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应 用 新 领域 及 新 制备 方法 等 。 共 收集 了 约 1300 个 有 机 化 工 原料 品种 ， 
包括 脂肪 族 化 合 物 ， 芳 香 族 化 合 物 ， 卤 代 烃 化 合 物 ， 醇 、 酚 、 醚 及 其 
衍生 物 ， 醛 、 酮 及 其 衍生 物 ， 羚 酸 及 其 衍生 物 ， 含 氛 、 含 硫化 合 物 ， 
杂 环 化 合 物 ， 元素 有 机 化 合 物 ， 多 官能 团 复 杂 化 合 物 等 。 本 书 是 化 
、 医 药 、 轻 纺 等 行业 科研 、 生 产 、 营 销 及 相关 专业 人 士 不 可 缺少 的 
工具 书 之 一 。 
































































































































































































































图 书 在 版 编目 (CIP) 数据 


化 工 产品 手册 . 有 机 化 工 原 料 / 赵 晨 阳 主 编 . 一 6 版 . 
北京 .化 学 工业 出 版 社 ，2015. 10 
ISBN 978-7-122-25195-4 


1.08: DOK- 本 .有 机 化 工 - 原 料 -手册 
V. OTQ204-62 










































































中 国 版 本 图 书馆 CIP 数据 核 字 (2015) 第 222554 号 





































































































责任 编辑 : BS 文字 编辑 : BR 

责任 校对 : ERF 装帧 设计 : FAK 

出 版 发 行 ， 化 学 工业 出 版 社 (北京 市 东城 区 青年 湖南 街 13 号 邮政 编码 100011) 

印 刷 : 北京 永 舍 印刷 有 限 责任 公司 

装 订 : 三 河 市 宇 新 装订 ] 

880mmx 1230mm 1/32 印张 273% ”字数 1304 FZ 2016 年 2 月 北京 第 6 版 第 1 次 印刷 





























购书 咨询 : 010-64518888 (传真 : 010-64519686) ”售后 服务 : 010-64518899 
网 HE: http: //www.cip.com.cn 
凡 购 买 本 书 ， 如 有 缺损 质量 问题 ， 本 社 销售 中 心 负责 j 


























换 。 


oF] 





定 价 : 99. 00 元 版 权 所 有 ” 违 者 必 究 





前 可 


去: 





机 化 工 原料 


























是 各 种 有 机 化 学 品 生产 的 基础 。 





随 着 科学 技术 的 不 断 














进步 ， 有 机 化 工 原料 的 新 品种 不 断 涌现 ， 质 生 














方法 和 应 用 领域 相 
《有 机 化 工 原料 》 
统 地 把 握 这 一 领域 的 发 展 ， 以 满足 
《有 机 化 工 原料 》 在 第 五 版 的 
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标准 不 断 更 新 ， 新 的 制备 
行业 进 一 DR ARSE 新 的 活力 。 
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分 册 之 一 ， 将 全 面 系 









































市 场 及 各 行业 不 同 读者 的 需求 。 
基础 上 ， 


增添 








发 展 迅速 的 新 品种 ， 
































新 本 


ae 
绍 ] 


日 关 数 据 标 准 5 元 
有 机 化 工 原料 约 1300 个 品种 ，3 
肪 族 化 合 物 ，B 芳香 族 化 合 物 ， Cw 
+. E 


























完善 和 补充 产品 应 用 新 领域 及 新 的 制备 方法 等 ， 共 介 





全 书 内 容 包 括 下 面 几 个 方面 A fs 


代 烃 化 合 物 ，D 醇 、 酚 、 醚 及 其 洗 


、 酮 及 其 衍生 物 ，F 羚 酸 及 其 衍生 物 ，G 含 氮 化 合 物 , HE 
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也 有 机 化 合 物 。 为 便于 查阅 ， 本 书 采 用 常用 的 方法 进行 





目录 分 类 。 





每 个 品种 的 内 容 有 : 产品 名 、 美 文 名 、 别 名 、 结 构 式 、 分 子 式 、 物 化 性 

























































































质 、 质 量 标准 、 用 途 、 制 法 、 安 全 性 及 参考 生产 企业 。 其 中 ， 质 量 标 准 
以 独立 表格 呈现 。 
寻 本 书 涉及 很 多 量 、 单 位 、 数据 等 ， 为 简化 统一 在 此 说 明 。 
) 除 注 出 外 ， 本 书 中 百 分 含 量 “%” 均 为 质量 含量 。 体 积 含量 则 
表示 为 % (体积 )。 
(2) 除 注 出 外 ， 酸 值 、 酯 值 、 羟 值 、 皂 化 值 、 胺 值 为 每 克 本 品 使 用 
KOH 的 毫克 数 ， 即 以 KOH it, mg/g; 曾 用 mgKOH/g. WE% fz gl. / 






























































































































































100g (本 品 )。 溴 值 单 位 mgBr/100g (Add). WA., Mi, RM RRs 
数 即 为 碘 值 、 酸 值 、 溴 值 。 

3) 除 注 出 外 ， 相 对 密度 为 20%C 本 品 与 4 名 水 的 相对 密度 ， 即 d?" 。 

4) 除 注 出 外 ， 折 射 率 为 20"C 本 品 与 钠 黄 光 D 的 相对 值 ， 即 hn 多 。 
本 书 将 折光 指数 、 折 光 率 等 统一 为 折射 率 。 

(5) 除 注 出 外 ， 旋光 度 为 20°C 本 品 与 钠 黄 光 D 的 相对 值 5 Bp 
La lp o 

6) 除 注 出 外 ， 本 书 中 黏度 指 各 种 测试 方法 获得 的 数据 ， 具 体 需 依 
据 给 出 的 单位 判断 其 归属 。 

) 除 注 出 外 ， 本 书 中 溶解 度 指 一 定 温度 下 ， 饱 和 溶液 中 100g 溶 





HANDBOOK OF 
CHEMICAL PRODUCTS 


剂 溶 


发 


的 溶质 的 克 数 。 

《有 机 化 工 原料 》 分 册 注 重 实际 需要 ， 覆 盖 面 广 ， 技 术 信 息 来 源 准 
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的 产品 信息 。 
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A 脂肪 族 化 合 物 





人 a 





【英文 名 】 methane 
【别名 】 沼气 ， 甲 基 
methyl hydride 





脂肪 族 烃 类 


氧化 物 ; marsh gas; 


CCAS 登记 号 】 [74-82-8] 


【结构 式 】 CH 








【物化 性 质 】 无 色 无 自 可 

















时 呈 青 白色 火焰 ， 化 学 性 











一 161.4C。 熔 点 一 18 
537. 78°C, 
mol, 
(d?) 0.5547 (空气 = 
一 82.1C 。 临 界 压 力 4. 


燃 性 气体 ， 燃 烧 
质 较 稳定 。 沸 点 
自燃 点 





2.6°C. 


WR Ws HL (25°C) 802. 86kJ/ 
密度 0.7168kg/ms 


或 相对 密度 
1)。 临 界 温度 
54MPa。 微 溶 于 


K, WT CM CREA HH. 


【质量 标准 】 HG/T3633—1999 纯 甲 烷 


























项 优等 品 








合格 品 


= 
于 OO 




















烷 纯 度 /% 二 |99. 995 
(体积) 
乙 烷 合 量 /x 10 6 委 | 15 
氧 ( 亚 ) 仿 量 / x 107° 5 


























【用 途 】 
反应 得 到 甲烷 的 讽 代 烃 。 
RE. M, M. 
能 发 生 热 解 得 到 
物 。 甲 烷 除 用 作 燃 料 外 ， 


























在 一 定 条 件 下 ， 甲 


经 硝化 得 到 甲烷 的 硝 


99. 99 | 99.9 


25 600 
10 50 
35 250 
10 50 
15 50 
We HE Ac HE Ki 16 
经 氧化 得 到 醇 、 
ILA 
Wei. KS SE 
大 量 用 于 氨 、 尿 












































AAR RW AM. IA) 








IF RR. aL Sm 











Key Gite. FARE. Wi te Be. TSE PAGE 
氧 氰 酸 和 1,4 丁 二 醇 等 化 合 物 的 生产 。 甲 
烷 氧 化 可 得 一 、 二 、 三 氯 甲烷 及 四 和 氧 
化 碳 。 
【 制 法 】 
含 甲 烷 80% ~99%, 








(1) 从 天 然 气 分 离 。 天 然 气 中 
干 天 然 气 经 清净 
































后 使 用 ; 湿 天 然 气 经 清净 后 ， 用 冷凝 
法 、 吸 收 法 、 吸 附 法 分 离 出 乙 烧 以 上 轻 
烃 后 使 用 。 

(2) 从 油田 气 分 离 。 石 油 开采 时 从 





















































油井 中 逸 出 天 然 气 ， 其 中 干 气 含 甲 烷 
80%~ 85%; WAR AGE 10%。 在 加 压 
和 冷凝 的 情况 下 ,可 以 液化 用 作 化 工 
原料 。 

SG) 从 炼 厂 气 分 离 。 各 炼 厂 石 油 加 
TARP A AGE 20% ~ 50%, MK Ue 
蒸馏 法 和 冷凝 蒸馏 法 从 石油 加 工 气体 中 






































































































































TALH, Wo r R G, A k i 
甲烷 。 

(4) 从 焦 炉 气 分 离 。 焦 炉 气 含 甲烷 约 
人 TERS 含 甲 烷 约 40% ~ 
60%. Æ 冷 法 分 离 焦 炉 气 制 氧 时 副 7 
甲烷 。 

【安全 性 】 无 毒 。 短 期 暴露 于 甲烷 中 可 7 
ERE, IPRA, KKA R EMKE 

















知觉 症状 。 皮 肤 和 眼睛 与 液体 甲烷 接触 可 
引起 冻伤 ， 吸 入 液体 甲烷 可 引起 口腔 和 咽 
喉 冻 伤 。 与 空气 的 混合 气体 在 燃点 时 能 发 
mie BE KE AR BR 5.3% ~ 14% R 

。 加 压 下 用 钢瓶 贮存 ， 从 天 然 气 中 回 
iA ee Sak ie 























C o 








化 天 然 气 用 贮 饶 贮 存 。 气 态 甲 烷 可 经 管道 
ik. Mae Sct. Bi ik HGR. Je: 
于 低温 、 通 风 良 好 处 ,严禁 明火 ， 经 常 检 
查 有 无 漏 气 。 

【参考 生产 企业 】 成 都 天 然 气 化 工 总 厂 ， 















































与 天 然 气 的 来 源 及 分 离 加 工 温度 、 压 力 条 
FEX, UZE 37.6%. Whe 35.9%、 
The 11.6%, ST bE 3.9%、 正 成 烷 
3.1%、 其 他 7.9% 的 组 成 最 为 典型 。 

(2) 从 炼 厂 气 分 离 。 在 各 炼 厂 石 油 加 


























天 津 市 赛 美 特 特种 气体 公司 ， 佛 山 科 的 气 
体 化 工 有 限 公司 ， 抚 顺 极 顺 精 细 化 工 有 限 


公司 。 


【英文 名 】 ethane 

【别名 】 甲 基 甲 烷 ; bimethyl; dimethyl; 
methylmethane; ethyl hydride 

[CAS 登记 号 】 [74-84-0] 

【结构 式 】 CH;CH; 

【物化 性 质 】 eA, DRE. W 
点 一 88.63C。 熔 点 一 172C。 自 燃点 
515°C. SE (20C) 1.353kg/m 或 相对 
密度 (d?) 1.0493 (空气 =1)、 液 体 相 
对 密度 (di) 0.446。 折 射 率 1.0379。 临 
界 温度 32. 6"C 。 临 界 压力 4. 88MPa。 微 
















































































TK. WH. WAT AR, 
【质量 标准 】 

项 指标 
乙 烷 含量 /% > 95. 0 
烷 会 量 /% = 1.5 
内 烷 合 量 /% < 4.5 
了 本 烷 伟 量 /% < 0.5 
Cs 以 上 含量 /% < 0.1 
氯仿 量 /% < 0. 1 
二 氧化 碳 含量 /% < 0.5 
硫化 气 舍 量 / x 10 5 = 25 














【用 途 】 
So fe lil Cli. WH PAG. AGE. TH 
基 乙 烷 及 硝 基 甲 烷 等 化 合 物 的 制备 。 

【 制 法 】 C) 从 油田 气 分 离 。 乙 烷 在 天 然 
气 中 的 含量 约 5% ~~10%。 由 天 然 气 深 冷 
分 离 而 得 的 凝 析 液 ， 是 以 乙 烷 、 丙 烷 、 丁 
人 烧 为 主要 组 分 的 轻 质 烃 类 混合 物 ， 其 组 成 


除 作 燃料 和 冷冻 剂 外 ， 大 量 用 于 
















































































[气体 中 ， 除 含有 甲烷 以 外 ， 还 含有 乙 
烷 、 丙 烷 以 及 碳 四 和 碳 五 烃 等 ， 经 分 离 可 
得 乙 烷 。 

(3) 从 裂解 气 分 离 。 用 深 冷 法 可 以 分 
出 乙 烷 。 
【安全 性 】 易 燃 。 高 浓度 乙 煤 有 罕 息 性 和 
麻醉 性 。 暴 露 在 乙 烷 中 可 引起 头 昏 眼花 。 
应 注意 通风 ,严防 漏 气 。 避 免 与 高 氯 酸 
盐 、 过 氧化 物 、 高 锰 酸 盐 、 氧 酸 盐 和 硝酸 
盐 等 氧化 剂 接触 。 与 空气 形成 爆炸 性 混合 
物 ， 爆 炸 极限 3.2% ~12.5%. AT A AMR 
装运 。 在 压缩 乙 烧 情况 下 ， 禁 止 用 客机 和 
客车 载运 ， 用 运输 机 载运 则 限于 150kg。 
禁止 客机 或 客车 ， 甚 至 运输 机 载运 液体 乙 
煤 ， 也 可 经 管 路 液态 输送 。 
【参考 生产 企业 】 天 津 精华 石化 有 限 公司 
天 泰 公司 ， 大 连 光 明 特 种 气体 有 限 公 司 ， 
天 津 市 赛 美 特 特种 气体 公司 ， 大 连 大 特 气 
体 有 限 公司 。 


【英文 名 】 propane 
【别名 】 dimethylmethane; propyl hydride 
[CAS 登记 号 】 (74-98-6 ] 

【结构 式 】 CH;CH:CH; 

【物化 性 质 】 无 色 可 燃气 体 。 化 学 性 质 稳 
定 ， 不 易 发 生化 学 反应 。 沸 点 一 42.07"C 。 
熔点 一 189. 69"C 。 自 燃 温 度 468C., AAR 
相对 密度 1.56 C481), 液体 相对 密 
度 0.531 (0°C). PAF% 1. 2898。 临 界 温 
度 96. 88C 。 临 界 压 力 4266kPa。 微 溶 于 水 
MAM., TATL., DATAE, AA 
氯仿 。 

【质量 标准 】 SH/T0553 一 1993 







































































































































































工业 丙烷 


(4 em 






































































































































指标 指标 
项 = 项 ER Z 
95 85 705 95 855 705 
丙烷 合 量 /%( 体 积 ) 宇 | 95 | 85 | 70 dd a = = S| 
C: 烃 类 含量 /% <| 一 一 3 28/% (KER) 
CARR 不 饱和 烃 /% 
不 饱和 烃 合 量 /% es ll ee (体积) | 
《体积 蒸气 压 (37.8C )/kPa < 485 
蒸汽 压 (37. 8C )/kPa < 1430 铜 片 腐蚀 /级 < 1 
铜 片 腐蚀 /级 < 1 总 硫 含量 /(mg/m?) <| 30 | 40 50 
DREEM) S| 10 | 20 | 30 【用 途 】 与 丙烷 混合 作为 液化 石油 气 。 大 
LARI 除 用 作 燃 料 和 冷冻 剂 外 ， 主 要 用 量 用 于 取暖 、 炊 事 和 工业 加 热 ， 也 用 于 合 
于 裂解 制 乙烯 和 丙烯 的 原料 ， 也 用 于 制 丙 RT., TZ, T H T R 








Haa ANE EAL. ERWI E 


、 脱 硫 的 溶剂 等 。 






























































AY. Fiat A. 
等 ， 还 可 以 作为 发 动 


ZED KIRT be. m 














机 燃料 掺 和 物 以 控制 
















































































【 制 法 】 存在 于 天 然 气 、 油 田 气 和 炼 三 气 | 挥发 分 。 此 外 ,还 用 作 重 油 精 制 脱 沥青 
中 ， 经 分 离 制 得 。 剂 、 油 井中 蜡 沉 淀 溶剂 、 二 次 石油 回收 的 
【安全 性 】 与 空气 形成 爆炸 混合 物 ， 爆炸 流溢 剂 、 树 脂 发 泡 剂 、 海 水 转化 为 新 鲜 水 
极限 为 2.4% ~9.5% COR BD. FA AER WEARI KIREK BY BE SP 
装 ， 应 贮 于 阴凉 处 ， 远 离 热源 及 明火 。 【 制 法 】 存在 于 油田 气 、 湿 天 然 气 和 裂解 
【参考 生产 企业 】 中 国 石化 北京 燕山 石 中 ， 可 经 分 离 而 得 。 

化 工 有 限 公 司 ， 中 国 石油 天 然 气 股份 有 限 (1) Mitt ARAB RRA BS ORY 




















公司 大 庆 石 化 公司 ， 锦 州 燕山 石油 化 工 有 
限 公 司 ， 扬 子 石 化 炼 化 有 限 责任 公司 ， 中 
国 石化 济南 炼油 厂 。 


CVA ET 

【英文 名 】 n-butane 

【别名 】 甲 基 乙 基 甲 烷 ; butane 
[cas 登记 号 】 [106-97-8] 
【结构 式 】 CH;CH:CH:CH; 
【物化 性 质 】 无 色 、 可 燃 性 气体 ， 具 有 天 
然 气 的 自 味 。 沸 点 一 0.5°C (101. 3kPa)。 
熔点 一 138.35C。 密 度 2.4553kg/ms 
(101.3kPa，25C)， 和 气体 的 相对 密度 
2.046 (空气 二 1)。 折 射 率 1. 3326。 临 界 
压力 3.797MPa。 临 界 温度 152.01°C. ii 
界 体积 225cm3 /mol。 不 溶 于 水 ， 易 溶 于 
GR. Chk, AT RIL. 
【质量 标准 】 SH/T 0553—1993 










































































Talk ThE 



































田 气 或 湿 天 然 气 加 压 冷凝 分 离 ， 得 含 丙 


烷 、 丁 烷 的 液化 混 
分 离 。 
(2) 从 石油 裂解 











合 气 ， 再 用 蒸馏 法 








的 C4 馏分 分 离 。 石 





脑 油 中 等 深度 裂解 7 
fr 


= 


来 ， 有 的 炼 三 催化 装 


馏分 裂解 产物 中 丁 烷 含量 低 。 近 年 


物 含 丁 烷 约 6.5%. 

















置 改 用 分 子 得 催化 剂 














以 及 加 所 裂化 工艺 ， 
1 催化 裂化 装置 来 的 
出 Cs Hod. SRT Mei 











丁 烷 产 率 有 所 提高 。 
尾气 ， 经 分 馏 ， 分离 
和 Cs thar Wa. BA 








Ayre ie A Hil Z Ni AE Be 
90% 以 上 的 正 丁 烷 。 





蒸馏 塔 ， 由 塔 顶 得 到 








【安全 性 】 








轻微 毒性 。 


高 浓度 丁 烷 有 室 息 








性 ， 刺 激 和 麻醉 作 











。 生 产 现场 应 注意 通 





风 ， 严 防 漏 气 。 与 空气 形成 爆炸 性 混合 


物 ， 爆 炸 极 限 1.8% 


一 8.4%。 可 在 世界 




















范围 内 用 管道 、 铁 路 














HE., Em., R 














M EEIE S AS i fT GE. MF HR 


C ) 








通风 处 ， 远 离 热 源 及 明火 ,与 氧化 剂 
隔绝 。 
【参考 生产 企业 】 黑龙 江 石 油 化 工 三 ， 河 











【安全 性 】 BERK, XAAR Hl 
激 和 麻 醇 作用。 长 期 吸入 浓度 为 100 一 
300mg/m? 的 C3 一 C4 烷 径 ， 可 出 现 头 痛 、 















































Ab HE AY 中 捷 石化 有 限 公 SF, PRAY 
勘探 局 天 然 气 产销 总 三， 锦州 燕山 石油 化 
TARS. 


(Aa005 1 异 丁 烷 
【英文 名 了 
【别名 】 2- 甲 基 两 烧 ; butane 

[cas 登记 号 】 [75-28-5] 

【结构 式 】 (CH;);CHCH; 

【物化 性 质 】 无 色 ， 可 燃气 体 沸点 
—11.7C. Æ — 145°C. FA Xt OF E 
0.551 (25°C), Pr Ht 48 1.3169。 临 界 温 
JE 138.81C 。 临 界 压 力 2. 96MPa。 微 溶 
FI. 

















isobutane 













































































































































































易 倦 、 多 汗 症状 。 与 空气 形成 爆炸 性 混合 
物 ， 爆 炸 极限 为 1.9% 一 0.4% (体积 )。 
采用 加 压 钢 瓶 贮 存 ， 并 远离 火种 、 热 源 ， 
应 与 氧气 钢瓶 分 开 存 放 。 

【参考 生产 企业 】 黑龙 江 石油 化 工厂 ， 河 
北 中 海 石 中 捷 石化 有 限 公 SA], PRAY 
PTR Jey RRP A HMR A hE 
工 有 限 公 司 。 


CE Eck 
【英文 名 】 n-hexane 
【别名 】 =W2E; dipropyl 
[CAS 登记 号 】 [110-54-3] 
【结构 式 】 CH (CH,),CH; 















































































































































【质量 标准 】 GB/T 19465—2004 工业 【物化 性 质 】 无 色 易 挥发 液体 。 沸点 
HETE 68. 95C. Æ — 95C, Wk (FA) 
ii Tal A —20C. A PR 260C. FH Xt % E 
= = 0.6591, Hr $f % 1.37506。 临 界 温度 
BITRSS/% “二 | 99.5 95.0 
-= ESNE 234.2C 。 临 界 压 力 3.00MPa。 难 溶 于 
总 不 饱和 烃 舍 量 /% 协商 确定 K, AVA FAR, DAFOE. Api. M 
水 含量 /% < [0.002| 0. 005 类 等 有 机 溶剂 。 
酸 ( 以 HCI 计 )/% = 0. 0001 — 【质量 标准 】 GB 17602— 1998 Take H 
蒸发 残留 物 /% < | 0.01 一 项 指标 
高 沸点 残留 物 al = 0. 05 密度 (20C )/(kg/m?) 655~681 
(38°C )/(mL/100mL) 气味 9 无 残留 异味 
tS B/(pg/mL) < 1 3 贝壳 松脂 丁 醇 值 9 = 
气相 中 不 凝 性 气体 < | 1.5 一 REM < 1000 
(25T )/%( 体 积 颜色 (满足 下 列 两 指标 之 一 ) 
蒸气 压 C21. 1C )/MPa 0. 21~0. 23 ARRES > 28 
e ——— A EE i m 2 < 
【用 途 】 与 异 丁 烯 经 烃 化 制 异 辛 烷 ,作为 gp S 
we yh Se. pee i BIE 
汽油 辛 烷 值 改进 剂 。 nd TAN 初 介 点 /C 三 
丙烯 。 与 异 丁 烯 、 a aah le Naas Fase < 7 
基 化 汽油 。 可 制备 甲 基 丙烯 酸 、 丙 酮 和 甲 硫 水 量 /(mg/kg) x 10 
醇 等 。 还 可 用 作 冷 冻 剂 。 不 挥发 物 /(mg/100mL) < 1 
【 制 法 】 存在 于 石油 气 、 天 然 气 和 裂化 气 含量 /% < 0.1 























HA? Lk sk tb PA we TH OP 
经 分 离 制 得 。 



































© 除 作为 植物 油脂 提取 溶剂 外 ,可 执行 协 
议 指标 。 

















( 6 ea 


【用 途 】 用 作 洲 剂 ， 如 丙烯 等 烯烃 聚合 时 
的 溶剂 、 食 用 植物 油 的 提取 剂 、 橡 胶 和 涂 
料 的 涂 剂 以 及 颜料 的 稀释 剂 。 正 己 烷 也 是 
高 辛 烷 值 燃料 。 
【 制 法 】 存在 于 直 馏 汽油 、 铂 重 整 抽 余 
或 湿性 天 然 气 中 , 含量 1% ~15%. A 
前 ， 工 业 生产 主要 是 从 铂 重 整 装置 的 抽 余 
WPS. HA E bE 11K ~ 13%, 
用 精 馏 法 除去 轻重 组 分 后 ， 得 到 含 正 己 烷 
60%% 一 80%% 的 馏分 。 采 用 双 塔 连续 精 饮 ， 
再 经 0501 HY HEE FI A. RER EAB Hf 
和 烃 ， 得 到 合格 产品 。 美 国 还 采用 吸附 分 
离 法 制备 正己 烷 。 

【安全 性 】 中 等 毒性 。 小 鼠 吸 入 4h LCso 
为 48g/L， 大 和 鼠 经 口 LD; 为 32. 0g/kg。 
短期 暴露 的 有 害 作 用 及 症状 ,吸入 或 暴露 
超过 500mg/kg 可 引起 头痛 、 急 性 腹痛 、 
脸 发 烧 、 手 指 和 脚趾 麻木 与 虚弱 ， 超 过 
























































































































































凝固 点 一 169.4C。 相 对 密度 dì) 
0.00126、(d71，) 0.384. IH (n) 
1.363, EIKA% (—17.8°C) 0.006894, 
蒸发 潜 热 (一 103.71C) 495. 98J/g. fi 
界 温 度 9. 90C 。 临 界 压 力 4. 95MPa。 临 
界 密度 0.227kg/L。1 体积 的 乙烯 气体 在 
OCHT 4 体积 的 水 ; 25'C 时 溶 于 约 





















































1500mg/kg 时 ， 除 可 引起 上 述 症状 外 ， 
还 引起 视力 模糊 、 食 欲 降低 和 体重 减少 。 
如 果 停 止 暴 露 则 大 多 数 症状 在 几 个 月 内 消 
失 。 迪 存 及 运输 时 在 钢 制 贮 饶 或 特殊 制作 
的 槽 车 中 和 运送， 严防 明 火 、 曝 上 晒 。 贮 运 中 
应 按 易 燃 易 爆 化 学 品 处 理 。 


















































【参考 生产 企业 】 中 国 石化 北京 燕山 石 
化 工 股份 有 限 公 司 ， 吉 化 集团 吉林 市 锦江 
油 化 广 ， 中 国 石油 天 然 气 股份 有 限 公 司 辽 
阳 石 化 分 公司 ,南京 扬 子 石 化 炼 化 有 限 责 
任 公司 ， 天 津 市 津 宇 精细 化 工 有 限 公 司 ， 
江都 市 海 展 化 工 有 限 公司 ， 淄 博 市 临淄 东 
方 红 化 工厂 ， 光 博 市 临 汝 天 德 精细 化 工 丰 
究 所 ， 山 东 胜 海 化 工 股份 有 限 公 司 。 


【英文 名 】 ethylene 
【别名 了 
[CAS 登记 号 】 [74-85-1] 
【结构 式 】 CH: 一 CH， 

【物化 性 质 】 常温 常 压 下 为 无 色 可 燃 性 气 
体 ， 略 有 烃 类 特有 的 气味 。 沸 点 一 103.71°C。 




























































































elayl; olefiant gas; ethene 
















































































9 体积 的 水 ，0.5 体积 的 乙醇 ，15.5'C 时 
AF 0. 05 体积 的 乙酸 。 深 于 丙酮 和 葵 。 
【质量 标准 】 GB/T 7715 一 2003 
项 nsa Sm 
乙烯 会 量 /% => | 99.95 | 99.90 
(体积 ) 
烷 和 乙 烷 含量 <j] 500 1000 
/CmL/m? ) 
Cs 和 Cs MEES < 20 50 
/CmL/m? ) 
一 氧化 碳 含 量 2 5 
/CmL/m) 
ZAKRES < 5 0 
/CmL/m? ) 
asa mim << 5 0 
氧 舍 量 /(mL/m3) < 2 5 
CRS B/(mL/m) < 5 0 
硫 含量 /(mg/kg) < 1 2 
KSS mMm S 5 0 
aS S/(mg/kg) < 10 0 
注 : 氧 含量 按 用 户 要 求 , 需 要 时 测定 。 








【用 途 】 石油 化 工 最 基本 原料 之 一 。 大 量 
FAT RR Chi. Ci ESA LM. CE, 
AB Mii BRA E a DA BR Zo ARIE SE BY 
合成 。 广 泛 用 于 乙醇 、 环 氧 乙 烷 及 乙 二 醇 、 
乙 醛 、 乙 酸 、 丙 醛 、 丙 酸 及 其 衍生 物 等 多 种 
基本 有 机 原料 的 合成 。 经 贞 化 ， 可 制 氧 代 乙 
Mi, RAGE, ARC. ZF RE lla he 
烃 ， 进 而 生产 高 级 醇 、 烷 基 茶 等 。 
【 制 法 】 乙醇 脱水 和 焦 炉 气 分 离 生 产 乙烯 
的 方法 已 很 少 采 用 ， 目 前 应 用 最 广泛 的 高 
温 裂 解法 是 管 式 炉 裂解 法 。 绝 大 部 分 乙烯 
是 以 石油 烃 为 原料 经 高 温 过 程 使 烃 分 子 裂 
























































7 ) 


























解 成 氧 、 乙 烯 、 丙 烯 、 丁 二 烯 及 芳烃 等 一 
系列 较 小 分 子 的 产物 以 及 一 次 产物 进一步 
反应 所 形成 的 较 大 分 子 的 副 产 物 。 这 些 裂 
解 产 物 通 过 物理 分 离 和 化 学 精制 过 程 即 可 


a 



































(一 110C )。 临 界 温度 91.9C 。 临 界 压力 
4. 45MPa。 临 界 密度 0.233kg/L。 微 溶 于 
水 ， 可 溶 于 乙醇 和 乙醚 。 

【质量 标准 】 GB/T 7716 一 2002 













































































































































































































































































































































































Oy th ea BE Zi. A i TZEAR, in tzal 二 等 品 

甲 茶 和 二 甲 茶 等 石油 化 工 基础 原料 。 丙烯 含量 /% (体积) > | 99.6 | 99.2 

【安全 性 】 REHE., IIR, A. 烷烃 合 量 /%( 体 积 余 ris 

ANE OG BEA CRIME. MERZ | ZIRSB/cmL/m) < | 50 00 

烯 不 会 引起 人 体 慢 性 病痛 ,但 长 期 接触 可 CRESS8/(mL/m) < 2 5 

BEKR, AARE, SH. BERE ZZRZI% <| 5 20 

中 ， 个 别人 还 会 引起 胃 肠 道 功能 紊乱 。 液 含量 /(mL/m?) 

态 乙 烯 接触 皮肤 和 黏膜 可 造成 冻伤 。 中 毒 | ” 氧 合 量 /(mL/m) <| 5 10 

者 应 立即 撤离 中 毒 环境 ， 吸 新 鲜 空 气 ， 必 一 氧化 做 合 量 < 

要 时 吸 氧 ， 进 行人 工 呼 吸 ， 使 用 呼吸 兴 /CmL/m°) 3 2 

剂 。 眼 睛 如 溅 入 液态 乙烯 ， 应 立即 用 缓 流 “| ARSE 

清水 冲洗 15min 后 送 医院 诊治 。 乙 燃 与 空 A a ae i 

气 形成 爆炸 性 混合 物 ， 爆 炸 极限 3.1% | Ieee 

32.0% (体积 )。 通 常 采 用 压力 下 冷冻 贮 | 人 ?| | 

存 ， 也 可 采用 液 相 或 气相 管道 输送 。 Nee cl w lw 

【参考 生产 企业 】 北京 东方 石油 化 工 有 限 | pores mg/kg) < z7 

公司 ， 中 国 北京 车 油 化 工 股份 有 

o 3 【用 途 】 石油 化 工 基本 原料 之 一 。 可 用 于 

ABP RL AA. way, | 生产 多 种 重要 有 机 化 工 原料 ， 如 丙烯 腊 、 

FRCPELS EIT. Fanmi TARE SR WAR FH 

-公司 烯烃 厂 ， 上 海 石油 化 工 股份 有 限 公 | BAS RAR. TE PE Aj 
原石 油 化 工 有 限 责 任 公司 ， 中 国 石 | RE. WAR, PA, W. ETN. RA 


Al, H 

















yl 


【 
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英文 名 】 propy 
别名 】 


thylethene 
(CAS 登记 号 】 [115-07-1] 
【结构 式 】 CH;CH 一 CH; 


【物化 性 质 】 常温 常 压 下 为 无 


天 然 气 股份 有 限 公 司 辽 阳 石 化 分 公司 。 


ene 











l-propene; methylethylene; me- 


色 可 燃 性 气 





体 ， 略 有 烃 类 特有 的 气味 。 沸 点 一 47.4'C 。 
凝固 点 一 185. 25°C, 
0.5139、 气 体 相 对 密度 1. 49 (空气 = 1)。 
折射 率 Cap) 1.3567。 黏 度 15 X 1078 


mPa。 


液体 相对 密度 




















烯 等 。 在 炼油 工业 上 是 制 取 县 合 汽油 的 原 
料 ， 还 可 以 用 于 合成 树脂 、 合 成 纤维 、 合 
成 橡胶 及 多 种 精细 化 学 品 等 的 生产 。 
【 制 法 】 C) 炼 厂 催化 裂化 气 经 蒸馏 除去 
Cs 和 C4 馏分， 得 到 丙烯 、 丙 烧 馏分 ， 再 
经 精 馏 得 丙烯 。 
(2) 石油 烃 类 经 高 温 裂解 的 产物 ， 是 
乙烯 生产 的 联 产品 。 
(3) 丙烷 脱氧 。 催 化 剂 为 氧化 铬 - 氧 
化 铝 ， 反 应 温度 635C， 丙 烷 转 化 率 
54%， 丙 烯 选择 性 76%， 回 收 率 93%, 
【安全 性 】 对 皮肤 和 黏膜 略 有 刺激 性 。 



















































































高 











s (— 185°C), 4.4X107tmPa œ s 




















浓度 丙烯 有 麻 醇 作用 ， 有 罕 息 性 。 对 心 
管 毒性 比 乙烯 强 ， 可 引起 心室 性 早搏 、 
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压 降 低 和 心力 衰竭 。 皮 肤 和 黏膜 接触 液态 | 司 ， 中 国 石化 齐鲁 石油 化 工 公司 ， 吉 林 石 ; 
丙烯 会 引起 冻伤 。 中 毒 后 必须 立即 撤离 现 | 化 工 有 限 公司 ， 中 国 石化 大 连 石油 化 工 公 
场 。 眼 睛 沾染 丙烯 ， 应 立即 用 清水 冲洗 | a. 中 国 石化 大 庆 石 油 化 工 总 厂 化 工 一 厂 。 
15min 以 上 ， 去 医院 诊治 。 为 了 防止 中 
毒 ， 设 备 管道 必须 严密 ， 操 作 现场 要 通 

风 。 与 空气 形成 爆炸 性 混合 物 ， 爆 炸 极 限 | 【英文 名 】 butene 

2.0%~11.1% (体积 )。 空 气 中 的 最 大 容 【别名 】 butylene 

许 浓度 为 0.1%% 。 管 道 输送 ， 或 用 耐 压 贮 [CAS 登记 号 】 [106-98-9 ] 

饶 、 槽 车 运送 ， 严 防 烟火 ， 贮 于 阴凉 、 干 “| 【分 子 式 】 Ci Hs 

燥 、 通 风 处 。 【物化 性 质 】 丁 燃 有 四 种 异 构 体 ， 其 物性 
【参考 生产 企业 】 中 国 石化 上 海 石油 化 工 | 如 下 表 。1- 丁 燃 和 顺 2- 丁 烯 不 溶 于 水 ， 易 
有 限 公司 ， 中 国 石化 北京 燕山 石油 化 工 有 限 | PR. ZR, BOAT OR, J 2- 丁 烯 微 









































































































































































































































































































































































































































公司 ， 中 国 石化 扬子 石油 化 工 有 限 责 任 全 溶 于 茶 ， 丝 可 与 空气 形成 爆炸 性 混合 物 。 
项 1- 丁 烯 顺 2- 丁 烯 反 2- 丁 烯 异 J 烯 
英文 名 butene 2-butene isobutene 
别名 a-butylene cis-2-butylene | trans-2-butylene| isobutylene 
H H HsC H | HsC 
N 7 \ 
结构 CHaCHzCH 一 CH。， C 一 C C 一 C C 一 CH: 
/ \ x \ 
HaC CHa| H CHa| HaC 
凝固 点 /C — 185. 35 — 138. 92 — 105. 53 = 140. 34 
沸点 /C -6.25 3. 72 0. 88 一 6. 90 
相对 密度 Cd 和 ) 0. 5951 0. 6154 0. 5984 0. 5879 
内 点 /C -80 -80 -80 
临 因 温度 /CC 146. 40 162. 40 155. 46 144. 73 
临界 压力 /MPa 4. 02 4. 15 4. 15 3. 99 
临界 体积 /(L/mol) 0. 240 0. 234 0. 238 0. 239 
折射 率 ( 液 体 ) 1. 3962 1. 3946 1. 3862 1.3811 
表面 张力 (20C )/( x 10-5N/m) 1. 250 1.507 1.343 1, 242 
爆炸 极限 (空气 中 )/% 1.6~10 .7~9.7 1.7~9.7 1.8~8.8 
【质量 标准 】 SH/T 1546—2009 工业 用 续 表 
1- 丁 烯 标准 项 优 级 品 | 一 级 品 
项 优 级 品 | 一 级 品 水 含量 /(mg/kg) <| 20 25 
1- 丁 烯 含量 /% >] 99.3 | 99.0 硫 合 量 /mg/k9) <| 1 1 
正 、 异 了 烷 舍 量 /% m = BEEM <| 5 dy 
a = NI BRS < 5 10 
= J ie + 2-T kt <| 04 0.6 Z 
会 量 /% /mL/m) 
Ss 2 = 一 氧化 破 舍 量 < 1 1 
1,3-J i +A ki < 120 200 /CmLyms) 
会 量 /mm ) TAEKES <i g 5 
ARS s/cmL/m) < 5 5 /CmL/m3) 
RES SUCH < 5 10 LARI 丁 烯 为 重要 的 基础 化 工 原料 之 
计 2/mg/kg) 一 。1- 丁 烯 是 合成 仲 丁 醇 、 脱 氧 制 丁 二 烯 











C 9 ) 











的 原料 ; 顺 、 反 2- 丁 烯 用 于 合成 Ca. Cs 




















混合 Co 中 的 蜡 丁 烯 在 催化 剂 作 用 下 与 甲 



































衍生 物 及 制 取 交 联 剂 、 秋 合 汽油 等 。 异 丁 

















醇 选择 性 醚 化 生成 甲 基 叔 丁 基 醚 分 解 





























烯 是 制造 丁 基 橡 胶 、 聚 异 丁 烯 橡胶 的 原 
料 ， 与 甲醛 反应 生成 异 戊 二 烯 ， 可 制 成 不 
同 分 子 量 的 聚 异 丁 烯 聚合 物 以 用 作 润 滑 油 
添加 剂 、 树 脂 等 ,水合 制 叔 丁 醇 ， 氧 化 制 
有 机 玻璃 的 单 体 甲 基 丙 烯 酸 甲 酯 。 此 外 ， 
异 丁 烯 还 是 抗 氧 剂 板 丁 基 对 甲 酚 和 环 氧 树 




































































可 得 高 纯度 异 丁 烯 。 这 是 目前 生产 蜡 丁 烯 
的 主要 方法 。 

(2) 天 然 气 、 炼 厂 气 及 馏分 催化 
裂化 、 石 油 烃 裂解 所 得 Cs 馏分 均 含 有 了 丁 
烯 的 各 种 异 构 体 ， 经 过 分 离 ， 可 得 1- 丁 
烯 、 顺 2- 丁 烯 、 反 2- 丁 烯 、 异 丁 烯 等 。 根 
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脂 及 有 机 合成 原料 。 据 裂 解 原料 不 同和 裂解 方式 差异 所 得 产物 
【 制 法 】 CO 甲 基板 丁 基本 分解 法。 利用 | Ci 组 成 如 下 。 
裂解 方式 BASF 管 式 炉 BA 沙子 炉 
裂解 原料 Minas 原 ; BAS 石 脑 ; 40~60° A} 
Ca SB/% 一 1 一 2 少量 4.5 
正 丁 烷 含量 /% 3.7 2~5 少量 
异 J 丁 烷 仿 量 /% 1.4 2~5 一 一 
异 丁 烯 含 量 /% 1.95 5 一 10 20 28. 2 
-J 焕 会 量 /% 11.5 35~40 35 31.8 
反 2-] 烯 含量 /% 5.6 R= 17 一 
IR 2-T 烯 含量 /% 7.6 R= 17 = 
,3- 丁 二 烯 含量 /9% 50. 6 45 一 52 25 35.5 
Cs 以 上 含量 /% 0. 02 2~5 少量 = 




















采用 50% 硫 酸 抽 提 Cs 馏分 中 的 异 丁 
Wi. FO Cs 馏分 与 硫酸 混合 ， 酯 化 成 
硫酸 氧 抄 丁 酯 ， 加 热 水 解 得 到 异 丁 烯 和 叔 
丁 醇 。 异 丁 烯 再 经 碱 洗 、 水 洗 、 压 缩 、 精 
人 馏 得 纯度 为 98% 以 上 的 异 丁 烯 。 叔 丁 醇 
在 加 热 下 脱水 ， 也 得 异 丁 烯 。 

此 外 ， 采 用 正 丁 醇 、 异 丁 醇 脱水 或 正 
丁 烷 、 异 丁 烷 脱氧 ， 叔 丁 醇 脱水 等 可 制 得 
相应 的 1- 丁 烯 ， 顺 、 反 2- 丁 烯 ， 异 丁 
烯 等 。 
【安全 性 】 未 列 人 有 毒物 质 中 ,但 具有 
定 的 窗 息 作用 及 麻醉 作用 ,工作 场所 最 高 
容许 浓度 为 100mg/m? 。 应 注意 通风 ， 严 
防 漏 气 。 在 空气 中 的 爆炸 极限 为 1.6% 一 
9.7% (体积 )。 用 耐 压 钢瓶 或 柳 车 运输 。 
放置 容器 须 防 碰撞 ， 存 放 阴 凉 、 通 风 库 
房 ， 远 离 氧化 剂 ， 严 禁 明 火 。 
【参考 生产 企业 】 中 国 石化 齐鲁 石油 化 工 
股份 有 限 公 司 橡胶 三， 吉 化 公司 锦江 油 化 












































































































































厂 ， 南 京 扬子 石化 炼 化 有 限 责任 公司 。 
œŒ 1,3- 丁 二 烯 


【英文 名 】 1,3-butadiene 
【别名 】 二 乙烯 ; 乙烯 基 乙 烯 ; a, y-bu- 


tadiene; bivinyl; divinyl; erythrene; vi- 





nylethylene; biethylene; pyrrolylene 
[cas 登记 号 】 [106-99-0] 

【结构 式 】 CH, 一 CHCH 一 CH， 

【物化 性 质 】 具有 微弱 芳香 气味 的 无 色 气 
体 ， 易 液化 。 丁 二 烯 分 子 内 的 C 一 C 单 键 
内 旋转 分 为 顺 式 和 反 式 构 型 ， 反 式 构 型 丁 
二 烯 分 子 比 较 稳 定 。 沸 点 一 4. 41'C。 凝 固 
点 一 108. 91'C。 闪 点 二 一 6 。 相 对 密度 
0. 6211。 折 射 率 (np) 1.4292。 临 界 温 
度 152"C 。 临 界 压力 4326. 58kPa。 临 界 密 
BE 0. 245g/cm? 。 深 于 醇和 酸 ， 也 可 洲 于 
PSM. AS. ZACH aR E TS IT BE PRE. 
醋酸 铜 氨 溶 液 中 ， 不 溶 于 水 。 在 氧气 存在 



































(10 本 


下 易 聚 合 。 
【质量 标准 】 GB/T 13291 一 2008 (工业 
级 ) 丁 二 烯 




































































项 2 Si 
00 DO 00 
外 观 无 色 透 明 无 悬浮 物 
1,3- 丁 二 烯 含量 /% 三 | 99.5 | 99.3 | 99.0 
二 聚 物 (以 4- 乙 ”三 1000 
烯 基 环 己 乙 烯 计 ) 
/(mg/kg) 
RR < | 20 50 100 
/(mg/kg) 
ZAER <| 5 5 — 
/(mg/kg) 
KS B/(mg/kg) 和 | 20 20 300 
揪 基 化 合 物 (以 <| 10 10 20 
乙 醛 计 ) 
/(mg/kg) 
过 氧化 物 ( 以 过 <I 5 10 10 
Stat) 
/(mg/kg) 
阻 聚 剂 TBC/% 供需 双方 商定 
气相 氧 /% </|/o02|03]| as 
《体积 》 
LARI 用 于 生产 丁 葵 橡胶 、 顺 丁 橡胶 、 














ZAR. TARR. ATR. TER 
乳 等 橡胶 及 生产 ABS, BS, SBS, MBS, 
环 氧 化 聚 丁 二 烯 树脂 、 液 体 丁 二 烯 齐 聚 物 等 
树脂 ; 在 有 机 化 工 生 产 中 ,， 用 于 合成 环 丁 























烯 茜 取 精 馏 塔 ， 顶 部 加 入 乙 有 请 ， 丁 烯 及 少量 
丁 烷 从 塔 顶 排出 ; TZ, RSA Zu NBL 
第 一 解吸 塔 , 乙 膊 被 解吸 出 来 ， 并 返回 茜 
HER. Te ARSE A SR FEUER 
HIMA Cie. Te GR UR. BEAK GE 
W. 再 经 精 馏 脱水 得 聚合 级 丁 二 烯 。 
© N,N- 二 甲 基 甲 酰胺 抽 提 法 。 以 
N,N- 二 甲 基 甲 酰胺 为 禁 取 剂 。Cs 馏分 
二 次 茜 取 ,二 次 精 馏 ， 制 取 合格 的 丁 二 烯 
产品 。 第 一 次 茜 取 脱 除 比 丁 二 烯 难 溶 于 
N,N- 二 甲 基 甲 酰胺 的 杂质 ， 如 丁 烯 、 丁 
Wes 第 二 次 蔡 取 脱 除 比 丁 二 烯 易 溶 于 NN， 
N- 二 甲 基 甲 酰胺 的 杂质 ， 如 乙烯 基 乙 决 。 
第 一 次 精 馆 脱 除 比 于 二 烯 轻 的 组 分 ， 如 甲 
FEC; 第 二 次 精 馏 脱 除 比 丁 二 烯 重 的 组 
分 ， 如 顺 2- 丁 烯 、1,2- 丁 二 烯 、Cs 馏分 
及 高 沸点 物 ， 最 后 得 到 99.5% 以 上 的 1， 
3- 丁 二 烯 成 品 。 
【安全 性 】 毒性 较 小 ， 其 毒性 与 乙烯 类 
似 ， 但 对 皮肤 和 黏膜 的 刺激 较 强 ， 高 浓度 
时 有 麻 醇 作用。 动物 吸入 0. 67% te BE BY 
TZE. R 7.5h， 经 8 个 月 ， 除 少数 
例外 ， 一 般 对 生长 和 健康 无 妨碍 。 液 态 丁 
二 烯 因 低 温 可 造成 冻伤 。 生 产 设 备 应 密 
封 ， 严 防 跑 、 冒 、 滴 、 漏 。 防 火 、 防 热 。 
与 空气 形成 爆炸 性 混合 物 ， 爆 炸 极限 2% ~ 
11.5% (体积 )。 工 作 场 所 最 高 容许 浓度 
为 2200mg/m? 。 丁 二 烯 在 贮存 中 易 聚 合 ， 
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MM. 14-7. OTe, WR 1,402 

Mi. AEN RP i Sa 

【 制 法 】 (1) 乙醇 法 。 以 乙醇 为 原料 ， 以 

氧化 铂 、 二 氧化 硅 为 主 催化 剂 ， 加 入 活性 

添加 剂 ， 在 360 一 370C 下 ， 催 化 脱 氢 和 

脱水 ， 生 成 丁 二 烯 。 
(2) 抽 提 法 。 乙烯 裂解 装置 副 产 Ci 


























主要 由 于 容 顺 中 存在 空气 以 致 生成 过 氧化 
物 ， 应 保证 容器 清洁 和 干燥 ， 并 进行 惰性 
气体 置换 和 氮 封 。 较 长 时 间 贮 存 及 运输 
时 ， 需 加 入 一 定量 的 阻 聚 剂 。 加 入 阻 聚 剂 
的 丁 二 烯 在 使 用 前 必须 利用 无 机 酸 进行 酸 
洗 脱 除 阻 聚 剂 。 
【参考 生产 企业 】 北京 东方 石油 化 工 有 限 






















































































馏分 ， 用 溶剂 抽 提 法 提取 丁 二 烯 ， 依 采用 
的 溶剂 不 同 ， 可 分 为 乙 且 抽 提 法 和 N,N- 
二 甲 基 甲 酰 胺 抽 提 法 。 

O Aiea wee. UAHA E RA, 
将 乙烯 裂解 装置 副 产 的 C4 馏分 送 入 丁 二 





























公司 ， 中 国 石化 扬子 石油 化 工 有 限 责 任 公 
司 ， 中 国 石化 股份 有 限 公 司 齐 鲁 分 公司 ， 
北京 燕山 石油 化 工 股份 有 限 公 司 ， 中 国 石 
油 兰州 化 学 工业 公司 ， 中 国 石化 上 海 石 
化 工 股份 有 限 公 司 ， 中国 石化 大 庆 石 油 化 
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工 公 司 ， 上 海 赛 科 石油 化 工 有 限 公司 。 


CU F KH 
【英文 名 】 
【别名 】 2- 甲 基 -1,3- 丁 二 烯 ; 2-methyl1. 
3-butadiene 

【CAS 登记 号 】 [78-79-5 ] 

【结构 式 】 

















isoprene 





CH; 

Sic) tee, 
【物化 性 质 】 无 色 易 挥发 、 刺 激 性 油状 液 
体 。 沸点 34.077. We LR — 145. 96°C. 
闪 点 一 48C。 自 燃点 220C 。 相 对 密度 
0. 681。 折 射 率 1. 4219。 不 溶 于 水 ， 深 于 
X, DATAR, LBE WF. 
【质量 标准 】 










































































指标 
i RER) 
异 戊 二 烯 /% > 97 
异 戊 二 烯 二 聚 体 /% = @. 4 
a-}BVE/% < 1.0 
B-E% =< 2.8 
RYE / x 1076 50 
A _¥a/ x 10-6 50 
1,3-J —W/ x 107° 80 
环 成 二 烯 /x 10 8 1 
BCG W/ x 1078 10 
硫化 物 / x 1078 5 
过 氧化 物 / x 1078 5 
Zils / x 10° © 8 
【用 途 】 主要 用 于 生产 聚 异 戊 二 烯 橡胶 ， 
































由 是 丁 基 橡胶 的 第 二 单 体 ， 还 可 





于 制造 




















RA, BBG, EB RESTS 
【 制 法 】 D WRI. FeR ioe be a tll Se 























Kis. EDC FE A Mt. PRR AZ 
EE N,N- FA EH PE Me AE EB iS ER oS i 
异 戊 二 烯 纯 品 。 

(2) ERTE. ARER, ZIRT 
酮 及 丙烯 二 聚 法 三 种 方法 。 

O RER., hT AME ESR 
































分 为 一 步 气 相 催 化 合成 法 和 二 步 法 。 二 步 
法 是 在 酸性 催化 剂 存在 下 ， 异 丁 烯 与 甲醛 
经 普 林 斯 (Prins) 反应 生成 4,4- 二 甲 基 - 
1,3- 二 氧 六 环 (DMD). 第 二 步 DMD # 
解 生成 异 戊 二 烯 、 甲 醛 和 水 。 

CH; 





























H2 S04 
> 





CH;—C=CH: + HCHO 
CH; 


| 
Ba a 


OCH: O 
(DMD) 


裂解 
DMD ŽS% m +HCHO+H:0 























© L-AME. H= H: 
10~40°C 
C2: H2: +CH; COCH; 
2026kPa 
CH; 
| 30~80°C 
CH3—C—C=CH + H; > 
506. 6~ 1013. 3kPa 
OH 
CH; 
| 260~300°C 
CH;—C—CH=CH: > 本 品 十 HzO 
| “101. 3kPa 本 品 十 于 


OH 

O 丙烯 二 聚 法 。 由 三 步 反 应 组 成 ， 
Ca) 丙烯 在 催化 剂 作用 下 发 生 二 聚 反应 得 
2- 甲 基 -1- 成 烯 ;(b) 2- 甲 基 -1- 戊 烯 在 酸性 
固体 催化 剂 存 在 下 蜡 构 化 为 2- 甲 基 -2- 戊 
His Cc) 2- 甲 基 -2- 戊 烯 在 催化 剂 作用 下 ， 
于 650~800°C 温度 裂解 得 到 异 戊 二 烯 。 
ZĘ 
150~250C, 20. 27MPa 

i 













































































2CH;CH =CH:; 
H; 
CH;CH:CH:C—CH: 
1 
ME SAL 催化 齐 
RESAPAN O CH CH=CH, 
150—250 C RHE 
裂解 ee 
HBr, 650~800°C 本 品 十 CH 
(3) 抽 提 法 。 乙烯 装置 副 产 Cs 馏分 
NARR H, Cs 馏分 的 产 率 一 般 为 裂 
解 原 料 的 5% 一 8%， 其 中 异 戊 二 烯 含量 













































































































































































































































































































































































































































































为 15%~25%。 异 成 二 烯 产 率 为 裂解 原 续 表 
料 的 0.5%% 一 1.0%。 用 善 通 蒸 饮 法 难以 i 
AA m RERA A IIR /% 
RIME. LTE EE RE ZI ZZR% < 0. 42 
法 、N,N- 二 甲 基 甲 酰胺 法 、N- 甲 基 吡 咯 CO2/% 
烷 酮 法 等 。 (2) GB 6819—2004 fE Z Hk 
【安全 性 】 蒸气 和 液体 能 刺激 眼 、 皮 肤 和 项 指标 
呼吸 系统 。 高 浓度 蒸气 有 麻 醇 作用， 口服 乙 炊 的 体积 分 数 /% 98.0 
会 损害 内 脏 。 工 作 场所 应 通风 良好 ， 操 作 BE Re | 硝酸 银 试纸 不 变色 
APC ERS 空气 中 最 大 容许 浓度 为 | [用 途 】 有 机 合成 的 重要 原料 之 一 。 可 制备 
0. 04mg/L。 与 空气 形成 爆炸 性 混合 物 ， | LE MA WA, FRU, KRE 1, 
爆炸 极限 为 1. 6%。 用 金属 桶 盛装 ， 放 车 | LTRK LATE TIR, RRI 
容器 应 防 破损 。 最 好 在 户外 存放 或 存 人 易 Ke ALE, WAZ, HSS. WAZ 
Pin CRA. Har Pa Anse ge. | os ZS, FE ZS. ZL ZR, 
The RG TE AL. 在 贮存 时 常 加 入 | ZRELE, PR RE. Ze 
0.05% ~~0.06% 的 阻 聚 剂 ， 并 每 周 取 样 分 | 合成 橡胶 、 合 成 纤维 和 塑料 的 单 体 ， 也 可 直 
析 一 次 ， 以 核实 阻 聚 剂 与 聚合 物 含量 。 接 用 于 金属 的 切割 和 焊接 。 
【参考 生产 企业 】 山东 东明 石化 集团 玉 皇 | 【 制 法 】 (1) 电石 与 水 作用 得 到 乙 抉 。 
实业 有 限 公 司 ， 中 国 石化 上 海 石油 化 工 股 (2) 天 然 气 制 乙 块 法 。 预 热 到 600~ 
份 有 限 公 司 。 650°C 的 原料 天 然 气 和 氧 进入 多 管 式 烧 中 
BZ Wet. E 1500C 下 ， 甲 烧 裂 解 制 得 
(A2012 7 8% Ae Ar WORE Ze. FFE N- e 
【英文 名 】 acetylene 提 浓 制 得 99% WIZE, 
【别名 】 电石 气 ; ethyne; ethine 【安全 性 】 具有 麻醉 作用 ， 其 麻醉 性 比 单 
[cas 登记 号 】 [74-86-2] 烯烃 强 得 多 。 高 浓度 乙 块 气 爆炸 危险 性 比 
KAHA] CH=CH FERREL. LRA MIERKE, E 
【物化 性 质 】 无 色 有 毒气 体 。 性 质 活泼 ， | 脑 缺 气 ， 引 起 昏迷 麻醉 ， 但 对 生理 机 能 没 
能 发 生 加 成 反应 和 聚合 反应 ， 在 氧气 中 人 燃 有 影响 。 吸 入 高 浓度 乙 烽 后 ， 呈 现 酒 醉 样 
烧 产生 3500'C 以 上 的 高 温和 强 光 。 沸 点 兴奋 ， 能 引起 昏睡 、 紫 绀 、 瞳 孔 发 直 、 脉 


一 84C。 熔 点 (118. 656kPa) —80.8°C, 
闪 点 ( 闭 杯 ) 一 17.788C。 自 燃点 305°C. #8 
对 密度 1.0869 (空气 =1)。 折 射 率 1.00051, 
































oA PK. FATALE, AR. AM. 
【质量 标准 】 
a) A 
项 指标 
DIR/% > 99. 08 
TZR/% 微量 
ZEZ% < 0. 02 
乙烯 /% = 0.01 














过 丧失 记忆 角 





搏 不 齐 等 。 苏 醒 后 有 对 相关 事故 的 发 生 经 
力 等 症状 。 停 止 吸 入 即 迅速 

















好 转 。 发 生 中 毒 时 应 迅速 脱离 中 毒 现 场 ， 


进行 治疗 。 








比 外 ， 应 注意 乙 烽 中 常 含 有 的 





磷 化 氧 和 砷 化 氢 等 杂质 引起 的 中 毒 。 在 空 


气 中 爆炸 极限 2.3% ~ 72. 
远 距 离 输送 乙 鼎 时 ， 必 须 使 
ZR AMI. E BS 
【参考 生产 企业 】 JENERE 


3% (体积 )。 


























体 有 限 公司 


管线 运输 。 





特殊 制造 的 
































斯 实用 气 








， 杭 州 





电化 集 





团 气体 有 限 公 





司 ， 上 海中 远 化 工 有 限 公司 








ay M 





， 南 京 特 种 气 


~ Log 13) 





体 广 有 限 公 司 ， 龙 口 华东 气体 有 限 公 司 ， 
仪征 市 溶解 乙 烘 气 制造 有 限 公 司 ， 镇江 市 
LRA. FEAR HA NJI EEE, 
龙 海 市 气体 有 限 责任 公司 


GEUEA 乙烯 基 乙 次 


【英文 名 】 
[CAs 登记 号 】 [689-97-4] 
【结构 式 】 























vinyl acetylene 


CH:=CH—C=CH 
【物化 性 质 】 具有 类 似 乙 鼎 气 味 的 气体 。 
沸点 5.1C。 熔 点 一 118C。 相 对 密度 
(dj) 0.7095。 折 射 率 1.4161, 

【质量 标准 】 乙 醋 二 0.1%; 不 含 二 乙烯 
ELK. 
【用 途 】 主要 用 于 生产 氧 丁 橡胶 和 胶 黏 剂 
甲醇 胶 等 ， 也 用 于 制 取 二 乙烯 基 醚 及 甲 3 


















































此 














乙烯 基 CP) 酮 为 基础 的 多 聚 体 。 
【 制 法 】 CRAM HA. TE AAEE A 
KAE Ei Hh WR HS UR FE TEE 80 ~ 84°C 进行 
二 聚 即 得 。 
【安全 性 】 有 毒 。 


一 





























对 人 体 有 刺激 和 麻醉 作 
Me Tamek ia 咽喉 干燥 、 
腿 部 无 力 ， 有 时 呕吐 ， 并 能 引起 神经 、 肝 
wee Bese, ty 操 
作 人 员 应 穿戴 防护 用 品 。 在 空气 中 非常 容 
易 氧 化 而 成 爆炸 性 的 过 氧化 物 ， 爆 炸 极限 
L17%~73.3% (体积 )。 空 气 中 最 高 容 
许 浓 度 为 0.01mg/L。 采 用 钢瓶 包装 。 易 
发 生 加 成 反应 和 聚合 反应 。 加 入 0.1% W 
木 焦油 作 阻 聚 剂 ， 低 温 下 贮存 。 
【参考 生产 企业 】 成 都 侨 源 实 业 有 限 公 
司 ， 杭 州 电化 集团 有 限 公 司 ， 南 京 特种 气 
US ARAR., 龙口 华东 气体 有 限 公 司 。 








































































































Nive 脂 环 族 化 合 物 





CA 环 己 烷 


【英文 名 了 
【别名 】 
hexamethylene; hexanaphthene 


(CAS 登记 号 】 [110-82-7] 


【结构 式 】 


【物化 性 质 】 具有 “ 船 式 ”和 “ 椅 式 ”两 
种 分 子 构象 。 在 室温 下 每 1000 SHO be 
分 子 中 只 有 1 个 分 子 处 于 “ 船 式 ”构象 。 


cyclohexane 


W A tt AS; hexahydrobenzene; 




















































































































项 优等 品 一 等 品 | 合格 品 
基 环 己 烷 < | 200 | 500 800 
/(mg/kg) 
EAN < | 150 | 400 800 
/(mg/kg) 
馏 程 (101.3kPa， <| 1.0] 1.5] 2.0 
包括 80.70) 
硫 /(mg/kg) =< 1 2 5 
不 挥发 物 1 5 10 
/Cmg/100mL) 











(2) GB/T 14305—1993 化 学 试剂 环 
己 烷 































































































常温 下 为 无 色 可 燃 液体 ， 具有 刺激 性 气 zr” = ame i 
味 。 沸 点 80. 738°C. BEML 6.554°C. 48 (CoHr2)/% 
对 密度 0.77855。 折 射 率 1.42623. WA 窗 度 (20C ) O. 778~0. 779| 0. 776~0. 780 
(HI, 98%) 一 18C。 自 燃点 260C., /(g/mL) 
不 溶 于 水 ， 深 于 乙醇 ， 丙 酮 和 茶 。 结晶 点 /C > 5.5 5.0 
【质量 标准 】 蒸发 残渣 /% < 0. 002 0. 005 
G) SH/T 1673—1999 ”工业 用 环 aes = as oh 
己 烷 T 6 F110 aS, . è 
W NSn Sn 合格 品 炭化 物质 合格 合格 
人 在 18.3~25.6C 下 KAko% <| 0.02 0. 05 
ae AEAT 【用 途 】 用 作 尼 龙 6 和 尼龙 66 的 原料 。 
seage 二 | 让 | | zo) | EARN UNE Mh am. DE 
ae > BERI LAA. T E RA E RETA F 
Ege ates 剂 、 涂 料 脱 膜 剂 、 清 净 剂 、 已 二 酸 华 取 齐 
_ 和 猪 结 剂 等 。 
as > |99.90 99.70| 99.50 【 制 法 】 纯 苯 在 镍 催化 剂 存在 下 ， 液 相 加 
Æ/(Cmg/kg) < | 50 | 100 | 800 氨 制 得 环 已 烧 ， 副 产 低 压 蒸气 ， 反 应 生成 
正己 烷 /(mg/kg) < | 200 | 500 800 WAH, HIS. MERE., 

















CT52) 























SS Ni-Alz O3 
| tan ee [ ] 
A 20~170° 
【安全 性 】 有 中 等 毒性 ， 对 中 枢 神 经 系统 
有 抑制 作用 ， 高 浓度 环 已 烷 有 麻醉 作用 ， 























会 影响 造血 功能 及 消化 系统 功能 。 环 已 烷 
蒸气 和 空气 形成 爆炸 性 混合 物 。 生 产 设 备 
要 密封 ， 防 止 物料 泄漏 。 操 作 人 员 佩 戴 好 
防护 用 具 。 在 空气 中 的 爆炸 极限 为 
1.31%% 一 8.35%。 空 气 中 最 高 容许 浓度 为 
1015mg/ms 。 采 用 铁 桶 或 槽 车 装运 ， 贮 
运 中 要 避免 高 温 曝晒 和 金属 撞击 。 
易 燃 物 品 规定 贮 运 。 失 火 时 用 了 
用 水 灭火 无 效 。 

【参考 生产 企业 】 北京 燕山 石油 化 工 有 限 
公司 ， 锦 化 化 工 有 限 公 司 ， 江 苏 扬 农 化 工 
集团 有 限 公 司 ， 中 国 神 马 集团 尼龙 66 盐 
有 限 责任 公司 ,岳阳 石油 化 工 总 厂 化 工 二 
厂 ， 杭 州 市 东升 化 工厂 ， 济 南 云 翔 化 工 有 
限 公司 ， 沈 阳 市 安 源 化 工 有 限 公 司 。 


CA 乙 基 环 已 烷 

【英文 名 】 ethyl cyclohexane 

【别名 】 环 己基 乙 烷 ; cyclohexylethane 
【CAS 登记 号 】 [1678-91-7] 


【结构 式 】 
We 


【物化 性 质 】 无 色 透 明 液体 。 沸点 131.8'C 。 
熔点 一 111.31C 。 内 点 35'C 。 自 燃点 262°C. 
相对 密度 0.7880。 折 射 率 Cni) 1.4330。 
蒸气 压 (20°C) 13.33kPa。 燃 烧 热 值 
4873. 770kJ/mol。 不 溶 于 水 ， 能 与 醇 、 醚 、 














































































































































































































丙酮 和 茶 、 四 和 握 化 碳 混 溶 。 
【质量 标准 】 

项 指标 
含量 /% 99. 2 
不 己 烷 /% 0. 06 
基 环 己 烷 /% 0. 15 
他 有 机 物 /% 0. 56 
水 分 /% < 0. 06 





























LAR] 有 机 合成 原料 。 用 作 溶 剂 、 色 谱 
分 析 标 准 物 质 等 ,还 用 作 人 金属 表面 处 
理 剂 。 
【 制 法 】 乙 茶 在 镍 或 铂 催 化 下 ， 于 200 一 
300°C 氧化 制 得 。 

= ee 

4_ 因 cc + 3H ae 本 品 








【安全 性 】 毒性 比 茶 、 甲 茶 、 二 甲 茶 低 ， 
工作 场所 最 高 容许 浓度 500X10-5， 防 护 
方法 参见 环 已 烷 。 用 镀 锌 铁 桶 装 ，150kg/ 
桶 。 属 于 二 级 易 燃 液体 。 应 贮 于 阴凉 、 通 
风 仓 库 内 ,远离 火 源 、 热 源 ， 防 止 阳 光 曝 
上 晒 ， 应 与 氧化 剂 分 开 存放 ， 搬 运 时 轻装 轻 
Hl, Sik Dei. PREG fe Mas 62006 。 
【参考 生产 企业 】 江苏 省 扬 农 化 工 集团 有 
限 公司 ， 北 京 佳 友 盛 新 技术 开发 中 心 ， 上 
海 友 盛 化 工科 技 有 限 公 司 ， 杭 州 市 东升 化 
TE) g 


GEA 环 十 二 烷 
【英文 名 】 
[CAS 登记 号 】 [294-62-2] 
【结构 式 】 









































cyclododecane 


CH2 (CH;)1oCH; 














【物化 性 质 】 无 ff 晶体 沸点 
(2. 40kPa) 118°C, RR 60~61°C, FAX 
密度 0. 871, 








【用 途 】 用 作 尼 龙 的 单 体 、 十 二 内 酰胺 的 
中 间 体 。 
【 制 法 】 DO 环 十 二 碳 三 烯 加 氢 制 取 。 也 





可 由 石油 裂解 所 得 Cy 馏分 中 的 1,3- 丁 二 
烯 直接 进行 三 聚 成 环 十 二 碳 三 烯 ， 再 经 加 
氧 制 得 。 加 毛 所 用 催化 剂 为 骨架 镍 ， 在 压 
力 1.961 一 2.941MPa、 反 应 温度 80 一 
100°C AE FB BEAT 

(2) WIR AD DB. A PE Ae FF A 
盐酸 进行 还 原 制 得 。 
【安全 性 】 WS GER) BEA LDio 为 5g/ 
kg。C5 一 Cio 环 烷 涂 甫 在 豚鼠 表皮 上 ， 即 
引起 发 红 、 表 皮 肥 厚 等 炎症 反应 ， 且 随 分 











































































































(16 BT 





子 中 碳 原子 的 增加 而 效应 加 剧 ， 因 此 是 有 
一 定 毒 性 的 。 其 余 参 见 环 已 烷 。 

【参考 生产 企业 】 江苏 省 扬 农 化 工 集团 有 
限 公 司 ， 岳 阳 石 油 化 工 总 厂 化 工 三 厂 ， 济 
南 云 翔 化 工 有 限 公 司 。 


GZ 省 代 环 戊 烷 



































【英文 名 】 bromocyclopentane 
【别名 了 
[CAS 登记 号 】 [137-43-9] 


【结构 式 】 

全 
【物化 性 质 】 无 色 液体 。 具 有 类 似 樟 脑 的 
香气 。 久 置 变 为 棕色 。 沸 点 137~ 1397. 
内 点 35C 。 相 对 密度 1.3860。 折 射 率 
1.4885. TLE, Ahk. 不溶 于 水 。 
【质量 标准 】 


cyclopentyl bromide 
































项 指标 
含量 /% > 99 
水 分 /% < 加 ii 
pH 值 6~8 
不 挥发 物 / x 1078 < 50 








[HR] 
有 机 物 的 中 间 体 。 
【 制 法 】 以 环 戊 醇 为 原料 ， 与 氧 省 酸 混 合 


用 于 合成 医药 ( 环 戊 甲 唆 嗪 ) 等 








加 热 、 回 流 后 ， 经 蒸气 蒸馏 、 分 层 后 ， 对 
油层 用 5% 碳 酸 钠 溶 液 洗 深 ， 再 经 干燥 、 
过 滤 、 分 馏 ， 收 集 136 一 139C 馏 分 即 得 。 















































H2SO4 a 
OH + HBr TCR AK + H,O 
【安全 性 】 浓度 高 时 损害 肝脏 ， 有 麻醉 作 





用 。 参 见 1- 溴 代 异 成 烷 。 生 产 现场 要 有 恨 
好 的 通风 ， 设备 应 密闭 。 操 作 人 员 穿 戴 防 
护 有 用具。 采用 铁 桶 或 铁 桶 内 衬 塑 料 桶 包 
装 。 贮 存 于 阴凉 、 通 风 处 。 防 旺 、 防 热 ， 
远离 火 源 。 按 一 般 化 学 品 规定 贮 运 。 

【参考 生产 企业 】 宜兴 市 芳 桥 东方 化 工 
厂 ， 宜 兴 市 兴 丰 化 工厂 ， 青 岛 东 海源 生化 
科技 有 限 公 司 ， 上 海 元 吉 化 工 有 限 公 司 。 


























xl 














a 



































Cha 氛 代 环 己 烷 
【英文 名 】 
【别名 了 】 

[CAS 登记 号 】 [542-18-7] 


【结构 式 】 


【分 子 式 】 CHCl 

【物化 性 质 】 为 无 色 液 体 ， 具 有 窒息 性 气 
味 。 沸 点 142C 。 熔 点 一 44C 。 相 对 密度 
1.000。 折 射 率 1. 4626。 不 溶 于 水 ， 溶 于 
乙醇 。 


cyclohexyl chloride 


chlorocyclohexane 
























































【质量 标准 】 
项 指标 
外 观 无 色 液 体 
含量 /% = 95 
KEW 23 EC a2?) . 00 
沸点 /C 142 
R/C 一 44 
【用 途 】 BA Pia. A H BoA 























痉挛 药 盐 酸 茶 海 索 。 
【 制 法 】 以 环 己 醇 经 氯 化 制 得 。 将 环 已 醇 
与 盐酸 混合 ， 在 水 浴 上 加 热 ， 回 流 ， 当 内 
温 逐 步 上 升 ， 达 104C 左 右 ， 回 流 反 应 即 
告 完 成 ， 冷 却 至 室温 ， 静 置 分 层 后 ， 弃 去 
酸 水 ， 先 后 分 别 以 饱和 盐水 及 NaHCO; 
饱和 液 各 洗涤 一 次 后 ， 以 无 水 氧化 钙 脱 
水 ， 经 分 馏 ， 捕 集 141 一 142 馏分 ， 即 
为 产品 。 




















30% HCl 
85C ~ 
【安全 性 】 环 己 烷 具有 麻醉 及 刺激 皮肤 作 
用 ,其 而 代 物 作用 更 强 。 生 产 车 间 应 有 良 
好 通风 ， 设备 应 密闭 。 操 作 人 员 应 穿戴 防 
护 用 具 。 采 用 铁 桶 或 柳 车 装运 。 易 燃 。 应 
贮存 在 干燥 、 阴 凉 、 通 风 良 好 的 仓库 内 。 
远离 火种 、 热 源 。 防 晒 、 防 止 撞击 。 按 易 
PRY) fh BLE We. RR. A. Wi Ik ae 
破损 。 

【参考 生产 企业 】 葫芦 岛 市 华 福 实 业 总 公 





OH Cl 























































































































CE 17 | 





司 ， 浙 江华 兴 化 学 农药 有 限 公 司 ， 浙 江 黄 
岩 新 飞 化 工 有 限 公 司 ， 宜 兴 市 芳 桥 东方 化 
Ta 


C A e A 


【英文 名 】 cyclopentene 
[CAS 登记 号 】 [142-29-0] 


【结构 式 】 
OQ 

【物化 性 质 】 无 色 、 有 和 刺激 性 的 液体 。 沸 
点 44. 2 。 熔 点 一 135.076"C 。 相 对 密度 
0.772。 折 射 率 1. 4225。 闪 点 一 50C 。 表 
面 张 力 16.0mN/m, iE (50°C) 0.2mPa。s。 
着 火 点 385C 。 临 界 温度 233°C. i AK 
积 0.276mL/g。 临 界 压 力 4.64MPa, 
FOR. LE, ARAM. BAP. 
【质量 标准 】 含量 之 99% 。 
【用 途 】 大 量 用 于 制造 聚 环 成 烯 橡胶 。 也 
用 于 制 取 环 成 基 葵 酚 (消毒 剂 )、 环 醛 、 
环 戊 二 醇 等 。 
【 制 法 】 C) 最 早 曾 用 环 戊 醇 在 380 一 
400C 下 ， 用 氧化 铝 为 催化 剂 进行 气相 脱 
水 制 取 。 

(2) BASF-Erdchemie 法 。 以 石油 裂 
解 的 副 产 Cs 馏分 为 原料 ， 经 加 热 ， 使 其 
中 的 环 戊 二 烯 二 聚 成 双环 成 二 烯 ， N- 
甲 基 吡 咯 烷 酮 抽 提 出 来 ， 再 经 裂解 成 环 戊 
烯 ， 通 过 选择 加 和 氧 成 环 成 烯 后 ， 加 进 含 
环 成 二 烯 的 物料 中 ， 再 经 抽 提 、 燕 馏 及 分 
馏 ， 得 环 戊 烯 和 异 戊 二 烯 。 

(3) Bayer 法 。Cs 馏分 经 热处理 ， 得 
双环 戊 二 烯 ， 再 经 解 聚 成 环 戊 二 烯 。 最 后 
经 催化 加 氧 而 成 环 成 烯 。 使 用 名 系 催化 


































































































































































































【安全 性 】 强烈 刺激 皮肤 和 黏膜 ， 误 入 
眼中 会 引起 角膜 浑浊 ,口服 后 会 引起 胃 
肠 剧 痛 和 恶心 呕吐 。 生 产 车 间 及 实验 室 
均 应 有 良好 的 通风 设施 ,操作 人 员 应 穿 
戴 好 防护 用 具 。 蒸 馏 操 作 不 得 薰 干 以 防 
IEKE. 20°C. 0. 1MPa 时 爆炸 极限 3.4% ~ 
8.5% (体积 )。 用 金属 桶 盛装 ， 贮 存 于 
易 人 燃 品 仓库 内 ,保持 通风 良好 ， 防 晒 ， 
远离 火 和 种、 热源。 搬运 时 轻装 轻 和 抒 ， 避 
免 破 损 。 

【参考 生产 企业 】 大 连天 力 科技 发 展 有 限 
公司 ， 常 州 市 新 华 活性 材料 研究 所 ， 上 海 
邦 成 化 工 有 限 公 司 ， 上 海 共 禾 化 工 有 限 公 
司 ， 江 苏 富 利 达 化 工 有 限 公 司 ， 山 东 玉 皇 
化 工 有 限 公 司 。 


CVA 环 己 烯 
【英文 名 】 
【别名 】 1,.2.3,4-tetrahydrobenzene 
[CAS 登记 号 】 [110-83-8 ] 


【结构 式 】 
Q 


【物化 性 质 】 无 色 易 燃 液 体 。 沸 点 83C. 
熔点 一 103. 5C 。 闪 点 一 11.67"C 。 相 对 密 
E 0.81096。 折 射 率 1. 44654。 不 深 于 水 ， 
DATE. 





































































































cyclohexene 





















































剂 ，Cr 或 Ti 为 助 催化 剂 ，LAI 尖 晶 
为 载体 。 
(4) IFP 法 。 法 国 石油 化 学 研究 所 研制 












































的 催化 剂 进行 上 项 操作 制 取 环 戊 烯 的 方法 。 
催化 剂 由 Cd Ti (OC H; ) FI Li@-BuO); AIH 
构成 ， 转 化 率 99. 99%， 选 择 性 97% 。 






































【质量 标准 】 HG/T 4002 一 2008 工业 用 
环 己 烯 
项 Ca =e 
00 DO 00 
外 观 透明 液体 ,有 特殊 
刺激 气味 
Me Ka / % => | 99.0] 97.0} 95.0 
不 己 烷 /% <| OILS] 2.3 
氯 代 环 已 烷 /% <| 1.0] 1.5 1.5 
茶 /% < 过 |05|1140| 2.2 
色 度 ( 铅 - 铀 色 号 ， 委 | 10 15 20 
Hazen 单位 ) 
水 分 /% < |0.03 10.05| 0.10 
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LAR] 是 有 机 合成 原料 ， 用 于 合成 赖 氮 
酸 、 环 己 酮 和 茶 酚 ， 还 可 用 作 催 化 剂 溶剂 
和 石油 禁 取 剂 。 

LAGAJ 由 环 己 醇 在 催化 剂 硫酸 存在 下 ， 
加 热 生成 环 己 烯 ， 燕 馏 得 粗 制 品 。 再 用 精 
盐 饱 和 液 洗 涤 ， 然 后 用 硫酸 钠 溶液 中 和 微 
量 的 酸 ， 经 水 洗 、 分 层 、 干 燥 、 过 滤 、 精 
馏 ， 收 集 82 一 85 饮 分 得 成 品 环 已 烯 。 


H2 SO4 
Con 8% Or 























































































































【安全 性 】 具有 中 等 毒性 ， 其 毒害 作用 基 
本 上 与 环 已 烷 相 似 。 当 溅 及 皮肤 时 ， 因 其 





很 快 蒸发 而 引起 刺激 。 当 吸入 人 体 时 ， 有 
麻 醇 作用 。 对 温 血 动物 麻醉 作用 快 ， 但 不 
引起 间 吹 性 痉挛 或 战栗 ,可 使 血压 下 降 ， 
脉搏 和 呼吸 减少 。 生 产 现场 应 保持 良好 通 















































四 和 毛 化 碳 等 有 机 溶剂 。 

【用 途 】 主要 用 于 制造 二 烯 类 农药 、 塑 
料 、 涂 料 、 医 药 、 香 料 、 合 成 橡胶 、 石 ; 
树脂 、 高 能 燃料 等 。 

【 制 法 】 C) 从 工业 副 产 物 中 回收 环 成 二 
烯 。 中 以 煤 焦油 粗 葵 头 馏分 为 原料 ， 经 聚 
A RIB. DEGRA RAM lh. SRG 
TE 350~ 370°C 进行 热 裂解 制 得 。 四 将 天 
然 气 ， 石 油 烃 类 高 温 裂 解 ， 在 适当 条 件 
下 ， 也 可 得 到 环 成 二 烯 。 

(2) 合成 法 。 以 环 成 烯 或 环 戊 烷 为 原 
料 ， 采 用 活性 氧化 铝 、 氧 化 铬 、 氧 化 钾 为 
ALF. BOL i BE 600°C. 2666~3333Pa 
FRA FB iit 0 til] HR a, EAk, AT A 
1 ,4- 戊 二 烯 、1,3- 戊 二 烯 为 原料 ， 制 取 环 
戊 二 烯 。 




















































































































风 ， 操 作 人 员 穿 戴 防护 用 具 。 空 气 中 最 高 
容许 浓度 1015mg/m?。 用 玻璃 瓶 包 装 ， 
每 瓶 重 20kg， 外 套 木 箱 。 在 室温 下 贮存 。 
易 燃 ， 贮 运 中 要 隔绝 火 源 ， 避 免 碰撞 。 

【参考 生产 企业 】 招 远 市 金 顺 达 化 工 有 限 
公司 ， 山 东 寿 光 圣 海 化 工 有 限 公 司 ， 上 海 
RETARA., ERRIETARA 
司 ， 新 乡 市 华 瑞 精细 化 工 有 限 公 司 。 
























































CE HR = 
【英文 名 】 cyclopentadiene 
【别名 】 1,3-cyclopentadiene 
[CAs 登记 号 】 [542-92-7] 
【结构 式 】 


QO 


【物化 性 质 】 无 色 流 动 性 易 燃 液体 ， 且 极 
易 挥发 ， 有 类 似 摹 烯 气味 。 因 含有 两 个 双 
键 及 一 个 活性 亚 甲 基 ， 人 性 质 很 活泼 。 在 常 
温 下 也 易于 聚合 成 二 聚 环 友 二 烯 ， 但 受热 
(176.6~ 190°C) 仍 可 变 为 环 成 二 烯 。 沸 
点 41.5C。 熔 点 一 85C。 相 对 密度 
0.8024. Prof 1.4429, APRA 640° 
CJAP). FE RIM 3547. 195kJ/mol, A 
ATK. AAPOR. CH. AL A, 





























【安全 性 】 蒸气 具有 麻醉 性 ， 能 抑制 中 枢 
神经 ， 并 能 损坏 肝脏 及 血液 ， 造 成 类 似 茶 
中 毒 的 效应 。 经 常 吸 入 低 浓度 蒸气 能 产生 
头痛 ， 腹 痛 ， 以 及 黄 辣 、 贫 血 等 症状 。 工 
作 场 所 应 通风 良好 ， 操 作 人 员 应 穿戴 防护 
用 具 。 应 及 时 将 吸入 蒸气 的 患者 脱离 污染 
区 ， 安 置 休 息 并 保持 温暖 。 严 重 者 须 就 医 
诊治 。 工作 场 所 空气 中 最 大 容许 浓度 
5. 0mg/m? 。 贮 存 时 用 玻璃 瓶 或 金属 桶 盛 
装 。 放 置 容 器 需 防 破损 。 贮 存 于 阴凉 、 通 
风 良 好 处 ， 防 热 ， 远 离 火 源 。 与 氧化 剂 
隔绝 。 
【参考 生产 企业 】 上 海 梅山 企业 发 展 有 限 
公司 南京 化 工 实业 公司 。 


Gaia FERRO 


【英文 名 】 methylcy clopentadiene 
【别名 了 
(CAS 登记 号 】 [96-39-9] 


【结构 式 】 
Q 


【物化 性 质 】 无 色 液 体 。 沸 点 200°C. Ket 
点 一 51C (95% 产品 )。 闪 点 26C 。 相 对 





































































































1-methylcyclopenta-1,3-diene 


19) 


密度 0.941。 折 射 率 1.4520。 易 溶 于 乙 
BE. ZR. AR, 不溶 于 水 。 

【质量 标准 】 无 色 或 微 黄色 的 透明 液体 。 
RESNA ( 环 戊 二 烯 二 聚 体 ON~8%, 
其 他 烃 类 2% 左 右 )，。 

【用 途 】 用 作 高 能 火箭 燃料 、 增 塑 剂 和 固 
化 剂 生产 的 原料 。 
【 制 法 】 以 石油 高 温 裂 解 焦 油 为 原料 ， 经 
蒸馏 ， 切 制 其 中 Ce RR. AT Rem 
RAM., FARM, KRAZ RESY, 
通过 加 热 解 聚 、 精 馏 ， 得 纯 环 成 二 烯 及 粗 
甲 基 环 成 二 烯 ， 将 粗 甲 基 环 成 二 烯 经 二 聚 
化 成 粗 二 聚 甲 基 环 戊 二 烯 ， 减 压 藻 出 二 桶 
甲 基 环 成 二 烯 及 葵 等 杂质 ， 解 聚 、 粗 馏 得 
环 友 二 烯 及 甲 基 环 成 二 烯 ， 最 后 经 减 压 精 
馏 ， 分 别 制 得 环 成 二 烯 和 甲 基 环 成 二 烯 。 
【安全 性 】 参见 环 成 二 烯 。 有 类 似 茶 中 毒 
的 效应 。 工 作 场 所 应 通风 良好 ， 操 作 人 员 
应 穿戴 防护 用 具 。 贮 存 时 用 玻璃 瓶 或 金属 
桶 盛装 。 贮 存 于 阴凉 、 通 风 良 好 处 ， 防 
热 、 远 离 火 种 。 与 氧化 剂 隔绝 。 
【参考 生产 企业 】 辽阳 虹 马 化 工 有 限 责任 
公司 ， 北 京北 化 精细 化 学 品 有 限 责 任 公 
司 ， 宜 兴 市 永泰 化 工 有 限 公 司 ， 山 东 恒 佳 
药 化 有 限 公 司 。 


(GUO 75 FF Ke = 

【英文 名 】 hexachlorocyclopentadiene 
【别名 】 SANRI 

[CAs 登记 号 】 [77-47-4] 

【结构 式 】 













































































































































































【物化 性 质 】 淡 黄 色 油 状 液体 ， 有 刺激 性 
气味 ， 不 可 燃 。 在 氯 化 铁 存在 下 ， 加 热 到 
90~ 95°C AY AE A ARR. WER 239°C. BE 
固 点 一 10C 。 相 对 密度 Cd?) 1.7091. 
















































































【质量 标准 】 
项 指标 
外 观 浅黄 色 至 棕 黄 色 透 明 液体 
含 毛 量 /% 76 一 79 
相对 密度 1. 69 一 1. 73 
酸度 /% <0), 3) 














【用 途 】 
氏 剂 、 获 氏 剂 和 耐 燃 塑料 。 

【 制 法 】 以 环 成 二 烯 为 原料 ， 毛 化 得 四 氧 
环 戊 烧 ， 四 毛 环 戊 烷 在 170 ~ 180°C HA 


主要 用 来 制 取 有 机 氯 杀 虫 剂 、 艾 























化 ， 并 于 490 ~ 540°C 进行 高 温 氯 化 脱氧 
制 得 。 
cl 


cl 
45~55°C 
人 》 a R cae i 

















Cl Cl 
1 +2C1, ol amem 
ca 
I +2CL, 本 品 + 4HC1 





此 外 ， 以 石油 戊 烧 为 原料 ， 经 光 握 化 和 高 
温 氧 化 合成 六 握 环 成 二 烯 ， 收 率 70% 
左右 。 











X 
Ce Hig +nClz gogg C Co Hiz Cln +nHCl 




















80~95 
Cs Hiza Clet (10-n) Cl, 
WHER a a 
10-4800 T Perr ile 
【安全 性 】 有 毒 ， 经 皮肤 吸收 进入 血液 引 
起 中 毒 ， 对 肝脏 等 器 官 有 和 危害 作用 。 大 鼠 





在 250mg/ms 的 气氛 中 能 存活 的 最 长 时 
间 为 0.25h， 纯 度 为 93. 3% BY ZN SAH 
烯 对 大 鼠 和 免 一 次 经 口 LDso 为 420 一 
620mg/ kg。 接 触 皮肤 后 ， 应 立即 用 碱 性 
溶液 洗 净 。 设 备 应 密闭 ， 和 车间 应 有 良好 的 
通风 。 操 作 人 员 应 穿戴 防护 用 具 。 和 采用 耐 
腐蚀 设备 贮存 ， 如 耐酸 陶瓷 坛 等 。 按 易 燃 
有 毒品 规定 贮 运 。 


【参考 生产 企业 】 江苏 太仓 市 新 塘 第 二 化 

































































折射 率 (nd) 1.5658, KFK., TR 
FRE, OARS ALIA AP 











[ 广 ， 上 海 沪 联 化 工 二 三 ， 江 苏 安 邦 电化 
ARAT. 
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C RH K— % 
【英文 名 】 dicyclopentadiene 
【别名 】 RAR 
[CAS 登记 号 】 [77-73-6] 


【结构 式 】 
KD 


【物化 性 质 】 无 色 结 晶 ， 有 类 似 樟 脑 气 
R. A a 和 8 两 种 异 构 体 ， 双 环 戊 二 烯 中 
主要 含 的 是 a 异 构 体 。 因 双环 戊 二 烯 含 
双 键 ， 故 易于 进行 加 成 反应 和 自 聚 反应 。 
沸点 170°C (分 解 )。 凝 固 点 31.5C, 
33°C (a HATE), 19.5°C (8 异 构 体 )。 
闪 点 32. 22'C 。 自 燃点 680°C. 。 相 对 密度 
(dio) 0.979。 折 射 率 (ng) 1.5061。 溶 
于 醇 










































































【质量 标准 】 
项 指标 
外 观 黄色 或 淡 黄 色 液 体 或 晶体 
凝固 点 /C > 30 
纯度 /% > 95 








【用 途 】 用 作 合成 橡胶 、 农 药 、 医 药 、 

















Ls 
BOS. RABE SE AY JOBE. in aa FA VE i AE 
燃料 。 
【 制 法 】 将 煤 焦油 的 轻 茶 人 馏分 蒸馏 ， 切 
取 过 707 的 莱 头 馏分 ， 其 中 含 环 友 二 烯 约 
30% ， 再 经 加 热 ， 聚 合 ， 蒸 馏 得 成 品 双环 
戊 二 烯 。 以 烃 裂解 工业 中 的 Cs 馏分 为 原 
料 ， 经 加 热 二 聚 ， 再 进行 减 压 蒸馏 分 离 制 
得 。 其 次 ， 以 环 戊 二 烯 为 原料 ， 经 二 聚 亦 
可 制 得 。 
【安全 性 】 AE, ARAH LD;o 为 820 
mg/kg, RAK RWW LDio 为 6.72mL/kg。 
并 有 麻 闻 性 及 局 部 刺激 作用 ， 急 性 中 毒 能 
引起 昏迷 。 大 鼠 经 口中 毒 的 主要 病理 变化 
是 肺 、 胃 、 肠 、 肾 及 膀胱 的 广泛 充血 及 出 
血 。 装 置 、 设 备 容器 应 密封 ， 加强 通风 。 
操作 人 员 应 穿戴 防护 用 具 。 发 生 急性 中 毒 























































































































物 中 毒 症 治疗 处 理 。 空 气 中 最 高 容许 浓度 
为 5mg/ms 。 贮 存 时 采用 小 口 铁 桶 包装 ， 
贮存 于 阴凉 通风 处 。 按 有 毒 易 燃 危险 品 规 
定 贮 运 。 
【参考 生产 企业 】 海 城 利 奇 碳 材 有 限 公 
司 ， 辽 阳 石 油 化 纤 公司 红 方 金 澳 化 工厂 ， 
宜兴 威 特 石油 化 工 添加 剂 厂 ， 辽 阳 石 油 化 
纤 公 司 金 天 化 工厂 ,湖州 城区 天 顺 化 工 
三 ， 山 东 东 明石 化 集团 玉 皇 实 业 有 限 公 
al. WMT MBLC ARARAT. 


1,5- 环 辛 二 烯 



















































































【英文 名 】 1,5-cyclooctadiene 
[CAS 登记 号 】 [111-78-4] 
【结构 式 】 


© 


【物化 性 质 】 TERK, EREK, K 
合 、 环 氧化 、 加 成 反应 。 沸 点 (101. 4kPa) 
151°C (90% Talhah). BERLE —70°C ( 纯 
品 )。 闪 点 35C 。 着 火 点 270°C. AAMT HF 
JE 0.880. FHK 1.494, BRE (20°C) 
1. 38mPa。s。 不 深 于 水 。 

【用 途 】 在 工业 上 1,5- 环 辛 二 烯 主要 用 于 
制 取 尼龙 8、 辛 二 酸 、 辛 烯 二 酸 、 耐 低温 
增 塑 剂 、 聚 酰胺 纤维 的 单 体 、 环 氧 树脂 的 
活性 稀释 剂 、 乙 丙 橡 胶 第 三 单 体 及 阻 燃 
剂 等 。 
【 制 法 】 C) 零 价 镍 催化 法 。1,3- 丁 二 烯 
在 零 价 镍 配 位 络 合 物 的 催化 作用 下 进行 环 
化 反应 而 成 。 

D 镍 络 合 物 催 化 法 。1,3- 丁 二 烯 在 
UN Wis HE BR E A Fl = AAS WBE HE CA BY) PE 
用 下 进行 环 化 反应 制 取 。 反 应 浴 剂 以 葵 、 
RO Ge. D be RE = fs SP A EA Fl) 
HÈ. 

【安全 性 】 低 毒 ， 但 能 刺激 皮肤 ， 引 起 过 
敏 、 皮 炎 ， 也 可 引起 眼睛 、 眼 瞪 发 炎 。 生 
产 中 操作 人 员 应 穿戴 防护 用 具 。 生 产 设 备 

















































































































者 应 将 其 移 至 新 鲜 空 气 处 ， 按 一 般 麻醉 药 





























应 密闭 ， 车 间 要 有 良好 通风 。 应 贮存 于 不 
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锈 钢 瓶 或 塑料 桶 中 ， 放 在 阴凉 、 通 风 、 干 
燥 的 库房 内 ， 远 离 火 种 、 热 源 。 按 一 般 化 
学 品 规定 贮 运 。 

【参考 生产 企业 】 上 海 邦 成 化 工 有 限 公 
司 ， 南 京 化 工 实 业 公 司 。 


CEIR 2k 
【英文 名 】 
【别名 】 


bornane; 3, 3-dimethyl-2-methylenenorc- 




















camphene 


2, 2-dimethyl-3-methylenenor- 


amphane 
[CAS 登记 号 】 [79-92-5] 
【结构 式 】 


【物化 性 质 】 无 色 结晶 。 沸 点 159 一 162"C 。 
熔点 48 一 51YC 。 相 对 密度 0.879。 折 射 率 
1.4551, PRR. MATE, KATK. 
【质量 标准 】 CoA mh @ eS 95%; K 
RRE45°C. 
【用 途 】 KM 樟脑 、 香 料 、 农 
药 、 硫 氰 醋酸 异 蒋 酯 、 醋 酸 异 蒋 酯 等 的 
【 制 法 】 以 优质 松节油 (EEA OW 
用 水 合 氧化 钛 作 催化 剂 ， 在 (135. 2)°C 
下 进行 异 构 化 反应 。 异 构 液 经 减 压 分 馏 得 
【安全 性 】 毒性 为 樟脑 的 1/30。 应 用 镀 
EFEKAN 200kg 包装 ， 按 易 燃 危险 物品 规定 
【参考 生产 企业 】 上 海 新 华 香 原料 工 贸 
司 ， 浙 江 嘉 兴 中 华 化 工 集团 有 限 责任 
司 ， 上 海 市 黄埔 化 工厂 ,西安 太 宝 化 工 
限 责任 公司 。 


【英文 名 】 
【别名 了 
























































a> 














limonene 


柠 檬 TS 双 成 TS 1-methyl-4- 





(1-methylethenyl) cyclohexene; p-mentha- 
1,8-diene; cinene; cajeputene; kautschin 
[CAS 登记 号 】 [138-86-3 ] 
【结构 式 】 
CH: 
= 4 
wc e 
N 
CH; 
【物化 性 质 】 常温 下 为 无 色 易 燃 液体 ， 有 
好 闻 的 柠檬 香味 。 莹 烯 有 右 旋 体 和 左旋 体 
两 种 异 构 体 。 存 在 于 各 种 香精 油 ， 特 别 是 
ree. REF. See. A. bE 
Rn. 5 FRE ARREA E R i 
化 物 ， 与 液态 氯化氢 或 省 化 氢 生 成 二 上 化 
物 。 在 空气 中 氧化 生成 薄膜 ， 氧 化 的 行为 
与 橡胶 和 干 性 油 的 氧化 相似 。 沸 点 175.5 一 
176°C (101.72kPa)( 右 旋 d-)、175.5 一 
176.5°C (101. 72kPa) (左旋 1-)、178. 64°C 
( 消 旋 体 1-), BEML AR — 95.5°C CA Tie 
d-), —95.3°C ( 消 旋 体 1-)。 相 对 密度 
(di?) 0.8402 (Arie d-), (dr”) 0. 8407 
(左旋 1-), 0.8404 ( 消 旋 体 /-) 。 折 射 率 
1.4727 ( 右 旋 d-). (n2) 1.474 (左旋 1-)、 
1.4727 〈 消 旋 体 /-) 。 比 旋光 度 〈 [a> 
123. 8° CH ğë d-), —101.3° (左旋 l-). 
不 溶 于 水 ， 与 乙醇 混 溶 。 






























































































































































【质量 标准 】 
项 指标 
微 黄色 易 
A 流动 液体 
相对 密度 (qd 加 0. 84~0. 87 
190°C 以 前 馏 出 物 /% = 95 
#199 A (200 ) 1. 4680~ 1. 4820 








【用 途 】 
脂 、 树 脂 蜡 、 金 属 催 干 剂 的 溶剂 ， 用 作 
香料 调制 橙 花 油 和 橘子 油 等 ， 也 可 制 成 
柠檬 系 精 油 的 代用 品 ， 还 可 以 合成 香 芹 
酮 等 。 用 作 油 类 分 散剂 、 橡 胶 添 加 剂 、 
润 湿 剂 等 。 
【 制 法 】 广泛 存在 于 天 然 的 植物 精油 中 。 
其 中 主要 含 右 旋 体 的 有 蜜柑 油 、 柠 榜 油 、 


用 作 磁 漆 、 假 漆 、 各 种 含油 树 


























































































































ATH. TAR A 
J Aj 
































含 左 旋 体 的 有 薄荷 





ATTA WEN AY AE EY 
白 油 等 。 在 制造 时 ， 分 别 由 上 述 精油 进行 
分 馏 制 取 ， 也 可 以 从 一 般 精 油 中 萃取 芋 














， 杉 油 和 樟脑 









































烯 ， 或 在 加 工 榜 脑 油 及 合成 樟脑 的 过 程 中 ， 
作为 副 产 物 制 得 。 所 得 双 戊 烯 ， 经 燕 馏 提纯 























可 得 莒 烯 。 用 松节油 作 原 料 ， 进 行 分 馏 、 得 
a- 蔬 类 ， 经 异 构 化 制 歼 类 ,然后 分 馏 得 到 。 
KEREP AHURA. deyk, HAK 

















合 制 松 油 醇 时 也 可 副 产 双 戊 烯 。 








【安全 性 】 无 毒 。 用 铁 桶 或 铝 桶 包装 ， 每 
桶 净重 170kg 或 50kg。 密 封 贮 存 于 阴凉 、 
通风 处 。 防 火 、 防 晒 。 按 一 般 易 燃 化 学 品 























规定 贮 运 。 





【参考 生产 企业 】 苏州 合成 化 工厂 ， 温 州 
市 化 学 试剂 有 限 公 司 ， 福建 建 阳 化 工 总 








三， 广州 市 黄埔 化 工 / 
原 化 工 有 限 公 司 。 


GEER R 


【英文 名 】 pinene 


























， 上 海 华 谊 集团 华 























【别名 】 6,6,10- 三 甲 基 双 环 -L3,1,1]- 庚 
2-Kir; 2, 6, 6-trimethylbicyclo [ 3, 1. 1] 
hept-2-ene; 6, 6-dimethyl-2-methylenebi- 





1 


cycloL3 ,1,1]heptane; nopinene 
[CAS 登记 号 】 [ 80-56-8 ] (ao- 菠 烯 ); 
[127-91-3](8- 菠 烯 ) 
【结构 式 】 
HC CH HC CH, 
dey 
CH; CH 
【物化 性 质 】 有 ak His Al B - Tie K PA BP SE 
构 体 。a- 菠 烯 是 松节油 的 主要 成 分 ,在 马 
尾 松脂 松节油 中 ， 其 含量 占 86%。B - 蔬 
烯 是 松节油 的 次 要 成 分 ,在 马尾 松脂 松 节 
油 中 含量 占 5%。 无 色 透 明 液 体 ， 具 有松 
蓝 特 有 的 气味 ， 有 左旋 --， 右 旋 4-， 消 
旋 di- 三 种 形式 。 不溶 于 水 ， 溶 于 乙醇 ， 
LRE, MEREANA., DATATE. W 
性 指标 如 下 表 。 






















































































































































































项 d-( 右 旋 ) 体 di-( 消 旋 ) 体 To 
R/C 155~ 156 155~ 156 155~ 156. 2 164 
B/C =i -55 = J022 — 

BIBE) 0. 8591~0. 8600 | 0. 8590~0. 8598 | 0. 8582~0. 8592 | 0. 874015 ) 
ESG 1. 4658~ 1. 4663 | 1. 4662~ 1. 4670 | 1. 4658~ 1. 4664 1. 4872 
比 旋 光度 ([c] 名 2)/C 7 +51. 14 -51.28 0 一 22.4 
【质量 标准 】 续 表 
(1) LY/T 1183—1995 a-k Ks pa 
项 
a 指标 90 95 
90 95 溶解 度 (80% 乙 酵 )/% >| 一 16 
gh 透明 ,无 杂质 、 oo s 
无 悬浮 物 含量 (色谱 法 )/% > | 90 95 
色 度 ( 铂 - 钴 色 号 ) < 35 (2) LY/T 1182—1995 8- 菠 烯 
ABW BE (07°) 0. 855~0. 865 项 指标 
HRC?) 1. 4640~ 1. 4680 r eae 
酸 值 /(mgKOH/g) < 0. 50 g a 
Se aso me 色 度 ( 铂 - 钻 色 号 ) < 35 
个 挥发 物 会 量 /% > EN NBEa) 0. 860~0. 870 

































































~ 23) 












































项 ny 
80 90 95 
折射 率 Cn20) 1. 4720|1. 4750| 1. 4760 
1.4800|1.4810| 1. 4820 
酸 值 /(mgKOH/g) < 0. 50 
水 分 /% < 0. 10 
不 挥发 物 合 量 /% < 1.0 
溶解 度 (80% 乙 醇 ) 宇 | 一 一 16 
/% (体积 
含量 (色谱 法 )/% > | 80 90 95 








【用 途 】 重要 的 有 机 合成 原料 ， 可 用 于 合 
成 一 系列 香料 产品 ， 以 及 合成 樟脑 、 龙 脑 
等 。 菠 烯 经 臭氧 氧化 可 得 菠 酮 酸 ， 再 进 一 
步 氧化 可 得 菠 酸 ， 可 制 取 植 物 生 长 刺激 
R. 合成 润滑 剂 及 增 塑 剂 等 。 浅 烯 还 可 利 
成 菠 烯 树脂 等 ， 也 可 作 漆 蜡 等 的 溶剂 。 
































【 制 法 】 由 松节油 在 减 压 下 分 馏 得 到 。 
【安全 性 】 无 毒 。 遇 高 温 、 明 火 、 氧 化 剂 


有 燃烧 危险 。 宣 贮 于 阴凉 、 通 风 处 ， 远 离 明 
火热 源 ， 防 止 阳光 上 曝晒， 与 氧化 剂 分 开 存放 ， 
包装 要 密封 ， 搬 运 时 轻装 轻 印 ， 严 防 破损 。 

【参考 生产 企业 】 温州 市 化 学 试剂 有 限 公 
司 ， 广 西 梧州 松脂 股份 有 限 公司 ， 云 南 三 森 
































有 限 公 司 思茅 香料 三 ， 苏 州 合 成 化 工厂 。 
CUI 环 戊 醇 
【英文 名 】 cyclopentanol 











【别名 】 EMM GE; cyclopentyl alcohol 
(CAS 登记 号 】 [96-41-3 ] 


【结构 式 】 

on 
【物化 性 质 】 无 色 芳香 黏稠 液体 ， 易 燃 。 
沸点 140.8°C. HERR — 19°C. WA 515°C. 
相对 密度 0.9478。 折 射 率 1.4530, AF 
乙醇 ， 微 溶 于 水 。 












































【质量 标准 】 
项 指标 
沸点 /C 139~ 141 
折射 率 (m 名 1. 453 
WBE Ca?) 0. 9488 























【用 途 】 主要 用 作 有 机 合成 中 间 体 ， 用 于 
医药 、 染 料 和 香料 等 的 生产 ， 也 可 用 作 药 
品 和 香料 的 溶剂 。 
【 制 法 】 由 己 二 酸 在 毛 氧 化 钢 作用 下 ， 经 
于 馏 得 环 成 酮 。 环 成 酮 与 四 氧 锂 铝 在 乙醚 
中 ,室温 下 加 氧 还 原 ， 或 在 铬 铜 催化 剂 存 
在 下 ， 于 150°C, 15MPa FEIM ARE 
铂 催 化 剂 存在 下 ，0. 2 一 0.3MPa 压力 下 
催化 加 氧 得 环 成 醇 粗 制品 ， 然 后 精 馏 得 
成 品 。 

【安全 性 】 在 高 浓度 下 有 麻醉 作用 。 详 细 
毒性 机 理 未 见报 道 。 生 产 过 程 中 ， 应 注意 
设备 密闭 ,保持 良 好 通风 。 操 作 人 员 戴 好 
防护 用 具 。 用 聚 乙烯 塑料 桶 包装 ， 每 桶 
20kg。 密 闭 ， 避 光 贮 存 。 按 一 般 易 燃 化 学 
品 规定 贮 运 。 

【参考 生产 企业 】 江西 师 大 化 工 有 限 公 
司 ， 南 京 大 唐 化 工 有 限 公 司 ， 江 苏 省 海门 
市 电镀 三 三 ， 抚 顺 隆 亿 石 油 化工 有 限 公 
司 ， 扬 州 高 华 化 工 有 限 公 司 ， 大 连天 力 科 
技 发 展 有 限 公 司 。 









































































































































ROR 
【英文 名 】 cyclohexanol 
【别名 】 XAM; hexahydrophenol 


[CAS 登记 号 】 [4354-58-9] 


【结构 式 】 


【物化 性 质 】 无 色 油 状 可 燃 液体 。 有 类 似 
樟脑 的 气味 。 具 有 吸湿 性 。 低 于 凝固 点 时 
时 白色 结晶 体 。 沸点 161.1C。 凝 固 点 
25.15C 。 闪 点 CFF RR) 67.2C 。 相 对 密 
EE 0.9493。 折 射 率 1. 4648。 黏 度 (30°C) 
41.067mPa。s。 可 与 乙醇 、 醋 酸 乙 酯 、 
亚麻 仁 油 、 芳 烃 、 乙 醚 、 丙 酮 、 氯 仿 等 有 
机 溶剂 混 深 ， 微 溶 于 水 。 

【质量 标准 】 HG/T 4121—2009 工业 用 
环 己 醇 
































(24 TR 























(tas | | ote 

项 E a [=] 

00 DO 00 

不 己 醇 /% > |99.5 |97.0 | 95.0 

不 己 酮 /% <= lolz 3: 00 

轻 组 分 9 /% 之 |0.3|0.5 1.0 

重组 分 8/% <|o2|a4]| as 
色 度 ( 铂 - 钴 色 号 ， < 











Hazen 单位 ) 











水 /% = |©.05| 0. 15 | ©.0 


O 轻 组 分 为 除 环 己 酮 之 外 色谱 保留 值 比 环 
己 酶 小 的 所 有 组 分 。 
© 重组 分 为 色谱 保留 值 比 环 己 醇 大 的 所 有 
组 分 。 
【用 途 】 环 己 醇 可 用 于 制备 己 二 酸 、 己 
胺 、 环 已 酮 、 己 内 酰胺 。 还 用 于 生产 不 饱 























































































































【安全 性 】 AE., ， 其 毒性 比 葵 强 烈 ， 吸 入 
HR, BZ OT. OT A H AL A RB 
作用 ， 对 皮肤 和 黏膜 有 刺激 性 。 动 物 实 验 
发 现 对 肝 、 肾 、 血 管 都 会 引起 病理 变化 。 
反复 在 兔子 的 皮肤 上 涂抹 环 已 醇 溶液 ， 可 
引起 体温 降低 ， 麻 兽 及 抽 搞 等 症状 。 生 产 
KEMBA. Wik, E. Wi. W. E 
人 员 应 戴 防 护 用 具 。 工 作 场所 环 已 醇 最 高 
容许 浓度 为 50mg/ms 。 与 空气 混合 爆炸 
极限 1.52% ~11.1% (体积 )。 贮 存 时 采 
FARRAR Le. FET 200kg， 桶 要 严密 ， 存 
放 于 干燥 阴凉 通风 处 ,要 注意 防水 、 防 
晒 、 防 火 、 防 潮 。 按 易 燃 有 毒物 品 规 定 
贮 运 。 


【参考 生产 企业 了 































































































锦 化 化 工 有 限 责 任 全 

































































和 聚 酯 树脂 、 增 塑 剂 、 涂 料 和 清漆 等 。 也 司 ， 大 连天 力 科技 发 展 有 限 公司 ， 山 东方 
是 织物 的 整理 剂 、 皮 革 柔 软 剂 。 也 可 作 橡 | 明 化 工 有 限 公司 ， 河 南 省 长 葛 市 化 工 三 
胶 、 醇 酸 树脂 、 醋 酸 纤 维 、 乙 基 纤 维 及 硝 | 厂 ， 江 西 师 大 化 工 有 限 公司 ， 岳 阳 石 油 化 
化 棉 的 溶剂 。 [总 厂 化 工 二 厂 ， 南 京 大 唐 化 工 有 限 
【 制 法 】 O AMAR. RRA | 公司 。 

气 在 镍 催化 剂 存在 下 ,在 110 ~ 125°C, 

压力 1.078~1.471MPa, 在 管 式 反 应 器 | QUE ARETE 

中 进行 加 氨 反 应 制 得 环 已 醇 蒸气 产品 ， 经 【英文 名 】 cyclopentyl acetaldehyde 




















KA, 冷凝， 分 离 除 氢 后 再 精 馏 得 成 品 。 

(2) 环 已 烷 氧 化 法 。 莱 蒸气 在 镍 催化 
剂 存 在 下 ， 于 120~ 180°C 进行 加 氧 反 应 
得 环 已 烧 ， 环 已 烷 氧 化 制造 环 已 醇 根据 不 
同 催化 剂 分 为 以 下 三 种 方法 。a. FH ER HE 
化 法 。 以 环 烷 酸 钴 、 硬 脂 酸 儿 或 辛酸 销 为 
催化 剂 。b. 以 硼酸 或 偏 硼酸 为 催化 剂 ， 
在 空气 氧化 过 程 中 ， 硼 酸 与 环 己基 过 氧化 
氧 生成 过 硼酸 环 己 醇 酯 ， 然 后 再 变 成 硼酸 
环 已 醇 酯 ， 或 者 与 生成 的 环 已 醇 结 合生 成 
硼酸 环 己 醇 酯 和 偏 硼酸 环 己 醇 酯 。 然 后 水 
解 ， 油 相 经 提纯 即 得 成 品 。c. 无 催化 剂 
氧化 法 。 以 环 已 烷 为 原料 ， 在 压力 1.47 一 
1. 96MPa, 温度 170~ 200C F, MAE 
量 为 10% ~ 15% AY EA RAER Et 
氧化 所 ,再 经 浓缩 后 ， 于 70~ 160°C 催化 
分 解 ， 即 得 环 已 醇和 环 已 酮 。 
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NaHSO, 





[CAS 登记 号 】 [5623-81-4] 


【结构 式 】 
| -cancao 


【物化 性 质 】 无 色 油 状 液体 。 与 水 形成 共 
沸 物 ， 共 沸点 94~96°C, 

【用 途 】 为 有 机 合成 和 医药 中 间 体 。 可 用 
以 制造 降 压 利尿 药 环 戊 甲 噬 嗪 。 
【 制 法 】 由 环 戊 基 乙 酸 还 原 而 得 粗 品 ， 与 
亚 硫 酸 氧 钠 加 成 得 环 戊 基 乙 醛 亚 硫 酸 氧 钠 
MEH, ZTE AEH SEE 


C,HsOH + HCOOH 
CH,COOH > 
2 Mn(HCOO), 


蒸馏 a 
CH,CHO * NaHSO, 本 品 


【安全 性 】 对 神经 系统 有 麻醉 作用 ， 勿 直 
接 与 人 体 接 触 。 车 间 应 有 良好 的 通风 ， 设 







































































CH,CHO 











EE 25 














备 密 闭 ， 操 作 人 员 穿 戴 防护 用 具 。 
采用 聚 乙 烯 塑 料 桶 包装 ， 每 桶 20kg。 密 
闭 保 在 ， 避 光 避 热 ， 贮 于 阴凉 通风 处 。 按 
一 般 化 学 品 规定 贮 运 。 
【参考 生产 企业 】 北京 北 化 精细 化 学 品 有 
限 公 司 ， 江 西 师 大 化 工 有 限 公 司 


GORA 环 戊 酮 

【英文 名 】 cyclopentanoe 

【别名 】 AM GE M; ketocyclopentane; 
ketopentamethylene; adipic ketone 

[CAS 登记 号 】 [120-92-3] 










































































【结构 式 】 
D= 
【物化 性 质 】 液体 ， 具 有 令 人 人 愉快 的 薄荷 


气味 。 易 聚合 ， 尤 其 是 有 酸 存在 时 更 易 聚 



































合 。 沸 点 130.6°C. ee —58.2°C. WA 
29. 82'C 。 相 对 密度 (d4) 0.9509。 折 射 
421.4366. MIA Fok. fe 52M. Z i 
ER. 
【质量 标准 】 

项 目 指标 
含量 /% > 99 
不 挥发 物 /% < 0.01 





游离 酸 (以 己 二 酸 计 )/% < 0. 02 





【用 途 】 是 一 种 有 机 化 工 原料 。 是 医药 及 
香料 工业 的 原料 ， 可 制备 新 型 香料 所 茉莉 

























































































化 工 总 三， 辽阳 天 成 化 工 有 限 公司 ， 南 京 
化 学 工业 有 限 公 司 


Ce F e 
【英文 名 了 
【别名 】 ketohexamethylene; pimelic ke- 
tone 


[CAS 登记 号 】 [108-94-1] 


cyclohexanone 


【结构 式 】 

On 
【物化 性 质 】 无 色 透 明 液 体 ， 带 有 泥土 气 
息 ， 含 有 痕迹 量 的 酚 时 ， 则 带 有 薄荷 味 。 





不 纯 物 为 浅黄 色 ， 随 着 存放 时 间 生 成 杂质 
Wak, SOKA BURR. RAR aR 












































味 。 沸 点 155. 6'C。 熔 点 一 32.1'C。 内 点 
54°C ( 开 杯 )，63C ( 闭 杯 )。 自 燃点 
520~580°C., FAT AE 0.9478, (a? ) 


0. 9421。 折 射 率 1.4507, BA (47°C) 
2kPa. BARE (25°C) 2.2mPa * s. 10°C 时 
在 水 中 溶解 度 10.5%; 12°C 时 水 在 环 
酮 中 溶解 度 5.6% 。 易 溶 于 乙醇 和 乙醚 。 
【质量 标准 】 

(1) GB/T 10669—2001 工业 环 己 酮 


fuse || as | ors 





Cu 











项 




















色 度 ( 铂 - 钴 色 号 ， 
Hazen 单位 ) 


< 15 25 

























































































酮 酸 甲 酯 ， 也 用 于 橡胶 合成 与 生化 研究 。 密度 ozo/(g/cm3) 0. 946 0. 944 
【 制 法 】 由 已 二 酸 制 得 。 将 已 二 酸 加 热 至 ~ ~ 
285 一 295C ， 在 氧 氧 化 负 存 在 下 生成 环 成 0. 947 0. 948 
W, Ae. ACMER, BAe 在 0C、101. 3kPa 153. 0 | 152. 0 

成 品 。 恤 程 范围 /C ae.) || 过 
【安全 性 】 低 毒 。 小 鼠 腹 腔 LDso 为 157. 0 | 157.0 
1950mg/kg. AR, 蒸气 能 与 空气 形成 爆 | MBH SomL e 15 | 30 | 5.0 
炸 性 混合 物 。 遇 明火 、 高 热 、 氧 化 剂 有 引 湿度 间隔 /C 

起 燃烧 的 危险 。 高 浓度 时 有 麻醉 作用 。 应 水 分 /% < | 0.08 | 0.15 | 0.20 
用 镀 锌 桶 ，190kg/ 桶 ， 二 级 易 燃 液体 ， 密 BEUC% < 0.01 = 
封 贮存 。 折射 率 (n 如 供需 双方 协商 确定 
【参考 生产 企业 】 IREI. EEA 纯度 /% = |% | %5 | Ga. 















































(2) HG/T 3455—2000 ”化 学 试剂 
HK fel 
项 分 析 纯 | 化 学 纯 
外 观 无 色 透 明 液体 
环 己 酮 (CeHioO) =>} 99.5 99. 0 
含量 /% 
HWP 1. 4500~] 1. 4500~ 
1.4510 | 1. 4510 
与 水 混合 试验 合格 合格 
蒸发 残渣 /% < | 0.05 0. 05 
[AR] 环 己 酮 是 制 取 己 内 栈 腕 和 己 二 酸 


的 主要 中 间 体 。 用 于 医药 ， 涂 料 ， 橡 胶 ， 
染料 及 农药 等 工业 ， 也 可 用 作 飞 机 用 润滑 
油 洲 酒 的 溶剂 ， 还 用 作 擦 亮 金 属 的 脱脂 
Al, AAS EUR BE Ja. HI E A E, 
党 污 、 脱 斑 。 
【 制 法 】 O ABE. WERE. 
苯酚 加 氧 得 环 已 醇 ， 然 后 以 锌 作 催 化 剂 ， 
H ATS HF CO Bd 


Ce HsOH+3H; 













































































——>C; HiOH 
120~ 180°C 


Zn 


“380~476C 

(2) 环 已 烷 氧 化 法 。 以 环 已 烷 为 原 

料 ， 无 催化 下 ， 用 富 氧 空气 氧化 为 环 己基 

过 氧化 氧 ， 再 在 铬 酸 叔 丁 酯 催化 剂 存在 

分 解 为 环 己 醇和 环 已 酮 ， 醇 、 酮 混合 物 经 
一 系列 蒸馏 精制 即 得 产品 。 


C> + 0; — ( Ynoon 
= ( 六 Ho 十 本 品 


O EMARE. AGATE RHE 
化 剂 存在 下 ， 在 120~ 180°C Pik AMA 
ROE RA GE. Bo be SA QTE 150 一 
160°C, 0.908MPa 下 进行 氧化 反应 生成 
环 已 醇和 环 已 酮 的 混合 物 ， 经 分 离 得 环 已 
酮 产品 。 环 已 醇 在 350~ 400C, A E45 
催化 剂 存在 下 进行 脱氧 反应 生成 环 已 酮 。 


Oe O 
— 120~ 180°C 


Ce HioO 














































































































be A 
( on ZŠ% i 


【安全 性 】 KRANO LD» W 1. 62mL/kg, 
FIIR RE RIIE C RAA RRE, XA HE 
经 系统 有 抑制 作用 。 对 皮肤 和 黏膜 有 刺激 
作用 。 高 浓度 的 环 己 酮 发 生 中 毒 时 会 损害 
血管 ,引起 心肌 ， 肺 ， 肝 ， 脾 ， 肾 及 脑病 
AB, 发 生 大 块 凝固 性 坏死 。 通 过 皮肤 吸收 
引起 震颤 麻醉 、 降 低 体 温 、 终 至 死亡 。 在 
25X10 的 气氛 下 刺激 性 小 ， 但 在 50 Xx 
10 “以 上 时 ， 就 无 法 忍受 。 生 产 设 备 应 
密闭 ， 应 防止 跑 、 冒 、 滴 、 漏 。 操 作 人 员 
穿戴 好 防护 用 具 。 与 空气 混合 爆炸 极限 
3.2%~9.0% (体积 )。 工 作 场 所 环 已 酮 
的 最 高 容许 浓度 为 200mg/ms 。 采 用 铁 桶 
包装 ， 也 可 用 覃 车 运输 。 贮 运 中 严禁 烟火 
和 撞击 。 

【参考 生产 企业 】 北京 市 通州 永乐 长 城 化 
TARA, MET (集团 ) AREE 
司 ， 南 京 化 学 工业 有 限 公 司 ， 浙 江 巨 化 
团 公 司 ， 山 东 东 明石 化 集团 有 限 公 司 ， 
阳 石 油 化 工 总 厂 化 工 二 厂 ， 杭 州 三 墩 化 
- 助 剂 三， 江苏 江 都 市 天 林 化 工 有 限 公 
司 ， 山 东方 明 化 工 有 限 公司 。 


CA 环 庚 酮 

【英文 名 】 cycloheptanone 

【别名 】 软木 酮 ;suberone; ketoheptam- 
ethylene; ketocycloheptane 

[CAs 登记 号 】 [502-42-1] 


【结构 式 】 
a. 


【物化 性 质 】 无 色 油 状 液体 。 沸点 179 一 
180'C 。 闪 点 55C 。 相 对 密度 0. 9490。 折 
HR 1. 4608。 几 乎 不 溶 于 水 ， 易 溶 于 醇 
ALA 

【质量 标准 】 
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纯度 CHPLC 法 ) 298%, 


—— LE 27 ) 


【用 途 】 
Bl Ae 

【 制 法 】 由 环 己 酮 与 硝 甲烷 加 成 、 还 原 、 
重 氮 化 、 扩 环 制 得 。 将 甲醇 、 硝 基 甲 烷 、 
环 已 酮 加 入 反应 锅 中 搅拌 ,在 5 ~ 10°C WR 
加 碱 液 ， 冷 至 一 4C 反 应 lh， 滤 出 沉淀 ， 
加 水 溶解 ， 用 乙酸 酸化 至 pH 为 4 一 5， 再 
加 热 溶解 ， 静 置 ， 分 取 油 层 得 硝 甲 基 环 已 
醇 粗 油 ; 再 将 粗 油 用 铁 粉 还 原 ， 得 胺 甲 环 
己 醇 还 原液 ; 加 入 亚 硝酸 钠 溶 液 ， 在 0 一 
8C 重 氮 化 后 ， 升 温 至 25°CHPE 1. 5h， 再 
升温 至 85'C ， 然 后 进行 水 蒸气 蒸馏， 饮 
出 物 静 置 ， 分 取 油 层 减 压 蒸馏 ， 收 集 
60°C (1.87kPa) 馏分 ， 得 环 庚 酮 成 品 。 
【安全 性 】 有 毒 。 小 鼠 腹 腔 LDi 为 
750mg/kg。 易 燃 。 遇 高 热 、 明火、 氧化 


用 于 有 机 合成 ， 经 胀 化 可 制 环 庚 



























































































































































和 氧化 时 生成 樟脑 酸 。 还 原 时 生成 龙 脑 。 
沸点 (101.3kPa) 209°C, JA RR 179C, 
(d- 型 ) 179.8°C, 204°C 升华 。 相 对 密度 
(d7°) 0.992。 比 旋光 度 ( [oj 和 区) 十 41 一 
+43° (c=10, U.S. P. LEH). WRF 
K., ATELE, Chk. A. Rik, 
溶剂 石 脑 油 及 挥发 或 不 挥发 的 油 类 。 
















































































【质量 标准 】 GB/T 4895 一 2007 

项 优 级 | 1 级 | 2 级 
外 观 色 粉 未 状 结晶 
比 旋光 度 ([Lc] 名 7 -1.5~41.5° 
水 分 石油 醚 溶剂 清晰 透明 
熔点 (毛细 血管 法 )/ 位 |174. 0|170. 0| 165.0 























含量 〇 (化 学 法 或 > | 96.0 | 95.0] 94.0 
GC 法 )/% 














剂 有 引起 燃烧 的 危险 。 用 铁 桶 包装 。 贮 存 
于 阴凉 、 通 风 的 库房 内 ， 避 免 阳 光 直 射 。 
泄漏 时 切断 一 切 电源 ， 戴 好 防毒 面具 与 手 
套 ， 用 砂 土 吸收 。 
【参考 生产 企业 】 上 海 万 凯 化 学 有 限 公 
司 ， 上 海 益 民 化工 有 限 公 司 ， 上 海 浦东 新 
区 中 华 化 工 (集团 ) 有 限 公 司 ， 南 京 化 学 
工业 有 限 公 司 。 


CEPA 2- 获 本 
【英文 名 了 
【别名 】 樟脑 ; 2-bornanone; 2-campha- 
none 


[CAS 登记 号 】 [76-22-2] 




































































camphor 


【结构 式 】 
HC CH; HC. CH; 
Ch, 
O 
HC 
/型 4 型 





【物化 性 质 】 无 色 或 白色 晶体 ， 颗 粒状 或 
易 破 碎 的 块 状 。 易 燃 。 有 毒 。 有 刺激 性 芳 
香味 。 室 温 下 慢 慢 地 挥发 。 在 空气 中 爆炸 
极限 0. 6% 一 3.5%。 化 学 性 质 稳定 。 缓 














不 挥发 物 /% < | 0.05 | 0.05] 0.10 
乙醇 不 溶 物 /% <]0.01] 0.01} 0.015 
酸 值 2/% < looi lool o0 
硫酸 显 色 @ < |0.001| 一 = 








(标准 l2)Cmol/L) 

O 化 学 法 测定 的 是 总 酮 舍 量 ;GC 法 测定 的 
ERI- 的 含量 ,报告 时 应 注 明 方 法 。 

@ 酸 值 和 显 色 不 作为 一 般 要 求 , 仅 在 有 特 
殊 需求 时 使 用 。 
【用 途 】 用 于 医药 工业 ， 制 取 强 心 剂 ， 兴 
AM. FAM, ERKKI. BE D 
IEZ, N F h He Se i A A F E R HY FAS 
和 醚 类 的 增 塑 剂 ， 还 用 来 制 取 焰 火 、 杀 时 
剂 、 火 药 的 爆炸 稳定 剂 以 及 涂料 等 。 
【 制 法 】 (1) 樟脑 油 提纯 法 。 樟 木 根 、 
片 进 行 水 蒸气 蒸馏 得 樟脑 
i, AAAS Re. UR, Ab, FE, h 
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(2) 合成 法 。 以 松节油 为 原料 ， 由 其 
中 提取 落 烯 ， 经 异 构 化 得 孩 烯 ， 然 后 与 醋 
酸 进 行 酯 化 ， 生 成 醋酸 异 龙 脑 酯 ， 再 经 所 
化 水 解 得 异 龙 脑 ， 最 后 脱氧 、 蒸 馏 、 升 
华 ， 得 到 合成 樟脑 。 
【安全 性 】 有 中 等 毒性 ， 小 鼠 经 口 LDso 
为 1.3 g/kg。 大 鼠 皮下 注射 最 低 致 死 量 为 









































(2 O oO o o 








2. 2g/kg。 其 蒸气 可 使 昆虫 、 麻 淮 等 小 鸟 
致死 ， 在 浓度 200X10-5 (1.3mg/L) 的 
蒸气 下 ， 小 鼠 吸 入 5~ 10min 就 会 乱 跳 不 
安 ， 呼 吸 困难 ， 眩 学， 激烈 的 痉挛 ， 之 后 
呼吸 停止 而 致死 。 可 损害 家 免 的 心脏 功 
能 ， 其 毒性 远 比 氯仿 为 大 。 生 产 设 备 要 密 
闭 ， 防 止 泄漏 ， 操 作 人 员 戴 好 防护 口罩 。 
生产 现场 保持 良好 通风 。 樟 脑 蔡 气 对 人 体 
由 能 引起 心脏 功能 障碍 ,会 使 人 出 现 昏 
舱 、 呼 吸 困难 、 颌 肌 激 烈 麻 兽 而 死 。 工 作 
场所 最 高 容许 浓度 2mg/m? 。 采 用 塑料 袋 
外 套 纸箱 或 麻袋 或 木 箱包 装 。 每 袋 25kg 
或 50kg。 贮 存 于 阴凉 ， 通 风 处 ， 远 离 火 
源 。 运 输 中 要 防火 ， 防 热 。 

【参考 生产 企业 】 上 海 华 谊 集团 华 原 化 工 
有 限 公 司 ， 苏 州 合 成 化 工 有 限 公 司 ， 天 津 
市 天 河 化 学 试剂 厂 ， 天 津 市 苏 庄 化 学 试剂 
厂 ， 江 西 樟脑 厂 ， 北 京 化 工厂 ， 四 川 泸州 
化 工 三， 四 川 宜 宾 林 化 三， 广西 梧州 松脂 
厂 ， 江 西 吉 水 县 金 康 天 然 香 料 厂 ， 云 南 思 
茅 地 区 制药 厂 。 


GE L-Z F ži 

【英文 名 】 8-ionone 

【别名 】 4-(2, 6, 6- 三 甲 基 -1- 环 已 -1- 烯 
基 )-3- 丁 烯 -2- 酮 ; 乙 位 紫罗兰 酮 ; 4-(2， 
6 ,6-trimethyl-1-cyclohexen-1-yl)-3-buten- 


























































































































2-one 


【CAS 登记 号 】 [79-77-6] 





【结构 式 】 
CH3 
z~ 
CH, 
【物化 性 质 】 浅黄 至 无 色 液体 。 有 紫罗兰 


香味 。 沸 点 140°C (2.4kPa), 126 ~ 128°C 
(1.6kPa)。 相 对 密度 0.945, Hr Ht 38 
1.5205. AFAR. Ahk. NIE. AK 
于 水 和 甘油 。 
【质量 标准 】 淡 黄色 液体 。 含量 (光谱 
法 ) 92%~94%, 


























【用 途 】 合成 维生素 A 的 原料 。 也 是 一 
种 香料 ， 用 于 多 种 香 型 的 香精 中 。 

【 制 法 】 由 柠檬 醛 与 丙酮 在 稀奇 性 钠 溶液 
中 缩合 ， 再 用 硫酸 或 磷酸 环 化 得 a、B- 紫 
罗兰 酮 。 将 a 体 分 离 后 得 8 体 。 

【安全 性 】 低 毒 。 大 量 长 期 接触 、 吸 入 或 
吞咽 ， 能 引起 变态 反应 。 生 产 操作 中 还 未 
发 现 操作 人 员 有 严重 中 毒 现 象 。 按 生产 操 
作 要 求 应 穿戴 防护 用 具 。 用 镀 锌 铁 桶 包 
装 ， 每 桶 净重 30kg。 贮 存 于 阴凉 、 通 风 、 
干燥 处 。 防 火 、 防 漳 、 防 晒 。 按 一 般 化 学 
品 规定 贮 运 。 

【参考 生产 企业 】 广州 百花 香料 股份 有 限 
公司 ， 浙 江 黄岩 中 兴 香 料 有 限 公 司 ， 南 京 
化 学 工业 有 限 公司 。 


CE 环 丙烷 羧 酸 

【英文 名 】 cyclopropanecarboxylic acid 
【别名 】 环 丙 甲酸 

[CAs 登记 号 】 [1759-53-1] 


【结构 式 】 
A coon 


【物化 性 质 】 无 色 液 体 。 沸 点 C1. 7kPa) 
88°C. WA (20.5°C) 1.4390. Ý F 
芳烃 溶剂 。 

【质量 标准 】 含量 90%。 

【用 途 】 为 有 机 合成 中 间 体 。 可 用 于 合成 
拟 除 虫 菊 酯 类 农药 和 抗菌 新 药 环 丙 烧 氟 哌 
酸 等 药物 。 
【 制 法 】 以 Y- 丁 内 酯 为 原料 ， 在 讽 化 剂 
与 醇 的 存在 下 ， 开 环形 成 yART RI 
酯 ， 在 强 碱 存 在 下 ， 合 环 得 环 丙烷 羧 酸 
酯 ， 经 水 解 得 环 丙烷 羧 酸 。 

【参考 生产 企业 】 中 科 院 成 都 有 机 化 学 丰 
究 所 试制 ， 上 海 万 凯 化 学 有 限 公 司 。 


环 戊 基 乙 酸 
【英文 名 】 
【别名 了 】 




































































































































































cyclopentyl acetic acid 


环 戊 乙酸 


— am29) 


(CAS 登记 号 】 [1123-00-8] 


【结构 式 】 
[_-cricoon 


【物化 性 质 】 Fem. 沸点 226 一 
230C., WA 13 一 14C 。 相 对 密度 (18°C) 
1.0216. Prove (18°C) 1.4523, RAF 
水 ， 深 于 有 机 溶剂 。 













































































【质量 标准 】 
项 =U 
外 观 无 色 油 状 液体 
A/C Se 
【用 途 】 是 一 种 有 机 合成 原料 ， 可 用 于 合 
成 环 成 基 乙 醛 ， 进 而 制备 环 成 甲 唆 嗪 。 














【 制 法 】 由 溴 代 环 丙烷 与 丙 二 酸 二 乙 酯 作 
H, FAREN RAM., AK fie 
脱羧 制 得 。 
【参考 生产 企业 】 常州 制药 厂 ， 常 州 红 卫 
WIN, ERKEN. 


A0020 环 己 烷 羧 酸 

【英文 名 】 cyclohexanecarboxylic acid 
【别名 】 环 己 甲酸 ; 环 己 基 甲 酸 ; hexa- 
hydrobenzoic acid 

[CAS 登记 号 】 [98-89-5] 

【结构 式 】 









































COOH 


【物化 性 质 】 无 色 片 状 或 柱状 结晶 。 沸 点 
232.5°C, WA FR 28 一 30C。 相 对 密度 
(di) 1.0480。 折 射 率 1.4530。 微 溶 于 
水 ， 溶 于 乙醇 、 乙 醚 和 氯仿 。 


【质量 标准 】 纯度 宇 92.6%; 熔点 30 一 
31C. 














【用 途 】 是 一 种 有 机 合成 原料 ， 可 用 于 合 











【 制 法 】 (1) 葵 甲 酸 催化 氧化 法 。 
COOH COOH 








S Pd/C 
+ 3H, —~— 








COOMgCl 


H2SO4 本 品 
【参考 生产 企业 】 南京 市 江宁 区 威 业 化 工 
ARA, 北京 恒 业 中 远 化 工 有 限 公 司 ， 
江都 市 大 江 化 工厂 ， 南 京 市 江宁 区 新 庄 精 
细 化 工厂 ,石家庄 市 京东 医药 有 限 公 司 ， 
苏州 市 苏 瑞 医 药 化 工 有 限 公司 。 





























环 烷 酸 
【英文 名 】 naphthenic acid 
[CAS 登记 号 】 [1338-24-5] 
【 分子式】 CGC, Hz, ;sO02; C,Hz, 40; 
【物化 性 质 】 环 烷 酸 是 一 类 从 石油 产品 精 


制 分 离 出 来 的 饱和 脂肪 酸 。 分 单 环 和 多 环 。 
本 品 为 深 棕 色 油 状 液体 。 精 制 后 为 透明 的 淡 
黄色 或 橙色 液体 ， 有 特殊 气味 。 由 于 原油 物 
化 性 质 及 馏分 的 不 同 ， 所 得 环 烷 酸 的 分 子 
量 、 相 对 密度 、 黏 度 、 族 点 和 折射 率 也 有 差 
异 。 环 烷 酸 是 一 种 很 弱 的 酸 ， 对 某 些 金属 有 
腐蚀 作用 ， 与 金属 作用 生成 盐 。 几 乎 不 洲 于 
Ik. TYAS ARE. CE, ASAE 

【质量 标准 】 



























































































































































成 抗 孕 392 药物 和 治疗 血吸虫 新 药 吡 唑 酮 药 
物 等 ; 还 可 用 作 硫 化 橡胶 增 容 剂 、 石 油漆 


清 剂 。 





























项 Sin 
清晰 透明 淡 黄 色 或 
外 观 棕 神 色 油 状 液体 ， 
常温 目测 无 水 
含量 /% = 85 
不 皇 化 物 /% < 5 
GB /(mgKOH/g) > 185 
rb 无 
试验 /h 2~4 

















(30 Br 














【用 途 】 主要 用 于 制 取 环 烷 酸 盐 ? 








WHITER, HERR., WERD, 








类 ， 

盐 是 廉价 乳化 剂 、 农 业 助 长 剂 、 纺 织 工 业 
的 去 污 剂 ， 铅 、 镭 、 钴 、 铁 、 钙 等 盐 类 是 
印刷 油墨 及 涂料 的 干燥 剂 。 铜 盐 ， 冬 盐 用 
作 木 材 防 腐 剂 及 农药 、 杀 菌 剂 ， 铝 盐 用 于 
润滑 脂 及 凝固 汽油 和 照明 弹 ， 其 镍 、 销 、 
钼 盐 可 作为 有 机 合成 催化 剂 和 催 干 剂 ， 某 







































































易 燃 。 能 与 环 烷 酸 形成 盐 的 金属 有 锂 、 
AN. BRL Be. PR. RL BR FS FW Rh 
土 元 素 等 20 BF. Nat, KEERT 
K., PE, LET, AA TF. Cat, 
Cota Ni a Feb. Guta Mn?t 
Pht 等 盐 不 溶 于 水 ， 微 溶 于 乙醇 ， 易 溶 





















































些 盐 类 还 可 作为 特殊 油 品 的 添加 剂 。 环 烷 
酸 的 高 碳 数 脂 肪 族 酯 类 适 于 作 精 密 机 械 
油 ， 用 于 电话 机 、 钟 表 、 计 量 器 等 方面 ， 
还 可 用 于 制 取 合成 洗涤 剂 、 杀 虫 剂 、 橡 
足 进 剂 以 及 作 溶 剂 使 用 。 
【 制 法 】 含 环 烷 基 原 油 中 的 煤油 或 柴油 馏 
分 ， 经 碱 洗 得 到 “ 碱 酒 "， 其 中 含 环 烷 酸 
钠 ， 经 硫酸 酸化 、 水 洗 ， 得 粗 环 烷 酸 ， 再 
经 二 次 蒸馏 ， 得 精制 成 品 环 烷 酸 。 
【安全 性 】 低 毒 ， 小 白鼠 经 口 LD» 为 
0.9g/kg， 大 白鼠 经 口 LDio 为 5. 4g/kg。 
游离 环 烷 酸 的 LD 为 3.5g/kg， 环 烷 酸 的 
中 性 盐 的 LD 为 6000mg/kg。 有 特殊 的 刺 
激 性 气味 。 对 上 腿 、 呼 吸 道 黏膜 及 皮肤 有 刺 
激 性 。 中 毒 症 状 是 头 棠 、 周 身 无 力 、 血 小 
Pew >. UBF OF. HEA BE SE 
护 用 具 。 工 作 场 所 最 高 容许 浓度 5mg/ mi 。 
采用 铁 桶 包装 ， 每 桶 净重 180kg。 按 危险 
品 规定 贮 运 。 

【参考 生产 企业 】 中 国 石化 天 津 分 公司 炼 
三， 辽阳 石油 化 纤 公司 金 兴 化 工厂 ， 绥 中 
县 精细 化 工厂 ， 上 海 长 风化 工厂 ， 沼 博 中 元 
化 工 有 限 公 司 ， 中 国 石化 齐鲁 分 公司 ， 江 西 
东 川 化 工 有 限 公 司 ， 淄 博 市 临淄 银 通 助 剂 
厂 ， 东 营 市 恒 益 化 工 有 限 责 任 公司 。 


ŒA 环 烷 酸 盐 

【英文 名 】 naphthenates 

【 分子式】 Me"* (—OOCR), 
【物化 性 质 】 环 烷 酸 盐 的 物理 性 质 和 状 
态 ， 不 仅 取 决 于 金属 离子 ， 而 且 依 赖 于 环 
烷 酸 的 沸 程 和 酸 值 。 对 同一 金属 离子 ， 环 
烷 酸 的 酸 值 越 大 ， 沸 程 温度 越 低 ， 则 形成 
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Fuh, A. FAR SEA LIA A 
【用 途 】 可 用 作 催 干 剂 、 催 化 剂 、 杀 菌 
剂 、 乳 化 剂 和 润滑 添加 剂 等 。 
【 制 法 】 (1) 皂 化 法 。 将 金属 碱 液 直接 与 
环 烷 酸 发 生气 化 反应 生成 环 烷 酸 盐 。 和 常用 
于 制备 Na+ 、K+ 、NH4+ 等 盐 。 

(2) 复分解 法 。 是 将 金属 盐 溶 液 与 环 
烷 酸 钠 进 行 复分解 反应 。 和 常用 于 制备 
Caz+ 、Coz+ 、Cu2+ 、Zn2+ 和 Pb2+ 等 盐 。 

(3) 熔融 法 。 是 将 金属 氧化 物 、 氧 氧 
化 物 或 其 碳酸 盐 与 环 烷 酸 在 50 ~ 200°C 下 
进行 反应 ， 不 断 除去 反应 生成 的 水 ， 使 反 
应 完全 。 

(4) 金属 直接 氧化 法 。 是 金属 粉末 与 
环 烷 酸 在 有 催化 剂 的 条 件 下 ， 进 行 氧化 还 
原 反 应 制 环 烷 酸 盐 。 已 用 于 Ni+、 
Cot, Mn? 盐 的 制备 。 























































































































【安全 性 】 BR Nat. Kt 盐 外 ，Pb?+、 
Cut, Cot, Zn, Mn?” 等 盐 类 都 有 一 


定 的 毒性 ， 环 烷 酸 中 性 盐 口 服 最 少 致 死 剂 量 
是 6000mg/kg。 防 止 生产 装置 泄漏 、 保 持 通 
风 恨 好 。 操 作 人 员 需 配 戴 安 全 防护 用 具 ， 避 
免 吸 入 或 溅 及 皮肤 。 采 用 镀 锌 铁 桶 装运 ， 按 
有 毒 易 燃 物品 规定 贮存 于 远离 火 源 、 阴 凉 通 
风 处 ， 不 可 与 氧化 剂 共 贮 混 运 。 
【参考 生产 企业 】 中 国 石 化 天 津 分 公司 炼 
油 厂 ， 辽 阳 石 油 化 纤 公司 金 兴 化 工厂 ， 上 海 
长 风化 工厂 ， 淄 博 中 元 化 工 有 限 公 司 ， 中 国 
石化 齐鲁 分 公司 ， 岳 阳 石 油 化 工 总 


GEA 松香 酸 
【英文 名 】 
【别名 了 】 



































































































































abietic acid 


13-isopropylpodocarpa-7, 13-dien- 





15-oic acid; sylvic acid 
[CAs 登记 号 】 [514-10-3] 
【结构 式 】 





【物化 性 质 】 微 黄 至 黄 红 色 透 明 硬 脆 的 玻 
璃 状 固体 ， 有 松 油气 味 。 沸 点 (666Pa) 
300°C, BRIER 72~74°C (环球 法 )。 闪 
点 216'C。 着 火 点 480~ 500C., 4X% 
度 1.067。 折 射 率 1.5453。 比 旋光 度 
( Lal?) — 106° (ec=1， 绝 对 酒精 中 )。 
WATAK, WATEK, BATLAR, 
茶 等 有 机 溶剂 ， 溶 于 油 类 和 碱 性 溶剂 。 

【质量 标准 】 

























































































项 指标 
IAS im B/C 98 
净 脂 油 含量 /% 35~38 
KSE8/%< 0.5 








【用 途 】 是 黏合 剂 、 涂 料 、 农 药 乳 化 剂 、 











印刷 油墨 、 润 滑 剂 、 皮 革 填 孔 剂 和 医药 
的 原料 ， 也 用 于 合成 塑料 和 合成 橡胶 
方面 。 
【 制 法 】 将 松脂 放 在 铜 锅 或 铝 锅 内 ， 外 用 
火 加 热 ， 熔 融 蒸 者 松脂 靠 滴 和 水 进行 水 蒸 
气 蒸馏 。 蒸 出 松节油 后 ， 于 210C 左 右 放 
出 松香 酸 即 可 。 

【安全 性 】 无 剧 毒 , (RATA ale 
痛 、 眩 后、 咳嗽 、 气 喘 等 急性 中 毒 症状 。 
生产 时 应 注意 戴 好 口罩 等 防毒 用 品 ， 工 作 
场所 要 有 良好 的 通风 条 件 。 用 内 衬 纸袋 的 
硬 纸板 箱 或 木 箱 包装 。 避 热 、 避 光 ， 防 止 
氧化 变质 。 注 意 防 火 ， 远 离 氧 化 剂 和 酸 碱 
物品 。 姓 存 于 阴凉 、 干 燥 的 地 方 。 按 易 燃 
化 学 品 规定 运输 。 
【参考 生产 企业 】 北京 天 利生 物化 工 有 限 
公司 ， 华 北 天 能 医药 化 工 有 限 公 司 。 

















































































































Ab030 1) 


CER o- Z B-y- TA 
【英文 名 】 
【别名 了 】 


a-(2-hydroxyethyl) acetoacetic acid y-lac- 


a-acetylbutyrolactone 


3-acetyldihydro-2 (3H )-furanone; 


tone; a-acetyl-y-hydroxybutyric acid y- 
lactone; a-acetobutyrolactone 


[CAs 登记 号 】 [517-23-7] 


【结构 式 】 
o 
CH 
【物化 性 质 】 浅 色 液体 ， 有 类 似 酯 的 气 


味 。 与 铁 接触 时 溶液 呈 蓝 至 浅 蓝 紫色 。 沸 
点 bps 142 ~ 143°C. bpis 130 ~ 132°C, 
bps107~ 108°C, W 110'C 。 相 对 密度 
1.1846; d5, 1.185 ~ 1.189。 折 射 率 
1.4562。 在 水 中 的 体积 溶解 度 为 20%， 
水 在 其 中 的 体积 溶解 度 为 12%。 

【质量 标准 】 










































































项 一 级 品 
外 观 RAF 10 号 药 
标准 比 色 液 
含量 /% = 93 
折射 率 Cmn 多 1. 4560~ 1. 4620 


【用 途 】 合成 维生素 B 的 重要 中 间 体 ， 
也 是 合成 3,4- 二 取代 基 了 吡啶 、5-(B- 产 乙 
基 )-4- 甲 基 唆 唑 的 中 间 体 。 

CHA) 双 乙 烯 酮 和 无 水 乙醇 在 乙醇 钠 催 
化 下 酯 化 生成 乙酰 乙酸 乙 酯 。 乙 酰 乙 酸 乙 
酯 与 环 氧 乙 烷 及 氧 氧 化 钠 缩 合生 成 a Z 
酰 -广内 酯 钠 盐 ， 盐酸 酸化 得 a- Z i- 
7- 丁 内 酯 。 粗 酯 用 葵 菜 取 后 经 蒸馏 得 
成 品 。 
【安全 性 】 有 一 定 毒性 ， 对 上 皮肤、 黏膜 有 
刺激 作用 。 车 间 应 通风 、 设 备 应 密闭 ， 操 
作 人 员 应 穿戴 防护 用 具 。 铝 桶 包装 ， 规 格 
100kg。 按 易 燃 有 毒化 学 品 规定 贮 运 。 
【参考 生产 企业 】 西安 太 宝 化 工 有 限 责任 























































































































人 
公司 ， 东 北 制 药 总 厂 。 
GCE 葡萄 糖 酸 -0- 内 酯 
【英文 名 】 gluconolactone 


【别名 】 HEAR RB; D-gluconic acid ô- 


lactone; glucono delta lactone; delta glu- 

















conolactone 
【CAS 登记 号 】 [90-80-2] 
【结构 式 】 
Hi 
OH O 
HO 


OH 
【物化 性 质 】 白色 结晶 粉末 。 无 臭 或 略 带 
气味 。 熔 点 117. 8°C (153°C 分 解 )。 相 对 
密度 1.760。 比 旋光 度 〈 Lal) +61.7° 
(ce 一 1) 。 易 溶 于 水 ， 并 缓慢 水 解 。 稍 溶 于 
乙醇 、 不 溶 于 乙醚 。 











































































































沉降 分 离 ， 去 除 溶液 中 的 SO 及 Ca2+ 。 
然后 通过 离子 交换 树脂 ， 进 一 步 净化 葡萄 
糖 酸 溶液 。 将 溶液 浓缩 至 80% ~ 85% Ve 
度 ， 加 入 葡萄 糖 酸 -6- 内 酯 品种 ， 继 续 浓 
缩 并 结晶 ， 经 离心 分 离 、 水 洗 、 干 燥 得 
成 品 。 
【安全 性 】 无 毒 。1933 年 美国 FDA 已 批 
准 为 无 毒性 食品 添加 剂 。 塑 料 袋 包装 。 按 
一 般 化 学 品 规定 贮 运 。 
【参考 生产 企业 】 浙江 瑞 邦 大 药 厂 ， 山 东 
济宁 市 第 一 化 工厂 ， 湖 北 省 化 学 研究 所 ， 
南京 金龙 化 工厂 。 


(ER r- EAM 
【英文 名 】 y-nonlactone 
【别名 】 椰子 醛 
【CAS 登记 号 】 [104-61-0] 
【结构 式 】 

O 


i Oe ie 
【物化 性 质 】 无 色 液体 ， 具 有 强烈 的 椰子 
香味 ， 冲 淡 时 ， 具 有 似 桃 、 查 的 香气 。 沸 
点 (1.73kPa) 136°C. tH Xt AE (19°C) 
0.9672, HIR (19.5°C) 1.4462, R 
于 水 ， 溶 于 乙醇 及 大 多 数 有 机 溶剂 。 具 有 
一 般 内 酯 的 性 质 ， 与 碱 作 用 生成 羟基 
Mik. 

【质量 标准 】 QB/T 1121—2007 食品 添 
mA y -EA k 

























































































































































































【质量 标准 】 GB 7657—2005 食品 添加 
剂 ”葡萄 糖 酸 -9- 内 了 酯 
项 指标 
葡萄 糖 酸 -9- 内 栈 99. 0 一 100.5 
《CeHioO6 )/% 
BACAS)/% < 0. 0003 
重金 属 ( 以 Pb 计 )/% < 0. 002 
铀 (Pb)/% < 0.001 
还 原 性 物质 (以 D 葡 < ae 
萄 糖 计 )/% 
TREACA SO, 计 )/% < 0. 03 
氯 化 物 (以 CI 计 )/% < 0. 02 
注 : 18 (As) 的 质量 分 数 、 重 金属 (以 Pb 
it) 的 质量 分 数 和 铅 〈Pb) 的 质量 分 数 为 强制 
性 要 求 。 











【用 途 】 用 作 调 味 剂 、 豆 腐 凝 固 剂 、pH 
降低 剂 及 膨 松 剂 的 原料 。 加 于 牛乳 中 可 防 
止 生成 乳 石 。 酿 酒 业 可 用 作 啤 酒 石 的 防止 
剂 。 加 入 牙膏 中 有 助 于 清除 牙 垢 。 

【 制 法 】 原料 葡萄 糖 酸 钙 先 用 硫酸 进行 水 
解 ， 得 葡萄 糖 酸 涂 液 。 经 过 滤 去 除 硫酸 钙 
沉淀 ， 再 用 氧 氧化 负 及 草酸 精制 深 液 ， 并 


























































































































项 Sin 
外 观 无 色 至 浅黄 色 液 体 
An 具有 椰子 样 香气 
相对 密度 (25C /25C ) 0. 958~0. 966 
Ht HK (20 ) 1. 4460~ 1. 4500 
溶解 度 (25'C ) 1mL 试 样 全 溶 于 5mL 

60%( 体 积分 数 ) 乙 酶 中 

酸 值 < 2,0 
合 量 (GC)/% > 98.0 


【用 途 】 用 于 配制 果 香 型 饮料 香精 ， 如 椰 
子 香精 、 苗 杏仁 香精 等 ， 还 用 作 高 级 化 妆 


Ab034 j 


品 调 香 用 的 香料 。 也 是 一 种 有 机 合成 的 
【 制 法 】 CO 由 7- 羟基 正 壬 酸 与 硫酸 共 热 
脱水 制 得 。 
CHsCHsCHCOH)CCH:)5COOH 
H2504 



































本 品 十 HzO 
(2) 用 钟 、 钒 等 高 价 醋酸 盐 或 醋酸 镶 
ERALA, H a- 庚 烯 与 醋酸 反应 制 得 。 
2Mn(OCOCH3;)3 + C; Hı CH 一 CH;s 一 > 本 品 
【安全 性 】 贮存 在 阴凉 、 和 干燥、 通风 的 仓 
库 内 ， 避 免 杂 气 污染 ， 远 离 火 源 。 
【参考 生产 企业 】 上 海 轻 工 专 科学 校 实验 
， 上 海 华 盛 香 料 厂 ， 上 海 兴 华 香 料 化 
-有 限 公 司 ， 浙 江 瑞安 市 精细 日 用 化 工 有 
限 公司 。 


GHEE T E k 
【英文 名 】 
【别名 】 XAH; cyclohexanamine 
[CAs 登记 号 】 [108-91-8] 


【结构 式 】 
Om 


【物化 性 质 】 无 色 液体 ， 有 难 闻 的 气味 。 
有 强 有 机 碱 性 质 。 沸 点 134°C. BET 
17.7°C。 相 对 密度 0.8191, (d22) 0. 8647。 
折射 率 1.4585, Wak CFF PP) 32. 22°C, 
FARA BLA AEA. 0.01% WKAR. 















































cyclohexylamine 









































































































































pH 值 10.5， 与 水 形成 共 沸 物 ， 共 沸 
点 96. 4°C, 
【质量 标准 】 

项 优 级 品 | 一 级 品 

无 色 油 状 液 体 ， 

AN 有 和 刺激 味 
含量 /% = | 99.3 98 
苯胺 含量 /% < 0. 0. 15 
水 分 /% = 0.2 0.5 
【用 途 】 以 制备 环 已 醇 、 环 己 酮 、 己 内 
酰胺 、 醋 酸 纤维 和 尼龙 6 等 。 环 已 胺 本 身 
为 溶剂 ， 可 在 树脂 、 涂 料 、 脂 肪 、 石 旺 ; 
































类 中 应 用 。 也 用 于 制 取 脱 硫 剂 、 促 进 剂 、 
乳化 剂 、 防 腐 剂 、 抗 静电 剂 、 
剂 、 石 油 添加 剂 、 杀 菌 剂 、 杀 虫 剂 及 染料 
中 间 体 。 
【 制 法 】 葵 胶 在 销 催 化 剂 存 在 下 加 氧 ， 然 
后 精 馏 制 得 。 

NH? NH: 





ea 



































A | +H, Si HEAL A 
【安全 性 】 大 鼠 经 口 LDio 为 0.71mL/kg， 
小 鼠 吸 入 LCoo 4.3mg/L，MLC 0.1 
mg/L。 环 已 胺 呈 强 碱 性 ， 因 此 刺激 皮肤 
和 黏膜 。 吸 入 蒸气 可 引起 恶心 和 麻醉 ， 经 
皮肤 吸收 能 引起 过 敏 症 。 设 备 要 密闭 ， 装 
置 内 要 通风 ， 操 作 人 员 戴 防护 用 具 。 工 作 
场所 空气 中 最 高 容许 浓度 lmg/m?, Ko 
胺 呈 强 碱 性 ， 能 吸收 空气 中 二 氧化 碳 而 迅 
速生 成 白色 结晶 的 碳酸 盐 。 因 此 ， 贮 存 包 
装 应 密闭 。 采 用 铁 桶 包装 ， 每 桶 150kg 或 
170kg。 贮 存在 阴凉 、 通 风 、 干 燥 处 。 防 
止 日 栖 。 隔 绝热 源 和 火 源 。 按 易 燃 、 有 毒 
化 学 品 规定 贮 运 。 
【参考 生产 企业 】〗】 南京 金田 化 工 有 限 公 
司 ， 中 国 石化 集团 南京 化 工厂 ， 山 东海 化 
集团 潍坊 振兴 焦化 有 限 公 司 化 工分 厂 ， 山 
东 恒 大 化 工 有 限 公 司 ， 河 南 三 化 集团 有 限 
公司 精细 化 工厂 ， 上 海 昊 化 化 工 有 限 公 
司 ， 南 京 米兰 化 工 有 限 公 司 。 


ŒA :- 己 内 酰胺 
【英文 名 】 
【别名 】 2-ke- 
tohexamethylenimine; aminocaproic lactam 
[CAs 登记 号 】 [105-60-2] 


【结构 式 】 


【物化 性 质 】 白色 薄片 或 熔融 体 。 沸 点 
(101.3kPa) 268.5C。 闪 点 ( 开 杯 ) 









































































































































ki 

















e-caprolactam 


2-oxohexamethylenimine; 




















(34 en 


125°C, FAR 69 一 71C 。 相 对 密度 CaP) 
1.02 GRIK), (Cd?) 1.05。 折 射 率 (ni?) 
1.4935, (nj) 1.4965。 熔 化 热 121. 8J/g. ZŠ 
发 热 487. 2J/g, BREE (78°C) 9mPaes, RA 
压 0.3999 (100°C) kPa, 6.665kPa (180°C), 
101. 3kPa (268.5C)。 深 于 水 、 氧 化 溶剂 、 
Ah we. Wo Ws. A. 甲醇 、 乙 醇 、 
Z Wik 

【质量 标准 】 GB/T 13254—2008 工业 
用 已 内 酰胺 






































































































































in 优等 mo ett 

00 DO 00 

回 体 凡 日 色 、 片 状 ， 

外 观 E o 
液体 为 无 色 透 明 液 体 ， 

无 可 见 机 械 杂质 

50% 水 溶液 色 度 <| 3 5 8 

G-E ,Hazen 单位 ) 
结晶 点 /C > |68.9 | 68.8] 68.5 
高 锰 酸 钾 吸 收 值 <| 5 8 18 
挥发 性 碱 < 
(erie 0.4|}08] 1.5 
200nm 波长 处 吸光 度 < | 0.04] 0.10] 0.20 
酸度 /(mmol/kg) < | 0.05 | 0. 10 一 
或 碱 度 /(mmolykg) < | 0. 10 | 0. 20 一 
铁 合 量 /(mg/kg) S| 0.2 | 0.5 1.0 
Achhss < | 20 20 — 
/(mg/kg) 

【用 途 】 主要 用 来 生产 聚 已 内 酰胺 树脂 ， 
聚 已 内 酰胺 纤维 和 人 造 革 等 ， 也 用 作 医 药 
【 制 法 】 C) 环 己 烷 氧化 法 。 茶 经 加 毛 反 





应 得 环 已 烷 ， 经 氧化 得 环 已 酮 和 环 己 醇 混 

















OH O 
( 六 + NH2OH + 1/2H2S0, 
H2SO, 
z NOH 一 > 本 品 


(2) 环 已 烷 光 亚 硝化 法 。 环 已 烷 与 氧 
化 亚 硝 酰 在 加 有 碘 化 锐 的 高 压 汞 灯光 照射 
下 生成 环 已 酮 胀 盐酸 盐 ， 然 后 经 贝克 曼 移 
位 ， 生 成 己 内 酰胺 的 硫酸 溶液 ， 再 经 氨水 
中 和 以 及 菜 取 和 精 馏 等 工序 ， 即 得 已 内 


PH FE 
€ \+am—( ) 


氧化 亚 硝 酰 《 
光 



































NOH + HCl 





H2504 


一 一 一 本 品 
(3) 茶 酚 法 。 茶 酚 在 镍 催化 剂 存 在 下 
加 氧 ， 制 得 环 已 醇 ， 提 纯 后 脱氧 得 粗 环 已 
酮 。 环 己 酮 提纯 后 与 产 胺 反应 得 到 环 已 酮 
有 后， 再 经 贝克 曼 移 位 生成 己 内 醚 胺 、 反 应 
产物 中 的 硫酸 用 所 中 和 得 副 产 物 硫 胺 。 粗 
己 内 酰胺 经 一 系列 化 学 与 物理 处 理 得 到 纯 
己 内 酰胺 。 环 已 醇 反 应 如 下 ， 后 续 步 骤 同 
Wik (1) 和 (2). 
OH OH 


woes 


【安全 性 】 AR. KRAA LDi 为 
2. 14g/kg， 小 鼠 吸 入 LCao 为 450mg/nms 。 
长 期 吸入 会 引起 慢性 中 毒 ， 如 神经 衰弱 、 




























































































合 物 ， 分 离 得 环 已 醇 经 催化 脱氧 生成 环 已 
酮 。 环 已 酮 与 产 胺 进行 且 化 反应 ， 所 得 环 
CH, ANEHE EE A Bei. 
反应 产物 中 的 硫酸 用 氨 中 和 分 出 副 产 物 的 
mie. THO AY BE AS = AZ Mn EL, 
真空 蒸馏 和 重 结晶 等 精制 工序 后 ， 得 纯 己 
内 酰胺 。 





































































































头 氏 、 头 痛 、 出 鼻血 和 呼吸 道 发 炎 等 。 对 
皮肤 有 腐蚀 作用 ， 要 避免 直接 接触 。 生 ;7 
现场 要 强制 通风 。 操 作 人 员 要 穿戴 劳动 保 
PHR. 空气 中 最 高 容许 浓度 为 10mg/ mi 。 
采用 塑料 袋 包装 、 热 合 封口 ， 外 套 尼龙 编 
织 袋 或 牛皮 纸袋 ， 每 袋 25kg。 贮 在于 干 
燥 清洁 的 仓库 内 ， 防 火 、 防 潮 、 防 热 、 防 








































































































晒 。 保 存 期 三 个 月 。 

【参考 生产 企业 】 南京 化 学 工业 〈 集 团 ) 
ARAS, 岳阳 石油 化 工 总 三 锦纶 厂 ， 巴 
陵 石 油 化 工 有 限 责任 公司 , ARE RY 
三， 上 海 至 奢 化 工 有 限 公司 。 


GEA «- CAR 
【英文 名 了 
【别名 】 
[CAS 登记 号 】 [502-44-3] 


【结构 式 】 


【物化 性 质 】 无 色 油 状 液体 ， 具有 芳香 气 
IK, DE, DW, DRA. IMP BWR 
物 。 易 与 有 机 所 化物 反应 ， 贮 存 时 不 能 与 
无 机 酸 、 有 机 酸 、 碱 、 酸 性 及 碱 性 盐 类 、 
水 以 及 水 蒸气 接触 ， 也 不 能 与 铜 锌 接近 。 
沸点 215~216°C, 98~99°C (266. 644Pa) HR 
点 127C。 相 对 密度 1.0693. Hr Ht 38 
1. 4495。 冰 点 一 18C 。 易 溶 于 水 、 乙 醇 、 

































































e-caprolactone 


6-hexanolactone 








































































































茶 。 不 溶 于 石油 醚 。 
【质量 标准 】 
项 指标 
含量 /% > 98 
水 分 /% = 0.2 
酸 值 /mgKOH/g) < 3 
DESG 1. 4637 














【用 途 】 
合成 树脂 方面 的 生 :7 
己 二 酸 ， 可 与 各 种 树脂 掺 和 改善 其 光泽 、 
透明 性 和 防 黏 性 。 可 制 取 黏合 剂 、 涂 料 、 


主要 用 于 合成 橡胶 、 合 成 纤维 、 
。 可 制 取 己 内 酰胺 、 





























环 氧 树脂 稀释 剂 和 浴 剂 等 。 

【 制 法 】 环 己 酮 过 氧 酸 氧化 法 。 环 己 酮 经 
过 氧 酸 氧化 制 得 。 所 用 有 机 过 氧 酸 主要 包 
括 乙酸 、 过 丙 酸 、 三 氟 过 氧 乙酸 、 过 氧 茶 
甲酸 、 间 氯 过 氧 葵 甲 酸 等 ， 这 些 过 氧 酸 都 
可 以 与 环 乙 酮 反应 得 到 己 内 酯 ， 且 收 率 


































































































Ab036 5) 


【安全 性 】 低 毒 ARH LD;o 为 
4290mg/kg。 操 作 人 员 应 穿戴 防护 用 具 。 
可 按 有 毒化 学 品 防护 方法 采取 措施 。s- 己 
内 酯 易 与 有 机 化 合 物 反应 ， 贮 存 时 不 得 与 
无 机 酸 、 有 机 酸 、 碱 、 酸 性 及 碱 性 盐 类 、 
水 及 水 蒸气 接触 ， 也 不 能 与 锌 、 铜 接近 
故 不 能 用 镀 镑 铁 桶 或 铜 、 儿 容器 贮 运 。 可 
用 铝 桶 包装 。 保 存 时 需 充 氮气 ， 并 放 入 少 
量 亚 磷酸 酯 类 稳定 剂 。 按 易 燃 、 有 毒化 学 
品 规定 贮 运 。 
【参考 生产 企业 】 
公司 。 

【英文 名 】 N-methylcyclohexylamine 
【别名 】 =F ask OE; N-cyclohexyl- 
methylamine 


[CAs 登记 号 】 [100-61-7] 


【结构 式 】 
(NHcns 


【物化 性 质 】 有 和 氨 味 、 苦 味 的 无 色 液 体 。 
沸点 149C。 闪 点 29C。 密 度 0.868 
g/cm? 。 折 射 率 1. 4560。 微 溶 于 水 ， 能 溶 
FAL TES, 

































































上 海 轩 峰 精 细 化 工 有 限 


















































【质量 标准 】 
项 指标 
外 观 无 色 透 明 液体 
WAS /C 147~ 149 
折射 率 (Cn 如 1. 4555~ 1. 4565 
含量 /% = 99 
【用 途 】 用 作 药 物 及 染料 中 间 体 。 


【 制 法 】 (1) 环 己 酮 为 原料 ， 先 将 铝 片 浸 
泡 在 甲醇 中 ， 再 加 HgCls ， 继 续 浸泡 ， 对 
铝 片 进行 活化 。 往 活化 好 的 铝 片 中 加 乙 
醇 ， 在 搅拌 下 滴 加 甲 胶 、 环 已 酮 ， 加 热 回 
流 ， 加 入 NaOH, HERAK, Ak 
UE. 2808. BUR. 


Al-HgClz 
O + CH;NH, 一 一 一 > 本 品 


(2) 以 环 已 胺 为 原料 制 得 。 


























(36 ED O o i 


NH; + CH2:O 一 一 一 一 ~ + H2O 
Cp an F 


【安全 性 】 对 皮肤 有 刺激 作用 ， 低 毒 ， 生 
产 及 应 用 时 戴 好 防护 口音 及 手套 ， 不 慎 接 
触 后 用 大 量 清水 冲洗 。 用 镀 和 镑 铁 桶 包装 ， 
170kg/ 桶 。 易 燃 液体 ， 密 封 保存 ， 放 在 通风 
及 阴凉 处 ， 远 离 火种 及 热源 ， 防 火 运输 。 
【参考 生产 企业 】 上 海 大 众 药 业 有 限 公 
司 ， 河 南 三 化 集团 有 限 公 司 ， 南 京 米兰 化 
工 有 限 公 司 ， 常 州 越 兴 化 工 有 限 公 司 ， 浙 
江 省 温岭 制药 厂 。 


CEA N, N-P EME 

【英文 名 】 N.N-dimethylcyclohexylamine 
【别名 】 二 甲 氨基 环 己 烷 ; 二 甲 基 氨 茶 ; 
N-cyclohexyldimethylamine 

[CAS 登记 号 】 [98-94-2] 

【结构 式 】 



















































































CH; 
ye 
(o> 

SS 

CH; 
【物化 性 质 】 TERA. Bh 159°C. He 
RR <— 77°C. BE 0. 849g/cma 。 闪 点 
( 开 杯 ) 43.33°C. HUA Fok. fe 5 
AL AMES. 



























































【质量 标准 】 
项 指标 
外 观 无 色 透 明 液体 
沸 程 /C 157 ~ 160 7c RIER) 
HRCI 1. 4535~ 1. 4540 
含量 /% = 98. 5 
LARI 用 作 聚 氨基 甲酸 酯 塑料 催化 剂 、 
橡胶 促进 剂 和 合成 纤维 的 中 间 体 。 
【 制 法 】 以 环 己 胺 为 原料 ， 在 催化 剂 的 作 





用 下 制 得 。 


= + 2CHs0O 
NH(CH;), + 2H2O 
TEER T 


Laal 本 品 有 氮 味 和 苦味 ， 对 皮肤 有 
刺激 作用 ， 低 毒 ， 生 产 及 应 用 时 戴 好 防护 


















































口音 和 手套 ,不 慎 接 触 后 用 大 量 清水 冲 

洗 。 用 铁 桶 包装 ，50kg/ 桶 ，170kg/ 桶 。 

二 级 易 燃 液体 ， 密 封 保存 ， 放 在 阴凉 处 ， 

远离 火种 热源 ， 防 火 运输 。 

pages Rates 江苏 省 金 坛 市 华 阳 化 工 
， 江 都 市 曙光 化 工厂 ， 河 南 三 化 集团 有 

司 ， 山 东 恒 大 化 工 有 限 公 司 。 


GEER 环 己 亚 胺 

【英文 名 】 cyclohexylamine 

【别名 】 环 六 亚 甲 亚 腕 cyclohexana- 
mine; aminocyclohexane; hexahydroaniline 


[CAS 登记 号 】 [108-91-8] 





























【结构 式 】 

OO 
【物化 性 质 】 液体 ， 具 有 胺 的 气味 。 沸 点 
138C. E —17.7C., FARR (až) 


0.8647。 折 射 率 Cn?) 1.4565. BES Kk 
部 分 混 溶 。 

【用 途 】 是 医药 、 农 药 中 间 体 。 在 医药 方 
面 用 于 制 青霉素 等 ， 在 农药 方面 用 于 合成 
除草 剂 、 杀 菌 剂 ， 还 用 于 橡胶 硫化 剂 、 照 



















































































相 药 剂 、 防 锈 剂 、 树 脂 添 加 剂 等 。 
【 制 法 】 (1) 1,6- 己 二 胺 法 ， 由 1,6-02 
腕 经 脱 氨基 和 环 化 制 得 。 

M He | 
NH:(CH2)s NH2 PTET NH + NH; 





(2) 己 内 酰胺 法 。 


H2 
CH: (CH2), CONH 一 一 一 一 ~ NH 
aie 众 化 齐 Ce 


【安全 性 】 ARMA LD» WO. 71mL/kg. 
【参考 生产 企业 】〗 江苏 省 射 阳 县 化 工厂 ， 
江都 大 江 化 工厂 ， 金 坛 市 华 阳 化 工厂 ， 上 
。 司 ， 山 东 诸 城 化 肥 股 份 
有 限 公 


(Ab039 \ 二 环 已 胺 

【英文 名 】 dicyclohexylamine 
【别名 】 
dodecahydrodiphenylamine 











N-cyclohexylcyclohexanamine; 


CTO 37 | 


[CAs 登记 号 】 [101-83-7] 


【结构 式 】 
Oo) 


CCE FRR, E 
性 ， 有 刺激 性 氮 味 ， 易 燃 、 高 毒 。 沸 点 
255.8C (分 解 )。 凝 固 点 一 2C。 闪 点 
96"C 。 相 对 密度 0.9103, (d22) 0. 9104。 
折射 率 1. 4842。 (nf) 1.4823。 微 溶 于 
水 ,与 有 机 溶剂 混 深 。 





【质量 标准 】 无 色 透 明 油 状 液 体 。 含 
量 宇 92%。 
【用 途 】 有 机 合成 中 间 体 ， 可 用 于 制 取 染 


料 用 中 间 体 、 橡 胶 促 进 剂 、 硝 化 纤维 漆 、 
REH, ER, DAR, THR K 
燃料 抗 氧化 添加 剂 等 。 

【 制 法 】 以 茶 胺 为 原料 ， 在 催化 剂 存在 
下 ， 高 温 高 压 加 氧 ， 制 得 二 环 已 胺 。 


J, i 
2 《_》NH， + 6H, 


— (O) + mn, 
【安全 性 】 高 毒 。 小 鼠 LDio 为 2g/kg， 大 
鼠 LDio 为 3. 49g/kg。 具 有 和 较 强 的 渗透 性 
臭 气 ， 因 此 ， 较 易 被 发 现 。 二 环 已 胺 可 经 
皮肤 吸收 ， 引 起 皮肤 过 敏和 坏 首 ， 蒸 气 可 
引起 恶心 和 麻醉 ， 但 不 会 引起 血液 中 毒 。 
据 报 道 二 环 已 胺 可 引起 癌症。 生产 设备 应 
密闭 ， 防 止 跑 、 冒 、 滴 、 漏 。 操 作 现 场 强 
制 通风 ， 操 作 人 员 戴 防护 用 具 。 工 作 场 所 
空气 中 最 高 容许 浓度 10mg/ms 。 用 铁 桶 
密闭 包装 ， 净 重 150kg。 贮 存 于 阴凉 、 通 
风 、 PRA, AKI, JE aT OE FE 
燃 有 毒化 学 品 规定 贮 运 。 
【参考 生产 企业 】 北京 石 认 化 工厂 ,沈阳 














































































































东北 助 剂 总 厂 ， 鞍 山 市 侈 达 化 工厂 ， 南 通 第 
三 制药 厂 ， 诸 城市 良 丰 化 学 有 限 公司 ， 沸 
嘉实 化 工 有 限 公司 ， 山 东 达 成 市 化 工 总 厂 。 
CE HT 

【英文 名 】  sulfolane 


【别名 】 OM PSE, AWE WM; tet- 


rahydrothiophene 1, 1-dioxide; tetrameth- 





ylene sulfone; thiophane sulfone 
[CAS 登记 号 】 [126-33-0] 
【结构 式 】 


Ossz0 


【物化 性 质 】 无 色 无 味 固 体 ， 在 27 一 
28C 时 ， 熔 化 成 无 色 透 明 液体 。 具 有 很 好 
的 化 学 和 热 稳 定性 。 沸 点 287°C, BELL 
27.4 一 27.8C 。 相 对 密度 Cadi?) 1.261. 
HIK Cn’) 1.481。 黏 度 (30C) 10. 34 
mPa*s。 闪 点 ( 开 杯 ) 176.70. WH 
水 ， 混 合 二 甲 茶 ， 甲 硫 醇 ， 乙 硫 醇 混 游 ， 
也 可 溶 于 芳烃 和 醇 类 ， 对 石蜡 烃 和 烯烃 济 









































解 度 很 小 。 
【质量 标准 】 

项 指标 
BIBEL) > 1. 220 
折射 率 Cm 记 1. 480 一 1. 483 
内 点 /C > 130 








【用 途 】 ER ERI EEA 
Al, ERE TIEN AMA, BAY 
Dj NERA A. KARA RT RT 
气 的 净化 、 合 成 气 的 净化 脱硫 ， 以 及 作为 
橡胶 、 塑 料 的 溶剂 等 。 还 可 用 于 纺织 印染 























工业 作为 印染 助 剂 。 
【 制 法 】 以 丁 二 烯 ， 二 氧化 硫 为 原料 ， 在 
对 葵 二 酚 的 甲醇 溶剂 存在 下 ， 于 耐 压 反 应 
器 内 加 热 (100~110C) ARAA T 
甲醇 溶液 ， 分 馏 后 ， 精 环 丁 烯 砚 在 含 镍 催 
化 剂 存在 下 加 所 转化 为 环 丁 砚 ， 再 经 气 液 
分 离 ， 分 馏 后 得 成 品 。 






































【安全 性 】 大 鼠 经 口 LDio 为 1.54mL/kg。 
可 燃 ， 具 腐蚀 性 ， 可 致 人 体 灼 伤 。 操 作 人 























员 必 须 严格 遵守 操作 规程 做 好 防护 准备 。 








贮存 于 阴凉 、 通 风 的 





源 。 应 与 氧化 剂 分 开 


库房 。 远 离 火 种 、 热 
存放 ， 切 忌 混 储 。 配 


备 相 应 品种 和 数量 的 消防 器 材 ， 储 区 应 备 


( 38 Ap041 


有 泄漏 应 急 处 理 设备 和 合适 的 收容 材料 。 
【参考 生产 企业 】 大 连 瑞 泽 农药 股份 有 限 
公司 ， 江 苏 徐州 造 漆 厂 ， 江 苏 中 泰 石化 助 
剂 有 限 公 司 ， 海 宁远 东 化 工 有 限 公司 ， 成 
都 嘉 茂 化 工 有 限 公司 ， 辽 阳光 华 化 工 有 限 
公司 ， 锦 州 六 陆 实 业 股 份 有 限 公 司 ， 青 岛 
双 桃 精细 化 工 有 限 公 司 。 


[ABO4T \ 1,4- 环 己 二 酮 
【英文 名 】 
[CAS 登记 号 】 [637-88-7] 


【结构 式 】 
of =o 


【物化 性 质 】 无 色 结 晶 。 能 溶 于 氯仿 、 乙 
Bm. 不溶 于 石油 醚 、 乙 醚 。 

【质量 标准 】 熔点 范围 (化 学 纯 ) 76 一 
79C; KERE (硫酸 盐 ) 0.1%. 
LAR] 用 于 有 机 合成 ， 也 是 通用 试剂 。 
【 制 法 】 向 反应 你 中 加 入 配制 好 的 乙醇 
钠 ， 再 加 入 乙醚 及 丁 二 酸 二 乙 酯 ， 于 水 溶 
回流 ,回收 乙 本 然后 冷 至 室温 ， 加 入 
10% 的 稀 硫 酸 调 至 pH 为 2， 将 结晶 滤 出 ， 
用 水 洗 后 , 干燥 得 丁 二 酰 丁 二 酸 二 乙 酯 粗 
品 。 将 粗 品 用 乙醇 重 结晶 得 纯 品 ， 再 将 丁 
二 酰 丁 二 酸 二 乙 酯 放 回 烧瓶 内 ， 加 入 浓 硫 
R. K, CERES, EMAER, 
却 ， 用 氨水 中 和 至 pH 等 于 8， TA 
HER. A BIE m, SRI E th HE 
FT WIE ER. OR EH LAY 4) A ah BE 
HH, 过滤 、 上 晾 干 ， 即 为 1, 4- 环 己 二 柄 
产品 。 

【参考 生产 企业 】 北京 化 工厂 ， 河 北 华 戈 
精细 化 学 有 限 公 司 ， 陕西 宏 庆 医 药 化 学 有 














1,4-cyclohexanedone 










































































































































































(3H )-furanone; y-butyrolactone; 1, 2- 
1,4-butanolide; 


butyric acid lactone; 3-hydroxybutyric acid 


butanolide; y-hydroxy- 
lactone; 4-hydroxybutanoic acid lactone 


[CAS 登记 号 】 [96-48-0] 


【结构 式 】 
eg 

【物化 性 质 】 无 色 透 明 的 油状 液体 ， 具 有 
一 定 的 吸湿 性 和 轻微 的 气味 。 凝 固 点 
—43. 53C. eA 206°C (101. 3kPa) IA 
点 〈 开 杯 ) 98C 。 燃 点 455C 。 相 对 密度 
djl. 1441, dy 1.1286。 折 射 率 n 1 4348。 与 
水 、 醇 、 酯 、 栈 、 酮 和 芳烃 互 溶 ， 在 直 链 
烷烃 和 环 烷烃 中 微 浴 。 






























































【质量 标准 】 

项 一 级 品 
纯度 /% > 99 
色 度 ( 铂 - 钴 》 < 20 
水 分 /% < 0. 10 
密度 (20C )/Cg/cm?) . 120~1. 130 
【用 途 】 主要 用 于 合成 吡咯 烷 酮 ， 握 茶 氧 
基 丁 酸 类 除 著 剂 ， 植 物 生长 调节 剂 。 也 可 
VERE A ve A. Fa Unt AY FE BHA) 


【 制 法 】 (1) 1.4-TOBWMAR. UO 
和 甲醛 为 原料 ， 乙 熔 和 甲醛 反应 先生 成 
1,4- 丁 二 醇 (Reppe 法 )， 然 后 1,4- 丁 二 
醇 经 催化 脱氧 得 Y- 丁 内 酯 。 该 法 主要 采 
用 Cu 基 催 化 剂 ， 添 加 Zn. Al, Cr, Mn 
等 助 剂 以 提高 催化 剂 的 活性 和 产物 选 
择 性 





























D MRI AT. MFR HR AE W 
为 原料 ， 该 法 同时 生成 y- 丁 内 酯 、1,4- 丁 
二 醇和 四 氧 叶 喃 3 种 化 学 品 ， 可 通过 催化 











= 出 





























限 公 司 ， 浙 江 省 台州 市 椒江 天 一 化 工厂 ， 
岳阳 石油 化 工 总 厂 。 


ŒA 7- TA 
【英文 名 】 butyrolactone 
【别名 】 4-7 38 T RA M; dihydro-2 




















剂 及 操作 条 件 的 选择 控制 产物 的 比例 。 顺 
醋 加 氢 可 以 在 不 同 的 反应 体系 中 进行 ， 从 
催化 剂 角度 有 均 相 和 多 相 催 化 体系 ， 其 中 
多 相 催化 体系 又 可 分 为 液 相 、 气 相 和 超 临 
界 相 。 

(3) 以 农 产 废料 为 原料 的 糠 醛 加 氢 



































39) 


法 。 反 应 以 燕麦 这、 甜菜 渣 等 为 原料 ， 经 器 中 长 期 存放 颜色 略微 变 黄 。 贮 运 时 要 远 
过 水 解 生 成 糠 醛 。 然 后 在 铬 酸 镁 、 铬 酸 锌 离 火种 、 热 源 ， 防 止 阳 光 直 射 ， 保 持 容器 
催化 剂 作用 下 ， 于 400 一 420C ， 糠 醛 脱 密封 。 贮 存 于 干燥 、 阴 凉 、 通 风 空 间 内 ， 
恩 生成 叶 喃 ， 再 在 骨架 镍 催化 剂 作 用 下 ， 并 与 氧化 剂 、 酸 类 、 碱 类 分 开 。 
于 100°, 2.5MPa F dit At pe PY At We I, 【参考 生产 企业 】 东北 制药 总 厂 ， 上 海 吴 
最 后 在 铜 基 催 化 剂 作用 下 ， 于 120°C 下 氧 淞 化 工 总 厂 ， 上 海 太阳 神 复旦 高 科技 产生 
化 生成 y- 丁 内 酯 。 有 限 公 司 ， 南京 金龙 化 工厂 ， 张 家 港 市 新 
【安全 性 】 大 鼠 经 口 LD;o 为 17.2mL/kg。 宇 化 工厂 ,海盐 乳胶 涂料 厂 ， 台 州 市 联 戌 
属 低 毒 类 物质 ， 对 中 枢 神 经 有 麻醉 作用 学 工业 有 限 公 司 ， 沈 阳 东 进化 工 产业 有 
对 皮肤 有 刺激 作用 ， 其 烟雾 对 眼睛 、 黏 民 公 司 ， 合 肥 江 阴 化 肥 总 厂 ， 合 肥 江 淮 化 
和 上 呼吸 道 有 刺激 作用 。 可 以 用 普通 钢 总 厂 ， 青 岛 三 力 化 工 技术 有 限 公 司 ， 上 
容器 贮 运 ， 不 能 用 橡胶 、 酚 醛 树脂 、 环 海 万 凯 化 学 公司 

树脂 、 混 凝 土 和 锋利 设备 贮 运 ， 在 钢 质 容 
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oy 2 z S 











B 芳香 族 化 合 物 


Ba001 41 ) 



















































































































































































项 目 优等 品 | 一 等 品 | 合格 品 
【英文 名 】 benzene AS B/% =| 99.90 99.60] 一 
【别名 】 benzol; cyclohexatriene 茶 合 量 /% <l owl = = 
【CAS 登记 号 】 [71-43-2] 非 芳烃 含量 /% <| 0.1 = = 
【结构 式 】 BEATE = = | ae 
101325Pa ,包括 
O Soi, Te < 
【物化 性 质 】 无 色 至 淡 黄 色 易 挥发 的 非 极 结晶 点 /C >| 5.45 | 5.25 | 5.00 
性 液体 。 易 燃 ， 有 毒 。 具 有 高 折射 性 和 强烈 酸 洗 比 色 ( 按 标 ) Bee | ee 
芳香 味 。 沸 点 80.1°C. 凝固 点 5.53°C. WN 比 色 液 ) 不 深 于 
点 ( 闭 杯 ) 一 11.1C 。 自 燃点 562. 22C 。 相 溴 价 /(g/100mL) <| 0.03 | 0.06 | 0.15 
对 密度 0. 8790。 折 射 率 1.5011, (n# ) 1. 4979。 二 硫化 碳 — |0.005 | 0.006 
与 乙醇 、 乙 醚 、 丙 酮 、 四 氧化 碳 、 二 硫化 /(g/100mL) < 
碳 和 醋酸 混 洲 ， 微 深 于 水 。 IE/Cg/100mML) <| 一 | 0.04] 0.06 
【质量 标准 】 总 硫 /(mg/Kg) < 1 = = 
(1) GB/T2283—2008 ”焦化 莱 中 性 试验 中 性 
项 R= |-=5/S58S KD a 下 目测 
INN 透明 液体 ,无 可 见 杂质 SS ee ae 
BEGA AYRE 20 注 : 槽 车 中 茶 的 水 层 高 度 大 于 5mm， 铁 桶 中 















































茶 的 水 层 高 度 大 于 1mm 不 得 发 货 。 如 产品 已 经 运 至 
需 方 时 复 检 超出 上 述 规定 应 由 供需 双方 协议 。 





密度 (20C )/(g/m?) 0. 878~| 0.876~0. 881 













































































































































































0. 881 
(2) GB/T 3405—2011 油茶 
指标 Sa : 
m 石油 茶 -535 石油 茶 -545 ras 
外 观 透明 溶液 ,无 不 溶 水 及 机 械 杂 质 目测 2 
色 度 ( 铂 - 钴 色 号 ) < 20 20 GB/T3143, 
ASTM D1209® 
纯度 /% > 99. 80 99. 90 ASTM D4492 
茶 /% < 0. 10 0. 05 ASTM D4492 
非 芳烃 /% < 0. 15 0. 10 ASTM D4492 

















(42 BET 
































































































































































































































续 表 
指标 en 3 
i 五 油 茶 -535 石油 茶 -545 iB SS 
E6 /Cmg/kg) < = 0.6 ASTM D1685 
ASTM D4735® 
酸 洗 比 色 酸 层 颜色 不 深 于 | 酸 层 颜色 不 深 于 GB/T2012 
1000mL HOS | 1000mL 稀 酸 中 合 
0. 20g 重 铬 酸 钾 的 |0. 10g 重 铬 酸 钾 的 
标准 溶液 标准 溶液 
总 硫 合 量 /(mg/kg) < 2 1 SH/T0253® 
SH/TO689 
省 指数 /(mg/1009) < = 20 SH/TO630 
SH/T1551® 
SH/T1767 
结晶 点 ( 干 基 )/C > 5. 35 5.45 GB/T3145 
1,4-_S. cin /% 供需 双方 商定 | ASTM D4492 
SS /(mg/kg) 供需 双方 商定 SH/T0657 
ASTM D6069 
KS B/(mg/kg) 供需 双方 商定 SH/T0246 
ASTM E1064 
密度 (20C )/(kg/m?) 一 GB/T2013 
SH/TO604 
中 性 试验 中 性 GB/T1816 


















































O 将 试 样 注入 100mL 玻璃 量 简 
对 机 械 杂 质 有 争议 时 ， 用 GB/T511 方法 进行 测定 ， 








Ph, 在 〈《20+3)5C 下 观察 ， 应 是 透明 、 无 不 溶 水 及 机 械 杂 反 

















ba 
o 

















© 有 异议 时 ， 以 ASTM D1209 为 仲裁 方法 。 
© 有 异议 时 ， 以 ASTM D4735 为 仲裁 方法 。 
© 有 异议 时 ， 以 SH/T0253 为 仲裁 方法 。 
© 有 异议 时 ， 以 SH/T1551 为 仲裁 方法 。 


【用 途 】 最 重要 的 基本 有 机 化 工 原料 之 
一 ,广泛 用 作 合 成 树脂 ， 塑 料 ， 合 成 纤 


















































维 ， 橡 胶 ， 洗 涤 剂 ， 染 料 








结果 应 为 无 。 





馏分 ， 先 经 含 钼 催化 剂 ， 催 化 加 氧 脱出 有 
害 杂 质 ， 再 经 铀 催化 剂 进行 重 整 ， 用 二 乙 












































， 农 药 ， 医 药 和 





炸药 等 的 原料 ， 还 可 用 作 溶剂 ， 在 炼油 工 




















业 中 用 作 提 高 汽油 辛 烷 值 的 掺 和 剂 。 




















【 制 法 】 C) 炼焦 副 产 回 


副 产 的 高 温 焦油 中 ， 含 有 





收 茶 。 高 温 炼 焦 
一 部 分 茶 。 首 先 

















经 初 龟 塔 初 饱 ， 塔 顶 得 经 菜 ， 塔 底 得 重 





AN, 得 到 的 重 茶 可 用 作 币 


取 古 马 隆 树 脂 的 


原料 。 将 轻 茶 先 经 初 馏 塔 分 离 ， 塔 底 混合 
馏分 经 酸 碱 洗 深 除去 杂质 ， 然 后 进 吹 茶 塔 


燕 吹 ， 再 经 精 馏 塔 精 馏 得 














ALAR 

















(2) MERR. JIK 





压 蒸馏 得 到 的 轻 


截取 大 于 65°C 

















二 醇 醚 浴 剂 萃取 ， 然 后 再 逐 塔 精 馏 ， 得 到 
ARS PR, RS 
O 裂解 汽油 制 茶 法 。 裂 解 汽油 一 般 
含 芳烃 约 40% ~70% . TEP EAA 37% » 
HA 14%， 二 甲 莱 约 5%。 用 加 和 氧 脱 烷 基 
法 提取 茶 。 首 先 将 裂解 汽油 进行 二 段 催化 加 
氧 ， 催 化 脱 烷 基 和 氧气 提纯 ， 将 烷 基 葵 转 化 
MA, PRAHA EIA 
【安全 性 】 AE. 年轻 成 年 大 鼠 经 口 LD;o 
为 3.8mL/kg。 对 皮肤 和 黏膜 有 局 部 刺激 作 
用 ， 吸 入 和 经 皮肤 吸收 可 引起 中 毒 。 当 吸入 
高 浓度 的 茶 蒸 气 时 可 强烈 作用 于 中 枢 神 经 ， 























































































































ET 


很 快 引起 酒 醇 状 、 痉 挛 。 在 呈现 较 强 兴奋 作 
沉 间 、 抑 郁 、 疲 乏 
AJ. WE, BAME. EAA 
呼吸 中 枢 痉挛 而 死亡 。 当 发 生 急性 葵 中 毒 
时 ,应 及 时 将 患者 撤离 现场 ， 进 行人 工 呼 


用 后 继而 引起 关节 炎 、 





























吸 或 给 以 呼吸 兴奋 剂 和 强 心 剂 
操作 人 员 应 定期 体检 。 






































役 荣 中 毒 症状 经 治 





送 医 诊治 。 

















疗 后 是 可 以 恢复 的 ， 也 有 由 于 造 








lL 功能 完全 








被 破坏 ， 而 患 致 死 的 颗粒 性 白 弓 
操作 现场 最 高 容许 浓度 为 80mg/ mw 。 用 人 小口 
铁 桶 或 铁路 槽 车 装运 。 每 桶 160 








应 有 明显 易 燃 危险 品 标志 。 
【参考 生产 企业 】 





kg， 包 装 外 


大 庆 石 化 分 公司 化 工 





胞 消失 症 。 





【物化 性 质 】 
Ak, PEPE, TH. X 
点 一 95C。 闪 点 4.44C。 自 燃点 536.1. 
相对 密度 0.8667。 折 射 率 1.4967、 (nd 
1.49414, TELE, AL CR, AAP. 
与 醋酸 形成 恒 沸 点 混合 物 ，、 
104. 2C ， 熔 点 为 一 9. 5'C。 

【质量 标准 】 
(1) GB/T 2284 一 2009 











项 


























无 色 透 明 液体 ， 有 类 似 茶 的 
种 点 110.6°C. IŠ 




















点 为 104 ~ 


焦化 甲 茶 





esl] a =) 
于 OD 合格 品 











一 厂 ， 中 国 石化 镇 海 炼油 化 














公司 ， 中国 石油 化 工 股 份 有 限 公司 洛 阳 
分 公司 ， 大 庆 石 化 分 公司 化 了 














外 观 





E 
-股份 有 限 密 











名 钢铁 基 团 有 限 责 任 公司 ， 石家庄 焦化 
集团 有 限 责任 公司 ,山西 延长 

























































































团 ) 有 限 责任 公司 延安 炼油 厂 ， 吉 林 化 We 
学 工业 股份 有 限 公司 炼油 厂 ， 上 海宝 钢 | ECE 
化 工 有 限 公司 ， 中 国 石化 扬子 石油 化 工 — 
有 限 责任 公司 ， 中 国 石 化 集团 长 岭 炼 ? 5 eee 

， 昆 明 钢铁 总 公司 焦 ou 
化 工厂 ， 昆 明 钢铁 总 公司 焦化 厂 。 总 硫 /(mgykg) 
TIVA Eg 省 价 /(g/100mL) 
【英文 名 】 toluene oe 
【别名 】 methylbenzene; toluol; phenyl- +. ep 
methane SRW KESEXKI 


[CAS 登记 号 】 [108-88-3 ] 
【结构 式 】 
























































[一 厂 ， 邯 Wie CATE 
101. 325Pa ,包括 
m E 110.6 WG 


























EGH- MAF 
度 (20C )/(g/m?) 





IN 


IN IN IN INI 





透明 液体 ,无 沉 
淀 物 及 悬浮 物 


20 


0. 864~0. 868 | 0. 861~ 


0. 870 


0 2 


150 
= 0.2 

8 一 25C ) 下 目测 

可 见 不 溶解 的 水 



























































大 于 5mm, $k 






































已 经 运 至 需 方 时 复 检 超 4 











货 。 如 产品 























述 规定 应 由 供需 双 





















































方 协议 。 
4_ Nem (2) GBT3406—2010 石油 甲 菜 
项 试验 方法 
工 号 1s 
外 观 透明 液体 ,无 不 溶 水 及 机 械 杂 质 目测 2 
色 度 ( 铂 - 钴 色 号 ,Hazen 单位 ) < 10 20 GB/T3143、ASTM D1209® 
密度 (20C )/(kg/m?) = 865~868 3® 、SH/T0604 
纯度 /% = 99.9 一 ASTM D6526 
烃 类 杂质 含量 GB/T3144 
AS S/% < 0. 03 0. 10 ASTM D6526® 









































































































































| 44 Ba003 
= 指标 eee 
项 = = 试验 方法 
Is 1s 
C8 芳烃 含量 /% < 0. 05 0. 10 GB/T3144 
非 芳烃 含量 /% < 0. 10 0. 25 ASTM D6526® 
酸 洗 比 色 酸 层 颜色 不 深 于 1000mL 烯 酸 中 GB/T2012 
S 0. 2g 重 铬 酸 钾 的 标准 溶液 
总 硫 含量 /(mg/kg) < 2 SH/T0253® .SH/TO689 
BER IRR WD /(mg/100m1) =< 3 GB/T3209 
中 性 试验 中 性 GB/T1816 
SH/T0630,SH/T 1551, 
RIE 100 需 双方 商 
省 指数 /(mg/100g) 供需 双方 商定 SYT 
O 将 试 样 注入 100mL 玻璃 量 简 中 ， 在 20+3'C 下 观察 ， 应 透明 、 无 不 溶 水 及 机 械 杂 质 ， 对 机 械 





































































































争议 时 ， 用 GB/T511 方法 进行 测定 ， 结 果 
IB WEY, DL ASTM D1209 为 仲裁 方法 。 














争议 时 ， 以 ASTM D6526 为 仲裁 方法 。 

















【用 途 】 
高 辛 烧 值 
甲 菜 可 以 











© 
© 有 争议 时 ， 以 GB/T2013 为 仲裁 方法 。 
® 
© 











争议 时 ， 以 SH/T0253 为 仲裁 方法 。 





基本 有 机 原料 之 一 ， 大 量 用 作 提 
汽油 组 分 和 多 种 用 途 的 深 剂 。 从 
AMAL AAR, RPR, P 
































AS EA 
磺 酸 等 许 
步 制 造 合 
【 制 法 】 
(2) 
【安全 性 】 
LDso 8 7 
大 ， 对 神 
初 被 氧化 


.53g/kg。 对 皮肤 和 黏膜 刺激 性 











酸 酯 、 握 化 甲 茶 、 甲 酚 和 对 甲 茶 
多 种 化 工 原料 。 这 些 原料 可 进 一 
成 纤维 、 塑 料 、 炸 药 和 染料 等 。 
d) 炼焦 副 产 回收 法 (参见 茶 )。 
SEB BIE). 
具有 中 等 毒性 ,大 鼠 经 口 



























































ZR NEA CAR GR, EA PRR 
生成 茶 甲 酸 ， 对 血液 并 无 毒害 。 

















连续 8 小 时 吸入 浓度 为 〈100 一 200) X 


10 “的 甲 
错觉 、 活 
时 间 吸 收 


空气 中 爆 


所 最 高 容许 浓度 为 750mg/m?。 用 每 桶 


170kg 的 


【参考 生产 企业 】 邯郸 钢铁 集团 有 限 责任 


公司 ， 太 








ERAN, REMEE, Ed 
MRR. SHCA, RS, 
600X107 RAR, eal deh E 
烈 兴 奋 、 亚 心 、 头 痛 等 症状 。 在 
炸 极限 1.27% ~7.0%. TEH 






























































小 口 铁 桶 或 每 车 50t AY AE 

















原 钢 铁 焦化 广 ， 上 海 高 桥 石 油 化 


MATE. 

















-公司 上 海 炼油 三， 上 海宝 钢化 工 有 限 公 
司 ， 济 南 钢 铁 集 团 总 公司 焦化 三 ， 中 国 石 
化 集团 公司 长 岭 炼油 化 工 有 限 责任 公司 ， 
中 国 石 化 集团 公司 长 岭 炼 油 化 工厂 ， 中 国 
石化 扬子 石油 化 工 有 限 责 任 公司 ,昆明 钢 
铁 总 公司 焦化 厂 。 







































































CEJA 二 甲苯 

【英文 名 】 xylene 

【别名 】 dimethylbenzene; xylol; 混合 二 
FA Se 

[CAS 登记 号 】 [1330-20-7] 

【结构 式 】 








CH, 


CH, 
【物化 性 质 】 无 色 透 明 液体 。 对 二 甲 莱 、 
邻 二 甲 茶 ,， 间 二 甲 茶 及 乙 茶 的 混合 物 。 沸 
点 137 一 140”C。 闪 点 29C 。 相 对 密度 约 
0.86。 深 于 乙醇 和 乙醚 ， 不 深 于 水 。 
【质量 标准 】 

(1) GBT3407—2010 石油 混合 二 


En 


甲苯 





































































































































































































































































































































































































































































































Ba003 45 ) 
a 指标 
项 - 试验 方法 
3C 混合 二 甲 茶 | 50 混合 二 甲苯 
外 观 透明 液体 ,无 不 溶 水 及 机 械 杂 质 ? 目测 2 
色 度 (Hazen 单位 , 铂 - 钴 色 号 ) < 20 GB/T3143 
密度 (20C )/Ckg/m3) 862 一 868 860~870 GB/T2013® .SH/T0604 
tte /C 
初 馏 点 = 167, 5 137 eae ee 
终 馏 点 <= 141.5 143 
总 馏 程 范围 < 3 5 
酸 洗 比 色 酸 层 颜 色 不 深 | 酸 层 颜色 不 深 GB/T2012 
于 1000mL 烯 酸 | 于 1000mL 烯 酸 
中 含 0. 3g 重 铬 | PE 0.5g 重 铬 
酸 钾 的 标准 | 酸 钾 的 标 ) 
溶液 溶液 
总 硫 合 量 /(mg/kg) < 2 SH/T0253® .SH/TO689 
蒸发 残余 物 /(mg/100mL) < 3 GB/T3209 
铜 片 腐 蚀 通过 GB/T11138 
中 性 试验 中 性 GB/T1816 
SH/T0630、SH/T1551、 
sets 100 = 商定 
省 指数 /(mg/100g) 供需 双方 商定 SYTT 
O 将 试 样 注 入 100mL 玻璃 量 简 中 , £20430 下 观察 ， 应 透明 、 无 不 溶 水 及 机 械 杂 质 ， 对 机 械 
杂质 有 和 争议 时 ， 用 GB/T511 方法 进行 测定 ， 结 果 应 为 无 。 
© 有 争议 时 ， 以 ASTM D1209 为 仲裁 方法 。 
© 有 争议 时 ， 以 GB/T2013 为 仲裁 方法 。 
@ 有 争议 时 ， 以 ASTM D6526 为 仲裁 方法 。 
(2) GB/T 16494 一 1996 ”化 学 试剂 续 表 
二 甲苯 项 分 析 纯 | 化 学 纯 
IR 分 析 纯 化 学 纯 ARIK 质 /% =s 合 合 
含量 (CeHio)/% >| 99.0 | 99.0 REEMA SOs Ùt) ooj tah Oi 
色 度 ( 黑 曾 单位 ) <| 10 | 20 ae Gad | 01 0 
RERB/% </0.001| 0.002 AS (Ce Hs CH3 )/% <| O14 0.5 
酸度 (以 H+ it) <| 0.025] 0.05 LER CeHsC2Hs)/% <| 19 24 
/Cmmol/100g) EDRADAY </0. 0001} 0. 0001 
碱 度 ( 以 OH- 计 ) 去 | 0.025| 0.05 (以 CatsS 计 )/% 
/Cmmol/100g) 水 分 (HzO)/% <| 0.03 | 0.06 








4 Ba004 































































































































































































































































































































































































































































































































































































(3) GB/T2285—93 ”焦化 二 甲苯 
项 3C BA SO _ BA 10C —BA 
外 观 室温 (018 一 25C ) 下 透明 液 | 室温 (18~25'C ) 下 透明 液体 ， 
体 ,不 深 于 每 1000mL 水 中 | 不 深 于 每 1000mL 水 中 含有 
含有 0. 003g 重 铭 酸 钾 的 溶 | 0.039 重 铬 酸 钾 的 溶液 的 颜色 
液 的 颜色 
密度 (20C )/(g/cm?) 0. 857 一 0. 866 0. 856~0. 866 | 0. 840 一 0. 870 
馏 程 (大 气压 101325Pa)/C 
mge 7 过 137.5 136.5 135. 0 
终点 /CT = 140.5 124), S 145.0 
酸 洗 比 色 ( 按 标准 比 色 液 ) < 0.6 2.0 4.0 
Ka Bim(18~25C ) 下 目测 无 可 见 不 溶解 的 水 
中 性 试验 中 性 
铜 片 腐蚀 试验 < 2 号 ( 即 中 等 变色 ) = = 
注 : 1. 铜 片 腐 蚀 试验 为 参考 指标 。 
2. 槽 车 中 二 甲苯 水 层 高 度 大 于 5mm， 铁 桶 中 二 甲 茶 的 水 层 高 于 1mm 不 得 发 货 。 若 产品 运 
至 需 方 时 复 检 超过 上 述 规定 应 由 供需 双方 协议 。 
【用 途 】 混合 二 甲 茶 是 邻 、 间 、 对 二 甲 茶 | ZBE30005 进行 〈 其 余 参 见 莱 ) 。 
和 乙 基 茶 的 混合 物 。 作 为 化 学 原料 使 用 【参考 生产 企业 】 中 国 石化 北京 燕山 石 ; 
时 ， 可 将 各 异 构 体 预先 分 离 。 混 合 物 主 要 化 工 有 限 公 司 炼油 事业 部 ， 中 国 石油 天 然 
用 作 涂 料 的 溶剂 和 航空 汽油 添加 剂 。 气 股份 有 限 公 司 抚顺 石化 分 公司 ， 吉 林 化 
【 制 法 】 (1) 炼焦 副 产 回收 茶 法 。 参 学 工业 股份 有 限 公 司 ， 中 国 石化 集团 茂名 
WAR 石油 化 工 公 司 ， 中 国 石化 集团 公司 长 岭 炼 
(2) FARE. BULA, 油 化 工 有 限 责任 公司 ， 中 国 石化 集团 公司 
【安全 性 】 RAF FERE. PRR AX 金陵 石化 有 限 责 任 公 司 炼油 厂 ， 昆 明 钢铁 
小 鼠 的 LC X 6000X1078, KRA HO Ik 总 公司 焦化 三， 中 国 石 化 扬子 石油 化 工 有 
致死 量 4000mg/kg。 经 皮肤 吸收 后 ， 对 健 限 责 任 公司 。 
康 的 影响 远 比 茶 小 。 空 气 中 二 甲苯 含量 达 
到 0.17X 107°, BEAR RBI ROR, FE 
0.481078, AW 1.5K 1078, HEE 【英文 名 】 o-xylene 
度 下 ， 葵 有 引起 慢性 中 毒 的 危险 ， 而 对 二 【别名 】 1，2- 二 OA; 1, 2-dimethyl- 
甲苯 几乎 不 用 担心 。 高 浓度 二 甲 茶 蒸 气 ， benzene 
如 浓度 高 于 1000X107 IE, BRT Hi | [CAs 登记 号 】 [95-47-6] 
黏膜 ， 刺 激 呼 吸 道外 ， 还 呈现 兴奋 ， 麻 醉 | 【结构 式 】 
作用 ， 甚 至 造成 出 血性 肺 气 肿 而 致死 。 二 CH; CH, 
甲 茶 经 口服 引起 中 毒 的 情况 极 少 。 若 不 慎 Ss 
口服 了 二 甲 莱 或 合 有 二 甲 莱 的 溶剂 时 ， 即 tg 
强烈 刺激 食道 和 胃 ， 并 引起 呕吐 ， 还 可 能 【物化 性 质 】 无 色 透 明 液 体 ， 有 芳香 气 
引起 出 血性 肺炎 ， 应 立即 饮 人 液体 石蜡 ， 味 。 沸 点 144. 4 。 熔 点 一 25.2C 。 闪 点 
并 诊治 。 包 装 、 标 志 、 贮 和 运 及 交 货 验收 按 32.0C. A HW 500C., #4 X % E 





Ea 47 | 




























































































































































































































































































































































































































































































































































































0.89679, HAX 1.5016, A Æ (20°C) 【质量 标准 】 SH/T1613.1—1995 Al 
0.92mPa.s。 可 与 乙醇 、 乙 酝 、 丙 酮 和 邻 二 甲 茶 
茶 混 溶 ， 不 溶 于 水 。 
项 优等 品 一 等 品 试验 方法 
外 观 清晰 ,无 沉淀 物 清晰 ,无 沉淀 物 测 
纯度 /% = 98 95 SH/T1613. 2 
FEB YE + RILAYE/% < 1.0 1.5 SH/T1613. 2 
色 度 ( 铂 - 钴 色 号 ,Hazen 单位 ) < 10 20 GB/T3143 
酸 层 颜色 应 不 深 于 重 
酸 洗 比 色 铬 酸 钾 舍 量 为 0. 15g/L 一 GB/T2012 
标准 比 色 液 的 颜色 
【用 途 】 主要 用 作 化 工 原料 和 溶剂 。 可 用 | a) 1.4972, Gn) 1.4971, 不溶 于 水 ， 溶 
于 生产 茶 酷 、 染 料 、 杀 虫 剂 和 药物 ， 如 维 | 于 乙醇 和 乙醚 。 
生 素 等 。 亦 可 用 作 航 空 汽 油 添加 剂 。 【质量 标准 】 SH/T1766.1—2008 Ay 
【 制 法 】 铂 重 整 法 得 到 的 二 甲 茶 馏分 ， 进 | pa mse 
邻 、 间 、 对 位 二 甲 茶 。 清澈 透 日 
【安全 性 】 爆炸 极限 1.1% ~ 6.4% ( 体 | 外 观 ed mye 
FD. HRBWA., 纯度 /% 三 | 99.50 |SH/T1766.2 
【参考 生产 企业 】 抚顺 石油 化 工分 公司 石 ZK/% <| 0.10 |SH/T1766. 2 
油 三 厂 ， 中 国 石油 天 然 气 股份 有 限 公司 抚 WBA + $B <| 0.45 |SH/T1766. 2 
顺 石化 分 公司 ,大庆 石油 化 工 总 厂 炼 油 二 甲 茶 /% 
厂 ， 中国 石化 扬子 石油 化 工 有 限 责 任 公 | 非 芳 否 烃 /% <| 0.10 | SH/T1766. 2 
司 ， 中 国 石化 股份 有 限 公 司 齐 鲁 分 公司 ， ini @/(mg/kg) <| 2 SH/T1147 
中 国 石化 股份 有 限 公司 齐鲁 分 公司 ， 中 国 | 色 度 ( 钼 - 钴 色 号 ， <| 10 | GB/T3143 
石油 天 然 气 股份 有 限 公司 吉林 石化 公司 。 Hazen $) 
省 指数 <| ie SH/T1551 
(B2005 fl = Fe © 目测 方法 : 将 试 样 注入 100m 的 量 简 
【英文 名 】 m-xylene 中 ， 在 室温 下 目测 。 
【别名 】 1,3- 二 甲 茶 ; 1,3-dimethylbenzene 【用 途 】 EZERK., MHT ii H p 
[CAS 登记 号 】 [108-38-3] 酸 ， 间 甲 基 葵 甲 酸 ， 间 葵 二 甲 且 等 。 也 可 
【结构 式 】 作 医 药 、 香 料 、 彩 色 电 影 胶片 的 油 溶 性 成 
CH; 色 剂 等 的 原料 和 染料 中 间 体 。 
S 【 制 法 】 EEFI PAY Aw, He 
i HEB WLM — IE 
CHs 【安全 性 】 KRAH LD W 7. 71mL/kg. 
【物化 性 质 】 无 色 透 明 液体 ， 有 强烈 芳香 | 对 小 鼠 致死 浓度 为 50mg/L。 其 余 参 见 二 甲 某 。 
UR. Uh 139.1C。 熔 点 一 47.842C 。 | 【参考 生产 企业 】 中 国 石化 北京 燕 化 股份 
闪 点 29.44C 。 自 燃点 527.78C 。 相 对 密 | 有 限 公 司 ， 江 苏 东 联 化 工 有 限 公 司 ， 中 国 
RE 0.8642、 (cd ) 0.8684。 折 射 率 1.4973, | 石化 扬子 石油 化 工 有 限 责任 公司 ， 江 阴 市 











[ 48 Ba006 





苏 利 精 细 化 工 有 限 公 司 ， 上 海 石 油 化 工 股 
HA PRE Fl 


Ga = 


【英文 名 】 p-xylene 

















【物化 性 质 】 无 色 液 体 ， 在 低温 下 结晶 。 
沸点 138.37°C. KA 13.263°C. Wok 
27. 2'C 。 相 对 密度 0.8611, (df?) 0. 8610. 
折射 率 nd) 1.5004, (ni) 1.4958, HY 
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5L, 2m. AL NR, 不 溶 
【别名 】 1,4- 二 甲 茶 ; 1,4-dimethylbenzene 于 水 。 
【CAS 登记 号 】 [106-42-3] 【质量 标准 】 SH/T1486. 1 一 2008 AY 
【结构 式 】 对 二 甲 茶 
wc 》 CH 
= 
项 TER Ha -55 试验 方法 
外 观 清澈 透明 ,无 机 械 杂 质 、 无 游离 水 me 
纯度 @/% = 99.7 99.5 SH/T 1489, SH/T 1486. 2 
非 芳香 烃 含 量 @/% < 0. 10 SH/T 1489, SH/T 1486. 2 
KES? /% < 0. 10 SH/T1489, SH/T 1486. 2 
LASS? /% < 0. 20 0. 30 SH/T1489, SH/T 1486. 2 
FASS? /% < 0. 20 0. 30 SH/T 1489, SH/T1486. 2 
邻 二 甲苯 舍 量 @/% < 0. 10 SH/T 1489, SH/T 1486. 2 
Sits S /(mg/kg) = 0 2.0 SH/T1147 
色 度 ( 铂 - 钴 色 号 ,Hazen 单位 ) < 10 10 GB/T3143 
酸 洗 比 色 酸 层 颜色 应 不 深 于 重 铭 酸 钾 舍 量 为 GB/T2012 
0. 10g/L 标 准 比 色 液 的 颜色 
省 指数 8/CmgBr/100g) < 200 200 SH/T1551,SH/T1767 
馏 程 (101. 3kPa ,包括 138.30)/C < 0 1.0 GB/T3146 
© 在 18.3~25. 60 进行 目测 。 
@ 有 异议 时 ,以 SH/T1489 方法 测定 结果 为 准 。 
@ 有 异议 时 ,以 SH/T1551 方法 测定 结果 为 准 。 
































【用 途 】 ES AER CRA) 纤维 和 树 
脂 、 涂 料 、 染 料 和 农药 等 的 原料 。 

【 制 法 】 原料 甲 茶 在 烷 基 转移 反应 器 中 ， 
进行 烷 基 转移 反应 ， 生 成 二 甲 茶 和 茶 。 混 
合 二 甲 茶 在 异 构 化 反应 絮 中 ， 使 部 分 间 二 
甲 茶 异 构 化 生成 对 二 甲 茶 ,反应 物 在 稳定 



























































间 二 甲 茶 。 此 外 ， 还 有 低温 结晶 分 离 法 和 
氟化氢 -三 氟 化 硼 抽 提 法 。 

【安全 性 】 对 小 鼠 致 死 浓 度 为 15 一 35 
mg/L。 爆 炸 极 限 1% 一 6%% CRED. DBE 
锌 铁 桶 密封 包装 或 用 不 锈 钢 槽 车 装运 ， 同 时 
加 氮 封 保护 。 冬 季 应 有 防冻 措施 ， 按 易 燃 有 

































































塔 中 除去 轻 馏分 后 与 烧 基 转移 工段 来 的 二 
甲 茶 混 合 进 入 脱 Co 馏分 塔 ， 在 塔 顶 获得 
对 二 甲苯 含量 较 高 的 混合 二 甲 茶 ， 塔 釜 为 
Co 以 上 组 分 。 从 稳定 塔 塔 顶 得 到 的 混合 
二 甲 茶 进 入 吸附 分 离 工 段 ,采用 非 分 子 第 
































毒物 品 规定 贮 运 。 其 余 参 见 二 甲苯。 

【参考 生产 企业 】 中 国 石化 北京 燕 化 有 限 
公司 化 工 一 三 ， 中 国 石 化 股份 有 限 公 司 天 
津 分 公司 化 工厂 ， 上海 石 油 化 工 股 份 有 限 公 
司 ， 中 国 石化 扬子 石油 化 工 有 限 责 任 公司 ， 






































型 固体 吸附 剂 吸 附 对 二 甲 茶 ， 解吸 得 纯度 
高 达 99. 9% 的 对 二 甲 茶 产品 ， 同 时 副 j 





























中 国 石油 天 然 气 股份 有 限 公 司 乌鲁木齐 石化 
分 公司 江阴 市 苏 利 精细 化 工 有 限 公 司 。 








Ewa 1,2,3-S RR 

【英文 名 】 1.2.3-trimethlbenzene 
【别名 】 连 三 甲 茶 

[CAS 登记 号 】 [526-73-8] 
【结构 式 】 





CH; 


HsC CH; 


【物化 性 质 】 无 色 透 明 液体 。 沸 点 175 一 
176°C, FAA —25.4°C. Wit 48C. 4X} 
密度 0.8944。 折 射 率 1. 5149。 溶 于 醇 、 
Ak. AR. ARS a PLA Al 









































【质量 标准 】 

项 指标 
合 量 (GC)/% > 99.5 
相对 密度 Cc 入) 0. 891 一 0. 897 
PAB?) 1.514~ 1.516 





【用 途 】 


用 于 生产 茶 胺 染料 ， 醇 酸 树 
聚 酯 树脂 及 连 茶 三 甲酸 等 。 


mn 














【 制 法 】 从 催化 重 整 或 石油 裂解 的 石油 芳 
烃 和 煤 焦油 芳烃 中 均 含 有 一 定量 的 连 三 甲 
AR, TERT EHR E= RY 88.7% . 
经 精 馏 、 酸 洗 、 再 精 馏 得 成 品 。 




































































Ba008 49 ) 


RODE, FE. AK. BHK i imk ik 
触 氧化 剂 有 发 生 燃 烧 的 危险 ， 生 产 设备 应 窗 
闭 ,严防 跑 、 冒 、 滴 、 漏 。 应 贮 于 阴凉 、 通 
风 仓 库 内 ， 远 离 火 源 、 热 源 ， 防 止 阳光 曝 
1 ， 应 与 氧化 剂 分 开 存 放 ， 搬 运 时 轻装 轻 
务 ， 防 止 破损 。 按 易 燃 化 学 品 规定 运输 。 
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【参考 生产 企业 】 中 国 石化 扬子 石油 化 工 
有 限 责 任 公 司 ， 中 国 石油 锦州 石油 化 工 公 
































司 ， 辽 阳 石 油 化 纤 英 华 化 工厂 。 








ERTA 1,2,4-2 AF 

【英文 名 】 pseudocumene 

【别名 】 偏 三 甲 茶 ， 假 枯 烯 ，1,2,4-trim- 
ethylbenzene; pseudocumol 


[CAS 登记 号 】 [95-63-6] 











【结构 式 】 
CH; 
CH; 
© 
T 
o 
【物化 性 质 】 无 色 液 体 。 沸 点 168C. W 





点 一 44C 。 闪 点 48C 。 相 对 密度 0. 8758 。 
折射 率 n 1.5048。 不 溶 于 水 ， 溶 于 乙醇 ， 
乙醚 和 葵 。 












































































































































【安全 性 】 XIR., k, RRA NAE | 【质量 标准 】 Q/SH 1070 105—2005 1, 
用 。 大 鼠 经 口 LDio5000mg/kg。 操 作 中 应 2 ,4- 三 甲苯 
理化 指标 
项 TE TES 型 数据 测试 方法 

外 观 无 色 透 明 液体 测 

fra = BA/% >| 98.00 98. 50 98. 58 

I= BA/%< 实测 SEMI 0. 12 

= BA/%< SRI SRI 0. 49 

邻 甲 乙 茶 /% 三 SEM 0. 0. 47 见 注 

异 J BA/%S< 实测 SRI 0. 16 

重 和 芳烃 /% SRI SM 0. 18 

Cio/% SEII SEMI 0. 02 

含量 / x 1078 = 5( 最 大 ) 3.5 SH/T0253-92 

RA /(mgBr/ 100g) 一 200 120 GB/T11135,GB/T11136 

密度 (20C )/C kg/m?) 实测 值 875. 4 GB/T1884、GB/T1885 























aE 
子 的 


x£: HP-5 
法 采用 带 校 正 












































MARIA. 














色谱 柱 0. 32mm x 60m 0. 25um; AK 





























FID 检测 器 ; 计算 方 


cain 
程序 升温 法 ; 





(50 GEA 














【用 途 】 为 基本 有 机 化 工 原料 ， 可 用 于 生 
产 医药 (维生素 ED RRA RW IE. 
BY tl as AS = PR. aS A Sk 
溶性 醇 酸 树脂 ， 不 饱和 聚 酯 树脂 以 及 增 塑 
剂 ， 环 氧 树 脂 固化 剂 及 表面 活性 剂 。 

【 制 法 】 由 催化 重 整 和 石 脑 油 裂解 所 得 的 
Co 一 Cio 芳 烃 中 分 离 。 重 整 和 芳烃 中 偏 三 甲 
葵 含 量 高 达 40% 以 上 。 采 用 精 馏 法 可 得 
到 99% 以 上 的 纯 产 品 。 

【安全 性 】 小 鼠 腹 腔 注 射 LDi 为 
2mL/kg。 有 毒 ， 刺 激 黏膜 和 中 枢 神 经 ， 
引起 中 枢 神 经 障碍 ,皮肤 出 血性 贫血 ， 气 
管 炎 ， 肺 水 肿 等 。 易 燃 易 爆 。 装 入 经 检查 
RF ABER WHE. TH EE, ae PR A HE 
器 。 产 品 注入 容器 时 ， 应 根据 气温 变化 情 
况 ， 考 虑 产品 膨胀 时 ， 留 出 产品 的 安全 空 
间 ， 切 不 可 充满 。 贮 运 中 必须 严禁 烟火 ， 
并 执行 有 关 安 全 防火 规定 ， 同 时 应 设置 完 
善 的 消防 设备 。 
【参考 生产 企业 】 中 国 石油 锦州 石油 化 工 
公司 ， 中 国 石油 兰州 石油 化 工 公司 ， 无 锡 
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百川 化 工 股份 有 限 公司 ， 中 国 石化 扬子 石 
化 工 有 限 责任 公司 。 
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EECA 1,3 ,5-= Ae 

【英文 名 】 mesitylene 

【别名 】 4% =; 1, 3, 5-trimethyl- 
benzene; sym-trimethylbenzene 

[CAS 登记 号 】 [108-67-8 ] 

【结构 式 】 





CH; 


a 


H;C CH; 
【物化 性 质 】 无 色 透 明 液 体 。 沸 点 164. 7"C 。 
熔点 一 45C (a 型 )、 一 51C (BRD. N 
点 44 。 自 燃点 550" 。 相 对 密度 0. 864, 
折射 率 1.4994。 不 溶 于 水 ， 洲 于 乙醇 
AEWA ER LEIA PAR. ZR. AM. 
【质量 标准 】 Q/SHJL 0208—2002 1.3, 
5- 三 甲 茶 


















































































































































































































































项 指标 型 数据 测试 方法 

外 观 无 色 透 明 液体 测 
J=BA/% 98. 0 98. 64 

偏 三 甲 茶 /% 1.0 0. 74 A 

间 对 甲乙 茶 /% 实测 0.48 oe 

令 甲 乙 茶 /% 实测 0.11 

硫 含量 / x 1078 实测 0.1 SH/T0253-92 
密度 (20'C )/(kg/m?) 一 864.5 GB/T1884, GB/T 1885 

SE: HP-5 毛细 管 色谱 柱 0.32mmx 60m 0. 25um; 柱 温 采 用 程序 升温 法 ; FID 检测 器 ; 计算 方 

法 采用 带 校正 因子 的 面积 归 一 化 法 。 
LAR] 有 机 合成 原料 ， 用 于 制 取 均 葵 三 采用 精 馏 法 难以 分 离 。 











甲酸 ， 以 及 抗 氧 麟 ， 环 氧 树 脂 固 化 剂 ， 聚 
酯 树脂 稳定 剂 ， 醇 酸 树脂 增 塑 剂 ， 制 取 
2,4,6- 三 甲 茉 胺 用 于 生产 活性 艳 蓝 、K- 
3R 等 染料 。 
【 制 法 】 C) 由 Cs 芳烃 分 离 。 

(2) 在 重 整 重 芳烃 中 均 三 甲 茶 约 
11.8%. (ARFE MWA (164.70) 与 
邻 甲乙 基 茶 沸点 极其 相近 (165. 15°C), 














































































































(3) 以 偏 三 甲 茶 为 原料 的 异 构 化 法 ， 
分 馏 所 得 均 三 甲 茶 单程 产 率 21.6%。 纯 
度 达 95% 以 上 。 同 时 副 产 4% ~T 
四 甲 茶 和 9% 的 二 甲 茶 。 反 应 器 床 层 平均 
温度 260°C, 压力 2.35MPa， 空 速 
1.0h !， 重 整 氧 与 油 的 摩尔 比 为 10 1, 
在 催化 剂 作 用 下 ， 偏 三 甲 茶 转 化 率 46%， 
选择 性 47% ， 均 三 甲 菜单 程 产 率 21. 6%。 















































CH; 
CH; 
铜 钊 催化 剂 
260°C, 2. 35MPa 


CH; 

CH; i CH; 

CH; 

人 

CH; CH; 
CH; 

【安全 性 】 毒性 强度 与 二 甲 茶 相同 。 刺 激 
鼻 喉 ， 引 起 肺炎 ， 损 害 神 经 系统 及 肝脏 接 
触 皮肤 能 使 之 脱脂 。 空 气 浓 度 (7000 ~ 
9000)X10-* 时 ， 能 使 小 鼠 停 止 反射 。 空 
气 中 最 高 容许 浓度 为 125mg/ms 。 操 作 现 
场 应 通风 良好 ， 操 作 人 员 应 穿戴 防护 用 
4 。 装 入 陶瓷 坛 ， 塑 料 桶 ， 玻 璃 瓶 中 ， 应 
严密 封口 ， 再 装 入 木 箱 ， 箱 内 用 不 燃 材料 
衬 垫 妥 实 ， 箱 外 用 铁丝 或 铁皮 捆 紧 。 每 箱 
净重 不 超过 50kg。 标 有 “ 易 燃 物品 ” 标 
志 。 装 入 厚度 不 小 于 1.2mm 的 铁 桶 内 ， 
严密 封闭 ， 每 桶 净重 不 超过 200kg。 应 防 
火 贮 存 ， 避 免 阳 光 曝 上 晒 ， 与 氧化 剂 分 开 存 

放 ， 搬 运 时 轻装 轻 务 ， 防 止 包装 破损 。 
【参考 生产 企业 】 中 国 石化 集团 公司 金陵 
石化 有 限 责 任 公司 炼油 三 ， 中 国 石 油 锅 州 
石油 化 工 公 司 , ARH RETA BRA 
Bl. 中 国 石 化 扬子 石油 化 工 有 限 责任 


公司 。 


Œ 1,2,4,5- 四 甲苯 

【英文 名 】 durene 

【别名 】 SAR; HE; 1.2.4, 5-tet- 
ramethylbenzene 

[CAS 登记 号 】 [95-93-2] 

【结构 式 】 


本 品 十 















































































































































HsC CH; 


H;C CH; 
【物化 性 质 】 白色 单 斜 晶体 沸点 
196.8, A 79.27. WR 73°C. FAXt 





Ba010 J 


















































密度 (diz?) 0.8918。 深 于 乙醇 、 乙 醚 及 
A, AE Pk. 
【质量 标准 】 
项 指标 
外 观 白色 晶体 
凝 点 /C > 77 
纯度 /% > 98 
【用 途 】 主要 用 于 制 取 均 茶 四 甲酸 二 了 醋 ， 











也 用 于 生产 聚 酰 亚 胶 树 脂 、 染 料 、 增 塑 
剂 、 表 面 活 性 剂 等 。 
【 制 法 】 Try ERK Ce 一 Cio 芳 烃 馏 分 以 
蒸馏 法 除 蔡 后 ， 经 冷冻 (— 70°C), a 
mo HR PUFA AS, BRERA. MERE 
成 法 代 蔡 ， 合 成 法 通常 以 间 二 甲 茶 为 原 
料 ， 加 入 无 水 三 氯 化 铝 ， 在 100C 通 入 氧 
甲烷 进行 反应 后 ， 静 置 、 冷 却 ， 分 出 上 层 
深 绿 色 油 状 物 ， 经 干燥 、 常 压 蒸馏 ， 收 集 
180~ 205°C HABIE. 






























































CH; 
| + 3CH;3Cl 

A 

CH; 

AlCl; SS 

一 | 十 2HCIl 
00°C A 
HsC CHs 


此 外 ， 还 有 以 二 甲 茶 和 偏 三 甲 茶 进行 
异 构 化 、 烷 基 化 及 转化 烷 基 化 ， 偏 三 甲 茶 
歧化 一 异 构 化 等 制 取 四 甲 茶 的 方法 。 
【安全 性 】 有 中 等 毒性 ， RR, ABER 
LDso 分 别 为 3. 4g/kg、6.7g/kg。 可 使 动 
物 精神 萎靡 、 中 枢 神 经 系统 兴奋 性 受到 抑 
制 。 对 皮肤 的 刺激 极 弱 ， 并 未 导致 过 敏 ， 
也 未 见 经 皮肤 吸收 的 征象 。 空 气 中 最 大 容 
许 浓 度 50mg/m3 。 用 铁 桶 内 衬 塑 料 袋 包 





















































Ss 









































装 ， 贮 于 通风 、 干燥 处 ， 防潮 、 防晒 ， 远 
离 火 源 。 按 有 毒化 学 品 规定 贮 运 。 


【参考 生产 企业 】 辽阳 石油 化 纤 英 华 化 工 
三， 中 国 石油 抚顺 石油 化 工 公司 ,石家庄 
昊 普 化 工 有 限 公 司 ， 溧 阳 市 诚 兴 化 工 有 限 
公司 ， 浙 江 森 太 化 工 股份 有 限 公司 。 


























(52 EES 


【英文 名 】 ethylbenzene 
【别名 】 LER; KAGE; KA 
[CAs 登记 号 】 [100-41-4] 
































【物化 性 质 】 无 色 液体 ， 具 有 芳香 气味 ， 
蒸气 略 重 于 空气 。 沸 点 136. 2C 。 族 固 点 
— 95C, Wak 15°C. A RAR 432. 22. 
相对 密度 (d7) 0.8671, WHR Cup?) 
1.5009, EX 1.717 J/(g C). BE 







































































































































































【结构 式 】 (25°) 0.64mPa。s。 深 于 乙醇 、 葵 、 四 
CH; 氧化 碳 及 乙酸， 几乎 不 洲 于 水 。 
E | 【质量 标准 】 SH/T1140 一 2001 
指标 N 
项 TSR =a 试验 方法 
无 色 透 明 均 勺 液 体 ,无 机 械 
s 质 和 游离 水 
密度 (20C )/(kg/m?) 866 一 870 GB/T4472 
水 浸出 物 酸 碱 性 (pH 值 ) 6. 0 一 8.0 SH/T1146 
纯度 /% 之 99. 70 99. 50 SH/T1148 
二 甲 茶 /% < 0. 10 0. 15 SH/T1148 
SRA/% = 0. 03 0. 05 SH/T1148 
三 包 莱 /% < 0. 001 0. 001 SH/T1148 
硫 /% = 0. 0003 不 测定 SH/T1147 
O 将 试 样 注入 50mL 比 色 管 中 ， 液 面 与 刻度 章平 ， 在 有 足够 自然 光线 或 有 白色 背景 的 灯光 
下 径 向 目测 ， 争议 时 GB/T605 仲裁 ， 铂 - 钴 标 度 应 不 大 于 5 号 。 












































【用 途 】 生产 茶 乙 烯 ， 对 硝 基 茶 乙 酮 ， 甲 
基 茶 甲 酮 的 原料 。 在 医药 上 用 作 合 霉 素 和 
Ate AI PTA AK, te ob, 还 可 作 溶 剂 
使 用 。 
【 制 法 】 D 烃 化 法 。 茶 和 乙烯 在 三 氧化 
铝 催化 剂 存在 下 ， 在 液 相 95 ~ 100°C 温度 
下 进行 烷 基 化 反应 ， 反 应 物 经 水 解 ， 中 和 
后 ， 进 入 茶 回 收 塔 除去 低 沸 物 ， 塔 釜 液 经 
精 馏 得 精制 品 乙 茶 。 
















































































C2 Hs 


: AlCl; 
O + CH:=CH;, 一 一 一 O 


(2) 重 整 回收 法 。 和 常 压 塔 顶 油 的 初 馏 
点 至 138°C 的 馏分 ,经 预 分 馏 切割 60 一 
138C 馏 分 预 加 氨 ， 再 经 铂 重 整 ， 脱 成 烷 
后 用 二 乙 二 醇 醚 进行 芳烃 抽 提 ， 精 馏 得 二 
甲 茶 ， 再 将 二 甲 茶 进 一 步 精 馏 得 产品 
LA. 
【安全 性 】 有 毒 。 对 小 鼠 的 LCs A 10400 x 
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1076., XP REAR AY W ee HE EE P, 二 甲 茶 
更 强 ， 其 蒸气 在 呈现 毒害 作用 的 浓度 以 下 
时 ， 会 刺激 眼睛 、 呼 吸 器 官 和 黏膜 。 同 时 
能 使 中 枢 神 经 系统 先 兴 奋 ， 而 后 呈 麻 醉 状 
态 。 常 温 下 ， 使 动物 吸入 饱和 的 乙 藉 蒸 气 
30~ 60min 即 可 致死 ，1 儿 浓度 即 刺 激 黏 
HA, 在 2 一 3h 内 ， 因 对 中 枢 神 经 作用 而 引 
起 神经 错乱 ， 麻 醇 而 死 。 浓 度 为 1000X 
10 时， 对 人 的 眼睛 及 皮肤 有 强烈 的 刺 
激 。 操 作 现 场 应 加 强 通 风 、 排 风 ， 设 备 应 
密闭 ， 防 止 泄漏 。 操 作 人 员 应 戴 防 护 面 









































































































































4。 发 现 急性 中 毒 时 ， 应 立即 离开 现场 ， 
必要 时 进行 人 工 呼吸 ， 注 射 强 心 剂 ， 并 请 








医生 治疗 。 工 作 场 所 最 高 容许 浓度 为 100X 
10““。 属 易 燃 有 毒物 品 ， 可 采用 铁 桶 包 
装 或 槽 车 运输 ， 应 存放 于 通风 阴凉 处 ， 防 
止 曝 晒 和 受热 。 

【参考 生产 企业 】 苏州 久 泰 集团 公司 ， 江 
苏丹 化 集团 有 限 责任 公司 ， 兰 州 汇丰 石化 
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有 限 公 司 ， 
GQUPA SAR 


【英文 名 】 cumene 
【别名 】 Wis 
cumol; isopropylbenzene 
[CAs 登记 号 】 [98-82-8] 
【结构 式 】 


iC BA EE TA BR Bl 
(1-methylethyl) benzene; 


CH; 


(Oinon, 
【物化 性 质 】 26w. 沸点 152 一 
154°C. HEA—96C. 。 闪 点 〈 闭 杯 ) 35°C. 
自燃 点 500°C. FART THE 0.8618。 折 射 率 
1.4915, Biff (20°C) 0.791mPa 。s。 临 
界 温度 351. 4 。 临 界 压力 3. 21MPa。 不 
溶 于 水 ， 溶 于 乙醇 Chk. RAO 































































































化 碳 。 
【质量 标准 】 
项 优 级 至 级 

外 观 无 色 透 明 液 体 
异 两 茶 /% 99.5 98.5 
乙 茶 /% 0.2 0.3 
TA/% 0. 08 0.5 
沸点 /C 152. 5 152. 5 
HAW BE (20T ) 0.862 | 0.862 
折射 率 1.4914] 1.4914 
Wa 43.9 43.9 

【用 途 】 主要 用 于 合成 葵 酚 、 丙 酮 ， 亦 用 

于 合成 其 他 有 机 化 工 产品 。 

【 制 法 】 由 茶 与 丙烯 作用 。 














S 
| + CH; 一 CH 一 CH; 
A 


AICls 

a CS 
AMAL (0.3 ~0.35) : 1 的 比例 
进 烃 化 塔 ， 反 应 温度 95 一 100C 。 反 应 生 
MRAZ 30% ~35%, BRAA 10% ~ 
15%。 反 应 物 经 冷却 ， 沉 降 分 离 ， 分 出 络 























合 物 循环 使 用 ， 烃 化 液 则 经 水 解 ， 中 和 ， 
HEDA, RAGA, IHR AA. A 
蒸馏 得 产品 ， 纯 度 达 98% 以 上 。 

【安全 性 】 异 丙 葵 蒸气 对 小 鼠 致死 浓度 为 
2000X 1076. XA MAH LDso 为 2910 
mg/kg。 可 作 麻 醉 剂 和 抑制 剂 ， 毒 性 较 
强 ， 燕 气 能 刺激 皮肤 及 呼吸 系统 ， 刺 激 眼 
部 可 引起 结膜 炎 ， 液 体 经 皮肤 吸收 ， 进 入 
体内 排除 缓慢 ， 可 产生 积蓄 作用 ， 造 成 严 
重 毒害 。 车 间 应 有 和 良好 通风 ， 设 备 应 密 
闭 ， 操 作 人 员 应 穿戴 防护 用 具 。 空 气 中 爆 
炸 极限 1.0% ~8.0% (体积 )。 工 作 场 所 
最 高 容许 浓度 为 245mg/ms 。 异 丙 葵 产 
品 可 装 在 与 茶 相同 的 密闭 容器 中 贮存 
(Bw). FERS 62045。 按 危险 品 规 
定 贮 运 。 

【参考 生产 企业 】 北京 燕山 石化 公司 ， 江 
都 市 利 达 化 工 有 限 公 司 。 


GR FTE 
【英文 名 】 
【别名 】 2- 甲 基 丙 基 茶 ; (2-methylpro- 
pyl) benzene; 2-methyl-1-phenylpropane 
[CAS 登记 号 】 [538-93-2] 

【结构 式 】 













































































isobutylbenzene 

















CH; 


f N 


E 
4 

【物化 性 质 】 无 色 液体 。 沸 点 173°C. K 
点 一 527C 。 内 点 〈 闭 杯 ) 52. 2C 。 自 燃点 
420C。 相 对 密度 0.8532。 折 射 率 
1. 4866。 与 三 氧化 铬 作用 生成 茶 甲 酸 ， 不 
Fok, WOR. ME., ANA A. 
【质量 标准 】 


指标 名 称 指标 




















络 异 J 基 茶 含量 /% > 98. 50 
正 J 基 茶 合 量 /% < 0. 30 
密度 (20C )/Cg/cm?) 0. 851~0. 854 
HM ny 1. 4855~ 1. 4875 
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【用 途 】 HATE Ria. 涂料 ， 增 
塑 剂 ,表面 活性 剂 ， 也 可 用 作 溶 剂 。 
【 制 法 】 以 甲 茶 、 丙 烯 为 原料 ， 在 碱 金属 
崔 化 剂 存 在 下 进行 侧 链 烷 基 化 。 反 应 以 金 
属 钾 为 催化 剂 制 得 。 


CH; 













































































+ CH;—CH=CH,; 
D az IR ERMEE 7A 


该 反应 中 每 摩尔 钾 量 为 0.02g 
(K/NazCOs3 一 4 : 1)。 反 应 温度 190 一 
205C, ÆJ 2. 94MPa， 反 应 时 间 1.5 ~ 
2.0h, AS RAL A 1:1, KK SE 
向 性 好 ， 产 率 高 ， 产 物 单一 ， 处 理工 艺 简 
单 ， 经 精 馏 得 纯 品 ， 甲 茶 转 化 率 
54. 53%， 异 丁 基 茶 选择 性 为 89.6%., 5 
丁 基 茶 收 率 为 48. 88%。 

【安全 性 】 微 毒 ,大 上 鼠 经 口 LD;o 为 
5000mg/kg. AT PA, M I BAUR. EKE 
库 内 ， 远 离 火 种 ,热源 ,， 与 氧化 剂 分 
存放 。 保 持 包 装 完整 ， 防 止 损坏 。 镀 锐 



















































































铁 桶 包装 ， FR OR i eh AE 
150kg. 
【参考 生产 企业 】 吉 化 集团 吉林 市 锦江 ? 











te). ACR HELL Atk ZS al 
GQZA KTS 


【英文 名 】 tert-butylbenzene 

【别名 】 2- 甲 基 -2- 葵 SE GE; 2-methyl- 
2-phenylpropane 

[CAs 登记 号 】 [98-06-6] 


【结构 式 】 
4_》 ctcH， ds 


【物化 性 质 】 无 色 液 体 ， 易 燃 。 沸 点 
169°C. WEAR —57.85°C. IA CH) 
60°C. A RARE 450'C 。 相 对 密度 0. 8665. 
折射 率 1. 492。 不 溶 于 水 ， 能 与 醇 、 配 、 
Bl. ASA LIA ANER. 











































































































【质量 标准 】 
项 目 指标 
纯度 /% > 98 
HE 3 EC dz?) 0. 865~0. 867 
NSIS CBW 95% 以 上 167~ 170 
温度 范围 )/C 
内 点 ( 宾 斯 克 - 50 
DTAC 
HKP) 1. 492~ 1. 494 
【用 途 】 抗 过 敏 性 药物 一 一 安 其 敏 ， 盐酸 
FUR TR PTR, FEA eK Al 
【制备 方法 】 (1) 叔 丁 醇 法 。 由 叔 丁 醇 与 
茶 众 化 烃 化 。 
(CH;)3COH 4 4 》 AS 本 品 十 HzO 


将 葵 冷 至 5 一 6C， 加 入 三 氯 化 铝 ， 
于 搅拌 下 加 入 叔 丁 醇 的 茶 溶液 ， 温 度 保持 
8 一 11'C。 加 毕 继续 搅拌 4h， 反 应 完成 
后 ， 吸 出 茶 溶液 ， 三 握 化 铝 用 水 破坏 后 ， 
用 茶 抽 提 。 茶 液 倒 入 冰 水 中 ,水 洗 至 中 
YE, RBA RI Aw, Wee 161.5 一 
174°C 184. 
(2) wT. Aa TM SAHA 
化 铝 存在 下 反应 制 得 。 


AlCls 
(CH3)2C—CHz + l \ > 本 品 


【安全 性 】 M E. KRAHE LDi 为 
5000mg/kg。 易 燃 ， 遇 高 热 ， 明 火 ， 或 接 
触 氧化 剂 有 燃烧 危险 。 贮 运 见 异 丙 莱 。 
【参考 生产 企业 】 昆山 城 东 化 工 有 限 公 
司 ， 镇 江 市 海通 化 工 有 限 公 司 ， 常 熟 市 前 
港 化 工 有 限 责任 公司 。 



































Ba015 烷 基 茶 
【英文 名 】 alkyl benzene 
【别名 】 十 二 烷 基 茶 


[cas 登记 号 】 [123-01-3] 

【结构 式 】 Ce H; R 

【物化 性 质 】 无 色 无 臭 的 液体 。 沸 点 260~ 
320C. 不溶 于 水 ， 易 溶 于 有 机 溶剂 。 
【质量 标准 】 GB/T5177—2008 工业 直 
链 烷 基 茶 
















































































































































































Ba016 55 ) 
项 优等 品 至 等 品 合格 品 
外 观 水 白 透明 、 无 悬浮 物 的 液体 
i 业 直 链 烷 基 茶 经 磺 化 .中 和 制 成 的 烷 基 茶 磺 
seve les 酸 钠 , 初 级 生物 降解 物 7d 后 不 低 于 90% 
色 度 /(Hazen) < 10 20 100 
折光 指数 mn 如 1. 4820~ 1. 4850 | 1. 4820 一 1. 4870 | 1. 4820~ 1. 4890 
密度 (20C )/(g/cm?) 0. 885~0. 870 
3217} /(gBr/ 100g) < 0. 02 0. 03 0. 25 
可 磺 化 物 /% > 98. 5 97.5 96.5 
平均 相对 分 子 质量 238 一 250 238 一 250 235~ 250 
水 分 /% < 0. 010 0. 010 0. 050 
g@e/c 体积 分 数 5% > 280 280 270 
体积 分 数 5% < 310 315 320 
【用 途 】 主要 用 作 洗 衣 粉 的 中 间 体 ， 如 十 陵 石化 公司 华 隆 工 业 公 司 南京 洗涤 剂 厂 ， 
二 烷 基 茶 磺 酸 钠 ， 也 用 于 制 农 药 乳化 剂 十 | 金 桐 石 油 化 工 有 限 公 司 ， 江 苏丹 化 集团 公 

















二 烷 基 茶 磺 酸 钙 。 
【 制 法 】 O 直接 合成 法 。a- 烯 烃 与 茶 在 
三 氧化 铝 催化 剂 存在 下 ， 进 行 烷 基 化 反 
M., RAHWAR, kK, FARR, M 
W. BIA be BEAR 
(2) AWE. Cio ~Cis IE GEA A 
化 生成 氯 代 烷烃 ， 再 以 三 氯 化 铝 为 催化 
Hl. GARE A ELE GEAR 
【安全 性 】 一 般 芳香 烃 毒 性 较 大 ， 其 中 以 
葵 对 中 枢 神 经 和 血液 的 作用 最 强 。 当 带 有 
烷 基 侧 链 时 ， 对 黏膜 的 刺激 性 和 麻醉 性 增 
强 ， 但 在 生物 体内 ， 由 于 侧 链 先 被 氧化 成 
醇 进 而 变 为 羧 酸 ， 故 对 造血 机 能 并 无 损 
害 。 生 产 过 程 中 ， 应 注意 防护 ， 操 作 人 员 



































































































































































































































司 ， 中 国 石 油 集 团 股份 公司 九江 分 公司 。 
(人 EUR EFA 


【英文 名 】 styrene 
【别名 】 乙烯 基 葵 ;ethenylbenzene; sty- 


rol; styrolene; cinnamene; cinnamol; phe- 























nylethylene; vinylbenzene 

[CAS 登记 号 】 [100-42-5] 

【结构 式 】 Cs H;CH 一 CH; 

【物化 性 质 】 无 色 油 状 液 体 ， 有 芳香 气 
味 。 沸 点 145°C. BELLA — 30.6°C. AA 
( 开 杯 ) 31.11C 。 自 燃点 490°C. FHT AF 
Æ 0.9051。 折 射 率 1.5467, AE (20°C) 
0.763mPa，s。 微 溶 于 水 ， 溶 于 乙醇 、 乙 
醚 、 甲 醇 、 丙 酮 和 二 硫化 碳 。 










































































应 穿戴 防护 用 有 具 。 用 槽 车 或 铁 桶 包装 ， 按 
有 毒 可 燃 品 规定 贮 运 。 【质量 标准 】 GB/T 3915 一 2011 工业 用 
【参考 生产 企业 】 抚顺 石化 分 公司 洗涤 剂 | ROM 
化 工厂 ， 吉 化 集团 吉林 市 锦江 油 化 厂 ， 金 
指标 A 

优等 品 等 品 | 合格 品 meo 
外 观 清晰 透明 ,无 机 械 杂 质 和 游离 水 We 
纯度 /% = 99.8 99. 6 99. 3 GB/T12688. 12 
聚合 物 /(mg/kg) < 10 10 50 GB/T 12688. 3 
过 氧化 物 ( 以 过 和 氧化 氢 计 )/Cmg/kg) < 50 100 100 GB/T12688. 4 
BE (DAA BBE TT) /Cmg/kg) < 100 100 200 GB/T12688. 5 





























(56 BD 










































































一 
项 n 
优等 品 “于 OD 合格 品 
色 度 ( 铂 - 钴 色 号 ,Hazen 单位 ) < 15 30 GB/T6051 
ZA/% = 0. 08 一 一 GB/T12688. 12 
6858 AC TBC)/(mg/kg) 10~ 15( Hie B)® GB/T12688. 8 
O 将 试 样 置 于 100m 比 色 管 中 ， 其 液 层 为 (50~60) mm， 在 日 光 或 日 光 灯 透射 下 目测 。 





















































@ 有 争议 时 ， 以 内 标 法 测定 结果 为 准 。 

O 如 遇 特 殊 情况 ， 可 按 供 需 双 方 协议 执行 。 
【用 途 】 主要 用 作 聚 茶 乙 烯 、 丁 茶 橡胶 工 
程 塑 料 (如 ABS、AAS 等 ) 、 离 子 交 换 树 
脂 、 医 药 等 的 原料 。 
【 制 法 】 以 乙 茶 为 原料 ,在 以 三 氧化 铁 或 
SAE MY 工 315 FA HEE A FE CE F, Æ 550 一 
560 温度 下 ,脱氧 生成 茶 乙 烯 ， 再 经 精 
馏 ， 提 纯 得 99. 5% 以 上 的 精 茶 乙烯 。 
















































































C: H; CH=CH: 
催化 剂 ede 
550~560°C 
【安全 性 】 有 毒 。 毒 性 比 茶 弱 。 当 加 热 或 


暴露 日 光 下 ， 或 在 过 氧化 物 存在 下 容易 聚 
合 ， 聚 合 时 释放 热量 ， 并 能 引起 爆炸 。 葵 
QI AA SA REN SUR, TE 25 1075 
就 可 以 明显 地 察觉 到 。 在 50 X10 5 就 会 
感到 不 快 ， 但 在 这 样 浓度 下 ， 尚 无 毒害 作 
用 。 随 浓度 升 高 ， 则 刺激 性 增强 ， 可 刺激 
皮肤 ， 呼 吸 道 。 在 通风 不 良 的 室内 进食 时 
SRS AH AR i SARA |], PARE 
成 慢性 中 毒 ， 因 为 葵 乙 烯 在 生物 体内 容易 
被 氧化 成 茶 甲 酸 、 葵 基 甘 醇 、 葵 乙醇 酸 
等 ， 进 而 成 为 马 尿酸 或 葡萄 糖 酸 酯 而 被 排 
出 体外 。 生 产 设备 应 密闭 ， 防 止 跑 、 冒 、 
滴 、 漏 。 注 意 个 人 防护 ， 工 作 时 应 穿戴 个 
人 防护 用 具 。 操 作 人 员 进 行 定期 检查 ， 有 
呼吸 系统 疾病 、 肝 脏 病 、 肾 脏 病 或 血液 病 
者 ， 不 宜 从 事 本 操作 。 空 气 中 最 高 容许 浓 
度 为 420mg/m? 。 爆 炸 极限 1.1% ~6.1% 
(体积 )。 用 镀 锌 铁 桶 包装 ， 包 装 时 加 入 阻 
RA, F 25 以 下 低温 环境 中 或 冷 
藏 仓库 内 ， 以 防 聚 合 变 质 。 应 远离 火 源 ， 
不 得 在 日 光 下 直接 上 曝晒。 贮存 期 为 一 个 
月 。 按 易 燃 有 毒物 品 规定 贮 运 。 























































































































































































































【参考 生产 企业 】 中 国 石化 北京 燕 化 石 ; 
化 工 股份 有 限 公 司 化 工 一 三 ， 中 国 石油 天 
然 气 股份 有 限 公 司 大 连 石 化 分 公司 ， 吉 林 
化 学 工业 股份 有 限 公 司 ， 江 苏丹 化 集团 公 
司 ， 中 国 石化 股份 有 限 公 司 齐 鲁 分 公司 ， 
中 国 石 化 扬子 石油 化 工 有 限 公司 。 


CEQA cx- 甲 基 葵 乙 烯 

【英文 名 】 a-methylstyrene 

【别名 】 2-3 Mi; 2-phenylpropene 
【结构 式 】 
























































H3 


Si 


【物化 性 质 】 无 色 液 体 ， 受 热 或 在 催化 剂 
作用 下 聚合 。 沸 点 165C, 、54.5 一 55C 
(1866.5Pa) 。 熔 点 一 23.2C。 相 对 密度 
(d32) 0.9062, BAEE (20°C) 0.94mPa. s, N 
点 57.8C ( 开 杯 )。 自 燃点 573.89°C. Hr it 
率 1.53864。 在 空气 中 爆炸 极限 0.7% ~ 
3.4%。 工 业 产品 通常 加 入 阻 聚 剂 ， 如 叔 丁 基 
JLZ. PFK, ATE E, A. 

【质量 标准 】 


项 一 级 品 —Rm 


C 
| 





















































外 观 浅黄 色 液 体 | 黄色 液体 
HRP) 1. 5300 1. 5280 
杂质 总 含量 /% < 10 15 
ARI 用 作 聚 合 物 单 体 ， 如 丁 甲 茶 橡胶 
和 耐 高 温 塑 料 。 也 可 用 以 制 取 涂料 、 热 熔 





胶 、 增 塑 剂 以 及 合成 魔 香 等 。 
【 制 法 】 由 异 丙 茶 法 生产 茶 酚 和 丙酮 时 ， 

















ESE 57 ) 


可 副 产 a- 甲 基 茶 乙烯 。 

【安全 性 】 毒性 中 等 。 应 避免 吸入 或 与 皮 
肤 接触 。 在 空气 中 的 最 高 容许 浓度 为 
375mg/m? 。 操 作 人 员 应 穿戴 防护 用 有 具 。 
易 燃 易 爆 ， 应 采用 铁 桶 包装 ， 贮 存 于 阴凉 
通风 处 ， 温 度 不 得 高 于 35C 。 按 易 燃 易 
爆 有 毒物 品 规定 贮 运 。 

【参考 生产 企业 】 中 国 石油 化 工 股 份 有 限 
公司 上 海 高 桥 分 公司 ， 无 锡 市 恒 辉 化 学 有 
限 公 司 ， 江 都 市 利 达 化 工 有 限 公 司 ， 江 苏 
丹 化 集团 公司 。 


GEA * A 4 ZG 

【英文 名 】 phenyl epoxy ethane 

【别名 】 氧化 茶 乙 烯 ; REM AS hes 
phenyl oxirane 


(CAS 登记 号 】 [96-09-3] 


【结构 式 】 A 
































































































































收 剂 、 稳 定 剂 等 ， 也 是 重要 中 间 体 ， 可 制 
B- 茶 乙醇 ， 还 是 合成 左旋 咪唑 的 主要 中 
间 体 。 

【 制 法 】 由 茶 乙 烯 、 省 化 钠 、 硫 酸 、 液 体 
烧碱 经 锣 醇 化 反应 、 电 化 反应 、 精 馏 环 氧 
A Z Ki 

【安全 性 】 其 毒性 及 防护 参见 环 氧 乙 烷 。 
采用 200kg HERRERA. UAE TAR F 
燥 、 通 风 的 库房 内 ， 远 离 火 种 、 热 源 ， 防 潮 、 
防晒 ， 密 封 贮 存 。 按 一 般 化 学 品 规定 贮 运 。 
【参考 生产 企业 】 江苏 省 太仓 市 时 思 化 工 
助 剂 三 ， 山 东 潍 坊 大 成 盐 化 公司 ,盐城 市 
滨江 精细 化 工 有 限 公 司 。 


[Ba019 \ 二 乙烯 基 茶 

【英文 名 】 divinyl benzene 

【别名 】 ZiR his Ao SG I; 
vinyl styrene 


[CAs 登记 号 】 [1321-74-0] 















































































































































【物化 性 质 】 无 色 液 体 。 沸 点 191°C. 。 相 【结构 式 了 
对 密度 1. 049。 溶 于 水 。 CH,=CH, 
【质量 标准 】 CH-CH, 
项 指标 
色 度 ( 铂 钴 液 ) < 40 【物化 性 质 】 有 三 种 异 构 体 ， 三 种 异 构 体 
会 量 /% - oe 均 为 无 色 液体 ， 易 聚合 。 含 55% 的 二 乙 
Saeed) | trode ose | 声 基 茶 为 淡 黄 色 液体 ， 癣 国 点 一 87'C。 d 
A/C (ote es 点 195C 。 相 对 密度 (dz) 0.918, P 
ET But 2K (2? 1. 5320~ 1. 5350 Fk, TPE, LE. D. TEA im F 
【用 途 】 可 用 作 环 氧 树脂 稀释 剂 、UV- 吸 能 自 聚 。 三 种 异 构 体 的 物性 指标 如 下 表 。 
项 BIZKER 间 二 乙烯 基 茶 WV ZAER 
CH 一 CH。 aks i 
S 
结构 | è chH 一 ch， | p Ls 
CH 一 CH。 CH=CH; 
沸点 /CC 53°C (399Pa) 60(666Pa) 52°C (399Pa) 
凝固 点 /C 一 -67C 31C 
相对 密度 0. 934(21C ) 0. 926(22°C ) 0. 913(40T ) 
折射 率 1. 5760(21C ) 1.5745(21T ) 1. 5820(40T ) 














| 59 Ba019 


【质量 标准 】 SB/T 1485. 1 一 95 






































































































































DVB45 DVB55 We 
优等 | 一 等 | 合格 | 优等 | 二 等 | 合格 PUY 

外 观 无 色 或 淡 黄 色 透 明 液 体 测 

ZAA% 45 55 SH/T1485. 2 

二 乙 茶 /% <| 60 80. || 42.0 |). 25° |! a0 6.0 SH/T1485. 2 

E% =| 15 1.5 2. 0 1.5 .5 2.0 SH/T1485. 2 

省 指数 /(gBr/100g) > | 165 160 155 180 75 170 SH/T1485. 5 

特 丁 基 邻 茶 二 酚 CTBC7/% 0. 09~0. 11 SH/T1485. 4 

聚合 物 /9% < 0. 005 SH/T1485. 3 

【用 途 】 是 重要 的 交 联 剂 ， 可 用 作 离 子 交 肤 ， 应 迅速 用 石灰 水 或 清水 冲洗 。 设 备 应 

换 树脂 ， 聚 酯 树脂 和 聚合 单 体 组 分 。 也 可 密闭 ， 生 产 现场 应 加 强 通 风 ， 杜 绝 跑 、 








FPP RAK Zt. TAR RUBE HY CPE aH E. 
【 制 法 】 乙烯 和 葵 经 烷 基 化 制 取 乙 苯 时 ， 
作为 副 产 物 得 到 混合 二 乙 基 茶 ， 此 二 乙 基 
葵 的 三 种 异 构 体 沸点 相近 、 难 以 分 离 。 所 
以 ,通常 以 混合 二 乙 基 茶 为 原料 ， 经 脱 制 
取 邻 、 间 、 对 二 乙烯 基 葵 。 

【安全 性 】 毒性 类 似 甲 茶 、 大 鼠 经 口 
LD;o X 4040mg/kg。 对 人 体 可 刺激 皮肤 ， 
呼吸 道 ， 其 刺激 性 随 温度 升 高 而 增强 。 长 
期 接触 易 引 起 贫血 。 使 用 时 ， 避 人 免 吸 入 或 
与 皮肤 接触 ， 如 不 慎 溅 入 眼睛 或 接触 皮 




























































































冒 、 滴 、 漏 现象 。 应 加 强 个 人 防护 。 用 镀 
锌 铁 桶 或 铝 桶 包装 ， 贮 存 期 不 超过 3 个 
H, 不 超过 20°C 的 低温 贮存 。 贮 存 时 应 





加 含量 为 〈900~1100) X1 














0 “的 阻 聚 剂 。 


严禁 接近 火 源 。 不 要 用 铁器 敲 击 。 按 易 燃 





化 学 品 规定 贮 运 。 


【参考 生产 企业 】 江苏 丹 化 集团 有 限 责任 





























公司 ， 江 苏 常 泰 化 工 集团 公司 武进 化 工 


三 ， 山 东 东 大 化 学 工业 集团 





嘉 龙 化 工科 技 有 限 公 司 。 





公司 ,淄博 市 





【英文 名 】 diphenyl 

【别名 】 葵 基 茶 ;，1,1 -biphenyl; bibenzene; 
phenylbenzene 

[CAS 登记 号 】 [92-52-4] 


【结构 式 】 
/NAN 
arn 


【物化 性 质 】 白色 或 略 带 黄色 鳞片 状 结 
唱 ， 具 有 独特 的 香味 。 沸 点 255.9°C. TA 
点 71C。 闪 点 113°C. 。 相 对 密度 0.992。 
HIX 1.475, (nap) 1.588。 不 溶 于 水 、 
WR. VATE. Bk, AE AULA A. th 
学 性 质 与 茶 相似 ， 可 被 氧化 、 硝 化 、 磺 化 
和 和 氧化 。 


















































【质量 标准 】 
项 指标 
熔点 范围 /C 68 一 70 
灼 烧 残渣 /% 0. 05 


IN IN 


不 溶 物 /% 


0. 02 





【用 途 】 有 机 热 载体 ， 也 是 高 质量 绝缘 液 
的 原料 ;用 作 增 塑 剂 ， 防 腐 剂 ， 还 用 于 制 



































造 染 料 、 工 程 塑料 和 高 能 燃料 等 。 





【 制 法 】 在 高 温 焦 油 中 约 含 3.0%， 经 分 
饮 制 得 ， 亦 可 以 茶 为 原料 进行 合成 。 以 洗 








油 馏 分 为 原料 ， 切 取 250 ~ 260°C 馏分 再 
精 馏 ， 切 取 253 一 257 馏分 ， 经 冷却 结 
晶 分 离 得 成 品 。 葵 经 热 裂解 脱氧 制 得 。 
【安全 性 】 有 刺激 作用 ,损害 心肌 ， 肝 
B. KRANO LD;o 为 3280mg/kg (25% 









































Bb002 59 ) 


多 环 芳烃 及 其 他 稠 环 芳烃 


橄榄 油 溶液 )， 对 家 免 为 2400mg/kg。 可 
燃 ， 遇 高 温 ， 明 火 ， 氧化剂 有 燃烧 危险 ， 
应 贮 于 阴凉 ， 通 风 仓 库 内 远离 火种 ， 热 
源 ， 并 与 氧化 剂 、 强 酸 类 物质 分 开 存 放 ， 
轻装 轻 扼 ， 保 持 包装 完整 。 

【参考 生产 企业 】 江苏 苏 化 集团 有 限 公 
司 ， RUTH ASA PRA, BEL 
TAKAIA RASA, BRA Selb = Be te 
- 厂 ， 镇 江 市 润 州 第 二 化 工厂 。 


GWA 异 丙 基 联 葵 
【英文 名 】 isopropyl diphenyl 
[CAS 登记 号 】 [7116-95-2] 
【结构 式 】 
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IN 4 \_¢ 
Pe 


bt 

【物化 性 质 】 透明 液体 。 沸 点 291°C. I 
点 4C。 闪 点 100°C, FART RE E 0.965。 折 
FÆ 1. 569。 能 与 有 机 溶剂 混合 。 

用 途 】 可 作 热 载体 、 高 真空 泵 油 、 润 滑 
、 媒 染 剂 、 表 面 活 性 剂 、 也 作 合 成 纤维 
和 塑料 的 原料 。 

【 制 法 】 丙烯 、 丙 酮 、 丙 基 毛 对联 葵 的 烷 
基 化 反应 。 采 用 的 催化 剂 有 AICI; 
H,SO,, H;PO,, HF, BF;, HE RW 
及 分 子 科 等 。 将 联 茶 和 催化 剂 置 于 反应 瓶 
中 ， 丙 烯 经 干燥 后 通 入 瓶 底 ， 以 鼓 泡 方式 
通过 液 层 反 应 ， 反 应 温度 175 一 2007 ， 
反应 完毕 ,冷却 反应 液 至 80~ 100°C 趁 热 
qh ve. 滤液 分 馏 ， 收集 154 一 160°C 
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{ 60 Bb003 

(1333Pa) 馏分 。 当 催化 剂 浓 度 为 6%， 
丙烯 配 比 为 0.8 时 ， 联 葵 转 化 率 58%， 
异 丙 基 联 茶 单 程 收 率 42% ~ 48%, VERE 
性 80% 以 上 。 
【安全 性 】 大 和 鼠 一 次 灌 胃 LD;so 为 8.5 
g/kg。 以 0. 85g/kg 剂量 灌 胃 15 次 导致 中 
枢 神 经 系统 抑制 ， 血 红 蛋 白 及 红细胞 含量 
减少 ， 网 织 红 细胞 增多 及 血液 中 残余 氮 增 
长 100%。 对 皮肤 有 强烈 的 刺激 作用 。 操 
作 中 应 穿 防护 服 ， 戴 手套 ,防止 皮肤 接 
触 。 包 装 及 贮 运 方法 参见 联 莱 。 

【参考 生产 企业 】 北京 杨 村 化 工 有 限 公 
司 ， 江 苏 苏 化 集团 有 限 公 司 。 






















































































EU 和 二 茶 基 甲烷 
【英文 名 】 diphenylmethane 
【别名 】 F HA; 
[benzene]; benzylbenzene; ditan 
[cas 登记 号 】 [101-81-5] 
【结构 式 】 


【物化 性 质 】 无 色 针 状 结晶 ， 有 橘子 香 
味 。 沸 点 264.3C、158C (4.67kPa), 
熔点 25.3C 。 相 对 密度 1.006 (液体 )， 
(dł?) 1.3421 (固体 )。 折 射 率 1.5753, 
不 溶 于 水 ， 深 于 乙醇 , 乙醚、 AT. ANAM 





1, 1'-methylenebis 



























































慢 慢 通 入 毛茶 ， 回 流 2h. 冷却 加 水 搅拌 ， 
静 置 除 水 ， 余 下 物 用 5% mR VER. k 
洗 ， 最 后 减 压 蒸馏 得 成 品 。 

【安全 性 】 大 白鼠 经 口 LDL 5000mg/kg. 
其 余 参 见 联 茶 。 贮 于 阴凉 通风 仓库 内 ， 远 离 
火种 ， 热 源 ， 保 持 包 装 完整 ， 应 密封 保存 。 
【参考 生产 企业 】 人 金 坛 市 兰 陵 化 工 有 限 公 
司 ， 金 坛 市 华 康 精细 化 工厂 。 















































GZ 二 对 甲 茶 基 甲烷 
【英文 名 】 di-p-tolylmethane 
[CAS 登记 号 】 [4957-14-6] 
【结构 式 】 

Het VcH bh Vem 
【物化 性 质 】 棱柱 体 结构 。 沸 点 285.5~ 
286.5°C, 165°C (1.6kPa)。 熔 点 28°C, 
相对 密度 (Cd?) 0.9800。 深 于 乙醇 和 
乙醚 。 













































































【质量 标准 】 

项 指标 
H/C 285~310 
相对 密度 Cd”) 0. 9800 
凝固 点 /C 一 25 
热 稳定 性 在 300C RRO 

48h ,性 能 无 变化 








【用 途 】 


用 作 高 温 加 热 载体 。 

【 制 法 】 甲苯、 甲醛 在 硫酸 存在 下 进行 缩 
Fo ARR PA, RE T, HA 
285~ 310°C 馏分 为 产品 。 
【安全 性 】 毒性 较 强 。 





详细 毒性 未 见报 
道 。 工 作 场 所 应 通风 良好 ， 设 备 应 密闭 ， 
操作 人 员 应 穿戴 防护 用 具 。 用 240L 铁 桶 
包装 ， 按 易 燃 有 毒物 品 规定 贮 运 。 



























































KO bE. 
【质量 标准 】 
项 指标 
凝固 点 /C > 24 
ABW BE Caz) 1. 004~ 1. 008 
乙醇 溶解 试验 合格 
灼 烧 残渣 /9% = 0.1 
【用 途 】 有 机 合成 原料 ， 可 用 于 生产 染 
料 ， 医 药 等 。 
【 制 法 】 AAR SAAR REKA 


























化 铝 ) 催化 作用 制 得 。 
/ \ CHCI ES PRF k + HCl 
FORE PR aE AY AR BA oR ST TE. Ya 























【参考 生产 企业 】 上 海 市 农药 研究 所 ， 金 
坛 市 兰 陵 化 工 有 限 公 司 。 


【英文 名 】 
【别名 了 】 


naphthalene 
naphthalin; naphthene; tar camphor 














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Bb005 61 ) 
[cas 登记 号 】 [91-20-3] 点 218C。 熔 点 80.29C。 闪 点 (开标) 
【结构 式 】 78.89C 。( 闭 杯 ) 88C 。 燃 点 86°C. A 
AS 燃点 526. 11"C 。 相 对 密度 1.145, (d1) 
~ 4 0.9625。 折 射 率 (nf?) 1.5898、 (np?) 
【物化 性 质 】 色 有 光泽 的 单 斜 晶体 。 可 1. 58212。 不 溶 于 水 ， 可 溶 于 乙醚 、 乙 醇 、 
燃 。 樟 脑 丸 之 气味 ， 在 当 温 亦 颇 具 挥 发 | 氯仿 、 二 硫化 碳 、 苯 等 。 
， 能 升华 ， 亦 能 和 水 蒸气 一 同 挥发 。 沸 | [质量 标准 】 GB/T6699 一 1998 焦化 共 
BR TUN 
i 优等 品 So | 合格 品 | 优等 品 等 品 | 合格 品 
色 略 带 白色 ,人 允许 
色 粉 状 、 微 红 或 微 带 微 红 或 
外 观 i ee 
片 状 结晶 BMRA 微 黄 粉 状 、 
状 结晶 片 状 结晶 
结晶 点 /C > 79.8 79.6 79.3 78.3 78. 0 77.5 
不 挥发 物 /% < 一 0.01 0. 02 0. 04 0. 06 0. 08 
MA/% = — 0. 006 0. 008 0. 01 0.01 0. 02 
酸 洗 比 色 按 标准 比 色 液 < 2 号 4 号 一 E 
注 : 1. 不 挥发 物 按 生产 厂 出 厂 检验 数据 为 准 。 
2. 工业 蔡 按 液体 供 货 时 不 挥发 物 指标 由 供需 双方 规定 。 
【用 途 】 是 基本 化 工 原料 ， 主 要 用 于 生 取 煤 油 ， 经 脱 酚 、 脱 唑 啉 、 共 馏 得 成 
茶 酥 、 各 种 蔡 酚 、 蔡 胺 等 。 也 是 生产 合成 tt A 
树脂 、 增 塑 剂 、 橡 胶 防 老 剂 、 表 面 活 性 (2) 由 石油 烃 制 得 。 催 化 重 质 重 整 
剂 、 合 成 纤维 、 染 料 、 涂 料 、 农 药 、 医 药 油 ， 催 化 裂化 轻 循 环 油 ， 裂 解 制 乙烯 的 
和 香料 等 的 原料 。 副 产 焦油 等 。 其 组 成 如 下 表 ， 表 中 芳烃 
【 制 法 】 C) HERI mae iy Ya KE AE Y 经 催化 脱 烷 基 和 热 解 脱 烷 基 均 可 以 生 
中 蔡 约 占 8% 一 12%， 将 煤 焦油 蔡 馏 , 切 POR 
TELS 催化 裂化 RA RR 
a 1E 轻 循环 ; 副产品 a 
芳烃 尽量 /% 90 一 95 45~65 70~95 95~ 100 
烷 基 茶 类 /% 20 25 20 5 
氢 曾 和 四 和 氢 蔡 /% 15 25 10 5 
烷 基 节 /% 2 7 18 3 
烷 基 蔡 类 /% 55 35 45 75 
联 茶 和 烷 基 类 /% 6 6 5 10 
三 环 化 合 物 /% 2 2 2 2 
【安全 性 】 蔡 的 水 溶性 较 小 ， 而 且 不 易 被 市 的 病理 改变 ， 还 可 损害 肾脏 ， 引 起 血 
吸收 ， 故 其 毒性 不 太 强 。 吸 入 浓 的 蔡 蒸 气 尿 ， 但 没有 致癌 性 生 。 生 产 设 备 及 容器 应 
或 茶 粉 末 时 ,能 促使 人 呕吐 ， 不 适 ， 头 Sel, Bi IK AS UD AR Sh i. ER VE LG oR 
痛 。 特 别 是 损害 眼角 膜 ， 引 起 小 水 泡 及 点 制 通风 。 帮 发现 中 毒 现 象 ， 要 立即 移 至 
状 浑 池 ， 还 能 使 皮肤 发 炎 ， 有 时 还 能 引起 新 鲜 空 气 处 ， 多 饮 热 水 ,使 之 呕吐 ， 进 








(62 EE 


行人 工 呼吸 ， 严 重 者 送 医院 治疗 。 工 作 
场所 蔡 的 最 大 容许 浓度 为 10X10-5。 液 
体 茜 用 槽 车 运输 、 固 体 精 蔡 用 牛皮 纸袋 
ae, 净重 25kg。 运 输 贮 存 过 程 中 ， 防 止 
火种 。 

【参考 生产 企业 】 


















































上 海宝 钢化 工 有 限 公 
H, 酒泉 钢铁 (集团 有限 责任 公司 焦化 
厂 ， 新 余 钢 铁 集团 总 公司 ,四川 攀 钢 煤 化 
[三 ， 山 东 鲁 抗 医药 集团 济宁 煤化 公司 ， 
鞍山 市 贝 达 实 业 有 限 公 司 ， 北 京华 腾 化 工 
APRA], RSE TA), IAEE N 
东 旭 化 工 有 限 公 司 ， 辽 阳 石 油 化 纤 公 司 英 
华 化 工厂 ， 逻 钢 实业 三 块 石化 工厂 ， 上 海 
申 立 化 工 有 限 公 司 ， 山 东 金 能 煤炭 气 化 有 
限 公 司 ， 浙 江 日 出 精细 化 工 有 限 公 司 ， 远 
山 市 天 长 化 工 有 限 公 司 ， 鞍 钢 附 属 企业 公 
司 化 工厂 。 


(B6006 1-472 

【英文 名 】 1-methylnaphthalene 
【别名 】 -PHZ 

[CAS 登记 号 】 [90-12-0] 








an 
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【结构 式 】 
CHs 
“A > 
SS | A 











【物化 性 质 】 无 色 油 状 液体 ， 有 类 似 蔡 的 
气味 ， 能 与 蒸气 一 同 探 发 。 沸 点 
244.6°C, HEAR — 30.67. INR 82.2'C。 
自燃 点 529°C, FATT RE 1.0202, Protas 
1.6170, AMPK, ABT ZHANG HE, 
DK o 






































































































































【质量 标准 】 
(1) YB/T 5153—1993 工业 甲 基 蔡 
IQ 一 级 | 二 级 
Ss - 之 
ZEB FN Ca EA 70 60 
和 8- 甲 基 蔡 之 和 7)/% 
蔡 含量 /% = 15 
水 分 /% | 2:0 2.0 













































































(2) GB/T 24212 一 2009 甲 基 蔡 油 
项 指标 
密度 (20C )/(g/cm?) 1. 020~ 1. 050 
基 蔡 (a + p) 合 量 /% = 50.0 
茶 合 量 /% S 2.0 
水 分 /% = 2.0 

















LARI WAT RAS MAT AE ARE EN 


染 载体 ， 六 六 六 的 乳化 剂 ， 还 可 作 热 载体 
和 溶剂 ， 表 面 活性 剂 ， 硫 黄 的 提取 剂 th 
可 用 作 生 产 增 塑 剂 ， 纤 维 助 染 剂 的 原料 。 
LAGAN 在 高 温 焦 油 中 约 含 0.8% 一 
1.2%. $4 230 ~ 300°C 的 洗 油 馏分 脱 酚 ， 
脱 吡啶 碱 后 ， 精 馏 切取 240 ~ 245°C 甲 基 
蔡 人 馏分， 冷冻 至 一 20C ， 此 时 8- 甲 基 蔡 
析出 ， 在 一 20 不 结晶 的 馏分 即 为 a- 甲 基 
蔡 馏 分 ， 经 磷 化、 水解 后 可 得 工业 纯 品 。 

【安全 性 】 毒性 比 蔡 小 。 空 气 中 最 大 容许 
浓度 为 20mg/m? 。 操 作 人 员 应 穿戴 防护 
用 有 具 。 用 沥青 麻袋 或 塑料 袋 装 ， 沥 青 纸袋 
外 套 麻袋 包装 ， 严 密封 口 。 每 袋 净 重 不 超 
过 50kg。 包 装 上 应 有 明显 的 “ 易 燃 物品 ” 
标志 。 遇 高 热 、 火种、 氧化 剂 有 燃烧 危 
险 ， 贮 于 阴凉 通风 仓库 内 ， 温 度 不 宜 超过 
30C 。 搬 运 时 禁止 抛 摔 和 撞击 。 

【参考 生产 企业 】 BMWA, RR 
山 市 贝 达 实 业 有 限 公 司 ， 辽 阳 市 会 福 化 工 
三， 张家港 市 东兴 福利 有 机 化 工厂 ， 莱 欧 
雅 鲁 生 化 有 限 公 司 ， 上 海 梅山 企业 发 展 有 
限 公司 南京 化 工 实 业 分 公司 。 


(B5007 2- 甲 基 菏 

【英文 名 】 2-methyl naphthalene 

【别名 】 B- 甲 基 蔡 ; B-methylnaphthalene 
[CAS 登记 号 】 [91-57-6] 


【结构 式 】 
CH; 
Za SQ 
CL 


【物化 性 质 】 白色 或 浅黄 色 单 斜 晶体 或 熔 
融 状 结晶 体 。 沸 点 241C 。 熔 点 34. 5°C。 


















































































































































EE C3 | 


相对 密度 1.0058。 折 射 率 1.6019, AY 
于 水 ， 易 深 于 乙醇 和 乙醚 等 有 机 溶剂 ， 
DN 

【质量 标准 】 






































度 不 宜 超过 30C 。 搬 运 时 禁止 抛 摔 和 
撞击 。 
【参考 生产 企业 】 鞍钢 实业 化 工 公 司 ， 宝 
山 钢铁 股份 有 限 公 司 化 工分 公司 ， 山 东 定 











































































































































































































































































































(1) YB/T 4150—2006 B- 甲 基 蔡 陶 友 带 化 工 有 限 公 司 ， 张 家 港 市 东兴 福利 
项 优等 品 | 一 等 品 | 合格 品 有 机 化 工厂 ,辽阳 市 宕 伟 区 欣欣 化 工 有 限 
ININ 白色 或 略 有 颜色 的 结晶 人 公司， 莱芜 雅 鲁 生 化 有 限 公 司 。 
p-BEA/% >| 97.3 | 97.0 | 95.0 
DER / % <| 0.02 | 0.2 = Gla Bake 
(2) YB/T 5153—1993 工业 甲 基 蔡 【英文 名 】 tetralin 
顶 三 区 | 三 页 【别名 】 1, 2, 3, 4- 四 氧化 蔡 ，1, 2, 3， 
基 葵 含量 (w- 甲 基 茶 > 4-tetrahydronaphthalene 
和 8- 甲 基 蔡 之 和 )/% um | 2s [CAS 登记 号 】 [119-64-2] 
蔡 含 量 /% <| 12 15 【结构 式 】 
水 分 /% <| 2.0 2.0 ` 
(3) GB/T 24212—2009 甲 基 茜 油 
项 in 【物化 性 质 】 无 色 液体 ， 有 刺激 气味 。 其 
密度 (20C )/(g/cm?) 1. 020~ 1. 050 蒸气 比 空气 重 3.6 倍 。 沸 点 206~ 207. 
基 蔡 (a + 8) 含量 /% = 50. 0 KER — 36°C. Wek A) 71.25C 。 相 对 
SS /%, < 2.0 密度 0.971, (di?) 0.9659. Hr 射 率 
水 分 /% < 2.0 1.54614, ZVRHE (38°C) 133. 322Pa。 比 





用 途 】 在 医药 上 制 取 维生素 K3， 和 氧化 
18- 蔡 酚 ， 作 长 效 或 短 效 口 服 避 孕 药 。 
农业 上 合成 植物 生长 抑制 剂 ，DDT 乳化 
剂 ， 经 磺 化 后 能 作 去 垢 剂 ， 还 可 用 作 纤 维 
助 染 剂 和 润 湿 剂 的 原料 。 

【 制 法 】 在 高 温 焦 油 中 约 含 1.0% 一 
1.8%。 以 煤 焦油 中 的 洗 油 为 原料 ， 经 脱 
酚 ， 脱 吡啶 碱 后 精 馏 切取 240 ~ 245°C 甲 
基 蔡 馏分 ,冷冻 至 一 20'C ， 此 时 ，2- 甲 
基 蔡 呈 结 唱 析 出 。 然 后 再 用 发 汗 结晶 法 
或 甲醇 、 乙 醇 重 结晶 进行 精制 ， 即 得 
产品 。 
【安全 性 】 毒性 比 蔡 小 。 工 作 场 所 空气 中 
最 大 容许 浓度 为 20mg/ms 。 操 作 人 员 应 
穿戴 防护 用 具 。 用 沥青 麻袋 或 塑料 袋 装 ， 
沥青 纸袋 外 套 麻袋 包装 ， 严 密封 口 。 每 袋 
净重 不 超过 50kg。 包 装 上 应 有 明显 的 
“ 易 燃 物品 ”标志 。 遇 高 热 、 火 种 、 氧 化 





La 





a 







































































S 



























































热 容 (18C) 1.69J/Cg C). HE $ 
331. 9J/g. PR BS BL 5660. 952kJ/mol, A 
Wok. WEAR. CH, AR. R, 








茶 和 石油 醚 。 
【质量 标准 】 纯度 三 98%; Ha ae < 


1Xx10~%, 

【用 途 】 大 量 用 于 制造 杀 虫 剂 西 维 因 的 中 
间 体 甲 蔡 酚 ; 还 用 以 制造 润滑 剂 ， 以 及 用 
来 降低 高 黏度 油 的 黏度 ， 并 广泛 用 作 有 机 
物 ONE. SS THU. TROBE. EBSD 的 
溶剂 。 还 可 用 于 煤气 工业 中 溶解 ， 清 除 设 
备 中 的 蔡 沉 积 ， 并 作为 洗涤 煤气 用 液 。 它 
与 酒精 和 葵 混 合 可 作为 内 燃 机 的 燃料 。 此 
外 还 可 作 脱 脂 剂 ， 软 化 剂 ， 低 沸点 有 机 化 
合 物 蒸气 的 吸收 剂 ， 驱 虫 剂 及 松节油 的 代 
用 品 。 
【 制 法 】 由 蔡 在 镍 催化 剂 上 选择 加 氧 制 
得 。 催 化 剂 采 用 钼 酸 钊 ， 在 绝热 反应 器 中 
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剂 有 燃烧 危险 ， 贮 于 阴凉 通风 仓库 内 ， 温 

















进行 气相 催化 反应 ， 压 力 2.94MPa， 反 





{ 64 Bb009 





应 温度 300°C. WMA S E 0. 8h, A/Z N 
2500~ 6400 (体积 )， 蔡 单程 转化 率 
85%， 选 择 性 92% 以 上 。 加 氧 产品 经 气 
提 ， 精 馏 后 四 氧 蔡 纯度 达 98% 以 上 。 

【安全 性 】 毒性 不 大 ， 有 一 定 麻醉 作用 ， 
能 引起 头痛 ， 不 适 及 皮肤 湿疹 。 鼠 类 经 口 
LD5o 为 2900mg/kg。 四 氧 茜 与 空气 长 时 
间接 触 能 生成 过 氧化 四 氧 蔡 引 起 爆炸 ， 使 
用 中 必须 戴 护 目镜 ， 防 毒 面 具 及 橡胶 手 
套 。 空 气 中 爆炸 极限 0. 8% ~ 5K CHK 
积 )， 在 空气 中 容许 浓度 为 0.05mg/kg。 
四 氧 蔡 为 三 级 可 燃 液 体 ， 具 有 火灾 危险 。 
必须 贮 于 阴凉 、 通 风 处 ,远离 热源 、 火 














































































































种 ， 与 氧化 剂 分 开 存 放 ， 轻 装 轻 印 ， 保 持 
包装 完整 。 
【参考 生产 企业 】 鞍钢 实业 化 工 有 限 公 








司 ， 上 海宝 钢化 工 有 限 公 司 ， 上 海 仓 口 精 
细 化 工 有 限 公 司 苏州 分 公司 。 


GE 2- 甲 氧 基 蘑 


【英文 名 】 2-methoxynaphthalene 




















【别名 】 2-28 HE; methyl 8 -naphthyl 
ether 
[CAS 登记 号 】 [93-04-9] 
【结构 式 】 
OCH; 

a S 

SQ | A 
【物化 性 质 】 白色 结晶 。 能 升华 和 进行 水 
蒸气 蒸馏 W 点 24C, 138°C 


(1. 33kPa) 。 熔 点 73 一 74C 。 微 溶 于 水 、 
甲醇 、 乙 醇 。 深 于 乙酸 和 二 硫化 碳 ， 易 溶 







































































TEMAH. 
【质量 标准 】 
页 指标 
外 观 色 结 晶体 
含量 /% > 99 
水 分 /% < 0.3 
蔡 酚 /% = 0.5 
【用 途 】 在 医药 上 用 于 生产 蔡 普 生 、 三 烯 























高 诺 酮 、18- 甲 基 燃 诺 酮 等 。 

【 制 法 】 C) 可 用 2- 蔡 酚 与 甲醇 或 硫酸 二 
甲 酯 反应 制 得 。 将 2- 蔡 酚 、 甲 醇 、 硫 酸 加 
ARM, mA 6h， 冷 却 、 过 滤 、 
洗涤 到 中 性 ， 减 压 蒸 馏 收 集 160 一 180TC 
(2.67kPa) 馏分 ， 再 经 甲醇 重 结晶 即 得 。 





















































OH 
a CH3 0H 
| OK 
L H2 S04 











(2) 将 2- 蔡 酚 、 氧 氧化 钠 溶液 和 水 加 
到 反应 等 中 ， 于 10°C 加 入 硫酸 二 甲 酯 ， 
在 不 超过 36 搅拌 反应 3h， 再 升 至 76 一 
80C 反 应 1. 5h， 冷却 到 50C, HAJK ii 
pH 值 至 11， BAL WUE. ACE 


ae oe BZ 
重 结晶 得 。 
































OH OCH; 
a (CHas)2SO4 # | SS 
SS NaOH SS ZA 
【参考 生产 企业 】 园 钢 实业 化 工 公司 ， 临 


海 市 吉 翔 化 工 有 限 公 司 。 
GWT 2-2 AEF 


【英文 名 】 2-ethoxynaphthalene 

【中 文 名 称 】 2- 蔡 乙酸 ;ethyl B -naphthyl 
ether; ethyl B-naphtholate 

[CAs 登记 号 】 [93-18-5] 

【结构 式 】 


OC: Hs 
A 


ss。 

【物化 性 质 】 白色 结晶 。 沸 点 282°C. 
点 37.5C 。 相 对 密度 〈d2) 1.0640。 折 
射 率 (np?) 1.5932. AA FR. AF 
E. BE AD. Ciki, AmB, P 
等 有 机 溶剂 。 
【质量 标准 】 含量 宇 99%; 熔点 宇 36%C 。 
【用 途 】 在 医药 上 用 于 生产 乙 氧 蔡 青 霉 
素 钠 。 

【 制 法 】 用 2- 蔡 酚 与 乙醇 在 硫酸 存在 下 
醚 化 制 得 。 将 乙醇 加 入 反应 侈 中 ， 再 加 2- 
蔡 酚 ， 使 其 溶解 ， 滴 加 浓 硫 酸 ， 加 热 回 流 



























































(人 652) 


10h， 将 反应 液 加 到 5% 氧 氧化 钠 溶 液 中 ， 【安全 性 】 Ae, DRT AEB LDso 
立即 析出 灰白 色 结晶 ， 过 滤 滤 饼 用 水 洗 至 为 4.88g/kg。 能 刺激 呼吸 道 和 呼吸 器 官 
pH 值 为 7.5。 干 燥 得 粗 品 ， 减 压 蒸馏 精 及 皮肤 。 夏 天 阳光 直接 照射 时 ， 能 引起 皮 
fil, 收集 138 一 140C (1.6kPa) 馏分 | K, 长 期 接触 可 使 面部 及 手 部 色素 沉着 ， 

























































































即 为 。 皮肤 上 层 角 化 等 。 生 产 设备 要 求 密闭 ， 生 
OH 产 现场 需 通风 良好 ， 操 作 人 员 应 穿戴 防护 
LEOL ky 用 具 ， 皮肤 可 涂 擦 一 些 保护 性 软膏 。 其 粉 


“| 4 生 与 空气 混合 能 爆炸 ， 爆炸 极限 为 

ERTE EEA R JE 0. Img/m?. FERRIERS 9b fa RS 

TR i a oo 贮存 于 阴凉 、 通 

ee ee 【参考 生产 企业 】 鞍钢 实业 化 工 公司 ， 江 

aa” 都 市 精细 化 工厂 ， 常 州 市 武进 临 川 化 工 有 

Pas 限 公司 ， 盐 城 江海 化 工 集团 公司 ， 构 枝 花 
CLO HOSE AAMC TAS FL. Bal IK AGT AR 
— 限 公司 

【物化 性 质 】 带 有 淡 蓝 色 荧 光 的 针 状 唱 | 

体 。 具 有 半导体 的 性 质 。 比 较 活 泼 ， 在 空 TIAA Ah 

TF 日 光 下 易 被 氧化 ， 加 热 时 升华 。 H 【英文 名 】 | 

点 340C。 熔 点 218C。 内 点 ( 闭 杯 ) | 【物化 性 质 】 是 从 煤 焦油 中 切取 含 划 的 久 

121.11C。 自 狼 点 472C。 相 对 密度 | 分 ， 沸 程 一 般 为 270 一 360 


(di) 1.25, (dP) 1.252。 折 射 率 (D) | 【质量 标准 】 GB/T24211 2009 h 
1.5948. ẸBE (222.3C) 50.1mPa*s 不 | 

















































































































































































































we Aly. ee 言 Ab wy ak A= 位 项 指标 
ATK, WATE, BE, RTE. AD 硬度 C20C ) /Co/em) re 
— pe 
和 一 硫化 碳 。 n t812 (101. 325kPa) 
【质量 标准 】 YB/T 5085—1996 工业 总 3000 前 馏 出 量 /% < 10.0 
项 特级 | 一 级 | 二 级 360C 前 馏 出 量 /% > 50.0 
功 舍 量 /% >| 36 32 25 WE (Eso) < 2.0 
油 含量 /% <| 6 11 15 水 分 /% =< 1.5 
aes See 【用 途 】 用 以 提取 粗 意 ， 用 于 生产 炭 黑 及 























【用 途 】 主要 用 于 制造 染料 中 间 体 意 醒 及 REM), LOD AE APOE, BCH TT Aa AK 
单 宁 。 可 用 作 杀 虫 剂 、 杀 菌 剂 和 汽油 阻 凝 材 防 腐 油 和 杀 虫 剂 ， 或 用 作 燃 料 。 













































































剂 。 高 纯 态 用 于 制 取 单 品 间 ， 用 在 闪烁 计 | 【 制 法 】 粗 意 油 经 管 式 炉 加 热 ， 在 一 次 蒸 
Bt o Betis KJE JAK ECT FE E ok J — Boe 





























【 制 法 】 DARA, HERR- KA | PEAS Att. ARR h AY OY g 
晶 ， 过 滤 后 ， 用 三 次 结晶 的 母液 再 进行 二 | 油 ， 塔 顶 混合 气 进 入 再 蒸馏 塔 ， 该 塔 塔 底 
次 结晶 ， 然 后 用 糠 醛 进 行 三 次 结晶 ， 过 滤 | 采 出 物 为 工 草 油 ， 工 、 开 草 油 混合 即 为 
E, Bb, FRFR mHE., RATA, UH 

焦油 作 溶 剂 ， 经 五 次 结晶 过 滤 后 得 成 品 。 【安全 性 】 毒性 参见 划 。 为 黏稠 状 液体 ， 




























































































人 00 Bb013 




















H 4 CTH ARE is. THE fe Bo m BL AE 3 HA 
【参考 生产 企业 】 鞍山 市 中 联 化 工 品 有 
公司 ,酒泉 钢铁 (集团) AREA 
石家庄 焦化 集团 有 限 责 任 公司 ,莱芜 钢铁 
股份 有 限 公司 焦 化 三， 上 海 焦 化 有 限 公 
司 ， 山 东 民 生 煤 化 工 有 限 公 司 ， 济 宁 凯 模 
特 化 工 有 限 公 司 ， 河 北 定 州 东 旭 化 工 有 限 
公司 ， 天 津 市 振 强 化 工 有 限 公司 。 


(ER SA 2- 甲 基 草 
【英文 名 】 2-methylanthracene 
[cas 登记 号 】 [613-12-7] 


【结构 式 】 
CH; 
P NE 
a 


【物化 性 质 】 无 色 鳞 片 状 结晶 。 沸 点 
360°C (FHE). KAR 2072。 相 对 密度 
(di) 1.181. APR. 不溶 于 水 ， 微 溶 于 乙 
WE. GEE AMR. EVA FA IP 
【用 途 】 W2HRRSR. (PRE 
料 ， 共 聚 的 合成 树脂 ， 可 用 作 涂 料 、 塑 
料 ， 还 可 作 葡 光 剂 和 试剂 。 

【 制 法 】 以 二 意 油 为 原料 ， 精 馏 切取 
352~365°C tH a. Hail 4 24 Ah o 
【安全 性 】 BUR. 

【参考 生产 企业 】 武钢 集团 焦化 有 限 公 
司 ， 北 京 安 瑞 奇 化 学 科技 有 限 公 司 ， 江 都 
市 精细 化 工厂 。 


【英文 名 】 fluoranthene 
【别名 】 
[CAS 登记 号 】 [206-44-0] 


结构 式 】 O 
GO 


【物化 性 质 】 无 色 或 黄 绿色 针 状 结晶 ， 可 
WR, AY BEL Wh WR 384°C, 250 ~ 251°C 



















































































1,2-benzacenaphthene 

















(7. 99kPa) 。 熔 点 109 一 110"C 。 相 对 密度 
1.252, Prot Gif") 1.0996。 不 溶 于 水 ， 
RAF. MAF mki. MR., BH 























TER, EK, KIR FEKI. 

【质量 标准 】 含量 宇 90%。 

【用 途 】 用 作 非 磁性 金属 表面 探伤 荧光 
剂 ， 合 成 黄色 、 蓝 色 还 原 染 料 ， 制 造 医 
药 等 。 

【 制 法 】 在 高 温 焦 油 中 约 含 1.8% 一 








2.5%。 以 370 一 440C 的 二 草 油 为 原料 ， 
ZEZ., KR, GA, m DA 
干燥 得 纯 品 。 
【安全 性 】 有 毒 ， 且 有 腐蚀 性 。 大 鼠 经 口 
LDio 为 2000mg/kg。 操 作 人 员 应 戴 防 护 用 
L WEHRT. ADUR Gm., HEALE. 
【参考 生产 企业 】 鞍钢 实业 化 工 公 司 ， 上 
海宝 钢化 工 有 限 公司 ， 鞍 山 市 贝 达 实 业 有 
限 公 司 ， 鞍山 市 天 长 化 工 有 限 公 司 。 


【英文 名 】 
【别名 】 indonaphthene 
[CAS 登记 号 】 [95-13-6] 


【结构 式 】 
ad 
Se 


【物化 性 质 】 无 色 透 明 液 体 ， 在 空气 中 易 
氧化 ， 暴 露 在 空气 和 日 光 中 能 形成 聚合 
物 。 沸 点 181.6C。 熔 点 一 2C。 内 点 
78. 33C 。 相 对 密度 0.9968, (dj) 1.0081, 
(dł) 0.9915, (df?) 0.9692。 折 射 率 
1.5762, (xz 起 5) 1.5773。 不 溶 于 水 ， 溶 
于 茶 、 醇 、 醚 等 大 多 数 有 机 溶剂 。 

【质量 标准 】 






























































indene 















































项 指标 
KEW BE Caz?) 0. 993~0. 997 
HKD 1. 574~ 1. 577 
灼 烧 残渣 (硫酸 盐 )% < 0.1 


乙醇 溶解 试验 合格 








【用 途 】 合成 古 马 隆 - 节 树 脂 ， 杀 虫 剂 ， 











亦 可 用 于 有 机 溶剂 。 

【 制 法 】 在 高 温 焦 油 中 ， 划 含量 0. 25%~ 
0.3%. ERATE F wb FE 168 ~175°C 的 煤 
焦油 及 粗 葵 馏分 中 ,在 200°C 以 前 的 重 质 
茶 中 ， 古 马 隆 和 地 含量 约 占 4 中 以 上 。 经 
精 馏 得 纯 品 。 

【安全 性 】 大 鼠 可 耐 受 反复 六 次 吸入 3. 8 一 
4.2mg/ 工 而 无 可 见 中毒 症 状 。 工 作 场 所 
空气 中 最 大 容许 浓度 为 240mg/ms 。 可 
燃 ， 遇 明火 ， 高 热 ， 有 发 生 燃 烧 的 危险 ， 
应 贮存 阴凉 、 通 风 良 好 仓库 内 ， 远 离 热 
源 、 火 种 ， 与 氧化 剂 分 开 存 放 ， 轻 装 轻 
H, 保持 包装 完整 , RRA. Bi Ik 















































变质 。 

【参考 生产 企业 】 鞍山 市 贝 达 实 业 有 限 
公司 。 

(GE 2,3-— Ai 

【英文 名 】 indan 

【别名 】 Efi Wi; 2, 3-dihydro-1 H-indene; 
hydrindene 

[Cas 登记 号 】 (496-11-7] 

【结构 式 】 


CIO 


【物化 性 质 】 无 色 液 体 . 沸点 178°C, 
98°C (9. 33kPa) 。 熔 点 一 51. 4C 。 相 对 密 
度 0.9639。 折 射 率 1.5378。 不 溶 于 水 ， 
可 溶 于 醇 、 醚 等 有 机 溶剂 。 

LARI 可 作 航 空 燃料 的 防震 剂 、 橡 胶 工 
业 防 震 剂 ， 它 的 衍生 物 可 制 二 十 多 种 医 
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【英文 名 】 
【别名 】 sek; 1,8-ethylenena 
[CAS 登记 号 】 [208-96-8] 


【结构 式 】 
Se 


【物化 性 质 】 白色 或 略 带 黄色 和 斜 方针 状 结 
晶 。 沸 点 278°C. HK 95. 5C 。 相 对 密度 
1.0242。 折 射 率 (np?) 1.6048。 熔 化 热 
247. 28J/g。 蒸 发 热 134. 31J/g。 昂 燃 。 不 
RTK. WMA LE., ERTAK, WE, 
HA, IKR, SAA E. 


acenaphthene 
























































【质量 标准 】 
项 一 级 二 级 
纯度 (色谱 )% > 95 93 
【 用途】 有 机 合成 原料 ， 经 硝化 可 制 硝 


Kee, PE— AE A te OT h 1, 8-28 — FA R HF 
和 访 醒 ， 可 用 于 合成 染料 、 聚 酯 树脂 、 
聚 酯 纤维 。 还 可 用 于 制 菊 光 颜 料 ， 药 品 ， 
AR HLF E, JE I AE Ee Teh Ea 
树脂 。 

【 制 法 】 在 高 温 焦 油 中 约 含 1.2% 一 
1.8%。 以 洗 油 为 原料 ,经 精 饮 、 冷 却 、 
结晶 、 分 离 得 到 。 

【安全 性 】 参见 1- 甲 基 蔡 。 用 沥青 麻袋 或 
塑料 袋 ， 沥 青 纸袋 包装 。 塑 料 袋 和 纸袋 外 
ERR., BSG BAH 80kg。 包 装 上 
应 有 “ 易 燃 物品 ”标志 。 按 易 燃 物 品 规定 






























































药 ， 还 可 用 于 有 机 合成 工业 ， 作 溶剂 使 
用 ,二 氧 节 经 裂化 可 制 茶 类 产品 。 

【 制 法 】 以 二 氧 节 含量 为 35% 的 重 质 茶 
为 原料 ， 经 乳化 塔 精 馏 ， 塔 顶 切取 182C 
馏分 ， 即 为 含量 90%W EA AEH. 
































【安全 性 】 微 毒 。 大 上 鼠 经 口 LD» 为 
5000mg/kg。 用 玻璃 瓶装 。 

【参考 生产 企业 】 吉林 市 大 宇 化 工 有 限 
ING 


Ly Alo 








贮 运 。 属 于 二 级 易 燃 固体 ,和 危 规 编号 
72011， 贮 于 阴凉 通风 库房 内 ， 温 度 不 超 
过 30'C， 远 离 热源 ， 火 种 , 与 氧化 剂 、 
易 燃 物品 分 开 存放 。 
【参考 生产 企业 】 BTA. 
山 市 贝 达 实业 有 限 公 司 ， 莱 芜 雅 鲁 生 化 有 
RAF), WAR EMAC TRE TARR], Re 
WTA ETA BR ZS RELL ARSE A ZS 
司 化 工 总 厂 ， 攀 枝 花 钢铁 集团 煤化 工 公 
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E, A AREER LG 


【英文 名 】 fluorene o-biphenylenemethane 
【别名 了 
hylenebiphenyl 

[CAs 登记 号 】 [86-73-7] 


【结构 式 】 
OO 


【物化 性 质 】 白色 小 片 状 结晶 ， 不 纯 时 有 
荧光 。 沸 点 297.9C 。 熔 点 115~ 116C, 
相对 密度 (d?) 1.203。 熔 化 热 350J/g。 
蒸发 热 120. 9J/g。 不 溶 于 水 ， 溶 于 乙醇 ， 
乙 配 ， 茶 ， 二 硫化 碳 等 有 机 溶剂 。 
【质量 标准 】 


团 有 限 责任 公司 。 





Ti 








diphenylenemethane; 2, 2'-met- 























项 指标 
熔点 /CC 113 一 116 
灼 烧 残渣 /% 0. 05 


【用 途 】 合成 染料 、 医 药 、 农 药 、 工 程 塑 
料 ， 抗 冲击 有 机 玻璃 等 的 原料 。 合 成 三 硝 
FED) OF Te ENS. iT MRE E 
醒 合 成 阴 丹 士 林 染 料 。 可 用 于 制造 抑制 疗 































































































挛 药 物 、 镇 静 药 、 镇 痛 药 、 降 血压 药 ; 合 
成 杀 虫 剂 ， 除 草 剂 ， 制 抗 冲击 有 机 玻璃 和 
HRERS; 亦 可 用 于 润 湿 剂 、 洗 泛 剂 、 液 
体 闪 光 剂 、 消 毒剂 等 。 

【 制 法 】 在 高 温 焦 油 中 约 占 1.0% 一 











2.0%。 以 低 蔡 洗 油 或 洗 油 残 漆 为 原料 ， 
精 馏 切取 289 ~ 303°C 馏分 ,冷却 结晶 ， 
分 离 压 榨 得 压榨 劳 ， 以 甲 茶 蔡 取 后 即 得 工 
WH 
【安全 性 】 有 毒 ， 小 鼠 腹 腔 注入 LD;o 为 
260mg/kg。 操 作 人 员 应 穿戴 防护 用 具 。 
用 塑料 袋 装 。 

【参考 生产 企业 】 PT GAS A BRA 
司 ， 莱 芜 雅 鲁 生 化 有 限 公司 ， 鞍 钢 实业 化 
工 公 司 ， 山 东 定 陶 友 帮 化 工 有 限 公 司 ， 常 
州 市 武进 临 几 化 工 有 限 公 司 ， 鞍 钢 附 属 企 
业 公 司 化 工厂 。 












































【英文 名 】 
[CAS 登记 号 】 [85-01-8] 


【结构 式 】 
ss 


【物化 性 质 】 白色 有 光泽 并 发 荧光 的 片 状 
晶体 ， 能 升华 。 沸 点 340C 。 熔 点 100, 
自燃 点 185C 。 相 对 密度 (di) 0.9800, 
(d”) 1.179。 折 射 率 (ap) 1.5943。 
不 溶 于 水 稍 深 于 乙醇 ， 能 深 于 乙 栈 、 冰 本 
BR. AR, DOERR A ERS. RRA 
ARERI. 


phenanthrene 


































































































【质量 标准 】 
项 Sin 
外 观 白色 结晶 
熔点 /CC 96 一 99 
灰分 /% <0. 05 
LARI SEAS eH SEM. FCA BL 








AH AR ZG PE IE, RIA., EEREN, 
可 作 纸 浆 防 雾 剂 ， 还 用 于 硝化 甘油 炸药 和 
硝化 纤维 稳定 剂 及 制 烟幕 弹 。 菲 的 固体 氧 
化 物 可 制 耐 燃 性 好 的 电器 绝缘 材料 和 饱 充 
剂 。 在 医药 上 ， 菲 可 合成 生物 碱 〈 吗 啡 和 
加 啡 碱 ) 、 二 甲 基 吗 啡 和 许多 对 生殖 器 官 
有 特殊 生理 作用 的 医药 。 在 染料 工业 
E, JEn HR 2- 氮 基 菲 醒 ， 葵 绕 意 酮 ， 硫 
化 还 原 染 料 GE BO， 黑 BB 及 棕色 ) 等 。 
HES. BAST Me EE RR FA LA Be SE AE Te i 
高 压 下 加 氨 可 制 得 过 氢 菲 ， 是 高 级 喷气 式 
飞机 的 燃料 。 
【 制 法 】 在 高 温 焦 油 中 约 含 4.5% 一 
5.0% 由 粗 草 精 饮 所 得 菲 饮 分 为 原料 ， 经 
二 甲 茶 ,酒精 禁 取 ， 重 结晶 制 得 。 工 业 非 
经 磺 化 结晶 后 可 得 精 菲 。 

【安全 性 】 小 鼠 经 口 LD;o 为 700mg/kg， 
静脉 注射 LD;o 为 56mg/kg。 可 能 致癌 。 
操作 人 员 应 戴 橡胶 手套 ， 面 章 ， 穿 工作 






































































































































服 ， 强 制 通风 ， 维 持 空气 中 浓度 低 于 爆炸 
限 。 装 入 坚固 木 箱 ， 木 桶 或 塑料 桶 中 ， 内 
裤 塑 料 袋 或 牛皮 纸 ， 包 装 口 应 严密 不 漏 ， 
箱 外 用 铁丝 ， 铁 皮 捆 紧 。 每 箱 净重 不 超过 
50kg。 贮 放 于 开阔 区 域 。 
【参考 生产 企业 】 鞍山 市 贝 达 实 业 有 限 公 
司 ， 常 州 市 武进 临 咱 化工 有 限 公 司 ， 江 都 市 
精细 化 工厂， 河北 定 州 东 旭 化 工 有 限 公 司 。 



























































【英文 名 】 chrysene 
【别名 】 1,2- E; M; 1,2-benz- 
phenanthrene 
【CAS 登记 号 】 [218-01-9] 
【结构 式 】 
AF S 
oe SS a 
| pS 4 





【物化 性 质 】 aA UK tHE A e 
片 状 或 平 斜 方 八 面 结 晶体 ， 在 葵 中 结 成 无 色 
斜 方 片 晶 ， 在 紫外 线 下 有 紫色 荧光 。 可 燃 。 
有 毒 。 真 空中 易 升 华 。 沸 点 440.7C; 熔点 
255C， 相 对 密度 1. 274。 不 溶 于 水 ， 微 溶 于 
BE. BEE, AAP ROR AAR, 

【质量 标准 】 无 色 至 微 黄色 片 状 结晶 。 熔 
点 250~255°C. 

【用 途 】 用 于 非 磁 性 金属 材料 表面 探伤 用 
奖 光 剂 。 用 作 化 学 仪器 紫外 线 过 滤 剂 、 光 
人 敏 剂 、 照 相 感光 剂 ， 也 用 作 合 成 染料 的 原 
料 ， 代 替 洗 油 作 农药 “ 敌 称 ” 的 溶剂 和 增 
效 剂 。 
【 制 法 】 在 高 温 焦 油 中 约 含 0.65%。 经 
精 馏 制 取 。 以 370 一 440 二 草 油 馏分 为 
原料 ， 经 减 压 精 馏 、 禁 取 、 冷 却 、 结 晶 、 
分 离 、 干 燥 得 纯 品 。 蒸 馏 意 油 沸 点 之 
360°C 的 残渣 为 原料 ， 经 初 馏 除去 沥青 后 ， 
精 馏 切取 400 ~ 450°C 馏分 ,结晶 分 离 } 
分 后 ， 以 葵 类 重 结晶 即 可 制 得 。 从 煤 焦化 
中 温 沥 青 蒸 馆 中 提取 。 
【安全 性 】 有 毒 ， 防 止 皮肤 直接 接触 和 吸 
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入 蒸气 。 和 车间 应 有 良好 通风 ， 设 备 应 窗 
闭 ， 操 作 人 员 应 穿戴 防护 用 具 。 可 燃 ， 应 
贮 于 阴凉 通风 仓库 内 ， 瓶装 。 
【参考 生产 企业 】 鞍山 市 贝 达 实业 有 限 公 
司 ， 鞍 钢 实 业 化 工 公 司 ， 盐 城 江海 化 工 集 


团 公司 。 


【英文 名 】 pyrene 
【别名 】 benzoL def jphenanthrene 
[cas 登记 号 】 [129-00-0] 















































【结构 式 】 
A SS 
S | AAA 
| ZA 
【物化 性 质 】 ie AAR, 沸点 


393°C. JR A 150C。 相 对 密度 Cd?) 
1.271。 不 游 于 水 ， 易 深 于 乙 配 ， 二 硫化 
De, ALAA AS 








纯度 宇 90%。 


【质量 标准 】 
【用 途 】 有 机 合成 原料 。 经 氧化 可 制 1， 














4,5,8- 蔡 四 甲酸 ， 用 于 染料 ， 合 成 树脂 和 工 
程 塑料 。 醚 化 后 可 制 还 原 染 料 艳 杰 GR 及 其 
他 多 种 染料 ， 还 可 制 杀 虫 剂 ， 增 塑 剂 等 。 

【 制 法 】 C) 以 二 草 油 为 原料 ， 真空 精 
馏 、 茜 取 、 重 结晶 、 提 纯 制 得 。 

(2) WAZ TE BGI IB F 360C 残渣 为 原 

BL, HAAR TR), WR AYA. Ye i 
酸 洗涤 ， 除 去 盐 基 及 不 饱和 化 合 物 ， 再 以 
溶剂 油 重 结晶 即 得 纯 品 。 
【安全 性 】 有 毒 。 大 上 鼠 LDso 为 0.17 
mg/L, 小 鼠 LDao 为 0.8g/kg。 和 急性 中 毒 
NY, SEXE, Ba eA AM, BE, 
DO EE. HR Be EPIKE A RN. BRE 
人 员 应 穿戴 防护 用 具 。 塑 料 袋 包装 ， 系 属 
危险 品 ， 按 危险 品 规定 运输 。 
【参考 生产 企业 】 鞍山 市 贝 达 实 业 有 限 公 
Fl, ROURKE TARA]. RASC 
化 工 公 司 ， 上 海 焦 化 有 限 公 司 ， 鞍 山 钢铁 
团 公司 化 工 总 厂 。 
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cS 环 庚 三 烯 

【英文 名 】 cycloheptatriene 
【别名 】 4- 轮 烯 ; 
5-cycloheptatriene; CHT; t 
[CAS 登记 号 】 [1120-53-2] 


【结构 式 】 


非 茶 系 芳烃 


1,3,5- R=; 1,3 


ropilidene 








【物化 性 质 】 易 燃 液体 ， 不 


空气 中 久 置 能 成 树脂 样 物质 。 
REBT. 





117C. A — 79.5. W 
(25°C) 0.888g/mL。 折 射 
FTK. DAFA. WF 
液 加 浓 可 发 热 变 成 深 棕 红 色 ，。 
【用 途 】 用 于 有 机 合成 。 环 














芳香 性 ， 在 
沸点 116 一 
密度 
率 1.519。 不 
醇 。 其 乙醇 溶 


























六 四 燃 与 环 庚 











Shir FT (EY PPA 6G 染料 激光 器 的 三 重 态 


FER FI 
【 制 法 】 可 通过 
反应 ， 或 环 已 烯 
裂解 而 制 得 环 庚 

R 




















ARE 





=) 


AS 45 ALFA GE 
S 


烯 。 
睛 、 皮 肤 和 
、 咳 嗽 、 咽 


【安全 性 】 对 
作用 。 

















引起 头痛 









































闪 有 刺激 作用 。 若 吞咽 
官 。 万 一 接触 眼睛 ， 立 即使 
洗 并 送 医 诊治 。 穿 戴 合适 的 























痛 ， 使 皮肤 脱脂 等 。 对 眼睛 、 
可 能 伤害 肺 部 器 


院 发 生 光 化 学 
的 加 合 物 经 热 


呼吸 道 有 
痛 、 恶 心 、 腹 
PERNE 








用 大 量 清水 冲 
防护 服 、 手 套 

















并 使 用 防护 眼镜 或 者 面罩 。 
可 形成 爆炸 性 混合 物 ， 遇 明 
燃烧 爆炸 。 与 氧化 剂 接触 猛 














HRA BEA 
火 、 高 热 极 易 
烈 反应 。 容 易 








自 聚 ， 聚 合 反应 随 着 温度 的 








上 升 而 急骤 加 











剧 。 流 速 过 快 ， 容 易 产 生 和 积聚 静电 。 者 
遇 高 热 ， 容 器 内 压 增 大 ， 有 开裂 和 爆炸 的 
和 危险。 远离 火 源 。 安 语 瓶 外 普通 木 箱 ， 螺 
纹 口 玻璃 瓶 、 铁 盖 压 口 玻璃 瓶 、 塑 料 瓶 或 
ZEM CE) 外 普通 木 箱 。 储 存 于 阴凉 、 
通风 的 库房 。 远 离 火 种 、 热 源 。 防 止 阳光 
直射 。 库 温 不 宜 超过 30'C。 保 持 容 器 密 
严禁 与 空气 接触 。 应 与 氧化 剂 、 食 用 
化 学 品 分 开 存放 ， 切忌 混 储 。 不 宜 久 存 ， 
以 免 变质 。 采 用 防爆 型 照明 、 通 风 设 施 。 
禁止 使 用 易 产 生火 花 的 机 械 设备 和 工具 。 
储 区 应 备 有 泄漏 应 急 处 理 设备 和 合适 的 收 
容 材料 。 
【参考 生产 企业 】 北京 大 田 丰 拓 化 学 技术 
ARAS, MERI (天津) 化 学 有 限 
公司 。 
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【英文 名 】 cyclooctatetraene 

【别名 】 [8]- 轮 烯 ，1,3,5,7- 环 辛 四 烯 ; 
1,3,5,7-cyclooctatetraene; COT 

[cas 登记 号 】 [629-20-9] 


【结构 式 】 


【物化 性 质 】 室温 下 为 无 色 至 金黄 色 液 
体 。 易 燃 ， 属 于 环 状 多 烯烃 ， 结 构 与 葵 相 
W. SAA, BEWARE. É 
的 化 学 物化 性 质 类 似 于 不 饱和 烃 ， 可 以 发 
生 加 成 反应 ， 易 加 氧 生成 环 辛 烷 ， 也 容易 
被 氧化 和 发 生 聚 合 。 相 反 葵 则 易 进行 亲 电 
















































































































































































feco04 7) | 














取代 反应 。 沸 点 142~143°C. HRS ~ 
—3C. WA-11C. BE 0. alae 
折射 率 1.5290. 不溶 于 水 ， 溶 于 乙醇 、 
乙醚、 丙酮 、 葵 。 

LARI 广泛 用 于 有 机 合成 ， 也 
合成 纤维 、 染 料 、 药 物 等 。 

【 制 法 】 1911 年 德国 化 学 家 R. 威 尔 施 泰 
特 用 伪 石 榴 碱 作 原 料 制 得 环 辛 四 烯 。 第 二 
次 世界 大 战 期 间 ， 德 国 化 学 家 J. W. 雷 佩 
BBR A ES CIR APF ECR AEE BH 
发 生 环 化 反应 ， 生 成 环 辛 四 烯 ， 并 用 于 大 
量 制 备 。 
【安全 性 】 吸入 、 口 服 或 经 皮肤 吸收 后 对 
身体 有 害 。 对 眼睛 和 皮肤 有 刺激 性 。 遇 明 
火 、 高 热 或 与 氧化 剂 接触 ， 有 引起 燃烧 爆 
炸 的 危险 。 储 存 于 阴凉 、 通 风 的 库房 。 远 
离 火种 、 热 源 。 库 温 不 宜 超过 30°C. fl 
装 要 求 密封 ， 不 可 与 空气 接触 。 应 与 氧化 




















于 制造 











































































































Gee HK = 


(参见 Ab008) 


CA FHRA 

【英文 名 】 1,3,5,7,9,11,13,15,17-cy- 
clooctadecanonaene 

【别名 】 [18]-# si; 1,3,5,7,9,11,13， 
15,17- 环 十 八 烯 ; [18 J-annulene 















































[CAS 登记 号 】 [2040-73-5] 
【结构 式 】 

AAS 

NANI 
【物化 性 质 】 具有 芳香 性 。 热 至 230°C 仍 
稳定 ， 可 发 生 亲 电 取 代 反 应 。 含 有 18 个 
碳 原子 的 环 状 共 恩 烯烃。[18] -RRA 








平面 结构 ， 环 内 氧 原子 的 相互 排斥 已 不 起 











剂 分 开 存 放 ， DERM. 不宜 大 量 储存 或 
久 存 。 采 用 防爆 型 照明 、 通 风 设 施 。 禁止 
使 用 易 产生 火花 的 机 械 设 备 和 工具 。 储 区 
应 备 有 泄漏 应 急 处 理 设备 和 合适 的 收容 
材料 。 
【参考 生产 企业 】 广州 佰 默 生物 科技 有 限 
AT. MERD (KI FARAT. 














































































































EHEM. W 522.3C; WA 278.7C; 
密度 0. 873g/cm?; 折射 率 1. 436, 

【 制 法 】 它 由 Sondheimer 等 人 首先 在 
1962 年 合成 出 来 。 轮 烯 一 般 用 碳 原 子 数 
i HY a, w- RE y FE PRD A THE Y 
液 中 氧化 偶 联 得 环 状 物 。 再 经 重 排 、 催 化 
加 氧 制 得 。 
































C 讽 代 烃 化 合 物 





Ca 


Ae Ab BR ea UIE 





GA (—) APE 
【英文 名 了 
【别名 】 ZEA; chloromethane; methyl 
chloride 

[CAS 登记 号 】 [74-87-3] 

【结构 式 】 CHCl 

【物化 性 质 】 LEAR., AOA i SS AA 
味 ， 可 压缩 为 液体 。 有 麻醉 作用 。 易 燃 。 
热 稳定 性 好 ，400C 以 下 不 与 金属 反应 。 
沸点 一 23.73C。 熔 点 一 97.7C。 闪 点 


(mono) chloromethane 

































































等 。 也 用 于 制 取 二 氯 甲 烷 、 氧 仿 、 四 和 毛 化 
tk. SFT RR SEA TEE. WAS a. 
Way PERI A, A. PUB. PWR. A 
机 化 合 物 的 溶剂 。 医 药 上 用 作 局 部 麻醉 剂 。 
【 制 法 】 (1) 甲醇 毛 化 法 。 一 定 比 例 的 盐 
酸 与 甲醇 在 三 氧化 铁 或 毛 化 锌 为 催化 剂 存 
在 下 进行 反应 ， 生 成 的 粗 品 经 干燥 、 压 
缩 、 冷 凝 ， 得 液体 成 品 。 

M ers By 

或 FeCls ` 

(2) 甲烷 氯 化 法 。 将 甲烷 在 高 温 下 通 






















































































CH30H-+ HCl 
































( 开 杯 ) <0°C, AER 428. 75kJ/kg. KÈ 
化 热 129. 8kJ/kg。 自 燃点 632°C. FANT BF 
E (dL) 气体 1.74 (空气 =1)。 折 射 率 
(nf) 1.0007 (气体 )、 (np ) 1.3712 
GRIK). WR AS BH BE (20C) 0.244mPa ，s、 
蒸气 黏度 0.621073 mPa。s。 临 界 温度 
143.1C 。 临 界 压 力 6.7MPa (绝对 压 
力 ) 。 微 溶 于 水 ， 洲 于 乙醇 、 葵 、 四 和 氯 化 
te, GAD. GAR AI OK A TVA. OTR 
镁 和 锌 具 腐 蚀 性 。 





















































【质量 标准 】 HG/T 3674—2000 TAs 
FA ee 

项 优等 品 | 一 等 品 | 合格 品 
外 观 棕色 黏稠 液体 
纯度 /% >| 99.5 | 99.0 | 98.0 
水 分 /% <] 0.010] 0.080] 0. 150 
酸度 (以 HCI 计 )/% <J0. 0015] 0.005) 0. 008 
RRIKA / % < |o. 0030| 0. 005 | 0. 008 
【用 途 】 重要 的 甲 基 化 剂 ， 用 于 生产 甲 基 



























































纤维 素 、 氢 醒 二 甲 栈 、 甲 硫 醇 、 甲 肿 酸 盐 











氧气 进行 氢化 ， 握 化 产物 经 水 吸收 除去 介 
化 氧 ， 再 经 压缩 和 冷凝 分 离 出 未 反应 的 甲 
烷 后 ， 分 馅 即 得 成 品 氯 甲 烷 和 多 氧化 物 。 
CH, 十 Cl 一 一 CH3sCl 十 HCl 
【安全 性 】 有 毒 。 小 鼠 LCso 为 3146 X 
10“。 由 于 氯 甲 烷 具有 香气 ， 作 用 缓慢 ， 
刺激 和 麻醉 作用 都 较 弱 ， 即 使 到 了 和 危险 浓 
E, 中毒 者 仍 感觉 不 到 ， 因 此 慢性 中 毒 的 
情况 较 多 。 长 时 间 吸 入 少量 蒸气 会 发 生 慢 
性 或 亚 急 性 中 毒 ， 从 有 眩晕、 酒 醇 样 症状 进 
而 引起 食欲 不 振 、 嗜 睡 、 行 走 不 便 、 行 动 
失灵 等 ， 还 可 能 出 现 视 沉 障碍。 大 量 吸入 
会 损害 心肌 。 与 液体 氯 甲 烷 接 触 ， 可 致 冻 
i. ERPE, MERRE, AS E TTT BK 
死 。 中 毒 后 应 立即 离开 现场 ， 急 救治 疗 。 与 
空气 形成 爆炸 性 混合 物 ， 爆 炸 极限 8.1% ~ 
17.2% (体积 )。 工 作 场 所 空气 中 最 高 容许 
浓度 80mg/m 。 按 有 毒物 品 规定 贮 运 。 经 
加 压 液 化 后 在 500kg 或 1000kg 钢瓶 或 槽 车 
中 贮 运 。 装 料 量 为 300kg 或 500kg， 禁 止 超 











































































































(ARN = 











装 。 处 理 、 贮 运 均 应 通风 良好 ， 避 免 曝 晒 
保持 在 40'C 以 下 。 

【参考 生产 企业 】 浙江 省 新 安 化 工 集团 股 
份 有 限 公 司 ， 山 东 大 成 化 工 集 团 农药 股份 
有 限 公 司 ， 蓝 星星 火化 工厂 ， 四 川 自贡 鸿 
稚 化 工 股份 有 限 公 司 ， 潍 州 市 华夏 化 工 有 
限 责任 公司 ,浙江 衢 化 氢化 学 有 限 公 司 。 















































二 毛 甲 烷 

【英文 名 】 methylene chloride 
【别名 】 dichloromethane; methylene di- 
chloride; methylene bichloride 
[CAS 登记 号 】 [75-09-2] 
【结构 式 】 CH2Cl， 
【物化 性 质 】 无 色 透 明 易 挥 发 液体 。 具 有 
类 似 醚 的 刺激 性 气味 。 热 解 后 产生 HCl 
和 痕 量 的 光 气 ， 与 水 长 期 加 热 ， 生 成 甲醛 
和 HCL， 进 一 步 毛 化， 可 得 三 所 甲烷 和 四 
氧化 碳 。 沸 点 40C。 熔 点 一 95.1C Á 
燃点 640C. 。 相 对 密度 1.3266。 折 射 率 
1.4244。 黏 度 (20°C) 0.43mPa ° s. Ifi 
界 温度 245%C 。 临 界 压力 6.171MPa, & 
FA 50 倍 的 水 ， 深 于 酚 、 醛 、 酮 、 冰 本 
酸 、 磷 酸 三 乙 酯 、 乙 酰 乙酸 乙 酯 、 环 已 
胺 。 与 其 他 氯 代 烃 济 剂 和 乙醇 、 乙 醚 及 
N,N- 二 甲 基 甲 酰 胺 混 溶 。 
【质量 标准 】 

(1) GB/T4117 一 2008 (工业 级 ) 二 

































































































































































AE GE 

项 优等 品 | 一 等 品 | 合格 品 
外观 TESS ce FW, ie 

机 械 杂 质 的 液体 
二 和 毛 甲 烷 Q/% FS} 99. 90 | 99. 50 | 99.20 
水 /% <| 0.010] 0. 020 | 0.030 
酸 ( 以 HCI 计 )/% < 0. 0004 0. 0008 
GEES, < 10 
Hazen 单位 ) 

RAI /% 过 0. 0005 0. 0010 








(2) GB/T16983—1997 ”化 学 试剂 二 










































































A GE 
项 分 析 纯 | 化 学 纯 
会 量 (CH2Cls)/% >| 99.5 99. 0 
色 度 ( 黑 曾 单位 ) =| 10 20 
密度 (20C )/Cg/mL) 1. 320~ | 1.320~ 
1.330 | 1.330 
REIS /% =< 0.002 | 0.004 
酸度 (以 H+ 计 ) <| 0.03 0. 05 
/Cmmol/100g) 
WAAC) /% <| 0.0001] 0.0002 
ERC Fe) /% <| 0.0001] 0.0002 
水 分 (HzO)/% =| 0.05 0. 10 
【用 途 】 除 用 于 有 机 合成 外 ， 还 广泛 用 作 
醋酸 纤维 素 成 膜 、 三 醋酸 纤维 素 抽 丝 、 石 
MWE, SUA BEL UAE RR. AER, H 

















族 化 合 物 生产 中 的 溶剂 ， 也 用 于 金属 表面 漆 
层 清 洗 脱 脂 及 脱 膜 剂 。 此 外 ， 也 可 用 于 谷物 
时 蒸 和 低压 冷冻 机 及 空调 装置 的 制冷 。 在 聚 
醚 型 尿 烷 泡沫 塑料 生产 中 用 作 辅 助 发 泡 剂 ， 
以 及 用 作 挤 压 聚 砚 型 泡沫 塑料 的 发 泡 剂 。 

【 制 法 】 O RADE. RRA A 
气 反应 ， 经 水 吸收 氯化氢 副 产 盐酸 后 ， 用 
碱 液 除去 残余 微量 的 氯化氢 ， 再 经 干燥 、 
压缩 、 冷 凝 、 蒸 馏 ， 得 成 品 。 


380~420°C 
CH4 十 2Cl> >CH:Cl: +2HCl1 


(2) 氧 甲烷 氧化 法 。 氯 甲烷 与 氯气 在 
4000kW 光照 下 进行 反应 ， 生 成 二 氧 甲 
Ie. ZABLE. FESR. YOURE. FRAN TE 
成 品 。 主 要 副 产 为 三 握 甲 煤 。 

410~420°C 
光照 
【安全 性 】 毒性 很 小 ， 且 中 毒 后 苏醒 较 
快 ， 故 可 用 作 麻 醇 剂 。 年 轻 成 年 大 鼠 经 口 
LDio 为 1.6mL/kg。 对 皮肤 及 黏膜 有 刺激 
性 。 操 作 时 应 戴 防 毒 面 具 ， 发 现 中 毒 后 立 
即 脱离 现场 ， 对 症 治疗 。 空 气 中 最 高 容许 
浓度 500 X10-5。 用 镀 锌 铁 桶 密闭 包装 ， 






























































































































































CHsCl+ Cl 





CHCl: + HCl 










































































O 添加 的 稳定 剂 的 量 不 计 入 二 和 毛 甲 烷 的 质 








量 分 数 。 





每 桶 250kg。 火 车 槽 车、 汽车 均 可 运输 。 
应 贮存 在 冷 暗 干 燥 、 通 风 良 好 的 地 方 ， 注 














~ As75) 


【参考 生产 企业 】 巨 化 集团 公司 ， 四 川 自 
贡 鸿 鹤 化 工 股份 有 限 公司 ， 四 川 泸州 易 力 碱 

















(2) GBT682—2002 (试剂 级 ) =A 
甲烷 


























业 有 限 公 司 ， 邯 郸 市 林峰 精细 化 工 有 限 公 司 ， 
河南 省 南阳 市 石油 化 工厂 ， 浙 江 衢 化 气 化 学 
有 限 公司 ， 北 京北 化 精细 化 学 品 有 限 责任 公 
司 ， 天 津 市 化 学 试剂 一 三 ， 西 安 化 学 试剂 厂 ， 
成 都 化 学 试剂 三 ， 重 庆 市 东方 试剂 总 厂 。 


(Ca003 =A Pie 

【英文 名 】 chloroform 

【别名 】 和 氯仿; trichloromethane 

【CAS 登记 号 】 [67-66-3] 

【结构 式 】 CHCl; 

【物化 性 质 】 无 色 透 明 、 高 折射 率 、 易 挥 
发 的 液体 。 有 特殊 香甜 气味 。 不 易 燃 ， 与 
火焰 接触 会 燃烧 ， 并 放出 光 气 。 在 毛 甲 烷 
中 最 易 水 解 成 甲酸 和 HCl。 稳 定性 差 ， 




























































































450C 以 上 发 生 热 分 解 ， 能 进一步 握 化 为 
CCl. b 61.3C。 熔 点 一 63.2"C 。 相 
对 密度 1. 4832。 折 射 率 (np) 1.4422, 
黏度 (20°C) 0.563mPa。s。 临 界 温度 
263.4°C. 临界 压力 5.45kPa。 与 乙醇 、 
乙醚、 茶 、 石 油 栈 、 四 氧化 碳 、 二 硫化 碳 
和 挥发 油 等 混 溶 。 微 溶 于 水 ，25C 时 
lmL 深 于 约 200mL 水。 
【质量 标准 】 

(1) GB/T4118—2008 (工业 级 ) 三 













































































SAE GE 
项 目 优等 品 | 一 等 品 | 合格 品 
Bess 
外 观 TERA TEY 
物 ,无 机 械 杂质 
三 氯 甲烷 CD/% 全 | 99. 90 | 99. 50 | 99.20 
四 和 毛 化 碳 /% <| 0.04 | 0.08 | 0.20 
水 /% <| 0.010] 0.020] 0. 030 
FAC HCI IT) /% <J0. 0004/0. 0006| 0. 0010 
BEG- 号 ， 委 
度 ( 铂 eS a ie D 
Hazen 单位 ) 









































O 添加 的 稳定 剂 的 量 不 计 入 三 氧 
量 分 数 。 















































项 分 析 纯 化 学 纯 
三 氧 甲烷 (CHCls ) > 99.0 98.5 
/9%6 
乙醇 (CH3CH2OH) | 0.3~1.0 | 0.3~1.0 
稳定 剂 /% 
密度 (20C ) 1.471~1. 484] 1. 471~ 1. 484 
/(g/mL) 
ZRRA/% <| 0.0005 0. 001 
酸度 (以 H+ iD < 0.01 0. 02 
/Cmmol/100g) 
氯 化 物 CCD/% 0. 00005 0. 0001 
WAACCH/% <| 0.0005 0.001 
水 分 (HzO)/% < 0. 03 0. 05 
REKE <| 0.0003 0. 0005 
(以 CO 计 )/% 
易 炭 化 物质 合格 合格 
适用 于 双 硫 逐 试 验 合格 = 
【用 途 】 主要 用 于 生产 气 利 昂 (F21, F 


























22、F-23)、 染 料 和 药物 。 医 药 上 用 作 麻 醉 
剂 及 天 然 或 发 酵 药 物 的 蔡 取 剂 ， 也 可 作为 香 
EH THA. BEAR. BURCH AAA, 5 
四 氧化 碳 混合 可 制 成 不 冻 的 防火 液体 。 还 可 
配制 更 蒸 剂 ， 用 作 杀 虫 防 霉 剂 的 中 间 体 。 
【 制 法 】 (1) SAC MR GA). = 
ACHE AWI Saas (或 所 氧化 
钠 ) 反应 生成 三 氯 甲 烷 ， 经 冷凝 、 水 洗 、 
UVE, ZIA. BM mo 
2CCl; CHO+Ca (OH) :—>2CHCl; +Ca( HCOO)» 
或 CCl; CHO+ NaOH >CHCl; + HCOONa 

(2) LEE. 石灰 水 氧化 得 漂白 液 
LCa(ClO)s 水 溶液 ]， 与 乙 醛 水 溶液 反应 
生成 粗 氯仿， 经 蒸馏 得 成 品 。 
2CHsCHO 十 3Ca(CC1O) > 一 一 

CHCl; + Ca(HCOO):2 十 2CaCOH)， 

【安全 性 】 具有 麻醉 性 。 大 量 吸入 高 浓度 
蒸气 能 损伤 呼吸 系统 、 心 、 肝 和 肾 ， 甚 至 
突然 致死 。 其 莹 气 可 刺激 眼 黏膜 而 引起 损 
害 ， 进 入 眼睛 能 引起 眼球 震颤 症 。 慢 性 中 
毒 表现 为 呕吐 、 消 化 不 良 、 食 和 欲 减退 、 虚 




























































































(76 im 




















































































































弱 ， 严 重 者 患 忧郁 症 和 精神 病 等 。 露 置 在 续 表 
日 光 、 氧 气 、 湿 气 中 ,特别 是 和 铁 接触 项 优等 品 一 等 品 
时 ， 则 产生 光 气 而 使 人 中 毒 。 操 作 时 ， 要 三 氯 甲烷 /% <| 0.05 0.3 
求 设备 密闭 ， 加 强 通风 和 个 人 防护 。 空 气 四 氧 乙烯 /% <| 0.03 0.1 
中 最 高 容许 浓度 240mg/m”。 用 铁 桶 包 水 /% <| 0.005 0. 007 


















































































































































































































































装 ， 必 要 时 镀 锌 或 衬 酚醛 涂 层 ， 加 5% 无 MCMHCIIt)/%<| 0. 0002 0. 0008 
水 乙醇 作 稳定 剂 。 每 桶 装 200kg。 置 于 干 色 度 ( 铂 - 钴 色 号 , < 15 25 
燥 阴 凉 处 。 为 防止 生成 光 气 应 避 光 、 隔 热 Hazen 单位 ) 
贮存 。 按 易 挥 发 、 有 毒物 品 规定 贮 运 。 O 添加 的 稳定 剂 的 量 不 计 入 三 氯 甲烷 的 质 
【参考 生产 企业 】 中 国 北方 化 学 工业 总 公 | BOM 
司 ， 天 津 渤海 化 工 有 限 责任 公司 天 津 化 工 C ae ee 
T, 巨 化 集团 公司 ， 四 川 自贡 鸿 稚 化 工 股 项 分 析 纯 化 学 纯 
份 有 限 公司 ， 湖 南 株洲 化 工 集 团 有 限 责任 | SEC% >| 99.5 2 
公司 ， 江 苏 梅 兰 化 工 股份 有 限 公 司 ， 浙 江 | SECC )P Us 
种 化 氟 化 学 有 限 公司 。 A Bs 1. 598 
色 度 ( 黑 曾 单位 ) 三 10 10 
GWA Bane 蒸发 残渣 /% <| 0.001 0. 001 
【英文 名 】 carbon tetrachloride 水 分 /% < pa 009 
【别名 】 四 毛 化 碳 ; tetrachloromethane; EECA iD =| a) e005 .ON 
perchloromethane — eg mercer oo 
【CAS 登记 号 】 [56-23-5] oe anes 
【结构 式 】 cc i aa <| 0.0005 0. 001 
【物化 性 质 】 无 色 透 明 易 挥发 液体 ， 具 有 |， 还原 碘 的 物质 ea aK 
特殊 的 芳香 气味 。 味 甜 。 有 毒 。 不 易 燃 。 | SKEWE = pg 
加 热 到 250C ， 能 分 解 为 光 气 和 HC. 5 | Zame <| oos 0.2 
ae iG J A. HA 76.72C 。 熔 点 (CHCls)/% 
—22.92°C, 7% Æ (20°C) 11.9102kPa。 适用 于 双 硫 逐 试 验 | “合格 = 



































气体 密度 5.37g/L 或 相对 密度 5.3 (F 【用 途 】 主要 用 作 优良 的 溶剂 、 王 洗 剂 、 











气 一 1)、 液 体 相对 密度 1. 5940。 折 射 率 | 灭火 剂 、 制 冷 剂 、 香 料 的 浸出 剂 以 及 农药 


Cn) 1.4604。 临 界 温度 283.2'C。 临 界 | ae, aarp ARS AR. ERT EÈ 
压力 4.6MPa。1mL Wa SEF | 9 的 单 体 还 可 制 三 氧 甲 烷 和 药物 。 在 金 
2000mL K, H LE, LRE, AO E 属 切削 中 用 作 润 滑 剂 , 
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二 硫化 碳 、 石 油 醚 和 多 数 挥发 油 等 混 溶 。 | 【 制 法 】 (1) 甲烷 热 氧化 法 。 甲 烧 与 氧气 

【质量 标准 】 混合 ， 在 400 一 430C 下 发 生 热 氯 化 反 应 ， 

(1) GB/T4119—2008 (工业 级 ) 四 制 得 粗 品 和 副 产 盐 酸 ， 粗 品 经 中 和 、 王 
氧化 碳 燥 、 蒸 馏 提纯 ， 得 成 品 。 

项 优等 品 一 等 品 (2) 二 硫化 碳 法 。 氯 气 和 二 硫化 碳 以 

外 观 FOSS Lae 铁 作 催化 剂 在 90 一 100C 下 反应 ， 反 应 产 

物 ,无 机 械 杂 质 Ao. PA, HR. BM, BER 























四 氧化 碳 ?/% 之 | 99.80 99. 50 资 少 ， 产 品 易 提 纯 ， 但 成 本 高 ， 设 备 腐蚀 





C 77 | 


严重 








(3) 甲烷 氧 氧化 法 。 握 利用 率 高 ， 无 
FAR PI ACTS BE 

(4) 高 压 氧 解法 。 可 避免 生成 四 氧 
乙烯 。 

(5) 甲醇 氢 氧 化 法 。 产 品质 量 好 ， 经 
济 效益 高 。 

UES, Sa FA oe A = Sat FA GE AE re Fy a] 
联 产 四 氧 甲烷 。 
【安全 性 】 WER LCs W 9528X1076, PR 
醇 性 比 氯仿 小 ， 但 对 心 、 肝 、 肾 的 毒性 
强 。 饮 入 2~4mL 四 氧化 碳 的 急性 中 毒 者 
也 能 致死 。 刺 激 咽 只 ,可 引起 咳嗽 、 头 
痛 、 呕 吐 ， 而 后 呈现 麻醉 作用 ， 撒 睡 ， 最 
后 肺 出 血 而 死 。 慢 性 中 毒 能 引起 眼睛 损 
害 、 黄 首 、 肝 脏 肿 大 等 症状 ， 慢 性 中 毒 应 
对 症 治疗 ; 急性 中 毒 应 采取 急救 措施 ， 立 
即 远离 现场 ， 吸 氧 、 静 卧 保暖 。 溅 到 皮肤 
及 眼 上 可 用 清水 或 2% 碳酸 毛 钠 或 1% 确 
酸 溶 液 冲 洗 。 如 误 服 ， 应 立即 用 1 + 2000 
高 鳃 酸 钾 溶液 洗 胃 。 空 气 中 最 高 容许 浓度 
65mg/ms 。 用 内 涂 环 氧 树脂 的 黑 铁 圆 桶 
或 白 铁 桶 包装 ， 每 桶 200kg。 入 库 时 桶 横 
卧 ， 避 免 日 栖 ， 远 离 热源 ， 防 止 生成 光 
气 。 可 以 公路 或 铁路 运输 。 
【参考 生产 企业 】 巨 化 集团 公司 ， 浙 江 衢 
(ORL ABR ZS], I A ee SS eT 
份 有 限 公 司 ， 四 川 泸州 易 力 碱 业 有 限 公 
司 ， 邯 埋 市 林峰 精细 化 工 有 限 公 司 。 


Gia 一 省 甲烷 
【英文 名 】 methyl bromide 
【别名 了 
bromomethane 

[CAS 登记 号 】 [74-83-9] 

【结构 式 】 CH Br 

【物化 性 质 】 TEAR., WHER, AK 
度 时 具有 类 似 氯 仿 的 甜 气味 ， 有 辛辣 味 。 
在 空气 中 不 易 燃 ， 但 在 氧 中 能 燃烧 。 省 化 
烷烃 的 化 学 性 质 活泼 ， 但 省 原子 数 增加 ， 























































































































































































































甲 基 澳 ;bromomethane; mono- 
























































性 质 趋 于 稳定 。 省 甲烷 可 发 生 水 解 、 氮 
化 、 所 化、 成 酯 等 反应 。 沸 点 3.567. 
熔点 一 93.66C。 密 度 (20C) 气体 
3.974g/L。 折 射 率 (np) 1.4432, Ai 
Æ (0C) 0.397mPa，。s。 临 界 温度 191°C, 
临界 压力 8.45MPa, 20°C, 99. 7kPa 条 件 下 
在 水 中 溶解 度 为 1.75g/100g。 低 于 4°C 时 
生成 水 合 结晶 CH;Br， 20H;O。 易 溶 于 
ZR. AM. CHE. SER. VA tk 








































































































te. Æ. WP TR be AB SR 等 
混 溶 。 
【质量 标准 】 GB434 一 1995 RAGA 
项 优等 品 一 等 品 
常温 常 压 下 ,为 无 色 
气体 。 在 受 压 或 冷冻 
ZMR 状态 下 ,为 无 色 或 淡 
黄色 的 透明 液体 
省 甲烷 合 量 / % S| 99.5 98. 5 
酸度 (以 HBr 计 )/% <| 0.02 0. 05 
不 挥发 物 含 量 /% <| 0.03 0.1 
LAR] 大 量 用 于 植物 保护 作 杀 虫 剂 、 杀 












































AM. Ay BAe HR. th AT EN AK H y e 
剂 、 制 冷 剂 、 低 沸点 溶剂 。 用 于 有 机 合 
成 ， 可 制 一 氛 一 氯 甲烷 ， 与 毛 化 苦 配 制 成 
兽 湿 剂 。 
【 制 法 】 CD 省 化 钠 法 。 将 甲醇 与 硫酸 加 
入 省 化 钠 中 ,升温 至 60 进行 反应 ， 制 
得 省 甲烷 气体 ， 经 冷凝 后 进 5% 的 NaOH 
碱 洗 塔 脱 酸 ， 送 入 硫酸 干燥 塔 脱水 ， 再 经 
精 馏 制 得 纯 品 。 
CH3OH+NaBr+H;SO,—> 
CH3sBr 十 NaHSO4 十 H2O 

(2) ARRE. IFRS ARR E I 
反应 制 得 。 

CH; OH + HBr —>CH;Br+H: 0O 

(3) 省 素 法 。 在 水 的 存在 下 ， 用 硫 、 
省 和 甲醇 进行 反应 。 
CH OH+3Br +S -22 

6CHs Br+ H: S0; +2H2O 

【安全 性 】 剧 毒 。 大 鼠 Gh 吸入 LC 514X 
























































{ /6 Ca006 


107°, Æ 35X10 “WEW ARK A TE 
会 致死 。 对 人 体 主要 引起 神经 :系统 障碍 、 
肺 水 有 种、 肾 闭锁 等 。 潜 伏 期 数 小 时 ， 开 始 
时 感到 头疼 、 不 适 ， 继 而 呈现 举止 失调 ， 
视觉 模糊 ， 甚 至 出 现 癫 痫 和 疼 挛 。 与 空气 
形成 爆炸 性 混合 物 ， 爆 炸 极限 13.5% ~ 
14. 5% (体积 )。 工 作 场 所 要 求 通风 良好 ， 
穿着 皮 制 劳动 保护 用 品 。 操 作 人 员 应 经 常 
验 血 ， 当 血 中 省 量 达到 5mg/100mL 时 ， 
即 应 引起 注意 。 工 作 场 所 为 60mg/mi。 
空气 中 最 高 容许 浓度 80mg/m? 。 铝 与 省 
甲烷 接触 能 自燃 ， 应 严防 省 甲烷 与 铝 制品 
接触 。 包 装 应 标明 “毒品 ”标志 ， 使 省 甲 
烷 溶 于 过 量 溶剂 中 并 存放 阴暗 处 。 严 禁 人 外 
用 橡胶 制品 和 铝 制品 包装 。 

【参考 生产 企业 】 连云港 市 海水 化 工 一 














































































































【 用途】 有 机 合成 原料 。 可 作 溶剂 、 制 冷 


剂 、 阻 燃 剂 和 抗 爆 剂 组 











分 。 在 医药 上 用 作 

















消毒 剂 和 镇 静 剂 ， 还 





他 有 机 合成 等 。 


【 制 法 】 C) 三 省 甲烷 
砷 和 液 碱 反 应 ， 配 融 
酸 钠 液 加 热 至 65°C 
溴 仿 ， 全 部 加 完 后 继续 搅 
人 














吸出 油状 物 ， 进 行 

















FK Z bal A A 



































。 先 用 三 氧化 二 
亚 砷 酸 钠 液 。 将 亚 砷 
， 在 搅拌 下 慢 慢 加 入 
半 回 流 4h， 使 
— 




















再 用 水 洗 至 中 




















性 ， 用 氧化 钙 脱 水 、 精 馏 ， 得 产品 。 
AszO3 十 6NaOH ——2Na;AsO3 +3H20 








CHBr; + Na; AsO; + 


— >CH2Br2+ aie 





(2) 二 毛 甲 烷 法 。 
水 AlBrs 催化 下 与 HBr 反 











三， 连云港 死海 省 化 物 有 限 公 司 ， 日 出 实 
业 集 团 ,无 锡 奥 灵 特 清洗 剂 科技 有 限 


AR 


Em 二 省 甲烷 

【英文 名 】 methylene bromide 

【别名 】 dibromomethane; methylene di- 
bromide 

[CAS 登记 号 】 [74-95-3] 

【结构 式 】 CH;Br; 

【物化 性 质 】 无 色 或 浅黄 色 液 体 。 不易 
燃 。 沸 点 97C。 熔 点 一 52.5C。 相 对 密 
度 2.4970, Prot 1.5420, BREE (20°C) 
1. 02mPa。s。 临 界 温度 310°C, Wit He A 
7.194MPa, 与 乙醇 、 乙 酝 、 丙 酮 混 洲 。 
每 1000g 7k FT HW — WR P bE 11.70g 
(15°C), 11. 93g (30°C). 










































































【质量 标准 】 
页 指标 
外 观 外 观 无 色 液 体 
相对 密度 Cd 和 ) 2. 480 一 2. 500 
沸 程 ( 馏 出 95%)/C 96. 0 一 98.5 
酸度 /% < 0. 05 
HMB ny 1. 539~ 1. 544 











Noe» ETPA E Sa P GE 
(3) TRA GEE AE 








无 水 CH Cl, 在 无 
aan 


As? O03 +6NaOH ——Na; AsO; + H20 
CH: BrCl+ HBr —~>CH? Br: + HCl 


【安全 性 】 毒性 与 二 氧 
浓度 的 二 省 甲烷 会 
吐 ， 并 常 引起 视力 障碍 ， 严 习 
HARI, AB. HGR BS; 
神经 障碍 而 引起 发 狂 
解剖 结果 发 现 脑 内 出 血 。 



































甲烷 相似 。 吸 入 高 


ee 























时 则 引起 
更 严重 时 ， 


Hii & 











其 至 昏睡 而 致死 ， 











经 皮肤 吸收 而 











治疗 。 操 作 时 应 戴 好 防护 用 


中 毒 。 急 性 中 毒 后 应 立即 远 








JEA ba 对 症 

















5 He 
A 
34 


> Æ 间 要 求 
中 最 高 容许 





通风 良好 ， 设 备 应 密闭 。 


浓度 2010-5. A 100mL BERK i Hf fu HE 


其 余 参 见 一 省 甲烷 。 








【参考 生产 企业 】 山东 大 地 盐 化 集团 ， 无 
锡 奥 灵 特 清洗 剂 科技 有 限 公 司 ， 北京 恒 业 
中 远 化 工 有 限 公 司 。 
GWA 三 省 甲烷 


【英文 名 】 bromoform 


【别名 】 W; tribromomethane 


[CAS 登记 号 】 [75-25-2] 


【结构 式 】 CHBrs 


【物化 性 质 】 无 色 重 质 液体 ， 有 类 似 氧 仿 
的 气味 。 沸 点 149.5°C. HAR 7.7°C. HA 
对 密度 2.8899g/cm?。 折 射 率 1.5976. 
ARE (15°C) 2.152mPa+s, FFA 800 
k. GOR. CH. A. RL AY 
醚 、 丙 酮 、 不 挥发 和 易 挥 发 的 油 混 洲 ， 与 
























































Ca009 79 | 


[cas 登记 号 】 [558-13-4] 

【结构 式 】 CBr 

【物化 性 质 】 灰白 色 粉 末 。 沸 点 189 一 
190C. K 48.4°C (a 型 )，90.1C (8 
型 )。 相 对 密度 (d1) 3.42, RTK., 
ATAW. meik, AMR., ELE, 










































































许多 有 机 洲 剂 形成 共 沸 物 。 乙醚 中 的 溶解 度 为 3%。 
【质量 标准 】 【质量 标准 】 

项 指标 项 指标 
含量 /% > 99 熔点 /C 90~91 
水 分 /% 所 0.1 灼 烧 残渣 (以 硫酸 盐 计 )/% 0.1 
pH 值 6~8 省 化 物 /% 0.01 
不 挥发 物 /x 10-6 < 50 BARE 试验 合格 
LARI 用 作 染 料 中 间 体 、 消 毒剂 、 镇 痛 LARI 用 于 制造 医药 有 麻醉剂、 制冷 剂 。 
剂 、 麻 醉 剂 、 制 冷 剂 、 选 矿 剂 、 沉 淀 剂 、 可 作 农 药 原料 、 染 料 中 间 体 、 分 析 化 学 试 


溶剂 和 抗 爆 液 组 分 等 。 
【 制 法 】 在 碱 性 条 件 下 ， 丙 酮 与 次 溴 酸 钠 
作用 ， 得 三 溴 丙酮， 继续 在 碱 性 条 件 下 分 
解 ， 得 粗 品 。 经 蒸馏 、 洗 深 、 过 滤 、 干 燥 
制 得 成 品 。 


CH; COCH; 十 3NaOBr 











NaOH 
CH; COCBr; 十 3NaOH 
CHsCOCBr 十 NaOH 一 一 

CHBr; +CH;COONa 
【安全 性 】 E A HA, E E A 
强 。 家 兔 皮下 注射 LD1000mg/kg, AM 
AWARE TIN. eth SUEY. TE. RR 
和 喉头 感到 痒 痛 ， 面 部 发 红 ， 进 而 损伤 肝 
IE. 生产 和 使 用 时 应 有 良好 的 通风 设施 ， 
设备 要 密闭 ， 并 有 安全 保护 措施 。 溅 到 皮 
肤 上 用 水 冲洗 ， 误 食 后 立即 清洗 胃 肠 。 不 
易 燃 易 爆 。 空 气 中 最 高 容许 浓度 0.5 X 
10 56。 用 玻璃 瓶 包 装 ， 其 余 参 见 一 省 
甲烷 。 
【参考 生产 企业 】 江苏 省 盐城 市 龙 升 化 工 




























































































有 限 公 司 ， 江 苏 大 成 医药 化 工 有 限 公 司 。 
GEA 四 省 甲烷 
【英文 名 】 tetrabromomethane 


【别名 】 四 省 化 碳 ; carbon tetrabromide 














AD RT MERE 














【 制 法 】 以 四 氧化 碳 为 原料 ， 与 三 溴 化 铝 
反应 制 得 。 

3CCL 十 4AlBrs 3CBr 十 4AlCls 
【安全 性 】 有 毒 。 对 眼睛 和 呼吸 道 有 刺 
激 作 用 。 患 者 有 流泪 、 咳 嗽 、 咽 痛 ， 
可 造成 角膜 溃疡 。 吸 入 高 浓度 或 导致 文 
气管 炎 、 肺 炎 和 肺 水 肿 ， 也 可 伴 有 上 肝 、 
肾 损 害 。 低 度 慢性 暴露 可 致 肝 损伤 。 操 
作 人 员 应 穿戴 防护 用 具 。 远 离 火 种 、 热 
源 。 密 封 保存 。 空 气 中 最 高 容许 浓度 
1. 4mg/ms 。 按 一 般 化 学 品 规定 贮 运 。 
以 100g 玻 璃 瓶装 ， 外 用 木 箱 或 纸箱 保 
fo HUA Wot. PRS ied US E 
房 内 。 
【参考 生产 企业 】 北京 恒 业 中 远 化 工 有 限 
公司 ， 江 苏 省 南京 市 达 尼 化 工 有 限 公司 。 


Gi 一 碘 甲 烷 
【英文 名 】 methyl iodide 
【别名 】 
[CAs 登记 号 】 [74-88-4] 

【结构 式 】 CH;I 

【物化 性 质 】 无 色 易 燃 液体 ， 见 光 变 红 
色 。 沸 点 42.4C 。 燃 点 一 66.45C 。 相 对 


100°C 


































































































iodomethane 

















(BRR ë oo o 


密度 (20°C) 2.279。 折 射 率 1.5317. tk 
ATK, SLE, CMR. ATIN 












































MÆ., 
【质量 标准 】 
项 分 析 纯 化 学 纯 
舍 量 /% >| 98.0 | 95.0 
石油 醚 溶解 试验 合格 
格 


























在 医药 工业 用 于 础 甲 
(维生素 U) 、 镇 痛 药 、 解 毒药 磷 敌 等 药物 
甲 基 化 


【用 途 】 















































的 生产 。 在 有 机 合成 上 用 作 
典 仿 ， 还 用 作 灭 火 剂 等 。 
【 制 法 】 由 硫酸 二 甲 酯 歧化 制 得 。 
(CHs) SO; KI,CaCO3 

H20 
【安全 性 】 大 鼠 经 口服 LDso 为 220 
mg/kg. WA AS iin AR AE AE E 
RE. PAR DEAE, PHI RAH 
作用 过 是 碘 甲 烷 的 特效 解毒 剂 。 用 
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CHsI 


























【质量 标准 】 


项 指标 
































相对 密度 (dq?) 3. 325~3. 335 
凝固 点 /C 5~6 
HAR 合格 
酸性 试验 合格 








【用 途 】 
品 中 间 体 ， 可 用 于 制造 X 射线 造影 剂 ， 
测定 矿物 密度 和 折射 率 ， 以 及 分 离 矿 
物 等 。 
【 制 法 】 CG) 碘 仿 - 亚 砷 酸 钠 法 。 首 先 用 
三 氧化 二 砷 和 液 碱 反应 ， 配 制 亚 砷 酸 
钠 ， 然 后 由 碘 仿 、 亚 砷 酸 钠 溶液 混合 ， 
在 搅拌 下 加 热 至 60 一 65C ， 再 加 氢 氧 
化 钠 一 步 反 应 制 取 二 碘 甲 烷 。 反 应 产物 
AK. R ME. im DAA F 
燥 ， 得 成 品 。 

D 碘 仿 法 。 碘 仿 与 醋酸 钠 作 用 制 


‘ E rae 
得 ， 经 蒸馏 得 成 品 。 


有 机 合成 原料 、 化 学 试剂 和 药 


















































































































































25kg 或 50kg 铁 桶 包装 或 玻璃 瓶 外 用 木 箱 
内 衬 垫 料 包装 。 贮 存 于 阴凉 、 通 风 的 仓 间 
内 ， 远 离 热源 和 火种 ， 避 光 保 存 。 与 食用 
原料 、 氧 化 剂 隔 离 贮 存 。 
【参考 生产 企业 〗】 上 海 实验 试剂 有 限 公 
司 ， 南 京 市 宣 达 化 工 有 限 公司 。 


C-AR 

【英文 名 】 diiodomethane 

【别名 】 methylene iodide; methylene di- 
iodide 

[cas 登记 号 】 [75-11-6] 

【结构 式 】 CHE 

【物化 性 质 】 重 质 高 折射 率 黄色 液体 。 置 
于 空气 中 易 分 解 ， 暴 露 于 光 、 空 气 、 湿 气 
中 易 变 黑 。 通 常 冷 至 0C 时 开始 结晶 。 沸 
点 180°C (APM). ERR 5. 7°C 。 相 对 密度 
3.3254。 折 射 率 (np) 1.7425. Ai Æ 
(10) 3.35mPa*s。 溶 于 约 70 倍 的 水 ， 
SZ. Chk. AR. SAR. Ob. W 
be. AT RAIA. HAAR it ABE 

























































































(3) 相 转 移 催化 合成 法 。 以 三 乙 基 下 
FECHA HEPC A. FA A oe WAE EA 
反应 制 得 。 

CHsCl 十 2Nal >CHsI +2NaCl 
【安全 性 】 有 毒 。 比 二 省 甲烷 的 麻醉 性 
弱 ， 噢 后 引起 头痛 、 呼 吸 困 难 ， 其 余 参 见 
二 溴 甲烷。 用 棕色 玻璃 瓶 包 装 ， 每 瓶 
5kg. HRS AEG AR LE 
【参考 生产 企业 】 天 津 渤海 化 工 有 限 责任 
公司 ， 山 东 东 岳 化 工 有 限 公司 ， 无 锡 共 禾 
化 工矿， 南京 市 宣 达 化 工 有 限 公 司 。 


Gola —A-— ARE 

【英文 名 】  chlorodifluoromethane 
【别名 】 氟 利 昂 -22; F-22; Freon 22 
[CAS 登记 号 】 [75-45-6] 

【结构 式 】 CHCIF， 

【物化 性 质 】 无 色 、 不 燃 、 近 似 无 自 的 气 
W., 沸点 一 40.8C。 熔 点 一 146C 。 液 体 
密度 1.2130g/cma， 气 体 4.82 X 1073 
微 深 于 水 。 








TEBA/H20 


























































































































g/cm?® 。 


~ gs51， 


【质量 标准 】 GB/T 7373 一 2006 


in 1% 本 型 
a 大 可 一 等 呈 ~ 





















































二 氟 一 毛 甲 烷 /% >| 99.9 | 99.6 | 99.95 
水 分 /% < |o. 0010|0. 0030| 0. 0020 
酸度 (以 HCI 计 )/% <JO. 0001/0. 0001| 0. 0001 




















RRB W/% < 0.010 
毛 化 物 CCD 试 验 通过 试验 一 
ARM SK = 1.5 = 
(25S )/%( 体 积 
气相 中 氧 (20C) < = 0. 005 
/% (体积 
注 所 一 握 甲 烷 作 为 制冷 剂 时 检验 握 化 



































CCl) 试验 、 不 凝 性 气体 的 体积 分 数 

(25T )。 

【用 途 】 主要 用 作 聚 四 所 乙烯 树脂 的 原 

料 ， 亦 用 作 制 冷 剂 、 灭 火 剂 、 农 药 喷雾 

剂 ， 还 可 用 作 飞 机 推进 剂 。 

【 制 法 】 (1) 间接 法 。 以 氯仿 和 氢化 氨 为 

原料 ， 在 催化 剂 五 氧化 锁 存 在 下 制 得 。 

SbCls 30~80°C 

i zapa Hos H+H2HCl 
(2) HBR. HA ES a. Fok 

ATE tit ER M a PA R o 


Chs HF 
CH 一 一 一 一 本 品 


【安全 性 】 毒性 极 小 ， 基 本 无 毒 。 采 用 中 
压 钢 瓶 包 装 。 包 装 压 力 严 禁 超 过 
1.5MPa。 气 瓶 涂 银灰 色 。 

【参考 生产 企业 】 江苏 梅 兰 化 工 股份 有 限 
公司 ， 浙 江 临 海 市 利 民 化 工 有 限 公 司 ， 浙 
江 鹰 鹏 化 工 有 限 公 司 ， 浙 江 莹 光 化 工 有 限 
公司 ,江苏 常熟 市 制冷 剂 三， 常熟 三 爱 富 






























































CHCl; + 2HF 































































































[CAs 登记 号 】 [75-71-8] 

【结构 式 】 CCHF: 

【物化 性 质 】 无 色 、 不 浑浊 、 几 乎 无 臭 、 
无 腐蚀 性 、 无 刺激 性 的 不 燃气 体 。 高 浓度 
时 微 有 类 似 醚 的 气味 。 沸 点 一 29.8。 
熔点 一 158C。 液 体 密 度 (一 29. 8°C) 
1. 486g/cm? 。 临 界 压 力 4.01MPa。 临 界 
温度 111.50. AW Pak, WS HR. 
乙醚 。 

【质量 标准 】 GB 7372 一 1987 



































项 优 级 品 | 一 级 品 | 合格 品 
纯度 /% >| 99.8 | 99.5 | 99.0 
水 分 /% <J0. 0005] 0. 001 | 0. 003 
酸度 (以 HCI 计 )/% < |0. 00001| 0. 0001 | 0.0001 
RIB /% <| 0.01 | 0.01 | 0.02 

















【用 途 】 可 用 作 制 冷 剂 、 灭 火 剂 、 杀 虫 剂 















































和 喷射 剂 ， 也 是 氢 树 脂 的 原料 。 
【 制 法 】 四 氧化 碳 与 氟化氢 在 五 氧化 饥 催 





化 剂 存在 下 进行 反应 ， 控 制 回流 冷凝 温度 
为 一 5 人 时 ， 主 要 得 到 该 品 。 

CCl tar Ss > 
80°C ,709. 1kPa 
【安全 性 】 毒性 很 小 ， 高 浓度 时 有 麻醉 
性 。 与 火焰 或 热 金属 表面 接触 可 能 产生 有 
毒物 质 。 空 气 中 最 高 容许 浓度 1000 X 
10 6。 用 中 压 钢 瓶 包装 ， 每 瓶 净重 40kg。 
贮存 于 阴凉 、 通 风 处 ， 贮 运 中 严禁 撞击 和 
曝晒 。 
【参考 生产 企业 】 常熟 三 爱 富 中 吴 化 工 新 
材料 有 限 公 司 ， 常 熟 鸿 嘉 握 科技 有 限 公 司 
销售 科 ， 呼 和 浩特 市 德 汇 制 冷 设备 有 限 责 
FEZ], Yop HEA HE TR AR ZS ii 








CCl2F2 + 2HCl 































































































PRT BM BA BRA A]. LAR AR Ee 46 
有 限 公 司 ， 山 东海 化 集团 有 限 公司 ， 山 东 
海洋 化 工 集团 有 限 公 司 灭火 剂 厂 。 


GORA —A-A RE 

【英文 名 】 dichlorodifluoromethane 
【别名 】 和 氟 利 昂 -12;， difluorodichloromet- 
hane; Freon-12; F-12 



































海 市 利 民 化 工 有 限 公 司 ， 浙 江 省 莹 光 化 工 
ARAT. 


(Ca013 一 所 三 毛 甲 烷 
【英文 名 】 trichlorofluoromethane 
【别名 】 氟 利 昂 -11; 三 氯 一 所 甲烷 ; tri- 


chloromonofluoromethane; 
































fluorotrichlo- 


romethane; fluorocarbon 11; FC 11 


(82 MEA O O = o = i 


[CAS 登记 号 】 [75-69-4] 

【结构 式 】 CCF 

【物化 性 质 】 无 色 液 体 或 气体 ， 有 醚 味 ， 
不 燃 。 沸 点 23.75C 。 熔 点 一 111C 。 相 对 
密度 (Cdi?) 1.494。 折 射 率 (np?) 
1.3865。 几 乎 不 洲 于 水 ， 易 溶 于 乙醇 、 
【质量 标准 】 GB/T 7371—1987 工业 用 
— Fl = al AGE 




































































页 优 级 品 | 一 级 品 | 合格 品 
外 观 无 色 ,不 浑浊 
气味 FR 
纯度 /% >| 99.8 | 99.5 | 99.0 
水 分 /% <| 0.001] 0.002] 0.005 
酸度 (以 HCI IT) /% < |0. 0001/0. 0001) 0. 0001 
蒸发 残留 物 /% <| 0.01 | 0.01 | 0.02 


【用 途 】 用 作 制 冷 剂 、 气 雾 剂 、 灭 火 剂 、 
RA, THEA. 、 洲 剂 、 和 干洗 剂 等 。 医 学 
上 也 曾 作 麻醉 剂 使 用 。 该 物质 对 大 气 自 氧 
层 破 坏 力 极 强 。 
【 制 法 】 有 四 和 氧化 碳 和 氧 
催化 下 反应 ， 再 经 分 馏 即 可 。 
【安全 性 】 高 浓度 可 诱发 心律 不 齐 和 抑制 
呼吸 功能 。 受 高 热 分 解 ， 放 出 有 毒 的 氟 化 
物 和 和 氯 化 物 气体 。 若 遇 高 热 ， 容 器 内 压 增 
大 ， 有 开裂 和 爆炸 的 危险 。 储 存在 阴凉 干 
燥 的 地 方 ， 不 得 靠近 热源 ， 严 禁 日 晒 雨 
淋 ， 在 装卸 运 输 过 程 中 ,严禁 撞击 、 摔 
落 、 拖 拉 和 直接 曝晒 。 

【参考 生产 企业 】 济南 华 临 化 工 有 限 公司 。 









































酸 在 五 氯 化 锁 































































































1,1,2- 三 所 -1,2,2- 三 氰 乙 烷 





【英文 名 】 1,2, 2-trichloro-1, 1, 2-triflu- 
oroethane 
【别名 】 氟 利 昂 -113; 三 氟 三 氯 乙 烷 ; 
































Freon 113; F-113 

[CAS 登记 号 】 (76-13-1] 

【结构 式 】 CFCl;CF;Cl 

【物化 性 质 】 无 色 无 味 透 明 易 挥 发 液体 。 
化 学 性 质 稳定 ， 对 金属 无 腐蚀 性 ， 常 温 下 


























不 燃烧 。 沸 点 A7.57°C., FARR — 35°C. FH 
对 密度 (Cd) 1.565. Fe RB (n ) 
1.354, R Æ (25°C) 0.68mPa。s。 临 界 
压力 3. 41MPa。 临 界 温度 214.1°C, JLP 
不 溶 于 水 ， 溶 于 醇 、 醚 及 大 多 数 有 机 溶 
剂 。 对 油脂 类 溶解 性 良好 。 

【质量 标准 】 HG 2304 一 92 


项 优 级 品 | 一 等 品 | 合格 品 






































纯度 /% >| 99.9 | 99.5 | 99.0 
RRRA/% <| 0. 001 | 0. 002 | 0. 003 
酸度 (以 HCI tH% < l0. 0001/0. 0001) 一 


水 分 /% 














ESA (ER = HAZ. Iii A 
干洗 剂 、 发 泡 剂 、 


【用 途 】 
用 作 制 冷 剂 、 清 洗 剂 、 
灭火 剂 和 溶剂 。 

【 制 法 】 (1) KALKA., KA 
化 氧 在 催化 剂 五 氧化 锁 存 在 下 进行 反应 ， 
反应 产物 经 碱 洗 、 水 洗 、 分 馏 、 提 纯 ， 得 
成 品 。 


CCl; CCl; +3HF 








& 















































SbCl; 
140°C ,0. 5MPa 
CFCl: CF: C1+3HC1 
(2) 四 氯 乙 烯 法 。 该 方法 是 六 氯 乙 烷 
法 生产 的 技术 改进 。 工 艺 简化 ， 产 率 高 ， 
改善 了 劳动 保护 条 件 。 


SbCl5 
ss 











CClL—=CCl, + 3HF+ Cl 
CFCl.CF,Cl+3HCI 
【安全 性 】 低 毒 。 吸 入 后 能 引起 眩晕、 麻 
醇 、 亚 心 、 呕 吐 等 症状 ， 但 一 旦 脱离 污染 
环境 ,呼吸 新 鲜 空气 或 输 氧 ， 症 状 就 会 消 
失 。 无 爆炸 危险 。 空 气 中 最 高 容许 浓度 
1000X 107°, FA 240L 铁 桶 包装 ， 每 桶 
200kg。 用 敞 口 容 咒 存放 时 ， 需 加 水 密封 。 
不 可 与 火焰 直接 接触 。 按 危险 品 规定 贮 运 。 
【参考 生产 企业 】 上 海 三 爱 富 新 材料 股份 
有 限 公 司 ， 常 熟 三 爱 富 中 昊 化 工 新 材料 有 
限 公 司 ， 浙 江宁 海 泰达 化 工 纤 维 厂 。 


GORA 1,1--AZK 


【英文 名 】 1. 1-difluoroethane 


















































-~ Lo 33) 

















【别名 】 MALH; 气 利 昂 -152 

[CAS 登记 号 】 [75-37-6] 

【结构 式 】 CH;CHF; 

【物化 性 质 】 无 色 易 液化 的 气体 。 高 温 下 
失掉 氟 化 氧 生成 所 乙烯 。 易 氧化 成 一 氯 二 
mB Zé. Wt Sl tk A BW aR Aid Sal Zu. 
—24.95°C, WE — 117C., % JE 0. 9583 
kg/L, ĝi HE 0.219mPa + s. Ii FH ik E 

































































































































































【别名 】 Z Æ A; chlorethyl; aethylis 
chloridum; ether chloratus; ether hydro- 
chloric; ether muriatic 

[CAS 登记 号 】 [75-00-3] 

【结构 式 】 CHsCH2Cl 

【物化 性 质 】 常温 常 压 下 为 气体 ， 低 温 或 
压缩 时 为 无 色 低 黏度 易 挥 发 液体 。 极 易 燃 
烧 。 具 有 类 似 醚 的 气味 。 王 燥 的 氯 乙 烷 稳 
定 ， 无 腐蚀 性 ， 但 在 水 和 碱 存在 下 会 水 解 
成 醇 ， 握 原子 易 发 生 取 代 反 应 ， 热 稳定 性 
i, FWA Ge. WhO 12.3C。 熔 点 
—138.7C. AMR 519°C. AR — 43°C 












































113. 45"C 。 临 界 压 力 4. 54MPa。 不 溶 于 水 。 
【质量 标准 】 GB/T 19602—2004 (工业 
级 ) 1,1- 二 氟 乙 烷 (HFC-152a) 

项 I 型 工 型 
1,1- 二 氟 乙 烷 /% >| 99.8 | 99.5 
水 /% <]| 0.001) 0.002 
酸 ( 以 HCI 计 )/% < 0. 0001 
FRIRE Y/% < 0.01 
气相 中 不 凝 性 气体 <| 1.5 — 

(25 )/%( 体 积 

氯 化 物 (C17 ) 试 验 合格 一 








【用 途 】 有 机 合成 中 间 体 ， 制 取 氟 乙烯 和 
偏 氟 乙烯 的 重要 原料 ， 也 可 用 作 制 冷 剂 、 
飞机 推进 剂 。 
【 制 法 】 WU CRC. 在 催化 剂 (如 三 气 
ACU, BUFR, BA) 的 作用 下 , 在 一 
定 压 力 、 温 度 下 与 氟化氢 发 生 反应 , 产物 经 
水 洗 、 碱 洗 、 除 酸 后 , 再 经 分 馏 提纯 后 制 得 。 
【安全 性 】 低 毒 。 与 氧化 剂 接 触 会 猛烈 反 
应 。 与 空气 混合 形成 爆炸 性 混合 物 ， 遇 热 
源 和 明火 有 燃烧 爆炸 的 危险 ， 爆炸 范围 为 


































































































CFP), —50°C ( 闭 杯 )。 液 体 相 对 密度 
(dj) 0.9214, 蒸气 相对 密度 2.22 (X 
A=1). RYUE (20C) 134.788kPa。 临 
界 温度 187.2C. Wi AE J 5. 2689MPa, 
与 乙醚 混 溶 ,， 深 于 乙醇 溶解 度 为 
48. 3g/100mL。 微 溶 于 水 ，20'C 时 溶解 度 
0. 574g/100mL。 


























【质量 标准 】 
项 指标 
水 分 / x 1076 x 15 
10C 茹 发 残渣 / x 1078 < 120 
酸度 (以 HCI 计 )/x 1076 < 120 














【用 途 】 主要 用 作 四 乙 基 铅 、 乙 基 纤 维 素 
及 乙 基 味 唑 染料 等 的 原料 ， 也 可 作 烟 雾 
剂 、 冷 冻 剂 、 局 部 麻醉 剂 、 乙 基 化 剂 、 烯 
烃 聚 合 溶剂 、 汽 油 抗震 剂 等 。 还 用 作 聚 丙 
JHE CH. RS Hit. THAR. PAG. S 
的 溶剂 或 农药 、 染 料 、 医 药 及 其 中 间 体 的 
合成 。 

【 制 法 】 (1) 乙烯 毛毛 化 法 。 以 乙烯 与 所 

































































5.1%~17.1%. BHA. Wii 
近 火 源 并 避免 高 温 。 

【参考 生产 企业 】 浙江 省 化 工 研 究 院 有 限 
公司 ， 上 海 三 爱 富 新 材料 股份 有 限 公司 ， 





常熟 三 爱 富 中 吴 化 工 新 材料 有 限 公司 ， 浙 
江 蓝 天 环保 高 科技 股份 有 限 公 司 ， 苏 州 亚 
科 化 学 试剂 股份 有 限 公 司 ， 常 熟 中 吴 化 工 
新 材料 有 限 公 司 。 


GOLA (一 ) 气 乙 烷 


【英文 名 】 ethyl chlorid 
































化 氧 为 原料 进行 加 成 反应 制 取 。 该 方法 技 
术 经 济 比较 合理 ， 有 气相 法 和 液 相 法 两 
种 。 液 相 法 为 在 AICI, 等 催化 剂 存在 下 ， 
用 高 浓度 乙烯 在 毛 乙 烷 等 溶剂 中 与 氯化氢 
进行 反应 (30~40°C, 253~303kPa), WÈ 
洗 后 进行 气 液 分 离 ， 蒸 馏 得 纯 品 。 气 相 法 
是 以 AlCl, NHC, TER E H MEEK, 
用 较 低 浓度 的 乙烯 乙 烷 混合 气 为 原料 ， 在 












































(BRN O O o 


130 一 250C 下 反应 制 取 。 
(2) 乙 烧 氯 化 法 。 工 业 上 以 热 氯 化 法 
为 主 ， 即 将 乙 烷 在 250 一 500"C 、 压 力 202~ 











( 开 杯 )。 相 对 密度 Cd) 1.2529。 折 射 
Z 1. 4448。 临 界 温 度 290°C. Im AHH 
5. 36MPa。 溶 于 约 120 倍 的 水 ， 与 乙醇 、 











304kPa 下 进行 毛 化 反应 。 副 产 的 氯化氢 
和 乙烯 反应 ， 也 可 制 得 氯 乙 烧 。 

【安全 性 】 低 毒 ,但 随 吸 入 量 的 增加 ， 会 
对 心 、 肾 及 肝脏 有 一 定 毒害 。 低 浓度 





毛 仿 、 乙 醚 混 溶 。 能 溶解 油 和 脂 类 、 润 滑 
脂 、 石 蜡 ， 不 腐蚀 金属 。 








(1%) 有 麻 醇 性， 吸入 后 呈现 轻 度 麻醉 症 
状 ， 如 困倦 、 精 神 不 安 、 轻 度 黏膜 刺激 证 
Re MA4MWE, SRM GL. IF 



































Wate. KWR, HE BS k Se 8 BE JPR 








【质量 标准 】 
(1) HG/T 2662—1995 工业 1,2- 二 
RAZ. be 
项 Sm 合格 品 
外 观 外 观 透 明 液体 无 悬浮 物 
含量 /% S| 99.5 98. 0 























































































































































































































醇 ， 停 药 后 可 苏醒 。 当 浓度 达到 30% 以 密度 (px )/(Cg/cma) |1. 253 一 1. 256 1. 250 一 1. 257 

上 时 ， 可 因 心 脏 衰 竭 及 呼吸 麻 兽 而 致死 。 水 分 /% = 0. 08 

豚鼠 45min 吸入 MLC 4000X 107°, ÆJ 色 度 ( 铂 - 钴 色 ”三 10 20 

及 使 用 时 应 注意 通风 、 排 风 、 防 止 外 漏 。 号 ,Hazen 单位 ) 

操作 人 员 应 戴 防 护 口 小 。 本 品 失 火 时 宜 用 酸度 (以 HCL <| 0.004 0. 005 

二 氧化 碳 灭火 。 极 易 燃 烧 ， 燃 烧 时 有 发 绿 计 )/% 

色 火 焰 。 与 空气 形成 爆炸 性 混合 物 ， 爆 炸 (2) GB/T15895—1995 ”化 学 试剂 

极限 3.16% ~15% (体积 )。 空 气 中 最 高 1,2- 二 握 乙 烷 

容许 浓度 2600mg/m? 。 贮 运 中 严禁 泄漏 ， 项 分 析 纯 | 化 学 纯 

应 使 用 合格 耐 压 钢瓶 或 贮 缸 包装 ， 需 保证 二 氧 乙 烷 (CH;2CICH2C1) Aa oh 

不 使 钢瓶 跌落 、 撞 击 、 受 热 ， 可 用 冷 盐水 /% > l | 

( 夹 套 ) 低温 贮 运 。 色 度 ( 黑 曾 单位 》 <} 10 20 

【参考 生产 企业 】 天 津 渤海 化 工 有 限 责任 沸点 /C 83.541 

公司 天 津 化 工厂 ， 大连 染料 化 工 有 限 公 FRAT IE / % S| 0.002 | 0.005 

Fl, PEER ERE TBI BRA a. HAE 酸度 (以 H' 计 ) 0. 03 0. 06 

阳 化 工 集团 有 限 公司 ， 天 津 市 北 展区 现代 /Lminal/ 190g) < 

化 工厂 。 ACM CCI) /% =| 0.001 0. 002 
易 炭 化 物质 /% <| 合格 合格 

GWA 1 .2-=-AZKE 水 分 (H20)/% <| 0.05 0. 10 

【英文 名 】  1,2-dichloroethane 【用 途 】 主要 用 于 生产 毛 乙 烯 、 乙 二 胺 及 

【别名 】 sym-dichloroethane; ethylene chl- 乙 二 酸 、 乙 二 醇 的 原料 。 在 医药 工业 上 为 


oride; EDC; dutch liquid; ethylene di- 
chloride 

[CAs 登记 号 】 [107-06-2] 

【结构 式 】 CICH:CH:Cl 

【物化 性 质 】 无 色 透 明 油 状 液体 ， 有 类 似 
ANAK. ORE. ARE. Stk. R, 
碱 稳定 ， 具 有 抗 氧化 性 。 沸 点 83.7°C, 
熔点 一 35. 3C。 内 点 17'C (APO, 21°C 




































































生产 灭 虫 字 、 哌 吡 嗪 的 原料 。 可 作 脂 肪 、 
a. RERA, AAT PE VE UE HA, Ae BHA 
农药 和 金属 脱 油 剂 。 在 农业 上 可 用 作 粮 





























R, RØRER. RHENE., 
【 制 法 】 (1) 乙烯 与 氧气 直接 合成 法 。 以 




















乙烯 和 氯气 在 1,2- 二 氯 乙 烷 介 质 中 进行 
氧化 得 到 粗 二 毛 乙 烷 及 少量 多 所 化物 ， 加 
碱 闪 蔡 除去 酸性 物 及 部 分 高 沸 物 ， 用 水 洗 





























~ Agw55， 








涤 至 中 性 ， 共 沸 脱 水 ， 精 馏 ， 得 成 品 。 
(2) Gli AA. 乙烯 经 氧气 所 化 

生成 二 氯 乙 烧 。 由 二 氯 乙 烷 裂解 制 氯 乙烯 

时 回收 的 氧化 氧 和 预 热 至 150 一 2007C 的 

































































113.7°C. HERR — 37°C. WX RE 1.4431。 
折射 率 1.4711. AER (20°C) 2.4339 
kPa。 临 界 温度 333°C, Ii RE A 5.141 
MPa。 可 与 醇 、 酸 、 酮 、 酯 混 游 ,不溶 


























含 氧气 体 (空气 ) 和 乙烯 ， 通 过 载 于 氧化 
铝 上 的 握 化 铀 催化剂 ,在 压力 0.0683 一 
0.1033MPa、 温 度 200 ~ 250°C F B M, 
粗 产 品 经 冷却 、 加 压 、 精 制 ， 得 二 氯 乙 烧 
产品 。 该 过 程 是 氯 乙烯 生产 的 中 间 步 又， 























HY BULA Zi 

(3) EPALE, WALIE, My 
本 品 。 
【安全 性 】 高 毒 。 大 鼠 经 口 LDio 为 680 











mg/kg。 对 黏膜 有 刺激 作用 。 可 引起 角膜 
混浊 和 肺 水 有 种， 抑制 中 枢 神 经 系统 ， 刺 激 
胃 肠 道 和 引起 肝 、 肾 的 脂肪 性 病变 ， 直 到 
死亡 。 皮 肤 接触 能 引起 皮炎 。 美 国 环保 局 
将 其 列 为 致癌 物 。 生 产 现场 严防 跑 、 冒 、 
漏 。 操 作 时 应 戴 防 毒 面具 ， 穿 防 
， 戴 防护 手套 。 注 意 防 火 。 发 现 中 毒 
即 离开 现场 ， 脱 去 污染 衣服 ， 用 乙醇 擦 
并 用 水 冲洗 毒物 。 误 服 者 立即 洗 胃 ， 送 
宪 诊 治 。 蒸 气 与 空气 形成 爆炸 性 混合 物 ， 
爆炸 极限 6.2% ~15.6% (体积 )。 
中 


气 
最 高 容许 浓度 400mg/m? 。 可 用 管道 贮 













































































AS KOS 









































运 或 240L 铁 桶 包装 ， 每 桶 净重 200kg。 
应 贮存 于 阴凉 通风 处 ， 远 离 火 源 。 应 与 氧 
化 剂 隔离 。 
【参考 生产 企业 】 无 锡 贝 尔 化 工 公 司 ， 江 
苏丹 化 集团 有 限 责 任 公司 ， 淄 博 市 吴 虹 工 


贸 有 限 公司 。 
































CUEA 1,1,2-=AZK 

【英文 名 】 1.1.2-trichloroethane 

【别名 】 PLACE; 三 氯 化 乙 烷 ; 
vinyl trichloride 

【CAS 登记 号 】 [79-00-5] 

【结构 式 】 CHClbCH2Cl 

【物化 性 质 】 纯 品 为 无 色 透 明 液体 ， 有 类 
似 氯仿 的 特殊 甜 味 。 不 易 燃 。 沸 点 






















































































于 水 。 
【质量 标准 】 

项 指标 
沸 程 ( 馏 出 量 95% )/C 112~114 
EW BE CA?) 1. 435~ 1. 440 
MER YD /% < 0. 05 
氯 化 物 /% < 0. 02 




















【用 途 】 主要 用 作 脂 肪 、 油 、 蜡 、 树 脂 的 
溶剂 ， 染 料及 香料 的 菜 取 剂 ， 树 脂 和 橡胶 
ZEA TAA, Ze EVER A BA 
以 及 合成 1,1- 二 毛 乙 烯 的 原料 。 
【 制 法 】 OD ALERE. METER 
BAKA =A Zhe, 于 20~25° Pili A 
ALAMAT (摩尔 比 1 : 1.2) HERA 
化 合成 。 生 成 物 经 水 洗 、 分 离 制 得 。 
CICH =CH, + Cl —>Cl, CHCH; Cl 
(2) 1,2- 二 氯 乙 烷 氯 化 法 。 在 三 氯 化 
铝 或 其 他 金属 氯 化 物 存在 下 ， 于 60° A 
化 即 得 。 

CHsCICHsCI+Cb —+CH»CICHCl + HC! 
【安全 性 】 高 毒 。 小 鼠 吸 人 4h， 其 LDso 
为 2000X10-5， 经 口 LDz 0.1 一 0.2g/kg。 
对 眼 、 鼻 黏膜 有 刺激 作用 。 空 气 中 最 高 容 
许 浓 度 10X 107°, HRAMU. 
【参考 生产 企业 】 常熟 市 长 江 精 细 化 工 
厂 ， 北 京 恒 业 中 远 化 工 有 限 公 司 ， 山 东 淄 
博 市 临淄 江 需 化 工厂 ,沈阳 化 学 试剂 厂 。 


@GOEA1,1,1-=AZK 






































































































































【英文 名 】 1.1.1-trichloroethane 

【别名 】 co HAC: PSEA: MZA 
Z $é; methyl chloroform; methylchloro- 
form 

[CAs 登记 号 】 [71-55-6] 

【结构 式 】 CHsCCl 


【物化 性 质 】 无 色 透 明 液体 ， 有 醚 的 气 


(86 MEEA O o o 


味 。 不 燃 、 低 毒 。 化 学 稳定 性 好 。 在 水 、 
强 光 、 热 或 电弧 的 影响 或 某 些 盐 类 的 诱导 
作用 下 可 能 发 生 水 解 反应 ， 生 成 光 气 、 氧 
A ALA, WON EAS TED. WA 
74.0. Æ FR — 33.0C。 相 对 密度 
1.3249, RÆ (20°C) 8.58X10-4Pa。s。 




































































m= + Hc TET RRE 
液 相 ，FeCls 
氧化 ， 气 相 
UV 光照 
【安全 性 】 工业 上 毒性 最 小 的 氯 代 游 
剂 之 一 。 几 内 亚 猪 、 鼠 和 免 的 口服 LDso 








>CHCl: CH; 


CHCI: CH; 十 Cls 





CH; CCl; + HCl 








Hl gt A 5~12g/kg. WA 1,1, 1-24 bE 








不 溶 于 水 ， 溶 于 乙醇 、 握 仿 、 茶 、 丙 
AL MA tee. ABEL ZR SE AD BL 
剂 。 具 有 高 效 、 多 功能 的 溶解 能 力 ， 对 


pe 





































































































金属 惰性 ， 低 潜 热 ， 高 蒸气 密度 ， 高 渗 
透 能 力 。 
【质量 标准 】 

项 一 级 品 合格 品 
外 观 无 色 透 明 液体 
含量 /% = 95 94 
相对 密度 (20C ) “11.312 一 1.321 1. 300~1. 334 
沸 程 ( 常 压 下 )/C 72~88 72~88 
酸度 (以 HCI 计 ) < 10 20 

/x 1078 

不 挥发 物 / x 10-8 < 10 10 
水 分 /x10-6 < 100 00 
日 合金 腐蚀 试验 无 腐蚀 无 腐蚀 
【用 途 】 可 作 清 洗 剂 ， 清 洗 电子 零 部 件 ， 
岂可 作 人 金属 脱脂 的 清洗 剂 。 还 可 利用 本 品 























的 低 表 面 张 力 和 高 渗透 能 力 的 特性 ,测定 
金属 焊接 处 的 泄漏 ， 也 可 用 作 气 溶胶 烟雾 
剂 、 耐 火焰 涂 层 材料 、 切 削 油 冷却 剂 和 制 
TEAR BEA RAS BE Fl. Ah = SA Za IGE AY FT AE, 
物 是 有 效 的 杀 虫 剂 ， 制 药 工 业 的 中 间 体 。 
经 氧化 可 制 1,1,1,2- 四 毛 乙 烷 。 经 脱氧 化 
AAT fil id = AZ Me o 
【 制 法 】 (1) 乙 烷 氯 化 法 。 由 乙 烷 (或 乙 
燃 ) AK HE 

CH, CH, +3Cl —=CH, CCl, +-3HCi 

(2) Mii 5A Zo Hs UIE. BMA 
乙烯 与 氯化氢 经 催化 加 成 制 得 。 

CH 一 ccb + HC) cH, cc, 

(3) AG Mi AAI. HALAIA 
(CAVERN. iil 43 Oil = AZ i. FS A 
制 得 。 

























































































































































































的 蒸气 能 抑制 中 枢 神 经 系统 。 工 业 品 用 白 
铁 桶 装 ， 有 100kg, 200kg, 250kg = FH, 





























试剂 用 500g 玻璃 瓶装 。 
【参考 生产 企业 】 江苏 盐城 华 丰 化 工厂 ， 
浙江 巨 化 化 工矿 业 公 司 ， 北 京北 化 精细 化 








学 品 有 限 责任 公司 ， 天 津 市 天 大 化 工 实 
验 厂 。 


GAA AAZKE 

【英文 名 】 hexachloroethane 

【别名 】 全 氯 乙 烧 ;， carbon hexachloride; 
perchloroethane 

[CAS 登记 号 】 [67-72-1] 

【结构 式 】 CClCCl; 

【物化 性 质 】 无 色 针 状 斜 方 晶体 ， 有 类 
似 樟脑 香味 ,不易 燃 。 易 升华 。 沸 点 
(103. 591kPa) 186°C. K 186~187°C, 
相对 密度 2.094, 2 RH (20°) 
27.9Pa, FAM. Zak. A. AAA 
28, AYA Fk. 

【质量 标准 】 HG/T 3261—2002 










































































项 优 级 品 | 一 等 品 | ”合格 品 
外 观 色 结 晶 
纯度 /% =| 99.5 | 99.0 98. 0 
水 分 /9% <| 0.02 | 0.06 0. 08 
DEC >| 184 183 
灰分 /% <| 0.02 | 0.04 0. 06 
铁 ( 以 Fett) <| 0. 006 | 0. 008 0.015 

含量 /% 


BAACC ) 试 验 | 合格 = 
0 


Acc Cl <j 0.01 | 0.04 0. 06 
计 ) 会 量 /% 

醇 不 溶 物 <| 0.02 | 0.05 0. 10 
含量 /9% 











CA 37 ) 

















【用 途 】 用 作 深 剂 及 有 机 合成 中 间 体 。 用 
于 生产 气 利 昂 -113、 农 药 、 医 药 、 兽 药 、 
发 烟 剂 、 除 泡 剂 、 铝 制品 的 脱 气 剂 、 脱 氧 
剂 ( 铝 、 镁 、 铜 及 其 合金 )、 切 削 油 添加 
剂 和 聚 氯 乙 烯 助 增 塑 剂 。 还 用 作 樟 脑 代 用 
品 和 橡胶 硫化 促进 剂 。 
【 制 法 】 (1) ZALAR. SAL 
烯 与 氯气 发 生 光 氯 化 反 应 生成 五 氧 乙 烷 ， 
再 与 液 碱 作 用 生成 四 氯 乙 烯 。 四 氯 乙 烯 与 
WA A: 0.213) 经 光 氧 化 反应 制 得 粗 制 
品 ， 再 经 纯碱 液 中 和 和、 水洗、 冷却 结晶 、 
离心 过 滤 、 和 干燥 、 粉 碎 制 得 成 品 。 
光照 
CC CCl; 
(2) 四 氧 乙烯 氯 化 法 。 

【安全 性 】 是 氧 代 烃 中 毒性 最 大 的 一 种 ， 
对 人 的 中 枢 神 经 有 毒害 作用 。 常 温 时 蒸气 
浓度 小 ， 故 对 肝 、 肾 的 毒性 小 。 狗 静脉 注 
射 MLD 325mg/kg。 生 产 设备 应 密闭 。 生 
产 现场 保持 良好 通风 。 操 作 人 员 应 戴 防护 
用 具 。 空 气 中 最 高 容许 浓度 1X10-56。 用 
内 衬 塑 料 袋 的 铁 桶 包装 ， 每 桶 净重 50kg。 
按 危险 品 规定 贮 运 。 要 避免 受热 和 升华 。 
【参考 生产 企业 】 常熟 市 长 江 精 细 化 工 
J, WHR RL LA BREA al, W 
博 市 临淄 天 德 精细 化 工 研 究 所 。 


GWA (一 ) 溴 乙 烷 






























































































































































CCl 一 CCl + Cle 


































































































【英文 名 】 ethyl bromide 
【别名 】 Z 基 W; monobromoethane; 


bromic ether; hydrobromic ether; bro- 
moethane 

[CAS 登记 号 】 [74-96-4] 

【结构 式 】 CH;CH2Br 

【物化 性 质 】 无 色 透 明 易 燃 、 易 挥发 性 液 
体 。 具 有 醚 自 和 辛辣 味 。 其 蒸气 有 毒 ， 在 
空气 中 和 遇 光 时 变 成 淡 黄 色 。 沸 点 
38.4C。 熔 点 一 119.3C。 相 对 密度 
1. 4612。 折 射 率 1.4244, ARIE (20) 
51. 462kPa。 自 燃点 511°C. WARES 






































数 中 性 或 酸性 有 机 溶剂 混 溶 ， 形 成 共 沸 
物 ， 如 含 3% CM. IKEA 50% IE 
see. 72% 醋酸 、6.5% 乙 二 醇 、12% 醋 
酸 异 戊 酯 者 ， 其 共 沸 点 分 别 为 37.6°C、 
38. 4°C, 33.0°C, 118.3°C, 、146. 8°C, 、150. 2"C 。 
与 乙醇 、 乙 醚 、 氯 仿 及 其 他 有 机 溶剂 混 
AW. MAPK. 
























































【质量 标准 】 HG/T 2560—2006 (工业 
级 ) WAGE 
项 优等 品 | 一 等 品 | 合格 品 
BE (020) 1. 440~ 1. 460 
/Cg/cm3) 


RORSS/% >| 99.5 | 99.0 | 98.0 
RAIRESB/% <| 0. 003 | 0.006 | 0.01 
水 分 含量 /% <| 0.0 | Oo 10 | 0% 
酸度 试验 合格 | 合格 | 合格 
LAR] 在 有 机 合成 中 用 作 乙 基 化 剂 ， 也 
是 合成 农药 、 医 药 、 染 料 、 香 料 的 原料 ， 















































还 可 用 作 制 冷 剂 、 浴 剂 和 枝 蒸 剂 等 。 
【 制 法 】 CO ARMA. CEMA 





(或 省 化 钠 ) 在 硫酸 存在 下 ， 加 热 到 回流 
温度 ， 进行 置换 反应 ， 粗 产品 用 硫酸 洗 
涤 ， 碳 酸 钊 中 和 得 成 品 。 

(2) 乙醇 省 化 法 。 在 省 中 加 入 无 水 乙 
醇和 硫黄 ， 使 溴 慢 慢 与 乙醇 作用 ， 反 应 温 
E 60 一 90C， 反 应 产物 经 冷却 ， 去 酸 即 
得 省 乙 烷 。 

3Br +S+4H:O —>6HBr+H;SO) 


SO, OH; Br+ HzO 
A 2 5 Dr 2 








HBr+C: HsOH 


【安全 性 】 Kit LCs 为 27000 X 107°, 
毒性 高 于 氯 乙 烧 ， 而 低 于 溴 甲烷。 对 人 
体 ， 慢 性 中 毒 可 引起 神经 障碍 、 兴 奋 、 出 
汗 。 急 性 中 毒 能 引起 暂时 性 四 肢 僵直 ， 瞳 
孔 散 大 ,面部 潮红 ， 脉 搏 频数 和 尿频 等 。 
应 保持 生产 设备 密闭 。 生 产 现 场 应 通风 良 
好 。 操 作 人 员 应 佩戴 防护 用 具 。 其 蒸气 与 
空气 形成 爆炸 性 混合 物 ， 爆 炸 极 限 
6.75%~11.25% (体积 )。 空 气 中 最 高 容 
许 浓 度 890mg/m? 。 易 燃 ， 应 按 易 燃 物品 



















































































(88 META č č = > 

















规定 贮 运 。 一 般 可 用 槽 车 、 铁 桶 和 钢瓶 等 
包装 贮 运 ， 但 一 般 是 自 产 自用 。 
【参考 生产 企业 】 江苏 省 宜兴 市 芳 桥 兴 达 
化 工厂 ， 上 海宝 山区 罗 店 化 工 总 厂 ， 
港 市 海水 化 工 一 三 ， 盐 城市 龙 升 化 工 有 限 
公司 ， 苏 州 市 唱 华 化 工 有 限 公 司 ， 宜 兴 市 
验 源 化 工 有 限 公司 ? 浙江 省 富阳 市 向 新 化 
工 有 限 公 司 。 


GA 1 ,2- =i FE 

【英文 名 】 propylene dibromide 

【别名 】 二 省 化 丙烯 ; 二 省 丙烷 ; 1,2-di- 
bromopropane; propylene bromide 

(CAS 登记 号 】 [78-75-1] 

【结构 式 】 CH;CHBrCH:Br 

【物化 性 质 】 不 燃 不 爆 的 液体 沸点 
139.6C。 熔 点 一 58C。 密 度 1.933 
g/cm3。 折 射 率 1.5192。 水 中 溶解 度 

















































































































25°C WM 0.2%，80'C 时 0.3%, Z E WHF 
能 分 解放 出 毒气 。 
【质量 标准 】 

页 指标 (化 学 纯 》 
密度 /(g/cm3) 1. 930~ 1. 936 
沸 程 ( 馏 出 量 95%)/C 140~ 143 
折射 率 (Cn 如 1.519~1.521 
不 挥发 物 /% 0.01 
游离 酸 (以 醋酸 计 )/% 0. 05 
【用 途 】 用 作 有 机 合成 原料 、 化 学 试剂 及 
溶剂 。 
【 制 法 】 C) 丙烯 与 省 直接 反应 制 取 。 


CH =CHCH; + Br:—>CH;CHBrCH: Br 
2) 溴 丙烷 与 铁 粉 混合 后 ， 加 热 至 
40~50 。 慢 慢 滴 加 省 素 ， 回 流 2h， 反 
应 毕 ， 用 水 洗 深 ， 除 去 铁 洒 后， 用 碳酸 钠 
溶液 洗 至 中 性 ， 再 经 干燥 、 分 馏 ， 收集 
140~144°C fa}. BIE. 


























F 
CHCH: CHBr+ 1/2Br2——>CH3 CHBrC HBr 
(3) 丙 醇 省 化 法 。 


HBr 


CH3;CH2CH3;0H CH3CH2CH2Br+H20 
HzSO4 








CH; CH) CH) Br CH; CHBrCH, Br-+ HBr 
【安全 性 】 有 毒 。 小 鼠 及 豚鼠 吸入 50min 
66mg/L 的 1,2- 二 省 丙烷 ， 即 可 在 1 一 2d 
内 死亡 。 猫 吸 和 人 25mg/L，3h 即 死亡 。 易 
经 皮肤 吸收 。 蒸 气 刺 激 眼 黏膜 及 呼吸 道 ， 
能 引起 结膜 炎 、 支 气管 炎 、 喉 头 炎 、 食 欲 
不 振 、 抑 郁 。 操 作 人 员 应 穿戴 防护 用 具 。 
[ 作 场 所 空气 中 最 高 容许 浓度 190mg/ms 。 
以 500g 玻璃 瓶装 ， 外 用 木 箱 或 纸箱 保护 。 
应 有 明显 的 “有 毒品 ”标志 。 属 有 机 毒 
品 。 应 贮存 于 阴凉 、 于 燥 、 通 风 的 库房 
中 。 远 离 火种 、 热 源 。 防 晒 、 防 潮 。 不 得 
与 氧化 物 混 储 混 运 。 

【参考 生产 企业 】 北京 恒 业 中 远 化 工 有 限 
公司 ， 上 海 海 曲 化 工 有 限 公 司 ， 天津 市 光 
复 精细 化 工 研究 所 ， 成 都 格雷 西亚 化 学 技 
术 有 限 公司 公司 〈 简 称 “ 西 亚 试剂 ”) 。 


(本 下 有 1,1,2,2- 四 省 乙 烷 
【英文 名 】 1,1,2,2-tetrabromoethane 
【别名 】 Re OR; NR A i 


sym-tetrabromoethane; acetylene etrabro- 
























































mide 

[CAS 登记 号 】 [79-27-6] 

【结构 式 】 CHBr;CHBr; 

【物化 性 质 】 白色 或 淡 黄 色 易 燃 液体 ， 具 
有 樟脑 和 础 仿 嗅 味 。 光 照 和 受热 时 能 分 
解 ， 颜 色 变 黄 。 高 于 190°C 时 分 解 产 物 为 
剧 毒 的 碳 酰 省 蒸气 。 沸 点 243.50., A 
oOC 。 相 对 密度 2.9656。 折 射 率 1.638。 
GAM. Cm. AD, AR. OK R i 
w. KATK. 

【质量 标准 】 HG/T 2426—1993 


项 目 优等 品 | 一 等 品 | 合格 品 ? 
































































































































INN Sats pase = 
冲冲 、 沉淀 透明 液体 
色 度 /APHA =| 80 200 300 
WIBER 2. 955 一 2. 950~| 2. 900~ 
2.970 | 2.970 | 2.970 
凝 国 点 /C -2~0 — 














~” (55 59) 























项 优等 品 | 一 等 品 | 合格 品 ? 
含量 /% >| 98.0 | 97.0 | 96.0 























O 合格 品 为 阻 燃 剂 品 。 

【用 途 】 用 于 合成 季 饼 化 合 物 、 医 药 、 染 
料 中 间 体 ， 也 用 以 制 取 化 学 纤维 助 催化 
剂 、 制 冷 剂 、 灭 






























































素 及 水 的 反应 器 中 ， 控 制 压力 在 1.9613 一 
4. 9033kPa、 反 应 温度 二 50C 条 件 下 进行 
反应 ， 然 后 用 稀 碱 液 洗涤 ， 除 去 上 层 碱 液 
后 ， 用 水 洗 ， 制 得 成 品 。 

【安全 性 】 有毒。 豚鼠 经 口 LD;o 约 
400mg/kg。 人 体 吸入 后 能 严重 损伤 肝脏 ， 






































熔点 一 108C 。 密 度 1. 950g/cms 。 折 射 率 
1. 5130。 微 溶 于 水 并 分 解 。 溶 于 乙醇 、 乙 
配 ， 能 与 大 多 数 有 机 溶剂 混 溶 。 







































































【质量 标准 】 

项 化 学 纯 
含量 /% > 98.5 
沸 程 ( 馏 出 量 94% )/T 71.0~72.5 
挥发 残渣 /% 0.01 
酸度 与 氧化 物 符合 试验 
水 分 符合 试验 
【用 途 】 用 作 化 学 试剂 、 医 药 用 助 渗 剂 
(测定 心血 液 输出 量 )。 也 用 于 有 机 合成 和 



































用 作 试 剂 。 甲 状 腺 肿 治疗 药 ， 植物 生长 刺 
激素 等 。 




















【 制 法 】 (CD 以 乙烯 与 氧 碘 酸 经 加 成 反应 
制 得 。 
(2) 由 乙醇 与 三 碘 化 磷 反 应 制 得 。 将 




















乙醇 与 赤 磷 置 反应 瓶 中 在 水 浴 上 加 热 回 
i, BRM AW, AT. AYR 























还 能 引起 呼吸 困难 、 运 动 失调 、 肺 出 血 而 
死 。 生 产 设 备 应 密闭 。 生 产 现场 应 保持 良 
好 通风 。 操 作 人 员 佩 戴 好 防护 用 具 。 工 作 
场所 空气 中 最 高 容许 浓度 1 X10 
(l14mg/ms )。 采 用 塑料 桶 包装 。 因 本 品 
易 燃 ， 应 贮存 在 阴凉 通风 处 ,远离 火 
源 ， 防 潮 、 防 晒 。 按 易 燃 化 学 品 规定 
【参考 生产 企业 】 江苏 省 宜兴 市 芳 桥 兴 达 
化 工厂 ， 天 津 市 化 学 试剂 一 厂 ， 上 海 实验 
试剂 有 限 公 司 ， 上 海 试 一 化 学 试剂 有 限 公 
司 ， 北 京 恒 业 中 远 化 工 有 限 公司 。 


GWRAZE 

【英文 名 】 iodoethane 

【别名 】 乙 基础 ; ethyl iodide 

[CAS 登记 号 】 [75-03-6] 

【结构 式 】 CH;CH;I 

【物化 性 质 】 无 色 至 淡 黄 色 液 体 。 久 置 变 
红 。 高 热 下 分 解 出 有 毒 烟 气 ， 遇 水 和 蒸汽 
能 产生 有 毒 有 腐蚀 性 烟 气 。 与 氧化 剂 能 发 
生 剧 烈 反 应 ， 遇 明火 能 燃烧 。 沸 点 72 。 











































































































MWS th, FR Ah. FAR, F 
燥 、 过 滤 ， 即 得 成 品 。 

【安全 性 】 有 毒 。 操 作 人 员 应 穿戴 防护 用 
L, WAY EK 141X 10 S28 24h 可 
致死 。 工 作 场 所 空气 中 最 高 容许 浓度 50X 
10-8, VA 25~500mL 玻璃 瓶装 ， 外 用 木 
箱 或 纸箱 保护 。 贮 存 于 阴凉 、 和 干燥、 通风 
的 库房 中 ,远离 火种 、 热 源 ， 避 光 保 存 。 
不 得 与 食用 化 工 原料 混 放 。 

【参考 生产 企业 】 上 海 实 验 试 剂 有 限 公 
司 ， 太 仓 市 诸葛 化 工 有 限 公 司 ， 北 京 恒 
业 中 远 化 工 有 限 公 司 ， 温 州 市 化 学 用 
BL 


GZ 2-A BK 

【英文 名 】 isopropyl chloride 
【别名 】 异 丙 基 握 ; 2-chloropane 
【CAS 登记 号 】 [75-29-6] 
【结构 式 】 CH;CHCICH; 
【物化 性 质 】 无 色 液体 ， 具有 愉快 的 气味 。 
沸点 35.4C。 凝 固 点 一 117C。 相 对 密度 
(20°C) 0.850。 折 射 率 1.3811 (15C)， 














































































































(Ra o 





1.377 (20C )。 因 其 结构 上 的 氯 原子 很 活泼 ， 
能 与 芳 胺 、 脂 肪 胺 反应 ， 脱 去 氯化氢 生成 
N- 异 两 基 芳 胺 、 异 丙 基 脂肪 胺 ,和 氯 原 子 水 
解 后 生成 异 丙 醇 。 不 同 温 度 下 , 在 水 中 的 
溶解 度 为 0. 44% (CO), 0.362% (10°C), 
0.344% (12.5C )。 溶 于 甲醇 和 乙醚 。 















































氮 化 可 制 得 丙 二 胶 。 

【 制 法 】 丙烯 与 氢气 在 二 握 丙 烧 中 液 相 低 
温 握 化 制 得 。 

【安全 性 】 长 期 接触 高 浓度 本 品 可 引起 





肝 、 肾 坏死 。 小 鼠 LDso 为 860mg/kg， 在 
空气 中 小 鼠 致死 浓度 为 2000X1076, 与 











【用 途 】 有 机 合成 原料 ， 用 于 制 农 药 毒 草 
k, t HERK. 


























【 制 法 】 (1) 异 丙 醇 氧化 法 。 
OH 
| ZnClz 
CH;—CH—CH; + HCl > 
Cl 


eee 
(2) WS Sal 16 AUT BOS 
Cl 

CH 一 CHCH + HCI — CH; dst CH; 
【安全 性 】 KAAR ERR I 
和 呼吸 系统 。 高 浓度 时 有 麻醉 作用 ， 会 抑 
制 中 枢 神 经 系统 。 长 期 接触 对 肝 、 肾 有 损 
害 。 存 于 阴凉 、 通 风 仓 间 内 ， 远 离 火 源 、 
热源 ， 避 免 阳 光 直 射 ， 与 氧化 剂 隔 离 储 
运 ,， 玻璃 瓶 外 木 箱 或 钙 塑 箱 加 固 内 衬 垫 料 
或 铁 桶 装 。 
【参考 生产 企业 】 无 锡 奥 灵 特 清洗 剂 科 技 
有 限 公 司 ， 浙 江 嘉 化 集团 股份 有 限 公 司 ， 
上 海 实 验 试剂 有 限 公 司 ， 盐 城市 龙 升 化 工 
有 限 公司 。 


(本 ZW1,2- 二 毛 丙 烷 
【英文 名 】 propylene dichloride 
【别名 了 
【CAS 登记 号 】 [78-87-5] 

【结构 式 】 CH;CHCICH;Cl 

【物化 性 质 】 无 色 易 燃 液体 ， 有 氯仿 气 
味 。 沸 点 95~96°C. BETH A — 100°C. TAR 
4C。 相 对 密度 (20°C) 1.156, Hr HY % 
1. 4388。 微 溶 于 水 ， 能 与 有 机 溶剂 混 溶 。 
【用 途 】 作 有 机 合成 原料 ， 油 类 、 脂 肪 
的 溶剂 ， 洗 涤 剂 、 树 脂 、 农 药 的 原料 。 经 















































1,2-dichloropropane 












































氧化 剂 能 发 生 强 烈 反 应 。 其 蒸气 与 空气 形 
成 爆炸 性 混合 物 ， 遇 明火 、 高 热能 引起 燃 
烧 爆 炸 ， 空 气 中 的 爆炸 极限 3.14% 一 
14.5% (体积 )。 
【参考 生产 企业 】 EHARA RAE., 
浙江 联 盛 化 学 工业 有 限 公 司 ， 北 京 恒 业 中 远 
化 工 有 限 公司 ， 天 津 市 科 密 欧 化 学 试剂 有 限 
公司 ， 天 津 市 光复 精细 化 工 研究 所 。 


GWA 1,2,3-=AaAnK 

【英文 名 】 1.2.3-trichloropropane 

[CAS 登记 号 】 [96-18-4] 

【结构 式 】 CH;,CICHCICH;Cl 
【物化 性 质 】 无 色 易 燃 液体 。 沸 点 156.8'C 。 
熔点 一 14.7C 。 内 点 〈 开 杯 ) 82.2°C. AK 
点 304.4C。 相 对 密度 1.3889。 折 射 率 
(ni) 1.4852。 微 深 于 水 。 可 溶解 油 、 脂 、 
蜡 、 氧 化 橡胶 和 多 数 树脂 。 






















































































【质量 标准 】 
项 指标 
外 观 无 色 或 淡 黄 色 透 明 液体 
含量 /% = 90 
沸点 /C 156. 85 
HE BE Caz?) 1. 3889 
熔点 /CC -14.7 





【用 途 】 
色谱 对 比 样品 。 主 要 用 于 生产 1,2,3- 三 氧 
丙烯 ， 也 是 一 种 较 好 的 溶剂 ， 还 可 用 作 
药 矮 壮 素 和 燕麦 敌 的 原料 。 
【 制 法 】 (1) v- 氧 丙烯 氯 化 法 。 丙 烯 高 温 
氧化 得 烯 丙 基 毛 ， 经 洗涤 、 分 离 后 ， 再 经 
低温 氧化 ， 分 馏 ， 即 得 成 品 。 


470 ~500°C 
> 


用 于 生产 农药 和 有 机 合成 、 气 相 






























































CH;CH 一 CH2 十 Cl 


CH2CICH =CH; + HCl 


EE 91 ) 


CH,CICH 一 CHs + Cl > ft 
(2) 二 氯 异 丙 醇 法 。 

CH:CICHOHCH:C1+PCl;—> 

本 品 十 POCl + HCl 
【安全 性 】 DI. HRCA. HE 
用 与 氯仿 相似 ， 但 较 慢 。 能 侵害 心 、 肝 、 
BEANE, HEAR MER DIO E, 
中 最 高 容许 浓度 150mg/m? 。 采 用 塑料 桶 
或 铁 桶 包装 ， 每 桶 200kg， 按 易 燃 化 学 品 
规定 贮 运 。 贮 运 时 应 放 于 阴凉 、 通 风 处 ， 
远离 火 源 ， 应 与 氧化 剂 、 碱 类 、 食 用 化 学 
品 分 开 存 放 ， 切 忌 混 储 。 
【参考 生产 企业 】 岳阳 和 硕 奢 化 工 有 限 公 
司 ， 北 京 恒 业 中 远 化 工 有 限 公 司 ， 张 家 港 
博 迈 化 学 有 限 公 司 ， 临 沂 天 鸿 化 工科 技 有 
限 公 司 。 


[Ca028 1- 溴 丙烷 

【英文 名 】 
【别名 了 

bromide 
[CAS 登记 号 】 [106-94-5] 

【结构 式 】 CH;CH:CH:Br 

【物化 性 质 】 无 色 易 燃 液 体 。 沸 点 71YC 。 
熔点 一 110C 。 相 对 密度 (20°C) 1.3537. 
折射 率 1.434. WALA 25°C. WFK. AB 
SR. GREY. 




















Be k= 
eeu 






























































1-bromoprane 


WATE be; WR; propyl 



































【质量 标准 】 
项 指标 
含量 /% > 99 
色 度 /APHA < 10 
水 分 /% < 0. 1 
不 挥发 物 / x 1078 < 10 
pH 值 6 一 7 








【用 途 】 


用 于 医药 、 农 药 、 染 料 、 香 料 等 
的 制备 ， 也 用 作 Grignard 试剂 的 原料 。 


【 制 法 】 


CH; CH: CH: OH 


d) 氧 溴 酸 法 
HBr 
H2SO4 





CHsCH2CH2Br 十 HzO 





(2) 省 化 钠 法 
CH;CH: CH: OH 
(3) 省 化 法 
cHcHcHOHHB CH CH, CH Br +H, 0 
【安全 性 】 毒性 与 省 乙 烷 相似 ,动物 接触 
麻醉 浓度 可 引起 肺 、 肝 损害 。 用 250kg 铁 
桶 装 ， 或 玻璃 瓶 外 木 箱 或 钉 塑 箱 加 固 ， 内 
衬 垫 料 。 贮 存 于 阴凉 、 通 风 的 仓库 内 ， 避 
免 阳 光 上 曝晒 。 远 离 火 种 及 热源 ， 与 氧化 剂 


NaBr 
H2SO 





CH;3CH;:CH; Br 
4 
































隔离 储 运 。 
【参考 生产 企业 】 无 锡 奥 灵 特 清洗 剂 科技 





ARAS., OM THSSUR IE TAIRA A). M 
东 兄 弟 科 技 股 份 有 限 公 司 ， 盐 城市 龙 升 化 
CC 有 限 公 司 ， 上 海 试 一 化 学 试剂 有 限 公 
司 ， 潍 坊 裕 凯 化 工 有 限 公 司 。 


GZ 2-8 FE 

【英文 名 】 2-bromopropane 

【别名 】 RRA 

[CAS 登记 号 】 [75-26-3] 

【结构 式 】 (CH;):CHBr 

【物化 性 质 】 无 色 易 挥发 液体 。 沸 点 
59. 38°C. HAs —89°C. FANT REE (20°C) 
1. 3140。 折 射 率 1.4251 (20°C), M F 
K, IESE, WE, E, AMER. 
【质量 标准 】 


项 指标 












































含量 /% 2 99 

色 度 /APHA z 10 

水 分 /% < 0.1 

不 挥发 物 /x 10 < 10 

pH 值 6 一 
【用 途 】 用 于 医药 、 农 药 等 的 制造 。 
【 制 法 】 O FARR ARE 


H2504 
(CH; ): CHOH + HBr 一 一 一 一 


(CH3): CHBr+H: 0O 

(2) 异 丙 醇 - 省 化 钠 法 
2(CH)2CHOH+ 2NaBr+ HSO, 一 -~ 
(CH; )2CHBr+Na,SO,+H20 








2B o = 


【安全 性 】 毒性 低 于 RAG. NIE 
1000X10 5 浓度 时 吸入 36min 死亡 。 受 
高 热 分 解 出 有 毒气 体 。 用 250kg 铁 桶 装 ， 
或 玻璃 瓶 外 木 箱 或 钙 塑 箱 加 固 ， 内 衬 垫 
料 。 储 存 于 阴凉 、 通 风 的 仓库 内 ， 避 免 阳 
光 上 曝晒。 远离 火种 及 热源 ， 与 氧化 剂 隔离 
储 运 。 
【参考 生产 企业 】 无 锡 奥 灵 特 清洗 剂 科 技 
有 限 公司 ， 宜 兴 市 怠 源 化 工 有 限 公 司 ， 山 
东 兄 弟 科技 股份 有 限 公 司 ， 盐 城市 龙 升 化 
-有 限 公 司 ， 上 海 实验 试剂 有 限 公司 。 










































































【别名 了 
ylene dibromide; ethylene bromide 

[CAS 登记 号 】 [106-93-4] 

【结构 式 】 BrCH:CH:Br 

【物化 性 质 】 常温 常 压 下 为 挥发 性 的 无 色 
液体 ， 有 特殊 甜 味 。 常 温 下 比较 稳定 ,但 
在 光照 下 能 缓 缓 分 解 为 有 毒物 质 。 沸 点 
131.4°C. VAR 9.9. WIKAR—8.3°C. 48 
对 密度 2.1792, Jr Ht% 1.5380, Bi 
(20°C) 1.727mPa，s。 表 面 张力 (20°C) 
38. 91mN/m。 蒸 气压 (20°C) 1.133kPa。 
WHA 250 Fk, SOM. Ci, OA 


sym-dibromoethane; EDB; eth- 















































































































































GEDA 1- 澳 -3- 毛 丙烷 _ 比 碳 、 葵 、 汽 油 等 多 种 有 机 溶剂 互 溶 ， 并 
【英文 名 】 1-bromo-3-chloropropane ADER By 
[CAS 登记 号 】 [109-70-6] 【质量 标准 】 
【结构 式 】 BrCH:CH:CH;Cl 项 指标 
【物化 性 质 】 无 色 液体 。 沸 点 142~143°C, 沸点 /C 131. 36 
相对 密度 (20°C) 1.592。 折 射 率 1.4851。 相对 密度 Cd?) 2. 1791 
不 溶 于 水 ， 溶 于 乙醇 、 醚 及 氯仿 。 含量 /% > 99 
【质量 标准 】 水 分 /% < 0.1 

项 指标 pH E 6~8 
zE% 三 的 RHEE / x 10-6 z 100 
水 分 /% = 6, 7 WER/%CMLHBrit) < 0.01 
【用 途 】 于 合成 医药 炎 镇 痛 、 气 奋力 LARI 用 作 乙 基 化 试剂 、 溶 剂 。 农 业 上 
静 、 三 气 拉 嗪 等 ， 还 用 于 其 他 有 机 合成 。 用 作 杀 线虫 剂 、 合 成 植物 生长 调节 剂 。 医 
【 制 法 】 由 “- 氧 丙烯 与 省 化 氢 加 成 制 得 。 | ALAR CMEC MEER, Be 




















CH2—CHCH,Cl+ HBr 一 一 CH BrCH;CH:2Cl 
TRA. BEAR BE he A RAA 
害 。 较 强烈 地 刺激 皮肤 、 眼 睛 和 黏膜 。 操 
作 人 员 必 须 穿戴 全 身 防 护 服 。 用 250kg 铁 
桶 包装 或 玻璃 瓶 外 木 箱 内 衬 垫 料 。 贮 存 于 
阴凉 、 通 风 的 仓 间 内 。 与 酸 类 、 食 用 原料 
隔离 贮 运 。 
【参考 生产 企业 】 山东 默 锐 化 学 有 限 公 
E, 无锡 奥 灵 特 清洗 剂 科技 有 限 公司 ， 宜 
兴 市 怠 源 化 工 有 限 公 司 ， 上 海 实验 试 剂 有 
限 公 司 ， 寿 光 富 康 制药 有 限 公 司 。 


【英文 名 了 
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1,2-dibromoethane 



































Zhi. WZ Me See LAS BELA A. GBT HA VE 
汽油 抗震 液 中 铬 的 消除 剂 、 金 属 表面 处 理 
剂 和 灭火 剂 等 。 
【 制 法 】 (1) 乙烯 省 化 法 。 工 业 生 产 采 用 
乙烯 与 省 进行 非 催 化 加 成 ， 反 应 速率 随 反 
应 温度 升 高 而 增加 ， 水 蒸气 的 存在 能 加 速 
反应 的 进行 。 反 应 排放 尾气 中 含 过 剩 乙 烯 
和 HBr， 经 洗涤 塔 用 水 洗涤 脱 HBr， 再 
回收 过 剩 乙烯 。 

CH 一 CH, + Brz 

(2) 乙 烷 省 化 制 得 。 
CH;CH3 十 2Br? 一 一 ~ 

BrCH» CH; Br+2HBr+2H:0 
(3) 乙 二 醇和 省 氧 酸 反 应 制 得 。 













































































<100° 





BrCH2CH2Br 


~ 593) 


- H2SO4 
HOCH: CH20OH+ 2HBr 一 一 一 一 


BrCH:CH:Br+2H: 0 
【安全 性 】 KAATE. YKE TAES ER 
醇 作用 ， 全 麻 时 会 引起 肺 水 肿 致死 。 吸 入 
致死 浓度 1000 X 10。 对 哮 齿 动物 有 致 
瘤 作 用 。 蒸 气 刺 激 呼 吸 道 ， 损 伤 肝 、 肾 。 
液体 接触 皮肤 可 致 溃烂 。 受 到 沾 污 时 ， 应 
立即 脱 去 外 衣 ， 擦 干 皮肤 。 生 产 场 所 要 求 
通风 良好 ， 备 有 防毒 面具 和 防护 服 等 。 空 
气 中 最 低 中 毒 浓度 25X10“。 空 气 中 最 
高 容许 浓度 130x10., W5., 
钾 、 钠 等 接触 或 与 强 碱 和 富 毛 物质 接触 。 
贮 运 条 件 和 防护 要 求 同 一 省 甲烷 。 
【参考 生产 企业 】 江苏 省 宜兴 市 芳 桥 兴 达 
化工 三， 江苏 省 金 坛 市 华东 化 工 研 究 所 ， 
江苏 宜兴 市 兴 丰 化 工厂 ,江苏 盐城 化 工 
四 厂 。 


(LE 了 1- 碳 页 烷 

【英文 名 】 1-iodopropane 

【别名 了 】 LAG IE TS be; TA SE al; propyl 
iodide 

【CAS 登记 号 】 [107-08-4] 

【结构 式 】 CH;CH;CH;I 

【物化 性 质 】 无 色 或 微 黄色 液体 。 沸 点 
102.4C 。 熔 点 一 101.4C 。 闪 点 小 于 23.9"C 。 
相对 密度 1.747。 折 射 率 1.5051。 溶 于 水 ， 
20C 时 在 100g 水 中 能 溶解 1- 碘 丙烷 
0. 11lg。 与 乙醇 、 乙 醚 混 溶 。 遇 明火 、 高 
热 ， 能 燃烧 ， 受 高 热 放 出 有 毒气 体 ， 能 与 
氧化 剂 发 生 反 应 。 






































































































































































































































【质量 标准 】 

密度 /(g/cm?) 1. 743~ 1. 750 
沸 程 ( 馏 出 量 95%)/C > 101~ 103 
HHR 1. 504~ 1. 506 
不 挥发 物 /% 0. 05 
HARA HI iT) /% 0. 05 

【用 途 】 作 溶 剂 、 分 析 化 学 试剂 、 有 机 
合成 原料 。 





【 制 法 】 将 正 丙 醇 与 赤 磷 混合 ， 在 水 浴 上 
加 热 ， 加 入 碘 ， 在 保温 下 进行 反应 ， 经 4 
馏 得 粗 品 ， 再 经 洗涤 、 王 燥 、 过 滤 、 分 馏 
而 成 。 
【安全 性 】 有 毒 。 操 作 人 员 应 穿戴 防护 用 
q. VA 250mL 玻璃 瓶装 ， 外 用 木 箱 或 纸 
箱 保 护 。 包 装 应 有 明显 的 “有 毒品 ” 标 
志 。 属 有 机 有 毒品 ， 危 规 编号 84017。 贮 
于 阴凉 、 和 干燥、 通风 的 库房 中 。 远 离 火 
种 、 热 源 。 不 得 与 食用 化 工 原料 、 氧 化 剂 
混 放 。 
【参考 生产 企业 】 KOTABLLARS 
司 ， 北 京 恒 业 中 远 化 工 有 限 公 司 ， 上 海 嘉 
辰 化 工 有 限 公 司 ， 天 津 市 光复 精细 化 工 研 
究 所 ， 温 州 市 化 学 用 料 厂 。 


GERA 1-2-2-P HAR 

【英文 名 】 1-chloro-2-methylpropane 
【别名 】 FTAs ART Gs AE 
丁 烷 ;iso-buthyl chloride 
[CAs 登记 号 】 [513-36-0] 
【结构 式 】 (CH;);CHCH;C 
【物化 性 质 】 无 色 液 体 。 沸 点 68 一 69'C 。 
闪 点 CFR RR) 小 于 7C。 熔 点 一 1317C。 
相对 密度 Cdl?) 0.883。 折 射 率 1. 3984。 
RAF K, SOM. CRRA. DR, iB 
高 热 ， 即 分 解放 出 有 毒 的 光 气 。 与 氧化 剂 


































































































































































































发 生 强 烈 反 应 ， 遇 明火 立即 燃烧 。 
【质量 标准 】 
项 指标 

外 观 无 色 透明 液体 
纯度 /%( 气 相 色 谱 ) = 99. 5 
色 度 /APHA < 100 
异 丁 醇 /%( 和 气相 色谱 ) < 0.2 
ARRAT% < 0.2 

(气相 色谱 ) 

余 杂 质 /% (气相 色谱 ) 委 Om 
水 分 / x 10-5( 卡 尔 : BIN) < 100 





【用 途 】 用 作 医 药 原 料 、 增 塑 剂 、 溶 剂 、 
杀 虫 剂 原料 、 脱 蜡 剂 、 分 析 化 学 试剂 ， 还 


(94 ED O = 


可 用 于 橡胶 工业 。 
【 制 法 】 以 异 丁 醇 与 盐酸 在 氯 化 锌 存在 下 
反应 制 得 。 
【安全 性 】 毒性 比 1- 氯 丁 烷 大 。 其 蒸气 与 
空气 混合 形成 爆炸 性 混合 物 ， 遇 明火 或 高 
热 极 易 燃 烧 爆 炸 。 与 氧化 剂 接触 会 猛烈 反 
Mi, VA 250mL 玻璃 瓶 包 装 ， 外 用 木 箱 或 
纸箱 保护 。 应 注 明 “ 易 燃 物品 ”字样 ， 危 
规 编号 61050。 贮 存 于 阴凉 、 干 燥 、 通 风 
的 库房 中 。 最 高 库 温 不 得 超过 30C 。 不 
得 与 氧化 物 共 放 一 处 。 包 装 要 坚固 、 
密封 。 
【参考 生产 企业 】 扬州 市 善 林 斯 化 工 有 限 
公司 ， 无 锡 奥 灵 特 清 洗 剂 科技 有 限 公 司 ， 
上 海 实验 试剂 有 限 公 司 ， 上 海 试 一 化 学 试 
剂 有 限 公 司 ， 苏 州 亚 科 化 学 试剂 股份 有 限 
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Ly HJ o 
GZ 1- 省 -2- 甲 基 丙 烷 
【英文 名 】 1-bromo-2-methylpropane 


【别名 】 异 丁 基 澳 ，1- 澳 代 异 丁 烧 ;iso- 
butyl bromide 

(CAS 登记 号 】 [78-77-3] 

【结构 式 】 (CH;);CHCH; Br 

【物化 性 质 】 De. em. 沸点 
91.5°C. HER — 118.5C。 相 对 密度 
1.264。 折 射 率 1.435 一 1.437。 微 溶 于 水 
(0. 6g/L),， 与 乙醇 、 乙 醚 等 有 机 溶剂 


E. 














【用 途 】 用 作 溶剂 、 分 析 试 剂 及 有 机 合成 











【 制 法 】 以 异 丁 醇 为 原料 ， 与 三 省 化 磅 反 
应 制 取 。 

【安全 性 】 吸入 、 摄 人 或 经 皮 吸 收 后 对 身 
体 有 害 。 其 蒸气 对 眼睛 、 黏 膜 和 上 呼吸 道 
有 刺激 作用 ， 且 与 空气 混合 形成 爆炸 性 混 
合 物 ， 遇 明火 或 高 热 极 易 燃 烧 爆 炸 。 与 氧 
化 剂 接 触 会 独 烈 反应 。 败 存 于 阴凉 、 干 
燥 、 通 风 的 库房 中 。 库 温 不 得 超过 30°C. 
与 氧化 物 分 开 存 放 ， 切忌 混 储 。 

















【参考 生产 企业 】 盐城 市 龙 升 化 工 有 限 公 
司 ， 无 锡 奥 灵 特 清洗 剂 科技 有 限 公 司 ， 上 
海 实验 试剂 有 限 公司 ， 建 德 市 兴 峰 化 工 有 
限 公 司 ， 沈 阳 化 学 试剂 厂 ， 成 都 格雷 西亚 
化 学 技术 有 限 公 司 公 司 ( 人 简称 “西亚 试 


剂 ”)。 


CE 1-4-2- F EA 

【英文 名 】 1-iodo-2-methylpropane 
【别名 】 异 丁 基础 ; 1- 碘 代 异 丁 烷 ;， 碘 代 
异 丁 烷 ; iso-butyl iodide; 1-iodoisobutane 
[CAS 登记 号 】 [513-38-2] 

【结构 式 】 (CH;);CHCH;I 

【物化 性 质 】 无 色 至 浅黄 色 液 体 。 沸 点 
120C; 熔点 一 93C; IWR ( 开 杯 ) 
22.2°C, BEEF 1. 605g/cm? 。 折 射 率 1. 4960。 
不 溶 于 水 ， 与 醇 、 醚 混 溶 。 遇 光 变 为 标 



































































































































色 。 易 燃 。 遇 高 热 、 明 火 、 氧 化 剂 ， 有 引 
起 燃烧 的 危险 。 

【质量 标准 】 

密度 /(g/cm3) 1.60~1.61 
沸 程 ( 馏 出 量 95%)/C 118~ 122 
不 挥发 物 /% 0. 01 
HKP) 1. 495~ 1. 497 
【用 途 】 作 溶 剂 、 分 析 试 剂 、 有 机 合成 
【 制 法 】 赤 磷 与 异 丁 醇 混 合 ， 在 水 浴 加 热 
Ja» MAW, BEAT CIM, FAS ARTE AE 


















































mo Mian AMER. TFE atv. 再 经 分 
馏 ， 收 集 119~ 122°C iat. BUY Wath. 

【安全 性 】 对 呼吸 道 、 眼 睛 和 皮肤 有 刺激 
性 。 热 解 可 放出 有 毒气 体 。 接 触 后 可 引起 
BKR. MAW mE EK, REL A 
痛 、 恶 心 和 呕吐 等 。 易 燃 ， 遇 明火 、 高 
热 、 氧 化 剂 能 燃烧 ， 并 放出 有 毒气 体 。 与 
氧化 剂 能 发 生 强烈 反应 。 其 蒸气 比 空气 
重 ， 能 在 较 低 处 扩散 到 相当 远 的 地 方 ， 遇 
明火 会 引 着 回 燃 。 以 100g 玻璃 瓶 包装 ， 
外 用 木 箱 或 纸箱 保护 。 本 品 属 一 级 易 燃 液 




































































~ 5) 


体 、 危 规 编号 61053。 贮 于 阴凉 、 和 干燥 、 
通风 的 库房 中 。 远 离 火 种 、 热 源 。 最 高 库 
温 不 得 超过 30C 。 注 意 防 晒 、 避 光 保 存 。 
不 得 与 氧化 剂 共存 一 处 。 

【参考 生产 企业 】 北京 恒 业 中 远 化 工 有 限 























200kg， 贮 于 阴凉 、 干 燥 处 ， 用 红色 字样 
标明 “ 易 燃 ”和 划 上 和 危险 品 标签 运输 。 

【参考 生产 企业 】 建 湖 县 乌 多 化工 有 限 公 
司 ， 宜 兴 市 怠 源 化 工 有 限 公 司 ， 上 海 试 一 
化 学 试剂 有 限 公 司 ， 上 海 实验 试剂 有 限 公 























公司 ， 上 海 试 一 化 学 试剂 有 限 公 司 ， 上 海 
海 曲 化 工 有 限 公 司 


(Ca036 1- 气 丁 烷 

【英文 名 】 1-chlorobutane 

【别名 】 EJT HAs ARET é; n- 
butyl chloride; butyl chloride; n-propyl- 





























carbinyl chloride 

【CAS 登记 号 】 [109-69-3] 

【结构 式 】 CH;CH;CH;CH;Cl 
【物化 性 质 】 无 色 易 燃 液 体 沸点 
78.4C。 熔 点 一 123.1C。 闪 点 FP) 
一 9.4C。 自 燃点 460°C. FH RY AF E 
(qd20) 0.8875。 折 射 率 2.4021, Fh Æ 
(20°) 0.45mPa + s, 3 JE (20°) 
10. 6791kPa。 几 乎 不 溶 于 水 ，12C 时 水 中 
溶解 度 0.066% ， 与 乙醇 和 乙酸 混 溶 。 
【质量 标准 】 


项 指标 





























外 观 淡色 澄清 液体 
含量 /% = 85 
水 分 /% < 0.5 








【用 途 】 在 医药 工业 中 ， 用 作 合 成 动物 







































































驱 虫 剂 和 保 泰 松 药物 的 原料 ;在 有 机 合 
成 中 ， 用 作 合 成 月 桂 酸 二 丁 基 铝 、 丁 基 
纤维 素 等 的 原料 。 另 外 ， 还 用 作 乙 烯 聚 
合 催 化 剂 的 助 剂 ， 脱 蜡 剂 及 其 他 有 机 合 
ME 


【 制 法 】 正 丁 醇和 浓 盐 酸 在 ZnCl, 催化 下 
进行 反应 ， 然 后 将 反应 产物 洗涤 、 干 燥 、 
分 馏 ， 收 集 75~78. 5°C 馏分 为 成 品 。 

【安全 性 】 毒性 比 低级 锣 烃 小 ， 大 上 鼠 经 口 
LDs0 为 2.67mg/kg。 对 皮肤 有 强烈 刺激 
性 ， 有 较 轻 微 麻 醇 作 用 ， 可 按 讽 烃 类 化 合 
物 毒 性 防护 方法 处 理 。 用 铁 桶 包装 ， 每 桶 


















































司 ， 三 门 峡 奥 科 化 工 有 限 公司 。 
GEA 1-2 THK 


【英文 名 】 n-butyl bromide 

【别名 】 WET bs 正 丁 基 省 ，1-bro- 
mobutane 

[cas 登记 号 】 [109-65-9] 

【结构 式 】 CH; (CHs);Br 

【物化 性 质 】 无 色 液 体 。 沸点 101.6, 
燃点 一 112.4C。 相 对 密度 (20°C) 1.276 一 
1.279。 折 射 率 (20°) 1.4398. W FE 
GHH 95% Bt) 100~120C. RTK, 
DATE., BE. PERM Re. (AERP 
起 火 。 
























































【质量 标准 】 
项 指标 
含量 /% > 99 
水 分 /% < @ i 
色 度 /APHA 10 
pH 值 6 一 8 
不 挥发 物 舍 量 /Xx10-6 < 50 
【用 途 】 用 于 合成 麻醉 药 盐 酸 丁 卡 因 ， 也 
用 于 生产 染料 和 香料 。 
【 制 法 】 C) 正 丁 醇 澳 化 法 。 


CH; CH»CH2CH»OH+P+ Bre 
一 本 品 十 P2O5 十 HzO 
(2) 硫酸 催化 法 。 
CHs3CH;:CH;:CH; OH+ NaBr 
H2 S04 








Z th + NaHSO, + H20 
【安全 性 】 有 毒 ， 能 刺激 皮肤 。250kg K 
桶 包装 。 参 见 2- 省 丙烷。 
【参考 生产 企业 】 盐城 科 利 达 化 工 有 限 公 
司 ， 寿 光 富 康 制 药 有 限 公 司 ， 三 门 峡 奥 科 
化 工 有 限 公 司 ， 无 锡 奥 灵 特 清洗 剂 科 技 有 
限 公 司 ， 宜 兴 市 怠 源 化 工 有 限 公司 ， 天津 














| 90 Ca038 
化 学 试剂 一 三 ， 上 海 实验 试剂 有 限 公 司 。 
GBA 1,4- 二 省 丁 烷 


【英文 名 】 1,4-dibromobutane 

【别名 】 省 化 四 次 甲 基 ; tetramethylene 
dibromide; 1,4-butylenedibromide 

【CAS 登记 号 】 [110-52-1] 

【结构 式 】 BrCH; (CH;)2;CH;Br 
【物化 性 质 】 无 色 或 微 黄色 液体 。 沸 点 
197 一 198 。 熔 点 一 16.53 (—20°C)C, 
内 点 54C。 相 对 密度 (20C) 1.7890。 
折射 率 1. 5190。 不 溶 于 水 ， 溶 于 醇 、 醚 、 


















































城市 龙 升 化工 有 限 公司 ， 宜 兴 市 佳 凌 达 化 
工 有 限 公司 。 


GEA 1,4- 二 溴 戊 烷 

【英文 名 】 1,4-dibromopentane 

[CAS 登记 号 】 [626-87-9] 

【结构 式 】 CH:BrCH:CH:CHBrCH; 
【物化 性 质 】 具有 酒 味 的 液体 沸点 
(19. 998kPa) 145 ~ 147°C ( 稍 有 分 解 )。 
凝固 点 一 34. 42'C 。 相 对 密度 1. 6222。 折 
射 率 1. 5085 。 





























【质量 标准 】 
项 指标 
含量 /% > 93 
水 分 /% =< 0. 1 
pH 值 6~8 





不 挥发 物 /x 10 6 < 00 

















【用 途 】 在 有 机 合成 中 用 作 烷 基 化 剂 ， 也 
可 用 作 抗 疙 药 磷 酸 伯 氮 唆 的 中 间 体 。 
【 制 法 】 将 2- 甲 基 四 氧 哮 喃 用 氢 溴 酸 及 




































































氯仿 。 
【质量 标准 】 
项 指标 
含量 /% > 99 
色 度 /APHA 10 
水 分 /% < 0.1 
pH 值 6~8 
不 挥发 物 /x 10-6 < 100 
【用 途 】 有 机 合成 中 间 体 ， 用 于 制造 氨 茶 
碱 、 咳 必 清 、 驱 晓 净 等 。 
LG GA C) AOA IH RAe hl 

















ft. MAAR, WFE F W H I A R 
mi, RRI. Wi BE PE hE 50C AF. 
然后 升温 至 108 CEA i 4h， 反 应 完毕 
后 继续 搅拌 lh， 放 冷 分 取 下 层 液 ， 用 纯 
碱 洲 液 洗 至 中 性 ， 加 无 水 氯 化 钙 干燥 ， 过 
滤 得 成 品 。 

(2) 由 1,4- 丁 二 醇 省 化 制 得 。 将 氧 溴 
酸 加 入 反应 锅 内 ， 搅 拌 冷 至 10C， 滴 加 
硫酸 。 加 毕 ， 再 滴 加 1,4- 丁 二 醇 ， 温 度 不 
超过 15°C, te PE 30min。 在 100~ 110°C 
下 保温 6h。 冷 至 室温 ， 分 取 下 层 液 ， 用 
纯碱 溶液 洗 至 中 性 。 毛 化 钙 脱 水 后 ， 过 滤 




















































































































得 1,4- 二 省 丁 烷 。 
【安全 性 】 有 局 部 刺激 性 ， 高 浓度 时 有 麻 
WEM. D 250kg 铁 桶 包装 。 














【参考 生产 企业 】 
ARAT, 


无 锡 奥 灵 特 清洗 剂 科 技 
盐城 科 利 达 化 工 有 限 公 司 ， 盐 








硫酸 开 环 省 化 合成 制 得 。 先 将 氧 省 酸 投 入 
反应 锅 内 ,冷却 ,在 搅拌 下 依次 缓 组 加 入 
2- 甲 基 四 和 氨 叶 喃 及 硫酸 ， 在 温度 不 超过 
40C 时 加 完 ， 升 温 到 60C ， 反 应 一 段 时 
间 后 ， 再 于 80 一 85C 下 反应 ， 冷 却 后 分 
馏 得 省 化 物 ， 用 水 洗涤 至 中 性 ， 得 1 ,4 二 
TR DGGE MRD o 
【安全 性 】 有 刺激 性 ， 能 刺激 皮肤 、 眼 、 
呼吸 道 ， 对 皮肤 有 去 脂 和 麻醉 作用 。 微 粒 
体 突 变 试验 - 鼠 伤寒 菌 10pmol/ 平 亚 。 操 
作 时 应 避免 直接 接触 ， 穿 戴 防护 用 具 。 采 
用 铁 桶 或 铁 桶 内 衬 塑 料 桶 包装 ， 按 一 般 化 
.、 医 药 原料 贮 运 。 

【参考 生产 企业 】 浙江 联 感化 学 工业 有 限 
公司 ， 济 南 市 天 桥 天 营 化 学 研究 所 ， 河 南 
豫 辰 精细 化 工 有 限 公司 。 


Ca040 1 1- 溴 异 戊 烷 
【英文 名 】 isoamyl bromide 
【别名 】 异 成 基 省 ，1- 省 代 -3- 甲 基 丁 烷 ， 
















































































C V ) 


省 代 蜡 成 烷 ;，1-bromo-3-methylbutane 
[CAS 登记 号 】 [107-82-4] 

【结构 式 】 (CH;);CHCH;CH;Br 
【物化 性 质 】 无 色 液 体 。 沸 点 120.40. 
熔点 一 112"C 。 相 对 密度 1. 2071。 折 射 率 
1.4420, SOM. CRRA. MFK, 
16. 5C 时 水 中 溶解 度 0.02g/100mL。 
【质量 标准 】 




















[CAS 登记 号 】 [111-83-1] 

【结构 式 】 CH3(CH2)sCH2Br 
【物化 性 质 】 Fem. 沸点 198 ~ 
2000C 。 熔 点 一 55C。 相 对 密度 Cad?) 
1.108, drt (np?) 1.4503。 不 溶 于 
水 ， 与 乙醇 、 乙 醚 混 浴 。 

【质量 标准 】 


项 指标 





















































项 指标 合唱 /% = 99 
会 量 /% 之 99 水 分 /% = 0.05 
HBr 含量 /% < Ge oH È 6~8 
水 分 /% < 0. 05 不 挥发 物 /x 10-6 < 50 
a/c 118~ 122 A nA a 
不 挥发 物 会 量 /x 10-6 < 50 【 用途】 有 机 合成 原料 。 
【 制 法 】 硫酸 与 省 化 钠 混合 后 ， 加 入 正 辛 





【用 途 】 有 机 合成 中 间 体 ， 用 于 生产 染 
料 、 医 药 〈 如 巴 比 妥 类 催眠 剂 ) 等 。 

【 制 法 】 h FRESARI E 100 一 
106 反应 合成 。 在 反应 铅 中 ， 按 配料 比 
加 入 异 戊 醇 及 氧 省 酸 ， 搅拌 加 热 到 95 一 
100'C ， 回 流 1h， 在 此 温度 下 将 硫酸 组 
EMA, UJARE HW BE. 在 
100~105°C R M 5h， 蒸 馅 ， 将 蒸馏 液 收 
SEF HE. FA aK va. In 5% ~7% 
碳酸 钠 溶液 调节 pH 值 8 一 9， 分 去 水 层 ， 














a 











醇 进行 回流 ， 反 应 所 得 粗 品 经 硫酸 洗涤 、 
水 洗 、10%NazCOs 液 洗 涤 ， 然 后 用 无 水 
硫酸 钠 和 干燥， 蒸馏 制 得 。 
【安全 性 】 RE. ARAH LDio 为 4. 49 
mL/kg。 热 分 解放 出 有 毒 溴 化物 烟雾 。 
100mL 玻璃 瓶装 ， 外 用 木 箱 或 纸箱 保护 。 
贮存 于 阴凉 、 和 干燥、 通风 的 库房 内 。 

【参考 生产 企业 】 江苏 省 金 坛 市 华东 化 工 
研究 所 ， 无 锡 奥 灵 特 清洗 剂 科技 有 限 公 






























































再 水 洗 至 pH 值 5 一 6 Wik. PREM. 
加 氯 化 钙 脱水 。 在 21.33 一 14.66kPa 下 
减 压 蒸馏 ， 收 集 118 ~ 122°C 馏分 ， 得 
产品 。 
【安全 性 】 浓度 高 时 会 损害 肝脏 ， 有 麻醉 
EH. AWRA LCs X 21300mg/ms ， 
HHE IT LDio 为 480mg/kg。 其 余 参 见 
1,4- 二 省 成 烷 。 

【参考 生产 企业 】 盐城 锦标 化 学 工业 有 限 
公司 ,北京 中 胜 华 腾 科技 有 限 公 司 ( 原 北 
京 三 盛 腾达 科技 有 限 公 司 ) 。 
CAR 1-18 (E) FE 

【英文 名 】 n-octyl bromide 

【别名 】 EPR; RAE FI; Re 


烷 ; 1-bromooctane 
































司 ， 江 苏 省 宜兴 市 芳 桥 兴 达 化 工矿， 盐城 
科 利 达 化 工 有 限 公 司 ， 杭 州 市 蝴 达 化 工 有 
限 公 司 。 


GA 1- 省 十 二 烷 

【英文 名 】 1-bromododecane 

【别名 】 十 二 烷 基 省 ， 月 桂 基 省 ， 溴 代 十 
二 烷 ; dodecyl bromide; lauryl bromide 
[CAs 登记 号 】 [143-15-7] 
【结构 式 】 CH; (CH;)10CH;Br 
【物化 性 质 】 无 色 至 淡 黄 色 刺 激 性 液体 ， 
有 椰子 气味 。 沸 点 276°C. WAR —9.5°C, 
内 点 110C 。 相 对 密度 1.0399。 折 射 率 
1.4583。 不 溶 于 水 ， 溶 于 乙醇 、 乙 醚 、 丙 
酮 等 。 



























































【质量 标准 】 
项 指标 
含量 /% > 98. 5 
水 分 /% < Oma 
pH 值 6 一 8 
不 挥发 物 /x 10-6 < 100 
































项 指标 
含量 /% > 98. 0 
水 分 /% < 0.1 
pH 值 6~8 
不 挥发 物 /x10-6 < 50 




















【用 途 】 


用 于 生产 表面 活性 剂 ， 还 用 于 制 

















【用 途 】 
(十 二 烷 基 硫 醇 ) 镜 、 抗 氧 剂 十 二 烧 基 硫 





作 溶 剂 ， 也 可 用 于 阻 燃 剂 三 


















































醇 、 表 面 活 性 剂 十 二 烷 基 二 甲 基 莹 基 握 化 

A QEK), RILIR ER. VA BIL hib BAA 

剂 和 表面 活性 剂 等 的 合成 。 

【 制 法 】 (1) 氧 溴 酸 法 。 以 十 二 醇 为 原 

料 ， 在 硫酸 存在 下 与 氢 溴 酸 反 应 制 得 。 

CH3(CH») 11 OH+ HBr 
H2S0O4 


(2) 省 化 钠 法 
CH; (CH2) 1; OH+ NaBr 
H2SO4 









































CH3(CH2)11Brt+ H20 


CH; (CH;) 1; Br 





(3) 省 化 法 
3Br2 十 2P 一 -~2PBrs 
3CH3(CH2) 1; OH+ PBrs 
—>3CH3;(CH2) 1, Br+H; PO, 
【安全 性 】 有 毒 ， 长 期 吸入 能 引起 神经 障 
碍 。 用 200kg 塑料 桶 包装 。 
【参考 生产 企业 】 宜兴 市 怠 源 化 工 有 限 公 
司 ， 盐 城 科 利 达 化 工 有 限 公 司 。 


(LE 1- 澳 十 六 烷 

【英文 名 】 1-bromohexadecane 

【别名 】 正 十 六 烷 基 省 ， 鲸 蜡 基 省 ;， 1- 省 
ag FF oe 

[CAS 登记 号 】 [112-82-3] 

【结构 式 】 CH; (CH;)1CH;Br 
【物化 性 质 】 浅黄 色 液 体 。 沸点 336°C. 
熔点 17 一 19C 。 相 对 密度 (20°C) 0.9991. 
折射 率 1.4618. PTK. R TE, 
醇 。 

【质量 标准 】 













































































站 JE sei] 4 
杀菌 剂 、 去 污 剂 等 。 











【 制 法 】 在 赤 磷 的 作用 下 ， 由 十 六 烧 醇 在 
120 一 130C 下 直接 省 化 制 得 。 
CH; (CH;s)u CH: OH 

















-全 CH (CH2) 1 CH2 Br-+ HBr 


【参考 生产 企业 】 宜兴 市 怠 源 化 工 有 限 公 
司 ， 盐 城 科 利 达 化 工 有 限 公 司 ， 无 锡 奥 灵 





特 清 洗 剂 科技 有 限 公 司 ， 盐 城市 龙 升 化 工 
有 限 公 司 。 

GWA AZ 

【英文 名 】 vinyl chloride 


【别名 了 】 
【CAS 登记 号 】 [75-01-4] 

【结构 式 】 CH, 一 CHCI 

【物化 性 质 】 无 色 易 液化 气体 。 具 有 醚 
臭 。 可 发 生 聚 合 、 共 聚 、 加 成 、 缩 合 、 取 
改 等 反应 ,生产 出 多 种 产品 。 沸 点 
一 13.8MC 。 熔 点 一 153. 8 。 闪 点 〈 闭 杯 ) 
一 17.8C。 自 燃点 472°C. FA MT BF BE 
0. 9106。 折 射 率 1.4046, RAJE (20°C) 
337. 3kPa。 微 溶 于 水 。 不 同 温度 时 ， 水 
中 的 溶解 度 ( 体 积 ): 0.81% CO), 
0.57% (10C)、0.29% (20'C)。 溶 于 乙 
Mi. CRE, WER. AE. 

【质量 标准 】 


chloroethylene 

































































项 指标 














含量 /% 
Aaa S10) E 


— 


氯化氢 含量 /x 10 。 


ARN A N 


H Fene x 107° 

















【用 途 】 塑料 工业 的 重要 原料 。 主 要 用 于 
HEPA SE SA CoM PY HG. SRL Ob SZ 











Xi 


ie 














Wi. TZA. HiT. PAS PBB BH fb, AF 
体 共聚 生成 共聚 物 ， 也 可 用 作 冷 冻 剂 等 。 






































滴 、 漏 。 操 作 人 员 应 佩戴 防护 用 具 。 在 








【 制 法 】 D 乙烯 氧 握 化 法 。 该 法 世界 公 


气 中 爆炸 极限 3.6% ~ 26.4% (体积 )。 











认为 技术 经 济 较 合理 的 方法 。 乙 烯 与 氢气 
在 三 氯 化 铁 催化 剂 存 在 下 ， 液 相 直 接 氧化 
生成 1,2- 二 氯 乙 烷 。1,2- 二 毛 乙 烷 经 精制 
后 裂解 ， 得 氧 乙烯 和 和 握 化 氛 ， 经 精 馏 得 到 
成 品 氯 乙 烯 。 副 产品 氯 化 氧 、 乙 烯 与 空 






























































空 
) 
气 中 最 高 容许 浓度 1 x 107°, A HE 
道 、 耐 压 贮 饶 贮 运 。 公 路 、 铁 路 均 可 运 
偷 。 应 隔绝 明火 ， 避 免 和 氧化 剂 接近 ， 防 











止 日 晴 、 受 热 ， 运输 中 防止 撞击 。 
【参考 生产 企业 】 黑龙 江 齐 化 化 工 有 限 责 
任 公司 ， 山 东 德 州 石油 化 工 总 厂 ， 齐 和 鲁 石 









































气 ， 通 过 载 于 氧化 铝 上 的 氧化 铜 触媒 进行 
氧 氧化 反应 得 1,2- 二 毛 乙 烧 ， 精 制 后 在 
500°C, 2.0~2.5MPa EHF, EERI 
内 裂解 生成 氯 乙烯 和 和 毛 化 氨 ， 精 制 得 产品 
ALK EA m AA FR AA 
应 器 与 乙烯 再 进行 氧 氢化 反应 。 
C2 Hi 十 Cl —>CH: CICH: C1 — 
CH =CHCI+ HCl 
Cs Hy +2HCI+ 1/20; —+CH2CICH2CI+ H: O 
(2) GAA KK. 该 法 工艺 简 
单 ， 产品 纯度 高 ， 但 耗 电 量 大 ， 成 本 高 ， 
并 有 来 污染 问题 。 由 电石 发 生 的 乙 烽 与 氧 
化 氧 混合 , 在握 化 来 存在 下 ， 于 170 一 
190 进行 反应 ， 反 应 产物 经 水 洗 、 碱 洗 、 
Ei A m I, FA 
单 体 。 
G) 乙烯 直接 氯 化 法 。 
CH, 一 CH 十 Cl —>CH2CICH2 Cl 
CH, CICH2Cl+ NaOH — 
CH: =CHCI+ NaCl+ H: O 
(4) ERREAZ. 
CH 一 CH 十 Cl 一 ~CH?CICH2CI 


烈 解 
AR HCH, CI+ HCI 


CH=CH + HCl >CH:=CH:Cl 
【安全 性 】 对 人 体 有 麻醉 作用 。 含 量 达 
20% ~40% EY, FY EA AE a PE HP TT AR 



























































































































































去 知觉 ， 呼 吸 渐 缓 ， 终 致死 亡 。 长 期 接触 
能 引起 指骨 涂 失 症 或 肝 脾 肿 大 等 症状 。 氧 


乙烯 致癌 性 存 有 争议 。 发 现 急 性 中 毒 时 应 
及 早 移出 现场 ， 静 卧 保暖 、 松 衣 、 输 氧气 














油 化 工 股份 有 限 公司 毛 碱 广 ， 四 川 宜宾 天 
原 集团 有 限 公司 ， 沧 州 化 工 实业 集团 公 
司 ， 天 津 大 泪 化 工 股份 有 限 公司 。 


GUA EAZK 
【英文 名 】 
【别名 了 

[CAS 登记 号 】 [79-01-6] 

【结构 式 】 Cl;C 一 CHCIl 

【物化 性 质 】 无 色 稳定 、 低 沸点 重 质 油状 
We, AAA WAIN. AAR, 2 
挥发 ， 与 普通 金属 不 发 生化 学 反应 。 沸 点 
86.7C。 熔 点 一 87.1C。 闪 点 32.2. 
自燃 点 410'C 。 相 对 密度 (4d 如) 1.456 一 
1. 462。 折 射 率 1. 4782。 临 界 温度 271°C, 
临界 压力 5.02MPa。 与 一 般 有 机 溶剂 混 
溶 ， 微 溶 于 水 。 
































trichloroethylene 


trichloroethene 























































































































【质量 标准 】 HG/T 2542—1993 工业 三 
AG Mii 

项 优等 品 | 一 等 品 | 合格 品 
色 度 ( 铀 - 钴 色 号 ， 科 | 15 30 40 
Hazen 单位 ) 
密度 p2/(g/em?) | 1. 460~1. 466 | 1. 457~ 

1,472 

ABCC , 
101. 325kPa) 
IEC 85.5 | 85.0 | 84.5 





> 
F/T <| 91.0 | 91.0] 91.0 
馏 出 95%( 体 <| 88.5 | 89.0 | 90.0 
积 ) 的 温度 /C 


























或 人 工 呼吸 。 如 皮肤 被 液体 污染 ， 宜 用 大 





RAIS /% = 0. 005 0. 010 








量 清 水 冲洗 。 生 产 设备 应 严防 跑 、 冒 、 











酸度 (以 HCI 计 )/% <| 0.001 | 0.001} 0. 001 






































{100 Ca046 
项 优等 品 | 一 等 品 | 合格 品 
WEU NaOH <| 0.025 | 0.025 | 0.025 
计 )/% 
水 分 /% <lo] 0 有 | ve 
HAR 合格 | 合格 一 
加 速 氧化 试验 后 <| 0.02 | 一 一 
酸度 (以 HCI 计 )/% 


























【用 途 】 ARINAK, BOK, AAA 








很 好 的 代用 品 。 可 用 作 人 金属 表面 处 理 剂 ， 电 
镀 、 上 漆 前 的 清洁 剂 、 金 属 的 脱脂 剂 和 脂 
油 、 石 蜡 的 荃 取 剂 、 农 药 杀 虫 剂 。 医 药 上 治 
疗 钩 虫 病 药 的 原料 ， 以 及 有 机 化 工 原料 。 
【 制 法 】 (1) LRE., WEDREN EI 
和 和 氧气 为 原料 、 四 氧化 碳 为 稀释 剂 、 三 氧 
化 铁 为 催化 剂 液 相合 成 1,1,2,2- 四 氯 乙 
Ie» SIMARA, AZA 
Kis. AA, HATH. BIS m. 
CH=CH + 2Cl, —>CHCl: CHCl: 
CHCl CHCl: +Ca(OH):—> 
CHCI =CCl: +2H2O+CaCle 
(2) 乙烯 直接 氧化 法 。 乙 烯 经 直接 氧 
化 得 四 和 毛 乙 烷 和 五 氧 乙 烷 的 混合 物 ， 通过 
对 其 进行 气相 裂解 制 取 三 氧 乙烯 和 四 氯 
乙烯 。 
CH=CH: + Cl, —>CHCl: CHCl, + 
CHCl CCl; + HCl 
CHCl: CHCl, —+CHCl =CCl: + HCl 
CHCl: CHClz —+CClz==CCl; + HCl 
(3) 乙烯 氧 氧化 法 。 以 乙烯 、 氧 气 
(或 空气 )、 毛 气 为 原料 ， 经 催化 握 化 氧化 
得 三 氯 乙烯 产品 ， 同 时 还 可 得 四 氯 乙烯 。 
CH=CH.: 十 Cl 一 一 CH2CICH2Cl 
CH, CICH2ClI+ Cl, + O2.—> 
CHCI 一 CCl 十 CCl 一 CCl +H: O 
【安全 性 】 有 麻醉 性 ， 刺 激 眼 、 鼻 、 喉 ,长 













































































WAE) 浓度 为 100X10““， 暴 露 时 间 为 8h。 
当 皮 肤 接触 时 ， 应 用 肥皂 水 洗 掉 ， 进 入 眼睛 
时 ， 先 用 水 冲洗 15min 以 上 ， 再 接受 医生 治 
疗 。 口服 后 ， 应 饮食 盐水 、 肥 皂 水 ， 进 行 催 
吐 。 操 作 设 备 应 密闭 ， 防 止 跑 、 冒 、 滴 、 漏 ， 
个 人 应 佩戴 防护 用 具 。 以 镀 锌 铁 桶 密闭 包装 ， 
存放 于 阴凉 通风 处 。 贮 运 时 注意 防火 、 防 晒 、 











































































































防止 撞击 。 
【参考 生产 企业 】 辽宁 锦 化 化 工 (集团 ) 


有 限 责 任 公司 ， 锅 化 化 工 集团 氯碱 股份 有 限 
公司 ， 无 锡 化 工 集团 股份 有 限 公 司 ， 江 苏 省 
盐城 市 电化 三 ， 盐 城市 华 丰 化 工厂 。 


CA WAZ 
【英文 名 】  tetrachloroethylene 

【别名 】 4A Z H; perchloroethylene; 
ethylene tetrachloride; tetrachlorethylene 
[CAs 登记 号 】 [127-18-4] 

【结构 式 】 CC 一 CCl 

【物化 性 质 】 无 色 透 明 液体 ， 具 有 类 似 乙 
醚 的 气味 。 不 燃 。 人 性 质 稳 定 。 在 无 空气 、 
湿 气 和 催化 剂 存 在 时 ， 加 热 到 500C ， 仍 
很 稳定 。 耐 水 解 。 无 内 点 。 沸 点 121°C, 
凝固 点 约 一 22.0C。 相 对 密度 1.6227。 
折射 率 1.50547。 能 溶解 如 橡胶 、 树 脂 、 
脂肪 、AlCl 、S、 开 、 HgCl; 等 多 种 物 
质 。 溶 于 约 10000 倍 体积 的 水 。 与 乙醇 、 
LRE AD. RRR. KWEH, K A 
气 存 在 下 分 解 为 三 氯 乙 醛 及 光 气 ， 对 金属 
有 腐蚀 性 。 一 般 添加 (10 一 500) X 107° 
的 胺 类 或 葵 酚 的 衍生 物 作为 抗 分 解 剂 。 
【质量 标准 】 HG/T 3262—2002 (工业 
级 ) 四 氯 乙烯 








































































































时 间 与 皮肤 接触 则 引起 皮炎 。 人 在 含 三 氯 乙 
Ha 3000X10 的 空气 中 不 到 10min， 就 会 失 
去 知觉 ， 浓 度 在 400 X10 下 暴露 20min 后 
就 会 引起 麻醉 。 美国 职业 安全 和 卫生 管理 局 
(OSHA) 规定 三 氯 乙烯 最 大 TWA (体内 容 









































项 I 型 工 型 
色 度 (Hazen < 15 50 
单位 ) 
密度 o20/(g/cm®) | 1.615 一 1. 625| 1. 615~ 1. 630 
纯度 /% > 99. 6 98.5 
RIGO SS/% <| 0.005 0. 007 
水 分 /9% <| 0. 0050 0. 0070 






















































































项 I 型 Tl 

硕 度 (以 NaOH < 0. 03 0. 03 

计 )/% 
稳定 性 试验 ( 铀 片 < 0. 50 1.0 

腐蚀 量 )/Cmg/cm2) 
残留 气味 异味 = 

〈 必 要 时 测定 ) 

LARI 可 用 作 溶 剂 、 干 洗 剂 、 动 植物 3 
萃取 剂 、 灭 火 剂 和 烟幕 剂 等 。 还 可 用 于 合 


























MARZ BAT BA PLLA WS 
【 制 法 】 (1) Ahk. OHA: 乙烯 
MAER FeCl 催化 剂 的 1,2- 二 毛 乙 烷 溶 
液 中 ， 于 280~ 450°C 进行 反应 ， 生成 1， 
2- 二 氯 乙 烧 ， 再 进一步 氧化 成 三 氯 乙 烯 和 
四 氧 乙烯 ， 经 蒸 馅 后， 分 别 用 NH 中 和 、 
WEIR, PR. BIAS ah 

FeCls 

A 











































































































CH:=CH: 十 Cl 





CH;: CICH; Cl 

LR CHCI CC +CCl—CCl + HCI 

© 氧 毛 化 法 : 以 乙烯 和 和 握 加 成 生成 
1,2- 二 毛 乙 烷 ，1,2- 二 毛 乙 烧 与 毛 、 氧 在 以 
CuCl, 和 KCL 为 催化 剂 以 及 425°C, 138 ~ 
207kPa 条 件 下 进行 氧 氯 化 反 应 ， 产 物 经 冷 
却 、 水 洗 、 干 燥 后 落 馏 ,得 高 纯度 产品 。 

FeCl 
A 

8CH:CICH:C1+ 6Cl + 70: — 4CHCICCh + 
4CCL CCl + 14H, 0 

(2) Kew. GE bE, Ze. 
丙烷 、 丙 烯 等 的 烃 类 混合 物 于 50~500 
氧化 热 解 ， 得 氯 代 烃 类 的 混合 物 ， 精 馏 后 
分 离 成 各 种 产品 。 
CHsCH2CHs 十 8Cl: 一 一 ~ 

CCl 一 CCl 十 CCL 二 8HCI 

(3) GRY (Wacker HE), ZR ASH 
热 氧 化 生成 1,1,2,2- 四 氯 乙 烷 ， 用 碱 脱 去 氧 
化 氢 得 三 氯 乙烯 ， 再 经 氯 化 生 成 五 氧 乙 烷 ， 
然后 再 用 碱 脱 去 氯化氢 得 四 氧 乙烯 。 因 乙 快 
价 昂 ， 已 逐步 为 乙烯 法 等 代替 。 

















































































































CH=CH + 2Cl: ——>CHCl: CHCl: 
Ca(OH)? : Cle 

>CHCl =CCl, 
Ca(OH) 2 





CHCI + CCl; CCb 一 CC 
【安全 性 】 有 毒 ， 是 中 枢 神 经 抑制 剂 ， 吸 
入 、 否 咽 或 经 皮肤 吸收 都 能 引起 强烈 的 危 



































E, WAR, BBLS WK, PAAR 
觉 终 至 死亡 。 对 眼睛 和 皮肤 有 刺激 性 。 当 





皮肤 接触 后 ， 应 立即 用 水 清洗 。 接 触 浓度 
较 高 四 氯 乙烯 的 操作 人 员 要 戴 防 毒 面具 及 
防护 手套 等 。 空 气 中 最 高 容许 浓度 100X 
10“。 贮 存 与 运输 参见 三 氧 乙烯 。 

【参考 生产 企业 】 辽宁 锦 西 化 工 总 厂 ， 江 
苏 盐 城 电化 厂 ， 上 海 氯碱 化 工 股份 有 限 公 
司 ， 重 庆 化 工 研究 院 ， 上 海 电化 厂 ， 辽 宁 锦 
州 农药 厂 ， 河 南 庆 阳 化 学 工业 公司 ， 江 苏 南 
京 四 方 化 工厂 ， 江 苏 连云港 市 海水 化 工 一 厂 。 


GWA A Z t 

【英文 名 】 fluoroethylene 

【别名 】 乙烯 基 气 ; vinyl fluoride; mo- 
nofluoroethylene 

[CAS 登记 号 】 [75-02-5] 

【结构 式 】 CH, 一 CHF 

【物化 性 质 】 常温 常 压 下 为 无 色 有 了 醚 味 的 
可 燃气 体 。 化 学 性 质 活泼 ， 可 与 省 式 讽 化 
AMR. DIRE, MRE, 
等 共聚 。 沸 点 一 72. 2'C 。 凝 固 点 一 162C。 
密度 (一 72.2'C) 0.853g/cm3。 临 界 温 
E 54. 7'C 。 临 界 压力 5. 1MPa。 临 界 密度 
0.320g/cm>, HA Fak, WAH, Z 































































































































































































醇 、 丙 酮 。 
【用 途 】 ESF RA. th 
其 他 树脂 的 合 
【 制 法 】 (1) 乙 鼎 法 采用 乙 抉 与 氟化氢 催 
化 加 成 的 方法 。 
、 N ~、 HeCl ， ew 
CH=CH + HF 一 CH:=CHF 
活性 炭 


(2) 氯 乙烯 法 。 
CH2—CHCl+ HF —+CH;CHCIF 


加 热 - 
—>CH,=CHF-+ HCl 








(102 er 


【安全 性 】 是 所 有 含 氟 烯 烃 中 毒性 最 低 
的 。 自 燃 极 限 2.6% ~ 27.1% (体积 )。 
液态 氢 乙 烯 装 钢瓶 ， 长 期 保存 不 聚合 ， 加 
入 少量 莫 烯 则 更 为 安全 。 氟 乙烯 爆炸 非常 
剧烈 ， 反 应 器 、 聚 合 釜 的 安全 阀 要 灵敏 。 
可 液化 装 钢瓶 贮 运 ， 因 临界 温度 低 ， 夏 季 
贮存 ， 应 多 加 注意 。 

【参考 生产 企业 】 上 海 三 爱 富 新 材料 股份 
公司 ， 无 锡 化 工 集团 股份 有 限 公 司 。 


GWA 1,1-— FZ 

【英文 名 】 1, 1-difluoroethylene 

【别名 】 偏 气 乙烯 ; Ait = FG Hes vinyli- 
dene fluoride 

(CAS 登记 号 】 [75-38-7] 

【结构 式 】 CH, 一 CF; 

【物化 性 质 】 BAe mR, De. ATA 
的 气体 。 沸 点 一 85. 7'C。 熔 点 一 144. 1'C。 
相对 密度 Cdt) 0.617。 临 界 温 度 
30.1C 。 临 界 压力 4.29MPa。 临 界 密度 
0.417g/cm3s 。 微 深 于 水 , WOH AM 
乙醚 。 











































































































































































































【质量 标准 】 
项 指标 

外 观 无 色 无 臭 气体 
色谱 杂质 峰 高 (Imy E < 2 

谱 仪 除 空气 峰 外 , 7 

rin 
合 氧 量 / x 10-5 < 50 
LARI 可 制造 聚 偏 气 乙 烯 ( 耐 辐 照 材 























料 )、 气 橡胶 和 气 塑 料 等 ， 也 可 与 其 他 单 
体 共 聚 制 取 各 种 共聚 体 和 含 氢弹 性 体 ， 如 
耐 油 的 低温 特殊 橡胶 。 也 用 作 特 种 浴 剂 。 
【 制 法 】 偏 二 氟 乙 烧 毛 化 法 。 以 干燥 的 乙 
IR TE MM WR FF ETSAM, AE 
1,1- 二 氛 乙 烷 ， 经 压缩 、 分 馏 、 提 纯 ， 得 
精制 1,1- 二 氟 乙 烷 ， 将 其 与 定量 配 比 的 氧 
气 充分 混合 于 650 ~ 680°C 热 解 生成 粗 偏 
ML. FAEM., Aia, Hai, 






















































































































































































制 得 1,1-2 0l- E E.R I BS fe i 




















ALA 
【安全 性 】 小 鼠 吸 入 LDso 为 12800 X 


10“《〈 体 积 )。 与 空气 混合 能 形成 爆炸 性 
混合 物 。 接 触 热 、 火 星 、 火 焰 或 氧化 剂 易 
燃烧 爆炸 。 若 遇 高 热 ， 可 发 生 聚 合 反应 ， 
放出 大 量 热量 而 引起 容 絮 破裂 和 爆炸 事 
故 。 气 体 比 空气 重 ， 能 在 较 低 处 扩散 到 相 
当 远 的 地 方 ， 遇 火 源 会 着 火 回 燃 。 操 作 时 
加 强 通风 。 中 毒 后 按 一 般 中 毒 处 理 。 空 气 
中 燃烧 极限 5.5% ~ 21.3%, TATE A 
凉 、 干 燥 、 通 风 良 好 的 不 燃 库房 。 远 离 火 
种 、 热 源 。 应 与 氧化 剂 、 酸 类 分 开 存放 ， 
切忌 混 储 。 采 用 防爆 型 昭明、 通风 设 施 。 
禁止 使 用 易 产 生火 花 的 机 械 设备 和 工具 。 
储 区 应 备 有 泄漏 应 急 处 理 设备 。 

【参考 生产 企业 】 江苏 常熟 市 三 爱 富 中 吴 
化 工 新 材料 有 限 公司 ， 辽 宁 华 锦 化 工 〈 集 
团 ) 有 限 公 司 。 


(ER = 气氛 乙烯 

【英文 名 】 trifluorochloroethylene 
【别名 】 和 氧 三 所 乙烯 ;1-chloro-1,2,2-tri- 
fluoroethylene 

【CAS 登记 号 】 [79-38-9] 

【结构 式 】 CF, 一 CFCI 

【物化 性 质 】 无 色 、 具 有 乙醚 气味 的 气 
体 , 在 水 中 分 解 ， 易 聚合 。 沸 点 一 28.36"C 。 
熔点 一 168.11C。 相 对 密度 1.35 W 
体 )。 临 界 温度 105.8C。 临 界 压 力 
4.063MPa, FAK. 




















































































































【质量 标准 】 
项 指标 
纯度 /% > 99.5 
色谱 杂质 峰 高 /cm < Os 
合 氧 量 / x 107° < 50 











FE FUG CR, AE HE SL 









































AAE. BARE Be Sal K ET h SE E BE P n o 





























体 。 也 可 采用 以 1,1,1- 三 氯 乙 烷 一 步 反 应 


























还 可 用 作 生 产 吸入 麻醉 剂 的 原料 。 用 于 以 














~ if103) 























气 取 代 华 体 、 碳 水 化 合 物 中 的 羟基 用 作 防 
腐 剂 。 
【 制 法 】 以 1,1,2- 三 氛 -1,2,2- 三 氯 乙 烷 
〈 氟 利 昂 -113) 为 原料 ， 在 甲醇 分 散 介 质 
中 ， 和 和 镑 粉 反应 脱氧， 再 经 分 馏 提 纯 ， 得 
成 品 。 车 加 压 至 1. 17MPa 进行 反应 ， 可 
提高 反应 温度 ， 增 加 反应 速度 和 收 率 ， 并 
减少 甲醇 的 用 量 。 
【安全 性 】 Flee. KRM AA LDio 为 
268mg/kg，24 小 时 吸入 LC 10001075, 
在 空气 中 易 氧 化 而 分 解 成 光 气 。 对 人 体 心 
血管 、 神 经 系统 有 明显 影响 ， 中 毒 症 状 为 
头痛 、 恶 心 、 哎 吐 ， 重 者 则 损害 肾脏 ， 并 
能 出 现 黄 首 。 发 现 中 毒 症状 ， 应 及 时 治 
疗 。 操 作 现 场 严 格 保持 良好 的 通风 ， 操 作 
人 员 应 戴 防 护 用 具 。 空 气 中 燃烧 极限 
16%~34% (体积 )。 空 气 中 最 高 容许 浓 
度 2X10“。 储 存 于 阴凉 、 通 风 仓 间 内 。 
仓 温 不 宜 超过 30C 。 远 离 火 种 、 热 源 。 
防止 阳光 直射 。 应 与 氧化 剂 、 易 燃 、 可 燃 
物 等 分 开 存放 。 储 存 间 内 的 照明 、 通 风 等 
设施 应 采用 防爆 型 ， 开 关 设 在 仓 外 。 用 清 
洁 、 和 干燥 的 耐 压 不 锈 钢 钢 瓶 盛装 ， 需 低温 
(一 30 一 一 20C) 贮 运 ， 长 期 贮存 应 加 阻 
聚 剂 。 按 有 毒 危 险 化 学 品 规定 贮 运 。 

【参考 生产 企业 】 江苏 康泰 所 化 工 有 限 公 
司 ， 青 岛 宏 丰 集团 有 限 公 司 ， 常 熟 市 三 爱 
富 中 吴 化 工 新 材料 有 限 公 司 。 


Gia DAZ 

【英文 名 】  tetrafluoroethylene 

【别名 】 全 所 乙烯 ;perfluoroethylene; 
tetrafluoroethene; TFE 

【CAS 登记 号 】 [116-14-3] 

【结构 式 】 cr. 一 CF， 

【物化 性 质 】 无 色 无 臭 气体 。 有 氧 存在 
时 ， 易 形成 不 稳定 易 爆 炸 的 过 氧化 物 。 沸 
点 一 76. 3 。 熔 点 一 142.5"C 。 相 对 密度 
(dz 7°") 1.519。 燃 点 620'C 。 临 界 温度 
33. 3'C。 临 界 压力 3. 92MPa。 溶 于 丙酮 、 


































































































































































































































































































乙醇 。 不 溶 于 水 。 







































































【质量 标准 】 
项 指标 
外 观 TET RAMA 
纯度 聚合 级 
一 氟 乙 烯 = 1 
Sak = 0.5 
F-22 无 
F-32 < 5 
【用 途 】 制备 聚 四 氟 乙 烯 及 其 他 氟 塑 料 、 
PARIERA AE ESB FE all r 




















型 的 热 塑 料 、 工 程 塑 料 、 耐 油 耐 低温 橡 
胶 、 新 型 灭火 剂 和 抑 雾 剂 的 原料 。 
LAGAJ 原料 氟 利 昂 -22 (二 氟 一 氯 甲烷) 
经 气 化 、 预 热 ， 通 入 裂解 炉 ， 热 裂解 产生 
含 四 氟 乙 烯 单 体 的 裂化 气 ， 经 水 洗 、 碱 
Ue. FRR. YO UR bak. TE 2b 0 Sp 
序 ， 最 后 精 馏 得 成 品 。 

【安全 性 】 有 毒 ， 刺 激 眼睛 ， 引 起 呕吐 。 
老鼠 4h 吸入 LD: 为 4000 X10-56。 操作 
时 应 加 强 通 风 。 操 作 人 员 应 戴 防护 口罩 。 
自燃 极限 为 11% 一 60% (体积 )， 引 燃 温 
ERA 180C 。 需 在 加 有 阻 聚 剂 的 钢瓶 或 
受 压 容器 中 低温 贮存 ， 不 能 长 途 运 输 。 
【参考 生产 企业 】 江苏 常熟 市 三 爱 富 中 吴 
化 工 新 材料 有 限 公 司 ， 上 海 三 爱 富 新 材料 
股份 公司 。 


GA 3-A nw % 

【英文 名 】 allyl chloride 

【别名 】 烯 丙 基 握 ; 3-chloropropylene; 
chlorallylene; 3-chloro-1-propene 

[CAs 登记 号 】 [107-05-1] 

【结构 式 】 CH, 一 CHCH2Cl 

【物化 性 质 】 无 色 易 燃 有 毒液 体 ， 有 腐蚀 
性 和 刺激 性 气味 。 能 发 生 氧化 、 加 成 、 聚 
合 、 水 解 、 氨 化、 氰 化、 酯 化 等 反应 。 沸 
45°C. BER — 134.5°C. AH x) E 
0.9382, troy Æ (nz?) 1.4160, Bi E 
(20°C) 0.336mPa * s. INR ( 闭 杯 ) 

















































































































(104 MM 


—31.7C. ERZ (30°C) 1. 633J/g ° C. # 
气压 (20C) 39. 396kPa。 自 燃点 392C. 
RUA TK, SOR. A. ZBER A ith iE 
混 溶 。 

【质量 标准 】 无 色 透 明 液 体 。 
【用 途 】 生产 甘油 、 环 氧 氯 丙烷 、 
等 的 有 机 合成 中 间 体 ， 也 是 农药 、 





含量 宇 95%。 
丙烯 醇 
医药 的 





















































原料 。 还 可 用 作 合 成 树脂 、 涂 料 、 胶 黏 
剂 、 增 塑 剂 、 稳 定 剂 、 表 面 活性 剂 、 润 请 
剂 、 土 壤 改 良 剂 和 香料 的 原料 。 

【 制 法 】 C) 高 温 氧化 法 。 丙烯 经 预 热 后 
进行 高 温 氧化 ， 经 冷凝 得 粗 品 ， 精 馏 得 
成 品 。 


(2) RAE. WAI. Atk aA Al 
SATE M HE 1k A FE HE. 进行 气 相反 应 




















制 得 

G) 烯 丙 醇 氧化 法 。 此 法 适 于 小 批量 
生产 采用 。 
【安全 性 】 蒸气 刺激 性 强 ， 麻 醉 作 用 弱 ， 




















强烈 刺激 眼 、 鼻 和 咽喉 。 对 肝脏 损害 小 ， 
WORTH. AEH. AARE., HN 
基 氯 是 毒性 大 的 物质 。 大 上 鼠 经 口 LDio 为 
0. 7g/kg. KEUR AYRE 300 X 1075 AY 
蒸气 ， 几 小 时 内 即 可 死亡 。 对 豚鼠 ， 浓 
EH 10~100mg/L 即 强烈 刺激 黏膜 ， 进 
而 侵入 肺 部 而 致死 。 能 经 皮肤 吸收 ， 如 
果 附 着 在 衣服 上 必须 立刻 更 换 。 操 作 人 
员 应 穿戴 防护 用 具 。 工 作 场 所 空气 中 最 


















































































































































【结构 式 】 CH:ClICCI 一 CHCI 
【物化 性 质 】 无 色 或 微 黄 色 油 状 液体 。 沸 
点 142°C, 。 相 对 密度 〈d3) 1.414。 折 射 
率 1.503。 不 深 于 水 ， 洲 于 乙醇 、 乙 配 、 
AL UTE 
【质量 标准 】 

项 指标 
外 观 无 色 或 微 黄色 油状 液体 
合 量 /% = 80( 顺 、 反 式 之 和 》 
相对 密度 Cd 加) 1.41~1. 42 
【用 途 】 ERA RAR THIER He 
麦 敌 1 号 的 中 间 体 ， 也 是 制造 特种 塑料 的 


原料 。 
【 制 法 】 以 1,2,3- 三 氯 丙 烧 为 原料 ， 
AG REA. AE, BE 再 经 
分 离 制 得 。 
乙醇 


CH: CICHCICH2Cl+ NaOH one 


















































CH, CICCI =CH: (A) + NaCl+ H2O 


12°C 
A+Cl,—>+CH> CICCly CH2 C1(B) 
乙醇 
B+NaOH CERRY NaCl 十 HzO 


【安全 性 】 有 毒 ， 对 人 体 的 肺 、 
作用 ， 因 产品 中 含 少 量 毛 丙酮， 故 具 有 俊 
泪 性 。 操 作 时 应 穿戴 防护 用 具 ， 附着 在 衣 
服 上 应 立即 更 换 。 自 用 时 以 管道 运输 ; 外 
销 可 用 铁 桶 包装 。 
【参考 生产 企业 】 上 海 瀚 鸿 化 工科 技 有 限 

















































































































高 容许 浓度 1X10 ”5 (3mg/m3s )。 可 用 
铁 桶 、 覃 车 装运 。 贮 覃 应 密闭 存放 于 阴 
防火 、 防 爆 、 防 晒 、 防 汇 
po 铁路 、 公 路 均 可 运输 。 按 易 燃 有 毒 
物品 规定 贮 运 。 

【参考 生产 企业 】 湖南 省 岳阳 市 云 溪 区 湘 
达 化 工厂 ， 山 东 齐 河 银 飞 达 化 工 有 限 


Ai 


GEA 1,2,3-=aAnK 
【英文 名 】 1.2.3-trichloropropylene 
[CAS 登记 号 】 [96-19-5 ] 















































公司 ， 百 灵 威 科技 有 限 公 司 
(ES 3- 溴 页 烯 


【英文 名 】 3-bromopropene 

【别名 】 烯 丙 基 省 

[CAS 登记 号 】 [557-93-7] 

【结构 式 】 CH; 一 CHCH;Br 

【物化 性 质 】 无 色 液体 ， 具有 令 人 不 愉快 
的 气味 。 沸 点 71C 。 熔 点 一 119.4'C 。 相 
对 密度 (20°C) 1.398, Pre (25°C) 
1.465. PFK, FTE, WE, WA 
te. A. 
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【质量 标准 】 
项 指标 
含量 /% > 98 
水 分 /% = 0. 1 











【用 途 】 用 于 有 机 合成 如 合成 染料 、 香 





料 。 医 药 工业 上 用 于 西 可 巴 比 妥 的 制造 。 
KAEH HE EREZA]. 
【 制 法 】 CO 丙烯 醇 与 省 化 氨 作 用 制 得 。 
CH:=CHCH: OH+ HBr EER 
CH:=CHCH:Br+H:0 
(2) 丙烯 省 化 法 。 
CH2—=CHCH; 十 Br> >CH; 一 CHCH2 Br+ HBr 
【安全 性 】 有 催泪 性 并 能 灼 烧 皮肤 。 误 服 
或 吸入 蒸气 会 中 毒 。 用 250kg 塑料 桶 或 铁 桶 
包装 或 玻璃 瓶 外 木 箱 或 钙 塑 箱 加 固 内 衬 垫 
BL. UEP RAR. TEU A, R 
火种 ， 避 人 免 阳光 直射 。 与 氧化 剂 隔 离 贮 运 。 
【参考 生产 企业 】 江苏 宜兴 芳 桥 兴 达 化 工 
三， 宜兴 芳 桥 东 方 化 工厂 ， 盐 城市 龙 升 化 
CC 有限 公司 ， 盐 城 海 龙 祥 化 工 有 限 公 司 ， 
湖南 省 岳阳 市 云 溪 区 湘 达 化 工厂 。 


Giza rane 

【英文 名 】 hexafluoropropylene 
【别名 】 全 气 丙 烯 ; perfluoropropylene 
[CAS 登记 号 】 [116-15-4] 

【结构 式 】 CF; CF 一 CF; 

【物化 性 质 】 无 色 无 自 不 可 燃气 体 。 沸 点 
一 29.4C。 熔 点 一 156.2C。 相 对 密度 
(di2) 1.565。 在 500'C 以 上 分 解 为 五 气 

























































































































































































丁 烯 及 八 氟 丁 烯 。 
【质量 标准 】 
项 指标 
外 观 无 色 无 臭 气体 
1mV 色谱 仪 上 除 空 气 
色谱 
Seah 峰 外 都 是 单 峰 





Jx 107 < 50 


Ho 


氧 

















【用 途 】 合成 所 橡胶 F20-41、F246 和 和 氟 



































塑料 F46 等 含 氟 高 分 子 材料 的 单 体 之 一 。 
还 可 用 于 全 氟 磺 酸 离子 交换 膜 〈 用 于 食盐 






















































































电解 ) 、 氟 碳 油 和 全 氟 环 氧 丙 烧 等 的 原料 。 
【 制 法 】 四 氟 乙 烯 经 稳 压 计 进 入 高 温 裂解 























HRA, BAAR. FH, JEH ark 
EAE TE, FRAT. UR. A 
馏 ， 得 成 品 。 
【安全 性 】 有 毒气 体 ， 动物 中 毒 解剖 检 
验 ， 可 见 肺脏 充血 、 气 管 上 皮 细 胞 脱落 、 
肝 细 胞 浑浊 肿胀 、 肾 小 管 变 性 坏死 等 现 
Z, 老鼠 暴露 4h LCso 为 750X10 ”5 (Æ 
积 )。 对 人 体 呼 吸 道 、 肺 、 肾 和 肝 有 影响 。 
工作 现场 要 求 强 制 排 风 。 操 作 人 员 应 戴 防 
EOE, APERIA E KRA. RH 
压力 大 于 1. 568MPa AY 4 #0 it E WE AE 
温 贮 运 ， 避 免 曝晒 和 撞击 。 按 危险 品 规定 
贮 运 。 
【参考 生产 企业 】 浙江 省 三 环 化 工 有 限 公 
司 ， 衢 州 市 九州 化 工 有 限 公 司 ， 浙 江 省 巨 
化 股份 公司 氟 聚 厂 。 


(2- 氛 -1,3- 丁 二 烯 
【英文 名 】 2-chloro-1,3-butadiene 
【别名 】 chloroprene 

[cas 登记 号 】 [126-99-8] 













































































【结构 式 】 CH, 一 CCICH 一 CH， 
【物化 性 质 】 无 色 可 燃 液体 ， 易 挥发 ， 有 


辛辣 气味 。 能 发 生 加 成 、 聚 合 反 应 。 沸 点 
59.4. 熔点 (—130+2)C. AR ( 
杯 ) 一 20C 。 相 对 密度 0.9583. HAK 
1. 4585。 溶 于 乙醇 ， 微 深 于 水 。 












































【质量 标准 】 

项 指标 
外 观 无 色 透明 液体 
含量 /% = 99. 3 
二 握 J 烯 /% < 0.3 
乙 醛 /% <= Om 
ITZEZ 无 
ARERI S 0.01 
酸度 中 性 








(106 MMMM o 


【用 途 】 制造 氢 丁 橡胶 的 单 体 。 

【 制 法 】 C) HACK. HHA REZ 
Ke. REL LRZ RM le HEIR. AM 
Wey fF. Ha. Bate aU. FA 
减 压 精 馏 得 精品 。 
(2) 丁 二 烯 法 。 以 1,3- 丁 二 烯 为 原 
Be. AGE 3,4- 二 氯 -1- 丁 烯 和 1,4- 二 
氧 -2- 丁 烯 的 混合 物 ， 在 含有 少量 铜 的 
CuCl, 存在 下 ， 于 130 一 145"C 进行 蒸馏 ， 
即 可 将 1,4 异 构 物 转化 为 3,4- 二 氯 - 丁 烯 。 
再 经 脱毛 化 氧 ， 即 得 产品 。 

【安全 性 】 刺激 性 极 强 ， 主 要 表现 在 对 中 
枢 神 经 系统 及 呼吸 道 等 的 损害 。 在 浓度 为 
100X10-5 下 中 毒 时 能 引起 头痛 、 全 身 无 








































































































力 、 嗜 睡 、 记 忆 力 减 弱 ， 也 能 引起 肝 、 肾 
损害 、 血 压 下 降 、 脱 毛 、 秃 发 ， 并 损害 生 
























































殖 细胞 。 因 此 ， 有 2- 握 -1,3-] 
存在 的 工序 不 允许 女工 参加 。2- 氧 -1,3- 丁 
二 烯 蒸气 除 能 被 吸入 外 ， 也 能 经 皮肤 吸 
发。 应 特别 强调 远 距 离 仪 表 控 制 操作 ， 严 
防 跑 、 冒 、 滴 、 漏 。 加 强 防 护 措施 ， 强 制 
排 风 。 操 作 人 员 应 穿戴 防护 用 具 。 与 空气 
成 爆炸 性 混合 物 ， 爆 炸 极 限 2.5% 一 
12% (体积 )。 空 气 中 最 高 容许 浓度 
90mg/m3?。 贮 存 于 带 夹 套 保温 冷却 设备 
中 ， 或 采用 不 含 铜 的 钢瓶 包装 ， 并 加 入 阻 
聚 剂 。 低 温 贮存 。 按 易 燃 有 毒化 学 品 规定 
贮 运 。 

【参考 生产 企业 】 THEE CRED 有限 
公司 ,盐城 水 利 化 工 有 限 公司 。 


【英文 名 】 propargyl chloride 

【别名 】 AA; 3-chloro-l-propyne 
(CAS 登记 号 】 [624-65-7] 

【结构 式 】HC==CCH;Cl 

【物化 性 质 】 可 燃 性 液体 。 沸点 57C., 
燃点 一 78C 。 闪 点 32.2 一 35C 。 相 对 密 
度 1.0297, Pray 1.4320, JLE Ý F 

























































































Bm. Cm, CRORE 。 










































































【质量 标准 】 

项 指标 
沸点 /C 54~60 
相对 密度 Cd 条) . 0239 
HWY . 4329 
【用 途 】 有 机 合成 中 间 体 ， 如 用 于 制 医药 
优 降 宁 等 ， 也 可 用 于 制 取 土 壤 重 蒸 剂 。 
【 制 法 】 由 燃 丙 醇 在 吡啶 存在 下 与 三 氧化 
磷 作 用 制 得 。 














吡啶 
$AE85 ~ 100°C 
3CH=CCH: Cl + H; PO; 
【安全 性 】 催泪 。 刺 激 皮 肤 。 毒 性 未 见报 
道 。 操 作 时 应 穿戴 好 防护 用 品 ， 避 免 直 接 
接触 ， 触 及 皮肤 后 ， 用 大 量 水 冲洗 。 工 作 
场所 应 通风 良好 、 设 备 应 密闭 。 可 用 壮 
装 ， 贮 存 于 阴暗 处 ， 防 火 、 防 热 。 按 危险 
品 规定 贮 运 。 
【参考 生产 企业 】 武汉 瑞 阳 化 工 有 限 公 
司 ， 上 海 邦 成 化 工 有 限 公司 。 


GWA 3- 溴 丙 次 

【英文 名 】 propargyl bromide 

【别名 】 RAR 

[CAS 登记 号 】 [106-96-7] 

【结构 式 】HC=<CCH; Br 

【物化 性 质 】 Cem. 沸点 88~90T. 
闪 点 10C 。 相 对 密度 (9C) 1.579。 折 
射 率 1.4922, ATÆ, LE, LEM 
氯仿 。 


CH=CCH: OH + PCl; 


























































































































水 、 甘 油 ,， SAL WAE, GB. LZ 




















【质量 标准 】 
项 指标 
含量 /% > 99 
色 度 /APHA 20 
水 分 /% < 0.1 
pH 值 6~8 
不 挥发 物 /x 10-6 < 50 
【用 途 】 用 于 合成 乙 类 各 种 衍生 物 ; 医药 
CA EH F hE pi A A ATN R, 



































07) 














【 制 法 】 由 丙 烽 醇 与 三 省 化 磷 反 应 制 得 。 通风 的 仓库 内 。 远 离 热源 ， 火 源 ， 避 免 阳 

3CH=CCH: OH 十 PBrs 一 一 光 直 射 。 与 氧化剂 和 其 他 抵触 物品 隔离 
3CH=CCH: Br + H; PO; 贮 运 。 

【安全 性 】 豚鼠 经 口 LDio 为 0.029 ahi haa 江 ae Aaland 

mg/kg。 误 服 、 吸 和 有毒 。 蔡 气 刺 激 性 很 ， 盐 城市 龙 升 化 工 有 限 2 盐城 科 利 

强 ， 能 对 眼睛 、 自 、 皮 肤 造 成 危害 。3- 省 NO 盐城 海龙 祥 化 工 有 限 

丙 烽 为 强 催泪 剂 。 使 用 玻璃 瓶 外 木 箱 或 钙 公司 。 

塑 箱 加 固 内 衬 垫 料 。 储 存 于 阴凉 、 干 燥 、 

























































































Cb 





CUR He 
【英文 名 】  fluorobenzene 
【别名 】 PAX 
[CAS 登记 号 】 [462-06-6 ] 
【结构 式 】 Cs H;F 
【物化 性 质 】 TERE., RA MAE 
气味 。 沸 点 85. 2 。 闪 点 一 12.78C 。 熔 
点 一 41.2C 。 相 对 密度 1.0225。 折 射 率 
1.4684, WT, E, 不溶 于 水 。 
【质量 标准 】 

项 指标 
沸 程 (95%)/C 82. 5~87 
1.465~ 1. 470 
【用 途 】 主要 用 于 制 取 抗 精神 病 特效 药物 
PUN TAR. GAOT ARS, th PAR E 
剂 ， 及 用 于 塑料 和 树脂 聚合 物 的 鉴定 。 
【 制 法 】 O 以 葵 胺 为 原料 ， 经 希 曼 反应 
制 得 。 茶 胺 用 31% 盐 酸 成 盐 后 ， 降 温 至 
—8°C ， 加 亚 硝 酸 钠 溶液 进行 重 所 化。 将 
液 降 温 至 一 10C ， 加 入 气 硼 酸 溶液 ， 
所 硼酸 重 氮 茶 结 晶 ,， 干燥 后 ， 热 解 、 
得 成 品 ， 总 收 率 53%。 此 法 消耗 大 
(2) 用 干燥 的 亚 硝 酸 钠 与 茶 胺 在 无 水 





















































a(n) 
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EI RE 落 HEA 
= 8 
> 


























气 化 氧 中 作用 ,然后 使 重 气 化 合 物 溶液 保 
EF 40C 以 下 ， 收 率 80%。 此 法 优点 是 成 
本 低 ， 废 气 少 














G) 三 氢 醋 醋 法 。 以 三 气 醋 本 与 环 已 
烷 为 原料 ， 经 加 成 反应 ， 然 后 与 氟化氢 反 
应 生成 1,1- 二 氟 环 已 烧 和 三 氟 醋 酸 ;， 1,1- 






























































芳香 族 卤 代 芳 烃 及 其 衍生 物 












































二 氟 环 已 烷 再 经 脱氧 、 脱 氟 化 氧 ， 即 得 
TAR 
【安全 性 】 有 毒 ， 操 作 场 所 应 通风 良好 ， 























操作 人 员 穿 戴 防 护 用 具 。 空 气 中 最 高 容许 
浓度 为 2. 5mg/ms 。 易 燃 。 塑 料 桶 外 套 铁 
桶 包装 ,净重 20kg 或 200kg。 贮 存 期 一 
年 ， 应 密闭 贮存 于 干燥 ， 阴 凉 通风 处 ， 远 
离 火 种 、 热 源 ， 防 止 日 光照 射 ， 应 与 氧化 
剂 分 开 存 放 。 按 易 燃 品 规定 贮 运 。 

【参考 生产 企业 】〗 E yr E M A RA 
司 ， 江 苏 省 万 源 化 工 有 限 公 司 ， 东 至 德 泰 
精细 化 工 有 限 公 司 ， 中 国 鹰 觅 化 工 有 限 公 
司 ， 江 苏三 益 化 工 有 限 公 司 ， 盘 锦 盘 助 化 


































































































工 助 剂 有 限 公 司 ， 龙 口 市 龙 海 精 细 化 工 有 
限 公 司 ， 沈 阳 大 元 化 工厂 ， 盐 城 氟 源 化 工 
有 限 公 司 ， 江 西 德 安 氟 化 总 厂 ， 山 东 寅 通 
化 学 有 限 公 司 。 

CE 所 

【英文 名 】 chlorobenzene 

【别名 】 一 握 代 茶 ; monochlorobenzene; 


benzene chloride 

【CAS 登记 号 】 [108-90-7] 

【结构 式 】 Cs H;Cl 

【物化 性 质 】 无 色 透 明 ， 易 挥发 的 液体 ， 
AAR, DARA. WA 132.20., AR 
28C., BE AR —45.6°C, A RRA 637. 78°C, 
相对 密度 Cd?) 1.1004, (d3?) 1.0995, 
(a2) 1.1058。 折 射 率 1.5248。 可 溶 于 大 多 
数 有 机 溶剂 ， 不 溶 于 水 。 空 气 中 爆炸 极限 
1. 83% ~9. 23% (体积 )，。 

















~ ogg109) 


【质量 标准 】 GB2404—2006 
































项 优等 品 | 一 等 品 | 合格 品 
外 观 无 色 或 微 带 黄色 的 
透明 液体 
水 分 /% == ow l 010| 0.18 
酸度 (以 Hz SO, <| 0.001 | 0.001 0.001 
计 )/% 


毛茶 含量 /% 三 | 99.8 | 99.5 | 99.0 
低 沸 物 舍 量 /% <| 0.05 | 0.15 | 0.20 
高 沸 物 合 量 /% </ 0.15 | 0.35 | 0.65 







































































HTB] AS. FAP di AS). SESS. AS HR 
以 及 杀 虫 剂 DDT, H T H ER A M 
胶 助 剂 ， 涂 料 ， 快 干 墨水 及 干洗 剂 等 。 

【 制 法 】 (1) 茶 液 相 握 化 法 。 茶 与 氢气 在 
氧化 铁 催 化 下 连续 氯 化 得 氯 化 液 ， 经 水 
洗 ， 碱 洗 ， 中 和 ， 食 盐 干 燥 ， 进 入 初 馏 塔 
脱 茶 ， 脱 焦油 。 粗 毛 代 茶 进 入 精 馏 塔 ， 塔 
顶 馏 出 一 毛茶 成 品 ， 塔 釜 物料 再 经 过 一 个 






































【用 途 】 ARLE, BA, APA KN 


液体 易 燃 物 ， 贮 存在 禁 火 区 ， 与 火 源 隔 





























绝 。 防 止 阳 光 上 曝晒 或 在 温度 较 高 的 地 方 
【参考 生产 企业 】 天 津 渤海 化 工 有 限 责 
任 公司 天 津 化 工厂 ， 中 国 石 化 集团 南京 
化 学 工业 有 限 公司 化 工厂 ， 天 津 市 塘 沾 




















恒利 化 工厂 ， 江 苏 苏 化 集团 有 限 公 司 ， 
安徽 八 一 化 工 股份 有 限 公 司 ， 江 都 市 天 
SETARA., PURE TAIRA al, 
河南 开 普 化 工 股份 有 限 公 司 ， 江 苏三 益 
化 工 有 限 公 司 。 


(C5003 EE 
【英文 名 】 bromobenzene 
【别名 了 
phenyl bromide 

[CAS 登记 号 】 [108-86-1] 

【结构 式 】 Cs Hs; Br 

【物化 性 质 】 无 色 油 状 液体 。 沸点 
156 。 熔 点 一 31C 。 闪 点 51C 。 相 对 密 

















— 7 {GAS ; monobromobenzene; 
































精 馏 塔 分 离 出 一 毛茶 。 反 应 放出 的 氯化氢 
用 水 吸收 ， 副 产 盐酸 ， 多 毛茶 回收 得 对 二 
毛茶 和 和 邻 二 毛茶 。 

(2) AAA AAR. KRA. F 
气 、 氧 化 氢气 混合 物 温 度 210°C, HAA 





















































度 1.4952、 (d?) 1.5220, (cj 加 ) 1.5083, 
(dj?) 1.5017, (dł?) 1.4815, (di!) 1.426, 
折射 率 1.5602, (mB) 1.5625, RTK., 
VAT AS. ME. BR, UREA PA. 
【质量 标准 】 






















































































化 反应 器 ,在 迪 肯 型 催化 剂 〈CuCl 、 项 指标 
FeCl; 附 在 三 氧化 铝 上 ) 存在 FTA 含量 /% > 99.5 

化 。 反 应 温度 300C， 单 程 转化 率 10% ~ BIBEL) 1. 494~ 1. 496 
15%, AWAR hE 98%, AM Dae 沸 程 /C 155~ 157 
FAA 6% « HKN? 1. 5592~ 1. 5602 
【安全 性 】 RA EE, KRAH 酸度 (HBH) 0. 0008 
LDio 为 2910mg/kg。 对 皮肤 黏膜 和 上 呼 水 分 /% 0. 05 
吸 道 有 刺激 作用 。 抑 制 中 枢 神 经 系统 ， 具 挥发 物 /% 0. 05 





























有 了 麻 醇 作用 。 对 肝脏 ,肾脏 及 造血 系统 有 
不 良 影 响 。 慢 性 中 毒 引起 头痛 、 头 举 、 精 
神 不 振 、 消 化 不 良 等 症状 。 应 加 强 现场 通 
风 排 气 。 操 作 人 员 穿 戴 防 护 用 具 ， 避 免 与 
人 体 直接 接触 ， 如 有 接触 即 用 大 量 水 冲 
洗 ， 严 重 者 应 诊治 。 工 作 场 所 最 高 容许 浓 
度 为 350mg/ms 。 用 槽 车 或 铁 桶 包装 。 为 











































































































【用 途 】 有 机 合成 原料 。 医 药 中 间 体 。 
【 制 法 】 由 茶 与 省 作用 制 得 。 先 将 铁 粉 和 
EMALEA EFE TERIMA RR., 
F 70~ 80°C 保温 反应 1h， 所 得 粗 品 用 水 
及 5%% 氧 氧化 钠 溶液 洗涤 ， 静 置 分 层 、 营 
馏 、 干 燥 、 过 滤 ， 再 经 分 馏 切 取 155 一 
1575C 馏 分 制 得 成 品 。 
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【安全 性 】 MRR. BAY KE A 
强 ， 有 麻醉 性 ， 能 使 中 枢 神 经 中 毒 。 大 上 鼠 
经 口 LDio500mg/kg。 参 见 毛茶。 操作 人 
员 应 穿戴 防护 用 具 。 易 燃 ， 应 贮 于 阴凉 通 
ACEN, 远离 热 源 ， 严禁 明火 ， 应 与 氧 
化 剂 分 开 存 放 ， 搬 运 时 轻装 轻 卸 ， 保 持 包 
装 完整 。 按 易 燃 物品 规定 贮 运 。 

【参考 生产 企业 】 盐城 市 龙 升 精 细 化 工 
三， 沭阳 县 丰 泰 化 学 品 有 限 公 司 ， 宜 兴 市 
佳 凌 达 化 工 有 限 公 司 ， 启 东 市 三 利 化 工 
有 限 公 司 ， 盐 城 科 利 达 化 工 有 限 公 司 ， 
江苏 大 成 医药 化 工 有 限 公 司 ， 盐 城市 福 
友 医 药 化 工 有 限 公 司 ， 掉 宁 胜 达 医 药 化 
工 有 限 公 司 ， 三 门 峡 奥 科 化 工 有 限 公 司 ， 
盐城 海龙 祥 化 工 有 限 公 司 ， 江 苏 丰 华 化 
学 工业 有 限 公 司 ， 无 锡 奥 灵 特 清洗 剂 科 
技 有 限 公 司 。 


CIZA 2,4- 二 和 毛毛 茶 
【英文 名 】 2,4-dichlorofluorobezene 
[CAS 登记 号 】 [1435-48-9] 






















































































【结构 式 】 
F 
A~ Cl 
SS 
>i 
Cl 
【物化 性 质 】 无 色 透 明 液 体 沸点 


(99.01kPa) 169°C. BER K — 23°C. FAXT 
密度 (20C) 1.492。 折 射 率 (20) 
1.5242。 不 溶 于 水 ,能 与 茶 、 甲 茶 、 丙 
Al. LE, SAGE, COA. WO 
等 多 种 有 机 溶剂 混 溶 。 
























































【质量 标准 】 YY/T 0241—1996 2,4- 二 
AIA 

页 一 等 品 | 合格 品 
合 量 (以 CeHsFCls2 计 )/% 宇 | 99.5 | 99.0 
2- 氟 -5- 毛 硝 基 茶 /% =< 0.4 











FDR (ND 

















【用 途 】 Eii ARA MEM tw AA 




















沙 星 、 环 丙 氟 哌 酸 等 抗 感染 药物 的 中 间 

体 ， 也 可 用 于 农药 的 合成 等 。 

【 制 法 】 
(1) 3- 氧 -4- 氟 莱 胺 重 气 化 法 。 该 法 工 

艺 成 熟 ， 产 品质 量 好 ， 但 价格 较 高 ， 故 只 

限于 实验 室 合成 用 。 


F F 
Cl Cl 
~ Cuz Cl S 
| +NaNO; 十 HCl 一 一 > || 
A A 


NH; Cl 
(2) 2,4- 二 硝 基 氟 茶 毛 化 法 。 该 法 是 
2 ,4- 二 氧 氟 苯 的 主要 生产 方法 ， 其 成 本 最 
低 ， 经 济 效益 最 好 。 














































































































F F 
A NO: E Cl 
~ akt oS 
oi eC 
Oz Cl 

G) 3- 氧 -全 氟 硝 基 葵 氯 化 法 。 该 法 3- 
氧 -4- 氟 硝 基 葵 的 转化 率 为 95%， 生 成 2， 
4- 二 氧 氟 葵 的 选择 性 为 90%。 反 应 中 若 用 
硝 酰 氯 蔡 代 和 氯气， 选择 性 可 提高 
到 94.3%, 


F F 
Cl Cl 
| SS 氧化 
A 


NO: Cl 
(4) 5- 氧 -2- 氟 硝 基 葵 毛 化 法 。 该 法 7 
品 收 率 为 74. 5%。 



































































































































F 
NO2 Cl 
氧化 ` 
A 
Cl Cl 








【安全 性 】 采用 250kg 铁 桶 包装 。 

【参考 生产 企业 】 中 国 鹰 鹏 化 工 有 限 公 
司 ， 盐 城 撩 源 化 工 有 限 公 司 ， 衢 州 瑞 源 化 
CC 有限 公 司 ， 浙 江 三 门 解 氏 化 学 工业 有 限 
公司 ， 旱 新 特种 化 学 股份 有 限 公 司 ， 江 苏 
既 阳 化 工 集团 有 限 公 司 ， 浙 江 永 太 化 学 有 





















































Ca 117 | 


限 公司 

(C6005 ELE E 

【英文 名 】 o-dichlorobenzene 

【别名 】 1, 2- 二 毛茶 ; 1, 2-dichloroben- 


zene; orthodichlorobenzene 
[CAS 登记 号 】 [95-50-1] 
【结构 式 】 
Cl 

CU 
【物化 性 质 】 无 色 流 动 液体 ， 具 芳香 味 ， 
可 燃 。 沸 点 180.5C 。 熔 点 一 15 人 C 。 自 燃 
点 647.78C 。 闪 点 〈 闭 杯 ) 66°C. 48X} 
密度 1. 3059， (d*°) 1.3003。 折 射 率 





物料 ， 是 生产 二 毛茶 的 原料 。 此 物料 经 真 
空 蒸 馏 蒸 出 混合 二 毛茶， 再 在 结晶 器 中 对 
二 氯 莱 结 晶 后 ， 母 液 即 为 以 邻 二 毛茶 为 主 
的 混合 

(2) ARARE AEA, 
置换 制 得 。 将 邻 氯 葵 胺 及 盐酸 加 入 反应 锅 
中 ， 于 25 以 下 混 匀 ， 冷 却 至 0C ， 滴 入 
亚 硝酸 钠 溶 液 ， 温 度 维持 在 0 一 5"C ， 得 
HAMAR. MA Cuz Cl 的 盐酸 溶液 中 ， 
充分 搅拌 ， 混 匀 ， 升 温 至 60 一 70C， 反 
应 1h， 冷 却 ， 静 置 分 层 ， 油 层 用 5%% 氧 氧 
化 钠 和 水 反复 洗涤 ， 以 无 水 氧化 钙 脱水 ， 
分 馏 收 集 沸 程 177 ~ 183°C 馏分 ， 即 得 
成 品 。 

【安全 性 】 KRANO LD: 为 500mg/kg。 








































































































1.5515, (nf) 1.5491。 不 溶 于 水 ， 能 与 


有 高 的 刺激 性 ,吞咽 和 吸入 有 中 等 毒 








乙醇 、 乙 醚 和 茶 混 溶 。 
































【质量 标准 】 HG/T3602—2010 46 = 
毛茶 

项 优等 品 | 一 等 品 | 合格 品 
外 观 无 色 或 微 黄色 透明 液体 
密度 (20C )/(g/cm) 1. 300~ 1. 330 
SBI ARAE/% >| 99.00 | 95.00 | 90. 00 






























































低 沸 物 含量 /% <| 0.10 | 0.20 | 0.50 

间 二 和 毛茶 含量 /% <| 0.20 | 0.50 | 1.00 

WIAASS/% <| 0.50 | 3.50 | 6.00 

高 沸 物 含量 /% <| 0.20 | 2.00 | 15.00 

水 分 /% <| 0.03 | 0.03 | 0.05 

酸度 (以 HzSO4 <| 0.001 | 0.001 | 0.001 
计 )/% 











ERME: 作为 抗 锈 剂 ， 脱 脂 剂 ， 脱 除 
金属 表面 涂 层 而 不 腐蚀 金属 ; 染料 工业 上 
用 于 制造 还 原 蓝 CLB 和 还 原 蓝 CLG 等 ; 
聚合 物 湿 纺 深 剂 ， 降 低 纤 维 热 收缩 率 ， 环 
氧 树 脂 稀 释 剂 ,冷却 剂 ， 热 交换 介质 ; 还 












































用 于 制 杀 虫 剂 ， 医 药 长 效 磺胺 等 。 也 用 作 
配 漆 溶 剂 。 
【 制 法 】 (1) 毛茶 副 产 回收 法 。 在 生产 一 








毛茶 过 程 中 ， 蒸 馏 出 一 毛茶 成 品 后 的 塔 釜 


【用 途 】 特殊 用 途 溶液 ， 除 去 发 动机 零件 




















性 。 工 作 场所 应 通风 和 良好， 设备 密闭 
操作 人 员 应 穿戴 防护 用 具 。 空 气 中 最 高 
容许 浓度 为 50X10-5。 用 铁 桶 包装 
每 桶 200kg。 贮 运 时 防震 ， 防晒， 防 
火 ， 防 潮 ， 注 意 安 全 。 按 有 毒物 品 规定 
贮 运 。 
【参考 生产 企业 】 中 国 石化 集团 南京 化 学 
工业 有 限 公 司 化 工厂 ， 江 都 市 天 元 化 工 有 
限 公司 ， 江 都 市 海 展 化 工 有 限 公 司 ， 江 都 
市 利 达 化 工 有 限 公 司 ， 天 津 市 塘沽 恒利 化 
- 厂 ， 浙 江 日 出 精细 化 工 有 限 公 司 ， 江苏 
扬 农 化 工 集团 有 限 公 司 ， 山 东 大 成 化 工 集 
团 成 加 成 国际 贸易 有 限 公 司 。 


(ES YAA 

【英文 名 】 p-dichlorobenzene 
【别名 】 1,4- 二 毛茶 ; paracide; PDB 
【CAS 登记 号 】 [106-46-7] 


【结构 式 】 

oA Ya 
【物化 性 质 】 白色 结晶 ， 易 升华 ， 有 刺激 
性 气味 ， 可燃。 沸点 174C 。 熔 点 53°C. 
AR CL AR) 67C。 相 对 密度 Cd) 
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1.4581。 折 射 率 Cn) 1.5434, Cb?) 
1. 5285。 不 溶 于 水 ， 可 溶 于 乙醇 、 乙 醚 、 



























































茶 等 多 种 有 机 溶剂 。 
【质量 标准 】 对 二 毛茶 
项 指标 
外 观 色 针 晶 ,其 熔铸 体 
略 带 黄色 
B/C = 50/5 
茶 不 溶 物 /% < 0. 05 





【用 途 】 
(大 红色 基 GG) 及 农药 中 间 体 ，| 


有 机 合成 原料 ， 用 于 合成 染料 
| Ve E 
蒸 杀 虫 剂 ， 织 物 防 性 剂 ， 空 气 脱 臭 剂 ， 
65%% 一 70% 用 于 制造 卫生 球 ， 少 量 用 于 特 
压 润滑 剂 ， 腐 蚀 抑 制剂 。 
【 制 法 】 C) KEMA., HEEF 
反应 器 中 ， 加 莱 重 量 的 0.1% ~0.6% AY 
硫化 镜 ， 通 入 氯气， 控制 氧化 温度 在 
20°CAA. Atk 30~45min, JAR HR 
定向 催化 剂 ， 然 后 再 通 人 氧气， 当 二 毛茶 
晶体 析出 时 ， 将 反应 液 加 外 观 无 色 透 明 
体 热 到 50 一 60"C ， 再 缓 速 通 氧 气 直到 
应 液 增 重 理论 量 的 95% AEA Wik. WK 
70% ~75%. 
(2) 由 毛茶 生产 过 程 中 回收 。 将 毛茶 




























































































ORS e 
































GWA 间 二 毛茶 





【英文 名 】 m-dichlorobenzene 
【别名 】 1,3-2 A Æ; 1, 3-dichloroben- 
zene 
【CAS 登记 号 】 [541-73-1] 
【结构 式 】 
Cl 
ZA 
$i 


【物化 性 质 】 无 色 液 体 。 沸 点 172C. 
点 一 24C 。 相 对 密度 1.2884, (d?) 1. 2828。 
折射 率 1. 5459, (n°) 1.5457, FOR, 
LE, KATK. 
































【质量 标准 】 间 二 毛茶 
项 指标 
外 观 无 色 透 明 液体 
含量 /% = 99.5 
异 构 体 /% < 0.2 
酸 值 /% < 0. 001 





TES 
染料 等 工业 的 重要 中 间 体 。 


有 机 合成 原料 ， 是 医药 、 农 药 、 











【 制 法 】 (1)〉 间 茶 二 胺 与 硫酸 、 亚 硝酸 钠 经 











精 馏 塔 底 物 ， 经 真空 蒸馏 蒸 出 混合 二 和 氧 








重 氟 化 反应 ， 制 成 重 氮 盐 ， 再 经 氧化 而 成 。 




















As ae 


BA 
【安全 性 】 雄性 大 鼠 经 口 LDso 为 3863 
mg/kg; HE EK RX 4 FH LD;o 为 3790 
mg/kg, BA RIE. CHIR IE A A 
膜 。 空 气 中 最 高 容许 浓度 为 75X10 *。 
工作 人 员 穿 戴 防 护 用 具 。 用 铁 桶 包装 。 贮 
运 时 防震 、 防 晒 、 防 火 、 防 水 。 按 有 毒化 
学 品 规定 贮 运 。 
【参考 生产 企业 】 中 国 石化 集团 南京 化 学 
工业 有 限 公 司 化 工厂 ， 江 都 市 天 元 化 工 有 
限 公司 ， 江 都 市 海 展 化 工 有 限 公 司 ， 天 津 
市 塘 泪 恒利 化 工厂 ， 天 津 渤海 化 工 集团 公 
司 ， 江 都 市 利 达 化工 有 限 公 司 ， 江 苏 扬 农 
化 工 集团 有 限 公 司 。 
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NH: N 2: HSO; 
| SS NaNO: » H2SO4 | SS 
A A 
NH: N: HSO, 
Cuz Cle 


a 
(2) 间 氯 葵 胺 经 重 氮 化 、 氯 化 而 成 。 
NH? NsCl 




















NaNO? + HCL NN 

| 一 一 一 本 品 
A 
Cl Cl 

(3) 间 二 硝 基 茶 直接 催化 氧化 法 。 

NO? 





























催化 剂 


NO2? 





其 中 的 副 反 应 为 : 
Cl Cl 


[ sarta O 十 HCl 
cl C 
cl 
【安全 性 】 吸入 后 引起 头痛 、 倦 睡 、 
不 安 和 呼吸 道 黏膜 刺激 。 对 眼 和 皮肤 有 强 
烈 刺 激 性 。 贮 运 时 防震 、 防 旺 、 防 火 、 防 
潮 ， 按 有 毒物 品 规定 贮 运 。 
【参考 生产 企业 】 安徽 立 兴 化 工 有 限 公司 ， 
江都 市 海 展 化 工 有 限 公 司 ， 江 苏 常 州 市 武进 
展 华 化 工厂 ， 盘 钊 盘 助 化 工 试剂 有 限 公司 。 


[C6008 \ 2 ,4-— Rik 

【英文 名 】 2.4-difluorobromobenzene 
[CAS 登记 号 】 [348-57-2] 

【结构 式 】 
























































Br 


A F 
D 
| A 
F 
【物化 性 质 】 无 色 透 明 液体 。 熔 点 一 4°C 。 
沸点 145 一 146"C 。 相 对 密度 1.708。 折 射 
率 1.505。 可 与 葵 混 游 。 
【质量 标准 】 含量 宇 98%。 





























【用 途 】 用 于 合成 广 谱 低 毒 深部 抗 真菌 药 
物 气 康 唑 等 。 
【 制 法 】 由 间 二 氟 茶 省 化 而 得 。 将 间 二 氟 









































苯 与 四 氯 化 碳 及 铁 粉 混合 ， 搅 拌 加 热 至 
45C 左 右 ， 慢 慢 滴 加 由 省 与 四 氧化 碳 组 成 
































Cb009 13) 





烟 产 生 为 止 。 冷却 ， 加 入 20% EMRE 
钠 溶液 ， 搅 拌 至 无 色 。 分 出 有 机 层 ， 用 
10% 氨 氧化 钠 液 洗涤 ,水 洗 至 中 性 。 用 无 
水 硫酸 钠 干 燥 过 夜 。 进 行 常 压 蒸馏 ， 收 集 
144~ 148°C HAr, FEBIA TH. WK 83%, 
【安全 性 】 50kg 铁 塑 桶 包装 。 

【参考 生产 企业 】 江苏 常州 市 武进 振 华 化 
[三 〈 原 江苏 武进 振 华 化 工厂 )， 扬 中 市 
德 立 医药 化 工 有 限 公 司 ， 浙 江 永 太 化 学 有 
限 公司 ， 旱 新 金 特 莱 氟 化 学 有 限 责 任 全 
司 ， 金 坛 市 金冠 化 工 有 限 公 司 ， 盐 城 氟 源 
化 工 有 限 公 司 。 



































































































































CWA 三 毛茶 

【英文 名 】 trichlorobenzene 

【CAS 登记 号 】 
1,2,3- 三 毛茶 ，CAS [87-61-6 ] 
1,2,4- 三 毛茶 ，CAS [120-82-1] 
1,3,5-=€#. CAS [108-70-3] 

【结构 式 】 


Cl 
Cl 


【物化 性 质 】 有 1,2,4- 三 握 茶 、1,3,5- 三 
毛茶 及 1,2,3- 三 握 茶 三 种 异 构 体 。 市 售 产 
品 为 大 量 的 1,2,4- 三 毛茶 及 少量 的 1,2,3- 
和 1,3,5- 三 毛茶 等 的 混合 物 。 馏 程 范 转 
208 ~ 218'C。 相 对 密度 1.46。 折 射 率 
1. 572。 比 热 容 0. 84J/g. REP 243.5 
J/g. WA. ASKS A LIA A 
KER, 不溶 于 水 。 三 种 异 构 体 的 物性 指 












































的 溶液 ， 滴 完 后 继续 搅拌 30min， 至 无 白 | 标 见 下 表 。 
项 目 1,2,4-= AVA 1,2,3-=AA 1,3,5-=AA 
外 观 及 溶解 性 无 色 姜 形 结晶 ,不溶 于 | 板 状 结晶 (酒精 中 ) ,不 | 长 针 状 结晶 不 溶 于 水 ， 


























IK WSF CBS, BS 














乙醚 
熔点 /C 17. 15 
沸点 /C 213.5 
相对 密度 Ca; )1.574 


Can 1. 4542 
1. 5524 








ARCMIN) 


BFK, WECE, A 








RUA Zi, BAF CM 








溶 于 乙酉 
SELA 62.5 
218. 0~219. 0 208. 5 





MARR 























【质量 标准 】 淡 黄 色 透 明 液体 ， 凝固 
AS12C. 

【用 途 】 可 作为 溶剂 ， 用 以 制 取 农 药 、 染 
料 、 变 压 器 油 、 电 解 液 、 润 滑 油 和 传 热 




















介质 。 
【 制 法 】 主要 有 热 解 和 碱 解 两 种 生产 方 
法 ， 两 种 生产 方法 所 得 三 毛茶 均 为 1,2,4- 




















=A, 1,3,5- 三 毛茶 及 1,2,3- 三 毛茶 三 
异 构 体 的 混合 物 ， 以 1,2,4- 三 毛茶 为 主 
要 组 分 





六 六 六 无 毒 体 在 
毛茶 ， 同 时 副 产 





(1) 热 解法 。 干燥 的 
热 解 侈 中 加 热 热 解 即 得 三 


KERMA. 
Cl 
Cl Cl Cl 
— HCl a 
a Q + 
Cl Cl 
Cl Cl 
Cl Cl 
Cl 
a A 
b | are | 
SS SS 
Cl Cl Cl 
(atb+c=1) 





(2) 碱 解法 。 六 六 六 无 毒 体 与 石灰 乳 
共 热 即 得 三 握 茶 ， 同时 副 产 大量 握 化 








Cl Cl 
Cl Cl Cl 
+ 3Ca(OH) 2—> ot 
Cl Cl 
Cl 
Cl 


Cl 

a 
| F | 

SS 

Cl Cc Cl 

【安全 性 】 有 毒 ， 对 皮肤 有 刺激 作用 ， 但 
挥发 度 小 ， 具 有 麻醉 性 ， 对 人 能 引起 急性 
或 慢性 的 精神 障碍 。 大 鼠 经 口 1,2,4- 三 毛 
FE LDio 为 756mg/kg。 防 治 方法 可 参照 氯 
茶 。 操 作 人 员 应 穿戴 防护 用 具 。 用 铁 桶 包 
装 ， 贮 存 于 阴凉 通风 处 。 按 有 毒 危 险 品 规 


+3CaCl, +6H2O 


















































定 运输 。 

【参考 生产 企业 】 天 津 市 金 万 达 化 工 有 限 
公司 ， 沈 阳 化 工 股份 有 限 公 司 ， 江 都 市 海 展 
化 工 有 限 公司 ， 江 苏 省 万 源 化 工 有 限 公司 。 


(COTO ot EGE 
【英文 名 】 p-fluorotoluene 
【别名 】 对 甲 基 氟 莱 
[CAS 登记 号 】 [352-32-9] 



































【结构 式 】 
rt Nen 
【物化 性 质 】 无 色 透 明 液 体 沸点 


(100. 8kPa) 115.5°C. #&A—56°C. WA 
40C 。 相 对 密度 (d) 1.001, Hr at 
1.470。 能 与 醇 、 醚 以 任意 比例 混 深 。 
【质量 标准 】 无 色 透 明 液 体 。 含量 99.7%。 
【用 途 】 TETAP, ARA, EZ 
合成 。 

【 制 法 】 由 对 氨基 甲 茶 重 所 化 后 再 分 解 
制 得 。 


CH; 



































S 
| 十 2HF 二 NaNO: 一 一 
A 





NH: 
CH; 
(A)+ NaF+2H:O 
NF 
dae tie 
【安全 性 】 吸入 、 口 服 或 经 皮肤 吸收 后 对 











GAA. Aa TERM. IR Bh 
膜 和 呼吸 道 有 刺激 性 。 空气 中 浓度 超标 
时 ,佩戴 防毒 面具 ， 戴 化 学 安全 防护 眼 
镜 。 螺 纹 口 玻璃 瓶 、 铁 盖 压 口 玻 璃 瓶 、 逆 
PHERS CHE) 外 木板 箱 。 贮 存在 通 
风 、 阴 凉 处 。 
【参考 生产 企业 】 江苏 省 万 源 化 工 有 限 公 
Fl, ARRETARA 〈 原 江苏 射 阳 
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CSE 115 | 


县 气 都 化 工 有 限 公 司 )， Er HELE 46 
限 公 司 ， 南阳 市 威 特 化 工 有 限 责任 公司 ， 
盘 锅 盘 助 化 工 助 剂 有 限 公司 ， 东 至 德 泰 精 
HETARA, Ue Koc TI. F 
特种 化 学 股份 有 限 公 司 ， 辽宁 天 合 精 细 化 
工 股份 有 限 公 司 。 


Goi fa 

【英文 名 】 m-fluorotoluene 
【别名 】 间 甲 基 氟 茶 ，3- 氟 甲 茶 
[CAS 登记 号 】 [352-70-5] 
【结构 式 】 


















































/ Ncn; 


F 

【物化 性 质 】 TERA. HbR 116C. 
点 一 111C。 闪 点 9.0C。 相 对 密度 
Cd) 0.997。 折 射 率 1.4691。 不 溶 于 
K. SHE, BRRR. 

【质量 标准 】 无 色 透 明 液体 。 含 量 99.5% 

【用 途 】 于 有 机 合成 ， 经 氢化 、 氧 化 制 
得 2,4- 二 握 -5- 气 茶 甲 酸 ， 可 用 作 制 取 医 
药 中 间 体 。 
【 制 法 】 以 间 硝 基 甲 茶 为 原料 ， 经 还 原 制 
得 间 氨 基 甲 茶 ， 再 经 重 氮 化 ， 热 解 制 得 。 

CH; 

























































































S 
| +9Fe+4H20 
有 


NO: 
CH; 


HCl aS 
— | +3Fe; O4 
A 


NH; 
CH; CH; 
| S NaNO> | x 
yw NaBF4 > 
NH; NBF, 
CH; 
加 热 只 
LA +N: 十 BF， 
a 
F 





【安全 性 】 受 高 热 释 出 有 毒气 体 ， 毒 性 极 
低 ， 每 天 经 口 给 予 lmL/kg, EB 25 天 ， 
在 病理 学 上 没有 发 现 变化 。 用 镀 锌 铁 桶 
Ae, 每 桶 净重 200kg， 贮 存在 通风 、 阴 
凉 处 。 
【参考 生产 企业 】 E yi E MA RA 
司 ， 南 阳 市 威 特 化 工 有 限 责任 公司 ， 天 津 
市 兴隆 化 工 有 限 公 司 ， 盘 锦 盘 助 化 工 助 剂 
有 限 公 司 ， 沈 阳 大 元 化 工厂 ， 丹 阳 市 万 隆 
化 工 有 限 公 司 ， 阜新 特种 化 学 股份 有 限 公 
司 ， 辽 宁 天 合 精细 化 工 股份 有 限 公 司 ， 江 
苏 省 万 元 外 化 工 有 限 公司 。 


GORA HAR 

【英文 名 】 p-chlorotoluene 

【别名 】 4- 握 -1- 甲 £4; 1-chloro-4-met- 
hylbenzene 

[CAS 登记 号 】 [106-43-4 ] 

【结构 式 了 

































































Cl / CH; 


Cte Fem, MEAT OK Ze 
气 蒸馏 。 其 甲 基 可 以 氧化 制 得 相应 的 醛 和 
酸 。 沸 点 162.4C 。 熔 点 7.5C 。 燃 点 之 
500"C 。 相 对 密度 1.0697。 折 射 率 1. 5211。 微 
RTk. MRZLE, LE WA, EK 
AAG 

【质量 标准 】 无 色 油 状 液体 。 沸 程 158 一 
163°C AY TH h Ht 95%. 




























































































【用 途 】 有 机 合成 原料 。 合 成 医药 、 农 药 
和 染料 的 中 间 体 ， 用 于 合成 乙 胺 喀 啶 、 芬 
那 露 ， 也 可 用 作 洲 剂 。 
【 制 法 】 (1) AMAR AL. Atk 
制 得 。 
CH; CH; 
A~ NaNO? » HCI A~ 
NH: N=N . HCl 
Cu2Cle A 
Non 


HC1,52~56 


[1T6 ED 








CH; CH; 
(œN Nor Ho A~ 

A 5~15°C ZA 

NH: N=N . HCI 

Cuz Cl 
E NT 
Hal52 56C Pent CuCl N: 
(2) h PERT a1 il 43 
CH; CH; 


Cl 
+ HCl 


oo wew A*t Si 


A 
【安全 性 】 有 毒 ， 对 呼吸 道 有 损伤 。Xx 
眼 、 鼻 有 刺激 作用 。 防 止 直接 接触 ， 生 产 
设备 应 密闭 ， 加 强 工作 场所 通风 ， 操 作 人 


员 应 穿戴 防护 用 具 。 用 塑料 桶 包装 ， 每 桶 
































































































































25kg。 贮 于 通风 干燥 处 。 按 有 毒化 学 品 规 
定 贮 运 。 

【参考 生产 企业 】 江苏 长 三 角 精 细 化 工 有 
限 公 司 ， 丹 阳 中 超 化 工 有 限 公 司 ， 溧 阳 市 
有 机 合成 化 工厂 ， 南 通 市 东 昌 化 工 有 限 公 
司 ， 杭 州 萧山 前 进化 工 有 限 公 司 ， 江 苏 新 
业 化 工 有 限 公 司 ， 浙江 省 东阳 兴 华 化 工 有 
限 公 司 ， 江 苏 宏 兴 化 学 有 限 公 司 ， 湖南 株 
洲 化 工 集团 翔 宇 精细 化 工 有 限 公 司 ， 常 州 
化 工厂 。 

CUR aR 

【英文 名 】 o-chlorotoluene 


【别名 】 2- 氧 甲 茶 ; 1-chloro-2-methyl- 
benzene 


[CAS 登记 号 】 [95-49-8] 





【结构 式 】 
Cl 
【物化 性 质 】 无 色 液 体 。 沸 点 158.5°C. 





燃点 一 35.45C。 内 点 ( 开 杯 ) 52.2°C, 
燃点 二 500C 。 相 对 密度 1.0826。 折 射 率 
1.5258, MUA Fok. AY FRE. fk. ARS 
Agi. PI, PUK RBG. fie BK Ze 
气 挥发 。 























x 


























【质量 标准 】 
项 一 级 品 合格 品 
纯度 /% > 96. 0 94. 0 
水 分 /% =< 0. 10 0. 20 


【用 途 】 有 机 合成 中 间 体 ， 溶 剂 。 

【 制 法 】 由 邻 甲 茶 胺 为 原料 ， 经 重 氮 化 再 
与 氢化 亚 铜 作 用 而 得 。 先 将 盐酸 加 入 邻 甲 
葵 胶 中 ， 加 入 亚 硝 酸 钠 溶液 ， 在 0 一 5C 
反应 得 重 氮 盐 。 再 将 氯 化 亚 铀 溶液 加 入 对 
甲苯 胺 重 氮 盐 中 ， 混 合 温 度 不 超过 25°C, 
搅拌 后 ， 放 置 过 夜 ， 蒸 馅 即 得 粗 品 ， 经 洗 
a. Pie. Ri, WE 157 ~ 160°C 馏分 













































































即 为 成 品 。 此 外 ， 甲 茶 经 芳 环 握 化 ， 分 离 
也 可 制 得 
CH; CH; 
NH: N2Cl 
A~ HCl A~ 
A NaNO2 AA 
ae + 2CuCl-++Np 
CH; 
NH * NCI 
_NaNO2 CeCe 本 
“HC 本 品 
【安全 性 】 有 毒 。 操 作 场 所 注意 通风 良 








好 ， 设 备 应 密闭 ， 操 作 人 员 穿 戴 防 护 用 
具 。 仙 明火 能 燃烧 ， 应 贮存 在 阴凉 ， 通 风 
库房 内 ， 远 离 火 种 、 热 源 ， 与 氧化 剂 分 开 
存放 ， 搬 运 时 轻装 轻 印 ， 保 持 包 装 完整 。 
【参考 生产 企业 】 江苏 长 三 角 精 细 化 工 有 
限 公司 ， 丹 阳 中 超 化 工 有 限 公 司 ， 淋 阳 市 
有 机 合成 化 工厂 ， 南 通 市 东 昌 化 工 有 限 公 
Ej, 杭州 东山 前 进化 工 有 限 公 司 ， 江 苏 新 
业 化 工 有 限 公 司 ， 浙 江 省 东阳 兴 华 化 工 有 
限 公 司 ， 江 苏 宏 兴 化 学 有 限 公 司 ， 湖 南 株 
洲 化 工 集 团 翔 宇 精 细 化 工 有 限 公 司 ， 常 州 
ET 


(CoO CELE] 
【英文 名 】 
【别名 了 


benzene 





























































































































m-chlorotoluene 
3-A 甲 Æ; 1-chloro-3-methyl- 


— ogg1i17) 


[CAS 登记 号 】 [108-41-8] 


【结构 式 】 


Cl 
【物化 性 质 】 无 色 液 体 。 沸 点 1612C, 
熔点 一 48C 。 闪 点 50°C. PRA > 500TC. 
相对 密度 1.0722。 折 射 率 1.5214, RA 
FE (43. 2°C) 1333. 22Pa。 不 溶 于 水 ， 易 
AFA. CE. CMA. 



































【质量 标准 】 
项 指标 
外 观 中 性 ,无 色 透明 液体 
含量 /% 99.0 
相对 密度 (dj ) 1. 07 
凝固 点 /C 一 48 

















【用 途 】 
【 制 法 】 
化 、 握 代 制 得 。 将 间 甲 茶 胺 加 入 水 中 ， 加 
和 信 浓 盐酸 及 亚 硝酸 钠 水 溶液 进行 重 氮 化 反 
应 ， 然 后 将 重 氮 液 加 入 氧化 亚 铜 中 ， 进 行 
毛 化 反应 ， 产 物 经 蒸馏 得 到 。 


有 机 合成 中 间 体 ， 溶 剂 。 
以 间 氮 基 甲 茶 为 原料 ， 经 重 氮 



































CH; CH; 
SS NaNO? S Cu2Cle 
O HLC Mess 
Z HCl ZA 
NH? NCl 


【安全 性 】 有 毒 。 操 作 场 所 注意 通风 和 良 
好 ， 设 备 应 密闭 ， 操 作 人 员 穿 戴 防护 用 
。 遇 明火 能 燃烧 ， 应 贮存 在 阴凉 ， 通 风 
库房 内 ， 远 离 火种 、 热 源 ， 与 氧化 剂 分 
存放 ， 搬 运 时 轻装 轻 印 ， 保 持 包装 完整 。 
【参考 生产 企业 】 金 坛 市 聚 源 化 工厂 ， 吴 
江 市 阮 氏 化 工 有 限 公 司 ， 金 坛 市 得 利 化 工 

































































【结构 式 】 
9 
Br 
【物化 性 质 】 经 氧化 可 生成 邻 省 葵 甲 酸 。 


沸点 181.7C。 熔 点 一 27.8C。 闪 点 
78"C 。 相 对 密度 1. 4232。 折 射 率 1.5565. 




































































WFK. WSHE, E, WAER. 
【质量 标准 】 

项 指标 
沸 程 /C 179~ 182 
相对 密度 Cd 各 ) 1. 420 一 1. 424 
折射 率 (mn 名 1. 5545 一 1. 5565 
不 挥发 物 /% < 0.01 
醇 中 溶解 试验 合格 
游离 酸 /% = 0. 05 
【用 途 】 有 机 合成 原料 ， 医 药 工业 用 于 制 
RE, 
【 制 法 】 以 邻 甲 茶 胺 为 原料 ， 经 重 氮 化 置 
换 得 到 。 先 将 氧 省 酸 抽 入 反应 锅 内 ， 水 下 


冷却 至 O~ISCHT. INA SB HI ARR, 1 
0~5C， 滴 加 亚 硝 酸 钠 涂 液 ， 加 毕 搅拌 
15min， 至 反应 达 终 点 ， 后 加 铜 粉 ， 升 温 至 
25 一 30C ， 控 温 不 超过 50'C 。 反 应 完毕 ， 在 
100C 用 蒸汽 蒸 出 油状 物 ， 分 别 用 3% 碱 液 、 
浓 硫 酸 、 水 洗涤 ， 得 精制 邻 溴 甲苯。 

CH; CHs 


NH; 
NaNO: Cu 
HBr 


【安全 性 】 小 鼠 经 口 LDio 为 1864mg/kg。 
防护 参见 省 茶 。 按 铁路 危 规 编号 84119 















































有 限 公 司 ， 金 坛 市 爱 德 医药 原料 化 工厂 ， 
金 坛 市 万 成 实业 公司 。 


CHR Bik FZ 
【美文 名 】 
【别名 】 2- 溴 甲 茶 

[CAS 登记 号 】 [95-46-5] 








o-bromotoluene 








【参考 生产 企业 】 上 海 明 太 化 工 发 展 有 限 
责任 公司 ,常州 市 武进 临 川 化 工 有 限 公 
司 ， 无 锡 市 郊区 南方 化 学 助 剂 三 ， 龙 口 市 
龙 海 精 细 化 工 有 限 公 司 。 


GRA 2,4- 二 氛 甲 茶 
【英文 名 】 2,4-dichlorotoluene 
(CAS 登记 号 】 [95-73-8] 
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【结构 式 】 


ot \ CH; 
本 


【物化 性 质 】 无 色 透 明 液体 ， 经 氧化 可 生 


mg/kg。 操 作 场所 注意 通风 良好 ， 设 备 密闭 ， 
操作 人 员 应 穿戴 防护 用 具 。 遇 明火 燃烧 ， 应 
贮 于 阴凉 通风 处 ， 远 离 火 源 、 热 源 ， 与 氧化 
剂 分 开 存放 ， 与 食品 、 饲 料 、 种 子 分 开 存 放 ， 
注意 保持 包装 完整 。 按 易 燃 物品 规定 贮 运 。 
































成 2,4- 二 毛茶 甲酸 。 沸 点 201C 。 熔 点 
一 13.5C 。 相 对 密度 (di8) 1.250。 折 射 
率 1.5511、 (n?) 1.5480。 不 溶 于 水 ， 



































深 于 酮 、 丙 酮 。 
【质量 标准 】 
项 指标 
外 观 中 性 ,无 色 澄 清 液体 
含量 /% 99.0 
HAW BE Caz) 1.25 
凝固 点 /CC = 4 


























【用 途 】 
制造 抗 症 药 阿 的 平 。 用 于 农药 中 间 体 ， 制 
造 2, 人 -二 氯 苯 基 毛 ，2,4- 二 毛茶 甲 酰氯 ， 
也 用 于 制造 2,4- 二 毛茶 甲 酸 。 


有 机 合成 原料 ， 医 药 工 业 上 用 于 





















































【 制 法 】 G) 2,4- 二 毛 甲 茉 法 。 用 2 ,4- 二 
氨基 甲 莱 为 原料 ， 经 重 氮 化 和 氧化 制 得 。 
先 将 盐酸 和 水 投入 反应 锅 内 ， 加 热 至 
50C ， 搅 拌 下 深信 2,4- 二 氨基 甲 茶 ， 再 将 
盐酸 和 和 氧化 亚 铜 投入 锅 内 ， 将 1% 亚 硝酸 
钠 深 液 均匀 加 入 ， 温 度 维持 在 60°C 左右， 
WANE, 下层 粗 品 用 水 洗 至 中 性 ， 加 碱 
至 碱 性 ， 再 水 洗 除 去 碱 后 ， 分 出 2,4- 二 氧 

































































【参考 生产 企业 】 中 盐湖 南 省 株洲 化 工 集 
团 有 限 公 司 ， 江 苏 省 高 邮 市 光明 化 工厂 ， 
高 邮 市 康乐 精细 化 工厂 ， 江 苏 振 方 化 工 有 
限 公 司 ， 浙 江 省 东阳 市 兴 华 化 工 有 限 公 
司 ， 湖 南 阿 斯 达 生 化 科技 有 限 公司 ， 江苏 
宏 兴 化 学 有 限 公司 ， 人 台州 市 金海 医 化 有 限 
公司 ， 江 苏 新 业 化 工 有 限 公司 。 


CUA Bt Ë 

【英文 名 】 benzyl chloride 

【别名 】 KEA; o ARR; AAA KE; 
(chloromethyl) benzene; a-chlorotoluene 
[CAs 登记 号 】 [100-44-7] 


【结构 式 】 
€ \-cu.ci 

【物化 性 质 】 FmHA. H, 4 
强烈 刺激 性 气味 。 有 催泪 性 。 
179.47. WAR — 48 ~ — 43C, INR F 
杯 ) 60C 。 相 对 密度 0d2 ) 1.1002。 折 
射 率 1.5392、 (nt?) 1.5415。 溶 于 乙醚 、 
4 精 、 毛 仿 等 有 机 溶剂 ,不溶 于 水 ,但 能 
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FARA m EAT 7K Z AR NA 1 BG m o 





CH; 
2 
SS NaNO? + HCl 
| a Ah 
A Cuz Cle 
NH: 














(2) 3-Sal-4-FA IKE., AE WEA R A 





条 
尔 反 应 制 得 。 
CH; CH; 
C Cl 
NaNO> 
HCl 








Cuz Cle EL 


NH? NCl 
【安全 性 】 Ae. ARAO LD;o 为 4640 











与 水 蒸气 一 同 挥发 。 

















【质量 标准 】 HG/T 2027 一 1991 工业 氧 
化 全 
项 优等 品 | 一 等 品 | 合格 品 














水 分 /% 
密度 p20/Cg/cm® ) 


IN 


0.03 | 0.03 | 0.05 
1. 099~|1. 099~| 1. 097~ 
1.105 | 1.105 | 1. 107 
酸度 (以 HCI 计 )/% <| 0.03 | 0.03 | 0.05 
不 挥发 物 /% <| 0. 0.1 0.1 

= 

< 








纯度 /9% 98.5 | 97.5 | 95.0 
杂质 总 量 ?/% ral 2a ‖ a9 

O 此 项 包括 甲 茶 、 共 甲醛 、 邻 《或 间 ) A 
A, 2,4_ ARR RE A (HARE 
K) 等 色谱 杂质 。 




















































































































(SEE 179) 


【用 途 】 握 化 六 主要 用 于 增 塑 剂 ， 合 成 香 
Eo KERER, KRAAS AEE R 









































烷 染 料 等 生产 。 
【 制 法 】 O 甲 茶 连 续 光 所 化 法 。 将 干燥 








不 含 铁 质 的 甲 茶 加 到 无 铁 反 应 絮 中 ， 在 光 
照 下 进行 高 温 握 化 。 然 后 分 馏 握 化 产物 ， 
即 得 氯 化 基 ， 副 产 毛 化 所 用 水 吸收 得 盐 









































酸 ， 副 产 -二 氯 甲 基 茶 可 经 水 解 作用 制 
WAE E E, 





(2) PETHAA. PEER 
6h 以 上 以 除去 铁 质 ， 再 经 高 位 槽 送 入 氧 
化 锅 中 ， 以 苔 气 加 热 至 沸腾 后 停止 加 热 ， 
通 入 氧气 进行 氢化， 连续 反应 制 得 。 握 化 
荣 通 过 底部 溢 流 管 冷却 后 进入 贮 横 。 
【安全 性 】 有毒， 大 鼠 皮下 注射 LDio 为 
1000mg/kg, 1A LDso 39 150X 107-8, X} 
黏膜 有 强烈 刺激 作用 ， 有 催泪 作用 。 高 浓 
度 时 则 有 麻痹 作用 。 与 空气 形成 爆炸 性 混 
合 物 ， 爆炸 极限 11% ~14% (体积 )。 
密闭 生产 ， 消 除 跑 、 冒 、 滴 、 漏 现象 。 以 
水 吸收 尾气 回收 盐酸 。 操 作 人 员 应 穿戴 防 
护 用 具 。 空 气 中 最 高 容许 浓度 为 5mg/mi，。 
HRAM., FE Za PR Ae. FE 
阴凉 避 光 处 ， 运 输 中 避免 振动 ， 曝 晒 ， 并 
















































































































































































【参考 生产 企业 】 天 津 市 武 清 县 复兴 福利 








化 工厂 ， 江 苏 双 萎 化 工 集团 有 限 公 司 ， 聊 
城 众 旺 化 工 原料 有 限 公 司 ， 连 云 港 泰 乐 化 
学 工业 有 限 公 司 ， 杭 州长 河 农 化 有 限 公 
司 ， 常 州 市 迅 达 化 工 有 限 公司 ， 石 家 庄市 
燕 明 化工 有 限 公 司 ， 江 苏 东 台 市 天 祥 化 工 
有 限 公 司 ， 金 坛 市 华强 生物 化 工 有 限 公 
司 ， 南 昌 市 兴 赣 科技 实业 有 限 公司 。 


GEA saa 

【英文 名 】  p-chlorobenzylchloride 
【别名 】 AKER 

[CAS 登记 号 】 [104-83-6] 
【结构 式 】 

















LA Xene 
cA YCHzdl 





【物化 性 质 】 针 状 结晶 。 沸 点 222C 
(214C 时 分 解 )。 熔 点 29C 。 闪 点 97, 
可 升华 ， 深 于 乙酸 、 醋 酸 、 二 硫化 碳 和 
茶 ， 也 易 深 于 冷 乙醇 。 











【质量 标准 】 含量 之 92%% 。 
【用 途 】 用 作 有 机 合成 原料 。 可 用 于 制造 




















HARRE, HARPE, OP SUS ZW 
XY AS RSE. EA TAH T h ZF e 
等 ， 也 于 染料 - 业 。 
【 制 法 】 (1) 毛茶 低温 握 化 法 。 握 化 反应 
在 硫黄 和 铁 粉 存在 下 进行 。 硫 黄 与 铁 粉 比 
为 9:1, 反应 温度 15~~17'C ， 反 应 液 相 
对 密度 增 至 1. 22 时 ， 握 化 结束 ， 得 粗 品 。 
粗 品 经 减 压 蒸馏 得 成 品 收 率 FE SALE iT) 
80.8%, Fit 94.4%, 

(2) OP aU AS TB TRUE. WHIA 
甲苯 投入 反应 器 中 ,在 100°C 开始 缓慢 通 
毛毛 化 ， 然 后 温度 升 至 115C 左右 ， 将 所 
得 对 氧 氯 东 粗 品 经 水 洗 ， 减 压 蒸 馏 ， 收 集 
110~120°C (97. 325kPa) 馏分 即 可 。 

(3) 毛茶 法 。 

HCl, (HCHO), 

(ya nl 

也 可 由 对 握 甲 茶 在 偶 氮 二 异 丁 膊 的 催 
化 下 经 光照 氧化 制 得 。 


ot yc + Ch 二 e 
【安全 性 】 Ae. WIR, HRA RE, 
能 催泪 。 操 作 时 避免 与 人 体 直接 接触 ， 设 
备 必 须 密闭 。 操 作 人 员 应 穿戴 防护 用 具 。 
用 塑料 桶 密闭 包装 。 贮 存 于 阴凉 通风 干燥 
处 。 按 有 毒物 品 规定 贮 运 。 
【参考 生产 企业 】 常州 市 冠 今 化 工 有 限 公 
司 ， 江 苏 振 方 化 工 有 限 公 司 ， 金 坛 市 华强 生 
物化 工 有 限 公 司 ， 江 苏 省 常州 市 红旗 化 工 有 
限 公 司 ， 江 苏 宏 兴 化 学 有 限 公 司 ， 武 汉 市 黄 
陂 精细 化 工厂 ， 漆 阳 市 有 机 合成 化 工厂 ， 高 
邮 市 康乐 精细 化 工厂 ， 太 仓 市 医药 助 剂 厂 。 


GEA 4 A A 


【英文 名 】 o-chlorobenzyl chloride 
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【别名 】 BAKER 
[CAS 登记 号 】 [611-19-8] 


【结构 式 】 

8 

Cl 

【物化 性 质 】 无 色 液 体 沸点 213 一 
214C。 熔 点 一 17C。 相 对 密度 dl) 
1.2699, drt 1.5895, WFR, HH 
等 有 机 溶剂 。 
【质量 标准 】 含量 宇 98%。 
【用 途 】 有 机 合成 原料 ， 用 于 生产 邻 氧 往 
某 、 邻 握 茶 甲醇 以 及 合成 染料 等 ， 在 医 数 
- 业 用 于 制 兴 奋 药 酶 抑 宁 等 。 
【 制 法 】 以 邻 甲 茶 胺 为 原料 ,将 邻 甲 茶 
胺 、 盐 酸 、 水 混合 ， 冷 至 0 一 5C， 将 亚 
硝酸 钠 滴 入 ， 进 行 重 氮 化 反应 。 在 迅速 搅 
拌 下 ， 于 0C 倒 人 氧化 亚 铜 ， 自 然 升温 至 
20 一 25C， 最 后 升 至 60 一 65C， 保 温 
20min JG WE, HH. JB. MER. zx 
tH, IRAR., SBS Bj = Ak E 
WEA. F130~140° CHA. IRAAK. 
【安全 性 】 其 蒸气 有 强烈 刺激 性 和 催泪 
性 。 车 间 应 有 良好 的 通风 ， 设 备 应 密闭 ， 
操作 人 员 应 穿戴 防护 用 具 。 运 输 中 作为 腐 
蚀 性 液体 处 理 。 以 玻璃 瓶 、 镍 桶 和 带 有 衬 
里 的 钢 桶 包装 。 也 可 用 衬 铅 模 、 镍 模 或 陶 
HH GL 
【参考 生产 企业 】 株洲 诚 业 九 通化 工 有 限 
公司 ， 金 坛 市 华强 生物 化 工 有 限 公 司 ， 金 
坛 市 东风 化 工厂 ， 江 西 麒麟 化 工 有 限 公 
司 ， 江 苏 东 台 市 天 祥 化 工 有 限 公 司 ， 江 苏 
宏 兴 化 学 有 限 公 司 ， 武 汉 市 黄陂 精细 化 工 
厂 ， 高 邮 市 康乐 精细 化 工厂 ， 张 家 口 同 邦 
化 工 有 限 公 司 。 


Ge URTBAE 


【英文 名 】  p-tert-butylbenzylchloride 
【别名 】 MAT SER EA 
[CAS 登记 号 】 [19692-45-6] 
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【结构 式 】 


cnp cmd 

【物化 性 质 】 无 色 透 明 液 体 。 沸点 (9. 33kPa) 
101 ~ 105°C. Weak 94C。 相 对 密度 
0.945。 折 射 率 1.5218, 
【质量 标准 】 含量 二 98%; 工业 品 含 
H>94%, 

【用 途 】 有 机 合成 的 重要 中 间 体 ， 主 要 用 
于 医药 、 农 药 及 香料 方面 。 可 用 于 抗 过 敏 
类 药物 安 其 敏 、 氯 葵 丁 嗪 的 合成 。 
【 制 法 】 (1) 叔 丁 醇 法 。 由 叔 丁 基 葵 氧 甲 
基 化 制 得 。 先 将 板 丁 基 茶 、 盐 酸 、 多 聚 甲 
REL SUE ROK MRR ARIE, F 
65°C iI = AIBE, nN HR FE 65 ~ 70°C 时 
保温 ,搅拌 Th, WIRY B30C, MR bE 
aR AHL ih. FFE SUGAR AKA. Ba 
用 无 水 碳酸 钠 脱 水 过 滤 ， 或 减 压 蒸馏 收集 
124~132°C (3. 33kPa) 馏分 ， 即 可 。 

(2) ALT AR EK 


CHe=C(CH3)2 
SON 一 一 ‘cHysc XL Y 
(> Is = 


(3) RPA T EAEE. 
CICOOC2 Hs 
(CH3)3C 4 \ CH; — 


















































































































































HCHO/HCI 
> J H 
2 HH 
ZnCl> 











AX mh + HCOOC: Hs 
【安全 性 】 刺激 皮肤 、 黏 膜 ， 催 泪 并 有 腐 
蚀 作 用 。 生 产 设备 应 密闭 ， 操 作 中 应 穿戴 
防护 用 具 。 产 品 应 贮 于 阴凉 ， 通 风 良 好 
处 ， 密 闭 存放 。 
【参考 生产 企业 】 镇 江 市 前 进化 工厂 ， 武 
进 市 阳 湖 化 工厂 ， 江 苏 宏 兴 化 学 有 限 公司 。 


EV HAA 

【英文 名 】 p-chlorobenzylcyanide 
【别名 】 HARER RAR Zl 
[CAS 登记 号 】 [140-53-4] 
【结构 式 】 































































































~~ eme 
CA YCHiCN 


~ 全 121) 


【物化 性 质 】 无 色 至 浅黄 色 固 体 。 可燃。 
沸点 265 ~ 267C, JR A 2C, WA 
110'C。 溶 于 丙酮 及 乙醇 。 














【质量 标准 】 MEGRE., RENA. 
【用 途 】 生产 药物 乙 胺 喀 啶 的 中 间 体 。 


【 制 法 】 对 毛毛 下 在 乙醇 中 〈 或 水 中 有 新 
洁 尔 灭 存在 下 ) 与 氰 化 钠 进行 氰 化 反应 即 


得 成 品 。 








Cl S N CH2Cl + NaCN 


E 乙醇 ,新 滞 尔 灭 
83~85°C 

【安全 性 】 高 毒 。 对 皮肤 及 眼睛 刺激 性 

大 ， 有 催泪 作用 。 车 间 应 加 强 通风 ， 设 备 

应 密闭 ,操作 时 穿戴 好 护 目镜 ， 防 毒 面 


本 品 十 NaCl 



























































【用 途 】 有 机 合成 原料 ， 强 烈 的 催泪 剂 ， 

医药 工业 用 于 合成 敏 克 静 尔 。 

【 制 法 】 由 间 二 甲 茶 、 亚 硫 酰 氧 作用 而 得 。 
CH; CH2Cl 
































Dx SOCl2 SN 
ZA CCl A 


CH; CH; 
【安全 性 】 有 高 度 毒 性 ， 严 重 刺激 皮肤 及 
眼睛 ， 是 强力 催泪 剂 。 车 间 应 有 良好 通 
风 ， 设 备 应 密闭 ， 操 作 中 应 穿 防护 服 ， 戴 
防护 手套 。 应 贮 于 坚固 容器 内 ， 保 护 容 需 
不 损坏 ， 贮 于 阴凉 ， 通 风 仓 库 内 ， 防 火 ， 
防爆 ,防晒 。 按 有 毒 , 易 燃 物品 规定 


【参考 生产 企业 】 高 邮 市 康乐 精细 化 工 










































































4 ， 手 套 等 防护 用 具 。 溅 及 皮肤 时 ， 可 用 
乙醇 冲洗 。 用 铁 桶 或 塑料 桶 包装 。 按 剧 毒 
危险 品 规定 贮 运 。 
【参考 生产 企业 】 金 坛 市 东风 化 工厂 ， 金 
坛 市 华强 生物 化 工 有 限 公 司 ， 丹阳 市 大 泊 
化 工厂 ， 连 云 港 润泽 化 学 有 限 公 司 ， 深 阳 
市 有 机 合成 化 工 三， 盐城 祥 利 化 工 有 限 公 
司 ， 金 坛 市 金冠 化 工厂 。 






































GWA AREA 

【英文 名 】 m-xylylchloride 

【别名 】 HPA; 1-(chloromethyl) -3- 
methylbenzene; a-chloro-m-xylene; m- 


methylbenzyl chloride; w-chloro-m-xylene 
【CAS 登记 号 】 [620-19-9] 


【结构 式 】 
CH2Cl 
A~ 
LA 
CH; 
【物化 性 质 】 液体 。 沸 点 195~ 196C, 


相对 密度 1.064, WA (np) 1.5327, 
几乎 不 溶 于 水 ， 与 纯 乙 醇和 醚 能 混合 
可 燃 。 


【质量 标准 】 含量 之 99%% 。 











厂 ， 镇 江 市 前 进化 工厂 ,沭阳 县 华泰 化 
T 


GXEA © ,0 ,0-=RRR 





【英文 名 】 w.w.w-trifluorotoluene 
【别名 】 KFZ; benzotrifluoride 
[CAS 登记 号 】 [98-08-8] 

【结构 式 了 





CF3 


C 


【物化 性 质 】 无 色 液 体 ， 有 芳香 气味 。 熔 
点 一 29. 1C 。 沸 点 102°C. Wak 12°C. AH 
对 密度 Cd] ) 1.196、1.1884。 折 射 率 
1.4145, AWK, WOR, LE, A 
酮 、 葵 、 四 氧化 碳 等 。 


















































【质量 标准 】 

项 指标 
外 观 中 性 ,无 色 澄 清 液体 
bi /C 100~ 104 
相对 密度 Ca2o ) 1. 189~ 1. 191 
HRY) 1.414~1. 416 
不 挥发 物 /% 0. 05 
酸碱度 合格 














【用 途 】 用 作 染 料及 药物 中 间 体 。 并 用 作 
硫化 剂 及 绝缘 油 的 制造 。 

【 制 法 】 d) 以 wo,o,ow- 三 毛 甲 葵 与 无 水 
氟化氢 作用 而 得 。ow,w,ow- 三 氛 甲 莱 与 无 
水 氟化氢 摩尔 比 为 1:3.88， 反 应 温度 
80 一 104C ， 压 力 1.67 一 1.77MPa， 反 应 







































































【物化 性 质 】 无 色 透 明 液体 。 熔 点 一 34. 7C。 
沸点 115.8C。 相 对 密度 1.394. Wak 
26.1. 

【质量 标准 】 
【用 途 】 


会 量 之 99%。 
于 合成 芋 酚 类 染料 的 中 间 体 及 
氢 树 脂 。 照 相 和 钟表 行业 用 做 溶剂 。 

































































时 间 2 一 3h。 收 率 72. 1%。 由 于 无 水 氢化 
氧 便宜 易 得 设备 易 解决 ,不 需 特 殊 钢 
材 ， 成 本 低 ， 适 合 工业 化 。 

(2) 以 w,w,w- 三 气 甲 茶 与 三 气 化 镜 
作用 而 得 。 此 法 耗 用 镜 化 物 ， 成 本 较 高 ， 
一 般 只 在 实验 室 条 件 下 采用 比较 方便 。 
【安全 性 】 有 有毒。 影响 中 枢 神 经 系统 ， 空 
气 中 最 高 容许 浓度 (以 氛 计 ) 为 2. 5mg/ mi 。 
操作 场所 应 通风 良好 ， 操 作 人 员 戴 橡胶 手 
套 ， 佩 戴 呼吸 器 ， 穿 防护 服 ， 避 免 吸 入 薰 
气 。 遇 高 热 ， 明 火 燃 烧 ， 受 热 分 解放 出 有 
毒 氟 化物 气体 。 能 与 氧化 剂 发 生 强烈 反 
应 。 应 贮 于 阴凉 通风 仓库 内 ， 温 度 不 超过 
30C ， 远 离 火 种 ， 热 源 ， 防 止 阳 光 直 射 ， 
并 与 氧化 剂 分 仓 存放 ， 搬 运 时 轻装 轻 印 ， 
防止 包装 破损 。 属 一 级 易 燃 液体 ， 危 规 
号 61044。 
【参考 生产 企业 】 高 邮 市 康乐 精细 化 工 
厂 ， 有 丹阳 市 大 激化 工厂 ， 浙 江 莹 光 化 工 有 
限 公 司 ， 淮 安永 创 化 学 有 限 公 司 ， 阜新 恒 
HETARA., WI EEF TAIA R 
公司 ， 江苏 丰 山 集团 有 限 公 司 ， 淮 安平 安 
化 学 有 限 公 司 ， 浙 江 省 东阳 市 东 农 化 工 有 
限 公 司 ， 南 京 希 利康 化 工 有 限 公 司 ， 天 津 
市 万 泰 精细 化 工厂 ， 息 新 特种 化 学 股份 有 
限 公司 ， 江 苏 宏 兴 化 学 有 限 公 司 。 





























































































































































































































GWA 间 二 (三 氟 甲 基 ) 葵 
【英文 名 】  m-ditrifluoromethylbenzene 
[CAS 登记 号 】 [402-31-3] 
【结构 式 】 

CF; 

A~ 

LA 

CF; 








【 制 法 】 JEZ PRAE E 
化 、 氟 化 制 得 。 
CH; CCl; 


scr, eee 
HK 


CH; CCl; 
催化 剂 





























(A)+6HCl 


A+6HF 本 品 十 6HCI 

【安全 性 】 有 毒 。 液 体 刺激 皮肤 ， 吸 入 过 
量 蒸气 可 麻醉 中 枢 神 经 ， 空 气 中 最 高 允许 
浓度 为 2.5mg/m?。 用 铁 桶 或 塑料 桶 ， 
250kg/ 桶 。 
【参考 生产 企业 】 金华 市 迪 耳 化 学 合成 有 
限 公 司 ， 江 苏 常 州 市 武进 振 华 化 工厂 〈 原 
江苏 武进 振 华 化 工厂 )， 江 苏 丰 华 化 学 工 
业 有 限 公 司 (原盐 城市 丰 华 化 工 有 限 公 
司 )， 高 邮 市 康乐 精细 化 工厂 ， 东 阳 市 东 
农 化 工 有 限 公 司 ， 江 苏 丰 山 集团 有 限 公 
司 ， 淮 安平 安 化 学 有 限 公 司 ,， 沭阳 县 华泰 
化 工厂 。 
























































amr 








4,4 -ZA AP 
【英文 名 】 4,4' -difluorodiphenylmethane 
【CAS 登记 号 】 [457-68-1] 

【结构 式 】 





F \ 7 CH: \ / F 
【物化 性 质 】 白色 结晶 。 沸 点 (133. 3Pa) 
90°C, KARR 29~30.5°C. 不溶 于 水 ， 溶 
FAE, LE, 

【质量 标准 】 含量 宇 98%，。 

【用 途 】 主要 用 于 合成 脑 血 管 新 药 新 脑 
fin FE 
【 制 法 】 由 4,4' -二 氨基 二 葵 基 甲烷 与 
硼酸 进行 重 氮 化 反应 ， 生 成 氟 硼 重 氮 盐 ， 

























































































~ 人 cg 亲 125) 


再 进行 热 分 解 制 得 。 
【安全 性 】 有 毒 ， 经 皮肤 吸收 ， 引 起 神经 


障碍 和 麻痹 钙 。 
浓度 为 1Img/ms 。 
【参考 生产 企业 】 江苏 省 万 源 化 工 有 限 公 
司 ， 北 京 恒 业 中 远 化 工 有 限 公 司 ， 江 都 市 
天 元 化 工 有 限 公 司 。 


CHa c.a,- FAPZ 
【英文 名 】 benzotrichloride 
【别名 】 www- ZAPE; = ASE, 
葵 基 氯仿 ; (trichloromethyl) benzene; a, 


工作 场所 空气 中 最 高 允许 









































a ,a-trichlorotoluene; phenylchloroform; w, 
ww-trichlorotoluene; benzenyl trichloride; 
toluene trichloride 


(CAS 登记 号 】 [98-07-7] 


【结构 式 】 
4_》 cch 


【物化 性 质 】 无 色 或 淡 黄色 液体 ， 具 特异 
的 刺激 自 。 性 质 不 稳定 ， 在 空气 中 发 烟 ， 
遇 光 分 解 。 潮 湿 时 分 解 。 与 水 或 碱 液 即 生 
成 葵 甲 酸 。 沸 点 219 一 223C。 熔 点 
一 5.0C 。 闪 点 97°C. 。 相 对 密度 1.3756, 
折射 率 1.5580。 不 深 于 水 ， 深 于 乙醇 、 
ZAK. AE, 

【质量 标准 】 TERY, RAM. AA 
。 含 量 90%。 

【用 途 】 ERA PARA AH 













































































。 属 有 机 有 毒品 。 宣 贮存 
于 阴凉 、 干 燥 、 通 风 的 库房 中 ， 远 离 火 
种 、 热 源 ， 防 止 日 光 直 射 ， 不 得 与 易 燃 品 
和 食用 化 工 原料 一 处 堆放 。 搬 运 时 轻装 轻 
il. Bi Ik Le BE . 

【参考 生产 企业 】 河北 金谷 油脂 科技 有 限 
公司 ， 淮 安永 创 化 学 有 限 公 司 ， 浙江 莹 光 
ATERSE, 东阳 市 东 农 化 工 有 限 公 
司 ， 淮 安平 安 化 学 有 限 公 司 ,， 沭阳 县 华泰 
化 工厂 ， 江 苏 丰 山 集团 有 限 公司 ， 海安 县 
LEKI. RET EAR META R 


责任 公司 。 


GWA 邻 毛 三 氟 甲 基 葵 

【英文 名 】 o-chlorotrifluoromethylbenzene 
【别名 】 BASIN =H 
[CAS 登记 号 】 [88-16-4] 


【结构 式 】 

Cy 

Cl 

【物化 性 质 】 有 毒 ， 无 色 透 明 液 体 。 沸 点 
152.1C 。 熔 点 7.0C 。 相 对 密度 1. 373, 
折射 率 1. 4554。 不 溶 于 水 ， 易 溶 于 乙醇 、 
Z Wik 
【质量 标准 】 无 色 透 明 液体 。 含量 99.5%, 
【用 途 】 用 于 医药 、 农 药 等 精细 有 机 化 工 
产品 的 合成 。 
【 制 法 】 按 催化 剂 不 同 ， 有 五 氢化 镜 催 化 









































































































































酸 及 茶 甲 酰氯 的 原料 ， 还 用 作 分 析 化 学 
试剂 。 
【 制 法 】 以 甲 茶 为 原料 ， 加 热 至 沸 ， 在 光 












































氟 化 法 和 三 氧化 磷 催 化 氟 化 法 两 种 氟 化 方 
法 。 两 种 方法 都 以 邻 氧 甲 茶 为 原料 ， 经 侧 
链 光 氧化 ， 制 得 邻 氧 三 握 甲 基 茶 ， 再 用 气 




























































































照 下 或 自由 基 引 发 剂 作用 下 通 入 氯气 进行 
氧化 反 应 ， 至 液体 的 沸点 达 215C 时 ， 反 
Mise BM, HEITI JE ARH. 捕 集 沸点 为 
97~98°C 的 馏分 ， 即 得 。 
【安全 性 】 5 E, ARAH LDio 为 6 
g/kg。 操 作 人 员 穿 戴 防护 用 具 。 生 产 车 
间 应 有 和 良好 的 通风 ， 设 备 应 密闭 。 内 衬 塑 
料 袋 ， 外 用 铁 桶 包装 。 包 装 上 应 有 明显 的 






































ru 




































































化 所 进行 所 化 即 可 。 





CH; CCl; 


Cl a 
SS `S i 
| +3Cl,— | CA) 十 3HCI 
we we 


A 十 3HF 一 一 本 品 十 3HCl 


【安全 性 】 有 毒 。 遇 明火 、 高 热 、 氧 化 剂 
有 引起 燃烧 危险 ， 并 散发 出 有 毒气 体 。 吸 入 


(124 BD 


会 中 毒 ， 有 刺激 性 。 用 镀 锌 铁 桶 包装 ， 每 桶 
净重 200kg。 贮 存在 通风 、 阴 凉 处 。 远 离 
火种 热源 。 与 氧化 剂 、 食 用 原料 隔离 
【参考 生产 企业 】 天 津 市 万 泰 精细 化 工 
厂 ， 浙 江 剖 华 化 工 有 限 公 司 ， 淮 安永 创 化 
FARASE, ATRA ME TRHA R 
公司 ， 皇 新 特种 化 学 股份 有 限 公司 ， 江 苏 
省 高 邮 市 光明 化 工厂 。 





we 






































CED 间 毛 三 氟 甲 基 茶 

【英文 名 】 m-chlorotrifluoromethylbenzene 
【别名 】 HAIZ 
[CAS 登记 号 】 [98-15-7] 
【结构 式 】 


























Cl 

【物化 性 质 】 无 色 透 明 液 体 ， 有 刺激 性 。 

沸点 137 一 138°C. eR — 56°C. WR 

38°C, +H Xt BF BE 1.331, Hr ay 1. 4460 

(20'C)。 溶 于 乙醇 、 乙 醚 等 。 

【质量 标准 】 无 色 透 明 液 体 。 含 量 93%. 

【用 途 】 主要 用 于 染料 的 合成 ， 如 合成 大 

红 VD。 也 可 用 作 溶剂 。 

【 制 法 】 以 间 氧 甲 茶 为 原料 ， 经 氯 化 制 得 。 
CH; CCl; 






































(A +3HCI 
Cl Cl 
AT3HF 0 本 品 上 3HC 

【安全 性 】 有 毒 。 吸 入 会 中 毒 ， 并 有 刺激 

性 。 蒸 气 能 与 空气 形成 爆炸 性 混合 物 。 遇 

高 热 、 明 火 、 氧 化 剂 引起 燃烧 危险 。 采 用 

玻璃 瓶 外 木 箱 内 裤 垫 料 或 镀 锐 铁 桶 包装 。 

储存 于 阴凉 、 通 风 的 仓库 内 。 远 离 火 种 、 

热源 。 与 氧化 剂 、 食 用 原料 隔离 贮 运 。 轻 

RRA, Wi Ak DRE SEAT 

【参考 生产 企业 】 天 津 市 万 泰 精细 化 工厂 ， 

江苏 省 高 邮 市 光明 化 工厂 ， 淮 安永 创 化 学 有 







































































限 公 司 ， 辽 宁 天 合 精 细 化 工种 化 学 股份 有 限 
公司 ， 旱 新 特种 化 学 股份 有 限 公 司 。 


GAZA 对 毛 三 氟 甲 基 茶 

【英文 名 】 p-chlorotrifluoromethylbenzene 
【别名 】 MRI SA 
[CAs 登记 号 】 [98-56-6] 


【结构 式 】 

cA Nr, 
【物化 性 质 】 无 色 油 状 液 体 沸点 
139. 3'C。 熔 点 一 34'C 。 闪 点 47C. XF 
密度 1.334 (25C)。 折 射 率 1.4469 
CC)。 深 于 葵 、 甲 茉 等 有 机 溶剂 。 
【质量 标准 】 


项 547 
















































































外 观 白色 结晶 
含量 /% = 99.5 
熔点 /C 117.0~118.5 
水 分 /% < 0.5 


























【用 途 】 用 作 氟 乐 灵 、 乙 丁 氟 乐 灵 、 氛 酯 



















































































ja EE 〖 胺 和 草酸， 以 及 羧 氟 配 除 草 剂 
等 。 还 可 用 于 合成 医药 及 染料 工业 。 

【 制 法 】 有 对 和 氧 三 毛 甲 基 葵 液 相 氟 化 法 
和 催化 法 。 主 要 方法 是 采用 对 氯 三 氯 甲 
基 葵 液 相 氟 化 法 ， 即 对 毛 三 毛 甲 基 茶 在 
催化 剂 及 加 压 或 常 压 下 ， 于 低 于 100°C 
的 温度 下 ， 用 无 水 氟 化 氧 进行 所 化 
























































































































































制 得 。 
CCl, CCL F 
SS SS 
VY ve CA) 十 HCl 
A A 
Cl Cl 


CCIF: 
S 
A 十 HF 一 一 a (B) +HCl 
a 
Cl 
B+ HF 一 一 本 品 十 HCI 


【安全 性 】 有 毒 。 吸 入 会 中 毒 ， 并 有 刺激 
性 。 遇 高 温 、 明 火 、 氧 化 剂 有 引起 燃烧 危 








险 。 本 产品 有 刺激 性 ， 用 镀 锌 铁 桶 装 ， 每 桶 
净重 200kg， 贮 存在 通风 防晒 ， 防潮 
湿 处 。 
【参考 生产 企业 】 天 津 市 万 泰 精细 化 工 
厂 ， 淮 安永 创 化 学 有 限 公 司 ， 辽宁 天 合 精 
细 化 工 股份 有 限 公 司 ， 浙 江 痢 华 化 工 有 限 
公司 ， 旱 新 特种 化 学 股份 有 限 公 司 ， 江 苏 
省 高 邮 市 光明 化 工厂 。 


(ES 由 问 省 三 氟 甲 基 葵 
































【英文 名 】 m-bromobenzoictrifluoride 
[CAs 登记 号 】 [401-78-5] 
【结构 式 】 

















【物化 性 质 】 无 色 和 透明 液体 。 沸点 
153.5C。 折 射 率 1.4347。 相 对 密度 
1. 623。 不 溶 于 水 ， 溶 于 乙醇 、 乙 醚 。 


【质量 标准 】 含量 三 99%; 沸点 151 一 
152C., 














【用 途 】 主要 用 于 生产 农药 、 医 药 ， 如 合 
成 减肥 药物 芬 所 拉 明 等 。 




































































【 制 法 】 O 三 气 甲 基 茶 直接 省 化 法 。 该 
方法 收 率 为 80%. 
CF; CF; 
S Fe S 
Ò +Br.— | 十 HBr 
A 
Br 
(2) 间 氨 基 三 气 甲 基 茶 重 氮 化 法 。 
CF; CF; 
S NaNO? DN 
| A HBr | AA 
NH; NBr 
CF; 
Cu2Br ` 
H20 LA a 
Br 














【安全 性 】 采用 250kg 内 衬 铁 桶 包装 。 
【参考 生产 企业 】 旱 新 特种 化 学 股份 有 限 





公司 ， 辽 宁 天 合 精细 化 工厂 ， 天 津 市 万 泰 
精细 化 工厂 。 


2, 4-dichlorotrifluoromethyl- 








【英文 名 】 


benzene 


[CAs 登记 号 】 [320-60-5] 


【结构 式 】 
era 


Cl 
【物化 性 质 】 无 色 液 体 。 有 毒 ， 其 蒸气 对 
呼吸 系统 有 刺激 作用 。 沸 点 117 一 118YC 。 
内 点 72C。 相 对 密度 1.484。 折 射 率 
1.4802。 不 溶 于 水 ,能 与 乙醇 、 乙 醚 


























混 溶 。 
【质量 标准 】 A>, 
【用 途 】 在 农药 上 可 用 作 旱 田 除 草 剂 敌 























乐 胺 的 原料 ， 该 药 应 用 于 棉花 、 大 豆 和 
其 他 园艺 作物 ， 是 一 种 高 效 、 低 毒 旱 1 



































除草 剂 。 另 外 ， 还 用 于 医药 及 染料 等 的 
合成 。 
【 制 法 】 (1) WAPA., AA. Mpe 
氧化 、 氟 化 制 得 。 
CH; CH; 
Cl 
S Fe S 
$ +Cl,— CY (A) 十 HCl 
A A 
Cl Cl 
CCl; 
Cl 
A 十 3Cl 一 一 ~ (B) 十 3HC1 


Cl 
B+3HF 一 一 本 品 十 3HCl 
(2) 间 二 毛茶 法 。 在 四 氯 化 矶 存在 下 
氟 化 制 得 。 





























Cl 
~ 催化 剂 

六 +3HF+CCh 一 -> 本 品 
A 100~150°C 


Cl 


| 
【安全 性 】 有 毒 ， 其 蒸气 对 呼吸 系统 有 刺 
激 作用 ,其 液体 对 皮肤 的 损伤 能 引起 痒 
痛 。 空 气 中 最 大 允许 浓度 为 5mg/m?。 用 
塑料 桶 包装 ，250kg/ 桶 。 

【参考 生产 企业 】 江苏 省 高 邮 市 光明 化 工 
J. Bae TAIRA). 阜新 特种 化 
学 股份 有 限 公 司 ， 淮 安永 创 化 学 有 限 


公司 。 


CA 3,4- 二 所 三 氟 甲 基 葵 
【英文 名 】 3,4-dichlorobenzoictrifluoride 
[CAS 登记 号 】 [328-84-7] 


【结构 式 】 
Cl V \ CF; 
so 


Cl 



























































CF3 
S 
A+3HF 一 一 ~ (B) +3HCl 


Cl 
FeCl; 





B 十 Cl， 本 品 十 HCl 
G) 3,4- 二 氯 三 氯 甲 基 茶 氟 化 法 。 该 


方法 产品 收 率 98. AN 


















































CCl; 
SS 120°C 
i 4 : 
Q + 3HF —— >t + HCl 
Cl 
Cl 
【安全 性 】 毒 ， 其 蒸气 对 呼吸 系统 有 和 刺 














激 作 用 。 其 液体 对 皮肤 的 损伤 能 引起 痒 
痛 。 空 气 中 最 大 允许 浓度 为 5mg/m?。 用 

















【物化 性 质 】 ABW. AEREA 
IK, ABE. HZA XN MEI A BEA PE 
用 。 沸 点 173 ~174°C. WA 11°C. HH 























DEERME. BENS BE 200kg， 贮 存 于 通 
风 、 防 晒 、 防 潮湿 处 。 
【参考 生产 企业 】 浙江 省 东阳 市 康 峰 有 机 
































对 密度 1.496。 折 射 率 1.4736。 不 溶 于 
水 ， 能 与 乙醇 、 乙 醚 混 深 。 
【质量 标准 】 无 色 透 明 液 体 。 含 量 之 99 
(气相 色谱 ) 。 
【用 途 】 作 合 成 二 葵 醚 类 含 氛 除 草 剂 的 
中 间 体 。 用 于 合成 乳 氟 禾 草 灵 ， 氟 黄 胺 草 
AK. CREET, 
【 制 法 】 (1) PRE, 

CH; CCl; 


SS SS 
Ò 十 3Cl: 一 一 Ò (A) +3HCl 
A a 


CF; 


xX 


0 
0 

























































































~ 
A+3HF — || (B) +3HCl 
A 


B 十 2Cl 一 一 本 品 十 2HC1 
(2) HAFEZ. 


CH; CCl; 
S PCls S 
$ +3Cl,— > CA) +3HCl 
A ZA 
Cl Cl 




















化 工厂 ， 淮 安永 创 化 学 有 限 公 司 ， 浙 江 
莹 光 化 工 有 限 公 司 ， 辽宁 天 合 精 细 化 工 股 
份 有 限 公 司 ， 旱 新 特种 化 学 股份 有 限 


公司 。 


CEA 争气 -o o, o [AAR 
【英文 名 】 
ene 
【别名 】 2- 氧 三 氧 甲 基 茶 
[CAS 登记 号 】 [2136-89-2] 











o-chloro-w ,w, w-trichlorotolu- 














【结构 式 】 
全 
Cl 
【物化 性 质 】 深 褐色 油状 物 ， 在 空气 中 





吸 潮 ， 有 刺激 性 气味 。 在 空气 中 不 稳定 ， 
WH AK AB AE FR, = SUT PE GR. fÉ 
与 其 他 基 团 缩合 。 沸 点 264. 3°C. EA 
30C 。 相 对 密度 1.5187, 折射 率 1. 5836. 
不 溶 于 水 ， 溶 于 醇 、 茶 、 醚 及 其 他 有 机 
溶剂 。 









































— Cog 亲 127，) 


























【质量 标准 】 
项 指标 
外 观 无 色 透 明 液 体 
合 量 /% 宇 99 
相对 密度 (d30 ) 1. 508 一 1. 512 
HKP 1. 5791 





【用 途 】 


有 机 合成 原料 。 用 作 染 料 中 间 
体 。 医 药 工 业 用 于 制造 克 霉 唑 等 。 





























【 制 法 】 O BAPA. UBARE 
原料 ， 在 三 氯 化 磷 存 在 下 ， 通 氧气 制 得 。 
先 将 邻 氯 甲 茶 加 入 瓶 中 ， 再 加 3% 的 
PCl; ， a 90°C HE RG F F ua A. 用 光 
照 ， 吸 毛 量 增 重 为 85% ~ 90%. 温度 最 
后 到 210 一 220C 。 约 反应 16h, AHA, 
排 盐 酸 气 后 、 减 压 蒸馏 、 收 集 126 一 
140°C (2399. 8Pa) 馏分 为 成 品 We 
RUK. 

(2) 甲苯 氯 化 法 。 将 甲 茶 和 四 和 毛 化 钛 
冷却 到 10°C 左右 开始 通 氯 进 行 所 化 ， 反 
应 温度 控制 在 15 一 20C 。 将 反应 液 用 水 
WE pH 为 6 一 7， 用 无 水 CaCl 干燥 后 ， 
蒸馏 即 可 得 产品 。 

【安全 性 】 微粒 突变 试验 〈( 鼠 伤寒 菌 ) 
80pmol/(L* 2h). BPIEB WA A, 
用 镀 锌 铁 桶 装 ， 每 桶 净重 200kg。 

【参考 生产 企业 】 人 金 坛 市 兰 陵 化工 有 限 公 
司 ， 金 坛 市 华强 生物 化 工 有 限 公 司 ， 沭 阳 
县 华泰 化 工厂 ， 淮 安永 创 化 学 有 限 公 司 ， 
江苏 宏 兴 化 学 有 限 公 司 ， 浙 江 省 东阳 市 东 
农 化 工 有 限 公 司 。 


(3,4- 二 甲 基 溴 茶 
【英文 名 】 3,4-dimethylbromobenzene 
[CAS 登记 号 】 [583-71-1] 
【结构 式 】 
























































































































































CH; 


【物化 性 质 】 无 色 液 体 。 沸点 214.5. 
熔点 一 0.2C。 内 点 80'C。 相 对 密度 





1.3708。 折 射 率 1.5530。 不 溶 于 水 ， 溶 
FRE. BE, 












































【质量 标准 】 
项 指标 
H/C 2138~215.5 
ABW BE (02°) 1. 363~ 1. 369 
HM ny 1. 556~ 1. 558 
灼 烧 残渣 /9% 0. 05 
酸度 (以 HBr 计 ) 0. 05 
LARI 作为 可 熔 性 聚 酰 亚 胺 树脂 的 中 





间 体 。 
【 制 法 】 由 邻 二 甲 茶 澳 化 制 得 。 于 反应 器 
中 加 入 邻 三 甲 茶 ， 碘 和 铁 粉 ， 在 冰 盐 水 冷 
却 下 滴 加 省 素 ， 控 制 加 溴 速度， 保持 反应 
液 不 超过 5C ， 放 出 的 省 化 氨 用 氧 氧化 钠 
溶液 吸收 。 滴 加 完 省 后 ， 在 室温 下 放置 过 
夜 ， 用 5%% 稀 氧 氧化 钠 溶液 在 分 液 漏 斗 中 
洗 至 红色 褪去 ， 后 用 水 洗 ， 油 层 进 行 水 蒸 
气 蒸馏 ， 得 3,4- 二 甲 基 省 茉 。 收 率 75%, 
【安全 性 】 有 毒 ， 受 高 热能 放出 有 毒气 
体 ， 严 防 直接 接触 和 吸入 蒸气 。 参 见 省 
葵 。 遇 明火 能 燃烧 ， 应 贮 于 阴凉 通风 仓库 
内 ， 远 离 火 种 ， 热 源 ， 应 与 食用 化 工 原料 ， 
氧化 剂 分 开 存 放 ， 搬 运 时 轻装 ， 轻 纯 ， 保 持 
包装 完整 ， 防 止 渗 漏 。 灭 火 采 用 雾 状 水 、 泡 
沫 灭火 剂 及 二 氧化 碳 灭火 剂 等 。 
【参考 生产 企业 】 常州 华 年 化 工 有 限 公 
司 ， 丹 阳 市 金 象 化 工厂 ， 常 州 武进 市 康 达 
化 工 有 限 公 司 ， 盐 城 科 利 达 化 工 有 限 公 
司 ， 广 德 金 邦 化 工 有 限 公 司 ， 皇 宁 胜 达 医 
药 化 工 有 限 公司 。 


(CE 氧 乙 氧 基 苯 

【英文 名 】 2-chloroethoxy benzene 
【别名 】 KAAS 

[cas 登记 号 】 [622-86-6] 
【结构 式 】 






























































































































































OCH:CH:Cl 


S 


© 








【物化 性 质 】 固体 熔点 28C。 沸 点 
217~220°C, 110~102° (1.6kPa), & 
于 醇 、 醚 、 茶 。 

[AR] 在 医药 上 是 灭 虫 宁 的 中 间 体 。 
【 制 法 】 用 葵 酚 和 二 和 氯 乙 烷 反 应 制 得 。 将 
茶 酚 、 氧 氧化 钠 溶 液 及 水 加 入 高 压 答 内 ， 
搅拌 均匀 成 茶 酚 钠 溶液 ， 加 入 二 氯 乙 烷 ， 
在 4h 内 升温 到 130C， 压 力 0.75 一 
0. 88MPa， 反 应 3h. WEB 45°C, Hn tah 
WU. WEE. INE Poke Mg 
余 葵 酚 。 油 层 用 水 流 至 pH WANT, BK 



























































公司 ， 江 都 市 利 达 化 工 有 限 公司 。 


GTA 1- 溴 蘑 
【英文 名 】 
【别名 】 oe- 洗 蔡 ; a-bromonaphthalene 
[cas 登记 号 】 [90-11-9] 

【结构 式 】 


1-bromonaphthalene 


As A 


【物化 性 质 】 室温 下 为 油状 液体 ， 具有 比 





























二 氯 乙 烷 得 粗 品 FE A BN 43 
ER, 





OH OCHsCHsCl 


SS CICH2CH2Cl œ 
Cs 
【参考 生产 企业 】 河南 开 普 化 工 股份 有 限 
公司 ， 江 苏 苏 化 集团 有 限 公 司 ， 天 津 市 塘 
沽 恒利 化 工厂 。 


GEA HA FRE 
【英文 名 】 L-A R 
【别名 】 4-chlorodiphenylmethane 
【CAS 登记 号 】 [831-81-2] 
【结构 式 】 


oA yon Y 

【物化 性 质 】 ema. 熔点 1S ~17C. 
沸点 140°C (399.966Pa), IN FR 110°C., 
相对 密度 1. 140。 折 射 率 1.5951. 
【用 途 】 有 机 合成 原料 。 经 省 化 制 成 的 对 
氧 二 葵 溴 甲烷， 是 安 其 敏 〈 抗 过 敏 药 ) 的 
【 制 法 】 由 对 毛毛 茶 为 原料 ,在握 化 锌 存 
在 下 ， 与 葵 进 行 反应 制 取 。 
【安全 性 】 参见 对 氯 甲 茶 。 生 产 设备 应 密 
闭 。 操 作 人 员 穿 戴 防 护 用 具 。 采 用 塑料 桶 
包装 ， 贮 存 于 阴凉 、 通 风 、 干 燥 处 。 按 有 
毒化 学 品 规定 贮 运 。 


【参考 生产 企业 】 江苏 扬 农 化 工 集团 有 限 


























































































































蔡 更 强 的 刺激 气味 。 沸 点 281C 、146 一 
149°C (2.13kPa), JR 0.2 ~0.7C 及 
6.2C、 闪 点 110C、 相 对 密度 1. 4834, 
(d?) 1.4785, (d3?) 1.4732。 折 射 率 
1.6576, (nt) 1.66011。 不 溶 于 水 ， 能 
与 醇 、 醚 、 四 氯 化 碳 相 混合 。 


























【质量 标准 】 
项 指标 
相对 密度 (gq) 1. 482 一 1. 492 
Ht MK (nz? 1. 657~ 1. 659 
洗 化 物 (Br) 含 量 /% 0. 005 
酸度 (HBr)/% 0. 005 
水 分 /% 0. 05 





【用 途 】 
热 载体 。 亦 可 用 于 折射 率 测 定 。 

【 制 法 】 由 蔡 与 省 作用 制 得 。 先 将 蔡 和 四 
氧化 碳 加 入 反应 器 中 ， 升 温 至 45°C, 18 
慢 加 入 省 索 ， 加 完 省 后 ， 于 70 ~ 80°C 保 
温 ， 进 行 反应 3 一 4h， 然 后 茸 馏 回收 四 氧 
化 碳 ， 将 反应 物 洗 涤 ， 减 压 蒸馏 、 洗 涤 、 
过 滤 ， 干 燥 得 成 品 。 

【安全 性 】 人 体 腹 腔 注 入 LD;o 为 810 
mg/ kg。 操 作 时 应 戴 丁 基 橡 胶 手 套 ， 自 给 呼 
吸 器 ， 穿 防护 服 及 长 简 防 护 靳 。 直 高 热 ， 明 
火 能 燃烧 。 应 贮存 于 阴凉 ， 通 风 仓 库 内 ， 远 
离 火 种 、 热 源 ， 应 与 氧化 剂 ， 强酸 分 开 存 
放 ， 搬 运 时 轻装 ， 轻 卸 。 保 持 包装 完整 。 
【参考 生产 企业 】 常州 市 武进 临 川 化 工 有 
限 公司 ， 江 苏 华 达 化 工 集团 有 限 公 司 ， 荣 成 


有 机 合成 原料 ， 也 是 干燥 物品 的 










































































CT 129 | 





市 东 立 精细 化 工 有 限 公 司 ( 息 新 分 公司 )， 常 
州 市 武进 鸣 凰 化 学 厂 ， oo 
-有 限 公 司 ， 鞍 钢 实 业 化 工 公 


(CFE 问 气 硝 基 葵 





























【英文 名 】 m-nitrofluorobenzene 
【别名 】 间 硝 基 氟 茶 
[cas 登记 号 】 [402-67-5] 
【结构 式 】 

NO? 

aA 

x | 








【物化 性 质 】 沸点 205°C. Hu 44, R 

Æ (20°C) 1327kg/ms 。 

【质量 标准 】 含量 之 99.0%% 。 

【用 途 】 teres 农药 、 

化 学 品 的 

【 制 法 】 LE 5 化 钾 反 应 制 得 。 
NO: 














染料 等 精细 
























































a AGE — FA BE SA 
C ) IKE pA l WA 
180°C 
F 
A 
A +KNO: 
aN 
NO: 
【安全 性 】 装 采 用 200kg 衬 塑 铁 桶 。 








tone! ee) sleet coe 
司 ， 温 州 市 龙 基 医 药 生物 科技 有 限 公 








1,2,3- 三 氟 -4- 硝 基 茶 
【英文 名 】 1,2,3-trifluoro-4-nitrobenzene 
【别名 】 2 ,3,4- 三 氟 硝 基 茶 
[CAs 登记 号 】 [771-69-7] 
【结构 式 】 
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【物化 性 质 】 
性 。 沸 点 (2.7kPa) 92°C, 
折射 率 1. 4920 。 


淡 黄 色 油 状 液体 ， 具 有 刺激 
闪 点 938°C, 


















































相对 密度 1. 541 。 
【质量 标准 】 

项 级 品 | 优 级 品 | 特级 品 
纯度 /% >| 99.0 | 99.5 | 99.8 
水 分 % <| @, 
闪 点 (2. 7kPa)/C 93 























【用 途 】 主要 用 于 合成 新 一 代 氟 吗 诺 酮 类 


















































抗菌 药 氟 嗪 酸 (氧气 沙 星 )。 还 可 用 于 合 
成 咽 酮 酸 类 抗菌 药 洛 美 沙 星 等 。 

【 制 法 】 以 2,6- 二 毛茶 胺 为 原料 A 
Schiemann 反应 、 硝 化 和 氟 化 制 得 。 
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【安全 性 】 采用 内 衬 塑料 铁 桶 包装 ， 
50kg/ 桶 。 
【参考 生产 企业 】 浙江 富 盛 控股 集团 公 
司 ， 浙 江 永 太 化 学 有 限 公司 























CIO 3-A-4- F tH eH 

【英文 名 】  3-chloro-4-fluoronitrobenzene 
【别名 】 1- 氧 -2- 氟 -5- 硝 基 茶 

[CAS 登记 号 】 [350-30-1 

【结构 式 】 
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【物化 性 质 】 白色 结晶 。 熔 点 44 ~47C., NO: NO: 
沸点 227 ~ 237C., We > 110C. FA fil 


A~ HF A~ 
激 性 。 MA DMSO MA 
Cl Cl 
Cl F 





























【用 途 】 可 用 于 制 3A. EA 
成 唆 诺 酸 等 药物 的 基本 原料 。 

【 制 法 】 以 3 ,4- 二 氧 硝 基 葵 为 原料 经 对 位 
氯 原子 的 秽 素 交换 制 得 。 























【参考 生产 企业 】 上 虞 市 临 江 化 工 有 限 公 
司 ， 浙 江 富 盛 控 股 集团 有 限 公司 。 











D 醇 、 酚 、 醚 及 其 衍生 物 











【英文 名 】 methanol 

【别名 】 木 醇 ， 木 精 ; methyl alcohol; 
wood alcohol; wood spirit 

[CAS 登记 号 】 (67-56-1] 

【结构 式 】 CH;OH 

【物化 性 质 】 无 色 透 明 易 燃 易 挥发 的 极 性 
有 毒液 体 。 纯 品 略 带 乙醇 气味 ， 粗 品 刺 鼻 
MET, Bh 64.77. HE —97.8°C. N 
点 〈 开 杯 ) 16°C. ARRA 473°C, HX 
fF 0.7914, 4A 1.11 (空气 =1)。 折 射 
率 1.3287。 表 面 张 力 (25°C) 45.05mN/m, 
黏度 (20C) 0.5945mPa + s RAE 
(20°C) 12.265kPa。 能 与 水 、 乙 醇 、 乙 醚 、 
茶 、 酮 类 和 大 多 数 其 他 有 机 溶剂 混 溶 。 
【质量 标准 】 GB 338 一 2011 (工业 级 ) 
甲醇 






























































项 优等 品 | 一 等 品 | 合格 品 
色 度 ( 铂 - 钴 色 号 ， <| 5 5 10 
Hazen 单位 》 
密度 (p20)/(g/cm3) ”|0.791~|0. 791~] 0. 791~ 


0. 792 | 0.793 | 0.793 
WECOT, | 08 | 1.0 1.5 
101. 3kPa)/‘C 
高 锰 酸 钾 试 验 /min >| 50 30 20 





















































水 混 溶 性 试验 通过 试 | 通过 试 | 一 
wI + 3)) SiC +9) 
水 分 /% 0.10 | 016 | 020 


< 
BCA HCOOH 计 X/% <0. 0015/0. 0030) 0. 0050 
或 碱 (以 NHs 计 )/% 三 |0. 0002/0. 0008} 0. 0015 














脂肪 族 醇 、 醚 及 其 衍生 物 
































项 优等 品 | 一 等 品 | 合格 品 

RES <| 0. 002 | 0. 005 | 0.010 
(以 HCHO 计 )/% 

RAIS /% <| 0.001} 0.003 | 0. 005 


硫酸 洗涤 试验 ( 铂 - <| 50 50 一 
SES Hazen 单位 ) 


















































乙醇 /% < RRN 

方 协商 

O 包括 64.6C +0.1C。 
【用 途 】 基本 有 机 原料 之 一 。 主 要 用 于 制 
造 甲 醛 、 醋 酸 、 握 甲烷 、 甲 胺 和 硫酸 二 甲 


酯 等 多 种 有 机 产品 ， 也 是 农药 杀 虫 剂 、 杀 
螨 剂 以 及 磺胺 类 、 合 冠 素 等 医药 的 原料 。 
是 合成 对 葵 二 甲酸 二 甲 酯 、 甲 基 丙 烯 酸 甲 
酯 和 丙烯 酸 甲 酯 的 原料 之 一 ， 还 是 重要 的 
溶剂 ， 亦 可 摊 和 人 汽油 作 人 替代 燃料 使 用 。20 
世纪 80 年 代 以 来 ， 甲 醇 用 于 生产 汽油 辛 
烷 值 添加 剂 甲 基 叔 丁 基 栈 、 甲 醇 汽油 、 甲 
醇 燃 料 ， 以 及 甲醇 蛋白 等 产品 ， 大 大 促进 
了 甲醇 生产 的 发 展 和 市 场 需要 。 
【 制 法 】 主要 是 合成 法 ， 尚 有 少量 从 木材 
十 馏 作 为 副 产 回 收 。 合 成 甲醇 可 以 固体 (如 
Ke. PERO. BES (如 原油 、 重 油 、 轻 油 ) 
或 气体 〈 如 天 然 气 及 其 他 可 燃 性 气体 ) 为 原 
料 ， 经 造 气 、 净 化 〈 脱 硫 ) 变换 ， 除 去 二 氧 
化 碳 ， 配 制 成 一 定 配 比 的 合成 气 。 在 不 同 的 
催化 剂 存在 下 ， 选 用 不 同 的 工艺 条 件 ， 以 高 
压 法 、 低 压 和 中 压 法 单产 甲醇 ， 或 与 合成 氨 
联 产 甲 醇 ( 联 醇 法 )。 将 合成 后 的 粗 甲醇 ， 
经 预 精 馏 脱 除 甲酸 ， 精 馏 制 得 成 品 甲醇 。 高 


















































































































































A 3 





压 法 为 BASF 最 先 实 现 工业 合成 的 方法 ， 但 
因 其 能 耗 大 ， 加 工 复杂 ， 材 质 要 求 苛刻 ， 
产品 中 副 产 物 多 ， 今 后 将 由 ICI 低 压 和 中 
压 法 及 Lurgi 低压 和 中 压 法 取代 。 
【安全 性 】 甲醇 有 毒 ， 具 有 显著 的 麻醉 作 
用 ， 对 于 视神经 危害 最 为 严重 。 饮 人 5 一 
10mL/kg 甲醇 可 致 严重 中 毒 ，10mL/kg 
以 上 有 失明 危险 ， 饮 和 人 30mL/kg 可 以 致 
死 。 甲 醇 可 经 消化 道 、 呼 吸 道 及 皮肤 渗透 
侵入 人 体 导 致 中 毒 。 吸 入 浓 的 甲醇 获 气 
IN, BRO RPA ESR BT. SHER SP. FF 
使 视力 模糊 而 眼 痛 ， 这 些 症状 有 的 在 数 小 
It Za BURR AE EEN, RPE, IF 
吸 困 难 、 胃 痛 、 疝 痛 、 便 秘 ， 有 时 还 会 有 
出 血 ， 需 要 数 日 才 恢 复 。 在 这 期 间 也 能 引 
起 疲劳 、 不 适 ， 重症 时 能 出 现 发 绀 。 不 论 
急性 、 慢 性 都 需要 较 长 时 间 才 能 恢复 。 其 
蒸气 与 空气 形成 爆炸 性 混合 物 ， 爆 炸 极 限 
6.0%~36.5% (体积 )。 工 作 场 所 空气 中 
甲醇 蒸气 最 高 容许 浓度 260mg/m3 。 用 镀 
锐 铁 桶 包装 ， 每 桶 150kg。 最 大 的 贮 村 容 
$R 2000ms ， 亦 可 用 槽 车 装运 。 按 易 燃 有 
毒化 学 品 规定 贮 运 。 
【参考 生产 企业 】 石家庄 化 肥 集 团 有 限 责 
任 公 司 ， 太 原 化 学 工业 集团 公司 ， 哈 尔 滨 
气 化 广 ， 上 海 焦 化 有 限 公 司 ， 南 京 化 学 工 
业 (集团 ) 有 限 公 司 ， 浙 江 巨 化 集团 公 
司 ， 安 徽 淮 化 集团 有 限 公 司 ， 德 州 华 鲁 恒 
升 化 工 〈 集 团 ) 有限 公 司 ， 河 南 省 中 原 化 
工 〈 集 团 ) 股份 有 限 公 司 ， 湖 南 湘 氛 实业 
有 限 公 司 ， 陕 西 榆 林 天 然 气 化 工 有 限 责 任 
公司 ， 兰 州 石化 公司 化 肥 厂 ， 天 津 吉 华 化 
TARAS. 甘肃 兰州 蓝 星 化 工 有 限 公 
司 ， 宁 夏 煤 业 有 限 公 司 。 


【英文 名 】 ethyl alcohol 
【别名 】 酒精 ; ethanol; absolute alcohol; 
anhydrous alcohol; dehydrated alcohol; 









































































































































































































































































































































ethyl hydrate; ethyl hydroxide 





【CAS 登记 号 】 [64-17-5] 

【结构 式 】 CH;CH;OH 

【物化 性 质 】 无 色 透 明 、 易 燃 易 探 发 液 
体 。 有 酒 的 气味 和 刺激 性 辛辣 味 。 沸 点 
78. 32°C (无 水 ); 78.15°C (95% ZW). 
熔点 一 117. 3C (无 水 )。 凝 固 点 一 114'C 
(95% 乙 醇 )。 闪 点 ( 闭 杯 ) 14°C (无 水 )， 
12.8°C (95% GRE). ARAM 793°C (95%)。 相 
对 密度 0.7893 (无 水 )， (dl””%) 0.816 
(95% 乙醇 )。 折 射 率 1.3614 (无 水 )， 
(np) 1.3651 (95% ZR). BE (20°C) 
1.41lmPa。s (95% Z). EA (23°C) 
2.58J/g °C (95% 乙醇 )。 表 面 张 力 
(20°C) 22.8mN/m (95% ZW). RAE 
(20°C) 5.732kPa (95% Z). WFK, 
甲醇 、 乙 醚 和 握 仿 。 能 溶解 许多 有 机 化 合 






















































































































































































物 和 某 些 无 机 化 合 物 。 具 有 吸湿 性 。 能 与 
水 形成 共 by =i 物 。 
【质量 标准 】 
(1) GB18350—2001 变性 燃料 乙醇 
项 指标 
清澈 透明 ,无 肉眼 可 
外 观 ses 
见 悬 浮 物 和 沉淀 物 
乙醇 /%( 体 积 = 92.1 
BS / % AFR < 0.5 
KRA 5.0 
/(mg/100mL) = 
水 分 /%( 体 积 < 0.8 
Zobel a) =< 32 
/(mL/L) 
酸度 (以 乙酸 计 ) < 56 
/(mL/L) 
ff /(mg/L) 0. 08 
Ha | 6s~9o 
注 : 应 加 入 有 效 的 金属 腐蚀 抑制 剂 ， 以 满 
足 车 用 乙醇 汽油 铜 片 腐蚀 的 要 求 。 
(2) GB/T 678—2002 ”化 学 试剂 





乙醇 〈 无 水 乙醇 ) 


项 优 级 纯 | 分 析 纯 | 化 学 纯 























乙醇 的 含量 /% ”过 | 99.8 | 99.7 | 99.5 
密度 (20C )/Cg/mL) |0. 789~0. 789~| 0. 789~ 
0.791 | 0.791 | 0.791 





(134 BD 

























































































































































































































































































































































































































































































































































































项 优 级 纯 | 分 析 纯 | 化 学 纯 项 寺 级 | 优 级 | 普通 级 
与 水 混合 试验 合格 | 合格 | 合格 味 aS ed | 较 纯净 
RRS BORE <0. 0005 | 0. 001 | 0.001 色 度 CHazen 单 位) < 10 
eg 乙醇 /(% 体 积 ) >| 96.0 | 95.5| 95.0 
cay oon “|. . | Semen = X e 
碱 度 ( 以 OH- 计 )， 过 | 0.005 | 0.01 | 0.03 cHazen Sil) 
/(mmol/1009) 氧化 时 间 /min >| 40 | 30 20 
水 分 /9% <| 02 | 03 | 0.5 EZE =l 1 2 30 
E3 (CH3 OH) 所 | at 0% | 02 /(mg/L) 
会 量 /% 醇 /(mg/L) <| 2 50 150 
FAB <| 0.003 | 0.01 | 0.05 正 两 醇 /(mg/L) < 2 15 100 
(CH 2 CHOH JE S8/ % ƏT + Sere 
EEM = Z| 0.003 | 0. 003 | 0. 005 ae ie 
ee 合格 | 合格 | 合格 | 医生 
铁 (Fe)/% 过 位 0oooil = | = /Cmg/L) 
铎 (Zn)/% <lo. 00001 一 = 酯 (以 乙酸 乙 酯 计 ) <| 10 18 25 
还 原 高 锰 酸 钾 物 <0. 00025|0. 00025|0. 0006 /Cmg/L) 
质 ( 以 0 计 ) 的 质量 mo Ns 25 
分 数 /% 重金 属 ( 以 Pb 计 ) <| 1 
(3) GB/T 679 一 94 化 学 试剂 乙醇 (95%) /Cmg/L) 
页 分 析 纯 | 化 学 纯 氰 化 物 0( 以 HCN <| 5 
乙醇 含量 (体积 )/% >| 95.0 | 95.0 tt )/Cmg/L) 
与 水 混合 试验 ae | 8 © ABUASNRAOFPRER. MEW 
RRIRIB | % | 0.001} 0. 002 原料 制 成 的 食用 酒精 则 无 此 项 要 求 。 
酸度 (以 H it) ee die se (5) GB 6820—1992 工业 合成 乙醇 
rp <| 0.01 0. 02 项 优等 品 | 一 等 品 
/(mmol/100g) 色 度 ( 铂 - 钴 ,Hazen 单位 ) < 5 10 
3 (CH3OH)/% <| 0.05 | 0.20 乙醇 含量 /%( 体 积 ) 三 | 96.0 | 96.0 
JH FAS <]0. 0005} 0.001 酸 合 量 (以 乙酸 计 )/%  </0. 0020| 0.0025 
(以 CH3aCOCHs 计 )/% 经 含量 (以 乙 醛 计 )/% <0. 0020| 0. 0040 
sis = 6 BSB/% AR 去 | 0.02 | 0.03 
还 原 高 锰 酸 钾 物 质 |0. 0004| 0. 0004 ZERA/% 去 |0 0025| 0.0030 
(LA O11) /% 高 锰 酸 钾 氧 化 时 间 /min >| 20 15 
BRIM | 合格 | 合格 Vis HS S/% <]0. 0080) 0.0150 
(4) GB10343—2008 食品 酒精 水 溶性 试验 无 乳 色 | 无 乳 色 
项 SR | 优 级 | 普通 级 | 【用 途 】 重要 的 基础 化 工 原料 之 一 。 以 乙 
外 观 TEER 醇 为 原料 的 化 工 产品 达 二 百 余 种 。 广 泛 用 
ARACENA | ZAR | FAZE, LM, LENER, MRZH 
2 等 基本 有 机 原料 、 农 药 ANE AA BLE A 
as HAASE). UREZ, BR. M 


























EEE 135 | 


料 、 人 造 纤 维 、 洗 涤 剂 等 有 机 化 工 产品 的 
生产 。 也 是 一 种 重要 的 有 机 溶剂 ， 大 量 用 
于 油漆 、 染 料 、 医 药 、 油 脂 和 军工 等 工 









































金玉 实业 有 限 公司 ， 上 海 华 成 生物 制品 有 
限 公司 ， 河 南天 冠 企业 集团 有 限 公司 ， 广 
明 阳 生 化 科技 股份 有 限 公司 ， 张 家 口 长 


























生产 。 

















西 
城 酿造 (集团) 有 限 责任 公司 ,吉林 化 学 























【 制 法 】 C) 发 酵 法 。 由 农 副产品 或 工 ， 





[ 业 股 份 有 限 公 司 有 机 合成 厂 。 























副 产 物 糖蜜 、 亚 硫酸 纸浆 废 液 为 原料 ， 经 
糖化 发 酵 制 得 。 

(2) 水 合法 。 以 乙烯 和 水 为 原料 ， 通 
过 加 成 反应 制 取 。 水 合法 分 为 间接 水 合法 
和 直接 水 合法 两 种 。 间 接 水 合法 即 两 步 
法 ， 第 一 步 乙 烯 用 硫酸 吸收 ， 生 成 硫酸 氢 
乙 酯 。 第 二 步 硫 酸 氧 乙 酯 水 解 生 成 乙醇 。 
直接 水 合法 即 一 步 法 ， 由 乙烯 和 水 在 磅 酸 催 







































































(CEA 正 丙 醇 
【英文 名 了 
【别名 了 
cohol 
[CAs 登记 号 】 [71-23-8] 

【结构 式 】 CH;CH:CH:OH 

【物化 性 质 】 无 色 透 明 液 体 ， 有 类 似 乙 醇 


n-propyl alcohol 
1-H; 1-propanol; propylic al- 








化 剂 存在 下 高 温 加 压 水 合 制 得 。 该 法 流程 简 
单 、 腐 蚀 性 小 ， 不 需 特殊 钢材 ， 副 产 乙 醚 量 
少 ， 但 要 求 乙烯 纯度 高 ， 耗 电量 大 。 

(3) 无 水 乙醇 的 制备 。 用 脱水 剂 除去 
粗 乙醇 中 的 水 分 ， 可 以 用 茶 为 脱水 剂 ， 利 
FAAS. LE, AOE SCRA 
REKI. BT AZ BEAR AU SFC 
脂 或 石灰 床 脱 去 水 分 的 方法 制 得 无 水 乙醇 。 
【安全 性 】 Ae. BARAD MARK 
收 ， 可 经 口腔 、 胃 壁 黏膜 、 肠 吸收 而 迅速 
时 现 出 醇 的 作用 。 这 种 吸收 速度 与 醇 的 浓 
度 成 正比 。 大 量 饮用 烈性 酒 能 引起 胃炎 ， 
使 中 枢 神 经 麻 疗 , 酒 醉 后 可 出 现行 走 踏 
吕 ， 神 志 不 清 ， 其 至 引起 肝病 及 肝 便 变 ， 
至 引起 胰腺 疾病 。 乙 醇 中 毒 症 状 ， 因 人 
而 异 ， 差 别 很 大 。 蒸 气 与 空气 形成 爆炸 性 
混合 物 ， 爆炸 极限 4.3% 一 19.0% ( 体 
积 )。 工 作 场 所 空气 中 最 高 容许 浓度 
1900mg/m? 。 工 业 乙 醇 用 铁 桶 包装 ， 每 
桶 200L (180kg), 不 得 使 用 镀 锌 容器 。 
无 水 乙醇 用 铁 桶 或 用 玻璃 瓶 外 加 木 箱 包 
装 。 贮 存 于 阴凉 通风 处 ， 防 热 、 防 火 、 防 
WE, FERRER PEL 61071 规定 运输 。 
【参考 生产 企业 】 天 津 市 康 科 德 科技 有 限 
公司 ， 杭 州 高 晶 精 细 化 工 三 有 限 公 司 ， 无 
锡 市 东风 化 工厂 ， 石 家 庄市 有 机 化 工厂 ， 
吉林 化 学 工业 股份 有 限 公 司 ， 黑 龙 江华 润 












































































































































































































































的 气味 。 沸 点 97.15°C., HAR — 127C. 
内 点 22C。 相 对 密度 0.80375, AEA 
2.07 (空气 二 1) 。 折 射 率 1.38556. ME 
(20°C) 2.256mPa。s。 临 界 温度 263. 56°C, 
临界 压力 (20°C) 5. 1696MPa。 能 溶 于 水 、 
乙醇 和 乙醚 。 






















































































【质量 标准 】 
项 指标 
外 观 清晰 液体 
密度 (20C )/(kg/m?) 803. 0~804. 0 
水 溶性 试验 澄清 
沸 程 (101. 3kPa)/C 97.2+0.6 
纯度 /% > 99.5 
水 会 量 /% = 0.2 
含量 (乙酸 计 )/% < 0. 002 
ARC Wie > 24 
折射 率 1. 3850 一 1. 3860 
硫化 物 (以 硫 计 》 无 
foe 
【用 途 】 主要 用 作 溶剂 及 化 学 中 间 体 。 用 
作 葵 胶印 刷 油 墨 的 特殊 洲 剂 ， 纤 维 素 羧 甲 














基 化 的 溶剂 ， 醋 酸 纤维 素 的 胶 凝 剂 和 增 塑 
剂 、 金 属 脱 拆 剂 、 喷 气 燃料 中 用 来 控制 胶 
凝 体 生成 的 抗 微生物 剂 。 由 正 丙 醇 生产 的 
主要 产品 有 醋酸 正 丙 酯 、 正 丙胺 及 二 正 丙 
胺 、 丙 醇化 尿素 等 ,农业 上 还 用 作 杀 芽 
fu Fl. 
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【 制 法 】 O 从 蜡 丙 醇 副 产 物 中 回收 。 丙 
烯 直接 水 合 制 异 丙 醇 时 ， 副 产 正 丙 醇 ， 从 
中 回收 即 可 。 


CH2—CH—CH;+ H20 

















ZnO, WO 3K LiAlHy 
> 








CH;CH: CH: OH 
(2) HAN I UE tl 8 
H2 
CH:CH——CH; —> 
Sak 
O 
CH;CH:CH:OH+ CHsCH2CHs 






























































secondary propyl alcohol 

[CAS 登记 号 】 [67-63-0] 

【结构 式 】 (CH;),CHOH 

【物化 性 质 】 无 色 透 明 可 燃 性 液体 ， 有 似 
乙醇 的 气味 。 沸 点 82. 45'C 。 熔 点 一 88. 5C. 
闪 点 〈 闭 杯 ) 11.7"C 。 相 对 密度 0.7855。 
折射 率 1.3772. BEBE (20°C) 2.4mPa 
so VUE (20°C) 4. 4kPa。 与 水 、 乙 醇 、 
LRE. ADE. 





































































































































































































| 【质量 标准 】 
OH (1) GB/T 7814—2008 (工业 级 ) 
(3) KEMA. HARE., W% REJ 异 丙 醇 
氧 制 正 丙 醇和 烯 丙 醇 。 项 指标 
CH:CH:CHO SCHSCH CH OH 异 丙 栈 舍 量 /% > 99. 7 
i H SECH-HeES, = 10 
CH,—CHCHO —>CH;—CHCH; OH Hazen Sali) 

(4) NaN EH AU 密度 px/(g/cms) 0. 784~0. 786 
CH;s—CHCH; OH T? CH;CH:CH;OH 水 混 溶性 试验 通过 试验 
(5) 甲醇 法 。 水 分 /% < 0. 20 

CH; OH+CO+H;— 酸 ( 以 乙酸 计 ) 合 量 /% < 0. 002 
CH;CH: CH: OH +C: H; OH 蒸发 残渣 /% < 0. 002 
(6) Clit SEA BOWE ee (DA ARGIT)/% = 0. 02 
CH:=CH; +CO+H:—>CH:CH:CHO 硫化 物 (以 S 计 )/(mg/kg) < 2 
TE CH;CH:CH:OH (2) HG/T 2892—2010 ”化 学 试剂 异 
【安全 性 】 低 毒 。 高 浓度 蒸气 有 明显 的 麻 丙 醇 
好 ， 操 作 人 员 应 穿戴 防护 用 具 。 在 空气 中 含量 [CCHsJ>CHOH]/% = 99.7 | 98.5 
爆炸 界限 13.5% ~2.1%, HARKER 密度 (20°C )/Cg/mL) 0. 784~ |0. 784~ 
体 ， 宜 贮 于 铁 桶 中 。 远 离 火 种 、 热 源 ， 防 0.786 | 0.786 
上 晒 。 搬 运 时 轻装 轻 印 ， 避免 撞击 和 损伤 蒸发 残渣 /% <| 0.001 | 0.004 
包装 。 与 水 混合 试验 合格 合格 
【参考 生产 企业 】 天 津 市 北星 化 工 有 限 公 酸度 (以 H+ 计 ) <| 0.0003 |0. 0006 
司 ， 山东 滕州 市 悟 通 香料 有 限 责 任 公司 ， /Cmmol/100g) 
上 海 试 一 化 学 试剂 有 限 公 司 ， 北 京北 化 精 还 原 高 锰 酸 钾 物 质 /% <| 合格 | 合格 
细 化 学 品 有 限 责任 公司 ,武汉 有 机 实业 股 易 炭 化 物质 合 合 
份 有 限 公司 ， 温 州 市 化 学 用 料 厂 。 REKAM Cort% <| 0.005 | 0.01 
E3 (CH3OH)/% <| 0.1 = 
DOVA FB 铁 (Fe)/% </0.00001) = 
【英文 名 】 isopropyl alcohol 水 分 (Hz20)/% <| 0.2 0.3 





【别名 】 2- 丙 醇 ，2-propanol; isopropanol; 























【用 途 】 作为 有 机 原料 和 溶剂 有 着 广泛 用 
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途 。 作 为 化 工 原料 ， 可 生产 丙酮 、 过 氧化 
a. Hee TS, KT SR, A 
ie. FARK. FARR, RA ay. 
以 及 脂肪 酸 异 丙 酯 和 氯 代 脂肪 酸 异 丙 酯 
等 。 在 精细 化 工 方面 ， 可 用 于 生产 硝酸 异 
A., BERANE, ER = N 
三 异 丙 醇 铝 以 及 医药 和 农药 等 。 作 为 溶 






























































器 。 运输 容器 外 艾 应 有 标明 可 燃 性 液体 的 
标记 。 

【参考 生产 企业 】 邯郸 市 林峰 精细 化 工 有 
限 公 司 ， 中 国 石 油 天 然 气 股份 有 限 公司 锦 
州 石 化 分 公司 ， 中 国 石油 天 然 气 股份 有 限 
公司 锦州 石化 分 公司 炼油 一 三， 上 海 试 一 
化 学 试剂 有 限 公司 ， 西 安 化 学 试剂 厂 ， 江 





















































剂 ， 可 用 于 生产 涂料 、 油 墨 、 某 取 剂 、 气 
溶胶 剂 等 ， 还 可 用 作 防 冻 剂 、 清 洁 剂 、 调 
和 汽油 的 添加 剂 、 颜 料 生 产 的 分 散剂 、 印 
染 工 业 的 固定 剂 、 玻 璃 和 透明 塑料 的 防 雾 
剂 等 。 
【 制 法 】 工业 上 采用 丙烯 水 合法 ， 有 间接 
水 合法 和 直接 水 合法 。 
C1) 间接 水 合法 。 较 早 采 用 的 方法 。 
即 丙烯 与 硫酸 反应 先 得 到 硫酸 氧 异 丙 酯 ， 
后 者 经 水 解 而 成 异 丙 醇 。 该 法 特点 是 对 丙 
烯 的 纯度 要 求 不 高 ， 而 且 丙 烯 转化 率 较 
高 ， 可 减少 精制 费 晶 耗 用 硫酸 量 大 ， 
而 且 存 在 腐蚀 设备 的 问题 。 
D 直接 水 合法 。 丙 烯 和 水 在 催化 剂 
存在 下 加 温 、 加 压 进 行 水 合 反 应 。 与 丙烯 
硫酸 水 合法 相 比 ， 不 存在 腐蚀 设备 问题 ， 
[ 艺 流 程 简单 ， 但 丙烯 单程 转化 率 低 ， 而 
要 求 原 料 丙烯 纯度 达 99.5%., 
【安全 性 】 KRAH LDio 为 5.47g/kg。 
易 燃 低 毒 物质 。 蔡 气 的 毒性 为 乙醇 的 二 
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苏 省 江都 市 沪 都 化 工厂 ， 苏 州 市 振兴 化 
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(CE 正 丁 醇 

【英文 名 】 n-butyl alcohol 

【别名 】 1- 丁 醇 ， 酷 醇 ;， 丙 原 醇 ， 丁 醇 ; 
l-butanol; butyl alcohol; propyl carbinol 
【CAS 登记 号 】 [71-36-3] 
【结构 式 】 CH;CH:CH:CH:OH 
【物化 性 质 】 无 色 液 体 ， 有 酒 味 。 沸 点 
117.7'C。 熔 点 一 90.2'C。 闪 点 35~35.5°C 
( 开 杯 ) 。 自 燃点 365°C. FHT SRE (d3) 
.8109。 折 射 率 1.3993。 与 乙醇 、 乙 配 
及 其 他 多 种 有 机 溶剂 混 游 。20Y 时 在 水 中 
的 溶解 度 7.7%， 水 在 正 丁 醇 中 的 溶解 
fF 20. 1%。 











js) 
























































Wo AAR AE EMU. REA A 
有 明显 麻醉 作用 ， 对 眼 、 呼 吸 道 的 黏膜 有 
刺激 作用 ， 能 损伤 视网膜 及 视神经 。 操 作 
人 员 应 戴 防 毒 面具 。 浓 度 高 时 应 戴 气 密 式 
防护 眼镜 。 在 空气 中 自燃 界限 为 2.02% ~ 
7.99%。 空 气 中 最 高 容许 浓度 980mg/ 
ms 。 无 水 异 丙 醇 的 贮 槽 、 管 道 和 有 关 设 
备 都 可 用 碳 钢 制造 ， 但 应 有 防止 水 汽 的 措 


































































































【质量 标准 】 
(1) GB/T 6027—1998 TAIETE 
项 优等 品 | 一 级 品 合格 品 
外 观 透明 液体 ,无 可 见 杂 质 
CEGA, < 10 15 
Hazen 单位 ) 
密度 (p20)/(g/cm3) |0. 809~0. 811 |0. 808~ 


0. 812 
RAZOCOT , 101. 325kPa) <| 1.0 | 2.0 3.0 
(BH 117.7C)/CT 
































施 。 含 水 异 丙 醇 必须 使 用 有 适当 衬里 或 用 

















不 锈 钢 制 的 容器 或 设备 ， 以 防腐 蚀 。 处 理 
异 丙 醇 的 泵 最 好 是 自动 控制 的 离心 泵 ， 并 
配备 防爆 电动 机 。 运 输 可 用 汽车 槽 车 、 火 
车 槽 车 、200L (53US gal) 铁 桶 或 较 小 容 

































































正 丁 醇 含量 0/% =| 99.5 | 99.0 | 98.0 

硫酸 显 色 试验 @ <| 20 40 = 
(8-445) 

酸度 (以 Z 酸 计 )/% 三 | 0. 003 |0.005| 0.01 

水 分 /% < omi 0.2 

RIE /% <| 0. 003 | 0. 005 | 0.01 


@® ASDM D304— 1990 未 设 此 项 。 
@ ASDMD304— 1990 未 设 此 项 。 








Da006 


(2) GB/T 12590 一 2008 ”化 学 试剂 
正 丁 醇 








项 DATED eS 
SBCs (CH, )2CH2OH] >| 99.5 | 98.0 
/% 





























色 度 ( 黑 曾 单位 ) =| 10 15 
密度 (20C )/(g/mL) 0. 808~ | 0. 808~ 
0.811 | 0.811 
RAIS /% =| 0.001 | 0.005 
水 分 (H20)/% <| 0.2 一 
ABS CDA H* 计 ) <| 0. 0005 | 0. 0015 
/Cmmol/g) 
RECO <| 0.02 | 0.04 
(以 CO 计 )/% 


酯 (以 CH3COOGsHe 计 ) <<] 0.1 One 
1% 








不 饱和 化 合 物 <| 0.005 | 0.05 
(以 Br 计 )/% 
铁 (Fe)/% |0. 00005| 0. 0001 

















【用 途 】 主要 用 于 制造 邻 葵 二 甲酸 、 脂 肪 
族 二 元 酸 及 磷酸 的 正 丁 酯 类 增 塑 剂 ， 它 们 
广泛 用 于 各 种 塑料 和 橡胶 制品 中 。 也 是 有 
MERRTE, TR., TIMITA 
等 的 原料 ， 还 是 油脂 、 药 物 (抗生素 、 激 
素 和 维生素 ) 和 香料 的 禁 取 剂 ， 醇 酸 树 脂 
涂料 的 添加 剂 等 ， 又 可 用 作 有 机 染料 和 印 
刷 油 墨 的 溶剂 ， 脱 晴 剂 。 
【 制 法 】 (1) REEERE., BRIAR 
氧化 碳 和 和 氧气， 与 丙烯 在 高 压 及 有 和 销 系 或 
键 系 催 化 剂 存 在 下 进行 狭 基 合 成 得 正 、 蜡 
丁 醛 ， 加 氧 后 分 馏 得 正 丁 醇 。 
CH 一 CHCHs 十 CO 十 H， 
SST Me 木 品 
(2) RRB. HRE, RX., IEF 
或 糖蜜 等 原料 经 粉碎 、 加 水 制 成 发 酵 液 ， 
以 高 压 蒸 汽 处 理 灭 菌 后 冷却 ， 接 入 纯 丙 
酮 - 丁 醇 菌 种 ， 于 36~37C 下 发 酵 。 发 酵 
时 生成 气体 含 二 氧化 碳 和 和 氧气。 发 酵 液 中 
含 乙醇 、 丁 醇 、 丙 酮 ， 通 常 比例 为 6: 
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3 : 1。 精 馏 后 可 分 别 得 到 丁 醇 、 丙 酮 和 乙 
醇 等 ， 亦 可 不 经 分 离 作 总 溶剂 直接 使 用 。 
(3) 乙 醛 缩合 法 。 乙 醛 经 醇 醛 缩合 成 
丁 醇 醛 ， 脱 水 生成 本 烯 醛 ， 再 经 加 氧 后 得 
ETE. 
2CHsCHO —*CH;CH(OH)CH2CHO 
一 HzO 





















































~CH, CH —CHCHO xk fi 
【安全 性 】 毒性 大 体 与 乙醇 相同 ， 但 刺激 
性 强 ， 有 使 人 难 忍 的 恶臭 。 车 间 应 加 强 通 
风 ， 设 备 应 密闭 。 其 蒸气 与 空气 形成 爆炸 
性 混合 物 ， 爆 炸 极 限 1.45% ~ 11. 25% 
(体积 )。 工 作 场 所 空气 中 最 高 容许 浓度 
300mg/ms 。 用 铁 桶 包装 ， 每 桶 160kg 或 
200kg。 应 贮存 在 干燥 、 通 风 的 仓库 中 ， 
温度 保持 在 35'C 以 下 ,仓库 内 防火 防爆 。 
上 下 装卸 和 运输 时 ， 防 止 猛烈 撞击 ， 并 防 
止 日 晒 雨 洒 。 按 易 燃 化 学 品 规定 贮 运 。 
【参考 生产 企业 】 北京 化 学 工业 集团 公司 
北京 化 工 四 厂 ， 吉 林 化 学 工业 股份 有 限 公 
司 化 肥 厂 ， 大 庆 龙 新 化 工 有 限 公 司 ， 大 庆 
石化 公司 化 工 二 厂 ， 中 国 石化 股份 有 限 公 
司 齐鲁 分 公司 ， 齐鲁 石 化 公司 第 二 化 肥 
厂 ， 唐 山 市 画 东 溶剂 厂 ， 山 东 泗 水 县 溶剂 
厂 ， 芜 湖 市 日 新 化 工厂 ,沈阳 化 学 试剂 
厂 ， 宜 兴 市 化 学 试剂 厂 。 
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【英文 名 】 isobutyl alcohol 
【别名 】 2- 甲 基 -1- 丙 醇 ; 2-methyl-1-pro- 
panol; isopropylcarbinol; 1-hydroxyme- 


thylpropane 

[CAs 登记 号 】 [78-83-1] 

【结构 式 】 (CH;)»CHCH,OH 
【物化 性 质 】 无 色 透 明 液 体 。 有 特殊 气 
味 。 沸 点 108.1C。 熔点 108C。 闪 点 
27.5C。 自 燃点 426.7C。 相 对 密度 
(di) 0.806。 折 射 率 (nB) 1.3976. W 
FA 20 倍 的 水 ， 与 乙醇 和 乙醚 混 浴 。 
【质量 标准 】 HG/T 3270—2002 (工业 
级 ) 异 丁 醇 
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项 优等 品 | 合格 品 

色 度 ( 铀 - 钴 号 ,Hazen < 10 20 
单位 ) 

密度 op0/(g/cms) 0. 801~0. 803 
异 J 了 醇 含 量 /% > | 99.3 | 99.0 
酸度 (以 乙酸 计 )/% < |0.003| 0.005 
RIK / % < | 0.004 | 0.008 
水 分 /% alow 0o20 
【用 途 】 有 机 合成 原料 。 可 以 用 来 制造 石 








油 添 加 剂 、 抗 氧 剂 、2, 6- 二 叔 丁 基 对 甲 
酚 、 醋 酸 异 丁 酯 、 增 塑 剂 、 合 成 橡胶 、 人 
造 麻 香 、 果 子 精油 和 合成 药物 等 ， 也 可 用 
来 提纯 儿 、 钢 和 锂 等 盐 类 化 学 试剂 以 及 用 
作 高 级 溶剂 。 
【 制 法 】 C) REEERE ON h T T 
的 副产品 )。 以 丙烯 与 合成 气 为 原料 ， 经 
PEA BHI IES TE. SE te alla. 
MARE, HT BE. Aika Bs. 45 
成 品 正 、 异 丁 醇 。 亦 参见 正 丁 醇 。 
























































140~150°C 
CH;CH —CH; +CO+ HEERA, 
24. 5MPa 
` ee Hz 
(CHs)2CHCHO A ih 














(2) SRT EIA. ET PRE CE AY HE 
EF., HIRAMA., HET 
i, 4. 0MPa 5 
150~170 本 品 


(3) 从 生产 甲醇 三 副 产 的 异 丁 基 油 中 
回收 合成 甲醇 精 馏 的 副 产 物 异 丁 基 
油 ， 经 脱 甲醇 、 盐 析 脱 水 ， 再 经 共 沸 精 馏 
即 可 。 
【安全 性 】 与 正 丁 醇 相 似 。 大 和 鼠 经 口 


(CH3)2CHCHO+ Hz 































































































司 ， 吉 林 化 学 工业 股份 有 限 公 司 化 肥 广 ， 
大 庆 龙 新 化 工 有 限 公司 ， 大 庆 石 化 公司 化 
工 二 厂 ， 大 庆 石 化 公司 化 工 一 三， 中 国 石 
化 股份 有 限 公 司 齐 鲁 分 公司 ， 章 鲁 石化 公 
司 第 二 化 肥 厂 ,宜兴 市 化 学 试剂 厂 。 
































AA iT 
【英文 名 】 tert-butyl alcohol 
【别名 】 三 甲 基 甲 醇 ，2- 甲 基 -2- 丙 醇 ，2- 





methyl-2-propanol; trimethyl carbinol 
[CAS 登记 号 】 [75-65-0] 

【结构 式 】 (CH;)3COH 

【物化 性 质 】 樟脑 气味 的 无 色 结晶 ， 易 关 
B., 在 少量 水 存在 时 则 为 液体 。 沸 ， 
82.5°C, JAR 25.5C。 闪 点 8.9C CA 
杯 ) 。 共 沸点 79.92"C 。 相 对 密度 0. 7887. 
折射 率 1.3878。 洲 于 乙醇 、 乙 栈 ， 与 水 
能 形成 共 沸 混合 物 ， 含 水 量 21. 76%。 
【质量 标准 】 SH/T 1495—2002 (工业 
级 ) A TE 











Zh (ef 

























































































项 TBA-85 | TBA-95 | TBA-99 
外 观 无 色 透 明 液体 或 结晶 体 
MI &BSS/% >| 85.0 | 95.0 99. 0 
色 度 /( 铅 - 铅 色 号 ) 乏 | 10 10 10 
密度 /kg/ms ) 

20°C 812~820| 一 一 

26°C —  |783~790| 778~783 
水 分 /9% <| 一 = 0.3 
HE Deae S| 一 = 81.5 

r/c =<) o 一 83.0 
酸度 (以 乙酸 < 0.003 | 0.003 | 0.003 

计 )/% 

ZRG TRA/% <| 0.002 | 0.002 | 0.002 





LDso Æ 2460mg/kg, 4h 吸入 MLCO. 8%, 
空气 中 最 高 容许 浓度 100X107, RAS 
空气 形成 爆炸 性 混合 物 ， 爆炸 下 限 
1.68% (体积 )。 用 镀 锌 铁 桶 包装 ， 每 桶 
150kg。 应 存放 在 干燥 、 通 风 的 仓库 中 ， 
防止 日 晒 雨 淋 。 按 易 燃 化 学 品 规定 贮 运 。 
【参考 生产 企业 】 北京 化 学 工业 集团 公司 
北京 化 工 四 三， 吉林 化 学 工业 股份 有 限 公 
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注 : 权 丁 醇 密 度 的 温度 校正 系数 为 
0. 00091《〈 密 度 计 法 ) ， 其 适用 温度 范围 为 18 一 
30C (TBA-99 为 24~30T )。 
【用 途 】 MTERA ENTEH p IA] 
体 ， 还 可 作为 溶剂 广泛 用 于 生产 。 
【 制 法 】 (1) 硫酸 水 合法 。 以 抽 提 丁 二 烯 
后 所 余 Cs 馏分 用 60% ~ 70% 硫酸 在 
15~40°C 某 取 ， 使 其 中 99% 异 丁 烯 生成 







































































【140 Da008 











硫酸 异 丁 酯 。 经 将 其 水 解 得 稀 叔 丁 醇 ， 再 
提 浓 即 得 成 品 。 

(2) 离子 交换 树脂 水 合法 。 混 合 C 
馏分 与 软水 在 阳离子 交换 树脂 存在 下 水 合 
生成 板 丁 醇 ， 经 分 层 、 提 浓 ， 得 85% BL 
TH. 

(3) 直接 水 合法 。 以 高 浓度 杂 多 酸 水 
溶液 为 催化 剂 。 将 混合 碳 四 中 的 异 丁 烯 选 
择 水 合 制 权 丁 醇 。 
【安全 性 】 有 毒 ， 毒 性 介 于 乙醇 和 丙 醇 之 
间 ， 后 效 作用 比 正 丁 醇 和 异 丁 醇 强 。 大 鼠 
经 口 LDio 为 3500mg/kg。 对 中 枢 神 经 系 
统 具 有 麻醉 作用 ， 对 皮肤 黏膜 有 轻 度 刺激 
作用 。 生 产 现场 要 加 强 通 风 ， 生 产 设备 要 
密闭 ， 防 止 吸 入 和 接触 皮肤 。 操 作 人 员 应 
戴 口 单 及 橡胶 手套 。 空 气 中 最 高 容许 浓度 
0.01%. FASE PERK HH LAE. FE 160kg. 
运输 中 要 防止 曝晒 ,冬天 贮存 或 运输 温度 
不 宜 低 于 一 4C 。 按 易 燃 化 学 品 规定 贮 运 。 
【参考 生产 企业 】 江苏 泰州 石油 化 工 总 
三 ， 山 东 潍 坊 天 德 化 工 有 限 公 司 ， 河 南 省 
区 师 市 福 兴 纤维 素 厂 ， 沈 阳 化 学 试剂 厂 ， 
天 津 市 华东 试剂 厂 ， 天 津 市 化 学 试剂 有 限 
公司 ,沈阳 化 学 试剂 厂 ， 西 安 化 学 试 
剂 厂 。 













































































































































































DE AR ie BF 
【英文 名 】 tert-pentyl alcohol 





















































Se Pte 
【质量 标准 】 

项 优 级 品 级 品 | 合格 品 
含量 /% >| 99.0 98.0 95. 0 
KD/% =S 1.0 2.0) 5.0 
杂质 /% <| 07 1.0 1.5 
【用 途 】 主要 用 作 新 型 农药 粉 锈 了 于 、 人 造 
高 级 香料 磨 香 、 种 子 保护 剂 三 唑 醇 及 彩色 


胶片 呈 色 剂 的 主要 原料 ， 还 可 用 以 制 取 增 
塑 剂 、 非 铁 金 属 浮 选 剂 和 油漆 溶剂 等 。 还 
可 用 作 润 滑 油 、 液 压 油 和 其 他 石油 产品 的 
添加 剂 。 
【 制 法 】 丙酮 中 通信 乙 抉 经 烽 酮 化 反应 生 
MY ZR A Fe AE. Be eZ oY PJs 
a. ATH. BNA. 

CH=CH + CH;COCH; 一 一 
















































































(CHy)eCC=CH > (CHs)2CCH2CHs 
i ou 

【安全 性 】 FERE, KRANO LDs 为 
1000mg/kg。 刺 激 眼 、 自 和 呼吸 器 官 。 吸 
和 其 节气 可 引起 眩晕、 头痛 、 咳 嗽 、 恶 
心 、 耳 呜 、 诡 语 ， 严 重 者 可 致 高 铁血 红 和 蛋 
白 病 和 糖尿 病 等 。 生 产 设备 应 密闭 ， 防 止 
泄漏 。 操 作 人 员 应 穿戴 防护 用 具 。 采 用 铁 
桶 密闭 包装 ， 贮存 于 阴凉 、 通 风 、 王 燥 
处 ， 防 热 、 防 火 ， 避 免 光 线 直 接 照射 。 
【参考 生产 企业 】 江都 化 肥 广 有 限 责 








































































































【别名 】 二 甲 基 乙 基 甲 醇 ，2- 甲 基 -2-] 
醇 ，2-methyL-2-butanol; tert-amyl alcohol; 
dimethyl ethyl carbinol; ethyl dimethyl 
carbinol; tert-pentanol; amylene hydrate 
[CAS 登记 号 】 [75-85-4] 

【结构 式 】 (CH;);C(OH) CH2CH; 
【物化 性 质 】 无 色 易 燃 液体 ， 燃 烧 时 具有 
特殊 的 类 似 樟 脑 的 气味 。 沸 点 101. 8%C。 
熔点 一 11.9C。 内 点 24C。 自 燃点 
437.2C。 相 对 密度 0.809。 折 射 率 
1. 4052。 溶 于 8 倍 的 水 ， 与 乙醇 、 乙 配 、 
AR. ADT. Hn ASA. TAT 












































于 
司 ， 福 润 化 工 有 限 公 司 ， 沈阳 化 学 试剂 
三 ， 四 川 天 一 科技 股份 有 限 公 司 〈 化 工 部 
西南 化 工 研究 设计 院 )， 河 北 智 通化 工 有 
限 公 司 ， 上 海 科 丰 化 学 试剂 有 限 公司 。 


(CE 2- 庚 醇 
【英文 名 】 2-heptanol; 

【别名 】 P Sey SE HA We; 2-7 BE BE GE 
(Ht BE; amylmethylcarbinol; 2-hydroxy- 
heptane 

[CAS 登记 号 】 [543-49-7 ] 

【结构 式 】 CH;CH (OH)(CH2),CH; 


















































A 147 | 


【物化 性 质 】 无 色 可 燃 液体 ， 有 dl- 、d-、 
LZR RH., di-R, d- HR, L- 
异 构 体 的 沸点 分 别 为 158 ~ 160°C, 
73.5°C (2666Pa), 74.5°C (3066Pa); 相 
对 密度 分 别 为 0. 8193、0. 8190、0. 8184, 
di- 异 构 体 折射 率 为 1. 42131。d- 异 构 体 比 






















































































[CAS 登记 号 】 [123-96-6 ] 

【结构 式 】 CH; (CH;);CH(OHDCH; 
【物化 性 质 】 无 色 有 芳香 气味 的 易 燃 油状 
液体 。 沸 点 178 ~ 179°C, HAR 38C., 
闪 点 CFF RR) 88C。 相 对 密度 dF) 
0.835。 折 射 率 1.4256, Ai Æ (20°C) 
































































































































































































































旋光 度 [aj?? 十 11.45”(1.039g 于 20mL | 8.2mPa.s。 不 溶 于 水 ， 可 溶 于 醇 、 醚 及 
无 水 乙醇 中 )、 十 13.71"” (0.992g 于 ATG 
20mL 葵 中 ) 。/!- 异 构 体 旋光 度 [cj 为 | 【质量 标准 了 
一 10. 48”( 纯 液体 )。 难 溶 于 水 , AEA | aa | oa 
MB. LGE A. INI 淡 黄色 透明 液体 
【质量 标准 】 E /(mgKOH/g)< 1 
顶 指标 (试剂 级 ) 含量 /% > 82 

BE / (g/cm?) 0. 814~0. 816 水 分 及 杂质 /% < 5 
沸点 /C 157 一 160 LAR] 与 茶 栈 酯 化 生成 邻 茶 二 甲酸 二 仲 
HAMAD 1.418~1. 421 辛 酯 ， 后 者 是 聚 氯 乙烯 塑料 较 优良 的 增 塑 
醇 溶 解 试 验 符合 试验 剂 。2- 辛 醇 也 用 作 合 成 纤维 油 剂 、 消 沫 剂 
酸度 (以 醋酸 计 )/% 0. 03 以 及 制 取 表 面 活性 剂 、 煤 矿 用 浮 选 剂 和 农 
DARE% 0.01 25 SL Ue AI tla PE et A AE HG 
【用 途 】 用 作 浴 剂 、 有 机 合成 中 间 体 、 分 | 溶剂 。 
析 化 学 试剂 。 【 制 法 】 由 曹 麻油 水解 成 混合 脂肪 酸 和 甘 
【 制 法 】 (1) 省 化 友基 镍 与 乙 醛 反 应 油 ， 回 收 甘 油 后 使 曹 麻 醇 酸 和 碱 作 用 得 其 
制 取 。 钠 盐 ， 将 它 和 强 碱 在 高 温 下 裂解 ， 曹 麻 醇 

(2) 甲 基 戊 基 甲 酮 与 金属 钠 在 乙醇 溶 酸 钠 分 子 发 生 自 氧化 作用 ， 断 链 得 2- 辛 
液 中 进行 反应 制 取 。 醇和 癸 二 酸 双 钠 盐 ， 分 出 的 仲 辛 醇 水 溶液 
【安全 性 】 毒性 近 于 己 醇 大 和 鼠 经 口 经 蒸发 得 成 品 。 
LD;o 为 4. 9g/kg。 可 燃 ， 遇 明火 、 高 热 、 【安全 性 】 低 毒 ， 稍 有 杀菌 性 。 小 鼠 经 口 











氧化 剂 ， 有 燃烧 的 危险 。 用 25mL 玻璃 瓶 
装 ， 外 用 木 箱 保护 。 贮 存 于 阴凉 、 干 燥 、 
通风 的 库房 内 。 远 离 火 种 、 热 源 。 与 氧化 
剂 分 开 存 放 。 密 封 保 存 。 

【参考 生产 企业 】 沈阳 化 学 试剂 三 ， 宜 兴 
市 化 学 试剂 三 ， 新 沂 市 永 诚 化 工 有 限 


公司 。 


Guha 2- 辛 醇 

【英文 名 】 2-octanol 

【别名 】 仲 辛 醇 ;，secondary caprylic alco- 
hol; methyl hexyl carbinol; hexylmethyl- 






































carbinol 








LD0 为 1795mg/kg。 生 产 设 备 应 密闭 ， 
防止 泄漏 。 操 作 人 员 应 穿戴 防护 用 具 。 用 
240L 铁 桶 包装 。 贮 存 于 阴凉 、 通 风 、 王 
燥 处 。 注 意 防 火 、 防 晒 。 按 一 般 易 燃 液体 
化 学 品 规定 贮 运 。 

【参考 生产 企业 】 北京 化 学 工业 集团 公 
司 北京 化 工 四 厂 ， 内 蒙古 丰 琳 油 化 有 限 
An, 辽宁 省 辽阳 市 会 福 化 工厂 ， 吉 林 
省 涨 南 市 有 机 化 学 工业 (集团 ) 有 限 公 
司 ， 江 苏 吴 江 三 联 化 工 有 限 公 司 ， 江 苏 
淮阴 市 天 合 化 工厂 ， 山 东海 化 集团 滩 坊 
天 合 有 机 化 工 有 限 公 司 ,， 潍坊 天 德 化 工 
ARAF. 
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GTA 


CR 2-2 3 (-1-) 2 

【英文 名 】 2-ethyl-1-hexanol 

【别名 】 辛 醇 ， 异 辛 醇 ，2- 乙 基 己 醇 ; 2- 
乙 基 已 醇 ，2-ethylhexyl alcoho 
[CAS 登记 号 】 [104-76-7] 
【结构 式 】 CH; (CH;)3CH(C;H;)CH;OH 
【物化 性 质 】 无 色 有 特殊 气味 的 可 燃 性 液 
体 。 沸 点 184C 。 熔 点 一 70C NA F 
杯 ) 81. 1C 。 相 对 密度 (d5)) 0. 834。 折 
射 率 1.4316. iE (20°C) 9.8mPa* s. 
蒸气 压 (20°C) 48Pa, WEA 720 倍 的 
水 ， 与 多 数 有 机 溶剂 互 溶 。 
【质量 标准 】 GB/T 6818 一 1993 
J FE (2- 乙 基 己 醇 ) 


























(工业 



































项 优等 品 | 一 级 品 | 合格 品 
色 度 /( 铂 - 钴 色 号 ) <| 10 10 15 
密度 (20C ) 0. 831~] 0. 831 一 0. 834 
/(g/cm? ) 0. 833 
2- CE CBES/% >| 99.5 | 99.0 | 98.0 
(以 乙酸 计 )/% < 0.01 0. 02 











酸度 
REKSGWSS(UA<) 0.05 | 0.10 | 0.20 
2-2 CHIT) /% 
硫酸 显 色 试验 <| æ 35 50 
(8-85) 
水 分 /9% <| 0.10 0. 20 
【用 途 】 主要 用 于 制 邻 茶 二 甲酸 酯 类 及 脂 
肪 族 二 元 酸 酯 类 增 塑 剂 ， 如 邻 茶 二 甲酸 二 
FH, FOR = Aa A 3S RFE, 
还 用 于 合成 润滑 剂 、 抗 氧化 剂 、 溶 剂 和 消 
泡 剂 ， 用 于 纸张 上 奖 、 照 相 、 胶 乳 和 织物 

































































印染 等 方面 。 
【 制 法 】 C) WEERA. UNM 








成 
气 为 原料 ， 经 普 基 合成 反应 生成 丁 醛 ， 两 
分 子 丁 醛 经 缩合 脱水 得 2- 乙 基 (-2-) B 
烯 醛 ， 再 经 加 氧 得 2- 乙 基 Cl) 已 醇 。 
eae NALA 
CHsCH —CH; +CO+ Ha oo oo0c 20mpe | E 

一 HzO 




















2CH3CH2CH2CHO 
CH3CH2CH2CH =C(C; Hs) CHO 








CH; CH2CH2CH =C(C: Hs) CHO+2H2 
一 一 本 品 
(2) 乙 醛 缩合 法 。 以 乙 醛 缩合 成 丁 醇 
醛 ， 脱 水 得 巴豆 醛 ， 加 氧 得 正 丁 醛 ， 然 后 
将 两 分 子 正 丁 醛 缩合 脱水 得 2- 乙 基 〈-2-) 
CAR., EMA 2- 乙 基 (-1-) 已 醇 。 
2CH,CHO ucHcHCOHCHCHO 
—H20 




















CH;CH =CHCHO 
x 
CH;CH =CHCHO+ H:-—>CH; CH: CH:CHO 
=H0 
NaOH, 100°C 


H2 
TE ga 


【安全 性 】 毒性 不 大 。 大 上 鼠 经 口 LD5 为 
3200 一 7600mg/kg。 要 注意 设备 密闭 ， 戴 
好 个 人 防护 用 品 ， 保 持 生 产 现 场 通 风 良 
好 。 用 镀 锌 铁 桶 包装 ， 每 桶 150kg。 按 易 
燃 品 规定 ， 在 低温 下 贮 运 ， 防 止 曝 晒 。 
【参考 生产 企业 】 北京 化 学 工业 集团 公司 
北京 化 工 四 厂 ， 吉 林 化 学 工业 股份 有 限 公 
司 化 肥 厂 ， 天 津 市 化 学 试剂 有 限 公 司 ， 沈 
阳 化 学 试剂 厂 。 


A 3- 甲 基 -1- 丁 醇 


CH; CH: CH: CH =C(C: Hs ) CHO 






























































【英文 名 】 isopentyl alcohol 
【别名 】 = 戊 BE; 3-methyl-1-butanol; 


isoamyl alcohol; isobutyl carbinol; primary 
isoamyl alcohol; fermentation amyl alcohol 
【CAS 登记 号 】 [123-51-3] 

【结构 式 】 (CH;);CHCH;CH;OH 
【物化 性 质 】 白色 液体 。 有 特殊 不 愉快 气 
味 ， 有 辛辣 而 令 人 厌恶 味 。 沸 点 
134.4°C, Ye —117.2°C. INR ( 开 杯 ) 
55C 、( 闭 杯 ) 45C。 相 对 密度 a!) 
0.813。 折射 率 1.4075。 能 与 乙醇 、 乙 
BE. AR. SU. Ae. ok ORR UK 
YA. im YF ok. 14°C 时 溶解 度 
2g/100mL。 

【质量 标准 】 HG/T 2891—2011 
A R 











化 学 试 


~ 全 汪汪 143) 

































































































































































项 分 析 纯 | 化 学 纯 【物化 性 质 】 无 色 稳定 的 有 毒液 体 。 在 低 
含量 (CsHi120)/% >| 98.5 98. 0 于 一 90C 时 固化 为 玻璃 体 。 沸 点 132°C, 
沸点 /'C 130 + 1.0]130+ 1.0 熔点 一 90C 。 闪 点 40.6°C. AAT BREE 〈d2 ) 
RRR /% 去 | 0.002 | 0.004 0.8083, rs 1.4112, ZAJE (20°) 
酸度 (以 H* 计 ) <| 0.0004 | 0. 0008 0. 373kPa。 和 黏度 5. 2mPa。s。 与 大 多 数 普 

/Cmmol/g) 通 有 机 洲 剂 互 溶 ， 微 溶 于 水 。 

酸 与 酯 [以 CHaCOO <| 0.06 0.1 【质量 标准 】 

CCH2)4CH; 计 ]/% — me |. am 
KEKA COTD/%<| 0.1 0.2 Si SPERA 
2 N 相对 密度 Cd 各) 0. 806 一 0. 809 
铁 (Fe)/% <| 0. 00003 | 0. 00006 BAB /'C TIEU 
水 分 CHzO)/% <| 0.2 0.4 K5/% zz E 
BEQ Mo/m) | 0811 | | 酸度 (以 乙酸 计 )/% < 0.01 
【用 途 】 FAVE sR. HR. E DK 【用 途 】 j 作 染料 、 石 油 、 橡 胶 、 树 脂 、 
Fill, 也 是 生产 香料 、 增 塑 剂 、 医药 、 最 影 Ay he 硝 基 纤维 素 和 乙 基 纤维 素 等 的 溶 
药品 的 原料 。 剂 。 用 于 有 机 合成 的 原料 ， 也 是 矿物 浮 洗 











【 制 法 】 从 杂 醇 油 中 分 离 制 得 。 杂 醇 油 是 剂 和 刹车 液 等 。 
酒精 或 日 酒 生产 过 程 中 的 副产品 ， 其 中 除 。 【 制 法 】 以 甲 基 异 丁 基 ( 甲 ) 酮 经 锦 催化 
FAREI BEL, EAE AT | 加 氧 制 成 ， 经 精 馏 塔 分 馏 得 成 品 。 

醇 等 。 安全 性 】 A. BMA LD 为 2.6 
【安全 性 】 ME. RAAR. KRAHU | g/kg, RAIER, BARI. K 
LDso 为 1.3g/kg, R 经 皮 LDio 为 j 接 触 会 引起 头痛 等 症状 。 吸 入 蒸气 后 应 
3970mg/kg。 对 眼睛 和 黏膜 有 强 刺激 作 | 立即 移 至 新 鲜 空气 处 。 皮 肤 与 之 接触 后 ， 
用 。 用 铁 桶 或 玻璃 瓶 外 用 木 箱 或 钙 塑 箱 内 用 大 量 水 冲洗 。 操 作 人 员 应 穿戴 防护 用 
衬 松 软 材料 包装 。 储 存 于 阴凉 、 通 风 的 库 1, 蒙 气 与 空气 形成 爆炸 性 混合 物 ， 爆 炸 
房 。 远 离 火种 、 热 源 。 保 持 容 器 密封 。 应 | 极限 1% ~5.5%。 空 气 中 最 高 容许 浓度 
与 氧化 剂 、 酸 类 等 分 开 存 放 ， 切忌 混 储 。 1l100mg/m3 。 用 200L 铁 桶 包装 ， 每 桶 装 
【参考 生产 企业 】 天 津 西 青 区 北方 香料 | 150kg。 按 有 毒化 学 品 规定 贮 运 。 

厂 ， 天 津 捷 特 精细 化 工 有 限 公司 ， 黑 龙 江 | 【参考 生产 企业 】 沈阳 化 学 试剂 三， 郑州 
华润 金玉 实业 有 限 公司 化 工 公司 ， 盐 城 龙 | 派 尼 化 学 试剂 厂 ， 烟台 市 双双 化 工 有 限 公司 。 
冈 香料 化 工厂 ， 青 岛 加 华 化 工 有 限 公 司 ， 
滕州 市 梧 通 香料 有 限 责任 公司 ， 江 苏 省 强 

成 化 工 有 限 公 司 ， 【英文 名 】  n-decyl alcohol 

【别名 】 1-381; 1-decanol; nonylcarbinol 


A 4- F 8-2- (cas 登记 号 】 [112-30-1] 
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【英文 名 】 isobutyl methyl carbinol 【结构 式 】 CH; (CH:)sCH:OH 

【别名 】 甲 基 异 丁 基 甲醇 ，4-methyL-2- 【物化 性 质 】 无 色 黏 稠 液体 ， 具 有 花香 的 
pentanol 甜 味 。 凝 固 时 ， 旺 叶 状 或 长 方形 板 状 结 
[CAS 登记 号 】 [108-11-2] fa. UR, 230C。 熔 点 7C。 相 对 密度 




















【结构 式 】 (CH;)sCHCHsCH (OH) CH; (di) 0.8312。 折 射 率 1.4371。 黏 度 


[144 EBD 





13. 8mPa © s. WFK., K P R f 
2.8%. TIKER., LE, A. ABE, 





ka 
























































极 易 溶 于 乙醚 。 
【质量 标准 】 
项 指标 
沸 程 /C 229 一 233 
相对 密度 (Cd 如) 0. 8312 
含量 /% 98. 0 
【用 途 】 用 于 合成 增 塑 剂 、 表 面 活性 剂 、 











WWR, PVC 电线 被 覆 材 料 。 








在 日 化 方 
面 ， 可 用 于 配制 化 妆 品 及 所 用 香精 (玫瑰 
花香 型 ); 在 农业 方面 ， 可 用 作 除 草 剂 、 
杀 虫 剂 的 溶剂 和 稳定 剂 以 及 合成 的 原料 。 
是 绿色 果品 的 催 熟 剂 ， 也 可 用 于 观赏 植物 
及 烟草 等 种 子 发 芽 的 控制 。 在 石油 钻探 和 
二 次 采油 方面 也 有 一 定 的 应 用 。 
【 制 法 】 (1) 以 椰子 油 为 原料 ， 在 催化 剂 
CuO，CrsO， FE F, 经 高 温 (230 一 
260C), BJE (8MPa) 氧化 而 成 。 经 减 
压 蒸馏 得 Cs 一 Cz 馏分 ， 采 用 硼酸 酯 化 法 
精制 后 ， 再 经 水 解 、 减 压 蒸馏 ， 收 集 
125°C (2.66kPa) 馏分 即 可 。 
(2) 丙烯 在 磷酸 或 所 化 硼 存在 下 聚合 
得 王 烯 ， 后 者 与 一 氧化 矶 和 氧 在 液 相 中 进 
行 反 应 制 得 。 

【安全 性 】 几乎 无 毒 。 大 白鼠 经 口 LDso 
为 6400 ~ 12800mg/kg， 小 鼠 12800 ~ 
25600mg/kg。 小 鼠 腹 腔 注 射 LDio 为 800 一 
1600mg/kg。 一 般 用 铁 桶 装 ， 大 量 可 用 机 
车 装运 。 精 制品 可 用 玻璃 瓶 或 铁 摊 包装 。 
贮 醒 宜 接地 ， 并 用 阻 火器 ， 以 防火 灾 。 宜 
防晒 ， 远 离 火 种 、 热 源 。 按 一 般 化 学 品 规 



























































































































































































































































定 贮 运 。 
【参考 生产 企业 】 吉林 化 学 工业 股份 有 限 





公司 ， 沈 阳 化 学 试剂 厂 ， 上 海 隆盛 化 工 有 
限 公 司 ， 天 津 市 化 学 试剂 有 限 公司 。 








1- 十 二 烷 醇 
1-dodecanol 


十 二 醇 ; 正 十 二 烷 醇 ;十 二 碳 


【英文 名 了 
【别名 了 】 








WM; EMR; dodecyl alcohol; lauryl alco- 
hol 

【CAS 登记 号 】 [112-53-8] 

【结构 式 】 CH; (CH;)10CHsOH 
【物化 性 质 】 淡 黄 色 油 状 液体 或 固体 ， 有 
刺激 性 气味 ， 可 燃 、 低 毒 。 沸 点 255 一 
259C. W A 24C。 相 对 密度 dR) 
0.8306。 折 射 率 1.4428。 闪 点 大 于 
1007 。 不 游 于 水 ， 洲 于 乙醇 和 乙酸，1 
份 月 桂 醇 深 于 2 份 70% 乙 醇 中 。 










































































【质量 标准 】 HG/T 2310—92 ”十 二 醇 

项 目 优等 品 | 一 等 品 | 合格 品 

外 观 常温 下 为 白色 固体 
或 透明 液体 








色 度 (Hazen 单位 ) <| 20 30 40 
酸 值 /(mgKOH/g) <| 0.1 | 0.2 0.2 
皇 化 值 /(mgkoHg) <| 2.0 | 3.0 3.0 








碘 值 /(g l2/100g) <| 0.5 | 1.0 1.5 
#418 /(mgKOH/g) 295~ | 294~ | 285~ 


301 304 315 

















纯度 /9% >| 97.0 | 95.0 | 90.0 
烷烃 /% <| 1.0 | 20 3.0 
【用 途 】 主要 用 来 制备 增 塑 剂 、 表 面 活 性 




















剂 及 各 种 添加 剂 ， 也 用 来 制备 矿物 浮 选 
剂 、 植 物 生长 调节 剂 、 润 滑 油 添加 剂 和 特 
种 化 学 品 等 。 
【 制 法 】 C) BRIA. BBE inh Ze Se 
催化 剂 中 连续 加 气 ， 得 到 Cs ~ Cig 的 混合 
醇 。 油 脂 中 的 甘油 则 氢 解 为 异 丙 醇 和 水 。 
混合 脂肪 醇 经 常 压 蒸 去 水 分 及 异 丙 醇 后 ， 
减 压 蒸馏 切割 Cs ~ Cio WE Ciz 一 Cu 醇和 
Cig ~Cis HE. 

(2) BCH AK. BRE inh Ze tit Pe FF E 
下 与 甲醇 发 生 酯 交换 反应 ， 生 成 月 桂 酸 甲 
酯 和 甘油 ， 经 催化 加 氧 、 葵 馏 ， 得 月 
桂 醇 。 
【安全 性 】 低 毒 。 动物 实验 证 明 毒 性 不 
大 。 大 鼠 急性 经 口 LDio 为 40000mg/kg。 
用 镀 锌 铁 桶 或 塑料 桶 包装 。 贮 存 于 阴凉 、 
通风 、 干 燥 处 。 防 火 、 防 热 、 防 潮 。 按 一 















































~ Cong14c) 

































































般 化 学 品 规定 贮 运 。 【用 途 】 主要 用 作 洗 涤 剂 、 表 面 活性 剂 、 
【参考 生产 企业 】 天 津 市 化 学 试剂 一 厂 ， 润滑 剂 、 医 药 中 间 体 、 香 料及 日 用 化 学 品 
沈阳 化 学 试剂 厂 。 原料 、 稻 田 保温 剂 、 分 析 化 学 试剂 ， 还 用 
作 气 相 色谱 固定 液 等 。 

AA 正 十 六 ( 烷 ) 醇 【 制 法 】 以 油脂 为 原料 ， 经 高 压 加 氢 或 用 
【英文 名 】 cetyl alcohol 金属 钠 还 原 法 制 取 。 

【别名 】 LEA ( 烷 ) 醇 ;， 鲸 量 醇 ;棕榈 醇 【安全 性 】 毒性 不 大 。 贮存 于 阴凉 、 干 
ethal; ethol; palmityl alcohol; 1-hexadecanol 燥 、 通 风 的 库房 内 ， 密 封 保存 ，25kg 或 
[CAs 登记 号 】 [36653-82-4 50kg 玻璃 瓶装 ， 外 用 木 箱 或 纸箱 保护 。 
【结构 式 】 CH; (CH2) CH:OH 【参考 生产 企业 】 北京 北 化 精细 化 学 品 有 
【物化 性 质 】 有 玫瑰 香气 的 白色 结晶 。 沸 限 责任 公司 ， 天 津 市 天 大 化 工 实验 厂 ， 家 


























点 344°C, 190°C (2kPa)。 熔 点 49.6, 兴 市 化 学 试剂 厂 ， 沈 阳 化 学 试剂 厂 。 
相对 密度 (di ) 0.8176, (dj) 0.811。 


















































折射 率 ne 1.4283。 不 溶 于 水 ， 溶 于 乙 松 油 醇 
RB. Zak. Ati. ABW. A. 【英文 名 】 terpineol 
【质量 标准 】 HG/T 2545—1993 十 六 醇 | 【别名 】 tine 
项 优等 品 | 二 等 员 | SBR [CAs 登记 号 】 [L8000-41-7] 
外 观 常温 下 为 白色 粒状 【结构 式 】 
或 片 状 国体 = i 
Bm 47.5~51.5 | 46.0~ H;C C—CH; 
52.0 ao aie 
熔融 色 度 (Pt-Co < 20 30 j 





【物化 性 质 】 无 色 液体 或 低 熔 点 透明 结晶 


= 辫 信 
a th. BETER, TR, CT i 
























































































































































































































































PEASE piz 的 是 三 种 异 构 体 的 混合 物 。 沸 程 214 一 
宦 化 值 /(mgKOH/g) <| 1.0 | 1.5 2.0 ii a 
BYE /(gl./1009) <| 05 | 10] 15 224C。 固 化 上 2C。 相 对 密度 0. 9337. 
YA /(mgKOH/g) | 228~ | 225~ | 225~ 折射 率 1.4825 ~ 1.4850, Be Jt BE [a J 
235 | 235 | 240 一 010 一 十 010 。 微 深 于 水 和 甘油 ，! 份 松 ; 
十 六 醇 舍 量 /% = 98. 0 95.0 90. 0 ERRAT 2 份 70% (体积 ) 的 乙醇 溶液 中 。 
烷烃 /% <| o5 | 15 | 25 【质量 标准 】 QB/T 2617 一 2003 
项 级 松 油 醇 松 油 醇 
外 观 TEMS WA ,色泽 不 超过 标 ; 无 色 稠 厚 液体 ,色泽 不 超过 标准 比 
比 色 液 3 号 色 标 色 液 3 号 色 标 ,会 析出 结晶 
so 似 紧 丁 香花 香气 
密度 (20C )/Cg/mL) 0. 932 一 0. 938 0. 931 一 0. 937 
折射 率 (20C ) 1. 4825~ 1. 4850 1. 4825~ 1. 4855 
旋光 度 (20C ) —0°10’~0°10' 一 
ME 214~224C 任意 5C AS 90% CARR) 214C U FIED% CAR 
溶解 度 (25'C ) 试 样 1mL 全 溶 于 8mL 50%( 体 积 )| 试 样 1mL 全 溶 于 2mL 70%( 体 积 ) 
乙醇 或 更 多 体积 中 乙醇 中 
冻 点 /CC = 2 一 











460 Da018 





【用 途 】 松 油 醇 具 有 紫 丁 香 香 气 ， 其 甲酸 


酯 及 乙酸 酯 可 用 于 香精 的 配制 ， 也 
信 工 业 ， 又 是 玻璃 器 二 
溶剂 。 
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化 剂 平 平 加 ， 











ITE 




















WEE, 














油墨 、 仪 表 和 
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上 色彩 的 优良 

















制 法 】 HAT 























节 油 中 的 主要 成 分 落 烯 生 


将 此 中 间 体 经 脱水 得 粗 制 松 油 醇 ， 再 经 


馏 、 精 制 ， 得 精品 。 
【安全 性 】 无 毒 。 采 用 


Mi 175kg。 贮 存 于 
防 热 、 防 潮 、 
























































HE Be GR HN 2 » 
阴凉 、 通 风 、 干 燥 处 。 
防晒 。 按 一 般 化 学 品 





在 硫酸 液 中 ， 加 入 少量 乳 
常温 下 进行 水 化 反应 ， 


使 松 
成 水 合 酉 二 醇 ， 





























【别名 】 Hi; 1.2-ethanediol 

[CAS 登记 号 】 [107-21-1] 

【结构 式 】 HOCH,CH,OH 

【物化 性 质 】 无 色 透 明 黏 稠 液体 ， 味 甜 ， 
具有 吸湿 性 ， 易 燃 。 沸 点 198°C; ETL 
—11.5°C; 内 点 116°C; 自燃 点 412. 8°C; 
相对 密度 1.1088。 折 射 率 1. 4318。 密 度 
(真空 ) (20C) 1.11336g/mL。 黏 度 
(20°C) 21mPa。s。 熔 解 热 187.025J/g。 
蒸发 热 799.14) /g. A Æ (20°C) 
7. 999Pa。 表 面 张力 (20°C) 48.4mN/m, 
摩尔 生成 热 一 452.3kJ/mol。 比 热 容 
(20°C) 2.35)/(g* °C). 与 水 、 低 级 脂肪 






















































































贮 运 。 KE, H, MR, AMKA., 
【参考 生产 企业 】 宜兴 市 化 学 试剂 三， 天 类 、 吡 啶 及 类 似 的 煤 焦油 碱 类 混 溶 ， 微 溶 
津 市 天 达 净 化 材料 精细 化 工厂 。 于 乙醚 (1 : 200), ILE RR TARA E 
系 物 、 氯 代 烃 、 石 油 酝 和 油 类 。 
EJEA 乙 二 醇 【质量 标准 】 GB/T 4649—2008 (工业 
【英文 名 】 ethylene glycol 级 ) LZE 
项 优等 品 >= 00 合格 品 
外 观 TEEB 无 色 透 明 无 无 色 或 微 黄 色 透 
机 械 杂 机 械 杂 质 明 无 机 械 杂 质 
乙 二 醇 /% = 99. 8 99. 0 一 
色 度 ( 铂 - 钴 号 ) 
加 热 前 < 5 10 40 
加 盐酸 加 热 后 < 20 = = 
密度 (20C )(g/cm?) 1. 1128~ 1. 1138 1. 1125 一 1. 1140 1. 1120~ 1. 1150 
沸 程 (0C ,0. 10133MPa) 
初 馏 点 /C > 196 195 193 
终 馏 点 /C < 199 200 204 
水 分 /% < 0. 10 0. 20 一 
酸度 (以 乙酸 计 )/% < 0. 001 0. 003 0.01 
铁 /% = 0. 00001 0. 0005 一 
灰分 /% < 0. 001 0. 002 一 
TZ ER = 0. 10 0. 80 — 
醛 (以 甲醛 计 )/% < 0. 0008 一 = 
BOBBIE / % 
200nm 时 之 75 
275nm 时 > 92 = z 
350nm 时 之 99 
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【用 途 】 EA RAE. SF 
FH fh R Wa WB. AN 1 A R TS A 
1730 RARE. h AER A = EE 
生出 多 种 类 型 的 表面 活性 剂 。 其 二 硝 基 化 
合 物 二 硝 基 乙 二 醇 是 炸药 。 乙 二 醇 可 降低 
水 溶液 冰点 ， 故 常用 作 防 冻 剂 。 此 外 ， 还 
用 于 生产 增 塑 剂 、 炸 药 等 。 
【 制 法 】 (1) 环 氧 乙 烷 直接 水 合法 。 为 目 
前 工业 规模 生产 乙 二 醇 的 唯一 方法 。 环 氧 
乙 烧 和 水 在 加 压 (2.23MPa) 和 190 一 
200 必 条 件 下 ， 在 管 式 反 应 器 中 直接 液 相 水 
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【安全 性 】 Kk, KAA LD;o 分 
HIN 8.54g/kg、6.6lg/kg， 小 鼠 经 口 
LD;o 为 13.79mL/kg。 人 体 LDio 约 1.4 
mL/kg 或 100mL。 对 低级 疹 椎 动物 无 严重 
毒性 ， 但 对 人 类 则 不 同 。 由 于 乙 二 醇 沸 点 
高 ， 蒸 气压 低 ， 一 般 不 存在 吸入 中 毒 现 
象 。 对 未 破损 皮肤 的 渗入 量 小 。 对 眼 可 引 
起 刺激 。 大 量 饮用 会 刺激 中 要 神经， 引起 
IKIE, ERE, WE, PIRAN, gi 
脏 充 血 和 出 血 、 脂 肪 肝 、 尿 闭 ( 肾 小 管 结 
唱 阻 蹇 ) 、 支 气管 炎 、 肺 炎 而 致死 。 误 服 





















































者 立即 用 1 : 2000 i fait Pe BF A AE A A 








合 制 得 乙 二 醇 ， 同 时 副 产 一 缩 二 乙 二 醇 、 
缩 三 乙 二 醇和 多 缩聚 乙 二 醇 。 反 应 所 得 乙 二 
醇 稀 溶液 经 薄膜 蒸发 器 浓缩 ， 再 经 脱水 、 精 
制 后 得 合格 乙 二 醇 产 品 及 副产品 。 
oo + o- HOCH:CH: OH 
O 
(2) 环 氧 乙 烷 硫酸 催化 水 合法 。 环 氧 
乙 烷 与 水 在 硫酸 催化 下 ， 在 60 ~ 80C, 
9. 806 一 19. 61kPa 的 压力 下 水 合生 成 乙 二 
醇 。 反 应 液 用 液 碱 中 和 ， 经 蒸发 器 蒸 去 水 
分 ， 得 80% 的 乙 二 醇 ， 再 在 精 馏 塔 中 精 
馏 提 浓 ， 得 到 98% 以 上 的 成 品 。 本 法 为 
早期 开发 的 方法 ， 由 于 存在 腐蚀 、 污 染 和 
产品 质量 问题 ， 加 之 精制 过 程 复杂 ， 各 国 
已 逐渐 停 用 ， 而 改 用 直接 水 合法 。 
(3) 乙烯 直接 水 合法 。 不 经 环 氧 乙 烷 
而 直接 从 乙烯 合成 乙 二 醇 。 
CH=CH: + 1/202+CH3;COOH 
—>HOCH:CH: OH 
(4) ZAE KKH 
CH:CICH:Cl+Na:CO; + H20 > 
HOCH2CH2OH+2NaCl+CO2 
(5) 甲醛 法 。 


CH2O 十 CO 十 HzO 






































































































































HzSO4 





HOCH2COOH 


z : k H2504 
HOCH: COOH +CH; OH 一 一 一 一 


HOCH: COOCH; + H20 
HOCH: COOCH3 + 2H2—> 
HOCH:CH: OH +CH; OH 











泻 。 严 重 者 送 医院 诊治 。 操 作 人 员 应 穿戴 
防护 用 具 ， 定 期 进行 体检 ， 特 别 是 尿 常规 
RA. FADE EER LR. BEA 100kg 或 
200kg。 乙 二 醇 容 右上 应 标明 “有 毒 ” 字 
样 ， 防 止 误 服 及 吸入 乙 二 醇 蒸气 。 贮 存 时 
应 密封 ， 长 期 贮存 要 氮 封 、 防 澜 、 防 火 、 
防冻 。 按 易 燃 化 学 品 规定 贮 运 。 
【参考 生产 企业 】 北京 化 学 工业 集团 有 限 
责任 公司 东方 化 工厂 ， 广州 化 学 试剂 厂 ， 
中 国 石化 北京 燕 化 石油 化 工 股份 有 限 公司 
化 工 一 三 ， 上 海 石油 化 工 股 份 有 限 公 司 ， 
中 国 石化 扬子 石油 化 工 有 限 责任 公司 ， 新 
疆 独 山子 石化 总 厂 乙 烯 厂 ， 抚 顺 石 化 分 公 
司 乙烯 化 工 有 限 公 司 ， 中 国 石油 天 然 气 股 
份 有 限 公 司 抚顺 石化 分 公司 ， 中 国 石 油 天 
然 气 股份 有 限 公 司 独 山 子 石化 公司 。 


CE 1,2- 丙 二 醇 
【英文 名 】 propylene glycol 
【别名 】 oA 二 醇 ; 
2-propanediol 

【CAS 登记 号 】 [57-55-6] 

【结构 式 】 CH;CHOHCH; OH 

【物化 性 质 】 无 色 黏 稠 稳定 的 吸水 性 液 
HR, JL CURR, THR, RE. WA 
187.3°C. FRR — 60°C. AAMT BREE (d?) 
1.0381, $f Ht X 1.4326, Bh (20°C) 
60.5mPa* s. # Mak H (20°C) 38mN/ 



















































































methyl glycol; 1, 
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Da020 










































































































































































































































































m。 比 热 容 (20°C) 2.49kJ/kg °C. HK 聚 氮 酯 树脂 的 原料 ， 也 是 增 塑 剂 、 表 面 活 
化 热 (101.3kPa) 711kJ/kg。 燃 烧 热 | 性 剂 、 乳 化 剂 和 破 乳 剂 的 原料 。 在 食品 工 
(25C) 1824.0kJ/mol, Wom CFF 杯 ) | 业 等 中 ， 用 作 香 精 、 食 用 色素 的 溶剂 ， 烟 
99"C 。 自 燃点 415. 5"C 。 临 界 温 度 352°C, | 草 润 湿 剂 ， 防 霉 剂 和 水 果 催 熟 防 腐 剂 ， 药 
临界 压力 6.1MPa。 与 水 、 乙 醇 及 多 种 有 | 物 赋 形 剂 等 。 也 可 作为 防冻 剂 、 热 载体 和 
机 溶剂 混 溶 。 食品 机 械 润 滑 剂 使 用 。 
【质量 标准 】 C) 工业 级 【 制 法 】 C) 环 氧 丙烷 直接 水 合法 。 由 环 
项 优 级 品 | 一 级 品 | 合格 品 氧 两 烷 与 水 在 150 ~ 160°C, 0.78 一 
色 度 (Hazen 单位 ) <| 10 16 40 0. 98MPa 压力 下 ， 直 接 水 合 制 得 ， 反 应 
相对 密度 (Cd 加) 1. 037~|1. 036~] 1. 025~ FIARE. RAVE. Imo 
1.039 | 1.040} 1.041 CH;CH—CH, +H20 一 一 本 品 
eter 1.431~|1. 426~] 1. 426~ a 
‘i 1.435 | 1.435 | 1.435 (2) 环 氧 丙 烧 间 接 水 合法 。 由 环 氧 再 
水 分 /% S|0.008| 0.13 | 0.32 烷 与 水 用 硫酸 作 催 化 剂 间接 水 合 制 得 。 
酸 值 ( 以 mgKOH/g | 0.05 | 0.08 | 0.20 G) 丙烯 直接 催化 氧化 法 。 
表示 )/% < PORIS , FEAKALT BE 
灰分 /% <|0.008|0.013| 0.032 CHsCH 一 CHs 十 Hz0s 一 一 一 本 品 
RENN we iea ee “Wee: 【安全 性 】 可 燃 。 毒 性 和 刺激 性 都 非常 
宇 95%( 体 积 )/C 190 190 190 小 ， KM iit 脉 注 射 和 腹腔 注射 LDso 为 
(2) 医药 级 7000 ~ 8000mg/kg， 经 口 LD;o 为 2800 
mg/kg。 有 报道 ， 当 添加 在 食品 和 饮料 中 
项 MAn Anl Swe - ge ee ATE 
@E (Hazen 单位 ) <| 10 16 40 ees oe ee 
相对 密度 Cd5) ii | 号 胜 座 得 的 危险 。 长 期 存放 不 变质 ， 但 
ee 口 则 吸 潮 。 贮 存 和 运输 容器 宜 选 用 镀 镑 铁 
折射 家 Cp iaie a teers 桶 、 铝 材 或 不 锈 钢 制造 的 。 按 一 般 低 毒化 
1.435 | 1.436 | 1.435 学 品 规定 贮 运 。 
KA% < ow | awl a 【参考 生产 企业 】 ERIE H THA R 
酸 值 ( 以 mgKOH/g <| 0.03 | 0.05 | 0. 12 公司 ， 山 东 邹 平 铭 兴 化 工 有 限 公司 ， 北 京 
表示 )/% 北 化 精细 化 学 品 有 限 责任 公司 ， 山 东 泰 丰 
氧化 物 ( 以 Nacl <lo. 0008 |0.0013|0.0032 | 矿业 集团 中 科 化 工分 公司 。 
计 )/% 
硫酸 盐 ( 以 NagSO; <] 0. 0008 | 0. 0013 | 0. 0032 
计 )/% 【英文 名 】 1.3-butylene glycol 
重金 属 ( 以 Pb 计 ) <| 6 10 24 【别名 】 1,3-27 3 T ki; 1,3-butane- 
/x 10-6 diol; 1, 3-dihydroxybutane; ß -butyleneg- 
ICM As2O3 tT) 3 5 12 lycol; methyltrimethylene glycol; butane- 
/x 1078 < 1,3-diol 
灰分 /% | 0.008 | 0.013 | 0. 032 [CAS 登记 号 】 [107-88-0] 
AW , 馏 出 量 184~ | 183~ | 182~ 【结构 式 】 CH;CHOHCH:CH:OH 
之 95%( 体 积 )C | 190 | 190 | 190 【物化 性 质 】 无 色 略 有 苦 甜 味 的 儿 性 液 














【用 途 】 是 不 饱和 聚 酯 树脂 、 环 氧 树脂 、 











体 。 熔 点 过 50C。 沸 点 207.5. A 


— 全 149) 


( 泰 格 开 杯 ) 121C 。 相 对 密度 dz, 1. 004~ 
1.006, Ai (25°C) 103.9mPa 。s。 折 
射 率 1.4401。 表 面 张 力 (25C) 37.8 
mN/m。 溶 于 水 、 丙 酮 、 甲 基 乙 基 CHA) 
酮 、 乙 醇 、 邻 茶 二 甲酸 二 丁 酯 、 曹 麻 ? 
ILA FAR WTR. AS FRE WA 
碳 、 乙 醇 胺 类 、 
能 溶解 尼龙 ， 也 能 部 分 溶解 虫 胶 和 松脂 。 
PA wh Be ty. AY ARB AS RY SE 
化 ， 故 宜 在 减 压 下 蒸馏 。 吸 湿性 强 。 
【质量 标准 】 无 色 液 体 。 含 量 98%。 

【用 途 】 用 于 生产 增 塑 剂 、 不 饱和 聚 酯 树 
脂 。 也 可 用 作 乳 酷 或 肉 类 的 抗菌 剂 、 无 油 
醇 酸 树脂 的 端 基 剂 和 航空 工业 中 的 脱 冰 
剂 、 增 湿 剂 、 偶 联 剂 。 

【 制 法 】 以 乙 醛 为 原料 ， 在 碱 溶液 中 经 自 
身 缩合 作用 生成 3- 羟 基 丁 醋 ， 然 后 加 和 氧 而 
成 1,3- 丁 二 醇 。 


2CH;CHO 



































ant 











































































































10~25°C 





CA) 


Ni 
Roti oo 相 员 
【安全 性 】 KAHO LD; X 22. 8g/kg. 
对 高 等 动物 的 毒性 很 低 ， 低 于 1,4- 丁 二 
醇 。 在 高 剂量 情况 下 ， 具 有 麻 醇 作用， 对 
中 枢 神 经 系统 具有 某 种 抑制 作用 。 对 皮肤 









































于 乙醚 。 
【质量 标准 】 GB/T 24768—2009 (工业 
级 ) 1,4- 丁 二 醇 






































项 优等 品 | 合格 品 
外 观 无 色 透 明 液体 ， 
无 可 见 杂质 
1,4-J 88 /% = | 99.70 | 99.50 
SE Hes, < 10 10 
Hazen 单位 ) 
水 分 /% <lo 0. 05 























【用 途 】 EAP il oak. y-T A 
We. RANAR E T FEM A PBT 树脂 。 
还 可 制备 N-P e oe Bd | N-Z Ee 
咯 烷 酮 及 其 他 吡咯 烷 酮 衍生 物 ， 也 用 于 制 
REER Be 、 农 药 、 除 草 剂 以 及 用 作 多 
种 工艺 过 程 的 溶剂 、 增 塑 剂 、 润 滑 剂 、 增 
湿 剂 、 柔 软 剂 、 胶 黏 剂 和 电镀 工业 的 光 
亮 剂 。 
【 制 法 】 C) JR. FEU CRA EE 
Cu-Bi 催化 剂 存在 下 ， 于 98kPa、80 一 
95°C Kony til Me 1.4-T ZE., 1,4-7 RS 
醇 经 骨架 镍 催化 ， 于 1. 372 ~ 2. 06MPa, 
50~60°C tl A we 1,4-T ÆRE, FR 
13. 7~20.6MPa, 120~140°C 下 以 Ni-Cu- 
Mn/Al O; 进一步 催化 加 所 成 1,4- 丁 二 



















































































和 秋 膜 没有 明显 的 刺激 性 。 可 以 使 用 普 ; 
贮 运 方法 贮 运 。 其 余 参 见 甘 油 。 

【参考 生产 企业 】 北京 北 化 精细 化 学 品 有 
限 责任 公司 ， 上 海里 德 化 工 有 限 公司 。 


Ca 1,4- 丁 二 醇 

【英文 名 】 1,4-butylene glycol 

【别名 】 1,4- 二 羟基 丁 烷 ; 1, 4-butane- 
diol; 1,4-dihydroxybutane 

【CAS 登记 号 】 [110-63-4] 

【结构 式 】 HOCH:CH:CH:CH:OH 
【物化 性 质 】 无 色 油状 液体 ， 可 燃 。 沸 点 
228C, WEAR 20.2°C. 。 相 对 密度 1.0171。 
折射 率 1. 4461。 闪 点 CAF) 121°C. BE 
与 水 混 溶 。 深 于 甲醇 、 乙 醇 、 丙 酮 ， 微 深 





















































醇 ， 经 离子 交换 树脂 除去 金属 离子 后 ， 再 
经 蒸馏 提纯 得 纯 品 。 


CH=CH + CHsCHO —> 








HOCH: C=OCH: OH H 本 品 
(2) TZA. H 1,3- 丁 二 烯 与 乙酸 
与 氧气 进行 乙酰 氧化 反应 ， 生 成 1,4- 二 乙 
酰 氧 基 -2- 丁 烯 ， 再 经 加 氧 、 水 解 制 成 。 
CH 一 CHCH =CH: +CH;COOH+ 02 
— >CH;COOCH;CH 一 CHCH2 OOCCH; 























TP CH. COO( CH), 00CCH;— KB 

【安全 性 】 Aw. AMAA LD;o 为 210 一 
420mg/kg。 附 着 在 患 病 或 负伤 的 皮肤 上 
或 饮用 时 ， 起 初 会 呈现 麻醉 作用 ， 引 起 肝 
和 肾 特殊 的 病理 改变 ， 然 后 由 于 中 枢 神 经 





















































(150 MEEA o o o 


RIL COCR IATA PIR) 而 突然 死亡 。 生 
产 设备 应 密闭 ， 防 止 泄漏 ， 操 作 人 员 穿 戴 
防护 用 具 。 皮 肤 有 创伤 的 人 严禁 与 1,4- 丁 
二 醇 接 触 。 采 用 铝 、 不 锈 钢 、 镀 锌 铁 桶 或 
塑料 桶 包装 ， 或 以 槽 车 按 易 燃 有 毒物 品 规 
EE I. AME A Te XS 20°C, AY E HA he 
有 加 热管 。 
【参考 生产 企业 】 宜兴 市 化 学 试剂 厂 ， 郑 
州 派 尼 化 学 试剂 三 。 


AA i K — E 

【英文 名 】 neopentyl glycol 

【别名 】 2- 二 甲 基 -1, 3- 丙 二 醇 ， 季 成 二 
Bi; 2, 2-dimethyl-1, 3-propanediol; dime- 













































































thyltrimethylene glycol 

[CAS 登记 号 】 [126-30-7] 

【结构 式 】 HOCH,C(CH;),CH:OH 
【物化 性 质 】 白色 结晶 固体 ， 无 臭 ， 具 有 
吸湿 性 。 沸 点 210C 。 熔 点 124~ 130C., 
密度 (21°C) 1.06g/cm3。 闪 点 129°C, 
自燃 点 399°C. FP it HE 210°C. AUF 
水 、 低 级 醇 、 低 级 酮 、 醚 和 芳烃 化 合 
物 等 。 

【质量 标准 】 HG/T 2309 一 1992 (工业 
级 ) 新 成 二 醇 





























30~35C、pH 值 9 一 11、 碱 催化 剂 存在 
下 缩合 生成 羟基 权 丁 醛 ， 与 过 量 甲醛 在 强 
碱 条 件 下 还 原 成 新 戊 二 醇 ， 甲 醛 则 被 氧 
化 ， 并 与 碱 作用 生成 甲酸 钠 。 反 应 液 用 甲 
酸 中 和 ， 减 压 蒸馏 脱水 ， 浓 缩 液 经 分 层 鞭 
取 ， 除 去 甲酸 钠 后 ， 冷却、 结晶 、 分 离 ， 
得 成 品 。 

(CH3)2CHCHO+ HCHO — (CH; ): CCH: (OH)CHO 


HCHO+ NaOH 
A i + HCOONa 


(2) WMA. FH Se TPE AFA RE 8 gi 
Ao ISTE ME. FES Hn UR TAB 
(CH; )2 CHCHO+ HCHO —> 

























































































HOCH» C(CH,) CHO S% i 
【安全 性 】 RE. KRAO LDio > 6400 
mg/kg. /) fit 4 O LDio 为 3200 ~ 6400 
mg/kg。 对 皮肤 刺激 性 小 ， 但 大 量 饮用 会 
刺激 中 枢 神 经 ， 引 起 呕吐 、 疲 倦 、 昏 睡 、 
PF WS PRL. ee BL PF APE Fc at ATH a JF ARE 
脂肪 病变 、 闭 尿 、 支 气管 炎 和 肺炎 等 症 
状 ， 严 重 者 甚至 导致 死亡 。 采 用 镀 锌 铁 桶 包 
装 ， 每 桶 25kg。 贮 存 于 阴凉 、 通 风 处 ， 防 
i、 防 热 、 防 潮 。 按 一 般 化 学 品 规定 贮 运 。 
【参考 生产 企业 】 吉林 化 学 工业 股份 有 限 
公司 ， 吉 林 松 北 化 工 有 限 公司 助 剂 厂 ， 山 
东 淄 博 市 临淄 永 流 化 工 股份 有 限 公 司 ， 肥 
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D TS | SH | 城 鲁 泰 科技 有 限 公司 。 
70% 水 溶液 色 度 <| 30 80 
(以 Hazen 单位 计 》 [Da023 '\ 2,2,4- 三 甲 基 -1,3- 戊 二 醇 
烃基 含量 /% S| 31.6 31.0 【英文 名 】 2,2, 4-trimethyl-1, 3-pentane- 
酸 含量 (以 乙酸 计 )/% <| 0.05 0. 20 diol 
熔点 范围 /C 123~ 130| 118~ 130 【CAS 登记 号 】 [15904-30-0] 
水 分 /9% < .0 1.2 【结构 式 】 














【用 途 】 新 戊 二 醇 具 有 耐水、 耐 化 学 药 
品 、 耐 候 性 。 其 氨基 烘 漆 具有 和 良好 的 保 光 
性 并 且 不 泛 黄 。 可 用 于 制 取 醇 酸 树脂 、 聚 
酯 树脂 、 不 饱和 聚 酯 树脂 、 聚 氮 酯 泡沫 塑 
料 和 合成 润滑 油 以 及 用 于 涂料 、 增 塑 剂 ， 
还 可 用 作 生 产 阻 聚 剂 、 油 品 添 加 剂 、 稳 定 
剂 、 杀 虫 剂 的 原料 。 

【 制 法 】 C) 甲酸 钠 法 。 异 丁 醛 与 甲醛 在 


































































































CH;CH(CH;)CH(OH)C(CH;):CH:OH 
【物化 性 质 】 Asin. WTE, BL oF 
烃 类 溶剂 ， 难 溶 于 水 及 脂肪 烃 。 能 与 多 种 
酸 类 反应 生成 单 酯 或 双 酯 。 
【用 途 】 可 用 于 制备 不 饱和 聚 酯 。 用 其 制 
成 的 不 饱和 聚 酯 ， 相 对 密度 低 ， 黏 度 低 ， 
固化 时 放 热量 小 ， 电 绝缘 性 、 耐 水 性 、 耐 
热 性 、 耐 化 学 性 均 好 ， 对 玻璃 纤维 或 其 他 















































(151) 


























填料 有 较 好 的 黏着 力 ， 可 用 来 制造 贮 槽 和 
管道 ， 以 装载 热 的 浓 酸 、 某 些 溶 剂 、 弱 
碱 、 次 毛 酸 盐 浴 液 和 浓 氮 。 还 可 用 于 制 取 
涂料 ， 增 塑 剂 ， 聚 氨 酯 树脂 弹性 体 ， 隔 音 
板 及 玻璃 布 层 压板 的 黏合 剂 。 也 可 作 杀 菌 
剂 BURST. ACG EH AR A a 
黏 结 剂 的 交 联 剂 等 。 

【 制 法 】 用 异 丁 醛 的 三 聚 体 [3 CCH; )， 
CHCHO] 加 氧 而 成 。 

【安全 性 】 低 毒 。 经 口 LD;y 大 鼠 为 2. 5g/kg， 
小 鼠 为 2. 2g/kg， 小 鸡 为 3. 55g/kg。 内 衬 
塑料 袋 ， 外 套 木 箱 或 硬 纸板 箱包 装 。 贮 存 
于 阴凉 、 干 燥 、 通 风 处 。 远 离 火 种 、 热 
源 。 按 一 般 化 学 品 规定 贮 运 。 

【参考 生产 企业 】 吉 化 公司 长 松 化 工厂 ， 
山东 淄博 市 临 当 永 流 化 工 有 限 公司 。 


GWA 1,6- 己 二 醇 

【英文 名 】 1,6-hexanediol 

【别名 】 1,6- 二 羟基 已 烷 ; 1,6-dihydroxy- 
hexane; hexamethylene glycol 

[CAS 登记 号 】 [629-11-8] 

【结构 式 】 HOCH2(CH2),CH20H 
【物化 性 质 】 白色 针 状 结晶 。 熔 点 43°C. 
沸点 250C 。 折 射 率 1.4579 (25°C). N 
点 101YC 。 偶 极 和 矩 2. 48。 溶 于 水 和 乙醇 ， 
WMATA, DATE. 

























































































【用 途 】 用 于 生产 聚氨酯 、 不 饱和 聚 酯 、 
增 塑 剂 、 胶 凝 剂 的 硬化 剂 、 润 滑 油 的 热 稳 
定性 改良 剂 等 ， 还 用 于 除 菊 酯 杀 虫 剂 的 
合成 。 

【 制 法 】 由 己 二 酸 二 乙 酯 或 己 二 酸 二 甲 酯 
在 金属 钠 、 乙 醇 或 在 酮 铬 氧化 物 的 存在 下 











进行 催化 还 原 ， 或 将 2,4- 2-1, 6 
催化 还 原 而 制 得 。 

【安全 性 】 KRANO LDio 为 3. 73g/kg。 
【参考 生产 企业 】 浙江 丽水 南明 化 工 有 限 
公司 ， 抚 顺 市 大 赋 化 工 有 限 公 司 ， 辽 宁 天 
华 化 工 有 限 公 司 , 重庆 福 润 化 工 有 限 公 
司 ， 抚 顺 隆 亿 石油 化 工 有 限 公 司 ， 上 海 邦 





















































成 化 工 有 限 公 司 ， 丽 水 市 南明 化 工 有 限 


公司 。 


ŒA 2,5- 二 甲 基 -2,5- 己 二 醇 
【英文 名 】 2,5-dimethyl-2,5-hexanediol 
[cas 登记 号 】 [110-03-2] 

【结构 式 】 

(CH3)2CCOH) CH2CH2C( OH) (CH3)2 
【物化 性 质 】 在 乙酸 乙 酯 中 析出 棱 晶 ， 在 
石油 醚 中 析出 薄片 状 结晶 。 熔 点 92°C, 
沸点 214C。 密 度 0. 898g/cm? (20°C), 
ATK, WH. LE, AL A. 不溶 于 


































































































四 氧化 碳 和 煤油 。 易 燃 。 毒 性 不 详 。 
【质量 标准 】 

项 指标 
外 观 白 针 状 结 晶 
ERO 87~92 
沸点 /C 214~215 
WBE Cd.) 0. 893~0. 898 
【用 途 】 主要 用 于 制 取 农 药 除 虫 菊 酯 、 香 























料 、 人 造 廊 香 、 聚 乙烯 塑料 交 联 剂 和 聚 本 
【 制 法 】 C) GRAM. HORA 


























酮 在 茶 深 剂 中 与 氧 氧 化 钾 缩 合 ， 然 后 用 盐 
酸 酸化 ， 再 加 氧 而 得 。 
(2) 甲 基 丁 烽 醇 -丙酮 缩合 法 。 
【安全 性 】 毒性 不 详 。 采 用 铁 桶 内 衬 塑 料 
袋 包 装 。 贮 存 时 防晒 、 防 热 、 防 漳 。 按 一 
般 化 学 品 规定 贮 运 。 
【参考 生产 企业 】 重庆 福 润 化 工 有 限 公 
司 ， 四 川 省 宜宾 恒 德 化 学 有 限 公 司 ， 四 川 
泸州 巨 宕 化 工 有 限 公 司 ， 上 海 沪 试 化 工 有 
限 公司 。 


[Da026 \ 1,2,3- 丙 三 醇 
【英文 名 】 glycerol 
【别名 】 H W; glycerin; 


hydroxypropane; incorporation factor; IFP; 





























Se 


















































glycerine; tri- 


1,2,3-propanetriol 


(152 MAA 


[CAS 登记 号 】 [56-81-5] 
【结构 式 】 HOCH,CH(OH)CH2OH 





【物化 性 质 】 sc. BW. GR., BP 























体 ， 味 甜 具有 吸湿 性 ， 可 燃 ， 低 毒 。 沸 














(20°C) 1499mPa*，s。 闪 点 (开标 ) 177°C. 
自燃 点 392.8C 。 折 射 率 1.474。 与 水 和 
乙醇 混 溶 ， 水 溶液 为 中 性 。 溶 于 11 倍 的 
乙酸 乙 酯 ， 约 500 TF CBE. AAR, 











点 290°C (分 解 )。 熔 点 18.17C。 密 度 


1.26lg/cms。 表 面 张 力 (20°C) 63.4 


























Ati. Wa 
油 类 。 




















化 碳 、 二 硫化 碳 、 石 油 醚 、 











































































































mN/m, 7 “t JE (100°) 26Pa。 黏 度 |【 质 量 标准 】 GB 13206 一 91 
项 优等 品 = TS 
外 观 透明 无 悬浮 物 透明 无 悬浮 物 透明 无 悬浮 物 
气味 无 异味 无 异味 无 异味 
色 度 /(Hazen) < 30 70 
油 含量 /% = 98. 5 98. 0 95. 0 
密度 (20C )/(g/mL) > 1. 2572 1. 2559 1. 2481 
IKESA Ct% < 0. 001 0.01 一 
硫酸 化 灰分 /% < 0.01 0.01 0. 05 
酸度 或 碱 度 /(mmol/100g) < 0. 064 0. 10 0. 30 
14-4 8/(mmol/100g) < 0. 64 1. 00 3. 00 
HEZA As 计 )/Cmg/kg) < 2 = 
重金 属 含量 (以 Pbit)/(mg/kg) < 5 一 
还 原 性 物质 无 沉淀 或 银 镜 无 沉淀 或 银 镜 一 
【用 途 】 在 医药 方面 ， 用 以 制 取 各 种 制 凝结 剂 ， 同 时 调整 酸碱度 使 呈 微 碱 性 ， 过 








剂 、 溶 剂 、 吸 湿 剂 、 防 冻 剂 和 甜 味 剂 ， 配 
制 外 用 软膏 或 栓剂 等 。 用 甘油 制 取 的 硝化 
甘油 用 作 炸 药 原 料 。 在 涂料 工业 中 用 以 制 
取 各 种 醇 酸 树脂 、 雌 酯 树脂 、 缩 水 甘油 醚 
和 环 氧 树脂 等 ， 在 纺织 和 印染 工业 中 用 以 
制 取 润 滑 剂 、 吸 湿 剂 、 织 物 防 皱 防 缩 处 理 
剂 、 扩 散剂 和 渗透 剂 ， 在 食品 工业 中 用 作 
甜 味 剂 、 烟 草 的 吸湿 剂 和 溶剂 。 此 外 ， 在 
造纸 、 化 妆 品 、 制 革 、 照 相 、 印 刷 、 金 属 
加 工 、 电 工 材 料 和 橡胶 等 工业 中 都 有 着 广 
泛 的 用 途 。 
【 制 法 】 O 天 然 油 脂 水 解法 。 天 然 油脂 
用 伐 碱 气 化 ， 生 成 脂肪 酸 钠 盐 〈 即 肥皂 ) 
和 甘油 。 加 入 食盐 水 ， 使 甘油 溶解 在 盐水 
内 ， 从 而 使 大 部 分 甘油 从 肥皂 中 分 离 出 
来 。 这 种 含 甘油 的 盐水 在 肥皂 工业 中 称 为 
“FC BE a”. FA PE AC an = SA 
铁 、 明 砚 等 ) 处 理 ， 然 后 过 滤 ， 除 去 大 部 
分 杂质 ， 再 在 滤液 中 加 入 碱 液 除去 过 量 的 





























































































































































































































滤 得 稀 甘 








脱色 ， 得 到 成 品 甘 
































(2) 环 氧 
性 溶液 中 水 解 ， 蒸 发 浓缩 得 到 80% 的 世 











油 ， 最 后 青 经 











树脂 处 理 ， 
【安全 性 】 














ADEA. IA A N bi TE D 


减 压 精 馏 、 脱 色 、 离 子 交 换 
得 精制 甘油 。 
无 毒 。 即 使 饮 人 总 量 达 100g 
的 稀 溶液 也 无 害 ， 在 机 体内 水 解 后 氧化 而 












































成 为 营养 源 。 在 动物 实验 中 ， 如 使 之 饮用 
极 大 量 时 ， 具 有 与 醇 相 同 的 麻醉 作用 。 采 
用 铝 桶 或 镀 锌 铁 桶 包装 或 用 酚醛 树脂 衬里 















































的 贮 槽 贮存 。 
水 。 禁 止 将 甘 } 











访 运 中 要 防潮 、 防 热 、 防 























OS 








【参考 生产 企业 】 沈阳 化 学 试剂 厂 ， 苏 放 
市 振兴 化 工 广 ， 凯 通化 学 试剂 有 限 公 司 
山东 博 兴 华润} 


与 硝酸 、 高 锰 酸 钾 等 强 所 


化 剂 放 在 一 起 。 按 一 般 易 燃 化 学 品 规定 























脂 化 学 有 限 公 司 ， 青 岛 红 





星 化 工 集团 








油 











KEI. ME RM H 





CEN 153) 


集团 有 限 公 司 ， 长 沙市 有 机 试剂 三， 沈阳 
三 威 油脂 有 限 公司 。 


GAA 1,1,1- 三 羟 甲 基 丙 烷 
【英文 名 】 1,1,1-trimethylolpropane 
【别名 】 2- 乙 基 -2- 羟 甲 基 -1,3- 丙 二 醇 ， 三 
甲醇 丙烷 ;，2,2- 二 羟 甲 基 丁 醇 ，TMP;， 2- 
ethyl-2-hydroxymethyl-1, 3-pro panediol; 






































tri (hydroxymethyl) propane; 2, 2-dihydr- 
oxymethyl butanol 

[CAS 登记 号 】 [77-99-6] 

【结构 式 】 CH;CH:C(CH:OH); 
【物化 性 质 】 白色 片 状 结晶 。 沸 点 295°C. 
熔点 58.8C。 相 对 密度 1.0889. N 
( 开 杯 ) 180°C. PRA 193°C. PRE 3615 
kJ/mol, KX fit # 183. 4kJ/mol, BA 于 
7k. 1K We EL Hh, N, N-Z HA OSE HA BE 
ik. WATAM, LRL., WATA 
HAE, CERMAN, (AA YA T EE KE 
















































































































































































FERMARE., IR IE HE 25 A H h 
的 50%%。 
【质量 标准 】 HG/T 4122—2009 (工业 
级 ) = SLEW bE 

项 一 等 品 | 合格 品 
外 观 白色 结晶 或 

PREA 

三 羟 甲 基 两 烷 /% >| 99.0 | 98.5 
羟基 /% > 37.5 
酸度 (以 甲酸 计 )/% < 0. 002 
灼 烧 残渣 /9% < 0. 005 
水 分 /% < I 00 0. 10 
RIB R/T > 57 一 

















【用 途 】 广泛 | 


J T SR AAG A R A Ma He TAR AE H 
生产 ， 也 用 于 醇 酸 涂料 、 合 成 润滑 剂 、 增 
塑 剂 、 表 面 活性 剂 、 松 香 酯 和 炸药 等 的 制 
造 ， 还 能 直接 用 作 纺 织 助 剂 和 PVC 树脂 
的 热 稳定 剂 。 
【 制 法 】 以 正 丁 醛 与 甲醛 在 碱 性 条 件 下 
进行 醇 醋 缩合 反应 而 成 。 反 应 液 经 浓缩 
除 盐 ， 再 用 离子 交换 树脂 脱色 ， 提纯 ， 


















































最 后 以 薄膜 蔡 发 器 蒸发 、 冷 却 、 轧 片 
即 可 。 

【安全 性 】 微 毒 。 对 皮肤 无 刺激 性 ， 对 大 
鼠 试 验 LDio 为 14. 1g/kg。 包 装 采用 内 衬 
塑料 袋 ， 外 用 木 桶 或 铁 桶 包装 。 宜 贮存 在 
阴凉 、 除 湿 、 防 上 晒 、 隔 热 及 远离 火 源 的 地 
方 。 按 一 般 化 学 品 规定 贮 运 。 

【参考 生产 企业 】 营口 天 元 实业 精细 化 
TARAH., 无 锡 百 川 化 工 股份 有 限 


公司 。 


EA FLNE 

【英文 名 】 pentaerythritol 

【别名 】 WH P Æ Ħ bE; 2, 2-bis 
(hydroxymethyl )-1, 3-propanediol; tetrakis 












































(hydroxymethyl) methane; tetramethylol- 
methane 
【CAS 登记 号 】 [115-77-5] 

【结构 式 】 CCCH:OH)， 

【物化 性 质 】 白色 粉末 状 结晶 。 沸 点 
(4kPa) 276°C. VAR 261 ~ 262°C, HE 
1. 395g/cm?. Hr HY 38 1.548. PRR < 
370C。 汽 化 热 < 92kJ/mol。 升 华 热 
131. 5kJ/mol。 易 被 一 般 有 机 酸 酯 化 ， 与 
稀 烧 碱 溶液 同 者 无 反应 。15C 时 1g HAF 
18mL 水 。 深 于 乙醇 、 甘 油 、 乙 二 醇 、 甲 
Wie. AYA FPSB. AE. WAEI, Bk 
和 石油 醚 等 。 

【质量 标准 】 GB/T 7815—2008 
级 ) 季 戊 四 醇 
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项 98 | 95 | 90 | 86 
Ri RR) RI) R 
外 观 白色 结晶 
季 友 四 醇 /% > |98.0| 一 一 
FRORA = | 一 |95. 0|90. 0/86. 0 
C(CH2OH)4 
计 ]?/% 
羟基 /% > |48.5147.5147. 0/46. 0 
干燥 减 量 /% < [0.20 0. 50 
灼 烧 残渣 /% < 0.05 0. 10 






































巨 化 电石 有 限 公 司 ， 河 南 省 中 原 化 工 〈 集 
Bl) 股份 有 限 公 司 ， 衡 阳 三 化 实业 股份 有 
限 公司 ， 云 南 省 云天 化 集团 有 限 责 任 公 




















(194 Da029 
续 表 
98 | 95 | 90 | 86 
页 
AY || Ze | AQ || 级 
邻 杀 二 甲酸 树脂 着 < | 1 2 4 







































































O BX as Sh EB RE 





醛 的 含量 折 














算 为 C (CHzOH)4 计 入 。 
LARI 和 常用 于 涂料 工业 ， 是 醇 酸 涂 料 的 原 
料 ， 能 使 涂料 膜 的 硬度 、 光 泽 和 耐久 性 得 以 
改善 。 也 用 作 清 漆 、 色 漆 和 印刷 油墨 等 所 需 
的 改 性 松香 醇 的 原料 ， 并 可 制 阻 燃 涂料 、 干 
性 油 和 航空 润滑 油 等 。 以 季 戊 四 醇 为 原料 制 
成 的 季 戊 四 醇 四 硝酸 酯 是 高 爆炸 性 炸药 ， 季 
戊 四 醇 脂肪 酸 酯 可 作 聚 毛 乙 烯 类 树脂 的 增 塑 
剂 和 稳定 剂 。 此 外 ， 还 可 用 于 医药 、 表 面 活 
性 剂 、 胶 黏 剂 、 农 药 和 润滑 油 等 的 制造 。 
LAGAJ 以 甲醛 和 乙 醛 为 原料 ， 一般 于 
40 一 707C 在 碱 性 催化 剂 存在 下 缩合 ， 然 后 
以 乙酸 中 和 过 量 的 碱 ， 再 蒸 出 过 量 的 甲醛 
BARSRA. CH, Wie 制 得 成 品 ， 
滤液 在 减 压 下 浓缩 、 结 晶 、 离 心 和 干燥 得 
成 品 。 如 使 用 NaOH 为 缩合 剂 ， 则 中 和 
后 过 滤 即 可 ， 简称 钠 法 。 如 使 用 氧 氧 化 钙 
为 缩合 剂 ， 需 以 硫酸 或 草酸 中 和 ， 使 之 成 
为 钉 盐 沉淀 过 滤 除 钙 ， 简 称 钙 法 。 
【安全 性 】 基本 无 毒 。 在 人 体内 不 产生 代 
谢 变化 ， 但 服用 高 剂量 时 ， 会 出 现 高 血糖 
或 腹 演 现象。 皮肤 和 眼睛 与 季 戊 四 醇 的 饱 
和 溶液 接触 也 不 发 生 刺 激 或 炎症 。 

季 戊 四 醇 粉 尘 在 空气 中 的 浓度 达 
30g/m? 以 上 时 ， 能 与 空气 形成 爆炸 性 混 
合 物 。 当 超过 400°C 时 发 生 爆 炸 ， 故 宜 贮 
FERE., FPH., EKA, W K. 
用 塑料 袋 外 套 聚 丙烯 编织 袋 或 麻袋 包装 ， 
每 袋 25kg。 按 一 般 化 学 品 规定 贮 运 。 
【参考 生产 企业 】 湖北 省 宜 化 集团 有 限 责 
任 公司 ， 濮 阳 市 鹏 完 化 工 有 限 公 司 ， 河 北 
省 保定 市 化 工 原料 三 ， 河 北 省 晋 州 市 化 肥 
厂 ， 吉 林 化 学 工业 公司 长 松 化 工厂 ， 浙 江 















































































































































































































































司 ， 辽 河 油 田 有 机 化 工 股份 有 限 公 司 。 
GEA 木 糖 醇 

【英文 名 】 xylitol 

【别名 】 成 五 醇 ，1,2,3,4,5- 戊 五 醇 ; 
xylo-pentane-1,2,3,4,5-pentol; xylite 
[cas 登记 号 】 [87-99-0] 
【结构 式 】 HOCH:(CHOH);CH: OH 
【物化 性 质 】 外 形似 白糖 ， 略 带 甜 味 的 斜 
方 晶 体 〈 稳 定型 ) 或 单 斜 晶体 〈 亚 稳 型 ) 。 
熔点 (fA BE) 61.0 ~ 61.5°C, (HF) 
93. 0 一 94.5。 相 对 密度 CHIT) 1.52, % 








































































































溶 于 水 ， 溶 于 乙醇 及 吡啶 类 溶剂 。 
【质量 标准 】 GB 13509 一 2005 (食品 级 ) 
木 糖 醇 
项 指标 

含量 (以 干 基 计 )/(% ) = 98. 5~ 101.0 
熔点 /C 92. 0~96.0 

他 多 元 醇 /(%) < 2.0 
干燥 失重 /(% ) < 0. 50 
KBB /C% ) < 0. 50 
还 原 糖 (以 和 葡萄糖 < 0. 20 

EDAC 
砷 (以 As 计 )/(%) < 0. 0003 
重金 属 ( 以 Pb 计 ) < 0. 0010 

/(%) 
铅 /(% ) < 0. 0001 
ER /C% ) < 0. 0002 
【用 途 】 有 机 合成 原料 ， 可 制 取 表面 活性 
剂 、 乳 化 剂 、 破 乳剂 、 各 种 醇 酸 树脂 及 涂 
料 、 清 漆 等 。 和 合成 脂肪 酸 所 生成 的 酯 是 








不 易 挥 发 的 增 塑 剂 。 木 糖 醇 可 代替 甘油 ， 
应 用 于 造纸 、 日 用 品 及 国防 工业 中 ， 由 于 
它 是 多 羟基 化 合 物 ， 具 有 甜 味 、 无 毒 ， 适 
于 低热 值 食品 和 糖尿 病人 用 作 甜 味 剂 。 
【 制 法 】 BA. Hiroe. RA M 
等 农产品 加 工 下 脚 料 中 所 含 的 多 缩 成 糖 经 
酸性 水 解 成 木 糖 ， 精 制 后 ， 再 在 催化 剂 钠 
示 齐 存在 下 加 氢 制 得 粗 木 糖 醇 ， 再 经 浓 
缩 、 结 唱 、 分 离 ， 得 结晶 状 木 糖 醇 。 

【安全 性 】 无 毒 。 MAA LD 为 25700 












































































































































CEE 155 | 


mg/kg, 静脉 注射 LDio 为 3770mg/kg。 包装 时 
内 用 无 毒 塑 料 袋 ， 外 用 纤维 乳胶 袋 包 装 。 每 
袋 25kg, 贮存 于 阴凉 、 通 风 、 干 燥 处 ， 防 湖 、 防 
热 、 防 晒 。 按 一 般 化 学 品 规定 贮 运 。 

【参考 生产 企业 】 浙江 省 开化 华 康 制 药 
厂 ， 河 北 智通 化 工 有 限 公 司 ， 石 家 庄市 石 
兴 氮 基 酸 有 限 公 司 。 




































































KIRA LA AF 
【英文 名 】 sorbitol 
【别名 】 Wi aoe; D-H, ee 


Bi; 746 #2 HE; D-glucitol; D-sorbitol; L- 
gulitol; sorbit 
[CAS 登记 号 】 [50-70-4] 
【结构 式 】 HOCH; (CHOH) CH;OH 

【物化 性 质 】 AGRA ATER A. A aH 
味 ， 有 吸湿 性 。 存 在 于 各 种 植物 果实 中 。 
可 燃 。 沸 点 5 。 熔 点 110 一 112C 。 相 对 
密度 (d2) 1.2879, Ht X Cn® ) 
1.45831, bh fe X HB C La lP) — 2.0° 
(H20O), —2.10°. FAK, 25°C MY 100g 
水 溶解 235g 山梨 醇 。 深 于 甘油 、 丙 二 醇 ， 
微 溶 于 甲醇 、 乙 醇 、 醋 酸 、 茶 酚 和 乙酰 胺 


类 别 项 
感官 指标 外 观 
气味 
滋味 
理化 指标 色泽 
鉴别 测试 
水 分 
固形 物 /% 
|| 梨 醇 舍 量 /% 
折射 率 (207C ) 
相对 密度 (20C )/Cg/mL) 
pH( 试 样 : 水 =1 : 1, 质 量 分 数 》 
还 原 糖 /% 
me /% 
灼 烧 残渣 /9% 
所 化 物 (以 氯 计 7/Cmg/kg) 
硫酸 盐 ( 以 硫酸 根 计 )/Cmg/kg) 
结晶 倾向 
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溶液 。 几 乎 不 溶 于 多 数 其 他 有 机 溶剂 。 

【质量 标准 】 (1) GB 7658 一 2005 (食品 

级 ) 山梨 糖 醇 液 

页 目 指标 
69.0~71.0 

5020 

5.0~7.5 

i, 23 1, SUS) 


0. 21 



































固形 物 /% 
| | 梨 糖 醇 /% = 
pH 值 (样品 : 2K=1: 1) 
BIBE) 
还 原 糖 (以 葡萄 
糖 计 )/% 
总 糖 (以 葡萄 糖 计 )/% 
BBC AS) /% 
tB (Pb)/% 
重金 属 ( 以 Pb 计 )/% 
AC MCDA Cl 计 )/% 
TRECA SQy 计 )/% 
镍 (Ni)/% 0. 0002 
灼 烧 残渣 /% 0. 10 
注 : BA (As) 的 质量 分 数 、 铅 (Po) 的 质 
量 分 数 、 重 金 数 〈 以 Pb 计 ) 的 质量 分 数 为 强制 
性 要 求 。 

(2) QB/2335—2007 
醇 液 



































8.0 
0. 0002 
0. 0001 
0. 0005 
0.001 
0. 005 
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牙 襄 用 山梨 糖 


低 结晶 型 结晶 型 
AB es ER RRA 
无 异味 
甜 味 
浅 于 标 ; 
必须 通 i 
30.0+1 
70.041 
> 50 64 
1. 4575~ 1. 4620 
i, B=), BIS 
5.0~7.5 
< 0.21 
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IN IN IN 





=- 18°C ,48h 不 结晶 一 










































































































































































































































































































































































































































































类 别 项 低 结 晶 型 结晶 型 
物质 重金 属 (以 铅 计 )/(mg/kg) < 5 
镍 /(mg/kg) < 1 
砷 /(mg/kg) < 1 
微生物 菌落 总 数 /(CFU/g) < 100 
霉菌 和 酵母 菌 /(CFU/g) < 20 
差 大 上 肠 菌 群 /g 不 应 栓 出 
铜绿 假 单 胞 群 /g 不 应 检 出 
全 黄色 葡萄 球菌 /g 不 应 检 出 
【用 途 】 广泛 用 于 食品 工业 。 在 医药 工业 中 远 化 工 有 限 公 司 ， 合肥 江淮 化 肥 总 厂 ， 
上 用 作 合 成 维生素 C 的 原料 ， 也 可 用 以 制 | 福建 省 清流 氨 戌 化 工 有 限 公司 ， 山 东 寿 光 
取 醇 酸 树 脂 中 的 增 塑 剂 和 防冻 剂 。 在 牙 | 联盟 化 工 集团 有 限 责任 公司 ， 广 东 省 怀 集 
襄 、 烟 草 、 制 革 和 墨水 等 的 生产 上 用 以 代 | 县 威 通 糖 醇 产 品 有 限 公 司 ， 广西 南宁 化 学 
替 甘 油 作为 水 分 控制 剂 ， 还 可 用 作 树 脂 、| 制药 有 限 责任 公司 。 
炸药 的 乳化 剂 、 增 稠 剂 、 分 散剂 和 防 锈 剂 
的 原料 ， GEA THE 
【 制 法 】 WARE REIL. MEA | [AxA] mannitol 
化 得 粗 制 品 ， 以 离子 交换 树脂 除去 重金 属 | 【别名 】 DH Be RRs Ns D-manni- 
盐 后 即 可 。 tol; mannite; manna sugar; cordycepic acid 
【安全 性 】 无 毒 。 在 人 体内 很 快 被 吸收 ，| 【CAS 登记 号 】 [69-65-8] 
最 终 代 谢 成 二 氧化 碳 。 小 鼠 口 服 LDj, 为 | 【结构 式 】 HOCH: o OH 
257000 一 23200mg/kg。 用 铝 桶 或 塑料 桶 | 【物化 性 质 】 白色 针 状 结晶 。 沸 点 (467 
包装 ， 每 桶 30kg 或 200kg。 贮 存 于 阴凉 kPa) 290 一 295C 。 熔 点 166°C. ee 
干燥 、 通 风 处 ， 应 防潮 、 防 热 。 按 一 we tb (20°C) 1.489, lg 甘露 醇 可 溶 于 约 5.5mL 
学 品 规定 贮 运 。 JK, 83mL BE, HETRIK, PART mI E 
【参考 生产 企业 】 石家庄 市 华兴 医药 化 工 | MER, NTR. RAAR HE. 
厂 , 石家庄 双 联 化 工 集团 有 限 公司 ， 上 海 、| 【质量 标准 】 
项 CP2000 BP2000 USP24 
酸度 或 碱 度 < 0. 3mL 0. 3mL(0. 01mol/L HCI) 0. 3mL 
(0. 02mol/L NaOH) BY 0. 2mLCO. O1mol/L NaOH) | (0. 02mol/L NaOH) 
溶液 澄清 度 及 色泽 澄清 无 色 澄清 无 色 
氢化 物 /% < 0. 003 0. 005 0. 007 
MRH% < 0. 010 0. 010 0. 010 
草酸 盐 /% < 0. 020 一 = 
灼 烧 残渣 /% = 0.1 0.1 
燥 失 重 /% < 0.5 0.5 0.3 
BER / % = 0. 0002 0. 0001 








































































































nE CP2000 BP2000 USP24 

重金 属 /% < 0. 001 0. 00005 
iB /% < 一 0. 0001 一 
旋光 度 一 +23°~ +25° + 137° ~ + 145° 

《人 硼砂 溶液 中 ) 〈 钼 酸 铵 溶液 中 ) 
还 原 糖 < = 少许 沉淀 
含量 /% 98. 0 一 102.0 98. 0~101.5 96.0~ 101.5 
山梨 醇 /% 过 2 
细菌 内 毒素 一 <100g/LCHS283)<Al. U. /g — 

> 1009/LCHE88F)<2. 5I. U. /g 





【用 途 】 可 用 于 塑料 行业 制 松 香 酸 酯 及 人 


























和 化 妆 品 的 中 间 体 ， 也 是 生产 邻 茶 二 甲酸 




















树脂 、 炸 药 、 和 雷管 〈 硝 化 甘露 糖 醇 ) 
等 。 经 氢 溴 酸 反应 可 制 得 二 溴 甘露 糖 醇 。 

【 制 法 】 可 从 海带 中 提取 ， 也 可 从 海藻 中 
提取 ， 但 大 多 采用 和 葡萄糖 或 蔗糖 溶液 电解 
还 原 或 催化 还 原 法 制 取 。 

【安全 性 】 小 鼠 口 服 LDi 为 22000 
mg/kg, KELO AR LDio 为 17300mg/kg。 
【参考 生产 企业 】 沈阳 化 学 试剂 厂 ， 江 苏 
昆山 日 尔 化 工 有 限 公 司 ， 南 通 江 海 高 纯化 
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学 品 有 限 公 司 。 
丙烯 醇 
【英文 名 】 allyl alcohol 
【别名 】 烯 丙 醇 ，2- 丙 烯 -1- 醇 ;2-propen- 


l-ol; l-propenol-3; vinyl carbinol 
[CAS 登记 号 】 [107-18-6] 
【结构 式 】 CH, =CHCH,OH 
【物化 性 质 】 具有 刺激 性 芥子 气味 的 无 色 
液体 。 相 对 密度 0.8540。 沸 点 96 一 97"C 。 
熔点 一 50'C 。 折 射 率 1.41345. Wa 70°F 
CHAP). 75°F ( 财 杯 )。 自 然 点 713"F。 在 
一 190C 时 变 成 玻璃 体 。 与 水 、 乙 栈 、 乙 















































二 烯 丙 酯 树脂 及 双 〈2 ,3- 二 省 两 基 ) 反 丁 
烯 二 酸 酯 的 原料 。 烯 丙 醇 的 硅烷 衍生 物 以 
及 与 葵 乙 烯 的 共聚 物 被 广泛 应 用 于 涂料 及 
玻璃 纤维 工业 。 氮 基 甲 酸 烯 丙 酯 可 用 于 光 
人 敏 聚氨酯 涂料 和 铸 品 工业 中 。 
【 制 法 】 O 环 氧 丙烷 异 构 化 法 。 该 工艺 
简单 、 收 率 高 、 无 腐蚀 ， 故 应 用 最 为 广 
泛 。 该 法 分 气相 法 和 液 相 法 两 种 ， 我 国 采 
用 气相 法 。 环 氧 丙 烷 经 气 化 、 预 热 后 经 分 
布 器 进入 悬浮 床 反应 器 , 在 280°C 5C, 
11. 96MPa 压力 下 于 磷酸 锂 催化 剂 存在 
下 ， 蜡 构 化 而 得 烯 丙 醇 。 

CH3sCH 一 CH， 一 ~ CH:=CHCH: OH 


SS 


O 

D 氧 丙 烯 碱 性 水 解法 。 该 方法 由 美 
国 壳牌 石油 公司 和 道 化 学 公司 于 1947 年 
分 别 进行 研究 ， 迄 今 仍 沿用 的 主要 工业 生 
产 方法 ， 
CH:=CHCH:Cl CH:=CHCH:OH 

(3) Pas EIA RYE. 20 世纪 50 年 代 
后 期 ， 采 用 以 丙烯 为 原料 ， 经 氧化 成 丙烯 
醛 ， 然 后 与 异 丙 醇 进行 氧 转 移 反 应 得 到 丙 
烯 醇和 丙酮 。 






















































































NaOH 



































醇 、 毛 仿 和 石油 醚 混 深 。 
【质量 标准 】 
项 指标 
合 量 (气相 色谱 法 或 省 加 成 ” 宇 98 
法 测定 )/%( 体 积 》 
水 分 会 量 /% < 0.3 
外 观 无 色 液 体 























【用 途 】 是 生产 甘 } 


医药 、 农 药 、 香 料 











CH:=CHCHO+(CH;): CHOH 一 一 ~ 
CH:=CHCH: OH+ CH3COCH3 
(4) ERARE. MN A WB BZ AS 
的 开发 ， 为 丙烯 醇 的 大 规模 工业 化 生产 及 
其 衍生 物 的 开发 提供 了 一 个 有 效 途 径 。 















































(158 MMMM 


CH:—CHCH:COOCH; +H.0 2 

CH:=CHCH: OH +CH;COOH 
【安全 性 】 毒性 最 强 的 醇 之 一 ， 大 鼠 经 口 
LDio 为 64mg/kg。 狗 经 口 LDio 为 40mg/ 
kg。 有 特殊 自 味 ， 且 能 强烈 地 刺激 有 眼 、 皮 
i. MMB. RR, TAN AY SCZ BBA 
在 皮肤 上 能 使 之 发 红 而 产生 烫伤 ， 并 迅速 
经 皮肤 吸收 ,而 引起 肝脏 障碍 、 肾 炎 、 血 
尿 等 症状 。 生 产 现场 空气 中 最 高 容许 浓度 
5mg/m? ， 在 此 浓度 下 刺激 性 已 很 强 ， 无 法 
长 时 间 忍 耐 。 当 溅 及 皮肤 时 宜 用 水 冲洗 并 涂 
脂 类 药物 。 操 作 时 穿戴 防护 用 具 。 采 用 白 
铁 桶 包装 。 按 易 燃 有 毒物 品 规定 贮 运 。 
【参考 生产 企业 】 山东 邹平 铭 兴 化 工 有 限 
公司 ， 山 东 淘 博 澳 纳 斯 化 工 有 限 公 司 ， 浙 
江 联 盛 化 学 工业 有 限 公 司 。 


GEA BAH 

【英文 名 】 propargyl alcohol 

【别名 】 ARR; LRP, 2-1 4-1- 
Bi; 2-propyn-l-ol 

[cas 登记 号 】 [107-19-7] 

【结构 式 】HC==CCH; OH 

【物化 性 质 】 无 色 、 挥 发 性 带 有 刺激 气味 
的 液体 。 相 对 密度 0.9715。 熔 点 一 52 一 
—48°C, BBR bprso 114 — 115°C. bpago. 3 
100°C. bpi47.6 70°C  bpas.4 40°C 、bpzo.6 
30°C. bpi.s 20°C. Pr 1.43064, Ah 
Æ (20°) 1.68 X 1078 Pas s. Wo 
33C, AJE (20°) 1.55kPa, 与 水 、 
AL AG. 1,.27AC KH. AH. A, 
Ff, be, DOZEN. META. w 
分 溶 于 四 氯 化 碳 ， 但 不 溶 于 脂肪 烃 。 久 置 
尤其 遇 光 时 易 泛 黄 。 

【质量 标准 】 工业 品 含量 三 97. 0%; 水 分 
<0.05%, 

【用 途 】 主要 用 于 合成 抗菌 消炎 药 磺胺 喀 
啶 ;经 部 分 氧化 制 丙 烯 醇 可 以 生产 树脂 ， 
经 完全 氧化 得 正 丙 醇 ， 可 以 用 作 抗 结核 药 
乙 胺 丁 醇 的 原料 ， 以 及 制 其 他 化 工 、 医 药 
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产品 等 。 能 抑制 酸 类 对 铁 、 铀 及 镍 等 金属 
的 腐蚀 ， 用 作 除 锈 剂 。 广 泛 用 于 石油 开 
采 ， 还 可 用 作 深 剂 、 氯 代 烃 类 的 稳定 剂 、 
除草 剂 和 杀 虫 剂 。 

【 制 法 】 以 乙 抉 与 甲醛 水 溶液 在 催化 剂 存 
在 下 ,在 1.96MPa FRA. 100~ 105°C 温 
FE RUE RIM. IRIE 37% RT RS 
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BE 50%., PAIE ill 79 RN E. 
【安全 性 】 有 毒 。 对 皮肤 和 眼睛 有 严重 刺 
激 作 用 。 大 鼠 、 小 鼠 经 口 LDio 分 别 为 





20mg/kg、50mg/kg。 操 作 中 宜 戴 防护 眼 
RPE, HT RARALA BUR, AEA 
杂质 存在 时 能 发 生 激烈 反应 ， 应 特别 注意 
安全 。 短 期 贮 运 ， 可 用 洁净 无 锈 的 钢 制 容 
器 。 长 期 存放 则 宜 用 不 锈 钢 、 玻 璃 或 酚醛 




























































































树脂 衬里 容器 ， 并 应 避免 使 用 铝 等 材料 。 
按 易 燃 化 学 品 规定 贮 运 。 

【参考 生产 企业 】 浙江 联 盛 化 学 工业 有 限 
公司 ， 山 西 三 维 集团 股份 有 限 公 司 ， 上 海 
中 远 化 工 有 限 公 司 。 


[Da034 \ >- 乙 酰 丙 醇 

【英文 名 】 7y-acetylpropanol 

【别名 】 5-hydroxy-2-pentanone; 5-}% #£- 
2- 戊 酮 ; 1- 戊 醇 -4- 酮 

[CAS 登记 号 】 [1071-73-4] 

【结构 式 】 CH;COCH;,CH;CH;OH 
【物化 性 质 】 无 色 透明 液体 ,沸点 (97.325 
kPa) 208°C (分 解 )。 相 对 密度 1.0071。 折 
射 率 1.4390。 与 水 混 溶 ， 溶 于 乙醇 和 乙醚 。 
【质量 标准 】 含量 / % 宇 94， 水 分 / % 志 0. 5。 
【用 途 】 医药 中 间 体 ， 主 要 用 于 制 取 抗 症 
药 盐酸 氯 唑 ， 也 可 用 于 生产 维生素 B 等 。 
【 制 法 】 C) 2-H SEMA ORF 2- 甲 基 号 
喃 在 氢化 馈 催化 剂 存 在 下 ， 于 酸性 水 溶液 
中 ,在 0.049 一 0.245MPa 压力 和 16 一 
34C 温 度 下 ， 氧 解 而 得 粗 Y- 乙 酰 丙 醇 。 再 
经 减 压 茸 馏 得 合格 产品 。 


LN H, + H,O 


0” “CH, 
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PbCI, 





本 品 


(2) 7y- 丁 内 酯 法 。 经 与 醋酸 在 350 一 
3907C 及 催化 剂 存在 下 作用 而 得 。 


人 入 + CHCOOH 一 ~ 本 品 +CO,+HO 
o^o 


【安全 性 】 低 毒 。 长 期 接触 挥发 出 来 的 气 
体会 引起 慢性 中 毒 ， 刺 激 中 枢 神 经 系统 。 
浓 溶液 能 引起 肝 、 肾 障碍 。 大 鼠 经 口 
MLD 4180mg/kg，4h 吸入 MLC 2000mg/ 
m? 。 应 避免 直接 吸入 或 吞咽 。 设备 应 密 
闭 ， 防 止 泄漏 。 操作 人 员 应 穿戴 防护 
4 。 操 作 现 场 保持 通风 良好 。 用 干净 铁 桶 
密闭 包装 。 存 放 在 干燥 、 阴 疗 、 通 风 处 。 
按 一 般 化 学 品 规定 贮 运 。 
【参考 生产 企业 】 浙江 联 盛 化 学 工业 有 限 
公司 ， 山 西 三 维 集团 有 限 公 司 。 


EA 2- 丁 烯 -1,4- 二 醇 

【英文 名 】 2-butene-1,4-diol 

【别名 】 丁 烯 二 醇 ，1,4- 丁 烯 二 醇 

[cas 登记 号 】 [110-64-5 ] 

【结构 式 】 HOCH,CHCHCH,OH 
【物化 性 质 】 无 色 液 体 。 冰 点 11.8'C。 
沸点 84°C (0.133kPa)。 相 对 密度 (di?) 
1.070。 折 射 率 (ng) 1.4770, BEBE (20°C) 
22Pa，s。 闪 点 CF) 128°C. DAT 
水 、 乙 醇 、 丙 酮 ， 几 乎 不 深 于 低级 脂肪 烃 
或 芳烃 。 能 参与 酯 化 、 烷 基 化 、 环 化 、 取 
代 、 加 成 和 异 构 化 等 反应 。 

【质量 标准 】 含量 96%~98%, 

【用 途 】 主要 用 作 制 取 杀 虫 剂 、 农 业 化 学 
品 和 维生素 B 的 中 间 体 ， 少 量 用 于 聚合 
WEF., 
【 制 法 】 
制 成 。 
【安全 性 】 白 免 和 豚鼠 的 LD;o 分 别 为 
1. 25mL/kg 和 1.25 一 1.5mL/kg。 无 腐蚀 
性 ， 毒 性 低 。 但 对 皮肤 及 黏膜 有 刺激 性 。 
生产 车 间 应 有 和 良好 的 通风 ， 设 备 宜 密闭 ， 
防止 泄漏 。 操 作 人 员 应 穿戴 护 目镜 、 手 套 
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DAT it =O OBL 28 HE 1 Hn A 





























Da036 59 ) 
内 ， 外 套 木 箱 保护 。 

【参考 生产 企业 】 上 海中 远 化 工 有 限 公 
司 ， 上 海 新 城 化 工厂 ， 上 海 新 云 化 工 有 限 
公司 ， 江 苏 泰州 延 龄 精细 化 工 有 限 公 司 。 


CER 2- 丁 燃 -1,4- 二 醇 
【英文 名 】 2-butyne-1,4-diol 
【别名 】 THE; 1,4-T ZE; 1,4- 
Z7 %Æ-2-J $t; butynediol 
【CAS 登记 号 】 [110-65-6] 
【结构 式 】 HOCH;CCCH;OH 
【物化 性 质 】 HENDA m. AE. AF 
水 、 酸 性 溶液 、 乙 醇和 丙酮 ,不溶 于 乙醚 












































ALAS, FA RR 58C。 沸 点 238°C, WR 
152C, WAR (ny) 1.450, 
【质量 标准 】 
项 指标 
会 量 /% > 97.5 
熔点 /C 54~56 





外 观 柠 红 色 液 体 或 固体 

















【用 途 】 Voie aoe, Tom, W 
氧 哮 喃 、7Y- 丁 内 酯 、 吡 咯 烷 酮 等 一 系列 原 
料 ， 进 一 步 可 以 制造 合成 塑料 、 合 成 纤维 
(尼龙 -4)、 溶 剂 CN- 甲 基 吡 咯 烷 酮 ) 和 防 
腐 剂 。 是 良好 的 溶剂 ,在 电镀 工业 上 用 作 
亮光 剂 ， 还 可 用 于 医药 及 农药 工业 中 。 

【 制 法 】 采用 乙 烽 甲 醛 合 成 法 。 含 I%~ 
90% W ARAB 0.4 一 0.5MPa 的 压 
力 ， 预 热 至 70 一 80C， 送 至 反应 器 ， 以 
丁 烽 铜 为 催化 剂 ， 和 甲醛 于 110 ~ 112°C 
反应 ， 得 粗 品 。 反 应 产物 经 浓缩 、 精 制 得 
成 品 ， 同 时 副 产 丙 烘 醇 。 

【安全 性 】 免 和 豚鼠 经 口 LDi 为 
0.125mL/kg. X EMP UGK. AR ADR Æ 
肤 有 麻醉 性 刺激 作用 。 长 期 吸入 浓度 为 
0.008~ 0. Olmg/L WRA. 将 引起 中 枢 
神经 、 肝 功能 、 内 部 组 织 等 的 病变 。 生 7 
车 间 空 气 中 最 高 容许 浓度 二 0. 001 mg/L. 
设备 要 求 密闭 ， 车 间 应 强制 通风 ， 操 作 人 员 
应 穿戴 防护 用 具 。 试 剂 级 产品 采用 棕色 玻璃 
















































































































































































口 日 等 防护 用 具 。 产 品 装 入 棕色 玻璃 瓶 

















瓶 包装 ， 每 瓶 500g。 也 可 用 塑料 瓶 包装 ， 每 





[160 DA 











HR 1kg。 工 业 产 品 采用 lke 的 塑料 瓶 包装 ， 
或 20kg 的 塑料 桶 包装 或 100kg 铁 桶 包装 。 
应 贮存 于 阴凉 、 通 风 、 王 燥 处 。 防 热 、 防 
上 晒 、 防 潮 。 按 有 毒物 品 规定 贮 运 。 
【参考 生产 企业 】 山西 三 维 (集团 ) 股份 
有 限 公 司 ， 上 海中 远 化 工 有 限 公司 。 


GWA 环 氧 乙 烷 

【英文 名 】 epoxyethane 

【别名 】 和 氧化 乙烯 ; WK GE; ethylene oxide; 
Oxirane 

[CAS 登记 号 】 [75-21-8] 

【结构 式 】 



































CH:—CH: 
NW 
O 

【物化 性 质 】 在 室温 下 为 无 色 气 体 ， 低 温 
时 为 无 色 易 流动 液体 。 有 了 醚 臭 ， 高 浓度 时 
有 刺激 自 。 沸 点 10. 35°C. HAAR —112. 65°C, 
闪 点 低 于 一 17.7'C 。 燃 点 429'C 。 相 对 密 
E (d8) 0.8711。 折 射 率 (nh) 1.3597, 
AE (O°C) 0.3lmPa。，s。 溶 于 有 机 溶 
剂 ， 可 与 水 以 任何 比例 混合 。 
【质量 标准 】 GB/T 13098 一 2006 









































化 生成 环 氧 乙 烷 气 于 吸收 塔 内 用 水 吸收 ， 
未 反应 乙烯 循环 回 反应 器 ， 吸 收 液 经 解吸 
Hil. TAA be Min o 

(2) ARIE. GMA AMR IEE A 
乙醇 ， 然 后 与 氧 氧 化 钙 经 电化 生成 环 氧 乙 
烷 粗 品 ， 再 经 分 馏 ， 制 得 环 氧 乙 烷 成 品 。 
【安全 性 】 小 鼠 吸 入 LCs 为 1. 5mg/L， 
KEIRA LCs50 为 2. 63mg/L. 环 氧 乙 烷 在 
体内 形成 甲醛 、 乙 二 醇和 乙 二 酸 。 对 中 枢 
神经 系统 起 麻醉 作用 ， 并 刺激 黏膜 ， 毒 害 
细胞 原 浆 。 人 体 吸入 高 浓度 蒸气 后 ， 即 呈 
麻醉 症状 ， 引 起 恶心 、 呕 吐 。 中 毒 后 应 立 
即 撤离 现场 ， 进 行 吸 氧 、 人 工 呼吸 等 抢救 
处 理 。 皮 肤 污 染 者 ， 用 大 量 清水 或 3% 5 
酸 溶液 冲洗 15min 以 上 ,保暖 并 送 医院 诊 
治 。 设 备 应 密封 ,防止 跑 、 冒 、 滴 、 漏 。 
加 强 通风 设施 。 操 作 人 员 应 穿戴 防护 用 
具 。 高 浓度 环境 中 更 应 戴 活 性 炭 口罩 或 压 
缩 空 气 、 压 缩 厌 氧 呼吸 面具 。 装 置 附近 应 
备 有 水 龙头 及 淋浴 设备 。 在 空气 中 爆炸 极 
限 3% 一 100%。 空 气 中 最 高 容许 浓度 
0. 001g/ms 。 因 其 为 易 燃 、 易 爆 、 有 毒物 
品 ， 故 应 采用 专用 钢瓶 或 受 压 容器 包装 ， 
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项 mem —Sao 每 一 钢瓶 装 300 ~ 350kg, EH 1.0MPa。 
环 氧 乙 烷 /% 之 | 99.95 | 99.90 避免 高 温和 日 光 上 曝晒， 在 低温 下 贮存 。 用 
a on 汽车 运输 ， 应 小 心 轻 放 ， 严 楚 横 深 。 按 有 
水 /% < | 0.01 0. 05 毒 危险 品 规定 贮 运 。 
酸 (以 乙酸 计 )/% < |0.002| 0.010 【参考 生产 企业 】 北京 燕山 石化 公司 化 工 
二 氧化 破 /% < | 0.001| 0.005 一 厂 ， 北 京 化 学 工业 集团 有 限 责 任 公司 东方 
SECH4e5, | © 10 化 工厂 ， 辽阳 石化 公司 烯烃 厂 ， 抚 顺 石化 分 
_ Hazen) | | | 公司 乙烯 化 工 有 限 公司 ,中 国 石化 扬子 石 ; 
【用 途 】 重要 的 有 机 合成 原料 之 一 ， 主 要 | 化 工 有 限 责 任 公司 ， 中 国 石化 大 连 石油 化 工 
用 于 制造 乙 二 醇 〈 制 涤纶 纤维 原料 )、 合 | 公司 ,江苏 吴江 市 金 源 化 工 实业 公司 ， 西 安 
成 洗涤 剂 、 非 离子 型 表面 活性 剂 、 消 毒 





Al, APRA. HORAN, FLAC HL RH 
乙 二 醇 类 产品 ， 也 用 于 生产 增 塑 剂 、 润 滑 
剂 、 橡 胶 和 塑料 等 ， 还 可 用 于 火箭 等 喷气 
式 推进 器 的 燃料 。 

CHA] (1) 乙烯 直接 氧化 法 。 乙烯 和 空 
气 或 氧气 在 银 催化 剂 存在 下 ， 直 接 气相 氧 




































































石油 化 工 总 三， 江苏 省 宜兴 市 助 剂 化 工 二 
厂 ， 江 苏 省 淮阴 清江 石油 化 工 有 限 公司 。 


ER 1,2- 环 氧 丙烷 


【英文 名 】 1,2-epoxypropane 
【别名 】 氧化 丙烯 ， 甲 基 环 氧 乙 烷 :; pro- 


pylene oxide; methyloxirane 
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[CAs 登记 号 】 [75-56-9] 


























【结构 式 】 

CH 一 CH 一 CHs 

‘ae 
【物化 性 质 】 Fh. RAKAR HRY 
易 燃 液体 。 工 业 产品 为 两 种 旋光 异 构 体 的 











外 消 旋 混合 物 。 沸 点 34.24C。 凝 固 点 
一 112.13C。 内 点 二 一 37C。 相 对 密度 
Cdi ) 0.859。 折 射 率 1.3664, Ai Æ 
(25°C) 0.28mPa 。s。 与 水 部 分 混 深 ， 
20°C 时 水 中 溶解 度 40.5% CEE); 水 在 














【安全 性 】 小 鼠 经 口 LDio 为 580mg/kg。 
环 氧 丙烷 为 有 毒物 质 ， 对 皮肤 、 黏 膜 均 有 
刺激 作用 ， 能 损伤 眼 的 角膜 和 结膜 ， 引 起 
呼吸 器 官 疼痛 、 皮 肤 肿胀 和 灼伤 ， 甚 至 使 
组 织 坏 死 。 吸 入 其 蒸气 可 影响 中 枢 神 经 系 
统 ， 呈 现 抑 郁 和 呕吐 、 腹 泻 、 异 迷 、 虚 脱 
等 症状 。 操 作 人 员 应 佩戴 防毒 面 单 、 护 目 
镜 、 防 护 手 套 。 工 作 场 所 空气 中 最 大 容许 
浓度 1mg/m3 。 环 氧 丙烷 为 低 沸 、 易 燃 液 
体 ， 其 燕 气 在 空气 中 能 自燃 或 爆炸 ， 应 按 
有 毒 危 险 品 规定 贮 运 。 贮 槽 和 反应 器 等 宜 



























































R&I 


























环 氧 丙烷 中 的 溶解 度 12.8% (重量 ), 与 
乙醇 、 乙 醚 混 溶 ， 并 与 二 氯 甲 烷 、 
成 烯 、 环 成 烧 、 环 成 烯 等 形成 二 元 共 
沸 物 。 
【质量 标准 】 GB/T 14491—2001 









































页 优 级 品 | 一 级 品 | 合格 品 
色 度 ( 铂 - 狂 色 号 ) < 5 10 20 
酸度 (以 乙 < | 0.003} 0.006] 0.010 
BIT) /% 
水 分 /% < | 0.02 | 0.04 | 0.10 
醛 ( 以 两 醛 计 )/% < | 0.010) 0.030] 0. 100 
环 氧 乙 烷 /% <I] 0.01 10.10 | 0.30 











【用 途 】 有 机 合成 的 重要 原料 ， 用 于 制造 
丙二醇、 丙烯 醇 、 丙 醛 、 合 成 甘油 、 有 机 
酸 、 合 成 树脂 、 泡 沫 塑料 、 增 塑 剂 、 表 面 
TPE, FLAG. ME. MERA, A 
Hl, ERAF, 
【 制 法 】 C) ARA. MAMAT, kK 
在 常 压 和 60'C 下 经 次 握 酸 化 生成 毛 丙 醇 ， 
EARE, BEM. ZE, Wi. 

(2) 间接 氧化 法 。 由 乙 茶 (或 异 丁 
bi, FAAS) Ze tel maw At ZA 
(或 权 丁 基 过 氧化 氧 、 氧 过 氧化 异 丙 葵 
等 )， 在 环 烷 酸 钼 等 催化 剂 存 在 下 ， 与 丙 
烯 进行 环 氧化 反应 制 得 。 
(3) PAARE. MARAEA RA 




































































































































































覆盖 以 惰性 气体 。 容 器 的 温度 、 压 力 应 保 
持 在 25C, 、0.3MPa 以 下 。 施 行 有 关 安 全 
防火 防爆 措施 。 贮 运 容器 宜 用 不 锈 钢 制 。 
【参考 生产 企业 】 天 津 大 沾 化 工 有 限 公 
司 ， 河 北 省 石家庄 轻 工 化 工 总 厂 ， 辽 宁 华 
ET (集团 ) 有限 责 任 公 司 ， 中 国 石化 
集团 金陵 石油 化 工 有 限 责 任 公 司 ， 江 西 省 
九江 化 工厂 ， 山 东 东 大 化 学 工业 (集团 ) 
公司 ， 山 东 滨 化 集团 有 限 责 任 公 司 ,， 岳阳 
石油 化 工 总 厂 ， 西 安 石 油 化 工 总 厂 。 


ER 缩水 甘油 
【英文 名 】 glycidol 
【别名 了 
pylene oxide; 2,3-epoxy-l-propanol 
[CAs 登记 号 】 [556-52-5] 
【结构 式 】 






















































































oxiranemethanol; 3-hydroxypro- 


CH:—CH—CH: OH 
O 
【物化 性 质 】 无 色 近 于 无 臭 的 液体 。 沸 点 
162~163°C (4 ff). KAA —53°C. LA 
71.5C 。 燃 点 415°C. 4 Xt% BE 1.115, 
折射 率 1. 4311。 黏 度 (20°C) 4.00mPa * s. 
表面 张力 (22C) 45. 3mN/m。 与 水 、 低 
WIE, CIE E, PE, ADER. H 
分 溶 于 二 甲 茶 、 四 握 乙 烯 、1,1,1- 三 握 乙 



































化 钊 、 溴 化 钠 、 碘 化 钠 ) 的 水 溶液 ， 经 电 
解 生 成 氧气 和 氧 氧 化 钠 的 原理 ， 在 阳极 区 
AW ii. ERAN, AHi KATA 
Ej AL AULA VE H AE alt IR ATA Io 
































Ki, SLAP AN A TAR DIR PS PR IE 
【质量 标准 】 无 色 液体 。 含 量 98%. 
【用 途 】 主要 用 作 环 氧 树脂 稀释 剂 、 塑 料 
和 纤维 改 性 剂 、 商 代 烃 类 的 稳定 剂 、 食 品 






































保藏 剂 、 杀 菌 剂 、 制 冷 系统 干燥 剂 和 芳烃 
茜 取 剂 等 。 缩 水 甘油 的 衍生 物 是 树脂 、 逆 
料 、 医 药 、 农 药 和 助 剂 等 工业 的 原料 。 

【 制 法 】 O 甘油 毛 醇 法 。20 世纪 50 年 
代 以 前 缩水 甘油 的 主要 合成 方法 。 




































































(2) 烯 丙 醇 法 。 以 烯 丙 醇 和 过 氧化 氨 














在 催化 剂 (如 NaHWO,) 的 水 溶液 中 进 
行 反应 (温度 40~ 45°C, pH ffi 4~ 5)， 
分 离 出 副 产 的 丙烯 醛 及 未 反应 的 烯 丙 醇 
后 ， 经 真空 蒸馏 制 得 缩水 甘油 纯 品 。 
【安全 性 】 可 通过 皮肤 吸入 人 体 。 与 其 接 
触 能 引起 皮肤 、 有 眼 、 呼 吸 道 、 胃 肠 道 黏膜 
的 腐蚀 。 长 期 接触 将 造成 皮肤 坏死 和 严重 
危害 眼角 膜 。 操 作 和 处 理 缩水 甘油 时 必须 
穿戴 安全 眼镜 、 防 护 手套 及 有 关 防 护 
品 。 贮 存 容 器 必须 清洁 ， 以 防 发 生 重 排 和 
聚合 反应 。 为 防止 发 生 聚 合 反 应 ， 常 将 其 
Wee Te PS PEA FA FAS M 
BE, IPERE P. 
【参考 生产 企业 】 罗阳 县 华 阳 生化 有 限 公 
司 ， 大 连天 源 基 化 学 有 限 公司 ， 沈 阳 金 久 
奇 化 工 有 限 公 司 。 


GW 环 氧 氛 丙烷 
【英文 名 】 epichlorohydrin 
【别名 】 KA; 3l, 2- 环 氧 丙 烷 ; 


chloromethyloxirane; 
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dl-a-epichlorohydrin; 
1-chloro-2,3-epoxypropane; Y-chloroprop- 
ylene oxide 


[CAS 登记 号 】 [106-89-8 ] 





【结构 式 】 
CH,—CH—CH2Cl 
SA 
O 
【物化 性 质 】 挥发 、 不 稳定 的 无 色 油状 液 














KR. AKUADA R ARE 
116.11°C. BEM H — 57.2C., WÄ (F 
杯 ) 40.6C. FARA 415.6C. FAT FE 
1. 18066g/cm? 。 折 射 率 1. 4382. AEE (28°C) 
1. 03mPa * s. 3% JE (20°C) 1.666kPa, 与 
多 数 有 机 溶剂 混 溶 ， 微 溶 于 水 。 









































【质量 标准 】 GB/T 13097 一 2007 (工业 
级 ) HAA bE 
项 优等 品 | 一 等 品 | 合格 品 
外 观 无 色 透明 液体 、 
无 机 械 杂 质 
SEG Hes, < 
Hazen 单位 ) i a 2 
水 分 /% < |0.020|0.060| 0. 100 
趟 氧 氯 丙 烷 /% | 99. 90 | 99. 50 | 99.00 
密度 (p20) 1. 180~|1. 180~| 1. 179~ 
/Cg/cm3) 1. 183 | 1.184] 1.184 
【用 途 】 是 合成 甘油 、 环 氧 树脂 、 硝 化 由 








油 炸 药 、 玻 璃 钢 、 电 绝缘 制品 的 主要 原 
料 。 用 作 纤 维 素 酯 、 树 脂 和 纤维 素 醚 的 
剂 ， 也 是 生产 增 塑 剂 、 稳 定 剂 、 表 面 活性 
剂 及 握 丁 橡胶 的 原料 。 
【 制 法 】 丙烯 和 氧气 经 高 温 氧化 制 得 烯 丙 
基 握 ,再 经 次 氯 酸 化 、 环 化 、 精 馏 等 工艺 
过 程 制 得 环 氧 毛 丙烷 。 


500°C 
CH:—=CHCH; 十 Cl >CH2 
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x 





J 


























CHCH: Cl+ HCl 
25% 


C 
HzO 十 2Cl + Naz CO;—>2HOCI+2NaCl+ CO: 
CH,—CHCH,CI+ HOCI 











OC CH ,OHCHCICH;:CI 

CH, OHCHCICH,CI-+-NaOH S 
CH2—CHCH2Cl +NaCl+CO; 

O 

【安全 性 】 剧 毒 ， 大 鼠 经 口 LDo 为 
90mg/kg。 人 体 吸 入 MLC 201076, AT 
被 皮肤 吸收 ， 刺 激 皮肤 和 黏膜 。 较 高 浓度 
二， 有 麻醉 作用 。 发 生 中 毒 时 ， 有 了 眼睛 刺 
痛 、 结 膜 炎 、 上 鼻炎 、 流 泪 、 咳 嗽 、 疲 倦 、 
骨 肠 紊乱 、 恶 心 等 症状 。 严 重 中 毒 时 ， 可 
引起 麻醉 症状 ， 甚 至 引起 肺 、 肝 、 肾 的 损 
伤 。 ÆJ 设备 要 密闭 ， 空气 要 流通 ， 操作 
人 员 要 佩戴 防护 用 具 。 此 外 ， 环 氧 握 丙 烷 
有 激烈 的 自 聚 趋向 ， 不 应 在 明火 中 加 热 ， 
以 防 容器 爆裂 。 在 用 作 试 剂 进行 反应 时 ， 
宜 以 惰性 溶剂 稀释 ， 并 组 组 加入。 空气 中 
燃烧 极限 (体积) ER 21.0%, FR 
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3.8%。 空 气 中 最 大 容许 浓度 18mg/ms 。 
因 氧 化 铁 或 氧化 锡 等 能 促进 环 氧 氯 丙烷 自 
聚 反应 的 发 生 ， 故 宜 贮存 在 干燥 清洁 的 镀 
PRM. BEAM 200kg。 贮 存 于 阴凉 、 通 
风 、 干燥 处 ， 要 远离 火 源 和 热源 。 按 易 燃 
有 毒物 品 规定 贮 运 。 

【参考 生产 企业 】 KET) HRA KE 
分 厂 ， 齐鲁 石油 化 工 股份 有 限 公 司 毛 碱 
三， 中 国 石化 股份 有 限 公 司 齐鲁 分 公司 ， 
山东 海 力 实业 集团 有 限 公 司 ， 岳 阳 石 油 化 
-总 厂 环 氧 树脂 
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AYR FZ 

【英文 名 】 2-fluoroethanol 

【别名 】 2- 氟 乙醇 ;ethylene fluorohydrin; 
glycol fluorohydrin; 2-fluoroethyl alcohol 
(CAS 登记 号 】 [371-62-0] 

【结构 式 】 FCH,CH,OH 

【物化 性 质 】 带 有 醇 气味 的 无 色 液 体 。 性 
质 稳 定 ， 蒸 馏 时 不 分 解 。 化 学 性 质 与 一 般 
醇 类 相似 ， 经 氧化 可 得 相应 的 醛 和 酸 。 与 
碱 金属 或 碱土 金属 反应 生成 醇 盐 ， 再 生成 
Ak. Wh 103.5C。 熔 点 26.45°C. HA Xt 
密度 1.1040, HN (np) 1.3647. 与 
水 和 许多 有 机 溶剂 互 溶 。 

【质量 标准 】 含量 K m) > 99%; 
(一 级 品 ) 宇 98%。 

LAR] 2- 氟 乙醇 及 其 衍生 物 用 于 毒 杀 路 
齿 动 物 ， 其 衍生 物 可 作 除 草 剂 及 毒 杀 一 些 
植物 害虫 。 

【 制 法 】 以 2- 氧 乙醇 与 氟 化 钾 在 乙 二 醇 类 
高 沸点 溶剂 中 ， 于 175% 反应 制 得 。 
【安全 性 】 毒性 较 大 , 小 鼠 腹 腔 注 射 
LDs) 8 60mg/kg。 生 产 设备 应 密闭 ， 进 
行 负 压 操 作 。 和 车 间 应 有 良好 的 通风 。 操 作 
人 员 应 穿戴 防护 用 具 。 产 品 应 装 人 棕色 玻 
璃 瓶 内 ， 外 套 木 箱包 装 。 
【参考 生产 企业 】 上 海 市 南 翔 试剂 有 限 公 
司 ， 江 苏 常州 天 元 化 工厂 ， 无 锡 市 郊区 南 





































































































































































































方 化 学 助 剂 厂 。 
œA AZE 


【英文 名 】 ethylene chlorohydrin 
【别名 】 2- 氧 乙 醇 ; 
chloroethyl alcohol; glycol chlorohydrin 
[CAs 登记 号 】 [107-07-3] 





2-chloroethanol; 2- 














【结构 式 】 CICH:CH;OH 
【物化 性 质 】 无 色 透 明 液体 ， 有毒。 沸点 








128.7. HE A — 62.67. W ( 闭 杯 ) 
57. 2"C 。 相 对 密度 1. 2045。 折 射 率 1. 4417. 
黏度 (20°C) 3.42mPa 。s。 表 面 张 力 
38. 9mN/m。 与 水 、 乙 醇 能 按 任意 比例 混合 。 
【质量 标准 】 HG/T 2547-93 (工业 级 ) 
氧 乙醇 溶液 





























项 指标 
氧 乙醇 舍 量 /% > 32.0 
二 氯 乙 烷 含 量 /% = 1,6 
酸度 (以 HCI 计 )/% < 0.10 





【用 途 】 是 重要 的 有 机 溶剂 和 有 机 合成 原 











料 ， 用 于 制造 合成 橡胶 、 染 料 、 医 药 中 间 
体 及 农药 等 。 
【 制 法 】 (1) 氧 醇 法 。 以 酒精 为 原料 ， 经 
氧化 铝 催化 脱水 生成 乙烯 ， 与 氯 同时 通 入 
水 中 ， 毛 与 水 反应 生成 次 氯 酸 ， 次 氯 酸 与 
乙烯 加 成 得 稀 氯 乙醇， 再 经 中 和 、 蒸 馏 ， 
即 得 。 

(2) 盐酸 法 。 以 盐酸 和 环 氧 乙 烷 为 原 
料 ， 经 加 热 反 应 制 得 。 
【安全 性 】 AB. KARAHO LDi 为 
95mg/kg， 空 气 中 大 鼠 LCao 为 32X10 6。 
在 机 体 组 织 内 水 解 产 生 氧 化 氨 。 吸 入 高 浓 
度 氧 乙醇 获 气 或 者 经 皮肤 接触 而 吸收 ， 可 
引起 呕吐 、 头 痛 、 震 额 、 体 温 下 降 、 四 歧 
麻 兽 、 心 区 疼痛 而 致死 。 多 数 情 况 下 是 在 
中 毒 之 后 经 几 小 时 才 陷 入 危急 状态 。 
时 开始 有 剧烈 头痛 ， 继 而 出 现 麻 闸 、j 
浑 、 反 复 呕 吐 、 口 渴 、 眼 灼热 感 ， 终 至 :; 
性 死亡 。 为 防止 中 毒 ， 设 备 应 密闭 ， 生 7 
现场 要 求 通风 良好 ,操作 人 员 应 戴 好 
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a, PEEP. BRETEN fE 




















BR LCs W 32X106, 豚鼠 LDio 为 0. 11g/kg. 














到 保护 作用 ， 因 为 毛 乙 醇 会 透 过 橡胶 手套 
与 皮肤 接触 而 造成 危害 。 如 果 衣 服 上 沾 有 
氯 乙醇 应 立即 脱 去 ， 皮 肤 上 沾 有 氯 乙 醇 应 
用 肥皂 洗涤 后 ， 再 用 大 量 水 冲洗 。 工 作 场 
所 空气 中 最 高 容许 浓度 5X10 5。 一 般 用 
槽 车 运输 ， 要 避免 撞击 。 也 可 用 铁 桶 包 
装 ， 每 桶 200kg。 防 止 直接 接触 和 莹 气 外 
逸 。 按 有 毒物 品 规定 贮 运 。 
【参考 生产 企业 】 上 海 市 南 翔 试剂 有 限 公 
司 ， 常 州 化 工厂 有 限 公 司 ， 陕西 美 乐 集团 
公司 化 工厂 ， 天 津 市 化 学 试剂 一 三， 沈阳 
化 学 试剂 厂 ， 重 庆 东 方 试剂 总 厂 。 


省 乙醇 


ethylene bromohydrin 








































































































Da043 
【英文 名 】 
【别名 】 
alcohol; glycol bromohydrin 

[CAS 登记 号 】 [540-51-2] 

【结构 式 】 BrCH:CH:OH 

【物化 性 质 】 无 色 或 淡 黄 色 吸 湿性 液体 。 
相对 密度 di 1.7902、d 1.7696, 1.7629, 
d? 1.7560, d}? 1.7494。 沸 点 bprio 149 一 
150°C (分 解 )、bpzo 56 一 57°C, bpi; 
48. 5"C 。 折 射 率 1. 49361。 水 溶液 有 甜 的 
灼 烧 味 ， 能 与 水 混合 。 浴 于 石油 醚 以 外 的 
有 机 溶剂 。 水 溶液 遇 酸 、 碱 及 加 热 ， 能 加 





2-bromoethanol; B -bromoethyl 
























































速水 解 。 
【质量 标准 】 

项 指标 
含量 /% > 97 
BE /( g/cm?) .766~1. 772 
折射 率 (n2) .490 一 1. 492 
LARI 用 作 溶 剂 、 有 机 化 工 原料 、 分 析 
试剂 。 
【 制 法 】 以 环 氧 乙 烷 为 原料 ,与 省 化 氨 反 


应 ， 反 应 液 经 碳酸 钠 中 和 、 乙 醚 茶 取 后 ， 
用 无 水 硫酸 钠 干 燥 、 过 滤 、 减 压 蒸馏 
而 得 。 

【安全 性 】 








有 毒 ， 比 所 乙醇 刺激 性 强 。 大 














氧 乙醇 在 空气 中 最 高 容许 浓度 16mg/mi。 
要 求生 产 设备 密闭 、 车 间 保 持 良 好 通风 、 
工作 人 员 穿 戴 防护 用 具 。250mL I 
装 ， 外 用 木 箱 或 纸箱 保护 。 贮 存 于 阴凉 、 
于 燥 、 通 风 的 库房 内 。 按 一 般 化 学 品 规定 
贮 运 。 
【参考 生产 企业 】 成 都 曼 诚 化 工 有 限 责任 
公司 ， 南 京 阿 托 化 工科 技 有 限 公 司 ， 江 苏 
昆山 日 尔 化 工 有 限 公司 。 










































































DEZA 1- 所 -2- 丙 醇 
【英文 名 】 sec-propylene chlorohydrin 
【别名 】 a- EE; 1-chloro-2-propanol; 


1-chloroisopropyl alcohol 
[cas 登记 号 】 [127-00-4] 
【结构 式 】 CH;CH(OH)CH.Cl 
【物化 性 质 】 略 具 醚 臭 的 无 色 液体 。 沸 点 
127.4°C. WR ( 开 杯 ) 51.5°C. Bh E 
(20°C) 4.67mPa。s。 密 度 1. 1132g/cms 。 
表面 张力 32.1mN/m。 折 射 率 1.4394。 
溶 于 水 、 乙 醇 。 

【质量 标准 】 无 色 液 体 。 含量 70%% 。 

【用 途 】 制造 环 氧 丙烷 和 丙二醇 的 中 间 































































































体 ， 广泛 用 于 聚 氨 基 甲酸 酯 和 其 他 不 饱和 
聚 酯 树脂 等 生产 。 医 药 上 用 于 合成 氧 
WE. 

【 制 法 】 (1) 丙烯 次 所 酸化 法 。 主 要 由 丙 
KIKARE 45~60°C, WIE (44 0.12 一 








0.13MPa) 下 进行 加 成 反应 ， 反 应 液 经 
和 、 燕 馏 得 成 品 。 
45~ 
60°C 
CH; CH 一 CH2 + HCIO —>CH; CH(OH)CH: Cl 
(2) 环 氧 丙 烧 -氧化 法 。 
CH;CH—CH, + HCl] —>CH;CH(OH)CH:Cl 
KX 
O 
(3) 氧 丙烯 -硫酸 法 。 


H2 SO, 
CH2=CHCH2Cl+ H20, >CH3CH(OH)CH2 Cl 


【安全 性 】 有 毒 。 吸 入 高 浓度 后 内 部 器 官 
及 神经 系统 受 损 害 ， 严 重 者 致命 。 大 鼠 

















LCso 为 0.08g/ms 。 工 作 场 所 空气 中 最 高 
容许 浓度 16mg/ms 。 处 理 和 使 用 时 ， 宣 
穿戴 氢 丁 橡胶 手套 、 防 护 服 和 面具 ， 以 防 
吸入 或 经 皮肤 吸收 。 能 与 多 种 金属 发 生 反 
应 ， 因 而 宜 贮存 于 玻璃 或 陶瓷 衬里 的 碳 钢 
容器 中 ， 以 防 污染 和 变色 。 易 燃 并 可 分 解 
为 剧 毒 的 光 气 ， 因 而 不 宜 与 明火 接触 。 按 
易 燃 有 毒化 学 品 规定 贮 运 。 
【参考 生产 企业 】 浙江 上 虞 奥 复 托 化 工 有 
限 公 司 ， 江 苏 昆 山 日 尔 化 工 有 限 公 司 。 







































































DAGA 1,4-— F-2-T È 

【英文 名 】 1.4-dichloro-2-butanol 

[CAS 登记 号 】 [2419-74-1] 

【结构 式 】 CH.CICH(OH)CH,CH,Cl 
【物化 性 质 】 无 色 透 明 或 浅 棕色 透明 液 
体 。 折射 率 1.4882。 沸 程 120.2 ~ 135°C 
(12. 666~13. 332kPa) 。 深 于 乙醇 、 乙 醚 、 
茶 ， 不 溶 于 水 。 见 光 易 变色 。 避 光 保 存 。 
【用 途 】 医药 中 间 体 。 

【质量 标准 】 含量 80%~90%. 
【 制 法 】 1,2,4- 丁 三 醇 与 盐酸 在 100 ~ 
110C 反 应 生成 1,4- 二 氯 -2- 丁 醇 ， 反 应 液 
经 中 和 和、 蒸馏 得 成 品 。 

【安全 性 】 有 毒 ， 有 腐蚀 性 ， 刺 激 黏膜 和 
皮肤 。 生 产 设备 应 密闭 ， 防 止 泄漏 ， 操 作 
人 员 应 佩戴 防护 用 具 ， 避免 与 人 体 直接 接 
fit. FARRER. FEI 1kg， 内 衬 聚 乙烯 
袋 。 贮 存 于 阴凉 、 通 风 处 ， 避 光 、 避 热 ， 
远离 火 源 。 按 易 燃 有 毒化 学 品 规定 贮 运 。 
【参考 生产 企业 】 湖北 盛 天 恒 创 生 物 科技 
有 限 公 司 ， 上 海宝 曼 生 物 科 技 有 限 公 司 。 


GLA e.e L-EARTH 
【英文 名 】 B,B,B-trichloro-tert-butyl] alco- 
hol 

















































































































味 ， 易 升华 。 以 含 半分 子 结晶 水 型 和 无 水 
型 两 种 结晶 存在 。 含 半分 子 结晶 水 型 者 燃 
点 78C ， 微 溶 于 水 (1 : 250)， 易 深 于 乙 
醇 (1:1)、 甘 油 Gd: 10. ZEE, At 
及 挥发 油 。 无 水 型 者 熔点 975C， 沸 点 
167C ， 易 深 于 热 水 ，1lg IETF 1mL 乙醇 
或 10mL 甘油 中 ,， 游 于 乙 酝 、 石 油 栈 、 丙 
W AD IKER, MWK. 

【用 途 】 主要 用 作 医 药 原料 ， 可 制作 防腐 
药 、 止 吐 药 及 局 部 镇 痛 药 。 其 1% 水 溶液 
或 5% 一 10%% 软 膏 可 消毒 杀菌 。 还 可 用 于 
有 机 合成 。 

【 制 法 】 KAM SARA, BAMA 
KOH (或 NaOH) 溶液 ， 在 15°C 以 下 进 
THA RIM. MÉE, WUE. WER A 
馏 ， 回 收 未 反应 的 丙酮 与 氢 仿 ， 然 后 倒 入 
冰 水 中 ， 即 析出 结晶 ， 用 蒸馏 水 洗涤 至 无 
氯 离子 反应 ， 在 50 一 55% 干燥 即 得 成 品 。 
【安全 性 】 毒性 很 小 狗 经 口 MLD 
238mg/kg。 瓶 装 ， 每 瓶 净重 500g，20 Ih 
装 一 箱 。 按 一 般 化 学 品 规定 贮 运 。 

【参考 生产 企业 】 温州 市 化 学 用 料 厂 ， 昆 
Ii H KETERAK. 




























































































DEVIA 3- 毛 -1,2- 丙 二 醇 

【英文 名 】 a-chlorohydrin 

【别名 】 a- 握 甘油 ; AH is 3A A L 
Bi; 3-chloro-1,2-propanediol; 3-chloro-1, 



































2-dihydroxypropane; a-monochlorohydrin; 





8.8'-dihydroxyisopropyl chloride; glycerol 





a-monochlorohydrin; 3-chloropropylene 
glycol 

[CAS 登记 号 】 [96-24-2] 

【结构 式 】 CH:OHCHOHCH2CI 
【物化 性 质 】 无 色 液 体 ， 放 置 后 逐渐 变 成 
微 带 绿色 的 黄色 液体 。 有 人 愉快 气味 。 相 对 








【别名 】 三 氯 权 丁 醇 ，1,1,1- 三 氯 权 丁 醇 
【CAS 登记 号 】 [6001-64-5] 

【结构 式 】 (CH;):CCOH)CCl; + 1/2H:0 
【物化 性 质 】 无 色 结 晶体 ， 具 有 樟脑 气 








密度 1.3204, BEL AR — 40°C. Hr Wt 
1.4809, YR RR 213C (4) ff). 116°C 
(1.466kPa). WFR. CR. ZEMA 
酮 。 微 溶 于 甲 茶 ， AAPA. Gime a 



































$ 00 Da048 


氧化 碳 。 易 吸 漳 。 
【质量 标准 】 含量 宇 90%，。 

【用 途 】 主要 用 作 醋 酸 纤 维 等 的 溶剂 ， 用 
作 增 塑 剂 、 表 面 活性 剂 、 染 料 中 间 体 、 药 
物 如 喘 定 等 的 原料 。 
【 制 法 】 O 环 氧 氯 丙 烧 水 解法 。 环 氧 氧 
丙烷 水 解 制 得 3- 毛 -1,2- 丙 二 醇 ， 再 经 分 
馏 得 成 品 。 

Hz SO4 


CH;CH—CHCH;Cl +H:,0 —~—> 
YY 90~95°C 

































































O 
CH: OHCHOHCH:Cl 











(2) 甘油 毛 化 法 。 
CH: OH 
HCl 
CHOH = —CH,OHCHOHCH;Cl 
乙酸 
CH: OH 
【安全 性 】 大 鼠 经 口 LDio 为 150mg/kg， 
IJ RAHO LDio 为 160mg/kg， 大 鼠 吸 入 
MLC125mg/ms。 其 防护 措施 参见 氧 
乙醇 。 
【参考 生产 企业 】 天 津 化 学 试剂 有 限 公 
司 ， 沈 阳 化 学 试剂 厂 。 


GWE 甲醇 钠 

【英文 名 】 sodium methoxide 

【别名 】 SSE; sodium methylate 
[CAS 登记 号 】 [124-41-4] 

【结构 式 】 CH;ONa 

【物化 性 质 】 无 色 无 定形 细 粉 未 ， 对 空气 
ii husk, AK, VAP. LE., i 
水 分 解 成 甲醇 和 氧 氧 化 钠 。 

【质量 标准 】 HG/T 2561 一 94 (工业 级 ) 
甲醇 钠 甲 醇 溶 液 





































































































项 指标 
外 观 无 色 至 淡 黄 色 微 带 
RRA ASE OK 
醇 钠 含量 /% 27.5~31.0 
水 分 /% < 0. 35 








【用 途 】 用 作 缩 合剂 和 强 碱 性 催化 剂 ， 以 
及 甲 氧 基 化 剂 。 用 于 制 取 维生素 B 及 AY 





























磺胺 喀 啶 等 药物 。 少 量 用 于 农药 生产 。 也 
可 用 作 处 理 食用 脂肪 和 食用 油 ， 特 别 是 处 
理 猪 油 的 催化 剂 。 还 可 用 作 分 析 试 剂 。 

【 制 法 】 氧 氧化 钠 与 甲醇 在 85 一 100Y 连 
续 反 应 脱水 制 得 。 
【安全 性 】 甲醇 钠 浴 液 中 的 甲醇 有 剧 毒 。 
甲醇 钠 有 强 腐蚀 性 ， 能 刺激 眼睛 和 鼻子 。 
吸入 高 浓度 蒸气 会 引起 强烈 的 刺激 ， 严 重 
者 会 影响 呼吸 ， 造 成 肪 尝 ， 经 抢救 可 以 恢 
复 。 但 长 时 间 吸 入 高 浓度 蒸气 ， 会 引起 肺 
水 肿 而 致死 。 应 防止 吸入 蒸气 和 接触 皮 
肤 。 此 外 ， 生 产 过 程 中 应 注意 安全 措施 ， 
设备 应 密闭 ， 操 作 人 员 应 穿戴 防护 用 具 。 
用 铁 桶 密封 包装 ， 每 桶 200kg， 贮 存 于 
i. JEL, PRR Ab, Br, BBL Ba A. 
按 易 燃 化 学 品 规定 贮 运 。 
【参考 生产 企业 】 江苏 金龙 集团 公司 ， 山 
东 新 华 医药 集团 湛 川 化 工 有 限 责 任 公司 
WALA EEA REES, URAY 
博 市 辛 龙 化 工 股份 有 限 公 司 ， 重庆 市 昆 
化 工厂 ， 浙 江 台 州 东海 化 工 有 限 公 司 ， 济 
南 鲁 康 化 学 工业 有 限 公 司 。 


DEZO 乙醇 钠 
【英文 名 】 sodium ethoxide 
【别名 】 2% 
alcohol 
【CAS 登记 号 】 [141-52-6] 
【结构 式 】 CH;CH:ONa 
【物化 性 质 】 白色 或 微 黄色 吸湿 性 粉末 ， 
在 空气 中 易 分 解 ， 贮 存 中 会 变 黑 。 遇 水 迅 
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EEH; sodium ethylate; caustic 



























































速 分 解 成 氧 氧 化 钠 和 乙醇 ， 溶 于 无 水 乙醇 
而 不 分 解 。 
【质量 标准 】 
项 指标 
外 观 淡 黄色 或 浅 棕色 液体 
总 碱 量 /% 16.5~18. 0 
BAS/% < 3 
游离 碱 /9% < 0. 10 








【用 途 】 


~ (gf167) 


以 及 作为 一 种 凝聚 剂 和 还 原 剂 用 于 有 机 合 
成 中 。 医 药 工业 用 于 制 葵 巴 比 妥 、 保 泰 
PS. ThA. PESE, TB A fh ie Hh 
DIAR., AIRIS, Ajke, EIk 
ERE. Eih CAPRA RE H 
试剂 。 
【 制 法 】 C) 葵 、 乙 醇 、 水 三 元 共 沸 法 。 



































燃点 350C 。 表 面 张 力 〈 一 20C、 气 相 ) 
18mN/m。 临 界 温度 128. 8'C 。 临 界 压力 
5. 32MPa。 临 界 密度 0.2174g/mL。 溶 于 
K, Am, WAEI, E, AE, WHK 
乙酸 甲 酯 。 
【质量 标准 】 TEAR., EZA, 
【用 途 】 甲 醚 主要 作为 甲 基 化 剂 ， 用 于 生 


















































将 固体 毛 氧 化 钠 溶 于 乙醇 和 纯 茶 溶液 中 
(或 环 己 烧 和 乙醇 溶液 中 )， 加 热 回 流 ， 通 
过 塔 式 反应 右 连 续 反 应 脱水 ， 使 总 碱 量 和 
游离 碱 达 到 标准 为 止 。 塔 顶 燕 出 茶 、 乙 醇 
和 水 的 三 元 共 沸 混合 物 ， 塔 底 得 到 乙醇 钠 
的 乙醇 溶液 。 

(2) 金属 钠 法 。 由 金属 钠 与 无 水 乙醇 
作用 而 得 。 
【安全 性 】 无 毒 ， 是 强 有 机 碱 ， 暴 露 在 潮 
湿 的 空气 中 时 ， 生 成 氢 氧 化 钠 而 具有 强 腐 
蚀 性 。 当 接触 皮肤 或 眼睛 时 ， 产 生 强 腐蚀 
和 刺激 性 。 应 防止 与 皮肤 直接 接触 。 并 应 
配备 必要 的 防护 用 品 ， 如 眼镜 、 手 套 和 工 
作 服 等 。 用 铁 桶 密封 包装 ， 每 桶 200kg 或 
160kg。 贮 运 中 要 防火 、 防 水 、 防 湖 。 按 
易 燃 有 毒化 学 品 规定 贮 运 。 
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【参考 生产 企业 】 天 津 市 东 丽 区 福利 有 机 
化 工厂 ， 景 德 镇 市 开门 子 药 用 化 工 有 限 公 








司 ， 山 东 新 华 医药 集团 有 限 责任 公司 ， 山 











产 硫酸 二 甲 酯 及 合成 N,N- 二 甲 基 莱 胺 、 
WAM. BRU. E Z SE A E 
等 。 也 可 以 用 作 冷 冻 剂 、 发 泡 剂 、 溶 剂 、 
浸出 剂 、 茜 取 剂 、 麻 醉 剂 、 民 用 复合 乙醇 
及 气 利 昂 气 溶胶 的 代用 品 ， 用 于 护 发 、 护 
肤 、 药 品 和 涂料 中 。 作 为 各 类 气 雾 推 
进 剂 。 

【 制 法 】 CO 甲醇 催化 脱水 法 。 甲 醇 获 气 
在 350~ 400°C, 1.4709MPa 下 ， 通 过 磷 
酸 铝 催 化 剂 ， 进 行 气相 脱水 制 得 。 


—H20 





















































2CH; OH CH; OCH; 
(2) 原 甲酸 三 甲 酯 法 。 
FeCl; 
HC(OCH;); CH; OCH; + HCOOCH; 





【安全 性 】 甲 醚 易 燃 、 易 爆 。 麻 醉 性 比 乙 
醚 弱 。 浓 度 在 7.5mg/L 以 下 时 ， 对 人 体 
可 引起 轻 度 不 适 感 ，23min 可 致 麻醉 ， 
26min 后 失去 知觉 。 小 鼠 麻 醇 浓 度 约 为 
12%。 接 触 皮肤 可 致 皮炎 。 操 作 人 员 宜 戴 

















东 新 华 医药 集团 淄 川 化 工 有 限 责 任 公司 ， 
淄博 市 临淄 金 丰 园 化 工厂 。 


【英文 名 】 methyl ether 
【别名 】 二 甲 栈 ，oxybismethane; dimethyl 
ether 

[CAS 登记 号 】 [115-10-6] 

【结构 式 】 CH;OCH; 

【物化 性 质 】 无 色 易 液化 气体 ， 燃 烧 时 火 
焰 略 带 光 亮 。 漳 点 一 249C。 熔 点 
一 141.5。 相 对 密度 1.617 (空气 =1)、 
密度 0. 66lg/cm?, A W ẹi E (20C) 
85. 5nPa。s。 闪 点 〈 开 杯 ) —41.4°C. A 
























































口音 及 橡胶 手套 。 空 气 中 爆炸 极限 
3.45% ~26.7% (体积 )。 在 生产 、 处 理 、 
贮存 及 运输 中 都 应 特别 注意 避 开 火 源 和 加 
压 蒸汽 等 。 按 易 燃 品 规定 贮 运 。 其 余 参 见 
乙醚 。 
【参考 生产 企业 】 天 津 市 大 正 化 学 试剂 有 
限 公司 ， 江 苏 省 吴县 合成 化 工厂 ， 武 汉 青 
江 化 工 股份 有 限 公 司 ， 广 东 省 中 山 凯 达 精 
细 化 工 股 份 有 限 公司 。 


Ea Z 
【英文 名 】 ethyl ether 
【别名 】 二 乙醚 ; AAI GE; 1,1-exy- 


bisethane; ethoxyethane; ether; sulfuric 
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ether; anesthetic ether 

[CAS 登记 号 】 [60-29-7] 

【结构 式 】 C, HOC， Hi 

【物化 性 质 】 无 色 易 挥发 的 流动 液体 ， 易 
B. RI AFTAR., RARE. W 
点 34.5°C. TAR HPO —49°C. EE 
—116.3°C. APRA 180~190°C. 。 相 对 密 
度 0.7145。 折 射 率 1.3527. BEE (20°C) 
0. 23mPa *¢ s. 3% JE (20°C) 58.9283 
kPa。 表 面 张 力 (20C) 17.3mN/m. HE 
热 容 (30°C) 2.29kJ/kg C. ERZE 
潜 热 (30C) 26.02kJ/mol。 临 界 温度 
194。 临 界 压力 3. 60MPa。 深 于 乙醇 、 茶 、 
A Rain. WAP ok. 

【质量 标准 】 GB/T 12591—2002 (试剂 
级 ) 乙醚 
















































































法 。 乙 醚 的 主要 工业 来 源 是 乙烯 水 合 制 乙 
醇 时 的 副产品 。 乙 烯 催化 水 合 制 乙醇 时 ， 
当 采 用 固体 磷酸 催化 剂 时 ， 约 有 2% 一 
3% 收 率 的 乙醚 生成 ， 而 在 硫酸 水 合法 中 ， 
乙醚 收 率 可 达 8% ~~10%。 根 据 需 要 调整 
反应 条 件 ， 还 可 改变 乙醇 与 乙醚 的 比例 或 
专用 于 生产 乙醚 。 
【安全 性 】 乙醚 是 一 种 有 毒物 质 。 长 久 呼 
吸 乙 醚 气体 能 使 呼吸 器 官 受到 刺激 ， 发 
KR, WEIR, PALMAE. KA 
30~60mL 即 可 致死 。 燃 烧 时 产生 毒物 ， 
可 使 人 昏迷 ， 甚 至 死亡 。 乙 醚 急性 中 毒 初 
期 呈现 兴奋 状态 ， 然 后 引起 麻醉 、 呕 吐 ， 
进而 发 绀 ， 体 温 下 降 ， 四 肢 发 冷 ， 有 时 会 
突然 停止 呼吸 、 脉 搏 微弱 、 瞳 孔 放 大 ， 但 
不 会 死亡 ， 故 用 作 麻 醉 剂 危险 性 小 。 严 重 
急性 中 毒 时 ， 会 引起 呕吐 ， 咳 嗽 、 无 力 ， 







































































































































































项 目 分 析 纯 | 化 学 纯 

乙醚 [CCchHecha)zOj/% > | 99.5 98.5 

色 度 ( 黑 曾 单位 ) 10 20 

密度 (20C )/(g/mL) 0.713 一 | 0.713~ 

0.715 | 0.717 

ERIKS /% < | 0.001 0. 001 

酸度 (以 H* 计 ) < | 0.02 0. 05 
/Cmmol/100g) 

过 氧化 物 ( 以 < |0. 00003} 0. 00010 
H202 计 )/% 戴 好 防护 
醇 (CHasOH)/% < | 0.02 0. 05 

ZBB(C2HsOH)/% <<] 0.3 0.5 

7K CH20)/% <| 0.2 0.3 

RECS YD < | 0.001 0. 002 
CLL CO iT)/% 

易 炭 化 物质 合格 合格 

【用 途 】 在 有 机 合成 中 主要 用 作 洲 剂 。 在 
生产 无 烟火 药 、 棉 胶 和 照相 软片 时 ， 与 乙醇 











混合 用 于 溶解 硝酸 纤维 素 。 在 医药 上 是 重要 


的 麻醉 剂 。 此 外 ， 还 可 用 作 化 学 试剂 。 
【 制 法 】 C) 乙醇 -硫酸 法 。 乙醇 以 浓 硫 


成 乙 栈 ， 再 经 中 和 、 分 馏 ， 得 成 品 。 
(2) 从 乙烯 水 合 制 乙醇 副 产 物 回收 








目 常 常 并 发 肾炎 、 支 气管 炎 和 肺炎 。 乙 配 
为 一 级 易 燃 品 ， 极 易 燃 烧 ， 遇 明火 即 爆 
炸 ， 能 生成 爆炸 性 过 氧化 物 ， 与 过 氧 酸 或 
氯 作用 也 发 生 爆 炸 。 在 气候 炎热 或 强烈 日 
光 下 能 自行 膨胀 ， 较 汽油 更 危险 。 中 毒 者 
应 撤离 现场 ， 移 至 新 鲜 空 气 处 ， 注 意 患者 
保温 ， 输 氧气 ， 并 诊治 。 生 产 设 备 应 严格 
密封 ， 现 场 保持 良好 通风 。 操 作 人 员 应 穿 
4 ， 定 期 进行 体检 。 爆 炸 极 限 
1.85% ~36.5% (—45~138C), BAH 
最 高 容许 浓度 1200mg/L。 用 铁 桶 包装 ， 
每 桶 240L。 宜 贮存 于 阴凉 、 干 燥 、 通 风 
的 地 下 室 ， 室 温 应 低 于 25'C 。 贮 运 时 如 
免 剧 烈 振 动 ， 防 止 撞击 、 上 曝晒， 应 与 氧化 
剂 隔 离 ， 炎 热 季 节 不 得 在 烈日 下 运输 。 包 
装 物 上 应 标 以 “危险 品 ” 标 志 
【参考 生产 企业 】 河北 省 辛集 市 精细 化 工 

























































































































































































三 ， 河 北 省 邯郸 市 林峰 精细 化 工 有 限 公 
司 ， 山 东江 博 市 临淄 东方 红 化 工厂 ， 北 京 
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CAA (E)AN 


【英文 名 】 propyl ether 





【别名 】 二 丙 酸 ， 丙 氧 基 丙烷 ，1,1'-oxy- 
bispropane; dipropyl ether 

[CAs 登记 号 】 [111-43-3] 

【结构 式 】 CH;CH;CH;OCH;CH;CH; 
【物化 性 质 】 易 流 动 ， 挥 发 和 极 易 着 火 的 
液体 。 沸 点 90.5C 。 熔 点 一 122C 。 闪 点 
( 开 杯 ) 一 20C 。 相 对 密度 0.7360。 折 射 
率 1.3809。 微 溶 于 水 ， 能 与 乙醇 和 其 他 
醚 类 互 溶 ， 易 生成 爆炸 性 的 过 氧化 物 ， 
而 制造 过 程 不 可 蒸馏 至 于 ， 以 免 引 起 


























爆炸 。 
【用 途 】 用 作 溶 剂 及 有 机 合成 原料 。 分 析 














化 学 中 用 作 化 学 试剂 。 
【 制 法 】 CD 以 正 丙 醇 与 硫酸 或 茶 磺 酸 共 
热 脱水 制 取 。 


2CH3CH2CH20H 








H2SO4 g 

一 和 一 本 品 十 Hz0 
(2) 正 丙 醇 在 载 于 氧化 镁 上 的 镍 催化 
剂 作用 下 ， 于 200°C 进行 气相 脱水 ， 即 得 
2CHyCH2CH, OF mn 
【安全 性 】 有 麻 醇 作用。 生产 设备 应 密 
闭 。 车 间 应 有 良好 的 通风 。 操 作 人 员 应 穿 
戴 防 护 用 具 。 易 着 火 ， 因 此 贮存 、 搬 运 及 
使 用 中 应 特别 注意 避 开 火 源 。 

【参考 生产 企业 】 上 海 试 一 化 学 试剂 有 限 
公司 ， 郑 州 派 尼 化 学 试剂 厂 。 

















本 品 十 H2O 


Co 



















































































FAR 
【英文 名 】 isopropyl ether 
【别名 】 二 & WA pf; 2-isopropoxypro- 


pane; diisopropyl ether; DIPE; 2,.2'-oxy- 
bispropane 

[CAs 登记 号 】 [108-20-3] 

【结构 式 】 (CH;);CHOCH(CH;)， 
【物化 性 质 】 无 色 易 燃 液体 ， 具 有 流动 性 
和 中 等 挥发 性 ， 有 了 醚 类 的 特殊 气味 。 沸 点 
68.4C 。 内 点 一 22C 。 冰 点 一 86. 4C。 相 
对 密度 0.72813。 折 射 率 1.3679. Bh Æ 
(25°C) 0.379mPa。s。 表 面 张力 (23°C) 
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32mN/m。 能 与 水 、 异 丙 醇 、 丙 酮 、 乙 
IE ZZ ME 
LARI 作为 重要 的 溶剂 广泛 应 用 于 制 
药 、 涂 料 清洗 方面 。 异 丙 醚 具有 高 辛 烷 值 
及 抗 冻 性 能 ， 可 用 作 汽 油 # 
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【 制 法 】 C) 异 丙 醇 脱水 法 。 tND 
浓 硫 酸 或 茶 磺 酸 共 热 脱水 制 取 。 
H2SO,4 
(CH;): CHOH (CH), CHOCH(CH)» 
Cs H5 SO3 H 











(2) 离子 交换 树脂 法 。 
CCH3s)2CHOH 二 CH3sCH =CH, 
BF RHE cH,),CHOCH(CHs de 
(3) 催化 合成 法 。 由 异 丙 醇 与 丙烯 催 
化 缩合 制 得 。 
【安全 性 】 老年 大 鼠 、 年 轻 的 成 年 大 鼠 、 
成 年 大 鼠 经 口 14 天 LD;。 (mL/kg) 分 别 
为 : 6.4、16.5、16.0。 免 类 LC 为 
1.6%。 其 麻醉 作用 比 乙醚 轻 ， 但 持久 。 
人 处 于 3% 以 上 浓度 的 空气 中 会 造成 危 
害 ， 其 毒性 为 乙醚 的 1.5 一 2.0 倍 。 操 作 
ARBRE, DIK. AIR. ABIL 
火 与 中 毒 ， 工 作 场 所 应 有 良好 的 通风 。 
【参考 生产 企业 】 中 国 石油 锦州 石化 公 
司 ， 上 海 日 尔 化 工 有 限 公 司 ， 昆 山 市 石浦 
年 沙 助 剂 厂 。 


CEED (IE) T 

【英文 名 】 n-butyl ether 

【别名 】 二 了 丁 栈 :butyl ether; n-dibutyl 
ether; 1,1'-oxybisbutane 

[CAS 登记 号 】 [142-96-1] 



















































































【结构 式 】 CH;(CH:);OCCH:);CH; 
【物化 性 质 】 具有 类 似 水 果 气 味 的 透明 液 

















体 ， 微 有 刺激 性 。 燃 烧 时 能 产生 刺激 性 极 
强 的 化 合 物 。 沸 点 142"C 。 熔 点 一 98"C 。 
IA CF AR) 30.6, CAR) 37°C. TA 
对 密度 0.7704, (d9) 0.7481, BREE (15°C) 
0. 741mPa * s. AA W 288kJ/kg. # É 
张力 (15C) 23.4mN/m, JL FAK 
FIK 

















(170 本 



























































【质量 标准 】 
项 指标 
含量 /% 99.5 
色 度 /(APHA) 15 
E/T 137~ 143 
酸度 (以 J 酸 计 )/% 0. 02 
KE B/% 0. 10 
内 点 (开标 )/C 37 
LARI 可 用 作 树 脂 、 油 脂 、 有 机 酸 、 

















酯 、 蜡 、 生 物 碱 、 激 素 等 的 荃 取 和 精制 浴 

剂 。 和 磷酸 丁 酯 的 混合 溶液 可 用 作 分 离 稀 

土 元 素 的 溶剂 。 还 可 用 作 格 氏 试 剂 ， 橡 

胶 、 农 药 等 的 有 机 合成 反应 溶剂 。 

【 制 法 】 C) 以 正 丁 醇 用 硫酸 脱水 制 取 。 
(2) 正 丁 醇 在 三 氧化 铁 ， 硫 酸 铜 或 所 

化 铝 上 进行 催化 脱水 制 取 。 

【安全 性 】 KRAH LD» X 7.4 g/kg, 

家 兔 经 皮 LDio 为 10mL/kg， 对 皮肤 有 强 

烈 的 刺激 作用 ， 可 经 皮肤 吸收 。 正 丁 醚 会 
















































































32. 664kPa。 临 界 温度 223.95C 。 临 界 压 
J 3. 43MPa。 微 溶 于 水 ,但 与 许多 有 机 溶 
剂 互 溶 ， 与 某 些 极 性 溶剂 如 水 、 甲 醇 、 乙 
醇 可 形成 共 沸 混合 物 。 

































































































































































【质量 标准 】 
项 指标 
外 观 无 色 透 明 液 体 、 
无 机 械 杂 质 
基 叔 丁 基 醚 含量 /% 97 
Ca/% 0.3 
H2O/ Oe 280 
【用 途 】 作 高 辛 烷 值 汽油 掺 加 组 分 。 作 
为 有 机 合成 原料 ， 可 制 高 纯 度 的 异 丁 烯 。 
还 可 用 于 生产 2- 甲 基 丙 烯 醛 、 甲 基 丙 烯 酸 
RRM Hie Ab, OT HE OP OT A 











A, ERA. 

【 制 法 】 以 甲醇 与 含 异 丁 烯 的 Cy 馏分 为 
原料 ， 温度 40 一 100C， 压 力 0.7 一 
1. 4MPa 反应 条 件 时 ， 在 磺 酸 型 二 乙烯 茶 























生成 爆炸 性 的 过 氧化 合 物 ， 为 了 防止 着 火 
和 中 毒 ， 应 注意 生产 和 贮存 库房 应 有 良好 
的 通风 ， 设 备 及 包装 均 应 密闭 ， 防 止 汇 
漏 。 远 离 火 种 、 热 源 。 搬 运 时 应 轻装 、 轻 
il, Haik, BG Ik Le BT 












































【参考 生产 企业 】 山东 淄博 市 临淄 东方 红 
化 工 三， 常熟 市 中 杰 化 工 有 限 公 司 ， 宜 兴 


交 联 的 聚 茶 乙烯 强酸 性 阳离子 交换 树脂 存 
在 下 ， 进 行 催化 醚 化 、 分 离 、 提 纯 ， 制 得 
成 品 。 

【安全 性 】 微 毒 。 老鼠 经 口 LD;o 为 
3865mg/kg， 皮 肤 吸 收 LDso > 10000 
mg/kg。 有 轻 度 麻醉 作用 。 对 眼 有 刺激 作 























， 溅 和 人 眼睛 后 应 立即 用 大 量 水 冲洗 

















市 中 港 精细 化 工 有 限 公司 。 


AMT Bie 
【英文 名 】 methyl tert-butyl ether 
【别名 】 2- 甲 基 -2- 甲 氧 基 丙 烷 ; 2-methyl- 
2-methoxypropane; tert-butyl methyl ether; 
MTBE 
[CAS 登记 号 】 [1634-04-4] 
【结构 式 】 (CH;)3CCOCH;) 
【物化 性 质 】 无 色 、 低 黏度 液体 ， 具 有 类 
With Mir RR Bo 55.3C。 凝固 点 
一 108. 6C。 WA (APO — 28°C. WA 
460"C 。 相 对 密度 0. 7407。 折 射 率 1. 3694, 
黏度 (20°C) 0.36mPa+s, ZAJE (25°C) 









































15min 以 上 ， 并 就 医 诊 治 。 操 作 中 应 戴 防 
护 目镜 及 橡胶 手套 。 空 气 中 爆炸 极限 
1.65% ~8.4% (体积 )。 贮 存 容器 和 密封 
材料 与 贮存 汽油 的 要 求 相 同 ， 对 容器 材质 
无 特殊 要 求 ， 如 铁 、 锌 、 铝 都 可 应 用 ,也 
可 使 用 聚 乙烯 制 的 容器 。 因 本 品 为 可 燃 液 
体 ， 装 载 容器 应 注 明 “ 易 燃 品 ” 字 样 ， 按 

































































易 燃 品 规定 贮 运 。 
【参考 生产 企业 】 PHAR RAY 




















化 工 股份 有 限 公 司 ， 中 国 石油 天 然 气 股份 
有 限 公 司 抚顺 石化 分 公司 ， 吉 化 集团 吉林 
市 锦江 油 化 广 ， 吉 林 化 学 工业 股份 有 限 公 
司 有 机 合成 三 ， 黑 龙 江 石油 化 工厂 ， 大 庆 
石化 公司 化 工 一 三， 中 国 石化 股份 有 限 公 
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司 齐鲁 分 公司 ,岳阳 兴 长 石化 股份 有 限 公 
司 ， 中 国 石油 天 然 气 股份 有 限 公司 独 山子 
石化 分 公司 。 











HHA Z- H A i 


【英文 名 】 ethylene glycol monomethyl 
ether 
【别名 】 源 乙 基 甲 基 醚 ;2- 甲 氧 基 乙醇 ; 











FA SL YA ZF Fl; methyl cellosolve; 2-me- 
thoxyethanol 

[CAs 登记 号 】 [109-86-4] 

【结构 式 】 HOCH;,CH;OCH; 
【物化 性 质 】 无 色 透 明 液 体 ， 具 有 令 人 | 
快 的 气味 ， 有毒 。 沸 点 (102. 391kPa) 
125C 。 熔 点 一 85.1C 。 闪 点 46.1C 。 自 
燃点 288. 3 。 相 对 密度 0. 9663。 折 射 率 
1.4028, Bk. GM. Aw. Hah. W 
Bl. N. N-— FASE FF AE RUE 

LARI 各 种 油脂 类 、 硝 酸 纤 维 素 、 醇 溶 
性 染料 和 合成 树脂 的 溶剂 ,测定 铁 、 硫 酸 
盐 和 二 硫化 碳 的 试剂 ， 球 琅 和 清漆 的 快 干 
溶剂 ， 涂 层 的 稀释 剂 ， 染 料 工业 中 的 渗透 
剂 和 匀 染 剂 。 还 用 于 配制 密封 剂 。 作 为 有 
机 化 合 物 生 产 的 中 间 体 ， 乙 二 醇 单 甲 醚 主 
要 用 于 醋酸 酯 及 乙 二 醇 二 甲 醚 的 合成 。 也 
ÆJ = (2- FA 乙 基 ) 葵 二 甲酸 酯 增 塑 
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240L。 按 有 毒化 学 品 规定 贮 运 。 

【参考 生产 企业 】 吉 化 公司 辽源 有 机 化 工 
|)“ ， 中 国 天 津 石油 化 工 公司 第 三 石油 化 工 
三 ， 张 家 港 市 东方 化 工 实业 总 公司 ， 青 岛 





























天 音 化 工 有 限 公 司 。 
GWA 乙 二 醇 单 乙 醚 

【英文 名 了 】 ethylene glycol monoethyl 
ether 

【别名 】 产 乙 基 乙 基 醚 ;2- 乙 氧 基 乙醇 ; 














LÆ) FAA AL; 
cellosolve 

[cas 登记 号 】 [110-80-5] 

【结构 式 】 HOCH:CH:0C:H; 
【物化 性 质 】 LERE, LEER., WA 
135C;， 凝 国 点 一 70C 。 相 对 密度 d2) 
0.931, (di?) 0.9297。 折 射 率 a) 
1.4060. iE (20°C) 2.1mPa .s。 闪 点 
( 开 杯 ) 49C 、( 闭 杯 ) 445C 。 流 动 点 小 于 
37.7C。 自 燃点 237.78C。 表 面 张力 
(25°C) 28.2mN/m. #8 Æ Æ 0.706kPa。 


2-ethoxyethanol; ethyl 

















































































































剂 的 原料 。 另 外 ， 还 可 用 作 军 用 喷气 染料 
的 抗 冻 添 加 剂 。 
【 制 法】 先 将 甲醇 投入 三 氟 化 硼 - 乙 醚 络 








合 物 中 ， 在 搅拌 下 组 组 通 入 环 氧 乙 烧 ， 使 
生成 乙 二 醇 单 甲酸， 加 碱 中 和 ， 常 压 蒸 馏 
出 多 余 甲醇 并 回收 ， 减 压 蒸 出 所 需 产 物 。 
【安全 性 】 Aw. KMAA LDi 为 
2460mg/kg, JK fk A A LDi 为 950 
mg/kg, /) fl (空气 中 7h) LCs X 4. 6 
mg/L。 能 引起 贫血 症 ( 巨 红细胞 型 )， 出 
现 新 生 颗 粒 性 白细胞 并 引起 中 枢 神 经 系统 
障碍 。 操 作 人 员 应 穿戴 防护 用 具 。 工 作 场 







































































与 水 、 乙 醇 、 乙 酝 、 丙 酮 及 液体 酯 类 混 
溶 ， 能 溶解 多 种 油 类 、 树 脂 及 蜡 等 。 
【质量 标准 】 

项 指标 (分 析 纯 ) 
沸 程 ( 馏 出 95%)/C 133. 5~ 135. 5 
HAW BE Caz?) 0. 928~0. 931 
KARE 合格 
醇 溶解 度 合格 
游离 酸 ( 以 乙酸 计 )/% < 0.01 
醛 和 酮 /% = 0. 0001 
灼 烧 残渣 /% = 0. 005 
【用 途 】 APE RRR SERIA. BRE., KRR 

















和 合成 树脂 等 的 溶剂 ,还 可 用 于 皮革 着 色 
剂 、 乳 化 液 稳定 剂 、 涂 料 稀释 剂 、 脱 漆 剂 
和 纺织 纤维 的 染色 剂 等 。 男 外 ， 还 是 生产 
乙酸 酯 的 中 间 体 。 
【 制 法 】 环 氧 乙 煤 与 乙醇 反应 ， 反 应 产物 



































所 空气 中 最 高 容许 浓度 80mg/ms 。 采 用 
玻璃 或 铁 桶 包装 ， 每 桶 4.5L、22.5L 或 























经 回收 乙醇 后 用 氢 氧 化 钠 中 和 、 分 馏 得 粗 
品 ， 精 制 ， 收 集 133. 5 一 135. 5 馏分 制 得 
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成 品 。 

【安全 性 】 可 经 皮肤 吸收 的 毒物 。 大 鼠 经 
O LDso 为 3g/kg， 大 鼠 LC 为 2000 X 
10 5*。 工 作 场 所 空气 中 最 高 容许 浓度 
740mg/ms 。 操 作 人 员 应 穿戴 防护 用 具 。 
本 品 为 第 二 级 易 燃 液体 。 可 用 桶 装 或 瓶 
装 。 防 火 、 防 爆 ， 贮 存 于 阴凉 、 通 风 处 ， 
应 与 氧化 剂 隔离 。 按 易 燃 有 毒化 学 品 规定 
【参考 生产 企业 】 江苏 银 燕 化 工 股 份 有 限 
公司 ， 中 国 天 津 石油 化 工 公司 第 三 石油 化 
工厂 ， 张 家 港 市 东方 化 工 实业 总 公司 ， 青 
岛 天 音 化 工 有 限 公 司 。 


EA 乙 二 醇 单 乙 醚 醋酸 酯 


【英文 名 】 2-ethoxyethyl acetate 
【别名 】 2- 乙 二 氧 基 乙酸 乙 酯 ; 2-etho- 


xyethanol acetate; cellosolve acetate; eth- 

























































































ylene glycol monoethyl ether acetate 
[CAs 登记 号 】 [111-15-9] 

【结构 式 】 C,H;OCH;,CH;OOCCH; 
【物化 性 质 】 无 色 液 体 。 沸 点 156.3. 
熔点 一 61.7C 。 闪 点 51C (AP), 66°C 
( 开 杯 )。 燃 点 379C 。 相 对 密度 (d3) 
0.975、 折 射 率 (20°C) 1.4055。 溶 于 水 ， 
可 以 与 一 般 溶 剂 混 溶 。 



































【质量 标准 】 
项 指标 
含量 /% > 99.5 
EER CIES, < 20 
Hazen 单位 ) 
酸度 (以 HAc 计 )/% < 0. 03 
水 分 /% < 0. 1 

















【用 途 】 


用 作 溶 剂 ， 与 其 他 化 合 物 配 合用 
作 皮 革 黏 合剂 、 油 潜 剥 离 剂 、 金 属 热 镀 抗 
































腐蚀 涂料 等 。 

【 制 法 】 (1) 乙 二 醇 单 乙醚 法 。 
7 Np (CHsC0)0 .林口 
C2: Hs OCH;: CH OH ESO 品 


(2) 2- 乙 氧 基 乙 酸 与 乙醇 反应 法 。 











C2 Hs OH+ C: Hs OCH: COOH+ HCl —>4 fh 
(3) 酷 酸 乙 酯 与 乙 氧 基 乙 醇 酯 交 
换 法 。 
CH;COOC; H; +C: H; OCH:CH: OH 
一 一 本 品 十 Cs Hs OH 
(4) 醋酸 与 乙 氧 林 乙 醇 反 应 法 。 
CH;COOH+C: Hs OCH;: CH; OH 
一 一 本 品 十 H2O 
O 环 氧 乙 烧 和 醋酸 乙 酯 反应 法 。 
CH;COOC:H; + CH 一 CH， 一 一 本 品 
\ 7% 
O 
【安全 性 】 ARAO LDio X 5.1 g/kg. 
经 呼吸 道 及 消化 道 吸 收 ， 对 肾脏 有 损伤 ， 
立 触 后 的 症状 有 咽喉 痛 、 咳 嗽 、 精 神 迟 
钝 、 头 痛 、 恶 心 。 对 眼睛 和 呼吸 道 有 刺 
激 ， 经 常 接触 也 可 脱皮 脂 。 用 铁 桶 或 玻璃 
瓶 外 用 木 箱 或 钙 塑 箱 加 固 内 衬 垫 料 包装 。 
贮存 于 阴凉 、 通 风 的 库房 中 ， 远 离 热源 、 
火种 ， 避 免 阳 光 直 射 ， 与 氧化 剂 隔 离 


OS 































































































【参考 生产 企业 〗 青岛 天 音 化 工 有 限 公 
司 ， 中 国 天 津 石 油 化 工 公 司 第 三 石油 化 
al ee 


GEA 乙 二 醇 单 丁酉 















































【英文 名 】 ethylene glycol monobutyl 
ether 
【别名 】 HLAM; 2- 丁 氧 基 乙醇 ; 

















丁 基 溶 纤 剂 ; 2-butoxyethanol; butyl cel- 
losolve 

[CAS 登记 号 】 [111-76-2] 

【结构 式 】 HOCH;CH;OC Hy 
【物化 性 质 】 无 色 易 燃 液体 ， 具 有 中 等 程 
度 醚 味 , 低 毒 。 沸 点 171HC。 闪 点 
61. 1C 。 自 燃点 472C. 。 相 对 密度 0. 9012、 
(d3) 0.9019。 折 射 率 1.4198, RAE 
(20°C) 0.101kPa。 溶 于 20 倍 的 水 ， 深 于 
大 多 数 有 机 溶剂 及 矿物 油 。 与 石油 烃 具 有 
高 的 稀释 比 。 
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【质量 标准 】 
项 指标 
相对 密度 (dj ) 0. 901~0. 904 
沸 程 ( 馏 出 169 一 172 
95% 时 )/C 
折射 率 Cn 名 1.418 一 1. 420 
KARE 合格 
醇 溶解 度 合格 
游离 酸 ( 以 乙酸 计 )/% < 0. 01 
不 挥发 物 /% < 0. 005 
IKE =< 0. 03 
【用 途 】 主要 用 作 硝 酸 纤维 素 、 喷 漆 、 人 快 











干 漆 、 清 漆 、 搞 瓷 和 脱 漆 剂 的 溶剂 。 还 可 
作 纤 维 润 湿 剂 、 农 药 分 散剂 、 树 脂 增 塑 
剂 、 有 机 合成 中 间 体 。 测 定 铁 和 钼 的 试剂 
及 改进 乳化 性 能 和 将 矿物 油 溶解 在 皂 液 中 
的 辅助 溶剂 。 
【 制 法 】 先 将 丁 醇 加 在 三 氟 化 硼 - 乙 醚 络 
SDH. F25~30°CMAKAZ Kia. 
自动 升温 至 80C 左右 ， 即 完成 加 成 反应 。 
反应 产物 经 回收 丁 醇 后 中 和 、 莹 饱 得 粗 

































































品 ， 再 经 分 馏 ， 得 成 品 。 
【安全 性 】 具有 中 等 毒性 。 大 和 鼠 经 口 





LDso0 为 1480mg/kg， 小 鼠 LC 为 700 X 
10“。 工 作 场 所 空气 中 最 高 安全 性 容许 浓 
E 240mg/ms 。 操 作 设 备 应 密闭 ， 保 持 良 











【结构 式 】 CH;CH(OH)CH,OCH; 

【物化 性 质 】 无 色 透 明 易 燃 的 挥发 性 液 
YK, Wb 121°C. WAR —95°C 〈 低 于 此 温 
度 成 为 玻璃 体 )。 闪 点 ( 开 杯 ) 36°C. 4 
对 密度 0.9234。 折 射 率 1.4036, Bh E 
(20°C) 1.9mPa + s. 3 & FE (20°C) 
1070Pa。 汽 化 热 32. 64kJ/ mol。 SKRR. 
【质量 标准 】 






























































项 指标 
外 观 无 色 透 明 液体 ， 
无 机 械 杂质 
沸 程 /CC 116~ 136 
NBEa) 0. 920~0. 930 
酸度 (以 乙酸 计 )/% < 0. 02 
含量 /% > 95 








【用 途 】 作为 溶剂 、 分 散剂 或 稀释 剂 用 于 
涂料 、 油 墨 、 印 染 、 农 药 、 纤 维 素 、 
酸 酯 等 工业 。 也 可 用 作 燃 料 抗 冻 剂 、 
剂 、 蔡 取 剂 、 有 色 金 属 选 矿 剂 等 。 还 可 用 
作 有 机 合成 原料 。 

【 制 法 】 1,2- 环 氧 丙 烷 与 甲醇 在 催化 剂 存 
在 下 进行 反应 ， 反 应 产物 经 粗 馏 、 精 馏 制 
得 成 品 。 

【安全 性 】 DRAN LD;o 为 6. 6g/kg。 FR 
气 对 动物 的 眼 及 鼻 黏 膜 有 刺激 作用 ， 饱 和 
浓度 (18.4 一 36.8mg/L) 中 ， 数 小 时 致 




























































































好 通风 ， 操 作 人 员 应 穿戴 防护 用 具 。 采 用 








死 。 液 体 接触 家 兔 皮肤 可 致 麻醉 ， 长 期 或 








桶 装 或 瓶装 。 为 第 三 级 可 燃 液 体 。 贮 存 于 
阴凉 、 通 风 处 。 按 易 燃 有 毒化 学 品 规定 
【参考 生产 企业 】 青岛 天 音 化 工 有 限 公 
司 ， 中 国 天 津 石 油 化 工 公司 第 三 石油 化 工 
厂 ， 张 家 港 市 东方 化 工 实业 总 公司 。 


CE 1,2- 丙 二 醇 -1- 单 甲 醚 
【英文 名 】 
ethyl ether 
【别名 】 1- 甲 氧 基 -2- 丙 醇 ，2- 羟 丙 基 甲 基 
fk; 两 二 醇 单 甲酸 ;1-methoxy2-propanol 
【CAS 登记 号 】 [107-98-2] 
































1, 2-propyleneglycol-1-monom- 


























较 大 剂量 (> 10mL/kg) 接触 时 ， 可 致 
死 。 操 作 中 应 穿戴 防护 用 具 。 此 外 ， 还 应 
就 地 除去 所 生成 的 蒸气 ， 保 护 皮肤 。 为 易 
燃 液 体 ， 应 按 易 燃 液体 处 理 。 贮 槽 和 反应 
器 等 宜 以 干燥 氮气 覆盖 。 电 器 设备 宜 防 
爆 。 按 易 燃 物 规定 贮 运 

【参考 生产 企业 】 青岛 天 音 化 工 有 限 公 
司 ， 江 苏 银 燕 化 工 股份 有 限 公 司 ， 吉 化 公 
司 辽源 有 机 化 工厂 。 


Gea 一 缩 二 乙 二 醇 单 乙酸 
【英文 名 】 
【别名 】 






















































































carbitol 


二 甘 醇 单 乙酸; 卡 必 醇 ;dieth- 


(1/4 Da062 


ylene glycol monoethyl ether; ethyl digol; 
2-(2-ethoxyethoxy)ethanol 

[CAS 登记 号 】 [111-90-0] 

【结构 式 】 CH;OCH;CHs;OCH;CHsOH 
【物化 性 质 】 LE, Wok HETA E AE IY R 
体 。 可燃。 有 中 等 程度 令 人 愉快 的 气味 。 
沸点 196C 。 熔 点 一 78C。 闪 点 CIF AR) 
96. 1'C 。 相 对 密度 (d7) 0.9855, (di0) 
1.0273, dF 1.4273, Bi Æ (20°C) 
4.5mPa。s。 蒸 气压 (207) <130Pa. 
摩尔 汽化 热 47.10kJ/mol。 与 水 、 丙 酮 、 
AR, AG. LCE, CBRL mE ELA 
【质量 标准 】 





















































项 指标 (化 学 纯 ) 
相对 密度 (dj ) 0. 985~0. 990 
沸 程 ( 馏 出 95% )/C 200 一 203 
A SYK (np 1.427~ 1. 429 
不 挥发 物 /% = 0. 01 











【用 途 】 
料 、 哎 漆 等 的 溶剂 。 印 刷 用 油墨 溶剂 、 矿 


可 用 作 纤 维 素 、 树 脂 、 树 胶 、 涂 
































物 油 - 皂 和 矿物 油 -硫化 油 混 合 物 的 互 深 
剂 、 非 涂料 着 色 剂 、 纤 维 印染 剂 、 清 漆 及 
色 漆 稀 释 剂 。 
【 制 法 】 D) 环 氧 乙 烷 法 。 先 在 反应 器 中 

















加 固 ， 防 撞击 、 防 热 、 防 火 。 按 易 燃 有 毒 
物品 规定 贮 运 。 

【参考 生产 企业 】 WH RRL TRH A 
公司 ， 张 家 港 市 东方 化 工 实 业 总 公司 ， 青 
岛 天 音 化 工 有 限 公 司 。 


A 三 乙 二 醇 醚 

【英文 名 】 triethylene glycol 

【别名 】 三 甘 醇 ;三 乙 二 醇 ; 缩 三 乙 
BE; 2, 2'-ethylenedioxybis (ethanol); 2, 
2'- [1,2-ethanediylbis (oxy) ] bisethanol 
[CAs 登记 号 】 [112-27-6] 
【结构 式 】 

HOCH: CH: OCH; CH: OCH; CH: OH 
【物化 性 质 】 无 色 透 明 稍 带 甜 味 的 稳定 的 
黏稠 液体 。 沸 点 289. 4C 。 凝 固 点 一 7.2"C 。 
闪 点 ( 闭 杯 ) 330C。 相 对 密度 dP) 
1.1274。 折 射 率 (nb) 1.4578. AE 
(20°C) 1Pa。 能 与 水 、 乙 醇 、 茶 、 甲 茶 混 
Ww. MATRA. IAF aim. CRA 
与 烧 基 相连 的 氧 原子 和 羟基 ， 因 此 具有 醇 
和 醚 的 性 质 。 
【用 途 】 是 天 然 气 、 油 田 伴 生气 和 二 氧化 
碳 的 优良 脱水 剂 、 优 良 的 有 机 溶剂 、 空 气 








































































































RAN, FEA Cir FEAR CO AS BK 





加 入 无 水 乙醇 、 三 气 化 硼 、 乙 醚 溶液 ， 
加 入 环 氧 乙 烧 。 当 反应 温度 升 至 45°C 时 ， 
WE. 控制 反应 温度 在 70 以下。 反应 
完成 后 ， 经 中 和 、 减 压 蒸馏 ， 收 集 90°C 
(0. 1MPa) 以 下 的 馏分 ， 即 得 成 品 。 


BF3 
CH 一 CH 十 了 H2O 一 ~HOCH2CH2OCH2CH2OH 















































C2 Hs OH 





本 

(2) 二 甘 醇 法 。 由 二 甘 醇 和 硫酸 二 乙 
酯 反应 制 得 。 

(C2 H5)2SO4 

HOCCH2 CH O)，H 一 一 一 一 一 一 本 品 
【安全 性 】 KARAHO LDio 为 8690mg/kg。 
对 中 枢 神 经 系统 有 抑制 作用 。 避 人 免 长 期 接 
A. BEAR MERDE OE, hE eK 
期 大 量 吸入 。 采 用 玻璃 瓶 包 装 ， 外 用 木 箱 


go 






























































璃 纤维 和 石棉 压制 板 的 三 甘 醇 酯 类 增 塑 
剂 。 还 用 于 有 机 合成 ， 如 生产 高 沸点 和 和 良 
好 低温 性 能 的 刹车 油 。 
【 制 法 】 由 环 氧 乙 烷 水 合生 产 乙 二 醇 ， 副 
产 三 甘 醇 约 占 0. 5%~1%。 

LZE DR, KRAO LDio 分 别 为 
21g/kg、15 一 22g/kg; 小 鼠 、 大 鼠 静 脉 注 
射 LDi 分 别 为 7.3 一 9. 5g/kg、11. 7g/kg。 
属 低 毒 ， 可 燃 能 爆炸 的 有 机 物 。 该 品 泄漏 
或 沾 污 人 体 ， 可 用 大 量 水 冲洗 ， 可 用 清 
水 、 泡 沫 、 沙 子 等 灭火 。 在 空气 中 爆炸 下 
限 为 3.2%。 空 气 中 最 大 允许 浓度 
10mg/ms 。 极 易 吸 漳 ， 应 该 用 干燥 ， 清 滞 
的 铝 制 或 内 壁 喷 铝 的 大 桶 的 密闭 包装 ， 也 
可 盛装 在 镀 锌 的 密闭 铁 桶 中 ， 包 装 时 最 好 
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充 氮 保护 。 每 桶 200kg。 产 品 贮存 在 干 
燥 、 通 风 场 所 、 防 潮 、 防 火 、 避 曝晒 、 远 
离 火 源 和 热源 。 运 输 中 应 轻 拿 、 轻 放 、 防 
止 碰撞 ,远离 火 源 ， 按 国家 关于 化 学 危险 
品 贮 运 规定 操作 。 
【参考 生产 企业 】 北京 燕山 石油 化 工 股份 
有 限 公 司 化 工 一 三 ,北京 化 学 工业 集团 有 
限 责任 公司 东方 化 工厂 ， 中 国 石化 上 海 石 
油 化 工 股份 有 限 公司 ， 中 国 石化 扬子 石油 
化 工 股 份 有 限 公 司 ， 青 岛 天 音 化 工 有 限 


公司 。 


CEA 乙烯 基 乙 醚 

【英文 名 】 ethyl vinyl ether 

【别名 】 乙 基 乙烯 基 醚 ; 乙 氧 基 乙 
i; ethoxyethylene 

[CAS 登记 号 】 [109-92-2 ] 

【结构 式 】 CH: 一 CHOC, H; 

【物化 性 质 】 无 色 易 燃 液体 ， 有 活泼 的 
化 学 反应 性 能 。 在 液 相 或 气相 下 很 容易 
聚合 ， 工 业 品 含 阻 聚 剂 以 防止 聚合 。 沸 
点 35 ~ 36°C. WE A — 115.8. 内 点 
—45.5°C, PR AR 201.66C。 相 对 密度 
0.7589。 折 射 率 1.3767. BREE (20°C) 
0.22mPa。s。 微 溶 于 水 ， 仅 溶解 0.9% 






































































































































【安全 性 】 可 使 中 枢 神 经 麻痹 ， 其 有 麻醉 作 
用 比 乙 醚 强 一 倍 。 大 鼠 吸 入 浓度 为 
44mg/L 的 乙烯 基 乙 醚 蒸气 4h， 有 60% 死 
亡 。 在 空气 中 的 爆炸 极限 1.7% ~ 28% 
(体积 ) 。 参 见 乙醚 。 一 般 自 用 ， 常 贮存 在 
地 下 ， 低 温 密封 贮存 ， 以 使 蒸发 损失 减 到 
最 小 。 按 易 燃 有 毒化 学 品 规定 贮 运 。 
【参考 生产 企业 】 武汉 新 景 化 工 有 限 责 任 
公司 ， 上 海 金 流 化 工 有 限 责任 公司 ,湖北 
老 河口 荆 洪 化 工 有 限 责 任 公司 。 


A (一 ) 氛 甲 醋 


【英文 名 】 chloromethyl methyl ether 
【别名 】 一 握 甲 基 甲 基 醚 ; RH Re 


chloromethoxymethane; methyl chlorom- 

































































ethyl ether; monochloromethyl ether; 
chlorodimethyl ether; CMME 

[CAS 登记 号 】 [107-30-2] 

【结构 式 】 CH;OCH;Cl 

【物化 性 质 】 无 色 透 明 液 体 ， 易 挥发 ， 有 
刺激 性 臭 味 ， 具 有 催泪 性 .沸点 59°C. 
熔点 一 103. 5 。 相 对 密度 1.0605。 折 射 
率 1.39737。 在 水 中 分 解 ， 深 于 乙醇 、 丙 


M, CE, EMAN. 

















































































































= 【质量 标准 】 HG/T 2543—93 (工业 级 ) 
(质量 )。 at FS FF 
【质量 标准 】 = i aa 
外 观 无 色 透明 液体 ik E 
沸点 / 34~36 BE (P20 )/Cg/om? ) 1.065 一 | 1. 065~ 
a 1.075 | 1.085 
含量 /% => 95 AIOC = a ma 

= FN WW = 

【用 途 】 Fave me Ree EYP aK, op ay PF 101. 325kPa) 
共聚 物 的 单 体 及 有 机 合成 原料 ， 并 能 制 取 OO ili 
香料 及 润滑 油 添 加 剂 等 。 在 医药 上 用 作 麻 体积 /mL 




















醇 剂 、 镇 痛 剂 。 
CHA] HARE, CREO 
在 氧 氧 化 钾 催 化 剂 存在 下 ， 经 加 压 反 应 
制 得 。 

CaCs +2H20 -一 CH 十 CaCOH)， 


KOH 
C: H2: 十 CzH5OH CH2—CHOC: H; 
140~150°C 































































































【用 途 】 AFER, ERAT EHA 
TIAE. HTE Bas 2 TF hE 

【 制 法 】 在 甲醇 和 甲醛 的 混合 液 中 ， 通 入 
氧化 氧气 体 反应 制 得 。 生 产 过 程 中 的 原料 
和 尾气 均 含 有 氧化 氧 ， 对 设备 腐蚀 严重 ， 
目前 国内 生产 均 用 水 吸收 尾气 中 的 氯 化 
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气 ， 以 增加 副 产 、 减 少 污染 。 

CH; OH+ HCHO-+ HCl EE CH;OCH: Cl+H20 
【安全 性 】 剧 毒 物品 ， 是 致癌 物 。 尤 其 是 
副 产 物 二 氧 甲 酥 ， 毒 性 更 甚 ， 有 强烈 刺激 
性 。 要 加 强 设备 维修 保养 ,防止 跑 、 冒 、 
滴 、 漏 。 生 产 现场 要 保持 良好 通风 。 当 和 所 
甲 醚 接触 到 人 体 时 ， 宣 用 水 冲洗 。 操 作 人 
员 应 穿戴 防护 用 具 。 空 气 中 最 高 容许 浓度 
1X106, ARAM. BORA RY 
WS HE. CETTE, BR, Lh, 
防晒 、 防 潮 。 按 有 毒化 学 品 规定 贮 运 。 
【参考 生产 企业 】 大 连 市 旅顺 口 区 江西 化 
工 工 业 总 公司 ,濮阳 市 普天 化 工 有 限 公 
司 ， 沈 阳 市 化 工 四 厂 ， 杭 州 晨光 塑料 化 工 
ARAF. 


a 2.2 -二 毛 二 乙酸 

【英文 名 】 sym-dichloroethyl ether 
【别名 】 对 称 二 氧 乙醚 ;8,8 -二 氧 代 二 
Z Wk; 1, 1-oxybis [2-chloroethane ]; bis 
(2-chloroethyl) ether; B, @'-dichloroethyl 
ether; DCEE 

【CAS 登记 号 】 [111-44-4] 

【结构 式 】 (CICH:CH:):0 

【物化 性 质 】 无 色 透 明 油状 液体 ， 具有 刺 
激 性 气味 。 沸 点 178C 。 凝 固 点 一 50C 。 
相对 密度 (a3) 1.22。 折 射 率 1.457. Bh 
Æ (25°C) 2.0653mPa * s, PRR 85°C, 
闪 点 〈 闭 杯 ) 63 (550°C. RAJE (20°C) 
93Pa, # 于 水 ,与 水 形成 共 沸 物 ， 水 
65. 6% 。 能 与 醇 、 酸 、 油 类 、 酯 类 等 许多 有 
机 溶剂 混 溶 ， 但 不 溶 于 脂肪 族 碳 氢 化 合 物 。 
















































































































































































【质量 标准 】 纯度 过 99.0%; KAS 
0.1%. 
【用 途 】 用 于 制备 二 乙烯 基 酸 、 二 氯 杂 环 








CGE 1 ,4- 氧 氮 杂 环 已 烷 、 二 丁 栈 、4- 氨 基 
四 啉 等 。 还 可 用 于 油脂 、 纤 维 素 和 树脂 的 
溶剂 等 。 



































【 制 法 】 (1) 氯 乙醇 脱水 法 。 
CICH, CH, OH 本 品 十 Hs0 





(2) 一 缩 二 乙 二 醇 毛 化 法 。 
HOCHsCHsOCHsCHsOH 本 品 
(3) HALK. 
CH,—CH, +CH: 
O 
【安全 性 】 KRAAFT, ARAO LDso 
为 75mg/kg。 吸 入 高 浓度 蒸气 经 数 小 时 或 
数 日 后 可 出 现 肺 水 肿 。 空 气 中 允许 浓度 
15X10 5。 用 200kg 衬 塑 钢 桶 包装 或 玻璃 
瓶 外 用 木 箱 内 衬 垫 料 。 储存 于 阴凉 、 干 
燥 、 通 风 仓 间 内 ， 远 离 热源 和 火种 ， 避 免 
受潮 ; 与 食用 原料 、 含 水 物品 、 氧 化 剂 隔 











CH; 十 Cls 一 一 本 品 
























































离 储 运 。 
【参考 生产 企业 】 山东 省 邹平 矿业 有 限 公 





司 ， 淮 安 瑞 尔 化 学 有 限 公 司 。 
(ES 2,2 -二 氛 二 甲 醚 


【英文 名 】 sym-dichloromethyl ether 
【别名 】 Xt he = AFA OBE; oxybis [ chlo- 


romethane |; bis(chloromethyl) ether; BC- 
ME 
[CAS 登记 号 】 [542-88-1] 




















【结构 式 】 CICH; OCH;Cl 
【物化 性 质 】 无 色 液 人体， 具有 令 人 罕 息 的 


气味 。 沸 点 106'C。 相 对 密度 1.315。 折 
射 率 1.4346。 在 潮湿 的 空气 中 不 稳定 ， 
与 水 汽 反应 生成 盐酸 和 甲醛 。 

【用 途 】 于 有 机 合成 ; 医药 工业 用 于 合 
成 抗 肿瘤 药 消 瘤 芥 、 解 毒药 物 双 复 磷 等 。 







































































【 制 法 】 ASRS ALARA HE 
(CCHO)， EL -clcHOCcHsGl 
HSO2 Cl 





【安全 性 】 剧 毒 并 有 致癌 性 ， 对 脑 有 强烈 
刺激 作用 。 在 0.47mg/L 时 ， 短 时 间 吸 入 就 
可 引起 肺 水 肿 。 玻 璃 瓶 外 用 木 箱 内 衬 垫 料 包 
装 。 贮 存 于 阴凉 、 通 风 的 仓 间 内 ， 远 离 热 
源 、 火 种 ， 防 止 受 潮 。 与 氧化 剂 隔 离 贮 运 。 
操作 人 员 须 穿戴 防毒 面具 与 防护 服 。 

【参考 生产 企业 】 上 海 华 联 制药 有 限 公 
司 ， 成 都 市 科 龙 化 工 试剂 厂 。 













































































DA ae 


【英文 名 】 phenol 


【别名 】 GKR; EW; carbolic acid; 
phenic acid; phenylic acid; phenyl hy- 
droxide; hydroxybenzene; oxybenzene 


[CAS 登记 号 】 [108-95-2] 


【结构 式 】 


【物化 性 质 】 无 色 针 状 结晶 或 白色 结晶 。 
可 燃 。 腐 蚀 力 强 。 有 毒 。 不 纯 品 在 光 和 空 
气 作 用 下 变 为 淡 红 色 或 红色 。 与 大 约 8% 
水 混合 可 液化 。 可 吸收 空气 中 水 分 并 液 
化 。 有 特殊 自 味 和 燃烧 味 ， 极 稀 的 溶液 具 
有 甜 味 。 沸 点 182°C. WA 43°C. NWA 
79.5"C 。 自 燃点 715°C. WER 41°C. HH 
对 密度 1.0576。 折 射 率 (np) 1.54178. 
酸度 系数 (pK。) (25C) 10.0. 1g WF 
约 15mL 水 ，12mL 茶 。 易 溶 于 乙醇 、 乙 
BWE, AD. Hm, Smki, JLE, FE 
发 油 、 固 定 油 、 强 碱 水 溶液 。 几 乎 不 洲 于 
石油 醚 。 

【质量 标准 】 
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(2) GB/T 6705—2008 焦化 苯酚 














































































































表 化 茶 酚 IW 
项 Ws |\—S |S 
= | = 本 
DO 00 oo 
外 观 色 或 略 有 
闫 色 的 结晶 
水 分 /% < loala2l@s] 10 
茶 酚 含量 /% >} |99.5|99.0/98.0| 80.0 
中 性 | SBACK < |0. 05/0. 10/0. 10| 0.50 
积分 数 )/% 
DEs/Ss< | 2 || 4 | a = 
比 啶 碱 含量 | 一 | 一 | 一 | 0.3 
注 : 液体 状态 时 外 观 为 无 色 或 略 有 颜色 的 

















透明 液体 











【用 途 】 重要 的 有 机 化 工 原料 ， 在 合成 纤 
维 、 塑 料 、 合 成 橡胶 、 医 药 、 农 药 、 香 








料 、 染 料 、 涂 料 和 炼油 等 工业 中 有 着 重要 
用 途 。 可 用 以 制 取 酚醛 树脂 、 己 内 酰胺 、 
双 酚 AL KAR, THAR, TAM, OS 
AR. MK. N-DE AEA IRS eT 
品 及 中 间 体 。 此 外 ， 还 可 用 作 溶 剂 、 实 验 
试剂 和 消毒 剂 。 
【 制 法 】 CD 磺 化 法 。 以 茶 为 原料 ， 用 硫 
酸 进行 磺 稀 硫酸 化 生成 茶 磺 酸 ， 用 亚 硫 酸 
中 和 ， 再 用 烧碱 进行 碱 熔 ， 经 磺 化 和 减 压 













































































(1) GB/T339—2001 TWR 
项 优等 品 | 一 等 品 | 合格 品 
结晶 点 /'C = | 40.6 | 40.5 | 40.2 
arna < | 0.03 | 0.04] 0.14 
20) 吸 光度 ] 
水 分 /% < 0. 10 一 








蒸馏 等 步 又 而 制 得 。 

(2) RIRE., WAE = A 
催化 剂 作 用 下 生成 异 丙 茶 ， 异 丙 茶 经 氧化 
生成 氧 过 氧化 异 丙 茶 ， 再 用 硫酸 或 树脂 分 
解 。 同 时 得 到 茶 酚 和 丙酮 。 
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(3) ARIK RIE. SAAR TE Te Tinh fea E F 
“yy PE GN K YA YR aE 4 HE 1k 7K fe E AE 
钠 ， j 酸 中 和 得 到 葵 酚 。 
(4) 粗 酚 精制 法 。 由 煤 焦 
制 得 。 

O) 拉 西 法 。 葵 在 固体 钼 催化 剂 存在 
下 ， 高 温 下 进行 毛 氧 化 反应 ， 生 成 毛茶 和 
水 ， 毛茶 进行 催化 水 解 ， 得 到 茶 酚 和 氯 化 
A. Ath AVE A 
【安全 性 】 KRADO LD 为 530mg/kg。 
葵 酚 蒸气 在 较 冷 空气 中 族 成 粉尘 。 接 触 皮 
肤 能 引起 中 毒 ， 皮 肤 接触 苯酚 水 溶液 或 纯 
葵 酚 时 很 快 受 到 刺激 产生 局 部 麻醉 ， 进 而 
变 邻 甲 酚 成 溃疡 。 一 般 急性 中 毒 有 虚弱 
感 ， 呈 现 眩 党， 耳鸣 ， 出 虚汗 。 在 体内 可 
损伤 肾脏 。 生 产 现 场 设备 应 密闭 。 操 作 人 
员 应 穿戴 防护 用 具 。 工 作 场 所 空气 中 最 高 
容许 浓度 为 5X10“5。 用 镀 锌 铁 桶 包装 ， 每 
桶 200kg， 贮 存在 低 于 35'C、 干 燥 、 通 风 的 
CEA, PERS AMI. BARS KU, POUR, 
防止 猛烈 撞击 ， 贮 存 期 为 三 个 月 。 禁 止 与 火 
药 、 氧 化 性 物质 如 过 氧化 物 等 一 起 运输 。 
【参考 生产 企业 】 中 国 石化 北京 燕 化 石 
化 工 股 份 有 限 公 司 化 学 品 事业 部 ， 上 海 焦化 
有 限 公 司 ， 上 海宝 钢化 工 有 限 公 司 ， 攀 枝 花 
钢铁 集团 煤化 公司 ， 中 化 江苏 公司 ， 石 家 庄 
RETIRA RAE., SMKA WME T. 
J, BARS RATS. ila 
有 限 公 司 ， 鞍 钢 实业 化 工 有 限 公 


[D6002 1 AA M 
【英文 名 】 o-cresol 
【别名 】 2- 甲 酚 ; 
sylic acid; o-hydroxytoluene 
[CAS 登记 号 】 [95-48-7] 
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粗 酚 精制 
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2-methylphenol; o-cre- 


【结构 式 】 
OH 
CH; 
S 
| A 
【物化 性 质 】 ECA., ARMAR T 











燃 。 沸 点 191~192°C, FAR 30.9°C. N 
点 81 一 83C。 自 燃点 599°C. 。 相 对 密度 
1.0273。 折 射 率 1.5361。 溶 于 约 40 倍 的 
水 ， 在 水 中 溶解 度 40°C 时 达 3%, 100°C 
时 达 5. 3%。 溶 于 昔 性 碱 液 及 几乎 全 部 常 































































































用 有 机 溶剂 。 

【质量 标准 】 GB 2279—89 $BH H 
项 指标 

邻 甲 酚 含 量 ( 干 基 )/% > 96 

AMS S/% = 2 

2,6- 二 甲 酚 仿 量 /% < 2 

水 分 /% =< 0.5 
































【用 途 】 医药 上 可 用 作 消 毒剂 ， 在 有 机 合 
成 工业 中 用 于 制造 树脂 、 增 塑 剂 、 农 药 二 








甲 四 氯 除草 剂 、 香 料 和 化 学 试剂 等 。 
【 制 法 】 O 粗 酚 经 预 脱 水 ， 再 进行 初 饮 
减 压 精 馏 ， 得 成 品 邻 甲 酚 。 

(2) AM GEA. WAR PEA 
原料 ， 在 约 4. 14MPa 表 压 下 及 三 氧化 二 
铝 催化 剂 存在 下 进行 甲 基 化 制 得 。 

OH 


























G) 邻 甲 葵 胺 重 所 化、 水 解法 。 


by 


zoe > 
oa NaNO: Se Ai 


(4) MERR. 
CH; 


Ò | HO. pt + HO 
【安全 性 】 Awe. KRAA LDso 为 
1350mg/kg。 主 要 作用 于 中 枢 神 经 ， 严 重 
时 甚至 致死 。 甲 酚 蒸 气 或 者 烟雾 可 损伤 皮 
Ik, 吸入 时 ,能 引起 慢性 肾炎 和 神经 障 
TF -o 密闭 ， 操 作 人 员 应 配备 防 
护 用 具 。 空 气 中 爆炸 下 限 1. 3% RR). 
工作 场所 空 气 中 最 高 容许 浓度 为 5X10“。 
用 镀 锌 铁 桶 包装 ， 每 桶 180kg。 贮 存在 阴 




































































凉 、 通 风 处 。 按 危险 品 规定 贮 运 。 
【参考 生产 企业 】 上 海宝 钢化 工 有 限 公 
司 ， 人 攀枝花 钢铁 集团 煤化 工 公 司 ， 北 京 炼 
焦化 学 三 ， 兰 州长 兴 石 油 化 工厂 ， 哈 尔 滨 
THAR BATA PRA], BA SE lb He 
有 限 公 司 ， 上 海 焦化 有 限 公 司 。 


[D6003 \ 间 甲 酚 
【英文 名 】 
【别名 】 3- 甲 酚 ; 3-methylphenol 
[CAS 登记 号 】 [108-39-4] 
【结构 式 】 




















m-cresol 





OH 


CH; 
【物化 性 质 】 无 色 或 淡 黄色 可 燃 液 体 。 有 
葵 酚 气味 。 沸 点 202.2C。 熔 点 12. 22°C, 
闪 点 8IC。 自 燃点 559C。 相 对 密度 
1.0336。 折 射 率 1. 5282。 溶 于 约 40 倍 的 水 
(水 中 溶解 度 40'C 时 达 2.5%, 100°C 时 达 



















































































5. 5%)。 溶 于 苟 性 碱 液 和 常用 有 机 溶剂 。 
【质量 标准 】 
项 指标 
相对 密度 (dj ) 1. 034~ 1. 036 
BIE (201~203C 时 馏 95 
出 量 )/% (体积 》 
凝固 点 /C 10 一 12 
氨 氧 化 钠 溶解 度 试 验 合格 
酯 溶解 试验 合格 
游离 酸 合格 








【用 途 】 电影 胶片 用 的 重要 原料 ， 也 是 高 
效 低 毒 农 药 如 杀 蜡 松 、 倍 硫 磷 、 速 灭 威 的 原 
料 ， 还 可 用 以 制造 树脂 、 增 塑 剂 和 香料 等 。 
【 制 法 】 (1) 甲 葵 与 丙烯 在 三 氯 化 铝 的 作 
用 下 生成 异 丙 基 甲 茶 ， 再 经 空气 氧化 生成 
氧 过 氧化 异 丙 基 甲 茶 ， 后 者 经 酸 解 成 峻 酮 
与 间 、 对 位 混合 甲 酚 。 混 合 甲 酚 和 异 丁 烯 
反应 后 ， 利 用 反应 产物 间 、 对 甲 酚 烷 基 化 
物 沸点 差 的 特性 进行 精 饮 加 以 分 离 ， 然 后 
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DERRAT AE t fa ali Ta] FAD o 
CH, CH, 














AICI, o, 
+ CH,CH=CH, -一 一 3 ~ 
CH(CH,), 
CH, CH, 
酸 解 
Q FRE e + (CH,), =CH, 
C(CH,),00H ‘OH 
CH, r CH, 7 
C(CH,); C(CH,), 
+ 
HO (CH,),C 
C(CH,); | OH | 








DE WAT SE 





~ 本 品 + (CH3),C=CH, 

(2) BAAR TEP be RH HE EP I 
FAAR ER FF ie. FR A Hid 
氧化 镁 为 催化 剂 ， 将 邻 甲 基 葵 甲 酸 氧化 脱 
羧 转 化 制 得 间 甲 酚 。 

CH; 


CH; 
CH; COOH 
O2 SS CuO 
me | 一 本 品 
FR GE FR HK A MgO 


【安全 性 】 KRAH LDs X 2020mg/kg. 
若 溅 到 皮肤 上 ， 需 及 时 用 水 冲洗 或 用 酒精 
Bet. SWAG. PERERA. f 
桶 净重 100kg. 
【参考 生产 企业 】 辽阳 庆 阳 化 学 制品 有 限 
公司 间 甲 酚 厂 ， 四 川北 方 红 光 化 工 有 限 公 
司 ， 上 海宝 钢化 工 有 限 公 司 。 


caura Xt F M 
【英文 名 】 p-cresol 
【别名 】 对 甲 基 茶 酚 ; 4- 甲 酚 ; 4-methyl- 


































































































phenol 
[CAS 登记 号 】 [106-44-5 ] 
【结构 式 】 
OH 
S 
| A 
CH; 


(180 Db005 


【物化 性 质 】 无 色 结晶 块 状 物 ， 有 茶 酚 气 
味 。 可燃 。 沸 点 201.9%C (或 201.8; 
202.5)。 熔 点 34.69°C. TA RR 86.17. 
自燃 点 559C。 相 对 密度 1.0178 (或 
1.0341)。 折 射 率 1.5312 (或 1.5395), 
溶 于 水 ， 在 水 中 溶解 度 40°C 时 达 2.3%, 
100C 时 达 5%。 溶 于 苛 性 碱 液 和 常用 有 
机 溶剂 。 















































【质量 标准 】 
项 指标 
含量 /% > 98 
熔点 /CC 33 一 35 
氨 氧 化 钠 溶 解 试 验 合格 
灼 烧 残渣 (硫酸 盐 )/% < 02 








【用 途 】 
对 甲 酚 ) 和 橡胶 防老 剂 的 原料 。 在 塑料 工 
业 中 可 制造 酚醛 树脂 和 增 塑 剂 。 在 医药 上 
用 作 消 毒剂 。 还 可 作 染 料 和 农药 的 原料 。 


制造 防老 剂 264 (2,6- 二 叔 丁 基 


【 制 法 】 甲 茶 和 硫酸 进行 磺 化 、 中 和 ， 生 
成 的 对 甲 茶 矿 酸 钠 再 经 碱 熔 、 酸 化 、 精 馏 
得 对 甲 酚 成 品 。 为 了 得 到 纯度 较 高 的 对 甲 
酚 有 两 种 工艺 : 精 馏 后 所 得 对 甲 酚 再 经 结 
唱 分 离 ， 磺 化 后 所 得 对 甲 葵 磺 酸 先进 行 冷 
却 、 结 唱 、 过 滤 ， 再 进行 中 和 、 碱 熔 、 酸 
化 、 精 馏 制 得 成 品 。 
CH; CH; 


S DS 
Ò aO (A) + H20 
A A 


SO; H 
CH; 


S 
aA 


SO3Na 
CH; 






































S 
B+2NaOH —>2 || (C) +Na: S0; +H20 
aA 


ONa 
【安全 性 】 KRANO LD» X 1800mg/kg. 





参见 邻 甲 酚 。 贮 存在 阴凉 、 通 风 处 。 按 危 
险 品 规定 贮 运 。 

【参考 生产 企业 】 FEAIRT 
化 工 有 限 公 司 ， 辽 阳 滨 河 化 工 有 限 公 司 ， 
攀 梳 花 钢 铁 集 团 煤 化 工 公 司 ， 兰 州长 兴 石 
油 化 工厂 ， 南 京华 晶 化 工 有 限 公 司 。 


CE WRI AEH 
【英文 名 】 p-tert-butylphenol 
【别名 】 4-(1,1-dimethylethyl) phenol; bu- 









































tylphen 
[CAS 登记 号 】 [98-54-4] 
【结构 式 】 
OH 
CCCHs )3 





【物化 性 质 】 白色 结晶 ， 可 燃 ， 具 有 轻微 
WAR Ar FS, WE 236 ~ 238°C, HER 98 一 
101C 。 相 对 密度 (d3?) 0.908, (d!) 0. 9081, 
折射 率 (nit) 1.4787. FAB FR, 
F, Ki. MATK. 

















































































































【质量 标准 】 Q/CNPC 56—2001 Xt AL 
TSA 
项 优等 品 | 一 等 品 | 合格 品 

外 观 白色 至 浅黄 色 薄 片 
凝固 点 /C > | 97.0 | 95.0 | 90.0 
@E (Hazen < 50 00 
单位 ) 

含量 /% => | 99.0 | 98.5 | 98.0 
LARI 具有 抗 氧 化 性 能 ， 可 用 作 橡 胶 、 




















肥皂 、 氧 代 烃 和 硝化 纤维 的 稳定 剂 。 还 是 
驱 虫 剂 〈 医 药 )、 杀 螨 剂 克 螨 特 (农药 ) 
及 植物 保护 剂 、 香 料 、 合 成 树脂 的 原料 ， 
也 可 用 作 软 化 剂 、 深 剂 、 染 料 与 油漆 的 添 
加 剂 ， 又 可 用 作 油 田 用 破 乳 剂 的 成 分 及 车 
用 机 油 添加 剂 。 
【 制 法 】 茶 酚 与 朱 丁 醇 反 应 ， 经 水 洗 、 结 
唱 、 离 心 分 离 、 干 燥 得 成 品 。 



























































EO 137 | 


OH OH 
SN HERI SS 

Ò eS cou A $ +0 
Z 145~ 150°C A 


CCCHs )3 
【安全 性 】 ARAH LDso X 3.25mL/kg. 
对 眼 和 皮肤 、 黏 膜 有 中 等 刺激 性 。 在 热 
熔 状 态 时 能 灼 烧 皮肤 ， 灼 烧 后 可 先 用 乙 
醇 擦 拭 ， 然 后 用 大 量 温水 冲洗 。 生 产 装 
置 应 密闭 ， 操 作 人 员 应 穿戴 防护 用 具 。 
用 内 衬 塑 料 袋 、 外 加 纤维 板 的 圆 桶 包 
装 ， 每 桶 装 25kg。 按 一 般 可 燃 化 学 品 
规定 贮 运 。 
【参考 生产 企业 】 吉 化 集团 吉林 市 锦江 油 
化 三， 上 海 敏 实 化 工 有 限 公 司 ， 上 海宝 钢 
化 工 有 限 公 司 ， 北京 恒 业 中 远 化 工 有 限 


公司 。 


cua 3,4- 二 甲 酚 

【英文 名 】 3,4-dimethylphenol 

【别名 】 间 / 对 甲 酚 ; o-4-xylenol; 4-hy- 
droxy-o-xylene; as-o-xyleno 

[CAS 登记 号 】 [84989-04-8 ] 

【结构 式 】 







































































OH 


CH; 
CH; 


【物化 性 质 】 白色 针 晶 。 沸 点 225°C. WR 
点 66 一 68C (62 ~ 65°C; 62.5°C; 
65.08C )。 相 对 密度 0. 9830。 微 溶 于 水 ， 
溶 于 乙醇 、 乙 醚 。 

【质量 标准 】 


项 指标 



































外 观 无 色 至 微 棕色 结晶 
熔点 /CC 62~65 
含量 /% > 95 






































【用 途 】 于 制 改 性 聚 酰 亚 胺 、 染 料 、 杀 
虫 剂 等 。 
【 制 法 】 由 切除 3,5- 二 甲 酚 馏分 后 的 工业 














二 甲 酚 残渣 在 精 馏 塔 内 切取 223 ~ 226°C 
馏分 ， 经 冷却 结晶 、 离 心 分 离 制 得 。 另 
外 ， 以 邻 二 甲 葵 为 原料 ， 经 硫酸 磺 化 ， 再 
经 碱 熔 、 酸 析 、 蒸 馏 ， 也 可 得 3, 4 二 
甲 酚 。 

【安全 性 】 有 毒 ， 有 腐蚀 性 。 操 作 时 应 穿 
戴 防 护 用 具 。 皮 肤 灼伤 时 ， 先 用 水 冲洗 ， 
肥皂 洗 净 ,创伤 面 按 一 般 灼 伤 处 理 。 
其 余 防护 法 参见 茶 酚 。 采 用 大 口 铁 桶 包 
装 ， 每 桶 180kg。 贮 存 于 阴凉 、 通 风 处 ， 
按 危 险 品 规定 贮 运 。 

【参考 生产 企业 】 天 门市 德 远 化 工科 技 有 
BRA, PARA A BR BEEZ $ 
山 市 贝 达 合 成 化 工厂 ， 吴 江 市 万 达 化 建 有 
限 责 任 公司 ， 鞍 钢 实 业 化 工 有 限 公 司 ， 上 
海宝 钢化 工 有 限 公司 。 


CEA 2,4,5- 三 氯 苯酚 
【英文 名 】 2,4,5-trichlorophenol 
【别名 了 
[CAS 登记 号 】 [95-95-4] 
【结构 式 】 
















































































m 所 
























































collunosol 


Cl 
【物化 性 质 】 针 状 结晶 ， 具 有 酚 味 。 熔 
点 68C。 沸 点 253C。 相 对 密度 1.678 
(25). HMH. ILE AR PK. ARF] 
Be. CBR. AA, Stee. Ae, AE 

















等 有 机 溶剂 。 
【质量 标准 】 含量 宇 98%; GERI Cit 


酸 盐 ) 0.05%. 

【用 途 】 可 用 于 制备 除草 剂 、 杀 虫 剂 A 
菌 剂 等 。 作 为 抗菌 和 防腐 剂 ， 广 泛 用 于 制 
备 黏合 剂 、 橡 胶 制 品 及 纺织 工业 的 防腐 乳 
液 。2,4,5- 三 毛茶 酚 本 身 可 用 作 消 毒剂 ， 
其 钠 盐 也 是 杀菌 剂 和 防腐 剂 ， 用 于 制造 业 
MEETA., EEH EHTE RAN y 
W. KEE. 
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【 制 法 】 四 氯 葵 法 。 该 方法 为 2,4,5- 三 毛 
茶 酚 生产 的 传统 工艺 ， 是 以 四 毛茶 为 原料 
通过 水 解 而 得 。 

Cl 











Cl 
SS CH30H 
| 十 NaOH 
A 


Cl 
Cl 

本 品 十 HzO 十 NaCl 
【安全 性 】 ARAH LDio 为 820mg/kg， 
AK bt ZF LDso 为 1000mg/kg. 误 服 或 吸 
入 有 和 较 高 毒性 ， 并 有 具有 强烈 刺激 性 。 能 经 
皮肤 吸收 中 毒 。 玻 璃 瓶 外 木 箱 内 衬 垫 料 或 
铁 桶 。 贮 存 于 阴凉 、 通 风 的 仓 间 内 ， 搬运 
MARRE, BF IE AE ASS TH 
【参考 生产 企业 】 南京 常 丰 农 化 有 限 公 
司 ， 江 苏 省 新 业 化 工 有 限 公 司 。 












































Db008 AEH 

【英文 名 】 pyrocatechol 

【别名 】 ( 焦 ) 儿 茶 酚 ，1,2- 葵 二 酚 ，1， 
2-— 9% SEA; pyrocatechin; catechol; 1, 
2-dihydroxybenzene; 1,2-benzenediol 
[cas 登记 号 】 [120-80-9] 

【结构 式 】 


【物化 性 质 】 无 色 晶 体 。 遇 空气 和 光 变 
色 。 其 溶液 在 空气 中 变 为 棕 褐色 。 可 燃 。 
能 升华 。 沸 点 bpreo 245.5C、bpioo 
221.5°C. bps 197.7°C. bpioo 176°C. 
bpeo 161. 7°C 、bpio 150. 6°C bpzo 134°C, 
bpio 118.3°C, bps 104°C, KE RR 105°C 
(104~ 105°C). INR CFF AP) 127°C, W 
点 127'C CE RAE). MARE a? 
1.344, WF 2.3 HK, WTAE, LWE, 
A. A. D YX T a me Aa AE HK 。 
【质量 标准 】 GB/T 23960—2009 工业 用 
ABA 







































































项 优等 品 | 合格 品 

外 观 KREBS 
棕色 晶 

邻 茶 二 酚 /% >| 99.0 | 98.0 
BIE A/C 103~ 106 
灼 烧 残渣 /9% < 0. 04 
【用 途 】 重要 的 医药 中 间 体 ， 用 以 制 取 小 
Rei GRE) 和 异 丙 肾上腺 素 等 。 还 可 


制 取 香料 (胡椒 醛 )、 染 料 、 感 光 材 料 、 
电镀 材料 、 特 种 墨水 、 抗 氧 剂 、 光 稳定 
剂 、 防 腐 剂 和 促进 剂 等 。 











【 制 法 】 由 邻 毛茶 酚 在 碱 性 介质 中 加 压 水 
解 制 得 。 
OH 
Cl 
CY (225+2)°C ,3 一 3. 5MPa 
| HNaOH > 
ZA CuSO4 
AX ih + NaCl 
【安全 性 】 有 毒 ， 毒 性 不 大 。 小 鼠 经 口 


LDio 为 260mg/kg， 腹 腔 注 射 LDio 为 
190mg/ kg。 对 中 枢 神 经 、 呼 吸 系 统 有 刺 
激 作 用 。 与 间 葵 二 酚 及 对 葵 二 酚 不 同 。 吸 
入 小 量 ， 可 以 在 体内 形成 有 机 硫酸 盐 而 解 
毒 ， 随 尿 排出 体外 。 生 产 设备 应 注意 密闭 ， 
操作 人 员 佩 戴 防 护 面具 。 采 用 25 一 180kg 的 
铁 桶 包装 。 按 一 般 可 燃 化 学 品 规定 贮 运 。 
【参考 生产 企业 】 常州 市 常 宇 化 工 有 限 公 
司 ， 连 云 港 三 吉利 化 学 工业 有 限 公 司 ， 上 
海 三 爱 思 试剂 公司 ,潍坊 振兴 宏泰 化 工 有 
限 公 司 。 













































































DA 间 茶 二 配 
【英文 名 】 resorcinol 
【别名 】 Re; RM; 1, 3- 二 羟基 
AS; 1, 3-benzenediol; m-dihydroxybenzene; 
resorcin 
[CAs 登记 号 】 [108-46-3] 
【结构 式 】 
OH 
PN 
LA 


OH 





【物化 性 质 】 atk. TAMA E Er. 
暴露 于 光 和 空气 或 与 铁 接 触 变 为 粉红 色 。 
相对 密度 di? 1.272, WR 109~ 111C, 
沸点 280°C. TAR CF AR) 127°C. WA 
585°C. ARR 607.7°C. RTK, AR, 
RE, BAF OR. Hin. WORF a. 
ZRI, MATE. 

【质量 标准 】 HG/T 3989—2007 
酚 (1,3- 葵 二 酚 ) 






































HEZ 






















































































项 优等 品 | 一 等 品 | 合格 品 

白色 至 浅 棕色 片 状 ， 

外 观 au We 

贮存 时 允许 颜色 变 深 

干 品 结晶 点 /C > | 109.0 | 108.5] 108.0 

BA_MSS > | 99. 00 | 98. 50 | 98.00 
/%( 化 学 法 ) 

间 茶 二 酚 合 量 => | 99. 70 | 99. 00 | 98.50 
(HPLC) /% 

对 茶 二 酚 舍 量 < | 0.05] 0.10] 0.10 
CHPLC)/% 

HA- HES 和 0.10 | 0.30] 0.50 
CHPLC)/% 

AMEE < | 0.10 10.15 | 0.20 
CHPLC)/% 

LAR] EARRA, Rea. Fe (如 

MERAS), EA (如 对 氨基 水 杨 酸 )、 




















二 茶 甲 酮 系 紫外 线 吸收 剂 、 感 光 胶片 片 基 
底层 涂料 、 橡 胶 轮 胎 帘子 线 浸 胶 和 炸药 等 
的 原料 。 还 可 JF 化 妆 品 、 EEE 织物 印 

































































染 并 用 作 检 测 锐 的 试剂 
【 制 法 】 O 茶 磺 酸 用 发 烟 硫 酸 磺 化 、 中 
Al, HARMA. Fete. TET RAE. E 




















溶剂 后 ， 经 蒸馏 制 得 成 品 。 


SO:H SO:H 
| SS _H2SO SO Zz ) NazCOs 
gk 
SO; H 
SO; Na ONa OH 
FF NaOH 4 ) HCl A 
SO; Na ONa OH 





Db010 33 | 








(2) 由 间 二 硝 基 茶 加 氧 制 得 间 葵 二 
胺 ， 再 由 间 茶 二 胺 水 解 制 得 。 
NO， NH: 


OO 20) 


OH 


























(3) ne 人 
OH OH 


Ch +H wd 


具有 中 每 毒性 ， 了 
注射 MLD450mg/kg。 能 刺激 皮肤 、 黏 
膜 ， 同 时 可 经 皮肤 迅速 吸收 ， 生 成 高 铁血 
红 和 蛋白 而 引起 发 绀 、 展 睡 和 致命 的 肾脏 损 
伤 。 有 皮肤 过 敏 或 变态 反应 症 的 人 吸入 其 
蒸气 或 粉尘 时 ， 常 常 可 引起 危险 的 中 毒 。 
a 操作 人 员 穿 戴 防 护 
具 ， 生 产 现场 保持 良好 的 通风 。 用 木 桶 
aA 总 包装 ， 每 桶 重 30kg. 
阴凉 、 干 燥 处 ， 避 光 保 存 ， 注 意 防 火 、B 
潮 。 按 有 毒物 品 规定 贮 运 。 
【参考 生产 企业 】 常州 市 常 宇 化 工 有 限 公 
司 ， 吴 江 市 汇丰 化 工厂 ， 江 苏 中 丹 化 工 集 
团 公 司 ， 中 国 石化 集团 南京 化 学 工业 有 限 
公司 化 工厂 ， 常 州 市 腾 扬 化 工 有 限 公 司 


Gah 对 葵 二 酚 


【英文 名 】 hydroquinone 





eee. 

































































an 











【别名 】 Abi; LWE; 鸡 纳 酚 ; 1,4- 二 
羟基 AL; 1, 4-benzenediol; p-dihydroxy- 
benzene; hydroquinol; quinol; hydro- 
quinol 
【CAS 登记 号 】 [123-31-9] 
【结构 式 】 

OH 

SS 

| ZA 

OH 
【物化 性 质 】 白色 针 晶 。 可 燃 。 熔 点 170~ 





(184MM Sooo o 








171C。 相 对 密度 dis 1.332。 沸 点 285 ~ 
287"C 。 闪 点 〈 开 杯 ) 165°C. ARR 516C. 
BRTK, LERLE, WATE. 
【质量 标准 】 

(1) GB/T22392—2008 摄影 加 工 用 
























































【安全 性 】 PERE, ARAH LD 为 
320mg/kg。 在 动物 实验 中 ,反复 给 予 
30~50mg/kg 剂量 可 引起 急性 黄色 肝 蓉 
Hi. RIE tin a VF EY 能 发 生 异 常 的 
色素 沉着 。 服 用 le 对 葵 二 酚 能 刺激 食道 
而 引起 耳鸣 、 有 恶心、 呕吐、 腹痛 、 虚 脱 。 
民用 5g 可 致死 。 此 外 ， 长 期 接触 对 二 茶 











































































































































































































































































































































































































项 指标 

含量 /% > 99. 0 HRT. BERRE R, RR, 
A/C 171~175 并 引起 眼 的 水 晶体 浑浊 。 操 作 现 场 空气 中 
混合 物 炊 点 /C 不 低 于 样品 或 标准 术 最 高 容许 浓度 2mg/m?。 生 产 设备 应 密 
红外 标 ; 相符 闭 ， 操 作 人 员 应 穿戴 好 防护 用 具 。 用 聚 乙 
灼 烧 残渣 舍 量 /% < 0. 10 烯 塑料 袋 包 装 ， 每 袋 5kg， 每 4 袋 装 一 木 
重金 属 合 < 0. 002 箱 ， 或 用 圆 森 箱 内 衬 塑 料 袋 包 装 ， 每 本 

CE A 50kg。 贮 存 于 阴凉 、 干 燥 处 ， 和 避免 日 光 虽 
SA a WN. D. Biya. A HE Yn ah BLE 

计 2/% 【参考 生产 企业 】 常州 市 常 宇 化 工 有 限 公 
ARAM a 司 ， 连 云 港 三 吉利 化 学 工业 有 限 公司 ， 上 

CABRERA Al, EMT EET 

(2) GB/T 23959—2009 工业 用 对 厂 ， 盐 城 风 阳 化 工 有 限 公 司 ， 廊 坊 三 威 化 

Th 工 有 限 公司 。 
项 优等 品 合格 品 
外 观 白色 或 近 色 或 浅 2,3,5- 三 甲 基 对 茶 二 酚 
ean 色 固 体 【英文 名 】 2,3,5-trimethylhydroquinone 

对 茶 二 酚 /% 99. 0~ 100. 5 【别名 】 2,3,5- 三 甲 基 -1,4- 葵 二 酚 ，2,3， 
邻 茶 一 酚 /% < 0. 05 5-trimethyl-1 , 4-benzenediol 
RIE R/C 171~ 175 [CAS 登记 号 】 [697-82-5] 
DARASE% 0. 10 0. 30 【结构 式 】 
重金 属 会 = | O02 一 OH 

CDA Pb t+) /% CH; 
铁 ( 以 Fe 计 )/% < | 0.002 = a 
溶解 性 试验 过 试验 一 HC Ss CH, 
【用 途 】 主要 用 于 制 取 摄 影 胶片 的 黑白 显 OH 




















A, ARA BRAA A A 
工艺 辅助 溶剂 、 橡 胶 防 老 剂 、 阻 聚 剂 、 涂 
料 清漆 的 稳定 剂 和 抗 氧 剂 等 。 








【 制 法 】 C) 葵 胺 在 硫酸 介质 中 经 二 氧化 
鳃 氧化 成 对 茶 醒 ， 表 经 铁 粉 还 原生 成 对 茶 二 























酚 ， 经 浓缩 、 脱 色 、 结 晶 、 干 燥 得 成 品 。 
(2) 以 硝 基 茶 为 原料 ， 经 加 氧 、 加 热 
制 得 。 





【物化 性 质 】 结晶 状 固体 ， 熔 点 173°C. 























【用 途 】 在 医药 上 用 于 合成 维生素 EM 
酸 酯 等 。 
【 制 法 】 用 1,2,4- 三 甲苯 经 磺 化 、 硝 化 、 
还 原 、 氧 化 制 得 。 

CH; HO;S CH; 

A H2 S04 5AF 
sl 

HsC CH; H;C CH; 





NO? 
HO;S CH; 

















KNO; H2 S04 Sn 
HCI 
H;C CH; 
NO? 
NH, 
CHs 
a Naz Cr2 07 
| ACh. 
`A HS0; 
H;C CH; 
NH? 
O 
CH; 
A Naz S2 O4 
本 品 
SS 
H;C CH; 
O 





【参考 生产 企业 】 浙江 东 工 制药 有 限 公 
司 ， 无锡 市 天 达 精 细 化 工厂 ， 湖 南海 利 化 
工 股份 有 限 公 司 


GFA 对 叔 丁 基 邻 茶 二 酚 
【英文 名 】 p-tert-butylcatechol 
【别名 】 A T ÆJ 
1,2-dihydroxybenzene 

[CAs 登记 号 】 [98-29-3] 








4-tert-butyl- 





【结构 式 】 
OH 
OH 
S 
| A 
CCCHs )3 
【物化 性 质 ] 无 色 晶 体 ， 可燃。 沸点 














285°C. WER 52~55°C. FAM RE (cd 和 ) 
1.049, NA 151C。 洲 于 甲醇 、 四 氯 化 
te. AL GH. AHR A, th YF 
80C 的 水 ,在 60°C 时 阻 聚 效能 较 对 葵 二 
酚 高 25 倍 。 















































【质量 标准 】 
项 指标 
外 观 日 色 至 浅黄 色 结 晶 或 藻 
稠 状 液 体 , 无 机 械 杂 质 
阻 聚 效果 820 条 乙烯 引发 聚合 





BY iS) =30min 








pte 烯烃 单 体 蒸 馏 或 贮 运 时 的 高 效 阻 
RA. FIERTE LE, Tike 
Zi AR, tT HEMARA, EA AY 
稳定 剂 等 。 
【 制 法 】 叔 丁 醇 与 邻 茶 二 酚 在 二 甲 茶 、 磷 
酸 介 质 中 缩合 ， 反 应 产物 经 沉降 分 离 、 中 
和 、 水 洗 、 WF HR TR ~ A Wh BE E ti imh 
制 得 
【安全 性 】 有 毒 。 对 皮肤 有 强烈 刺激 性 ， 
能 灼伤 皮肤 。 应 用 时 避免 与 皮肤 直接 接 
触 。 生 产 设备 应 密闭 ， 防 止 汇 漏 。 生 产 现 
场 应 保持 良好 的 通风 ， 操 作 人 员 应 穿戴 防 






























































































































































护 用 具 。 内 用 塑料 袋 ， 外 用 带 色 的 塑料 桶 
包装 ， 每 桶 装 20kg。 放 于 阴暗 避 光 处 ， 
远离 热源 。 按 有 毒物 品 规定 贮 运 。 

【参考 生产 企业 】 辽阳 易 闭 化 工 有 限 公 


司 ， 无 锡 市 天 达 精 细 化 工 有 限 公 司 ， 北 京 
朝 福 化 工 实验 厂 ， 江 苏 太 湖 实业 有 限 公 
a, 无锡 市 化 工 助 剂 三， 盘锦 辽河 油田 金 
环 实 业 有 限 责任 公司 ， 无 锡 市 富安 化 
E e 


CLUEA 焦 性 没食子 酸 
【英文 名 】 pyrogallol 
【别名 】 im; BASH; 
酚 ; 1,2. 3-benzenetriol; 
1,2,3-trihydroxybenzene 
【CAS 登记 号 】 [87-66-1] 



































1,2,3- 葵 三 
pyrogallic acid; 


【结构 式 】 
OH 
OH 
OH 
Ee ad 白色 无 自 唱 体 。 有 苗 味 。 





于 空气 和 光 变 成 灰色 。 慢 慢 加 热 开 
华 。 沸 点 309'C 。 熔 点 133 一 134"C 。 相 对 
密度 (di) 1.453。 折 射 率 (np) 1.561。 
WK. CR. Ci, MATE, a, Z 
硫化 碳 。 暴 露 在 空气 中 时 ， 水 溶液 颜色 变 
暗 ， 而 其 茄 性 碱 溶液 则 变色 较 快 。 



























































{186 Db014 
【质量 标准 】 
项 指标 

熔点 /CC 131~ 133 
水 溶解 试验 合 
灼 烧 残渣 (硫酸 盐 )/% < 0. 025 
氯 化 物 CCI- )/% = 0. 001 
硫酸 盐 (SO? )/% < 0.010 
没食子 酸 合格 

【用 途 】 可 用 于 制备 金属 胶 状 溶液 皮革 














af, EX. BREW. AS. E 
可 用 作 电 影 胶片 的 显影 剂 、 红 外 线 照 相 热 
人 敏 剂 、 葵 乙烯 阻 聚 剂 、 医 药 和 染料 的 中 间 
体 以 及 分 析 用 试剂 等 。 

【 制 法 】 由 没食子 酸 加 热 脱 羧 即 得 。 


OH OH 
OH OH 


oO 脱羧 A 
SS 加 热 SA 
HOOC OH OH 


【安全 性 】 film. KR AA LDio 为 
789mg/kg， 狗 经 口 LD25mg/kg。 对 皮 
内 、 黏 膜 的 刺激 性 极 强 ， 曾 有 经 皮肤 吸收 
中 毒 死 亡 的 病例 。 吞 服 时 能 损伤 消化 器 
A. J B, ERAI, FE, EEE 
死亡 。 沾 染 皮肤 后 ， 应 立即 脱 掉 沾染 毒物 
的 衣服 、 鞋 、 袜 等 ， 用 TUBE. A 






































| 二 COs 






































methylcatechol; o-hydroxyanisole; 1-hy- 
droxy-2-methoxybenzene 
[cas 登记 号 】 [90-05-1] 
【结构 式 】 
OH 


OCH; 
` 
ZA 


【物化 性 质 】 白色 或 微 黄色 结晶 或 无 色 至 
淡 黄 色 透 明 油 状 液体 。 可 燃 。 有 特殊 芳香 
气味 。 在 木材 干 馏 油 中 的 酸性 成 分 含 
60% 一 90% 的 杂 酚 油 。 其 中 主要 是 傅 创 木 
酚 。 露 置 空气 或 日 光 中 逐渐 变 成 暗色 。 沸 
点 205 (204 ~ 206)°C. HEA 32 (31 一 
32)"C 。 相 对 密度 (di) 晶体 1.129， 液 
体 约 1.112。 折 射 率 1.5429, WR ( 
杯 ) 82'C。 凝 固 点 28°C. MKF 28°C Rt 
BT ECE TAR ARRAS. IRA PK AAS. 5 











































































































FHM. SZ, ZR AD. mR, y 
醋酸 混 溶 。 
【质量 标准 】 黄色 透明 油状 液体 或 结晶 。 








含量 这 97% 。 
【用 途 】 在 医药 上 用 以 制造 愈 创 木 酚 磺 酸 
钙 ; 在 香料 工业 上 用 以 制造 香 兰 素 和 人 造 
魔 香 等 。 

【 制 法 】 将 邻 氮 基 茶 甲 醚 在 低温 下 重 氮 
化 ， 再 在 硫酸 铜 介质 中 水 解 ， 水解 产物 经 
















































































pe =e 
后 立即 送 医院 诊治 。 操 作 人 员 应 穿戴 防护 
用 具 。 分 析 纯 试剂 用 棕色 玻璃 瓶装 ， 每 瓶 
重 100g; 化 学 纯 试 剂 及 工业 品 用 木 箱 内 
衬 塑 料及 醋酸 纤维 袋 包 装 ， 每 箱 重 25kg。 
注意 避 光 、 密 封 、 防 潮 。 按 有 毒物 品 规定 
贮 运 。 
【参考 生产 企业 】 南京 龙 源 天 然 多 酚 合成 
厂 ， 六盘水 神 驰 生物 科技 有 限 公 司 ， 湖南 
海 利 化 工 股 份 有 限 公 司 ， 遵 义 市 泰 丰 精 细 
化 工厂 ， 温 州 市 葡 海 精细 化 工 公 司 ， 五 峰 
赤诚 生物 科技 有 限 公 司 。 


(LA BAAR 
【英文 名 】 guaiacol 
【别名 】 邻 甲 氧 基 茶 酚 ; 2-methoxyphenol; 






























































AIM ARTA Beth o 

【安全 性 】 KARAHO LD;o 为 725mg/kg, 
皮下 注射 LD;o 为 900mg/kg。 有 较 强 的 莱 
酚 特 性 和 中 等 毒性 。 对 皮肤 有 刺激 性 。 大 
量 服用 能 刺激 食道 和 胃 ， 使 心力 衰竭 ， 虚 
脱 而 死亡 。 其 毒性 及 防护 方法 详 见 茶 酚 。 
用 铁 桶 包装 ， 每 桶 净重 200kg。 按 有 毒物 
品 规定 贮 运 。 

【参考 生产 企业 】 连云港 三 吉利 化 学 工业 
有 限 公 司 ， 浙 江 省 嘉兴 市 巨 强化 工 有 限 公 
司 ， 河 北 省 青 县 天 源 工业 有 限 公 司 ， 青岛 
亿 明 翔 精细 化 工科 技 有 限 公 司 ， 安徽 八 一 
化 工 股份 有 限 公 司 ， 吴江 市 黎 里 助 剂 三 ， 
嘉兴 市 华 杰 精细 化 工 有 限 公 司 台 州 市 奥 力 



























































~” 87) 


特 精 细 化 工 有 限 公 司 。 
Ca 对 气 茶 配 


【英文 名 】 p-chlorophenol 
【别名 】 4-A; 4-chlorophenol 
[CAs 登记 号 】 [106-48-9] 
【结构 式 】 





OH 


Cl 
【物化 性 质 】 无 色 针 状 结晶 ， 具 有 令 人 不 
愉快 的 臭 味 。 熔 点 43.2 一 43.7C 。 沸 点 
bp 220"C 。 相 对 密度 4， 1.2238。 折 射 率 
np 1.5419, np 1.5579。 微 洲 于 水 ， 易 




































































WTA. LE, Chk. Hib Rare mR. 
【质量 标准 】 HG/T 2544—1993 工业 对 
AA M 

项 优等 唱 | 一 寺 品 
对 毛茶 酚 含量 /% > | 99.0 | 98.0 
结晶 点 /C == | 42.5 39.5 
水 分 /% < | 0.20 0. 30 














【用 途 】 
料 等 工业 ， 亦 用 作 乙 醇 变 色 剂 、 精 炼 矿物 
油 选 择 性 溶剂 、 显 微分 析 等 ， 农 业 上 主要 
用 于 合成 粉锈宁 、 味 菌 酮 、 羊 毛 杀 菌 剂 、 
DUER., AEB, TRU, ARME; W 
料 工业 用 于 制 1,4-2 BAA, 1,4-2 
AML. WARGAMES, BATA 
FPR AE til 5- 握 -2- 羟 基 茶 甲酸 钠 ， 合 成 对 
毛茶 氧 异 丁 酸 以 及 其 他 药物 。 还 用 于 合成 
HAM BHA CT SESE THIEME) 等 。 

【 制 法 】 O AMHR ALIA. WARM 
原料 ， 按 所 用 的 氧化 剂 和 溶剂 的 不 同 ， 分 
为 下 面 三 种 方法 。 中 和 毛 化 硫 栈 法。 以 葵 酚 
为 原料 ， 用 氧化 硫 酰 为 氧化 剂 ， 在 铁 催化 


主要 用 于 农药 、 医 药 、 染 料 、 塑 































































































































































































得 。 加 无 溶剂 毛 化 法 。 采 用 铁 、 省 等 为 催 
化 剂 ， 将 氯气 通 和 人 熔融 苯酚 ， 直 接 氧 化 而 
制 得 一 毛茶 酚 。 反 应 液 经 洗涤 后 ， 进 行 减 
压 蒸馏 ,收集 对 毛茶 酚 含 量 宇 95% 馏 分 。 
以 茶 酚 计 收 率 ( 邻 /对 位 合计 ) 95%, 
以 毛 计 收 率 95%， 对 / 邻 位 比 为 3 一 4， 产 
品 含量 宇 98%。 

(2) 对 二 毛茶 水 解法 。 以 对 二 毛茶 为 
原料 ， 用 水 或 醇 或 葵 为 溶剂 制 得 。 

Cl 






































H20,CH30H 
3~10MPa 


+NaOH Ag fh + NaCl 





Cl 

G) 对 毛茶 胺 法 经 重 氮 化 、 水 解 
而 得 。 

NH? N: HSO; 


S SS 
L FH: SO, + NaNO; —> y 上 2H2O 
aA A 


Cl a 











Cl 
O 对 氮 基 葵 酚 法 经 重 氮 化 、 置 换 
而 得 。 
NH2 NzCl 





NaNO? Ss 了 DE 
= sl 二 本 品 
HCl ZA HCl 





OH OH 
【安全 性 】 ARANO LD, X 0.67 g/kg. 
对 眼睛 、 黏 膜 、 呼 吸 道 及 皮肤 有 强烈 刺激 
作用 。 中 毒 表现 有 烧灼 感 、 咳 嗽 、 喘 息 、 
喉 炎 、 头 痛 和 恶心 。 接 触 其 粉尘 时 ， 应 佩 
头 单 型 电动 送 风 过 滤 式 防 尘 呼 吸 器 。 用 螺 
SOA BA. Pea Hs AIR. A EH ak 
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剂 作 用 下 制 得 。 该 法 对 毛茶 酚 产 率 较 高 ， 
IK 70% ~75%. ORME., URNA 
剂 ， 氧 气 为 氧化 剂 ， 由 茶 酚 直接 氯 化 制 















































ERM CHE) 外 木板 箱 。 贮 存 于 阴凉 、 通 
风 仓 间 内 。 远 离 火 种 、 热 源 。 防 止 阳光 直 
射 。 搬 运 时 要 轻装 轻 印 ， 防 止 包 装 及 容器 
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损坏 。 分 装 和 搬运 作业 要 注意 个 人 防护 。 
【参考 生产 企业 】 盐城 市 巨 龙 化 工 有 限 公 
司 ， 盐 城市 绿叶 化 工 有 限 公 司 ， 江 苏 新 业 
化 工 有 限 公司 ， 盐 城市 华 业 医药 化 工 有 限 
公司 ， 淋 阳 市 福利 精细 化 工厂 ， 建 湖 县 春 
BK LARA wl, sR TA IRA 
司 ， 湖 南海 利 化 工 股份 有 限 公 司 。 











DGA 2,4- 二 握 ( 茶 ) 配 

【英文 名 】 2,4-dichlorophenol 
[CAS 登记 号 】 [120-83-2] 

【结构 式 】 





OH 
Cl 


Cl 
【物化 性 质 】 ABA, AHR. DM. 
沸点 210°C, KERR 42~43°C. Wik 113°C, 
相对 密度 (Cd) 1.383。 溶 于 乙醇 、 乙 
栈 、 氯 仿 、 葵 和 四 氯 化 碳 ， 微 溶 于 水 。 
【质量 标准 】 熔点 /C 三 34; 相对 密度 
(di) 1.40 一 1. 408, 
【用 途 】 主要 用 作 合成 农药 除草 栈 、2 ,4- 
D、 伊 比 磷 及 医药 硫 双 二 氧 酚 的 中 间 体 。 
【 制 法 】 茶 酚 在 铁 催化 下 通 握 气 氯 化 
而 得 。 
【安全 性 】 易 挥 发 ， 腐 蚀 性 强 ， 能 灼 烧 皮 
肤 ， 刺 激 眼 睛 及 皮肤 。 中 毒 严重 者 ， 可 产 
生 贫血 及 各 种 神经 系统 症状 。 对 皮肤 过 敏 
者 ， 可 引起 皮炎 而 难 治愈 。 车 间 应 通风 良 
i, 设备 应 密闭 。 操 作 时 应 戴 口 日 、 了 眼镜 
和 胶皮 手套 。 如 不 慎 溅 及 皮肤 ， 应 立即 用 
酒精 擦洗 或 用 稀 碱 水 冲洗 。 若 已 入 口 ， 应 
立即 用 温水 和 氧化 镁 (30g/L) wA. K 
溅 衣服 上 ， 立 即 更 换 衣 服 并 洗澡 ， 以 防 渗 
入 皮肤 。 用 铁 桶 包装 。 本 品 易 燃 ， 应 远离 
k, CEFE., FH. AKA., RE 
2,4- 二 毛 CE) 酚 火 灾 时 ， 用 水 、 黄 沙 、 
泡沫 二 氧化 碳 灭火 。 
【参考 生产 企业 】 盐城 市 巨 龙 化 工 有 限 公 
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司 ， 江 苏 新 业 化 工 有 限 公 司 ， 盐 城市 华 业 
医药 化 工 有 限 公 司 ， 淋 阳 市 福利 精细 化 工 
三 ， 建 湖 县 奢 奢 化 工 有 限 公 司 ， 盐 城 汇 龙 
TARASA. 





2,5- 二 握 ( 茶 ) 配 
【英文 名 】 2,5-dichlorophenol 
[CAS 登记 号 】 [583-78-8] 
【结构 式 】 





Gl 
【物化 性 质 】 Ame Ra. ARR 
味 。 沸 点 211°C (101. 858kPa)。 熔 点 56 一 
58C. WTX, AFAR. LBE KR, 


























【质量 标准 】 浅黄 色 至 黄色 粉末 结晶 。 含 
量 宇 80%。 














【用 途 】 农药 中 间 体 ， 主 要 用 于 制造 除草 
剂 麦 草 丹 及 DP HERE., 

【 制 法 】 CG) 以 2,5- 二 毛茶 胺 为 原料 ， 加 
硫酸 及 亚 硝酸 钠 进 行 重 所 化 ， 经 水 解 而 得 
成 品 。 


NH: 


Cl 
H2SO4 
十 NaNO: 一 一 一 一 


Cl 























N=N - SO3H 
Cl 


(` ee 

4 

Cl 

(2) 以 1,2,4- 三 毛茶 为 原料 ， 加 烧碱 
和 溶剂 在 一 定 温度 和 压力 下 进行 水 解 反 
应 ， 得 2,5- 二 毛茶 酚 钠 和 2,4- 二 毛茶 酚 
钠 ， 再 经 盐酸 酸化 而 得 粗 品 混合 物 。 然 
后 ， 以 尿素 加 成 法 分 离 2 ,4- 二 毛茶 酚 后 得 

2,5- 二 氯 〈 葵 ) 酚 成 品 。 


















































C ONa ONa 
Cl NaOH, Cl Cl 
a H20 A~ 
A A 
Cl Cl 
Cl 


OH OH 
Cl Cl 
HCl BS 
= + | 一 一 本 品 
a 
Cl 
C 


【安全 性 】 有 毒 。 生 产 设备 应 密闭 ， 操 
现场 应 通风 良好 ， 操 作 人 员 要 穿戴 防护 用 
4 。 用 纤维 板 包 装 桶 包装 ， 内 衬 聚 氯 乙烯 
包装 伐 ， 每 桶 净重 40kg， 贮 存 于 阴凉 、 
干燥 仓库 ， 防 止 日 晒 。 
【参考 生产 企业 】 青岛 亿 明 翔 精细 化 工科 
技 有 限 公 司 ， 河 北 思 尔 可 化 学 有 限 责任 公 
司 ， 江 都 市 海 展 化 工 有 限 公 司 ， 新 乡 市 银 
光 化 工 有 限 公司 。 


GEA 2A) Hh 

【英文 名 】 pentachlorophenol 
【别名 】 penta; PCP; penchlorol 
[CAS 登记 号 】 [87-86-5] 










































































【结构 式 】 
OH 
Cl a 
A 
J 
cl Cl 
Cl 
【物化 性 质 】 Aim W H Gm 熔点 


174°C (1 个 结晶 水 )，191C (无 水 物 )。 
沸点 (100. 525kPa) 309~310°C (分 解 ) 。 
相对 密度 Cd?) 1.978。 溶 于 稀 碱 液 及 丙 
酮 、 乙 醇 、 乙 栈 、 葵 等 有 机 溶剂 ， 微 浴 
于 水 。 





























【质量 标准 】 
项 优等 品 
含量 /% > 90 
冰点 /GC = 185 
茶 不 溶 物 /% x 5.5 
碱 不 溶 物 /% = 1.0 
游离 酸 /% < 0.3 














【用 途 】 主要 用 作 除 草 剂 ,， 纺织品、 











oH Fe 

















革 、 纸 张 、 木 材 的 防腐 剂 和 防 霉 剂 。 
防治 白蚁 钉螺 等 亦 有 效 。 
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【 制 法 】 先 将 五 毛茶 酚 钠 和 水 配 成 一 定 浓 
度 溶 液 ， 再 以 盐酸 酸化 、 结 晶 、 过 滤 洗 
涤 ， 制 得 成 品 。 

【安全 性 】 AE. HEAK RAMEK R O 
LDio 分 别 为 146mg/kg 和 175mg/kg。 对 
皮肤 有 刺激 性 。 生 产 场 所 应 通风 良好 ， 操 
作 人 员 应 穿戴 防护 用 具 。 用 塑料 编织 袋 ， 
AA MS OLE. AAS AL 50kg 或 
100kg。 贮 运 时 应 注意 防火 、 防 潮 。 
【参考 生产 企业 】 天 津 大 沾 化 工厂 ， 盐 城 
汇 龙 化 工 有 限 公 司 , 无 锡 市 石油 化 工 


(LEA 2,4,6- 三 溴 茶 配 
【英文 名 】 2,4,6-tribromophenol 
(CAS 登记 号 】 [118-79-6] 
【结构 式 】 






























































【物化 性 质 】 针 状 晶体 ， 可 升华 。 沸 点 
244C 。 熔 点 94~96°C, SHEE 2.55g/cms 。 
mie Fok. WFO. Ai. 2 醚 和 
甘油 。 

【用 途 】 用 作 抗 真菌 剂 、 阻 燃 剂 、 防 腐 剂 
及 消毒 剂 等 。 
【 制 法 】 苯酚 与 省 进行 澳 代 反应 制 得 。 
【安全 性 】 大 鼠 经 口 LDio 志 2000 mg/kg. 
【参考 生产 企业 】 山东 天 一 化 学 有 限 公 
司 ， 山 东 天 信 化 工 有 限 公 司 ， 莱州 市 高 得 
化 工 有 限 责 任 公司 。 


(DZ 2,4,6- 三 溴 间 甲 基 茶 栈 
【英文 名 】 2,4,6-tribromo-m-cresol 
【别名 了 】 2,4,6-= YR E HE AR 2,4,6- 


tribromo-3-methylphenol; 2,4,6-tribromo-3- 














hydroxytoluene 
[CAS 登记 号 】 [4619-74-3] 


【结构 式 】 


CH; 


【物化 性 质 】 黄色 针 状 晶体 ， 
【质量 标准 】 黄色 晶体 。 含 
点 84°C. 

【用 途 】 HAAN. 

【 制 法 】 以 间 甲 酚 为 原料 ， 在 氯仿 和 铁 粉 
存在 下 于 冷却 时 慢 慢 滴 加 省 素 ， 
搅拌 ， 进 行 反应 ， 将 反应 液 用 水 洗涤 ， 多 
后 再 用 亚 硫 酸 氢 钠 溶液 搅拌 洗涤 ， a 
OPIATE PER. INE PEG. iB Pat 
滤 ， 滤 液 冷 并 过夜 后 ， 乃 有 固体 析出 ， 经 
过 滤 ， 所 得 滤 饼 ， 以 70% 乙 醇 洗 漆 后 ， 
于 低温 下 干燥 ， 即 得 成 品 。 

【安全 性 】 对 皮肤 及 黏膜 有 强 的 刺激 性 及 
毒性 。 生 产 设备 应 密闭 ， 车间 应 通风 。 操 
作 人 员 穿 戴 防 护 用 具 。 内 衬 塑 料 袋 ， 外 套 


熔点 84C. 
rs KÈ 





































































































木 桶 或 塑料 桶 包装 。 贮 存 于 阴凉 、 干 燥 、 
通风 处 。 防 晒 、 防 潮 。 按 有 毒化 学 品 规定 
【参考 生产 企业 】 上 海 第 十 七 制药 厂 。 
GEAR BA 

【英文 名 】 bisphenol A 

【别名 】 2,4,6- 三 澳 间 羟 基 甲 茶 双 酚 基 两 
烷 ; 二 酚 基 丙烷 ;4,4-(1-methylethyli- 


dene) bisphenol; 4, 4'-isopropylidenedi- 


phenol; 2, 2-bis (4-hydroxyphenyl) pro- 
pane 

[CAS 登记 号 】 [80-05-7] 

【结构 式 】 


H; 
4 OH 


HO“ y 





C 

| 

C 

Cn, 
【物化 性 质 】 白色 针 晶 或 片 状 粉 来 。 可 
燃 。 微 带 茶 酚 气 味 。 沸 点 (1.733kPa) 





























250 一 252C 。 熔 点 150 ~ 155°C, WwW 
79.4C 。 相 对 密度 (d3) 1.195。 溶 于 乙 
Be. AA, CAR, AROS. OAT 
四 氧化 碳 ， 几 乎 不 溶 于 水 。 

【质量 标准 】 GB/T 28113—2011 工业 
用 双 酚 A 


















































项 优等 品 | 一 等 品 | 合格 品 
外 观 白色 粒状 或 片 状 ， 
无 机 械 杂质 
双 酚 A/% > | 99. 85 | 99. 70 | 99.50 
AM} / % < | 0.005] 0.010] 0.030 
2 ,4- 异 构 体 /% < | 0.050 | 0. 100] 0.200 
结晶 点 /C > | 156.6 | 156.5] 156.0 


熔融 色 度 ( 铂 - 钴 <| 20 一 一 
号 ,Hazen 单位 ) 




















溶液 色 度 0( 铂 - <| 一 20 50 
钴 号 ,Hazen 单位 ) 
水 分 /% < | 0.08] 0.10} 0.10 




















O 溶液 色 度 应 为 35. 5g 样品 溶 于 50mL 
醇 的 色 度 。 
【用 途 】 用 于 制造 多 种 高 分 子 材料 ， 如 
氧 树 脂 、 聚 碳酸 酯 、 聚 砚 和 酚醛 不 饱和 树 
脂 等 。 亦 用 于 制造 聚 握 乙 烯 热 稳定 剂 、 橡 
胶 防 老 剂 、 农 用 杀菌 剂 、 涂 料 、 油 墨 的 抗 
氧 剂 和 增 塑 剂 等 。 
【 制 法 】 茶 酚 与 丙酮 在 催化 3 MEETA 
合 ， 经 水 洗 、 结 唱 、 过 滤 ， 得 粗 品 ， 经 
结晶 、 离 心 分离 、 干 燥 ， 得 成 品 。 
【安全 性 】 毒性 比 酚 类 小 ， 属 低 毒 物质 
KRAH LDio 为 4200mg/kg。 中 毒 时 5 
REO, AM. HER, IEG. HR fA 
用 
良 
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RARER. BRE A Ba F RR D ie 
4 ， 生 产 设备 应 密闭 ， 操 作 现 场 应 通风 
好 。 采 用 内 衬 塑 料 袋 的 木 桶 、 铁 桶 或 麻袋 
a 44H CS) 净重 25kg 或 30kg。 贮 
应 防火 、 防 水 、 防 爆 。 宜 放 于 干燥 、 
——— 按 一 般 化 学 品 规定 贮 运 。 
【参考 生产 企业 】 岳阳 石油 化 工 总 厂 ， 无 
锡 市 石油 化 工 总 厂 ， 天 津 市 有 机 化 工 二 
三 ， 蓝 星 新 材料 无 锡 树 脂 厂 ， 天 津 市 敬业 

































































(EH 





























精细 化 工 有 限 公 司 ， 浙 江 日 出 精细 化 工 有 
限 公司 ， 岳 阳 铭 德 石 油 化 工 有 限 公 司 ， 山 
东 默 锐 化 学 有 限 公 司 。 


CA 2,2 ,6,6 -四 溴 双 酚 A 

【英文 名 】 2, 2', 6, 6'-tetrabromobis- 
phenol A 

[CAS 登记 号 】 [79-94-7] 

【结构 式 】 





























Br CH; Br 
HO x C 2 OH 
Br CH; Br 
【物化 性 质 】 灰白 色 粉 未 。 沸 点 316°C 
(分 解 )。 熔 点 180 一 184C 。 深 于 甲醇 和 
LBE, KATK. 
【质量 标准 】 HG2341—92 ”四 省 双 酚 A 


项 优等 品 | 一 等 品 | 合格 品 
































省 含量 /% > | 58.0 | 57.5 | 57.0 
BABAC | 178 | 175 172 
加 热 减 量 /% < | 0.10 | 0.30] 0.50 
色 度 ( 黑 曾 ) <= | 20 50 80 











【用 途 】 HBR. RR, A, AAA 
造纸 等 工业 作 阻 燃 剂 ， 如 用 于 环 氧 、 聚 碳 
Ri R. WDR ABS 等 树脂 中 ， 使 
制品 具有 良好 的 阻 燃 性 和 自 炸 性。 

【 制 法 】 双 酚 A 在 室温 下 加 省、 通 握 经 









































GLA BASH 

【英文 名 】 o-phenylphenol 
【别名 】 2- 羟 基 联 茶 ; SPEER AR; 2- 联 
ARID; 邻 茶 基 酚 ; (1,1'-biphenyl) -2-ol; 
2-biphenylol; orthoxenol; 








o-hydroxydi- 
phenyl; 2-hydroxydiphenyl 
[CAs 登记 号 】 [90-43-7] 
【结构 式 】 
HO 


A 


【物化 性 质 】 白色 、 浅 黄色 至 浅 红色 粉 
末 。 可 燃 。 遇 高 热 、 明 火 或 与 氧化 剂 接 
触 ， 有 引起 燃烧 的 危险 。 受 热 分 解放 出 
有 毒 的 氧化 氮 烟 气 。 沸 点 280 ~ 284°C, 
熔点 55.5 ~ 57.5°C. wW ( 闭 杯 ) 
123. 9C 。 几 乎 不 洲 于 水 ， 昂 溶 于 甲醇 、 
AAW. AL DFP, HAA, AAAS 
有 机 溶剂 。 


















































【质量 标准 】 含量 这 98%;， 熔点 51 一 
59C, 





【用 途 】 有 强力 杀菌 功能 ， 用 作 木 材 、 皮 
革 、 纸 的 防腐 以 及 水 果蔬 菜 肉 类 的 储存 防 
还 用 于 阻 燃 剂 、 保 鲜 剂 、 染 色 剂 载 
表面 活性 剂 、 染 料 中 间 体 、 化 妆 品 以 
于 生产 高 级 炸药 的 生产 。 


























ERR 

















省 化 反应 、 过 滤 、 水 洗 、 干 燥 ， 得 成 品 。 
ifs 
HO ] 1 A OH 十 2Brs 十 2Cl> 


CH; 





一 一 本 品 十 4HCI 
塑料 袋 包 装 。 按 一 般 














【安全 性 】 无 毒 。 
化 学 品 规定 贮 运 。 
【参考 生产 企业 】 台州 市 中 荣 化 工 有 限 公 




















制 法 】 C) 采用 环 己 酮 路 线 制备 OPP, 
以 环 己 酮 为 原料 ， 在 酸 催化 下 缩合 脱水 
BWR Pla A 2-(1- 环 已 烯 基 ) 环 己 酮 
2- 环 己 亚 烷 基 环 己 酮 ， 再 经 脱 氨 合成 
[SAS EAR BY 

(2) 从 磺 化 法 生产 葵 酚 的 副 产 物 中 得 
Bl SB AS EAE Wh FIT AR ES MIRA. 
其 加 热 溶 于 三 氯 乙烯 中 ， 经 冷却 析出 对 位 





vo Pq 
— 








at 
































必 3H 
a 
































葵 基 葵 酚 结晶 ， 经 离心 过 滤 ， 固 体 干燥 得 











司 ， 寿 光 市 海洋 化 工 有 限 公 司 ， 济 南 泰 星 
精细 化 工 有 限 公 司 ， 江 苏 吴 华 精 细 化 工 有 
限 公 司 ， 山 东 天 一 化 学 有 限 公 司 ， 山 东 天 
信 化 工 有 限 公司 ， 莱 州 市 凯 乐 化 工厂 ， 山 
东 潍 坊 龙 威 实 业 有 限 公 司 。 



































Raa 





对 葵 基 茶 酚 。 母 液 用 碳酸 钠 浴 液 洗涤 后 ， 
加 稀 氢 氧化 钠 中 和 ， 再 酸化 得 邻 茶 直 
AM 

【安全 性 】 






































KRADO LD;o 为 2. 48g/kg。 


(192 BA 


对 皮肤 、 眼 睛 有 刺激 性 。 工 作 人 员 应 作 好 
防护 。 严 禁 与 氧化 剂 、 碱 类 、 食 用 化 学 品 
等 混 装 混和 运 。 运 输 途 中 应 防 曝晒 、 雨 淋 ， 
防 高 温 。 

【参考 生产 企业 〗】 德国 拜耳 、 日 本 三 光 、 
美国 陶 氏 化 学 ， 盐 城市 华 业 医 药 化 工 有 
限 公司 ， 浙 江 建 德 建 业 有 机 化 工 有 限 公 
司 ， 常 州 市 常 宇 化 工 有 限 公 司 〈 和 常州 常 
宇 化 工厂 )， 杭 州 欣 阳 三 友 精 细 化 工 有 限 


公司 。 


Caza ti ew 

【英文 名 】 p-nitrophenol 

【别名 】 4- 硝 基 -1- 羟 基 茶 ; 4-nitrophenol 
[CAS 登记 号 】 [100-02-7] 





















































【结构 式 】 
OH 
> 
| A 
NO? 
【物化 性 质 】 纯 品 为 浅黄 色 结晶 。 无 味 。 


沸点 216°C (279°C HE). A 114 一 
116C. FAX HE 1.479。 常 温 下 微 溶 
于 水 (1.6%, 25C), RF MARAE 
Ro DATELE, ARCH. WAT 
碱 液 。 

【质量 标准 】 HG/T 4296 一 2012 ”对 硝 基 
苯酚 









































项 一 等 品 | 合格 品 

外 观 浅黄 色 至 浅 
褐色 结晶 

对 硝 基 茶 酚 /% => | 93.00 | 90.00 


游离 酸 ( 以 HCI 计 )/% < | 0.15 0. 30 














对 硝 基 茶 酚 纯度 => | 99.50 98. 00 
(GC)/% 
灰分 /% < 1.1 2.0 


【用 途 】 用 作 农 药 、 医 药 及 染料 的 中 间 
体 ， 也 用 作 皮 革 防 霉 剂 以 及 酸 值 指 
示 剂 。 

【 制 法 】 对 硝 基 毛 茶 在 毛 氧 化 钠 溶 液 中 
































加 热 、 加 压 进行 水 解 。 反 应 毕 ， 经 冷却 、 
酸化 、 再 冷却 、 结 唱 、 离 心 分离 ， 得 
成 品 。 




















Cl ONa 
S 
wa 二 2NaOH — || 十 NaCl 十 HzO 

A 
NO: NO: 
ONa OH 
DD DD 

2 y +H: S0; —2 y + Na: S04 
A A 
NO: NO: 

【安全 性 】 有 毒 。 小 鼠 、 大 鼠 经 口 LDso 


分 别 为 467mg/kg、616 mg/kg. 5 KR. 
与 皮肤 接触 会 引起 中 毒 。 生 产 操 作 人 员 应 
穿戴 防护 用 具 。 生 产 场 所 应 有 良好 通风 条 
件 。 用 复合 编织 袋 内 衬 聚 乙烯 避 光 袋 包 
装 ， 每 袋 净重 50kg 或 100kg。 应 存放 于 
阴凉 、 通 风 、 干燥 的 库房 中 。 远 离 火 种 ， 
不 得 和 食品 添加 剂 共 贮 混 运 。 

【参考 生产 企业 】 安徽 八 一 化 工 股份 有 限 
公司 ,连云港 泰成 化 工 有 限 公 司 ， 南 京 大 
甫 化 工 有 限 责 任 公 司 ， 宏 发 集团 公司 ， 中 
国 石 化 集团 南京 化 工厂 。 


CVA BHM 
【英文 名 】 
【别名 】 2-nitrophenol 

[CAS 登记 号 】 [88-75-5] 































































































o-nitrophenol 


【结构 式 】 
OH 
A~ NO: 
| A 
DHERA REGE RE m. BEE 











汽 一 同 挥发 。 有 毒 。 沸 点 216°C. JAA 
A4~ 45°C, MIERE Cai) 1.2941。 折 
射 率 (nP) 1.5723. WAH. ZE, 
E, Swi. ASMA. BOAT 
冷水 。 











~ (193) 












































【质量 标准 】 
项 指标 
INIL 浅 BNE 绿色 结晶 
Bwe 2 42 
含量 /% > 85 
【用 途 】 医药 、 娄 料 中 间 体 ， 亦 可 用 作 单 




















色 pH 值 指示 剂 。 
【 制 法 】 C) 水 解法 。 以 邻 硝 基 氯 茶 为 原 
料 ， 与 氧 氧化 钠 浴 液 在 0.2 一 0.4MPa JE 
JI, 130~ 150°C 温度 下 水 解 ， 反 应 毕 ， 
经 硫酸 酸化 冷却 、 结 唱 、 离 心 分 离 得 
成 品 。 





ONa 


Cl 
NO: NO: 
ZN S 
| +2NaOH — | +NaCl+ H20 
A A 


ONa 


NO» 
Ss 
| P +H: S0; — Z% m + NaHSO, 


(2) 硝化 法 。 以 葵 酚 为 原料 。 经 硝酸 
硝化 制 得 对 硝 基 葵 酚 和 邻 硝 基 茶 酚 混合 
物 ， 再 经 蒸汽 蒸馏 、 冷 却 、 结 晶 、 离 心 分 
离 制 得 成 品 。 

【安全 性 】 有 毒 。 易 燃 。 与 皮肤 接触 有 强 
烈 刺激 。 小 狗 静 脉 注 射 LDso 为 100 


























【结构 式 】 

OH 
A~ 
Q 

N 
【物化 性 质 】 WRG AK. 沸点 194°C. 
熔点 97C。 相 对 密度 1.485, (dj?) 
1. 2797。 微 溶 于 水 ， 易 溶 于 乙醇 和 乙醚 。 
【用 途 】 用 作 医 药 、 染 料 中 间 体 ， 用 作 分 
析 试 剂 ， 也 用 于 有 机 合成 。 

【 制 法 】 由 间 硝 基 葵 胺 经 重 所 化、 水 解 制 
得 。 将 间 硝 基 茶 在 搅拌 下 慢 慢 加 入 稀 硫 酸 
中 ， 降 温 至 0 以下。 在 搅拌 下 慢 慢 加 入 
亚 硝酸 钠 水 溶液 ， 并 保持 温度 在 15°C 以 
下 ,， 重 氮 化 完成 后 反应 液 应 为 深 棕色 透明 
液体 。 再 将 重 氮 盐 在 搅拌 下 慢 慢 加 入 
125°C 的 热 稀 硫酸 中 ， 加 完 后 保温 1 一 2h。 
放 冷 ， 将 结晶 滤 出 ， 用 水 洗 至 pH 值 3 一 
4， 滤 干 ， 减 压 蒸 馏 即 得 成 品 。 

【安全 性 】 DDR, KARAN LD;o 分 别 为 
1414mg/kg、933mg/kg。 对 皮肤 有 强烈 
刺激 作用 。 能 经 皮肤 和 呼吸 道 吸收 。 生 产 
操作 人 员 应 穿戴 防护 用 具 。 生 产 场 所 应 有 
良好 通风 条 件 。 应 存放 于 阴凉 、 通 风 、 干 
燥 的 库房 中 。 远 离 火 种 ， 不 得 和 食品 添加 


Oz 




















































































































mg/kg。 生 产 场 所 应 有 良好 通风 ， 设 备 应 
密闭 。 操 作 人 员 应 穿戴 防护 采 








Le 采用 铁 
桶 或 编织 袋 内 衬 塑料 袋 包 装 ， 每 桶 ( 袋 
净重 50kg。 贮 存 于 通风 干燥 的 库房 中 。 
远离 火种 ， 不 得 和 食品 添加 剂 共 贮 混 运 。 
按 有 毒化 学 品 规定 贮 运 。 
【参考 生产 企业 】 安徽 八 一 化 工 股 份 有 限 
公司 ， 南 京 力 达 宁 化 学 有 限 公 司 产品 ， 高 
邮 市 有 机 化 工厂 ， 河 南平 捷 县 宏昌 精细 化 
工厂 ， 洛 阳 市 曙光 化 工厂 。 


(瑟瑟 Haw 
【英文 名 】 
【别名 】 3-nitrophenol 
【CAS 登记 号 】 554-84-7 











a 





= 















































m-nitrophenol 





剂 共 贮 混 运 。 
【参考 生产 企业 】 上 海 三 爱 思 试 剂 公司 ， 
北京 恒 业 中 远 化 工 有 限 公 司 。 


(D6027 对 硝 基 苯酚 铀 

【英文 名 】 sodium p-nitrophenolate 
【别名 】 4- 硝 基 茶 酚 钠 ; 对 硝 基 酚 钠 ; p- 
nitrophenol sodium salt 


[CAS 登记 号 】 [824-78-2] 


【结构 式 】 
no _\—no; 


【物化 性 质 】 橙黄 色 唱 体 。 溶 于 水 及 一 般 
有 机 溶剂 ， 在 低 于 36 时 形成 含 4 个 结 
晶 水 的 淡 黄 色 单 斜 晶体 ; 高 于 36°C 则 形 
成 2 个 结晶 水 的 晶体 ， 两 者 在 120°C 时 失 












































(194 Db028 


水 ， 成 红色 的 不 含 结晶 水 的 固体 。 
【质量 标准 】 HG/T 2586—2010 对 硝 基 







































































酚 钠 

项 一 等 品 | 合格 品 

外 观 色 至 橘 黄色 
结晶 ( 潮 品 ) 

对 硝 基 酚 钠 /% => | 65.00 | 60.00 
游离 碱 /% < | 0.70 1. 00 
对 硝 基 酚 钠 纯度 (以 对 之 | 99.50 | 99.00 
硝 基 茶 酚 计 )CHPLC7V% 
水 不 溶 物 /% < | 0.10 0. 50 











【用 途 】 主要 用 于 制造 对 氨基 茶 酚 ， 农 药 
1605 等 以 及 医药 扑热息痛 、 显 影 剂 〈 米 
BIR) 和 染料 中 间 体 。 无 水 物 可 作 有 机 












































【 制 法 】 以 稀 碱 溶液 与 对 硝 基 毛茶 混合 
温 ， 进 行 水 解 反 应 ， 经 冷却 、 结 晶 、 离 心 
分 离 ， 得 成 品 。 





Cl 
SS 0. 7~0. 8MPa 
$ H2NaOH -一 
ZA 170~ 180°C 
NO: 
ONa 
NS 
| 十 NaCl 十 HzO 
A 
NO: 
【安全 性 】 有 毒 。 狗 静脉 注射 LDio 为 














l0mg/kg。 能 通过 皮肤 和 呼吸 道 引起 中 
毒 。 早 期 中 毒 症状 为 嘴唇 、 指 端 等 部 位 呈 
灰 紫 色 。 严 重 中 毒 者 呈现 溶血 性 黄 盖 出 
血 、 肝 功能 异常 等 症状 。 生 产 车 间 应 有 良 
好 的 通风 ， 生 产 设备 应 密闭 。 操 作 人 员 要 
穿戴 防护 用 具 。 中 毒 后 请 医师 诊治 。 采 用 
铁 桶 或 麻袋 内 衬 塑 料 袋 包装 ， 每 桶 ( 袋 ) 
净重 50kg 或 100kg。 贮 存 于 阴凉 、 干 燥 、 
通风 处 。 严 禁 接触 氧 化 剂 。 防 晒 ， 防 潮 。 
按 易 燃 易 爆 有 毒物 品 规定 贮 运 。 

【参考 生产 企业 】 南京 大 唐 化 工 有 限 责任 
公司 ， 安 徽 八 一 化 工 股 份 有 限 公 司 ， 南 京 
































































































































化 学 工业 有 限 公司 。 
CAR 对 亚 硝 基 苯酚 


【英文 名 】 4-nitrosophenol 


【别名 】 quinone oxime; quinone monoxime 


[CAS 登记 号 】 [104-91-6] 


【结构 式 】 
Cl 
六 
| A 
NO 
【物化 性 质 】 ve OR AA 熔点 


126~128°C., 分解 点 144°C, 126°C AB HK 
G. AFC. Chk. AB. IRAP, 
ATRAER, MEHRERE., PRA 
杂质 、 接 触 浓 酸 、 碱 或 明火 ,会 引起 燃烧 











或 爆炸 。 
【质量 标准 】 褐色 粉 来 。 人 熔点 125 一 
130C., 
【用 途 】 有 机 中 间 体 ， 可 用 于 生产 橡胶 交 














联 剂 、 硫 化 蓝 BRN、 硫 化 深蓝 BBF、 硫 
化 还 原 蓝 RNX。 亦 可 制造 解 热 镇 痛 药 扑 
热 息 痛 等 。 
【 制 法 】 由 葵 酚 和 亚 硝 酸 钠 在 硫酸 存在 下 
进行 亚 硝 化 反应 ， 然 后 稀释 ， 经 离心 过 波 
而 得 成 品 。 
¢ \ OH ro yo VY oH 
H? S04 


【安全 性 】 有 毒 ， 接 触 皮肤 能 引起 过 人 敏 反 
应 。 并 有 产生 高 铁血 红 和 蛋白 的 作用 。 易 燃 
易 爆 。 为 一 级 易 燃 物质 。 包 装 要 密封 ， 贮 
存 于 阴凉 、 通 风 良 好 处 。 按 危险 品 规 定 
【参考 生产 企业 】 南京 力 达 宁 化 学 有 限 公 
司 ， 安 徽 八 一 化 工 股 份 有 限 公 司 。 


GEA FURR 
【英文 名 】 picric acid 
【别名 】 2,4,6- 三 硝 基 茶 酚 ; 2,4,6-trini- 


trophenol; picronitric acid; carbazotic acid; 
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nitroxanthic acid 
[CAS 登记 号 】 [88-89-2] 
【结构 式 】 


OH 
ON NO: 


NO: 
【物化 性 质 】 黄色 晶体 。 味 很 昔 ， 不 易 吸 
湿 。 干燥 时 易 爆 炸 。 沸 点 二 300'C (升华 ， 
爆炸 )。 密 度 1.763g/cms。 自 燃点 300°C, 
闪 点 150'C 。 熔 点 122~123°.,. MEA FY 
水 ， 较 易 溶 于 热 水 ， 溶 于 乙醇 、 乙 栈 、 茶 
和 和 氧 仿 。 
【质量 标准 】 GB/T 25784 一 2010 2,4, 
6- 三 硝 基 苯酚 (苦味 酸 ) 

































































项 {ison | S 
外 观 黄色 粒状 结晶 
干 品 结晶 点 /C 120. 0 119.0 
水 分 /% 10. O~20. q 10. 0~20. O 
硫酸 根 离子 /% < 0.5 1.0 
硝酸 含量 不 显 色 | 不 显 色 
水 不 溶 物 /% = 0.1 0.2 
灰分 /% < 0.2 0.2 
LARI 有 机 中 间 体 。 用 以 制 取 红 光 硫 化 

















黑 及 酸性 染料 、 照 相 药品 、 炸 药 及 农药 氧 
LEE., 医药 上 用 作 外 科 收 人 钱 剂 。 此 外 ， 
常用 于 有 机 碱 的 离 析 和 提纯 。 

【 制 法 】 2,6- 油 (2,4- 二 硝 基 握 茶 和 2,6- 
二 硝 基 握 茶 ) 以 氧 氧 化 钠 水 解 ， 得 2 ,4 二 
Fi SE AE A 2,6- 二 硝 基 苯酚 钠 ， 酸 化 后 用 
混 酸 硝化 ， 经 吸 滤 水 洗 得 成 品 。 
【安全 性 】 有 E. ARAH LD;o 为 
120mg/kg。 有 刺激 性 。 味 苦 。 能 通过 呼 
吸 道 或 皮肤 吸收 ， 引 起 中 毒 。 能 使 唾液 、 
Se RAB, KIR, AREER., FF AYE 
掉 。 苦 味 酸 中 毒 时 呈现 头痛 、 亚 心 、 神 经 
炎 、 妇 女 闭经 。 生 产 设备 要 密闭 。 室 内 保 
持 湿润 和 和 良好 通风 。 操 作 人 员 要 穿戴 防护 
用 具 。 工 作 场所 空气 中 最 高 容许 浓度 0. 1X 
10 56。 采 用 木 桶 内 衬 塑 料 袋 包装 ， A 



















































































































































































25kg。 贮 存在 阴凉 、 通 风 的 仓库 内 。 贮 存 
时 要 保持 含 10% 水 分 。 按 易 燃 易 爆 物品 
规定 贮 运 。 
【参考 生产 企业 】 大 连 染料 化 工 有 限 公 司 ， 
沈阳 瑞 丰 精细 化 学 品 有 限 公 司 ， 北 京 恒 业 中 
远 化 工 有 限 公 司 ， 温 州 市 华侨 化 学 试剂 有 限 
公司 ， 中 国 石油 吉林 石化 公司 染料 三 。 


GREED 2 ,.6-— F-4-HERH 
【英文 名 】 2.6-dichloro-4-nitrophenol 
[CAS 登记 号 】 [618-80-4] 





























【结构 式 】 
OH 
Cl Cl 
NO: 
【物化 性 质 】 浅 棕 色 晶 体 。 熔 点 125°C 


(Arf). AAPOR. ADT AIA. MEY 
FKM. 

【质量 标准 】 熔点 三 124C 。 乙 醇 溶 解 试 
REI. KRR. 

【用 途 】 有 机 合成 中 间 体 。 

【 制 法 】 将 对 硝 基 茶 酚 溶解 在 乙醇 中 ， 然 
后 在 盐酸 溶液 中 不 断 加 氯酸钾 水 溶液 ， 结 
唱 析 出 后 ， 经 过 滤 、 水 洗 而 得 粗 品 ， 用 和 氧 
ROM EA. FRU A mE. 
却 ， 结晶 而 得 精品 。 



























































G 
KCIO: << 
ON OH ca o.n~ \—oH 


C 
【安全 性 】 采用 铁 桶 包装 ， 贮 存 于 干燥 、 
通风 良好 处 。 按 危险 品 规定 贮 运 。 
【参考 生产 企业 】〗 建 湖 县 奢 奢 化 工 有 限 公 
司 ， 南 京 大 唐 化 工 有 限 公 司 ， 上 海 喜 展 化 
工 有 限 公司 。 


Ge 4- 硝 基 间 甲 基 苯 酚 
【英文 名 】 4-nitro-m-cresol 
【别名 】 4-nitro-3-phenylphenol 
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(CAS 登记 号 】 [2581-34-2] 





【结构 式 】 
OH 
RS 
| A 
CH; 
NO: 
【物化 性 质 】 针 状 或 柱状 黄色 晶体 。 遇 空 
气 、 光 照 也 不 变色 。 熔 点 128 ~ 129°C, 


沸点 200°C H. WA 110C 。 着 火 点 
455"C 。 极 易 深 于 乙醇 、 乙 酥 、 氯 仿生 ， 
难 深 于 冷水 。 其 钠 盐 和 钾 盐 都 是 含 2 分 子 
结晶 水 的 黄色 叶 状 晶体 。 




















【质量 标准 】 针 状 黄色 晶体 。 熔 点 128 一 
129C. 
【用 途 】 用 途 较 广 ， 主 要 用 来 制造 一 种 高 














效 、 低 毒 、 低 残留 的 优良 有 机 磷 杀 虫 剂 杀 
EM. 
【 制 法 】 以 间 甲 酚 为 原料 。 

(1) 盐酸 亚 硝化 氧化 法 。 将 间 甲 酚 与 
15%% 盐 酸 、 亚 硝酸 钠 、 氧 氧化 钠 在 反应 温 
E (0 士 3)C 下 进行 反应 ， 制 得 亚 硝 基 化 
合 物 。 再 在 38% 硝酸 中 于 (40+ 2)°C 时 


























进行 氧化 ， 即 得 。 产 率 87%% 。 
OH 
Ni 
kok + HCI+NaNO;+NaOH 
A 
CH; 
OH 
(0+3)°C | SS 
aA 
CH; 
NO 
OH 
Co] 
十 HNO; 一 一 一 一 > 本 品 
3 (40+2)°C 本 品 
CH; 
NO 











(2) 硝酸 一 步 法 。 将 间 甲 酚 滴 加 于 
一 5~0C MY 20% FA HR A 40% E A PRR BN A 
WH. tit PE 10min Ja. Ft ih B 30°C 并 保 
温 2h， 即 得 。 产 率 为 99% 。 











OH 
N NaNO> 
A ee 
A HNO3 
CH; 


【安全 性 】 生产 车 间 应 有 良好 的 通风 ， 设 
备 应 密闭 。 操 作 人 员 应 穿戴 防护 用 具 。 采 
用 内 衬 塑 料 袋 ， 外 套 铁 桶 包装 。 贮 存 于 阴 
凉 、 和 干燥 、 通 风 处 。 远 离 火 种 、 热 源 ， 防 
上 晒 、 防 潮 。 按 有 毒物 品 规定 贮 运 。 

【参考 生产 企业 】 东营 市 瀚 博 化 工 有 限 公 
司 ， 浙 江 常 山 化 工 有 限 公司 。 











2,4,6- 三 (二 甲 氨基 甲 基 ) 茶 本 


2,4, 6-tris (dimethylaminom- 





【英文 名 】 
ethyl) phenol 

【别名 】 DMP-30 

[CAs 登记 号 】 [90-72-2] 


结构 式 
【结构 式 】 an 
Í b 
A 
(CH3)2NH2C CH;2 N(CH;);» 


CH: N(CH;)2 
【物化 性 质 】 无 色 或 淡 黄 色 透 明 液体 。 可 
燃 。 纯 度 为 96% 以 上 (换算 为 胺 )、 水 分 
为 0.10% 以 下 (卡尔 - 费 欣 法 )、 色 调 为 2 一 
7 ( 卡 迪 纳 尔 法 ) 时 ， 相 对 密度 0.972 一 


















































0.978。 沸 点 约 250'C。 折 射 率 (nD) 
1.514。 闪 点 110°C. RAAR., RAF 
RK, WAT Bk, FRE. A. NM. 
【质量 标准 】 
项 指标 
外 观 无 色 或 淡 黄 色 
透明 液体 
含量 /% = 95 
含 氢 量 /% > 14. 95 
水 分 /% < 0.1 
HE (250) 40~80 
/(mPa +s) 
折射 紊 (Cn 名 1.516 + 0. 005 
HAW BE a7?) 0. 97~0. 99 








LARI 热固性 环 氧 树脂 固化 剂 、 胶 黏 
剂 、 层 压板 材料 和 地 板 的 密封 剂 、 酸 中 和 
剂 和 聚 氮 基 甲酸 酯 生产 中 的 催化 剂 。 

【 制 法 】 ZDS PIE, PERMA. B 
应 产物 经 分 层 、 真 空 脱水 、 抽 滤 而 得 
成 品 。 

【安全 性 】 低 毒 。 其 蒸气 对 皮肤 有 刺激 作 
用 。 操 作 人 员 应 穿戴 防护 用 具 。 接 触 皮肤 
后 ， 用 水 冲洗 。 防 护 参 照 一 般 胺 类 化 合 
物 。 采 用 镀 锌 铁 桶 包装 ， 每 桶 净重 50kg、 
100kg、200kg。 贮 存 于 阴凉 、 干 燥 、 通 风 
处 。 按 一 般 可 燃 化 学 品 规定 贮 运 。 不 能 与 
酸性 、 食 用 性 等 化 工 产 品 混 运 ， 密 封 保 
存 ， 防 止 吸湿 。 

【参考 生产 企业 】 上 海 齐 沪 化 工 有 限 公 
司 ， 上 海 嘉 展 化 工 有 限 公 司 。 


CJE 4- 硝 基 -2- 氨 基 茶 酚 钠 
【英文 名 】 
late 
【别名 】 对 硝 基 邻 氨基 酚 钠 ; sodium o-a- 
mino-p-nitrophenolate 

[CAs 登记 号 】 [L61702-43-0] 

【结构 式 】 

















































































































sodium 2-amino-4-nitropheno- 





ONa 
NH; 


NO: 

【物化 性 质 】 棕 黄 色 片 状 结晶 ， 含 结晶 水 
的 钠 盐 。 熔 点 80~ 90°C, 154°C (无 水 
DW). RTR. 

【质量 标准 】 棕 黄 色 松 散 结晶 。 水 不 溶 
WA. 5; 含量 /% 宇 98。 

【用 途 】 用 以 制 取 反应 染料 、 酸 性 媒介 棕 
RH 和 活性 黑 KY BY OR 的 中 间 体 及 医药 
中 间 体 。 
【 制 法 】 将 2,4- 二 硝 基 和 毛茶 用 碱 水 解 ， 制 
备 2,4- 二 硝 基 茶 酚 钠 ， 后 者 再 经 二 硫化 钠 
还 原 ， 得 成 品 。 









































Db034 97 | 


El 
NO: 
S 
| 十 2NaOH 一 一 
ZA 
NO? 
ONa 
NO 
+NaCI+H:0 
NO? 
ONa ONa 
NO? NH? 
S H20 S 
| +Na,S+S 一 一 || 
we a 
NO» NO» 





【安全 性 】 对 眼 及 皮肤 有 刺激 性 。 生 产 设 
备 应 密闭 。 现 场 应 有 良好 通风 ， 操 作 人 员 
要 穿戴 防护 用 具 。 采 用 内 衬 塑 料 袋 、 外 套 
聚 丙烯 编织 袋 包装 。 易 燃 易 爆 。 应 防 高 
温 ， 贮 存 于 阴凉 、 干 燥 、 通 风 处 。 按 有 毒 
























































物品 规定 贮 运 。 

【参考 生产 企业 】 上 海 喻 中 化 工 有 限 公 
司 ， 安 徽 省 广 德 县 旭 龙 化 工 有 限 公 司 ， 江 
阴 市 海 辰 化 工 有 限 公 司 。 

oA ~- 茶 配 

【英文 名 】 1-naphthol; a-naphthol; 1- 


hydro xynaphthalene 
【别名 】 甲 蔡 酚 ，1- 蔡 酚 
[CAs 登记 号 】 [135-15-3] 
【结构 式 】 





OH 


【物化 性 质 】 无 色 或 黄色 菱形 结晶 或 粉 
末 。 可 燃 。 有 毒 。 有 难 闻 的 葵 酚 气味 。 加 
热 随 水 蒸气 蒸发 。 能 升华 。 遇 光 变 黑 。 沸 
点 278 一 280C (升华 )。 熔 点 96°C. THA 
对 密度 Cds) 1.0989。 折 射 率 Cn) 
1.6224。 黏 度 (98.7°C) 1.6206mPa ° s. 
WTA. Ca. AL ARR WAI. A 
溶 于 水 。 
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【质量 标准 】 GB/T 25782—2010 1-281 














































































































项 优等 品 合格 品 
外 观 白色 至 灰 | 浅 灰 色 至 红 
BAK | BEAK 
结晶 点 /C =| 94.50 92. 00 
- 蔡 酚 的 纯度 >| 99.50 96. 00 
低 沸 物 含量 /% <| ©. i 0. 20 
2- 蔡 酚 含量 /% <| 0.10 4. 00 
蔡 胺 的 含量 /% <| 0.10 0. 10 
注 :外观 内 存 时 人 允许 颜色 变 黑 。 
【用 途 】 染料、 医药、 农药 〈 西 维 因 )、 
香料 和 橡胶 防老 剂 的 基本 原料 或 中 间 体 ， 
以 及 彩色 电影 胶片 的 成 色 剂 。 























【 制 法 】 CD er- 蔡 胺 水 解法 。a- 蔡 胺 以 稀 
硫酸 为 介质 水 解 得 a- 蔡 酚 粗 品 ， 粗 品 经 分 
离 中 和 、 蔡 馏 ， 得 成 品 。 

NH: 


a 
| 十 HzSO, 十 HzO 
SS 


1. 5MPa 
(2) 磺 化 法 。 精 茜 用 硫酸 进行 低温 借 
I See Wa, EIET 8 - 蔡 磺 酸 ， 分 
离 副 产物 后 经 中 和 、 碱 熔 、 酸 化 ， 再 经 分 
“i 蒸馏 ， 得 成 品 。 


本 品 十 NH HSO; 




















SO;H 
SAN ESO, 4 ~ l 
NO 
x > RAF 
ONa 
SO; H 
cy NaOH se ) N Bo ren 
【安全 性 】 有 毒 。 H LDso 为 








2590mg/kg。 改 都 能 引起 
ae, KEREK, BIS. OH. BR 
血 、 虚 脱 。 对 眼 和 黏膜 有 刺激 性 。 生 产 设 
备 要 密闭 。 操 作 人 员 应 穿戴 防护 用 具 。 参 
见 B8- 蔡 酚 。 内 衬 塑 料 袋 、 外 套 麻 袋 或 铁 
桶 包装 。 每 桶 袋 50kg。 贮 存 于 密闭 、 避 上 
光 、 通 风 处 。 按 易 燃 有 毒物 品 规定 贮 运 。 
【参考 生产 企业 】 北京 恒 业 中 远 化 工 有 限 



























































， 江 苏 华 全 SEJ, AIM 
市 常 宇 化 工 有 限 公 


CEUESRA 7- 茶 配 

【英文 名 】 2-naphthol 

【别名 】 2- 蔡 酚 ; G AH; 2-naphtha- 
lenol; B-naphthol; B-hyd- 
roxynaphthalene 

[CAs 登记 号 】 [135-19-3] 


【结构 式 】 
A 
So 


【物化 性 质 】 白色 有 光泽 的 碎 薄 片 或 白色 
粉末 。 可 燃 。 久 贮 颜色 逐渐 变 深 在 空气 
中 稳定 ,但 暴露 在 太阳 光 下 时 颜色 逐渐 变 
深 。 加 热 升华 ， 有 刺激 性 茶 酚 气味 。 沸 点 
285 一 286C。 熔 点 123 一 124C。 闪 点 
161°C, BE 1.28g/cms 。 不 溶 于 水 ， 易 
ATLE, CWE, AD, MURRER. 
【质量 标准 】 GB/T1646—2003 6- 














beta-naphthol; 


OH 




























































































项 目 优等 品 合格 品 

外 观 灰白 色 薄 片 或 粉末 

《贮存 时 允许 变 瞳 

黄色 或 暗 红 色 ) 

FoB > 120.0 119.5 

2- 蔡 酚 /% > 99. 0 98. 5 
1-20 /% < 0. 30 

茶 合 量 /% < 0. 10 0. 50 

2 ,2- 联 蔡 酚 /% < 0. 20 0.50 
水 分 /% < 0. 10 
乙醇 中 溶解 度 合格 














注 : 非 用 于 医药 和 香料 的 2- 蔡 酚 产 品 ， 
“乙醇 中 溶解 度 ” 指 标 免检 。 
【用 途 】 重要 的 有 机 原料 及 染料 中 间 体 ， 
用 于 制造 吐 氏 酸 、 丁 酸 、B- 蔡 酚 -3- 甲 酸 ， 
并 用 于 制造 防老 剂 丁 、 防 老 剂 DNP 及 其 
他 防老 剂 、 有 机 颜料 及 杀菌 剂 等 。 
【 制 法 】 精 蔡 用 98% 硫 酸 磺 化 ， 分 离 得 
8- 蔡 磺 酸 ， 用 亚硫酸钠 将 其 中 和 成 钠 盐 。 
HAME. fF 8- 蔡 酚 钠 ， 再 以 硫酸 酸化 
得 8- 蔡 酚 ， 经 煮沸 、 水 洗 、 干 燥 、 蒸 馏 

























































































— gg199) 


得 精 8- 蔡 酚 。 

【安全 性 】 毒 理 和 葵 酚 相似 ， 而 且 是 
的 腐蚀 剂 。 对 皮肤 有 强烈 刺激 作用 。 
经 皮肤 吸收 。 对 血液 循环 和 肾脏 
用 。 此 外 ， 还 能 引起 眼角 膜 损 伤 。 虽 然 致死 
量 不 明确 , 但 有 外 用 3 一 4g 而 死亡 的 病例 。 
生产 设备 要 密闭 、 防 泄漏 ， 溅 到 皮肤 上 需 及 
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时 洗 净 。 车 间 应 通风 ， 设 备 应 密闭 。 操 作 人 
员 应 穿戴 防护 用 具 。 内 衬 塑 料 袋 、 外 套 麻 袋 
或 编织 袋 包装 ， 每 袋 净 重 50kg 或 60kgs W 
运 时 要 防火 ， 防 调 ， 防 曝 。 存 放 在 干燥 、 通 











风 处 。 按 易 燃 有 毒物 品 规定 贮 运 。 
【参考 生产 企业 】 北京 恒 业 中 远 化 工 有 限 
公司 ,江苏 华 达 化 工 集团 有 限 公司 ， 常 州 
市 常 宇 化 工 有 限 公 司 。 


CS =~ RR 
【英文 名 】 phenyl ether 
【别名 】 葵 基 醚 1， 
diphenyl ether; diphenyl oxide 
[CAS 登记 号 】 [101-84-8] 


【结构 式 】 
O= 


【物化 性 质 】 无 色 结 晶 或 液体 。 易 燃 。 低 























1'-oxybisbenzene; 











【用 途 】 有 机 合成 中 间 体 ， 大 量 用 于 香料 
工业 ， 特 别 是 用 作 皂 用 香料 ， 还 可 作 合 成 
树脂 和 其 他 有 机 合成 工业 的 原料 。 与 联 葵 
混合 后 是 工业 上 良好 安全 的 高 温 有 机 载 热 
体 ， 在 350C 下 可 长 期 使 用 。 

【 制 法 】 和 氧 葵 与 葵 酚 在 苛 性 钠 深 液 中 ， 在 
氧化 铀 催化 剂 存 在 下 缩合 生成 二 葵 栈 ， 经 
碱 洗 及 蒸馏 精制 得 成 品 。 

【安全 性 】 低 毒 。 工 作 场所 空气 中 最 高 容 
许 浓 度 为 1X10*。 用 铁 桶 包装 ， 每 桶 
200kg。 按 有 毒物 品 规定 贮 运 。 
【参考 生产 企业 】 山东 大 地 盐 化 集团 ， 江 
苏 苏 化 集团 有 限 公 司 ， 江 苏 化 工农 药 集团 
有 限 公 司 。 


GA 十 省 二 葵 醚 
【英文 名 】 decabromodiphenyl oxide 
[cas 登记 号 】 [1163-19-5] 
【结构 式 】 

Br Br Br Br 


/ Nop 

























































































Br 等 O 

Br Br Br Br 
【物化 性 质 】 白色 或 淡 黄 色 粉 末 。 熔 点 
304 一 309'C 。 几 乎 不 溶 于 所 有 溶剂 。 热 稳 


























































































































































































































毒 。 具 有 核 叶 油气 味 。 沸 点 258°C. FAR 定性 良好 。 
28C 。 闪 点 115°C. BEML 27'C 。 自 燃点 【质量 标准 】 
617.8C。 相 对 密度 1.0863。 折 射 率 项 指标 
1.5780. TLE, LBE, Æ Pyk., 外 观 色 或 淡 黄色 粉末 
不 溶 于 水 、 无 机 酸 溶 液 和 大 溶液 。 R/C 304~309 
【质量 标准 】 HG/T3265—2002 省 含量 /% > 82 
ih nsa- sn erm 粒度 200 目 全 通过 

色 度 ( 铀 - 钴 色 号 ， 20 | 30 50 热 失 重 (每 分 钟 升 高 5C ) 

Hazen 单位 ) < 重 5%/C 320 
结晶 点 多 = 26.5 重 10% 7/C 335 
水 分 /% < | 0.03 | 0.04 | 0.05 = 50%/T pee 
二 茶 本 含量 /% > | 99.8 | 99.5 | 99.0 【用 途 】 添加 型 阻 燃 剂 ， 用 途 广泛 ， 可 用 
葵 酚 含量 /% < | 0.005 | 0.010 | 0.020 FRG ii. RAM. ABS 树脂 、 聚 对 共 
总 毛 仿 量 /Cng/wb) 和 | 10 20 40 二 甲酸 丁 二 酯 (PBT), RHES PRZ 
miiss/(ng/p< | 5 8 10 二 酯 (PET) 以 及 硅 橡胶 、 三 元 乙 丙 橡胶 














{200 Db038 

















Spill in PS A 
佳 ， 是 无 污染 阻 燃 剂 。 

【 制 法 】 D RAA. KEA T AN 
中 ， 加 入 催化 剂 ， 然 后 向 涂 剂 中 加 入 省 素 
进行 反应 。 反 应 结束 后 过 滤 、 洗 将、 干燥 





Ss 


阻 燃 效果 更 










































































即 得 成 品 。 常 用 的 溶剂 有 二 省 乙 烷 、 二 氧 
Li, SW A be, WA th ke. WA 
Ie 
(2) 过 量 省 化 法 。 即 用 过 量 溴 索 作 溶 
剂 的 省 化 方法 。 将 催化 剂 溶解 在 水 中 ， 向 
省 素 中 滴 加 二 葵 醚 进行 反应 。 反 应 结束 后 
eal Ss tH. PO, EYE. 干燥 ， 即 得 
成 品 。 
【安全 性 】 大 鼠 经 口 LDio 之 15g/kg。 可 
以 用 于 塑料 制品 ， 由 于 原料 有 毒 ， 生 产 设 
备 应 密闭 ， 操作 现场 应 有 良好 通风 。 操 作 
的 通风 ， 设备 应 密闭 。 操 作 人 员 穿 戴 防护 
用 具 。 用 铁 桶 或 编织 袋 内 衬 塑料 袋 包 装 ， 
每 桶 ( 袋 ) 净重 25kg。 贮 存 于 干燥 、 通 
风 良 好 的 库房 中 。 贮 运 时 注意 防火 、 防 
上 晒 。 按 一 般 化 学 品 规定 贮 运 。 
【参考 生产 企业 】 山东 大 地 盐 化 集团 ， 山 
东 天 一 化 学 有 限 公 司 ， 寿 光 卫 东 化 工 有 限 
公司 ， 江 阴 市 苏 利 精细 化 工 有 限 公 司 ， 滩 
坊 玉成 化 工 有 限 公 司 ， 济 南 泰 星 精细 化 工 
有 限 公 司 ， 山 东 天 信 化 工 有 限 公 司 ， 常 州 
市 资 江 化 工 有 限 公司 。 


CE a FA fi 

【英文 名 】 anisole 

【别名 】 wi A ms PAE; methoxy- 
benzene 


[CAS 登记 号 】 [100-66-3] 


【结构 式 】 


【物化 性 质 】 无 色 液体 ， 具 有 芳香 气味 。 
易 燃 。 沸 点 155C。 熔 点 一 37.5C 。 相 对 
密度 0.9961, (dj®) 0.9956, (dj?) 0.9701, 
折射 率 1.5179。 不 溶 于 水 ， 溶 于 乙醇 、 
























































































































































乙醚 。 
【质量 标准 】 
项 Stn 
外 观 无 色 液 体 
相对 密度 Cd? ) 0. 9954 
含量 /% > 95 
【用 途 】 有 机 合成 原料 。 


【 制 法 】 以 茶 酚 钠 为 原料 ， 在 低 于 10%C 
的 条 件 下 逐渐 加 入 硫酸 二 甲 酯 后 ， 升 温 至 
40C ， 加 热 回 流 至 反应 结束 ， 分 出 油层 ， 
经 脱水 干燥 、 减 压 蒸 馅 制 得 。 

【安全 性 】 KRAH LDio 为 3700mg/kg, 
皮下 注射 LD4000mg/kg. RR GAN 
ie Be fh. FY S| oh H 2 2S Jb ic tt fe 
激 皮 肤 。 生 产 车 间 应 有 良好 的 通风 ， 设 备 
应 密闭 。 操 作 人 员 穿 戴 防护 用 具 。 装 于 细 
口 玻璃 瓶 内 ， 外 用 塑料 桶 包装 。 贮 存 于 阴 
Bh. THR. GUD. Be BTW. ek 
种 、 热 源 。 按 一 般 化 学 品 规定 贮 运 。 
【参考 生产 企业 】〗】 淮安 德 邦 化 工 有 限 公 
司 ， 江 阴 市 倪 家 埠 化 工 有 限 公 司 浙江 ， 浙 
江 省 嘉兴 市 巨 强化 工 有 限 公 司 ， 常 州 市 优 
胜 化 工厂 。 


(Db039 1 2,3-2 A P i 

【英文 名 】 2,3-dichloroanisole 
[CAS 登记 号 】 [1984-59-4] 

【结构 式 】 



















































































OCH; 
Cl 
5 
X 
Cl 
【物化 性 质 】 HE. AA 3133C., 
【质量 标准 】 含量 99%% 。 
LARI 制药 中 间 体 ， 用 于 合成 利尿 
酸 等 。 
【 制 法 】 由 2,3- 二 毛茶 酚 经 甲 基 化 制 得 。 
将 二 毛茶 酚 与 30% 氧 氧化 钠 溶 液 一 起 加 
到 反应 每 中 ， 搅拌 使 其 溶解 ,在 65 一 
75C 滴 加 硫酸 二 甲 酯 与 氢 氧 化 钠 溶液 ， 于 




















80°C RM 1.5h, 冷却 到 50C ， 加 水 后 再 
冷却 到 10'C 。 过 滤 后 滤 饼 加 入 到 乙醚 中 ， 
用 无 水 硫酸 钠 干 燥 、 过 滤 ， 滤 液 回收 乙醚 
即 得 。 


OH OCH; 
Cl Cl 
SS CCH; )2 S04 
A NaOH 
Cl Cl 


【参考 生产 企业 】 常州 新 北 飞 达 助 剂 有 限 
公司 ， 桐 乡 兴 龙 精细 化 工 有 限 公司 。 


(RN 对 澳 共 甲酸 

【英文 名 】 p-bromophenylmethylether 
【别名 】 XR Ei F HK; p-bromoanisole; 
4-bromoanisole 

[CAS 登记 号 】 [104-92-7] 

【结构 式 】 





Br La 
K 


OCH; 











【物化 性 质 】 无 色 液 体 。 沸点 115C., 
熔点 215~216C, 












































【质量 标准 】 
项 Sin 
外 观 无 色 液体 
含量 /% 98 
沸点 /'C 215~216 
IAR/C ita 
折射 紊 Cn 名 1. 5605 








【用 途 】 妇科 药 泰 舒 的 中 间 体 。 
【 制 法 】 以 葵 甲 醚 为 原料 ， 在 冰 醋 酸 中 与 
省 素 进 行 澳 化 反应 ， 最 后 经 洗涤 、 减 压 蒸 
饮 制 得 。 

= CHsCOOH 


OCH; 十 Brs > 本 品 十 HBr 
\/ 


【安全 性 】 5kg 玻璃 瓶装 ， 外 用 木 箱 或 
纸箱 保护 。 贮 于 阴凉 、 通 风 、 干 燥 的 库房 
内 ， 远 离 火种 、 热 源 ， 防 漳 、 防 是 ， 严 密 
封存 。 按 一 般 化 学 品 规定 贮 运 。 

【参考 生产 企业 】 山东 省 济南 市 鲍 山 化 工 
三 ， 桐 乡 兴 龙 精细 化 工 有 限 公 司 ， 山 东 广 






























































Db041 01) 


恒 化 工 有 限 公 司 ， 常州 华 年 化 工 有 限 公 
司 ， 江 阴 市 康 达 化 工 有 限 公 司 ， 中 外 合资 
无 锡 美 华 化 工 有 限 公 司 。 


Db041 安息 香 乙 醚 

【英文 名 】 benzoin ethyl ether 

【别名 】 Z ARAN E N 
Mik; ethoxybenzoin 

【CAS 登记 号 】 [574-09-4] 

【结构 式 】 





























EVLA 
\_/ 


【物化 性 质 】 白色 或 浅黄 色 针 晶 。 沸 点 
(2.666kPa) 194 ~ 195°C. HR 59~ 
6l1C 。 相 对 密度 (d}") 1.1016。 折 射 率 
1.5727, KTK, ATAW, AW. & 
Mm. CMR, RE, 






























































【质量 标准 】 
项 一 级 品 工业 品 
外 观 色 国 体 粉 未 | 淡 黄 色 块 状 固体 
B/C 62 62 














光敏 剂 。 主 要 用 于 印刷 工业 制作 


【用 途 】 
感光 树脂 板 ， 在 配制 溶剂 时 ， 用 作 光 敏 剂 
起 光 固 化 作用 。 
【 制 法 】 葵 甲 醛 在 催化 剂 存 在 下 缩 














安 
无 


























合 得 
息 否 (二 茶 乙 醇 酮 )， 后 者 再 用 盐酸 和 
水 乙醇 进一步 缩合 制 得 。 








CHO 
OH 
ô OLO 
~ = =) 
OH 
无 水 乙醇 。， 
aa ee 


【安全 性 】 低 毒 。 对 人 体 无 直接 或 间接 危 
害 。 用 塑料 袋 外 加 木 桶 包装 ， 避 光 保 存 。 
按 一 般 化 学 品 规定 贮 运 。 

【参考 生产 企业 】 无 锡 市 化 工 助 剂 三， 常 
州 市 武进 雪 堰 万 寿 化 工 有 限 公司 。 
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GVA 丁 基 羟 基 茄 香 醚 


【英文 名 】 butylated hydroxyanisole (BHA) 
【别名 】 A T 4-4-7 4 H TBk; C, 1- 
dimethylethyl) -4-methoxyphenol; 2 (3) - 





tert-butyl-4-hydroxyanisole; BHA 
[CAS 登记 号 】 [25013-16-5 ] 
【结构 式 】 

OH 


C(CH,); 


OCH, 

【组 成 】 3- 叔 丁 基 -4 羟基 茄 香 醚 (3-BHA) 
和 少量 2- 叔 丁 基 -4- 关 基 茄 香 配 (2-BHA)。 

【物化 性 质 】 白色 或 微 黄色 蜡 样 结晶 性 粉 
未 ， 有 特异 的 酚 类 自 和 刺激 性 气味 。 沸 点 
264 ~ 270° (733mmHg)., KA 48 ~ 
55"C 。 对 热 相 当 稳 定 ， 长 时 间 光 照 颜色 变 
R, 在 弱 碱 性 条 件 下 较 稳定 。 易 溶 于 乙醇 
(25g/100mL，25C)、 丙 二 醇 (50g/100mL， 
25C)、 猪 油 (50g/100mL, 25°C), KK} 
(30g/100mL, 25°C) 和 部 分 植物 油 等 ， 
不 深 于 水 。 
【质量 标准 】 GB 1916-2008 食品 添加 剂 
叔 丁 基 -4- 羟 基 茄 香 醚 

项 指标 

性 状 白色 或 微 黄色 结晶 
或 蜡 状 固体 ,具有 轻 
微 特征 性 气味 ,不溶 
于 水 易 溶 于 乙醇 和 



















































































































































































丙二醇 
合 量 (CnHisQ©)/% > | 98.5 
熔点 /CC 48 一 63 
硫酸 灰分 /% <a ONO'S 
BBCAs)/Cmg/kg) < | 2 
#a(Pb)/C(mg/kg) < | 2 





0. 02% HF EE 0. 01% 的 抗 氧 效果 提高 10% ， 
当 用 量 超过 0.02% 是 抗 氧 化 效果 反而 下 
降 。 丁 基 羟 基 茄 香 醚 与 二 丁 基 羟基 甲 茶 等 其 
他 脂 深 性 抗 氧化 剂 混合 使 用 ， 效 果 更 好 。 还 
可 用 作 化 妆 品 的 抗 氧 化 剂 ， 能 对 酸 类 、 氧 
酸 、 甲 硫 氨基 酸 、 儿 磷脂 及 硫化 二 丙 酸 等 起 
抗 氧化 作用 。 亦 可 作 饲 料 的 抗 氧 剂 。 
LAGAJ 以 对 氨基 葵 甲 酥 和 亚 酸 钠 为 原 
料 ， 在 硫酸 的 存在 下 进行 重 氮 化 ， 经 过 
滤 、 水 解 、 蒸 馏 制 得 。 或 者 将 浴 剂 茶 、 披 
丁 醇 和 对 羟基 茶 甲 醚 依次 加 入 反应 和 釜 加 热 
溶解 ， 在 催化 剂 作用 下 反应 ， 经 洗涤 、 薰 
饱和 重 结晶 得 成 品 。 

【安全 性 】 DR. AMAA LDio 分 别 为 
2000mg/kg、2200 mg/kg。 

【参考 生产 企业 】 宜兴 市 江山 生物 科技 有 
限 公 司 ， 河 南 新 宇 食品 添加 剂 有 限 公 司 ， 
上 海 海 曲 化 工 有 限 公司 。 


GEE 48 tH Se 

【英文 名 】 o-nitroanisole 

【别名 】 2- 硝 基 葵 甲 配 2-nitroanisole; 
1-methoxy-2-nitrobenzene 

[CAs 登记 号 】 [91-23-6] 

【结构 式 】 
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OCH; 
NO2 
SS 


| 


we 
【物化 性 质 】 无 色 至 浅黄 色 易 燃 液 体 。 沸 
点 277 (272~273C)C. HAR 94°C. FH 
对 密度 1.2540。 折 射 率 1.5620. WS 
醇和 乙醚 ， 不 深 于 水 。 
【质量 标准 】 淡 黄色 至 深 棕 色 透 明 液体 ， 
不 含 机 械 杂 质 和 游离 水 。 干 品 凝 固 点 
三 9. 5'C 。 硝 基 握 茶 含 量 三 1%。 
【用 途 】 染料 、 医 药 中 间 体 ， 主 要 用 于 生 
产 邻 氮 基 茶 甲 配 及 联 大 苘 香 胺 、 大 红色 基 






























































LARI 脂 溶性 抗 氧 化 剂 。 用 作 食品 抗 所 
剂 ， 能 阻碍 油脂 食品 的 氧化 作用 ， 延 缓 食 
品 开始 败坏 的 时 间 。 其 在 食品 中 的 最 大 用 
量 以 脂肪 计 不 得 超过 0. 2g/kg。 其 用 量 为 
















































































B 等 ， 亦 可 制造 清洗 剂 。 
【 制 法 】 邻 硝 基 氧 共和 烧碱 、 甲 醇 进行 甲 
氧 基 化 反应 得 粗 品 ， 粗 品 经 藻 馏 、 洗 次 、 
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干燥 ,得 成 品 。 








【安全 性 】 有 毒 。 对 皮肤 有 刺激 性 ， 可 引 
起 皮炎 、 渗 出 性 脓 疮 ， 并 能 引起 人 的 血液 











中 毒 ， 麻 醉 中 枢 神 经 。 生 产 设备 要 密闭 ， 
、 滴 、 漏 现象 。 操 作 人 员 应 穿 
。 要 有 良好 通风 。 采 用 铁 桶 包 
装 ， 要 密封 良好 。 仓 库 要 严禁 烟火 。 按 易 
燃 有 毒物 品 规定 贮 运 。 

【参考 生产 企业 】〗】 巩义 市 孝 义 镇 化 工厂 ， 
安徽 八 一 化 工 股 份 有 限 公 司 。 


CA 对 硝 基 茶 乙酸 

【英文 名 】 p-nitrophenetole 

【别名 】 对 乙 氧 基 硝 基 茶 ; 4- 硝 基 茶 乙 
Ht; p-nitrophenyl ethyl ether 

[CAS 登记 号 】 [100-29-8] 































































































【结构 式 】 
OC: Hs 
六 
Q 
NO? 
【物化 性 质 】 RG G im, W 283°C, 








112~ 115°C (0. 4kPa), HH 60C (58°C), 
相对 密度 dljo01. 1176。 微 溶 于 水 、 冷 乙醇 
和 冷 石 油 酥 。 易 深 于 酸 ， 深 于 热 乙醇 和 热 
石油 醚 。 
【用 途 】 用 作 药 物 和 染料 的 中 间 体 。 在 医 
药 上 用 于 合成 非 那 西 丁 等 。 
【 制 法 】 由 对 硝 基 氧 葵 与 乙醇 经 醚 化 反应 
制 得 。 将 对 硝 基 氯 茶 和 乙醇 加 到 反应 仪 
内 ,升温 至 82C ， 滴 加 乙醇 氧 氧 化 钠 溶 
Wi. Æ 85 一 88C 反 应 3h。 反 应 液 碱 度 降 
到 0.9%% 以 下 ， 降 温 至 75C ， 用 浓 盐 酸 
将 pH 值 调 至 6.7~7. HEADER) 
屋 ， 加 热 水 洗 去 硝 基 酚 钠 ， 油 层 进行 减 








































































































压 精 馏 ， 取 214 一 218C (2.66 ~ 5. 32kPa) 
馏分 即 得 。 
【安全 性 】 有 毒 。 吸 入 、 食 人 都 危害 








康 。 戴 安全 防护 眼镜 ， 穿 防毒 物 渗透 工作 
民 ， 接 触 粉 侍 时 ， 佩 戴 自 吸 过 滤 复 式 防 尘 




















口罩 。 包 装 采 用 小 开口 钢 桶 ， 螺 纹 口 玻璃 
HW. Pea AS BA BBL At a ae J A 
CHE) 外 木板 箱 。 贮 存 于 阴凉 、 通 风 仓 库 
内 。 远 离 火 种 、 热 源 ， 防 止 阳光 直射 ， 容 
器 密封 。 搬 运 时 轻装 轻 印 。 
【参考 生产 企业 】 南京 大 唐 化 工 有 限 责任 
公司 ， 浙 江 省 黄岩 精细 化 学 品 有 限 公司 。 


(SA 对 氨基 葵 乙 醚 

【英文 名 】 p-phenetidine 

【别名 】 对 乙 氧 基 葵 胶 ，4- 氨 基 葵 乙醚 
【CAS 登记 号 】 [156-43-4] 


【结构 式 】 
mn OCH 


【物化 性 质 】 无 色 油 状 液体 。 熔 点 2. 4°C 。 
沸点 253~ 255°C. FAM SR RE 1.0652. JL 
乎 不 溶 于 水 和 无 机 酸 ， 溶 于 乙醇 、 乙 醚 、 


















































































































































AW. 
【质量 标准 】 

项 优 级 品 药品 业 品 
性 状 浅 棕 色 至 红色 液体 
含量 /% > | 98.5~ | 98.5~ | 98.5~ 

99.0 | 99.0 99. 0 
AMA/% < | 0.015 | 0.02 一 
DR ARF 6 号 比 色 液 
【用 途 】 医药 工业 用 于 制造 非 那 西 丁 、 安 














兽 息 等 ， 也 用 作 橡 胶 助 剂 的 中 间 体 。 
【 制 法 】 (1) 对 氨基 茶 酚 法 经 与 毛 乙 烷 反 











应 制 得 。 
OH OC: Hi 
S 
+C,H;Cl— | +HCl 

NH; NH: 
(2) 对 硝 基 茶 乙 醚 加 氢 法 。 

OC: Hs OC2 Hs 

`~ EE XI ` 

Í 5-395, N] 十 2H2O 
A 

NO: NH: 


[204 Db046 





【安全 性 】 遇 热 分 解 出 有 毒气 体 。 有 毒 ， 








市 安达 化 工 有 限 公 司 ， 安 徽 准 化 集团 有 限 
IN 











能 经 皮肤 吸收 , 产生 类 似 葵 胺 的 中 毒 证 
WR. WKH. Fae. RAE. RAI Ib AS 
箱 内 衬 垫 料 或 铁 桶 。 贮 存 于 阴凉 通风 的 仓 
库 内 ， 远 离 火 种 、 热 源 ， 避 免 阳 光 直 射 ， 
与 食用 原料 隔离 贮 运 。 
【参考 生产 企业 】 安徽 佰 仕 化 工 有 限 公 
司 ， 湖 北 楚 源 高 新 科技 股份 有 限 公 司 ， 江 
苏 中 丹 化 工 集团 泰兴 市 化 工厂 ， 河 北 省 青 
县 天 源 工业 有 限 公 司 ， 张 家 港 丰 达 制药 有 
限 公 司 ， 沧 州 华 通化 工 有 限 公司 ， 四 川北 
方 红 光 化 工 有 限 公 司 ， 张 家 港 市 信 一 化 
Lrs 


oA 对 乙酰 氨基 茶 甲 醚 
【英文 名 】 p-acetanisidine 
【别名 】 p-acetanisidide 

【CAS 登记 号 】 [51-66-1] 
【结构 式 】 


HCO _\—NHCOCH, 


【物化 性 质 】 KA GAAS AA 130 一 
132C. TAK, AL CMA. BD 




















































































































燃 ， 低 毒 。 

【用 途 】 染料 分 散 深 蓝 HGL 及 医药 的 中 
间 体 。 

【 制 法 】 以 对 氮 基 葵 甲 醚 于 50°C 时 与 乙 





MES, MAE 70°C 进行 反应 ， 然 后 冷 
却 、 过 滤 、 水 洗 、 干 燥 ， 即 得 。 
CHsCOOH 
(CH3CO)20 








H,co~ VN 
cot y ‘OCH: 
HaCO—{ __)—NHCOCHs 
【安全 性 】 有 毒 。 能 刺激 皮肤 及 黏膜 。 生 
产 设备 应 密闭 ， 车 间 应 有 良好 的 通风 。 操 
作 人 员 应 穿戴 防护 用 具 。 溅 及 皮肤 、 腿 
























































睛 ， 立 即 用 水 冲洗 。 内 衬 塑 料 袋 ， 外 套 铁 
桶 或 木 桶 包装 。 贮 存 于 阴凉 、 干 燥 、 通 风 


处 。 防 晒 、 防 潮 ， 远 离 火 种 、 热 源 。 按 有 
毒化 学 物品 规定 贮 运 。 
【参考 生产 企业 】 上 海南 方 染料 三， 锡山 


公司 


(LA 邻 氨基 对 甲苯 甲酸 
【英文 名 了 
lether 
【别名 】 2- 甲 氧 基 -5- 甲 基 茶 胺 
[CAS 登记 号 】 [120-71-8] 


【结构 式 】 
ie E 


NH: 

【物化 性 质 】 白色 结晶 。 熔 点 515C. 
沸点 235°C. MERA Fok, ATE, Bk, A 
APA, 
【用 途 】 是 一 种 染料 中 间 体 。 在 直接 染料 
方面 用 于 合成 C. 1. 29050、29065、27885 
等 。 在 酸性 染料 方面 用 于 合成 C. T14940、 
14965 等 。 
【 制 法 】 (1) WAFA. XAT AEA n 
化 、 甲 氧 基 化 、 还 原 反 应 制 得 。 
_ i HNO; — 
CH; \ 7 al 0 CHs \ 7 Cl 

NO» 


o-amino-p-methyl phenyl methy- 
























































CH; OH 








= F 
> CH OCH: > 
“XA * “HCOOH 


NO: 


NH? 
(2) 对 氯 -N,N- 二 乙 基 某 胺 法 经 硝 
化 、 甲 氧 基 化 、 还 原 反 应 制 得 。 











Cl Cl 
NO: 
A | HNO; Z 
SS 了 2SO4 N 


CH2N(C2Hs5)2 CH2N(C2Hs)2 





OCH; 
NO: 
甲 氧 基 化 还 原本 
—— AB A 


CH2N(C2Hs)2 
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【安全 性 】 有 毒 、 有 刺激 性 。 受 热 散 发 出 
有 毒气 体 。 皮 肤 接 触 用 水 冲洗 ， 再 用 肥 电 
彻底 洗涤 。 包 装 采 用 玻璃 瓶 外 木 箱 内 衬 垫 
料 。 贮 存 于 阴凉 、 通 风 的 仓库 内 ， 远 离 火 
种 、 热 源 ， 避 免 阳 光 直 射 ， 与 食用 原料 隔 
























































塑料 薄膜 的 干燥 剂 ， 染 料 、 纤 维 素 酯 、 
酪 蛋白 的 溶剂 ， 制 取 东 基 酯 或 醚 的 中 间 
体 ， 并 广泛 用 于 制 笔 (圆珠笔 油 )、 油 漆 
溶剂 等 。 

【 制 法 】 AEN CRABS FESS BKK 










































































离 贮 运 。 中 加 热 水 解 ， 水 解 产物 经 油水 分 离 得 粗 茶 
【参考 生产 企业 】 百灵 威 科 技 有 限 公 司 。 甲醇 ， 再 经 减 压 分 馏 得 成 品 。 
【安全 性 】 低 毒 ,大 上 鼠 经 口 LD;o 为 


(RE 共 甲 醇 
【英文 名 】 benzyl alcohol 
【别名 了 


Icarbinol; phenylmethanol; a-hydroxytol- 


“£9; benzenemethanol; pheny- 


uene 


[CAs 登记 号 】 [100-51-6] 


【结构 式 】 


【物化 性 质 】 无 色 透 明 液 体 ， 稍 有 芳香 气 
味 。 可 燃 。 沸 点 : bpr 204. 7°C 、bpioo 
183. 0"C 、bpz00 160.0°C 、bploo 141. 7°C, 
bpeo 129. 3°C bps 119. 8°C. bpzæ 105. 8°C, 
bplo 92.6°C, bps80.8°C, bpi.o 58.0C 。 熔 
点 一 15.4C。 自 燃点 436C。 相 对 密度 
1.04535, (d?) 1. 04156。 折 射 率 1.53955, 
(nf) 1.53837. Wo 100.4C 。 稍 溶 于 
mk, FES ZR. Ck, ATR. 

【质量 标准 】 QB/T 2794—2010 食品 添 
加 剂 ” 葵 甲醇 
















































































项 Sin 
外 观 无 色 液 体 
ES 微弱 的 芳香 、 果 香 香 气 
相对 密度 (25C /25'C ) 1. 042 一 1. 047 
折射 率 (207C ) 1. 5360~ 1. 5410 
RE (25 ) 1mL 试 样 全 溶 于 

30mL AB 2K 

酸 值 < 0.5 
合 量 (GC)/% > 98. 0 
LARI 除 作 香 料 用 于 调配 香精 外 ， 亦 可 








用 于 医药 针剂 中 作 添 加 剂 、 药 膏剂 或 药 液 
里 作为 防腐 剂 。 可 用 作 尼 龙 丝 、 纤 维 及 








3100mg/kg。 大 量 附着 在 皮肤 上 时 具有 和 较 
强 的 毒性 。 生 产 设备 要 密闭 ， 防 止 跑 、 
冒 、 滴 、 漏 。 操 作 人 员 要 穿戴 防护 用 具 。 
用 500mL 棕色 试剂 瓶 包装 或 用 20kg HE 
乙烯 桶 包装 。 密 闭 避 光 保 存 ， 贮 存 于 阴 
凉 、 干 燥 、 通 风 人 处 。 按 易 燃 物品 规定 
【参考 生产 企业 】 天 津 市 永安 化 工厂 ， 常 
熟 市 金城 化 工 有 限 公司 ， 武汉 市 有 机 实业 
股份 有 限 公 司 ， 寿 光 市 鲁 源 盐 化 有 限 公 
司 ， 江 苏 省 常熟 市 金城 化 工厂 ， 泰 兴 市 德 
源 精细 化 工厂 。 


DZOA AZ BF 
【英文 名 】 phenethyl alcohol 
【别名 】 -ARL REL; E 


FA H; benzeneethanol; 2-phenylethanol; 

































































B -phenylethyl alcohol; benzyl carbinol; 





B- hydroxyethylbenzene 
【CAS 登记 号 】 [60-12-8] 
【结构 式 】 


(_ VcHscHsOn 


【物化 性 质 】 具有 玫瑰 香气 的 无 色 液 体 。 
沸点 bpzso 219~221C, bpi 104°C. bps 
98~ 100°C. A — 25.8°C. FA Xt oF E 
(d?) 1.0235, (d32) 1.017~1.019. Hf 
射 率 1. 530~1. 533. NÆ 102.27, Fie 
(25°C) 7.58mPa*s. AFAR. LME, 
Ain. IAF kK. MATT W. 

【质量 标准 】 

(1) QB/T 1782—2006 8- 葵 乙醇 
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项 Sin 
外 观 无 色 液 体 
a 具有 和 谐 、 温 和 的 
We BES 
相对 密度 (25C /25T ) 1.017 一 1. 020 
折射 率 (20C ) 1. 5290 一 1. 5350 
溶解 度 (25'C ) 1mL 试 样 全 溶 于 2mL 50% 
(体积 分 数 ) 乙 醇 中 
合 醇 量 (GC)/% > 98.0 
(2) QB/T 2644—2004 食品 添加 剂 


















































































































































ABZ WE 
项 Sin 
外 观 rr 
sa 1A mile 
玫瑰 、 BBR 香气 
相对 密度 (25'C /25C ) 1.017~1. 020 
折射 率 (20C ) 1. 5290 一 1. 5350 
溶解 度 (25'C ) 1mL 试 样 全 溶 于 2mL 
50% (体积 分 数 ) 乙 醇 中 
含 醇 量 (GC)/% > 98.0 
iS B/(mg/kg) < 3 
重金 属 合 量 (以 < 10 
Pb 计 )/(mg/kg) 
LARI 调配 玫瑰 香 型 花 精 油 和 各 种 花香 
WE, MRE, TEEN, BET 








型 等 ， 几 乎 可 以 调配 所 有 的 花 精 油 ， 广 泛 
用 于 调配 时 用 和 化 妆 品 香精 。 此 外 ， 亦 可 
以 调配 各 种 食用 香精 ， 如 草莓 、 桃 、 李 
甜瓜 、 焦 糖 、 蜜 香 、 奶 油 等 型 食用 香精 。 
【 制 法 】 (1) HACKER. KEM 
馈 存 在 下 ， 由 茶 与 环 氧 乙 烷 发 生 Friedel- 
Crafts 反应 制 得 。 

(2) 氧化 茉 乙烯 法 。 以 氧化 葵 乙 烯 在 
少量 氧 氧 化 钠 及 骨架 镍 催化 剂 存 在 下 ， 在 
低温 、 加 压 下 进行 加 氧 即 得 。 

【安全 性 】 对 鼠 类 有 刺激 和 麻醉 作用 ， 大 
鼠 、 小 鼠 和 小 白鼠 的 急性 口服 LDio 分 别 
为 1700mg/kg、800mg/kg 及 400mg/ kg。 美 
国 允许 用 于 食品 中 ， 欧 洲 以 2mg/kg 浓度 用 
gre 刺激 和 过 敏 试验 对 人 是 阴性 

。 装 于 玻璃 瓶 中 ， 外 套 木 桶 或 塑料 桶 包 

> 贮存 于 阴凉 、 干 燥 、 通 风 处 。 人 防晒、 防 















































































































































潮 ， 远 离 火种 、 热 源 。 按 一 般 化 学 品 规定 贮 
运 。 搬 运 时 要 轻装 轻 邱 ， 避 免 包装 破损 。 
【参考 生产 企业 】 ee e 
公司 ， 盐 城 鸿 泰 生 物 工程 有 限 公 


(D6050 1 二 苯 基 丙 醇 

【英文 名 】 3,3-diphenyl-l-propanol 
[cas 登记 号 】 [20017-67-8] 
【结构 式 】 CH:CH:OH 


(Va) 
透明 液体 相对 密度 
(1.33kPa)。 折 射 





【物化 性 质 】 
1.067。 沸 点 185°C 
率 1. 5848. 

【用 途 】 在 医药 上 用 于 合成 乳酸 心 可 
定 等 。 

【 制 法 】 用 二 葵 丙 酸 经 酯 化 ， 
【安全 性 】 编织 袋 内 衬 聚 乙烯 塑料 袋 
a rn 
【参考 生产 企业 】 天 津 红 旗 制 药 三， 山东 
济南 制药 厂 等。 


(DOOS ELTA ETA 

【英文 名 】 bromoacetaldehyde diethyl acetal 
【别名 】 brom acetal 

[CAS 登记 号 】 [2032-35-1] 

【结构 式 】 BrCH:CH(OC:H;)? 
【物化 性 质 】 液体 , 沸点 〈18mmHg) 66~ 
67C. AAT BE 1.280。 折 射 率 1.4376 
(1. 4418) 。 溶 于 乙醇 、 乙 醚 。 

【质量 标准 】 含量 之 96. 5 

【用 途 】 合成 药物 扑 尔 敏 的 中 间 体 。 

【 制 法 】 醋酸 乙烯 酯 经 与 省 素 加 成 、 与 无 水 
乙醇 缩合 生成 省 乙 醛 ， 后 者 在 干燥 省 化 氢 作 
用 下 与 乙醇 加 成 得 溴 代 乙 醛 缩 二 乙醇 粗 品 。 
经 氮 中 和 未 反应 的 省 化 氧 ， 减 压 分 馏 ， 收 旨 
71~76°C (2.666kPa) 馏分 ， 即 得 成 品 。 
【安全 性 】 具有 强烈 的 刺激 气味 , 有 催泪 尾 
生产 设备 要 密闭 , 操作 人 员 应 戴 好 防护 用 ] 
生产 现场 应 保持 良好 的 通风 。 密封 保存 。 
【参考 生产 企业 】 武汉 会 中 化 工 制造 有 限 
公司 ， 黄 石 市 美 丰 化 工 有 限 责 任 公司 。 
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醛 、 酮 及 其 衍生 物 








Ea 





GW Fe 
【英文 名 】 formaldehyde 
【别名 】 methanal; oxomethane; oxym- 


ethylene; methylene oxide; formic alde- 
hyde; methyl aldehyde 
[CAS 登记 号 】 [50-00-0] 
【结构 式 】 HCHO 
【物化 性 质 】 无 色 可 燃气 体 ， 


























具有 强烈 的 


























脂肪 族 醛 、 酮 及 其 衍生 物 


点 一 92'C。 相 对 密度 (气体 ) 1.067 (È 
Ę=1), CRM) (dy) 0.815。 着 火 点 
430"C 。 临 界 温度 137. 2 一 141. 2"C 。 临 界 
压力 6.81 一 6.06MPa。 易 溶 于 水 ,水深 
液 浓度 最 高 可 达 55%，40% 的 水 溶液 俗 
称 福 尔 马 林 。 溶 于 乙醇 、 乙 配 、 丙 酮 。 反 
应 性 强 ， 易 聚合 。 工 业 品 甲醛 溶液 中 一 般 
加 8%% 一 12%% 甲 醇 作 阻 聚 剂 。 






















































































































































































刺激 性 、 室 息 性 气味 。 沸 点 一 19. 5'C。 熔 【质量 标准 】 GB/T 9009—2011 (工业 
级 ) 甲醛 溶液 
项 50% 级 44% 级 37% 级 
优等 品 | 合格 品 | 优等 品 | 合格 品 优等 品 | 合格 品 
密度 Co yo)/(g/cm?) 1. 147 一 1. 152 1. 125~ 1. 135 1.075~ 1. 114 
醛 舍 量 /% 49.7~ 49.0~ 43.5~ 42. 5~ 37.0~ | 36.5~ 
50.5 50.5 44.4 44.4 37.4 37.4 
酸 ( 以 甲酸 计 )/% <| 0.05 0. 07 0. 02 0. 05 0. 02 0. 05 
色 度 ( 铂 - 钴 号 ,Hazen 单位 ) < 10 10 15 10 一 
RSS/% <| 0.0001 0. 0010 0. 0001 0. 0010 0.0001 | 0.0005 
BS B/% < 1.5 供需 双方 20 供需 双方 zaV 
协商 协商 办 商 
【用 途 】 重要 有 机 原料 之 一 。 主 要 用 于 生 【 制 法 】 O 甲醇 氧化 法 。 甲 醇 、 空 气 和 
产 酚 醋 树脂、 脲醛 树脂 、 三 聚 氰 胺 树脂 ， 水 在 600 ~ 700°C 通过 浮石 银 催化 剂 或 其 








异 戊 橡胶 、MDI、 维 尼龙 、 尼 龙 4 及 聚 甲 
醛 塑 料 ， 还 用 于 合成 1,4- 丁 二 醇 、 季 戊 四 
醇 、 三 羟 甲 基 两 烷 、 新 友 二 醇 、 乌 洛 托 
品 、 炸 药 及 染料 、 农 药 、 医 药 等 。 农 业 上 
用 于 土壤 消毒 、 杀 虫 以 及 尿素 甲醛 形式 的 
缓 效 肥料 。 此 外 ,还 用 于 又 革 剂 、 防 腐 
Fl, ESL A. ZER, JEER, fh 
合剂 、 热 固 性 和 油 涂 剂 涂料 、 黏 结 剂 等 。 



























































他 固体 催化 剂 ， 如 铜 、 五 氧化 二 钒 等 ， 直 
接 氧 化 生成 甲醛 ， 用 水 吸收 成 甲醛 液 。 收 
率 以 甲醇 计 为 85% 一 90%%。 

(2) 天 然 气 直接 氧化 法 。 原 料 天 然 气 
(或 煤矿 瓦斯 气 ) 与 空气 混合 后 ， 于 600 一 
680C 下 在 铁 、 钼 等 的 氧化 物 催化 剂 作 用 
F, 一 步 氧化 得 到 甲醛 。 用 水 吸收 得 到 
30% 左 右 的 甲醛 液 产 品 。 



















































































~ 209) 


(3) 甲 缩 醛 氧化 法 。 其 制备 过 程 包括 
甲 缩 醛 的 合成 、 甲 缩 醛 氧化 和 高 浓度 甲醛 
的 吸收 与 处 理 。 
(4) 二 甲酸 氧化 法 。 系 采用 合成 气 高 
压 法 合成 甲醇 副 产 的 二 甲酸 为 原料 ， 以 金 
属 氧化 物 为 催化 剂 氧化 而 成 。 

(5) 甲醇 脱毛 法。 甲醇 直接 脱氧 可 得 
到 无 水 甲醛 ， 同 时 副 产 氧 气 。 该 工艺 是 极 
吸引 力 的 甲醛 制 法 。 其 进展 关键 在 于 过 
程 催化 剂 性 能 的 提高 。 

【安全 性 】 有 毒 。 对 人 的 眼 、 鼻 等 有 刺激 
作用 。 吸 入 甲醛 蒸气 会 引起 恶心 、 鼻 炎 、 
支气管 炎 和 结膜 炎 等 。 当 误 服 甲醛 液 时 ， 
应 立即 用 水 洗 胃 ， 再 服用 3% Dee M Ek BK 
15%% 醋 酸 铵 100mL。 甲 醛 接触 皮肤 ， 会 引 
起 灼伤 ， 应 用 大 量 水 冲洗 ， 再 用 肥皂 水 或 
3% 碳 酸 氧 铵 溶液 洗涤 。 操 作 现 场 采用 敞 
开 式 厂房 ， 自 然 通 风 。 操 作 人 员 应 穿戴 防 
护 用 具 。 与 空气 形成 爆炸 性 混合 物 ， 爆 炸 
极限 7% ~73% (体积 )。 空 气 中 最 大 容 
许 浓 度 10 X 106。 采用 衬 防 腐 材料 的 
200L (53 US gal) 铁 桶 包装 ， 净重 200 一 
210kg， 汽 车 或 构 车 运输 。 甲 醛 水 溶液 不 
稳定 ， 甲 酸 和 多 聚 甲醛 浓度 随时 间 增 加 而 
增加 ， 且 与 温度 有 关 。 低 温 贮存 能 使 酸度 
降 至 最 低 ， 但 为 防止 聚合 ， 可 添加 甲醇 或 
甲 基 、 乙 基 纤 维 素 之 类 的 稳定 剂 阻 聚 。 按 
有 毒化 学 品 规定 贮 运 。 
【参考 生产 企业 】 中 国 石化 上 海 石油 化 了 
股份 有 限 公 司 ， 中 国 石化 集团 四 川 维尼 给 
厂 ， 吉 林 化 学 工业 股份 有 限 公 司 化 肥 厂 ， 
南京 梅山 化 工 总 厂 ， 寿 光 市 坦 东 化 工 有 限 
公司 ， 河 北 省 蔓 州 市 银河 化 工 有 限 责 任 公 
司 属 股份 制 企 业 ， 浙 江 巨 化 股份 有 限 公 
司 ， 四 川 省 华 源 化 工 有 限 公 司 。 


GVA ZH 
【英文 名 】 
【别名 了 

aldehyde 













































































































































































































































































































































































acetaldehyde 
ethanal; acetic aldehyde; ethyl- 





[CAs 登记 号 】 [75-07-0] 

【结构 式 】 CH;CHO 

【物化 性 质 】 无 色 、 易 燃 、 易 挥发 、 易 流 
动 的 液体 有 辛辣 刺激 性 气味 。 沸 点 
20.16C。 熔 点 一 123.5C。 闪 点 ( 闭 杯 ) 
一 388C 。 相 对 密度 0.7780。 折 射 率 1.3311. 
比热容 (25C) 1.41J/g。'C。 临 界 温度 
181.5"C 。 临 界 压力 6. 40MPa。 与 水 、 乙 醇 、 
ZAR. AR. AW, Fs. = FS ALT 





































































































IRA. 
【质量 标准 】 

项 Cia | AEA 
含量 /% > 99. 7 98 
水 分 /% = 0. 03 一 
乙酸 /% < 0. 04 一 
巴豆 醛 /% = 0. 03 — 
三 聚 乙 醛 /% = 0.01 一 
过 氧 乙酸 /% = 0. 01 — 
氯 化 物 /x10-6 < 30 无 
【用 途 】 重要 有 机 合成 原料 之 一 ， 主 要 用 

















TEPER HREF, LEE, T 
醇 、 季 戊 四 醇 、 聚 乙 醛 和 三 氯 乙 醛 ， 以 及 
其 他 化 工 产品 。 
【 制 法 】 (1) 乙烯 直接 氧化 法 。 乙 烯 和 和 氧 
气 通过 含有 氧化 色 、 氧 化 铜 、 盐 酸 及 水 的 
催化 剂 ， 一 步 直接 氧化 合成 粗 乙 醛 ， 然后 
经 蒸馏 得 成 品 。 
(2) LEAMS. LERKAR 300 一 
480C 下 ， 以 银 、 铜 或 银 - 铜 合金 的 网 或 粒 
作 催 化 剂 ， 由 空气 氧化 脱氧 制 得 乙 醛 。 
(3) GREEK ATE. LAKER 
HEAL BAR AR HELLA VEE . ELBE 7k 449 2 
Li. AGRE. CRAB. 
(4) LEKAK., FEMS INR. AR. E 











































































































或 其 他 化 合 物 的 铜 催化 剂 作 用 下 ,乙醇 脱 
氧 生成 乙 醛 。 
【安全 性 】 DEOR S LDio 为 1232mg/kg。 





乙 醛 为 易 燃 有 毒液 体 。 对 眼 、 皮 肤 和 呼吸 
器 官 有 刺激 作用 。 轻 度 中 毒 会 引起 气 跨 、 
咳嗽 及 头痛 等 症状 ， 重 者 会 引起 肺炎 及 脑 

















lum 











210 CO 





RR 。 
升 高 。 操 作 人 员 必 须 穿 戴 好 劳动 保护 用 
z。 其 蒸气 与 空气 形成 爆炸 性 混合 物 ， 爆 








长 期 接触 会 引起 红细胞 降低 、 血 压 










































































场 空气 中 最 高 容许 浓度 200 X 1076. Wi 
制 贮 槽 贮存 。 稀 乙 醛 可 用 铁 桶 包装 。 用 汽 
车 或 槽 车 运输 ， 三 内 可 用 管道 输送 。 按 易 
燃 有 毒化 学 品 规定 贮 运 。 
【参考 生产 企业 】 吉林 化 学 工业 股份 有 限 
公司 电石 三， 中 国 石油 大 庆 石 化 公司 化 工 
二 三 ， 中 国 石化 上 海 石油 化 工 股份 有 限 公 
司 ， 中 国 石化 扬子 石油 化 工 有 限 责 任 公 司 。 


(EU 再 醛 

【英文 名 】 propionaldehyde 
【别名 了 
hyde; propanal 

[CAS 登记 号 】 [123-38-6] 
【结构 式 】 CH;CH:CHO 
【物化 性 质 】 无 色 透 明 易 燃 液体 ， 有 室 息 
性 刺激 气味 ， 毒 性 中 等 。 沸 点 bpro 49°C 、 
bpro 47°C, 、bpisy 45C 。 熔 点 一 81C 。 相 对 
密度 0. 8071, (d?) 0.8432, (di") 0. 8192、 
(di?) 0.7898。 折 射 率 nih? 1.3695, nD 
1.36460, BaF (25°C) 0.320mPa。s。 燃 点 
220C 。 闪 点 “〈 开 杯 ) —9.44~—7. 22°C, E 







































































methylacetaldehyde; propylalde- 
































热 容 (20°C) 2.1856J/g C. AM A 
(0.1MPa ) 896J/g. 3% 气 He (20°C) 








34. 4kPa。 表 面 张力 (20°C) 21. 8mN/m. 
溶 于 水 ， 与 乙醇 和 乙醚 混 溶 。 
【质量 标准 】 含量 宇 95 (包含 约 2% 的 丙 
酮 )%; PANGS HSI, 
【用 途 】 重要 的 有 机 原料 ， 可 用 于 制 取 醇 
酸 树 脂 、 高 效 低 毒 农 药 除 草 剂 、 杀 虫 剂 、 
抗 冻 剂 、 防 霉 剂 、 橡 胶 促 进 剂 及 镇 静 药 物 
等 。 还 可 作 乙 烯 聚 合 的 链 终 止 剂 。 
【 制 法 】 C) 环 氧 丙烷 异 构 化 法 。1,2- 环 
氧 丙烷 在 铬 钒 催化 剂 存 在 下 经 气相 异 构 化 
制 得 。 

(2) REAREA. A EASA 














te. RAAPA. eB) RSE GH 
为 催化 剂 ， 在 14.7~19.6MPa 高 压 下 进 
行 ， 近 年 发 展 了 以 钞 腾 络 合 物 为 催化 剂 的 
合成 法 ， 反 应 温度 100°C. FEA 1.27 一 
1.47MPa。 该 法 无 异 构 体 产生 ， 分 离 简 
便 。 此 外 ， 还 有 丙 醇 氧化 法 及 丙烯 醛 加 氢 
法 等 。 

【安全 性 】 中 等 毒性 。 大 上 鼠 经 口 LDio 为 
1400mg/kg, LC8000 X 1076, Xt Æ A, 
IR, AL Fe BCA HIE. KWRA 
或 大 量 吸 入 会 有 窒息 性 症状 。 操 作 现 场 应 
保持 良好 的 通风 ， 操 作 人 员 应 穿戴 防护 用 
具 。 用 铝 桶 密封 包装 ， 每 桶 160kg。 按 易 
燃 、 有 毒化 学 品 规定 贮 运 。 

【参考 生产 企业 】 武汉 市 合 中 化 工 制造 有 
限 公 司 ， 上 海 丰 达 香 料 有 限 公司 。 


[Ea004 \ (iE) TH 
【英文 名 】  n-butyraldehyde 
【别名 了 
[CAS 登记 号 】 [123-72-8] 

【结构 式 】 CH;CH:CH:CHO 

【物化 性 质 】 无 色 透 明 可 燃 液体 ， 有 室 息 
性 醛 味 。 沸 点 75.77. HERR —99°C. WA 
—6.6°C, ARK 230'C 。 相 对 密度 0.8017。 折 
射 率 1.3843。 蒸 气压 (20°C) 12. 198kPa。 
黏度 (20°C) 0.449mPa + s. HMA Fok, 
HLE, LE LRZ W P, 
多 种 其 他 有 机 溶剂 和 油 类 混 溶 。 
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n-butanal 
























































【质量 标准 】 

项 指标 
外 观 无 色 透明 液体 
相对 密度 Cd 各) 0. 803 一 0. 809 
WIE 70~780 时 馏 出 量 /% > 95 

CARR 

含 酸 (以 J 酸 计 )/% < 0.5 
含量 /% > 96 
【用 途 】 EYE il Be Se A lei We T E 

















丁 酸 和 了 丁 酸 纤维 素 等 的 原料 。 它 的 衍生 物 
可 作 增 塑 剂 、 洲 剂 、 涂 料 、 分 散剂 、 橡 胶 
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促进 剂 及 杀 虫 剂 等 。 医 药 工 业 用 于 制 “ 眠 
尔 通 ”“ 乙 胺 喀 啶 >”、 氮 甲 丙 二 酯 等 。 

【 制 法 】 (1) KAREAR. KELD 
高 压 法 和 低压 法 ， 所 用 原料 都 是 丙烯 、 一 
氧化 碳 和 和 氧气。 高 压 法 用 痰 基 钻 为 催化 剂 ， 
在 140~ 180°C, 19.6 ~34. 3MPa 下 反应 ， 
消耗 大 、 成 本 高 ; RR IK LA SE PE EZR A 
物 为 催化 剂 ， 在 90~ 120°C, 1.96MPa 下 
反应 ， 消 耗 低 ， 收 率 高 达 98%. 

(2) 乙 醛 缩合 法 。 


2CH; CHO —+CH;CHOHCH: CHO 

































































—H20 
— 


CH; CH= CHCHO —+CH;CH.CH»CHO 
(3) 丁 醇 氧化 脱氧 法 。 以 银 为 催化 
剂 ， 由 丁 醇 经 空气 一 步 氧化 ， 再 反应 物 冷 
凝 、 分 离 、 精 馏 制 得 成 品 。 
【安全 性 】 小 鼠 吸 入 2h LC;o 为 36 一 
64mg/L。 对 呼吸 道 黏膜 有 刺激 作用 。 应 
防止 直接 吸入 正 丁 醛 蒸气 。 操 作 现 场 应 保 
持 良 好 的 通风 ， 操 作 人 员 应 戴 好 口音 等 防 
护 用 品 。 在 空气 中 爆炸 极限 下 限 为 1.5% 
(体积 ) 。 用 不 锈 钢 桶 或 铝 桶 内 衬 聚 乙烯 包 
装 ， 重 量 100kg 或 40kg。 按 易 燃 有 毒化 
学 品 规定 贮 运 。 贮 存 于 低温 通风 处 ， 远 离 
火焰 和 氧化 剂 。 
【参考 生产 企业 】 上 海 芳 依 司 香料 化 工 有 
限 公司 ， 山 东 淄 博 三 昊 精细 化 工 有 限 公 
司 ， 江 苏 宜 兴 中 港 精细 化 工厂 。 













































































Glia E Tz 
【英文 名 】 isobutylaldehyde 


【别名 】 2- 甲 基 丙 醛 
[CAS 登记 号 】 [78-84-2] 

【结构 式 】 (CH;):CHCHO 

【物化 性 质 】 无 色 有 刺激 性 液体 。 沸 点 
64.5°C. WER —65.9°C. WR —10.6C. 
相对 密度 0.7938。 折 射 率 1.373, BOAT 
Wk, HPAL AG. CHAZ. 

【用 途 】 有 机 合成 原料 ， 用 于 制造 橡胶 硫 
化 促进 剂 和 防老 剂 、 异 丁 醇 、 异 丁 酸 、 甲 









































基 丙 烯 酸 甲 酯 等 ， 还 可 用 作 树 脂 、 香 料 、 
表面 活性 剂 增 塑 剂 、 添 加 剂 、 医 药 的 
原料 。 

【 制 法 】 以 丙烯 、 一 氧化 碳 和 氧气 为 原 
料 ， 经 氮 基 合 成 得 正 丁 酶 与 异 丁 醛 的 混合 
物 ， 再 经 分 馏 制 得 成 品 。 

【安全 性 】 毒性 与 正 丁 醛 相同 。 对 大 鼠 经 
口 致死 量 为 3700mg/kg， 对 大 鼠 的 致死 量 
为 16000 X10-5。 铁 桶 或 玻璃 瓶 外 用 木 箱 
或 钙 塑 箱 加 固 内 衬 垫 料 包装 。 贮 存 于 阴 
凉 、 通 风 的 仓 间 内 。 包 装 要 密封 ， 不 宜 久 













































































储 ， 防 止 变质 。 远 离 火种 和 热源 ， 与 氧化 
剂 隔离 贮 运 。 
【参考 生产 企业 】 淄博 三 吴 精 细 化 工 有 限 





公司 ， 宜 兴 市 中 港 精细 化 工厂 ， 上 海 芳 依 


司 香 料 化 工 有 限 公 司 。 


Gaia ( 正 ) 戊 醛 
【英文 名 】 
【别名 】 pentanal; valeral; 
[CAs 登记 号 】 [110-62-3] 








n-valeraldehyde 
valeric aldehyde 


【结构 式 】 CH;CH;CH;CH;CHO 
【物化 性 质 】 无 色 、 具 有 特殊 香味 的 浸透 














性 液体 。 沸 点 103°C. HER — 91°C. WR 
( 开 杯 ) 18C. 。 相 对 密度 0.8109。 折 射 率 
1.3941。 黏 度 (20°C) 0.54mPa+ s, & 
于 水 ， 在 水 中 溶解 度 为 1. 35%。 
【用 途 】 主要 用 途 是 加 和 氧 制 戊 醇 及 氧化 制 
戊 酸 ， 也 可 作 香 料 和 橡胶 促进 剂 的 原料 。 
【 制 法 】 (1) 正成 醇 氧 化 法 。 人 气相 和 氧化 在 
550C FH íT; 液 相 氧化 在 Nazs Crz07 与 
H: SO, 存在 下 进行 。 
(2) LT REA BOGE. -TRSA 
RÆ (CO/H:) 7E19.6~29.4MPa, 150~ 
170°C FRM. 
【安全 性 】 KAA LDX 5. 66mg/kg。 
刺激 性 较 弱 ,但 有 麻醉 性 。 生 产 设备 应 密 
闭 。 车 间 应 有 良好 的 通风 。 操 作 人 员 应 穿 
戴 防护 用 具 。 戊 醛 易 氧化 成 酸 ， 故 贮 运 时 
要 求 容器 及 管道 密封 ,防止 空气 氧化 。 又 
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因 易 燃 ， 贮 藏 处 要 防火 、 防 晒 。 灭 火 可 
泡沫 灭火 器 、 干粉 灭火 器 及 二 氧化 碳 灭 
KÄE o 
【参考 生产 企业 】 浙江 建 德 建 业 有 机 化 工 
有 限 公 司 ， 河 南 省 尉 氏 县 香料 三 ， 北 京 化 
i 


GWA E) RE 
【英文 名 】 
【别名 了 
oenanthal; enanthal; oenanthol; oenanth- 
aldehyde; enanthaldehyde 

【CAS 登记 号 】 [111-71-7] 

【结构 式 】 CH; (CH;);CHO 

【物化 性 质 】 无 色 油 状 可 燃 液体 ， 有 果子 
香味 。 沸 点 bpyto 152.8C 、bpio 59.6C、 
bpio 42.5°C. WERE — 43.3°C. FAT HE 
dî 0. 83423, d]? 0. 82162, dł? 0. 80902, 
折射 率 1.42571。 与 乙醇 和 乙酸 混 溶 ， 微 





a 











n-heptanal 


heptaldehyde; heptylaldehyde; 






































溶 于 水 。 
【质量 标准 】 
项 指标 
含量 /% > 88 
相对 密度 (gd 各) 0.817 


1.4120~1. 4200 
【用 途 】 合成 香料 的 重要 原料 。 可 用 于 制 


HKP) 























贮 运 。 
【参考 生产 企业 】 太原 中 联 泽 农 化 工 有 限 
公司 ， 上 海 芳 依 司 香料 化 工 有 限 公司 。 


ED 乙 二 本 
【英文 名 】 glyoxal 
【别名 了 
oxalaldehyde 

[CAs 登记 号 】 [107-22-2] 

【结构 式 】 OHCCHO 

【物化 性 质 】 无 色 或 淡 黄 色 棱 状 结晶 或 液 
体 ， 结 唱 易 潮解 。 沸 点 50.5°C. WA 15°C, 
相对 密度 1.27, (d?) 1. 14。 折 射 率 (n5) 
1. 3826。 其 蒸气 为 绿色 ， 人 燃烧 时 具 紫 色 火 
焰 。 放 置 、 遇 水 〈 猛 烈 反 应 ) 或 溶 于 含水 
溶剂 时 迅速 聚合 。 通 常 以 各 种 聚合 形式 存 
在 。 加 热 时 无 水 聚合 物 又 转变 成 单 体 。 将 
RA AG XT TS Me Sk tat EA ZR 
Wiki. FA SEE BEF ed lg AS FA PRE SE ay 4 AL 
TOA. TAR HPF RE, STR 
HE, (ESP PETER. FE GAS Wik, E 








ethanedial; biformyl; diformyl; 
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取 庚 醇 、 庚 酸 酯 类 等 。 也 是 制药 、 有 机 合 
成 及 橡胶 制品 的 原料 。 
【 制 法 】 葛 麻 油 -10- 十 一 烯 酸 的 副 产 物 。 
TERI 〈 主 要 成 分 为 曹 麻 酸 的 甘油 酯 ) 
与 甲醇 进行 酯 交换 生成 功 麻 酸 甲 酯 ,然后 
在 300°C Hh fit, 2828 IE 44 10- 十 一 烯 酸 甲 
酯 与 正 庚 醛 的 混合 物 ， 从 中 分 离 正 庚 醛 ， 
再 用 亚 硫 酸 氧 钠 和 碳酸 钠 提 纯 得 纯正 
庚 醛 。 

【安全 性 】 ARANO LDio X 14000mg/kg, 
小 鼠 经 口 LDio 为 10000mg/kg。 长 期 接 
ike olde ke, JPR ph RR. BRE 
应 戴 口 单 及 橡胶 手套 。 用 铝 桶 包装 ， 每 
桶 50kg 或 100kg。 按 一 般 化 学 品 规定 







































































含 凑 基 的 化 合 物 进行 加 成 或 缩合 反应 。 溶 
于 水 ， 易 溶 于 常用 有 机 溶剂 。 
【质量 标准 】 
项 指标 
会 量 /% 30~32 
HE /% = 12 
游离 酸 /% < 1.5 
OBB /% = 6 











【用 途 】 利用 乙 二 醛 可 使 明胶 〈 动 物 胶 )、 
乳 酷 、 聚 乙烯 醇和 淀粉 等 成 为 不 溶性 胶 黏 




















剂 。 可 用 作 人 造 丝 阻 缩 剂 和 涂料 、 医 药 等 
的 原料 。 可 作 不 溶性 染料 的 原料 ， 并 可 用 
作 聚 丙烯 纤维 整理 剂 ， 用 于 防水 火柴 、 除 
虫 剂 、 除 臭 剂 、 尸 体 防腐 剂 、 砂 型 固化 剂 。 
【 制 法 】 乙 二 醇 经 空气 催化 氧化 得 粗 乙 二 
醋 ， 再 经 离子 交换 树脂 处 理 、 活 性 炭 脱 
色 、 浓 缩 后 ， 得 40% 的 成 品 。 

【安全 性 】 大 鼠 、 豚 鼠 经 口 LD;o 分 别 为 : 
2020mg/kg、760mg/kg; 小 鼠 经 口 LDso 












































EEE 2.73) 


600 一 1000mg/kg。 具 有 中 等 毒性 ， 强 烈 
刺激 皮肤 、 黏 膜 。 工 作 场 所 应 通风 ， 设 备 
应 密闭 ， 操 作 人 员 穿 戴 防 护 用 具 。 用 塑料 
桶 包装 ， 每 桶 25kg。 贮 存 时 防止 日 晒 。 
【参考 生产 企业 】 湖北 恒 日 化 工 股 份 有 限 
公司 ， 上 海 长 风化 工厂 ,长 春 大 成 集团 ， 
TIP MIA TARA], SON TSS y 
EHARA. 


Gaza FA 4m E 
【英文 名 】 methylal 
【别名 】 二 甲 氧 基 甲烷 ; 甲醛 缩 二 甲醇 ; 


dimethoxymethane; 



















































































formal; formaldehyde 
dimethyl acetal 

[CAS 登记 号 】 [109-87-5 ] 

【结构 式 】 CH; (OCH;)» 

【物化 性 质 】 无 色 澄 清 易 挥发 可 燃 液 体 ， 
有 和 氯仿 气味 和 刺激 味 。 沸 点 44C 。 熔 点 
—104. 8°C, Wek —17.8°C. APR ER 237. 2°C, 
相对 密度 0.8560, (dlt) 0.8669。 折 射 率 
1.3513。 溶 于 3 倍 的 水 ，20C 时 水 中 溶解 
度 32% (质量 )。 与 多 数 有 机 溶剂 混 溶 。 
【质量 标准 】 




































































页 指标 

含量 /% > 85 

HE /% a 15 

水 分 /% < 0.5 
【用 途 】 主要 用 于 生产 阴离子 交换 树脂 ， 

















也 用 作 溶 剂 和 特种 燃料 ， 还 用 于 香料 制 
造 、 生 产 人 造 树脂 。 用 作 格 利雅 反应 和 雷 
WA (合成 ) 反应 的 反应 介质 。 

【 制 法 】 甲醇 和 甲醛 用 浓 硫 酸 为 催化 剂 ， 
在 合成 塔 中 进行 合成 ， 控 制 塔 顶 温度 在 
41. 5 一 42 的 馏分 即 为 甲 缩 醛 。 

【安全 性 】 Aik LC 4 15000 x 107°, 
毒性 不 大 ， 但 能 引起 肺 、 肾 障碍 。 在 高 浓 
度 下 有 麻醉 作用 。 生 产 设 备 应 密闭 。 操 作 
人 员 应 穿戴 防护 用 具 。 工 作 场 所 空气 中 最 
高 容许 浓度 3100mg/ms 。 用 塑料 桶 包装 ， 
每 桶 净重 20kg。 贮 存 于 阴凉 、 干 燥 、 通 























































































































风 处 ， 远 离 火 源 ， 防 热 、 防 晒 、 防 潮 。 按 
易 燃 化 学 品 规定 贮 运 。 
【参考 生产 企业 】 河北 省 豆 州 市 银河 化 工 
有 限 责任 公司 ， 南 京 布 莱克 精细 化 工 有 限 
公司 ， 上 海 元 吉 化 工 有 限 公 司 ， 上 海 邦 成 
化 工 有 限 公 司 ， 上 海 元 吉 化 工 有 限 公 司 ， 
江苏 三 益 化 工 有 限 公 司 ， 江 苏 省 南通 市 振 












































南 精细 化 工 有 限 公 司 。 

Goma -E 

【英文 名 】 glutaraldehyde 

【别名 】 1.5 3 =; 1, 5-pentandeial; 


glutaral; glutaric dialdehyde; pentanedial; 
1,3-diformylpropane 
[cas 登记 号 】 [111-30-8] 


【结构 式 】 
CH: CHO 
Cn 
A CHO 
【物化 性 质 】 带 有 刺激 性 特殊 气味 的 无 色 





或 淡 黄色 透明 状 液体 。 性 质 活泼 ， 易 聚合 氧 
化 ， 与 含有 活泼 氧 的 化 合 物 和 含 氮 的 化 合 物 
会 发 反应 。 不 易 燃 ， 遇 明火 、 高 热 可 燃 。 沸 
FR: 187~ 189°C, 106~ 108°C (50mmHg), 
71~72°C (10mmHg)。 闪 点 一 145C 。 折 
HR nD 1.43300。 溶 于 水 ， 易 溶 于 乙醇 、 
乙醚 等 有 机 溶剂 。 
【用 途 】 在 油田 化 学 品 中 ， 可 作 水 基 油 井 
压 裂 液 的 杀菌 剂 、 纤 维 素 的 交 联 剂 等 。 戊 
二 醛 作为 水 处 理 杀菌 剂 可 广泛 应 用 于 循环 
水 系统 的 杀菌 ， 可 有 效 地 控制 各 种 水 系统 
得 微生物 数量 ， 可 以 有 效 地 剥离 生物 黏 泥 
和 生物 膜 ， 投 入 量 一 般 为 50 一 100mg/L。 
CAA EAA RAIA RAR. AR 
发 泡 ， 使 用 方便 ， 与 缓 蚀 剂 配伍 性 能 好 。 
在 实际 使 用 中 ,上 成 二 醛 常 与 季 铵 盐 等 其 他 
AMAA HUA. HA Tub. BAR 
iil AE, (ALAN BES SS EY) HR A A 
RANEH. 

【 制 法 】 DINIE TE C bas BE C E E BE AT 
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水 解 合 成 。 由 丙烯 醛 和 乙酸 基 乙 醚 以 锌 盐 
为 催化 剂 ， 在 90°C 下 、0. 1MPa 压力 下 ， 
环 化 成 2- 乙 氧 基 3,4- 二 氧 吡 喃 ， 再 经 水 解 
开 环 ， 转 化 率 达 95%。 

【安全 性 】 25% 水 溶液 大 鼠 经 口 LDio 为 
2. 38mL/kg， 人 免 经 皮 LDso 为 2.56mL/kg。 
对 呼吸 道 黏膜 、 眼 睛 和 皮肤 有 刺激 作用 ， 
但 要 比 甲醛 、 乙 二 醛 小 得 多 ， 常 温 下 蒸气 
均 可 忍受 ， 经常 处 理 戊 二 醛 溶液 时 ， 最 好 
戴 上 橡胶 手套 和 防护 眼镜 ， 避 免 人 体 直接 
接触 。 
【参考 生产 企业 】 上 海 浦东 兴 邦 化 工 发 展 
有 限 公 司 ， 武 汉 新 景 化 工 有 限 责任 公司 ， 
老 河口 荆 洪 化 工 有 限 责 任 公司 ， 上 海 实验 
IARI APRA A]. EAE EE tk TA BR ZS 
天 津 科 密 欧 化 学 试剂 开发 中 心 ， 江 苏 永 华 
精细 化 学 品 有 限 公 司 。 


GUM 2 RF a 

【英文 名 】 paraformaldehyde 

【别名 】 仲 甲醛 ， 固体 甲醛 ; paraform; 
polyoxymethylene; formamint 

[CAS 登记 号 】 [30525-89-4] 
【化 学 通 式 】 (CH;O)， 

【物化 性 质 】 白色 可 燃 结晶 粉末 ， 具 有 甲 
醛 气味 。 熔 点 121~123°C,. Wik 71.1, 
自燃 点 300'C 。 绥 慢 溶 于 冷水 ， 在 热 水 中 
溶解 较 快 。 在 水 溶液 中 释放 出 甲 醋 。20°C 
时 水 中 溶解 度 0.24g/100g HO. KRF 
CM. CBE. AP OPER. BAU. 
【质量 标准 】 含量 : 一 级 品 95%, Z% 
m 93%。 

LARI 用 于 制 取 合成 树脂 (如 人 造 角 制 
MRA ERJ) 与 胶 黏 剂 等 。 用 于 制药 工 
Mb GREP FL GAY A WD) 及 病房 、 衣 服 
Al OEE Ae. HY VE ATA BEA OAK 
菌 剂 和 杀 虫 剂 。 
【 制 法 】 将 甲醛 液 经 减 压 蒸发 ， 在 催化 剂 
存在 下 缩合 ， 再 经 过 滤 、 水 洗 和 真空 干 
燥 ， 制 得 成 品 。 














































































































































































































【安全 性 】 其 粉尘 100mg/mi 经 大 鼠 连 续 
吸入 9 个 月 ,机体 未 发 生 本 质变 化 。 遇 强 
酸 、 强 碱 或 高 温 ， 即 分 解 出 甲醛 而 引起 刺 
激 及 中 毒 。 现 场 操作 人 员 出 现 上 呼吸 道 和 
皮肤 方面 的 疾病 ， 基 本 上 是 由 于 其 分 解 物 甲 
醛 所 引起 。 空 气 中 最 高 容许 浓度 5mg/ms 。 
其 防护 措施 参见 甲醛 。 采 用 塑料 袋 外 套 编 
织 袋 包装 ， 每 袋 50kg。 按 一 般 化 学 品 规 
【参考 生产 企业 】 寿光 市 旭 东 化 工 有 限 公 
司 ， 青 州 市 恒 兴 化 工 有 限 公 司 ， 河 北 省 费 
州 市 银河 化 工 有 限 责 任 公司 属 股份 制 企 
业 ， 山 东 瑜 至 化 工 有 限 责 任 公 司 。 
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acrolein 




































































【英文 名 】 
【别名 了 】 
dehyde; acrylaldehyde; acraldehyde 
[CAS 登记 号 】 [107-02-8 ] 

【结构 式 】 CH; 一 CHCHO 

【物化 性 质 】 无 色 透 明 易 燃 易 挥发 不 稳定 
液体 ， 具 有 强烈 刺激 性 ， 其 蒸气 有 强烈 催 
泪 性 。 暴 露 于 光 和 空气 中 或 在 强 碱 或 强酸 
存在 下 易 聚 合 。 沸 点 52. 5 一 53.5C 。 熔 点 
—86.9°., WA GFP) 一 18C 。 莹 气压 
(20°C) 27.997kPa。 相 对 密度 0.8410。 折 
射 率 1.4017, BiB (20°C) 0.393mPa。s。 


Weg RE; 2-propenal; acrylic al- 






























































深 于 2 一 3 倍 的 水 , 溶 于 乙醇 、 乙 醚 、 
丙酮 。 
【质量 标准 】 
项 指标 
相对 密度 (oa 如 0. 842 一 0. 846 
含量 /% = 92 
0% 水 溶液 的 pH 值 (25C ) < 6.2 
HUES 5.3 
(以 乙 醛 计 )/% 
对 茶 二 酚 /% 0. 10~0. 25 
水 分 /% = 0.5 
【用 途 】 用 于 制造 蛋氨酸 、 烯 丙 醇 、 丙 烯 








酸 、 戊 二 醛 、1,2,6- 己 三 醇 、2,3- 二 省 丙 


EXER 215 ) 


醛 及 交 联 剂 等 的 原料 ,还 用 于 胶体 狐 、 
钉 、 刍 的 制造 。 丙 烯 醛 的 二 聚 体 可 用 于 
制 二 醛 类 化 合 物 ， ZAHTER WE 
和 纺织 助 剂 。 也 可 用 作 油 田 注入 水 
菌 剂 ， 以 抑制 注入 水 中 的 细菌 生长 。 另 
外 ， 丙 烯 醛 还 可 用 来 生产 抗 肿瘤 药 甲 胺 
蝶 叭 等。 
【 制 法 】 〈1) 丙烯 催化 空气 氧化 法 。 于 反 
应 温度 310 一 470C 、 常 压 的 条 件 下 将 丙 
烯 在 钼 酸 饼 及 磷 钼 酸 饼 系 催化 剂 存在 下 与 
空气 进行 直接 氧化 ， 从 生成 的 反应 产物 中 
除去 副 产 的 酸 后 ， 再 经 蒸馏 ， 即 得 成 品 。 

(2) 甘油 脱水 法 。 将 甘油 与 硫酸 毛 外 
或 硫酸 钾 、 硼 酸 、 三 氯 化 铝 在 温度 215 一 
235C 下 共 热 制 得 。 

(3) 甲醛 - 乙 醛 法 。 在 以 硅 酸 钠 浸 渍 
过 的 硅胶 催化 作用 下 ， 由 甲醛 和 乙 醛 气相 
缩合 制 得 。 
【安全 性 】 KARAHO LDio 为 0.046 g/kg, 
小 鼠 皮 下 注射 LDio 为 30mg/kg。 为 刺激 
性 强 的 极 毒 液体 ， 强 烈 地 刺激 眼 和 呼吸 道 
黏膜 ， 造 成 眼 结 膜 炎 、 喉 炎 、 支 气管 炎 ， 
更 高 浓度 的 蒸气 能 引起 肺炎 、 肺 出 血 、 肺 
水 肿 和 呼吸 困难 。 误 服 丙烯 醛 会 引起 严重 
肠胃 病 及 肺 出 血 等 。 亦 可 经 皮肤 吸收 而 中 
毒 。 其 蒸气 和 空气 形成 爆炸 性 混合 物 ， 爆 
炸 极 限 2.8% ~31% (体积 )。 丙 烯 醛 在 
光 、 热 或 微量 污 物 的 影响 下 ,会 迅速 聚 
合 ， 同 时 释放 出 大 量 热量 而 有 发 生 爆 炸 的 
危险 。 在 无 机 酸 、 碱 或 胺 类 的 作用 下 ， 也 
会 高 度 发 热 。 操 作 人 员 应 戴 防护 口罩 。 工 
作 场 所 空气 中 最 高 容许 浓度 0. 25mg/ mi 。 
如 果 与 无 机 酸 、 碱 接触 ， 宜 加 入 缓冲 溶液 
GKR 84%. FAFA XT AS 8%, 无 
水 碳酸 钠 8%) 加 以 控制 。 贮 运 所 用 设备 
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THT 
【英文 名 】 crotonaldehyde 
【别名 】 EZR; 8- 甲 基 丙 烯 醛 ，2-bute- 
nal; B-methyl] acrolein 
[cas 登记 号 】 [123-73-9] 

【结构 式 】 CH;CH 一 CHCHO 

【物化 性 质 】 有 顺 式 和 反 式 两 种 异 构 体 。 
顺 式 异 构 体 不 稳定 。 普 通商 品 是 反 式 异 构 
体 。 无 色 透 明 易 燃 液 体 。 有 毒 ， 有 室 息 性 
刺激 气味 。 与 光 或 空气 接触 ， 变 为 淡 黄色 
液体 ， 逐 渐 氧 化 成 巴豆 酸 。 其 蒸气 对 有 眼 及 
呼吸 道 有 毒 ， 为 极 强 的 催泪 剂 。 沸 点 
102.2°C. KE — 69°C. ALA 〈 开 杯 ) 13°C. 
相对 密度 (d?) 0.8495, RA 2.41 (> 
气 =1)。 折 射 率 1. 4384。 易 溶 于 水 ， 可 与 
ZR. CBR. E, PE, Jan Pn ih E A 
任何 比例 互 混 。 

【质量 标准 】 含量 宇 70 (HAWK; 
醋酸 乙烯 含量 二 1% 。 

【用 途 】 最 重要 的 用 途 是 制备 山梨 酸 。 还 
可 用 于 制 取 丁 烯 酸 、 丁 醋 、3- 甲 氧 基 丁 
醛 、3- 甲 氧 基 丁 醇 、 丁 醇 、2- 乙 基 己 醇 等 。 
男 外 ， 丁 烯 醋 还 可 用 于 制 取 选矿 用 发 泡 
剂 、 合 成 树脂 、 染 料及 橡胶 抗 氧 剂 、 杀 虫 
剂 及 军用 化 学 品 。 
【 制 法 】 由 乙 醛 在 碱 或 阴离子 交换 树脂 众 
化 作用 下 液 相 缩合 生成 丁 醇 醛 ， 丁 醇 醛 再 
在 稀 酸 中 加 热 缩合 脱水 制 得 。 

【安全 性 】 小 鼠 LC;o 为 1.51mg/L。 5K 
肤 接触 有 灼 烧 痛感 ， 长 期 吸入 使 人 记忆 力 
衰退 ， 对 黏膜 组 织 有 破坏 作用 。 操 作 时 应 
WEA PEEP A. a AP REE 
极限 2.91% ~15.5% (体积 )。 空 气 中 最 
高 容许 浓度 0. 5mg/m? 。 用 铁 桶 包装 ， 但 






























































































































































































































































及 管道 阀门 必须 十 分 洁净 用 惰性 气体 
扫 洗 。 按 危险 品 规定 贮 运 。 
【参考 生产 企业 】 老 河口 荆 洪 化 工 有 限 责 
任 公司 ,武汉 有 机 实业 股份 有 限 公 司 ， 上 
海 金 流 化 工 有 限 公司 。 




















水 饱和 的 丁 烯 醛 应 用 铝 、 不 锈 钢 桶 或 酚 
醛 树脂 衬里 的 桶 包装 。 应 避免 与 热源 或 明 
火 接触 ， 贮 存 容 器 应 严格 密闭 。 按 易 燃 有 
毒化 学 品 规定 贮 运 。 


【参考 生产 企业 】 南通 醋酸 化 工 股份 有 限 















































公司 ,吉林 市 淞 泰 化 工 有 限 责任 公司 。 


HRE 
【英文 名 】 citral 
【别名 】 3,7- 二 甲 基 -2,6- 辛 二 烯 -1- 醛 ;， 香 
WYRE; IER; neral; geranial; 3,7-dim- 
ethyl-2 ,6-octadienal 
【CAS 登记 号 】 [5392-40-5] 
【结构 式 】 





CH, CH; 

SS yp SN 

| ) O 
香 叶 醛 : Hc OCH; FIERE: HC” ~CH; 
【物化 性 质 】 无 色 至 淡 黄色 油状 液体 ， 具 
有 强烈 的 柠檬 香气 。 有 两 种 几何 异 构 体 香 
IH PRE FAL RE HE RE. WR 228 ~ 229°C. HAR 
92C. 。 相 对 密度 (Cd) 0. 885 ~ 0. 891, 
0. 8888 ( 香 叶 醛 )、0. 8860 EIERE). H 
射 率 1.4860~1. 4900, 1.4898 (WIF), 
1.4869 CRETE ME). DH R, HU Pk, 
能 10 PAF 60% 乙 醇 ， 溶 于 丙二醇 、 茶 
RE., KRZ, Oh. MMA 
仿 等 ， 不 深 于 甘油 。 



















































































【质量 标准 】 QB/T1789 一 2006 97% FRE 
外 观 淡 黄 色 液 体 
香气 强烈 的 柠檬 样 香气 
相对 密度 0. 885~0. 891 
(25°C /25C ) 
折射 率 (20C ) 1. 4860 一 1. 4900 
溶解 度 (25'C ) 1mL 试 桂 全 溶 于 7mL 
70% (体积 分数 ) 乙 醇 中 
酸 值 < 5.0 
合 醛 量 ( 以 柠檬 = 97.0 
BEIT) /% 
【用 途 】 主要 用 于 合成 紫罗兰 酮 、 二 氧 大 
马 酮 等 香料 ; 作为 有 机 原料 可 还 原 为 香 茅 
醇 、 橙 花 醇 与 香 叶 醇 ， 还 可 转化 成 柠檬 











有 情 。 医 药 工业 中 用 于 制造 维生素 A 和 
ES. 
【 制 法 】 HEFE A RAE E AMA te 




















WA OLE FAY FR X Ak FEAR OE a n 4G BI) 
3%~5% WN) 中 提取 而 得 。 
【安全 性 】 大 鼠 口 服 LDio 为 4960 mg/kg. 
10kg 或 25kg 塑料 桶 包装 。 存 贮 于 阴凉 、 
通风 的 仓库 中 ， 远 离 热源 和 火种 。 

【参考 生产 企业 】 广州 百花 香料 股份 有 限 
公司 ,广西 柳州 守业 香 料 有 限 公司 。 


GEA a z 
【英文 名 了 
【别名 】 (一 ) GAZE; monochloroacetal- 
dehyde; 2-chloro-1-ethanal 

[CAS 登记 号 】 [107-20-0] 

【结构 式 】 CICH;CHO 

【物化 性 质 】 具 刺 鼻 辛 辣 气 味 的 易 燃 有 毒液 
体 。 沸 点 85C (85~86°C). IR 87. 78°C, 
Wok. CR. PE, AIS. 40% kA 
液 为 无 色 透 明 液 体 ， 相 对 密度 Cd) 
1.19， 沸 点 99~100°C., HEM AR—16.3°C, 
HHR (n>) 1.397。 在 水 中 浓度 大 于 
50% 时 ,析出 半 水 物 片 晶 。 半 水 物 熔 点 
43~50°C, Wh 85.5°C (分 解 成 水 和 和 氧 
LE), RTK, LELE. 

【质量 标准 】 10% 水 溶液 的 含量 10%; 
FLA 10% 。 

【用 途 】 主要 用 于 有 机 合成 ， 如 制备 磺胺 
HE TS LA TR AR pal FF EE 

【 制 法 】 HAMA Zi EA IO 
6 一 7h， 当 氯 乙 醛 含量 达 10% 时 ,终止 反 
应 ， 然 后 分 离 副 产 物 三 毛 乙 烷 ， 得 氯 乙 醛 
水 溶液 。 
【安全 性 】 有 毒 ， 具 有 酸 腐蚀 性 ， 对 皮肤 
及 黏膜 有 刺激 作用 。 生 产 场所 应 加 强 通 
Ko 设备 应 密闭 。 操 作 人 员 应 穿戴 防护 用 
具 。 空 气 中 最 高 容许 浓度 3mg/ms 。 用 耐 
强酸 性 腐蚀 的 容器 包装 。 按 有 毒 、 强 腐蚀 
性 化 学 品 规定 贮 运 。 

【参考 生产 企业 】 杭州 欣 阳 三 友 精 细 化 工 
有 限 公 司 ， 江 苏 靖 江 市 化 学 材料 厂 ， 武 进 
市 吉田 化 工厂 。 









































chloroacetaldehyde 
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GOLA EETA 
【英文 名 】 
【别名 】 chloral 

[CAS 登记 号 】 [75-87-6] 

【结构 式 】 Cl CCHO 

【物化 性 质 】 无 色 易 挥发 油状 液体 ， 有 刺 
激 性 气味 。 可 与 水 形成 三 氯 乙 醛 水 合 物 。 
沸点 97.8C。 熔 点 一 57.5C。 蒸 气压 
(20) 4.666kPa, 2 A YE HM 2.257 X 
105J/kg。 相 对 密度 1.510, (d?) 1.5050, 
折射 率 1. 45572， (n?kt) 1. 45412。 深 于 水 、 
乙醇 、 乙 栈 和 和 氯仿 。 


trichloroacetaldehyde 























































































































【质量 标准 】 

项 一 级 品 二 级 品 
外 观 无 色 透 明 无 色 透 明 
状 黄色 黄色 

状 液体 油状 液体 
含量 /% > 94 70 
盐酸 /% < 1 5.5 














【用 途 】 
Hh. ROA. AR, RER = SE 





主要 用 于 制造 农药 如 杀 虫 剂 滴 滴 
































脲 。 医 药 上 用 于 生产 氯 霉 素 、 合 霉 素 、 俊 
眠 剂 水 合 三 氯 乙 醛 等 ， 也 可 作为 有 机 原料 



































用 于 生产 N,N- 二 甲 基 甲 酰 腕 和 三 氯 甲 
EE 
【 制 法 】 乙醇 氧化 法 。 乙 醇 与 氧气 阶梯 式 











RAE RT WAG =A CH. KA ER 
乙 醛 和 三 氯 乙 醛 的 混合 物 ， 统 称 为 毛 油 。 
将 氯 油 与 浓 硫 酸 反 应 ， 然 后 采用 简单 的 蒸 
馏 ， 即 可 得 到 三 氯 乙 醛 精制 品 。 副 产物 氧 
乙 烷 经 水 洗 、 碱 洗 、 干 燥 、 冷 凝 、 蒸 馏 后 
包装 可 供 生 产 农 药 。 和 氯化氢 可 用 水 吸收 后 
生成 30 ARR. 
【安全 性 】 7) RHE LD;o 为 710 ~ 850 
mg/kg。 腐 刨 性 物品 ， 有 麻 醇 性， 接触 皮 
肤 时 会 引起 灼伤 ， 接 触 眼 睛 会 致 散 瞳 。 吸 
和信 过量， 严重 时 会 造成 窒息 。 设 备 应 加 强 
通风 ， 对 尾气 进行 处 理 。 当 与 人 体 接触 
时 ， 应 用 大 量 水 冲洗 ， 严 重 者 送 医院 救 



































































































































治 。 操 作 人 员 应 穿戴 防护 用 具 。 用 塑料 桶 
或 内 衬 防腐 涂 层 的 铁 桶 或 陶瓷 坛 包装 。 防 
冻 、 防 热 、 避 水 。 每 桶 ( 坛 ) 净重 25kg、 
35kg 或 40kg。 用 管道 或 火车 、 汽 车 运输 。 
按 腐蚀 性 化 学 品 规定 贮 运 。 

【参考 生产 企业 】 天 津 渤海 化 工 有 限 责 任 
公司 天 津 化 工厂 ， 河 北 邯郸 涂 阳 化 工 集 团 
有 限 公 司 ， 江 苏 南 通 江山 农药 化 工 股 份 有 
限 公 司 ， 山 东 大 成 集团 大 成 农药 股份 有 限 


公司 。 


GVA =i ZE 

【英文 名 】 bromal 

【别名 】 YR; tribromo acetaldehyde 
[cas 登记 号 】 [115-17-3] 

【结构 式 】 BrsCCHO 

【物化 性 质 】 人 微 黄色 油状 液体 。 在 50°C 
下 能 与 水 结合 成 固体 三 省 乙 醛 水 合 物 ， 该 
水 合 物 加 热 时 即 分解 为 水 和 三 省 乙 醋 。 沸 
点 174C (分 解 )。 相 对 密度 d 2.66。 溶 
Fok. GML Zak, 







































































【质量 标准 】 

项 分 析 纯 | 化 学 纯 
含量 /% 99.5 99.5 
氯 化 物 /% 0.002 | 0.006 
灼 烧 残渣 (以 硫酸 就 计 )/% | 0.05 0. 03 
硫酸 变 黑 试 验 符合 试验 | 符合 试验 

















【用 途 】 
【 制 法 】 (1) 由 乙醇 与 溴 索 反 应 制 取 。 


作 有 机 化 工 原料 、 分 析 试 剂 。 

















(2) 由 三 氯 乙 醛 与 澳 素 反应 制 取 。 

G) 由 三 聚 乙 醛 与 省 素 反应 制 取 。 
【安全 性 】 有 毒 。 要 求生 产 设 备 密闭 ， 车 
间 保 持 良 好 通风 ， TEA R F R D 
AL, J 100mL 玻璃 瓶装 ， 外 用 木 箱 或 纸 
箱 保 护 。 应 有 明显 的 “有 毒品 ”字样 ， 危 
规 编号 84036， 贮 存 于 阴凉 ， 干 燥 ， 通 风 
的 库房 内 。 密 封 保 存 。 
【参考 生产 企业 】 靖江 市 马龙 化 工 制造 有 
限 公司 ， 北 京 恒 业 中 远 化 工 有 限 公 司 ， 滩 
坊 海天 盐 化 有 限 公 司 ， 南 通 醛 酸化 工 股份 
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有 限 公司 。 


【英文 名 了 
【别名 】 
thylformaldehyde; 


acetone 





roacetic ether 


— FASE fied; 


2-propanone; 


dime- 


dimethyl ketone; py- 


[CAS 登记 号 】 (67-64-1] 


【结构 式 】 
【物化 性 质 】 


CHsCOC 
最 简单 的 饱和 酮 。 无 色 易 挥 


H; 


发 易 燃 液体 ， 微 有 香气 。 


点 一 94.6C 。 闪 点 (FFARR) — 16°C. À 
点 538'C。 相 对 密度 0. 7848， 


沸点 56.1°C, I 
燃 
(d32) 0. 788, 





折射 率 1. 3591。 黏 度 (25°C) 0.316mPa ° s. 


RES kL REL CML CARL A A 
能 溶解 油 、 脂 肪 、 树 脂 和 





Whe HE TA 























ne 





















































橡胶 。 
【质量 标准 】 
(1) GB/T 6026—1998 (工业 级 ) 丙酮 
项 优 级 品 | 一 级 品 | 二 级 品 
色 度 ( 铂 - 钴 号 ， <| 5 5 10 
Hazen 单位 ) 
密度 (20C )/Cg/cm*) |0. 789~ |0. 789~] 0. 789~ 
0.791 | 0. 792 | 0. 793 
沸 程 (0C , 101. 3kPa<] 0.7 1.0 | 2.0 
(包括 56. 1C)/T 
RAIS /% = 0.002 | 0.003} 0. 005 
酸度 (以 乙酸 计 )/% <| 0.002 | 0.003} 0. 005 
Sma >| 120 80 35 
验 (25C )/min 
水 混 溶性 合格 | 合格 | 合格 
水 分 /% <| 0.30 | 0.40 | 0.60 
醇 含 量 /% <| 0.2 0.3 1.0 
纯度 /% =| 99.5 | 99.0 | 98.5 



































注 : 异 两 茶 法 不 考核 醇 含 量 。 


(2) GB/T686—2008 (试剂 级 ) 丙酮 








项 分 析 纯 | 化 学 纯 

















会 量 (CH3COCH3)/% 
密度 /(g/mL) 
沸点 /C 

















> | 99.5 | 99.0 
0. 790 


561 










































































项 分 析 纯 | 化 学 纯 
与 水 混合 试验 合格 
RRB / % < 0. 001 
水 分 /% 委 |03 |0.5 
酸度 (以 H+ it)/Cmmol/g) < |0. 0005|0. 0008 
WEM OH- 计 )/(mmol/g) < 10. 0005|0. 0008 
醛 ( 以 HCHO 计 )/% 0. 002 | 0. 005 
8S /% 0.05 | 0.1 
ZEB /% 0.05 | 0.1 
还 原 高 锰 酸 钾 物 质 合格 
【用 途 】 用 于 制 取 有 机 玻璃 单 体 、 双 酚 A、 
二 丙酮 醇 、 已 二 醇 、 甲 基 异 丁 基 酮 、 甲 基 






































异 丁 基 甲 醇 、 佛 尔 酮 、 异 佛 尔 酮 、 氯 仿 、 
4 仿 等 重要 有 机 化 工 原料 。 在 涂料 、 醋 酸 
纤维 纺 丝 过 程 、 钢 瓶 贮存 乙 迷 、 炼 油 工 ， 
脱 蜡 等 方面 用 作 优 良 的 溶剂 。 在 医药 工 
业 ， 是 维生素 C 和 麻醉 剂 索 佛 那 的 原料 之 
一 ， 也 用 作 各 种 维生素 和 激素 生产 过 程 中 
的 禁 取 剂 。 在 农药 工业 ， 丙 酮 是 合成 丙烯 
拟 除虫菊 酯 的 原料 之 一 。 
【 制 法 】 O 异 丙 茶 法 。 以 丙烯 和 茶 为 原 
料 ， 经 烃 化 制 得 异 丙 茶 ， 再 以 空气 氧化 得 
到 握 过 氧化 异 丙 茶 ， 然 后 以 硫酸 或 树脂 分 
解 ， 同 时 得 到 丙酮 和 葵 酚 。 
(2) RABE. WARD. HB AHR SE 
为 原料 ， 经 微生物 发 酵 得 丙酮 - 丁 醇 混合 
物 ， 再 蔡 馏 、 精 制 ， 得 丙酮 和 丁 醇 。 

(3) LEKE. 

400~450°C 
催化 剂 

(4) 丙烯 直接 氧化 法 。 工 艺 路 线 与 乙 
烯 直接 氧化 制 乙 醛 法 相似 。 
C; Hg 十 PdCl + H: O —>CH; COCH; 十 2HCI 十 Pd 
【安全 性 】 吻 燃 有 毒物 品 ， 毒 性 中 等 。 大 
RAO LDio 为 10.7mL/kg。 轻 度 中 毒 对 
眼 及 上 呼吸 道 黏膜 有 刺激 作用 ， 重 度 中 毒 
FZR, BE, RP HE A A I e 
症状 ， 小 鼠 暴露 在 丙酮 蒸气 30 一 40mg/L 
中 2h 呈 侧 卧 的 中 毒 症状 ;暴露 在 150 
mg/L 中 2h 则 致死 人 体 发 生 中 毒 时 ， 






































































































































2C: H: +3H20 





CH; COCH; +CO: +2H2 
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应 立即 离开 现场 ， 呼 吸 新 鲜 空 气 ， 重 者 送 续 表 
医院 抢救 。 操 作 现 场 应 保持 良好 的 通风 ， 项 通用 级 | 5ER 

































































操作 人 员 应 穿戴 防护 用 品 。 藻 气 与 空气 形 色 度 ( 铂 - 钴 号 ) 10 10 
成 爆炸 性 混合 物 ， 爆炸 极限 2.15% 一 密度 (20C )/(g/cm3) 0. 804~ |0. 804~ 
13.0% (体积 )。 空 气 中 最 高 容许 浓度 0.806 | 0.806 
1000X1076, FA 200L (53 US gal) 铁 桶 不 挥发 物 /(mg/100mL) < 5 5 
包装 ， 每 桶 净重 160kg， 铁 桶 内 部 应 清 酸度 (以 乙酸 计 )/% <| 0.005 | 0.003 
洁 、 干 燥 。 贮 存 于 干燥 、 通 风 处 ,温度 保 | BAITED% =| 一 0.3 
持 在 35C 以 下 ， 装 务 、 运 输 时 防止 猛烈 | CR) 可 用 作 涂 料及 多 种 树脂 的 溶剂 以 
撞击 ， 并 防止 日 栖 雨 淋 。 按 防火 防爆 化 学 及 用 作 精 制 润滑 油 的 脱 晴 深 剂 。 还 用 于 生 
品 规定 贮 运 。 产 医 药 、 染 料 、 洗 涤 剂 和 香料 等 。 在 电子 
【参考 生产 企业 】 无 锡 市 三 吉 助 剂 有 限 责 | 工业 中 用 作 集 成 电路 光 刻 后 的 显影 剂 。 
任 公 司 ， 华 北 制 药 股 份 有 限 公 司 ， 中 国 石油 |【 制 法 】 (1) 硫酸 间接 水 合法 。 含 丁 醇 的 


IN 



























































































































































































































































化 工 股份 有 限 公司 上 海 高 桥 分 公司 ， 江 都 市 | 混合 Cy 馏分 与 硫酸 接触 生成 酸 式 硫酸 酯 和 
天 达 化 工厂 ， 扬 州 市 富 齐 化 工厂 ， 中 国 蓝 星 | 中 式 硫酸 酯 ， 然 后 用 水 稀释 ,水解 生成 仲 丁 
化 工 新 材料 股份 有 限 公 司 哈尔滨 分 公司 。 醇 水 溶液 ， 再 经 脱水 、 提 浓 得 仲 丁 醇 。 纯 仲 
丁 醇 经 镍 或 氧化 锌 催化 脱毛 后 ， 得 成 品 。 
GUER2-T (2) 正 丁 燃 直接 水 合法 。 有 以 树脂 为 
【英文 名 】 methyl ethyl ketone 催化 剂 和 以 杂 多 酸 为 催化 剂 两 种 方法 。 
【别名 】 甲 基 乙 基 P) 酮 ， 甲 乙 酮 ， 丁 (3) 仲 丁 醇 脱 氨 法 。 有 气相 法 与 液 相 
i]; 2-butanone; ethyl methyl ketone 法 ， 大 部 分 采用 气相 法 脱氧 工艺 。 即 仲 丁 
[cas 登记 号 】 [78-93-3] 醇 在 脱氧 催化 剂 作用 下 经 脱氧 制 得 丁 酮 。 
【结构 式 】 CH;CH,COCH; OH O 
【物化 性 质 】 无 色 易 燃 液 体 ， 有 丙酮 的 气 ,ci nc HE caen benin, 














味 。 沸 点 79.6°C. KAA — 85.9°C. NA 
( 开 杯 ) —6°C. AMAA 515.60. KA 
2. 297kJ/Ckg + C), HXH E 0. 8054, HT ó 
射 率 1.3788. Bike (20°C) 0. 41mPa 。s。 CH: =CHCH: CH; EKA CHsCHsCCHs 





(4) 乙烯 气相 氧化 法 。 
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| 





























































































































20C 时 ， 水 中 溶解 度 26.8%， 水 在 2- 丁 (5) BTR. 
酮 中 的 溶解 度 11.8%。 溶 于 水 、 乙 醇和 CH; 
乙醚 ， 可 与 油 混 洲 。 局 
【质量 标准 】 SH/T 1755—2006 工业 用 oH, Ae | ee 02 
甲乙 酮 O 4 Hg CHCH; 
项 通用 级 | ahs CHs 

外 观 FEB, i oH 
— n i a O (OPR n a | +CH;CH:COCH; 
水 分 /% <| 0.1 0. 05 【安全 性 】 极 易 燃 有 毒液 体 ， 长 期 吸入 其 
沸 程 ; 初 馏 点 /'C =| 7 78.5 蒸气 会 使 腿 、 鼻 、 喉 等 籍 膜 受 刺 激 ， 而 引 

F/C =| _ 81.0 81.0 起 炎症 。 操 作 现 场 应 保持 良好 的 通风 ， 操 




















作 人 员 应 戴 口 小 及 橡胶 手套 。 当 皮肤 或 眼 
接触 2- 丁 酮 后 ， 应 立即 用 大 量 水 冲洗 ， 严 








(CHs)2CHCH—CH +HCHO ——>(CHs )sCCOCHS 
(3) DUREA. BUNGE TE th Ba Sy FF 











重 者 送 医院 治疗 。 空 气 中 最 高 容许 浓度 
200X10-6 或 590mg/m3。 在 空气 中 的 爆 
炸 极限 1.97% ~10.1% (体积 )。 用 铁 桶 











包装 。 按 有 毒 易 燃 化 学 品 规定 贮 运 。 
【参考 生产 企业 】 中 国 石油 天 然 气 股份 有 











限 公 司 抚顺 石化 分 公司 ， 黑 龙 江 石 油 化 工 
三， 江都 市 天 达 化 工厂 ， 江 苏 泰州 石油 化 工 
总 三， 中 国 石油 天 然 气 公司 兰州 炼油 化 工 总 
三， 江苏 省 江都 市 天 林 化 工 有 限 公 司 。 


AMT Si 
【英文 名 】 pinacolone 
【别名 】 频 哪 酮 ;3,3- 二 甲 基 丁 酮 ;3,3- 


dimethyl-2-butanone; tert-butyl methyl ke- 
























































tone; pinacolin 
[CAS 登记 号 】 [75-97-8] 
【结构 式 】 

I 

H.C’ YC(CHs); 

【物化 性 质 】 无 色 液 体 ， 具 有 薄荷 气味 。 
相对 密度 d32 0.7250. WARK —52.5°C. Wh 
点 106.2C 。 折 射 率 np 1.3939。 溶 于 醇 、 
BE M. RADR. 



























































EAA. IEE HEM IE 

OH 
CCH; ), CCH: CH; + HCHO ——>(CH; ); CCOCH; 
【安全 性 】 有 毒 ， 鼠 皮下 注射 LDio 为 
700mg/kg。 
【参考 生产 企业 】 盐城 市 绿叶 化 工 有 限 公 
司 ， 姜 堰 市 鸿 泰 化 工厂 ， 江 苏 华 昌 集团 有 
限 公 司 ， 吴 县 市 阳澄湖 合成 助 剂 厂 ， 江 都 
市 宝 利 化 工厂 ， 兰 州 兰 炼 助 剂 厂 。 


GAR TERTE P) 
【英文 名 】 isopropylacetone 
【别名 】 4- 甲 基 -2- 戊 酮 ， 六 磋 酮 ;methyl 
isobutyl ketone; 4-methyl-2-pentanone 
[CAs 登记 号 】 [108-10-1] 
【结构 式 】 (CH;);CHCH;COCH; 
【物化 性 质 】 无 色 稳 定 可 燃 液体 ， 有 愉快 
气味 。 沸 点 117~ 118°C, 凝固 点 一 84.7°C，。 
自燃 点 460'C。 闪 点 22.78"C 。 相 对 密度 
0. 8020。 折 射 率 1. 3962。 微 溶 于 水 ， 可 与 
多 数 有 机 溶剂 互 溶 。 
【质量 标准 】 HG/T 3481—1999 (试剂 
级 ) 4- 甲 基 -2- 戊 酮 ( 甲 基 异 丁 基 甲 酮 ) 

项 分 析 纯 | 化 学 纯 




































































【用 途 】 FEC RAAT KASH 
Bi. SUR, SOAR, OS SOR. Ka me 
酮 、 辛 唑 酮 ， 以 及 植物 生长 调节 剂 多 效 
上 BRUE, MER, Ap RRM, P M ag 


























外 观 | 无 色 透 明 液体 
基 -2- 戊 酮 [CHsCO =| 99.0 | 98.0 
CH2 CHCCHs )2 ]/% 

















KR 
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唑 等 。 还 用 于 其 他 有 机 合成 。 
【 制 法 】 C) 丙酮 法 。 丙 酮 先 还 原 成 频 哪 
醇 ， 再 在 酸性 介质 中 脱水 重 排 而 得 。 
OHOH 


2CH;COCH; —> (CHs)2C—C(CH3)2 — 
(CH )3CCOCH; + H20 
D 蜡 戊 醇 法 。 蜡 戊 醇 高 温 脱 水 生成 
异 戊 烯 ， 异 成 燃 和 甲醛 在 无 机 酸 存 在 下 反 
应 而 得 。 
(CH) CHCH; CH, OH ——>(CH 2 CHCH =CH, +H O 







































































色 度 ( 黑 曾 单位 ) <| 15 30 
密度 (20'C )/(g/mL) 0. 799~|0. 799~ 
0. 802 | 0. 802 
RIE / % <| 0.005 | 0.02 
游离 酸 ( 以 CHCOOH 11)/% <} 0.02 | 0.03 
水 分 (以 HzO 计 )/% <| 04 0.2 








ARI 优良 的 溶剂 。 用 作 选 矿 剂 、 油 品 
脱 蜡 用 溶剂 、 彩 色 影 片 成 色 剂 、 四 环 素 、 
除虫菊 酯 类 和 DDT 的 溶剂 、 黏 合剂 、 橡 
胶 胶 水 、 飞 机 和 模型 的 蒙 布 潜 。 可 作 一 些 
无 机 盐 的 有 效 分 离 剂 ， 用 于 从 铀 分 出 钵 ， 





























~ 58221) 


从 乌 分 出 饮 ， 从 欠 分 出 错 。 它 的 过 氧化 物 
是 聚 酯 类 树脂 聚合 反应 中 非常 重要 的 引发 
剂 。 也 用 于 有 机 合成 工业 。 还 可 用 作 乙 烯 
型 树脂 的 抗 凝 剂 和 稀释 剂 。 
【 制 法 】 (1) 蜡 丙 醇 法 。 由 异 丙 醇 在 常 压 
下 缩合 而 得 ， 其 主要 反应 式 如 下 : 


| 脱氧 
(CH): CHOH > (CHs)»CO+H» ^ 





























5 3 5 ap) BLA 
(CH3)2CHOH+ (CHs)2CO 7 eat + H20 
AAE 


(2) 丙酮 法 。 以 丙酮 为 原料 ， 经 三 步 
反应 制 得 ， 其 反应 式 如 下 : 


NaOH 














CH;COCH; 
HsPO4 Cu 
HG (CH3) 2C =CHCOCH; +H; 一 一 本 品 
【安全 性 】 大 鼠 经 口 LDio X 2.08 g/kg, 
豚鼠 LC 为 20000X10-5。 有 强 的 局 部 刺 
激 性 和 毒性 ， 试 验 动物 在 1% (重量 ) 的 
浓度 下 吸入 4h 即 可 致死 。 在 生产 现场 应 
保持 良好 的 通风 ， 生 产 设备 应 保持 密闭 ， 
操作 人 员 应 戴 好 防护 用 具 。 其 蒸气 与 空气 
成 爆炸 性 混合 物 ， 爆 炸 极 限 1.4% ~ 
7.5% (体积 )。 空 气 中 最 高 容许 浓度 
100X10~°, JH 200L (53 US gal) 铁 桶 包 
装 ， 每 桶 净重 160kg。 贮 运 中 注意 防火 。 
按 易 燃 化 学 品 规定 贮 运 。 

【参考 生产 企业 】 中 国 石 化 金陵 石化 公司 
化 肥 厂 ， 北 京北 化 精细 化 学 品 有 限 责 任 公 
司 ， 中 国 石油 吉 化 集团 公司 ， 南 京 金龙 化 
Tra 


GA 2- a 

【英文 名 】 methyl propyl ketone 

【别名 】 FAM; 甲 基 丙 基 甲 酮 ; 2-pen- 
tanone; 2-oxopentane 

[CAS 登记 号 】 [107-87-9] 

【结构 式 】 CH;CH;CH;COCH; 
【物化 性 质 】 无 色 液 体 。 沸点 102.4, 
熔点 一 77.8C。 内 点 (闭口 ) 7.2C。 相 
对 密度 0.8076。 折 射 率 1.3902。 能 溶 于 
CR. LE, WAT kK. 





(CH; ):COHCH:COCH,; 














































































































































































































【质量 标准 】 
项 指标 
外 观 无 色 透 明 液 体 
含量 /% = 99 
沸点 /C 101~ 103 
熔点 /C 一 78 
内 点 /C 7 
折射 率 (207C ) 1.389 一 1. 391 
AW BE Ca?) 0. 809 
【用 途 】 ERN, KRA, ANER 
原料 。 








【 制 法 】 G) 由 2- 仲 成 醇 脱 氧 制 得 。 
CH;CH:CH:CH (OH) CH; 一 一 ~ 
CH;CH2CH2COCH3; +H? 
(2) 由 丁 酰 乙酸 乙 酯 与 水 共 热 制 得 。 
【安全 性 】 KRANO LDio 为 3.73 g/kg. 
对 眼睛 和 气管 黏膜 有 极 强 的 刺激 性 ， 高 浓 
度 下 具有 麻醉 性 。 生 产 设 备 应 密闭 ， 车 间 
应 通风 ， 操 作 人 员 应 穿戴 防护 用 具 。 工 作 
场所 空气 中 最 高 容许 浓度 700mg/m?, HK 
用 耐 压 钢瓶 或 耐 压 贮 槽 贮 运 ， 避 免 曝晒 和 
撞击 。 按 有 毒 易 燃 化 学 品 规定 贮 运 。 
【参考 生产 企业 】 常熟 市 中 杰 化 工 有 限 公 
司 ， 天 津 市 豹 鸣 精 细 化 工 有 限 公 司 ， 江 苏 
宜兴 市 中 港 精细 化 工厂 ,山东 武 城 康 达 化 
工 有 限 公 司 ， 浙 江 佳 斯 化 工 有 限 公 司 。 


GAR 3- 1K i 
【英文 名 】 diethyl ketone 
【别名 】 1,3- 二 甲 基 丙 酮 ; ZA; 二 乙 基 


FA [ffi]; 3-pentanone; dimethylacetone; pro- 




































































































































































pione; methacetone 


[CAS 登记 号 】 [96-22-0] 


【结构 式 】 CH;CH;COCH;CH; 
【物化 性 质 】 无 色 液 体 。 具 有 丙酮 气味 。 














沸点 101. 7°C. KER — 42°C. WALA (闭口) 
0.8136"C 。 相 对 密度 1. 3927。 溶 于 乙醇 、 











乙醚 、 水 。 
【质量 标准 】 无 色 液 体 。 沸 点 101.7"C 。 


【用 途 】 化 学 试剂 ， 有 机 合成 原料 。 
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【 制 法 】 由 3- 戊 醇 氧化 制 得 ， 氧 化 反应 在 
90°C 进行， 反应 完成 后 ， 经 分 馏 ， 收 集 
101~104°C 的 馏分 ， 即 得 。 
【安全 性 】 Kit LC 为 16000X10-5， 大 
RA LDso 为 2. lg/kg. 对 RIENA E Bh 
膜 有 强烈 的 刺激 性 ， 使 人 感到 呼吸 困难 ， 
能 引起 头痛 。 浓 度 高 时 有 麻醉 作用 。 生 7 
设备 应 密闭 ， 和 车间 应 有 良好 的 通风 。 操 作 
A. 
暴 



























































人 员 应 穿戴 防护 用 具 。 采 用 耐 压 钢瓶 或 耐 
压 贮 槽 贮 运 ， 避 免 曝 晒 和 撞击 。 按 有 毒 易 
燃 化 学 品 规定 贮 运 。 
【参考 生产 企业 】 天 津 市 豹 鸣 精 细 化 工 有 
限 公 司 ， 江 苏 宜兴 市 中 港 精细 化 工厂 ， 山 
东 武 城 康 达 化 工 有 限 公 司 ， 浙 江 佳 斯 化 工 
ARAS. 


GAS KE 
【英文 名 】 diacetone alcohol 
【别名 】 双 丙 酮 醇 ， 二 丙酮 醇 ，4- 羟 基 -4- 
FA 基 -2- 戊 酮 ; 
tanone 
[CAS 登记 号 】 [123-42-2 | 
【结构 式 】 (CH;);C(OH)CH;COCH 
【物化 性 质 】 白色 或 微 黄色 透明 液体 ， 具 
有 芳香 味 。 沸 点 167.90, HE — 44°C, 
TARR 13°C GFR), 8C 〈 闭 杯 )。 相 对 密 
FE (dP) 0.9306, 44.00 (空气 =1)。 
折射 率 1.4232。 可 溶 于 水 、 乙 醇 、 乙 醚 
和 和 氯仿 等 ， 不 稳定 ， 与 碱 作 用 或 在 常 压 蒸 
馏 时 即 分 解 。 室 温 下 长 期 储存 易 聚 合 。 
【质量 标准 】 

项 指标 (工业 级 ) 
程 /C 148~ 170 
出 量 /% = 95 













































































4-hydroxy-4-methyl-2-pen- 













































































= or 


6D 
由 
6D 
由 








制 得 。 

【安全 性 】 ARADO LDio 为 4.0 g/kg Ñl 
激 眼 睛 、 皮 肤 和 呼吸 道 竺 膜 。 经 呼吸 道 和 
消化 道 进入 体内 ， 影 响 神 经 系统 ， 损 伤 肝 
5. MAT REE A IE AG Hii aK AP. H 
昏迷 。 长 期 接触 能 导致 皮炎 。 采 用 铁 桶 
用 璃 瓶 外 用 木 箱 内 衬 垫 料 包 装 。 贮 存 于 
阴凉 、 通 风 的 仓 间 内 ， 远 离 热源 和 火种 ， 
避免 阳光 直射 。 与 氧化 剂 、 酸 类 隔离 
贮 运 。 

【参考 生产 企业 】 天 津 市 北星 新 技术 开发 
公司 ， 和 常熟 市 谨 东 化 工厂 ， 上 海 圣 宇 化 工 
有 限 公 司 。 

GW 2-4 i 
【英文 名 】 2-heptanone 
【别名 】 甲 基 戊 基 甲 酮 ; 甲 基 正 戊 基 酮 ; 


methyl amyl ketone 





























Sh 2 






























































[CAS 登记 号 】 [110-43-0] 
【结构 式 】 CH;(CH:); COCH; 
【物化 性 质 】 无 色 、 具 有 香味 、 稳 定 的 液 














YK, 沸点 151.5C。 熔 点 一 35C。 闪 点 
ATC, FA Xt BE HE 0.8166, Cd?) 0.8324, 
(di°) 0.8197, (d°) 0.8068, rt 
1. 4067, (n ) 1.41156. (nf?) 1.40729, BF 
E (25°C) 0.766mPa，s。 极 微 溶 于 水 ， 
ATLE., Zhe, 






































【质量 标准 】 
项 指标 
会 量 /% > 95 
沸 程 /CC 
初 馏 点 147 
终 馏 点 154 
































【用 途 】 可 用 作 中 间 体 。 用 来 制造 亚 异 再 
基 丙 酮 、 甲 基 异 丁 基 酮 、 甲 基 异 丁 基 甲醇 


































































































及 己 二 醇 、 佛 尔 酮 、 异 佛 尔 酮 ， 还 广泛 用 
作 涂 料 光 亮 剂 、 氮 基 漆 、 硝 基 漆 的 稀释 剂 
以 及 乙酰 基 纤 维 素 、 环 氧 树脂 等 溶剂 。 

【 制 法 】 丙酮 在 碱 性 催化 剂 作 用 下 缩合 























E4 






































【用 途 】 作 工 业 溶剂 和 香料 的 合成 ， 如 
于 制 石竹 油 之 组 分 等 。 
【 制 法 】 CO 提取 法 。 由 丁香 油 或 桂皮 ?; 
FE Wy tll 48 。 
(2) 2- 庚 醇 法 。 由 2- 庚 醇 脱氧 制 得 。 




















CH3(CH2),CHCOH)CH; —> 
CH; (CH2 )4COCH3 + Hz 


~ <ë a) 


(3) 2- 丁 基 乙酰 乙酸 乙 酯 法 。 
(CCH2 )3CHs (CH2 )3CH3 


| NaOH | 
CH;COCHCOOC: H; CH;COCHCOONa 


Hz SO4 
— 





CH; (CH? )4 COCH; 
【安全 性 】 ARADO LDio X 1.67g/kg， 
刺激 性 、 毒 性 远 比 2- 戊 酮 为 大 。 在 空气 中 
对 大 鼠 的 致死 浓度 LC X 4000X1076, HE 
成 酮 大 4 倍 。 生 产 设备 应 密闭 ， 车 间 应 有 
良好 的 通风 。 操 作 人 员 应 穿戴 好 防护 
并 。 采 用 铁 桶 包装 ， 贮 运 中 注意 防火 ， 远 
离 火种 、 热 源 ， 包 装 上 应 加 易 燃 物 标签 。 
按 有 毒 易 燃 化 学 品 规定 贮 运 。 
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【参考 生产 企业 】 江苏 宜兴 市 中 港 精细 化 
工厂 ， 山 东 武 城 康 达 化工 有 限 公 司 。 
GERDA Z 1 i 

【英文 名 】 diketene 

【别名 】 二 乙烯 机 


[CAS 登记 号 】 [674-82-8] 


【结构 式 】 


O 
【物化 性 质 】 无 色 有 刺激 臭 味 的 可 燃 液 
体 。 沸点 127.4°C. WAR —6.5C. AR 
33.9°C. AAMT BRE (d?8) 1.0897. Hr Ht 
X 1.4379。 比 热 容 0.1990kJ/kg* C. A 
溶 于 水 ， 溶 于 普通 有 机 溶剂 。 化 学 性 质 





















































WK. 
【质量 标准 】 

项 一 级 品 二 级 品 
外 观 无 色 或 微 黄色 透明 液体 
含量 /% = 95 92 
Gs Ot /% < 4 7 
【用 途 】 主要 用 作 有 机 合成 的 原料 ， 如 合 
成 丁 酮 酸 、 乙 酰 乙 酸 酯 类 、 酰 胺 类 及 吡 只 
酮 类 。 同 时 也 用 于 制造 增 塑 剂 、 染 料 、 合 
成 纤维 、 纤 维 素 酯 软片 ， 以 及 医药 〈 解 热 





药 及 安定 剂 )、 农 药 和 食品 防腐 剂 等 。 此 
外 ， 在 香料 、 食 品 〈 甜 味 素 )、 饲 料 添加 








剂 〈 唆 乙醇 ) 及 合成 树脂 、 橡 胶 、 助 剂 方 
面 ， 亦 有 广泛 应 用 。 
【 制 法 】 冰 醋 酸 在 磷酸 三 乙 酯 存在 下 ， 于 



































750~ 780°C 裂解 得 乙烯 酮 ， 再 于 8 一 107C 
聚合 生成 双 乙 烯 酮 。 
【安全 性 】 动物 MLC: 猫 1.0 一 1.5mg/L， 


RR 2.5mg/L， 大 鼠 3.0mg/L。 对 组 织 
黏膜 有 强烈 的 刺激 作用 ， 具 有 催泪 性 ， 中 
毒 严 重 者 能 引起 肺 气 肿 、 肺 水 肿 ， 甚 至 肺 
出 血 而 死 。 操 作 人 员 应 佩戴 防护 用 具 。 溅 
到 皮肤 上 应 用 大 量 水 冲洗 ， 严 重 者 就 医 诊 
治 。 空 气 中 最 高 容许 浓度 0.5 一 1. 0mg/ms 。 
易 燃 ， 应 贮 于 铝 制 或 挤 玻 璃 容器 中 ， 低 温 
(O~5°C) 存放 。 运 输 中 不 得 与 火 、 无 机 
酸 及 水 接触 ， 严 禁 撞 击 ， 以 防爆 炸 。 按 易 
燃 化 学 品 规定 贮 运 。 
【参考 生产 企业 】 苏州 浩 波 科 技 股 份 有 限 
公司 ， 江 苏 南通 江山 农药 化 工 股 份 有 限 公 
司 ， 山 东 淄 博 开 发 区 医药 化 工厂 ， 山 东 新 
华 制药 厂 ， 青 岛 邦 立 精 细 化 工 有 限 公司 ， 
武汉 制药 厂 ， 南 通 酷 酸 公 司 ， 姜 堰 扬子 江 
化 工 三， 江苏 兴 化 化 肥 厂 、 山 东 胶 州 黄海 
化 工 公司 。 


GAR F E Zi 

【英文 名 】 methyl vinyl ketone 

【别名 】 3- 丁 烯 -2- 酮 ; 亚 甲 基 丙 酮 ，]] 
Mes A 

【CAS 登记 号 】 [78-94-4] 

【结构 式 】 CH;COCH 一 CH; 

【物化 性 质 】 无 色 液 体 ， 有 强烈 辛辣 味 ， 
具有 刺激 性 。 可 燃 。 沸 点 81.4C 。 闪 点 
( 闭 杯 ) 一 6.67C。 相 对 密度 025°C) 
0. 8407。 折 射 率 (20°C) 1.4086, BAF 
Wk. PE, L, LBE, A A A ok, 
微 深 于 烃 类 化 合 物 。 与 水 形成 二 元 共 沸 
物 ， 共 沸点 75C (101.3kPa)， 其 中 含 














































































































































































































水 12%。 
【质量 标准 】 含量 之 95.0% 。 
LARI 用 作 烷 基 化 剂 和 合成 省 族 化 合 物 
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及 维生素 A 等 的 中 间 体 ; BERR A A 
体制 取 阴离子 树脂 。 

【 制 法 】 丙酮 与 甲醛 在 烧碱 存在 下 缩合 ， 
脱水 得 粗 品 ， 然 后 精制 得 纯 品 。 
【安全 性 】 JVA hy Hk LDio 为 15 一 
30mg/kg。 有 毒 。 对 腿 、 鼻 和 咽喉 黏膜 有 
刺激 作用 。 吸 入 蒸气 可 引起 哈 息 、 文 气管 
炎 和 肺 水 有 种。 皮肤 接触 后 会 产生 斑痕 并 可 
经 皮肤 吸收 中 毒 。 以 160kg 装 圆 铁 桶 包 
装 ， 每 桶 160kg 士 0. 1kg。 
【参考 生产 企业 】 浙江 新 和 成 股份 有 限 公 
司 ， 山 东 淄 博 开 发 区 医药 化 工厂 ， 青 岛 邦 
立 精 细 化 工 有 限 公 司 。 


GEER T i 


【英文 名 】 methyl vinyl ketone 
【别名 】 甲 基 乙 烯 基 ( 甲 ) W; 3- 丁 烯 -2- 


i]; 3-buten-2-one; 3-oxo-l-butene; acet- 

































































ylethylene; methylene acetone 
【CAS 登记 号 】 [78-94-4] 
【结构 式 】 CH;COCHCH; 
【物化 性 质 】 具有 刺激 性 自 味 的 无 色 液 
体 ， 可燃。 沸点 81.4C (79 一 80C )。 折 
射 率 1.4086 〈1.4081) 。 相 对 密度 Cd) 
0.8407。 闪 点 “〈 闭 杯 ) —6.67C. BAF 
水 、 甲 醇 、 乙 醇 、 乙 酸 、 丙 酮 和 冰 醋 酸 ， 
微 溶 于 烃 类 。 与 水 形成 二 元 共 沸 混合 物 ， 
共 沸 点 75°C (101. 3kPa) (含水 12%), 


















































【质量 标准 】 含量 三 88%; 水 分 三 1.8%。 
【用 途 】 可 用 作 聚 合 反应 的 单 体 ， 制 取 阴 
离子 树脂 。 用 作 烷 基 化 剂 和 合成 省 族 化 合 
物 及 维生素 A 等 的 中 间 体 。 也 可 制 取 
毒气 。 

【 制 法 】 丙酮 与 甲醛 在 烧碱 存在 下 缩合 、 














脱水 ， 得 粗 品 ， 然 后 精制 得 纯 品 。 
NaOH 
CH;COCH; +HCHO———>CH; COCH CH: OH 
80~90°C 
一 HzO 
草酸 
【安全 性 】 Ae. NW WA LD5o 
15 一 30mg/kg。 对 眼 、 鼻 和 咽喉 黏膜 有 和 刺 





CH; COCH 一 CH2 


























激 作 用 ,引起 视力 障碍 。 吸 入 蒸气 可 引 
起 跨 息 、 支 气管 炎 和 肺 水 肿 。 皮 肤 接触 
后 会 产生 斑痕 ， 并 可 经 皮肤 吸收 中 毒 。 
多 次 中 毒 会 致 敏 。 应 避免 与 人 体 接触 ， 
触及 部 位 用 清水 冲洗 ， 敷 以 油 膏 。 操 作 
人 员 应 穿戴 防护 用 具 。 可 用 玻璃 容器 或 
涂 塑料 层 的 铁 桶 包装 。 按 易 燃 有 毒物 品 
规定 贮 运 。 
【参考 生产 企业 】 浙江 新 和 成 股份 有 限 公 
司 ， 浙 江 瑞安 市 精细 日 用 化 工 有 限 公 司 ， 
上 海 赛 亚 精细 化 工 有 限 公司 。 


ŒR 4- F -3-H -2- A 

【英文 名 】 mesityl oxide 

【别名 】 亚 异 丙 基 丙酮 ， 异 亚 丙 基 丙 酮 ; 
Ff 丙烯 基 丙酮 ; 甲 基 戊 烯 酮 ; 4-methyl-3- 
penten-2-one; isopropylideneacetone 
【CAS 登记 号 】 [141-79-7] 

【结构 式 】 (CH;);C 一 CHCOCH; 
【物化 性 质 】 无 色 油 状 可 燃 液体 ， 有 像 蜂 
蜜 的 气味 。 自 燃点 344. 44C 。 相 对 密度 
0.86532。 沸 点 130 ~ 131C, A E 
(20°C) 1.160kPa。 凝 固 点 一 59"C。 折 射 
率 1.4434, RE (20°C) 0.6mPa，s。 闪 
点 〈 闭 杯 ) 31C 。 深 于 约 30 倍 的 水 ， 与 
多 数 有 机 溶剂 混 溶 。 































































































































































































【质量 标准 】 
项 指标 
外 观 浅黄 色 透 明 液体 
沸 程 [ 馏 出 95%( 体 积 )]/C 120~ 13 
酸 值 (以 乙酸 计 )/% <0.2 

















【用 途 】 
和 多 种 树脂 ， 尤 其 是 乙烯 基 树脂 以 及 喷漆 


中 沸点 强 溶剂 。 用 作 硝 酸 纤 维 素 

















等 的 溶剂 。 重 要 的 有 机 合成 中 间 体 ， 主 要 
用 于 药物 、 精 细 化 学 品 及 杀 虫 剂 等 。 也 是 
生产 甲 基 异 丁 基 CA) 酮 的 原料 。 

【 制 法 】 丙酮 在 氨 氧 化 钠 存 在 下 缩合 成 二 
丙酮 醇 ， 二 丙酮 醇 在 磷酸 存在 下 脱水 ， 经 
分 馏 收集 126 ~ 131°C 的 粗 制 品 ， 再 进行 
HOH. WEE 128 一 1325C 馏 分 而 得 成 品 。 
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OH 
NaOH | 
2CH;COCH; (CH): CCH: COCH; 
-m0 , 5 ee 
— pm | (CM 2C —CHCOCH; 
【安全 性 】 








毒性 较 高 。 小 鼠 灌 胃 给 药 
LDao 为 710 +85 mg/kg。 小 鼠 经 口 2h 
LCs 为 10000 土 270mg/m?、 大 鼠 经 口 4h 
LCao 为 9000 + 600mg/m?. Æ (250 一 
500) X10 下 ， 除 有 麻醉 作用 外 ， 还 能 
引起 蛋白 尿 、 尿 浑浊 和 浮肿 等 肾脏 障碍 。 
在 50X10- 5 下， 对 人 体 无 害 ， 但 对 咽喉 、 
腿 有 刺激 作用 ， 其 不 愉快 的 臭 味 能 持续 3 一 
6h， 即 使 在 25Xx10-5 下 ， 对 眼 也 有 刺激 
作用 。 要 求 设备 密封 操作 人 员 应 佩戴 好 
防护 用 具 。 空 气 中 最 高 容许 浓度 0.5 Xx 
10-5。 用 200L (53 US gal) 铁 桶 包装 ， 
每 桶 净重 160kg。 贮 运 中 注意 防火 ， 包 装 
品 应 加 易 燃 标签 。 按 易 燃 化 学 品 规 定 
【参考 生产 企业 】 


公司 


GEDA 乙酰 丙酮 
【英文 名 】 acetyl acetone 
【别名 】 2, 4- 戊 二 酮 ; 间 戊 二 酮 ; 2, 4- 
pentanedione; diacetyl methane 

[CAS 登记 号 】 [123-54-6] 

【结构 式 】 CH;COCH:COCH; 

【物化 性 质 】 无 色 易 流动 液体 ， 有 了 酯 的 气 
味 ， 冷 却 时 凝 成 有 光泽 的 晶体 。 受 光 作 用 
时 ， 转 化 成 褐色 液体 ， 并 且 生 成 树脂 。j 
点 140.5C, J — 23°C. INR 40. 56°C. 
相对 密度 (Cd 33) 0.9753. ers 1. 4494, 























































































































上 海 雅 洁 化 工 有 限 









































Wok. CB. AG. CR. AR, WEA 
UK AR 

【质量 标准 】 无 色 或 微 黄色 透明 液体 。 含 
#>90% 。 

【用 途 】 有 机 合成 的 中 间 体 ,与 肽 生成 的 














氨基 -4,6- 二 甲 基 喀 啶 为 重要 的 制药 原料 。 
可 作 醋 酸 纤维 素 的 溶剂 ， 汽 油 及 润滑 剂 的 





添加 剂 ， 色 漆 和 清漆 的 干燥 剂 ， 杀菌 剂 ， 
杀 虫 剂 等 。 乙 酰 丙酮 还 可 作为 石油 裂解 、 
加 所 反应 和 普 基 化 反应 的 催化 剂 ， 氧 气 的 
氧化 促进 剂 等 。 


















































【 制 法 】 O 丙酮 和 醋 栈 缩合 法 。 此 路 线 
工艺 简单 、 成 熟 、 收 率 高 。 但 三 气 化 硼 属 危 












































险 性 气体 ， 使 用 不 方便 ， 废 液 的 处 理 难度 大 。 


HzSO4 





CH3COCH3 + (CH3;CO)20 





“H; COCH: COCH; +CH; COOH 
(2) 醋酸 乙 酯 -丙酮 法 。 该 法 是 一 种 
经 典 合成 方法 。 该 工艺 需 用 金属 钠 ， 给 工 
业 化 生产 带 来 一 定 危 险 性 。 
CH;COOC, Hs +CH; COCH; 
CH;COCH2COCH3;+C2H;OH 
G) GHAR AME. ATS 
操作 简单 、 方 便 ， 设备 投资 少 ， 但 其 技术 
经 济 指标 不 太 理想 ， 原 料 成 本 相当 于 进口 
产品 价格 。 
CH3COCH;: COOC H; + (CH3CO) 2O 一 一 ~ 
CH; COCH, COCH; +CH; COOC: Hs 十 CO， 
(4) 乙酰 乙酸 乙 酯 -乙烯 酮 法 。 此 法 
应 条 件 温 和 ， 收 率 较 高 。 但 工艺 流程 
a 
CH;COCH2COOC; Hs +CH: =C =O 一 一 ~ 
COCH; 





~ 











C2 Hs ONa 
一 

















CH;COCHCOOC;, H; 
COCH, 

CH; COCHCOOC: H; + H: O 一 一 ~ 

CH;COCH:COCH; +C: H;OH+C0O: 
(5) 乙烯 酮 -丙酮 缩合 转化 法 。 
CH; 
缩合 | 

CH; =C=O-+CH;COCH; —> CH; COOG=CH: 


化 
Shay COCH: COCH; 


(6) 丙酮 -醋酸 乙 酯 法 。 


CHsCOOC* Hs +CH; COCH; = 

CH; COCH —C(ONa) CH; +C: H; OH+ Hz 
CH; COCH =C(ONa) CH; + HCl 一 一 

CH; COCH: COCH; + NaCl 
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【安全 性 】 PERE. EN Yk Ai 
膜 ， 当 人 体 在 (150~300) X 10-5 F Kt 
间 逗 和 留 即 能 受害 ， 出 现 头 痛 、 恶 心 、 哎 
吐 、 眩 党 和 感觉 迟钝 等 症状 ， 但 在 75 Xx 
10 浓度 下 即 无 危险 。 生 产 应 采用 真空 密 
闭 装 置 。 操 作 现 场 应 加 强 通 风 、 尽 量 减少 
跑 、 冒 、 滴 、 漏 。 发 生 中 毒 要 及 早 离开 现 
场 ， 呼 吸 新 鲜 空气 。 操 作 人 员 应 穿戴 防护 
用 具 ， 并 定期 进行 职业 病 检查 。 用 铁 桶 内 
衬 塑 料 袋 或 塑料 桶 包装 ， 每 桶 250kg。 防 
火 、 防 潮 ， 贮 存 于 危险 品 库 内 。 按 危险 化 
学 品 规定 贮 运 。 

【参考 生产 企业 】 山东 淄博 开发 区 医药 化 
[C 厂 ， 山 东平 原 新 力 化 工 有 限 公 司 ， 仙 居 
县 化 工 药剂 厂 。 


(EOS ict Fk AZ 

【英文 名 】 methyl ethyl ketone peroxide 
【别名 】 过 氧化 2-7 i; MEKP; 2-buta- 
none peroxide 


[CAS 登记 号 】 [1338-23-4] 
















































































【结构 式 】 
CoH; OOH HOO CH; 
Se \ 7 
C C 
ZX Z N 
CH; “0 一 一 0O GH; 

















【物化 性 质 】 无 色 透 明 油状 液体 ， 具 有 宜 
人 气味 。 相 对 密度 d}? 1.042。 在 室温 下 
稳定 ， 当 温度 高 于 100C 时 即 发 生 爆 炸 。 
【质量 标准 】 
项 I 型 Tw mÆ 

无 色 透 明 液体 。15'C 时 


7 BAPI 
5 结晶 析出 ,不 aan 






































外 观 
































活性 氧 含量 /% })11~12/9.5~10.5)9~9.5 








【用 途 】 在 聚 酯 及 丙烯 酸 系 聚 合 物 生 产 中 
用 作 催化 剂 ， 是 最 安全 的 过 氧化 物 ， 还 广 














泛 用 于 强化 聚 酯 玻璃 纤维 生产 作 硬 化 剂 。 
【 制 法 】 由 甲乙 酮 与 过 氧化 氧 〈 双 氧 水 ) 
反应 制 取 该 反应 是 在 酸性 条 件 进 行 的 ， 常 
用 的 酸 有 磷酸 、 硫 酸 、 硝 酸 和 盐酸 ， 以 磷 
酸 和 硫酸 的 效果 较 好 。 经 氧化 、 中 和 、 分 





















































离 、 脱 水 、 静 置 、 过 滤 ， 最 后 加 入 增 溶剂 
而 得 成 品 。 
【安全 性 】 MARAT. TREE. OM 
中 出 现 高 铁血 红 素 。 人 类 口服 后 能 迅速 发 
生 虚 脱 ， 哎 血 、 长 时 间 胃 出 血 终 至 死亡 。 
小 鼠 经 口 LD;o 为 250mg/kg， 涂 甫 家 兔 皮 
肤 上 一 小 时 后 呈现 强烈 溶血 现象 。 滴 和 家 
SiR. MT Ba. ARE, ABER 
视力 。 操 作 人 员 应 注意 穿戴 防护 用 具 、 口 
PUR BES. PRM UE. IR EK, 
贮 运 中 应 防火 、 防 晒 ， 严 禁 撞 击 。 按 危险 
物品 规定 贮 运 。 
【参考 生产 企业 】 江苏 江阴 前 进化 工厂 ， 
浙江 黄岩 焦 坑 化 学 三 ， 山 东 淄 博大 华 化 工 
厂 ， 河 南开 封 油脂 化 工厂 。 


GAA a A Hl 
【英文 名 】 
【别名 】 


none; monochloracetone; acetonyl chloride; 

































































































































































chloroacetone 
chloracetone; 1-chloro-2-propa- 
chloropropanone; 1-chloro-2-ketopropane; 
1-chloro-2-oxopropane 
【CAS 登记 号 】 [78-95-5] 
【结构 式 】 CH;COCH;Cl 
【物化 性 质 】 无 色 液 体 ， 有 极 强 刺激 奥 
味 。 沸点 119°C. Ke — 44.5°C. A 
( 开 杯 ) 27°C. FH BE (d7?) 1.123, 
(dł) 1.135。 折 射 率 1.4350. WF 10 1% 
EEK., SAE, GE, ADE. 
【质量 标准 】 WFE 117~119C; 相对 密 
度 (di°) 1.162~1. 168. 
【用 途 】 用 于 有 机 合成 ， 制 备 染 料 、 
剂 、 药 物 、 香 料 、 抗 氧 剂 、 干 煤 剂 、 
型 感光 树脂 。 
【 制 法 】 〈1) 丙酮 氛 化 法 。 丙 酮 和 碳酸 钉 
搅拌 形成 奖状 ， 加 热 回 流 ， 停 止 加 热 后 通 
人 氯气， 约 3 一 4 后 ， 加 水 使 生成 的 氯 化 
钙 溶 解 ， 反 应 液 分 成 两 层 ， 收 集 油 层 ， 经 
精制 ， 得 成 品 。 

(2) 丙酮 非 氧气 毛 化 法 。 以 丙酮 为 原 





























AE 


乙烯 
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料 ， 由 氧 酸 钾 等 氧化 剂 与 所 化 氨 反 应 分 解 
产生 的 氧气 毛 化 制 得 。 

(3) 氯 代 三 聚 氰 酸 法 。 以 三 氯 三 聚 氰 

酸 为 商 化 剂 ， 以 硫酸 水 溶液 为 催化 剂 ， 对 
丙酮 进行 氢化 反应 制 得 。 
【安全 性 】 DR, KRANO 14 天 LDio 分 
别 为 127mg/kg，100 mg/kg; 大 鼠 吸 入 
(th) LCao 为 262 X10-56。 对 生物 组 织 有 
强 刺 激 性 ， 在 日 光 的 作用 下 分 解 而 生成 催 
泪 性 极 强 的 气体 ， 该 气体 在 0.018mg/L 
时 就 有 催泪 作用 ， 人 在 0.11mg/L 的 气氛 
中 忍受 不 到 lmin。 生 产 时 设备 应 密闭 ， 
操作 人 员 需 穿戴 防护 有 用具， 特别 应 注意 眼 
睛 的 保护 。 用 500mL 玻璃 瓶 包 装 ， 外 
木 箱 ， 小 心 轻 拿 轻 放 。 按 有 毒化 学 品 规定 
【参考 生产 企业 】 江阴 市 永 达 化 工 有 限 公 
司 ， 无 锡 市 美 华 化 工 有 限 公 司 ， 上 海 传 信 
化 工 有 限 公 司 。 


CGEA A AAA 

【英文 名 】 hexafluoroacetone 

【别名 】 全 氟 丙 酮 ，1,1,1,3,3,3-hexafluoro- 
2-propanone 

[CAs 登记 号 】 [684-16-2] 

【结构 式 】 CF,COCF; 

【物化 性 质 】 不 燃 性 气体 。 对 热 稳定 ， 
300C 长 期 加 热 ， 也 不 显著 分 解 。550°C 以 
上 开始 裂解 ， 相 继 生成 六 氟 乙 烷 、 二 氟 碳 
烯 等 。 沸 点 一 27.28C。 熔 点 125.45"C 。 
相对 密度 (d233) 1.323, (dtt) 1.149。 
临界 压力 2. 834MPa。 溶 于 氯 代 烃 。 
LAR] 主要 用 作 有 机 溶剂 ,与 环 氧 乙 烷 
共聚 可 得 到 耐 高 温 、 耐 腐蚀 涂料 及 黏着 
剂 ， 还 是 合成 医药 、 农 药 、 高 分 子 材料 及 
有 机 化 学 品 的 原料 。 

【 制 法 】 C) ERMS A 〈 四 氟 乙 烯 裂 解 
而 成 ) 经 高 锰 酸 钾 氧 化 制 得 。 
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14.179MPa 下 ， 进 行 异 构 化 制 得 。 
【安全 性 】 具有 中 等 毒性 ， 对 皮肤 及 眼 有 
强烈 刺激 作用 。TLV CH PRIH) 0.1 x 
107°, 动物 试验 表明 : 大 鼠 暴 露 30min 
的 LCso 为 5.52mg/L。 暴 露 3h W LCs X 
1. 69mg/L， 时 现 中 枢 神 经 系统 抑制 、 肺 
中 有 淤血 、 水 肿 及 出 血 ; 狗 吸入 浓度 
30. 6mg/L 的 30min 即 处 于 麻醉 状态 。 无 
致癌 性 ， 但 有 明显 的 致 畸 作 用 。 生 产 设 备 
应 密闭 ， 车 间 应 有 和 良好 的 通风 ， REAR 
应 穿戴 防护 用 具 如 产品 触及 皮肤 及 眼睛 ， 
应 用 水 冲洗 ， 严 重 者 就 医 诊治 。 用 钢瓶 贮 
运 ， 一 般 充 压 至 2 一 5MPa， 贮 存 于 阴凉 、 
干燥 、 通 风 处 。 

【参考 生产 企业 】 昆山 化 工 实验 工厂 ， 北 
京 恒 业 中 远 化 工 有 限 公 司 。 


GZ Wm AB 

【英文 名 】 acetone cyanohydrin 
【别名 】 丙酮 合 氰 化 氧 ，2- 甲 基 -2- 羟 基 
Hei; 2-FA SE SL HA; 2-methyllactonitrile; 2- 
a-hydro- 






































































































































hydroxy-2-methylpropanenitrile; 
xyisobutyronitrile 

[CAs 登记 号 】 [75-86-5] 
【结构 式 】 (CH;);C(OHDCN 
【物化 性 质 】 无 色 至 淡 黄 色 液 体 沸点 
95°C, KAR — 19°C, Wa 63C。 相 对 密度 
0.932, (dP) 0.9267. HIJ (ni ) 1.3980, 
1.3996。 易 溶 于 水 和 常用 有 机 溶剂 ， 但 不 

























































































RTA] 配 和 二 硫化 碳 。 

【质量 标准 】 

外 观 TECE Ween 

明 液体 | 淡 蓝 色 液 

体 , 有 少 
量 沉 淀 物 

pH 值 (10% 水 溶液 ) |2~4| 2~4 2~4 

会 量 /% > | 93 90 87 

氰 酸 合 量 /% 志 |20| 25 3.5 














(2) 以 六 氟 环 氧 丙烷 在 Sbs O; 催化 





























剂 存在 下 ,在 二 200C 和 0.103 ~ 











ER 
【用 途 】 重要 有 机 合成 中 间 体 ， 用 于 合成 
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甲 基 丙 烯 酸 甲 酯 、2- 甲 基 异 丁 酸 乙 酯 、 偶 
AZETE, ARAL RATE J OP pe 
炼 剂 。 
【 制 法 】 以 丙酮 与 氧 氰 酸 在 碱 性 条 件 下 进 


























在 90s 内 即 死 亡 。 生 产 车 间 应 有 良好 通 
风 ， 操 作 人 员 应 穿戴 特殊 的 防护 衣 帽 ， 身 














体 任 何 一 部 分 均 不 得 裸露 在 外 。 中 毒 者 应 























立即 医治 。 生 产 和 使 用 常 在 同一 场所 ， 不 








行 加 成 反应 制 取 。 
【安全 性 】 AMAO LDio 为 170mg/kg。 
对 呼吸 、 消 化 系统 均 有 很 大 毒性 ， 皮 肤 吸 
收 后 也 会 产生 中 等 毒性 。 小 鼠 处 于 薰 气 中 














需 转运 。 按 有 毒化 学 品 规定 贮 运 。 
【参考 生产 企业 】 吉林 化 学 工业 股份 有 限 


“AF, Ata 


志 诚 化 工 身 





己 


吾 业 中 远 化 工 有 限 公 司 ， 河北 








团 有 限 公司 。 





Dien 芳香 族 醛 、 酮 及 其 衍生 物 











































































































































































































































































































































































































































































































































































































Ghia * FH 续 表 
【英文 名 】 benzaldehyde 项 指标 
【别名 】 2B AR; benzoic aldehyde; ar- 折射 率 (207 ) .544 一 1. 547 
tificial essential oil of almond 相对 密度 (25C /25C ) O= 1. 047 
(CAS 登记 号 】 [100-52-7] 氧化 物 @ 负 反 应 
结 è = @ 氧化 物 含 量 只 有 以 二 氯 甲 基 茶 为 原料 的 7 
iia ( )-coon 品 测定 该 项 
【物化 性 质 】 无 色 或 浅黄 色 ， 强 折射 率 的 |， 【用 途 】 医药 、 染料 、 香 料 的 中 间 体 ， 主 
挥发 性 油状 液体 ， 具 有 昔 禁 仁 味 。 可 燃 ， 要 用 于 制造 月 桂 酸 、 月 桂 醛 、 品 绿 等 。 
燃烧 时 具有 芳香 气味 。 在 空气 中 氧化 成 茶 | WA] (1)〉 亚 茶 基 二 握 水 解法 。 将 甲 茶 
甲酸 沸点 179%C。 闪 点 ( 闭 杯 ) 在 适当 的 条 件 下 进行 侧 链 氯 化 得 亚 菏 基 二 
64.5°C. BEM A —56C. AMR 192°. 毛 ， 再 经 碱 性 或 酸 碱 联合 水 解 、 真 空 蒸馏 
相对 密度 Cd) 1.0415、 (d!5) 1.050。 HERR, MEFR., 
折射 率 1.5455. SOM. LE, FRI CH; CHCl, 
RIAN TE ACMA» WA Tk S 光照 S 
【质量 标准 】 [| Ol LJ 十 2HCI 
(1) HG/T 4421—2012 AFAR CHCl, CHO 
i 一 等 品 | 合格 品 SN of A~ | 
外 观 无 色 或 微 黄色 液体 有 | AE 十 CO 
S| 99.50 | 99.00 D 甲苯 氧化 法 。 该 法 可 得 无 毛 苯 四 
和 醛 ， 可 分 为 液 相 法 和 气相 法 两 种 。 液 相 法 
Cs 氧化 甲 茶 大 多 采用 锰 或 狂 的 卤化 物 或 有 机 
BRS (20T )/Cg/cm? ) 1. 040~ 1. 040~ ee a Ge 
1 .66 1 Oe 酸 盐 为 催化 剂 ， 省 为 助 催化 剂 ， 气相 法 属 
onan on | 于 多 相 催 化 过 程 。 
eee 人 (3) 荣 醇 氧化 法 。 该 方法 以 金属 催化 
ii ae 剂 、 杂 多 酸 以 及 离子 液体 为 催化 体系 。 
T 7 z 【安全 性 】 低 毒 。 人 经 口 LD50 一 60g/kg。 
外 观 5 色 至 黄色 液体 ,具有 
天香. 强烈 的 杏仁 香气 对 神经 有 麻 兽 作用 ， 对 皮肤 有 刺激 作 
茶 甲 醛 纯 度 /% = 98. 0 对 皮肤 过 敏 者 能 引起 皮炎 。 当 溅 到 皮肤 上 
酸 值 ( 以 KOH 计 ) < 5.0 时 ， 用 清水 冲洗 。 生 产 车 间 应 通风 良好 ， 
/Cmg/g) 设备 应 密闭 。 操 作 人 员 应 佩戴 防护 用 具 。 





(230 MEEA O o = 

















爆炸 下 限 1.4%。 属 危险 品 。 用 铝 桶 包装 ， 
每 桶 净重 100kg 或 200kg。 运 输 中 避免 强 
烈 震 动 ， 贮 存 于 阴凉 、 通 风 处 ， 远 离 火 源 。 
【参考 生产 企业 】 武汉 市 有 机 实业 股份 有 
限 公 司 ， 江 阴 市 百 汇 香 料 有 限 公 司 ， 浙 江 
嘉 化 集团 股份 有 限 公司 ， 张 家 港 亚 细 亚 化 
工 有 限 公 司 ， 常 州 市 迅 达 化 工 有 限 公司 ， 
辽阳 市 东阳 精细 化 工 有 限 公 司 。 


GWA 对 甲 氧 基 葵 甲 醛 

【英文 名 】 p-anisaldehyde 

【别名 】 -PARKERE Kiri; H 
Fi; 4-methoxybenzaldehyde; anisic al- 
dehyde 

【CAS 登记 号 】 


【结构 式 了 】 
Hsc0o《 }—CHO 


【物化 性 质 】 无 色 透 明 油状 液体 。 沸 点 
249.5°C, 134 ~ 135 (1.6kPa)。 熔 点 
0OC 。 相 对 密度 (dP) 1.1191。 折 射 率 
1.5730, (np) 1.5764。 不 溶 于 水 ， 溶 于 
E, DATELE, LEE WE, ADE. 
















































































[123-11-5] 


































































































【质量 标准 】 GB 28354 一 2012 K if 
Fy WE 

项 指标 
外 观 天 色 至 浅黄 色 液 体 ,具有 

强烈 的 甜 香 花香 香气 
大 茄 香 醛 合 量 /% > 97.0 
酸 值 (以 KOH 计 )/ < 6.0 
(mg/g) 

折射 率 (207C ) 1. 568 一 1. 574 
相对 密度 (25C /25T ) 1. 115~1. 123 








【用 途 】 是 有 机 合成 中 间 体 ， 用 于 合成 产 
氮 下 青霉素 ， 作 为 中 味 型 香料 广泛 用 于 配 
ih 






































花香 型 香料 ， 也 用 于 食品 及 日 用 化 学 








Clb. 
【 制 法 】 C) 用 硫酸 二 甲 酯 进行 葵 酚 的 
甲 基 化 ,然后 利用 毛 甲 基 化 反应 使 茄 香 
MAH Sete, HFS SRM MH. HS 






















































































7K fi RG Sel P AE Pe Sy EEC eM SE 
应 )， 制 得 。 











OH OCH; 
(CH;)2S04 HCHO 
HCI, BaCl2 
OCH; 
N SHEA 
| on 本 品 
Z 
CHCl 

















(2) 用 对 甲 基 茶 酚 生 成 对 甲 基 茶 甲 
醚 ， 再 氧化 得 。 氧 化 中 所 用 氧化 剂 为 重 铝 
酸 钾 、 高 锰 酸 钾 或 二 氧化 锰 等 。 


CH; CH; 


Ss (CH3)2SO4 SS 氧化 i 
a 



























































A 
OH OCH; 


【安全 性 】 AMAA LDs X 1510mg/kg. 
其 气体 与 空气 形成 爆炸 性 混合 物 。 应 穿戴 
防护 眼镜 、 防 护 衣 、 防 护 手 套 。 用 塑料 桶 
200kg, 5~ 25kg 聚 乙 或 聚 丙 塑 料 桶 装 ， 
外 加 纸板 桶 。 
【参考 生产 企业 】 江都 市 海 展 化 工 有 限 公 
司 ， 金 坛 市 华 盛 化 工 助 剂 有 限 公 司 ， 江 苏 
张家港 市 飞 宇 化 工 有 限 公 司 ， 江 阴 市 百 汇 
香料 有 限 公 司 ， 南 京 广 通 医 药 化 工 有 限 责 
任 公 司 。 

































































3,4. 5- 三 甲 氧 基 茶 甲 醛 
【英文 名 】 3,4,5-trimethoxybenzaldehyde 
[CAS 登记 号 】 [86-81-7] 


【结构 式 】 
CHO 
HCO OCH; 
oi 





A 


OCH; 
【物化 性 质 】 白色 至 微 黄色 针 状 晶体 。 熔 
后 T~ Ca 

















































































































































































































【质量 标准 】 
项 指标 
含量 /% 95~98 
熔点 /CC WA 
外 观 色 或 微 黄色 晶体 
LARI 用 作 磺 胺 增 效 剂 、 抗 菌 增 效 剂 
TMP 的 重要 中 间 体 。 
【 制 法 】 以 对 硝 基 甲 茶 为 原料 ， 经 氧化 还 
原 ， 再 以 亚 硝酸 钠 重 氮 化 、 水 解 得 对 产 基 
KPR, 经 省 化 、 二 甲 氧 基 化 、 甲 基 化 
制 得 
ON J \ CH, Na2S,NaOH E 
c C2H5 0H, H20 
HN fx. CHO H2S04,NaNOz - 
HSO,—N=N S N CHO an 
OH 
Br Br 
HO fr N CHO Brz , HBr | > 
A 
Br 
CH;O OCH; 
CH; ONa, CaO 
(CH3 )2 CONH2 
OCH; 
(CH3)2SO1 ， 
NaOH 本 品 
【安全 性 】 要 求生 产 设 备 密闭 ， 车 间 通 风 
良好 。 操 作 人 员 穿 戴 防 护 用 有 具 Peer 
EEEH, FPH EH EBA 
封存 。 按 一 i 
【参考 生产 企业 】 兴 市 星 宇 医药 化 工 有 




















限 公司 ， 寿 光 富康 制药 有 限 公司 ， 宜 兴 市 
星 宇 医药 化 工 有 限 公 司 ， 山 东 潍 坊 大 成 盐 
化 公司 。 


Er 间 羟 基 茶 甲醛 

【英文 名 】 m-hydroxybenzaldehyde 
【别名 】 3- 凑 基 茶 甲 醛 

[CAS 登记 号 】 [100-83-4] 














【物化 性 质 】 无 色 
熔点 103 ~ 104°C, 
kPa). 
CERE., PETHE 




















OH 
或 淡 黄 色 结 晶 状 固体 。 
沸点 240C、191C (6.7 








RUA Fok. YF ROK. CR W 

















» ANAEDEATARAS AUR 

【质量 标准 】 

项 指标 
外 观 淡 黄色 至 白色 粉 状 结晶 
会 量 /% = 99.0 
熔点 /CC 102~ 104 
水 分 /% =< 0.5 
【用 途 】 用 作 医 药 、 染 料 、 杀 菌 剂 、 照 相 

















乳化 剂 等 精细 化 学 品 的 中 间 体 。 
【 制 法 】 用 间 硝 基 葵 甲醛 制备 ， 有 两 种 方 
法 合成 。 
(1) 
CHO HOCHSOs Na 
S NaHSO3 A~ FeSO, 
LA LA CaCO3 
NO? NO? 
HOCHSO;Na CHO 
Cl NaNOz ol HCI AR 
A A 
NO? H2Cl 
(2) 
CHO CHO 
A~ SnCl> A~ NaNOz 
LA HCI 【人 人 HCI 
NO? NH2 
CHO 
H20 i 
a a 
NCl 





【安全 性 】 其 气体 
物 。 燃 烧 产 生 有 刺 
有 毒 的 气体 。 吸 入 、 
害 。 应 穿戴 防护 眼镜 





套 。 以 纸板 桶 包装 ， 


与 空气 形成 爆炸 性 混合 
激 性 、 腐 蚀 性 及 (或) 
食 人 及 皮肤 接触 有 
、 防 护 服 及 防护 手 
每 桶 25kg 净重 。 

















(232 MEETA O = o o i 


【参考 生产 企业 】 上 海 康文 医药 中 间 体 公 
司 ， 靖 江 市 江 鸿 化 生物 有 限 公 司 ， 扬 州 活 
尔 化 工 有 限 公司 。 


Gh tHE 

【英文 名 】  p-hydroxybenzaldehyde 
【别名 】 4-6 SER A OE P EO 
p-formylphenol 

[cas 登记 号 】 [123-08-0] 

【结构 式 】 




















CHO 
` 


ZA 


OH 
【物化 性 质 】 无 色 结 晶 性 粉末 。 相 对 密度 
(d3?) 1.129, HERR 115~116C. DAF 
Ale. LE, AA, CRO. HA 
Ik, FA. BAE. 













































































【质量 标准 】 

项 产品 指标 精品 指标 
外 观 浅黄 色 或 类 白色 结晶 4&8 
含量 /% = 99 99.5 
熔点 /C 115.0~117.0 117.0~118.5 
I == 0:5 0.5 

















【用 途 】 在 医药 上 用 于 合成 菜 扎 贝 特 、 杜 











娟 素 等 。 























【 制 法 】 C) 用 葵 酚 与 氯仿 或 三 毛 乙 醛 或 
氢 氰 酸 一 氯化氢 反应 ， 均 可 制 得 对 羟基 茶 
甲醛 。 

OH CHO 


OH 
S CHCl: S 
logs eee | + 本 品 


Z, NaOH ZA 








OH HOCHCCI; 
CCl; CHO S CH; ONa 
| 本 品 
K2COs p> DMF 
OH 
OH 


“Ss HCN, HCI 


本 品 
es AlCls 本 品 

















(2) 用 对 氨基 甲醛 重 氮 化 ， 水 解 制 得 




















对 羟基 茶 甲 醛 。 
CHO CHO 
SN NaNO: SS HzO 
aE ts 
A HzSO A 
NH; N2OSO3H 


【参考 生产 企业 】 湖北 永安 集团 江都 市 海 
辰 化 工 有 限 公司 ， 嘉 兴 市 金条 化 工 有 限 公 
司 ， 金 坛 市 华 盛 化 工 助 剂 有 限 公 司 ， 寿光 
市 天 成 精细 化 工 三， 嘉兴 市 金利 化 工 有 限 
责任 公司 ， 常 州 市 孟 达 精细 化 工 有 限 
公司 。 























SM 3,5- 二 和 氛 -4- 羟 基 茶 甲醛 





【英文 名 】  3.5-dichloro-4-hydroxybenzaldehyde 
[CAs 登记 号 】 [2314-36-5] 
【结构 式 】 
CHO 
A~ 
MA 
Cl Cl 
OH 


【物化 性 质 】 A ik et UK Tad A 
150~153°C, 
【用 途 】 EKI EHEAR F i N BY Je 
料 ， 是 良好 的 选择 性 除草 剂 。 医 药方 面 用 
于 合成 防治 败血症 的 原料 。 也 是 抗 病 毒剂 
的 原料 ， 还 可 用 作 合 成 杀菌 剂 的 原料 等 。 
CH GAJ 由 对 羟基 茶 甲 醛 毛 化 制 得 。 收 率 
AI90% ~92% « 




























































































CHO CHO 
a 
| + Cl 一 一 | 
SS 
Cl Cl 
OH OH 
【参考 生产 企业 】 东营 旭 业 化 工 有 限 公 


司 ， 金 坛 市 华 盛 化 工 助 剂 有 限 公 司 ， 天 津 
天 大 天 久 科技 股份 有 限 公 司 。 


GWA NCE EEEL 
【英文 名 】 





m-phenoxy benzaldehyde 


CT 233) 
【别名 】 3-2% A BEAK A RE; 3-phenoxy- 


O CH; 
SS Yaa 
benzaldehyde; MPA per m. 
hee i a 引发 剂 
CHC 


[CAS 登记 号 】 [39515-51-0] ~ 


















































































































































O 
【结构 式 】 ~ 
CHO O Z 
+ HCl 
poy O CHCl: 

Ss 

【物化 性 质 】 工业 品 为 深 棕色 油状 物 。 沸 O Z 
点 173 ~ 174°C (399Pa), 170 ~ 178°C @ 水 解 。 氧 化 后 的 氧化 液 再 经 水 解 
(533Pa)。 和 熔点 IIS IC. WA ITC. | oy MPA, 最 后 进行 精制 提纯 即 可 。a. JR 
折射 率 1.595。 溶 于 水 (25°C, 58mg/L). 酸 法 水 解 : 用 硫酸 和 冰 醋 酸 配 成 65% 的 
【质量 标准 】 混 酸 进行 水 解 。b. 稀 硝 酸 法 水 解 : 
项 优 级 品 | 一 级 品 | 合格 虽 。 | 5%~10% 的 稀 硝 酸 及 氧化 剂 ， 压力 为 

外 观 浅黄 色 透 明 液 体 2 一 10MPa 下 水 解 。 
Braen ee i ms |0 【安全 性 】 MAL RAR RAH. 
SE% 重 时 会 致命 。 其 气体 与 空气 形成 爆炸 性 
间 茶 氧 基 环 < | 06 | 08 | 1.2 混合 物 。 遇 热 、 火 花 易 燃烧 。 燃 烧 产 生 
dist hs 有 刺激 性 、 腐 创 性 及 (或 ) 有 毒 的 气体 。 
E SE | So | 应 穿戴 防护 眼镜 、 防 护 衣 、 防 护 手 套 ， 

/Cmg NaOH/g) 














一 一 一 一 一 一 一 用 200kg 镀 锌 桶 包装 。 保 持 容器 密封 、 
【用 途 】 可 用 于 合成 多 种 拟 除 虫 菊 酯 类 农 | 直立 , 贮存 于 阴凉 、 干燥 、 通风 的 环 
3 
























































25, A MOM AT pep 
酯 等 。 【参考 生产 企业 ] 南京 广 通 医药 化 工 有 限 
【 制 法 】 工业 化 主要 有 两 种 方法 : WAR 公司 ， ee i \ 司 ， 江 苏 








醛 法 和 间 甲 茶 酚 法 。 溴 葵 甲 醛 法 成 本 高 、 省 金 坛 市 华 盛 化 工 助 剂 有 限 公 
杂质 多 、 产 品 提纯 困难 。 目 前 国内 均 采 用 
间 甲 茶 酚 路 线 ， 即 经 酸化 先 制 得 间 葵 氧 基 cR 间 硝 基 葵 甲醛 
甲 茶 ， 再 经 氧化 、 水 解 、 精 制 等 工序 制 得 【英文 名 】  m-nitrobezaldehyde 
最 终 产 品 。 【别名 】 3- 硝 基 葵 甲醛 

© 醚 化 。 以 间 甲 酚 与 贞 代 葵 为 原料 ， | (CAS 登记 号 】 [99-61-6] 
在 碱 性 条 件 下 反应 制 得 间 茶 氧 基 甲 茶 【结构 式 】 
(MPT), 


CHO 
CH; c A~ 
SS 
Gr 
oe + C + NaOH — NO; 


【物化 性 质 】 黄色 结晶 状 固体 。 相 对 密 
Æ 1. 2792。 熔 点 58~59°C, We 164°C 
oi o” + NaCl + HzO (3. 06kPa), JLE A Fok. R TFE, 

| fi Ay pe be h > s= ge 
E EOAR a. ARE 
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【质量 标准 】 
项 指标 
IN 白色 或 淡 黄色 
结晶 性 粉末 
含量 /% = 99 
B/C 57~59 
干燥 失重 /% = 0.5 
灼 烧 残渣 /9% < 0.1 
重金 属 /% < 0. 001 
邻 硝 基 茶 甲醛 /% < 0.4 
【用 途 】 在 医药 上 用 于 合成 碘 普 酸 钙 、 














fi 
番 酸 、 间 产 胺 重 酒石酸 盐 、 尼 英 地 平 、 尼 
卡 地 平 、 尼 群 地 平 、 尼 重地 平等 。 
【 制 法 】 用 葵 甲 醛 经 硝化 制 得 。 将 硫酸 加 
入 反应 竹中 ， 边 搅拌 边 加 入 硝酸 钠 ， 加 热 
至 70C 使 其 全 部 溶解 ， 降 温 到 5C ， 滴 加 
RP, 5~10°C HIISE. KRM 1h， 将 反应 
物 慢 慢 加 于 碎 冰 中 ， 充 分 搅拌 使 完全 析 
出 ， 滤 出 沉淀 ， 在 10'C 用 碳酸 钠 洗 去 酸 ， 
滤 干 ， 用 酒精 洗 次 除去 邻 硝 基 物 ， 低 温 减 
压 干 燥 得 到 本 品 。 
【安全 性 】 应 避免 吸入 、 食 和 人 及 皮肤 接 
触 ， 穿 戴 防 护 眼 镜 、 防 护 衣 、 防 护 手套 。 
包装 采用 25kg 纸板 桶 (内 衬 双 层 塑 料 
袋 ) 。 贮 存 于 阴凉 、 干 燥 处 ， 容 器 密封 ， 
远离 强 氧 化 剂 、 强 碱 。 
【参考 生产 企业 】 AKAMA KLARA 
司 ， 山 西 慧 之 海 生 物化 工 有 限 公 司 ， 天 津 
天 大 天 久 科 技 股份 有 限 公 司 。 


Giza SHS PR 
【英文 名 】 o-nitrobenzaldehyde 
【别名 】 2- 硝 基 茶 甲醛 

[CAS 登记 号 】 [552-89-6] 
【结构 式 】 
















































































【物化 性 质 】 亮 黄色 针 状 晶体 ， 有 茶 甲 醛 








香味 ， 可 随 水 蒸气 挥发 。 熔 点 43 一 445C 。 
沸点 153°C (3. 1kPa) 。 闪 点 之 110"C 。 易 
ATLE, CR. A, MUA PK. Sig 
剧烈 反应 。 





























【质量 标准 】 
项 指标 
纯度 /% > 99 
水 分 /% = 0.8 
RAW /% < 0.1 














【用 途 】 


可 制造 抗 心绞痛 药 硝 基 吡啶 
(心痛 定 )， 将 其 硝 基 还 原 成 氨基 后 成 为 










































































邻 氨 基 荣 甲醛 ， 由 它 可 合成 唑 啉 环 类 
药物 。 
【 制 法 】 以 邻 硝 基 甲 茶 为 原料 ， 有 下 面 两 





种 工艺 制 得 邻 硝 基 茶 甲醛 。 


(1) 
CHs HCCOCOCHS ) 2 
NO: NO: 
CrO; , 100°C | > 
(CH; CO): O, H: S04 ZA 
CHO 
NO: 
HCl 
(2) 
CH; CH: NO: 
NO: NO: 
ii HNO; S KMnO4 5 
| ae | 一 一 > 本 品 
Z 135~140C Ky NaOH 
【安全 性 】 小 鼠 经 口 LDio 为 600mg/kg。 


吸入 、 食 人 、 皮 肤 接 触 都 有 刺激 ， 应 穿戴 
好 防护 衣物 。 包 装 采用 25kg 塑料 编织 袋 。 
贮存 于 阴凉 、 干 燥 处 ， 保 持 容 器 密封 。 远 
离 强 氧化 剂 及 强 碱 。 

【参考 生产 企业 】〗 仪征 东方 化 工 有 限 公 
司 ， 上 海 盛 欣 医药 化 工 有 限 公司 ， WME 
一 医药 有 限 公 司 。 


Gg 5-A-2-HE RAPER 

【英文 名 】  5-chloro-2-nitrobenzaldehyde 
【别名 】 2- 硝 基 -5- 氧 葵 甲 醛 

[CAS 登记 号 】 [6628-86-0] 





























【结构 式 】 


Cl 
【物化 性 质 】 黄色 针 状 结晶 。 熔 点 
77~78'C 。 
【质量 标准 】 含量 98%; 熔点 66~68C. 
【用 途 】 是 植物 生长 调节 剂 嘻 唑 乙 酯 的 原 
料 ， 也 是 医药 中 间 体 。 








【 制 法 】 
(1) 硝化 、 还 原 、 重 氮 化 及 桑 德 迈 尔 
反应 法 。 
CHO CHO CHO 
A~ KNO; A~ SnClz , HCI A~ 
(d HzSO4 El we 
NO? NH? 
CHO CHO 
NaNO2, HCI NN cuzcl ,HCL SS 
| a | a 
NCl Cl 


HNO; ,HzSO4 
一 一 一 一 一 > 本 品 


D 氧化 及 硝化 法 。 第 一 步 毛 化 收 率 
73.2%， 第 二 步 硝 化 收 率 77.1% 。 


CHO CHO 


Ss Cle S HNO; 
© SLA ae 
A A 
Cl 


【安全 性 】 包装 采用 25kg 纸板 桶 。 
【参考 生产 企业 】 仪征 东方 化 工 有 限 公 
司 ， 上 海 氟 德 化 工 有 限 公司 。 


(EU 了 2,6- 二 氯 苯 甲醛 肝 
【英文 名 】 2,6-dichlorobenzaldoxime 
[CAS 登记 号 】 [25185-95-9] 















































【结构 式 】 
CH 一 NOH 
Cl Cl 
SS 
A 





【物化 性 质 】 白色 晶体 。 熔 点 149~150C., 
【质量 标准 】 外 观 白色 晶体 。 熔 点 149 一 
150°C, 





【用 途 】 医药 MAAS SA) 的 中 
间 体 。 
【 制 法 】 以 2,6- 二 毛 甲 茉 与 氧化 亚 砚 混 





合 ， 以 三 氯 化 磷 为 催化 剂 ， 在 紫外 光照 射 
下 ， 加 热 到 200C， 通 人 氯气 进行 反应 ， 
同时 用 液 碱 吸收 尾气 ， 直 至 增加 重量 达 理 
论 重量 为 止 ， 得 2,6- 二 毛茶 双 毛 ， 将 其 加 
入 硫酸 中 ， 抄 拌 下 加 热 至 50 一 55C ， 反 
应 3h， 然 后 分 次 加 入 盐酸 羟 腕 ， 保 温 3h 
后 ， 将 反应 产物 缓 缓 加 入 冰 水 中 ,不 停 搅 
拌 ， 过 滤 ， 冷 水 洗涤 即 得 。 
【安全 性 】 刺激 皮肤 。 车 间 应 通风 良好 ， 
设备 应 密闭 ， 操 作 人 员 应 戴 口 小、 手套 。 
采用 内 衬 塑 料 袋 ， 外 套 编织 袋 包 装 。 贮 存 
阴凉 、 干 燥 、 通 风 处 ， 防 晒 、 防 潮 。 按 
一 般 化 学 品 规定 贮 运 。 
【参考 生产 企业 】 上 海 邦 成 化 工 有 限 公 
E, WEW MIRRE mA RA, 
东 省 龙口 市 龙 海 精 细 化 工 有 限 公 司 。 


GIA 2-# 8-1-4 FR 

【英文 名 】 2-hydroxy-1-naphthaldehyde 
【别名 】 1- 甲 酰 基 -2- 蔡 酚 ; 
2-naphthol 

[CAs 登记 号 】 [708-06-5] 
【结构 式 】 




















































































































H% 















































l-formyl- 


CHO 
OH 

a 

N | 
【物化 性 质 】 无 色 针 状 或 棱柱 状 晶 体 。 在 
蒸汽 中 稍 有 挥发 ， 遇 氧化 铁 呈 棕色 。 沸 点 
(3. 6kPa) 192°C. KAR 82C. PFK, 
溶 于 乙醇 、 乙 醚 和 石油 醚 ， 可 洲 于 碱 的 水 
溶液 ， 深 于 浓 硫 酸 呈 黄色 。 





























【质量 标准 】 含量 之 99%% 。 
【用 途 】 有 机 合成 原料 。 





【 制 法 】 以 2- 蔡 酚 、 氧 仿 为 原料 ， 在 碱 性 
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条 件 下 反应 。2- 蔡 酚 溶 于 乙醇 后 ， 在 搅拌 
下 ， 加 入 氧 氧 化 钠 溶 液 ， 然后 升温 至 
80°C ， 开 始 滴 加 和 氯仿， 控制 反应 物 在 沸腾 
状态 下 进行 反应 。 加 料 毕 ， 继 续 保温 搅拌 
1h， 然 后 蒸 出 过 量 的 乙醇 和 和 氯仿， 冷却 ， 
滴 加 浓 盐酸 至 刚果 红 试 剂 星 酸 性 ， 加 水 ， 
使 析出 的 油状 物 中 的 氧化 钠 溶解 ， 分 出 ; 
Ry. weve. we AR Ze. 收集 175 一 
180°C (2666Pa) 的 馏分 ， 即 可 。 
OH 


Cz Hs OH 
+ CHCl; + NaOH > 本 品 


【安全 性 】 采用 内 衬 塑 料 袋 ， 外 用 铁 桶 
装 ， 贮 存 于 阴凉 、 干 燥 、 通 风 处 ， 防 晒 、 
防潮 。 按 一 般 化 学 品 规定 贮 运 。 
【参考 生产 企业 】 常州 市 武进 临 川 化 工 有 
限 公 司 ， 临 海 市 杜 桥 精 细 化 工 三， 常州 市 
武进 鸣 凰 化 学 三， 浙江 佳 斯 化 工 有 限 公 
司 ， 荣 成 市 东 立 精细 化 工 有 限 公 司 〈 旱 新 
分 公司 ) 。 


GEA 邻 乙 氧 基 茶 甲醛 
【英文 名 】 o-ethoxy-1-naphthaldehyde 
【别名 】 2- 乙 氧 基 蔡 醛 

CCAS 登记 号 】 [19523-57-0] 
【结构 式 】 
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OC: Hs 
下 


| A 
【物化 性 质 】 黄色 结晶 型 固体 AR 
115°C, BRA 185~187°C (3. 33kPa)。 溶 


于 乙酸 、 乙 醇 。 









































【用 途 】 用 于 合成 乙 氧 蔡 青 霉 素 钠 。 
【 制 法 】 用 2- 乙 氧 基 蔡 经 甲 酰 化 制 得 。 将 

















二 甲 基 甲 酰胺 加 入 反应 人 竹中， 加 入 2- 乙 
AER, 在 80C 以 下 滴 加 三 氯 氧 磷 ， 于 
95°C 2 Me 2h， 倒 入 冰 中 ， 静 置 ， 过 滤 ， 
在 60'C 下 干燥 制 得 邻 乙 氧 基 蔡 甲醛 。 

OC: Hs 


a S POCI; i 
| 一 一 一 ~ 本 品 
SS A DMF 









































【参考 生产 企业 】 常州 市 武进 临 川 化 工 有 
限 公 司 ， 江苏 金 坛 市 华 盛 化 工 助 剂 有 限 


公司 。 


GILA 4 ZH 
【英文 名 】 acetophenone 
【别名 】 乙酰 茶 ,， 甲 基 茶 基 酮 ， 1-pheny- 


lethanone; phenyl methyl ketone; acetyl- 





benzene; hypnone 
[CAs 登记 号 】 [98-86-2] 
【结构 式 】 

| 

(ect 
【物化 性 质 】 无 色 具 有 高 折射 率 液 体 ， 有 
愉快 的 芳香 气味 。 沸 点 202.6°C, 79 
(1.33kPa)。 熔 点 20.5°C. INR 105°C. 
相对 密度 Cdl) 1.033。 折 射 率 1. 5339 。 
MOA PK. DRTE., Bk. ACT. IK 
MEW. AFR GRIN BE, 










































































【质量 标准 】 
项 优 级 品 一 级 品 
外 观 无 色 透明 或 微 黄色 液体 
合 量 /% = 99 98 
熔点 /9% > 19 18 




















【用 途 】 JAF AA Z ERR, oA ASE m] 
Me. FT ARTA MRE. th H E R By 
塑 剂 。 
【 制 法 】 


d) 茶 与 乙酰 握 反 应 。 


CHCOC Ska FHC 
《 3 on 
(2) 葵 与 乙 酝 反应。 


N J +(CH;C0O):O 


AICI; 
z + CH; COOH 


(3) 茶 与 乙酸 反应 。 


( )-cH.coon +CH;COOH 








~ a) 


(4) 乙 葵 多 相 氧 化 法 

z CE d0: I SII g 
【安全 性 】 KRAO LDio W 0.90 g/kg. 
其 蒸气 有 麻醉 作用 ， 能 引起 皮炎 。 用 镀 锐 
SRM. PE 200kg 士 jkg。 产 品 运输 、 贮 
存 时 应 放置 在 阴凉 、 干 燥 处 ， 不 能 接近 火 
源 、 热 源 。 
【参考 生产 企业 】 天 津 汇 宇 实业 有 限 公 
司 ， 江 苏武 进 振 华 化 工厂 ， 江 苏 省 泰兴 市 
沃 特 尔 化 工厂 。 


GUR RTEA 
【英文 名 】 p-isobutylacetophenone 
【别名 】 4- 异 丁 基 茶 乙 酮 

(CAS 登记 号 】 [38861-78-8 ] 
【结构 式 】 


| 
CH, ct ‘cu, CH(CHs)2 










































































【物化 性 质 】 液体 ， Wh A 124 ~ 130°C 
(1. 33kPa) 。 
【用 途 】 合成 解 热 镇 痛 药 布 洛 芬 等 。 
Cait] 用 异 丁 葵 与 乙酰 毛 反 应 制 得 。 
oe CH; COCI 或 醋酸 KA 
A AlCl; 


CH:CH(CH;)2 
【参考 生产 企业 】 北京 马 氏 精细 化 学 品 有 
限 公 司 ， 江 苏 江阴 市 宝 利 化 工厂 。 


GRA 对 硝 基 茶 乙 酮 
【英文 名 】 p-nitroacetophenone 
【别名 】 4-nitroacetophenone 
[CAs 登记 号 】 [100-19-6] 


【结构 式 】 
ON 》 cocH 


【物化 性 质 】 Aa Ae E A PR ok ET A. 
KH 80~82°C, BA 202'C。 易 溶 于 热 乙 
Be. CAMA, 不 溶 于 水 。 









































【质量 标准 】 
项 指标 
外 观 黄色 或 淡 黄 色 晶 体 
含量 /% 之 95 
熔点 /C 77 一 81 
酸度 /% < 0.2 
水 分 /% < 0.2 





【用 途 】 
和 和 氧 霉 素 等 医药 的 原料 。 

【 制 法 】 (1) GAZE 30 一 35C 下 用 混 酸 
硝化 得 硝 基 乙 茶 。 经 精 馏 后 得 对 硝 基 乙 莱 
和 联 产 品 邻 硝 基 乙 茶 。 对 硝 基 乙 亲 在 催化 
剂 硬 脂 酸 销 存在 下 ,在 140 ~ 150°C, 
0. 2MPa 压力 下 ， 用 空气 氧化 得 对 硝 基 茶 
乙 酮 。 反 应 产物 经 水 洗 、 中 和 、 离 心 脱 
水 、 和 干燥， 得 成 品 。 


H250; 
€ Nem 十 HNO: 一 全 一 


有 机 合成 中 间 体 ， 是 制造 合 霉 素 
























































C: H; C: H; 
NO: 
CA) 或 十 H2O 
NO: 
FE EIR Ek 
A+0> MRM oa dct) 





140~150°C ,0. 2MPa 


(2) 对 硝 基 茶 甲 酰 毛 法 。 


on _ Ncoal 十 CHzCls 一 > 本 品 


【安全 性 】 毒性 不 详 。 生 产 设备 要 密闭 ， 
操作 人 员 应 穿戴 防护 用 具 。 采 用 铁 桶 或 木 
桶 内 衬 塑 料 袋 包 装 。 每 桶 净重 25kg 或 
50kg。 贮 存 于 干燥 、 通 风 处 。 
【参考 生产 企业 】 泰兴 市 东 进 医药 化 工 
厂 ， 上 海 立 科 药 物化 学 有 限 公司 。 


GIA 环 丙 基 -4- 氛 苯 甲 酮 

【英文 名 】 cyclopropyl-4-chlorophenyl ke- 
tone 

【CAS 登记 号 】 [6640-25-1] 

【结构 式 了 】 
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【物化 性 质 】 熔点 29~31°C. 沸点 110 一 
112°C (1.33kPa) 。 折 射 率 1. 5688 (25°C). 
【质量 标准 】 

























































































项 指标 
外 观 BARBERA 
j REA 
主 含量 /% > 99 
熔点 /CC 29~31 
1- 氯 蔡 /% < On 
高 漳 物 /% < 0.2 
水 分 /% < 0. 1 





【用 途 】 用 于 合成 高 生物 活性 新 型 拟 除 虫 
菊 酯 类 农药 环 丙 基 -4- 握 茶 酮 后-O-(3- 茶 氧 
FE BE) AK 
【 制 法 】 H AIRT RAS AA Oe 
得 ， 收 率 可 达 68.5%, 

CICH:CH; CH: COC1+ ot \ 


KOH 
































O 


at Vt +2HCI+H20 
【安全 性 】 净重 50kg， 铁 塑 桶 包装 。 
【参考 生产 企业 】 江苏 省 江阴 市 康 达 化 工 
有 限 公 司 ， 天 津 汇 宇 实业 有 限 公司 。 


(EDOTI 8A Z 
【英文 名 】 
[CAS 登记 号 】 [2142-68-9] 
【结构 式 】 








o-chloroacetophenone 


Cl 
【物化 性 质 】 无 色 油 状 液体 。 沸 点 113°C 
(2. 4kPa)。 微 溶 或 难 溶 于 水 中 ， 可 溶解 










































































在 乙酸 中 。 
【质量 标准 】 
项 指标 
外 观 色 或 类 白色 结晶 粉末 
含量 /% > 97 


水 分 /% < 0.3 














【用 途 】 用 于 合成 支气管 扩张 药 盐酸 氯 丙 

ABP CAM 及 其 他 精细 化 学 品 等 。 

【 制 法 】 C) WHEL. 
CH2CHs CH2CHs 


NO: ge, NH? 
Í SS HCl Í es 
A C2 Hs OH 


A 
































CH2CHs 

NaNO? Cl 
us p L PREL 

(2) BARRERAE. Ae HA e 
加 入 二 氯 甲烷 ， 其 中 悬浮 固体 无 水 三 氯 化 
ga. Fed A be SER i th WM (CHs)i1.5 
AICh.5 . 24 = AFA GE FF oR E ae A, LE 
TNA AB RAS HF MEA. YS Ta. AE BE St FE 
lh。 然 后 将 反应 混合 物 注入 水 中 。 此 时 因 
放 热 引起 分 解 反应 而 使 二 氧 甲烷 沸腾 。 经 
蒸馏 处 理 得 产品 。 
【安全 性 】 邻 毛茶 乙 酮 受热 分 解放 出 有 毒 
MERKA. RA, WA, E fk RE 
皮肤 均 造 成 伤害 。 应 穿戴 防护 手套 、 防 护 
眼镜 、 防 护 衣 。 贮 存 于 环境 温度 ， 容 器 高 
度 密 封 。 
【参考 生产 企业 】 台州 东升 医药 化 工 有 限 
公司 ， 北 京 奥 得 赛 化 学 有 限 公 司 。 


GRA tA E Z 
【英文 名 】  p-chloroacetophenone 
【别名 了 





















































































































































1-(4-chlorophenyl) ethanone; 4- 


chloroacetophenone 
[cas 登记 号 】 [99-91-2] 
【结构 式 】 


O 


| 
C rt -cc H; 


【物化 性 质 】 室温 下 为 白色 液体 。 沸 点 
bp 124~126°C. bp 237C. 4 20 一 
21°C (有 报道 18.4C ) 。 相 对 密度 1.192, 
ds 1.188。 折 射 率 1.555, np 1.553. W 
点 90'C 。 不 溶 于 水 ， 溶 于 有 机 溶剂 。 











~ 239) 



































【质量 标准 】 
项 指标 
外 观 无 色 或 微 黄色 液体 
含量 /% = 99.5 
B/C 20 
水 分 /% =< One 
异 构 体 /% < 0.2 











FAT eo at i BEAR. BEG HY A fl 


【用 途 】 
AD 以 及 其 他 精细 化 学 品 等 。 

【 制 法 】 由 氧 茶 与 醋 醋 在 三 氧化 铝 存 在 下 
缩合 而 得 ， 收 率 83.1%, 

【安全 性 】 有毒， 强烈 刺激 眼 、 鼻 、 咽 
喉 。 燃 烧 产 生 有 刺激 性 、 腐 蚀 性 /有 毒性 
的 气体 。 应 穿戴 防护 眼镜 、 防 护 衣 、 防 护 
手套 。 以 铁 桶 包装 ，200kg/ 桶 。 
【参考 生产 企业 】 江苏 常州 市 武进 振 华 化 
- 厂 ， 上 海 浦 东 华 辐 化 学 品 有 限 公司 ， 北 
京 维 达 化 工 有 限 公 司 ， 山 西新 天 源 医 药 化 
TARAH. 

































































2,5-21 8 ZA 
【英文 名 】 2,5-dichloroacetophenone 
【别名 】 2.5-“M CER; 2,5- RS 
FA 3£ FA fi]; 2,5-dichlorophenyl methyl ke- 
tone 
【CAS 登记 号 】 [2476-37-1] 
【结构 式 了 


























po 











Cl o 
| 


Cl 
【物化 性 质 】 无 色 至 微 黄色 油状 液体 。 沸 
Fa 251°C, 102 ~ 104°C (399.96Pa)。 相 
对 密度 1. 327。 折 射 率 (np) 1.5595. K 
点 14 。 易 深 于 葵 、 乙 醇 、 丙 酮 ， 不 洲 
平水。 

【质量 标准 】 无 色 至 微 黄色 油状 液体 。 沸 
FR 251°C, 

【用 途 】 农药 有 机 磷 杀 蜡 威 的 中 间 体 。 
【 制 法 】 以 对 二 毛茶 为 原料 ， 在 无 水 三 氯 























化 铝 存在 下 ， 加 热 熔 融 (60 一 70C)， 滴 
加 乙酰 氯 后 升温 至 110 一 115C，6h 后 ， 
再 降 至 70 一 80C ， 放 入 冷水， 进行 水 解 ， 
静 置 分 层 ， 取 下 层 油 状 物 ， 用 热 水 洗 ， 加 
酸 调 pH 值 达 7 一 8， 减 压 蒸 馏 ， 收 集 122~ 
124°C (2.2605kPa) 馏分 ， 即 得 。 
【安全 性 】 强烈 刺激 眼睛 、 呼 吸 道 。 生 产 
设备 应 密闭 ， 车 间 应 通风 良好 ， 操 作 人 员 
ERP AL. Oo a a WP A ee 
手套 等 。 严 密封 装 于 玻璃 瓶 中 ， 外 套 木 桶 
或 铁 桶 。 贮 存 于 阴凉 、 干 燥 、 通 风 处 ， 防 
上 晒 、 防 潮 ， 远 离 火 种 、 热 源 。 搬 运 时 轻装 
轻 皂 ， 以 防 包装 破损 。 

【参考 生产 企业 】 江苏 常州 市 武进 振 华 化 
工厂 ， 常 州 市 江南 医药 原料 厂 。 
GWA x- 氛 代 葵 乙 酮 

【英文 名 】 a-chloroacetophenone 

【别名 】 ACCRA; AZ BEA; 2-chloro- 


l-phenylethanone; 2-chloroacetophenone; 















































fni 













































































a-chloroacetophenone; phenacyl chloride; 
chemical mace; CN 
CCAS 登记 号 】 [532-27-4] 
【结构 式 】 
O 


【物化 性 质 】 白色 或 浅黄 色 结 晶 。 沸 点 
244~245°C, 139~141°C (1. 86kPa)。 相 
对 密度 Cd?) 1.324。 熔 点 54°C 或 
56. 5C 。 不 溶 于 水 ， 溶 于 乙醚 、 乙 醇 、 氧 
仿 、 葵 等 。 能 进行 水 蒸气 蒸馏 。 


















































【质量 标准 】 
项 指标 
外 观 白色 或 类 白色 结晶 体 
熔点 /CC 54~56 
水 分 /% < 0.5 
含量 /% 99 








用 于 有 机 合成 ,在 医药 上 用 于 合 
成 盐酸 四 味 唑 等 。 








【用 途 】 











(240 MEEA O o 


【 制 法 】 C) ELMA., AZ dh 
ARIE, HABA, 在 60~ 80°C 下 
反应 ， 直 到 通 氯 到 达 理 论 量 ， 减 压 蒸 去 低 
沸 物 ， 冷 到 5°C 以 下 ， 静 置 ， 析出 结晶 ， 
过 滤 得 到 产品 。 

(2) AG HEA. KF = A OM A 
ACM. 搅拌 回 流 ， 蒸馏 出 粗 品 ， 将 
其 与 二 硫化 碳 混 合 ， 慢 慢 加 入 茶 、 无 水 
三 氧化 铝 和 二 硫化 碳 的 混合 液 中 ,保持 
温度 在 30C 以下， 加 完 后 加 热 回 流 ， 静 
置 ， 倒 和 信 冰 水 及 稀 盐 酸 溶 液 中 ， 过 滤 吹 
于 ， 用 稀 乙 醇 结 晶 ， 所 得 产物 减 压 蒸馏 
即 得 。 
【安全 性 】 有 毒 。 大 上 鼠 经 口 LDio 为 
50mg/kg。 对 有 眼睛、 皮肤 和 黏膜 有 强 刺激 
性 和 腐蚀 性 。 受 高 热 分 解释 放出 有 毒气 
体 。 与 水 或 蒸气 接触 会 释 出 有 毒性 和 腐蚀 








































































































性 的 气体 。 强 腐蚀 性 物品 。 是 一 种 催泪 性 
军用 毒剂 。 
【参考 生产 企业 】 建 德 市 紫 山 湾 精 细 化 工 


有 限 公司 ， 常 州 市 高 科 生物 化 学 有 限 公司 。 
GEDA o- AREZ 


【英文 名 】 w-bromoacetophenone 
【别名 】 YZ HA; 2-bromo-1-phenyle- 
thanone; phenacyl bromide 
【CAS 登记 号 】 [70-11-1] 
【结构 式 】 

O 


| 
( Jcn: Br 


【物化 性 质 】 白色 结晶 。 沸 点 (2.40 
kPa) 135C 。 折 射 率 (15°C) 1.709, K 
点 51C。 不 溶 于 水 ， 深 于 乙醇 、 乙 醚 、 
氧 仿 和 葵 。 与 高 锰 酸 作用 生成 茶 甲 酸 、 

【质量 标准 】 










































































项 指标 
外 观 白色 或 浅 色 结 晶 
含量 /% = 99 
熔点 /CC 58~59 

















【用 途 】 为 有 机 合成 原料 ， 医 药 工业 用 于 
制止 血 速 等 ， 与 硫 脲 作用 可 合成 - 氮 基 - 
生 茶 基 噬 唑 、 
【 制 法 】 由 葵 乙 酮 省 化 制 得 。 另 外 ， 茶 乙 
酮 与 省 在 三 氧化 二 铝 存 在 下 作用 亦 可 制 
得 ， 收 率 94% 
【安全 性 】 有毒， 有 极 强 催泪 性 。 遇 明火 
HERA GE. ZAAR HAKEME. K 
用 玻璃 瓶 外 木 箱 内 衬 垫 料 或 铁 桶 包装 。 贮 
于 阴凉 、 通 风 的 仓 间 内 。 远 离 火种 、 热 
源 。 与 氧化 剂 、 食 用 原料 隔离 储 运 。 搬 运 
时 轻装 轻 邱 ， 防 止 容器 受 损 。 

【参考 生产 企业 】 张家港 市 信 谊 化 工 有 限 
公司 ， 常 州 市 江南 医药 原料 三， 江苏 常州 
市 武进 振 华 化 工厂 。 


GEER 杀 页 而 
【美文 名 】 
【别名 了 】 


none; ethyl 




































































propiophenone 
A Jk L A fij; 1-phenyl-1-propa- 


phenyl ketone; propionyl- 





benzene; phenyl ethyl ketone 
[CAS 登记 号 】 [93-55-0] 


【结构 式 】 
O 
【物化 性 质 】 结晶 或 无 色 液 体 。 沸 点 


218°C, 92.2°C (1.33kPa). HRA 21°C, 
闪 点 99C。 相 对 密度 1.0105 (液体 )， 
(Cdi) 1.157 (固体 )。 折 射 率 1.5269。 不 
深 于 水 、 乙 二 醇 、 丙 二 醇和 甘油 ， 洲 于 
E. M, E PRE, 












































【质量 标准 】 
项 指标 
外 观 无 色 或 淡 黄 色 液 体 
纯度 /% = 99 
熔点 /C 19 一 20 
溶解 性 BTA 醇 等 有 机 溶剂 























【 制 法 】 
S N SBc f \ GOGH CH: 


用 苯 与 丙 酰 氯 缩合 ， 水 解 制 得 。 





N27 AlCls 


~ ass241) 


【安全 性 】 燃烧 产生 刺激 性 、 腐 蚀 性 和 
(或 ) 有 毒 的 气体 。 其 气体 与 空气 形成 爆 
炸 性 混合 物 。 吸 入 、 食 入 及 皮肤 接触 有 
害 。 应 穿戴 防护 眼镜 、 防 护 服 、 防 护 
手套 。 

【参考 生产 企业 】 HED RETARA 
司 ， 宜 兴 市 中 港 精细 化 工 有 限 公司 ， 江 苏 
常州 后 美化 工矿， 江苏 省 金 坛 市 医药 化 工 
三 ， 昆 山城 东 化 工 有 限 公司 ， 无 锡 美 华 化 
工 有 限 公司 。 


GZA aT ee 
【英文 名 】 benzylideneacetone 
【别名 】 AWS, SEA k 


Hl; 4-phenyl-3-buten-2-one; benzalacetone; 









































methyl styryl ketone; cinnamyl methyl 
ketone; acetocinnamone 

[CAs 登记 号 】 [122-57-6] 

【结构 式 】 


(YCH—cHcocn 
【物化 性 质 】 白色 或 浅黄 色 结 晶 ， 具 有 香 
豆 素 气 味 。 沸 点 260 ~ 262C. WÄ 
41.5C。 相 对 密度 (di) 1.0377, (dP?) 
1.0097。 折 射 率 (n?) 1.5836。 微 溶 于 
Ik, RATAR, AL LE, A. BEH 







































































色 变 深 。 长 时 间 受 热 易 分 解 。 
【质量 标准 】 
项 指标 
熔点 /CC 40 一 42 
沸点 (1. 07kPa)/C 123 一 126 
国际 市 场 上 含量 99% 的 39 一 41 




















商品 熔点 /'C 











【用 途 】 在 香料 工业 用 于 制 香料 、 增 香 剂 或 
用 做 香料 的 防 挥发 剂 ， 染料 工业 用 作 媒 染 剂 、 





















































固着 剂 ， 还 用 于 配制 镀 锌 增光 剂 等 。 
【 制 法 】 以 茶 甲 醛 为 原料 ， 与 丙酮 缩合 
制 得 。 

CHO 


As NaOH 
| 二 CH3COCH;s 一 一 一 一 
A 25~31 





( S—cu—cucocns +O 


【安全 性 】 毒性 不 详 , (ARR, Bh 
膜 而 致 起 泡 。 生 产 设备 要 密闭 ， 操 作 人 员 
要 戴 防 护 用 具 。 按 一 般 化 学 品 规定 贮 运 。 
【参考 生产 企业 】 武汉 有 机 合成 材料 研究 
所 ， 武 汉 有 机 实业 股份 有 限 公司 。 


EE — 4 ZER 

【英文 名 】 benzoin 

【别名 】 1.2-2% Zh; 安息 香 ; 莱 
偶 姻 

[CAS 登记 号 】 [579-44-2 | 

【结构 式 】 



































【物化 性 质 】 白色 或 淡 黄 色 棱 柱 体 结晶 。 
沸点 344C. HE 133C. RA FY HK, 
微 深 于 热 水 和 乙酸 ， 洲 于 乙醇 。 可 还 原 费 
林 氏 液 ， 与 浓 硫 酸 作 用 生成 联 葵 酰 。 在 乙 
EEH 5 GA ke FF VE H AE ht A ES TE. E 
250°C AM -5 SR EF E I AR SE. 

【质量 标准 】 







































































项 目 指标 
外 观 白色 或 淡 黄 色 结 晶 
熔点 /CC 132 一 137 
WHR RE 合格 
灼 烧 残 酒 (SO )/ % < 0.1 





【用 途 】 
酰 等 。 医 药 工 业 用 于 制 茶 受 英 钠 。 
LAGAN 由 茶 甲 醛 与 少量 氰 化 钾 共 热 制 
得 。 将 茶 甲 醛 、 乙 醇 加 入 反应 瓶 中 ， 再 加 
入 少量 氰 化 钾 水 溶液 ， 于 水 浴 加 热 回 流 


为 有 机 合成 原料 ， 用 于 制 联 葵 甲 































































































lh， 静 置 ， 过滤， 得 粗 品 ， 用 乙醇 重 结晶 
即 得 成 品 。 
【安全 性 】 热 分 解 或 燃烧 放出 有 刺激 性 的 


剧 毒气 体 ， 吸入、 食 入 及 皮肤 接触 有 害 。 
应 穿戴 防护 眼镜 、 防 护 服 及 防护 手套 。 用 
复合 编织 袋 或 纸板 桶 包装 ， 每 桶 25kg。 


























BA O o 


贮存 于 阴凉 、 干 燥 处 ， 容 器 密封 。 远 离 强 
氧化 剂 。 

【参考 生产 企业 】 常州 市 武进 雪 卉 万 寿 化 
CC 有 限 公 司 ， 镇 江 新 区 建 兴 化 工 有 限 公 
司 ， 嘉 兴 大 明 实 业 有 限 公司 ， 无 锡 市 化 工 
BDA., HRE (天 津 ) 实业 有 限 公 司 
EHER (EHD 有 限 公 司 ， 江 苏 省 丹 徒 
县 建 兴 化 工 有 限 公司 ， 靖江 市 宏 程 化 工 制 
造 有 限 公 司 ， 上 虞 市 恒 升 化 工 有 限 公司 ， 





























Tit 





























1-0 
【英文 名 】 1-tetrahydro nathpalone 
【别名 】 1- 蔡 满 酮 
[CAS 登记 号 】 [529-34-0] 


【结构 式 】 
O 
sO 
i 
fa) 


【物化 性 质 】 无 色 油 状 液体 ， 工 业 品 略 带 
TREE, TG Bi RT ER RAE, M 
有 类 似 樟 脑 的 气味 ， 加 热 时 有 薄荷 气味 。 
沸点 255 ~ 257C. 。 相 对 密度 (15. 6°C) 
1.098。 折 射 率 1.5712 (15.45°C), 1.5693 
COC), FER 8'C 。 不 深 于 水 ， 深 于 多 种 
























































































































































有 机 溶剂 。 
【质量 标准 】 
项 指标 
外 观 无 色 或 浅黄 色 
油状 液体 
合 量 (GLC)/% > 98.0 
熔点 /CC 5.3~6.0 
沸 程 /'C (0. 8kPa) 3~116 
HN np . 5685 
内 点 CFP)/C = 110 
【用 途 】 主要 用 于 脱氧 制 甲 蔡 酚 。 医 药 工 
业 用 于 合成 18- 甲 基 烽 诺 酮 ， 还 可 以 用 作 
溶剂 和 塑料 的 软化 剂 ， 其 氯 化 物 具 有 杀 虫 
和 忌 避 作用 。 
【 制 法 ] C) MARAE. A RET 














和 过 氧化 氧 氧 化 四 和 毛茶， 也 可 用 氧气 或 空 
AE. il. ft. BASE ce Ji ch HE A aA Bk Ibe 
SEI Me 5 Hh th A MERET, EA 

















蔡 氧 化 制 得 。 
A BD HALF 
| oE 本 品 十 HzO 
SS A 


(2) 7- 葵 丁 酸 环 化 法 。 由 六 茶 丁 酸 与 
TPCT. Ze OR ARR. AIR a He ht PR 









































作用 ， 再 经 环 化 制 得 。 该 反应 温度 为 
90°C, KRH 75%~86%. 





LN 
(CHDsCOOH 4# +H,0 


NY 

(3) 7- 茶 丁 酰 毛 环 化 法 。 在 无 水 三 氧 

化 铝 或 无 水 四 氢化 锡 存在 下 脱毛 化 氧 环 
化 得 。 


AlCl; 
(Ņem cnococi cs, F h+ HCI 


(4) 7Y- 丁 内 酯 法 。 经 与 苯 缩 合 得 。 
【安全 性 】 食 和 造成 危害 ， 皮 肤 接 触 、 吸 
入 有 刺激 。 应 穿戴 防护 眼镜 、 防 护 衣 、 防 
护 手 套 。 其 气体 与 空气 形成 爆炸 性 混合 
物 。 人 燃烧 产 生 有 刺激 性 、 腐 蚀 性 及 (或) 
有 毒性 的 气体 。 用 200kg 铁 桶 装 。 贮 存 于 
阴凉 干燥 处 ， 容 器 高 度 密封 。 远 离 强 氧化 
剂 、 强 还 原 剂 。 

【参考 生产 企业 】 浙江 新 三 和 医药 化 工 股 
份 有 限 公 司 ， 衢 州 精益 助 剂 有 限 公 司 。 


GWA 4 4 Em 


【英文 名 】 benzanthrone 


































































































【别名 】 KF AM; 7H-benz[de janthra- 
cen-7-one 
[cas 登记 号 】 [82-05-3] 
【结构 式 】 
| SS 
A 
Q 
O 
【物化 性 质 】 淡 黄 色 针 状 结 晶 。 熔 点 
170C 。 不 洲 于 水 ， 深 于 硫酸 中 形成 红 光 





Ee 243 | 






































ie BR E BE TE AY TE IA 
【质量 标准 】 
项 指标 
绿色 至 黄 绿 
BEM 
含量 /% = 97 
氧 杀 不 溶 物 ( 干 品 )/% < 10 
熔点 /CC = 168.5 
BRSS(Fm)/% < 0.1 
LARI 用 作 还 原 染 料 ， 如 还 原 艳 绿 
FFB, HEAK M, WER B, BER 


BBN 等 的 中 间 体 。 

【 制 法 】 KARAM PRR. Aas 
地 加 入 硫酸 铜 、 甘 油 和 水 的 混合 溶液 ， 再 
在 120~125C 下 加 入 锌 粉 进行 还 原 反 应 






































制 得 。 
CH: OH 
| Hz SO 
CHOH >CH 一 CHCHO 十 2H2O 
| 
CH: OH 
O 
| 
a 
C | | 十 2H: 一 一 
ss 
O 
H H 
A SS 
L | | (A) +H20 
SS A 
O 
55~118°C 


A+CH:=CHCHO 





sR 
CuSO; 7 ih + He 


【安全 性 】 有 毒 。 大 和 鼠 、 小 鼠 腹 腔 注射 
LDio 分 别 为 1. 5g/kg、0. 29g/kg。 人 体 与 
之 直接 接触 或 在 其 粉尘 中 操作 ,会 引起 皮 
炎 、 湿 疹 及 皮肤 变 棕 黑 色 等 现象 ， 甚 至 对 
肝 、 胃 引起 不 良 影响 。 生 产 车 间 应 有 良好 
的 通风 ， 设 备 要 求 密闭 ， 操 作 人 员 应 穿戴 
防护 用 具 。 采 用 铁 桶 或 纸板 桶 包装 ， 内 衬 





















































【参考 生产 企业 】 常熟 市 金 虎 山 染 料 有 限 
公司 产品 ， 徐 州 开 达 精细 化 工 有 限 公 司 ， 
台州 市 大 丰 化 工 有 限 公 司 ， 常 熟 市 振 业 化 
工 有 限 公 司 ， 常 熟 市 杨 园 幸福 化 工厂 ， 上 
海 市 南 翔 化 工厂 。 


GZA (对 ) 茶 醒 
【英文 名 】 quinone 
【别名 】 1 ,4- 葵 醒 ， 2,5-cyclohexadiene-1， 


4-dione; p-quinone; 1,4-benzoquinone; 1,4- 














cyclohexadienedione 


[CAS 登记 号 】 [106-51-4] 


【结构 式 】 
o_o 


【物化 性 质 】 黄色 结晶 。 有 刺激 性 气味 。 
可 燃 。 能 升华 。 其 蒸气 易 挥 发 ， 并 部 分 分 
解 。 相 对 密度 1.318。 熔 点 116°C. AF 
乙醇 、 乙 醚 和 碱 ， 微 洲 于 水 。 





















































【质量 标准 】 GB/T 23675 一 2009 ”对 
AB HE 
项 Sha | —Sh 
外 观 黄色 粉 未 
(贮存 时 人 允许 
颜色 加 深 ) 
WA HE /% = | 99.00 | 98.50 
DERC > | 112.0 | 112.0 
灼 烧 残渣 (以 硫 < | 6.05 | G10 
mit) /% 
水 分 /% < | 0.50 | 1.00 
铁 /(mg/kg) = | 20 50 
【用 途 】 用 于 制造 对 茶 二 酚 ， 也 是 染料 中 
间 体 、 橡 胶 防 老 剂 、 丙 烯 有 睛 和 醋酸 乙烯 聚 


合 引发 剂 ， 
【 制 法 】 将 葵 胶 深 于 稀 硫 酸 中 ， 经 二 氧化 


以 及 氧化 剂 等 。 














锰 氧 化 ， 用 蒸汽 莱 馏 法 分 离 提 纯 、 结 唱 、 
Bizk, FH, m. 
【安全 性 】 大 鼠 经 口 LDio 为 130 mg/kg. 

















塑料 袋 ， 每 桶 净重 50kg 或 100kg。 贮 存 
于 阴凉 、 干 燥 处 。 按 有 毒化 学 品 规 定 
































有 高 毒性 。 易 挥发 、 升 华 。 对 眼睛 、 皮 
肤 、 黏 膜 ， 特 别 对 眼角 膜 有 强烈 刺激 性 ， 
长 期 接触 会 引起 眼球 晶状体 混浊 、 省 疡 等 

















4 o 


角膜 障碍 。 生 产 车 间 应 有 良好 的 通风 ， 设 
备 应 密闭 。 操 作 人 员 应 穿戴 防护 用 具 。 空 








他 硫化 促进 剂 (一般 是 与 促进 剂 DM) 混 
合 使 用 ， 用 以 制造 电缆 和 海绵 橡胶 制品 ， 



































气 中 最 高 容许 浓度 0. 1 X10 °, HREH 
塑料 袋 包装 ， 盛 放 于 塑料 桶 内 。 贮 存 时 应 
避 光 、 防 晒 、 防 热 。 按 易 燃 有 毒物 品 规定 
贮 运 。 

【参考 生产 企业 】〗 湖北 开元 化 工科 技 股份 
有 限 公 司 ， 盐 城 凤 阳 化 工 有 限 公 司 ， 大连 
化 工 研 究 设 计 院 , 海南 中 信 化 工 有 限 


公司 。 


(E6020 DARE 

【英文 名 】 tetrachloroquinone 

【别名 】 2,3,5,6- -1,4-2 Hk; WA 
CÈ) 醒 ;2,3,5,6-tetrachloro-1,4-benzo- 


quinone; tetrachloro-p-benzoquinone; tet- 


















































rachloroquinone; spergon; vulklor; chlo- 





ranil 
【结构 式 】 
O 
Cl Cl 
~ 下 
A 
Cl Cl 
O 
【物化 性 质 】 ee LR 2 i a a 2 a 


粉末 。 在 酸性 介质 中 稳定 ， 碱 性 介质 中 会 
ay Me. KET 290'C 。 相 对 密度 1. 97。 溶 于 
CHEME., GOAT IE. WEAF AT. WA 
化 碳 和 二 硫化 碳 ， 不 溶 于 水 。 
























































【质量 标准 】 
项 指标 
外 观 微 带 青绿 或 灭 色 的 
黄色 结晶 粉末 
含量 /% 99 
总 氧 量 /% > 54 
熔点 /CC = 289 
水 分 /% < 0.5 
【用 途 】 用 作 天 然 橡 胶 、 丁 基 合 成 橡胶 、 
丁 膊 胶 和 握 丁 胶 的 硫化 剂 。 主 要 用 于 制造 





























TERE A HRS Sb i. it fe Be Be ay FN h 
品 ， 绝 缘 电 线 等 。 可 单 用 也 可 与 硫黄 和 其 


























HÆ 0.5% ~4.0%, WI 5% ~20% fÉ 
提高 胶 料 同 织物 材料 的 黏 接 强度 。 还 用 来 
制造 抗 恶 性 肿瘤 药物 亚 胺 柄 、 癌 抑 散 ， 制 
造 利尿 药 安 体 司 通 ; 也 用 作 染 料 中 间 体 和 
农用 拌 种 剂 等 。 
【 制 法 】 先 将 氧 氧化 钠 配 制 成 160kg/ms 
左右 的 溶液 ， 然 后 将 六 毛茶 与 氧 氧 化 钠 按 
摩尔 比 为 1: (2.5 一 2.6) 的 比例 ， 把 六 
毛茶 加 入 到 碱 液 中 ,搅拌 均匀 后 加 入 到 高 
压 水 解 釜 。 搅 拌 下 加 热 至 等 内 压力 到 
2MPa 时 停止 加 热 。 由 于 反应 是 放 热 反 
应 ， 随 着 反应 进行 ， 反 应 温度 进一步 升 高 
到 230°C, NEH 2.55MPa， 保 持 此 
条 件 继续 反应 20min， 水 解 即 完成 。 然 后 
泄 压 出 料 ， 冷 却 结 晶 ， 过 滤 后 即 得 鳞片 状 
结晶 五 氧 酚 钠 。 将 制 得 的 五 氧 酚 钠 加 入 反 
mie. 搅拌 下 加 水 配制 成 20% 的 溶液， 
再 加 入 等 摩尔 的 31% 的 盐酸 进行 酸化 ， 
酸化 温度 保持 在 80 一 90C 。 酸 化 结束 后 ， 
反应 物料 经 水 洗 、 过 滤 、 干 燥 ， 即 得 五 所 
酚 。 将 五 氯 酚 配 成 10 上 左右 的 溶液 加 入 
反应 釜 中 ， 再 加 入 五 毛 酚 重量 约 6%% 的 无 
水 三 氯 化 铁 ， 搅 拌 下 升温 至 70°C WE, 
并 开始 通 和 氯气， 保持 反应 温度 于 95°C 
以 上 ， 直 至 反应 油状 物 完全 浴 清 无 颗粒 ， 
即 为 反应 终点 。 然 后 静 置 分 去 水 层 ， 在 ; 
状 物 中 加 入 98% 的 浓 硫 酸 进行 酸化 ， 反 
应 结束 后 ， 反 应 产物 经 水 洗 、 过 滤 、 王 
燥 ， 即 得 成 品 。 

【安全 性 】 采用 聚 丙烯 编织 袋 包 装 ， 每 袋 
25kg; RH ACM He. WAS 40kg; 采 
用 铁 桶 包装 ， 每 袋 125kg (也 可 根据 客户 
要 求 包装 )。 储 藏 稳定 性 良 ， 避 人 免 与 碱 性 
物质 接触 。 
【参考 生产 企业 】 北京 成 宇 化 工 公 司 ， 江 
苏 省 建 湖 县 乌 移 化 工 有 限 公 司 ， 宁波 金 腾 
化 工 有 限 公 司 ， 上 海 金 锦 乐 实业 有 限 公 
司 ， 上 海 聚 豪 精细 化 工 有 限 公司 。 
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【英文 名 】  p-benzoquinone dioxime 
【别名 】 XE H5; p-quinone dioxime 
【CAS 登记 号 】 


结构 式 
ce HON 4 No 


【物化 性 质 】 浅黄 色 针 状 结晶 或 深 棕 色 粉 
Ko BPR. WEAR 240°C (分 解 )。 相 对 密度 
1.2~1.4。 易 溶 于 乙醇 、 乙 酸 、 乙 酸 乙 栈 ， 
溶 于 热 水 ， 不 溶 于 冷水 、 茶 和 汽油 。 
【质量 标准 】 
























































项 指标 
外 观 黄色 或 黄 褐色 粉末 
含量 /% 之 98 
灰分 /% < 0.1 
水 分 /% < 0.2 
分 解 点 /C 235 一 242 
乙醇 溶解 性 合格 
【用 途 】 Five TSE. RAR, TER, 











聚 硫 “ST” 型 橡胶 的 硫化 剂 ， 特 别 适 用 
于 丁 基 胶 。 氧 化 剂 (如 PbO, PbOz ) 
对 其 有 活化 作用 。 在 胶 料 中 易 分 散 ， 硫 化 
快 ， 硫 化 胶 定 伸 强 度 高 。 临 界 温度 比较 
低 ， 有 焦 烧 倾向 。 加 入 某 些 防 焦 剂 CONE 
AT. BEAR NA)、 促 进 剂 (如 秋 兰 姆 、 
EK, CARARE) 能 有 效 地 
改善 操作 安全 性 。 有 变色 及 污染 性 ， 只 适用 
Wim. “4 FA GEER DM 作 活 性 剂 时 
焦 烧 性 要 比 氧化 铅 好 ， 变 色 性 也 减弱 ， 
迪 黑 胶 料 例外 。 当 以 四 毛茶 本 为 活性 剂 时 ， 
j 比 氧化 铅 强 得 多 。 主 要 用 以 制造 气 
台 、 电 线 电缆 的 绝缘 层 ， 耐 热 垫圈 
等 。 用 量 1 一 2 份 。 与 氧化 铅 10 一 6 份 或 促 
进 剂 DM 4 一 2 份 配合 。 也 可 用 于 自 硫化 型 
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的 胶 黏 剂 ， 也 是 检测 镍 的 试剂 。 
【 制 法 】 先 将 30% 的 氧 氧 化 钠 溶 液 加 入 





反应 釜 ， 在 搅拌 下 缓 缓 将 茶 酚 加 入 ， 使 之 
溶 于 氧 氧化 钠 深 液 。 降 温 至 oC 再 加 入 亚 
硝酸 钠 和 30% 的 硫酸 ,使 温度 保持 在 7 一 
8 人 进行 反应 ,逐渐 有 亚 硝 基 酚 结晶 析出 。 





























搅拌 lh 后 ， 静 置 过 滤 ， 结晶 经 水 洗 ， 得 
亚 硝 基 酚 。 再 经 转 位 ， 与 盐酸 羟 胺 水 溶液 
WA. MAE 70°C 进行 脖 化 反应 。 反 应 
完成 后 ， 过 滤 得 对 葵 醒 二 有 。 

【安全 性 】 有 毒 ， 操 作 应 佩戴 合成 橡胶 手 
套 和 防 人 尘 口音 ， 防 止 皮肤 接触 和 吸入 ， 远 
离 明 火 和 高 温 热源 。 采 用 牛皮 纸袋 内 衬 塑 
料 袋 包装 ， 每 袋 25kg。 密 闭 储存 于 阴凉 
通风 处 。 保 质 期 12 个 月 ， 过 期 复 检 合 格 
仍 可 使 用 。 和 运输 过 程 中 防止 雨 淋 和 曝晒 ， 
不 能 与 强 氧 化 剂 混 储 混 运 。 
【参考 生产 企业 】 浙江 衢州 新 未 来 化 学 品 
有 限 公 司 ， 营 口 天 元 实业 精细 化 工 有 限 公 
司 ， 上 海 建 平 化 工 有 限 公 司 。 

BE 
【英文 名 】  anthraquinone 
【别名 】 9,10- 意 醒 ; 9,10- 意 二 酮 ; 9,10- 


anthracenedione; 9, 10-anthraquinone; 9, 


































































































10-dioxoanthracene 
[CAs 登记 号 】 [84-65-1] 
【结构 式 】 O 


O 
【物化 性 质 】 可 人 燃 ， 黄 色 针 状 结晶 。 沸 点 
376.8C。 闪 点 〈 闭 杯 ) 185C。 熔 点 
286°C. AH MT WE 1.42 一 1.44。 游 于 乙 















































醇 、 乙 酝 和 丙酮 ， 不 溶 于 水 。 
【质量 标准 】 GB/T 2405—2013 BR 
项 优等 品 | 一 等 品 | 合格 品 
黄色 或 浅 灰 至 灰 
an 绿色 结晶 ( 粉 未 ) 
干 品 初 熔点 /C > | 284.2 |283.0 280.0 
ai% > | 99. 00 | 98.50] 97.00 
KI% < | 0.20 | 0.50 | 0.50 
ARS /% < | 0.20 | 0.40 | 0.50 
【用 途 】 有 机 染料 重要 中 间 体 。 可 生产 还 





原 染料 、 分 散 染 料 、 酸 性 染料 、 反 应 染料 
等 。 在 造纸 工业 中 用 作 蒸 解 剂 。 在 化 肥 工 业 
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cP A LA ail et be Bak A E — Ta REN 
【 制 法 】 C) 精 意 氧化 法 。 将 纯度 86% 
以 上 的 精 意 投入 汽化 锅 ， 加 热合 之 熔化 ， 
在 265~270°C 下 保温 ， 通 入 过 热 蒸汽 使 
之 汽化 。 意 蒸气 和 热 空气 混 合 进 入 固定 床 
氧化 反应 器 内 ,在 (365 士 2)C 下 ， 在 
V2O5 催化 剂 的 催化 下 ， 发 生 氧 化 反应 生 
REM. ER BK) TE TAR St ELA BE YS 
凝 器 冷凝 即 得 成 品 。 
(2) EMA., KSEE RAE 
铝 的 催化 下 进行 缩合 ， 生 成 葵 甲 酰 茶 甲酸 铝 
复 盐 ， 经 水 解 、 酸 化 得 茶 甲 酰 茶 甲酸 ， 青 以 
发 烟 硫酸 为 脱水 剂 脱水 、 闭 环 制 得 成 品 。 
【安全 性 】 RE. AES ENB oh 
炎 、 支 气管 哮喘 。 生 产 车 间 应 有 良好 的 通 
风 ， 设 备 要 密闭 ， 操 作 人 员 应 穿戴 防护 用 
j 铁 桶 或 麻袋 包装 ， 内 衬 塑 料 袋 。 每 桶 
(48) 净重 100 一 200kg。 存 放 时 保持 干燥 ， 
防火 、 防 潮 。 按 一 般 有 毒化 学 品 规定 贮 运 。 
【参考 生产 企业 】 石家庄 白 龙 化 工 股份 有 
限 公 司 ， 浙 江 吉 华 集 团 有 限 公 司 ， 中 国 石 
化 集团 胜利 石油 管理 局 胜 大 化 工 一 厂 ， 江 
都 市 精细 化 工厂 ， 湘 渝 化 工 有 限 公 司 ， 杭 
州 力 禾 颜 料 有 限 公 司 ， 北 京 炼 焦化 学 厂 ， 
上 海宝 钢化 工 有 限 公 司 ， 南 京 恒 信 达 化 工 
有 限 公 司 ， 江 苏 亚 邦 集团 公司 ， 江 阴 市 龙 
达 化 工 有 限 公 司 ， 江 阴 市 夏 港 化 工 二 厂 ， 
山东 神 工 化 工 股份 有 限 公 司 。 


GPA 2-FEBR 


【英文 名 】 2-methylanthraquinone 
【别名 】 2- 甲 基 -9,10- 草 二 酮 ! 8- 甲 基 总 


it; 2-methyl-9, 10-anthracenedione; 8 - 























































































































— 











Yo 


































































































methylanthraquinone 
[CAs 登记 号 】 [84-54-8] 
【结构 式 】 


| CH; 





【物化 性 质 】 黄色 晶体 熔点 175 一 
176 。 不 洲 于 水 ， 洲 于 乙醇 、 乙 栈 、 茶 
和 乙酸 乙 酯 。 





















































【质量 标准 】 

项 Sin 
外 观 黄色 晶体 
28/% > Æ 
熔点 /CC 175~176 
LARI 染料 中 间 体 ， 感 光 树 脂 的 感光 
剂 ， 有 机 合成 原料 。 在 碘 存 在 下 ， 氯 化 成 
1- 氧 -2- 甲 基 草 醒 ， 硝化 成 1- 硝 基 -2- 甲 基 











草本 ， 均 为 染料 中 间 体 。 
【 制 法 】 将 甲 茶 与 无 水 三 握 化 铝 加 热 ， 控 
制 温度 在 45 一 50C ， 在 外 部 冷却 下 加 入 邻 
葵 二 甲酸 栈 ， 混 合 物 保温 至 反应 完全 。 将 反 
应 混合 物 倒 人 10% 硫 酸 水 溶液 中 ， 含 产品 
的 浆 状 物 经 水 洗 、 分 层 、 分 离 。 含 产品 的 溶 
剂 层 与 5%% 碳 酸 钠 溶液 混合 、 过 滤 、 洗 涤 、 
干燥 制 得 2- 对 甲 茶 酰 茉 甲酸 ， 然 后 与 发 烟 硫 
酸 在 115C 加 热 1h 进行 闭环 ， 将 产物 倾 入 
冷水 中 ， 过 滤 、 水 洗 、 干 燥 制 得 。 

【安全 性 】 低 毒 。 能 引起 过 敏 性 湿疹 、 自 
炎 、 支 气管 哮喘 。 生 产 设备 应 密闭 ， 车 间 应 
有 良好 的 通风 ， 操 作 人 员 应 穿戴 防护 用 具 。 
采用 内 衬 塑 料 袋 ， 外 套 编 织 袋 或 铁 桶 包装 ， 
贮存 于 阴凉 、 干 燥 、 通 风 处 。 远 离 火 种 、 热 
源 。 按 一 般 有 毒化 学 品 规定 贮 运 。 

【参考 生产 企业 】 江阴 市 马 镇 有 机 化 工 有 
限 公 司 ， 宜 兴 环 球 精细 化 工 有 限 公 司 ， 湖 南 
湘 渝 化 工 有 限 公 司 ， 衢 州 门 捷 化 工 有 限 公 
司 ， 江 苏 傲 伦 达 科 技 实业 股份 有 限 公 司 。 
E11- 气 草酸 
【英文 名 】 
【别名 】 a- 握 蕊 醒 ; a-chloroanthraquinone 
[CAS 登记 号 】 [82-44-0] 

【结构 式 】 O c 


a 


【物化 性 质 】 黄色 针 状 结晶 。 升 华 。 熔 点 

























































































1-chloroanthraquinone 















































162C. WTHR, HER, WE, RE, 

微 溶 于 热 乙醇 ， 不 溶 于 水 。 

【质量 标准 】 GB/T 23665—2009 LAAN 
页 fio0 | Sm 

外 观 浅黄 色 粉 未 

FDB > | 159.0 | 156.5 

1ABHAE/% => | 99.00 | 98.50 

Ak /(mg/kg) =| 0.50 1.00 

水 分 /% < | 0.50 1. 00 

【用 途 】 用 作 草 醒 还 原 染 料及 其 他 草 醒 

还 原 棕 BR 染料 。 





料 的 中 间 体 ， 如 
【 制 法 】 总 醒 以 硫酸 、 硝 酸 配 成 的 混 酸 进 
行 硝化 ， 再 以 亚硫酸钠 进行 磺 化 ， 生 成 意 
醒 -二 磺 酸 钠 。 在 沸腾 状态 下 滴 入 氧 酸 钠 的 
盐酸 溶液 进行 氧化 ， 过 滤 ， 干 燥 得 成 品 。 









































O 
AWN NAS H2SO,4 
| 十 HNO;: 一 一 一 ~ 
SS， Z 
O 
O NO: 
Z 
| | 十 HzO 
SS 
O 
O NO: O SO; Na 
A | Í S Naz SO3 Í S 
SS Z Z 
O O 
NaClO; 
O 
【安全 性 】 











采用 铁 桶 内 衬 塑 料 袋 包装 ， 每 
桶 净重 50 一 100kg。 应 贮存 于 干燥 、 通 风 
处 ， 防 晒 、 防 潮 。 按 一 般 有 毒化 学 品 规定 
【参考 生产 企业 】 江苏 日 欣 实 业 集 团 有 限 
种 州 市 巨 化 聚 华 联 诊 公 司 ， 湖 南 省 新 
化 县 湘 渝 化 工 有 限 责 任 公 司 ， 江 都 市 富 邦 化 
CC 有限 公 司 ， 湖 南 湘 渝 化 工 有 限 公司 。 


GE 2-A BR 


【英文 名 】  2-chloroanthraquinone 









































公司 ， 


































































































【别名 】 B- 氯 意 醒 ;，B-chloroanthraquinone 
[CAS 登记 号 】 [138-09-9] 
【结构 式 】 O 
A ~ a 
CCC 
O 
【物化 性 质 】 浅黄 色 针 晶 。 熔 点 211°C 
升华 。 不 溶 于 水 , WTAE, MEAR, KR 
【质量 标准 】 
项 Sin 
外 观 RABE RY 
S8(Fm)/%* > 96 
水 分 /% < 45 
ERE 207.5 
LARI 染料 中 间 体 ， 用 于 制造 2- 握 枯草 


醒 。 后 者 是 还 原 蓝 RSN 的 重要 中 间 体 。 
【 制 法 】 茶 栈 与 氢 茶 在 无 水 三 握 化 铝 存 在 
下 反应 ， 得 握 茶 甲 酰 茶 甲酸 铝 复 盐 ， 经 水 
解 酸化 ， 再 以 发 烟 硫酸 脱水 、 闭 环 、 离 
析 、 过 滤 得 成 品 。 
【安全 性 】 RE. SIAN. KHEM AN 
衬 塑 料 袋 包 装 ， 每 桶 净重 35 一 40kg。 存 
放 于 干燥 ， 通 风 处 ， 防 晒 ， 防 潮 。 按 一 般 
有 毒化 学 品 规定 贮 运 。 

【参考 生产 企业 】 江阴 市 马 镇 有 机 化 工 有 
限 公 司 ， 上 海 华 元 实业 总 公司 ， 江 苏武 进 
REWIN. 


GCA 1 4-—-#E BR 

【英文 名 】 quinizarin 

【别名 】 Mie; Æ 4L; 1,4-dihydroxy- 
anthraquinone; 1, 4-dihydroxy-9, 10-anth- 











































































































racenedione 
【CAS 登记 号 】 [81-64-1] 
【结构 式 】 


| 
【物化 性 质 】 从 醋酸 中 析出 者 为 橙色 结 
mn. KE 200~ 203°C. IAG BED Br th & 
AEE ARS in, ACBL E, FR 
甲 茶 中 析出 者 为 深 红 色 针 晶 ， 熔点 
196C 。 在 高 真空 中 升华 。 适 量 溶 于 乙醇 
BAE, HT CRE RIG. A 
TERAMAT. RI E 







































































黑色 沉淀 。1lg HERTA 13g 的 沸 冰 醋酸 。 
【质量 标准 】 
项 Sin 
外 观 2] BRR 
EERW 
含量 ( 干 品 )/% = 92 
水 分 /% 55~60 
三 羟基 物 会 量 /% < 1.5 
干 品 初 熔 点 /C = 190 
AARAWSS/% < 1.5 
【用 途 】 染料 中 间 体 ， 用 于 生产 分 散 蓝 














HSR、 还 原 灰 BG 和 还 原 棕 BR 等 ， 也 可 
用 于 生产 分 散 染 料 橙 GL 及 酸性 染料 。 

【 制 法 】 葵 本 和 对 葵 二 酚 在 硼酸 存在 下 于 
浓 硫 酸 中 缩合 ， 再 经 稀释 、 水 洗 、 中 和 、 
氧化 、 压 滤 ， 得 成 品 。 
































O OH 
AAA SS HS0; 
2 I 
S | O + | TBO; 本 品 + H,O 
O OH 


【安全 性 】 EERE. KEETA 
带 有 腐蚀 性 。 对 皮肤 能 引起 过 敏 。 操 作 人 
员 应 穿戴 防护 用 具 。 当 皮肤 与 之 接触 时 需 
用 大 量 水 冲洗 ， 可 参见 意 醒 。 采 用 铁 桶 内 
衬 塑 料 袋 包装 。 每 桶 净重 20 一 50kg。 贮 
存在 干燥 、 通 风 处 。 应 防晒 、 防 潮 。 按 危 
他 物品 规定 贮 运 。 
【参考 生产 企业 】 鞍山 华兴 化 工 有 限 公 
司 ， 丹东 市 汤山 城 染 化 厂 ， 湖 北 楚 源 精细 
化 工 集团 股份 有 限 公 司 ， 湖北 开 元 化 工科 
技 股份 有 限 公司 。 
















































































GEA (9, 10-) R 
【英文 名 】 (9,10-) phenanthraquinone 
【别名 】 (9, 10-) 3E — Wl; (9, 10-) phenan- 
threnequinone; (9,10-)phenanthrenedione 
[CAS 登记 号 】 [84-11-7] 
【结构 式 了 

O O 


\ fF 

4 F 
【物化 性 质 】 橙黄 色 针 状 晶体 ， 升 华 ， 升 
华 得 橙 红色 片 状 体 。 与 亚硫酸钠 作用 生成 
不 稳定 的 亚 硫 酸 毛 盐 。 经 进一步 氧化 ， 可 
得 联 葵 二 甲酸 。 还 原 成 菲 氢 醒 。 沸 点 过 
360°C, FH X% EE (dH) 1.405, AR 
208. 5 一 210C 。 不 溶 于 水 ， 微 溶 于 乙醇 、 
E, MRL., AT AREMA., TK 
硫酸 中 溶解 并 呈现 上 暗 绿 色 。 
【质量 标准 】 含量 99 宇 %，。 
【用 途 】 还 原 染 料 的 中 间 体 ， 还 是 一 种 农 
业 拌 种 剂 ， 可 代替 来 剂 。 
【 制 法 】 C) 化 学 法 。 用 重 铬 酸 钠 (或 
HD 与 菲 在 硫酸 水 涂 液 中 氧化 。 

(2) 电解 氧化 法 。 电 解 液 含 三 氧化 铬 
120g/L, WR 450g/L， 含 菲 35g/L。 阴 
极 电流 密度 3.75A/ecm ， 电 解 液 温度 60 一 
65C ， 经 电解 8h 后 ， 过 滤 ， 得 产品 。 
【安全 性 】 小 鼠 经 口 最 低 中 毒 量 20 
mg/kg (连续 一 日 )。 可 通过 皮肤 吸收 中 
毒 。 操 作 人 员 应 穿戴 防护 用 具 。 采 用 内 衬 
塑料 袋 ， 外 套 编织 袋 包装 ， 贮 存 于 阴凉 、 
干燥 、 通 风 处 ， 防 晒 、 防 潮 ， 远 离 火 种 、 
热源 。 按 一 般 化 学 品 规定 贮 运 。 

【参考 生产 企业 】 常州 市 武进 临 川 化 工 有 
限 公司 ， 北 京 恒 业 中 远 化 工 有 限 公 司 ， 上 
海 长 风化 工厂 。 



























































































































































F 羧 酸 及 其 衍生 物 








EER RRB R ATED 





CURTE 
【英文 名 】 methanoic acid 
【别名 】 WR; formic acid 
[CAS 登记 号 】 [64-18-6] 
【结构 式 】 HCOOH 


















































8.4C 。 相 对 密度 1.220。 折 射 率 1.3714. N 
点 ( 开 杯 ) 69C 。 自 燃点 601'C。 表 面 张力 
(20°C) 37. 58mN/m。 黏度 (20°C) 1. 784mPa 。 
s。 临 界 温度 308C. 。 临 界 压力 7.04MPa。 游 
Fak. ZAIRE, MATE. 

【质量 标准 】 
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【物化 性 质 】 无 色 发 烟 易 燃 液体 ， 具 有 强 (1) GB/T 2093—2011 (工业 级 ) 
烈 的 刺激 性 气体 。 沸 点 100.7C。 熔 点 甲酸 
94% 90% 85% 
项 = ; 
优等 品 | 一 等 品 合格 品 | 优等 品 | 一 等 品 | 合 格 品 | 优等 品 | 一 等 品 | 合格 品 
外 观 无 色 透 明 液体 无 悬浮 物 
酸 /% = 94. 0 90. 0 85. 0 
色 度 ( 铂 - 钴 色 号 ， < 10 10 20 10 10 20 10 20 30 
Hazen 单位 ) 
稀释 试验 (样品 + 不 浑浊 | 不 浑浊 | 通过 | VER 不 浑浊 | 通过 | 不 浑浊 | 通过 | 通过 
7K =14+3) 试验 试验 试验 | 试验 
氢化 物 ( 以 CI 计 )/% < |0. 0005| 0. 001 | 0. 002 |0. 0005| 0. 002 | 0. 002 | 0. 002 | 0. 004 | 0. 006 
硫酸 盐 (以 SO, 计 )/% 志 10. 0005| 0. 001 | 0. 005 |0. 0005] 0. 001 | 0. 005 | 0. 001 | 0. 002 | 0. 020 
PES BD Fe 计 )/% < |0. 0001/0. 0004|0. 0006 |0. 0001|0. 0004 | 0. 0006 |0. 0001) 0. 0004 | 0. 0006 
RIKI /% < | 0.006 | 0.015 | 0. 020 | 0. 006 | 0. 015 | 0. 020 | 0. 006 | 0. 020 | 0. 060 
(2) GB/T 15896—1995 (试剂 级 ) 【用 途 】 基本 有 机 原料 。 可 用 于 合成 甲酸 
甲酸 酯 、 甲 酸 盐 、 甲 酰胺 和 二 甲苯 甲 酰胺 等 产 
项 分 析 纯 | 化 学 纯 品 。 用 于 生产 农药 杀 虫 胀 。 是 医药 冰片 、 
酸 含量 /% > | 88.0 85. 0 维生素 By 的 原料 。 在 天 然 橡胶 生产 中 用 
与 水 混合 试验 合格 合格 TERR BEAM. Be A AE Pe Ae PR A AY PE, 
RAIA / % < | 0.002 0. 002 脱 灰 和 防 霉 等 ， 还 可 于 处 理 青 贮 人 饲 
氯 化 物 CCD)/% < |0.0005 | 0.001 料 等 。 
亚 硫 酸 直 (SOs)/% <| 合格 | 合格 【 制 法 】 (1) 甲 酸 钠 法 。 一 氧化 碳 和 和 氧 氧 
硫酸 让 (SOs)/% 0.001 | 0.002 化 钠 溶 液 在 160 ~ 200°C 和 2MPa 压力 下 
铁 (Fe)/% < |0.0003 | 0.0005 | 反应 生成 甲酸 钠 ， 然 后 经 硫酸 酸 解 、 蒸 饮 
重金 属 CPb) % < | 0.0003} 0.0005 即 得 成 品 。 




















— an 


160~200°C 
CO+ NaOH m-+HCOONa 


2HCOONa+ H2SO,—~HCOOH + Naz SO, 
(2) FARR BE A TE OPE R P HK 
法 )。 甲 醇和 一 氧化 碳 在 催化 剂 甲醇 钠 存 
在 下 反应 ， 生 成 甲酸 甲 酯 ， 然 后 再 经 水 解 
生成 甲酸 和 甲醇 。 甲 醇 可 循环 送 和 人 甲酸 甲 
酯 反应 器 ， 甲 酸 再 经 精 饮 即 可 得 到 不 同 规 
格 的 产品 。 
CH;0H+CO 
HCOOCH;+ H20 >HCOOH+CH;0H 
(3) 甲 酰胺 法 。 一 氧化 碳 和 氮 在 甲醇 
溶液 中 反应 生成 甲 酰胺 ， 再 在 硫酸 存在 下 
水 解 得 甲酸 ， 同 时 副 产 硫酸 铵 。 
CH;0H+CO —~HCOOCHS3 
HCOOCH; + NH;——HCONH,+CH;0H 
HCONH; + H2SO, + H;0 一 一 
HCOOH+ (NHy,)2SO, 
【安全 性 】 FRA RAST. WA FRZ 
气 对 鼻 和 口腔 黏膜 有 严重 的 刺激 作用 ， 并 
会 导致 发 炎 。 在 处 理 浓 甲酸 时 ， 必 须 戴 好 
防护 面 时 和 橡胶 手套 。 车 间 必 须 有 淋浴 和 
es 
。 吸 入 中 毒 者 要 立即 离开 现场 ， 吸 入 新 
气 ， 并 吸入 2% 的 雾 化 碳酸 毛 钠 。 一 
晶 接 触 甲 酸 ， 要 立即 用 大 量 清水 冲洗 ， 注 
意 不 能 用 湿布 擦拭 。 空 气 a 
IEH 5X 10-5. 25kg 塑料 桶 包装 
存 时 应 远 eg cern eee 
HCF. BEC EBA. FH, MKE, 
包装 容器 要 密封 。 
























































CH3 ONa 





HCOOCHS; 
































































































































[CAS 登记 号 】 [64-19-7] 

【结构 式 】 CH;COOH 

【物化 性 质 】 无 色 透 明 液 体 ， 有 刺激 性 气 
味 。 沸 点 117. 9C 。 熔 点 16. 635'C。 相 对 
密度 1. 0492。 折 射 率 1.3716. Wa F 
杯 ) 57C. ARR 465°C. Bi BE (20°C) 
11.83mPa+s, 57K, GM. AAIZ BEI 
溶 ， 不 洲 于 二 硫化 碳 。 

【质量 标准 】 GB/T1628. 1 一 2000 






































































































































| “而 ”| 

色 度 ( 铂 - 钴 色 号 , <| 10 20 30 
Hazen 单位 ) 

乙酸 含量 /% > |998 | 99.0 | 98.0 

水 分 /% 委 |0.15 | 一 一 
酸 合 量 /% <<] 0.06] 0.15} 0.35 

乙 酶 含量/% < | 0.05 | 0.05] 0.10 

RRRIE/% <<] 0.01] 0.02 | 0.03 

eS (DL Fe < |0. 00004| 0.0002| 0.0004 
it) /% 

ARS imi 之 30 5 一 
物质 /min 

【用 途 】 最 重要 的 有 机 化 工 原 料 之 一 。 主 
于 合成 醋酸 乙 WR MS. BAR Eb A 

SUCRE P Ah. E 合成 纤维 、 胶 黏 剂 、 


医药 、 农 药 和 染料 的 重要 原料 ， 也 是 优良 
的 有 机 溶剂 ， 在 塑料 、 橡 胶 、 印 刷 等 行业 
中 也 有 十 分 广泛 的 用 途 。 

【 制 法 】 CD) LEAKE., LESTAR 
氧气 在 醋酸 狙 和 醋酸 钴 催化 剂 存在 下 ， 液 
id ETE 
应 的 乙 醛 外 ， 还 副 产 醋酸 甲 酯 、 






































【参考 生产 企业 】 黑龙 江 鸿 利 化 工 有 限 责 
任 公 司 ， 浙 江 巨 化 集团 公司 ， 山 东 济 南 石 
化 集团 股份 有 限 公 司 ， 山 东 肥 城 阿 斯 德 化 
CC 有限 公司 ,山东 德 清 县 东安 化 工厂 ， 重 
庆 川 东 化 工 有 限 公司 ， 天津 有 机 化 学 工业 


总 公司 。 


GOA ZB 
【英文 名 】 
【别名 】 















































acetic acid 


醋酸 ， 冰 醋酸 ，acetic acid glacial 








和 甲酸 等 。 精 制 过程 中 需 添加 4 少量 高 所 本 
钾 等 氧化 剂 进行 蒸馏 ， 以 除去 少量 杂质 。 
CH,CHO+1/20, CLAG z Makea e 

e i ee 
TR. TARA JA rh aH HE HE AC R 
fh. ERAD 溶解 于 乙酸 中 ， 在 高 压 下 
送 入 空气 进行 氧化 反应 ， 即 可 生成 乙酸 ， 
同时 副 产 甲 酸 、 丙 酸 、 丁 酸 和 醋酸 乙 酯 。 
甲酸 、 丙 酸 和 了 丁 酸 可 作为 副产品 回收 。 反 
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应 条 件 为 95 一 100C 和 1. 01 一 5. 47MPa。 
G) 甲醇 揪 基 合成 法 。 此 法 分 为 低压 








【参考 生产 企业 】 北京 化 学 工业 集团 公司 
有 机 化 工厂 ， 天 津 市 东 丽 区 东 大 化 工厂 ， 

















普 基 合成 法 和 高 压 普 基 合 成 法 。 前 者 选用 
刍 - 碘 为 主体 催化 剂 ， 反 应 可 以 在 较 温 和 
的 条 件 下 进行 ， 后 者 选用 铅 - 碘 为 主体 催 
化 剂 ， 反 应 在 较 苛 刻 的 条 件 下 进行 。 

O RERET: 原料 甲醇 经 预 
热 后 送 入 反应 器 底部 ， 同 时 用 压缩 机 把 一 
氧化 碳 送 入 反应 器 ,反应 温度 175 一 
200"C ， 一 氧化 碳 分 压 为 1 一 1.5MPa。 反 
应 后 的 产物 分 离 装置 分 离 后 即 可 得 成 品 乙 
酸 。 以 甲醇 计 ， 收 率 和 选择 性 均 高 
于 99%。 

CH;0H+CO Rh, cooH 

O 高 压 痰 基 合 成 法 : 甲醇 与 一 氧化 
碳 在 乙酸 水 洲 液 中 反应 ， 以 痰 基 钻 为 催化 
剂 ， 碘 甲烷 为 助 催 化 剂 ， 反 应 条 件 为 
250C 和 70MPa。 反 应 后 的 产物 经 分 离 系 
统 分 离 后 ， 即 可 得 成 品 。 以 甲醇 计 ， 收 率 
可 达 90%. 

CH;0H+CO TCH; COOH 


【安全 性 】 对 小 鼠 和 家 人 兔 的 经 口 LDio 分 
别 为 3310mg/kg 和 1200mg/kg。 低 浓度 
的 乙酸 无 毒 ， 但 当 其 水 溶液 或 在 溶剂 中 的 
浓度 超过 50% 时 ， 对 皮肤 就 有 强烈 的 腐 
蚀 性 ， 对 眼 、 呼 吸 道 、 食 道 及 胃 有 强烈 的 
HEA. FES TMK TG. ZS pRB 




















































































































































































































中 国 石 化 扬子 石油 化 工 有 限 责 任 公司 ， 云 
南 云 维 集团 有 限 公 司 ， 山 西 三 维 股份 有 限 
公司 ， 湖 南 省 东江 精细 化 工厂 ， 上海 丰 达 
香料 有 限 公司 。 


(EUR Fe 

【英文 名 】 propionic acid 

【别名 】 propanoic acid 

[CAS 登记 号 】 [79-09-4] 

【结构 式 】 CH;CH;COOH 

【物化 性 质 】 无 色 液体 ， 有 刺激 性 气味 。 
沸点 144.1°C. Hie — 22°C. WA CF 
PR) 65.5C。 燃 点 485C。 相 对 密度 
0.992。 折 射 率 1. 3874。 能 与 水 泥 溶 ， 溶 
于 乙醇 、 丙 酮 和 乙醚 。 

【质量 标准 】 




























































































和 尿 中 毒 ， 甚 至 死亡 。 吸 入 乙酸 中 毒 者 应 
立即 离开 现场 ， 呼 吸 新 鲜 空 气 。 
及 皮肤 时 ， 应 立即 用 大 量 清 水 或 2% BY te 
酸 氨 钠 浴 液 冲洗 。 误 服 时 用 温水 或 2. 5% 
的 氧化 镁 溶液 洗 胃 ， 禁 止 用 碳酸 氢 钠 溶液 
洗 胃 ， 重 症 者 应 立即 送 医院 治疗 。 工 作 场 



































































































































所 乙酸 的 最 高 允许 浓度 为 10X10-6。 用 
昌 合 金 桶 或 塑料 桶 包装 。 大 量 的 运输 由 铁 
路 槽 车 完成 ， 有 时 也 用 驳船 运输 乙酸 。 乙 
酸 贮 运 时 应 远离 火种 、 热 源 ， 不 可 与 氧化 
剂 、 碱 类 物品 共 贮 混 运 。 贮 存 乙酸 的 容器 
要 注意 密封 ， 注 意 防 火 、 防 爆 。 



































(1) HG 2925—1989 (1997) (食品 
级 ) 丙 酸 
项 指标 
色 度 ( 铂 - 钴 色 号 ) < 25 
两 酸 含量 /% = 99. 5 
KEW 23 EC 055) 0. 993~0. 997 
RE (295% )/T 138. 5~ 142.5 
RIE /% < 0.01 
水 分 /% = 0.01 
醛 (以 两 醛 计 )/% < 合格 
氧化 物 ( 以 甲酸 计 ) 合格 
当 乙 酸 触 重金 属 (以 Pb 计 )/% < 0. 001 
BBC As) /% < 0. 0003 
(2) GB/T 22145—2008 (饲料 级 ) 
丙 酸 
项 指标 
丙 酸 合 量 /% > 99.5 
相对 密度 (207C ) 0. 993 一 0. 997 
RECS 95% )/T 138. 5~ 142.5 
水 分 /% <= One 
铅 /% < 0. 001 
Ah /% < 0. 0003 
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【 用途】 有 机 合成 原料 ， 主 要 用 于 合成 丙 
酸 盐 和 酯 类 产品 。 其 钙 盐 和 钠 盐 是 优良 的 
防腐 剂 ， 用 于 烤 制 食品 及 谷物 类 的 防腐 。 
其 酯 类 可 作为 香料 和 涂料 的 特殊 溶剂 ， 丙 
酸 苯 冬 是 一 种 良好 的 涂料 杀菌 剂 。 丙 酸 还 
可 作 在 青 几 饲料 的 添加 剂 、 农 药 敌 称 、 茂 
草 枯 等 除草 剂 方面 。 
【 制 法 】 O 低 碳 烃 直 接 氧化 法 。 以 低 碳 
烃 为 原料 氧化 生产 乙酸 时 能 联 产 甲 酸 和 丙 
酸 ， 分 离 后 即 可 得 到 丙 酸 。( 人 参见 乙酸 )。 




















Gwe ET 

【英文 名 】 butyric acid 

【别名 】 FRR; butanoic acid; n-butyric 
acid; ethylacetic acid 

(CAS 登记 号 】 [107-92-6] 

【结构 式 】 CH;CH;CH;COOH 
【物化 性 质 】 无 色 油 状 液体 ， 具 有 和 刺激 性 
及 难 闻 的 气味 。 沸 点 (101kPa) 163.77, 
WA — 4.26°C. WR 77°C 〈 开 杯 )。 相 对 
























































(2) 雷 珀 (Reppe) 法 。 Z Hp EP AE 





























钊 催化 作用 下 与 一 氧化 碳 和 水 反应 一 步 合 
EH 
CH:—CH; +CO+H: O CH; CH: COOH 








(3) 丙 醛 氧化 法 。 丙 醛 在 丙 酸 锰 催 化 
剂 存在 下 ， 与 空气 或 氧气 反应 生成 丙 酸 。 
CH;CH;CHO+1/202 =e CH;CH;COOH 
(4) PAA ZK PRY. HIE TE Yk iE RHE 
化 作用 下 水 解 制 得 。 


再 ?2SO4 















































CHsCH2CN — > *CHs CH COOH 
(5) 丙烯酸 法 。 由 丙烯 酸 加 氧 还 原 
制 得 。 


CH:=CHCOOH + H:—>CH;CH:COOH 

(6) LEREM. 乙醇 与 一 氧化 碳 
在 催化 剂 存 在 下 反应 制 得 。 

CH;CH20H+CO —>CH;CH: COOH 
【安全 性 】 小 鼠 经 口 LD» 为 3.5 一 4.3 
g/kg。 丙 酸 是 可 燃 液 体 ， 低 毒 ， 对 黏膜 有 和 刺 
激 作 用 ， 有 杀菌 作用 。 当 皮肤 上 沾染 丙 酸 
时 要 用 大 量 清水 冲洗 。 爆 炸 极 限 2.1% ~ 
12.0%, 空气 中 最 大 容许 浓度 为 150 
mg/m’s 。99.5% 以 上 的 丙 酸 需 用 合金 或 
SAUCE LAS. PTAA AS Tie EA, 
HE E ie he EHe EEE FUP ES 
【参考 生产 企业 】 淄博 隆 邦 化 工 有 限 公 
司 ， 河 南 康 源 化 工 集团 有 限 公 司 ， 北 京北 
化 精细 化 学 品 有 限 责 任 公 司 ， 上 海 丰 达 香 
料 有 限 公 司 ， 滕 州 市 腾龙 化 工 有 限 公司 ， 
上 海 市 烟 群 化 工 有 限 公 司 。 























































































































密度 0. 959。 折 射 率 1. 3984。 能 与 水 、 乙 
醇和 乙醚 混 溶 。 





































































































【质量 标准 】 QB/T 2796—2010 (食品 
级 ) 正 丁 酸 
项 Sin 
外 观 无 色 液 体 
a 具有 强烈 的 黄油 样 
a7 paar im 
相对 密度 (qd 名 0. 952 一 0. 960 
折射 率 (207C ) 1. 397~ 1. 399 
含量 (GC)/% > 98.0 
重金 属 ( 以 Pb < 10 
计 )/Cmg/kg) 











【用 途 】 主要 用 于 合成 各 种 丁 酸 酯 和 丁 酸 
纤维 素 等 。 其 酯 类 可 用 作 食 品 添加 剂 ， 不 
同 的 酯 类 有 不 同 的 香味 ,可 用 作 不 同 的 食 
用 香精 。 丁 酸 纤维 素 用 于 喷漆 和 模 塑 方 
面 ， 具 有 较 强 的 耐 热 、 耐 光 和 抗 湿性 能 ， 
同时 具有 优良 的 成 型 和 稳定 性 能 。 正 丁 酸 
还 可 用 作 谷 物 的 保鲜 剂 和 制药 的 原料 。 
【 制 法 】 (1) 正 丁 醛 氧化 法 。 正 丁 醛 在 醋 
酸 锰 或 醋酸 钴 存在 下 ， 与 空气 或 氧气 进行 
AARM, METR., TE TREAT AE TJ 
BE AE bh 0 BNC N es ie SE BQ Hl 4 


Mn(Ac)2 
C3H;CHO+1/202——\—>C; H; COOH 


(2) WHERE A BR. VA Ni (CO), 
为 催化 剂 FHA ERE IEA aK 


催化 剂 
CH2; CH =CH2 十 CO 十 HzO C; H; COOH 


(3) 正 戊 醇 硝酸 氧化 法 。 由 正 戊 醇 在 
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沸腾 的 浓 硝酸 中 先 发 生 消除 反应 ， 失 去 一 
分 子 水 而 生成 烯烃 ， 烯 烃 再 进一步 被 硝酸 
氧化 而 失去 一 个 碳 原子 ， 生 成 正 丁 酸 。 

(4) 发 酵 法 。 以 淀粉 和 糖蜜 为 原料 ， 
采用 丁 酸 菌 发 酵 法 可 制 取 丁 酸 和 乳酸 。 

【安全 性 】 低 毒 ， 有 类 似 猫 尿 的 自 味 。 对 
皮肤 和 黏膜 有 刺激 作用 。 给 小 鼠 和 大 鼠 淮 
BAY LDioo 为 2. 4g/kg， 大 上 鼠 几 昼夜 之 后 
HT, JER 20s 左右 死亡 。 在 空气 中 正 了 
酸 浓度 较 高 的 现场 工作 时 ， 要 佩戴 过 滤 式 
防毒 面具 ， 并 要 注意 保护 皮肤 和 有 眼睛 。 工 
作 场 所 要 注意 通风 。 用 铝 桶 包装 ， 每 桶 净 
重 100kg 或 200kg， 按 腐蚀 类 物品 规定 


运输 。 


























































































































【参考 生产 企业 】 淄博 三 吴 精 细 化 工 有 限 
公司 ,淄博 隆 邦 化 工 有 限 公 司 ， 山 东 齐 鲁 





石化 第 二 化 肥 厂 精细 化 工厂 ， 北 京 恒 业 中 
远 化 工 有 限 公 司 ， 上 海 诚 信 化 工 有 限 公 
司 ， 江 苏 宜兴 市 中 港 精细 化 工厂 ， 南 京东 
方 明珠 化 工 有 限 公司 。 


Gora FT 
【英文 名 】 
【别名 】 2- 甲 基 丙 酸 ; 2-methylpro-panoic 
acid 

(CAS 登记 号 】 [79-31-2] 

【结构 式 】 (CH;);:CHCOOH 

【物化 性 质 】 无 色 油 状 液体 ， 具有 强烈 刺 
激 性 气味 。 沸 点 154.5°C, HER — ATC, 
闪 点 76.67°C 〈 闭 杯 )。 相 对 密度 0. 949, 
折射 率 1. 3930。 表 面 张力 (20°C) (25.2 
土 0.3)mN/m。 能 与 水 混 溶 ， 溶 于 乙醇 、 




















isobutyric acid 































































































乙醚 等 。 
【质量 标准 】 
项 指标 
含量 /% > 98. 0 
沸点 /C 148. 5~ 156. 0 
HE BE Caz?) 0. 948~0. 950 
不 挥发 物 /% 0. 005 











【用 途 】 


主要 用 作 异 丁 酸 酯 类 产品 的 合 








Mm, ERAS mh Ae TR. W, 
异 戊 酯 、 葵 酯 等 ， 可 作为 食品 保鲜 剂 和 香 
料 的 原则 ， 也 可 用 于 制药 工业 ， 还 可 用 于 
制造 清漆 和 增 塑 剂 。 

【 制 法 】 (1) 异 丁 醛 直 接 氧 化 法 。 异 丁 醛 
与 空气 或 氧气 直接 进行 氧化 反应 即 得 。 
(CHy)2CHCHO+ 1/202—>(CH3) > CHCOOH 

(2) 甲 基 丙 烯 酸 加 氢 法 。 


Hz 
CH:=C(CH;)COOH —>(CH;): CHCOOH 






















































































【安全 性 】 参见 正 丁 酸 。 
【参考 生产 企业 】 上 海 建 北 有 机 化 工 有 限 


公司 ， 吉 林 松 北 化 工 有 限 公 司 助 剂 厂 ， 江 
苏 宜兴 市 中 港 精细 化 工厂 ， 江 苏 盐城 龙 办 
香料 化 工厂 ， 中 山 市 石 歧 区 明达 香精 香 
料 厂 。 


(本 2- 乙 基 丁 酸 

【英文 名 】 2-ethylbutanoic acid 

【别名 】 二 乙 基 乙酸 ; 2-ethylbutyric acid 
[CAS 登记 号 】 [88-09-5] 

【结构 式 】 CH;CH:CH(C:H;)COOH 
【物化 性 质 】 无 色 透 明 液 体 沸点 
194. 2 。 熔 点 一 15C 。 闪 点 99°C. FAX 
密度 0.9245。 折 射 率 1.4133, 20° Rf, 
2- 乙 基 丁 酸 在 水 中 的 溶解 度 1.6%。 水 在 
2- 乙 基 丁 酸 中 的 溶解 度 3.3%。 

































































【质量 标准 】 

项 指标 
含量 /% 95~98 
相对 密度 Ca 和 ) 0. 9240~0. 9250 
LARI MEHRA, RA, FEA 
防腐 剂 、 药 物 和 涂料 的 原料 ， 亦 可 用 作 化 
妆 品 的 原料 。 
【 制 法 】 (1) 2- 乙 基 丁 醇 经 氧化 生成 酸 。 


CH;CH2CH(C; H; )CH: OH 二 O: 一 一 本 品 十 HzO 
(2) 3- 戊 醇 在 硫酸 作用 下 与 无 水 甲酸 
反应 可 得 2- 乙 基 丁 酸 。 
CH;CH:CH(OH)CH:CH; + HCOOH 
H: S04 
15-207 





























本 品 十 H2O 


CO 255 | 


【安全 性 】 AMANO LDio 为 2200mg/kg， 
家 免 涂 皮 LDio 为 520mg/kg。 操 作 人 员 应 
穿戴 防护 用 具 。 用 100kg 铝 桶 装 。 按 一 般 


化 学 品 规定 贮 运 。 

















rianic acid; isopropylacetic acid 

[CAS 登记 号 】 [503-74-2 ] 

【结构 式 】 (CH;);CHCH;COOH 
【物化 性 质 】 无 色 透 明 液体 ， 具 有 难 闻 的 


























【参考 生产 企业 】 天 津 市 光复 精细 化 工 研 
究 所 ， 上 海 嘉 展 化 工 有 限 公司 。 


正 戊 酸 





【英文 名 】  n-valeric acid 
【别名 】 RR; BF MR; pentanoic acid; 


valeric acid 
(CAS 登记 号 】 
【结构 式 】 

CH; (CH2); COOH 
【物化 性 质 】 无 色 透 明 液 体 。 沸 点 186. 05°C 
(100kPa)。 熔 点 一 33.83C。 相 对 密度 


[109-52-4] 
































0.9391. HIJR 1.4085, WRK. AB 
和 和 乙醚。 
【质量 标准 】 

项 指标 
外 观 无 色 透 明 液 体 
熔点 /CC = 33. 83 
相对 密度 Cd? ) 0. 9390~0. 9393 
【用 途 】 主要 用 于 生产 戊 酸 酯 ， 作 香料 的 



































原料 。 在 医药 上 用 作 消 毒剂 的 原料 。 
LAGAJ 正 戊 醇 经 电解 氧化 即 得 。 也 可 用 
甲酸 与 1- 丁 烯 反应 生成 正成 酸 。 

CH; (CH:):CH: OH olca (CH) sCOOH 
【安全 性 】 低 毒 。 小 鼠 静 脉 注射 LDio 为 
(1290 士 53) mg/kg。 防 护 措 施 参 见 正 丁 
酸 。 用 不 锈 钢 桶 或 塑料 桶 包装 ， 净重 
100kg 或 200kg。 按 一 般 化 学 品 规定 
【参考 生产 企业 】 江苏 吴江 三 联 化 工 有 限 
公司 ,浙江 衢州 恒 顺 化 工 有 限 公 司 ， 河北 
邯郸 市 科 正 化 工 有 限 公 司 。 


GG F ke 
【英文 名 】 
【别名 】 

































































isovaleric acid 


3-methylbutanoic acid; isovale- 














Lk. WAL 176. 7C 。 熔 点 一 29. 3C 。 相 
对 密度 0.9286。 折 射 率 1. 4033。 溶 于 水 。 
SOR. CRRA. 



























































【质量 标准 】 
项 指标 
含量 /% > 99. 0 
BE (20 ) 0. 925~0. 929 
/Cg/cm? ) 
沸点 /C 172. 5~ 177 
熔点 /C -29+1 
内 点 /C 92 
【用 途 】 用 于 合成 异 成 酸 酯 产品 ， 用 作 香 








料 的 原料 。 
【 制 法 】 异 戊 醛 经 催化 氧化 生成 异 戊 酸 ，。 
(CH3)2CHCH»CHO+ 1/202—> 
(CH3)2CHCH;COOH 
【安全 性 】 AMANO LDio 为 2000mg/kg， 
家 免 涂 皮 LDio 为 310mg/kg。 用 不 锈 钢 桶 
或 塑料 桶 包装 。 净 重 100kg 或 200kg。 按 
一 般 化 学 品 规定 贮 运 。 
【参考 生产 企业 】 上 海 华 盛 香料 厂 ， 江 苏 
盐城 龙 冈 香料 化 工厂 ， 河 南 省 尉 氏 县 香 
料 厂 。 


[Fa009 \ AUR BE 

【英文 名 】 pivalic acid 

【别名 】 三 甲 基 乙 酸 ; WRR; 2,2- 二 甲 
WNR; 2,2-dimethylpropanoic acid; tri- 
methylacetic acid 

(CAS 登记 号 】 [75-98-9] 

【结构 式 】 (CH;);CCOOH 

【物化 性 质 】 无 色 结 唱 。 沸 点 163. 8°C. 
燃点 35.5C 。 相 对 密度 0.905。 折 射 率 
(nf?) 1.393。 深 于 水 ， 易 溶 于 乙醇 、 
乙醚 。 


















































(256 ED 









































【质量 标准 】 
项 Sin 
外 观 无 色 结 晶 
沸点 /C 163~ 163. 5 
熔点 /CC 33~35 
相对 密度 (gq 和》 0. 903~0. 904 
































ARI 用 作 烯 烃 聚 合 引发 剂 TBPP 的 原 
料 ， 亦 可 用 作 聚 所 乙烯 的 稳定 剂 和 香料 的 
原料 等 。 

【 制 法 】 (1)〉 异 丁 醇和 甲酸 在 浓 硫酸 作用 


























下 反应 得 叔 戊 酸 。 
CH;CH(CH;)CH: OH+ HCOOH 


H2501 
—— (CH; ); CCOOH 


(2) 异 丁 烯 和 一 氧化 碳 经 加 压 催化 合 
成 叔 戊 酸 ， 然 后 经 精 馏 即 可 得 成 品 。 
(CHs)2C —CH2 +CO+H20 


HzSO i 
——(CH;);CCOOH 


(3) 叔 丁 醇 与 甲酸 在 浓 硫 酸 存在 下 反 
应 制 得 。 


(CH; )3 COH+ HCOOH 





H2 S04 





CCH; ) 3 CCOOH 








【安全 性 】 有 腐蚀 性 。 大 鼠 经 口 LDio 为 
900mg/kg， 家 免 涂 皮 LDi 为 1900 


mg/kg。 采 用 内 衬 塑 料 袋 外 用 木 桶 包装 。 
注意 防 湖 、 防 是， 在 阴凉 、 干 燥 、 通 风 处 
贮 放 。 按 一 般 化 学 品 规定 贮 运 。 
【参考 生产 企业 】 河北 邯郸 市 林峰 精细 化 
工 有 限 公司 ， 邯 韩 市 邯 钢 集团 化 学 品 有 限 
Ar), (ewe TL AAR wl. 


Gora ce 

【英文 名 】 n-caproic acid 

【别名 】 羊 油 酸 ，hexanoic acid 

【CAS 登记 号 】 [142-62-1] 

【结构 式 】 CH; (CH;)1COOH 
【物化 性 质 】 无 色 或 淡 黄色 油状 液体 ， 有 
WR. WR AR (100kPa) 205°C. KR 
3.4C。 相 对 密度 0.9274, Pr J 7% 
1.4170。 熔 化 热 15. 20kJ/mol。 溶 于 乙醇 
和 乙醚 。 

















































































































【质量 标准 】 QB/T 2797—2010 (食品 
级 ) 己 酸 

项 Sin 
外 观 无 色 至 浅黄 色 

油状 液体 
ES 酷 、 汗 液 样 气息 
含量 (GC)/% = 98. 0 
Hf HK /20T 1.4150~ 1. 4180 
相对 密度 0. 923 ~0. 928 
(25T /25T ) 

LAR] 基本 有 机 原料 ， 可 用 于 生产 各 种 








己 酸 酯 类 产品 。 医 药 中 用 于 制备 己 雷 琐 
辛 ， 也 可 作 香 料 、 润 清油 的 增 笛 剂 、 橡 胶 
加 工 助 剂 、 清 漆 催 干 剂 等 。 

【 制 法 】 (1〉 仲 辛 醇 氧 化 法 。 仲 辛 醇 在 确 
酸 作 用 下 ， 氧 化 生成 己 酸 ,然后 精制 得 
成 品 。 


CH; (CH;)sCH(OH)CH; 





























Co] 
HNO; 
CH; (CH2), COOH 
EMA Aah 

















(2) 正己 醇 氧化 法 。 
氧气 氧化 生成 正己 酸 。 
CH; (CH: )s OH+ O2——CHs (CH: ), COOH+H: 0O 

(3) CoN 7k MTR. D Hk iE he 
om. 

CH; (CH2)4CN+3H20 一 一 ~ 
CH; (CH2),COOH+NHs3 * H:O 

(4) 正己 醛 氧 化 法 。 正 己 醛 氧化 生成 
正己 酸 。 

CH, (CH,),CHO LS CH; CH cooH 
【安全 性 】 (Km. KRM 2A LDio 为 
3000mg/kg, 小 鼠 腹 腔 注 射 LD: 为 
318mg/kg。 用 镀 镑 铁 桶 包装 ， 净 重 
100kg 或 200kg。 按 一 般 化 学 品 规定 贮 运 。 
【参考 生产 企业 】 江苏 吴江 三 联 化 工 有 限 
公司 ， 河 南 省 尉 氏 县 香料 三 ， 淄 博 胜 宝 化 
工 有 限 公 司 ， 濮 阳 市 冠 宇 化 工 有 限 公 司 。 


GOR 2 
【英文 名 】 










































































n-heptoic acid 


~ a) 


【别名 】 正 庚 酸 ;葡萄 花 酸 ;7z-heptylic 
acid; heptanoic acid 

[CAS 登记 号 】 [111-14-8] 

【结构 式 】 CH;(CH:); COOH 
【物化 性 质 】 无 色 透 明 油 状 液体 。 微 有 腐 
败 的 脂肪 气味 。 沸 点 223.5C。 熔 点 
一 10.5"C 。 相 对 密度 0.9181、 (d9) 0. 9345、 
(di?) 0.9222, Cd}? ) 0.9099。 折 射 率 
1.4230。 熔 化 热 14.95kJ/mol。 微 溶 于 
水 ， 溶 于 乙醇 和 乙醚 。 
















































































【质量 标准 】 
项 指标 

含量 /% > 93 

HAW BE (di?) 0. 910~0. 925 

馏 程 (218~225C ) > 90 

/% 

HM (ne) 1. 440~ 1. 438 

重金 属 及 砷 试验 液 色 不 得 深 于 对 照 液 
LAR] 用 于 生产 庚 酸 酯 类 产品 ， 也 作 香 
料 的 原料 。 


【 制 法 】 以 1- 己 烯 和 合成 气 为 原料 ， 先 阁 
基 化 生成 康 醋 ， 再 经 空气 氧化 即 可 生成 
庚 酸 。 
CH; (CH2)3CH =CH2 +CO+ He 
—>CH3;(CH2),CH2,CHO 
CH3(CH2),CH2CHO+1/202 
—>CH;(CH2),CH2 COOH 
【安全 性 】 ZH. KRAH LDio 为 
7000mg/kg， 小 鼠 经 口 LDio 为 6400mg/kg. 
用 100kg 铝 桶 。 按 “一 般 化 学 品 规定 ” 
【参考 生产 企业 】 上 海 丰 达 香 料 有 限 公 
司 ， 江 苏 吴 江 三 联 化 工 有 限 公 司 ， 浙 江 御 
州 恒 顺 化 工 有 限 公 司 。 









































ER 
【英文 名 】 caprylic acid 
【别名 】 羊 脂 酸 ，7-octanoic acid 
[CAS 登记 号 】 [124-07-2] 








【结构 式 】 CH;(CH:) COOH 
【物化 性 质 】 无 色 透 明 液 体 沸点 
237C. WE 16.5°C. WA 106°C. AH Xt 
密度 0.910, FAK 1.4280, MÝ T H 
水 ， 洲 于 大 部 分 有 机 洲 剂 ， 如 乙醇 、 乙 
Ak. AGT. AR. = ee. ih BEA Yk 
【用 途 】 用 于 生产 药物 、 染 料 、 香 料 等 。 
还 用 作 杀 虫 剂 、 防 霉 剂 、 防 锈 剂 、 绥 蚀 
剂 、 发 泡 剂 、 消 泡 剂 等 。 
【 制 法 】 (1)〉 辛 醛 氧化 法 。 














CH; (CH:);CH:CHO Axm 
(2) 正己 基 丙 二 酸 法 。 
CH3s(CCH2) CH2CHCCOOH) :一 一 本 品 十 CO， 
G) 正 辛 醇 氧化 脱氧 法 。 
CHs(CCH2)sCH2OH 一 一 本 品 
(4) 1- 辛 烯 法 。 由 1- 辛 烯 和 过 氧 乙酸 
反应 制 得 。 
CHs(CCH2)5CH 一 CH 十 CHICOOOH 一 一 本 品 
【安全 性 】 大 鼠 经 口 LDio 为 10.080 
mg/kg。 用 塑料 或 铁 桶 180kg/ 桶 包装 ， 



































防火 ， 防 潮 。 正 辛酸 按 一 般 化 学 品 
【参考 生产 企业 】 浙江 衢州 恒 顺 化 工 有 限 


公司 ， 上 海 圣 宇 化 工 有 限 公司 ， 江 苏 神州 
化 学 工业 有 限 公 司 ， 上 海 丰 达 香 料 有 限 


公司 。 





RER 
【英文 名 】 isooctanoic acid 
【别名 】 2- 乙 基 已 酸 ; 2-ethylhexanoic acid 
【CAS 登记 号 】 [149-57-5] 
【结构 式 】 CH; (CH;)3CH(C;H;)COOH 
【物化 性 质 】 无 色 微 有 臭 味 的 液体 ， 可 
燃 。 沸 点 228C。 熔 点 一 8.3C。 相 对 密 
E (dP) 0.9031. MA FAK, RTA 
水 和 乙酸 MARTER. 
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【质量 标准 】 
外 观 白色 液体 
含量 /% = 98 
酸 值 /(mgKOH/g) 380~ 390 











【用 途 】 
品 。 其 盐 类 可 用 作 涂 料 和 清漆 的 干燥 剂 ， 


主要 用 于 生产 其 盐 类 和 了 酯 类 产 

















其 酯 类 可 作为 增 塑 剂 和 医药 羧 茶 青霉素 的 
原料 ， 还 用 于 许多 染料 、 香 料 的 合成 。 
【 制 法 】 (1) 2- 乙 基 己 醇 氧 化 法 。 由 2- 乙 
基 己 醇 在 氧 氧 化 钠 水 溶液 中 经 高 锰 酸 钾 氧 
化 生成 异 辛酸 钠 ， 再 经 硫酸 中 和 制 得 。 
CH; (CH2) CH(C: Hs ) CH2 OH+ NaOH+ KMnO, 
H2SO,4 
































CH; (CH2)3CH(C2H;) COOH 

(2) 2-C HEGRE AIR. WA IR 
基 合 成 生产 2- 乙 基 己 醇 的 中 间 产 品 2- 乙 
基 已 烯 醛 为 原料 ， 通 过 选择 性 加 氧 制 得 
2- 乙 基 己 醛 ， 再 经 液 相 氧化 生成 2- 乙 基 
cme. 
CH, (CH») sCH(C) H;) CHO È 

CH; (CH2)3CH(C2H;) COOH 

(3) 2- 乙 基 己 醇 催化 脱毛 酯 化 法 。2- 
乙 基 己 醇 在 碱 性 条 件 下 ， 以 氧化 包 、 氧 化 
锌 、 二 氧化 锰 为 催化 剂 ， 于 180 ~ 210°C 
脱氧 生成 2- 乙 基 已 酸 酯 〈 异 辛酸 酯 )， 蜡 
辛酸 酯 经 电化 生成 相应 的 盐 和 醇 ， 盐 经 硫 
酸 酸化 后 ， 再 经 精 馏 得 异 辛 酸 成 品 。 
【安全 性 】 (Ke. KRM AA LDio 为 
3000mg/kg, 小 鼠 静 脉 注射 LD;o 为 
1120mg/kg。 对 呼吸 道 和 黏膜 有 刺激 性 。 
对 大 鼠 灌 胃 ， 发 现 内 脏 器 官 洲 血 ， 肝 营养 
障碍 和 肾 多 处 坏死 。 设 备 应 密闭 ， 操 作 人 
员 宜 戴 口 罩 及 防护 眼镜 。 用 内 衬 塑料 袋 铁 
桶 或 镀 锌 铁 桶 包装 ， 净 重 180kg。 也 可 用 
塑料 桶 包装 ， 净 重 25kg。 按 一 般 化 学 品 
规定 贮 运 。 
【参考 生产 企业 】 天 津 市 涂料 包装 器 材 厂 
助 剂 分 三， 湖州 伊 唯 尔 实 业 有 限 公 司 ， 河 
南 庆 安 化 工 集团 有 限 公 司 ， 天 津 市 津 佑 化 











































































































































































































TARAH. 
GUE = 


【英文 名 】 pelargonic acid 
【别名 了 】 
acid 
[CAS 登记 号 】 [112-05-0] 

【结构 式 】 CH; (CH;s);:COOH 
【物化 性 质 】 无 色 油 状 液体 ， 微 有 特殊 气 
味 。 工 业 品 呈 淡 黄色 。 沸 点 255.6°C 。 熔 
点 11 一 12.5C 。 相 对 密度 0. 904~0. 910. 
折射 率 1.4322。 不 溶 于 水 ， 深 于 乙醇 、 
乙醚 和 氯仿 。 

【质量 标准 】 HG/T 4480—2012 工业 用 
TER 


nonanoic acid; nonylic acid; nonoic 













































































项 I 型 | 1H) IÆ 

无 色 至 微 黄色 油状 液 

外 观 体 RN Sitar 
液体 或 半 固 体 

王 酸 /9% => | 98.0 | 95.0} 90.0 

水 分 /% <| 02 | 0.2 0.2 

HB /(g/100g) < | 0.5 | 0.8 1.0 





酸 值 (以 KOH 计 ) |345~ | 345~ | 345~ 
/(mg/g) 355 | 355 355 
色 度 ( 铂 - 钴 色 和 | 40 80 一 
号 ,Hazen 单位 ) 
【用 途 】 有 机 合成 原料 ， 经 氧化 可 制 成 壬 
ZR., AAE RREH, DEAA a h 
EE., 8 AY FP AE ERIR I HA HA SE 





























【 制 法 】 (1) 油 酸 经 硝酸 或 臭氧 氧化 
制 得 。 
CH; (CH: )7CH =CH(CH2)7 COOH+ HNO; 
O 
Ples 


(2) A LFRMARAHKE, k 
Ae til 73 EME. PR AA RA E R 
ER. 

CH»—CH(CHz)5CHs +CO+H:—> 





C 
CH; (CH); CHO OA gh 
【安全 性 】 有 腐蚀 性 。 小 鼠 经 口 LDs 为 
15mg/kg， 静脉 注射 LDio 为 224mg/kg。 








— ng259) 











操作 人 员 
桶 ， 每 桶 25kg. 
每 瓶 500g。 按 一 般 化 学 品 贮 运 。 

【参考 生产 企业 】 上 海 申 禾 精 细 化 工 有 限 
Al, RIAA EH EBA BEA a. WJI 
西 普 化 工 股 份 有 限 公司 。 


[Fa015” = Be 
【英文 名 】 
【别名 】 decanoic acid; capric acid 

[CAS 登记 号 】 [334-48-5] 

【结构 式 】 CH; (CH;)sCOOH 
【物化 性 质 】 白色 结晶 ， 具 有 难 闻 的 气 
味 。 沸 点 270C 。 熔 点 31.5C 。 相 对 密度 
0.8858, HF (ni) 1.4169, 不溶 于 


应 穿戴 防护 用 具 。 工 业 品 用 塑料 
分 析 试 剂 用 玻璃 瓶装 ， 












































n-capric acid 






















































































【别名 了 】 


acid; 


+o 


【CAS 登记 号 】 [143-07-7] 


【结构 式 】 























R; 十 二 酸 ; dodecanoic 


laurostearic acid; dodecoic acid 


CH3(CH2) 1p COOH 
【物化 性 质 】 无 色 针 状 晶体 。 
熔点 44.2C 。 相 对 密度 











沸点 298. 9C. 


Cd?) 0.8679. 












































折射 率 aP) 1.4304. TFP., MA 
于 丙酮 、 石 油 本 和 水 。 
【质量 标准 】 
项 指标 
外 观 白色 结晶 
熔点 /C 42. 5~44. 2 
含量 /% > 95 
TRIN /Cg HR/ 100g) ja 
酸 值 /(mgKOH/g) 276 一 284 
灰分 /% < 0. 05 
【用 途 】 用 作 生 产 醇 酸 树脂 、 湿 润 剂 、 洗 


TRA AK HGF 
和 化 妆 品 等 的 
【 制 法 】 (1) 
温 高 压 分 解 制 得 。 


(2) 从 合成 脂肪 酸 


| 、 表 面 活性 齐 


ARIN 





1、 食品 添加 剂 











Hy 








P 分离。 


脂 经 皂 化 或 高 














用 来 制 取 











十 二 烷 酸 的 天 然 植物 ; 
核 仁 3 
【安全 性 】 
BRS 




















ERRUR., 








































































































水 ， 深 于 大 部 分 有 机 溶剂 和 稀 硝 酸 。 
【质量 标准 】 企业 标准 

项 Sin 
外 观 白色 结晶 
含量 /% 98. 5 一 100 
酸 值 /(mgKOH/g) 325+8 
W 2 一 3 
熔点 /CC 29. 5 一 31 
灰分 /% <0. 005 
HAKOP 1. 4285 + 0. 0010 
【用 途 】 ELA Hsia. E 
酯 类 用 作 和 香料、 湿润 剂 、 增 塑 剂 和 食品 添 
加 剂 等 。 
【 制 法 】 椰子 油 、 月 桂 油 或 山 苍 子 油 经 水 
解 生 成 月 桂 酸 ， 同 时 副 产 癸 酸 ， 其 收 率 为 
月 桂 酸 的 30% 。 人 参见 月 桂 酸 。 
【安全 性 】 小 鼠 经 口 LDio 大 于 10g/kg。 
无 毒 ， 但 对 皮肤 有 刺激 作用 馈 桶 包 
装 ， 每 桶 100kg。 k 一 般 化 学 品 规 定 
【参考 生产 企业 】 吴江 慈 云 香 料 香 精 有 限 
Aw 
GOLA Aes 


lauric acid 


【英文 名 了 








AR 











按 一 般 化 学 品 规定 贮 运 。 


【参考 生产 企业 了 





F EF 











5 ERAR Aah Z L BAUZ SE 
无 毒 。 对 皮肤 刺激 性 小 。 


每 袋 25kg、 




















用 塑 
50kg。 














温州 化 学 


市 天 赐 高 新 材料 科技 有 限 公 





化 工 集团 。 
GOVA AF zk 











【英文 名 】 myristic acid 


【别名 】 十 四 烷 酸 ; 


[CAS 登记 号 】 [544-63-8] 





了 ， 广 州 
， 武 汉 远 诚 








tetradecanoic acid 





【结构 式 】 CH; (CH;)1;COOH 
【物化 性 质 】 白色 结晶 性 蜡 状 固体 。 沸 点 











(13. 3kPa) 250°C. K 53. 9"2 。 相 对 
(d7?) 0.8528、 


Æ (df?) 0. 8622、 














ae 
cd) 


0. 8394, 折射 率 (n) 1.4305, (nf) 1.4273, 


(260 BR 





ABT OK, GET RR. A BE ATR. 
【用 途 】 主要 用 作 生 产 表面 活性 剂 的 原 
料 ， 用 于 生产 山梨 醇 酬 脂肪酸 酯 、 甘 油脂 
肪 酸 酯 、 乙 二 醇 或 丙二醇 脂肪 酸 酯 等 ， 还 
可 用 于 生产 肉 豆 将 酸 异 丙 酯 等 。 
【 制 法 】 Cl) 甘油 三 〈 十 四 酸 ) 酯 法 。 
CH» OCOCis H?7 

NaOH 

HCI 






























































CHOCOCis H?7 本 品 十 C3 H; (OH); 
CH: OCOC; H27 

(2) 十 四 烷 醇 法 。 

CH; (CH;)12CH2 OH 本 品 
【安全 性 】 REBUKED LDio 为 〈43 士 
2.6)mg/kg。 

【参考 生产 企业 】 北京 北 化 精细 化 学 品 有 
限 责 任 公司 ， 江 苏 阳 升 化 工 有 限 公 司 。 


GEG k HE 

【英文 名 】 palmitic acid 

【别名 】 十 六 烷 酸 ; 棕榈 酸 ，hexadecanoic 
acid; hexadecylic acid; cetylic acid 

[CAS 登记 号 】 [57-10-3] 

【结构 式 】 CH; (CH2)1,COOH 

【物化 性 质 】 白色 带 珠 光 的 鳞片 。 沸 点 


NaOH 

















而 制 得 。 

【安全 性 】 低 毒 ， 有 刺激 性 。 小 鼠 静 脉 注 
射 LDio 为 57mg/kg。 操 作 人 员 应 穿戴 防 
护 用 具 。 用 硬 纸箱 或 编织 袋 内 衬 塑 料 袋 包 
装 ， 每 箱 CAS) 净重 25kg、50kg。 贮 
存 于 阴凉 、 干 燥 、 通 风 处 ， 注 意 远离 火 源 
和 氧化 剂 。 按 一 般 化 学 品 规定 贮 运 。 
【参考 生产 企业 】 淄博 凤 宝 化 工 有 限 公 
a, 福建 省 沙县 天 然 香 料 化 工厂 。 


GOH E 

【英文 名 】 stearic acid 

【别名 】 十 八 烷 酸 ; octadecanoic acid 
[CAS 登记 号 】 (57-11-4] 

【结构 式 】 CH; (CH;)16COOH 
【物化 性 质 】 纯 品 为 带 有 光泽 的 白色 柔软 
小 片 。 工 业 品 呈 和 白色 或 微 黄 色 颗 粒 或 块 ， 
为 硬 脂 酸 与 软 脂 酸 的 混合 物 ， 并 含有 少量 
油 酸 ， 略 带 脂肪 气味 。 沸 点 376. 1C (分 
解 )。 熔 点 69. 6'C 。 相 对 密度 0. 9408。 折 
射 率 (nf) 1.4299。 在 90 一 100C 下 慢 慢 
挥发 。 微 溶 于 冷水 ， 浴 于 酒精 、 丙 酮 ， 易 
ATÆ, SU. Cie, ete. ai tk 
Bk. MREMA AEE, 


































































































































































































351.5C。 熔 点 63. 1C。 相 对 密度 〈d4 | 【质量 标准 】 GB9103—88 ”工业 硬 脂 酸 
0.853, HIJR (nY) 1.4273, RAF ii 二 级 品 ABE 
Ik, WAT AUB, FOR. BATS HUB/(g/100g) < 2.0 8.0 
酝 ， 氧 仿 和 醋酸 。 邱 化 值 /(mg/g) 206~211| 193~220 
【质量 标准 】 酸 值 /(mg/g) 205~210 | 190~218 
项 指标 色 度 (Hazen < 200 400 
凝固 点 /C 40 一 47 单位 ) 
碘 值 /(g/100g) 39 一 50 凝固 点 /C 54 一 57 252 
皂 化 值 /(mgKOH/g) 190 一 205 水 分 /% < 0. 20 0. 30 
B /(mgKOH/g) 190~ 203 无 机 酸 /% < | 0.001 0. 001 
水 分 /% < 1 【用 途 】 可 作 天 然 胶 、 合 成 胶 (THERE 
色 度 (Hazen 单位 ) 400 外 ) 及 胶乳 的 硫化 活性 剂 ， 也 用 作 塑 料 增 
[AR] 是 生产 肥皂 、 蜡 烛 、 润 滑 脂 、 软 塑 剂 和 稳定 剂 的 原料 。 医 药 上 用 于 配制 软 
化 剂 和 合成 洗涤 剂 的 原料 。 癌 、 栓 剂 等 。 此 外 ， 还 可 用 于 制造 化 妆 
【 制 法 】 由 柏油 或 棕榈 油水 解 后 ， 先 经 减 no, SS Baa. BESTE 
FS Ag TA OP BS tH AS ed AUS WP. FG 【 制 法 】 在 硬化 油 中 加 入 分 解 剂 ， 然 后 水 








~ 6261) 


解 得 粗 脂 肪 酸 ， 再 经 水 洗 、 蒸 馅 、 脱 色 即 
得 成 品 。 同 时 副 产 甘 油 。 
【安全 性 】 无 毒 。 可 用 硬 纸箱 或 编织 袋 内 
衬 塑 料 袋 包 装 。 每 箱 〈 袋 ) 净重 25kg 或 
50kg。 贮 存 于 阴凉 、 干 燥 、 通 风 处 ， 注 意 
远离 火 源 和 氧化 剂 。 按 一 般 化 学 品 规定 


【参考 生产 企业 】 丹东 龙 泽 化 工 有 限 责任 












































丙烯 酸 酯 和 丙烯 酸 盐 等 ， 最 常见 的 酯 类 和 
盐 类 产品 有 丙烯 酸 甲 酯 、 乙 酯 、 丁 酯 、 蜡 
SPR ECB STN BAN a RS. 
于 丙烯 酸 的 分 子 具 有 不 饱和 的 双 键 和 羧基 
启 能 团 ， 能 与 许多 单 体 发 生 共 聚 和 均 聚 反 
应 ， 用 作 涂 料 、 符 合剂 和 各 种 助 剂 的 原 
料 ， 广泛 应 用 于 化 工 、 轻 工 、 纺 织 、 建 材 
和 医药 等 行业 和 领域 。 


























































































































公司 ， 河 南 久 玖 化 工 有 限 公 司 ， 上 海 制 皂 




















ARAS. WERKA RA 
中 易 化 学 有 限 公 司 ， 江 苏 昆 宝 旨 
任 公司 ， 杭 州 电化 集团 股份 有 限 公 司 油 化 
三 ， 山 东 瑞 星 化 工 有 限 公 司 。 


丙烯 酸 


acrylic acid 


aa 














an 








any 











【英文 名 】 
【别名 】 2-propenoic acid; vinylformic acid 
[CAS 登记 号 】 [79-10-7] 

【结构 式 】 CH: 一 CHCOOH 

【物化 性 质 】 无 色 液 体 ， 有 刺激 性 气味 。 
酸性 强 ， 有 严重 腐蚀 性 。 沸点 (101. 3kPa) 
141°C, HR A 13.50. wW A CH MP) 
68. 3 。 相 对 密度 (d3)) 1.052。 折 射 率 
(nf) 1.4185。 能 深 于 水 、 乙 醇和 乙醚 。 
易 聚 合 。 































































































【 制 法 】 OD 丙烯 氧化 法 。 丙 烯 在 钼 系 催 
司 ， 上 海 化 剂 作用 下 ， 在 一 定 的 温度 下 经 二 步 氧化 
团 有 限 责 生成 丙烯 酸 ， 然 后 经 水 吸收 ， 深 剂 蔡 取 和 





减 压 蒸馏 获得 成 品 。 
330~430 
CH:=CHCH; + 0. > it + H2 O 


ea ee , Kn 
CH:=CHCHO+1/20:— ait 


(2) WIAR ZK PRI o V a E TE mi BR ME 
化 剂 存在 下 ， 进 行 水 解 反 应 ， 第 一 步 水 解 
生成 丙烯 酰胺 硫酸 盐 ， 再 经 水 蒸气 直接 水 
解 生 成 丙烯 酸 ， 然 后 经 减 压 蒸馏 即 得 
成 品 。 
































90~ 100°C 
CH,»—CHCN+H,0+H2S0, > 
水 蒸气 
CH:—CHCONH; + H2S0, 一 > 本 品 
25~135C 


【安全 性 】 ARAM LDio 为 590mg/kg。 
有 较 强 的 腐蚀 性 ， 中 等 毒性 。 其 水 溶液 或 
高 浓度 茸 气 会 刺激 皮肤 和 黏膜 。 注 意 不 得 
与 丙烯 酸 溶液 或 燕 汽 接触 ， 操 作 时 要 佩戴 
好 工作 服 和 工作 帽 、 防 护 眼 镜 和 胶皮 手 
套 。 生 产 设备 应 密闭 。 工 作 和 贮存 场所 要 


























































































































【质量 标准 】 GB/T 17529. 1 一 2008 T 
业 用 丙烯 酸 
精 丙 烯 | DARE 
项 -一 
酸 型 | 优等 品 | 一 等 品 
外 观 无 色 透 明 液 体 , 无 县 
浮 物 和 机 械 杂 质 
丙烯 酸 /% => | 99.5 | 99.2 | 99.0 
色 度 ( 铂 - 钴 色 三 | 10 15 20 
号 ,Hazen 单位 ) 
水 分 /% Lewo 20 
总 醛 /% < |0.001| 一 一 
阻 聚 剂 L[4- 甲 氧 基 茶 |2004+ 20( 可 与 用 户 协商 ) 








酚 CMEHO)]/ x10 8 























品 是 


的 合成 树脂 单 体 。 其 主要 衍生 产品 是 














有 良好 的 通风 条 件 。 采 用 聚 乙烯 衬里 的 
铁 桶 包装 ， 每 桶 重 200kg， 也 可 用 不 锈 钢 
或 碳 钢 贮 槽 ， 但 必须 防止 水 分 和 湿 气 ， 以 
防 生 锈 造成 丙烯 酸 聚 合 。 在 贮存 和 运输 时 
都 要 添加 200X10 -的 阻 聚 剂 。 按 “腐蚀 
性 化 学 品 规定 ” 贮 运 。 

【参考 生产 企业 】 北京 化 学 工业 集团 有 
限 责任 公司 东方 化 工厂 ， 吉 联 (吉林 ) 
石油 化 学 有 限 公 司 ， 上 海 高 桥 石化 丙烯 
酸 三， 江苏 南通 市 振 南 化 工厂 ， 江 苏 裕 
BETERA, 河南 省 金 凤 化 工 有 限 




































































ER TETH 
【英文 名 】 methacrylic acid 
【别名 了 
methylacrylic acid 

【CAS 登记 号 】 [79-41-4] 

【结构 式 】 CH; 一 C(CH;)COOH 
【物化 性 质 】 常温 下 为 无 色 透 明 液 体 。 易 
聚合 。 沸 点 (100kPa) 159 一 163C 。 熔 点 
14°C. INA 77'C 。 相 对 密度 1.0153。 折 
HRK (Cn?) 1.4314, BREE (25°) 1.3 
mPa ° s PRTA, CRRKBRA 
机 溶剂 。 


2-methyl-2-propenoic acid; a- 












































【质量 标准 】 
项 Stn 

>16C ,无 色 或 微 黄 
色 透 明 液 体 ， 

外 观 RA ,无 机 械 
ARIA 5 
<16C ,白色 结晶 

含量 /% = 98% 

色 度 (Pt-Co 色 号 ) < 5 








【用 途 】 重要 的 有 机 化 工 原 料 和 聚合 物 的 























中 间 体 。 其 最 重要 的 衍生 产品 甲 基 丙烯 酸 
甲 酯 生产 的 有 机 玻璃 可 用 于 飞机 和 民用 建 
筑 的 窗户 ， 也 可 加 工 成 纽扣 ， 太 阳 滤 光 镜 
和 汽车 灯 透 镜 等 ; 生产 的 涂料 具有 优越 的 
悬浮 、 流 变 和 耐久 特性 ; 制 成 的 弗 结 剂 可 
用 于 金属 、 皮 革 、 塑 料 和 建筑 材料 的 黏 
合 ; 甲 基 丙 烯 酸 酯 聚合 物 乳 液 用 作 织 物 整 
理 剂 和 抗 静电 剂 。 男 外 ， 甲 基 丙 烯 酸 还 可 
作为 合成 橡胶 的 原料 。 
【 制 法 】 O 丙酮 握 醇 法 。 丙 酮 和 氧 和 氰 酸 
在 碱 催 化 剂 存在 下 ， 反 应 生成 丙酮 氰 醇 ， 
再 与 浓 硫 酸 反应 生成 甲 基 丙烯 酰 胺 硫酸 
盐 ， 然 后 经 水 解 即 可 生成 甲 基 丙烯 酸 。 生 
产 中 要 求 丙酮 氰 醇和 硫酸 中 不 含水 分 ， 否 
则 会 产生 丙酮 或 a- 拳 基 异 丁 酸 甲 酯 留 在 
产品 中 ， 影 响 产 品质 量 。 


碱 
CCH; )2CO+ HCN —>(CH3)2CCOH)C 









































































































































H2SO4 
一 一 一 一 ~ 





CH 一 CCCHCONH + HySO,— th 

D 异 丁 烯 氧化 法 。 异 丁 烯 经 两 步 氧 
化 ,第 一 步 生 成 甲 基 丙 烯 醛 ， 第 二 步 生成 
甲 基 丙 烯 酸 ， 然 后 经 精 馏 得 到 合格 产品 。 
也 可 用 叔 丁 醇 代替 异 丁 烯 生产 。 
CH2—=C(CHs) CHs 十 O: 一 一 

CH 一 CCCHs)CHO+ H:O 

CH2=C(CH; )CHO+1/202.—>4 th 

(3) PÆRE KARR. We Tian 
原料 ， 经 氨 氧 、 水 解 制 得 。 









































CH:-—C(CH:)CH; O? 

; 3 催化剂 
as etic wee coed 
CH2—=C(CH )CN Sh 





(4) 异 丁 烷 氧 化 法 。 经 氧化 制 得 甲 基 
丙烯 醛 ， 再 经 氧化 制 得 。 
【安全 性 】 具有 中 等 毒性 ,大 鼠 经 口 
LDso 4 8400mg/kg。 对 皮肤 和 黏膜 有 较 
强 的 刺激 性 ， 但 未 发 现 致癌 现象 。 能 与 空 
气 形成 爆炸 混合 物 ， 爆 炸 极限 为 2.1%% 一 
12.5%。 生 产 车 间 要 求 有 良好 的 通风 条 
件 ， 操作 人 员 要 穿戴 好 防护 用 品 ， 尤 其 要 
戴 好 防护 目镜 。 触 及 皮肤 时 要 用 大 量 清水 
冲洗 。 工 作 场 所 容许 极限 浓度 100 X 
10 5*。 用 聚 乙 烽 衬里 铝 桶 或 玻璃 和 不 锈 
钢 容器 包装 ， 桶 装 净 重 200kg。 贮 存 期 为 
三 个 月 左右 。 解 冻 时 ， 人 解冻 温度 应 在 室温 
25 左右 进行 ， 待 完全 熔化 和 混合 均匀 后 
方 可 使 用 。 按 危险 品 规定 贮 运 。 
【参考 生产 企业 】 上 海 制 笔 化 工厂 ， 江 苏 
溧阳 正大 化 工 有 限 责 任 公司 ， 山 东 省 寿光 
市 宕 远 化 学 工业 有 限 公 司 ， 江 苏 吉 化 集团 

















































































































苏州 安利 化 工 有 限 公 司 ,， 西安 有 机 化 
ys 

(GAA 2-T HE 

【英文 名 】 crotonic acid 

【别名 】 E 豆 M; solid crotonic acid; 


butenoic acid 


[CAS 登记 号 】 [107-93-7] 


— 全 厅 263) 


【结构 式 】 CH;CH 一 CHCOOH 
【物化 性 质 】 Ae Re Ra. A 
顺 、 反 两 种 同 分 异 构 体 。 顺 式 丁 烯 酸 与 
60% 硫 酸 、 微 量 盐酸 或 省 化 氧 共 热 ， 可 转 
化 为 反 式 丁 烯 酸 。 反 式 丁 烯 酸 在 甲 茶 溶液 
中 能 转化 成 顺 式 丁 烯 酸 。 沸 点 169°C ( 顺 
xt. 100kPa). 184.7°° (fest). AUR 
15.5°C (list), 71.4~71.7C (A). 
相对 密度 1.0265 ( 顺 式 )， (d!) 1.018 
( 反 式 )。 折 射 率 1.4456 ( 顺 式 )， (nid) 
1. 4228 (80%C)( 反 式 )。 顺 式 2- 丁 烯 酸 在 
100mL (20°C) 水 中 溶解 度 为 7.6lg。 溶 
于 乙醇 。 反 式 2- 丁 烯 酸 在 100mL 水 中 的 
溶解 度 (25°) 为 9.4g。 溶 于 乙醇 、 乙 
醚 和 丙酮 。 




















































































































【质量 标准 】 
项 指标 
外 观 无 外 界 颗粒 
纯度 ( 干 试 样 )/% = 98. 5 
溶液 色泽 CAPHA) < 25 
/x 107° 
ra (Fite) /C = 70. 0 
水 分 /% < 1.0 
EAC CO)/% < 0.5 
【用 途 】 主要 用 于 树脂 、 杀 菌 剂 、 涂 料 、 
曾 塑 剂 和 药物 。 其 最 主要 的 用 途 是 作 聚 本 
酸 乙 烯 涂 料 的 原料 。 另 外 ， 醋 酸 乙 炳 - 丁 























烯 酸 共聚 物 可 用 作 装 订 书 籍 的 热 熔 黏 合 
剂 ， 也 可 用 作 壁 纸 的 涂料 和 纸张 、 层 压板 
的 黏合 剂 及 胶卷 显影 剂 和 静电 复印 液 
组 分 。 
【 制 法 】 以 巴豆 醛 为 原料 ， 在 催化 剂 乙酸 
铜 -乙酸 销 的 混合 物 存在 下 经 空气 或 氧气 
氧化 即 可 制 得 。 此 外 ， 由 木材 干 馏 可 得 小 
量 丁 烯 酸 ， 实 验 中 由 乙 醛 与 两 二 酸 缩合 也 
可 制备 。 
【安全 性 】 在 食品 中 1% 丁 烯 酸 41 天 内 
对 小 鼠 未 显示 出 明显 毒性 ， 但 丁 烯 酸 刺 激 
皮肤 ， 其 刺激 性 与 丙烯 酸 相 近 。 操 作 中 应 
戴 防护 眼镜 及 橡胶 手套 。 用 内 衬 塑 料 袋 的 











































































































纸 桶 或 镀 匀 铁 桶 包装 。 按 “一 般 化 学 品 规 


定 ” 贮 运 。 
【参考 生产 企业 】 上 海 君 创 生 物 科 技 有 限 
公司 ， 黄 冈 市 天 然 药 业 有 限 公司 。 


GEW2aD 10- + — tes 

【英文 名 】 10-hendecenoic acid 

【别名 】 10- 十 — 烯 WR; 10-undecenoic 
acid; undecylenic acid 

[CAS 登记 号 】 [112-38-9] 

【结构 式 】 CH, 一 CH(CH;)sCOOH 
【物化 性 质 】 带 有 光泽 的 无 色 液 体 ， 有 水 
果 的 特殊 香味 。 沸 点 (100kPa) 275°C. 
熔点 24.5°C. IN A 148C。 相 对 密度 
(di?) 0.4075, Hr At (np) 1.4464。 
微 溶 于 水 ， 溶 于 乙醇 和 乙醚 。 













































































【质量 标准 】 QB/T 4418—2012 10- 十 
一 烯 酸 
项 指标 
= 无 色 至 苍 黄 色 液 体 ， 
外 观 及 气味 只 有 特殊 水 果 型 香味 
相对 密度 0. 908~0. 915 
(25 /25C ) 
Hi GK (25 ) 1. 4460~ 1. 4530 
含量 (GC)/% = 96. 0 








【用 途 】 十 一 烯 酸 是 合成 香料 的 重要 原 
料 ， 用 来 制备 y- 十 一 内 酯 、 聚 环 十 五 内 
Ai. BRA, AIS. t aE pia 
素 药 和 治疗 皮肤 霉菌 病 药 物 (如 脚气 灵 
等 ) 的 原料 。 
【 制 法 】 O 葛 麻 油 直接 裂解 法 。 将 草 麻 
油 投入 不 锈 钢 反应 锅 内 ， 直 火 加 热 ， 减 压 
干 馏 ， 收 集 馏 出 液 ， 再 分 馏 可 得 十 一 烯 
酸 ， 同 时 得 到 庚 酸 。 
(2) ERREPA. ER CRE BR 
油 酸 甘油 酯 ) 与 甲醇 进行 酯 交换 后 ， 经 高 
温 裂 解 得 十 一 烯 酸 甲 酯 ， 再 经 皂 化 、 酸 化 
精制 后 ， 得 成 品 ， 并 副 产 庚 醋 、 甘 油 等 
产品 。 

【安全 性 】 低 毒 ， 有 轻微 的 刺激 性 ， 对 大 


| fa 
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鼠 的 经 口 LDio X 2500mg/kg。 操 作 人 员 
应 穿戴 防护 用 具 。 用 铝 桶 或 塑料 桶 包装 ， 
每 桶 重 20kg、50kg 或 100kg。 


















































【参考 生产 企业 】 上 海 雅 沪 化 工 有 限 公 
司 ， 上 海天 成 化 工 有 限 公 司 。 

CZA tk 

【英文 名 】 oleic acid 


【别名 】 J 式 十 八 碳 -9，12- 二 Har 酸 ; 
CZ) -9-octadecenoic acid 
[CAs 登记 号 】 [112-80-1] 
【结构 式 了 

CH; (CH2)7CH 一 CHCCH2)7COOH 
【物化 性 质 】 纯 品 为 无 色 透明 液体 ， 在 空 
气 中 颜色 逐渐 变 深 。 工 业 品 为 黄色 到 红色 


可 生产 壬 二 酸 ， 是 聚 酰胺 树脂 的 原料 。 此 
外 ， 油 酸 还 可 作为 农药 乳化 剂 、 印 染 助 
剂 、 工 业 浴 剂 、 金 属 矿物 浮 选 剂 、 脱 模 剂 
等 。 也 可 作为 复写 纸 、 圆 珠 笔 油 和 打字 晴 
纸 生 产 的 原料 。 各 种 油 酸 盐 产 品 也 是 油 酸 
的 重要 衍生 产品 。 作 为 化 学 试剂 ， 用 作 色 
谱 对 比 样品 及 用 于 生化 研究， 检测 钙 、 铜 
以 及 镁 、 硫 等 元 素 。 
LAGAJ 以 动 植物 油脂 和 乳化 液 于 105°C 
下 水 解 ， 用 硬 脂 酸 净 化 ， 经 一 次 压榨 除去 
硬 脂 酸 ， 分 离 得 粗 油 酸 ， 经 脱水 、 蒸 馏 、 
冷冻 。 再 经 二 次 压榨 ， 除 去 软 脂 酸 ， 最 后 
经 脱水 精制 制 得 成 品 。 本 法 可 联 产 硬 脂 
酸 ， 同样 由 油脂 制 硬 脂 酸 时 ， 也 会 联 产 
















































































油状 液体 有 猪 油 气味 。 沸 点 223°C 
(1.333kPa), 286°C (13.3kPa)。 熔 点 
13.4C (a 型 )，16.3C (8 型 )， 闪 点 
372。 相 对 密度 0.8905。 折 射 率 
1.4582。 不 洲 于 水 ， 洲 于 酒精 、 葵 和 和 氯仿 
等 有 机 溶剂 。 

【质量 标准 】 QB/T 2153—2010 ”工业 
油 酸 



































































































































项 Y-4 型 | Y-8 型 | Y-10 型 
外 观 淡 黄 色 至 棕 红 色 油 状 液体 
凝固 点 /C 4.0 8.0 10.0 
RE 80~ 102 | 80~ 102} 80~102 
/(Ql2/ 100g) 
Site 190~205| 190~205} 185~205 
/(mgKOH/g) 
酸 值 190~203] 190~203} 185 一 203 
/(mgKOH/g) 
水 分 /% 0.3 
色 度 (10% 乙 醇 200 
溶液 ,Hazen 
单位 ) 
Cis :1 会 量 Q/% 70 











O Ce 1 含量 是 指 顺 《〈《 式 ) 十 八大 -9- 烯 酸 


NES. 


【用 途 】 油 酸 是 有 机 化 工 原料 ， 经 环 氧化 




















酸 。 

【安全 性 】 小 鼠 静 脉 注射 LD;o 为 230 士 
18mg/kg。 一 般 贮 存 于 陶瓷 铅 或 镀 锌 铁 桶 
中 ， 每 桶 重 25kg 或 180kg。 应 存放 在 阴 
凉 通风 处 ， 避 免 日 晒 雨 淋 ， 应 与 碱 类 、 易 
燃 易 爆 物品 隔离 ， 远 离 火 源 。 按 一 般 化 学 
品 规定 贮 运 。 

【参考 生产 企业 】 淄博 市 周 村 天 合 化 工 有 
限 公司 ， 上 海 海 曲 化 工 有 限 公 司 ， 济 南 博 
奥 化 工 有 限 公 司 ， 石 家 庄市 海 森 化 工 有 限 
公司 ， 上 海 元 吉 化 工 有 限 公 司 。 


GR Tt ih 

【英文 名 】 linoleic acid 

【别名 】 十 八 碳 -9, 12- 二 烯 酸 ; 9, 12- 
linoleic acid; linolic acid 

[cas 登记 号 】 [60-33-3] 

【结构 式 】 


ES 


















































CH; (CH?) 4CH =CHCH: CH —CH(CH:2)7COOH 


【物化 性 质 】 纯 品 为 无 色 液体 ， 工 业 品 为 
淡 黄色 。 沸 点 224°C (1. 333kPa) 228°C 
(1.866kPa)。 熔 点 一 12C。 相 对 密度 
0.9025, (cd 了 ) 0.9038, (di?) 0.9007, 
rot 1.4699, (np?) 1.4715, (nz?) 
1.4683, (nf?) 1.4588, KTK., AA 

















可 生产 环 氧 油 酸 酯 ， 可 作 增 塑 剂 。 经 氧化 














于 大 多 数 有 机 溶剂 。 





~ 265) 
















































































【质量 标准 】 【质量 标准 】 

项 指标 项 指标 
酸 值 /(mgKOH/g) > 195 C2 含 量 /% 85. 0 一 92.0 
碘 价 /Cg 碘 /100g) > 148 A/C 25~32 
REE R/S < -5 【用 途 】 用 作 精 细 化 学 品 的 中 间 体 ， 用 来 
水 分 /% < 0.1 制备 各 种 表面 活性 剂 、 润 滑 剂 、 增 塑 剂 、 
TEBE Cd?) 0. 895~0. 905 软化 剂 、 防 水 剂 、 去 污 剂 等 。 芥 酸 氢 化 抽 
HRR) Ws 成 二 十 二 烷 酸 ， 进 一 步 加 工 制 成 山 酸 。 芥 
【用 途 】 亚 油 酸 主要 用 作 涂 料 和 油墨 的 原 酸 裂解 可 制 取 王 酸 和 十 三 碳 二 元 酸 。 




















料 ， 也 可 用 于 生产 聚 酰 胶 、 聚 酯 和 聚 腺 等 
产品 。 同 时 ， 具 有 降低 人 体 血 液 中 胆固醇 
及 血脂 的 作用 ， 可 作为 治疗 动脉 粥 样 硬化 
药物 (如 益 寿 宁 、 脉 通 等 ) 的 原料 。 










































































【 制 法 】 pa (如 豆油 等 ) 经 电化 、 酸 
化 制 得 混合 脂肪 酸 产品 ， 然 后 经 冷冻 分 离 
sec EN 


【安全 性 】 无 毒 。 贮 存 与 运输 时 不 锈 钢 或 
铝 桶 包装 ， 每 桶 重 200kg。 因 本 产品 分 子 
中 具有 两 个 双 键 易 氧 化 ， 贮 存 时 要 加 入 一 
定 抗 氧 剂 VE WAT ER I SE et TE, 
贮存 于 阴凉 通风 处 ， ee 
远离 火 源 和 和 氧化剂。 按 一 般 化 学 品 规定 
贮 运 。 
【参考 生产 企业 】 INT Po. E 
海 汶 水 化 工 有 限 公 司 ， 哈 尔 滨 轻 工 化 学 






























































总 厂 。 
Gee 35 
【英文 名 】 erucic acid 
【别名 】 油菜 酸 ， 顺 式 -13- 二 十 二 碳 烯 
MR; (Z) -13-docosenoic acid 
[cas 登记 号 】 [112-86-7] 
【结构 式 】 
CHs 
| COOH 
【物化 性 质 】 无 色 针 状 结晶 。 沸 点 381. 5°C 














(分 解 )。 熔 点 33.5C 。 相 对 密度 (d55) 
0.860。 折 射 率 (np) 1.4534, (nf?) 


1.44794, RFK, waT., AF 
乙醇 、 甲 醇 。 





























【 制 法 】 以 菜油 为 起 始 原料 生产 脂肪 酸 ， 
从 菜油 脂肪 酸 分 离 出 芥 酸 。 对 混合 脂肪 酸 
采用 冷冻 、 压 榨 、 初 步 分 离 后 ， 再 采用 减 
压 精 馅 可 得 较 纯 的 芥 酸 。 
【参考 生产 企业 】 四 川西 普 化 工 股份 有 限 
司 ， J 
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RAR 
【英文 名 】 mucochloric acid 
【别名 】 AAR; 2.3--A TMM; 2 


3-dichloro-4-oxo-2-butenoic acid; dichlo- 








romalealdehydic acid 
[CAS 登记 号 】 [87-56-9] 
【结构 式 】 
O 
HO QO ue Coon 
Ga 
【物化 性 质 】 白色 或 微 黄色 结晶 状 粉 末 。 


熔点 125~127°C. Neh 100°C, WATA 
K., YF wba. LE, LEMAK., EZ 







































































气 中 稳定 ,但 易 潮解 。 
【质量 标准 】 
项 指标 
含量 /% > 96 
含水 /% =< 0.5 
【用 途 】 于 合成 广 谱 高 效 新 型 杀 螨 剂 叭 
螨 酮 ， 除 草 剂 葵 纳 松 ， 也 用 于 医药 胺 吡啶 
等 和 感光 材料 的 合 
【 制 法 】 C) 粮 醛 氧化 氧化 法 。 糠 醛 在 强 
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酸性 溶液 中 通 入 毛 气 进行 氧化 和 和 握 化 
制 得 。 
HCl 
ae Cl, H,O 
(2) 二 氧化 锰 - 盐 酸 氧化 毛 化 法 。 在 
盐酸 存在 下 ， 糠 醛 与 二 氧化 锰 在 低温 下 进 
行 氧化 ， 然 后 再 升 高 温度 进行 氢化 制 得 。 








HOCCIC=CCICOOH 

















+MnO, +4HC! —— 


HOCCIC=CCICOOH + MnCl, + H,O 


【安全 性 】 AMA MR LD» 为 500 一 
1000mg/kg。 对 皮肤 和 眼睛 有 刺激 作 


RRR, WARR. D. HH H 





























FEE AG 
【参考 生产 企业 】 江东 化 工 股份 有 限 公司 。 
GEE FR 


【英文 名 】 propiolic acid 
【别名 】 Z WRB 酸 ; propargylic acid; 
(2-) propynoic acid; acetylenecarboxylic 
acid 
[CAS 登记 号 】 [471-25-0] 
【结构 式 】CH==CCOOH 

【物化 性 质 】 无 色 液 体 。 沸点 143. 85°C, 
熔点 8.85C 。 相 对 密度 1.1380、 (dF) 
1.1435, (d) 1.1325。 折 射 率 (nt) 
1.4302, BAIR KE APR RY OL RE. fE 
进行 还 原 、 加 成 、 氧 化 、 酯 化 和 环 化 以 及 
生成 盐 和 酰氯 等 反应 。 
LAR] 可 用 于 制 取 丙 酸 、 均 葵 三 甲酸 、 
KARAER, pitti, DARZI 
R., ARM ZR meu Hki, ZR E 
酸 、 乙 氧 基 巴 豆 酸 等 。 
【 制 法 】 WA aM CO, 在 3.55 一 
7.09MPa 和 90C 以 下 温度 反应 得 到 。 
【安全 性 】 有 腐蚀 性 ， 对 皮肤 、 有 眼睛 和 黏 
膜 有 强 刺激 性 。 皮 肤 接 触 会 引起 灼伤 。 应 
戴 好 防毒 面具 与 手套 。 眼 睛 受 刺 激 、 皮 肤 
接触 用 大 量 水 冲洗 。 贮 存 与 运输 时 按 一 般 


化 学 品 规定 贮 运 。 






















































































【参考 生产 企业 】 苏州 园 方 化 工 有 限 公 
司 ， 济 南 浩 化 实业 有 限 责 任 公司 ， 江 苏 泰 
基 实 业 有 限 公司 。 


(GEXA 2-T Re 
【英文 名 】 tetrolic acid 
【别名 】 HSE HR; 2-butynoic acid; 


methylpropiolic acid; methylacetylenecar- 

















boxylic acid 
[cas 登记 号 】 [590-93-2] 
【结构 式 】CH;C=CCOOH 
【物化 性 质 】 无 色 片 状 晶 体 沸点 
202.85C. È Æ 76C。 摩 尔 燃 烧 热 
2270.7J/mol。 具 有 类 烃 和 法 酸 的 双重 特 
性 ， 能 进行 还 原 、 加 成 、 氧 化 、 酯 化 和 环 
化 以 及 生成 盐 和 酰氯 等 反应 。 
【质量 标准 】 含量 这 98%% 。 
【用 途 】 TAHTAR REFR, LAE 
BR, THR, TR R) MART 
Ke CAB) 酰胺 。 
【 制 法 】 (1) 2koRm RRA) 与 
水 共 热 至 沸 以 制 取 。 
HOOC=COOH 2 Fa 
(2) a,a- 二 握 丙 烯 与 金属 钠 反 应 制 得 











































































































ARSE GN. FRE CO， 处理， 最 后 酸化 ， 
即 得 。 
CH;CH=CClL SS CH;CH=C + Na 


CO2 Hr 
一 > CH;CH=CCOONa 一 > 本 品 


【安全 性 】 贮存 与 运输 时 按 一 般 化 学 品 规 
定 贮 运 。 
【参考 生产 企业 】 上 海 金冠 化 工 有 限 公 
司 ， 嘉 兴 君 康 工 贸 有 限 公司 。 


Gxt t AZ 
【英文 名 】 peracetic acid 
【别名 】 ww Zi; 过 醋酸 ; ethanepero- 


xoic acid; peroxyacetic acid; acetyl hy- 











droperoxide 
【CAS 登记 号 】 [79-21-0] 


【结构 式 】 CH;COOOH 


【物化 性 质 】 无 
32%~40% ZR 
爆炸 ) 。 闪 点 58. 


























色 透 明 液 体 。 产 品 通 
溶液 。 沸 点 110°C ¢ 


























常 为 
强烈 


3C。 相 对 密度 1.0375. 
折射 率 1.3974。 酸 度 系 数 (Ka) 8.2。 



























































溶 于 水 、 乙 醇 、 上 甘油、 乙醚 。 
【质量 标准 】 GB 19104 一 2008 WAZ 
酸 溶液 
项 I 型 | 工 型 了 型 
过 氧 乙酸 >| 15 18 25 
(以 CHO 计 )/% 
硫酸 盐 ( 以 SO。 < 3 
I/A 
灼 烧 残渣 /% < 0.1 
重金 属 ( 以 Pb 计 ) 5 
/(mg/kg) 
BRC As)® /(mg/kg) 3 3 = 






































O 当 二 型 产品 用 于 漂白 剂 和 有 机 合成 时 不 





控制 砷 的 质量 分 数 
注 : 过 氧 乙酸 








o 











(CzHaO3) WAENDA, & 























分 数 为 强制 性 要 求 


o 





【用 途 】 有 机 合成 中 用 作 氧 化 剂 和 环 


剂 。 在 纺织 、 纸 张 、 














业 中 用 作 漂 白 剂 
HREH, 

















JE. 7a A BE 
。 在 医学 领域 用 作 杀 


= 











【 制 法 】 〈1) 醋酸 氧化 法 。 由 醋酸 与 


化 氨 反 应 制 得 。 


Ti 


金属 (以 Pb ìt) HRSA, W (As) 质量 


氧化 
粉 工 


菌 剂 














过 氧 


H2SO4 _ E 
CH; COOH+ H: O0:-———>CH;COOOH 
(2) 乙 醛 氧化 法 。 


CH;CH(¢ 


【安全 性 】 hil 毒 。 


[OJ 
)—>CH;COOOH 





Kit AA LDso 为 


1540mg/kg, MA 450mg/m3s 。 对 皮肤 有 


强 腐蚀 性 。 有 爆炸 危险 性 。 用 聚 乙烯 





























外 用 木 箱包 装 。 


不 燃 材 料 结构 的 低温 库房 。 避 免 受热 ， 


止 阳光 直射 。 与 





贮存 于 阴凉 、 通 风 良 














其 他 物品 及 金属 隔 























衬里 
好 的 


运 。 严 防 产生 电 火 花 等 情况 。 大 量 储存 须 








装置 自动 喷 水 设施 。 


【参考 生产 企业 】 





山东 瑞 兴 化 工 有 


BR 公 








司 ， 北 京 蓝 海 化 工厂 ， 济 宁 重 源 医药 化 工 
ARAT. 


CHRD HSH 

【英文 名 】 hydroxyacetic acid 

【别名 】 LER; glycolic acid 

[CAS 登记 号 】 [79-14-1] 

【结构 式 】 HOCH:COOH 

【物化 性 质 】 纯 品 为 无 色 易 潮解 晶体 ， 工 
业 品 为 70% 水 溶液 ， 淡 黄色 液体 ， 具有 
类 似 烧 焦 糖 的 气味 。 沸 点 100C (分 解 )。 
熔点 80°C, 10°C (工业 品 )。 闪 点 300°C 
















































































(分 解 )。 相 对 密度 Cd) 1.49。 溶 于 水 、 
乙醇 及 乙醚 。 
【质量 标准 】 
页 指标 

总 酸 ( 以 羟基 乙酸 计 )/% 70 一 72 
游离 酸 (以 羟基 乙酸 计 )/% 62. 4 

酸 /% 0. 45 
灰分 /% 0. 35 
铁 ( 以 Fe 计 )/x10-5 10 
fC DA Cutt)/ x 1078 5 
氧化 物 ( 以 Cl 计 )x/10-6 < 10 
悬浮 物 ( 以 体积 计 )/x 10 5 < 0. 015 
(Gardner) < 5 








【用 途 】 有 机 合成 的 原料 ， 可 用 于 生产 乙 
二 醇 ， 可 制 取 纤 维 染色 剂 、 皮 革 染 色 剂 、 
攻 革 剂 、 清 净 剂 、 焊 接 剂 的 配料 、 清 漆 配 
料 、 铜 蚀 剂 、 黏 合剂 、 电 镀 药 剂 、 石 油 破 
乳剂 和 金属 整合 剂 等 。 也 可 用 作 化 学 分 析 
试剂 。 
【 制 法 】 (1) 氧 乙 酸 法 。 氧 乙酸 在 碱 性 
件 下 水 解 得 粗 然后 经 甲醇 酯 化 得 羟基 
乙酸 甲 酯 ， 蒸 馏 后 再 水 解 即 得 成 品 。 
CH2CICOOH 十 20H “84 8 +Nacl 
(2) 高 温 高 压 法 。 由 甲醛 、 一 氧化 碳 
和 水 反应 制 得 。 
HCHO+CO+H:;0 一 一 本 品 
(3) 氯 化 水 解法 。 由 甲醛 和 和 氧 握 酸 为 
原料 ， 经 加 握 合 成 和 酸性 水 解 制 得 。 



























































中 X 












































(268 二 č O o o 


HCHO+ HCN —>HOCH: CN 


J+ 
HOCH:CN+2H:0 > + NH? 
(4) 氰 化 钠 法 。 以 甲醛 、 氰 化 钠 为 原 
料 ， 经 加 氰 和 酸性 水 解 两 步 制 得 。 
HCHO+ NaCN+2H;0—>HOCH;: COONa+NH; 





HOCHsCOONa 本 品 十 Na 
【安全 性 】 ARAH LDio 为 1950mg/kg。 
纯 品 毒性 较 低 ， 但 因为 强酸 ， 有 刺激 性 ， 
与 皮肤 接触 会 发 生 严 重 肿 痛 。 现 场 操 作 人 
员 要 穿戴 好 防护 有 用具， 生产 设备 要 严格 密 
闭 ， 工 作 现场 要 有 良好 的 通风 设备 。 用 玻 
璃 瓶 或 有 衬里 的 铁 桶 包装 ， 量 大 时 可 用 衬 
里 的 槽 车 运输 ， 并 应 对 槽 车 保温 ， 并 备 有 
外 加 热管 ， 用 于 冷 天 卸货 。 包 装 容 需 应 有 
警告 标记 ， 标 明 不 得 与 皮肤 、 眼 睛 和 衣服 
接触 。 

【参考 生产 企业 】 泰兴 市 沃 特 尔 化 工 有 限 
Hl, WATE TARR al 


















































































































































ZER 
【英文 名 】 glyoxylic acid 
【别名 了 


glyoxalic acid; oxoethanoic acid 


[CAS 登记 号 】 [298-12-4] 


oxoacetic acid; formylformic acid; 


【结构 式 】 OHCCOOH 
【物化 性 质 】 水 溶液 为 无 色 透 明 液 体 。 熔 


点 98'C (EK. 70~75°C Ekke 
WM). 50°C (一 水 物 )。 深 于 水 ， 微 溶 于 乙 
BL CREA, 



























































【质量 标准 】 

项 指标 
乙 醛 酸 舍 量 /% 40 
所 化 物 (以 Cl 计 )/% 0. 02 
重金 属 ( 以 Pb?* 计 )/x10-6 50 
硫酸 起 (以 SO 计 )/% 0. 04 
灰分 /% 0. 04 
铁 /% 0. 01 














[AR] 是 香 兰 素 的 原料 ， 用 作 高 级 香料 。 




















(1) 草酸 电解 法 。 








【 制 法 】 草酸 水 溶液 经 








电解 还 原 ， 生 成 乙 醛 酸 稀 溶液 ， 然 后 经 燕 
成 品 。 
电解 
HOOC 一 COOH 十 2H+ 一 -> 本 品 十 HzO 
(2) 乙 二 醛 氧化 法 。 乙 二 醛 在 催化 剂 
作用 下 经 空气 或 氧气 氧化 ， 生 成 乙 醛 酸 ， 
然后 经 精制 提纯 得 成 品 。 


La 
OHCCHO+ 1/20, y a 


【安全 性 】 有 毒 ， 有 腐蚀 性 ， 能 刺激 皮肤 
和 黏膜 。40% F m KRAO LDio 为 
70mg/kg。 操 作 人 员 要 注意 穿戴 好 劳保 用 
品 ， 沾 及 皮肤 时 要 用 大 量 清水 冲洗 。 用 玻 
璃 瓶 或 透明 塑料 桶 装 。 净 重 2kg、5kg、 
10kg, 25kg 和 50kg。 按 有 毒化 学 品 规定 
【参考 生产 企业 】 石家庄 市 石 兴 氨基 酸 有 
限 公 司 ， 青 州 市 奥 星 化 工 有 限 公 司 ， 沧 州 
金 狮 化 工 有 限 公 司 。 


CERAR 
【英文 名 了 
【别名 】 2-4 WN; 2-hydroxypropionic 
acid 

[CAS 登记 号 】 [50-21-5] 

【结构 式 】 CH;CHOHCOOH 
【物化 性 质 】 纯 品 为 无 色 液体 ， 工 业 品 为 
无 色 到 浅黄 色 液 体 。 无 气味 ， 具 有 吸湿 
性 。 沸 点 (2kPa) 122°C, H 18°C. FA 
对 密度 Cd) 1.2060。 折 射 率 1.4392. 
能 与 水 、 乙 醇 、 甘 油 混 深 ， 不 深 于 氯仿 、 
二 硫化 碳 和 石油 酸 。 在 常 压 下 加 热 分 解 ， 
浓缩 至 50% 时 ， 部 分 变 成 乳酸 醋 ， 因 此 

































































lactic acid 




























































































产品 中 常 含 有 10% ~15% BY SLA 
【质量 标准 】 GB 2023—2003 (食用 级 ) 
乳酸 
项 LC+) 乳 酸 | DL- 乳酸 
L(+) RSS > 95 = 
酸 的 含量 /% 
色 度 (APHA) > 50 150 









































































































































项 目 L(+) 3%) ” DL- 乳酸 
乳酸 含量 /% <| 80~90 80~90 
se <]| 0.002 0. 002 
11 )/% 

MARAM soj < | 0.005 0. 005 
计 )/% 

铁 走 (以 Fe = 全 00i 0. 001 
11)/% 

灼 烧 残渣 /% < 0.1 0. 1 

砷 (以 As 计 〉) < 1 il 
/(mg/kg) 

重金 属 ( 以 Pb 计 ) < 10 10 
/(mg/kg) 

fe ah 合 合格 

易 炭 化 物质 合格 一 

本 中 溶解 度 合 合格 

TIRE BR BR, a 好 

酒石酸 

还 原 糖 合 合格 
Bs /% < 0.2 一 

氰 化 物 /(mg/kg) < 5 5 

【用 途 】 主要 用 于 食品 和 医药 工业 。 在 食 

品 和 饮料 中 主要 用 作 酸 味 剂 和 防腐 剂 等 。 








医药 方面 用 于 消毒 防腐 。 乳 酸 的 主要 系列 
产品 是 乳酸 盐 和 乳酸 酯 ， 乳 酸 钠 可 用 于 解 
除 因 腹 泻 所 致 的 脱水 、 糖 尿 病 和 胃炎 引起 
的 中 毒 。 乳 酸 钙 有 补充 钙 质 、 固 齿 和 助长 
骨骼 发 育 的 作用 。 乳 酸 酯 类 主要 用 作 溶 
剂 、 增 塑 剂 和 香料 的 原料 。 
【 制 法 】 C) 发 酵 法 。 以 粮食 为 原料 ， 糖 
化 后 接 和 乳酸菌 ,在 pH 值 5 一 5.5 和 
49 人 温度 条 件 下 发 酵 ， 然 后 用 碳酸 钙 中 
和 ， 趁 热 过 滤 、 精 制 得 乳酸 钙 ， 再 酸化 过 
滤 、 浓 缩 、 脱 色 即 得 成 品 。 
pH5~5.5 
49°C 
(2) 合成 法 。 乙 醛 与 氧 氰 酸 作 用 生成 
2-FESE TAN. SA EK APE AE PLR 
CH;CHO+ HCN —~CH3;CH(OH)CN 
CH;CH(COH)CN+ H2SO,4+ H20 一 一 ~ 
CH;CH(OH)COOH+ (NHy,)2SO, 


























































































































Ce Hi206 





CH3CH(OH)COOH 


























(3) WARS., WARAS tit BR be E 
成 粗 乳 酸 ， 再 与 甲醇 反应 生成 乳酸 甲 酯 ， 经 
燕 馏 得 精 酯 ， 精 酯 加 热 分 解 得 乳酸 。 

H2 SO4 
































CH;CH(OH)CN CH3CH(OH)COOH 


CH; OH H20 
CH;CH(OH)COOCH;——— 


CH;CH(OH) COOH 
【安全 性 】 KRAO LDio 为 3730mg/kg。 
纯 品 无 毒 ， 其 重金 属 盐 有 毒 。 药 用 小 包装 
为 500g， 试 剂 瓶 装 。 食 用 乳酸 用 塑料 桶 
包装 ， 每 桶 净重 25kg。 注 意 密 封 保 存 。 
按 一 般 化 学 品 规定 贮 运 。 
【参考 生产 企业 】 郑州 天 润 乳 酸 有 限 公 
Al, LRA WIL TARA A). MERK 
智 化 工 有 限 公 司 ， 上 海 丰 达 香 料 有 限 公 
司 ， 河 南 金 丹 乳 酸 科 技 股份 有 限 公司 。 


EZ ZAR 

【英文 名 】 levulinic acid 

【别名 】 左旋 糖 酸 ; 4-oxopentanoic acid; 
laevulinic acid; B-acetylpropionic acid 
[CAs 登记 号 】 [123-76-2] 

【结构 式 】 CH;COCH:CH:COOH 
【物化 性 质 】 白色 片 状 结晶 ， 易 燃 ， 有 吸 
湿性 。 沸 点 kPa) 139~ 140°C. WA 
37.2C。 相 对 密度 1.1335。 折 射 率 
1. 4396 。 易 溶 于 水 和 醇 、 醚 类 有 机 溶剂 。 
常 压 下 薰 馏 几 乎 不 分 解 ， 若 长 时 间 加 热 则 
失 水 而 成 为 不 饱和 的 y- 内 酯 。 

【质量 标准 】 

外 观 无 色 或 淡 黄色 结晶 体 
相对 密度 Cd? ) 1. 1335 

沸点 (1kPa)/C 139~ 140 






















































































































































































熔点 /C 37.2 
折 


AK (ney 1. 4396 

【用 途 】 主要 用 作 树 脂 、 医 药 、 香 料 、 涂 
料 的 原料 和 游 剂 。 在 医药 工业 中 ， 其 钙 盐 
可 制 成 静脉 注射 剂 和 消炎 痛 等 。 它 的 低级 
酯 可 作 食 用 香精 或 烟草 香精 。 用 其 制 取 的 

































































(270 ze 


双 酚 酸 可 生产 水 溶性 树脂 ， 应 用 于 造纸 工 
业 生 产 过 滤纸 。 还 可 用 于 制 取 农药 (如 植 
物 激素 等 )、 染 料 和 表面 活性 剂 等 。 
【 制 法 】 棉 子 壳 或 玉米 芯 生 产 糠 醛 后 的 纤 
维 素 残 酒 或 废 山 芋 渣 用 盐酸 加 压 水 解 
(150°C WE. 350~500kPa), Autye, 
空 蒸馏 即 得 成 品 。 此 外 ， 糠 醇 在 盐酸 存 
下 ， 加 压 水 解 也 可 制 得 。 


HCl 
(a on Be 


o 
【安全 性 】 低 毒 。 采 用 塑料 桶 包装 ， 外 加 
木 箱 加 固 。 贮 存 于 阴凉 、 于 燥 、 通 风 处 。 
远离 火 源 。 按 易 燃 化 学 品 规定 贮 运 。 
【参考 生产 企业 】 陕西 天 澳 实 业 股 份 有 限 
公司 ,河北 亚 诺 化 工 有 限 公 司 ， 淄 博 市 临 
WS A BLE Te i A BR ZS F 
GEA HZ 

【英文 名 】 chloroacetic acid 

【别名 】 — ABM: chloroethanoic acid; 
monochloroacetic acid; MCA 

[CAS 登记 号 】 [79-11-8] 

【结构 式 】 CICH; COOH 

【物化 性 质 】 无 色 或 淡 黄 色 结 晶 ， 有 刺激 
性 气味 ， 易 潮解 。 有 四 种 结晶 体 aby 
和 6 型 )。 有 强烈 的 腐蚀 性 ， 能 腐蚀 皮肤 ， 
破坏 所 有 非 贵 重金 属 、 橡 胶 和 木材 等 。 沸 
点 187.85C。 熔 点 : a 型 63C, p 型 
56.2C, y 型 52.5C、6 型 42.75°C. 。 相 
对 密度 Cd!) 1.4043。 折 射 率 (nË 
1. 4330。 黏 度 1. 29mPa. s。 溶 于 水 和 乙 
醇 、 乙 醚 等 大 多 数 有 机 溶剂 。 
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【用 途 】 是 有 机 化 工 原料 ， 主 要 用 作 农 
药 、 医 药 和 染料 的 中 间 体 。 农 药 上 用 于 生 
产 乐 果 、 除 草 剂 2,4-D MT HR. 2,4,5-T, 
MACRA v- 蔡 乙酸 ;医药 工业 中 用 于 
合成 咖啡 因 、 巴 比 妥 、 肾 上 腺 素 、 维 生 素 
By 和 氨基 乙酸 ; 染料 行业 中 用 于 生产 靛 
蓝 染料 。 氧 乙酸 也 可 用 于 生产 羧 甲 基 纤 维 
素 (CMC) 和 有 人 色 金 属 浮 选 麟 Z-200#, 
还 可 用 作 色 层 分 析 试 剂 等 。 
【 制 法 】 C) 醋酸 氧化 法 。 冰 醋酸 在 硫黄 
催化 作用 下 ， 于 95C 左右 与 氯气 反应 ， 
即 得 氯 乙酸 产品 ， 然 后 经 冷却 、 结 晶 、 过 
滤 ， 除 去 母液 即 得 毛 乙 酸 成 品 。 尾 气 送 吸 
收 塔 回收 盐酸 。 
CH COOH + Cl CICHCOOHT HCI 
(2) 三 氯 乙 烯 水 解法 。 
CICH 一 CCb +2H: O —CICH: COOH +2HC] 
(3) 羟基 乙酸 氯 化 法 。 
HOCH2COOH 二 HCL 一 一 CICH2COOH 十 H2O 
【安全 性 】 剧 毒 ， 有 强烈 的 刺激 性 和 腐蚀 
性 ， 沾 染 皮肤 能 引起 烧伤 ， 长 期 接触 其 蒸 
气 可 导致 嗅觉 障碍 、 慢 性 鼻 咽 炎 、 皮 肤 冶 
FE, FERK. M 10%% 溶 液 给 大 鼠 灌 
Al. 其 LD;o 为 55mg/kg。 生 产 设备 应 密 
闭 ， 防 止 泄漏 ， 操 作 人 员 要 穿戴 好 防护 用 
4 ， 溅 及 皮肤 或 眼睛 要 用 大 量 清水 冲洗 ， 
严重 者 立即 送 医院 治疗 。 用 编织 袋 内 衬 塑 
料 袋 包装 ， 每 袋 净重 25kg 或 50kg。 也 可 
用 PVC 塑料 桶 包装 。 贮 存 于 阴凉 干燥 处 ， 
防 雨 淋 、 防 潮湿 。 按 一 般 化 学 品 规定 




























































































































































































































































































【质量 标准 】 HG/T3271—2000 (工业 贮 运 。 
K) AZM 【参考 生产 企业 】 无 锡 化 工 集团 股份 有 限 
项 优等 品 | 一 等 品 | 合格 品 公司 ， 濮 阳 晨 光 化 工 有 限 公 司 ， 石 家 庄市 
MEO | Spel | eee | 7980 合成 化 工厂 ,河北 费 衡 集团 药 业 有 限 公 
COOH) 含 量 /% 
OHO | as | 1al 25 司 ， 上 海 青 东 化 工厂。 
COOH) 合 量 /% = 
乙酸 (CH; <| 0.5 — 一 GA = AZ 
COOH) 合 量 /% 【英文 名 】 dichloroacetic acid 
结晶 点 /C =| 60 = = 【别名 】 = A eR: bichloracetic acid; 
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dichlorethanoic acid; DCA 

[CAS 登记 号 】 [79-43-6] 

【结构 式 】 CHClCOOH 

【物化 性 质 】 无 色 ， 具 有 刺激 性 气味 的 液 
体 。 低 温 时 为 结晶 ， 有 两 种 结晶 形态 ， 两 
类 结晶 熔点 分 别 一 4C 和 9.7C。 沸 点 193 一 
194C. HX E JE 1.5634, FHR nF) 
1.4659。 深 于 水 、 乙 醇和 乙醚 。 












































【质量 标准 】 

页 指标 
含量 /% 80~90 
密度 /(g/cm?) 1. 550~ 1. 565 
游离 氧化 物 /% < 0. 10 














【别名 】 三 氧 醋酸 ，TCA 

[CAS 登记 号 】 [76-03-9] 

【结构 式 】 CCl;3COOH 

【物化 性 质 】 无 色 结 晶体 ， 有 特殊 气味 ， 
DAG. ADR WR 196~ 197°C. K 
点 57 一 58C。 相 对 密度 Cat!) 1.629, 
ATA. CR. AB, A, Oa tet, 
己 烷 、 邻 二 甲 茶 和 水 。 其 水 溶液 呈 强 
酸性 。 




































































【用 途 】 于 制 二 


用 作 有 机 合成 中 间 体 ， 
氯 乙 酸 甲 酯 和 医药 尿 吉 素 及 阳离子 染 








料 等 。 
【 制 法 】 (1) 酷 酸 氯 化 母 液 回 收 法 。 由 本 
酸 毛 化 得 氯 乙酸 母液 ， 氯 乙酸 母液 在 硫黄 
催化 下 ， 进 行 毛 化 反应 ， 经 蒸馏 制 得 。 
CH2CICOOH Hio, CHCOOH 
(2) 三 氯 乙 醛 法 。 三 氯 乙 醛 经 氰 化 、 
脱氧 化 氨 和 水 解 制 得 。 


CaCO: 
CCl CHO+NaCN ag OCs CH(OH)CN 


























— HCl 





CCl; CHCOH) CN Cl: CHCOCN 
Cl: CHCOCN + H: O — Cl: CHCOOH + HCN 





























【质量 标准 】 
项 分 析 纯 | 化 学 纯 
三 氯 乙酸 含量 /% >| 99.0 98.5 
凝固 点 /C 56~58 | 55~58 
澄清 度 试验 合格 合格 
灼 烧 残渣 < | 0.03 0. 03 





《区 So 31)/% 









































毛 化 物 CCI- )/% < | 0.005 | 0.002 
硫酸 盐 (SO; )/% <| 0.01 一 
磷酸 盐 (PO43- )/% < | 0.001 = 
硝酸 盐 C(NOs )/% <| 0.001 | 0.001 
ERC Fe®* )/% < | 0.0005 =- 
重金 属 ( 以 Pb2… = | 0 0% 一 
WI% 
【用 途 】 主要 用 作 生 物化 学 药品 提取 剂 ， 








如 三 磷酸 腺 背 、 细 胞 色素 丙 和 胎盘 脂 多 糖 
等 高 效 药品 的 提取 。 还 可 用 作 农 药 的 有 
料 、 蛋 白质 的 沉淀 剂 和 显微镜 样品 的 区 





a 








至 





(3) 乙酸 法 。 由 乙酸 在 碘 催 化 下 经 氧 
化 制 得 。 
【安全 性 】 KAO LDio 为 2. 82g/kg。 





显著 刺激 皮肤 、 黏 膜 。 要 求生 产 设备 窗 
闭 ， 车 间 通 风 良 好 ， 工 作 人 员 穿 戴 防护 用 
q. Li 70kg 大 口 塑料 桶 包装 。 贮 存 于 阴 
凉 、 和 干燥、 通风 的 库房 内 。 按 一 般 化 学 品 
规定 贮 运 。 









































【参考 生产 企业 】 成 都 科 龙 化 工厂 ， 江苏 
常州 市 科 丰 化 工 有 限 公司 。 
GxyA =AZE 


【英文 名 】 


trichloroacetic acid 





定 剂 。 
【 制 法 】 C) 由 醋酸 氯 化 后 分 离 。 以 氯 乙 
酸 母 液 作 原料 ， 硫 黄粉 为 催化 剂 ， 在 
90~100C 条 件 下 继续 氧化， 然后 再 结晶 ， 
即 得 。 


CH;COOH+Cl———+ CCl, COOH + HCI 
130~ 140°C 


(2) 三 氯 乙 醛 法 。 由 三 氯 乙 醛 与 发 烟 
硝酸 共 熔 氧化 制 得 。 
CCl; CHO+2HNO;—> CCl; COOH+ 2NO2 + H2O 
【安全 性 】 大 鼠 经 口 LDio 为 5000mg/ kg. 
有 毒 ， 有 刺激 性 ， 腐 蚀 性 极 强 。 设 备 要 求 
密闭 ， 勿 与 人 体 接触 ， 操 作 人 员 要 戴 好 防 
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护 用 品 。 用 陶瓷 铅 包 装 ， 外 用 木 箱 加 固 。 
贮存 于 阴凉 干燥 处 ， 搬 运 时 要 轻 拿 轻 放 。 
按 有 毒化 学 品 规定 贮 运 。 

【参考 生产 企业 】 江苏 南通 林 港 化 工 有 限 
公司 ， 靖 江 市 富源 精细 化 工 有 限 公司 ， 海 
祁 安 化 工 有 限 公 司 。 


CEAR 溴 乙酸 

【英文 名 】 bromoacetic acid 

【别名 】 一 溴 醋酸 

[CAS 登记 号 】 [79-08-3] 

【结构 式 】 BrCH,COOH 

【物化 性 质 】 无 色 晶 体 。 沸 点 208°C. HA 
点 50'C 。 相 对 密度 d 1.93。 易 溶 于 水 、 
Che. Ahk. AVATAR, A. DR. 
【质量 标准 】 


项 BAT 


















































外 观 TEBA 

含量 /% > 95 

熔点 /CC 50 

【用 途 】 农药 、 医 药 中 间 体 。 还 可 生产 其 
BR 

【 制 法 】 C) 以 醋酸 为 原料 ， 在 吡啶 存在 


下 滴 加 省 素 进 行 反应 制 得 。 
CHCOOH + Bry BrCH, COOH-+ HBr 
(2) FZ. RS ARR I Hl FF 
CICH: COOH + HBr —~BrCH,COOH+ HCl 
(3) 由 羟 乙 酸 与 氧 省 酸 反应 制 得 。 
HOCH:COOH + HBr 一 一 BrCH2COOH 十 H2O 
【安全 性 】 KRAH LDio 为 100mg/kg。 
刺激 皮肤 、 黏 膜 ， 引 起 灼伤 。 毒 性 比 毛 乙 
酸 强 。 生 产 车 间 应 通风 ， 设 备 应 密闭 ， 操 
作 人 员 应 佩戴 防护 眼镜 、 口 单 、 手 套 、 人 防 
护 服 等 防护 用 具 。 内 衬 塑 料 袋 ， 外 套 木 桶 
或 不 锈 钢 桶 包装 。 防 晒 、 防 漳 。 贮 存 于 阴 
凉 、 干 燥 、 通 风 处 。 按 有 毒化 学 品 规定 

贮 运 。 

【参考 生产 企业 】 江苏 省 宜兴 市 芳 桥 兴 达 
化 工厂 ， 江 苏 盐城 科 利 达 化 工 有 限 公 司 ， 
江苏 盐城 胜 达 化 工 有 限 公 司 。 















































GxA HZ 
【英文 名 】 fluoroacetic acid 
【别名 了 
gifblaar poison 

[CAS 登记 号 】 [144-49-0] 

【结构 式 】 CH;FCOOH 

【物化 性 质 】 无 色 针 状 晶 体 。 燃 烧 时 呈 绿 
色 火 焰 。 解 离 常数 比 乙酸 大 ， 随 着 乙酸 氟 
取代 数 的 增加 ， 解 离 常数 也 随 之 增 大 。 沸 
点 165C。 熔 点 33C., BER A Mk K 











m 醋酸 ; fluoroethanoic acid; 












































83. 89kJ/mol。 摩尔 燃 烧 热 一 715. 8k]J/mol。 
能 与 醇 、 腕 生成 盐 、 酯 和 酰 腕 。 对 一 般 氧 
化 剂 无 反应 。 

【质量 标准 】 含量 之 99% 。 

【用 途 】 直接 应 用 很 少 。 主 要 用 其 钠 盐 作 






































为 杀 鼠 药 使 用 MARKS. ER 

有 毒 。 

【 制 法 】 (1) 用 氯 乙酸 为 原料 ， 以 氟 化 钊 

与 之 反应 制 得 。 

CICH: COOH +KF —>FCH2COOH-+ KCl 
D 以 工业 生产 的 氟 乙 酸 钠 与 硫酸 混 

合 蒸馏 制 得 。 


蒸馏 
2FCH2 COONa+ H: SO, “RCH: COOH + Na: SOx 


【安全 性 】 人 口服 5mg/kg 以 下 即 能 致 
ye, Kb fi LDO. 1 ~ 5mg/kg, 7) Bt 
0.lmg/kg, KA 鼠 服 LDso 为 220 
g/kg， 皮下 注射 LDio 为 5mg/kg。 剧 毒 ， 
1 皮肤 吸收 能 引起 中 毒 。 其 酯 类 如 氟 乙 酸 
甲 酯 ， 田 鼠 经 口 LDio 为 6 一 10mg/kg， 氟 
乙酸 乙 酯 也 有 相同 的 毒性 。 生 产 设备 应 密 
闭 ， 生 产 车 间 应 通风 良好 。 操 作 人 员 应 佩 
戴 口 单 、 防 护 眼镜 、 手 套 等 防护 用 具 。 溅 
及 皮肤 或 眼睛 ， 应 立即 用 肥皂、 水 冲洗 ， 
严重 者 就 医 诊 治 。 工 作 场 所 空气 中 最 高 容 
许 浓度 0.05mg/ms 。 宜 贮存 于 玻璃 或 耐 
腐蚀 合金 不 锈 钢 和 铝 容器 中 。 严 密封 存 ， 
贮存 于 阴凉 、 王 燥 、 通 风 的 库房 内 。 防 
Wi, BER. 
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【参考 生产 企业 】 江苏 常州 天 元 化 工厂 ， 
Lit Be CARRS wl. 


[Fa040 1 ZMLK 
【英文 名 】 trifluoroacetic acid 
【别名 】 perfluoroacetic acid 
【CAS 登记 号 】 [76-05-1] 
【结构 式 】 CF;COOH 
【物化 性 质 】 无 色 挥发 性 发 烟 液体 ， 与 本 
酸 气 味 相 似 。 沸 点 71.1C。 熔 点 一 15.6"C 。 
相对 密度 1.489。 折 射 率 1.2850。 能 与 
水 、 氟 代 烷 烃 、 甲 醇 、 茶 、 乙 栈 、 四 和 氧化 
碳 和 己 烧 混 溶 。 可 部 分 溶解 六 碳 以 上 烷烃 
和 二 硫化 矶 ,是 蛋白 质 和 聚 酯 的 优良 溶 

































































【安全 性 】 毒性 低 于 氟 乙 酸 ， 大 鼠 口服 
LDso 为 200mg/kg， 小 鼠 静 脉 注 射 LDao 为 
1200 mg/kg。 因 酸性 强 ， 其 蒸气 能 刺激 
眼 和 黏膜 ， 如 与 皮肤 接触 ， 能 引起 深度 
烧伤 。 生 产 设备 应 密闭 ， 车间 应 有 良好 
的 通风 。 操 作 人 员 穿 戴 防 护 用 具 。 空 
气 中 最 高 容许 浓度 2mg/m? 。 宜 贮存 于 
玻璃 或 耐 腐蚀 合金 不 锈 钢 和 铝 容 器 中 ， 
严密 封存 。 贮 存在 阴凉 、 干 燥 、 通 风 
的 库房 内 。 远 离 火 种 、 热 源 ， 防 晒 、 
防潮 。 
【参考 生产 企业 】 济南 万 兴 达 化 工 有 限 公 
Fl, EVES IF RAAB Hl], HBAS TH pee 
精细 化 工 有 限 公 司 ， 江 苏 康泰 所 化工 有 限 
























































































































































剂 。 可 经 氧化 锂 铝 或 硼 毛 化 钠 还 原 为 三 气 
ZEA = CAE. TE 205C 以 上 稳定 ,但 
其 酰胺 和 酯 则 较 易 水 解 ， 因 此 能 以 酸 或 醋 
的 形式 ， 制 取 糖 类 衍生 物 、 氨 基 酸 和 肽 衍 
生物 。 





















































【质量 标准 】 
页 指标 
纯度 /% > 99. 0 
HCI/% < 0.1 
Hz SO, /% < 0.1 
HF/ x 1078 过 50 


【用 途 】 可 作 甲 茶 磺 化 和 硝化 以 及 烃 类 讽 











化 的 溶剂 ， 还 可 用 作 催化 剂 ， 用 于 酯 化 和 
环 化 以 及 贝克 曼 重 排 ， 据 报道 效果 比 硫酸 
好 。 也 是 合成 含 所 有 机 化 合 物 的 重要 中 间 
体 和 合成 含 氟 高 分 子 材料 的 重要 原料 ， 也 












































公司 。 


GVA 全 所 辛酸 

【英文 名 】 perfluorocapylic acid 
【CAS 登记 号 】 [335-67-1] 
【结构 式 】 CF; (CF,);COOH 
【物化 性 质 】 白色 晶体 沸点 189 一 
191C. #M wk AH 19mN/m (0.1% ¥& 
WW). 在 32°C 水 中 的 溶解 度 0.01 一 
0.023mol/L。 星 强酸 性 。 

【质量 标准 】 室温 下 为 白色 晶体 。 沸 程 
(1. 33kPa) 88~93.5°C. 

【用 途 】 主要 用 作 表 面 活性 剂 、 乳 化 剂 。 
全 氟 辛 酸 及 其 钠 盐 或 贸 盐 用 于 四 氟 乙 烯 聚 
合 及 氟 橡 胶 生产 时 作 分 散剂 。 

【 制 法 】 将 纯度 99.5% AERA SA 


































































































用 于 农药 、 医 药 的 合成 和 生化 研究 。 还 用 
作 选 矿 剂 。 
【 制 法 】 G) 以 2,3- 二 氯 六 氟 -2- 丁 烯 氧 











(A RD et TET SE RR BA B f, TF 
20~25°C Pi (电压 5 一 8V)， 电 解 产 















































化 制备 。 
[O] 
CF; CCI =CCICF; CF; COOH 


(2) 以 氟 为 催化 剂 对 2,3- 二 氯 六 氟 - 
2- 丁 烯 进行 氧化 以 制备 。 












































Oz H20 
CF; CCl =CCICF3 a Fs COC] —+CF; COOH 

















物 用 碱 中 和 ， 再 用 酸 酸化 ,蒸馏 之 ， 即 得 
全 气 辛酸 。 


HF 
C7 Fı5 COCI ——>C; Fi COF 


























NaOH 
一 一 ~ 


Cy F\sCOONa SO% C, Fi COOH 
【安全 性 】 为 强酸 性 ， 其 蒸气 刺激 皮肤 
和 了 眼 及 黏膜 ， 加 热 到 250C， 可 放出 
毒性 气体 。 生 产 设备 应 密闭 ， 车间 应 
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有 良好 的 通风 ， 操 作 人 员 应 穿戴 防护 
用 具 。 宜 贮存 于 玻璃 或 耐 腐蚀 合金 不 锈 
钢 和 铝 容 带 中 ， 严 密封 存 。 贮 存在 阴凉 、 
干燥 、 通 风 的 库房 内 。 远 离 热 源 ， 防 晒 、 
防潮 。 
【参考 生产 企业 】 中 吴 晨 光 化 工 研究 院 ， 
江苏 泗 阳 县 青云 精细 化 工 有 限 公司 ， 上 阜新 
氟 化 学 有 限 责任 公司 ， 南 京 康 满 林 化 工 实 
业 有 限 公 司 。 


fal He BS 
【英文 名 】  gluconic acid 
【别名 】 葡萄糖 酸 ;1,2,3,4,5- 五 羟基 已 


W; D-gluconic acid; dextronic acid; mal- 







































































tonic acid; glyconic acid; glycogenic acid; 
pentahydroxycaproic acid 

[CAs 登记 号 】 [526-95-4] 

【结构 式 】 
OHCH:CHCOHICHCOHICHCOHICHCOHICOOH 
【物化 性 质 】 微 酸性 结晶 。 熔 点 131°C. 
酸度 系数 (25°C) 3.60。 比 旋光 度 Lol? 
一 6.7 (c=1), HART E (25°C) 1. 24 
(50% 水 溶液 )。 溶 于 水 ， 微 溶 于 醇 ， 不 溶 
于 乙醇 及 大 多 数 有 机 溶剂 。 

【用 途 】 用 于 生产 葡萄 糖 酸 盐 如 葡萄 糖 酸 
th. AAD PER. AAI SS 

【 制 法 】 由 和 葡萄糖 氧 化 或 生物 发 酵 可 制 得 
【安全 性 】 
气味 。 
【参考 生产 企业 】 上 海 爱 立 久 进出 口 有 限 
公司 ， 山 西 立 通 油 脂 化 工厂 。 


(EWA 12-72 BAG 
【英文 名 】 
【CAS 登记 号 】 [106-14-9] 
【结构 式 】 

CH; (CH2)5;CHOH(CH:2) 1p COOH 









































几乎 无 毒 ， 无 腐蚀 ， 无 刺激 性 





12-hydroxystearic acid 





【物化 性 质 】 片 状 或 针 状 结晶 。 熔 点 
82 一 93C 。 可 燃 ， 低 毒 。 不 次 于 水 ， 洲 于 
乙醇 、 乙 配 和 和 氯仿。 


















































【质量 标准 】 

项 指标 
外 观 Basen 
熔点 /CC 2 72 
皂 化 值 /(mgKOH/g) 178~ 188 
羟 价 人 mgKOHVg) > 145 
含水 /% < 3 
碘 价 /Cg HR/100g)/% < 5 
酸 值 /(mgKOH/g) 172 一 183 
LARI 用 以 配制 防 锈 润滑 脂 ， 如 锂 基 润 
滑 油 等 。 
LAGAJ 由 葛 麻 油 在 镍 - 铝 催化 剂 存在 下 ， 














于 185C 和 5MPa 条 件 下 加 氧 ， 反 应 产物 
经 皂 化 、 酸 解 即 得 产品 。 

安全 性 】 低 毒 。 用 纤维 乳胶 袋 包 装 ， 净 
重 25kg。 注 意 防 火 。 按 一 般 化 学 品 规定 
【参考 生产 企业 】 上 海 爱 立 久 进出 口 有 限 
公司 ， 山 西 立 通 油脂 化 工厂 。 
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【英文 名 】 oxalic acid 
【别名 】 草酸 ; ethanedioic acid 


[CAS 登记 号 】 [144-62-7] 

【结构 式 】 (COOH), 

【物化 性 质 】 乙 二 酸 是 无 色 结 晶 ， 含 有 二 
个 水 分 子 的 乙 二 酸 具 有 单 斜 晶 型 ， 加 热 至 
燃点 101 ~ 102°C 时 失去 结晶 水 并 开始 升 
华 。 熔 点 101~ 102°C (二 水 物 ) 189.5°C 
(无 水 ) (分 解 )。 相 对 密度 Cd iS?) 1.653 
(kM). (di) 1.90 (xk). BAF 
LE, ATK, BOAT CHR, APA PR AM 
AW. 

【质量 标准 】 GB/T 1626—2008 
级 ) 草酸 




















(工业 









































































































































工 型 工 型 
项 目 
优等 品 So | 合格 品 | 优等 品 Sa | 合格 品 
含量 (以 H2C20, : 2H2O > 99. 6 99. 0 96. 0 99. 6 99. 0 96. 0 
计 )/% 
硫酸 根 ( 以 S04 计 )/% < 0. 07 0. 10 0. 20 0. 10 0. 20 0. 40 
灼热 残渣 /% < 0.01 0. 08 0. 20 0. 03 0. 08 0. 15 
重金 属 ( 以 Pb 计 )/% < | 0.0005 0. 001 0. 02 0.00005 | 0.0002 | 0.0005 
铁 ( 以 Fe 计 )/% < | 0.0005 0. 0015 0.01 0. 0005 0. 0010 0.01 
AMC Clit) /% < | 0.0005 0. 002 0.01 0. 002 0. 004 0. 01 
钙 (以 Cait) /% < | 0.0005 一 一 0. 0005 0. 001 一 
【用 途 】 草酸 主要 用 于 生产 抗菌 素 和 冰片 b. 液 相 法 
等 药物 以 及 提炼 稀有 金属。 此 外 ,草酸 还 | cote m og PC Coca (Coo 
可 用 于 合成 各 种 草酸 酯 、 草 酸 盐 和 草 酰胺 等 OSM 














产品 ， 而 以 草酸 二 乙 酯 及 草酸 钠 、 草 酸 钙 等 
产量 最 大 ， 还 可 用 于 销 - 钼 - 铝 催化 剂 的 生 
产 、 金 属 和 大 理 石 的 清洗 及 纺织 品 的 漂白 。 
【 制 法 】 C) 甲酸 钠 法 。 一 氧化 碳 净 化 
后 在 1.8 一 2.0MPa 压力 下 与 氧 氧 化 钠 
反应 ， 生 成 甲酸 钠 ， 然 后 经 400 高 温 
脱氧 生成 草酸 钠 ， 草 酸 钠 再 经 铅 化 〈 或 
钙化 )、 酸 化 、 结 晶 和 脱水 干燥 等 工艺 ， 
得 到 草酸 。 












































H20 
— > HOOCCOOH 


(4) 乙 二 醇 氧化 法 。 以 乙 二 醇 为 原料 ， 
在 硝酸 和 硫酸 存在 下 ， 用 空气 氧化 制 得 。 
【安全 性 】 Ate. ADE, MRR AS 
膜 有 刺激 性 ， 服 用 草酸 对 肾 会 发 生 明 显 伤 
害 ， 肾 小 管内 出 现 草 酸 钙 沉积 ， 患 者 表现 
出 软弱 无 力 ， 全 身 疼痛 和 体重 减轻 的 症 
状 。 对 人 的 最 低 致死 量 为 71mg/kg。 操 作 
纲 场 应 有 良好 的 通风 条 件 ， 要 穿戴 好 防护 









































~ 











(2) 氧化 法 。 以 淀粉 或 葡萄 糖 母液 为 

















具 ， 特 别 是 有 草酸 粉尘 的 地 方 ， 工 作 人 

















原料 ， 在 砚 催化 剂 存 在 下 ， 与 硝酸 -硫酸 
进行 氧化 反应 得 草酸 。 上 废气 中 的 氧化 氮 送 
吸收 塔 回收 生成 稀 硝酸 。 
Hz2SO4。VzO5 
40~60°C 
HOOCCOOH+H2;0+NO 
(3) FREER BIR. — AAE ik A HE Si a 
90% 以 上 ， 在 甸 催 化 剂 存在 下 与 丁 醇 发 生 
痰 基 化 反应 ， 生 成 草酸 二 丁 酯 ， 然 后 通过 
水 解 得 到 草酸 。 此 法 分 为 液 相 法 和 气相 法 
两 种 ， 气 相 法 反应 条 件 较 低 ， 反 应 压力 为 
300 一 400kPa。 而 液 相 法 反应 压力 为 13.0 一 
15. 0MPa。 
PaClz .80~150°C 


CO+ C, H OW + (COOC, Hp )2 
300~400kPa 


H20 
———HOOCCOOH 


Ce H12 Os + HNO; 












































员 一 定 要 戴 好 防毒 面具 。 草 酸 误 服 者 最 好 
是 用 含 钙 和 镁 的 清 毒剂 洗 胃 ， 皮 肤 沾 上 草 
酸 要 用 大 量 清水 冲洗 。 用 到 丙 烯 编织 袋 内 
衬 塑 料 袋 包装 。 贮 存 温度 不 要 超过 40°C, 
应 防 润 、 防 晒 、 防 雨 ， 远 离 氧 化 物 和 碱 性 
物质 。 按 有 毒化 学 品 规定 贮 运 。 

【参考 生产 企业 】 山西 省 原平 市 化 工 有 限 
责任 公司 ， 牡 丹 江 鸿 利 化 工 有 限 责 任 公 
司 ， 合 肥 东 风化 工 总 厂 


GZ A — & 

【英文 名 】 malonic acid 

【别名 】 KERR; PRIORI; We 
hR; 甜菜 酸 ; ARSE AR AR; propanedioic 
acid; methanedicarboxylic acid 

[CAS 登记 号 】 [141-82-2] 

【结构 式 】 HCOOCCH:COOH 
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【物化 性 质 】 白色 结晶 。 沸 点 140°C (分 
fi). WERE 135.6°C (少量 升华 )。 相 对 密 
E (di) 1.619。 易 溶 于 水 ， 溶 于 乙醇 和 
乙醚、 吡啶 。 脱 水 后 生成 两 二 酸 栈 ， 脱 凑 
生成 乙酸 。 






























































【质量 标准 】 
项 指标 
含量 /% > 98.5 
凝固 点 /C 之 135 
溶解 性 在 甲醇 和 水 中 溶解 
色 度 (APHA) < 25 





CYA T -E 


【英文 名 】 succinic acid 
【别名 】 3J; butanedioic acid; amber 


acid; ethylenesuccinic acid 

[CAs 登记 号 】 [110-15-6] 

【结构 式 】 HOOCCH:CH:COOH 
【物化 性 质 】 无 色 结 晶体 ， 味 酸 ， 可 燃 。 
有 两 种 唱 形 (a 型 和 8 型 )，u 型 在 137°C 
以 下 稳定 ， 而 B 型 在 137° CW Efe. E 
熔点 以 下 加 热 时 ， 丁 二 酸 升华 ， 脱 水 生成 



































【用 途 】 
ATR CR. 医药 中 用 于 生 ] 
盐 等 。 另 外 ， 丙 二 酸 可 作 电 镀 抛 光 剂 、 炸 
药 控制 剂 和 热 焊接 助 熔 添 加 剂 等 。 


有 机 合成 原料 。 主 要 衍生 产品 是 
巴 比 妥 酸 























【 制 法 】 工业 上 丙 二 酸 用 量 较 少 ， 一 般 不 
作为 产品 提出 ， 而 是 直接 生产 成 丙 二 酸 




















TZR. Wh 235°C (A fk). AA 
188C. HX ZE (d) 1.572, JHH X 
COC) 1.452。 深 于 水 、 乙 醇和 乙醚 。 不 


















































酯 ， 必 要 时 再 由 酯 水 解 制 出 丙 二 酸 。 丙 























酸 酯 的 生产 方法 为 毛 乙 酸 与 氰 化 钠 在 碱 性 
条 件 下 生成 氰 乙酸 钠 ， 然 后 用 硫酸 酸 解 得 
丙 二 酸 ， 进一步 酯 化 得 丙 二 酸 酶 。 


NaOH 
一 一 一 





























CICH2COOH+ NaCN 
CNCH2COONa-+ NaCl+ H20 


H20 
CNCH2COONa+ NaOH 一 一 一 


CH: (COONa): + NH; 
CH2(COONa)2 + H2SO,—> 
CH2 (COOH): + Nazs SO, 
CH: (COOH); +2ROH == 
CH2(COOR)2+2H20 
【安全 性 】 低 毒 。 对 小 鼠 经 口 LDio 为 
1.54g/kg。 对 皮肤 和 黏膜 有 刺激 作用 ， 但 
不 及 乙 二 酸 严 重 。 生 产 丙 二 酸 时 一 般 不 需 
村 殊 防 护 ， 但 氰 基 乙酸 和 和 氰 化 钠 均 为 烈性 
毒物 ， 所 以 处 理 含有 和 握 基 的 化 合 物 时 必须 
寺 别 小 心 ， 要 穿戴 好 防毒 用 具 ， 同 时 要 制 
定 相 应 的 安全 措施 。 用 编织 袋 内 衬 塑料 衬 


































































































里 包装 , 净重 25kg。 按 一 般 化 学 品 规定 
贮 运 。 
【参考 生产 企业 】 江苏 武进 市 常 申 化 工 














三， 上 海 诚 心 化 工 有 限 公司 。 



































APA. SAGE. 
【质量 标准 】 
项 指标 
会 量 /% > 99. 0 
硫酸 盐 /% < 0. 02 
氧化 物 /% < 0. 007 
重金 属 /% < 0. 002 
铁 /% < 0. 002 
灰分 /% < © 
熔点 /C > 185 
水 溶性 溶解 后 无 色 透 明 
或 基本 无 色 透 明 
































【用 途 】 基本 有 机 化 工 原 料 。 主 要 用 于 
涂料 、 染 料 、 番 合剂 和 医药 方面 。 由 了 丁 
二 酸 生产 的 醇 酸 树脂 具有 和 良 好 的 曲 挠 性 、 
弹性 和 抗 水 性 。 丁 二 酸 的 二 茶 基 酯 是 
料 的 中 间 体 ,与 氨基 蕊 醒 反 应 后 生成 意 
醒 染 料 。 医 药 工业 中 可 用 它 生产 磺胺 药 、 
维生素 A、 维 生 素 B 和 止血 药 等 。 另 外 ， 
丁 二 酸 在 纸张 制造 、 纺 织 行 业 中 也 有 广 
泛 的 用 途 ， 还 可 用 作 润 滑 剂 、 照 相 化 学 
品 和 表面 活性 剂 的 原料 。 丁 二 酸 还 可 作 
食品 酸味 剂 用 于 酒 、 饲 料 、 糖 果 等 的 
调味 。 
【 制 法 】 CD) 氧化 法 。 石 蜡 经 氧化 生成 各 
种 羧 酸 的 混合 物 ， 分 离 后 可 得 丁 二 酸 。 
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(2) JM AGE. IMT eis R AF ak Be 
Nii — FR TEE A VE AB AB 
度 约 为 130 一 140C ， 催 化 剂 为 镍 或 贵 金 
属 ， 反 应 生成 丁 二 酸 ， 然 后 经 分 离 得 到 
成 品 。 
G) 丙烯 酸 普 基 合 成 法 。 丙 烯 酸 和 一 
氧化 碳 在 催化 剂 作用 下 ， 生 成 丁 二 酸 。 
(4) 电解 氧化 法 。 葵 酝 与 硫酸 和 水 按 
1:0.5:4 比 例 ， 在 陶瓷 电解 饶 中 电解 ， 
可 得 丁 二 酸 。 
(5) LRR., BRA AER Bek E 
LCOCCO). | 催化 剂 存在 下 。 反 应 温度 
80~250°C, JEW 2.94~49.03MPa, FR 
性 介质 中 反应 可 得 丁 二 酸 。 
【安全 性 】 毒性 较 小 ,大 鼠 口 服 LDio 为 
8530mg/kg。 对 皮肤 有 一 定 的 刺激 性 ， 对 
全 身 不 产生 毒害 作用 。 处 理 或 接触 丁 二 酸 
蒸气 时 要 注意 穿戴 好 防护 用 品 ， 以 免 引 起 
咳嗽 和 刺激 皮肤 。 用 编织 袋 或 铁 桶 内 衬 塑 
料 袋 包装 ， 每 桶 重 100kg， 袋 装 重 25kg。 
贮存 时 要 保持 阴凉 、 干 燥 ， 防 碱 ， 防 氧化 
剂 。 按 一 般 化 学 品 规定 贮 运 。 
【参考 生产 企业 】 安庆 和 兴 化 工 有 限 责 任 
公司 ， 江 苏 省 丹阳 市 仙 桥 涂料 有 限 公 司 。 


GWA Kk —& 
【英文 名 】 glutaric acid 
【别名 】 KR; a, -NAE RR; a.y- 


propane-dicarboxylic 
























































































































































acid; pentanedioic 
acid; 1,3-propanedicarboxylic acid 

[CAS 登记 号 】 [110-94-1] 

【结构 式 】 HOOC(CH:);COOH 
【物化 性 质 】 针 状 或 大 针 状 结晶 。 存 在 于 
甜菜 中 ,通常 含 lmol 结 晶 水 沸点 
303°C (101kPa， 几 和 平 不 分 解 )。 熔 点 
97.5~ 98°C (无 水 物 )。 燃 烧 热 2.151 
J]/mol。 相 对 密度 (dB) 1.429。 折 射 率 
(ntt) 1.42793， (n}?®t) 1.43545。 易 
Wk. WW. CAMA. MATA 
油 醚 。 


















































【质量 标准 】 
T 指标 
含量 /% > 99 
lS So 
RE 1 
KPABM/% < 0. 01 
KIER /% < 0.1 
【用 途 】 Ark REKE. AEA 


树脂 、 合 成 橡胶 聚合 时 的 引发 剂 。 














【 制 法 】 (1) 环 己 酮 氧化 法 。 环 已 酮 经 硝 
酸 氧 化 生产 己 二 酸 时 副 产 戊 二 酸 。 


O 


HNO3 
3 +Ľ[O]————HOOC(CH:); COOH 


(2) 副 产 回 收 法 。 石 晴 氧 化 生产 氧化 
石蜡 时 回收 成 二 酸 。 回 收 方法 一 般 采 用 水 
AEA 〈 或 蒸馏 、 闪 蒸 和 水 节气 蒸馏 等 ) 
和 结晶 法 。 

G) 环 戊 酮 液 相 氧 化 法 。 


o 
O, 
a 一 一 - HOOC(CH,),COOH 


(4) 7Y- 丁 内 酯 法 。 



































ð COOK COOH 
maid KCN (Cit) KCL. (CH,), 
CN CONH, 
H, 
gy > HOOC(CH,);COOH 


(5) ZAKIR. 


CI 


O 


NaNO, 
HOCH,(CH,),CHO 一 一 全 ~ 


HOOC(CH,),COOH 
(6) eH 

NCCH:CH:CH2CN “= HOOC(CH;) COOH 

【安全 性 】 有 毒 。 将 成 二 酸 注 入 家 免 皮 

下 ， 发 现 对 肾 有 剧烈 的 毒害 。 严 禁 口 服 ， 

操作 人 员 应 戴 口 单 及 橡胶 手套 。 


【参考 生产 企业 】 北京 维 达 化 工 有 限 公 
司 ， 辽阳 市 宏伟 区 宏光 化 工厂 。 
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CYA: —& 
【英文 名 】 
【别名 】 HER; hexanedioic acid; 1,4-bu- 
tanedicarboxylic acid 

[CAS 登记 号 】 [124-04-9] 

【结构 式 】 HOOC(CH,),COOH 
【物化 性 质 】 白色 结晶 体 ， 有 骨头 烧 焦 的 
气味 。 沸 点 (101kPa) 332.7°C (分 解 ) 。 
熔点 153°C. TARR 〈 开 杯 ) 209.85"C 。 燃 
点 231. 85C 。 相 对 密度 (dP) 1. 360。 熔 
fill HE (160°C) 4.54mPa 。s。 微 溶 于 
Ik, AY FW. GHEE KB MA BL 
溶剂 。 
【质量 标准 】 SH/T 1499. 1 一 1997 BE 
ZR 


adipic acid 





























项 优等 品 | 一 等 品 | 合格 品 


外 观 色 结 | 白色 结 | 664 
























































含量 /% => | 99.7 | 99.7 | 99.5 

B/C > |151.5|151.6| 151.0 

TARCE < 5 5 15 
( 铂 - 钴 色 号 ) 

水 分 /% < | 0.20 | 0.27 | 0.40 

灰分 /(mg/kg) < 7 10 35 


ee SS /(mg/kg) <| 1.0 | 1.0 3.0 
HBSS / (mg/kg) < | 10.0 | 10.0 | 50.0 



































可 氧化 物 (以 乙 二 三 | 60 70 一 
酸 计 )/(mg/kg) 
熔融 物色 度 < | 50 一 一 
( 铂 - 钴 色 号 ) 
LAR] 主要 用 作 尼 龙 66 和 工程 塑料 的 
原料 ， 也 用 于 生产 各 种 酯 类 产品 ， 用 作 增 

















塑 剂 和 高 级 润滑 剂 。 己 二 酸 还 用 作 素 氨基 
甲酸 酯 弹性 体 的 原料 ， 各 种 食品 和 饮料 的 
酸化 剂 ， 其 作用 有 时 胜 过 柠檬 酸 和 酒 石 
酸 。 己 二 酸 也 是 医药 、 杀 虫 剂 、 黏 合剂 、 















































合成 革 、 合 成 染料 和 香料 的 原料 。 
【 制 法 】 C) 环 己 烷 氧化 法 。 环 已 烷 在 销 

















催化 剂 作 用 下 ， 第 一 步 氧化 生成 环 已 醇和 














环 已 酮 ， 反 应 条 件 为 150~160C, 810~ 
1013kPa。 环 己 醇 和 环 己 酮 再 经 硝酸 氧 
化 生成 已 二 酸 。 反 应 条 件 为 60 一 807 ， 
100 一 400kPa。 粗 品 经 重 结晶 精制 得 到 
成 品 。 


























OH 
O 


催化 齐 ~ 
+1/20,———__> | | 
50~160°C , ZA 
810~1013kPa 


HNO; 
> 
60~80°C ,100 一 400kPa 





HCO] 


HOOC(CH:), COOH 
D TZEE. AT ZKA 
— FEA RE FE ET REA 3- 戊 
RRP. FRA Beth il cE RPH. ie 
后 经 水 解 制 得 。 
CH 一 CHCH 一 CH 十 CO 十 CH3s OH 
CO 
CH; OH 
CH; OOCCH2CH2CH2CH2COOCH3 (A) 
A+H,0 一 一 本 品 十 2CH3OH 
(3) 环 己 燃 -水合 -氧化 法 。 以 茶 和 氧 
为 原料 进行 茶 部 分 加 和 毛 制 得 环 已 烯 ， 再 经 
水 合生 成 环 己 醇 ， 将 环 己 醇 用 硝酸 氧化 生 


产 已 二 酸 。 
O-O- Q 


OH 


Ss [C 


【安全 性 】 己 二 酸性 质 稳 定 ， 低 毒 。 可 与 
柠檬 酸 或 酒石酸 一 样 使 用 ， 不 潮解 。 用 带 
塑料 衬里 的 编织 袋 包装 ， 净 重 25kg。 贮 
存 于 干燥 阴凉 处 ， 运 输 时 要 注意 防 雨 。 按 
一 般 化 学 品 规定 贮 运 。 
【参考 生产 企业 】 北京 精 求 化 工 有 限 公 
司 ， 天 津 市 帆 利 精细 化 工 有 限 公 司 ， 中 国 
石油 天 然 气 股份 有 限 公 司 辽 阳 石 化 分 


公司 。 
































—>CH;CH 一 CHCH2COOCHs 
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[Fa049 \ ZZR 
【英文 名 了 】 
【别名 了 
carboxylic acid 

[CAs 登记 号 】 [111-20-6] 

【结构 式 】 HOOC(CH:);COOH 
【物化 性 质 】 白色 片 状 结晶 ， 可 燃 。 沸 点 
(13. 3kPa) 294.5C 。 熔 点 134 ~134.4°C, 
相对 密度 1.2705。 折 射 率 Cap? ) 
1. 422。 摩 尔 燃 烧 热 5. 424MJ/mol。 微 溶 
于 水 ， 溶 于 酒精 和 乙醚 。 


sebacic acid 


decanedioic acid; 1, 8-octanedi- 


































































































【质量 标准 】 GB/T 2092 一 92 (工业 级 ) 
癸 二 酸 
项 优 级 品 | 一 级 品 | 合格 品 
_BSS/% > | 99.5 | 99.2 | 98.5 
灰分 /% < |} 0.08 | 0.10 | 0.20 
水 分 /% < | 0.30 | 0.30 | 0.60 
碱 溶 色 度 ( 铂 - <| 35 45 85 
HES) 
熔点 范围 /C 131. 0~|131. 0~| 129. 0~ 
134.5 | 134.5 | 134.5 
【用 途 】 EZERK HK H A Ae 
龙 塑 模 树 脂 的 原料 ， 还 可 用 作 耐 高 温润 滑 
WHR, SRE SERS Ph N 























m. TE, i EMAR., A N 
是 癸 二 酸 二 丁 酯 和 癸 二 酸 二 辛 酯 。 仅 二 酯 
增 塑 剂 可 广泛 用 在 聚 氯 乙烯、 醇 酸 树 脂 、 
聚 酯 树脂 和 聚 酰胺 模 塑 树脂 中 ， 由 于 其 低 
毒 和 耐 高 温 的 性 能 ， 所 以 经 常用 于 一 些 特 
殊 用 途 的 树脂 中 。 用 淆 二 酸 生产 的 尼龙 模 
塑 树 脂 具 有 较 高 的 韧性 和 较 低 的 吸湿 性 ， 
也 可 加 工 成 很 多 特殊 用 途 的 产品 。 癸 二 酸 
还 是 橡胶 的 软化 剂 、 表 面 活 性 剂 、 涂 料及 
香料 的 原料 。 

【 制 法 】 O 葛 麻 油 裂解 法 。 曹 麻油 在 碱 
作用 下 加 热 水 解 生 成 曹 麻油 酸 钠 气 ， 然 后 
加 硫酸 酸 解 生 成 昔 麻 油 酸 。 在 稀释 剂 甲 酚 
的 存在 下 ， 加 碱 加热 到 260 ~ 280°C 进行 



















































































气 ， 裂 解 物 经 水 稀释 后 ， 加 热 加 酸 中 和 ， 
把 双 钠 盐 变 成 单 钠 盐 ， 再 用 活性 炭 脱 色 后 
的 中 和 液 煮沸 加 酸 ， 使 从 二 酸 单 钠 盐 变 成 
颂 二 酸 结 晶 析 出 ， 再 经 分 离 、 干 燥 即 得 
成 品 。 

2) 电解 己 二 酸 法 。 电 解 偶 联 低级 二 
元 酸 单 酯 ， 是 制 取 长 链 二 元 酸 酯 的 方法 之 
。 用 己 二 酸 单 酯 偶 联 可 得 75% ~ 78% 
的 癸 二 酸 二 甲 酯 ， 再 经 水 解 可 得 产品 。 
(3) AWEK KREK. FH 200# 
溶剂 油 或 166 ~ 182°C 馏分 中 分 离 制 得 的 
正人 燃烧 ,以 解 脂 假 丝 醇 母 发 酵 制 得 全 
二 酸 。 
(4) 新 环 戊 酮 法 。 以 名 盐 一 铜 或 铁 为 
催化 剂 ， 在 乙醇 、 丙 醇 或 其 他 醇 的 溶剂 
H, FE 40 ~ 60°C 低温 和 常 压 的 缓和 条 件 
下 ,将 环 成 烯 用 空气 氧化 生成 环 戊 酮 ， 然 
后 用 铁 催 化 剂 氧 化 和 二 聚 而 成 。 
【安全 性 】 淆 二 酸 基 本 无 毒 , 但 生产 中 所 
用 甲 酚 有 毒 ， 要 防止 中 毒 (参见 甲 酚 )。 
生产 设备 应 密闭 。 操 作 人 员 应 戴 口 日 及 手 
套 。 用 编织 袋 或 麻袋 内 衬 塑 料 袋 包装 ， 每 
RPE 25kg, 40kg, 45kg 或 50kg。 贮 存 
于 阴凉 通风 处 ,防火 防潮 。 勿 与 液 酸 和 碱 
混 放 。 按 易 燃 品 规定 贮 运 。 
【参考 生产 企业 】 河北 衡水 京华 化 工厂 ， 
河北 饥 德 生物 材料 有 限 公 司 ， 山 东区 县 四 
强化 工 集团 有 限 公 司 ， 通 辽 市 兴 合 化 工 有 
限 公司 ， 上 海 邦 成 化 工 有 限 公 司 ， 江 苏 吴 
江 康 联 化 工 有 限 公 司 ， 河 北 省 邯郸 渗 阳 化 
工 集 团 有 限 公司 ， 南 宫 市 盛 华 化 工 有 限 责 
任 公 司 。 


Gaza += — 

【英文 名 】 dodecanedioic acid 

【别名 】 月 桂 二 酸 

[CAS 登记 号 】 [693-23-2] 

【结构 式 】 HOOCCCH)ioCOOH 

【物化 性 质 】 为 白色 粉末 状 或 片 状 结晶 。 





























































































































































































































裂解 ， 生 成 侈 二 酸 双 钠 盐 及 仲 辛 醇和 氧 








沸点 (2.0kPa) 254C。 熔 点 128.7 ~ 








(280 MEA OO o o 


129"C 。 在 水 中 溶解 度 小 ， 热 稳定 性 好 。 
【质量 标准 】 白色 粉末 。 沸 点 308 一 
310C. 

【用 途 】 可 用 作 合成 尼龙 6 一 12 和 模 塑 树 
脂 的 原料 、 饱 和 聚 酯 的 改 性 剂 、 粉 末 涂 
料 、 增 塑 剂 、 合 成 润滑 油 、 金 属 沉淀 剂 、 
合成 大 环 廊 香 原料 。 

【 制 法 】 以 环 已 烷 为 原料 ， 在 甲醇 中 与 过 
氧化 氧 反 应 ， 制 成 环 己基 过 氧化 物 ， 再 经 
催化 开 环 、 二 聚 ， 得 十 二 烷 二 酸 甲 酯 ， 精 
制 后 ， 皂 化 ， 即 得 十 二 烷 二 酸 。 


HO CH30H FF 
es 催化 齐 


OOH 



























































Cs Hn OOH ËCH; OOC(CH») ip COOCH; 
NaOH 

Fk 

【安全 性 】 ERI, XTR RA KA R 
TE. FRYE AU BP AL WN eS 
乙烯 袋 外 用 瓦楞 纸箱 ， 按 10kg 装 ， 或 纤 
维 板 桶 100kg 装 。 按 一 般 化 学 品 规 定 
【参考 生产 企业 】 山东 淄博 广 通化 工 有 限 
责任 公司 ， 人 
广州 伟 伯 化 工 有 限 公 司 。 





HOOC(CH; ) ip COOH 





















































ERR 
【英文 名 】 malic acid 
【别名 】 3£T =; hydroxybutanedioic 
acid; hydroxysuccinic acid 
[CAs 登记 号 】 [6915-15-7] 
【结构 式 】 HOOCCH;CH(COH)COOH 
【物化 性 质 】 RMA = AAA A ff an 
体 。 有 旋光 性 ， 以 左旋 体 〈L- 型 )、 右 旋 
KR DAD, 、 外 消 旋 体 CDL- 型 ) 三 种 形式 
存在 。 左 旋 体 苹果 酸 广 泛 存 在 于 自然 界 ， 
是 苹果 的 主要 酸 组 分 ; 右 旋 体 为 一 种 化 学 
































(o HERR L- 革 果 酸 100° (至 140 时 分 
ffi), DÆ RR 101C, D R R A 
131~132°C. bb ite 6 BE (La Jp) d- R 
酸 ) 一 2. 3”(c 二 8.5)。 苹 果 酸 在 正常 情 
况 下 稳定 ,湿度 高 时 有 吸湿 性 。 易 溶 于 甲 
醇 、 乙 醇 、 丙 酮 和 其 他 许多 极 性 溶剂 。 
20°C 时 L- 芋 果 酸 在 不 同 物质 中 的 溶解 度 
(g/100 g): 甲醇 197.22、 乙 酸 2.70、 乙 
醇 86.60、 丙 酮 60. 66、 水 36. 35， 几 乎 不 
ATE., ÆA EEF, DL- R RA 





EAN 





























解 度 (g/100g): 甲醇 82.70、 乙 醚 0. 84, 
乙醇 45.53、 丙 酮 17.75、 水 55.8, JLF 


RYE FA 
【质量 标准 】 GB 13737—2008 (食用 级 ) 
L- 苹 果 酸 



















































































项 指标 
L- 苹 果 酸 (以 Ca He Os 之 99.0 
计 )/% 
比 旋 光度 [aj 名 /C》 -1.6~ -2.6 
RRACA so, 计 )/% < 0. 02 
毛 化 物 (以 CI 计 )/% < 0. 004 
砷 (以 As 计 )/(mg/kg) < 2 
重金 属 ( 以 Pb it) < 10 
/Cmg/kg) 
£5 (Pb) /(mg/kg) < 2 
灼 烧 残渣 /% < 0. 10 
澄清 度 试验 通过 试验 
富 马 酸 /% <= 0.5 
马 来 酸 /% < 0. 05 





【用 途 】 用 于 食品 工业 作 酸 化 剂 OÆ 
硬 糖 )， 生 产 医 药 和 化 妆 品 ， 用 作 丈 合剂 
金属 清洁 剂 ) 和 组 冲剂、 纺织 工业 用 阻 
凝 剂 、 有 机 合成 原料 。 
【 制 法 】 C) DL- 苹 果 酸 的 合成 。 以 顺 丁 
烯 二 酸 或 反 丁 烯 二 酸 在 高 温 、 加 压 下 水 合 










































































实验 品 ; 外 消 旋 体 广泛 用 作 食 品 酸 化 剂 。 
苹果 酸 能 进行 许多 二 元 酸 、 一 元 醇和 羟基 
法 酸 的 特征 性 反应 ， 生 成 酯 、 酰 胺 和 醚 



























































制 取 。 用 阴 、 阳 离子 交换 树脂 提纯 。 

(2) IL 苹果 酸 的 合成 。 利 用 短 杆 菌 氨 
基因 细胞 suey 
【安全 性 】 安全 、 无 毒 。 小 包装 (23kg) 
可 用 多 层 纸 袋 包装 ， 纤维 板 桶 














~ ay) 




















站 可 用 槽 车 运 
高 湿度 ， 以 免 





装 。50% 工 业 级 苹果 酸 溶 
输 ， 贮 存 中 应 避免 高 温 、 
结 块 。 

【参考 生产 企业 】 南京 国 海 生 物 工 程 有 限 
公司 ， 江 苏 常州 常 茂生 物化 学 工程 有 限 公 
Fl, 山西 太 明 化 工 工业 有 限 公司 ， 北京 北 
化 精细 化 学 品 有 限 责 任 公司 ， 江 苏武 进 市 
雪 龙 化 工厂 。 


【英文 名 了 
【别名 】 daii G W: 


tanedioic acid; 





























dl-tartaric acid 
2, 3-dihydroxybu- 


racemic tartaric acid; race- 

















mic acid; dl-tartaric acid; resolvable tar- 
taric acid 

[CAS 登记 号 】 [133-37-9] 

【结构 式 】 HOOC(CHOH),COOH 
【物化 性 质 】 酒石酸 分 子 中 有 两 个 不 对 称 
碳 原子 ， 有 四 种 异 构 体 ， 即 右 旋 、 左 旋 、 
外 消 旋 和 内 消 旋 酒石酸 。 工 业 上 生产 量 最 
大 的 是 外 消 旋 酒 石 酸 ， 是 无 色 晶 体 。 熔 点 
206°C (210°C 时 分 解 )。 相 对 密度 1. 697 
(一 水 化 物 )。 洲 于 水 和 乙醇 ， 微 溶 于 乙 
BE. PATE, 

【质量 标准 】 GB 15358—2008 (食用 级 ) 
dl- 酒石酸 















































































































































项 结晶 品 | 无 水 品 
dl- 酒 石 酸 (以 干 基 > 99.5 
计 )/% 
IB ASE /T 200~ 206 
硫酸 盐 ( 以 SO, 11) /% < 0. 04 
重金 属 ( 以 Pb 计 )/% < 0. 001 
WAM As 计 )/% < 0. 0002 
易 氧 化 物 试验 通过 试验 
干燥 减 量 /% < | 11.5 0.5 
灼 烧 残渣 /9% z 0. 10 
【用 途 】 主要 用 作 食 品 酸味 剂 ， 其 盐 类 用 






































作 镜 子 镀 银 和 金属 处 理 。 在 纺织 工业 中 ， 
酒石酸 用 作 媒 染 剂 ， 控 制 毛 从 漂白 粉 中 释 
出 。 医 药 上 用 于 制造 辛 可 分 。 另 外 ， 酒 石 





















































酸 也 可 用 在 制 革 和 电讯 器 材 行 业 。 
【 制 法 】 O 顺 本 氧化 法 。 顺 丁 烯 二 酸 本 
与 过 氧化 氧 溶液 在 龟 酸 作用 下 进行 反应 ， 
生成 环 氧 丁 二 酸 ， 然 后 经 水 解 ， 得 酒 石 
R. HARA, 结晶、 分 离 和 干燥 得 




































































纯 品 。 
o 
| O +H,O, HOOCCH—CHCOOH 
V7 
o o 
(2) 酒 石 法 。 以 酿造 葡萄 酒 时 的 粗 酒 














石 为 原料 ， 经 石灰 乳 处 理 成 酒石酸 钙 ， 再 
经 硫酸 酸化 制 得 。 
HOCHCOOH HOCHCOOH 
+H,SO.—> | (A) +KHSO, 
HOCHCOOK HOCHCOOH 
HOCHCOO 
A+Ca(OH)2—> Ca (B)+2H20 
HOCHCOO 
B H2504 

















AK ih + CaSO; 

【安全 性 】 低 毒 。 其 酸性 较 强 ， 对 牙齿 有 
腐蚀 性 ， 据 报道 ， 操 作 人 员 在 浓度 为 
1. lmg/m? 的 环境 中 工作 时 ,会 出 现 牙 齿 
损伤 ， 而 且 引 起 胃炎 ， 因 此 ， 操 作 现 场 要 
有 良好 的 通风 条 件 ， 生 产 设备 要 做 到 无 汇 
漏 。 用 编织 袋 或 麻袋 内 衬 塑 料 袋 包装 ， 每 
袋 净 重 25kg 或 50kg。 远 离 氧 化 剂 和 火 
源 ， 不 能 与 液 碱 存 放 一 起 ， 注 意 防 两 防 



































bo 








潮 ， 存 放 于 干燥 阴凉 处 。 按 一 般 化 学 品 规 
【参考 生产 企业 】 河北 智通 化 工 有 限 责 任 


公司 ， 山 西 太 明 化 工 工 业 有 限 公 司 ， 天 津 
市 津 西 渤海 化 工厂 ， 上 海 新 浦 化 工厂 ， 江 
苏 锡 山 市 东 绛 利 华 化 工厂 ， 杭 州 金 田 化 工 
有 限 公 司 。 


CED- -ZIZREZK 
【英文 名 】 pentetic acid 
【别名 了 乙 三 腕 五 醋酸 ， 二 亚 乙 基 三 胶 
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五 乙酸 ; 二 乙烯 三 胺 五 乙酸 ; 二 乙烯 三 胺 
五 醋酸 ; N,N-bis{2-[Lbis(carboxymethyl) 


amino | ethyl} glycine; diethylenetriamine 





pentaacetic acid; {[( carboxymethyl) imino | 
bisCethylenenitrilo) } tetraacetic acid; DTPA; 
pentacarboxymethyl diethylenetriamine 


[CAS 登记 号 】 [67-43-6] 


【结构 式 】 

HOOCCH; CH2 COOH 
NCH: CH: NCH: CH: N 

HOOCCH: CHCOOH CHCOOH 


【物化 性 质 】 白色 结晶 或 结晶 状 粉 未 。 炊 
点 230C (分 解 )。 溶 于 热 于 和 碱 溶液 ， 
微 溶 于 冷水 ， 不 溶 于 醇 醚 等 有 机 溶剂 。 






















































































【质量 标准 】 参考 标准 
项 指标 
合 量 (CHzaN3010)/% > 99.0 
ZSE 253~ 258 
Naz COs 中 溶解 度 合格 
灼 烧 残渣 (以 硫酸 < 0.1 
mit) /% 
铁 (Fe)/% < 0. 002 
重金 属 ( 以 Pb 计 )/% = 0. 005 
pH 值 2. 1~2.5 
LARI 用 作 制 浆 、 造 纸 、 污 水 人 处理 、 金 














属 切削 液 以 及 水 基 涂 料 的 消 泡 剂 ， 消 泡 效 
果 较 好 。 特 别 是 在 制 浆 造纸 工业 中 ， 它 可 
以 消除 浮 浆 ， 并 能 提高 洗 浆 速度 、 洗 涤 质 
量 和 漂白 质量 ， 减 少 良 浆 流失 ， 消 除 纸 面 



































上 的 斑点 、 透 明 点 、 洞 眼 等 。 
【 制 法 】 二 乙 三 胺 与 氯 乙 酸 缩合 得 二 乙 三 
胺 五 乙酸 。 


【参考 生产 企业 】 淄博 三 威 化 工厂 ， 北 京 
恒 业 中 和 远 化 工 有 限 公 司 ， 温州 市 化 学 用 料 
三， 北京 市 庆 盛 达 化 工 技 术 有 限 公司 。 


(天 区 下 四 羟基 丁 二 酸 (二 ) 钠 
【英文 名 】 


salt 























dihydroxytartaric acid disodium 





【别名 】 WHAM (=) 钠 
【结构 式 】 NaOOCC(OH);C(OH);COONa 
【物化 性 质 】 白色 晶体 。 能 溶 于 无 机 酸 ， 
并 分 解 。 水 合 物 的 熔点 285 ~ 288°C (分 
解 ) 。 
【质量 标准 】 企业 标准 : 外 观 白色 粉末 。 
含量 宇 99. 0%。 

【用 途 】 主要 用 作 染 料 中 间 体 及 有 机 化 工 
原料 ， 测 钠 试剂 。 
【 制 法 】 以 酒石酸 为 原料 ， 与 硝酸 、 硫 酸 
在 低温 (30 一 40C) F. 进行 酯 化 反应 ， 
再 经 碳酸 钠 水 解 ， 最 后 用 纯碱 中 和 至 pH 
值 6 一 7。 经 静 置 、 分 层 、 过 滤 ， 水 洗 制 
得 成 品 。 
【安全 性 】 无 毒 。 浆 状 物 用 铁 桶 包装 。 窒 
贮存 于 阴凉 、 和 干燥、 通风 的 库房 中 。 按 一 
般 化 学 品 规定 贮 运 。 
【参考 生产 企业 】 武汉 神舟 化 工 有 限 公 
司 ， 上 海 邦 成 化 工 有 限 公 司 。 












































































































































HEB 
【英文 名 】 citric acid 
【别名 】 WAR: 8- 羟 基 丙 三 羧 酸 ，3- 羟 
基 -3- 羧 基 -1, 5- 二 M; PB -hydroxy pro- 
panetricarboxylic acid 
[CAs 登记 号 】 [77-92-9] 
【结构 式 】 




















COOH 


COOHCH,—C—CH:;COOH 


OH 
【物化 性 质 】 白色 半 透 明 唱 体 或 粉 来 。 从 
冷 深 液 中 结晶 出 来 的 柠檬 酸 含 有 1 分 子 
水 ， 在 干燥 空气 中 易 失 去 结 唱 水 。 熔 点 
153°C (Jerk), 100°C (一 水 物 ); 相对 
密度 (dB) 1.665 (无 水 物 )，1. 542 (一 
水 物 ); 折射 率 1.493 一 1.509; 摩尔 燃烧 
热 (25C) 1.952MJ/mol (一 水 物 )， 
1.96MJ/mol (EK W). DY Fk AZ 
E, AFORE, WR, 
【质量 标准 】 GB/T 8269—2006 














~ 283 






























































































































































































































































in 无 水 柠檬 酸 一 水 柠檬 酸 
优 级 一 级 优 级 —ý 级 
鉴别 试验 符合 试验 符合 试验 
柠檬 酸 含量 /% 99. 5~ 100.5 99. 5~ 100. 5 三 99.0 
透 光 率 /% > 98. 0 96. 0 98. 0 95. 0 一 
1K2/% = 0.5 7.5~9.0 一 
BRC < 1.0 1.0 一 
硫酸 灰分 /% 过 0. 05 0. 05 0.1 
氯 化 物 /% < 0. 005 0. 005 0.01 
MRE% < 0. 01 0. 015 0. 05 
草酸 盐 /% < 0.01 0.01 一 
钙 盐 /9% = 0. 02 0. 02 = 
铁 /(mg/kg) < 5 5 — 
a8 eh /Cmg/kg) < 1 1 一 
重金 属 ( 以 Pb 计 )/Cmg/kg) < 5 5 一 
KNEW 滤 膜 基本 不 变色 , 目 视 | 滤 膜 基本 不 变色 , 目 视 
可 见 杂 色 颗 粒 不 超过 | 可 见 杂 色 颗 粒 不 超过 
IT Shab 
【用 途 】 广泛 用 作 食 品 、 饮 料 的 酸味 剂 和 | 25kg。 密 封 保存 ， 贮 运 中 要 防 热 防潮。 按 
药物 添加 剂 ， 亦 可 用 作 化 妆 品 、 金 属 清洗 | 一 般 化 学 品 规定 贮 运 。 
Al, BORA. TAA DAM |【 参 考生 产 企 业 】 武汉 远 锦 科技 发 展 有 限 
原料 和 添加 剂 。 其 主要 盐 类 产品 有 柠檬 酸 | 公司 ， 上 海 金 益 食 品 有 限 公 司 ， 山 东 银 丰 
钠 、 钙 和 铵 盐 等 ， 柠 榜 酸 钠 是 血液 抗 凝 化 工 集 团 股份 有 限 公 司 ， 连云港 诺 贝 生化 
剂 FTA IR ER E H ME Zh i ZY ii o 科技 有 限 公 司 ， 河 北 省 定 州 市 新 元 柠檬 酸 
【 制 法 】 主要 采用 发 酵 法 生产 ， 其 原料 可 有 限 公 司 。 
用 糖蜜 、 芒 糖 、 甘 暮 和 石油 烃 等 碳水 化 合 
物 。 一 般 采 用 真菌 为 菌 种 发 酵 生产 ， 按 发 人 US WT Yas = BR 
醇 方式 可 分 为 表面 发 醇和 深层 发 酵 两 大 | 【英文 名 】 maleic acid 






























































































































































类 ， 表 面 发 酵 是 早期 的 生产 方法 ， 用 某 些 
青 霉 菌 或 黑 曲霉 菌 为 菌 种 ;深层 发 酵 法 亦 
以 黑 曲霉 菌 为 菌 种 ， 发 酵 过 程 中 生成 小 球 
的 丝 菌 聚集 体 ， 应 避免 生成 长 而 薄 的 丝 
菌 体 ， 发 酵 条 件 为 bH 值 1.5 一 2.8， 同 时 
需 通 入 无 菌 空气 并 伴随 搅拌 ， 发酵 完毕 过 
滤 除 去 丝 菌 体 及 残存 的 固体 渣 溢 ,滤液 用 
碳酸 钙 中 和 获得 柠檬 酸 钙 ， 然 后 用 浓 硫 酸 








中 和 得 柠檬 酸 粗 品 ， 再 经 离子 交换 树脂 精 





制 、 浓 缩 和 结晶 得 到 成 品 。 
【安全 性 】 无 毒 。 用 编织 袋 内 衬 塑 料 袋 包 
装 ， 也 可 用 牛皮 纸袋 包装 ， 每 袋 净 重 









































【别名 】 SRM; 顺 酸 ; 


失 水 荚果 酸 ; 








CZ )-butenedioic acid; toxilic acid; cis-l, 


2-ethylenedicarboxylic acid 
[CAs 登记 号 】 [110-16-7] 





【结构 式 】 
H H 
SW a 
CE 
HOOC COOH 
【物化 性 质 】 单 斜 唱 系 无 色 结 唱 ， 有 汲 





味 。 约 在 138C 时 分 解 。 熔 点 138~139°C, 
相对 密度 1.590。 深 于 水 、 乙 醇和 丙酮 ， 


KATH. 
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【质量 标准 】 
项 指标 
含量 /% > 98 
水 分 /% <= 0.5 
色 度 /% 去 30 








【用 途 】 


主要 用 于 生产 农药 马拉松 、 达 
净 松 ,合成 不 饱和 树脂 和 酒石酸 、 叱 珀 





























酸 等 产品 ， 也 用 于 涂料 、 食 品 和 印染 助 
剂 中 。 
【 制 法 】 (1) 茶 氧化 法 。 纯 茶 经 预 热 后 ， 








在 钒 系列 催化 剂 作 用 下 ,经 空气 氧化 生成 
顺 丁 烯 二 酸 酷 ， 反 应 温度 为 360'C ， 然 后 
经 水 吸收 、 浓 缩 、 结 唱和 干燥 得 顺 酸 
i 

















o 
Q +9/20, -E | O (A) + 2H,0 + 2C0, 
2™5 
o 
H,O 
A 本 品 











(2) Ti Cb) AKE. TA w) 
在 钒 系 催化 剂 作用 下 ， 经 空气 氧化 生成 顺 
E, MRSE 350~ 450°C, RMR AKM 
收 生成 顺 酸 ， 再 经 浓缩 、 和 干燥 得 成 品 。 









































o 
C,H,(C,H,,) + O, Vli, pi ae 本 品 
Le 
此 外 ， 蔡 或 邻 二 甲 茶 氧化 生成 茶 栈 时 
可 副 产 顺 酸 。 
【安全 性 】 Ae. 大 鼠 经 口 LDio 为 








708mg/kg。 刺 激 皮 肤 和 黏膜 ， 引 起 结膜 、 
角膜 红肿 以 及 视力 减退 ， 甚 至 失明 。 皮 
肤 接触 液态 酸 ， 可 致 烧伤 。 操 作 过 程 中 
要 穿戴 好 防护 用 品 ， 设 备 要 密闭 ， 防 止 
跑 冒 滴漏 ， 现 场 应 有 良好 的 通风 条 件 。 
沾染 顺 酸 后 要 用 大 量 清 水 冲洗 。 着 火 日 
要 用 水 或 COs WE SF KK tit, 不 能 使 
NaHCO; 灭火 器 ， 因 其 易 造 成 顺 酸 急 ; 
分 解 。 产品 采用 编织 袋 内 衬 塑 料 袋 ; 
包装 ， 每 袋 净重 25kg。 注 意 防 潮 、i 
火 源 和 碱 性 物质 。 
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【参考 生产 企业 】 江苏 常州 常 茂 生物 化 
学 工程 有 限 公 司 ， 浙 江东 阳 市 天 宇 化 工 



































有 限 人 公司， 山西 太原 市 侨 友 化 工 有 限 
公司 。 

GWA &T % —& 

【英文 名 】 fumaric acid 

【别名 】 富 马 酸 ; H R; (2E)-2- 


butenedioic acid; allomaleic acid; trans-1, 
2-ethylenedicarboxylic acid 
[CAs 登记 号 】 [110-17-8] 
【结构 式 】 
HOOC H 
7 
C=C 
SS 
H COOH 
【物化 性 质 】 单 斜 唱 系 无 色 针 状 或 小 
叶 状 结晶 ， 有 水 果 酸 味 。 熔 点 287°C 
(290°C 升华 )。 相 对 密度 1.635. W F 
水 、 乙 栈 和 酷 酸 ， 洲 于 乙醇 。 几 乎 不 浴 于 
AD 
【质量 标准 】 GB 25546 一 2010 食品 添加 
HO HIR 




































































项 指标 
外 观 白色 结晶 粉 未 或 结 
晶 颗 粒 , 有 酸味 
富 马 酸 ( 以 CsHa On 99. 5~ 100. 5 
iT, FRI) % 
砷 (As)/(mg/kg) < 2 
#0(Pb)/(mg/kg) < 2 
灼 烧 残渣/% < 0.1 
马 来 酸 /% < 0. 10 
水 分 /9% < 0.5 











【用 途 】 主要 用 作 不 饱和 树脂 和 醇 酸 树脂 
的 原料 。 与 醋酸 乙烯 聚合 可 生产 黏合 剂 ， 
由 可 用 作 医 药 的 原料 。 在 食品 和 饮料 行业 
用 作 酸 味 剂 。 
【 制 法 】 (1)〉 顺 酸 异 构 化 法 。 顺 酸 在 硫 脲 
HE ACH ER. HP Bl) 145 ~ 260°C AK 
HACE IR. A eR. wR, TR 
得 成 品 。 






























































HOOC H 
HCCOOH 


HCCOOH 硫 腺 


145~160°C 





Z N 
H COOH 


(2) 发 醇 法 。 以 液体 石蜡 为 原料 ， 假 
丝 酵母 为 菌 种 进行 深层 发 酵 ， 然 后 经 分 
离 、 脱 色 、 结 晶 干 燥 等 多 步 工序 获得 反 了 丁 
Ki FR a BOT i SAT LE HE 
粉 发 酵 制 得 。 

(3) 糠 醛 法 。 以 糠 醛 为 原料 ， 经 毛 酸 
钠 氧 化 制 得 。 

nacio, ”HOOC、 


| \ C=C 
oor V205 H >cooH 
































【安全 性 】 LE., RRAA LDio 为 5000 
mg/kg， 小 鼠 内 腹膜 注入 LD;o 为 200 
mg/kg。 具 有 轻微 刺激 作用 。 遇 上 明火、 高 
热 可 燃 。 粉 体 与 空气 可 形成 爆炸 性 混合 
物 ， 当 达到 一 定 浓度 时 ， 遇 火星 会 发 生 爆 
炸 。 受 高 热 分 解 ， 放 出 刺激 性 烟 气 。 用 编 
织 袋 内 衬 塑 料 袋 包装 ， 每 袋 净重 25kg, 
也 可 用 纸板 桶 内 衬 塑 料 袋 包 装 ， 每 桶 净重 
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【质量 标准 】 QB/T 2592—2003 
项 优 级 三 级 
外 观 性 状 色 结 晶 或 粉 未 ， 
无 肉眼 可 见 外 来 
杂质 ,509/L 溶液 不 
出 现 浑浊 

28/% = | 99.5 | 99.0 

熔点 /C 165~ 169 

色 度 /APHA = 10 20 

干燥 失重 /% <| 0.3 0.5 

RRE / % =< 0.1 

氯 化 物 (以 Cl- 计 ) < 25 
/(mg/kg) 

硫酸 盐 ( 以 so it) < 100 
/Cmg/kg) 

铁 ( 以 Feet òt) < 10 
/(mg/kg) 

重金 属 ( 以 Pb+ 计 ) < 30 
/(mg/kg) 

【用 途 】 制备 合成 纤维 、 合 成 树脂 与 塑 














料 、 离 子 交 换 树脂 的 重要 单 体 ， 还 用 作 地 
ERER, RNR. BSA, RE 

















30kg 或 50kg。 贮 存 于 阴凉 干燥 处 。 

【参考 生产 企业 】 家 庄 白 龙 化 工 股 份 有 
限 公司 ， 山 东 省 丝绸 研究 所 周 村 助 剂 实验 
厂 ， 天 津 有 机 化 学 工业 总 公司 。 


GEE KB 

【英文 名 】 itaconic acid 

【别名 】 亚 甲 基 丁 二 酸 ; WH RIM, 
methylenesuccinic acid 

[CAS 登记 号 】 [97-65-4] 

【结构 式 】 




















COOH 
CH2=C—CH2COOH 
【物化 性 质 】 为 无 色 晶 体 ， 在 真空 下 能 
华 。 熔 点 167 一 168"C 。 相 对 密度 1. 6320. 
AFK, LEMA., HAFTA, EM 
乙醚 。 易 聚合 ， 也 能 与 其 他 单 体 共 聚 。 不 























分 散 乳 化 剂 、 高 聚 物 的 增 塑 剂 等 。 
【 制 法 】 O 发 酵 法 。 以 碳水 化 合 物 GH 
萄 糖 、 演 粉 等 ) 加 适量 氮 源 和 无 机 盐 ， 经 
土 曲 霉 的 生物 化 学 作用 制 得 。 

(2) 化 学 合成 法 。 

O 以 农产品 为 原料 。 此 类 原料 有 柠 
BR, ATRIA. GMM AAS. A 
柠檬 酸 为 原料 ， 以 负载 的 磷酸 盐 为 催化 
Ail, 在 290 ~ 340°C 反应 得 到 柠 康 酸 ， 再 
加 热 至 220 人 C 异 构 化 ， 得 衣 康 酸 。 

© 以 石油 化 工 产 品 为 原料 。 以 丁 二 
酸 栈 或 丁 二 酸 二 酯 为 原料 ， 以 针 盐 为 催化 
剂 ， 与 甲醛 反应 ， 生 成 柠 康 酸 ， 再 加 热 异 
构 化 制 得 衣 康 酸 。 

CH2CO 
O +HCHO SO CH; CHCH: COOH 


COOH 


A 
一 一 本 品 
































CH2CO 
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© 新 的 化 学 合成 法 。 以 顺 丁 烯 二 酸 
醛 为 主要 原料 ， 经 酯 化 、 加 成 、 亚 甲 基 化 
和 水 解 四 步 反 应 合成 衣 康 酸 。 
”~ 











o ZOH o HX 

N CHCOOR 

CHCO 

XCHCHCOOR pco CH:—CCOOR 
| — | 
CHCOOR HX CH:COOR 


H20 
一 一 > 本 品 十 2ROH 


【安全 性 】 毒性 小 ， 对 健康 危害 不 大 ， 但 
其 蒸气 具有 毒性 。 生 产 中 设备 应 密闭 ， 操 
作 人 员 要 穿戴 防护 用 具 。 需 装 入 内 衬 塑 料 
袋 的 纸 桶 中 ， 严 密 贮 存 ， 要 注意 防潮 、 防 
热 和 防 氧化 剂 。 按 一 般 化 学 品 规定 贮 运 。 
【参考 生产 企业 】 浙江 国光 生化 股份 有 限 
公司 ， 青 岛 扶 桑 精 制 加 工 有 限 公 司 ， 山 东 
PRAA RA. PR E ia E A l m A 
限 公 司 ， 江 苏 省 锡山 市 发 酵 甘油 厂 。 


GEG LK 

【英文 名 】 sorbic acid 

【别名 】 2,4- 己 二 烯 酸 ; QE, 4E)-2,4- 
hexadienoic acid; 2-propenylacrylic acid 
[CAS 登记 号 】 [110-44-1] 

【结构 式 】 CH;CH 一 CHCH =CHCOOH 
【物化 性 质 】 白色 结晶 性 粉 未 。 无 味 , 无 
FL, WA 228°C (分 解 )。 熔 点 134.5°C, 
内 点 127'C 。 酸 度 系 数 (25°C) 4.76。 溶 


































































































































































































FORA CHK, AYE Pk. 

【质量 标准 】 GB 1905—2000 (食用 级 ) 
山梨 酸 

项 指标 
山梨 酸 含量 ( 干 基 计 )/% 99. 0 一 101.0 
熔点 /CC 132~ 135 
灼 烧 残渣 含量 /% < 0.2 
重金 属 含量 (以 < 0.001 
Pb it) /% 

HEZ% < 0. 0002 

E o = 0.5 











【用 途 】 食品 及 饲料 的 防腐 剂 。 山 梨 酸 作 
为 防腐 剂 也 用 于 医药 工业 、 轻 工业 化 妆 
品 、 烤 烟叶 ， 以 及 作为 杀 虫 剂 使 用 。 作 为 
不 饱和 酸 用 于 树脂 、 香 料 和 橡胶 工业 。 也 
来 配制 试剂 。 

【 制 法 】 (1) 乙烯 酮 法 。 此 法 是 目前 国际 
上 工业 化 生产 较 善 遍 采 用 的 方法 。 醋 酸 经 
高 温 裂解 生成 乙烯 酮 ， 然 后 与 巴豆 醛 缩合 
成 聚 酯 ， 再 经 水 解 、 精 制 即 得 成 品 。 


高 温 


CH;COOH 一 一 CH 一 C 一 0 十 HzO 
CH:=C =0+ CH; CH 一 CHCHO 一 一 本 品 

(2) KZRA. AAR, BORE 
合 、 脱 羧 制 得 。 
CH: (COOH): +CH; CH 一 CHCHO 一 一 本 品 

G) 丙酮 法 。 由 丙酮 与 巴豆 醛 缩合 ， 
再 经 脱氧 制 得 。 
CH;CH —CHCHO+CH;COCH; 
NaClO 









































































































































=H; 





CH;CH =CHCH =CHCOCH; 
CH;CH =CHCH 一 CHCOONa HOKR 

(4) 丁 二 烯 法 。 以 丁 二 烯 和 乙酸 为 原 
料 ， 在 酷 酸 锰 催化 剂 存在 下 ， 于 140°C 加 
压缩 合 ， 制 得 y- A yT A T AA 
在 酸性 离子 交换 树脂 作用 下 ， 开 环 得 山 


RM. 




















CH;COOH + CH, =CHCH=CH. =e 
+CH, ; — 
3 7 ” ME 
< 
HCl 
一 一 > 林口 
| O 100°C 本 品 
aa 


【安全 性 】 (RH. AMAA LDi 为 
8000mg/kg。 设 备 应 密闭 ， 操 作 人 员 应 戴 
口罩 及 橡胶 手套 。 用 塑料 袋 和 塑料 衬里 ， 
外 套 编织 袋 或 纸 桶 包装 。 净 重 lkg，5kg。 
注意 防潮 、 防 晒 , 勿 与 其 他 化 学 物品 接 
触 ， 按 一 级 化 学 品 规定 贮 运 。 

【参考 生产 企业 】 浙江 宁波 王 龙 集团 公 
司 ， 泰 州 市 明光 食品 添加 剂 有 限 公司 ， 香 
港 新 实业 国际 集团 GMO 山梨 酸 有 限 公司 ， 















































天 津 市 化 学 试剂 有 限 公 司 ， 天 津 市 汉沽 区 海 
中 化 工厂 ， 浙 江 余 姚 市 食品 添加 剂 厂 。 


[Fa060 1 ELEJA 

【英文 名 】 polymaleic acid 

【别名 】 Fi Tis We; hydrolyzed poly- 
maleic anhydride 


[CAS 登记 号 】 [26099-09-2] 


【结构 式 】 
ferial 
COOH COOH |, 


【物化 性 质 】 RAC. MITRE 
1.20 (20/20°C), 





























LARI 用 于 棉 织 物 进行 防 皱 整 理 。 

【 制 法】 顺 丁 烽 二 酸 酝 在 催化 剂 作用 下 聚 
合 、 水 解 制 得 。 

【参考 生产 企业 】 上 海 迈 瑞 尔 化 学 技术 有 





限 公 司 ， 孝 感 深远 化 工 有 限 公 司 ( 原 孝感 
深远 医药 化 工厂 ) 。 





Ba Be Bt 
acetic anhydride 


LRI; GBF; acetic oxide; ac- 


【英文 名 】 
【别名 】 
etyl oxide 
[CAS 登记 号 】 [108-24-7] 
【结构 式 】 (CH;C0):0 
【物化 性 质 】 无 色 易 挥发 液体 ， 具有 强烈 
刺激 性 气味 和 腐蚀 性 。 沸 点 138. 63°C. 
KAR — 74.13°C. INR CAFR) 64.45C 。 
自燃 点 388.9C。 相 对 密度 (dig) 
1.0820。 折 射 率 1.390, Bh BE (20°C) 
0.91mPa*s。 溶 于 冷水 ,在 热 水 中 分 解 
RER., SOME ORO. AF SA 
D CEMER. 
【质量 标准 】 GB/T 10668 一 2000 
级 ) 乙酸 本 

项 优等 品 
色 度 ( 铂 - 钴 色 号 ,三 10 15 25 



































(工业 






































Hazen 单位 ) 
CBHSS/% |} | 99.0 | 98.0 | 96.0 











项 优等 品 | 一 等 品 | 合格 品 


RRIKA / % < | 0.005 | 0.010 | 0.010 
























































合 量 (以 Fe < |0. 0001/0. 0002) 0. 0005 
WW 

还 原 高 锰 酸 钾 物 质 硅 | 60 80 一 
/指数 (mg/ 100mL) 











【用 途 】 是 重要 的 有 机 化 工 原料 。 主 要 用 














于 制造 醋酸 纤维 、 农 药 、 医 药 、 染 料 和 香 
料 等 。 在 医药 上 用 于 制造 合 霉 素 、 地 巴 
哗 、 阿 司 匹 林 等 药物 。 在 化 工 生 产 中 用 作 
强 乙 酰 化 剂 和 脱水 剂 。 
【 制 法 】 C) 醋酸 裂解 法 。 以 醋酸 为 原 
料 ， 磷 酸 三 乙 酯 为 催化 剂 ， 在 裂解 炉 内 高 
温 真空 裂化 生成 中 间 体 乙烯 酮 ， 再 用 醋酸 
吸收 即 得 乙 醒 ， 精 制 后 得 成 品 。 
磷酸 三 乙 酯 
700~740°C ,10 一 20kPa 
CH: 一 C 一 0 十 HzO 
CH;COOH+CH;=C =0 —>(CH;CO)20 
(2) 乙 醛 氧化 法 。 乙 醛 进 入 乙 醛 氧化 
塔 ， 以 醋酸 销 ， 醋 酸 铜 为 催化 剂 ,被 氧化 
为 过 氧 乙 酸 ， 过 氧 乙 酸 和 过 量 的 乙 醛 反应 
即 生成 乙 酬 。 除 去 催化 剂 、 醋 酸 ， 精 制 后 
即 得 成 品 。 


CH;CHO+ 0: 










































































CH; COOH 


























Cu( Ac)? ,Co( Ac) 2 
~ pot ~ 
醋酸 乙 燃 稀释 齐 
CH; COOOH+ CH; CHO —~( CH; CO): O+H: 0 

(3) 乙酰 氯 法 。 乙 酰氯 与 乙酸 钠 反 应 
制 得 。 

CH; COCI+CH;COONa 一 一 (CH3sCO) OO 
(4) 手 基 化 法 。 此 法 是 一 条 新 工艺 路 
线 ， 由 乙酸 甲 酯 与 一 氧化 碳 经 羔 基 化 反应 
制 得 。 

CH; COOCH; +CO —>(CH;C0):0 
【安全 性 】 AH. KARAHO LDi 为 
1780mg/kg。 对 眼 及 黏膜 具有 强烈 的 刺激 
性 ， 浓 度 为 0.36mg/ms 时 即 对 眼 有 刺激 ， 
0. 18mg/m? 时 ， 就 能 改变 人 的 脑 电 图 像 ， 
还 能 引起 细胞 组 织 质变 质 。 其 蒸气 刺 


CHsCOOOH 
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激 性 更 强 ， 极 易 烧 伤 皮肤 及 眼睛 ， 如 经 常 
接触 会 引起 皮炎 和 慢性 结膜 炎 。 当 溅 及 或 
黏附 于 皮肤 时 ， 要 立即 用 清水 或 2% 苏 失 
水 冲洗 ,全身 中 毒 时 应 就 医 诊治 。 设 备 应 
密封 ， 防 止 泄漏 。 操 作 人 员 要 穿戴 好 防护 
用 品 。 空 气 中 最 高 容许 浓度 Sx 107°, H 
SA BG HE Le. E 100kg 或 200kg。 也 
可 用 铝 制 槽 车 贮 运 。 包 装 容器 应 进行 清洗 、 
干燥 和 试 压 方 可 使 用 ， 定 量 装 入 乙 栈 后 再 行 
密封 待 运 。 运 输 时 防止 激烈 震动 ， 运 输 工 具 
应 附 有 遮盖 物 。 贮 存 于 阴凉 、 干 燥 、 通 风 处 ， 
避免 日 枉 ， 远 离 火 源 、 热 源 以 及 氧化 剂 如 硝 
酸 、 三 氧化 铬 等 。 按 危险 品 规定 贮 运 。 
【参考 生产 企业 】 南通 醋酸 化 工 股 份 有 限 
公司 ， 吉 林 化 学 工业 股份 有 限 公 司 电石 
三， 上 海 化 学 试剂 有 限 公 司 有 机 化 工厂 ， 
江苏 丹 化 集团 有 限 责 任 公司 ， 南 京 醋 酸化 
工厂 ， 上 海 焦 化 有 限 公 司 。 


















































































































































TRE 
【英文 名 】 butyric anhydride 
【别名 】 RRA; butanoic acid anhydride; 
butyryl oxide 
【CAS 登记 号 】 [106-31-0] 
【结构 式 】 
CH3sCH2CH2zCOOCOCH2CH2CHs 
【物化 性 质 】 无 色 透 明 可 燃 液 体 ， 低 毒 。 
沸点 (101. 3kPa) 199.4 一 201.4C 。 熔 点 
—75°C. NA 86. 1C 。 相 对 密度 0. 9668. 
折射 率 1.4070. ARTE (20°C) 39. 4Pa。 




































































溶 于 水 并 分 解 生成 丁 酸 ， 溶 于 乙醚 。 
【质量 标准 】 
项 指标 
外 观 无 色 透 明 油状 液体 
含量 /% = 95 
沸点 /C 190~205 





【用 途 】 是 制备 丁 酸 酯 、 香 料 逢 


1 丁 酸 纤维 
素 的 原料 。 在 医药 上 作 胆 赛 造 影 剂 碘 泛 
的 原料 。 
【 制 法 】 














会 














© 


























丁 酸 和 乙 栈 在 触媒 存在 下 加 热 进 





行 反应 得 丁丁， 副 产 醋 酸 ， 然 后 经 分 离 、 
精制 即 得 成 品 。 
【安全 性 】 低 毒 。 在 水 和 醇 中 分 解 为 丁 
酸 。 因 生产 过 程 中 使 用 乙 酥 作 原料 ， 故 应 
按 乙 本 的 要 求 防 毒 和 保护 。 参 见 乙 醋 。 采 
用 铝 桶 或 铝 贮 槽 包装 ， 桶 装 净 重 100kg, 
200kg。 贮 存 于 阴凉 、 干 燥 、 通 风 处 。 与 
酸 、 碱 和 腐蚀 性 化 合 物 隔离 。 防 火 、 防 
水 、 防 晒 。 按 一 般 化 工 产品 规定 运输 。 

【参考 生产 企业 】 河北 邯郸 市 林峰 精细 化 
TARAS., WARTS REHE TA BR E 


公司 。 


















































TZEE 

【英文 名 】 succinic anhydride 
【别名 】 IAR PF; dihydro-2,5-furandi- 
one; succinic acid anhydride; succinyl ox- 
ide; 2,5-diketotetrahydrofuran 
【CAS 登记 号 】 [108-30-5] 
【结构 式 】 

O 

CP 

© 
【物化 性 质 】 常温 下 为 白色 正 交 锥 形 和 双 
锥 形 结晶 。 在 空气 中 稳定 ， 不易 潮解 。 稍 
有 刺激 性 气味 。 沸 点 261C 。 熔 点 119. 6°C. 
升华 点 (266Pa) 90C 。 相 对 密度 1.2340。 
不 溶 于 水 和 乙醚 ， 深 于 氯仿 。 在 冷水 中 水 解 


































































































较 慢 ， 在 热 水 中 则 迅速 水 解 。 
【质量 标准 】 
项 指标 
外 观 白色 透明 薄片 
熔点 /C 118.3 
总 酸度 /% > 99. 5 
不 饱和 物 /% < 0.5 
氯 化 物 CCI- )/% 0. 15 
浊 度 05% 水 溶液 )/ 号 ”所 10 
硫酸 盐 ( 以 so; < 0. 04 
计 )/% 

重金 属 /10 5 = 20 





~ LN289， 
















































































【用 途 】 是 涂料 、 医 药 、 合 成 树脂 和 染料 
的 原料 。 由 其 制造 的 涂料 具有 耐 曲 挠 性 和 
抗 水 性 。 医 药 上 用 其 生产 维生素 A Mi 
胺 药 等 。 农 药 上 可 用 于 生产 杀菌 剂 、 杀 上 虫 
剂 、 植 物 生 长 调节 剂 。 丁 二 酸 栈 及 其 衍生 

















物 可 用 作 烯 烃 聚 合 催化 剂 、 酯 类 高 分 子 缩 
合 物 的 交 联 剂 、 高 聚 物 的 光 稳 定 剂 、 紫 外 
线 吸收 剂 等 ， 也 用 作 油 田 助 剂 。 丁 二 酸 栈 
还 可 生产 增 塑 剂 。 
【 制 法 】 (1) 丁 二 酸 脱水 法 。 丁 二 酸 加 热 
到 260C 以 上 ， 或 加 入 一 定量 的 四 氧 蔡 和 
甲 茶 ， 同 时 加 热 到 200 人 以上， 即 可 脱水 
生成 丁 二 酸 栈 。 

HOOC(CH2)2COOH 本 品 

(2) 顺 本 直接 催化 加 氧 法 。 顺 丁 烯 二 
酸 栈 在 催化 剂 包 / 氧 化 铝 〈 或 铜 的 钼 酸 盐 ) 
存在 下 ， 于 160°C. 5.8MPa FERMA 
TRF. 


O 
Ce 催化 剂 本 品 


o 

【安全 性 】 低 毒 。 生 产 中 处 理 热 的 丁 二 酸 
或 本 时 ， 应 戴 活 性 痰 防毒 面 单 及 手套 ， 以 
防 刺激 黏膜 、 灼 伤 皮肤 。 

【参考 生产 企业 】 江苏 省 昆山 市 石浦 年 沙 
助 剂 三 ， 陕 西 宝鸡 宝玉 化 工 有 限 公 司 ， 杭 
州 金 帆 达 化 工 有 限 公 司 ， 陕 西利 君 精细 化 
工 有 限 公 司 。 


EZA rt- -RE 
【英文 名 】 glutaric anhydride 
【别名 】 RR 

[CAS 登记 号 】 [108-55-4] 
【结构 式 】 






































260°C 
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Cp 

O 
【物化 性 质 】 针 状 晶体 。 沸 点 287C., K 
点 41~56°C. MIERE Cda) 1.429, HY 





AFAR. LEMAK., ok a E 
戊 二 酸 。 
【质量 标准 】 白色 或 浅 灰 棕色 固体 。 含 量 
CREF) 292%. 
【用 途 】 于 塑料 ， 橡 胶 ， 树 胶 ， 医 药 等 
的 生产 和 酰胺 的 制备 。 
【 制 法 】 CO 用 脱水 剂 如 乙 本 等 加 热 使 成 
二 酸 脱 水 制 取 。 

HOOC(CH:);COOH -全 -本 品 上 H2O 

(2) 加 热 混 合 二 元 羧 酸 (TZR. K 
二 酸 ， 已 二 酸 )， 使 本 二 酸 和 成 二 酸 直接 
脱水 酷 化 ， 收 集 一 定 温度 的 馏分 制 得 戊 二 
HIF. 
【安全 性 】 参见 成 二 酸 。 可 用 内 衬 聚 乙烯 
塑料 伐 外 用 聚 丙烯 编织 袋 包 装 。 每 袋 
25kg。 按 一 般 化 学 品 规定 贮 运 。 
【参考 生产 企业 】 北京 维 达 化 工 有 限 公 
司 ， 上 海 三 微 实业 有 限 公 司 ， 北 京华 腾 化 
[有 限 公 司 ， 上 海 品 沃 化 工 有 限 公 司 ， 武 
汉 苏 汉化 工 有 限 公司 。 
Gia GT — Be 
【英文 名 】 maleic anhydride 
【别名 】 ME; BRR AF; KERR 


Hf; 2,5-furandione; cis-butenedioic an- 






















































































hydride; toxilic anhydride 
[CAS 登记 号 】 [108-31-6 ] 


【结构 式 】 
CY 


O 
【物化 性 质 】 斜 方 品系 无 色 针 状 或 片 状 结 
晶体 ， 易 燃 ， 易 升华 。 沸 点 202°C. TAA 
52.8C. AR CFF) 110C。 自 燃点 
447°C, AAT BF RE 1.480。 溶 于 水 生成 顺 
TZR. Æ 25CHf, 100g 溶剂 中 的 溶 
解 度 : 丙酮 227g， 醋 酸 乙 酯 122g. 氯仿 
52. 5g, A 50g。 深 于 乙醇 并 生成 酯 。 
【质量 标准 】 

(1) GB/T 3676—2008 
































(工业 级 ) 
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MET Ks — MR BF 

































































Cs Hio (Ca Hs) +0: — A m + H2 O 
【安全 性 】 有 毒 。 小 鼠 经 口 LDio 为 60 一 
465mg/kg。 其 毒性 比 顺 酸 大 ， 能 刺激 皮 
肤 及 黏膜 。 当 人 体 接 触 高 温 液体 时 ， 其 刺 
激 性 更 为 严重 ,能 造成 皮肤 灼 烧 至 伤 ， 结 
草 、 角 膜 红 肿 ， 严 重 时 导致 视力 减退 甚至 
失明 。 当 溅 及 皮肤 时 要 用 大 量 清水 冲洗 。 
生产 设备 要 密闭 ， 操 作 人 员 要 穿戴 好 防护 

























































































项 piss —Soo 
ATK REFA > | 99.5 99. 0 
CaH2O3 计 )/% 
SMER CHES, =< re a 
Hazen 单位 ) 
结晶 点 /C 委 | 52.5 52. 0 
灼 烧 残渣 /% < | 0.005} 0.005 
铁 ( 以 Fett)/(ug9/g) < 3 
加 热 后 的 熔融 色 度 ( 铂 - < | 供需 方 
钴 色 号 ,Hazen 单位 ) 办 商 
(2) HG/T 3459—2003 (试剂 级 ) 
MET eis = BS F 
项 优等 唱 | 三 等 品 
合 量 (CsH203)/% => | 99.5 98.5 
52.0~| 51.0~ 
IBA" 
ERNE 54.0 | 54.0 
澄清 度 试验 合格 合格 
水 不 溶 物 /% < loos] 0.01 
灼 烧 残渣 (以 硫酸 < | 0.01 0. 05 
HIT) /% 
BUCCI) /% < | o0 0. 05 
【用 途 】 主要 用 于 生产 不 饱和 树脂 、 醇 酸 











树脂 、 农 药 马 拉 


硫 ES 











4049、 长 效 
剂 、 造 纸 助 剂 、 

















高 效 低 毒 农药 
I 胺 的 原料 ， 也 是 生产 油墨 助 
增 塑 剂 以 及 酒石酸 、 富 马 


酸 、 四 和 氧 哮 喃 等 的 有 机 化 工 原料 。 
【 制 法 】 C) KAI. AE V-Mo-P 系 








催化 剂 作 用 
M, 生成 顺 丁 烯 




















365°C (反应 床 层 
高 )。 然 后 用 水 吸 























经 共 沸 脱水 和 精 饮 ， 刊 


C 








也 可 








下 ,在 固定 床 中 发 生 氧 化 反 
二 酸 酷 ， 反 应 温度 为 
沸腾 床 


， 但 消耗 











收 生成 顺 丁 燃 





催化 剂 
5C 


A poe 
ZB, 











片 得 到 成 品 。 


十 9/20s 一 一 一 本 品 
36 


(2) The RT) 氧化 法 。 丁 烷 


CRATH) 在 V-Mo 催化 剂 作 用 











TF, BR 

















RUT AGE RIKE, i NE Yh BE 350 ~ 
400°C 。 然 后 再 经 水 吸收 ， 脱 水 和 精制 得 




















到 成 品 。 

















具 。 在 空气 中 最 高 容许 浓度 0.25 X 
10-*。 用 内 衬 塑 料 袋 ， 外 套 编 织 袋 包装 ， 
净重 25kg、50kg， 也 可 用 内 衬 塑 料 袋 ， 
外 装 铁 桶 或 木 桶 包装 ， 净重 50kg。 防 止 
雨 淋 和 日 栖 。 贮 存 期 为 3 个 月 。 
【参考 生产 企业 】 山西 舜 都 集团 有 限 公 
司 ， 天 津 有 机 化 学 工业 总 公司 中 河 化 工 
厂 ， 常 州 曙光 化 工厂 ， 山 东 胜 利 油田 石 ? 
化 工 有 限 责 任 公 司 ， 石 家 庄 白 龙 化 工 股份 
有 限 公 司 ， 开 封 油脂 化 工厂 。 


【英文 名 】 phosgene 

【别名 】 ACA EA: De HES; carbonic 
dichloride; carbonyl chloride; chloroformyl 
chloride 

[CAs 登记 号 】 [75-44-5] 

【结构 式 】 Cl;C 一 0 

【物化 性 质 】 无 色 至 淡 黄色 液体 或 易 液 化 
的 气体 。 浓缩 时 ， 具 有 强烈 刺激 性 气味 或 宣 
息 性 气味 。 沸 点 748°C. JAA 127. 84°C. 
相对 密度 1.381, (Cd) 1.432。 微 溶 于 水 ， 
BWK DATE, MÆ, WAIK, 
醋酸 和 氯仿 等 。 不 可 燃 。 























































































































































































































【质量 标准 】 
项 指标 
外 观 淡 黄色 液体 
会 量 /% = 98 
盐酸 含量 /% < 0.1 
游离 氧 /% = 0.1 





【用 途 】 是 重要 的 有 机 化 工 中 间 体 。 广泛 
用 于 农药 、 医 药 、 染 料 等 行业 ， 也 用 于 生 
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产 高 分 子 合成 材料 ， 如 聚 碳酸 酯 、 聚 氮 酯 
和 甲 茶 二 异氰酸酯 等 。 在 军事 上 曾 用 作 毒 
气 。 此 外 ， 还 可 用 于 生产 柔软 剂 VS (十 
六 烷 基 异氰酸酯 )、 矿 物 浮 选 剂 及 饲料 添 
JON FA WK WA TR SE- 

【 制 法 】 由 煤气 发 生 炉 生产 的 一 氧化 碳 气 
体 ， 经 水 洗 、 干 燥 后 送 入 合成 反应 器 ， 与 
氯气 反应 制 得 气态 光 气 ， 经 冷凝 后 变 成 液 
态 进 入 贮 缸 ， 未 冷凝 的 残余 光 气 用 碱 破 坏 
后 ， 送 入 烟 移 排 空 。 
【安全 性 】 为 强烈 刺激 性 气体 ， 剧 毒 。 吸 
和 人 后 可 引起 炎症 或 靡 烂 ， 表现 为 肺 气 肿 、 
市 炎 等。 如 发 现 漏 气 应 立即 喷 氮 破坏 光 
气 。 轻 度 中 毒 者 脱 去 工作 服 ， 在 空气 流通 
处 静 卧 ， 注 意 保 温 ， 重 者 送 医 院 抢救 。 车 
间 要 通风 良好 ， 生 产 设备 应 密闭 ， 严 防 泄 
漏 ， 排 出 气体 应 彻底 加 以 破坏 消毒 ， 操 作 
人 员 应 穿戴 好 防毒 面具 及 防护 用 具 。 用 钢 
瓶 包 装 。 贮 运 时 应 严防 高 温 、 震 动 、 撞 
击 ， 严 禁 汇 漏 。 严 格 按 照 有 毒气 体 规定 
运输 。 
【参考 生产 企业 】 苏州 天 马 医 药 集 团 ， 连 
云 港 市 金 转 农药 有 限 公 司 ， 山 东 省 平原 永 
恒 化 工 公司 。 




































































































































































ZA 
【英文 名 】 acetyl chloride 
【别名 】 ACB 
[CAS 登记 号 】 [75-36-5] 
【结构 式 】 CH;Cocl 
【物化 性 质 】 无 色 透 明 发 烟 液体 ， 有 和 刺激 
性 气味 。 沸 点 (100kPa) 50.9%C。 熔 点 
一 112C 。 内 点 4C 。 相 对 密度 1. 1051。 折 射 
率 1.3890。 与 乙 酝 、 醋 酸 和 葵 混 洲 ， 遇 水 和 
醇 发 生猛 烈 反 应 ， 并 分 解 为 氯化氢 。 
【质量 标准 】 









































项 一 级 品 二 级 品 
含量 /% > 98 95 
ERC 52~56 49 一 54 





【用 途 】 为 农药 和 医药 的 原料 ， 还 是 制造 


























水 处 理 剂 亚 乙 基 二 磷酸 的 中 间 体 ， 也 用 于 
制造 新 型 电镀 络 合剂 。 

【 制 法 】 由 冰 醋 酸 与 三 氯 化 磷 反应 ， 然 后 
经 精 馏 ， 得 成 品 。 生 产 中 尾气 HCl. AM 
水 吸收 ， 加 以 利用 。 
【安全 性 】 极 强 烈 地 刺激 眼 、 上 皮肤、 黏 
膜 ， 产 生 严重 烧伤 。 车 间 应 有 良好 的 通 
风 ， 设 备 应 密闭 。 操 作 人 员 须 穿戴 防护 
服 、 眼 镜 及 橡胶 手套 。 
【参考 生产 企业 】 江阴 市 月 城 江南 精细 化 
工厂 有 限 公 司 ， 江 苏武 进 市 崔 桥 卫星 化 工 
厂 ， 山 东 华 孟 集 团 有 限 公司 化 工厂 ， 浙 江 
省 湖州 沙龙 化 工 有 限 公 司 ， 北 京 金龙 化 学 
试剂 有 限 公 司 ， 北 京 大 兴 兴 福 精 细 化 学 研 
究 所 ， 天 津 市 化 学 试剂 一 厂 ， 山 东 新 华 医 
药 集团 淄 川 化 工 有 限 责 任 公司 。 


[Fa068 \ ALAA 

【英文 名 】 chloracetyl chloride 
【别名 】 ARCH 
【CAS 登记 号 】 [79-04-9] 

【结构 式 】 CICH:COCI 

【物化 性 质 】 为 无 色 或 微 黄 色 液 体 ， 有 强 
烈 的 刺激 性 ， 遇 水 分 解 。 沸 点 107°C. Bt 
固 点 一 22. 5'C 。 相 对 密度 1. 4202。 折 射 率 
1.4541。 能 溶 于 葵 、 四 氯 化 碳 、 醚 和 和 氧 








































































































































































































仿 中 。 
【质量 标准 】 GJB 702 一 1989 
项 指标 
外 观 无 色 或 微 黄色 
透明 液体 
沸 程 /CC 104 一 108 
AB S/mL > 95 
二 氯 乙 酰氯 含量 =< 2.0 
(质量 )/% 
【用 途 】 于 合成 医药 及 农药 ， 也 可 用 作 


























鞭 取 溶剂 、 制 冷 剂 、 助 染 剂 和 润滑 油 添加 
剂 等 。 
【 制 法 】 氧 乙 酸 与 氧气 及 二 硫化 二 氧 反 应 
WIFALA. 
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【安全 性 】 为 强 刺 激 性 液体 ,大 鼠 经 口 
LDs0120mg/kg, 小 鼠 静 脉 注射 LDio 
32mg/kg。 操 作 人 员 要 穿戴 好 防护 用 品 ， 
生产 现场 要 有 良好 的 通风 条 件 。 设 备 要 密 
闭 。 用 玻璃 瓶 或 陶瓷 铅 外 用 木 箱包 装 。 注 
意 密 封 ， 防 潮 、 防 晒 ， 按 有 毒化 学 品 规定 
运输 。 
【参考 生产 企业 】 济南 市 曲 堤 化 工 有 限 公 
司 ， 辽 宁 盘 钊 市 双环 化 工厂 ， 上 海 群 力 化 
TARAS, A MEET iK K i AE 
工厂 ， 山 东 济 南 市 闻 韶 化 工 有 限 公 司 ， 山 
A KRET i IS BEE TI. GRIN OS ee HE 
工 有 限 公 司 ， 山 东 省 华 孟 集团 有 限 公 司 化 
ER 


[Fa069 \ ZALAR 

【英文 名 】 dichloroacetyl chloride 
【别名 】 AWZ ARZ; ZAR A 
握 ; dich-loroethanoyl chlorid 

[CAs 登记 号 】 [79-36-7] 

【结构 式 】 ClCHCOCI 

【物化 性 质 】 无 色 有 刺激 性 液体 。 沸点 
108 一 110C 。 相 对 密度 (qx) 1.5315. 
rt (nd) 1.4591。 能 与 乙醚 混 溶 ， 
遇 水 、 乙 醇 即 分 解 。 在 空气 中 发 烟 。 
【质量 标准 】 含量 之 98%% 。 

【用 途 】 用 于 乙烯 基 杀 虫 剂 的 合成 ， 还 
于 羊毛 秆 缩 绒 整理 、 漂 白 、 脱 色 、 保 鲜 、 
【 制 法 】 三 氧 乙 烯 与 催化 剂 偶 所 二 异 丁 
加 热 至 100C， 通 人 氧气 ， 在 0.6MPa 
力 下 反应 ， 维 持 油 浴 温 度 在 110C ， 反 应 
10h， 于 常 压 下 蒸 出 产品 二 氯 乙酰 毛 。 该 
反应 副 产 物 三 氯 环 氧 乙 烷 与 甲 胺 、 三 乙 
胺 、 吡 啶 等 胺 类 化 合 物 反应 亦 可 转化 为 二 
AZ BA. 

【安全 性 】 刺激 性 强 。 大 鼠 经 口 LDio 为 
2. 46g/kg。 生 产 车 间 宜 通风 ， 生 产 设 备 应 
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PH m 




























































































外 用 木 箱 保护 ， 防 晒 、 防 潮 ， 贮存 于 阴 
党、 和 干燥、 通风 处 。 按 刺激 性 物质 规定 








【参考 生产 企业 】 淄博 市 临淄 双 鸿 化 工 


GEDA ik Z Bik 
【英文 名 】 bromoacetyl bromide 

【别名 】 RCH 

[CAS 登记 号 】 [598-21-0] 

【结构 式 】 BrCH:COBr 

【物化 性 质 】 无 色 透 明 或 微 黄 色 液 体 。 沸 
点 147 ~ 150C。 相 对 密度 Cobh) 
2.317。 折 射 率 1.5475。 溶 于 茶 、 乙 醚 、 
氯仿 。 在 水 及 醇 中 分 解 ， 在 空气 中 发 烟 。 
【质量 标准 】 















































项 Sin 
无 色 或 淡 黄 色 
on 烟 液 体 
合 量 /% = 98 
水 分 /% < 0.1 
pH 值 6 一 8 
不 挥发 物 /x 10-8 < 50 

















【用 途 】 主要 用 作 医 药 中 间 体 ， 是 生产 麻 
醇 药 V-I T RAN IRER 

【 制 法 】 okm Ah Sok RA 
后 ， 滴 加 省 素 至 半 量 时 进行 加 热 、 光 照 ， 
继续 加 溴 ， 加 料 毕 ， 升 温 至 140°C, Wa 
FEB, WE 146~ 152°C 的 馏分 ， 即 得 。 
【安全 性 】 有 刺激 性 及 腐蚀 性 。 生 产 设备 
应 密闭 ， 车 间 要 有 良好 的 通风 。 操 作 人 员 
MAM PAB A. OL FEK 
工作 服 等 。 应 严密 封装 在 棕色 玻璃 瓶 内 ， 
外 套 木 箱 保护 。 在 阴凉 、 王 燥 、 通 风 处 贮 
存 。 防 晒 、 防 潮 。 按 刺激 性 物质 妥善 
【参考 生产 企业 】 江苏 大 成 医药 化 工 有 限 




































































密闭 。 操 作 人 员 穿 戴 防 护 用 具 ， 注 意 眼 及 
皮肤 的 保护 。 严 密封 存 于 棕色 玻璃 瓶 内 ， 








公司 ， 盐 城市 标 业 化 工 有 限 公 司 ， 宣 兴 市 
佳 凌 达 化工 有 限 公 司 ， 宜 兴 市 芳 桥 东 方 化 
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工厂 ， 北 京 金龙 化 学 试剂 有 限 公司 。 





ABA 
【英文 名 】 propionyl chloride 
【别名 】 AW; Att BE; propanoyl 
chloride 
【CAS 登记 号 】 [79-03-8] 
【结构 式 】 CH;CH:COCI 
【物化 性 质 】 无 色 液 体 ， 有 刺激 性 气味 。 
沸点 80°C. TAR 12°C. BEAL AR — 94°C。 
相对 密度 1.065。 折 射 率 1.4032, TZ 
醇 ， 在 水 中 分 解 。 






























































【质量 标准 】 
页 指标 
外 观 无 色 透 明 液体 
含量 /% = 99 
沸 程 ( 馏 出 95%)/C 78~81 
HAW BE Caz) 1. 055~ 1. 065 
不 挥发 物 /% 合格 
磷 化 合 物 (PO ) 合格 
【用 途 】 BATA PAS HNA P A 


























Al. AERE, ft A EWR ae 25 We ik R 
ths 农药 工业 用 于 生产 敌 称 ;有 机 合成 中 
用 作 丙 酰 化 试剂 ， 也 是 制备 各 种 丙 酸 衍生 
物 的 中 间 体 。 






































装 。 一 般 作 中 间 体 自用 。 按 有 毒化 学 品 规 
【参考 生产 企业 】 WARP E A R I II 
化 工 有 限 责 任 公司 ， 山 东 华 重 集团 有 限 公 
司 化 工 三， 浙江 省 湖州 沙龙 化 工 有 限 公 
Fi]. 江苏 中 外 合资 无 锡 美 华 化 工 有 限 公 
司 ， 北 京 金 龙 化 学 试剂 有 限 公 司 ， 江 阴 市 
月 城 江南 精细 化 工 三 有限 公司 ,江苏 武进 
市 玲 桥 卫星 化 工厂 ， 常 州 市 元 通 精 细 化 工 
有 限 公 司 。 






















































































TRA 
【英文 名 】  n-butyryl chloride 
【别名 】 氧化 正 丁 酰 ，butanoyl chloride; 
butyryl chloride 
[CAs 登记 号 】 [141-75-3] 
【结构 式 】 C; H;COCI 
【物化 性 质 】 具有 盐酸 刺激 性 气味 的 无 色 
透明 液体 。 易 燃 ， 具 有 腐蚀 性 和 有 毒 的 烟 
霉 。 沸 点 〈100kPa) 102°C. WRR<21. 
凝固 点 一 89C 。 相 对 密度 1.0277。 折 射 
X 1.4121. FES MIRA. tek ke P 
















































































【 制 法 】 O SARA. WRS =k 
磷 在 45C 下 反应 ， 反 应 产物 经 冷凝 精 饮 
后 即 得 成 品 。 


45C 
3CH; CH: COOH +PCl——> 3C: H;COCI+ H; PO; 




















(2) AMEE. I 
作用 制 得 。 


CHsCHCOOH + € \-coa ae 
CHiCOC + \—coon 
SN 


【安全 性 】 有 强烈 的 毒性 和 刺激 性 ， 极 强 
地 刺激 皮肤 和 黏膜 ， 甚 至 引起 灼伤 。 遇 水 
分 解 ， 产生 出 氯 化 氧 。 生 产 设备 应 密闭 ， 
现场 要 有 良好 的 通风 条 件 。 操 作 人 员 要 穿 
戴 好 劳保 用 品 。 应 用 密闭 、 防 热 、 防 潮 包 


PS A FF 

















































































































【质量 标准 】 
项 指标 

含量 /% > 99 
沸 程 ( 馏 出 95% )/T 100~ 104 
溶液 透明 性 合格 
不 挥发 物 /% = 0. 005 
磷 化 合 物 ( 以 PO < 0. 02 

计 )/% 
【用 途 】 于 有 机 合成 ， 医 药 上 用 于 合成 
利尿 酸 。 
【 制 法 】 以 丁 酸 为 原料 ， 用 亚 硫 酰 氧 进 行 

















AE CETER: ERAS] : 1.587) 得 
TRA. RMT Ws RR. UR 
95~115°C 的 馏分 ， 即 得 成 品 。 

Cs HCOOH + S0C- G; H; COCI+S02-+ HCI 
【安全 性 】 Ae. WIWARA A IR E 
毒性 ， 对 组 织 有 强 的 刺激 性 。 生 产 设 备 应 
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密闭 ， 防 止 泄漏 。 现 场 要 有 良好 的 通风 条 
件 。 操 作 人 员 要 戴 好 防护 用 品 。 采 用 玻璃 
瓶 包装 ， 要 求 密 闭 。 贮 存 于 阴凉 通风 处 ， 
避 雨 水 、 防 潮 、 防 是 、 防 撞击 。 按 有 毒物 
品 规定 贮 运 。 
【参考 生产 企业 】 江阴 市 月 城 江南 精细 化 
[三 有 限 公 司 ， 浙 江 省 湖州 沙龙 化 工 有 限 
公司 ， 江 苏武 进 市 崔 桥 卫星 化 工厂 ， 山 东 
华 重 集团 有 限 公 司 化 工厂 。 


GWAAM-AKTERA 
【英文 名 】 4-chlorobutyryl chloride 
[CAS 登记 号 】 [4635-59-0] 
【结构 式 】 CICH:CH:CH:COCI 
【物化 性 质 】 白色 至 微 黄色 、 有 刺激 性 的 
液体 。 沸 点 173 ~~ 174°C. WR 72°C. 4 
对 密度 1.2581。 折 射 率 1.4616. AF 
乙醚 。 
LARI 用 作 医 药 氟 哌 啶 醇 及 三 氟 哌 丁 葵 
等 的 中 间 体 。 
【 制 法 】 以 7y- 丁 内 酯 为 原料 ， 与 氢化 锌 共 
HU 55~60°C, KRM lh, RAMA Atk 
WH, RM 2h， 再 升温 至 80C. HAW 
WM, MEM. Aa, ARTE hk, 
收集 173~174°C 1B a BNA 


a soch, 
| /  55~60°C 
【安全 性 】 有 强 刺 激 性 。 生 产 设备 应 密 
闭 ， 生 产 车 间 宜 有 良好 通风 。 操 作 人 员 应 
穿戴 防护 用 具 。 用 贮存 于 棕色 玻璃 瓶 内 ， 
外 用 木 箱 或 塑料 桶 保护 。 存 放 于 阴凉 、 干 
燥 、 通 风 处 。 防 是、 防潮 ， 远 离 火 种 、 热 
源 。 按 一 般 化 学 品 规定 贮 运 。 

【参考 生产 企业 】 杭州 浙大 泛 科 化 工 有 限 
公司 ， 浙 江 省 湖州 沙龙 化 工 有 限 公司 。 


GUZA FRA 
【英文 名 】 palmitoyl chloride 
【别名 】 十 六 碳 酰 毛 ; hexadecanoyl chlo- 


ride 









































































































































CICH,CH,CH,COCI 













































































[CAS 登记 号 】 [112-67-4] 

【结构 式 】 Cis HCs OCI 

【物化 性 质 】 无 色 液 体 。 沸 点 (2. 6kPa) 
199°C, WAR 11~12°C. 。 折 射 率 1.4512, 
溶 于 乙酸 ， 在 乙醇 和 水 中 分 解 。 




















【质量 标准 】 淡 黄色 液体 ,室温 下 无 固体 
析出 。 无 水 分 。 

【用 途 】 为 有 机 合成 中 间 体 。 在 医药 上 用 
于 制 取 毛 霉 素 十 六 碳酸 酯 及 无 味 氯 霉 
【 制 法 】 以 棕榈 酸 为 原料 ， 茶 为 洲 剂 ， 经 











亚 硫 酰 毛毛 化 ， 回 收 产生 的 二 氧化 硫 及 所 
化 氧 ， 反 应 产物 经 减 压 精 馏 ， 回 收 过 量 的 
Wit hia RAG. We. BIER m o 

Cis Ha COOH+SOCl Cis Ha COCL SO; + HI 
【安全 性 】 有 毒 。 有 强 腐蚀 性 。 遇 水 产生 
氧化 氢气 体 ， 与 皮肤 接触 会 引起 灼伤 ， 当 
溅 到 皮肤 上 时 ， 要 用 大 量 清水 冲洗 ， 或 用 
石灰 水 和 1%% 氮 水 交 蔡 冲洗 。 车 间 要 有 良 
好 通风 。 生 产 设备 要 密闭 ， 操 作 人 员 要 穿 
戴 好 防护 用 品 。 用 玻璃 瓶 密闭 包装 ， 外 加 
木 框 保护 。 按 有 毒化 学 品 规定 运输 。 
【参考 生产 企业 】 湖北 训 西 化 学 工业 有 限 
公司 ,武汉 合 中 化 工 制造 有 限 公 司 。 
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(ER BER A 

【英文 名 】 n-octadecanoyl chloride; stearoyl 
chloride 

【别名 】 正 十 八 碳 酰 氧 ， EA 





[cas 登记 号 】 [112-76-5] 
【结构 式 】 Ci Hs;COCl 
【物化 性 质 】 黄色 透明 的 油状 液体 。 沸 点 
(0. 27kPa) 174~ 178°C, YR AR 23°C, FA 
对 密度 0.915。 折 射 率 1.4541, AF 
类 ， 如 茶 、 醚 及 醇 。 遇 水 、 氨 、 醇 等 均 能 
反应 。 

【质量 标准 】 红 黄 色 透 明 液体 。 皂 化 值 
380 一 400/(mgKOH/g) 。 
【用 途 】 主要 用 作 彩 色 电 影 胶片 成 色 剂 
(如 535,577,169,133 等 ) 的 中 间 体 。 用 
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VA still HSC FE RT. HVE RE Ay a Ae Be ft A 
机 化 合 物 合成 的 原料 。 
【 制 法 】 将 硬 脂 酸 与 光 气 在 催化 剂 存在 下 
进行 反应 ， 然 后 用 氮气 驱除 物料 中 的 HCI 
气体 和 未 反应 的 光 气 ， 静 置 后 减 压 蒸 馏 得 
到 成 品 。 


Ci7 H3s COOH+ COCH: 





























催化 剂 
55~65°C 

Ci7 Has COCI+-CO2 + HCl 
【安全 性 】 Ate. WEI. BR. IRS 
有 刺激 性 和 腐蚀 性 。 车 间 应 通风 良好 ， 设 
备 应 密闭 。 操 作 人 员 要 戴 好 劳保 用 品 。 溅 
及 皮肤 后 要 用 大 量 清水 冲洗 。 用 瓷 瓶 包 
He, 净重 20kg。 贮 存 于 干燥 通风 处 。 轻 
拿 轻 放 ， 按 有 毒化 学 品 规定 运输 。 

【参考 生产 企业 】 南安 市 诸 朱 化工 有 限 公 
司 ， 武 汉 合 中 化 工 制造 有 限 公 司 。 


(Fa076 2 HA 

【英文 名 】 hexanedioyl chloride 

[CAs 登记 号 】 [111-50-2] 

【结构 式 】 CICOCCH;),COCI 

【物化 性 质 】 无 色 或 淡 黄 色 液 体 。 沸 点 
(1.6kPa) 126°C. W 50C 。 相 对 密度 
0.963。 折 射 率 1. 4263。 在 水 和 醇 中 分 解 。 
【质量 标准 】 淡 黄 色 透 明 液 体 ， 室 温 下 无 
固体 析出 。 无 水 分 。 
【用 途 】 有 机 中 间 体 。 医 药 上 用 以 合成 有 
影 酸 。 
【 制 法 】 以 己 二 酸 为 原料 ， 用 亚 硫 酰氯 在 
90~95C 下 氧化 得 粗 品 ， 反 应 产物 经 回 
流 、 减 压 蒸馏 除去 剩余 的 亚 硫 酰 毛 ， 即 得 
成 品 已 二 酰氯 。 
HOOC(CH2) «COOH +SOClL—> 
CICO(CH2),COCI+-SO2+H20 
【安全 性 】 有 毒 。 有 强烈 的 腐蚀 性 ， 吸 水 
后 ， 易 分 解 ， 产生 握 化 氢气 体 。 操 作 人 员 
应 穿戴 好 防护 有 用品， 设备 要 密闭 ， 防 止 泄 
漏 。 车 间 要 通风 良好 。 用 玻璃 瓶 包装 ， 应 
防水 、 防 晒 、 密 封 好 。 按 有 毒化 学 品 规定 


运输 。 
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【参考 生产 企业 】 北京 马 氏 精细 化 学 品 
限 公司 ， 河 北 邯 郸 市 林峰 精细 化 工 有 限 


公司 。 


GUA FF EH 

【英文 名 】 sodium formate 

【别名 】 RREN 

[CAs 登记 号 】 [141-53-7] 

【结构 式 】 HCOONa 

【物化 性 质 】 白色 粉末 。 有 了 吸水 性 ， 有 轻 











微 的 甲酸 气味 。 熔点 253C。 密 度 
1.919g/cm?。 溶 于 水 和 甘油 ， 微 溶 于 乙 


E, DATAE, 
【质量 指标 】 Q/Y TH003—2003 


项 优等 品 | 一 等 品 | 合格 品 









































酸 钠 /% > | 96.5 | 95.0] 93.0 
dno = 02 1.5 2.5 
铁 (Fe 含量 )/% < |0. 0005| 0.001} 0.002 

机 杂质 /% < | solas 6.0 


























[HR] 


是 生产 甲酸 和 草酸 的 中 间 体 ， 还 
用 于 生产 二 甲 基 甲 酰胺 等 。 也 用 于 医药 、 
印染 工业 。 也 是 重金 属 的 沉淀 剂 。 
【 制 法 】 CD) 合成 法 。 一 氧化 碳 和 烧碱 在 
160°C 和 2MPa 条 件 反 应 ， 即 可 生成 甲 
酸 钠 。 

(2) ERRET. 









































【安全 性 】 有 毒 。 参 见 甲酸 。 一 般 为 中 间 
体 自 用 。 可 用 内 衬 塑 料 袋 ， 外 套 编 织 袋 包 























装 。 按 一 般 化 学 品 规定 贮存 和 运输 。 
【参考 生产 企业 】 保定 市 化 工 原料 厂 ， 云 
南 云天 化 股份 公司 ， 牡丹江 鸿 利 化 工 有 限 
责任 公司 ， 淄 博 天 智 化 工 有 限 公司 ， 重 庆 
川 东 化 工 集团 公司 ， 山 西 省 原平 市 化 工 有 
限 责任 公司 。 


CEU ER 























【英文 名 】 sodium acetate 
【别名 】 乙酸 钠 


[CAs 登记 号 】 [127-09-3] 
【结构 式 】 CH;COONa 


【物化 性 质 】 无 色 无 味 的 结晶 体 ， 在 空气 
中 可 被 风化 ， 可 燃 。 于 123°C WY Ibe 3 分 
子 水 。 自 燃点 607.2°C. FARR 324°C (无 
7k), 58° (三 水 )。 密 度 1.528g/cms 
(无 水 ),，1.45g/cm? (三 水 )。 溶 于 水 和 
乙醚， 微 溶 于 乙醇 。 




























































































【质量 标准 】 GB/T 693—1996 (试剂 
级 ) 三 水 合 乙酸 钠 

项 优 级 纯 | 分 析 纯 | 化 学 纯 
含量 (CHsCOONa => | 99.5 | 99.0 | 98.0 

: 3H20)/% 
pH(50g/L, 25°C ) 7.5~ |7.5~ |7.5~ 
9.0 | 9.0 | 9.0 
澄清 度 试验 合格 | 合格 | 合格 
水 不 溶 物 /% < | 0.002 | 0. 002 | 0. 005 
氧化 物 (CC)/% < |0. 0003) 0. 001 | 0. 003 
硫酸 起 (SO4)/% < | 0.002 | 0. 005 | 0. 005 
磷酸 盐 (PO4)/% < |0. 0002/0. 0002/0. 0005 
FOC AI) /% < _|0. 0005/0. 0005} 0. 001 
#BCK)/% < |0.002| 一 = 
#5(Ca)/% < | 0.001 | 0. 002 | 0. 005 
铁 (Fe)/% < |0. 0002/0. 0002|0. 0005 
铜 (Cu)/% < |0. 0005/0. 0005| 0. 001 
£4(Pb)/% < |0. 0005/0. 0005] 0. 001 
还 原 高 锰 酸 钾 物 夺 |0.005| 0.01 | 0.02 
质 / %( 以 HCOOH 计 ) 

LARI 用 于 印染 、 医 药 和 照相 等 工业 部 
J. SHAFER PET m, Ak 

















燃 酸 、 醋 酸 酯 和 毛 乙 酸 等 ， 还 可 用 作 肉 类 
防腐 剂 及 化 学 试剂 
【 制 法 】 由 醋酸 钙 与 纯碱 进行 复分解 反 
应 ， 变 为 醋酸 钠 ， 将 反应 液 浓缩 ， 加 活性 



































织 袋 或 麻袋 包装 。 醋 酸 钠 具有 潮解 性 ， 贮 
运 中 要 注意 防潮 ， 严 禁 与 腐蚀 性 气 接触 ， 
防止 曝晒 和 两 淋 ， 运 输 要 加 防 雨 覆盖 物 。 

【参考 生产 企业 】 江苏 省 如 捍 市 京都 化 工 
有 限 责 任 公 司 ， 山西 省 忻州 市 试剂 化 工 
O, KATAWA RETES. 

天 智 化 工 有 限 公 司 ， 山 东 淄 川 精细 化 工 
， 西 三 维 集团 股份 有 限 公 司 工 业 无 水 本 
酸 钠 公 司 ， 广 州 市 黄埔 化 工厂 。 













































































醋酸 铅 
【英文 名 】 lead acetate 
【别名 】 ZR; plumbous acetate 
[CAS 登记 号 】 [6080-56-4] 
【结构 式 】 (CHsCOO)*Pb. 3H:0 
【物化 性 质 】 Ama RHA. DB 
燃 。 工 业 品 常常 是 褐色 或 灰色 的 大 块 。 当 
暴露 在 空气 中 时 ,吸收 二 氧化 碳 变 成 不 溶 
于 水 的 物质 。 沸 点 280°C (TOK). K 
点 75C (RIK). BEE 2.50g/ems 。 溶 于 
























































痰 脱色 ， 然 后 进行 冷却 结晶 ， 离 心 分 离 即 
得 成 品 。 当 需 获得 无 水 醋酸 钠 时 ， 将 结晶 
醋酸 钠 再 重新 熔化 ， 真 空 吸 滤 ， 将 母液 结 
唱 放 在 不 锈 钢 槽 中 冷却 ， 然 后 再 离心 、 吸 
滤 、 甩 王后 ， 用 电 加 热 法 使 晶体 脱水 ， 干 
燥 ， 即 得 无 水 品 。 也 可 用 醋酸 和 苟 性 钠 直 
接 反 应 生成 醋酸 钠 。 
【安全 性 】 无 毒 。 用 内 衬 塑 料 袋 ， 外 套 编 














































































































水 ， 微 深 于 醇 ， 易 溶 于 甘油 。 
【质量 标准 】 HG/T 2630—2010 (试剂 
级 ) 三 水 合 乙酸 铅 
项 分 析 纯 | 化 学 纯 
会 量 LPbCCHaCOO)> - > | 99.5 98. 0 
3H: O]/% 
澄清 度 试验 /号 3 5 
水 不 溶 物 含量 /% 0. 005 0.01 
毛 化 物 CCD)/% < | 0.0005 | 0.002 
MAB(N)/% < | 0.001 0. 002 
钠 (Na)/% < | 0.005 0. 02 
钾 CK)/% < | 0.005 0. 02 
#5(Ca)/% < | 0.005 0. 02 
EE (Fe) /% < | 0.001 0. 002 
(Cu) /% < | 0.001 0. 005 
【用 途 】 于 医药 、 农 药 、 染 料 和 涂料 等 
工业 部 门 。 可 制造 各 种 铅 盐 、 抗 污 涂料 、 





水 质 防护 剂 、 颜 料 填充 剂 、 涂 料 干 燥 剂 、 
纤维 染色 剂 、 重 金属 氰 化 过 程 的 溶剂 和 化 
学 分 析 试 剂 。 

















ZON 297 | 


【 制 法 】 Site i SMR LE 60°C ATE Fe 
应 制 得 。 

【安全 性 】 毒性 较 高 。 主 要 对 循环 系统 有 
损害 。 其 气体 经 由 上 呼吸 道 进 入 呼吸 系 
统 ， 会 引起 口 干 ， 咽 喉 发 热 ， 胃 部 疼痛 ， 
AI WBE. Mob, NR. HEA, EE 
黑 褐色 的 血便 ， 脉 搏 不 规则 ， 头 脑 发 采 等 
证 状 。 呈 现 醋酸 铅 中 毒 者 ， 应 停止 从 事 铬 
的 作业 并 进行 治疗 。 生 产 设备 应 严格 密 
封 ， 定期 检查 。 生 产 人 员 要 戴 好 防护 用 
品 ， 定 期 检查 身体 。 用 塑料 袋 外 加 木 箱包 
装 ， 每 袋 25kg。 按 有 毒化 学 品 规定 贮 运 。 
【参考 生产 企业 】 WAR PTH E 
化 工厂 ,温州 市 化 学 用 料 广 ， 上 海 浦东 新 
区 杨 思 化 工厂， 富阳 市 中 信 冶 金 科技 有 限 


公司 。 


CERD 丙 酸 钠 
【英文 名 】 
【别名 】 propionic acid sodium salt; im- 



























































































































































sodium propionate 


pedex 

[CAS 登记 号 】 [137-40-6] 

【结构 式 】 CH;CH;COONa 

【物化 性 质 】 白色 颗粒 或 结晶 性 粉 未 ， 无 
奥 或 稍 有 特异 奥 味 。 有 吸湿 性 ， 易 溶 于 
水 ， 溶 于 乙醇 ， 微 溶 于 丙酮 。 





























作为 食品 的 防腐 剂 。 在 制 革 中 作 蒙 团 剂 ， 
以 提高 皮革 的 耐 碱 力 和 莱 制 的 均匀 性 。 

【 制 法 】 由 丙 酸 与 氢 氧 化 钠 或 碳酸 钠 中 和 
制 得 。 
【参考 生产 企业 】 广州 慧 之 海 〈 集 团 ) 科 
技 发 展 有 限 公 司 ， 宜 兴 市 江山 生物 科技 有 
限 公 司 ， 腾 州 市 腾龙 化 工 有 限 责任 公司 ， 
连云港 格兰特 化 工 有 限 公 司 ， 天 津 市 光复 
精细 化 工 研 究 所 ， 山 东 省 滕州 市 滕 宝 化 工 
有 限 责 任 公司 。 


Ee 草酸 钠 

【英文 名 】 sodium oxalate 

【别名 】 乙 二 酸 钠 

[CAS 登记 号 】 [62-76-0] 

【结构 式 】 NaCO, 

【物化 性 质 】 白色 结晶 粉末 。 熔 点 250 一 
270C (分 解 )。 密 度 2.34g/cm3s 。 溶 于 
水 ， 不 溶 于 乙醇 。 















































































































































【质量 标准 】 HG 2930 一 1987 (1997) 
饲料 级 丙 酸 钠 
项 指标 
含量 (以 两 酸 钠 干 基 计 )/% = 99. 0 
水 中 溶解 状态 微 混浊 
游离 酸 (以 丙 酸 计 )/% < 0.11 
燥 失 重 /% < 5.0 
游离 碱 ( 以 NazCos 计 )/% < 0. 16 
重金 属 ( 以 Pb 计 )/% < 0. 002 
砷 (As 计 )/% < 0. 0002 
【用 途 】 丙 酸 钠 为 防腐 剂 ， 在 酸性 介质 中 

















eee tT ee ere oe = HEF 
BA EGR A EVAL. Oi 1A mS 
的 产生 有 特效 ， 而 对 酵母 几乎 无 效 ， 也 可 




















































































































【质量 指标 】 (1) GB1254 一 2007 工业 
基准 试剂 ”草酸 钠 
项 指标 

合 量 (Na2C204)/% 99. 95~ 100. 05 
pH 值 (30g/L,25'C ) 7.5~8.5 
澄清 度 试 验 / 号 < 2 

干燥 失 量 /% = 0. 01 
氧化 物 (CI)/% < 0. 00 
硫化 合 物 ( 以 SOx < 0. 002 

DD 

忌 氨 量 (N)/% < 0. 00 

钾 CK)/9% < 0. 005 

EE (Fe) /% < 0. 0005 
重金 属 ( 以 Pb 计 )/% < 0. 00 

易 炭 化 物质 合格 





(2) GB/T 1289—1994 (化 学 试剂 ) 
草酸 钠 











项 优 级 品 | 分 析 纯 














草酸 钠 (NazCzO4) 之 99. 8 
含量 /% 


pH {8 (30g/L 溶液 ,25C ) 


WD 





(298MM 




























































































续 表 
项 优 级 品 | 分 析 纯 
澄清 度 试验 合格 | 合格 
水 不 溶 物 /% =< 00e] 0.01 
燥 失 重 /% < | 0.01 0. 02 
氯 化 物 (CI- )/% < | 0.001] 0.002 
硫化 合 物 (以 SO 计 )/% < | 0.002] 0.004 
总 氨 量 (N)/% < | 0.001] 0.002 
#BCK)/% < | 0.005] 0.01 
铁 (Fe)/% < |0. 0002| 0. 0005 
重金 属 ( 以 Pb 计 )/% < | 0.001| 0.002 
易 炭 化 物质 /% <| 合格 | 合格 
【用 途 】 主要 作 生 产 草酸 的 中 间 体 ， 也 可 


用 于 纤维 素 整 理 剂 、 纺 织品 、 皮 革 加 工 及 


标准 试剂 。 





【 制 法 】 一 氧化 碳 和 和 氧 氧化 钠 在 160°C 
和 2MPa 条 件 下 反应 ， 生 成 甲酸 钠 ， 然 
后 再 将 甲酸 在 400 人 温度 下 脱氧 即 得 草 


酸 钠 。 


【安全 性 】 有 毒 。 


























te 中间 体 一 般 









































兴 塔 美 兴 化 工厂 ， 广 州 化 学 试剂 
金山 化 学 试剂 有 限 公司 ， 天 津 市 化 学 试剂 





= 


澡 作 人 员 应 穿戴 防护 
自用 。 可 用 内 衬 塑 料 袋 ， 儿 
套 编织 袋 包装 。 按 一 般 化 学 品 规定 贮 运 。 
【参考 生产 企业 】 沈阳 市 新 光 化 工厂 ， 
西 物产 精细 化 工 有 限 公 司 ， 上 海 市 金山 








a 





= 























GEA 7 iA 


【英文 名 】 sodi 


um caproate 


【别名 】 sodium capronate 


【CAS 登记 号 】 
【结构 式 】 CH; 


【物化 性 质 】 白色 结晶 或 粉末 ， 


醇 ， 不 溶 于 醚 利 





[10051-44-2 ] 
(CH2),COONa 


WAS 。 


【用 途 】 有 机 合成 原料 。 
【 制 法 】 己 酸 与 氧 氧 化 钠 溶 液 中 和 而 得 。 


区 


， 成 都 





ih T 











【安全 性 】 低 毒 。 内 衬 塑料 袋 ， 外 用 编织 
袋 包 装 。 按 一 般 化 学 品 规定 贮 运 。 
【参考 生产 企业 】 北京 化 工厂 ， 上 海南 翔 





试剂 有 限 公司 。 





GER 正 辛 酸 铀 


【英文 名 】 sodiumn octanoate 

[CAS 登记 号 】 [1984-06-1] 

【结构 式 】 CH; (CH;s)6COONa 

【物化 性 质 】 FA ea, DR 
Ik, AVA FRE. 


























【质量 标准 】 
项 指标 
会 量 /% > 98.5 
pH 值 C(10% 水 溶液 ) 8 一 10 
氯 化 物 (CI- )/% <x 0. 02 
硫酸 值 CSOy )/% < 0. 05 




















【用 途 】 是 治疗 皮肤 霉菌 药物 的 原料 。 
【 制 法 】 正 辛酸 与 氢 氧 化 钠 反 应 即 得 。 

















【安全 性 】 基本 无 毒 。 在 大 鼠 的 饮用 水 中 
MA 1 多 的 辛酸 钠 一 个 月 未 见 中 毒 。 但 它 
解 离 的 酸 对 皮肤 和 黏膜 有 刺激 作用 ， 饮 用 
时 能 引起 腹泻 、 哎 吐 和 上 肠胃 痛 等 。 严 禁 上 
服 ， 操 作 人 员 应 戴 橡胶 手套 。 用 玻璃 瓶 或 
木 桶 包装 。 按 一 般 化 学 品 规定 贮 运 。 
【参考 生产 企业 】 上 海 豪 申 化 学 试剂 有 限 
公司 ， 北 京北 化 精细 化 学 品 有 限 责 任 


公司 。 


Giza & = BA 


【英文 名 】 sodium 2-ethylcaproate 
【别名 】 2- 乙 基 己 酸 钠 ; sodium 2-ethyl- 
hexanoate 

[CAS 登记 号 】 [1984-06-1] 

【结构 式 】 CH; (CH;);CH(CsH;)COONa 
【物化 性 质 】 无 色 或 微 黄色 透明 液体 。 
【质量 标准 】 企业 标准 


项 指标 























































































































外 观 微 黄色 透明 液体 
含量 /% 55~60 
WBE CAD) 1. 089~ 1, 098 

【用 途 】 主要 用 于 合成 异 辛酸 及 其 钙 、 镁 


























盐 等 。 也 用 作 制 药 的 成 盐 剂 、 涂 料 的 催化 
干 剂 、 聚 合 物 的 稳定 剂 、 交 联 剂 、 油 品 的 








增 稠 剂 及 燃料 油 节 能 的 添加 剂 等 。 

【 制 法 】 由 辛 醇 与 固体 烧碱 反应 制 得 。 
【安全 性 】 无 毒 。 用 塑料 桶 或 内 衬 塑 料 袋 
Th BE GR AM a BE PE ER AM Be, A AW 
25kg， 铁 桶 或 镀 锌 铁 桶 装 180kg。 按 一 般 
化 学 品 规定 贮 运 。 

【参考 生产 企业 】 石家庄 盛 通化 工 有 限 公 
司 ， 河 北 金 通 医药 化 工 有 限 责 任 公司 ， 石 
家 庄市 万 福 化 工 有 限 公 司 ， 上 海 浦东 升 飞 
精细 化 工厂 。 


GEDA Az ma 
【英文 名 了 】 
[CAS 登记 号 】 [629-25-4 ] 

【结构 式 】 CH; (CH;)1oCOONa 
【物化 性 质 】 白色 粉末 状 结晶 。 易 溶 于 
K, WATE, MEEA IEA. 

【用 途 】 有 机 合成 原料 。 



































sodium laurate 





Fa088 99 ) 


品 等 。 

【 制 法 】 以 精制 的 十 一 烯 酸 与 氧化 锌 加 热 
反应 ， 制 得 十 一 烯 酸 粗 品 ， 再 经 洗涤 、 烘 
干 后 即 得 成 品 。 
【安全 性 】 低 毒 ， 长 期 接触 可 引起 食欲 不 
振 、 咽 喉 炎 等 症状 。 操 作 人 员 应 佩戴 防 尘 
HERE. UR, Re RH a 
装 。 贮 存 于 阴凉 、 通 风 、 干 燥 处 。 防 热 、 
防晒 、 防 潮 。 按 一 般 化 学 品 规定 贮 运 。 
【参考 生产 企业 】 湖北 巨 胜 科 技 有 限 


公司 。 


[Fa087 \ 丙 二 酸 钠 
【英文 名 】 
[CAS 登记 号 】 [141-95-7] 

【结构 式 】 NaOOCCH;s;COONa 
【物化 性 质 】 白色 结晶 ， 可 溶 于 水 ， 不 溶 
FRE. BRATZ 


















































sodium malonate 




















a 


【 制 法 】 HERS ARAE ON A OE 
而 得 。 
【安全 性 】 低 毒 。 小 鼠 最 低 致 死 量 
400mg/kg。 内 衬 塑 料 袋 ， 外 用 编织 袋 包 
装 ， 每 袋 25kg。 按 一 般 化 学 品 规定 。 
【参考 生产 企业 】 北京 笃信 和 精细 制剂 厂 ， 
衢州 明 锋 化 工 有 限 公司 。 


CER + — te 
【英文 名 】 
【CAS 登记 号 】 [14363-14-5] 

【结构 式 】 [CH:CH(CH:)sCOO]:Zn 
【物化 性 质 】 有 特殊 气味 的 白色 无 定型 粉 
Ko ARK. VER 115~ 116°C. JLF IR 



































zinc undecylenate 


























于 水 及 醇 。 
【质量 标准 】 
项 指标 
含量 /% > 98 
A/C 116~ 121 
水 分 /% < 1 
【用 途 】 为 有 机 合成 中 间 体 ， 用 于 制 取 抗 


震 菌 药 〈 治 疗 脚 癣 及 皮肤 霉 变 病 ) 和 化 妆 








【质量 标准 】 白色 结晶 。 人 含量 95% 一 
98%. 

【用 途 】 医药 上 作 增 效 联 磺 和 巴 比 妥 的 原 
料 ， 也 可 作 香 料 和 染料 的 原料 。 

【 制 法 】 (1) 由 丙 二 酸 与 氧 氧化 钠 溶液 中 
和 人 制 得 。 
HOOCCH:;COOH+ NaOH 一 一 本 品 
D 由 氯 乙酸 、 氰 化 钠 制 得 。 
CICH: COOH + Na: CO3;—>CICH2 COONa 
CICH: COONa + NaCN —>CNCH:COONa 

H20 
































CNCH:COONa+NaOH 本 品 十 NHs 
【安全 性 】 RE. A BUE HEIE YIT LD;o 为 
ll00mg/kg， 家 人 免 皮下 注射 最 低 致 死 量 
1584mg/kg。 采 用 塑料 袋 ， 外 加 编织 袋 包 
装 。 按 一 般 化 学 品 规定 贮 运 。 
【参考 生产 企业 】 上 海南 翔 试 剂 有 限 公 
司 ， 天 津 市 化 学 试剂 有 限 公 司 。 


CEA 二 硬 脂 酸 羟 铝 
【英文 名 】 
[CAS 登记 号 】 [300-92-5] 

【结构 式 】 Ali Hy; COOCi; Hy; COOOH 
































aluminium hydroxydistearate 
























































































































































(300 Fa089 
【物化 性 质 】 Am HA. Re. A |【 质 量 标准 】 
145°C, SE 1. 009g/ems 。 不 溶 于 水 ， 乙 in 指标 (试剂 级 ) 
醇和 乙醚 。 与 芳烃 和 脂肪 烃 作 用 形成 含量 /% > 98 
胶体 。 BIBE?) 0. 972~0. 978 
【质量 标准 】 沸 程 (31.5~34.5C > 95 

顶 指标 馏 出 )/% 
外 观 白色 无 定型 粉 未 挥发 物 /% < 0. 006 
Al203/% 8 一 11 酸 碱 性 合格 
B/C 155~ 170 【用 途 】 用 作 有 机 合成 的 原料 。 可 制 甲 
水 分 /% < 1.5 酸 、 甲 酰胺 、 二 甲 基 甲 酰 腕 、 乙 二 醇 、 氧 
游离 酸 /% < 3.5 = ZT. Te 
LANES = Ve 等 ， 还 可 用 于 硝酸 纤维 素 和 醋酸 纤维 素 的 
【用 途 】 用 作 金 属 防 锈 剂 、 建 筑 材料 防水 | AA, RAHM PHAR BRA 





剂 、 涂 料 和 油墨 增光 增 稠 剂 、 化 妆 品 乳化 
剂 、 塑 料 润滑 剂 等 的 原料 。 

【 制 法 】 将 熔融 的 硬 脂 酸 与 过 量 氧 氧化 钠 
溶液 混合 制 得 皂 液 ， 然 后 在 碱 液 存在 下 向 
皂 液 注入 稀 硫 酸 铝 溶液 ， 进 行 复分解 反 
应 ， 经 洗 深 、 离 心 、 脱 水 为 二 人 硬 脂 酸 羟 铝 
的 粗 品 ， 最 后 经 洗涤 、 干 燥 得 到 成 品 。 
【安全 性 】 低 毒 ， 按 一 般 低 毒化 学 品 防护 
方法 防护 。 用 内 衬 塑 料 袋 ， 外 套 纸 袋 包 
装 。 每 袋 净重 20kg。 贮 存 于 阴凉 通风 处 ， 
远离 火 源 ， 不 得 与 酸 碱 物质 混 放 ， 以 防 产 
品 变质 。 按 一 般 化 学 品 规定 贮 运 。 

【参考 生产 企业 】 广州 华 立 颜料 化 工 有 限 
公司 ， 天 津 市 港 昌 化 工 有 限 公司 。 


CEER TK FAB 
【英文 名 】 methyl formate 
【别名 了 】 
[cas 登记 号 】 [107-31-3] 

【结构 式 】 HCOOCH; 

【物化 性 质 】 TERE, DER. AT 
味 。 易 燃 。 沸 点 31.5"C 。 熔 点 一 99"C 。 内 
A APO 一 19C 。 相 对 密度 0. 9742。 折 
射 率 1.3433。 汽 化 热 502J/g。 比 热 容 
2.47J/g .CC。20C 时 在 水 中 的 溶解 度 
30. 4g/100mL, YF Z fk. FR. Dk 
解 ， 空 气 中 湿 气 的 存在 也 能 使 其 水 解 。 




































































formic acid methyl ester 























【 制 法 】 Cl) 直接 酯 化 法 。 甲 酸 和 甲醇 在 
氧化 钙 存在 下 酯 化 生成 甲酸 甲 酯 ， 然 后 再 





























用 无 水 碳酸 钠 干 燥 ， 经 过 滤 得 成 品 。 
CaClz 
HCOOH+ CH; OH ———+HCOOCH; + H20 





(2) 二 氧化 碳 法 。 在 三 氟 化 硼 的 甲醇 
溶液 中 ， 以 久 络 合 物 作 催化 剂 ， 通 和 人 二 氧 
化 碳 和 氢气， 在 100'C 5.88MPa 下 反应 
生成 甲酸 甲 酯 。 

(3) 甲醇 帮 基 化 法 。 该 反应 通常 在 温 
FE 80~100C, EHX 4.9~9.8 MPa 下 
进行 ， 可 使 用 多 种 催化 剂 ， 工 业 上 广泛 采 
的 是 甲醇 钠 和 甲醇 钾 催 化 剂 。 

CH;3OH+CO——HCOOCH; 

(4) 甲醇 气相 催化 脱毛 法。 甲醇 脱氧 
FEE, 300C 温度 下 ， 在 催化 剂 存在 下 
进行 。 

2CH; OH —>HCOOCH; 十 2H， 
(5) 甲醇 氧化 脱氧 法 。 


CH, OH “HCOOCH; 
(6) 合成 气 一 步 合成 法 。 该 反应 是 一 
个 原子 经 济 型 反应 ， 即 全 部 反应 物 分 子 生 
成 目的 产物 分 子 ， 是 比较 先进 的 甲酸 甲 酯 
生产 方法 。 
2CO+2H»—>HCOOCH; 
有 较 强 的 刺激 性 ， 能 刺激 眼 、 


































































































【安全 性 】 





~ Ag301) 





界 ， 并 引起 胸部 压迫 感 、 呼 吸 困难 。 家 人 饮 
连续 吸入 燕 气 ， 即 陷入 深度 麻醉 ， 呼 吸 困 
难 、 痉 挛 、 昏 睡 而 死亡 。 操 作 场 所 必须 保 
持 良 好 通风 ， 保 证 设备 密闭 ， 操 作 人 员 应 
戴 眼 镜 、 防 护 面具 ， 穿 防护 服 。 工 作 场 所 
最 高 容许 浓度 250mg/m? 。 用 铁 桶 包装 。 
桶 口 要 密闭 性 好 。 贮 存 于 阴凉 通风 处 。 按 
“ 易 燃 有 毒 危 险 品 规定 ” 贮 运 。 

【参考 生产 企业 】 通 山 市 风 祥 精细 化 工 有 
限 公司 ， 山 东 省 菏泽 市 化 工 有 限 公 司 ， 郑 
州 森 奥 化 工 有 限 责 任 公 司 ， 肥 城 阿 斯 德 化 
工 有 限 公 司 


(Fa090 \ 甲酸 乙 酯 

【英文 名 】 
【别名 了 

[CAs 登记 号 】 [109-94-4] 

【结构 式 】 HCOOCH;CH; 

【物化 性 质 】 无 色 透 明 液体 ， 易 挥发 ,有 
好 闻 的 芳香 味 。 沸 点 54. 4C 。 熔 点 一 80.5"C 。 
闪 点 一 20C。 莹 气压 (20.6°C) 26. 664kPa。 
相对 密度 0.9168。 折 射 率 1.3598。 汽 化 
热 407J/g。 比 热 容 2J/g °C. 与 乙醇 、 
LENER., DATAM., kP Y f E 
11. 8g/100mL。 不 稳定 ， 在 水 中 能 逐渐 
分 解 。 
















































































ethyl formate 


formic acid ethyl ester 






























































【质量 标准 】 
项 指标 
含量 /% > 98 
KEW BE Caz?) 0. 917~0. 921 
HZ (54~56C < 95 
馏 出 )/% 
HK Cn? 1. 359~ 1. 361 
不 挥发 物 /% < 0. 02 
KA 符合 试验 








【用 途 】 硝 基 纤维 素 、 醋 酸 纤 维 素 等 的 溶 
剂 。 医 药 工业 的 中 间 体 。 烟 草 、 谷 物 、 高 
梁 的 杀菌 剂 , 还 可 用 作 食 品 及 烟草 
香精 。 
【 制 法 】 


iN 














= J 























(1) 酸 酯 化 法 。 甲 酸 与 乙醇 在 硫 








酸 催 化 下 直接 酯 化 ， 经 中 和 水 洗 后 精 馏 得 


成 品 
HH o 
H2 SO4 


HCOOH +C; H; OH ———HCOOC: H; +H: O 

(2) 三 氧化 铝 催化 酯 化 法 。 由 甲酸 和 
乙醇 在 结晶 三 氧化 铝 催 化 剂 存在 下 酯 化 
制 得 。 


HCOOH+ C,H; OH HCOOC, Hs + H20 
【安全 性 】 毒性 较 甲 酸 甲 酯 稍 弱 。 大 鼠 经 
口 LDio 为 4290mg/kg。 对 眼 、 鼻 有 刺激 
作用 。 操 作 场 所 应 加 强 通风 。 若 皮肤 接 
触 ， 应 立即 用 清水 冲洗 。 作 业 场 所 最 高 容 
许 浓 度 为 300mg/m; 。 用 铁 桶 包装 ， 规 格 
180kg。 贮 存 于 阴凉 通风 处 ,远离 火 种 、 
热源 。 按 易 燃 危险 品 规定 贮 运 。 

【参考 生产 企业 】 济南 鲁 康 化 学 工业 有 限 
公司 ， 台 州 东 海 化 工 有 限 公 司 ， 临 海 市 跃 
江 化 工 有 限 公 司 ， 上 海 汇源 化 工 原料 有 限 


公司 。 


GED FF RT 

【英文 名 】 butyl formate 

[CAS 登记 号 】 [592-84-7] 

【结构 式 】 HCOOCH2CH2CH2CHs 
【物化 性 质 】 无 色 液体 ， 有 水 果 香 味 。 沸 
点 98.4'C。 熔 点 一 95.8'C。 闪 点 180C., 
蒸气 压 (25C) 3.73kPa。 相 对 密度 
0. 8854。 折 射 率 1.3857。 汽 化 热 363J/g。 
比热容 61. 2J/g C. MFK., ATAN 
酮 ， 能 与 乙醇 、 乙 醚 等 有 机 溶剂 混 溶 。 能 
很 好 地 溶解 硝 基 纤维 素 、 醋 酸 纤 维 素 以 及 











AlCl; 























































































































纤维 素 酝 等 。 
【用 途 】 在 生产 涂料 、 胶 片 、 人 造 革 时 用 











作 溶 剂 ， 还 用 于 香料 生产 和 有 机 合成 。 
【 制 法 】 甲酸 与 丁 醇 在 催化 剂 硫酸 存在 下 
进行 酯 化 反应 ， 再 经 脱水 、 精 制 得 成 品 。 


HS0; 


























HCOOH +C; Hs OH HCOOC, Hy +H: 0O 
【安全 性 】 有 麻醉 作用 ， 刺 激 性 强 。 人 少量 
吸入 即 引起 难以 忍耐 的 刺激 ， 对 眼睛 的 刺 
激 尤 为 强烈 。 狗 在 43. 5mg/L 浓度 下 暴露 





(302 MEA O = = = > 








70min 即 产生 麻醉 ， 经 90min 可 引起 麻醉 
及 死亡 。 操 作 场 所 保持 通风 良好 。 注 意 设 
备 密闭 ， 防 止 泄漏 。 操 作 人 员 应 穿戴 防护 
装具 。 若 溅 入 眼 内 ， 应 立即 用 大 量 水 剖 
洗 ， 沾 污 皮肤 则 用 肥皂 、 清 水 洗 次。 用 铁 
桶 或 塑料 桶 包装 。 应 注意 包装 桶 盖 的 密 
封 ， 贮 存 于 阴凉 干燥 通风 处 ， 防 上 晒 、 防 
火 。 运 输 时 注意 防止 碰撞 。 




































































【参考 生产 企业 】 上 海 浦 杰 香 料 有 限 
公司 。 


GE i F k 

【英文 名 】 methyl acetate 

【别名 】 乙酸 甲 酯 

[CAS 登记 号 】 [79-20-9] 

【结构 式 】 CH;COOCH; 

【物化 性 质 】 TERE., RAR. öh 
点 57 。 熔 点 一 98. 1C 。 闪 点 一 10C 。 蒸 
气压 (20°C) 22. 64kPa。 相 对 密度 0.93, 
折射 率 1.3594。 汽 化 热 410. 8J/g。 比 热 
#2.1J/e¢° °C. SR. MAYA, 20°CN HE 
水 中 溶解 度 为 31.9g/100mL。 易 水 解 。 
BRR. 










































































































































































【质量 标准 】 
项 优等 品 一 级 品 
外 观 无 色 透 明 ,| 无 色 透 明 ， 
TAY | TAY 
GEG-HesS, < 10 10 
Hazen 单位 ) 
乙酸 甲 酯 含量 /% 过 99.5 99.0 
水 分 /% < oS Ome 
酸度 (以 乙酸 < 0. 03 0. 03 
计 )/% 
蒸发 残 酒 /% < 0.05 0. 05 
LARI 硝 基 纤 维 素 和 栈 酸 纤维 素 的 快 干 
性 溶剂 ， 用 于 涂料 ， 还 用 于 人 造 革 及 香料 
的 制造 以 及 用 作 油 脂 的 禁 取 剂 ， 也 是 制造 
染料 和 药物 的 原料 。 
LAGAJ 醋酸 与 甲醇 以 硫酸 为 催化 剂 直接 








氧化 钙 脱 水 ， 碳 酸 钠 中 和 和， 分馏 得 成 品 。 


H2 S04 





CH; COOH+ CH; OH CH; COOCH; +H: O 
【安全 性 】 大 鼠 经 口 LDio WH 2900mg/kg. 
醋酸 甲 酯 对 眼睛 和 上 呼吸 道 有 较 强 的 刺激 
用 ， 在 高 浓度 下 有 麻醉 性 。 工 作 场所 应 
持 良 好 的 通风 ， 操 作 人 员 应 备 佩 面具 、 
F 套 、 防 护 服 等 必要 装具 。 工 作 场所 的 最 
高 容许 浓度 为 610mg/m? 。 采 用 铁 桶 包装 
或 瓶装 。 贮 存 应 注意 防火 ， 防 止 日 光 直 
射 。 按 “ 易 燃 危险 品 规定 ” 贮 运 。 
【参考 生产 企业 】 江苏 丹 化 集团 公司 ， 山 
东 临 邑 县 宏 达 化 工 有 限 公 司 ， 辽阳 石油 化 
纤 公 司 金 兴 化 工 三， 山东 鲁 源 石油 化 工 有 
限 公司 ， 大 庆 市 天 源 化 工厂 ， 上 眶 市 临 江 
化 工 有 限 公 司 。 


CUR Be BZ Be 
【英文 名 】 
【别名 】 ZRA; acetic acid ethyl ester; 
acetic ether; vinegar naphtha 

[cas 登记 号 】 [141-78-6] 

【结构 式 】 CH;COOCH:CH; 

【物化 性 质 】 无 色 、 具 有 水 果 香 味 的 易 燃 
液体 。 沸点 77.1C 。 熔 点 一 83. 6 。 闪 点 
( 开 杯 ) 4C. RAJE (20°C) 9. 7kPa。 相 
对 密度 0.9003。 折 射 率 1.3723。 汽 化 热 
366. 5)/g. IE A X 1.92J/g C. 与 醚 、 
E, ARE, SRS 2 HA BLA AIRY. 
iA F 7k 
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ethyl acetate 




































































进行 酯 化 反应 生成 醋酸 甲 酯 粗 制 品 ， 再 用 











【质量 标准 】 GB/T 3728—2007 (工业 
级 ) 乙酸 乙 酯 
项 优等 品 | 一 等 品 | 合格 品 
外 观 透明 液体 ,无 悬浮 杂质 
乙酸 乙 酯 /% > | 99.7 | 99.5 | 99.0 
乙醇 /9% 委 |0.10 | 0.20 | 0.50 
水 /% <= | 0,08 0. 10 
TCM CH3COOH < | 0. 004 0. 005 
it) /% 
色 度 ( 铂 - 钴 色 号 , < 10 
Hazen 单位 ) 








EZ 303 | 
































项 优等 品 | 一 等 品 | 合格 品 
BE (on )/(g/cme ) 0. 897~0. 902 
RARE/% < [0.001 | 0. 005 
= pan ie 
FF \ 无 残留 气味 











O 为 可 选项 














【用 途 】 许多 类 树脂 的 高 效 溶剂 ， 广 泛 应 
用 于 油墨 、 人 造 革 、 胶 黏 剂 的 生产 中 ,也 
是 清漆 、 香 料 的 组 分 。 还 用 作 制 药 过 程 和 
APLAR NY AE HA. ZR ZG E h i ye 
和 药物 的 原料 。 

【 制 法 】 〈1) 直接 酯 化 法 。 是 国内 工业 生 
产 醋酸 乙 酯 的 主要 工艺 路 线 。 以 醋酸 和 乙 
醇 为 原料 ， 硫 酸 为 催化 剂 直接 酯 化 得 醋酸 
乙 酯 ， 再 经 脱水 、 分 饮 精 制 得 成 品 。 


HzSO4 









































CH; COOH+C; Hs OH CH; COOC; H; +H: O 
(2) 乙 醛 缩合 法 。 以 烷 基 铝 为 催化 

剂 ， 将 乙 醛 进行 缩合 反应 生成 醋酸 乙 酯 。 

国外 工业 生产 大 多 采用 此 工艺 。 

ALCOR); 




















2CH;CHO CH;COOC: Hs 

(3) 乙烯 与 醋酸 直接 酯 化 生成 醋酸 
ZUR. 
CH; COOH+ CH:=CH? CH; COOC: Hs 
【安全 性 】 醋酸 乙 酯 的 毒性 较 小 ， 大 鼠 经 
口 LDio 为 11. 3mL/kg。 但 对 黏膜 有 中 等 
程度 的 刺激 作用 。 人 在 接触 高 浓度 时 ， 可 
引起 眼 、 鼻 、 咽 喉 和 呼吸 道 刺 激 症状 ， 严 重 
时 会 出 现 进行 性 的 麻 醇 作 用。 生产 车 间 应 加 
强 通 风 ， 注 意 防 止 设 备 泄漏 ， 操 作 人 员 配 备 
穿戴 护 目镜 、 面 具 、 防 护 服 。 操 作 场 所 最 高 
容许 浓度 为 1400mg/m 。 爆 炸 极 限 2.13% 
一 11.4% (体积 )。 用 铁 桶 包装 。 规 格 
180kg/ 桶 。 贮 存 于 阴凉 通风 处 ， 远 离 火 源 ， 
防止 日 光 上 曝晒 。 按 易 燃 危险 品 规定 贮 运 。 
【参考 生产 企业 】 天 津 市 冠 达 有 机 化 工 
， 山 东 金 沂蒙 集团 有 限 公 司 ， 山 西 三 维 
团 股份 有 限 公 司 ， 临 海 市 跃 江 化 工 有 限 
司 ， 石 家 庄 新 宇 三 阳 实 业 有 限 公 司 ， 顺 
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德 市 顺 冠 气体 溶剂 有 限 公司 ， 江 苏三 木 集 
AIA PRA a], RSA TELA A. RÆTT 
泰 森 化 工 集团 有 限 公 司 。 


[Fa094 | 醋酸 乙烯 酯 
【英文 名 】 
【别名 】 ZM Zi; acetic acid ethenyl 
ester; acetic acid vinyl ester 

[CAS 登记 号 】 [108-05-4] 

【结构 式 】 CH;COOCH 一 CH; 
【物化 性 质 】 无 色 易 燃 液体 ， 有 甜 的 醚 香 
味 。 沸 点 72.2°C. KEIM — 93.2°C. IAM 














vinyl acetate 











(FAR) 一 1'C 。 相 对 密度 0. 9317。 折 射 率 
1.3953, 与 乙醇 混 深 ， 能 溶 于 乙 配 、 丙 





酮 、 握 仿 、 四 和 毛 化 碳 等 有 机 溶剂 ,不溶 于 
水 。 易 聚合 。 

【质量 标准 】 SH/T 1628. 1 一 1996 (T 
业 级 ) 

























































































项 优等 品 | 一 等 品 | 合格 品 
外 观 无 色 透 明 ,无 机 械 杂质 
密度 (20C ) 0. 930~|0. 930~| 0. 929~ 
/Cg/em? ) 0.934 | 0.934 | 0.935 
色 度 /( 铀 - 钴 色 号 ) < 5 10 15 
fe 71.0~|71.0~| 71.0~ 
(101. 325kPa) /'C 73.8 | 73.5 | 73.8 
RRIS/% << | 0.005 |0.050 | 0.050 
酸度 (以 乙酸 < |0.005| 0.02 | 0.02 
计 )/% 
醛 含 量 (以 乙 < | 0.02 | 0.03 | 0.05 
醛 计 )/% 
水 分 /% < o0 |010 l 020 
活性 度 /min < | 11.5] 12.0 一 
纯度 /% > | 99.8 | 一 一 
阻 聚 剂 ( 对 茶 二 酚 ) 供需 双方 商定 
【用 途 】 主要 用 作 制 造 合成 纤维 维尼 给 的 














原料 ， 也 是 EVA 等 多 种 共聚 树脂 的 组 分 。 
醋酸 乙烯 酯 的 聚合 产物 ， 也 就 是 聚 醋酸 乙 
Ka RTE W A R E a BES Z H NE Bh t 
建筑 涂料 、 纺 织品 上 浆 剂 和 整理 剂 、 纸 张 
增强 剂 ， 以 及 用 于 制造 安全 玻璃 等 。 
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【 制 法 】 (1) GRE. ARTI EIRE K 
醋酸 镑 为 催化 剂 ， 乙 鼎 与 醋酸 在 常 压 及 
170 一 230C 下 反应 。 反 应 产物 经 粉末 分 
离 、 气 体 分 离 、 除 醛 、 粗 馏 、 精 馏 得 精 醋 
酸 乙 烯 酯 。 
CH;COOH+C, H2—~CH; COOCH =CH: 
(2) 乙烯 气相 法 。 乙烯 、 氧 气 和 醋酸 
在 甸 - 金 (或 铂 ) 催化 剂 存在 下 ， 于 160 一 
180°C, <1MPa 压力 条 件 下 气相 反应 生 
成 醋酸 乙烯 酯 ， 再 经 分 离 、 精 馏 得 精品 。 
CH; COOH +CH:=CH: +1/202 > 
CH;COOCH 一 CH 十 H2O 
(3) Ghee. Cli. RAAE 
E, KAE Jy HE A S 4S PS ZS o 
(4) LERA. UZETA 
料 ， 先 合成 亚 乙 基 二 醋酸 ， 再 经 脱 醋酸 反 
应 ， 由 一 步 法 或 两 步 法 合成 。 
【安全 性 】 醋酸 乙烯 酯 毒性 低 ， 大 鼠 经 口 
LDio 为 2920mg/kg。 有 麻醉 性 和 刺激 作 
M. BERATI ERREK., IRI H 
现 红 点 。 皮 肤 长 期 接触 有 产生 皮炎 的 可 
能 。 操 作 场 所 保持 良好 通风 ， 操 作 人 员 应 
配备 防护 装具 。 皮 肤 接触 后 ， 立 即 用 肥皂 
和 水 洗 净 并 涂抹 润 肤 剂 。 用 铁 桶 包装 或 醒 
车 散装 。 贮 存 处 应 阴凉 通风 、 防 火 、 防 
上 晒 ， 按 易 燃 有 毒物 品 规定 贮 运 。 
【参考 生产 企业 】 北京 东方 石油 化 工 有 限 
公司 有 机 化 工厂 ， 石 家 庄 化 工 化 纤 有 限 公 
司 ， 山 西 三 维 (集团 ) 股份 有 限 公 司 ， 中 
国 石化 上 海 石油 化 工 股份 有 限 公 司 ， 安 徽 
皖 维 高 新 材料 股份 有 限 公 司 ， 福建 纺织 化 
纤 集 团 有 限 公 司 ， 湖 南 省 湘 维 有 限 公司 ， 
中 国 石化 集团 四 川 维尼 纶 厂 ， 广 西 维尼 纶 
集团 有 限 责 任 公 司 ， 贵 州 水 晶 化 工 股份 有 


限 公司 。 


(EGE 醋酸 正 丁 酯 

【英文 名 】 n-butyl acetate 

【别名 】 乙酸 正 丁 酯 ; acetic acid butyl ester 
[CAS 登记 号 】 [123-86-4] 


















































































































































































































































【结构 式 】 CH;COO (CH2);CH; 

【物化 性 质 】 具有 愉快 水 果 香 味 的 无 色 易 
燃 液体 。 沸 点 126°C. BELG —77.9°C. N 
点 ( 开 杯 ) 33°C. ZEUHE (20°C) 1.33kPa。 
相对 密度 0.8825。 折 射 率 1.3951。 汽 化 热 
309.4J/g。 比 热 容 (20°C) 1.91J/(g +), 
与 醇 、 酮 、 醚 等 有 机 溶剂 混 溶 ， 与 低级 同系 
物 相 比 ， 较 难 溶 于 水 。 






















































































【质量 标准 】 GB/T 3729—2007 (工业 
级 ) 

项 优等 品 | 一 等 品 | 合格 品 
乙酸 正 J 酯 /% > | 99.5 | 99.2 | 99.0 
正 J 醇 /% = 一 
水 /% < | 0.05 |0.10. | 0.10 
酸 ( 以 CHsCOOH < 0. 010 

计 )/% 

色 度 ( 铂 - 钴 色 号 ,三 10 

Hazen 单位 ) 

密度 Cpzo ) 0. 878 一 0. 883 

/Cg/cm? ) 

RIB /% < 0. 005 

气味 2 符合 特征 气味 ,无 
异味 ,无 残留 气味 。 











O 为 可 选项 
【用 途 】 优良 的 有 机 溶剂 ,对 醋酸 丁 酸 纤 
维 素 、 乙 基 纤 维 素 、 毛 化 橡胶 、 聚 茶 乙 
烯 、 甲 基 丙 烯 酸 树 脂 以 及 许多 天 然 树 胺 如 
楼 胶 、 马 尼 拉 胶 、 上 古巴 树脂 、 达 玛 树 脂 等 
均 有 良好 的 溶解 性 能 。 广 泛 应 用 于 硝化 纤 
维 清漆 中 ， 在 人 造 革 、 织 物 及 塑料 加 工 过 
程 中 用 作 溶 剂 ， 在 各 种 石油 加 工 和 制药 过 
程 中 用 作 茜 取 剂 ， 也 用 于 香料 复 配 及 杏 、 
香 态 、 梨 、 蔬 草 等 各 种 香味 剂 的 成 分 。 

【 制 法 】 通常 采用 醇 、 酸 直接 酯 化 法 。 以 
醋酸 和 正 丁 醇 为 原料 ， 硫 酸 为 催化 剂 ， 进 
行 酯 化 反应 ， 酯 化 液 经 中 和 和、 脱水、 分 馏 
制 得 成 品 。 生 产 工 艺 有 连续 法 及 间 钦 法 ， 
视 生产 规模 不 同 而 定 。 

【安全 性 】 急性 毒性 较 小 , 大 鼠 经 口 
LDio 为 14.13g/kg。 但 有 麻醉 和 刺激 作 
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FA. Æ 34~50me/L KE FITA HIR, 





【参考 生产 企业 】 常州 大 进化 工科 技 有 限 














有 相当 强烈 的 刺激 。 在 高 浓度 下 会 引起 遍 
醉 。 操 作 场 所 要 保持 良好 通风 ， 操 作 
要 配备 防护 装具 。 如 溅 人 眼 内 应 即 用 清水 
冲洗 并 用 药物 照料 。 操 作 场 所 最 高 允许 浓 
度 为 700mg/ms。 用 铁 桶 包装 ， 规 格 
180kg。 注 意 封口 密闭 ， 贮 于 阴凉 通风 处 ， 
防止 日 光 直 射 。 远 离 火 源 。 按 易 燃 危险 品 
规定 办 理 运 输 。 

【参考 生产 企业 】 山西 三 维 集 团 股 份 有 限 
ve], WARES RE TBR AES A], AK 
庄 新 宇 三 阳 实 业 有 限 公 司 , 石家庄 市 恒 世 
达 化 工 有 限 公 司 ， 上 海 溶剂 三， 江苏 三木 
集团 有 限 公 司 ， 南 昌 市 赣 江 洲 剂 厂 ， 山 东 
金 沂 荣 集 团 有 限 公 司 ， 广 州 溶剂 厂 ， 江 门 
谦 信 化 工 发 展 有 限 公 司 。 


[Fa096 \ 丙 酸 甲 酯 

【英文 名 】 methyl propionate 

【别名 】 propanoic acid methyl ester 
[CAS 登记 号 】 [554-12-1] 

【结构 式 】 CH;CH;COOCH; 

【物化 性 质 】 无 色 液 体 ， 有 水 果 香 味 。 易 
燃 。 沸 点 79.8C。 熔 点 一 87.5C。 内 点 
一 2'C 。 相 对 密度 Cd30) 0.9150。 折 射 率 
1.3775。 与 醇 、 酸 、 烃 类 等 多 种 有 机 溶剂 
混 溶 ， 微 溶 于 水 。 
【质量 标准 】 含量 宇 99%，。 

【用 途 】 硝酸 纤维 素 的 溶剂 ， 用 于 硝 基 喷 
漆 、 涂 料 生 产 ,， 也 可 用 作 香 料及 调味 品 的 
溶剂 。 还 用 作 有 机 合成 中 间 体 。 

【 制 法 】 丙 酸 与 甲醇 在 硫酸 催化 下 进行 酯 
化 反应 ， 然 后 经 中 和 、 分 馏 等 得 成 品 。 


H2SO4 
SS 



















































































































































































Cz H; COOH+CH;0H 

CH;CH: COOCH; +H: 0 
【安全 性 】 有 和 刺激 性 和 麻醉 作用 。 大 鼠 经 
口 最 低 致 死 量 2550mg/kg， 小 鼠 经 口 
LDso Æ 3460mg/kg, W A LDi 为 
27000mg/m? 。 用 铁 桶 包装 。 按 易 燃 化 学 


品 规定 贮 运 。 


























公司 ， 盐 城市 春 竹 香料 有 限 公司 ， 天 津 市 
溶剂 厂 。 


GJA i RZ. 
【英文 名 】 
【别名 】 propanoic acid ethyl ester 

【CAS 登记 号 】 [105-37-3] 

【结构 式 】 CH;CH:COOCH:CH; 
【物化 性 质 】 无 色 液 体 ， 有 菠 葛 香味 。 沸 
点 99.1C。 熔 点 一 73.9C。 闪 点 12C, 
相对 密度 0.8917。 折 射 率 1.3839。 汽 化 
热 335.25J/g。 比 热 容 2.07J/g C. Z 
气压 (20) 3.7kPa。 与 乙醇 、 乙 醚 混 
溶 ， 微 溶 于 水 。 能 溶解 硝酸 纤维 素 ， 而 不 
溶解 醋酸 纤维 素 。 

【质量 标准 】 QB/T 1771—2006 AMZ 
BE (该 标准 同 QB/T 1954—2007 食用 级 
丙 酸 乙 酯 ) 





ethyl propionate 











































































































项 指标 
性 状 及 香气 BARS PGES 
SS ,无 色 液体 
相对 密度 0. 886 一 0. 889 
(25 /25T ) 
折射 率 (207C ) 1. 3830 一 1. 3850 
酸 值 < 1.0 
合 酯 量 (GC)% > 97.0 
【用 途 】 作为 食用 香料 ， 用 于 调制 具有 蜜 




















WH ER ES, DMF AE E 
纤维 素 栈 、 酯 时 用 作 浴 剂 ， 也 是 多 种 天 然 
树脂 和 合成 树脂 的 溶剂 ， 以 及 用 于 有 机 
合成 。 
【 制 法 】 丙 酸 与 乙醇 在 硫酸 催化 下 直接 酯 
化 ， 然 后 经 中 和 、 水 洗 、 精 馏 得 成 品 。 


了 2zSO4 
— 
































C: H;COOH +C: HsOH 

CH;CH: COOC: H; + H20 
【安全 性 】 KM EE I LDso 为 1200 
mg/kg, A 4 4A LDs 为 3500mg/kg。 
有 和 刺激 性 和 麻 醇 作用。 要 加 强 操 作 场 所 通 
风 。 注 意 维护 设备 密闭 。 防 止 皮肤 直接 接 



































Fa098 











触 。 用 铁 桶 包装 。 丙 酸 乙 酯 属 一 级 易 燃 危 
险 品 ， 在 贮存 中 要 注意 防火 。 按 易 燃 化 学 
品 规定 贮 运 。 
【参考 生产 企业 】 常州 大 进化 工科 技 有 限 
Ar], RRB ES BHA PRA A], RH 
市 有 机 化 工厂 ， 江 苏 省 武进 市 江南 精细 化 
工厂 ， 盐 城市 春 竹 香料 有 限 公 司 ， 宜 兴 市 
天 源 化 工 有 限 公 司 。 


[Fa098 \ 丙 酸 丁 酯 
【英文 名 】 
【别名 】 propanoic acid butyl ester; pro- 















































n-butyl propionate 


pionic acid butyl ester 
[CAS 登记 号 】 [590-01-2] 
【结构 式 】 CH;CH:COOCH:CH:CH:CH; 
【物化 性 质 】 LERE, ARTIR., W 
A 145.5. KAR —89.5°C. ALA CAI) 
32C. FAR RE 0. 8754. Pray 1.4014, 
汽化 热 303. 9J/g。 比 热 容 1. 921J/g* C., 
微 溶 于 水 ,与 乙醇 、 乙 醚 等 有 机 溶剂 





























混 溶 。 
【质量 标准 】 含量 宇 99%。 


【用 途 】 硝酸 纤维 素 、 天 然 及 合成 树脂 的 
溶剂 。 可 作 漆 用 溶剂 。 还 用 于 香精 制造 ， 
LAA. PL. 
【 制 法 】 丙 酸 与 丁 醇 以 硫酸 为 催化 剂 直 接 
酯 化 ， 然 后 经 中 和 、 洗 涤 、 分 馏 等 精制 过 
程 出 成 品 。 
C,H; COOH +C, H; OH 
CH;CH2,COOC,H, +H:0 
【安全 性 】 KRANO LDio W 5000mg/kg. 
毒性 比 醋 酸 丁 酯 略 高 ， 有 刺激 性 。 用 铁 桶 
包装 。 贮 于 阴凉 通风 处 。 注 意 防 火 。 按 易 
燃 危 险 品 规定 运输 。 
【参考 生产 企业 】 盐城 市 春 竹 香料 有 限 公 
司 ， 宜 兴 市 天 源 化 工 有 限 公 司 ,， 沈阳 化 学 
试剂 三 ， 北 京 大 兴 兴 福 精 细 化 学 研究 所 。 


GEDA T i & ie 
【英文 名 】 










































































HzSO4 
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isoamyl butyrate 





【别名 】 KREIK; isopentyl butyate 
【CAS 登记 号 】 [106-27-4] 
【结构 式 】 

CH; CH:CH:COOCH:CH:CH(CH;): 
【物化 性 质 】 无 色 或 略 带 黄色 的 透明 液 
体 。 具 有 强烈 的 香蕉 、 洋 巢 芳 香气 味 。 沸 
点 168.9C 。 熔 点 一 73.2C。 相 对 密度 
0. 8627。 折 射 率 1. 4110。 易 溶 于 乙醇 、 乙 
醚 等 有 机 洲 剂 。 几 乎 不 深 于 水 、 丙 二 醇 、 
H? 






































































































































































































































【质量 标准 】 
(1) QB/T 1775—2006 TREH 
项 Sin 
外 观 无 色 液 体 
香气 具有 果 香 香气 
相对 密度 (25C /25C ) 0. 861~0. 866 
折射 率 (20C ) 1. 4090~ 1. 4140 
溶解 度 (257 ) 试 样 1mL 全 溶 于 4mL 
70%( 体 积分 数 ) 乙 酶 中 
酸 值 = LO 
合 酯 量 (GC)% > 98.0 
沸 程 (175 一 1837 ) 95 
/% = 
(2) QB/T 2646—2004 (食用 级 ) 
丁 酸 异 戊 酯 
项 Sin 
外 观 无 色 液 体 
香气 具有 果 香 香气 
相对 密度 0. 861~0. 866 
(25°C /25T ) 
折射 率 (20C ) 1. 4090~ 1. 4140 
溶解 度 1mL 试 样 全 溶 于 4mL 
70% (体积 分 数 ) 乙 酵 中 
酸 值 < MO 
合 酯 量 (GC)% > 98.0 
砷 /(mg/kg) =< 3 
重金 属 合 < 
10 
(DA Po +1.)/ (mg/kg) 























【用 途 】 用 作 香 料 ， 在 制药 和 香料 生产 中 
HERRA, VA Be FE RA NR EF HE Ze YA A 

























































































































































































































































































和 噶 漆 、 涂 料 的 溶剂 。 续 表 

【 制 法 】 正 丁 酸 与 异 戊 醇 在 催化 剂 硫酸 存 项 指标 

在 下 进行 酯 化 反应 ， 再 经 中 和 、 水 洗 、 减 重金 属 舍 量 (以 < 3 

压 蒸馏 精制 得 成 品 。 Pb 计 )/(mg/kg) 

CH; (CH2): COOH +(CH;):CH(CH2): OH 砷 含量 /(mg/kg) < 3 
6 (2) QB/T 1778—2006 

【安全 性 】 AMAA LD X 12. 21g/kg。 项 Sin 

无 毒 , 但 对 皮肤 有 刺激 作用 ， 吸 入 高 浓度 外 观 无 色 液 体 

蒸气 时 ， 有 麻醉 性 。 操 作 场所 应 保持 通风 an 具有 酒 样 否 气 

良好 ， 操 作 人 员 佩 戴 防护 装具 ， 并 避免 接 ”相对 密度 (25C/25C) 0. 867~0. 871 

和 触 皮肤 。 用 镀 锌 铁 桶 或 铝 桶 包装 。 贮 运 无 | BROT) 试 样 1mL 全 溶 于 2mL 

特殊 要 求 。 70%( 体 积分 数 ) 乙 醇 中 

【参考 生产 企业 】 天 津 市 捷 特 精细 化 有 | BE is a 

限 公司 ， 盐 城市 龙 风 香料 化 工厂 ， 吴 江 慈 | SRBC = suas 

KEBAB. tba de rR 【用 途 】 有 机 合成 。 配 制 食品 用 香精 ， 用 

限 公司 ， 上 海 闵 南 化 工厂 ， 扬 州 四 方 香精 | 于 烟草 及 酒 类 调理 。 还 可 用 作 有 机 溶剂 。 








香料 有 限 公 司 ， 广 州 百花 香料 股份 有 限 公 
司 ， 上 海 申 宝 香精 香料 有 限 公 司 ， 青岛 赛 
特 香 料 有 限 公 司 。 


GA CRZE 
【英文 名 】 
【别名 】 hexanoic acid ethyl ester; ethyl 
hexanoate 
[CAS 登记 号 】 [123-66-0] 
【结构 式 】 CH; (CH;)1COOC;,H; 
【物化 性 质 】 无 色 至 淡 黄色 液体 ， 有 水 果 
香气 味 。 沸 点 228C. WAAR — 67°C. 。 相 对 
密度 (d7) 0.9037. HIX 1.4241, X 
FOR. LE, 不 溶 于 水 。 
【质量 标准 】 

(1) GB 8315—2008 (食用 级 ) 己 酸 
乙 酯 





ethyl caproate 










































































项 指标 
相对 密度 (25C /25C ) 0. 867 一 0. 871 
折射 率 (20C ) 1. 4060 一 1. 4090 
ener 1mL 试 样 全 溶 于 2mL 
APEM] 70%( 体 积分 数 ) 乙 醇 中 
酸 值 = 1.0 
合 量 (GC)/% > 98. 0 



































【 制 法 】 正己 酸 与 乙醇 在 硫酸 存在 下 进行 
酯 化 反应 ， 再 经 中 和 、 水 洗 、 分 馏 得 成 品 。 
CH3(CH»),COOH+C,H;OH Ea 

CH; (CH;)1COOCH;: CH; +H: 0 
【安全 性 】 毒性 低微 ， 对 人 体 无 不 良 影 
响 。 但 高 浓度 下 有 麻醉 性 。 家 人 兔 皮肤 涂抹 
500mg，24h 后 ， 呈 适度 刺激 影响 。 用 镀 
锌 铁 桶 或 馈 桶 包装 。 按 一 般 化 学 品 规 定 
贮 运 。 
【参考 生产 企业 】 RIŽE ATH A R 
公司 ， 盐 城市 春 竹 香 料 有 限 公司 ， 辽 宁 天 
缘 集 团 沈阳 天 缘 石 油 化 工 总 厂 ， 上 海 闵 南 
化 工厂 ， 河 南 康 源 化 工 集团 有 限 公 司 ， 盐 
城 鸿 泰 生物 工程 有 限 公 司 ， 天 津 市 捷 特 精 
细 化 工 有 限 公 司 ， 上 海 华 盛 香 料 厂 。 


GDA CRA 
【英文 名 】 
【别名 了 
[CAS 登记 号 】 [123-68-2 | 

【结构 式 】 CH;(CH:),COOCH:CH 一 CH， 
【物化 性 质 】 无 色 至 淡 黄 色 液 体 ， 有 菠萝 
香气 。 沸 点 186 一 188C 。 相 对 密度 0.885 一 
0.890, Pray 1.422~1.426, FAFA 



























































allyl hexanoate 


allyl capronate 























(305 META O o = o 


HRA P, AAT OK. 






























































【质量 标准 】 QB/T 2519—2011 CR 
丙 酯 
项 指标 
相对 密度 (25C /25C ) 0. 884~0. 890 
折射 率 (207 ) 1. 4220~ 1. 4260 
溶解 度 1mL 试 样 全 溶 于 6mL 
70% (体积 分 数 ) 乙 醇 中 
酸 值 < 1.0 
己 酸 烯 肉 酯 舍 量 > 98.0 
(GC)/% 
BARSE < 0.1 
(GC)/% 
【用 途 】 用 于 配制 食用 香精 、 香 料 。 也 是 
有 机 合成 的 中 间 体 





【 制 法 】 己 酸 与 烯 丙 醇 在 硫酸 催化 下 直接 
酯 化 ， 然 后 经 中 和 、 水 洗 、 精 馏 制 得 














0.9535。 折 射 率 1.4021。 汽 化 热 0.39 
kJ/g。 比 热 容 2.0J/Cg C). RAE 
(20°C) 9.09kPa。 溶 于 乙醇 、 乙 配 、 丙 本 
及 葵 ， 微 溶 于 水 。 在 水 中 溶解 度 为 6g/ 
100mL (20C). HEF. 

【质量 标准 】 GB/T 17529. 2 一 1998 
































页 他 寺前 | —Sh 
纯度 /% > 99. 5 
色 度 ( 铂 - 钴 色 号 ， < | 100,2048) 























Hazen 单位 ) 
酸度 (以 丙烯 酸 计 )/% < | 0.01 0. 02 
水 分 /% < | 0.05 0. 10 
阻 聚 剂 (MEHQ) 

含量 (质量 )/ x 1078 
注 : 阻 聚 剂 舍 量 可 与 用 户 协商 制定 。 


【用 途 】 有 机 合成 中 间 体 ， 也 是 合成 高 分 








100 + 10 





























村 




















成 品 。 
CH, (CH:), COOH + CH»>=CHCH: OH 
HSO 
一 一 一 本 品 十 HyO 


【安全 性 】 毒性 低微 ， 对 皮肤 也 无 刺激 作 
用 。 大 鼠 经 口 LDio 为 500mg/kg， 小 鼠 经 
口 LD;so 为 630mg/kg, 家 免 涂 皮 LDso 为 
810mg/kg， 豚 鼠 经 口 1440mg/kg。 用 铝 桶 
或 塑料 桶 包装 。 按 一 般 化 学 品 规定 贮 运 。 
【参考 生产 企业 】 盐城 市 春 竹 香料 有 限 公 

J 

















H ETO Se ABA PR A]. AM T 
松 盛 香料 有 限 公司 ， 天 津 市 捷 特 精细 化 了 
有 限 公 司 ， 上 海 华 盛 香料 三， 昆山 市 鹿 都 
香料 厂 。 


GMA 丙烯 酸 甲 酯 
【英文 名 】 methyl acrylate 
【别名 】 
acrylic acid methyl ester 

[CAs 登记 号 】 [96-33-3] 

【结构 式 】 CH: —CHCOOCH; 
【物化 性 质 】 无 色 易 挥发 液体 。 具 有 辛辣 
气味 ， 有 催泪 作用 。 沸 点 80.5C。 熔 点 
一 75C 。 闪 点 〈 闭 杯 ) 一 3。 相 对 密度 























2-propenoic acid methyl ester; 





























子 聚合 物 的 单 体 。 由 丙烯 酸 甲 酯 共聚 的 橡 
胶 具 有 良好 的 耐 高 温和 耐 油 性 能 。 与 丙烯 
ERR, PCS CAT OF PEL WH HER R E 
HERE. Ey F RETA i TR F HR A R Zs BAZ, 
烯 共聚 ， 可 制 出 性 能 良好 的 涂料 和 地 板 上 
光 剂 。 在 医药 制造 、 皮 革 加 工 、 造 纸 、 黏 
合剂 制造 等 方面 也 广泛 应 用 。 
【 制 法 】 C) HK ART. WTA 
原料 ， 在 硫酸 作用 下 水 解 生成 丙烯 酰胺 硫 
酸 盐 ， 再 与 甲醇 酯 化 得 粗 丙 烯 酸 甲 酯 ， 再 
经 盐 析 、 分 馏 得 成 品 。 
CH:=CHCN + H: S0, +H: O —> 
CH:=CHCONH: + H;SO, 
CH:=CHCONH: + H2SO,+CH;0H 

H2SO4 


















































HF 




















T= 
uy 
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CH 一 CHCOOCH3 十 NH HSO; 
CH:=CHCONH: * H;SOs +CH;3OH 
一 一 CH 一 CHCOOCH3 十 NH HSO, 

(2) 丙烯 氧化 法 。 丙 烯 为 原料 ， 先 氧 
化 生成 丙烯 醛 ， 再 氧化 生成 丙烯 酸 。 再 
丙烯 酸 与 甲醇 以 硫酸 或 离子 交换 树脂 为 催 
化 剂 液 相 酯 化 生成 丙烯酸 甲 酯 ， 酯 化 产物 
经 脱水 分 馏 得 成 品 。 
CH2=CHCH; +02 >CH»=CHCHO+ H20 
CH,—CHCHO+ 1/202.—~CH2=CHCOOH 









































~ 00309) 


CH:—CHCOOH +CH; OH +E 
CH:—CHCOOCH; +H:0 
(3) 乙烯 酮 法 。 乙 烯 酮 与 甲醛 以 三 氟 
化 硼 为 催化 剂 进行 缩合 ， 再 用 甲醇 急 冷 ， 
同时 酯 化 生成 丙烯酸 甲 酯 。 
























































Br，cCHsC 一 0 
CH:=C =O+HCHO—— | | 
CH2O 
CH2C 一 O HzSO4 
| | +CH;0H -一 一 一 
CH:( 
CH:=CHCOOCH; +H: 0 
【安全 性 】 KRAH LD; 为 300mg/kg. 


0.9234, Hr $f % 1.4057。 汽 化 热 0.35 
kJ/g。 比 热 容 1.97J/(g C), BAK 

































































RHAI LD;o 为 280mg/kg。 丙 烯 酸 甲 酯 毒 
性 中 等 ， 对 眼 、 上 皮肤、 黏膜 有 较 强 的 刺激 
和 腐蚀 作用 ， 并 可 经 皮肤 吸收 而 引起 中 
毒 。 慢 性 中 毒 症状 为 头痛 、 嗜 睡 、 手 脚 痉 
挛 等 。 操 作 场 所 应 加 强 通 风 。 操 作 人 员 应 
佩戴 胶 手 套 、 面 时 、 防 护 服 等 防护 装具 。 
发 生 中 毒 应 即 移 至 通风 良好 处 静 休 ， 服 用 































































































(20) 3.93kPa。 GAM. CRRA. R 
于 氯仿 ， 稍 溶 于 水 。 
【质量 标准 】 GB/T17529. 3 一 1998 
页 wem 一 等 品 

纯度 /% >] 995 | 99.2 
SEHHES, < 10( 散 ) ,20( 桶 ) 

Hazen 单位 ) 
酸度 (以 肉 烯 酸 计 )/% < 0.01 
水 分 /% 和 | 0.05 | 0.10 
阻 聚 剂 C(MEHQ) 1545 

合 量 / x 107° 

注 : 阻 聚 剂 含量 可 与 用 户 协商 制定 。 





























【用 途 】 高 分 子 合成 材料 单 体 ， 并 用 于 制 
RA. MAA, RIN TAMA, BAA 
助 剂 、 添 加 剂 等 。 
【 制 法 】 丙烯 酸 与 乙醇 在 催化 剂 〈 离 子 交 
换 树脂 或 硫酸 ) 存在 下 进行 液 相 酯 化 反 


























葡萄 糖 和 维生素 B、C 等 。 工 作 场 所 最 高 
容许 浓度 为 35mg/ms 。 用 镀 锌 铁 桶 包装 。 
应 单独 贮存 ， 防 止 日 光 直 射 ， 贮 存 温 度 志 
21C ， 长 期 贮存 及 运输 应 加 阻 聚 剂 。 注 意 
防火 。 按 易 燃 品 规定 贮 运 。 
【参考 生产 企业 】 北京 化 学 工业 集团 有 限 
责任 公司 东方 化 工厂 ， 上 海 高 桥 石 化 丙烯 
B. EK (吉林 ) 石油 化 学 有 限 公 司 ， 
淄博 助 剂 二 厂 ， 江 阴 市 东风 化 工 总 三 有 限 
公司 ,北京 东方 化 工厂 ， 江 苏 裕 亡 化 工 有 
限 公 司 。 


GER 丙烯酸 乙 酯 
【英文 名 】 
【别名 了 
acrylic acid ethyl ester 

[CAS 登记 号 】 [140-88-5] 

【结构 式 】 CH: —=CHCOOCH: CH; 
【物化 性 质 】 TERE, AHR. AM, 
沸点 99.8°C, 43°C (13.7kPa)。 熔 点 去 
—72C, NA ( 闭 杯 ) 15C。 相 对 密度 






















































































ethyl acrylate 


2-propenoic acid ethyl ester; 








应 ， 反 应 所 得 粗 酯 经 脱 重组 分 、 荃 取 、 精 
人 馏 等 过 程 得 到 成 品 。 
CH:—CHCOOH +CH 0H E 
CH:=CHCOOC: H; +H: 0O 
【安全 性 】 毒性 较 丙 烯 酸 甲 酯 稍 低 ， 大 鼠 
经 口 LDio 为 830mg/kg。 对 眼 、 黏 膜 皮肤 
有 和 较 强 程度 的 刺激 作用 。 防 护 要 求 参 照 丙 
RRP. 车间 应 通风 ， 设 备 应 密闭 ， 操 
作 人 员 应 穿戴 防护 用 具 。 最 高 容许 浓度 
86mg/ms 。 用 镀 锌 铁 桶 包装 ， 单独 存放 。 
防止 日 光 直 射 ， 低 温 贮存 并 加 阻 聚 剂 、 防 
K, FRG WAG Ver th WL EIS 
【参考 生产 企业 】 北京 化 学 工业 集团 有 限 
责任 公司 东方 化 工厂 ， 上 海 高 桥 石化 丙烯 
R, FEK (吉林 ) 石油 化 学 有 限 公司 ， 
江阴 市 东风 化 工 总 厂 有 限 公 司 ， 天 津 华 东 
试剂 厂 ， 北 京东 方 化 工厂 ， 天 津 市 化 学 试 
HAERA. 青州 贝 特 化 工 有 限 公 司 。 


丙烯 酸 ( 正 ) 丁 酯 
【英文 名 】 































































































n-butyl acrylate 


(310 ES 


【别名 了 】 


crylic acid n-butyl ester 


[CAS 登记 号 】 [141-32-2] 


2-propenoic acid butyl ester; a- 











【结构 式 】 CH, =CHCOOC,H, 
【物化 性 质 】 无 色 液 体 沸点 146 一 








148°C. 69°C (6.7kPa). HERR — 64.6°C. 
闪 点 〈 闭 杯 ) 39°C. 。 相 对 密度 0.894. HT 
射 率 1. 4174。 洲 于 乙醇 、 乙 酝 、 丙 酮 等 
有 机 溶剂 。 几 乎 不 洲 于 水 ，20C 时 在 水 中 
溶解 度 为 0. 14g/100mL。 

【质量 标准 】 GB/T17529. 4 一 1998 



































页 mem saan 
纯度 /% > | 99.5 | 99.0 
色 度 ( 铂 - 钴 色 号 ， = 10C EL) , 20048) 




















Hazen 单位 ) 








酸度 (以 肉 烯 酸 计 )/% < 0.01 
水 分 /% <]| 005 | 010 
BAER Fill (MEHQ) 50+5 


舍 量 /x 10 
注 : 阻 聚 剂 含量 可 与 用 户 协商 制定 。 

【用 途 】 高 分 子 聚合 物 单 体 ， 主 要 用 作 纤 
AE. PRR. UB. TRL BRAT. BHAA By 
剂 ， 也 可 用 作 皮 革 和 纸张 的 处 理 剂 。 
【 制 法 】 CO) 丙烯 酸 甲 酯 法 。 丙 烯 酸 与 正 
丁 醇 在 硫酸 催化 下 进行 酯 化 ， 再 经 中 和 、 
水 洗 、 脱 醇 、 精 馏 得 成 品 丙 烯 酸 丁 酯 。 


HeSO4 






























































CH,—CHCOOH-+ C; Hy OH 本 品 十 HzO 

(2) TAKS HT ZI PRT: AT Mai Hit Sy it PR 
一 起 加 热 到 90C 5 AEPS Mls Hit ZAC AE SCP a E 
KIIRE. MR ER DE — 2 MaMe E SG a NR 
Hi EFA RAIE, DIA A R R 
用 一 步 法 生产 ， 酯 的 收 率 可 达 95%. 


H2SO4 
TO >CH:=—CHCONR: * H2SO, 








CH:=—CHCN 











it 


C4 H9 OH 
AS 


或 
CiHoOH,H2O 
CH 一 CHCN > 本 品 
- H2 SO, 7 tit 


(3) B-A ABE. WZ BROW BL. w 
酸 三 乙 酯 为 催化 剂 ， 在 625 ~ 730°C FR 











解 生成 乙烯 酮 ， 然 后 与 无 水 甲醛 在 AlCls 
或 BFs 催化 剂 存在 下 进行 气相 反应 ， 生 成 
B- 丙 内 酯 。8- 丙 内 酯 直接 与 丁 醇 及 硫酸 反 
应 制 得 丙烯 酸 丁 酯 。 











HCHO 
CH;COOH -一 CH 一 C 一 0O > 
CH2C—O CHOH | |, 
| 本 品 
CH2O FeSO. 
【安全 性 】 大 上 鼠 经 口 LDio 为 3730mg/kg。 


毒性 与 丙烯 酸 甲 酯 相近 。 对 眼 及 皮肤 有 刺 
激 。 操 作 场所 应 空气 流通 。 操 作 人 员 要 佩戴 
Sipe. FARE ERA Le. IE A 
干燥 、 通 风 处 。 贮 存 与 运输 前 应 加 阻 聚 剂 。 
【参考 生产 企业 】 北京 化 学 工业 集团 有 限 
责任 公司 东方 化 工厂 ， 上 海 高 桥 石 化 丙烯 酸 
O, WK (吉林 ) 石油 化 学 有 限 公 司 ， 江 阴 
市 东风 化 工 总 广 有 限 公 司 ， 天 津 华东 试剂 
| ， 天 津 市 化 学 试剂 有 限 公 司 ， 嘉兴 市 科 达 
精细 化 工 三， 北京 东方 化 工厂 ， 青 州 贝 特 化 
工 有 限 公 司 ， 江 苏 裕 廊 化 工 有 限 公司 。 


GDA Fi H-2-# ELH 

【英文 名 】 2-hydroxy ethylacrylate 
【别名 】 KARL- MARIAN 
[CAS 登记 号 】 [818-61-1] 

【结构 式 】 CH: =CHCOOCH2CH:0H 
【物化 性 质 】 无 色 液 体 。 沸点 (667Pa) 
74~ 75C., HER — 70°C. WA (FA) 
104C 。 相 对 密度 1.1098, HTX 1. 4469, 


































































































黏度 (25°C) 5.34mPa。s。 溶 于 一 般 有 
机 溶剂 ,与 水 混 溶 。 
【质量 标准 】 
项 ( 优 级 品 ) 指 标 
纯度 /% > 96. 5 
水 分 /% < 0.5 
游离 酸 /% < 1.5 
色 度 (APHA) < 50 
阻 聚 剂 C(MEHQ)V x 1076 400 + 40 














【用 途 】 
黏合 剂 方面 ， 与 乙烯 基 单 体 共聚 ， 可 改进 


作 制 备 热固性 涂料 的 单 体 。 在 
































其 黏 接 强度 。 在 纸 加 工 方面 ， 用 于 制 涂 层 
用 丙烯 酸 乳 液 ， 可 提高 其 耐水 性 和 强度 。 
【 制 法 】 丙烯 酸 与 环 氧 乙 烷 在 催化 剂 及 阻 
聚 剂 存在 下 进行 加 成 反应 ， 生 成 丙烯 酸 -2- 
羟基 乙 基 酯 粗 成 品 ， 经 脱 气 、 蒸 馏 得 成 品 。 
CH 一 CHCOOH 二 CH 一 CH 一 一 本 品 
~ 

【安全 性 】 有 一 定 毒 性 。 大 鼠 经 口 LDso 
为 1.0g/kg。 了 吸入 后 有 明显 的 刺激 作用 。 
皮肤 刺激 程度 较 轻 ， 但 对 眼 部 伤害 较 严 
重 。 操 作 人 员 应 戴 防 护 眼 镜 。 用 镀 锌 铁 桶 
包装 。 贮 存 于 阴凉 通风 处 。 库 房 应 专用 ， 
不 与 其 他 物品 混 贮 。 注 意 防 火 。 贮 存 及 运 
输 前 应 加 阻 聚 剂 。 
【参考 生产 企业 】 WR IRD A BE 
公司 ， 南 京 伊 迪 化 工 有 限 公 司 ， 北 京东 方 
化 工厂 ， 上 海 华 谊 丙烯 酸 有 限 公 司 ， 青 州 
贝 特 化 工 有 限 公 司 。 


GLA A M-2-2 SAR 
【英文 名 】 2-hydroxypropyl acrylate 
【别名 】 HPA 

【CAS 登记 号 】 [999-61-1] 
【结构 式 】 








































































































OH 


CH2=CHCO OCH2CHCHs: 
【物化 性 质 】 为 色 度 30 以 下 的 透明 液体 。 
沸点 (666. 61Pa) 77°C, 凝固 点 二 一 60'C，。 
闪 点 ( 开 杯 ) 100C。 相 对 密度 1.0536。 折 
射 率 ni) 1.4443。 溶 解 于 水 和 一 般 有 机 溶 
剂 。 可 与 水 以 任何 比例 混 溶 。 


























【质量 标准 】 
项 指标 
纯度 /% > 96. 5 
水 分 /% = 0.5 
游离 酸 /% < 1.0 
色 度 (APHA) =< 50 
阻 聚 剂 (MEHQ)/ x 1076 200+ 20 























【用 途 】 可 用 于 生产 热固性 涂料 、 胶 黏 
剂 、 纤 维 处 理 剂 和 合成 树脂 共聚 物 的 改 性 





























剂 ， 也 可 用 作 丙 烯 酸 类 树脂 所 用 的 主要 交 
联 性 官能 团 单 体 之 一 。 
【 制 法 】 丙烯 酸 与 环 氧 丙烷 在 催化 剂 和 阻 
聚 剂 存在 下 进行 加 成 反应 ， 生 成 丙烯 酸 -2- 
羟基 丙 酯 粗 成 品 ， 再 经 脱 气 、 精 馏 得 成 品 。 
丙烯 酸 由 丙烯 氧化 或 丙烯 膊 水 解 制 得 。 
CH 一 CHCOOH 二 CH;CH—CH, 
NS 
【安全 性 】 有 毒 。 皮 肤 或 眼睛 接触 时 ， 会 
引起 突 发 症 。 生 产 操 作 必 须 备 有 防毒 面 
A TV SEA IER REN 3mg/m>, HR 
Liami. BENE 20kg， 或 用 不 锈 钢 桶 装 ， 
每 桶 20kg。 
【参考 生产 企业 】 江苏 银 燕 化 工 股 份 有 限 
公司 ， 北 京东 方 亚 科 力 化 工科 技 有 限 公 
司 ， 南 京 伊 迪 化 工 有 限 公 司 。 


GVA 丙烯 酸 -2- 乙 基 己 酯 
【英文 名 】 2-ethylhexyl acrylate 
【别名 】 丙烯 酸 异 辛 酯 ; AEH 
[CAS 登记 号 】 [29590-42-9] 
























































> 本 品 









































【结构 式 】 CH: 一 CHCOOCH2CH (C2Hs) 
(CH2)3CHs 
【物化 性 质 】 无 色 透 明 液体 。 沸点 215~ 


219C 。 熔 点 一 90C 。 内 点 〈 开 杯 ) 82°C. 
相对 密度 0.8859。 折 射 率 1. 4358。 几 乎 
不 溶 于 水 。 与 醇 、 醚 能 混 溶 。 易 聚合 。 
【质量 标准 】 GB/T 17529. 5 一 1998 






















































































项 优等 品 一 等 品 

纯度 /% > 99. 0 
SEH-He <| 1008, BED 

号 ,Hazen 单位 ) 204%) 2044) 
酸度 (以 丙烯 < 0.01 

BIT) /% 
水 分 /% = 0. 10 0. 15 
BAR Fi) (MEHQ) 会 50+5 

量 / x 107° 

$: 阻 聚 剂 含量 可 与 用 户 协商 制定 。 









































【用 途 】 高 分 子 聚 合 物 的 单 体 ， 还 可 用 于 
合成 纤维 织物 加 工 、 涂 料 、 秋 合剂 及 塑料 








(312MM o 


改 性 等 方面 。 

【 制 法 】 C) 直接 酯 化 法 。 丙 烯 酸 与 2- 乙 

基 已 醇 以 硫酸 为 催化 剂 进行 酯 化 ， 再 经 中 

和 、 脱 醇和 精 馏 得 成 品 。 

CH:=CHCOOH +CH; (CH? )3CH(C; H; ) CH2OH 
H2504 


一 一 一 本 品 

(2) 酯 交换 法 。 丙 烯 酸 甲 酯 与 2- 乙 基 

己 醇 在 催化 剂 四 氯 化 钛 存在 下 进行 酯 交换 
反应 生成 丙烯 酸 2- 乙 基 已 酯 ,精制 得 









































成 品 。 
CH:—CHCOOCH; +CH; (CH )sCHCC: H;)CH: OH 
催化 齐 
一 一 一 -本 品 +CHsOH 





【安全 性 】 大 鼠 经 口 LD;o 为 5. 6g/kg。 其 
毒性 比 同系 列 的 低级 酯 要 低 。 对 皮肤 的 刺 
激 程 度 中 等 。 用 镀 锌 铁 桶 包装 ， 贮 存 于 阴 
凉 通风 人 处。 注意 防火 。 贮 存 及 运输 前 需 添 
加 阻 聚 剂 。 
【参考 生产 企业 】 北京 东方 化 工厂， 北京 
东方 亚 科 力 化 工科 技 有 限 公 司 ,， 江阴 市 东 
风化 工 总 厂 有 限 公 司 ， 上 海 华 谊 丙烯 酸 有 
限 公司 。 


Ga T Se Be 

【英文 名 】 methyl methacrylate 
【CAS 登记 号 】 [80-62-6] 
【结构 式 】 CH.C(CH;)COOCH; 
【物化 性 质 】 TERK., DER. DR. 
沸点 100~ 101°C. EA —48°C. NA OF 
Pe) 10C。 相 对 密度 0.9440, Hr HY 38 
1.4142, AA (25.5°C) 5.33kPa. % 
于 乙醇 、 乙 栈 、 丙 酮 等 多 种 有 机 溶剂 。 微 
溶 于 乙 二 醇和 水 。 在 光 、 热 、 电 离 辐射 和 
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HEAL HI FETE FARE 
【质量 标准 】 HG/T 2305—1992 
项 优等 品 | 一 等 品 | 合格 品 
色 度 /( 铂 - 钴 <| 10 20 30 
色 号 ) 
BE (Poo) 0.942~| 0.938~0. 948 
/Cg/cm?) 0. 946 












































项 优等 品 | 一 等 品 | 合格 品 
酸 含量 (以 甲 基 < | 0.01 | 0.04 | 0.08 























丙烯 酸 计 )/% 



































1KD/% slo% 0s 0.5 
A ha => | 99.8 | 99.0 | 98.0 
酯 含量 /% 























[AR] 有 机 玻璃 的 单 体 ， 也 用 于 制造 其 











他 树脂 、 塑 料 、 涂 料 、 系 合剂 、 润 滑 剂 、 
木材 浸润 剂 、 电 机 线圈 浸透 剂 、 纸 张 上 光 
剂 、 印 染 助 剂 和 绝缘 灌注 材料 。 
【 制 法 】 O 丙酮 氰 醇 法 。 丙 酮 握 醇 与 硫 
酸 反 应 生成 甲 基 丙 烯 酰胺 硫酸 盐 ， 经 水 解 
再 与 甲醇 酯 化 得 甲 基 丙烯 酸 甲 酯 粗 制 
， 然 后 经 盐 析 、 粗 馏 、 精 馏 得 成 品 。 通 
丙酮 氰 醇 由 氰 化 钠 制 得 。 
H;C OH 
SN 
C +H: S0; — 
H;C CN 





















































ak 对 Ol 








H20 
CH:=C(CH;)CONH: * H2,SOQ,—— 


: CH; OH 
CH:=C(CH;) COOH 一 一 一 一 本 品 


(2) 异 丁 烯 法 。 异 丁 燃 在 钼 催化 剂 存 
在 下 用 空气 两 段 所 化 。 异 丁 烯 先 氧化 成 甲 
基 丙 烯 醛 ， 再 进一步 氧化 成 甲 基 丙烯 酸 。 
甲 基 丙 烯 酸 与 甲醇 酯 化 得 甲 基 丙烯 酸 甲 
M. 最近， 又 开发 出 一 步 氧化 法 工艺 。 异 
JTH I NsO4 为 氧化 剂 ，KzCO; 或 
MnO: 为 催化 剂 ， 直 接 氧 化 生成 甲 基 丙 烯 
酸 。 然 后 再 用 5 
G) 丙 燃 法。 丙烯、 一 氧化 碳 与 甲醇 进 
行 痰 化 反应 生成 2- 甲 氧 基 异 丁 酸 甲 酯 ， 然 后 
通过 水 解 反应 分 解 成 甲 基 丙烯 酸 甲 酯 和 甲醇 。 
(4) HTB Eek. URS IRR 
ERISA HE EA. FA ST RE 2 AE 
WAR, FA ED ei PS FS SFP Hk 
Ak N a PS FA 
【安全 性 】 BHR). KRAH LD» 为 
9400mg/kg。 吸 入 致死 浓度 LC50 为 15. 33 
g/m? ， 作 业 最 高 容许 浓度 为 410mg/ms 。 
但 其 噢 阀 为 130 一 250mg/ms ， 当 其 浓度 
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rT SEE 313) 














尚未 达 产 生 毒 性 之 前 ， 其 强烈 和 与 味 已 使 人 
难 忍 。 人 体 皮 肤 接 触 甲 基 丙 烯 酸 甲 酯 ， 只 
有 极 少数 人 会 出 现 红 疹 。 由 于 生产 甲 基 丙 
烯 酸 甲 酯 的 原料 氰 化 钠 和 中 间 体 氰 化 氢 剧 
毒 ， 生 产 装置 必须 严格 保证 设备 密闭 ， 并 保 
持 良 好 通风 ， 操 作 人 员 应 有 严格 的 防护 措 
施 ， 配 备 必 要 的 防护 装具 。 发 现 中 毒 现 象 应 
立即 移 至 空气 新 鲜 处 及 时 抢救 。 用 镀 锌 铁 桶 
或 铝 桶 包装 。 贮 于 阴凉 通风 之 专用 仓库 内 
远离 火种 、 热 源 ， 避 免 日 光 直 射 。 

【参考 生产 企业 】 黑龙 江 安达 龙 新 化 工 有 
限 公 司 ， 吉 化 集团 苏州 安利 化 工 有 限 公 司 ， 
江苏 省 常熟 市 琴 沪 化 工厂 ， 浙 江宁 波 有 机 化 
工厂 ， 河 南 省 郑州 市 有 机 玻璃 三， 重庆 永川 
化 工厂 ,广东 茂名 有 机 化 工厂 ， 哈 尔 滨 有 机 
玻璃 三， 浙江 温州 头 桥 有 机 制品 厂 。 


GA FSA ZH 
【英文 名 】 ethyl methacrylate 
【CAS 登记 号 】 [97-63-2] 
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【结构 式 】 CH: =C(CH;)COOC: H; 
【物化 性 质 】 无 色 液 体 沸点 118 一 











119C. A75., WA ( 开 杯 ) 35°C. 
相对 密度 0.9135。 折 射 率 1.4147。 与 乙 
醇 、 乙 醚 混 溶 ， 微 溶 于 水 。 易 聚合 。 
【质量 标准 】 























项 一 级 品 合格 品 
含量 /% = 98 98 
游离 酸 /% = 0.2 0.5 
色 度 (Hazen 单位 ) < 20 20 














【用 途 】 与 其 他 单 体 共 聚 ， 可 得 酯 类 共聚 
物 ， 还 可 用 于 涂料 工业 、 黏 合剂 、 纤 维 处 
理 剂 及 成 型 材料 的 制造 等 。 

【 制 法 】 丙酮 握 醇 与 硫酸 反应 生成 甲 基 两 
烯 酰 腕 ， 再 经 水 解 并 与 乙醇 酯 化 得 粗 成 
品 ， 然 后 进行 脱水 、 精 馏 得 成 品 。 

HC OH 
C 十 HzSO, 一 一 









































H;C CN 
H20 
CH:=C(CH;)CONH: . H: S0; ——> 


Cz H5 OH 
CH 一 CCCH:)COOH 本 品 











【安全 性 】 毒性 与 甲 基 丙 烯 酸 甲 酯 相近 。 
防护 要 求 与 甲 基 丙烯 酸 甲 酯 同 。 用 镀 锌 铁 
Wl ee. UE FF ie St ee J BAL A HL, FF E 
10C 以 下 存放 。 

【参考 生产 企业 】 上 海 制 笔 化 工厂 ， 抚 顺 
安信 化 学 有 限 公 司 ， 青州 贝 特 化 工 有 限 


公司 。 


GEDA FE RET 
【英文 名 】 n-butyl methacrylate 
【别名 】 甲 基 丙烯 酸 丁 本 
【CAS 登记 号 】 [97-88-1] 






































【结构 式 】 
CH: =C(CH; ) COOCH: CH: CHCH; 
【物化 性 质 】 无 色 液 体 。 沸点 160~ 163°C. 





熔点 小 于 一 50C 。 闪 点 50C 。 相 对 密度 
0. 894。 折 射 率 1. 4229。 洲 于 乙醇 、 乙 醚 ， 
不 溶 于 水 。 易 聚合 。 

【质量 标准 】 甲 基 丙 烯 酸 正 丁 酯 








































































































I 
A 1 -a| Sem 
外 观 TEER 无 色 或 微 员 名 
液体 ,无 | 透明 液体 
机 械 杂 质 
含量 /% = 96 95 95 
酸度 /% (UP < 1.5 0.2 1.0 
基 丙 燃 酸 计 ) 
密度 /(g/cm?) 0.895 | 一 = 
活性 ( 落 球 110~210 
法 )/min 
阻 聚 剂 舍 量 天 或 按 用 户 要 求 








【用 途 】 制备 高 聚 物 或 共聚 物 的 单 体 。 用 
于 有 机 玻璃 改 性 ， 并 可 用 作 纸 张 、 皮 革 、 
纺织 品 的 整理 剂 、 乳 化 剂 、 上 光 剂 、 防 奥 
剂 ， 还 可 用 作 涂 料 的 溶剂 ， 用 作 石 油 添加 
剂 和 黏 结 剂 的 组 分 。 
【 制 法 】 甲 基 丙 烯 酸 与 正 丁 醇 在 硫酸 催化 
下 进行 酯 化 反应 ， 再 经 盐 析 、 精 馏 得 成 品 。 
了 2zSO4 
















































































CH2=C(CH3;)COOH+ Cy Ho OH 
CH2=C(CH;) COOC; Hy + H20 


ABE 


【安全 性 】 与 甲 基 丙 烯 酸 甲 酯 基本 相同 ， 
毒性 较 低 。 大 鼠 经 口 LDs 为 20mL/kg。 
防护 要 求 与 甲 基 丙 烯 酸 甲 酯 同 。 用 镀 锌 铁 
桶 包装 。 要 求 在 阴凉 处 存放 ， 贮 存 温度 去 
20C 。 注 意 防 火 。 成 品 加 阻 聚 剂 后 保存 期 
为 三 个 月 。 
【参考 生产 企业 】 上 海 制 笔 化 工厂 ， 苏 州 
三 友 利 化 工 有 限 公 司 ， 抚 顺 安信 化 学 有 限 
公司 ， 中国 石油 天 然 气 集团 公司 吉 化 集团 
公司 ,淄博 益 利 化 工 新 材料 有 限 公 司 ， 青 
州 贝 特 化 工 有 限 公 司 ， 淄 博 宝 梁 实 业 有 限 

































































公司 。 
GURA TERRA TH 
【英文 名 】 isobutyl methacrylate 














【别名 】 甲 基 丙 烯 酸 丁 酯 
[cas 登记 号 】 [97-86-9] 
【结构 式 】 

CH: =C(CH;)COOCH2CH (CH3)2 
【物化 性 质 】 无 色 液 体 。 沸 点 155°C. N 
点 49'C 〈 开 杯 )。 相 对 密度 0.8858。 折 射 
321.4199, BE (25°C) 1.24mPa = s, 
易 深 于 醇 、 醚 ， 不 深 于 水 。 易 聚合 。 
【质量 标准 】 FAR T A 













































































项 指标 
色 度 (Pt-Co SS) < 20 
含量 /% = 98 
BEM UPRAMEID/% < 1 
【用 途 】 有 机 合成 单 体 ， 用 于 合成 树脂 、 
塑料 、 涂 料 、 印 刷 油 墨 、 胶 黏 剂 、 润 清油 




















添加 剂 、 牙 科 材 料 、 纤 维 处 理 剂 、 纸 张 涂 


iN 等 。 


【 制 法 】 甲 基 丙烯 酸 与 异 丁 醇 在 硫酸 催化 
下 酯 化 生成 ， 再 经 精 馏 得 成 品 。 甲 基 丙 烯 
酸 以 丙酮 氰 醇 为 原料 制 得 。 
CH:—C(CH;)COOH +(CH;): CHCH: OH 
H2504 


= 









































本 品 十 HzO 
【安全 性 】 甲 基 丙烯酸 异 丁 酯 毒性 基本 与 
甲 基 丙 烯 酸 甲 酯 相同 ， 防 护 要 求 也 相同 。 
用 镀 锌 铁 桶 包装 。 贮 存 于 阴凉 处 ,温度 二 






































10C 。 注 意 防 火 。 长 期 贮存 、 运 输 需 加 阻 
FEF OY AR — 0.06% ~ 0.10%, FET K 
化 学 品 规定 运 。 

【参考 生产 企业 】 上 海 大 沪 化 工 有 限 公 
司 ， 抚 顺 安信 化 学 有 限 公 司 ， 东营 市 达 伟 
塑 化 有 限 责任 公司 ,青州 贝 特 化 工 有 限 




















公司 。 
GRA FS AKM-2-2 EZ 


【英文 名 】 2-hydroxyethyl methacrylate 

【别名 】 TÆNARA ZAH 

[CAS 登记 号 】 [868-77-9] 

【结构 式 】 CH:=C(CH;)COOCH:CH: OH 
【物化 性 质 】 无 色 透 明 易 流 动 液体 。 沸 点 
(1.333kPa) 95°C. A — 12°. WA 
FPR) 108C. FAT REE 1.074。 折 射 率 
(nf?) 1.4505。 溶 于 普通 有 机 溶剂 。 与 水 
IRA. DRE. 
























































【质量 标准 】 
项 指标 
纯度 /% > 97.0 
水 分 /% = 0.3 
游离 酸 /% x 0.5 
色 度 (APHA) = 30 
阻 聚 剂 CMEHQ)V x 1076 50+ 10 











【用 途 】 主要 用 于 树脂 及 涂料 的 改 性 。 与 
其 他 丙烯 酸 类 单 体 共 聚 ， 所 得 树脂 可 含有 
活性 羟基 。 与 三 聚 握 胺 -甲醛 (或 脲醛 ) 
树脂 、 环 氧 树脂 等 共同 反应 ， 用 于 制造 双 
组 分 涂料 。 加 入 高 级 轿车 涂料 中 ， 可 长 期 
保持 镜面 光泽 ， 还 可 用 作 合 成 纺织 物 的 胶 
黏 剂 和 医用 高 分 子 单 体 等 。 
【 制 法 】 CO) 甲 基 丙 烯 酸 与 环 氧 乙 烷 在 催 
化 剂 和 阻 聚 剂 存在 下 加 成 反应 生成 粗 甲 基 丙 
烯 酸 -2- 羟 基 乙 酯 ， 再 经 脱 气 、 分 馏 得 成 品 。 
CH:=C(CH;)COOH + CHs 一 CHs 一 一 本 品 
O 

(2) 甲 基 丙 烯 酸 钾 盐 与 氯 乙醇 在 阻 聚 
剂 存在 下 反应 生成 粗 甲 基 丙 烯 酸 -2- 羟 基 
乙 酯 ， 经 盐 析 、 精 制 得 成 品 。 






























































































































































315) 


CH:=C(CH;) COOK +CICH: CH: OH 

一 一 本 品 十 KCl 
【安全 性 】 毒性 低 ， 大 和 鼠 经 口 LD;o 为 
11. 2g/kg。 大 鼠 吸 入 试验 器 官 正常 ， 无 中 
毒 症 状 。 用 镀 锌 铁 桶 包装 。 应 在 低 于 
10°C 的 环境 中 存放 ， 并 加 放 阻 聚 剂 。 
【参考 生产 企业 】 江苏 银 燕 化 工 股份 有 限 
公司 ， 北 京东 方 亚 科 力 化 工科 技 有 限 公 
A). MPH TAR A A. 青州 贝 特 化 
TARAS. 


GIR + — EAR Z 
【英文 名 了 
【CAS 登记 号 】 [692-86-4] 

【结构 式 】 CH: 一 CH(CH;)sCOOCH;,CH; 
【物化 性 质 】 可 燃 液 体 。 沸 点 263.5 一 
265.5°C, 131.5°C (2.13kPa), JA — 38°C, 
TAR CFF AR) 110°C, AB OT RE Cab) 









































ethyl undecylenate 


【别名 】 十 八 碳 -9,12- 二 烯 酸 乙 酯 ; (Z, 
Z)-9,12-octadecadienoic acid ethyl ester 
[CAS 登记 号 】 [544-35-4] 

【结构 式 】 CH; (CH,),CH 一 CHCH;CH 一 
CH(CH:):COOCH:CH; 

【物化 性 质 】 无 色 至 浅黄 色 油 状 液 体 。 沸 
点 (1.6kPa) 212°C, FH Xt BF Æ 0. 8865。 
折射 率 1.4675, RTK., WOR, 
乙 配 ,与 脂肪 族 溶剂 、 油 类 及 N,N- 二 甲 
























































0.8827。 折 射 率 (nip) 1.4449, RAF 
水 ， 浴 于 乙醇 、 乙 酝 、 醋 酸 等 有 机 溶剂 。 
【质量 标准 】 























项 指标 
含量 /% > 96 
碘 值 /(g 12/1009) 112~ 120 
酸 值 /(mgKOH/g) < 2 
水 分 /% =< 0. 05 




















【用 途 】 EZANA HEE S 7 BS AA hS R 
料 中 间 体 。 


【 制 法 】 十 一 烯 酸 和 乙醇 在 硫酸 催化 下 直 
接 酯 化 得 粗 十 一 烯 酸 乙 酯 ， 再 经 中 和 、 水 
洗 及 减 压 分 饮 得 成 品 。 
CH2=CH(CHz )s COOH+ Cz H; OH 

CH2=CH(CHz)sCOOC2 Hi 十 HzO 
【安全 性 】 无 毒 。 用 玻璃 瓶 包装 。 按 易 燃 
化 学 品 规定 贮 运 。 
【参考 生产 企业 】 上 海 制 笔 化 工厂 ， 中 国 
石油 天 然 气 集团 公司 吉 化 集团 公司 。 


GA T ihi ZH 
【英文 名 了 




















H2SO4 
— 























ethyl linoleate 











基 甲 酰胺 等 混 溶 。 
【质量 标准 】 
项 指标 

酯 值 /(mg KOH/g) 180~ 185 
碘 值 /(g l2/1009) 之 153 
酸 值 /(mg KOH/g) < 1 
相对 密度 Ca 和 ) 0. 870~0. 886 
HAA ny 1. 455~ 1. 460 
氯 化 物 /% = 0.014 
重金 属 / x 10 8 < 20 


















































【用 途 】 主要 用 作 制 药 原料 ， 具 有 降低 胆 
固 醇 与 血脂 ， 防 治 动脉 粥 样 硬化 证。 














【 制 法 】 以 豆油 或 区 花子 油 及 乙醇 为 原 
料 ， 以 硫酸 为 催化 剂 ， 进 行 酯 化 反应 生成 
混合 脂肪 酸 乙 酯 ， 尿素 络 合 得 粗 品 ， 
经 减 压 分 馏 得 成 品 。 
CH; (CH, ), CH =CHCH; CH —CH(CH, ); COOH 
H2 S04 
























































+C2HsOH 本 品 十 HzO 
【安全 性 】 无 毒 。 用 铝 桶 或 玻璃 瓶 包装 。 








贮存 时 注意 避 光 、 避 热 。 
【参考 生产 企业 】 盐城 华 德 生物 工程 有 限 
公司 ， 武 汉 市 合 中 化 工 制造 有 限 公 司 ， 杭 
州 华东 医药 集团 五 丰 制 药 厂 。 


(二 六 气 甲 酸 甲 栈 _ 


【英文 名 】 methyl chlorocarbonate 
【别名 】 和 氧 碳酸 甲 酯 ,carbonochloridic 
acid methyl ester; methyl chloroformate 
【CAS 登记 号 】 [79-22-1] 

【结构 式 】 CICOOCH; 

【物化 性 质 】 无 色 透 明 液体 ， 具 有 刺激 性 





























SB o 


气味 。 有 催泪 作用 。 剧 毒 、 易 燃 、 有 腐蚀 
性 。 沸 点 71°C. INR 17'C。 相 对 密度 
1.2231。 折 射 率 1.3865。 乙 醇 、 乙 醚 混 



























































【结构 式 】 CICOOC; H; 
【物化 性 质 】 无 色 透 明 液体 ， 具 有 刺激 性 
Rok, AR. AB. AR tHE. HOS 












































































































































溶 ， 深 于 共和 氯仿， 微 深 于 水 ， 并 被 水 逐 | 93°C. WER —81C. A A<16C. HR 

渐 分 解 。 度 1.1352。 折 射 率 1.3974。 与 乙醇 、 乙 

【质量 标准 】 醚 混 溶 ， 但 能 被 乙醇 分 解 。 溶 于 茶 、 氮 
项 指标 仿 ， 不溶 于 水 ， 而 能 被 水 分 解 。 

外 观 无 色 透 明 液体 【质量 标准 】 

SB/% > 95 — mna | =” 

游离 酸 /% < 4 外 观 无 色 透 明 液体 

相对 密度 (a) 1,21~1, 23 28/% = 95 

【用 途 】 农药 原料 ， 用 以 制 取 除草 剂 灭 草 沸 程 /C 92~96 

灵 、 杀 菌 剂 多 菌 灵 等 ， 也 是 医药 原料 ， 过 | 【用 途 】 有 机 合成 中 间 体 ， 用 以 制 取 甲酸 

去 曾 有 人 用 以 制 取 催泪 性 毒气 。 ZAM. RR, EH, KH., REA 

【 制 法 】 甲醇 与 光 气 进行 酯 化 反应 ， 所 得 | 以 及 浮 选 剂 等 。 

酯 化 液 经 水 洗 、 脱 除 和 杂质 后 再 蒸馏 精制 得 | 【 制 法 】 光 气 与 无 水 乙醇 进行 酯 化 反应 生 
























































Rm. TERA AAR RRA AK AS 
气 反 应 生成 。 
【安全 性 】 高 毒 , 大 鼠 经 口 LDio <50 
mg/kg。 对 呼吸 道 和 有 眼 黏 膜 有 强烈 刺激 作 
用 ， 当 其 浓度 达 52. 8mg/m? 时 ， 即 能 引 
起 催泪 。 操 作 场 所 应 保持 良好 通风 ， 严 格 
防止 跑 冒 滴漏 。 操 作 人 员 应 穿戴 防护 装 
































成 氧 甲酸 乙 酯 ， 然 后 经 脱 除 杂质 、 脱 水 、 
分 馏 等 精制 过 程 得 成 品 。 

COCl +C: H; OH —>CICOOC: H; +HCI 
【安全 性 】 SAFP MAE, E. X 
呼吸 道 、 腿 结膜 有 剧烈 刺激 作用 。 防 护 要 
求 也 与 所 甲酸 甲 酯 的 要 求 相 同 。 用 铁 桶 内 
衬 塑 料 袋 包装 。 按 易 燃 有 毒 危险 化 学 品 规 
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4 。 空 气 中 最 高 容许 浓度 为 5mg/ mi 。 
铁 桶 内 衬 塑 料 袋 或 塑料 桶 包装 。 按 有 毒 、 








易 燃 危险 品 规定 贮 运 。 
【参考 生产 企业 】 上 海中 远 化 工 有 限 公 


定 贮 运 。 
【参考 生产 企业 】 上 海 爱 生 比 益 化 工 有 B 
公司 ， 江 苏 常 隆 化 工 有 限 公司 ， 无锡 市 惠 
山 农药 厂 ， 江 苏 省 新 沂 农药 有 限 公 司 ， 江 





中 三 











2 








司 ， 上 海 爱 生 比 益 化 工 有 限 公司 ， 江 苏 常 
MEAG TA PRA Fi]. wb BE IA Wr A PR 
太原 化 学 工业 集团 有 限 公 司 ， 无锡 市 惠 山 
农药 三， 江苏 省 新 沂 农药 有 限 公 司 ， 江 苏 
神农 化 工 集 团 有 限 公司 ， 昆 山东 辰 化 工 有 
限 公司 。 


GEA a FF SZ 


【英文 名 】 ethyl chloroformate 
【别名 】 AK HS MR; carbonochloridic 


acid ethyl ester; chloroformic acid ethyl 




















ester; ethyl chlorocarbonate 


[CAS 登记 号 】 [541-41-3] 








苏 神农 化 工 集团 有 限 公司 ， 山 东 华 阳 科技 
股份 有 限 公 司 ， 昆 山东 展 化 工 有 限 公 司 ， 
上 海中 远 化 工 有 限 公 司 。 


GWAARE SAR _ 

【英文 名 】 isopropyl chloroformate 

[CAS 登记 号 】 [108-23-6 ] 

【结构 式 】 CICOOCH(CH;); 

【物化 性 质 】 无 色 透 明 液体 。 沸 点 104. 6 一 
104.9°C (101.46kPa)。 折 射 率 1.4013, 
FTZ, PTK. 

【质量 标准 】 无 色 或 微 黄 色 液 体 。 含 量 之 
0. 85kg/L。 





























SEE 317) 


ARI 用 作 农 药 中 间 体 ， 矿 石 浮 选 剂 和 
游离 基 聚 合 反 应 引发 剂 ， 如 氧 乙烯 聚合 反 
应 的 引发 。 

【 制 法 】 异 丙 醇 与 光 气 反应 合成 ， 然 后 经 
驱 气 、 蒙 馏 ， 精 制 得 成 品 。 

(CH; )»CHOH-+COCh— + CICOOCH(CHS)» 
【安全 性 】 ARANO LD;o < 100mg/kg. 
氧 甲 酸 异 丙 酯 的 毒性 比 毛 甲酸 甲 酯 稍 低 ， 
但 仍 属 高 毒 。 防 护 要 求 与 毛 甲 酸 甲 酯 相 
同 。 陶 坛 包 装 。 按 易 燃 有 毒 危险 化 学 品 规 
定 贮 运 。 
【参考 生产 企业 】 江苏 苏 化 集团 新 沂 农 化 
有 限 公 司 ， 无 锡 市 惠 山 农药 厂 ， 江 苏 神农 
化 工 集团 有 限 公 司 ， 昆 山东 展 化 工 有 限 公 

























































































acid benzyl ester; benzylcarbonyl chloride 
[cas 登记 号 】 [501-53-1] 


【结构 式 】 
cicooctH 一 人》 


【物化 性 质 】 无 色 油 状 液体 。 沸 点 (2. 67 
kPa) 103C. WA 91C。 相 对 密度 
1. 195。 折 射 率 1. 5190。 溶 于 乙酸 、 丙 酮 、 
茶 等 有 机 溶剂 。 在 水 与 乙醇 中 会 分 解 。 























【质量 标准 】 含量 写 95%。 
【用 途 】 农药 中 间 体 。 在 抗生素 合成 中 用 











作 氨 基 保 护 剂 。 
【 制 法 】 C) RAIA RE RMI. AR A 
BE SG aE IT ME AE Be HE BG SF ST 
































HAKA, ARAE MIER m 











司 ， 江 苏 常 隆 化 工 有 限 公司 。 


GEDA & AB 


【英文 名 】 cyclohexyl chloroformate 
[CAS 登记 号 】 [13248-54-9] 


【结构 式 】 
《 六 oocal 


【物化 性 质 】 无 色 至 淡 棕 黄色 透明 液体 。 
沸点 87.5°C (3. 6kPa)。 溶 于 乙醚 。 














【质量 标准 】 浅 棕色 透明 液体 。 含量 二 
0. 85kg/L。 

【用 途 】 农药 中 间 体 。 

【 制 法 】 环 已 醇 与 光 气 经 低温 反应 进行 酯 
化 ， 然 后 经 驱 气 、 燕 馏 等 过 程 进行 精制 得 
到 成 品 。 

【安全 性 】 铁 桶 内 衬 塑 料 袋 包装 。 按 有 毒 




















危险 品 规定 贮 运 。 其 余 参 见 氯 甲 酸 甲 酯 。 
【参考 生产 企业 】 江苏 苏 化 集团 新 沂 农 化 
有 限 公司 ， 江 苏 嘉隆 化 工 有 限 公 司 ， 无 锡 
市 惠 山 农药 厂 。 


GEDA & FF BE 
【美文 名 】 
【别名 了 


ester; 























carbobenzoxy chloride 
carbonochloridic acid phenylmethyl 
chloroformic 


benzyl chloroformate; 











Æ ih + HCl 


COCl> 
(con 个 


(2) 下 醇和 毛 甲 酸 三 毛 甲 酯 反应 法 。 


( cron 十 CICOsCChs 一 一 本 品 


【安全 性 】 高 毒 。 毒 性 及 防护 要 求 参 见 氧 
甲酸 甲 酯 。 用 铁 桶 内 衬 塑 料 袋 包装 。 按 有 
毒化 学 品 规定 贮 运 。 
【参考 生产 企业 】 江苏 苏 化 集团 新 沂 农 化 
ARAI., FoR TH BRA. BBL AR ie 
化 工 有 限 公 司 ， 江 苏 嘉隆 化 工 有 限 公 司 ， 
江苏 常 隆 化 工 有 限 公 司 。 


GEOR a F K A a 
【英文 名 】 m-tolyl chloroformate 
【别名 】 间 甲 葵 基 氧 甲 酸 酯 
[CAS 登记 号 】 [29430-39-5] 
【结构 式 】 



















































































O—COCI 


CH; 
【物化 性 质 】 无 色 透 明 液 体 。 可燃， 有 腐 
蚀 性 。 沸 点 (2. 67kPa) 102"C 。 相 对 密度 
(d3) 1.16。 微 深 于 水 ， 洲 于 丙酮 、 乙 
RB. AD. AR. FRSA LIA A 
【质量 标准 】 无 色 至 稍 呈 色 透 明 液 体 。 含 














SB O = O o 


>80% 
【用 途 】 农药 速 灭 威 的 中 间 体 。 

【 制 法 】 以 间 甲 酚 、 烧 碱 与 光 气 为 原料 在 
溶剂 甲 茶 中 低温 反应 ， 生 成 氧 甲酸 间 甲 茶 
酯 。 粗 制品 经 静 置 分 层 ， 分 离 除去 盐 、 
水 ， 再 经 分 馏分 离 溶剂 后 得 成 品 。 
【安全 性 】 Ae. WR, Rk. RAR 
强 刺 激 性 ， 具 有 催泪 作用 。 设 备 应 加 强 密 
闭 ， 保 持 操作 场所 通风 良好 。 操 作 人 员 穿 
戴 防 护 装具 。 如 发 生 接 触 皮肤 的 情况 ， 应 
立即 用 稀 纯 碱 溶剂 洗涤 ,然后 用 大 量 清 水 
冲洗 。 用 铁 桶 包装 。 按 有 毒 危 险 化 学 品 规 
定 贮 运 。 

【参考 生产 企业 】 


公司 。 


GHA AZ BP 
【英文 名 】 methyl chloroacetate 
【别名 了 
[CAS 登记 号 】 [96-34-4] 

【结构 式 】 CH;CICOOCH; 

【物化 性 质 】 无 色 透 明 液 体 ， 具 有 轻微 的 
刺激 气味 。 易 燃 、 有 毒 、 有 腐蚀 性 。 沸 点 
129.8C 。 熔 点 一 33C 。 内 点 51C 。 相 对 
密度 1.2337。 折 射 率 1.4220。 与 乙醇 、 
AR EAL BLAS FA. i 
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wane 








上 海潮 鸿 化 工科 技 有 限 


chloroacetic acid methyl ester 





























































































































乙酸 、 丙 酮 、 
于 水 5 
【质量 标准 】 
页 优 级 品 | 一 级 品 | 合格 品 
AC IB hig => | 99.0 | 98.0 | 95.0 
含量 /% 
ACMI <| 0.3 | 05 0.5 
含量 /% 
游离 酸 /% 入 | 0.2 |03 0.8 
水 分 /% < | 0.2 | 02 0.4 
【用 途 】 乐 果 等 农药 及 医药 的 重要 中 间 
体 ， 也 可 用 作 溶 剂 ， 作 黏 结 剂 、 表 面 活性 
剂 的 原料 。 



































【 制 法 】 氧 乙 酸 与 甲醇 直接 酯 化 。 粗 酯 经 
中 和 、 精 馏 得 成 品 


HH o 





CICH: COOH+CH; OH -一 -CICHCOOCH +H: O 
【安全 性 】 FERK, MIR, oh. MAIR AD 
强烈 刺激 作用 。 皮 肤 接触 会 灼 烧 并 引起 皮 
炎 。 应 加 强生 产 设备 的 密封 密闭 ， 避 人 免 接 
触 和 吸入 。 操 作 人 员 应 穿戴 防护 用 具 。 用 
铁 桶 包装 。 密 闭 桶 盖 ， 贮 于 阴凉 通风 处 。 
按 有 毒化 学 品 规定 贮 运 。 
【参考 生产 企业 】 江苏 省 海门 市 农药 三， 
淄博 合力 化 工 有 限 公 司 ， 山 东 青 州 市 第 二 
福利 化 工厂， 淄博 德 丰 化工 有 限 公 司 ， 辽 
宁 量 新 三 唱 化 工 有 限 责 任 公司 ， 吉 化 集团 
吉林 市 联合 化 工厂 。 


人 EC 有 二 氛 乙 酸 甲 酯 

【英文 名 】 methyl dichloroacetate 

[CAS 登记 号 】 [116-54-1] 

【结构 式 】 CHCl;COOCH; 

【物化 性 质 】 无 色 透 明 液 体 。 易 燃 ， 有 
毒 有 刺激 性 .沸点 142.8. A 
—51.9°C. TARR 80"C 。 相 对 密度 1. 3774。 
折射 率 1. 4421。 不 溶 于 水 ， 溶 于 乙醇 。 
【质量 标准 】 




























































































































































































页 优 级 品 | 一 级 品 | 合格 品 
TACK => | 99.0 | 98.5 97 
含量 /% 
ACH < 0.5 
含量 /% 
三 氯 乙酸 甲 酷 < 0.3 
含量 /% 
水 分 /% =< 0 2 


游离 酸 合格 | 一 一 

【用 途 】 医药 合成 的 中 间 体 ， 用 以 制造 合 
【 制 法 】 二 氧 乙酸 和 甲醇 进行 酯 化 反应 生 
成 二 氧 乙 酸 甲 酯 ， 粗 酯 经 中 和 、 水 洗 、 薰 
馏 、 精 馏 成 为 成 品 。 
Cl: CHCOOH+CH; OH —> Cl: CHCOOCH; +H; O 
【安全 性 】 有 毒 。 刺 激 眼 、 皮 肤 和 黏膜 ， 
遇 水 形成 腐蚀 性 物质 。 设 备 密闭 ， 防 止 汇 
漏 ， 保 持 通风 良好 ， 操 作 人 员 的 防护 装具 





















































~ 319) 

















应 齐全 正确 使 用 。 用 铁 桶 内 衬 塑料 包装 。 
按 有 毒 危 险 品 规定 贮 运 。 
【参考 生产 企业 】 山东 青州 市 第 二 福利 化 








[三 ， 辽 宁 旱 新 三 品 化 工 有 限 责 任 公 司 ， 
吉 化 集团 吉林 市 联合 化 工厂 ， 上 海南 汇 兴 
绿 精细 化 工厂 ， 常州 市 福 顺 化 工 有 限 


公司 。 


GAR & Z BZ 
【英文 名 】 
【别名 】 
[CAS 登记 号 】 [105-39-5 ] 

【结构 式 】 CH;CICOOCH;CH; 
【物化 性 质 】 无 色 透 明 液 体 。 有 辛辣 的 刺 
激 性 自 味 ， 易 燃 。 沸 点 144.2C。 熔 点 
一 26C 。 闪 点 65°C. 。 相 对 密度 1.1585. 
折射 率 1.4215, AY Fok, WO RR, 
乙 酝 。 在 热 水 和 碱 液 中 会 分 解 。 

















ethyl chloroacetate 


chloroacetic acid ethyl ester 









































【质量 标准 】 

项 指标 
含量 /% > 99.5 
水 分 /% = 0.2 
游离 酸 /% < 0.1 
【用 途 】 用 作 深 剂 和 有 机 合成 原料 ， 用 

















毒气 。 
【 制 法 】 氧 乙 酸 和 乙醇 以 硫酸 为 催化 剂 
接 酯 化 ， 粗 酯 经 碱 洗 中 和 和、 水洗 、 精 馏 得 
成 品 。 

CICH,COOH+(C, H; OH 本 品 十 Hs0 
【安全 性 】 SEK KRAH LD;o < 
50mg/kg。 对 眼 、 上 皮肤、 黏膜 有 刺激 作 
用 ， 其 蒸气 有 麻醉 性 。 应 严格 防止 直接 
触 和 吸入 。 操 作 人 员 应 穿戴 防护 用 具 。 用 
玻璃 瓶 包 装 。 贮 存 于 阴凉 通风 处 ， 按 有 毒 
危险 品 规定 贮 运 。 
【参考 生产 企业 】 山东 青州 市 第 二 福利 化 
J, MBE TAR A, i RT 


来 
制 取 抗 肿瘤 药物 5- 氟 尿 喀 喧 、 香 料及 
直 
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司 ， 山 东 新 华 医药 集团 淄博 东风 化 工 有 限 
责任 公司 ， 山东 华 孟 集团 有 限 公 司 化 
工厂 。 


GBs Ze AR 

【英文 名 】 methyl bromoacetate 

【别名 】 溴 代 醋 酸 甲 酯 

[CAS 登记 号 】 [96-32-2] 

【结构 式 】 CH;BrCOOCH; 

【物化 性 质 】 无 色 透 明 液 体 。 沸 点 144°C 
(At ff). 64C (4. 399kPa)。 闪 点 62°C, 
凝固 点 二 一 50C。 相 对 密度 (des) 
1. 655。 折 射 率 1.4586。 深 于 乙醇 、 乙 醚 、 
丙酮 、 茶 ， 不 深 于 水 。 






























































【质量 标准 】 
项 指标 
含量 /% > 99 
色 度 (APHA) 20 
水 分 /% < 0.2 
【用 途 】 有 机 合成 中 间 体 ， 杀 虫 剂 BRE 
剂 的 溶剂 。 
【 制 法 】 以 冰 醋 酸 为 原料 ， 在 乙 栈 中 与 赤 
磷 、 沸 石 共 热 回流 ， 升 温 至 60~ 70°C 时 ， 














滴 加 省 素 ， 保 温 反应 lh 后 ， 冷 却 、 过 滤 ， 
经 减 压 蒸馏 得 省 乙酸 ， 表 与 甲醇 投入 四 和 氯 
化 碳 中 ， 加 入 硫酸 ， 加 热 回 流 ， 进 行 酶 
化 ， 回 收 甲醇 后 ， 剩 余 物 进行 洗涤 ， 干 燥 
Ii, WRATH. BIE. 


Br2 
CHsCOOH 一 -BrCH;COOH 






































CCl,» H2504 
CH; OH 

BrCH: COOCH; 
【安全 性 】 属 高 毒性 化 合 物 。 强 烈 刺 激 眼 
黏膜 。 有 刺激 作用 的 浓度 为 0.003mg/L。 
能 经 受 Imin 的 浓度 为 0.055mg/L。 还 可 
导致 皮肤 过 人 敏 及 肺 水 肿 。 操 作 人 员 应 极其 
仔细 地 保护 呼吸 器 官 和 眼睛 。 采 用 A 型 
过 滤 式 工业 用 防毒 面 音 ， 戴 密封 眼镜 、 手 
套 ， 穿 工作 服 。 生 产 设 备 严 密 防 止 漏 气 。 



























































Tt 

















三 唱 化 工 有 限 责任 公司 ， 江 苏 常 州 天 元 化 
-三 ， 江 苏 宝应 县 大 有 化 学 品 制造 有 限 公 























空气 中 最 高 容许 浓度 100mg/m? 。 贮 存 于 
棕色 玻璃 瓶 内 ， 外 用 木 箱 保 护 。 存 放 于 阴 
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凉 、 和 干燥 、 通 风 处 。 防 晒 、 防 潮 ， 远 离 火 
种 、 热 源 。 按 有 毒化 学 品 规定 贮 运 。 
【参考 生产 企业 〗】 江苏 宜兴 市 芳 桥 东方 化 
工厂 ， 中 外 合资 无 锡 美 华 化 工 有 限 公 司 ， 
金 坛 市 长 江 化 工 有 限 公司 。 


GPR A Z eA 

【英文 名 】 methyl fluoroacetate 

[cas 登记 号 】 [453-18-9] 

【结构 式 】 CH;,FCOOCH; 

【物化 性 质 】 无 色 透 明 酯 味 液 体 。 沸 点 
104.5°C. INAR—32°C. 。 相 对 密度 1.1744, 
(di ) 1.1613, HAK 1.3679. RAE 
(20°C) 80Pa。 溶 于 水 。 

















































































































【质量 标准 】 

项 I I 
纯度 /% =>} 98.0 98. 5 
水 分 /% < 0.5 1.0 
氧 乙 酸 甲 醛 /% < 0.5 0.5 
LAR] 氟 乙 酸 甲 酯 是 生产 氟 啶 酸 、 环 丙 
IER, S-AR EIE, Ir, IAE, X 







































































DEE 5-4-4-7 Ak Mg E 2G Ag EAS SE E 
【 制 法 】 hA LRE H A 
制 得 。 
CICH: COOCH; + KF —>FCH: COOCH; + KCl 
CSU HRA AAA BE N PR BS PF 
MAB. FA 25kg 塑料 桶 或 200kg 衬 塑 钢 
桶 包装 。 
【参考 生产 企业 】 江苏 江都 市 蒙 升 泰 化 工 
厂 ， 浙 江 蓝 天 环保 高 科技 股份 有 限 公 司 ， 
金华 经 济 开 发 区 华 森 化 工 有 限 公 司 ， 江 苏 
常州 天 元 化 工厂 。 


GBA FZ BZ 

【英文 名 】 ethyl fluoroacetate 

[CAS 登记 号 】 [459-72-3 ] 

【结构 式 】 CH FCOOCs Hi 

【物化 性 质 】 无 色 液 体 。 沸点 117 一 
118°C. Wik 30C 。 相 对 密度 1.0912。 折 
射 率 (nP) 1.3740。 溶 于 水 。 
























































































































































【质量 标准 】 无 色 液 体 。 沸 程 117 一 
118C 
【用 途 】 医药 工业 用 于 5- 氟 尿 喀 啶 、5- 氟 
喀 喧 醇 的 合成 ， 这 两 种 药物 都 用 于 治疗 恶 
性 肿瘤 。 
【 制 法 】 反应 器 内 先 加 入 乙酰 腕 ， 在 油 浴 


130~ 250°C 加 热 搅 拌 30min， 除 去 水 分 ， 
再 加 入 原料 氯 乙酸 乙 酯 及 氟 化 钾 ， 缓 缓 升 
温 ， 在 搅拌 下 ,通过 分 馏 柱 (分馏 柱 气温 维 
村 在 115~120°C) 蒸 出 反应 生成 物 ， 再 经 分 
馏 柱 精 馏 ， 收 集 115 一 120 的 馏分 即 得 。 
CICHsCOOCs Hs + KF oN 

130°C 

FCH; COOC, H; 十 KCl 
【安全 性 】 有 毒 。 田 鼠 经 口 LD» 为 6 一 
10mg/kg。 生 产 设备 应 密闭 ， 操 作 人 员 应 
穿戴 防护 用 具 。 严 密封 闭 于 玻璃 瓶 内 。 外 
套 不 锈 钢 桶 。 贮 存 于 阴凉 、 干 燥 、 通 风 
处 。 防 晒 、 防 潮 ， 远 离 火 种 、 热 源 。 按 有 
毒化 学 品 规定 贮 运 。 
【参考 生产 企业 】 江苏 江都 市 蒙 升 泰 化 工 
厂 ， 金 华 经 济 开发 区 华 森 化 工 有 限 公 司 ， 
张家港 市 富豪 实验 化 工厂 ， 江 苏 如 东 丰 利 
化 工厂 ， 江 苏 常 州 天 元 化 工厂 。 


GWA FASCE PR 


【英文 名 】 methoxyacetic acid methyl ester 
[CAs 登记 号 】 [6290-49-9 ] 





















































































































































【结构 式 】 CH;OCH; COOCH; 
【物化 性 质 】 无 色 和 透明 液体 沸点 








(101. 7kPa) 131°C. W 35C., 。 相 对 密 
fF 1.0511。 折 射 率 1. 3964。 易 溶 于 乙醇 、 





























Zak. ATAR., fA ak. 
【质量 标准 】 

项 Sin 
外 观 无 色 透 明 
含量 /% = 96 
水 分 /% < 0.2 
BAA/% = 0.5 
沸 程 (128~~132C 馏 出 )/% > 95 























~ 321) 














【用 途 】 医药 合成 的 中 间 体 ， 主 要 用 来 合 
成 周 效 磺胺 、 维 生 素 Be 等 。 

【 制 法 】 以 氧 乙酸 甲 酯 和 甲醇 钠 为 原料 ， 
在 甲醇 中 进行 甲 氧 基 化 反应 ， 反 应 完成 后 
经 过 滤 分 离 盐分 ， 再 经 蒸馏 脱 深 剂 ， 然 后 
在 减 压 下 精 饮 得 成 品 。 

CICH: COOCH; +CH; ONa 一 一 本 品 十 NaCl 
【安全 性 】 易 燃 。 遇 高 热 、 明 火 、 氧 化 剂 有 
引起 燃烧 的 危险 。 用 砂 士 、 水 泥 、 雾 状 水 、 
二 氧化 左 、 抗 溶性 泡沫 灭火 。 烧 伤 伤口 应 保 
洁 、 保 暧 ， 送 医院 诊治 。 用 镀 锌 铁 桶 包装 。 
【参考 生产 企业 〗】 苏州 市 华 丰 精细 化 工 有 
限 公 司 ， 常 州 佳 尔 科 星火 化 工 有 限 公 司 ， 
山东 武 城 康 达 化 工 有 限 公 司 。 


(ELEE 了 乙酰 乙酸 甲 酯 

【英文 名 】 methyl acetoacetate 

【别名 】 Tf AR; 3-oxobutanoic acid 
methyl ester 

[CAS 登记 号 】 [105-45-3] 

【结构 式 】 CH;COCH;COOCH; 
【物化 性 质 】 无 色 透 明 液体 ， 具 有 芳香 味 。 
沸点 171.7°C 轻微 分 解 )。 闪 点 一 80'C。 相 
对 密度 1. 0762。 折 射 率 1. 4184。 与 乙醇 、 乙 
醚 混 溶 ， 微 溶 于 水 。 在 沸点 温度 下 稍 有 分 




























































































3.0g/kg。 大 鼠 试 验 在 浓 蒸气 中 接触 8h, 
未 发 现 死亡 。 有 中 等 程度 的 刺激 性 和 麻醉 
性 。 应 加 强 设 备 密 闭 和 操作 场所 的 通风 。 
操作 人 员 配 戴 防护 装具 。 用 铝 桶 包装 。 注 
意 桶 盖 密 封 良 好 。 贮 于 阴凉 通风 处 。 防 
火 。 按 易 燃 有 毒化 学 品 规定 贮 运 。 

【参考 生产 企业 】 河北 贝斯 特 化 工科 技 有 
限 公司 ， 人 台州 市 东方 特殊 化 学 品 有 限 公司 ， 
广州 汇 普 化 工 新 材料 有 限 公 司 ， 上 海 影 浦 化 
工厂 ， 淄 博 开 发 区 医药 化 工厂 ， 南 通 醋酸 化 
工 股 份 有 限 公司 ， 江 苏 省 昆山 市 石浦 年 沙 助 
剂 三 ， 张 家 港 希望 化 学 品 有 限 公 司 。 


GEA Zh ZRH 


【英文 名 】 ethyl acetoacetate 
【别名 】 丁 酮 酸 乙 酯 ;3- 氧 代 丁 酸 乙 酯 ; 


3-oxobutanoic acid ethyl ester; acetoacetic 



















































































acid ethyl ester; acetoacetic ester 

[CAS 登记 号 】 [141-97-9] 

【结构 式 】 CH;COCH; COOCH;CH; 
【物化 性 质 】 无 色 液体 ， 具 有 愉快 的 水 果 
香气 。 有 了 酮 式 和 烯 醇 式 两 种 异 构 体 。 沸 点 
181C., 熔点 二 一 45C。 闪 点 CHIR) 
84. 4C 。 相 对 密度 1.0282, (d?) 1.0357, 
(di) 1.0288, (d%>) 1.0213, (47) 
0.9924, (di>) 0.9703, Prot 1.4194, 

































































解 。 与 FeCl, 混在 一 起 时 即 呈 深 红色 。 
【质量 标准 】 HG/T 4479—2012 ”工业 用 
乙酰 乙酸 甲 酯 
页 指标 

外 观 无 色 透 明 液体 

乙醇 乙酸 甲醛 /% = 99. 0 

酸度 (以 乙酸 计 )/% < 0.1 

水 分 /% < © í 





【用 途 】 


有 机 合成 原料 ， 纤 维 素 树脂 的 溶 
剂 ， 用 于 医药 、 农 药 合 成 。 














【 制 法 】 双 乙 烯 酮 与 甲醇 以 浓 硫 酸 为 催化 
剂 进行 酯 化 ， 再 经 粗 分 饮 、 精 馏 得 成 品 。 
H,SO, |. 
CH, O +CH,OH ~ 本 品 
o 
【安全 性 】 毒性 较 小 ,大 鼠 经 口 LDio 为 





























ZAJE (20°C) 106. 66Pa。 与 一 般 有 机 溶 
ALBA. BAP ok. 

【质量 标准 】 GB 28344—2012 食品 添加 
剂 乙酰 乙酸 乙 酶 







































































项 Sin 
外 观 无 色 至 黄色 液体 ， 
JRS HASAN 
朗 姆 样 香气 
乙酰 乙酸 乙 酯 含量 > 97.5 
(两 异 构 体 之 和 )/ % 
酸 值 (以 KOH it) < 5.0 
/Cmg/g) 
折射 率 (207 ) 1.418 一 1.421 
相对 密度 (25C /25T ) 1. 022 一 1. 027 
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可 用 于 合成 吡啶 、 吡 咯 、 吡 唑 
密 吓 、 味 叭 和 环 内 酯 等 杂 环 化 合 物 。 
在 农药 、 香 料 、 光 化 学 品 、 聚 合 催化 剂 等 
方面 也 都 有 重要 应 用 ， 还 可 作 食 品 着 香 
剂 ， 也 作为 洲 剂 使 用 ， 还 是 检测 锯 、 氧 化 
钙 、 氧 氧化 钙 和 钢 的 试剂 。 

【 制 法 】 CD 双 乙 烯 酮 与 乙醇 酯 化 法 。 双 
乙烯 酮 和 无 水 乙醇 在 浓 硫 酸 众 化 下 进行 栈 





















































( 开 杯 ) 75°C. 。 相 对 密度 1.0785。 折 射 率 
1.4101。 汽 化 热 284. 5J/g. 比热容 1.81 
J/g C). 与 乙醇 、 乙 醚 、 丙 酮 等 常见 






































溶剂 混 溶 。 微 溶 于 水 ， 并 被 水 逐渐 分 解 。 

【质量 标准 】 HG/T 3272 一 2002 (工业 级 ) 
项 一 等 品 | 合格 品 

酯 含量 (以 CeHioO4 > | 98.5 | 97.0 


计 )/% 














化 ， 得 乙酰 乙酸 乙 酯 粗 品 。 再 经 减 压 精 饮 


得 成 品 。 
H,SO, 
cH,—< =o +C,H,OH 一 一 > 本 品 
o 


(2) 乙酸 乙 酯 自 缩合 法 。 由 两 分 子 乙 

酸 乙 酯 在 金属 钠 存 在 下 自 缩合 制 得 。 
2CH; COOC: Hs 

【安全 性 】 毒性 较 小 , KRAA LD 为 
3.98g/kg。 但 具有 中 等 程度 的 刺激 性 和 麻 
醇 性 ， 生 产 装置 设备 应 保证 密闭 ， 良 好 通 
风 。 操 作 人 员 配 备 防护 装具 。 用 铝 桶 包 
装 ， 桶 盖 密 封 性 要 好 ， 贮 于 阴凉 通风 处 ， 
防火 。 按 易 燃 有 毒化 学 品 规定 贮 运 。 
【参考 生产 企业 】 河北 贝斯 特 化 工科 技 有 
限 公 司 ， 台 州 市 东方 特殊 化 学 品 有 限 公 
a, 广州 汇 普 化 工 新 材料 有 限 公 司 ， 上 海 
彭浦 化 工 三， 青岛 双 桃 精细 化 工 (和 集团) 
有 限 公 司 ， 淄 博 开 发 区 医药 化 工厂 ， 南 通 
醋酸 化 工 股份 有 限 公 司 ， 江 苏 省 昆山 市 石 
浦 年 沙 助 剂 厂 ， 张 家 港 希望 化 学 品 有 限 公 
司 ， 天 津 市 化 学 试剂 有 限 公 司 ， 西 安 太 宝 
化 工 有 限 责 任 公司 。 


GER ŽRK- ZH 
【英文 名 】 diethyl oxalate 
【别名 】 乙 二 酸 二 乙 酯 ;草酸 乙 酯 ; 


ethanedioic acid diethyl ester; ethyl oxalate; 












































































































































diethyl ethanedioate; oxalic acid diethyl ester 
[CAs 登记 号 】 [95-92-1] 

【结构 式 】 CH;CH:OOCCOOCH:CH; 
【物化 性 质 】 无 色 油 状 液体 ， 有 芳香 气 
味 。 沸 点 185.4C 。 熔 点 一 40.6C 。 内 点 









































蒸馏 试验 (180~188C > | 95 93 
馏分 )/mL 

酸度 (以 CoH Og 计 )/% < | 0.20 | 0.30 

水 分 /% xew 0o20 

ZRIRE/% < | 0.005] 0.010 

【用 途 】 主要 用 作 医 药 原料 中 间 体 。 是 茶 巴 



































J 
EZ. WMR, JE BOC TO z, AE i P SR 
RANT EA. CURA RR A FLA 
E, EASA SEZ Py PTD AR, t e JERE AY 
中 间 体 ， 还 可 用 作 塑 料 的 促进 剂 。 
【 制 法 】 无 水 草酸 与 乙醇 在 溶剂 甲 茶 存 在 
下 进行 酯 化 生成 粗 草酸 二 乙 酯 。 粗 酯 经 精 
人 馏 成 为 成 品 。 
HOOCCOOH + 2C2 H; OH 一 一 

C: Hs OOCCOOC2 H; +2H2 0O 
【安全 性 】 Aw, KRAH LD» 为 0. 4 一 
1.6g/kg。 在 机 体内 易 水 解 为 酸 和 醇 而 造 
成 较 强 的 腐蚀 性 和 刺激 性 ， 其 突出 症状 为 
呼吸 北 乱 和 肌肉 颤 动 。 应 注意 避免 吸入 蒸 
气 和 接触 皮肤 。 
【参考 生产 企业 】 山东 省 邹平 县 齐 苑 化 工 
ARAH, HEFT W F TA R EEA 
Fl, PATA AR. 重庆 市 昆仑 
化 工厂 ， 上 海 新 云 化 工 有 限 公 司 ， 山 西 原 
平 盛 源 化 工 有 限 责任 公司 ， 上 海 浦东 旭光 
化 工厂 ， 山 东 省 淄博 市 淄 川 新 兴 福 利 化 工 
厂 ， 江 苏 省 太仓 市 时 思 化 工 助 剂 一 


Gi SB — Th 
【英文 名 】 dibutyl oxalate 
【别名 】 乙 二 酸 二 丁 酯 ，dibutyl ethane- 


dioate 






































































































































~ a) 


【CAS 登记 号 】 [2050-60-4] 

【结构 式 】 Ci H OOCCOOC: Ho 
【物化 性 质 】 无 色 油状 液体 ， 微 有 芳香 气 
味 。 沸 点 245. 5 。 熔 点 29. 6 。 相 对 密 
度 0.9873。 折 射 率 1.4180。 汽 化 热 230 
J/g。 比 热 容 1. 846J/(g，'C)。 溶 于 乙醇 、 
ZR. 不溶 于 水 ,但 易 水 解 。 










































































【质量 标准 】 

项 指标 
含量 /% > 98. 0 
相对 密度 Cd 和 ) 0. 983 一 0. 989 
游离 酸 ( 以 草酸 计 )/% < 0. 05 
灼 烧 残渣 /9% 过 0.01 
水 分 合格 
LAR] 有 机 合成 原料 。 也 用 作 硝 基 纤 维 
素 增 塑 剂 。 


【 制 法 】 C) 一 氧化 碳 偶合 法 。 丁 醇 、 一 
氧化 碳 和 和 氧 以 PdCls-CuCls 为 催化 剂 偶合 
反应 生成 草酸 二 丁 酯 。 另 外 ， 以 Pb/C 为 
催化 剂 ， 在 亚 硝酸 酯 存在 下 ， 使 一 氧化 碳 
偶合 反应 得 草酸 二 丁 酯 。 
(2) 草酸 与 丁 醇 经 酯 化 反应 ， 再 经 减 

压 蒸 馏 得 成 品 。 
HOOCCOOH + 2C; Hy OH 一 一 ~ 
C,H» OOCCOOC, Hy +2H2O 

山东 省 邹平 县 齐 苑 化 工 
上 海 新 云 化 工 有 限 公 司 。 











【参考 生产 企业 】 
ARAT, 





丙 二 酸 二 甲 酯 
【英文 名 】 methyl malonate 
【别名 】 W—& AHR; propanedioic acid 
dimethyl ester; dimethyl malonate 
[CAS 登记 号 】 [108-59-8] 
【结构 式 】 CH;00CCH,COOCH; 
【物化 性 质 】 无 色 液 体 。 沸点 181.4°C, 
熔点 一 62C 。 相 对 密度 1.156。 折 射 率 
1.4135, (nfl) 1.4149. RTE., MSA 
机 溶剂 ， 微 溶 于 水 。 
【质量 标准 】 HG/T 3273 一 2002 (工业 
级 ) 















































色 度 ( 铂 - 钴 色 号 ， <| 20 40 
Hazen 单位 ) 
BSS (LA Cos OQ, 计 )/% > 
BSS (DL CGH 计 )/% < 
水 分 /% < 

【用 途 】 医药 中 间 体 。 

【 制 法 】 氧 乙 酸 与 碳酸 钠 作 用 生成 氧 乙酸 

钠 ， 再 用 氯 化 钠 进行 氰 化 得 氰 乙酸 钠 。 氰 

乙酸 钠 水 解 成 丙 二 酸 钠 ， 然 后 在 硫酸 存在 

下 与 甲醇 酯 化 得 丙 二 酸 二 甲 酯 粗 制 品 ， 经 

洗涤 、 薰 馏 得 成 品 。 

2CICH: COOH +Na:CO;—> 
2CICH2COONa 十 HzO 十 CO， 

CICH: COONa+ NaCN 一 一 ~ 

CNCH2COONa+ NaCl 
CNCH2COONa+ NaOH+ H20 一 一 ~ 
CH: (COONa); + NH; 

CH;2(COONa);+2CH3OH+2H;SO— 

CH; OOCCH:COOCH; +2H:O+2NaHSO, 

【安全 性 】 毒性 较 丙 二 酸 二 乙 酯 稍 大 。 大 

鼠 经 口 LD: 为 5331mg/kg。 两 二 酸 二 甲 

酯 在 机 体内 会 水 解 产生 两 二 酸 ， 应 尽量 避 

免 吸入 或 皮肤 接触 ， 接 触 后 应 及 时 洗 净 。 

铁 桶 包装 ， 每 桶 200kg。 贮 存 无 特殊 要 

求 。 按 一 般 化 学 品 规定 贮 运 。 

【参考 生产 企业 】 河北 诚信 有 限 责 任 公 

司 ， 淄 博 德 丰 化 工 有 限 公 司 , 石家庄 市 联 

碱 广 化 工分 三， 山东 新 华 医药 集团 淄博 东 

风化 工 有 限 责任 公司 ， 山 东 醒 台新 华 精 细 

化 工 有 限 公 司 ， 常 州 市 康 瑞 化 工 有 限 


公司 。 


GERAT- -K-Z 
【英文 名 】 ethyl malonate 
【别名 】 WZ WR; propanedioic acid 


diethyl ester; diethyl malonate; 


























































































































malonic 
ester 

[CAs 登记 号 】 [105-53-3] 

【结构 式 】 CH; OOCCH:COOC;H; 
【物化 性 质 】 LERE., RAHET 
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味 。 沸 点 199.3C。 和 熔点 一 50C 。 闪 点 





【参考 生产 企业 】 河北 诚信 有 限 责 任 全 





100C。 相 对 密度 1.0551。 折 射 率 
1.4135, 5E., WRR, APTA. A 
等 有 机 洲 剂 。 稍 溶 于 水 ，20C 时 水 中 游 
解 度 为 2. 08g/100mL。 















































【质量 标准 】 
项 指标 

外 观 淡 黄色 透明 液体 
含量 /% = 98 
相对 密度 Cd? ) 1. 050~ 1. 060 
酸度 (以 两 二 酸 计 )/% < 0.5 
(BZ (195 ~202T > 85 

馏 出 )/% 
【用 途 】 主要 用 于 有 机 合成 ， 是 染料 、 香 
BO PTAA, that Gaal. RAR. E 











比 妥 等 医药 的 原料 。 
【 制 法 】 (1) 氧 乙 酸 钠 法 。 氯 乙酸 在 30°C 
用 碳酸 钠 中 和 生成 氯 乙酸 钠 ， 在 92 ~95°C 
用 和 氰 化 钠 氰 化， 再 用 碱 水 解 生成 丙 二 酸 
钠 。 丙 二 酸 钠 经 干燥 后 在 硫酸 存在 下 与 乙 
HEF 70~ 72°C 进行 酯 化 。 酯 化 产物 经 洗 
涤 、 蒸 馏 得 成 品 丙 二 酸 二 乙 酯 。 
2CICH2 COOH + Na: CO; — 
2CICH; COONa+ H20+COz 
CICH: COONa + NaCN —> 
CNCH:COONa+ NaCl 
CNCH:COONa+ NaOH + H:O 一 一 ~ 
CH: (COONa): +#NH; 
CH: (COONa); +2C: H; OH +2 H: S0; —> 
C: H; OOCCH: COOC: H; +2H20+ 2NaHSO, 
(2) 氰 乙酸 钠 法 。 由 氰 乙酸 与 乙醇 直 
接 酯 化 制 得 。 
CNCH2COONa-+ HCl —>CNCH: COOH + NaCl 
H2S0,4 









































CNCH: COOH +2C: H;OH 

C2 H; OOCCH: COOC: H; + NH HSO; 
【安全 性 】 毒性 低 ， 大 鼠 经 口 LDio > 
1600mg/kg， 但 在 机 体内 会 水 解 成 酸 ， 要 
避免 接触 。 接 触 后 要 洗 净 。 操 作 人 员 应 戴 
橡胶 手套 。 用 铁 桶 或 镀 镑 铁 桶 包装 ， 规 格 
200kg。 按 可 燃 化 学 品 规定 贮 运 。 


























LY 
Fl. TREE ABR), LU AR Br AB BR 
药 集团 淄博 东风 化 工 有 限 责 任 公 司 ， 山 东 
桓 台新 华 精细 化 工 有 限 公司 。 


GAA- -K-T 

【英文 名 】 dibutyl malonate 

【别名 】 丙 二 酸 丁 酯 

[CAS 登记 号 】 [1190-39-2] 

【结构 式 】 Ci Ho OOCCH; COOC, Hy 
【物化 性 质 】 无 色 液 体 。 沸点 251~252°C, 
熔点 一 83C。 内 点 88C 。 相 对 密度 0. 9824。 
折射 率 1.4162, AY Fok, WAR. S 
BE W, E, ERESIA. 


















































【质量 标准 】 含量 这 952% 。 
【 用途】 有 机 合成 原料 。 在 医药 工业 中 用 























于 合成 磺胺 -6- 甲 氧 基 喀 啶 等 药物 。 
Clie] 丙 二 酸 钠 与 丁 醇 在 硫酸 存在 下 经 
酯 化 反应 生成 丙 二 酸 二 丁 酯 ， 再 经 中 和 、 
水 洗 、 蒸 馏 等 精制 过 程 成 为 成 品 。 
CH2(COONa)2 +2C1 Hs OH + HSO 一 一 

Cı Hy OOCCH2COOC, Hy + Naz S0; +2H20 
【安全 性 】 毒性 较 低 ， 能 刺激 呼吸 道 ， 有 
轻微 的 腐蚀 性 。 按 一 般 化 学 品 处 理 。 用 铁 
桶 包装 ， 按 可 燃 化 学 品 规定 贮 运 。 
【参考 生产 企业 】 河北 诚信 有 限 责 任 
Fl. TPE ETA IR a. 


GE 3 XB — i 

【英文 名 】  diisooctyl maleate 

【别名 】 顺 丁 烯 二 酸 二 (2- 乙 基 己 ) M; 
顺 丁 燃 二 酸 二 异 辛 酯 ， 失 水 苹果 酸 二 异 六 
酯 ， 增 塑 剂 DOM; di(2-ethylhexyl) mal- 
eate; dioctyl maleate; diisooctyl maleate; 
plasticizer DOM; DOM 

【结构 式 】 
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S 
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CHCOOCH:2 CH(CH:2) 3 CH; 


CHCOOCH:2 CH(CH:2) 3 CH3 


C2Hs 











【物化 性 质 】 无 色 透 明 液体 。 沸 点 195 一 
207°C (0.667kPa). EIA, — 50C. WA 
180C. FAX JE 0.944 (25C)。 折 射 率 
1.4535 (25°C), ERE (23°C) 17mPa s, 
溶 于 大 多 数 有 机 溶剂 ， 不 溶 于 水 。 

【质量 标准 】 
























































项 指标 
含量 /% > 98 
EACB) = 45 
酸 值 /(mgKOH/g) < 0. 10 
相对 密度 (207C ) 0. 941~0. 945 
水 分 /% 0. 
【用 途 】 MERHAR, MSHALE, L 
酸 乙 烯 酯 、 茶 乙烯 和 丙烯 酸 酯 类 共聚 ,得 
到 的 共聚 物 具有 优良 的 耐 冲 击 性 能 ， 可 用 















































于 薄膜 、 涂 料 、 秋 合剂、 橡胶 、 颜 料 的 固 
着 剂 、 石 油 添加 剂 、 纸 张 处 理 剂 等 方面 。 
与 乙酸 乙烯 酯 的 共聚 物 为 富有 弹性 的 橡胶 
状 物 ， 可 作 涂 料 使 用 。 与 氯 乙烯 的 共聚 物 
制 成 的 薄膜 具有 良好 的 低温 柔软 性 。 在 共 
聚 物 中 的 比例 不 易 过 大 ， 一 般 不 超过 
10%， 过 大 时 共聚 树脂 的 耐 热 性 和 力学 性 



















































































能 下 降 ， 也 可 用 作 丁 二 酸 二 辛 酯 磺 酸 钠 
(快速 渗透 剂 T) 的 中 间 体 。 


【 制 法 】 将 异 辛 醇 、 顺 丁 烯 酸 酷 和 对 甲 茶 
磺 酸 加 入 搞 瓷 反应 等 中 ,搅拌 下 加 热 使 物 
BUA RL. TE 1~ 2h 内 升温 至 140'C 左右 ， 
保温 酯 化 至 水 分 全 部 脱 尽 。 反 应 完成 后 ， 
将 产物 冷却 至 80'C 以 下 ， 在 搅拌 下 逐渐 
加 入 氧 氧化 钠 溶液 中 和 至 pH 为 7 一 8， 然 
后 水 洗 、 减 压 蒸 馏 、 过 滤 ， 即 得 成 品 。 
【安全 性 】 低 毒 。 此 产品 可 完全 生物 降 
解 ， 降 解 不 会 危害 环境 。 使 用 过 程 中 不 要 
吸入 节气 ， 应 避免 物料 接触 眼睛 、 皮 肤 和 
衣物 。 此 产品 未 被 国家 列 为 对 环境 危害 的 
物质 。 应 储存 在 室内 通风 干燥 处 。 易 燃 
应 避免 火 源 ， 不 可 与 氧化 剂 或 爆炸 性 物 共 
储 运 。 

【参考 生产 企业 】 
LA BR A, 





















































菏泽 市 牡丹 区 三 和 源 化 
上 海 华 烟 化 工 助 剂 有 限 公 














司 ， 天 津 有 机 化 学 工业 总 公司 天 津 浴 剂 
厂 ， 苏 州 东 方 红 化 工厂 。 


GEA 2 —R-— += 

【英文 名 】 dioctyl adipate 

【别名 】 己 二 酸 二 (2- 乙 基 已 ) M; CZ 
酸 二 异 辛 酯 ; 增 塑 剂 DOA; di (2-ethyl- 
hexyl); DOA adipate; diisooctyl adipate; 
plasticizer DOA 

【结构 式 】 


C2 H; C2 H; 


CH; (CH; ); CHCH; OOC(CH; ), COOCH; CH(CH; )3 CH; 
【物化 性 质 】 无 色 或 浅黄 色 透 明 油 状 液 
体 。 微 具 气 味 。 沸 点 215°C (0. 67kPa)、 
16°C7 (0.13kPa). Wek 193°C. te W S 
—75°C. 。 相 对 密度 0. 990 (20°). Fae 
1. 444~ 1. 448. Bi RE 18.5 (20°C) mPa s, 
ATTE, PE, ARK, WRL, w 
物 油 、 植 物 油 等 有 机 溶剂 。 不 溶 于 水 ， 微 
溶 于 乙 二 醇 。 

【质量 标准 】 HG/T 3873 一 2006 


二 六 本 


































































































己 二 酸 




































































项 优等 品 | 一 等 品 | 合格 品 
透明 ,无 可 见 杂 质 
ahah 的 油状 液体 
色 度 ( 铂 - 钴 色 号 ) 寺 | 20 50 120 
纯度 /% > | 99.5 | 99.0 | 98.0 
酸 值 /(mgKOH/g) < | 0.07 | 0.15 | 0.20 
水 分 /% < | 0.10] 0.15 | 0.20 
密度 (20C ) < (0. 924~I0. 924~| 0. 924~ 
/(g/cm?) 0.929 | 0.929] 0.929 
内 点 /C => | 190 | 190 190 
【用 途 】 HRACH, ACMERW. R 
葵 乙 烦 、 硝 酸 纤 维 素 和 合成 橡胶 的 典型 耐 


寒 增 塑 剂 ， 增 塑 效率 高 ， 受 热 变色 性 小 ， 
可 赋予 制品 良好 的 低温 柔软 性 和 耐 光 性 。 
与 邻 茶 二 甲酸 二 辛 酯 等 并 用 ， 可 用 于 耐寒 
性 的 农用 薄膜 、 冷 冻 食 品 包装 膜 ， 人 造 革 
板材 、 户 外 水 管 。 无 毒 ， 可 用 于 食品 包装 
材料 。 挥 发 性 较 大 ， 耐 水 性 、 迁 移 性 、 电 










































































绝缘 性 等 方面 尚 有 一 定 的 不 足 。 
己 二 酸 和 辛 醇 按 摩尔 比 1 :2.5 
的 比例 投入 反应 签 ， 加 入 硫酸 ， 搅 拌 下 升 
























































温 ， 抽 真空 。 控 制 酯 化 温度 120~130C, 
真空 度 86.7 一 90.7kPa， 反 应 时 间 2h。 反 
应 中 加 入 活性 炭 ， 用 以 吸附 氧气 和 脱色 。 
反应 完成 后 的 酯 化 液 在 60 一 655 的 温度 
下 ， 用 2% 的 液 碱 中 和 。 静 置 分 层 。 酯 层 

二 





再 用 60 ~ 65°C 的 温 热 水 洗 涤 。 分 去 水 
后 的 粗 酯 进行 减 压 蒸馏 ， 在 真空 933kPa、 
150~160°C 的 条 件 下 脱 醇 ， 回 收 辛 醇 。 脱 
醇 后 的 酯 经 压 滤 后 得 成 品 。 若 需 进一步 精 
i), 可 经 高 真空 蒸馏 ,收集 210C, 
667Pa 左右 的 馏分 。 

【安全 性 】 毒性 很 低 ， 对 人 体 的 致死 量 大 
约 为 500000mg/kg WE. XK A RAH 
半数 致死 量 LDso X 3000 ~ 6000mg/kg. 
对 皮肤 及 眼睛 的 刺激 也 很 轻微 。 用 清洁 的 
铁 桶 包装 ， 每 桶 净重 180kg。 应 储存 在 阴 
凉 通风 干燥 处 。 容 器 用 无 色 橡 胶 垫 密封 防 
止 漏 损 。 

【参考 生产 企业 】 天 津 有 机 化 学 工业 总 公 
司 天 津 溶剂 三， 山西 太原 溶剂 厂 ， 辽 宁 营 
口 市 塑料 助 剂 广 ， 吉 林 市 石井 沟 联 合 化 
工 广 


人 克己 二 酸 二 异类 酯 
【英文 名 】 diisodecyl adipate 
【别名 】 CoM AAR; 增 塑 剂 DIDA; 
DIDA; diisodecyl adipate; plasticizer DI- 
DA 
【CAS 登记 号 】 
【结构 式 】 
CHs CH; 


eh H(CH; ) g CH2 OOC(CH; )1 COOCH; (CH2 Ait 

【物化 性 质 】 清澈 易 流动 的 油状 液体 。 沸 
点 245 (0. 665kPa)C. HK — 66°C. N 
FR 227, Bk 257C., AAMT BEE 0. 918 
(20°C). df Hf 4 1.4500 (25°C), Be 
26mPa*s (20°C), 



























































































































































【质量 标准 】 

项 指标 
相对 密度 (25'C ) 0. 916 + 0. 003 
酯 含量 /% = 99.6 
@E(Pt-Co BS) < 50 
水 分 /% = 0. 10 
酸度 (以 醋酸 计 )/% < 0. 01 
【用 途 】 为 一 种 优良 的 耐寒 增 塑 剂 ， 性 


能 
二 酸 二 辛 酯 (DOA) 相近 ， 但 挥发 









































与 己 

性 仅 为 已 二 酸 二 辛 酯 的 三 分 之 一 ， 而 与 邻 
X-PRES (DOP) 相当 。 具 有 良好 
的 耐水 抽出 性 能 。 与 聚 氯 乙 烯 相 容 性 较 


























差 ， 常 与 邻 茶 二 甲酸 酯 类 主 增 塑 剂 并 用 于 
要 求 耐寒 性 和 耐久 性 兼备 的 制品 ， 如 人 造 
革 、 户 外 用 水 管 、 一 般 用 途 的 薄膜 和 薄 
W BR, BAPE, H 
ARRAN. EARP., RER 
性 良好 。 
【 制 法 】 由 己 二 酸 和 蜡 癸 醇 在 硫酸 
酯 化 而 得 。 

HOOC(CH, ); COOH+2(CHs 2 CH(CH2 5 CH; OH 
H250; 
一 一 一 本 品 
【安全 性 】 毒性 很 低 。 对 皮肤 及 眼睛 的 刺 
激 也 很 轻微 。 应 储存 在 阴凉 通风 干燥 处 。 
容器 应 用 无 色 橡 胶 执 密封 防止 漏 损 。 
【参考 生产 企业 】 天 津 有 机 化 学 工业 总 公 


















































































































































司 天 津 溶剂 厂 ， 上 海 华 烟 化 工 助 剂 有 限 
公司 。 


GEA = —B— = 
【英文 名 】 di-2-ethylhexyl azelate 
【别名 】 于 二 酸 二 (2- 乙 基 己 基 ) 酯 ; ELZ 
Ri; WA] DOZ; DOZ; di-2-eth- 
ylhexyl azelate; dioctyl azelate; plasticizer 
DOZ 
【结构 式 】 

CaH5 C,H; 


CH; (CH2 ) 3 CHCH? OOC(CH; )7 COOCH2 CH(CH; ) 3 CH; 























【物化 性 质 】 几乎 无 色 的 透明 液体 。 毒 性 
低 。 沸 点 376°C © 0.1MPa), 237°C 


~ HL5505327) 


(0. 667kPa), 208 ~ 210°C (0. 267kPa ) 。 
闪 点 213°C. Be TLR — 65°C. FH XT BF 
0.917 (25°C). tr Ht 1.4512, Hh 





EF 
又 
EF 
又 












































0.015Pa，s (25C), TAKLA N 
A, ， 不 溶 于 水 。 
【质量 标准 】 
页 指标 

酯 含量 /% > 99. 0 
BEOS) < 75 

HAW BE (20T ) 0. 919 + 0. 002 
酸度 (以 王 酸 计 )/% < 0. 03 














【用 途 】 
燃 、 毛 乙烯 -醋酸 乙烯 共聚 物 ， 聚 茶 乙 烯 、 
肾 醋 酸 乙烯 酯 、 醋 酸 丁 酸 纤维 素 、 硝 酸 纤 
维 素 、 乙 基 纤 维 素 等 有 良好 的 相 容 性 。 其 


为 优良 的 耐寒 增 塑 剂 。 与 聚 毛 乙 

















黏度 低 ， 沸 点 高 ， 增 塑 效率 高 ， 水 抽出 性 
小 ， 挥 发 性 和 迁移 性 小 ， 而 且 具 有 优良 的 
耐 热 性 、 耐 光 性 、 电 绝缘 性 和 对 增 塑 糊 的 
BE ae VE. tm FE PE LKR = R LZ M 
(DOA) &. wea F AE EL WR, W 
板 、 电 线 和 电线 护 
制品 良好 的 低温 性 能 。 
【 制 法 】 分 步 进 行 。@0.6MPa 的 压缩 空 
气 经 冷冻 脱水 后 ， 再 通过 硅胶 或 分 子 得 干 
We, SR Ja wk A RAE HE. Æ 10000 一 








































































































Be In 
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过 滤 后 ， 即 得 成 品 。 

【安全 性 】 低 毒 。 应 储存 在 通风 干燥 处 。 
易 燃 ， 应 避免 火 源 ， 防 止 撞 击 。 按 易 燃 化 
学 品 规定 储 运 。 
【参考 生产 企业 】 杭州 大 自然 有 机 化 工 实 
业 有 限 公司 ， 江 苏 常 余 化 工 有 限 公司 ， 天 
津 有 机 化 学 工业 总 公司 天 津 溶剂 厂 。 


GEA = —B— TH 

【英文 名 】 dibutyl sebacate 

【别名 】 ZRET; 147] DBS; 
di-n-butyl sebacate; plasticizer DBS 
【结构 式 】 Ci Hs OOC(CH:)sCOOC: Hy 
【物化 性 质 】 几乎 无 色 透 明 油 状 液 体 。 沸 
点 349°C (0. 1MPa), 227°C (2.3kPa). 
Wm — 10°C. Wo 202C。 相 对 密度 
0.9405 (15°C). HIR 1.4390 (25°C). 
















































































12000V BEF, A i E ERRA. 
A ZEKE JE 5 h NR E Y A P E T R AAE 
反应 温度 在 10C 以下。 臭氧 化 物 于 50 一 
70C 下 进行 分 解 氧 化 ， 催 化 剂 为 醋酸 锰 ， 
用 量 为 臭氧 化 物 的 0.3%。 用 碱 液 从 反应 
物 中 抽 提 出 壬 二 酸 ， 再 经 酸化 、 过 滤 、 洗 
YR BEF. BME EMR. OG Hil SE 
二 酸 投 入 反应 你， 按摩 尔 比 加 入 2.5 倍 的 
2- 乙 基 己 醇 ， 再 加 入 投料 量 0. 3% 的 硫酸 ， 
F 120~130C, 、21. 33kPa 的 压力 下 ， 反 
应 4h。 酯 化 至 酸 值 小 于 2mgKOH/g 时 ， 





































































































Bi RE 18.5mPa * s (0C), 8.6mPa ° s 
(25C), 1.9mPa * s (100C). RFS 
BEL Zo WE AFA AK, 20°C 时 在 水 中 溶解 度 
0. 4g/L, 
【质量 标准 】 
项 指标 
相对 密度 (20C ) 0. 934 + 0. 003 
水 分 /% =< 1.0 
色 度 (Pt-Co BS) < 50 
酯 含量 /% = 99. 6 
酸度 (以 醋酸 计 )/% < 0. 03 








【用 途 】 
溶解 能 力 ， 可 与 大 多 数 树 脂 和 合成 橡胶 相 


为 一 种 耐寒 增 塑 剂 ， 具 有 很 强 的 

















容 ， 可 作 主 增 塑 剂 。 低 毒 ， 可 用 于 与 食品 
接触 的 包装 材料 ， 制 品 手感 良好 。 用 作 许 
多 合成 橡胶 的 增 塑 剂 ， 可 使 制品 有 优良 的 
低温 性 能 和 耐 油 性 。 其 主要 缺点 是 挥发 损 
失 较 大 ， 容 易 被 水 、 肥 所 水 和 洗涤 剂 溶液 
抽出 ， 因 此 常 与 邻 茶 二 甲酸 酯 类 增 塑 剂 






















































































即 用 碳酸 钠 中 和 至 酸 值 小 于 
0.15mgKOH/g。 然 后 将 所 得 的 粗 酯 进行 
WIR ZEW 220~230°C (0. 533kPa) 
馏分 ， 再 用 活性 炭 在 90 ~~ 95°C 进行 脱色 ， 









































并 用 。 
【 制 法 】 由 燃 二 酸 与 丁 醇 在 硫酸 的 催化 下 
酯 化 而 得 。 催 化 剂 硫酸 的 用 量 为 总 投料 量 
的 0.3%, KU nei EA 130~ 140°C, WIR 























(323 ir 


下 进行 酯 化 约 4 一 6h。 酯 化 时 可 加 入 总 投 
料 量 0.1% ~ 0.3% AY TR HE De, Hr 7 A a 
经 中 和 、 脱 醇 、 压 滤 即 得 成 品 。 原 料 癸 二 
酸 由 草 麻 油 制 得 。 

HOOC(CH; ) COOH+ 2C, Hs OH J 
【安全 性 】 低 毒 。 应 储存 在 通风 干燥 处 。 
易 燃 ， 应 避免 火 源 ， 防 止 撞 击 。 按 易 燃 化 
学 品 规定 储 运 。 
【参考 生产 企业 】 天 津 有 机 化 学 工业 总 公 
司 天 津 洲 剂 厂 ， 河 北 邯郸 市 化 工厂 ， 沈 阳 
市 新 城 化 工厂 。 


(EL 内 关 二 酸 二 辛 酯 

【英文 名 】 dioctyl sebacate 

【别名 】 BORO ER; KR (2- 
乙 基 己 ) BR; 增 塑 剂 DOS; decanedioic 
acid bis (2-ethylhexyl) ester; bis (2-ethyl- 
hexyl) sebacate; plasticizer DOS; diethyl- 



























































hexyl sebacate 
[CAs 登记 号 】 [122-62-3] 
【结构 式 】 


【物化 性 质 】 为 浅黄 色 或 无 色 透 明 液 体 。 
色 度 (APHA) < 40。 沸 点 377°C 
(0.1MPa), 256°C (0.67kPa)。 着 火 点 
257 ~ 263°C, He Tl AR — 40°C, 4H MT HF 
d2 0.9119, tf HR np 1.4496, Bi 
25mPa+ s (25°C). 不溶 于 水 ， 溶 于 烃 类 、 
BES, MX, BRS. USS, MEANA 
HM, GRAL, TAPE ER CEFER 
等 树脂 和 氯 丁 橡胶 等 橡胶 的 相 溶性 好 。 

【质量 标准 】 HG/T 3502—2008 Tb 3% 
二 酸 二 辛 酯 








a KE 





















































项 优等 品 | 一 等 品 | 合格 品 
透明 、 无 可 见 杂 质 
X 、 
anak 的 油状 液体 
纯度 /% = | 99.5 | 99.0 | 99.0 




































































项 优等 品 | 一 等 品 | 合格 品 
色 度 /(PtCo 色 号 ) <| 20 | 30 | 60 
密度 (20C )/(g/cm3) 0. 913~0. 917 
酸 值 /(mgKOH/g) < | 0.04 | 0.07 | 0.10 
水 分 /% < loulo | O 10 
NAC )/C > | 215 | 210 | 205 
【用 途 】 ERR HIMEN. BR APR 



































AE Wis HL AGED. BR F R A E ia Tt SE TE 
膜 、 人 造 革 等 制品 ， 也 可 用 作 多 种 橡胶 、 
硝 基 纤维 素 、 乙 基 纤 维 素 、 聚 甲 基 丙 烯 酸 
H, RELE, ALA, RMR 
物 等 的 增 塑 剂 ， 具 有 增 塑 效率 高 、 挥 发 性 
低 ， 既 有 优良 的 耐寒 性 ， 又 有 较 好 的 耐 热 
性 、 耐 光 性 和 电 绝 缘 性 ， 但 本 产品 迁移 性 
BK. 易 被 烃 类 抽出 ， 耐 水 性 也 不 太 理 
想 ， 故 常 与 邻 茶 二 甲酸 酯 类 增 塑 剂 并 
【 制 法 】 KORAP Oth 1 : 1.6) 
在 硫酸 ( 癸 二 酸 和 辛 醇 总 质量 的 0. 25%) 
的 催化 下 进行 酯 化 反应 ， 先 生成 单 辛 酯 ， 
这 步 酯 化 较为 容易 。 第 二 步 生成 双 酯 ， 较 
为 困难 。 要 控制 较 高 的 温度 ， 约 130 一 
140°C, 0.093MPa 真空 度 下 进行 脱水 ， 
反应 时 间 3 一 5h， 才 可 获得 高 收 率 。 粗 酯 
2% 一 5% 的 纯碱 水 溶液 中 和 ， 然 后 在 
70~80°C Fkt, FEF 0. 096 一 0. 097MPa 
的 真空 度 下 脱 醇 ， 当 粗 酯 内 点 达到 205°C 
时 即 为 终点 。 粗 酯 经 压 滤 即 得 成 品 。 
【安全 性 】 低 毒 。 采用 铁 桶 包装 ， 每 桶 
180kg。 应 储存 在 通风 干燥 处 。 易 燃 ， 应 避免 
火 源 ， 防 止 撞击 。 按 易 燃 化 学 品 规定 储 运 。 
【参考 生产 企业 】 北京 化 工 三 厂 ， 吉 林 市 
石井 沟 联 合 化 工厂 ， 天 津 有 机 化 学 工业 总 
公司 天 津 溶 剂 厂 。 
GRA 正 丁 基 丙 二 酸 二 乙 酯 
【英文 名 】 
[CAS 登记 号 】 [133-08-4] 
【结构 式 】 
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n-butylmalonic acid diethyl ester 


COOC: Hs 
| 
CHC, Ho 


COOC: H; 


~ 本 329) 





【物化 性 质 】 无 色 液体 ， 具 有 水 果 香 气 。 
相对 密度 Cdi) 0.972 一 0.974。 沸 点 
235~240°C (101.3kPa)、140 ~ 145°C 
(5. 33kPa) 。 折 射 率 1.4220, WA 93°C. 
SRF OME. Chk. KATK. 

【质量 标准 】 RAK. Ka <0.2%; 
含量 (气相 色谱 法 ) 275%. 

【用 途 】 有 机 合成 中 间 体 ， 主 要 用 于 医药 
制造 ， 是 保 泰 松 等 药物 的 原料 。 

【 制 法 】 丙 二 酸 二 乙 酯 与 乙醇 钠 混合 ， 再 
加 入 氯 丁 烧 经 反应 生成 。 粗 制品 经 分 离 
收 乙 醇 、 洗 涤 及 脱水 等 过 程 得 成 品 。 
COOC: Hs 


CH? +C: H; ONa —>4 mh + Co Hs OH 
| 

COOC: H; 

COOC: H; 


CHNa 



























































可 





+C, Hy Cl 一 -~ 本 品 十 NaCl 


COOC? Hs 
【安全 性 】 有 麻醉 作用 。 吸 入 后 能 引起 呼 
吸 困 难 。 应 注意 生产 过 程 的 设备 密闭 ， 防 
止 泄漏 ， 保 持 通 风 良 好 。 穿 戴 防 护 装 具 。 
皮肤 接触 后 应 用 肥皂 水 和 清水 冲洗 。 用 铁 
桶 包装 ， 规 格 200kg。 贮 于 干燥 阴凉 处 。 
近 易 燃 化 学 品 规定 贮 运 。 













































































1. 4600 。 
【用 途 】 有 机 合成 原料 ， 用 于 医药 、 染 料 





等 产品 制造 。 
【 制 法 】 由 丙 二 酸 二 乙 酯 与 原 甲 酸 三 乙 酯 
在 催化 剂 存在 下 进行 缩合 反应 得 乙 氧 基 亚 
甲 基 丙 二 酸 二 乙 酯 。 再 经 分 馏 精 制 得 
成 品 。 
CH: (COOC Hs ) 2 #CH (OC: Hs ) 3 一 一 ~ 

C: Hs OCH =C( COOC: H; )2+2C2H; OH 
【参考 生产 企业 】 浙江 新 和 成 股份 有 限 公 
司 ， 天 津 市 东 丽 区 福利 有 机 化 工矿， 淄博 
汇 昌 石化 助 剂 有 限 责 任 公 司 ， 昆 山 市 石浦 
精细 化 工厂 ， 匡 县 锦 泰 有 机 化 工 有 限 责任 



























































公司 。 

GEA FF = FR 

【英文 名 】 trimethyl orthoformate 

【别名 】 =F ASEH GE; methyl orthofor- 
mate; 


[cas 登记 号 】 [149-73-5 ] 

【结构 式 】 CH(OCH;)， 

【物化 性 质 】 无 色 液 体 。 沸点 103 一 
105C 。 内 点 15C。 折 射 率 1.378。 相 
对 密度 0.967 一 0.971。 深 于 乙醇 、 乙 
Ak. AK, 














【参考 生产 企业 】 上 海 华氏 制药 有 限 公司 
第 十 五 制药 三， 商城 福 斯 特 化 工 有 限 公 
H, 江阴 市 康 达 化 工 有 限 公 司 ， 山 东 新 华 
医药 集团 淄博 东风 化 工 有 限 责 任 公司 ， 江 
苏 省 泰兴 市 医药 化 工 


GVA 乙 氧 基 亚 甲 基 丙 二 酸 二 乙 酯 
【英文 名 了 
diethyl ester 
[CAs 登记 号 】 [87-13-8] 
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ethoxymethylenemalonic acid 








【结构 式 】 C: HOCH 一 CCCOOCH5)， 
【物化 性 质 】 液体 。 沸 点 279 ~ 281°C. 








折射 率 1.4620。 闪 点 155C 。 相 对 密度 
cae WO 


【质量 标准 】 含量 宇 95%; 折射 率 n2) 





【质量 标准 】 含量 : 试剂 级 三 99.0%， 工 
业 级 宇 95. 0%。 

【用 途 】 用 作 合 成 维生素 BI、 维生素 A、 
磺胺 喀 啶 及 吡 哌 酸 药 物 中 间 体 ; 还 用 于 染 
料 和 香料 工业 。 

CH GAJ 由 和 氧 仿 和 甲醇 钠 反 应 而 得 。 
CHCl; +3CH; ONa —~CH(OCH3)3+3NaCl 
【安全 性 】 大 鼠 经 口 LDio 为 3130mg/kg。 
为 刺激 性 物品 ， 对 皮肤 、 眼 睛 和 黏膜 有 和 刺 
激 作 用 。 用 200kg 镀 镑 钢 桶 或 玻璃 瓶 外 用 
木 箱 或 钙 塑 箱 加 固 内 衬 垫 料 包 装 。 贮 存 于 
阴凉 、 通 风 的 仓 间 内 ， 远 离 火 源 、 明 火 。 
与 氧化 剂 隔 离 贮 运 ， 避 免 阳 光 曝 晒 。 
【参考 生产 企业 】 天 津 市 东 丽 区 福利 有 机 
化 工厂 ， 山 东 新 华 医 药 集 团 淄 川 化 工 有 限 
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责任 公司 ， 浙 江 新 昌 三 原 医 药 化 工 有 限 公 
司 ， 上 海 元 吉 化 工 有 限 公 司 ， 上 海 锦 超 化 
工 有 限 公司 。 


Ge 原 甲 酸 三 乙 酯 

【英文 名 】 triethyl orthoformate 

【别名 】 三 乙 氧 基 甲 烧 ; 原 甲酸 乙 酯 ; 
triethoxymethane; ethyl orthoformate 
[CAS 登记 号 】 [122-51-0] 

【结构 式 】 CHC: H; OOC; H;OCs Hs 
【物化 性 质 】 无 色 液 体 ， 有 刺激 性 气味 。 
沸点 143°C (102kPa)。 熔 点 二 一 18C. 
闪 点 27C。 相 对 密度 0.8909。 折 射 率 
(nh) 1.3900。 与 乙醇 、 乙 醚 混 溶 。 微 溶 
于 水 ， 但 遇 水 会 分 解 。 





















































【质量 标准 】 CHAN RRA, R 
量 之 94%% 。 
【用 途 】 EARE bE, ER 

















等 的 合成 原料 。 也 用 于 制 高 聚 物 、 照 相 药 
品 、 感 光 材 料 、 防 光泽 染料 、 花 青 染料 及 
合成 农药 等 。 

【 制 法 】 (1) 乙醇 钠 法 。 以 乙醇 钠 和 和 氯仿 
HAEL Æ 60 一 65C 下 反应 ， 生 成 原 甲 
酸 三 乙 酯 粗 制 品 ， 再 经 分 馏 精制 得 成 品 。 


60~65°C 
— 








CHCl; +3C2: H; ONa 
CH( OC: H; )3+3NaCl 
(2) CME. HAZ We A a AE GW RE 



































乙醇 钠 ， 在 催化 剂 作 用 下 采用 固 - 液 相 转 
移 催化 法 制 得 。 
CH;OH Ri CH(OC:H;); 





(3) 茶 甲 酰氯 法 。 以 葵 甲 酰氯、 
胺 和 无 水 乙醇 为 原料 ,在 催化 剂 的 作用 
PAE BUR R= ZB AE P A Sk E 
的 混合 物 ， 经 分 离 得 到 成 品 原 甲 酸 三 
FAS FA HR 
【安全 性 】 毒性 很 低 ， 大 鼠 经 口 LDW 
7.06g/kg。 用 铁 桶 包装 ， 注意 桶 口 密封 。 
按 一 般 化 学 品 规定 贮 运 。 
【参考 生产 企业 】 天 津 市 东 丽 区 福利 有 机 







































































化 工厂 ， 山 东 新 华 医 药 集 团 淄 川 化 工 有 限 
责任 公司 ， 浙 江 新 昌 三 原 医 药 化 工 有 限 公 
司 ， 上 海 元 吉 化 工 有 限 公 司 ， 上 海 锦 超 化 
工 有 限 公 司 。 


GEEZER 碳酸 二 甲 酯 _ 

【英文 名 】 dimethyl carbonate 

【别名 】 eR; carbonic acid dimethyl 
ester; methyl carbonate 

[CAs 登记 号 】 [616-38-6] 

【结构 式 】 (CH;0);C 一 0 

【物化 性 质 】 无 色 透 明 液 体 ， 有 刺激 性 气 
味 。 沸 点 90.2C。 炊 点 2 一 4C。 闪 点 
( 开 杯 ) 21. 7"2 。 相 对 密度 1. 073 。 折 射 率 
1. 3697。 不溶 于 水 ， 溶 于 乙醇 、 乙 醚 等 有 
机 溶剂 。 
































































































































【质量 标准 】 YS/T 672—2008 ”碳酸 二 
H Hg 
BAR enol me 
项 (电池 级 优 级 品 | 一 级 品 
天 色 透 明 有 刺 ; 香 
外 观 TEER MAESE 
气味 的 液体 ,无 可 见 杂质 
碳酸 二 甲 酯 /% >| 99.9 | 99.8 | 99.5 
水 分 /% < | 0.0020 | 0.020 | 0. 10 
酶 /% < | 0.0020 | 0. 050 | 0. 20 
色 度 CPt-Co) < 5 5 10 
酸度 (以 碳酸 计 ) < | 0.025 | 0.025]0. 025 
/Cmmol/100g) 
密度 (25C )/Cg/cm?) 1.071+0. 005 
【用 途 】 碳酸 二 甲 酯 可 取代 传统 使 用 的 有 























毒 原 料 产品 光 气 、 硫 酸 二 甲 酯 和 甲 基 氧 等 。 
可 用 于 非 光 气 法 合成 聚 碳酸 酯 、 碳 酸 二 茶 
酯 、 蜡 握 酸 酯 及 烯 丙 基 二 甘 醇 碳酸 酯 。 用 
于 合成 各 种 氨基 甲酸 酯 类 农药 ， 如 西 维 因 
等 。 是 有 机 合成 中 间 体 ， 用 于 葵 甲 醚 、 茶 
TRE, KEES E, ZAER EE 
甲酸 甲 酯 等 。 医 药 工业 方面 可 用 于 制 氨基 
BEGER, WAWE, p- RK E A 
PTAA. yh AT HEA 2S) 
制冷 机 机 油 及 溶剂 等 。 


















































































































































的 添加 剂 、 
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【 制 法 】 CD 酯 交换 法 。 由 碳酸 乙烯 酯 或 
碳酸 丙烯 酯 与 甲醇 进行 酯 交换 反应 ， 可 制 
得 碳酸 二 甲 酯 。 此 法 收 率 高 、 设 备 腐蚀 性 
小 、 反 应 条 件 温 和 ， 但 原料 来 源 受 石 化 工 
业 发 展 制约 且 元 素 利 用 率 低 。 


CH 一 O 



































CH: OH 








C=O +2CH; OH 一 一 本 品 二 
CH: OH 
CH 一 O 
(2) 甲醇 氧化 痰 基 化 法 。 甲 醇 、 一 氧 
化 碳 和 氧气 在 催化 剂 作用 下 直接 合成 碳酸 
二 甲 酯 。 此 法 原料 便宜 易 得 ， 毒 性 小 ， 工 
艺 简单 ， 是 最 有 前 途 的 方法 。 按 工艺 条 件 





















































GZ 碳酸 二 乙 酯 
【英文 名 】 
【别名 】 WR ZMK; carbonic acid diethyl 
ester; diethyl carbonate 

[CAS 登记 号 】 [105-58-8] 

【结构 式 】 (Cs;H;0);C 一 0 

【物化 性 质 】 无 色 透 明 液 体 ， 微 有 刺激 性 
气味 。 沸 点 126.8°C. A — 43°C. WA 
( 闭 杯 ) 32. 8'C 。 相 对 密度 0. 975。 折 射 率 
1. 3846。 不 溶 于 水 ， 溶 于 醇 、 醚 等 有 机 溶 
剂 。 易 燃 ， 与 空气 易 形 成 爆炸 性 混合 


ethyl carbonate 























分 类 ， 可 分 为 液 相 法 和 气相 法 ,气相 法 又 
可 分 为 一 步 法 和 两 步 法 。 
2CHsOH+CO+ 1/202 fh + HO 


(3) 尿素 直接 醇 解 法 。 在 一 定 的 温 











【质量 标准 】 


















































度 、 压 力 及 催化 剂 作 用 下 ,通过 尿素 的 醇 
解 制 得 。 
2CH; OH+ (NH:): CO 一 一 本 品 十 2NHs 
(4) PES CO: 反应 直接 合成 法 。 
2CHsOH 二 CO: 一 > 本 品 十 HzO 
【安全 性 】 为 非 毒性 化 学 品 。 大 鼠 经 口 
LD50 Æ 6.4~12. 8g/kg, WHR. RR. Bi 





























项 指标 
外 观 无 色 透 明 液 体 
酯 含量 /% = 99 
BRE CIB 95% )/T 124~ 127.5 
相对 密度 Cd? ) 0. 972 一 0. 9752 
水 分 /% < 0.2 
不 挥发 物 /9% < 0. 02 




















【用 途 】 RRA ER. KAMA KK 
脂 的 溶剂 。 也 是 有 机 合成 的 重要 中 间 体 ， 
于 合成 茶 巴 比 受 和 除虫菊 酯 以 及 用 于 电 






























































黄 有 轻 度 的 刺激 作用 。 光 气 法 工艺 中 使 用 
原料 光 气 剧 毒 ， 必 须 严格 保证 设备 密闭 ， 
加 强 通风 ， 操 作 人 员 穿 戴 各 种 防护 装具 。 
用 铁 桶 包装 。 易 燃 ， 与 氧化 剂 接触 能 引起 
人 燃烧， 应 贮存 于 阴凉 通风 的 专用 仓库 内 ， 
远离 火 源 。 防 止 包装 容器 损坏 渗 漏 。 按 易 
燃 、 有 毒 危 险 化 学 品 规定 贮 运 。 






























































子 管 中 阴 极 的 涂 层 。 
【 制 法 】 无 水 乙醇 与 光 气 反应 生成 氧 甲酸 
乙 醋 ， 再 继续 与 乙醇 反应 成 碳酸 二 乙 酯 。 
然后 经 水 洗 、 蒸 馏 得 成 品 。 

C2 Hs OH+COClL,—C Hs OCOCI+ HC 
C,H; OCOCI+C; H; OH — (C: H; O): CO+HCI 
【安全 性 】 WIR, R, Ri RA N E 

































































。 生 产 时 注意 设备 密闭 及 保持 通风 良 





【参考 生产 企业 】 北京 格 瑞 华 阳 科 按 发 民 
有 限 公 司 ， 河 北 省 新 朝阳 化 工 股份 有 限 公 
司 ， 山 东海 科 化 工 集 团 ， 上 海中 远 化 工 有 
限 公 司 ， 河 南 省 濮阳 市 氯碱 厂 ， 上 海 爱 生 
比 益 化 工 有 限 公 司 ,， 江阴 市 月 城 江南 精细 
化 工厂 ， 山 东 石 大 科技 集团 有 限 公 司 ， 山 
东 石 大 胜 华 化 工 股份 有 限 公 司 ， 上 海 申 聚 
化 工厂 有限 公司 ， 上 海 元 吉 化 工 有 限 公 
司 ， 铜 陵 有 色 金 属 化 工 有 限 责 任 公 司 精 细 
化 工厂 。 








































































































好 ， 操 作 人 员 穿 戴 防 护 用 具 ， 防 止 光 气 中 
毒 。 用 铁 桶 包装 ， 规 格 160kg。 应 贮 于 阴 
凉 干燥 通风 处 ， 远 离 火 源 。 按 易 燃 有 毒 危 
伶 品 规定 贮 运 。 
【参考 生产 企业 】 北京 格 瑞 华 阳 科技 发 展 
有 限 公 司 ， 河 北 省 新 朝阳 化 工 股 份 有 限 公 
司 ， 唐 山 市 朝阳 化 工 总 厂 ， 上 海中 远 化 工 
有 限 公 司 ， 上 海 爱 生 比 益 化 工 有 限 公 司 ， 
重庆 长 风化 工厂 ， 山 东 石 大 胜 华 化 工 股 份 
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有 限 公 司 ， 江 苏 吴 县 市 农药 化 工 得 
司 ， 上 海 元 吉 化 工 有 限 公 司 。 


GEV 碳 酸 丙烯 酯 


【英文 名 】 propylene carbonate 
[CAS 登记 号 】 [108-32-7] 


【结构 式 】 
HC ,0D 
US 
0 


【物化 性 质 】 无 色 无 自 易 燃 液 体 。 沸 点 
238. 4C 。 熔 点 一 49. 2"C 。 闪 点 128°C. AH 
对 密度 1. 2047。 折 射 率 1.4218。 与 乙醚 、 
K, AS, ADT. APPR CRSA. ATF 
水 和 四 氯 化 碳 。 对 二 氧化 碳 的 吸收 能 力 很 
强 ， 化 学 性 质 稳定 。 





团 公 
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【质量 标准 】 
项 目 指标 
外 观 无 色 透明 液体 
含量 /% 之 95 
有 机 氯 /% < 1 
沸 程 /C 24142 
































【用 途 】 是 极 性 溶剂 ， 
溶剂 、 水 溶性 染料 及 颜料 的 分 散剂 。 也 可 
用 作 油 性 溶剂 和 烯烃 、 芳 烃 的 茜 取 剂 。 碳 
酸 丙 烯 酯 作 电池 的 电解 液 可 承受 较 恶 劣 的 


作 增 塑 剂 、 纺 丝 






































光 、 热 及 化 学 变化 。 在 地 质 选 矿 方面 和 分 
析 化 学 方面 也 都 有 一 定 用 途 。 男 外 ， 磋 酸 
丙烯 酯 还 可 代 蔡 酚醛 树脂 作 木 材 黏合 剂 ， 
还 用 于 合成 碳酸 二 甲 酯 。 
【 制 法 】 (1) 光 气 法 。 丙 二 醇 与 光 气 作 
用 ， 生 成 氯 甲 酸 羟基 异 丙 酯 ， 然 后 与 氢 氧 
化 钠 作 用 生成 碳酸 丙烯 酯 ， 再 经 减 压 蒸 馏 
得 成 品 。 

OH 


CH;CHCH: OH 十 COC] 一 一 
CH: OH 


CH;CHOCOCI (A) +HCI 
A+ NaOH 一 > 本 品 十 NaCl 
(2) 酯 交换 法 。 




























































































2C2 Hs OH+ COCl2a—>( C2 Hs )2CO3 + 2HC1 
(C: Hs )2CO3 +C; Hs (OH) 2 


Na 
一 一 本 品 十 2C? Hs OH 
(3) ANM. 
OH 


CICH,CHCH; 十 NaHCOs 一 一 本 品 十 NaCl 十 HsO 
O 环 氧 丙烷 与 二 氧化 碳 合成 法 。 二 
氧化 碳 与 环 氧 丙 烷 在 150~ 160°C, 5MPa 
条 件 下 反应 生成 碳酸 丙烯 酯 。 经 减 压 分 馏 
得 成 品 。 以 上 方法 均 已 工业 化 ， 但 前 三 种 
方法 生产 成 本 较 高 ， 产 品质 量 欠 佳 ， 因 而 
逐渐 被 第 四 种 方法 所 代替 。 
CO2+ CH;CH 一 CHs 一 一 本 品 
SA 
O 
O 丙烯 氧化 与 二 氧化 碳 合成 法 。 
CEHsCH 一 CH 二 CO, 汪汪 本 员 
【安全 性 】 毒性 不 详 。 生 产 时 注意 防止 光 
气 毒害 。 和 车 间 宜 通风 良好 ,设备 应 密闭 。 
操作 人 员 应 穿戴 防护 有 用具。 用 铁 桶 包装 ， 
贮 于 阴凉 通风 处 ， 远 离 火 源 。 按 易 燃 化 学 
品 规定 贮 运 。 





























































































































【参考 生产 企业 】 唐山 市 朝阳 化 工 总 三 ， 
山东 石 大 科技 集团 有 限 公 司 ， 山 东 石 大 














胜 华 化 工 股份 有 限 公 司 ， 淄 博 市 森 杰 化 
工 助 剂 有 限 公 司 ， 濮阳 市 三 安 化 工 有 限 
公司 ， 中 国 石化 集团 南京 化 学 工业 有 限 
公司 ， 上 海南 汇 化 工厂 ， 天 津 市 东 丽 区 
东 大 化 工厂 ， 平 邑 县 丰 源 有 限 责 任 公司 ， 
铜陵 有 人 色 金 属 化 工 有 限 责任 公司 精细 化 
Lr, 


GZDA HRS A 

































































【英文 名 】 isopropyl nitrate 
[CAs 登记 号 】 [1712-64-7] 
【结构 式 】 (CH;): CHONO: 
【物化 性 质 】 Fem. AR. AR. W 


100 ~ 102°C, 内 点 12C。 相 对 密度 
(di) 1.0361。 折 射 率 Cnt?) 1.3910。 
溶 于 乙醇 、 乙 醚 。 


~ Log333 






















































































































































































【质量 标准 】 【质量 标准 】 
项 ip 项 一 级 品 | 二 级 品 

HEY BE Ca?) 1.03 一 1. 05 含量 /% >| 95 90 
酸度 /(mgKOH/100mL)》 < 2 三 甲 紫 合唱 /% =| 0g 1.0 

水 分 /% < 0.1 pH 值 6t 657 
IB R/C (76kPa) = 84 【用 途 】 有 机 磷 农 药 的 重要 中 间 体 ， 用 于 

0% 馏 出 /C(76kPa) > 89 生产 敌 敌 旦 、 磷 胶 、 久 效 磷 、 杀 虫 旦 等 杀 
50% 蚀 出 /CC76kPa) > 92 虫 剂 农 药 。 也 用 作 塑 料 和 木材 的 阻 燃 剂 ， 
90% 馏 出 /C (76kPa) < 96 以 及 用 作 合 成 聚合 催化 剂 及 涂料 添加 剂 。 
亚 硝酸 酯 /% < 0.1 【 制 法 】 C) 酯 交换 法 。 先 以 葵 酚 与 三 氧 
【用 途 】 主要 用 作 汽 车 燃料 添加 剂 , 喷气 | EARE, RRR, Rat 
式 飞机 辅助 推进 剂 。 醇 钠 存在 下 与 甲醇 进行 酯 交换 生成 亚 磷酸 
【 制 法 】 异 丙 醇 与 硝酸 在 尿素 存在 下 直接 | TM. BUR Se eR aR PB 
酯 化 。 经 分 离 、 水 洗 、 中 和 、 干 燥 、 精 亿 ee 


等 过 程 得 成 品 硝酸 异 丙 酯 。 


(NH2)2CO 
(CH3)2CHOH+HNO3 


(CH;): CHONO: +H: 0O 
【安全 性 】 有 毒 ， 对 人 体 有 刺激 作用 。 
长 期 接触 能 导致 慢性 中 毒 。 操 作 场 所 要 
强制 通风 ， 操 作 人 员 穿 戴 防护 用 具 。 用 
铁 桶 或 馈 桶 包装 。 切 忌 容 右 满 载 。 贮 于 
阴凉 、 干 燥 通 风 处 。 不 得 与 酸 混 迪 ， 避 
免 日 光 直 射 。 远 离 火 源 。 按 爆炸 危险 品 
规定 运输 。 
【参考 生产 企业 】 青海 黎明 化 工 有 限 责 任 
公司 ， 天 津 市 华 玉 香料 香精 有 限 公 司 ， 上 
海 元 吉 化 工 有 限 公司 。 


GDA Tr HB = FB 

【英文 名 】 trimethyl phosphite 

【别名 】 三 甲 氧 基 砚 

【结构 式 】 (CH;0O0);P 

【物化 性 质 】 无 色 透 明 液体 ， 有 刺激 性 臭 
味 。 易 燃 。 沸 点 112°C. TA AR FR) 
38C 。 相 对 密度 Cd) 1.0520。 折 射 率 
(ni?) 1.4095, Bi RF (25°C) 0.58mPa 。s。 
ARF BOK. ATLE, CHL LOW 
酮 、 四 握 化 碳 等 有 机 溶剂 。 
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| 


b sa| (>= l P+3HCl 


C Sjo | pen 
\ / s : : 


<OH 
(CH30)3P+3 (J 
A 


为 





(2) A-A. UPE, = A p$ 
原料 ， 以 二 甲 莱 为 溶剂 ， 在 N,N- 二 甲 














茶 胶 存在 下 进行 酯 化 反应 生成 亚 磷酸 三 
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H 


M, FAKU, MK, IE m o 


【安全 性 】 毒性 较 小 。 大 上 鼠 经 口 LD 为 


20 
头 
好 
铁 
贮 
磷 


【参考 生产 企业 】 & 


al 


圣 


00mg/kg。 长 期 接触 会 引起 心跳 过 速 、 
学 等 现象 。 要 求 设 备 严 格 密闭 ， 保 持 良 
通风 ， 操 作 人 员 穿 戴 防护 装具 用 品 。 用 
桶 或 塑料 桶 包装 。 贮 于 阴凉 干燥 仓库 。 
存 时 需 用 氮气 保护 ， 以 防 自动 氧化 生成 
酸 三 甲 酯 。 按 有 毒化 学 品 规定 贮 运 。 

攻 市 裕 民 化 工 有 限 公 
， 泰 州 市 天 成 化 工 有 限 公 司 ， 江 苏武 进 
力 化 工厂 。 

































































GEA TBR = AH 


【英文 名 】 


triethyl phosphite 


(CAS 登记 号 】 [122-52-1 


【结构 式 】 


CCHsCH2O)sP 
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【物化 性 质 】 无 色 透 明 液 体 ， 有 特殊 气 
味 ， 可 燃 。 沸 点 156°C. 49°C (1. 6kPa)。 
内 点 54C。 相 对 密度 0.963。 折 射 率 
1.413。 易 溶 于 乙醇 、 乙 醚 等 有 机 洲 剂 ， 

































































不 溶 于 水 。 在 水 中 易 逐 渐 水 解 成 亚 磷酸 二 
乙 酯 。 
【质量 标准 】 

项 指标 
外 观 无 色 至 淡 黄 色 透 明 液体 
含量 /% 40 
沸点 (2kPa)/C 52~53 
HT MnP . 4130 
【用 途 】 农药 及 医药 中 间 体 ， 用 以 制 取 杀 
旦 威 等 农用 杀 虫 剂 ， 也 可 用 作 增 塑 剂 和 稳 
































定 剂 ， 以 及 润滑 油脂 的 添加 剂 。 
SEU ZI AS BE WE 
【 制 法 】 WKAR. See KY 
原料 在 二 甲 茶 溶剂 中 进行 酯 化 反应 ， 生 成 
亚 磷 酸 三 乙 酯 ， 粗 酯 经 水 洗 去 除 氧化 馆 及 
亚 磷 酸 二 乙 酯 ,蒸馏 脱 溶剂 后 ， 再 经 精 馏 


用 于 生产 
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PCl; +3C2H; OH+3NHs3 





(C2H; O)sP+3NH,Cl 
【安全 性 】 A. d BUR E LDso > 0.5 
g/kg。 长 期 接触 能 引起 心动 过 速 、 头 尝 等 
现象 。 用 铁 桶 包装 。 贮 存 于 阴凉 干燥 处 ， 
并 用 氮气 保护 。 按 有 毒化 学 品 规定 贮 运 。 

【参考 生产 企业 】 姜 堰 市 裕 民 化 工 有 限 公 
司 ， 泰 州 市 天 成 化 工 有 限 公 司 ， 无 锡 市 振 
湖 化 工 有 限 责 任 公 司 ， 江苏 武进 圣 力 
化 工 。 


GER # R= Ai 

【英文 名 】 trimethyl phosphate 

[CAS 登记 号 】 [512-56-1 

【结构 式 】 (CH;0);PO 

【物化 性 质 】 无 色 透 明 液体 ， 易 燃 。 沸 点 
180 一 190C。 熔 点 一 46C Ca), — 62°C 
(8)。 相 对 密度 1.215。 折 射 率 1.3967。 
易 深 于 水 ， 溶 于 乙醚 ， 但 难 溶 于 乙醇 。 
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【质量 标准 】 
项 指标 

外 观 无 色 透 明 液体 
@E(Pt-Co GS) < 10 

水 分 /% < 0. 09 
水 溶 试验 不 浑浊 
酸 值 /(mgKOH/g) < 0.2 
热处理 后 酸 值 5. 65 

/(mgKOH/g) 和 

透 过 率 /% > 90 
热处理 后 透 过 率 /% = 88 
【用 途 】 主要 用 作 医 药 和 农药 的 溶剂 及 茜 
取 剂 ， 也 用 作 农 药 中 间 体 。 








【 制 法 】 三 氧 氧 磷 与 甲醇 在 碳酸 钾 存 在 下 
反应 得 到 磷酸 三 甲 酯 ， 同 时 得 到 磷酸 二 四 
酯 钾 盐 ， 与 硫酸 二 甲 酯 反应 也 得 磷酸 三 四 
酯 ， 磷 酸 三 甲 酯 粗 产 品 经 水 洗 、 脱 色 、 脱 
水 、 减 压 蔡 馏 得 成 品 。 
POCI; +5CH; OH+ K2CO3—~(CH3 O)3 PO+ 
(CH; 0)2P0O2K+KCI+5HCI+CO,z 
(CH; 0)2PO2K+(CH3)2SO,4 
—(CH;0)3;PO+CH;KSO, 
【安全 性 】 KRAH LD 为 1.65g/kg。 
主要 对 中 枢 神 经 系统 损害 ， 可 能 引起 弛 组 
或 痉挛 性 瘫 病 。 生 产 操作 场所 应 通风 ， 生 
产 设备 应 防止 泄漏 ， 操 作 人 员 穿 戴 防 护 装 
具 。 用 铁 桶 包装 ， 规 格 200kg。 贮 存 于 阴 
凉 干燥 通风 处 。 防 火 。 按 有 毒 易 燃 和 危险 品 
规定 贮 运 。 
【参考 生产 企业 】 无 锡 市 振 湖 化 工 有 限 责 
任 公司 ， 江 苏 常 余 化 工 有 限 公 司 ， 淄 博 市 
周 村 鲁 光 化 工 有 限 公 司 ， 南 通 市 如 东 县 通 
园 精细 化 工厂 。 


AA 磷酸 三 乙 酯 
【英文 名 】 
[CAS 登记 号 】 [78-40-0] 
【结构 式 】 (CH;CH;0);PO 
【物化 性 质 】 无 色 透 明 液 体 ， 易 燃 。 沸 点 
215°C, WAAR— 56°C. INR 115. 5。 相 对 密 










































































triethyl phosphate 

















~ 本 335) 


E 1.064。 折 射 率 1.404。 易 溶 于 乙醇 ， 
溶 于 乙醚、 茶 等 有 机 溶剂 ， 也 深 于 水 ， 但 
随 着 温度 上 升 而 会 逐渐 水 解 。 






































【质量 标准 】 
项 指标 

外 观 无 色 透明 液体 
相对 密度 Cd 弛 1. 068 一 1. 072 
HN np 1. 403~ 1. 406 
酸度 (以 磷酸 计 )/% < 0.01 
水 分 检验 合格 
水 中 溶解 度 检验 合格 

【用 途 】 用 作 高 沸点 溶剂 、 橡 胶 和 塑料 

















的 增 塑 剂 ， 也 用 作 制 取 农 药 杀 虫 剂 的 原 
料 ， 以 及 用 作 乙 基 化 试剂 ， 用 于 乙烯 酮 
生产 。 
【 制 法 】 以 三 氧 氧 磷 与 无 水 乙醇 反应 生成 
磷酸 三 乙 酯 ， 经 中 和 、 过 滤 、 脱 醇 、 减 压 
分 馏 等 过 程 得 成 品 。 
POCI; +3CzHs OH —+(C: H50)3PO+3HC1 
【安全 性 】 KARAHO LDio X 800mg/kg. 
砍 酸 三 乙 酯 在 相当 高 的 剂量 下 会 产生 麻醉 
样 现象 和 显著 的 肌肉 松弛 。 对 脑 胆 碱 酯 酶 
产生 抑制 。 对 皮肤 和 呼吸 道 表面 有 刺激 作 
用 。 生 产 设备 应 密闭 ， 防 止 泄漏 。 操 作 人 
员 应 穿戴 防护 装具 。 用 玻璃 瓶 包装 ， 外 
木 箱 加 固 。 贮存 应 避 光 、 防 上 晒 、 防 止 进 
水 。 按 有 毒化 学 品 规定 贮 运 。 
【参考 生产 企业 】 无 锡 市 振 湖 化 工 有 限 
责任 公司 ， 江 苏 常 余 化 工 有 限 公 司 ， 吉 
化 集团 吉林 市 联合 化 工厂， 山东 淄博 惠 
PETERSE, 辛集 宏 正 化 工 有 限 公 
司 ， 昆 山 市 石浦 年 沙 助 剂 厂 ， 上 海蓝 浦 
wo. 


GERA 84 i — = HE 

【英文 名 】 dioctyl phosphate 

【别名 】 磷酸 二 〈2- 乙 基 已 基 ) Mi; 磷酸 
二 异 辛 酯 ; P-204; bis(2-ethylhexyl) phos- 
phate; diisooctyl phosphate; dioctylphosphoric 
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acid; di(2-ethylhexyl) phosphate 





【结构 式 】 
C2Hs 
ore 
HO2P 
OCH2CH(CH:2 )3;CH3 
CH: 


【物化 性 质 】 无 色 透 明 黏 稠 液体 。 熔 点 
209°C (1. 333kPa)。 凝 固 点 一 60'C 。 相 对 
密度 0.973 (25/25C)。 折 射 率 1.4420 
(25°C), 


















































【用 途 】 用 作 塑 料 增 塑 剂 、 溶 剂 ， 还 用 作 
稀土 金属 禁 取 剂 、 润 湿 剂 和 表面 活性 剂 的 
【 制 法 】 分 步 进行 : 在 所 玻璃 反应 器 














内 ， 先 加 入 三 氯 氧 磷 ， 搅 拌 冷却 至 10°C 
UF. WMA 2- 乙 基 已 醇 ， 加 完 后 继续 保 
持 10'C 以 下 搅拌 1h， 再 慢 慢 升温 至 20 一 






































45°C, FEA KA 3h， 然 后 升温 至 45 一 
50C ， 用 水 冲 泵 抽 人 氧化 氧 3h， 最 后 升温 

















æ 50~60°C, Æ 0.08MPa E Z BF FP HER 
化 氢气 体 3h， 制 得 磷酸 二 异 辛 基 酰 毛 。 
@ 在 反应 釜 内 加 入 20% 的 烧碱 溶液 ， 
HFE, F 60C 以 下 滴 加 上 述 酯 化 产物 ， 
升温 至 8090C, ， 保 持 1h, HH 15min, 
将 下 层 废 碱 水 放出 。 再 在 搅拌 下 加 入 
30%% 的 烧碱 溶液 ， 升 温 至 120°C 回流 1h, 
静 置 15min， 放 出 下 层 碱 液 并 回收 。 釜 内 
ETE 80~99°C H 3 上 的 碱 水 洗涤 ， 静 置 
分 层 后 ， 即 制 得 磷酸 二 辛 酯 钠 盐 。 四 在 上 
述 制 得 的 磷酸 二 辛 酯 钠 盐 中 抄 拌 下 加 入 
10% 的 硫酸 ， 控制 温度 50 ~ 60°C. BET 
酸化 反应 。 反 应 lhe. EFA PBR 
酸 水 ， 用 水 洗涤 ， 最 后 在 薄膜 分 离 塔 中 加 
热 至 110 一 120C ， 除 去 水 及 低 沸 物 即 得 
成 品 。 
【安全 性 】 低 毒 。 应 储存 在 室内 干燥 、 阴 
凉 、 通 风 处 ,运输 过 程 中 应 防止 猛烈 撞击 
和 两 淋 。 遇 高 热 、 明 火 或 与 氧化 剂 接触 ， 
有 引起 燃烧 的 危险 。 
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【参考 生产 企业 】 杭州 大 自然 有 机 化 工 实 

















等 量 并 用 可 获得 自 熄 性 制品 。 主 要 用 于 聚 

















业 有 限 公司 ， 江 苏 常 余 化 工 有 限 公司 ， 近 
宁 辽 阳 电化 厂 。 


GED BR= =i 
【英文 名 】 
【别名 】 磷酸 三 C-L) M; BRM 
Æ ff; tri-2-ethylhexyl phosphoate; TOP; 
TOF 

【结构 式 】 


trioctylphosphoric acid 








C2Hs 


OCH2CH(CHz2)3CH3 


C2Hs 





O=P—OCH2CH(CH2)3CH3 





OCH2CH(CH:2)3CH3 


C2H5 
【物化 性 质 】 无 色 透 明 黏 稠 液体 。 沸 点 
216°C 〈533.3Pa)。 闪 点 216°C. 凝固 点 过 
一 90'C 。 相 对 密度 0.920 (20°C). 。 折 射 率 
1.441 (25°C). ĝi Æ 14.1mPa + s (20°C). 
Wi A — 74°C, ZAJE 13.3Pa (150°C), 
266. 7Pa (200°C). 7K HR YE ff KE < 0.01% 
(25C)。 水 在 其 中 溶解 度 约 1.4% (25°C). 










































































可 与 矿物 油 和 汽油 混 溶 。 
【质量 标准 】 
项 Sin 
外 观 几乎 无 色 透 明 液 体 
相对 密度 (20C ) 0. 924 一 0. 927 
色 度 (PtCo 色 号 ) 过 100 
ME /(mgKOH/g)< 0.1 
HRCT) 1. 439~ 1. 445 
R yo > 185 























【用 途 】 ERALA R EA 
一 ， 低 温 性 能 优 于 己 二 酸 酯 类 ， 且 具有 防 
腐 和 阻 燃 作用 ,但 耐 热 性 能 差 。 塑 化 性 能 
Bie, SWRA RB (TCP) 并 用 可 以 
得 到 改善 。 与 邻 茶 二 甲酸 二 辛 酯 (DOP) 































































































氧 乙烯 电缆 料 、 涂 料 以 及 合成 橡胶 和 纤维 
素 塑料 。 

【 制 法 】 将 2- 乙 基 已 醇 加 入 反应 等， 冷却 
降温 至 10'C 以 下 ， 缓 缓 加 入 三 氯 氧 磷 ， 
搅拌 下 进行 反应 ， 逐 渐 升 温 至 60'C ， 用 
水 冲 泵 抽 真 空 排除 反应 生成 的 氯 化 氧 。 反 
应 完毕 后 加 入 10% 的 碳酸 钠 溶液 进行 中 
和 ， 再 用 80°C 的 热 水 洗 涤 ， 最 后 在 余 压 
1333. 3Pa 下 进行 蒸馏 即 得 成 品 。 
【安全 性 】 低 毒 。 储 存在 室内 干燥 、 阴 
凉 、 通 风 处 ， 运 输 过 程 中 应 防止 猛烈 撞击 
和 雨 淋 。 遇 高 热 、 明 火 或 与 氧化 剂 接触 ， 
有 引起 燃烧 的 危险 。 

【参考 生产 企业 】 杭州 大 自然 有 机 化 工 实 
业 有 限 公 司 ， 江 苏 常 余 化 工 有 限 公 司 ， 上 
GEA KAN 


磷酸 三 (1 - 氯 乙 基 ) M 
【英文 名 】 trichloroethyl phosphate 
【别名 】 阻 燃 剂 TCEP 
[CAs 登记 号 】 [115-96-8] 
【结构 式 】 






















































































O 
人 
Ut 

【物化 性 质 】 浅黄 色 淡 奶 味 的 油状 液体 。 
水 解 稳定 性 良好 。 沸 点 194 °C (1.33 
kPa) 。 凝 固 点 一 64C 。 闪 点 265.6°C. W 
分 解 温度 240 ~ 280°C, Bi EE 0.038 ~ 
0. 047Pa。s。 折 射 率 (20°C) 1.4731. fe 
AT CR. WH. BB. FE, AD, WMA 
化 碳 等 有 机 洲 剂 ， 微 深 于 水 。 
























































【质量 标准 】 
项 指标 
外 观 微 黄色 透明 液 
色 度 ( 铂 - 钴 比 色 ) < 100 
水 分 /% < 0.3 
内 点 ( 开 杯 )/C 之 225 
酸 值 /(mgKOH/g) 1 





~ Li337) 














【用 途 】 广泛 应 用 于 醋酸 纤维 素 、 硝 基 纤 
WER, CEFER, RALA RA 
酯 、 聚 醋酸 乙烯 、 酚 醛 树脂 等 合成 材料 
上 。 所 得 制品 除 具 有 自 熄 性 外 ， 还 具有 其 
改善 耐水 性 、 耐 候 性 、 耐 寒 性 、 抗 静电 性 
的 作用 ， 也 可 改善 制品 的 物理 性 能 ， 制 品 
手感 柔软 ， 也 可 称 为 石油 添加 剂 和 烯 有 元 
素 的 禁 取 剂 ， 并 且 还 是 制造 阻 燃 电缆 三 防 
自 布 及 阻 燃 橡胶 输送 带 的 主要 阻 燃 材料 ， 
一 般 添加 量 为 5% 一 10%%。 

【 制 法 】 将 三 氧 氧 磷 和 偏 钒 酸 钠 投入 反应 
釜 中 。 充 氮 驱 尽 空气 ， 在 真空 下 通 入 环 氧 
Li, F45~50°C 下 搅拌 2 一 3h。 蒸 出 
过 量 的 环 氧 乙 烷 后 加 碱 中 和 至 中 性 ， 水 
Ye. 真空 脱 水 ， 得 成 品 。 
【参考 生产 企业 】 衡水 市 华兴 化 工厂 , 扬 
州 晨 化 集团 有 限 公 司 ， 如 皋 市 恒 祥 化 工 有 
限 公 司 。 


(Fatso 硫酸 二 甲 酯 

【英文 名 】 dimethyl sulfate 

【别名 】 二 甲 基 硫酸 ;硫酸 甲 酯 ;sulfuric 
acid dimethyl ester; DMS 

[CAs 登记 号 】 [77-78-1] 

【结构 式 】 (CH;)2S0, 

【物化 性 质 】 易 燃 ， 无 色 油 状 液体 。 沸 点 
188.5C. A —31.75C., N 83.3C. 
相对 密度 1. 3283。 折 射 率 1.3874. FS 
BURA. AFCA. A. MATK., AA 
于 二 硫化 碳 。 

【质量 标准 】 HG/T 4001—2008 (工业 
级 ) 硫酸 二 甲 酯 




































































































































































































































































项 一 等 品 | 合格 品 

外 观 无 色 或 微 黄色 
透明 油状 液体 

硫酸 二 甲醛 /% = | 98.5 | 98.0 
酸 ( 以 1/2HzSO4 计 )/% < | 0.60 | 0.80 
【用 途 】 在 有 机 合成 中 用 作 甲 基 化 剂 ， 用 























AR P RO FE ME We ANT ZAG FP et SE 


【 制 法 】 甲醇 与 硫酸 反应 先生 成 硫酸 氧 甲 














酯 ， 继 之 反应 生成 二 甲酸 。 二 甲 醚 与 三 氧 
化 硫 在 溶剂 和 催化 剂 存 在 下 反应 生成 硫酸 
二 甲 酯 。 经 减 压 分 馏 精 制 得 成 品 。 三 氧化 
硫 由 发 烟 硫 酸 发 生 。 
CH;OH+H,S0,——-CH; HSO, +H:0 
































CH; HSO; +CH; OH —>(CH;): O+ H: S0; 
(CH3)20+SO3—>(CHs3)2SO4 


【安全 性 】 He. A LDso 为 
440mg/kg。 对 呼吸 系统 黏膜 和 皮肤 有 强 
烈 的 刺激 和 腐蚀 作用 。 影 响 神经 系统 和 血 
液 系统 ， 损 害 心 、 肺 、 肝 、 肾 等 功能 。 空 
气 中 含量 达 1% 时 ,吸入 人 体 即 有 致命 危 
险 。 最 高 容许 浓度 为 0. 5mg/m? 。 可 用 氨 













































































水 作为 解毒 剂 。 操 作 人 员 应 穿戴 防护 用 
有 具 。 用 铁 桶 包装 ， 规 格 200kg。 应 贮 于 干 














燥 通 风 处 ， 避 免 日 晒 雨 洒 。 按 有 毒 危险 品 
规定 贮 运 。 
【参考 生产 企业 】 上 海 华 谊 集团 上 硫化 工 
有 限 公 司 ， 北 京 市 大 兴 兴 福 精细 化 学 研究 
H, DMT RETLA REES AK 
新 华 医药 集团 有 限 责 任 公司 ， 山 东兴 辉 化 
TARAR. MT ei ES EELA RZA 
司 ， 武 汉 青 江 化 工 股份 有 限 公司 。 


GEA FF A Z Bi Se ith BRB 
【英文 名 】 






































epoxidized methyl acetoricin- 

















oleate 
【别名 】 环 氧 化 乙酰 草 麻 油 酸 甲 酯 ; 
EMAR 
【结构 式 】 
CH;OCO ey 


| Z N 
CH3(CH2 )s; CHCH2 CHCH(CH:2)7COOCHS3 
【物化 性 质 】 浅黄 色 油 状 液 体 。 闪 点 OF 

















VA dil ie FAG. FAR FAS, ee A 
Tl. ONE. AT Re, AR REL 2 HE e 























杯 ) > 190°C. 。 相 对 密度 0.950 ~ 0. 970 
(20C ) 。 折 射 率 1. 458 (20°C). 
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【质量 标准 】 

项 一 级 品 | 二 级 品 
色 度 (Pt-Co 色 号 ) < | 500 1500 
酸 值 /mgKOH/g9) < | 0.30 0. 50 
环 氧 值 /% >} 3.0 2.5 
(U1 /(mgKOH/g) 285~ 305] 285~305 
内 点 (开标 )/C > 195 190 
相对 密度 (20'C ) QE | 0.97+ 

0. 02 0. 02 
加 热 损 失 (1257 , <| 05 0.8 
3h)/% 
灰分 /% < | or 0.03 
LAR] ARAIA HY tt Se ES A A AER 














温 性 能 优异 ， 光 稳定 性 和 热 稳 定性 良好 ， 
透明 度 高 ， 毒 性 小 ， 可 用 于 透明 聚 毛 乙 烯 
制品 和 薄膜 等 制品 。 

【 制 法 】 分 步 进行 : 加 将 草 麻 油 和 甲醇 以 
1 :8 的 摩尔 比 的 比例 投入 反应 等 ， 加 入 
适量 氧 氧化 钠 ， 在 搅拌 下 升温 至 〈70 士 
2)'C ， 进 行 醇 解 ， 醇 解 完 成 后 ， 加 硫酸 中 
和 ， 然 后 蔡 馏 回收 甲醇 及 分 离 出 浓 甘 油 。 
再 经 盐 析 、 水 洗 ， 得 粗 草 麻油 酸 甲 酯 ， 经 
减 压 蒸馏 得 精 曹 有 麻油 酸 甲 酯 。 包 精 草 麻油 
甲 酯 和 醋酸 酷 按 1 : 1.8 的 摩尔 比 投 入 反 
mize, EIET AEE 150 一 155"C ， 进 
CME. KOE AE OF ee 
R. 乙酰 化 完成 后 ， 产 物 经 水 洗 、 分 离 ， 
得 已 酰 曹 麻油 酸 甲 酯 。 四 环 氧化 反应 在 常 
温 下 进行 ， 物 料 比 为 : 已 酰 曹 麻油 酸 甲 酯 : 
双氧水 : 甲酸 : 茶 =1 : 1.06 : 0.46 :0.4 
(摩尔 比 )。 环 氧化 产物 经 分 离 、 碱 洗 、 水 
y, KRAKI 〈 脱 茶 )、 减 压 蒸馏 ， 即 
得 成 品 。 

【安全 性 】 低 毒 。 应 储存 在 阴凉 通风 干燥 
处 。 应 防 热 、 防 晒 、 防 火 。 按 易 燃 化 学 品 
规定 储 运 。 
【参考 生产 企业 】 北京 化 工 三 厂 ， 天 津 有 
机 化 学 工业 总 公司 天 津 溶剂 三， 江苏 常 余 
化 工 有 限 公 司 。 



























































































































































GEA TAR hR T 


【英文 名 】 butyl ester of epoxy rice oil acid 


【别名 】 环 氧 脂肪 酸 丁 酯 ; epoxy fatty 
acid butyl ester 
【结构 式 】 

O 


Ri CHCHR»COOC,H: 
【物化 性 质 】 浅黄 色 透 明 油 状 液体 。 闪 点 
190C. # Xt EF 0.90 一 0.912 (20). 
折射 率 1.4560~1. 4570 (20°C). WEIR 
于 10C， 稍 有 沉淀 。 洲 于 氯仿 、 醚 类 、 
酮 类 、 茶 等 有 机 溶剂 ,不 溶 于 水 。 

【质量 标准 】 



















































































项 指标 
外 观 微 黄色 透明 
油状 液体 
环 氧 值 /% > S82 
酸 值 /(mgKOH/g) < 1.0 
加 热 减 量 /% = 1.0 
相对 密度 (20C ) 0. 900~0. 912 
环 氧 保留 率 /% 90.0 
内 点 ( 开 杯 )/C > 180 
碘 值 /% < 10. 0 
【用 途 】 为 聚 氯 乙烯 的 增 塑 剂 兼 热 稳定 
剂 ， 具 有 良好 的 耐 热 和 耐候 性 。 与 聚 氯 乙 




















烯 相 容 性 好 ， 塑 化 速度 快 、 塑 化 温度 比邻 
茶 二 甲酸 二 异 辛 酯 (DOP)、 环 氧 脂肪 酸 
辛 酯 低 。 主 要 用 于 聚 毛 乙 烯 薄膜 、 人 造 革 
等 制品 。 
【 制 法 】 将 糠 油 、 丁 醇 、 硫 酸 以 1 :1.2: 
0.01 的 质量 比 投入 反应 等 ,在 130 一 
140'C 下 进行 酯 交换 反应 反应 时 间 约 
8h， 生 成 粗 糠 油 酸 丁 酯 。 粗 糠 油 酸 丁 酯 经 
5% 的 纯碱 溶液 中 和 、 水 洗 、 蒸 馏 脱 去 丁 
醇 ， 再 经 精 馏 即 可 得 精 糠 油 酸 丁 酯 。 再 使 
精 糠 油 酸 丁 酯 在 硫酸 和 冰 醋 酸 的 存在 下 ， 
双氧水 在 50 ~ 60°C 进行 环 氧化 ， 搅 拌 
反应 10 一 12h。 原 料 比 为 精 酯 : DK ARR : 
双氧水 =1 : 0.5 : 1.2 EKE), MRH 
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冰 醋 酸 和 双氧水 总 重量 的 2%。 环 氧化 产 
物 经 水 洗 、 碱 洗 、 保 温 静 置 、 脱 醇 即 得 
成 品 。 
【安全 性 】 无 毒 。 应 储存 在 阴凉 通风 干燥 
处 。 应 防 热 、 防 晒 、 防 火 。 按 易 燃 化 学 品 
规定 储 运 。 
【参考 生产 企业 】 衡阳 市 溶剂 三， 天津 滨 
海 化 工厂 ， 天 津 市 无 机 化 工 研究 所 。 


GEA s A m AG T Be 
【英文 名 】 
【别名 】 butyl epoxy stearate; butyl ester 











epoxidized butyl stearate 


of epoxy stearate 
【CAS 登记 号 】 
【结构 式 】 

O 
CH; CH CA CHCCHD COOCHD SICH, 
【物化 性 质 】 浅黄 色 油 状 液体 。 闪 点 大 于 
190°C, FH Xt BE 0.90~ 0.912 (20°C), 
折射 率 1. 4560 一 1.4570 (20C). HAF 
氯仿 等 有 机 溶剂 。 











































































































【质量 标准 】 
项 指标 
微 黄色 透明 
外 观 状 液体 
环 氧 值 /% 3.0~3. 2 
碘 值 /% < 10 
酸 值 /(mgKOH/g) < 0.8 
内 点 (开标 )/C > 180 
【用 途 】 系 环 氧 脂 肪 酸 丁 酯 系列 产品 之 
一 ， 为 聚 氧 乙烯 增 塑 剂 兼 稳定 剂 。 具 有 良 
好 的 耐 热 性 和 耐候 性 ， 耐 寒 性 也 较 佳 。 本 
系列 产品 与 聚 握 乙烯 的 相 容 性 好 ， 塑 化 速 
度 快 ， 塑 化 温度 比邻 葵 二 甲酸 二 辛 酯 








(DOP) 和 环 氧 脂肪 酸 辛 酯 低 ， 但 挥发 性 
较 大 ， 耐 抽出 性 也 较 差 ， 故 用 量 不 宜 过 
高 ， 一 般 以 5 份 为 宜 。 

【 制 法 】 分 步 进行 。 四 将 油 酸 、 丁 醇和 硫 
酸 以 124 : 40:1 的 质量 比 投入 反应 釜 ， 
在 搅拌 下 加 热 至 回流 ， 进 行 酯 化 反应 。 当 






































温度 升 到 140 以上， 出 水 量 达 到 丁 醇 加 
料 重量 约 1/6 时 停止 回流 ， 将 过 量 的 丁 醇 
蒸 出 ， 当 温度 升 至 145 时 ,停止 加 热 ， 
静 置 分 层 ， 将 上 层 料 液 进行 蔡 馏 ， 先 回收 
TH., 再 除去 低 沸 物 ， 最 后 收集 97. 325 一 
98. 659kPa, 230~ 240°C 的 馏分 ， 即 得 
酸 丁 酯 。 上 述 酯 化 反应 也 可 在 723- 阳 离子 
交换 树脂 存在 下 完成 。 四 将 冰 醋 酸 、 双 氧 
水 (浓度 为 35.5%)、 硫 酸 (浓度 为 
50%)， 分 别 加 入 配料 槽 内 ， 搅 拌 下 保持 
温度 为 25 一 30C， 制 得 过 氧 乙酸 溶液 。 
图 将 油 酸 丁 酯 加 入 反应 爹 ， 搅 拌 下 加 热 升 
温 至 46°C, RAMAWAZ MRR, BR 
在 1.5 一 2h 加 完 。 并 控制 温度 缓慢 上 升 ， 
Th 后 反应 温度 升 至 64C 。 取 样 分 析 反 应 
体系 的 双氧水 浓度 ， 当 浓度 降 至 4.5% 以 
下 时 ， 反 应 结束 。 用 无 离子 水 洗涤 ， 离 心 
脱水 后 即 得 成 品 。 
【安全 性 】 无 毒 。 应 储存 在 阴凉 通风 干燥 
处 。 应 防 热 、 防 晒 、 防 火 。 按 易 燃 化 学 品 
规定 储 运 。 
【参考 生产 企业 】 上 海 达 华 塑料 化 工厂 ， 
上 海 群 力 塑料 三， 哈尔滨 化 工 四 三， 辽宁 
丹东 塑料 助 剂 厂 ， 湖 南 衡阳 溶剂 一 厂 ， 浙 
江 桐乡 市 化 工 有 限 公 司 。 


(SR 环 氧 硬 脂 酸 辛 酯 


【英文 名 】 2-ethylhexyl ester of epoxy ste- 









































































































































aric acid 





【别名 】 环 氧 硬 脂 酸 -2- 乙 基 己 酯 ， 环 氧 
+ APR Æ HR; octyl ester of epoxy stearic 
acid 

【结构 式 】 


0 C2 Hs 
ZN | 
CH; (CH2 )7 CH— CH(CH; ) 7 COOCH: CH(CH: )3 CH; 
【物化 性 质 】 wee Raa. NA 
256°C. WEA —13.5°C. FAXT ERE 0. 900~ 
0.910 (20C). rH 3 1.4537 (25°C). 
黏度 30mPa*+s (20°C), 
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【质量 标准 】 
项 一 级 品 | 二 级 品 
色 度 (APHA) < | 150 250 
不 氧 值 (吡啶 法 )/% >| 4.5 3.0 
tRIE/(g 碘 /100g) < 10 10 
酸 值 /(mgKOH/g) << ONS) 0.7 
水 分 /% «<| 01 0. 1 
A/C = | 200 200 
【用 途 】 BRAGA Be A EE 
剂 ， 热 稳定 性 、 耐 寒 性 、 耐 热 性 、 透 明 性 
优良 。 与 其 他 环 氧 类 耐寒 增 塑 剂 相 比 ， 其 





挥发 性 小 ， 耐 抽出 性 高 ， 电 绝缘 性 好 。 广 
泛 与 其 他 增 塑 剂 ， 一 般 5 一 10 份 。 在 
农业 薄膜 和 其 他 要 求 耐 气候 性 、 耐 寒 性 好 
的 制品 中 宜 使 用 。 
【 制 法 】 硬 脂 酸 和 辛 醇 在 硫酸 的 催化 下 进 



















































































uy 


一 8C。 Pa (25°C) 1.4713. W F 
Wk, 25°C ZE7K HE ATA fit RE<0.01%. TAF 
大 多 数 有 机 溶剂 和 烃 类 。 





























【质量 标准 】 HG/T 4386—2012 4% %83] 
环 氧 大 豆油 
项 指标 
外 观 淡 黄色 透明 液体 
色 度 (Pt-Co) < 170 
酸 值 (以 KOH 计 ) < 0.6 
/Cmg/g) 
不 氧 值 /% = 6.0 
BRIE / % < 5.0 
加 热 减 量 /% < o2 
密度 (20C )/(g/cm?) 0. 988 一 0. 999 
内 点 /C = 280 














【用 途 】 TZAR A C at A AF A 



































frk. APA, R OK DEL WE 
io ISR a F BEJE RY LE 
硫酸 和 甲酸 的 存在 下 用 双氧水 进行 环 氧 















































化 , 经 中 和 、 水 洗 、 脱 色 、 压 滤 即 得 
成 品 。 
【安全 性 】 无 毒 。 应 储存 在 阴凉 通风 干燥 





定 剂 ， 与 聚 所 乙烯 相 容 性 良好 ， 且 挥发 性 
i, EBED, ARE, XTRA E Ka l 
加 入 2 一 3 份 ， 即 可 有 和 良好 的 热 、 光 稳定 
作用 。 可 用 于 食品 包装 材料 。 
【 制 法 】 甲酸 和 双氧水 在 硫酸 存在 下 ， 生 
成 过 氧化 甲酸 ， 再 与 大 豆油 反应 ， 生 成 环 










































































处 。 应 防 热 、 防 晒 、 防 火 。 按 易 燃 化 学 品 


氧 大 豆油 ， 过 氧化 甲酸 复原 为 甲酸 。 因 双 








规定 储 运 。 
【参考 生产 企业 】 南京 金陵 化 工厂 ， 上 海 
群 力 塑料 三， 浙江 省 桐乡 市 化 工 有 限 


公司 。 


GRA FAX Bik 

【英文 名 】 epoxy soya oil 

【别名 】 ESO; epoxidized soyabean oil 
【结构 式 】 











rs 
R,CH—CHR,COOCH, 
O, 
ZN 
R,CH—CHR,COOCH 
O, 
ZN 
R,CH—CHR,COOCH, 
【物化 性 质 】 浅黄 色 油 状 液 体 。 沸 点 
(0.5kPa) 150°C, W 299°C, Be TA S 




















氧 水 或 过 氧化 物 在 高 温 下 会 分 解 ， 反 应 应 
控制 在 较 低 的 温度 下 进行 ， 一 般 为 常温 ， 
葵 为 介质 。 将 大 豆油 、 甲 酸 、 硫 酸 和 葵 投 
和 信 耐 酸 的 每 式 反 应 器 中 ,搅拌 混合 均匀 
后 ， 绥 缓 滴 加 入 40% 浓度 的 双氧水 ， 控 
制 反 应 温度 为 室温 。 滴 加 完 双 氧 水 后 ， 再 
继续 搅拌 一 段 时 间 ， 直 至 反应 温度 开始 下 
降 ， 反 应 即 达 终 点 。 反 应 液 静 置 分 去 下 层 
废 酸 水 ， 油 层 先 用 2% ~5.% 的 纯碱 液 中 
和 ， 再 水 洗 至 中 性 ， 分 去 水 后 ， 油 层 进行 
水 蒸气 蒸馏 ， 蒸 出 莱 回 收 循环 使 用 。 余 下 
产物 进行 真空 蒸馏 ， 除 去 低 沸 物 和 水 ， 再 
经 压 滤 即 得 成 品 。 
【安全 性 】 无 毒 。 应 储存 在 室内 通风 干燥 
处 ， 避 免 火 源 。 按 一 般 易 燃 化 学 品 规 定 
储 运 。 
【参考 生产 企业 】 天 津 有 机 化 学 工业 总 公 























































































































~ 05341) 








司 天 津 溶剂 三 ， 北 京 化 工 三 三 ， 江 苏丹 化 
集团 有 限 公 司 ， 淄 博 润 湖 工 贸 有 限 公司 ， 
张家口 市 广 盛 化 学 助 剂 有 限 公 司 ， 上 海 新 
大 化 工厂 。 


人 EUEZ 了 WA 环 氧 大 豆油 酸 辛 酯 
【英文 名 】 2-ethylhexyl 
soya bean fatty acids 
【别名 】 环 氧 大 豆油 酸 -2- 乙 基 己 酯 ;， 环 
氧 脂 肪 酸 辛 酯 ; 
epoxy fatty acids 
(CAS 登记 号 】 
【结构 式 】 

o C2H; 

Zs | 
R,CH—CHR2COOCH:2CH(CH:2)3CH3 
【物化 性 质 】 为 浅黄 色 油 状 液 体 。 不 易 挥 
发 ， 具 可 燃 性 。 闪 点 OF) > 200°C. 
相对 密度 (25°C) 0.92 一 0.98。 折 射 率 
(25°C) 1.4580 一 1.4585。 不 溶 于 水 ， 溶 
于 有 机 溶剂 。 
【用 途 】 是 聚 所 乙烯 的 优良 增 塑 剂 兼 稳 
剂 ， 与 聚 所 乙烯 相 容 性 好 。 人 制品 热 稳定 性 
和 耐 气候 性 及 低温 性 能 良好 ， 透 明 性 优 
异 。 在 农业 薄膜 和 其 他 要 求 耐候 性 、 耐 寒 
性 好 的 制品 中 ， 使 用 较 合 适 。 对 温 血 动物 
毒性 低 。 广 泛 与 其 他 增 塑 剂 
【 制 法 】 大 豆油 和 辛 醇 在 硫酸 存在 下 于 
90 亿 左右 进行 醇 解 ， 醇 解 物 用 3% 的 纯碱 
液 中 和 后 回收 辛 醇 ， 然 后 分 离 出 甘油 ， 经 
水 洗 和 减 压 蒸馏 得 到 精 大 豆油 酸 辛 酯 。 得 
到 的 精 辛 酯 在 硫酸 和 甲酸 的 存在 下 
水 进行 环 氧化 ， 反 应 温度 50~ 60°C, I 
氧化 产物 经 3% 的 纯碱 液 中 和 ， 再 经 水 
洗 、 脱 色 、 压 滤 即 得 成 品 。 
【安全 性 】 无 毒 。 应 储存 在 室内 通风 干燥 
处 ， 避 人 免 火 源 。 按 一 般 易 燃 化 学 品 规定 
储 运 。 
【参考 生产 企业 】 天 津 有 机 化 学 工业 总 公 
司 天 津 溶剂 三， 河北 省 张家口 市 广 盛 化 学 
助 剂 有 限 公 司 ， 浙 江 德 清 县 东 来 化 学 有 限 














ester of epoxy 


























2-ethylhexyl ester of 
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公司 


(LE 氧化 石蜡 -52 

【英文 名 】 chlorinated paraffin-52 
【别名 】 和 氯 烃 -52; Ak AMIE 

【 分子式】 Cu HCl 

【物化 性 质 】 浅黄 色 清 澈 液体 。 无 毒 、 无 
味 、 不 燃烧 。 热 分 解 温度 120°C 以 上 ， 铁 
锌 等 金属 氧化 物 会 促进 其 分 解 。 凝 固 点 
一 30C 以 下 。 相 对 密度 (25°C) 1.235 一 
1.255。 折 射 率 (20C) 1.505 一 1.515。 
黏度 (25°C) 12 一 16Pa s, 
SVP. BE. A. AR, POA. SUA 
等 有 机 溶剂 及 烃 类 。 
【质量 标准 】 HG/T 2092 一 1991 Wha 
蜡 -52 




































































项 优等 品 | 一 等 品 | 合格 品 
外 观 水 白色 或 黄色 竹筒 液体 
色 度 (Pi-Co 色 号 ) < | 100 | 250 | 600 














密度 (50C ) 1. 23~]1.23~]|1. 22~ 
/Cg/cm?) 1.25 | 1.27 | 1.27 
氯 含量 /% 51~53 | 50~54 | 50~54 
EEC ) 150~ | 三 300| 一 
/mPa:s 250 

HN nz 1.510~|1.505~] 一 

1.513 | 1.513 

加 热 减 量 </03]05 | 08 


(130 ,2h)/% 
热 稳 定 指数 0 < | 0.10 | ©. 1 | 0.20 
CSG Ai, =a 
10L/h) , HCI% 

O 至 少 半年 检验 一 次 。 
【用 途 】 主要 用 作 聚 氯 乙烯 的 增 塑 剂 。 具 
有 挥发 性 低 、 无 毒 、 不 燃烧 、 无 臭 、 电 性 
能 好 、 价 格 低廉 等 特点 。 相 容 性 比 氯 化 石 
蜡 -42 好 ， 黏 度 也 较 低 。 在 PVC 中 用 量 可 
115% ~ 20%, eH AE TT AGHA AZ 
Mir, PR Ze SE ty, HA HW HY BE tE 
能 。 广 泛 用 于 电缆 线 、 地 板 料 、 压 延 板 
材 、 软 管 、 塑 料 鞋 等 。 还 用 作 各 种 润滑 ? 








































































































































































































(342 MEEA O o 


的 极 压 添 加 剂 。 

【 制 法 】 C) 热 氯 化 法 。 将 平均 碳 链 长 
C15 左右 的 液体 石蜡 加 热 脱水 ， 过 滤 后 与 
氧气 在 间接 加 热 下 进行 毛 化 。 氯 化 温度 
90 一 105C， 反 应 周期 约 30~40h, 4A 
压力 维持 在 0.05MPa (E) 以 下 。 反 应 
过 程 中 产生 的 尾气 中 含 氧化 氧 和 游离 氧 ， 
经 水 吸收 和 碱 吸收 而 得 以 处 理 。 握 化 反应 
完成 后 在 氢化 完成 液 中 通 入 0. 1MPa (CR 
压 ) 的 干 空气 将 溶解 的 氯化氢 气体 和 游离 
氧 带 出 。 然 后 再 加 入 一 定量 的 饱和 纯碱 溶 
液 及 光 热 稳定 剂 ， 即 为 成 品 。 



















































































上 徐徐 自行 分 解 ， 放 出 氧化 氢气 体 ， 铁 、 
锌 等 金属 氧化 物 会 促进 其 分 解 。 能 深 于 大 
部 分 有 机 溶剂 ， 如 茶 、 氧 洲 剂 、 栈 、 酮 、 
Mi, HOM, WAT ew, Ta, E 


























































































































(2) 引发 氯 化 法 。 操 作 同 氯 化 法 ， 不 
同 之 处 仅 为 在 液体 石蜡 升温 至 60C ， 加 
和 人 引发 剂 ， 并 开始 通 和 氯气 进行 氯 化 操 
作 。 反 应 温度 90 一 100C 左 右 。 采 用 适宜 
的 引发 剂 可 加 快 氢化 反应 的 速度 ， 每 批 反 
应 时 间 约 4 一 6h。 和 氧化 液 后 处 理 同 热 氧 化 
法 。 此 法 的 优点 是 反应 时 间 缩 得， 产品 的 
色泽 大 大 改进 。 存 在 的 问题 为 热量 的 及 时 
移出 及 氧化 温 度 的 控制 。 
【安全 性 】 低 毒 。 生 产 过 程 中 使 用 的 原料 
氧气 和 副产品 氯化氢 均 有 毒性 和 刺激 性 ， 
应 注意 防护 。 应 储存 在 阴凉 通风 干燥 处 。 
应 防 热 、 防 晒 ， 以 免 分解 变 质 。 
【参考 生产 企业 】 沈阳 化 工 股份 有 限 公 





































































































麻油 、 亚 麻 仁 油 等 ， 不 溶 于 水 和 乙醇 。 
【质量 标准 】 HG/T 2091 一 1991 AEA 
k-42 
项 优等 品 | 一 等 品 | 合格 品 
外 观 水 白色 或 黄色 竹筒 液 体 
EE) < 3 15 30 
密度 (50C ) 1.13~|1.13~| 1.13~ 
/g/cm ) 1.16 | 1.17 .18 
ASs/% 41~43|40~44| 40~44 
MECC) 140~ | <500 | <650 
/mPa:s 450 
HN np 1.500~|1.500~| 一 
1.508 | 1.508 
加 热 减 量 (130C ,和 | 0.3 | 0.3 一 


2h)/% 
热 稳 定 指数 < | 0.20] 0.20 0.30 
C175 ,4h, 
10L/h) ,HCI% 
O 至 少 半年 检验 一 次 。 
【用 途 】 EAE AZ i OY a By y 
剂 。 应 用 于 电缆 料 、 地 板 料 、 薄 膜 、 人 造 
革 以 及 水 管 ， 也 用 于 橡胶 制品 。 另 外 还 广 
AED A. Arse. SLAM PLT AY it 













































































司 ， 山 东 牟 平 经 协 化 工厂 ， 山 东 曙 光 化 工 
总 三， 宁波 众 利 化 工厂 ， 广州 助 剂 化 工 
































压 添 加 剂 ， 布 类 ， 纸 类 的 防潮 、 防 水 蒸气 
的 添加 剂 以 及 涂料 添加 剂 。 























三 ， 上 海 氯碱 化 工 股份 有 限 公 司 ， 山 东 莱 
西 市 金山 化 工厂 ， 巩 义 市 金 源 化 工 有 限 公 
司 ， 锦 西 石化 渤海 集团 公司 。 


(EUE 和 氧化 石蜡 -42 
【英文 名 】 chlorinated paraffin-42 
【别名 】 和 毛 化 石蜡 烃 -42 


























【 制 法 】 固体 石蜡 加 热 熔 融 ， 用 活性 白土 
脱色 ， 压 滤 得 精制 石蜡 。 将 精制 石蜡 加 入 
熔融 槽 中 加 热 熔化 ， 脱 尽 水 分 后 ， 用 齿轮 
和 泵 打 入 氧化 反应 需 ， 升 温 至 80C， 徐 徐 
通 和 氯气 进行 氧化 。 毛 化 温度 在 80 一 
100C 之 间 ， 当 氧 含 量 达 到 40% EL, 







































































【物化 性 质 】 & H RETA ATH RI 
体 。 相 对 密度 (20°C) 1.16~1.17, RY 





止 通气 。 每 批 反应 时 间 约 在 25~ 35h, A 
化 产物 用 干燥 空气 和 氮气 吹出 其 溶解 的 氧 









































燃烧 和 爆炸 ， 挥 发 性 极 微 。 稍 有 芳香 气 
味 。 与 天 然 橡胶 ， 氯 丁 橡 胶 ， 合 成 橡胶 、 
聚 酯 和 醋酸 类 树脂 相 容 。 加 热 至 120°C 以 


























化 氨 和 游离 氛 ， 并 加 入 少量 饱和 纯碱 溶液 
或 20% 的 烧碱 溶液 控制 酸 值 在 
0. ImgKOH/g 以 下 ， 即 得 成 品 。 光 氯 化 





~ 5 KIC 








1 于 设备 结构 复杂 ， 特别 是 灯 管 的 保护 玻 
兄 音 上 ， 常 黏 结 一 层 不 透明 石 旺 或 产物 ， 
使 效率 降低 ， 因 而 应 用 较 少 。 




















可 用 于 阻 燃 乙 烯 类 均 聚 物 和 高 聚 物 、 聚 茶 
Lii RERE. MARJE RAM, R 
甲 基 丙烯 酸 酯 以 及 多 种 合成 橡胶 、 天 然 橡 














【安全 性 】 低 毒 。 生 产 过 程 中 使 用 的 原料 
氧气 和 副产品 氯 化 氧 均 有 毒性 和 刺激 性 ， 
应 注意 防护 。 应 储存 在 阴凉 通风 干燥 处 。 
应 防 热 、 防 晒 ， 以 免 分 解 变 质 。 

【参考 生产 企业 】 沈阳 化 工 股份 有 限 公 
司 ， 山 东 件 平 经 协 化 工厂 ， 山 东 莱 西 市 金 
山 化 工厂 ， 江 门市 广 悦 电化 有 限 公 司 ， 巩 
义 市 金 源 化 工 有 限 公司 。 


GEE a tk G t-70 

【英文 名 】 chlorinated paraffin-70 

【分 子 式 】 Czo Hos Chs 一 Ca Hoo Clr 
【物化 性 质 】 白色 或 浅黄 色 粉 末 ， 化 学 稳 
定性 好 。 耐 氧化 剂 、 酸 、 碱 等 作用 ;， A 
水 性 能 及 抗 紫 外 线 等 作用 ; 能 与 许多 合成 
及 天 然 材 料 有 良好 的 相 溶性 ， 在 温度 达到 
















































































胶 和 纺织 品 。 还 可 用 作 润滑 油 的 抗 磨 添加 
剂 ， 用 来 改善 油墨 光泽 性 和 耐 磨 性 ， 黏 合 
剂 改 性 以 及 木材 的 防腐 防 星 及 造纸 工业 的 
施 胶 、 防 火 涂料 的 制造 。 

【 制 法 】 C) 溶剂 -光照 氧化 法 。 主 要 设 
备 为 搞 玻 璃 毛 化 反应 器 ， 器 内 装 有 若干 支 
带 有 玻璃 外 四 的 日 光 灯 管 ， 反 应 器 上 装 有 
回流 冷凝 器 ， 连 接 回流 冷凝 器 的 是 尾气 处 
MRE. ALEE AE 40% AA HY 
AEE., INA 3 一 5 倍 的 四 和 氯 化 碳 ， 搅 
















































































拌 溶 解 后 输入 光 握 化 反应 器 ， 控 制 反 应 温 
度 于 回流 温度 下 ， 由 反应 器 底部 通 和 人 和 所 


























气 ， 在 光照 下 进行 氧化 。 若 灯罩 外 很 清 
洁 ， 不 影响 光度 ， 反 应 需 20h 左右 达到 终 
点 ; 若 灯 唱 不 清河， 影响 光度 ， 反 应 需 
60 一 70h。 反 应 终点 的 判断 可 根据 产物 含 


























170°C 以 上 开始 微量 降解 反应 ， 脱 氯化氢 ， 
生成 烯烃 等 物质 。 熔 点 95 一 120C 。 相 对 
密度 1.60 一 1.70。 折 射 率 1.540 一 1.580 
(95~120°C), AA FAB. PZW, AR, 
HÆ, FS, MAk, DALI 
氧 乙烯 等 多 种 溶剂 。 不 溶 于 水 及 低级 醇 
类 ， 如 甲醇 、 乙 醇 、 异 丙 醇 和 正 丁 醇 。 
【质量 标准 】 HG/T 3643—1999 Aka 
量 -70 



















































































项 目 一 等 品 | 合格 品 
外 观 色 或 淡 黄色 粉末 
氯仿 量 /% 68 一 72 
软化 点 /C > 95 90 
热 稳 定 指数 /% = @.2 0.9 
加 热 减 量 /% < 0 
RY% = 0. 02 























剂 ， 具 有 较 好 的 持久 阻 燃 能 力 ， 挥 发 性 














【用 途 】 是 一 种 用 途 广泛 的 添加 型 阻 燃 











毛 量 的 分 析 数 据 作 出 。 反 应 结束 后 ， 先 用 
水 洗 至 pH 为 7 一 7.5。 然 后 通 和 人 直接 蒸汽 
将 四 氧化 碳 汽 提 出 来 ， 经 冷凝 、 分 层 、 分 
离 、 干 燥 后 循环 使 用 。 脱 溶剂 后 产物 经 冷 
却 、 凝 结 成 树脂 状 粒 块 ， 经 磨 细 、 干 燥 、 
过 得 获得 最 终 成 品 。 

(2) 水 相 悬 浮 法 。 以 水 为 介质 ， 将 
WALA 40% WA A OM A 
蜡 -42) 悬浮 在 水 中 ， 在 压力 为 16MPa， 
ik EW 100~ 180°C 的 条 件 下 进行 氧化， 
反应 时 间 约 12 一 30h。 反 应 物料 经 淮 
Bl. Mk. MEL EUR. RYE. FRR BD 
得 成 品 。 

【安全 性 】 毒性 小 。 动物 试 验 无 中 毒 症 
状 。 采 用 塑料 袋 包装 ， 每 袋 20kg。 储 于 
阴凉 、 干 燥 、 通 风 仓 库 内 。 
【参考 生产 企业 】 沈阳 化 工 股份 有 限 公 
司 ， 山 东 人 牟平 经 协 化 工厂 ， 杭 州 富阳 市 精 
Wik TAIRA A). METERT HAARA 




















































































































低 ， 且 具有 防潮 及 抗 静电 作用 ， 并 能 提高 




















司 ， 青岛 市 海 大 化 工 有 限 公 司 ， 哈 尔 滨 亿 














树脂 成 型 时 的 流动 性 和 改善 制品 的 光泽 。 














演化 工 有 限 公 司 


SHAE 


GEDA 磷酸 三 (2,3- 二 溴 而 基 ) 酯 


【英文 名 】 tri (2.3-dibromopropyl) phosp- 


hate 
【别名 】 TDBPP 
【结构 式 】 

OCH;: BrCHBrCH; 

O=P— OCH: BrCHBrCH; 

OCH, BrCHBrCH, 
【物化 性 质 】 浅黄 色 黏 稠 液体 ， 省 含量 
68.74%, BER E 4.44%, EAA —8~ 
一 3 。 相 对 密度 2.10~ 2.30. HH ¥ 
1.5730 (20°C), RTE, AL OA 1k ik 





和 芳香 族 溶剂 ， 不 溶 于 水 和 烃 类 溶剂 。 
【质量 标准 】 












































项 指标 
HRCT) 1.570 
色 度 (Pt 比 色 ) 100~ 200 
45 /mPa-s 3~5 
酸度 /(mgKOH/g) < 0.5 
水 分 /% & 2 
省 含量 /% = 67.8 
羟基 值 /% < 3.5 











【用 途 】 广泛 使 用 的 含 省 量 很 高 的 添加 型 
阻 燃 剂 ， 同 时 具有 一 定 的 增 塑 作用 。 可 用 
于 聚 氧 乙烯 、 聚 茶 乙 烯 、 聚 醋酸 乙烯 酯 、 
软 质 和 硬 质 聚氨酯 泡沫 塑料 、 不 饱和 聚 
酯 、 酚 醛 树脂 、 丙 烯 酸 树脂 、 醋 酸 纤 维 素 
等 多 种 塑料 的 阻 燃 。 还 可 用 于 合成 纤维 和 
化 学 纤维 。 
【 制 法 】 KARINA RM. RPE RE 
10~ 15°C 滴 加 省 素 进 行 省 化 反应 ， 生 成 
2,3- 二 省 丙 醇 。 将 已 制 得 的 2,3- 二 溴 丙 醇 
























































75000mg/kg。 但 对 上 呼吸 道 、 皮 肤 及 有 眼 
9 膜 有 不 同 的 刺激 作用 。 装 置 设 备 应 密 
闭 ， 保 持 良 好 通风 。 操 作 人 员 应 戴 眼 镜 、 
手套 等 防护 用 品 。 采 用 塑料 桶 包装 ， 每 桶 
40kg。 储 存 于 阴凉 、 通 风 的 库房 。 远 离 火 
种 、 热 源 。 防 止 阳 光 直 射 。 保 持 容器 密 
封 。 应 与 氧化 剂 分 开 存 放 ， 切忌 混 储 。 按 
有 毒 危 险 品 规定 储 运 。 

【参考 生产 企业 】 天 津 市 合成 材料 工业 研 
究 所 ， 广 州 伟 伯 化 工 有 限 公 司 ， 天 津 市 超 
越 科技 有 限 公 司 。 


GGA A ZERK 

【英文 名 】 trichloroethyl phosphate 
【别名 】 磷酸 三 〈2- 氧 乙 基 ) M; = 〈2- 
AL A) BE 酸 AR; tri ( 2-chloroethyl ) 
phosphate; TCEP 








































































































【结构 式 】 
OCH:CH;Cl 
O=P—OCH:CH:Cl 
NocH:cH:c1 
【物化 性 质 】 浅黄 色 油 状 液体 。 沸点 








145°C (0.67kPa), 194°C (1.33kPa), HE 
国 点 一 64C 。 闪 点 〈 开 杯 ) 232C 。 热 分 
解 温度 240 一 280C 。 相 对 密度 1. 425。 折 
HR 1.4745, BEBE 40mPa， s. MATE, 
A. AR. RL AS. FS, SOR. A. 
四 氧化 碳 ， 微 洲 于 水 ， 不 深 于 脂肪 烃 。 与 
醋酸 纤维 素 、 硝 酸 纤维 素 、 醋 酸 丁 酸 纤维 
KR. CHRARR, RALA, REL, 
酚醛 树脂 等 高 聚 物 相 容 性 良好 。 












































经 减 压 藻 馏 加 入 茶 中 ， 搅 拌 溶解 后 ， 再 加 
入 无 水 三 所 化 铝 催化 剂 和 三 握 氧 磺 ， 加 热 
升温 至 40°C 进行 反应 ， 即 可 制 得 。 然 后 
经 水 洗 ， 加 入 氨水 进行 中 和 以 除去 催化 剂 
和 未 反应 的 三 氧 氧 磺 ， 再 经 水 洗 后， 经 减 
压 蒸馏 即 可 得 成 品 。 

【安全 性 】 毒性 小 。 大 和 鼠 经 口 LD > 






























































【质量 标准 】 

项 指标 

外 观 无 色 或 微 黄色 
透明 液体 

相对 密度 (20'C ) 1. 423~ 1. 428 
E SGD) 1. 470~1. 479 
酸度 /(mgKOH/g) < 1 
色 度 (Pt-Co 比 色 ) < 100 
KD = 0 3 





~ Lo05345) 

















【用 途 】 具有 极 佳 的 阻 燃 性 ， 优 良 的 抗 低 
温 性 及 抗 紫外 线性 ， 其 蒸气 只 能 在 225°C 
以 上 用 明火 直接 点 燃 方 可 燃烧 ， 但 移 走 火 
源 则 即刻 自燃。 以 其 为 阻 燃 剂 不 但 可 提高 
被 阻 燃 材料 的 材料 级 别 ， 而 且 可 改善 阻 燃 
材料 的 耐水 性 、 耐 酸性 、 耐 寒 性 及 抗 静电 
性 。 常 用 于 阻 燃 以 硝 基 纤维 和 醋酸 纤维 为 基 
材 的 涂料 ， 不 饱和 聚 酯 、 聚 氮 酯 、 丙 烯 酸 
酯 、 酚 醛 树脂 等 ， 也 可 用 于 软 质 聚 所 乙烯 的 
增 塑 阻 燃 剂 。 用 于 不 饱和 聚 酯 添加 量 为 
10%% 一 20%， 在 聚氨酯 硬 泡沫 塑料 (以 阻 燃 
聚 醚 为 原料 ) 中 可 KAA. CHERA 
烯 中 用 作 辅 助 增 塑 阻 燃 剂 时 为 5% ~ 10%., 
【 制 法 】 将 催化 剂 偏 钒 酸 钠 与 三 氧 氧 磷 加 
入 反应 器 ， 搅 拌 均匀 后 ， 加 热 升 温 至 〈50 
+5)°C FiA RA Ze. MFF (50 土 
SCR RM 2h， 然 后 脱 除 过 量 的 环 氧 乙 
烷 ， 反 应 生成 三 氯 乙 基 础 酸 酯 。 反 应 产物 
经 5% 浓度 的 氧 氧 化 钠 溶 液 进 行 中 和 ， 水 
洗 除 去 催化 剂 和 酸性 杂质 后 ， 进 行 真空 蒸 
馅 脱水 ， 即 得 成 品 。 
【安全 性 】 毒性 低 ， 大 白鼠 口服 半数 致死 
HE LDio 为 1410mg/kg。 操 作 人 员 应 穿戴 
防护 用 具 。 采 用 镀 锌 桶 包装 ， 每 桶 净重 
250kg。 储 存 温度 5~38C 之 间 ， 长 期 存 
放 时 ， 不 超过 35C ， 并 要 保持 空气 干燥 。 
按 一 般 化 学 品 规定 储 运 。 

【参考 生产 企业 】 江苏 金 信 科 工 贸 有 限 公 
司 ， 广 州 市 裕泰 精细 化 工 ， 南 京 通联 化 工 
有 限 公 司 ， 建 德 市 华海 化 工 有 限 公 司 。 


GER E S i ia R P ii 
【英文 名 】 methyl pentachlorostearate 
【别名 】 MPCS 
【结构 式 】 (Ci HsoCl;)COOCH; 
【物化 性 质 】 浅黄 色 油 状 液 体 ， 有 特殊 臭 
味 。 挥 发 度 0.13 ~ 0.3mg/(cm?2 + h) 
(100C)。 内 点 大 于 160C。 相 对 密度 
(20°) 1.17 一 1.19。 折 射 率 (20°C) 
1.4888, Ri 30 一 50mPa s, 




































































































































































































































































































































































【质量 标准 】 

项 指标 
外 观 浅黄 色 油 状 液体 
BAS/% 35~37 
闪 点 /C 160 一 180 
ME /(mgKOH/g)< 
热 稳 定性 /C > 165 
[H2] (EAR A C ia A B I YA). BIL 
性 能 、 电 性 能 、 耐 油性 和 耐水 性 良好 。 不 
燃 。 但 稳定 性 差 (加 入 环 氧 增 塑 剂 可 以 改 





善 )， 耐 寒 性 差 ， 有 臭 味 。 用 于 电线 、 耐 
油 软 管 等 制品 。 
【 制 法 】 分 步 进 行 : 将 植物 油 油 脚 或 合 
成 脂肪 酸 、 甲 醇 及 总 投料 量 0.5% 的 硫酸 
投入 反应 釜 ， 搅 拌 下 升温 至 90C ， 进 行 
酯 化 反应 。 反 应 生成 的 水 由 过 量 的 甲醇 带 
出 ， 冷 凝 后 进入 醇 获 馏 塔 将 甲醇 获 出 ， 冷 
凝 后 返回 反应 和 釜 。 当 冷凝 液 中 无 水 时 即 为 
反应 终点 。 反 应 产物 脱 除 甲 醇 后 ， 加 入 
5% 的 烧碱 溶液 进行 中 和 。 静 置 分 层 ， 放 
出 水 层 得 油 酸 甲 酯 。@ 将 制 得 的 油 酸 甲 酯 
搅拌 升温 至 110 一 180C ， 加 入 镍 催化 剂 ， 
通 入 氢气 ， 进 行 加 氧 反 应 ， 生 成 硬 脂 酸 
酯 ， 再 经 真空 蒸馏 而 精制 。 加 将 上 述 反 应 
产物 硬 脂 酸 甲 酯 升温 至 95C ， 通 入 氯气 
进行 氧化 ， 生 成 五 氢 硬 脂 酸 甲 酯 和 五 氢 硬 
脂 酰 握 。 握 化 结束 后 降温 至 45 ~ 50°C, 
加 入 甲醇 进行 醇 解 ， 使 酰 握 生 成 五 所 人 硬 脂 
酸 甲 酯 。 然 后 经 真空 喷雾 脱 酸 ， 回 收 氯 化 
氨 和 甲醇 ， 即 得 成 品 。 
【安全 性 】 低 毒 。 生 产 过 程 中 使 用 的 原料 
氧气 和 副产品 氧化 氧 均 有 毒性 和 刺激 性 ， 
应 注意 防护 。 应 储存 在 阴凉 通风 干燥 处 。 
应 防 热 、 防 晒 ， 以 免 分 解 变 质 。 

【参考 生产 企业 】 上 海中 华 化 工厂 ， 福 建 
省 龙岩 龙 化 化 工 有 限 公 司 。 


GEER C, ~ C, BZ = Bie 
【英文 名 】 


fatty acids 









































































































































































































































ethylene glycol C; ~ Co mixed 


【别名 】 C; 一 Cs 混合 脂肪 酸 乙 二 醇 酯 
【结构 式 了 
CH; OOC—CR 
R=C4 Ho ~C: Hi7 
CH: OOC 一 CR 


【物化 性 质 】 浅黄 色 透 明 油 状 液体 ， 有 特 
TRAY SER. Fb 4k IE 250 一 350。 沸 点 
(666. 6Pa) 190~ 260°C, INR 182°C. HH 
对 密度 0.945 + 0.005, Prt (20°C) 
1.4888, rÆ (80°C) 0.03~0. 05Pa s, 
【质量 标准 】 









































2, 3-propanetricarboxylic acid tributyl ester; 
citric acid tributyl ester; n-butyl citrate 
【CAS 登记 号 】 [77-94-1] 

【结构 式 】 


HC ”~ NN 
OH 


【物化 性 质 】 无 色 油状 液体 ， 微 有 气味 。 
沸点 〈2. 266kPa) 233°C. HEH — 20°C. 
闪 点 185C 。 相 对 密度 Cdi) 1.045. Hf 

















项 一 级 品 | 二 级 品 
酸 值 /(mgKOH/g) < |0.20 | 0.40 
加 热 减 量 /% < | 0.40] 0.60 
色泽 /(mgl/100mL KI) < 8 12 
内 点 /C >| 165 160 





【用 途 】 


用 作 聚 毛 乙 烯 的 辅助 增 塑 剂 。 寺 
挥发 性 较 大 。 具 有 较 好 的 低温 性 能 ， 与 邻 























茶 二 甲酸 酯 并 用 可 改善 制品 的 耐寒 性 。 色 

















射 率 1.4460. A R 31. 9mPa。s。 不 溶 于 
mk, FRR. WA. WS he. ok 
酸 、 曹 麻油、 矿物 油 等 有 机 洲 剂 。 

【质量 标准 】 
























































泽 较 浅 ， 可 用 于 浅 色 或 艳 色 制品 ， 用 量 
般 为 5 一 10 份 。 
【 制 法 】 首先 将 乙 二 醇和 Ci 一 Co 脂肪 酸 
按摩 尔 比 为 1: 2 MAME. 搅拌 下 
升温 至 80 一 90'C ， 再 缓 缓 加 入 总 投料 量 
0.3% 的 浓 硫酸 和 3% 的 活性 炭 。 继 续 升 
i 130~140°C, WAZ E 93. 3kPa Æ 
右 的 真空 度 下 进行 酯 化 反应 。 待 粗 酯 酸 值 
降 到 10mgKOH/g 以 下 时 ， 反 应 即 达 终 
点 。 将 反应 产物 冷却 至 100°C 左右 进行 压 
W, WRH 5% 的 氧 氧 化 钠 中 和 ， 吏 置 分 
层 ， 将 下 层 碱 液 和 皂 脚 分 出 经 处 理 回 收 ， 
上 层 为 粗 酯 经 真空 脱水 即 得 成 品 。 
【安全 性 】 低 毒 。 应 储存 在 室内 通风 干燥 
处 ， 避 免 火 源 。 按 易 燃 化 学 品 规定 储 运 。 
【参考 生产 企业 】 江苏 常州 助 剂 厂 ， 上 海 
洗涤 剂 五 厂 ， 江 苏 苏 州 东方 化 工厂 。 


(人 EL 了 柠檬 酸 三 丁 酯 

【英文 名 】 butyl citrate 

【别名 】 3- 羟 基 -3- 凑 基 戊 二 酸 三 丁 酯 ; F 
RIE J Hf; tributyl citrate; 2-hydroxy-1, 



































































































































项 指标 
会 量 /% > 99. 0 
酸度 (以 柠檬 酸 计 )/% 0. 02 
@E(Pt-Co BS) < 50 
水 分 /% =< 0. 30 
AAW BE (25°C ) 1. 037~ 1. 047 





【用 途 】 
增 塑 剂 。 
耐寒 、 耐 光 、 耐 水 性 优良 。 挥 发 性 小 。 可 


为 聚 氯 乙 烯 和 各 种 纤维 素 树脂 的 
无 毒 。 相 容 性 好 ， 增 塑 效率 高 。 








用 作 食 品 包装 材料 和 医疗 卫生 制品 。 
缘 性 能 较 差 。 

【 制 法 】 柠檬 酸 和 正 丁 醇 (投料 比 1:1) 
在 硫酸 (投料 量 为 柠檬 酸 和 正 丁 醇 总 质量 
的 0.3%) 的 作用 下 ， 于 150°C 回流 4 一 
5h， 当 反应 物 的 酸 值 降 至 1 mgKOH/g 以 
下 时 ， 即 为 酯 化 终点 。 产 物 经 活性 痰 脱 
E. TW, P, KE, RERE, ER 
即 为 成 品 。 
【安全 性 】 无 毒 。 应 储存 在 室内 通风 干燥 
处 ， 避 人 免 火 源 。 按 易 燃 化 学 品 规定 储 运 。 
【参考 生产 企业 】 江苏 无 锡 溶剂 总 厂 ， 天 
津 有 机 化 学 工业 总 公司 天 津 溶剂 厂 。 


GHA ii k a S 
【英文 名 】 了 





电 绝 



































tetrahydrofurfuryl oleate 


~ 三 三 347) 











【别名 】 RUAK m aR; THFO 














【结构 式 】 
cuiwcooc, J 
【物化 性 质 】 清澈 黄色 油状 液体 。 沸 点 


(666. 6Pa) 240°C. WH 213°C. AKA 
230°C, BE Ml A — 27.8°C. 4 X% E 
(20°C) 0.928. HIR (25°C) 1.4612, 
黏度 9.60mPa* s (38°C), 2.71mPa° s 
(99°C). FTK. 























【质量 标准 】 
项 指标 
馏 程 (666. 6Pa)/C 230 一 260 
酸 值 /mgKOHVg) = 0.4 
§ {KB /(mgKOH/g) 142~ 150 
碘 值 /% 76 一 86 





【用 途 】 


为 耐寒 辅助 增 塑 剂 。 
R, CEFER, RAG. AIR 
物 、 聚 茶 乙 烯 、 丙 烯 酸 类 树脂 等 相 容 ， 塑 


与 硝 基 纤维 

















化 性 能 好 。 用 作 聚 毛 乙 烯 的 辅助 增 塑 剂 ， 
用 量 可 达 增 塑 剂 总 量 的 1/4 一 1/2。 可 提 





燥 处 ， 避 人 免 火 源 。 按 一 般 化 学 品 规定 
储 运 。 

【参考 生产 企业 】 江苏 扬州 化 工 三， 杭州 
新 业 塑料 厂 。 


GWA = — BA BRE 

【英文 名 】 polypropylene glycol sebacate 
【别名 】 聚 癸 二 酸 -1,2- 丙 二 醇 酯 ， RE 
酸 丙二醇 酯 ;poly(1,2-propylene glycol se- 


bacate ) ; 








polyester plasticizer; 
PPA; Paraplex XG-25 

【分 子 式 】 Co Hs: ~Cis Hsr Os [Cis H22 On J, 
【物化 性 质 】 分 子 量 2000 的 聚 酯 为 黄色 
透明 的 竺 稠 液体 。 分 子 量 8000 的 聚 酯 为 
黄色 半 固 体 状 物 。 闪 点 约 290'C。 凝 固 点 
13~15C 。 相 对 密度 1.06 (25C). H4 
率 1.4670 (20°C), AE (25°C, 50% W 
TAZ GEA) 1700mPa，s。 在 水 中 溶 
解 度 0.0004%， 水 在 癸 二 酸 丙 二 醇 聚 酶 
中 溶解 度 为 3. 39% (25C)。 不 同 分 子 量 
的 都 可 以 深 于 丙酮 、 二 氯 乙 烷 、 乙 醚 、 


hexaplas; 





























高 聚 毛 乙 烯 的 捏合 和 塑 化 速度 ， 在 乳胶 中 
能 降低 黏度 。 
【 制 法 】 将 油 酸 和 四 氢 糠 醇 按摩 尔 比 为 
1:2 投 入 反应 釜 ， 并 以 每 摩尔 油 酸 加 对 
甲 葵 磺 酸 为 催化 剂 和 每 摩尔 油 酸 100mL 
葵 作 带 水 剂 ， 搅 拌 下 升温 至 115 左右 进 
行 酯 化 反应 ， 不 断 蒸 出 的 茶水 共 沸 物 ， 经 
冷凝 器 冷凝 后 进入 油水 分 离 器 ， 上 层 即 油 
层 溢 流 返回 酯 化 爹 ， 下 层 水 排放 。 当 冷凝 
液 中 不 再 有 水 珠 即 为 酯 化 完成 。 升 温 至 
120°C, HAZ 28kPa 的 条 件 下 进行 脱 茶 ， 
然后 继续 升温 至 125C， 抽 真空 至 
2666.7Pa 脱 除 四 氧 糠 醇 。 脱 醇 后 的 粗 本 
冷却 至 70°C, IMA 5% 浓 度 的 纯碱 液 
All. HFE 0. 5h， 静 置 1h， 分 层 。 分 离 才 
层 后 的 粗 酯 在 高 真空 下 蒸馏 ， 截 取 适 宜 
分 即 为 成 品 。 
【安全 性 】 低 毒 。 按 一 般 化 工 原 料 处 理 。 
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AR. FR IPR AW., OAT ZO, 
丁 醇 和 脂肪 烃 。 
【质量 标准 】 
项 Sin 
外 观 浅黄 色 或 黄色 
透明 油状 液体 
分 子 量 (冰点 下 降 法 ) 1500~6000 
酸 值 /(mgKOH/g) 1. 0( 分 子 量 1000); 


2.0( 分 子 量 2000) 





【用 途 】 ARACA AR. A 
性 良好 、 耐 溶剂 和 油 抽出 、 耐 迁移 、 极 低 
的 挥发 性 。 性 能 随 分 子 量 有 很 大 差异 。 分 
子 量 高 者 ， 使 用 于 高 温和 耐久 的 制品 ， 如 
室内 装饰 品 、 医 疗 器 械 、 冰 箱 衬里 、 高 温 
绝缘 材料 、 高 湿 非 迁移 电缆 料 ， 耐 高 温 线 
材 的 包 覆 层 等 ,但 加 工 性 能 差 。 分 子 量 低 
者 ， 是 比较 常用 的 品种 ,虽然 其 各 项 耐久 
性 能 不 如 分 子 量 高 者 , 但 比 单 体型 增 塑 剂 
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RHAH. MTE E WN a XU 

















BBS. ESET IT. ie F fk 

















BA 


RUB. UR. FEA Zi. ABS 和 有 机 溶剂 
紧密 的 制品 、 聚 氧 乙 烯 高 温 电 缆 料 、 室 
装饰 物 、 地 板材 料 、 玩 具 、 耐 油 软 管 、 
片 等 。 在 接触 食品 方面 可 用 于 包装 薄膜 、 
饮料 软 管 、 瓶 盖 垫 片 等 。 作 为 冲击 改 性 剂 
用 于 硬 质 PVC 配方 中 ， 起 到 改善 PVC 树 


Bo 学 














Ke 于 





























脂 脆性 ， 增 韧 的 效果 。 
【 制 法 】 以 分 子 量 2000 的 聚 酯 为 例 。 将 


癸 二 酸 和 丙二醇 按摩 尔 比 为 1 : 1.4 加 入 
反应 和 釜 ， 搅 拌 下 加 热 至 195 ~ 200°C 进行 
缩聚 ， 反 应 时 间 约 1 一 2h。 缩 聚 后 期 在 减 
压 下 进行 。 然 后 加 入 月 桂 酸 进行 端 基 封 
D, 终止 反应 ， 月桂 酸 的 用 量 为 燃 二 酸 的 
2.6% (mol)。 减 压 下 脱 除 过 量 的 丙二醇 
后 再 经 过 滤 即 得 成 品 。 
【安全 性 】 无 毒 。 应 储存 在 室内 通风 干 
燥 处 ， 避 免 火 源 。 按 一 般 化 学 品 规定 
储 运 。 
【参考 生产 企业 】 天 津 市 阿 普 瑞 克 化 学 有 
限 公 司 ， 江苏 苏 州 溶剂 


人 UK 了 过 氧化 二 碳酸 二 环 己 酯 
【英文 名 】 dicyclohexy 
ate 
【别名 】 引发 剂 DCPD; initiator DCPD 
[CAS 登记 号 】 [1561-49-5] 
【结构 式 】 
O ( 






















































































peroxy dicarbon- 





| 
OC 


【物化 性 质 】 Am AR A. WA 44 一 
46"C 。 分 解 温 度 42'C 。pH 值 7 一 8。 属 易 
燃 物 ,但 不 会 自燃 。 一 般 对 冲击 不 敏感 ， 
室温 会 引起 缓慢 分 解 ， 阳 光照 射 或 与 稳定 
剂 、 催 干 剂 、 干 燥 剂 和 铁 及 铜 等 金属 接触 
时 ， 能 加 速 其 分 解 ， 分 解 产 品 呈 白 烟 及 浅 
黄色 液 状 物 。 对 摩擦 和 撞击 不 敏感 。 纯 度 
越 低 或 含水 量 越 高 就 越 不 稳定 。 不 溶 于 
水 ， 微 深 于 乙醇 和 脂肪 烃 ， 溶 于 酮 、 酯 ， 
DEF GE. AB. 


O—O—C—O: 






















































































【质量 标准 】 
项 旨 标 
外 观 2m 下 为 白色 颗粒 固体 
含量 /% > 85 
水 分 /% < 5 
pH 了 








LAR] 是 一 种 高 效 引 发 剂 。 可 用 于 氯 化 
B, Li, WAR, PNA R, 
氧 树脂 、 毛 乙烯 -醋酸 乙烯 共聚 的 聚合 反 
应 。 其 用 量 一 般 在 0.03%~0.055%, 

【 制 法 】 由 环 己 醇 与 光 气 反应 生成 氧 甲酸 
环 已 酯 ， 再 与 过 氧化 钠 反 应 而 得 。 滴 入 过 
氧化 钠 溶 液 中 ,控制 反应 温度 ， 然 后 过 
滤 ， 滤 饼 用 冰 水 洗 至 中 性 。 最 后 烘 于 ， 即 
得 成 品 。 
【安全 性 】 对 眼睛 、 皮 肤 有 刺激 和 灼伤 。 
生产 过 程 要 严格 防止 光 气 泄漏 ， 加 强 设备 
密闭 ， 保 持 通风 良好 ， 操 作 时 应 穿戴 防护 
用 具 。 贮 存 时 应 避免 与 稳定 剂 、 催 化 剂 、 
干燥 剂 、 铜 及 铁 金 属 化 合 物 接触 ， 防 止 分 
解 。 应 在 低 于 5C 下 贮存 ， 低 于 10°C F 
运输 。 

【参考 生产 企业 】 江苏 省 常熟 市 金城 化 工 
有 限 人 公司， 上海 试 一 剂 化 学 试剂 有 限 


公司 。 


(而 了 和 过 氧化 二 碳酸 二 - (2- 乙 基 已 ) 醚 
【英文 名 】 di-(2-ethylhexyl) peroxydicar- 
bonate 

【别名 】 过 氧化 二 碳酸 二 辛 酯 ;引发 剂 
EHP; dioctyl peroxydicarbonate; initiator 
EHP 

[CAs 登记 号 】 [16111-62-9] 

【结构 式 】 


























































































































CoHs 0 i CoHs 
| 


CH; (CHa)s HOCH; ( 2s )—0—C—0OCH;CH(CH;);CH; 
【物化 性 质 】 无 色 透 明 液体 。 理 论 活 性 氧 
含量 4. 62% 。 含 量 46% EHP 溶液 的 半 误 
为 : (40°C) 10.33h; (50°C) 1.5h， 受 
热 见 光 易 分 解 。 在 室温 下 迅速 分 解 ， 其 蒸 





























~ 76 Ky 


气 接触 空气 能 自燃 。 受 热 或 经 摩擦 、 震 
动 、 撞 击 可 引起 燃烧 或 爆炸 。 与 还 原 剂 、 
促进 剂 、 有 机 物 、 可 燃 物 等 接触 会 发 生 剧 
烈 反应 ， 有 燃烧 爆炸 的 危险 。 熔 点 一 50C 
以 下 (42°C 分 解 ) 。 闪 点 60'C 。 相 对 密度 
(20°C) 0.964。 折 射 率 1. 431。 不 溶 于 水 ， 
溶 于 乙醇 、 直 链 烃 和 甲 茶 、 二 甲 茶 等 


芳烃 。 


















































【质量 标准 】 

项 指标 
外 观 无 色 透明 液体 
EHP 含量 /% 65 
相对 密度 0. 889 
ZE (20C )/mPa . s 4.7 
折射 率 1. 431 
A/C 60 
热 稳定 性 (临界 温度 )/C 5 
冷藏 稳定 性 /C =% 
【用 途 】 游离 基 型 引发 剂 。 可 用 于 毛 乙 























Wi. AJER E hs VA Be HL ft SE R Y PE S| 
剂 。 也 可 少量 用 于 离子 型 反应 的 聚 异 戊 二 
烯 橡胶 中 作 引 发 剂 ,， 使 其 部 分 交 联 ， 以 提 


高 其 强度 。 









































【 制 法 】 氧 甲酸 -2- 乙 基 已 酯 与 过 氧化 钠 
溶液 反应 ， 经 分 层 、 洗 涤 ， 用 无 水 硫酸 钠 
干燥 ， 再 加 甲 茉 或 二 甲苯 稀释 至 所 要 求 的 
浓度 ， 即 得 成 品 。 

【安全 性 】 大 鼠 经 口 LD; 为 1020mg/kg。 
易 燃 、 易 爆 。 对 眼睛 、 皮 肤 和 黏膜 有 刺激 
性 。 受 热 分 解放 出 有 腐蚀 性 和 刺激 性 的 烟 
雾 。 应 做 好 全 面 防护 。 若 不 慎 吸 入 或 接触 
皮肤 ， 应 用 大 量 流动 清水 或 生理 盐水 彻底 
冲洗 并 就 医 。 严 禁 与 酸 类 ， 易 燃 物 ， 有 机 
物 ， 还原 剂 ( 如 胺 类 )， 自 燃 物品 ， 遇 湿 
易 燃 物品 和 重金 属 化 合 物 〈 如 促进 剂 、 干 
燥 剂 和 金属 所) 接触 。 

【参考 生产 企业 】 天 津 市 汉沽 高 分 子 化 工 
助 剂 厂 ， 青 岛 合 成 材料 研究 所 ， 太 原 化 学 
工业 集团 公司 ， 锦 化 化 工 (集团 ) 有 限 责 


任 公司 。 


氨基 甲酸 甲 酯 


参见 Ga065 
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芳香 族 产 酸 及 其 衍生 物 



















































































































































































































































































































































































(CE Fe 项 = 
【英文 名 】 benzoic acid 铁 (Fe)/% < 0. 0004 
【别名 】 安息 香 酸 ; benzenecarboxylic acid; 重金 属 ( 以 Pb 计 )/% <= 0. 0005 
phenylformic acid; dracylic acid ARS me FY ha = 0. 008 
[CAs 登记 号 】 [65-85-0] CB. oit% 
【结构 式 】 易 炭 化 物质 合格 
= (2) GB 1901—2005 食品 添加 剂 ” 茶 
《 2-coon 甲酸 
【物化 性 质 】 ARRERA A. BA 项 E 标 
或 甲醛 的 气味 。 易 燃 。 在 100C 升华 ， 燕 ” 茶 甲 酸 (以 TT 基 计 )/% > 99.5 
气 易 挥 发 。 沸 点 249°C. WA CAL) R/C 21~ 123 
121~ 123 ©, 熔点 122.4C。 相 对 密度 | 吻 氧化 物 试验 通过 试验 
(a) 1.2659。 折 射 率 (ni?) 1.504。 酸 | 呈 炭 化 物 试验 通过 试验 
度 系数 pK, (25°C) 4.19. WO EK. HOTA ol a 
WITCH. PE, Am. A. AL P SLM CDI Cl itt)/% = OTA 
茶 、 二 硫化 碳 、 四 氯 化 碳 和 松节油 。 Fi AB /% < JE 
【质量 标准 】 灼 烧 残 副 /% < 0. 05 
(1) GB 12597 一 2008 工作 基准 试剂 邻 茶 二 甲酸 试验 和 过 试验 
项 指 标 注 : Œ (as) 和 重金 属 (以 Pb 计 ) WR 
外 观 茶 甲酸 试剂 为 量 分 数 为 强制 性 要 求 。 
oe ae (3) HG/T 3458—2000 化 学 试剂 
于 水 , BAA ATR 
醇 、 醚 等 试剂 。 页 分 析 纯 | 化 学 纯 
SB (CeHs COOH) /% 99. 95~ 100. 05 茶 甲 酸 (CeHsCOOH) >| 99.5 99.0 
熔点 范围 /C 121. 5 一 123.5 含量 /% 
澄清 度 试验 号 < 2 熔点 范围 /CC 121.0~ | 121.0~ 
灼 烧 残 酒 (以 硫酸 盐 计 ) < 0. 01 123.0 123.0 
/% 澄清 度 试验 合格 合格 
毛 化 合 物 (CD/% =< 0. 003 REA Ba <| 0.01 0. 02 
硫化 合 物 ( 以 So, 计 )/% < 0. 003 计 ) 合 量 /% 






















































































项 分 析 纯 | 化 学 纯 
氯 化 物 (以 CI 计 ) 售 <| 0.01 0. 02 
量 /% 
硫化 物 ( 以 Sos 计 ) <| 0.003 0. 005 
含量 /% 
铁 (Fe) 含 量 /% <| 0.0005 | 0.001 
重金 属 ( 以 Pb 计 ) 二 | 0001 0. 001 
含量 /% 
MR ea mie 合格 一 
硫酸 试验 合格 合格 


(4) NY/T 1447 一 2007 饲料 添加 剂 































































































茶 甲 酸 
项 指 标 

外 观 白色 结晶 
茶 甲 酸 /% = 99.5 
熔点 /C 21~ 123 

氧化 物 试验 通过 试验 
重金 属 ( 以 Pb 计 )/% < 0. 001 
88 CAs) /(mg/kg) = 2 
氯 化 物 (以 Cl 计 )/% < 0.014 
KIO = O15 
邻 茶 二 甲酸 /(mg/kg) < 100 
联 茶 类 /(mg/kg) < 100 














【用 途 】 广泛 用 于 医药 、 染 料 中 间 体 、 增 
塑 剂 、 香 料及 食品 防腐 剂 。 可 用 作 醇 酸 树 
脂 和 聚 酰 胺 (如 聚 已 内 酰胺 ) 树脂 的 改 性 
Fil, ， 也 用 于 生产 涤纶 的 原料 对 葵 二 甲酸 以 
及 用 作 钢 铁 设 备 的 防 锈 剂 。 

【 制 法 】 工业 生产 方法 有 甲 茶 液 相 空 气 氧 
化 法 、 次 茶 基 三 氯 水 解法 及 葵 栈 脱羧 法 三 
种 ,而 以 甲 茶 液 相 空气 氧化 法 最 普遍 。 甲 
茶 和 空气 通 入 盛 有 环 烷 酸 钴 催化 剂 的 反应 
器 中 ， 在 反应 温度 140~160C, EE 
J 0. 2~0. 3MPa 的 条 件 下 进行 反应 ， 生 
成 葵 甲 酸 ， 经 蒸 去 未 反应 的 甲苯 得 粗 苯 甲 
酸 ， 再 经 减 压 蒸馏 ， 重 结晶 得 成 品 。 此 
外 ， 由 甲苯 生产 葵 甲 醛 时 可 副 产 葵 甲酸 。 
【安全 性 】 对 大 鼠 经 口 LD 为 1700mg/kg。 
对 微生物 有 强烈 的 毒性 ， 但 其 钠 盐 的 毒性 
则 很 低 。 每 日 口服 0.5g 以 下 ， 对 人 体 并 




























































































































































































无 毒害 ， 用 量 不 超过 4g 对 健康 也 无 损害 。 
在 人 体 和 动物 组 织 中 可 与 蛋白 质 成 分 的 甘 
氨 酸 结合 而 解毒 ， 形 成 马 尿 酸 随 尿 排出 。 
葵 甲 酸 的 微 晶 或 粉尘 对 皮肤 、 眼 、 鼻 、 咽 
喉 等 有 刺激 作用 。 即 使 其 钠 盐 ， 如 果 大 量 
服用 ， 也 会 对 骨 有 损害 。 操 作 人 员 应 穿戴 
防护 用 具 。 采 用 纤维 袋 或 麻袋 内 裤 聚 乙烯 
塑料 袋 包装 。 贮 存 于 干燥 通风 处 ， 防 潮 、 
【参考 生产 企业 】 北京 宏 悦 顺 化 工厂 ， 天 
津 市 塘沽 区 东 大 化 工 有 限 公 司 ， 本 溪 市 福 
康 化 工 有 限 责 任 公司 ， 上 海 糊 原 第 一 日 用 
化 工厂 ， 镇 江 市 前 进化 工厂 ， 浙 江 嘉 兴 嘉 
化 集团 有 限 责 任 公司 ， 青 岛 天 元 化 工 股份 
有 限 公 司 ， 武 汉 有 机 实业 股份 有 限 公司 ， 
滕州 市 忠实 恒 业 化 工 有 限 公司 。 


GWA 对 甲 基 苯 甲酸 

【英文 名 】 4-methylbenzoic acid 
【别名 】 4- 甲 基 茶 甲酸 ; p-toluicacid 
[CAs 登记 号 】 [99-94-5] 
【结构 式 】 


Hc 六 cooH 


\ 
【物化 性 质 】 白色 晶体 。 沸 点 275°C A 
华 )。 熔 点 182C。 易 溶 于 甲醇、 乙醇 、 
乙酸 ， 难 溶 于 热 水 ， 随 水 的 蒸发 而 挥发 。 
【质量 标准 】 


项 = 































































































































































































外 观 白色 晶 
合 量 /% = 95 
熔点 /C 182 





【用 途 】 医药 、 感 光 材 料 、 农 药 、 颜 料 等 
的 中 间 体 。 














【 制 法 】 CO 对 二 甲 茶 在 环 烷 酸 钴 催化 下 
氧化 制 得 。 有 常 压 法 和 加 压 法 。 
FRCP 人 


RN 


(2) 对 二 甲 茶 与 浓 硝 酸 进行 氧化 
制 取 。 


(352 ED O = o = 

















HC o) cH, lee 
【安全 性 】 参见 葵 甲 酸 。 包 装 采 用 内 衬 塑 














料 袋 ， 外 用 铁 桶 包装 。 
【参考 生产 企业 】 新 乡 市 祥 润 化 工 有 限 公 
司 , 无 锡 利 达 化 工 有 限 公 司 ， 青岛 三 力 化 
工 技术 有 限 公 司 ， 江苏 省 泰兴 市 沃 特 尔 化 
Ig 


CER 邻 甲 基 共 甲酸 

【英文 名 】 o-toluic acid 

【别名 】 2- 甲 基 茶 甲酸 ; 2-methylbenzoicacid 
[CAs 登记 号 】 [118-90-1] 


【结构 式 】 


CH; 

【物化 性 质 】 白色 易 燃 棱 唱 或 针 晶 ， 低 
毒 。 沸 点 258~259°C (100.125kPa), X 
点 103~105°C.. AAMT ARBRE Cadi!) 1.062. 
折射 率 (ap) 1.512, Waa PK, BAF 
乙醇 、 乙 醚 及 氯仿 ， 能 随 蒸汽 挥发 。 

【质量 标准 】 邻 甲 基 葵 甲酸 含量 这 95%% 。 
LAR] 主要 用 于 合成 引发 剂 MBPO、 杀 
























































中 远 化 工 有 限 公司 。 
GVA 对 叔 丁 基 葵 甲酸 


【英文 名 】  p-tert-butylbenzoic acid 
[CAs 登记 号 】 [98-73-7] 
【结构 式 】 


CCH) cA Ycoon 


【物化 性 质 】 无 色 针 状 结晶 或 结晶 性 粉 
末 。 具 有 中 等 毒性 。 相 对 密度 (20°C) 
1.142. I 164~165C. KFK, fÉ 
ATEH., 






























































【质量 标准 】 

项 S 标 
外 观 ABR 
含量 /% = 99 
熔点 /C 162~ 166 
酸 值 /(mgKOH/g) 311~317 
灼 烧 残渣 /% < 0.5 
干燥 失重 /% < 0.5 
KSs/x10°° < 3 
【用 途 】 用 于 生产 醇 酸 树脂 改 性 剂 、 切 削 
油 、 润 滑 油 添加 剂 、 聚 丙烯 成 核 剂 、 稳 定 












































菌 剂 磷 酰 胺 。 亦 用 于 香料 和 电影 胶片 的 生产 。 
【 制 法 】 以 邻 二 甲 茶 为 原料 、 环 烷 酸 销 为 
人 催化剂， 在 温度 120°C, FEA 0. 245MPa 
下 ， 邻 二 甲 茶 连续 进入 氧化 塔 进行 空气 氧 
化 ， 氧 化 液 进入 汽 提 塔 进行 浓缩 ， 经 结 
晶 、 离 心 ， 得 成 品 。 母 液 进 行 蒸馏 ， 回 收 
邻 二 甲 茶 及 部 分 邻 甲 基 茶 甲酸 。 
CH; 

~ 环 烷 酸 销 ,02 

AA 120°C ,0. 245MPa 本 品 
CH; 

【安全 性 】 ARANO LDio 为 400mg/kg， 

































































剂 等 。 用 对 醇 酸 树脂 改 性 能 改善 初期 光 
泽 ， 提 高 色调 、 光 泽 的 持久 性 等 


【 制 法 】 以 甲 茶 和 丁 烯 为 原料 制 得 。 


( pce: + CH»=C(CHs)CH; 一 一 
O2 
(CHa)sC{ YCHs 一 一 本 品 


【安全 性 】 具有 中 等 毒性 。 应 穿 防 护 衣 
物 。 应 贮存 于 阴凉 、 干 燥 处 ， 保 持 容 需 窗 
封 。 远 离 强 氧化 剂 、 强 碱 。 

【参考 生产 企业 】 KAW WH. E 
坊 龙 腾 宇 精细 化 工 有 限 公 司 ， 上 海 三 微 实 
业 有 限 公 司 ， 天津 天 大 天 久 科技 股份 有 限 



































小 鼠 腹 腔 注射 LDio 为 420mg/kg。 其 余 毒 
性 和 防护 可 参见 茶 甲 酸 。 采 用 塑料 编织 袋 
包装 。 按 一 般 化 学 药品 规定 贮 运 。 

【参考 生产 企业 】 江苏 般 希 化 工 有 限 公 
司 ， 新 乡 市 绿 宝 化工 有 限 公 司 ， 北 京 恒 业 






































公司 。 


水 杨 酸 
salicylic acid 


【英文 名 】 
【别名 】 邻 羟 基 茶 甲酸 ; 柳 酸 ; 2-hydroxy- 














— 6gg355) 


benzoic acid 


(CAS 登记 号 】 [69-72-7] 


【结构 式 】 
COOH 
OH 
| S 
A 


【物化 性 质 】 白色 针 状 结晶 或 单 斜 棱 晶 ， 
有 辛辣 味 。 易 燃 。 低 毒 。 在 空气 中 稳定 ， 
但 遇 光 渐渐 改变 颜色 。 沸 点 (2. 66kPa) 
211°C (76 升华 )。 熔 点 159°C. NA 
( 闭 杯 ) 157°C. AAMT RE 1. 443。 折 射 率 
1.565。 酸 度 系 数 (pKa) 2.98. MWM F 
K, ATAM., HE, LE, LME, 

































































因 能 与 机 体 组 织 中 的 蛋白 质 发 生 反 应 ， 所 
以 有 腐蚀 作用 。 能 使 角膜 增殖 后 剥离 。 其 
毒性 比 葵 酚 弱 ,但 大 量 服用 能 引起 呕吐 、 
腹泻 、 头 痛 、 出 汗 、 皮 疹 、 呼 吸 频 促 、 酸 
中 毒 症 和 兴奋 。 严 重 时 呼吸 困难 、 虚 脱 ， 
终 致 心脏 麻 兽 而 死 。 由 于 水 杨 酸 从 肾脏 排 
出 ， 常 引起 急性 肾炎 。 操 作 人 员 应 穿戴 劳 
动 保护 用 具 。 采 用 内 衬 塑 料 袋 包装 ， 外 套 
麻袋 或 聚 丙 烯 编织 袋 或 纤维 板 桶 包装 。 贮 
存 于 阴凉 、 干 燥 、 通 风 仓 库 ， 与 爆炸 物 、 
氧化 剂 隔离 。 避 光 保 存 。 

【参考 生产 企业 】 江苏 普 源 化 工 有 限 公 
司 ， 山 东 省 兆 博 市 淄 川 区 利 民 化 工厂 ， 郑 
州 红 兴 化 工 有 限 公 司 ， 沧 州 华 通 化 工 有 限 
公司 ， 华 阴 市 锦 前 程 化 工 有 限 公司 ， 山东 
新 华 医药 集团 有 限 责 任 公司 ,， 青岛 双 收 农 















































































































































和 和 氯仿 。 其 水 溶液 呈 酸 性 反应 。 
【质量 标准 】 HG/T 3398 一 2003 
项 指标 
外 观 浅 粉 红色 至 浅 棕色 
结晶 粉末 
干 品 初 熔点 /C 之 156. 0 
邻 羟 基 茶 甲酸 合 量 /% > 99.0 
共 酚 舍 量 /% < 0. 20 
灰分 /% < 0. 30 
【用 途 】 用 作 医 药 (如 阿司匹林 )、 食 品 











防腐 剂 及 香料 的 原料 。 在 染料 工业 中 用 以 
制造 媒介 纯 黄 、 直 接 柠 3GN、 酸 性 铬 黄 等 ， 
还 可 作 橡 胶 硫化 延缓 剂 和 消毒 防腐 剂 。 
【 制 法 】 葵 酚 与 氧 氧 化 钠 反 应 生成 苯酚 
钠 ， 蒸 馏 脱水 后 ， 通 二 氧化 碳 进行 羧基 化 
反应 ， 制 得 水 杨 酸 钠 盐 ， 再 用 硫酸 酸化 ， 
制 得 粗 品 ， 粗 品 经 升华 精制 得 成 品 。 

OH ONa 


D> 105°C S 
Ò + NaOH > 六 HCO? 
A ZA 


OOONa 
































0.7~0. 8MPa ss 
140~180°C Lal 
OH 
AB ih + Naz SO, 
【安全 性 】 小 鼠 静 脉 注 射 LDio 为 500mg/ kg， 
KRAH LDI. 3g/kg. WH., RiR, 


+ H2SO, 一 一 











药 集团 股份 有 限 公司 。 
(ER 对 羟基 茶 甲 酸 


【英文 名 】 p-hydroxybenzoic acid 
【别名 】 对 羟基 安息 香 酸 
(CAS 登记 号 】 [99-96-7] 

















【结构 式 】 
COOH 
~ 
| A 
OH 
【物化 性 质 】 无 色 单 斜 结晶 。 具 有 强烈 刺 











激 性 和 腐蚀 性 。 相 对 密度 1.494。 熔 点 
214~ 215C (K). MAPK. AG. 
ATLE, SWA, a AEE LL A 
乙醇 ， 几 乎 不 溶 于 二 硫化 碳 。 



























































































【质量 标准 】 
医药 级 
白色 结晶 白色 结晶 
观 
外 观 WE mes 
SAFE A = 99.5 99. 0 
熔点 /C 214~217 |213 一 216 








气味 无 味 


(354 ED o 

































































































































































项 医药 级 | 工业 级 
溶解 性 清澈 透明 | 清澈 透明 
干燥 失重 /% < o 0. 50 
色 度 ( 铂 - 钴 色 号 ) < 15 40 
灰分 /% 二 | 0.02 0. 15 
硫酸 盐 ( 以 SO?- th) <| 0.01 0. 05 

/% 
所 化物 (以 ci 计 )  <) 0.005 0. 02 

/% 
AE /% <| 0.01 0. 10 
水 杨 酸 /% <| 6,02 0. 10 
4- 羟 基 间 茶 二 甲酸 < 500 一 

/x 1076 

醇 不 溶 物 /x 10 6 < 50 = 
钾 (K* )/ x 107° 10 一 
钠 CNa+ )/ x 1078 = 10 = 
铁 (Fe)/ x 1076 < 10 一 
$5 + G(Ca?* +Mg?*) < 10 

Le oe, 
【用 途 】 在 农药 工业 中 用 于 合成 除草 剂 、 
杀 虫 剂 和 兽药 。 在 染料 工业 中 用 于 合成 热 
敏 染 料 的 显 色 剂 ， 还 可 用 于 彩色 胶片 及 合 
成 油 溶性 成 色 剂 及 尼龙 12 中 用 作 增 塑 剂 
的 生产 原料 。 对 羟基 茶 甲 酸 的 各 种 酶 类 可 
用 于 食品 、 医 药 、 化 妆 品 的 防腐 、 防 霉 





剂 。 还 可 与 其 他 多 官能 团 的 有 机 物 共 聚 得 
到 液晶 聚合 物 。 
【 制 法 】 (1〉 对 甲 茶 磺 栈 毛 法。 以 对 甲 茶 
磺 酰 氯 为 原料 ， 经 氮 化 得 对 氨基 茶 磺 酰 
ik, FE NaOH 存在 下 用 KMnO, 氧化 ， 
用 盐酸 盐 析 ， 再 经 碱 熔 、 酸 析 制 得 。 

(2) 水 杨 酸 转 位 法 。 用 水 杨 酸 经 成 
盐 、 转 位 、 中 和 得 到 对 羟基 茶 甲 酸 。 















































COOH COOK 
OH OK 
| SS KOH | S 转 位 
ZA K2COs A 230~ 258°C 
OK 
SS HCl 
Q iyn 
A 
COOK 





(3) 苯酚 钾 羧 化 法 。 此 法 分 茶 酚 钾 固 
相 羧 化 法 、 苯 酚 钾 粉末 柴油 介质 悬浮 羧 化 
法 和 茶 酚 钾 深 媒 送 化 法 ,前 两 种 方法 收 率 
较 低 。 


OH OK OK OH 
N KOH CO2 

| — 一 一 > 十 
ZA 


COOK 
OK 
S HzSO4 
O Ma 
A 
COOK 


【安全 性 】 豚鼠 腹 内 注射 致死 量 为 
3000mg/kg, 大 鼠 口 服 LD: 为 2700mg/ kg。 
有 强烈 刺激 性 和 腐蚀 性 。 用 内 二 塑 〈 二 
层 ) 外 编 包 装 ， 每 袋 净重 25kg， 或 用 PP 
R, 净重 500kg/ 袋 或 1000kg/ 袋 。 

【参考 生产 企业 】 苏州 林 通 化 工科 技 股 份 
有 限 公 司 ， 安 徽 郎 溪 县 新 科 化 工 有 限 公 
司 ， 浙 江 圣 效 化 学 品 有 限 公 司 ， 武 汉 市 远 
城 科 技 发 展 有 限 公 司 ， 常 州 正 康 化 工 有 限 


公司 。 


GWA 间 羟 基 茶 甲酸 

【英文 名 】 m-hydroxbenzoicacid 

【别名 】 间 葵 酚 茶 甲酸 ， 间 产 基 安县 香 
酸 ; 3-hydroxybenzoic acid 

[Cas 登记 号 】 [99-06-9] 






































【结构 式 】 
COOH 
~ 下 
| A 
OH 
【物化 性 质 】 白色 针 状 结晶 。 熔 点 


202"C 。 相 对 密度 1.473 4C). BHK, 
高 热 可 燃 。 受 高 热 分 解 ， 放 出 刺激 性 烟 
A, PEAR aE. FE ACHE PSE Ae E RZ 
应 。 与 氧化 剂 、 毛 、 双 醋酸 铅 不 能 配伍 。 
易 洲 于 热 水 。 深 于 醇 、 配 ， 微 深 于 冷水 ， 


























GEE 355 | 




























































































MIE FR 
【质量 标准 】 参考 标准 

项 指 标 
外 观 ( 以 粉碎 样品 观察 》 白色 块 状 或 粉 状 ， 

或 微 黄 色 或 粉红 色 

游离 茶 酚 /% 0. 20 
黑 点 个 数 < 12.0 
含量 /% = 99. 0 
DEA 158. 0 
易 磷 化 物 = 65 
异物 个 数 < 5 
【用 途 】 用 作 杀 菌 剂 ， 防 腐 剂 ， 增 塑 剂 及 
医药 中 间 体 。 亦 可 用 于 偶 氮 染料 的 合成 。 
【 制 法 】 以 葵 甲 酸 为 原料 ， 经 磺 化 ， 在 碱 


中 熔融 及 酸化 处 理 制 得 。 
【安全 性 】 小 鼠 经 口 LDio 为 2000mg/kg。 
在 一 般 情况 下 接触 无 明显 危险 性 ， 藻 气 对 
上 呼吸 道 、 眼 睛 和 皮肤 有 刺激 作用 。 工 作 
人 员 应 作 好 防护 ， 蔡 不 慎 触 及 皮肤 和 眼 
睛 ， 应 立即 用 流动 清水 冲洗 。 对 环境 有 人 危 
害 ， 对 水 体 和 大 气 可 造成 污染 。 避 免 与 氧 
化 剂 、 碱 类 接触 。 储 存 于 阴凉 、 通 风 仓 间 
内 。 远 离 火 种 、 热 源 。 保 持 容器 密封 。 应 
与 氧化 剂 、 碱 类 分 开 存 放 。 
【参考 生产 企业 】 北京 恒 业 中 远 化 工 有 限 
公司 ,佳木斯 市 北星 有 机 化 工 有 限 责 任 公 
司 ， 天 津 市 光复 精细 化 工 研 究 所 ， 泰 兴 市 
沃 特 尔 化 工 有 限 ， 武 汉 葛 化 集团 有 限 公司 。 


GOED. 邻 甲 基 水 杨 酸 














































































































【英文 名 】 o-methylsalicylic acid 
(CAS 登记 号 】 [83-40-9] 
【结构 式 了 
COOH 
OH 
CH; 


【物化 性 质 】 白色 或 微 红 色 结 晶 状 粉末 。 
能 随 水 蒸气 同时 挥发 。 熔 点 163~ 164°C, 
DATUK, EATE, WE, KOKAR 























HOA. BHAT kK. 























【质量 标准 】 

项 指 标 
熔点 /C > 162.5 
水 分 /% = 0.7 
含量 /% 99. 0 一 102. 0 
灰分 (以 SO, 计 )/% < 0.3 




















【用 途 】 可 
性 媒介 漂 蓝 B 染料 ， 以 它 为 原料 还 可 制 


于 制造 偶 氮 染料 ， 特 别 是 酸 











备 蓝 、 紫 、 棕 、 绿 等 三 茶 甲 烷 类 媒介 染料 
20 多 种 。 
【 制 法 】 有 固 相 法 和 溶剂 法 两 种 生产 方 
法 ， 两 法 相 比 溶剂 法 更 易于 实现 工业 化 ， 
该 法 不 需要 处 理 吸 湿性 很 强 的 邻 甲 酚 钠 盐 
干粉 末 。 反 应 物料 系 液 相 ， 搅 拌 容易 ， 凑 
化 反应 时 二 氧化 碳 气体 直接 通气 ， 无 需 特 
殊 的 脱水 和 法 化 设备 。 两 种 方法 的 生产 原 
理 是 相同 的 。 
OH ONa 
CH; CH; 
~ NaOH 












































ONa COONa 
OH 


IE 一 
十 CO， mE | 
A Z 











【参考 生产 企业 】 南京 大 唐 化 工 有 限 公 
司 ， 衢 州 聚 华 公 司 特种 试剂 厂 ， 浙 江 黄岩 
繁 源 化 工 有 限 公 司 ， 浙江 省 临海 市 汇 


学 厂 。 


GEA 没食子 酸 

【英文 名 】 gallic acid 

【别名 】 3,4,5- 三 羟基 茶 甲 酸 ; WR; 3， 
4,5-trihydroxybenzoic acid 

CCAS 登记 号 】 [5995-86-8] 

【结构 式 】 























COOH 
HO OH 


"五 2O 


OH 


(356 MEA SSS o 


【物化 性 质 】 


含有 一 个 结晶 


H 


HH E R BE E ER m A IR E HER ih 

















体 。 有 绢 丝光 泽 ， 味 微 酸 ， 
对 密度 1. 694。 熔 点 235~240°C (分 解 )。 
在 100~120°C 失去 结 
以 上 可 脱羧 变 成 焦 色 
Bm. AA, LZE, MAT 
单 宁 形式 存在 于 五 倍 子 ， 桥 树 皮 和 茶 





MZK, 
E 没 食 子 酸 。 深 于 乙 


























加 热 至 200°C 


F 水 、 乙 醚 。 以 


























水 的 没食子 酸 


收敛 性 。 相 

























































































【用 途 】 可 制备 焦 性 没食子 酸 、 药 物 、 墨 
水 、 媒 介 染 料 。 用 来 检测 游离 无 机 酸 、 二 
羟基 丙酮 及 生物 碱 等 。 还 可 用 作 显 影 剂 及 
制 取 食品 防腐 剂 没食子 酸 丙 酯 ， 也 可 制 取 
防爆 剂 ， 用 作 分 析 化 学 试剂 。 
LH GAN 由 五 倍 子 单 宁 经 加 压 水 解 后 得 双 
没食子 酸 ， 继 续 水 解 成 没食子 酸 和 葡萄 
糖 。 反 应 温度 133 一 135"C ， 压 力 0. 1765 一 
0. 1961MPa。 
【安全 性 】 ARA FEY LD 4000mg/kg， 
青蛙 LD 2000mg/kg。 稍 有 刺激 性 ， 对 温 
血 动物 虽 可 产生 高 铁血 和 蛋白, 但 毒性 轻 
微 ， 人体 每 日 服用 2 一 4g， 也 不 呈现 任何 
中 毒 症 状 。 工 业 级 产品 用 塑料 袋 外 套 麻 袋 
包装 ， 每 袋 50kg。 试 剂 级 产品 用 塑料 袋 
包装 ， 每 袋 500g， 外 装 木 箱 ， 每 箱 40 
袋 ， 净 重 20kg。 贮 运 中 应 注意 防潮 、 防 
霉 、 防 氧化 变质 。 试 剂 级 产品 应 密封 避 光 
【参考 生产 企业 】 天 津 市 远航 化 学 品 有 限 
公司 ， 上 海 友 思 生 物 技 术 有 限 公 司 ， 汉 中 
天 源 植物 化 工 有 限 公 司 ， 中 国 六 盘 水 华 翔 
化 工 工业 有 限 公 司 ， 衢州 市 聚 华 特 种 试剂 




































































































































































叶 中 。 
【质量 标准 】 
(1) LY/T 1301—2005 ”工业 没食子 酸 
页 优等 品 | 一 等 品 | 合格 品 
没食子 酸 合 量 =] | 99.0 | 98.5 | 98.0 

(以 干 基 计 )/% 

燥 失 重 /% =| 00 OOM | 00 
灼 烧 残渣 /9% <x | 01 0.1 一 
水 溶解 试验 无 浑浊 | 微 浑 浊 | 一 
单 了 酸 试 验 无 浑浊 | 微 浑浊 
mea So = lomaa] — 

w)/% 

ACCC” ) < | 0.01 | 0.02 | 一 

/% 

色 度 ( 铂 - 钴 色 号 ) 和 | 180 | 250 
浊 度 CNTU) = 10 一 = 
(2) LY/T 1643—2005 高 纯 没 食 子 酸 
项 指 标 
没食子 酸 合 量 ( 以 干 基 计 )/% > 99.5 
干燥 失重 /% =< 10. 0 
灼 烧 残渣 /% < 0. 05 
水 溶解 试验 无 浑浊 
单子 酸 试验 无 浑浊 
硫酸 起 (以 SO?” 计 )/% <| 0.005 
氯 化 物 (CCl- )/% < 0. 00 
色 度 ( 铂 - 钴 色 号 ) < 120 
浊 度 CNTU) < 5 
铁 /(ug/g) < 5 
重金 属 ( 以 Pbp 计 )/(yg/g) < 10 























三 ,湖南 先 伟 实 业 有 限 公 司 香精 香料 厂 ， 
珠海 市 金山 化 工 有 限 公司 。 


GOA 对 甲 氧 基 茶 甲 酸 

【英文 名 】 p-anisic acid 

【别名 】 4- 甲 氧 基 葵 甲酸 ， 4-methoxy- 
benzoic acid 

[CAs 登记 号 】 [100-09-4] 














【结构 式 】 
COOH 
D> 
| A 
OCH; 
【物化 性 质 】 无 色 针 状 晶体 。 沸 点 275~ 





280°C. FAR 184°C. AAMT AR RE di? 1. 385。 
WT CR. Ci, A. BOA Hk. HE 
溶 于 冷水 。 

































































【质量 标准 】 

项 指 标 
含量 /% > 99 
熔点 /C 183 一 185 
乙醇 溶解 试验 合 
灼 烧 残渣/% 0.1 
【用 途 】 作 防 腐 剂 、 医 药 及 香料 的 
【 制 法 】 以 对 羟基 葵 甲 酸 与 硫酸 二 甲 酯 反 
应 即 得 。 
Ho \—coon 十 (CH3)zSOs 一 一 本 品 
【安全 性 】 参见 葵 甲 酸 。 采 用 1kg WHE 

















装 包装 ，5kg 塑料 桶 装 ， 内 衬 塑 料 袋 。 
10kg 纸箱 装 ， 内 衬 塑 料 袋 。 

【参考 生产 企业 】 张家港 市 常 余 化 工厂 ， 
靖江 市 马龙 化 工 制药 有 限 公司 ， 浙 江 圣 效 
化 学 品 有 限 公 司 。 
























































(EU 了 间 苯 氧 基 茶 甲酸 
【英文 名 】 m-phenoxybenzoic acid 
[CAS 登记 号 】 [2215-77-2] 
【结构 式 】 
OO 
HOOC 

【物化 性 质 】 白色 固体 。 熔 点 144 一 
146°C, 

项 一 级 品 二 级 品 
外 观 色 或 淡 黄色 结晶 粉 未 
含量 /% = 99.5 99. 0 
水 分 /% 0.2 0.5 

















【用 途 】 
【 制 法 】 以 间 甲 基 二 葵 醚 为 原料 制 得 。 


主要 用 于 制备 菊 酯 类 杀 虫 剂 。 




















【安全 性 】 包装 采用 袋 装 ， 净 重 25kg. 
【参考 生产 企业 】 MWR TARA 
司 ， 浙 江 省 余姚 化 工 有 限 责任 公司 。 


3,4,5- 三 甲 氧 基 茶 甲酸 
【英文 名 】 3,4,5-trimethoxybenzoic acid 
(CAS 登记 号 】 [118-41-2] 



































【结构 式 】 
COOH 


> 


MA 
CH;0 OCH; 
OCH; 


【物化 性 质 】 水 中 结晶 者 为 白色 单 斜 结 
晶 。 微 深 于 水 ， 溶 于 乙醇 、 乙 本 和 和 握 仿 。 
熔点 171 一 172'C。 沸 点 (1.33kPa) 225~ 
227C; 








【质量 标准 】 AEA m ER, i15 
167C 
【用 途 】 有 机 合成 中 间 体 。 


【 制 法 】 没食子 酸 与 硫酸 二 甲 酯 进行 甲 氧 
基 化 反应 ， 生 成 3,4,5- 三 甲 氧 基 茶 甲酸 ， 
经 中 和 、 过 滤 、 洗 次 ， 得 精品 。 

【安全 性 】 毒性 不 详 。 其 余 毒 性 和 防护 参 




































































见 没食子 酸 。 包 装 采用 内 衬 塑 料 袋 的 纸 桶 
包装 ， 每 桶 装 50kg。 

【参考 生产 企业 】 上 海 康文 医药 共同 体 有 
限 公 司 ， 衢 州 市 聚 华 特 种 试剂 厂 ， 珠 海 市 


金山 化 工 有 限 公 司 ， 湖 南 张家界 奥 威 科技 
ARAT. 


CER 邻 茶 甲 酰 茶 甲 酸 

【英文 名 】 o-benzoylbenzoic acid 

【别名 】 二 葵 甲 酮 -2- 羧 酸 ， 2-benzophe- 
nonecarboxylic acid 


[CAS 登记 号 】 [85-52-9] 





【结构 式 】 
COOH 
CY 
O 
【物化 性 质 】 =A dh. OR 127 一 


129C. BATALE., Chk. AFAR, 
【质量 标准 】 























项 指 标 
含量 /% > 97.5 
DERC = 126 
水 分 /9% < 1 


【用 途 】 生产 草本 类 染料 中 间 体 的 主要 原 
料 ， 可 制 取 草本 、 葵 绕 意 酮 、1- 氮 基 草 
本 等 。 
【 制 法 】 在 三 氧化 铝 的 存在 aS AS 
一 甲酸 醋 和 某 缩 个， 再 经 水 解 制 得 。 反 
应 中 副 产 的 盐酸 气 宜 用 水 吸收 成 稀 盐 酸 
备用 。 
【安全 性 】 ARADO LDio 为 400mg/kg， 
小 鼠 腹 腔 注射 LDio 为 562mg/kg。 有 毒 。 
ei 生产 设备 应 密闭 ， 防 止 
泄漏 。 操 作 人 员 应 穿戴 防护 用 有 具 。 采 用 铁 
桶 密闭 包装 ， 每 桶 170kg。 贮 存 于 阴凉 、 
通风 处 。 按 有 毒物 品 规定 贮 运 。 
【参考 生产 企业 】 浙江 东亚 医药 化 工 有 限 
公司 ， 江 阴 市 马 镇 有 机 化 工 有 限 公 司 


(EL 了 2,4,5- 三 氟 葵 甲酸 
【英文 名 】 2,4,5-trifluorobenzoic acid 
[CAS 登记 号 】 [446-17-3] 

【结构 式 】 














































































































COOH 
F 
三 
SN 
F 
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【物化 性 质 】 白色 晶体 。 熔 点 100°C 。 
【质量 标准 】 















































项 5 th 
外 观 C248 
Ss /% (HPLC) 之 99. 00 
熔点 /C 98~ 101 
水 分 /% = 0.5 
灼 烧 残渣 /% < 0.2 
【用 途 】 是 一 种 精细 有 机 氟 合 成 中 间 体 ， 











可 用 于 特 马 沙 星 及 液晶 等 的 合 
【 制 法 】 G) 2,4- 二 氟 葵 胶 法 。 
SBEL 


Kiei 
S NaNO: + H0. *H20 
| = 
AA HBF: 
F 
































COCHs 


i CH; COCI I fol 
氟 葵 法 。 





(2) 1,2,4-= 
F COCH; Cl 


F F 
CICH2COC 
AlCls 
F 


F F 
Ee ee 
【安全 性 】 用 内 衬 塑 料 袋 外 用 纸板 桶 
装 ，25kg/ 桶 。 
【参考 生产 企业 】 河北 威 远 享 迪生 物化 工 


有 限 公 司 ， 宁 波 市 化 工 研究 设计 院 。 
(ELERA2,3,4,5- 四 氟 葵 甲酸 


【英文 名 】 2,3,4,5-tetrafluorobenzoic acid 
[CAs 登记 号 】 [1201-31-6] 
【结构 式 】 


























©) 








COOH 
F 


F 
【物化 性 质 】 LERRA m. A 85 一 
8T Og 


















































【质量 标准 】 

项 指 标 
外 观 白色 针 状 结晶 
合 量 /% (HPLC) = 99. 00 
熔点 /C 86 一 88 
干燥 失重 /% = 0.5 
灼 烧 残渣 /% < 0.2 














【用 途 】 是 医药 中 间 体 ， 
吗 诺 酮 类 抗菌 药 洛 美沙 星 。 





] 于 合成 第 三 代 























【 制 法 】 (1〉 以 邻 茶 二 甲酸 醛 为 原料 制 得 。 
cl 
oT ce cl CO. 
Ce a 
CO” a CO” 


— 2017 Ky 


Cl 
Cl 
PhNH2 a CO、 
一 一 一 | N—Ph 
SS a 
cl CO 
Cl 
F 
F k 
a A Oy 
一 一 | N—Ph 
SACO” 
F CO 
F 


F 
F COOH 
A Bus N 
Sy 


F COOH 
F 











(2) 3,4,5,6- 四 氟 邻 茶 二 甲酸 法 。 将 
一 定量 的 3,4,5,6- 四 氟 邻 葵 二 甲酸 和 
a 5h， 反 应 液 经 过 滤 、 
、 干 燥 得 产品 ， 再 用 乙醚 禁 取 滤液 中 
最 终 产 品 收 率 可 达 94. 5%。 
【安全 性 】 用 内 衬 塑 料 袋 外 用 纸板 桶 包 
装 ，250kg/ 桶 。 
【参考 生产 企业 】 杭州 科 邦 特 化 工 有 限 公 
司 ， 上 海南 翔 试 剂 有 限 公 司 




























































































Goa 邻 毛 东 甲 酸 
【英文 名 】 o-chlorobenzoic acid 
[CAS 登记 号 】 [118-91-2] 
【结构 式 】 

COOH 

Ne 
Cl 

Cl 
【物化 性 质 】 GPA. HAR 142°C, 
密度 (20°C) 1. o 升华 , 无 沸 














点 。 不 溶 于 水 、95% 的 乙醇 溶液 及 甲 茶 溶 
液 。 深 于 甲醇 、 乙醚 、 丙 酮 
ALAR 




























































































【质量 标准 】 
项 一 级 品 二 级 品 
含量 /% > 99 98 
熔点 /C 140~ 143 |138~140 
碳酸 钠 不 溶 物 > 0. 02 0. 05 
含量 /9% 
RCW CCl)/% < 0.01 0. 05 
灼 烧 残渣 /% <x 0.1 0.2 
【用 途 】 2. RAW PA. WEAR 
FARA BLA BiB. EA EE h AUN E 
和 抗 炎 灵 的 原料 ， 还 用 作 胶 黏 剂 及 涂料 的 
防腐 剂 。 
【 制 法 】 C) 以 葵 栈 为 原料 与 所 氧化 钠 和 
氨水 进行 酰胺 化 和 降解 反应 而 制 得 邻 氮 基 
葵 甲 酸 ， 然 后 用 亚 硝酸 钠 ， 盐 酸 进 行 重 氮 
A 























化 ， 再 用 氧化 亚 铜 ， 盐 酸 置 换 而 制 得 邻 
葵 甲 酸 粗 品 ， 经 精制 后 得 成 品 。 

(2) 邻 氮 甲苯 直接 氧化 制 得 。 
CH; 




















Cl 
(Y sea 
A 
3) AUP RIEKA, 


ee 


Cle FES _H20 O 
“Pech ~ SO SO4 


【安全 性 】 小 鼠 皮下 注射 LD T e 
T 其 毒性 及 防护 参见 葵 甲 酸 。 采 用 麻 









































袋 内 衬 塑 料 袋 包装 。 每 袋 50kg。 按 有 毒 
化 学 品 规定 贮 运 。 
【参考 生产 企业 】 嘉兴 南湖 化 工厂 ， 上 海 





嘉 展 化 工 化 工 有 限 公 司 ， 常 州 市 湖滨 化 工 
有 限 公司 


(EUR2,4- 二 氛 苯 甲酸 
【英文 名 】 2,4-dichlorobenzoic acid 
[CAs 登记 号 】 [50-84-0] 

【结构 式 】 COOH 





S 


A 


Cl 


[360 Fb018 


【物化 性 质 】 白色 至 淡 黄 色 针 状 结晶 或 粉 
R. HE 160C， 易 升华 ， 无 沸点 。 溶 于 
乙醇 、 乙 本 、 葵 、 丙 酮 、 氯 仿 、5%% 烧 碱 
溶液 ， 不 溶 于 水 及 庚 烷 。 

【质量 标准 】 白色 有 丝光 的 鳞片 或 针 状 结 
MER. REZBA., 
【用 途 】 THERE AAN. 2 
症 药 、 非 来 利 药 等 ) 的 中 间 体 。 
【 制 法 】 2,4- 二 氨基 甲 茶 在 硫酸 、 亚 硝酸 
钠 存在 下 ， 经 重 所 化 反应 ， 再 在 氧化 亚 铜 
存在 下 进行 置换 得 2,4- 二 毛 甲 葵 
高 镭 酸 钾 氧 化 得 2,4- 二 毛茶 甲酸 钾 盐 ， 再 
用 盐酸 酸化 得 2,4- 二 毛茶 甲酸 ， 反 应 产物 
经 结晶 、 洗 涤 、 王 燥 ， 得 成 品 。 


20 =H HH ~ 











































































































CHs 


NH? 
S <40°C 
| 十 NaNO; 十 Hz SO 一 一 一 
ZA 
NH 


CH; |l 
NHSO, 
Cuz Cla, HCl 
<50 
N: HSO, 
Ni C oe 
Cl 


SS KMnO4 HCl 
CY 一 一 本 品 


ieee 小 鼠 皮下 注射 LDi 为 1200mg/kg。 
有 毒 ， 其 毒性 比 茶 甲酸 的 毒性 强 ， 其 余 参 

Pi. RATA PARAL, AE 
品 出 售 ， 贮 于 阴凉 通风 干燥 处 。 
【参考 生产 企业 】 WM RERNA F 
州 市 湖滨 化 工 有 限 公司 ， 浙 江东 阳 市 陈 
化 工 有 限 公 司 ， 山 东 龙 口 市 龙 海 精细 化 工 
有 限 责 任 公司 。 


GUE 2 5-—AR AR 


【英文 名 】 2.5-dichlorobenzoic acid 









































pa 





























el ak 











[CAs 登记 号 】 [50-79-3] 
【结构 式 】 


【物化 性 质 】 针 状 结晶 。 燃点 154°C. W 
































点 301C 。 可 溶 于 热 水 , 溶 于 乙醇 和 乙 
醚 。 在 蒸气 中 有 部 分 挥发 。 
【质量 标准 】 
项 一 级 品 
外 观 针 状 结晶 
合 量 (HPLC)/% = 99 
熔点 /C 155~ 157 














【用 途 】 在 农药 工业 | 
平 、 豆 科 威 等 ， 该 农药 药 害 少 ， 





于 制 除草 剂 地 草 
不 受 雨 天 





a 
【 制 法 】 (1) 毛 甲 基 化 法 。 下 述 反应 中 对 
二 毛茶 的 毛 甲 基 化 收 率 为 53.4%， 第 三 
步 氧 化 反应 的 收 率 为 83%。 
































CH:Cl 


A~ CH20.HCI D> H20 
Osa ter 


ZA ZnCl2 ZA KOH 
Cl Cl 


CH: OH 
SS KMnO; G 
| ZA 氧化 本 品 
Cl 
(2) 对 二 毛茶 四 氯 化 碳 法 
Cl Cl 


CCl, 
无 水 三 氧化 名 
el (A)+HCI 


Cl Cl 
A+2H,0 = 
【安全 性 】 包装 采用 
板 桶 。 
【参考 生产 企业 】 衢州 市 巨 化 聚 华 试剂 公 
司 ， 上 海 嘉 辰 化 工 化 工 有 限 公 司 ， 浙 江 省 
海宁 市 上 峰 化 工 有 限 公 司 




















eom 3HC1 
| 25kg 内 衬 塑 料 袋 纸 





























~ 人 500 和 361) 


(FOOI NEE EEE 
【英文 名 】 m-chloroperoxybenzoic acid 
[CAS 登记 号 】 [937-14-4] 
【结构 式 】 

COOOH 

SS 
| A 
Cl 





【物化 性 质 】 白色 粉末 状 结晶 。 对 皮肤 有 
刺激 作用 。 常 温 、 常 压 下 稳定 。 熔 点 92 一 
94°C (分 解 )。 几 乎 不 溶 于 水 ， 易 溶 于 乙 
A. MES, AT ATT. SA Ob. IATa 
定 ， 室 温 下 年 分 解 率 为 1% 以下。 在 液态 
时 分 解 速率 加 快 。 

LARI 广泛 用 于 环 化 反应 、Baeyer-Vil- 









































升华 。 
【用 途 】 用 于 制备 麻醉 剂 (盐酸 普 鲁 卡 











KD 和 染料 中 间 体 ， 并 可 制 取 滤 光 剂 。 

【 制 法 】 以 对 硝 基 甲 莱 为 原料 ， 在 硫酸 存 
EF., T 550C 以 重 铬 酸 钠 进 行 氧化 反应 ， 
生成 对 硝 基 葵 甲 酸 。 反 应 液 经 过 滤 、 离 心 
脱水 、 水 洗 干 燥 ， 即 得 成 品 。 

ON Lb VcH ee 


= Hz SO4 


on _ Ycoon 


【安全 性 】 有 毒 。 对 皮肤 有 刺激 性 。 其 钠 
盐 的 小 鼠 LDso 为 10mg/kg。 生 产 设 备 要 
密闭 ， 防 止 泄漏 。 操 作 人 员 应 穿戴 防护 用 
z。 采 用 铁 桶 、 纤 维 板 桶 或 麻袋 内 衬 塑 料 










































































liger 反应 、N- 氧 化 反应 和 S- 氧 化 反应 
等 ， 也 可 用 作 合 成 医药 、 农 药 等 精细 化 工 
产品 的 氧化 剂 使 用 ， 还 用 作 漂 白 剂 。 

【 制 法 】 以 间 握 茶 甲 酰氯 与 过 氧化 氧 反 应 
制 得 。 

【安全 性 】 对 皮肤 有 刺激 作用 ， 能 引起 发 
炎 。 应 穿戴 防护 手套 、 防 护 衣 、 防 护 眼 
镜 。 贮 存 时 远离 易 燃 性 物料 。 避 人 免 受热 、 
KAR. TAGE. TT EE HR 

【参考 生产 企业 】 武汉 合 中 化 工 制造 有 限 
公司 ， 上 海 诺 泰 化 工 有 限 公 司 ， 江 苏 省 武 
进 市 永和 化 工厂 ， 天 津 瑞 发 化 工科 技 发 展 
有 限 公 司 ， 上 海 海 曲 化 工 有 限 公 司 。 


GY WHER 
【英文 名 】 p-nitrobenzoic acid 
【别名 】 4-nitrobenzoic acid 
[CAs 登记 号 】 [62-23-7] 
【结构 式 】 


on _ Ncoon 


【物化 性 质 】 黄白 色 晶 体 。 熔 点 239 一 
241C 。 相 对 密度 1.610. WR. AF 
L, GEE, AD A, Hk. MWY 
FAR. Shik. BRYA FA ih hk. BE 



















































































袋 包装 。 每 桶 〈 袋 ) 净重 20kg 或 40kg。 
贮存 在 阴凉 、 通 风 、 干 燥 处 ， 防 热 、 防 
晒 。 按 有 毒化 学 品 规定 贮 运 。 

【参考 生产 企业 】 重庆 市 春 瑞 医药 化 工 有 
限 公 司 ， 浙 江海 宁 永 力 化 工 有 限 公 司 。 


CAR PRA 

【英文 名 】 benzoyl chloride 

【别名 】 ÆA; benzenecarbonyl chlo- 
ride 

[CAS 登记 号 】 [98-88-4 ] 

【结构 式 了 



































COCI 


【物化 性 质 】 无 色 透 明 易 燃 液体 ， 有 特殊 
的 刺激 性 臭 味 。 暴 露 在 空气 中 即 发 烟 。 蒸 
气 刺 激 眼 黏膜 而 催泪 。 沸 点 197.2°C. N 
88°C. BER A l. FART BF RE 1.2120, 
(d?>) 1.2070, Hr HA 1.5537, wrk, 
氮 或 乙醇 逐渐 分 解 ， 生 成 葵 甲 酸 、 葵 甲 酰 
eas RR ZARA Aka. FAT CR A 
仿 、 茶 和 二 硫化 碳 。 

























































































【质量 标准 】 
项 指 标 
外 观 无 色 或 浅黄 
色 透 明 液 体 具 
刺激 性 气味 
会 量 /% > 98 
Re A/C > -1.8 

















主要 用 作 合 成 染料 、 医 药 和 香料 


【用 途 】 
的 原料 ， 以 及 用 于 制造 聚合 引发 剂 过 氧化 
葵 甲 酰 、 除 草 剂 等 ， 还 可 改进 染色 织物 耐 
洗 色 牢 度 。 
【 制 法 】 C) 甲 茶 法 。 原 料 甲 菜 与 氯气 在 
光照 情况 下 反应 ， 侧 链 氯 化 生成 -三 氧 
甲 荣 ， 后 者 在 酸性 介质 中 进行 水 解 生 成 葵 
甲 酰氯 ， 并 放出 氧化 所 气体， 生产 中 宜 用 
水 吸收 放出 的 HCL AR 
(2) 葵 甲 酸 法 。 将 葵 甲 酸 加 热 熔融 ， 
于 130~ 150°C 通 入 光 气 进行 酰氯 化 ， 制 
REHA. 

【安全 性 】 Aw. KMAA LD» 为 2. 46 
g/kg。 免 经 皮 致 死 量 0.79g/kg。 人 体 吸 
入 最 低 中 毒 浓 度 2X10-*/min。 对 皮肤 、 
腿 和 黏膜 有 强烈 刺激 作用 ， 催 泪 性 很 强 。 
操作 现场 应 加 强 通风 ， 防止 跑 、 冒 、 滴 、 
漏 ， 操 作 时 戴 好 防护 眼镜 及 其 他 防护 用 
让。 空气 中 最 高 容许 浓度 5mg/m3 。 采 用 
玻璃 瓶 或 瓷 坛 包装 。 遇 水 和 空气 易 分 解 为 
葵 甲 酸 并 放出 氯 化 氧 ， 因 此 包装 要 严密 。 
贮存 于 干燥 通风 处 。 防 热 、 防 晒 。 按 有 毒 
物品 规定 贮 运 。 
【参考 生产 企业 】 成 都 市 科 龙 化 工 试剂 
厂 ， 常 州 市 坦 东 化 工 有 限 公司 ， 常 熟 市 金 
城 化 工 有 限 公司 ， 天 津 市 塘沽 区 东 大 化 工 
有 限 公 司 ， 上 海 群 力 化 工 有 限 公 司 ， 山 东 
华 孟 集团 有 限 公 司 化 工厂 。 


GOA BRBARRA 


【英文 名 】 o-methyl benzoyl chloride 
【别名 】 2- 甲 基 葵 甲 酰氯 
[CAS 登记 号 】 [933-88-0] 





























































































































































































































【结构 式 】 
COCI 
CHs 
S 
| A 
【物化 性 质 】 纯 品 为 无 色 透 明 液体 工业 


品 略 带 浅黄 色 。 具 有 强烈 的 刺激 性 气味 。 
沸点 88 一 90'C 。 相 对 密度 (20°C) 1.185, 
折射 率 1.5549。 闪 点 76°C. Wak MH. 5 
氨 、 乙 醇 也 发 生 反应 。 

【质量 标准 】 含量 (气相 色谱 法 ) 299%. 
【用 途 】 在 农药 上 用 于 制 邻 酰 胺 担 菌 宁 广 
杀菌 剂 、 密 黄 隆 除 草 剂 。 

【 制 法 】 以 邻 甲 基 茶 甲酸 为 原料 生产 。 
COCI 

















COOH 
Z PCH [去 
ok 
CH; CH; 
【安全 性 】 SB AEA E e AA HEE R A 
性 ， 对 眼 黏膜 、 皮 肤 及 呼吸 道 有 很 强大 刺 
激 作 用 。 切 勿 接触 皮肤 、 溅 入 眼睛 或 吸入 
燕 气 。 采 用 衬 塑 铁 桶 包装 ， 净重 200kg。 
必须 牢固 密封 。 
【参考 生产 企业 】 江苏 兢 希 化 工 有 限 公 
司 ， 江 苏 省 泰兴 市 沃 特 尔 化 工厂 ， 江 苏 金 
坛 程 宏 化 工厂 。 


(GOED Wik PSA RIE 

【英文 名 】  p-bromomethylbenzoyl bromide 
【别名 】 4- 澳 甲 基 葵 甲 酰 省 

【CAS 登记 号 】 [876-07-3] 


【结构 式 】 
Brec DCoBr 


【物化 性 质 】 液体 。 沸 点 120 ~ 132°C 
(266.7Pa) 。 遇 水 、 醇 分 解释 出 省 化 氢 。 

【用 途 】 用 于 治疗 恶性 淋巴 瘤 、 网 状 细胞 
肉瘤 、 支 气管 癌 及 转移 性 癌 类 药物 甲 基 荣 
EA A 
【 制 法 】 以 对 甲 基 葵 甲酸 为 原料 ， 经 氧 
化 、 再 省 化 而 得 ， 该 方法 收 率 为 900%。 





















































































































































CH; CH; CH2Br 
7 氧化 [所 省 化 [到 
ke | = le | 一 人 | 
COOH COC1l COBr 
【参考 生产 企业 】 天 津 市 东 大 化 工 有 限 责 


EAR, 武汉 有 机 实业 股份 有 限 公 司 。 


GZA 杀 甲 酸 钠 
【英文 名 】 sodium benzoate 
【别名 】 安息 香 酸 钠 
[CAS 登记 号 】 [532-32-1] 
【结构 式 】 

COONa 





【物化 性 质 】 白色 结晶 或 颗粒 ， 或 无 色 粉 
Ko ARK. REE TA AIA. HA Tk Al 






































COOH 


Ss 
| 十 NaHCOs —~4 m + CO2+ H2O 
A 


【安全 性 】 RE. ARANO LD;o 为 4.07 
g/kg。 应 用 在 食品 中 的 限量 为 0.1%， 不 
允许 用 于 食用 肉 类 和 维生素 B 中 。 其 余 
BLAS FAR 

【参考 生产 企业 】 华北 制药 集团 有 限 公 
司 ， 天 津 市 塘沽 区 东 大 化 工 有 限 责任 全 
司 ， 本 溪 市 福 康 化 工 有 限 责 任 公 司 ， 镇 江 
1 进化 工 有 限 公司 ， 浙 江 省 黄岩 橡胶 助 剂 
团 公 司 ， 武 汉 有 机 实业 股份 有 限 公 司 。 


Ge 共 乙 酸 

【英文 名 】 phenylacetic acid 

【别名 】 AAG; benzeneacetic acid; a- 
toluic acid 


[CAs 登记 号 】 [103-82-2 ] 







































































my =o 


ain 















































































































































































































































































































































een oe 食品 添加 【结构 式 】 Cs H;CH:COOH 
a CUO | (物化 性 质 】 白色 片 状 有 光泽 的 结晶 。 易 
ii aE H 有 特殊 气味 。 oe Hae 
REGAN TENA 一 Æ (di?) 1.091。 熔 点 76.5C 。 微 溶 于 
| Wk EZR CREA, EFE 
钴 色 号 ,Hazen 单位 ) 酸 钠 和 和 氨 溶液 中 。 
溶液 的 澄清 度 试验 Sita 【质量 标准 】 
易 氧化 物 试验 通过 试验 页 B 
酸碱度 ania 外 观 白色 鳞片 状 结晶 体 
重金 属 ( 以 Pb 计 ) < 0.001 含量 /% = 98. 5 
BH CAs) /(mg/kg) < 2 B/C 76. 0~78. 0 
硫酸 走 ( 以 SOs 计 )/% < 0. 1 干燥 失重 /% < 0.5 
氧化 物 ( 以 CI 计 )/% < 0. 03 【用 途 】 用 于 青霉素 生产 过 程 中 提高 青 老 
BAK PR 通过 试验 素 G 的 总 产量 ， 也 用 作 香 料 、 杀 虫 剂 和 
TRMB% S 15 | 植物 生长 调节 剂 的 原料 。 
注 : HB (As) 和 重金 属 (以 Pb 计 ) WA | 【 制 法 】 以 甲 茶 为 原料 , 通 握 生成 茶 基 
量 分 数 为 强制 性 要 求 。 氮 ， 经 氰 化 生成 莱 乙 膊 ， 再 经 水 解 、 酸 化 
【用 途 】 用 作 食品 防腐 剂 、 医 用 杀菌 剂 、| 得 茉 乙酸 ， 产 品 经 静止 分 层 、 真 空 腊 水 、 
媒 染 剂 ， 也 用 作 香 料 的 原料 。 过 滤 、 烘 下 ， 得 成 品 。 
【 制 法 】 以 茉 甲酸 为 原料 ， 用 碳酸 氢 钠 中 CH; CH:CI 




















和 、 活 性 炭 脱 色 ， FALU, BET BE 
制 得 。 








DC 党 


(364 MZA O o o o 


CH2CN CH2COONa 
| S 水 解 Bs 
> NaOH 【J 
CH:COOH 
H2 S04 SS 


an | 

【安全 性 】 小 鼠 经 口 LDso 为 100 一 
150mg/kg。 对 细菌 有 强烈 的 毒性 。 在 人 
体 中 可 被 葡萄 糖 醛 酸 解 毒 。 杀 菌 性 比 对 省 
葵 乙 酸 还 强 ， 比 邻 省 葵 乙 酸 弱 。 采 用 麻袋 
内 衬 塑 料 袋 包 装 ， 每 袋 25kg。 按 化 学 药 
品 规定 贮 运 。 

【参考 生产 企业 】 河北 诚信 有 限 责 任 公 
司 ， 江 苏 省 金 坛 市 金冠 化 工厂 ， 泰 兴 市 德 
源 精 细 化 工厂 ， 福 建 省 永定 万 成 化 工 联合 
总 公司 ,武汉 有 机 实业 股份 有 限 公司 。 


GER HHERZE 

【英文 名 】  p-hydroxyphenylacetic acid 
(CAS 登记 号 】 [156-38-7] 

【结构 式 】 


HO CHCOOH 
【物化 性 质 】 白色 或 微 黄色 结晶 粉末 。 熔 
点 149~151C. 

【质量 标准 】 含量 之 98.0%% 。 

【用 途 】 用 于 8- 受 体 阻 清 药 阿 替 洛 尔 和 
葛根 黄豆 起 元 有 效 成 分 4,7- 二 羟基 异 黄 
酮 的 合成 ， 还 可 用 作 农 药 中 间 体 。 









































































































































【 制 法 】 (1) 对 氨基 茶 乙 酸 法 。 收 率 可 达 
85% 左 右 。 
CH: COOH CH:COOH 
A~ H2SO4 SS HzSO 
VY NaNO? y H20 本 品 
NH: N: HSO; 
(2) RI REEL PRK 
CH:COOH 
~ Pd/C 
| PUO ean 
A H2 
Cl 
OH 














【安全 性 】 采用 25kg 纸板 桶 包装 。 
【参考 生产 企业 】 济南 浩 化 实业 有 限 责任 
公司 ， 张 家 口 市 宣化 化 工 三， 九江 沃 乌 化 
工 有 限 公 司 ， 常州 市 牛 塘 化 工厂 有 限 公 
司 ， 山 东 博 森 精 细 化 工 有 限 公 司 。 


GWA 内 桂 酸 

【英文 名 】 cinnamic acid 

【别名 】 8- 葵 基 丙 烯 酸 ，3- 葵 基 -2- 丙 烯 
酸 ; 桂皮 酸 ; B-phenylacrylic acid; 3-phe- 
nyl-2-propenoic acid 

【CAS 登记 号 】 [140-10-3] 

【结构 式 】 


















































Cs Hs CH=CHCOOH 
【物化 性 质 】 其 反 式 异 构 体 为 白色 单 斜 棱 
晶 。 微 有 桂皮 香气 。 易 燃 。 可 随 蒸 汽 挥 
发 。 沸 点 300C 。 熔 点 135 一 136"C 。 相 对 
密度 (di) 1.2475. AFAR. PE, 
Aik, AW. BYP, LBE 丙酮 、 
冰 醋 酸 、 二 硫化 碳 及 油 类 ， 不 溶 于 水 。 
【质量 标准 】 GB 28347 一 2012 食品 添 
WA AER 

项 指 标 


INA 白色 结晶 ， 
ARS CSA 



































































































































ARS B/% 


燃点 /'C 


98. 0 
132 
【用 途 】 主要 用 于 制备 酯 类 ， 供 配制 紫 丁 
香 型 花香 香精 及 用 作 医 药 ( 心 可 定 ) 的 中 
间 体 ， 也 可 用 作 测 定 铀 和 钒 的 试剂 。 
LAGAJ 茶 甲 醛 和 醋 栈 在 醋酸 钠 存在 
F 155°C 温度 加 热 ， 反应 完成 后 ， 通 入 
蒸汽 燕 出 茶 甲 醛 ， 再 以 烧碱 中 和 ， 离 心 
分 离 ， 所 得 肉桂 酸 钠 和 醋酸 钠 浴 液 ， 经 
酸 析 得 肉桂 酸 ， 以 沸水 再 结晶 ， 即 得 精 
制品 。 

【安全 性 】 Me. ARAH LDs5 为 2500 
mg/kg， 小 鼠 经 口 LDio 为 160mg/kg。 采 
FAA et BEER RSS. Ob HRANA Shit ZH SS 


装 ， 每 袋 10kg。 


VV 


































































































~ Log 厅 365) 


【参考 生产 企业 】 武汉 市 合 中 化 工 制造 有 
限 公 司 ， 武 汉 有 机 合成 材料 研究 所 ， 武 汉 
远 城 科技 发 展 有 限 公司 ， 北 京华 新 化 工 有 
限 公 司 ， 上 虞 启明 化 工 有 限 公司 。 


Ge cx- 羟 基 葵 乙酸 

















【英文 名 】 a-hydroxyphenylacetic acid 
【别名 】 扁桃 酸 ; 和 蔡 杏 仁 酸 ， 葵 基 乙 醇 








R; AEC IR 
[CAS 登记 号 】 [90-64-2] 
【结构 式 】 

OH 


fh N la 
( \—cucoon 


【物化 性 质 】 白色 和 斜 方 片 状 结晶 。 熔 点 







































































119"C 。 相 对 密度 1. 30。 长 期 露 光 则 变色 
Niiko AYE CZ Bk A FPS 
【质量 标准 】 

项 优 级 品 一 级 品 
外 观 白色 结晶 粉末 = 
含量 /% > 99. 0 98. 5 
熔点 /C 118. 0 一 121. 0 |116. 0~ 118. 0 
酶 溶液 试验 合格 合格 
硫酸 盐 /% < 0. 002 0. 05 
铁 /% 0. 002 0. 02 
【用 途 】 有 机 合成 中 间 体 ， 用 于 医药 工业 
领域 。 

【 制 法 】 CO) 葵 甲 醛 相 转 移 催化 法 
CHO 
OH 
56 吕 左右 
O) 茶 - 乙 醛 酸 法 


COOH OH 

O + m — 4 y cacoon 
【安全 性 】 用 25kg 纸板 桶 包装 。 运 输 过 
程 中 ， 须 严防 潮湿 、 受 热 和 日 旺 。 应 贮存 
在 阴凉 、 干 燥 、 通 风 处 ， 并 远离 火种 、 
【参考 生产 企业 】 常州 市 牛 塘 化 工 三 有 限 


















































公司 ， 北 京 三 盛 腾 达 科 技 有 限 公司 。 
GEA BALE 


【英文 名 】 2-chlorophenyl acetic acid 
【别名 】 2- 氯 葵 乙 栈 
[CAS 登记 号 】 [2444-36-2] 
【结构 式 】 
CH;COOH 
Cl 
SS 


A 
【物化 性 质 】 白色 柱状 晶体 。 熔 点 96 ~ 
98°C, 


































































































【质量 标准 】 

项 5 in 
外 观 Ae Kaa 
R/C 95~97 
含量 /% > 99 
干燥 失重 /% < 0.5 
ERC Fe) /% < 0.01 
8 CAs) /% < 0. 005 
间 位 /9% x 0.11 
对 位 /% < 0.2 
LARI 用 于 高 效 消 炎 药 物 双 氯 灭 痛 的 
合成 。 


【 制 法 】 以 邻 所 甲苯 为 起 始 原料 ， 经 邻 毛 
“RIEL. ABACK Z. JIA tl 4 

【安全 性 】 包装 采用 25kg 编织 袋 1. 62ma /T, 
40kg 纸板 桶 1. 9m°/T. 

【参考 生产 企业 】 九江 沃 饮 化 工 有 限 公 
司 ， 武 汉 有 机 实业 股份 有 限 公 司 ， 江 苏 海 
翔 化 工 有 限 公 司 ， 金 坛 市 金 丰 化 工 有 限 公 
司 ， 金 坛 联谊 精细 化 工厂 ， 安 徽 广 德 凯 瑞 
生物 化 工 有 限 公 司 ， 金 坛 市 长 江 化 工 有 限 
公司 ， 泰兴 市 德 源 精细 化 工厂 。 


GE 对 气 茶 氧 异 丁 酸 

【英文 名 】 p-chlorophenoxyisobutyric acid 
【别名 】 AAR A -aH ENR; 4- 
chorophenoxy-d-methylpropionic acid 
【CAS 登记 号 】 [882-09-7] 

































































【结构 式 了 
i 
DN ke 
Cl OCCOOH 
oo ase 


【物化 性 质 】 结 品 状 国体 .熔点 118 ~ 
119°C (120~122). 








【质量 标准 】 含量 之 98%% 。 
【用 途 】 制药 中 间 体 ， 用 于 安 妥 明 、 安 有 














明 铝 盐 、 安 妥 明 丙 二 酸 酯 等 。 

【 制 法 】 用 对 氧 葵 酚 经 缩合 制 得 。 将 对 氧 
葵 酚 和 丙酮 加 入 反应 釜 内 ， 搅 拌 下 加 入 氧 
氧化 钠 ， 在 20C 左 右 滴 加 氯仿 ， 于 25 一 
30C 下 反应 ， 当 反应 由 剧烈 转 到 缓和 时 ， 
加 热 回 流 3h， 蒸 馏 回 收 丙 酮 。 加 水 ， 加 
热 到 70C 使 固体 溶解 ， 加 盐酸 中 和 至 pH 
值 为 2 一 3， 冷 却 析出 结晶 ， 冷 却 到 10°C 
































以 下 ,过滤 、 水 洗 、 干 燥 即 得 本 品 。 
CH3COCH3.CHCI: 
ci? \—on : : > 
NaOH 
CH; 
| NaOH 
ca 》_occcl， 全 一 本 品 


CH; 
【参考 生产 企业 】 江苏 金 坛 市 天 华 化 工 新 
技术 研究 所 ， 江 苏 省 太仓 市 昔 泾 化 工厂 。 


Gea 苯 基 丙酮 酸 
【英文 名 】 phenylpyruvic acid 
【别名 】 葵 丙 酮 酸 

[CAS 登记 号 】 [156-06-9] 
【结构 式 了 】 





























CH:COCOOH 
DD 
Y 
【物化 性 质 】 Af 4h. WR 158 一 
160°C, WTE, Ak, KERM. 
【用 途 】 MEER LAN ARIA. 
还 可 用 于 甜 味 素 〈 阿 司 帕 替 )、 食 品 营 
强化 剂 和 多 种 抗 癌 药 物 的 制备 。 
【 制 法 】 C) ARIA. HAREE ie BE tk 


















































CH2Cl 


yoo t 


(2) wu- 乙 酰 氮 基 肉桂 酸 法 。 由 a- 乙 酰 
氮 基 肉桂 酸 水 解 制 得 。 


(_)—CH=C(COOH) NHCOCH, 


本 品 




















H2 O 
一 ”本 品 


【参考 生产 企业 】 灵 威 科技 有 限 公 司 ， 
上 海 抚 生 实业 有 限 公 司 。 


GEA ar-a 
【英文 名 】 
【别名 了 
phthalic acid 

[cas 登记 号 】 [121-91-5] 

















isophthalic acid 


1, 3-benzenedicarboxylic acid; m- 


【结构 式 】 
COOH 
” 
SS 
COOH 


【物化 性 质 】 由 水 或 乙醇 结晶 者 为 无 色 结 
品 。 易 燃 。 低 毒 。 能 升华 。 密 度 1. 507。 
熔点 345 一 348C 。 微 深 于 水 ， 不 深 于 茶 、 
FR ALEC TIE WFP, LE, WA 



























































TK A FB 
【质量 标准 】 

项 优 级 品 一 级 品 
含量 /% >| 99.9 99.5 
酸 值 /(mgKOH/g) 675+2 675+2 
色 度 CDMF)APHA < 10 20 
灰分 /(mg/kg) < 15 20 
军 发 分 /% < 0.1 0.1 
铁人 mg/kg) < 3 5 
5 /Cmg/kg) < 2 2 
fa /C(mg/kg) < 1 1 
3CBA/(mg/kg) < 25 30 
MT &/Cmg/kg) < 150 150 
【用 途 】 FP eR. AN te ER 


~ 人 550 有 367) 








树脂 及 其 他 高 聚 物 和 增 塑 剂 ， 还 用 于 制造 
电影 胶片 成 色 剂 ,涂料 和 聚 酯 纤维 染色 改 
性 剂 ， 也 用 于 医药 领域 。 
【 制 法 】 C) 一 步 氧化 法 。 为 常用 的 方 
法 ， 由 间 二 甲 茶 在 醋酸 溶剂 中 ， 以 酷 酸 销 
为 催化 剂 、 乙 醛 为 促进 剂 ， 低 温 
(120C )、 低 压 〈0.6MPa) 液 相 氧 化 制 得 
间 葵 二 甲酸 及 对 葵 二 甲酸 的 混合 物 ， 经 分 
离 、 精 制 得 纯 间 茶 二 甲酸 。 

(2) HRZ JEKA. UEZ E 
EAER. Akie. RAE. 
【安全 性 】 KRAA LDio X 12. 2g/kg。 
小 鼠 注 射 LDio 为 4.2g/kg。 有 毒 。 对 皮 
肤 、 黏 膜 有 刺激 作用 。 参 见 邻 茶 二 甲酸 
酷 。 用 塑料 袋 外 加 木 箱包 装 。 按 有 毒 易 燃 
化 学 品 规定 贮 运 。 
【参考 生产 企业 】 上 海 诚心 化 工 有 限 公 
司 ， 北 京 市 塑 化 贸易 有 限 公 司 ， 中 国 石化 
北京 燕 化 股份 有 限 公 司 ， 天 津 市 化 学 试剂 
一 三， 沈阳 化 学 试剂 厂 ， 北 京 石 鹰 化 工 
厂 ， 南 京 欧 灵 化 工 有 限 公 司 ， 常 州 市 夏 恰 
化 工 有 限 公 司 。 


GEE Ht  — FR 
【英文 名 了 】 
【别名 】 
phthalic acid 

[CAS 登记 号 】 [100-21-0] 



































































































































terephthalic acid 


1,4-benzenedicarboxylic acid; p- 





【结构 式 】 
COOH 
A 
~、 
COOH 
【物化 性 质 】 色 针 状 结晶 或 粉末 。 可 











燃 。 低 毒 。 常 压 下 约 在 402°C 升华 。 在 密 
封 管 中 约 在 425C 熔 化 。 密 度 1. 510g/cms 。 
溶 于 碱 溶 液 ， 微 溶 于 热 乙 醇 ， 不 溶 于 水 、 
乙酸 、 冰 醋酸 和 和 氯仿。 

【质量 标准 】 SH/T 1612.1 一 2005 工业 
用 精 对 茶 二 甲酸 






























































































































































项 Asm | $m 
外 观 白色 粉 未 | 白色 粉 未 
#8 1B /(mgKOH/g) 67542 | 67542 
WREABE < 25 25 
/(mg/kg) 
灰分 /(mg/kg) < 8 15 
总 重金 属 ( 钼 铬 钊 < 5 10 
ee im EA ER) /Cmg/kg) 
铁 /(mg/kg) < 1 2 
水 分 /% < 0.2 0.5 
5g/100mL DMF 色 < 10 10 
度 0( 铂 钴 色 号 ) 
对 甲 基 茶 甲酸 < 150 200 
/(mg/kg) 
© 将 适量 试 样 均 义 地 分 布 于 白色 器 血 或 滤 












































纸 上 进 行 目测 。 


【用 途 】 制造 聚 酯 纤维 、 薄 膜 、 塑 料 制 
品 、 绝 缘 漆 及 增 塑 剂 的 重要 原料 ， 也 用 作 
染料 中 间 体 。 
【 制 法 】 CO 对 二 甲苯 低温 氧化 法 。 对 二 
FAAS Ze AR PA A. DA A (或 醋酸 
锰 ) 及 省 化 物 为 催化 剂 ， 以 三 聚 乙 醛 为 氧 
化 促进 剂 ， 在 100~ 130°C 温度 和 3MPa He 
力 下 ， 用 空气 一 步 低温 氧化 ， 反 应 产物 用 
醋酸 洗涤 ， 然 后 干燥 得 产品 对 葵 二 甲酸 。 
(2) 对 二 甲 茶 高 温 氧 化 法 。 对 二 甲 茶 
以 醋酸 为 溶剂 ， 以 醋酸 钴 、 醋 酸 锰 为 催化 
剂 ， 在 四 省 乙 烷 存在 下 ， 于 温度 220°C 和 
压力 1.5 ~3MPa 下 氧化 。 反 应 产物 在 
6.5 一 7.0MPa 溶解 于 水 中 成 对 葵 二 甲酸 
水 溶液 。 然 后 用 铠 /活性 炭 作 催化 剂 加 氧 
Ab FH, BRAS ft det YR EAS P, ZS A 
EUR. FUR. TAS = FA 
【安全 性 】 低 毒 ， 其 毒性 和 邻 茶 二 甲酸 基 
本 相同 。 大 鼠 经 口 LD;o 为 6.0g/kg， 腹 腔 
注射 致死 量 为 800mg/kg。 对 皮肤 的 刺激 
性 没有 邻 莱 二 甲酸 强 ， 也 不 呈现 致 敏 现 
象 。 在 生产 过 程 中 发 生 的 变态 反应 症状 、 
喘息 、 溃 疡 等 ， 是 由 于 原料 的 杂质 造成 的 ， 
在 生物 体 中 也 能 与 邻 茶 二 甲酸 同样 被 分 解 而 






































































































































(368 ED č = ě o= o o 





解毒 。 对 过 敏 症 者 ， 接 触 可 引起 皮疹 或 支 
气管 哮喘 或 支气管 炎 。 操 作 中 宜 戴 防 尘 口 
章 。 空 气 中 最 高 容许 浓度 0. lmg/ms 。 采 
用 塑料 袋 外 套 布 袋 或 聚 丙烯 编织 袋 包装 ， 
每 袋 20kg。 贮 存 于 阴凉 通风 干燥 处 。 防 
热 、 防 晒 、 防 潮 。 按 一 般 可 燃 化 学 品 规定 
【参考 生产 企业 】 扬子 石油 化 工 公司 化 工 
三 ， 上 海 石油 化 工 股 份 有 限 公司 涤纶 事业 
部 ， 济 南 正 吴 化 纤 新 材料 有 限 公 司 ， 中 国 
石油 乌鲁木齐 石化 公司 ， 天 津 市 化 学 试剂 
有 限 公 司 ， 常 州 市 夏 怡 化 工 有 限 公 司 。 


GHA 对 葵 二 甲 酰 毛 

【英文 名 】 terephthaloyl chloride 

【别名 】 SAL MOA; 1,4- 葵 二 酰氯 ; 
1,4-benzenedicarbonyl chloride 

[CAS 登记 号 】 [100-20-9 ] 

【结构 式 了 













































































COCI 
a 


SQ 

COCI 
【物化 性 质 】 单 斜 晶体 或 白色 片 状 晶体 。 在 
湿 空 气 中 发 烟 ， 遇 水 分 解 。 沸 点 259C, 
140~ 145°C (1.99kPa)。 熔 点 83 一 845C 。 
溶 于 乙醇 及 有 机 溶剂 。 

















































































































【质量 标准 】 协议 标准 
合格 品 
一 级 品 
优 级 品 (试剂 级 
项 AW 
(ABD 纶 级 ) 或 ae 
JÆ) 
含量 /% =| 99. 80 99.5 AEE 
A/C 82.0~ | 81.0~ 商定 值 
83.5 83.5 
[AR] 重要 有 机 原料 ， 可 用 于 制造 树 





脂 、 染 料 、 颜 料 、 医 药 及 农药 等 。 
【 制 法 】 (1)》 对 二 甲 茶 进行 光 催化 握 化 制 
得 对 二 (三 氧 甲 基 ) 茶 ， 再 与 对 葵 二 甲酸 加 

























































































热 回 流 进行 酰氯 化 反应 ， 再 用 固体 碳酸 钠 调 
至 碱 性 ， 滤 除 毛 化 钠 后 ， 将 液体 减 压 蒸 馏 ， 
收集 68~75°C (1. 866kPa) 馏分 即 得 。 

CH; 




















光照 
—_—_"_, 
110~160°C 


十 Cl 





CCl; 


Ss 对 葵 二 甲酸 
Z 加 热 回 流 




















(2) 由 对 茶 二 甲酸 与 二 毛 亚 硕 反 应 
制 得 。 





COOH 
SS SOClz 

| -一 一 一 一 一 一 ~ 本 品 
A 吡啶 或 DMF 


COOH 
(3) 在 三 氧化 磷 存 在 下 通 入 氯气 制 得 
































-OOH 
S 

we +2PCls 十 2Cl 一 一 
ZA 


COOH 

As ih + 2POCL, + 2HCl 
【安全 性 】 AMAA LDs X 2500mg/kg. 
其 余 毒性 及 防护 可 参见 葵 甲 酰氯 。 采 用 内 
衬 塑 料 袋 、 外 用 铁 桶 或 木 桶 包装 。 贮 存 于 



























































BA Gk. GH UL POR bE OG. BPA 
防潮 。 
【参考 生产 企业 】 江西 麒麟 化 工 有 限 公 


司 ， 青 岛 三 力 化 工 技术 有 限 公 司 ， 常 州 市 
科 丰 化 工 有 限 公 司 ， 常 州 市 旭 东 化 工 有 限 
公司 ， 上 海 群 力 化 工 有 限 公司 。 


GEER 双 酚 酸 

【英文 名 】 diphenolic acid 

【别名 】 4,4- 双 (4- 羟 茶 基 ) 戊 酸 ; 4, 4-bis 
| 4-hydroxyphenyl | pentanoic acid; DPA; 





~ oo) 


Y, Y-bis-(p-hydroxyphenyl) valeric acid 
【CAS 登记 号 】 [126-00-1] 





【结构 式 】 
om 
HO Ņ & OH 
CH 
CHCOOH 
【物化 性 质 】 淡 棕 褐色 颗粒 。 密 度 1. 30 一 





1.32g/em?, KÄ 171 一 172C 。 深 于 醋 
R. AM, LE, KRETA, AAE A 
二 甲 茶 ， 微 溶 于 水 。 























【质量 标准 】 

项 指 标 
酸 值 /(mgKOH/g) 192~ 197 
熔点 /C 167 一 172 
游离 酚 /% < 0.5 
【用 途 】 用 于 制 取 各 种 合成 树脂 、 水 溶性 














树脂 、 电 泳 漆 、 亮 光 油 墨 树脂 和 涂料 以 及 
润滑 油 添加 剂 、 化 妆 品 、 增 塑 剂 、 纺 织 
助 剂 。 

【 制 法 】 由 乙酰 丙 酸 和 茶 酚 在 催化 剂 存在 
下 ， 于 酸性 介质 中 反应 制 得 粗 制 品 ， 经 精 
制 后 得 成 品 。 
【安全 性 】 毒性 不 详 ， 但 有 刺激 性 。 操 作 
人 员 应 穿戴 防护 用 具 。 用 聚 丙 烯 编织 袋 
(或 布袋 ) 内 衬 塑 料 袋 包装 ， 每 袋 25kg。 
按 一 般 化 学 品 规定 贮 运 。 

【参考 生产 企业 】 杭州 南郊 化 学 有 限 公 
司 ， 廊 坊 三 威 化 工 有 限 公 司 。 


GEA 单 宁 酸 
【英文 名 】 





















































tannic acid; tannin 


| CES Bair 
[CAS 登记 号 】 [1401-55-4] 
【结构 式 】 





【物化 性 质 】 淡 黄 色 无 定型 粉末 或 松散 有 
光泽 的 鳞片 状 或 海绵 状 固体 。 暴 露 于 空气 
PHAR. AR, ARATE. TT RR. 
在 210 ~ 215°C 时 熔融 分 解 。 自 燃点 











526.6°C. INR 187C., WFR. ZE, 
FB. JLRARRA PAR. AG. CRRA 
油 醚 。 

【质量 标准 】 

































































(1) LY/T 1300—2005 TAF 

页 优等 品 5m | 合格 品 

S7TRES(UF >| 83.0 | 81.0 | 78.0 
基 计 )/% 

干燥 失重 /% | 90 9.0 9.0 

水 不 溶 物 /% <| 0.5 0.6 0.8 

颜色 ( 罗 维 却 单 位 ) <| 1.2 2 3.0 














(2) LY/T 1640—2005 药 用 单 宁 酸 
































【 制 法 】 将 五 倍 子 打 碎 、 和 筛选 ， 然 后 用 水 
Bon. RK. MA, RR 
TH, RG HAE EY PB) a Ot BI AE R ii o 

【安全 性 】 低 毒 ， 小 鼠 经 口 LDio 为 6000 
mg/kg。. 工 业 品 用 内 衬 塑 料 袋 ， 外 套 麻袋 
包装 ， 每 袋 净重 50kg。 医 药品 用 塑料 袋 
包装 ， 每 袋 250g。 然 后 装 于 木 箱 中 ， 每 
箱 净重 10kg。 应 密封 包装 ， 存 放 于 阴凉 、 
干燥 通风 处 ， 注 意 防潮 。 按 一 般 化 学 品 规 





































































































































































































































































































































































































项 目 优等 品 | 一 等 品 合格 品 ies 
外 观 淡 黄 色 至 浅 棕色 元 定形 粉 未 “| EB. 
单 宁 酸 合 量 >| 93.0 90. 0 88. 0 【参考 生产 企业 】 长 沙市 中 翔 化 工 有 限 公 
TFD 司 ， 天 津 开 发 区 乐 泰 化 工 有 限 公 司 ， 湖 南 
干燥 失重 /% <| 9.0 9.0 9.0 先 伟 实 业 有 限 公 司 香 精 香 料 厂 ， RENE 
灼 烧 残渣 /% < 1.0 1.0 1.0 山 化 工 有 限 公 司 ， 哈 尔 滨 金牛 精细 化 工 
砷 /(xg/g) < 3 3 3 三 ， 温 州 市 华侨 化 学 试剂 有 限 公 司 ， 宜 兴 
重金 属 ( 以 Pb <| 20 30 40 市 展望 化 工 试剂 厂 。 
11)/Cug/g) 
树胶 、 糊 精 试验 | 无 浑浊 | 无 浑 池 | 无 浑浊 GA 过 氧化 二 葵 甲 本 
树脂 试验 ASH | ASR | ASH | 【英文 名 】 benzoyl peroxide 
(3) LY/T 1641—2005 食用 单 宁 酸 【别名 】 过 氧化 葵 ( 甲 ) 酰 ，dibenzoyl per- 
ia 优等 品 =>] SBS oxide; benzoyl superoxide 
BTMEE(FS| 98.0 | 96.0 | 93.0 CCAS 登记 号 】 [9436-0] 
基 计 )/% 【结构 式 】 
< 9.0 (Cs HsCO)202 
灼 烧 残 酒 /% 三 | 0.6 1.0 1.0 【物化 性 质 】 白色 晶体 ,性质 极 不 稳定 ， 
48 /C 9/9) al 3 3 3 摩擦 、 撞 击 、 遇 明火 、 高 温 、 硫 及 还 原 
铅 /(yg/g) <| 5 5 5 剂 ， 均 有 引起 爆炸 的 危险 。 熔 点 103 一 
重金 属 ( 以 Pb <| 20 20 20 106C. ATA, Ai, CH. MATZ 
11)/Cug/g) 醇 及 水 。 
RM | 无 浑浊 DPR | 无 浑 池 | 【质量 标准 】 
树脂 试验 3 | TE) WES (1) HG/T 2717—1995 工业 过 氧化 
没食子 酸 /% <| 0.75 | 2.50 4. 00 Se FL ge 
【用 途 】 医药 工业 中 用 作 制 取 档 酸 、 焦 榈 顶 优等 品 |) 合格 品 
酚 、 磺 胶 类 药物 的 原料 。 在 化 工 生产 中 ， 外 观 白色 粉 未 或 颗粒 
可 制 取 没食子 酸 和 焦 性 没食子 酸 。 在 石 ; 含量 ( 干 品 计 )/% >| 98.2 96. 0 
TALP., HERRIRA h H VEIK Ak E PY Dk 水 分 /% < 2742 
BE UEOh. FRAT BR AT AE EN, i RAS /% ES 0.3 
染 剂 、 橡 胶 凝 固 剂 、 和 蛋白 剂 和 生物 碱 沉淀 中 对 离 了 /% <S 0. 25 





A, p] 
































和 制剂 、 酒 类 澄清 剂 以 及 测定 














i. FA, BRL HE ce NA 。 











(2) GB19825—2005 
稀释 过 氧化 茶 甲 酰 


食品 添加 剂 








Fb038 71) 



































































































































































































































项 5 标 有 限 公 司 。 
外 观 EMK 
过 氧化 葵 甲 酰 CCiaHi0 On) /% 28 0) 2 1,0 GOED 1-72 3-2-5 AB 1-72 3-2-5 AR 
细 度 (R40/3 系列 ,p200 x < 10 【英文 名 】 1-hydroxy-2-naphthoic acid 
50/0. 075mm jh Si ii, fi R 【别名 】 1-naphthol-2-carboxylic acid 
物 )/% 【CAS 登记 号 】 [86-48-6] 
pH 值 C(100g/L 水 溶液 ) 6. 0~9. 0 【结构 式 】 
延 烧 试 验 合格 oH 
盐酸 试验 合格 COOH 
iI 合格 oe 
— | OS) 【物化 性 质 】 白色 至 微 红色 结晶。 熔点 
BACAS)/% <| aa 191~192C,. FAE, Æ., 2H. HA 
注 ， 表 中 的 所 有 指标 均 为 强制 性 要 求 。 D LE ika 
【用 途 】 主要 用 作 PVC. REA MHI | 【质量 标准 】 
合 引 发 剂 和 不 饱和 聚 酯 、 丙 烯 酸 酯 的 交 联 项 Ke || =a 
剂 。 在 橡胶 工业 中 用 作 硅 橡胶 和 氟 橡 胶 的 外 观 色 粉 未 | 白色 粉 未 
交 联 剂 ， 还 可 作为 漂白 剂 、 氧 化 剂 。 含量 /% >| 98 97 
【 制 法 】 以 过 氧化 氢 与 液 碱 反 应 ， 制 得 m/c 三 | 186 183 
Naz Oz 后 ， 再 与 茶 甲 酰氯 反应 制 得 过 氧 | 【用 途 】 生产 长 命 电池 及 彩色 胶片 成 色 剂 























化 二 茶 甲 酰 粗 品 ， 经 过 滤 、 洗 次 、 干燥 | 的 中 间 体 ， 也 是 某 些 酸 性 媒介 染料 蓝 、 绿 
而 成 。 等 的 中 间 体 。 

【安全 性 】 用 20kg 内 衬 塑 料 袋 、 外 用 铁 | 【 制 法 】 以 1- 蔡 酚 为 原料 ， 首 先 制 得 钠 
桶 包装 。 属 一 级 有 机 氧化 剂 。 危 规 编 号 | 盐 ， 再 与 二 氧化 碳 进行 羧基 化 反应 制 得 碳 
22004。 产 品 包装 上 应 有 明显 的 “氧化 剂 ” | 酸 蔡 酯 钠 盐 ， 然 后 进行 分 子 重 排 得 1- 产 
字样 。 应 贮 于 阴凉 、 干 燥 、 通 风 的 库房 | 基 -2- 蔡 甲酸 钠 盐 ， 再 用 盐酸 酸化 ， 即 得 
中 。 以 水 作 稳定 剂 。 一 般 要 求 含 水 量 为 | 成 品 。 

30%。 最 好 单独 存放 一 室 。 最 高 库 温 应 低 | OF eee 

于 30'C 。 严 禁 与 其 他 有 机 物 或 可 燃 物 混 CI 了 +-NaQH ————+ 
fie. WS A, Byk oe Wea on 

定期 检查 含水 情况 ， 贮 存 期 限 三 个 月 ， 最 a ILO 
多 不 得 超过 半年 。 ~ 

【参考 生产 企业 】 泰州 市 远大 化 工 原料 a A 
有 限 公司 ， 江 苏 泰州 市 远大 化 工 原料 有 Atco a+ CS 

限 公司 ， 江 苏 省 金 坛 市 长 江 农 用 化 学 研 sauce P’ 
究 所 研究 所 ,江苏 强盛 化 工 有 限 公 司 ， ee 60~70°C 
上 海 嘉 展 化 工 有 限 公司 ， 常 熟 市 金城 化 OH 

工厂 ， 杭 州 南 郊 化 学 有 限 公 司 ， 山 东 省 -QX O+ 
莱芜 市 合成 化 工厂 ， 广州 宜兴 力 达 化 工 COONa 
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(372 z= 


OH 


A 
Cry 十 NazSO4 
SS 


I 


H2 O 
C+ HS0; 30C > 本 品 十 NazSO， 














【安全 性 】 有 毒 。 其 生理 作用 与 羟基 法 酸 
相似 。 生 产 所 使 用 的 溶剂 毛茶 具有 麻 醇 
性 ， 能 刺激 皮肤 ; 盐酸 为 挥发 性 气体 ， 刺 
激 皮 肤 及 黏膜 ， 容 易 引 起 咽炎 。 生 产 过 程 
中 应 加 强 劳 动 保护 ， 操 作 人 员 应 穿戴 好 劳 
动 保护 用 具 。 采 用 铁 桶 包装 ， 每 桶 50kg。 
应 贮存 在 干燥 、 通 风 的 地 方 ， 避 免 日 晒 ， 
防止 受热 、 受 潮 。 

【参考 生产 企业 】 北京 恒 业 中 远 化 工 有 限 
公司 ， 上 海 立 成 化 工 有 限 公 司 ， 淋 阳 市 长 
青 化 工 有 限 公司 。 


GUE 2- #2 2-3-5 AB 

【英文 名 】  3-hydroxy-2-naphthoic acid 
【别名 】 2- 蔡 酚 -3- 甲 酸 ; 2,3- 酸 ; 2-naph- 
thol-3-carboxylic acid; 2-hydroxy-3-naph- 








































































































thoic acid 
[CAS 登记 号 】 [97-70-6] 
【结构 式 】 
OH 
a 
Ss 
COOH 





【物化 性 质 】 HERNA m. A 218 一 
221C。 深 于 乙醇 、 乙 醚 、 葵 、 氯 仿 和 碱 
溶液 ， 不 溶 于 水 。 

































































【质量 标准 】 HG/T 2745 一 2006 2-% 
基 -3- 蔡 甲酸 
项 优等 品 | 合格 品 
外 观 浅黄 色 均 匀 粉 未 
干 品 初 熔 点 /C >| 218.0 217.0 
2- 羟 基 -3- 蔡 甲酸 /% >| 98.00 97. 00 
2- 茶 酚 /% <| 0 1. 00 
1- 羟 基 -2- 茶 甲酸 <| 0.20 0. 20 
(1,2 酸 )/% 






















































































项 优等 品 | 合格 品 
2- 羟 基 -6- 茶 甲酸 <| 0.30 0. 30 
(2,6 酸 )/% 
氢 氧 化 钠 溶 液 不 溶 物 <| 0.20 0. 20 
/% 
水 分 /9% | 0.30 0. 30 
灰分 /% == 050 0. 50 
【用 途 】 主要 用 作 制 造 色 酚 AS 及 其 他 各 
种 色 酚 的 中 间 体 。 也 可 作 医 药 、 有 机 颜料 
的 中 间 体 。 
【 制 法 】 2- 蔡 酚 与 烧碱 反应 生成 2- 蔡 酚 钠 


盐 ， 经 减 压 蒸馏 脱水 后 ， 得 无 水 2- 茶 酚 钠 
盐 ， 与 二 氧化 碳 进 行 羧基 化 反应 ， 生 成 2- 
蔡 酚 与 2, 3- 酸 双 钠 盐 ， 经 树脂 分 解除 去 
2- 蔡 酚 ， 用 硫酸 中 和 ， 酸 化 得 2,3- 酸 ， 经 
吸 滤 、 离 心 分 离 、 干 燥 ， 得 成 品 。 
【安全 性 】 中 等 毒性 。 大 鼠 皮 下 注射 LDio 
为 376mg/kg。 对 皮肤 和 黏膜 有 刺激 性 。 
操作 人 员 应 穿戴 防护 口音 和 有 关 劳 动 保护 
用 具 。 用 内 衬 塑 料 袋 的 三 合板 木 桶 或 铁 桶 
包装 ， 每 桶 50kg 或 80kg。 贮 存 于 干燥 、 
通风 的 地 方 ， 防 热 、 防 潮 、 防 晒 ， 防止 压 
破 碰 坏 。 

【参考 生产 企业 】 北京 恒 业 中 远 化 工 有 限 
公司 ， 上 海 邦 成 化 工 有 限 公 司 ， 衢州 市 
化 聚 华 联 谊 公司 。 


(FOO EEA. 

























































































II 


【英文 名 】 a-naphthalene acetic acid 
【别名 】 1- 蔡 乙酸 ;1-naphthyl acetic acid 


[CAS 登记 号 】 [86-87-3] 
【结构 式 】 
CH,COOH 


ae 

C | 

【物化 性 质 】 白色 针 状 结晶 或 结晶 性 粉 
A, TR. WAR 133°C. AWD, Doub 
点 。 微 溶 于 冷水 和 乙醇 ， 易 溶 于 热 水 、 丙 
酮 、 乙 栈 、 和 氯仿 、 葵 、 醋 酸 及 碱 溶液 。 
































【质量 标准 】 

项 指 标 
工业 品 含量 /% > 80 
精制 品 熔点 /CC = 130 

















【用 途 】 用 于 有 机 合成 
节 剂 ， 在 医药 上 j 作 鼻 腿 净 和 腿 可 明 的 


j 作 植物 生长 调 























原料 。 
【 制 法 】 由 精 蔡 与 毛 乙 酸 在 铝 粉 的 催化 下 
进行 缩合 反应 ， 再 经 中 和 、 酸 析 ， 即 得 
成 品 。 
a | +cicn,coon FE" 
SS 240~250°C 
CH:COOH 














A `~ 


Co 


(A) + HCl 
CH2:COONa 


S 


a 
A+NaQH 一 一 | (B)+H20 
SS 


A 
B+ HCl —>4 fi + NaCl 

【安全 性 】 ARAH LD» W1.0g/kg. A 
piesa 刺激 皮肤 及 黏膜 ， 对 中 枢 神 
ATHEA |。 生产 过 程 中 应 注意 防护 ， 
地 别 是 干燥 工段 ，) 应 注意 通风 良好 ， 防 止 
飞扬 ， 操 作 人 员 应 穿戴 劳动 保护 用 
- 业 原 粉 用 塑料 袋 外 套 麻袋 包装 。 精 
] 内 衬 塑料 袋 外 套 麻 袋 或 木 桶 包装 。 
于 阴凉 干燥 处 。 防 火 、 防 潮 。 按 有 毒 
规定 贮 运 。 
【参考 生产 企业 】 连云港 市 华 通化 学 有 限 
公司 ,北京 恒 业 中 远 化 学 有 限 公 司 ， 上 海 
邦 成 化 工 有 限 公 司 ， 上 海 顺 强 生物 科技 有 
限 公 司 ， 上 海 诺 泰 化 工 有 限 公 司 ， 常 州 市 
良 辉 精细 化 工 有 限 公 司 ， 江 苏武 进 市 临 咱 
化 工厂 。 


GZ 1 ,4,5,8- FOP 

【英文 名 】 

boxylic acid 

[CAS 登记 号 】 [128-97-2] 
结构 式 】 













































































Er 
Be 





















































ye SF a 
FRES 

















1,4,5,8-naphthalene tetracar- 





HOOC COOH 
ZF ) S 
SS， 
HOOC COOH 


【物化 性 质 】 白色 结晶 ， 从 盐酸 水 溶液 中 
得 叶 状 或 针 状 结晶 。 无 特定 熔点 ， 帮 快速 
WMA 200 ~ 250°C 则 分 解 。 若 慢 速 加 热 
至 140 一 150 色 则 为 1,4,5,8- 蔡 四 甲酸 二 
Ho TF k ARAR, 溶 于 丙酮 水 溶 


















































液 , 极 微 溶 于 茶 、 和 氯仿 、 二 硫化 碳 和 
乙醇 。 
【质量 标准 】 
项 指 标 
外 观 浅黄 色 固 体 
含量 /% = 98 
灰分 /% < 0.5 
【用 途 】 塑料 工业 用 于 制造 具有 良好 绝缘 



























































性 和 抗 放射 性 ， 并 可 耐 高 温 (400C 以 上 ) 
的 新 型 树脂 聚 酰 亚 胺 及 TNM 至 
合 物 。 
【 制 法 】 C) eK. WEAR RA AE, 
氧化 制 得 。 
_CeH5CL _ [ol | 
Ch HSO 
Ss 
iol Se 
| J 本 HNO; 本 品 
| ZA 
O O 
(2) 氮 基 甲 酰氯 法 
H,C—CH; H:C—CH; 
A5F AlCls “a 
N | H2 NCOCI x | 
H;NOC CONH: 








H:C—CH? 
HCI FNA [0] 
| 一 一 本 品 
NaOH Ne A 
HOOC COOH 


【安全 性 】 毒性 很 小 ， 微 有 酸味 ， 只 要 保 
持 工 作 环境 有 良好 的 通风 ， 不 会 危害 人 体 
健康 。 

【参考 生产 企业 】 天 津 天 大 天 久 科技 股份 
有 限 公 司 ， 亡 坊 龙腾 宇 精细 化 工 有 限 公 
Fi), 江苏 滨海 县 兴 末 精细 化 工 有 限 公司 。 











茶 栈 
【英文 名 】 phthalic anhydride 
【别名 】 SA = RF; 1, 3-isobenzo- 
furandione 
[CAS 登记 号 】 [85-44-9] 
【结构 式 】 














O 
ce 
O 
【物化 性 质 】 白色 针 状 晶体 。 易 燃 ， 在 沸 
点 以 下 易 升 华 ， 具 有 轻微 的 气味 。 沸 点 
295°C (升华 )。 燃 点 584C. NA ( 
杯 ) 151.7°C. WAR 131.6'C。 相 对 密度 
di 1.53. WOR FAK AZ mE. WOR, 
茶 和 吡啶 。 
【质量 标准 】 
(1) GB/T 15336—2006 邻 茶 二 甲 
HR HF 

















































































































项 优等 品 | 一 等 品 | ”合格 品 
外 观 SORA RR | 色 微 带 其 他 色 
结晶 性 粉 未 | 调 的 鳞片 状 或 
结晶 性 粉末 
熔融 色 度 <| 20 50 100 
热 稳 定 色 度 三 | 50 150 = 
硫酸 色 度 <| 60 100 150 
结晶 点 /C >|} 130.5 | 130.3 130. 0 
纯度 /% 三 | 99. 50 | 99. 50 99. 00 
游离 酸 /% <| 0.20 | 0.30 0. 50 
灰分 /% <J| 0.05 一 一 






























































(2) HG/T 3479—2003 ”化 学 试剂 
邻 葵 二 钾 酸 醋 
项 分 析 纯 | 化 学 纯 
外 观 白色 针 状 结晶 
SBA BaF >| 99.7 99. 0 
[CsHs(CO)2O 含 量 /% 
熔点 范围 /C 129~ 133 | 129~ 133 











(1c) (20) 
REE (Dima <| 0.025 0. 05 


11) /% 





毛 化 物 ( 以 CI 计 )/% <| 0.005 0.01 

硫化 合 物 ( 以 SO, th) <| 0.001 0. 005 
/% 

重金 属 ( 以 Pb 计 )/% <| 0.001 0. 005 






































【用 途 】 重要 有 机 化 工 原料 之 一 。 可 用 作 
增 逆 剂 、 醇 酸 树 脂 、 不 饱和 聚 酯 树脂 、 染 
料及 颜料 、 医 药 、 食 品 添 加 剂 及 农药 等 有 
机 化 合 物 的 中 间 体 。 
【 制 法 】 O 蔡 催 化 氧化 法 。 蔡 熔融 气 化 
后 与 空气 在 沸腾 床 或 固定 床 反应 器 内 ， 在 
催化 剂 五 氧化 二 钒 存在 下 ， 催 化 氧化 生成 
匠 栈 气体 ， 经 冷凝 热 熔 制 得 粗 研 ， 通 过 热 
处 理 后 再 经 减 压 蒸馏 、 冷 凝 、 分 离 制 得 精 
ABET 


ml 




































































a | ~ +40, V205 KR 
SS ZA 370~380 
(2) SB FARA EIE . VASE H 
原料 ， 与 空气 在 五 氧化 二 钒 等 催化 剂 存在 
下 在 固定 床 反应 融 内 气相 氧化 成 茶 醋 ， 再 
经 精制 ， 即 得 。 


CH; 

CH; 
Ss V205 
Cy +O: 一 一 一 本 品 
A 


【安全 性 】 对 大 鼠 经 口 LDio 为 8. 0g/kg。 
其 毒性 略 比 葵 甲酸 小 ， 与 葵 甲 酸 同样 对 皮 
肤 、 黏 膜 有 局 部 刺激 性 ， 有 时 会 引起 严重 
的 炎症 和 发 净 ， 并 且 有 不 少 形成 难以 治愈 
的 溃疡 。 生 产 中 可 采用 水 路 淋 捕 集 法 减少 
车 间 空 气 中 邻 茶 二 甲酸 醛 的 浓度 ， 操 作 人 
员 应 佩戴 好 劳保 用 具 。 空 气 中 最 高 容许 浓 


























































































































全 375) 











度 2X10“。 片 状 茶 栈 采用 内 衬 塑 料 袋 的 
编织 袋 或 多 层 防 漳 牛皮 纸袋 包装 。 液 体 茶 
栈 用 保温 槽 车 装运 。 贮 存 于 干燥 、 通 风 、 
避 光 、 无 明火 的 环境 中 ,温度 低 于 40C, 
保存 期 为 三 个 月 。 运 输 过 程 中 ， 应 保持 包 
Rese. DW. DAKE, 
【参考 生产 企业 】 AHTN, WE 
茂 化 工 实业 有 限 公 司 ， 河 南安 庆 化 工 高 科 
ERDARA., THRE. MEAK 
石化 公司 化 工 一 三 ,齐鲁 石化 公司 烯 
烃 厂 。 


GCA naM 

【英文 名 】 tetrabromophthalic anhydride 
【别名 】 MRB HARE 

【CAS 登记 号 】 [632-79-1] 







































































【结构 式 】 
Br o 
B d - 
BT 
O 
Br 
【物化 性 质 】 淡 黄 白色 粉末 ， 含 澳 量 


68.9%. KARA 274~ 276°C. KRTKA 
AB DTPA A. MATHER, N, N-Z A 
FEA ERK. BE TIN Md AAR UIE 
YAR, SURGE. 















































【质量 标准 】 

项 5 标 
外 观 白色 粉末 
省 合 量 /% > 64 
水 分 /9% < 0.2 
nes /% =< 0.3 











【用 途 】 
酯 、 环 氧 树脂 ， 也 可 作 添 加 型 阻 燃 剂 。 其 
锌 盐 电 绝缘 性 较 好 ， 可 用 于 聚 葵 乙 焕 、 聚 


m F Oe HY BAA A. AY FP 
其 









































丙烯 、 聚 乙烯 、ABS 树脂 。 
【 制 法 】 KAMATE, WA Ek 
粉 为 催化 剂 ， 在 加 热 至 75'C 时 加 溴 ， 然 
后 提高 温度 至 200°C 进行 反应 ， 析 出 粗 品 
后 过 滤 以 硫酸 洗涤 、 干 燥 ， 制 出 成 品 。 反 






































应 中 副 产 物 HBr 以 水 吸收 备用 。 另 有 将 
AB TPE TSAR ARP. Ta tit Se IR HE TT BR A 














fll BQ PR AS PB A A o 
I 
CO Fetl, 
O + 4Br,—> 本 品 + 4 HBr 
i 
O 
【安全 性 】 Ae, KRAH LDso 不 小 于 














50mg/kg。 能 刺激 皮肤 及 黏膜 。 操 作 中 应 
穿戴 防护 用 具 。 采 用 内 衬 塑料 袋 的 木 桶 或 
铁 桶 包装 。 避 光 、 防 热 。 按 有 毒化 学 品 规 
定 贮 运 。 
【参考 生产 企业 】 盐城 市 构 港 有 机 化 工 
三， 上 海 嘉 展 化 工 有 限 公司 ， 上 虞 启明 化 
工 有 限 公司 。 


(CE 内 和 ^ 人 -四 和气 邻 茶 二 甲酸 本 
【英文 名 】 和 A!-tetrahydrophthalic anhydride 
【别名 】 人 A 人 -四 和 握 茶 酷 ;， 4- 环 已 烯 -1,2- 二 
R WR PR; 4-cyclohexene-1, 2-dicarboxylic 
acid anhydride 

[CAS 登记 号 】 [85-43-8] 

【结构 式 】 























\ 
O 

【物化 性 质 】 HERRER, D. AA 

103~ 104°C 〈 顺 式 异 构 体 )。 相 对 密度 

(dj) 1.20。 闪 点 〈 开 杯 ) 157°C. WY 

于 石油 酥 和 乙醚 ， 深 于 乙醇 、 丙 酮 、 氧 




















D R. 
【质量 标准 】 含量 宇 92%; 凝固 点 二 


90.5°C; {4H (APHA)<100, 

【用 途 】 有 机 合成 中 间 体 ， 可 制 取 农药 敌 
菌 丹 、 克 菌 丹 等 ， 亦 可 制 取 增 塑 剂 、 环 氧 
树脂 固化 剂 、 不 饱和 聚 酯 树脂 、 无 溶剂 漆 
和 胶 黏 剂 等 。 
【 制 法 】 熔融 的 顺 丁 烯 二 酸 栈 与 精制 后 的 
混合 Cs 馏分 (其 中 参加 反应 的 物质 主要 























(376 Ba 


是 丁 二 烯 ) 在 茶 溶剂 存在 下 ，70%C 下 进行 
双 燃 反应 制 得 四 和 氨 茶 酥 ， 然 后 将 反应 液 经 
抽 滤 、 干 燥 ， 得 成 品 。 

if 

C 

CH,=CH—CH=CH, + [ o 一 一 xi 
T 
O 


【安全 性 】 低 毒 。 大 鼠 经 口 LDio 为 4590 
mg/kg. 小 鼠 腹 腔 注 射 LDso 为 500 
mg/kg。 与 水 接触 生成 酸 ， 有 腐蚀 性 。 当 
与 皮肤 接触 后 ， 应 立即 用 肥皂 水 洗涤 。 参 
见 茉 丁 。 采 用 内 衬 塑 料 袋 的 铁皮 桶 包装 ， 
每 桶 50kg。 贮 存 于 阴凉 通风 处 ， 严 防潮 
Me. FED PRCA ih Ae Wa. BW. 
【参考 生产 企业 】 AERA). W 
州 聚 华 公司 特种 试剂 厂 


GWA RER) A) 
【英文 名 】 trimellitic anhydride 

【别名 】 iF; 1. 3-dihydro-1.3-dioxo-5- 
isobenzofurancarboxylic acid; trimellitic acid 
1,2-anhydride; 
1,3-dioxo-5-phthalancarboxylic acid 
【CAS 登记 号 】 [552-30-7] 
【结构 式 】 






































anhydrotrimellitic acid; 


O 


O 
HOOC 


O 
【物化 性 质 】 针 状 结晶 。 易 燃 。 低 毒 。 沸 
点 390°C, 240~ 245°C (1. 87kPa) 。 相 对 
密度 Cd) 1.68。 闪 点 222C。 熔 点 
168C 。 深 于 热 水 及 丙酮 、2- 丁 酮 、 二 甲 
基 甲 酰 腕 、 乙 酸 乙 酯 、 环 已 酮 。 溶 于 无 水 
乙醇 并 发 生 反应 。 
【质量 标准 】 GB/T 23967—2009 工业 用 
Ain AS WBS FF 










































































项 指 标 
外 观 色 或 微 带 色 片 状 国体 
A= ME /% > 95. 0 
酸 值 /(mgKOH/g) = 865 














项 











熔融 色 度 /( 铂 - 馈 < 
位 ) 
= 





f5 Hazen 单 





结晶 点 /C 





【用 途 】 
脂 、 
脂 、 增 塑 剂 
树脂 固化 剂 
AOA BUH 
A BENTAN 
【 制 法 】 fie = 


和 水 溶性 














ALA BR 
结 剂 等 。 











用 于 制造 聚 酯 树脂 及 聚 酰 亚 


水 浴 性 聚 酯 树脂 、 水 溶性 聚 氮 酯 酌 








基 醇 酸 树脂 、 





2A 


结 剂 、 


以 及 高 级 航空 润滑 油 、 
施 胶 





胺 本 


环 氧 

















力 电 





已 


剂 


、 消 








Al 


甲 茶 在 醋酸 溶液 中 ， 以 醋酸 


钴 、 醋 酸 锰 为 催化 剂 ， 液 相 空 气 氧化 生成 














偏 茶 三 酸 ， 
RF. Ze Ya EG 


CH; 
CH; 











| 十 Os 


CH; 


COOH 
【安全 性 】 
为 5.6g/kg。 





加 热 熔融 ， 脱 水 生成 信 
、 升 华 结晶 制 得 


醋酸 销 , 锰 盐 
-一 一 一 一 一 ~ 
170~200°C 


脱水 


230~240°C 





路、 


高 容许 浓度 1mg/ mi 。 
桶 包装 ， 用 石蜡 封口 ， 贮 存 于 阴凉 通 


西 ， 远 离 热源 。 


燥 处 ， 防 热 、 防 潮 、 
有 毒物 品 规定 贮 运 。 
【参考 生产 企业 了 





防护 眼镜 及 有 关 防 护 用 
用 清洁 干燥 的 








成 


本 品 


Ih FH WBE Be BZ 


abe 一 
本 二 
[=] 
HH o 


有 毒 ， 小 白鼠 口服 急性 LDso 
能 刺激 肺 、 昌 
肤 ， 造 成 过 敏 性 变态 反应 等 障碍 。 操 作 
场 应 保持 良好 通风 ， 操 作 人 员 应 戴 防 护 


现 
口 














ER 


FY o 











B Mi 


江苏 正 丹 集 
THE REE TAIRA A]. IM 
种 试剂 厂 ， 江 阴 长 华 化 工 (集团 ) 


黄山 市 泰达 化 工 有 限 公 司 
GOA 均 茶 四 ( 甲 ) 酸 二 本 


【英文 名 】 pyromellitic dianhydride 





团 
K 


空气 














公司 
华 公 


DNA 
人 
AG 





中 ay 
塑料 
风干 





[CAS 登记 号 】 [89-32-7] 


【结构 式 】 
O O 
OG 
O O 


【物化 性 质 】 白色 粉末 。 沸 点 384 一 
400'C 。 相 对 密度 1.680。 熔 点 286°C, W 
于 二 甲 基 亚 砚 、 二 甲 基 甲 酰胺 、 丙 酮 ， 当 
暴露 在 潮湿 空气 中 时 ， 水 解 生 成 酸 。 
【质量 标准 】 


































































































项 一 级 品 二 级 品 
外 观 色 至 淡 黄 绿色 结晶 ,无 机 械 杂 质 
熔点 /C 284. 0~287.0 | 283.5~287.0 
中 和 当量 54.5+0.2 54.5+0.5 
LARI 用 于 制造 聚 酰 亚 胺 树脂， 是 耐 高 























温 电气 绝缘 漆 的 原料 ， 也 用 来 制 取 环 氧 树 
脂 固 化 剂 和 增 塑 剂 、 脲 醛 树脂 稳定 剂 、 酝 
FRU, Seok, RIAA Ha He 
影 调 色 剂 等 。 
【 制 法 】 有 均 四 甲 茶 氧化 法 和 异 丙 基 偏 三 
甲 茶 ( 偏 三 甲 茶 经 异 丙 基 化 制 得 ) 进行 氧 
化 的 方法 。 而 以 均 四 甲 茉 氧化 法 为 主 ， 分 
为 气相 法 和 液 相 法 。 气 相 法 是 使 空气 和 均 
四 甲 葵 一 同 通 过 固定 床 管 式 反应 器 ， 在 催 


































































































71) 

石蜡 封 盖 ， WIER. W F H at PR 
处 ， 防 热 、 防 晒 、 远 离 热源 ， 按 有 毒物 品 
规定 贮 运 。 
【参考 生产 企业 】 溧阳 市 庆 丰 精细 化 工 
三 ， 廊 坊 三 威 化 工 有 限 公 司 , 溧阳 市 化 学 
工业 公司 ， 宁 波 志 华 化 学 工业 公司 ， 黄 山 
市 华美 精细 化 工 有 限 公 司 。 


GCA 1, 8-% = PBA 
【英文 名 】 naphthalic anhydride 
【别名 】 1 ,8- 蔡 本 

[CAs 登记 号 】 [81-84-5] 
【结构 式 】 




















O O 


SN_O 

这 

SS | A 
【物化 性 质 】 在 乙醇 中 析出 针 状 结晶 ， 在 
醋酸 中 析出 葵 形 结晶 。 升 华 ， 无 沸点 。 熔 
点 267 一 269C 。 不 深 于 水 、 乙 酸 、 葵 ， 
微 溶 于 热 乙 醇 ， 溶 于 热 醋 酸 。 
【质量 标准 】 YB/T 5096—2007 ”1,8- 蔡 


二 甲酸 本 















































化 剂 VOs 存在 下 于 350~ 500°C 进行 催化 
SUCRE. HISH. TT ALAR. JER 
重 结晶 法 精制 得 成 品 。 液 相 法 是 在 醋酸 溶 
液 中 ， 以 Co、Mn、Cr 等 为 催化 剂 ， 以 省 
化 物 为 助 催化 剂 ， 在 160 一 230C 、0. 7 一 
3. 5MPa 条 件 下 ， 通 入 空气 进行 氧化 。 
H;C CH; 
























































SS 
| +602 —> fh +6H2O 
A 
H;C CH; 
【安全 性 】 有 毒 ， 小 白鼠 口服 LD» 为 





300mg/kg。 能 刺激 黏膜 和 皮肤 ， 造 成 过 
敏 性 及 变态 反应 等 障碍 ， 附 着 皮肤 后 ， 应 
用 肥皂 水 冲洗 。 操 作 人 员 应 佩戴 防护 口 日 








项 一 级 二 级 
熔点 /C 271 一 274 
合 量 /% = 98 96 























È: 熔点 范围 只 作 参 考 指标 不 做 报废 依据 。 























【用 途 】 染料 、 农 药 、 医 药 及 聚 酯 树脂 的 
中 间 体 。 
【 制 法 】 次 空气 汽化 ， 与 二 次 


lh te H 
空气 混合 ， 以 销 作 催化 剂 ， 经 氧化 成 1,8- 
蔡 二 甲酸 丁 ， 再 经 冷却 制 得 。 

















H:C—CH? 
A S HEKI 
| +02 EEN a 
Sy A 400 ~ 450°C 
【安全 性 】 AB. KARA LD» 为 





12340mg/kg。 毒 性 与 邻 茶 二 甲酸 本 相似 ， 
能 刺激 眼 黏 膜 与 呼吸 道 。 应 避免 与 眼睛 、 
口腔 接触 。 操 作 时 应 戴 防 护 眼镜 与 口 单 。 

















和 眼镜 。 用 棕色 玻璃 瓶 或 塑料 桶 包装 ， 用 

















不 慎 沾 染 时 可 按 一 般 刺 激 征 处 理 。 用 麻袋 














[375 Ba 


T 


WIERE, RA, BH. y, Ue: 
存 于 阴凉 通风 干燥 处 。 按 有 毒 危险 品 规定 











【参考 生产 企业 】 鞍山 市 天 长 化 工 有 限 公 
Fl, PRAMS ET AR), 辽宁 联 港 染料 化 
TARAS. 


(EDZE4- 溴 -1,3- 茶 二 甲酸 本 
【英文 名 】 4-bromonaphthalic anhydride 
[CAs 登记 号 】 [81-86-7] 


【结构 式 】 
O O 
wO 
A | S 
ee 
Br 


【物化 性 质 】 HERAK A ii KR aE A Bt 
末 。 熔 点 210°C, EFKAR., YA 
Wis TCH A NER. YA PYRG. YA 
有 机 溶剂 ， 如 冰 醋 酸 、 氯 菜 、 二 甲 基 甲 酰 
ik, LZE, PHE, 
































【用 途 】 染料 中 间 体 ， 用 以 制造 荧光 黄 、 
KITE EYE BY 


【 制 法 】 H182 HR TE aL OE 
溶液 中 在 低温 、 光 照 下 ， 滴 加 省 进行 反应 ， 反 
应 产物 经 洗涤 、 过 滤 、 和 干燥 而 制 得 成 品 。 








O O 
vO 
A 
C | 十 Br 十 KOH 一 一 ~ 
SQ 
Æ fh + KBr+ H20 
【安全 性 】 有 毒 ， 对 皮肤 有 强烈 刺激 性 。 











当 与 皮肤 接触 时 会 引起 皮炎 、 脓 疤 、 色 素 
沉淀 、 角 化 症 和 皮脂 腺 堵塞 等 皮肤 疾病 。 





0 O 
poa 
“i a 
O + NH, KOH, No —KOH- > NH 
P: er 3 C) CoC, 230~250°C ~c 
[| | 
0 O 














这 种 炎症 还 会 向 皮肤 深部 发 展 ， 并 遗留 疾 
痕 ， 造 成 治疗 上 的 困难 。 因 此 ， 生 产 设 备 
应 密闭 ， 防 止 泄漏 ， 加 强 通 风 ， 操 作 人 员 
应 穿戴 防护 用 具 。 用 内 衬 塑料 袋 的 木 桶 或 
铁 桶 密闭 包装 。 以 “有 毒 ” 物 品 标 记 。 按 
有 毒物 规定 贮 运 。 

【参考 生产 企业 】 辽宁 联 港 染料 化 工 有 限 
公司 ,荆州 市 江汉 精细 化 工 有 限 公 司 。 
























































ESCA it e 
【英文 名 】 
oxylic dianhydride 

【别名 】 3.4,9,10-cE OP RAP; 3.4, 
910-3 BK AS m FA is = EF 

[CAS 登记 号 】 [128-69-8 ] 

【结构 式 】 


oA 
O \ / So 


【物化 性 质 】 棕 红 色 粉 末 。 熔 点 之 300Y 。 


3, 4, 9, 10-perylenetetracarb- 
























































溶 于 碱 溶液 。 
【质量 标准 】 

项 指 标 
外 观 红色 闪光 固体 
酸 值 /% = 85 
水 分 /% < 1 
LARI 染料 中 间 体 ， 用 于 合成 还 原 大 红 




















K 和 有 R， 以 及 用 于 合成 树脂 。 

【 制 法 】 1,8- 蔡 栈 用 氨水 进行 氨 化 生成 1， 
8- 蔡 二 甲 酰 亚 胺 ， 后 者 经 碱 熔 得 龙 双 二 甲 
酰 亚 胺 ,然后 用 浓 硫酸 脱 氮 ， 最 后 经 酸 
洗 、 水 洗 、 过 滤 、 烘 干 ， 得 成 品 。 


? 
Oot 
ele. 
He 
O 


I 
I 
Q 





























(0) 
C 














【安全 性 】 无 毒 。 采 用 内 衬 塑 料 袋 外 套 麻 
袋 或 编织 袋 包 装 。 每 袋 25kg 或 50kg。 贮 
存 于 阴凉 通风 干燥 处 ， 防 热 、 防 潮 、 防 
上 晒 、 防 火 。 按 一 般 化 学 品 规定 贮 运 。 
【参考 生产 企业 】 鞍山 市 惠 丰 化 工 有 限 责 
任 公司 。 


CHR # FK pi 
【英文 名 】 methyl benzoate 
【别名 】 JERIH; benzoic acid methyl es- 
ter; oil of Niobe 

[cas 登记 号 】 [93-58-3]] 

【结构 式 】 Cs H;COOCH; 

【物化 性 质 】 无 色 油 状 液体 ， 有 强烈 的 花 
香 和 樱桃 香味 。 沸 点 199.6C。 闪 点 
83C 。 熔 点 一 12.3C。 着 火 温度 505°C, 
相对 密度 1.0888, (cd ) 1.094。 折 射 率 
1.5164, (n>) 1.5205, SAMIR. X 
TFE, LE, KRTKA HWM. 

























































































H,SO,, H,O 
195~200°C 































































































【质量 标准 〗】 GB 28352-2012 ”食品 添 
加 剂 ” 葵 甲酸 甲 酯 
项 指标 

外 观 无 色 液 体 , 有 刺激 
性 的 、 浓 重 的 花香 ， 
具有 来 理 拭 和 理 

ADRHBSS/% > 98. 0 

酸 值 (以 KOH 计 ) < 1.0 

/(mg/g) 

折射 率 (207C ) 1.513 一 1. 520 

相对 密度 (25C /25C ) 1. 082~ 1. 089 




















【用 途 】 食用 香精 ， 用 以 配制 草莓 、 菠 
葛 、 樱 桃 、 朗 姆 酒 等 香精 。 


























【 制 法 】 HAR 
剂 进 行 酯 化 反应 得 
经 回收 甲醇 、 中 和 
成 品 。 

COOH 














甲醇 以 硫酸 为 催化 
甲酸 甲 酯 粗 品 。 青 
、 水 洗 、 蒸 馏 精制 得 




















与 
AS 





COOCH; 


a H2SO4 74 
© +CH; OH 一 一 一 ~ 网 | 
【安全 性 】 KARAHO LDao 为 3. 4g/kg. 采 
用 铝 桶 包装 。 贮 存 于 阴凉 通风 处 ， 注 意 防 
火 。 按 易 燃 化 学 品 规定 贮 运 。 

【参考 生产 企业 】 天 津 市 南 金 化 工 有 限 公 
司 ， 北 京 恒 业 中 远 化 工 有 限 公 司 ， 上 海 浦 
杰 香 料 有 限 公 司 ， 上 海 茂 昌 化 学 制品 有 限 


公司 。 


(CE 有 Be BE 


【英文 名 】 benzyl acetate 
【别名 】 LRN; LRA H Hi; acetic 


acid phenylmethyl ester; acetic acid benzyl 


+H:0 




















ester 
[CAS 登记 号 】 [140-11-4] 
【结构 式 】 
Nr dee 
(__)-CH2 0OCCHs 


【物化 性 质 】 无 色 油状 液体 ， 具 有 莱 莉 花 型 
特殊 芳香 。 沸 点 215.5C。 熔 点 一 51.5C。 
内 点 102C 。 相 对 密度 1.0550。 折 射 率 
1.5232。 汽 化 热 401.5J/g。 比 热 容 
(20°C) 1.025J/Cg。C)。 几 乎 不 溶 于 水 ， 
与 乙醇 、 乙 醚 等 多 数 溶 剂 混 溶 。 
【质量 标准 】 

(1) QB/T 1769—2006 























LRN AG 


(380 ED O O = 















































































































































项 指 标 
相对 密度 (25C /25'C ) 1. 049 一 1. 059 
折射 率 (20C ) 1. 5000~ 1. 5040 
溶解 度 (25'C ) 1mL 试 样 全 溶 于 5mL 

60%( 体 积分 数 ) 乙 醇 中 
酸 值 = Mo 
WEA 负 反 应 
Sigs (GC)% = 98. 0 

(2) QB/T 2645—2004 (食用 级 ) 

项 指 标 
外 观 无 色 至 淡 黄 色 液 体 
香气 RAHE. RS., 

茉莉 花样 香气 
相对 密度 (25/25'C ) 1. 049 一 1. 059 
折射 率 (20C ) 1. 5000~ 1. 5040 
SRE (25 ) ith! 1mL 全 溶 于 
5mL 60% (体积 分 数 ) 
乙醇 中 
酸 值 <= 1.0 
SiRS(GC)/% > 98 
AsA ARM 
砷 舍 量 /(mg/kg) < 3 
重金 属 含量 (以 < 10 
Pb it )/Cmg/kg) 














【用 途 】 RACSRAWERAD, ER 
肥皂 的 加 香 剂 和 用 于 其 他 香料 、 香 
Aig. ER iy 





用 作 
精 ， 还 可 用 作 硝 酸 纤维 
硝 基 漆 、 染 料 、; 
溶剂 。 
【 制 法 】 




















醋酸 纤维 素 、 
墨 等 的 




















O 以 证 醇 与 醋酸 为 原料 ， 在 硫 





酸 催化 下 直接 酯 化 生成 乙酸 共 酯 ， 再 经 中 
和 、 水 洗 、 分 馏 得 成 品 。 


CH: OH 


BD 


CH;COOH+ (d 
A 


Hz S04 
一 一 


本 品 十 HzO 


(2) 以 氯 人 与 醋酸 钠 为 原料 ， 在 催化 











剂 吡 吓 和 二 甲 基 茶 胺 存在 下 进行 反应 生成 

















A ROE A 








CHCl 


一 有 





CH3COONa+ 


日 基 茶 


再 经 水 洗 、 蒸 馏 得 成 品 。 


苯胺 
> 本 品 十 NaCl 








【安全 性 】 FERM, KRAH LD;o 
为 2490mg/kg。 有 刺激 和 麻醉 作用 。 小 鼠 
在 1. 3g/m? 浓度 下 接触 7 一 13h， 即 可 出 
EOS 困难 并 麻醉 致死 。 由 于 挥发 性 较 
对 人 除 有 局 部 刺激 外 ， 未 见 其 他 不 良 
E 用 。 应 保持 操作 场所 通风 良好 。 并 为 操 
作 人 员 配 置 防护 装具 。 用 铁 桶 包装 。 
【参考 生产 企业 】 武汉 有 机 新 康 化 工 有 限 
津 市 第 一 香料 厂 ， 天 津 市 永安 化 
市 武 清 区 复兴 福利 化 工厂 ， 江 
苏 双 萎 化 工 集团 有 限 公 司 ， 天 津 市 隆 感 化 
工 有 限 公 司 ， 广 州 市 伟 香 单 体 香料 有 限 公 
司 ， 辽 宁 省 沈阳 中 际 精细 化 工 总 厂 ， 上 海 
茂 昌 化 学 制品 有 限 公 司 。 


GVA #3 L E 

【英文 名 】 methyl salicylate 

【别名 】 水 杨 酸 甲 酯 ，2- 羟 基 葵 甲酸 甲 酯 ; 
冬青 油 ; WMA HR; 2-hydroxybenzoic acid 


ester; wintergreen oil; betula oil; 






















































































































































































methy 





sweet birch oil; teaberry oil 
[CAs 登记 号 】 [119-36-8] 
【结构 式 】 


COOCH; 
OH 

















【物化 性 质 】 无 色 油 状 液体 ， 具 有 冬青 叶 
香味 。 沸 点 223.3C。 相 对 密度 1.174。 
折射 率 1.5365. N Æ 101.1C。 熔 点 
一 8 一 一 7 人 。 易 溶 于 乙醇 、 乙 醚 、 冰 本 





























































































































酸 ， 微 溶 于 水 。 
【质量 标准 〗】 GB 28355 一 2012 ”食品 添 
加 剂 水 杨 酸 甲 酯 〈 柳 酸 甲 酯 ) 
页 指标 
外 观 无 色 至 浅黄 色 液 体 ， 
具有 特征 性 的 冬青 香气 
KAR PESES > 98. 0 
/% 
酸 值 (以 KOH 计 ) < 2.0 





/Cmg/g) 


~ 381) 























项 指 标 
折射 率 (20C ) 1. 534~ 1. 538 
相对 密度 (25C /25C ) 1. 176 一 1. 185 





【用 途 】 
医药 上 用 于 牙齿 防腐 、 消 毒 、 消 炎 、 镇 


用 作 有 机 合成 中 间 体 和 浴 剂 。 在 








溶 于 水 、 氯 仿 、 二 硫化 碳 和 石油 醚 。 
【质量 标准 】 GB 8850—2005 食品 添加 
剂 PEAS FA HZ A 



















































































痛 ; 是 制造 杀 虫 剂 、 杀 菌 剂 的 原料 。 还 用 


















































于 制造 香料 、 化 妆 品 、 油 墨 、 涂 料 ， 亦 用 
作 合成 纤维 的 助 染 剂 。 
【 制 法 】 水 杨 酸 和 甲醇 在 硫酸 催化 下 进行 
酯 化 。 粗 酯 经 脱 醇 、 中 和 、 水 洗 、 精 馏 等 
过 程 得 成 品 。 

OH 


COOH 
H2SO4 
+CH;OH ———~> 


Æ m HHO 
【安全 性 】 毒性 较 高 。 大 上 鼠 经 口 LD 为 
887mg/kg。 成 人 口服 致死 最 低 量 为 170 
mg/kg。 咽 下 会 严重 损伤 肠胃 。 生 产 设备 
应 密闭 。 操 作 人 员 应 穿戴 防护 用 具 。 采 用 
塑料 桶 或 铁 桶 内 衬 塑料 包装 ， 容 器 必须 密 
封 。 按 有 毒 危险 品 规定 贮 运 。 
【参考 生产 企业 】 陕西 省 华 阴 市 锦 前 程 药 
业 有 限 公 司 ， 镇 江 日 飞 化 工 有 限 责任 


公司 。 


GEA AERAR 

【英文 名 】 ethylparaben 

【别名 】 尼 泊 金 乙 酯 ，4-hydroxybenzoic 
acid ethyl ester; ethyl p- hydroxybenzoate 
[CAS 登记 号 】 [120-47-8] 

【结构 式 】 











































































































COOC: Hs 
六 
Q 

OH 
【物化 性 质 】 白色 结晶 或 结晶 性 粉末 ， 有 
特殊 香味 。 沸 点 297~ 298C (IH). KÈ 
点 116C 。 易 溶 于 乙醇 、 乙 醚 和 丙酮 ， 微 

























































































页 5 标 

对 羟基 茉 甲酸 乙 酮 (CeHioOs) | 99. 0~ 100.5 

〈 以 干 基 计 )/% 
熔点 /C 115~118 
游离 酸 ( 以 对 羟基 共 甲 酸 < 0. 55 

计 )/% 
硫酸 盐 ( 以 SO, 计 )/% < 0. 024 
干燥 减 量 /% < 0. 50 
灼 烧 残渣 /% = 0. 05 
HCAS) /% < 0. 0001 
重金 属 ( 以 Pb 计 )/% < 0.001 

HE: 08 (As) 的 质量 分 数 和 重金 属 〈 以 Pb 

计 ) 的 质量 分 数 为 强制 性 要 求 。 


LARI 有 机 中 间 体 。 用 作 防 腐 剂 、 
抑 菌 剂 ， 用 于 食品 、 化 妆 品 、 医 药品 。 还 
可 用 作 有 机 分 析 试 剂 。 
【 制 法 】 由 对 羟基 茶 甲 酸 与 乙醇 在 硫酸 催 
化 剂 存 在 下 进行 酯 化 ， 酯 化 完成 后 在 水 中 
结晶 ， 再 经 过 滤 、 酸 洗 得 成 品 。 


H2SO4 
no—_\—coon +C: Hs OH 一 -一 一 ~ 


本 品 十 HzO 

【安全 性 】 低 浓度 下 对 人 体 无 任何 毒性 和 
刺激 性 。 应 贮存 于 避 光 、 清 洁 、 阴 凉 、 干 
燥 处 ， 密 闭 保 存 。 

【参考 生产 企业 】 上 海 迈 普 科 化 学 有 限 公 
司 ， 山 东 烟 台 天 宇 精 细 化 工 有 限 公 司 ， 新 
乡 有 机 化 工 有 限 公 司 ， 江 苏 盐城 拜 克 化 学 
工业 有 限 公 司 ， 南 通 启 东晋 盛大 公 化 工 有 
RAR, FED HES EL TAR al 


GZA k 17 BER Mi 

【英文 名 】 amyl salicylate 

【别名 】 BERIEM; pentyl 2- 
hydroxybenzoate 

[CAS 登记 号 】 [2050-08-0] 

【结构 式 】 













































































OH 
COOCH: (CH2)3CHs3 


【物化 性 质 】 无 色 透 明 液体 ， 有 芝兰 香味 。 
沸点 (1.6kPa) 173°C. 。 相 对 密度 1.2614。 
WRT. WTL ER., gT Am, 
丙酮 、 茶 、 四 和 氯 化 碳 等 有 机 溶剂 。 

【质量 标准 】 
































项 指 标 
相对 密度 (qd 1. 054 
HK (ne 1. 5051~ 1. 5054 











【用 途 】 
和 溶剂 。 
【 制 法 】 水 杨 酸 与 成 醇 在 硫酸 催化 下 进行 
酯 化 反应 ， 生 成 水 杨 酸 成 酯 。 再 经 中 和 、 
水 洗 、 蒸 馏 精 馏 得 成 品 。 


OH 
COOH 
+CH; (CH2)3;CH,OH 


JESO ee LO 

【安全 性 】 i KE LD;o 为 500 ~ 
800mg/kg。 有 一 定 毒性 ， 对 肠胃 道 有 和 刺 
激 作 用 。 工 作 场 所 应 有 良好 的 通风 ， 设 备 
应 密闭 。 操 作 人 员 应 穿戴 防护 用 具 。 用 镀 
锌 铁 桶 包装 。 贮 于 阴凉 通风 处 ， 注 意 防 
火 。 按 易 燃 有 毒化 学 品 规定 贮 运 。 

【参考 生产 企业 】 常州 绿 宙 化 工 研 究 所 有 
限 公 司 ， 杭 州 友邦 香料 香精 有 限 公 司 ， 天 
津 市 南 金 化 工 有 限 公 司 ， 扬州 市 普 州 斯 化 
工 有 限 公 司 。 


GHR 7k HRE 

【英文 名 】 phenyl salicylate 

【别名 】 Bee; 邻 羟 基 茶 甲酸 茶 酯 ;salol 
[CAS 登记 号 】 [118-55-8] 

【结构 式 】 


有 机 合成 原料 。 也 用 作 虑 用 香精 
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OH | 
、 SN 
C—O 
CY < 
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【物化 性 质 】 cea. AOA WMR 
芳香 气味 (冬青 油气 味 )。 沸 点 A. 6kPa) 
173°C, 38 JÆ 1.250g/cmas。 熔 点 43°C, 
DATORE, MAW., WTAE, JLP 










































































不 溶 于 水 和 甘油 。 
【质量 标准 】 

项 指 标 
含量 /% > 99 
熔点 /C = 41 
灼 烧 残渣/% < 0. 05 
游离 酸 /% 合格 
氯 化 物 /9% < 0. 03 
硫酸 就 /% < 0.1 








LARI 作为 一 种 紫外 线 吸收 剂 ， 用 于 塑 
料 制品 。 但 吸收 波长 范围 较 窗 ， 光 稳定 性 
较 差 。 也 用 作 医 药 消毒 防腐 剂 和 用 于 有 机 
合成 。 

【 制 法 】 水 杨 酸 与 茶 酚 在 催化 剂 硫酸 存在 
下 进行 酯 化 。 酯 化 液 经 中 和 、 水 洗 、 蒸 馏 
得 成 品 。 


OH OH 


COOH 
D> NN H2SO4 
OO to 
A A 


【安全 性 】 RE, ARAH LDio W 1.5 
g/kg。 美 国 食品 药物 管理 局 许可 用 于 接 
触 食品 的 丙烯酸 树脂 制品 中 。 采 用 纸 桶 内 
衬 塑料 袋 包 装 。 按 一 般 化 学 品 规定 贮 运 。 
【参考 生产 企业 】 天 津 化 学 试剂 一 厂 ， 江 
苏 洪 兴 化 工厂 ， 常 州 绿 宙 化 工 研究 所 有 限 


公司 。 


GE- 氨 代 葵 乙 酸 乙 酯 
【英文 名 】 
[CAS 登记 号 】 [943-59-9] 
【结构 式 】 































































































ethyl a-chlorophenylacetate 


O 


| 
CH,—C—OCH?CH.Cl 
S 


A 


【物化 性 质 】 黄 棕色 液体 ， 具 有 刺激 气味 。 








C 383 | 


沸点 (6kPa) 162C 。 相 对 密度 1.1594. Dr 
射 率 1.5152, 





【质量 标准 】 含量 这 962%% 。 
【用 途 】 农药 乙 基 稻 丰 散 的 中 间 体 。 














【 制 法 】 以 葵 乙 酸 为 原料 ， 在 催化 剂 红 磷 
存在 下 于 85°C 通 毛 进行 氯 化 反 应 ， 生 成 
ao- 氯 代 茶 乙酸， 然后 在 60 ~ 80°C 95% 
的 乙醇 进行 酯 化 反应 得 w- 毛 化 葵 乙 酸 乙 
酯 粗 品 ， 将 其 冷却 分 层 ， 分 去 水 层 后 经 减 
压 精 馏 得 成 品 ， 反 应 中 放出 的 HC 气体 ， 
宜 用 水 吸收 后 备用 。 














































































































CH;COOH 
S 红 磷 
直人 am 
ZA 85°C 
CHCICOOH 
SS 
| (A)+HCI 
ZA 


60~80°C 
A+C:H;OH 一 一 一 一 本 上 品 十 HO 


【安全 性 】 有 毒 ， 具 有 刺激 性 ， 有 催泪 作 
用 ,具体 毒性 未 见报 道 。 生 产 车 间 应 有 良 
好 的 通风 ， 设 备 应 密闭 ， 操 作 人 员 应 穿戴 
防护 用 品 。 采 用 聚 所 乙烯 桶 包装 。 要 求 容 
器 密闭 ,防止 泄 漏 。 按 有 毒化 学 品 规定 
【参考 生产 企业 】 天 津 市 天 翔 精 细 化 工 研 
究 所 ， 上 海上 度 昌 化 学 制品 有 限 公司 。 


GWA 邻 茶 二 甲酸 二 甲 酯 
【英文 名 】 dimethyl phthalate 
Cal 名】 


dimethyl ester; phthalic acid dimethyl es- 









































1, 2-benzenedicarboxylic acid 


ter; methyl phthalate; dimethyl 1, 2- 
benzenedicarboxylate; DMP 
【CAS 登记 号 】 [131-11-3] 
【结构 式 】 
COOCH; 
D 


A 
COOCH; 


【物化 性 质 】 无 色 透 明 油状 液体 ， 微 具 芳 
香味 。 沸 点 282°C. Wak 151C 。 熔 点 0 一 








20C。 着 火 点 154C 。 相 对 密度 1.192、 
Cdizg) 1.196. Cd3h) 1.1940, (de) 
1.189, Hf ý} % 1.5155. BiB (20°C) 
22mPa* se 2 UHR (25°C) 1.33Pa。 与 
CAE. CRIA. FATA. DS RSS 2 Bh 
机 溶剂 ， 不 深 于 水 和 矿物 油 。 












































【质量 标准 】 

页 指 标 
色 度 (APHA) = 30 
酯 含量 /% = 98 
酸度 (以 共 二 甲酸 计 )/% < 0.01 
































【用 途 】 作 溶剂 ， 也 是 增 塑 剂 。 增 塑 能 
力 很 强 ， 与 多 种 纤维 素 树 脂 、 橡 胶 、 乙 炳 
基 树 脂 相 深 ， 成 膜 性 、 黏 着 性 和 防水 性 
好 。 常 与 邻 茶 二 甲酸 二 乙 酯 并 用 ， 主 要 用 
于 醋酸 纤维 注 膜 、 清 漆 、 玻 璃 纸 及 模 塑 粉 
SE IBAA PE THe Be DS YA. ll cin iy FE 










































































HERA Ea FE B TN A MG a Be A A 
【 制 法 】 以 茶 栈 和 甲醇 为 原料 、 硫 酸 为 催 


化 剂 直接 酯 化 ， 酯 化 所 得 粗 酯 经 中 和 、 水 
洗 、 脱 醇 、 精 馅 得 邻 茶 二 甲酸 二 甲 酯 
成 品 。 

















I 
C HSO, 
O + 2CH,OH— 本 品 + 2 H,O 
1 
O 
【安全 性 】 毒性 低 。 大 鼠 经 口 LD» 为 


6. 9g/kg。 除 对 人 眼 黏 膜 有 刺激 外 ， 还 会 
损害 皮肤 或 致 敏 。 空 气 中 最 高 容许 浓度 为 
5mg/m3 。 采 用 镀 锌 铁 桶 包装 ， 贮 存 于 阴 
凉 干 燥 处 。 隔 热 、 防 火 。 按 一 般 可 燃 化 学 
品 规定 贮 运 。 
【参考 生产 企业 】 上 海 经 纬 化 工 有 限 公 
司 ， 天 津 市 天 翔 精细 化 工 研 究 所 ， 杭 州 大 
自然 有 机 化 工 实业 有 限 公 司 ， 淄 博大 华 化 
工厂 ， 岳 阳 市 北 区 云 溪 镇 化 工厂 。 









































A 邻 茶 二 甲酸 二 乙 酯 
【英文 名 】 ethyl phthalate 
【别名 】 1 ,2- 葵 二 甲酸 二 乙 酯 ， 邻 酌 酸 二 





(384 ED o o 


乙 酯 ， 增 塑 剂 DEP; diethyl phthalate; 
1,2-phthalic acid diethyl ester; plasticizer 
DEP 
[CAS 登记 号 】 [84-66-2] 
【结构 式 】 

COOCH2CHs 


COOCH2CHs 

【物化 性 质 】 无 色 透 明 油状 液体 ， 易 燃 、 味 
Ty. We 298°C (0.1MPa)。 着 火 点 155°C. 
闪 点 153C。 许 固 点 一 4C。 相 对 密度 
1.117 (20C)。 折 射 率 1.4990 (25°C), Fh 
JE 13mPa • s (20°C), 9.8mPa*s (25°C), 
溶 于 醇 、 酮 、 醚 、 芳 香 烃 类 ， 与 脂肪 族 深 
剂 部 分 相 溶 ， 不 溶 于 水 。 
【用 途 】 为 具有 和 较 强 相 容 能 力 的 增 塑 剂 。 
SERFER, MEFR, EAE 
KR. RMB. RELE, AOL HA 
容 ， 有 和 良好 的 成 膜 性 ， 黏 着 性 和 防水 性 。 
低温 柔软 性 和 耐久 性 优 于 邻 葵 二 甲酸 二 甲 
酯 。 与 邻 茶 二 甲酸 二 甲 酯 并 用 于 醋酸 纤维 
素 ， 有 助 于 提高 制品 弹性 和 防水 能 力 。 用 
于 硝 基 纤 维 素 ， 可 获得 强度 高 ， 耐 磨 性 
好 ， 无 臭 味 的 制品 。 无 毒 ， 可 用 于 食品 包 
Ae YE RDC BE BA A Fl AY AT J VE PE 
AE. TERRENA. HP BR 
Z. Weis SLUR BH ASH. TY HT BETH 
【 制 法 】 醇 酸 直接 酯 化 法 。 以 葵 丁 和 乙醇 
为 原料 ， 在 浓 硫 酸 的 作用 下 ， 过 量 乙醇 作 
为 带 水 剂 ， 在 乙醇 回流 温度 下 进行 酯 化 。 
粗 酯 经 中 和 、 水 洗 、 精 馅 而 得 成 品 。 
















































































































































































Cc HS 
O + 2CHsOH 一 Ki + 2H,0 
f 
O 
【安全 性 】 KAR BH EW LDio 为 








5.06mL/kg。 使 用 中 除 对 眼睛 秀 膜 有 较 强 
的 刺激 外 ， 不 会 引起 皮肤 损害 和 过 敏 。 空 
气 中 最 高 允许 浓度 为 5mg/m? 。 应 储存 在 























室内 通风 干燥 处 ， 避 人 免 火 源 。 在 运输 过 程 
中 应 防止 猛烈 撞击 。 按 一 般 易 燃 化 学 品 规 
【参考 生产 企业 】 上 海 华 烟 化 工 助 剂 有 限 
公司 ， 南 京华 立 明 科 工 贸 有 限 公 司 ， 杭 州 
大 自然 有 机 化 工 实 业 有 限 公 司 。 


CER 邻 茶 二 甲酸 二 丁 酯 

【英文 名 】 dibutyl phthalate 

【别名 】 BAKR TH; 1, 2-benzenedi- 
carboxylic acid dibutyl n- butyl 
phthalate; phthalic acid dibutyl ester; 
DBP 

【CAS 登记 号 】 [84-74-2] 

【结构 式 】 











ester; 


COOCH:CH2CH2CH3 


COOCH2CH2CH2CH3 

【物化 性 质 】 无 色 透 明 油 状 液体 ， 微 具 芳 
香气 味 ， 可 燃 。 沸 点 335°C. KEE A 
35C 。 相 对 密度 (di3) 1.045。 折 射 率 
1. 4926。 着 火 点 202°C. WR I71C. RA 
FE (150°C) 146.6Pa。 汽 化 热 284. 7J/g. 
比热容 1.79J/(Cg + C). A Æ (25°C) 
16. 3mPa。，s。 溶 于 普通 有 机 溶剂 和 烃 类 ，。 
25'C 时 在 水 中 溶解 0.03%， 水 在 中 溶解 
度 0.4%. 

【质量 标准 】 GB/T 11405 一 2006 工业 邻 
葵 二 甲酸 二 丁 酯 































































































项 优等 品 | 一 等 品 | 合 格 品 

外 观 透明 无 可 见 杂质 的 
油状 液体 

密度 (20C )/(g/cm3) 1. 044 一 1. 048 
闪 点 /C > 160 
GBEcCPtco@S) =| 20 25 60 
纯度 /% >| 99.5 | 99.0 | 98.0 
AECL KOH tt) =<) 0.07 | 0.12 | 0.20 
/(mg/g) 
水 分 /9% =| 0.10 | 0.15 | 0.20 























【用 途 】 


为 增 塑 剂 ， 


Tee. ERA EA 








~ ëS) 

















乙烯 增 塑 剂 ， 可 使 制品 具有 良好 的 柔软 
性 。 由 于 其 相对 价 廉 且 加 工 性 好 ， 在 国内 
使 用 非常 广泛 ， 几 乎 与 DOP 相当 。 但 其 
挥发 性 和 水 抽出 性 较 大 ， 因 而 制品 的 耐久 
性 差 ， 应 逐步 限制 其 使 用 。 是 硝化 纤维 素 
的 优良 增 塑 剂 ， 凝 胶 化 能 力 强 。 用 于 硝 基 
年 维 素 涂料 ， 有 优良 的 软化 作用 、 稳 定 
性 、 黏 着 性 ， 还 可 用 作 聚 醋酸 乙烯 、 醇 酸 
树脂 、 乙 基 纤 维 素 、 天 然 和 合成 橡胶 ， 以 
及 有 机 玻璃 和 增 塑 剂 。 
【 制 法 】 Wb RAP. TET 
料 ， 以 硫酸 为 催化 剂 ， 在 常 压 下 进行 酯 化 
反应 。 反 应 完成 后 用 碱 液 中 和 并 水 洗 ， 然 
后 经 脱 醇 、 压 滤 得 成 品 。 

O 

O + 2C,H,OH 

Cc 

0 
【安全 性 】 毒性 低微 ， 人 接触 可 能 对 皮肤 
过 敏 。 空 气 中 最 高 容许 浓度 为 5mg/ms 。 































































































NS 






























































HSO, 
一 一 一 本 品 + 2H,0 














味 温和 ， 有 催泪 性 。 沸 点 (0.53kPa) 
158°C. 。 相 对 密度 (d2) 1.120。 折 射 率 
(Cn ) 1.520。 闪 点 165.5°C. Bi È 
13mPa » s, BE lA — 70°C, KFK, 
WOM. Ca. AM, ASA HLA AL, 





































































































在 矿物 油 、 甘 油 、 乙 二 醇 中 部 分 溶解 。 
【质量 标准 】 
项 一 级 品 二 级 品 
外 观 无 色 或 淡 黄 色 
透明 油状 液体 
GE (PtcoBsS) < 80 100 
HMB Cn® 1.5170~ 5165~ 
1.5178 5180 
酸 值 /mg KOH/g) < 1 3 
【用 途 】 为 反应 型 增 塑 剂 ， 主 要 制备 
BEZERRA, HER NR 
酯 树脂 的 交 联 剂 ， 纤 维 素 树脂 的 增强 剂 ， 





和 用 作 在 不 加 抑制 剂 时 即 能 自行 聚合 的 树 
脂 类 的 增 塑 剂 。 
【 制 法 】 茶 栈 先 用 液 碱 处 理 生成 邻 茶 二 甲 
酸 钠 盐 。 再 与 氯 丙烯 进行 酯 化 反应 。 粗 酯 
经 过 滤 、 中 和 、 水 洗 及 减 压 蒸 馅 等 精制 过 


















































英 、 德 、 美 、 法 、 日 、 意 等 国 均 允 许 用 于 
接触 食品 的 塑料 制品 。 设 备 应 密闭 ， 操 作 
人 员 应 穿戴 防护 用 具 。 用 铁 桶 包装 。 
180kg/ 桶 。 贮 存 于 干燥 通风 人 处。 注意 防 雨 
水 、 防 是、 防火 。 按 一 般 危 险 品 规定 贮 运 。 
【参考 生产 企业 】 天 津 市 天 翔 精细 化 工 研 
Set. HSB REBATE TSR AIA BR ZS i], ie B 
BERETA TET. EA EZ 
丰 新 型 增 塑 剂 有 限 公司 。 

































































oA 邻 共 二 甲酸 二 烯 丙 酯 
【英文 名 】 diallyl phthalate 


【别名 】 RKRN; DAP 
(CAS 登记 号 】 [131-17-9] 
【结构 式 】 
COOCH;CH = CH; 
Ss 
| A 


COOCHsCH = CH: 
【物化 性 质 】 无 色 或 淡 黄 色 油 状 液体 。 


A 








程 ， 即 为 成 品 。 





COONa 
(A) + H,O 
COONa 


A+ 2CH2=CHCH2Cl 一 一 本 品 十 2NaCl 
【安全 性 】 低 毒 ， 但 能 刺激 黏膜 和 皮肤 ， 
并 引起 皮炎 。 应 避免 接触 皮肤 和 误 入 口 
中 。 生 产 过 程 应 加 强 密闭 ， 操 作 人 员 穿 戴 
防护 用 具 。 采 用 镀 锌 铁 桶 包装 。 避 光 贮 
存 ， 远 离 火 源 ， 贮 于 低温 通风 处 。 
【参考 生产 企业 】 天 津 市 天 翔 精细 化 工 研 
究 所 ， 金 陵 石化 华 隆 工业 公司 。 


Ga 邻 茶 二 甲酸 二 庚 酯 
【英文 名 】 diheptyl phthalate 
【别名 】 增 塑 剂 DHP; plasticizer DHP; 
































(386 MEA = O o o o 


diheptyl phthalate 
【结构 式 】 


COOC His 
S 


A 
COOC; His 


【物化 性 质 】 无 色 油 状 透 明 液 体 。 沸 点 
235 ~ 240°C (1.333kPa)。 闪 点 193C. 
凝固 点 一 46C 。 折 射 率 1.485。 相 对 密度 
0.992 (20C )。 深 于 有 机 溶剂 和 烃 类 。 与 
大 多 数 工业 用 树脂 有 良好 的 相 容 性 。 
【质量 标准 】 HG 2-466 一 78 





















































项 一 级 品 二 级 品 
外 观 无 色 透 明 液体 | 无 色 透明 液体 
合 量 /% = 99.0 98.0 
@E(Ptco < 45 120 
色 号 ) 
相对 密度 (20'C ) 0.991~ 0.991~ 
0. 997 0. 997 
酸 值 < 0.1 0.2 
/(mgKOH/g) 
加 热 减 量 << @, 2 0.2 
(120 )/% 
ARACO) = 85 180 


























【用 途 】 BRAIN ES Al, SAA 
二 甲酸 二 辛 酯 比较 ， 其 相 容 性 和 增 塑 效率 
稍 好 ， 抗 张强 度 、 伸 长 率 、 耐 寒 性 等 性 能 
大 体 相 同 ， 但 挥发 性 较 大 ， 也 可 用 于 氧 乙 
烯 共聚 物 、 硝 基 纤 维 素 漆 和 多 种 橡胶 。 
【 制 法 】 以 茶 酷 和 庚 醇 为 原料 ， 以 硫酸 为 
赃 化 剂 ， 在 减 压 下 进行 酯 化 ， 粗 i 
和 、 脱 醇 、 压 滤 等 后 处 理 ， 即 得 产品 。 

料 比 一 般 为 茶 栈 : 庚 醇 为 1 : 2, non 
总 物料 的 0.3%, 同时 加 入 总 物料 
0.1% ~0. 3% AYE HER. 





































































































1 
C H,SO, 
O + 2CHisOH 本 品 + 2HO 
f 
O 
【安全 性 】 同 邻 葵 二 甲酸 二 辛 酯 。 


【参考 生产 企业 】 江苏 徐州 溶剂 三 ， 河 北 








邯郸 化 工厂 ， 江 苏 无 锡 助 剂 厂 。 
CHA 84 RREZ 


【英文 名 】 didecyl phthalate 

【别名 】 BKR Zm; -PREX 
酯 ;， 增 塑 剂 DDP; convoil-20; plasticizer 
DDP 
【结构 式 】 














COOCio Hz 


SS 
| A 
COOCio H21 

【物化 性 质 】 无 色 或 浅黄 色 油 状 液体 。 沸 
点 261C (0. 7kPa), WE 4~6°C. WA 
232C. FAX Æ BE 0.9675 (20°C). AF 
Be. BE. AB. AYA Pok 
【用 途 】 为 乙烯 基 树 脂 和 纤维 素 树脂 的 增 
HA. SREZ HERA (DOP) 相 
比 ， 挥 发 性 小 ， 仅 为 邻 茶 二 甲酸 二 辛 酯 
(DOP) 的 四 分 之 一 ， 而 且 迁 移 性 小 ， 耐 
抽出 性 好 。 也 用 作 和 气相 色谱 固定 液 ， 最 高 
使 150C ， 深 剂 为 丙酮 、 氯 仿 或 甲 
醇 ， 能 选择 性 地 保留 分 离 芳 烃 化 合 物 、 不 
AIGA, HIRI RRA, 
以 及 各 种 含 氧化 合 物 ， 如 醇 、 醛 、 酮 及 










































































aig 
【 制 法 】 ail PE ay Ss SS i Se BS 











(DCP) EFTE. FA AB AK = FA RES 
醇 酯 化 而 得 。 在 实际 工业 生产 中 ， 没 有 完 
全 直 链 的 邻 茶 二 甲酸 二 癸 酯 ， 都 是 支 链 酯 
的 混合 物 ， 仅 为 异 构 体 的 比例 不 同 。 
【安全 性 】 低 毒 。 采用 铁 桶 包装 ， 每 桶 
200kg。 应 储存 于 通风 干燥 处 ,保持 容 咒 
密闭 ， 防 止 水 分 侵入 使 物料 缓慢 水 解 而 变 
质 。 具 有 可 燃 性 ， 应 远离 火种 与 热源 。 不 
可 与 氧化 剂 或 爆炸 性 物品 混 储 共 运 。 防 止 
撞击 ， 以 免 损 坏 包 装 。 
【参考 生产 企业 】 上 海 试剂 一 厂 ， 上 海 华 
烟 化 工 助 剂 有 限 公 司 ， 南 京华 立 明 科 工 贸 
有 限 公 司 ， 杭 州 大 自然 有 机 化 工 实 业 有 限 


At 



















































































TEE 337 | 
CER 34 = PRK RH 


【英文 名 】  diisodecyl phthalate 


【别名 了 】 


KPR ESM; WRZ 


酯 ; 增 塑 剂 DIDP; plasticizer DIDP 


【结构 式 】 


S 


A 


【物化 性 质 】 
(10kPa ) 、 
0 

(20°C). 

0. lmPa 。 
酯 类 、 脂 肪 
的 
油 、 二 元 醇 
【质量 标准 】 























s (20). 


COOCH; (CH;) 


无 





烃 、 


类 和 某 些 胺 类 。 





项 

















色 油 状 液体 。 
250 ~ 257°C (533Pa). 
闪 点 219C。 相 对 密度 0. 966 
折射 率 1.483 (25°C). 
YA RE. Al. Bk, 
FERRARE, fer 
溶解 度 小 于 0.01% (25°C), BK 


CH; 


COOCH: (CH2); CHCH; 


s CHCH3 


CH; 


指 标 


沸点 420°C 
Ve 点 


ah BE 


Tit 








isg 


卓 舍 旺 / % 














相对 密度 (25C ) 
水 分 /% 
色 度 (Pt-Co GS) 

酸度 (以 醋酸 计 )/% 


V 


人 人 入 


99. 6 


0. 1 
50 
0. 01 


0. 966 + 0. 003 





【用 途 】 
主 增 塑 剂 
抽出 性 、 电 


可 























作为 乙烯 基 树 脂 、 
而 迁移 性 、 





。 其 挥发 | 
绝缘 性 优良 


生 小 ， 





.但 


纤维 素 


耐寒 性 、 








树脂 
耐 
相 容 





(DOP). 
pester! 


有 a 











、 运 # 
的 流 
sga 











REM S E= 甲酸 二 
酸 二 异 癸 酯 的 


度 的 变化 较 小， 
的 制品 ， 如 电线 电 
pe ee A 于 增 


I TE SF o 


动 性 ， 












































长 期 存放 黏度 变 


适用 于 使 











塑 糊 可 赋 

















， 但 
也 可 


与 酚 类 抗 氧 














料 的 硫 





剂 并 用 可 














Sie 


Æ 酯 


制品 
Jim 

农 
TH 

















化 小 。 


以 改 


作为 合成 橡胶 的 增 塑 剂 ， 
化 无 影响 ， 也 用 作 色 谱 


固定 








意大利 、 








料 
。 邻 茶 二 甲酸 二 异 癸 酯 的 毒性 很 小 ， 英 
美国 、 日 本 、 


荷兰 允许 














制作 食品 包装 材料 。 

LH GAN 邻 葵 二 甲酸 酯 在 工业 上 都 是 用 茶 
栈 与 相应 的 醇 在 硫酸 、 对 甲 茶 磺 酸 等 酸性 
催化 剂 存在 下 酯 化 制 得 。 催 化 剂 用 量 以 茶 
Hit Ww 0.2% ~0.5%. TERM et EP a 
不 断 把 酯 化 所 生成 的 水 从 反应 系统 中 除 
去 ， 酯 化 反应 一 般 在 2 一 8h 内 即 可 完成 。 
反应 温度 根据 所 用 醇 而 定 ， 为 减少 副 反 
应 ， 应 选用 相应 的 温度 。 为 了 降低 反应 温 
度 并 更 有 效 的 除去 酯 化 反应 生成 的 水 ， 可 
适量 加 入 水 的 一 些 共 沸 剂 ， 如 茶 、 甲 葵 、 
ROS, thai Rote ie PRE. 
使 用 水 的 共 沸 剂 时 ， 反 应 温度 可 降 至 80 一 
130°C 。 将 葵 妍 、 异 癸 醇 和 催化 剂 硫酸 加 
Aste it PER BOE A, ES REY BC He BE at 
量 ， 既 为 反应 原料 又 为 反应 同时 水 的 共 沸 
剂 。 在 10kPa, 150°C A A HE FF AB ER 
BEMERKE eh, ARID BE 
Qn. FSB RMA, St 






















































































































































































程 不 再 产生 水 ， 即 酯 化 反应 结束 。 然 后 加 
入 2% 一 5% 的 热 碱 液 中 和 粗 酯 ， 分 去 碱 
后 ， 再 用 水 洗 至 中 性 或 征 酸 性。 经 减 压 蒸 
馏 ， 脱 去 未 反应 的 异 癸 醇 及 水 ， 然 后 经 脱 
G. EW., BR m. 

【安全 性 】 毒性 低微 。 采 用 铁 桶 包装 ， 每 
桶 200kg。 应 储存 于 通风 干燥 处 ， 保 持 容 














器 密闭 ， 防 止 水 分 侵入 使 物料 缓慢 水 解 而 
变质 。 具 有 可 燃 性 ， 应 远离 火种 与 热源 。 

















不 可 与 氧化 剂 或 爆炸 性 物品 混 储 共 运 
止 撞击 ， 以 免 损 坏 包装 。 





口 市 塑料 助 剂 厂 ， 北 京 化 工 三 
CEZA 邻 茶 二 甲酸 二 甲 氧 基 乙 酯 


【英文 名 】 dimethoxyethyl phth 
【别名 】 增 塑 剂 DMEP; plasticizer DMEP 
【结构 式 】 





alate 


COOCH: CH: OCH; 
S 


| ea 


COOCH: CH; OCH; 


(388 MA O o = oo 





【物化 性 质 】 为 浅黄 色 或 无 色 油 状 液体 ， 
MWER FEAR DW. RE WA 
350C 。 族 固 点 一 40C。 相 对 密度 1.170 
(15.5/15.5C7。 色 度 (APHA) < 50. 
在 沸水 中 蒸煮 96h 的 水 解 量 为 0.132%。 
在 水 中 的 溶解 度 0. 85% (25C), RTK 
多 数 有 机 溶剂 ， 如 甲醇 、 乙 醇 、 丙 酮 、 石 
脑 油 、 矿 物 油 和 植物 油 。 微 溶 于 甘油 、 乙 






























































































































































二 醇 类 、 水 和 某 些 胺 类 。 在 松节油 中 的 溶 
解 性 在 30C 以 下 大 为 降低 。 与 大 多 数 梧 
脂 有 良好 的 相 容 性 。 
【质量 标准 】 

项 指 标 
含量 /% > 99 
@E(Pt-Co GS) = 45 
沸点 /C 350 
凝固 点 /C —40 
相对 密度 (20C ) 1. 169~ 1. 171 
HAROP% 1. 502~ 1. 503 
酸 值 /(mgKOH/g) < 0. 1 




















LARI 可 用 作 纤 维 素 树脂 、 乙 烯 基 树 
脂 、 合 成 橡胶 的 增 塑 剂 ， 挥 发 性 比邻 葵 二 
PRAH (DEP) 小 ， 可 赋予 制品 很 好 
的 耐久 性 ， 坚 韧性 ， 耐 油性 。 用 于 制造 漆 
包 线 、 电 影 胶片 、 高 强度 清漆 、 胶 黏 剂 和 
Fe Fs We WBS BH Fl 

【 制 法 】 首先 环 氧 乙 烧 和 甲醇 在 三 氟 化 
硼 、 乙 醚 作用 下 ， 进 行 甲 氧 基 化 反应 生成 
甲 氧 基 乙醇 ， 再 以 硫酸 为 催化 剂 与 菜 酷 进 
行 酯 化 。 粗 酯 液 经 5% 的 纯碱 液 中 和 、 水 
洗 、 减 压 蒸 馏 ， 即 得 成 品 。 
【安全 性 】 低 毒 。 应 储存 在 室内 通风 干燥 
处 ， 防 止 水 分 侵入， 保持 容器 密闭 。 易 
燃 ， 应 避免 火 源 ， 不 可 与 氧化 剂 或 爆炸 性 
物 共 储 。 

【参考 生产 企业 】 上 海 富 廊 化 工 有 限 公 
司 ， 江 苏 省 张家港 市 信 一 化 工 有 限 公司 ， 
河北 张家港 精细 化 工 有 限 公 司 ， 江 苏 省 沙 
州 市 化 工厂 。 










































































































































































GEA BA=FRT - Ži 


【英文 名 】 butyl benzyl phthalate 


【别名 】 BÆ PRT PH; 增 塑 剂 
BBP; plasticizer BBP 
【结构 式 】 

COOC, Hy 

coocH:—《 ) 
【物化 性 质 】 透明 油状 液体 ， 具 有 微弱 的 



































Aue. eR 370°C (0.1MPa)、221°C 
(0.667kPa). KH — 35°C. NWA 210°C, 
相对 密度 1. 113~1.121 (25°C). Fe 
1.536~1.5376 (25°C), Fi 65mPa ° s, 














































































































不 溶 于 水 ， 溶 于 有 机 溶剂 和 烃 类 。 能 与 绝 
大 多 数 工 业 用 树脂 相 容 。 
【质量 标准 】 

项 指 标 
外 观 透明 油状 液体 
@E(Pt-Co BS) < 00 
酸 值 /(mgKOH/g) < 0. 35 
NAMC = 80 
相对 密度 (207C ) 1. 120 +0. 02 
【用 途 】 作 大 多 数 工 业 用 树脂 的 主 增 塑 
剂 ， 具 有 很 强 的 溶解 能 力 ， 良 好 的 耐 污 染 











性 ， 塑 化 速度 快 ， 填 充 剂 容量 大 ， 耐 水 和 
耐 油 抽出 。 常 与 其 他 增 塑 剂 配合 ， 制 造 含 
有 大 量 填充 剂 的 塑料 地 板 ， 铺 面 装 饰 材料 
及 瓦楞 板 等 。 用 其 制造 薄膜 、 板 材 和 管 
材 ， 有 优良 的 透明 性 和 光滑 表面 。 用 于 压 
延 法 制造 泡沫 人 造 革 ， 可 降低 加 工 温 度 ， 
避免 发 泡 剂 的 早期 分 解 。 
LAGAJ 茶 栈 和 丁 醇 按 质量 比 1: 0.52 的 
比例 进行 酯 化 ， 首 先生 成 邻 茶 二 甲酸 单 丁 
酯 。 然 后 滴 加 30% WY Sok, 重量 大 约 与 
茶 栈 质量 相等 ， 青 加 入 与 茶 酥 质量 相等 的 
氯 化 某 进行 缩合 反应 。 缩 合 反 应 结束 后 ， 
加 水 洗涤 ， 粗 酯 用 水 蒸气 蒸馏 ， 再 进一步 
真空 获 馏 ， 即 得 成 品 。 


【参考 生产 企业 】 湖南 长 沙 有 机 化 工厂 ， 











































































































~ 人 gg:359) 


江苏 无 锡 县 有 机 化 工厂 ， 浙 江 温 州 市 有 机 
化 工 二 厂 。 








入 邻 茶 二 甲酸 二 辛 醚 
【英文 名 】 
bis(2-ethylhexyl) ester 
【别名 】 邻 茶 二 甲酸 二 (2- 乙 基 己 ) Mi; 
bis (2-ethylhexyl ) phthalate; di ( 2-ethyl- 
hexyl) phthalate; DOP; dioctyl phthalate; 
DEHP 
【CAS 登记 号 】 [117-81-7] 
【结构 式 】 

H,C CH, 


OO 
O O 


a ei 


【物化 性 质 】 无 色 透 明 液体 ， 有 特殊 气 
味 。 沸 点 386.9°C. NA ( 闭 杯 ) 206°C. 
着 火 点 241C 。 相 对 密度 0.986。 折 射 率 
(np) 1.4852. BiB 81. 4mPa * s Vt 
FE (200C) 176Pa。 不 溶 于 水 ， 溶 于 大 多 
数 有 机 溶剂 和 烃 类 。 与 大 多 数 工 业 用 树脂 
有 良好 的 相 容 性 。 与 醋酸 纤维 素 、 聚 醋酸 
乙烯 酯 部 分 相 容 。 

【质量 标准 】 GB/T 11406 一 2001 工业 邻 
葵 二 甲酸 二 辛 酯 


1, 2-benzenedicarboxylic acid 























HsC 















































































































































项 优等 品 | 一 等 品 | 合 格 品 
密度 (20C )/(g/cm’?) 0. 982 一 0. 988 
色 度 ( 铂 - 钴 色 号 ) <| 30 40 60 
纯度 /% >| 99.5 99. 0 
水 分 /% <| 0, 10 0. 15 
内 点 /C >| 196 192 
酸度 (以 茶 二 甲酸 <l 0.010 | 0.015 | 0.030 
H% 
体积 电阻 率 >| 1.0 © = 
/Cx10 Q + m) 
O 根据 用 户 需 要 ， 由 供需 双方 协商 ， 可 增 
加 体积 电阻 率 指 标 。 

















【用 途 】 由 于 在 相 容 性 、 和 柔韧 性 、 低 挥发 
性 及 抗 抽出 性 等 各 方面 性 能 全 面 优 良 ， 被 
认为 是 聚 握 乙 烯 通用 增 塑 剂 的 工业 标准 
































品 ， 且 用 以 作为 与 其 他 增 塑 剂 相 比 较 的 基 
准 。 是 一 种 较 理想 的 主 增 塑 剂 ， 广 泛 应 用 
FRAC Mi. ARRAN. th AY PE 
合成 橡胶 的 软化 剂 。 

制 法 】 由 茶 栈 与 2- 乙 基 己 醇 ( 异 辛 醇 ) 
在 硫酸 或 钛 酸 酯 、 氧 化 亚 锡 、 铝 酸 盐 等 非 
酸性 催化 剂 催化 下 进行 酯 化 反应 ， 酯 化 液 
经 中 和 、 水 洗 、 脱 醇 、 脱 色 、 压 滤 得 成 品 。 
? 

D+2 CH,(CH,),CH(C,H,)CH,OH 
C 

0 
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品 + 2HO 
【安全 性 】 毒性 低 ， 动物 口服 LDio > 
30000mg/kg。 法 、 英 、 日 、 德 等 国 允许 
用 于 接触 食品 (脂肪 性 食品 除外 )〉 的 塑料 
制品 ， 美 国 允 许 用 于 食品 包装 用 玻璃 纸 、 
涂料 、 秋 合剂、 橡胶 制品 。20 世纪 80 年 
代 曾 发 生 过 关于 DOP 能 否 致 癌 的 争论 ， 
目前 虽 无 明确 证 据 可 证 明 ， 但 各 国都 在 寻 
FR DOP 的 代用 品 。 采 用 铁 桶 包装 ， 规 格 
200kg/ 桶 。 贮 存 应 注意 阴凉 通风 ， 防 止 漏 
水 入 桶 ， 运 输 按 一 般 危 险 品 规定 办 理 。 
【参考 生产 企业 】 山东 齐鲁 增 塑 剂 股份 有 
限 公司 ， 天 津 市 天 翔 精细 化 工 研究 所 ， 邯 
韩 渗 阳 化 工 集团 有 限 公 司 ， 沈 阳 市 应 用 化 
学 研究 所 ， 上 海 联 成 化 学 工业 有 限 公 司 ， 
山东 安信 化 工 股 份 有 限 公 司 。 


GWA nar- FBX 
【英文 名 】  dioctyl tetrahydrophthalate 
【别名 】 四 和 氧 邻 茶 二 甲酸 二 (2- 乙 基 已 
Hg); di-2-ethylhexyl tetrahydrophthalate 
【结构 式 】 






















































































Ca Hs 
| 


COOCH;: CH(CH:2 )3CHs3 


COOCH2CH(CH2 )sCHs 
| 


C: Hs 


(390 Fb068 





【物化 性 质 】 几乎 无 色 的 油状 液体 。 闪 点 
202'C。 凝 固 点 宇 90. 5 。 相 对 密度 0. 969 
20C). RJE 47. 2mPa *• s (20C). AF 
大 多 数 有 机 溶剂 ， 不 溶 于 水 。 

【质量 标准 】 含量 三 92%; 凝固 点 宇 
90.5°C, 

【用 途 】 AIGA. MERAC 
烯 增 塑 剂 。 与 邻 葵 二 甲酸 酯 相 比 ， 耐 寒 性 
突出 ， 黏 度 低 ， 所 得 增 塑 糊 黏 度 稳定 性 
i, WDA PRA hi Aa TE, W 
糊 、 软 管 的 制造 。 

【 制 法 】 KIT AOR ee wT Z 
































粉末 。 沸 点 220~ 228°C (101. 325kPa)。 
闪 点 207°C, BET 65°C, ARATE 12Pa 
(150°C), 。 相 对 密度 1.148 (20°C), Pray 
率 1.485 (20). i RE 223mPa+ s. A 
FAR. FOR, AOR, Ck, PRE 
有 机 溶剂 ， 微 溶 于 乙 二 醇 及 某 些 胺 类 ， 难 
RTK. SRAL., FMRI. RE 
乙烯 、 硝 基 纤 维 素 等 树脂 相 容 。 


















































EMALE, 在 搅拌 下 升温 至 100 一 
110°C 进行 双 烯 加 成 反应 ( 即 Diels-Alder 
反应 )， 生 成 四 氧 邻 茶 二 甲酸 酬 ， 收 率 接 
近 100 中 。 上 述 制 得 的 四 氧 邻 茶 二 甲酸 本 
与 2.5 倍 摩尔 的 2- 乙 基 已 醇 混 合 ， 在 总 投 
料 量 0. 5% 的 硫酸 催化 下 进行 酯 化 。 反 应 
在 搅拌 下 进行 ， 反 应 温度 为 120~ 130°C, 
反应 压力 保持 1.3 一 2.7kPa。 酯 化 完成 
后 ， 进 行 水 洗 ， 然 后 经 蒸馏 ， 即 得 四 氧 邻 
E- PRF. 
【安全 性 】 低 毒 。 与 水 接触 生成 酸 ， 有 腐 
蚀 性 。 当 与 皮肤 接触 后 ， 立 即 用 肥皂 水 洗 
涤 。 应 储存 在 室内 通风 阴凉 干燥 处 ， 严 防 
潮湿 ， 保 持 容 器 密闭 。 易 燃 ， 应 避免 火 
源 ， 不 可 与 氧化 剂 或 爆炸 性 物 共 储 。 
【参考 生产 企业 】 天 津 有 机 化 学 工业 总 公 
司 天 津 溶剂 厂 ， 上 海 华 烟 化 工 助 剂 有 限 
公司 。 

GEA 邻 共 二 甲酸 二 环 己 酯 
【英文 名 】 dicyclohexyl phthalate 

【别名 】 增 塑 剂 DCHP; plasticizer DCHP 
【结构 式 】 
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【物化 性 质 】 具有 芳香 气味 的 白色 结晶 状 











【质量 标准 】 

项 指 标 
外 观 白色 结晶 粉末 
纯度 /% = 99. 0 
熔融 色 度 (Pt-Co 色 号 ) < 100 
酸 值 /(mgKOH/g) < © i 
熔点 /C 61 一 64 
加 热 减 量 (120C )/% = 0.1 

















【用 途 】 WHER A CH. W RA E 
RELA, We AP EE Be EY SE 
剂 。 耐 水 性 好 ， 是 一 种 防潮 增 塑 剂 ， 还 
可 用 于 防潮 玻璃 纸 涂 层 和 纸张 的 防潮 涂 
料 。 在 合成 树脂 和 儿 合剂 中 ， 可 提高 其 黏 
结 力 、 耐 油性 和 耐久 性 。 用 量 一 般 占 增 
WAAL FA AY 10% ~ 20%, SE, A 
本 、 德 国 、 意 大 利 等 国 允 许 用 于 与 食品 
接触 的 包装 材料 ， 如 食品 包装 袋 、 保 鲜 
袋 、 保 鲜 膜 等 。 

【 制 法 】 以 葵 栈 和 环 已 醇 为 原料 ， 投 料 比 
HEN : 环 已 醇 =1 : 2.4， 以 硫酸 (总 投 
料 量 的 0.2%) 为 催化 剂 ， 进 行 酯 化 反应 。 
反应 压力 0.08MPa， 反 应 温度 120°C. 
应 时 间 2 一 3h。 粗 酯 液 先 用 碱 中 和 ， 再 水 
洗 ， 然 后 用 直接 水 莱 气 蒸馏 脱 去 环 已 醇 ， 
Zev IR. SMR. boi BUA PE ah 
【安全 性 】 毒性 很 低 。 

【参考 生产 企业 】 哈尔滨 化 工厂 ， 天 津 化 
学 试剂 ) ， 上 海 试剂 一 / o 


GA at = A= A 
【英文 名 】 dimethyl terephthalate 
【CAS 登记 号 】 [120-61-6] 
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【结构 式 】 


HiCO0C-《 Ycoocn 


【物化 性 质 】 无 色 斜 方 晶 系 结晶 体 。 沸 点 
283°C (230°C 升华 )。 相 对 密度 Cah) 
1.084, HHR (np?) 1.4752。 着 火 点 
155C。 熔 点 140.6°C. FRE (150) 
0. 965mPa，s。 不 深 于 水 ， 深 于 乙醚 和 热 






















































































乙醇 。 
【质量 标准 】 SH/T 1543 一 93 
项 优 级 品 | 一 级 品 | 合格 品 
外 观 固态 为 白色 薄片 ,熔融 
状态 时 为 透明 液体 
无 悬浮 杂质 
挥 故 分 /%(m/m) < 0. 005 
熔融 色 度 ( 铂 - 钴 <| 10 20 30 
色 号 ) 
结晶 点 /C >| 140. 62 140. 60 
灰分 /% <| 0. 001 0. 003 
酸 值 /(mgKOH/g) <j 0.02 | 0.03 | 0.06 
RSS/% < 0. 0001 0. 0002 
光 密 度 (340nm) <<| 0/05 一 一 
热 稳 定性 (175C 下 < m O O 
加 热 40)( 铂 - 钴 标号 ) 











【用 途 】 涤纶 树脂 的 中 间 体 。 也 用 于 生产 
绝缘 潜 、 黏 合剂 。 还 可 用 于 生产 增 塑 剂 对 











葵 二 甲酸 二 辛 酯 。 
【 制 法 】 可 由 对 葵 二 甲酸 与 甲醇 在 硫酸 或 
其 他 催化 剂 催 化 下 酯 化 生成 。 具 体 有 间 
葡 、 连 续 ， 常 压 、 加 压 等 不 同 的 工艺 方 
法 。 较 先进 的 工艺 是 连续 合并 氧化 合并 酯 
化 法 ( 威 顿 法 ) 以 对 二 甲 茶 和 对 甲 基 茶 甲 
酸 甲 酯 为 原料 ， 以 钴 、 镭 金属 盐 为 催化 剂 
加 压 氧 化 ， 继 而 用 甲醇 连续 酯 化 得 对 葵 二 
甲酸 二 甲 酯 。 

COOH 






















































































S 
| 十 2CH3OH 一 一 本 品 十 2H2O 
A 


COOH 





【安全 性 】 大 鼠 经 口 LDio 为 10g/kg。 毒 
性 很 低 ， 也 无 皮肤 刺激 作用 。 采 用 塑料 编 
织 袋 包装 。 贮 于 阴凉 通风 处 。 

【参考 生产 企业 】 常州 市 无 明 化 工 有 限 公 
司 ， 中 国 石 油 化 工 有 限 公 司 天 津 分 公司 化 
工 部 。 


















































闻 葵 二 甲酸 二 茶 酯 
【英文 名 】 diphenyl isophthalate 
【别名 】 DPIP 
[CAS 登记 号 】 [744-45-6] 
【结构 式 】 

OOC COO 


OW O 


【物化 性 质 】 白色 晶体 。 熔 点 M~ 142°C. 
溶 于 乙醇 、 丙 酮 。 
【质量 标准 】 白色 至 淡 黄色 结 品 粉末。 含 





























量 宇 95%; KR 136.5~137.5°, 
【用 途 】 用 作 芳 杂 环 高 聚 物 〈( 如 聚 茶 











唑 、 聚 茶 并 唆 唑 等 耐 高 温 高 聚 物 ) 的 
料 ， 也 可 用 作 聚 酰胺 类 工程 塑料 的 
WF. 
【 制 法 】 以 间 葵 二 甲酸 二 甲 酯 为 原料 ， 
与 茶 酚 在 正 钛 酸 丁 酯 催化 下 ， 进 行 酯 交 
换 反 应 ， 然 后 经 减 压 蒸 馏 ， 并 加 入 间 二 
甲 茶 ， 进 行 重 结晶 ， 最 后 经 分 离 、 干 燥 
而 得 。 

【安全 性 】 采用 以 50kg 内 衬 塑 料 袋 外 
套 编 织 袋 包装 。 贮 存 于 阴凉 、 干 燥 、 通 
风 的 库房 内 。 远 离 火 种 、 热 源 。 严 格 防 
WS Birk. Medes A Ree A. BF tk fhe 
破损 。 

【参考 生产 企业 】 潍坊 聚 利 达 化 工 有 限 公 
司 ， 北 京 恒 业 中 远 化 工 有 限 公司 。 


(F607 NEE PROF 
【英文 名 】 di-2-ethylhexyl isophthalate 

【别名 】 间 葵 二 甲酸 二 (2- 乙 基 己 ) 酯 ; 
DOIP; di-2-ethylhexyl isophthalate 
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【结构 式 】 
CsHs 


| 
COOCH2CH(CHz2 )3CHs3 
l ? 
COOCH:CH(CH2);CH; 


C: H; 




























































































【物化 性 质 】 几乎 无 色 的 油状 液体 。 沸 点 
241°C (666.6Pa)。 着 火 点 265.5°C. IN 
点 235°C. BE TH] AR — 44°C. AH OM FOE 
0.982 (25°C). Hr 5h 34 1.4875 (250). 
RHE 55mPa，s (20°C). 20°C HFH Zk PA 
解 度 0.07% « 
【质量 标准 】 

项 指 标 
外 观 无 色 油 状 液 体 
相对 密度 (25'C ) 0. 982 + 0. 003 
水 分 /% < 0. 10 
色 度 CPt-Co GS) 50 
酸度 (以 醋酸 计 )/% < 0. 01 
酯 含量 /% = 99. 6 
【用 途 】 HERACLE, MRAK, 





i 聚 茶 乙烯 等 树脂 的 增 塑 剂 。 
热 、 光 稳定 性 和 低温 性 能 良好 ， 电 气 性 能 
an 与 邻 茶 二 甲酸 二 辛 酯 (DOP) 比 
Be, 更 耐水 、 油 和 溶剂 的 抽出 ， 挥 发 性 更 
低 。 向 硝 基 纤维 素 漆 膜 的 迁移 性 非常 小 。 
兽 塑 效率 不 如 DOP， 但 可 代替 DOP 用 于 
各 种 聚 氯 乙烯 软 质 制 品 。 

【 制 法 】 将 间 葵 二 甲酸 与 2- 乙 基 已 醇 以 
质量 比 为 1: 2 的 比例 加 入 反应 等 ， 再 加 
入 总 投料 量 0.25% ~ 0.3% BY HE AE A Gi 
酸 。 在 搅拌 下 加 热 至 150C 左右 ， 抽 真空 
至 真空 度 为 93. 3kPa 的 条 件 下 进行 酯 化 反 
应 ， 酯 化 时 间 大 约 7h。 酯 化 时 同时 加 入 
总 物料 量 的 0.1% ~0.3% WTR PE oR. HL 
酯 经 5%% 左 右 的 纯碱 液 中 和 ， 再 用 80 ~ 
85C 的 热 水 洗 涤 。 然 后 粗 酯 在 130 一 
140°C, HAs BAK F 93. 3kPa 条 件 下 进 
行 脱 醇 ， 直 到 粗 酯 内 点 达到 230°C 以 上 为 


































































































止 。 脱 醇 后 的 粗 酯 再 用 水 蒸气 蒸馏 脱 除 低 
沸 物 。 ee R 量 的 活 








性 痰 。 粗 酯 最 后 经 压 滤 即 得 成 品 。 
【安全 性 】 Fw — 酸 二 辛 酯 。 





【参考 生产 企业 了 
华 烟 化 工 助 剂 有 限 公 


GIA 偏 苯 三 甲酸 三 异 辛 酯 
【英文 名 】  tri(2-ethylhexy]) trimellitate 
【别名 】 1,2,4- 三 甲酸 三 (2- 乙 基 己 ) Mi 
ZEA; 偏 茶 三 甲酸 三 (2- 乙 基 己 ) M; 增 


eo ice 上 海 


























YAR TOTM; TOTM; plasticizer TOTM 
【结构 式 】 
C H; qa 
CH, (CH, ), CHCH, OOC COOCH CH(CH, ), CH; 
SS 
Ss 


COOCH, CH(CH, ), CH; 
【物化 性 质 】 透明 油状 液体 。 略 有 气味 。 
色泽 (APHA) < 250 号 。 沸 点 278 一 
284°C (0.4kPa), 430°C (0.1MPa), He 
LAR — 35°C, AA RT BRE (20°C) 0.982 ~ 










































































0.997. tr Ht R (25°C) 1.485. Bh E 
(20°C) 100~300mPa * s. 
【质量 标准 】 

项 指 标 
外 观 透明 油状 液体 
酸 值 /(mgKOH/g) = 0.3 
皇 化 值 /mgKOHVg) 300 + 10 
加 热 减 量 /% 0. 15 
色 度 ( 碘 号 ) =< 5 








Fy R SZ Ka Tt FG A Tint ZA. PE BS E 
较 好 的 相 容 性 ， 可 
用 作 耐 热 耐 久 性 制品 的 主 增 塑 剂 。 其 相 容 
性 、 塑 化 性 、 耐 低温 性 、 耐 迁移 性 、 耐 水 
抽出 性 和 热 稳定 性 都 很 好 ， 可 用 于 耐 热 电 
线 电缆 料 、 板 材 、 片 材 、 密 封 执 等 制品 。 
耐 油性 不 及 聚 酯 增 塑 剂 。 
【 制 法 】 由 1,2,4- 偏 茶 三 酸 栈 与 2- 乙 基 
己 醇 在 硫酸 催化 下 进行 酯 化 ， 粗 酯 液 用 纯 


【用 途 】 
剂 。 与 聚 氯 乙 烯 树 脂 有 
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WPH., HSE, FOR KDE. A 
化 镁 净化 ， 最 后 经 压 滤 而 得 成 品 。 
【安全 性 】 低 毒 。 应 储存 在 室内 通风 干燥 
处 ， 避 人 免 火 源 。 按 易 燃 化 学 品 规定 储 运 。 
【参考 生产 企业 】 上 海 华 溢 塑 料 助 剂 合 作 
公司 ， 上 海 华 烟 化 工 助 剂 有 限 公司 。 


GCA T EMM Hih T i 
【英文 名 】 butyl phthalyl butyl glycollate 
【别名 】 丁 基 邻 茶 二 甲 酰 基 乙 醇 酸 丁 酯 ; 
BPBG 

































































【结构 式 】 
COOC Hs 
| S 
A 
COOCH2COOC, Hy 
【物化 性 质 】 几乎 无 色 的 油状 液体 。 有 良 

















好 的 耐 光 性 、 耐 碱 性 、 耐 蹇 性 。 沸 点 
345°C (0. 1MPa), 219°C (0.67kPa). IA 
点 RAR) 199°C. Be TLR — 35°C. 4A XT 
密度 1. 10。 折 射 率 (25°C) 1.490, Bae 
51mPa，s。 与 大 部 分 树脂 相 容 。 在 水 中 
的 溶解 度 0.0012% (30C)， 可 与 草 麻 
油 、 亚 麻子 油 、 中 国 桐油 混 游 。 










































































【质量 标准 】 

项 指 标 
色 度 (Pt-Co 色 号 ) < 50 
所 化 值 /(mgKOH/g) 500+5 
相对 密度 (207C ) 1. 10 土 0. 05 
军 发 物 (125C ,3n)/% < 0. 03 
灰分 /% < 0. 02 
NAMC = 195 
酸 值 /(mgKOH/g) < 0. 35 





【用 途 】 MERAC, RECH, P Ka 











酸 树脂 和 醇 酸 树脂 的 增 塑 剂 ， 用 量 为 
5%~10%; 用 作 茶 酚 树 脂 、 聚 醋酸 乙烯 
和 醋酸 丁 酯 纤维 素 的 增 塑 剂 ， 用 量 ， 
30%% 左 右 ; 用 作 醋 酸 丙烯 纤维 素 、 聚 乙烯 
醇 缩 醛 、 氧 化 橡胶 的 增 塑 剂 ， 用 量 为 
10 儿 一 25 为 。 可 赋予 制品 优良 的 柔软 性 、 
耐候 性 和 弹性 。 无 味 、 无 毒 、 无 臭 、 耐 ; 































































































和 耐 溶剂 抽出 性 好 ， 特 别 适 用 于 制作 食品 
包装 和 医疗 用 输血 管 、 输 液 袋 等 。 

【 制 法 】 分 步 进 行将 茶 本 和 丁 醇 按摩 尔 
比 为 1 : 1.05 WERE ARIE. PEPER 
升温 至 100C 左 右 进行 单 酯 化 ， 生 成 邻 匠 
二 甲酸 单 丁 酯 ;四 将 氯 乙 酸 和 丁 醇 按摩 尔 
比 为 1:1.2 的 比例 投入 反应 釜 ， 搅 拌 下 
升温 至 (140 士 5)C 进行 反应 ， 生 成 氮 乙 
RTE: @@ 将 上 述 制备 的 邻 茶 二 甲酸 单 丁 
酯 、 氧 乙酸 丁 酯 和 碳酸 钠 按 摩尔 比 为 
1 :1.1:0.6 的 比例 投入 反应 等， 搅拌 下 
升温 至 150Y 进行 缩合 。 粗 品 用 60~ 70°C 
的 水 进行 水 洗 ， 再 用 10%% 的 纯碱 液 进行 
碱 洗 、 再 用 水 洗 后 ， 加 入 薄膜 蒸发 器 ， 于 
RIE 666. 5Pa 以 下 ,温度 (220+5)°C 的 
条 件 下 进行 薄膜 蒸发 ， 丁 酯 重量 的 2% 左 
右 的 活性 炭 于 80~90C Fit tt, 最 后 经 
压 滤 即 得 成 品 。 
【安全 性 】 无 毒 。 应 储存 在 室内 通风 干燥 
处 ， 避 人 免 火 源 。 按 易 燃 化 学 品 规定 储 运 。 
【参考 生产 企业 】 天 津 有 机 化 学 工业 总 公 
司 天 津 涂 剂 厂 ， 河 北 省 张家口 市 广 盛 化 学 
助 剂 有 限 公 司 。 


GZ 二 甘 醇 二 葵 甲 酸 酯 
【英文 名 】 diethylene glycol dibenzoate 
[cas 登记 号 】 [120-55-8] 

【结构 式 】 


4_》 coocH， CH:OCH:CH:00c—( ) 


【物化 性 质 】 无 色 油 状 液体 。 微 有 气味 。 
相对 密度 (d?!) 1.1751。 沸 点 (667Pa) 
236C. Wo (CH P) 232°C. FB Æ 
(20°C) 0.11Pa，s。 折 射 率 1.5448。 微 
溶 于 水 ， 溶 于 一 般 有 机 溶剂 。 

【用 途 】 WRACH, RER EREL 
种 树脂 用 的 增 塑 剂 ， 具 有 溶解 性 强 ， 相 容 
性 好 ， 挥 发 低 ， 耐 油 、 耐 水 、 耐 光 、 耐 污 
染 性 好 等 特点 ， 适 于 加 工 聚 氯 乙 烯 地 板 
Bb. HOU HA. FERRER CMR A HL RE 
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成 橡胶 等 。 

【 制 法 】 由 二 甘 醇 和 茶 甲 酸 为 原料 ， 直 接 
酯 化 生成 ， 再 经 中 和 、 脱 醇 、 精 制 得 
成 品 。 

【安全 性 】 FER KRAH LDio 为 
5. 44g/kg。 用 铁 桶 包装 ， 按 一 般 化 学 品 规 
定 贮 运 。 

【参考 生产 企业 】 河南 安庆 化 工 高 科技 股 
WARASE. HARRE AETA R 
公司 。Kn 芳香 族 含 氮 化 合 物 


《ER 过 和 氧化 氨 二 异 丙 苯 
【英文 名 】 
oxide 
[CAS 登记 号 】 [98-49-7] 
【结构 式 】 























p-dipropylbenzene hydroper- 


“Hy 





C 
He 
bik CH; 

【物化 性 质 】 浅黄 色 透 明 油 状 液体 。 人 熔点 
30°C (对 位 结构 98.8%)。 相 对 密度 
0.935~0. 960 (纯度 50% ~60%). Print 
率 1.488 一 1.510 (纯度 50% ~60%). % 
热 或 与 酸 、 碱 接触 易 分 解 。 易 燃 ， 具 有 强 
氧化 性 。 遇 热 、 明 火 或 与 酸 、 碱 接触 剧烈 
反应 会 造成 燃烧 爆炸 。 与 还 原 剂 、 促 进 
剂 、 有 机 物 、 可 燃 物 等 接触 会 发 生 剧 烈 反 
应 ， 有 燃烧 爆炸 的 危险 。 

【用 途 】 ERT ARR RATE 
剂 ， 其 引发 速率 较 过 氧化 氧 异 丙 葵 快 
30% ~50%, {A BER Ak al = FA AE 
慢 。 也 可 用 作 其 他 高 聚 物 的 引发 剂 。 

GH GAN 在 由 葵 与 丙烯 反 应 制 得 生产 丙酮 
ALAM JRA AE, 约 有 11% 的 二 
BAA, KILO RW A AE ik EH 110 一 
120C 时 用 空气 直接 氧化 ， 得 到 过 氧化 氧 
二 异 丙 茶 的 氧化 液 ， 然 后 减 压 浓缩 得 到 。 
或 者 利用 二 异 丙 茶 在 碱 性 条 件 下 直接 用 空 
气 氧化 制 得 。 
【安全 性 】 De. 
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爆炸 性 ， 具 强 刺 激 











性 。 色 肤 接触 可 引起 灼伤 ， 对 黏膜 有 强烈 
刺激 作用 。 避 免 与 还 原 剂 、 酸 类 、 碱 类 
接触 。 

【参考 生产 企业 】 甘肃 兰州 助 剂 三 ， 天 津 
市 汉沽 高 分 子 化 工 助 剂 厂 。 


GUA 杀 基 乙 基 丙 二 酸 二 乙醚 
【英文 名 】 diethyl ethylphenylmalonate 
(CAS 登记 号 】 [76-67-5] 


【结构 式 】 
/ ycC(COOCsH5)， 
O 


C2 H; 
【物化 性 质 】 无 色 或 微 黄色 透明 油状 液体 。 
Aw Ro 密度 1.07lg/cm。 沸 点 170°C 





















































(2.53kPa). HI (nf) 1.4896. BAF 
K., TLE, LE, 

【质量 标准 】 
he | tae | 一 级 品 
含量 /% > 95 90 

相对 密度 1. 070~ 1. 072 |1. 068 一 1. 070 
水 分 /% < 0.2 0.2 

外 观 无 色 透 明 微 黄 透明 
【用 途 】 有 机 合成 原料 ， 用 作 葵 巴 比 妥 、 
扑 病 酮 等 药物 的 中 间 体 。 





【 制 法 】 氰 化 茶 与 乙醇 在 硫酸 存在 下 反应 
生成 蒜 乙 酸 乙 酯 。 所 得 葵 乙 酸 乙 酯 经 精 馏 
后 与 草酸 二 乙 酯 及 乙醇 钠 进行 缩合 反应 ， 
经 盐酸 酸 析 后 再 用 省 乙 烷 进行 乙 基 化 反 
应 ， 生 成 葵 基 乙 基 丙 二 酸 二 乙 酯 ， 最 后 经 
减 压 分 馏 精制 得 成 品 。 

(Scien +CHiOH+H:O+HSO， 
































— € \-crecooces (A) +NH:HSO, 
A+(COOC, Hs)» +C: H; ONa — 
€ \-€(C00C:H2)=COONACOOE: Hs B) 
+2C,H;0H 
A 
B 十 HCL -全 > 


l _)-cHooe: Hs)2 〈C) 十 NaCl 十 CO 


GE 395 | 


C+C2HsBr+C:H;ONa—> 
本 品 十 NaBr 十 Cs H; OH 

【安全 性 】 铁 桶 包装 。 

【参考 生产 企业 】 商城 福 斯 特 化 工 有 限 公 

司 ， 上 海 罗 店 化 工 总 厂 ， 江 苏 省 泰兴 市 医 

药 化 工厂 。 


GOA 4 正 丁 基 茶 甲酸 -4- 氰 基 茶 栈 酯 
【英文 名 】 4cyanophenyl4'-butylbenzoate 
【结构 式 】 


n-C4 Ho 






































¢ COO S N CN 


【物化 性 质 】 白色 固体 。 深 于 乙 
Bk, AYA Pk. 











nid 
N 































































































【质量 标准 】 企业 标准 
项 5 ix 

外 观 色 固 体 
含量 /% = 99 
B/C 67~68 
清亮 点 /C 约 41( 单 变 ) 
电阻 率 /Q . cm 之 1x10"! 

水 分 会 量 /x 10-5 < 0. 
RS 合格 
LARI 用 于 配制 混合 液晶 。 
【 制 法 】 丁 基 茶 甲酸 与 二 握 亚 砚 反 应 ， 生 























成 对 丁 基 茶 甲 酰 握 ,再 与 对 膊 基 茶 酚 作 用 
制 得 。 
【安全 性 】 对 皮肤 无 显著 的 刺激 作用 ， 
但 有 一 定 的 毒性 ， 应 避免 吸入 粉尘 ， 工 
作 人 员 应 作 好 防护 。 常 温 避 光 下 贮 运 或 
保存 。 


(F607 Ft TE 1K SK 
【英文 名 了 
【结构 式 】 
/NN 
Hus X =N 


【物化 性 质 】 常温 下 为 白色 乳 状 液体 。 能 
ATEH, Am, ARL, LE, 
不 溶 于 水 。 
【质量 标准 】 























4-n-pentyl-4’-cyanobiphenyl 








企业 标准 







































































项 S in 

外 观 乳白 色 液 体 
合 量 /% = 99 

熔点 /C 22.5 
清亮 点 /C 35 
B/A -cm > 1x10" 

水 分 合 量 /xX 10 5 < 0.1 
BS 合格 
【用 途 】 用 于 配制 TN. STN 型 液晶 。 
【安全 性 】 应 避免 长 期 接触 和 吸入 体内 ， 工 
作 人 员 应 作 好 防护 。 在 避 光 下 保存 或 运输 。 





4- 正 成 基 -4 -BERKE 
【英文 名 】 4n-pentyloxy-4'-cyanobiphenyl 
【结构 式 】 
n—Cs HunO / \ S N CN 





【物化 性 质 】 白色 针 状 结晶 。 溶 于 乙醇 、 
乙酸 乙 酯 、 石 油 醚 ， 不 洲 于 水 。 



























































【质量 标准 】 企业 标准 

项 指 标 
外 观 白色 针 状 结晶 
合 量 /% = 99 
熔点 /C 48 
清亮 点 /C 67.5 
电阻 率 /9Q . cm = 1x 10" 
水 分 合 量 /x 10 。 < 0.1 
TRS 合格 

















【用 途 】 配制 TN 型 混合 液晶 显示 材料 。 
【 制 法 】 以 联 茶 为 原料 ， 与 茶 磺 酰氯 的 反 
应 生成 联 葵 酚 磺 酸 酯 ， 经 省 化 得 对 省 联 茶 
酚 磺 酸 酯 ， 再 经 水 解 ， 二 次 省 化 得 对 溴 联 
苯酚 ， 与 省 友 烷 反应 生成 对 戊 氧 基 联 茶 
溴 ， 与 氰 化 亚 铜 作用 制 得 。 

【安全 性 】 吸入 粉尘 有 害 ， 工 作 时 要 作 好 
防护 。 避 光 保 存 或 运输 。 












































4- 正 戊 基 -4- 联 茶 甲 酸 对 且 基 
酚 酯 
【英文 名 】 4-n-pentyloxy-4'-biphenylcar- 


boxylic acid p-cyanophenyl ester 


【结构 式 】 


{396 Fb081 


O 
HuCs NLN be 





【物化 性 质 】 Aaah. AT, 








FAN, MARZ. KATK. 
【质量 标准 】 企业 标准 





















































项 指 标 
外 观 白色 结晶 
合 量 /% = 99 
清亮 点 /C 230 一 232 
电阻 率 /9. cm = 1x 10" 
KAS S/ x 1076 < 0.1 
Lees 合格 























【用 途 】 配制 T 
【 制 法 】 HX ES 























ASE EINE AF Mt 
氯 缩合 制 得 。 
【安全 性 】 对 皮肤 无 明显 的 刺激 作用 ， 但 
应 避免 吸入 粉尘 ， 工 作 人 员 应 作 好 防护 。 
避 光 保存 或 运输 。 





CHR 4-AE-4 - 膊 基 茶 基 环 已 烷 


【英文 名 】 4-propyl-1-(4'-cyanophenyl) 




















茶 ， 用 水 合 腓 还 原生 成 丙 基 环 已 烷 联 茶 ， 
再 酰氯 化 ， 氮 解脱 水 制 得 
【安全 性 】 对 皮肤 无 明显 的 刺激 作用 ， 但 
有 一 定 的 毒性 ， 工 作 人 员 应 作 好 防护 。 避 
光 保 存 或 运输 。 


(ELE 了 4- 王 氧 基 苯 甲酸 -4 -(4- 甲 基 
己 氧 酰 ) 

【英文 名 】 p-nonyl loxyl berzoic acid p'- 

(4-methylhexyl acyloxyl) phenoate 

【结构 式 】 


















































CH; 


A | 
Hu Co /NA COO: S N COOCH, CH, CHC, H; 


【物化 性 质 】 白色 固体 。 当 加 热 到 62°C Ht 
有 铁 电 性 质 ，70. 5 时 出 现 胆 和 省 相 。 能 与 
其 他 液晶 材料 混 溶 。 溶 于 茶 、 乙 醇 ， 不 深 

















































































































cyclohexane 

【结构 式 】 
uc? VF Y 
op) Ss 

【物化 性 质 】 色 结 晶体 。 深 于 二 氧 乙 








be. AL HAR, 不 溶 于 水 。 
【质量 标准 】 企业 标准 



























































项 指 标 
外 观 白色 结晶 体 
合 量 /% > 99 
熔点 /C 43.2 
RE RYE 46 
电阻 率 /Q .cm = 1x 10" 
水 分 会 量 /x 10 。 =< 0.1 
金属 合 合格 
【用 途 】 液晶 显示 材料 。 





【 制 法 】 以 环 己 烯 为 原料 ， 与 丙 酰 氯 反应 
生成 己 烷 丙 酰 基 握 代 物 (Friendel-Crafts 
反应 )， 然 后 在 茶 的 存在 下 继续 进行 
Friendel-Crafts 反应 得 到 丙 栈 基 环 己 烷 联 















































Fe 
【质量 标准 】 企业 标准 
项 S 标 

外 观 白色 结晶 
含量 /% = 99 

Sc* 型 液晶 /C 62 

清亮 点 /C 70.5 

水 分 会 量 / x 1078 < 0.1 
TES 合格 
LAR] 大 屏幕 液晶 屏 显 示 材 料 。 
【 制 法 】 将 壬 氧 基 对 葵 甲 酸 和 活性 异 庚 

酸 分 别 经 酰氯 化 ， 得 到 两 个 酰氯 中 间 体 ， 











以 对 葵 二 酚 为 桥 键 物 ， 分 别 进 行 缩合 

即 可 。 

【安全 性 】 该 品 无 刺激 作用 ， 严 禁 粉 尘 吸 

入 体内 ， 操 作者 要 注意 穿戴 防护 用 具 。 置 

阴凉 处 避 光 保存 或 运输 。 

GE 4-( 下 成 氧 基 )- 茶 基 -4-(4- 戊 
氧 基 -2,3,5,6- 四 毛茶 基 ) 乙 
RS 2 FA BB 


【英文 名 】 4-{n-pentyloxycarbonylphenyl- 
4-[ (4-pentyloxyl-2, 3, 5, 6-tetrafluorophe- 

















nyl)ethynyl] benzoate} 


C 397 | 


【结构 式 】 
F F 


H(CH2);0 





F F 
【物化 性 质 】 HERE, WTE, 
Bi, FAB. AAT OK. 
【质量 标准 】 企业 标准 



































外 观 片 状 结晶 























合 量 /% > 99 
清亮 点 /C 168. 5 
水 分 合 量 /x 10 5 = 0.1 
[BS 合格 


























【用 途 】 大 
【 制 法 】 由 对 碘 茶 甲酸 与 对 羟基 茶 甲 酸 成 


屏幕 液晶 屏 显 示 材 料 。 
























































酯 作用 生成 4- 碘 代 葵 甲酸 -4- 甲 基 茉 酚 
Ws 男 由 1- SRL AR-2- = FA CBE We oe 5 
醇 亲 和 取代 生成 2,3,5,6- 四 气 茶 对 成 氧 基 
Lik, I E E H B REIS EIA m o 

【安全 性 】 对 皮肤 无 明显 的 刺激 作用 ， 严 
禁 粉 侍 吸入 体内 。 置 阴凉 处 避 光 保存 或 


运输 。 


CHA RR- 
【英文 名 】 phenyl carbonate 
【别名 了 
phenyl carbonate 

[CAS 登记 号 】 [102-09-0] 

【结构 式 】 Cos HOCOOCe Hs 

【物化 性 质 】 白色 结晶 固体 ， 能 被 热 碱 分 
解 和 氨 解 。 进 行 讽 化 、 硝 化 反应 。 沸 点 
302C。 熔 点 83C。 相 对 密度 (dy ) 
1.1215。 几 乎 不 深 于 水 ， 洲 于 热 乙 醇 、 葵 、 
乙醚 、 四 和 毛 化 碳 、 冰 醋酸 等 有 机 溶剂 。 









































carbonic acid diphenyl ester; di- 



























































【质量 标准 】 企业 标准 

项 指 标 
色 度 < 30 
纯度 /% 99.5 
酚 伟 量 /% < 0.3 
熔点 /CC 78 一 80 








C=C a COO N COO(CH:); H 














【用 途 】 重要 的 环保 化 工 产品 ， 可 用 于 合 
成 许多 重要 的 医药 、 农 药 及 其 他 有 机 化 合 
物 和 高 分 子 材料 ， 如 脂肪 族 单 异氰酸酯 和 
对 羟基 茶 甲 酸 聚 酯 。 也 可 用 作 聚 酰胺 、 至 
酯 的 增 塑 剂 和 溶剂 。 
【 制 法 】 C) 光 气 法 光 。 气 和 茶 酚 在 
NaOH 介质 中 进行 缩合 反应 生成 碳酸 二 
葵 酯 。 反 应 完成 后 经 驱 气 〈 残 余 光 气 与 氧 
化 氧气 体 )、 静 置 分 层 、 水 洗 、 脱 水 以 及 


减 压 蒸馏 、 结 唱 得 成 品 


AN ee copes, 
€ \—on+n OH € \-on 十 H2O 
2 《4_ \-ona 十 COC]， 一 一 ~ 
O 
N +2NaCl 


Oo) 


(2) 酯 交换 法 。 由 葵 酚 和 碳酸 二 甲 酯 
交换 合成 碳酸 二 茶 酯 ， 通常 分 两 步 进 行 ， 
首先 是 茶 酚 转化 为 甲 基 茶 基 碳 酸 酯 ， 然 后 
再 进一步 与 茶 酚 作用 得 到 碳酸 二 茶 酯 。 此 
路 线 收 率 较 低 ， 需 开发 高 效 催化 剂 和 改进 


工艺 流程 。 








































































































O 
| 
€ \-on + CH;0—C—OCH; 一 一 
To 
O—C—OCH; +CH;0H 





Vy No Lo 





FCH; OH 











(3) EBRLE. UEM. — 
氧化 碳 和 氧气 在 催化 剂 存 在 下 一 步 直 接合 
成 碳酸 二 莱 酯 。 此 法 具有 工艺 简单 、 原 料 





























(398 Fb085 


便宜 易 得 及 无 污染 等 特点 。 
2 4 Yon +CO+1/202 一 一 


O 
(‘oto Y tmo 
【安全 性 】 低 毒 。 对 皮肤 有 过 敏 性 作用 。 
注意 防止 生产 过 程 中 光 气 泄漏 ， 生 产 场 所 
应 保持 通风 良好 。 操 作 人 员 应 穿戴 防护 用 
4 。 用 镀 锌 铁 桶 包装 ， 或 聚 丙烯 编 织 袋 内 
衬 牛皮 纸 包装 。 存 放 于 通风 干燥 库房 内 。 
以 有 毒化 学 品 规定 贮 运 。 
【参考 生产 企业 】 唐山 市 朝阳 化 工 总 厂 ， 
重庆 长 风化 工厂 ， 上 海 申 取 化 工厂 有 限 公 
司 ， 上 海 元 吉 化 工 有 限 公 司 。 


CA BR = 35 BG 
【英文 名 】 
【别名 】 
TPP 
[CAS 登记 号 】 [115-86-6 ] 

【结构 式 】 (C, H;0);PO 

【物化 性 质 】 白色 针 状 结晶 。 微 具 芳 香气 
味 。 挥 发 度 1.15% (100'C，6h)。 沸 点 
370°C (0.1MPa), 245°C (1.467kPa). 
熔点 48. 4 一 49. 2"C 。 闪 点 220'C 。 相 对 密 
度 1.268 (60C)。 折 射 率 1.5518 ~ 
1.5630 (25 ) 。 难 溶 于 水 ， 微 溶 于 乙醇 ， 
ARF HK. A. ADI. AE AA LIA 
剂 ， 也 能 溶 于 植物 油 。 
【质量 标准 】 HG/T 2688—2005 磷酸 三 
AS TB 














































































































imli 

















triphenyl phosphate 
增 塑 剂 TPP; TPP; plasticizer 

























































































项 优等 品 | 一 等 品 | 合格 品 

外 观 色 结 晶 粉 未 状 
或 片 状 物 

色 度 (Pt- =| 40 50 80 
CoS) 
热 稳 定性 2 <| 75 一 = 
/(Pt-Co 色 号 ) 
结晶 点 /C >| 48.5 | 48.0 | 47.0 
酸 值 ( 以 KOH 计 ) <| 0.05 | 0.10 | 0.10 
/mg/g) 






































项 优等 品 | 一 等 品 | 合格 品 
游离 酚 ( 以 苯酚 计 ) >| 0.05 | 0.07 | 0.10 
/% 
水 溶性 杂质 3( 氧 化 “| 检 不 出 | 一 一 
物 、 硫 酸 盐 、 磷 酸 盐 ) 












































O 根据 用 户 要 求 检验 。 
【用 途 】 作 纤 维 素 树脂 ,乙烯 基 树 脂 ， 


天 然 橡胶 和 合成 橡胶 的 阻 燃 性 增 塑 剂 ， 还 
可 用 作 于 黏 胶 纤 维 中 作为 樟脑 不 燃 性 代用 
品 。 其 挥发 度 低 ， 阻 燃 效 率 高 ， 具 有 优良 





















































的 力学 性 能 保持 率 、 透 明 性 、 柔 软 性 和 
HH. 
【 制 法 】 (1) 三 氧 氧 磷 直 接 法 〈 又 称 热 








法 )。 茶 酚 以 吡 喧 和 无 水 茶 为 溶剂 ， 在 不 
超过 1OCH MER, RRMA BRA 
磷 ， 然 后 在 回流 温度 下 ， 反 应 3 一 4h。 
冷却 至 室温 后 ， 反 应 物 经 水 洗 回 收 吡啶 ， 
离心 脱水 后 ， 再 用 干燥 的 硫酸 钠 脱 水 ， 
过 滤 除 去 硫酸 钠 。 最 后 先 常 压 营 馏 回收 
AS, 再 减 压 蒸馏， 收集 243 ~ 245°C 
(1. 47kPa) 的 馏分 ， 经 冷却 、 结 晶 、 粉 碎 
即 为 成 品 。 

(2) 三 氧化 磷 间 接 法 〈 又 称 冷 法 )。 
葵 酚 熔融 后 ， 搅 拌 下 在 25C 下 滴 加 三 氧 
化 磷 ， 生 成 亚 磷 酸 三 莱 酯 ;然后 升温 至 
70CC 通 入 氯气 ， 生 成 二 氯 代 磷 酸 三 葵 酯 ; 
再 于 50 加 水 水 解 ， 生 成 磷酸 三 葵 酯 。 
最 后 水 解 产物 用 5% 纯碱 水 溶液 进行 中 
和 、 水 洗 、 蒸 发 和 减 压 蒸馏 ， 收 集 243 一 
245°C (1.47kPa) 的 馏分 ， 冷却、 结晶 、 
粉碎 、 包 装 即 为 成 品 。 
【安全 性 】 有 中 等 毒性 ， 可 经 皮肤 或 呼吸 
道 吸 入 而 引起 中 毒 。 轻 者 可 造成 胃 肠 障 
碍 ,食欲 不 振 ， 重 者 引起 腿 、 脚 、 辟 及 手 
的 麻 瘟 或 肌肉 萎缩 等 现象 。 空 气 中 最 高 允 
许 浓度 为 3mg/m’? 。 生 产 过 程 中 应 注意 设 
备 的 密闭 性 和 现场 通风 良好 ,操作 人 员 应 
穿戴 防护 用 具 。 采 用 内 衬 塑 料 袋 ， 外 用 木 































































































































































































桶 或 铁 桶 包装 ， 每 桶 30 一 150kg。 按 有 毒 
危险 品 规定 储 运 。 
【参考 生产 企业 】 杭州 大 自然 有 机 化 工 实 
WERZA., 江苏 常 余 化 工 有 限 公 司 ， 湖 
南 衡阳 有 机 化 工厂 。 


[F6086 \ we HS = FA AE BR 

【英文 名 】 tricresyl phosphate 

【别名 】 磷酸 三 (3- 甲 基 葵 ) M; HRZ 
甲 酚 酯 ， 增 塑 剂 TCP; TCP; tricresyl 
phosphate; tritolyl phosphate; plasticizer 
TCP 

[cas 登记 号 】 [1330-78-5] 

【结构 式 了 


Z o ~ 
re Ok A ce 
og `o 

Q 
ISCH, 


【物化 性 质 】 为 无 色 透 明 油 状 液体 。 沸 点 
235 ~ 255°C (0.533kPa), 410 ~ 440°C 
(0. 1MPa), 420°C 4}. He TH] << — 20°C. 
相对 密度 d? 1.16。 折 射 率 np 1.55, FH 



























































度 (20°C) 78~185mPa * ss RFK, 
溶 于 葵 、 醚 类 、 醇 类 、 植 物 油 、 矿 物 油 等 














AUK. TEIRA LM, REL, A 
乙烯 共聚 物 、 合 成 橡胶 以 及 许多 纤维 素 类 
相 容 。 

【质量 标准 】 HG/T 2689—2005 磷酸 三 
FAAS Bs 





























项 优等 品 | 一 等 品 | 合 格 品 

外 观 色 透 明 油状 液体 
BE (PtcoBS)< 80 150 250 
密度 /(g/cm3) < 1. 180 | 1. 190 
HEC KOH iT) < | 0.05 | 0.10 | 0.25 
/(mg/g) 
加 热 减 量 /% < | 0.10 | 0.10 | 0.20 
内 点 /C = | 20 | 20 | 220 
游离 酚 ( 以 < | 0.05 | 0.10 | 0.25 
苯酚 计 )/% 

































































Fb086 99 | 





























项 优等 品 | 一 等 品 | 合格 品 
ARBARO > | 1x 109} 1x 109} 一 
/CQ + cm) 
热 稳定 性 0 = 一 一 
/(Pt-Co)S 

















© 根据 
【用 途 】 为 阻 燃 性 增 塑 剂 。 与 许多 纤维 素 





AP RATA 





























树脂 、 乙 烯 基 树脂 、 聚 茶 乙 烯 、 合 成 橡胶 
相 容 ， 尤 其 与 聚 所 乙烯 相 容 性 极 好 ， 且 可 
作为 相 容 性 差 的 助 剂 媒介 ， 改善 与 树脂 的 
HAVE. AREF HUTA HES BRAVE. Bi ae 
性 、 耐 磨 性 、 耐 污染 性 、 耐 修 性 、 耐 辐射 




































































性 和 电气 性 能 。 用 于 涂料 ， 可 增加 漆 膜 的 
柔韧 性 。 
【 制 法 】 C) 三 氯 氧 磷 直 接 法 〈 又 称 热 











法 )。 甲 酚 以 吡啶 和 无 水 葵 为 溶剂 ， 在 不 
超过 107 的 温度 下 ， 缓 缓 加 入 氧 毛 化 磷 ， 
然后 在 回流 温度 下 ， 反 应 3 一 4h。 冷 却 至 
室温 后 ， 反 应 物 经 水 洗 回收 吡啶 ， 离 心 脱 
水 后 ， 再 用 干燥 的 硫酸 钠 脱 水 ， 过 滤 除 去 
硫酸 钠 。 最 后 先 常 压 燕 馏 回 收 茶 ， 再 减 压 
FEI. WHE 243 ~ 245C 〈1. 47kPa) BTS 
分 ， 经 冷却 、 结 晶 、 粉 碎 即 为 成 品 。 

(2) 三 氧化 磷 间 接 法 〈 又 称 冷 法 )。 
混合 甲 酚 和 三 氯 化 磷 在 15 一 20C 下 反应 ， 
生成 亚 磷 酸 三 甲 茉 酯 ， 然 后 在 60 ~ 70°C 
WAAT. ÆR ARE R = P E M, 
再 于 50C 下 进行 水 解 ， 而 生成 磷酸 三 甲 
葵 酯 。 最 后 经 水 洗 、 中 和 、 蒸 发 和 减 压 蒸 
馏 ， 截 取 340~ 360°C (2.067kPa) 馏分 
作为 成 品 。 

【安全 性 】 有 中 等 毒性 ， 可 经 皮肤 或 呼吸 
道 吸入 而 引起 中 毒 ， 发 生 多 发 性 神经 炎 。 
严重 中 毒 可 造成 骨 肠 障碍 ， 食 欲 不 振 ， 并 
会 引起 腿 、 脚 、 臂 及 手 的 麻痹 或 肌肉 萎缩 
等 现象 。 生 产 过 程 中 应 注意 设备 的 密闭 性 
和 现场 通风 良好 ， 操 作 人 员 应 穿戴 防护 用 
L, 空气 中 最 高 允许 浓度 为 3mg/m3s 。 采 


用 内 衬 塑 料 袋 ， 外 用 木 桶 或 铁 桶 包装 ， 每 







































































































































































(400 ea 


桶 30 一 150kg。 在 储 运 中 防止 碰撞 ， 小 心 
轻 放 ,， 切 勿 倒置 。 按 有 毒 危 险 品 规定 


储 运 。 
【参考 生产 企业 】 杭州 大 自 








然 有 机 化 工 实 


业 有 限 公 司 ， 江 苏 常 余 化 工 有 限 公司 ， 天 


津 滨海 化 工厂 等 。 








CHA THREE 


【英文 名 】 phenyl dioctyl phosphite 


【别名 了 】 





亚 磷 酸 - 葵 二 (2- 乙 基 己 基 ) 酯 ; 





亚 磷 酸 葵 二 异 辛 酯 ，di(2-ethylhexyl) 


monophenyl phosphite 
【结构 式 】 


C: H; 


OCH:CH(CH;);3CH:; 


4 NV = 


OCH;:CH(CH;)3CH; 


C: H; 








【物化 性 质 】 
148 ~ 156°C 


Te f A WAY 
(8Pa ) 。 











状 液 体 。 沸 点 
相对 密度 0.942 


(25°C), Hy 1.4791. BRF- RAE 


机 溶剂 。 


















































【质量 标准 】 
项 指 标 
外 观 无 色 或 浅黄 色 透 明 
油状 液体 
相对 密度 (20'C ) 0. 945~0. 955 











项 指 标 
色 度 (Pi-Co 色 号 ) < 30 
HRL 1. 475~ 1. 480 
【用 途 】 在 聚 握 乙 烯 中 具有 整合 剂 作 用 ， 
毒性 低 ， 可 用 于 塑料 医疗 带 械 制品 的 增 逆 
剂 。 还 可 用 作 辅 助 抗 氧 剂 ， 具 有 良好 的 抗 
变色 作用 ， 可 增加 制品 的 抗 氧化 性 和 光 稳 
定性 。 
【 制 法 】 22H OMIM AR RRM, 
搅拌 下 加 热 ， 投入 金属 钠 ， 逐 步 升 温 至 
100C， 熔 钠 过 程 中 排除 氢气 。 熔 钠 结束 
后 ， 将 料 温 冷 却 至 45°C AA. 搅拌 下 加 
入 亚 磷酸 三 葵 酯 进行 酯 交换 反应 。 反 应 完 
成 后 ， 将 反应 物 抽 人 不 锈 钢 蒸 馏 釜 ， 在 
160°C, 21. 33kPa 下 蒸 出 与 酯 交换 产生 的 
ARDY. FELIS. RR RLS DA WEY HES A E 
20°C AA, FA 15% IY AA EAA EK, 
静 置 ， 放 去 母液 后 ， 油 层 用 清水 漂洗 至 中 
性 或 微 碱 性 。 最 后 进行 减 压 莹 馏 ， 收 集 
180~ 200°C (400.0~666.5Pa) 馏分 ， 即 
得 成 品 。 

【安全 性 】 低 毒 。 采 用 白 铁 皮 铁 桶 包装 。 
储存 在 阴凉 通风 干燥 处 。 应 防 热 、 防 晒 、 
防火 。 按 一 般 化 学 品 规定 储 运 。 

【参考 生产 企业 】 杭州 大 自然 有 机 化 工 实 
WARAS., EH i ， 天 津 有 机 
化 学 工业 总 公司 天 津 溶剂 三 
























































































































































































































































G 含 氨 化 合 物 





(CPi 脂肪 族 合 氮 化合 物 





Gh 硝 基 甲 烷 
【英文 名 了 】 
【别名 】 nitrocarbol 

[cas 登记 号 】 [75-52-5] 

【结构 式 】 CH;NO; 

【物化 性 质 】 易 燃 、 有 毒 、 无 色 透 明 油状 液 
体 ， 具有 微弱 的 芳香 气味 。 沸 点 101. 2°C, 
熔点 一 28.55C。 相 对 密度 1.1371, 
(dP) 1.1322。 折 射 率 1.3819, (np) 
1.38056, Hi JÆ 0.647mPa + s. RAJE 
(20°C) 3.706kPa。 闪 点 45C。 燃 点 
421%C 。 难 溶 于 水 ， 可 与 乙醇 、 乙 酝 和 丙 
酮 等 有 机 溶剂 混 溶 。20'C 时 水 中 溶解 度 
9.5% (体积 )。 


nitromethane 


































































































【质量 标准 】 HG/T 2031—2008 (工业 
级 ) 硝 基 甲烷 
页 优等 品 Sm 

外 观 透明 液体 有 特殊 气味 
硝 基 甲烷 /% >| 99.5 99. 0 
色 度 ( 铂 - 钴 色 号 ， < 20 25 

Hazen 单位 ) 
FBS C020 )/Cg/em® ) 1. 136~1. 142 
水 分 /9% <| 0.3 0.5 
tan = 0. 05 0. 01 














【用 途 】 ERAT ER TE 
BR CNSR DS IG RIS Ma ABR HE UR AS) A E 
等 的 溶剂 ， 也 可 用 来 合成 炸药 、 火 第 燃 




















预 热 与 气 化 的 硝酸 、 水 蒸气 按 一 定 比例 混 
合 ， 然 后 进入 管 式 反应 器 在 常 压 和 450 一 
550°C 温度 条 件 下 直接 进行 硝化 ， 反 应 产 
物 经 冷凝 、 吸 收 、 蒸 馏 ， 得 粗 品 ， 再 经 洗 
次 、 精 馏 制 得 。 

CH: +HNO; —>CH; NO: +H:2:0 

(2) 硫酸 二 甲 酯 与 亚 硝酸 钠 反 应 法 。 
将 亚 硝酸 钠 和 硫酸 二 甲 酯 加 入 反应 器 中 进 
行 反应 ， 反 应 产物 经 冷凝 、 蒸 馏 、 冷 却 分 
层 得 成 品 。 此 外 ， 还 可 以 采用 亚 硝 酸 钠 与 
ACREA, Ei ER pe PR GE BOE 
制 得 。 
CCH; )2: S0, +2NaNO2 ——2CH;NO2+ NaSO, 
【安全 性 】 DRAH LDio X 1. 44g/kg。 
豚鼠 LC 为 1000X10-5。 有 很 高 的 毒性 
即使 在 0.05% 以 下 的 浓度 也 能 刺激 所 有 
动物 的 眼睛 、 呼 吸 道 黏膜 ， 如 果 长 时 间 吸 
入 会 引起 深度 麻醉 。 在 3% 的 浓度 下 吸入 
两 小 时 可 因 肺 水 有 种 、 肝 肿 、 肾 脏 的 刺激 而 
致死 。 操 作 人 员 必 须 佩戴 防护 用 具 ， 防 止 
皮肤 和 液体 产品 接触 。 要 求 设备 密闭 ， 无 
跑 、 冒 、 滴 、 漏 现象 ， 加 强 局 部 或 整体 通 
风 ， 注 意 安全 。 硝 基 甲 烷 具 有 爆炸 性 ， 其 
蒸气 能 与 空气 形成 爆炸 性 混合 物 ， 在 空气 
中 的 爆炸 极限 为 7.3% (体积 )。 生 产 操 
作 场 所 空气 中 最 高 容许 浓度 100 X 107%, 
有 毒 ， 易 燃 ， 不 宜 用 酸 车 贮 运 。 一 般 采 用 
铝 桶 或 塑料 桶 包装 。 贮 存 于 阴凉 通风 处 ， 
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料 、 医 药 、 染 料 、 杀 虫 剂 、 杀 菌 剂 、 稳 定 
剂 和 汽油 添加 剂 等 。 
【 制 法 】 C) 甲烷 气相 硝化 法 。 将 甲烷 经 
























































应 与 氧化 剂 隔离 。 如 发 生火 灾 ， 应 采用 泡 
沫 、 二 氧化 碳 和 四 氯 化 碳 灭火 器 灭火 。 如 
用 水 灭火 ， 则 无 效 。 按 有 毒 、 易 燃 物品 规 











— mg 尊 403) 


定 贮 运 。 

【参考 生产 企业 】 HIM RELA IR 
任 公司 ， 太 原市 欣 吉 达 化 工 有 限 公 司 ， 临 
西 金 亿 化 工 有 限 公司 ， 山 东 宝 源 化 工 有 限 
公司 ,临沂 远 博 化 工 有 限 公 司 ， 山 东兴 辉 
化 工 有 限 公 司 ， 中国 北 方 化 学 工业 总 公 
A), WARS OEE)”. EEE A BR 
AF, USE GET”. FEIN TE R mE T. 
ARAT. 


GA 硝 基 乙 烷 
【英文 名 】 
[CAS 登记 号 】 [79-24-3] 

【结构 式 】 CH;CH:NO: 

【物化 性 质 】 易 燃 ， 无 色 透 明 油 状 液体 。 
沸点 114.077. K — 89.52°C. WA 
40°C (FFB). A RAK 419C 。 相 对 密度 
1.05, (d32) 1.041, (a3)) 1.052, 折射 
321.3919, A Æ (20°) 0.677mPa = s. 
难 溶 于 水 ， 能 与 乙醇 、 乙 栈 、 三 毛 甲 烷 和 
碱 溶液 相 混 溶 。 























nitroethane 































































































【质量 标准 】 

(1) 企业 标准 

项 (合格 品 ) 指 标 

含量 /% > 98 
BIBE 1. 049~ 1. 055 
折射 率 Cnm 名 ) 1. 3907 一 1. 3927 
沸 程 /C 112 一 115 
不 挥发 物 0.01 
醇 中 溶解 试验 合格 

(2) 美国 CSC 企业 标准 (美国 Com- 








mercial Solvent Co. 标准 ) 
































项 指 标 
含量 /% > 92.5 
硝 基 烷 总 值 /% 99 
相对 密度 (aq 和 ) 1. 0413; (32) 1. 0427 
酸度 (以 醋酸 计 )/% < Om 
水 分 /% 0. 2 
色 度 US APHA = 20 
沸 程 (101. 3Pa)/C 112~116 



































【用 途 】 用 作 深 剂 、 医 药 中 间 体 、 炸 药 、 
火箭 燃料 及 分 析 化 学 试剂 等 。 
【 制 法 】 工业 生产 主要 是 采用 低 碳 烷烃 直 
接 气相 硝化 法 。 以 乙 烧 为 原料 ， 可 制 得 硝 
基 甲 烷 和 硝 基 乙 烷 两 种 产品 。 以 丙 烧 为 原 
料 ， 则 可 制 得 硝 基 甲烷 、 硝 基 乙 烷 、1- 硝 
基 丙 人 烧 及 2- 硝 基 丙 烷 四 种 产品 。 以 乙 烷 
和 丙烷 为 原料 进行 硝化 可 以 通过 改变 反应 
条 件 来 改变 产品 比例 。 

【安全 性 】 硝 基 丙烷 的 毒性 与 硝 基 甲 烷 近 
似 ， 但 局 部 刺激 性 比 硝 基 甲 烷 略 低 。 上 豚鼠 
LC 为 30000X10 5。 操作 时 应 穿戴 防护 
用 品 ， 注 意 安 全 。 车 间 应 通风 良好 ， 设 备 
应 密闭 。 与 空气 形成 爆炸 性 混合 物 ， 爆 炸 
极限 3% ~5% (体积 )。 空 气 中 硝 基 乙 烷 
的 最 高 容许 浓度 310mg/m? 。 四 种 低 碳 数 
硝 基 烷 烃 都 可 用 桶 装 ， 硝 基 乙 烧 和 硝 基 丙 
Woe sch iy EL He AY Ze Aa eas, Was AE 
一 般 用 碳 钢 ， 不 得 超过 200L， 并 应 在 容 
器 上 注 明 易 燃 易 爆 标记 。 

【参考 生产 企业 】 深圳 市 腾龙 源 实业 有 限 
公司 ， 盐 城市 双 览 化 工 有 限 公 司 。 


GEE 1- 硝 基 丙 烷 
【英文 名 】 
[CAS 登记 号 】 [108-03-2] 

【结构 式 】 CH;CH:CH:NO: 

【物化 性 质 】 TERK., AKUADA 
味 。 沸 点 131.18C。 熔 点 一 103.99"C 。 
相对 密度 1.001。 折 射 率 1.4016. WA 
CAP) 49°C, PRA 419"C 。 与 水 共 沸 物 
硝 基 丙烷 含量 63. 5%， 共 沸点 91. 63°C. 
【质量 标准 】 






































































































































































































































l-nitropropane 




































































项 (化 学 纯 合 格 品 ) 指 标 
含量 /% > 98. 0 
相对 密度 (qd 和 ) 1. 001~ 1. 005 
沸 程 /C 128 一 132 
不 挥发 物 /% 0. 05 











【用 途 】 


主要 用 作 涂 料 、 染 料 、 合 成 树 
脂 、 纤 维和 合成 橡胶 的 溶剂 ， 也 是 生产 胺 





(404 BA 























JE, RK., TASER SEL A wy RO SE 
烷烃 等 化 工 原 料 的 中 间 体 ， 还 可 用 作 喷 气 
发 动机 的 燃料 等 。 
【 制 法 】 (1) 丙烷 硝化 法 。 先 将 丙烷 送 入 
TRAE. TF 430 一 450 下 进行 预 热 ， 然 后 
进 内 衬 玻璃 的 反应 塔 并 喷 人 和 人 75% BY TI 
在 390~440°C 温度 和 0. 69 ~~0. 86MPa 压力 
下 进行 反应 ， 经 冷凝 央 冷 却 可 得 不 同比 例 
的 硝 基 甲 烷 、 硝 基 乙 烧 、1- 硝 基 丙 烷 和 2- 
硝 基 丙 烷 。 
(2) 由 丙烯 等 不 饱和 烃 经 气相 或 液 相 
硝化 ， 或 饱和 烃 液 相 硝化 亦 可 制 得 硝 基 
丙烷 。 
【安全 性 】 硝 基 丙 烧 比 硝 基 甲烷 和 硝 基 乙 
烷 的 毒性 更 强 ， 而 1- 硝 基 丙 烧 的 毒性 比 
2- 硝 基 丙 烷 还 强 ， 两 者 的 局 部 刺激 性 都 非 
常 强 ， 对 肝 、 肾 的 毒性 也 很 强 。 在 1% A 
上 浓度 的 气体 中 所 有 的 实验 动物 都 能 
死 。 防 护法 参见 硝 基 乙 烧 。 与 空气 形成 爆 
炸 性 混合 物 ， 爆 炸 极 限 为 2.6% (体积 )。 
【参考 生产 企业 】 北京 恒 业 中 远 化 工 有 限 
公司 ， 北 京 化 学 试剂 公司 。 


(WV 2- 硝 基 丙 烷 

【英文 名 】 2-nitropropane 

[CAS 登记 号 】 [79-46-9] 

【结构 式 】 CH;CH(NO:)CH; 
【物化 性 质 】 无 色 液体 ， 有 类 似 氯 仿 的 气 
味 。 迷 点 一 91.32C 。 沸 点 120.25"C 。 质 












































































































































【安全 性 】 其 毒性 与 防护 基本 上 同 1- 硝 
ZEIGE. 但 用 2- 硝 基 丙 烷 作 溶剂 时 ， 其 蒸 
气 浓度 约 30 X10 时 就 能 引起 头痛 、 恶 
wy, Mth, YS. BE, REA Ao~ 
20) 10 5， 即使 每 天 吸入 4h 亦 无 害 。 
操作 场所 空气 中 最 高 容许 浓度 为 90 
mg/m? 。 贮 存 同 硝 基 乙 烷 。 

【参考 生产 企业 】 成 都 川 科 化 工 有 限 公 
司 。 北 京 化 学 试剂 公司 。 


(Ga005 一 甲 胶 
【英文 名 】 methylamine 
【别名 】 
ane 
[CAS 登记 号 】 [74-89-5] 

【结构 式 】 CH; NH; 

【物化 性 质 】 在 常温 下 为 无 色 有 氨 臭 的 气体 
或 液体 沸点 bpio 一 6.3C、bpioo 
—19.7°C. bpæo 一 32. 4C bpo —43. 7C., 
bpio —73. 8°C, 49. 4°C (40% 一 甲 胺 水 溶 
液 ) 。 熔 点 一 93.5C 。 相 对 密度 0.662， 
(d}°) 0.904 (40% 一 甲 胺 水 溶液 )。 折 
射 率 1.351。 闪 点 OC ( 闭 杯 )， 一 9. 94°C 
(40% 一 甲 胺 水 溶液 )。 分 解 温度 250C, 
自燃 点 430°C. rÆ (40°C) 0.0015Pa 。s 
(40% — FA ikk R WW). FETE 202. 65Pa 
(25°C), 37. 330X108 Pa (20°C, 40% — FA 
胺 水 溶液 )。 临 界 温度 156.9°C, i FRR 
JI 4.073kPa。 昂 洲 于 水 、 乙 醇和 乙 配 。 


















































monomethylamine; aminometh- 






































量 含 量 70. 6% BY 2- 硝 基 丙 烷 与 水 共 沸 物 
的 共 沸 温度 88.55C 。 相 对 密度 (d3)) 
0.988。 折 射 率 1.39439。 闪 点 CH PR) 
40C 。 在 水 中 溶解 度 (20°C) 1.7%, K 
在 2- 硝 基 丙 烧 中 的 溶解 度 (20C) 0.6%。 
【质量 标准 】 工业 级 含量 90%, WE 
119 一 122"C 。 


























【用 途 】 用 作 多 种 树脂 、 蜡 、 脂 肪 、 染 料 
和 涂料 的 溶剂 ， 是 合成 医药 、 杀 虫 剂 等 的 
中 间 体 。 





【 制 法 】 同 1- 硝 基 丙 烷 。 











易 燃 烧 ， 其 蒸气 能 与 空气 形成 爆炸 性 混合 
物 ， 爆 炸 极 限 5% ~ 21% (4.95% 一 
20.75%). 

【质量 标准 】 HG/T 2972—1999 








40% 工 
























































业 一 甲 胺 水 溶液 
项 优等 品 | 一 等 品 | 合格 品 
外 观 无 色 透 明 液 体 
= (CH3 NH2) > 40.0 
/% 
z < | 0.20 | 0.25 | 0.45 
[CCHs)2 NHJ/% 








sal eae 


0.10 | 0.15 




















项 优等 品 

















=F < 
[CCHs)3NJ/% 
ZA(NH3)/% < 














0. 02 














【用 途 】 ERA RA CRA, KK 
等 )、 医 药 (咖啡 因 、 麻 黄 素 等 )、 染 料 
GERPE, ARRE 〈 水 胶 炸 药 、 
甲肝 等 )、 表 面 活 性 剂 、 促 进 剂 、 
和 溶剂 等 的 原料 。 

【 制 法 】 由 甲醇 和 氨 以 1: (1.5 一 4) WA 
料 比 ， 在 高 温 (425°C), BRIE (2. 45MPa) 
下 ， 用 活性 氧化 铝 作 催 化 剂 进行 连续 气相 
催化 反应 生成 一 、 二 、 三 甲 胺 的 混合 和 

品 ， 再 经 一 系列 的 蒸馏 塔 连续 加 压 精 馏分 
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HAs 
B., 冷凝 脱 氨 ， 脱 水 ， 可 得 到 一 、 二 、 三 
甲 胺 工业 品 ， 同 时 也 可 根据 用 户 需 要 配 成 
40% 的 一 、 二 、 三 甲 胺 水 溶液 出 售 。 改 变 
甲醇 和 氮 的 配 比 是 得 到 所 和 希望 产品 的 有 效 
方法 ， 甲醇 和 氨 的 比例 为 1 : 1.5 时 是 生 
成 三 甲 胺 的 最 佳 条 件 ， 而 甲醇 和 和 氨 的 比例 
为 1 :4 时 是 生成 一 甲 胺 的 最 佳 条 件 。 
CH;0H+NH; —CH: NH: + H20 
2CH;0H+NH; —~(CH;).NH+2H,0 
3CH;0H+NH; —>(CH;)3N+3H20 

【安全 性 】 Ae. KMAA LD 为 100 一 
200mg/kg， 大 鼠 LCs 为 0.448 mL/L。 
小 白鼠 以 2. 4mg/L 的 浓度 作用 2h 死亡 ; 
猫 在 吸入 0.2mg/L 浓度 几 分 钟 以 后 ， 即 
出 现 明显 的 上 呼吸 道 刺激 症状 。 能 刺激 皮 
肤 和 黏膜 ， 特 别 是 对 眼睛 、 呼 吸 器 官 作用 
更 强 。 但 如 吸入 其 蔡 气 ， 则 毒性 比 丁 胺 等 
人 烷 基 较 大 的 胺 为 小 。 当 皮肤 接触 后 应 用 大 
量 的 水 冲洗 。 有 眼睛 溅 入 ， 应 用 流水 冲洗 
15min。 如 吸入 ， 应 立即 移 至 新 鲜 空 气 
处 ， 饮 3~4 杯 清 水 ， 使 之 呕吐 。 操 作 时 
应 穿戴 防护 用 品 ， 必 要 时 应 戴 防 毒 面具 。 
车 间 应 有 良好 通风 ， 设 备 应 密闭 。 工 作 场 
所 最 高 容许 浓度 为 mg/m? 。 无 水 一 甲 胺 
用 耐 压 钢 瓶 包装 ， 一 甲 胺 水 洲 液 用 覃 车 或 
铁 桶 包装 。 贮 存 于 阴凉 通风 处 ， 仓 库 温 度 
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不 宜 超过 30C ， 应 远离 火种 、 热 源 ， 防 
止 阳光 直射 。 也 应 与 氟 、 氯 、 省 、 磷 化 
氧 、 硫 化 氧 、 氟 化 氧 等 气体 分 开 存放 。 搬 
运 时 应 轻装 轻 扼 ， 严 防 倒 放 。 按 易 燃 物品 
规定 贮 运 。 

【参考 生产 企业 】 章 丘 日 月 化 工 有 限 公 
司 ， 山 东 华 鲁 恒 生 集团 有 限 公 司 ， 青 海 黎 
明 化工 有 限 责 任 公司 ， 浙 江 江 山 化 工 股份 
有 限 公 司 ， 上 海 染料 化 工厂 ， 安 徽 淮 化 精 
细 化 工 股 份 有 限 公 司 ， 江 苏 新 亚 化 工 有 限 
公司 ， 重 庆 碱 胺 实业 总 公司 ， 淮 南 市 恩 贝 
化 工 有 限 公 司 ， 蓝 星 化 工 新 材料 股份 有 限 
公司 江西 星火 有 机 硅 厂 。 


【英文 名 】 dimethylamine 
【别名 】 N-methylmethanamine 
【CAS 登记 号 】 [124-40-3] 
【结构 式 】 (CH;)sNH 
【物化 性 质 】 为 无 色 易 燃 气体 或 液体 ， 有 
毒 。 高 浓度 或 压缩 液化 时 ， 具 有 强烈 的 令 
人 不 愉快 的 氨 自 ， 浓 度 极 低 时 有 鱼油 的 恶 
臭 。 沸 点 6.9°C, 51.5° (40% 二 甲 胺 水 
RR). We — 96°. WR — 17. 78°C, 
—99.4C (40% 二 甲 胺 水 溶液 )。 自 燃点 
400°C, AAMT AE E 0.654, (Cdl*°) 0.898 
(40% 二 甲 胺 水 溶液 )。 折 射 率 1.347. Ai 
Æ (40°C) 0.0017Pa + s (40% 二 甲 胺 水 
YW). AJE 0.2026kPa、26. 264kPa 
COC, 、40 上 二 甲 胺 水 溶液 )。 临 界 温度 
164.6°C. Ii JEH 5.309kPa, 5 X T 
水 ， 洲 于 乙醇 和 乙醚 。 
【质量 标准 】 

a) 二 甲 胺 (企业 标准 ) 


项 优 级 品 




































































































































































(CHs)2 NH/ % 之 99. 0 
NHs/% < 0.1 
CH NH2 /% < 0.3 
CCHa )3N/% = 0.5 
H20/% < 0.1 





(406 DA ë o 










































































(2) HG/T 2973—1999 40% TW 
甲 胺 水 溶液 
项 优等 品 | 一 等 品 | 合格 品 
外 观 无 色 透明 液体 
nN < | 0.10 | 0.15 | 0.25 
/% 
= > 40. 0 
[CCHs)2 NHJ/% 
= a Om Om Om om 0% 
[(CHs )3NJ/% 
ZA(NH3 )/% < | 0.01 | 0.08 | 0.12 


























【用 途 】 主要 用 作 橡 胶 硫 化 促进 剂 、 皮 革 
去 毛 剂 、 医 药 (抗菌 素 )、 农 药 (福美 双 、 
杀 虫 胀 、 灭 草 隆 等 )、 纺 织 工业 溶剂 、 染 
料 、 炸 药 、 推 进 剂 及 有 机 中 间 体 〈 如 二 甲 
HEL N. N-Z 3E ERE) 等 的 原料 。 
【 制 法 】 将 甲醇 和 氨 以 一 定 比 例 混合 ， 在 
一 定 温度 和 压力 下 ， 以 活性 氧化 铝 为 催化 
剂 ， 合 成 得 一 、 二 、 三 甲 胺 混合 物 ， 然 后 
ZACH OES SL FET. Blok ob 
离 ， 得 二 甲 胺 成 品 。 其 余 参 见 一 甲 胶 。 
2CH;OH+NH; —}>(CH3)2NH+2H20 
【安全 性 】 有 毒 ， 小 白鼠 吸入 2h, LCso 
为 3.7mg/L。 操 作 时 应 穿戴 防护 用 品 ， 
必须 保护 好 皮肤 。 生 产 设备 应 严密 ,防止 
跑 、 冒 、 滴 、 漏 。 其 蒸气 能 与 空气 形成 爆 
炸 性 混合 物 ， 爆 炸 极限 2.8% ~ 14.4%. 
[ 作 场 所 最 高 容许 浓度 为 1mg/m? 。 无 水 































































































CA = Fe 
【英文 名 了 】 
【别名 】 N,N-dimethylmethanamine 
【CAS 登记 号 】 [75-50-3] 

【结构 式 】 (CH;);N 

【物化 性 质 】 无 水 物 为 无 色 液 化 气体 。 易 
WR, AEWA. BEA bpr 2. 87°C. 
bp 3.2~ 3.8. 26.0C (40% 三甲 胺 
水 溶液 )。 自 燃点 190°C. TAK ( 闭 杯 ) 
—6.67C, —17.78C (40% 三 甲 胺 水 溶 
液 )。 凝 固 点 一 117.1C。 相 对 密度 
0.632, (d}>°) 0.827 (40% 三 甲 胺 水 溶 


trimethylamine 












































液 )。 折 射 率 1.3449, PR be Pe 2357 
kJ/mol, # VY JE ( 20°C) 52.662kPa 


(40% 三 甲 胺 水 溶液 )。 临 界 温度 161C., 
临界 压力 4.154kPa。 能 溶 于 水 、 乙 醇和 
Z Wik 
【质量 标准 】 

(1) 三 甲 胺 (企业 标准 ) 


项 指标 ( 优 级 品 ) 



































(CHs)3aN/% > 98. 0 
NHs /% < one 
CHsNH2/% < 0.6 
(CHs)2 NH/ % < 0.3 
H20/% < 0.4 

(2) HG/T 2974—1999 30% TM= 
甲 胺 水 溶液 















































二 甲 胺 用 耐 压 钢瓶 装 ， 二 甲 胺 水 浴 液 用 醒 
车 或 铁 桶 装 。 贮 存 于 阴凉 通风 处 ， 避 免 与 
爆炸 物 或 氧化 物 接触 ， 远 离 火 源 。 运 输 时 
应 小 心 轻 放 ， 严 防 倒置 。 

【参考 生产 企业 】 章 丘 日 月 化 工 有 限 公 
司 ， 山 东 华 鲁 恒生 集团 有 限 公 司 ， 青 海 黎 
明 化 工 有 限 责 任 公司 ， 浙 江 江山 化 工 股份 
有 限 公 司 ， 江 苏 新 亚 化 工 有 限 公 司 ， 安 徽 
淮 化 精细 化 工 股份 有 限 公司 ， 重 庆 碱 胺 实 
业 总 公司 ， 淮 南 市 恩 贝 化 工 有 限 公司 ， 蓝 
星 化 工 新 材料 股份 有 限 公司 江 西 星火 有 机 
硅 厂 。 





















































































































































项 优等 品 | 一 等 品 | 合格 品 
一 甲 胺 (CHsNHz) < | 0.10 | 0.15 | 0.20 
/% 
二 图 有 slawat 0w 
[CCHs )2 NH]/% 
=F > 30. 0 
[CCHas )3N]/% 
(NH; )/% < | 0.02 | 0.08 | 0.12 
【用 途 】 作 消 毒剂 、 天 然 气 的 警报 剂 、 




















分 析 试 剂 和 有 机 合成 原料 ， 也 用 作 医 药 、 
农药 、 照 相 材 料 、 橡 胶 助 剂 、 炸 药 、 化 纤 
溶剂 、 表 面 活 性 剂 和 染料 的 原料 。 

【 制 法 】 以 甲醇 与 所 (1 : 2.5) 在 420°C, 























4900kPa 的 高 温 高 压 下 ， 以 活性 氧化 铝 为 
催化 剂 进行 反应 制 得 粗 混 甲 胺 ， 经 分 馏 得 
三 甲 胺 。 
CH;0H+NH; —>CH; NH: + H;O 

CH3OH+CH:3NH; —~>(CH3)2NH+H20 
CH;O0H+ (CH; )2NH ——>(CH;);, N+H: 0O 
【安全 性 】 有毒。 大 白鼠 吸入 LD 为 
19mg/L。 浓 的 三 甲 胺 水 溶液 能 引起 皮肤 
有 剧烈 的 烧灼 感 并 使 其 潮红 。 洗 去 溶液 
后 ,皮肤 上 仍 残 留 点 状 出 血 ， 并 在 短 时 仍 
感觉 疼痛 。 操 作 时 应 穿戴 防护 有 用品， 注意 
安全 。 设 备 要 求 严密 。 局 部 和 整体 通风 良 
好 。 生 产 和 使 用 三 甲 胺 的 工作 人 员 应 定期 
体检 。 其 蒸气 与 空气 形成 爆炸 性 混合 物 ， 
爆炸 极限 为 2% 一 11.6 中 。 工 作 场 所 三 甲 
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性 。 沸 点 16.6°C. JAAR — 81°C. WA 
—52°C, A PRR 290.83C。 相 对 密度 
Cdo) 0.6828。 折 射 率 1. 3663。 临 界 温 
Æ 183.2C 。 临 界 压 力 5.45MPa。 能 与 
水 、 乙 醇和 乙醚 混 溶 。 
【质量 标准 】 

(1) GB/T 23962 一 2009 (工业 级 ) 
一 乙 胺 



























































胺 最 高 容许 浓度 5mg/m? 。 无 水 三 甲 胺 用 
槽 车 或 高 压 容 需 装 运 。30%% 三 甲 胶水 溶液 
用 槽 车 、 铁 桶 装 。 无 水 品 与 空气 混合 能 形 
成 爆炸 性 混合 物 ， 遇 火星 、 高 热 有 燃烧 爆 
炸 和 危险 。 要 贮存 于 阴凉 通风 的 仓库 内 ， 存 
放 温 度 不 宜 超过 30C 。 应 远离 火种 、 热 
源 ， 防 止 阳光 直射 。 应 与 酸 类 物资 分 开 贮 
存 。 搬 运 时 应 轻装 轻 色 ， 防 止 钢瓶 碰撞 。 
【参考 生产 企业 】 章 丘 日 月 化 工 有 限 公 
Fl, 滕州 永 兴 化 工 有 限 责 任 公 司 ， 山 东 华 
鲁 恒 生 集 团 有 限 公 司 ， 青 海 黎 明 化 工 有 限 
责任 公司 ， 浙 江 江 山 化 工 股份 有 限 公司 ， 
江苏 新 亚 化 工 有 限 公 司 ， 安徽 淮 化 精细 化 
工 股份 有 限 公 司 ， 重庆 碱 胺 实业 总 公司 ， 
淮南 市 恩 贝 化 工 有 限 公 司 ， 蓝 星 化 工 新 材 
料 股 份 有 限 公 司 江 西 星火 有 机 硅 厂 。 


【英文 名 】 
【别名 】 
ylamine; aminoethane 

(CAS 登记 号 】 [75-04-7] 

【结构 式 】 CH;CH;NH; 

【物化 性 质 】 无 色 极 易 挥 发 的 液体 ， 有 氮 
的 气味 ， 呈 碱 性 。 具 有 一 般 胺 化 合 物 的 毒 















































































































































ethylamine 


一 乙 胺 ; ethanamine; monoeth- 






































— ZAK —ZAR 
项 (AI (70% 水 溶液 》 
优等 品 | 合格 品 | 优等 品 | 合 格 品 
一 乙 胺 /% >| 99.5 | 99.2 70.0 
ZZE% = 0l ow] 00 | as 
三 乙 胺 /% <| 0.10 | 0.15 | 0.05 | 0.10 
ZE/%  <| 0.10 | 0.20 | 0.07 | 0. 15 
B/% <| 0.10 | 0.20 | 0.07 | 0. 15 
水 /% =< 0. 10 一 一 
色 度 ( 铂 - <| 15 30 15 30 
mes, 
Hazen 单位 ) 





(2) HG/T 2719—1995 一 乙 胺 
项 优等 品 | 一 等 品 | 合格 品 


























一 乙 胺 含量 /% 49. 5~ |49. 5~ |49. 5~ 

51.0 | 51.0 | 51.0 
无 机 氨 舍 量 /% 0.05 | 0.10 | 0.40 
二 乙 胺 含量 /% 0.08 | 0.10 | 1.00 
三 乙 胺 含量 /% o0 l| 0o o O20 


乙醇 含量 /% 0.05 | 0.05 | 0.40 
CMS S/% 0.08 | 0.10 | 0.50 
水 分 含量 /% 50.5 | 50.5 | 50.5 

【用 途 】 用 于 制造 农药 三 嗪 类 除草 剂 〈 包 
括 西 玛 津 、 阿 特 拉 津 等 )、 染 料 、 表 面 活 
性 剂 、 抗 氧 剂 、 离 子 交 换 树 脂 、 溶 剂 、 洗 


人 人 人 人 人 入 从 



































涤 剂 、 润 滑 剂 、 治 金 选矿 剂 ， 以 及 化 妆 品 
和 医药 品 等 。 
【 制 法 】 (1) 乙醇 (气相) 氮 化 法 。 将 乙 


醇 与 所 以 4:1 配 比 投料 ,在 350~ 400°C 
温度 和 2.45 ~ 2.94MPa 压力 下 ， 以 
AlO; 为 催化 剂 ， 进 行 氨 化 反应 制 得 乙 胺 
粗 品 。 经 分 饮 即 得 成 品 。 

C,H; OH+NH; ——>C: Hs NH;+ H:O 
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(2) ZR. AALE. ULE, AD 
和 氮 为 原料 ， 镍 为 催化 剂 进行 反应 可 制 得 
乙 胺 。 首 先 将 以 镍 为 主 催化 剂 ， 还 原 铜 、 
还 原 铬 为 助 催化 剂 和 高 岭 土 为 载体 的 结构 
催化 剂 装 人 反应 器 ， 以 空 速 0.03 一 0. 15 
Leh ! 通 入 乙 醛 并 使 氢气 与 乙 醛 的 配 比 
为 5: 1、 所 与 乙 醛 的 配 比 为 (0.4 一 3) : 
1。 将 原料 气 化 并 在 80C 下 进入 反应 器 。 
反应 温度 控制 在 105 ~ 2007 之 间 。 生 成 
物 于 一 5 下 进行 冷却 ， 经 分 离 得 一 、 二 、 
三 乙 胺 。 由 于 一 乙 胺 形成 速度 比 二 、 三 乙 
胺 快 ， 所 以 较 容 易 得 到 大 量 的 乙 胺 。 当 要 
求 主 产品 为 二 、 三 乙 胺 时 ， 则 需 将 生成 的 
乙 胺 再 循环 到 反应 系统 中 进行 反应 。 
【安全 性 】 2R. BE. KAMAO LDso 
为 400mg/kg。 具 有 强烈 刺激 性 ， 能 刺激 
上 腿 、 气 管 、 肺 、 皮 肤 和 排泄 系统 。 皮 肤 溅 
到 乙 胺 后 用 大 量 水 冲洗 。 溅 入 眼睛 时 ， 应 
用 流水 冲洗 15min。 操 作 时 应 穿 防 护 衣 ， 
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的 酰胺 。 沸 点 55.9C. A —49.8°C, 
闪 点 一 23'C 。 自 燃点 254. 4C 。 相 对 密度 
0.7056。 折 射 率 1.3823。 能 与 水 、 乙 醇 、 
乙醚 等 有 机 溶剂 混 溶 。 











【质量 标准 】 
(1) GB/T 23963 一 2009 工业 二 

乙 胺 

优等 品 | 合格 品 
二 乙 胺 /% >| 99.5 99. 2 
一 乙 胺 /% == 0% 0. 10 
三 乙 胺 /% < 0.1 0. 1 
乙醇 /% <= 0.1 0. 1 
水 分 /9% < 0.1 0.2 
色 度 ( 铂 - 钴 色 号 ， < 15 30 

Hazen 单位 ) 











(2) HG/T2720—1995 






































戴 防 护 手套 ， 必要 时 应 戴 防 毒 面 Ño 2 








气 形成 爆炸 性 混合 物 ， 爆 炸 极限 3. 5% ~ 
14% (体积 )。 工 作 场 所 最 高 容许 浓度 
18mg/ms 。 用 铁 桶 包装 ， 每 桶 净重 170kg 
或 200kg。 应 贮存 于 阴凉 通风 处 ， 远 离 火 
源 ， 严 禁烟 火 ， 应 与 氧化 剂 隔离 。 按 易 燃 
有 毒物 品 规定 贮 运 。 

【参考 生产 企业 】 青海 黎明 化 工 有 限 责任 
公司 ， 建 德 市 新 化 化 工 有 限 责任 公司 ，; 
江 建 德 建 业 有 机 化 工 有 限 公司 ， 河 北 宣 1f 
化 肥 集 团 有 限 公 司 ， 苏 州 市 科 达 石油 化 工 
三 ， 上 海 建 北 有 机 化 工 有 限 公司 。 






































5% A 









































(CEE 入 — Z Az 
【英文 名 】  diethylamine 

【别名 】 N-ethylethanamine 

[CAs 登记 号 】 [109-89-7] 

【结构 式 】 (C:H;):NH 

【物化 性 质 】 无 色 、 易 挥发 的 可 燃 液体 ， 有 
强烈 气 臭 ， 呈 碱 性 反应 。 与 无 机 酸 反应 生成 
盐 ， 与 羧 酸 、 羧 酸 酯 和 酸 本 反应 生成 相应 




















优等 品 | 一 等 品 | 合格 品 
二 乙 胺 含量 /% >| 99.0 | 98.5 | 97.5 
一 乙 胺 含量 /% <| 0.05 aa 1.5 
三 乙 胺 含量 /% <| 0.1 0.2 ||, 0:2 
乙醇 含量 /% =|om O.2 | @2 
Zeg% <| 0.2 0.4 | 0.4 
KE S/% <= (052 0.5 | 0.8 














【用 途 】 为 溶剂 和 化 工 原料 中 间 体 ， 可 用 
来 生产 普 鲁 卡 因 、 毛 唑 、 尼 可 刹 米 、 可 拉 
明 及 磺胺 等 类 医药 ， 也 用 来 生产 农药 、 染 
料 、 橡 胶 硫 化 促进 剂 、 硫 氮 9 号 选矿 剂 、 
纺织 助 剂 、 杀 菌 剂 、 缓 蚀 剂 、 阻 聚 剂 及 抗 









































冻 剂 等 。 
【 制 法 】 C) 乙醇 常 压气 相 催化 法 。 将 气 








相 乙 醇 、 所 和 和 氧 以 1:0.8:1.5 (mol) 
混合 , 在 170 ~~ 180°C 温度 预 热 进入 装 有 
铜 镍 催化 剂 的 第 一 反应 器 ， 于 195 一 
200C 下 进行 气相 催化 反应 ， 然 后 再 进入 
有 铜 镍 催化 剂 的 第 二 反应 器 进行 合成 反 
应 ,于 170~~175'C 下 进行 还 原 ， 以 除去 
GJS AR. BOI AUS BE Z 
三 乙 胺 、 乙 醇 等 混合 液 ， 再 经 粗 馏 、 精 
ia. 切取 54~57°C 馏分 为 二 乙 胺 成 品 。 
其 含量 可 达 95% 以 上 ,同时 可 得 少量 三 
































~ 409) 


乙 胺 。 


Cu. Ni 
2C: H; OH+NH; ——>(C2 Hs): NH+2H20 


H2 
(2) ACSA (氨水 ) CARES 
水 溶液 中 ， 于 压力 2. 26MPa， 温 度 135°C 
左右 反应 6h， 然 后 加 入 氧 氧化 钠 破 坏 二 
乙 胺 氧化 钙 复 盐 的 生成 ， 最 后 经 蒸馏 、 精 
ig. 切取 55 ~57°C 馏分 为 二 乙 胺 成 品 ， 
含量 达 98% EL. WK 80%， 同 时 可 得 
少量 三 乙 胺 。 
2C2 Hi5ClI 十 NH3 十 CaCOH)， 一 一 ~ 
(Cz: H5): NH +CaCl: +2H2O 
(3) LRA, HLE. 
CHON SEC, Hi NH: +CH): NH+ (CoH) 
(4) CRA. AWZ. 
6CH;CHO > 
H2 
C2H5 NH2 +(C2H5)2 NH+(C2:N5); N 
(5) 二 乙 基 茶 胺 法 。 
N(C2H;)2 N(C2 Hs )2 























NaOH 
= 一 人 




















NO 
ONa 
Ss 
(C2H;s)2NH+ | 
A 
NO 
【安全 性 】 有 毒 、 腐 蚀 性 易 燃 品 。 鼠 类 经 
口 LDio 为 540mg/kg。 其 蒸气 或 液体 均 对 
有 眼睛、 皮肤 和 呼吸 道 和 灶 膜 有 刺激 和 腐蚀 作 


用 ,引起 瘙痒 、 红 肿 ， 严 重 时 ， 会 造成 损 
伤 。 大 量 接触 会 穿 透 组 织 引 起 深度 坏死 。 
生产 设备 应 密闭 。 操 作 人 员 应 戴 防 毒 口 





随后 涂 擦 消 过 毒 的 凡士林 或 枪 槛 油 。 戴 上 
防护 眼镜 ,请 眼科 医生 诊治 。 爆 炸 极限 
1.8%% 一 10.1%。 生 产 现 场 最 高 容许 浓度 
75mg/ms 。 易 燃 。 与 空气 接触 能 形成 可 
生 混合 物 ， 燃 烧 极 限 1.8% ~ 10.1%. 
成 于 密闭 容器 内 ， 用 铁 桶 包装 ， 桶 口 衬 
乙烯 垫圈 ， 每 桶 140kg。 少 量 贮存 可 用 
哎 或 陶瓷 容器 。 应 贮存 于 阴凉 通风 处 ， 
禁烟 火 ， 防 止 日 光 直 射 。 应 与 爆炸 物 、 
燃 物 、 和 氧化 剂 等 隔离 。 宜 用 带 禾 汽车 或 
火车 运输 。 
【参考 生产 企业 】 青海 黎明 化 工 有 限 责任 
公司 ， 建 德 市 新 化 化 工 有 限 责任 公 司 ， 浙 
江 建 德 建 业 有 机 化 工 有 限 公 司 ， 河 北 宣化 
化 肥 集 团 有 限 公 司 ， 上 海 建 北 有 机 化 工 有 
限 公司 。 


GORA 三 乙 胺 
【英文 名 】 
【别名 】 N.N-diethylethanamine 

[CAS 登记 号 】 [121-44-8 ] 

【结构 式 】 (CH;);N 

【物化 性 质 】 无 色 或 淡 黄色 透明 液体 ， 易 
WR, A an WN BL WHOA 88.8C。 熔 点 
—114.7°C, N — 11C。 相 对 密度 
0.7275. HTX 1.4010。 深 于 乙醇 和 乙 
醚 。 微 深 于 水 ， 深 液 呈 碱 性 。 





















































Ue wes 



























































triethylamine 

































































BSL. PBC EE AA AIR E E p H 
品 。 溅 及 皮肤 时 ， 应 用 清水 冲洗 ， 以 2% 
的 醋酸 、 柠 檬 酸 或 硼酸 溶液 湿 数 。 如 眼睛 
























































溅 人 二 乙 胺 ， 要 立即 张开双 眼 ， 用 水 进行 
彻底 冲洗 ， 泣 入 2% 的 普 鲁 卡 因 或 含有 
0.1% 肾 上 腺 索 的 0.5% 的 普 鲁 卡 因 溶液 ， 























【质量 标准 】 
(1) GB/T 23964 一 2009 工业 三 乙 胺 
项 优等 品 合格 品 
外 观 FRR, 透明 液体 ， 
无 机 械 杂 质 | 无 机 械 杂 质 
三 乙 胺 /% = 99. 5 99. 2 
乙 胺 /% < 0.1 0.1 
二 乙 胺 /% < om 0.2 
乙醇 /% < 0.1 0.2 
水 /% < 0.1 On2 
色 度 /( 铂 - 钴 色 < 15 30 
号 ,Hazen 单位 ) 











(2) HG/T 2721—1995 


(410 REO 一 
























































公司 ， 浙 
河北 宣化 














E 丙 基 胺 ; 





项 优等 品 | 一 等 品 合格 品 公司 ， 建 德 市 新 化 化 工 有 限 责任 
三 乙 胺 合 量 /% >| 99.2 | 98.8 | 98.0 江 建 德 建 业 有 机 化 工 有 限 公司 ， 
一 乙 胺 合 量 /% | 01 | 0.1 | 02 化 肥 集 团 有 限 公 司 ， 上 海 威 方 精细 化 工 有 
二 乙 胺 含量 /% <| 0.2 | 0.5 | 0.7 限 公 司 。 
乙醇 含量 /% <| 02l o2 | 03 
CaS B/% <| 02 | 03 | 04 IEW Re 
KS /% <| 0.2 U4 0.7 【英文 名 】 n-propylamine 
【用 途 】 在 有 机 合成 工业 中 可 用 作 溶剂 、| 【别名 】 一 丙胺 ; 一 正 丙胺 ; 1 
赃 化 剂 及 原料 。 可 用 来 制 取 光 气 法 聚 碳酸 l-propanamine; l-aminopropane 




















酯 的 催化 剂 、 四 氟 乙 烯 的 阻 聚 剂 、 橡 胶 硫 
、 脱 漆 剂 中 的 特殊 溶剂 、 握 交 抗 
硬化 剂 、 表 面 活 性 剂 、 防 腐 剂 、 杀 菌 剂 、 
离子 交换 树脂 、 染 料 、 和 香料、 药物 、 高 能 
燃料 和 液体 火箭 推进 剂 等 。 
















































































【 制 法 】 可 用 乙醇 和 氨 作 用 制 得 。 将 乙醇 
和 液 氨 在 氧气 存在 下 ， 经 气 化 后 进入 预 热 




















器 (150 士 5)'C 进 行 预 热 ， 然 后 进入 装 有 
铜 - 镍 -白土 催化 剂 的 第 一 反应 器 (190 土 
2)C 和 第 二 反应 器 (165 士 2)"C 进行 合成 ， 
生成 一 、 二 、 三 乙 胺 混合 物 ， 经 冷凝 后 ， 
再 经 乙醇 喷 淋 吸收 得 三 乙醇 胺 粗 品 ， 最 后 
经 分 离 、 脱 水 、 分 馏 ， 收 集 88 ~ 90°C H 
分 ， 得 成 品 。 
Cs HsOH+NH; a en. H,+H20 

C: Hs NH: +C: HOH ——(C2 Hs )2NH+H20 
(C: Hs): NH +C: H; OH —> (C: H;) NHH: 0O 
【安全 性 】 Di, AR. ATRIA GE HI 
OS KR AAR MAZE UR. AE IE AE 
官 、 血 液 循 环 系 统 、 中 枢 神 经 系统 、 肝 脏 
及 其 他 黏膜 组 织 等 机 体 功 能 失常 。 为 一 级 
易 燃 液体 ， 与 空气 接触 能 形成 爆炸 性 混合 
物 ， 爆 炸 极限 1.2% ~8.0% (体积 )， 生 
产 现场 最 高 容许 浓度 30mg/m? 。 防 护 措 
施 参 见 二 乙 腕 。 采 用 镀 锌 铁 桶 包装 ， 每 桶 
重 200kg， 体 积 不 得 超过 桶 容积 的 85%， 
桶 口 衬 聚 乙 烯 垫圈 ， 以 防 泄漏 。 贮 存 时 严 
禁烟 火 。 放 置 于 阴凉 通风 处 ， 应 与 氧化 剂 
隔离 贮存 。 运 输 时 防止 碰撞 ， 按 易 燃 易 爆 
物 规定 贮 运 。 

【参考 生产 企业 】 

















































































































青海 黎明 化 工 有 限 责任 





(CAS 登记 号 】 [107-10-8] 


【结构 式 】 CH;CH;CH;sNH; 
【物化 性 质 】 无 色 透 明 液 体 ， 有 强烈 氮 


A, We 47. 8°C., JR AR — 83°C 





。 相 对 密 


HE 0.7173。 折 射 率 1. 3879。 闪 点 ( 开 杯 ) 








—30C, AJE (20°C) 33.06kPa。 自 燃 















































































































































点 317.78°C. HEYA Fook. GML Z Bk, 
丙酮 和 茶 等 溶剂 。 
【质量 标准 】 HG/T 4146—2010 (工业 
级 ) 一 正 丙 胺 

项 优等 品 合格 品 
外 观 强烈 氨 的 气味 透明 液体 
一 正 丙胺 /% > 99.5 99.0 
二 正 两 胺 /% < 0.2 0.4 
三 正 丙胺 /% < Out One 
IE ABS /% < 0.1 0.2 
水 /% =< 0.1 0.3 
CEG- < 15 15 

号 ,Hazen 单位 ) 

【用 途 】 有 机 合成 原料 ， 用 于 制药 、 涂 
料 、 农 药 、 橡 胶 、 纤 维 、 纺 织物 处 理 剂 、 
石油 添加 剂 和 防腐 剂 ， 还 用 作 试 剂 华 
【 制 法 】 (1) 正 丙 醇 法 。 以 正 丙 醇 为 原 
料 ， 在 催化 剂 镍 - 铜 -氧化 铝 (Ni-Cu- 
ALO) 作用 下 , 在 (190410) °C HEF 
进行 反应 ， 脱 氧 生成 丙 醋 ， 与 氨 加 成 脱水 











三 丙胺 生成 ， 参 见 三 丙胺 。 


Ni-Cu-AlzO3 
CH;CHz2 CH: OH eH 














得 亚 胺 ， 通 过 丙 醇 和 氨 的 比例 控制 ， 再 加 
氧 可 得 产品 正 丙 胺 ,但 同时 还 有 二 丙胺 、 








~ oogg411) 


NH3 


CH;CH:CHO 
—H20 





CH;CH.CH —NH +k 
(2) 硝 基 丙 烷 法 。 硝 基 正 丙烷 低压 催 
化 加 氧 得 正 丙胺 。 

CH; CH: CH: NO: +3H: 一 一 本 品 十 2H2O 
【安全 性 】 高 毒 , 大 鼠 经 口 LD» 为 
1.87mg/kg。 对 皮肤 和 组 织 有 强烈 的 刺激 
性 。 操 作 时 应 戴 防 护 用 具 ， 设 备 应 密闭 并 
Wi., R, W mW EERS. DK, 
在 空气 中 爆炸 极限 为 2.0% 一 10.4%。 操 
作 场 所 最 高 容许 浓度 12mg/m3 。 可 用 桶 
或 槽 车 装运 ， 包 装 容器 要 密封 ， 贮 存 于 阴 
凉 通风 处 ， 严 禁烟 火 ， 与 氧化 剂 隔 离 贮 
存 。 按 易 燃 、 有 毒物 品 规定 贮 运 。 

【参考 生产 企业 】 建 德 市 新 化 化 工 有 限 责 
任 公司 ， 浙 江 建 德 建 业 有 机 化 工 有 限 公 
司 ， 天 津 化 学 试剂 有 限 公 司 。 













































































CA 异 丙 胶 
【英文 名 】 isopropylamine 











【别名 】 2- 氨基 丙烷 ;一 异 两 胶 ，2- 
aminopropane 
[CAS 登记 号 】 [75-31-0] 
【结构 式 】 (CH;);CHNH; 
【物化 性 质 】 无 色 透 明 易 挥发 的 液体 ， 易 
B, AAR, GROVER. WEA 324C. 
熔点 一 95.2C 。 相 对 密度 0.6886。 折 射 
率 1.3742, Wak CFF) — 37°. AK 
点 402C 。 能 与 水 、 乙 醇 、 乙 酥 、 丙 酮 、 
AR SEY 
【质量 标准 】 

(1) GB/T 23965—2009 (工业 级 ) 



























































一 异 丙 胺 
— FARR — FARR 
页 (无 水 ) 《70% 水 溶液 ) 
优等 品 | 合格 品 | 优等 品 合 格 品 
外 观 透明 液体 ,无 机 械 杂 质 
一 异 内 胺 /% 99.5 | 99.2 | 70.0 | 70.0 
= 





























—F AH —FAR 
项 (无 水 ) (70% 水 溶液 》 




















优等 品 | 合格 品 | 优等 品 合格 品 
二 异 丙 胺 <| 0.1 0.2 0.1 | 0.2 
/% 
Sy <} 0.1 One © il | 02 
丙酮 + SA <| 0.2 0.3 0.1 | 0.2 
基 又 异 丙胺 




















/% 
氨 /% < C2 | O07 | @ iS 
水 /% <| 0 0.2 一 一 


色 度 ( 铂 - 钴 <| 15 30 15 30 
色 号 , Hazen 
















































































单位 ) 
(2) HG/T 2722—1995 一 异 丙 胺 

项 优等 品 | 一 等 品 | 合格 品 
一 异 两 胺 含量 /% >| 99.5 | 98.8 | 97.5 
二 异 丙胺 含量 /% <| 0.1 0.4 | 0.6 
异 两 醇 含量 /% <| 0.1 0.2 | 0.4 
CaS S/% =o O.2 | ds 
氨 含 量 /% <| 0.05 | 0.1 0.3 
水 含量 /% <| 0.3 0.5 1.0 
【用 途 】 为 深 剂 和 有 机 合成 原料 。 用 以 合 
成 农药 ， 如 阿 特 拉 津 、 著 灭 净 、 扑 灭 净 、 








杀 草 净 等 多 种 除草 剂 、 医 药 (如 肝 乐 等 )、 
染料 中 间 体 、 橡 胶 硫 化 促进 剂 、 硬 水 处 理 
剂 、 洗 涤 剂 、 去 垢 剂 、 脱 毛 剂 、 乳 化 剂 、 
表面 活性 剂 和 纺织 物 助 剂 等 。 

【 制 法 】 (1) 丙酮 氢化 氮 化 法 。 将 原料 丙 
酮 送 入 以 铜 - 镍 -白土 为 催化 剂 的 反应 器 
H, 在 常 压 和 150 ~ 220°C 温度 条 件 下 ， 
通 入 氧 和 所 进行 反应 ， 反 应 产物 经 精 馏 提 
纯 得 一 异 丙胺 ， 同 时 也 有 二 蜡 丙 胺 生成 。 


















































丙酮 的 转化 率 达 98%, 一 、 二 异 丙 胺 总 
产 率 达 90% 以上。 
Ni-Cu- 白 土 
(CH;)2CO+NH;+ H2 a 一 
150~220°C , 常 压 
Æ m HHO 


(2) 异 丙 醇 氢化 氮 化 法 。 异 丙 醇 与 氨 
和 和 氢气 在 195°C, 1.72MPa F, AA 
































Giya RD 


化 钢 活化 的 多 孔 镍 铝 催化 剂 进行 反应 ， 生 
成 一 异 丙 胺 和 二 异 丙 胺 。 反 应 总 转化 率 可 
ik 86%, 产品 收 率 (以 异 丙 醇 计 ) 达 
96%, KPE — FA ik 37%*， 二 异 丙 胺 
33%， 异 丙 醇 12%， 水 18%。 
【安全 性 】 Aw. 大 鼠 经 口 LD» 为 
870mg/kg， 小 鼠 经 口 LDio 为 820mg/kg。 
浓 溶 液 能 腐蚀 皮肤 和 黏膜 。 操 作 场 所 最 高 
容许 浓度 5X10-5 (12mg/ms)。 属 一 级 
易 燃 液体 。 用 铁 桶 包装 。 容 器 要 密封 ， 贮 
于 阴凉 通风 处 ， 严 禁烟 火 。 贮 存 时 应 与 氧 
化 剂 隔离 。 发 生火 灾 时 用 二 氧化 碳 、 砂 
土 、 化 学 干粉 或 雾 状 水 灭火 。 
【参考 生产 企业 】 青海 黎明 化 工 有 限 责任 
公司 ， 浙 江 建 德 建 业 有 机 化 工 有 限 公 司 ， 
建 德 市 新 化 化 工 有 限 责 任 公 司 ， 上 海 建 北 
有 机 化 工 有 限 公 司 ， 苏 州 市 科 达 石油 化 
工厂 。 


GEGEA 二 异 丙胺 

【英文 名 】 diisopropylamine 

【别名 】 N-(1-methylethyl)-2-propanamine 
[CAS 登记 号 】 [108-18-9] 

【结构 式 】 [ (CH;);CH]NH 

【物化 性 质 】 无 色 透 明 易 挥 发 液体 ， 易 
WR, AAR, SR HE. WR UE 83.907 。 
闪 点 一 17'C 〈 开 杯 )。 熔 点 一 61C 。 相 对 
密度 0.7178。 折 射 率 1.3924, RAE 
(20°) 8.0kPa。 溶 于 多 种 有 机 溶剂 。 


























































































































【质量 标准 】 GB/T 23966—2009 (工业 
级 ) 二 异 丙 胺 
项 优等 品 合格 品 
外 观 透明 液体 ,无 机 械 杂 质 
BAR% = 99. 5 99. 2 
机 杂质 /% < 0.3 0.5 
水 /% 0.2 0.3 
色 度 ( 铀 - 钴 色 < 15 30 
号 ,Hazen 单位 ) 























【用 途 】 用 作 有 机 合成 原料 ， 主 要 用 于 合 
成 农药 除草 剂 燕麦 敌 1、2 号 ,合成 医药 

















肝 乐 、 维 丙胺 、 心 得 宁 和 普 鲁 本 辛 等 ， 还 
用 于 合成 染料 、 橡 胶 硫 化 促进 剂 、 表 面 活 
性 剂 、 洗 将 剂 和 消 泡 剂 等 。 
【 制 法 】 O 丙酮 催化 氢化 氨 化 法 。 丙 本 
气 化 后 与 一 定量 的 气 、 氢 混合 ， 在 常 压 和 
适当 温度 下 ， 连 续 进行 催化 反应 ， 催 化 剂 
为 NiCu 白 土 , 反应 产物 经 精 馏 、 分 馏 ， 
得 成 品 。 


(CHs)2CO 十 NHs + He 











NEFCu 日 土 














(CH; ) 2 CHNH2 








CCH; ) 2 CHNH2 + (CH; ) 2 CHOH | 

(2) 异 丙 醇 催化 氢化 氨 化 法 。 异 丙 
醇 、 液 握 、 氢 以 气相 按 一 定 比例 混合 ， 在 
催化 剂 Cu-Ni 白 土 存在 下 ， 合 成 二 异 丙 














Wee ih, ZEA HL OP. hak. HR 13 
成 品 。 
【安全 性 】 EE., KRAH LDio 为 770 











mg/kg。 其 液体 或 蒸气 能 刺激 皮肤 、 眼 
睛 、 呼 吸 道 和 肺 ， 出 现 流 涨 和 流泪 ， 喷 
喧 、 咳 嗽 症状 ， 严 重 时 出 现 震颤 、 痉 挛 、 
虚脱 。 其 毒性 大 于 甲 胺 和 乙 胺 。 溅 及 皮 
JK. 应 用 大 量 水 冲洗 。 操 作 时 应 穿戴 防护 
用 品 ， 保 证 安全 。 操 作 场 所 最 高 容许 浓度 
5mg/ms 。 为 一 般 易 燃 液 体 。 用 铁 桶 包 
Be, FEM 170kg， 严 防 容器 损 漏 。 迪 于 阴 
凉 通风 处 ， 远 离 火 源 ， 应 与 氧化 剂 隔离 
贮存 。 
【参考 生产 企业 】 青海 黎明 化 工 有 限 责任 
公司 ， 浙 江 建 德 建 业 有 机 化 工 有 限 公 司 ， 
建 德 市 新 化 化 工 有 限 责 任 公司 ， 上 海 建 北 
有 机 化 工 有 限 公司 。 


(Ga014 — we 

【英文 名 】  n-dipropylamine 

【别名 】 N- 4-1- Jk; 二 正 丙 基 胺 ; 
N-propyl-1-propanamine 

【CAS 登记 号 】 [142-84-7] 

【结构 式 】 (CH;CH:CH:):NH 

【物化 性 质 】 DEERE. BAR, 
毒 。 沸点 109~110°C, AR TC. EA 























































































































全 413) 


—63.6°C. 。 相 对 密度 0.7401。 折 射 率 
1. 4042, ZAJE (20°C) 2. 80kPa。 微 溶 
于 水 ， 溶 于 乙醇 和 乙醚 等 。 与 水 生成 水 
合 物 。 




























































































【质量 标准 】 HG/T 4147—2010 (工业 
级 ) 二 正 丙胺 

项 优等 品 合格 品 
外 观 强烈 氨 的 气味 透明 液体 
二 正 两 胺 /% = 99. 5 99. 0 
一 正 丙胺 /% < 0.1 0.2 
三 正 两 胺 /% <= 0.1 0.2 
正 两 醇 /% < 0.2 0.4 
水 /% = © í 0.3 
CEG- < 15 15 

号 ,Hazen 单位 ) 

















【用 途 】 有 机 合成 原料 ， 用 以 生产 氟 乐 











灵 、 地 乐 灵 、 灭 草 猛 和 菌 达 灭 等 农药 除草 
剂 ， 二 丙 谷 酰胺 等 医药 ， 还 用 作 锅 炉 防腐 
剂 、 发 动机 冷却 剂 、 除 碳 剂 、 抗 蚀 润滑 剂 
和 乳化 剂 以 及 溶剂 等 。 
【 制 法 】 (1) EKRA. UWE IE 
料 ， 经 催化 脱氧 、 氨 化 、 脱 水 和 加 氧 制 得 
(参见 三 丙胺 )。 

—He2 






































NH3 
C? H;CHO SS 
—H20 


Cs Hr OH 





CH;CH;: CH(OH) NH; 


H2 
C: H;CH =NH —>C; H; NH? 


一 Hz 
C; H7 NH2 + C; H, OH 





CH;CH:CH(OH) NHC; H; —— 22> 

Cs H: N —CHC; H; (C, Hr): NH 

上 述 反 应 如 采用 锦 - 铜 -浮石 为 催化 
剂 ， 则 有 利于 二 丙胺 的 生成 ;以 镍 - 铜 - 活 
性 氧化 铝 为 催化 剂 ， 则 有 利于 三 丙胺 的 
生成 。 

(2) WEIMA. VAS Ms Hi 9 J 
料 ， 以 铜 - 镍 类 化 合 物 为 催化 剂 ， 在 40 ~ 
250°C Hd BEA 0 一 4. 9MPa EHF, HITNE 
化 加 氧 制 得 二 丙胺 。 
催化 剂 















































2CH: =CHCN+ 6H: (C; H7): NH+ NH; 





【安全 性 】 小 鼠 经 口 LDio 为 320mg/kg， 
KRAH LDso X 280mg/kg. 二 丙胺 一 次 
剂量 为 200mg/kg 时 ， 能 引起 大 鼠 肝 脏 单 
氧化 酶 活性 降低 44% ~ 63%. BE oR ZU RI 
激 上 呼吸 道 、 眼 睛 和 皮肤 。 内 脏 器 官 可 见 
充血 和 出 血 ， 肝 脏 心 肌 出 现 蛋 白 营 养 不 
良 。 操 作 时 ， 应 穿戴 必要 的 防护 用 品 。 操 
作 场 所 最 高 容许 浓度 2mg/m? 。 易 燃 ， 可 
用 铁 桶 或 槽 车 装运 ， 试 剂 级 用 玻璃 瓶 包 
Be, Wr Fil BE PR AL AE at. È BA Ua a DL 
处 ， 远 离 容易 着 火 地 点 ， 与 氧化 剂 隔离 。 
按 危险 品 规定 贮 运 。 

【参考 生产 企业 】 浙江 建 德 建 业 有 机 化 工 
有 限 公 司 ， 建 德 市 新 化 化 工 有 限 责 任 公 
司 ， 上 海 建 北 有 机 化 工 有 限 公 司 。 




































































三 丙胺 
【英文 名 】 tripropylamine 
【别名 】 三 正 丙 基 胺 


【CAS 登记 号 】 [102-69-2] 

【结构 式 】 (CH;CH:CH2);N 
【物化 性 质 】 CEBU DRA, AA 
沸点 156°C. HEAR —93.5°C. FAT OF 
Cdo) 0.7558. Prt 1.4181. WA 
FPR) 40.55C 。 易 深 于 乙醇 ， 深 于 乙 
BE, MTK. 

【质量 标准 】 HG/T 4148—2010 工业 用 
三 正 丙 胺 

















Ri a 
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项 优等 品 合格 品 
外 观 有 类 似 氨 味 的 透明 液体 
三 正 两 胺 /% = 99. 5 99. 0 
一 正 丙胺 /% < 0.1 0.4 
— TEARS /% < 0,2 0.6 
正 两 醇 /% < 0.1 0.2 
水 /% < omi One 
BEGBE < 5 15 

号 ,Hazen 单位 ) 











【用 途 】 为 有 机 合成 原料 ， 可 用 于 合成 全 
氛 化 人 造血 浆 和 石油 化 工 季 铵 分 子 得 催化 
剂 ， 在 激光 技术 上 也 有 重要 用 途 。 
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【 制 法 】 以 正 丙 醇 为 原料 。 在 Ni-Cu- 
Al Os 催化 剂 作用 下 ， 脱 氧 生成 丙 醛 ， 然 
后 与 氮 加 成 、 脱 水 、 加 氧 生成 丙胺 ， 再 经 
反复 脱水 、 加 和 氧 生成 二 丙胺 和 三 丙胺 。 反 
应 温度 为 (210 + 10)C, EHX 






























































能 与 水 、 乙 醇 、 乙 醚 混 洲 。 正 丁 胺 在 水 中 
的 溶解 度 比 正 丁 醇 大 。 

【质量 标准 】 HG/T 4143—2010 工业 用 
一 正 丁 胺 

































































2 : 4。 正 丙 醇 转化 率 为 75% ~ 83%, 














三 丙胺 总 产 率 为 75% ~ 80%, HHUA 
He 37% ~41%, =WHE35%~40%. 
Hs NH3 
C: H; CHO 一 一 一 ~ 
—H20 
CH;CH2CH(OH) NH: 


C; Hr OH 





Hz 
Cz H;CH =NH——C;H; NH: 





Cs Hi NH: +C; N; OH 
CH:CH:CH(OH)NHC; H; — 2 

Cs H;N —=CHC: H; (C3 H): NH 
(C3 H7): NH +C; H: OH — 
(Cy H): NCH(OH) Co H; 二 于 

CC; Hr): NC —=CHCH: (C; H); N 
[Z2 DR. HEES LIN Hk t. 
与 空气 接触 能 形成 爆炸 性 混合 物 。 工 作 场 
所 最 高 容许 浓度 2mg/m? 。 用 玻璃 瓶 包 
ae, FEHR 500mL，12 瓶装 一 木 箱 。 贮 存 
于 阴凉 通风 处 。 按 易 燃 化 学 品 规定 贮 运 。 
【参考 生产 企业 】 建 德 市 新 化 化 工 有 限 责 
任 公 司 ， 浙 江 建 德 建 业 有 机 化 工 有 限 公 
司 ， 上 海 建 北 有 机 化 工 有 限 公 司 。 


CIA ETH 
【英文 名 】 n-butylamine 

【别名 】 1- 丁 胺 ; 1- 氨 基 丁 烷 ; 一 正 丁 
胺 ; 1-butanamine; 1-aminobutane 

[CAS 登记 号 】 [109-73-9 ] 

【结构 式 】 CH; (CH;);NH; 

【物化 性 质 】 无 色 、 透 明 、 易 挥发 、 有 刺 
激 性 氨 自 的 液体 。 沸点 77.8C。 熔 点 
一 50.5C 。 闪 点 一 8S8C。 相 对 密度 0.7414。 
折射 率 1. 4031。 蒸 气压 (20°C) 9. 6kPa, 


























































































































项 优等 品 合格 品 
4: 外 观 透明 液体 ,有 和 氨 的 气味 
一 正 了 胺 /% >| 99.5 99. 2 
FE J R&/% < 0.1 0.2 
=F J AR/% < omi On 
E J 82 /% <| 0.1 0.2 
水 分 /% =| of 0.2 
GEG-HES5, < 15 15 
Hazen 单位 ) 





























【用 途 】 为 有 机 合成 原料 ， 用 于 制 取 裂化 
汽油 的 防 胶 剂 、 汽 油 抗 氧 剂 、 橡 胶 阻 聚 
剂 、 硅 氧 烷 弹 性 体 硫 化 剂 、 肥 皂 乳 化 剂 、 
彩色 胶片 显影 剂 ， 以 及 制造 浮 选 剂 、 杀 虫 
剂 、 除 草 剂 和 治疗 糖尿 病 的 药物 等 。 
【 制 法 】 C) TEAKE. RET MARA 
AISA TE HR F, 在 170 一 200C 下 ,通过 
加 热 的 氧化 铝 、 氧 化 钥 等 催化 剂 进行 反应 
生成 丁 胺 混合 液 ， 然 后 将 产物 经 精 馏 分 
离 ， 可 得 一 、 二 、 三 丁 胺 成 品 。 

C,H» OH+NH; ——>CHo NH; + H:O 
Cı Ho NH: +C HOH —> (C1 Hp) 2NH+H20 
(Ci Ho): NH +C, H OH — (C: H7) NHH: O 

(2) TEAL., ALE. HLE, A 
水 及 氮 丁 烷 压 入 高压 等 中 ,搅拌 升温 至 
85~ 95°C, FE 0.54 一 0.64MPa EJ F., 
保温 6h， 冷 却 ， 将 反应 液 加 热 ， 回 收 氨 
气 ， 然 后 加 入 盐酸 ， 使 pH 值 调 至 3 一 4， 
再 回收 乙醇 。 之 后 ， 往 反应 液 中 加 入 液 
W, E pH 值 调 至 11~12。 最 后 ,分 出 上 
层 液 ， 经 蒸馏 截取 95 以 下 馏分 ， 得 正 
丁 胺 粗 品 。 此 外 ， 也 可 直接 用 和 氯 代 正 丁 烷 
在 乙醇 中 与 氨 氧 化 贸 作 用 制 得 。 

Cy, H OH + HCl ——C, Hy Cl+ H20 

Cy Hp CI4+ NH; 一 一 CH NH: + HCl 
【安全 性 】 Ae. KMAA LDio X 500 
mg/kg, HoR Gai HE AES OEE, W BCL ag 


















































































































































气 强烈 刺激 人 眼 、 皮 肤 和 黏膜 。 吸 入 大 量 
蒸气 会 引起 头痛 、 恶 心 ， 严 重 者 引起 肺 水 
肿 。 皮 肤 接触 后 应 用 大 量 水 冲洗 ， 溅 人 眼 
中 ， 用 流水 至 少 冲洗 15min， 吸 入 中 毒 者 
应 立即 移 到 新 鲜 空 气 处 ， 并 请 医生 治疗 。 
生产 设备 应 予 密封 ,严防 跑 、 骨 、 滴 、 
漏 ， 操 作 场 所 应 通风 良好 ， 操 作 人 员 肘 
穿戴 防护 用 品 。 操 作 场 所 最 高 容许 浓度 
为 15mg/ms 。 易 燃 ， 与 空气 接触 能 形成 
爆炸 性 混合 物 。 用 玻璃 瓶 包 装 ， 外 用 木 
框 固定 ， 每 瓶 12kg。 谨 防 容 器 破 漏 。 
存 于 阴凉 通风 处 ， 严 禁烟 火 ， 应 与 氧化 剂 
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隔离 存放 ， 
【参考 生产 企业 】 浙江 建 德 建 业 有 机 化 工 


有 限 公 司 ， 建 德 市 新 化 化 工 有 限 责 任 公 
司 ， 上 海 建 北 有 机 化 工 有 限 公司 ， 苏 州 市 
科 达 石油 化 工厂 。 














异 丁 胺 
【英文 名 】 isobutylamine 
【别名 】 1- 氨基 异 丁 烷 ，2-methyl-1-pro- 
panamine; 2-methylpropylamine 
[CAS 登记 号 】 [78-81-9 ] 
【结构 式 】 (CH;);CHCH;NH; 
【物化 性 质 】 无 色 有 氮 臭 液体 。 沸 点 68 一 
69C, HARK 85°C. INA — 16°C. 。 相 对 密 
E d? 0.724, PIN 1.344, np 1. 3988. 




































































深 于 水 、 醇 和 酸 。 具 强 碱 性 。 

【质量 标准 】 

| Re | ee 
含量 /% > 98. 0 

相对 密度 (oa? ) 0. 725~0. 735 
KA/%< 0.5 

沸 程 ( 馏 出 95% )/T 67 一 69 

毛 化 物 (CCI- )/% 0. 001 














为 有 机 合成 原料 ， 用 于 合成 杀 虫 
剂 ， 也 可 用 作 试 剂 。 还 用 作 矿 物 浮 选 剂 、 
汽油 抗震 剂 、 聚 合 催化 剂 和 稳定 剂 等 。 

【 制 法 】 O 由 异 丁 醇 与 所 作用 催化 脱水 
制 得 。 醇 经 氮 解 反应 后 可 得 伯 、 仲 、 叔 胺 
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的 混合 产物 ， 三 种 胺 生成 的 比例 与 原料 、 
催化 剂 及 反应 条 件 有 关 。 通 过 调节 醇和 氨 
的 比例 及 反应 条 件 ， 可 以 得 到 目标 产品 。 
催化 剂 





(CH;): CHCH: OH +NH; 本 品 十 HzO 
(2) 由 异 丁 醛 和 氮 经 催化 加 氧 制 得 。 
(CH; )2CHCHO+ NH; +H? CN ae 
G) VAT ACR T i oh FAAS i EH Ay 
原料 ， 经 缩合 、 水 解 制 得 。 先 将 省 代 异 丁 
烷 、 甲 茶 磺 酰胺 和 乙醇 碱 液 一 起 回流 4h， 
回收 乙醇 ， 待 有 结 唱 出 现 ， 再 用 盐酸 中 
和 ， 则 析出 大 量 黄色 结晶 ， 经 过 滤 、 水 洗 
制 得 缩合 物 。 然 后 将 缩合 物 、 硫 酸 和 水 混 
合 加热 回 流 10h KA ETRE, SEIN 40% 
液 碱 使 反应 物 呈 碱 性 ， 继 而 进行 减 压 蒸馏 
分 出 粗 胺 。 最 后 经 精制 分 出 游离 胺 ， 切取 
66. 8 一 68. 8 馏分 ， 即 得 异 丁 胺 成 品 。 


H, c_\-so.nn. + (CH, ),CHCH, Br 一 一 
H, ct \-s0, NHCH,CH(CH, ),(A) + HBr 


A+H,S0,+H,o—> H,c-¢ \—so,H 4 





























(CH, ), CHCH, NH, + H,SO,(B) 
B+2NaOH —~4 fin + 2H, O+ Na; SO, 
【安全 性 】 有 毒 。 雄 性 大 鼠 经 口 (14 天 ) 
LDio 为 224. 4mg/kg; 雌性 大 鼠 经 口 14 
天 LDio 为 231. 8mg/kg。 接 触 皮肤 时 可 致 
皮炎 而 起 泡 。 其 蒸气 能 引起 头痛 、 口 渴 、 
鼻 黏 膜 和 干燥。 储存 于 阴凉 、 通 风 的 库房 。 
远离 火种 、 热 源 。 库 温 不 宜 超过 30°C, 
保持 容器 密封 。 应 与 氧化 剂 、 酸 类 分 开 存 

放 ， 切忌 混 储 。 

【参考 生产 企业 】 浙江 建 德 建 业 有 机 化 工 
有 限 公 司 ， 建 德 市 新 化 化 工 有 限 责 任 公 
司 ， 上 海 建 北 有 机 化 工 有 限 公 司 。 






























































【英文 名 】 sec-butylamine 
【别名 】 2- 丁 胺 ; 2-butanamine; 2-ami- 
nobutane 


[CAS 登记 号 】 [13952-84-6] 


(416 ED 


【结构 式 】 CH;CH,CH(NH:2)CH; 
【物化 性 质 】 为 无 色 有 和 氨 自 液体 ， 有 4、 
dl, 1 = RHA, di 型 仲 丁 胺 溶 于 乙 
Me. LBE, AM, 2 型 溶 于 水 、 乙 醇 、 乙 
配 和 丙酮 。 

dl -型 : 沸点 63°C. KERR — 104. 
相对 密度 0.724。 折 射 率 1. 394, 

d -型 沸点 63C。 相 对 密度 ab 
0.7308。 折 射 率 n! 1.3963。 比 旋光 度 
Lal} +7. 80。 

1 -型 沸点 63C。 相 对 密度 a} 
0.728. ERWE Ca lp 一 7. 64. 






















































































【质量 标准 】 HG/T 4290—2012 ”工业 用 
2-T ik kT H) 
页 指 标 
外 观 透明 液体 ,无 机 械 杂 质 
二 丁 胺 /% > 99. 5 
机 杂质 /% < 0.5 
水 分 /% 委 0,2 
色 度 ( 铂 - 钴 色 号 ， 反 15 
Hazen 单位 ) 




















【用 途 】 主要 用 作 有 机 原料 ， 用 于 合成 药 
物 、 染 料 和 农药 地 乐 胺 除草 剂 等 。 

【 制 法 】 一 般 工业 生产 采用 丁 酮 催化 氢化 
氮 化 合成 法 ， 又 分 高 压 和 低压 两 种 方法 。 
(1) 高 压 法 。 将 丁 酮 和 雷 奈 镍 催化 剂 
加 入 高 压 答 中 在 160°C 温度 和 3.92 一 
5. 88MPa 压力 下 进行 三 次 加 氧 、 氢 化。 
反应 毕 ， 经 放置 降温 至 室温 出 料 ， 去 废 镍 
粉 后 ， 将 料 液 在 冰冷 情况 下 加 入 40% BY 
稀 硫 酸 ， 控 制 温 度 不 超过 30C， 然 后 将 
硫酸 盐 进 行 水 蒸气 蒸馏 ， 除 去 仲 丁 醇 ， 将 
所 得 硫酸 盐水 溶液 进行 减 压 浓 缩 、 脱 水 得 
粗 蝇 ， 最 后 进行 分 馏 精制 ， 收 集 62 一 
63C 馏 分 ， 即 为 仲 丁 胺 成 品 。 

(2) 常 压 法 。 以 丁 酮 为 原料 ， 用 Ni 
Cr-HPO; 作 催 化 剂 ， 在 115°C 温度 和 常 压 
下 ,以 原料 丁 酮 : 氧 : 氨 为 1 : 3.5:4.5 
摩尔 比 投料 ， 连 续 进 行 氨 化 还 原 合成 反 
应 ， 生 产 仲 丁 胺 ， 其 转化 率 和 选择 性 分 别 
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为 99% 和 93% 以 上 。 
CH;CH:COCH; + NH; +H: 

NA CHES OH, CH:CH(NH:)CH; 
【安全 性 】 大 鼠 经 口 d1- 型 仲 丁 胺 LD; W 
380mg/kg。 可 刺激 皮肤 和 眼睛 结膜 。 生 
产 操作 场所 最 高 容许 浓度 10mg/ms 。 为 一 
级 易 燃 液体 ， 危 规 号 为 61145。 用 铁 桶 包 
装 ， 每 桶 145kg。 贮 于 通风 换 气 良好 的 阴凉 
场所 ， 严 禁烟 火 。 按 易 燃 化 学 品 规定 贮 运 。 
【参考 生产 企业 】 建 德 市 新 化 化 工 有 限 责 
任 公司 ， 浙 江 建 德 建 业 有 机 化 工 有 限 公 
司 ， 苏 州 市 科 达 石油 化 工厂 。 


CR iT fe 
【英文 名 了 
【别名 】 特 丁 胺 ; 2-methyl-2-propanamine; 
2-aminoisobutane; 2-amino-2-methylpropane 
[CAS 登记 号 】 [75-64-9] 

【结构 式 】 (CH;)3CNH; 

【物化 性 质 】 Fea. AAR., W 
点 44.4C 。 熔 点 一 72.65C 。 闪 点 10. 
相对 密度 0.6958. dP 0.6867。 折 射 率 
1.3784, fléS7k. CRRA. WRIA 
机 溶剂 。 

【质量 标准 】 GB/T 24771 一 2009 (工业 
级 ) ALT We 






























































tert-butylamine 





























项 优等 品 合格 品 
ANT AR/% > 99.5 98.5 
色 度 ( 铂 - 钴 色 号 , < 15 25 
Hazen 单位 ) 
水 分 /% < 0. 10 0. 50 





【用 途 】 
药 〈 如 利 福 平等 )、 杀 虫 剂 、 
胶 硫 化 促进 剂 和 染料 着 色 剂 ， 也 可 用 作 
溶剂 。 

【 制 法 】 CO HEAT Ae ae Al RK 


用 作 有 机 合成 原料 ， 用 以 合成 医 
RAM, 





















































HJE T FA E T ik DETE YK i R HE HH F 
应 ， 然 后 加 入 甲醇 与 反应 中 生成 的 甲酸 反 
应 生成 甲酸 甲 酯 ， 蒜 馏 出 副 产 物 甲 酸 甲 酯 
后 用 氧 氧 化 钠 中 和 ， 经 过 蒸 饮 得 朱 丁 胶 。 











CA 17) 


CCH; ); COCH; + HCN 一 一 
CCH; ); CNH: + HCOOCH; 
(2) ART EMR K A RATE R P 
HEA. WK. ATR, FRA 40% 的 
ASIN A, AKE, UE. MAR, 
乙 二 醇 混合 后 加 热 ， 收集 40 ~ 60°C 蒸馏 
物 ， 然 后 加 固 碱 干燥 ， 常 压 分 馅 ， 收 集 
44~ 47 C TE P48 ALT FRE Mth o 








$ M a 浓 HzSO4 
(CH;); COH +NH:CONH: RE 
(CH3)3CNHCONH?2 « 1/2H:S0; (A) +H20 
pH7~9 
A+NaOH — pa (CH) CNHCONH;: (B) 
十 1/2NazSO4 十 HzO 
120°C 
B+2NaOH > 本 品 十 NazCO3 十 NHs 





碱 解 ( 乙 二 醇 ) 

O 异 丁 烯 - 氢 氰 酸 法 。 首 先 将 异 丁 
WARRE, ERA TIRE, I 
Wa SAP A, ial BT A, ER A eR 
AUK 
(CH3)2 =CH: +HCN+ H2SO, +2H: O 一 一 

(CH3)3CNH2 * H: SO, +HCOOH 
(CH3)3CNH2 * H:S0;, +NH; 一 一 

(CH; )3CNH2+NH, HSO; 

【安全 性 】 具有 中 等 毒性 ， 对 眼睛 和 皮肤 
有 刺激 作用 。 按 一 般 胺 类 化 合 物 防护 。 参 
见 正 丁 胺 。 用 聚 乙 烯 塑料 桶 包装 ， 每 桶 
25kg， 运 输 时 外 加 木 箱 加 固 ， 也 可 用 覃 车 
和 贮 镀 装 运 。 贮 存 于 阴凉 通风 处 。 因 其 沸 
点 低 ， 易 挥发 ， 宜 于 冬季 低温 运输 。 
【参考 生产 企业 】 山东 阳 谷 华泰 化 工 有 限 
An, WM POR ACTA IRA A. GON 
东方 特殊 化 学 品 有 限 公 司 ， 淄 博 华 王 化 工 
有 限 公 司 ， 安 徽 省 沃土 化 工 有 限 公 司 ， 山 
东 省 菏泽 市 化 工 有 限 公司 ， 鞍 山 市 风 祥 精 
细 化 工 有 限 公 司 。 































































































正成 胺 
【英文 名 】 n-amylamine 
【别名 了 


[CAS 登记 号 】 [110-58-7] 


l-pentylamine; l-aminopentane 





【结构 式 】 CH;(CH:)CH:NH? 
【物化 性 质 】 TERE., AAR., WA 
(10132. 5Pa) 104C. X4 — 55C. +X} 
密度 (Cdi?) 0.766。 折 射 率 (20°C) 
1.4118. RÆ (20°C) 1.018mPa。s。 闪 
点 GRP) 7C。 能 与 水 、 甲 醇 、 丙 酮 、 
乙 栈 、 脂 肪 烃 、 莱 等 混 游 。 具 有 伯 胺 的 化 
学 反应 性 质 ， 水 溶液 呈 碱 性 。 对 和 氧化剂 不 
稳定 ， 在 活性 炭 存在 下 能 被 过 氧化 氧 水 深 
液 分 解 。 见 光 分 解 。 





















































【质量 标准 】 

项 指 标 
纯度 /% 99 
HEC 103~ 105 
水 分 < 0. 01 
【用 途 】 用 于 医药 、 染 料 、 乳 化 剂 、 防 腐 


蚀 剂 、 浮 选 剂 、 橡 胶 硫 化 促进 剂 等 方面 。 
【 制 法 】 在 催化 剂 存在 下 以 县 氮 钠 和 已 酸 
反应 ， 经 碱 中 和 后 ， 水 蒸气 蒸馏 ， 馏 出 物 
用 乙醚 萃取 ,萃取 液 经 精 馏 精 制 后 得 
产品 。 

【安全 性 】 大 鼠 经 口 LDio 为 470mg/kg。 
能 被 皮肤 吸收 引起 1 一 2 度 灼 伤 。 为 一 级 
易 燃 液体 ， 危 规 号 61146。 应 密封 置 阴凉 
处 贮存 ， 玻 璃 瓶 包装 ，5kg/ 瓶 。 

【参考 生产 企业 】 建 德 市 新 化 化 工 有 限 责 
任 公司 ， 南 京 旋光 科技 有 限 公司 ， 济 南路 
i LTA PR Fl 


EZR 
n-decylamine 


3S ik; 1-2 SEAS GE; l-aminode- 











【英文 名 了 
【别名 了 
cane 
[cas 登记 号 】 [2016-57-1] 

【结构 式 】 CH; (CH;)oNH; 

【物化 性 质 】 无 色 透 明 液体 ， 有 和 氮 臭 ， 易 
燃 。 沸 点 220.5°C. WAH 17C 。 相 对 密度 
0.787。 折 射 率 1. 4360。 闪 点 85°C. HOA 
于 水 ， 易 深 于 乙醇 、 乙 栈 、 丙 酮 、 莱 、 
氯仿 。 


















































【质量 标准 】 

项 指 标 
含量 /% > 98 
Re El R/C = 14.5 
HAW BE Ca?) 0. 792~0. 794 
HKP) 1. 435~ 1. 437 
灼 烧 残渣 ( 以 SOF th) < 0.01 



































【用 途 】 为 溶剂 ， 可 用 于 有 机 合成 等 ， 也 
可 用 作 试 剂 。 
【 制 法 】 以 颂 酸 为 原料 ,硅胶 为 催化 剂 ， 


WHA. E 380 一 400C 下 进行 氮 化 反应 
FRE, PD AK ES oP. PRS 
1H. FETS. SR WG OW HE tk KI, 
在 温度 80°C. FEW 196. 1kPa F, MAA 
化 ， 取 出 反应 物 ， 过 滤 ， 除 去 催化 剂 ， 经 
分 馏 、 精 馏 ， 收 集 199 ~ 221°C 的 馏分 ， 
45 IE 3S ie BM sit o 


eR ; 硅胶 
CH; (CH2) COOH +NH; 二 
380~ 400°C 











1 
CH; (CH;)o NH; 





N-A 
CH; (CH2)sCN > 
【安全 性 】 参见 正 丁 胶 和 十 二 〈 烷 ) ik. 
【参考 生产 企业 】 上 海 友 盛 化 工科 技 有 限 
公司 ， 建 德 市 新 化 化 工 有 限 责任 公司 。 


十 二 ( 烷 ) 胺 
【英文 名 】 laurylamine 
【别名 】 月 桂 胺 ，1- 氮 基 十 二 烷 ;， dode- 
cylamine; 1-aminododecane 
[CAS 登记 号 】 [124-22-1] 
【结构 式 】 CH; (CH;) NH; 
【物化 性 质 】 Ae MRE AR. 沸点 
259°C, WERE 28. 20'C 。 相 对 密度 0. 8015。 
折射 率 1.4421. ATLE, LE, E, 
氧 仿 和 四 氧化 碳 ， 难 溶 于 水 。 
【质量 标准 】 

(1) 国内 标准 


项 指标 (化 学 纯 ) 


















































含量 /% > 99 
凝固 点 /C = 27 





(418 er, 




































































项 指标 (化 学 纯 ) 
乙醇 溶解 试验 合格 
氯 化 物 CCI- )/% 0. 001 
KREIS (SOZ” +) /% 0. 05 

(2) 日 本 蝶 理 公司 标准 (1980) 

项 指 标 
IW Bik 固体 或 液体 
色 度 (APHA) < 50 
胺 值 295 一 305 
水 分 /% < 0.5 
熔点 /C 23 一 27 
Ctz 烷 基 物 组 分 舍 量 /% 92 
Cu 烷 基 物 组 分 舍 量 /% 5 
Ci6 烷 基 物 组 分 含量 /% 2 
Cio 烷 基 物 组 分 含量 /% 1 
【用 途 】 为 有 机 合成 中 间 体 ， 用 于 纺织 











橡胶 等 助 剂 生产 。 也 可 用 以 制 取 矿 石 浮 选 
Bake th RAN, AS HGH. 
乳化 剂 、 洗 涤 剂 和 防治 皮肤 灼伤 养 津 抗菌 
的 消毒 特效 剂 等 。 
【 制 法 】 以 月 桂 酸 为 原料 。 在 硅胶 催化 剂 
存在 下 通 入 氨 气 进行 氨 化 ， 反 应 生成 物 经 
TR BE. PRR URES A BEI. ORE A 
FEJE FRA Te REP. HET PER MEE Al FF TE 
下 ， 经 搅拌 加 热 至 80C， 反 复 加 氧 还 原 
得 月 桂 胺 粗 品 ， 然 后 放 冷 经 减 压 精 馏 ， 干 
燥 后 即 得 成 品 。 
【安全 性 】 有 毒 ， 能 刺激 皮肤 ， 会 引起 亚 
急性 皮炎 ， 对 中 枢 神 经 有 一 定 的 刺激 作 
用 。 生 产 设备 应 密闭 ， 防 止 跑 、 冒 、 滴 、 
漏 ， 操 作 人 员 应 佩戴 防护 用 具 。 其 他 要 求 
参见 正 丁 胺 。 用 镀 锌 铁 桶 加 盖 密 闭 包装 ， 
用 200L 钢 桶 包装 。 贮 运 时 应 将 桶 口 向 
上 ,贮存 于 阴凉 通风 处 ,远离 火 源 和 
【参考 生产 企业 】 博 兴 华润 油脂 化 学 有 限 
公司 ， 张 家 港 市 飞翔 化 工 股份 有 限 公司 。 


Ga023 硬 脂 胺 
【英文 名 】 






















































































































































































stearyl amine 


~ 419) 


【别名 】 十 八 胺 ; 1- 氨 基 十 八 烷 ,十 八 烷 
基 胺 ， 油 脂 十 八 胺 ; octadecylamine; 1- 
aminooctadecane 

[CAS 登记 号 】 [124-30-1] 

【结构 式 】 CH; (CH;)16CHsNH; 
【物化 性 质 】 白色 螨 状 固体 结晶 ， 具 有 碱 
性 。 沸 点 348. 8°C. HEMI 53. 1YC 。 相 对 
密度 0.8618。 折 射 率 1.4522。 易 深 于 氧 
ti, WOH. CEMR, ROA T A M, 
WFK. 

【质量 标准 】 HG/T 3503—1989 十 八 胺 





































































































项 一 级 品 | 合格 品 
外 观 色 | 淡 黄 色 
凝固 点 /CC =| S70) 35. 0 
总 胺 值 (mgKOH/g) >| 195 187 
碘 值 /% <| 4.0 4.0 





【用 途 】 
季 包 趟 及 多 种 助 剂 ， 如 阳离子 润滑 脂 的 和 再 
化 剂 、 矿 物 浮 选 剂 、 农 药 和 沥青 的 乳化 
剂 、 织 物 抗 静电 剂 、 柔 软 剂 、 湿 润 剂 和 防 
水 剂 、 表 面 活 性 剂 、 炼 油 装置 的 缓 蚀 剂 和 
彩色 胶片 的 成 色 剂 等 。 
【 制 法 】 将 硬 脂 酸 和 和 氨 连续 定量 地 送 入 液 
相反 应 塔 内 ， 于 350°C FA. 1 MEAG 
JE, TOW Vera Te a Ha. E E JE BR HE 
化 下 ,， 于 130°C, 3.43MPa 压力 下 加 氧 得 
FA Ose) 胺 ， 再 经 沉淀 ， 除 去 催化 剂 制 
得 成 品 。 
CH; (CH2) 1s COOH+ NH; 
HE AL 
H2 
【安全 性 】 E A AEk, BEE E IRK 
烷 基 腕 小 。 根 据 长 期 喂养 研究 ， 在 老鼠 
fy HE 500 X 1078 1- 十 八 〈( 烷 ) 胺 两 
年 没有 明显 不 利 健 康 的 后 果 ， 而 以 同样 


为 有 机 合成 原料 ， 可 合成 十 八 烷 















































350°C 





CH; (CH2)16 CN CH; (CH2)i7 NH? 


















































量 喂 狗 十 二 个 月 则 对 胃 肠 系统 黏液 也 无 
病理 影响 。 对 皮肤 和 番 膜 有 刺激 性 。 乡 
与 皮肤 接触 。 防 止 设备 泄漏 ， 操 作 人 员 
佩戴 防护 镀 锌 铁 桶 加 盖 密 闭 包 
装 。 贮 运 时 应 将 桶 口 向 上 ， 远 离 火 源 和 


















































+ am 
=m 





热源 。 
【参考 生产 企业 】 杭州 长 龙 化 工 有 限 公 


司 ， 张 家 港 市 飞翔 化 工 股份 有 限 公司 ， 杭 
州 龙 山 化 工 有 限 公司 ， 上 海 吴 泾 化 工 有 限 


公司 。 


(ZN,N- 二 甲 基 十 八 烷 ( 基 ) 胺 
【英文 名 】 dymanthine 

【别名 】 N,N- 二 甲 基 十 八 胺 ， 十 八 烷 基 
— FASE ALA; N.N-dimethyl-l-octadecan- 
amine; N,.N-dimethyloctadecylamine 
[CAs 登记 号 】 [124-28-7] 

【结构 式 】 CH; (CH2)17N(CH3)2 
【物化 性 质 】 浅 棕色 黏稠 液体 。207C 时 为 
浅草 黄 软 质 固体 沸点 202C。 熔 点 
22. 5C 。 相 对 密度 0. 84。 易 溶 于 醇 类 溶 
剂 ， 不 溶 于 水 。 




















































































































【质量 标准 】 

(1) 国内 标准 

项 优 级 品 一 级 品 
外 观 草 黄 软 蜡 状 固体 
WES S/% 97 95 

(2) 日 本 蝶 理 公司 标准 (1980) 

项 优 级 品 | 一 级 品 

外 观 几乎 无 色 透 明 液体 
色 度 (APHA) = 30 30 
ARB 187410 | 190+7 
水 分 /% = 0.2 On? 
DS B/% > 95 95 
伯 、 仲 胺 会 量 /% = 0.3 Ons 
Cis 组 分 会 量 /% > 90 8045 
Ci6 组 分 会 量 /% 17+5 
Cu 组 分 合 量 /% < 5 














[H2] LA R E Ek Eh W BAS T R TT S 
性 剂 的 重要 有 机 合成 中 间 体 。 可 与 环 氧 乙 
bi, HRA, PAR OA. AP bE. 
SAR Be i AE SAS E EE ER PT 
用 于 织物 柔软 剂 、 抗 静电 剂 ， 改 善 头 发 梳 
理 等 产品 ， 还 可 用 以 生产 驱 虫 剂 。 

【 制 法 】 由 十 八 胺 、 甲 醛 、 甲 酸 经 缩合 制 

































































(420 MEA O O o 


得 。 先 将 十 八 胶 加 入 反应 器 ， 在 乙醇 介质 
中 搅拌 均匀 ， 温 度 控制 在 50 ~ 60°C 加 入 
甲酸 ,搅拌 数 分 钟 后 ， 在 60 ~ 65°C 时 加 
人 人 甲醛， 升温 至 80 一 83C ， 回 流 保温 2h, 
用 液 碱 中 和 ， 使 pH 值 大 于 10， 静 置 分 
屋 ， 去 水 ， 减 压 蒸馏 脱 除 乙醇 后 经 冷却 ， 
即 得 N,N- 二 甲 基 十 八 胺 。 此 外 ， 还 有 直 
谱 由 高 级 醇 与 二 甲 胺 合成 的 方法 。 用 十 八 
醇 与 二 甲 胺 在 催化 剂 存在 下 ， 于 180 一 
220C 液 相 中 进行 催化 胺 化 ， 脱 去 一 分 子 
水 ， 即 得 粗 叔 腕 ， 经 减 压 蒸 馏 可 得 到 高 纯 
度 的 N,N- 二 甲 基 十 八 胺 。 

CH; (CH;)16 CH: NH: +2HCHO+2HCOOH 













































































4 an er : : 
—>CH3(CHz2) 17 NCCH3)2+2H20+2CO2 























【安全 性 】 低 毒 。 用 塑料 桶 装 ， 每 桶 
50kg。 长 途 运输 时 外 用 木 条 箱 ， 桶 底 衬 
稻草 。 


【参考 生产 企业 】 天 津 市 华 联 有 机 陶土 化 
THA, EAA TAIRA al. W 
森 杰 化 工 助 剂 有 限 公 司 ， 博 兴 华 润 油脂 化 
学 有 限 公 司 。 


GAA 1- 二 甲 氨基 -3- 氯 丙烷 盐酸 盐 

【英文 名 】 1-dimethylamino-3-propylchlo- 
ride hydrochloride 
【别名 】 1- 握 -3- 二 甲 氨 基 丙 烷 盐 酸 盐 ; 1- 
chloro-3-dimethylaminopropane hydrochlo- 






































ride 
【CAS 登记 号 】 [5407-04-5] 

【结构 式 】 (CH;),NCH,CH2CH2Cl + HCl 
【物化 性 质 】 Etim. A 141 ~144°C,, 





【质量 标准 】 甲 茶 溶 液 中 本 品 的 含量 
45% ~50%. 
【用 途 】 用 作 生 产 药物 氧 两 嗪 的 中 间 体 。 





酸 盐 成 品 。 
(CH;)»NH+CH» =CHCH: OH 一 一 

(CH3)»N(CH2)3;OH(A) 

A 十 SOCls 一 一 本 品 十 SO， 
【安全 性 】 有 腐蚀 性 。 操 作 人 员 应 穿戴 防 
PHR. RAKARE., RE 25kg, 
外 套 木 框 保护 。 
【参考 生产 企业 】 上 海 高 桥 石油 化 工 精细 
化 工厂 ， 抚 顺 华 丰 化 学 有 限 公 司 。 





















































乙醇 胺 
【英文 名 】 ethanolamine 
【别名 】 一 乙醇 胺 ; 2- 羟 基 乙 胶 ; 氨基 


醇 ; 2-aminoethanol; monoethanolamine; 








Baminoethyl alcohol; 2-hydroxyethylamine 
[CAS 登记 号 】 [141-43-5 ] 

【结构 式 】 HOCH,CH,NH; 

【物化 性 质 】 氨 分 子 中 的 毛 被 羟 乙 基 一 
CH: CH: OH 取代 而 生成 的 一 类 化 合 物 ， 
可 分 为 一 乙醇 胺 、 二 乙醇 胺 和 三 乙醇 胺 。 
通常 一 乙醇 胺 简称 乙醇 胺 。 一 、 二 、 三 乙 
醇 胺 在 室温 下 均 为 无 色 透 明 的 黏稠 液体 ， 
有 了 吸湿 性 和 氮 臭 。 能 吸收 二 氧化 碳 和 硫化 
氨 。 与 无 机 酸 和 有 机 酸 反 应 生成 酯 。 均 具 
碱 性 。 沸 点 170C. KAA 10.5C 。 内 点 
93.3C。 相 对 密度 1.0180。 折 射 率 
1. 4540。 动 力 黏度 (20C) 24. 14mPa 。s。 
fe Sk. CREATAS A. MA T E ik 
和 四 氧化 碳 。25C 时 ， 在 葵 中 的 溶解 度 为 
1.4% ,在 乙醚 中 的 溶解 度 为 2.1%， 在 
四 氧化 碳 中 的 溶解 度 为 0.2%。 















































【质量 标准 】 HG/T 2915 一 1997 (工业 
级 ) 一 乙醇 胺 
项 I 型 | 0H | 亚 型 


























【 制 法 】 将 二 甲 胺 和 丙烯 醇 送 入 反应 钢 ， 
EARME TF, Æ 130 ~ 150°C 温度 
和 127. 5 一 147. 1kPa 压力 下 加 压 合 成 ， 经 
回流 14h 制 得 1- 二 甲 氮 基 丙 -3- 醇 ， 再 用 
亚 硫 酰氯 进行 氯 化 , 在 55 ~ 90°C 温度 下 
反应 9~10h 即 得 1- 二 甲 氨基 -3- 握 丙烷 盐 







































































总 胺 量 ( 以 一 乙醇 胺 宇 | 99.0 | 95.0 | 80.0 
计 )/% 














ASM , >| 95 65 45 
101325Pa) , 168~ 
174C 馏 出 体积 /mL 
水 分 /% <| 1.0 — — 


























项 1a [12] 了 型 
密度 (ox)/(g/cms) |1.014~ = 
019 


为 (2000.5) kg 或 (180 +0.5) kg 两 
种 ， 每 批 产 品 平均 每 桶 净重 达到 200kg 或 
180kg。 工 业 用 乙醇 胺 应 贮存 在 清洁 、 阴 
凉 干燥 通风 的 仓库 中 ， 在 运输 过 程 中 应 防 
































GEG-HE5, <| 25 





Hazen 单位 ) 

















da. Bik. BH. 
【参考 生产 企业 】 抚顺 华 丰 化 学 有 限 公 














【用 途 】 乙醇 胺 主要 用 作 合 成 树脂 和 橡胶 
的 增 塑 剂 、 硫 化 剂 、 促 进 剂 和 发 泡 剂 ， 以 
及 农药 、 医 药 和 染料 的 中 间 体 ， 也 是 合成 
洗涤 剂 、 纺 织 印染 增 白 剂 、 化 妆 品 的 乳化 
剂 等 的 原料 ， 还 也 可 用 作 二 氧化 碳 吸 收 
剂 、 油 墨 助 剂 、 石 油 添加 剂 、 吸 收 天 然 气 
中 酸性 气体 的 溶剂 和 分 析 试 剂 。 

【 制 法 】 乙醇 胺 可 由 环 氧 乙 烷 与 氮 反 应 制 
得 。 将 环 氧 乙 烧 、 氮 水 送 入 反应 器 中 ， 在 
反应 温度 30 一 40C， 反 应 压力 70.9 一 
304kPa 下 ， 进 行 缩合 反应 生成 一 、 二 、 
三 乙醇 胺 混合 液 ， 在 90 一 120C 下 经 脱水 
浓缩 后 ， 送 入 三 个 减 压 精 馏 塔 进行 减 压 蒸 
馏 ， 按 不 同 沸 点 截取 馏分 ， 则 可 得 纯度 达 
99% 的 一 乙醇 胺 、 二 乙醇 胺 和 三 乙醇 胺 成 














































































































司 ， 江 苏 省 宜兴 市 助 剂 化 工 二 三 ， 宣 兴 市 
双 利 化 工 有 限 公 司 ， 江 苏 银 燕 化 工 股份 有 
限 公 司 ， 吉 联 (吉林 ) 石油 化 学 有 限 公 
司 ， 上 海 高 桥 石 油 化 工 公 司 精细 化 工厂 。 
































【英文 名 】 diethanolamine 

【别名 】 2,2- 亚 氨基 二 乙醇 ，2,2 -二 羟 
基 二 乙 胺 ;2,2-iminobisethanol; 2,2-imi- 
bis ( hydro- 

















nodiethanol; diethylolamine; 
xyethyl amine 

[CAS 登记 号 】 [111-42-2] 
【结构 式 】 (CH;CH;OH)sNH 
【物化 性 质 】 无 色 黏 性 液体 或 结晶 。 有 碱 
性 ， 能 吸收 空气 中 的 二 氧化 碳 和 硫化 所 等 

















品 。 在 反应 过 程 中 ， 如 加 大 环 氧 乙 烷 比 
fl, 则 二 、 三 乙醇 胺 生成 比例 增 大 ， 可 提 
高 二 、 三 乙醇 胺 的 收 率 。 
CH=CH; +NH3 —>NH:CH:CH: OH 
LZ 





气体 。 参 见 乙醇 胺 。 沸 点 269. 1C 。 熔 点 
28.0°C. XTZ E (di0) 1.0828。 折 射 
率 1.4476。 闪 点 146°C, 25°CI, FEAR 
的 溶解 度 4.2%，25'C 时 在 乙醚 中 的 溶解 



































































































































O 度 0.8%, 25°C Bet Ze DO A 1k he P H A fit RE 

NH:CH:CH: OH+ CH 一 CH， 一 一 小 于 0.1%。 有 了 吸湿 性 。 呈 碱 性 ， 能 吸收 
So” 空气 中 的 二 氧化 碳 和 硫化 氧 。 

NH(CH:CH:OH): NH(CH2CH20H)2+ 【质量 标准 】 HG/T 2916—1997 (工业 

CH»,—CH, —>N(CH:CH: OH); 级 ) 二 乙醇 胺 

So” 项 I 型 TH 
【安全 性 】 小 鼠 经 口 LDio 为 700mg/kg， 二 乙醇 胺 含量 /% > 98.0 90.0 
KRAH LDio 为 2100mg/kg。 乙 醇 胺 的 一 乙醇 胺 合 量 + < 2 4.0 
稀 深 液 具有 非常 弱 的 碱 性 和 刺激 性 ， 随 着 三 乙 酶 胺 含量 /% 
其 浓度 的 增 大 ， 对 眼 、 皮 肤 和 黏膜 有 和 刺 相对 密度 (a 名 1. 090~ 1. 095 | 一 
激 性 。 操作 时 应 穿戴 防护 用 品 。 溅 入 眼 水 分 /% = .0 = 
内 时 ， 应 及 时 用 水 冲洗 15min 以 上 ， 必 LAR] 二 乙醇 胺 主要 用 作 CO, H2S 
要 时 应 请 医生 诊治 。 操 作 场 所 应 保持 良 和 SO: 等 酸性 气体 吸收 剂 、 非 离子 表面 
好 通风 。 操 作 现 场 最 高 容许 浓度 6mg/ 活性 剂 、 乳 化 剂 、 擦 光 剂 和 工业 气体 净化 
ms 。 用 塑料 桶 或 新 铁 桶 包装 ， 每 桶 分 别 剂 。 在 洗 发 液 和 轻型 去 垢 剂 中 用 作 增 稠 剂 





(422 Fer. 


和 泡沫 改进 剂 ， 在 合成 纤维 和 皮革 生产 中 
用 作 和 柔软 剂 ， 在 分 析 化 学 上 用 作 试 剂 和 和 气 
相 色 谱 固 定 液 。 还 可 用 于 有 机 合成 等 。 
【 制 法 】 参见 乙醇 胶 。 

【安全 性 】 二 乙醇 胺 灌 胃 结果 : LDso 小 
白鼠 为 3. 3g/kg， 大 白鼠 3. 5g/kg， 豚鼠 
和 家 免 为 2. 2g/kg。 急 性 中 毒 时 出 现 呼吸 
道 黏 膜 刺 激 症 状 以 及 运动 性 兴奋 。 对 皮 
肤 ， 引 起 动物 炎症 反应 。 二 乙醇 胺 操作 现 
场 最 高 容许 浓度 为 50mg/m3s 。 防 护 措施 
参见 乙醇 胺 和 三 乙醇 胺 。 

【参考 生产 企业 】 抚顺 华 丰 化 学 有 限 公 
司 ， 江 苏 银 燕 化 工 股份 有 限 公 司 ， 宜 兴 市 
双 利 化 工 有 限 公 司 ， 江 苏 省 宜兴 市 中 正 实 
业 公 司 ， 常 州 太 湖 化 工 有 限 公 司 ， 上 海 高 
桥 石 油 化 工 公 司 精 细 化 工厂 。 

























































































Ga028 
【英文 名 】 
【别名 】 2,2 ,2 -三 羟基 三 乙 胺 ，2,2 ,2 - 


nitrilotrisethanol; trihydroxytriethylamine; 


三 乙醇 胺 


triethanolamine 














tris(hydroxyethyl) amine; triethylolamine; 

trolamine 

[cas 登记 号 】 [102-71-6] 

【结构 式 】 N(CH;CH;OH); 

【物化 性 质 】 具有 轻微 氨 气 味香 性 液体 。 
沸点 360.0'C。 熔 点 21.2%C。 闪 点 1935C 。 
相对 密度 1.1242, df? 1.0985; 折射 率 
1.4852。25C 时 ， 在 葵 中 的 洲 解 度 4.2%， 
25C 时 ， 在 乙酸 中 的 溶解 度 1.6%, 25°C 
时 在 四 氧化 碳 中 的 洲 解 度 0.4%。 

































































【质量 标准 】 HG/T 3268—2002 (工业 
级 ) 三 乙醇 胺 
项 I 型 工 型 
三 乙醇 胺 含量 /% >| 99.0 75.0 
一 乙醇 胺 含量 /% <| 0.50 供需 双方 
协商 确定 
二 乙醇 胺 含量 /% <| 0.50 供需 双方 
协商 确定 














































































































项 I 型 Tl 
水 分 /% <| 0.20 供需 双方 
协商 确定 
色 度 ( 铂 - 钴 色 号 ， < 50 80 
Hazen 单位 ) 
密度 ozo/(g/cms ) 1. 122 一 = 
127 
【用 途 】 三 乙醇 胺 可 用 作 脱 除 气体 中 二 氧 
化 碳 或 硫化 所 的 清净 液 。 三 乙醇 胶 和 高 级 




















脂肪 酸 所 形成 的 酯 广泛 用 作 洗 涤 剂 、 乳 化 
剂 、 湿 润 剂 和 润滑 剂 ， 也 用 于 配制 化 妆 用 
香 脂 。 三 乙醇 胺 还 可 用 作 防 腐 剂 和 防水 
剂 ， 以 及 分 析 试 剂 和 溶剂 等 。 

【 制 法 】 参见 乙醇 胺 。 
【安全 性 】 参见 二 乙醇 胺 。 由 于 挥发 性 
低 ， 吸 入 性 中 毒 的 可 能 性 小 ， 但 如 沾染 和 
接触 ， 手 和 前 臂 的 背面 可 见 皮 炎 和 湿疹 。 
因此 必须 保护 手 的 皮肤 。 当 有 气 溶胶 时 必 
须 保 护 呼 吸 器 官 。 在 合成 纤维 生产 中 ， 以 
金属 加 工 工业 中 ， 应 在 三 乙醇 胺 的 生产 
或 贮 运 场所 安装 排 风 装 置 。 应 保持 个 人 卫 
生 。 穿 戴 防 护 用 具 。 
【参考 生产 企业 】 抚顺 华 丰 化 学 有 限 公 
司 ， 江 苏 银 燕 化 工 股份 有 限 公司 ， 宜 兴 市 
双 利 化 工 有 限 公 司 ， 上 海 高 桥 石油 化 工 公 
司 精细 化 工厂 。 


GZ -PFH -LER 

【英文 名 】 N-methyldiethanolamine 
【别名 】 甲 氨基 二 乙醇 ，N- 双 LRZ 
基 ) FA 胺 ; N, N-bis ( 2-hydroxyethyl ) 
methylamine 

[CAS 登记 号 】 [105-59-9] 

【结构 式 】 CH; N(CH;sCH;OH); 
【物化 性 质 】 无 色 或 深 黄色 油状 液体 。 沸 
点 247.2C 。 闪 点 260°C. Belek —21°. 
相对 密度 1.0377。 折 射 率 1.4678. fE 5 
IK. BRYA. MATE. 

【质量 标准 】 
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a) N- 甲 基 二 乙醇 胺 【质量 标准 】 
项 优等 品 等 品 | 合格 品 项 优等 品 Sm 
含量 /% >96 93 90 外 观 无 色 透 明 、 带 微 黄色 液体 
水 分 /% <il 1 1 合 量 /% = 98 95 
(2) 美国 标准 (1987-10) BARS <| 1 3 
项 E i Cmgmol/g) 
纯度 /% > 99 【用 途 】 可 用 以 合成 局 部 麻醉 剂 、 抗 组 胺 
相对 密度 Ca2) 1.035~ 1. 050 剂 、 镇 次 剂 和 抗 高 血压 等 药物 ， 也 是 制 取 
色 度 CAPHA) < 150 FLIER, DRBR), BIER, ABER, Dy 
初 沸点 /人 = 240 垢 剂 及 离子 交换 树脂 和 染料 等 的 原料 ， 还 
干 点 /C > 255 可 用 作 环 氧 树 脂 低温 固化 促进 剂 、 聚 氨 酯 
水 分 /% < 0.3 泡沫 塑料 发 泡 剂 和 涂料 溶剂 。 




















LARI 主要 用 作 乳 化 剂 和 酸性 气体 的 吸 











收 剂 ， 也 用 作 抗 肿瘤 类 药物 的 中 间 体 。 
【 制 法 】 将 环 氧 乙 烷 与 甲 胺 在 100 一 
170°C X JÆ All 0. 0588 一 9. 8066MPa 压力 下 
进行 反应 ， 经 蒸馏 、 精 馏 得 N- 甲 基 二 乙 
醇 胺 成 品 。 此 外 ， 以 甲醛 与 氰 乙醇 为 原 
料 ， 经 催化 加 毛 ， 或 以 甲醛 和 二 乙醇 胺 作 
用 均 可 制 得 N- 甲 基 二 乙醇 胺 。 
CH;NH: +2 CH2—CH2 
NOY 
O 
【安全 性 】 鼠 经 口 LDio 为 4. 78mg/kg。 
【参考 生产 企业 】 四 川 省 精细 化 工 研究 设 
计 院 ， 常 州 市 宇平 化 工 有 限 公 司 ， 常 州 市 
南方 精细 化 工厂 。 


(EN,N- 二 甲 基 乙 醇 胺 
【英文 名 】 deanol 
【别名 】 2-2 ade A i; 2-Cdimethyl- 


amino) ethanol; /-dimethylaminoethyl alco- 



































-本 品 


























hol; N ,N-dimethyl-2-hydroxyethylamine 
【CAS 登记 号 】 [108-01-0] 

【结构 式 】 (CH;):NCH:CH:OH 
【物化 性 质 】 具有 氨 臭 的 无 色 或 微 黄色 液 
体 ， 可燃。 沸点 134.6°C. WEIR —59.0°C. 
燃点 ALC. TAR 〈 开 杯 ) 40C。 相 对 密 
RE (d3)) 0.8879。 折 射 率 1.4296, ABE 
(20°C) 3. 8mPa ° s. fé 7k. GM. A, 
Z Hk All DS el SEL 。 



































【 制 法 】 (1) 环 氧 乙 烷 法 。 由 二 甲 胺 与 环 
氧 乙 烷 进行 所 化 ， 经 蒸馏 、 精 馏 、 脱 水 
制 得 。 

(CH:):NH+ CH: CH; 一 一 本 品 





(2) 氧 乙 醇 法 。 由 毛 乙 醇 与 碱 进 行 皂 
化 生成 环 氧 乙 烧 ， 再 与 二 甲 胺 合成 制 得 。 


NaOH 
CICHCHOH -一 一 ~ CH 一 CH 十 NaCl 十 HzO 
Ke 


o 
(CH;):NH+ CH 一 CH， 一 一 本 品 

O 

【安全 性 】 低 毒 。 对 皮肤 和 中 枢 神 经 有 刺 
激 作 用 。 应 按 “ 有 毒化 学 品 规定 ”采取 防 
护 措施 。 采 用 白 铁 桶 包装 ， 每 桶 净重 
180kg。 贮 存 于 阴凉 通风 处 ， 按 易 燃 有 毒 
化 学 品 规定 贮 运 。 
【参考 生产 企业 】 常州 市 宇平 化 工 有 限 公 
司 ， 上 海 华 原 精细 化 工 有 限 公 司 ， 上 海南 
威 化 工 有 限 公 司 ， 上 海 纪 中 化 工 有 限 公 
司 ， 上 海 双 轮 化 工 有 限 公 司 ， 武 进 市 雪 扬 
精细 化 工 公 司 ， 常 州 市 南方 精细 化 工厂 。 














































































































N,N- 二 乙 基 乙醇 胺 
【英文 名 】 N.N-diethylethanolamine 
【别名 】 2- 二 乙 氟 基 乙 醇 ，2-diethylamin- 


oethanol; 








B-diethylaminoethyl alcohol; 
2-hydroxytriethylamine 


[CAS 登记 号 】 [100-37-8] 


(424 MEEA à 


【结构 式 】 (C:H;):NCH:CH;OH 


状 。 生 产 操 作 应 戴 用 过 滤 式 防毒 面具 。 生 








【物化 性 质 】 TERK. MARR. H 
燃 。 有 吸湿 性 ， 兼 具 氨 和 醇 的 性 状 。 可 从 
空气 中 吸收 COs。 沸 点 163C. 凝固 点 
—70C. Wik CAPR) 60C 。 相 对 密度 
(d20) 0.88 ~ 0.89, H HB Cn?) 
1.4389, 3 HE (20°C) 2.7997kPa, "J 
与 水 和 乙醇 混 溶 。 呈 弱 碱 性 。 





































































































【质量 标准 】 
| 
外 观 E 无 色 或 淡 黄 
Bs BR 
体 、 呈 大 性 ， 
WAS 
含量 /% 2 98. 5 95 
水 分 /9% < 2 
ABW BEC a2) | 0. 882~0. 886 = 
沸 程 ( 馏 出 161~ 164 一 
95%)/C 
杂质 最 高 含量 
水 溶解 试验 Biz = 
不 挥发 物 /9% 0. 05 = 
LARI 可 制 取 盐酸 普 鲁 卡 因 和 胃 复 康 等 


药物 ， 也 用 作 酸 性 介质 乳化 剂 和 脱 除 天 然 
气 、 炼 三 气 中 硫化 氧 及 二 氧化 碳 的 溶剂 ， 
还 可 用 以 制 取 脂肪 酸 的 衍生 物 ， 纤 维 柔 软 
剂 、 防 锈 剂 和 树脂 的 固化 剂 组 分 等 。 

【 制 法 】 将 氧 乙醇 与 氧 氧化 钠 在 105°C 下 
DEAT RL, MAA Che. iA Ze 
液 中 进行 反应 ， 在 常 压 下 分 出 低 沸 物 后 ， 
减 压 分 馏 得 N,N- 二 乙 基 乙醇 胺 成 品 。 
CICH, CH,OH— "> CH CH + NaCl+ HO 













































































(C2H;)2NH+ CH:—CH: 
\ 
O 
【安全 性 】 低 毒 。 大 鼠 每 日 吸入 浓度 为 
2. 4mg/L 的 蒸气 6h， 经 5 BMA 5 ite Hh 
膜 刺 激 而 死亡 。 将 经 过 中 和 的 给 大 鼠 一 次 
灌 胃 时 ,其 LD;0 为 5.6g/kg。 对 人 ,吸入 
lmg/L 的 几 秒 钟 ， 即 出 现 恶 心 和 呕吐 人 证 















































产 设备 要 密封 。 工 作 场所 要 整体 和 局 部 通 
风 ， 不 允许 有 营 气 排出 ， 空 气 中 不 可 形成 
引起 任何 自觉 不 适 的 浓度 。 工 作 场所 最 高 
容许 浓度 为 5mg/ms 。 

【参考 生产 企业 】 亮 兴 市 恒 联 化 工厂 ， 杭 
州 浙 大 泛 科 化 工 有 限 公 司 。 


GCEEPA N,N- 二 异 丙 基 乙醇 胺 
【英文 名 】 N.N-diisopropylethanolamine 
【别名 】 2- 二 蜡 丙 氨基 乙醇 ，2-diisoprop- 
ylamino ethanol 

【CAS 登记 号 】 [96-80-0] 

【结构 式 】 [(CH3):CH]:NCH:CH:OH 
【物化 性 质 】 无 色 油状 液体 。 沸 点 191C. 
闪 点 79C 。 相 对 密度 (Cd 5h) 0.8742。 折 
射 率 1. 4431。 易 燃 。 微 溶 于 水 。 










































































【质量 标准 】 

项 B 指 标 
合 量 /% 98.0 
外 观 油状 液体 
沸点 /C 187 一 192 




















【用 途 】 用 以 合成 有 机 化 工 产品 和 药物 ， 





也 可 用 于 生产 纤维 助 剂 、 乳 化 剂 和 催化 
剂 等 。 

【 制 法 】 将 二 异 丙胺 及 水 送 入 反应 负 中 ， 
降温 至 0~5C ， 通 入 环 氧 乙 烷 ,在 30 一 
50C 温 度 下 进行 反应 ， 然 后 将 反应 液 进行 
常 压 蒸馏 ， 脱 去 90'C 下 低 沸 物 和 120°C F 
的 中 沸 物 ， 供 回收 套用 。 最 后 进行 减 压 蒸 
馏 ， 在 2.666kPa 压力 下 截取 90 ~ 100°C 
馏分 ， 即 得 N,N- 二 异 丙 基 乙醇 胺 成 品 。 
[(CH2)2CH],NH+ CH 一 CH 一 一 本 品 
O 

【安全 性 】 BI, Ik. EK SEH 
闭 ， 车 间 要 通风 ， 注 意 防 火 。 操 作 人 员 应 
穿戴 防护 用 具 。 用 玻璃 瓶 外 木 箱 内 衬 塑 料 
进行 包装 ， 贮 存 于 阴凉 、 干 燥 、 通 风 的 仓 
间 内 ; 与 苛 性 碱 和 氧化 剂 隔 离 贮 送 。 
【参考 生产 企业 】 浙江 省 建 德 市 新 德 化 工 
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有 限 公 司 ， 杭 州 浙大 泛 科 化 工 有 限 公司 。 
CEES FARR 


【英文 名 】 isopropanol amine 

【别名 】 一 异 丙 醇 胶 ，IPA，MIPA 
[CAS 登记 号 】 [78-96-6] 

【结构 式 】 [CH;CH(COH)CH;JNH; 
【物化 性 质 】 异 丙 醇 胺 具有 旋光 性 ， 和 常温 
为 液体 。 沸 点 160°C. BER 1.4°C. N 
点 80'C。 相 对 密度 dig) 0.9681。 折 射 
381.465, ARE (20°C) 31mPa，s。 溶 于 
水 和 乙醇 ， 水 溶液 呈 碱 性 ， 能 与 酸 反 应 生 
成 酯 , 与 酸 的 而 化 物 反 应 生成 酰 氨 基 化 
合 物 。 

【质量 标准 】 GB/T 27566 一 2011 工业 用 
一 异 丙 醇 胺 

































































项 指 标 
外 观 透明 液体 
一 异 肉 醇 胺 /% = 99. 0 
水 分 /9% < 0.7 
RARR + BRA < ao 
AS AR) / % 4 
【用 途 】 可 用 作 表 面 活性 剂 的 原料 ， 以 及 























纤维 工业 的 精炼 剂 、 抗 静电 剂 、 染 色 助 剂 
和 纤维 润 湿 剂 。 还 可 用 于 合成 洗涤 剂 、 化 
妆 品 、 润 清油 、 切 削 油 的 抗 氧 剂 、 增 塑 
剂 、 乳 化 剂 和 溶剂 的 制备 。 
【 制 法 】 可 由 环 氧 丙烷 与 氮 反 应 制 得 。 将 
环 氧 丙烷 与 氨 混 合 后 ， 经 预 热 进行 加 成 反 
应 ， 生 成 的 混合 物 ， 经 脱 氮 、 脱 水 ， 进 行 
减 压 蒸 馏 、 精 馏 ， 即 得 成 品 。 如 在 反应 过 
程 中 调节 环 氧 丙烷 与 氨 的 投料 比例 ， 可 制 
得 不 同比 例 的 异 丙 醇 胺 、 二 异 丙 醇 胺 和 三 
异 丙 醇 胺 。 
CH;CH—CH: 
SSF 
o 
[CH;CH(OH)CH:]NH? 
[CH;CH(OH)CH:]NH: + CH;CH—CH: 
Sa 
—>[CH;CH(OH)CH:]: NH 












































+NH; —~ 








LCHsCH(OH)CH2 Jj: NH+ CH3CH—CH2 
SA 


— >[CH;CH(OH)CH»2 ]; 


【安全 性 】 





O 


KRANO LD; 为 4.26g/kg。 


















































异 丙 醇 胺 没有 特别 强 的 毒性 ， 因 其 有 和 氨 
基 ， 对 眼 和 皮肤 有 一 定 程度 的 损害 。 用 铁 
桶 包装 ， 每 桶 100kg， 国 外 也 有 用 200kg 
桶 装 。 贮 运 中 注意 防火 、 防 热 














公司 ， 常 州 市 巨 顺 化 工 有 限 公 司 ， 南 京 红 
宝 丽 股 份 有 限 公 司 。 


(EN,N- 二 甲 基 异 丙 醇 胺 


【英文 名 了 】 
lamine 


【别名 了 】 





1-N , N-dimethylin-2-propano- 


二 甲 氮 基 异 丙 醇 


[CAS 登记 号 】 [108-16-7] 


【结构 式 】 


C 


【物化 性 质 】 


OH 


H;CHCH:N(CH;)2 
无 色 液 体 ， 有 氮 味 。 沸 点 





125.8. JAHR—85°C. 。 相 对 密度 (20°C) 
0.8645。 折 射 率 1.4189。 闪 点 35°C. KH 


于 水 和 醇 。 
【质量 标准 】 
【用 途 】 
体 ， 也 
【 制 法 】 (1 
制 得 。 

(CH3)» 























D 氧 代 异 丙 醇 法 。 


99.0%, 


FAYE 25 By oe NR KEK A HP Ti] 
VE TN Ma Hit R A W BY Bi AE RI o 


























) 由 环 氧 丙 烷 与 二 甲 胺 反应 


H+ CH;CH—CH, 一 > 本 品 
和 


O 


(CH; )2NH+CH;CH(OH)CH:2Cl 一 一 -本 品 


【安全 性 】 
会 产生 严重 





能 刺激 皮肤 和 肺 部 。 接 触 眼 睛 





刺激 。 呼 吸 道 吸 入 可 引起 





心 、 头 痛 和 支气管 炎 ， 亦 可 出 现 精神 
乱 、 神 志 不 清 ， 偶 见 惊 原 。 消 化 道 摄 人 可 

















引起 恶心 、 q 








区 吐 ， 严 重 可 呕血 ， 





有 神志 








不 清 、 精 神 错乱 的 症状 ， 可 出 现 惊 胶 。 采 
用 250kg 铁 桶 包装 。 贮 存 于 阴凉 、 通 风 的 
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仓 间 内 ， 远 离 火 种 和 热源 ， 防 止 阳 光 直 
射 。 与 酸 类 、 氧 化 剂 隔离 贮存 。 

【参考 生产 企业 】 杭州 浙大 泛 科 化 工 有 限 
公司 ， 浙 江 建 德 建 业 有 机 化 工 有 限 公司 。 


COE Z = Fe 

【英文 名 】 ethylenediamine 

【别名 】 1,2- 二 氮 基 乙 烷 ;1,2-ethanedia- 
mine; 1,2-diaminoethane 

[CAs 登记 号 】 [107-15-3] 

【结构 式 】 H:NCH:CH:NH? 

【物化 性 质 】 无 色 透 明 的 黏稠 液体 ， 有 和 氮 
臭 ， 有毒， 易 燃 。 能 吸收 空气 中 的 潮气 和 
二 氧化 碳 生成 不 挥发 的 碳酸 盐 。 乙 二 胺 还 
可 与 许多 无 机 物 形 成 络 合 物 。 沸 点 
117°C, KH 10. 8C。 闪 点 ( 闭 杯 ) 43°C, 
相对 密度 (d2) 0.8995。 折 射 率 1.4565。 
黏度 (20C) 1.6mPa。s。 蒸 气压 (20C) 
1.426kPa。 能 溶 于 水 和 乙醇 ， 微 深 于 乙 
BE, 不溶 于 茶 。 乙 二 胺 具有 强 碱 性 ， 遇 酸 
易 成 盐 。 与 水 生成 水 合 物 。25C 时 25% 
溶液 的 pH 值 为 11. 9。 




































































【质量 标准 】 HG/T 3486 一 2000 (试剂 级 ) 
项 指标 (分 析 纯 ) 
2 es eae 
CHzNCHzCHzNH2 )/ % 
结晶 点 /C = 10 
色 度 ( 黑 曾 单位 ) < 10 
RRRBSS/% << 0. 03 
重金 属 ( 以 Pb Ea < 
ie (以 Pb 计 ) 合 量 ee 






































制造 有 机 化 合 物 、 高 分 子 化 合 物 、 药 物 、 
染料 和 农药 等 ,也 可 用 于 生产 整合 剂 、 




















【用 途 】 是 重要 的 化 工 原料 , 广泛 用 以 


定 等 。 
【 制 法 】 (1) 二 氧 乙 烷 氨 化 法 。 将 1,2- 二 
氧 乙 烷 和 液 氮 送 入 反应 器 中 ,在 120 一 
180°C 温度 和 1. 98 一 2. 47MPa 压力 下 ， 进 
行 热 氮 解 反 应 ， 将 反应 液 蒸 发 一 部 分 水 分 
和 过 量 的 氮 ， 然 后 送 入 中 和 器 ， 用 30% 
液 碱 中 和 ， 再 经 浓缩 、 脱 盐 、 粗 馏 得 粗 
乙 二 胺 、 粗 三 胺 和 多 胺 混合 物 ， 最 后 再 
将 粗 乙 二 胺 在 常 压 下 精 馏 得 乙 二 胺 成 品 ， 
其 含量 为 70%， 再 加 压 精 馏 可 得 90% BY 
成 品 。 
CICH:CH:C1+2NH; 一 一 本 品 十 2HCI 
(2) CMBR. CER. EA HE 
化 剂 和 水 加 入 反应 器 ， 然 后 往 其 中 通 入 毛 
All. Æ 20MPa 和 170~ 230°C 下 进行 反 
mM. 5~1loh 后 ， 可 制 得 乙 二 胺 ， 其 转化 
RIK 69%。 
NH;CH;CHsOH 十 NH; 一 一 本 品 十 HzO 
(3) 环 氧 乙 烷 氨 化 法 。 
CH.,—CH, +2NH3; >% fin + H2O 
Na 
【安全 性 】 为 易 燃 、 有 毒 的 强 碱 性 腐蚀 
性 液体 。 大 鼠 经 口 LDio 为 1160mg/kg， 
小 鼠 经 口 LDso 为 448mg/kg。 RARR 
体 均 刺激 皮肤 和 黏膜 ， 能 引起 过 敏 ， 呈 
现 出 变态 反应 。 吸 入 高 浓度 乙 二 胺 莱 气 
ZIERA MELA EKR., MEND RE 
致命 性 中 毒 。 一 般 浓 度 对 肺 、 肝 、 肾 脏 
等 均 引 起 慢性 中 毒 。 生 产 设备 应 密闭 
防止 跑 、 冒 、 滴 、 漏 。 操 作 人 员 应 穿戴 
防护 用 具 ， 避免 直接 接触 。 溅 及 皮肤 、 
眼 、 虹 ,应 用 水 或 2% 硼 酸 溶液 冲洗 
并 涂 以 硼酸 软膏 。 吸 入 蒸气 时 应 移 至 新 
鲜 空 气 处 做 深呼吸 ， 严 重 时 请 医生 治疗 。 











































































































































































































防 蚀 剂 、 土 壤 改 良 剂 、 润 滑 剂 、 润 滑 ? 
添加 剂 和 橡胶 促进 剂 ， 还 可 用 作 环 氧 酌 
脂 固化 剂 、 乳 化 剂 、 抗 冻 剂 、 有 机 溶剂 
Alte = od Br ih Hl, VA Re A BS i 
M. ee ee ee a 
SB. a. Fh. Hd ae. BAL GRA HH AY 


















































生产 现场 最 高 容许 浓度 10 X 10-8, WZ 
级 易 燃 品 ， 可 用 玻璃 瓶 包 装 ， 每 瓶 0. 5kg 
或 1.5kg， 也 可 用 聚 乙烯 塑料 桶 包装 ， 每 
Hii 5kg、10kg 和 20 一 25kg。 也 有 用 磷酸 
锌 被 膜 处 理 的 铁 桶 或 不 锈 钢 桶 包装 ， 每 桶 
180kg 和 200kg， 亦 可 用 汽车 槽 车 运输 。 





















































-~ 27) 


应 密闭 贮存 ， 防 漳 ， 防 热 ， 与 酸 类 物品 
隔离 。 

【参考 生产 企业 】 济南 弘 易 化 工厂 ， 武 汉 
市 合 中 化 工 制造 有 限 公 司 ， 济 南 浩 化 实业 
有 限 责任 公司 ,济南 清河 化 工厂， 北京 北 
化 精细 化 学 品 有 限 责 任 公司 。 


GEA = 

【英文 名 】  propylenediamine 

【别名 】 1,2- 二 氨基 丙烷 ; 1,2- 丙 二 胺 ; 
1,2-propanediamine 

[CAS 登记 号 】 [78-90-0] 

【结构 式 】 CH;CH(NH:)CH:NH? 
【物化 性 质 】 无 色 透 明 黏 稠 液体 ， 有 和 氮 
臭 。 具 有 强 碱 性 和 强 吸 湿性 ， 与 空气 接触 
产生 白色 烟雾 。 沸 点 120.50. WR 
71. 1C 。 相 对 密度 0.8584。 折 射 率 (n2) 
1.4460。 比 旋光 度 La | +29.78°, Aw 
Fok. CAAA TT. DAT CRRA 












































【质量 标准 】 含量 宇 70%。 
【用 途 】 用 于 生产 选矿 药剂 、 金属 钝 化 


剂 、 航 空 用 树脂 固化 剂 、 橡 胶 硫 化 促进 
剂 ， 还 用 于 染料 、 电 镀 和 分 析 试 剂 。 

【 制 法 】 由 1,2- 二 氧 丙烷 与 液 氨 进行 所 化 
制 得 。 将 1,2- 二 氯 丙烷 和 25% 的 氨水 分 
别 加 入 反应 器 中 ， 使 温度 控制 在 150°C AE 
右 ， 压 力 保 持 在 2.45MPa， 进 行 氨 化 反 
应 ， 然 后 将 反应 液 脱 所 ， 加 氢 氧 化 钠 中 和 至 
碱 性 ， 经 浓缩 、 脱 盐 ， 进行 精 饮 1 切取 
112C 以 上 馏分 为 成 唱 ， 其 收 率 可 达 65%% 一 
70%. 
CICH,CH(CH;)Cl+2NH; 一 一 本 品 十 2HCl 
【安全 性 】 具有 与 乙 二 胺 同样 的 毒性 ， 对 
皮肤 、 黏 膜 有 刺激 作用 。 长 期 接触 能 引起 
咳嗽 、 支 气管 扩张 、 鼻 腔 出 血 、 头 痛 和 刀 
举 等 症状 。 吸 入 高 浓度 丙 二 胺 蒸气 可 引起 
岗 息 ， 发 生 致命 性 的 中 毒 。 操 作 时 应 穿戴 
防护 用 具 ， 防 止 直接 接触 。 生 产 设备 应 密 
闭 ， 防止 跑 、 冒 、 滴 、 漏 ， 工 作 场 所 应 保 
持 良 好 通风 ， 注 意 安全 。 用 铁 桶 包装 ， 贮 运 

































































































































































中 严禁 火种 ， 按 易 燃 易 爆 物品 规定 贮 运 。 








【参考 生产 企业 】 济南 浩 化 实业 有 限 责任 
公司 ， 广 西 邦 德 化 工 有 限 公 司 。 
GEA 1.6-2- 


【英文 名 】 1.6-hexanediamine 
【别名 】 六 亚 甲 基 二 胶 ， 1,6- 二 氨基 已 


é; hexamethylenediamine; 1, 6-diamin- 




















ohexane 

[CAs 登记 号 】 [124-09-4] 

【结构 式 】 NH; (CH;)6NH; 

【物化 性 质 】 白色 片 状 结晶 体 ， 有 氮 臭 ， 
可 燃 。 在 空气 中 易 吸 收 水 分 和 二 氧化 碳 。 
沸点 204~205°C. KAA 41~42°C., AAT 
RE (dj?) 0.883。 折 射 率 (ni ) 1.4498, 
黏度 (50°C) 1.46kPa + s. Wi 81C. 
微 溶 于 水 : OCHF 100mL 水 中 溶解 2. 0g; 
30°C 时 100mL 水 中 溶解 0.85g。 难 溶 于 
乙醇 、 乙 醚 和 葵 。 















































【质量 标准 】 HG/T 3937—2007 (工业 
级 ) 1,6- 己 二 胺 
项 优等 品 | 一 等 品 | 合 格 品 

熔融 外 观 无 色 透 明 液体 
1,6- 己 二 胺 /% = 99. 70 
水 溶液 (7009/L) < 5 

色 度 ( 铂 - 钴 色 号 ， 

Hazen 单位 ) 
水 /% <l oag law |0 
结晶 点 /C =>} 40.9 | 40.7 | 40.5 
极 谱 值 /Lmmol <= 200 300 

STEKLO eS 

— AR) J 
反 式 1,2- 一 氨基 <| 18 24 30 

环 己 烷 ( 假 二 氨基 环 

己 烷 ) 合 量 /(mg/ 

kg) 











【用 途 】 主要 用 于 合成 尼龙 66 和 610 树 

















脂 ， 也 用 以 合成 聚氨酯 树脂 、 离 子 交 换 树 
脂 和 亚 己 基 二 异氰酸酯 ， 还 用 于 制备 交 联 
剂 、 黏 合剂 、 航 空 涂 料 、 环 氧 树脂 固化 
剂 、 橡 胶 硫 化 促进 剂 ， 以 及 用 作 纺 织 和 造 















































【4 3 Ga038 
纸 工 业 的 稳定 剂 、 漂 白 剂 ， 铝 合金 的 抑制 
腐蚀 剂 和 和 氯 丁 橡胶 乳化 剂 等 。 
【 制 法 】 (1) CoE tema. ARE 
和 高 压 两 种 方法 。 低 压 法 以 已 二 且 为 原 
料 、 骨 架 镍 为 催化 剂 、 乙 醇 为 溶剂 、 氧 氧 
化 钠 作 助 催化 剂 在 一 定 温 度 和 压力 下 进行 
反应 ， 产 物 经 蒸馏 精 馏 ， 脱 醇 、 脱 水 、 脱 
焦 、 脱 除 轻重 组 分 ， 拔 项 蒸馏 得 精 1,6- 已 
二 胺 产品 ， 其 收 率 可 达 97% 。 

(2) 高 压 法 。 以 骨架 销 为 催化 剂 、 液 
氮 为 稀释 剂 进行 反应 ， 得 到 的 粗 1,6- 已 二 
胺 再 经 蒸馏 ， 脱 水 、 脱 焦 、 脱 除 轻重 组 分 
和 杂质 ,经 精 馏 提 纯 ， 得 成 品 1,6- 已 二 
胺 ， 其 收 率 达 90% ~93%, 
CN(CH2)4CN+4H2z ——>NH: (CH2) NH; 

G) 以 己 二 酸 为 原料 也 可 得 到 1,6- 已 
二 胺 。 将 已 二 酸 蒸气 与 过 量 的 氨 一 起 通过 
加 热 至 340 的 硅胶 等 脱水 催化 剂 ， 生 成 
Oe. ABEER PA Ae aa. H 
硅 藻 土 镍 为 催化 剂 ， 在 90~100°C F. A 
10. 1325 ~ 20.265MPa A it íF i JR 44 
成 品 。 
HOOC(CH:), COOH +2NH; 一 一 ~ 

CN(CH2),CN+4H: 0 

CN(CH2),CN+4H2 —>NH: (CH2) NH? 
【安全 性 】 毒性 较 大 ， 可 引起 神经 系统 、 
血管 张力 和 造血 功能 的 改变 。 吸 入 高 浓度 
1,6- 己 二 胺 可 引起 剧烈 头痛 。 皮 肤 接触 高 
浓度 1,6- 已 二 胺 ， 可 致 干 性 或 湿性 坏死 ， 
低 浓 度 可 引起 皮炎 和 湿疹 。 溅 入眼 内 引起 
眼 瞪 红肿 ， 结 膜 充血 ， 甚 至 失明 。 吸 入 中 
毒 者 应 移 至 新 鲜 空 气 处 ， 雾 化 吸入 1% W 
RW. 皮肤 沾染 可 用 3% 醋酸 溶液 湿 
敷 ， 用 大 量 水 冲洗 。 误 服 者 可 口服 稀 醋 、 
柠檬 汁 洗 胃 ， 送 医院 诊治 。 工 作 场 所 最 高 
容许 浓度 1mg/m? 。 易 潮解 ， 可 燃 。 应 装 












































































































































= 
























































ER 1,10- 类 二 胺 

【英文 名 】 decamethylene diamine 

【别名 】 1, 10-= MSE 3 GE; decane-1, 
10-diamine 

[CAS 登记 号 】 [646-25-3 ] 

【结构 式 】 NH2(CH2)i0NH2 

【物化 性 质 】 白色 固体 或 浅黄 色 结 唱 。 沸 
点 139~ 140C (1.6kPa), 126 ~ 127°C 
(0. 667kPa). A 62~63C. RAFAH. 
在 空气 中 与 二 氧化 碳 作 用 迅速 成 盐 。 
【质量 标准 】 


项 指标 (试剂 级 》 





















































含量 /% > 98. 0 
醇 溶 解 试验 合格 
灼 烧 残渣 /% < 0. 10 
【用 途 】 有 机 合成 原料 ， 用 于 高 分 子 的 聚 
合 和 药物 的 精制 ， 以 及 用 作 试 剂 等 。 




















【 制 法 】 可 由 将 二 膊 催化 加 氧 还 原 制 得 。 
将 1, 10-38 = J ARTE E 95% 乙 醇 中 的 雷 
尼 镍 催化 剂 装 和 人 容量 为 1.1L 的 高 压 反 应 
器 中 ， 通 入 液 扎 ， 然 后 通 人 氧气 至 压力 为 
10. 34MPa， 升 温 到 125°C 至 氧 不 再 吸收 
IN, Wal, PAA BIA, WAZ MVE 
出 反应 器 中 反应 产物 ， 然 后 将 乙醇 溶液 
脱色 过 滤 ， 除 去 催化 剂 ， 再 经 常 压 蒸 去 
乙醇 后 ， 进 行 减 压 蒙 馏 ， 收 集 143 一 
146°C (1.867kPa) 馏分 制 得 1, 10-38 = 
胺 成 品 。 


CN(CH; )s CN+ 4H; 

























































































— ~ NH; (CH?) w NH? 
143~146°C 


此 外 ， 以 燃 二 醇 为 原料 ， 以 雷 尼 镍 作 
催化 剂 于 220 一 260C 下 进行 催化 所 化 亦 
可 制 得 1,10- 癸 二 胺 。 
































CREE) 有 毒 ， 会 引起 过 敏 性 皮炎 。 操 
作 人 员 应 穿戴 防护 用 具 。 防 止 吸收 空气 中 
二 氧化 碳 ， 试 剂 级 应 用 固体 所 氧化 钾 干 燥 


























入 密封 的 马口铁 桶 内 ， 每 桶 200kg, WIF 
于 阴凉 通风 处 ， 避 光 ， 避 热 。 

【参考 生产 企业 】 中 国 石油 天 然 气 股份 有 
限 公 司 ， 辽 阳 石 化 分 公司 尼龙 厂 。 



































管 保护 ， 避 光 密 封 贮存 ， 
【参考 生产 企业 】 天 津 市 华 环 精细 化 工 
厂 ， 北 京北 化 精细 化 学 品 有 限 责 任 公司 。 





CEA 二 亚 乙 基 三 胺 

【英文 名 】 diethylenetriamine 

【别名 】 二 乙烯 三 胺 ， 双 BPA) 胺 
[CAS 登记 号 】 [111-40-0] 

【结构 式 】 NH:CH:CH:NHCH:CH;NH: 
【物化 性 质 】 黄色 具有 吸湿 性 的 透明 黏稠 
液体 ， 有 刺激 性 氨 自 ， 可 燃 , 呈 强 碱 性 。 
对 铜 及 其 合金 有 腐蚀 性 。 具 有 仲 胺 的 反应 
性 ， 易 与 多 种 化 合 物 起 反应 ， 其 衍生 物 有 
广泛 的 用 途 。 沸 点 207°C. WA 35C., 
相对 密度 Cd?) 0.9586。 折 射 率 Cn?) 
1. 4810. Tk., W, Æ, LEE, P 

























































































































































































等 ， 难 深 于 正 庚 烷 。 
【质量 标准 】 
(1) 企业 标准 

项 旨 标 (工业 级 ) 
外 观 无 色 至 浅黄 色 液 体 
含量 /% = 90 
SUKY CCI )/% < 0. 05 
灼 烧 残渣 /% =< 0. 10 
常 压 馏 程 /C 185~210 
相对 密度 Cd 名 0. 954~0. 960 
HF Gt Cn?) 1. 482~ 1. 484 
醇 溶解 试验 合格 

(2) 日 本 制 铁 精 细 化 工 公 司 标准 

项 指 标 
外 观 透明 液体 
含量 /% = 99. 0 
馏 程 /C 195~215 
色 度 (APHA) << 20 
HB BE C055 0. 950~0. 954 
【用 途 】 主要 用 作 溶 剂 和 有 机 合成 中 间 
体 ， 可 以 用 来 制 取 环 氧 树脂 固化 剂 、 气 体 
净化 剂 ( 脱 COs 用 )、 润 滑 油 添加 剂 、 乳 
化 剂 、 照 相 化 学 品 、 表 面 活 性 剂 、 织 物 整 








理 剂 、 纸 张 增强 剂 、 氨 凑 络 合剂 、 金 属 歼 
合剂 、 重 金属 湿 法 冶金 及 无 氰 电镀 扩散 
A. EZR, WR AM FAC MG 
酰胺 树脂 等 。 
【 制 法 】 可 用 二 氯 乙 烷 氨 化 法 制 得 。 将 
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1,2- 二 氯 乙 烷 和 氨水 送 入 管 式 反应 器 中 于 
150~ 250°C 温度 和 392. 3kPa 压力 下 进行 
热 压 氮 化 反应 。 反 应 液 以 碱 中 和 ， 得 到 混 
合 游 离 胺 ， 经 浓缩 同时 除去 氯 化 钠 ， 然 后 
将 粗 品 减 压 蒸馏 ， 截 取 195 ~ 215°C 之 间 
的 馏分 ， 即 得 成 品 。 此 法 同时 联 产 乙 二 
胺 、 三 亚 乙 基 四 胺 、 四 亚 乙 基 五 胺 和 多 
亚 乙 基 多 胺 ， 可 通过 控制 精 馏 塔 温度 燕 
馏 胺 类 混合 液 ， 截 取 不 同 馏分 进行 分 离 
制 得 。 

2CICH2CH2CI+3NH3 一 一 本 品 十 4HC 
【安全 性 】 ARANO LDio 为 1080mg/kg， 
GAZ LDio 为 1090mg/kg。 为 强 碱 性 腐 
蚀 性 液体 ， 刺 激 皮肤 、 黏 膜 、 眼 睛 和 呼吸 
道 ， 能 引起 皮肤 过 敏和 支气管 哮喘 。 长 期 
接触 或 吸入 高 浓度 的 蒸气 能 引起 头痛 、 记 
忆 力 衰退 等 。 应 避免 直接 与 人 体 接 触 ， 溅 
及 皮肤 时 ， 迅 即 用 水 或 硼酸 溶液 冲洗 ， 再 
涂 以 硼酸 软膏 ， 严 重 者 送 医院 诊治 。 操 作 
现场 最 高 容许 浓度 10-8, AY RA 0. 5kg 
或 10kg 玻璃 瓶 包装 ，50kg 聚 乙 烯 塑 料 桶 
包装 ，200kg 铁 桶 包装 。 易 燃 ， 应 密封 贮 
存 ， 存 放 于 阴凉 通风 处 。 防 潮 、 防 热 ， 与 
酸 类 物品 隔离 。 可 用 带 敌 汽 车 或 火车 运 
输 ， 并 按 “ 铁 路 危 规 号 96007” 办 理 。 

































































































































































【参考 生产 企业 】 天 津 市 天 大 化 工 实验 
J. 辽宁 沈 阳 化 学 试剂 厂 , 西安 化 学 试 
剂 厂 。 

Gem 三 亚 乙 基 四 胺 

【英文 名 】 triethylenetetramine 


【别名 】 三 乙烯 四 胺 

[CAS 登记 号 】 [112-24-3] 

【结构 式 】 NH;C;s HNHC; HNHC; HiNH; 
【物化 性 质 】 具有 强 碱 性 和 中 等 慕 性 的 黄 
色 液 体 ， 其 挥发 性 低 于 二 亚 乙 基 三 胺 ,但 
其 他 性 状 相 近似 。 沸 点 266 ~ 267°C. Bt 
固 点 12'C 。 相 对 密度 〈cd2) 0.9818。 折 
射 率 1.4971, N 143"C 。 自 燃点 338°C, 
深 于 水 和 乙醇 ， 微 溶 于 乙酸 。 易 燃 。 
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【质量 标准 】 
项 指 标 
外 观 浅黄 至 橘 黄色 液体 
ABW BE Caz) 0. 975~0. 995 
RUC MCC )/% < 0.1 
灼 烧 残渣/% = 0.1 
MAB(N)/% > 34 
沸 程 150~190C 时 > a 
馏 出 物 (体积 )/% 
LARI 除 作 溶 剂 外 ， 主 要 用 以 制 取 环 氧 








脂 固 化 剂 、 橡 胶 助 剂 、 乳 化 剂 、 表 面 活 


蒸气 压 二 1.333Pa (20'C)。 相 对 密度 
(dio) 0.9980。 折 射 率 1.5042。 溶 于 水 
和 多 数 有 机 溶剂 ， 易 分 解 。 







































































、 气 体 净 化 剂 、 无 氰 电镀 扩散 剂 、 光 亮 
1 、 去 垢 剂 、 软 化 剂 、 金 属 整合 剂 以 及 合 
成 聚 酰胺 树脂 和 离子 交换 树脂 等 。 

【 制 法 】 为 乙 二 胺 、 二 亚 乙 基 三 胺 、 四 亚 
基 五 胶 和 多 亚 乙 基 多 胺 的 联 产 品 ， 其 生 
产 方法 为 二 氯 乙 烷 氮 化 法 。 参 见 二 亚 乙 基 





Ý 
性 剂 、 润 滑 油 添加 剂 、 燃 料 油 清净 分 散 
il 
il 












































三 胺 。 
【安全 性 】 KRADO LD;o 为 4340mg/kg， 
eZ KE LD;o 为 805mg/kg。 为 强 碱 腐蚀 性 
液体 。 刺 激 皮肤 、 黏 膜 、 眼 睛 和 呼吸 道 ， 
能 引起 皮肤 过 敏 、 支 气管 哮喘 等 症状 。 长 
期 接触 会 引起 白细胞 减少 、 血 压 降 低 、 支 
气管 扩张 等 。 应 避免 直接 与 人 体 接触 。 溅 
及 皮肤 时 ,迅速 用 水 或 硼酸 溶液 冲洗 ， 再 
涂 以 硼酸 软膏 。 发 现 中 毒 ， 应 立即 脱离 
场 ， 呼 吸 新 鲜 空 气 或 送 医 院 诊治 。 可 参 
二 亚 乙 基 三 胺 进行 包装 及 贮 运 。 


















































【参考 生产 企业 】 天 津 市 天 大 化 工 实验 
厂 ， 辽 宁 沈 阳 化 学 试剂 三 
【英文 名 】 tetraethylenepentamine 


【别名 】 四 乙烯 五 胺 
(CAS 登记 号 】 [112-57-2] 
【结构 式 】 

NH2(CH2CH2NH)3CH2CH2NH2 
【物化 性 质 】 黏稠 液体 ， 具 有 吸湿 性 ， 可 
燃 。 沸 点 340C 。 燃 点 一 30C 。 内 点 164°C, 
























































【质量 标准 】 

项 指标 (工业 级 ) 
外 观 橘 黄 或 橘红 色 液 体 
相对 密度 Cd?3) 0. 990~ 1. 010 
毛 化 物 (CCI- )/% < 0. 
总 会 氨 量 CN)/% 33 
馏 程 160~210C > 85 

(1333. 22Pa)/% (体积 
含量 /% 90. 0 
HRF 1. 501~ 1. 505 
乙 酶 溶解 试验 合格 
灼 烧 残 笨 (以 硫酸 盐 计 ) < 0.1 
/% 

【用 途 】 除 可 作 溶 剂 外 ， 主 要 用 以 制 取 环 
氧 树脂 室温 固化 剂 、 油 品 或 润滑 油 的 添加 
剂 、 原 油 破 乳剂 、 燃 料 油 清净 分 散剂 、 榜 
胶 促 进 剂 、 酸 性 气体 和 各 种 染料 及 树脂 用 
的 溶剂 、 皂 化 剂 、 硬 化 剂 、 无 氰 电镀 添加 
剂 、 聚 酰胺 树脂 、 阳 离子 交换 树脂 和 高 级 
绝缘 涂料 等 。 
【 制 法 】 为 乙 二 胺 、 二 亚 乙 基 三 胶 亚 


























基 四 胺 和 多 亚 乙 基 多 胺 的 联 产品 ， 其 生 
产 工 艺 参见 二 亚 乙 基 三 胺 。 
【安全 性 】 强 碱 性 、 腐 蚀 性 液体 。 可 刺激 
皮肤 、 黏 膜 而 引起 皮肤 过 敏和 支气管 哮喘 
等 症 。 长 期 接触 会 引起 白细胞 减少 、 血 压 
降低 、 支 气管 扩张 等 。 应 避免 直接 与 人 体 
接触 ， 溅 及 皮肤 时 ， 迅速 用 水 或 硼酸 溶液 
冲洗 ,再 涂 以 硼酸 软膏 。 发 现 中 毒 ， 应 立 
即 脱离 现场 ， 呼 吸 新 鲜 空气 或 送 医院 诊 
治 。 用 0. 5kg GRA WR. 5kg 聚 乙烯 塑料 
桶 、200kg 铁 桶 包装 。 应 密封 贮存 ， 存 放 
处 应 通风 、 防 潮 、 防 热 ， 与 酸 类 物品 隔 
离 。 宜 用 带 自 的 汽车 或 火车 运输 ， 并 按 
“铁路 危 规 号 96009” 办 理 。 
【参考 生产 企业 】 四 川 自贡 鸿 锥 化 工 股份 
有 限 公 司 ， 北 京 恒 业 中 远 化 工 有 限 公 司 。 


































































































~ 人 58431) 


GA 六 亚 甲 基 四 胺 
【英文 名 】 methenamine 
【别名 】 乌 洛 托 品 ; Mow; 六 次 甲 基 四 
胺 ; hexamethylenetetramine; HMT; HM- 


TA; hexamine; 1,3,5,7-tetraazaadaman- 








tane; hexamethylenamine 
【CAS 登记 号 】 [100-97-0] 
【结构 式 】 

N 
(Ca 
NY 
【物化 性 质 】 白色 吸湿 性 结晶 粉末 或 无 色 
有 光泽 的 尧 形 结晶 体 ， 可 燃 。 温 度 高 于 熔 
点 即 升 华 并 分 解 ， 但 不 熔融 。 几 乎 无 臭 ， 
味 甜 而 苦 。 升 温 至 300°C 时 放出 氰 化 氧 ， 
温度 再 升 高 时 ， 则 分 解 为 甲烷 、 氨 和 氮 。 
在 弱酸 溶液 中 分 解 为 氨 及 甲醛 。 与 火焰 接 
触 时 ， 立 即 燃烧 并 产生 无 烟火 焰 。 熔 点 
263°C. TAKA 250C 。 相 对 密度 1. 331。 可 
溶 于 水 和 氯仿。 难 深 于 四 氧化 碳 、 丙 酮 、 
ARAN GB. AN YA AHH HK 
































































































































进 剂 〈 促 进 剂 H) 、 纺 织品 的 防 缩 剂 、 光 
气 吸收 剂 (与 酚 钠 、 氧 氧化 钠 混 合用 于 防 
TF 用 于 制造 农药 杀 虫 剂 。 经 硝 
化 处 理 可 制 得 旋风 炸药 。 在 医药 工业 中 用 
作 泌 尿 系统 的 消毒 剂 和 利尿 剂 的 原料 ， 外 
用 可 以 治 癣 和 止 汗 。 还 可 作为 测定 包 、 
SA. fi. Gi EL. 4H. GE. PRL Hl. Ah. 
Be. TH. GUC. WAE H EE yi An fA R 
分 析 试 剂 等 。 
LAGAIN 由 甲醛 和 氨 缩 合 制 得 。 将 甲醛 溶 
液 置 于 反应 右 中 ， 通 氨 ， 在 碱 性 溶液 中 进 
行 缩合 反应 ， 反 应 温度 保持 在 50~ 70°C, 
料 液 经 冷却 进入 液 膜 真 空 蒸发 吉 ， 于 60 一 
80C 下 蒸发 ， 使 其 浓度 从 24% 提高 到 
38% 一 42%， 然后 将 反应 液 过 滤 ， 经 真空 
燕 发 结晶 ， 抽 滤 干 燥 即 得 成 品 乌 洛 托 品 。 
6HCHO 十 4NHs —>(CH:)s Na +6H:0 
【安全 性 】 具有 中 等 毒性 。 小 鼠 腹 腔 注射 
LDso 为 512mg/kg， 大 fA LD;。 1200 
mg/kg。 刺 激 皮肤 ， 能 引起 皮炎 及 皮肤 湿 
疹 。 对 经 皮下 注射 后 ， 曾 发 现 大 鼠 有 致癌 
作用 。 当 皮肤 溅 上 时 ， 应 用 大 量 的 水 冲 
洗 。 出 现 急 性 皮炎 和 湿疹 加 重 , 甚至 患 皮 
肤 角 化 病 ， 此 时 应 就 医 诊治 。 生 产 设备 应 
密闭 ， 防 止 跑 、 冒 、 滴 、 漏 ， 和 车 间 应 保持 
良好 通风 ， 操作 人 员 应 穿戴 防护 用 具 ， 注 
意 安全 。 内 用 聚 乙烯 薄膜 塑料 伐 、 外 用 聚 
丙烯 纤维 编织 袋 包 装 ， 每 袋 净重 25kg。 
袋 上 应 注 明 防火 防潮 标志 。 应 贮存 于 干 
燥 、 清 洁 、 通 风 的 仓库 内 ， 不 得 露天 堆 
放 。 避 免 受 漳 、 污 染 。 运 输 时 应 装 在 带 短 
货车 或 清洁 的 船舱 中 。 贮 运 过 程 中 应 与 氧 
化 剂 隔离 。 
【参考 生产 企业 】 山东 瑞星 化 工 有 限 公 
司 ， 江 苏 永 华 精 细 化 学 品 有 限 公 司 ， 苏 州 
精细 化 工 有 限 公 司 ， 天 津 市 东 丽 区 东 大 化 



















































































































































































































































































【质量 标准 】 GB/T 9015—1998 (工业 
级 ) 六 次 甲 基 四 胺 ( 乌 洛 托 品 ) 
指 标 
优等 品 Soo | 合格 品 
纯度 /% >| 99.3 99.0 | 98.0 
水 分 /% = 0.5 1.0 
灰分 /% <| 0.03 0.05 | 0.08 
水 溶液 外 观 合格 一 
重金 属 ( 以 Pb < 0. 001 一 
计 )/% 
氧化 物 ( 以 Clit) < 0.015 一 
/% 
硫酸 盐 ( 以 SO < 0. 02 = 
计 )/% 
EREC NH, 计 ) < 0. 001 
/% 




















【用 途 】 主要 用 作 树 脂 和 塑料 的 固化 剂 、 
氮 基 塑料 的 催化 剂 和 发 泡 剂 、 橡 胶 硫 化 促 
































[三 ， 江 苏 南京 化 学 试剂 有 限 责任 公司 。 
EI 3- 二 甲 氨 基 丙 胺 


【英文 名 】 3-dimethylaminopropylamine 


(432 en 





【别名 】 N,N- 二 甲 基 -1,3- 丙 二 胺 ; N, 
N-dimethyl propylene diamine 

[CAS 登记 号 】 [109-55-7] 

【结构 式 】 (CH;):NCH:CH:CH;NH: 
【物化 性 质 】 无 色 透 明 液 体 ， 空 气 中 发 
并 发 黑 。 沸 点 133°C. BELLA — 70°C CK 
于 此 温度 凝固 成 玻璃 体 )。 闪 点 ( 闭 杯 ) 
15C 。 相 对 密度 Cai?) 0. 8100。 折 射 率 
(np) 1.4350。 溶 于 水 和 有 机 溶剂 。 
【质量 标准 】 







































































项 指 标 
外 观 无 色 透 明 液体 
含量 ( 氢 焰 色谱 分 析 )/% = 98. 5 
E/T 132. 0~ 133.5, 
TRIER 
【用 途 】 为 有 机 原料 中 间 体 ， 用 于 制 取 染 
料 、 离 子 交 换 树 脂 。 用 作 环 氧 树 脂 固化 
剂 、 油 料 和 无 氰 电镀 锌 添加 剂 、 纤 维 及 皮 








革 处 理 剂 和 杀菌 剂 等 。 

【 制 法 】 US ase aN BE Ni-Al 
催化 剂 存在 下 加 氧 、 甲 醇 ， 然 后 经 过 滤 、 
精 馏 ， 制 得 3- 二 甲 氨基 丙胺 成 品 。 

CCH; )2: NCH: CH: CN+2H; 
(CH3)2NCH2CH2CH2 NH? 
【安全 性 】 高 毒 。 吞 咽 或 吸入 可 引起 严重 
损害 。 对 皮肤 有 强烈 刺激 性 。 大 上 鼠 经 口 
LDso 为 1870mg/kg。 生 产 设备 应 密闭 ， 
防止 跑 、 冒 、 滴 、 漏 。 操 作 场 所 应 保持 良 
好 通风 ， 操作 人 员 需 穿戴 好 防护 用 具 。 用 
镀 锌 铁 桶 包装 ，170kg/ 桶 。 或 用 玻璃 瓶 
装 ， 每 瓶 净重 0. 8kg， 每 10 瓶装 一 木 箱 。 
贮存 于 阴凉 通风 处 。 存 放 期 一 年 。 易 燃 
品 ， 严 禁 火 种 。 按 易 燃 有 毒化 学 品 规定 装 

EA By KI 
【参考 生产 企业 】 上 海 金 锦 乐 实业 公司 ， 
江苏 镇 江 市 海通 化 工 有 限 公 司 。 


(ENV,N- 二 乙 基 -1,4- 戊 二 胺 
【英文 名 】 





































































































novoldiamine 





【别名 】 N,N-diethyl-1,4-pentanediamine; 
l-diethylamino-4-aminopentane; 4-amino- 
l-diethylaminopentane; 2-amino-5-dieth- 
ylaminopentane; 6-diethylamino-a-methyl- 
butylamine; 6-diethylaminoisopentylamine 
[cas 登记 号 】 [140-80-7] 
【结构 式 】 
CH; CH; 
J CH; 
a 
H:N 
【物化 性 质 】 具有 所 气味 的 液体 。 沸 点 
142 一 144C 。 相 对 密度 d 强 0.819; 折射 
率 "部 1.4403。 深 于 水 、 乙 醇和 乙醚 。 
【质量 标准 】 无 色 透 明 液体 。 含 量 宇 95%。 
【用 途 】 医药 中 间 体 ， 用 于 制 磷酸 氧 唆 、 
阿 的 平等 抗 症 疾 药物 。 
【 制 法 】 以 1- 二 乙 氮 基 -4- 戊 酮 为 原料 进 
行 氨 化 、 氢 化 制 得 。 先 将 1- 二 乙 氨 基 -4- 
成 酮 、 镍 催化 剂 和 无 水 乙醇 加 入 氧化 镀 ， 
在 搅拌 下 通 人 液 扎 ， 然 后 通 氧 至 压力 为 
147. 1]kPa， 加 热 至 内 压 为 0.59MPa， 内 
温 为 95C， 然 后 再 通 氧 保持 0.78 一 
0.8MPa, BATRA Aik, ARA, E 
料 ， 过 滤 除 去 催化 剂 ， 先 常 压 蒸馏 回收 乙 
醇 ， 再 减 压 蒸馏， 收集 100 ~ 120°C 
(1333. Pa) 馏分 即 得 成 品 。 






























































































































































催化 剂 
ae A 
【参考 生产 企业 】 天 津 市 化 学 试剂 有 限 公 
司 ， 辽 宁 沈 阳 化 学 试剂 三。 


GEER, 甲 酰胺 

【英文 名 】 formamide 

【别名 】 methanamide; carbamaldehyde 
【CAS 登记 号 】 [75-12-7] 

【结构 式 】 HCONH; 

【物化 性 质 】 EIRE. MAAR., H 
有 吸湿 性 ， 可 燃 。 沸 点 bpioo 193. 5C bpzo 
175. 5C 、bpio_ 147. 0°C, bpzo 122.5°C、 bpio 
109.5°C, bpi.o 70.5°C. HR 2.55°C. N 


CH3CO(CH2 )3 N(C2 Hs )2 + NH3 + He 
























































CGE 433 | 


点 1l154C。 相 对 密度 dP 1.13756, 
1.13340、d39 1.12483。 折 射 率 nb 
1.44911, 1.44754, np? 1.4170. nf? 
1.4095, Bik (20°C) 2.926mPa * s. fË 
HKALE. MATE, SAP be all 
乙醚 。 






























































【质量 标准 】 
项 指 标 

含量 /% > 99. 5 

BSS /% < 0.1 
水 分 /% < 0. 1 
A/T 2.1~2.3 
色 度 (APHA) 10 
[AR] 是 医药 WK, IE 1,3,5-= 
Be. WEE, R TAER, KA 





染料 的 原料 ， 也 是 优良 的 有 机 溶剂 ， 主 要 
用 于 丙烯 膊 共聚 物 的 纺 丝 和 离子 交换 树脂 
中 ， 以 及 塑料 制品 的 防 静 电 涂 饰 或 导电 涂 
饰 等 。 甲 酰胺 也 可 用 作 纸 张 的 处 理 剂 、 纤 
维 的 柔软 剂 和 动物 胶 的 软化 剂 等 。 此 外 ， 
还 用 于 分 离 氧 硅烷 、 提 纯 油 脂 等 。 















































乙烯 或 衬 聚 乙烯 的 钢材 。 密 封 保存 ， 避 人 免 
与 水 接触 ， 贮 存 于 阴凉 通风 处 。 

【参考 生产 企业 】 江苏 无 锡 展 望 化 工 试剂 
公司 ， 江 苏 省 复合 肥 有 限 责 任 公司 ， 江 苏 
新 亚 化 工 集团 公司 ， 辽 宁 沈 阳 化 学 试剂 
三 ， 天 津 市 化 学 试剂 三 三 ， 四 川 天 一 科技 
股份 有 限 公司 。 


(FY N- 甲 基 甲 酰胺 

【英文 名 】 N-methylformamide 

【别名 】 N-monomethylformamide; NMF; 
MMF 

[CAS 登记 号 】 [123-39-7] 

【结构 式 】 HCONHCH; 

【物化 性 质 】 无 色 透 明 黏 稠 油状 液体 。 有 具 
有 吸湿 性 ， 在 酸性 或 碱 性 涂 液 中 容易 分 
解 。 沸 点 198C 。 熔 点 一 5.4C 。 相 对 密度 
(dj?) 0.9961。 折 射 率 (25°C) 1.431, YF 





















































































































































【 制 法 】 (1) 二 步 法 。 首 先 由 一 氧化 碳 与 
甲醇 在 甲醇 钠 作 用 下 生成 甲酸 甲 酯 ， 然 后 
将 甲酸 甲 酯 再 氮 解 生成 甲 酰 胶 ， 反 应 条 件 
为 80~100°C Fil 0. 2~0. 6MPa, 

甲醇 钠 










































































CO 十 CH3sOH HCOOCH3; 


`: 80~100°C 

HCOOCH; +NH; ————___> 

0. 2~0. 6MPa 

HCONH: +CH; OH 

(2) 一 步 法 。 氧化 碳 与 氨 在 甲醇 

钠 催 化 作用 下 , 在 80 一 100C、10 一 
30MPa 温度 压力 下 直接 合成 甲 酰胺 。 

甲醇 钠 






































CO 十 NHs 一 >HCONHL 
80~100°C ,10~30MPa 
【安全 性 】 低 毒 。 小 鼠 、 大 鼠 腹腔 注射 








LDio 分 别 为 4. 6g/kg、5.7g/kg。 对 皮肤 
和 黏膜 有 暂时 刺激 性 。 长 期 接触 要 穿戴 好 
防护 用 品 。 甲 酰胺 商品 的 贮 运 可 用 不 锈 钢 
制 或 铝 制 槽 CEE) 或 模式 容器 以 及 
60kg, 220kg 圆 桶 盛装 。 容 器 材料 可 用 聚 








































































































水 ， 也 能 溶解 无 机 盐 类 。 
【质量 标准 】 

项 指标 (一 等 品 ) 
N- 甲 基 甲 酰胺 含量 /% > 99.0 
水 分 /% = 0. 10 
色 度 (Pt-Co 色 号 ) < 20 
酸度 或 碱 度 /% = 0. 005 




















【用 途 】 用 作 有 机 合成 原料 ， 用 于 农药 杀 
虫 药剂 、 医 药 、 合 成 革 、 人 造 草 等 的 合 
成 ， 以 及 用 作 化 纤 纺织 溶剂 等 。 

【 制 法 】 (1) 甲 胺 法 。 由 甲 胺 与 一 氧化 磋 
反应 制 得 。 


CO+CH;NH, —>CH;NHCOH 
(2) 甲酸 甲 酯 法 。 由 甲酸 甲 酯 与 甲 胺 
反应 制 得 。 

HCOOCH;+CH3NH2 —>CH; NHCOH 
【安全 性 】 DRAH LDio WH 2600mg/kg. 
用 200kg 铁 桶 包装 。 密 封 贮 存 ， 防 止 泄 
漏 ， 避 免 雨 淋 、 上 曝晒 ， 严 重 撞 击 、 摩 氛 。 
远离 火种 、 热 源 。 一 级 易 燃 液体 ， 危 规 
号 61152。 
【参考 生产 企业 】 












































浙江 新 安 化 工 集团 股份 


(TAH 





有 限 公 司 ， 江 苏 新 亚 化 工 集团 公司 ,四川 
天 一 科技 股份 有 限 公 司 ， 盐 城市 双 欧 化 工 
ARAS., 


GA AN,N- 二 甲 基 甲 酰胺 
【英文 名 】 N.N-dimethylformamide 
【别名 】 DMF; DMFA 
[CAS 登记 号 】 [68-12-2] 
【结构 式 】 HCON(CH;)» 
【物化 性 质 】 无 色 透 明 液 体 。 沸 点 152. 8°C. 
熔点 一 61C。 闪 点 58C。 相 对 密度 
(di) 0.9445, PA (ni) 1.4269。 
自燃 点 445'C 。 为 极 性 惰性 溶剂 。 除 丙 
化 烃 以 外 能 与 水 及 多 数 有 机 溶剂 任意 
混合 。 
【质量 标准 】 

(1) GB/T 17521 一 1998 (试剂 级 ) 
二 甲 基 甲 酰胺 





























































































































































































































项 分 析 纯 | 化 学 纯 
含量 LHCONCCHa)>] >| 99.5 99.0 
/% 
色 度 ( 黑 曾 单位 ) < 10 20 
密度 (20C )/(g/mL) 0.945~ | 0.945~ 
0. 950 0. 950 
REIS /% <} 0.005 0.01 
ARIS CDA H* 计 ) <| 0.1 0.2 
/Cmmol/100g)) 
WECM OH 计 ) <| oi 0.2 
/Cmmol/100g)) 
EC Fe) /% <| 0.0005 | 0.001 
水 分 (H20)/% = 0.1 0.2 
(2) HG/T 2028—2009 (工业 级 ) 二 
甲 基 甲 酰胺 
页 优等 品 | 一 等 品 | 合格 品 
二 甲 基 甲 酰胺 /% >| 99.9 99.5 
醇 /9% < |0. 0010]0. 0030 |0. 0050 
重组 分 (以 二 甲 基 乙酰 | 供需 双方 协商 确定 
It) /% 
色 度 ( 铂 - 钴 色 号 ， <| 5 10 20 
Hazen 单位 ) 

























































































项 优等 品 | 一 等 品 | 合格 品 

水 /% < 0. 050 

铁 /% = 0. 05 

酸度 (以 甲酸 计 ) <]0. 0010/0. 0020/0. 0030 
/% 

碱 度 ( 以 二 甲 胺 计 ) <0. 0010/0. 0020/0. 0030 
/% 

PH (8 (25 20% 6.5~8.0 
水 溶液 

电导 率 (25C ) 2.0 一 
/CuS/em) < 





























O 重组 分 指 色谱 图 中 = 
吾 的 所 有 色谱 杂质 组 成 乙 和 。 


LARI 优良 的 有 机 溶剂 和 重要 的 化 工 原 
BE. TZERA, RA es Hi A SRS 
乙烯 等 具有 强大 分 子 引 力 的 聚合 物 的 溶 
剂 。 在 医药 中 用 于 合成 磺胺 喀 啶 、 可 的 松 
和 维生素 B HB. ARZG PH AAG KIK 
等 。 在 石油 化 工 中 用 于 抽 提 了 丁 二 烯 等 组 分 。 
【 制 法 】 O 甲酸 法 。 由 甲酸 与 甲醇 酯 化 
生成 甲酸 甲 酯 ， 然后 与 二 甲 胺 气相 反应 生 
成 二 甲 基 甲 酰胺 ， 再 经 蒸馏 回收 甲醇 和 未 
反应 的 甲酸 甲 酯 后 进行 减 压 精 馏 制 得 成 品 。 
HCOOH+CH;30H —~HCOOCH;+ H2O 
HCOOCH3 +(CH;): NH 一 一 
HCON(CH;): +CH; OH 
(2) 一 步 法 。 由 二 甲 胺 与 一 氧化 碳 在 
甲醇 钠 作用 下 ， 直 接 反 应 制 得 。 反 应 条 件 
是 1.5 一 2.5MPa 和 110 一 150C 。 粗 品 经 
精 馏 制 得 成 品 。 
FA et ah 
(CH3): NHTCO i 
HCON(CCH3)， 
(3) 由 一 氧化 碳 和 甲醇 在 高 压 和 80 一 
100°C 温度 下 经 痰 基 合 成 得 甲酸 甲 酯 ， 然 
后 再 与 二 甲 胺 反应 生成 二 甲 基 甲 酰胺 ， 精 
馏 后 得 到 成 品 。 
CH; OH+ CO —>HCOOCH; 
HCOOCH; +(CH;): NH 一 一 
HCON(CH;): +CH; OH 





酰胺 主峰 
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(4) ZALES. HIAL HE 
胺 反应 制 得 。 
Cl; CCHO+ (CH; ) NH —>HCON(CHs ) 2 +CHCl; 
【安全 性 】 毒性 较 低 ， 对 皮肤 及 黏膜 有 轻 
微 的 刺激 。 小 鼠 经 口 LDio 为 6.8mL/kg、 
大 鼠 7.6mL/kg。 但 其 原料 二 甲 胺 毒性 较 
大 ， 对 肝脏 有 严重 损害 ， 因 此 生产 设备 要 
密闭 ， 操 作 人 员 要 戴 好 防护 用 品 。 采 用 合 
金 钢 、 奥 氏 铬 镍 钢 以 及 铝 桶 或 镀 锌 铁 桶 包 
Be. 净重 200kg。 与 接触 的 移动 部 位 须 用 
石墨 而 不 得 用 油脂 润滑 。 按 易 燃 化 学 品 规 
定 贮 运 。 
【参考 生产 企业 】 山东 淄博 临淄 天 德 精细 
化 工 研究 所 ， 浙 江 江 山 化 工 股 份 有 限 公 
司 ， 江 苏武 进 市 昌 坚 溶剂 精炼 厂 ， 江 苏 宜 
兴 市 化 学 试剂 厂 ， 江 苏 新 亚 化 工 集团 公 
司 ， 北 京 金龙 化 学 试剂 有 限 公司 ， 辽 宁 沈 
阳 化 学 试剂 三， 天 津 市 化 学 试剂 三 厂 。 


【英文 名 】 
【别名 】 
[CAS 登记 号 】 [60-35-5 ] 

【结构 式 】 CH;CONH; 

【物化 性 质 】 无 色 透 明 针 状 结晶 。 具 有 老 
鼠 分 泌 物 般 的 气味 ,， 易 湖 解 ， 可 燃 ， 低 
毒 。 沸 点 (100kPa) 221°C. JRA 81C. 
相对 密度 1.159。 折 射 率 nD’) 1. 4274。 
TK. Gi. =A be. Me be Ah, 
微 溶 于 乙醚 。 

【质量 标准 】 Fie So99%, BEA A 738~ 
82C. 

【用 途 】 用 作 有 机 溶剂 、 增 塑 剂 和 稳定 
剂 。 如 在 合成 毛 霉 素 等 抗菌 素 中 用 作 深 
剂 。 在 化 妆 品 工业 中 用 作 抗 酸 剂 。 在 造纸 
[ 业 中 用 作 润 湿 剂 。 此 外 ， 还 用 于 制备 安 
眠 药 、 杀 虫 剂 及 塑料 。 

【 制 法 】 cK ARS AK Be AE BR Ek , 
再 经 热 解脱 水 制 得 乙酰 胺 ， 然后 经 结晶 、 
分 离 得 到 成 品 ， 



































































































































acetamide 


acetic acid amide 

























































































CH3COOH+ NH; OH —>CH; COONH; + H20 


CH,COONH, CH; CONH: + H:O 
【安全 性 】 低 毒 ， 但 有 刺激 性 ， 能 刺激 皮 
肤 和 黏膜 。 操 作 人 员 应 佩戴 防护 眼镜 、 口 
章 等 ， 做 好 防护 措施 。 用 玻璃 瓶 或 塑料 瓶 
包装 。 每 瓶 0.5kg。 外 用 木 琵 亚 桶 加 固 。 
按 有 毒化 学 品 规定 贮 运 。 
【参考 生产 企业 】 上 海 浩 业 化 工 有 限 公 
司 ， 北 京 金 龙 化 学 试剂 有 限 公 司 ， 四 川 成 
都 市 科 龙 化 工 试剂 厂 ， 沈 阳 化 学 试剂 厂 ， 
天 津 市 化 学 试剂 三 三， 江苏 宜兴 市 化 学 试 


剂 


(Ga049 \ N,N- 二 甲 基 乙 酰胺 
【英文 名 】 N.N-dimethylacetamide 
【别名 】 DMAC 

[CAS 登记 号 】 [127-19-5 ] 

【结构 式 】 CH;CON(CH;)? 

【物化 性 质 】 无 色 透 明 液体 ， 可 燃 。 沸 点 
166°C. wk AR — 20°C, Xt RRB (dP) 
0.9366. dF 3h 3 1.4380. IRR 〈 开 杯 ) 
70°C, AES 7K. MEL Bk. RL AE, =a 
煤 和 芳香 化 合 物 等 有 机 溶剂 任意 ; 
【质量 标准 】 
































































































































项 指 标 
外 观 无 色 透明 液体 
沸 程 (164 一 166.5C 时 > 95 
馏 出 量 )/% 
酸 值 ( 按 醋酸 计 )/% < 0. 03 
碱 值 ( 按 二 甲 胺 计 )/% < 0. 03 
水 分 / x 1078 < 800 














【用 途 】 主要 用 作 医 药 、 树 脂 ( 聚 酰胺 树 
ARSE) Be BeAr aE CN Ma) 等 的 溶剂 。 
还 可 用 作 反 应 的 催化 剂 、 电 解 涂 剂 、 涂 料 
清除 剂 以 及 多 种 结晶 性 的 溶剂 加 合 物 和 络 
合 物 。 

【 制 法 】 (1) Cae. CARS MATE 
0 一 20 人 时 进行 酰 化 反应 ， 然 后 用 液 碱 低 
温 中 和 除去 醋酸 ， 分 离 出 醋酸 钠 ， 中 和 液 
再 进行 碱 洗 , 精 馅 ， 取 沸 程 164 一 







































































436 ED 


166.5C 馏 分 为 成 品 。 
(CH3CO)20+ (CH3)2NH 一 一 ~ 
CH; CON(CH;): +CH; COOH 
(2) 乙酰 氯 法 。 由 二 甲 胺 与 乙酰 毛 反 
应 制 得 。 该 工艺 与 国内 现行 乙 栈 法 工艺 相 
比 ， 生 产 成 本 降低 ， 经 济 效益 有 所 提高 。 


CH3 COC 
— 














(CH3)2NH CH;CON(CHs3)2 

【安全 性 】 剧 毒 。 可 经 皮肤 吸收 ， 强 烈 刺 
激 眼 、 皮 肤 和 黏膜 。 其 毒性 比 二 甲 基 甲 酰 
胺 强 。 现 场 操作 必须 穿戴 好 防护 用 品 。 溅 
及 皮肤 后 要 用 大 量 清 水 冲洗 。 空 气 中 最 高 
允许 浓度 20X 10-5。 用 铁 桶 包装 ， 每 桶 
180kg。 存 放 于 阴凉 、 通 风 、 干 燥 处 ， 避 
免 阳光 照射 ， 不 能 接近 火 源 ， 搬 运 时 注意 
轻取 轻 放 ， 按 有 毒物 品 规定 运输 。 
【参考 生产 企业 】 上 海 华 原 精细 化 工 有 限 
公司 ， 北 京北 化 精细 化 学 品 有 限 责任 公 
司 ， 天 津 市 宇 搏 精细 化 工 有 限 公 司 ， 江 苏 
南京 大 唐 化 工 有 限 责 任 公 司 ， 沈 阳 化 学 试 
剂 厂 ， 四 川 成 都 市 科 龙 化 工 试剂 厂 。 


GER ZHE ZH 

【英文 名 】 acetylacetamide 

【别名 】 了 丁 酮 酰胺 

[CAS 登记 号 】 [5977-14-0] 

【结构 式 】 CH;COCH,CONH; 
【物化 性 质 】 纯 品 为 无 色 针 状 结晶 ， 具 有 
刺激 性 气味 ， 不 稳定 。 熔 点 79C。 沸 点 
223.5C 。 深 于 水 、 乙 醇和 乙酸 ， 微 溶 于 



























































































































































其 他 洲 剂 。 久 贮 易 变质 ， 遇 铁 变 色 。 
【质量 标准 】 

项 指 标 
外 观 无 色 或 棕 黄 色 透 明 液 体 
S8/% 20~24 
游离 丙酮 /9% < 0. 05 
pH 值 9.0~9.5 
【用 途 】 主要 用 作 医 药 及 染料 中 间 体 ， 可 
制 取 吡 哗 酮 、 葵 甲 基 吡 唑 酮 等 。 











【 制 法 】 将 冰 醋 酸 裂解 生成 乙烯 酮 ， 然 后 
聚合 生成 双 乙 烯 酮 ， 再 加 氨水 氨 化 ， 











人 
CH; COOH —>CH; =C =O 
2CH2 C O = CH, C—CH, 


O—C—O 
CH: =C—CHz +NH,OH — 


O—C=O 

CH; COCH: CONH: + H20 
【安全 性 】 AE., IITE BEERE. 
长 时 间接 触 会 引起 神经 衰弱 、 肝 功能 异常 
等 症状 。 生 产 装备 应 密闭 ， 加 强 排 风 ， 操 
作 人 员 要 穿戴 好 防护 有 用具， 尽量 避免 与 皮 
肤 接触 。 用 铁 桶 或 不 锈 钢 贮 钢 包装 。 该 产 
品 为 碱 性 物质 ， 不 稳定 ， PEA. ie 
产品 以 20% ~~24% 水 溶液 出 售 。 按 有 毒 
化 学 品 规定 贮 运 。 



































【参考 生产 企业 】 上 海 彭 浦 化 工厂 ， 江 苏 
南京 大 唐 化 工 有 限 责 任 公司 ， 辽 宁 沈 阳 化 
学 试剂 三。 


GHA 乙酰 基 乙 酰 二 乙 胺 
【英文 名 】 aceto-N ,N-diethylacetamide 
【别名 】 乙酰 基 -N,N- 二 乙 基 乙 栈 胶 
[CAS 登记 号 】 [2235-46-3] 
【结构 式 】 CH;COCH;CON (Cs Hs)s 
【物化 性 质 】 浅 棕 红色 液体 。 沸 点 98 一 
100"C 。 相 对 密度 (d?) 0. 900 一 0. 986. 
【质量 标准 】 纯度 宇 95%; 沸点 98~100°C, 
【用 途 】 农药 中 间 体 ， 主 要 用 于 制 取 农药 
BEIZ o 
【 制 法 】 二 乙 胺 和 双 乙 烯 酮 缩合 制 得 。 
(C2Hs)2NH+ CH: 一 C 一 CH 一 一 本 品 
























































0 一 C 一 0 
【安全 性 】 Aw. WHR, RAR ABCA Rl 
激 性 。 生 产 设 备 应 密封 好 ， 防 止 汇 漏 ， 操 
作 人 员 应 穿戴 好 防护 用 具 。 用 铁 桶 包装 ， 
每 桶 100kg。 贮 存 于 干燥 通风 处 ， 应 防 
火 、 防 热 、 防 晒 。 小 心 轻 放 ， 以 防 损坏 包 
装 。 按 有 毒化 学 品 规定 运输 。 
【参考 生产 企业 】 成 都 西亚 化 工 股份 有 限 
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公司 (西亚 试剂 )， 湖北 巨 胜 科 技 有 限 























CFA ZH ZAHA 

【英文 名 】  aceto-N-methylacetamide 

【别名 】 乙酰 基 -N- 甲 基 乙 酰胺 

[CAS 登记 号 】 [20306-75-6] 

【结构 式 】 CH;COCH;CONHCH; 

【物化 性 质 】 白色 针 状 结晶 。 熔 点 47 一 

49°C, WFC. W. 

【质量 标准 】 含量 之 36.0% 。 

LARI CHAR PAA ot 

乙酰 乙酰 甲 胺 ， 可 用 于 生产 农药 有 机 磷 杀 

虫 剂 久 效 磷 ， 还 可 用 于 制 1,3,5- 吡 唑 酮 ， 

进而 制 安 乃 近 药物 。 

【 制 法 】 由 双 乙 烯 酮 与 甲 胺 作用 制 得 。 
CH;NH:+ CH: 一 C 一 CH 一 一 本 品 

ly 

【安全 性 】 采用 200kg 塑料 桶 进行 包装 。 

【参考 生产 企业 】 江苏 南通 醋酸 化 工 股份 

有 限 公 司 ， 江 苏 张家港 浩 波 化 学 品 有 限 公 

司 ， 江 苏 张家港 市 希望 化 学 品 有 限 公 司 。 


(于 丙烯 酰胺 
【英文 名 】 
【别名 】 2-propeneamide 

[CAS 登记 号 】 [79-06-1] 

【结构 式 】 CH; 一 CHCONHL 

【物化 性 质 】 剧 毒 。 在 室温 下 稳定 ， 但 熔 
融 时 则 骤然 聚 合 。 沸 点 87°C (0. 26kPa), 
125°C (3.3kPa)。 熔 点 84~86°C, #A XT 
密度 di? 1.122。 为 无 色 无 臭 结晶 。 深 于 
mk. CME. AA. CHM SAA. BA 
FIA, AAPA, 

【质量 标准 】 GB/T 24769—2009 工业 用 
丙烯 酰胺 
















































































acrylamide 






























































项 =n 合格 品 
丙烯 酰胺 /% > 98.5 97.8 
水 /% =< 0.4 0.8 

































































项 —Sh 合格 品 
色 度 (200g/L 水 溶 < 10 20 
液 )( 铂 - 钴 色 号 
Hazen 单位 ) 
阻 聚 剂 /% 0. 0003~ |0. 0008~ 
0. 0007 0. 001 
电导 率 (400g 人 L 水 < 10 30 
溶液 )/CnS/cm) 
铁 /% 二 | 0.0001 0. 0001 
铜 /% <| 0.0001 0. 0002 
【用 途 】 主要 用 于 制造 水 溶性 聚合 物 一 一 
聚 丙烯 酰胺 ， 可 用 作 隧 道 、 油 井 、 矿 井 和 























水 坝 等 工程 堵 水 固沙 的 化 学 灌浆 剂 ; 选 
矿 、 洗 煤 、 水 处 理 和 钻井 泥浆 的 凝 絮 剂 和 
水 下 、 地 下 建筑 物 的 防腐 剂 等 。 此 外 ， 还 
A EASE RA, AEE A BEEF, 
光敏 树脂 交 联 剂 和 纸张 增强 剂 等 ， 用 于 乙 
烯 基 聚 合 物 的 交 联 剂 以 及 使 亲 油 性 聚合 物 
增加 黏合 力 ， 增 加 树脂 软化 点 和 抗 溶 
剂 性 。 
【 制 法 】 〈1) KARARKA. Wii hii 
和 水 在 铜 催化 剂 存在 下 ， 在 85 ~ 125°C 和 
0.3~0.4MPa 压力 下 直接 水 合 制 得 。 


“Hy CHCN+ H,0 > ih 

(2) WERKA. A Ms Hig Al 7k 
在 硫酸 存在 下 水 解 生 成 丙烯 酰胺 硫酸 盐 ， 
然后 用 液 氮 中 和 生成 丙烯 酰胺 溶液 和 硫酸 
饼 。 反 应 产物 经 分 离 过 滤 后 ， 将 滤液 结 
唱 、 干 燥 即 得 成 品 。 

H2S04 
CH: =CHCONH; + H:S0, (A) 

A+2NH; —~4 m + (NH,)2SO, 

(3) ABE TIE. EE i PORE DS Ms Ht 7k 
溶液 送 入 装 有 菌 种 催化 剂 的 固定 床 反 应 器 
中 ,经 反应 丙烯 且 100% 转 化 为 丙烯 酰 
胺 。 经 分 离 ， 甚 至 可 不 经 精制 、 浓 缩 就 得 
到 丙烯 酰胺 的 工业 产品 。 

【安全 性 】 剧 毒 。 小 鼠 腹 腔 注射 LD 为 
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CH2CHCN 
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170mg/kg， 家 兔 LDso 为 126mg/kg。 其 
蒸气 可 经 呼吸 道 吸入 或 经 皮肤 吸收 而 引起 
中 毒 。 主 要 对 中 枢 神 经 系统 有 人 危害 。 对 
眼 、 皮 肤 亦 有 强烈 的 刺激 作用 。 生 产 装置 
应 密闭 ,厂房 要 有 和 良好 的 通风 和 条件， 操作 
人 员 要 穿戴 好 防护 用 品 。 空 气 中 最 高 允许 
浓度 0. 3mg/m? 。 用 胶合 板 桶 、 塑 料 桶 或 
纤维 板 桶 内 衬 塑 料 袋 包装 ， 每 桶 20kg 或 
25kg。 贮 存 于 20 一 30 尼 阴凉 干燥 通风 处 ， 
严防 雨 洒 和 日 晒 。 保 存 年 ， 按 有 毒化 
学 品 规定 运输 。 
【参考 生产 企业 】 中 国 石油 吉 化 集团 公 
司 ， 江 西昌 九 农 科 化 工 有 限 公 司 ， 辽 宁 盘 
锦 兴 建 助 剂 有 限 公 司 ， 北 京 市 恒 聚 油田 化 
学 剂 有 限 公 司 ， 山 东阳 光 化 工 有 限 公 司 ， 
山东 淄博 市 淄 川 兴隆 化 工 有 限 公司 , 河南 
省 新 乡 市 第 一 化 工厂 ， 天 津 市 化 学 试剂 一 
三， 江苏 五 洋 集团 有 限 公 司 。 


GRA FEAR 
【英文 名 】 methacrylamide 
【别名 】 2- 甲 基 丙 烯 酰胺 
[CAs 登记 号 】 [79-39-0] 
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【结构 式 】 CH: =C(CH;)CONH; 
【物化 性 质 】 纯 品 为 白色 晶体 ;工业 品 呈 
微 黄 色 。 熔 点 110 一 111'C。 溶 于 乙醇 ， 
微 溶 于 乙醚 。 
【质量 标准 】 

项 指 标 
外 观 白色 或 淡 黄 色 晶 
纯度 /% = 95 
熔点 /C 102~ 106 
【用 途 】 为 生产 甲 基 丙 烯 酸 甲 酯 的 中 
间 体 。 
【 制 法 】 和 氰 化 钠 与 硫酸 反应 生成 氰 氢 酸 ， 





丙酮 和 氢 氰 酸 反 应 生成 丙酮 氰 醇 ， 在 硫酸 
作用 下 脱水 ， 并 酰胺 化 得 甲 基 丙 烯 酰胺 的 
WRR, Wa A ok PAM, FER. Si. 
过 滤 、 低 温 烘 干 即 得 成 品 。 

2NaCN+ H2SO, —Na: S0; +2HC 


















































HCN +CH;COCH; —>CH;C(OH)(CN)CH; 
CH;C(OH)(CN)CH; +H:S0;, 一 一 

CH;C(OH)(CN)CH; * H:S0;, +H: 0O 
CH;C(OH)(CN)CH; * H2SO,+2NH3; 一 一 ~ 

CH: =C(CH;)CONH: + (NH );SO, 
【安全 性 】 有 有毒， 其 毒性 比 丙烯 酰胺 小 ， 
但 其 蒸气 经 呼吸 道 吸入 经 皮肤 吸收 后 ， 有 
引起 中 枢 神 经 障碍 的 危险 。 操 作 时 ， 应 戴 
好 口罩 和 防毒 面具 ， 防 止 与 皮肤 直接 接 
触 。 用 塑料 袋 包 装 ， 防 热 ， 防 晒 ， 存 放 于 
20°C 以 下 阴凉 通风 处 ， 保 存 期 6 个 月 。 按 
有 毒物 品 规定 贮 运 。 
【参考 生产 企业 】 淄博 张 店 君 臣 化 工厂 ， 
西安 有 机 化 工厂 ， 辽 宁海 城 三 洋 化 工厂 ， 
四 川 成 都 市 科 龙 化 工 试剂 厂 。 


GERA 亚 甲 基 双 丙烯 酰胺 
【英文 名 】 methylene diacrylamide 
【别名 】 MBA 

[cas 登记 号 】 [110-26-9] 
【结构 式 】 

CH: =CHCONHCH: NHCOCH =CH: 
【物化 性 质 】 白色 或 浅黄 色 粉 末 状 结晶 。 
熔点 184C (分 解 )。 相 对 密度 (30'C) 
1.352。 溶 于 水 ， 也 深 于 乙醇 、 丙 酮 等 有 



















































































































































































机 溶剂 。 
【质量 标准 】 

项 jE 标 
外 观 色 或 浅黄 色 粉 未 
含量 /% > 90 
水 分 /% < 1.5 
B/C 180~ 185 
水 溶液 5% 溶 液 中 无 不 溶 物 

或 少量 不 溶 物 








【用 途 】 与 丙烯 酰胺 共聚 可 制 成 油田 压 裂 
液 ， 与 某 种 单 体 共 聚 制 取 不 溶性 树脂 ， 可 
用 作 堵 水 灌浆 材料 。 亦 可 用 作 交 联 剂 。 在 
光敏 材料 、 吸 水 材料 、 光 缆 涂 层 、 生 物 技 
术 方 面 的 应 用 也 进一步 被 开发 。 此 外 ， 还 
HFEF, wikim, IKMT, RE Ri 
合剂 等 方面 。 
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【 制 法 】 (1) Wen. Na- P EE 
硫酸 催化 作用 下 进行 水 解 ， 生 成 亚 甲 基 双 




















丙烯 酰胺 硫酸 盐 ， 然 后 经 氮 中 和 ， 析 出 亚 
甲 基 双 丙烯 酰胺 结晶 ， 再 经 水 洗 、 干 燥 即 



































2CH2=CH-CN 十 HCHO 十 HzSO4 十 H2O 
—=>(CH» =CHCONH): CH: » H2SO,; (A) 
A 十 2NH; 一 一 本 品 
(2) 丙烯 酰胺 法 。 由 丙烯 酰胺 与 甲醛 
在 酸性 催化 下 ， 在 水 或 有 机 溶剂 中 反应 生 
成 MBA， 再 经 洗涤 干燥 得 成 品 。 
2CH; =CHCONH: + HCHO HY AB+HO 
(3) NN- 羟 甲 基 丙烯 酰胺 法 。 由 N- 羟 
甲 基 丙 烯 酰 胶 和 丙烯 酰胺 在 酸性 条 件 下 反 
应 生成 MBA。 
CH: =CHCONHCH: OH +CH; =CHCONH: 


Ht 
一 > 本 品 


【安全 性 】 具有 一 定 毒 性 ， 对 了 眼睛、 皮肤 
和 黏膜 有 一 定 刺激 。 操 作 人 员 应 穿戴 防护 
用 具 ， 避 免 与 人 体 直 接 接触 。 用 塑料 桶 内 
衬 塑 料 袋 包装 ， 每 桶 10kg。 贮 存 于 阴凉 










































































干燥 处 。 避 光 、 避 热 。 按 有 毒物 品 规定 
【参考 生产 企业 】 四 川 成 都 市 科 龙 化 工 试 








剂 三 ， 辽 宁海 城 三 洋 化 工厂 ， 天 津 市 化 学 
试剂 研究 所 。 


CGEA 2- 氛 乙酰 胺 

【英文 名 】 2-chloroacetamide 

【别名 】 氯 乙 酰胺 ;chloroacetamide 
【CAS 登记 号 】 [79-07-2] 

【结构 式 】 CICH; CONH; 

【物化 性 质 】 白色 晶体 。 沸 点 225°C (分 
fi). MER 121C 。 能 溶 于 10 倍 的 水 和 10 




































































倍 的 无 水 乙醇 。 极 微 深 于 乙醚 。 
【质量 标准 】 
项 指 标 
外 观 色 结 晶 性 粉末 
含量 /% = 99 


















































项 5 标 
熔点 /C 117 土 2 
干燥 失重 /% = 0.5 
BAA/% < 0.5 
LAR] FFA MAGIA. wake SE es 
等 有 机 化 合 物 。 
【 制 法 】 以 氯 乙酸 乙 酯 为 原料 ， 在 低 于 
10C 时 滴 加 所 水， 即 析出 白色 晶体 ， 以 氮 








AR GES AK. 过滤 得 粗 制 2- 毛 乙酰 胶 ， 
最 后 以 乙醇 重 结 晶 ， 即 得 。 
CICHCOOC Hi 十 NHIOH 一 一 
CICH2 CONH2 +C: Hs OH+ H20 

【安全 性 】 有 刺激 性 及 腐蚀 性 。 能 刺激 皮 
肤 及 黏膜 。 车 间 应 通风 良好 ， 生 产 设备 应 
密闭 。 操 作 人 员 应 穿戴 防护 目镜 、 口 单 、 
手套 等 防护 用 具 。 采 用 内 衬 塑 料 伐 ， 外 用 
木 箱 或 纸板 桶 包装 。 贮 于 阴凉 、 通 风 、 王 
燥 处 。 防晒、 防潮 。 按 刺激 性 物质 规定 

































































【参考 生产 企业 】 上 海 科 丰 化 学 试剂 有 限 





公司 ， 四 川 成 都 市 科 龙 化 工 试剂 厂 ， 北 京 
北 化 精细 化 学 品 有 限 责任 公司 。 


GHA T-HT 


【英文 名 】 succinimide 
【别名 】 BES EW RR; 2, 5-pyrrolidine- 





dione; butanimide; 2,5-diketopyrrolidine; 
3, 4-dihydropyrrole-2, 5-dione; dihydro-3- 
pyrroline-2,5-dione; 2,5-dioxopyrrolidine 
[CAs 登记 号 】 [123-56-8] 

【结构 式 】 


H 

ow NO 

Ea 
【物化 性 质 】 无 色 针 状 结晶 或 具有 淡 褐 色 
光泽 的 薄片 ， 味 甜 。 沸 点 287~289°C CH 
微分 解 )。 熔 点 125 ~ 127C. 4H XI E 
(16°C) 1.412。 酸 度 系 数 (Ka) 9.5。 易 
溶 于 水 、 醇 或 氧 氧 化 钠 溶液 ， 不 溶 于 酸 和 
氯仿 等 。 
































(440 醒 









































【质量 标准 】 

项 指 标 
外 观 色 或 淡 黄 色 结 晶 粉 末 
合 量 /% = 98. 0 
BAC 123~ 126 
灼 烧 残渣/% =< 0. 05 
酸 值 /(KOH mg/g) < 0.5 





【用 途 】 
【 制 法 】 由 丁 二 酸 与 氨 作 用 ， 再 脱水 制 得 。 


CH,COOH CH,COONH, 
| 十 2NHs 一 一 ~ 
CH2COOH 


有 机 合成 原料 ， 植 物 生产 激素 。 


























CH2zCOONH, 


—2H20 
-~ ”本 品 
—NH3 a 


【安全 性 】 具有 刺激 性 。 大 鼠 经 口 LDso 
为 14g/kg。 使 用 时 应 避免 吸入 ， 避免 与 





















































皮肤 接触 。 用 内 衬 塑料 膜 的 编织 袋 进 行 
包装 。 

【参考 生产 企业 】 浙江 台州 市 中 大 化 工 有 
RAR, ， 陕 西 宝鸡 宝玉 化 工 有 限 公 司 ， 安 




















徽 三 信 化 工 有 限 公 司 。 


CEOS NV- 溴 代 琥 珀 酰 亚 胺 
【英文 名 】 N-bromosuccinimide 
【别名 】 
succinbromimide; NBS 
[CAs 登记 号 】 [128-08-5] 
【结构 式 】 


1-bromo-2, 5-pyrrolidinedione; 





【物化 性 质 】 白色 至 乳白 色 细 粒 结晶 。 熔 
点 180~183°C (分 解 )。 密 度 2.098g/cms 。 











【用 途 】 有 机 化 工 原料 。 用 于 调节 低能 省 

化 反应 ， 也 可 用 于 制 取 橡 胶 助 剂 和 医药 品 。 

【 制 法 】 由 丁 二 酸 与 氨 合 成 了 二 酸 铵 ， 再 

加 热 脱水 生成 斑 珀 酰 亚 胺 ,然后 再 省 化 、 

精制 得 成 品 。 

(CH: COOH)2+2NH3 一 一 (CHCOONH4)， 
250°C 














(CH: COONH: )2 (CH:CO): NH+NH3 +2H20 
(CH:CO)s NH+Brs —*(CH2CO)2NBr+ HBr 
【安全 性 】 剧 毒 。 对 眼 、 黏 膜 和 皮肤 有 强 
烈 的 刺激 性 。 车 间 要 通风 良好 。 生 产 设 备 
应 密闭 ， 防 止 泄漏 ， 操 作 人 员 要 穿戴 好 防 
护 用 品 。 试 剂 级 产品 用 玻璃 瓶 包装 ， 每 瓶 
10g， 外 加 木 框 加 固 。 贮 存 于 阴凉 、 干 燥 
处 。 按 有 毒化 学 品 规定 运输 。 

【参考 生产 企业 】 上 海 吴 化 化 工 有 限 责 任 
AA, THRE BB LARA A, E 
海 圣 宇 化 工 公 司 。 


CEG th RH 
【英文 名 】 hydroxylamine hydrochloride 
【别名 】 fie ELMER; oxammonium hydro- 
chloride 
[CAs 登记 号 】 [L5470-11-1] 
【结构 式 】 NH.OH- HCl 
【物化 性 质 】 KEERA m. mfe K 
159°C (分 解 )。 相 对 密度 1. 67。 溶 于 
水 、 乙 醇和 甘油 ， 不 溶 于 乙醚 。 
【质量 标准 】 

(1) GB/T 6685—2007 
(OPER CEI) 

































































FIRK SA 












































深 于 四 氯 化 碳 。 活 性 省 的 最 小 含量 
44.5%. 
【质量 标准 】 

项 二 级 品 | 三 级 品 
含量 /% 99.5 98.5 
水 溶解 试验 合格 合格 
乙酸 溶解 试验 合格 合格 
灼 烧 残渣/% OO) 0. 10 
毛 化 物 CCI- )/% 去 | 0.05 0. 10 














项 优 级 纯 | 分 析 纯 | 化 学 纯 
合 量 (HONHsCl) >| 99.0 | 98.5 | 97.0 
/% 
pH {8 (50g/L,25° ) 2.5~ | 2.5~ | 2.5~ 

35 | 2S | 36 

溢 清 度 试验 ,号 x| 2 3 5 
灼 烧 残渣 (以 硫酸 <| 0.01 | 0.01 | 0.05 
盐 计 7/% 
硫酸 盐 (SOs)/% <| 0.002 | 0. 002 | 0. 005 
£R(NH,)/% 要 | oi 7 | O28 





























项 RBG | 分 析 纯 | 化 学 纯 
铁 (Fe)/% <]0. 0003 |0. 0003 |0. 0007 


GAC AS) /% 
重金 属 ( 以 Pb 计 ) 三 |0. 0003/0. 0003] 0. 001 





























/% 





(2) HG/T 3736—2004 工业 盐酸 

































































项 优等 品 训 等 品 
盐酸 羟 胺 (HONH3CIl) =| 99.0 98.0 
/% 
硫酸 盐 ( 以 So t) <| 0.005 0. 020 
/% 
重金 属 ( 以 Pb it) <| 0.0005 | 0.0005 
/% 
铁 (Fe)/% <| 0.0005 | 0.0005 
干燥 减 量 /% 所 | 03 0.5 
LARI 作为 还 原 剂 和 显 像 剂 ， 用 于 彩色 
胶片 。 在 有 机 合成 中 用 于 合成 脖 及 抗 况 药 
和 磺胺 药 。 在 合成 橡胶 工业 中 ， 用 作 不 着 



































色 的 短期 中 止 剂 ， 还 可 用 作 分 析 试 剂 ， 用 
于 醛 类 和 酮 类 有 机 化 合 物 的 检验 及 矿 酸 的 



































微量 分 析 ， 电 分 析 中 用 作 去 极 剂 。 
【 制 法 】 O 亚 硝酸 钠 合成 法 。 由 亚 硝 酸 





钠 和 亚 硫 酸 氧 钠 在 硫酸 存在 下 ， 于 5 低 
温 下 进行 反应 ， 得 凑 胺 亚 硫 酸 二 钠 盐 ， 再 
与 丙酮 反应 生成 丙酮 旦 ， 最 后 加 盐酸 水 解 
制 得 盐酸 羟 胺 成 品 。 


2NaHSO; , H2 SO4 
eee 











NaNO» HON(SO;Na)2 
HON(SO3 Na): + (CH; )2CO+ Hz 0 一 一 ~ 


HON =C(CHs)2 NH? OH + HCI-+(CH3)2CO 
(2) 硝 基 甲烷 法 。 硝 基 甲 烷 与 盐酸 、 
水 作用 以 制 得 盐酸 产 胺 。 


H20 
CH; NO: + HCl ——>NH: OH + HCI+CO 


【安全 性 】 小 鼠 经 口 LDio 为 400mg/kg. 
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民用 聚 乙烯 的 编织 袋 ， 再 用 木 桶 或 红 桶 包 
装 ， 每 袋 25kg。 易 吸 漳 ， 加 热 时 可 深度 
分 解 ， 故 需 密封 存放 于 干燥 处 ， 防 潮 、 防 
热 。 按 有 毒物 品 规定 贮 运 。 

【参考 生产 企业 】 江苏 南京 化 学 试剂 有 限 
责任 公司 ， 江 苏 苏 州 市 吴 赣 化 工 有 限 责 任 
公司 ， 山 东 宝 源 化 工 有 限 公 司 ， 北 京北 化 
精细 化 学 品 有 限 责任 公司 ， 天 津 运 三 化 学 
试剂 科技 有 限 公 司 ， 辽宁 沈 阳 化 学 试剂 
J, WARIS ETA BREE Ba]. ARB 
伦 化 工科 技 开 发 总 公司 ， 四 川 成 都 市 科 龙 
化 工 试剂 厂 。 


GER mi Be #2 Be 

【英文 名 】 hydroxylamine sulfate 
【别名 了 
[CAS 登记 号 】 [10039-54-0] 

【结构 式 】 (NH;OH); .HzSO， 
【物化 性 质 】 无 色 或 白色 结晶 。 极 易 吸 
湿 。 羟 胺 性 质 很 不 稳定 ， 在 常温 下 逐渐 分 
解 ， 在 较 高 温度 下 会 爆炸 ， 故 通常 将 其 制 
成 比较 稳定 的 硫酸 盐 和 盐酸 盐 。 其 中 以 硫 
酸 凑 胺 为 最 和 常用。 沸点 56.5C 。 熔 点 约 
170°C (分 解 )。 密 度 1. 204g/cm?。 易 溶 
于 水 、 乙 醇和 甲醇 。 

【质量 标准 】 日 本 企业 标准 (ANSI PH4- 
186-80) 















































oxammonium sulfate 






























































项 指 标 
[以 (NHzOH); + H2SO, = 97.0 
计 J/% 












































灼 烧 残渣 [(800+25)C]/% < 0. 05 
BEB CY Pot 计 )/% < 0.001 

铁 (Fe3+ )/% 0. 002 
ERCA NHs)/% 试验 通过 
LARI 用 作 还 原 剂 、 显 影 剂 和 橡胶 硫化 





剂 ， 是 合成 己 内 酰胺 的 重要 原料 ， 也 是 医 














剧 毒 ， 对 皮肤 有 刺激 性 。 生 产 设备 应 密 
闭 ， 防 止 跑 、 冒 、 滴 、 漏 ， 操 作 人 员 应 穿 
戴 防 护 用 具 。 溅 及 皮肤 时 ， 可 用 大 量 水 冲 
洗 。 采 用 内 层 衬 塑 料 袋 ， 中 层 衬 纸袋 ， 外 









































药 、 农 药 的 中 间 体 ， 用 于 生产 一 系列 蜡 邑 
唑 衍生 物 、 磺 胺 药物 和 维生素 Bes Bizo 
此 外 ， 其 且 或 羟 且 酸 衍生 物 可 用 于 生产 农 
药 的 杀 虫 剂 、 杀 菌 剂 和 除草 剂 ， 还 可 用 于 









































BE 


高 分 子 合成 原料 和 化 合 物 的 精制 、 聚 合 催 
化 剂 及 试剂 等 。 
【 制 法 】 (1) 以 甲乙 酮 和 硫酸 及 氨 反 应 ， 
生成 甲乙 酮 上 后， 然后 与 硫酸 反应 ， 经 水 解 
制 得 硫酸 凑 腕 〈 结 晶 型 ) 和 甲乙 酮 和 硫 锭 
副 产 。 
(CH3)2CO+H2SO;-+NH3 —> 
(CH3)2CO—NOH+(NH;)2S0, 
(CHs) CO —NOH + H: S0, > 
水 解 
(NH2OH); + HeSO,-+(CHs )2CO+ (NH, )2S0, 
(2) FRAIL TK R BN A i PR AE aE 
行 反 应 ， 于 低温 下 通 入 二 氧化 硫 使 反应 物 
吸收 得 凑 胺 二 磺 酸 盐 ， 再 进行 水 解 ， 制 得 
MRF FE, 
NaNO; +NaHSO3+S02 5 
SO; Na 
HON 
SO; NH, 







































































SO; Na 

ve 100°C 
HON 十 Hz0O ——> 

SO;NH, 

HONHSO; Na+ (NH, )2SO4+H2SOx 

HONHSO;Na+ H:O 一 一 
(NH: OH)» * HSO: 十 NazSO4 

(3) 采用 硫酸 与 硝 基 烃 反 应 亦 可 制 得 
硫酸 羟 胺 。 
【安全 性 】 对 小 鼠 ， 口服 急性 中 毒 LD;o 
为 102mg/kg。 产 胺 及 其 盐 类 被 定 为 毒物 
或 剧 毒物 。 对 眼睛 及 皮肤 有 刺激 性 ， 如 果 
吸入 是 有 害 的 。 据 报道 ， 人 连续 口服 的 容 
许 量 为 2.2mg/kg。 当 摄取 超过 一 定量 
时 ,不 仅 会 出 现 贫血 、 形 成 正 铁血 红 和 蛋 
白 、 脾 脏 肿 大 等 血液 中 毒 症状 ， 甚 至 引起 
甲状 腺 功能 障碍 ， 损 害 神 经 系统 。 车 间 应 
有 良好 的 通风 ， 设 备 应 密闭 ， 操 作 人 员 应 
穿戴 防护 用 具 。 用 牛皮 纸袋 包装 或 用 衬 聚 
乙烯 石油 龟 装 20kg， 采 用 纤维 桶 或 铁 桶 
包装 100kg。 为 强酸 ， 在 碱 性 条 件 下 分 解 
HWER, HIERE, BOR. Alt 


























































































































必须 贮存 于 阴凉 干燥 处 和 不 与 碱 接触 的 
地 方 。 

【参考 生产 企业 】 北京 北 化 精细 化 学 品 有 
限 责任 公司 ， 上 海 市 吴 化 化 工 公 司 ， 天 津 
市 化 学 试剂 一 三， 辽宁 沈阳 市 试剂 三 厂 。 


(于 N,N- 二 乙 基 羟 胺 

【英文 名 】 N.N-diethylhydroxylamine 
【别名 】 =Z2 3638; DEHA 

[CAS 登记 号 】 [3710-84-7] 

【结构 式 】 (CH;CH:): NOH 

【物化 性 质 】 无 色 透 明 液体 。 有 和 氨 味 。 遇 本 
Bh. AR SESS OPE RO, pH=7~11 时 稳 
定 。 沸 点 57C (3.33kPa), 133°C (分 解 )。 
熔点 一 15 一 一 8C。 闪 点 46.1C。 相 对 密度 
(di?) 0.867; 折射 率 (nI) 1.4173. BW 
RTK. RTL, LE, AD X. 
【质量 标准 】 无 色 透 明 液体 。 沸 点 13. 
LARI 用 作 烯 烃 阻 聚 剂 ， 端 聚 抑制 剂 ， 
合成 橡胶 中 作 乙 烯 基 单 体 ， 还 可 用 作 光 化 
学 烟雾 抑制 剂 、 抗 氧 剂 、 稳 定 剂 。 

【 制 法 】 以 三 乙 胺 和 过 氧化 氧 在 复合 催化 
剂 存在 下 进行 氧化 ， 然 后 将 氧化 物 脱 水 ， 
再 经 加 热 分 解 制 得 。 

(C2 Hs) 3N+H202 一 一 (CHi)3N 一 0 十 HO 



























































(Ci Hs) N —0 -C2 H5): NOH+ C: H; 
【安全 性 】 产 胺 类 化 合 物 有 毒 ， 刺 激 眼 睛 
及 皮肤 。 生 产 设备 应 密闭 ， 操 作 人 员 应 穿 
戴 防 护 用 具 。 溅 及 皮肤 时 ， 可 用 大 量 水 冲 
洗 。 采 用 内 衬 塑 料 袋 ， 外 用 编织 袋 或 木 
桶 。 宜 贮存 于 阴凉 、 干 燥 、 通 风 处 ， 防 
热 、 防 漳 。 按 有 毒物 品 规定 贮 运 。 
【参考 生产 企业 】 浙江 嘉兴 市 向 阳 化 工 
三， 杭州 浙大 泛 科 化 工 公 司 ， 江 苏 常州 市 
武进 雪 堰 万寿 化 工矿， 山东 淄博 三 鹏 化 工 
有 限 责 任 公司 。 


GGA rat- zE 
【英文 名 】 
[CAS 登记 号 】 [142-73-4] 





















































iminodiacetic acid 


【结构 式 】 HN(CH,COOH), 
【物化 性 质 】 白色 结晶 性 粉末 。 熔 点 
247.5°C (Sf). GUAT CMR. LE, A 
酮 、 葵 和 四 氧化 碳 。 
【质量 标准 】 含量 宇 98. 0%，。 
【用 途 】 用 于 合成 草 甘 腾 的 合成 ， 还 用 作 
氨基酸 型 整合 树脂 的 合成 原料 ， 也 用 于 橡 
胶 和 电镀 工业 等 。 
【 制 法 】 

d) 氧 乙 酸 钠 法 。 由 氧 乙酸 制备 毛 乙 
酸 钠 ， 再 与 水 合 肝 反 应 生成 肘 抱 二 乙酸 ， 
最 后 在 亚 硝酸 钠 作 用 下 制 得 亚 氨基 乙酸 。 


NazCOs | 
CICH: COONa 
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CICH: COOH 
NH2NH2 + H2 
Naz CO3 


O HCl 
NH2NCCH:COONa) 2 —> 


NaNO> 





NH: N(CH:COOH): 
(2) 毛 乙 酸 和 氨基 乙酸 法 。 
azCO3 


N 
CICH2COONa+ NH2 NCH2COONa 一 一 一 一 


HCl 
HN(CH2COONa) 2 一 一 本 品 


(3) AR LRA EJE. 
NH: CH: COOH +HOCH:CN 一 一 
CH:COOH 
HN CA) 十 HzO 
N 
CH:CN 
A+2NaOH —>HN(CH:COONa): (B) + NH; 
B 了 2 本 品 十 2NacCl 
(4) AZ HRA AZ DTK 
2CICH; COOH + NH; + Ca(OH) 2 —> 
HN(CH;sCOO)sCa 十 2HCl1 一 一 本 品 
【参考 生产 企业 】 上 海 三 爱 思 试剂 有 限 公 
司 ， 江 苏 银 燕 化 工 股 份 有 限 公 司 ， 江 苏 华 
生化 科技 有 限 责任 公司 ， 江 苏 南 通 永 盛 
化 工 有 限 公 司 ， 辽宁 沈 阳 市 试剂 三 三， 浙 
江 杭 州 萧 山 飞 翔 化 工 有 限 公司 。 


本 品 
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-PAR 
【英文 名 】 -alanine 
【别名 】 B- 氨 基 丙 酸 ; 3-A RNR; 3- 


aminopropanoic acid 
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[CAS 登记 号 】 [107-95-9 ] 
【结构 式 】 NH;CH;CH;COOH 
【物化 性 质 】 Aaa. WH. AF 
水 ， 微 溶 于 乙醇 ， 不 溶 于 乙酸 和 丙酮 。 熔 
点 205C (分 解 )。50% 水 溶液 pH 值 
6.0~7.3。25C 时 ，0.1L 水 中 的 溶解 度 
为 55.5g。 其 毛毛 化 物 为 白色 片 状 或 叶片 
状 结晶 ， 熔 点 122. 5'C 。 其 氯 化 铂 盐 为 黄 
色 片 唱 ， 熔 点 210°C (分 解 )。 
【质量 标准 】 水 分 三 0. 2%。 
【用 途 】 主要 用 于 合成 医药 和 饲料 添加 剂 
的 泛酸 钙 的 原料 ， 也 可 用 于 制 取 电镀 缓 蚀 
剂 ， 用 作 生 化 试剂 和 有 机 合成 中 间 体 。 
【 制 法 】 (1) WARS. Wa ate 
葵 胶 和 叔 丁 醇 溶液 中 , 在 109°C 温度 和 
1176. 798kPa EJ F, TRM., Æ p- 
ARW ASAA, ÆR B- 
氨基 丙 酸 钠 ， 最 后 用 盐酸 酸化 生成 8- 氮 
基 丙 酸 。 

(2) B-SA SEW NA WE HH B-28 SE E Ak 
解 、 酸 析 而 得 。 

G) BE FA EW ERK -o 
【安全 性 】 无 毒 。 可 用 塑料 袋 包 装 ， 每 袋 
30kg， 或 用 纤维 板 桶 包装 ， 每 桶 50kg。 
【参考 生产 企业 】 江苏 扬州 宝 盛 生物 化 工 
公司 ， 上 海 科 帆 化 工科 技 有 限 公 司 ， 上 海 
瀚 鸿 化 工科 技 有 限 公司 ， 上 海 求 德 生物 化 
工 有 限 公 司 ， 四川 成 都 市 科 龙 化 工 试剂 
J. FONG EAT ABR ZS 


[Ga064 \ AHER 
【英文 名 】 
[CAs 登记 号 】 [1120-12-3] 

【结构 式 】 NH; (CH;)sCOOH 
【物化 性 质 】 白色 鳞片 状 或 粉末 状 唱 体 ， 
ATU. AMET A. HEAR 189 一 
190°C, AFH, AA PICK GRE. 
【质量 标准 】 含量 98.0%. 
【用 途 】 制 尼 龙 -9 的 中 间 体 ， 即 用 于 制 
取 聚 酰胺 树脂 和 纤维 。 

























































































































































































aminononanoic acid 
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【 制 法 】 C) 由 壬 二 酸 氮 解 氧化 制 得 氨基 
ENR. FRASER MK ME. AAA NE A al 78 
SA SEE WR Mh o 
(2) FA BS = RAR Utah aH 2a hil] WY BS — R 
BI 4 5 



























































ARER. 
安全 性 】 实际 毒性 很 小 ， 进 入 机 体 后 似 
平 经 过 脱 氨 作用 及 转 氨 基 作用 而 形成 机 体 
内 的 氨基 酸 的 类 似 物 。 操 作 人 员 应 穿戴 防 



































要 以 光 气 为 原料 ， 经 醇 解 和 氨 解 得 到 氨基 
FAA fig A HE 7 

(2) 尿素 醇 解 法 。 以 尿素 和 甲醇 为 原 
料 ， 在 催化 剂 的 作用 下 得 到 。 有 常温 常 压 
催化 合成 法 、 无 催化 剂 的 高 温 高 压 合 成 
法 、 中 温 中 压 催化 合成 法 及 中 温 低压 催化 
合成 法 。 
(NH2)2CO+CH; OH —>NH: COOCH; +NH; 
【安全 性 】 普通 有 机 化 工 品 ， 不 误 食 基 
本 对 人 无 毒 ， 皮 肤 沾 染 用 清水 、 肥 是 洗 净 











































































































护 口音 、 手 套 和 特殊 工作 服 。 定 期 对 生 7 
工人 进行 预防 性 检查 和 体检 。 对 妇女 应 进 
行 特殊 功能 检查 。 工 作 场所 气 雾 最 高 容许 
浓度 为 8mg/ms 。 用 塑料 袋 进 行 包装 ， 儿 
衬 尼 龙 袋 或 塑料 编织 袋 ， 贮 运 过 程 中 ， 应 
注意 防潮 、 防 晒 ， 低 温存 放 。 

【参考 生产 企业 】 上 海 瀚 鸿 化 工科 技 有 限 公 
司 ， 北 京北 化 精细 化 学 品 有 限 责 任 公司 。 


CGE SS R 

【英文 名 】 methyl carbamate 

【别名 】 甲 基 乌 来 坦 ; urethylane; meth- 
ylurethane 

[CAS 登记 号 】 [598-55-0] 

【结构 式 】 NH;COOCH; 

【物化 性 质 】 Am ak. AR. WA 
177C., JAR 54C 。 极 易 溶 于 水 ， 也 溶 于 











































































































LE, AMEA IRA. 
【质量 标准 】 
项 5 标 
外 观 白色 结晶 
合 量 /% = 98. 5 
B/C 52 一 54 
灼 烧 残渣 /% < 0.1 
水 溶性 10% 水 溶液 清流 透明 
水 分 /% < 0.5 
【用 途 】 用 于 医药 、 农 药 等 行业 作 有 机 合 


成 中 间 体 ， 用 于 芳香 烃 的 选择 性 溶剂 ， 熔 
融 的 也 用 作 多 种 难 溶 有机物、 树脂 的 深 
剂 。 与 甲醇 作用 合成 碳酸 二 甲 酯 。 

【 制 法 】 (1) 光 气 法 。 传 统 的 合成 方法 主 
































即 可 。 用 25kg 纸板 桶 内 衬 塑 料 袋 ， 贮 于 
阴凉 、 通 风 、 干 燥 的 库房 ， 运输 过 程 防止 
高 温 及 受潮 。 
【参考 生产 企业 】 江苏 苏州 开元 民生 化 学 
科技 有 限 公 司 ， 江 西江 都 市 新 华 化 工 有 限 
公司 ， 北 京 恒 业 中 远 化 工 有 限 公 司 。 


En 氨基 甲酸 乙醚 
【英文 名 】 
【别名 】 
urethane 
【CAS 登记 号 】 [51-79-6] 
【结构 式 】 NH;COOCsH; 




















ethyl urethane 
尿 烷 ; 乌拉 坦 ; ethyl carbamate; 














【物化 性 质 】 无 色 结 晶 或 白色 粉末 ， 易 
BR, TOR, RA RK, SHA. wb 

















点 182~ 184C., HE 48~ 50°C, AAMT BF 
FE (dil) 0.9862, NÄ 92C. DR TF 
zk. GME. CHA A. BOA = al be 











































































































和 橄榄 油 。 其 水 溶液 呈 中 人 性。 
【质量 标准 】 

页 5 ix 
外 观 白色 结晶 
熔点 /DC 48~50 
含量 /% 99.0 
水 溶液 试验 合 
溶解 性 SAF 1.5 份 水 
灼 烧 残渣 (以 SO? 计 )/% < 0.1 
氯 化 物 (CCI- )/% < 0. 015 
重金 属 ( 以 Pb?+ 计 )/% = 0. 001 
尿素 符合 检验 
【用 途 】 可 作 医 药 、 农 药 、 香 料 的 中 间 

















体 ， 用 以 制 取 安眠 药 、 镇 静 剂 。 用 作 马 钱 
子 碱 、 间 葵 二 酚 的 解毒 剂 、 杀 菌 剂 、 针 剂 
助 溶剂 和 印染 工业 着 色 剂 ， 也 可 用 作 生 化 
试剂 ， 用 于 生物 化 学 研究 。 尿 烷 本 身 可 作 
成 药 使 用 ， 具 有 抗 癌 性 能 ， 用 于 治疗 多 发 
性 骨髓 痛 和 慢性 白血病 等 。 
【 制 法 】 硝酸 与 尿素 反应 生成 硝酸 尿素 ， 
然后 加 乙醇 、 亚 硝酸 钠 ， 在 硫酸 存在 下 ， 
进行 酯 化 反应 ， 生 成 尿 烷 和 硝酸 钠 ， 反 应 
产物 经 过 滤 除 去 硝酸 钠 ， 再 经 藻 馏 、 结 
干燥 ， 制 得 成 品 。 
(NH:):CO+HNO; S (NH;);CO + HNO; 
(NH2)2CO © HNO; +C: H; OH+NaNO: 

H2 S04 

BC 
【安全 性 】 有 毒 。 对 家 免 静脉 注射 LD;o 为 
2000mg/kg; 白鼠 口服 LDso 为 2700mg/kg。 
生产 设备 应 注意 密闭 性 良好 ， 防 止 跑 、 
冒 、 滴 、 漏 ， 贮 存 容 央 应 标 以 有 毒 标记 ， 
防止 误 食 。 操 作 人 员 应 戴 橡 胶 手 套 。 皮 肤 
沾染 后 ， 用 清水 和 肥皂 洗 净 。 如 发 生 误 食 
应 及 时 就 医 。 采 用 纸板 桶 包装 ， 内 衬 塑 料 
袋 ， 每 桶 25kg。 要 密封 避 光 存放 。 贮 于 
阴凉 、 通 风 、 干 燥 处 , 运输 中 防火 、 防 
上 晒 、 防 潮 。 按 有 毒化 学 品 规定 贮 运 。 
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NH:COOC: H; 
























































【参考 生产 企业 】 苏州 开元 民生 化 学 科技 
有 限 公 司 ， 江苏 江 都 市 新 华 化 工 有 限 公 








司 ， 上 海 元 越 化 工 有 限 公 司 ， 北 京北 化 精 
细 化 学 品 有 限 责 任 公 司 ， 北 京 恒 业 中 远 化 
工 有 限 公司 。 


GA 甲 氨基 甲 酰 毛 

【英文 名 】 methyl carbamyl chloride 
【别名 】 methyl aminoformyl chloride 
[CAs 登记 号 】 [463-72-9] 

















【结构 式 】 CH;NHCOCI 

【物化 性 质 】 mE, AA 90%C 。 
【质量 标准 】 浅黄 色 或 白色 固体 ， 舍 量 宇 
90.0%。 

【用 途 】 农药 氨基 甲酸 酯 杀 虫 剂 和 除草 剂 
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的 中 间 体 。 
【 制 法 】 由 甲 胺 与 光 气 作用 而 得 。 将 
40% 甲 胺 水 溶液 汽化 ， 经 干燥 后 与 光 气 以 
1:1.3 BCE, FW 4m3/h， 光 气 以 
8. 6m3/h (含量 60%~70%) 的 速度 分 别 
进入 预 热 器 预 热 ， 甲 胺 预 热 温度 控制 在 
220~ 260°, JGA FE Hil Æ 200 ~ 240°C, 
预 热 的 两 种 气体 进入 文 氏 管 ， 在 280 ~ 
300C 下 进行 合成 ， 得 气体 甲 氨 基 甲 酰氯 。 
REMA RARR) 在 0 一 
20°C FARM Me. 74 10% 左 右 的 甲 氨基 
甲 栈 氧 的 四 氧化 碳 GRACE) AUK. AR 
馏 精 馏 得 成 品 。 

CH;NH2+COCl, ——CH; NHCOCI+ HCl 
【安全 性 】 采用 聚 丙 烯 或 聚 乙 烯 大 口径 逆 
料 桶 包装 ， 每 桶 净重 50kg。 


















































































































































【参考 生产 企业 】 江苏 无 锡 市 惠 山 农药 厂 ， 
苏州 华 源 农用 生物 化 学 品 有 限 公司 ， 宁 夏 三 











喜 科 技 有 限 公司 ， 天 津 市 有 机 化 工 二 厂 。 
CEA -TAPMA 


【英文 名 】 N.N-dimethyl chloroformamide 
【别名 】 N ,N- 二 甲 基 甲 酰氯 胺 ，DMCF 
[CAS 登记 号 】 [79-44-7] 

【结构 式 】 (CH;),NCOCI 

【物化 性 质 】 无 色 或 浅黄 至 浅 棕色 刺激 性 
油状 液体 。 沸 点 167°C. KAR — 33°C, ik 
分 解 。 溶 于 乙醚 、 二 硫化 碳 、 葵 等 有 机 
溶剂 。 



















































































【质量 标准 】 
项 指 标 
外 观 浅黄 色 至 浅 棕 色 
刺激 性 油状 液体 
合 量 /% = 90 
盐 及 不 溶 物 /% < 
pH 值 6~7 





【用 途 】 
其 他 精细 有 机 化 工 产 品 的 合成 。 


用 于 医药 、 农 药 、 染 料 、 塑 料及 











【 制 法 】 以 二 甲 胺 为 原料 ， 与 光 气 进行 甲 
酰氯 化 反应 ， 得 二 甲 基 甲 酰氯 胶 粗 品 ， 经 
脱 酸 制 得 成 品 。 
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(CHs)2NH+COCk —(CHs)2NCOCI+ HCI 
遇 高 热 、 火 源 或 与 氧化 剂 接触 
对 皮肤 、 眼 睛 和 和 
产生 有 毒 和 
水 冲洗 ， 对 溅 
入 眼 内 的 严重 者 须 就 医 诊治 ， 皮 肤 接触 先 
吸入 蒸气 
误 服 应 
院 诊治 。 采 用 内 衬 塑料 


【安全 性 】 
有 燃烧 危险 。 催 泪 剂 。 
膜 有 腐蚀 性 。 遇 水 或 水 蒸 
腐蚀 性 烟雾 。 昌 








气 能 


民有 睛 受 刺 激 用 






































用 水 冲洗 ， j 肥 时 彻底 洗涤 。 
者 脱离 污染 区 ， 安 置 休息 并 保暖 。 
立即 河口 ， 急 送 医 
袋 ， 外 用 铁 桶 的 方式 进行 


ds 


























包装 。 








【参考 生产 企业 】 
厂 ， 江 苏 苏州 天 马 














医药 集 
限 公司 ， 江 苏 昆 山东 展 化 工 有 限 公 司 。 
[Ga069 \ X“ZABARA 





【英文 名 】 N.N-diethylchloroformamide 


【别名 】 N. N-Z ZFA; DECF 
[CAS 登记 号 】 [88-10-8] 























江苏 无 锡 市 惠 山 农药 
团 ， 苏 州 华 源 农 
用 生物 化 学 品 有 限 公 司 ， 宁 夏 三 喜 科 技 有 


























【用 途 】 





医药 、 农 药 中 间 体 ， 用 于 制 取 
血丝 虫 药 海 群 生 、 除 草 剂 杀 草 丹 等 。 
【 制 法 】 以 乙 二 胺 为 原料 ， 与 光 气 进 
酰氯 化 反应 ， 制 得 
经 脱 酸 制 得 成 品 。 
塑料 袋 ， 外 
(CoH; )»NH+ 
【参考 生产 企 
厂 ， 江 苏 苏 州 
源 农 
技 有 


(ER ok es Bit 

【英文 名 】 hydrazine hydrate 

【别名 】 KAKA; diamide hydrate 
[CAs 登记 号 】 [7803-57-8] 

【结构 式 】 H;NNH; - H:O 

【物化 性 质 】 CHAM, BSE, 
微 有 特 自 ,可燃 。 能 从 空气 中 吸收 二 氧 





JL 























行 FA 
粗 制 二 乙 腕 基 甲 酰氯， 
贮存 与 运输 时 采取 内 衬 
铁 桶 的 方式 进行 包装 。 

COCl, —> (C: Hs )2NCOCI+ HCl 
业 】 江苏 无 锡 市 惠 山 农药 
天 马 医药 集团 ， 江 苏 苏州 华 
j 生 物化 学 品 有 限 公 司 ， 宁 夏 三 喜 科 


RA Fl. 
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【结构 式 】 (CH; )2NCOCI 化 碳 。 对 玻璃 、 橡 胶 等 材料 有 腐蚀 性 。 
【物化 性 质 】 浅黄 色 刺 激 性 油状 液体 。 沸 与 极 易 还 原 的 尿 、 铜 等 金属 氧化 物 和 多 
点 186 一 190C 。 遇 水 极 易 分 解 ， 放 出 二 孔 性 氧化 物 接触 时 ,会 起 火 分 解 。 沸 点 
乙 胺 及 二 氧化 碳 。 120.1, 熔点 一 51.7C。 闪 点 FPR) 
【质量 标准 】 73C. WX ZE (dil) 1.032。 折 射 率 
in 二 级 员 三 级 品 1. 4280。 能 与 水 和 乙醇 混 溶 ， 不 溶 于 氯仿 
含量 /% > 97 90 和 乙醚 。 
pH 值 6 一 7 6 一 7 【质量 标准 】 HG/T 3259—2004 工业 水 合 脏 
80 64 55 40 35 
项 
优等 品 $m | 合格 品 | 合格 品 | 合格 品 | 合格 品 | 合格 品 
外 观 AF 55% 水 合 肘 为 无 色 透明 发 烟 液体 , 低 于 55% KGRA 
无 色 透 明 或 微 带 混浊 的 液体 
IK GAR CN2Ha + H20)/% >| 80.0 | 80.0 | 80.0 | 64.0 | 55.0 | 40.0 | 35.0 
FAECN2 Ha) /% =| 51.2 51.2 51.2 | 41.0 35.2 25.6 22.4 
不 挥发 物 /% <| 0.010 | 0.020 | 0.050 | 0.07 | 0.09 一 一 
(Fe) /% <| 0.0005 | 0. 0005 | 0. 0005 | 0.005 | 0.009 一 一 
重金 属 ( 以 Pb 计 )/% <| 0. 0005 | 0. 0005 | 0. 0005 | 0. 001 | 0.002 — — 
氯 化 物 (以 Cl 计 )/% <| 0.001 | 0.003 | 0.005 | 0.01 0.03 | 0.05 | 0.07 
硫酸 盐 ( 以 SOx 11) /% < 0.0005 | 0.002 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.01 
总 有 机 物 (mg/L) 5 
PHC1% 水 溶液 》 10~11 


~ 447) 





【用 途 】 为 强 还 原 剂 ， 是 医药 CAE 

















运 中 要 避免 日 光 直 射 ， 注 意 防火 。 








HE Kacis ie A m e k ESE, K a 
SR GEE MH 等 );、 染 料 、 发 泡 剂 (如 发 
泡 剂 AC, DIPA, TSH 等 ) 、 显 影 剂 、 抗 
氧 剂 和 还 原 剂 的 重要 原料 ， 也 可 用 作 大 型 
锅炉 水 的 脱氧 剂 ， 还 用 于 制造 高 纯度 金 
属 、 合 成 纤维 、 火 箭 燃 料 和 炸药 等 。 还 用 
作 分 析 试 剂 。 
【 制 法 】 CD) 尿素 氧化 法 。 首 先 将 氯气 与 
液 碱 配制 成 次 毛 酸 钠 溶液 ， 然 后 将 尿素 和 
次 氯 酸 钠 、 氧 氧化 钠 混 合 溶液 送 入 反应 
饶 ， 在 高 锰 酸 钾 或 硫酸 锰 催 化 下 进行 氧化 
反应 ， 得 水 合 腓 反 应 液 ， 经 薰 发 、 脱 盐 和 
KE ARK 




















































































































【参考 生产 企业 】 山东 淄博 临淄 天 德 精 细 
化 工 研究 所 ， 上 海 华 原 精细 化 工 有 限 公 
司 ， 上 海 华 谊 集团 华 原 化 工 有 限 公 司 ， 湖 
南 株洲 化 工 集团 有 限 责 任 公 司 ， 浙 江 巨 化 
股份 有 限 公 司 , 江苏 南京 市 化 学 试剂 有 限 
公司 ,福建 打 州 隆泰 化 工 有 限 公司 。 


GA 1 ,1-— FE 
【英文 名 】 1.1-dimethyl hydrazine 
【别名 】 M—F 

[CAs 登记 号 】 [57-14-7] 
【结构 式 】 (CH;)sNNH; 
【物化 性 质 】 AAEM, BAR. F 
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(2) KAR NAHE, SHAT 
烧碱 配制 成 次 氯 酸 钠 ， 然 后 在 3. 922 x 
107 Pa 压力 和 130 一 150 尼 温度 下 进行 合成 ， 
AAR. ZCHRIS FR 
HEFT AS ACER AAS R 7K ABE 

(3) 甲 酮 连 氮 法 。 是 国外 20 世纪 70 


























蒸气 与 空气 形成 易 燃 易 爆 混合 物 。 爆 炸 温 
度 范 围 一 15 一 60"C 。 有 极 强 的 还 原 性 ， 与 
任何 氧化 剂 接触 时 均 能 引起 燃烧 、 爆 炸 。 
沸点 63°C. BELA — 57.270. WAIT. 
相对 密度 0. 7914。 折 射 率 (ni ) 1.4075. 
自燃 点 249°C, ARR (25°C) 20kPa。 





























年 代 发 展 起 来 的 新 技术 。 该 法 是 氨 在 过 量 
丙酮 存在 下 ， 用 和 毛 或 次 氯 酸 钠 氧 化 ， 生 成 
甲 酮 连 氮 ， 再 加 压 水 解 得 到 及。 该 法 收 率 
高 ， 可 达 95% 左 右 ， 能 耗 低 。 
【安全 性 】 中 等 毒性 。 大 鼠 经 口 LD 为 
60mg/kg， 静 脉 注射 LDso 为 0. 57mg/kg。 







































































其 蒸气 及 液体 能 经 皮肤 、 消 化 道 、 呼 吸 道 
迅速 吸收 ， 毒 性 有 蓄积 作用 ， 对 血液 和 神 























经 有 毒害 ,长 时 间接 触 蔡 气 能 引起 兴奋 
(或 次 挛 ) ， 然 后 逐渐 处 于 展 迷 状态 ， 使 体 
温 下 降 ， 呼 吸 困 难 。 对 眼睛 有 刺激 性 ， 能 
引起 结膜 炎 、 角 膜 坏 死 。 对 皮肤 有 腐蚀 
性 ， 能 引起 瘙痒 、 结 节 、 化 脓 及 破坏 红 细 
fl. 操作 设备 应 严密 ， 防 止 直接 与 人 体 接 
触 ， 溅 及 人 体 或 皮肤 时 要 用 硼酸 冲洗 并 涂 
以 硼酸 软膏 。 车 间 应 有 良好 通风 ， 设 备 应 
密闭 ， 操 作 人 员 应 穿戴 防护 用 具 。 采 用 聚 
乙烯 塑料 桶 或 内 涂 环 氧 树脂 的 铁 桶 包装 ， 
每 桶 包装 规格 有 40kg、50kg、150kg 或 
180kg。 密 封 保 存 于 阴凉 干燥 通风 处 ， 贮 
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DATK., E, LWE, ERKAM mo 
【质量 标准 】 GJB 753—1989 










































































项 指 标 
(ra — BRR /% > 98. 00 
I % <= 0. 25 
偏 脉 /% < 1.35 
— BAR /% = 0. 40 
密度 (15C )/Cg/cm? ) 0. 795~0. 797 
颗粒 物 /(mg/L) < 10 
LARI 用 以 制 取 植 物 生 长 调节 剂 ， 也 可 
用 作 高 能 原料 。 


【 制 法 】 可 以 氨水 、 握 化 铵 和 二 甲 胺 为 原 
料 经 反应 合成 制 得 。 先 将 氨水 和 次 毛 酸 钠 
分 别 送 入 一 步 反 应 器 进行 反应 生成 毛 代 
胺 ， 然 后 将 氯 代 胺 送 入 二 步 反 应 器 与 二 甲 
胺 水 溶液 进行 合成 ， 生 成 俩 二 甲 腓 水 游 
液 ， 再 将 此 合成 液 送 入 一 系列 精 馏 塔 进 一 
步 蒸 馏 精 馏 ， 脱 除 过 量 的 氨 、 二 甲 胺 和 侦 
宗 ， 加 碱 提 浓 、 脱 气 后 ， 即 得 成 品 。 

NH; + NaOCl —>NH:Cl+ NaOH 










































































(448 ED O o o 





【安全 性 】 毒性 较 大 ， 能 由 呼吸 道 吸 入 ， 
或 通过 皮肤 、 消 化 道 、 伤 口 进入 体内 而 中 
毒 。 生 产 操作 应 穿戴 防护 用 品 ， 设 备 要 求 
严密 ,防止 跑 、 冒 、 滴 、 漏 ， 注 意 安全 。 
用 模 、 铅 贮 运 。 应 贮存 在 阴凉 通风 处 ， 防 
上 晒 ， 防 热 ， 远 离 火 源 。 按 易 燃 、 易 爆 物 品 
规定 贮 运 。 严 禁 与 氧化 剂 同 储 同 运 。 
【参考 生产 企业 】 北京 恒 业 中 远 化 工 有 限 
公司 ， 天 津 市 华 玉 香 料 香精 有 限 公司 。 


AE ik 


semicarbazide 




























































































【英文 名 了 】 
【别名 】 A2 EWE; aminourea 

[CAs 登记 号 】 (57-56-7] 

【结构 式 】 NH:NHCONH: 

【物化 性 质 】 白色 片 状 结晶 ， 易 漳 解 。 熔 
点 96"C 。 易 深 于 水 ， 不 溶 于 乙醇 和 乙醚 。 

































































澜 。 和 运输 时 要 防 雨 淋 和 日 光 上 曝晒。 装卸 时 
要 轻 拿 轻 放 ， 防 止 包装 破损 。 按 一 般 化 学 
药品 规定 贮 运 。 
【参考 生产 企业 】 远 城 科技 有 限 公司 ， 北 
京 马 氏 精 细 化 学 品 有 限 公司 ， 天 津 天 成 制 
药 有 限 公 司 。 


CEQA 盐酸 氨基 脲 


【英文 名 】 semicarbazide hydrochloride 
【别名 】 氨基 脲 盐酸 盐 ; aminourea hydro- 
chloride; carbamyl hydrazine hydrochlo- 


























ride 

【CAS 登记 号 】 [563-41-7] 

【结构 式 】 NH.NHCONH; .HCl 
【物化 性 质 】 无 色 透 明 或 白色 结晶 。 熔 点 
175~ 177°C (F). ATK., PRTA 
水 乙醇 和 乙醚 。 










































































【质量 标准 】 【质量 标准 】 

项 项 目 ( 化 学 纯 ) 项 ea aia) 
28/% > 99. 0 含量 /% > 99. 0 
熔点 /DC 94~97 熔点 范围 /C We 
水 解 试 验 合格 澄清 度 试 验 合格 
灼 烧 残渣 (硫酸 盐 )/% < 0.1 水 不 溶 物 /% < 0. 02 
[用途 】 有 机 合成 原料 ， 也 是 医药 、 农药 “| MMBMCHBEIE SOD <) o0 
的 中 间 体 和 测定 醛 、 酮 的 试剂 。 eee i 





【 制 法 】 C) 尿素 -水 合 脐 合成 法 。 以 尿 
素 为 原料 ， 与 水 合 脐 反应 制 得 。 将 尿素 与 
KEHE 1 1.5 配 比 投入 反应 铅 中 进行 加 
热 搅拌 溶解 ， 于 95 一 103C 下 保温 8h， 反 应 
结束 后 经 冷却 、 过 滤 制 得 氨基 脲 成 品 。 
(NH2)2CO+NH2NH2 * H:O 一 一 
NH: NHCONH: + NH, OH 

(2) WRH- m A 
酸 钠 反应 制 得 。 
N2Hy * H2SO,-+ NaCNO 一 一 
NH: NHCONH: + NaHSO, 
【安全 性 】 有 一 定 毒性 。 大 鼠 腹腔 注射 
LDso 为 140mg/ Kg, 小 鼠 腹腔 注射 LDao 为 
123mg/kg。 常 温 保 在， 应 贮存 在 干燥 、 
通风 的 库房 中 。 包 装 应 完整 。 应 防水 、 防 






















































































【用 途 】 是 医药 工业 的 原料 ， 用 以 制 取 硝 
基 呐 喃 类 等 药物 ， 也 用 作 测 定 酮 、 醛 的 试 
剂 、 色 谱 分 析 试 剂 及 分 离 激 素 和 精油 的 























CHE) UKE RRA AR, ASE 
制 得 氨基 脲 液 ， 然 后 加 入 盐酸 进行 酸化 络 
合 ， 经 水 冷 结 晶 即 得 成 品 。 在 反应 过 程 中 
ERA. MER 〈 盐 酸 、 硫 酸 混 合 液 ) 
中 和 后 可 用 作 肥 料 。 


2H4 * H2O+(NH2)2CO 



































120°C 





NH: NHCONH; 
H: NHCONH: + HCl 一 一 ~ 
NH2NHCONHF: . HCl 


有 毒 ， 大 鼠 皮 下 注射 LDso 为 





【安全 性 】 


— 人 三 449， 











2984mg/kg。 用 内 衬 塑 料 袋 的 编织 袋 包 
装 ， 每 袋 15kg。 常 温 保 存 ， 按 一 般 化 学 
药品 规定 贮 运 。 
【参考 生产 企业 】〗】 天 津 天 成 制药 有 限 公 
Fl, RUREK IARA, E 
达 化 工 有 限 公司 。 


CA 45) = Fk 

【英文 名 】 sym-dimethyl urea 

【别名 】 二 甲 基 腺 ;1,3- 二 甲 基 脲 
[CAS 登记 号 】 [96-31-1] 

【结构 式 】 CH;NHCONHCH; 
【物化 性 质 】 为 灰白 色 薄 片 结晶 体 。 在 碱 
存在 下 ， 可 与 次 握 酸 钠 反 应 生成 氮气 。 还 
可 与 氯气 、 醛 、 酮 、 无 机 酸 、 亚 硝酸 等 反 
应 。 沸 点 268 一 270"C 。 熔 点 101~104C, 
相对 密度 1.142。 溶 于 水 、 乙 醇 、 丙 酮 、 
































































































































共和 乙酸 乙 酯 等 ， 不 溶 于 乙酸 和 汽油 。 
【质量 标准 】 

项 一 级 品 合格 品 
外 观 CA 微 黄色 结晶 

形状 好 形状 好 

含量 /% > 95 93 
凝固 点 /C = 105 103 
LARI 用 作 合 成 茶叶 碱 和 咖啡 因 的 中 间 




















体 ， 也 用 于 生产 纤维 处 理 剂 。 
【 制 法 】 工业 上 采用 熔融 的 尿素 与 一 甲 胺 
作用 制 得 。 先 将 尿素 投入 熔融 镀 中 ， 加 热 
至 130 一 135 了 将 其 熔融 后 ， 转 入 已 预 热 
Z 110~ 120°C 的 反应 塔 中 ， 继 续 升 温 至 
150~175C ， 开 始 通 入 净化 的 一 甲 胺 气 
体 ， 待 一 甲 胺 全 部 通 完 后 ， 即 反应 结 
制 得 均 二 甲 脲 成 品 。 
(NH2)2CO+2CH; NH: —> 

CH; NHCONHCH; +2NH; 
【安全 性 】 稍 有 毒性 。 采 用 纸袋 包装 ， 每 
袋 45kg。 按 一 般 化 学 品 贮 运 。 






















































































【参考 生产 企业 】 浙江 省 仙 居 县 永盛 医药 
化 工矿， 浙江 省 仙 居 县 鸿 泰 医药 化 工厂 ， 














南京 东方 明珠 化 工 上 海 分 公司 ， 上 海 万 代 








制药 有 限 公 司 。 
(ER A = Bi ( 45) Hk 


【英文 名 】 malonylurea 
【别名 】 巴 比 妥 酸 
[CAS 登记 号 】 [67-52-7] 
【结构 式 】 


O O 

\ AA 
.2H:0 
NH 


O 
【物化 性 质 】 白色 结晶 性 粉末 。 熔 点 245°C 
〈280C 脱 水 分 解 )。 易 深 于 热 水 和 醚 ， 难 
洲 于 冷水 和 醇 。 与 金属 反应 生成 盐 。 
【质量 标准 】 





























项 试剂 二 级 | 试剂 三 级 
含量 /% 99.5 98.0 
水 溶解 试验 合格 合格 


灼 烧 残 漆 (硫酸 盐 ) <| 0.05 0.01 
/% 
































毛 化 物 CCID)/% = 0 0. 01 
硫酸 盐 (SO4)/% <| 0.005 0.01 
#5(Ca)/% =| 0.002 0. 004 
钢 (Ba)/% <| 0.002 0. 004 
铁 (Fe)/% <| 0.001 0. 002 
重金 属 ( 以 Pb 计 ) <| 0.001 0. 002 
/% 
【用 途 】 用 作 有 机 合成 原料 、 医 药 及 塑料 





























的 中 间 体 ， 还 可 
缩 戊 糖 的 试剂 。 
【 制 法 】 由 丙 二 酸 二 乙 酯 与 尿素 作用 制 
得 。 先 将 尿素 加 入 成 有 甲醇 的 反应 铅 中 加 
热 回 流 溶解 后 ， 再 加 入 已 干燥 的 丙 二 酸 二 
乙 酯 和 甲醇 钠 ， 在 66 一 68C 下 回流 反应 


作 比 色 法 测定 糠 醛 及 多 
















































































4 一 5h。 蔡 馏 回收 甲醇 后 ， 待 冷却 至 40 一 
50C, WAHR., HP pH=1~2, KE 



































再 经 水 和 活性 炭 精 

















至 
次 ， 甩 干 得 粗 成 品 ， 
H, BH 


(450 MTA ———<_$ = 


CH2(COOC2 Hs )2+¢(NH2)2CO+2H20 


o H o 

CHONa X Sy 
——— | * 2H2O0+ C2 HsOH 

回流 ~n 


O 
【安全 性 】 雄性 大 鼠 经 口 LD» > 
5000mg/kg。 用 内 衬 聚 乙烯 薄膜 袋 ， 包 装 
1 口 用 铁 桶 或 纸板 圆 桶 包装 ， 每 桶 净 
Œ 25kg。 
【参考 生产 企业 】 郑州 利 丰 化 工 有 限 公 
司 ， 台 州 市 椒江 星 成 医药 化 工 有 限 公司 ， 
扬州 康 安 化 工 有 限 公 司 ， 江 苏 兴 化 明 升 生 
物化 学 研究 所 。 


















































N,N -二 握 -5,5- 二 甲 基 乙 内 
酰 脲 


【英文 名 】 N, N'-dichloro-5, 5-dimethyl 
hydantoin 
【别名 】 ZAK; 1,3- 二 握 -5,5- 二 甲 基 











EAL; 1, 3- 二 握 -5, 5- 二 甲 基 乙 内 酰 脲 ; 
1,3-dichloro-5,5-dimethylhydantoin; 1,3- 
dichloro-5 , 5-dimethyl-2 , 4-imidazolidinedi- 
one; DCDMH 

[CAs 登记 号 】 [118-52-5] 





【结构 式 】 
ç! 
HiC N o 
0 ù 
【物化 性 质 】 Af aE A. EAA 





130°C, 100°C 升华 。 相 对 密度 (d3) 1.5。 
在 强酸 、 强 碱 中 分 解 ， 在 水 中 部 分 分 解 ， 







































































冒 出 氧气 。 水 溶液 pH 值 4.4。 深 于 氯仿 、 
LE., A, 
【质量 标准 】 GB/T 23856—2009 ”二 氯 海 因 
项 优等 品 | 合格 品 
外 观 白色 结晶 粉 未 
氧 海 因 /% >| 98.0 | 96.0 
ACL Clit) /% >| 35.0 | 34.5 








PEREGIT ,2h)/% < 0.80 | 0.80 











项 优等 品 | 合格 品 


























@E YID 1925/% <| 5.0 一 
三 氯 甲烷 不 溶 物 /% = 0.50 一 























LAR] 是 一 种 高 效 、 安 全 、 广 谱 杀 菌 
剂 。 其 活性 毛 含 量 高 ， 贮 存 稳 定性 好 ， 被 
广泛 应 用 于 化 工 及 制药 工业 中 。 具 有 强烈 
杀 灭 真菌 、 细 菌 及 病毒 效果 。 可 用 于 鱼 、 
虾 、 峙 、 甲 鱼 等 水 产 中 各 种 疾病 的 预防 和 
治疗 ， 还 可 用 于 游泳 池 及 日 常生 活 中 的 消 
毒 及 工业 循环 水 灭 营 等 。 

【 制 法 】 以 5,5- 二 甲 基 乙 内 栈 脲 为 原料 ， 
WF 10%NasCO; RWF. BARAZER 
中 性 ， 得 白色 晶体 ， 过 滤 ， 取 出 晶体 , F 
燥 之 即 得 。 


















































































































































【安全 性 】 采用 内 衬 塑 料 袋 ， 外 套 编织 袋 
或 塑料 桶 包装 。 贮 存 于 阴凉 、 干 燥 、 通 风 
处 ， 防 晒 、 防 漳 ， 按 一 般 化 学 品 规定 贮 运 。 






































【参考 生产 企业 】 南通 凯 贝 斯 贸易 有 限 公 
司 ， 上 海德 茂 化 工 有 限 公 司 。 
GUA A E 45 Sk 
【英文 名 】 acetone semicarbazone 
【CAS 登记 号 】 [110-20-3] 
【结构 式 】 
O 


EEEN 
【物化 性 质 】 白色 粉末 。 熔 点 188C. wW 
深 于 水 ， 能 溶 于 醇 、 酸 和 热 水 中 。 
【质量 标准 】 AMAR. WA 185 一 
189°C, 7*K4p<0.5%. 

【用 途 】 是 重要 的 精细 化 工 中 间 体 ， 主 要 
FA A BC I ER RSE] A RZ BI 
WE. TAMAS PK. TRA Se. WRAAE, 
也 可 作为 农药 、 染 料 中 间 体 、 化 学 试剂 、 



































CE 457 | 


金属 配 体 试剂 等 。 

【 制 法 】 D 以 水 合 腓 和 尿素 为 原料 ， 在 
100°C 温度 下 进行 缩合 反应 ， 制 得 氮 基 脲 ， 
然后 在 65 ~ 72°C 下 再 与 两 酮 缩合 ， 制 得 
丙酮 缩 氮 脲 粗 品 ， 经 精制 得 成 品 。 
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H: NNH; i HOF NH:CNH: ——% 
O 


| 
H:NNHCNH: (A)+H20+NHs 
O 


A+ CH;CCH; 一 一 本 品 十 HzO 






















































































Ga Z fs 
【英文 名 】 acetonitrile 
【别名 】 ASEM; methyl cyanide; cyano- 





methane; ethanenitrile 

[cas 登记 号 】 [75-05-8] 

【结构 式 】 CH;CN 

【物化 性 质 】 无 色 透 明 有 毒液 体 ， 有 类 似 
AROSE A. WK, RAGE A ESE IIA. W 
点 81.6°C. KERR — 45.7°C. 4H OT E 
0.786. tray (n?) 1.3441, Wa 6. 
临界 温度 274.7C 。 临 界 压力 4. 8332MPa. 




























































































































































































(2) 由 水 合 肝 和 硝 基 脲 反应 制 得 氨基 BiRE (20°C) 0.35mPa 。s。 可 与 水 、 甲 
k AERES AREAS RAMA O 醇 、 栈 酸 甲 酯 、 丙 酮 、 乙 醚 、 氯 仿 、 四 人 氨 
ÆR. IEIRA A Z LY. 与 水 形成 恒 沸 混 
【安全 性 】 低 毒 。 按 一 般 化 学 品 规定 防护 。 合 物 。 
【参考 生产 企业 】 上 海 谱 振 生物 科技 有 限 【质量 标准 】 SH/T 1627. 1 一 1996 
AF. 

指 标 
优等 品 | -57 SBR ae 

外 观 无 色 透 明 , 无 悬浮 物 GB/T 7717. 2 
BAPE) < 10 10 20 GB/T 605 
密度 (20C )/(g/cm?) 0. 781~0. 784 GB/T 4472 
3 ECO. 10133MPa) /C 80. 0 一 82.0 GB/T 7534 
酸度 (以 乙酸 计 )/% < 0. 03 0. 05 0. 05 GB/T 7717. 13 
水 分 /% < Onc) 0.2 0.5 GB/T 7717.7 
氢 氰 酸 /% <| 0.001 0. 002 供需 双方 协议 GB/T 7717.9 
氨 /% <| 0.0006 0. 0006 一 SH/T 1627. 3 
3 酮 /% < 0. 005 0. 005 0. 005 SH/T 1627. 2 
a hes / % <= 0.01 0. 03 0. 05 SH/T 1627. 2 
BAAD (SAS) /% < 0.1 0.5 一 SH/T 1627. 2 
则 /% <| 0.00005 0. 00005 一 GB/T 7717. 14 
ER /% <| 0. 00005 0. 00005 一 GB/T 7717. 11 
纯度 /% 之 99.5 99.0 98.0 SH/T 1627. 2 
【用 途 】 主要 用 作 溶 剂 。 大 量 用 于 C4 馅 许多 用 途 。 
分 中 组 分 的 分 离 。 用 于 从 植物 油 和 人 鱼 肝 【 制 法 】 Che RRS. HP TA 





中 分 离 提 纯 脂 肪 酸 ， 也 是 合成 橡胶 、 杨 
脂 、 纤 维 、 涂 料及 制药 工业 的 良好 溶剂 。 
此 外 ， 还 可 以 用 于 合成 乙 胺 、 乙 酸 等 ， 并 
在 织物 染色 、 照 明 工 业 和 香料 工业 中 也 有 
































AEP? AY SE BE IR ALI. CR IK A 
丙烯 氨 氧 化 副 产 法 等 。 

d) 醋酸 所 化 法 。 以 醋酸 、 氢 为 原 
料 , 在 三 氧化 二 铝 催 化 剂 作 用 下 ， 在 


























(452 READ $< 


360 一 420C 温 度 下 ， 进 行 反应 ,一 步 合成 
乙 膊 ， 反 应 液 经 吸水 和 精 馏 即 得 成 品 。 
CH3COOH+NH; >CH;CN+2H: 0 
(2) LRA E. UA, AAR 
料 ， 以 三 氧化 二 铝 为 催化 剂 ， 在 500 ~ 
600°C 温度 下 ,一 步 反 应 合成 乙 膊 。 
催化 剂 
































Cz: H: +NH; CH;CN+ H: 

(3) 丙烯 氮 氧 化 副 产 法 。 以 丙烯 、 氮 
和 空气 为 原料 ， 通 过 催化 剂 合 成 丙烯 且 
AY. TAS aT ZB 

2CH;CH =CH; + 2NH3 +30: 一 一 
2CH; 一 CHCN 十 6H2O 
CH: +3NH3 +30: 一 一 
3CH3;CN+6H20 
【安全 性 】 DM. AH. KAMAO LDso 
H 3. 8g/kg, SERN 0. 2¢/kg. MAGIA 
蒸气 或 经 皮肤 吸收 后 会 引起 中 毒 ， 呈 现 恶 
心 、 呕 吐 、 呼 吸 困 难 、 极 度 乏 力 和 意识 模 
糊 ， 血 中 氰 化 物 及 硫 氰 化 物 浓度 增高 ， 并 
出 现 蛋 白 尿 等 症状 。 如 乙 且 溅 及 皮肤 ， 应 
用 大 量 水 冲洗 ， 溅 及 眼 内 应 用 清水 冲洗 
15min WE. WIKA ZH R ak AP 
毒 应 立即 将 人 移 至 新 鲜 空 气 处 ， 请 医生 诊 
治 。 生 产 设备 应 密闭 ， 防 止 跑 、 骨 、 滴 、 
漏 ， 操 作 人 员 应 穿戴 防护 用 品 。 在 空气 中 
的 爆炸 范围 为 3.0% 一 16% RM), T 
作 场 所 乙 膊 最 高 容许 浓度 为 70mg/mi。 
采用 铁 桶 包装 ， 每 桶 净重 150kg。 也 可 用 
汽车 模 车 或 铁路 槽 车 贮 运 。 贮 存 地 点 应 为 
阴凉 、 通 风 库 房 ， 远 离 火 种 、 热 源 ， 仓 库 























2CH;CH 












































































































































有 限 公司 ， 中 国 石化 上 海 石油 化 工 股 份 有 
限 公司 ， 中 国 石油 林 源 炼油 三 ,淄博 齐 泰 
石油 化 工 有 限 公 司 ,， 吴江 市 青云 精细 化 工 
有 限 公 司 。 









































Fis 
【英文 名 】 propionitrile 
【别名 】 Z4 5; propanenitrile; ethyl 
cyanide 
[CAs 登记 号 】 [107-12-0] 
【结构 式 】 CH;CH:CN 
【物化 性 质 】 无 色 易 流动 的 透明 液体 ， 类 
似 乙醚 气味 。 易 燃 ， 有 毒 。 水 解 时 生成 丙 
酸 ， 催 化 加 所 还 原 时 生成 丙胺 。 沸 点 
97C. WET A, — 93°C. FH XL E 0.772。 
折射 率 1.3660, N 16.1°C, EFK, 
Be. AK, 































































































【质量 标准 】 

项 (化 学 纯 ) 指 标 
外 观 合格 
ABW BE Caz) 0. 781~0. 785 
E/T 95. 5~98. 0(95% ) 
水 溶解 试验 合格 
不 挥发 物 /% < 0. 005 
中 性 试验 合格 
AIA 合格 
ARS mM yin 合格 
【用 途 】 用 作 有 机 合成 原料 、 溶 剂 和 树脂 


添加 剂 。 用 作 医 药 原 料 ， 主 要 合成 解 痉 药 
2,4,6- 三 羟基 茶 丙 酮 和 磺胺 蜡 唑 等 药物 ， 














温度 不 超过 30C， 防 止 阳光 直射 。 要 特 


也 用 作 色 谱 分 析 标 准 物质 。 




















别 注意 包装 完整 ， 防 止 渗 漏 引起 中 毒 。 应 
与 氧化 剂 、 酸 类 分 开 存 放 。 贮 存 间 内 的 照 
明 通 风 设 施 应 采用 防爆 型 ， 开 关 设 在 仓库 
外 。 配 置 相应 品种 和 数量 的 消防 器 材 。 禁 
止 使 用 易 产 生火 花 的 机 械 设 备 和 工具 。 定 
期 检查 是 否 有 泄漏 现象 ， 搬 运 时 要 轻装 轻 
il. BRK ART 。 
【参考 生产 企业 】 北京 化 工厂 ， 大 庆 华 科 
股份 有 限 公司 化 工分 公司 ， 抚 顺 顺 能 化 工 



















































































【 制 法 】 C) h N Meir NE E F HE kn A Hl 
48 RGA Wir Hi ZE MEEA EP Hl. FE TE 
Bate LE F T AAE R ee HA AE FT ABO. 
till 45 AH o 
CH, =CHCN +H: —~C; H; CN 
(2) Adi WZ He A I A RG HEO 
THA. ZEAE OZ EME A. E 
作为 副产品 制 得 。 

G) 丙 酸 所 化 、 丙 酰胺 与 五 氧化 二 磷 





















































全 43) 


作用 也 可 制 得 丙 膊 。 

【安全 性 】 有 有毒， 人 兔子 经 皮下 注射 LDio 为 
210mg/kg， 大 白鼠 经 口 LDio 为 39mg/kg。 
Fae VELL ULAR 2. NEA 
CWB DT HAR RE. eb AOA HI A A ORR RE VE 
用 ， 由 于 它 在 生物 体内 可 分 解 成 氰 化 氢 ， 
从 而 停止 组 织 细胞 的 呼吸 和 氧化 作用 而 致 
死 。 生 产 设备 应 密闭 ， 操 作 人 员 应 穿戴 防 
护 用 具 。 用 桶 装 ， 每 桶 150kg, ME. 4} 
te 14kg。 一 级 易 燃 液体 ， 按 危 规 号 61137 



























































【参考 生产 企业 】 河南 省 新 乡 市 巨 唱 化 工 
有 限 公 司 ， 苏 州 工 业 园 区 贝 利 医药 原料 有 
限 公 司 ， 利 安 隆 〈 天 津 ) 实业 有 限 公 司 。 
[ER T ha 

【英文 名 】  n-butyronitrile 





【别名 】 正 丙 基 和 氰 ; butyronitrile; bu- 
tanenitrile; propyl cyanide; butyric acid 
nitrile 

[CAs 登记 号 】 [109-74-0] 

【结构 式 】 CH;CH;CH;C 
【物化 性 质 】 无 色 液 体 。 沸 点 bpreo 117. 5C, 
bpioo 96. 8°C 、bpzo0 76. 7°Cy bproo 59. 0°C, 
bpio 47.3°C、 bpo 38.4°C. bpz 25.7°C、 


















































CH;CH2CH2CN(A)+2H2O 
A 十 NHs —>4 m + H,0+2H2 
【安全 性 】 KRAA LD» 50~100mg/kg, 
RAE LDso 310mg/kg, JR PREZ. 7K 
气 剧 毒 ， 毒 性 与 氰 化 氨 差 不 多 ， 并 能 经 皮 
有 吸收。 症状 为 无 力 、 震 颤 、 血 管 扩张 、 呼 
吸 困 难 、 四 有 上肢 抽 搞 等 。 用 150kg 铁 桶 包装 
或 玻璃 瓶 外 用 木 箱 或 钙 塑 箱 加 固 内 衬 垫 料 
包装 。 贮 存 于 阴凉 干燥 、 通 风 的 仓 间 内 ， 
远离 热源 、 明 火 ， 避 免 阳 光 直 射 ， 避 人 免 受 
潮 ; 与 氧化 剂 、 酸 类 、 食 用 原料 隔离 


【参考 生产 企业 】 浙江 温州 灵 昆 化 工厂 。 




































































Ga081 
【英文 名 】 
【别名 】 WEA; 2-methylpropanenitrile; 
isopropyl cyanide; 2-cyanopropane 

[CAs 登记 号 】  [78-82-0] 

【结构 式 】 (CH;)2CHCN 

【物化 性 质 】 无 色 有 恶臭 的 液体 。 沸 点 
107 一 108C 。 熔 点 一 72C 。 闪 点 GFAP) 
28.7°C, 105°C ( 闭 杯 )。 相 对 密度 0.760、 
di’ 0.7731. Pr Ht 3 1.3720。 难 溶 于 
水 ， 易 溶 于 乙醇 和 乙醚 。 


FT ia 


isobutyronitrile 






























































bp 13.4°C. bps 2.1°C. bpi.o — 20.0°C, 【质量 标准 】 

WEKI—112.6°C.. TAR GPIB) 29°C., XF 顶 分 析 顷 化 学 顷 

密度 (d1) 0.8091, (dI) 0.7954, (d3?) 合 量 (气相 色 > 99.0 98.0 

0.7817. HHJ 1. 38385. WM Fk. "J 谱 法 )/% 

与 乙醇 、 乙 醚 、 二 甲 基 甲 酰胺 混 深 。 相对 密度 Cd2) 0. 792~ 0. 791~ 

【质量 标准 】 0. 794 0. 794 
项 指 标 乙醇 溶解 试验 合格 合格 

S8/% = 66.0 不 挥发 物 /% < 0. 05 0. 05 

水 分 /% < 0.3 【用 途 】 是 有 机 合成 中 间 体 ， 主 要 用 于 有 

不 挥发 物 /% < 0. 05 机 磷 杀 虫 剂 二 嗪 农 的 中 间 体 ,生产 异 丁 

















【用 途 】 
中 间 体 。 
CHE) 由 丁 烯 与 氨 氧 化 制 得 ( 丁 烯 法 )， 
或 由 丁 醇 与 氨 催 化 氧化 制 得 ( 丁 醇 法 )。 
Ci Hs HNH; +02 —> 


AMERRE. MERN, E 


























胀 ， 也 用 于 生产 丙烯 酸 树脂 的 添加 剂 。 

【 制 法 】 O 以 异 丁 醇和 氨 为 原料 可 合成 
TW. K ATESA 1: 2.5 配 比 在 
氧化 锌 催化 剂 存在 下 ， 在 410 ~ 450°C 温 
度 和 和 常 压 下 ， 于 固定 床 管 式 反 应 器 中 进行 






































(454 RE 


AR, JAA. kikk, T 
醇和 水 两 步 吸 收 、 氮 解析 等 过 程 制 得 。 蜡 
丁 醇 转化 率 接近 100%. 选择 性 90% 以 
上 ， 反 应 收 率 90% 以 上 。 催 化 剂 组 成 为 
氧化 锌 与 颖 土 ， 其 配 比 为 75 : 25, HEE 
剂 使 用 寿命 1000h， 经 空气 活化 后 还 可 以 
继续 使 用 。 此 法 工艺 流程 短 ， 设 备 简单 ， 
收 率 高 ， 三 废 处 理 比较 容易 ， 是 目前 异 丁 
fit Toa AE PP WY E BETTIE 
(CH3)2CHCH;0O0H+ NH; 一 一 ~ 
CHsCHCCN)CH3 十 HzO 十 2H， 
(2) RT BAA n hee TNA. 
NaOH. Al: O3 













































































(CH3)2CHCHO+NH3 

CH3CHCCN)CHs 十 HzO 十 Hs 
【安全 性 】 属 剧 毒物 。 小 鼠 腹 腔 注射 
LD;o 为 25mg/kg， 大 鼠 经 口 LD;o 为 
200mg/kg， 雄 性 小 鼠 经 口 LD;o 为 0. 3652 
mmol/kg。 可 经 皮肤 迅速 吸收 ， 经 肺 侵入 
人 体 ， 引 起 严重 危害 。 在 生产 和 使 用 时 应 
ROPER. CART NARA WH 
所 要 戴 防 毒 面具 。 采 用 铁 桶 包装 ， 每 桶 
150kg。 为 有 机 有 毒品 ,应 按 危 规 号 
84046 规定 贮 运 。 
【参考 生产 企业 】 浙江 温州 灵 昆 化 工厂 。 


【英文 名 】  n-pentanenitrile 
【别名 】 正 丁 基 氰 ; valeronitrile; n-butyl 
cyanide; 1-butyl cyanide; 1-cyanobutane 
CCAS 登记 号 】 [110-59-8] 
【结构 式 】 CH; (CH;)3CN 
【物化 性 质 】 无 色 液 体 。 遇 明火 能 燃烧 。 
Ate. Whe 141.3°C. WAAR —96.2°C. HH 
对 密度 0.8014, Dr dt 1.3973. N 
40C。 不 溶 于 水 ， 能 与 乙醇 和 乙醚 混 溶 。 
【质量 标准 】 

项 (化 学 纯 ) 指 标 
WBE Cd?) 0. 800~0. 802 
含量 /% 95.0 












































































































































项 (化 学 纯 ) 指 标 
沸 程 /C 140 一 142 
不 挥发 物 /% 0.5 
氰 化 物 (CN)/% 0.01 














【用 途 】 
HO bei AP ABR 


用 作 有 机 合成 原料 ， 还 





FAS All 





























【 制 法 】 由 省 丁 烷 与 氰 化 钠 作 用 制 得 。 将 
氰 化 钠 加 水 在 水 浴 上 加 热 溶解 ， 然 后 加 入 
一 定量 的 95% 工业 乙醇 和 洗 丁 烷 回 流 
25 一 30h， 冷 却 至 常温 ， 滤 去 省 化 钠 ， 将 
滤液 用 高 效 分 馏 柱 进行 分 馏 。 在 78 一 
蒸 出 酒精 ， 收 集 85 ~~ 140°C 馏分 并 用 
氯 化 贸 处 理 该 馏分 ， 使 其 分 为 两 层 ， 取 上 
再 次 进行 分 馏 ， 收集 138 一 141C 
馏分 即 为 成 品 。 
CH;CH»2CH2CH2Br+ NaCN 
CH; (CH2)3CN+ NaBr 
【安全 性 】 有 毒 。 小 鼠 皮下 注射 LD 为 
524. 6mg/kg。 生 产 操作 场所 应 严防 设备 
跑 冒 滴漏 WAT AAR Di ER R 
速 离开 现场 ， 安 置 休息 并 保暖 。 眼 睛 受 刺 
激 应 用 水 冲洗 ， 严 重 者 需 就 医 诊 治 。 皮 肤 
接触 ， 应 先 用 水 冲洗 ， 再 用 肥皂 彻底 洗 
涤 。 用 玻璃 瓶装 ， 并 装 人 内 衬 不 燃 材 料 的 
木 箱 内 ， 也 可 用 铁 桶 包装 。 贮 存 于 阴凉 、 
通风 的 仓库 内 。 远 离 火 种 、 热 源 。 与 氧化 
剂 、 酸 类 、 食 用 原料 隔离 贮 运 。 搬 运 时 ， 
应 轻装 轻 和 抒 ， 防 止 容器 破损 。 如 遇 着 火 ， 
应 用 泡沫 、 二 氧化 碳 、 干 粉 和 砂 土 灭火 。 
【参考 生产 企业 】 江苏 省 金 坛 市 东风 化 工 
三 ， 常 州 菲 恩 化 工 有 限 公 司 ， 浙 江 三 门 解 
氏 化 学 工业 有 限 公 司 ， 上 海 石化 股份 有 限 


公司 。 


【英文 名 了 
【别名 】 乙烯 基 氰 ; 2-propenenitrile; 
propenenitrile; vinyl cyanide 

[CAs 登记 号 】 [107-13-1] 
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acrylonitrile 
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【结构 式 】 CH: 一 CHCN 0. 34mPa * s JÆ (20°C) 11.07kPa。 
【物化 性 质 】 无 色 易 挥发 的 透明 液体 ， 味 HEYA TAB, AS, Dake. Zak, Ce 
甜 ， 微 臭 。 纯 品 易 自 聚 ， 特 别 是 在 缺 氧 或 等 有 机 溶剂 。 微 溶 于 水 ， 与 水 形成 共 沸 混 
上 暴露 在 可 见 光 情况 下 ， 更 易 聚 合 ， 在 浓 碱 合 物 。 
存在 下 能 强烈 聚合 。 沸 点 77.3C。 冰 点 【质量 标准 】 GB/T 7717. 1 一 2008 工业 
一 84 一 一 83C 。 闪 点 一 5C。 相 对 密度 FAS Ms it 
0.8060. tr Ht X 1.3888, Bi BE (25°C) 
项 = a SSS 试验 方法 
优等 品 :于 OO 合格 品 
外 观 ? 透明 液体 ,无 悬浮 物 
色 度 /(Pt-Co 色 号 ) 5 5 10 GB/T 3143 
密度 (20C )/(g/cm?) 0. 800~0. 807 GB/T 4472 
酸度 (以 乙酸 计 ) 人 mg/kg) 20 30 = 
pH 值 C5% 的 水 溶液 ) 6.0~9. 0 GB/T 7717.5 
滴定 值 (5% 的 水 溶液 )/mL =< 2.0 2.0 6, 
水 分 /% <| 0.20~0.45 | 0.20~0.60 GB/T 6283 
REC DAZ BEIT) /(mg/kg) < 30 50 100 GB/17717. 8 
总 氰 (以 氧 氰 酸 计 )/(mg/kg) < 5 10 20 GB/T 7717.9 
过 氧化 物 ( 以 过 氧化 氢 计 ) < 0. 20 0. 20 0. 40 GB/T 7717. 10 
/(mg/kg) 
铁 /Cmg/kg) < 0. 10 0. 10 0. 20 GB/T 7717.11 
铜 /mg/kg) < 0. 10 0. 10 = 
Ni BF /Cmg/kg) < 10 20 40 
Jal /Cmg/kg) < 80 150 200 
Zhai /(mg/kg) < 150 200 300 
JR /Cmg/kg) < 100 一 一 GB/T 7717. 12 
HEI / mg/kg) < 200 一 = 
EY fa fs /(mg/kg) < 300 一 一 
J ka fis /Cmg/kg) 99. 5 一 = 
沸 程 (在 0. 10133MPa 下 )/C 74. 5~79.0 GB/T 7534 
阻 聚 剂 ,对 羟基 茶 甲 配 /(mg/kg) 34 一 35 GB/T 7717. 15 
O 取 50~60mL 试 样 ， 置 于 清洁 、 干 燥 的 100mL 具 塞 比 色 管 中 ， 在 日 光 或 日 光 灯 透射 下 ， 
测 法 观察 。 
【用 途 】 丙烯 有 睛 是 重要 的 有 机 合成 原料 。 【 制 法 】 目前 最 有 工业 生产 价值 的 还 是 两 
EEA Fill te RA PE GE). T 烯 氨 氧化 法 。 以 丙烯 、 氨 、 空 气 和 水 为 原 
HAR BE. ABS 树脂 、AS 树脂 、 聚 丙烯 酰 料 ， 按 其 一 定量 配 比 进入 沸腾 床 或 固定 床 
ik, WARK., CZE, Hik ARE R ELDAR» TE VA TE MENE eR EY) RE SA Bs FA Be Eh 
剂 等 ， 也 用 于 其 他 有 机 合成 和 医药 工业 铁 系 催化 剂 作用 下 ， 在 400 ~ 500°C 温度 
中 ， 并 用 作 谷 类 对 蒸 剂 等 。 此 外 ， 也 是 一 和 和 常 压 下 ， 生 成 丙烯 有 请 。 然 后 经 中 和 塔 用 
种 非 质子 型 极 性 溶剂 。 稀 硫 酸 除 去 未 反应 的 氨 ， 再 经 吸收 塔 用 水 


(456 MEA 


吸收 丙烯 膊 等 气体 ， 形 成 水 溶液 ， 使 该 水 
溶液 经 萃取 塔 分 离 乙 有 睛 ， 在 脱氧 氰 酸 塔 除 
去 氢 握 酸 ， 经 脱水 、 精 馏 制 得 丙烯 且 产 
品 ， 其 单程 收 率 可 达 75%， 副 产品 有 乙 
IE ARRIT E. 
CH: =CHCH; +NH; +3/202 > 

CH: =CHCN+3H: 0 
【安全 性 】 小 鼠 静 脉 注射 LDio 为 15mg/kg， 
KEL LDio 为 93mg/kg。 极 毒 ， 对 温 血 动 
物 的 毒性 约 为 氰 化 氢 的 1/30. P Ms HR AB 
仅 蒸气 有 毒 ， 而 且 附 着 于 皮肤 上 也 易 经 皮 
kP. KETER A TREAT. U hE 
引起 恶心 、 呕 吐 、 头 痛 、 疲 倦 和 不 适 等 症 
状 。 生 产 设 备 要 密闭 ， 操 作 时 要 戴 防 护 用 
L. TIA JE A UR EK ARE MS BIE FX 
民 ， 溅 及 皮肤 时 用 大 量 水 冲洗 。 溅 入 眼 
内 ， 需 用 流水 冲洗 15min 以 上 。 不 慎 知 入 
时 ， 则 用 温 盐 水 洗 胃 。 如 果 中 毒 ， 应 立即 
用 硫 代 硫酸 钠 、 亚 硝酸 钠 进 行 静脉 注射 ， 
并 请 医生 诊治 。 其 蒸气 可 与 空气 形成 爆炸 
性 混合 物 ，25'C 时 爆炸 极限 为 3.05% ~ 
(17.0 士 0.5)%% (体积 )。 工 作 场 所 最 高 容 
许 浓 度 为 45mg/m? 。 采 用 铁 桶 包装 。 贮 
存 容器 要 密封 ,仓库 要 有 良好 的 通风 ， 防 
止 日 栖 ， 要 远离 硫酸 、 硝 酸 等 强酸 性 物 
质 。 按 “危险 品 规定 ” 贮 运 。 
【参考 生产 企业 】 上 海 石 化 股份 有 限 公 
司 ， 上 海 赛 科 石 油 化 工 有 限 责任 公司 ， 中 
国 石油 抚顺 石油 化 工 公司 ， 大 庆 石 化 总 
厂 ， 大 庆 油 田 聚 合 物 厂 ， 齐 鲁 石 化 公司 再 
ila”. ERASE, SESER 
T, BRAK GT”. CERREN 
化 工 有 限 责任 公司 ， 上 海 高 桥 石油 化 工 公 
司 高 桥 化 工厂 。 


[Ga084 y BE Zip 

【英文 名 】 glycolonitrile 

【别名 】 ZA; glycolic acid nitrile 
[CAS 登记 号 】 [107-16-4] 
【结构 式 】 HOCH2CN 

























































































































































































































































































【物化 性 质 】 无 色 油 状 液体 沸点 
183°C, 熔点 一 67C。 相 对 密度 1.100, 
RFL, LE, DRA. 




































































【质量 标准 】 
项 合格 品 

含量 /% > 45 

BE /% = 0.8 
ABR / % < 1.0 
H20/% 53 
【用 途 】 有 机 合成 原料 。 
【 制 法 】 O 由 甲醛 与 氧 氰 酸 在 催化 剂 存 
在 下 进行 反应 制 得 。 





HCHO+HCN —+HOCH;CN 
(2) 由 乙醇 与 氨 经 气相 催化 制 得 。 
CH;CH:OH+ NH; —>HOCH;CN+3H; 
【安全 性 】 剧 毒 。 大 鼠 经 口 LDio AW 
8mg/kg， 毒 性 非常 强 ， 对 人 体 即 使 未 经 
吸入 ， 而 溅 污 到 衣服 上 时 也 可 致死 。 易 透 
过 皮肤 吸收 ， 因 其 容易 分 解 为 甲醛 和 氧气 
R., 所 以 有 与 氧 氰 酸 几 乎 同等 程度 的 毒 
性 ， 能 引起 头痛 、 头 晤 、 恶 心 、 哎 吐 、 无 
力 、 共 济 失调 、 体 温 升 高 。 在 血液 中 可 发 
现 氰 化物。 工作 场所 应 有 良好 的 通风 ， 设 
备 应 密闭 ， 操 作 人 员 应 穿戴 防护 用 具 。 按 
有 毒 危 险 品 规定 贮 运 。 
【参考 生产 企业 】 山东 淄博 万 昌 集 团 有 限 
公司 ， 上 海 石 化 股份 有 限 公 司 ， 上 海 石 化 
Zvi Ar], RAT EAL. 


【英文 名 】  chloroacetonitrile 

【别名 】 APS; chloromethyl cyanide 
[CAS 登记 号 】 [107-14-2] 

【结构 式 】 CICH2CN 

【物化 性 质 】 无 色 透 明 发 烟 液 体 ， 有 刺 
激 性 哈 味 。 沸 点 124 ~ 126°C (127°C 分 
fie). KE 38C 。 相 对 密度 1.1930。 折 
射 率 1.4202, AM ATC. TAT CEA 
乙醚 。 
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【质量 标准 】 【质量 标准 】 

项 指标 (化 学 纯 ) 项 指标 (化 学 纯 ) 
含量 /% > 97.0 外 观 无 色 透 明 液体 
相对 密度 Cd?) 1. 195~ 1. 198 纯度 /% = 99. 0 
WIE (95% )/T 123. 5~ 126. 0 水 分 /9% < 0. 50 
不 挥发 物 /% = 0. 02 WBE CA?) 1. 080 
BAK YD CPOs )/% < 0.01 HKP) 1. 442~ 1. 444 
【用 途 】 用 作 有 机 合成 原料 和 分 析 试 剂 。 【用 途 】 用 于 精细 化 学 品 的 合成 ， 医 药 工 
【 制 法 】 以 乙醇 、 毛 乙酸 为 原料 ， 经 酯 业 用 于 环 丙 氟 哌 酸 的 合成 。 

化 、 酰 胺 化 、 脐 水 制 得 。 首先 将 氯 乙 酸 加 LADAJ 由 1,3- 二 省 氯 丙 烷 与 氰 化 钾 反应 























入 乙醇 中 ， 在 搅拌 下 加 入 浓 硫 酸 ， 加 热 回 
流 后 ， 停 止 搅拌 ， 反应 8 一 10h， 经 过 滤 、 
水 洗 ， 分 去 水 层 ， 得 氯 乙酸 乙 酯 。 然 后 在 
0~20C 下 将 氯 乙酸 乙 酯 加 入 所 水 中 ， 加 
HE, HEFE 15min， 经 冷却 、 静 置 、 过 滤 、 
于 燥 ， 得 氯 乙酰 腕 。 最 后 在 氯 乙 酰胺 中 加 
入 五 氧化 二 磷 加 热 进行 脱水 反应 ， 得 氧 乙 
JEM m. H E AAE Z BEM RAE K ETF 
燥 ， 经 减 压 分 馏 得 成 品 。 

CICH: COOH + NH; OH 一 一 ~ 

CICH: COOC: H; + H20 
























































CICH: COOC: H; +NH,OH 一 一 ~ 
CICH: CONH: +C: H; OH+H:0 
3CICH: CONH: +P: 0; 一 一 
3CICH: CN +2H; PO; 
【安全 性 】 有 毒 ， 有 刺激 性 催泪 作用 。 应 
按 危 规 号 84045 贮 运 。 
【参考 生产 企业 】 安徽 曙光 化 工 集团 ， 河 
北 省 景 县 广 联 精 细 化 工厂 ， 武 进 星 火化 工 
厂 ， 江 苏 常州 天 元 化 工 


[Ga086 \ y-AT ie 

【英文 名 】 4-chlorobutyronitrile 

【别名 】 ARTIF 

[CAS 登记 号 】 [628-20-6] 

【结构 式 】 CICH; CH;sCH2CN 

【物化 性 质 】 无 色 液 体 。 相 对 密度 1. 158。 
沸点 195 一 197"C 。 折 射 率 1. 444。 

































































制 得 。 























BrCH:CH: CH: C1+ KCN —~4 mh + KBr 


浙江 沙 星 医 药 化 工 有 限 


























通 园 化 工 有 限 











【安全 性 】 用 塑料 桶 进行 包装 。 

【参考 生产 企业 】 

Ar, TAPE TAIRA al, 浙江 联 盛 
化 学 工业 有 限 公 司 ， 如 东 

公司 。 





CEVA B-— FS ha 
【英文 名 】 B-dimethyl aminopropionitrile 


【别名 】 TARN 


[CAS 登记 号 】 [1738-25-6] 


【结构 式 】 
【物化 性 质 】 无 色 透 明 液 


(CH3)2NCH2CH2CN 














体 。 沸 点 171 一 





173C., FAK — 44. 3 。 相 对 密度 0. 8705, 
折射 率 1.4258. WA 62°C. AW. AR Ee 








Ak. AIRE. 
【质量 标准 】 























于 空气 中 易 变 黄 。 难 溶 于 水 ， 能 与 醇 、 


项 指标 (化 学 纯 ) 





含量 (气相 色谱 法 )/% > 
WBE Ca?) 
乙醇 溶解 试验 
不 挥发 物 /% < 





97.0 
0. 868~0. 872 
合格 
0. 05 






























































【用 途 】 有 机 合成 中 间 体 ， 用 于 合成 多 种 
维生素 B， 也 可 用 作 有 机 溶剂 、 高 分 子 合 
成 引发 剂 和 分 析 试 剂 等 。 

【 制 法 】 由 二 甲 胺 与 丙烯 情 作 用 制 得 。 先 
将 丙烯 膊 在 冰冷 却 下 加 入 二 甲 胺 溶液 中 ， 





(458 BE 








然后 进行 加 热 ， 通 过 吸收 ， 分 馏 精 馏 ， 收 
42.171~173°C tH a, HIME. 
(CH3)2NH+CH2 一 CHCN 一 一 
(CHas)>*NCH2zCH2CN 


























【安全 性 】 小 鼠 经 口 LDio 为 1500g/kg。 
其 蒸气 的 作用 要 比 经 口 投入 更 危险 。 设 备 






































应 密闭 ， 操 作 人 员 应 穿戴 防护 用 具 。 按 有 
毒化 学 品 规定 贮 运 。 
【参考 生产 企业 】 北京 市 大 兴 兴 福 精 细 化 
工 研究 所 ， 淄 博 博 科 工 贸 有 限 公 司 ， 北 京 
马 氏 精细 化 学 品 有 限 公司 。 


CG 2- F 3-2-2 E Ale 


【英文 名 】 acetone cyanohydrin 
【别名 】 2-H THs AE; AB at 
Bi; 2-hydroxy-2-methylpropanenitrile; 2- 











methyllactonitrile 

[CAS 登记 号 】 [75-86-5 ] 

【结构 式 】 (CH;)2C(OH)CN 
【物化 性 质 】 无 色 至 淡 黄 色 液 体 沸点 
95"C 。 熔 点 一 19C 。 相 对 密度 (dP) 0.9267, 
(dy) 0.932。 折 射 率 (np) 1.40002, (nj) 
1.3980, WA 63C 。 深 于 水 和 乙醇 、 乙 
醚 等 一 般 有 机 溶剂 ， 不 溶 于 石油 醚 和 二 硫 
化 碳 。 加 热 时 分 解 为 丙酮 和 氢 氰 酸 。 

【用 途 】 用 于 有 机 合成 ， 是 甲 基 丙烯酸 甲 
Ba. 2-H Se TRO BR. AT 
杀 虫 剂 及 金属 分 离 提炼 剂 等 的 原料 。 
【 制 法 】 由 丙酮 与 氢 氰 酸 在 碱 性 条 件 下 进 
行 加 成 反应 制 得 。 
(CH; )»CO+HCN (CH3): CCOH)CN 
【安全 性 】 鼠 口 服 LDio 为 170mg/kg。 
小 鼠 处 于 薰 气 中 在 90s 内 死亡 。 对 呼吸 、 
消化 系统 均 有 很 大 毒性 ， 皮 肤 吸收 后 会 产 
生 中 等 毒性 。 

【参考 生产 企业 】 大 庆 石 化 分 公司 化 工 二 
厂 ， 上 海 高 桥 石化 公司 高 桥 化 工厂 ， 中 国 
石化 上 海 石 油 化 工 股份 有 限 公 司 ， 中 国 石 
油 大 庆 炼 化 公司 聚合 物 厂 ， 中 国 石油 抚顺 
石油 化 工 公 司 。 
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CEOS A — fs 
【英文 名 】 malononitrile 
【别名 】 = P bE; propanedinitrile; 


methylene cyanide; dicyanomethane; cya- 





noacetonitrile 

【CAS 登记 号 】 [109-77-3 ] 

【结构 式 】 CH; (CN)， 

【物化 性 质 】 Cea. WR 218 一 
219"C 。 熔 点 32'C 。 相 对 密度 1. 1910。 折 
WK (ny) 1.4146。 闪 点 112C 。 溶 于 
Wk. AWMF, JATLAR, CH. MA 



























































FA. ZR. 
【质量 标准 】 
项 指 标 
外 观 无 色 至 微 黄色 固体 
结晶 点 /C = 31 
灼 烧 残渣/% < 0. 05 
含量 /% = 99 
游离 酸 /% < 0.5 
【用 途 】 有 机 合成 原料 。 医 药方 面 ， 用 于 








合成 维生素 Bl 、 氮 葵 蝶 啶 等 一 系列 重要 
药物 ; 染料 方面 、 农 药方 面 及 其 他 方面 都 
有 重要 的 用 途 。 
【 制 法 】 (1) 氰 基 乙 酰胺 脱水 法 。 常 用 的 
脱水 剂 有 三 氧 氧 磺 、 五 氧化 二 磷 、 五 氧化 
BEE 
(CH3)2NH+NCCH2CONH, 一 一 ~ 
NCCH2CN+ H20 
(2) 两 二 烯 氧化 氨 解 法 。 
CH: =C =CH,+2NH;3 +202 —~ 
NCCH2CN+4H20 
(3) LÄSARE. 
CH; CN + NOCI —>NCCH:CN + HCl 
【安全 性 】 小 鼠 腹 腔 注射 LD;o W 12.9 
mg/kg。 有 毒 ， 能 使 中 枢 神 经 中 毒 ， 引 起 
WN. M 50kg 或 200kg 铁 塑 桶 包装 ， 防 
潮 。 贮 存 于 阴凉 、 通 风 的 专用 仓 间 内 ， 远 
离 火 种 、 热 源 ; 与 氧化 剂 、 酸 类 、 食 用 原 
料 隔 离 贮 运 。 特 别 要 避免 高 热 并 与 碱 性 物 

















































































































-~ Cg459) 


质 严格 隔绝 。 

【参考 生产 企业 】 南通 富 翔 精细 化 工 有 限 
公司 , 江苏 武进 湖 塘 第 二 精细 化 工厂 ， 江 
苏武 进 振 华 化 工厂 ， 如 东 县 通 园 精细 化 工 
三 ， 南 通 市 振 南 精细 化 工 有 限 公司 盐城 
TH OES (EAR al 


【英文 名 】 succinonitrile 
【别名 】 JMR; 1,2-24 SE; bu- 


tanedinitrile; ethylene dicyanide; succinic 

























































































acid dinitrile; sym-dicyanoethane; ethylene 
cyanide 

[CAs 登记 号 】 [110-61-2] 

【结构 式 】 NCCH:CH:CN 

【物化 性 质 】 白色 蜡 状 结晶 。 沸 点 265 一 
267"C 。 熔 点 54 一 56% 。 相 对 密度 (d1) 
1.023, (d$) 0.985 GR). HHR Gf) 
1.41734 (液体 )。 闪 点 110°C. AFA 
酮 、 氧 仿 和 二 氧 六 环 ， 微 溶 于 水 、 乙 醇 、 
























































防护 用 具 。 一 般 用 桶 包装 ， 每 桶 180kg。 
应 置 于 阴凉 通风 处 ， 按 危险 品 规定 贮 运 。 
【参考 生产 企业 】 衡水 优 维 精细 化 工 有 限 
公司 ， 武 汉 神 农 高 科 技 有 限 公 司 ， 武 汉 苏 
汉化 工 有 限 公 司 。 

ck 
【英文 名 】 adiponitrile 


【别名 】 1,4- 二 氰 基 丁 烷 ; adipic dinitrile; 
hexanedinitrile 

[CAS 登记 号 】 [111-69-3] 

【结构 式 】 NCCCH2) CN 

【物化 性 质 】 无 色 透 明 油状 液体 ， 易 燃 。 
有 轻微 苦味 。 水 解 时 生成 已 二 酸 ， 还 原 时 
生成 已 二 胺 。 沸 点 295°C, BET IC. 
相对 密度 0.9650。 折 射 率 1.4380。 闪 点 
( 闭 杯 ) 159°C. FRR. CR. A. 
难 深 于 水 、 环 已 烷 、 乙 酥 、 二 硫化 碳 和 四 
氧化 碳 。 




































































【质量 标准 】 
乙 栈 、 二 硫化 碳 和 葵 。 与 氨 反 应 还 原生 成 项 I 
日 小 
亚丁 基 二 胺 。 SE 
= 含量 /% 99.5 
【质量 标准 】 疑 国 点 /C = 1.9 
含量 /% 99 酸度 (0. 1mol/L NaOH) < 1 
ee Gl R/C 53 /CmL/100g) 
乙醇 溶解 试验 合 有 
用 途 】 用 于 制 取 聚 酰胺 纤维 的 中 间 体 已 
KORRES CHBBERD /% < 0.1 pied a . un 











【用 途 】 主要 用 作 唆 咱 酮 类 颜料 的 原料 ， 




















该 颜料 广泛 应 用 于 汽车 和 镀 锌 铁皮 涂料 、 
彩色 印刷 颜料 和 塑料 制品 的 着 色 剂 等 ， 
用 作 从 石油 馏分 中 萃取 芳香 烃 的 溶剂 和 旬 
镍 的 上 光 剂 ， 也 用 于 有 机 合成 。 此 外 ， 
是 生产 尼龙 -4 的 原料 ， 还 可 用 作 试 剂 。 
【 制 法 】 DIN Hi NA A R EHTE D ER ETF, 
与 氰 氢 酸 反应 制 得 。 

CH, =CHCN+ HCN >NCCH2CH2CN 
【安全 性 】 剧 毒 ， 有 类 似 氰 化 物 的 作用 。 
大 白鼠 经 口 LD;o 450mg/kg。 生 产 车 间 应 
通风 良好 ， 设 备 应 密闭 。 操 作 人 员 应 穿戴 
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NaOH 






































二 胺 、 橡 胶 促 进 剂 和 防 锈 剂 ， 也 
FA AY US A. A. P ETN ei HS A FE 
丙烯 酸 甲 酯 三 元 共聚 体 的 纺 丝 溶剂 ， 聚 所 
乙烯 纤维 湿 纺 和 干 纺 溶 麟 ， 聚 酰胺 的 着 色 
剂 ， 织 物 漂 白 剂 的 助 剂 ， 以 及 用 作 醋 酸 
酯 、 丙 酸 酯 、 丁 酸 酯 和 混合 酯 的 增 塑 剂 。 
【 制 法 】 (1) 已 二 酸 氢 化 法 。 将 已 二 酸 和 
过 量 的 所 在 催化 剂 磷酸 或 其 盐 类 或 酯 类 存 
在 下 ,在 270 ~ 290°C 温度 下 进行 反应 ， 
生成 已 二 酸 二 贸 ， 然 后 加 热 脱 水 ， 生 成 粗 
WR. AOR An 。 


HOOC(CH:2) «COOH + 2NH3 


作 洗 涤 

























































































催化 剂 
270~ 290°C 








(400MM 


> 3 —4H20 
NH, OOC(CHz2) 1 COONH, 


NC(CH2)iCN 
(2) PAK Hi FEL fF’ SHEL APE a Hi 
溶液 用 阳离子 交换 膜 将 阴极 区 与 阳极 区 隔 





























【物化 性 质 】 白色 柱状 结晶 或 白色 粉末 
状 结晶 ， 易 燃 。 遇 热 分 解放 出 所 气 和 含 
— (CH; ): CCN 基 的 有 机 和 握 化 物 。 熔 点 
105°C (分 解 )。 不 溶 于 水 ， 溶 于 甲醇 、 乙 
































开 ， 阳 极 液 为 稀 硫酸 ， 阴 极 液 为 丙烯 且 溶 
液 。 其 浓度 为 25% ~ 40%. BA He E fie HK 
的 pH (HIRIE 7~9.5. PATE A E AIK 
AVE FASO RO. ZOE TS m. 
2CH; =CHCN + H: 0 —> 
NC(CH:)4,CN+1/20: 
ISh, TZARA E M RAEE E n 
AAP? oF 

【安全 性 】 小 白鼠 灌 胃 LD;o 为 38. 8mg/kg， 
大 白鼠 LDio 为 154. 8mg/kg。 有 毒 ， 通 过 
口腔 吸入 或 皮肤 吸收 均 能 引起 中 毒 。 对 人 
慢性 中 毒 可 引起 白细胞 减少 症 及 单 核 白 细 
HIS SE. WMA CHARA ARP 
ILO HA. AS Ra. IKE, W 
黏膜 和 头 异 目眩， 受害 者 应 立即 送 往 医 院 
治疗 ， 注 射 硫 代 硫 酸 钠 等 药品 ， 以 恢复 心 
肺 器 官 活动 正常 。 如 遇 呼 吸 困 难 ， 脉 搏 加 
快 ， 意 识 模糊 ， 血 压 明 显 降低 ， 四 肢 面部 
组 织 麻木 或 者 抽 搞 ， 必 须 输 氧 。 如 接触 眼 
睛 ， 应 用 大 量 水 冲洗 20min， 再 送 医院 治 
疗 。 如 接触 皮肤 ， 应 用 肥 持 和 水 洗涤 。 生 
产 车 间 应 通风 良好 ， 设 备 应 密闭 。 操 作 人 
员 应 穿戴 防护 用 具 。 气 中 最 高 容许 浓度 为 
15 一 20mg/ms 。 有 关 防 护 措 施 参 见 丙烯 
IE. RAHME., EH 200kg， 按 易 燃 
有 毒品 规定 贮 运 。 

【参考 生产 企业 】〗】 中 国 石 化 辽阳 化 纤 公 
司 ， 上 海天 原 化 工厂 。 


GCA B= Tha 
【英文 名 】 2,2'-azobisisobutyronitrile 
【别名 】 AIBN; a,a'-azodiisobutyronitrile; 
2,2'-dicyano-2,2'-azopropane 
[CAs 登记 号 】 [78-67-1] 

A a 


CCH; )2C—N=N—C(CHs3) 2 

























































































































































































【结构 式 】 





z. WE, LEE Auh BEA E i SEA WL 


溶剂 
















































































【质量 标准 】 
项 维 纶 级 | 工业 级 BEER 
外 观 色 结 晶 粉 未 
含量 /% >| 98 98 98 
熔点 /C 100~ | 99~ | 97~ 
103 103 103 
军 发 物 /% <| 0.1 0.3 0.5 
醇 不 溶 物 /% <| 0.01 0.1 0.5 
BR/CT/10g) 10 10 10 
色调 =| 90 90 90 
LAR] WAKA CM. RAR Mi, 


聚 丙 烯 有 请 、 有 机 玻璃 和 离子 交换 树脂 等 高 
分 子 聚 合 物 的 聚合 引发 剂 ， 也 可 作为 塑 
料 、 橡 胶 的 发 泡 剂 。 此 外 ， 还 用 于 其 他 有 
机 合成 。 
【 制 法 】 O 尿素 合成 法 。 在 氧 氧 化 钠 存 
在 下 ， 将 尿素 与 次 氯 酸 钠 在 加 热 条 件 下 进 
FRA., ARK GE. OM TA Ke HE 
丙酮 缩合 制 得 二 亚 异 丙 基 联 和 氮 ， 然 后 将 氰 
化 氧 〈 由 氰 化 钠 和 硫酸 制 得 ) 通 入 二 亚 异 
两 基 联 氮 中 进行 氰 化 反应 制 得 二 异 丁 有 情 基 
BE BUH aT IE E H A A AE A 
WHS AS TS AL m, H E Wd 73 
成 品 。 
NH:CONH: +NaClO+2NaOH 
Ns Hs + HO+ NasCOs + NaCl 
N: H; + HzO+2(CH;): C =0 — 
(CH; )2C =NN=C(CHs3)2+3H20 































































































































































































KMnO4 
> 





50~60°C 
> 








(CH; ) 2 C =NN 





C(CH3)2+2HCN 
‘le 

(CH3)CCCN) NHNH(CN) C(CHs3)» ee 

(2) 丙酮 握 醇 合成 法 。 丙 酮 氰 醇和 水 

AEA Ma TE. PA a RA a 

AKHIRATE. 
























































No Hy * H2O0+2(CH3)2C(CN) OH 一 一 
Cle 
(CH3)2CC(CN) NHNH(CN) C(CHs3) 2 一 一 本 品 
【安全 性 】 有 毒 。 大 上 鼠 口 服 LDio 为 
700mg/kg。 当 加 热 至 100 熔 融 时 急剧 分 
解 ， 放 出 氮 及 数 种 有 机 氰 化 物 ， 对 人 体 毒 









































项 5 in 
8 SBRAR(CiaHo5Nu) % > 99.0 
乳液 分 离 时 间 /s =< 30. 0 
军 发 物 /% < 1.0 
醇 溶解 实验 会 











(以 Fe 计 )/% 











害 较 大 。 在 生产 过 程 中 使 用 剧 毒 的 氰 化 
钠 。 因 此 生产 过 程 中 更 应 注意 设备 的 密闭 
































铁 
Sr 属 ( 以 Pb Th) /% 
页 化 物 ( 以 Clit) /% 














PE, BIEN Y. 保持 操作 现场 的 良好 通 
风 ， 操 作 人 员 应 穿戴 防护 用 具 。 采 用 内 衬 
聚 乙烯 薄膜 袋 的 铁 桶 包装 ， 每 桶 装 10kg、 
12kg 和 20kg 三 种 包装 规格 。 易 燃 有 毒 ， 
在 室温 下 会 缓慢 分 解 ， 在 30C 下 贮存 数 
月 显著 变质 ， 宜 贮存 于 干燥 、 通 风 、 避 光 
和 10C 以 下 低温 处 。 要 远离 火 源 、 热 源 。 
按 易 燃 有 毒物 品 规定 贮 运 。 

【参考 生产 企业 】 桓 台 县 春光 化 工 有 限 公 
司 ， 济 南汇 丰 达 化 工 有 限 公 司 ， 青 岛 润 兴 
光电 材料 有 限 公 司 ， 上 海 金 锦 乐 实业 有 限 
公司 ， 上 海 试 四 赫 维 化 工 有 限 公 司 ， 天 津 
渤海 化 学 原料 有 限 公 司 。 


(3 — & BA 
【英文 名 】 azobisiso heptonitrile 
【别名 】 2,2- 偶 氮 双 (2,4- 二 甲 基 戊 有 睛 )， 
BHS; ABVN; 2, 2'-azobis (2, 4-dimethyl) 
valeronitrile 
[Cas 登记 号 】 [4419-11-8] 

【结构 式 】 
CH: CH; 


































































































TE E E E TEN 
CN CN 

【物化 性 质 】 6R A eee RA m 
易 燃 易 爆 。 有 顺 式 和 反 式 两 种 异 构 体 ， 其 
熔点 分 别 是 55.5 ~57C 和 74~76°C. IB 
热 和 光 分 解放 出 氮气 ， 同 时 产生 含 氰 游离 
基 。 不 溶 于 水 ， 深 于 醇 、 配 和 二 甲 基 甲 杯 
胺 等 有 机 溶剂 。 

【质量 标准 】 企业 标准 
































游离 酸 ( 以 HCI 计 )/% 
次 联 氨 基 化 合 物 
(CiaHzeNa 计 )/% 
【用 途 】 HRA. ROM. R 
甲 基 丙 烯 酸 甲 酯 等 高 分 子 化 合 物 的 聚合 
发 剂 ， 用 量 在 0.02% ~0.08%, th AT H 
作 塑 料 和 橡胶 的 发 泡 剂 。ABVN 是 在 偶 
ALERT WR (AIBN) 基础 上 发 展 起 来 的 
高 活性 引发 剂 。 
【 制 法 】 甲 基 异 丁 基 酮 和 水 合 肘 在 回流 
温度 下 进行 反应 ， 反 应 结束 后 ， 静 置 ， 
再 经 薰 馏 得 已 酮 连 所 。 将 已 酮 联 氮 与 氰 
化 氧 〈 由 和 氟 化 钠 水 溶液 与 70%% 的 硫酸 
反应 制 得 ) 在 30 一 40C 下 进行 反应 生 
MORRIE. SRR SAAR 
10C 以 下 进行 氯 化 反 应 ， 得 到 偶 氮 二 蜡 
BEE KEL mh o MEL ih (El — SBE E A AE FEZ 
醇 中 ， 然 后 冷却 到 oC 以 下 结晶 ， 即 得 
成 品 。 

【安全 性 】 ARAH LDio 为 700mg/kg。 
低 毒 ， 易 燃 ， 易 爆 。ABVN 要 求 在 10°C 
以 下 干燥 、 通 风 、 避 光 储 存 ， 远 离 火 种 、 
热源 。 不 得 与 氧化 剂 共 贮 共 运 。 

【参考 生产 企业 】 四 川 省 天 然 气 化工 研 究 
Be. TATU IE TA BR ZS, KRENE 
TAREA, WE ae BT BLA BR 


公司 。 


【英文 名 】 
【别名 】 氨基 醋酸 ; malonic mononitrile 
[CAS 登记 号 】 [372-09-8] 


人 人 人 人 人 入 
8 





















































































































































cyanoacetic acid 

















(462 MEEA O i 


【结构 式 】 NCCH:COOH 
【物化 性 质 】 白色 结晶 ， 有 吸湿 性 。 在 
160°C FAHER — RAE we A ZA. 7K AR 

































































































































































源 ， 防 晒 、 防 火 。 按 易 燃 有 毒 危险 品 规 


定 贮 运 。 


【参考 生产 企业 】 山东 新 华 医 药 集团 淄 















































































































































































































































生成 丙 二 酸 。 沸 点 (2kPa) 108°C, WA 博 东 风化 工 有 限 责 任 公 司 ,， T X A hi B 
66 一 68 。 深 于 水 、 乙 醇和 乙酸 ， 微 溶 于 剂 厂 ， 上海 人 民 制 药 溶剂 厂 ， 上 海 新 亚 
ERA 药 业 有 限 公 司 ， 河 北 诚信 有 限 责任 公司 ， 
【质量 标准 】 武进 惠 峰 合成 化 工厂 ， 新 沂 市 化 工 研 
项 分 析 纯 化 学 纯 究 院 。 
含量 /% >| 99.5 98.5 
RER/C #465 | Sea CED FZ BF 
水 溶解 试验 <| 0.002 合格 【英文 名 】 methyl cyanoacetate 
灼 烧 残渣 (硫酸 盐 ) <| 0.005 0.01 【别名 】 WR — aR; malonic acid 
/% mononitrile methyl ester 
氰 化 物 /% <| 0.001 0. 003 [CAS 登记 号 】 [105-34-0] 
mE% S ooe 【结构 式 】 NCCH:COOCH; 
Sampa | a | 【物化 性 质 】 无 色 至 微 黄色 透明 液体 ， 可 
Re 燃 。 沸 点 204 ~~ 207°C. TA WR — 22.5°C. 
硫酸 试验 = 合格 县 23 
一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 | 相对 密度 CaP) 1.1225。 折 射 率 1. 4174, 
【用 途 】 有 机 合成 中 间 体 ， 主 要 用 于 合成 = ee 
RZ. CEB EAUAR EE A 不 溶 于 水 。 与 乙醇 、 乙 醚 混 溶 。 i 
ees. ere ee 人 【质量 标准 】 GB/T 26606—2011 工业 用 
咖啡 碱 等 。 ZW 
【 制 法 】 WA Ca. WRA, TAANE Ai == Pe 
ie i abe = 和 外 观 无 色 至 微 黄色 透明 液体 
酸 钠 悬浮 液 加 入 所 乙酸 中 , Æ 45°C AF ZEB /% a en 
ZAGAT PM pH=7.5~8. BASE HE GE SLR PE% < 0.05 eT 
ACRA. RE ATRL A RAE A R E BEZE < 0.10 0 20 
在 105~115C 温 度 下 ， 进 行 氰 化 ， 保 温 /% 
2 一 3min 得 氰 乙酸 钠 ， 然 后 降温 至 50°C 以 水 分 /% < 0. 10 0. 20 
下 ,将 氰 乙酸 钠 投入 脱水 锅 中 用 盐酸 进行 和 氨基 丁 二 酸 二 甲 酯 < ”供需 双 = 
Bete. Fa wh zk. BUA BR alt o 1% 方 协商 
CICH, COOH ec CICH, COONa BEBE <| RER ~ 
CICH,COONa+ NaCN 一 一 — | AA 
CNCH>COONa+NaCl 【用 途 】 有 机 人 合成、 医药、 染料 中 间 体 ， 


CNCH:COONa+ HCI 一 一 ~ 
CNCH:COOH + NaCl 
【安全 性 】 有 中 等 毒性 。 豚 鼠 经 口 和 腹 
腔 注射 的 LDio 为 400 一 800mg/kg。 防 护 
措施 参见 氰 乙酸 。 操 作 人 员 应 穿戴 防护 
FAL. AA Be. OR AA i ke BOB 
封包 装 ， 每 桶 200kg。 贮 运 中 要 远离 火 















































主要 用 于 制造 胶 秋 剂 、 
酯 、 维 生 素 Be 等 。 

【 制 法 】 (1) ACMA HRM. HS 
ZR A FF Pe GE A A HS, ERA LR 
酯 。 经 精 馏 后 制 得 氯 乙 酸 甲 酯 精制 品 ， 
所 化 钠 进行 氰 化 反应 制 得 粗 品 ， 然 后 经 ; 
UE. WS AR AS TA. PRONE AS LS R E F 





2A HE Ps FR FF 
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dr 





ae EL 











IH 
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成 品 。 
CICH: COOH +CH; OH 一 一 ~ 
CICH: COOCH;+ H20 
CICH: COOCH; + NaCN 一 一 ~ 
CNCH»,COOCH; + NaCl 
(2) 氰 乙酸 与 甲醇 酯 化 法 。 将 氰 乙 
酸 、 甲 醇 、 硫 酸 加 入 反应 器 中 ， 加 热 回流 
3h， 降 温 至 10C ， 加 碳酸 钠 溶 液 中 和 ， 
在 132 一 136 温度 和 2.133kPa F 2818, 
即 得 氰 乙酸 甲 酯 成 品 。 
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H2 S04 
CICH: COOH +CH; OH 


CNCH: COOCH; +H: 0 
【安全 性 】 DRA. APERE, KIA 
口 和 腹腔 注射 的 LDio 为 400 ~ 800mg/kg. 
防护 措施 参见 氰 乙酸 。 操 作 人 员 应 穿戴 防 
护 用 具 。 采 用 铝 桶 或 塑料 桶 密封 包装 ， 每 
Hi 200kg。 贮 运 中 要 远离 火 源 ， 防 晒 、 防 
火 。 按 易 燃 有 毒 危险 品 规定 贮 运 。 
【参考 生产 企业 】 山东 新 华 医药 集团 淄博 
东风 化 工 有 限 责 任 公司 ， 常 熟 市 勤 丰 化 工 
有 限 公 司 ， 江 苏 如 东 县 通 园 精细 化 工厂 ， 
海门 市 南洋 化 工 有 限 责任 公司 ， 江 苏 省 金 
坛 市 盘 固 化 工 有 限 公 司 ， 河北 诚信 化 工 有 


限 责 任 公司 。 


CEA HZ BZ 
【英文 名 】 
【别名 】 


noacetic ester; ethyl cyanoethanoate; ma- 

































































ethyl cyanoacetate 


cyanoacetic acid ethyl ester; cya- 


lonic acid ethyl ester nitrile 

[CAS 登记 号 】 [105-56-6 ] 

【结构 式 】 NCCH,COOC:H; 

【物化 性 质 】 无 色 或 微 黄色 液体 。 有 芳香 
气味 。 沸 点 208~210C. KAR —22.5°., 
相对 密度 (d?) 1.0560, (d%°) 1.0306, 
(di?) 1.0110。 折 射 率 1.4175。 闪 点 110°C. 
不 溶 于 水 。 SOR. CRRA. ATA 
水 、 强 碱 水 溶液 。 

【质量 标准 】 




















项 指 标 


















































外 观 无 色 或 淡 黄 色 液 体 
会 量 /% = 92 
含 毛 量 (以 毛 乙 酸 乙 酯 < 3 

计 )/% 
水 分 /% = 0.5 
【用 途 】 有 机 合成 原料 。 在 医药 上 用 作 合 
成 咖啡 因 和 维生素 Be 的 中 间 体 ， 也 用 作 





彩色 胶片 油 溶性 成 色 剂 和 合成 黏合 剂 的 原 
料 和 分 析 试 剂 。 
【 制 法 】 (1) ACRE. BAS 
酸 和 乙醇 进行 酯 化 反应 ， 生 成 氯 乙酸 乙 
酯 ， 经 精制 后 的 氯 乙酸 乙 酯 与 氰 化 钠 进 行 
氰 化 反应 ， 制 得 氰 乙酸 乙 酯 粗 品 ， 然 后 进 
行 过 滤 ， 经 常 压 芋 馏 、 减 压 精 馏 即 得 精品 
wa ZR ZR 
CICH, COOH +C: H; OH 一 一 
CICH: COOC: H; 
CICH: COOC: Hi 十 NaCN —> 
CNCH: COOC; H; +NaC 
(2) 氧 乙酸 握 化 酯 化 法 。 将 氯 乙 酸 用 
纯碱 中 和 生成 所 乙酸 钠 ， 再 与 氰 化 钠 作 用 
制 得 氰 乙酸 钠 ， 然 后 用 盐酸 酸化 得 到 氰 乙 
R. 最 后 与 乙醇 酯 化 得 到 和 氰 乙酸 乙 酯 ， 经 
过 滤 、 常 压 蒸 馏 、 减 压 精 馏 得 成 品 。 
2CICH: COOH +Na: CO; —> 
2CICH:COONa+ H: O+C0O: 
CH:COONa+ NaCN —> 
CNCH2COONa+ NaCl 
CNCH:COONa+ HCl — 
CNCH2COOH+ NaCl 
CNCH: COOH +C: H; OH —> 
CNCH: COOC: Hi 十 HzO 
(3) 氯 乙 酸 酯 化 法 。 将 握 乙 酸 与 乙醇 
进行 酯 化 制 得 。 
CNCH: COOH +C: H; OH — 
CNCH: COOC: H; + H20 
【安全 性 】 剧 毒 。 大 鼠 经 口 LDio 为 400 一 
3200mg/kg， 豚鼠 经 皮 LD;o > 5mL/kg, 
主要 通过 知人 或 由 皮肤 吸收 而 引起 中 毒 。 
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其 毒性 及 防护 方法 参见 氰 乙酸 。 采 用 铝 桶 
密封 包装 ， 每 桶 净重 200kg。 贮 运 中 要 防 
i NL BG AK. A BE fE m WE E 





























【参考 生产 企业 】 山东 新 华 医药 集团 淄博 
东风 化 工 有 限 责 任 公司 ， 山 东 淄 博 荣 康 化 
工 公司 ， 江 苏 省 金 坛 市 盘 固 化 工 有 限 公 
司 ， 河 北 诚信 化 工 有 限 责 任 公司 ， 新 沂 市 
ETIR Gi DiI REE IA RR 


公司 。 


GA Fi Z Bi he 
【英文 名 】 
【别名 】 malonamide nitrile 
[CAS 登记 号 】 [107-91-5] 
【结构 式 】 CNCH:CONH: 
【物化 性 质 】 白色 或 浅黄 色 针 状 结晶 或 粉 
K. A 119.5C 。 微 溶 于 水 ， 易 浴 于 
乙醇 


























cyanoacetamide 
































【质量 标准 】 

熔点 范围 /C 118 一 121 
乙醇 溶解 试验 会 

灼 烧 残 漆 (硫酸 盐 )/% < 0. 














【用 途 】 有 机 合成 原料 ， 
和 电镀 液 ， 还 用 于 合成 氮 葵 蝶 啶 等 药物 。 


1A PS =e 




































































LAGAJ 可 由 氰 乙酸 乙 酯 与 氨 作 用 制 得 。 
将 氰 乙酸 乙 酯 冷却 至 200C 以 下 ， 加 入 浓 
氨水 进行 反应 ， 得 混合 物 由 浊 变 清 ， 在 冷 
水 中 冷却 20 分 钟 后 析出 沉淀 ， 经 过 滤 、 
甩 王 后 得 粗 品 ， 然 后 将 氰 乙酰 胺 粗 品 加 入 
沸腾 的 乙醇 中 ， 待 其 溶解 后 ， 再 加 入 少量 
活性 类 脱色 精制 ， 过 滤 ， 滤 液 冷却 析出 沉 
X., AAFF 80~100° FFA Hil Ea 
乙酰 胺 精品 。 
CNCHCOOC H; +NH3 一 一 

CNCH: COONH: 十 C?H5OHH 
【安全 性 】 毒性 较 低 ,小 白鼠 灌 胃 的 
LD;o 为 3200mg/kg。 用 玻璃 瓶装 ， 每 瓶 
25g， 应 密封 贮存 。 































































































【参考 生产 企业 】 常州 佳 尔 科 药 业 集 团 有 
限 公司 ， 南 通 市 振 南 精细 化 工 有 限 公司 ， 
常州 梓 瑞 化 工 有 限 公 司 ， 台州 市 永 丰 化 工 
有 限 公 司 ， 上 海 友 盛 化 工科 技 有 限 公司 ， 
如 东 县 通 园 精细 化 工厂 ， 河 北 诚信 化 工 有 


限 责任 公司 。 


CLEA F A A k 
【英文 名 】 methyl isocyanate 
【别名 】 
acid methyl ester; MIC 

[CAS 登记 号 】 [624-83-9] 

【结构 式 】 CH;N 一 C 一 0 

【物化 性 质 】 具有 强烈 刺 鼻 气味 的 液体 。 
沸点 59.6C。 熔 点 一 45C。 相 对 密度 
(d?) 0.9230。 折 射 率 (np) 1.3419。 
易 溶 于 多 种 有 机 溶剂 。 性 质 很 不 稳定 ， 遇 
水 形成 甲 腕 和 二 氧化 碳 ， 放 置 时 会 聚合 成 









































isocyanatomethane; isocyanic 

































































三 聚 异 氟 酸 酯 。 
【质量 标准 】 日 本 聚氨酯 工业 公司 标准 
(1987. 5) 

项 Millonate MR100 
外 观 带 神色 液体 
MCO 固体 会 量 /% 30~32 
酸度 (以 HCI tt) /% <0. 20 
黏度 (25C )/x 10-5Pa . s 1.2~2.5 
WBE CAP) 1, 23~ 1. 24 
【用 途 】 有 机 合成 中 间 体 。 在 高 分 子 工业 


中 ， 用 以 合成 聚 异氰酸酯 、 聚 氨 酯 类 、 吧 
脲 树脂 和 高 聚 胶 黏 剂 等 。 在 农药 工业 中 ， 
用 以 合成 西 维 因 、 涕 灭 威 、 喘 喃 丹 等 杀 虫 
剂 和 杀 草 丹 、 燕 麦 敌 等 除草 剂 。 在 分 析 化 
学 中 用 以 鉴定 醇 类 和 胺 类 化 合 物 ， 还 可 用 
来 改进 塑料 、 织 物 、 皮 革 的 防水 性 。 
【 制 法 】 C) 一 甲 胺 与 光 气 酰 化 法 。 先 将 
一 甲 胺 与 液态 光 气 分 别 经 蒸发 器 进行 汽化 
并 经 过 热 器 加 热 ， 再 将 这 两 种 气体 按 规定 
配 比 进入 管 式 反 应 器 ， 在 高 温和 压力 下 进 
行 酰 化 反应 得 甲 氨基 甲 酰 握 。 如 光 气 过 
， 其 收 率 高 ， 质 量 也 好 。 然 后 将 甲 氨 基 
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甲 酰氯 在 邻 二 毛茶 溶剂 中 ， 于 130°C 温度 
进行 脱氧 化 氢 反 应 ， 生 成 的 氯化氢 经 回 
流 冷 凝 并 用 水 吸收 排 入 石灰 水 池 中 和 排 
放 。 所 得 异 氰 酸 甲 酯 反应 液 经 蒸馏 釜 蒸 
馅 、 分 离 、 精 制 制 得 成 品 。 
CH; NH: 十 COCl ——CH; NCO+2HCIl 
(2) 硫酸 二 甲 酯 与 氰 酸 钾 合 成 法 。 将 
含量 为 99% WARA, AE, Ae 
一 起 加 以 混合 后 ， 加 入 盛 有 邻 二 毛茶 溶剂 
的 反应 铅 中 在 172~~177C 温 度 下 进行 共 
沸 ， 脱 除 微量 水 分 ， 在 物料 沸腾 状态 和 强 
烈 搅 拌 下 ,徐徐 加 入 无 水 硫酸 二 甲 酯 ， 此 
时 异 氰 酸 甲 酯 即 被 连续 蔡 出 ， 收 集 沸点 为 
27 一 38C 的 馏分 即 为 成 品 ， 收 率 达 89%。 
CaO 
CaCl? 
2CH;NCO+K:S0; 
【安全 性 】 小 白鼠 暴露 2h 的 LCso 为 
0.043mg/L。 对 动物 ， 先 兴奋 后 抑制 ， 
刺激 眼 和 上 呼吸 道 竺 膜 ， 使 体温 降低 。 对 
人 浓度 为 0.0006mg/L 时 感到 刺激 作用 。 
工作 场所 最 高 容许 浓度 0.05mg/ms 或 
0.02X10-6。 用 铁 桶 包装 。 
【参考 生产 企业 】 江苏 省 无 锡 市 惠 山 农药 
J. BOW TAKE ETA PZ Fl 


G SARS AR 
【英文 名 】 isopropyl isocyanate 
【别名 】 FARR RA 
[CAS 登记 号 】 [1795-48-8] 
【结构 式 】 CH;CH(CH;)N 一 C 一 0 
【物化 性 质 】 无 色 至 浅黄 色 液 体 。 有 明显 
不 愉快 气味 。 沸 点 74 一 75C。 熔 点 去 
一 75'C。 相 对 密度 0. 879。 折 射 率 1. 3886, 
【质量 标准 】 拜耳 公司 标准 (1982) 

项 指 标 



















































































(CCHs)2SO4 十 2KOCN 




















































































































含量 (气相 色谱 法 )/% > 98 
他 异氰酸酯 /% = 2 
机 溶剂 / % < 1 

可 水 解 毛 /% = 0.3 












































【用 途 】 用 于 有 机 合成 。 
【 制 法 】 以 N- 异 丙 基 氨基 甲 酰氯 为 原料 ， 
在 惰性 有 机 溶剂 中 加 热 到 130C ， 进 行 热 

















分 解 ， 得 反应 混合 物 经 蒸馏 得 异 握 酸 异 
酯 成 品 。 
(CHs)2CHNHCOCI —— (CH; ) 2 CHNCOCI+ HCl 
【安全 性 】 Aw. KARZH LD» 为 
600mg/kg, “) RH LDso 为 150mg/kg， 
BRZO LDso ¥ 250mg/kg. ZX EME 
吸 道 、 眼 和 皮肤 有 不 同 程度 的 刺激 作用 。 
应 使 吸入 蒸气 患者 离开 现场 ， 吸 入 新 鲜 空 
气 。 皮 肤 接触 时 可 用 肥皂 水 洗 净 。 生 产 车 
间 应 有 良好 的 通风 ， 设 备 应 密闭 ， 应 穿戴 
防护 用 具 。 用 覃 车 或 铁 桶 包装 贮 运 。 
【参考 生产 企业 】 南京 元 嘉 化 工 有 限 公 
司 ， 杭州 万 科 科 技 有 限 公 司 ， 江苏 新 沂 市 
汇 力 精细 化 工 有 限 公 司 。 


GM & ABT 
【英文 名 了 
【CAS 登记 号 】 [1609-86-5 ] 

【结构 式 】 Ci H NCO 

【物化 性 质 】 液体 .熔点 85.5C 。 密 度 
0.8670g/cm3 。 折 射 率 1. 4061, 

【质量 标准 】 日 本 三 井 东 压 化 学 公司 工业 
级 标准 (1981), Se RR TO E E > 
98.5%; KAO. 2%, 
【用 途 】 有 机 合成 中 间 体 ， 用 于 生产 农药 。 
【 制 法 】 由 正 丁 胺 与 光 气 作用 而 得 。 将 正 
丁 胺 、 邻 二 毛茶 加 入 反应 器 中 ， 在 搅拌 
下 ， 通 入 经 干燥 的 氧化 氢气 体 直至 饱和 ， 
然后 在 110~ 160°C iH At et. BA 
液 变 清 后 再 通信 20 ~~ 30min. WHER, 2 
馏 ， 收 集 160°C 以 前 馏分 为 邻 二 毛茶 ， 收 
Æ 106 ~ 120°C 馏分 ， 加 入 无 水 碳酸 钠 ， 
经 不 断 搅 拌 后 静 置 ， 过 滤 得 成 品 。 

Ci Ho NH» 二 COCl —Cs Hp NCO+2HCI 
【安全 性 】 有 毒 。 对 动物 ， 用 异 氰 酸 丁 栈 
WEA. JN ABR LDio 为 150mg/kg， 大 白鼠 
LDio 为 600mg/kg， 而 豚鼠 LDio 为 250 
















































































tert-butyl isocyanate 






































































































































(466 MEETA i 


mg/kg。 对 皮肤 和 黏膜 有 中 等 程度 的 刺激 
作用 。 对 人 ， 浓 度 为 0.05mg/L 时 可 感觉 
到 刺激 作用 。 工 作 现 场 最 高 容许 浓度 
lmg/m3 。 用 铁 桶 包装 ， 净重 200kg。 按 
有 毒化 学 品 规定 贮 运 。 





























贮存 在 清洁 和 干燥、 阴凉 、 通 风 的 仓库 内 。 
运输 中 严防 雨 沐 、 日 晰 。 按 易 燃 、 有 毒化 
学 品 规定 贮 运 。 

【参考 生产 企业 】 徐州 中 远 医 药 化 工 有 限 
公司 ， 杭 州 伊 联 化 工 有 限 公司 ， 山 东 省 平 





















































【参考 生产 企业 】 江苏 省 无 锡 市 惠 山 农药 
三 ， 江 苏 省 新 沂 农药 有 限 公 司 ， 江 苏 苏 化 
集团 新 沂 农 化 有 限 公 司 ， 如 东 县 通 园 精细 
化 工厂 。 


GMA TRER RAMM 

【英文 名 】 octadecyl isocyanate 

【别名 】 SRT, Coe) 醇 酯 

[CAS 登记 号 】 [112-96-9] 

【结构 式 】 CH; (CH2)17N 一 C 一 0 
【物化 性 质 】 在 常温 下 为 无 色 略 带 浑 浊 的 
液体 ， 易 燃 。 沸 点 (266.7Pa) 170°C, K 
点 21C。 相 对 密度 0.8625, Wak CFF 
杯 ) 184°C, 




































































【质量 标准 】 
项 指 标 
外 观 22 一 25C 下 为 无 色 或 淡 黄色 








液体 ,贮存 后 人 允许 有 少许 














沉淀 ,无 明显 颗粒 
合 量 /% > 97.0 











【用 途 】 主要 用 作 印 染 助 剂 、 毛 纺织 品 柔 
软 剂 VS 的 合成 原料 。 也 可 用 于 防水 织物 
表面 处 理 。 
【 制 法 】 用 十 八 烷 基 胺 在 氮 莱 溶剂 存在 下 
于 50°C 与 光 气 直接 反应 生成 十 八 烧 基 所 
基 甲 酰 氧 ， 然 后 在 130°C 下 加 热 分 解 ， 将 
反应 液 减 压 精 偏 分 离 溶剂 得 成 品 十 八 烷 基 
异氰酸酯 。 

CH; (CH2)17 NH? + COCl; ae 

130°C 


















































CH3(CH2) 17 NHCOCI 
CH; (CH2)i7 NCO+ HCl 
【安全 性 】 有 毒 。 其 毒性 及 防护 参见 4， 
4 -二 茶 基 甲烷 二 异氰酸酯 。 采 用 镀 锌 铁 
桶 包装 ， 每 桶 100kg, 130kg 或 150kg. 




















原 永 恒 化 工 有 限 公司 ， 台州 市 永 丰 化 工 有 


BZ Fl 


GA 六 亚 甲 基 -1,6- 二 异氰酸酯 





【英文 名 】 hexamethylene-1, 6-diisocya- 
nate 
【别名 】 亚 己 基 -1,6- 二 异氰酸酯 








[CAS 登记 号 】 [822-06-0] 

【结构 式 】 OCN(CH;)6N 一 C 一 0 
【物化 性 质 】 无 色 透 明 液体 ， 稍 有 刺激 性 
Roe, AM. SM. RR. HAE RO. B 
水 、 碱 会 分 解 。 在 铜 、 铁 等 金属 氯 化 物 存 
在 下 能 聚合 .沸点 (99725Pa) 130 一 
132C, JAM — 67°C. FI RHE (dhs) 
1.04, rh Cn? ) 1.4530. Wak 140C. 
KATAK. AFAR. PE, ARTA BL 
溶剂 。 































































































【质量 标准 】 
项 一 级 品 二 级 品 
外 观 天 色 或 黄色 “| 无 色 或 黄色 
透明 液体 透明 液体 
(一 NCO) 合 量 > 95.0 90 

































































【用 途 】 主要 用 于 生产 聚氨酯 涂 料 ， 同 时 
也 用 作 王 性 醇 酸 树脂 交 联 剂 和 合成 纤维 的 
原料 。 

【 制 法 】 (CD) 熔融 已 二 胺 与 二 氧化 碳 在 氧 








葵 溶 液 中 反应 生成 已 二 胺 甲酸 盐 ， 然 后 在 
低温 下 通 入 光 气 ， 进 行 光 气 化 反应 生成 已 
二 胶 甲 酰氯 ， 已 二 胺 甲 酰氯 在 高 温 下 分 解 
生成 六 亚 甲 基 -1,6- 二 异氰酸酯 ， 同 时 释 
放出 HC] 气体 。 反 应 液 经 降温 ， 过 滤 ， 
减 压 蒸 出 溶剂 毛茶 ， 再 经 减 压 精 馏 得 
成 品 。 
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CO: NH: (CH2) NH: CO2 
CO: NH: (CH2) NH: CO: 十 2COCl —> 
CIOCNH(CH;2)6 NHCOCI+ 2CO2 


CIOCNH(CH2 )s NHCOC] 一 一 ~ 
OCN(CH2)s NCO+2HCl1 
(2) 利用 己 二 酸 副 产 物 已 二 酸 盐酸 盐 
与 光 气 在 溶剂 毛茶 中 反应 生成 六 亚 甲 基 - 
1,6- 二 异氰酸酯， 经 燕 馏 脱 溶剂 及 减 压 
分 馏 制 得 成 品 。 
COCl + HCl + NH: (CH2) NH: » HCI ——> 
OCN(CH2)¢ NCO 
【安全 性 】 参见 4.4 -~KEP EAHA 
酸 酯 。 用 镀 锌 铁 桶 包装 ， 每 桶 lokg. JE 
运 中 应 注意 防火 、 防 潮 ， 在 低温 下 贮 运 。 
按 易 燃 有 毒 危 险 化 学 品 规定 贮 运 。 
【参考 生产 企业 】 Litt ek LARA 
司 ， 河 北 诚信 化 工 有 限 责 任 公司 。 


CELA 异 握 尿酸 三 (2- 羟 乙 基 ) 酯 
【英文 名 】 





































































































tri(2-hydroxyethyl) isocyanu- 


rate 

【别名 】 三 (2- 羟 乙 基 ) 异 氰 尿酸 酯 ， 赛 
克 ; THEIC 

[CAS 登记 号 】 [839-90-7] 

【结构 式 】 


CHCH: OH 
Nana 
\ 
NSAN 
HOCH:CH 6 


【物化 性 质 】 白色 结晶 性 粉末 。 不 自燃 ， 
AWE. SRR., BRAT. PE EE 
生成 酯 。 与 二 元 酸 反 应 生成 三 维 结构 聚 
酯 ;与 异 氛 酸 酯 反应 生成 氮 基 甲酸 酯 ， 与 
二 异氰酸酯 反应 生成 三 维 结构 的 聚 氨 基 甲 
酸 酯 。 熔 点 134~136°C. FA Fok MAY 
稀 酒 精 ， 难 洲 于 乙醇 、 丙 酮 、 四 氧化 碳 、 
石油 醚 。 

【质量 标准 】 


$ 
CH2CHs* OH 



















































































项 5 th 
SA/% 16+0. 15 
熔点 /C 132 
羟 值 /(mg KOH/g) 640 + 10 
酸 值 /(mg KOH/g) iS 
外 观 白色 结晶 性 粉末 




















【用 途 】 主要 月 
Z, 用 于 家 用 电器 (如 冷气 机 等 )、 通 用 














日 于 配制 聚 酯 类 耐 热 绝缘 
























































小 型 马达 线圈 等 。 用 其 代替 一 部 分 多 元 
醇 ， 经 酰 亚 胺 改 性 ， 可 得 耐 热 性 CF 级 一 
互 级 )、 抗 曲 挠 性 、 耐 热 冲击 性 优良 的 清 
漆 用 树脂 ， 还 可 用 于 涂料 、 医 药 、 杀 虫 章 
及 有 机 合成 中 间 体 等 方面 。 
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【 制 法 】 以 氰 尿酸 与 环 氧 乙 烷 经 乙 基 化 反 
应 而 制 得 。 
O 后 O 
bane H3 CH,—CH, —> ih 
y o 
O 
【安全 性 】 采用 内 衬 塑 料 袋 ， 外 加 铁 桶 方 
式 进行 包装 。 


【参考 生产 企业 】 扬州 三 得 利 化 工 有 限 公 
司 ， 河 北海 达 化 工 有 限 公司 ， 邯 郸 市 瑞 邦 
精细 化 工 有 限 公司 。 


(EU T 
【英文 名 了 
【别名 】 EN; carbodiimide; hydrogen 


cyanamide; carbimide; cyanogenamide; ami- 





cyanamide 


docyanogen 

[CAS 登记 号 】 [420-04-2] 

【结构 式 】 NH;CN 

【物化 性 质 】 无 色 结 晶 。 沸 点 (2. 53kPa) 
140C 。 熔 点 42°C. AAMT RE 1.282。 溶 
Fok. LE, Ck, AAA, AIR FH 
己 烷 。 能 与 水 蒸气 一 起 挥发 。 易 聚合 。 
【质量 标准 】 





























项 a 标 
含量 /% > 90. 0 
水 分 /% < B10 
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【用 途 】 在 医药 工业 用 作 生 产 盐酸 阿 糖 胞 
苷 的 原料 ; 在 染料 工业 用 于 生产 中 间 体 
3- 氮 基 -5- 羧 基 -1,2,4- 三 氮 哗 。 此 外 还 用 
作 有 机 合成 及 塑料 的 原料 ， 生 产 氰 脲 酰 
腕 、 双 氰 胺 、 握 氨基 甲酸 甲 酯 等 。 
【 制 法 】 (1) ARAL. 
H: S04 
mo NCN 
(2) 尿素 法 。 

(NH2)2CO ——>HN:CN+H: 0 
【安全 性 】 Aik. ROAR LDX 125mg/kg。 
用 25kg 塑料 桶 或 封闭 贮 镶 充 装 。 





























CaCN; 












































【参考 生产 企业 】 山西 玉 新 双 氰 胺 有 限 公 
Fl, 宁夏 大 过 实业 集团 有 限 公 司 ， 天 津 玉 
新 化 工 有 限 公 司 ， 苏州 隆泰 化 工 有 限 
公司 。 


MAK 
【英文 名 】  dicyandiamide 
【别名 】 RÆ; =A =H; cyanoguani- 
dine 
[CAs 登记 号 】 [461-58-5] 
NH 























【结构 式 】 TI EN 
【物化 性 质 】 HEZE mR. ATT 
BR, 干燥 的 双 和 氰 胺 性 质 稳定 。 熔 点 207 一 
209°C. FAR (d>) 1.400. BMAF 
TK AZ BE. EVA PK FAIZ 
























































【质量 标准 】 HG/T 3264—1999 IAU 
项 优等 品 $60 | 合格 品 
双 氰 胺 合 量 /% >| 99.5 | 99.0 | 98.5 
加 热 减 量 /% =< 0.30 | 0.50 | 0.60 
灰分 含量 /% <| 0.05 | 0.10 | 0.15 
钙 仿 量 /% <] 0.020 | 0.040 | 0. 050 
杂质 沉淀 试验 合格 | 合格 | 合格 
[AR] 是 三 聚 氰 胺 塑料 的 原料 ， 也 是 
合成 医药 、 农 药 和 染料 的 中 间 体 。 在 医 




















药 上 用 于 制 取 硝 酸 县 、 磺 胺 类 药物 等 。 














也 可 用 来 制 取 硫 脲 、 硝 酸 纤维 素 稳定 剂 、 
橡胶 硫化 促进 剂 、 钢 铁 表面 硬化 剂 、 印 
REER, BERRA. ABER A. A 
肥料 等 。 
【 制 法 】 以 石灰 气 为 原料 与 水 进行 水 解 ， 
将 反应 所 得 之 悬浮 状 的 水 解 液 氰 氨 氢 钙 进 
行 减 压 过 滤 ， 除 去 Ca(OH): TEI, VER 
通 入 二 氧化 碳 进 行 脱 钙 生 成 氰 氨 液 ， 然 后 
在 碱 性 条 件 下 和 74C 温度 下 进行 聚合 ， 
经 过 滤 、 冷 却 结 晶 、 分 离 干 燥 ， 即 得 成 品 
双 氰 胺 。 
2CaCN2 +2H2 O —>Ca(HCN2): +Ca (CH)? 
Ca( HCN; )2 +H: O+CO: —>2H: CN: +CaCO; 
2H:CN: 一 一 e 












































NH 
【安全 性 】 可 能 损伤 皮肤 ， 使 用 时 应 注意 
防止 发 生 皮 疹 。 用 编织 袋 内 衬 塑 料 袋 包 
X, 或 用 五 层 牛 皮 纸 制 成 的 纸袋 包装 。 袋 
口 应 严 封 ， 不 得 泄漏 ， 每 袋 净重 (25 土 
0.2) kg， 每 批 每 袋 产 品 平 均 净 重 达 
25kg。 应 贮存 于 阴凉 、 干 燥 、 通 风 人 处 ， 切 
勿 与 氧化 剂 共 贮 存 。 在 运输 装 务 中 应 防 测 
湿 、 轻 拿 轻 放 。 
【参考 生产 企业 】 宁夏 远大 兴 博 化 工 有 限 
公司 ， 天 津 玉 新 化 工 有 限 公 司 ， 宁 夏 嘉 峰 
化 工 有 限 公 司 ， 宁夏 兴 平 精细 化 工 股 份 有 
RAF), 湖南 怀 化 宏 源 化 工 总 公司 。 


(I RM 

【英文 名 】 guanidine hydrochloride 
【别名 】 氨基 甲 胀 盐 酸 盐 

【CAS 登记 号 】 [50-01-1] 

【结构 式 】 (NH;);C 一 NH = HCl 
【物化 性 质 】 白色 或 微 黄色 块 状 物 。 熔 点 
181 一 183C 。 相 对 密度 1.354, 20°C 时 的 
溶解 度 : 200g/100g 水 、76g/100g 甲醇 、 
24g/100g 乙醇 。 几 乎 不 洲 于 丙酮 、 葵 和 
ZK. 25°C 时 4% 的 水 溶液 的 pH 值 为 
6.4， 接 近 中 性 。 

【质量 标准 】 
































































































































— 人 ogg469) 













































































项 优 级 品 | 一 级 品 
外 观 白色 白色 
会 量 /% = 95 90 
BER /% < 1.7 2.5 
NB /% = 0.5 0.8 
水 分 /9% < 0.5 0.5 
Ka = 0. 2 0.5 
【用 途 】 可 用 作 医 药 、 农 药 、 染 料及 其 他 
有 机 合成 中 间 体 ， 是 制造 磺胺 喀 啶 、 磺 胺 
甲 基 喀 喧 、 磺 胺 二 甲 基 喀 啶 等 药物 及 叶酸 




















的 重要 原料 ， 还 可 用 作 合 成 纤维 的 防 静 
电 剂 。 

【 制 法 】 URRAM LRO 为 原 
BL. Æ 170 ~ 230°C 下 进行 熔融 反应 ， 得 
盐酸 肽 粗 品 ， 经 精制 得 成 品 。 
NH2(C(NH)C=N +2NH,Cl 一 一 ~ 











Nn 

(NH2)2C=NH * HCl 
【安全 性 】 家 兔 经 口 LD 为 500mg/kg. 
性 质 较 不 稳定 ， 在 水 溶液 中 可 水 解 生成 氨 
AURA. WEE AIR A E, IM H 
衍生 物 一 般 多 比 脲 类 毒性 大 。 防 护法 参 
见 氨 基 硫 逐 。 用 三 层 牛 皮 纸 内 衬 聚 乙烯 
薄膜 包装 ， 每 袋 20kg。 按 有 毒化 学 品 规 
【参考 生产 企业 】 江苏 天 泽 化 工 有 限 公 
司 ， 金 华 市 中 坚 化 工厂 ， 唐 山 三 易 化 工 有 
限 公 司 ， 浙 江 省 东阳 市 天 宇 化 工 有 限 公 
司 ， 莱 州 三 易 化 工 有 限 公 司 ， 常 州 市 武进 






























































展 宇 化 工厂 ， 无 锡 开 立 达 实业 有 限 公司 。 
TH BS A 

【英文 名 】 guanidine nitrate 

【别名 】 AMA mee 


[CAS 登记 号 】 [506-93-4] 
【结构 式 】 (NH;),;C 一 NH + HNO; 


100g 水 中 12.5g (20°C), 41g (50°C), 
99g (80°C); 100g 甲醇 中 5.5g (20°C), 
9.4g (40°C), 15.6g (60°); 100g 乙醇 
中 溶解 的 硝酸 县 : lg(20C)、35g(50"C )、 
12g (76°C). WKAR. RATA M, 
茶 和 乙醚 。25'C 时 1% 的 水 溶液 的 pH 值 
为 5.7。 










































































【质量 标准 】 HG/T 3269—2002 工业 用 
硝酸 肽 

项 优等 品 | 一 等 品 | 合格 品 
外 观 白色 或 米 白色 颗粒 状 

或 片 状 结晶 

KREZ% 三 | 98.0 | 97.0 | 90.0 
加 热 减 量 /% x| 0.3 | 0.5 | 1.0 
水 不 溶 物 会 量 /% <| 0.05 | 0.10 | 0.15 
游离 酸 ( 以 HNO3 <| 0.3 | 0.5 一 
Wes/% 
PARRES <| 03 | 0.5 一 
/% 























【用 途 】 主要 用 作 炸 药 ， 其 衍生 物 硝酸 
盐 、 若 味 酸 盐 、 毛 酸 盐 及 过 氧 酸 盐 等 ， 可 
用 作 炸 药 的 混合 组 分 。 用 于 矿山 爆破 炸药 
和 火箭 推进 剂 。 在 医药 工业 中 用 作 生 产 磺 
腕 胀 、 磺 胺 喀 啶 等 磺胺 类 药物 的 原料 。 用 
于 制 取 涂料 工业 用 的 碳酸 肽 及 其 他 肽 盐 ， 
以 及 照相 材料 和 消毒 剂 等 。 还 可 用 作 分 析 
试剂 ， 以 检验 络 合 酸 中 的 肌 盐 。 
LAGAJ WORK AH R ee BE, A 
1: 2 配 比 投料 在 180 ~ 205°C 下 进行 缩合 
反应 ， 经 结晶 、 切 片 ， 制 得 。 
NH, C(NH)C==N+ 2NHiNO3 一 一 本 品 



















































































Mu 
【安全 性 】 具有 中 等 毒性 ， 吸 入 过 量 硝酸 
肽 即 可 致死 。 当 加 热 硝 酸 肘 时 会 释放 出 氧 
氧 酸 有 毒气 体 ， 对 皮肤 和 呼吸 道 有 刺激 
性 。 如 吸入 应 立即 用 温水 或 温 肥 皂 水 洗 























ae 




















【物化 性 质 】 白色 结晶 粉末 或 颗粒 。 有 和 氧 
化 性 ， 有 毒 。 在 高 温 下 分 解 并 爆炸 。 熔 点 
213 一 215C 。 相 对 密度 (dj?) 1.44。 不 
同 温度 、 不 同 溶剂 中 硝酸 县 的 洲 解 度 : 











于 ， 并 及 时 请 医生 治疗 。 防 护法 参见 盐酸 
有 虐 。 用 塑料 编织 袋 或 铁 桶 包装 ， 内 衬 聚 氧 
乙烯 塑 料 袋 ， 袋 装 净重 25kg， 桶 装 净重 
50kg。 为 一 级 氧化 剂 ， 受 热 和 震动 易 爆 



































(470 ere 


炸 ， 包 装 物 应 注 明 爆 炸 物 标 志 。 贮 存 于 阴 


和 肽 皂 等 ， 也 用 作 水 泥 注 浆 剂 、 表 面 活 性 剂 




















凉 、 和 干燥 、 通 风 的 危险 品 仓库 内 ,一 旦 着 
火 ， 用 大 量 水 灭火 。 装 运 时 应 小 心 轻 放 ， 
































的 添加 剂 。 在 合成 洗涤 剂 方面 ， 用 作 耐 湿 齐 
和 增 效 剂 。 在 镑 、 锅 、 锰 重量 测定 中 ， 用 作 
































不 得 敲 击 或 扔 摔 ， 不 得 与 可 燃 物质 同 车 
【参考 生产 企业 】 金华 市 中 坚 化 工厂 ， 山 
东 寿 光 富 康 制药 有 限 公司 ， 宁 夏 嘉 峰 化 工 
有 限 公 司 ， 上 海 诺 泰 化 工 有 限 公司 ， 上 海 
顺 强生 物 科 技 有 限 公 司 ， 浙 江 绍 兴 喜 临门 
化 工 公 司 。 


【英文 名 】 guanidine carbonate 

【别名 】 IUR Ek 

[CAS 登记 号 】 [593-85-1 

【物化 性 质 】 色 结 晶 性 粉末 。 熔 点 
198°C (部 分 分 解 )。 相 对 密度 dX) 
1.25, JLEARA FAB, AA ZH, 20°C 
时 的 溶解 度 : 42g/100g 7K. 0. 55g/100g 
甲醇 。25C 时 ，4% 的 水 溶液 的 pH 值 为 
11.2。 其 水 溶液 在 80°C 以 上 时 慢 慢 水 解 ， 
放出 氮气 并 生成 尿素 。 






































































































































沉淀 剂 ， 也 用 于 碱 金属 中 镁 的 分 离 。 

【 制 法 】 KIEA F kik CER) 在 
170~ 230°C 下 经 熔融 后 ， 反 应 生成 盐酸 
肛 ， 加 入 醇 钠 进行 中 和 ， 再 使 游离 出 来 的 
肽 吸收 二 氧化 碳 ， 即 可 制 得 碳酸 肽 。 

ee +2NH,Cl 一 一 ~ 






































NH 
(NH2)2C—=NH + HCl 
(NH2)2C =NH + HCl+ RONa 一 一 
(NH2)2C =NH + NaCl+ ROH 
2(NH2)2C=NH+ H20+COz 一 一 本 品 


【安全 性 】 参见 盐酸 肽 。 
【参考 生产 企业 】 杭州 泰隆 化 工 有 限 公 





司 ， 上 海 诺 泰 化 工 有 限 公 司 ， 常 州 佳 纳 化 
工 有 限 公司 ， 浙 江 绍兴 喜临门 化 工 公司 ， 
杭州 电化 集团 有 限 公司 。 


CEA 氨基 肌 酸 式 碳酸 盐 
【英文 名 】 





























aminoguanidine bicarbonate 












































































































































【质量 标准 】 【别名 】 AHERE: AARRE 
D 优 级 品 盐 ; aminoguanidine hydrogen carbonate 
页 指标 ( 优 级 品 ) (cas 登记 号 】 [2582-30-1] 
外 观 E 【结构 式 】 
28/% > 22 NH:CNHNH: + H2 CO; 
4% 水 溶液 pH 值 11.240.2 | 
SSWSS/% = 0,2 NH 
ETN Zz TE 【物化 性 质 】 白色 细 结 晶 粉 未 。 质 软 。 加 
RAN % = ve 热 不 稳定 ， 超 过 45°C 时 即 逐 渐 分 解 ， 如 
(2) 化 学 纯 缓慢 加 热 ， 可 熔化 ,在 油 浴 中 加 热 至 
ii ERLE) 171~173'C 时 ， 则 全 部 分 解 ， 分 解 物 深 
zE% 三 35.0 于 水 ， 并 能 被 其 他 酸 分 解 ， 生 成 游离 的 氨 
水 溶解 试验 合格 FEW YA Pk. WAR 170 ~172°C. JLP 
灼 烧 残 酒 (硫酸 盐 )/% < 0.2 不 溶 于 水 ， 不 溶 于 醇和 其 他 酸 。 
氧化 物 (Cl- )/% < 0.01 【质量 标准 】 
硫酸 走 (SO?”)/% < 0.01 项 指标 (化 学 纯 ) 
【用 途 】 有 机 合成 原料 和 分 析 试 剂 。 用 于 氨 | 会 量 (以 样品 计 )/% >) 98.0 
基 树 脂 的 pH 调节 剂 、 抗 氧 剂 、 树 脂 稳 定 剂 | 处 观 BE AS BMA 


人 471) 












































项 指标 (化 学 纯 ) 
分 解 点 /C 162 
硝酸 不 溶 物 /% < 0. 05 
灼 烧 残 沽 (硫酸 盐 SOF) < 0. 1 
/% 
干燥 失重 /% = 0.5 
毛 化 物 CCI- )/% < 0. 005 
E(Zn2* )/% =< 0. 002 
铁 (Fe3+ )/% < 0. 001 
重金 属 ( 以 Pbp?+ 计 )/% < 0. 002 
































【用 途 】 可 用 作 医 药 、 农 药 、 染 料 、 照 相 
药剂 、 发 泡 剂 和 炸药 的 合成 原料 。 

【 制 法 】 〈1) WAKA, KA. KRA 
饺 为 主要 原料 制 得 。 先 将 蒸馏 水 加 入 石灰 
所 中 ， 于 45 一 50C 下 保温 6h， 滤 去 废渣， 
得 氰 氨基 钙 浴 液 ， 然 后 加 入 稀 硫 酸 ， 使 
pH 值 调 至 6 一 7， 经 冷却 至 室温 过 泪 ， 即 
得 氰 胺 溶液 ， 其 中 再 加 入 5% Wk GA 
TE 50°C F feild 4h, AGHA HRA Ek, 
Bee. Pri Sia. UEP By ea SE MUE ke BR 
盐 粗 品 。 接 着 将 粗 品 加 醋酸 溶解 ， 再 加 草 
酸 ， 滤 去 草酸 钙 ， 将 溶液 用 氨水 调 pH 值 
至 8~9, UNA it EDTA 二 钠 盐 ， 将 过 
滤 后 的 滤液 与 滤 好 的 碳酸 氧 铵 溶液 反应 ， 
放置 ， 结 晶 ， 滤 干 ， 分 别 用 蒸馏 水 、 乙 醇 
洗涤 ， 最 后 滤 干 即 得 成 品 。 
2CaCN2 十 2H2 O —>Ca(NHCN): CA) 十 CaCCHD)， 

A+ H2SO, ——~2NH2CN(B) + CaSO, 

B+N2 Hy * H2O—»> NH:CNHNH: (C)+H20 
















































































Me 
C+NH,HCO; 一 一 本 品 十 NHs 
(2) 用 氨基 所 和 硫酸 肘 反应 ， 然 后 加 
入 碳酸 氧 钠 水 溶液 进行 反应 ， 也 可 制 得 氮 
2NH:CN+(NH:NH?): .HzSO, 一 一 
(NH2CNHNH2)2 + H2SO,(A) 
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NH 

NaHCOs 
A 一 一 ~ 


【安全 性 】 


本 品 十 NazSOs 
有 毒 。 大 鼠 经 过 长 期 吸入 浓度 

















JH 42. 6(mg/m? 的 而 中 毒 时 ， 血 红 和 蛋白 的 
含量 和 淋巴 细胞 均 见 减少 ， 甲 状 腺 机 能 受 
到 抑制 ， 说 明 有 一 定 毒性 。 生 产 操 作 应 采 
取 必 要 的 防护 措施 ， 保 证 安全 。 包 装 及 贮 
运 方式 参见 盐酸 肽 。 
【参考 生产 企业 】 上 海 至 饮 化 工 有 限 公 
司 ， 山 西 玉 新 双 氰 胺 有 限 公 司 ， 嘉兴 市 步 
云 染 化 三 ， 苏 州 市 山 萎 化 学 品 三， 嘉善 海 
伦 精细 化 工厂 , 浙江 海蓝 化 工 有 限 公 司 ， 
杭州 福 得 化 工 有 限 公 司 ， 靖 江 市 东方 化 工 
有 限 公司 ， 天 津 玉 新 化 工 有 限 公司 。 


C RBZ HK 

【英文 名 】 acetamidine hydrochloride 
【别名 】 乙 胀 盐酸 盐 ; 
hydrochloride; ethyl amidine hydrochloride 
[CAs 登记 号 】 [124-42-5] 

【物化 性 质 】 ARK RE Ka m. Bil 
ff}. ASR. KER 164~166°C. DWF 
水 ， 在 丙酮 、 乙 醚 中 不 溶 。 
























































ethaneamidine 


















































【质量 标准 】 YY/T 0214—1995 ” 药 用 中 
间 体 乙 胀 盐酸 盐 GR Z IK) 

项 指 标 
ACR /% < 5.0 
含量 (以 cxHeNz - HCI 计 )/% <| 91.0 
水 分 /% < 1.0 
【用 途 】 用 作 医 药 中 间 体 ， 生 产 维生素 Bi 。 
【 制 法 】 以 乙 有 睛 、 盐 酸 和 甲醇 为 原料 ， 经 














加 成 、 氮 化 制 得 。 首先 在 汕 球 塔 内 配制 成 
45% 的 毛 化 氧 甲醇 溶液 ， 然 后 投入 反应 镀 
AN, Zi Pe. WA, 在 8 一 11C 加 入 乙 
青 ， 并 在 15 一 20C 下 ， 保 温 6h 得 亚 乙 
醚 。 再 加 入 氮 甲 醇 溶液 ， 经 搅拌 ， 使 其 进 
行 反应 ，pH 值 始 终 保持 在 7 一 8 范围 内 ， 
iia. ARs. EMA, WER 
经 浓缩 离心 制 得 成 品 。 
CH;CN+2HCI+CH;0H > 

NH 


CH3COCHs3 * 2HCL(A) 
CH; OH 



















































































A 十 2NHs Æ ih + NH, Cl 





【安全 性 】 用 内 衬 聚 乙烯 薄膜 袋 包装 ， 每 
袋 25kg 装 。 
【参考 生产 企业 】 天 津 华新 制药 厂 ， 河 北 





新 兴 化 工 有 限 责 任 公 司 ， 河 北 汲 化 〈 集 
团 ) 股份 有 限 公 司 。 


GHA 氨基 乙酸 

【英文 名 】 glycine 

【别名 】 HAR; 氨基 醋酸 ;glycocoll; 
gly; aminoacetic acid; aminoethanoic acid 
[cas 登记 号 】 [56-40-6] 

【结构 式 】 
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H NCH;»; COH 
























































项 


指 标 





色泽 及 组 织 状态 


ce AN 








AG salt MAL 




















A5 BBS (DAF IT) = 


/% 
ACMA Cl 






































/Cmg/kg) 
干燥 减 量 /% 
灼 烧 残渣 /% 


澄清 度 试验 





pH 值 (50g/L 水 溶液 ) 
(3) 原料 药 


计 )/% < 
BBCAs)/(mg/kg) =< 
重金 属 含量 (以 Pb 计 ) < 























或 结晶 性 粉末 
98.5~ 101.5 


0. 010 
1 
10 


0. 20 
0. 10 
通过 试验 
5.5~7.0 





(中 国药 典 2010 年 版 ) 











































































































































































































































































































项 指 标 
【物化 性 质 】 白色 单 斜 晶 系 或 六 方 唱 系 唱 GINO, ESFE = 5 
体 , 或 白色 结晶 粉末 。 分 解 温度 292C, 汗 )/% 
密度 1.1607g/cm” 。 等 电 点 pH 5.97。 酸 酸度 (pH)(1.0g/20mLHz0) | 5.6~6.6 
度 系 数 pK。coon 2.34，pK。NH+ 9.60。 溶液 透 光 率 (1. 0g/ 98.0 
无 臭 ， 有 特殊 甜 味 。 与 盐酸 反应 生成 盐酸 20mLH2O,430mm) = 
te, AY Fk. 25°C 时 为 25g/100mL; SCD /% < 0. 007 
50°C 时 为 39.1g/100mL; 75°C 时 为 硫酸 走 /% < 0. 006 
54. 4g/100mL; 100°C HF% 67. 2¢/100mL, Rin / % < 0. 02 
极 难 溶 于 乙醇 ， 在 100g 无 水 乙醇 中 约 溶 他 氨基酸/% <| ”0. 5( 且 不 得 
解 0.06g。 儿 乎 不 溶 于 丙酮 和 乙醚 。 Hai 
【质量 标准 】 Di 
7 mo HG/T 2029—2004 (工业 级 ) H RORE% $ A 
an 铁 盐 /% = 0. 001 
项 优等 品 | 一 等 品 | 合格 品 | war Parr 
氨基 乙酸 (以 干 基 >| 98.5 | 98.0 | 97.5 细菌 内 毒素 7CEU/9) 20 
197% ( 供 注射 用 ) 
ACMA Clit) <j 0.40 | 0.50 | 0.60 重金 属 /x 10-6 < T 
somes 一 om lon | 【用 途 】 可 单独 用 或 与 谷 氨 酸 钠 等 配合 用 
PR(Fe)/% z a. 008 LOE 作 调 味 剂 ， 也 用 于 合成 酒 、 酿 造 制品 。 在 
KEIR ES / 96 ET 一 医药 方面 ， 可 用 作 氮 基 酸 制剂 EER H 
pH {E(50g/L KBB) | 5.5~ = 缓冲 剂 和 作为 抗 帕 金 森 氏 病 药 物 L- 多 巴 
7.0 的 合成 原料 。 用 作 奶 油 、 人 造 奶油 和 王 栈 
澄清 度 试验 25 z= 的 添加 剂 ， 以 延长 其 保质 期 。 在 有 机 合成 
(2) GB 25542—2010 食品 添加 Fl 和 生物 化 学 中 用 作 生 化 试剂 和 溶剂 。 




















HAM (氨基 乙酸 ) 




















【 制 法 】 





D ACMA. FO SITE 


C 473 ) 


品 全 部 投入 反应 釜 内 ， 然 后 加 入 氨水 ， 经 
冷却 、 搅 拌 ， 使 乌 洛 托 品 充分 溶解 后 ， 再 
滴 加 氯 乙酸 ,在 30 一 50C 下 进行 反应 ， 
在 72 一 78C 下 保温 3h Ja. HR. M 95% 
乙醇 或 甲醇 进行 醇 析 ， 静 置 10h， 回 收 乙 
醇 后 ， 粗 结晶 物料 经 离心 机 甩 干 ， 再 用 乙 
醇 精 制 、 干 燥 ， 即 得 甘氨酸 成 品 。 

(2) Strecker 法 。 用 甲醛 与 握 化 钠 
(或 氰 化 钾 ) 和 和 氯 化 贸 反应 ， 同 时 加 入 亲 
MR. AWA CHM Aaa. 
产物 经 过 滤 ， 在 硫酸 存在 下 加 入 乙醇 进行 
yk. APACHE. RAMA A 
氧化 钢 分 解 得 到 甘氨酸 的 钢 盐 。 最 后 加 入 
一 定量 的 硫酸 使 钢 定 量 沉淀 并 滤 掉 。 将 渡 
液 浓 缩 、 放 置 冷却 ， 析 出 甘氨酸 结晶 。 

(3) 以 明胶 为 原料 ， 经 水 解 、 精 制 过 
W. TEMI. 
【安全 性 】 无 毒 ， 无 腐蚀 性 。 采 用 塑料 
袋 ， 外 套 丙 纶 编织 袋 、 麻 袋 或 圆 木 桶 包 
装 ， 每 袋 25kg。 贮 于 阴凉 通风 干燥 处 。 
按 一 般 化 学 品 规定 贮 运 。 
【参考 生产 企业 】 天 津 天 成 制药 有 限 公 
司 ， 石 家 庄市 石 兴 氨基 酸 有 限 公 司 ， 上 海 
RAR (集团 ) ARAR., 武汉 阿 米 诺 科技 
ARAH, 河北 东 华 化 工 集团 ， 河 北 智通 

































































































































































子 ， 故 形成 几 种 立体 异 构 体 ， 较 重要 的 是 
左旋 谷 氨 酸 (7- 谷 氨 酸 ) 和 外 消 旋 谷 氨 酸 
ALLRA), HILE., Aleks AMAA 
色 鳞 片 状 晶体 。 无 臭 ， 稍 有 特殊 的 滋味 和 
酸味 ， 呈 微 酸性 。 与 盐酸 作用 生成 -和 谷 氮 
酸 盐 酸 盐 ， 与 碱 作 用 生成 2- 谷 氨 酸 一 多 
外 消 旋 谷 氨 酸 为 白色 结晶 。 右 旋 谷 氨 酸 出 
水 析出 为 片 状 结晶 体 。 升华 (1- 谷 氨 
200 人 ;分 解 247~249 (1L-B AMR, d-4 
氮 酸 )，225 一 227 (dl- 谷 氨 酸 ); 相对 密 
E d3? 1.538 (!- 谷 氮 酸 )，1. 4601 (dl-4 
AR), 1.538 (dcd- 谷 氮 酸 );， 比 旋光 度 
(La J?!) +31.4° (6N HCl) L-R A 
酸 )。 左 旋 谷 氮 酸 微 深 于 冷水 ， 易 溶 于 热 
水 ， 几 乎 不 溶 于 乙酸 、 丙 酮 和 冷 醋酸 中 ， 
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化 工 有 限 责任 公司 ， 江 西 电化 精细 化 工 有 
限 责任 公司 ， 石 家 庄市 海天 精细 化 工 有 限 
公司 ,武汉 汉 龙 氨基 酸 有 限 责任 公司 ， 南 
通 市 东 昌 化 工 有 限 公 司 ， 许 昌 东 方 化 工 有 

































































限 公 司 ， 濮 阳 中 原 三 力 实业 有 限 公司 ， 宁 
波 海 德 氨基 酸 工业 有 限 公 司 ， 江西 电 化 有 
限 责任 公司 余 江 化 工 总 厂 。 


(02 氨基 戊 二 酸 

【英文 名 】 glutamic acid 

【别名 】 KAR; FAM; 2-aminopen- 
tanedioic acid 

[CAS 登记 号 】 [56-86-0] 

【结构 式 】 HOOC(CH:)»CH(NH:)COOH 
【物化 性 质 】 由 于 谷 氮 酸 中 有 不 对 称 碳 原 












































































































































不 深 于 乙醇 和 甲醇 ， 外 消 旋 谷 氨 酸 微 深 于 
乙酸 、 乙 醇和 石油 醚 。 
【质量 标准 】 
(1) 企业 标准 
页 分 析 纯 “| 化 学 纯 
含量 /% >| 98.0 98.0 
旋光 度 [a lp aS) | Ok 
pee | tae 
盐酸 溶解 试验 合格 合格 
灼 烧 残渣 (硫酸 起)/% 三 | 0.1 0.3 
干燥 失重 /% <| 0.5 0.5 
氯 化 物 CCI- )/% < ooe | 0.01 
硫酸 盐 (SO? )/% <| 0.005 | 0.01 
铁 (Fe)/% | 0.001 | 0.005 
重金 属 ( 以 Pb 计 )/% <| 0.001 | 0.002 
和 酸 试验 合格 合格 
(2) 美国 食用 化 学 品 法 典 (FCC，1981) 
项 jE 标 
含量 /% > 99. 0 
砷 (以 As 计 )/x10-s < 3 
氯 化 物 /% < 0.2 
BeBe Pbit)/% = 0. 002 
铀 /x 1078 < 10 
干燥 损失 (105C ,3h) < 0.1 
/% 





(474 ee 




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































项 指 标 项 指 标 
旋光 度 重金 属 /x 10-6 < 10 

[Laj® +37.7°~ +38.5° 砷 盐 /% < 0. 0001 

Ca}? +31. B+ 32:2 热 原 符合 规定 
EER < 0. 02 LAR] 左旋 谷 氨 酸 本 身 为 药品 ， 能 治疗 

他 氨基 试验 阴性 肝 异 迷 症 ,但 疗效 差 。 主 要 用 于 生产 味 

(3) JIS K9047—1992 LFA 精 、 香 料 ， 以 及 用 作 代 盐 剂 、 营 养 增补 剂 
ii aE 和 生化 试剂 等 。 外 消 旋 谷 氨 酸 用 于 生产 药 
旋光 度 [a ]2? F916 +32,2° 物 ， 也 用 作 生 化 试剂 等 。 
在 盐酸 中 的 溶解 度 检验 合格 【 制 法 】 主要 用 发 醇 法 生产 。 以 糖蜜 或 演 
FREE/% Z = 粉 为 原料 ， 用 谷 氨 酸 棒 杆 菌 ， 或 小 球菌 ， 
灼 烧 残渣 (硫酸 盐 )/% < 0.05 或 节 杆 菌 作 菌 种 ， 以 尿素 为 氮 源 ， 在 30 一 
氯 化 物 (以 CI 计 )/% < 0. 02 32C 下 进行 发 酵 ， 发 酵 完毕 ， 将 发 醇 液 分 
硫酸 起 ( 以 S04 计 )/% < 0. 03 离 出 菌 体 后 ， 用 盐酸 调节 pH 值 至 3.0 
重金 属 ( 以 Pb 计 )/% < 0. 003 时 ， 作 等 电 点 提取 ， 经 分 离 得 谷 氮 酸 结 
铁 (Fe) 合 量 /% < 0. 003 晶 ， 母 液 中 的 谷 氮 酸 再 经 732 离子 交换 树 
ich (DA NH4 计 )/% < 0. 02 脂 提取 ， 经 结晶 、 烘 干 ， 得 成 品 。 

也 氨基 酸 检 验 合格 【安全 性 】 无 毒 。 用 塑料 袋 包 装 ， 外 套 尼 
FCDA As 计 )/% <| 0. 0001 龙 袋 或 塑料 编织 袋 ， 净重 25kg。 贮 运 过 
EREMAN% See 程 中 ， 应 注意 防潮 ,防晒 ， 低 温存 放 。 

(4) 原料 药 〈 中 国药 典 2010 年 版 ) 【参考 生产 企业 】 成 都 诚 诺 新 技术 有 限 公 
项 指 标 司 ， 成 都 凯 泰 新 技术 有 限 责 任 公 司 ， 四 川 
Cs He NO4 SS > 98. 5 峨眉 山茶 高 生化 制品 有 限 公 司 ， 宁波 市 科 

《以 干燥 品 计 )/% 瑞生 物 工程 有 限 公 司 ， 广州 捷 信和 思 生物 科 
EHE (70mg/mL HCI)  |+31.5'~ +325 | 技 有 限 公司 ,成 都 景 田 生物 药 业 有 限 公 
溶液 透 光 率 TC(1.09/ > 98. 0 司 ， 上 海 瀚 鸿 化 工科 技 有 限 公司 ， 武 汉 汉 
Sula A30nm t% EARRA RREA A IREE AEM 
TEME ci 味精 厂 ， 河 北 省 元 氏 县 宏 升 化 工 有 限 责 任 
er s 公司 ， 广 东 省 废 庆 香料 厂 有 限 公司 ， 黑 龙 

HERE < ae YMG OR ie AR Ge 2A). Tp PHN SE BREE 
让 =e 物化 工 公司 ， 江 苏 华 昌 RED ARA 

SEE% 司 ， 江 苏 菊花 味精 集团 有 限 公 司 ， 湖 北峰 
VARI ERS / % < 0.1 江 氨 基 酸 有 限 公 司 ， 四 川 峨眉 山茶 高 生化 
铁 盐 /% < 0. 0005 制品 有 限 公 司 ， 浙江 杭州 广 川 生物 技术 有 














限 公 





司 。 
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芳香 族 含 所 化 合 物 





CUR wee 
【英文 名 】 nitrobenzene 
【别名 】 Atk Aim; 米 耳 班 油 ; ni- 


trobenzol; oil of mirbane; essence of mir- 

















bane 


[CAS 登记 号 】 [98-95-3] 


【结构 式 】 (no: 


【物化 性 质 】 纯 品 为 无 色 至 浅黄 色 油 状 易 
燃 液 体 。 沸 点 210.9°C. WR 88°C. JAR 
5.85C 。 自 燃点 482'C 。 相 对 密度 1.2037。 
折射 率 1.55296。 深 于 乙醇 、 乙 醚 和 茶 ， 
































































































































微 溶 于 水 。 
【质量 标准 】 
(1) GB/T 9335 一 2009 

优等 品 | 一 等 品 
外 观 浅黄 色 液 体 
干 品 结晶 点 /C = 5.5 5.4 
硝 基 茶 的 纯度 /% =| 99.80 99. 50 
低 清 物 的 含量 /% =| 0% 0. 10 
硝 基 甲 茶 的 含量 /% <| 0.05 0. 10 
高 沸 物 的 含量 /% <| ©, 10 0. 10 
水 分 /9% <| 0.10 0. 10 








(2) HG/T 3451—2003 化 学 试剂 





























项 分 析 纯 | 化 学 纯 
ININ 浅黄 色 透 明 液体 
硝 基 茶 (CCeHsNO2)/% =] 99.0 98.5 
结晶 点 /C =| 5.5 5.0 






































项 分 析 纯 | 化 学 纯 

酸度 (以 H* 计 ) <| 0.02 0. 05 
/mmol/100g) 

BSB 合格 合格 

【用 途 】 基本 有 机 化 工 原料 。 可 用 于 生 























多 种 医药 和 染料 中 间 体 如 葵 腕 、 间 氨基 茶 
磷酸 、 二 硝 基 茶 等 。 亦 可 用 作 有 机 溶剂 ， 
有 时 在 有 机 反应 中 作 弱 氧化 剂 。 

【 制 法 】 先 将 硝酸 、 硫 酸 配 成 混 酸 在 一 定 
温度 下 与 茶 连 续 硝 化 ,分离 出 反应 产物 ， 
用 稀 碱 中 和 、 水 洗 、 分 离 ， 得 粗 硝 基 葵 ， 
经 精 馏 后 得 成 品 。 
































NO? 


O +HNO; a Ò +H: 0 
【安全 性 】 He. ARAMA LDio 为 700 
mg/kg. HJR 15 滴 可 致死 。 吸 入 蒸气 或 
经 皮肤 吸收 而 引起 中 毒 。 急 性 中 毒 症状 为 
神志 不 清 、 麻 醉 、 心 力 衰 竭 、 呼 吸 不 匀 ， 
BA PEA Sa AWS RAE. 
于 醇 类 可 使 硝 基 葵 中 毒 者 血液 毒性 增加 ， 
因此 班 前 班 后 禁酒 。 工 作 场 所 空气 中 最 高 
容许 浓度 1X10-5。 生 产 设备 要 密闭 ， 防 
止 泄漏 。 通 风 要 良好 。 操 作 人 员 要 穿戴 防 
护 用 具 。 采 用 铁 桶 严密 包装 ， 每 桶 净重 
200kg。 贮 存 于 阴凉 、 干 燥 处 。 防 火 、 防 
上 晒 。 按 有 毒 危 险 物 品 规定 贮 运 。 
【参考 生产 企业 】 北京 恒 业 中 远 化 工 有 限 
公司 ， 辽 宁 庆 阳 化 学 工业 集团 公司 ， 中 国 
石化 集团 南京 化 工厂 ， 南 京 化 学 工业 有 限 



































































































































(476 er = 一 = 一 三 





公司 ， 河 南开 普 化 工 股份 有 限 公司 ， 扬 州 
贝尔 化 工 有 限 公司 。 


GLU WHE AR 

【英文 名 】 p-nitrotoluene 

【别名 】 对 甲 基 硝 基 葵 ;4- 硝 基 甲 葵 ; 
4-nitrotoluene 


[cas 登记 号 】 [99-99-0] 


【结构 式 】 on \—chs 


【物化 性 质 】 黄色 和 斜 方 六 面 晶 体 。 易 燃 。 
沸点 238.5°C. JAR 51.77C. W 106C. 
相对 密度 d}°1. 286, (di?) 1.1038, T 
射 率 (np) 1.5382, SR% lg P ( 辛 
醇 / 水 ) 2.37。 不 溶 于 水 ， 易 溶 于 乙醇 、 
乙醚 和 葵 。 

【质量 标准 】 HG/T2025 一 1991 ”对 硝 基 
FAAS 



















































































项 优 级 品 | 一 级 品 | 合 格 品 
外 观 浅黄 色 | ”浅黄 色 至 
固体 | 浅 棕色 固体 
































aanl Tm) =| 51.0 | 50.8 | 50.6 
WHEBASS/% >| 99.4 | 99.0 | 98.5 
邻 硝 基 甲 茶 合 
AREBPASS/%*<| 0.3 | 08 | 1.2 
低 沸 物 含量 /% = 

高 消 物 含量 /9% <| 0.1 0.1 0.1 
水 分 /% 所 | 0.1 0.1 0.1 
【用 途 】 主要 用 于 制造 对 甲 茶 胺 、 甲 茶 二 
异氰酸酯 ， 也 用 作 染 料 中 间 体 及 农药 、 医 
药 、 塑 料 和 合成 纤维 助 剂 的 中 间 体 。 

【 制 法 】 将 甲 茶 用 混 酸 硝化 ， 经 精 馏 结晶 

























































































































































































制 得 。 
CH; CH; 
S HzSO4 / 
LJ +HNO; 一 一 一 ~ | +H:0 
A SS 
NO: 
【安全 性 】 有 毒 。 能 经 皮肤 迅速 吸收 。 吸 








入 其 藻 气 可 中 毒 。 对 人 体 的 危害 类 似 于 硝 








基 茶 。 能 引起 贫血 ,但 比 硝 基 茶 弱 。 在 三 
种 异 构 体 中 ， 对 硝 基 甲苯 毒性 最 小 。 生 7 
设备 应 密闭 ， 防 止 跑 、 冒 、 滴 、 漏 。 室 内 
应 通风 良好 。 操 作 人 员 应 穿戴 防护 用 具 ， 
避免 与 之 直接 接触 。 班 前 班 后 严禁 饮酒 。 
工作 场所 空气 中 硝 基 甲 茶 的 最 高 容许 浓度 
为 5X10 5。 采用 铁 桶 包装 ， 每 桶 净重 
200 一 250kg， 或 由 带 蒸汽 保温 装置 的 汽车 
模 车 装运 。 贮 存 中 要 防火 、 防 尘 。 按 有 毒 
化 学 品 规定 贮 运 。 

【参考 生产 企业 】 湖北 东方 化 学 工业 有 限 
公司 ， 南 京 迪 普 斯 化 工 有 限 公司 ， 中 国 北 
方 化 学 工业 总 公司 ， 江 苏 淮 化 集团 有 限 公 
司 ， 四 川 红 光 化 工厂 ， 辽 宁 庆 阳 化 学 工业 
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集团 有 限 公司 ， 江 苏 福 斯 特 化 工 制造 有 限 
公司 。 


CTER A m E 

【英文 名 】 o-nitrotoluene 

【别名 】 邻 甲 基 硝 基 茶 2-nitrotoluene 
【CAS 登记 号 】 [88-72-2] 

【结构 式 】 








CH; 


(Sro: 


【物化 性 质 】 黄色 易 燃 液体 。 沸 点 221.7"C 。 
熔点 一 9.5C 。 闪 点 106"C 。 燃 点 420°C. FH 
对 密度 1.163、(dl3) 1.1622。 折 射 率 
1.5474。 分 配 系数 lg P C/K) 2. 30。 
不 溶 于 水 ， 溶 于 氯仿 和 葵 ， 可 与 乙醇 、 乙 
BERR. 























































































































【质量 标准 】 HG/T2026—1991 ” 邻 硝 基 
FAAS 

项 优 级 品 | 一 级 品 | 合格 品 

外 观 色 油 状 | ”从 浅黄 色 

透明 液体 | ”到 浅 棕 色 

透明 液体 

(Ye >| =a | =3.7 | =4.0 

邻 硝 基 甲 茶 仿 量 >) 99.6 99.0 | 98.4 
/% 




















项 优 级 品 | 一 级 品 | 合格 品 
































间 硝 基 甲 茶 含 量 <| 03 0.5 1.0 
/% 
对 硝 基 甲苯 含量 <| 0.2 0s | 08 
/% 








































































































低 沸 物 舍 量 /% < 0.1 0.3 0.5 
高 沸 物 舍 量 /% <| 0.1 Om 0.1 
水 分 /% 过 | 0.1 0.1 0.1 














【用 途 】 EBA AE AR E E ERA, 





染料 中 间 体 ， 以 及 涂料 、 塑 料 和 医药 等 。 











【 制 法 】 将 硫酸 、 硝 酸 配 成 混 酸 ， 在 
50C 左 右 使 甲 葵 硝化 ， 经 水 
干燥 ， 最 后 ae 馏分 离 制 得 。 





‘NO; 
H2504 
+HNO; sn, A 十 HzO 


[安全 性 】 Ate, SULTS AK 
【参考 生产 企业 】 湖北 东方 化 学 工业 有 限 
公司 ， 辽 宁 庆 阳 化 学 工业 集团 有 限 公司 
南京 迪 普 斯 化 工 有 限 公 司 ， 中 国 北方 化 学 
[ 业 总 公司 ,江苏 淮 化 集团 有 限 公司 ， 江 
苏 福 斯 特 化 工 制造 有 限 公 司 


(GV Ame RR 
【英文 名 】 m-nitrotoluene 
【别名 】 间 甲 基 硝 基 茶 ; 
nitrotoluene 

CCAS 登记 号 】 [99-08-1] 
【结构 式 】 



























































3- 硝 基 甲 茶 ，3- 


CH; 


NO: 
【物化 性 质 】 黄色 易 燃 液体 或 晶体 。 沸点 
bp7reo 232°C. 、bploo 156. 9°C, bpo 130. 7°C, 
bpzo 112. 8°C. bpio 96.0C bps 81.0%., 
bpi.o 50.2。 熔 点 16C. W 106°C. + 
对 密度 1.1581, (d!) 1.1630, (d°) 
1.124, di?! 1.063. tf HY 3% 1.5466, 


















































































































































(nf?) 1.5426。 分 配 系数 lg 已 〈 辛 醇 /水 ) 
2.40. AMPK, APA. SOM. Zit 
RR. 
【质量 标准 】 间 硝 基 甲 茶 

项 指 标 
外 观 浅黄 色 油 状 透 

明 液 体 或 晶体 
含量 /% = 99. 0 
WEEP% < 0.5 
WHEBA/% = 0.3 
水 分 /9% < 0. 1 
【用 途 】 于 有 机 合成 作 农 药 、 医 药 、 染 
料 、 彩 色 显 影 剂 、 塑 料及 合成 纤维 助 剂 的 
中 间 体 。 
H XE 50C 左右 用 混 酸 硝化 ， 
经 分 馏 后 精制 制 得 。 


CH; CH; 


SS HzSO4 & 
| 十 HNO 一 一 一 | 十 HzO 
A SX 


NO， 
【安全 性 】 A. SIMBA, 
【参考 生产 企业 】 湖北 东方 化 学 工业 有 限 
公司 ， 南 京 迪 普 斯 化 工 有 限 公 司 ， 四 川 红 
光 化 工厂 ， 江 苏 淮 化 集团 有 限 公 司 ， 辽宁 
庆 阳 化 学 工业 集团 有 限 公司 ， 江 苏 福 斯 特 
化 工 制造 有 限 公司 。 


(EW RHEL 
【英文 名 】 
【别名 】 
trobenzene 
[CAs 登记 号 】 [612-22-6] 
【结构 式 】 


























a 


























o-nitroethylbenzene 
1-Z 4-2-0 4k 4; l-ethyl-2-ni- 

















C: H; 


om 
| 


A 
【物化 性 质 】 黄色 至 浅 棕色 油状 液体 。 沸 
点 228C。 熔 点 一 23C。 相 对 密度 
(d5) 1.126。 折 射 率 1.5354。 不 溶 于 
水 ， 深 于 乙醇 、 丙 酮 、 乙 醚 等 有 机 溶剂 。 














A78 





Gb006 


【质量 标准 】 黄色 至 浅 棕 色 油 状 液体 。 含 
H>90% 。 
【用 途 】 染料 、 农 药 中 间 体 ， 如 用 以 制 取 
邻 氮 基 茉 甲酸 ， 也 可 作 矿 山 及 农用 炸药 。 
【 制 法 】 由 乙 茶 经 混 酸 (以 硝酸 、 硫 酸 配 
成 ) 硝化 ， 得 对 、 邻 硝 基 乙 茶 ,然后 分 馏 
得 邻 硝 基 乙 茶 ， 同 时 联 产 对 硝 基 乙 葵 。 
般 不 单独 生产 ,而 是 在 生产 对 硝 基 茶 乙 酮 
的 工艺 中 制 取 其 中 间 产 品 对 硝 基 葵 乙 酮 的 
联 产品 。 
C: Hs CH; 


NO: 
> H504 过 
(d +HNO; 一 一 一 ~ | 十 HzO 
A SS 


【安全 性 】 有 有毒。 其余 参见 对 硝 基 甲 茶 。 
【参考 生产 企业 】 盐城 市 华 丰 化 工 有 限 公 
司 ， 昆 山城 东 化 工 有 限 公 司 ， 辽 宁 庆 阳 化 
工 集 团 有 限 公司 。 

















































































































Gb006 对 气 间 茶 氧 基 甲 茶 
【英文 名 】 4-fluoro-3-phenoxytoluene 
【别名 】 4- 气 -3- 茶 氧 基 甲 茶 

[CAS 登记 号 】 [74483-53-7] 


【结构 式 】 
CH; 
S 六 
O 
F 


【物化 性 质 】 无 色 液 体 。 沸 点 94 ~ 96°C 
(267Pa) 。 折 射 率 1.5559 (22C), 
LARI 用 作 合成 拟 除 虫 葡 酯 的 中 间 体 ， 
用 于 合成 所 氯氰菊酯 、 氟 毛茶 菊 酯 、 烃 菊 
酯 等 。 


























































































































【 制 法 】 (1) 3- 省 -4- 气 甲 茶 法 。 由 3- 澳 - 
4- 气 甲 茶 与 酚 钠 反应 制 得 。 
CH; ONa 
t > 本 品 十 NaBr 
Br 
F 


(2) 对 甲 茶 胺 法 。 以 对 甲 茶 胺 为 原料 

















制 得 
CH CH; 
| ` 乙酸 本 | 3S Brz 
Z 回流 Z 
NH, NHCOCHS; 
CH; CH; 
Í S HCl S 
A A 
Br 
NHCOCH; NH: + HCl 
CH; CH; 
HCl, NaNO2 S A SS 
“al AOL @ 
NaBF4 ZA A 
Br Br 
N: BF, F 
OH 
NN KOH 
A+ Ò 一 一 一 本 品 十 Br 
A 
【参考 生产 企业 】 盐城 市 福 友 医 药 化 工 有 


限 公 司 ， 江 苏 东 龙 实业 有 限 责任 公司 。 
(Al $a EEE (参见 Cb038) 
GVEA 1,2,3- 三 氟 -4- 硝 基 茶 


(参见 Cb039) 
(EE 3- 氛 -4- 气 硝 基 茶 (参见 Cb040) 
Ga 对 硝 基 毛茶 


【英文 名 】  p-chloronitrobenzene 
【别名 】 HAME; LAR; p-ni- 
trochlorobenzene; 1-chloro-4-nitrobenzene 


【CAS 登记 号 】 [100-00-5] 

















【结构 式 】 
NO: 
SS 
| A 
Cl 
【物化 性 质 】 浅黄 色 结 晶 。 易 燃 。 沸 点 


242°C (300°C 分 解 )。 熔 点 83.5°C. WA 
127C., FH Xt EE (dP) 1.2979, dP 


— ogg4759) 


1.520, MFK, 25°C MIM 0.03%, 
微 深 于 冷 乙醇 ， 深 于 热 乙醇 、 乙 配 、 丙 本 























































































































和 葵 等 有 机 溶剂 。 
【质量 标准 】 GB/T 1653—2013 ”对 硝 基 
毛茶 
项 优等 品 | 一 等 品 | 合格 品 
外 观 浅黄 色 至 黄色 熔铸 体 
干 品 结晶 点 /C >| 82.4 | 82.0 | 81.5 
对 硝 基 毛茶 纯度 S| 99.50 | 99.00 | 98.50 
/% 
低 消 物 含量 /% <| 0,10 | 020 | 020 
BKA <| 0.20 | 0.30 | 0.50 
/% 
邻 硝 基 毛茶 含量 <| 0.20 | 0.30 | 0.50 
/% 
2,4_ BEAK <| 0.05 | 0.10 | 0.10 
含量 /% 
水 分 /% <| 0.10 | 0.20 | ©. 20 
LARI 制备 染料 ( 偶 氮 染料 、 硫 化 染 








料 ) 、 医 药 〈 非 那 西 二、 扑热息痛 ) 、 农 药 
RERE 的 重要 中 间 体 ， 也 可 作 橡 胶 防 
老 剂 4010 等 的 原料 。 
【 制 法 】 将 硝酸 、 硫 酸 配 成 混 酸 后 ， 与 氧 
葵 进 行 硝化 反应 ， 生 成 硝 基 氯 茶 (对 位 
65%, Shir 34%， 间 位 1%)， 然 后 分 离 
硝 基 氯 葵 和 废 酸 。 分 离 后 硝 基 氯 葵 经 水 
Be. PA, FP VERA SE SUS, FRE PR 
结晶 。 分 离 出 成 品 对 硝 基 氯 葵 ， 共 融 油 经 
精 馏 、 脱 焦 、 结 唱 得 联 产品 邻 硝 基 氧 葵 。 
Cl 

















































































































H2SO,4 
+ HNO; 一 一 一 一 本 品 十 HzO 


【安全 性 】 剧 毒 。 经 皮肤 吸收 或 吸入 其 蒸 











阴凉 、 通 风 处 。 贮 运 中 要 防火 、 防 晒 、 防 
潮 。 按 有 毒化 学 品 规定 贮 运 。 

【参考 生产 企业 】 安徽 省 怀远 县 虹桥 化 工 
有 限 公司 ， 安 徽 八 一 化 工 股份 有 限 公 司 ， 
天 津 市 宏 发 集团 公司 ， 吉 林 化 学 工业 公司 
辽源 兴 源 化 工 有 限 责 任 公 司 ， 中 国 石化 集 
团 南京 化 工厂 , 江苏 扬 农 化 工 集团 有 限 公 
司 ， 河 南开 普 化 工 股份 有 限 公司 。 


(CONLE EE 

【英文 名 】 m-chloronitrobenzene 
【别名 】 fal Aa SEAR; 3- 硝 基 握 茶 ; 1- 
chloro-3-nitrobenzene; m-nitrochlorobenzene 
CCAS 登记 号 】 [121-73-3] 


















































【结构 式 】 
NO: 
A~ 
LA 
Cl 
【物化 性 质 】 浅黄 色 斜 方 楼 晶 。 沸 点 

















bpyio 236°C, bpi2 117. FARR 46°C. NWA 
127C. #H Xt BE 1.534, df°1. 343, W 
Wee ea oF fe A A A Ah AE A BET 
微 深 于 水 ， 溶 于 乙醇 、 乙 醚 、 葵 等 大 多 数 
有 机 溶剂 。 
【质量 标准 】 浅 棕 色 结 晶 。 凝 固 点 宇 43. 5°C. 
【用 途 】 有 机 合成 原料 ， 染 料 中 间 体 ， 用 
于 制 间 氧 葵 腕 ， 亦 用 于 医药 工业 。 

【 制 法 】 C) 往 氧化 塔 内 加 铁 导 和 王 燥 的 
硝 基 葵 ， 通 和 人 氯气， 反应 温度 控制 在 40 一 
55"C 。 当 反应 产物 达到 密度 1. 35g/cms 、 
凝固 点 23°C. MAR MAR. ALD 
Ark. FPA, WERE, GA, Am 








































































































气 均 可 引起 中 毒 ， 尤其 与 乙醇 共同 使 用 








分 离 制 得 成 品 。 








时 ， 因 生成 高 铁血 红 和 蛋白 ,会 引起 急性 中 
毒 致 死 。 饮 酒会 加 速 中 枢 神 经 和 血液 中 
毒 ， 形 成 过 敏 症 。 生 产 车 间 要 有 良好 的 通 
风 设 备 ， 要 密闭 ， 严 防 跑 、 冒 、 滴 、 漏 。 
操作 人 员 要 穿戴 防护 用 具 。 采 取 铁 桶 密封 












































(2) 在 生产 对 硝 基 和 握 茶 时 有 少量 副 产 
品 ， 可 富 集 间 位 后 ， 再 精 饮 、 结 晶 制 得 
成 品 。 
【安全 性 】 有 毒 。 小 鼠 经 口 LDio 为 390 
mg/kg。 能 通过 人 体 呼吸 系统 及 皮肤 引起 

















包装 ， 每 桶 净重 200kg 或 250kg。 贮 存 于 





中 毒 。 生 产 场所 要 求 设备 密闭 ， 通 风 良 


(480 ID o o o 














好 。 操 作 人 员 应 穿戴 防护 用 具 。 采 用 铁 桶 
包装 ， 每 桶 净重 200kg, FERR, F 
燥 、 通 风 处 。 贮 运 中 要 防潮 、 防 有 晒 、 
防火 。 

【参考 生产 企业 】 安徽 省 怀远 县 虹桥 化 工 
有 限 公司 ， 江 都 市 海 展 化 工 有 限 公 司 ， 浙 






































江 和 省 常山 化 工 有 限 责任 公司 ， 武 进 市 雪 卉 
万 寿 化 工厂 。 

邻 硝 基 毛 茶 
【英文 名 】 o-chloronitrobenzene 


【别名 】 邻 氯 硝 基 茶 ，o-nitrochloro- 
benzene; 1-chloro-2-nitrobenzene 


[CAS 登记 号 】 [88-73-3] 








【结构 式 】 
NO， 
Cl 
下 
| Z 
【物化 性 质 】 Bee Rt. WR. W 


BA 245. 5°C (283°C fE). WAR 32.5C。 
闪 点 127'C 。 相 对 密度 dil. 305. BOA 
K, 20°C 7K PR fe 0.03%. DATAR, 
ZAK. AM, ASS LIA A 









































































































































【质量 标准 】 GB/T 1653—2013 BTH J 
毛茶 
项 优等 品 | 合格 品 
外 观 浅黄 色 至 黄色 熔铸 体 
或 油状 液体 
干 品 结晶 点 /C | L7 31.5 
邻 硝 基 毛 茶 纯 度 /% >| 99.50 99. 00 
低 消 物 含量 /% <=| 0, 10 0. 20 
间 硝 基 毛 茶 含 量 /% <| 0.10 0. 20 
对 硝 基 毛茶 含量 /% <| 0.20 0. 30 
高 沸 物 含量 /% <| 0.10 0. 20 
2,4_ HERAS <| 0.05 0. 10 
/% 
水 分 /9% <| 0.10 0. 20 
【用 途 】 农药 (如 多 菌 灵 )、 染 料 、 医 药 











【 制 法 】 BLATHER 

【安全 性 】 SWEAR, 

【参考 生产 企业 】 安徽 省 怀远 县 虹桥 化 工 
有 限 公司 ， 安 徽 八 一 化 工 股份 有 限 公 司 ， 
吉林 化 学 工业 公司 辽源 兴 源 化 工 有 限 责 任 
公司 ， 中 国 石化 集团 南京 化 工厂 ， 江 苏 永 
联 集团 公司 ， 浙 江 省 常山 化 工 有 限 责 任 公 
司 ,， 河 南开 普 化 工 股份 有 限 公 司 。 


CA 2,5- 二 氯 硝 基 茶 

【英文 名 】 2,5-dichloronitrobenzene 
【别名 】 1,4- 二 握 硝 基 茶 ; 1,4-dichloro- 
2-nitrobenzene 

[CAs 登记 号 】 [89-61-2] 

【结构 式 】 












































NO: 


L 


G 
【物化 性 质 】 从 乙醇 中 结晶 得 棱柱 体 或 片 
状 体 ， 从 醋酸 乙 酯 中 结晶 得 片 状 体 。 沸 点 
267C。 熔 点 56C。 相 对 密度 (a) 
1.4390, AMPK, APA. ALE, 
乙 酝 、 二 硫化 碳 和 葵 。 
































































































































【质量 标准 】 HG/T 4246—2011 2,5- 二 
BUTS BEAR 
项 优等 品 | 合格 品 
外 观 REBAR 
干 品 结晶 点 /C =| 62.8 | 32.0 
2,5- 二 和 毛 硝 基 茶 的 纯度 ”过 | 99.50 | 99.00 
(GC)/% 
3,4- 二 氯 硝 基 葵 含 量 <| 6.40 | 070 
/% 
低 消 物 含量 /% <| 0.10 | 0.10 
高 漳 物 含量 /% <| ©. 10 | 0.20 
水 分 /9% | 0.30 | 0.30 
【用 途 】 主要 用 作 染 料 中 间 体 ， 用 于 制备 


























2.5- AR KEE HE GG)。 亦 可 用 作 























的 重要 中 间 体 ， 也 可 作 橡 胶 助 剂 促进 剂 
M 的 原料 。 











氮肥 增 效 剂 。 
【 制 法 】 对 二 毛茶 用 混 酸 硝化 ， 反 应 产物 





— (os 亲 451) 


经 水 洗 、 中 和 、 分 离 即 得 成 品 。 





Cl 
| HHNO; SOs g +H20 
Cl 
【安全 性 】 有 毒 ， 对 皮肤 及 黏膜 有 刺激 作 


用 ， 但 毒性 比 一 氯 硝 基 葵 低 一 些 ， 其 余 参 
见 对 硝 基 氯 茶 。 采 用 铁 桶 包装 ， 每 桶 净重 
200kg。 按 有 毒 危 险 品 规定 贮 运 。 

【参考 生产 企业 】 河南 内 乡 县 乌 克 生 物 
化 学 制品 有 限 公 司 ， 江 都 市 海 展 化 工 有 
限 公 司 ， 吴 江 新 达 化 工 有 限 公 司 ， 吴 江 
市 汇丰 化 工矿， 安徽 八 一 化 工 股份 有 限 


公司 。 


GA 五 气 硝 基 茶 

【英文 名 】 quintozene 

【 别 名 】 Pentachloronitrobenzene; PCNB; 
terrachlor; PKHNB 

[CAS 登记 号 】  [82-68-8] 






































【结构 式 】 
NO: 
Cl Cl 
S 
| ea 
Cl Cl 
Cl 
【物化 性 质 】 纯 品 为 无 色 针 状 结晶 ;工业 


品 为 微 黄色 。 化 学 性 质 稳定 ,不 易 挥发 ， 
不 易 水 解 和 和 氧化， 不 受 日 光 、 温 度 和 酸 碱 
度 影响 ， 在 土壤 中 残 效 较 长 。 沸 点 328°C 
( 稍 分 解 ) 。 熔 点 144'C 。 相 对 密度 (Cd?) 
1.718。 几 乎 不 溶 于 水 、 冷 乙醇 ， 易 溶 于 
Sait. AR. AD. 

【质量 标准 】 

(1) HG 2460. 1 一 93 五 毛 硝 基 葵 原 药 


合格 品 












































项 优等 品 | 一 等 品 

















外 观 浅黄 色 片 状 晶体 或 块 状 物 
AARBASS >| 95.0 | 92.0 88. 0 












































项 优等 品 | 一 等 品 | 合格 品 
水 分 /% <| 1.0 1.0 1.5 


酸度 (以 HzSO <| 0.8 1.0 1.@ 
计 )/% 

















(2) HG 2460.2—93 五 氯 硝 基 茶 






































项 优等 品 
外 观 浅黄 色 粉 未 
五 氯 硝 基 茶 伟 量 /% = 40. 0 
KAKS S/% < 1.5 
水 分 /% <= 1.5 
细 度 (通过 0. 074mm 3L > 98.0 

i) /% 

pH 值 5~6 





【用 途 】 优良 的 土壤 杀菌 剂 ， 用 作 拌 种 剂 
和 土壤 处 理 剂 ， 用 于 防治 棉花 炭 着 病 、 散 
病 、 蔬 菜 狂 倒 病 等 均 有 良好 的 效果 。 
【 制 法 】 以 生产 对 硝 基 握 茶 副 产品 共 融 
为 原料 ， 或 用 硝 基 葵 为 原料 ， 在 所 磺 酸 和 
赃 化 剂 存在 下 ， 通 氯气 进行 氯 化 反 应 ， 再 
经 分 离 、 洗 涤 制 得 成 品 。 

【安全 性 】 低 毒 ， 大 鼠 急 性 经 口 LD;o 为 
1700mg/kg。 生 产 设备 应 密闭 。 操 作 人 员 
应 穿戴 防护 用 具 。 采 用 铁 桶 包装 ， 每 桶 净 
重 50kg 或 100kg。 存 放 于 阴凉 、 干 燥 处 ， 
防止 受潮 。 按 一 般 化 学 品 规定 贮 运 。 
【参考 生产 企业 】 山西 省 临汾 有 机 化 工 
厂 ， 浙 江 象 山 增 采 实业 化 工 有 限 公司 。 


(CHI 邻 硝 基 茶 酚 (参见 Db025) 
COA 间 硝 基 茶 酚 (参见 Db026) 
CA 对 硝 基 茶 酚 (参见 Db024) 
CGE SHEAR (参见 Db028) 
(GEL 对 硝 基 茶 酚 钠 (参见 Db027) 
CAR AEA L Db043) 



























































































































































GWA 对 硝 基 葵 乙醚 (参见 Db044) 
CHA A HEER (参见 Eb008) 
CA BAS xt FR he 


(参见 Db047) 


GWA 对 氨基 茶 乙 醚 (参见 Db045) 
GVA 对 乙酰 氨基 茶 甲 醉 


(参见 Db046) 


(GE 邻 硝 基 苯 甲醛 (参见 Eb009) 
CHAA 5- 氛 -2- 硝 基 茶 甲醛 


(参见 Eb010) 


GRA 2,6- 二 氛 茶 甲醛 膨 


(参见 Eb011) 


CAR 对 硝 基 茶 乙 酮 (参见 Eb016) 
(EWE 对 硝 基 茶 甲 酸 (参见 Fb020) 
CEA 2,4- 二 硝 基 甲苯 


【英文 名 】 2,4-dinitrotoluene 
(CAS 登记 号 】 [121-14-2] 
【结构 式 】 











CH 


? NO: 
CY 


A 


NO: 

【物化 性 质 】 黄色 针 晶 或 单 斜 棱 晶 。 工 业 
品 是 一 种 油状 液体 ， 含有 2,4- 二 硝 基 甲 
茶 、3,4- 二 硝 基 甲 茶 、3,5- 二 硝 基 甲 茶 3 
种 异 构 体 。 相 对 密度 (df 和) 1.3208。 熔 
点 67 一 705C 。 沸 点 300 (分 解 )。 溶 于 
E, MATRE., WATLE, 
醇 ， 极 微 溶 于 水 。 

【用 途 】 主要 用 于 制造 2,4- 二 硝 基 甲 葵 、 
APEM 2,4,6- 三 硝 基 甲苯 (TNT HE 
















































































药 )， 也 用 于 上 聚氨酯 、 染 料 的 生产 。 
【 制 法 】 邻 硝 基 甲 茶 或 对 硝 基 甲 茶 经 混 酸 
硝化 生成 二 硝 基 甲 茶 ,反应 产物 经 分 离 、 


水 洗 、 蒸 馏 ， 得 成 品 。 

















CH; CH; 
NO: 
CY 或 $ LNG Ss 
A 
NO: 
3 
NO: 
A 
| 十 HzO 
SS 
NO: 
【安全 性 】 AR. MRA 21X10 CRA 
7h 不 会 中 毒 ， 但 经 皮肤 吸入 可 引起 中 毒 。 
对 人 则 引起 头痛 、 眩 景 ， 有 时 引起 轻微 的 











发 绀 ， 但 同时 饮用 大 量 酒 后 数 小 时 会 突然 
呈现 意识 不 明 、 神 志 红 迷 而 病 倒 。 工 作 场 
所 空气 中 二 硝 基 甲 葵 的 最 高 容许 浓度 
1.5 义 10 。 工 作 场 所 设备 要 密闭 ， 防 止 
跑 、 冒 、 滴 、 漏 。 操 作 人 员 要 穿戴 防护 用 
六， 避免 直接 接触 。 采 用 铁 桶 包装 ， 每 桶 
净重 200kg。 贮 存 于 阴凉 、 通 风 处 。 贮 运 
中 要 防火 、 防 晒 。 按 易 燃 有 毒物 品 规定 
【参考 生产 企业 】 辽宁 庆 阳 化 工 (集团 ) 
有 限 公 司 ， 四 川 红 光 化 工 三， 湖北 祥云 
EHA ARAA. 


【英文 名 】 2,4-dinitrofluorobenzene 
[CAS 登记 号 】 [70-34-8] 

























































































【结构 式 】 
NO: 
S 
| A 
NO: 
【物化 性 质 】 淡 黄 色 结晶 或 油状 液体 。 熔 


点 26C 。 沸 点 296°C, 178°C (2.73kPa)、 


— 83 ) 


133°C (266Pa)。 相 对 密度 1.482. Prat 
#1.5690, RIA Fk. WRAL ZW, 


乙醇 和 丙二醇 。 
【质量 标准 】 淡 黄 色 固 体 。 含 量 宇 99 
熔点 28~30°C, 














%， 


【用 途 】 可 用 来 制备 2,4- 二 氯 氟 葵 ，2 ,4- 























SARE BEA TA > BEL HG > BE 









































pL i> E Oe nes e I IS pi A 249 BY a GRY 
是 一 种 重要 的 分 析 试 剂 。 
【 制 法 】 以 2 ,4- 二 硝 基 氯 苯 与 无 水 
为 原料 ， 经 亲 核 取代 反应 而 得 。 


Cl 
NO: 
A 
C | +KF 一 一 本 品 十 KCl 
yY 
NO» 






























































th 


化 钾 








【安全 性 】 食 入 、 吸 入 、 皮 肤 接触 都 会 造 
成 危害 。 应 穿戴 合适 的 防护 用 具 。 采 用 净 

















linn 


E 250kg 铁 桶 包装 。 
【参考 生产 企业 】 
公司 ,合肥 市 森 瑞 化 工 有 限 责任 公司 。 


GEER 2.4-- WEAR 











Wy BA ET. (集团 ) 


【英文 名 】 2.4-dinitrochlorobenzene 
【别名 】 


chloro-m-dinitrobenzene; 4-chloro-1, 3-di- 


1-chloro-2, 4-dinitrobenzene; p- 


nitrobenzene 
【CAS 登记 号 】 [97-00-7] 
【结构 式 】 
NO: 
Q 
SS 
NO: 


【物化 性 质 】 有 三 种 形态 。a 型 为 稳定 
AS: 黄色 和 斜 方 晶体 (从 乙醚 中 )， 相 对 密 
E (dP) 1.4982, Pry (ah) 1.5857, 
熔点 51C (53°C), 沸点 315°C (稍微 分 
解 ),， 溶 于 乙 栈 、 葵 、 二 硫化 碳 、 热 乙 
醇 ， 不 溶 于 水 。B 型 为 不 稳定 态 : 黄色 
斜 方 晶 体 ( 从 乙 本 中 ) 或 针 晶 〈 从 乙醇 








中 )， 密 度 1.6867g/cm? (16°C), HEIR 
43°C, Wh 315°C, ha 型 容易 溶 于 有 
机 溶剂 。y 型 为 不 稳定 态 : 熔点 27°C. 
有 苦 杏 仁 气味 ， 有 毒 。 在 空气 中 的 爆炸 上 
限 22%. 

【质量 标准 】 HG/T 2553 一 2010 































































































项 优等 品 | 一 等 品 | 合 格 品 
外 观 浅黄 色 至 浅 棕色 熔铸 体 
于 品 结晶 点 /C > | 48.5 | 47.5 | 47.0 
2 ,4- 二 硝 基 毛茶 > | 99.00 | 96.00 | 93. 00 
/% 
TRW% < low | 0 w 
二 硝 基 和 毛茶 异 构 < | 1.00 | 3.00 | 6.00 
体 /% 
高 沸 物 /% < | 0,05 | © 10 | © io 
水 分 /% 委 | 0.50 | 0.50 | 0.50 
【用 途 】 主要 用 作 染 料 、 农 药 、 医 药 等 的 














原料 ， 可 以 制 取 硫化 黑 染 料 、 冰 染 染 料 、 
糖精 、 二 硝 基 葵 酚 、 二 硝 基 茶 腕 、 苦 味 酸 















































等 产品 。 
【 制 法 】 〈1) 由 毛茶 用 混 酸 直接 硝化 ， 再 
经 中 和 、 水 洗 、 分 离 而 得 产品 。 
Cl Cl 
NO? 
va Hz SO4 
| + HNO; 一 一 ~ 
SS 
Cl 
A 
或 十 HzO 
或 © 
NO， 
Cl Cl 
NO: 
a H250; 
Y 或 [ ] +HNO; —— 
NN 
NO: 
Cl Cl 
NO NO: NO 
A A 
| 或 | 十 HzO 
SS SS 
NO: 
(2) 由 对 、 邻 硝 基 氯 茶 的 副产品 共 融 


























4 o 








油 经 混 酸 硝化 、 分 离 废 酸 后 ， 中 和 、 水 洗 
并 经 结晶 提纯 后 得 成 品 。 

【安全 性 】 有 毒 ， 毒 性 比 一 硝 基 毛茶 强 。 
对 皮肤 和 黏膜 有 显著 的 刺激 作用 ， 引 起 严 
重 的 皮炎 。 能 引起 人 体 血 液 中 毒 和 损伤 肝 
脏 、 肾 脏 ， 同 时 损害 神经 以 致 发 生 神 经 
痛 、 神 经 炎 。 空 气 中 最 高 容许 浓度 1 
mg/ms。 生 产 设备 要 密闭 。 室 内 应 加 强 
通风 。 操 作 人 员 应 穿戴 防护 用 具 。 班 前 班 
后 禁止 饮酒 。 采 用 铁 桶 包装 ， 每 桶 净重 
200kg 或 300kg。 贮 在于 通风 阴凉 、 干 燥 
处 。 防 止 和 无 机 氧化 剂 及 酸 类 混 贮 混 运 。 
按 易 燃 有 毒物 品 规定 贮 运 。 

【参考 生产 企业 】 中 国 石化 集团 南京 化 工 
厂 ， 天 津 市 宏 发 集团 公司 。 


(GE 间 硝 基 三 氟 甲 基 茶 
【英文 名 】 3-nitrobenzotrifluoride 
【别名 】 3- 硝 基 三 气 甲 茶 

【CAS 登记 号 】 [98-46-4] 
【结构 式 】 























































































































CF; 
a 
NO: 
【物化 性 质 】 无 色 透 明 液体 。 相 对 密度 
(Cdi ) 1.4357。 熔 点 一 2.4C。 沸 点 
202.8°C, 105°C (4kPa)。 折 射 率 1. 4719。 
WT CR. Chk, 不溶 于 水 。 
【质量 标准 】 含量 98%。 
【用 途 】 FRA LAF AME ERS 
【 制 法 】 用 三 所 甲苯 经 硝化 制 得 。 
CF; CF; 


SS 






























































~ Hz SO S 
| + HNO; 一 一 一 | 

Pa a 
NO? 
【安全 性 】 有 毒 。 对 皮肤 和 黏膜 有 轻 刺 激 
性 。 受 热 分 解 会 释 出 有 毒 的 氮 氧 化 物 和 和 人 氟 
化 物 的 烟雾 。 采 用 250kg 内 衬 塑 料 铁 桶 包 
装 。 贮 存 于 阴凉 、 通 风 的 仓库 内 。 与 食用 













































































原料 、 氧 化 剂 隔离 贮 运 。 
【参考 生产 企业 】 东阳 市 康 峰 有 机 氟 化 工 
三 ， 南 京 大 唐 化 工 集团 有 限 责任 公司 。 


GEE 2- 氧 -5- 硝 基 三 氟 甲 基 葵 
【美文 名 】 















































2-chloro-5-nitrotrifluorome thyl 































































































benzene 
(CAS 登记 号 】 [121-17-5] 
【结构 式 】 
CF; 
Cl 
mi 
SA 
ON 
【物化 性 质 】 相对 密度 1.572。 折 射 率 
1. 5083, 
【用 途 】 用 于 合成 2- 氧 -3,5- 二 硝 基 三 氟 
甲 基 莱 等 ， 它 是 合成 急性 杀 鼠 剂 诱 杀 灵 的 
重要 中 间 体 。 
【 制 法 】 由 邻 氯 三 氟 甲 基 茶 硝化 而 得 。 
CF; CF; 
Cl Cl 
S HNO3.H2SO4 A 
| #2 svc S | 


O2 
【安全 性 】 剧 毒 。 吸 入 、 吞 咽 或 通过 皮肤 
吸收 都 是 致命 的 。 应 穿戴 好 防护 用 具 。 它 
燃烧 可 产生 有 刺激 性 、 腐 蚀 性 及 (或 ) 有 
毒性 的 气体 。 

【参考 生产 企业 】 上 海 邦 成 化 工 有 限 公 
司 ， 上 海 勤 工 助 剂 有 限 公司 。 
































4- 氯 -3,5- 二 硝 基 三 氟 甲 基 茶 


4-chloro-3 , 5-dinitrotrifluorom- 





【英文 名 】 
ethyl benzene 
[CAs 登记 号 】 [393-75-9] 
【结构 式 】 
CF; 
a 


Oo. 
O2N NO? 
Cl 


【物化 性 质 】 常温 下 为 淡 黄 色 结 晶 。 
He. VA 56~58°C. AFA, PAS 
机 溶剂 。 

【质量 标准 】 一 级 品 含量 宇 98%。 





























































































































【用 途 】 主要 用 于 生产 农药 ， 是 旱田 除草 
剂 氟 乐 灵 的 中 间 体 ， 该 药 是 优良 的 旱田 除 
草 剂 。 
【 制 法 】 以 对 氧 三 氛 甲 基 茶 为 原料 ， 经 一 
硝化 制 得 4- 氧 -3- 硝 基 三 氟 甲 基 茶 ， 再 经 
二 硝化 制 得 产品 。 

CF; CF; 

A HNO; a 

C | “Ha SO. ~ | 

OsN NO: 
Cl Cl 











【安全 性 】 有 毒 ， 其 蒸气 对 呼吸 系统 有 强 
烈 刺 激 作 用 ， 造 成 呼吸 受阻 ， 特 别 是 对 视 
神经 能 引起 严重 损害 。 对 皮肤 的 刺激 ， 产 
生 明 显 的 红肿 结 节 状 的 湿疹 。 工 作 场 所 空 
气 中 最 高 允许 浓度 为 1mg/ms 。 

【参考 生产 企业 】 淮安 平安 化 学 有 限 公 
司 ， 上 海 嘉 展 化 工 有 限 公司 。 


GGA 苦味 酸 (参见 Db029) 
(Coss 4,4- 二 硝 基 二 苯 醋 


【英文 名 】 4,4'-dinitrodiphenyl ether 
[cas 登记 号 】 [101-63-3] 
【结构 式 】 
i / N 
O2N \ 7 Q o NO? 


【物化 性 质 】 黄色 针 状 结晶 。 熔 点 142 一 
143C. AATAM. ATE, LR, th 
A T AMERS A, 

【质量 标准 】 AEEA mA A ES 
99%， 水 分 0%。 

LAR] 4,4"- 二 硝 基 二 茶 醚 经 还 原 可 制 
得 4,4 -二 氨基 二 莱 栈 ， 用 于 环 氧 树脂 交 
联 剂 和 耐 热 高 分 子 材料 聚 酰 亚 胺 的 生产 ， 
也 可 用 于 制 染 料 中 间 体 。 
【 制 法 】 C) 对 硝 基 氯 葵 与 对 硝 基 茶 酚 缩 











































































































Cl / N NO; + HO / N O2 


Naz CO3 
KCI 

(2) IZIAR., AOE ik 
酸 钠 和 二 甲 基 亚 砚 在 135C 下 反应 ， 反 应 
结束 冷却 至 室温 后 加 入 水 析出 淡 黄 色 沉 
洗 ， 经 过滤、 干燥、 重 结 唱 得 成 品 ， 收 
率 91%。 

(3) 对 硝 基 和 毛茶 和 和气 氧 化 钠 法 。 氧 氧 
化 钠 、 异 丙 醇 、 对 硝 基 毛茶 在 80C 下 反 
应 ， 生 成 的 结晶 经 过 滤 、 水 洗 得 到 产品 ， 
收 率 为 91%。 
【安全 性 】 采用 50kg 纸板 桶 包装 。 
【参考 生产 企业 】 洛阳 精 成 化 工 有 限 公 
司 ， 南 京 奥德赛 化 工 有 限 公 司 。 

CEE Ed: 
【英文 名 】 aniline 
【别名 】 AHR; 阿 尼 林 油 ; benzenamine; 


aniline oil; phenylamine; aminobenzene; 





> AK fh + NaHCO; 十 NaCl 





















































aminophen; kyanol 


【CAS 登记 号 】 [62-53-3] 


【结构 式 】 
Ow 


【物化 性 质 】 无 色 油 状 易 燃 液体 ， 有 强烈 
气味 。 暴 露 于 空气 中 或 日 光 下 变 成 棕色 。 
有 了 碱 性 ， 能 与 盐酸 生成 盐酸 盐 ， 与 硫酸 生 
成 硫酸 盐 。 沸 点 184°C. INA 〈 开 杯 ) 
70C. ARK 770C., HEA —6.3°C. FH 
对 密度 1.0217。 折 射 率 1.5863, IAT 
水 ， 与 乙醇 、 乙 栈 、 和 氯仿 和 其 他 大 多 数 有 




























































































机 溶剂 混 溶 。 
【质量 标准 】 
(1) GB2961 一 2006 
项 优等 品 | 一 等 品 | 合 格 品 
外 观 无 色 至 浅黄 色 透 明 液体 ， 
内 存 时 人 允许 颜色 变 深 
茶 胺 /% => | 99. 80 | 99. 60 | 99. 40 



























































































































































































































































(486 Gb040 
续 表 A. W. im. 饮酒 可 激化 中 毒 。 操 作 
项 优等 品 | 一 等 品 | 合格 品 员 应 穿戴 防护 用 具 。 工 作 场 所 空气 中 最 
FRERR/C >| -6.2| -6.4| -6.6 高 容许 浓度 5mg/ms 。 采 用 铁 桶 密闭 包 
水 分 /% < | 0.10 | 0.30 | 0.50 装 ， 每 桶 净重 200kg。 存 放 于 阴凉 、 通 风 
HEZ% < | 0.002 | 0.010 | 0. 015 处 。 贮 运 要 防潮 、 防 晒 。 按 有 毒 危险 物品 
低 沸 物 /% < | 0.005 | 0.007 | 0.010 规定 贮 运 。 
高 沸 物 /% S | 0.01 | 0.03 | 0.05 【参考 生产 企业 】 邯郸 滩 阳 化 工 集团 有 
(2) GB/T 691 一 1994 ”化 学 试剂 限 公司 ， 吉林 化 学 工业 股份 有 限 公 司 ， 
AB Me 中 国 石化 集团 南京 化 工厂 ， 青 岛 恒 昌 化 
项 分 析 纯 | 化 学 纯 工 股份 有 限 公 司 ， 山 东晋 煤 鲁 晋 化 工 有 
茶 胺 (CeHsNHz SS >| 99.5 99. 0 KADE 
/% 
结晶 点 /C -6.0~| -5.0~ 
=6, 5 =6,5 【英文 名 】 o-toluidine 
灼 烧 残渣 (以 硫酸 盐 <| 0. 002 0. 005 【别名 】 SOAK; 2- 氨 基 甲 茶 ; 2- 
计 )/% methylbenzamine; 2-aminotoluene; 2-meth- 
硝 基 杀 /% <| 0,008 一 ylaniline 
水 分 (H20)/% <| 0.2 — 【CAS 登记 号 】 [95-53-4] 
【用 途 】 染料 工业 重要 的 中 间 体 之 一 ， 也 【结构 式 】 
是 医药 、 橡 胶 促 进 剂 、 防 老 剂 的 重要 原 NH， 
料 ， 还 可 制 香料 、 氨 基 塑 料 、 清 漆 和 炸药 
等 ， 并 可 作 溶 剂 。 ols 
【 制 法 ] O 铁 粉 还 原 法 。 硝 基 茶 用 铁 粉 | COR BORE EMM, Bit ae 

















还 原 ， 反 应 液 用 石灰 中 和 、 洗 涤 后 ， 经 蒸 
馏 得 成 品 。 


NO: NH; 


A a 
4 A H9Fe+4H: O 一 一 4 A + 3Fes O4 

NN SS 

(2) 加 氧 还 原 法 。 硝 基 茶 在 铀 催化剂 
存在 下 ， 在 沸腾 床 反 应 器 中 进行 气相 加 氢 
还 原 ， 得 到 粗 菜 胺 ， 反 应 液 经 冷凝 分 层 
后 , 减 压 精 馏 得 成 品 。 



































NO: 
a i 
| 十 3Hs a AX fh + 2H»O 
SN 255°C 
【安全 性 】 剧 毒 。 狗 经 口 LDso 为 300mg/ kg。 





吸入 其 蒸气 或 经 皮肤 吸收 可 致 中 毒 ， 引 
起 头痛 、 眩 党 、 食 和 欲 不 振 、 脉 搏 增加 、 
Mn, MR, 严重 时 能 导致 死亡 。 工 作 
场所 要 通风 良好 ， 设备 密闭 ， 防 止 跑 、 



























































气 和 日 光 中 变 成 红 棕 色 。 能 与 燕 汽 一 同 挥 
发 。 沸 点 200.2'C。 熔 点 一 14.7'C。 闪 点 
85'C 。 相 对 密度 0. 9984。 折 射 率 1. 5725。 
微 溶 于 水 ， 溶 于 乙醇 和 乙醚 。 




































































【质量 标准 】 HG/T 2585—2009 邻 甲 茶 胺 
页 优等 品 | 一 等 品 | 合格 品 
外 观 浅黄 色 至 棕 红 色 油 状 透明 
液体 ( 贮 运 时 人 允许 闫 色 变 深 ) 

















SPER ARR /% >) 99.4 | 99.0 | 98.5 
低 沸 物 含量 /% <| 0.10 | 0.10 | 0.20 
ARS S/% < a2 On 20m 0% 
AARSS/%<) 0.10 | 0.10 | 0.20 
间 甲 茶 胺 含量 /% 科 | 0.30 | 0.40 | 0.50 
高 沸 物 含量 /% <| 0.20 | 0.30 | 0.40 
水 分 /% =< 0. 30 
【用 途 】 是 制造 束 红 色 基 GBC、 大 红色 
基 G、 红 色 基 RL、 色 酚 ASD、 酸 性 桃红 
3B、 碱 性 品 红 和 碱 性 桃红 下 等 的 中 间 体 ， 












































































































































~ 87) 





也 为 农药 〈 如 杀 虫 胀 ) 以 及 糖精 等 的 中 间 
体 。 还 是 制 取 选 矿 剂 甲苯 砷 酸 的 原料 。 
【 制 法 】 O 铁 粉 还 原 法 。 邻 硝 基 甲 葵 在 
氧化 贸 介 质 中 或 在 稀 酸 中 用 铁 粉 还 原 。 反 
应 产物 经 分 离 、 精 馏 ， 即 得 成 品 。 

NO: 


CH; 
a 
4 ie | +9Fe+4H:0 一 一 
ea 









































燃 。 沸 点 200. 2°C. KR 44~45°C.,. ALR 
87. 2"C 。 相 对 密度 0.9619. FA nf) 
1.5534。 微 深 于 水 ， 洲 于 乙醇 、 乙 栈 、 二 












































































































































NH: 
CH; 
A 
4 n | +3Fe; 04 
SS 


(2) 氧气 还 原 法 。 邻 硝 基 甲 茶 和 氧气 
在 电感 应 加 热 器 中 预 热 到 260 ~ 280°C 
在 铜 触媒 存在 下 加 氧 反 应 生成 邻 甲 茶 胺 ， 
反应 气 经 冷凝 后 ， 精 馏 得 成 品 。 
CH; 
a | tH3H2 a 
NN 260~280°C 
【安全 性 】 ME., KRANO LDio W 0.94 
g/kg。 其 毒性 与 茶 胺 基本 相同 。 吸 入 蒸 
气 或 经 皮肤 吸收 均 会 引起 中 毒 ， 生 成 高 铁 
血红 和 蛋白， 引起 神经 障碍 以 及 致癌 等 。 工 
作 场 所 空气 中 最 高 容许 浓度 5mg/m? 。 防 





























> 本 品 十 2H2O 












































护 方 法 参见 葵 胺 。 采 用 铁 桶 包装 。 贮 存 于 
阴凉 、 通 风 的 仓库 内 ， 严 禁烟 火 。 按 有 毒 











化 学 品 规定 贮 运 。 
【参考 生产 企业 】 江苏 双 合 化 工 股份 有 限 








硫化 碳 和 油 类 。 洲 于 稀 无 机 酸 并 生成 盐 。 
【质量 标准 】 

项 一 级 品 | 二 级 品 
外 观 色 至 LER 

褐色 结晶 棕色 结晶 

重 氢 值 /% =| 99.0 98. 5 
F ook GA /'C >| 42.5 42.0 
【用 途 】 主要 作为 染料 中 间 体 ， 用 以 制作 
红色 基 GL、 甲 茶 胺 红色 淀 、 碱 性 品 红 、 
H 


PÆRER, MLA -3R =A 
基 甲 烷 染 料 等 。 亦 可 作为 医药 乙 胶 喀 啶 的 
中 间 体 。 
【 制 法 】 由 对 硝 基 甲 茶 在 124 一 1265C 、 
0. 2MPa 压力 下 ， 用 硫化 钠 还 原 制 得 对 甲 
AK. MOORE a. aka. Ya 
Ze Wh He AR BEL SA. F, 44 









































成 品 。 
【安全 性 】 有 毒 。 有 致癌 性 。 家 人 免 中 枢 神 











经 系统 最 低 中 毒 浓度 0. 04mg/L。 在 皮肤 
接触 40min 后 ， 即 呈 中 毒 症状 。 空 气 中 最 
高 容许 浓度 3mg/ms 。 毒 性 和 邻 甲 葵 腕 相 
似 。 参 见 邻 甲 茶 胺 。 采 用 铁 桶 包装 ， 每 桶 
净重 180kg。 贮 在于 于 燥 、 通 风 处 ， 防 




































































【参考 生产 企业 】 南京 迪 普 斯 化 工 有 限 公 











公司 ， 江 苏 省 双阳 化 工 有 限 公 司 ， 江 苏 安 
邦 电 化 有 限 公 司 ， 淄博 瀚 博 化 工 有 限 
公司 。 
C 对 甲 茶 胺 

【英文 名 】 p-toluidine 

【别名 】 HARPA; 4- 甲 基 茶 胺 ; 4- 


methylbenzamine; 4-aminotoluene; 4-meth- 






































ylaniline 


[CAS 登记 号 】 [106-49-0] 


【结构 式 】 Hc—( NH 


【物化 性 质 】 白色 有 光泽 的 片 状 结晶 。 可 








司 ， 衔 水 恒安 化 工 有 限 公 司 ， 辽 宁 庆 阳 化 
学 工业 集团 公司 ， 淄 博 瀚 博 化 工 有 限 
公 























(CEA 2,6- 二 甲 基 苯胺 


【英文 名 】 2.6-dimethylaniline 


【别名 】 邻 二 甲 基 茶 胺 
(CAS 登记 号 】 [87-62-7] 
【结构 式 】 
CH; 
Chn: 
CH; 


【物化 性 质 】 微 黄 色 液 体 。 有 毒 。 沸 点 
(98.5kPa) 214C。 熔 点 11C。 闪 点 
91°C. 。 相 对 密度 0.984 (15C)。 折 射 率 
1.5600 (20C), TLE., Li, AA 

























































































于 水 。 
【质量 标准 】 
项 指 标 
外 观 黄色 油状 液体 
合 量 /% = 99. 5 
沸点 /C 216 一 217 
水 分 /% < 0.2 
杂质 /% <| 0.3(2,4- 二 
ERRO. 2) 
【用 途 】 用 作 农 药 中 间 体 ， 可 合成 甲 霜 








Ry RER, OBE. FREE. oe TRE 
胺 和 二 甲 草 胺 等 。 在 医药 上 用 于 合成 盐酸 






























































AZ RA, WEERA, ERE, tE 
【 制 法 】 2,6-— SERRA A e HTS. 
NO: NH: 
H;C y” H;C y 
A Fe a 
~ | HCI G 
【安全 性 】 AE. KARAHO LD» 为 840 








mg/kg。 可 引起 高 铁血 红 和 蛋白 血 症 ， 造 成 
组 织 缺 氧 ， 对 中 枢 神 经 系统 及 肝脏 损害 较 
强 ， 对 血液 作用 较 弱 。 极 易 经 皮肤 吸收 。 
可 引起 皮炎 。 生 产 应 严 加 密闭 ， 提 供 充 分 
的 局 部 排 风 。 尽 可 能 机 械 化 、 自 动 化 。 提 
供 安全 淋浴 和 洗 眼 设备 。 可 能 接触 其 蒸气 
时 ,佩戴 过 滤 式 防毒 面具 。 戴 安全 防护 眼 
镜 ， 穿 防毒 物 渗 透 工 作 服 ， 戴 橡胶 手套 。 
包装 采用 小 开口 钢 桶 、 螺 纹 口 玻璃 瓶 、 铁 
RAB, WS ae GED 外 木 
板 箱 。 贮 存 于 阴凉 、 通 风 仓 库 内 。 远 离 火 




















































































































种 、 热 源 。 防 止 阳光 直射 。 保 持 容 器 窗 
封 。 应 与 氧化 剂 、 酸 类 、 食 用 化 学 品 分 开 











存放 。 搬 运 时 要 轻装 轻 印 ， 防 止 包装 及 容 
器 损坏 。 
【参考 生产 企业 】 温州 天 盛 电 化 有 限 公 
H. 衢州 市 巨 化 聚 华 联谊 公司 ,浙江 富 盛 





























团 有 限 公 司 ， 浙江 省 常山 化 工 有 限 











CaA 3,4- 二 甲 基 茶 胺 
【英文 名 】 3,4-dimethylaniline 
【别名 】 4- 氮 基 邻 二 甲 茶 
[CAS 登记 号 】 [95-64-7] 


【结构 式 】 


CH; 

【物化 性 质 】 片 状 或 柱状 结晶 。 沸 点 
(98. 5kPa) 226°C, 116~ 118°C (3.1kPa), 
熔点 49 ~ 51°C. WA 98°C. FH Ot FE 


1.076。 微 溶 于 水 ， 溶 于 醚 、 石 油 醚 等 有 







































































机 溶剂 。 
【质量 标准 】 

项 5 i 
外 观 白色 至 浅 红 棕 

BA Keak 

含量 /% = 99 
沸点 /C 224 一 226 
熔点 /DC 50.5~51.0 
水 分 /9% < 0.2 
杂质 /% < 0.6 








【用 途 】 在 医药 上 为 维生素 Bs 的 中 间 体 ， 
亦 可 用 作 染 料 中 间 体 。 
A) 2- 毛 甲 基 -4- 硝 基 甲 茶 法 。 


















































【 制 法 】 
CH; CH; 
CH:Cl CH; 
Hz ,Ni A | 
ie 35~50° .3.5~4MPa Ww 
NO: NH: 
(2) 3,4- 二 甲 基 葵 乙 酮 法 。 以 3,4- 二 
甲 基 葵 乙 酮 为 原料 ， 先 与 盐酸 产 胶 反应 ， 











再 与 多 聚 磷酸 反应 ， 最 后 水 解 可 得 产品 。 























【安全 性 】 经 口 摄 入 和 经 皮肤 吸入 会 引起 
中 毒 。 采 用 铁 桶 包装 50kg。 贮 存 于 阴凉 、 











通风 的 仓库 内 ， 远 离 火 源 、 热 源 ， 避 人 免 阳 
光 直 射 。 与 食用 原料 隔离 贮 运 。 
【参考 生产 企业 】 温州 天 盛 电 化 有 限 公 


















































司 ， 陕 西康 源 化 工 有 限 公 司 ， 台 州 市 染料 
化 工 三 三 ， 江苏 省 淮阴 嘉 诚 化 工 有 限 


公司 。 


GZ AZER 
【英文 名 】 o-ethylaniline 
【别名 】 BARL 
[CAS 登记 号 】 [578-54-1] 




















【结构 式 】 
NH; 
Co H5 
a 
Lo 
【物化 性 质 】 浅黄 色 液 体 ， 露 置 于 日 光 下 


逐渐 变 深 。 熔 点 一 43C。 沸 点 210 一 
216°C, 112~116°C (3.333kPa)。 相 对 密 






































度 0.982(22C )。 折 射 率 1. 5584 (22°C)。 
内 点 91C 。 深 于 水 、 乙 醇 。 
【质量 标准 】 

项 指 标 
外 观 浅黄 色 液 体 
合 量 (HPLC)/% 95 
沸点 /C 210~216 
相对 密度 (227C ) 0. 982 
水 分 /9% < 1 











【用 途 】 是 合成 苗 前 选择 性 除草 剂 杀 章 
胺 、 灭 草 胺 及 杀 虫 剂 乙 基 杀 虫 胀 的 原料 ， 
也 用 于 制造 硫化 耐 晒 蓝 染 料 等 。 
































【 制 法 】 由 邻 硝 基 乙 茶 还 原 制 得 。 





ORR 
还 原 法 。 包 硫化 钠 还 原 法 。 硫 化 钠 和 邻 硝 


LEE 120 一 130C 下 反应 ， 将 反应 混 
合 物 分 离 后 得 产品 ， 产 品 收 率 95%。 
NO? NH2 


y 

a 还 原 过 
A ZA 
【安全 性 】 对 有 眼睛 有 强烈 刺激 作用 。 对 秋 
膜 、 上 呼吸 道 有 刺激 性 。 吸 入 体内 可 引起 
高 铁血 红 和 蛋白 血 症 ， 出 现 紫 绀 。 防 护 措施 
见 2,6- 二 甲 基 茶 胺 。 包 装 采 用 小 开口 钢 
Uh. PROB. we 
CHE) 外 木板 箱 。 贮 存 于 阴 











C: H; 
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| 
凉 、 通 风 仓 间 内 。 远 离 火 种 、 热 源 。 贮 存 
期 不 可 太 长 ， 规 定 三 个 月 轮换 一 次 。 保 持 
容器 密封 。 应 与 氧化 剂 、 酸 类 、 食 品 化 学 
win PFT FE TL | Hees We BE AE A A, Bk 
装 及 容 囊 损坏 。 

【参考 生产 企业 】 江苏 省 武进 市 第 二 农药 
三 ， 浙 江 省 东阳 市 天 宇 化 工 有 限 公司 。 


CYA 2- 甲 基 -6- 乙 基 茶 胺 
【英文 名 】 2-methyl-6-ethylaniline 
【别名 】 MEA 

[CAS 登记 号 】 [24549-06-2 ] 


























【结构 式 】 
NH2? 
H; C2 y 
2 
ol 
【物化 性 质 】 纯 品 为 无 色 透 明 油状 液体 ， 

















在 空气 中 放置 或 遇 光 易 氧 化 而 呈 淡 黄色 或 
棕 褐 色 。 凝 固 点 一 25'C。 沸 点 224°C CH 
FE), 101°C (1.33kPa)。 折 射 率 1.525 
(20°C), MAF. DAFA IAK. 

【质量 标准 】 









































项 站 标 (工业 品 》 
外 观 无 色 或 淡 黄 色 液 体 
含量 /% = 98 
水 分 /% < 0.2 





CA CEA RAE FH ZH eA E 
丙 甲 草 胺 的 重要 中 间 体 ， 也 是 合成 染料 、 





医药 的 原料 。 
【 制 法 】 以 邻 甲 基 茶 胺 为 原料 ， 与 乙烯 进 
行 邻 位 烷 基 化 而 得 。 

NH; 

















CH; 
a 
| +CH: =CH; 
SS 
NH; 
H; C2 CH; 
催化 剂 a | 
SQ 


【安全 性 】 毒性 中 等 ， 吸 入 、 食 和 人 或 接触 
会 中 毒 。 受 热 ， 其 蒸气 与 空气 形成 爆炸 性 
混合 物 。 应 穿戴 防护 衣物 。 包装 采用 












































(490 FRE. 





200kg BE EE EAR 
【参考 生产 企业 】 天 津南 翔 试 剂 有 限 公 
Fl), GO Ha EET le A RAE, LE 
成 化 工 有 限 公司 。 


GLU 2,6- 二 己基 茶 胺 
【英文 名 】 2,6-diethylaniline 
【CAS 登记 号 】 [579-66-8] 


【结构 式 】 
、 NH: 
HsC» C: H; 
Ay 


SN 

【物化 性 质 】 无 色 透 明 液体 。 熔 点 3C., 
沸点 237.80. NA 93.3. 不溶 于 水 ， 
溶 于 大 多 数 有 机 溶剂 。 遇 光 及 空气 很 快 
变 红 。 
【质量 标准 】 含量 写 99. 5%， 水 分 二 0. 2%。 
[AR] 是 生产 农药 除草 剂 甲 草 胺 和 丁 草 
胺 的 重要 中 间 体 ， 也 可 用 于 染料 、 医 药 、 
香料 、 橡 胶 助 剂 及 石油 化 工 领域 。 其 本 身 
可 代替 四 乙 基 铅 作 汽油 抗 爆 剂 。 
【 制 法 】 由 茶 胺 和 乙烯 在 催化 剂 作用 下 经 
烷 基 化 反应 制 得 。 生 产 流程 有 连续 和 间断 
两 种 。 催 化 剂 主要 有 三 乙 基 锅 、 二 乙 基 氧 
化 铝 、 三 氧化 铝 加 铝 粉 和 铝 导 等 。 


H2 
i 
L] H2CH; =CH: 
SS 
H 


NH2 


Hen Ca Hi 
O 


SS 

【安全 性 】 食 入 、 吸 入 、 皮 肤 接 触 均 对 身 
体 造成 危害 。 应 穿戴 防护 用 具 。 受 热 ， 其 
蒸气 与 空气 形成 爆炸 性 混合 物 。 燃 烧 产 生 
有 刺激 性 、 腐 蚀 性 及 (或 ) 有 毒性 的 
气体 。 

【参考 生产 企业 】 江苏 丹 化 集团 公司 ， 中 
国 石油 吉林 石化 分 公司 染料 三， 大 连 染料 
化 工 有 限 公 司 。 














































































































催化 剂 _ 
























































CIZA DL-0- 茶 基 乙 胺 
【英文 名 】 DL-1-phenylethylamine 
【别名 】 DL-1- 茶 基 乙 胺 

[CAS 登记 号 】 [618-36-0] 
【结构 式 】 





| Hs 


CHNH; 
A 
g 
【物化 性 质 】 无 色 液 体 ， 具 有 芳香 气味 。 
沸点 188C, 80~ 81°C (2.4kPa)。 相 对 
密度 0. 9395 15°C). HAK 1.5253. N 
M79°C. WPok, fe SRL GORA. A 
强 碱 性 ， 能 吸收 空气 中 的 二 氧化 碳 。 


















































【用 途 】 用 作 医 药 、 染 料 、 香 料 和 乳化 剂 
等 的 合成 原料 。 
【 制 法 】 G) FRES. 
1 ie 
7 CCH; CHNHCHO 
a HCOONH, 过 
© n 
i 
CHNH; 
Hcl 4 、 5 
O + HCO 一 一 本 品 
(2) A. 
CCH; 
Za NHs ,Hz 可 
S | 一 Ah 


【安全 性 】 有 毒 。 大 鼠 口 服 LDio 为 940 
mg/kg。 食 人 、 吸 人 、 皮 肤 接触 都 会 造成 
危害 。 应 穿戴 防护 眼镜 、 防 护 衣 、 防 护 手 
套 。 其 气体 与 空气 形成 爆炸 性 混合 物 。 燃 
烧 将 产生 有 刺激 性 、 腐 蚀 性 和 (或) 有毒 
性 的 气体 。 
【参考 生产 企业 】 江苏 丹 化 集团 ， 中 国 石 
油 吉林 石化 分 公司 染料 厂 。 


GLUED wx- 甲 基 茶 乙 胺 
【英文 名 了 



































amphetamine 


-~ Googi491) 





【别名 】 ERNI; Nk; a-methyl- 
benzeneethanamine; (+ )-a-methylphen- 
ethylamine; l-phenyl-2-aminopropane; [- 


phenylisopropylamine; PB-aminopropylben- 





zene; (-)-desoxynorephedrine 
[CAS 登记 号 】 [300-62-9 ] 
【结构 式 】 

CH; 


O Ya 2 


【物化 性 质 】 无 色 油 状 液体 。 相 对 密度 
(dî) 0.913。 沸 点 203°C. BUA Fk. 
【用 途 】 制药 中 间 体 ， 用 于 合成 乳酸 心 可 
定 、 硫 酸 葵 丙 胶 等 。 
LAGAJ ACHAT. 

CHCOCHs 


cy CY 


H2SO, & NH;s,Hz 
“po N Ni ia 
【安全 性 】 ARE PES LDs 为 180mg/kg。 
SASSER. WES. MO. BAR HR. 
胃 肠 出 血 。 吸 入 常会 引起 呼吸 困难 。 皮 肤 接 
触 后 会 发 汗 、 发 红 。 应 远离 热源 或 明火 。 
【参考 生产 企业 】 中 国 石油 吉林 石化 分 公 
司 染 料 厂 ， 大 连 染 料 化 工 有 限 公 司 


CR 2,5- 二 甲 氧 基 茶 胺 
【英文 名 】 2,5-dimethoxyaniline 
【别名 】 ARAM P pE 


dimethoxybenzene; 






































CN 
N 
CH3COOC2 Hs 
> 
C2 H5 ONa 















































2-amino-1 , 4- 


dimethyl 





aminoquinol 
ether 

【CAS 登记 号 】 [102-56-7] 
【结构 式 】 


~ OCH; 








【物化 性 质 】 灰色 片 状 固体 。 熔 点 69 一 
73C。 沸 点 270C (部 分 分 解 )。 深 于 水 、 





乙醇 、 热 里 格 罗 因 。 

【质量 标准 】 熔点 之 68Y 。 

【用 途 】 作 制 备 冰 染 染 料 黑色 盐 开 的 
中 间 体 及 医药 、 杀 虫 剂 的 中 间 体 。 

【 制 法 】 对 葵 二 酚 溶 解 在 液 碱 中 生成 对 茶 
二 酚 钠 盐 。 将 对 葵 二 酚 钠 盐 和 一 氯 甲 烧 在 
75~120°C, 1.3~1.7MPa 压力 下 反应 生 
成 对 二 甲 氧 基 茶 ， 硝酸 硝化 ， 生 成 
2,5- 二 甲 氧 基 硝 基 茶 ， 用 二 硫化 钠 将 其 还 
原 ， 即 得 2,5- 二 甲 氧 基 茶 胺 。 


































































































OH ONa 
| 十 2NaOH 一 一 ~ Q 十 2H2O 
ONa 
ONa OCH; 
A 
ia | +2CH; C — | +2NaCl 
SS 
ONa OCH; 
OCH; OCH; 
NO: 
"i 
十 HNO 一 一 | (A) +H20 
SS 
OCH; OCH 


A 十 HzO 十 NazSs —> ih + Naz Sz O3 
【安全 性 】 Ate. WRK RAR. Sl 
起 过 敏 证 。 其 毒性 及 防护 方法 参照 茶 胶 。 
一 般 为 生产 过 程 的 中 间 体 。 
【参考 生产 企业 】 天 津 迪 澳 化 工 有 限 公 
司 ， 江 苏 省 淮阴 嘉 诚 化 工 有 限 公司 ， 常 州 
市 武进 振 华 化 工厂 。 


(G2,5- 二 氛 茶 胺 
【英文 名 】 2,5-dichloroaniline 
[CAS 登记 号 】 [95-82-9] 
【结构 式 】 























NH; 


“Cl 
Í D 


A 
Cl 














【物化 性 质 】 纯 品 为 白色 针 晶 。 沸 点 
251°C. Wk 110°C. A 50C. AW FT 
乙醇 、 乙 酝 、 二 硫化 碳 ， 不 溶 于 水 。 

【质量 标准 】 GB/T 23667—2009 2,5- 































































































TAA HE 
项 优等 品 Sm 
外 观 白色 片 状 、 REA RK, 
粉 状 或 粉 状 或 
块 状 结晶 | 块 状 结晶 
DERC <| 48.0 47.5 
2,5- 二 毛茶 胺 纯度 >| 99.5 99.0 
/% 
水 分 /% <| ©, 10 0. 50 
【用 途 】 于 制造 氮肥 增 效 剂 (N-2,5- 
二 毛茶 基 琥 珀 酰胺 酸 ) 和 染料 中 间 体 (2， 





5- 二 毛茶 胺 -4- 磺 酸 )，。 
【 制 法 】 CD) 铁 粉 还 原 法 。 以 2,5- 二 握 硝 
基 葵 为 原料 ， 在 稀 酸 介质 中 用 铁 粉 还 原 
后 ， 经 中 和 和、 分离、 精制 制 得 成 品 。 


























Oo 
Cl 
a 
4 | 十 9Fe 十 4HzO 一 一 ~ 
SS 
Cl 
NH; 
Cl 
a 
4 | +3Fe; 04 
WN 


Cl 

(2) IMAGE. A 2,5- 二 毛 硝 基 茶 为 原 

料 、 乙 醇 为 介质 和 催化 剂 ， 在 加 温 加 压 下 

进行 加 氢 反 应 ， 反 应 产物 经 分 离 、 精 制 制 
得 成 品 。 














NH: 


NO: 
Cl Cl 
a A 
I | ts 一 人 | +2H:0 
x oe 
cl cl 


【安全 性 】 有 毒 。 受 热 分 解放 出 苯胺 等 有 
毒气 体 。 大 鼠 经 O LDso 为 2900mg/kg. 
生产 操作 人 员 应 穿戴 防护 用 具 。 生 产 车 间 
应 通风 良好 。 设 备 应 密闭 。 采 用 铁 桶 包 
装 ， 每 桶 净重 150kg 或 200kg。 贮 存 于 通 
风 良 好 、 和 干燥、 防晒 的 仓库 内 。 按 一 般 化 




























































































学 品 规定 贮 运 。 
【参考 生产 企业 】 吴江 东风 印染 助 剂 有 限 
公司 ,扬州 市 吉隆 化 工 公司 ， 江 都 市 海 怪 
化 工 有 限 公 司 。 


(ER 3,4- 二 和 毛茶 胺 














【英文 名 】 3 ,4-dichloroaniline 
[CAs 登记 号 】 [95-76-1] 
【结构 式 】 
NH: 
Cl 
Cl 
【物化 性 质 】 神色 针 晶 。 可 燃 。 沸 点 


Ho 
272°C, WR 166.1C 。 熔 点 72°C, JLE 
Ri Fok, DAFA. ZH. MA 
FA, 
【质量 标准 】 GB/T 23673—2009 3,4- 




























































































项 优等 品 | 一 等 品 | 合 格 品 

外 观 色 色 至 | 白色 至 

结晶 | 浅黄 色 | 浅 灰 色 

结晶 | 或 黄色 

结晶 

DEAC | 71.0 | 70.5 || 70.0 

3 ,4- 二 毛茶 胺 纯度 S| 99.50 | 99. 20 | 99. 00 

/% 

3,4-_ABA <| 0.10 | 0.20 | 0.30 
含量 /% 

对 毛茶 胺 含量 /% <| 0.20 | 0.30 | 0.50 

水 分 /% <| 0.10 | 0.30 | 0.50 

【用 途 】 MERERI, RKA M, 


灭 草 灵 等 ) 中 间 体 及 生物 活性 组 分 中 
间 体 。 

【 制 法 】 对 硝 基 氧 葵 在 三 氧化 铁 催化 剂 作 
用 下 ,于 〈100 士 5) 尼 均匀 通 入 氯气 进行 
氧化 反 应 ， 得 3,4- 二 握 硝 基 茶 ， 然 后 在 氯 
化 铵 水 溶液 中 用 铁 粉 还 原 ， 得 3 ,4- 二 毛茶 
胺 。 再 加 二 甲 茶 多 次 茜 取 、 沉 积 、 过 滤 、 
干燥 ， 得 成 品 。 






























































Sg FeCls #2 _ 
ic | +c ~ 人 +HCl 
SQ SX 
Cl 
Cl Cl 
NO» 
a NH,Cl 
4 | +9Fe+4H20 
Sy 
Cl 
Gl 
NH: 
A 
4 | +3Fe; 04 
SS 
Cl 
Cl 
【安全 性 】 有 毒 。 小 鼠 灌 骨 LDio 为 1000 




















mg/kg, ARW A LDio 为 700mg/kg。 大 
PUO MR (BO. DENSE EY 3 眼睛 光 感 最 低 
025mg/kg。 能 引起 呼吸 系统 、 神 经 系 
统 及 造血 系统 的 病变 。 设 备 应 密闭 ， 防 止 
跑 、 冒 、 滴 、 漏 。 操 作 时 应 穿戴 防护 用 
， 避 免 与 人 体 直 接 接 触 。 操 作 场 所 空气 
中 最 高 容许 浓度 为 0.05mg/ms 。 采 用 铁 





$ o gm 


\ 










































































Wile. — RA A. DA eR EE FF, FR 
输送 。 
【参考 生产 企业 】 衢州 市 巨 化 聚 华 联谊 公 








司 ， 南 京 米 兰 化 工 有 限 公 司 ， 天 津 市 津 西 
丽 埠 化 工厂 ,天津 市 兴 水 化 工 有 限 公司 ， 
江都 市 海 展 化 工 有 限 公司 ， 常 山 县 隆 发 化 
工 有 限 责 任 公司 。 


CHA 2,6- 二 毛茶 胺 
【英文 名 】 2.6-dichloroaniline 
【CAS 登记 号 】 [608-31-1] 
【结构 式 】 


























A 
【物化 性 质 】 从 乙醇 水 溶液 中 得 针 状 结 
wi. A 39 一 40'C 。 不 溶 于 水 ， 溶 于 乙 
醇和 乙醚 


【质量 标准 】 2,6- 二 毛茶 觅 


























3/~39 








医药 工业 用 于 合成 唑 酮 酸 类 抗菌 
药 洛 美沙 星 、 利 尿酸 和 可 乐 定 ， 农 药 工业 


用 于 合成 除草 剂 和 杀菌 剂 。 


【用 途 】 









































【 制 法 】 COD 对 氨基 茶 磺 酰胺 经 氧化 、 水 
解 制 得 。 
NH: NH2 
Cc Cl 
Za HCl A H250; 
LK | H202 Sa | Hz O 本 品 
SO2NH2 SO2NH2 
(2) 对 氮 基 葵 甲 酸 酯 经 氯 化 、 水 解脱 
羧 制 得 
5 a aF a H20 DE kg 
on H; COOC: H; 
(3) 对 氨基 茶 甲 酸 法 。 
NH; NH; 
Cl a 
A KCIOs “A 脱羧 ，， 
~ | HCI S | 本 品 
COOH COOH 





Fp 2,.6-— AA Hig & We te. 5 jik 
， 脱 二 氧化 碳 制 得 。 
Coon ToC 


Cl C 
二 _Socb 是 NH: OH 
x. 


CONHOH 
Cl 


— CO2 
y 一 一 2 未 晶 


环 己 酮 法 氯化氢 化 及 脱氧 


C Cl 
Cle NH3 
C Cl 























AE u 
Cl Cl 00 本 品 


【安全 性 】 与 茶 胺 和 和 握 茶 胺 的 作用 相似 。 
对 中 枢 神 经 系统 、 肝 、 肾 有 损害 ,能 引起 
Sku. AE, Mo. MPO MES UK 
能 燃烧 ， 受 高 热 分 解 出 有 毒 烟 雾 。 吸 入 或 
经 皮肤 吸收 有 害 。 采 用 白 铁 桶 、 内 涂 塑料 
膜 包 装 ， 贮 存 应 防 热 、 防 漳 。 

【参考 生产 企业 】 上 海 邦 成 化 工 有 限 公 
Bl, 南京 化 学 工业 集团 有 限 公 司 ， 武 进 市 
坊 前 精细 化 工厂 ， 浙 江 黄岩 东亚 化 工 有 限 
公司 ， 衢 州 市 康 环 医药 化 工 有 限 公司 





























3,5- 二 毛茶 胺 
【英文 名 】 3,5-dichloroaniline 
[CAs 登记 号 】 [626-43-7] 
【结构 式 】 





NH; 


Cl Cl 
【物化 性 质 】 白色 针 状 结晶 。 熔 点 51 一 
53°C. BRR 260°C (98.8kPa). RAF 
Wk, RTE., Bk. ADT AI. 
【质量 标准 】 黄色 粉末 结晶 。 含 量 宇 
98%» KARL 186°C. 
【用 途 】 用 作 农 用 杀 虫 剂 的 原料 ， 由 它 可 
制 得 二 甲 菌 核 利 、 菌 核 利 、 乙 烯 菌 核 利 、 
菌 核 净 、 异 菌 脲 、 乙 菌 利 、 握 茶 咯 菌 胺 和 
甲 菌 利 ， 还 可 用 于 合成 杀 虫 剂 、 除 草 剂 、 
植物 生长 调节 剂 。 医 药 工业 用 于 制造 治疗 





















































































































































症 疾 病 的 哗 啉 衍生 物 。 染 料 工 业 用 于 制造 

帅气 染料 和 颜料 。 

【 制 法 】 (1) 3,5- 二 握 硝 基 茶 加 氧 法 。 
NO: 


A 

pop +3H: —>4 m +2H:0 
SN 

Cl Cl 


(2) 多 毛茶 胺 脱毛 加 氢 法 。 











“al 

= AON ie R420) 
€ Cl 

Cl 

G) MWAHA. 


























| 十 4HI 一 一 本 品 十 2HCI 十 2I， 
Cl Cl 
Cl 
(4) 氮 解 法 。 由 1,3,5- 三 毛茶 (或 


























1,2,4- 三 毛茶 ) 氨 解 制 得 。 
Cl 
a H3 
| “一 一 本 品 二 HCl 
SS 
Cl Cl 
(5) 脱 普 基 法 。 由 3,5- 二 氧 葵 甲 酰胺 
Mi k AE BIE o 
CONH: 
NaOCl ，， 
水 解 本 品 
C Cl 





(6) 2,6- 二 氧 -4- 硝 基 茶 胺 法 。 以 2,6- 
二 毛 -4- 硝 基 茶 胺 为 原料 ,经 重 氮 化 、 加 
氧 制 得 。 
(7) 乙酰 茶 胺 法 。 以 乙酰 茶 胺 为 原 
料 ， 经 氧化 、 水 解 后 制 得 混合 2,4- 和 2,6- 
二 毛茶 胺 ， 再 经 省 化 、 重 氮 化 后 ， 制 得 
3,5- 二 氯 溴 茶 ， 再 经 氮 解 制 得 产品 。 
【安全 性 】 受 高 热 分 解 出 有 毒 烟雾 。 有 刺 
激 性 。 吸 入 或 皮肤 吸收 有 害 。 包 装 采用 玻 
璃 瓶 外 木 箱 或 钙 塑 箱 ， 内 衬 垫 料 或 木 桶 、 
纤维 板 桶 内 衬 塑 料 袋 。 贮 存 于 阴凉 、 通 风 
的 仓库 内 ， 远 离 火 种 、 热 源 ， 避 光 保 存 。 
【参考 生产 企业 】 淄博 嘉 虹 化 工 有 限 公 
司 ， 上 海 群 力 化 工 有 限 公 司 ， 吴 江 市 罗 森 
化 工 有 限 公 司 。 


(GZ 邻 所 苯胺 
【英文 名 】 o-chloroaniline 
【别名 】 WA SA AE; 0-aminochloro- 
















































































C 495 ) 






































































































































































































































































































































benzene; 2-chlorobenzenamine [G6055 | 邻 氯 苯胺 盐酸 盐 
[CAS 登记 号 】 [95-51-2] 【英文 名 】 o-chloroaniline hydrochloride 
【结构 式 】 PE 【CAS 登记 号 】 [137-04-2] 
Z 【结构 式 】 
le | NH: | 
【物化 性 质 】 WHERE, HAA. BR A 
在 空气 中 颜色 变 黑 。 相 对 密度 1. 21253 CO a 
(a $), 1.21266 (8 型 )。 沸 点 208.8C. 【物化 性 质 】 白色 至 灰色 片 晶 。 相 对 密度 
熔点 : —14°C (a 型 )， 一 1.9C (8 型 )。 (ds) 1.505。 熔 点 235°C. TFK, th 
折射 率 1.5895 (a 型 )，1.5889 (8 型 )。 溶 于 乙醇 。 
几乎 不 溶 于 水 ， 深 于 酸 和 大 多 数 常 用 有 机 【质量 标准 】 
溶剂 。 页 指 “ 标 
【质量 标准 】 外 观 浅 有 灰色 粉末 
项 标 与 酚 As 偶合 的 强度 符合 标准 品 的 100% 
外 观 琥珀 色 油 状 透 明 液体 与 色 酚 AS 偶合 的 色光 符合 标准 品 的 色光 
总 氨基 物 含量 /% > 99 含量 /% > 90 
RER/C < 一 3.5 盐酸 不 溶 物 /9% < 0.2 
【用 途 】 冰 染 染料 色 基 ， 也 作为 偶 氮 染料 | 【用 途 】 冰 染 染料 的 色 基 ， 用 于 毛巾 、 色 
(如 酸性 黑 、 酸 性 蓝 及 有 机 色 淀 水 固 黄 R | 纱 、 色 布 等 棉 织 物 、 黏 胶 织 物 的 染色 和 印 
等 ) 的 重 氮 组 分 ， 并 用 于 制 取 医 药 、 农 药 花 的 显 色 剂 ， 还 可 用 作 染 料 中 间 体 。 
及 合成 树脂 。 【 制 法 】 邻 硝 基 氯 葵 以 30% 盐酸 、 水 、 
【 制 法 】 邻 硝 基 毛 葵 在 盐酸 介质 中 用 铁 粉 | 铁 粉 进行 还 原 ， 得 邻 氯 葵 胺 ， 经 精制 提纯 
还 原 ， 经 蒸汽 蒸馏 、 真 空 燕 馏 即 得 成 品 。 后 ， 再 加 30% 盐 酸 即 成 盐酸 盐 ， 经 过 滤 
NO: Ne mon a 
“a HCL 4 2 2 
4 of ac 人 让 人 让 
rede) ma. am, eigarar | 人 +orettno K Y tarso, 
所 吸 收 均 会 引起 中 毒 。 具 有 溶血 性 并 能 引 E 
ESEE. IRENKA. 防止 Z i a 
与 皮 肝 接触。 生产 设备 应 密闭 ， 防 止 港 A Clee 
io 生产 现场 应 保持 良好 通风 。 操 作 人 员 【安全 性 】 较 稳定 , 不易 引起 中 毒 ， 但 中 
应 穿戴 防护 用 具 。 采 用 清洁 、 干 燥 的 铁 桶 间 体 邻 握 茜 胺 剧 毒 ， 对 人 体 有 和 较 大 危害 。 





包装 ， 每 桶 220kg。 容 器 密封 
在 空 





= 
“UF o 








， 防 止 暴露 
避免 与 食物 容器 共同 贮 运 。 按 




















剧 毒化 学 品 规定 贮 运 。 


【参考 生产 企业 】 


Ai 


， 江 苏 


张家港 市 信 谊 化 工 有 限 
省 淮阴 嘉 诚 化 工 有 限 公 司 ， 浙 














江 省 常山 富 盛 化 工 有 限 公 





工 厂 9 江 DAN 


司 ， 吴 江 三 友 化 
BER T EETA RA 



















































































故 操作 需 在 密闭 系统 内 进行 ， 避 免 与 人 体 
直接 接触 。 操 作 人 员 应 穿戴 防护 用 具 。 采 
用 铁 桶 内 衬 塑 料 袋 包装 ， 每 桶 20kg。 贮 
存 于 通风 、 和 干燥 处 ， 避 人 免 日 眶 ,防止 受 
热 、 受 潮 。 按 有 毒化 学 品 规定 贮 运 。 
【参考 生产 企业 】 吴江 三 友 化 工厂 ， 江 苏 
省 溧阳 市 丰 炮 化 工 有 限 公 司 
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(WE fal E: 
【英文 名 】 
【别名 】 
benzene; 3-chlorobenzenamine 
[CAs 登记 号 】 [108-42-9] 
【结构 式 】 


m-chloroaniline 























间 氮 基 和 毛茶 ; m-aminochloro- 


NH: 

从 

Q 
Cl 
【物化 性 质 】 无 色 至 浅 琥珀 色 液 体 ， 遇 光 
或 久 贮 则 颜色 变 深 。 相 对 密度 1.216. W 
点 230~ 231°C. KARR —10.3°C. FIR 
1.5931。 几 乎 不 洲 于 水 ， 深 于 大 多 数 常 用 






























































有 机 溶剂 。 
【质量 标准 】 
项 指 标 
外 观 微 黄色 至 
浅 棕色 透明 液体 
会 量 /% = 99 
RAE (226~231C 时 馏 出 三 95 
量 )/% 





【用 途 】 
冰 染 染料 色 基 ， 棉 织物 、 黏 胶 织物 染色 和 


染料 、 农 药 、 医 药 中 间 体 。 可 作 


绀 ， 严 重 休克 。 生 产 设备 应 密闭 ， 生 产 现 
场 应 保持 良好 的 通风 。 操 作 人 员 应 穿戴 各 
种 劳动 保护 用 具 ， 勤 洗 工 作 服 ， 加 强 营 
养 。 采 用 铁 桶 包装 。 贮 存在 干燥 、 通 风 
处 ， 避 免 日 枉 。 搬 运 时 小 心 轻 放 ， 并 防止 
受热 、 受 湖 。 按 有 毒化 学 品 规 定 贮 运 。 
【参考 生产 企业 】 常州 市 武进 振 华 化 工 
三 ， 安 徽 八 一 化 工 股份 有 限 公 司 ， 江 都 市 
HE ETA BR ZS). ABE UTS HS AF AE 
海 
nE 

































































南 中 信 化 工 有 限 公 司 ， 江 苏 省 溧阳 市 丰 
化 工 有 限 公 司 。 








i 
(C0057 WEE sc EA EN 



































印花 显 色 剂 的 中 间 体 。 在 医药 上 可 制 氧 丙 
R, RAET., ERRES, 















































【 制 法 】 HEARE WR FF EF OY 
铁 粉 还 原 ， 经 蒸汽 蒸馏 得 粗 品 ， 再 经 真空 
蒸馏 即 得 成 品 。 
NO» 
A FeSO4 
Nar +9Fe+4H,Q——> 
Sy 
cl 
NH; 
a 
4 | + 3Fe; Oy 
SK 
Cl 
【安全 性 】 有毒。 吞咽、 吸入 或 经 皮肤 吸 
收 均 可 引起 中 毒 。 具 有 溶血 性 ， 甚 至 能 引 





























CS DO. APE EMT, SLR, R 











【英文 名 】  m-chloroaniline hydrochloride 
[cas 登记 号 】 [141-85-5] 
【结构 式 】 

NH: 

A~ 

ok 。 HCl 

A 

Cl 
【物化 性 质 】 灰白 色 片 状 结晶 。 熔 点 
222C。 易 溶 于 水 和 乙醇 。 
【质量 标准 】 
项 S in 

外 观 灰白 色 粉 未 
5 与 标准 品 近似 












































冰 染 染料 色 基 ， 主 要 用 














用 作 医 药 和 农药 的 中 间 体 。 
【 制 法 】 间 硝 基 氧 茶 用 铁 粉 还 原 得 间 氯 茶 
胺 ， 经 蒸馏 ， 再 与 盐酸 成 盐 析 出 。 再 经 脱 
水 、 干 燥 得 成 品 。 


















































NO? 
A FeSO, 
4 | H9Fe+4H:0 > 
aN 
Cl 
NH» 
a 
4 | 十 3Fes O4 
SS 


Cl 


~ 97) 


NH: 
A 
L | 十 HCI 一 一 本 品 
SS 
Cl 


【安全 性 】 有 有毒 。 急 性 中 毒 时 昏迷 、 发 
绀 ,严重 者 休克 并 有 生命 危险 。 猫 皮 上 涂 
本 品 油 膏 后 3 天 即 死 。 生 产 车 间 空 气 中 最 
高 容许 浓度 0.05mg/m? 。 生 产 车 间 应 通 
风 良 好 ， 设 备 应 密闭 。 操 作 人 员 应 戴 好 防 
PHR. aki Se Ee Be Be fh, DM A ANA 
入 。 采 用 内 衬 塑 料 袋 的 铁 桶 包装 ， 每 桶 
20kg 或 40kg。 贮 存在 干燥 、 通 风 的 地 方 ， 
防止 受热 、 受 漳 。 按 有 毒化 学 品 规定 
【参考 生产 企业 】 江苏 省 溧阳 市 丰 瘤 化 工 
ARAE., 江苏 省 淮阴 嘉 诚 化 工 有 限 


公司 。 


CHa 对 毛茶 胺 

【英文 名 】 p-chloroaniline 

【别名 】 对 氨基 毛茶， p-aminochloro- 
benzene; 4-chlorobenzenamine 

[CAS 登记 号 】 [106-47-8 ] 

【结构 式 】 














































































































Cl 
【物化 性 质 】 白色 或 浅黄 色 唱 体 。 熔 点 
68~71C 。 沸 点 232C 。 相 对 密度 dP) 
1.427. Hoh (nf) 1.5546. AFH 
Ik, BAFCH. Chk. ARI, Sai tee 































































































等 常用 有 机 溶剂 。 
【质量 标准 】 

项 指 标 
外 观 色 或 灰色 固体 
合 量 /% = 98 
FRRER/C > 68 
盐酸 不 溶 物 /% = 0.5 





【用 途 】 侦 氮 染料 及 制造 色 酚 AS-LB 的 














中 间 体 ， 也 是 利 眠 宁 、 非 那 西 丁 等 医药 及 
农药 中 间 体 。 还 用 于 生产 彩色 电影 胶片 的 
成 色 剂 。 
【 制 法 】 

(1) 铁 粉 还 原 法 。 对 硝 基 毛茶 
还 原 ， 加 纯碱 中 和 ， 再 经 蒸馏 而 得 。 



























































铁 粉 





























NO» H: 
a A 

4 | +9Fe+4H: O 一 一 -4 | 十 3FesO4 
idl SS 
Cl Cl 

















(2) 加 氧 还 原 法 。 对 硝 基 氯 莱 深 于 乙 
醇 中 ， 在 催化 剂 骨架 镍 作用 下 ， 于 
100°C, EH 4 一 5MPa 加 氧 还 原 ， 然 后 分 
离 深 剂 和 催化 剂 ， 得 成 品 。 

NO: 


e 
+3H, -一 本 品 十 2HyO 


Cl 
【安全 性 】 对 人 体 的 血液 系统 和 神经 系统 
有 毒害 作用 。 中 毒 后 会 引起 肝 肿 、 肝 痛 、 
记忆 力 衰退 等 症状 。 生 产 设备 应 密闭 ， 通 
风 要 上 良好。 操作 人 员 应 穿戴 防护 用 具 。 采 
用 铁 桶 包装 ， 每 桶 净重 200kg。 贮 存 于 阴 
UR. GU. BGM. Bik. FRA EE SE K m 
规定 贮 运 。 
【参考 生产 企业 】 江苏 省 淋 阳 市 丰 炊 化 工 
ARAT, 安徽 八 一 化 工 股 份 有 限 公司 ， 
南京 金 胜 精细 化 工矿， 江苏 省 淮阴 嘉 诚 化 
工 有 限 公司 。 


CER 4- Hh R 
【英文 名 】 
【别名 】 HARI: WAGER A; p-flu- 
oroaniline 


(CAS 登记 号 】 [371-40-4] 



















































































4-fluoroaniline 


















































【结构 式 】 
_t 
i. re 
【物化 性 质 】 液体 。 沸 点 184~186°C. K 











(498 er. 


点 一 1.9'C。 闪 点 73°C. FART SRE 1.1725. 
(dP) 1.1690。 折 射 率 1.51954。 燃 烧 热 
5265. 19kJ/mol。 微 溶 于 水 。 




































































【质量 标准 】 

项 S 标 
外 观 浅黄 色 透 明 液 体 
含量 /% = 99 
水 分 /9% < 0.3 
LAR] AF Ample MEA, KAM 
【 制 法 】 (1) 一 步 法 。 主 要 是 硝 基 茶 法 ， 
经 过 脱氧 、 氧 化 和 气 化 反应 制 得 。a. 以 





PdCls-VsO; HEE. 一氧化碳 为 还 原 
K, Æ 160 吧 反应 3h，4- 氟 葵 胺 产 率 可 达 
90%, AA 10% BY AT wy AR ik. b. 以 
PtO; 为 催化 剂 ，BF;-HF HREM, A 
气 为 还 原 剂 ， 在 42 人 下 反应 12.5h， 反 应 
转化 率 100%， 收 率 达 95%. Ob, — 4 
法 中 还 有 茶 基 羟 胺 法 和 茶 胺 法 。 
NO: NH: 


“a CH]. HF 
O aa O 
SS SS 


(2) AIR, a. 对 毛 硝 基 葵 所 化 法 。 
氟 化 催 化 剂 常 以 莱 乙 烯 共聚 物 为 基体 ， 接 
枝 四 茶 基 腾 或 N- 烷 基 氮 基 吡 啶 盐 、 季 饶 
盐 类 、 冠 醚 及 聚 乙 二 醇 等 。 气 化 反应 的 溶 
剂 有 二 甲 基 亚 础 、 二 甲 基 甲 酰胺 、 二 甲 基 
CERATI., b MEERE. E 
Ee BRL. MAER, REAME 
ee Eh a Ets N/HF 组 成 的 电解 液 ， 在 室温 
下 通 入 3~5mA/cm? 的 电流 进行 电解 
化 。 用 元 素 氟 或 AgFs 作 氟 化 剂 将 氟 气 、 
氮气 通信 含有 硝 基 茶 的 甲酸 水 溶液 中 ， 本 
制 得 邻 、 间 、 对 位 的 混合 气 代 硝 基 茶 ; 
AgF: 作 气 化 剂 ， 与 硝 基 茶 、 和 氯仿 溶液 回 
流 18h， 得 混合 气 代 硝 茜 茶 。 还 可 由 对 所 
硝 基 葵 还 原 制 得 。 
【安全 性 】 KRAN LDio 为 615mg/kg， 
小 鼠 经 口 LD;o 为 417mg/kg。 遇 明火 能 燃 
烧 。 受 高 热 分 解 出 有 毒气 体 ， 对 人 体 有 刺 










































































































































































































































































































































































qe 







































































激 性 。 采 用 铁 塑 桶 包装 ，200kg/ 桶 ， 贮 存 
于 阴凉 干燥 处 ， 严 禁 接 触 火 源 ， 不 可 日 光 
WEY, TERESA, BE Ih Aa BE 
【参考 生产 企业 】 常州 市 旭 东 化 工 有 限 公 
司 ， 江 苏武 进 市 庙 桥 合成 化 工厂 ， 辽 宁 天 
合 精细 化 工 股份 有 限 公司 。 


(Gb060 1 2,4- 二 毛茶 胺 
【英文 名 】 2,4-difluoroaniline 
【别名 】 2,4-difluorobenzenamine 












































[cas 登记 号 】 [367-25-9] 
【结构 式 】 
NH? 
F 
Ay 
SK 
F 


【物化 性 质 】 无 色 或 淡 黄 色 透 明 液体 ， 遇 
光 后 呈 棕 色 。 沸 程 19~171C。 熔 点 
一 7.5 一 一 7 。 闪 点 70C. HW Rp) 
1.5043。 不 洲 于 水 ， 易 洲 于 乙醇 和 乙醚 。 
【质量 标准 】 






































项 指 标 
外 观 无 色 或 微 黄色 透明 液体 
R/C 至 下 
含量 /% > 99 





























【用 途 】 用 于 医药 二 氟 葵 水 杨 酸 和 多 氟 啶 
酸 的 合成 ， 也 是 农药 的 重要 中 间 体 。 
【 制 法 】 O) 2,4- 二 氟 硝 基 葵 还 原 法 。 将 




















Be A A BOK A RO AE EP. FA 
升温 至 回流 后 ， 滴 加 2,4- 二 氟 硝 基 葵 ， 加 
完 回 流 2h, REE, Al rk AEA ARTE, 
馅 出 液 分 离 后 ， 用 和 氯 化 钙 干燥 ， 即 可 得 合 
格 产品 ， 收 率 87% 。 


NH: NH2 
F 
A Fe A 
| +H,0—— | 
SS NHC) N 


(2) 1,2,4- 三 氯 葵 法 。 经 硝化 、 
代 、 还 原 脱 氧 制 得 。 
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NO: NO: 
Cl Cl F 
a HNO; cy KF “y 
~ | H50; 人 | => 加 | 
Cl Cl 
Cl Cl 
NH, 
F 
H2 A 脱氧 S 
Pd/C S 一 本 品 
Cl 
F 
【安全 性 】 有 毒 。 吸 入 、 食 人 或 皮肤 接触 
会 导致 严重 伤害 或 致死 。 易 燃 ， 燃 烧 产 生 
有 刺激 性 、 腐 蚀 性 和 (或 ) 有 毒 的 气体 。 
其 蒸气 与 空气 形成 爆炸 性 混合 物 。 应 穿戴 


防护 眼镜 、 防 护 


民 、 防 护 手 套 。 工 作 场所 








空气 中 最 高 容许 浓度 为 19mg/ms 。 采 用 
250kg 内 塑 外 铁 桶 包装 。 


【参考 生产 企业 】 
司 ， 扬 中 市 














进 振 华 化 工厂 。 

















常州 市 旭 东 化 工 有 限 公 


合成 化 工厂 ， 江 西 励 远 化 工 
技 实业 公司 ， 衢 州 明 锋 化 工 有 限 公司 ， 
宁 天 合 精细 化 工 股 份 有 限 公 司 ， 常 州 了 











oy 


GUS 2,3,4- 三 毛茶 胺 
【英文 名 】 2,3,4-trifluoroaniline 
(CAS 登记 号 】 [3862-73-5 ] 


【结构 式 】 

























































































F 
【物化 性 质 】 无 色 液 体 。 沸 点 (6. 40kPa) 
92C, 
【质量 标准 】 

项 指 标 
含量 /% > 99 
沸点 /C 170 
水 分 /% < 0.1 
【用 途 】 主要 用 于 合成 抗菌 药 氟 嗪 酸 和 美 
沙 星 药物 等 。 
【 制 法 】 由 2,3,4- 三 氟 硝 基 葵 还 原 制 得 。 























FF Fe @ 
LO aa 
F F 

F F 
【安全 性 】 采用 50kg 铁 塑 桶 包装 。 
【参考 生产 企业 】 平顶山 市 恒 兴 化 工 有 限 
常州 市 武进 振 华 化 工厂 ， 临 海 永 太 
化 工 有 限 公 司 ， 台 州 市 一 洲 化 工 有 限 


公司 。 


CA fA = FE Az 


【英文 名 】 m-trifluoromethylaniline 




















公司 ， 



































【别名 】 间 和 氨基 三 握 甲 基 茶 
【CAS 登记 号 】 [98-16-8] 
【结构 式 】 
NH: 
a 
S | 
CF; 


【物化 性 质 】 DRA, SARI 
类 似 。 遇 光 氧 化 变 成 棕色 。 能 与 亚 硝 酸 钠 
进行 重 氮 化 反应 ， 生 成 重 氮 盐 ， 并 制 成 



























































系列 衍生 物 。 沸 点 187.5C 。 相 对 密度 
(12.5°C) 1.30467。 折 射 率 (12.5'C) 
1.482~1. 486, TE, A, AYA Pk. 
【质量 标准 】 lhl A= HM A A iS 
99%. 

【用 途 】 目前 国内 用 于 制 抗 精神 病 特 效 药 






































MAJE SR, SRR TARE. E 
可 用 于 合成 除草 剂 氟 啶 酮 、 氟 咯 草 酮 、 
Norflurazon 等 ， 用 以 防除 麦田 、 棉 花田 
等 阔 叶 杂 草 和 多 年 生 杂 草 。 

























































































【 制 法 】 由 间 硝 基 三 氟 甲 茶 还 原 制 得 。 
NO: NH? 
A A 
C | +3H: — | +2H:0 
SS SS 
CF; CF; 
【安全 性 】 受热 分 解 出 有 毒 的 烟雾 。 吸 


入 、 皮 肤 吸收 、 消 化 道 进入 引起 中 毒 。 
用 玻璃 瓶 外 木 箱 内 衬 垫 料 或 铁 桶 包装 ， 贮 


* 


(500 MMMM ë 











存 于 阴凉 、 通 风 的 仓库 内 。 远 离 火 种 、 热 
源 ， 避 免 阳 光 直 射 。 与 食用 原料 隔离 贮 
iB, WISI RE. By Ik Aa SS Ai 
【参考 生产 企业 】 江苏 大 华 化 学 工业 有 限 
公司 ， 旱 新 特种 化 学 品 股份 有 限 公 司 ， 浙 
江 省 东阳 市 康 峰 有 机 氟 化 工厂 。 


CEE 对 三 气 甲 基 茶 胺 
【英文 名 】 p-trifluoromethylaniline 
【别名 】 对 氨基 三 氟 甲 基 茶 
[CAs 登记 号 】 [455-14-1] 


【结构 式 】 
NH; 
4 
s 
CF; 


【物化 性 质 】 TERRE EEA, Ga 
呈 红 棕色 。 沸 点 117.5°C (8.0kPa). X 
点 38°C. WA 865C 。 相 对 密度 (12.5°C) 
1.283。 折 射 率 (12.5°C) 1.4840. RK 
Fok, FES ZR. CRRA. 
【用 途 】 主要 用 于 合成 农药 、 医 药 等 精细 
化 学 品 。 
【 制 法 】 以 对 氧 三 气 甲 茶 为 原料 ， 同 氨 气 
在 高 压 下 反应 制 得 。 

CF; 


AF 

C | 十 2NH; 一 一 本 品 二 NH4CI 
T 

Cl 












































































































































【安全 性 】 有 毒 。 其 液体 、 蒸 气 可 经 皮肤 
吸收 ， 对 血液 或 神经 的 毒性 非常 强烈 ， 可 
引起 膀胱 癌 ， 工 作 场 所 空气 中 最 高 容许 浓 
度 为 19mg/ms 。 包 装 采用 50kg 铁 塑 桶 。 
【参考 生产 企业 】 浙江 海蓝 化 工 有 限 公 
司 ， 天 津 中 兴 精 细 化 工 有 限 公 司 ， 山 东 武 
城 康 达 化 工 有 限 公司 。 


CRUZ A H E 
【英文 名 】 








o-nitroaniline 





【别名 】 2- 硝 基 茶 胺 ; o-nitraniline 
(CAS 登记 号 】 [88-74-4] 
【结构 式 】 

NH: 


on 
| 


A 
【物化 性 质 ] Ba fe Raa. HES 
284C 。 熔 点 71.5°C. WA 168.3°C. A 
燃点 521C 。 相 对 密度 (d3) 0.9015, X 
于 乙醇 和 乙醚 ， 微 洲 于 水 。 
【质量 标准 】 GB/T4840 一 2007 



































fi BE AK 








































































































胺 类 〈 对 硝 基 葵 腕 、 对 硝 基 葵 腕 、 对 硝 基 
ASR) 

项 优等 品 | 合格 品 
外 观 黄色 至 黄 棕色 结晶 
王 品 初 熔点 /C =| 71,0 69. 0 
邻 硝 基 茶 胺 纯度 /% >| 99.00 98. 00 
邻 硝 基 毛茶/% =| 02W 0. 70 
R% <| 0.10 0. 20 
对 硝 基 茶 胺 /% | oo 0. 20 
间 硝 基 茶 胺 /9% | 0.10 0. 20 
高 沸 物 /% = 0. 20 
水 分 /9% <| 0.30 0. 50 
【用 途 】 用 作 有 机 中 间 体 ， 是 冰 染 染料 色 
基 GC， 以 及 其 他 染料 中 间 体 ， 也 是 农药 














多 菌 灵 、 防 老 剂 MB、 光 稳定 剂 UV-P 的 
中 间 体 。 

【 制 法 】 将 邻 硝 基 握 茶 加 入 盛 有 一 定 浓度 
氨水 的 高 压 答 中 ， 于 185 一 190C 、4 一 
4. 5MPa 下 ， 进 行 氨 解 ， 生 成 邻 硝 基 茶 胺 
粗 品 再 经 冷却 、 结 晶 、 过 滤 ， 即 得 成 品 。 


NO: 
Cl 











| +2NH; 一 一 本 品 十 NH4Cl 


【安全 性 】 有 毒 。 大 鼠 经 口 LD;o 3500mg/ kg。 
[C 作 场所 空气 中 最 高 容许 浓度 0. 5mg/ mi 。 
采用 铁 桶 密封 包装 ， 每 桶 净重 200kg。 贮 
FERI., FP. Gh, WIR, 2 
与 易 燃 物 、 食 品 混 放 在 一 起 ， 并 隔离 火 
源 、 热 源 。 按 有 毒 危 险 品 规定 贮 运 。 






































C 507 | 


【参考 生产 企业 】 巩义 市 高 源 有 机 化 工 
三， 浙江 省 常山 富 盛 化 工 有 限 公司 ， 常 山 
KATARSI. 


(EU ARS a 

【英文 名 】  m-nitroaniline 

【别名 】 3- 硝 基 葵 腕 ;3-nitrobenzenamine; 
m-nitraniline 

[CAS 登记 号 】 [99-09-2] 

【结构 式 】 











NH? 


A~ 

Ch 
NO: 

【物化 性 质 】 黄色 针 状 结晶 或 粉末 ， 与 无 

机 酸 生 成 水 溶性 盐 。 沸 点 286 ~ 307°C 

(分 解 )。 熔 点 114C。 相 对 密度 Cad?) 




















0.9011. WFK, ATLE, Z, 
甲醇 。 
【质量 标准 】 GB/T4840—2007 fH EAE 







































































胺 类 OM AA SEAR RK. EAR eT TI BE 
ASK) 

项 Sm | Awm 
外 观 黄色 针 状 结晶 或 粉末 
王 品 初 熔点 /C =l eo ALS 
总 氨基 值 /% = 90.0 
间 二 硝 基 茶 /% <| 人 各 0. 30 
R% <| 0.10 0. 20 
对 硝 基 茶 胺 /% <| ©, 10 0. 20 
邻 硝 基 茶 胺 /% | 0.10 0. 20 
高 漳 物 /% <| 6. 10 0. 20 






































【用 途 】 主要 用 作 有 机 合成 中 间 体 和 染料 








中 间 体 ， 可 用 作 冰 染 染 料 橙色 基 R 和 制 
取 色 酚 AS-BS。 

【 制 法 】 以 硝 基 葵 为 原料 ， 以 硝酸 和 硫酸 
配 成 混 酸 进行 硝化 生成 间 二 硝 基 茶 ， 经 亚 
硫酸 精制 ， 得 间 二 硝 基 莱 成品。 以 硫黄 和 
硫化 钠 为 原料 ， 制 取 多 硫化 钠 ， 用 多 硫化 
钠 将 间 二 硝 基 茶 还 原 成 间 硝 基 葵 胺 ， 反 应 
产物 经 重 结晶 、 过 滤 得 成 品 。 









































NO2 NO: 


42SO, 7 


Za H 
le | TNO le | 十 HzO 
SS Sy 


NO: 


A 

| +H2O+ Na:S: —>% mh + Naz S: O; 

NO: 

【安全 性 】 KRAA LDio 为 900mg/kg。 
可 引起 比 茶 胺 更 强 的 血液 中 毒 而 引起 发 
绀 。 当 皮肤 被 间 硝 基 茶 胺 污染 时 ， 如 果 用 
乙醇 一 类 的 溶剂 擦洗 ， 则 会 增 大 吸收 面积 
及 吸收 速度 而 发 生 危 险 ， 应 该 用 聚 乙 二 醇 
擦洗 。 由 于 其 有 很 强 的 血液 毒性 ， 在 处 理 
粉末 时 要 注意 。 生 产 设备 应 密闭 ， 防 止 
跑 、 冒 、 滴 、 漏 。 操 作 时 要 戴 好 防护 用 
L. 接触 后 要 用 大 量 水 冲洗 15min, WA 
上 腿 内 请 医生 诊治 ， 衣 服 污染 后 要 洗 干 净 再 
穿 。 工 作 场 所 空气 中 最 高 容许 浓度 1 X 
10““。 用 内 衬 塑 料 袋 的 铁 桶 包装 ， 每 桶 
50kg， 桶 上 应 贴 有 “有 剧 毒品 ”标签 。 容 需 
要 密封 ,应 放置 于 阴凉 干燥 、 通 风 处 ， 切 
勿 曝晒 ， 切 勿 与 有 机 物 、 易 燃 物 或 食品 混 
放 ， 要 远离 火 源 、 热 源 。 搬 运 时 轻 拿 轻 
放 。 按 剧 毒品 规定 贮 运 。 
【参考 生产 企业 】 连云港 洪 饮 化 工 有 限 公 
司 ， 南 京 市 六 合 县 雄 州 有 机 化 工厂 ， 武 进 
市 东南 助 剂 厂 ， 无 锡 市 丰硕 化 工厂 。 


(ES 对 硝 基 茶 胺 

【英文 名 】 p-nitroaniline 

【别名 】 4- 硝 基 茶 胺 ; p-nitraniline 
[CAS 登记 号 】 [100-01-6] 
【结构 式 】 












































































































































NH? 


NO: 
【物化 性 质 】 黄色 针 状 结晶 。 可 燃 。 沸 点 
332C 。 熔 点 148~ 149°C. Wek 199°C. 


SBE ë o i 


相对 密度 1.424. MATAK., RTH 
K, LE, AHL EMRA. 
























































































































































【质量 标准 】 GB/T4840—2007 Ay SEHK 
胺 类 〈 对 硝 基 葵 胺 、 对 硝 基 茶 腕 、 对 硝 基 
ARK) 

项 oo Wao 
外 观 黄色 至 黄 棕色 结晶 
于 品 初 炊 点 /C =| 147.0 146.5 
总 氨基 值 /% > 一 90.0 
对 硝 基 茶 胺 纯度 /% >| 99.00 一 
对 硝 基 毛茶/% | 0.20 0. 30 
低 沸 物 /% < © 10 
间 硝 基 茶 胺 /% < 0. 20 
邻 硝 基 茶 胺 /% = 0. 30 
高 沸 物 /% < 0. 10 
水 分 /% == 050 一 
【用 途 】 可 用 于 制 黑色 盐 K， 供 棉 、 麻 织 
物 染 色 、 印 花 之 用 ， 但 主要 是 偶 氮 染料 中 
间 体 ， 如 用 于 制 直接 墨绿 B、 酸 性 媒介 棕 

















G、 酸 性 黑 10B、 酸 性 毛 元 ATT、 毛 皮 黑 
D 和 直接 灰 D 等 。 还 可 作 农 药 和 兽药 的 
中 间 体 ， 并 可 用 于 制造 对 葵 二 腕 。 此 外 ， 
还 可 制 取 抗 氧 化 剂 和 防腐 剂 。 
【 制 法 】 C) 氨 解 法 。 将 对 硝 基 毛茶、 氮 
水 于 高 压 答 中 在 180 一 190C 、4.0 一 
4.5MPa 条 件 下 反应 10h 左右 ， 即 生成 对 
硝 基 茶 胺 ， 经 离 析 签 结 晶 分 离 及 离心 机 甩 
于 ， 得 成 品 。 

NO: 















































A 
g | +2NH; 一 一 本 品 二 NH4CI 


Cl 
(2) 硝化 水 解法 。N- 乙 酰 苯胺 经 混 
酸 硝 化 得 对 硝 基 -NN- 乙 酰 茶 胺 ， 再 加 热 水 


解 得 成 品 。 


























ON allen as 本 品 
) oS "NaOH, H20 0 





【安全 性 】 高 毒 。 大 鼠 经 口 LDio W 1410 
mg/kg. 可 引起 比 葵 腕 更 强 的 血液 中 毒 。 
如 果 同 时 存在 有 机 溶剂 或 在 饮酒 后 ， 这 种 
作用 更 为 强烈 。 急 性 中 毒 表现 为 开始 头 
痛 、 颜 面 潮 红 、 呼 吸 急促 ， 有 时 伴 有 恶 
D, Kit, ZEMAHI, AW, WE 
弱 及 呼吸 急促 。 皮 肤 接 触 后 会 引起 湿疹 及 
皮炎 。 操 作 时 生产 现场 应 通风 良好 ， 设 备 
要 求 密闭 ， 个 人 戴 好 防护 用 具 ， 定 期 进行 
体格 检查 ， 包 括 血 液 、 神 经 系统 与 尿 的 化 
验 。 急 性 中 毒 患者 立即 脱离 现场 ， 注 意 患 
者 的 保温 ， 并 静脉 注射 亚 甲 蓝 液 。 空 气 中 
最 高 容许 浓度 0. 1mg/m? 。 采 用 内 衬 塑 料 
袋 、 外 套 纤 维 板 桶 或 铁 桶 包装 ， 每 桶 
30kg、35kg、40kg、45kg、50kg 均 可 。 
贮 运 中 防止 曝晒 、 雨 淋 ， 防 止 压 坏 、 碰 
破 。 贮 存 于 干燥 、 通 风 处 。 按 剧 毒 有 机 化 
合 物 规 定 贮 运 。 

【参考 生产 企业 】 成 都 市 科 龙 化 工 试剂 
厂 ， 天 津 华 士 化 工 有 限 公 司 ,， 镇 江 精 细 化 
TA BR SEE A, YODA TH OLE GA te 
三， 临安 市 飞轮 化 工 有 限 公 司 ， 衢 州 方 达 
化 工 有 限 公 司 ， 常 山 县 富 盛 化 工厂 。 


GTA 2,4- 二 硝 基 茶 胺 

【英文 名 】 2,4-dinitroaniline 

【别名 】 间 二 硝 基 茶 胺 ， 2, 4-dinitro- 
benzenamine 


(CAS 登记 号 】 [97-02-9] 


【结构 式 】 
NH? 
NO: 
CY 



































































































































A 


NO: 
【物化 性 质 】 黄色 结晶 。 易 燃 。 相 对 密 
Æ (di) 1.615。 闪 点 223.9C。 熔 点 
188'C 。 微 溶 于 乙醇 ， 不溶 于 水 ， 溶 于 酸 
AR. 
【质量 标准 】 








CE 503 | 









































































































































































































































项 指 标 项 on 潮 品 
外 观 黄 绿色 至 黄 棕色 结晶 外 观 橘红 色 粉 未 | 橘红 色 潮 料 
Fome > ee 邻 硝 基 对 甲苯 胺 >| 98.50 70. 00 
水 分 /% < 1 总 氨基 值 )/% 
【用 途 】 染料 中 间 体 ， 主 要 用 于 制造 介 氮 “| omens >| 99.50 | 99.00 
染料 及 分 散 染 料 ， 也 He ER mall 7 墨 的 调 色 的 纯度 (GC)/% 
剂 和 制 取 防腐 剂 。 
SIRs /% 
【 制 法 】 2, 4-— WY dE SK ZE 108 ~ ie gal CaS ule 
110°C All 0.3~0.4MPa 压力 下 加 压 氨 解 ， | BBNEM/% <| 0.20 0. 20 
反应 产物 经 过 滤 、 水 洗 至 中 性 、 干燥 ,得 | 水 分 /% <| 130 = 
成 品 。 【用 途 】 冰 染 染料 的 色 基 ， 如 红色 基 GL. 
Cl 用 于 棉 纤 维和 黏 胶 纤 维 的 染色 和 印花 显 
NO; G. EREA DLE AN P AE MELAI 
十 2NHs 一 一 本 品 二 NH4Cl 沙 黄 G 的 中 间 体 。 
【 制 法 】 由 对 甲苯 腕 经 对 甲苯 磺 酰氯 进行 


【安全 性 】 剧 毒 。 对 皮肤 和 黏膜 有 强烈 刺 
激 性 。 可 经 皮肤 吸收 引起 中 毒 ， 比 硝 基 茶 
胺 毒性 更 为 剧烈 。 采 用 铁 桶 内 衬 塑 料 袋 或 
纸板 桶 包装 ， 每 桶 40kg 或 50kg。 贮 运 中 
保持 干燥 。 按 有 毒 危险 品 规定 贮 运 ， 
【参考 生产 企业 】 天 津 市 宏 发 集团 公司 ， 
江苏 大 华 阳 集 团 有 限 公 司 ， 中 国 石化 集团 
南京 化 工厂 。 


[Gb068 \ 邻 硝 基 对 甲 茶 胺 
【英文 名 】 2-nitro-p-toluidine 
【别名 】 2- 硝 基 对 甲苯 胺 
[CAS 登记 号 】 [89-62-3] 
【结构 式 】 
































CH; 
【物化 性 质 】 橘红 色 可 燃 晶 体 。 RO 
117C, N4 157. 2 。 相 对 密度 (d!) 
1. 164。 溶 于 乙醇 和 浓 硫 酸 。 
【质量 标准 】 HG/T 3397—2010 邻 硝 基 
对 甲 茶 胺 


























酰 化 ， 以 保护 其 氨基 ， 
再 经 硫酸 水 解脱 去 对 甲 茶 磺 酰基 
制 得 成 品 。 
【安全 性 】 Am. 。 参 见 邻 硝 基 葵 胺 。 采 用 
铁 桶 内 衬 塑 料 袋 包装 。 每 桶 50kg 或 
100kg。 贮 存在 干燥 、 通 风 处 ， 避 和 免 日 晒 ， 
防止 受热 、 受 潮 。 按 有 毒 危 险 品 规定 
贮 运 。 
【参考 生产 企业 】 衡水 恒安 化 工 有 限 公 
司 ， 河 北 省 衡水 桃 城 化 工 助 剂 有 限 公司 ， 
镇 江 精 细 化 工 有 限 责任 公司 。 


C H E e A 
【英文 名 】 4-nitro-o-toluidine 
【别名 】 4- 硝 基 邻 甲苯 胺 
[CAS 登记 号 】 [99-52-5] 
【结构 式 】 


然后 用 硝酸 硝化 ， 
经 中 和 















































CH; 


【物化 性 质 】 Em AR, A 
134~ 135°C, Wout 157.2. 4H Xt% JE 
(d}"°) 1.1586, KF 





















































【质量 标准 】 

项 指 标 
外 观 姜黄 色 均 匀 粉 末 
色泽 与 标准 品 近 似 
Fools R/C 127~ 129 
盐酸 不 溶 物 /% < .5 
LARI 冰 染 染料 色 基 ， 如 红色 基 RL. 














主要 用 于 棉 、 麻 纤维 织物 的 染色 和 印花 显 

色 。 也 可 用 于 涂料 的 生产 。 

【 制 法 】 邻 甲 茶 胺 的 氮 基 先 用 葵 磺 酰氯 进 

行 酰 化 保护 ， 然 后 用 硝酸 硝化 ， 再 用 硫酸 

ad * 中 和 制 得 成 品 。 
pa 


































































































“NO， 
HzO,NaHCOs 
Q + Ô | + NaOH ; > 
90°C 


Oe, (A)+NaCl+H20 
CH 


Ce Hs Cl 
= 
45~50°C 


O2 sa = } (B) +H20 


CH; 
B+H:0+1/2H:S0;, 


A+HNO; 


65~80°C 
SOs 再 


a 
ont Y NH? + 1/2H2SO, (C)+ | 
—/ NN 


CH; 
C+NaOH — +4 fit + Hp O+1/2NazSO, 
【安全 性 】 有 毒 。 易 被 皮肤 吸收 ， 但 可 随 
尿 液 排出 。 参 见 对 硝 基 茶 胺 。 采 用 胶合 板 
桶 内 衬 塑 料 袋 包装 。 每 桶 30kg。 贮 运 中 
要 防止 受热 、 受 潮 。 按 有 毒 危 险 品 规定 

贮 运 。 
【参考 生产 企业 】 泰兴 盛 铬 精细 化 工 有 限 
公司 ， 河 北 省 衡水 桃 城 化 工 助 剂 有 限 


Ai 


1GbO70 邻 硝 基 对 甲 氧 基 茶 胺 


【英文 名 】 2-nitro-p-anisidine 





























【别名 】 2- 确 基 -4- 甲 氧 基 茶 胺 ; 4 氨基 -3- 
硝 基 茶 甲 BE 
met-hoxy-2-nitroaniline 


[CAS 登记 号 】 [96-96-8] 








4-amino-3-nitroanisole; 4- 





【结构 式 】 
NH: 
A~ NO: 
SS 
>i 
OCH; 
【物化 性 质 】 橘红 色 粉 未 。 熔 点 129"C 。 





WTR. CML LRE, ws 
【质量 标准 】 































































































项 指 标 
外 观 橘红 色 结 晶 
重 氢 值 ( 干 品 )/% > 97 
A/C = 121 
水 分 /% =< 1 
细 度 ( 干 品 60 目 通过 )/% > 95 
盐酸 不 溶 物 /9% = 1 
LARI kee. WR eT EGP, 
主要 用 于 棉 、 麻 、 黏 胶 织物 的 染色 和 印花 
EE., EEH EHE HOE AA A E k 























【 制 法 】 将 对 甲 氧 基 -N- 乙 酰 茶 胺 以 硝酸 
































硝化 ， 再 用 液 碱 水 解 而 得 。 
NHCOCH; 
Ce Hs Cl 
+HNO; 一 一 一 一 ~ 
25~30° 
OCH; 
NHCOCH; 
NO? 
(A) 十 HzO 
OCH; 


A+NaOH —>4 mh +CH; COONa 
【安全 性 】 有 毒 。 其 毒性 及 防护 方法 参见 
邻 硝 基 茶 腕 。 采 用 铁 桶 内 衬 塑 料 袋 包装 。 
































每 桶 50kg。 应 贮存 在 干燥 、 通 风 的 地 方 。 
避免 日 栖 ， 防 止 受潮 、 受 热 。 按 有 毒化 学 








品 规定 贮 运 。 





【参考 生产 企业 】 镇 江 精 细 化 工 有 限 责任 
公司 ,衡水 恒安 化 工 有 限 公 司 。 


(GABA 4- 硝 基 -2- 毛 苯胺 
【英文 名 】 2-chloro-4-nitroaniline 
【别名 】 邻 氨 对 硝 基 茶 胺 

CCAS 登记 号 】 [121-87-9] 
【结构 式 】 


























NO: 
【物化 性 质 】 meer ah. AA 108°C. R 
于 乙醇 、 乙 醚 及 茶 ， 微 溶 于 水 和 强酸 ， 不 
溶 于 粗 汽油 。 
【质量 标准 】 HG/T 4032—2008 BAXT 
Hi BEAR We 



































































































































项 王 等 品 合格 品 
外 观 REGS) 淡 黄 至 黄 
黄色 粉 未 | 棕色 或 深 
绿色 高 状 物 
干 品 初 熔点 /C | 107.0 95.0 
氨基 值 /% =| 99.00 65. 00 
SBA WIR BAG =| 99.00 90. 00 
纯度 (HPLC)/% 
对 硝 基 茶 胺 含量 <| 0.10 1. 50 
CHPLC)/% 
2,6-_ANTBBA <| 0.50 5. 00 
胺 合 量 (HPLC)/% 
WAM BARS <| 0.20 2. 50 
量 (HPLC)/% 
LARI 染料 和 颜料 的 中 间 体 ， 如 用 于 制 
取 分 散 红 B、 银 朱 R 等， 也 用 作 医 药 中 间 

















体 ， 如 制 取 血防 -67 糊 剂 。 
【 制 法 】 对 硝 基 茶 胺 加 盐酸 和 次 毛 酸 钠 进 
行 氯 化 反 应 。 反 应 产物 经 过 滤 、 洗 桨 、 干 
燥 ， 得 成 品 。 

NH: 








A 
| +HCI+NaClO 





> 本 品 十 NaCl 十 HO 





| 
【安全 性 】 有 毒 。 其 毒性 及 防护 方法 与 邻 
硝 基 对 毛茶 胺 相似 。 采 用 铁 桶 或 塑料 伐 包 
Be. TET CS) 50kg。 贮 存 于 阴凉 、 通 风 
处 。 按 有 毒物 品 规定 贮 运 。 
【参考 生产 企业 】 江苏 大 华 阳 集团 有 限 公 
司 ， 浙 江 省 人 台州 捷 能 化 工厂 ， 天 津 市 宏 发 
团 公司 。 


CA 2- 硝 基 -4- 毛 苯胺 

【英文 名 】 4-chloro-2-nitroaniline 
【别名 】 和 邻 硝 基 对 氧 葵 胶 ， 红 色 基 3GL; 
Fast Red 3GL Base 

[cas 登记 号 】 [89-63-4] 

【结构 式 】 









































nn 


A 
































NH? 
NO: 
2 
Q 
Cl 
【物化 性 质 】 橘红 色 结 晶 粉 末 。 熔 点 
116~117C.. AMPK, WAH. Zi 
和 醋酸 ， 微 溶 于 粗 汽 油 。 
【质量 标准 】 HG/T 4022—2008 XFAR 
硝 基 茶 胺 (红色 基 3GL) 
































































































































项 于 品 潮 品 
外 观 2/12 | 橘红 色 或 红 
MA | 色 针 状 结晶 
干 品 初 熔点 /C =| 115.6 14.0 
氨基 值 /% 三 | 99. 00 90. 00 
WAI EAR >| 99.00 98. 50 
纯度 (HPLC)/% 
机 杂质 总 舍 量 ”二 | 0.50 1. 00 
CHPLC)/% 
水 分 含量 /% <| 0.50 一 
【用 途 】 冰 染 染料 色 基 ， 用 于 制 取 大 红色 


YE. RE 10G 色 淀 等 有 机 颜料 和 染料 。 
【 制 法 】 2,5- 二 氧 硝 基 葵 加 氨水 氮 解 ， 结 
晶 ， 抽 滤 ， 得 成 品 。 

Cl 




















NO: 
i 

| 十 2NH OH 一 一 本 品 十 NH4CI 十 2H2O 
A 


Cl 


(506 MEETA = ě o = o 





【安全 性 】 高 毒 。 其 毒性 与 对 硝 基 茶 胺 近 








及 色 酚 AS-OL 等 染料 以 及 愈 创 木 酚 、 安 











似 ， 可 参见 对 硝 基 葵 胺 。 采 用 胶合 板 桶 或 
纸板 桶 内 衬 塑 料 袋 包装 ， 每 桶 35kg 或 
50kg。 贮 存 于 阴凉 、 通 风 处 。 贮 运 中 防止 
曝晒 、 雨 淋 。 按 有 毒化 学 品 规定 贮 运 。 
【参考 生产 企业 】 巩义 市 桥 上 化 工厂 ， 扬 
州 市 邢 江 新 成 化 塑 广 ， 泰 兴盛 铭 精细 化 工 
有 限 公 司 。 


(C0073 邻 苘 香 胺 

【英文 名 】 o-anisidine 

【别名 】 PAAA ME; OS FA SE He; 
o-aminoanisole; o-methoxyaniline 


(CAS 登记 号 】 [90-04-0] 















































【结构 式 】 
OCH; 
NO? 
| aA 
【物化 性 质 】 浅 红 色 或 浅黄 色 油 状 液体 ， 




















暴露 在 空气 中 变 成 浅 棕色 。 相 对 密度 
1.0923。 沸 点 224°C, WA 6.2C 。 折 射 率 
1.5730, AR. fe SRR RE. AF 
稀 的 无 机 酸 、 乙 醇和 乙醚 ， 微 溶 于 水 。 
【质量 标准 】 HG/T 2669—2008 MA 
AS FA pk 














































































































































































































项 优等 品 合格 品 
外 观 浅黄 色 至 黄 棕色 透明 液体 
干 品 结晶 点 /C > 6. 60 6. 30 
邻 氨基 茶 甲 本 > 99. 20 98. 70 
纯度 /% 
邻 氧 杀 甲 醚 含量 < 0. 20 0. 30 
/% 
RAARSS á < 0. 10 0. 30 
/% 
DAEZ% < 0. 20 0. 30 
对 、 间 氨基 杀 甲 醚 二 0. 10 0. 20 
含量 /% 
高 消 物 含量 /% < 0. 20 0. 40 
水 分 含量 /% < 0. 20 0. 40 


ARI 可 用 于 制 取 偶 氮 染料 、 冰 染 染 料 





痢 平 等 医药 ， 还 可 制 取 香 兰 素 等 。 

【 制 法 】 以 邻 硝 基 氯 茶 为 原料 与 甲醇 、 氧 
氧化 钠 进 行 甲 氧 基 化 反应 ， 生 成 邻 硝 基 茶 
甲 酝 ， 然 后 用 硫化 钠 还 原 ， 反 应 产物 经 分 
离 、 减 压 蒸 馏 脱 去 残 洁 ， 得 成 品 邻 氮 基 莱 
FA RE 

Cl 
































NO: 





Ss 
| +CH;0H+NaOH 一 
SS 70~78°C 


OCH; 


NO? 
S 
| 十 NaCl+H20 
A 


OCH; 


NO: 
4 +6Na:S+7H:O 一 一 一 一 一 一 ~ 
118~120°C 


OCH; 
NH: 


4 +3Na: S2: 0; +6NaOH 


【安全 性 】 高 毒 。 刺 激 皮肤 和 黏膜 ， 引 
起 过 敏 症 。 空 气 中 最 高 容许 浓度 0.5 
mg/ms 。 其 毒性 及 防护 方法 参见 茶 胺 及 
NASER CHE. 采用 铁 桶 包装 ， 每 桶 
200kg。 贮 存 于 干燥 、 通 风 处 ， 避 免 日 晒 ， 
防潮 、 防 热 。 按 易 燃 有 毒 危 险 品 规定 
【参考 生产 企业 】 沧州 华 通 化 工 有 限 公 
司 ， 镇 江 精 细 化 工 有 限 责 任 公司 ， 邵 阳 市 
中 强 染 料 化工 有 限 责 任 公司 。 


(WH 对 首 香 胺 

【英文 名 】 p-anisidine 

【别名 】 对 氨基 茶 甲 本 ;对 甲 氧 基 茶 上 胺 ，; 
p-aminoanisole; p-methoxyaniline 

【CAS 登记 号 】 [104-94-9] 

【结构 式 】 


NH:—( )—OCHs 


【物化 性 质 】 熔融 的 晶体 或 白色 结晶 体 ， 
工业 品 为 黄色 至 微 红 色 唱 体 熔点 



























































SESE 507) 


57.2C 。 相 对 密度 (dy?) 1.071。 沸 点 
243°C, FJR (nfl) 1.5559。 溶 于 乙醇 



































【安全 性 】 高 毒 。 空气 中 最 高 容许 浓度 
0.5mg/m3 。 防 护 方法 参见 邻 氮 基 茶 甲 






























































































































































MELEE, MFK. 醚 。 采 用 铁 桶 包装 ， 每 桶 净重 200kg. I 
【质量 标准 】 GB/T 7370—2008 ”对 氨基 ETEK, FHA, Wi HI. tA E fE 
ASF ik 险 品 规定 贮 运 。 

项 优等 品 | 二 等 品 [ 合 格 品 【参考 生产 企业 】 淄博 杰 昌 化 工 有 限 公 
外 观 浅黄 、 浅 友 至 神色 片 状 司 ， 安 徽 八 一 化 工 股份 有 限 公 司 ， 沧州 华 

或 块 状 或 熔铸 体 通化 工 有 限 公 司 ,镇 江 精 细 化 工 有 限 责任 
干 品 结晶 点 /C >| 57.0 | 56.7 | 56.5 公司 ,河南 开 普 化 工 股 份 有 限 公司 ， 邵 阳 
对 氨基 茶 甲 本 > | 99. 00 | 98. 50 | 98. 00 市 中 强 染 料 化 工 有 限 责 任 公司 。 
纯度 /% 

邻 氨基 茶 甲 醚 /% <| 0.50 | 0.70 | 1.00 (SEA 邻 共 二 胺 
WAAR / % <| 0.20 | 0.30 | 0.50 【英文 名 】 o-phenylenediamine 
低 沸 物 /% <l 0.10 | 0.20 | 0.20 【别名 】 BZA; 0-diaminobenzene; 
高 沸 物 /% <| 0.20 | 0.30 | 0.30 1,.2-diaminobenzene; 1,2-benzenediamine 
PRT S| O20 | 050/050 | 【CAS 登 记号 】 [95-54-5] 
【用 途 】 主要 用 于 制 取 束 红色 基 GP, E | 【结构 式 】 NH: 
色 盐 VB、 色 酚 AS-RL、 色 酚 AS-SG 等 冰 NH2 














染 染料 及 阿 的 平等 医药 。 

【 制 法 】 以 对 硝 基 氧 茶 为 原料 与 甲醇 、 液 

碱 进 行 甲 氧 基 化 反应 ， 生 成 对 硝 基 茶 甲 

醚 ， 再 用 硫化 钠 还 原 ， 反 应 产物 经 分 离 、 

减 压 蒸馏 脱 去 残渣 ， 得 成 品 对 氨基 葵 甲 醚 。 
Cl 






































S 
| +CH;0H+NaOH 一 一 
A 


NO? 
OCH; 
| 十 NaCl 十 HO 
NO? 
OCH; 
4 +6Na:S+7H: O 一 一 
NO? 
OCH; 


S 
4 | +3Naz S2 O; +6NaOH 
A 


NH2 





【物化 性 质 】 无 色 单 斜 晶体 ， 在 空气 和 日 
光 中 颜色 变 深 。 有 毒 。 与 无 机 酸 作 用 生成 
易 溶 于 水 的 盐 类 。 沸 点 256 一 258C 。 熔 
点 102~103°C. MTRK, RELAT 
热 水 ， 易 溶 于 乙醇 、 乙 醚 和 氯仿 。 




























































































【质量 标准 】 HG 3310—1999 $522 jk 
项 优等 品 | 一 等 品 | 合 格 品 
外 观 白色 至 | REE 
KKE RBe aR 
固体 
邻 茶 二 胺 含量 /% >| 99.0 | 90.0 | 88.0 
邻 毛茶 胺 /9% x= T0 1.6 
邻 硝 基 茶 胺 /% < 一 0.1 @ i 














【用 途 】 
和 阳离子 染料 的 原料 。 可 用 作 毛 皮 染 料 ， 


农药 多 菌 灵 、 托 布津 及 还 原 染 料 























用 于 制备 显影 剂 、 表 面 活性 剂 等 。 

【 制 法 】 邻 硝 基 氧 茶 在 高 压 高 温 下 用 氮 水 
氮 化 生成 邻 硝 基 葵 胺 ， 反 应 产物 经 脱 所 
Ja» FA 20% 的 硫化 钠 在 110°C 下 还 原 结 
唱 、 分 离 ， 得 邻 葵 二 腕 。 















































+NH,Cl 


FeCl3 
+9Fe+4H: O 一 一 一 ~ 


NH; 
2 || +3Fe; 0, 
【安全 性 】 有 毒 。 大 鼠 皮 下 注射 MLD 
600mg/kg。 采 用 铁 桶 包装 ， 每 桶 50kg。 
贮存 时 要 防潮 、 防 晒 。 为 防止 氧化 ， 加 入 


























适量 的 还 原 剂 。 按 有 毒 危险 品 规定 贮 运 。 
【参考 生产 企业 】 安徽 八 一 化 工 股份 有 限 


公司 ,靖江 市 三 欣 化 工 有 限 公 司 , 江苏 永 
联 集团 公司 江阴 农药 厂 ， 上 海 泰 禾 化 工 有 
限 公 司 ， 海宁 市 通 元 化 工厂 ， 中 国 石化 集 
团 南 京 化 工厂 ， 南 京 永 庆 化 工 有 限 责任 公 
司 ， 浙 江 省 常山 县 隆 发 化 工 有 限 责 任 公 
司 ， 浙 江 富 盛 控股 集团 有 限 公司 。 


(CE 间 共 二 胺 

【英文 名 】 m-phenylenediamine 

【别名 】 间 二 氮 基 葵 ，1,3-benzenediamine; 
m- diaminobenzene 

[CAs 登记 号 】 [108-45-2] 

【结构 式 】 









































NH? 


NH: 


【物化 性 质 】 无 色 针 状 晶体 。 在 空气 中 不 
稳定 ， 通 常 以 稳定 的 盐酸 盐 的 形式 存在 。 
































沸点 282~ 284°C, K 63 一 64C 。 相 对 
密度 Cd) 1.0696。 折 射 率 (n) 
1.6339, WRK. CHAE. 

【质量 标准 】 HG/T 3401—2006 WJ% 


























































































































二 胺 
项 Asm Sm 
外 观 灰色 或 棕 褐 色 结 晶 ， 
贮存 时 允许 颜色 变 深 
干 品 结晶 点 /C 2 61.5 
BRA% =| 99.80 99. 50 
BAS AR / % al 00e 0. 20 
WRL% <| 0.05 0. 20 
低 消 物 /% =< 0% 0. 10 
高 消 物 /9% <| 0.05 0. 10 
【用 途 】 偶 氮 染料 和 咱 嗪 染料 中 间 体 ， 主 
要 用 于 制造 直接 耐 晒 黑 RN， 并 用 作 毛 皮 


染料 。 也 用 作 环 氧 树脂 的 固化 剂 和 水 泥 的 
促 凝 剂 等 。 
【 制 法 】 硝 基 葵 经 混 酸 硝化 成 间 、 邻 、 对 



























































二 硝 基 葵 的 混合 物 ， 再 经 亚硫酸钠 和 液 碱 
精制 得 间 二 硝 基 茶 ， 然 后 用 铁 粉 还 原 制 得 
间 茶 二 胺 。 
NO， 
H2SO4 
+HNO; 
O? NO: NO: 
NO: 
【人 C | 或 十 HzO 
Pa 
NO: 
Oz 
NO: 
Bs FeCls 
2 | +9Fe+4H,0Q 一 一 一 
A 
NO: 
NH? 
I 
2 ol +3Fes O4 
A 
NH? 
【安全 性 】 有 毒 。 大 鼠 皮 下 注射 MLD 











600mg/ kg。 采 用 铁 桶 包装 ， 每 桶 50kg。 
贮存 时 要 防潮 、 防 晒 。 为 防止 氧化 ， 加 入 














适量 的 还 原 剂 。 按 有 毒 危险 品 规定 贮 运 。 
【参考 生产 企业 】 常熟 欣 润 染料 有 限 公 
司 ， 无 锡 飞 鹏 精细 化 工 有 限 公 司 ， 天 津 华 
士 化 工 有 限 公司 ， 济 南华 尔 沃 化 工 有 限 公 
司 ， 浙 江 富 盛 控股 集团 有 限 公 司 ， 辽 宁 庆 
HET (集团 ) ARAH, 

细 化 工 有 限 责 任 公司 ， 石 家 庄市 中 汇 化 工 
ARAT. 


CUA 对 茶 二 胺 

【英文 名 】 p-phenylenediamine 

【别名 】 X ZAH; 1,4-benzenediamine; 
p- diaminobenzene; p-aminoaniline 

[CAS 登记 号 】 [106-50-3] 

【结构 式 】 









































NH: 





【物化 性 质 】 上 白色 至 淡 紫 红色 晶体 。 可 
B, ETHE. ARETA PERA ERR 
褐色 。 沸 点 267C。 熔 点 155C. WA 
140°C, RTK, LE, LE, ATA. 
【质量 标准 】 GB/T 25789—2010 XJ% 











































































































二 胺 
项 优等 品 | 一 等 品 | 合格 品 
外 观 白色 至 | 类 白色 | 黄 褐色 
浅 红色 | Bs | SRB 
结晶 | 色 结 晶 | 色 结晶 
王 品 初 熔点 /C >| 138.0 | 138.0 | 136.0 
WA ARE /% | 99.90 | 99.50 | 99. 00 
邻 茶 二 胺 合 量 /% <| 0.04 | 0.20 | 一 
间 茶 二 胺 合 量 /% <| 0.04 | 0.20 | 一 
对 毛茶 胺 合 量 /% <| 0.01 | 0.03 














【用 途 】 主要 用 于 制造 偶 氮 染料 和 硫化 染 



































料 等 ， 也 可 用 作 毛 皮 染 料 (如 毛皮 黑 D, 
毛皮 蓝 黑 DB, EKKE No 等 )， 还 可 作 
为 化 妆 品 染发 剂 乌 尔 丝 D， 并 可 用 于 橡胶 
防老 剂 DNP、288 及 显 像 剂 等 的 生产 。 
【 制 法 】 对 硝 基 葵 胺 在 酸性 介质 中 用 铁 粉 
还 原 ， 反 应 产物 经 分 离 、 精 馏 得 成 品 。 



































Gb078 09 ) 
NH: NE? 


S S 
4 || +9Fe+4H,0—~4 | +3Fe; O4 
A aA 


NO NH: 

【安全 性 】 有 毒 。 大 鼠 经 口 LD; 为 80 
mg/kg， 腹 腔 注 射 37mg/kg， 家 人 兔 口 服 致 
死 量 250mg/kg。 工 作 场 所 空气 中 最 高 容 
许 浓 度 0. 1mg/m? 。 采 用 铁 桶 密闭 包装 。 
贮存 于 阴凉 、 通 风 、 和 干燥 处 。 防 热 、 防 
潮 、 防 晒 。 按 有 毒 易 燃 化 学 品 规定 贮 运 。 
【参考 生产 企业 】 衢州 瑞 源 化 工 有 限 公 
司 ， 上 眶 市 利 星 化工 有 限 公 司 ， 浙 江 富 

控股 集团 有 限 公 司 ， 石 家 庄市 中 汇 化 工 有 
限 公司 ， 常 山 县 海 诚 化 工 有 限 责任 公司 ， 
上 海 品 沃 化 工 有 限 公 司 ， 无 锡 飞 鹏 精细 化 
TARAS, WITT RERA wE 
塌 市 海 兴 化 工 有 限 责 任 公 司 ， 吴 江 市 铜 罗 
染料 化 工厂 ， 宣 兴 市 东方 精细 化 工厂 ， 循 
州 之 江 化 工 有 限 公司 。 


[G6078 \ 2,4- 二 氨基 甲苯 

【英文 名 】 2,4-diaminotoluene 

【别名 】 甲 茶 -2,4- 二 胺 ; 2,4-tolylenedia- 
mine; 4-methyl-m-phenylenediamine 
[CAS 登记 号 】 [95-80-7] 

【结构 式 】 

























































































CH; 


A 

O 

NH: 
【物化 性 质 】 无 色 针 状 或 蓉 形 结晶 。 沸 点 
283 ~ 285°C, KER 97T~99C, EZA PH 
水 溶液 易 变 为 褐色 。 深 于 水 、 乙 醇和 乙 配 。 
【质量 标准 】 HG/T 3395—2010 2,4- 二 
氨基 甲 茶 


NH2 







































































项 —So | oem 
外 观 深 棕色 或 灰 绿 色 结 晶 
2,4- 一 氨基 甲 茶 >| 98.80 98. 50 























(偶合 法 )/% 


















































项 等 品 合格 品 

2 ,4- 二 氨基 甲 茶 >| 99.00 98. 50 
纯度 (GC)/% 

干 品 结晶 点 /C =| %5 96. 0 








【用 途 】 


有 机 合成 原料 之 一 ， 可 制 取 甲 茶 
二 异氰酸酯。 可 用 作 染 料 中 间 体 。 制 成 的 


























染料 可 使 皮毛 、 头 发 直接 氧化 成 黑色 。 
【 制 法 】 对 硝 基 甲 茶 用 混 酸 硝化 ， 得 2,4- 
二 硝 基 甲 茶 ， 然 后 用 铁 粉 还 原 ， 得 粗 制 
m. FARI, ART. FER m. 


CH; CH; 


NO: 
ii H2 S04 A 
| + HNO; 一 一 一 一 ~ Q +H:0 
wr 















































52~70C N 


NO: NO: 


CH; 
NO: 
FeCl; 
2 | +9Fe+4H: O0 一 一 一 











NO? 
CH; 
NH: 
2 +3Fe; O4 
NH: 
【安全 性 】 有 毒 。 刺 激 皮 肤 。 吞 咽 和 吸入 可 











BLE RE, ACK ERIM A ZEA 0. 05mg/L, 
连续 2A, MROK, BO, SEP DH 
衰竭 。 空 气 中 最 高 容许 浓度 2mg/ms ， 防 
护 方法 参见 邻 茶 二 胺 。 采 用 铁 桶 包装 ， 每 
桶 50kg。 贮 运 中 不 要 与 其 他 易 燃 品 同 装 。 
按 易 燃 有 毒品 规定 贮 运 。 
【参考 生产 企业 】 南京 武 听 化工 有 限 公 
司 ， 陕 西 金 阳 化 工 有 限 公司 ， 盐 城 永利 化 
TARAR., Zg L FE g He TA R 
公司 ， 常 州 市 武进 东南 助 剂 厂 ， 北 京 恒 业 
中 远 化 工 有 限 公 司 ， 营 口 市 东 旭 化 工厂 。 


(ER N- 甲 基 茶 胺 
【英文 名 】 methylaniline 
【别名 】 甲 基 茶 胺 ; N-methylbenzenamine; 










































































monomethylaniline 


[CAs 登记 号 】 [100-61-8] 


【结构 式 】 
a 
oj 


| 
【物化 性 质 】 无 色 至 红 棕 色 油 状 易 燃 液体 ， 
久 贮 变色 。 沸 点 196.25°C. AA —57TC. 
相对 密度 0.9891。 折 射 率 1.5684. MIŠ 
Fk., TALE, LE, AD. 
【质量 标准 】 HG/T 3409—2010 N- 
FEAR RK 


NHCH3; 











































































































































































































项 优等 品 | 一 等 品 | 合 格 品 
外 观 无 色 至 浅黄 色 液 体 
《贮存 时 人 允许 颜色 变 深 ) 
N- 甲 基 茶 胺 纯度 > | 99. 50 | 99. 00 | 98. 50 
/% 
N,N- -PZA < | 0.50 | 0.70 | 0.90 
含量 /% 
苯胺 含量 /% <5 OOM on 
低 沸 物 合 量 /% < | 0.03 | 0.06 | 0.10 
高 沸 物 合 量 /% < | 0.10 | 0.20 | 0.30 
水 分 /% < | 0.10 | 0.20 | 0.30 
【用 途 】 用 作 有 机 合成 中 间 体 、 溶 剂 和 本 
接受 体 。 
【 制 法 】 葵 腕 和 甲醇 在 铜 锌 铬 触媒 催化 下 


生成 粗 品 ， 粗 品 经 简单 蒸 饮 、 真 空 蒸 馏 除 
RPR, K, Rik, N,N- H EA k S 
得 成 品 。 


NH: NHCH; 


REXI 
Ò rnont C 


【安全 性 】 家 免 经 口 LDio 为 280mg/kg。 
有 与 茶 胺 大 臻 相同 的 毒性 。 工 作 场 所 空 
气 中 最 高 容许 浓度 5X10-*。 生 产 设备 应 
密闭 。 操 作 人 员 应 穿戴 防护 用 具 。 采 用 铁 
桶 包装 ， 每 桶 180kg。 贮 存 于 通风 处 ， 防 
热 、 防 潮 。 
【参考 生产 企业 】 嘉兴 市 通 元 化 工 有 限 公 
司 ， 无 锡 利 达 化 工 有 限 公 司 ， 江 苏 福 仕 特 
集团 化 工 有 限 公 司 ， 无 锡 市 杨 市 化 工 有 限 














+H20 













































































CO 517) 











公司 ,宜兴 市 威 特 石油 化 工 添加 剂 厂 。 


(GE N-Z ERR 

【英文 名 】 ethylaniline 

【别名 】 N- 乙 基 -o- 葵 胶 ， N-ethylbenze- 
namine; ethylphenylamine 

[CAS 登记 号 】 [103-69-5 ] 

【结构 式 了 























NHCH2CHs 
A 


、 
【物化 性 质 】 无 色 液体 。 暴露 于 日 光 或 空 
气 中 迅速 变 成 褐色 。 沸 点 204. 5'C ，83'C 
(1.33kPa)。 熔 点 一 63.5C。 闪 点 85°C. 
燃点 85 (开放 式 )。 相 对 密度 Cd) 
0.958。 折 射 率 1.5559。 不 溶 于 水 和 乙 
醚 ， 可 溶 于 醇 及 大 部 分 有 机 溶剂 。 
【质量 标准 】 JIS K4112 一 1995 

























































































项 指 标 
外 观 浅黄 色 至 浅 棕色 液体 
相对 密度 (4C ) 0. 965~0. 968 
茶 胺 /% < 0.8 
N,N-_ EB ERARR/% < ©. 3 
含量 /% > 98. 5 
水 分 /% <= Om 
【用 途 】 用 于 有 机 合成 ， 是 偶 氮 染料 和 三 














葵 甲 烧 染 料 的 重要 中 间 体 ， 还 可 
助 剂 和 其 他 精细 化 工 产品 的 生产 。 

【 制 法 】 C) 盐酸 法 。 茶 胺 盐酸 盐 和 乙醇 
在 180°C, 2.94MPa 下 进行 反应 ， 蒸 馏 出 
过 剩 的 乙醇 和 副 产 物 乙 栈 ， 再 加 入 30% 
NaOH 和 对 甲 葵 磺 酰氯 ， 用 水 蒸气 薰 馏 
去 除 副 产物 二 乙 基 茶 胺 ， 再 加 入 硫酸 ， 即 
可 制 得 产品 。 
(2) ZAREE. Kik, LEMZA 
化 磷 在 300°C, 9.84MPa 下 反应 ， 将 反应 
混合 物 用 真空 蒸馏 分 馏 制 得 N- 乙 基 茶 胺 。 
【安全 性 】 有 毒 ， 其 毒性 与 苯胺 类 似 ， 但 
稍 弱 。 能 引起 高 铁血 红 蛋 白 血 症 ， 造 成 组 
织 缺 氧 ， 对 中 枢 神 经 系统 及 其 他 脏 器 有 损 
害 。 包 装 、 贮 运 见 2,6- 二 甲 基 茶 胺 。 





于 橡胶 















































































































































【参考 生产 企业 】 海宁 市 通 元 化 工厂 ,无 
锡 利 达 化 工 有 限 公 司 ， 滨 海 恒 联 化 工 有 限 
AR), FeO TH wc TAIRA]. FoR TH 
MEI TARA A], 吴江 市 阮 氏 化 工 有 限 
公司 ， 江 苏 振 方 化 工 有 限 公司 ， 无 锡 市 汇 
友 化 工 有 限 公司 。 


GE 对 羟基 苯 乙 酰胺 


【英文 名 】  p-hydroxy phenylacetamide 
[CAs 登记 号 】 [17194-82-0] 


























【结构 式 】 
CH:CONH: 
A 
a 
HO 
【物化 性 质 】 白色 结晶 。 燃 点 175~177°C. 











【质量 标准 】 企业 标准 







































































项 指 标 
外 观 色 或 微 黄色 结晶 粉末 
era © 175~ 176 
含量 /% > 99 
水 分 /% a 0.5 
重金 属 (Pb 去 
(Eb) 10 
/X 107° 
【用 途 】 











用 于 合成 氨 栈 心安, 氨 酰 心安 是 
一 种 8- 阻 滞 剂 ， 临 床 用 于 治疗 高 血压 、 
心绞痛 及 心律 失常 ， 对 青光眼 亦 有 效 。 
【 制 法 】 CO 对 羟基 茶 乙 酸 酰 氨 化 法 
制 得 。 


J N CH; OH 
HO CH:COOH +NH; 一 一 一 一 


本 品 十 HzO 
(2) 对 氨基 葵 乙 有 睛 法 。 以 对 氨基 茶 乙 

IEA SAB 4p OT FEAR Jl. DE — h X 

SEA Hit til F o 

Ho? yemey NaN? 







































































P TSO, 
HCl 
HO-《 -CHsCN <= ih 








(3) HRERL. 25 me ER TE 
用 制 得 。 


(512 ern 





yx (NH4)2S 
Ho~ \ COCH; < > 本 品 


【安全 性 】 用 纤维 纸板 圆 桶 包装 ， 内 衬 塑 
BR. tt 25kg。 

【参考 生产 企业 】 中 国 吴 华 集 团 宣 化 有 限 
公司 ， 河 北美 化 化 工 有 限 公司 ， 常 州 市 牛 











NHC: Hs » HBr 


| (A) 
CH; 
A+ NaOH —>4 fh + NaBr+ H2O 
【安全 性 】 有 毒 。 吸 入 蒸气 及 经 皮肤 吸收 

















塘 化 工厂 有 限 公 司 ， 金 坛 市 金冠 化 工厂 ， 
溧阳 市 有 机 合成 化 工厂 ， 江 苏 省 姜 堰 市 讲 
RETARA, BAHARA. W 
州 华 年 化 工 有 限 公 司 。 


CA N- 乙 基 间 甲苯 胺 
【英文 名 】 N-ethyl-m-toluidine 
[CAS 登记 号 】 [102-27-2] 














【结构 式 】 
NHC: Hs 
CH; 
【物化 性 质 】 淡 黄 色 油 状 液体 。 长 久 暴露 














于 空气 中 变 为 棕色 。 沸 点 2210. % E 
0.945~0. 951g/cm? 。 折 射 率 1.5451。 不 































































































深 于 水 及 碱 ， 易 深 于 乙醇 和 无 机 酸 。 
【质量 标准 】 
项 指 标 
含量 /% >| 98.5 
ID BARES S/% S AS 
N,N- 二 乙 基 间 甲 茶 胺 合 量 /% <| 07 
水 分 /% 去 | a3 
他 /% <| 0.3 




















【用 途 】 彩色 显影 剂 的 重要 中 间 体 ， 亦 可 





作 染 料 中 间 体 。 
【 制 法 】 以 间 甲 茶 胺 为 原料 ， 在 反应 釜 中 
加 热 升温 ， 在 一 定 温度 下 滴 加 省 乙 烷 溶 
液 ， 连 续 回流 几 小 时 后 ， 再 加 碱 液 中 和 ， 
分 离 后 ， 经 精 馏 制 得 成 品 。 

NH; 









































可 引起 中 毒 。 应 加 强 防护 措施 。 设 备 应 密 
闭 。 生 产 现 场 应 通风 良好 。 操 作 人 员 应 穿 
戴 防护 用 具 。 用 铁 桶 包装 ， 每 桶 净重 
200kg。 贮 存 中 应 防火 、 防 潮 。 按 有 毒 易 
燃 化 学 品 规定 贮 运 。 

【参考 生产 企业 】 海宁 市 通 元 化 工厂 ,无 
锡 利 达 化 工 有 限 公 司 ， 嘉兴 市 通 元 化 工 有 
限 公 司 ， 无 锡 市 裕 华 化 工 有 限 公司 ,江苏 
振 方 化 工 有 限 公 司 ， 无 锡 市 汇 友 化 工 有 限 


公司 。 


CA 乙酰 苯胺 
【英文 名 】 
【别名 】 
febrin; acetylaniline; acetylaminobenzene 
【CAS 登记 号 】 [103-84-4] 

【结构 式 】 





















































acetanilide 


退 热 冰 ; N-phenylacetamide; anti- 


NHCOCH3 

SS 

A 

【物化 性 质 】 白色 有 光泽 片 状 结晶 或 白色 
结晶 粉 未 。 可 燃 。 无 臭 。 在 空气 中 稳定 ， 
PPE, Who 304C 。 熔 点 114.37. N 
点 173.9C。 自 燃点 546C 。 相 对 密度 
(di?) 1.2190。 微 溶 于 冷水 ， 溶 于 热 水 、 
甲醇 、 乙 醇 、 乙 栈 、 和 氯仿 、 丙 酮 、 甘 油 和 
EE, 
【质量 标准 】 HG 2303—1992 工业 乙酰 
AB WM 













































































SBREBCE) < 2 = = 
乙酰 茶 胺 = 
/% 








熔点 范围 /C 














513) 





























项 优等 品 | 一 等 品 | 合格 品 
ARS B/% <] 0.10 | 0.15 | 0.20 
水 分 /% = owt I| 020 | 02% 
灰分 /% <| 0.05 0. 10 





醇 、 丙 酮 、 氯 仿 、 稀 酸 和 碱 ， 微 洲 于 水 。 
【质量 标准 】 












































【用 途 】 磺胺 类 药物 的 原料 ， 可 用 作 止 痛 


























剂 和 防腐 剂 。 在 工业 上 可 作 橡 胶 硫 化 促进 











剂 、 纤 维 涂料 的 稳定 剂 、 双 氧 水 的 抑止 

剂 、 合 成 樟脑 及 染料 的 中 间 体 。 

CADAN 由 葵 胶 和 冰 醋 酸 加 热 反 应 制 得 。 
NH: 


A 
ð +CH; COOH 一 一 本 品 十 HO 
SS 


【安全 性 】 ARAH LDio 为 800mg/kg。 
1 呼吸 和 消化 系统 进入 体内 ， 能 抑制 中 枢 
神经 系统 和 心血 管 系统 ， 大 量 接触 会 引起 
头 告 和 面色 苍白 等 症 。 生 产 设备 应 密闭 。 
操作 人 员 应 穿戴 好 防护 用 具 ， 避 免 直接 接 
触 。 采 用 内 层 塑料 伐 、 外 层 麻 袋 或 帆布 袋 
包装 ， 每 袋 净 重 50kg。 贮 存在 阴凉 、 干 
燥 、 通 风 处 ， 防 火 、 防 潮 。 用 汽车 或 火车 
运输 均 可 。 按 有 毒化 学 品 规定 贮 运 。 
【参考 生产 企业 】 上 海 申 兴 制 药 厂 ， 宜 兴 
市 莱 顿 医 化 原料 有 限 公 司 ， 新 乡 市 天 丰 精 
细 化 工 有 限 公司 。 


CZ 对 甲 氧 基 -人 -乙酰 茶 胺 
【英文 名 】  p-acetanisidine 
【别名 】 对 甲 氧 基 乙酰 葵 胶 ，Nr (4-me- 


thoxyphenyl) acetamide; p-acetanisidide; 












































































































































methacetin; p-methoxyacetanilide 


[CAS 登记 号 】 (51-66-1] 








【结构 式 】 
NHCOCH; 
S 
| A 
OCH; 
【物化 性 质 】 白色 结晶 粉末 ， 微 带 苦 味 。 





易 燃 。 低 毒 。 熔 点 130~ 132°C. HFS 








项 指 标 
外 观 BEB 
干 品 熔点 /C > 125 
含量 /% > 98. 5 
游离 芳 胺 /% =< 0.5 
游离 酸 /% < 0.5 





【用 途 】 
分 散 藏青 的 中 间 体 ， 还 可 以 作 医 药 中 
间 体 。 


ERA GP 色 基 的 原料 ， 亦 是 












































【 制 法 】 以 对 甲 氧 基 葵 胶 和 醋酸 进行 乙酰 
化 反应 制 得 。 用 过 量 醋酸 将 反应 生成 的 水 
共 漳 蒸 出 。 反 应 产物 用 减 压 蒸馏 法 提纯 。 

NH: 

AF 

| 十 CHsCOOH 一 一 本 品 十 HzO 
SS 
OCH; 


【安全 性 】 低 毒 。 原 料 和 产品 均 有 一 定 毒 
性 ， 因 此 生产 过 程 中 应 注意 防护 。 生 产 设 
备 应 密闭 ， 防 止 吸 入 粉尘 和 与 皮肤 接触 。 
生产 现场 应 保持 良好 通风 。 操 作 人 员 应 穿 
戴 防护 用 具 。 采 用 大 口 铁 桶 密封 包装 ， 贮 
存 于 通风 、 干 燥 处 ， 防 止 受潮 ， 避 人 免 日 光 
曝晒 。 装 务 和 运输 应 按 易 燃 有 毒品 规定 
执行 。 

【参考 生产 企业 】 河北 大 名 县 名 易 化 工 有 
限 责任 公司 ， 上 海南 方 染料 厂 。 


(SEE 分 甲 氧 基 -N- 乙 酰 乙 酰 茶 胺 
【英文 名 】 o-methoxyacetoacetanilide 
【别名 】 乙酰 乙酰 -2- 甲 氧 基 茶 胶 

[cas 登记 号 】 [92-15-9] 

【结构 式 】 


















































NHCOCH:2COCH3 

OCH; 
a 
SY 
【物化 性 质 】 HERRER, D. AA 
86.6°C, eR 162.7'C 。 相 对 密度 (a885) 





(514 eer, 


































































































































































































1. 1320, it 3 个 
【质量 标准 】 外 观 浅 红 色 至 红 棕 色 粉 末 
项 指 标 总 氨基 值 /% > 99. 0 

含量 /% > 99. 0 FBS R/C = 84. 0 
FDB = 83 BA ARSS/% < 0. 50 
杂质 /% < 0. 1 【用 途 】 主要 用 作 反 应 染料 (如 活性 黄 ) 
【用 途 】 主要 用 作 染 料 中 间 体 和 色 淀 中间 和 分 散 染 料 的 中 间 体 。 
体 ， 作 为 偶 氮 组 分 用 于 合成 直接 耐 晒 嫩 黄 【 制 法 】 间 葵 二 胺 溶解 在 水 中 ， 逐 渐 加 入 
5GL 等 。 盐酸 ， 生 成 间 葵 二 胺 盐酸 盐 ， 再 用 乙 丁 进 
【 制 法 】 邻 氮 基 葵 甲 栈 和 双 乙 烯 酮 于 乙醇 行 酰 化 ， 反 应 产物 经 中 和 ， 得 成 品 。 
介质 中 在 20~25°C 进行 缩合 反应 制 得 。 NH, 
NH, A~ 
OCH, | + HCl 一 一 
oo 
【安全 性 】 用 涂 塑料 玻璃 纤维 袋 包装 , 每 | O 
袋 30kg。 置 于 干燥 、 通 风 处 ， 避 免 日 晒 。 A . HBr+(CH;CO),0+NaOH 
搬运 时 小 心 轻 放 。 防 止 受 测 、 受 热 。 按 易 


燃 有 毒品 规定 贮 运 。 

【参考 生产 企业 】 姜 霸 市 扬子 江 化 工 有 限 
公司 ,青岛 双 桃 精细 化 工 (集团 ) 有 限 公 
司 ， 天津 麦迪 森 化 学 工业 有 限 公司 ， 青岛 
邦 立 精细 化 工 有 限 公司 。 


(GE 间 氨 基 -N- 乙 酰 苯胺 
【英文 名 】 
【别名 】 N- 乙 酰基 间 葵 二 胺 ，3-aminoac- 


etanilide; 








an 











m-aminoacetanilide 


N-acetyl-m-phenylenediamine; 
N-(3-aminophenyl) acetamide 

[CAs 登记 号 】 [102-28-3] 

【结构 式 】 

NHCOCH; 


NH; 
【物化 性 质 】 无 色 针 晶 或 片 晶 。 熔 点 87 一 
89C. BRTK, CH. WM., HA 
FAR. 
【质量 标准 】 HG/T 3603 一 2010” 间 氨基 
乙酰 葵 胶 

















一 一 本 品 十 CH;COOH 十 NaCl 十 H2O 
【安全 性 】 有 毒 ， 其 毒性 可 参见 间 葵 二 
胺 。 除 经 皮肤 吸收 外 也 可 由 吸入 粉尘 而 引 
起 中 毒 。 生 产 过 程 中 应 注意 防 侍 ， 现 场 应 
通风 良好 。 操 作 人 员 应 穿戴 防护 用 具 。 采 
用 纤维 板 桶 内 衬 塑 料 袋 包装 ， 每 桶 净重 
25kg。 贮 存 于 干燥 、 通 风 处 ， 避 免 日 栖 。 
搬运 时 小 心 轻 放 ， 并 防止 受潮 、 受 热 。 按 
有 毒物 品 规定 贮 运 。 

【参考 生产 企业 】 无 锡 市 裕 华 化 工 有 限 公 
司 ， 宜 兴 市 中 正 化 工 有 限 公 司 ， T KM 
精细 化 工 有 限 公 司 ， 江 苏 海 邦 化 学 有 限 公 
司 ， 昆 山 市 华泰 染料 化 工 有 限 公 司 。 
CA 对 氨基 -N- 乙 酰 茶 胺 
【英文 名 】  p-aminoacetanilide 


【别名 】 N-Z WA L; N-O- 


; ; ' : : 
aminophenyl) acetamide; 4 -aminoacetani- 













































































lide; acetyl-p- phenylenediamine 
[CAs 登记 号 】 [122-80-5] 
【结构 式 】 


515) 


NHCOCH; 


NH» 
【物化 性 质 】 白色 或 微 红 色 唱 体 。 在 空气 
中 颜色 变 深 。 可 燃 。 沸 点 267'C 。 熔 点 165 一 
168C 。 微 溶 于 水 ， 深 于 乙醇 和 乙 配 。 
【质量 标准 】 HG/T 3411—2010 ”对 氨基 
Z WEAR Ra 




































































项 优等 品 合格 品 
外 观 微 红色 至 浅 棕色 结晶 ， 
迪 存 时 允许 颜色 变 深 
对 氨基 乙 酷 茶 胺 /% 宇 | 98.00 97. 00 
FRM R/C >| 161.0 160.0 
稀 盐 酸 中 的 溶解 状态 合 一 
热 水 中 的 溶解 状态 合 一 





LARI 制 取 分 散 黄 G、 直 接 耐酸 朱红 
4BS、 耐 酸 品 红 6B、 活 性 蓝 AG、 黑 色 盐 
ANB 和 中 性 亮 蓝 GV 等 染料 的 中 间 体 。 
【 制 法 】 N- 乙 栈 茜 胺 经 混 酸 硝化 ， 生 成 
对 硝 基 -N- 乙 酰 葵 胺 ， 然 后 再 用 铁 粉 还 原 
制 得 对 氮 基 -N- 乙 酰 茶 胺 ， 反 应 液 经 中 
和 、 结 晶 、 王 燥 后 得 成 品 。 



































NHCOCH; NHCOCH; 
SS H2SO4 S 
Ò 二 HNO; 一 一 一 ~ $ +H: 0 
A A 
NO, 
NHCOCH; 
FeCl; 
4 +9Fe+ 4H; O 一 一 一 ~ 
NO: 
NHCOCH; 
下 
4 | +3Fe; O4 
NH; 
【安全 性 】 有 毒 。 皮 肤 接触 有 明显 的 过 敏 











现象 。 应 防止 与 皮肤 直接 接触 及 吸入 粉 
尘 。 生 产 人 员 操 作 时 应 穿戴 防护 用 具 。 和 采 
用 内 衬 塑 料 袋 的 铁 桶 包装 ， 每 桶 25kg。 














应 避 光 保存 于 阴凉 、 通 风 、 干 燥 处 ， 避 免 
日 晒 。 搬 运 时 小 心 轻 放 ， 并 防止 受热 、 受 
潮 。 按 有 毒化 学 品 规定 贮 运 。 

【参考 生产 企业 】 无 锡 市 裕 华 化 工 有 限 公 
司 ， 无 锡 市 汇 友 化 工 有 限 公 司 ， 沧 州 瑞 东 
化 工 有 限 责 任 公司 ,衡水 华 邦 化 工 有 限 公 
司 , 河北 智通 化 工 有 限 责任 公司 。 


CER 3-[N ,N-- 二 (乙酰 氧 乙 基 ) 
氨基 ]-N- 乙 酰 茶 胺 


3-N', N'-diCacetoxyethyl) ami 

































































【英文 名 】 
noacetanilide 
[CAS 登记 号 】 [27059-08-1 
【结构 式 】 

N(CH, OCOCHS )， 

SS 

| 2 pi 
NHCOCH; 
【物化 性 质 】 白色 晶体 。 微 溶 于 水 ， 溶 于 
乙醇 、 乙 醚 。 
LARI 染料 中 间 体 ， 用 于 制 取 分 散 红 玉 
S-2GFL, 分 散 大 红 SBWFC， 分 散 红 
74, 167, 
LAGAJ 以 间 硝 基 茶 胺 为 原料 ,与 环 氧 乙 
Wie #8 ZG HE fe. il 4 3- 硝 基 -N, NN- 二 
FEZ FE) 葵 胺 ， 再 经 催化 还 原 得 3- 氨 基 - 
N,N-( 羟 乙 基 ) ARK. Ba ZB 
酰 氧 化 而 成 3-LN ,N -二 (LEALI) 
氨基 ]-N- 乙 酰 苯胺 。 


























































































































NH, N(C:H,OH)2 
| ~ 环 氧 乙 烷 
ZA 
NO: NO: 


N(C: H10H)2 





WM. ZR œ 乙 栈 
一 一 | th 
CH] A 105~110°C 


NH? 
【安全 性 】 有 毒 。 工 作 场 所 应 有 良好 的 通 
风 ， 设 备 宜 密闭 ， 操 作 人 员 要 穿戴 防护 用 
4 。 内 衬 塑 料 伐 ， 外 用 纤维 板 桶 、 硬 纸板 













































































【516 Gb089 
桶 或 木 桶 包装 。 贮 存 于 阴凉 、 干 燥 、 通 风 NH? 
处 。 按 有 毒化 学 品 规定 贮 运 。 六 (CH3CO)20 a 
【参考 生产 企业 】 无 锡 市 裕 华 化 工 有 限 公 MA atah A 
司 ， 宜 兴 市 中 正 化 工 有 限 公司 。 ber ee 

氧 乙 基 ) 氨 基 ].N- 乙 酰 苯胺 司 ， 宜 兴 市 中 正 化 工 有 限 公司 。 
eat a N , N-diacetyloxy- TTA N- 乙 酰 乙 酰 苯 胺 
etny acetanilide 【英文 名 】 acetoacetanilide 


[CAS 登记 号 】 [23128-51-0] 
【结构 式 】 
NHCOCH; 


S 


Q 
N(C2Hy OCOCH;)2 


OCH; 
【物化 性 质 】 白色 针 状 晶体 。 
LARI 染料 中 间 体 ， 用 于 制 取 分 散 藏青 
H-GL、 分 散 蓝 79 等 染料 。 
【 制 法 】 以 2,4- 二 硝 基 毛茶 为 原料 ， 与 甲 














【别名 】 乙酰 乙酰 茶 胺 ; 3-oxo-N-pheny- 


lbutanamide; a-acetylacetanilide; aceto- 
acetic anilide; B-ketobutyranilide 

【CAS 登记 号 】 [L102-01-2] 

【结构 式 】 


NHCOCH:COCH3; 





【物化 性 质 】 白色 结晶 固体 。 可 燃 。 化 学 
反应 性 能 类 似 乙 酰 乙酸 乙 酯 。 闪 点 

















醇 进行 酯 化 ， 得 3- 硝 基 -4- 甲 氯 基 础 基 苯 ， 
再 经 二 硫化 钠 还 原 ， 制 成 3- 氨 基 -4- 甲 氧 
基础 基 茶 ,然后 与 环 氧 乙 烷 反应 ， 制 得 3- 
[N. N-Z LE) BSE] -4- 甲 氧 基 础 
基 葵 ,并 经 还 原 成 3- LN,N- 二 (HS 
基 ) 氨基 ]-4- 甲 氧 基 茶 胺 ， 最 后 用 乙 醋 制 
得 4- 甲 氧 基 -3-[N',N -二 ( 乙 酌 氧 乙 基 ) 



















































































AHE J-N- E EAE o 

NO: 

NO: 
7 NaOH S NazS 
| +CH;0H ——— || 一 一 一 
ZA 70°C 
NO: 
NO: OCH; 


~ KAZI 
110°C ,02 一 03MPa 


Fe, CH; COOH 
— > 
90°C ,2h 


N(C: H, OH)? 
OCH; 





163°C. A 86C. MLA Fak. WF i 
il. CME. A. CARL PROS. A h Bk 
及 酸 。 

【质量 标准 】 HG/T 2278—2008 乙酰 乙 
BE AR Re 





































































































项 优等 品 Sm 
外 观 色 至 浅 色 至 浅 
色 结 晶 粉 未 | 色 或 极 浅 粉 
或 片 状 结晶 | 红色 结晶 性 
粉 未 或 片 状 
结晶 
干 品 初 熔点 /C > 82.5 82.0 
乙酰 乙酰 茶 胺 > 99.0 98.0 
合 量 /% 
乙 栈 乙酰 茶 胺 > 99.5 99.0 
纯度 (HPLC)/% 
挥发 分 /% < 0.3 0.5 
MARES 澄清 透明 | 澄清 透明 
【用 途 】 染料 及 有 机 颜料 中 间 体 ， 用 于 制 











造 酸性 络 合 黄 GR 等 染料 ， 还 用 于 医药 及 
有 机 合成 。 














— 517) 


【 制 法 】 葵 胺 和 双 乙 烯 酮 以 水 作 溶剂 ， 在 
15~ 20°C 进行 缩合 反应 制 得 。 
NH, 














o H,O 

tOo CH, “75-20°C 
【安全 性 】 用 塑料 袋 或 涂 塑 玻璃 纤维 袋 包 
装 ， 每 袋 30kg。 密 闭 贮存 于 阴凉 、 通 风 、 
于 燥 处 ， 搬 运 时 轻 拿 轻 放 。 按 一 般 化 学 品 
规定 贮 运 。 
参考 生产 企业 】 淄博 市 临淄 高 楼 化 工 有 
民 公 司 ， 江 苏 常 余 化 工 有 限 公 司 ， 张 家 港 
j 常 余 化 工厂 ， 青 岛 双 桃 精 细 化 工 〈( 集 
) 有 限 公 司 ， 姜 堰 市 扬子 江 化 工 有 限 公 
司 ， 胶 州 市 精细 化 工 有 限 公 司 ， 温 州 美 尔 
诺 化 工 有 限 公 司 ， 青 岛 邦 立 精细 化 工 有 限 
公司 ， 南 通 永 佳 诺 化 工 有 限 公 司 。 


CEU 48 H-N- ZAER 
【英文 名 】 o-chloroacetoacetanilide 
【别名 】 N- 乙 酰 乙 酰 邻 氧 葵 胺 
[CAs 登记 号 】 [93-70-9] 
【结构 式 】 





~ 本 品 

















vi 








a P 








z 





N 














NHCOCH;COCH; 
Cl 
SS 


| 


A 


【物化 性 质 】 Aa BR. wb BY 



















































































洗涤 、 于 燥 ， 得 成 品 。 
NH, 
Cl 

+ o= =en Ee 可 
【安全 性 】 低 毒 。 采 用 圆 铁 桶 内 衬 塑 料 袋 
包装 ， 每 桶 净重 30kg. CETEK, F 
燥 处 。 避 光 ， 防 上 晒 ， 防 潮 。 按 一 般 化 学 品 
规定 贮 运 。 
【参考 生产 企业 】 姜 堰 市 扬子 江 化 工 有 限 
人 公司， 青岛 邦 立 精细 化 工 有 限 公 司 ， 南 通 
永 佳 诺 化 工 有 限 公 司 ， 青 岛 双 桃 精细 化 工 
(集团 ) 有 限 公 司 ， 胶 州 市 精细 化 工 有 限 


公司 。 


CEVA N,N-= FBR 

【英文 名 】 N.N-dimethylaniline 
【别名 】 HSER AK; N.N-dimethyl- 
benzenamine; dimethylphenylamine 


[CAS 登记 号 】 [121-69-7] 


【结构 式 】 


【物化 性 质 】 淡 黄 色 至 浅 褐 色 油 状 液体 。 
可 燃 。 有 刺激 自 味 。 沸 点 194C 。 相 对 密 
FE 0.9557。 折 射 率 1.5582。 闪 点 62. 8'C。 
ARR 317°C. A 1.5~2.5°C. MAT 
































































































































































































































































































































水 ， 深 于 乙醇 、 氯 仿 、 乙 醚 及 芳香 族 有 机 

解 。 不 燃 。 化 学 性 质 与 乙酸 乙酸 乙 酯 相 | wa 
` + BR BF 107 Iž 占 i 
似 。 相 (d}0?) 1.1920。 熔 点 [质量 标准 】 
I (1) GB/T 26603 一 2011 N,N- 二 四 

从 5 水 万 |=] eS: | =| 
JON 百色 片 晶 或 粉 未 m ARER 
FRB /C 103 外 观 浅黄 色 至 黄色 液体 
28/% > 99 UGERS =| 20 LE 
碱 不 溶 物 /% Z 0 1 N, N- 二 甲 基 茶 有 =| 99.50 | 98.50 
【用 途 】 主要 用 于 制造 meme EL 
Ci] 主要 用 于 创造 SMES | eae cemeestm | o1A0)| 10170 
料 中 间 体 及 汉 沙 黄 10G 8, KE 于 ， 也 j F ARS S/% =< 0. 03 0. 05 
颜料 、 香 料 等 的 生产 。 低 沸 物 含量 /% <| 00 0. 05 
CBSE) BAZERA Z Ka E Z ED E 高 沸 物 含量 /% <| 0.05 0. 30 
中 于 25~30 必 缩合 得 粗 品 ， 粗 品 经 过 滤 、 | 水 分 /% J| ow | 0.30 








SRE O ë O = = = 





司 , 台州 市 永 丰 化 工 有 限 公司 ， 天 津 市 明 
光 染 料 化 工厂 ， 大 连 染 料 化 工 有 限 公 司 ， 





































































































(2) HG/T 3396—2001 N,N- 二 甲 
FEAR RK 
项 优等 品 | 合格 品 
外 观 浅黄 色 至 黄色 液体 
干 品 结晶 点 /C >| 200 1. 80 
N,N-_ BEAR =| 99.00 98. 50 
含量 /% 
N- 甲 基 茶 胺 含量 /% <| 0.50 0. 70 
ARS S/% <| 0.03 0. 05 
水 分 含量 /% <| 0.10 0. 30 
【用 途 】 在 农药 生产 上 ，N,N- 二 甲 基 茶 
胺 可 用 于 合成 磺 酰 脲 类 超 高 效 除草 剂 的 关 


























键 中 间 体 2- 氮 基 -4,6- 氧 喀 啶 。 在 染料 工 
业 可 用 于 合成 碱 性 染料 中 间 体 米 氏 酮 等 ; 
在 香料 工业 中 可 用 于 合成 香 兰 素 等 。 

【 制 法 】 C) 液 相 合成 法 。 传 统 的 制备 方 
法 是 以 硫酸 为 催化 剂 ， 由 茶 胺 和 甲醇 在 高 
压 反应 多 中 高 温 高 压 反 应 制 得 。 反 应 产物 
经 泄 压 回收 甲醇 ， 加 碱 中 和 分 离 ， 上 层 ?; 
状 物料 经 减 压 蒸 馏 得 成 品 。 

7 H2S04 


NH, +2CH;OH > 
Cp s 3~3. SMPa, 190~210°C 


AS fh +2H2O 

(2) 气相 合成 法 。 与 液 相 法 相 比 ， 气 
相 法 合成 N,N- 二 甲 基 葵 胺 往往 是 直接 使 
用 苯胺 和 甲醇 作为 反应 原料 。 气 相合 成 法 
存在 着 原料 转化 速率 低 ， 反 应 温度 高 的 不 
足 之 处 。 
【安全 性 】 We. AMAA LD» 为 1.41 
mL/kg。 吸 入 其 蒸气 或 经 皮肤 吸收 引起 中 
毒 。 其 毒性 和 茶 胺 大 臻 相同 。 具 有 血液 
毒 、 神 经 毒 和 致癌 性 。 应 避免 与 皮肤 接 
触 。 操 作 现 场 应 有 良好 通风 ,设备 应 密 
闭 。 操 作 人 员 要 穿戴 防护 用 具 。 空 气 中 最 
高 容许 浓度 5 X 10-5。 采 用 铁 桶 密封 包 
装 ， 每 桶 180kg。 贮 存 于 阴凉 通风 人 处。 按 
易 燃 有 毒物 品 规定 贮 运 。 
【参考 生产 企业 】 江苏 福 仕 特集 团 化 工 有 
限 公司 ， 宜 兴 市 兴 宁 化 工科 技 有 限 公司 
海宁 市 通 元 化 工厂 ， 无 锡 利 达 化 工 有 限 公 
































































































































































































































吉 化 松 北 化 工 有 限 责 任 公司 助 剂 厂 ， 山 东 
银河 染 化 有 限 公 司 。 


GEA 对 氨基 -NN, NN- 二 甲 基 茶 胺 
【英文 名 】 dimethyl-p-phenylenediamine 
【别名 】 N N-Z PRIR; 对 二 甲 
氨基 茶 胺 ; p-aminodimethylaniline; N， 
N-dimethyl-1,4-benzenediamine 

[CAs 登记 号 】 [99-98-9] 


【结构 式 】 


【物化 性 质 】 无 色 针 状 结晶 。 纯 品 在 空气 
中 稳定 ， 不 纯 时 即 液化 。 遇 光 颜 色 易 变 
深 。 对 皮肤 有 刺激 性 。 沸 点 262°C. KAUR 
39 一 40'C 。 能 溶 于 醇 、 醚 及 氯仿 。 

【质量 标准 】 

























































































项 优 级 品 | 一 级 品 | 二 级 品 
外 观 黑色 固体 或 藻 稠 状 液体 
疑 国 点 /人 >| 35 32 | 30 
国际 市 场 上 含量 熔点 34~367 , 
97% 商品 内 点 90°C 














【用 途 】 可 
产 ， 还 可 用 于 合成 N,N,N',N“- 四 甲 基 
对 葵 二 胺 固化 剂 ， 也 用 作 测 定 钒 的 试剂 。 





于 农药 、 染 料 和 显影 剂 的 生 





























【 制 法 】 由 二 甲 基 葵 胶 经 亚 硝化 和 还 原 
制 得 。 


《NCH +NaNO: +HCI — 
oN NCH de 
ON N(CH: 十 2Zn 十 4HCI 一 一 


本 品 十 2ZnCl 十 HzO 
【安全 性 】 A RJE LD: 为 21mg/kg。 
对 皮肤 有 刺激 性 ， 毒 性 比 对 茶 二 胺 大 8 
党 。 受 高 热 放 出 有 毒气 体 。 用 玻璃 瓶 外 木 
箱 内 衬 垫 料 。 贮 存 于 阴凉 、 通 风 的 仓库 
内 ， 远 离 火种 、 热 源 ， 避 免 阳 光 直 射 。 与 
食用 原料 隔离 贮 运 。 
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【参考 生产 企业 】 江苏 振 方 化 工 有 限 公 
司 ， 海 宁 市 通 元 化 工厂 ， 吴 江 市 苇 氏 化 工 
ARAS., 


(N,N- 二 己基 茶 胺 

【英文 名 】 diethylaniline 

【别名 】 ZZA; N, N-diethylbenze 
namine 

[cas 登记 号 】 [91-66-7] 

【结构 式 】 


























( JNC» 
【物化 性 质 】 无 色 至 黄色 液体 。 可 燃 。 有 
特殊 气味 。 能 与 蒸汽 一 同 挥发 。 沸 点 
216.27. INR 85°C. HER — 38.8. 
相对 密度 0.93507。 折 射 率 1. 5409。 微 溶 
Fok. APO. CR. A ARS AL 
溶剂 。 






















































































































































































【质量 标准 】 GB/T 23674 一 2009 N,N- 
二 乙 基 茶 胺 

项 优等 品 Sm 
外 观 无 色 至 浅黄 色 透 明 液 体 
N,N- 二 乙 基 茶 胺 S| 99.50 99. 00 

纯度 /% 

N-CBARE S/%<| 0.10 0. 30 
ARS S/% <} 0.05 0. 20 
低 消 物 含量 /% | 0.20 0. 30 
高 泣 物 含量 /% 过 | 0E 0. 20 
水 分 /9% | 0.10 0. 30 
【用 途 】 EAT ARB. SAA bE 
染料 及 四 乙 基 酮 的 生产 ， 同 时 也 是 制药 工 
业 的 中 间 体 和 彩色 胶片 显影 剂 的 原料 。 














【 制 法 】 将 定量 的 茶 胶 、 氧 乙 烷 、 烧 碱 共 
置 于 高 压 锅 内 加 热 ， 加 压 反 应 3 小 时 ， 然 
百 经 蒸汽 燕 馏 ， 所 得 粗 品 加 葵 栈 进 行 酰 化 
以 除去 反应 不 完全 物 ， 然 后 蒸馏 脱水 即 得 
成 品 。 


(NH +2C;H;Cl+2NaOH 


4.5~4. 6MPa 
一 一 本 品 十 2NaCl 十 2H2O 
220 ~ 230°C 


















































【安全 性 】 有 毒 ， 其 毒性 比 N,N- 二 甲 基 
茶 胺 稍 小 (大 和 鼠 经 口 N, N-Z PHE 
LDso 1.41mL/kg)， 但 仍 为 剧 毒品 。 吸 
其 蒸气 和 经 皮肤 吸收 而 引起 中 毒 ， 具 有 
液 毒 、 神 经 毒 和 致癌 性 。 应 加 强 防护 
施 ， 使 生产 设备 密闭 ， 现 场 通风 良好 。 
作 人 员 应 穿戴 防护 用 具 。 采 用 铁 桶 密封 
装 ， 每 桶 净重 185kg。 按 有 毒 易 燃 化 学 品 
规定 贮 运 。 
【参考 生产 企业 】 温州 市 鹿城 振兴 精细 化 
工厂 ， 滨 海 恒 联 化 工 有 限 公 司 ， 海 宁 市 通 
元 化 工厂 ， 嘉 兴 市 通 元 化 工 有 限 公 司 ， 吴 
江 市 院 氏 化 工 有 限 公 司 ， 嘉兴 市 江南 化 工 
厂 ， 江 苏 振 方 化 工 有 限 公 司 ， 无 锡 市 汇 友 
化 工 有 限 公 司 。 


GG 还 号 N,N- 二 乙 基 间 甲 茶 胺 


【英文 名 】 N.N-diethyl-m-toluidine 
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【别名 】 间 甲 基 -N,N- 二 乙 基 苯胺 
[CAS 登记 号 】 [91-67-8] 
【结构 式 】 
N(C2Hs5)2 
CH; 


【物化 性 质 】 无 色 或 浅黄 色 液 体 。 沸 点 
231 一 231.5C 。 相 对 密度 0.923 (207). 
折射 率 1. 5361。 不 溶 于 水 及 碱 ， 能 与 醇 、 
醚 混 溶 。 久 暴露 于 空气 中 变 为 棕色 。 
【质量 标准 】 
























































项 指 标 
含量 /% > 99.5 
N- 乙 基 间 甲 茶 胺 /% = 0.2 
水 分 /9% < 0.01 
不 挥发 物 /% = 0.3 








【用 途 】 是 重要 的 有 机 中 间 体 。 工 业 上 可 











用 于 合成 彩色 显影 剂 等 感光 材料 ， 以 及 用 
于 合成 酸性 染料 和 分 散 染料 等 。 

【 制 法 】 以 间 甲苯 胺 为 起 始 原料 ， 采 用 不 
同 的 烷 基 化 剂 的 方法 ， 如 省 乙 烷 、 氧 乙 烷 



































(520 Gb096 
法 等 。 【结构 式 】 
d) 省 乙 烷 法 。 N(C2Hs5)2 
NH, N(C2Hs)2 + 2HBr A~ 
È E Q 
LA 十 2C; H; Br —> wr OH 
CH; CH; 【物化 性 质 】 白色 或 玫瑰 色 结 晶 。 熔 点 


Naz O3 ; 
一 一 一 > 本 品 十 2NaBr 十 COs 十 HO 


(2) AGE. 
NH? NHC: H; 


A +2C: H; C1 —> Cl 


CH; 
(3) 乙醇 法 。 
NH: 


和 
LA +2C: H; OH 一 一 【人 人 十 本 品 
CHs CH; 

(4) 亚 磷 酸 二 乙 酯 法 。 
NH; 


Cl + (C: H; 0): POH —>4 ft +H; PO; 


CH; 

【安全 性 】 KRAE LDio 为 1950mg/kg， 
KEIRA LD;o 为 5950mg/kg， 大 鼠 经 皮 
LDio 为 5000mg/kg。 经 口 援 和 人 、 呼 吸 道 
吸入 、 皮 肤 接 触 会 引起 中 毒 ， 造 成 头痛 、 
神志 不 清 等 症状 ， 重 者 可 致 昏迷 。 贮 存 于 
阴凉 、 通 风 的 仓库 内 ， 远离 火种 、 热 源 ， 
避免 阳光 直射 。 与 食用 原料 隔离 贮 运 。 搬 
运 时 轻装 轻 放 ， 防 止 容器 受 损 。 

【参考 生产 企业 】 海宁 市 通 元 化 工厂 ， 滨 
海 恒 联 化 工 有 限 公 司 ， 嘉 兴 市 通 元 化 工 有 
限 公 司 ， 江 苏 振 方 化 工 有 限 公 司 ， 无 锡 市 
汇 友 化 工 有 限 公 司 。 


GEA N,N- 二 乙 基 间 羟基 苯胺 
【英文 名 】 N.N-diethyl-m-hydroxyaniline 
【别名 】 3- 二 乙 氟 基 葵 酚 ， 间 羟基 -N,N- 
= GEA TE 

[CAS 登记 号 】 [91-68-9] 





十 本 品 
CH; 





NHC: H; 













































































78C. WR 276~280C, WTA, L, 











































































































































































































CEMR, MATOWE. BRANE. 
【质量 标准 】 HG/T 3772—2011 WK 
H-N, N-Z LIX jik 
项 指标 
外 观 色 至 玫瑰 红色 固体 
间 羟 基 -N,N- 二 乙 基 > 98. 50 
茶 胺 的 纯度 /% 
间 羟 基 -N- 乙 基 茶 胺 < 0. 80 
的 含量 /9% 
间 乙 氧 基 -N,N- 二 乙 < 0. 80 
基 茶 胺 的 含量 /% 
水 分 /9% < 0. 20 
【用 途 】 可 用 于 染料 工业 ， 也 是 多 种 荧光 
增 白 剂 ， 特 别 是 香 豆 素 类 型 荧光 增 白 剂 的 
重要 中 间 体 。 
【 制 法 】 (1〉 铁 粉 还 原 法 。 先 将 间 硝 基 茶 磺 
酸 钠 用 铁 粉 还 原 成 间 氨 基 茶 磺 酸 钠 ， 再 与 所 
乙 烧 作用 ， 经 烷 基 化 、 碱 熔 、 酸 析 而 得 。 
NO: H2 
SS Fe > C2H5 C1 
el O LA NaOH 
SO; Na SO; Na 
N(C:H;)2 N(C: H5)? 
ZROH. Hkh 
SO; Na OK 
(2) 间 氨 基 茶 酚 烷 基 化 法 。 
NH; 
S Cz Hs OH 
【人 催化 剂 本 品 


【安全 性 】 


OH 


剧 毒 。 如 吸入 、 食 入 、 皮 肤 接 


触 吸收 是 致命 的 。 应 穿戴 好 合适 的 防护 手 





套 、 防 护 衣 


民 、 防 护腿 镜 。 














其 燃烧 产生 有 


O 527 | 


刺激 性 、 腐 蚀 性 及 (或) 有 毒性 的 气体 。 
以 铁 桶 包装 70kg/ 桶 。 
【参考 生产 企业 】 天 津 华 士 化 工 有 限 公 
司 ， 德 州 虹 桥 染 料 化 工 有 限 公 司 ， 石 家 庄 
市 新 华 染 料 化 工厂 。 


(了 5 和 N,N- 二 (乙酰 氧 乙 基 ) 茶 胺 
【英文 名 了 
[CAs 登记 号 】 [19249-34-4] 
【结构 式 】 

















N,N-di(acetoxyethyl)aniline 


N(C2 Hs OCOCHS)2 
S 


A 
【物化 性 质 】 白色 针 状 晶体 。 溶 于 热 水 、 
乙醇 、 乙 醚 。 
【质量 标准 】 含量 (HPLC) 298%, 
LARI 染料 中 间 体 。 用 以 制 取 分 散 橙 67。 
【 制 法 】 以 莱 胺 为 原料 ， 与 环 氧 乙 烷 进行 
反应 ， 制 得 N,N- 二 羟 乙 基 茶 胺 ， 再 与 乙 
栈 经 酰 化 反应 制 成 N, N-Z (乙酰 氧 乙 
FE) AEE. 
NH; N(C; Hs OH)» 








SS HALK S (CH3CO)20 
eg cma ee 

【安全 性 】 低 毒 。 工 作 场所 应 有 良好 的 通 
KL ， 设 备 应 密闭 ， 操 作 人 员 穿 戴 防护 用 
L. 内 衬 塑 料 袋 ， 外 用 木 桶 、 铁 桶 或 硬 纸 
板 桶 包装 。 凡 存 于 阴凉 、 干 燥 、 通 风 处 。 
枕 一 般 化 学 品 规定 贮 运 。 

【参考 生产 企业 】 无 锡 市 裕 华 化 工 有 限 公 
司 ， 杭 州 欣 阳 三 友 精 细 化 工 有 限 公 司 。 


[G6098 \ N,N- 二 羟 乙 基 茶 胺 
【英文 名 】 N.N-dihydroxyethylaniline 
[CAS 登记 号 】 [120-07-0] 

【结构 式 了 













































































N(C2 Hy OH)» 


S 


LZ 


| a 





【物化 性 质 】 微 黄色 晶体 WR 56 ~ 
58C 。 深 于 葵 、 乙 醇 及 乙醚 。 

【质量 标准 】 人 微 黄色 晶体 。 含量 宇 95%。 
熔点 56 一 58"C 。 

LARI N- 甲 酰 浴 肉 瘤 素 、 抗 瘤 氮 酸 医 
药 的 原料 及 染料 中 间 体 。 











【 制 法 】 葵 胶 与 环 氧 乙 烧 在 10% MRR 
进行 加 成 反应 ， 经 减 压 蒸馏 除去 低 沸 物 
后 ， 即 得 。 

NH? N(C: HIOH)， 


Ò 环 氧 乙 烷 Ò 





【安全 性 】 内 衬 塑 料 袋 ， 外 用 铁 桶 包装 。 
【参考 生产 企业 】 海宁 市 通 元 化 工厂 , 无 


























锡 利 达 化 工 有 限 公 司 ， 滨 海 恒 联 化 工 有 限 公 
司 ， 嘉 兴 市 通 元 化 工 有 限 公司 ， 无 锡 市 裕 华 
化 工 有 限 公司 ,无 锡 市 汇 友 化 工 有 限 公司 。 


[G6099 N, N--A LER 
【英文 名 】 N.N-dicyanoethylaniline 
【CAS 登记 号 】 [1555-65-4] 
































【结构 式 】 
N(C2HiCN)2 
A~ 
Q 
【物化 性 质 】 白色 结晶 粉末 ， 易 深 于 有 机 


WA, RMR. PRR. RET UK. 


























【质量 标准 】 纯度 宇 98%。 

LARI 染料 中 间 体 ， 用 于 制 取 分 散 橙 
163 等 。 

【 制 法 】 以 葵 胺 为 原料 ， 与 丙烯 且 在 乙 


酸 、 对 葵 二 酚 中 ， 进 行 催化 反应 制 成 。 
NH? 


Ds = 
(d +2CH2 一 CHCN 
A 


;H3COOH, HO JH 
CH;COOH, H < 关 H 


HEAL HA “本 品 
【安全 性 】 有 毒 。 生 产 车 间 应 通风 ， 设 备 
宜 密 闭 ， 操 作 人 员 应 穿戴 防护 用 具 。 内 衬 
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塑料 袋 ， 外 用 纤维 板 桶 、 硬 纸板 桶 或 木 桶 
包装 。 贮 存 于 阴凉 、 干 燥 、 通 风 处 。 按 有 
毒化 学 品 规定 贮 运 。 

【参考 生产 企业 】 无 锡 利 达 化 工 有 限 公 
司 ， 无 锡 市 裕 华 化 工 有 限 公司 ， 临 海 市 永 
太 化 工 有 限 公司 。 


GSMA N,N- 二 乙 基 间 甲 葵 ( 甲 ) 酰 胺 
【英文 名 】 N.N-diethyl-m-toluamide 
【别名 】 N, N-diethyl-3-methylbenzamide; 
M-Det; m-DETA ; deet 

[CAS 登记 号 】 [134-62-3] 





【结构 式 】 
CON(C2 H5)， 
A~ 
LA 
CH; 
【物化 性 质 】 淡 黄 色 液 体 。 有 淡 的 柑橘 清 


香气 味 。 沸 点 bpi.o 111C 。 相 对 密度 d” 
0.990~1. 000. IAK np 1.5206. WA 
( 开 杯 ) 155°C, FPR ARB 〈 辛 烷 / 水 ) 为 
105, AVE (25°C) 222. 65 X 10-3 Pa, 
BREE (30°C) 13.3 mPa- s, 



































【质量 标准 】 
项 oth 
含量 /% > 97 
酸 值 (mgKOH/g) < 1 
WBE CAR 0. 996~ 1. 003 
HKP 1. 5220~ 1. 5234 
【用 途 】 用 于 配制 高 效 避 蚊 剂 。 
【 制 法 】 以 间 甲 基 葵 甲 酰胺 与 氯 乙 烷 反 应 。 
CONH? 
De NaOH 


| 十 2C;H;Ql 一 一 一 本 品 
A 
CH; 
【安全 性 】 雄性 大 鼠 经 口 LDio X 2.43 
mL/kg, MEEK RO LDio 为 1.78mL/ 
kg， 免 经 皮 3. 18mL/kg， 大 鼠 吸 入 LCso 
为 5. 95mg/L。 用 含 1% 剂 量 的 饲料 喂养 


























KE 200 天 ,无 危害 。 以 白 铁 桶 或 铝 
HA 

【参考 生产 企业 】 海宁 市 上 峰 化 工 有 限 公 
Hl, Wp are LA RZ al 


GSD N-FFRARZEH 
【英文 名 】 hippuric acid 
【别名 】 GRR; N-Z PEHAR; N- 


benzoylaminoacetic acid; N-benzoylglycine; 











benzamidoacetic acid 
[CAs 登记 号 】 [495-69-2] 
【结构 式 】 

CONHCH;COOH 


S 

| A 

【物化 性 质 】 无 色 唱 体 。 相 对 密度 1. 371. 

熔点 188 一 191C 。 进 一 步 加 热 则 分 解 。 

难 溶 于 冷水 , HT BOK. A. SZ EA 
乙醚 。 







































































【质量 标准 】 企业 标准 

项 二 级 品 | 三 级 品 
外 观 白色 粉 未 | 白色 粉 未 
含量 /% >| 99.5 98.5 
水 溶解 实验 合格 合格 
灼 烧 残渣 (硫酸 走 <} 0.05 0. 10 

SO4 )/% 

B/C 188~ 191 |186~ 191 
毛 化 物 CCI- )/% =| 0.005 0. 010 
[HR] 于 医药 及 染料 C K IE 
H8GL、 分 散 荧 光 FFL) 中 间 体 的 生产 。 





























【 制 法 】 氨基 乙酸 在 氢 氧 化 钠 溶液 中 与 某 
甲 酰氯 反应 得 茶 甲 酰 氨基 乙酸 钠 ， 然 后 经 
盐酸 酸化 得 成 品 

COCl 

















o 


S 
lL + NH2CH2,COOH+2NaOH 一 一 
A 


CONHCH:2COONa 


SS 
$ (A) 十 NaCl+2H2O 
A 


~ ogg 厅 523) 


A+ HCl 一 一 本 品 十 NaCl 
【安全 性 】 用 塑料 袋 外 套 麻 袋 包 装 ， 每 袋 
25kg。 贮 存 于 阴凉 、 干 燥 处 。 防 热 、 防 
Wi. BHA 





























【参考 生产 企业 】 南通 市 东 昌 化 工 有 限 公 
司 ， 南 通 市 如 东 顺 达 化 工 有 限 公司 苏州 分 


公司 ,河北 新 东 华 氨基 酸 有 限 公 司 。 
(2,6- 二 握 茶 甲 酰胺 


【英文 名 】 2,6-difluorobenzamide 
[CAS 登记 号 】 [18063-03-1 
























































































































































【结构 式 】 
CONH: 
F 
J 
| A 
【物化 性 质 】 色 晶 体 。 熔 点 143~145°C. 
【质量 标准 】 
项 指 标 
外 观 白色 针 状 结晶 
含量 (气相 色谱 纯 )/% > 99.5 
熔点 /C 45. 0~147.5 
水 分 /% = 0.2 
灰分 /% < 0.3 
,2,3- 三 毛茶 /% < 0. 20 
2- 毛 -6- 氟 茶 甲 酰胺 /% < 0.2 
2- 氟 茶 甲 酰胺 /% < One 
他 /% < 0.3 
【用 途 】 与 对 毛 异 氰 酸 葵 酯 作用 ， 可 制 含 
气 氨 基 甲 酸 酯 类 新 杀 虫 剂 伏 忠 腺 。 这 种 杀 




















RARR, HARME, IA KSE 









































性 小 ， 是 近年 来 发 展 的 比较 好 的 选择 性 杀 
虫 剂 。 
【 制 法 】 由 2, 6-2 Sa AN HS TS K fe 
制 得 。 

CN CN 
Cl Cl F F 

S 

a 

A H: S04 He 

【安全 性 】 纸板 桶 内 衬 塑 料 袋 包装 ， 每 
































桶 净重 25kg， 或 按 





户 要 求 包装 。 











【参考 生产 企业 】 河北 省 内 印 县 恒 誉 精细 
化 工 有 限 公 司 ， 嘉兴 天 源 药 业 有 限 公 司 ， 
温州 市 华 基 化 工 有 限 公 司 ， 南 京 仁 信 化 工 
有 限 公 司 ， 扬 州 天 辰 精细 化 工 有 限 公 司 ， 
石家庄 市 京东 医药 化 工 有 限 公 司 ， 吴 江 市 
汇丰 化 工厂 ， 常 州 市 迅 达 化 工 有 限 公 司 ， 
常州 亚 邦 申 联 化 工 有 限 公 司 ， 台 州 市 金海 
医 化 有 限 公 司 ， 泰兴 市 永 佳 化 工 有 限 公 
司 ， 滨 海 维 佳 化 工 有 限 公 司 。 


GTI 3,5- 二 硝 基 茶 甲 酰 氛 
【英文 名 】 3,5-dinitrobenzoyl chloride 
【别名 】 3,5- 二 硝 基 氯 化 葵 甲 酰 
(CAS 登记 号 】 [99-33-2] 

【结构 式 】 






















































































oO Cl 
\ 


ON NO? 
【物化 性 质 】 黄色 结晶 。 熔 点 697C. 
沸点 (1. 6kPa) 196°C. FEA Ha. 2 
燃 。 溶 于 乙 醉 ， 能 被 水 及 醇 分 解 ， 或 在 潮 
湿 空 气 中 水 解 生 成 二 硝 基 茶 甲酸 及 盐酸 ， 
能 深 于 非 羟基 的 溶剂 中 而 不 分 解 。 
【质量 标准 】 浅黄 色 结 晶 粉 末 。 熔 点 67 一 
69°C, 

【用 途 】 维生素 DD 的 中 间 体 ， 亦 可 用 作 
消毒 防腐 剂 和 试剂 。 
【 制 法 】 AEE PARRA CR 
酸 和 硫酸 ) 硝化 ， 得 3,5- 二 硝 基 茶 甲酸 ， 
再 用 亚 硫 酰 所 与 氯气 进行 酰氯 化 ， 反 应 7 
物 经 精制 得 产品 ， 反 应 中 排出 HC 气 ， 




















































































































可 用 水 吸收 。 
COOH COOH 
H2 SO, 
+HNO; ——> 
NO? NO? 
SOCI? 
= 7 O 
ar Tae 本 品 
【安全 性 】 高 毒 ， 对 黏膜 、 皮 肤 及 组 织 有 


SAMAR 





强烈 刺激 性 ， 严 禁 





服 。 生 产 中 应 防止 泄 


























漏 ， 操 作 人 员 应 穿戴 防护 用 具 。 用 玻璃 瓶 
密封 包装 ， 外 加 木 箱 。 按 易 燃 有 毒物 品 规 





定 贮 运 。 小 心 轻 拿 轻 放 ， 防 止 破 损 。 
【参考 生产 企业 】 泰兴 盛 铭 精细 化 工 有 限 
公司 ， 扬 州 天 辰 精细 化 工 有 限 公 司 ， 常 州 
迅 达 化 工 有 限 公 司 。 








3,4,5-= F 2 E 4 A M H 


3, 4, 5-trimethoxybenzoyl hy- 





【英文 名 】 


drazine 
【CAS 登记 号 】 [3291-03-0] 
【结构 式 】 

CONHNH; 


CH;0 OCH; 
Hs 


【物化 性 质 】 无 色 结 唱 。 


【质量 标准 】 含量 92%; 水 分 8%. 
【用 途 】 用 于 有 机 合成 ， 可 作 制 取 3,4,5- 








三 甲 氧 基 茶 甲醛 的 原料 。 

【 制 法 】 以 3,4,5- 三 甲 氧 基 茶 甲酸 即 没 食 
子 酸 为 原料 ， 在 碱 液 中 与 硫酸 二 甲 酯 加 热 
回流 进行 酯 化 ， 得 3,4,5- 三 甲 氧 基 葵 甲酸 

































































甲 酯 ， 再 在 60 一 70C 下 与 水 合 腓 反 应 制 得 。 
COOH 
S NaOH 
| +(CH;)2SO, 
A 
H;CO OCH; 
OCH; 
COOCH; 
Ds N2 H4 ° H20 m 
AA 60~70°C 本 品 
H;CO OCH; 
OCH; 
【安全 性 】 内 衬 塑料 袋 ， 外 用 铁 桶 或 木 桶 























包装 。 迪 存 于 阴凉 、 通 风 处 。 

【参考 生产 企业 】 南通 市 如 东 顺 达 化 工 有 
限 公 司 ， TLE Ar ETA IRS a], 嘉兴 市 
通 元 化 工 有 限 公司 。 





























CA c- Zi 
【英文 名 】 
【别名 】 benzeneacetamide; a-toluamide 
CCAS 登记 号 】 [103-84-4] 


a-phenyl acetamide 











【结构 式 】 
CH2 CONH:; 
S 
| A 
【物化 性 质 】 色 片 状 结晶 。 可 燃 。 低 














毒 。 熔 点 157C. BRR 280~ 290° (分 
ff). PRO. LE, MATAK, ZS 
HAZE 



























































【质量 标准 】 
项 指 标 
外 观 白色 或 微 黄色 鳞 
片 状 结晶 或 粉 未 
合 量 /% = 97 
干燥 失重 /% < 2 






































【用 途 】 主要 用 作 青 霉 素 G 钊 的 发 酵 培 


























FILM AGA AGAR. MTK 
药 稻 丰 散 及 杀 鼠 原料 药 ， 还 用 于 制备 葵 乙 
酸 和 香料 等 。 

【 制 法 】 

d) 一 步 法 CR CHR YE). EL 
烯 、 硫 黄 、 液 氨 及 水 于 165C 6.5MPa 
压力 下 一 步 合成 得 粗 品 。 粗 品 经 脱硫 、 脱 
色 、 结 晶 、 干 燥 ， 得 成 品 。 


CH=CH: 
































D 
| +NH; 十 2S 十 HzO 
了 


6. 5MPa,165°C 
> 本 品 十 2H2zS 


(2) ZPR., AEN COKER MA 
化 钠 在 二 甲 胺 水 溶液 中 ， 于 85 一 90C 下 
BOAR BIS CR AEB. Ie nny By Bs 
沉降 分 离 、 减 压 精 馏 得 精 氰 化 某 ， 后 者 在 
浓 硫 酸 中 加 热 水 解 得 a- 茶 乙酰 胺 粗 品 ， 
再 经 离心 分 离 、 中 和 、 结 晶 、 去 母液 、 干 
燥 ， 得 成 品 。 















































CH?2Cl CH2CN 


S 二 甲 胺 
| 十 NaCN 一 一 一 一 一 ~ 
A 85~90°C 





[ ~ (A) +NaCl 
A 
HzSO4 
A 十 HzO 
【安全 性 】 RE. 
【参考 生产 企业 】 金 坛 市 金冠 化 工 有 限 公 
司 ， 台 州 市 金海 医 化 有 限 公 司 。 


Ca 邻 茶 二 甲 酰 亚 胺 

【英文 名 】 phthalimide 

【别名 】 1H-isoindole-1, 3 (2H )-dione; 
o-phthalimide 

[CAs 登记 号 】 [85-41-6] 





本 品 








【结构 式 】 
O 
c$ 
O 
【物化 性 质 】 纯 品 为 白色 松 脆 的 结晶 状 粉 


K; 工业 品 为 浅黄 色 无 定形 的 块 状 物 。 熔 
点 238°C. fA Fak. VAP OPA. ok 
酸 和 吡啶 ， 微 深 于 加 热 的 三 氯 甲 烷 、 葵 和 
乙醚 。 






















































































【质量 标准 】 
项 5 标 

外 观 白色 针 状 结晶 
含量 /% = 99 
B/C 238 
沸点 /C 366 

内 点 /C 165 
密度 /(g/cm?) 2 
干燥 失重 /% < 0.5 

BE /x 10-6 =< 20 








【用 途 】 可 用 于 生产 农药 、 染 料 、 香 料 和 
医药 ， 用 来 生产 邻 氨 基 茶 甲酸 和 靛 红 
RAT 
【 制 法 】 














C) We BIE. A AP AN We FR AL Ek 


A WEL] Ja Be A E 





P 反 应， 加 热 约 4h 升 


温 到 200°C ， 再 以 较 快 速度 升温 到 280 一 
300C， 熔 融 物 出 料 冷却 固化 即 得 





4 
20 


NH,HCO, 





O 

O 
(2) RAE. KAMA RAIS EO 
THY Bz OE EP ET RM 15 ~ 20min, KR 
应 结束 后 加 水 析出 晶体 ， 经 干燥 后 可 得 


产品 。 
o 
4 


O 


【安全 性 】 受热 放出 有 毒 的 氧化 氮气 体 。 
误 服 能 致 毒 。 对 皮肤 有 轻微 刺激 性 。 玻 
璃 瓶 、 塑 料 瓶 外 木 箱 内 衬 垫 料 或 纤维 桶 、 
金属 桶 内 衬 塑 料 袋 。 贮 存 于 阴凉 通风 的 
仓库 内 ， 远 离 火 种 、 热 源 。 与 食品 原料 
隔离 贮 运 。 搬 运 时 轻装 轻 放 ， 防 止 容 吕 
受 损 。 

【参考 生产 企业 】 淄博 市 临淄 大 荣 精 细 化 
工 公司 ,湖北 仙 隆 化 工 股份 有 限 公司 ， 吴 
江 市 新 三 联 化 工 有 限 公 司 ， 淮 安 市 华泰 化 
有限 公司 ， 杭 州 万 科 科 技 有 限 公 司 ， 江 
西 金海 化 工 有 限 公 司 ， 靖 江 市 恒 政 增 笛 材 
料 三， 三门峡 奥 科 化 工 有 限 公 司 ， 青 州 市 
奥 星 化 工 有 限 公 司 。 


GWA N- 杀 基 马 来 酰 亚 胺 
【英文 名 】 N-phenylmaleimide 
【别名 】 1-phenyl-1 H-pyrrole-2,5-dione 
(CAS 登记 号 】 [941-69-5 | 


【结构 式 】 
O 
CO 
o 


【物化 性 质 】 黄色 粉 状 固体 。 熔点 88 一 
90°C, Werk 162°C (1. 6kPa) 。 难 溶 于 水 ， 
DRAT- RAIRA. $HD R T A M 
醋酸 乙 酯 和 茶 。 











NH,CONH, 





本 品 
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【质量 标准 】 

项 5 标 
外 观 淡 黄 色 粉 状 固体 
熔点 /C 83. 0~85.0 
纯度 (GC)/% > 98. 0 
灰分 /% =< 0. 15 
水 分 /9% < 0.3 
ERY) /% < 0. 50 
【用 途 】 用 于 提高 树脂 的 耐 热 性 ， 适 用 于 
制造 涂料 、 番 合剂、 感光 性 树脂 、 医 药 和 

















农药 等 。 
【 制 法 】 和 
蒜 胺 按 物质 的 量 1 : 1 在 甲 茶 或 者 二 甲 茶 
中 进行 反应 ， 反 应 结束 后 ， 经 过 冷却 、 过 
滤 、 洗 涤 、 干 燥 、 重 结晶 得 到 N-A k 
来 酰 亚 胺 。 但 是 此 法 反应 的 温度 较 高 ， 导 
致 副 反 应 的 发 生 ， 反 应 产 率 较 低 。 


O 
Ou 
O 


(2) Few. WAIT 4 = We F A J 
BL. FEAR HLA A CRA, ZER, WAIK 


d) 一 步 法 。 将 顺 丁 烯 二 酸 栈 和 













































































Boe 
【物化 性 质 】 无 色 至 浅 灰 色 结 晶 。 可 燃 。 
有 香味 。 遇 光 变 成 灰 黑 色 。 沸 点 302°C, 
自燃 点 634C 。 闪 点 152°C. KWA 54 一 
55C 。 相 对 密度 (d3) 1.160. RAF 
Ik, WFR, CM. LAE, KARR, Si 






















































































Akik AYR FC BL PB 
【质量 标准 】 GB/T 681 一 94 ”化 学 试剂 
TAR jk 

项 指 标 
二 东 胺 [(CeHs )zNHJ 仿 量 /% 之 99.0 
熔点 范围 /C 52. 5~54.0 

(1c) 

对 硝酸 盐 灵 敏 度 试 验 合格 
ne 乙醇 溶解 试验 合格 
杂质 
RE RBS (DBR REIT) / % 0.01 
生生 硝酸 盐 (NOs) 合格 
EAB CCs Hs NH2) aw 
【用 途 】 MERES G, RER NERA 











染料 的 混合 组 分 ， 也 用 于 生产 橡胶 促进 剂 、 
防老 剂 、 塑 料 稳定 剂 和 兽药 硫化 二 葵 胺 等， 


ae 



































喃 、 毛 烷烃 类 ) 中 进行 反应 制 得 ， 在 该 反 
应 以 强酸 硫酸、 人 磷酸、 对 甲 茶 磺 酸 等 ) 
或 以 锌 、 锡 及 其 化 合 物 作 为 催化 剂 。 
【安全 性 】 RAL AM, Bei Ee fh Aa Hi 
作用 。 以 编织 袋 包装 ，25kg/ 袋 。 

【参考 生产 企业 】 温州 市 隆昌 化 工 有 限 公 
司 ， 宁 波 龙 欣 精细 GERED 化 工 有 限 
公司 ， 陕 西 宝鸡 宝玉 化 工 有 限 公 司 ， 湖 北 
双 峰 化 工 有 限 公司 ， 西 安 双 马 新 材料 有 限 
公司 ， 南 通 市 振兴 精细 化 工 有 限 公 司 。 


【英文 名 】 diphenylamine 

【别名 】 N-- SEAR; N-phenylbenzene- 
amine 

[CAS 登记 号 】 [122-39-4] 

【结构 式 】 































































































还 用 作 硝 化 棉 及 无 烟火 药 的 安全 剂 等 。 
【 制 法 】 将 葵 胺 以 无 水 三 氧化 铝 作 催化 
剂 ， 进 行 缩合 反应 。 反 应 液 经 中 和 、 者 
洗 、 真 空 蒸 馏 、 用 乙醇 结晶 ， 得 成 品 。 


AlCls 
:人 


【安全 性 】 高 毒 ， 能 刺激 皮肤 和 黏膜 ， 引 
起 血液 中 毒 等 症状 。 病 理 现 象 类 似 葵 胺 ， 
但 毒性 比 茶 胺 稍 低 。 生 产 现场 应 保持 良好 
通风 ， 设 备 应 密闭 ， 操 作 人 员 应 穿戴 防护 
用 具 ， 人 避免 人 体 与 之 直接 接触 。 空 气 中 最 
高 容许 浓度 10mg/m? 。 采 用 内 衬 塑 料 袋 
的 麻袋 包装 。 应 密封 、 避 光 保 存 ， 注 意 防 
火 、 防 热 。 按 易 燃 、 易 爆 、 有 毒物 品 规定 


【参考 生产 企业 】 北京 恒 业 中 远 化 工 有 限 



















































































~ gg527) 








公司 ， 江 苏 飞 亚 化 学 工业 有 限 责 任 公司 ， 
南通 新 邦 化 工 有 限 公 司 ， 辽 宁 庆 阳 特 种 化 
TARAR, 辽宁 庆 阳 化 学 工业 公司 化 工 
六 厂 ， 上 海 橡胶 助 剂 厂 金 坛 分 厂 。 


COREA 4- = HE 

【英文 名 】 4-aminodiphenylamine 
【别名 】 蓝 色 基 RT; 蓝 贝 司 RT; N- 
phenyl- p-phenylenediamine 

[CAs 登记 号 】 [101-54-2] 


【结构 式 】 
NH 
SS 
CHO 
NH; 


【物化 性 质 】 灰色 针 蝇 。 在 空气 中 易 氧 化 
变色 。 沸 点 354C 。 熔 点 72C 。 易 溶 于 有 
PLES HM CRE CRE. ONE TR, mA 
液 ， 微 溶 于 水 。 







































































【质量 标准 】 HG/T 4231—2011 4- 氨 基 
二 苯胺 
项 指 标 
外 观 灰 褐色 至 紫 褐色 
固体 或 熔 融 液体 
结晶 点 /C = 70. 0 
加 热 减 量 /% < 0. 50 
灰分 /% < 0. 10 
纯度 (GC)/% > 98.5 
【用 途 】 染料 及 橡胶 助 剂 中 间 体 ， 用 于 合成 


胺 类 防老 剂 ， 例 如 防老 剂 4010、4010Na、 
4020 等 。 
【 制 法 】 C) 茶 胺 法 。 以 对 硝 基 握 茶 和 茶 





胺 在 N- 甲 酰 茶 胺 和 碳酸 钾 存 在 下 直接 进 
行 缩合 反应 ， 得 4- 硝 基 二 苯胺 ,经 中 和 、 
水 洗 ， 再 经 硫化 碱 还原 (或 加 氧 还 原 )、 
水 洗 、 蒸 馅 制 得 成 品 。 


Cl NH: 
六 SN CeHsNHOCH 
$ 
wa oy K2CO3 


NO? 








NH 
A A 
| | +HCl 
SS SS 
NO? 
NH 
a A5F 
4 | | +6Na:S+7H:0 一 一 
SS SS 
NO: 
NH 
a a 
4 | | +3Na:S2:0; +6NaOH 
SS SS 
NH: 


(2) ZRRR., VA ARRON RB. E 
无 机 酸 及 亚 硝酸 盐 的 存在 下 亚 硝化 、 重 
排 、 中 和 ， 再 经 硫化 碱 还 原 便 得 4- 氨基 二 
ARK 


NH 
CY O 
~ ~ 
NH 
CY OC 
LJ NA 
NO 
NH 
Eg A 
LJ | +2Na,S+3H,0 — 
SA SS 
NO 
NH 
“a A 
:人 了 GQ +Na:S20; +2NaOH 
~ ss 
NH? 


【安全 性 】 AH. TAER E P 
毒 ， 其 病理 现象 类 似 苯胺 。 生 产 场 所 应 保 
持 良 好 通风 ， 设备 应 密闭 。 操 作 人 员 应 穿 
戴 防 护 用 具 ， 避 免 人 体 与 之 直接 接触 。 
【参考 生产 企业 】 上 海 圣 奥 实 业 (集团 ) 
有 限 公 司 ， 中 国 石化 集团 南京 化 学 工业 有 
限 公 司 化 工厂 ， 河 北大 名 县 名 易 化 工 有 限 
责任 公司 ， 江 苏 东 龙 实业 有 限 责 任 公 司 ， 
山西 翔 宇 化 工 有 限 公 司 。 


CoA 4,4- 二 氨基 二 葵 胺 硫酸 盐 
(2x 4] 


sulfate 


[CAS 登记 号 】 [53760-27-3 ] 





























NaNO: + H2SO, > 


+ NaHSO,+H20 





bo 










































































4, 4'-diaminodiphenylamine 


(525 ME SSS o 


【结构 式 】 
SO;H 





NH2 / À NH Z À NH: + H2SO, 


【物化 性 质 】 EGH m, AA 158°C. # 
于 乙醇 和 乙醚 ， 不 洲 于 水 。 

【用 途 】 冰 染 染料 色 基 ， 即 黑色 基 B。 可 
制 取 黑色 盐 ANS， 又 可 用 于 其 他 染料 的 
合成 。 

LAGAJ 先 将 2- 毛 -5- 硝 基 茶 磺 酸 用 纯 太 
制 成 钠 盐 。 此 钠 盐 与 对 氨基 -N- 乙 酰 茶 有 
在 110°C, 0.08MPa 下 缩合 ， 生 成 4i 
基 -4-N- 乙 酰 氮 基 二 莱 胺 -2- 磺 酸 钠 ， 将 了 
用 盐酸 酸化 ， 然 后 用 铁 粉 还 原 ， 再 加 稀 看 
酸 水 解 以 脱 去 磺 酸 基 及 乙醚 基 ， 即 可 秆 
成 品 。 
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dk 站 











Y AL 
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qm 


SO; H 
2 +Na: CO; — 
NO: 
Cl 
SOsNa 
NS 
2 | (A) +H2,0+CO, 
A 
NO? 
NH: 
x 110°C 
2A+2 VY +Mg0Q 一 一 一 一 ~ 
ZA 0. O83MPa 
NHCOCH; 
SO; Na 


2no.—~ \—nH—¢ \S—NHCOCH; (B) 





+H,O+MgCh 





NO, ( N NH / NHCOCH,; (C)+ NaCl 


4C+9Fe+4H20 一 一 ~ 
SO3H 


4 NH? rs, NH WA NHCOCH; (D) 











+3Fe; 014 
H2SO 
D+2H20 “> fi +CH; COOH 
【安全 性 】 AE. DRAH LD 为 24 








E os 


mg/kg, 大 鼠 经 口 LDio X 447mg/kg. J 
毒性 及 防护 方法 参见 硝 基 茶 。 密 封 铁 桶 包 









































装 ， 内 衬 塑料 袋 。 贮 存 于 阴凉 、 通 风 、 王 
燥 处 ， 防 热 、 防 晒 、 防 潮 。 按 有 毒化 学 品 
规定 贮 运 。 

【参考 生产 企业 】 河北 省 大 名 县 名 鼎 化 工 














有 限 责任 公司 ， 山 西 翔 宇 化 工 有 限 公司 ， 
中 国 石 化 集团 南京 化 学 工业 有 限 公司 。 








GA 对 氨基 偶 氨 茶 盐酸 盐 
【英文 名 】 p-aminoazobenzene hydrochlo- 
ride 

[CAS 登记 号 】 [3457-98-5] 

【结构 式 】 


(_ NY n NN + HCl 


【物化 性 质 】 Wee KR. A 
227 一 228C 。 微 深 于 水 ， 溶 于 盐酸 及 乙 
B. MAA eM, Pri tk WT 
基 偶 氮 茶 结晶 。 

【质量 标准 】 钢 蓝 至 蓝 黑 色 粉 末 状 结晶 。 
含量 〈 干 品 计 ) 宇 90%; 水 分 三 35%。 
【用 途 】 偶 氮 染料 中 间 体 ， 可 用 于 生产 直 
Bernt MRE GGL, RIEKA GK、 分 散 黄 
RG 和 FL, FEIS GG 等 染料 。 

【 制 法 】 由 葵 胺 、 亚 硝酸 钠 在 盐酸 介质 中 
进行 重 氮 化 反应 ， 得 葵 胺 重 氮 盐 ， 再 与 另 
一 分 子 茶 胺 加 成 ， 生 成 重 气 氨基 茶 ， 然后 
在 少量 节 胺 盐酸 盐 存 在 下 于 40~ 50°C 进 
HERR MIL. FE XT AER AL 














































































































N NH: +NaNO: +2HCl > 





Cl 


(Oen +NaCl+2H2O 


Cl 


4 \ = + ¢ Nenn: — 





~ oomw 厅 529) 


NNEY \ 


Pipe ose 
(_ 》 NE HCI A 











¢ \ 
AN SN NE HCL 


【安全 性 】 剧 毒 。 毒 性 与 葵 胶 相似 。 生 产 
设备 及 管道 要 密闭 。 避 免 与 皮肤 接触 ， 溅 
及 皮肤 时 ， 要 及 时 用 水 和 乙醇 冲洗 。 发 生 
中 毒 时 ， 可 注射 葡萄 糖 美 兰 制剂 解毒 。 用 
木 桶 或 麻袋 内 衬 塑料 袋 包 装 ， 每 桶 ( 袋 ) 
净重 25kg 或 50kg。 贮 存 于 阴凉 、 干 燥 
处 ,不 能 与 有 机 溶剂 、 碱 类 、 食 品 共 贮 或 
IS. Ws POL AM, WK. 
【参考 生产 企业 】 江苏 省 泰兴 市 嘉 丰 化 工 
有 限 公 司 ， 连 云 港 双 蝶 染料 化 工 有 限 公 
Fj, 江苏 大 华 阳 集团 ， 江 苏 省 高 邮 市 化 
Ts 


CA 4,4- 二 毛 基 二 葵 醚 
【英文 名 了 
【别名 】 
4'-oxydianiline 
[CAS 登记 号 】 [101-80-4] 
【结构 式 】 

HA \-o¢ VN 



























































4,4'-diaminodipheny ether 
di (4-aminophenyl) ether; 4, 








【物化 性 质 】 白色 或 浅黄 色 晶 体 。 无 味 。 
熔点 186~190°C, N4 218°C, 






























































【质量 标准 】 
项 指 标 
外 观 色 或 浅黄 色 晶体 
B/C = 187 
合 量 (以 氨基 值 计 )/% = 99.0 
【用 途 】 主要 用 作 聚 酰 亚 胺 树脂 、 聚 酰胺 








树脂 、 环 氧 树脂 的 原料 及 交 联 剂 。 
【 制 法 】 COD 由 对 硝 基 毛茶 与 对 硝 基 葵 酚 
在 硝 基 莱 溶液 中 以 氧化 钾 作 催化 剂 进行 缩 
Ro 4.4 - MEA. HARE 
AK SY SBME. LA AAE BRE HE Tb a JR Bil 
品 4,4"- 二 氨基 二 莱 醚 然后 经 蔡 取 、 脱 
色 、 中 和 、 升 华 制 得 。 
















































































it \ 
ci{_)-No + 


KCl 
HO \_no; 十 NazCOs —> 


ON VD O ¢ N NO: + 





NaHCO; + NaCl 
20: N IN QO SN NO: +9Fe+ 





NH: Cl 
4H:0 一 一 一 一 


2H2N / N O ( N NH: 十 3Fes O4 
(2) 由 对 硝 基 握 荣 和 纯碱 、 亚 硝酸 
钠 在 有 机 溶剂 中 缩合 ， 得 4,4'- 二 亚 硝 基 
二 荣 醚 ， 除 溶剂 后 进行 加 氧 还 原 ， 得 
4,4'- 二 氨基 二 莱 醚 ,经 脱色 中 和 ， 得 
成 品 。 
Cl / \ NO: +NazCO3+NaNOz > 


O2N VA N O VA \ NO: Hz 未 A 


HH 
























































【安全 性 】 有 毒 。 可 致癌 。 吸 入 蒸气 或 粉 
末 或 经 皮肤 吸收 均 可 引起 中 毒 。 能 损害 
的 神经 系统 ， 使 血 形成 变性 血红 和 蛋白， 并 
有 溶血 作用 。 生 产 设备 应 密闭 。 生 产 现 场 
应 保持 良好 通风 ， 防 止 粉尘 。 操 作 人 员 应 
穿戴 防护 用 具 。 采 用 铁 桶 内 衬 塑 料 袋 
装 ， 每 桶 20kg。 贮 存 于 阴凉 、 干 燥 处 。 
防火 、 防 潮 、 防 晒 。 按 易 燃 有 毒物 品 规定 
【参考 生产 企业 】 山东 万 达 化 工 有 限 公 
司 ， 上 海 群 力 化 工 有 限 责 任 公司 ， 安 徽 省 
怀远 县 虹桥 化 工 有 限 公 司 ， 淄 博 市 临淄 乾 
浩 化 工 有 限 公司 ， 金 坛 市 华 盛 化 工 助 剂 有 
限 公 司 ， 常 州 瑞 盛 化 工 有 限 公 司 ， 北 京 达 
科 思 精细 化 工 研究 所 。 


CHEA XS ( 3) ) 
【英文 名 】 Michler’s ketone 
【别名 】 4,4“- 二 (二 甲 氨基 ) 二 茶 甲 酮 ;bis 


[4-( di-methylamino) phenyl | methanone; 
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4,4'-bis(dimethylamino) benzophenone 
[CAs 登记 号 】 [90-94-8] 

【结构 式 】 

(CH3)2N N CO 4 N(CH;);» 





【物化 性 质 】 银白 色 或 浅 灰 绿色 晶体 。 熔 
点 172°C. Wh > 360°C H). MR TF 
水 ， 微 溶 于 乙醇 和 乙醚 ， 溶 于 热 茶 。 
【质量 标准 】 












































(CAS 登记 号 】 [92-87-5] 
【结构 式 】 
at ane 
BN ff H2SO, 


【物化 性 质 】 白色 小 鳞片 状 晶体 。 深 于 乙 
Bk, tia Fok. LE, MR. KERN 
无 色 唱 体 。 遇 光 或 在 空气 中 变 为 黄色 或 红 
褐色 。 熔 点 127.5 ~ 128.7C。 沸 点 
(98. 7kPa) 400~401°C, WFK., AYA 
FZ We AG HK, 易 深 于 醋酸 和 稀 盐 酸 。 































































































页 指 标 
ON Sutesesene | 7M 
B/C < 170.5 【质量 标准 】 
灼 烧 残渣 /% < 1 项 E i 
1 ANN SKERRY 
【用 途 】 主要 用 作 染 料 中 间 体 ， 用 以 生产 | EERS% = 26 
碱 性 艳 蓝 B 及 R 等 。 异 构 物 合 量 /% < 0.7 

重 氢化 不 溶 物 /% < 0.7 











【 制 法 】 由 二 甲 茶 胺 与 光 气 在 无 水 氧化 匀 
或 毛 化 铝 催 化 下 反应 制 得 。 





ZnCl? 
(CHN \ coc 全 


本 品 十 2HCIl 
【安全 性 】 有 毒 。 刺 激 皮肤 ， 引 起 皮炎 、 
血液 中 毒 ， 可 致 中 枢 神 经 麻痹 。 要 求生 产 
设备 密闭 ， 车 间 通 风 良 好 ， 操 作 人 员 穿 戴 
好 防护 用 有 具 。 可 燃 ， 遇 明火 能 燃烧 ， 受 高 
热 可 散发 出 有 毒气 体 ， 失 火 时 应 用 雾 状 













































































【用 途 】 用 作 有 机 合成 和 偶 氮 染料 中 间 
A. ii] EER ER M、 直 接 元 青 、 直 接 
Bee B、 硫 化 黄 GC、 联 葵 胺 黄色 淀 及 偶 
氮 缩 合 型 有 机 颜料 等 ， 也 可 用 于 医药 及 化 
学 试剂 。 
【 制 法 】 硝 基 茶 在 液 碱 中 用 和 锌 粉 还 原 为 对 
称 二 茶 肚 ， 然 后 在 酸 介 质 中 重 排 ， 再 用 酸 
沉 析 ， 即 得 成 品 。 
【安全 性 】 联 葵 胺 硫酸 盐 是 联 苯胺 的 衍 
生物 。 有 毒 。 能 刺激 皮肤 和 黏膜 。 可 致 








































































































K, WR, ZE, WEEKK. mH 























敏 并 可 引起 膀胱 癌 。 应 避免 其 与 皮肤 直 




















铁 桶 密封 包装 ， 包 装 上 应 有 明显 的 “有 毒 
m FE, BANAT m, É H im 
84112。 贮 存 于 阴凉 、 于 燥 、 通 风 的 库房 




















接 接 触 。 生 产 设 备 要 密闭 ， 防 止 粉尘 
染 空气 。 操 作 人 员 应 穿戴 防护 用 具 。 
铁 桶 内 衬 暗 色 塑 料 袋 包 装 。 贮 存 于 阴凉 、 














H afi 























中 ,仓库 严禁 烟火 。 应 与 氧化 剂 、 食 用 化 
工 原料 分 开 存放 。 按 易 燃 、 有 毒物 品 规定 
【参考 生产 企业 】 


公司 。 


(GUI 联 茶 胺 硫酸 盐 
【英文 名 】 benzidine sulfate 
【别名 】 4,4 -二 氨基 联 茉 硫酸 盐 











上 海 广 锐 生 物 科技 有 限 








通风 、 和 干燥 处 。 按 有 毒 易 燃 化 学 品 规定 
【参考 生产 企业 】 上 海信 裕 生 物 科技 有 限 
公司 ,北京 恒 业 中 远 化 工 有 限 公司 ， 上 海 
邦 成 化 工 有 限 公 司 。 


(CEA 3,3- 二 甲 基 联 苯胺 
【英文 名 】 3,3 -dimethylbenzidine 
【别名 】 EATE; BKF Eik; o- 














tolidine; 4, 4'-diamino-3, 3'-dimethylbi- 
phenyl; 4,.4'-diamino-3,3'-ditolyl; p» p'- 
di-amino-m ,m -ditolyl 

[CAs 登记 号 】 [119-93-7] 

【结构 式 】 


HsC CH; 


nn Yn 


【物化 性 质 】 白色 至 微 红 色 晶 体 或 结晶 粉 
K. A 129~131C. 。340 Ah. HA 







































































于 水 ， 深 于 乙醇 、 乙 栈 和 稀 酸 。 可 炊 。 
【质量 标准 】 

项 5 th 
外 观 KEER 
湿 品 重 氢 值 /% = 70 
干 品 重 氢 值 /% 之 98 
熔点 ( 干 品 )/C = 29 
酸 不 溶 物 /% < 0.5 














【用 途 】 en 主要 用 于 制造 
染料 如 色 酚 AS 一 G、 青 R 及 直接 染 





























料 等 。 试 3 剂 级 产品 可 作 钴 、 铜 、 铬 等 金属 
的 测定 剂 ， 是 测 水 中 含 金 〈 检 测 限 1 : 
107) 及 游离 氯 的 极 灵 人 敏 的 试剂 。 
【 制 法 】 将 邻 硝 基 甲 茉 在 苛 性 钠 介质 中 用 
BEY (或 硅 铁 粉 ) 还 原 为 2,2 -二 甲 基 对 
POA. SRR TE 22. 5% 的 硫酸 及 焦 亚 
硫酸 钠 (或 盐酸 ) 存在 下 ， 重 排 生成 3， 
3 -二 甲 基 联 某 胺 硫酸 盐 CER RED). F 
加 30%% 液 碱 ， 脱 酸 而 得 成 品 。 
NO; 




































































NaOH , 锌 粉 
Ch 2 


CH; CH; 
ff N J N H804 | 
O NHNH o 





CH; CH; 


nxt A San. * H: S0; 


CH; 


CH; 
NaOH 
On Het, VY $ NH? 











【安全 性 】 3,3-2 ra KAS FR 
的 衍生 物 。 有 毒 。 能 刺激 皮肤 和 黏膜 。 可 
致 敏 TT SLi BBE. 应 避免 其 与 皮肤 直 

















接 接触 。 生 产 设备 要 密闭 ， 防 止 粉 侍 污染 
空气 。 操 作 人 员 应 穿戴 防护 用 具 。 用 铁 桶 
内 衬 暗色 塑料 袋 包装 。 贮 存 于 阴凉 、 通 风 、 
干燥 处 。 按 有 毒 易 燃 化 学 品 规定 贮 运 。 
【参考 生产 企业 】 杭州 下 沙 恒 升 化 工 有 限 
公司 ， 大 连 立 成 染料 化 工 有 限 公 司 








3,3 -二 毛 联 茶 胺 盐酸 盐 





【英文 名 】 3,3'-dichlorobenzidine hydro- 
chloride 
[CAS 登记 号 】 [612-83-9] 
【结构 式 】 
Cl Cl 


【物化 性 质 】 白色 至 粉 白色 襄 状 物 。 熔 点 
132~137C.,. RATAR., CERAM. th 
溶 于 水 。 易 氧化 ， 在 稀 酸 溶液 中 稳定 ， 重 




































































氮 化 速度 快 ， 经 碱 处 理 成 游离 胺 。 
【质量 标准 】 
项 指 标 
外 观 白色 至 浅 灰 色 粉 未 
会 量 (十 品 )/% = 97.5 
Oman) /% = 78. 0 
水 分 /% < 22.0 
【用 途 】 主要 用 作 染 料 中 间 体 ， 用 于 生产 











偶 氮 染料 。 
【 制 法 】 以 邻 硝 基 毛茶 为 原料 ， 与 NaOH 
及 锌 粉 进行 还 原 ， 制 得 2,2 -二 氯 氧 化 偶 
氮 葵 。 然 后 在 稀 硫 酸 中 进行 转 位 重 排 ， 制 
得 3,3 -二 氧 联 葵 胺 硫酸 盐 ， 最 后 经 盐 析 
TW 二 毛 联 葵 胺 盐酸 盐 。 


a NHNH 人 H2504 



































NaOH, NaOH, FER 





Cl Cl 


HzN /LV N NH: + H2SO, 


NaCl + HCl 





本 品 
【安全 性 】 有 毒 ， 毒 性 近似 于 联 茶 胶 
( 联 葵 胺 盐酸 盐 对 狗 经 口 LD200mg/kg)。 
刺激 皮肤 和 黏膜 ， 有 过 人 敏 性 ， 有 引起 膀 
胱 癌 的 危险 。 操 作 人 员 应 穿戴 防护 用 具 。 
要 求生 产 设备 密闭 ， 加 强 环境 保护 。 以 
25kg 内 衬 塑 料 袋 的 铁 桶 包装 。 贮 存 于 阴 
凉 、 干 燥 、 通 风 的 库房 中 ， 密封 保存 ， 
主意 防 热 、 防 潮 ， 不 得 与 碱 类 物品 一 处 
存放 。 搬 和 运 时 要 轻装 轻 卸 ， 防 止 包装 
破损 。 

【参考 生产 企业 】 浙江 上 眶 市 芳 华 化 工 有 
限 公 司 ， 山 东 泰 山 染 料 股份 有 限 公 司 。 






































ne 





N,N- 二 某 基 乙 二 胺 二 盐酸 盐 
【英文 名 】 benzathine dihydrochloride 
【别名 】 N,N'-dibenzylethylenediamine 
dihydrochloride; N,N'-bis(phenylmeth- 
yl)-1, 2-ethanediamine dihydrochloride; 1, 
2-bis(benzylamino) ethane dihydrochloride 
[CAS 登记 号 】 [3412-76-8] 
【结构 式 】 


Nn a-l Ve 
A__ 7 CHNHCH2C HNHH Y 2HCI 


【物化 性 质 】 白色 鳞片 状 唱 体 。 无 臭 无 
味 。 化 学 性 质 稳定 。298C 分 解 。 水 中 溶 
fit FF 23. 9mg/ mL。 

【质量 标准 】 药 用 级 含量 宇 95%， 水 分 三 




















1%. 
【用 途 】 KATER APEE, 








【 制 法 】 氧化 共和 乙 二 胺 在 碱 性 条 件 下 缩 
合成 N,N -二 茶 基 乙 二 胺 ， 再 以 稀 乙 醇 
为 溶剂 。 滴 加 盐酸 酸化 成 盐 ， 静 置 冷却 结 
晶 ， 离 心 脱水 ,干燥 而 得 成 品 。 


(jema +NH:CH:CH: NH: 


























NaOH 
一 -一 一 





( 》cHNHCHCEHNHCH: 一 》 
HCl a 
【安全 性 】 AAAS. INER. 
【参考 生产 企业 】 北京 恒 业 中 医 化 工 有 限 
公司 ， 寿 光 畜 化 药 有 限 公司 。 
(GEUUER N,N -二 杀 基 脲 
【英文 名 】 
【别名 】 


phenylurea; 





carbanilide 
ARIK; WOR AIR: N,N -di- 
diphenylearbamide; 1, 3-di- 
phenylurea; sym-diphenylurea 
[Cas 登记 号 】 [102-07-8] 


【结构 式 】 


4 NnHconn( Y 
【物化 性 质 】 白色 棱 状 体 结晶 。 熔 点 239 一 
240°C. Wh 260C 。 相 对 密度 1. 239。 极 
WA Fok. WE. A a a. A T ok 
BM. ZB. POA FILE. 



























































【质量 标准 】 

项 5 ix 
外 观 浅 灰 白色 结晶 
B/C 236~240 


水 分 /% < 0.5 











【用 途 】 在 农药 工业 上 可 用 于 合成 除草 剂 
和 杀 虫 剂 ， 也 可 用 作 药 物 氨基 茶 磺 酸 的 中 

















间 体 及 制 磺胺 药物 。 经 醇 





解 可 生成 氨基 甲 





酸 酯 ， 是 合成 聚氨酯 的 重要 母体 。 


【 制 法 】 
(1) 尿素 法 。 该 方法 











以 水 为 溶剂 ， 以 








bo 


(2) 光 气 法 。 


盐酸 为 催化 剂 ， 由 茶 胺 与 尿素 缩合 而 得 ， 
工业 制备 N,N'- 二 葵 基 脲 的 方法 。 


ey eee 
\ ff 2 272 


本 品 十 2NHs 


光 气 法 传统 制备 N， 


N -二 茶 基 脲 的 方法 ， 以 光 气 为 原料 ， 与 


苯胺 反应 制 得 。 


> 本 品 十 2HCI 





2 \ 7 NH， 十 COCl> 


~ 十 汪 533) 


(3) 异氰酸酯 法 。 以 异氰酸酯 为 原 
料 ， 经 过 胺 解 或 水 解 制 得 N,N- 二 茶 基 
脲 。 由 于 异氰酸酯 也 是 由 光 气 制 得 的 ， 所 

异氰酸酯 方法 也 可 称 为 间接 光 气 法 


(on + 《 )-eno > 
或 2 (Jao 十 HzO 一 > 本 品 


【安全 性 】 食 人 、 吸 入 或 进入 眼睛 会 造成 
和 危害， 应 立即 处 理 。 oe ded dd 
HRA Ma Sit A SS fe. BE SS A 
本 品 应 贮存 于 阴凉 干燥 通 风 处 ， BAL B 

湖 。 按 有 毒化 学 品 贮 运 。 












































【参考 生产 企业 】 BNR A 
庆 市 昆仑 化 工厂 ， 西 安 央 卑 助 剂 厂 。 
GEER « - 3 HE 
【英文 名 】 1-naphthylamine 
【别名 】 1- 蔡 胺 ， 甲 蔡 胺 ，1-naphtha- 
lenamine; l-aminonaphthalene; a@-naphth- 
ylamine; naphthalidine 
[CAS 登记 号 】 [134-32-7] 
【结构 式 】 
NH? 

A S 

Ss | A 
【物化 性 质 】 Afshin, Bee ES TPE 
渐变 红色 ， 可 燃 。 上 有 具有 难 闻 的 气味 。 可 升 
华 。 沸点 300.8C。 内 点 69.4C。 迷 点 

















50C 。 相 对 密度 (d3) 1.129。 折 射 率 



































(np) 1.6703。 微 溶 于 水 ， 易 溶 于 乙醇 、 
ZB. BAR AAR AA BE 
【质量 标准 】 

(1) GB/T25781—2010 ”1- 蔡 胺 

项 优等 品 合格 品 

外 观 浅黄 色 至 玫瑰 色 熔 铸 体 
干 品 结晶 点 /C = 48.0 45.4 

蔡 胺 (总 氨基 值 ) >| 99.50 99. 00 


E <| 00 = 
































作为 生产 染料 的 原料 。 








注 : 合格 品 不 适 
































(2) HG/T 3388—1999 ”1- 蔡 胺 
项 优等 品 合格 品 
外 观 RECEA REIES 
总 氨基 值 /% >} 99.5 99. 0 
2- 蔡 胺 含量 /% < 0.1 a 
FSC > 48. 0 45.4 

















JVE BREYER (如 直接 耐 晒 蓝 
直接 耐 晒 灰 3B)、 酸 性 染料 、 冰 
还 是 橡胶 


【用 途 】 
B2RL, 
染 染 料 和 分 散 染 料 等 的 中 间 体 ，; 





防老 剂 、 农 药 的 原料 。 
a x- 俏 基 蔡 ， 


用 二 硫化 钠 还 原 ， 再 经 蒸 馅 制 得 成 品 。 


H2SO4 
on +HNO; 一 -一 一 
NO: 
(A)+H20 


A+ Na: S: +H: O — A fh + Nav S: O; 









































【安全 性 】 有 毒 。 狗 皮下 注射 LDio 
400mg/kg, MAHA Wa. Bei. 
经 皮肤 渗入 血液 中 能 破坏 红细胞 ， 能 引起 






































尿 系 统 疾病 。 长 期 慢性 中 毒 可 引起 膀胱 
癌 。 生 产 设备 要 密闭 防 漏 。 lt 
员 应 穿戴 防护 用 具 ， 定 期 体检 。 空气 中 最 
高 容许 浓度 1mg/ms 。 se Fa Bk 84 包 
装 ， 每 桶 净重 200kg。 贮 存 于 通风 干燥 
处 ， 远 离 易 燃 物 、 氧 化 剂 ， 避 人 免 日 晒 。 
【参考 生产 企业 】 常州 市 常 宇 化 工 有 限 公 
司 ， 江 苏 华 达 化 工 集团 有 限 公 司 ， 天 津 华 
十 化工 有 限 公 司 ， 上 海松 江 泗 联 化 工厂 ， 
武进 市 东南 助 剂 厂 ， 北 京 恒 业 中 远 化 工 有 
限 公 司 。 


(了 3- 乙酰 氨基 -2- 茶 酚 
【英文 名 】 8-acetamido-2-naphthol 
[CAS 登记 号 】 [6470-18-4] 
【结构 式 】 














































































































NHCOCH3 


HO 


【物化 性 质 】 片 状 结晶 。 有 升华 作用 。 溶 


(534 MA O o 





























FA, GEE, MRA 
【质量 标准 】 

项 指 标 
外 观 浅 灰 色 粉 未 或 结晶 
B/C = 190 
含量 /% > 95 
碱 不 溶 物 /% = 0. 1 








【用 途 】 
等 偶合 组 分 的 中 间 体 。 


用 作 中 性 染料 灰 、 棕 、 黑 、 卡 其 




















【 制 法 】 先 将 1,7- 克 列 夫 酸 (1- 氨 基 -7 Z 
磺 酸 ) 用 烧碱 碱 熔 生 成 8- 氨 基 -2 蔡 酚 钠 
dh, j 稀 酸 酸化 ， 使 8- 氮 基 -2- 蔡 酚 析 
ih. A aa 


HO;S NaO 
_NaOH 
HCI CR CHaco)20_ x 
本 品 


【安全 性 】 为 蔡 酚 系 衍 生物 ， 毒 性 低 于 蔡 
酚 。 对 皮肤 和 黏膜 有 刺激 作用 ， 经 皮肤 吸 
收 而 刺激 肾脏 引起 肾炎 。 车 间 应 有 良好 的 
通风 。 生 产 设 备 应 密闭 。 操 作 人 员 应 穿戴 
好 防护 用 具 。 本 品 能 升华 。 应 贮存 在 密闭 
































YS 



















































































容器 中 。 按 一 般 化 学 品 规定 贮 运 。 

【参考 生产 企业 】 青岛 双 桃 精细 化 工 〈 集 
团 ) 有 限 公 司 ， 杭 州 可 菲 克 化 学 有 限 
AF 

GVA E EEE eH 

【英文 名 】 o-aminophenol 

【别名 】 oh He BE A RK; o-hydroxyaniline; 


1-hydroxy-2-aminobenzene; 2-amino-l-hyd- 


roxybenzene; 2-hydroxyaniline; 2-amino- 


phenol 
[CAS 登记 号 】 (95-55-6 ] 
【结构 式 】 
OH 
NH, 
S 
A 





【物化 性 质 】 纯 品 为 白色 针 状 结晶 ， 遇 光 
和 在 空气 中 逐渐 变 黑 。 能 升华 。 遇 三 氧化 
铁 呈 红色 ， 与 无 机 酸 生 成 易 深 于 水 的 盐 。 
密度 1.328g/cms 。 熔 点 174°C. RAF 
茶 ， 溶 于 乙醇 及 水 。 
【质量 标准 】 灰 至 灰 褐 色 粉 末 。 
95%。 
【用 途 】 染料 中 间 体 ， 用 于 制造 硫化 染 
料 、 偶 氮 当 料 、 毛 皮 染 料 和 制造 荧光 增 白 
剂 EB, 
【 制 法 】 将 邻 硝 基 和 毛茶 在 毛 氧 化 钠 溶 液 中 
加 热 升 温 ， 在 一 定 压力 下 水 解 ， 得 邻 硝 基 
葵 酚 钠 ， 然 后 用 硫化 碱 还 原 ， 再 以 二 氧化 
碳酸 析 ， We, RE. ESL IR ANA A 
HAR Gin Bobo. 干燥 而 得 成 品 。 

Cl 











含量 之 










































































NO» 
S 
| 十 2NaOH 一 一 
A 
ONa 
NO» 
十 NaCl 十 HzO 
ONa 
4 +6Na:S+7H: O0 一 一 
ONa 
NH, 
S 
4 | 十 3Nas S: O; +6NaOH 
A 
ONa 
H2 
2 +CO: +H:0 — 
OH 
NH» 
2 + Naz CO; 
【安全 性 】 AR. HAASE AAD MY 
性 。 可 经 皮肤 吸收 而 引起 中 毒性 皮炎 ， 及 








高 铁血 红 和 蛋白 症 和 哮 跨 。 生 产 设 备 要 窗 
闭 ， 现 场 应 保持 良好 通风 ， 操 作 人 员 要 穿 
戴 防 护 用 具 。 
【参考 生产 企业 】 高 邮 市 助 剂 厂 ， 浙 江 富 
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盛 控股 集团 有 限 公 司 ， 蚌 埠 市 海 兴 化 工 有 
限 责任 公司 ， 常 州 市 武进 雪 卉 万 寿 化 工 有 
IRA], WTAE AIR wl, 杭州 力 
禾 颜 料 有 限 公 司 ， 常 山 县 海 诚 化 工 有 限 责 
任 公 司 ， 江 苏 格 罗 瑞 药 业 有 限 公司 ， 济 南 
华 尔 沃 化 工 有 限 公司 ， 南 京 力 达 宁 化 学 有 
限 公 司 ， 洛 阳 精 成 化 工 有 限 公司 。 


(C0122 问 氨 基 葵 酚 
【美文 名 】 
【别名 】 


1-hydroxy-3-aminobenzene; 









































m-aminophenol 
la] $4 SE AE HK; = m-hydroxyaniline; 
3-amino- 1-hyd- 
roxybenzene; 3-hydroxyaniline 
【CAS 登记 号 】 [591-27-5] 
【结构 式 】 
OH 

六 
LA 

NH; 
【物化 性 质 】 白色 结晶 。 沸 点 (1. 466kPa) 
164°C. JAR 123C。 洲 于 水 、 乙 醇 、 乙 
栈 ， 难 溶 于 共和 汽油 。 
【质量 标准 】 HG/T 4424—2012 FJA 
AS Gt 




























































































项 指 标 
外 观 色 或 到 白色 晶体 
间 和 氨基 茶 酚 纯度 /% > 99. 00 
Fam R/C > 121.0 
水 分 /% = 0. 30 
灰分 /% < 0. 10 























【用 途 】 
剂 、 彩 色 胶 片 。 在 医药 上 用 于 制 抗 结核 药 


于 生 HAH 稳定 剂 、 显影 























对 氨基 水 杨 酸 。 在 纺织 工业 上 用 于 印染 和 
毛皮 、 头 发 的 染色 
【 制 法 】 硝 基 茶 

2 
































j 发 烟 硫 酸 磺 化 ， 再 用 铁 
粉 还 原 ， 然 后 经 碱 熔 、 酸 化 而 得 。 

















NO: NO: 
A~ H2SO,4 ° SO3 A~ Fe, HCl 
LU 105°C 【人 人 
SO;H 





NH; NH2 
| S NaOH | DS NaOH 
A A 
SO;H SO; Na 
NH: 
S HCl 
| 一 一 本 品 
aA 
ONa 
【安全 性 】 小 鼠 腹腔 注射 LD5o 为 4. 5mg/ 














20g， 经 口 LD;o 为 4. 5mg/kg. 氨基 茶 酚 
分 子 内 存在 两 个 有 毒 基 团 ， 所 以 具有 茶 胺 
和 茶 酚 双重 毒性 。 可 经 皮肤 吸收 并 引起 皮 
炎 ， 能 引起 高 铁血 红 和 蛋白 症 和 哮喘 。 密 闭 
贮存 于 衬 塑 料 袋 的 木 桶 内 ， 防 热 防潮 。 按 
剧 毒 物品 规定 贮 运 。 
【参考 生产 企业 】 杭州 力 禾 颜 料 有 限 公 
司 ， 江 苏 方舟 化 工 有 限 公 司 ， 沧州 华 通化 
工 有 限 公 司 ， 石 家 庄市 桥 东 印染 化 工厂 ， 
四 川北 方 红 光 化 工 有 限 公 司 ， 山 东 省 金 乡 
有 机 化 工厂 ， 石 家 庄市 新 华 染 料 化 工厂 ， 
寿光 富康 制药 有 限 公 司 ， 石家庄 市 中 汇 化 
工 有 限 公 司 ， 沧 州 天 一 化 工 有 限 公 司 。 


GEA 对 氨基 苯酚 

【英文 名 】 p-aminophenol 

【别名 】 对 羟基 茶 胺 ; p-hydroxyaniline; 
4-amino-l-hydroxybenzene 

【CAS 登记 号 】 [123-30-8] 

【结构 式 】 










































































OH 
A~ 
Q 
NH? 
【物化 性 质 】 白色 或 浅黄 棕色 结晶 。 暴 露 
在 日 光 下 变 成 紫色 。 有 强 还 原 性 。 与 无 机 
酸 作 生成 易 溶 于 水 的 盐 。 Hi 点 bpreo 
284°C (AP Ff). bps.o 167°C. bps.o 150°C, 
bpo.3 130.2°C. KA 189.6~190.2°C (R 
业 产 品 通常 为 粉色 ， 熔 点 186)。 稍 溶 于 
水 和 乙醇 ， 不 洲 于 共和 氯仿， 溶 于 碱 液 后 
































(536 MEA O O o o 


很 快 变 褐色 。 
【质量 标准 】 GB/T 21892 一 2008 XA 
A 
























































项 优等 品 | 一 等 品 | 合格 品 

外 观 米 白 色 至 浅 棕色 

晶体 (内存 时 人 允许 

颜色 变 深 ) 
氨基 值 /% => | 97. 00 | 96. 50 | 96. 00 
对 氨基 茶 酚 纯度 > | 98. 00 | 98.00 | 97. 00 
(HPLC)/% 

有 机 杂质 (HPLC) < | 1.20 | 1.20 | 1.50 




















/% 
燥 失 重 /% < | 0.50 | 0.70 | 1.00 
i= ss /(mg/kg) < 50 150 200 
































灰分 /% <] 1.5 2.0 3.0 
B/C 183. 0~ — 

190. 2 
【用 途 】 主要 用 于 制造 偶 氮 染料 、 硫 化 染 














料 、 酸 性 染料 和 毛皮 染料 (如 毛皮 棕 P). 
以 及 制造 扑热息痛 、 安 妥 明 等 药品 ， 也 用 
于 制 取 显 影 剂 、 抗 氧 剂 和 石油 添加 剂 等 。 

































































【 制 法 】 CD 对 硝 基 葵 酚 经 铁 粉 还 原生 成 
对 氮 基 茶 酚 粗 制 品 ， 再 经 焦 亚 硫酸 钠 溶液 

















浸渍 、 过 滤 、 干 燥 制 得 成 品 。 


ton -oH +9Fe+4H,0 一 一 ~ 
4 He 到 Jou 十 3Fes O4 


(2) 硝 基 莱 在 催化 剂 存在 下 加 氧 还 
原 ， 得 羟基 茶 腕 ， 然 后 转 位 得 对 氮 基 茶 
酚 ， 经 精制 制 得 成 品 。 

(3) 以 硝 基 茶 为 原料 ,经 有 机 电解 制 
得 成 品 。 
【安全 性 】 有 毒 。 猫 皮下 注射 LDio 为 
37mg/kg。 具 有 茶 胺 和 茶 酚 双重 毒性 。 可 
经 皮肤 吸收 ， 引 起 皮炎 、 高 铁血 红 和 蛋白 症 
和 哮 嘴 。 设 备 应 密闭 ， 生 产 现场 保持 通风 
良好 。 操 作 人 员 应 穿戴 防护 用 具 。 采 用 铁 
桶 、 纸 桶 或 纤维 板 桶 内 衬 塑 料 袋 包装 ， 每 
桶 净重 35kg, 40kg 或 50kg。 贮 存 时 要 避 
光 ， 防 止 受 热 、 受 潮 。 按 有 毒 危 险 品 规定 




















































































































【参考 生产 企业 】 浙江 富 盛 控股 集团 有 限 


公司 ， 安 徽 八 一 化 工 股 份 有 限 公 司 ， 杭 州 
力 禾 颜料 有 限 公 司 ， 常山 县 海 诚 化 工 有 限 
责任 公司 , 石家庄 市 中 汇 化 工 有 限 公 司 ， 
江苏 扬 农 化 工 集团 泰兴 药 化 有 限 公 司 ， 四 
川北 方 红 光 化 工 有 限 公 司 ， 泰 兴 市 扬子 医 
药 化 工 有 限 公 司 ， 江 苏 国 恒 药物 化 工 有 限 
公司 ， 辽宁 世 星 药 化 有 限 公 司 ， 济南 润 原 
化 工 有 限 责 任 公司 。 


GHA Basu Raw 
【英文 名 】 2-amino-p-cresol 
【别名 】 2- 氨基 -4- 甲 酚 ， 6-hydroxy-m- 


toluidine 






























































(CAS 登记 号 】 [95-84-1] 
【结构 式 】 
OH 
NH; 
CH; 


【物化 性 质 】 为 灰白 晶体 。 遇 空气 易 氧 化 
AR fH. WER 135 (137)'C。 易 溶 于 乙醇 、 
LE, AIS A BLY Fl. THA TK. AR. 
在 热 水 中 易 涂 。 
【质量 标准 】 
项 指 标 
色 至 棕色 颗粒 结晶 
95 
1 






































外 观 K 
含量 /% 
水 分 /9% 
KA% 
熔点 /C 











VA WW 
& 














ARI 染料 中 间 体 ， 主 要 用 于 荧光 增 白 
剂 DT. 


【 制 法 】 CG) 以 对 甲 茶 酚 为 原料 ， 以 硝 
酸 、 硫 酸 配制 一 定 浓 度 的 混 酸 进行 硝化 ， 
反应 毕 ， 分 离 废 酸 ， 经 洗涤 蒸 馅 后 以 硫化 
TGR J. Ba AMR OT. Zi aA. FA 1 
成 品 。 








Cl 
© 
CH; 

Cl 


A 


Cl 
NO: 
H504 4 
FEND | 十 HzO 
SS 
CH; 


NO: 
+6NazS+ 3H20 


ONa 


十 3Naz S2 O; +2NaOH 


ONa 


NH; 
A 
2 y +H: S0; 一 一 


SS 


CH; 
OH 
NH? 


a 
2 C | 
Sy 
CH; 
(2) 加 氧 还 原 法 同方 法 C1). FETE TE 


化 剂 存在 下 进行 。 以 加 氧 还 原 代 蔡 硫 化 碱 


十 NazSO， 

















OH 
NO: 
+3H: MEEA ok Hh -+2H20 
CH; 
【安全 性 】 有 毒 。 对 皮肤 有 刺激 作用 。 生 








产 场 所 设备 要 密闭 ， 通 风 要 良好 。 生 产 操 
作 人 员 应 穿戴 防护 用 具 。 以 铁 桶 或 纸板 桶 
内 衬 塑 料 袋 包装 。 每 桶 净重 25kg 或 
50kg。 按 一 般 化 学 品 规定 贮 运 。 
【参考 生产 企业 】 江苏 格 罗 瑞 药 业 有 限 公 
司 ， 南 京 力 达 宁 化 学 有 限 公 司 ， 浙 江 永 泉 
化 学 有 限 公 司 ， 金 华 市 染料 化 工 有 限 公 
司 ， 洛 阳 精 成 化 工 有 限 公司 ， 上 海 建 永 化 
工 有 限 公司 。 









































7) 


GVA SASUKE SH 
【英文 名 】 2-amino-4-nitrophenol 
【别名 】 2- 氨 基 -4- 硝 基 苯酚 
[CAs 登记 号 】 [99-57-0] 
【结构 式 】 














OH 
NH2? 


NO: 

【物化 性 质 】 棕 黄 色 或 橙色 片 状 结晶 。 熔 
点 80 一 90'C (一 水 物 ，142 ~ 143°C 分 
解 )、145 一 147 (KØ, 195~198°C 
分 解 )。 能 深 于 乙酸 、 乙 醇 及 乙醚 ， 稍 溶 
于 水: 
【质量 标准 】 GB/T 21887 一 2008 ”2- 氨 
基 -4- 硝 基 茶 了 酚 







































































项 F 品 | 潮 m 

ININ 棕色 结 | 黄 棕色 
NMA | ”结晶 

氨基 值 /% 三 | 98.0 80.0 
2- 氨 基 -4- 硝 基 茶 酚 >| 99.0 99.0 

纯度 (HPLC)/% 

水 分 合 量 /% =< 2.0 一 
酸 不 溶 物 含量 /% > 0.1 0. 1 

LARI 染料 中 间 体 ， 可 合成 直接 染料 和 


反应 染料 。 
【 制 法 】 由 2,4- 二 硝 基 毛 茶水 解 ， 用 多 硫 
化 钠 部 分 还 原 并 以 盐酸 酸化 的 方法 制 得 。 











NO: 
A 
L | +2NaOH 一 一 ~ 
SS 
NO， 
ONa 
NO: 
aA 
ke | (A) +NaCl+H20 
WN 
NO: 


A+Na:S2 +H: 0 一 一 


| (B) Na: S2 0; 
SS 


NO: 

B+HCI 一 一 本 品 十 NaCl 
【安全 性 】 有 毒 。 毒 性 及 防护 方法 可 参见 
硝 基 茶 和 茶 酚 。 用 铁 桶 内 衬 塑 料 袋 包装 。 
每 桶 50kg。 贮 存在 干燥 、 通 风 处 ， 避 免 
日 晒 ， 防 止 受 热 、 受 漳 。 按 有 毒化 学 品 规 
定 贮 运 。 
【参考 生产 企业 】 河南 洛 染 股份 有 限 公 
司 ， 浙 江 富 盛 控股 集团 有 限 公 司 ， 安 徽 省 
广 德 县 中 信 化 工厂 ， 石 家 庄 辟 华 化 工 纺织 
ARAH, 青岛 双 桃 精细 化 工 (集团 ) 有 
限 公 司 ,石家庄 东 胜 化 工 三， 温州 美 尔 诺 
化 工 有 限 公司 。 


(GZ 3- 二 乙 氮 基 茶 配 

【英文 名 】 3-(diethylamino)phenol 
【别名 】 间 羟 基 -N ,NN- 二 乙 基 茶 胺 ; m- 
hydroxy-N , N-diethylaniline 













































































[CAS 登记 号 】 [91-68-9] 
【结构 式 】 
N(C2Hs5)2 
S 
| A 
OH 
【物化 性 质 】 白色 晶体 沸点 276 一 


280°C. JAR 78°C. Fak. LE, Zi 
和 碱 ， 微 深 于 石油 烃 。 
【质量 标准 】 HG/T 3772 一 2005 







































































项 指 标 
外 观 色 至 玫瑰 红色 固体 
干 品 结晶 点 /C = 70. 00 
间 羟 基 -N,N- 二 乙 基 > 97. 00 
茶 胺 /% 
间 乙 氧 基 -N,N- 二 乙 < 0. 80 
基 茶 胺 /% 
令 乙 氧 基 -N,N- 二 乙 < 0. 80 
基 茶 胺 /% 

































































项 5 ih 
3,3’-(N,N-_ ZÆ) < 0. 40 
AFAM% 
水 分 /% = 0. 50 
【用 途 】 KHH, REI., mE FL 
等 染料 的 中 间 体 。 
【 制 法 】 间 硝 基 葵 磺 酸 钠 用 铁 粉 还 原 成 间 




















氨基 茶 磺 酸 钠 ， 然 后 用 毛 乙 煤 对 其 氨基 进 
行 烷 基 化 ， 再 用 氧 氧 化 钾 或 氢 氧 化 钠 碱 



















































































NO: 
4 || 十 9Fe 十 4HzO 一 一 ~ 
SOsNa 
NH: 
S 
4 | (A) +3Fe3 O4 
a 
SOs Na 
A+2C:H5Cl+2NaOH 一 一 
NCCzH5)， 
SS 5 
人 (B) +2NaCl+2H20 
A 
SO; Na 
B+2NaOH —> 
N(C: H5)? 
S 
| (C) + Nae SO3+H2O 
a 
ONa 
C+ HCl 一 一 本 品 十 NaCl 
【安全 性 】 有 刺激 性 。 其 毒性 及 防护 方法 
可 参见 间 氮 基 葵 酚 。 采 用 铁皮 桶 〈 熔 和 铸 








体 ) 包装 ， 每 桶 净重 70kg。 贮 运 时 应 防 
上 晒 、 防 水 。 置 于 阴凉 、 通 风 处 。 按 有 毒物 
品 规定 贮 运 。 

【参考 生产 企业 】 江苏 方舟 化 工 有 限 公 
司 ， 石 家 庄市 新 华 染料 化 工厂 ， 沧 州 天 一 
化 工 有 限 公 司 ， 天 津 华 士 化 工 有 限 公司 。 


CSBA Bass PR 
【英文 名 】 























o-aminobenzoic acid 


~ 5 三 539， 


【别名 】 A tei RW; 2-aminobenzoic acid; 
anthranilic acid 

[CAS 登记 号 】 [118-92-3] 

【结构 式 】 





COOH 
NH2 


【物化 性 质 】 黄色 片 状 结晶 。 有 甜 味 。 熔 
点 146~ 147°C., ANS ARE 1. 412。 可 燃 。 
























































可 升华 。 摩 擦 发 光 。 藻 馏 时 分 解 成 二 氧化 
磋 和 茶 胺 。 深 于 热 水 、 乙 醇和 乙醚 。 
【质量 标准 】 

mo E 工业 品 精品 
外 观 白色 或 黄色 结晶 粉 未 
熔点 /C 142 一 147 | 144 一 147 
含量 /% > 90 99 
重金 属 / x 107° < = 30 
MAREE / x 1076 < = 3300 
Maa < 一 560 














【用 途 】 用 于 制造 偶 氮 染料 、 草 本 染料 、 
散 蓝 染料 、 泰 尔 登 药物 和 香料 等 。 也 作 试 
F, EWM, Ai RK. E R A PEA 
HE 

【 制 法 】 KA HF D A K A YAR D SE T E 








膜 。 接 触 皮 肤 后 迅速 用 水 冲洗 。 生 产 车 间 
应 通风 良好 ， 设 备 应 密闭 。 操 作 人 员 应 穿 
戴 防护 用 具 。 采 用 内 衬 聚 乙烯 塑料 袋 、 外 
套 麻 袋 包装 ， 每 袋 50kg。 贮 存 于 干燥 、 
通风 处 。 按 易 燃 有 毒化 学 品 规定 贮 运 。 
【参考 生产 企业 】 吴江 市 曙光 化 工 有 限 公 
A), 吴江 市 新 三 联 化 工 有 限 公司 ， 东营 市 
合 泰 化 工 有 限 公 司 ， 盐 城市 标 业 化 工 有 限 
公司 ， 温 州 美 尔 诺 化 工 有 限 公 司 ， 杭 州长 
虹 精 细 化 工厂 。 


GHA 对 氨基 茶 甲 酸 

【英文 名 】  p-aminobenzoic acid 

【别名 】 4- 氨 基 茶 甲酸 ; 4-aminobenzoic 
acid; chromotrichia factor; PABA; tri- 
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chochromogenic factor; anticanitic vitamin 
[CAs 登记 号 】 [150-13-0] 
【结构 式 】 

COOH 


S 


A 

NH: 
【物化 性 质 】 无 色 针 状 晶 体 。 在 空气 中 或 
光照 下 变 为 浅黄 色 。 熔 点 187 一 187.55C 。 


























化 ， 生 成 邻 甲 酰 氮 基 茶 甲酸钠， 再 用 次 氯 
酸 钠 溶液 水 解 、 重 排 ， 制 得 邻 氨基 茶 甲 酸 
钠 ， 最 后 用 盐酸 酸化 ， 得 成 品 。 















































O 
A 
L | O +NH,OH+NaOH 一 一 
SS 
O 
COONa 
a 
| (A) +2H20 
SS 
CONH: 
COONa 
g 
A+ NaOH+ NaClO 一 一 CX (B) 
Nw 
NH: 
B+ HCI 一 一 本 品 十 NaCl 
【安全 性 】 具有 中 等 毒性 。 刺 激 皮 肤 及 黏 











TiS BOK. CHE, CIRCA, CEA OK 
BAAR. MERE TOK. A. APT Ait. 
【质量 标准 】 









































项 指 标 
含量 /% > 99.5 
熔点 /DC 186. 0 一 189.0 
水 分 /9% < 0.2 
灰分 /% <= on 
重金 属 / x 107° < 20 



































LARI 用 作 活 性 染料 及 偶 氮 染料 中 间 

















体 、 有 机 化 工 及 制药 GREBO BOR 
分 析 试剂 〈 测 铜 ) 。 还 可 制 取 防 晒 剂 。 
【 制 法 】 (1) 以 对 硝 基 荣 甲 酸 为 原料 ， 与 
食盐 、 盐 酸 、 铁 粉 进行 还 原 ， 制 成 对 氨基 
EPR, RAR HRB. i 
滤液 用 盐酸 酸化 ， 以 食盐 盐 析 ， 过 ， 




































































(540 ID o 


即 得 。 


4 OsN \ 7 COOH 十 9Fe 十 4H2O > 


4 HN COOH 十 3Fes O4 


(2) 以 对 硝 基 甲 茶 为 原料 ， 在 氢 氧 化 
RRF. E ERREF. HTM 
应 ， 反 应 液 经 过 滤 、 干 燥 即 得 。 


OsN B CH; +3H dE 
2 \ ZN 3 Toonz 


HN YCoon 


【安全 性 】 RE. KRANO LDio 为 6000 
mg/kg, 小 鼠 经 口 2850mg/kg。 用 100kg 
内 衬 塑 料 袋 、 外 用 铁 桶 包装 。 贮 存 于 阴 
凉 、 和 干燥 、 通 风 的 库房 中 。 防 止 受 热 、 受 
潮 ， 避 免 日 光照 射 。 搬 运 时 轻装 轻 卸 ， 防 
止 包装 破损 。 按 一 般 化 学 品 规定 贮 运 。 
【参考 生产 企业 】 常州 市 阳光 精细 化 工 有 
RAR, 河北 智通 化 工 有 限 责任 公 司 ， 常 
州 兴 慧 化 工 有 限 公 司 ， 杭 州长 虹 精 细 化 
工厂 。 


GEA NOL EE E 
【英文 名 】 
























































m-dimethylaminobenzoic acid 























【别名 】 3-(N ,N- 二 甲 氨 基 ) KEM 
[CAS 登记 号 】 [99-64-9 ] 
【结构 式 】 
COOH 
S 
| we 
N(CHs3)2 


【物化 性 质 】 白色 针 状 结晶 (水 中 ) 或 者 
淡 黄 色 结晶 性 粉末 。 熔 点 151C 。 易 深 于 


























K., LEE, LET, 
【质量 标准 】 

项 指 标 
含量 /% > 99 
熔点 /C 151~ 153 
不 溶 物 /% < 0.2 
RD/% = 0.2 





【用 途 】 合成 染料 、 颜 料 、 色 素 、 试 剂 、 








农药 、 医 药 的 中 间 体 ， 也 是 感光 材料 、 热 
敏和 压 敏 材料 、 颜 料 的 添加 剂 ， 还 可 用 作 
生化 试剂 。 
【 制 法 】 O 间 氮 基 茶 甲酸 法 。 将 间 氮 基 
ARTA MR. FARE, Pd/C 催化 剂 加 入 反应 需 ， 
用 氮气 置换 器 内 空气 后 ， 再 通 氧气 ， 在 
0. 4MPa 压力 下 ， 加 热 搅拌 ， 升温 至 80 一 
90C ， 慢 慢 加 入 占 甲 醛 总 量 90% 的 甲醛 ， 
待 吸 氧 量 达 到 理论 值 后 ， 再 加 入 剩余 的 甲 
醛 。 反 应 完 后 ， 降 温 至 70C， 过 滤 ， 并 
用 甲醇 洗涤 催化 剂 和 反应 器 ， 洗 液 与 滤液 
合并 浓缩 、 静 置 ， 有 结晶 析出 ， 过 滤 、 水 
洗 、 和 干燥 即 得 。 

COOH 














































































































H 


A + me 
2HCHO 5 
LA PaAC ™ 


NH; 


(2) 间 硝 基 葵 甲酸 法 。 经 还 原 、 甲 基 
化 、 皂 化 制 得 。 














COOH 
~ -CH,OH+HCHO — 24 p 
| p | > 本 
Z : Pd/Fe | 
NO» 
(3) 间 硝 基 邻 茶 二 甲酸 法 。 经 还 原 、 

















甲 基 化 、 脱 羧基 制 得 。 
【安全 性 】 用 纸板 桶 内 衬 塑 料 袋 ， 每 桶 净 
重 25kg. 





【参考 生产 企业 】 常州 市 阳光 精细 化 工 有 
限 公 司 ， 江苏 山 达 化 工 有 限 公 司 ， 吴江 市 
东风 化 工 有 限 公 司 ， 浙江 省 三 门 县 开源 科 
REIT 


GEA L- AHAB 

【英文 名 】 L-phenylalanine 

【别名 】 1L-2- 氨 基 -3- 茶 基 丙 酸 ; Lo BH 
B- TA IR; B-phenylalanine; a-aminohydro- 


cinnamic acid; (S)-2-amino-3-phenylpropan- 















































oic acid; a-amino-B-phenylpropionic acid 


(CAS 登记 号 】 [63-91-2] 





【结构 式 】 


OH 
NH, 


【物化 性 质 】 白色 结晶 或 结晶 性 粉末 ; 无 





R, RE. EZM, GRE, ZAPE, 
碱 性 下 不 稳定 。 分 解 温 度 284'C 。 比 旋光 
BEC [e]#) 一 35.1”(c 二 1. 94)。 等 电 点 

















pH 5. 48。 酸度 系数 (pKa) pK ecoon 
1.83, pKaennž 9.13. WFK, 25°C 时 
在 水 中 的 溶解 度 为 2.97%., LERF 
乙醇 。 





























































































































【质量 标准 】 中 国药 典 2010 年 版 
项 指 标 
CoH NO: SB (IAF IR > 98. 5 

品 计 )/% 

比 旋 光度 (20mg/mL HzO)| 一 33. 0°~ - 35. 0° 

pH 值 (0. 2g/20mL H20) 5. 4 一 6.0 

溶液 的 透 光 率 (0. 50g/ > 98 
25mLH2O,430nm)/% 

他 氨基 酸 /% < 0.5 
氯 化 物 /% = 0. 02 
硫酸 盐 /% < 0. 02 
EGER / % 所 0. 02 
干燥 失重 (105C ,3h) < 0.2 

/% 

炽 灼 残渣 /% Z 0.1 
ER ER / % < 0.001 
重金 属 / x 10-6 a 10 
砷 盐 < 0. 0001 
细菌 素 /(EU/g) 25 

〈 供 注射 用 ) 












































【用 途 】 茶 丙 氮 酸 是 芳香 族 氮 基 酸 ， 属 必 

















需 氨基 酸 ， 对 幼儿 尤其 重要 。 在 生物 体内 
经 由 项 草酸 、 分 支 酸 和 葵 丙 酮 酸 合成 ， 分 









































解 代 谢 则 通过 葵 丙 氮 酸 加 氧 酶 的 作用 转化 
为 酷 氮 酸 ， 进 而 分 解 为 乙酰 乙酸 进 人 
TCA 循环 。 其 生理 作用 与 酷 氮 酸 有 关 。 














可 影响 甲状 腺 激素 和 毛发 、 皮 肤 的 黑色 
素 。 正 常人 每 天 需要 2.2g。 用 于 氨基 酸 
































输液 、 综 合 氨基 酸 制剂 及 营养 强化 剂 ， 大 
量 用 于 合成 新 型 甜 味 剂 天 冬 甜 素 Caspar- 
tame, L-RAAR. LEERAREA IZ 
肽 甲 酯 ) 。 
【 制 法 】 C) 发 酵 法 。 由 糖 质 发 酵 制 得 。 
以 甲醇 、 乙 醇和 乙酸 为 原料 ， 用 乳糖 发 酵 
短 杆 菌 ATCC2140， 可 使 发 酵 液 中 L- 茶 
WARE HI 20g/L。 用 裂解 烃 棒状 杆 上 
及 Ciz ~ Cis 正 构 烷烃 发 酵 ， 可 使 L-Æ 
氮 酸 含量 达 4.5g/L。 直 接 发 酵 法 与 其 他 
生产 方法 相 比 ， 其 生产 成 本 低 30% 。 

(2) 酶 法 。 茶 丙 氨 酸 解 氨 酶 能 催化 
IL- 茶 丙 氨 酸 分 解 为 肉桂 酸 和 氮 。 借 此 反应 
的 逆反 应 ， 用 黏 红 酵母 在 含有 L-NNA 
酸 的 培养 基 内 所 生长 的 该 菌 体 中 诱导 产生 
葵 丙 氮 酸 解 氨 酶 。 在 最 佳 条 件 下 ， 反 应 液 
中 添加 的 顺 式 肉桂 酸 有 70% 转 化 为 L- 
KAR. WRH 18g/L。 
(3) 化 学 合成 法 。 用 化 学 合成 法 制备 
的 氨基 酸 ， 所 得 产物 都 是 外 消 旋 体 ， 需 要 
进行 光学 拆 分 。 本 法 反应 收 率 在 90% 以 
上 ， 是 非常 有 前 景 的 合成 路 线 。 
【安全 性 】 密闭 保存 。 
【参考 生产 企业 】 武汉 阿 米 诺 科 技 有 限 公 
司 ， 宁 波 市 镇 海 海德 氨基 酸 有 限 公 司 ， 山 
东 万 达 集 团 ， 连 云 港 手 性 化 学 有 限 公司 ， 
常 茂生 物 oo 司 ， 宁 波 市 
科 瑞 生物 工程 有 限 公司 ， 无 锡 益 诚 化 学 有 
限 公司 ， ARHAR E A 司 ， 上 海 捷 
倍 思 基因 技术 有 限 公 司 ， 成 都 景 田 生物 药 
业 有 限 公 司 ， 上 海 瀚 鸿 化 工科 技 有 限 公 
司 ， 武 汉 汉 龙 氨基 酸 有 限 责 任 公 司 ， 张 家 
港 市 华 昌 药 业 有 限 公 司 ， 四 川 华 法 美 实业 
有 限 责 任 公司 ， de 
Fl, SEO Te Ek TAR IES i JM 
a SF, ery od 

， 武 汉 麦 可 贝斯 生物 科技 有 限 公 司 ， 
南宁 市 安 力 泰 药 业 有 限 宙 人 王公 司 ， 杭 州 仁 
信 化 工科 技 有 限 公 司 ， 成 都 融 纳 斯 化 工 有 
限 公 司 ， 宁 波 弘 诺 医 药 科 技 有 限 公 司 ， 成 
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SBE 





都 肽 田 生 化 有 限 公 司 ,， 湖北 天 盟 化 工 有 
限 责任 公司 ,浙江 天 新 药 业 有 限 公司 ， 
石家庄 维 诺 伟业 生物 制品 有 限 公 司 ， 北 京 
维 多 化 工 有 限 责 任 公司 ， 武 汉 市 合 中 化 工 
制造 有 限 公 司 ， 武汉 武大 弘 元 股份 有 限 


公司 。 


GEE D-( 一 )- 对 羟基 茶 基 甘氨酸 
【英文 名 】 p-hydroxyphenylglycine 
【别名 】 a- 氨 基 -p- 羟 基 茶 乙酸 ; a-amino- 
p-hydroxyphenylacetic acid 

[CAS 登记 号 】 [22818-40-2] 

【结构 式 】 
































COOH 


=< l 
HO YCHNH 


【物化 性 质 】 结晶 状 固体 ， 熔 点 240°C 
(分 解 )。 微 深 于 乙醇 和 水 ， 易 深 于 酸 或 碱 
溶液 生成 盐 。 
【质量 标准 】 
项 指 标 
含量 (电势 滴定 法 ,以 干燥 三 98.5 
品 计 )/% 
































干燥 失重 /% =< 0.3 
旋光 度 


含量 /x 10° 











【用 途 】 是 一 种 重要 的 精细 化 学 品 ， 是 合 
成 8- 内 酰胺 类 半 合 成 抗菌 素 的 侧 链 ， 用 
于 生产 羟 氮 葵 青霉素、 头孢 克 洛 AH 
新 、 头 孢 拉 定 等 抗菌 素 药物 。 

【 制 法 】 大 苘 香 醛 经 环 合 、 水 解 制 成 DL- 
对 羟基 茉 甘氨酸 ， 再 用 甲醇 酯 化 ， 用 酒 
酸 拆 分 ， 得 到 D-( 一 )- 对 羟基 葵 甘 氨 酸 。 
目前 ， 国 内 大 部 分 生产 企业 基本 都 采用 乙 
醛 酸 工 艺 生 产 D-( 一 )- 对 羟基 茶 甘 氨 酸 。 
【安全 性 】 25kg 纸板 桶 装 ， 内 衬 塑 料 袋 。 
【参考 生产 企业 】 国药 集团 化 学 试剂 有 
限 公 司 ， 南 京 天 成 生化 工程 有 限 责 任 公 
司 ， 百 灵 威 科技 有 限 公 司 ， 南 京 国 海 生 
物 工 程 有 限 公 司 ， 滨 海 县 常 滨 化 工 有 限 


























































































































CEMA 312 FAR Z 


【英文 名 】 p-cyanoethylbenzoate 
[CAS 登记 号 】 [7153-22-2] 


【结构 式 】 
ne jce )0C: H; 


【物化 性 质 】 HERREG mR. K 
点 52 一 55"C 。 密 度 1. 14g/cms 。 

【质量 标准 】 含量 宇 98. 0%。 

【用 途 】 用 于 合成 喀 啶 类 液晶 显示 材 
BLE 
【 制 法 】 由 对 氨基 茶 甲 酸 重 氮 化 、 氰 化 、 
乙 酯 化 而 得 。 

COOH 

















COOH 


SS NaNO2 Rs 


六 a 
A HzSO， P 


NH2 N+ H2SO, 


Kz Cuz (CN) 4 S Cz Hs OH 
| ea 


Z 甲苯 








CN 
【安全 性 】 200kg/ 塑料 桶 。 
【参考 生产 企业 】 金 坛 市 登 冠 化 工 有 限 公 
司 ， 江 苏 省 句 容 市 顺风 助 剂 厂 ， 山 东 和 鲁 抗 
生物 农药 有 限 责 任 公司 。 














2 A jA 
【英文 名 】 benzonitrile 
【别名 】 NBs ABER, IAEA; phenyl 
cyanide; cyanobenzene 
【CAS 登记 号 】 [100-47-0] 
【结构 式 】 Cs H;CN 
【物化 性 质 】 无 色 油 状 液体 。 有 昔 查 仁 气 
WR, WRT Te. Bho 190.7°C, RAR 75°C, 
WE — 13°C. FART ARE Cdi) 1.0102. 
折射 率 1. 5289。 微 溶 于 冷水 ，1007 在 水 
中 的 溶解 度 为 1%。 与 常用 有 机 溶剂 


RH 


























~ 55 有 543) 



































【质量 标准 】 

项 指 标 
沸 程 /C 189~ 192 
含量 /% = 95 














【用 途 】 主要 用 作 茶 代 三 聚 握 胺 等 高 级 涂 
料 的 中 间 体 ， 也 是 合成 农药 、 脂 肪 族 胺 、 
葵 甲 酸 的 中 间 体 。 还 可 作为 有 睛 基 橡 胶 、 树 
脂 、 聚 合 物 和 涂料 等 的 溶剂 。 
【 制 法 】 C) 甲 茶 通过 钒 铬 触媒 ,在 
350°C 进行 气相 氮 氧 化 反应 ， 再 经 精 馏 制 
得 成 品 。 


= 催化 剂 

2 CH; +302+2NH; ————> 
Cp 5 a 3 350C 

2 OS +6H:0 


D 葵 甲 酸 法 。 茶 甲酸 与 氮 反 应 制 得 。 


= COOH +NH Al2O3 /一 m 


【安全 性 】 小 鼠 皮 下 注射 LD 180mg/kg, 
大 鼠 在 其 饱和 蒸气 中 吸入 4h 也 不 致死 亡 ， 
小 哮 齿 动物 不 论 是 口服 或 腹腔 注射 LDao 
为 400 一 800mg/kg。 毒 性 大 ， 但 比 低 级 脂 
肪 且 的 毒性 小 。 可 经 皮肤 吸收 引起 中 毒 ， 
造成 动物 组 织 的 痉挛 和 神经 麻 兽 等 症状 。 
其 蒸气 对 实验 动物 不 引起 痉挛 ， 而 能 引起 
抑郁 症 和 麻 闸 。 生 产 车 间 应 通风 良好 ， 设 
备 密闭 ， 操 作 人 员 应 穿戴 防护 用 具 。 采 用 
铁 桶 包装 ， 每 桶 净重 100kg。 存 放 于 阴 
凉 、 干 燥 处 。 按 有 毒化 学 品 规定 贮 运 。 
【参考 生产 企业 】 盐城 市 麦迪 科 化 学 品 币 
造 有 限 公 司 , 武汉 有 机 实业 股份 有 限 公 
E, 襄樊 市 裕 昌 精细 化 工 有 限 公 司 ， 武汉 
有 机 新 康 化 工 有 限 公 司 。 


GORA #2 i 


【英文 名 】 benzyl cyanide 
【别名 】 


phenylacetonitrile; a-tolunitrile; w-cyano- 



























































































































































a-*k 3E ll; benzeneacetonitrile; 





toluene 


[CAS 登记 号 】 [140-29-4] 





【结构 式 】 


(Jemen 


【物化 性 质 】 无 色 油 状 液体 。 有 芳香 气 
味 。 沸 点 234C 。 熔 点 一 23.8C 。 相 对 密 
Æ 1.0157。 折 射 率 1.5230. KTK, 
与 乙醇 、 乙 醚 混 溶 。 





















































【质量 标准 】 
项 H 标 
外 观 有 芳香 气味 的 












































含量 /% 
基 


之 

REASS/% < 1 
【用 途 】 主要 用 作 农 药 、 医 药 、 染 料 和 香 
料 的 中 间 体 ， 可 用 于 制 取 辛 硫磺、 稳 丰 
HL. AR GAR. AER MA ee 

【 制 法 】 DAE CREO AE 
原料 、 乙 醇 为 溶剂 、 二 甲 胺 为 催化 剂 进行 
反应 ， 制 得 粗 品 ， 粗 品 再 经 减 压 蒸 馅 而 制 


得 精品 。 


È p-cHecl 十 NaCN 一 一 本 品 十 NaCl 


【安全 性 】 有 毒 。 小 鼠 经 口 LDio 为 78 
mg/kg。 刺 激 眼 睛 和 皮肤 ， 能 在 机 体内 产 
生 氧 氨 酸 。 生 产 场所 应 有 良好 通风 。 设 备 
要 密闭 。 操 作 人 员 要 穿戴 防护 用 具 。 空 气 
中 最 高 容许 浓度 8mg/ms 。 采 用 铁 桶 包 
ae, 每 桶 净重 100kg。 置 于 阴凉 、 干 燥 
处 。 按 有 毒化 学 品 规定 贮 运 。 

【参考 生产 企业 】 丹阳 市 万 兴 化 工 有 限 公 
司 ， 金 坛 市 金冠 化 工 有 限 公 司 ， 连 云 港 立 
本 农药 化 工 有 限 公 司 ， 河 北 诚信 有 限 责任 
公司 ， 重 庆 福 润 化 工 有 限 公 司 ， 山 西陵 川 
化 工 总 厂 ， 凯 明 农 药 有 限 责 任 公 司 ， 武 汉 
有 机 实业 股份 有 限 公 司 , 常州 市 亚 龙 香 科 
助 剂 厂 ， 河 南 省 新 乡 六 通 实业 有 限 公司 ， 
襄 攀 红 卫 医药 化 工 有 限 责 任 公司 。 


CEA tHE A 
【英文 名 】  p-hydroxybenzonitrile 
【别名 】 SAR 

































































































































































(544 RE 


[cas 登记 号 】 [767-00-0] 


【结构 式 】 
HO )—cN 


【物化 性 质 】 无 色 片 状 结晶 。 熔 点 113°C. 










































































【质量 标准 】 企业 标准 
项 精品 级 品 | 二 级 品 
外 观 白色 晶体 淡 黄色 或 
类 白色 晶体 
合 量 /% >99.5 三 99 >98 
熔点 /C 111.5~ | 111.0~ | 110.0~ 
113. 0 113.0 113. 0 
KD/% = ONS On5 0.5 
【用 途 】 用 于 合成 液晶 材料 、 农 药 、 香 
BL. Beh He 
【 制 法 】 COO Wee eR. MXA 














苯 甲 酸 氮 化 制 得 。 


HOOC \ / OH 十 NH; 一 一 本 品 


(2) 对 甲 茶 酚 法 。 由 对 甲 茶 酚 进行 氨 
氧化 制 得 。 
HO—A -CHs ak 
(3) WEBER A RETA. Ha RT ee EK A 
PRE F ER MR F HEB ll 4 o 
NH20OH .HCl 
HO j CHO > 本 品 


【安全 性 】 25kg 内 衬 塑 料 袋 纸 桶 或 20kg 
内 衬 塑 料 袋 编织 袋 包装 。 

【参考 生产 企业 】 武汉 有 机 实业 股份 有 限 
Ar], WORE RICH A IRA wl, W 
德 丰 化 工 有 限 公司 ， 济 南 泽 溢 科 技 有 限 公 
司 ， 潍 坊 沃 尔 特 化 学 有 限 公 司 。 


GER 对 羟基 茶 乙 且 
【英文 名 】 p-hydroxybenzylcyanide 
[CAs 登记 号 】 [14191-95-8] 
【结构 式 】 













































































OH 





【物化 性 质 】 fii. WER 67°C. ATK. 
【质量 标准 】 


























项 指 标 
含量 /% > 99. 0 
B/C 66. 0~68. 0 
干燥 失重 /% < 0.5 




















【用 途 】 用 作 合 成 氨 酰 心安 药物 的 中 间 











体 ， 该 药 用 于 治疗 高 血压 、 
失常 ， 对 青光眼 也 有 效 。 


心绞痛 及 心律 



































【 制 法 】 (1) WAAC IR. HARE 
乙 睛 经 重 所 化、 水 解 而 得 。 
NH: 2OSO3H 
NaNO: SS 120 
三 = [=j 
Hz:SO4 ZB 本 品 
CHCN CH:CN 











(2) 对 乙酰 氧 基 节 基 省 法 。 由 对 乙 栈 
氧 基 苯 基 省 和 和 氰 化 钾 反应 制 得 。 
【参考 生产 企业 】 辽阳 市 众 诺 化 学 工业 有 
限 公 司 ， 武 汉 有 机 实业 股份 有 限 公 司 ， 安 
徽 广 德 凯 瑞 生物 化 工 有 限 公 司 。 


(65137 i %— Fis 
【英文 名 】 
【别名 了 
benzene 
[CAs 登记 号 】 [626-17-5] 
【结构 式 】 



































isophthalonitrile 
1, 3- 二 氰 基 茶 ; 1, 3-dicyano- 

















CN 


Q, 


【物化 性 质 】 AEE. IRE (dP) 
1. 27。 熔 点 160~162°C, BAR 282°C. WM 
于 热 水 ， 洲 于 热 乙 醇 、 乙 醚 、 葵 和 和 氧 仿 。 
【质量 标准 】 
























































项 指 标 
含量 /% > 92 
B NWA PAn > 98 
%5% < 0.5 








【用 途 】 用 于 制造 塑料 、 合 成 纤维 的 原 





CE 515) 





料 ， 也 是 制 取 农 药 百 菌 清 的 主要 中 间 体 。 

【 制 法】 间 二 甲苯 通过 钒 铬 触媒 在 425°C 

进行 气相 氮 氧 化 反应 ， 得 湿 间 茶 二 甲 且 ， 

后 者 经 水 洗 、 离 心 脱水 、 干 燥 ， 得 成 品 。 
CH; 


A L30, ony, EEA 
TOU. T 3 > 























ZA 425°C 
CH; 
本 品 十 6H2O 
【安全 性 】 有 毒 。 在 动物 试验 中 ， 未 引起 
典型 的 痉挛 。 老鼠 腹腔 注射 LDio 为 
450mg/kg。 大 鼠 经 口 LD;o 大 于 5000mg/ kg。 
生产 场所 应 有 良好 通风 。 操 作 人 员 应 穿戴 
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防护 用 具 。 用 麻袋 内 衬 塑 料 袋 包装 ， 每 袋 
25kg。 要 防潮 、 防 晒 。 按 有 毒 危 险 品 规定 








【参考 生产 企业 】 山东 大 成 化 工 集团 有 限 
公司 ， 江 阴 市 苏 利 精细 化 工 有 限 公司 ， 江 




















【用 途 】 主要 
纤维 。 
【 制 法 】 (1) 由 二 聚 成 烽 经 氮 氧 化 采用 沸 
腾 床 反应 器， 内 装 以 氧化 铝 或 硅胶 为 载 
TK. YEE VoOs. CrO; 和 磷酸 的 催化 剂 ， 
反应 温度 380°C, MIEJ 0.09MPa。 
(Cs Hy) NH3.O2 sk 
0. 09MPa, 380°C 
(2) 对 二 甲 茶 氨 氧化 法 。 


A 





于 生产 聚 酯 树脂 和 聚 酯 























CH; 
SS HEKI 
| +30: +2NH; ui 本 品 十 6H2O 
aA 
CH; 
【安全 性 】 有 毒 。 刺 激 呼 吸 道 和 黏膜 。 对 


中 枢 神 经 有 极 强 的 毒性 。 也 能 经 皮肤 吸收 
而 引起 中 毒 。 应 避免 吸入 或 与 皮肤 接触 。 
生产 设备 要 密闭 。 操 作 人 员 应 穿戴 防护 用 



































苏 天 音 化 工 有 限 公司 ， 南京 宁 海 化 工 有 限 


责任 公司 。 


GSE Y-F 
【英文 名 】 
【别名 了 
benzene 
【CAS 登记 号 】 [623-26-7] 
【结构 式 】 





terephthalonitrile 
1, 4-— 4 HE AE; 1, 4-dicyano- 





CN 
Ss 
| A 
CN 

【物化 性 质 】 无 色 针 晶 。 熔 点 225"C HH 
对 密度 (d) 1.30。 不 溶 于 水 ， 微 溶 于 
乙醇 和 热 乙 栈 ， 浴 于 热 茶 和 热 醋 酸 。 
【质量 标准 】 


















































项 指 标 
外 观 白色 或 微 黄色 粉 状 物 
SBSE% = 95 
熔点 / 216~222 
水 分 /% = 5 




















4。 采 用 铁 桶 包装 。 贮 存 于 干燥 、 通 风 
处 。 按 有 毒 危险 品 规定 贮 运 。 
【参考 生产 企业 】〗 沭阳 县 华泰 化 工厂 ， 武 
汉 有 机 实业 股份 有 限 公 司 。 
































Xt FAS Se A 
【英文 名 】 p-methoxybenzonitrile 
【别名 】 Aw AIA; anisonitrile 
(CAS 登记 号 】 [874-90-8 ] 


【结构 式 了 
cHo \—cn 


【物化 性 质 】 白色 晶体 。 具 有 强烈 的 香 豆 
素 气 味 。 熔 点 61 一 62C。 不 深 于 冷水 ， 
溶 于 热 水 和 乙醇 。 











【质量 标准 】 含量 之 99% 。 
【用 途 】 用 于 有 机 有 睛 香料 ， 也 用 于 调 香 。 


【 制 法 】 CO 以 对 羟基 茶 甲 酸 与 硫酸 二 甲 
酯 在 碱 性 条 件 下 ， 进 行 反应 ， 制 得 对 甲 氧 
基 葵 甲酸 。 再 与 尿素 和 氮 基 苯 贷 酸 反应 
即 得 。 


(CH3)2SO 
HO_ \—cooH — 
one NaOH 



























































(546 IO O o i 


‘Ho Yc 
CHsO—{__)—COOH 


(NH2)2 CO, NH2 Cs H4SO3H 
2)2 2 Cs H4 SO3 > 本 品 


(2) xP RAB SHE FEL OBE BE DE 
cHo 》 coNH: MEA 人 


sea 
— CHC 0" 


(3) 对 甲 氧 基 茶 甲醛 法 。 
NH2 OH 






































CHsO 4 CHO 





cho- \—cH—non BA xg 


DD 








【安全 性 】 低 毒 。10kg、20kg 内 衬 塑 料 
袋 ， 外 套 塑 料 编织 袋 包装 。 

【参考 生产 企业 】 济南 泽 洪 科技 有 限 公 
司 ， 滩 坊 沃尔特 化 学 有 限 公 司 ， 江 苏 辉 丰 
农 化 股份 有 限 公 司 。 


o-RABWAS Zi 
【英文 名 】 2-(4-chlorophenyl)-3-methyl- 
butyronitrile 
【别名 】 2- 对 氧 葵 基 -3- 甲 基 丁 且 
[CAS 登记 号 】 [2012-81-9] 
【结构 式 】 





CH(CHs3)2 


【物化 性 质 】 KA BA EY TERRE. 
沸点 88 ~ 89°C (57.0Pa), 118 ~ 224°C 
(400Pa)。 相 对 密度 1.0773, Hr 射 率 
1.5213, 














【用 途 】 用 于 合成 4 羟基 -2- 异 两 基 葵 乙 
酸 。 也 是 制 拟 除虫菊 酯 和 杀 虫 菊 酯 的 重要 
中 间 体 。 

【 制 法 】 C) 异 丙 基 省 法 。 











NaOH 
ciô \—cren HCH) CHBr — 


本 品 十 NaBr 十 HzO 
(2) 茶 磺 酸 异 丙 酯 法 。 在 固 碱 存在 
下 ， 以 石油 醚 为 溶剂 ， 茶 磺 酸 异 丙 酯 为 烧 
基 化 试剂 制 得 a- 异 丙 基 对 毛茶 乙 膊 。 
] \ 


























CA _)-CH:CN + (Cp -S0sCH(CHY): 





NaOH ~~ 


~ 本 品 十 A / 


GVA 杀 基 异 氰 酸 栈 

【英文 名 】 phenyl isocyanate 
【别名 】 se RR 

(CAS 登记 号 】 [103-71-9] 


【结构 式 】 
( )-Nco 


【物化 性 质 】 无 色 液体 。 有 辛辣 气味 和 强 
折光 性 。 相 对 密度 1.0956 (19.6/4°C). 
沸点 158 一 168"C 。 折 射 率 1. 53684(19. 6°C). 
BET A ZA) — 30°C. WW 237. 6°C (FFP). 
EK., EPR. MARAT. AKA 
仿 。 对 眼 有 刺激 性 。 



























































【质量 标准 】 
项 指 标 
外 观 无 色 , 浅 黄色 透明 液体 
合 量 /% > 98 
游离 氧 /% Z 0.5 
【用 途 】 是 农药 中 间 体 ， 是 取代 脲 类 杀菌 




















剂 成 菌 隆 的 中 间 体 ， 也 用 于 制造 其 他 一 些 
茶 基 取代 脲 类 化 合 物 等 。 
【 制 法 】 

d) 光 气 法 。 


(poe: +COCh — 
— HCl 
人 )-Nucoc! 一 -一 ~ 本 品 


(2) 三 光 气 法 。 






































i 
3 Cai: + ClsCOCOCCl; 一 一 
3 È )=Nco 十 6HCI 


(3) RÆK- PR. 


高 温 高 压 
C pno: 十 3CO 一 一 一 一 本 品 十 2CO， 


(4) 碳酸 二 甲 酯 法 。 
O 


| 
Cpe: + CH,OCOCH, —> 





~ (三 547) 


( D-NHCOOCH: CA) 十 CH3OH 
A 一 一 本 品 十 CHsOH 
O) BRAG AL ARIK 


€ )-NHCOOCH, (A) +2CO» 


A 一 一 本 品 十 CHsOH 

上 述 五 种 方法 中 碳酸 二 甲 酯 法 仅 副 产 
甲醇 ， 而 甲醇 又 是 合成 碳酸 二 甲 酯 的 原 
料 ， 是 一 种 清洁 生产 工艺 ， 另 外 在 三 光 气 
法 中 副 产 盐酸 ， 我 国 现 已 引进 盐酸 电解 技 
术 ， 可 以 使 该 法 形成 闭路 循环 ， 也 是 一 种 
有 潜力 的 生产 方法 。 
【安全 性 】 有 毒 。 大 鼠 经 口 LD» 为 
940mg/kg。 吸 入 本 品 后 对 呼吸 道 有 强烈 
刺激 性 ， 可 引起 肺 水 肿 。 对 眼 和 皮肤 有 刺 
激 性 ， 可 引起 灼伤 。 口 服 刺激 和 灼伤 口腔 
和 消化 道 。 生 产 应 严 加 密闭 ， 提 供 充 分 的 
局 部 排 风 。 提 供 安 全 淋浴 及 洗 眼 设备 。 可 
能 接触 其 蒸气 时 ， 应 佩戴 防毒 面具 。 穿 防 
毒物 渗透 工作 服 ， 戴 防 化 学 品 手 套 。 危 规 
号 61109， 小 开口 钢 桶 ; 螺纹 口 玻璃 瓶 、 
铁 盖 压 口 玻璃 瓶 、 塑 料 瓶 或 金属 桶 外 木板 
箱 ; 塑料 瓶 、 镀 锡 薄 钢板 桶 外 满 底 花 格 
箱 。 贮 存 于 阴凉 、 通 风 仓 库 内 。 远 离 火 
种 、 热 源 ， 防 止 阳光 直射 。 保 持 容 器 密 
封 。 注 意 防 淹 和 两 淋 ， 应 与 氧化 剂 、 酸 
类 、 食 用 化 学 品 分 开 存放 。 
【参考 生产 企业 】 杭州 万 科 科 技 有 限 公 
司 ， 江 苏 苏 化 集团 新 沂 农 化 有 限 公 司 ， 浙 
江 丽 水 有 邦 化 工 有 限 公 司 ， 苏 州 天 马 医 药 
集团 精细 化 学 品 有 限 公 司 ， 杭 州 新 龙 化 工 
有 限 公 司 ， 宁 波 市 镇 海 翔 宇 化 工 有 限 公 
司 ， 淮 安 瑞 尔 化 学 有 限 公 司 ， 安徽 广 信和 农 
化 集团 有 限 公 司 ， 江 阴 丰 特 利 化 工 有 限 
















































































































































































CZA 间 三 氟 甲 基 葵 异 握 酸 酯 
【英文 名 】 


m-trifluoromethyl phenyliso- 



































cyanate 
【别名 】 3- 三 氟 甲 基 共 异氰酸酯， TMPI 
【CAS 登记 号 】 [329-01-1] 
【结构 式 】 

NCO 

DS 

LA 
CF; 


【物化 性 质 】 在 常温 下 为 无 色 透 明 液体 。 
沸点 54~55°C. PIR 1.467 一 1.468。 
相对 密度 1. 335 一 1.3362。 遇 水 、 碱 、 醇 
易 分 解 ， 宜 避 光 密闭 保存 。 本 品 有 毒 。 
【质量 标准 】 一 级 品 含量 宇 98%。 
【用 途 】 用 于 合成 农药 〈 如 除草 剂 伏 草 隆 
等 )、 医 药 等 精细 化 学 品 。 
【安全 性 】 有 毒 ， 对 人 的 眼睛 和 呼吸 器 官 
的 黏膜 有 强烈 的 刺激 性 。 经 皮肤 吸收 可 引 
起 中 毒 ， 工 作 场 所 空气 中 最 高 允许 浓度 为 
0. 14mg/m’ 。 
【参考 生产 企业 】 杭州 万 科 科 技 有 限 公 
司 ， 江 苏 苏 化 集团 新 汶 农 化 有 限 公司 。 


(SEE SHEA ABH 


【英文 名 】 p-nitrophenylisocyanate 
【别名 】 异 握 酸 对 硝 基 葵 酯 
[cas 登记 号 】 [100-28-7] 


【结构 式 】 
on _ Nco 


【物化 性 质 】 亮 黄 色 针 状 结晶 ， 有 刺激 性 
Ak, WAH 56~57°C, We 137~ 138°C 































































































(1. 4kPa)。 能 被 水 分 解 ， 加热 并 长 久 静 
置 能 发 生 聚 合作 用 。 
【质量 标准 】 

项 指 标 
熔点 范围 /C 55~57 
含量 /% = 98. 0 
灼 烧 残渣 /% 0.1 

















【用 途 】 





于 合成 灭 鼠 优 和 灭 鼠 安 等 速效 
杀 鼠 剂 ， 还 用 作 测 定 醇 类 、 伯 胺 、 仲 胺 和 























(S48 DO O = o = 





氨基 酸 的 试剂 。 
【 制 法 】 双 光 气 法 合成 法 。 


2 ON NH: + CICOOCCl,——> 


本 品 十 4HCIl 

【安全 性 】 有 有毒 。 遇 明火 能 燃烧 。 遇 潮 
湿 、 水 或 水 蒸气 分 解释 放出 有 毒气 体 。 净 
重 50kg 塑 桶 ， 防 热 ， 防 潮 贮 存 于 阴凉 、 
通风 的 仓库 内 。 远 离 火 种 、 热 源 。 与 酸 
类 、 氧 化 剂 、 食 用 原料 隔离 贮 运 。 

【参考 生产 企业 】 浙江 丽水 有 邦 化 工 有 限 
公司 ， 苏 州 华 源 农用 生物 化 学 品 有 限 公 
司 ， 江 苏 神 农 化 工 有 限 公 司 。 


(GTZ 2,4- 甲 茶 二 异氰酸酯 
【美文 名 】 
【别名 】 


2,4-diisocyanatotoluene; 2,4-tolylene di- 





























toluene 2,4-diisocyanate 


2, 4-diisocyanato-1-methylbenzene; 


isocyanate; TDI 
[CAS 登记 号 】 [584-84-9] 
【结构 式 】 


CH; 
NCO 


NCO 
【物化 性 质 】 无 色 透 明 或 淡 黄 色 易 燃 液 
体 。 有 强烈 的 刺激 气味 。 沸 点 247°C, He 
点 19. 5 一 21. 5%C。 闪 点 127C 。 相 对 密度 
1.217, 与 乙醇 (分解 )、 二 甘 醇 一 乙醚 、 
乙酸 、 丙 酮 、 四 氯 化 碳 、 葵 、 和 毛茶 、 煤 
、 橄 槛 油 混 溶 。 与 水 反应 产生 二 氧化 
te, FES ARRAN LAR. 
【质量 标准 】 GJB 2614—1996 
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项 I 型 工 型 
总 异氰酸酯 /% >| 99.0 99.0 
IKEA / % Sl 00) 0.01 
总 氯 /% <| 0.04 0. 04 
结晶 点 /C 5.0~ 12.5~ 


c35 1305 















































项 I 型 I #4 
EE (Hazen) < 50 50 
密度 (20C )/(g/cm?) 1.21~ | 1.21~ 
1. 23 1.23 
ARY 1.564~ | 1.564~ 
1. 568 1. 568 
酸度 (以 HCI 计 )/% <| 0.04 0. 04 
2,4-TDI 异 构 体 /% S| 64.0 79.0 
2,6-TDI 异 构 体 /% <| 36.0 21.0 














【用 途 】 可 用 以 制 合成 纤维 、 泡 沫 塑料 、 
橡胶 、 涂 料 和 胶 黏 剂 等 。 与 二 元 醇 作 用 生 
成 线 型 聚 氮 基 甲酸 酯 RA 树脂 。 其 
二 聚 体 为 混 炼 型 聚氨酯 橡胶 的 硫化 剂 BR 
单独 使 用 外 ， 也 可 与 2,6- 甲 茶 二 异 氰 酸 酶 
LI 80 : 20 和 65 : 35 的 混合 物 用 于 生产 硬 
质 和 软 质 聚氨酯 泡沫 塑料 等 。 
【 制 法 】 G) 2,4- 二 氮 基 甲 茶 和 光 气 反应 
制 得 。 将 熔融 的 2,4- 二 氨基 甲 茶 溶 于 握 莱 
H, 在 35~45C 下 与 光 气 进行 低温 反应 ， 
再 在 130 以 下 与 光 气 进行 高 温 反 应 。 反 


















































































































































应 毕 ， 用 氮气 赶 出 氯 化 氧 及 剩余 光 气 ， 再 
将 毛茶 蒸 出 ， 最 后 进行 真空 营 馏 ， 即 得 
成 品 。 

CH; 

NH; 

S _ Cs Hs Cl 

| 十 COCls 一 一 一 一 ~ 

ZA 40°C 

NH: 


CH; 
NHCOCI 
CAJ 


NH: + HCl 


高 温 


A 十 COCls 一 一 本 品 十 4HCl 

(2) 由 硝 基 甲 茶 经 硝化 、 还 原 ， 得 

2,4- 二 氨基 甲 茶 ， 再 经 光 气 化 而 得 成 品 。 
其 他 新 方法 参见 茶 基 异氰酸酯 。 

【安全 性 】 剧 毒 。 对 皮肤 、 眼 睛 和 黏膜 有 

强烈 的 刺激 作用 。 长 期 接触 可 引起 支气管 

KR, DBO BAUR. MVE KE 
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至 肺 心 病 等 。 大 鼠 在 (0.5 一 1) 











度 0. 14mg/m* 。 界 区 内 应 安装 排 


XxX 107° 


的 浓度 下 ， 每 天 吸入 6h, WA 5 一 10 R, 
即 可 致死 。 人 体 吸入 0.0005mg/L 后 ， 即 
发 生 严重 咳嗽 、 气 促 。 空 气 中 最 高 容许 浓 


操作 人 员 要 戴 好 防护 用 具 。 采 用 镀 锌 铁 桶 








包装 ， 每 桶 净重 35kg。 贮 存在 通风 、 干 























险 品 规定 贮 运 。 


燥 处 。 包 装 要 密闭 ， 避 免 吸 潮 。 按 有 毒 危 


【参考 生产 企业 】 沧州 大 化 股份 有 限 公 
A). PRB CRAD 总 公司 ， 山 东 大 成 




















化 工 集团 有 限 公司 。 
CoE 二 葵 甲 烷 二 异氰酸酯 


【英文 名 】 methylenedi( p-phenyl 


isocyanate 





ene) di- 


【别名 】 亚 甲 基 二 葵 基 二 异氰酸酯 ;4， 








4'-diisocyanato diphenylmethane; 


4,4'-di- 


phenylmethane diisocyanate; MDI 


[CAS 登记 号 】 [101-68-8] 
【结构 式 】 


O=C=N 


N 一 C 一 OO 


【物化 性 质 】 白色 固体 。 加 热 有 刺激 臭 











味 。 沸 点 (666.5Pa) 196°C, INR (F 








杯 ) 202°C, BELLA 38 一 39%C。 # 
(d?) 1.19。 折 射 率 aP) 1.5 





日 对 密度 
906. Ff 








RE (50°C) 4.9X 10-8 Pass, 





六 环 等 。 


AFA 
酮 、 四 氧化 碳 、 葵 、 和 毛茶 、 硝 基 茶 、 二 氧 








【质量 标准 】 GB/T 13941-1992 Z% 


基 甲 烷 4,4"- 二 异氰酸酯 
























































项 优等 品 | 一 等 品 | 合格 品 
色 度 ( 铂 - 钴 色 号 ) <| 30 | 100 | 120 
MDI 含量 /% = 99. 6 99. 4 
凝固 点 /C > 38.1 
水 解 氯 含量/% us 0. 005 
环 己 烷 不 溶 物 达 | 24h | 0.3 一 
/% 一 0.5 1.0 









































项 优等 品 | 一 等 品 | 合格 品 
CEGA- <| 50 — 
劣化 | 85) 
TSH |JA IRR SW <| 1.65 一 
/% 














【用 途 】 
制造 ， 用 于 人 造 革 、 合 成 革 、 黏 合剂 、 涂 
料 、 织 物 涂 层 整 饰 剂 、 人 体 器 官 代 用 品 等 
的 制造 。 
【 制 法 】 C) 光 气 法 。 用 茶 胺 与 甲醛 在 
酸性 条 件 下 进行 缩合 ， 反 应 物 用 碱 中 和 
后 进行 蒸馏 ， 得 到 二 苯 基 甲烷 二 胺 。 将 
得 到 的 二 茶 基 甲烷 二 胺 用 溶剂 溶解 后 ， 
进行 光 气 化 反应 制 成 多 葵 基 多 异氰酸酯 ， 
再 进行 蒸馏 精 制 ， 
酸 酯 。 
(2) 氨基 甲酸 酯 法 〈 非 光 气 法 )。 是 
将 葵 胺 与 氮 基 甲酸 酯 先 制 成 苯胺 基 甲 酸 


可 广泛 用 于 各 类 聚氨酯 弹性 体 的 


































































































fa Se AR H oe = ore 








































































































酯 ， 与 硝 基 葵 在 硫酸 存在 下 生成 二 茶 甲 
烷 二 异氰酸酯 的 混合 物 ， 再 经 蒸馏 得 
成 品 。 

【安全 性 】 可 导致 中 度 眼睛 刺激 和 轻微 的 
皮肤 刺激 ， 可 造成 皮肤 过 敏 ， 在 空气 中 最 














大 人 允许 浓度 为 0.02X10-5。 由 于 MDI 活 
泼 的 化 学 性 质 ， 在 操作 时 防止 其 与 皮肤 的 
直接 接触 及 溅 人 眼 内 ， 穿戴 手套 、 防 护 
镜 、 工 作 服 等 必要 的 防护 用 品 。 用 200L 
镀 锌 铁 桶 ，18L 马口铁 桶 。 在 5C 以 下 贮 
存 ， 在 贮存 过 程 中 必须 保证 容器 的 严格 干 
























































燥 密 封 并 充 干燥 氮气 保护 。 一 旦 容器 内 漏 
和 水分， 切忌 密封 太 严 ， 应 留 有 排 气 孔 ， 
以 防 鼓 爆炸 裂 。 

【参考 生产 企业 】 烟台 万 华 聚 氮 酯 股份 
有 限 公 司 ， 常 山 县 海 诚 化 工 有 限 责 任 
公司 。 


4,4 ,4- 三 葵 甲 烷 三 异氰酸酯 





【英文 名 】 


isocyanate 


triphenylmethane 4,4',4"-tri- 


(550 MEEA oo oo 


【CAS 登记 号 】 [25656-78-4] 
【结构 式 】 


OCN: ( \ CH a NCO 













































































SS 
| A 
NCO 
【质量 标准 】 
项 指标 
外 观 紫红 色 微 带 
蓝 色 的 液体 
在 毛茶 中 不 溶 物 /% < 0.1 
结合 力 (5470# ERS > 3. 92 
或 钢 )/MPa 
在 溶液 中 的 含量 /% Coe 
【用 途 】 主要 用 来 制 取 胶 黏 剂 ， 用 于 橡胶 
与 金属 、 橡 胶 与 塑料 、 橡 胶 与 纤维 等 的 黏 




















结 。 在 多 种 行业 中 广泛 应 用 。 
【 制 法 】 以 三 〈4- 氮 基 茶 基 ) 甲烷 为 原 
料 与 光 气 反应 而 制 得 。 首先 将 三 〈4- 氮 
基 葵 基 ) 甲烷 和 和 毛茶 配 成 溶液 ， 然 后 加 
光 气 进行 低温 反应 ， 再 慢 慢 升温 进行 反 
应 。 反 应 毕 ， 用 氮气 赶 除 剩 余 光 气 和 和 氧 
化 氧 ， 然 后 降温 、 过 滤 、 薰 馏 ， 即 得 
成 品 。 

HN VcHl VNH +coc St 
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A 
NH? 
CICOHN 4 CH S N NHCOCI (A) 





S 


A 


NH: .+ HCl 

A+COClz Pits B+ 5HCI 
【安全 性 】 有 毒 。 其 毒性 和 防护 可 参见 
2,4- 甲 茶 二 异氰酸酯 。 用 玻璃 瓶 包装 ， 每 
瓶 1kg。 按 有 毒化 学 品 规定 贮 运 。 
【参考 生产 企业 】 台 万 华 聚 氨 酯 股份 有 
























































限 公司 ,浙江 丽水 有 邦 化 工 有 限 公司 。 
多 亚 甲 基 多 异氰酸酯 


【英文 名 】 polymethylenepolyisocyanate 















































【别名 】 ZEBRA WBS ORE 
PMPI 
【CAS 登记 号 】 [9016-87-9] 
【结构 式 】 
NCO NCO NCO 


CH, | CH, 本 


Se 
(n=0,1,2,3.") 


【物化 性 质 】 褐色 透明 液体 ， 有 刺激 性 气 
味 。 密 度 1.2g/cm?。 引 火 点 218°C. Æ 
一 种 含有 不 同 官能 团 的 多 异氰酸酯 的 混合 
MW 通常 二 异氰酸酯 占 混合 物 总 量 的 
50%， 其 余 均 是 三 官能 团 以 上 的 低 聚 异 氰 
酸 酯 。 
























































【质量 标准 】 
项 优等 品 一 等 品 
外 观 TERA | 棕色 液体 
异 握 酸根 (一 NCO) 30. 5~ 30. 0~ 
含量 /% 32.0 32.0 
黏度 (25C )/ 100 一 250 | 100 一 400 
(mPa: s) 
酸度 (以 HCI 计 )/% <| 0.10 0. 20 
水 解 毛 含量 /% <| 0.2 0.3 
密度 (25C )/(g/cm3) | 1.220~ | 1.220~ 
1. 250 1. 250 
LARI 用 作 耐 热 聚 酯 泡沫 塑料 的 原料 ， 








也 用 于 制备 该 类 型 的 和 蒜 合剂 。 

【 制 法 】 以 葵 胺 为 原料 ， 在 盐酸 存在 下 ， 
与 甲醛 反应 生成 多 亚 甲 基 多 茶 胺 ， 然 后 与 
光 气 反应 ， 经 蒸馏 而 得 。 

【参考 生产 企业 】 烟台 万 华 聚 氨 酯 股份 有 
限 公 司 ， 浙 江 丽 水 有 邦 化 工 有 限 公司 。 


CA 1,5- 茶 二 异氰酸酯 
【英文 名 】 



































1,5-naphthalene diisocyanate 





【别名 】 NDI 
[CAS 登记 号 】 [3173-72-6] 
【结构 式 】 

NCO 


CC 
SANA 


NCO 





【物化 性 质 】 淡 黄色 结晶 薄片 。 有 毒 。 熔 





点 126.5~ 127°C., Wh 167°C (667Pa), 


183°C (1.33kPa)。 相 对 密度 1.42 (20°C). 


闪 点 155°C, 





























【质量 标准 】 

项 指 标 
总 氯 含量 /% < 0. 1 
纯度 /% = 99. 0 
水 解 毛 /% < 0.01 
迪 存 期 /月 6 














【用 途 】 
用 于 合成 涂料 、 黏 合剂 等 。 


是 合成 高 级 聚氨酯 的 原料 ， 也 可 





【 制 法 】 (1) 光 气 法 。 
NH? NCO 


SRN A 
+2COCl, 一 一 
NH: NCO 

(2) 三 光 气 法 。 
NH? 
O 

A i 
3 + 2Cl; COC OCC; = 

SS 
NH? 

NCO 


十 12HCI 


NCO 
(3) FRILL — ABR 
NO: 





Í Leco A 





本 品 十 4CO。 


+4HCl 

















(4) PREETI AEE 
NO; 
A HE A Fil 
+6co+2cH;0n -能 化 天、 
ss 
NO， 
NHCOOCH3 
a SS 
| (A) +4CO2 
SS A 
NHCOOCH; 


A 
A 一 一 本 品 十 2CH3OH 
(5) 碳酸 二 甲 酯 法 。 


NH? 
O 


A SS | EAE il 
C Í + 2CH,ococH, AL 
SS A 


NH2 
NHCOOCHs 


CC 
SS 


NHCOOCHS3 


(B) +2CH; OH 


B_ 令 -本 品 二 2CH3OH 

【安全 性 】 其 粉尘 有 和 危害。 生产 车 间 要 有 
良好 通风 设施 ， 严 格 安全 操作 。 工 人 操作 
时 须 戴 上 橡胶 防护 手套 和 眼 团 ， 并 穿 上 防 
护 外 套 。 用 浓 氨 水 、 乙 醇 、 水 清洁 地 面 。 
【参考 生产 企业 】 浙江 丽水 有 邦 化 工 有 限 
公司 ， 江 苏 苏 化 集团 新 沂 农 化 有 限 公 司 ， 
德州 锐 隆 化 工 有 限 公司 。 


GEDA 1,5-( %& 1,8-) — WE BR 
【英文 名 】 1.5-(orl,8-) dinitroanthraqui- 
none 

[CAs 登记 号 】 [82-35-9] 
[129-39-5] (1,8-) 



























































(1,5-); CAS 


【结构 式 】 
NO: NO: i NO: 
. A5F 
| 或 | 
SS SS 


NO; O O 


| 
a 








【物化 性 质 】 1,5- 二 硝 基 草 醒 溶 于 热 硝 基 
茶 ， 稍 深 于 热 二 甲 茶 ， 微 溶 于 醋酸 ， 极 微 
AF CM. GAR. AR. FEM RR A a 
蓝 红色 。 能 升华 。 茶 中 结晶 者 为 浅黄 色 针 
mo KA 384 一 385C 。1,8- 二 硝 基 蕊 醒 在 
乙 本 中 结晶 者 为 黄色 楼 蝇 ， 熔 点 311 一 





















































312 。 微 溶 于 常用 有 机 溶剂 。 

【质量 标准 】 苍 黄 色 湿 品 。 含 量 (Fa) > 
92%, RK30% . 

【用 途 】 coal aan 

【 制 法 】 AUERI eid 














化 、 稀 释 、 过 滤 ， aati hen 




















y NH: 
ZF | S 
SS A 
O 


【物化 性 质 】 红色 闪光 针 晶 。 能 升华 。 熔 
点 253 一 256"C 。 pe FAAS 
ZPX, Zk. ER, AD, E, WAT 
冷 乙醇 ， 不 溶 于 水 。 





































































































滤 即 可 。 该 反应 可 同时 生成 1,5- so 
醒 、1,8- 二 硝 基 意 醒 ， 经 分 离 ， 得 到 两 种 
HH o 
O 
C | j + 2HNO; H2SO4 + SO; 
O 
O NO NO: ° NO? 
Z 
le | ace +H20 
NO: O 
【安全 性 】 有 毒 。 可 引起 皮肤 过 敏 性 反 





应 。 应 防止 粉尘 飞扬 。 生 产 设备 应 密闭 ， 
操作 人 员 应 穿戴 防护 用 具 。 用 铁 桶 内 衬 塑 
料 袋 包装 ， 每 桶 50kg。 防 热 、 防 潮 。 按 
一 般 有 毒化 学 品 规定 贮 运 。 























【参考 生产 企业 】 青岛 双 桃 精细 化 工 〈 集 
Al) 有 限 公司 ， 南 京 恒 信 达 化 工 有 限 公 





司 ， 武 汉 青 江 化 工 股 份 有 限 公 司 


(CS 1-22 BR 


【英文 名 】  1-aminoanthraquinone 
【别名 】 o- 2 A it; l-amino-9, 10-an- 
thracenedione 
【CAS 登记 号 】 [82-45-1] 
结构 式 】 


















































【质量 标准 】 HG/T2079 一 2004 1- 氨 基 功 醒 
项 优等 品 | 一 等 品 | 合 格 品 
外 观 红色 结 | 红色 至 棕 
BYAK CARYA 
aei% =| 98.5 | 97.5 | 96.5 
1,5-_ S\N /% <] 0.3 0.5 1.0 
1,8- 二 氨基 功 醒 /% 三 | 0.1 oe | 05 
1-TH BR / % x 02 | 0.2 | 05 
aie% =l 0.2 0.5 1.0 
水 分 /% < 0.5 
灰分 /% = 0.5 
【用 途 】 还 原 染 料 、 分 散 染 料 、 反 应 染料 
及 总 醒 系 酸性 染料 的 重要 中 间 体 。 
【 制 法 】 (1) 硝化 还 原 法 。 意 醒 经 混 酸 硝 
化 得 硝 基 意 醒 ， 反 应 产物 过 滤 并 用 热 水 洗 
至 中 性 后 ， 用 亚硫酸钠 精制 。 其 中 2- 硝 基 











草本 与 亚硫酸钠 生成 易 溶 于 水 的 蕊 本 -2- 
酸 钠 ， 过 滤 后 洗涤 除去 之 。 所 得 1- 硝 基 
草本 用 硫化 钠 还 原 得 1- 氨 基 意 醒 粗 品 ， 
经 加 碱 液 、 保 险 粉 精制 除去 二 氨基 蕊 醒 
再 用 氧气 氧 人 化、 过滤、 和 干燥， 得 成 品 。 












































O 
| 
A SS H2SOq 
See 十 HNO， 
SS A 
O 
7 NO: 
A 
| (A) 
NS 
O 
95~100°C 
A+ NaS t H20 >= 





AR fi + Naz S2 O; + NaOH 





(2) 意 本 磺 酸 盐 氨 解法 。 意 醒 与 发 烟 
硫酸 在 硫酸 冬 存 在 下 反应 ， 生 成 意 醒 -1- 
WR, ARK PA, Fete ME. Ba 



































TE Ti) A SG AS TN MEAE F A fe AE R L-A 
基 蕊 醒 ， 精 制 后 得 成 品 。 
O 
A | Í SS HSO; + SOs 
~~ A 116°C.HgSO4 
O 
ji SO; H 
CCO NH4OH 
O 
y SOs NH, 
C ) NaCl 
3S 
O 
O SO3Na 
A SS NH: OH, 间 硝 基 茶 磺 酸 钠 
L | | 一 一 一 本 品 
SS A 1. 8MPa, 178°C 
O 
【安全 性 】 毒性 和 刺激 性 比 意 醒 强 。 能 造 





成 皮肤 过 敏 ， 引 起 湿疹 。 生 产 车 间 应 通风 
良好 ， 设备 应 密闭 。 操 作 时 应 穿戴 防护 用 
LL。 用 铁 桶 内 衬 塑 料 袋 包装 。 每 桶 净重 
25kg 或 50kg。 贮 存 于 阴凉 、 通 风 处 。 防 
潮 、 防 晒 。 按 有 毒化 学 品 规定 贮 运 。 

【参考 生产 企业 】 南京 诺 邦 化 工 有 限 公 
司 ， 南 京 恒信 达 化 工 有 限 公 司 ， 江 苏 傲 伦 
达 科 技 实业 股份 有 限 公 司 ， 江 都 市 精细 化 
， 吴 江 森 亮 化 工 有 限 公 司 ， 吉 林 市 龙 




































































(CAS 登记 号 】 [117-79-3] 





【结构 式 】 
O 
NH? 
g SS 
oO 
【物化 性 质 】 红色 或 橙 棕色 针 晶 。 能 














华 。 熔 点 303~ 306°C, RTL, At. 
葵 和 丙酮 ， 不 溶 于 水 。 
【质量 标准 】 2-RSL 



































项 指 标 
外 观 AR ieee} 
合 量 /% 86 一 92 
分 /% x 1 








A 
细 度 (通过 60 














简 )/% = 95 














【用 途 】 


还 原 染 料 中 间 体 ， 主 要 用 于 制造 
还 原 蓝 RSN、 还 原 黄 G、 还 原 黄 8G 和 1- 




















氧 -2 氨基 意 本 染料。 此 外 ， 在 造纸 工业 
中 可 用 作 催 化 剂 以 节约 烧碱 。 

【 制 法 】 2- 氧 草本 和 氨水 在 催化 剂 硫酸 铜 
的 悬浮 物 中 ,在 高 温 高 压条 件 下 反应 
































制 得 。 

O 

Gl 

A 
L | | 十 2NHs 
SS 

O 

CuSO4。5H2O 





> 本 品 十 NH4CI 
5. 5~6MPa,213~215°C 本 品 : 


【安全 性 】 有 毒 。 大 鼠 吸 入 10mg/ms 
4 个 月 出 现 误 竭 。 对 鼻腔 黏膜 有 刺激 作 
用 。 长 期 接触 易 引 起 皮炎 、 胃 消化 不 良 。 
生产 车 间 应 通风 ， 设 备 应 密闭 ， 操 作 人 员 






































潭 区 松 龙 助 剂 厂 化 工 福利 三， 南京 东 善 化 
， 武 汉 青 江 化 工 股 份 有 限 公 司 。 


(CS 2-2 SR 


【英文 名 】  2-aminoanthraquinone 
【别名 】 p- 氨 基 草 本 ;8-aminoanthraqui- 


none; 2-amino-9 ,10-anthracenedione 


























要 穿戴 防护 用 具 。 操 作 场 所 空气 中 最 高 容 
VEYR RE 5mg/ms 。 用 铁 桶 内 衬 塑 料 袋 包 
装 ， 每 桶 净重 30 一 100kg。 贮 存 于 通风 、 
于 燥 处 。 防 晒 、 防 潮 。 按 有 毒物 品 规定 
【参考 生产 企业 】 南京 恒信 达 化 工 有 限 公 
Bl. 杭州 萧 山 飞 翔 化 工 有 限 公 司 ， 常 熟 市 






































金 虞 山 染 料 有 限 公 司 ， 杭 州 福 德 化 工 有 限 
公司 ， 上 海 染料 有 限 公 司 染 料 化 工 十 厂 ， 
北京 恒 业 中 远 化 工 有 限 公司 。 


CORA 1,4- 二 氨基 万 醒 











【英文 名 】 1,4-diaminoanthraquinone 
[CAS 登记 号 】 [128-95-0] 
【结构 式 】 

O NH: 

a SS 

O NH: 
【物化 性 质 】 熔点 268°C, RAGE A (在 
吡啶 中 ) 或 紫色 结晶 。 在 浓 硫 酸 中 溶液 几乎 


无 色 ， 加 硼酸 后 显 蓝 红色 。 溶 于 茶 、 吡 啶 、 












































ER, AE, MATAR, LCI 
【质量 标准 】 

项 指 标 
外 观 紫红 色 粉 未 
合 量 /% = 83 
水 分 /% < 1 





【用 途 】 意 醒 还 原 染 料 、 分 散 染 料 、 酸 性 
染料 的 中 间 体 ， 本 身 还 是 分 散 染 料 紫 。 
【 制 法 】 对 茶 二 酚 和 茶 栈 缩合 得 1 ,4- 二 产 




































































基 章 醒 ， 用 次 氯 酸 钠 精 制 ， 然 后 氨 化 得 
1,4- 二 氮 基 万 柄 隐 色 体 ， 再 以 发 烟 硫 酸 氧 
化 制 得 成 品 。 
O OH 
Za ) Sa SS 96% HzSO4 
S We H; BO; 
O OH 
? OH 
A SS NH3 
L ZA Naz SO4 
O OH 
OH NH, 
ZA SS HSO; + SO: 
I I -一 一 本 品 
SS A Co] 
OH NH: 








【安全 性 】 
腔 注射 LDioo 为 500mg/kg. 
塑料 袋 包装 ， 每 桶 净重 50kg。 
风 处 ， 防 晒 、 防 潮 。 

【参考 生产 企业 】 湖北 楚 源 
城市 虹 艳 化 工 有 限 公 司 ， 江 
实业 股份 有 限 公 司 ， 常熟 市 振 业 化 工 有 限 
公司 ， 江 阴 天 一 化 学 品 有 限 公司 ， 常 熟 市 
Hat LARA. 南京 恒信 达 化 工 有 限 


公司 。 


GES 1,4- 二 氨基 草 醒 隐 和 色 体 
【英文 名 】 
(base) 
【别名 】 
compound 
[CAs 登记 号 】 [5327-72-0] 
【结构 式 】 


AIR LD 为 1 一 2g/kg， 大 鼠 腹 
j 铁 桶 内 衬 
贮存 于 通 























AZ al, th 
做 伦 达 科技 








re Si St 


ll 


1,4-diaminoanthraquinone leuco 


1,4-diaminoanthraquinone leuco- 


OH NH: 


A | SS 
he 2 
OH NH: 


【质量 标准 】 GB/T 25783—2010 1,4- 
二 氨基 鹿 醒 隐 人 色 体 






















































































项 5 标 
ININ 棕色 或 墨绿 色 
闪光 结晶 
,4- 二 氨基 功 醒 隐 人 色 体 > 95. 00 
《化 学 法 况 %6 
,4- 二 氨基 草本 隐 色 > 97. 50 
的 纯度 (HPLC)/% 
-氨基 -4- 羟 基 功 醋 < 1. 00 
(HPLC)/% 
,4- 二 氨基 功 醋 氧 体 < 1. 20 
(HPLC) /% 
KEA = 0. 50 
灰分 /% < 0. 50 
pH 值 7~9 
LARI 还 原 染 料 、 分 散 染 料及 酸性 染料 

















的 重要 中 间 体 ， 如 用 以 制 取 还 原 灰 BG, 











还 原 深 
【 制 法 】 
于 浓 硫 


FEE 





棕 BR、 分 散 紫 R 及 分 散 紫 6B 等 。 
葵 丁 和 对 葵 二 酚 在 硼酸 存在 下 ， 
酸 介质 中 进行 缩合 ， 得 1 ,4 二 羟基 
后 者 用 次 氯 酸 钠 精制 后 ， 氮 化 得 


















































1,4- 二 氨基 草 醒 隐 色 体 。 


O OH 


96% H2504 


H; BO; 
O OH 
O OH 
a S NH3 
| d 本 品 
SS ZA NazSO4 
O OH 





【安全 性 】 








刺激 性 ， 





























h 


有 毒 。 对 呼吸 系统 及 皮肤 有 
会 引起 湿疹 。 生 产 现场 应 通 
o WAMA. REA D E F 


风 
防 


护 用 具 。 用 铁 桶 内 衬 塑 料 袋 包装 ， 每 桶 
净重 25 一 50kg。 贮 存 于 阴凉 、 通 风 处 ， 























防潮 、 防 晒 、 防 热 。 按 有 毒 


贮 运 。 








物品 规定 


【参考 生产 企业 】 湖北 楚 源 集团 公司 ， 盐 





城市 虹 艳 化 工 有 限 公 司 ， 枝 江 玫 


F 元 化 工 有 


限 责 任 公司 ,荆州 市 博 尔 德 化 学 有 限 公 





a, 海门 市 宝 恒 化 工厂 ， 











常熟 市 振 业 化 工 


有 限 公 司 ， 江 阴 天 一 化 学 品 有 限 公 司 ， 常 


熟 市 常 吉 化 工 有 限 公 司 ， 浙 江 省 台州 损 


EIJ 





E 


已 
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a 

"F 
HANDBOOK OF 
CHEMICAL PRODUCTS 





H 含 硫化 合 物 





Ha 


脂肪 族 含 硫化 合 物 





(HW 二硫化碳 
【英文 名 】 carbon disulfide 
【别名 了 
anhydride 
[CAS 登记 号 】 [75-15-0] 

【结构 式 】 S 一 C =S 

【物化 性 质 】 无 色 或 微 黄色 透明 液体 ， 纯 
品 有 乙酸 味 。 沸 点 46. 2°C. Be Tal 
一 116. 6"C 。 闪 点 一 25C 。 着 火 点 100C, 


carbon bisulfide; dithiocarbonic 




















及 橡胶 工业 用 作 溶 剂 、 防 腐 剂 等 。 

【 制 法 】 CD 木炭 法 。 由 木 痰 与 硫黄 作用 
HiS. EDIRNE CRRA) 和 内 加 
热 法 〈 电 加 热 法 )。 将 熔融 的 硫黄 与 木炭 
反应 后 ， 经 冷凝 、 精 馏 得 成 品 。 

(2) 天 然 气 法 。 以 甲烷 、 硫 黄 为 原料 
制 得 。 甲 烧 与 硫黄 反应 温度 为 500 ~ 
700C ， 用 硅胶 作 催 化 剂 ， 甲 烷 单 程 转化 
率 90 中 ， 副 反应 少 ， 生 成 的 硫化 所 用 克 
















































































相对 密度 1. 263。 折 射 率 1. 461, AAR 
(20°C) 39. 663kPa。 易 燃烧 。 在 0C 以 
下 ,可 析出 2CS. + H: O 结晶 。 可 溶 于 
葵 、 乙 醇和 乙醚 。 在 空气 中 的 爆炸 极限 
1%~5% (体积 )。 

【质量 标准 】 GB/T 1615 一 2008 
硫化 碳 


工业 二 



























































项 优等 品 | 一 等 品 | 合格 品 
馏 出 率 (15.6~ >| 975 | 97.0 | 96.0 
46.6C, 
101. 32kPa)/% 
密度 (20C )/(g/mL) | 1.262~ |1. 262~1. 267 
1. 265 
不 挥发 物 /% <| 0.005 |0.007|0.010 
碘 还 原 物 (以 HzS <| 0.0002 |0. 0005/0. 0008 
tt) /% 
硫酸 盐 通过 试验 | 一 一 
游离 酸 通过 试验 | 一 一 
硫 及 其 他 硫化 物 通过 试验 | 一 = 
【用 途 】 人 造 纤维 的 原料 ， 也 用 于 生产 四 








氯 化 碳 、 农 药 杀菌 剂 、 橡 胶 硫化 促进 剂 、 
浮游 选矿 剂 、 色 漆 和 清漆 的 脱 膜 剂 、 油 脂 

















劳 斯 法 使 之 转变 为 硫黄 ,循环 使 用 。 此 法 
与 铁窗 法 相 比 ， 反应 温度 低 ， 可 连续 
生产 。 

【安全 性 】 高 浓度 蒸气 有 麻醉 作用 ， 浓 度 
H01%~0.3%, WA 1h 就 能 致死 ， 即 
使 低 于 致死 量 也 会 遗留 后 遗 症 ,长 期 (3 
个 月 ) 吸入 160X10-§ VW ER, 1~2 年 
后 会 引起 神经 炎 。 工 作 场 所 最 高 容许 浓度 
为 60mg/m3?。 用 玻璃 瓶 和 铝 桶 、 铁 桶 、 
贮 钠 之 类 的 金属 桶 盛装 外 加 木 箱 保护 ， 须 
存放 在 不 燃 材料 结构 并 有 地 面 通风 设施 的 
仓库 内 ， 远 离 火 源 ， 避 免 阳 光照 射 ， 夏 季 
应 采取 冷却 措施 保持 在 17C 以 下 贮存 ， 
仓库 附近 不 可 有 电器 设备 或 加 热 设 施 ， 须 
防 闪 电 或 静电 引火 。 贮 饶 液 面 应 用 惰性 气 
体 封 闭 。 按 易 燃 物 品 规定 贮 运 。 
【参考 生产 企业 】 上 海 百 金 化 工 集 
A, WAIST EEIE, Tp 
兴 化 工 有 限 公 司 ， WAI S AE LAA 
有 限 责任 公司 ,湖南 株洲 选矿 药剂 厂 ， 
西新 联 友 化 学 工业 有 限 公 司 ， 江 苏 南通 
通海 化 工 公 司 ， 四 川 成 都 华 明 玻璃 纸 股 # 
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有 限 公司 。 
GEA 氧 硫 化 碳 


【英文 名 】 carbonyl sulfide 

【别名 】 fe AE mi; carbon oxide sulfide 
(COS); carbon oxysulfide 

[CAS 登记 号 】 [463-58-1] 

【结构 式 】 0 一 C 一 S 

【物化 性 质 】 无 色 无 味 的 气体 。 沸 点 
一 50C。 熔 点 一 138.8C.。 液 体 密 度 
(—99.15°C) 1.274g/cm?, R A Z E 
(25°C )2. 4849 士 0.0005g/L。 折 射 率 1. 3785. 
紫外 上 吸收 208nm, 225nm. Ii REA 
5. 98MPa. ATE. 

【质量 标准 】 


项 指标 (合格 品 》 




































































纯度 /% > 90 

CO2/% <= 2 

CO/% < 5 

【用 途 】 为 有 机 合成 中 间 体 ， 农 药 上 用 于 
AMR BEA. AREAS. Mee Me. AR HAE 
丹 等 。 

【 制 法 】 (1) 由 一 氧化 碳 与 硫黄 经 气相 催 
化 直接 合成 。 催 化 剂 可 采用 硫化 物 、 醋 酸 





























钠 、13X 分 子 筛 等。 

(2) 由 一 氧化 碳 与 二 氧化 硫 作用 制 
得 ， 以 木炭 为 反应 催化 剂 。 

G) 由 二 氧化 碳 与 硫化 氧 作用 制 得 ， 
催化 剂 为 碳酸 钠 、 硫 酸 钾 等 。 
(4) 由 二 硫化 碳 与 尿素 作用 制 得 。 
【安全 性 】 刺激 皮肤 、 呼 吸 道 ， 并 作用 于 
中 枢 神 经 系统 ， 即 使 短期 暴露 也 会 引起 严 
重 损 害 。 家 人 兔 吸 入 浓度 3000 X 1075, 
30min 会 痉挛 而 死 。 在 常温 常 压 下 会 迅速 
完全 汽化 、 扩 散 ， 并 迅速 燃烧 。 工 作 场 所 
应 注意 通风 ， 设 备 应 密闭 ， 操 作 人 员 应 戴 
防毒 面具 ， 穿 防护 服 ， 带 橡胶 手套 。 应 装 
入 经 试 压 符合 安全 标准 的 钢瓶 内 ， 戴 好 安 
全 帆 ， 钢 瓶 上 应 有 国家 规定 的 有 效 使 用 期 
限 的 钢印 ， 并 按 规定 涂 以 颜色 标志 ， 应 贮 

































































































































































存在 阴凉 通风 处 ， 瓶 外 有 防震 措施 。 无 安 
全 帽 的 小 钢瓶 应 外 加 木 箱 。 

【参考 生产 企业 】 佛山 市 科 的 气体 化 工 有 
限 公司 ， 大 连 大 特 气 体 有 限 公 司 ， 天 津 市 
赛 美 特 特种 气体 有 限 公司 ， 山 东 淄 博 亚 龙 
化 工厂 。 


GEKA 二 甲 基 二 硫 

【英文 名 】 dimethyl disulfide 

【别名 】 DMDS 

[CAS 登记 号 】 [624-92-0] 

【结构 式 】 CHs SSCHs 

【物化 性 质 】 淡 黄色 透明 液体 。 有 恶臭 。 
沸点 109.7C。 熔 点 一 85C。 相 对 密度 
1.0625。 折 射 率 1.5250。 不 溶 于 水 ， 可 
与 乙醇 、 乙 醚 、 醋 酸 混 溶 。 






























































【质量 标准 】 
项 指 标 
纯度 /% > 99 
HAW BE (Cd?) 1. 062~ 1. 065 
水 分 /% < 0.1 
化 学 结合 硫 (HzS、CHas 、 < 0. 05 
SH)/% 





【用 途 】 用 作 溶 剂 、 催 化 剂 的 钝 化 剂 、 农 


药 中 间 体 、 结 焦 抑 制剂 等 。 

【 制 法 】 由 硫酸 二 甲 酯 与 二 硫化 钠 作 用 制 
得 . 在 搅拌 下 将 硫黄 粉 加 入 硫化 钠 溶 液 
H, FR 80~90°C. KEM lh, KRE 
30C 左 右 ， 再 将 硫酸 二 甲 酯 滴 和 反应 人 鸡 
中 ， 继 续 反 应 2h， 然 后 蒸馏 ， 静 置 分 层 ， 
分 出 废 碱 液 后 ， 




































































再 经 蒸馏 制 得 成 品 。 
【安全 性 】 小 鼠 吸 入 (25min) 25mg/L 





后 死亡 。 死 亡 动物 呈 肝 变化 ， 肾 充血 ， 文 
气管 肺炎 。 易 使 中 枢 神 经 受 损 ， 但 毒性 较 
小 。 操 作 人 员 应 穿戴 防护 用 具 。 用 铝 桶 或 
聚 乙 烯 桶 包装 。 铝 桶 为 100kg， 聚 乙烯 桶 
为 3kg、5kg 或 20kg， 贮 存 于 阴凉 、 通 
风 、 于 燥 处 。 避 免 高 温 。 

【参考 生产 企业 】 南阳 市 思 达 特 精 细 化 学 
有 限 公 司 ， 山 东 沾 化 滨 博 化 工 有 限 公司 ， 
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上 海 三 微 实业 有 限 公 司 , 河北 青 县 大 地 化 
TARAR. 河北 省 景 县 精细 化 学 有 限 公 
司 ， 阿 拉 善 达 康 精细 化 工 股份 有 限 公司 ， 
河北 亚 诺 化 工 有 限 公 司 ， 上 海 浦东 兴 邦 化 
工 发 展 有 限 公 司 ， 淄 博 市 博 山 东方 化 工 
三， 滕州 吉田 香料 有 限 公 司 。 






























































ZEOVA F miig 
【英文 名 】 methanethiol 
【别名 了 】 


mercaptomethane; 


硫 毛 甲烷 ; methyl mercaptan; 
thiomethyl alcohol; 
methyl sulfhydrate 
[CAS 登记 号 】 [74-93-1] 
【结构 式 】 CH;SH 
【物化 性 质 】 常温 下 为 无 色 易 燃气 体 ， 低 
温 下 为 无 色 液 体 ， 具 有 令 人 不 愉快 的 臭 
味 。 沸 点 5.9C 。 熔 点 一 123 一 一 1217C。 
相对 密度 0.8665, (d7) 0.9600, NA 
小 于 71C 。 微 溶 于 水 ，20C HH 2.3%. 
DATE., BE, AmE, 
【质量 标准 】 纯度 99.5%, 
【用 途 】 有 机 合成 原料 ， 可 用 于 合成 染 
Hh EJ EAR) 、 农 药 〈 倍 硫 磷 ) 等 。 
【 制 法 】 (1) 甲醇 与 硫化 氧气 相合 成 法 。 
以 活性 氧化 铝 为 主 催 化 剂 ， 反 应 温度 
280 一 450C ， 反 应 压力 0.74 一 0.25MPa。 
此 法 收 率 高 ， 废 水 少 。 

CH; OH +H:S —CH;SH+H: 0 

(2) FA RRS REEE, AE R E it 
脲 盐 ， 经 加 碱 ， 水解 制 得 。 




















































































































| | NaOH 
NH:CNH; + RX— >R. SCNH; ———> 


CHsSH 十 HzO 十 NaX 十 HzNCH 
【安全 性 】 有 毒 。 大 鼠 经 口 致死 浓度 
1%， 高 浓度 藻 气 具有 麻醉 作用 ， 误 服 或 
皮肤 污染 ， 大 量 进入 人 体会 损害 肝脏 。 操 
PER Dei REE, BPO, Sew IR 
民 。 能 与 空气 形成 爆炸 性 混合 物 ， 爆 炸 极 
RA 3.9% ~21.8%. Lain AE 
浓度 为 20mg/ms 。 装 人 螺丝 口 或 铁 盖 压 






































口 的 玻璃 瓶 、 塑 料 瓶 中 ， 要 严密 封闭 ， 再 
装 入 坚固 木 箱 ， 箱 内 用 草 垫 衬 套 或 其 他 松 
软 材料 衬 垫 ， 箱 外 或 铁丝 、 铁 
皮 加 固 。 每 箱 净重 20kg， 还 可 用 钢瓶 盛 
装 。 放 置 时 防 碰撞 ， 存 放 在 阴凉 、 通 风 良 
好 处 ， 远 离 火 源 ， 不 得 与 氧化 剂 、 易 燃 物 
品 、 酸 类 一 同 贮 运 ， 不 得 在 日 光 下 曝晒 ， 
或 受 雨 淋 水 湿 ， 容 器 外 应 有 “ 易 燃 物品 
标志 。 

【参考 生产 企业 】 临淄 兴 武 化 工厂 ， 天 津 
化 学 试剂 研究 所 ， 山 东 省 微 山 县 广 源 化 工 
有 限 公 司 ， 上 海 承 峰 化 工 有 限 公 司 。 


(ER z 
















































































【英文 名 】 ethanethiol 
【别名 】 wi AZ KE; ethyl mercaptan; 








mercaptoethane; ethyl sulfhydrate; thio- 
ethyl alcohol 

[CAs 登记 号 】 [75-08-1] 

【结构 式 】 CHs CH; SH 

【物化 性 质 】 无 色 透 明 油 状 液体 ， 具 有 强 
烈 的 持久 性 刺激 性 蒜 臭 味 。 在 空气 中 易 挥 
发 。 沸 点 35°C. KAR — 147. 89°C. IA 
IEF OC. A PRR 303.78C。 着 火 点 
299C (ZA), 261C (氧气 中 )。 
相对 密度 0.8391。 折 射 率 1.4310. Z 
气压 (20°C) 58.928kPa, Æ (20°C) 
0.293mPa* s; 临界 温度 225.5C ， 临 界 
压力 5.32MPa. WM FK. 20°C 时 在 水 
中 的 溶解 度 1.5% (质量 比值 )，25%C 时 
每 升水 能 溶解 6.76g。 与 水 能 形成 水 合 
物 ， 低 于 10'C 时 水 合 物 将 结晶 。 易 溶 于 
碱 水 及 乙醇 、 乙 醚 等 有 机 溶剂 。 





































































































【质量 标准 】 
项 指 标 
外 观 无 色 透 明 油 状 液体 
含量 /% = 90 
乙醇 含量 /% < 5 
水 分 /% 元 
乙 硫 醚 /% < 5.0 





[560 Ha006 











【用 途 】 农药 工业 重要 中 间 体 ， 主 要 用 作 
抗菌 剂 401、 农 药 甲 拌 磺 、 乙 拌 磺 、 异 丙 
磷 、 内 吸 磷 和 甲 基 内 吸 磷 等 有 机 磷 农 药 中 
间 体 。 此 外 ， 还 可 用 作 试 剂 及 气体 的 加 臭 
味 剂 ， 其 自 味 在 浓度 为 0.00019mg/L 时 
即 可 嗅 到 。 
【 制 法 】 (1) 以 无 水 乙醇 ， 发 烟 硫 酸 和 硫 
氧化 钠 为 原料 ， 总 收 率 为 60% ~ 65% 
(以 无 水 乙醇 计 ) 。 国 内 此 法 较 成 熟 ， 缺 点 
是 路 线 长 ， 收 率 低 ， 对 原料 要 求 高 。 


50~60°C 
— 















































Cs H; OH+ HsSO4 + SOs 
C2H5; OS0:0H 


<5 





C2 H5 OSO2 ONa 


100°C 
C: H; OSO: ONa+ NaSH 一 一 一 ~ 


Cz: H; SH +Na: S0; 
(2) 由 氧 乙 烷 和 硫 氢 化 钠 作 用 制 得 。 
收 率 可 达 80% 以 上 WAZ). 
100~120°C 
0. 78~1.96MPa 
C,H;SH+ NaCl 
G) 由 乙醇 (或 乙烯 ) 与 硫化 氧 经 气 
相 催化 制 得 。 反 应 在 常 压 下 进行 ， 催 化 剂 
采用 活性 氧化 铝 为 载体 ， 浸 渍 钨 酸 或 钨 酸 
钠 。 反 应 温度 为 360 一 380C 。 乙 硫 醇 收 
率 (以 乙醇 计 )， 可 达 70%~~79%。 
C,H; OH+ H2S —~C; H;SH+ H;O0 
【安全 性 】 高 毒 ， 对 狗 在 1% 以 下 能 引起 
血压 下 降 、 呼 吸 困难 。 人 体 大 量 吸 入 会 引 
起 血压 降低 、 呼 吸 困 难 ， 并 有 了 呕吐 、 腹 
演 、 血 尿 等 症状 。 轻 者 及 时 离开 现场 即 可 
逐步 痊愈 ; 重 者 立即 送 医院 治疗 。 生 产 设 
备 应 密闭 ， 操 作 现场 要 强制 通风 ， 操 作 人 
TA 
































C: H; Cl t NaSH 





















































穿戴 防护 用 具 。 一 般 作 中 间 体 用 ， 不作 
商品 出 售 。 爆 炸 极限 2.8% ~18.2% CK 





积 )。 空 气 中 最 高 容许 浓度 为 0.5X10 4。 
需 密封 贮存 于 阴凉 、 干 燥 、 通 风 人 处 。 按 易 
燃 有 毒物 品 规定 贮 运 。 


【参考 生产 企业 】 山东 省 微 山 县 广 源 化 工 
有 限 公 司 ， 武汉 科 龙 化 工 试剂 三 ， 山 东 省 











微 山 县 石化 助 剂 厂 ， 上 海 三 微 实业 有 限 


公司 。 


(ER FAH 


【英文 名 】 n-propyl mercaptan 

【别名 】 MANI 

[CAS 登记 号 】 [107-03-9 ] 

【结构 式 】 CH;CH,CH,SH 
【物化 性 质 】 无 色 或 淡 黄 色 液 体 。 沸 点 
67 一 68C。 熔 点 一 130.5C。 相 对 密度 
(dî) 0.8415。 折 射 率 1.43832, MÝ T 
醇 、 醚 。 






































【质量 标准 】 
项 指 标 
含量 /% 98 
WIE /C 66~68 
相对 密度 (Co 3°) 0. 832 一 0. 836 



































【用 途 】 有 机 合成 原料 ， 农 药 杀 虫 剂 的 中 
间 体 。 
【 制 法 】 CO 由 省 丙烷 与 硫 脲 作用 制 得 。 
CH;CH2CH2Br+ (NH:):C=S 一 一 
NH 
V4 
CH;CH2CH;SC .HBr 十 2NaOH 一 一 
NH, 
CH;CH:CH:SNa+ (NH;);C—O 
+NaBr+H20O 
CH;CH;CH»SNa+H,SO, — 
本 品 十 NaHSO， 
(2) 由 上 钢 代 丙烷 与 硫 氢 化 钠 作 用 








制 得 。 
CH;CH2CH2X+ NaSH 一 一 本 品 十 NaX 
(3) 由 丙 醇 与 硫化 氨 作 用 制 得 。 
SEES 、300 一 380C 

CHCH:CH:OH+ H:S aaa 
本 品 十 HzO 

【安全 性 】 加 热 分 解放 出 氧化 硫 烟雾 ， 刺 

激 和 抑制 中 枢 神 经 系统 ， 能 刺激 呼吸 道 、 

发 热 ， 使 肌肉 软弱 无 力 、 溶 血性 贫血 、 高 

铁血 红 和 蛋白 血 症 、 血 尿 、 和 蛋白 尿 、 发 绀 、 

痉挛 ， 以 致 失去 知觉 。 生 产 车 间 应 合理 通 

Ko dA Bi, 防毒 面具 ， 穿 橡胶 防 护 

































































人 561) 


服 。 空 气 中 最 高 容许 浓度 1. 5mg/ms 。 应 
远离 火 源 ， 与 氧化 剂 ， 酸 性 物质 隔 开 。 装 
入 螺丝 口 或 铁 盖 压 口 的 玻璃 瓶 、 塑 料 瓶 
中 ， 严 密封 闭 ， 再 装 入 坚固 木 箱 ， 箱 内 用 
草 垫 衬 套 或 其 他 松软 材料 衬 垫 妥 实 ， 箱 外 
用 铁皮 搭 角 或 铁丝 、 铁 皮 加 固 。 每 桶 净重 
不 超过 20kg。 装 人 金属 容 骨 或 塑料 瓶 ， 
封 严 后 再 装 入 满 底板 透 笼 木 箱 或 坚固 厚 纸 
MAH. AL PR. AERA. FAS 
软 材料 衬 垫 ， 箱 外 用 铁皮 捆 紧 。 每 箱 净 重 
20kg， 每 瓶 净重 lke. 
【参考 生产 企业 】 山东 省 微 山 县 广 源 化 工 
有 限 公 司 ， 武 汉 市 合 中 化 工 制造 有 限 公 
司 ， 武 汉 市 科 龙 化 工 试剂 厂 ， 天 津 化 学 试 
MARAS., 河北 诺 亚 化 工 有 限 公 司 。 


CUA 了 丁 硫 醇 


【英文 名 】 n-butyl mercaptan 
【别名 】 正 丁 硫 醇 ;，1- 硫 代 丁 醇 ;1-buta- 


nethiol; normal butyl thioalcohol; thio- 




















































































































butyl alcohol 
[cas 登记 号 】 [109-79-5 ] 
【结构 式 】 CH; (CH;); CH;SH 
【物化 性 质 】 无 色 易 流动 液体 ， 有 特殊 的 
硫 醇 气味 。 易 燃 。 易 被 氧化 。 在 碱 性 条 件 
下 易 发 生 分 解 ， 并 随 温度 的 升 高 ， 分 解 加 
快 。 沸 点 98. 'C。 熔 点 一 115. 7°C 。 相 对 密 
度 (dP) 0.83679。 折 射 率 Cn) 1.44014, 
AR 12'C 。 微 溶 于 水 ， 极 易 溶 于 醇 、 醚 
及 硫化 氧 溶液 。 
【用 途 】 有 机 合成 中 间 体 和 警告 剂 等 。 农 
药 工 业 上 是 有 机 磷 和 硫 代 氨基 甲酸 酯 等 多 
种 农药 合成 的 重要 中 间 体 ， 还 广泛 用 作 溶 
剂 、 聚 合 反应 调节 剂 、 稳 定 剂 等 方面 。 
【 制 法 】 C) 由 正 丁 醇 与 硫化 氨 反 应 
制 得 。 
CH OHHH:S ec, Hy SH+ HO 
(2) 由 省 丁 烷 与 硫 脲 反应 制 得 。 
CH; (CH2)2CH2Br+ (NH2)2CS 一 一 












































NH 


| NaOH 
CH; (CH2)2CH2SNH2 “HBr ———~ 


H: S04 
CH3(CH2)2CH2SNa ——CH;(CH:2)2SH 


【安全 性 】 具有 中 等 毒性 。 用 玻璃 瓶 外 用 
木 箱 或 钙 塑 箱 加 固 内 衬 垫 料 或 铁 桶 装 。 贮 
存 于 阴凉 、 干 燥 、 通 风 的 仓 间 内 ， 远 离 火 
种 和 热源 ， 避 免 阳 光 直 射 。 与 氧化 剂 和 酸 
类 及 含水 物品 隔离 贮 运 。 

【参考 生产 企业 】 山东 省 微 山 县 广 源 化 工 
有 限 公 司 ， 天 津 市 化 学 试剂 有 限 公 司 。 


GEA E KE 

【英文 名 】 n-octylmercaptan 

【别名 】 MEY 

【CAS 登记 号 】 [111-88-6] 

【结构 式 】 CH; (CH )7SH 

【物化 性 质 】 无 色 透 明 液 体 ， 具 有 硫 醇 的 

特殊 奥 气 。 沸 点 199. 1°C, BE TA A 

一 49.2C。 相 对 密度 0.8428。 折 射 率 

(n®) 1.4540。 着 火 点 85C 。 深 于 乙醇 、 

ZAK. AB. AE, KATK. 

【用 途 】 用 作 橡 胶 助 剂 ， 医 药 、 染 料 、 农 

药 的 中 间 体 。 也 可 作 表 面 活性 剂 、 聚 合 调 

节 剂 和 树脂 的 稳定 剂 。 

【 制 法 】 (1) ACD GE) FS AE 

进行 反应 制 取 。 
CH; (CH2): X+NaSH 一 一 本 品 十 NaX 
(2) pA AE He E Tit IR AZ D tl 45 Be Te SE 

Wilk. Z NaOH 水 解 成 辛 基 硫 醇 钠 ， 最 

后 由 硫酸 酸化 而 制 成 正 辛 硫 醇 。 

CHs(CH;2)+r X+NH:CSNH: 一 一 ~ 

He 








































































































Z NaOH 
CH3(CH2)7SC ——_ 
\ 





He 


H2SO 
CH; (CH2);SNa 一 全 一 本 品 


【安全 性 】 硫 醇 类 分 子 由 于 其 中 一 SH 离 
子 的 作用 ， 可 使 皮肤 及 黏膜 中 蛋白 质变 
质 ， 使 腿 结膜 及 角膜 浑浊 乃至 溶解 。 此 
外 ,一 般 具 有 催眠 作用 ， 高 浓度 时 能 麻 瘾 






























































(562 EO 


中 枢 神 经 。 大 部 分 硫 醇 能 
抹 皮肤 上 ， 短 时 会 因 刺 激 





触 则 会 致癌 。 
dm. Fae tl 





经 皮肤 吸收 ， 涂 
而 发 红 ， 长 时 接 





但 随 硫 醇 分 





子 内 碳 原 子 数 的 


EI: Ci >C: >C; > Cy > 


Cs >C > Cr > Ce. KAMEA, REA 


员 应 穿戴 防护 用 具 。 
【参考 生产 企业 】 
ARAT., 


Ha009 


【英文 名 】 perch 


【别名 














其 余 
山东 省 
明 锋 化 工 

















衢州 


2 it 








硫 握 甲烷 ; 








= A 


sulfochloride 
记号 】 [594-42-3] 


[CAS 登 


【结构 式 】 CCl SC 


【物化 性 


难 闻 的 身 味 。 沸 点 


热 到 160'C 时 生成 四 所 


见 正 丙 硫 醇 。 
微 山 县 广 源 化 工 
ARAF. 


oromethyl mercaptan 


trichloromethyl 














质 】 无 色 油 状 液 








147 ~ 148°C (分 解 )。 
相对 密度 1. 694。 洲 于 乙醇 ， 与 硫 一 起 加 











体 ， 具有 刺激 性 






































硫 光 气 、 





全 毛 代 二 甲 基 二 








解 为 二 氧化 碳 ， 毛 化 所 和 


【用 途 】 











eK. ZA 


化 硫 、 
硫化 物 ， 遇 碱 分 


2 
Mit o 














农药 杀菌 剂 克 菌 








其 他 杀菌 剂 的 中 间 体 。 
【 制 法 】 由 二 硫化 碳 与 氧气 在 稀 盐 酸 存 在 




















下 作 





j 制 得 。 氧 化 反应 锅 








丹 、 灭 毒 丹 以 及 


的 回流 冷冻 盐水 


温度 维持 在 2C， 将 12% 的 盐酸 及 二 硫化 
碳 加 入 反应 锅 ， 同 时 开动 




















搅拌 通 氧气 ， 控 

















HA 


气流 量 使 反应 温度 保持 在 (26 人士 


2)C,， 通 常 反应 3h， 测 定 氯 化 液 中 三 氧 
硫 氧 甲 烷 相 对 密度 为 1.68 以 上 时 ,停止 
通 氧 和 抄 拌 、 静 置 、 分 离 ， 即 得 成 品 ， 收 





K 80% ~90%, 
【安全 性 】 PR LC; 为 


体 急 性 


























0.296mg/L。 人 


P 毒 严重 者 症状 是 眼睛 和 呼吸 道 黏 

















膜 立 即 受到 刺激 ,心动 过 速 ， 苍 白 ,， 气 


fe. 咳嗽 ， 呕 吐 感 ， 腹 痛 。 
现 中 毒性 支气管 肺炎 ， 伴 
及 血 氧 过 少 ， 死 亡 病例 的 
血压 下 降 ， 心 律 不 齐 


E5 
H » 






































WERT 


20~24h 后 出 
有 明显 呼吸 不 全 
肺 部 有 弥漫 性 阴 
， 心 脏 活动 和 呼 








Vil, JERR, 36h 后 死亡 。 一 般 中 











毒 者 数 周 后 痊愈 。 工 作 场 所 空气 中 最 高 容 
许 浓度 0.1X10-“。 贮 于 阴凉 、 通 风 处 ， 
与 碱 性 物质 隔离 。 装 人 良好 的 耐酸 坛 、 陶 
瓷 坛 、 塑 料 桶 、 玻 璃 瓶 中 ,严密 封口 再 装 
入 木 箱 ， 箱 内 用 不 燃 材料 衬 垫 受 实 ， 箱 外 
应 用 铁丝 或 铁皮 捆 紧 。 每 箱 净 重 不 超过 
50kg， 瓶 装 每 箱 净 重 不 超过 30kg。 

【参考 生产 企业 】 浙江 禾 本 农药 化 学 有 限 
公司 ,河南 淇 县 天 水 化 工 


GEGDA 2-% 2 ZH 


【英文 名 】 2-mercaptoethanol 

【别名 】 1- 硫 代 乙 二 醇 ，monothioethyle- 
ne glycol 

【CAS 登记 号 】 [60-24-2] 

【结构 式 】 HOCH; CH; SH 










































































【物化 性 质 】 无 色 透 明 液体 ， 有 特 臭 。 沸 
点 157 ~ 158C ( 微 有 分 解 )。 凝 固 


点 二 100C。 相 对 密度 1.1143。 折 射 率 
1.4996, N wR 73°C. Bh BE (20C) 3.43 
mPa? s。 易 溶 于 水 , 乙醇 和 乙醚 等 有 机 溶 
剂 ， 与 茶 可 以 任意 比例 混 深 。 
































【质量 标准 】 

项 指 标 
含量 /% > 95 
KEW BE Cd?) 1.110~1. 120 
灼 烧 残渣 /% < 0. 02 
【用 途 】 有 机 合成 中 间 体 ， 用 于 合成 农 








料 、 涂 料 工 业 中 亦 可 用 作 助 剂 。 

LADAJ 由 氧 乙 醇 与 硫 氢 化 钠 反 应 制 得 。 
CICH: CH: OH 十 NaSH —~4 fi + NaCl 
也 可 由 硫化 氧 与 环 氧 乙 烷 反 应 合成 。 


催化 剂 
一 一 一 本 品 



































CH.—CH, +H:2S 

No 
反应 中 所 用 催化 剂 为 717 强 碱 性 阴 离 
子 交 换 树 脂 。 环 氧 乙 烷 与 硫化 所 摩尔 数 比 
为 1:3.5， 反 应 温度 为 42+1)C, Æ 
AE (1333 +667) Pa。 粗 产品 含量 为 
52% 左 右 。 纯 品 收 率 55% 左 右 。 过 量 硫 


























~ 2012 by 


























化 氢 用 碱 吸收 成 硫 氧化 钠 ， 用 于 重新 发 生 

















硫化 氧 循环 使 用 。 
【安全 性 】 NMRA LD; 为 190mg/kg， 





KEAN 224mg/kg,. MAA, Fin Ae 
动 性 兴奋 ， 然 后 是 长 时 间 无 力 ， 抽 搞 ， 呼 
吸 减 慢 ， 死 亡 。 刺 激 皮肤 ， 容 易 透 过 皮肤 
吸收 ， 应 带 防护 手套 及 防毒 面具 操作 。 空 
气 中 最 高 容许 浓度 lmg/ms 。 贮 存 与 运输 
ELEA P ait HE 
【参考 生产 企业 】 四 川 省 永 业 化 工 有 限 公 
司 ， 黑 龙 江 省 绥 棱 艾 斯 精细 化 工 有 限 责 任 
公司 ， 四 川 省 精细 化 工 研究 设计 院 ， 上 海 
杰 士 化 工 有 限 公 司 ， 广 西 邦 德 化 工 有 限 公 
FB), PPE TA BRA), Le = eK 
业 有 限 公司 。 































































































MENZE 
【英文 名 】 2,2 -thiodiethanol 
【别名 】 硫 二 甘 醇 ，2,2'-thiobisethanol; 
thiodiglycol; thiodiethylene glycol; bis 
(hydroxyethyl) sulfide 
【CAS 登记 号 】 [111-48-8] 
【结构 式 】 HOCH; CH; SCH; CH; OH 
【物化 性 质 】 糖浆 状 的 无 色 透明 液体 ， 易 
燃 ， 低 毒 。 有 特殊 气味 。 沸 点 283°C. tie 
国 点 一 10OC。 闪 点 160C。 相 对 密度 
1.1852。 折 射 率 1.5217, Fi Æ (20°C) 
652mPa，s。 溶 于 丙酮 、 乙 醇 、 毛 仿 、 
K, WATE, LE, WAIK. 
【质量 标准 】 

































































外 观 浅黄 色 油 状 液体 
含量 /% = 80 
pH 值 7 




















【用 途 】 


为 溶剂 和 有 机 原料 中 间 体 。 用 以 
制备 增 塑 剂 、 橡 腕 促进 剂 、 防 老 剂 、 防 腐 














剂 、 杀 虫 剂 、 除 章 剂 、 驱 避 剂 、 染 料 助 
剂 、 油 墨 溶剂 和 印染 助 剂 等 。 与 盐酸 作用 





























可 制造 芥子 气 。 
【 制 法 】 (1) 毛 乙醇 法 。 毛 乙醇 和 硫化 











钠 ， 在 pH 9 一 10， 温 度 70~90°C FRM, 
色 ， 得 产品 。 











70~90°C 
2 CICH:;CH,0H+Naz2S 
pH 9~10 
(CH: CH:0H)2S+2 NaCl 


(2) 环 氧 乙 烷 法 。 由 硫 氢 化 钠 与 盐酸 
作用 制 得 硫化 氧气 体 ， 将 气体 硫化 氧 与 环 
氧 乙 烷 反应 ， 控 制 一 定 配 比 ， 即 得 ， 

HC+ NaSH —>H:S+ NaCl 


HEAL 
LHS 催化 剂 






































CH:—CH: 
O 





>HSCH:CH: OH 


HSCH:CH:OH+ CH 一 CH 一 一 ~ 
O 
(CH:CH:OH):S 
【安全 性 】 生产 过 程 中 发 生 硫化 氢气 体 ， 
因此 应 按 有 毒 的 硫化 氢气 体 的 防护 要 求 采 
取 措 施 。 采 用 塑料 桶 包装 ， 每 桶 25kg。 
贮存 于 阴凉 通风 干燥 处 。 易 燃 ， 贮 运 中 要 
注意 防火 。 远 离 火 源 、 热 源 。 
【参考 生产 企业 】 黑龙 江 绥 棱 化 工 有 限 责 
任 公司 ， 河 北 诺 亚 化 工 有 限 公 司 ， 广 东 成 
名 云龙 工业 发 展 有 限 公司 。 


CA 二 甲 基 硫 醚 


【英文 名 】 methyl sulfide 

【别名 】 硫 代 双 甲烷 ; thiobismethane; 
dimethyl sulfide 

[cas 登记 号 】 [75-18-3] 

【结构 式 】 (CH;)2S 

【物化 性 质 】 无 色 透 明 易 挥发 液体 ， 易 
燃 、 易 爆 。 高 毒 。 有 难 闻 的 气味 。 在 空气 
中 可 燃 范 围 2.2% 一 19.7%。 沸 点 
37.5°C. HERR —83°C., INKR—17.8°C. 。 相 
对 密度 0. 845, Hr HY AK 1.4353, Cnap ) 
1.4319, 48 FE 36 ~ 39C。 自 燃点 
206. 1C 。 深 于 乙醇 和 乙醚 ， 不 深 于 水 。 
【质量 标准 〗】 GB 28339—2012 ”食品 添 
加 剂 ” 二 甲 基 硫 配 













































































(564 ED So o 
























































项 E 标 
外 观 无 色 至 苔 黄色 液体 , 有 
令 人 不 愉快 的 生 萝 h 5 
心 菜 气味 








imb The = ae ili 


溶解 度 (25C ) 溶 
95% (体积 分 数 ) 乙 醇 中 



































PRMD = 95.0 

含量 /% 
折射 率 (207C ) 1.423 一 1. 441 
相对 密度 0. 840~0. 850 


(25 /25T ) 
【用 途 】 可 以 用 作 有 机 合成 ， 聚 合 反应 和 
氰 化 反应 的 浴 剂 。 是 生产 二 甲 基 亚 硕 、 蛋 
氮 酸 及 农药 的 中 间 体 ， 也 用 于 分 析 试验 ， 
聚 丙烯 有 情 和 其 他 合成 纤维 纺 丝 及 液压 油 方 
面 ， 还 可 用 作 城 市 煤气 的 赋 自 剂 、 工 业 净 
化 剂 、 涂 料 脱 膜 剂 、 电 池 低 温 防腐 剂 、 农 
药 渗透 剂 等 。 用 于 血液 药品 、 植 物 病 理学 

















































































































和 营养 物 中 。 
【 制 法 】 (O 甲醇 与 二 硫化 碳 合成 法 。 将 


甲醇 与 二 硫化 碳 按 理论 比 混合 均匀 ， 计 
量 、 加 热 ， 送 入 反应 需 进 行 反应 ， 反 应 气 
经 冷凝 ， 精 制 得 成 品 。 
4 CH; OH+CS, —2CH; SCH; 十 CO* +2H: O 
D 甲醇 与 硫化 氢 合 成 法 。 将 甲醇 与 
硫化 氧 按 一 定 比 例 混合 ， 经 预 热 后 进入 催 
化 反应 器 进行 反应 ， 反 应 物 经 分 离 除 水 ， 
再 精 饮 得 成 品 。 


六 氧化 铝 
































2 CH;0H+H2S CHsSCH3 +2H20 
(3) 硫酸 二 甲 酯 与 硫化 钠 合成 法 。 


(CH) 2S01-+NazS LECH; SCH; 二 NasSO， 

【安全 性 】 有 毒 。 低 浓度 的 二 甲 基 硫 
醚 蒸气 一 般 引 起 恶心 ,食欲 减退 ， 高 浓度 
蒸气 对 中 枢 神 经 系统 有 麻 兽 作 用 。 生 产 过 
程 中 要 密闭 ， 防 止 跑 、 冒 、 滴 、 漏 。 生 产 
现场 要 加 强 通 风 ， 操作 人 员 应 穿戴 防护 用 
4 。 发 生 中 毒 时 应 及 时 移 至 空气 新 鲜 处 ， 
并 请 医生 治疗 。 用 不 锈 钢 耐 压 桶 包装 。 贮 
运 中 要 远离 热源 ， 防 火 ， 防 爆 。 按 易 燃 、 





































































































有 毒化 学 品 规定 贮 运 。 

【参考 生产 企业 】 本 溪 市 化 工 集团 橡胶 制 
品 有 限 责 任 公司 ,浙江 省 衡 州 中 科 精 细 化 
学 有 限 公司 ， 滕 州 市 悟 通 香料 有 限 责任 公 
司 ， 滨 州 市 隆 华 化 工 有 限 公 司 。 


CHA # SZ mim 


【英文 名 】  2-(ethylthio) ethanol 
【别名 】 2- 乙 硫 基 乙醇 ，B-hydroxydiethyl 
sulfide 
[CAS 登记 号 】 [110-77-0] 
【结构 式 】 CHs CH; SCH; CH; OH 
【物化 性 质 】 DERK., MERR. WA 
184°C, FAX aE (d2) 1.015 一 1.025。 
易 溶 于 水 及 有 机 溶剂 。 水 中 溶解 度 26% 
饱和 食盐 水 中 溶解 度 1. 9%。 
【用 途 】 HARARE. SEA BES 
杀 虫 剂 的 中 间 体 。 
【 制 法 】 (1) 环 氧 乙 烷 法 。 以 环 氧 乙 烷 为 
原料 ， 与 乙 硫 醇 进行 反应 制 得 。 
CH:—CH: 十 CsH;SH 一 > 本 品 
O 

(2) 以 氧 乙 醇 为 原料 ， 与 乙 硫 醇 反应 
制 得 。 

Cz H;SH+ NaOH tC, HsSNat+H20 
70~80°C 





























Cs H; SNa +CICH: CH: OH 
Ax ih + NaCl 
【安全 性 】 有 刺激 性 ， 其 余 毒 性 可 参见 
2- 琉 基 乙 醇 。 车 间 应 有 良好 的 通风 ， 生 产 
设备 应 密闭 。 操 作 人 员 应 穿戴 防护 用 具 。 
装 人 玻璃 瓶 、 塑 料 桶 、 陶 瓷 坛 、 耐 酸 坛 
中 ， 严 密封 口 ， 外 用 木 箱 保 护 。 箱 外 用 铁 
MAA. eae Pe, DIERE. 
【参考 生产 企业 】 上 海 杰 士 化 工 有 限 公 
司 ， 腾 州 市 梧 通 香料 有 限 责 任 公司 。 


(ELER3- 甲 硫 基 丙 醋 


【英文 名 】 3-methyl thiopropanal 
【别名 】 菠 葛 醛 ，3-methylmercaptopro- 
pionaldehyde 

































































-~ s5) 


[CAS 登记 号 】 [3268-49-3] 
【结构 式 】 CHs SCH; CH2 CHO 
【物化 性 质 】 有 恶臭 的 液体 。 沸 点 165 一 
166°C, SE 1. 041lg/ema 。 折 射 率 1. 4839, 
不 深 于 水 ， 溶 于 乙醇 、 丙 二 醇和 油 类 。 
【质量 标准 】 GB 28341 一 2012 ”食品 添 
加 剂 ”3- 甲 硫 基 丙 醛 

项 指 标 






























































外 观 无 色 至 苔 黄色 液体 , 强 
烈 的 易 扩 散 的 洋葱 和 肉 样 
香气 ;稀释 后 ,洋葱 样 香气 


减少 ， JA 汤 样 鲜美 
















































































oy 


解 度 (25C ) ImL He SSBF ime 
95% (体积 分 数 ) 乙 酶 中 
MEARS > 98.0 

量 ( 单 体 、 三 聚 
总 量 )% 


酸 值 ( 以 KOH <j 10.0 



































CD 
1 
































计 )/Cmg/g) 
折射 率 (20C ) 1. 479 一 1. 493 
相对 密度 0 1. 037~ 1. 052 
(25C /25T ) 
O 如 果 合 有 三 聚 体 , 则 不 作 测定 。 
[AR] 医药 蛋氨酸 的 中 间 体 。 











【 制 法 】 由 丙烯 醛 与 甲 硫 醇 加 成 制 得 。 将 
丙烯 醋 ， 甲醇 加 入 反应 钠 中 ， 于 搅拌 下 加 
入 醋酸 铜 ， 加 热 至 30 一 40'C ， 通 入 经 冷 
却 、 酸 洗 、 脱 水 的 甲 硫 醇 至 反应 液 相 对 密 
度 达 到 1.060 一 1.065， 即 得 3- 甲 硫 基 
WE. 


CH:=CHCHO +CH;SH 















































醋酸 铜 


CH;SCH»CH2,CHO 
【安全 性 】 高 毒 。 特 征 为 软弱 、 易 倦 、 
Ki. Rae. Athi, RIR BL MEM 
困难 、 咳 嗽 。 生 产 设 备 应 密闭 ， 车 间 应 
有 良好 的 通风 ， 操 作 人 员 应 穿戴 好 防护 
HR. 

【参考 生产 企业 】 滕州 市 悟 通 香料 有 限 责 
任 公司 ， 山 东 铭 兴 化 工 有 限 公司 。 















































CA Si EZ BH 


【英文 名 】 mercaptoacetic acid 

【别名 】 硫 代 乙醇 酸 ;， thioglycolic acid 
[CAs 登记 号 】 [68-11-1] 

【结构 式 】 HSCH:COOH 


【物化 性 质 】 纯 品 为 无 色 透 明 液 体 ; 工业 
品 为 无 色 至 微 黄色 。 沸 点 (3.866kPa) 


123C 。 熔 点 一 16.5"C 。 相 对 密度 1. 3253, 
折射 率 1.5030。 能 与 水 乙醇 和 乙醚 












































TELA. 
【质量 标准 】 
项 指 标 
含量 /% 64 一 95 
色泽 无 色 或 微 黄色 
透明 度 澄清 透明 ,无 浑浊 现象 
水 溶解 试验 合格 
灼 烧 残渣 /9% < 0.5 
铁 /% = 0. 05 
【用 途 】 HFE St 2k RA A ERK r 























品 。 其 酯 类 可 作为 卤化 聚 烯烃 的 稳定 剂 ， 
碱 金 属 盐 可 作 皮 毛 脱毛 剂 ， 贸 盐 可 配制 冷 
烫 精 ， 其 他 盐 类 〈 如 铁 盐 等 ) 也 有 很 多 用 
R. MAEM tT A VE Ree HR. FA. RY 
锡 等 的 敏感 性 溶剂 。 
【 制 法 】 O ALCAN AIA ZR TE ELA 
和 氮气 作用 下 制 得 。 
CICH: COOH + NaSH 一 一 ~ 
HSCH: COOH + NaCl 
(2) AZM wi Tt mime NS AEA 
R. ORIG ZEAE. FEW. FERS Bl m. 
G) ALZRARIRK, AAA D, 
然后 经 酸 解 制 得 。 
2 CICH: COOH + Na: CO; — 
2 CICH,COONa+ CO2 + H2O 
CICH: COONa+ (NH: ): CS — 
C(NH)(NH:)SCH: COOH 
2 CCNH)(NH:)SCH: COOH + 
Ba(OH): * 8H: O 一 一 ~ 
(HSCH: COO): Ba 十 H: S0; —> 
HSCH:COOH + BaSO, 
ABE. KB AR LD;o 为 
















































































【安全 性 】 


(S66 ED — oo 














0.15mL/kg。 对 皮肤 有 刺激 作用 ， 但 低 浓 
度 对 皮肤 影响 不 大 。 操 作 人 员 应 穿戴 防护 





























用 具 。 采 用 塑料 桶 或 玻璃 瓶 包 装 ， 净 重 
5kg、10kg。 
【参考 生产 企业 】 淄博 惠 华 化 工 有 限 公 





司 ， 滩 坊 滩 泰 化 工 有 限 公 司 。 
CE 2-R FAR 


【英文 名 】 2-mercaptopropionic acid 
【别名 】 
acid; 2-thiolpropionic acid; thiolactic acid 
[CAS 登记 号 】 [79-42-5] 

【结构 式 】 CH;CH(SH)COOH 
【物化 性 质 】 油状 液体 ， 具 有 不 愉快 的 气 
te, Sb. Whe, (2. 133kPa) 117C, 
相对 密度 Cdl) 1.220。 折 射 率 a) 
1.4823。 熔 点 约 10C。 能 与 水 、 乙 醇 、 
乙酸 、 丙 酮 混 溶 ， 能 与 金属 形成 盐 类 。 
用 于 配制 香精 的 酸 类 香料 ， 也 被 


硫 产 乳酸 ，2-mercaptopropanoic 





















































【用 途 】 

用 于 测定 钼 含量 及 协同 实验 检测 细菌 金属 
B- 内 酰胺 酶 。 

【 制 法 】 (1〉 以 硫 脲 为 原料 ， 先 与 盐酸 在 














40°C FERM., FE TH A Me HA. 升温 至 











GTA 蛋氨酸 
【英文 名 】 methionine 
【别名 】 2- 氮 基 -4- 甲 硫 基 丁 酸 ， 甲 硫 基 丁 


大 于 


AMR; 2-amino-4-methyl thiobutyric acid; 











7Y-methylmercapto-a-aminobutyric acid 
[cas 登记 号 】 [63-68-3 ] 

【结构 式 】 CHs SCH CH CHCNH2 )COOH 
【物化 性 质 】 DL- 和 蛋氨酸 从 醇 中 结 成 白色 
薄片 状 结晶 或 结晶 性 粉末 ， 微 甜 ， 有 特殊 
气味 。 无 旋光 性 。 对 热 及 空气 稳定 。DL- 
蛋氨酸 中 的 DD 蛋氨酸 在 动物 体内 可 转变 
成 LL- 和 蛋氨酸 而 发 生 作 用 。DL- 和 蛋氨酸 属于 
人 体 必需 的 氨基 酸 。L- 和 蛋氨酸 从 稀 醇 中 结 
成 微细 六 方 片 晶 。 熔 点 281°C (分 解 )。 
相对 密度 1.340。 比 旋光 度 Ca lp) 
一 8.11”(c 二 0.8)。 能 溶 于 水 、 稀 酸 和 稀 
WX, MT 95% WHE. 不 溶 于 纯 醇 、 
本 和 茶 。1% 的 水 溶液 pH 值 为 5.6 一 6. 1。 
【质量 标准 】 GB/T 17810 一 2009 (饲料 
级 ) DL- AR 






















































































90 一 100C ， 进 行 反 应 ， 制 得 硫 脲 胺 基 乙 
Ha. 再 于 40°C AT HA NaOH 至 pH=11, 
排除 所 后 ， 于 30°C 下 用 盐酸 中 和 ， 最 后 
MÆR., ZEA. AWER., WC 
125~140°C (2.1331kPa) 馏分 ， 即 得 琉 
基 丙 酸 。 

CH 一 CHCN +NH:CSNH: . HCI 
NaOH 















































HCl 
一 一 >~ 


NH2CSNHNHCH2CN 
HCl 
CH;CHSHCOONa 一 一 本 品 
(2) 以 2- 毛 两 酸 为 原料 ， 与 硫 氢 化 钾 
作用 制 得 。 
CHsCHCICOOH 十 KHS —+4 fh + KCI 








【安全 性 】 有 毒 。 其 余 参 见 琉 基 乙 酸 。 
【参考 生产 企业 】 吴江 市 荣 泰 染料 有 限 
公司 。 



























































项 指标 

DL- 蛋 氨 酸 /% > 98.5 

燥 失 重 /% = 0.5 

氯 化 物 (以 NaCl 计 )/% < O72 

重金 属 ( 以 Pb 计 )/(mg/kg) < 20 

砷 (以 As 计 )/Cmg/kg) < 2 
【用 途 】 为 一 种 重要 的 氮 基 酸 ， 在 人 体 和 
动物 体 中 能 生成 酷 氨 酸 和 半 胱 氮 酸 。 和 蛋 氮 





酸 主 要 用 作 人 饲料 添加 剂 ， 促 进 家 畜 家 禽 的 
生长 、 增 重 ， 增 加 饲养 动物 的 瘦 肉 量 ,， 减 
少 脂肪 量 ， 达 到 提高 肉质 效果 。 在 医药 方 
面 ， 可 用 作 和 氨基 酸 输液 、 复 合 氨 基 酸 成 
分 ， 还 可 以 制 取 保持 肝 功 能 的 药物 制剂 。 
也 可 用 于 生化 研究 。 在 工业 上 ， 和 蛋氨酸 还 
用 于 照相 技术 。 
【 制 法 】 工业 上 合成 蛋氨酸 是 由 丙烯 醛 和 
甲 硫 醇 为 原料 制 得 的 。 将 丙烯 醛 与 甲 硫 醇 
在 甲酸 与 醋酸 铜 存在 下 缩合 生成 8- 甲 硫 
EWR. J ae SE WR A BR TE 
76 一 80C 下 缩合 生成 甲 硫 乙 基 乙 内 酰 脲 ， 


















































-~ Logi567) 


后 在 165'C 下 , 与 氧 氧化 钠 水 解 ， 反应 





生成 蛋氨酸 钠 ， 再 用 盐酸 中 和 制 得 蛋氨酸 
成 品 。 
【安全 性 】 无 毒 ， 可 作 饲 料 添加 剂 。 大 鼠 


腹腔 注射 L 型 : LDio 为 29mmol /kgs D 
型 : LDio 为 35mmol/kg。 有 报道 ， 大量 
摄取 会 引起 呕吐 、 食 欲 不 振 等 症状 。 特 别 
应 注意 的 是 在 和 蛋 氮 II 
毒 原料 氰 化 钠 ， 因 此 生产 车 间 应 按 氰 化 钠 
毒性 防护 要 求 ， 采 取 相 应 措施 ， 设 备 应 密 
闭 ， 生 产 现场 应 保持 良好 通风 ， 操 作 人 员 
应 穿戴 防护 用 品 等 。 采 用 内 衬 塑 料 袋 或 牛 
皮 纸 袋 的 木 桶 包装 ， 应 贮存 于 阴凉 通风 干 
燥 处 。 贮 运 中 应 密闭 、 避 光 、 防 潮 。 按 一 
般 化 学 品 规定 运输 。 
【参考 生产 企业 】 宁波 保税 区 海蚀 国际 贸 
DAERAH. 宁波 科 瑞 生物 工程 有 限 公 
a FEMTE ARRA RAT 


CEA Z HE 


【英文 名 】 sodium ethylsulfate 

【结构 式 】 Cs H; SOs Na 

【物化 性 质 】 白色 极 易 吸湿 的 固体 ， 溶 于 
乙醇 和 水 。 



































































































































【质量 标准 】 
项 指标 
外 观 无 色 或 淡 黄色 液体 
含量 /% = 42.5 
乙醇 /% < 5 
硫酸 钠 /% = 0.5 
酸度 pH È 7~8 

















【用 途 】 主要 用 于 生产 乙 硫 醇 ， 它 是 内 吸 











We. FASE PY WR BE, 
的 中 间 体 。 
【 制 法 】 用 无 水 乙醇 和 发 烟 硫酸 在 35 一 
36C ， 和 常 压 下 反应 生成 乙 基 硫酸 ， 然 后 用 
碳酸 钠 溶液 中 和 RAAE), WEN 
酸 钠 ， 即 得 乙 基 硫酸 钠 。 
CzHs OH+ HzeSO,z * SO; — 

C: H; OSO20H+ H2SO, 


3911 Fl A BEAR E FA) 












































2 C2 Hs OSO2 OH +NazCO3 — 
CzHsSO,Na+H2,0+CO: 
【安全 性 】 无 毒 。 采 用 木 桶 或 铁 桶 包装 。 
e 招 远 市 罗 金 选矿 药剂 
， 淄 博 市 博 山 吉 力 浮 选 麟 厂 。 


(EE FRKA 
【英文 名 】 
【别名 】 
xanthate 
[CAS 登记 号 】 [140-90-9] 
【结构 式 】 











sodium xanthogenate 


乙 基 黄 原 酸 钠 ; sodium ethyl 


| 
C: Hs OCSNa 
【物化 性 质 】 白色 或 微 黄色 有 丝光 的 针 状 
结晶 。 有 刺激 性 自 味 。 相 对 密度 (4d?!) 
1.558。 易 溶 于 水 和 乙醇 ， 在 热 水 中 或 加 




































































热 即 分 解 。 
【质量 标准 】 

项 一 级 品 | 二 级 品 
乙 基 黄 原 酸 钠 含量 /% > | 82 79 
游离 碱 /% <| 0.5 0.5 
【用 途 】 有 机 合成 原料 ， 用 于 制 麻风 药 、 
橡胶 硫化 促进 剂 ， 农 业 上 用 于 谷物 干燥 。 
【 制 法 】 由 二 硫化 碳 、 乙 醇 与 氨 氧 化 钠 作 
用 而 得 。 


CS2 +C: Hs OH+ NaOH 一 一 
S 

PE EEN 十 了 O 
【安全 性 】 有 毒 ， 刺 激 性 强 ， 吸 入 粉尘 可 
引起 急性 中 毒 ， 证 状 为 喘息 ， 周 期 性 呕 
ih, 发绀 ， 抽 搞 。 严 重 者 呈现 意志 消失 ， 
尿 中 可 检 出 蛋白 、 糖 及 少量 红细胞 。 操 作 
人 员 应 戴 防 毒 面 具 或 口 置 。 装 和 内 衬 塑 料 
袋 或 牛皮 纸袋 的 坚固 木 箱 、 木 桶 或 塑料 桶 
中 ， 应 严密 包装 。 箱 外 用 铁丝 、 铁 皮 捆 
紧 。 每 件 净 重 不 超过 50kg， 避 光 存 放 。 
【参考 生产 企业 】 株洲 明珠 选矿 药剂 有 限 
责任 公司 ， 烟 台 恒 邦 化 工 有 限 公 司 ， 浙 江 
龙 夺 化工 有 限 公 司 






















































































(S68 EN o oo 


GEA 二 硫化 二 异 丙 基 黄 原 酸 酯 





【英文 名 】 isopropyl xanthogen disulfide 
【别名 】 连 二 异 丙 基 黄 原 酸 酯 ; bisiso- 

















propyl xanthogenate 
[CAs 登记 号 】 [105-65-7] 
【结构 式 】 
5S -S 
ea cae E de 
【物化 性 质 】 工业 品 为 淡 黄 色 至 青绿 色 结 
唱 颗 粒 。 相 对 密度 1.28。 熔 点 之 525C 。 
































不 溶 于 水 ， 溶 于 乙醇 、 丙 酮 、 茶 、 汽 油 等 
有 机 溶剂 。 
【质量 标准 】 

项 指 标 
外 观 淡 黄 至 青绿 色 微 粒 结晶 
含量 /% = 96 
Brim S/T 52~56 





CARD -—FSTR 
【英文 名 】 dimethyl sulfoxide 
【别名 】 
foxide; DMSO 
SF 登记 号 】 [67-68-5] 

结构 式 】 (CH; )，SO 
hoe 无 色 液 体 ， 具 有 吸湿 性 ， 可 
燃 ， 几 乎 无 臭 ， 带 有 否 味 。 沸 点 189C. 
凝固 点 18.4C 。 闪 点 〈 开 杯 ) 95°C. K 
点 300~ 302°C, FAX ARE (di9) 1. 1014。 
折射 率 1.4783。 比 热 容 2.93J/kg + °C 
(液体 )。 介 电 常 数 (20C) 48.9, Bi BE 
(20°C) 2.20mPa。s。 洲 于 水 、 乙 醇 、 丙 
酮 、 乙 酸 、 葵 和 氯仿。 是 极 强 的 惰性 
溶剂 。 
【质量 标准 】 GB/T 21395—2008 二 甲 
FEW AW 


sulfinylbismethane; methyl sul- 


















































【用 途 】 合成 橡胶 聚合 用 


分 子 质量 调节 

剂 。 橡 胶 加 工 用 作 促 进 剂 ， 以 及 润滑 油 添 
加 剂 、 矿 石 浮 选 剂 、 杀 菌 剂 、 除 草 剂 等 的 
生产 原料 。 
LADAJ 异 丙 基 黄 原 酸 钠 
































酸 钾 经 

















Sul mie 
Oo 异 丙 基 黄 原 酸 酯 。 再 
经 软水 洗涤 、 真 空 干燥 得 成 品 。 


i 
i 
| | 
(CCH; ) 2 CHOCSSC OCH (CHs3) 2 
+K2SO,+Na2SO, 


【安全 性 】 有 毒 。 接 触 皮肤 会 引起 过 敏 肿 
胀 。 车 间 应 通风 良好 ， 设 备 应 密闭 ， 操 作 




















人 员 应 穿戴 防护 用 具 。 用 铁 桶 包装 或 内 衬 
YA BLAS S AI FL -o 贮 运 中 严禁 与 过 氧 
































化 物 接 触 或 共存 。 易 燃 有 毒 危险 品 规定 
贮 运 。 
河南 峡 威 选矿 药剂 厂 ， 





【参考 生产 企业 】 
烟台 恒 邦 化 工 有 限 公 司 






























































项 Nsm Sm 
结晶 点 /C >| 18. 10 | 18. 00 
酸 值 (以 KOH 计 )/(mg/g) <| 0.03 | 0.04 
透 光度 (400pm)/% > 96. 0 
折射 率 (20C ) 1.4775 一 1. 4790 
杂质 /% <| 0.10 | 0.15 
水 分 /9% < 0. 10 
【用 途 】 具有 很 高 的 选择 性 抽 提 能 力 ， 可 
用 作 烷 烃 与 芳烃 分 离 的 提取 溶剂 。 用 于 芳 
Ke, J SH. JED, A A ia 
及 共聚 纤维 溶剂 、 涂料 及 塑料 溯 溶剂 。 E 

















机 合成 染料 、 制 药 等 工业 的 反应 介质 。 











是 医药 原料 及 载体 、 es eng 
刹车 油 、 稀 有 金属 提取 剂 等 。 是 生产 丙烯 




















酸 树 HATH He 3 ALC 

【 制 法 】 (1) 以 甲醇 和 硫化 所 在 7- 氧化 
铝 作 用 下 得 到 二 甲 基 硫 醚 ; 硫酸 与 亚 硝酸 
钠 反应 得 到 二 氧化 所 。 将 得 到 的 二 甲 基 硫 
醚 与 二 氧化 所 在 60 ~ 80°C 进行 气 液 相 氧 
化 反应 生成 粗 二 甲 基 亚 碘 。 也 有 直接 用 氧 
气 进 行 氧 化 ， 同 样 生成 粗 二 甲 基 亚 砚 ， 然 
EARME, 精制 得 二 甲 基 亚 砚 成 品 。 




































































— gg569) 


800°C 
y-Alz O3 
2 NaNO: + H2,SO, 一 一 ~ 
NazSO4 十 NO 十 NO 十 HzO 
(CCHs)2S 十 NO， —>(CH;): SO+ NO 
或 (CH3)2S+1/2 O: — (CH; ): SO 
(2) 甲醇 二 硫化 碳 法 。 甲 醇和 二 硫化 
碳 为 原料 ， 以 -Al 03 作 催化 剂 ， 先 合成 
FASE it BE SAA (或 硝酸 ) A 
化 得 二 甲 基 亚 砚 。 
4 CH; OH+CS, — 2(CH3)2S5+CO2+2 H:O 
(CH3)2S+NO2z —+(CH3;)2SO+NO 
3 (CH3)2S+2 HNO; —> 
3 (CH3)2S0+2 NO 十 H2zO 
(3) 硫酸 二 甲 酯 法 。 用 硫酸 二 甲 酯 与 
硫化 钠 反 应 ， 制 得 二 甲 基 硫 醚 ， 硫 酸 与 亚 
硝酸 钠 反 应 生成 二 氧化 氮 ， 二 甲 基 硫 配 与 
二 氧化 氮 氧 化 得 粗 二 甲 基 亚 砚 ， 再 经 中 和 
处 理 ， 蒸馏 后 得 精 二 甲 基 了 
CCH; )2 SO, + Naz: S ——> (CH; )2: S+ Na: SO, 
CCH; ): S+ NO: —(CH;): SO+ NO 
【安全 性 】 ARAH LDso X 17. 9mL/kg. 
有 毒 ， 有 报道 指 二 甲 基 亚 砚 易 渗入 皮肤 和 
组 织 ， 经 常 和 皮肤 接触 ， 可 使 皮肤 因 吸 入 
而 变 红 ， 并 引起 鳞片 状 的 脱 届 ， 有 时 引起 
恶心 、 呕 叶 、 亚 寒 、 阅 挛 和 视力 减退 ， 还 
有 引起 变态 性 反应 ， 甚 至 有 呈现 眼球 浑浊 
的 现象 。 可 按 有 毒物 品 规定 采取 防护 措 
施 。 操 作 人 员 应 穿戴 防护 用 品 。 采 用 馈 
桶 、 塑 料 桶 或 玻璃 瓶 包 装 。 贮 存 于 阴凉 通 
风干 燥 处 ， 按 易 燃 有 毒物 品 规定 贮 运 。 
【参考 生产 企业 】 重庆 兴 发 金冠 化 工 有 限 
公司 ， 湖 北 兴 发 化 工 集团 股份 有 限 公 司 ， 
沈阳 化 学 试剂 厂 。 


(A2022 氧化 亚 砚 





2 CH;0H+H:2S (CH3)2S+2H20 



































































































































































































































【英文 名 】 thionyl chloride 
【别名 】 亚 硫 酰 毛 ; sulfurous oxychloride 


(CAS 登记 号 】 [7719-09-7 ] 
【结构 式 】 SOC 
【物化 性 质 】 无 色 或 淡 黄 色 易 挥发 液体 ， 























有 强烈 的 窗 息 性 气味 。 当 加 热 至 140°C 
以 上 ， 则 分 解 成 Cl; ` SO; 和 Se Cl; 3 水 解 
得 到 SO, 和 HCl. 沸点 76°C, HR OR 
一 104. 5'C。 相 对 密度 1.638, (d9) 1.676. 
折射 率 1.517。 与 茶 、 和 氯仿 和 四 和 氯 化 碳 
TA. 
【质量 标准 】 HG/T 3788—2005 Tika 
化 亚 硕 

项 优等 品 | 一 等 品 | 合格 品 
外 观 无 色 至 淡 黄 色 透 明 有 
刺激 性 臭 味 的 液体 
色 度 (K2CrO4) < 2 3 
密度 (20C )/( g/cm?) 1. 630~ 1. 650 
Sf (75~80T )/% =| 99.0 | 98.5 | 98.0 
(体积 
蕉 馏 残 留 物 /% <| 0. 001 | 0. 003 | 0. 005 
【用 途 】 主要 用 于 制造 酰基 握 化 物 ， 还 用 
于 农药 、 医 药 、 染 料 等 的 生产 。 
【 制 法 】 以 二 氧化 硫 与 三 氧化 硫 反 应 
制 取 。 
【安全 性 】 低 毒 。 生 产 车 间 应 有 良好 的 通 
KL ， 设 备 应 密闭 。 操 作 人 员 应 穿戴 好 防护 
用 具 。 应 装 入 玻璃 瓶 、 塑 料 桶 中 ， 严 密封 
H. Ob A AR. Ee EH, BE Ik 
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破损 。 
【参考 生产 企业 】 山东 双 凤 股份 有 限 
公司 。 


CGEA- FSH 

【英文 名 】 dimethyl sulfone 
【别名 】 甲 基 磺 酰 甲 烧 ; FF fie PE A GE 
methyl 























sulfonylbismethane; sulfone; 








DMSO，; methylsulfonylmethane 

[cas 登记 号 】 [67-71-0] 

【结构 式 】 CH; SO; CH; 

【物化 性 质 】 白色 晶体 。 沸 点 238°C. K 
点 109C 。 易 溶 于 水 、 甲 醇 、 乙 醇和 丙 
酮 ， 微 深 于 乙醚 。 

【用 途 】 用 作 有 机 合成 原料 、 高 温 溶剂 、 
食品 添加 剂 和 保健 品 原料 ， 也 可 用 作 和 气相 


























(570 Ee SS 


色谱 固定 液 和 分 析 试 剂 。 
【 制 法 】 二 甲 基 亚 砚 经 所 化， 再 经 结晶 、 


重 结晶 、 人 烘 干 得 成 品 。 









































【参考 生产 企业 】 杭州 达 康 化 工 有 限 
公司 

WTA 
【英文 名 】 sulfolane 





【别名 】 WEP; AE; tet- 
rahydrothiophene 1, l-dioxide; tetrameth- 











ylene sulfone; thiophane sulfone 


[CAS 登记 号 】 [126-33-0] 


【结构 式 】 
rad 
【物化 性 质 】 无 色 无 味 固 体 ， 在 27 ~ 














28C 时 ， 熔 化 成 无 色 透 明 液 体 。 具 有 很 
好 的 化 学 和 热 稳 定性 。 沸 点 287'C。 凝 
lei 27.4~27.8C. AO BE d3) 
1.261, H I R (Cn?) 1.481, AE 
(30°C) 10.34mPa + s. Wai (FF) 
176.7'C。 可 与 水 ,混合 二 甲 茶 ， 甲 硫 醇 ， 
乙 硫 醇 混 溶 ， 也 可 溶 于 芳烃 和 醇 类 ， 对 石 


















































蜡 烃 和 烯烃 溶解 度 很 小 。 
【质量 标准 】 

项 指 标 
BYBEL) > 1. 220 
HRD 1. 480~ 1. 483 
内 点 /C > 130 














【用 途 】 主要 用 作 液 - 汽 萃取 的 选择 性 洲 
Al, HAT Ra WD ARRIR., RRA 


























及 合成 气 、 炼 三 气 的 净化 、 合 成 气 的 净化 
脱硫 ， 以 及 作为 橡胶 、 塑 料 的 洲 剂 等 ， 还 
可 用 于 纺织 印染 工业 作为 印染 助 剂 。 
【 制 法 】 以 丁 二 烯 ， 二 氧化 硫 为 原料 ， 在 




















【安全 性 】 大 上 鼠 经 口 LDio 为 1.54mL/kg。 
可 燃 ， 具 腐蚀 性 ， 可 致 人 体 灼 伤 。 操 作 人 
员 必 须 严 格 遵守 操作 规程 做 好 防护 准备 。 
储存 于 阴凉 、 通 风 的 库房 。 远 离 火 种 、 热 
源 。 应 与 氧化 剂 分 开 存放 ,切忌 混 储 。 配 
备 相 应 品种 和 数量 的 消防 器 材 。 储 区 应 备 
有 泄漏 应 急 处 理 设备 和 合适 的 收容 材料 。 
【参考 生产 企业 】 大 连 瑞 泽 农药 股份 有 限 
公司 ,江苏 徐 州 造 漆 厂 ， 江 苏 中 泰 石化 助 
剂 有 限 公 司 ， 海 宁远 东 化 工 有 限 公 司 ， 成 
都 嘉 茂 化 工 有 限 公 司 ， 辽 阳光 华 化 工 有 限 
公司 ， 锦 州 六 陆 实 业 股 份 有 限 公 司 ， 青 岛 
双 桃 精细 化 工 有 限 公 司 。 


CRA ZAZA 

【英文 名 】 
【别名 】 2,2- 二 乙 基 硕 ( 代 ) 丙 烷 ，2,2-bis 
(Cethylsulfonyl ) propane; diethylsulfondi- 


















































sulfonmethane 


methylmethane; propane-diethyl sulfone; 











sulfonal 
[CAS 登记 号 】 [115-24-2] 
【结构 式 】 
HsC CH; 
H3C ANA_ on CH; 
O OO Ò 
【物化 性 质 】 近 于 无 味 的 晶体 。 沸点 





300°C, JRA 124~126°C. lg 乙 丙 二 砚 溶 
于 365mL 水 、16mL 沸水 、60mL 乙醇 、 
3mL 沸 乙醇 、64mL Zk, llmL A fi. 
MAPA. 不溶 于 甘油 。 
LARI 用 于 有 机 微量 分 析 测 定 硫 的 标 
准 。 生 化 研究 。 医 用 安眠 剂 。 
【安全 性 】 可 燃 。 加 热 分 解释 放 有 毒 硫 氧 
化 物 烟雾 。 贮 存 时 库房 通风 低温 干燥 。 

【参考 生产 企业 】 上 海 研 生 实 业 有 限 公 































































































对 茶 二 酚 的 甲醇 溶剂 存在 下 ， 于 耐 压 反 应 
器 内 加 热 (100~110°C) ARAA T AI 
甲醇 溶液 ， 分 馏 后 ， 精 环 丁 烯 砚 在 含 镍 催 
化 剂 存在 下 加 氧 转化 为 环 丁 砚 ， 再 经 气 液 
分 离 ， 分 馏 后 得 成 品 。 






































司 ， 美 国 Pharmachem 公司 。 


GED 甲 磺 酰 所 


【英文 名 】 methylsulfonyl chloride 
【别名 】 甲 烧 磺 酰氯 ;mesyl chloride 





C 577 | 





































































































































































































































































































[cas 登记 号 】 [124-63-0] 项 | 
【结构 式 】 CH; SO;, Cl 含量 /% 7041} S99 |>99.5 
【物化 性 质 】 无 色 透 明 液 体 。 沸点 aE = || æ 50 = 
(97kPa) 161C 。 相 对 密度 (dI) 1.48053, 氯 离子 /x10-6 <| 20 50 一 
折射 率 1.4573, BUA Fok. WOR M 硫酸 根 /x10-5 <| 100 | 200 | 一 
Z Bk 铁 / x 1076 <| 10 10 一 
【质量 标准 】 重金 属 /x10-6 <| 10 10 一 
项 E 标 水 分 /% x| 一 一 0.3 
TEE ar 还 可 用 作 脱水 剂 、 涂 料 固化 促进 剂 、 纤 维 
Se LA a E 
; 上 硫 氰 酸 甲 酯 经 硝酸 氧 
【用 途 】 用 作 生 产 甲 磺 酸 的 原料 ， 也 用 作 | 制 得 " 
，。 E SE (2) gy FTE Sw MR TAMER A UAL. A 
o Ws UMERE, RET 化、 水 解 制 得 。 经 氧化 、 氧 化 先 得 到 甲 基 
ping 磺 酰 毛 ， 再 将 其 在 搅拌 下 滴 加 80°C 热 水 
> y Hy > ey cy ot Z 
【 制 法 】 以 甲 硫 醇 为 原料 ， 经 湿式 氧化 反 中 ， 保 温水 解约 2h， 反 应 液 经 减 压 浓缩 
应 制 得 。 FUE 45: FAI: R 
(REEI AA SRA HE AURITE. | raan] VER SOA BURL HE HA, 
毒性 较 高 。 工 作 场所 应 通风 ， 设 备 应 密 | 但 比 亚 甲 磺 酸 毒性 小 。 用 250kg EM A ae 
闭 ， 操 作 人 员 应 穿戴 好 防护 用 品 。 用 塑料 



































钢 塑 桶 包装 。 贮 存 于 阴凉 、 通 风 的 仓 间 

















桶 装 ， 每 桶 净重 20kg. es ee ak 

【参考 生产 企业 】 河北 亚 诺 化 工 有 限 公 ee eo ee 
i 离 贮 运 。 

aj, PALF ZEKA 公司， 河南 条 

] ， 河 北 清 苑 永利 化 工 公司 ， 河 南 科 邦 化 【参考 生产 企业 】 河北 亚 诺 化 工 有 限 公 


有 限 公 司 ， 沈 阳 化 学 试剂 厂 。 
Spe ae ee Al. PELL RAE TA AS a. WE 


Ch BREE 昌 人 金鸡 化 工 有 限 公司 ， 沈 阳 化 学 试剂 厂 。 
【英文 名 】 methane sulfonic acid Er 2 氨基 乙 磺 酸 


【别名 】 PÆ; methylsulfonic acid [英文 rae 3 edi 
(CAS 登记 号 】 [7575-2] 英文 名 】 2-aminoethanesulfonic aci 




















【结构 式 】 CH; SO, OH 【别名 了 】 kali! taurine 

【物化 性 质 】 无 色 或 微 棕色 油状 液体 ， 低 te We te 

温 下 为 固体 。 对 热 水 、 热 破 液 不 分 解 。 对 | 【结构 式 】 NH2CHz CH. SOs H 
【物化 性 质 】 白色 针 状 结晶 或 粉末 ， 无 


金属 铁 、 铜 和 铅 等 有 强烈 





窗 蚀 作用 。 沸 点 


(13. 33kPa) 167C 。 熔 点 20C. 。 相 对 密度 


(Cd?) 1.4812。 折 射 率 


WT ok. BARE. PATER, RL P 


AE 
【质量 标准 】 


(16°C) 1.4317。 

















R, RAR. 4 300°C 分 解 。 熔 点 328°C 
(317°C H E). 酸度 系 数 (pKa) pKi 
1.5, pK, 8.74。 深 于 冷水 ， 易 溶 于 热 水 ， 
极 微 溶 于 乙醇 ， 不 溶 于 无 水 乙醇 ， 对 热 
【质量 标准 】 GB 14759 一 2010 
级 ) AA EAR 





(食用 














(572 BAA 























































































































































































































































































































































































































项 foi WARE A A. 广东 大 地 食用 化 工 有 限 公 
色泽 色 司 ， 郑 州 大 自然 兽药 有 限 公 司 。 
气味 TE 
组 织 状态 结晶 或 结晶 性 粉 未 fii Aik 
牛 磺 酸 (CzHzNOsS 以 98.5~101.5 【英文 名 】 thiourea 
基 计 )/% 【别名 】 硫 代 尿素 ; thiocarbamide 

电导 率 (yS: om) < 150 [CAS 登记 号 】 [62-56-6] 
pH 4.1~5.6 【结构 式 】 NH2CSNH2 
易 央 化 物 通过 试验 【物化 性 质 】 白色 或 浅黄 色 有 光泽 的 片 
ORRE% < aí 状 、 柱 状 或 针 状 结晶 ， 有 苦味 。 在 空气 中 
TRA /% = 9 易 潮 解 。 在 150°C 时 转变 成 硫 氰 酸 饺 。 在 
AS 三 2 真空 下 150 ~ 160°C Wt FEE, 180°C 时 分 
下 Sa 解 。 熔 点 176~178°C. FA XT 38 BE 1.405, 
Se SS Gees ae AE RE, A AWE SAS DL a 
硫酸 盐 ( 以 so3- 1+) /% < 0.02 en 
BRERCDINHE 计 )/% 过 | 002 ee 
ee 人 能 与 多 种 氧化 剂 反应 生成 逐 、 硫 酸 及 其 他 

/Cmg/kg) 有 机 化 合 物 ， 也 能 与 无 机 化 合 物 制 成 易 溶 
[用途 】 大 量 用 于 医药 工业 、 食 品 工业 ， AN 能 深 于 水 和 乙醇 ， 几 乎 
也 用 于 洗涤 剂 工业 和 菊 光 增 白 剂 的 生产 ane 

、 4 A 人 ee ot == PR 

nae 还 用 于 其 他 有 机 合成 和 生化 ae ae 
【 制 法 】 (1) 一 乙醇 胺 法 。 一 乙醇 胺 与 款 | AS ts 
酸 反应 生成 氧 氧化 -8- 氧 乙 胺 ， 再 经 矿 化 、 EE a ep eg en 
酸化 、 提 纯 制 得 。 my ee 
酸 氧 钠 磺 化 生成 及 磺 酸 丙 酰 胺 盐 ， 然 后 | perpen ons <| 0.02 | 0.05 | 0.10 
用 次 毛 酸 钠 进行 氧化 和 重 排 制 得 。 Des% 
【安全 性 】 小 鼠 皮 下 注射 LDio > 1.0 熔点 /C =| i | fo |] = 
g/kg。 个 别 有 轻 微 胃 肠 道 反应 ， 停 药 后 即 灰分 /% <| 0.10 | 0.15 | 0.30 
缓解 。 滴 眼 剂 对 局 部 有 轻微 刺激 。 用 (2) HG/T 3454—1999 化 学 试剂 
25kg 纸板 圆 桶 、 纸 箱 或 纸袋 装 内 衬 两 层 | pee 
RLAR., WG. BRA, EFA E 项 分 析 纯 [化 学 纯 
制 在 室温 下 保存 。 硫 腺 含量 CH;NCSNH: )/% >| 99.0 | 98.0 
【参考 生产 企业 】 洛阳 健一 生物 工程 有 限 澄清 度 试 验 合格 | 合格 
公司 ， 金 华 迪 康 化 学 工业 有 限 公 司 ， 珠 海 水 不 深 物 /% <| 0. 002 | 0. 010 
大 成 恒 业 化 工 有 限 公 司 ， 费 州 市 华 阳 化 工 IRA /% 过 | os | = 
有 限 责 任 公 司 ， 河 南 领 先 科 技 药 业 有 限 公 灼 烧 残渣 (以 硫酸 盐 计 )/% =<] 0. 005 | 0. 020 
司 ， 常 熟 市 瑞 凯 添加 剂 科技 有 限 公司 ， 山 “| ， 硫 握 酸 盐 (以 CNS 计 )/%  <[0. 005 |0.010 

















东 晨 隆 精 化 高 科技 有 限 公 司 ， 安 徽 朗 坤 实 














【用 途 】 用 以 合成 磺胺 唉 哗 、 和 蛋氨酸 和 


EEE 573) 








肥 猪 片 等 药物 的 原料 。 用 作 染 料及 染色 
助 剂 、 树 脂 及 压 塑 粉 的 原料 ， 也 可 用 作 
橡胶 的 硫化 促进 剂 、 金 属 矿物 的 浮 选 剂 、 
制 邻 茶 二 甲酸 本 和 富 马 酸 的 催化 剂 ， 以 及 
用 作 人 金属 防 锈 蚀 剂 。 在 照相 材料 方面 ， 可 
作为 显影 剂 和 调 色 剂 ， 还 可 用 于 电镀 
















































































【 制 法 】 由 硫化 氧气 体 经 石灰 乳 负 压 吸收 
制 得 硫 氢 化 钙 ， 然 后 送 入 反应 饶 与 氰 所 化 
钙 合成 制 得 液体 粗 硫 脲 ， 经 精制 、 真 空 蒸 
By WE, OS. Bah. TUR, BR. B 
FR ts TK | Eb HADE TR eR I FA E FL 
甲烷 法 也 可 制 得 。 
BaS+ H: S04 >BaSO,+H2S 
CaCOH)2+2H2S —~Ca(SH)2+2H20 
Ca(SH) 2 +2CaCN2 +6H: O —> 
NH:CSNH: + 3Ca(OH)2 
【安全 性 】 鼠 皮 下 注射 LDio 为 4g/kg。 

次 作用 时 毒性 小 ， 反 复 作 用 时 能 经 皮肤 
吸收 ， 抑 制 甲 状 腺 和 造血 器 官 的 机 能 ， 引 
起 中 枢 神 经 麻 兽 及 呼吸 和 心脏 功能 降低 等 
症状 。 生 产 1 一 15 年 的 工人 ,会 出 现 头 
痛 、 嗜 睡 、 全 身 无 力 、 皮 肤 干 燥 、 口 自 、 
口音 、 腹 上 部 疼痛 、 便 秘 、 尿 频 等 症状 。 
典型 症状 为 面色 苍白 、 面 部 虚 肿 、 上 腹胀、 
基础 代谢 降低 ， 血 压 降 低 ， 脉 搏 变 慢 ， 心 
电 图 有 变化 。 还 会 出 现 皮肤 病 等 症状 。 生 
POW TAD REA, SEG AR. TERE 
安全 。 生 产 设 备 应 密闭 ,无 跑 、 冒 、 滴 、 
WAZ. MAHR E Ha BB) SS AY Bhd ZR GS 
包装 ， 每 袋 净重 (2540.2) kg。 应 贮存 
在 阴凉 通风 干燥 处 ， 在 贮 运 和 装 伯 中 应 
防潮 。 




















































































































































































































【参考 生产 企业 】 山东 青州 友邦 化 工 有 限 
公司 ,山东 淄博 市 临淄 万 通 精 细 化 工厂 ， 














湖北 楚 星 工 贸 集团 有 限 公 司 ， 湖 南大 琳 化 
[农药 有 限 公司 ， 宁夏 宁 河 民 族 化 工 股份 
ARAS., EWE ELL A aE TAIRA Al, 
福建 三 农 集团 股份 有 限 公司 ， 上 海 昆 山 昆 
化 集团 〈 实 业 ) 公司 。 



































CE 二 氧化 硫 脲 
【英文 名 了 
【别名 】 FKE; formamidines ulfinic 
acid 

[CAs 登记 号 】 [1758-73-2] 

【结构 式 】 


thiourea dioxide 





Hos c 
NH 

【物化 性 质 】 为 白色 无 臭 晶体 粉末 ， 是 一 
种 既 无 氧化 性 又 无 还 原 性 的 稳定 化 合 物 。 
熔点 约 126°C, MMB 100C 以 上 时 ， 则 
慢 慢 分 解 ， 在 110°C 时 就 分 解 生 成 SO，， 
继续 加 热 ， 则 分 解 为 尿素 和 亚 硫 酸 。 在 碱 
的 作用 下 ， 能 分 解 为 尿素 和 亚硫酸钠 。 
20C 时 , 在 1L 水 中 的 洲 解 度 为 26.7g。 
【质量 标准 】 HG/T 3258—2010 工业 二 
氧化 硫 脲 

























































































高 稳定 性 | ”普通 型 
项 
优等 品 | 一 等 品 | 合格 品 
外 观 为 白色 粉 状 结晶 
二 氧化 硫 脲 三 | 99.0 | 98.0 | 96.0 
(CH N2O2S)/% 
硫 肪 CCHsN2S)/% <| 0.20 | 0.30 | 0.50 
PORHRCLA SO. l ar 0.17 | 0.27 
计 )/% 
铁 (Fe)/% <| 0.001 |0.003|0.005 
水 分 /% <| 0.10 | oo 
热 稳 定性 /min 50 一 一 














注 :硫酸 盐 的 含量 指标 为 出 三 时 的 保证 值 。 


【用 途 】 稳定 性 高 ， 可 用 作 印 染 工 业 的 还 
原 剂 ， 以 代替 保险 粉 。 用 于 丙烯 且 聚 合 过 
程 ， 能 提高 聚 丙烯 且 纤 维 的 拉力 ， 改 善 其 
色泽 ， 还 可 用 作 纸 浆 漂 白 剂 、 照 相 胶 片 乳 
剂 的 敏 化 剂 、 分 离 称 有 金属 钱 和 镀 的 化 学 
试剂 、 增 强 聚 乙烯 的 稳定 剂 。 也 广泛 用 于 染 
料 、 医 药 、 香 料 等 精细 化 工 产品 的 生产 等 。 
【 制 法 】 以 硫 脲 和 双氧水 为 原料 制 得 。 将 
蒸 饮 水 、 硫 脲 加 入 不 锈 钢 反 应 饶 中 ， 在 搅 






















































































(574 Ee = 一 二 = 











拌 下 于 8 一 1oC 滴 加 双氧水 使 硫 脲 氧 
化 。pH 值 控 制 在 2 一 3， 待 温度 下 降 到 
5C 左 右 即 得 二 氧化 硫 脲 结晶 粗 品 。 然 后 
出 料 经 离心 甩 干 、 旋 风干 燥 制 得 。 此 外 ， 
以 自 氧 和 硫 脲 为 原料 或 以 氰 氨 化 钙 、 硫 化 
饼 和 双氧水 为 原料 也 可 制 得 。 
(NH2)2C=S 十 2 H:O: — 
O 


























| 
HOSCNH; + 2 H:O 
| 


NH 

【安全 性 】 毒性 作用 与 硫 脲 相 似 ， 但 较 硫 
ROE GR K BB TBE Ws HE SY LD;o 为 0.42 
mg/kg， 且 有 明显 积蓄 作用 。 用 纤维 桶 包 
装 ， 内 衬 聚 氯 乙烯 塑料 袋 或 防潮 纸 ， 每 桶 
25kg 或 40kg。 其 余 参 见 硫 脲 。 
【参考 生产 企业 】 河南 宏 业 化 工 有 限 公 
司 ， 江 西 省 永泰 化 工 有 限 公 司 ， 山 东 淄 博 
市 临淄 万 通 精细 化 工厂 ， 山 东 高 密 市 保洁 
化 工 有 限 公 司 ， 河北 省 定 州 市 昌盛 化 工 有 
限 公 司 ， 河 北 省 大 名 县 瑞 恒 化 工 有 限 责 任 
公司 ， 吉 林 市 双 哆 化 工 有 限 公 司 。 


CER a E mi iR 































































































【英文 名 】 thiosemicarbazide 
【别名 】 mitt SEN; hydrazinecarboth- 


ioamide; aminothiourea 

[cas 登记 号 】 [79-19-6] 

【结构 式 】 NH,CSNHNH; 

【物化 性 质 】 白色 结晶 或 白色 结晶 性 粉 
末 。 昂 与 醛 和 酮 发 生 反应 ， 生 成 特定 的 晶 
体 产 物 ， Wa GRA RI. A 
180~181°C (分 解 )。 溶 于 水 和 乙醇 ， 从 



























































水 中 得 针 状 结晶 。 
【质量 标准 】 JIS K8632—1994 

项 指 标 
水 溶解 实验 检验 合格 
在 甲醇 中 的 溶解 度 检验 合格 
灼 烧 残 渣 ( 硫 酸 盐 )/% < 0.1 
含量 /% = 98. 0 





【用 途 】 


为 有 机 合成 中 间 体 ， 用 于 合成 抗 








结核 药 氮 硫 脲 和 磺胺 药物 ， 以 及 杀 鼠 剂 。 
还 可 用 作 铬 的 定量 及 醛 酮 鉴定 的 分 析 试 
剂 。 此 外 ， 也 用 作 农 药 中间 体 、 橡 胶 助 剂 
和 合成 树脂 添加 剂 等 。 
【 制 法 】 以 硫 腺 与 水 合 肝 为 原料 进行 加 热 
EMH. Ah, kA DER A R Ek A 
JBL. LA E RE A NEM Al tt a hl 7 a HE 
TUK. 
NH:CSNH; +N:H; © Hi0 -> 

本 品 十 NH4OH 
【安全 性 】 小 鼠 经 口 LDio 为 10 一 15 
mg/kg, KRO LD: X 19mg/ke. A42 
GRA BED. ESE UR AY HH AE. E 
产 设备 应 密闭 ， 操 作 人 员 应 穿戴 防护 用 
并 。 用 衬 有 聚 乙烯 袋 的 波纹 纸箱 包装 。 每 
箱 10kg。 按 有 毒化 学 品 规定 贮 运 。 
【参考 生产 企业 】 江苏 盐城 永利 化 工 有 限 
公司 ， 江 苏 常州 市 浩 楠 化 工 有 限 公 司 ， 北 
京 恒 业 中 远 化 工 有 限 公 司 ， 浙 江 省 金华 市 
钱 江 精细 化 工 有 限 公 司 ， 上 海 市 南 翔 试 
剂 厂 。 


CEPA 氨基 磺 酸 


【英文 名 】 aminosulfonic acid 

【别名 】 WRA: WIR; amidosulfo- 
nic acid; sulfamic acid 

(CAS 登记 号 】 [5329-14-6 ] 

【结构 式 】 NH2SO;H 

【物化 性 质 】 白色 斜 方 晶 系 片 状 结晶 ， 无 
R, BHR, RM. WK. RE. E 
209°C AY FF af a} ff. 在 260°C 下 ， 会 分 解 
成 二 氧化 硫 、 三 氧化 硫 、 气 和 水 等 。 熔 点 
205C 。 相 对 密度 2.126, HHR: a 型 
1.553、B Æ 1.563, y 型 1.568。 溶 于 水 
和 液 氨 ， 微 溶 于 甲醇 ， 不溶 于 乙醇 和 乙 
栈 ， 也 不 深 于 二 硫化 碳 和 液态 二 氧化 硫 。 
氨基 磺 酸 的 水 溶液 具有 与 硫酸 、 盐 酸 一 样 
的 强酸 性 。 

【质量 标准 】 HG/T 2527—1993 TWA 
FE TBH AR 


























































































































































































































— 人 g575) 


























































































































项 优等 品 | 一 等 品 | 合格 品 
外 观 无 色 或 | 无 色 或 | 白色 
色 色 | 粉末 
结晶 | 结晶 
VEER >| 99.5 | 98.0 | 92.0 
(NHzSO3H) 合 量 /% 
硫酸 盐 (SO4 )/9% <| 0.4 1.0 一 
水 不 溶 物 /% 要 | 0 | — 一 
铁 (Fe) 会 量 /% | 0.01 | 0.01| 一 
干燥 失 量 /% <| 02] = = 
LARI 在 分 析 化 学 中 可 作为 酸 碱 滴定 的 
基准 试剂 ， 也 用 作 除 草 剂 、 防 火 剂 ， 纸 张 
和 纺织 品 的 软化 剂 及 漂白 剂 、 金 属 和 陶瓷 
的 清洁 剂 、 合 成 脲醛 树脂 的 催化 剂 E 


























AGB AY ZEAE RNA A. HEMET A 
作 和 氧化 和 漂白 液 的 稳定 剂 等 。 
【 制 法 】 由 尿素 与 发 烟 硫酸 在 40 ~70°C 
下 进行 磺 化 生成 氨基 磺 酸 粗 品 ， 人 然后 加 水 
进行 结晶 制 得 氨基 磺 酸 成 品 。 
【安全 性 】 RE. RAHO MLD 1. 6g/kg。 
对 皮肤 和 有 眼睛 有 一 定 的 刺激 作用 。 生 产 设 
备 应 密闭 ， 操 作 人 员 应 穿戴 好 防护 用 具 。 
采用 塑料 袋 包 装 。 贮 存在 阴凉 通风 干燥 
处 ， 按 一 般 化 学 品 规定 贮 运 。 
【参考 生产 企业 】 湖南 株洲 金 源 化 工 有 限 
公司 ， 江 苏 南 京 云 台山 硫 铁 矿 ， 山 东 青 岛 
玉 洲 化 工 有 限 公 司 ， 广州 增 城市 化 肥 厂 ， 
湖北 福 临 化 工 股份 有 限 公 司 ， 山 西 阳 泉 精 
诚 化 工 有 限 公 司 ， 上 海 昆 山 日 尔 化 工 有 限 
A, DAARS o ERR 



































































































































fit — ie 

【英文 名 】 thiodipropionitrile 

【结构 式 】 S(CH,CH,CN), 
【物化 性 质 】 白色 或 微 黄色 结晶 ， 稍 有 硫 
黄 气 味 。 相 对 密度 1. 1095 (30C). AA 
26.65°C, drt 1.5037, ATW, A 
ti. A. 

【用 途 】 ARAI Ree aA RIA 
酸 酯 ， 硫 代 二 丙 酸 酯 是 生产 橡 及 和 聚 烯 烃 

















辅助 抗 氧 剂 的 原料 。 
【 制 法 】 以 丙烯 有 请 和 硫化 钠 为 原料 制 得 。 








2 CH 一 CHCN +NazS + 2 HzO > 
SCCH2CH2CN)2+ 2 NaOH 
【安全 性 】 A E. KRAH LD 为 


4210mg/kg， 猫 经 口 LDio 为 4210mg/kg。 
用 玻璃 瓶 外 用 木 箱 内 衬 执 料 。 贮 存 于 阴 
凉 、 通 风 的 仓 间 内 ， 远 离 火 种 、 热 源 ， 与 
氧化 剂 、 酸 类 隔离 贮 运 。 

【参考 生产 企业 】 北京 恒 业 中 远 化 工 有 限 
Awl, 河南 宏 业 化 工 有 限 公 司 ， 上 海 昆 山 
昆 化 集团 (实业) 公司。 


(EEC 和 氰 亚 胺 二 硫 代 碳酸 二 甲 酯 
【英文 名 】 dimethyl cyanoimidothiocar- 
bonate 

[CAs 登记 号 】 [10191-60-3] 

【结构 式 】 (CH; S): CNCN 

【物化 性 质 】 黄色 或 黄 绿色 结晶 。 有 恶臭 
AR, ABE. WER 49 一 54'C 。 












































【质量 标准 】 含量 宇 90%; pH 值 5~7。 
【用 途 】 医药 中 间 体 。 


【 制 法 】 石灰 氮 与 二 硫化 碳 反应 得 二 硫 代 
钙 盐 。 经 离心 分 离弃 酒 后 ， 二 硫 代 钙 盐 深 
液 与 硫酸 二 甲 酯 进行 甲 酯 化 反应 ， 得 氰 亚 
胺 二 硫 代 碳酸 二 甲 酯 。 再 经 分 离 去 除 硫酸 
钙 及 燕 出 低 沸 物 ， 得 到 成 品 。 
CaCN, 十 CS; — CaSyC 一 NCN 

(CH3) 2804 








(CHsS): 一 C 一 NCN 
【安全 性 】 有 毒 。 设 备 应 密闭 ， 操 作 人 员 
应 穿戴 防护 用 具 。 用 塑料 袋 包 装 。 规 格 
25kg，40kg。 存 放 于 干燥 通风 处 。 防 止 
与 水 接触 ， 切 勿 接触 皮肤 。 按 有 毒 危 险 品 


规定 运输 。 





















































【参考 生产 企业 】 江苏 滨海 欣 兴 化 工 有 限 
公司 ,江苏 常熟 市 医药 原料 厂 ， 北 京 恒 业 








中 和 远 化 工 有 限 公司 。 
(ELEERAO,O- 二 甲 基 二 硫 代 磷酸 酯 


【英文 名 】 O.O'-dimethyl dithiophos- 


(576 Ee 


phate 
[CAS 登记 号 】 [756-80-9] 
【结构 式 】 
CH;0 S 
\ 4 
P 
po 
CH;0 SH 





【物化 性 质 】 无 色 液 体 ， 工 业 品 为 黑色 液 
体 。 有 恶臭 气味 。 相 对 密度 (a7) 1. 29。 
沸点 65°C (2kPa)。 折 射 率 1.535. 
【质量 标准 】 黑色 液体 。 含 量 宇 70%。 
【用 途 】 为 农药 中 间 体 ， 主 要 用 于 制备 乐 
果 、 马 拉 硫 磷 等 有 机 磷 农 药 。 























【 制 法 】 甲醇 和 五 硫化 二 磷 直 接 进 行 反应 
得 到 O,O“- 二 甲 基 二 硫 代 磷酸 酯 。 
CH30 R 
~、Y 


4CHsOH + P:S; — 2 
Z 

CH;0O SH 
【安全 性 】 有 毒 。 对 皮肤 有 刺激 作用 。 生 
产 场 所 应 有 良好 的 通风 ， 设 备 应 密闭 ， 操 
作 人 员 应 穿戴 防护 用 具 。 塑 料 桶 或 铁 桶 密 
闭 包装 。 贮 存 于 阴凉 通风 干燥 处 。 防 热 、 
防晒 。 按 有 毒物 品 规定 贮 运 。 



















































































【参考 生产 企业 】 山东 淄博 新 农 基 农 药 化 
CC 有限 公司 ， 江 苏 东 海 县 纯化 化 工 有 限 公 








司 ， 上 海 昆山 昆 化 集团 〈 实 业 ) 公司 。 


CER 0,0 -二 甲 基 二 硫 代 (乙酸 四 
酯 ) 磷酸 酯 

【英文 名 】 O,O'-dimethyl dithio( methyl 

acetate)phosphate 

[CAS 登记 号 】 [757-86-8] 

【结构 式 】 (CH; O): PSSCH: COOCH; 

【物化 性 质 】 无 色 液 体 ， 有 恶臭 气味 。 密 

Æ 1. 29g/cms 。 沸 点 65°C (2kPa)。 

【质量 标准 】 黑色 液体 。 含 量 宇 95 %。 

【用 途 】 农药 中 间 体 。 主 要 用 于 制备 乐 

果 、 马 拉 硫 磷 等 有 机 磷 农 药 。 

【 制 法 】 AACR ES hw EE 

(0,O -二 甲 基 二 硫 代 磷 酸 贸 ) 合成 。 合 

成 所 得 粗 制 品 经 减 压 薰 馏 得 成 品 。 





















































【安全 性 】 有 毒 。 对 皮肤 有 刺激 作用 。 生 
产 过 程 应 注意 防止 物料 泄漏 ， 避 免 与 人 体 
接触 。 操 作 人 员 应 穿戴 防护 用 品 。 铁 桶 或 
塑料 桶 包装 。 贮 存 于 阴凉 、 通 风 、 干 燥 库 
房 中 。 注 意 防火 ， 按 有 毒物 品 规定 贮 运 。 
【参考 生产 企业 】 北京 恒 业 中 远 化 工 有 限 
公司 ， 河 南 宏 业 化 工 有 限 公司 。 


GEXA 0,0- -二 甲 基 硫 代 磷 酰 一 毛 
【英文 名 】 O.O'-dimethyl phosphorom- 
onochloridothionate 

【别名 】 二 甲 氧 基 硫 代 磷 酰 氧 
[CAs 登记 号 】 [993-12-4] 
【结构 式 】 





























CH3O 5S 
\ 4 


CHO” `a 
【物化 性 质 】 Came. AK 
性 气味 。 沸 点 66 一 67 (2kPa)。 闪 点 
105°C. FAXt RE Cd?) 1.32。 折 射 率 
(nj) 1.4795。 不 溶 于 水 ， 能 溶 于 乙醇 、 
A. AT. WAR. LE, ARR OS 
有 机 溶剂 。 微 溶 于 已 烷 。 



























































【质量 标准 】 
项 指标 
外 观 无 色 液 体 
含量 /% = 94 
二 氯 化 物 /% < 2 
二 甲醛 /% < 6 

















【用 途 】 


农药 中 间 体 ， 用 以 制 取 杀 旦 松 、 
AR MEH 1605, FASE 1605, P ewe AZ 























酰 甲 胺 磷 等 ， 还 用 作 选 矿 捕 收 剂 。 

【 制 法 】 C) 甲醇 碱 法 。 甲 醇 及 三 氯 硫 磷 
在 0C 和 甲醇 溶液 进行 反应 生成 O- 甲 基 
Gi ROA. Qa OCA EF SF 
醇 进 一 步 反 应 ， 即 得 O,O'- 二 甲 基 硫 代 磷 
酰 一 氧 。 反 应 物 经 水 洗 、 减 压 精 馅 后 即 得 
成 品 。 


CH30H-+ PSCl; 













































































0~2° 





CH; OPSCl: + HCl 


CE 577 | 


0~2 
CH; OPSCl, +CH; OH + NaOH > 本 品 


(2) 甲醇 钠 法 。 经 与 三 氯 硫 磷 作用 
而 得 。 
CH30H 
2 CH; ONa+PSCl; > 本 品 十 2 NaCl 
(3) 五 硫化 二 磷 法 。 由 五 硫化 二 磷 与 
甲醇 作用 ， 制 0,O“- 二 甲 基 二 硫 代 磷酸 
酯 ; 再 经 氢化 而 得 。 

































































CHO S 
VA 
P 十 HS 
BS 
CH;0 SH 
HS+2 NaOH —+Na2$+2H20 
CHO S 
\ 4 
P 十 2Cl 一 一 
\ 
CH;0 SH 
CHO S 
4 i 
P +8.ClL +2HCl 
AN 
CH;O Cl 
【安全 性 】 有 毒 。 对 眼 、 皮 肤 及 黏膜 有 和 刺 
激 性 ， 吸 入 或 经 皮肤 吸收 会 引起 中 毒 。 轻 
Ep ae sek. AM SH. AAR 
iB, HEIKI, YS. DAR. Ep 
毒 者 会 出 现 昏 迷 、 抽 搞 、 大 小 便 失 禁 和 肺 
水 肿 等 症状 ， 严 重 者 中 枢 神 经 系统 或 循环 
系统 衰竭 而 死亡 。 生 产 、 运 输 、 使 用 过 程 
中 ， 必 须 防 止 毒物 外 逸 ， 车 间 要 通风 良 
好 ， 生 产 装 置 要 密闭 ， 操 作 人 员 要 戴 好 防 
护 用 品 。 溅 于 眼中 可 用 清水 冲洗 或 延 医 诊 
治 。 溅 上 皮肤 要 用 肥皂 水 冲洗 。 口 服 中毒 
者 用 生理 盐水 或 2% ~ 4% eR AE AR 
洗 胃 。 可 用 陶瓷 或 毛 盗 容器 贮存 。 按 有 毒 
危险 品 规定 贮 运 。 
【参考 生产 企业 】 湖北 沙 隆 达 股份 有 限 公 
司 ， 浙 江 黄 岩 延 年 褪 黑 素 有 限 公 司 ， 广 东 
番禺 邦 膳 化工 ， 浙 江 嘉 化 集团 股份 有 限 公 
司 ， 江 西 省 泰和 农药 厂 。 


CEA O,0O-- 二 乙 基 硫 代 磷 酰 一 毛 
【英文 名 】 O,O'-diethyl phosphoromono- 
chloridothionate 


4 CH;30H+P2S; 一 一 2 


























































































































(CAS 登记 号 】 [2524-04-1 
【结构 式 】 
(C:H;0) S 
\ 4 


(C,H;0) `a 
【物化 性 质 】 无 色 至 淡 琥珀 色 透 明 液体 。 
沸点 49°C 〈133Pa) 。 相 对 密度 1.202, KX 
点 一 75C 。 折 射 率 (nf?) 1.4715, RA 
于 水 ， 易 溶 于 有 机 溶剂 。 在 醇 或 醇 钠 中 醇 
解 。 在 室温 下 稳定 ，100'C 时 慢 慢 异 构 化 。 
【质量 标准 】 









































项 措 标 
外 观 无 色 或 淡 黄 色 透 明 液 体 
含量 /% = 90 
三 乙 酯 含量 /% < 5 
二 氧化 物 舍 量 /% < 1 





【用 途 】 为 有 机 磷 农 药 中 间 体 ， 可 制 取 对 
硫 磷 、 辛 硫 磷 、 治 蝇 灵 、1605、1059 和 
苏 化 203 等 。 

【 制 法 】 (1) SAMEA., SABE 








水 乙醇 反应 生成 O- 乙 基 硫 代 磷 酰 二 毛 ， 
再 与 过 量 无 水 乙醇 混合 ， 加 入 碱 粉 生成 
0O,O- 二 乙 基 硫 代 磷 酰 一 氯 。 
CsH; OH+PSCl; —C: H; OPSCls + HCI 
Cy H; OPSCly +C; H; OH+ NaOH “一 本 品 
(2) AGA BRE. Ait = we AIC 
水 乙醇 反应 ， 生 成 0,0O -二 乙 基 二 硫 代 磷 
R. 再 和 氯 在 低温 下 反应 ， 生 成 0,O -二 
乙 基 硫 代 磷 酰 一 氯 。 
4 C:H;OH+P:S; — 










































































C2:H;0 S 
N 
2 P +H:S 
ZN 
C:H;0 SH 
C2:H;0 S 
\Z4 
2 P +2Cl3; —> 


pa 
C2 HsO SH 
Cs HsO S 
十 SsCls 二 2HCIl 





(3) 乙醇 钠 法 。 由 三 氯 硫 磷 与 乙醇 钠 
作用 而 得 。 
2 C2 H; ONa+PSCh oO ak 4-2 NaCl 
【安全 性 】 0.0’ -二 乙 基 硫 代 磷酸 一 毛 及 
部 分 原料 有 毒 ， 对 有 眼睛、 皮肤 及 黏膜 有 和 刺 
激 性 ， 吸 入 蒸气 会 引起 气管 炎 和 肺 水 肿 ， 
经 皮肤 吸收 能 引起 中 毒 。 其 毒性 及 防治 方 
法 参见 0,O“- 二 甲 基 硫 代 磷 酰 一 毛 。 可 用 
镀 锌 桶 或 塑料 桶 密闭 包装 。 贮 存 于 阴凉 通 
风 处 ， 防 热 、 防 火 。 按 有 毒 易 燃 品 规定 
【参考 生产 企业 】 江苏 宝 灵 化 工 股份 有 限 
公司 ， 浙 江 新 农 化 工 股 份 有 限 公 司 ， 江 苏 
连云港 立 本 农药 化 工 有 限 公 司 ， 浙 江 化 工 
科技 集团 有 限 公 司 ， 浙 江东 风化 工 有 限 公 
司 ， 浙 江 永 农 化 工 有 限 公 司 ， 安 徽 安 庆 市 
化 工 总 厂 ， 福 建 三 农 集团 股份 有 限 公 司 ， 
江西 省 泰和 农药 厂 。 


CEA 二 甲 氨基 二 硫 代 甲酸 铵 

























































































Nm 




















【英文 名 】 ammonium dimethyl dithiocar- 
bamate 
【别名 】 N. N-Z PÆ ait ae RE 
【结构 式 】 
H3C i 
NCSNH, 
























































【物化 性 质 】 黄色 结晶 ， 溶 于 水 ， 在 空气 
中 分 解 。 
【质量 标准 】 

项 指标 
外 观 淡 黄色 液体 
含量 /% = 20 
pH 值 9~10 
机 械 杂 质 /% = 0. 07 
【用 途 】 用 作 丁 葵 橡 胶 聚 合用 终止 剂 ， 也 
用 作 橡 胶 促 进 剂 TMTD 和 农药 福美 双 等 
的 中 间 体 。 
【 制 法 】 以 40% 浓 度 的 二 甲 胺 溶液 与 








20% 的 氨 氧 化 铵 、98% 浓 度 的 二 硫化 碳 进 

















行 缩 合 反应 制 得 粗 品 ， 然 后 经 真空 吸 滤 得 
成 品 。 

(CH3)2NH+CS: +NH, OH 一 >~ 本 品 十 HzO 
【安全 性 】 有 毒 。 其 原料 二 甲 胺 毒性 较 














强 ， 生 产 过 程 中 应 防止 泄漏 ， 操 作 人 员 要 




















穿戴 好 防护 用 品 。 用 聚 氯 乙烯 塑料 桶 
装 ， 每 桶 20kg。 一 般 以 42% 的 水 溶液 
产品 包装 。 按 有 毒化 学 品 规定 贮 运 。 
【参考 生产 企业 】 北京 恒 业 中 远 化工 有 
公司 ， 浙 江东 风化 工 有 限 公 司 。 
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Hb 


芳香 族 含 硫化 合 物 





GC 杀 磺 酸 

【英文 名 】 benzenesulfonic acid 

[CAs 登记 号 】 [98-11-3] 

【结构 式 】 Ce H; SO; H 

【物化 性 质 】 无 色 针 状 或 叶 状 结晶 。 熔 点 
43~ 4437C (1.5 个 结晶 水 )，50 一 51C 
(无 水 物 )。 极 易 溶 于 水 和 乙醇 ， KAFE 
Ak A i tet. RA PR 





























【质量 标准 】 
项 指 标 
外 观 无 色 结 晶 
含量 /% = 86 
游离 硫酸 /% < 6.5 














【用 途 】 j 于 制造 苯酚 和 


有 机 合成 原料 ， 
间 葵 二 酚 以 及 催化 剂 等。 




















【 制 法 】 以 茶 为 原料 ， 用 浓 硫 酸 或 发 烟 硫 

酸 进行 磺 化 ， 再 经 中 和 、 酸 化 制 得 。 未 反 

应 的 葵 蒸 气 和 生成 的 水 蒸气 经 冷凝 分 离 ， 

再 经 碱 中 和 ， 食 盐 脱 水 后 循环 使 用 。 含 茶 

的 茶 磺 酸 经 真空 脱 茶 制 得 精制 茶 磺 酸 。 
SO; H 


Ss 十 也 SO， Ò +H:0 
【安全 性 】 大 鼠 经 口 LDio 为 890mg/kg， 
猫 经 皮肤 LDio 为 10mg/kg。 对 皮肤 、 眼 、 
呼吸 道 有 刺激 作用 。 其 钠 盐 无 毒 。 操 作 中 
应 穿戴 防护 用 具 。 多 属 自 用 ， 很 少 出 售 。 

般 用 塑料 桶 包装 ， 严 密封 用 ， 贮 存 于 防 
上 晒 、 防 潮 、 通 风 腿 好 处 。 
【参考 生产 企业 】 盐城 顺 恒 化 工 有 限 公 
司 ， 现 庄市 海龙 化 工 有 限 公 司 ， 南 京 大 唐 









































170°C 






















































































化 工 有 限 责 任 公司 ， 海 安县 凯旋 助 剂 厂 。 
GEV 杀 亚 磺 酸 钠 


【英文 名 】 benzene sulfinic acid sodium 
salt 

[CAs 登记 号 】 [873-55-2] 

【结构 式 】 


O 


| 
(_ 》 SONa . 2H:0 


【物化 性 质 】 无 色 片 状 晶体。 溶 于 水 ， 溶 
液 呈 弱 碱 性 。 
【质量 标准 】 HG 2260—91 照相 化 学 品 

























































































EERE (乳剂 用 ) 

项 指 标 
ATERA > 98. 5 

(CeHsSO2Na + 2H20)/% 

溶解 性 合格 
澄清 度 合格 
pH 值 6.0~7.5 
氧化 物 (CI)/% < 0. 05 
硫酸 盐 (SO4 )/% < 0.01 
亚 硫 酸 盐 (SOs ) 合 
m 合格 
铁 (Fe)/% < 0. 0001 
重金 属 ( 以 Pb 计 )/% << 0. 001 
照相 性 能 合格 
LARI 用 作 分 析 试 剂 及 照相 还 原 剂 。 


【 制 法 】 以 葵 磺 酰氯 与 焦 亚 硫酸 钠 、 水 和 
氧 氧 化 钠 ， 经 还 原 成 茶 亚 磺 酸 钠 ， 经 脱 
色 、 过 滤 、 冷 却 ， 分 离 除去 亚 硫 酸 氧 钠 
后 ， 加 盐酸 酸 析 成 茶 亚 磺 酸 ， 用 冰 水 淋 














(580 ED o oo 


洗 ， 分 出 水 分 后 ， 加 液 碱 中 和 成 盐 ， 最 后 
经 脱色 、 浓 缩 、 抽 滤 、 结 晶 ， 即 得 。 





【用 途 】 用 于 制 取 甲 酚 及 医药 〈 如 制 取 强 
JER) RKA Chl = ARES). Oe 
料 和 洗涤 剂 等 工业 。 还 用 于 塑料 和 印刷 涂 
料 工 业 。 

【 制 法 】 以 甲 茶 为 原料 ， 与 硫酸 加 热 煮 沸 
进行 磺 化 而 制 得 。 生产 过 程 的 母液 中 含有 















































SO2Cl 
S 170°C SS 
O +H2SO, -= Ò 十 NazSz 0; + 
A A 
SO2Na 
50~55°C S HCl 
NaOH | > 
ZA 15~20°C 
SO2H 
SS NaOH, HzO 
= ri 
| wy maou 本 品 
【安全 性 】 几乎 无 毒 。 用 30kg 内 衬 塑料 








袋 ， 外 套 纤维 板 桶 。 
【参考 生产 企业 】 苏州 市 贝斯 特 精 细 化 工 
SEA, DINAH TA PRA], He OS TH Ie 
龙 化 工 有 限 责任 公司 ， 江 苏 康 祥 集团 公 
司 ， 嘉 兴 市 金利 化 工 有 限 责 任 公 司 ， 常 州 
市 孟 达 精细 化 工 有 限 公 司 ， 苏 州 诚 和 医药 
化 学 有 限 公 司 ， 盐 城市 麦迪 科 化 学 品 制造 
有 限 公司 ， 陕 西 省 渭南 市 惠 丰 化 学 工业 有 
限 责任 公司 ， 上 海 永生 助 剂 厂 。 


GEA WHE RAR 

【英文 名 】  p-toluenesulfonic acid 

【别名 】 4- 甲 基 茶 磺 酸 ; 4-methylbenze- 
nesulfonic acid; tosic acid 


[CAS 登记 号 】 [104-15-4] 


【结构 式 】 


【物化 性 质 】 无 色 单 斜 片 状 或 柱状 晶体 ， 
可 燃 。 有 时 带 一 个 或 四 个 结晶 水 。 沸 点 
(2.67kPa) 140°C. K 106~107C (无 











































































































水 物 ) 。 易 深 于 乙醇 和 乙 酝 ， 稍 溶 于 水 和 
【质量 标准 】 

项 指 标 
INIL 色 或 灰白 色 结 晶 
含量 /% > 90 
硫酸 含量 /% < 4 











未 结晶 的 甲 基 茶 磺 酸 和 游离 硫酸 。 经 中 和 
后 可 生产 甲 基 茶 磺 酸 钠 。 
CHs 


A 
Ò +H: S0; 一 ~ 本 品 十 HzO 


【安全 性 】 ARANO LDio XH 2480mg/kg, 
小 鼠 经 口 LDio 为 400mg/kg。 具 有 中 等 毒 
性 。 刺 激 皮 肤 、 眼 睛 和 黏膜 。 其 钠 盐 无 
毒 。 生 产 过 程 中 使 用 的 甲 茶具 有 毒性 ， 对 
人 体 的 肝 和 造血 系统 以 及 神经 系统 有 损 
害 。 浓 硫酸 具有 极 强 的 腐蚀 性 ， 因 此 生产 
系统 设备 应 保持 良好 的 密闭 性 ， 防 止 泄 
漏 ， 操 作 人 员 应 穿戴 防护 用 具 。 采 用 塑料 
袋 外 加 木 箱包 装 ， 贮 存 于 阴凉 、 通 风 、 王 
燥 处 。 按 有 毒化 学 品 规定 贮 运 。 

【参考 生产 企业 】 苏州 鸿 程 化工 有 限 公 
司 ， 江 苏 奥 耐 斯 特 医药 化 工 有 限 公 司 ， 苏 
州 保 丰 利 化 工 有 限 公 司 ， 南 京 九 龙 化 工 有 
限 公 司 ， 山 东 科 润 生物 化 工 有 限 公 司 ， 山 
东 晨 鸣 集 团 化 工 有 限 公 司 ， 南 京 大 唐 化 工 
有 限 责任 公司 。 


CEU 对 甲 基 茶 磺 酸 钠 


【英文 名 】 sodium p-toluenesulfonate 
【别名 】 4- 甲 葵 磺 酸 钠 
[CAs 登记 号 】 [657-84-1] 



























































































































































【结构 式 】 
ry NeoN 
HsC—{__)-—SOsN 
【物化 性 质 】 色 粉 状 结晶 体 。 易 溶 
于 水 。 
【质量 标准 】 


Cra 537 | 




























































































































































































项 指 标 项 指 标 
外 观 白色 结晶 粉 未 活性 物 合 量 /% > 35 

活性 物 /% = 77.0 AMBSS/% < 7 

水 分 /% < 15.0 pH 值 7~8 
HON = 2 【用 途 】 用 作 洗衣 粉 和 液体 洗涤 剂 的 原料 。 
alt = ne 【 制 法 】 MRENE HENNEF 
ARI 主要 用 于 染料 工业 。 在 化 肥 生 产 | 30~40°C FRET HEIL HIE EMM. A 
中 用 作 碳 酸 氧 饿 结晶 的 添加 剂 ， 以 减少 碳 | 碱 中 和 和、 分馏 ， 即 得 烷 基 茉 磺 酸 钠 。 

酸 氧 饺 的 含水 量 ， 防 止 其 结 块 。 在 合成 洗 | 【安全 性 】 有 毒 ， 浓 溶液 刺激 皮肤 。 对 于 
涤 剂 生产 中 ， 用 作料 浆 的 调理 剂 。 还 用 作 a he EE RRA. OD) RAO LDi 为 
表面 活性 剂 。 2000mg/kg, 小 鼠 静 脉 注射 LDi 为 
【 制 法 】 将 甲 蔡 用 96% ~98% 的 硫酸 进 





















































行 磺 化 ， 得 对 甲 基 茶 磺 酸 ,后 者 再 用 液 碱 
中 和 得 对 甲 基 茶 磺 酸 钠 粗 品 ， 然 后 脱色 、 
浓缩 、 结 晶 、 离 心 ， 即 得 成 品 。 








CH; CH; 
Dx 人 SS 
[| Ey CA) 十 HzO 
A A 
SO; H 


A+NaOH 一 一 本 品 十 HzO 

【安全 性 】 毒性 及 防护 参见 对 甲 基 莱 和 
酸 。 采 用 塑料 袋 ， 外 套 玻璃 纤维 编织 袋 包 
装 ， 每 袋 50kg。 贮 存 于 阴凉 、 通 风 、 于 
燥 处 。 按 一 般 化 学 品 规定 贮 运 。 
【参考 生产 企业 】 江苏 富 利 达 化 工 有 限 公 
E, AE SECA BR], TO A it By 
特 医药 化 工 有 限 公司 ， 南 京 苏 如 化 工 有 限 
公司 ， 苏 州 保 丰 利 化 工 有 限 公 司 ， 南 京 九 
龙 化 工 有 限 公 司 ， 陕 西 省 渭南 市 化 工 实业 
有 限 责 任 公司 渭南 有 机 分 公司 。 


GCA GERBERA 

【英文 名 】 sodium alkylbenezenesulfonate 
【别名 】 石油 茶 磺 酸 钠 
【结构 式 】 RCs H SO; 
Cis bE SE) 

【物化 性 质 】 白色 或 淡 黄色 粉 状 或 片 状 固 
体 。 溶 于 水 而 成 半 透 明 溶液 。 对 碱 、 稀 酸 
和 硬 水 都 比较 稳定 。 

【质量 标准 】 




















EE 



















































































a (R X Cio 一 














105mg/kg。 生 产 设 备 应 密闭 ,操作 人 员 
应 穿戴 防护 用 具 ， 防 止 误 服 。 烷 基 茶 磺 酸 
钠 为 生产 洗涤 剂 的 中 间 体 ， 一 般 由 生产 三 






























































自用 ， 不 外 售 。 

【参考 生产 企业 】 天 津 市 西 青 区 宏 发 助 剂 
三， 中 国 石化 集团 金陵 石化 有 限 公 司 烷 基 
AS. PARI RBA A BR CIE Fl 








GCA AHS FER 
【英文 名 】 
ate 
【别名 】 防 染 盐 S; Resist S 
[CAS 登记 号 】 [127-68-4] 


sodium m-nitrobenzenesulfon- 
























































【结构 式 】 SO; Na 

S 

aA 

NO: 
【物化 性 质 】 白色 结晶 ， 在 空气 中 潮解 。 
燃点 70'C 。 深 于 水 和 乙醇 ， 并 在 水 溶液 
中 逐渐 分 解 。 
【质量 标准 】 HG/T 2591—1994 BES 
项 jE 标 
外 观 黄色 无 定形 颗 
粒 或 粉 状 物 

含量 /% = 90. 0 
pH 值 7~9 
水 不 溶 物 含量 /% = 0.2 
钙 盐 合 量 (以 钙 离子 计 )/% < 0.6 
水 分 /% = 3.0 
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ARI 可 用 作 染 料 中 间 体 ， 硫 化 染料 的 
防 染 剂 和 染料 的 成 色 保护 剂 ， 并 可 用 作 船 
舶 的 除 锈 剂 及 电镀 退 钊 剂 ， 亦 可 制备 香 兰 
素 等 。 还 可 在 化 学 分 析 中 用 作 化 学 试剂 。 
【 制 法 】 以 茶 为 原料 ， 经 发 烟 硫酸 磺 化 ， 
制 得 茶 磺 酸 ， 硝酸 硝化 生成 间 硝 基 茶 
磺 酸 ， 然 后 用 石灰 乳 中 和 得 间 硝 基 茶 磺 酸 
钙 ， 再 以 纯碱 置换 ， 得 成 品 间 硝 基 茶 磺 
酸 钠 。 
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SO; H 


Ds 170°C S 
O +H: S0; © SO; 一 一 ~ an 
A A 
SO3;H SO; H 
30°C 
十 HNO 一 全 十 HzO 
NO: 
SO; H 
2 +Ca(OH); — 
NO: 
SO; 
` Ca+2 H:O 
LA 
NO: |2 
SO; 
六 Ca+Na,CO; — 
N 
NO: |， 
SO; Na 
DD 
2 | 十 CaCOs 
A 
NO: 
【安全 性 】 KNAHO LD: 为 11000 


mg/kg. 有 毒 ， 其 毒性 比 间 硝 基 葵 的 毒性 
略 小 。 由 于 遇 水 易 潮解 ， 故 吸入 的 粉 侍 易 
水 解 随 生理 循环 排出 体外 而 减低 毒性 。 生 
产 现场 应 加 强 通风 ， 操 作 人 员 应 穿戴 防护 
HR, 要求 设备 密闭 ， 防 止 吸 入 粉 汪 。 采 
用 塑料 袋 外 套 编 织 袋 包装 ， 每 袋 重 25kg， 
贮 运 时 防 漳 、 防 水 、 防 火 、 防 晒 。 按 有 毒 
物品 规定 贮 运 。 







































































【参考 生产 企业 】 上 谨 市 康 特 化 工 有 限 公 
Fl, HEIN SECT AIR a], FEIN IA Ye 
料 化 工 有 限 公 司 ， 海 宁 市 宏 成 化 学 助 剂 有 
限 公 司 ， 吴江 市 震 泽 新 农 化 工厂 。 


GOA AAS RARE 
【英文 名 】 metanilic acid 
【别名 】 间 胺 酸 ; 3-aminobenzenesulfonic 


acid; m-sulfanilic acid; aniline-m-sulfonic 








acid 
【CAS 登记 号 】 [121-47-1] 
【结构 式 】 

SO H 


NH2 
【物化 性 质 】 4 AERAR m. AA 
288C 。 相 对 密度 (di?) 1.485. W F 
LE, LE, T, MAMRE., W 
湿性 强 。 在 水 中 得 到 的 结晶 物 分 解 温度 为 
302~304°C 。 







































































【质量 标准 】 
项 指 标 
外 观 灰白 色 至 浅 红色 
Baa WRK 
氨基 值 总 含量 /% >| 60, 折 合乎 晶 
不 低 于 90 
纯碱 中 不 溶 物 /% < 1.5 
































用 以 制 取 香 兰 素 及 农药 (防治 麦 锈病 药 )， 
在 医药 工业 中 用 以 制 取 抗 结核 药 的 中 间 体 






































【 制 法 】 由 硝 基 茶 用 发 烟 硫 酸 磺 化 生成 间 
硝 基 茶 磺 酸 ， 在 铁 粉 存在 下 还 原 ， 经 中 
盐 




















Oz SO3;H 
H2SO4 + SO; bz Fe, HCI 


© Zn 
Se 
lL 100~105°C we J 


NO; 
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【安全 性 】 有 毒 ， 其 毒性 远 比 苯胺 低 ， 同 NO SOs H 

Wt BOR HEDIS. BOLI. Rh Re ed GS on 

料 袋 的 铁 桶 包装 。 每 桶 重 50kg。 贮 存在 | 2 0-10 LL S 

BHU. FI, EAE, GRR ALT, WAE) NO: 

小 心 轻 放 ， 防 止 受热 受潮 。 按 剧 毒化 学 品 SOs Na 

规定 贮 运 。 ~ HzSO4 ,Fe 

【参考 生产 企业 】 沧州 华 通化 工 有 限 公 el 

司 ， 石 家 庄市 桥 东 印染 化 工厂 ， 江 苏 方舟 O2 

KIARA, CNB LARA, | 【安全 性 】 有 毒 。 香 咽 或 经 皮肤 吸收 会 引 

无 锡 飞 鹏 精细 化 工 有 限 公司 ， 沧 州 天 一 化 | 起 严重 中 毒 ,但 其 毒性 远 比 莱 胺 小 ， 不 会 

工 有 限 公 司 。 致癌 。 生 产 过 程 中 应 严防 误 服 或 溅 及 皮 

肤 ， 生 产 设备 应 密闭 ， 防 止 泄漏 ， 操 作 

(EE 问 氨 基 茶 磺 酸 钠 员 应 穿戴 防护 用 具 。 采 用 塑料 袋 ， 外 用 铁 

【英文 名 】 sodium metanilate 桶 或 木 桶 包装 。 每 桶 50kg。 贮 存 于 阴凉 、 

【别名 】 3- 氨 基 葵 磺 酸 钠 ，metanilic acid | 通风 、 干 燥 处 ， 防 热 、 防 潮 、 防 晒 。 按 有 

sodium salt 毒物 品 规 定 贮 运 。 

【CAS 登记 号 】 [1126-34-7] 【参考 生产 企业 】 江苏 方舟 化 工 有 限 公 

【结构 式 】 司 ， 河 北 永泰 柯 瑞 特 化 工 有 限 公 司 ， 济 南 
SOsNa 润 原 化 工 有 限 责任 公司 ， 德 州 虹桥 染料 化 

工 有 限 公 司 。 
GCA 对 氨基 茶 磺 酸 钠 

【物化 性 质 】 白色 细小 晶体 ， 由 水 中 得 到 【英文 名 】 sodium sulfanilate 

的 结晶 ， 其 分 解 温度 为 302~304C 。 【别名 】 磺胺 酸 钠 ，sulfanilic acid sodium 

【用 途 】 主要 用 作 偶 氮 染料 及 医药 中 | li 

间 体 。 _ [CAs 登记 号 】 [515-74-2] 

【质量 标准 】 【结构 式 】 
































at Ns 
外 观 灰白 色 至 浅 红色 Hn \—so.Na 
SERRARA 【物化 性 质 】 闪光 的 片 状 晶体 ， 带 两 分 子 

















































































































































































































基 值 总 含量 /% > 60 结晶 水 。 易 溶 于 水 ， 其 水 溶液 为 中 性 。 
含量 /% > 90 【质量 标准 】 HG/T 2746—2010 ”对 氨基 
在 纯碱 中 不 溶 物 含量 /% < 1.5 AS TSE R AN 
【 制 法 】 由 硝 基 茶 与 发 烟 硫 酸 进行 磺 化 反 | RB | Em 
应 ， 反 应 产物 以 液 碱 中 和 至 中 性 ， 过 滤 得 外 观 粉红 色 或 浅 
到 间 硝 基 葵 磺 酸 钠 盐 溶 液 。 将 该 溶液 用 铁 玫瑰 色 结 晶 
届 作 催化 剂 还 原 得 间 和 氨基 茶 磺 酸 钠 ， 过 滤 对 氨基 茶 磺 酸 钠 ( 总 氨基 > 97. 00 
除去 铁 泥 ， 滤 液 即 为 间 氮 基 葵 磺 酸 钠 盐 浴 值 )/% 
液 。 将 其 在 酸 析 锅 中 加 硫酸 至 刚果 红 试 纸 茶 胺 /% = 0. 01 
TE, WERE 70°C. I ob wt ie 水 不 溶 物 /% Š 0. 10 








得 间 氨 基 茶 磺 酸 钠 浆 体 。 【用 途 】 可 制 取 酸性 染料 、 直 接 染 料 、 反 
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应 染料 及 防 染 剂 H、 助 溶 盐 B、 增 白 剂 
BG 等 助 剂 ， 还 可 用 作 农 药 敌 锈 钠 ， 主 要 
用 于 防治 小 麦 锈 病 。 
【 制 法 】 将 葵 胺 用 浓 硫 酸 在 155~ 160°C 
磺 化 ， 制 得 苯胺 硫酸 盐 ， 再 在 180 一 
215C 下 转 位 成 对 氨基 葵 磺 酸 ， 然 后 用 碳 
酸 钠 中 和 得 对 氨基 葵 磺 酸 钠 ， 用 活性 谈 脱 
色 、 抽 滤 、 浓 缩 ， 经 冷却 结晶 、 离 心 脱 
水 ， 得 成 品 。 


\ 7 NH: + H2SO, > 











































































































NH» 
= 、、 转 位 
(poe: +1/2H,SO, —> Q 
SO; H 

NH: NH: 
S S 

2 || HNa:CO; 一 一 2 $ FCO: +H20 
A A 
SO;H SO; Na 

【安全 性 】 系 葵 胺 的 磺 化 物 ， 毒 性 远 比 共 





胺 低 。 参 见 间 氮 基 葵 磺 酸 。 采 用 铁 桶 或 麻 
R, WAAR BAS Le. TET CR) 25kg 
mM 50kg. JE Ae FA ok. FER eh A Ab 
防止 受潮 变质 ， 搬 运 时 避免 碰撞 。 
【参考 生产 企业 】 天 津 市 津 夺 福利 化 工 
三， 保定 顺 发 先进 化 工 有 限 公 司 ， 天 津 市 
越过 化 工 有 限 责 任 公司 ， 保 定 市 满 城 金星 
化 工 有 限 公 司 ， 石 家 庄市 中 汇 化 工 有 限 公 
司 ， 江 阴 市 开 土 振兴 化 工 三， 青岛 天 时 化 
工 有 限 公 司 。 


GO 对 氨基 葵 磺 酰 乙 基 硫 酸 
【英文 名 】 
sulfuric acid 
[CAS 登记 号 】 [2494-89-5] 
【结构 式 了 















































p-aminobenzenesulfonylethyl 


AL \_so.c:H,080; 

HaN AL eee 
【物化 性 质 】 白色 晶体 。 溶 于 水 ， 不 溶 于 
CR. CREAR. EWT ARAE, 











碳酸 钠 ) 溶液 。 






































【质量 标准 】 
项 指 标 
氨基 值 /% > 93 
SS Soe /% = 10 
G5 1B /% > 88 
水 不 溶 物 /% =< 0.5 

















【用 途 】 
KN-B、 活 性 染 蓝 KN-G 等 。 

【 制 法 】 以 茶 胺 为 起 始 原 料 ， 与 乙 本 进行 
酰 化 成 N- 乙 酰 茶 腕 ， 再 经 毛 磺 化 得 对 乙 


染料 中 间 体 。 用 于 制 取 活性 蓝 





















































酰 氨基 葵 磺 酰氯 ， 经 中 和 、 酸 化 成 对 乙酰 
氨基 茶 亚 磷酸 ， 然 后 与 毛 乙 醇 反 应 ， 制 得 
对 氨基 茶 磺 栈 乙 醇 ， 最 后 经 硫酸 处 理 ， 制 
得 对 氨基 茶 磺 酰 乙 基 硫酸 。 


T , + (CH:C0):0 — 
(JNB: + (CH:C0):0 












































CISO3 H 
NHCOCH; f 
60°C 
cHocHun )—so,c) oH 
3 s \ ff = 2 25 ~30C 
T 65% HzSO4 
SO: Na 本 





CH; OCHN \ 7 


CH:OCHN—( SO: 


CIC: Hy OH, NaOH, H; POg 
> 
100~ 102°C 


— H2S01 _ 
HN J SO.C2H,OH 一 一 一 > 本 品 


【安全 性 】 低 毒 。 生 产 车 间 应 通风 ,设备 
应 密闭 。 操 作 人 员 穿 戴 防护 用 具 。 内 衬 塑 
料 袋 ， 外 用 铁 桶 或 硬 纸板 桶 包装 。 贮 存 于 
阴凉 、 通 风 、 干 燥 处 。 按 一 般 化 学 品 规定 
【参考 生产 企业 】 浙江 劲 光 化 工 有 限 公 
司 ， 寿 光 富 康 制药 有 限 公 司 ， 湖北 楚 源 精 
细 化 工 集团 股份 有 限 公 司 。 


GEA 2,4- 二 氨基 茶 磺 酸 


【英文 名 】 2 ,4-diaminobenzenesulfonic acid 
【别名 】 W2 = )-4- HR; m-phenylene- 


diamine-4-sulfonic acid 


<25°C 





















































~ (ogg 亲 555) 


(CAS 登记 号 】 [88-63-1] 





























【结构 式 】 
SO3H 
SN 2 
| A 
NH; 
【物化 性 质 】 浅 棕 色 结 晶 ， 从 水 中 析出 的 
结晶 呈 单 斜 晶体 。 易 溶 于 热 水 ， 微 溶 于 冷 
水 ， 在 空气 中 逐渐 变 成 棕色 。 
【质量 标准 】 
m E 指 标 
外 观 浅 棕色 松散 结晶 
含量 (合格 品 )/% > 60 
水 不 溶 物 /% < 0.5 




















【用 途 】 主要 用 于 制造 偶 氮 染料 ， 活 性 染 





料 等 。 
【 制 法 】 以 2,4- 二 硝 基 和 毛茶 为 原料 ， 在 氧 
化 镁 存在 下 与 亚 硫 酸 毛 钠 进 行 磺 化 反应 ， 
冷却 后 ， 加 入 盐酸 使 成 酸性 ， 经 加 食盐 、 
冷却 、 静 置 、 抽 滤 、 离 心 脱水 得 2,4- 二 硝 
基 茶 磺 酸 。 再 将 其 投入 盛 有 铁 导 和 盐酸 的 
还 原 锅 中 ， 煮 沸 后 ， 以 NaCO 中 和 ， 再 
加 入 NaHSOs ， 静 置 ， 抽 滤 。 滤 液 经 浓 
缩 、 结 晶 、 离 心 脱水 ， 得 成 品 。 



























































Cl 
NO: 
iis 50~60°C 
2 || +2NaHSO; + MgO 一 一 一 一 
A 
NO: SO; Na 
NO: 
S 
2 | 
we 
SO3Na NO 
NO: 
2 + 9Fe+4H20+ HCl 一 一 
NO2 SO3 再 
NH? 
SS 
2 | +3 FesO4 十 NaCl 
A 
NH: 





【安全 性 】 We. BEEK A E k. 
ER BM ie S Ul H AER. 

【参考 生产 企业 】 山东 银河 染 化 有 限 公 
司 ， 姜 堰 市 嘉 晟 化 工 有 限 公司 ， 河 北 泰 丰 
化 工 有 限 责 任 公司 ， 盐 城市 虹 艳 化 工 有 限 
公司 ， 靖 江 市 长 江 化 工 有 限 公 司 ， 吴 江 市 
震 泽 新 民 助 剂 厂 


CEIA 4- 氯 苯胺 -3- 磺 酸 

【英文 名 】 4-chloroaniline-3-sulfonic acid 
【别名 】 2- 氧 -5- 氮 基 茶 磺 酸 ，2-chloro-5- 
aminobenzenesulfonic acid 


(CAS 登记 号 】 [88-43-7] 





























【结构 式 】 
NH: 
A SO; H 
S 
Z 
Cl 
【物化 性 质 】 白色 至 浅 灰 色 针 状 结晶 或 粉 


Ke A 280°C (分 解 )。 
溶 于 醇和 酮 。 
【质量 标准 】 白色 至 米色 或 灰色 结晶 。 重 
氮 值 宇 90%。 

【用 途 】 染料 中 间 体 。 

【 制 法 】 对 硝 基 握 茶 -2- 磺 酸 (2- 握 -5- 硝 
FEAR MAM) 用 30%% 的 液 碱 中 和 制 得 钠 盐 ， 
再 在 盐酸 和 铁 粉 存在 下 还 原 ， 然 后 经 过 
滤 、 水 洗 、 冷 却 、 结 晶 、 甩 水 、 干 燥 ， 得 
成 品 。 


“sO Na 
NAOH _ 铁 粉 'HCL HO, 


【安全 性 】 BE, WARA FRAK 
收 均 可 引起 中 毒 。 生 ;7 过 程 中 应 注意 防护 


微 溶 于 水 ,不 

































































措施 ， 操 作 人 员 应 穿戴 防护 用 具 ， 严 防 误 
服 或 沾染 皮肤 。 一 般 不 作 商 品 出 售 。 可 采 








用 塑料 袋 外 用 木 桶 或 铁 桶 包装 ， 贮 存 于 阴 


| 
UR. GL, PR AR, BRL BR. Bik. 
按 有 毒化 学 品 规定 贮 运 。 
【参考 生产 企业 〗】 江阴 市 长 寿 南洋 化 工 有 
限 公 司 ， 靖 江 市 长 江 化 工 有 限 公司 。 








3- 毛 基 -6- 氯 甲苯 -4- 磺 酸 


3-amino-6-chlorotoluene-4-sul- 








【美文 名 】 


fonic acid 


[CAs 登记 号 】 [88-53-9] 











































































































【结构 式 】 
CH; 
A 
S 
Q 
NH: 
SO; H 
【物化 性 质 】 白色 结晶 。 
【质量 标准 】 
项 指 标 
外 观 白色 或 带 有 粉红 色 
光泽 的 高 状 物 
F 品 会 量 /% = 98 
湿 品 水 分 /% < 20 
细 度 (通过 60 Bit < 0.5 
残留 物 )/% 
氨水 中 不 溶 物 /% < 0.5 
LARI 染料 中 间 体 ， 用 于 制造 大 红色 淀 


























C, RIRKA IG; 广泛 用 于 配制 油墨 。 
【 制 法 】 以 甲 茶 为 原料 ， 经 磺 化 、 握 化 、 
硝化 、 盐 析 、 还 原 ， 最 后 经 压 滤 、 干 燥 得 














成 品 。 
CH; CH; 
A~ H2 S04 A~ Cle 
lo 80~120°C ~ 20~40°C 
SO;H 
CH; CH; 
Cl Cl 
SS HNO; , H2: S04 SS He 
A 10~20° ZA A 
NO» 
SO;H SO3;H 


【安全 性 】 有 毒 。 毒 性 及 防护 方法 参见 4- 
毛茶 胺 -3- 磺 酸 。 采 用 内 衬 塑料 袋 的 木 桶 





























或 铁 桶 包装 。 贮 存 于 阴凉 、 通 风 、 干 燥 





处 ， 防 热 、 防 漳 。 按 有 毒化 学 品 规 定 
【参考 生产 企业 】 辽阳 富 洋 化 工 有 限 责任 


公司 ， 青 岛 天 元 化 工 股份 有 限 公 司 ， 滩 坊 
EAL TAIRA wl 


4- 氨 基 -2- 氯 甲苯 -5 磺 酸 
【英文 名 】 
sulfonic acid 
【别名 】 2B 酸 ; 2B-acid 
[CAS 登记 号 】 [88-51-7] 











= 
R 








4-amino-2-chlorotolulene-5- 







































































【结构 式 】 
SO;H 
下 人 人 
六 
G 
CH; 
Cl 
【物化 性 质 】 KARR. 
【质量 标准 】 
项 合格 品 
外 观 灰白 色 或 带 玫瑰 红 
色 及 黄色 高 状 物 
含量 /% = 98. 5 
水 分 /% < 2 
细 度 (通过 100 Bia < 3 
残留 物 )/% 
下 溶 物 /% < 0.5 
【用 途 】 染料 中 间 体 。 


【 制 法 】 以 对 硝 基 甲 茶 为 原料 ， 经 氧化 生 
成 邻 氯 对 硝 基 甲 茶 和 间 毛 对 硝 基 甲 茶 的 混 
合 物 ， 经 结晶 分 离 出 邻 毛 对 硝 基 甲苯， 再 
经 还 原 、 精 制 、 磺 化 、 过 滤 而 得 成 品 。 
H;C 4 NO2 


> 
=— 55~60°C 
































Cl 
HC a NO? L 


cl 
HSO 
net VNH, — 


本 品 





~ (os 新 557) 


【安全 性 】 有 毒 。 采 用 内 衬 塑料 袋 的 木 桶 
或 铁 桶 包装 。 贮 存 于 阴凉 、 通 风 、 干 燥 
处 。 防 湖 、 防 热 。 按 有 毒化 学 品 规定 
贮 运 。 

【参考 生产 企业 】 南通 集 海 化工 有 限 公 

















司 ， 嘉 兴 市 精 化 化 工 有 限 公司 ， 吴 江 市 荣 
泰 染 料 有 限 公 司 ， 嘉 兴 市 南 化 化 工 有 限 公 
司 ， 浙 江 友好 化 学 工业 有 限 公 司 。 


GORA 2- 氨 基 葵 酚 -4- 磺 酸 

【英文 名 】 2-aminophenol-4-sulfonic acid 
【别名 】 BARI; 3-amino-4- 
hydroxybenzenesulfonic acid 

[CAs 登记 号 】 [98-37-3] 

【结构 式 】 








OH 


SO;H 
【物化 性 质 】 灰白 色 或 浅 棕色 羽毛 状 结 
mo JEM 19SCWU EL. MAF IK, DAF 
酸 及 碱 ， 放 置 空气 中 颜色 逐渐 变 暗 。 
【质量 标准 】 







































































项 合格 品 
外 观 浅 棕 色 结 晶 粉 未 
含量 /% = 96 
酸 不 溶 物 /% < 1 
熔点 /C /% = 190 
LARI 用 作 中 性 染料 的 重 氮 组 分 。 
【 制 法 】 Sb ASE aR A a Sk. 4 
4- 毛 磺 酰 基 -2- 硝 基 氯 茶 ， 再 经 氮 化 得 4- 磺 


























酰 氨基 -2- 硝 基 氯 茶 ， 再 用 人 烧碱 水 解 成 4- 
磺 酰 氨基 -2- 硝 基 茶 酚 钠 盐 ， 用 盐酸 酸化 
后 ， 在 铁 粉 存在 下 还 原 制 得 。 




















50kg。 按 有 毒物 品 规定 贮 运 。 

【参考 生产 企业 】 吴江 市 万 达 化 工厂 ， 南 
京 力 达 宁 化 学 有 限 公 司 ， 大 连 立 成 染料 化 
CC 有 限 公 司 ， 温州 美 尔 诺 化 工 有 限 公司 ， 
吴江 市 震 泽 新 民 助 剂 厂 。 


GEO 杀 胺 -2,5- 二 磺 酸 

【英文 名 】 aniline-2,5-disulfonic acid 
【别名 】 2- 氨 基 对 茶 二 磺 酸 ，2-amino-p- 
benzenedisulfonic acid; 

[CAS 登记 号 】 [98-44-2] 

【结构 式 】 





























NH; 


co 
| 


HO;S a 
【物化 性 质 】 黄色 结晶 ， 易 溶 于 水 和 乙 
Bm. RAAT. 
【质量 标准 】 浅 棕色 至 灰色 砂粒 状 结晶 。 
氨基 值 含量 宇 50. 0%，。 
【用 途 】 染料 中 间 体 ， 主 要 用 于 制造 直接 
WE RGL, WERE KGL、 活 性 嫩 黄 
和 活性 橙 等 。 
【 制 法 】 间 氮 基 葵 磺 酸 用 发 烟 硫 酸 磺 化 后 
冷却 ， 加 水 稀释 ， 升 温 (95°C) 后 加 入 活 
HE, 搅拌、 过滤， 滤液 中 加 入 食盐 盐 析 
而 得 。 






















































































NH, 
H250; * SO3 SH, 
140°C 
SO;H 
【安全 性 】 KRANO LDio X 7760mg/kg. 





有 毒 ， 对 皮肤 有 刺激 性 ， 操 作 中 应 注意 避 
免 豚 进 或 看 人 。 操 作 人 员 应 穿戴 防护 用 
站， 避免 沾 及 皮肤 。 采 用 内 衬 塑 料 袋 的 森 






























































【安全 性 】 REKK, Azi. OARA, T 
Ste AGB. Mob IKE, S E ME 
用 ,可 对 肝 、 肾 等 造成 不 良 影响 。 操 作 人 
员 应 穿戴 防护 用 具 ， 设备 应 密闭 。 采 用 内 



























































桶 包装 。 每 桶 50kg。 贮 存 于 阴凉 、 通 风 、 
PRMD. BRAM. Bik. BRM. TRA TE 
品 规定 贮 运 。 


【参考 生产 企业 】 石家庄 市 桥 东 印染 化 工 





























衬 塑料 伐 、 外 用 木 桶 或 纸板 桶 包装 。 每 桶 








厂 ， 河 北 省 武 强 县 宏 达 化 工 有 限 公 司 。 


(588 ED 


CUA Fie PR 
【英文 名 】 methyl benzenesulfonate 
[CAS 登记 号 】 [80-18-2] 


【结构 式 】 
( )-s0.CHs 
【物化 性 质 】 液体 。 在 水 、 酸 、 碱 和 乙醇 








中 分 解 。 沸 点 (2kPa) 150°C. 。 相 对 密度 
(di ) 1.2730。 折 射 率 1.5151。 不 溶 于 
K, DRFA, LEE, AN. 





























【质量 标准 】 

项 指 标 
含量 /% > 97.5 
ATER / % < 0.2 
ATE A/ % < 0.1 
砚 及 水 中 不 溶 物 /% < 1.0 





对 氧化 钴 试纸 不 显 色 
【用 途 】 用 作 烷 基 化 剂 和 生产 艳 绿 FFB 
染料 的 辅助 原料 。 

【 制 法 】 先 将 氯 磺 酸 投 入 反应 铅 ， 然 后 滴 
AK, 控制 温度 在 20 ~ 25°C 进行 毛 磺 化 
反应 。 制 得 葵 磺 酰氯 ， 后 者 再 与 甲醇 在 氧 
氧化 钠 存在 下 进行 酯 化 反应 而 制 得 粗 品 ， 
经 精制 得 成 品 。 


l D +2C1S0; H — 


《 Joca +H:S01+HCI 


A+CH; OH+ NaOH 一 一 本 品 十 H2O 


【安全 性 】 he. Ha RM. Bh 
膜 、 皮 肤 ， 可 引起 致 敏 现象 和 皮炎 ， 严 禁 
直接 接触 。 生 产 设备 应 密闭 ， 防 止 泄漏 。 
操作 人 员 应 穿戴 防护 用 具 。 溅 及 皮肤 时 用 
大 量 水 冲洗 。 采 用 铁 桶 包装 。 按 易 燃 极 毒 
物品 规定 贮 运 。 
【参考 生产 企业 】 苏州 诚 和 医药 化 学 有 限 
Ar], WINS RABEL AIR wl], m4 
市 金利 化 工 有 限 责 任 公司 ， 吉 林 化 学 工业 
公司 辽源 市 第 一 化 工厂 。 


含水 量 




























































































CR FRR A 
【英文 名 】 
[CAS 登记 号 】 [122838-93-1] 


【结构 式 】 
(Jo CHCCHs )， 


【物化 性 质 】 折射 率 1.5003, RFK., 
溶 于 乙醇 、 乙 醚 。 

【质量 标准 】 含量 三 89%; BESK., 
【用 途 】 橡胶 防老 剂 4010NA 的 原料 ， 也 
可 作 农 药 的 原料 。 此 外 ， 还 用 于 其 他 有 机 
合成 工业 。 
【 制 法 】 Wii SABRE 50°C 以 下 反应 ， 
直接 生成 葵 磺 酸 异 丙 酯 。 粗 酯 用 水 洗涤 ， 
除去 未 反应 的 茶 磺 酸 ， 即 得 成 品 。 
【安全 性 】 毒 ， 毒 性 及 防护 参见 茶 磺 酸 
甲 酯 。 采 用 铁 桶 包装 。 存 放 于 阴 闵 干燥 
处 。 按 易 燃 有 毒物 品 规定 贮 运 。 

【参考 生产 企业 】 [ 苏 」 吴江 市 万 达 化 工 
三， 濮阳 县 亿 丰 新 型 增 塑 剂 有 限 公 司 。 


CEE 烷 基 磺 酸 茶 酯 
【英文 名 】 phenyl alkylsulfonate 
【别名 】 T-50; M-50 


isopropyl benzenesulfonate 













































































【结构 式 】 
f Nso. =C Hoe ~C Her 
OJ SOR R=CrHz~Cis Hsr 
【物化 性 质 】 浅黄 色 透 明 油状 液体 。 平 均 








分 子 量 368~ 390, BER A<— 10°C. H 
程 (1. 33kPa) 211 ~279C., N% 200~ 
220"C 。 相 对 密度 (d?) 1.03 一 1.07。 折 
射 率 1.494~1.500, BARE (20°C) 100 一 
130mPa，s。 深 于 大 多 数 有 机 溶剂 ， 不 溶 



































二 水 5 
【质量 标准 】 HG 2093 一 91 
项 优等 品 一 等 品 | 合格 品 
色 度 /(mg/100mL <| 3 4 7 
KI) 
内 点 ( 开 杯 )/C 210~ | 206~ | 202~ 









































续 表 
项 优等 品 | 一 等 品 | 合格 品 
酸 值 /(mg KOH/g) <| 0.05 | 0.05 | 0.08 
密度 (20C )/(g/cm?) 1. 030 一 1. 070 


加 热 减 量 (125C ， <| 0.10 | 0.15 | 0.18 
2h)/% 
$5 (20 )/CmPa - s) 


JI R A E Ka BAZ MSE R A HS 








【用 途 】 
塑 剂 。 挥 发 性 低 ， 制 品 可 有 良好 的 耐候 
性 、 机 械 强 度 和 电 绝 缘 性 。 受 光照 有 色泽 























变 黄 的 倾向 ， 耐 寒 性 稍 差 ， 因 此 多 与 邻 茶 
二 甲酸 酯 类 增 塑 剂 并 用 。 适 用 于 制作 人 造 
$. WR, BREA, BUREN m. E 


















































Wok, GA. FARE, GEAN., SYA wb 
7k. Hit, RR, AAA BA A 
W. AY PAT. CBR. ARS Aik. 
【质量 标准 】 HG 3267—1999 工业 磺胺 
页 优等 品 一 级 品 | 合格 品 
磺胺 含量 ( 干 基 )/% >| 98.5 | 98.5 | 97.5 
<|| 0.5 | os | 08 
>| 163. 0 | 162. 0 | 160.5 
【用 途 】 除 用 来 制 取 结 品 磺胺 外 ， 还 可 以 
合成 其 他 磺胺 类 药物 如 磺胺 胀 、 磺 腕 甲 氧 
We. te Hee FA BE ma hE SE 

【 制 法 】 N- 乙 酰 葵 胶 〈 退 热 冰 ) 与 毛 磺 
酸 进行 毛 磺 化 ， 生 成 对 乙酰 氨基 茶 磺 酰 

































































干燥 失重 /% 
B/C 




































































用 作 天 然 和 合成 橡胶 增 塑 剂 ， 可 改善 橡胶 
制品 的 低温 挠 性 和 回 弹性 。 
【 制 法 】 用 经 过 处 理 的 重 液体 石蜡 与 氯 
气 、 二 氧化 硫 进行 磺 酰氯 化 反 应 。 反 应 物 
经 去 除 残 留 毛 化 所 后 ， 与 茶 酚 碱 溶液 进行 
酯 化 ， 生 成 烧 基 磺 酸 茶 酯 粗 制 品 ， 再 经 
压 分 馏 、 脱 色 、 脱 水 、 过 滤 ， 得 到 成 品 。 
【安全 性 】 毒性 低 。 德 国 许可 用 于 食品 包 
装 材 料 。 镀 锌 铁 桶 包装 ， 规 格 200kg。 存 
放 干 燥 通 风 阴 凉 处 。 按 易 燃 化 学 品 规定 
【参考 生产 企业 】 濮阳 县 亿 丰 新 型 增 塑 剂 
有 限 公司 ， 济 宁 市 中 助 化 工厂 ， 河 南 庆 安 
化 工 高 科技 股份 有 限 公司 。 
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磺胺 
【英文 名 】 sulfanilamide 
【别名 】 对 氨基 茶 磺 酰胺 ，4-amino- 
benzenesulfonamide; /-anilinesulfonamide; 
p-sulfamidoaniline 
[CAS 登记 号 】 [63-74-1] 
【结构 式 】 


HN 》sO:NH: 


【物化 性 质 】 白色 颗粒 或 粉末 状 结晶 ， 无 
Fa, JAR 165~ 166°C, % EF 1. 08g/emi。 
紫外 吸收 255nm, 312nm, RAGE. BOA 























Ao HAHET A HE ELON TG TR 
水 解 、 中 和 后 得 到 磺胺 。 

















NHCOCH; NHCOCH; 
Za ) CISO;H = #4 ) NH; 
n 5042 2 四 40~50°C .2h 
SO: Cl 
NHCOCH; NH: 
a NaOH SS HCI 7 
| ———> | 一 ~ 本 品 
SS 95~105°C ,1h ZA 105°C 
SO, NH; SO2NHNa 
【安全 性 】 小 鼠 经 口 3.8g/kg， 狗 经 口 











LDso 为 2000mg/kg。 可 作 药 物 使 用 ， 对 
细菌 的 生长 繁殖 有 抑制 作用 。 大 量 服用 磺 
胺 ， 可 因 吸 收 与 排泄 失去 平衡 而 致死 。 人 
体 大 量 服用 磺胺 可 引起 食欲 减退 、 恶 心 、 
呕吐 、 腹 演 等 副作用 ,对 肝 、 肾 造成 影 
Wl, DSA SAS E, Sh, ERN 
出 现 各 种 精神 症状 ， 直 至 死亡 。 操 作 人 员 
应 穿戴 防护 用 具 。 采 用 内 衬 塑 料 袋 外 套 麻 
袋 ， 或 内 衬 塑 料 袋 、 中 层 用 牛皮 纸袋 、 外 
套 纤 维 布袋 包装 。 一 般 每 袋 40kg。 贮 存 
在 阴凉 、 通 风 、 干 燥 处 ， 防 热 、 防 晒 、 防 
潮 。 按 一 般 化 学 品 规定 贮 运 。 

【参考 生产 企业 】 苏州 市 吴 赣 化 工 有 限 责 
任 公 司 ,衢州 海 顺 医药 化 工 有 限 公司 ， 
浙江 衢州 德 瑞 化 工 有 限 公司 。 































































































































































































(S90 MMMM 


CEAR A FA te i he 
【英文 名 】 o-toluene sulfonamide 
【别名 】 2- 甲 葵 磺 酰胺 

[CAs 登记 号 】 [88-19-7] 
【结构 式 】 





CHs 


A~ SO: NH? 
OE 


【物化 性 质 】 无 色 易 燃 晶体 ， 在 乙醇 中 结 








晶 者 为 八 面体 晶体 ;在 水 中 结晶 者 为 棱柱 





























































































































状 晶 体 。 熔 点 156 一 158C 。 微 深 于 水 和 
Lik, TLR., 
【质量 标准 】 

项 指 标 
外 观 白色 粉 未 状 结晶 
熔点 /CC = 153.5 
水 分 /% < 10 
LARI 用 以 制 取 增 塑 剂 、 胶 黏 剂 、 农 药 
中 间 体 及 糖精 等 ， 还 用 于 制药 、 镀 镍 、 抛 
光 等 。 
hier FF AE H SA et R TE AR ti F EIT SR ia 
th, en fee BE 
Gl. FS UR Za oP SO LN a. WMA 
水 进行 氨 化 得 粗 邻 甲 茶 磺 酰胺 ， 用 活性 炭 









































KE. AWE RI 
后 ， 得 成 品 。 





A 05 'C. 
L | +2 CISO;H 
NN 


CH; 
SO2Cl 
A 


LJ 
A+2NH,OH 一 一 本 品 十 
【安全 性 】 


H,Cl+2H20 


结晶 、 离 心 、 干 燥 


CA) + H: SO, + HCl 


有 毒 。 大 鼠 经 口 LDio 为 





4870mg/kg。 生 产 过 程 中 应 注意 设备 的 密 
闭 性 ， 防 止 物料 泄漏 ， 操 作 人 员 应 穿戴 防 





























护 用 具 。 采 用 内 衬 塑 料 袋 、 
或 内 层 塑料 袋 、 


织 袋 包装 。 每 袋 





外 套 编 织 袋 
中 层 用 和 牛皮纸 
X 25kg。 贮存 时 要 防 湖 

















9 


袋 、 外 套 编 


9 





防 热 。 按 易 燃 有 毒品 规定 贮 运 。 

【参考 生产 企业 】 嘉兴 市 金利 化 工 有 限 责 
任 公司 ， 浙 江 嘉 化 集团 股份 有 限 公司 

兴 辰 龙 化 工 有 限 责 任 公司 。 


CEZA 对 甲苯 磺 酰 胺 
【英文 名 】 p-toluene sulfonamide 
【别名 】 4- 甲 茶 磺 酰 胺 

[cas 登记 号 】 [70-55-3] 
【结构 式 】 


uc \—so.NH, 


【物化 性 质 】 白色 片 状 结晶 ， 熔点 








































































































138.5~139, 105°C (水 合 物 )。 溶 于 乙 
醇 ， 难 溶 于 水 和 乙醚 。 
【质量 标准 】 

项 指 标 
熔点 /CC > 135 
水 分 /% <= 10 
【用 途 】 用 于 有 机 合成 ， 也 用 以 制造 染料 
ee HGH Bt). 增 塑 剂 、 合 成 树脂 、 涂 
BL. TARTAR 工 、 杀 真菌 剂 等 ， 还 用 于 
pacha elven 
【 制 法 】 AS A a AE, 
邻 甲 茶 磺 酰氯 和 对 甲 茶 磺 酰 毛 。 用 冷冻 结 




















唱法 分 出 对 甲 茶 磺 酰氯 (参见 邻 甲 茶 磺 酰 
胺 )， 然 后 加 氨水 进行 氨 化 得 粗 对 甲 茶 磺 












































酰胺 ， 再 经 活性 炭 脱色 、 过 滤 、 酸 析 ， 得 
g 
CH; 
3 一 4 全 
A +2 CISO; H -一 -一 一 l (A) 
SOzsCl 


十 HzSO4 十 HCl 
(A) 十 2 NHOH 一 一 本 品 十 NH4CI 十 2 H:O 

【安全 性 】 有 毒 。 其 毒性 及 防护 方法 参见 
邻 甲 葵 磺 酰 腕 。 采 用 内 层 塑 料 袋 、 外 层 编 
织 袋 或 内 层 塑 料 袋 、 中 层 用 牛皮 纸袋 ， 外 
层 编织 袋 包装 。 每 袋 25kg。 贮 运 中 轻 拿 
轻 放 ， 防 潮 、 防 热 。 按 易 燃 有 毒物 品 规定 



























































~ ë) 


【参考 生产 企业 】 嘉兴 市 向 阳 化 工厂 ， 南 








通 沃 兰 化 工 有 限 公 司 ， Fee IEA R 
责任 公司 ,浙江 嘉 化 集团 股份 有 限 公 司 ， 
嘉兴 市 金条 化 工 有 限 公司 ， 苏 州 金 忠 化 工 
有 限 公 司 ， 常 州 市 孟 达 精细 化 工 有 限 公 
司 ， 苏州 丽 兰 化 工 有 限 公 司 ， 苏 州 市 乌 隆 
化 工 有 限 公 司 ， 潍坊 浩鑫 精细 化 工 有 限 


公司 。 


CAA 2- 氨基 茶 酚 -4- 磺 酰胺 
【英文 名 】 2-amino-1-phenol-4-sulfonyl- 
amide 

【别名 】 4- 磺 酰 氨基 邻 氨基 茶 酚 

【CAS 登记 号 】 [98-32-8] 

【结构 式 】 


























SO NH; 


【物化 性 质 】 灰白 色 或 浅 棕色 羽毛 状 结 
Ho. KARR > 195°C. TAF IK. DA FIR 
及 碱 ， 放 置 空气 中 颜色 逐渐 变 暗 。 
【质量 标准 】 


项 5 m 
































外 观 浅 棕色 结晶 粉末 
熔点 /CC = 190 
含量 /% > 96 

酸 不 溶 物 /% < 1 








LARI 用 作 中 性 染料 的 重 氮 组 分 。 
【 制 法 】 SH A Sel aS A SR PR SR I. f 
































生 贷 酰基 - 硝 基 氯 茶 ， 再 经 氮 化 得 BE 
氮 基 -2- 硝 基 氯 茶 ， 再 用 烧碱 水 解 成 4- 磺 
酰 氮 基 -2- 硝 基 葵 酚 钠 盐 ， 用 盐酸 酸化 后 ， 
在 铁 粉 存在 下 还 原 制 得 成 品 。 






























































C Cl 
NO: NO: 
A CISO3H NH; 
SS 
SO2Cl 








Cl ONa 
NO; NO? 
Zz NaOH 4 ) HCI 
le 105C SA 95°C 
SO: NH2 SO: NH2 
OH 
NO: 
A Fe #} 本 
Q | HC 本 品 
SO2NH> 
【安全 性 】 属 磺 胺 类 ， 有 毒 。 口 服 时 ， 可 


引起 食欲 减退 、 恶 心 、 呕 吐 、 腹 海 等 副 作 
用 ， 可 对 肝 、 肾 等 造成 不 良 影响 。 操 作 
员 应 穿戴 防护 用 具 ， 设备 应 密闭 。 采 用 内 
衬 塑 料 袋 、 外 用 本 桶 或 纸板 桶 包装 。 每 桶 
50kg。 按 有 毒物 品 规定 贮 运 。 

【参考 生产 企业 】 杭州 恒 升 化 工 有 限 公 
司 ， 甘 江 市 万 达 化 工厂 ， 温州 美 尔 诺 化 工 
有 限 公司 ， 吴 江 市 震 泽 新 民 助 剂 厂 ， 吴 江 
市 新 元 化 工厂 ， 青 岛 双 桃 精细 化 工 〈 集 
团 ) 有 限 公 司 。 


CA FREMA 


【英文 名 】 benzenesulfonyl chloride 
【别名 】 AEZ fit HE; benzene sulfone- 
chloride; benzenesulfonic (acid) chloride 


[CAS 登记 号 】 [98-09-9] 


































































































【结构 式 】 
ra 
€ \-so.c1 

【物化 性 质 】 无 色 透 明 油状 液体 。 沸 点 














251~252°C (Af). ÈA 15~17°C. 7H 
对 密度 (d!) 1.3842, RA FBK, H 
溶 于 乙醇 、 乙 醚 。 


















































【质量 标准 】 
项 旨 标 (合格 品 ) 
外 观 微 黄 色 油 状 透 明 液 体 
含量 /% = 98. 0 
游离 酸 /% < 0. 20 





用 于 染料 、 有 机 合成 及 医药 工业 





【用 途 】 
(制造 磺胺 类 药物 等 )， 也 用 于 鉴定 各 种 





(592 ID o = = 


胺 类 。 

【 制 法 】 JOR AMR ARIE, 再 于 
20~ 25°C FRAZ, 保温 下 进行 反应 。 反 
应 液 经 分 离 、 茜 取 、 减 压 落 馏 ， 得 成 品 。 
操作 中 副 产 的 氯化氢 气体 ， 宜 用 水 吸收 成 
稀 盐 酸 备 用 。 
【安全 性 】 有 毒 , 大 鼠 经 口 LD» 为 
1960mg/kg, IA 1h LCio 为 32X10-6。 
能 刺激 眼 、 上 皮肤、 黏膜 而 引起 炎症 。 生 产 
中 所 用 原料 氯 磺 酸 刺激 性 及 腐蚀 性 极 强 。 
操作 中 应 穿戴 防护 用 品 ， 设 备 应 密闭 。 空 
气 中 最 高 容许 浓度 0.3mg/m3 。 用 塑料 桶 
或 内 衬 防 腐蚀 涂 层 的 铁 桶 或 陶瓷 坛 包装 。 
防冻 、 防 热 、 防 潮 。 贮 存在 干燥 ,通风 良 
好 处 。 
【参考 生产 企业 】 苏州 诚 和 医药 化 学 有 限 
公司 ， 嘉 兴 市 金利 化 工 有 限 责任 公司 ， 苏 
州 市 贝斯 特 精 细 化 工 集团 ， 江 苏 和 纯化 学 
工业 有 限 公 司 ,， HOST AR IA IR 
司 ， 江 苏 省 太仓 市 昔 泾 化 工 有 限 公 司 ， 衡 
水 恒安 化 工 有 限 公 司 ， 江 都 市 吴桥 树脂 
三， 北京 恒 业 中 远 化 工 有 限 公 司 。 


GA HARB A 

【英文 名 】 p-chlorobenzenesulfonyl chlo- 
ride 

【别名 】 4- 毛 茶 磺 酰氯 
【CAS 登记 号 】 [98-60-2] 


【结构 式 】 
cA \-so.ci 


【物化 性 质 】 Am BR m Ww. 沸点 
(2kPa) 141MC。 熔 点 53C。 溶 于 乙醇 ， 
不 深 于 水 。 遇 水 分 解 。 
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【质量 标准 】 
项 指 标 
舍 量 /% > = 
BA/C 52~54 
【用 途 】 农药 、 工 程 塑料 、 医 药 的 中 间 











体 , 可 用 于 制造 农药 杀 螨 剂 、 医 药 泰 











【 制 法 】 由 毛茶 和 氧 磺 酸 反 应 制 得 。 将 氧 
磺 酸 和 硫酸 冷却 至 20°C 以 下 ,在 强烈 搅 
拌 下 加 毛茶 ， 于 23~25°CR MM 2~3h, H 
升温 到 60'C ， 维 持 2h, WE, WUE. Ve 
涤 后 即 得 成 品 。 

【安全 性 】 有毒。 铁 桶 包装 ， 贮 存 于 阴 
Uk. PRR. ie Ub. 
【参考 生产 企业 】 嘉兴 市 向 阳 化 工厂 ， 苏 
州 诚 和 医药 化 学 有 限 公 司 ， 嘉 兴 市 金利 化 
工 有 限 责 任 公司 ， 上 海 群 力 化 工 有 限 公 
司 ， 常 州 金港 医药 化 工 有 限 公 司 。 


GE 对 乙酰 氨基 茶 磺 酰 毛 


【英文 名 】 N-acetylsulfanilyl chloride 
【别名 】 4- 乙 酰 氨 基 茶 磺 酰 握 ; 4-Cacetyl- 


amino) benzenesulfonyl chloride; p-acet- 









































amidobenzenesulfonyl chloride; acetanilide- 
p-sulfonyl chloride; ASC 

[CAs 登记 号 】 [121-60-8] 

【结构 式 】 


CHsCONHA_ Dsosdl 


【物化 性 质 】 浅 褐 色 至 褐色 粉末 或 细 结 
fh. TARR 145~ 148°C (分 解 )。 易 溶 于 乙 
E, LCE, ATRE, WAD, EKPI 
解 。 由 茶 析出 针 状 晶体 ， 由 茶 - 握 仿 析 出 
棱柱 状 晶 体 。 







































































【质量 标准 】 

项 指标 
含量 /% 30 
pH 值 4 
LAR] ÆA, WAR i 
KEENE. MAKEME, i i FAT EE S E Me 
磺胺 葵 吡 唑 等 的 中 间 体 ， 也 可 用 作 染 料 中 








间 体 。 
【 制 法 】 将 N- 乙 酰 葵 胺 用 氯 磺 酸 在 20 一 
25C 进 行 毛 磺 化 制 得 ， 产 物 经 冷却 、 结 
mi. BEV. PR AS Borin o 

【安全 性 】 有 腐蚀 性 ， 有 毒 。 小 鼠 经 口 























(593) 





LDio 为 16500mg/kg。 对 皮肤 和 黏膜 有 和 刺 
激 性 。 生 产 过 程 中 应 注意 防护 措施 ， 防 止 
误 服 。 操 作 人 员 应 穿戴 防护 用 具 。 切 勿 茜 
沾 皮 肤 。 为 有 机 中 间 体 ,产品 易 吸 潮 引 起 
分 解 ， 故 不 宜 长 期 贮存 。 一 般 在 生产 厂 朵 
出 后 立即 用 于 制 取 其 他 产品 。 

【参考 生产 企业 】 苏州 诚 和 医药 化 学 有 限 
公司 ， 吴 江 市 博 霖 实业 有 限 公 司 ， 衢 州 海 
顺 医 药 化 工 有 限 公 司 ， 石 家 庄市 中 汇 化 工 
有 限 公 司 ， 上 海宝 乾 精 细 化 工 有 限 公 司 。 


CHAA FE) mE 



















































































【英文 名 】 thiobenzyl alcohol 
【别名 】 a- X fii; enzenemethane- 


thiol; benzyl mercaptan; a-toluenethiol 
[CAs 登记 号 】 [100-53-8] 

【结构 式 】 Ce H; CH; SH 

【物化 性 质 】 TERK, AAR. EX 
气 中 能 氧化 成 二 茶 二 硫 。 沸 点 194 一 
195°C. RE (20) 1.058g¢/em*, AA 
于 水 ， 易 溶 于 乙醇 、 乙 栈 ， 深 于 二 硫化 碳 。 









































【质量 标准 】 无 色 液 体 。 沸 点 194°C. 
LAR] 有 机 合成 原料 。 








【 制 法 】 以 S- 苯 基 异 硫 脲 盐酸 盐 与 10% 
氧 氧 化 钠 溶 液 投入 反应 器 中 ， 用 直 火 加 热 
回流 2h， 进 行 水 解 。 然 后 冷却 ， 再 用 稀 
硫酸 酸化 ， 用 乙酸 菜 取 ， 茶 取 液 用 无 水 硫 
酸 钠 干燥 ， 然 后 滤 出 干燥 剂 ， 回 收 乙醚 ， 
剩余 物 经 减 压 蒸馏 ,收集 98 ~ 108°C 
(2.6664kPa) 的 馏分 ， 即 得 成 品 。 

【安全 性 】 有 强烈 的 刺激 性 ， 其 对 人 体 组 



















































































蝴 实 业 有 限 公 司 ， 山 东 滕 州 悟 通 香料 有 限 


责任 公司 。 


GEER 杀 硫 配 








【英文 名 】 thiophenol 
【别名 】 St 基 A; 硫 酚 ; benzenethiol; 
phenylmercaptan 


[CAS 登记 号 】 [108-98-5] 

【结构 式 】 Ce H; SH 

【物化 性 质 】 具有 强烈 刺激 自 味 的 无 色 透 
明 液 体 。 在 空气 中 会 被 氧化 ， 呈 弱酸 性 。 
沸点 168. 3°C, 46.4°C (1. 33kPa)。 熔 点 
一 14. 80'C 。 相 对 密度 (dî) 1.0728。 折 
射 率 (n) 1.58603。 不 溶 于 水 ， 易 溶 于 
乙醇 ， 与 乙 酝 、 二 硫化 碳 互 浴 。 
























































【质量 标准 】 
项 指 标 
含量 /% > 98. 0 
相对 密度 1. 076~ 1. 080 
沸 程 ( 馏 出 95%)/C 161~170 
不 挥发 物 最 高 含量 /% 0.01 











【用 途 】 
电 是 橡胶 促进 剂 、 阻 聚 剂 、 抗 氧 剂 及 染料 


用 于 合成 农药 克 疯 散 及 地 虫 磷 ， 





的 中 间 体 和 原料 ; 医药 工业 用 于 生产 局 部 
麻醉 剂 、 氧 霉 素 的 代用 品 甲 砚 霉 素 ， 还 可 
用 于 生产 聚 氯 乙 烯 稳定 剂 、 乳 液 聚 合 引发 
剂 以 及 硅油 动 性 保持 剂 、 石 油 添加 剂 等 。 
【 制 法 】 可 用 葵 磺 酸 或 薪 磺 酰氯， 以 锌 和 
硫酸 还 原 或 电解 还 原 制 得 ， 亦 可 以 毛茶 为 
原料 ， 与 硫化 氧 还 原 制 得 。 
【安全 性 】 有毒， 可燃， 有 腐蚀 性 。 大 鼠 



























































织 的 刺激 阅 值 为 5xX10-。 生 产 设备 应 密 
闭 ， 和 车 间 应 有 良好 的 通风 。 操 作 人 员 穿 戴 











经 口 LDio 为 46.2mg/kg。 对 眼睛 、 黏 膜 、 
呼吸 道 及 皮肤 有 强烈 的 刺激 作用 ， 吸 入 后 





























好 防护 用 具 。 溅 及 皮肤 、 眼 睛 ， 立 即 用 水 
冲洗 。 严 密封 存 于 玻璃 瓶 内 ， 外 套 铁 桶 。 
贮存 于 阴凉 、 干 燥 、 通 风 处 ， 防 晒 、 防 
漳 ， 远 离 火 种 、 热 源 。 按 刺激 性 物品 规定 
【参考 生产 企业 】 浙江 寿 尔 福 化 学 有 限 公 
司 ， 石 家 庄 利 达 化 学 品 有 限 公 司 ， 上 海 康 






























































可 引起 喉 、 支 气管 次 挛 、 水 肿 及 化 学 性 肺 
炎 、 肺 水 肿 而 死 。 生 产 应 严 加 密闭 ， 提 供 
充分 的 局 部 排 风 ， 尽 可 能 机 械 化 自动 化 。 
可 能 接触 蒸汽 时 ， 应 佩戴 防毒 面具 ， 操 
人 员 应 穿戴 防护 用 具 。 用 螺纹 口 玻璃 瓶 、 
铁 盖 压 口 玻璃 瓶 、 塑 料 瓶 或 金属 桶 〈 负 ) ， 
外 木板 箱 ;， 安 语 瓶 外 木板 箱 。 贮 存 于 阴 
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凉 、 通 风 仓 库 内 。 远 离 火 种 、 热 源 ， 防 止 
阳光 直射 。 保 持 容 器 密封 。 应 与 氧化 剂 、 





酸 类 分 开 存放 。 
【参考 生产 企业 】 浙江 寿 尔 福 化 学 有 限 公 
司 ， 盐 城市 虹 艳 化 工 有 限 公 司 ， 成 都 市 科 





龙 化 工 试剂 厂 。 
CAR ERE 























acid]; 4, 4'-diamino-2, 2'-stilbenedisulfo- 
nic acid 

CCAS 登记 号 】 [81-11-8] 

【结构 式 】 


SO3H SO; H 


H: N- 4 \ CH=CH a NH? 


【物化 性 质 】 黄色 针 状 吸湿 性 晶体 ， 可 




































































































































































【英文 名 】 amsonic acid 燃 。 在 空气 中 易 被 氧化 变 红 。 极 微 深 于 
【别名 】 AGM: 4.4" ROA | ok, 溶 于 乙醇 和 乙 酝 ， 易 溶 于 碱 溶液 。 
烯 -2, 2 -二 fii R; DSD MR; 2, 2/-C1, 2- 【质量 标准 】 HG/T 2279—2000 4,4 和 -二 
ethenediyl ) bis [ 5-aminobenzenesulfonic 氨基 二 莱 乙 烯 -2,2 -二 磺 酸 (DSD R) 
潮 品 + Ga 
m 等 品 | 合格 品 等 品 合格 品 

外 观 淡 黄色 高 状 物 KEEPA 

总 氨基 值 ( 按 自然 商品 剂型 总 重 氮 值 计 )/% = 50. 0 47.0 96. 0 95. 0 

FF 品 总 氨基 值 ( 按 烘 干 样品 总 重 氢 值 计 )/% > 95. 0 94.0 一 一 
4,4 -二 氨基 联 共 -2 ,2 -二 磺 酸 (简称 茶 基 物 ) < 0. 50 0. 50 0. 25 0. 50 

含量 (以 100% DSD 酸 计 )/% 

水 分 /9% < 一 一 1.5 2.0 
碱 不 溶 物 ( 以 100% DSD Bit) /% <| ow 0. 10 0. 05 0. 10 
BELE OD = OD(440nm) + OD(460nm) + <| 0.20 0. 25 0. 10 0. 20 

OD(500nm) J 

灰分 /% < = 一 2.0 3.0 
【用 途 】 EAP eC A. HI 年 。 按 有 毒化 学 品 规定 贮 运 。 








AKE G, EE R it WE F3G Fil By E 
虫 剂 等 。 
【 制 法 】 由 对 硝 基 甲 茶 经 发 烟 硫酸 磺 化 得 
对 硝 基 邻 磺 基 甲 茶 ， 后 者 以 稀释 法 分 离 
后 ， 在 碱 性 条 件 下 ， 用 硫酸 亚 铁 作 催化 
剂 ， 在 60~70C 进 行 空 气 氧化 缩合 反应 ， 
得 4,4 -二 硝 基 二 葵 乙 烯 -2 ,2 -二 磺 酸 ， 用 
硫酸 酸 析 ， 过 滤 ， 再 用 铁 粉 及 盐酸 还 原 ， 
经 精制 制 得 成 品 。 
【安全 性 】 有 毒 ， 对 皮肤 有 刺激 性 。 应 避 
免 误 服 ， 避 免 与 人 体 直接 接触 。 操 作 人 员 
应 穿戴 好 劳动 保护 用 具 。 采 用 木 桶 或 铁 桶 
内 衬 塑料 袋 包 装 。 每 桶 50kg。 贮 存在 阴 
凉 、 通 风 的 仓库 内 ， 密 封 保 存 。 贮 存 期 半 

























































































































































































【参考 生产 企业 】 中 国 化 工 建设 青岛 公 
司 ， 河北 省 东 光 县 宏 浩 染料 化 工 有 限 公 
司 ， 四 川北 方 红 光 化 工 有 限 公 司 ， 候 师 太 
学 染 化 有 限 公 司 ,河北 省 衡水 东港 化 工 
有 限 公 司 , 石家庄 市 中 汇 化 工 有 限 公 司 ， 
江苏 淮河 化 工 有 限 公 司 ， 浙江 省 金华 市 染 
料 化 工 有 限 公 司 ， 河 北 华 蕊 染料 化 学 股份 
有 限 公 司 ， 山 东 精 细 化 工 集团 公司 ， 河 南 
省 安阳 荧 迪 化 工 有 限 责任 公司 。 


GEDA 杀 基 硫 脲 

【英文 名 】 phenylthiourea 

【别名 】 葵 基 硫 代 碳 酰胺 ，phenylthiocar- 
bamide 


[CAS 登记 号 】 [103-85-5] 






























































~ 人 gg 三 595) 


【结构 式 】 


(_ NNHCsNE, 


【物化 性 质 】 白色 针 状 结晶 ， 微 具 苦 味 。 














































































































熔点 154C 。 相 对 密度 dP 1.3。 能 溶 于 
400 份 冷水 、17 BAK, DATAR, 
【用 途 】 于 生产 2-A SEAR IF WEE 3-28 
FAS Fp BEME Js SBE HP Ya AS, tT AE 
析 试 剂 。 
【 制 法 】 CG) 硫 氰 化 钠 法 。 由 茶 胺 先 与 硫 
酸 成 盐 ， 再 与 硫 氰 化 钠 进行 加 成 反应 。 
JFN NH, H2S04 
Ny CHE 
( NN + 1/2H2SO, CHEK ESSA 
(2) 二 葵 基 硫 脲 法 。 由 葵 胺 与 二 硫化 
we VE FA ill = AS SEK. FARE, A 
而 得 。 
2 een NaQH—> 
《 ) mew, {(\= 





























入 眼睛 及 皮肤 接触 吸收 都 会 造成 危害 。 应 

穿戴 合适 的 防护 衣物 以 避免 皮肤 及 眼睛 接 

触 。 该 品 燃烧 产生 有 刺激 性 、 腐 蚀 性 及 有 

毒 的 气体 。 

贮存 于 凉爽 、 通 风 处 ， 存 于 密闭 容器 
H 






































内 。 运 输 须 贴 “毒品 ”标签 ， 航 空 、 铁 路 
限量 运输 。 








【参考 生产 企业 】 台州 市 See LA 
限 公 司 ， 北 京 恒 业 中 远 化 工 有 限 公 


N,N- 二 茶 基 硫 脲 
【英文 名 】 sym-diphenylthiourea 
【别名 】 =A EIR; N.N’-diphenyl- 
thiourea; thiocarbanilide; sulfocarbanili- 
dephenylthiourea 
[CAs 登记 号 】 [L102-08-9] 


【结构 式 】 


Ss 
【物化 性 质 】 白色 有 光泽 的 片 状 结晶 ， 味 
苦 。 熔 点 154 一 155C 。 相 对 密度 a! 1.32, 































































































































































































《_》NCSCA) 十 JX NH; . HCl 不 溶 于 水 和 二 硫化 碳 ， N FP AURIS 环 已 
ANNON esting 酮 、 Ang oe WL FSR AZ. a FAY 
【安全 性 】 大 鼠 经 口 LDio 为 3mg/kg; 免 By AEDs 
经 口 LDio H 40mg/kg,. BA. MAY, it 
P ETU DETU DPTU 
i 优 级 品 Rm | 合格 品 Rm | 合格 品 级 品 
外 观 白色 粉末 白色 粉末 白色 粉末 
DERC = 95 193 192 74 72 148 
加 热 减 量 /% < 0.3 0.3 0.5 0.3 0.4 0.3 
灰分 /% < 0.3 0.3 0.5 0.3 0.4 Ones 
RYW% < |240 目 ,0.5 100 5,0. 1 200 目 ,0.5| 150 目 ,0.1| 240 目 ,0.5 
【用 途 】 可 用 于 有 机 合成 ， 用 于 制 二 异 硫 【安全 性 】 有 毒 。 免 经 口 MLD 1.5 g/kg. 
{RAR A BE FW, A BG AR Be fl MG Sc Se ee NE 
LADAJ 由 葵 胺 与 二 硫化 碳 缩合 而 得 。 害 甚至 死亡 。 皮 肤 或 眼睛 接触 其 熔融 物 会 




















2 ¢ \ NH: + CS; + 2NaOH > 


本 品 十 NazS 十 2H2O 











导致 严重 烧伤 。 应 穿 适 的 防护 衣物 。 
【参考 生产 企业 】 济南 锐 铂 化 工 有 限 公 
司 ， tener 剂 有 限 公司 ， 濮 阳 
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前 林 化 工 股份 有 限 公 司 ， 青 岛 联 匡 化 工 有 
限 公司 。 


GEER 杀 基 甲 硫酸 


【英文 名 】 thioanisole 

【别名 】 茶 硫 基 甲 烷 ; tel A ie BK 
[CAS 登记 号 】 [100-68-5] 
【结构 式 】 





4_》 scH 
【物化 性 质 】 无 色 液 体 。 沸 点 187 一 
188'C 。 相 对 密度 1.0533。 折 射 率 1. 5842, 
闪 点 75 。 不 洲 于 水 ， 可 溶 于 一 般 有 机 
溶剂 。 
【质量 标准 】 含量 二 99%; 水 分 二 0. 3%。 
【用 途 】 在 医药 方面 用 作 合 成 抗生素 、 抗 
溃疡 药物 的 原料 ;在 农药 方面 用 作 合 成 杀 
虫 剂 、 杀 菌 剂 、 除 草 剂 的 原料 。 还 用 作 维 
ER A 的 稳定 剂 、 芳 香 胺 的 抗 氧 剂 、 润 
滑 油 添 加 剂 、 香 料 合成 的 原料 等 。 






































CA) Cl) 葵 硫 酚 法 。 由 茶 硫 酚 和 二 甲 
硫 醚 反应 制 得 。 


/ \ es ‘He oS 本 品 
4_ 7 + (CH3)2S 本 品 


(2) ARIA, EA CHE AUER FA AR jk 
重 氮 化 制 得 ) 与 甲 硫 醇 钠 反应 制 得 。 
































《4 》 N2Cl +NaSCH; 一 一 本 品 十 Nz 十 NaCl 
【参考 生产 企业 】 常州 泰 戈 化 工 有 限 公 





司 ， 浙 江 寿 尔 福 化 学 有 限 公 司 ， 杭 州 新 龙 
KLARA A. TROD ART. 


GREER — 2 mi Be 

【英文 名 】 phenyl sulfide 

【别名 】 AWE; 1.1'-thiobis[ benzene |; 
diphenylsulfide 

[CAS 登记 号 】 [139-66-2] 

【结构 式 了 

















ares 
和 


【物化 性 质 】 无 色 液 体 ， 几 乎 无 气味 。 沸 
点 296°C, 189°C (6.66kPa)。 熔 点 约 





一 40'C 。 相 对 密度 (dl) 1.118。 折 射 率 
(np) 1.6350。 易 溶 于 醚 、 二 硫化 碳 、 
K, ERTA, KATK. 



































【用 途 】 由 可 合成 2,4- 二 毛茶 酚 ， 用 于 合 
成 除草 酝 、2,4- 滴 、EPBP、 毒 克 散 、 格 
螨 酯 等 ， 医药 方面 用 于 合成 硫 双 二 氯 
酚 等 。 

【 制 法 】 C) ARK. UAR NERE 





料 ， 有 与 硫 反 应 的 方法 和 与 硫化 氧 反 应 的 
方法 。 


硫 法 : 2 (_ 》 al 十 S 一 一 本 品 十 Cl 
硫化 所 法 : 

2 4 yc +H: S 一 一 本 品 十 2HC 

(2) 二 茶 基 二 硫 醚 法 。 将 一 定量 的 二 
茶 基 二 硫 配 和 础 茶 溶 于 醋酸 乙 酯 中 ， 用 低 
压 水 银 灯 照射 ， 产品 收 率 12%。 
【安全 性 】 有 毒 。 大 鼠 经 口 LD» 为 
0. 49mL/kg。 食 人 、 吸 入 或 皮肤 接触 吸收 
会 造成 严重 伤害 甚至 死亡 。 应 穿戴 合适 的 
防护 衣物 。 
【参考 生产 企业 】 浙江 寿 尔 福 化 学 有 限 公 
BRT MIM Ka METAR 


GE 2-2 aR 

【英文 名 】 2-naphthalenesulfonic acid 
【别名 】 B-naphthalenesulfonic acid 
[CAs 登记 号 】 [120-18-3] 


【结构 式 】 
oor 
C 


【物化 性 质 】 白色 至 浅 棕色 结晶 或 片 状 
物 。 熔 点 124~125°C, HJE 24 m 9 
点 为 91C， 三 水 结晶 物 熔 点 为 83C 。 易 
潮解 。 易 溶 于 水 、 乙 醇 及 乙醚 。 

【用 途 】 用 于 制 2- 蔡 酚 、2- 蔡 酚 磺 酸 、 
2- 蔡 胺 磺 酸 等 染料 中 间 体 、 染 料 扩散 剂 。 

【 制 法 】 由 蔡 经 磺 化 而 得 。 


A DN 
| +H:S0;, 一 一 本 品 
SS A 

































































SO; H 






































【安全 性 】 Aw. KRAH LDio 为 
440mg/kg。 皮 肤 沾染 用 水 冲洗 ， 并 用 肥 
电 彻 底 洗 涤 。 棕 色 玻 璃 瓶 外 纤维 板 或 钙 塑 
箱 内 衬 垫 料 。 贮 存在 于 阴凉 、 通 风 的 仓库 
内 。 远 离 热源 、 火 种 。 与 氧化 剂 隔 离 
贮 运 。 

【参考 生产 企业 】 南通 柏 盛 化 工 有 限 公 
司 ， 南 通 柏 鸣 化 工 实业 有 限 公 司 ， 上 海 玛 
WELLE EA A BR ZS i] 


GEE, 1- 茶 酚 -5- 磺 酸 

【英文 名 】 l-naphthol-5-sulfonic acid 
【别名 】 1- 羟基 -5- 蔡 磺 酸 ，L 酸 ; 1-hy- 
droxy-5-naphthalenesulfonic acid; L acid 


[CAs 登记 号 】 [117-59-9] 






















































































【结构 式 】 
OH 
Za SS 
SN | ZA 
SO; H 
【物化 性 质 】 通常 工业 品 为 灰白 色 襄 状 











yy, YER 110 一 112C 。 在 空气 中 由 于 氧 
化 而 色泽 变 深 ， 易 溶 于 水 ， 不 溶 于 乙醇 、 
乙醚 等 有 机 溶剂 。 
【质量 标准 】 GB/T 23666—2009 1-38 
酚 -5- 磺 酸 (L M) 

项 干 品 | 潮 品 



































外 观 KEBEK 
1- 茶 酚 -5- 磺 酸 ( 偶 和 值 )/% > 
1- 蔡 酚 -5- 磺 酸 纯度 














80. 00 |60. 00 
= |99. 00/98. 50 











CHPLC)/% 
水 不 溶 物 /% = oid 
【用 途 】 用 于 合成 酸性 媒介 藏青 等 染料 ， 














还 用 于 合成 激光 印刷 用 的 感光 剂 2,1- 重 
氮 蔡 醒 -5- 磺 酰氯 (简称 215) 

“215” 的 基础 原料 。 

CHE) 以 劳 伦 酸 (1- 蔡 胺 -5- 磺 酸 ) 为 原 
料 ， 与 亚 硫 酸 氧 钠 进行 加 成 ， 再 经 氧 氧 化 
钠 水 解 、 硫 酸 中 和 制 得 。 























NH? NHSO; H 
A S HC SS 
| +NaHSO; 一 一 
ZA SS A 
SO; H SO; Na 
ONa 
NaOH 去 SS HS0; 
OO) Be 
SS A 
SO; Na 
【安全 性 】 微 毒 。 小 鼠 经 口 LD 为 10 











g/kg, 腹腔 注 射 LDso 为 2. 5g/kg。 用 
50kg 内 衬 塑 料 袋 ， 并 用 铁 桶 包装 。 
【参考 生产 企业 】 吴江 市 汇丰 化 工厂 ， 上 
海 汇 龙 化 工厂 ， 上 海 立 诚 化 工 有 限 公 司 
天 津 市 正 汇 染 料 化 工 有 限 公 司 ， 吴江 市 
FRR ARA, 杭州 可 菲 克 化 学 有 PB 


公司 。 


CEA at FE 


【英文 名 】  2-naphthylamine-1-sulfonic acid 
【别名 】 HAER; 2-2 x-1- R; 2- 
A 基 - 1-2 ii 酸 ; 2-amino-l-naphthalene- 
sulfonic acid 

【CAS 登记 号 】 [81-16-3] 

【结构 式 】 
































wo [I » 





SO; H 
AN SNH: 


| 


NN 
【物化 性 质 】 白色 针 状 结晶 。 微 溶 于 冷 
水 ， 溶 于 热 水 ， 极 微 溶 于 乙醇 和 乙醚 。 



















































































【质量 标准 】 HG/T 2548 一 2006 2% 
基 -1- 蔡 磺 酸 〈 吐 氏 酸 ) 

项 优等 品 | 一 等 品 | 合格 品 
外 观 白色 至 浅 红色 粉 未 
总 氨基 值 ( 以 吐 氏 酸 >| 98.5 | 98.5 | 97.5 

干 品 计 )/% 

2- 蔡 酸 /% <| 0.01 | 0.10 | 0.25 
水 分 /% <| 10 | 10 | Zo 
【用 途 】 偶 所 染料 及 偶 氮 颜料 中 间 体 ， 用 

















以 制造 J] 酸 及 Y 酸 、 色 酚 ASSW、 活 性 





红 K-1613 等 染料 ， 以 及 有 机 紫红 、 立 索 
尔 紫红 和 立 索 尔 大 红 等 颜料 。 

【 制 法 】 2- 蔡 酚 在 邻 硝 基 乙 葵 洲 剂 中 ， 以 
氧 磺 酸 磺 化 生成 2- 蔡 酚 -1- 磺 酸 ， 用 纯碱 
中 和 分 离 得 2- 蔡 酚 -1- 磺 酸 钠 ， 以 液 氨 在 
亚 硫 酸 氧 铵 存在 下 氮 解 ， 得 2- 蔡 胺 -1- 磺 
酸 钠 ， 再 用 盐酸 酸化 、 过滤， 制 得 2-28 
胶 -1- 磺 酸 。 


FF SS ABH IE ZAK 
OOM 461900 
we A 0O~4°C 


SO; H 
OH 












































常温 
+Na,CO3 全 


SO; Na 


OH 
“A 4 
2 +H:0+COz 
SS 
SO; Na 
OH 
a NH, HSO; 
+NH; 
SS 150°C .6h 
SOsNa SO; Na 
NH, NH; 
A a S 
十 HsO | 
SS SS A 


+H SB NaCl 
【安全 性 】 易 氧 化 、 有 毒 LDio W 1.9 
g/kg, 滴 入 家 免 眼 内 500mg 24h 以 后 有 一 
定 刺 激 作 用 。 操 作 人 员 应 穿戴 防护 用 具 。 
采用 内 衬 塑 料 袋 外 套 麻 袋 ， 或 聚 丙烯 编织 
袋 或 木 箱 包装 。 每 袋 净重 50kg。 贮 存 于 
阴凉 、 王 燥 和 通风 处 。 贮 运 时 ， 要 注意 防 
上 晒 、 防 漳 、 防 火 。 按 有 毒化 学 品 规定 贮 运 。 
【参考 生产 企业 】 衡水 海江 化 工 有 限 公 
司 ， 中 国 石化 集团 南京 化 学 工业 有 限 公司 
化 工厂 ， 天 津 市 大 港 宏利 染料 化 工厂 ， 杭 
州 可 菲 克 化 学 有 限 公 司 ， 湖 北 楚 源 高 新 科 
技 股份 有 限 公 司 ， 天 津 港 侈 工业 集团 有 限 
公司 ， 济宁 市 中 助 化 工厂 。 
















































































GEXA 克 列 夫 酸 

【英文 名 】 Cleve’s acids 

【别名 】 1,6- 及 1,7- 混 合 氨基 茜 磺 酸 ; 
l-naphthylamine-6(and 7-) sulfonic acid 
[CAs 登记 号 】 [119-79-9] 








【结构 式 】 
NH; NH: 
HO;S 
站 `~ 下 SS 
OA O24 
HO;S 


【物化 性 质 】 无 色 针 状 结晶 。 微 溶 于 水 。 
1,6- 氨 基 蔡 磺 酸 的 熔点 大 于 330°C, 
【质量 标准 】 




























































































1,6- 克 列 | 1,7- 克 列 
项 
夫 酸 夫 酸 
外 观 灰色 湿 料 | 灭 色 湿 料 
干 品 中 总 重 氧 值 /% S| 95 95 
干 品 中 异 构 物 (1,7- 或 < 8 5.5 
1,6- 酸 ) 仿 量 /% 
干 品 在 氨水 中 不 溶 物 < 
容量 /% 0.8 0.8 
【用 途 】 E22 wl ee Ee A B2R、 
RGL、BGL 、 直 接 耐 晒 灰 LBN、 直 接 耐 




















Wit RTL 和 直接 黑 FF 等 染料 。 还 用 来 
制造 偶 氮 染料 硫化 蓝 CV， 以 及 加 工 成 中 
性 染料 中 间 体 等 。 

【 制 法 】 精 蔡 在 一 定 温 度 下 经 磺 化 得 2- 
蔡 磺 酸 ， 经 硝化 而 成 1- 硝 基 -6(7)- 蔡 磺 
酸 ， 再 经 还 原 得 成 品 。 可 利用 1,6- 及 1,7- 
氨基 蔡 磺 酸 镁 盐 在 一 定 温度 下 溶解 度 的 差 
异 






























































加 以 分 离 。 
SO;H 
A S a SS 
| 十 HzSO, 一 一 | 十 HzO 
SS A SS we 
SO3H 
a H2504 
2 +2HNO; 一 一 一 一 一 ~ 
SS 90~100°C 
NO» 
S 
| (A)+ 
A 


HO;sS 


NO: 


HO;S 
a S 
| (B)+2H:O 
SS ZA 


NO: 


60°C a S 
A 及 B+Mg0 一 一 | (C) + 
A 
Mgi/203S 


NO? 
Mg1/20;S 
a 
(D)+H20 
SS 


Fe, HCl 
CRD aa 本 品 ( 混 合 物 ) 


【安全 性 】 Aw. 大 鼠 经 口 LDio 为 
14mg/kg。 生 产 设 备 应 密闭 ， 操 作 人 员 应 
穿戴 防护 用 具 。 采 用 木 桶 或 铁 桶 内 衬 塑 料 
袋 包装 。 每 桶 50kg。 贮 存 于 阴凉 、 干 燥 、 
通风 处 ， 避 免 日 枉 ， 防 止 受潮 、 受 热 。 按 
有 毒物 品 规定 贮 运 。 

【参考 生产 企业 】 上 海 市 南 翔 化 工厂 ， 南 
通 大 伦 化 工 有 限 公 司 ， 山 东 陵 县 信 达 染 化 
(集团 ) 有 限 公 司 ， 杭 州 可 菲 克 化 学 有 限 
公司 ， 天 津 市 现代 化 工 有 限 公司 ， 德 州 信 
达 化 工 有 限 公 局 


CEER 1- 茶 胺 -4- 磺 酸 钠 

【英文 名 】 sodium l-naphthylamine-4-sul- 
phonate 

【别名 】 4- 氨 基 -1- 蔡 磺 酸 钠 ; sodium-4-a- 
mino-l-naphthalenesulfonate 


[CAS 登记 号 】 [130-13-2] 





















































【结构 式 】 
NH: 
A 
SS 
SOsNa 
【物化 性 质 】 1- 蔡 胺 -4- 磺 酸 为 白色 结晶 或 





HR, Æ 100'C 时 失去 水 分 。 无 水 物 在 
280 一 300 人 不 经 熔融 而 炭化 。 在 空气 中 变 
为 玫瑰 色 。 a 分 子 结晶 水 或 四 
分 子 结晶 水 。 含 四 分 子 结晶 水 的 钠 盐 则 为 




















Hb038 99 ) 





Af KA. MIRA m., BRA, IA 
时 分 解 。 相 对 密度 Cd?) 1.6703. DR 
于 水 ， 水 溶液 带 蓝 色 荧 光 ， 溶 于 95% Z 
醇 ， 不 深 于 乙醚， 少量 浴 于 浓 的 苛 性 碱 水 
溶液 和 乙醇 溶液 。1% 水 溶液 的 pH 值 
为 6. 8。 

【质量 标准 】 HG/T 3387 一 1999 ”1- 蔡 
胺 -全 磺 酸 钠 




























































































项 优等 品 TSD 
外 观 灰白 色 结 晶 | 灰白 色 结 晶 
总 氨基 值 /9% = 75. 0 74.0 
1- 蔡 胺 含量 /% < 0. 02 0. 02 
水 不 溶 物 /% < Om 0.2 
【用 途 】 偶 氛 染料 中 间 体 ， 用 于 生产 尼 文 
酸 、 直 接 和 酸性 红 染 料 ， 亦 可 作为 亚 硝酸 











盐 和 碘 中 毒 的 解 药 。 
【 制 法 】 由 1- 蔡 胺 Say une dani 
180 一 190C 反 应 生成 1- 蔡 胺 硫酸 盐 ， 继 续 
在 224C 左 右 保 温 ， 使 其 转 位 成 1 将 胺 -4 
磺 酸 ， 然 后 用 碳酸 钠 中 和 成 钠 盐 溶液 ， 用 
— 将 产品 中 未 反应 的 原料 

蔡 胺 萃取 出 来 。 反 应 产物 经 浓缩 、 过 




































































结晶 而 制 得 成 品 。 
NH, 
AF mm 
| 十 HzSO, 一 一 
SS， ZA 
NH: . HzSO， NH; 
“a = 转 位 a 
SS 真空 ,224'C S 
SO;H 
Teo) +Na: CO; 一 一 
SO; H 
Z SS 
2 w | 十 HzO 十 CO， 
SS ZA 


SO; Na 


(600 ID o i 








【安全 性 】 Ate. MAL AMMAR RM 
收 都 可 引起 中 毒 。 生 产 过 程 中 应 注意 采取 
防护 措施 ， 生 产 现场 应 保持 良好 的 通风 ， 
操作 人 员 应 穿戴 防护 用 具 。 采 用 麻袋 内 衬 
塑料 袋 或 双 层 塑料 袋 包 装 。 每 袋 50kg。 
贮存 于 阴凉 、 通 风 、 干 燥 处 。 搬 运 时 应 防 
止 碰 破 。 运 输 时 防止 日 枉 和 受潮， 远离 火 
源 。 按 有 毒化 学 品 规定 贮 运 。 

【参考 生产 企业 】 常州 市 常 宇 化 工 有 限 公 
司 ， 江 苏 华 达 化 工 集团 有 限 公 司 ， 候 师 太 
学 染 化 有 限 公 司 ， 广 德 县 永 成 化 工 有 限 公 
司 , 广 德 县 天 成 化 工 有 限 公 司 ， 杭州 可 非 
克 化 学 有 限 公 司 ， 常 州 市 春 港 化 工 有 限 


公司 。 


GEE 1- 氨基 -2- 茶 酚 -4- 磺 酸 



























































【英文 名 】 1-amino-2-naphthol-4-sulfonic 
acid 
【别名 】 1,2,4- 酸 ;1,2,4-acid; 4-amino- 


3-hydroxy-1-naphthalenesulfonic acid; 
[CAs 登记 号 】 [116-63-2] 
【结构 式 】 

NH: 


OH 


~ 
SO; H 

【物化 性 质 】 白色 或 灰色 针 状 结晶 。 通 常 
含 半分 子 结晶 水 ,在 空气 中 变 成 玫瑰 红色 ， 
特别 是 在 潮湿 的 时 候 更 甚 。 不 溶 于 冷水 、 
乙醇 乙醚 . 葵 , 浴 于 热 水 、 热 亚 硫 酸 氢 钠 和 
碱 溶液 ,但 是 这 些 溶液 如 露 置 空气 中 , 即 很 
快 地 氧化 成 一 种 棕色 的 物质 。 




















































































































【质量 标准 】 

页 指 标 
外 观 浅 紫 灰色 高 状 物 
合 量 (以 氨基 计 )/% = 40 
SBS (WL HzSO4 计 )/% < 5 
LARI 酸性 媒介 染料 及 酸性 络 合 染料 中 
间 体 。 用 于 制造 酸性 络 合 桃红 B、 酸 性 媒 





介 黑 R 及 酸性 络 合 盐 GGN、 酸 性 媒介 可 











红 BN 等 染料 ， 也 用 于 比 色 法 测定 磷酸 盐 
及 硅 时 作 磷 钼 酸 的 还 原 剂 。 

【 制 法 】 以 2- 蔡 酚 为 原料 ， 经 碱 熔 、 亚 硝 
化 、 加 成 、 磺 化 而 制 得 。 

OH 


a <50°C 
C + NaOH 
SS 


ONa 


























a 
(A) +H20 
SS 
0~8°C 
A+NaNO2+H2SO, 一 -一 一 
pH2 一 3 


NO 


OH 
A 
(B) Na: S01 H20 
SS 


HO SO; Na 
SA 
N 


OH 
a 
C (C) 
SS 


arnet 
> 


20~25°C 
pH5~6 


w 


+NaHSO; 








Q 





NaHSO;+ H2SO, 

本 品 十 2NaHSO， 
【安全 性 】 有 毒 。 详 细 毒 性 未 见报 道 。 生 
产 现场 应 保持 良好 的 通风 ， 操 作 人 员 应 穿 
戴 好 保护 用 具 。 用 衬 塑 料 袋 的 木 桶 包装 ， 
每 桶 净重 40kg。 贮 存 于 避 光 、 干 燥 的 库 
房 内 ， 防 热 、 防 漳 。 按 有 毒化 学 品 规定 
【参考 生产 企业 】 天 津 三 环 化 学 有 限 公 
司 ， 上 眶 市 三 丰 化 工 有 限 公 司 ， 河 北 省 武 
强 县 启 龙 化 工 有 限 公 司 ， 丹 东 锦 龙 染 料 化 
工 有 限 责任 公司 。 


【英文 名 】 y-acid 
【别名 】 2-24 基 -8- 蔡 酚 -6- 磺 酸 ; 7- 氨基- 
1- 蔡 酚 -3- 磺 WR; gamma acid; 2-amin-8- 


















































naphthol-6-sulfonic acid; 7-amino-l-naph- 
thol-3-sulfonic acid 

[CAs 登记 号 】 [90-51-7] 

【结构 式 】 





OH 
NH: 

JOS 
HOsS 
【物化 性 质 】 纯 品 为 白色 针 状 结晶 或 结晶 
粉末 。 其 碱 性 溶液 有 蓝 色 区 光 ， 在 空气 中 
能 氧化 。 其 酸性 溶液 遇 三 氧化 铁 呈 红 棕 
色 ， 遇 漂白 粉 呈 上 暗 红 色 。 溶 于 乙醇 和 乙 
Ak. WEVA Pk. 
【质量 标准 】 HG/T 3408—2007 2- 氮 
基 -8- 蔡 酚 -6- 磺 酸 Cy 酸 ) 
















































































| H2S01 ae 
SS p- pe T 
H,NO;S 


【安全 性 】 基本 无 毒 。 采 用 铁 桶 内 衬 塑 料 
4S 


袋 包装 ， 每 袋 净重 50kg。 应 贮存 在 干燥 
































项 Tanp 
à 优等 品 | aa T 
外 观 浅 肥 色 粉 未 ÖKE 





或 颗粒 BRD 
2- 氨 基 -8- 茶 酚 -6- 磺 =| 95.0 | 90.0 | 55.0 

合 量 (偶合 值 )/% 
2- 蔡 胺 -6 ,8- 二 磺 酸 过 | 0.10 | 0.30 | 0.20 
(氨基 G 酸 )/% 
2- 茶 胺 -6- 磺 酸 =< TO Lo ONC? 
CTH) /% 
4-6- 二 羟基 -2- 蔡 磺 <| 0.30 | 0.50 | 0.30 




















88 (DOG 酸 )/% 

水 分 会 量 /% <| 3&0 5.0 一 
KRASS/%< 3.0 — 
【用 途 】 制造 活性 染料 和 直接 染料 的 中 间 





























体 ， 如 用 于 制造 直接 重 氮 黑 BH、 直 接 深 
ke M, ERRA GB、 直 接 红 下、 直接 灰 
D、 直 接 紫 N 和 直接 耐 晒 灰 B 等 。 还 可 用 
作 指 示 剂 。 

【 制 法 】 将 2- 蔡 酚 -6,8- 二 磺 酸 双 钾 盐 (G 
盐 ) 用 氧 氧 化 钠 进 行 碱 熔 ， 得 2.8 HK 
基 -6- 蔡 磺 酸 钠 盐 。 经 酸化 、 氨 化， 得 7 
酸 铵 盐 后 ， 用 硫酸 酸 析 ， 即 得 成 品 。 






















































































SO3K 
OH 
A NaOH 
S 250°C 


KO3S 











型 


通风 的 仓库 内 ， 防 止 受热 ， 避 免 日 晒 。 
【参考 生产 企业 】 南通 建 民 化 工 有 限 公 
司 ， 上 海 汇 龙 化 工厂 ， 上 虞 亿 得 化 工 有 限 
公司 ,杭州 可 菲 克 化 学 有 限 公司 ， 南 通 兴 
盛 化 工 有 限 公 司 ， 天 津 市 现代 化 工 有 限 公 
Fi), 江苏 雄 座 实业 股份 有 限 公 司 。 


ho We 
【英文 名 】 J-acid 
【别名 】 2- 氨基-5- 蔡 酚 -7- 磺 酸 ，6- 氨 基 - 
1- 蔡 酚 -3- 磺 酸 ;， 2-amino-5-naphthol-7-sul- 


fonic acid; 6-amino-l-naphthol-3-sulfonic 



































acid 
[CAS 登记 号 】 [87-02-5] 
【结构 式 】 


HO;S—* i NH2 
SS A 


OH 
【物化 性 质 】 浅 灰 色 粉 末 或 颗粒 ， 纯 品 为 
色 针 状 结晶 。 溶 于 热 水 ， 难 溶 于 冷水 ， 
几乎 不 溶 于 乙醇 。 深 于 纯碱 和 烧碱 等 碱 性 
溶液 中 ， 与 氧化 铁 作用 呈 棕 红色 ， 进 一 步 
加 热 ， 生 成 棕 黑 色 沉 淀 。 
【质量 标准 】 HG/T 2075—2006 J R 
(2- 氨 基 -5- 蔡 酚 -7- 磺 酸 ) 
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T a 品 eed 
ae 优等 品 | 一 等 品 = 
外 观 AKEE [RRBSR 
浅 棕色 粉末 | REER 
J 酸 合 量 /% >| 92.00 |90.00| 40.00 
7 酸 合 量 /% < 1. 50 2. 00 
双 J 酸 合 量 /% < 0. 20 0. 50 
水 分 含量 /% < 1. 00 一 
碱 不 溶 物 /% <| 0.20 | 0.50 0. 20 








【用 途 】 重要 的 染料 中 间 体 ， 用 以 制造 偶 
氮 染 料 ， 如 直接 青 莲 R、 直 接 耐 晒 灰 
2BL、 直 接 耐 酸 紫 、 直 接 桃红 、 直 接 铜 盐 
藏青 、 耐 晒 蓝 B2R、 活 性 大 红 、 活 性 艳 
PE TEE REAR AT ET RSE. IFT HH 
于 制造 双 丁 酸 、 猩 红 酸 及 莱 基 IRS. 
【 制 法 】 KERR (2- 氮 基 -1- 蔡 磺 酸 ) 用 
RARR. Akf WUE, WER M 
炊 、 酸 化 及 吸 滤 洗涤 ， 制 得 成 品 。 





































































































SO;H 
NH: 
a H2850; * SO3 
SS 35~110°C 
SO; H 
NH? 
a Naz S04 + H2O 
110~125° 
HO:S 
SO;H 
SO;H NH, 
A NaOH 
N 溶解 
SO; Na 
(氨基 J 酸 单 钠 盐 ) 
NaOsS NH? 
a | SS NaOH., PRK 
SS A 160~195°C 
SO; Na 


CAH J 酸 双 钠 盐 ) 


NaOsS NH: 
H2SO4 

|、 品 

Ti 


ONa 


【安全 性 】 基本 无 毒 ， 大 鼠 经 口 LDio 为 








11500mg/kg. J 酸 装 于 内 衬 塑料 袋 之 木 箱 
或 铁 桶 中 ， 每 箱 GM) 净重 60 (40) kg, 
袋 口 应 双 道 扎 口 。 应 在 清洁 、 有 顶棚 的 车 
辆 中 和 运输。 装卸 时 必须 做 到 轻 上 轻 下 。 贮 
存在 干燥 、 清 洁 的 房屋 内 ， 防 止 曝 晒 、 雨 
淋 。 放 置 时 箱 CH) 口 向 上 ， 以免 产 品 
Sb itt 
【参考 生产 企业 】 BIN AE EE A REA 
司 ， 中 国 石化 集团 南京 化 学 工业 有 限 公司 
化 工厂 ， 天 津 市 大 港 宏利 染料 化 工厂 ， 湖 
北 楚 源 高 新 科技 股份 有 限 公 司 ， 杭州 力 禾 
颜料 有 限 公司 ， 天 津 港 多 工业 集团 有 限 公 
司 ， 上 海江 东 化 工 有 限 公 司 。 


(于 6- 硝 基 -1,2- 重 氮 氧 基 蔡 -4- 磺 酸 
【英文 名 】 6-nitro-1, 2-diazoxynaphtha- 
lene-4-sulfonic acid 

【别名 】 〈6-) 硝 基 (1,2,4- 酸 ) 重 氮 氧 化 
物 1,2 ,4- 氧 体 

[CAs 登记 号 】 [63589-25-3] 




































































【结构 式 】 
N 一 N 
| Z 
O2N 
SOsH 


【物化 性 质 】 黄色 结晶 。 加 热 到 203°C Hy 
开始 分 解 ， 燃 烧 时 有 急剧 分 解 现象 。 极 易 
溶 于 水 ， 其 饱和 水 溶液 可 在 热 水 中 重 结 
唱 ， 加 盐酸 或 硫酸 也 能 析出 结晶 。 
【质量 标准 】 HG/T 3752 一 2004 ”6- 硝 
基 -1,2- 重 氮 氧 基 蔡 -4- 磺 酸 

项 一 等 品 | 合格 品 
外 观 浅黄 色 至 






























































6- 硝 基 -1,2- 重 氢 氧 基 茶 - >| 75.0 70.0 
4- 磺 酸 含量 (HPLC)/% 























8- 人 硝 基 -1 2-2 AAR < 2.0 4.0 
4- 磺 酸 含量 (HPLC)/% 
1,2Sa5384 466 <| 0.2 1,0 





























SS (HPLC) /% 


续 表 
项 —So0 eia 























游离 酸 含量 (以 硫酸 计 ) <| 5.0 6.5 
/% 
水 不 溶 


含量 /% <| O14 One 
注 :外观 在 岂 运 时 颜色 人 允许 变 深 。 

LARI 染料 中 间 体 ， 用 于 制 取 酸 性 媒介 
黑 染 料 ， 如 酸性 媒介 黑 T、 酸 性 媒介 黑 
A, 
【 制 法 】 将 1,2,4- 酸 重 氮 氧 化 物 溶 解 在 发 
烟 硫 酸 中 ， 在 低温 下 滴 加 混 酸 进行 硝化 ， 再 
到 冰 盐 水 中 使 其 析出 ， 经 过 滤 即 得 成 品 。 
【安全 性 】 有 毒 ， 大 量 口服 能 引起 和 硝 基 
共同 样 的 中 毒 作用 。 其 毒性 及 防护 方法 参 
见 硝 基 茶 。 为 中 间 体 ， 一般 不 作 商 品 
售 。 可 采用 木 桶 内 衬 塑 料 袋 包装 。 贮 存 于 
阴凉 、 通 风 、 于 燥 处 。 防 热 、 防 晒 、 防 
潮 。 按 有 毒化 学 品 规定 贮 运 。 
【参考 生产 企业 】 天 津 三 环 化 学 有 限 公 
司 ， 上 在 市 三 丰 化 工 有 限 公 司 ， 杭州 下 沙 
恒 升 化 工 有 限 公 司 。 


GEEZER RK 

【英文 名 】 bis-J-acid 

【别名 】 5,5 -二 羟基 -7,7- 二 磺 基 -2,2- 
Z # Jk; 5, 5'-dihydroxy-7, 7'-disulfo-2, 
2'-dinaphthylamine 

[CAs 登记 号 】 [87-03-6] 
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【结构 式 】 
HOS NH SO; H 
DORE 
A 
OH OH 


【物化 性 质 】 灰 黄 色 膏 状 物 。 


Hb044 DO ) 











【 制 法 】 由 2- 氨 基 -5- 蔡 酚 -7- 磺 酸 CN J 
酸 ) 在 亚 硫 酸 氧 钠 存 在 下 ， 于 103 一 
105°C Ws Hs 4a -G 36h 而 得 。 


















































HOsS NH: 
SS NaOH.NaHSO3 
2 | eo 
OH 
Æ mh HNH; 
【安全 性 】 有 毒 。 采 用 内 衬 塑 料 袋 的 木 箱 
或 铁 桶 包装 。 每 箱 〈 桶 ) 重 40kg 或 50kg。 

















贮存 于 阴凉 、 通 风 、 干 燥 处 。 防 热 、 防 
潮 。 按 有 毒物 品 规定 贮 运 。 

【参考 生产 企业 】 天 津 市 现代 化 工 有 限 公 
司 ， 德 州 信 达 化 工 有 限 公 司 ， 太 仓 市 华 联 
化 工 实业 有 限 公司 。 


CEZA 2- 茶 胺 -4,3- 二 磺 酸 























【英文 名 】 2-naphthylamine-4, 8-disulfo- 
nic acid 
【别名 】 氨基 C 酸 ; 3-AHEA-1,5-— WR 
[CAS 登记 号 】 [131-27-1] 
【结构 式 】 
SO3H 
NH? 
A > 
Se 
SO3H 


【物化 性 质 】 白色 结晶 。 微 溶 于 水 。 
【质量 标准 】 GB/T 24415 一 2009 2-# 
胺 -4,8- 二 磺 酸 (氨基 C 酸 ) 










































































【质量 标准 】 灰 黄 色 膏 状 物 。 含量 二 
40%。 在 碱 性 介质 中 与 氨基 乙酰 苯胺 重 氮 




















盐 偶 合 ， 合 成 直接 紫 染 料 的 色光 与 标准 色 
近似 或 微 紫 。 
【用 途 】 染料 中 间 体 ， 可 用 于 生产 直接 桃 

















红 、 直 接 耐酸 束 红 和 偶 氮 染料 等 。 
































DO oa 
时 —3a|e¢a| *™ 
外 观 KEGBE RETE 
红色 ) 粉 未 | BRD 
2 | 80.00 | 70.00) 40.00 
磺 酸 (氨基 值 )/% 
2- 蔡 胺 -4,8- 二 磺 >| 98. 00 | 97. 00 一 
酸 纯度 CHPLC) 
/% 
水 不 溶 物 /% = 0.20 | 0.40 一 
LARI 染料 中 间 体 。 用 于 合成 活性 染料 
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和 直接 染料 ， 如 活性 黄 、 活 性 金黄 、 活 性 
棕 和 直接 耐 晒 蓝 B2RL 等 。 
【 制 法 】 蔡 经 磺 化、 硝化 ， 再 用 镁 盐分 离 
异 构 体制 得 2- 硝 基 -4,8- 蔡 二 磺 酸 镁 盐 ， 
加 氧 氧化 钠 使 成 钠 盐 ， 然 后 在 盐酸 介质 中 
用 铁 粉 还 原 ， 即 得 成 品 。 

【安全 性 】 A. MAL AMMA KM 
收 均 能 引起 中 毒 。 能 刺激 呼吸 道 、 黏 膜 、 
WR, =] EG Mg Po]. MORK SK AR AB HE 
状 。 生 产 现场 应 保持 良好 通风 ， 操 作 人 员 
应 穿戴 防护 用 具 。 采 用 内 衬 塑 料 袋 的 铁 桶 
包装 。 每 桶 50kg 或 200kg。 贮 存 于 阴凉 、 
于 燥 、 通 风 处 ， 避 免 日 栖 ， 防 止 受 热 、 受 
潮 。 按 有 毒化 学 品 规定 贮 运 。 
【参考 生产 企业 】 盐城 市 虹 艳 化 工 有 限 公 
司 ， 南 通 大 伦 化 工 有 限 公 司 ， 南 通 兴 盛 化 
CC 有限 公司 ,杭州 可 菲 克 化 学 有 限 公司 ， 































































































































































































CZA H 酸 单 钠 盐 


【英文 名 】 H-acid monosodium salt 
【别名 】 1- 氨基-8- 蔡 酚 -3, 6- 二 磺 酸 单 钠 
盐 ; 8- 氨 基 -1- 蔡 酚 -3,6- 二 磺 酸 单 钠 盐 ; 1- 


amino-8-naphthol-3 ,6-disulfonic acid mon- 














osodium salt; 8-amino-l-naphthol-3, 6- 
disulfonic acid monosodium salt 


[CAs 登记 号 】 [5460-09-3 ] 


【结构 式 】 
OH NH; 
S 
NaO3S | 2—S03H 


【物化 性 质 】 KEAMER. ATK, E 
醇 、 乙 醚 及 纯碱 和 烧碱 等 碱 性 溶液 ， 其 碱 
性 溶液 呈 深 绿色 ， 遇 三 氯 化 铁 呈 棕 红色 。 
【质量 标准 】 GB/T 1648—2007 1- 蔡 胺 -8- 
羟基 -3,6- 二 磺 酸 单 钠 盐 CH 酸 单 钠 盐 ) 







































































































































































天 津 市 津南 区 振 华 化 工厂 。 
项 BK 粉 状 

外 观 灰白 色 至 米 棕 色 或 屎 棕色 襄 状 物 ,| 灰白 色 至 米 棕色 或 友 棕 

贮存 时 外 观 颜 色 人 允许 加 深 色 粉 状 物 

H 酸 单 钠 盐 ( 总 氨基 值 )/% 42.0+2.0 85. 0 

碱 不 溶 物 ( 以 100% 计 )/% < 0.2 0.2 

变色 酸 双 钠 盐 CHPLC)/9% < 1.0 1.0 

T- BSN EN EC HPLC) / % < 0.5 0.5 

w- 酸 (HPLC)/% < 0.3 0.2 

水 分 /% < = 5.0 

【用 途 】 染料 工业 的 重要 中 间 体 之 一 ， 用 SOsH 

于 生产 其 他 染料 中 间 体 ， 如 变色 酸 、 乙 栈 a Ds HNO; © Hz SO4 

HAE BE H 酸 等 。 此 外 ， 亦 可 用 于 、 | 1548C 

制药 。 HO;S SO; H 

【 制 法 】 由 蔡 用 发 烟 硫酸 进行 磺 化 得 1， HO;S NO: 

3,6- 蔡 三 磺 酸 ， 然 后 用 混 酸 硝化 得 1- 硝 AAS NH,OH 

13,68 =H. HARE A, sA i 

铁 粉 还 原 得 1-3, 6, 8 = HM = Gk HOsS SOs H 

盐 ， 压 滤 后 加 硫酸 酸 析 ，Naz COs 溶解 、 oN 

过 滤 、 碱 熔 、 酸 析 制 得 。 a | = Fe 粉 
a H2SOx4 * SO， SS A 100~110°C 
CO 60~155°C Hi NO;S SOsNH, 





Hı NO;S 
AA H2 S04 
H,NO3S SO; NH, 
HO;S 2 
QA _NazCOs 
HO;S SOs HH 
NaOsS 2 
o NaOH 
“176~186C 
NaOsS SO; Na 
NaO NH: 
HS0 p 
本 品 
NaOsS SO; Na 
【安全 性 】 有 毒 ， 长 期 吸入 会 刺激 黏膜 ， 


Flee Mat, OK. BL ZH. Oe 
麻木 、 虚 脱 、 指 甲 及 面色 发 青 等 症状 。 操 
作 人 员 应 戴 好 劳动 保护 用 具 ， 生 产 过 程 中 
应 注意 劳动 保护 ， 加 强 通 风 并 勤 洗 衣服 。 
采用 木 桶 内 衬 塑 料 袋 包装 ， 每 桶 净重 
50kg。 贮 存 于 阴凉 、 通 风 、 干 燥 处 。 注 意 
防潮 。 按 有 毒化 学 品 规定 贮 运 。 
【参考 生产 企业 】 上 海 吴 化 化 工 有 限 责任 
公司 ， 河 北 汇 昌 工 贸 有 限 公 司 染 化 分 公 
司 ， 保 定 辉 强化 工 有 限 公 司 ， 河 北 邢台 万 
福 染 料 化 工 有 限 公 司 ， 天 津 市 越过 化 工 有 
e D a 
盛 化 工 有 限 公 司 ， 吉 林 化 学 工业 股 


GVA 亚 甲 基 二 茶 磺 酸 钠 
【英文 名 】 2,2'-dinaphthylmethane-6,6“- 
disulfonic acid sodium salt 
【别名 】 2, 2 -二 蔡 基 甲烷 -6,6- 二 磺 酸 
钠 ; 扩散 剂 NNO; dispersing agent NNO 
[CAS 登记 号 】 [26545-58-4 ] 
结构 式 了 
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a SS a S 


| 中 t 
NaO;S SO;Na 
【物化 性 质 】 米黄 色 或 米 棕色 粉末 。 有 和 良 
好 的 扩散 性 能 ， 耐 酸 、 耐 碱 、 耐 硬 水 。 相 
对 密度 (d?!) 1.165~1. 167。 
























































【质量 标准 】 

项 指标 
外 观 米 棕 色 粉 未 
扩散 力 /min = 120 
MAAS S/% < 3 
pH 值 7~9 
细 度 (通过 60 目 筛 的 < 5 

KROSS) /% 




















【用 途 】 主要 用 作 橡 胶 工 业 乳 胶 的 稳定 
剂 ， 也 用 作 分 散 染 料 、 活 性 染料 、 还 原 
染料 的 扩散 剂 和 匀 染 剂 ， 还 可 用 作 水 泥 、 
混凝土 的 减 水 剂 和 增强 剂 ， 以 及 航空 喷 
雾 农 药 的 分 散剂 。 在 皮革 工业 中 用 作 畦 
皮 剂 。 
【 制 法 】 HA 





















































经 硫酸 磺 化 后 ， 再 与 甲醛 缩 























A. 用 42% NaOH 中 和 成 钠 盐 ， 过 滤 后 
包装 。 
A S 155°C 
SS A 
SO;H 
a 
+H:0O 
SN 


SO3H 


“a 126-136°C 
2 + HCHO ————— 
SS 0. 147MPa 


OOO 


HO;S SO3H 
A+2NaOH 一 一 本 品 十 2H2O 
【安全 性 】 RE. T 
作用 。 后 处 理工 段 应 配备 有 吸 尘 设备 ， 
He AEA RES 好 防护 用 具 , 设 备 应 密闭 , 防 
止 泄 漏 。 用 铁 桶 及 化 纤 板 桶 内 衬 塑 料 袋 ， 
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或 塑料 袋 外 套 编织 袋 包 装 。 密 封 贮 存 于 阴 
凉 .通风 .干燥 的 库 内 ,贮存 期 为 两 年 。 可 
用 汽车 .火车 或 柳 车 运输 。 按 一 般 化 学 品 
规定 贮 运 。 

【参考 生产 企业 】 徐州 成 正 精细 化 工 有 限 
公司 ,上 虞 市 康 特 化 工 有 限 公 司 。 


CUYA E R-1,5- -0R 
【英文 名 】 
acid 

[CAS 登记 号 】 [117-14-6] 
【结构 式 】 












































anthraquinone-1, 5-disulfonic 


O SOsH 


HOsS O 
【物化 性 质 】 浅黄 色 结 晶 ， 含 4 个 结晶 
水 。 熔 点 310~ 311°C (分 解 )。 溶 于 水 、 
乙醇 。 无 水 物 15C 时 溶 于 1.5 倍 的 水 。 
微 溶 于 丙酮 。 


























【质量 标准 】 

项 指标 
熔点 /C = 240 
干 品 会 量 /% = 95 
湿 品 含量 /% > 60 





























LARI 分 散 染 料 和 还 原 染料 的 中 间 体 。 











硫酸 磺 化 ， 得 草 醒 - 

















【 制 法 】 意 醒 用 发 


滤 、 洗 涤 ， 得 成 品 。 
O 


\ 


Sy H2850; + SO; 
1 | 一 一 本 品 


Iw A 120~ 126°C 





O 
【安全 性 】 低 毒 。 采 用 铁 桶 内 衬 塑 料 袋 
装 。 每 桶 净重 50kg。 贮 存 于 阴凉 、 干 燥 、 
通风 处 。 防 晒 、 防 潮 。 按 一 般 化 学 品 规定 
【参考 生产 企业 】 湖州 长 盛 化 工 有 限 公 
司 ， 上 眶 市 康 特 化工 有 限 公司 


©) 























CUA 二 茶 砚 

【英文 名 】 diphenyl sulfone 

【别名 】 Æ Æ; 1. 1'-sulfonylbisben- 
zene; phenyl sulfone; sulfobenzide 


[CAs 登记 号 】 [27-63-9] 


【结构 式 】 
O D 
\ FZ 
S 
a a 
O O 
【物化 性 质 】 白色 晶体 .沸点 378 一 


379"C 。 熔 点 128 一 129C 。 不 溶 于 冷水 ， 
微 深 于 沸水 ， 洲 于 一 定 温度 的 乙醇 和 茶 。 
【用 途 】 作 医 药 、 农 药 中 间 体 。 用 于 增 
PIF. ANE AA DLA a 

【安全 性 】 ARAO LD: >2 g/kg. tk 
运 后 需 彻 底 清 洗 全 身 。 去 除 受 污染 的 衣物 
并 在 再 次 使 用 前 进行 清洗 。 防 止 接触 眼 
睛 ， 皮 肤 及 衣物 ， 防 止 误 食 及 吸入 。 贮 存 
在 阴凉 ,干燥 的 地 方 。 在 不 使 用 时 保持 封 
iz All, 

【参考 生产 企业 】 苏州 实生 化 工 有 限 公 
司 ， 南 通 沃 兰 化 工 有 限 公 司 ， 响 水 县 现代 
化 工 有 限 责 任 公 司 ， 上 海 实验 试剂 有 限 


公司 。 


GVEA E m 


【英文 名 】 benzenesulfonyl hydrazide 
【别名 】 A SE He ES 发 泡 剂 BSH; 
phenylsulfohydrazide; blowing agent BSH; 
porofor BSH 

【CAS 登记 号 】 [80-17-1] 

【结构 式 】 
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NS 
NH 


O 
【物化 性 质 】 白色 至 浅黄 色 结 晶 。 发 气量 
130 (mL/g)。 分 解 温度 为 90 一 95"C 。 加 
热 分 解 后 生成 氮气 、 氢 气 和 水 。 与 酮 反应 

















— (ogg 厅 607) 


得 相应 的 磺 酰 腔 。 对 硫化 促进 剂 和 抗 氧 剂 
ERM, LE., HATE A Ha ae. tll in A BL 
味 。 溶 于 无 机 酸 和 碱 的 水 溶液 及 部 分 有 机 
WA, PETK. 









































【质量 标准 】 
项 指 标 
外 观 白色 结晶 粉末 
熔点 /CC 90 一 95 
分 解 温度 /CC 90 一 95 
发 气量 /(mL/g) 130 














【用 途 】 
土工 业 的 泡沫 材料 ， 用 量 为 3% ~ 6.5%. 
FAT He SA Clr, R, FEAR HEAR 
Wei, WERE. IARE TÆR, TAR 
We. ER REE, AE E a N a a R 


为 塑料 、 橡 胶 的 发 泡 剂 。 用 于 制 






































丁 二 烯 共聚 物 的 发 泡 剂 时 ， 用 量 为 1% ~ 
15%。 分 解 时 放 热 ， 一般 与 磷酸 气 钠 
混用 。 
【 制 法 】 将 葵 磺 酰氯 按 配 比 溶解 于 葵 中 ， 
制 成 的 溶液 送 至 高 位 槽 备用 。 在 搅拌 反应 





















































【参考 生产 企业 】 上 海 至 奢 化 工 有 限 公 
司 ， 上 海 雅 洁 化 工 有 限 公司 ， 苏 州 诚 和 医 
药 化 学 有 限 公 司 。 


GEG 3 FR 2 n i H 
【英文 名 】 toluene-p-sulfonyl hydrazide 
【别名 】 4-H SRA we EWE; 发 泡 剂 TSH; 


4-methylbenzenesulfonyl hydrazide; tolu- 






































p-toluenesul- 
agent TSH; 


ene-4-sulfonyl hydrazide; 


fonyl hydrazide; blowing 
TSH 
[CAs 登记 号 】 [1576-35-8] 


【结构 式 】 


【物化 性 质 】 白色 结晶 细微 粉 示 。 加 热 至 
105°C 以 上 逐渐 由 熔融 转 为 分 解 ， 放 出 氮 
气 。 在 热 水 中 水 解 生 成 磺 酸 并 放出 氮气 。 






































和 釜 中 加 入 浓度 为 40% 的 水 合 肘 及 适量 的 
人 烧碱， 搅拌 下 溶解 成 均一 的 溶液 。 然 后 于 
常温 下 ， 一 边 搅拌 一 边 加 入 茶 磺 酰 毛 的 茶 
溶液 ， 进 行 缩合 反应 。 加 料 速 度 不 宜 过 
快 ， 以 使 反应 平稳 ， 温 度 不 超过 50°C 为 
限 。 待 生成 葵 磺 酰 肝 的 反应 完全 后 ， 加 入 
适量 的 酸 进 行 中 和 ， 使 反应 体系 呈 中 性 。 
Dl AS A BE EAS PA PK ALAS DTT ASI ok 
出 。 反 应 产物 经 过 滤 ， 滤 液 静 置 分 层 ， 上 
AAS. MDE EAL. BRAS TE TAT ies 下 层 
FUR AB HTD AR BM KE. UB OF 
经 水 洗 数 次 ， 将 所 含 的 盐 及 其 他 水 溶性 物 
质 洗 尽 后 ， 于 60C 下 干燥 ， 即 得 成 品 。 
【安全 性 】 无 毒 。 但 吸入 、 食 人 、 经 皮 吸 
收 ， 具 有 刺激 性 。 空气 中 粉尘 浓度 较 高 
时 ， 应 该 佩戴 自 吸 过 滤 式 防 尘 口 墨 。 必 要 
时 佩戴 空气 呼吸 器 。 戴 安全 防护 眼镜 ， 穿 
透气 型 防毒 服 ， 戴 防毒 物 渗透 手套 。 应 密 
封 储存 于 通风 、 阴 凉 、 干 燥 处 ， 注 意 防 
泣 、 防 热 。 按 危险 品 规定 储 运 。 


























































































































常温 下 无 吸湿 潮解 现象 ， 化 学 性 质 稳定 。 
熔点 100 一 110'C; 相对 密度 1.42; 标准 
发 气量 120mL/g. AMF OR. YAP ABE. 
ZB AT Bl. A Fok. EX, 不溶 于 
ALL FAR, 

【质量 标准 】 白色 粉末 。 纯 度 三 95%; K 
分 三 0. 5%; 水 分 三 1%; 细 度 (通过 100 
目 英 国标 准 第 ) 为 100%。 

【用 途 】 为 低温 发 泡 剂 , 适用 于 天 然 胶 、 
合成 胶 及 聚 氯 乙烯 等 多 种 塑料 和 橡胶 。 发 
生 的 气体 和 分 解 残 酒 无 毒 、 无 臭 、 不 污 
染 。 制 品 泡 孔 结 构 均 匀 细 密 ， 收 缩 率 小 ， 
断裂 强度 大 ， 特 别 适合 于 制造 闭 孔 泡沫 塑 
料 和 海绵 胶 。 分 解 温 度 较 低 ， 宜 在 70°C 
以 下 混 炼 。 不 能 与 二 亚 硝 基 五 次 甲 基 四 胺 
RWA H) 并 用 ， 也 不 宜 与 铅 盐 并 用 ， 
以 免 使 胶 料 焦化 和 污染 。 使 用 时 可 不 用 发 
泡 助 剂 。 
【 制 法 】 将 水 合 腓 加 水 稀释 成 10% 的 水 
溶液 ， 投 入 握 瓷 反应 和 釜 中 ， 在 搅拌 下 加 入 




































































(608 II ë oo o 
WRIT, ERARI. HEM | 经 脱水 ， 于 60°C 左右 进行 干燥 ， 即 得 
Yop FAAS SE Me BE Sa tht FETA HE J. MARME | 成 品 。 

与 硫酸 肘 混 合 ， 在 常温 下 不 断 搅拌 ， 发生 | 【安全 性 】 无 污染 。 但 生产 原料 对 茶 磺 酰 
SA BOE. ERX FART IE IF. EI seh FA A. AAT. PRED OTE RR. Ba Ib He. 
ATR BEDE TA TAS. m EL iA Tk. 冒 、 滴 、 漏 。 操 作 人 员 应 穿戴 防护 用 具 。 
此 以 固体 析出 。 反 应 过 程 中 产生 的 氧化 氧 | 采用 木 桶 内 衬 塑 料 袋 或 用 聚 丙 烯 编织 袋 内 
引出 后 用 水 吸收 ， 而 得 副 产 盐酸 。 待 对 甲 衬 塑 料 袋 包装 。 按 一 般 化 学 品 规定 储 运 。 
苯 磺 酰 肝 生 成 反应 完全 后 ， 停 止 搅拌 ， 反 | 【参考 生产 企业 】 天 津 合成 材料 研究 所 ， 
应 产物 经 过 滤 ， 滤液 静 置 分 层 ， 上 层 为 茶 RICHES RAR, 日 本 三 协 公 司 ， 常 
可 循环 使 用 ， 水 层 回 收 未 反应 的 硫酸 脐 。 让 市 孟 达 精细 化 工 有 限 公 司 ， 上 海 雅 洁 化 
滤 饼 进行 水 洗 ， 洗 去 酸 和 水 浴 性 物 后 ， 再 LARAS. 
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CUR ti 

【英文 名 】 pyrrole 

【别名 】 ACAD Ms 1- 氮 杂 -2,4- 环 成 二 
Mi; azole; imidole; divinylenimine 
[CAS 登记 号 】 [109-97-7] 

















【结构 式 】 
N 
Q 

【物化 性 质 】 浅黄 色 或 棕色 油状 液体 ， 具 


有 类 似 氯 仿 的 气味 。 沸 点 129°C. A 
一 24C 。 闪 点 39C 。 相 对 密度 0.9691。 折 
射 率 1. 5085。 燃 烧 热 2373. 0kJ/mol。 微 溶 
于 水 ， 易 溶 于 乙醇 、 乙 醚 等 有 机 溶剂 。 
【质量 标准 】 含量 之 99% 。 
【用 途 】 用 作 色 谱 分 析 标 准 物质 ， 也 用 于 
有 机 合成 及 制药 工业 。 在 医药 工业 上 可 以 
用 于 合成 依 洛 沙 星 、 吡 咯 米 酸 、 吡 咯 戊 
酮 、 吡 咯 卡 因 以 及 病 灭 定 (TMT) 等 。 
【 制 法 】 DEMARE -AEN 
催化剂 经 气相 催化 反应 制 得 。 也 可 1 
1,4- 丁 烽 二 醇 与 所 反应 制 得 。 



























































【安全 性 】 ARAH LDio 为 6lmg/kg。 
吸入 蔡 气 可 致 麻醉 ， 并 可 引起 体温 持续 增 


























高 。 易 燃 ， 具 刺激 性 。 高 温 时 分 解 ， 释 出 
剧 毒 的 氮 氧 化 物 气体 。 流 速 过 快 ， 容 易 产 
生 和 积聚 静电 。 容 易 自 聚 ， 聚 合 反应 随 着 
WEK ER mam., HRALA 
重 ， 能 在 较 低 处 扩散 到 相当 远 的 地 方 ， 遇 
KK WAS KTR , FLARE AS UT IE RE 
炸 性 混合 物 ， 遇 明火 、 高 热能 引起 燃烧 爆 
炸 。 与 氧化 剂 可 发 生 反 应 。 若 遇 高 热 ， 容 
器 内 压 增 大 ， 有 开裂 和 爆炸 的 危险 。 贮 存 
于 阴凉 通风 的 仓库 ， 远 离 火 种 ， 火 源 。 
【参考 生产 企业 】 南京 金龙 化 工厂 ， 铜 陵 
阳光 合成 材料 有 限 公 司 ， 滕 州 市 万 丰 香 料 
有 限 公 司 ， 上 海中 桦 化 工 有 限 公 司 ， 浙 江 
台州 清泉 医药 化 工 有 限 公司 。 


GWA Aik ng 


【英文 名 】 pyrrolidine 



























































【别名 】 吡咯 烷 ; tetrahydropyrrole 
CCAS 登记 号 】 [123-75-1] 
【结构 式 】 


H 
N. 


Q 


【物化 性 质 】 无 色 透 明 液体 ， 有 特殊 气 
味 ， 见 光 或 潮湿 空气 易 变 黄色 。 具 有 腐蚀 
性 及 易 燃 性 。 沸 点 86 ~ 88°C. BELLS 
一 63C。 闪 点 3C。 相 对 密度 (d7) 
0.8520. PIR (n?) 1.4402。 与 水 混 
A. ATAL, Ce. AD. 

【用 途 】 可 作为 医药 原料 、 特 殊 有 机 溶 
剂 ， 用 于 制备 药物 、 杀 菌 剂 、 杀 虫 剂 等 。 
【 制 法 】 由 吡咯 加 氧 制 得 。 

【参考 生产 企业 】 上 海 聚 豪 精细 化 工 有 限 
公司 ， 浙 江上 虞 市 三 和 医药 化 工 有 限 公 
司 ， 上 海 邦 成 化 工 有 限 公 司 。 


COUER 2-0 08 46: 

【英文 名 】 2-pyrrolidone 

【别名 】 a- 吡 咯 烷 酮 ; 2- 酮 基 吡 咯 烷 ;了 丁 
内 酰胺 ; 2-pyrrolidinone; 2-oxopyrrolidine; 
























































a-pyrrolidone; 2-ketopyrrolidine 

[cas 登记 号 】 [616-45-5] 

【结构 式 】 

【物化 性 质 】 无 色 结 晶 (石油 醚 )，25°C 
以 上 为 液体 。 在 湿 空 气 中 形成 单 水 合 物 
(沸点 35C)。 化 学 性 质 稳 定 ， 无 腐蚀 
性 。 沸 点 245°C, 133°C (1.6kPa). BE 
le 23~25°C (24.6). Wik GFR) 
129C, HXI ZE (dP) 1.116。 折 射 率 
1. 4870。 溶 于 水 和 多 数 有 机 溶剂 ， 难 深 
于 石油 醚 。 

【质量 标准 】 GB/T 26602—2011 工业 
用 2- 吡 咯 烷 酮 






























































AT 611) 























项 优等 品 | 一 等 品 | 合格 品 


外 观 250 以 上 时 ,无 色 或 微 黄色 























的 气味 。 沸 点 203°C. 150°C (30. 66kPa)、 
135°C (13. 33kPa) 81~82°C (1. 33kPa) 。 











透明 液体 ,无 可 见 杂 质 

















2- 吡 噶 烷 酮 /% >| 99.5 | 99.0 | 98.5 
水 分 /% <| 0.10 0. 20 
色 度 ( 铂 - 钴 色 号 室 | 20 30 
Hazen & 
§ 





AZ) 
HPAP) . 4820~ 1. 4860 
LAR] 有 机 合成 原料 ，y- 氨 酷 酸 的 中 间 
体 。 用 于 合成 聚 乙 烯 基 吡 咯 烷 酮 、 聚 吡咯 
烷 酮 、 尼 龙 -4 等 ， 还 用 作 高 沸点 溶剂 、 
聚 结 剂 、 增 塑 剂 。 
【 制 法 】 (1) 丁 二 醇 法 。 丁 二 醇 经 脱氧 制 
得 - 丁 内 酯 ， 再 氮 化 制 得 2- 吡 咯 烷 酮 。 
(2) 顺 栈 法。 以 顺 醛 为 原料 ， 经 加 
氛 、 氨 化 制 得 2- 吡 咯 烷 酮 。 

【安全 性 】 ARANO LD: 为 328mg/kg。 
吸入 ,， 摄 入 或 经 皮肤 吸收 对 身体 有 害 。 
其 蒸气 和 气 溶 胶 对 眼睛 、 黏 膜 和 呼吸 道 
及 皮肤 有 刺激 作用 。 密 闭 操 作 ， 局 部 排 
Ko TERRI HH, FE, DIR. 
用 200kg 镀 镑 铁 桶 包装 。 仓 库 阴 凉 通风 ， 
远离 火种 ， 火 源 ， 防 晒 ， 远 离 酸 类 及 氧 










































































化 剂 。 
【参考 生产 企业 】 南京 金龙 化 工厂 ,合肥 








开化 化 工 有 限 公 司 ， 焦 作 市 源 海 精细 化 工 
有 限 公司 ， 上 海 友 盛 化 工科 技 有 限 公 司 ， 
浙江 联 盛 化 学 工业 有 限 公司 


GOZA N- 甲 基 -2- 吡 咯 烷 酮 
【英文 名 】 l-methylpyrrolidone; 1- 
methyl-2-pyrrolidinone; 














N-methyl-a-pyrro- 
lidinone; N-methyl-yY-butyrolactone; NMP 
【别名 】 N- 甲 基 吡 咯 烷 本 

[CAS 登记 号 】 [872-50-4] 

【结构 式 】 








【物化 性 质 】 无 色 透 明 油状 液体 ， 微 有 胺 

















熔点 一 24.4C。 闪 点 95C。 相 对 密度 
(di?) 1.027。 折射 率 (np) 1.4690. Fi 
Æ (25°C) 1.65mPa 。s。 能 与 水 、 醇 、 
Hk. BS. MW. PRR. FREER., RE 
低 ， 热 稳定 性 、 化 学 稳定 性 均 佳 。 

【质量 标准 】 GB/T 27563—2011 工业 
用 N- 甲 基 -2- 吡 咯 烷 酮 







































































项 优等 品 | 合格 品 
外 观 无 色 或 微 黄色 
透明 液体 
N- 甲 基 -2- 吡 咯 烷 酮 /% |} 99.80 | 99.50 
水 分 /% <| 0.05 010 
色 度 ( 铂 - 铀 色 号 ,Hazen <| 20 30 
单位 ) 








折射 率 (z 名 1. 4680 一 1. 4720 





忌 胺 (以 CHsNHz 计 )/% <|1.032~} 一 
1. 035 
pH 值 L[C1mL/10mL) 水 溶液 ] | 7 一 10 一 




















【用 途 】 优良 的 溶剂 ， 用 于 芳烃 抽 提 、 丁 
二 烯 或 C; 馏 分 的 分 离 ， 以 及 天 然 气 脱 硫 、 
ZIRE. A MAE, ROT IAA 
染料 、 涂 料 漆 、 农 药 、 医 药 等 。 
【 制 法 】 (1) 由 7Y- 丁 内 酷 与 甲 胺 在 
250°C, 5.88MPa 下 进行 反应 后 ， 经 浓 
缩 、 减 压 蒸馏 制 得 。 

(2) TORS Hie. TH ER HF , 
在 雷 尼 镍 催化 下 ,在 200~300C, 5~ 
20MPa 的 条 件 下 ， 进 行 反应 制 得 。 
【安全 性 】 小 鼠 灌 胃 LDio 为 5200mg/kg， 
KBE B LDso 为 7900mg/kg。 小 鼠 吸 入 
蒸气 2h， 浓 度 为 0.18 一 0.20mg/L， 可 对 
上 呼吸 道 及 眼睛 产生 轻 度 的 刺激 。 对 皮肤 
有 轻 度 刺激 作用 ， 但 未 见 吸收 作用 。 由 于 
蒸气 压低 ， 一 次 吸入 的 危险 性 很 小 。 但 慢 
性 作用 可 致 中 枢 神 经 系统 机 能 障碍 ， 引 
起 呼吸 器 官 、 肾 脏 、 血 管 系统 的 病变 。 
现场 操作 人 员 应 戴 口 由、 防护 眼镜 及 手 
套 。 工 作 场 所 最 高 容许 浓度 100mg/ms 。 


















































(612MM 


化 学 性 不 活泼 ， 除 铜 外 ， 对 其 他 金属 如 
碳 钢 、 铝 等 无 腐蚀 性 。 采 用 镀 锌 铁 桶 包 
装 ， 每 桶 50kg 或 100kg。 按 一 般 化 学 品 
规定 贮 运 。 

【参考 生产 企业 】 合肥 开化 化 工 有 限 公 
司 ， 北 京 恒 业 中 远 化 工 有 限 公 司 ， 浙 江 联 
盛 化 学 工业 有 限 公 司 ， 南 京 金 龙 化 工厂 ， 
泰州 延 龄 精细 化 工 有 限 公司 ， 浙 江 联 盛 化 
学 工业 有 限 公司 。 


GAA N- 甲 基 -3- 吡 咯 烷 醇 

【英文 名 】 N-methyl-3-pyrrolidinol 
【别名 】 N- 甲 基 -3- 氮 杂 环 成 醇 ，N-me- 
thylpyrrolidinyl alcohol; N-methyl-3-aza- 
































cyclopentanol 
[CAS 登记 号 】 [99445-21-3] 
【结构 式 】 
CH, 
oe 
OH 


【物化 性 质 】 无 色 透 明 液 体 。 有 刺激 性 。 
沸点 74 ~ 75°C (1.6kPa)、50 ~ 52°C 
(133Pa)。 闪 点 70°C. FH XT BF BE 0.921, 
折射 率 1.4640. AMPK, WS A. 
ZAK. AE, 

【质量 标准 】 含量 80%~90 %。 

【用 途 】 主要 应 用 于 医药 工业 。 

【 制 法 】 由 1,2,4- 丁 三 醇 经 氯 化 、 环 合 制 
得 。 首 先 将 丁 三 醇和 冰 醋 酸 加 入 反应 锅 
内 ， 搅 拌 加 热 至 100C 左 右 ， 通 和 人 干燥 的 
氧化 氢气 体 ， 在 90~ 110°C 间 反 应 30h, 
当 尾 气 开 始 出 现 大 量 毛 化 氧 时 ， 检 查 反 应 
Bos, (Aka. WHS. FA al 
碳酸 钠 溶液 洗涤 ， 进 行 减 压 蒸馏 ， 收 集 
120~135°C (12.6~13.3kPa) 馏分 ， 即 
得 1, 4- 二 氯 -2- 丁 醇 油 状 物 ， 收 率 为 
50% 一 60% 。 再 环 化 ， 将 1, 4- 二 所 -2- 丁 
醇和 甲 胺 水 溶液 加 入 环 合 锅 内 ， 密 闭 加 热 
至 120'C ， 搅 拌 反应 10h。 冷 却 ， 加 固体 
氧 氧 化 钠 ， 滤 去 析出 的 无 机 盐 。 分 取 油 层 























































































































DEAT WHE ZEB. WEE 76~85°C (2. 1kPa) 
馏分 ， 即 为 成 品 。 水 层 用 葵 提 取 还 能 得 到 
一 部 分 1- 甲 基 -3- 吡 咯 烷 醇 ， 收 率 60% 
左右 。 
【安全 性 】 有 毒 ， 其 毒性 及 防护 方法 参见 
N- 甲 基 -2- 吡 咯 烷 酮 。 采 用 白 铁 桶 包装 ， 
内 衬 聚 乙烯 薄膜 。 贮 存 于 避 光 密闭 容 需 
P。 按 有 毒化 学 品 规定 贮 运 。 

参考 生产 企业 】 杭州 海星 化 工厂 ， 湖 南 
同 庭 药 业 股份 有 限 公 司 ， 台 州 清泉 医药 化 
CARAS. 


CUR V-Z Etna 
【英文 名 】 N-ethylpyrrolidone 
【别名 】 NEP 

[CAS 登记 号 】 [2687-91-4] 


【结构 式 】 
PS 


ri 
CH,CH, 

【物化 性 质 】 高 极 性 、 高 化 学 稳定 性 的 无 
色 透 明 液体 ， 有 弱 碱 性 。 是 一 种 强 极 性 有 
机 溶剂 ， 可 与 水 和 一 般 有 机 溶剂 以 任意 比 
网 互 溶 。 其 沸点 82°C. PTIK 1.4665。 
密度 0. 994。 具 有 高 溶解 能 力 ， 低 蒸气 压 
及 低 介 电 常 数 等 特性 。 
LARI 工业 上 可 用 作 高 效 选择 性 溶剂 、 
催化 剂 及 阳离子 表面 活性 剂 。 可 用 于 乙 
类 、 丁 二 烯 的 茜 取 、 纤 维和 皮革 染色 、 天 
然 气 脱硫 、 高 分 子 量 聚 合 物 聚 合 介 质 、 杀 
虫 剂 、 合 成 纤维 纺 丝 介 质 、 颜 料 分 散 、 润 
滑 油 加 工 。 
【参考 生产 企业 】 泰州 延 龄 精细 化 工 有 限 
公司 ， 浙 江 联 胜 化 学 工业 有 限 公 司 ， 西 安 
庆 峰 医药 有 限 公 司 。 


N- 辛 基 吡 咯 烷 酮 
【英文 名 】 N-octyl-2-pyrrolidone 
【别名 】 1-3 SEM GEA; N-octyl pyr- 


rolidone; 1-octyl-2-pyrrolidinone 
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SEE 613) 


[CAs 登记 号 】 [2687-94-7] 








【结构 式 】 
gy 
CH,(CH,),CH; 
【物化 性 质 】 色 或 浅 色 液体 。 沸点 




















145°C (40Pa), JAA 10°C, Wik 116°C, 
密度 0. 9g/cm? 。 微 溶 于 水 ， 溶 于 大 部 分 
的 极 性 、 非 极 性 溶剂 。 具 有 良好 的 配 位 能 
力 和 表面 活性 。 无 毒 。 不 易 燃 。 能 被 生物 
降解 。 
【用 途 】 用 于 医药 ， 农 药 及 有 机 合成 中 间 
体 。 可 用 于 杀 虫 剂 、 棉 花 落叶 剂 、 浓 缩 清 
洗 剂 、 化 学 反应 溶剂 、 药 物 合成 介质 、 电 
子 工 业 中 的 涂 层 剥 离 剂 。 

【参考 生产 企业 】 安徽 海 丰 精细 化 工 股份 
有 限 公司 ， 江 苏 飞 翔 化 工 股 份 公司 ， 浙 江 
联 胜 化 学 工业 有 限 公 司 ， 浙 江 台 州 市 黄岩 
高 仁 医 药 化 工 有 限 公 司 。 


CUR 聚 乙烯 吡咯 烷 酮 


【英文 名 】 polyvinylpyrrolidone 
【别名 】 RÆ; PVP 
[CAS 登记 号 】 [9003-39-8] 


【结构 式 】 
pe 


Oo N 
+CH,CHA 
【物化 性 质 】 粉末 或 水 溶液 。PVP 在 水 、 
AE. MERRIE PAA. KATA, Z 
本 等。 具有 优良 的 溶解 性 、 生 物 相 溶 性 、 

















































































































剂 ， 难 洲 药 物 的 共 沉 演 剂 ， 眼 药 的 延 效 剂 
及 润滑 剂 和 包 衣 成 膜 剂 等 ; 在 涂料 、 颜 
料 、 塑 料 树 脂 、 玻 璃 纤维 、 油 墨 、 黏 合 
剂 、 净 洗 剂 、 摄 影 胶卷 、 压 片 、 电 视 显 像 
管 、 生 产 药水 、 胶 布 、 消 毒剂 、 纸 张 、 纺 
织 印 染 等 方面 用 作 助 剂 。 

【安全 性 】 常温 、 干 燥 、 避 光 处 密封 保存 。 






































【参考 生产 企业 】 上 海 其 福 青 材料 科技 有 
限 公司 ,海南 南 杭 药 业 有 限 公 司 ， 南 京 瑞 
泽 精细 化 工 有 限 公司 。 

CUR 4m 


【英文 名 】 furan 

【别名 】 ARR: 一 氧化 二 烯 五 环 ; fur- 
furan; oxole; tetrole; divinylene oxide 
[CAS 登记 号 】 [110-00-9] 

【结构 式 】 








O. 

7 
【物化 性 质 】 无 色 透 明 液 体 ， 具有 和 氯仿 气 
味 。 沸 点 (0.1MPa) 32。 熔 点 
一 85.68C。 闪 点 CFF RR) 一 40C，( 闭 
杯 ) 一 35C 。 相 对 密度 Cayo") 0.9371。 
折射 率 1.4216。 不 深 于 水 ， 深 于 乙醇 和 
乙醚 等 。 易 挥发 ， 并 易 燃 烧 ， 对 酸 不 






















































































生理 惰性 、 成 膜 性 、 膜 体 保护 能 力 和 与 多 
种 有 机 、 无 机 化 合 物 复合 的 能 力 ， 对 酸 、 
【用 途 】 在 化 妆 品 工业 中 作为 分 散剂 、 成 
膜 剂 、 增 稠 剂 、 润 滑 剂 及 黏合 剂 ， 在 医药 
工业 中 是 药 用 合成 新 辅料 之 一 ， 可 用 作 片 
A. BURLY BRAGA. BREA. TERA AY Bh 
FM All Fk EF. EY Bh Te Hl. WBE A Tl FH] 
着 色 剂 的 分 散剂 ， 酶 及 热 敏 药物 的 稳定 







































































【质量 标准 】 Q/ZTQ 02 一 2002 
项 指 标 

外 观 无 色 至 淡 黄色 透明 液体 
合 量 /% (GC) > 99. 5 

机 杂质 /% < 0. 50 
水 分 (K + F)/% =< One 
色 度 APHA < 20 
相对 密度 0. 9370 一 0. 9420 
折射 率 1. 4200~ 1. 4230 
闹 氧 剂 (BHT7/% 0. 025 
【用 途 】 FRR, ERY, PUE 




















等 重要 有 机 化 工 中 间 体 。 在 医药 工业 中 用 
于 制造 葛 背 碱 、 阿 托 品 及 消炎 药 。 
【 制 法 】 CO 糠 酸 脱羧 法 。 以 糠 酸 为 原 
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料 ， 将 2-0k mi E fe D A BE A 200 ~ 
250CÆA., BIS) fE Jy tk m A = AAE W. 
反应 过 程 中 ,将 升华 的 2-0k m A RR E 
反应 器 中 ,， 馏 出 的 叶 喃 重新 蒸馏 ， 收 集 
31~ 34°C 馏分 ， 即 得 较 纯 的 成 品 ， 收 率 
约 75%。 

(2) 糠 醛 直接 脱 痰 法 。 糠 醛 在 硅 酸 
铝 、 金 属 氧化 物 或 氢 氧 化 物 以 及 合金 与 金 
属 的 混合 物 等 类 催化 剂 存在 下 脱 除 普 基 ， 
反应 温度 约 400°C, FARIA 90%] 

G) 糠 醛 氧化 脱 痰 法 。 将 糠 醛 与 水 混 
合 ， 于 730C 通 过 熔融 的 金属 铝 ， 通 入 空 
AEE PRE RAE be ae Hil 7 I bE BE 
WE Aa ok 2s i M ah iit BE 350 ~ 400°C 的 
AE AIR ALK IR, taf DBE AR Be HE AE 
UK I 
【安全 性 】 小 鼠 吸 入 LCs W 120mg/m + 
h， 有 麻醉 和 弱 刺 激 作 用 。 吸 入 后 ， 可 引 
MSW. ke, Mob. IKE, i eB 
呼吸 衰竭 。 损 害 肝 、 肾 。 生 产 过 程 密闭 
全 面 通 风 。 可 能 接触 蒸气 时 ， 佩 戴 防 毒 口 
置 。 必 要 时 佩戴 自给 式 呼吸 器 。 工 作 场所 
严禁 吸烟 。 久 贮 或 见 光 易 变 成 棕色 ， 遇 矿 
酸 或 加 热 蒸 发 会 树脂 化 ， 爆 炸 极 限 V 
(%) 上 限 1.3, 下 限 14.3。 产 品 应 贮存 
Fi E<10°C 的 环境 中 ， 加 入 0.025% BY 
2,6- ALT SEX AS BHT) HAR, 
与 氧化 剂 、 酸 类 分 开 存 放 。 按 易 燃 化 学 品 
规定 贮 运 。 贮 存 期 18 个 月 。 贮 存 阴凉 、 通 
风 场 所 ， 远离 火种 、 热 源 。 仓 温 低 于 
28°C, 与 氧化 剂 、 酸 碱 分 开 存 放 。 充 装 控 
Hi TR. REA, i HPA ERR TSE, 
中 途 不 得 停 驶 。 铁 桶 ， 每 桶 净重 170kg。 
【参考 生产 企业 】 浙江 芳 华 日 化 集团 有 限 
公司 ， 北 京北 化 精细 化 学 品 有 限 责 任 公 
司 ， 台 州 清泉 医药 化 工 有 限 公 司 。 


GDA 2.3--34 m 
【英文 名 】 2,3-dihydrofuran 
[CAS 登记 号 】 [1191-99-7] 





























































































































































































































【结构 式 】 
E 
0 
【物化 性 质 】 无 色 液体 。 密 度 0.927. Y 


点 54 一 55C 。 折 射 率 1.422~1.424, N 
点 一 16°C 。 

LARI 用 作 抗 肿瘤 药 的 中 间 体 ， 也 用 于 
电子 化 学 品 和 香料 中 。 用 于 有 机 合成 溶 
剂 、 电 子 化 学 品 、 特 种 树脂 、 合 成 香料 
等 ， 用 作 7- 乙 基色 醇 、 异 托 多 酸 等 医药 化 
学 品 的 重要 原料 。 
【参考 生产 企业 】 宁波 华 佳 化 工 有 限 责任 
公司 ， 天 津 运 盛 化 学 品 有 限 公 司 ， 江 苏 天 
汁 化 学 有 限 责 任 公 司 ， 台 州 清泉 医药 化 工 
有 限 公 司 。 





















































VELA] 
【英文 名 】 tetrahydrofuran 
【别名 】 1.458 This BAM ME; di- 








ethylene oxide; tetramethylene oxide 
[cas 登记 号 】 [109-99-9] 
【结构 式 】 

O 
【物化 性 质 】 无 色 透 明 液体 ， 易 燃 。 有 乙 
醚 气味 。 在 空气 中 能 生成 爆炸 性 过 氧化 
物 。 沸 点 67°C. BEM — 108°C. Wak 
( 开 杯 ) 一 17C 。 自 燃点 610°C. 。 相 对 密 
度 0.985。 折 射 率 1.4050。 与 水 、 醇 、 
酮 、 葵 、 酯 、 醚 、 烃 类 混 游 。 
【质量 标准 】 GB/T 24772 一 2009 工业 用 






























































































































































DE at A 
页 优等 品 合格 品 
外 观 无 色 透 明 液体 ,无 可 见 杂质 
mak% S| 99.95 99. 80 
水 分 /% < 0. 02 0. 05 
色 度 ( 铂 - 钴 色 号 < 5 10 
Hazen 单位 ) 
LARI 有 机 合成 中 常用 的 溶剂 ， 可 用 作 
制药 生产 中 的 溶剂 、 天 然 和 合成 树脂 (如 





615) 





乙烯 基 树 脂 ) 及 聚 醚 橡胶 等 的 溶剂 。 此 
外 ， 也 是 合成 医药 咳 必 清 、 黄 体 酮 的 原 





140C 下 于 酸性 介质 中 生成 粗 四 氧 哮 喃 ， 
蒸 馅 脱水 和 脱 高 沸 物 ， 最 后 蒸馏 得 高 纯 四 
































料 ， 还 用 于 合成 已 二 酸 、 已 二 胶 、 丁 











ATR IA o 





醇 、 丁 二 酸 以 及 橡胶 、 高 能 燃料 等 方面 。 
【 制 法 】 CO BERETA. FH BEARER BEE ae 
呐 喃 ， 再 加 氧 制 得 。 
(2) 顺 醋 催化 加 氧 法 。 分 为 有 液 相 法 
和 气相 法 。 
液 相 法 : 顺 醋 和 氧 从 底部 进入 内 装 镍 
HEA HY Be Di ae Py a ig Gy 
丁 内 酯 比例 可 通过 调整 操作 参数 加 以 控 
制 。 反 应 产物 与 原料 氧 冷却 至 50°C EA 
进入 洗涤 塔 底部 ， 使 未 反应 的 氧 及 气态 与 
液态 产物 分 离 ， 未 反应 的 氧 及 气态 产物 经 
洗涤 后 循环 到 反应 器 ， 液 态 产 物 经 蒸馏 制 
得 四 氧 哮 喃 产品 。 只 有 催化 剂 性 能 好 、 流 
程 简单 、 投 资 少 等 特点 。 

气相 法 : 采用 铜 系 催化 剂 ， 于 250°C 
及 不 大 于 3. 9MPa 压力 下 进行 反应 ， 四 氧 
天 喃 的 选择 性 可 达 95% 左 右 。 该 法 副 产 物 
多 、 收 率 低 ， 至 今 未 见 工 业 化 报道 。 

G) 1,4- 丁 二 醇 脱 水 环 化 法 。 先 向 
反应 器 中 加 入 22% 的 硫酸 水 溶液 ， 在 
100°C 温度 以 110kg/h 的 速度 加 入 1,4- 丁 
二 醇 ， 塔 顶 温度 维持 在 80C， 以 大 的 
110kg/h 的 速度 从 塔 顶 得 到 含有 80% A 
eI KAR. INA 1,4- 丁 二 醇 后 ， 从 反 
应 器 中 排除 焦 质 。 将 焦 质 进 行 过 滤 ， 得 到 
的 硫酸 水 溶液 可 以 重新 使 用 ， 这 一 过 程 的 
四 氧 号 喃 收 率 可 以 达到 99% 以 上 。 
(4) 二 握 丁 烯 法 。 以 1,4- 二 毛 丁 烯 为 
原料 ， 经 水 解 生成 丁 烯 二 醇 ， 再 经 催化 加 
氧 制 得 。1,4- 二 握 丁 烯 在 氧 氧化 钠 溶 液 中 
水 解 ，110'C 下 生成 丁 烯 二 醇 ， 离 心 分 离 
去 掉 氯 化 钠 ， 滤 液 在 蒸发 结晶 器 中 浓缩 ， 
分 离 出 碱 金 属 羧 酸 盐 ， 再 在 蒸馏 塔 中 除去 
高 沸 物 。 将 精制 后 的 丁 烯 二 醇 送 和 反应 
器 ， 以 镍 为 催化 剂 ， 在 80~120°C 及 一 定 
EJF. TH EWART, xa 
后 进入 环 合 反 应 器 ,在 常 压 及 120 ~ 
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(5) TZAKE. WT = ki Je 
Be. ZAT, FR SUIS. UE Ee 
国外 已 工业 化 。 
【安全 性 】 AF. ARREA. KERN S 
LDso 为 3000mg/kg， 小 鼠 灌 LDso 为 
2300mg/kg, 工作 场所 最 高 容许 浓度 
100mg/ms 。 其 防护 方法 参见 糠 醇 。 采 用 
BE PE PRT le. UPR EBA DR. KL TH 
Ak, PAR i Fh, Be TH Iz HAT PN Iz Fz J) PK SE Bor 
品 规定 执行 。 
【参考 生产 企业 】 常州 市 旭 东 化 工 有 限 公 
司 ， 山东 东营 沪 乌 精细 化 工 有 限 公 司 山西 
三 维 集团 股 份 有 限 公 司 ， 广 东西 陀 化 工 有 
限 公 司 ， 上 大 市 芳 华 化 工 有 限 公 司 , 石 家 
庄市 京 兆 化 工 有 限 公司 。 













































































2- FA EK I 
【英文 名 】 2-methylfuran 
【别名 】 SBA Ks 邻 甲 基 氧 杂 环 成 二 
Wi; a-methylfurfuran; sylvan 
[CAS 登记 号 】 [534-22-5] 
【结构 式 】 

















O、_CH, 
rT 
【物化 性 质 】 无 色 透 明 液 体 ， 曝 光 变 黑 ， 
类 似 醚 臭 易 燃 ， 能 被 氢 氧 化 钠 溶液 分 解 。 
沸点 63.2 ~65.6°C. Be kl A — 88. 68°C. 
闪 点 一 22 人 CC。 相 对 密度 0.9132, HARK 
1.4342, WFK, BE 100g 水 中 溶解 
0. 3g, 与 多 数 有 机 溶剂 混 溶 ， 与 甲醇 形成 
二 元 共 沸 混合 物 ， 与 甲醇 -水 形成 三 元 共 



































沸 混 合 物 。 
【质量 标准 】 

项 Sm 合格 品 
纯度 /% > 98 95 
水 分 /% <| 0.06 0. 15 
密度 (20C )/(g/cm?) |0. 91~0. 92/0. 91~0. 92 





(616 MENGE =< = O o o 








【用 途 】 在 溶液 聚合 中 用 作 溶 剂 。 可 用 来 
合成 戊 二 烯 、 上 成 二 醇 、 乙 酰 丙 醇 及 2- 甲 基 
四 和 氧 叶 喃 。 在 医药 工业 中 ， 用 于 合成 维 生 
素 Bl WERE ABER IA ES 
【 制 法 】 由 糠 醛 (或 糠 醇 ) 催化 加 氧 制 
得 ， 催 化 剂 可 为 铜 - 铝 合金 或 铜 - 铬 合金 ， 
用 碱 作 助 催化 剂 ， 压 力 0. 29 一 0. 49MPa， 
温度 200 ~~ 210°, A 5 BE RE E OK E H 
10? 1， 糠 醛 加 料 速度 为 0. 3kg/L +h. Æ 
这 样 的 条 件 下 ， 经 气相 加 氧 制 得 ， 再 将 
反应 产物 冷凝 ， 燕 出 水 分 ， 精 馏 制 得 成 
品 。2- 甲 基 呐 喃 的 平均 单程 收 率 达 50% 
以 上 。 
【安全 性 】 Aw. ARM. MARR 
LCso 30400X10-。 空 气 中 最 高 容许 浓度 
lmg/m? 。 其 毒性 和 防护 参见 乙醚。 采用 
铁 桶 包装 。 每 桶 160kg 或 180kg。 贮 存 于 
阴凉 、 避 光 人 处 ， 注 意 防 火 。 按 有 毒化 学 品 
规定 贮 运 。 
【参考 生产 企业 】 台州 清泉 医药 化 工 有 限 
公司 ， 宁 夏 吴 忠 强 胜 化 工 有 限 责任 公司 ， 
辽阳 有 机 化 工厂 ， 无 锡 天 成 化 工 有 限 公 
司 ， 松 原 兴 业 糠 醇 有 限 责 任 公司 。 


GEA 2- F 2n akh 

【英文 名 】 tetrahydro-2-methylfuran 
【别名 】 四 和 氧化 -2- 甲 基 哄 哺 ; a-methyl- 
tetramethylene oxide 
[CAS 登记 号 】 [96-47-9] 
【结构 式 】 








































































































































































































【物化 性 质 】 无 色 液体 。 具 有 类 似 醚 的 气 
味 。 沸 点 80°C. BEA — 136°C. AA 
一 1C。 相 对 密度 0.8552, Hr WY X 
(np) 1.4025, YF AK, kP H Ay Ae BE 
随 温 度 的 降低 而 增加 。 易 溶 于 乙醇 、 乙 
醚 、 丙 酮 、 葵 和 和 氯仿 等 有 机 溶剂 。 
【质量 标准 】 


















































项 指 标 
外 观 无 色 透 明 液体 
纯度 /% = 99. 0 
水 分 /% < 0. 50 
WEE (d??) 0. 860 
HMB ne? 1. 404~ 1. 406 











【用 途 】 主要 用 作 树 脂 、 天 然 橡 胶 、 乙 基 
纤维 素 和 和 氯 乙酸 -醋酸 乙烯 共聚 物 的 洲 剂 。 
用 它 提取 脂肪 族 酸 类 ， 要 比 一 般 所 用 的 低 
沸点 溶剂 好 。 也 可 作 乙 烯 衍生 物 或 本 二 烯 
聚合 过 程 的 引发 剂 ， 还 用 来 制备 1.3% = 
烦 ，1,3- 成 二 烯 ， 是 合成 橡胶 的 重要 原 
料 。 在 铀 的 冶炼 工业 上 也 相当 重要 。 此 
外 ， 也 是 制药 工业 的 原料 ， 可 用 于 抗 壮 药 
磷酸 伯 氨 奎 等 的 合成 。 

【 制 法 】 2- 甲 基 叶 喃 由 镍 催化 在 150°C 下 
进行 加 氢 反 应 即 得 粗 品 ， 经 脱水 、 精 饮 制 
得 成 品 。 男 外 ， 在 生产 乙酰 正 丙 醇 时 可 副 
pe 2- FA SE DO AU I 
【安全 性 】 BES 2-H, Bol 
2-FA EK I. OR A PR A EU EE H 
凉 、 通 风 、 干 燥 的 仓库 内 ， 严 禁烟 火 。 搬 
运 时 小 心 轻 放 ， 切 勿 倒置 ， 避 人 免 碰 撞 。 按 
易 燃 有 毒物 品 规定 贮 运 。 铁 桶 包装 ， 净 重 
170kg/ 桶 。 
【参考 生产 企业 】 台州 清泉 医药 化 工 有 限 
公司 ， 上 海南 泽 化 工 有 限 公司 ， 松 原 兴 ， 
糠 醇 有 限 责任 公司 。 


GOV, 2-F S-3-K rE 

【英文 名 】 2-methyl-3-furanthiol 
【别名 】 2- 2-3-5 AEM; 2-methyl-3- 
mercapto furan 

[CAS 登记 号 】 [28588-74-1] 

【结构 式 】 


















































































































































O, CH, 


cr 


SH 
【物化 性 质 】 浅黄 色 透 明 液体 。 沸 点 57 一 
60°C. Wak 37C 。 相 对 密度 1. 145。 折 射 







































































































































































率 1. 5170。 糠 醇 

【质量 标准 】 GB 23487 一 2009 食品 添加 项 优 级 品 ”一 级 品 
剂 ”2- 甲 基 -3- 呐 喃 硫 醇 外 观 无 色 至 浅黄 色 透 明 

项 5 in 液体 ,无 机 械 杂 质 

外 观 及 气味 淡 粉 红色 至 淡 橙 色 液 密度 p20/Cg/mL) 1. 129~1. 135] 三 

体 , 具 有 烤肉 香气 折射 率 (z 各 1.485~1.488| 一 

相对 密度 (25'C /25 ) 1. 100~1. 150 水 分 含量 /% < 0,2 0.6 

折射 率 (20C ) 1. 5090~ 1. 5300 Mr /C < 10. 0 一 
含量 (GC)/% > 97.0 酸度 /(mol/L) =< 0.01 0.01 
【用 途 】 用 作 调 味 料 香精 ， 用 于 肉 香 等 食 HS BS (DUREIT)/%< 0.7 1.0 
用 香精 。 糠 醇 舍 量 /% = 98. 0 97.5 
【 制 法 】 由 4 氧 代 -2- 戊 燃 醛 同 硫 代 乙酸 | 【用 途 】 有 机 合成 原料 ,可 制 乙酰 再 酸 
(MARA). PIPE fE AY tk mg A Ag Can 


反应 再 脱水 、 水 解 制 得 。 

【参考 生产 企业 】 石家庄 利 达 化 学 品 有 限 
公司 ,河北 省 辛集 市 远东 香料 三， 山东 腾 
州 悟 通 香料 有 限 责 任 公司 ， 滕 州 吉 田 香 料 
ARAR., RIL RD BAHT APR al, 
滕州 市 香 源 化 工 有 限 责任 公司 。 


























糠 醇 
【英文 名 】 furfuryl alcohol 
【别名 】 2-04 AE; 0 2-furanmethanol; 
2-furylcarbinol; 2-furancarbinol; a@-furyl- 
carbinol; furfuralcohol; 2-hydroxymeth- 
ylfuran 


[cas 登记 号 】 [98-00-0] 


【结构 式 】 
O、_CH,OH 
S4 


【物化 性 质 】 无 色 易 流动 液体 ， 暴 露 在 日 
光 或 空气 中 会 变 成 棕色 或 深 红 色 ， 可 燃 ， 
有 苦味 。 其 蒸气 与 空气 形成 爆炸 性 混合 
物 。 遇 酸 易 聚合 并 发 生 剧 烈 的 爆炸 ， 生 成 
不 易 溶 化 的 树脂 。 沸 点 (100kPa) 171°C. 
凝固 点 一 29'C。 自 燃点 490.50., AR 
75C 。 相 对 密度 Cd?) 1.1282。 折 射 率 
(aP) 1.48515。 能 与 水 混 溶 ,但 在 水 中 
不 稳定 ， 易 溶 于 乙醇 、 乙 醚 、 葵 和 和 氯仿 ， 
不 溶 于 石油 烃 。 

【质量 标准 】 GB/T 14022. 1 一 2009 工业 



















































































糠 醇 树 脂 、 呐 喃 工 、 工 型 树脂 ) 、 糠 醇 - 脲 
醛 树脂 、 酚 醛 树脂 以 及 防腐 漆 、 防 腐 胶 片 
等 。 以 其 为 原料 生产 的 增 塑 剂 之 耐寒 性 优 
FY. FEX. MAORI. RR. 
颜料 的 良好 溶剂 ， 作 火箭 燃料 。 此 外 ， 还 
用 于 合成 纤维 、 橡 胶 、 农 药 和 铸造 工 
业 等 。 
【 制 法 】 由 糠 醛 催化 加 氧 制 糠 醇 有 液 相 加 
氨 〈 中 压 或 高 压 ) 法 、 气 相 加 氢 法 和 康 尼 
扎 罗 法 。 

a) WAIN AGE. KARR E 
将 催化 剂 悬浮 在 糠 醛 中 ， 采 用 Cu-Cr-Ca 
系 催化 剂 ， 于 190~ 210°C. PE G~ 
8MPa) ， 经 加 氧 反 应 制 得 。 
(2) 气相 加 所 法 。 气 相 加 和 氧 法 反应 温 
度 低 ， 而 且 所 用 列 管 式 反应 器 的 长 径 比 可 
达 100， 物料 以 活塞 流 型 通过 催化 剂 底 
屋 ， 有 利于 抑制 二 次 加 气 ， 因 之 反应 选择 
性 高 、 消 耗 低 ， 基 本 上 消除 了 铬 污染 。 

(3) REIL PR ( 自 氧化 -还 原 法 )。 
糠 醛 与 氧 氧 化 钠 作用 ,一 半 还 原 成 糠 醇 ， 
另 一 半 氧 化 为 糠 酸 的 钠 盐 。 该 法 不 需要 氧 
气 ， 设 备 简单 ， 缺 点 是 主 副 产 物 各 占 一 
半 ， 消 耗 溶剂 较 多 ， 分 离 麻烦 。 
【安全 性 】 DR, AT. ARANO LDao 
275mg/kg。 其 蒸气 经 呼吸 道 吸入 、 液 体 
经 皮肤 吸收 均 可 引起 中 毒 。 生 产 设备 应 密 





















































































































































GB = O Oo oo 


闭 ， 操 作 现 场 应 通风 良好 ， 操 作 人 员 应 穿 
戴 防护 用 具 ， 避 免 直 接 与 人 体 接触 ， 防 止 
吸入 或 者 否 人 。 用 清洁 、 干 燥 、 有 防腐 层 
的 铁 桶 包装 。 每 桶 200kg。 贮 存在 阴凉 、 
干燥 、 通 风 处 ， 严 禁 火 种 ， 切 忌 与 强酸 
性 、 强 氧化 性 化 学 药品 及 食品 共 贮 运 。 装 
ti Ha HY TK a BAA EE tin AK EIT 
【参考 生产 企业 】 安 业 生化 股份 有 限 公 
司 ， 淄 博 海 化 化 工 有 限 公 司 ， 河 北 中 化 渗 
恒 股 份 有 限 公司 ， 河 南 濮 阳 市 凯利 化 工 有 
限 公司 ， 河 北 宝 硕 股份 有 限 公 司 糠 醇 分 公 
司 ， 临 当 有 机 化 工 股份 有 限 公司 ， 河 北 邢 
BRE BEA RZ a 


Gh 四 氢 糠 醇 
【英文 名 】 tetrahydrofurfuryl alcohol 
【别名 】 WA te-2-te m RE; tetrahydro- 


2-furanmethanol; tetrahydro-2-furancarbi- 
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nol; oxolan-2-methanol 


【CAS 登记 号 】 [97-99-4] 


【结构 式 】 
LA 


O CH,OH 
【物化 性 质 】 TERK, MAAR. AR 
湿性 。 易 燃 。 低 毒 。 沸 点 (100kPa) 
177~ 178C。 自 燃点 282.2C。 内 点 
75"C 。 折 射 率 1. 4517。 相 对 密度 1. 0544。 
黏度 (25°C) 5.49mPa。s。 可 与 水 、 乙 















































Me. CBR, AB, AOMEN, AA 
A MIE 
【质量 标准 】 

项 指 标 
含量 /% > 98. 0 
密度 (qd?)/(g/cm3) 1.051~ 1. 054 
HM Kn? 1. 449~ 1. 453 
水 分 /% 0.2 





【用 途 】 


AMARRE Da] at 
MAR, KIER B1， 也 用 以 制 取 聚 





酰胺 类 塑料 、 防 冻 剂 、 除 草 剂 、 杀 虫 剂 。 
其 酯 类 用 作 增 塑 剂 。 树脂、 涂料 和 油脂 的 















































溶剂 。 在 印染 工业 上 用 作 滑 润 剂 、 分 散 
剂 ， 还 可 用 作 脂 肪 酸 塔 罗 油 及 一 些 药品 的 
脱色 、 脱 臭 剂 。 
【 制 法 】 由 糖 醋 一步 加 和 氧 或 由 糠 醛 经 糠 醇 
两 步 加 氧 制 得 。 

(1) 一 步 法 。 糠 醛 一 步 加 氧 采用 镍 - 
铬 - 铜 系 催化 剂 ， 反 应 温度 170 ~~ 180°C, 
压力 7.35 ~ 10.39MPa。 此 法 产 率 为 
70% 一 80%。 也 可 用 RuO; 作 催化 剂 ， 其 
用 量 为 糠 醛 质量 的 2%， 反 应 在 80 一 
100°C 、3. 92 一 4. 90MPa 下 进行 。 

(2) 两 步 法 。 采 用 铜 - 镍 -来 - 硫 系 催化 
剂 ， 也 有 用 瑞 尼 镍 或 钵 等 作 催 化 剂 。 当 用 
瑞 尼 镍 或 铬 化 合 物 作 催 化 剂 时 ， 温 度 为 
130C ， 压 力 为 9.8MPa。 此 外 ， 也 可 用 
载 于 硅 藻 土 上 的 镍 作 催 化 剂 。 
【安全 性 】 低 毒 ， 对 眼睛 、 皮 肤 和 黏膜 有 
一 定 刺 激 性 。 灌 胃 时 的 LD;。 小 鼠 
2300mg/kg, KEL 2500~4000mg/kg, Bi 
护 措施 参见 糠 醇 。 采 用 清洁 铁 桶 包装 。 每 
桶 200kg。 贮 存 于 阴凉 、 和 干燥、 通风 处 。 
严禁 烟火 。 按 易 燃 化 学 品 规定 贮 运 。 
【参考 生产 企业 】 淄博 华 澳 化 工 有 限 公 
司 ， 台 州 清泉 医药 化 工 有 限 公 司 ， 山 东 诸 
城 化 工 股 份 有 限 公 司 ， 河 南 实业 化 工 有 限 


Ba 


GWA te 

【英文 名 】 furfural 

【别名 】 2-te ARE; 2-furancarboxalde- 
hyde; 2-furaldehyde; pyromucic aldehy- 


















































































































































de; artificial oil of ants 
[CAs 登记 号 】 [98-01-1] 
【结构 式 】 

O, -CHO 

O 
【物化 性 质 】 无 色 透 明 油状 液体 ， 有 类 似 
葵 甲 醛 的 特殊 气味 。 暴 露 在 光 和 空气 中 颜 
AR RAE Nt. DK. DARA 
挥发 。 沸 点 161.7°C, BER A — 36.57, 


























619) 


TA CAI) 60C 。 自 燃点 315.5. 48 
对 密度 1. 1594。 折 射 率 1. 5263。 微 溶 于 
K. BRATE, LE KAE A 
Ti. A. 

























































































脱 甲 醇 塔 ， 经 脱 去 甲醇 等 低 沸 点 反应 副 7 
物 后 返回 汽 提 塔 ; 下 层 油 相 含 6% 左 右 的 
水 ， 送 入 中 和 塔 ， 用 饱和 纯碱 液 中 和 ， 然 
后 进入 脱水 塔 ,从 塔 顶 蒸 出 的 水 ， 经 冷凝 
后 返回 油水 分 层 器 ， 塔 底 产 物 再 经 一 次 精 
馏 后 即 得 糠 醛 产品 。 

(2) 盐酸 水 解法 。 其 基本 反应 原理 与 
[ 艺 过 程 ， 与 第 一 种 方法 是 一 样 的 。 与 硫 
REHE, RALES, MHRA, K 
度 低 ， 水 解 反应 速度 快 ， 时 间 短 ， 不 需 采 
MAERA., KEREPEK, ER 
高 ， 可 达 13%， 产 品质 量 好 ,成 本 低 于 
硫酸 法 。 
【安全 性 】 ARAH LDio 为 127mg/kg。 
刺激 皮肤 和 黏膜 可 致 流泪 和 头痛 ， 导 致 皮 
肤 呈 黄色 或 脱脂 及 过 敏 症 。 吸 入 高 浓度 的 
糠 醛 会 引起 炎症 ， 甚 至 肺 水 肿 、 麻 醉 。 生 
产 设备 、 管 道 要 密闭 ， 室 内 要 通风 良好 ， 
操作 时 应 穿戴 防护 。 其 节气 与 空气 形 
成 爆炸 性 混合 物 ， 爆 炸 下 限 2.1%. i 
皮肤 时 用 水 冲洗 ,吸入 浓 蒸气 时 ， 应 移 至 
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TT 
































空气 新 鲜 处 做 深呼吸 或 请 医生 诊治 。 空 气 




















【质量 标准 】 GB/T 1926. 1 一 2009 工业 
BE RE 

项 优 级 | 一 级 | 二 级 
外 观 浅黄 色 至 琥珀 色 透 明 液 体 ， 

无 悬浮 物 及 机 械 杂 质 

密度 Cozo)/Cg/ms) 1. 158 一 1. 161 
折射 率 (z 名 1.524 一 1. 527 
水 分 /% | 0% | Gi | O20 
酸度 /(mol/L) <| 0.008 | 0.016 | 0.016 
糠 醛 舍 量 /% >| 99.0 | 98.5 | 98.5 
初 馏 点 /C >| 155 150 — 
58€ 前 馏分 /% 三 2 一 一 
总 馏 出 物 /% >| 99.0 | 98.5 一 
RiBA/C <| 170 170 一 
残留 物 /% <| 1.0 一 = 
【用 途 】 有 机 化 工 原料 之 一 。 可 以 用 来 制 
ei T i = WR. CZB., BRM. WR, 
BO a Ses 在 合成 树脂 生产 中 ， 可 用 来 
Ae pK MR AR A. BE RE A AE AY HS Ss 
CE DFT a. ARMEER, 1 
胶 及 塑料 的 防老 剂 、 防 腐 剂 等 。 还 可 用 作 





























溶剂 。 此 外 ， 糠 醛 也 用 于 食品 、 香 料 、 染 
料 等 诸多 工业 。 

【 制 法 】 由 多 缩 戊 糖水 解 制 得 ， 几 含有 一 
定量 的 多 缩 戊 糖 的 农 副 产品 ， 均 可 作为 生 
产 糠 醛 的 原料 。 

(1) 硫酸 水 解法 。 此 法 是 国内 目前 普 
遍 采 用 的 方法 。 原 料 经 粉碎 机 粉碎 后 加 入 
反应 器 中 ， 再 加 入 浓度 3% ~ 10% Bie Git 
酸 ， 充 分 混合 后 通 入 高压 水 蒸气 ， 在 反应 
温度 140~200C, EJH 0.6 一 1.0MPa 下 
反应 5 一 8h; 然后 用 蒸汽 蒸 出 生成 的 糠 
醛 ， 再 经 冷凝 后 送信 汽 提 塔 ， 由 汽 提 塔 塔 
底 排出 废水 ， 塔 顶 得 到 富 含 糠 醛 的 水 蒸气 
混合 物 。 该 混合 物 经 冷凝 后 进入 油水 分 层 
wD, EEKE A 8% 的 糠 醛 ， 送 入 
































































































































中 最 高 容许 浓度 5 X10 5 或 20mg/m。 
采用 清洁 、 干 燥 的 铁 桶 包装 ， 一般 每 桶 
240kg。 贮 存 于 阴凉 、 干 燥 、 通 风 处 ， 气 
温 保持 在 40 以 下 ， 严 禁烟 火 ， 不 得 暴 
露 于 空气 中 及 日 光 下 。 避 光 、 防 热 、 防 
上 晒 、 防 两 淋 。 运 输 时 ， 按 易 燃 危险 品 有 关 
规定 执行 。 
【参考 生产 企业 】 济南 圣 泉 集团 股份 有 限 
公司 ,山西 省 忻州 市 试剂 化 工厂 ， 河 北 中 
{OVE TEN A BR ZS a), 河北 雄 县 糠 醛 厂 ， 
河北 内 印 县 太行 糠 醋 有 限 责任 公司 ,铁岭 
ACT ERE (集团 ) 有 限 责 任 公 司 ， 定 陶 县 
隆昌 糠 醛 有 限 公 司 ， 沈 阳 市 国 杰 糠 醛 有 限 


公司 。 

























































































古 马 隆 
【英文 名 】 benzofuran 
【别名 】 AeA; ASEM; AEN; cou- 











(620 ET = O ooo 


marone; cumarone 

[CAS 登记 号 】 [271-89-6] 
【结构 式 】 
YO. 

(L? 

【物化 性 质 】 Fem. Mo. BA 
钾 和 盐酸 稳定 ， 能 被 高 锰 酸 钊 和 其 他 氧化 
剂 所 分 解 。 在 高 温 下 稳定 。 沸 点 173 一 
175C 。 熔 点 过 一 18C 。 闪 点 56'C 。 相 对 
密度 (d?) 1.0913。 折 射 率 (nT) 
1.565, (np?) 1.56897。 不 溶 于 水 ， 溶 
于 乙醇 、 乙 醚 。 易 发 生 焦化 作用 。 

【质量 标准 】 


















































项 指标 
密度 (20C )/(g/cm?) = 1. 0780 
HB (ner 之 1. 560 














沸 程 (0. 1MPa) [ 滴 点 一 95% 170 一 174 





留 出 量 ( 容 )]/C 









































【用 途 】 有 机 合成 原料 ， 也 可 用 来 制备 香 
豆 酮 - 节 树 脂 。 

【 制 法 】 (1) 合成 法 。 由 水 杨 醛 与 一 氯 醋 
酸 作 用 生成 邻 酰 甲 氧 醋酸 ， 再 经 闭环 制 











得 。 先 将 水 杨 醛 、 一 氯 醋酸 和 水 的 混合 
加 入 反应 瓶 中 ， 在 搅拌 下 加 入 氧 氧 化 钠 深 
剂 ， 然 后 加 热 至 沸 回 流 3h， 再 用 浓 盐 酸 
酸化 、 水 蒸气 蒸馏 、 冷 却 、 过 泪 、 水 洗 、 
于 燥 制 得 淡 黄 色 粗 品 邻 甲 酰 薪 氧 醋 酸 〈 熔 
点 130.5~133.0C)。 将 上 述 干燥 的 粗 品 
邻 甲 酰 葵 氧 酷 酸 、 无 水 醋酸 钠 粉 未 、 醋 酝 
和 冰 醋 酸 的 混合 物 ， 在 搅拌 下 微微 回流 
8h， 然 后 倒 人 冰 水 中 用 乙醚 提取 ， 碱 液 洗 
涤 ， 饱 和 食盐 水 洗涤 ， 无 水 硫酸 钠 干 燥 ， 
Va RAR TH. BUR ARIF EM BMG th o 

(2) RPGR. REAR 1h A AY BK By 






























































戴 防护 用 具 。 内 衬 塑 料 袋 ， 外 套 塑 料 编织 
袋 或 木 桶 包装 。 不 得 与 氧化 剂 一 起 存放 ， 
宜 贮 存在 干燥 、 通 风 良 好 处 。 

【参考 生产 企业 】 上 海宝 钢化 工 有 限 公 
司 ， 淄 博 市 临淄 临 合 化 工厂 ， 安 阳 金 废 祥 
- 贸 有 限 公司 ， 山 东 宁 津 德 兴 石 油 树脂 有 
限 公 司 ， 无 锡 市 恒 友 橡 塑 化 工 有 限 公司 。 


GEA 香 豆 素 

【英文 名 】 coumarin 

【别名 】 1，2- 葵 并 吡 喃 酮 ， 顺 式 邻 羟基 
肉桂 R N M; 2H-1-benzopyran-2-one; 


1, 2- benzopyrone; cis-o-coumarinic acid 





















































lactone; cumarin 
[CAS 登记 号 】 [91-64-5] 
【结构 式 】 


SS A 
【物化 性 质 】 具有 升华 性 的 白色 结晶 ， 有 
FEF. HRATT. WA 299 一 
301°C, RAR 69~71°C. Wy 151C. 4# 
对 密度 0.935。 不 溶 于 冷水 ， 深 于 热 水 、 
LE, LE AD. 


































































































【质量 标准 】 QB/T 2544—2002 
项 指 标 
外 观 及 气味 色 结 晶 。 甜 的 、 
新 鲜 黑 香 豆 样 香气 
熔点 /CC = 69. 0 
BRE (25 ) g 完 全 溶 于 15mL 





95% 乙醇 中 





























【用 途 】 用 于 调配 香水 、 化 妆 品 、 皂 用 和 
烟 用 香精 等 。 也 是 人 造 香 莱 兰 香精 的 重要 























成 分 ， 常 与 香 兰 素 、 洋 茉莉 醛 等 香料 

















脱 酚 油 精 馏 所 得 的 三 甲 茶 馏 分 ， 经 荣 取 精 
te. SH. 此外， 将 香 豆 素 加 热 至 
860C ， 生 成 气态 产物 和 黏稠 物 ， 将 黏 和 
物 分 馏 ， 其 中 172 ~ 174°C 馏分 即 为 茶 并 
EME 

【安全 性 】 








Piz) 

















有 致癌 的 可 能 。 操 作 人 员 应 穿 








并 用 。 
【 制 法 】 (1〉 以 水 杨 醛 和 乙 栈 为 原料 ， 在 
催化 剂 醋酸 钠 存 在 下 ， 加 热 回 流 ， 再 经 蒸 
馏 制 得 含 40% 的 缩合 液 ， 经 脱 茶 酯 、 减 
压 藻 馏 得 粗 品 ， 由 乙醇 再 结晶 得 精制 
成 品 。 









































-~ < Mea) 


s~ HO o CH3 COONa 
| +(CH;C0):0 一 一 一 一 一 
~ ~OH 


OH 
| 
P CHCH:COONa 
NxN OCOCH; 
COONa 


Cr 
| 

NN NOCOCH; 
(2) 由 邻 甲 酚 制 取 。 


Cr Or Cle 
~ ~OH S0(PO) 1/5 


一 一 本 品 


a CHCI; CH; COONa 
` O(PO) 1/3 “CHCOV20" 
Zw 
| COONa 一 一 本 品 
OPO)1s 
【安全 性 】 AE, KARAHO LDio 为 


293mg/kg， 小 鼠 经 口 LDio 为 196mg/kg， 
小 鼠 腹 腔 注 射 LDio 为 220mg/kg。 工 作 场 
所 应 有 良好 的 通风 ， 设备 应 密闭 ， 操 作 
员 应 穿戴 防护 用 具 。 50kg 内 衬 塑 料 袋 
纸板 桶 包装 。 贮 运 中 应 注意 干燥 、 通 风 、 
防晒 、 防 潮 、 隔 热 。 

【参考 生产 企业 】 天 津 汇 宇 实业 有 限 公 













































































点 (102kPa) 78'C。 凝 固 点 一 95'C 。 闪 点 
1C。 相 对 密度 1.060。 折 射 率 1.4005. 
燃烧 热 1.7MJ/mol。 汽 化 热 481.16 
kJ/mol. 生成 热 一 341.75kJ/mol。 含 水 
6.7%% 的 共 沸 混合 物 的 共 沸 点 70 ~ 73°C, 
深 于 乙醇 、 乙 栈 、 丙 酮 ， 与 水 可 任意 互 
溶 ， 并 能 使 省 水 脱色 。 




















































































































【质量 标准 】 

项 指 标 
外 观 无 色 透明 液体 
含量 /% = 99. 9 
水 分 /% < 0. 05 
沸点 /C 74 一 75 
凝固 点 /C 一 26 
过 氧化 物 /% =< 0. 02 
【用 途 】 是 共聚 甲醛 的 第 二 单 体 ， 又 是 良 
好 的 溶剂 。 
【 制 法 】 以 多 聚 甲醛 为 原料 与 乙 二 醇 在 浓 
硫酸 存在 下 反应 ， 经 氯 化 钠 盐 析 、 固 碱 干 








燥 、 精 馏 得 成 品 。 
CHOH 0M0 fit mo 


3 】 3 +3 H,O 
CH,OH Ly ? 





0 
【安全 性 】 低 毒 , 但 长 期 接触 皮肤 可 致 脱 
脂 老 化 。 小 鼠 吸 入 蒸气 80mg/L 后 ， 由 兴 
奋 、 麻 醇 、 呼 吸 减 慢 ， 终 至 死亡 。 空 气 中 
最 高 容许 浓度 50mg/m? 。 操 作 人 员 应 戴 
过 滤 式 防毒 面具 及 密闭 式 防护 眼镜 ， 穿 防 

















司 ， 上 海 誉 通 香 料 有 限 公 司 ， 南 京 嘉 宁 生 
物化 学 有 限 公 司 ， 高 邮 市 康乐 精细 化 
TFs 


CZA 二 和 氧 五 环 

【英文 名 】 1,3-dioxolan (e) 

【别名 】 1,3- 二 氧 杂 环 成 烧 ; 1,3- ER 
$é; dihydro-1, 3-dioxole; (ethylene) glycol 




















methylene ether 
[CAs 登记 号 】 [646-06-0] 
【结构 式 】 
0 Wo 
| 


【物化 性 质 】 常温 下 为 无 色 透 明 液体 。 沸 





护 服 ， 以 避免 与 人 体 直接 接触 。 采 用 铁 
桶 、 塑 料 桶 或 玻璃 瓶 包装 ， 按 一 般 化 学 品 
规定 贮 运 。 

【参考 生产 企业 】 上 海 聚 豪 精 细 化 工 有 限 
公司 ,淮安 华泰 化 工 有 限 公司 ， 上 海 汇 普 
工业 化 学 品 有 限 公 司 ， 南 京 双 涧 科 贸 有 限 





公司 。 
GR 1,4- 二 氧 六 环 


【英文 名 】 dioxane 

【别名 】 1.428 #2 AO ws 1,4 298 
GE; 1.4-diethylene dioxide 

[CAs 登记 号 】 [123-91-1] 





(622MM 


【结构 式 】 
O 

© 
【物化 性 质 】 无 色 液 体 ， 稍 有 清香 酯 味 。 
沸点 (0.1MPa) 101.32°C. #€ 固 点 
11.80C。 闪 点 5 一 18C。 相 对 密度 
1.0329。 折 射 率 1.4175。 能 与 水 及 多 数 
有 机 溶剂 混 溶 。 
【质量 标准 】 HG/T 3499 一 2004 化 学 试 
剂 1,4- 二 和 氧 六 环 















































项 分 析 纯 | 化 学 纯 

1,4- 二 氧 六 环 > 

[CC2Ha4)2O2 J/% ae oe 
色 度 ( 黑 曾 单位 ) < 10 = 
密度 (20C )/(g/mL) 1.030~| = 

1. 035 

结晶 点 /C = | 711.0 9.5 
RIK /% < | 0.005 | 0.01 
BREM H+ 计 ) =| 02 One 

/Cmmol/100g) 
水 分 (以 HzO 计 )/% <| 0.1 0.4 
过 氧化 物 ( 以 H02 < | 0.005 — 

计 )/% 
铁 (Fe)/% < |0.0001| 一 


【用 途 】 在 医药 、 化 妆 品 、 香 料 等 特殊 精 





细 化 学 品 制造 ， 以 及 作为 溶剂 、 反 应 介 
质 、 茶 取 剂 使 用 。 除 可 用 作 1,1,1- 三 氧 乙 
煤 的 稳定 剂 外 ， 应 用 较 多 的 是 作为 聚氨酯 
合成 革 、 氮 基 酸 合成 革 等 的 反应 溶剂 。 游 
解 能 力 强 ， 与 二 甲 基 甲 酰胺 相近 ， 比 四 和 氢 
呐 喃 强 。 二 氧 六 环 与 三 氧化 硫 形成 络 合 
物 ， 可 用 作 许 多 化 合 物 合成 时 的 硫酸 化 
剂 。 也 用 于 医药 、 农 药 的 提取 ， 石 油 产 品 
的 脱 蜡 等 。 可 用 作 染 料 分 散剂 、 木 材 着 色 
剂 的 分 散剂 以 及 油 溶 性 染料 的 溶剂 。 
【 制 法 】 (1) 乙 二 醇 法 。 在 硫酸 催化 下 脱 
水 制 得 。 
CHOH HSO4 d \ 


| 
CH,OH e 


















































































































































(2) 环 氧 乙 烷 法 。 直 接 经 二 聚 制 得 。 
二 聚 反 应 在 酸性 催化 剂 存在 下 进行 ， 催 化 
剂 可 以 是 硫酸 氧 钠 、 硫 酸 及 三 气 化 硼 等 。 
[ 业 级 二 氧 六 环 需要 精制 为 纯 品 时 ， 可 将 
粉 状 氢 氧化 钠 加 入 二 氧 六 环 中 ， 除 去 酸性 
物质 和 水 分 ， 滤 去 固体 物质 后 蒸馏 即 得 
成 品 。 













































































HEAL Fill SN 
CH,— CH, io Oo 0 
2 so” \/ 








O 二 甘 醇 法 。 二 甘 醇 在 质子 酸 作 用 
下 分 子 内 脱水 制 取 二 唾 烷 。 


5S ii / \ 
O(CH,CH,OH), “MHA. o o 


【安全 性 】 属 微 毒 类 。 小 鼠 、 大 鼠 经 口 
LDso 分 别 为 : 5.7mL/kg, 5.2mL/kg. 
与 氧化 剂 发 生 强烈 反应 ， 接 触 空 气 或 阳光 
直射 易 形 成 有 爆炸 危险 的 过 氧化 物 ， 其 蒸 
气 比 空气 重 ， 能 在 较 低 处 扩散 到 很 远 的 地 
F. TAK STA ZEA AS IE RE 
炸 混合 物 ， 爆炸 下 限 2.0%, 爆炸 上 限 
22.2% (体积 )。 仓 库 阴凉 通风 ， 远 离 火 种 
火 源 ， 仓 温 不 超过 30C 包装 密封 ， 不 可 接 
触 空气 ,不 宜 久 存 。200kg 铁 桶 包装 。 
【参考 生产 企业 】 天 津 市 海 纳 川 科技 发 展 
有 限 公 司 ， 安 徽 省 沃土 化 工 有 限 公 司 ， 山 
东海 澳 特 工 贸 有 限 公 司 ， 南 通 金 昌 化 工 有 
限 公 司 ， 泰 兴 市 江 腾 医药 化 工厂 。 


GA Rk 


【英文 名 】 2-(aminomethyl) furan 
【别名 】 km fe; 获 胺 ; 2-2 A k 


IH; 2-furanmethylamine; 2-furylmethyl- 













































































amine; furfurylamine 
[CAs 登记 号 】 [617-89-0] 
【结构 式 】 





O. ,CH,NH, 
ws 

【物化 性 质 】 无 色 透 明 液体 。 沸 点 145 一 

146°C, Wik 46°C. FAX ARE 1.099。 折 

射 率 1. 4900。 与 水 互 洲 ， 深 于 乙醇 乙醚 。 




















~ 古 008625) 









































易 燃 ， 有 刺激 性 。 
【质量 标准 】 Q/321283GRC03 一 2000 

项 指 标 
外 观 及 气味 无 色 透 明 液体 
含量 /% = 99.5 
密度 (20C )/Cg/mL) 1. 030~ 1. 035 
RE R/C 10.5~12 
RRS /% < 0. 01 
酸度 (以 CHCOOH 计 )/% < 0. 01 
水 分 /% < 0.1 
过 氧化 物 ( 以 HOA < 0. 05 








【用 途 】 用 于 有 机 合成 ， 与 2,4- 二 毛 -5- 








氮 磺 酰基 葵 甲 酸 缩合 ， 可 得 强 效 利尿 药 
“ 速 尿 ”;“ 速 尿 ” 作 为 利尿 药 作 用 强 而 快 ， 
是 治疗 严重 水 肿 所 必需 的 药物 。 糠 胺 也 用 
作 抗 腐蚀 剂 。 
【 制 法 】 由 糠 醛 经 氧化 、 氮 化 而 得 。 将 糠 
醋 、 众 化 剂 瑞 尼 镍 投入 不 锈 钢 反 应 等 中 ， 
再 加 入 经 氮 饱 和 甲醇 ， 再 通 氮 置 换 釜 内 空 
A, SRA. TE 45~60°C, 8MPa FI% 
TEMA 4h, BERABHAAA. HRM 
物 过 滤 ， 滤 液 回 收 甲 醇 至 尽 ， 减 压 蒸馏 ， 
WE A5~67°C (0 一 5. 3kPa) 馏分 ， 即 为 
糠 胺 ， 收 率 约 40%. 
CH,NH, 


O. CHO NH;,H, O, 
【参考 生产 企业 】 人 金 坛 市 华 阳 化 工厂 ， 江 
苏 飞 翔 化 工 股份 有 限 公 司 。 

TZA Ku 
【英文 名 】 imidazole 
【别名 】 Hee ow; 1, 3-2 M; me HE; 


glyoxaline; 1, 3-diazole; iminazole; mi- 






























































azole; pyrroLb ] monazole; 1, 3-diaza-2. 
4-cyclopentadiene 
[CAS 登记 号 】 [288-32-4] 
【结构 式 】 
N 


S 


Zs 





【物化 性 质 】 caw a ih. Si the 
水 溶液 作用 生成 甲酸 ， 与 过 氧化 氧 作用 
生成 草酸 。 沸 点 257°C, 165 ~ 168°C 
(2.7kPa) 138.2°C (1.6kPa)。 熔 点 90~ 
91°C, IN AR 145C。 相 对 密度 (101C) 
1.0303。 折 射 率 (101°C) 1.4801, BK 
Fak. LE, CR. AT. MIME. MAT 
葵 ， 极 微 深 于 石油 栈 。 呈 弱 碱 性 。 

【质量 标准 】 


项 = 








































































































外 观 白色 结晶 
沸点 /C 255 
熔点 /C 88.0~91.0 
含量 99.0 

水 分 /% < 0.5 























【用 途 】 
用 量 为 环 氧 树脂 的 0.5% ~ 10%, PKR JÈ 


主要 用 作 环 氧 树脂 的 固化 剂 ， 其 








生产 抗 真菌 药 双 毛 葵 味 哗 、 益 康 哗 、 酮 康 
哗 、 克 霉 唑 的 主要 原料 之 一 。 由 咪唑 和 
2,4- 二 毛茶 乙 酮 为 主要 原料 可 制 得 伊 迈 
哗 ， 是 一 种 抗 真菌 药 ， 还 广泛 用 作 水 果 的 
防腐 剂 。 

【 制 法 】 (1) 乙 二 醛 法 。 由 乙 二 醛 、 甲 醛 
与 硫酸 贸 作 用 制 得 。 

(2) 邻 茶 二 胺 法 。 以 邻 茶 二 胺 为 起 始 

原料 ， 与 甲酸 环 合生 成 某 并 咪 哗 ， 再 经 双 
氧 水 反应 开 环 为 4,5- 二 羧基 咪唑 ， 最 后 脱 
羧 制 得 咪唑 。 
【安全 性 】 有 毒 。 对 小 鼠 经 口 LDio 为 
18. 80mg/kg， 注 射 LDso 为 610mg/kg。 
其 毒性 及 防护 方法 与 乙 二 胺 相似 。 采 用 木 
桶 或 玻璃 瓶 包 装 ， 贮 存在 阴凉 、 通 风 、 王 
燥 处 。 防 热 、 防 晒 、 防 潮 、 防 碰撞 。 按 有 
毒物 品 规定 贮 运 。 
【参考 生产 企业 】 盐城 市 华 网 实业 有 限 公 
司 ， 广 西河 池 市 化 工 制药 厂 ， 上 海 三 微 实 
业 有 限 公 司 ， 盐 城市 药物 化 工厂 。 


CZA 2- FEKE 


【英文 名 】 2-methylimidazole 
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[CAS 登记 号 】 [693-98-1] 
【结构 式 】 


H 
È ya 


【物化 性 质 】 针 状 结晶 。 沸 点 267C. K 
点 143~144C (136C). FK, LE, 













































































微 溶 于 冷 的 茶 中 。 
【质量 标准 】 
项 指 标 
外 观 色 、 米 色 或 淡 黄 色 柱 状 结晶 
熔点 /C 140~ 146 
沸点 /C 258 一 264 
含量 /% > 98 
【用 途 】 制造 药物 灭 滴 灵 的 中 间 体 ， 也 是 
环 氧 树脂 及 其 他 树脂 的 固化 剂 。 





【 制 法 】 C) LZH. h ZiM N 
在 硫黄 存在 下 环 合 ， 然 后 在 活性 镍 催化 下 
脱氧 而 得 。 


H 
CH,CH,NH, CHCN N 





一 CH; gen 
buct NB, S.Zn CY 一 一 一 本 品 





(2) 乙 二 醛 法 。 
CHO CH,CHO 
| 3 Hn 
CHO NH; 
【安全 性 】 AE, DRAH LDio 为 
1400mg/kg， 腹 腔 注 射 LDi 为 480 








mg/kg。 对 皮肤 引起 致 敏 性 反应 ， 其 毒性 
TCA. PETE A R R I o EA 
橡胶 手套 。 用 铁 桶 或 木 桶 包装 ， 内 衬 塑 料 






























































SS, BAM 30kg 或 50kg。 贮 存 于 阴凉 通风 
处 。 防 热 、 防 晒 、 防 潮 。 按 有 毒化 学 品 规 
定 贮 运 。 


【参考 生产 企业 】 广州 市 新 稀 冶 金 化 工 有 
限 公 司 ， 北 京 恒 业 中 远 化 工 有 限 公 司 ， 上 
海 凯 乐 实业 发 展 有 限 公司 ， 罗 田 县 宏 源 化 
学 原料 药 有 限 公 司 。 


TER 1- FEKE 


【英文 名 】 4-methylimidazole 

















[CAS 登记 号 】 [822-36-6 ] 


【结构 式 】 
N 
i. 
HsC 


【物化 性 质 】 白色 或 类 白色 结晶 体 。 沸 点 
263°C. HAA 54~56°. INR 157C., 4H 
对 密度 (g/mL) 1.02~1.06, TK., 
乙醇 。 

【用 途 】 

于 合成 抗 
【 制 法 】 由 丙酮 醛 、 乙 醛 和 和 氨 反 应 而 得 。 
【安全 性 】 4- 甲 基 咪 哗 可 导致 雄性 大 鼠 甲 
状 腺 滤 泡 细胞 发 生 异 常 增生 ;雌性 大 鼠 则 
增 大 了 甲状 腺 瘤 的 发 生 率 。 贮 存 于 阴凉 通 














用 作 环 氧 树脂 的 固化 剂 ， 还 可 用 
剂 等 。 是 药品 西 味 替 丁 的 主要 



















































































Db, BRP. BEM. BiH. 
【参考 生产 企业 】 中 澳 合资 温州 澳 珀 化 工 

















ARAR., 靖江 市 合成 化 工厂 ， 浙 江 省 三 
门 县 开源 科技 实验 厂 ， 上 海 太 阳 神 复旦 高 
科技 产业 有 限 公司 ， 浙 江 康 乐 药 业 有 限 公 
司 ， 宣 兴 市 凯利 化 学 制药 厂 ， 盐 城市 药物 
化 工厂 。 


TER 2-4 EKE 
【英文 名 】 2-phenylimidazole 
[CAS 登记 号 】 [670-96-2] 












































【结构 式 】 
ae 
N 
Q 
【物化 性 质 】 白色 粉 状 。 沸 点 335 一 





33C. WAR 146~149°C. Wek 200°C. 

【用 途 】 WHE AW, RA ERE 
酯 等 的 固化 剂 ， 以 及 用 于 各 种 医药 、 农 药 
和 染料 中 间 体 。 

















【 制 法 】 由 乙 二 胺 脱氧 可 制 得 2- 茶 基 
DREE, 
【安全 性 】 存放 于 密封 、 闭 光 、 阴 凉 干燥 





通风 处 ， 在 运输 中 应 轻装 轻 印 ， 防 止 内 包 
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RKR, Maw 

【参考 生产 企业 】 北京 精益 精 化 工 有 限 公 
H EESMAA RAE, pA RE 
普 医 药 化 工 有 限 公司 ， 北 京成 宇 化 工 有 限 
公司 ， 盐 城市 药物 化 工厂 。 


GWA 苯 并 咪唑 
【英文 名 】 benzimidazole 
【别名 】 


benzodiazole; azindole; 











EZ ALÉN; benziminazole; 1,3- 
benzoglyoxaline; 
N,N’ -methenyl-o- phenylenediamine 
[CAs 登记 号 】 [51-17-2] 

【结构 式 】 


H 
ANAN 





【物化 性 质 】 白色 斜 方 及 单 斜 结晶 。 沸 
H>360°C. WH 170.5C., MH ARK 





【安全 性 】 25kg 袋 装 或 桶 装 ， 内 衬 塑 
HR. 
【参考 生产 企业 】 上海 三 微 实业 有 限 公 





司 ， 临 海 市 智能 化 工 三， 宜兴 市 东方 精细 
KATARSI. 


CER 2-7 £-4- P Æ p E 
【英文 名 】 2-ethyl-4-methylimidazole 
【别名 】 2-ethyl-4-methylglyoxaline 
[CAS 登记 号 】 [931-36-2] 

【结构 式 】 


N 

CH, 
SW 
HsC 


【物化 性 质 】 wee, AME. H 
点 292~ 295°C. WR 45°C. WA 137C, 
相对 密度 Cdl) 0.975。 折 射 率 1.4995, 






































(25°C) 5.48。 溶 于 热 水 、 醇 、 沸 二 甲 茶 、 
酸 及 强 碱 水 溶液 ， 微 溶 于 冷水 及 醚 ， 几 乎 
不 溶 于 苯 及 石油 栈 。 有 较 好 的 化 学 稳 
定性 。 

































































【质量 标准 】 
项 指 标 
熔点 /C 171 一 173 
含量 /% = 98. 0 
杂质 /% < 0.1 
LAR] ARA OK OE RR he EE AY 
al 
【 制 法 】 ABACK RANA HIT. 





将 邻 茶 二 胺 与 甲酸 的 混合 物 在 水 浴 上 加 热 
2h， 冷 却 ， 用 10% 氧 氧化 钠 溶 液 调节 pH 
为 10， 将 析出 的 固体 滤 出 ， 用 冷水 洗涤 
得 粗 品 ， 收 率 90%。 粗 品 加 水 微 沸 ， 加 
活性 痰 脱色 ， 趁 热 过 滤 ， 滤 液 冷 至 室温 ， 
再 过 滤 ， 冷 水 洗涤 ， 在 100C FIR. TAR 
并 咪唑 成 品 。 


NH, 
* HCOOH. ~~ | ‘ 
~ A 
NH, N 









































DATK., LE, WAP CH. 

LARI 作为 固化 剂 ， 用 于 环 氧 胶 、 环 氧 
有 机 硅 树 脂 及 涂料 等 方面 。 

【 制 法 】 以 1,2- 丙 二 胺 为 原料 ， 在 硫 的 催 
化 下 与 丙 且 缩 合 ， 第 一 步 反 应 在 90°C 下 
进行 4h， 第 二 步 反 应 升温 至 140°C 时 进行 
1lh。 反 应 完成 后 ， 降 温 至 9o0C 以 下 。 加 
PER GL. TE 140C 下 搅拌 反应 lh 后 ， 冷 
至 室温 ， HET oA. WR RT. 收集 
102~112°C (1.99kPa) 的 馏分 。 再 在 活 
性 镍 催化 下 ， 于 180"C 进行 脱氧 ， 最 后 经 
减 压 蒸馏 ， 收 集 150~ 160°C (1. 33kPa) 
的 馏分 即 得 。 
【安全 性 】 对 皮肤 有 致 敏 作用 ， 其 毒性 与 
2- 甲 基 咪 唑 近似 ， 可 参见 2- 甲 基 咪 哗 。 操 
作 人 员 应 穿戴 防护 用 具 。 用 内 衬 塑 料 袋 ， 
外 用 铁 桶 或 木 桶 包装 。 贮 存 于 阴凉 、 通 
风 、 王 燥 处 。 防 热 、 防 晒 、 防 潮 。 按 有 毒 
化 学 品 规定 贮 运 。 
【参考 生产 企业 】 浙江 临海 市 凯 乐 化 工 
T. 无 锡 市 珠 峰 精细 化 工 有 限 公 司 。 
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QER 1-79 3-4 WE-5-AKY 
【英文 名 】  1-methyl-4-nitro-5-chloroimid- 
azole 
【别名 】 5- 毛 -1- 甲 基 -4- 硝 基 咪 哄 
[CAs 登记 号 】 [4897-25-0] 
【结构 式 】 























CH, 
CLIN 
2 
ON 


【物化 性 质 】 熔点 148 一 149"C 。 








【用 途 】 用 于 合成 抗 肿瘤 及 辅助 药物 硫 唑 
BEN 

【 制 法 】 以 草酸 二 乙 酯 为 原料 ， 经 胺 化 、 
环 合 、 氧 化 、 硝 化 制 得 。 


【参考 生产 企业 】 浙江 浙 北 药 业 公司 ， 浙 
江东 立 化 工厂 。 


GEDA 2-( 二 毛 甲 基 ) 茶 并 咪唑 
【英文 名 】 2-(Cdichloromethyl) benzimid- 


azole 


[CAS 登记 号 】 [5466-57-9] 


【结构 式 】 
H 
N 
CL )-CHCI, 
N 


【物化 性 质 】 暗 草绿 色 细 结晶 。 

【质量 标准 】 暗 草 绿色 结晶 。 含 
H>99% 。 

【用 途 】 染料 中 间 体 。 

【 制 法 】 以 二 氯 乙酸 与 邻 茶 二 胺 缩合 后 ， 
经 中 和 、 压 滤 、 水 洗 制 得 

















NH HCI 
| +Cl: CHCOOH 一 一 本 品 
NH» 
【安全 性 】 AR. 
4 。 贮 存 于 阴凉 、 通 风 
化 学 品 规定 贮 运 。 





操作 中 应 穿戴 防护 用 
的 库房 中 。 按 有 毒 
























































【参考 生产 企业 】 北京 成 宇 化 工 有 限 
Ai 





CTAR N, N-E- KU 
【英文 名 】 N.N’-carbonyldiimidazole 
【别名 了 
[CAs 登记 号 】 [530-62-1] 
【结构 式 】 


1,1'-carbonylbis-1 H-imidazole 


O 


n 


\_y \—/ 

【物化 性 质 】 白色 或 类 白色 粉末 。 熔 点 
116~122C. 
【用 途 】 i 肽 和 酯 类 的 
缩合 剂 ， 合成 酰基 咪 只 和 吡 袭 酰胺 的 
oe 还 可 用 于 生化 合成 基 团 保护 
及 和 蛋白质 肽 链 的 连接 。 

【 制 法 】 将 咪唑 与 浴 于 莱 的 光 气 反应 ， 滤 
除 反 应 物 中 的 咪唑 盐酸 盐 ， 滤 液 浓缩 至 
干 ， 得 N,N- 痰 基 二 咪唑 ， 产 率 91%。 
【安全 性 】 应 贮存 于 阴凉 、 通 风 、 干 燥 库 
房 中 ， 远 离 火 种 、 热 源 ， 防 热 、 防 潮 、 防 
水 、 防 晒 ， 运 输 中 轻装 轻 放 ， 以 防 包装 破 
损 ， 保 持 密封 。 
【参考 生产 企业 】 盐城 市 药物 化 工厂 ， 江 
苏 海 翔 化 工 有 限 公司 。 


GEA Ke cS ik 

【英文 名 】 imidurea 

【别名 】 N,N - 亚 甲 基 二 (CN -3- 羟 甲 基 - 
2,5- 二 氧 -4 咪唑 基 ) 脲 ，N，N“-methyL- 
enebis{ N’-[.3-(hydroxymethyl)-2 ,5-dioxo- 

























































































N'-( 5-ureido-2, 4-diketotetrahydroimid- 
azole )-N, N-dimethylol ]; imidazolidinyl 
urea 


[CAS 登记 号 】 [39236-46-9 ] 


4-imidazolidinyl | urea}; methanebis LN, 


【结构 式 】 
HO OH 
a NN N N N, LO 
Pa 


【物化 性 质 】 白色 流动 性 粉末 。 具 有 吸湿 











性 ， 无 味 或 略 带 特征 性 气味 ， 易 溶 于 水 ， 
可 溶 于 丙二醇 和 甘油 ， 难 溶 于 乙醇 。 能 抑 
制 革 兰 氏 阴 性 、 阳 性 细菌 ， 对 酵母 菌 及 霉 
菌 有 一 定 的 抑制 作用 。 可 与 化 妆 品 中 存在 
的 各 种 组 分 相配 伍 ， 试 验 结果 表明 其 抑 菌 
能 力 不 受 化 妆 品 中 表面 活性 剂 、 蛋 白质 以 
及 其 他 特殊 添加 成 分 的 影响 。 
【质量 标准 】 GB/T 29667—2013 ”化 妆 
品 用 防腐 剂 ” 咪 唑 煤 基 脲 




























































































































































































页 指 标 
外 观 白色 流动 性 粉 未 ， 
略 带 特征 性 气味 
鉴别 (红外 ) 与 标准 图 谱 一 致 
含 氢 量 /% 26. 0 一 28. 0 
pHC1% 水 溶液 ) 5, O71, 
干燥 失重 /% < 3.0 
灼 烧 残渣 /9% < 3.0 
未 /mg/kg) < 1 
a8 / (mg/kg) < 2 
铅 /Cmg/kg) < 10 








mt 








【用 途 】 可 用 于 乳 霜 、 香 波 、 调 理 剂 等 产 
品 ， 可 单独 使 用 ， 也 可 与 尼 泊 人 金 酯 类 、 
IPBC 等 配合 使 用 ， 增 强 其 防腐 效果 。pH 
值 使 用 范围 为 3 一 9， 一 般 添 加 量 为 
0.2%~0.4% + BAI MS I et 0.6%» 
可 在 较 宽 的 温度 范围 内 (<90°C) 添加 。 

【安全 性 】 ARAH LDio 为 5200mg/kg， 
RG ZK LDio > 8000mg/kg, 5% Yk E Xt 
家 兔 皮肤 无 刺激 性 。 贮 存 于 避 光 、 阴 凉 、 
干燥 处 ， 密 闭 保存 。 

【参考 生产 企业 】 上 海 美 林 康 精细 化 工 有 
限 公司 ， 浙 江 圣 效 化 学 品 有 限 公司 ， 杭 州 
德 高 化 工 开 发 有 限 公 司 ， 河 北 亚 光 精 细 化 
工 有 限 公司 。 








pmi 

























































































2,5- 二 和 氧 代 -4- 咪 唑 烷 基 脲 
【英文 名 】 allantoin 


cordianine 


[CAS 登记 号 】 [97-59-6] 


【结构 式 】 
HN N N O 
2. y ba 
O NH 
o 
【物化 性 质 ] 无 色 结 晶 性 粉末 。 熔 点 


238~240°C (分 解 )。 能 溶 于 热 水 、 热 醇 
和 稀 氧 氧化 钠 溶液 ， 微 深 于 水 和 醇 ， 几 乎 
不 深 于 醚 和 和 氯仿。 无 臭 ， 无 味 。 在 干燥 空 
气 中 稳定 ， 在 水 中 长 时 间 煮 沸 或 强 碱 中 则 
被 破坏 。 饱 和 水 溶液 的 pH 为 5. 5。 

【用 途 】 尿 圳 素 具 有 促进 皮 细胞 生长 ， 使 
伤口 迅速 愈合 的 作 作 抗 溃疡 药 ， 与 
于 燥 氧 氧化 铝 凝 胶 混合 ， 用 于 消化 道 溃疡 
及 炎症 。 该 品 又 能 软化 角质 素 ， 使 皮肤 保 
、 滋 润 和 柔软 ， 是 化 妆 品 的 特效 添 
加 剂 。 尿 圳 素 及 其 衍生 物 还 是 许多 日 用 化 
工 产品 的 品质 改良 剂 、 添 加 剂 。 尿 喜 素 和 蛋 
白质 可 配制 抗 刺激 、 抗 头皮 届 、 清 洁 及 
使 伤口 愈合 的 头皮 制剂 ， 能 使 头发 柔软 ， 
有 光泽 和 弹性 。 该 品 是 一 种 两 性 化 合 物 ， 
能 结合 多 种 物质 形式 复 盐 ， 具 有 避 光 、 杀 
菌 防 腐 、 止 痛 、 除 臭 、 抗 氧化 作用 ， 因 此 
是 日 用 化 工 产品 ， 美 容 化 妆 品 如 誉 斑 霜 、 
粉刺 液 、 香 波 、 肥 皂 、 牙 膏 、 刊 脸 洗 剂 ， 
收敛 液 、 抗 汗 除 臭 洗涤 剂 等 的 添加 剂 。 尿 
圳 素 还 是 一 种 生化 试剂 。 

【 制 法 】 REAFFIRM. WIL 
一 些 植物 中 。 但 从 这 些 物 质 中 提取 圳 素 成 
本 太 高 。 目 前 合成 尿 圳 素 的 方法 有 尿酸 高 
鳃 酸 钙 氧 化 法 、 乙 二 醛 氧化 法 、 二 所 乙酸 
反应 法 、 三 氯 乙 醛 法 、 草 酸 电解 还 原 法 、 
尿素 乙 醛 酸 直 接 缩合 法 。 其 中 尿素 乙 醛 酸 
直接 缩合 法 的 研究 较 多 。 尿 素 乙 醛 酸 直接 
缩合 法 由 两 步 进 行 。 中 所 化。 首先 用 硝酸 
氧化 乙 醛 得 到 乙 醛 酸 。@ 缩 合 。 在 酸 的 作 
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【别名 】 RÆK; LIRE HAZ re GES 
酮 -(2,4); (2, 5-dioxo-4-imidazolidinyl) u- 


rea; 5-ureidohydantoin; glyoxyldiureide; 











用 下 乙 醛 酸 和 尿素 缩合 反应 即 得 。 
【参考 生产 企业 】 昆山 市 双 友 日 用 化 工 有 
限 公 司 ， 苏 州 市 家 用 化 学 品 有 限 公司 。 















































(628 MEMEA O oo o 


CR re 
【英文 名 】 urazole 
【别名 】 1,2,4- 三 唑 烷 -3,5- 二 酮 ; 1,2,4- 
triazolidine-3 , 5-dione; 3, 5-diketotriazolidi- 
ne; bicarbamimide; hydrazodicarbonimide 
[CAS 登记 号 】 [3232-84-6] 
【结构 式 】 
CH, 
ON 


y N 
N 
【物化 性 质 】 白色 片 状 晶体 。 为 弱酸 。 能 
AE BC Fiat we BY a Ae Jeg ER BE ER AR ER. AA 
246~ 248°C (分 解 )。 溶 于 水 , 微 溶 于 乙醇 ， 



























































不 溶 于 乙醚 。 
【质量 标准 】 
项 B 5 i 
外 观 白色 粉末 
熔点 /C 246 一 248 
杂质 无 水 中 不 溶解 物质 
LARI 用 作 胶 片 潜 影 稳定 剂 ， 是 新 型 的 


胶片 防 灰 雾 剂 。 可 用 于 彩色 、 地 质 、 航 空 
胶片 。 
【 制 法 】 所 甲酸 甲 酯 与 尿素 缩合 成 脲 基 甲 





























PRB. ZK a a ARE. Bea LA 
PA A] IB JE kt a UE, 2 E aah i] 4 m o 
【参考 生产 企业 】 江苏 永 联 集团 公司 江阴 
农药 厂 ， 福 建 龙 岩 龙 化 集团 ， 北 京 恒 业 中 
远 元 化 工 有 限 公 司 。 


人 LE 1-4 SRY 

【英文 名 】 4-phenyl urazole 
【别名 】 EM-I; stabilizer I 
[CAs 登记 号 】 [15988-11-1] 


























【结构 式 】 
o 
HN-< 
ON 
HN 
{O 
【物化 性 质 】 无 色 柱 状 结晶 。 熔 点 207 一 





209C. DTL., WAT A. A 








化 剂 变 深 红色 。 






































【质量 标准 】 

项 合格 品 
含量 /% > 95 
熔点 /CC = 205 
水 溶液 反应 合格 
水 分 /% 0.5 
灼 烧 残渣 /9% 0.4 
铁 (Fe)/% 0. 001 
【用 途 】 用 作 稳 定 剂 。 
【 制 法 】 KAU SKB CMa HS 














FEW AR CB. Spe AR AS RG DT FS 
解 、 酸 析 、 环 合 而 成 。 

















【安全 性 】 Ae. REPARO, BE 
粉尘 吸入 。 用 塑料 瓶 包装 。 每 瓶 500g， 











10 瓶装 一 纸箱 。 贮 存 于 阴凉 、 通 风 、 王 
燥 处 。 防晒 、 防 热 。 不 得 与 氧化 剂 一 起 
存放 。 

【参考 生产 企业 】 上 海 试 四 赫 维 化 工 有 限 
公司 ， 江 苏 永 联 集团 有 限 公司 。 


ES te 
【英文 名 】 thiazole 
【别名 】 TAA TE 

[CAS 登记 号 】 [288-47-1 


【结构 式 】 
S 
Wy 
【物化 性 质 】 JERK E EA RIR ARK 


体 。 沸点 116.8°C. TA 22'C 。 相 对 密度 
OK=1) 1.20。 微 溶 于 水 ， 易 溶 于 乙醇 、 










































































乙醚 及 丙酮 。 

【用 途 】 用 于 合成 药物 、 杀 菌 剂 和 染 
料 等 。 

【 制 法 】 用 氯 乙 醛 与 硫 代 甲 酰胺 反应 
制 取 。 

【安全 性 】 吸入 、 摄 入 或 经 皮肤 吸收 后 对 
身体 有 害 ， 对 眼睛 和 皮肤 有 和 刺激 作用 。 易 

















燃 ， 遇 明火 、 高 热 或 与 氧化 剂 接触 ， 有 引 
起 燃烧 爆炸 的 危险 ， 有 毒 ， 具 刺激 性 ，。 





ET 29 


【参考 生产 企业 】 盐城 海 利 澳 化 工 有 限 公 
司 ， 滕 州 市 万 直 香 料 有 限 公司 。 


GWA 2.41-- FHER 
【英文 名 】 2, 4-dimethylthiazole 
【别名 】 二 甲 基 硫 杂 成 

[CAS 登记 号 】 [541-58-2] 

















【结构 式 】 
S、_CH， 
R” 
N 
HG 
【物化 性 质 】 液体 ， 具 吸湿 性 。 沸 点 144 一 


145°C (95. 8kPa), 70~73°C (6.66kPa)。 相 
对 密度 (15°C) 1.0562。 折 射 率 1. 5091。 
深 于 醇 、 醚 及 冷水 ,在 热 水 中 溶解 度 
稍 小 。 




































































【质量 标准 】 

项 指 标 
外 观 无 色 透 明 液体 
含量 /% = 99.5 
相对 密度 Cd) 1. 0460~ 1. 0520 
HMR n? 1. 5040~ 1. 5100 
BEBSs(Pb)/x10&< 10 
tH#SS(As)/x10& < 


























产 等 。 
【 制 法 】 由 乙酰 胺 与 五 硫化 二 磷 反 应 ， 再 
与 一 握 丙 酮 缩合 制 得 。 先 将 无 水 茶 加 入 反 
应 瓶 中 ， 再 加 入 乙酰 胺 和 粉 状 五 硫化 二 磷 
的 混合 物 ， 在 水 浴 上 加 热 ， 再 加 入 握 代 丙 
酮 的 茶 溶 液 ， 加 完 回流 30min， 然 后 将 水 
加 入 反应 混合 物 中 ， 弃 去 上 层 微 红 色 液 


















































@ 
ARI 可 用 于 有 机 合成 及 医药 品 的 生 


CTER 2- 氨 基 -4- 甲 基 喀 只 
【英文 名 】 2-amino-4-methylthiazole 
【别名 】 4- 甲 基 -2- 噬 唑 胺 :4-methyl-2- 


thiazolamine; 





4-methyl-2-thiazolylamine; 
aminomethiazole 


[CAS 登记 号 】 [1603-91-4] 


【结构 式 】 
S、_NH, 
人 
H,C 
【物化 性 质 】 白色 结晶 。 沸 点 281 ~ 


282°C (分 解 )、124 ~126°C (2.7kPa)、 
70°C (53. 3Pa) 。 熔 点 45~46C, MAW 
于 水 、 乙 醇和 乙醚 。 





【质量 标准 】 淡 黄 色 粉 末 。 含 量 宇 98%。 
【用 途 】 用 于 有 机 合成 ,制造 医药 及 其 他 


精细 化 工 产品 等 。 
【 制 法 】 由 和 氧 丙 酮 和 硫 脲 作用 制 得 。 将 水 
和 硫 腺 加 入 反应 器 中 搅拌 ， 于 0. 5h 内 沉 
和 和 氯 丙 酮 。 随 着 反应 的 进行 ， 硫 脲 逐 渐 溶 
解 ， 然 后 回流 反应 2h。 在 冷却 、 慢 慢 搅 
拌 下 ， 加 入 粒状 氢 氧 化 钠 ， 然 后 分 出 上 部 
油层 ， 水 层 用 乙醚 某 取 。 将 暗 红 色 油 状 物 
与 禁 取 液 合 并 ， 用 氧 氧 化 钠 干燥 ， 过 滤 ， 
从 滤液 中 蒸 出 乙 栈 后， 剩余 物 减 压 蒸馏 ， 
收集 117~ 120°C (1.1kPa), 或 130 一 
133°C (2.4kPa) 馏分 即 得 产品 ， 产 率 
70%~75% © 

【安全 性 】 有 毒 ， 接 触 皮肤 可 引起 皮炎 和 
莓 麻疹 等 。 进 入 体内 可 引起 甲状 腺 功能 
减退 。 
【参考 生产 企业 】 无 锡 美 华 化 工 有 限 公 
























































































































































体 ， 取 下 层 液 加 氧 氧化 钠 使 呈 碱 性 ， 再 加 
乙醚 提取 。 提 取 液 用 无 水 硫酸 钠 干燥 ， 过 
W, WER, WR 140 ~ 150°C 馏分 ， 
再 将 收集 物 重 新 蒸馏 ， 收 集 143 ~ 145°C 
(Boy. BA 2,4-— FASE WE mp , 
【参考 生产 企业 】 滕州 吉田 香料 有 限 公 
Fl, 滕州 市 悟 通 香料 有 限 公 司 ， 腾 州 市 芳 
源 香 精 香 料 有 限 公司 。 
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司 ， 盐 城市 黄 隆 实业 有 限 公司 ， 盐 城 末 泰 
TARAR. 黄岩 精细 化 学 品 集团 公 
司 ， 盐 城 海 利 澳 化 工 有 限 公 司 。 


TER 2-3-5-1 H E E 
【英文 名 】 2-amino-5-nitrothiazole 
【别名 】 5-nitro-2-thiazolamine 
[CAS 登记 号 】 [121-66-4] 
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【结构 式 了 
ON S, NH, 
2 A 2 
N 
【物化 性 质 】 aA. he. 


202°C (分 解 )。 溶 于 热 水 及 稀 酸 ， 微 溶 于 
水 、 乙 醇 、 乙 醚 等 有 机 溶剂 。 


【质量 标准 】 淡 黄 色 粉 末 。 含 量 宇 98%。 
【用 途 】 用 来 制备 偶 氮 杂 环 染料 的 重要 中 


间 体 。 

【 制 法 】 以 氧 乙 醛 为 原料 ， 与 硫 脲 进 行 反 
应 制 得 2- 氨 基 唆 唑 ， 再 经 硝化 制 得 2- 氮 
A-5- PH AE BEWE 
【安全 性 】 Ate. WAK, SRR, 
SURI. KRE, PRR OLE GR. E 
欲 减 退 、 恶 心 、 呕 吐 等 。 生 产 设 备 应 密 
闭 ， 车 间 宜 有 良好 的 通风 。 操 作 人 员 穿 戴 
防护 用 具 。 用 内 衬 塑 料 袋 的 铁 桶 或 木 桶 、 
塑料 桶 包装 。 贮 存 于 阴凉 、 通 风 处 。 防 





















































热 、 防 是、 防 湖 。 按 有 毒化 学 品 规定 
【参考 生产 企业 】 RRR TARE 








司 ， 浙 江 欣 阳 三 友 精 细 化 工 有 限 公 司 ， 浙 
江 临 海 永利 精细 化 工厂 ， 临 海 永 太 化 工 有 
限 公司 。 


GV 2-AS FH EU 
【英文 名 】 2-aminobenzothiazole 
【别名 】 2-benzothiazolamine 
[CAs 登记 号 】 [136-95-8] 


【结构 式 】 
S, 
Cr 
N 




















化 硫 作 用 制 得 。 


()-NHICSNH, + SCD 
N 

S—nNH, + 2S + 2HCI 
s 


(2) 氧化 亚 砚 合 环 法 。 该 方法 不 仅 反 
应 时 间 短 ， 操 作 方 便 ， 而 且 收 率 可 达 握 化 
硫 法 的 收 率 ， 甚 至 更 高 。 

【安全 性 】 WR i pki A LDio 为 
126mg/kg。 

【参考 生产 企业 】 江苏 盐城 永利 化 工 有 限 
公司 ， 北 京 恒 业 中 远 化 工 有 限 公司 ， 常 山 
HERKKI. 


CUR 2-2-6-1 HE RHEUM 


【英文 名 】 2-amino-6-nitrobenzothiazole 































































































【别名 】 6- 硝 基 -2- 氨 基 茶 并 唆 唑 
[CAS 登记 号 】 [6285-57-0] 
【结构 式 】 
ON s 
CIm, 
N 
【物化 性 质 】 ee AR m 
FR 253°C. 
【质量 标准 】 
项 指 标 
含量 /% > 97 
干燥 失重 /% = 1.0 
他 酸 不 溶 物 /% < 0.5 
【用 途 】 是 合成 偶 氮 染料 和 分 散 染 料 的 中 
间 体 ， 其 衍生 物 可 用 于 重金 属 的 分 析 。 









































【 制 法 】 C) 两 步 合 成 法 。a. 以 2- 氨 基 














【物化 性 质 】 白色 叶 状 结晶 。 极 稳定 ， 蒜 
人 饮 时 也 不 分 解 。 燃 点 128 一 130C 。 不 洲 
于 水 , 易 溶 于 乙醇 、 乙 醚 和 氮 仿 ， 溶 于 浓 
盐酸 。 


























于 制造 阳离子 紫 3BL， 还 可 
用 于 合成 3- 甲 基 葵 并 唆 哗 肪 ， 用 于 制造 
阳离子 紫 2RL 等 。 
【 制 法 】 CD 氧化 硫 法 。 由 葵 基 硫 脲 与 所 















































茶 并 唑 唑 为 原料 ， 先 用 乙酸 栈 保 护 氨基 ， 
再 硝化 ， 然 后 经 水 解 去 乙酰 基 ， 或 者 在 浓 
硫酸 中 用 浓 硝 酸 硝化 而 成 。 所 用 原料 2- 
唆 唑 可 由 茶 胺 经 硫 氰 化 、 氧 化 合 
o b. 以 葵 基 硫 脲 为 原料 ， 先 硝化 
成 4 硝 基 茶 基 硫 脲 ， 再 合 环 而 成 。 

(2) 一 步 合成 法 。 葵 基 硫 脲 在 浓 硫 酸 
中 环 化 、 硝 化 两 步 反 应 在 同一 反应 器 中 连 
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ETE IM. WEAR HE Tit WRIA METE 98% 硫 酸 中 ， 
于 室温 下 ， 在 催化 量 溴 素 作 用 下 ， 于 2h 
左右 完成 环 化 反应 ;然后 在 5 一 10C 下 向 
反应 液 中 滴 加 发 烟 硝酸 ，1lh 左右 即 可 完 
成 硝化 反应 ， 得 2- 氮 基 -6- 硝 基 葵 并 唆 唑 。 
此 方法 反应 时 间 短 ， 操 作 简 便 ， 产 率 可 达 
96%% 以 上 ,产品 含量 97%， 适用 于 工业 
化 生产 。 


Br, 
NHCSNH, Tso, 
2 4 
S ZJ HNO; 
Y—NH,* H,SO, 本 品 
N 


(3) 对 硝 基 茶 胺 法 。 与 硫 氰 化 钠 反 应 


U y 


+ 



































间 体 。 
【 制 法 】 
制 得 。 
CICH; CHO+ NH,CSNH2 一 一 本 品 十 HzO 
【安全 性 】 有 毒 ， 有 强 腐蚀 性 。 对 大 鼠 经 
H LDso 为 480mg/kg， 对 大 鼠 和 家 兔 没 有 
莹 积 作 用 。 当 空气 中 粉尘 浓度 达到 
0.0036~ 0. llmg/m? 时 ， 就 会 使 皮肤 变 
为 褐色 ， 引 起 食欲 减退 、 恶 心 、 呕 吐 、 皮 
KEIER., ARRERA, PARRY AE 
减退 、 脂 腺 肥大 等 症状 ， 从 尿 中 排出 硫 
脲 。 生 产 过 程 中 应 注意 设备 密闭 ， 防 止 泄 
漏 ， 加 强 通风 ， 操 作 人 员 应 穿戴 防护 用 


以 氧 乙 醛 与 硫 脲 在 常温 下 缩合 































































































得 到 对 硝 基 茶 硫 脲 ， 再 与 氢化 硫 作 用 制 得 



































2- 氮 基 -6- 硝 基 葵 并 噬 唑 。 
NH: NHCSNH?: 
N NaSCN (7S SoCls 
Bake 2Chk 。_， 
$ Hci” | 了 一 一 本 品 
NO? NO? 
【参考 生产 企业 】 临海 永利 精细 化 工厂 ， 


常山 县 富 盛 化 工 三， 温州 浙 南 兽药 三 ， 浙 
江 联 化 科技 股份 有 限 公 司 。 


CZA 2- 氨 基 喷 唑 盐酸 盐 


【英文 名 】 2-aminothiazole hydrochloride 
【别名 】 2-thiazolamine hydrochloride 
[CAS 登记 号 】 [3882-98-2] 



































【结构 式 】 
人 
N 

【物化 性 质 】 浅黄 色 晶 体 ， 低 毒 。 熔 点 
90°C. FAKK ELIR., TIA Te 
水 、 乙 醇 及 乙醚。 
【质量 标准 】 

项 指 标 
含量 /% > 98 
游离 酸 量 /% 8 一 9 


1.113 
Tit FE WE WE Re E ‘it AE eh WB 


密度 (20C )/( g/cm?) 

















【用 途 】 

















4 。 用 内 衬 塑 料 代 的 铁 桶 或 木 桶 ， 或 塑料 
桶 包装 。 贮 存在 阴凉 通风 处 。 防 热 、 防 
晒 、 防 潮 。 按 有 毒化 学 品 规定 贮 运 。 
【参考 生产 企业 】 杭州 欣 阳 三 友 精 细 化 工 
有 限 公司 ， 吴 江 市 博 霖 医药 化 工 机 械 有 限 
公司 ， 常 州 市 吉田 化 工厂 ， 盐 城市 华 业 医 
药 化 工 有 限 公 司 。 


i Bi We E 
【英文 名 】 
【别名 】 2-( 对 氨基 茶 磺 酰胺 基 ) 咽 唑 ; 4- 


amino- N- 2-thiazolylbenzenesulfonamide; 





























sulfathiazole 











2-sulfanilamidothiazole; 2-( sulfanilylami- 


no) thiazole; 2-( p-aminobenzenesulfona- 
mi do) thiazole; norsulfazole 


[CAS 登记 号 】 [72-14-0] 
【结构 式 】 


Qo SN 
WW 
LAS 


EN 
【物化 性 质 】 白色 晶体 或 结晶 粉末 。 在 空 
气 中 稳定 ， 遇 交 变 色 。 熔 点 200~ 204C., 
BERK (Ka) 7.2。 难 溶 于 水 ， 溶 于 
丙酮 、 稀 盐酸 、 所 水 和 碱 深 液 。 

【用 途 】 属 磺胺 类 药物 ， 用 于 肺炎 球菌 、 
脑膜 炎 双 球菌 、 淋 球菌 和 溶血 性 链球 菌 的 
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【 制 法 】 可 由 2- 氨基 噬 哗 与 毛 化 对 硝 3 
葵 磺 酰 缩合 ， 再 经 还 原 制 得 。 

【参考 生产 企业 】 上 海 三 维 制药 有 限 公司 
ee S 吴江 市 博 霖 医 
药 化 工 机械 有 限 公司 ， 苏 州 市 吴 赣 化 工 有 限 
责任 公司 ， la SF], 


CZA -F 8-2-4 J ERM 


【英文 名 】 3-methyl-2-benzothiazolone 


hydrazone 
S, 
\=N-NH, 
x 
CH 


【结构 式 】 

【物化 性 质 】 HERK., WA (3- 甲 基 -2- 
AR FP WE WS AA Dk ERR ER) 276 ~~ 278°C (分 
解 )。 洲 于 水 ， 微 浴 于 无 水 乙醇 。 

【质量 标准 】 浅 灰 白色 粉 状 结晶 。 含 量 
35% ~40%。 
LARI 用 作 染 料 中 间 体 以 及 检测 试剂 。 
【 制 法 】 6- 甲 氧 基 -2- 氨 基 茶 并 唆 唑 由 硫酸 
二 甲 酯 进行 甲 基 化 后 ,与 水 合 腓 进 行 缩合 


制 得 
s 
{x Y—NH, + (CH3),S0, — 
N 


CH,O 
CH,O 























iat 

















































































































` S 
Cr 
be 


【安全 性 】 有 毒 。 设 备 应 oy 操作 中 应 
穿戴 防护 用 具 。 贮 存 于 阴凉 、 通 风 的 库房 
中 。 按 有 毒化 学 品 规定 贮 运 。 
【参考 生产 企业 】 上 海 三 泰 染 料 化 工厂 ， 
上 eres \ 司 ， 北 京成 宇 化 
工 有 限 公 












































ME 

【英文 名 】 2-aminothiazole-4 (methyliso 
ximino acid) 
【别名 】 2- 氨基 噬 唑 -4-( 甲 基 异 且 酸 )， 
ATMIA 
【CAS 登记 号 】 
【结构 式 】 


NOCH, 
【物化 性 质 】 白色 或 微 黄色 结晶 粉末 ， 或 
针 状 结晶 。 熔 点 128 ~132°C (分 解 )。 
【质量 标准 】 























[65872-41-5 | 

































































项 5 标 
外 观 类 白色 粉末 
熔点 /CC = 180 
含量 /% > 99. 2 
水 分 /% = 0.3 
透 光度 /% > 94 
吸光 度 /% = 0. 025 
【用 途 】 医药 中 间 体 。 
pie 乙酰 乙酸 乙 酯 经 亚 硝 化 、 甲 基 
、 省 代 、 环 化 、 水 解 而 成 。 





eto 制造 过 程 所 用 原料 如 硫酸 二 甲 
酯 、 亚 硝酸 钠 、 乙 酰 乙 酸 乙 酯 、 省 及 三 氧 
甲烷 均 有 一 定 毒性 。 操 作 人 员 必 须 穿戴 防 
护 用 品 。 内 衬 塑料 袋 ， 外 用 木 桶 包装 ， 每 
桶 25kg. 
【参考 生产 企业 】 临海 市 新 星 化 工厂 ， 石 
家 庄 金 通 医药 化 工 有 限 公 司 ， 青 岛 东 方 股 
份 有 限 公 司 


CZA 2- 氨 基 -5- 琉 基 -1,3,4- 喀 二 只 
【英文 名 】 2-amino-5-mercapto-1, 3, 4- 
thiodiazole 

【别名 】 5-2 38-1,3,4-WE — Wh-2- Hf BE; 5- 
氮 基 -1, 3, 4-WE — Wh UK-2 (3H tit M; 5- 
amino-1,3,4-thiadiazole-2-thiol; 
1,3,4-thia-diazoline-2 (3 H )-thione 
[CAs 登记 号 】 [2349-67-9] 










































































5-amino- 


【结构 式 】 

ms NH, 

N-N 
【物化 性 质 】 结晶 。 熔 点 233 ~ 234°C, 
熔融 时 分 解 。 
【用 途 】 医药 工业 用 于 合成 乙酰 唑 胺 利尿 
药 等 ， 也 用 来 测定 金属 密度 。 
LAGAIN 由 双 硫 脲 环 合 而 得 。 环 合 反 应 在 
13% ~ 15% $h BR PE TT LEE A A 
HS S NH 

BeA “+ NH,CI 
小 鼠 经 口 LDio 为 250mg/kg。 

















i i 
NH, CNHNHCNH, 


【安全 性 】 
有 刺激 性 。 
【参考 生产 企业 】 
Fy, 苏州 红旗 化 工 
Ts 


GZ 2- 甲 基 -5- 琉 基 -1,3,4- 喀 二 唑 
【英文 名 】 2-methyl-5-mercapto-1, 3, 
4-thiodiazole 

[CAS 登记 号 】 ([29490-19-5 ] 

【结构 式 】 


上 海 申 隆 药 业 有 限 公 
， 浙 江 花 蝶 染 料 化 

















HS S CH, 
【物化 性 质 】 白色 结晶 。 熔 点 174 ~ 
175°C, DATAK, WOR 


























【质量 标准 】 
项 指 标 
含量 /% > 99. 0 
熔点 /CC 183. 0 一 187.0 
水 分 (K: F) < 0.5 
ICA /% = 
400nm O20 
510nm 96. 0 
650nm 98. 0 
【用 途 】 MPA, K e 




















5k Fd Fal R 25 W RY 
【 制 法 】 (1) 乙酸 乙 酯 法 。 
应 后 ， 再 加 热 环 合 制 得 








ZA AIK WER 





= pase 








CH,COOC,H, + N,H, * H,O 


S 
cs, I 
CH,CONHNH, 一 一 - CH,CONHNHCSH 


:A HSS 
me, HS ae 


No 
(2) 硫 代 乙酰 胺 法。 在 200mL = P 
基 甲 酰胺 中 溶解 112.7g 硫 代 乙酰 胺 ， 在 
温度 10C 以 下 经 1h 滴 加 水 合 肝 75. 1g, 
再 于 温度 10C 以 下 经 1h 滴 加 137g 二 硫 
化 碳 。 然 后 在 35°C 下 搅拌 1h。 反 应 液 徐 
RIMAE 100°C. HEM MELA, BARRA 
硫化 氧 之 后 ， 减 压 下 蒸 出 二 甲 基 甲 酰胺 
150mL。 被 浓缩 的 反应 液 中 加 入 水 
250mL， 冷 却 至 20'C 。 过 滤 析 出 的 结晶 ， 
用 水 洗 , 干燥 ， 得 产品 169. 4g， 收 率 为 
85.4%, 含量 99.7%。 
【参考 生产 企业 】 浙江 莹 光 化 工 有 限 公 
司 ， 济 南 艾 浮 科 技 有 限 公 司 。 












































R 1H-3- 氨 基 -1,2,4- 三 唑 
【英文 名 】 amitrole 
【别名 】 1 互 -1,2,4- 三 唑 -3- 腕 1-1,2， 


4-triazol-3-amine; 3-amino-l H-1, 2, 4-tri- 





azole; aminotriazole; ATA 


[CAs 登记 号 】 [61-82-5] 
【结构 式 】 
N 
CN 
NA 


【物化 性 质 】 结晶 。 人 熔点 159, 

【用 途 】 在 医药 方面 用 作 心 绞 痛 、 冠 脉 扩 
张 药 唑 喀 胺 〈Trapidil) 的 原料 ;在 染料 
方面 用 于 合成 碱 性 黄 25 (Basic 
yellow25) ， 碱 性 红 22 (Basic Red22). Bik 
性 兰 93 (Basic Blue93) 等 。 

【 制 法 】 C) AMR. SMR wy 
制 得 。 
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NE 
NH,CNHNH, * H,CO, + HCOOH ——~ 
H 
N、 
( N 
i + CO, +3 H,O 
NH, 
(2) Ak FASE KA 
IE Be F PES Bz IE 
H,NCH+ H,NNH, * H,O + HCOOH 


H 
Nines * HCOOH—— CX 
NH, 
【安全 性 】 ARANO LDio 为 1100mg/kg， 
动物 实验 有 致癌 及 致 畸 作 用 。 
【参考 生产 企业 】 湖北 武汉 久 安 药 业 有 限 
公司 ， 上 海南 翔 试 剂 厂 。 


CZA 杀 并 三 唑 
【英文 名 】 benzotriazole 
【别名 】 AW = AWM; 1, 2. 3-benzo- 


triazole; benztriazole; 








azimidobenzene; 
benzisotriazole 


[CAS 登记 号 】 [95-14-7] 







































































【结构 式 】 
H 
N、 
CI 
N 
【物化 性 质 】 Zee RA. WO 
(2kPa) 204C 。 熔 点 100C, WR TF 
水 、 乙 醇 、 乙 酥 ， 在 空气 中 氧化 而 逐渐 
变 红 。 
【质量 标准 】 企业 标准 
项 指 标 
外 观 针 状 结晶 ， 
不 溶 于 水 
熔点 /C 95 一 99( 化 学 纯 ) 
乙醇 溶解 试验 合 
灼 烧 残 酒 (以 硫酸 盐 计 )/% 0. 
【用 途 】 可 作为 金属 防 锈 剂 和 缓 蚀 剂 、 
铜 、 银 的 防 变 色 剂 、 涂 料 添加 剂 、 润 滑 3 
添加 剂 ， 亦 可 作 植 物 生长 调节 剂 、 水 处 理 








剂 、 照 相 防 雾 剂 、 高 分 子 稳定 剂 及 紫外 线 
吸收 剂 。 此 外 ,还 可 作 染 料 中 间 体 。 
【 制 法 】 以 邻 茶 二 胺 为 原料 ， 与 冰 醋 酸 
及 亚 硝酸 钠 在 低温 下 进行 反应 ， 然 后 再 
升温 继续 反应 ， 最 后 冷却 、 过 滤 、 水 洗 
制 得 。 

NaNO? 


Ka 
CH3COOH 
SS NH: 3 


O 
| 























Z | N=NOCCH; 170 go a 

SNH? 
【安全 性 】 有 毒 。 大 鼠 经 口 MLD500mg/ 
kg， 腹 腔 注 射 LDio X 1000mg/kg, if Hk 
注射 LDio 为 238mg/kg。 设 备 应 密闭 ， 操 
作 人 员 穿 戴 防 护 用 具 。 用 内 衬 塑 料 袋 ， 外 
用 木 桶 包装 ， 也 可 装 人 玻璃 瓶 内 。 每 瓶 
500g, 20 瓶装 一 木 箱 。 箱 外 注 明 “ 避 光 ” 
及 “密封 ”>。 贮 运 中 防潮 、 防 晒 、 隔 热 ， 
保持 干燥 、 通 风 良 好 。 
【参考 生产 企业 】 上 海南 翔 试剂 厂 ， 南 京 
神 柏 化 工 有 限 公 司 ， 武 汉 万 宝 精细 化 工 有 


限 公司 。 


CER =e 
【英文 名 】 
【别名 了 
AS Ff WE WA 
[CAS 登记 号 】 (41814-78-2 ] 
【结构 式 】 

































































tricyclazole 


5-FA BE-(1,2,4)-= H 





(354,50) 














p2 
N 
N | 
oN 
CH, 


【物化 性 质 】 白色 晶体 。 对 热 稳定 ， 不易 
被 水 和 光 分 解 。 熔 点 187 ~ 188C. RA 
FE (25°C) 0.000266Pa, 25°C HF AY YA ft FE 
在 水 中 为 0.7 一 1.6、 丙 酮 中 为 10.4、 乙 
醇和 甲醇 中 为 25、 茶 和 二 甲 茶 中 为 
4.2g/L。 














~” ës) 


























【质量 标准 】 GB 12685—2006 = Hm 
原 药 
项 指标 
ZA% > 95.0 
干燥 减 量 /% = 1.0 
酸度 (以 HzSO4 计 )/% < 0.5 




















【用 途 】 防治 水 稻 瘟 病 的 内 吸 杀 虫 剂 。 





wie 


EIE 〈14 一 27g/ 亩 ) 。 
周 )， 预 防 效 果 好 。 
【 制 法 】 以 邻 甲 茶 胺 为 原料 ， 与 硫 氰 酸 和 
WMA., PEAT INA. HEE A Se ER. E 
与 溶剂 1-2- 二 氯 乙 烷 于 27 ~ 33°C 时 通 氧 
气 进 行 反应 ， 得 2- 氮 基 甲 茶 并 噬 哗 盐酸 
其 。 最 后 将 其 在 乙 二 醇 中 与 水 合 肘 加热 
(110~120°) 回流 反应 6 一 8h 后 ， 冷 却 ， 
过 滤 ， 即 得 4- 甲 基 -2- 肘 基 葵 并 唾 唑 。 
将 其 与 甲酸 加 热 回 流 ， 然 后 加 水 冷却 ， 过 
oe 洗涤 、 即 得 。 


Miss * NHCSNH, 
Cc Ci 


H,NNH, * H,O 


持 效 时 间 长 








= 



















































































“_NaSCN | 
SO 


N 
S=NH, * HCI 
s 


CH, CH, 
N S 
CY wom eo, CJS 
S N 1 
\2N 


【安全 性 】 Ae. 小 鼠 经 口 LD» 为 
245mg/kg， 大 鼠 314mg/kg。 生 产 车 间 应 
有 和 良好 的 通风 ， 设 备 应 密闭 。 操 作 人 员 应 
穿戴 防护 用 具 。 用 内 衬 塑 料 袋 ， 外 用 硬 纸 
板 箱 或 塑料 桶 包装 。 贮 存 于 阴凉 、 和 干燥 、 
通风 处 。 防 晒 、 防 潮 。 按 有 毒化 学 品 规定 
贮 运 。 
【参考 生产 企业 】 常州 市 丰登 农药 厂 ， 江 






















































































苏 长 青 集 团 公 司 ， 江 苏 灶 星 农 化 有 限 公 
司 ， 江 苏 江 都 市 宙 龙 集团 公司 ， 江 苏 苏 中 











农药 化 工厂 ， 杭 州 南 郊 化 学 有 限 公司 ， 浙 








Ai 


CER te 
【英文 名 】 
【别名 】 


ole; 


carbazole 
L 
一 本 


9-azafluorene; 














phenylenimine 
[CAS 登记 号 】 
【结构 式 】 


吡咯 ; 


[86- 








江 省 东阳 农药 厂 ， 南 通 润 鸿 生物 化 学 有 限 














9-A ARG; carbaz- 


dibenzopyrrole; di- 


74-8 | 


【物化 性 质 】 白色 单 斜 片 状 晶体 ， 有 特殊 





气味 ,能 升华 .沸点 (101. 3kPa ) 
354. 75°C, JR wR 244. 85°C, FA Xt BF JE 


(di?) 1.10。 易 溶 于 丙酮 、 


Ak, CME. MEAT a 


A PAL SG 
访 、 醋 酸 、 四 氧化 碳 





及 二 硫化 碳 ， 不 溶 于 
溶 于 液态 二 氧化 硫 中 
纯净 的 味 唑 则 生成 无 








水 。 耐 酸 、 碱 力 强 。 
或 浓 硫 酸 中 呈 黄 色 ， 
ER: 浓 硫 酸 溶液 





中 有 氧化剂 (HNO;、 


KA. CrO; ) 存 








EN., BUR; AH 
I, PARKE. Mk 











s TR My k Fal Aad BE 
ERIRE, AE gs 





可 被 碱 金属 取代 的 氧 原子 。 


【质量 标准 】 
项 























= 





含量 /% > 
B/C 
外 观 


99 
243 一 245 
类 白色 晶体 粉末 




















【用 途 】 用 于 制 取 硫化 染料 〈 海 昌 蓝 )、 


色 酚 AS-IB、 

















敏感 的 照相 干 片 及 
的 试剂 。 
【 制 法 】 

















意 醒 还 原 染 料 、 
BAS Ha Fi) DO AP Bee IS WM 
MERER. WE 


(1) 合成 法 。 
经 亚 硝 酸 处 理 ， 


Ws Wa He BE DA 
紫外 光 
甲醛 


也 可 制 取 对 

















以 邻 氮 基 二 苯胺 为 
制 得 1- 葵 基 1,2,3- 








葵 并 三 哗 ， 加 热 后 ， 失 去 所 而 生成 哇 唑 。 














此 外 ， 也 可 1 








2, 2'- 二 氧 





基 联 茶 与 硫酸 





(或 盐酸 ) 加 热 反应 制 取 ， 该 法 已 用 于 合 


(636 MMMM = O o o 


成 味 唑 的 衍生 物 。 

(2) 精 馏 法。 由 高 温 煤 焦油 制 精 草 

时 ， 副 产 味 唑 。 利 用 味 哗 的 沸点 较 高 ， 以 
及 在 吡啶 、 二 烷 基 亚 砚 、 二 烷 基 甲 酰胺 中 
溶解 度 大 的 特点 ， 可 用 蒸馏 及 茶 取 等 法 分 
离 。 也 可 用 乙 二 醇 进 行 茜 取 精 馏 制 取 。 
【安全 性 】 家 兔 皮肤 上 涂 以 4% 的 油 膏 ， 
经 24h 出 现 皮 肤 水 肿 、 发 红 、 出 血 、 浸 
润 ， 上 皮 的 表层 和 干燥。 对 皮肤 有 刺激 作 
用 ， 使 皮肤 对 光敏 感 。 未 列 和 人 具有 致癌 作 
用 的 化 合 物 ， 但 其 某 些 衍生 物 在 动物 试验 
中 表明 有 致癌 作用 。 生 产 车 间 应 通风 ， 设 
备 应 密闭 。 操 作 人 员 穿 戴 防 护 用 具 。 内 衬 
塑料 袋 ， 外 用 硬 纸板 桶 包装 。 贮 存在 阴 
凉 、 于 燥 、 通 风 处 。 防 旺 、 防 潮 。 按 一 般 
化 学 品 规定 贮 运 。 
【参考 生产 企业 】 鞍钢 实业 化 工 公司 ， 
HRE ARARA EEEREN, Ea 
山 化 工 助 剂 厂 ， 上 海宝 钢化 工 有 限 公司 ， 
江苏 武进 市 临 川 化 工厂 ， 盐 城 江海 化 工 集 
团 公 司 ， 江 都 市 富 邦 化 工 有 限 公 司 。 


GLA N- 乙 基 叶 只 

【英文 名 】 N-ethylcarbazole 

【别名 】 9- 乙 基 味 唑 ;9-ethylcarbazole 
[CAS 登记 号 】 [86-28-2] 

【结构 式 】 







































































































































































Fh EF 


























C 


| 
N 


2H; 
【物化 性 质 】 无 色 片 状 晶体 。 沸点 
(1.33kPa) 190°C. JAA 67 一 68C 。 深 于 
FAC EA ZB. PB. ARMEE. NA 
于 水 。 





























【质量 标准 】 
项 指 标 
含量 /% > 98 
熔点 /C 67 一 68 
TRIM / % =< 2 








【用 途 】 用 作 青 光 海 昌 蓝 GC 及 永国 RL 
等 染料 的 中 间 体 。 
【 制 法 】 C) 硫酸 二 乙 酯 法 。 由 味 唑 用 硫 
酸 二 乙 酯 乙 基 化 制 得 。 

H 


OSD) wm 


K 


NET 


(C,H;),50, < 
A 一 一 一 一 ~ 本 品 
(2) ALWE. FRR AZ. oe Je BE 
化 制 得 。 先 由 咱 唑 与 氨 氧 化 钠 ， 在 270°C 
下 反应 制 成 钾 盐 ,然后 于 215°C, 
0. 98MPa F ŽA AE KATLA. R 
应 完成 后 经 精 馏 制 得 产品 o 


H 
N 
CHCl 
O san 


【安全 性 】 刺激 皮肤 ， 引 起 皮炎 。 生 产 车 
间 应 有 良好 通风 ， 设 备 应 密闭 。 操 作 人 员 
应 穿戴 防护 用 具 。 内 衬 塑 料 袋 ， 外 套 硬 纸 
板 桶 。 贮 存 于 阴凉 、 干 燥 、 通 风 处 。 防 
晒 、 防 潮 。 按 有 毒化 学 品 规定 贮 运 。 

【参考 生产 企业 】 秦皇岛 百 耐 特 化 工 产品 
有 限 公司 ， 河 北大 名 县 名 易 化 工 有 限 公 
司 ， 武进 市 临 川 化 工厂 ， 盐 城市 海 虹 化 工 
厂 ， 盐 城市 学 富 宏 达 化 工厂 


QER N-Z He 
【英文 名 】 N-vinylcarbazole 
[CAS 登记 号 】 [1484-13-5] 























































































































【结构 式 】 
CH=CH, 
【物化 性 质 】 无 色 品 体 ， 光照 后 变 为 深 


色 。 加 热 即 聚合 。 沸 点 (0.133kPa) 
140 一 150C 。 相 对 密度 (di?) 1.094。 不 





~ ë) 























溶 于 水 。 
【质量 标准 】 
项 指 标 
外 观 TEE 
熔点 /CC 65 
NBEa) 094 








LARI N-Z itk RA mR E hes 
Mh, RA RA AIA ESERE PE. BK 











化 点 高 ， 介 电 损 失 低 ， 并 具有 光 导 能 
广泛 应 用 于 电子 工业 及 静电 复印 技术 。 
【 制 法 】 O ROKER SRA be RA 
乙烯 ) 反应 制 得 。 

CH,—CH, 


CLIN: & 


K 
N 
(2) MRE ZR ZE es FSP DT a tll 4 


H 
N 


【安全 性 】 有 毒 。 对 皮肤 有 明显 的 致 敏 作 
用 。 反 复 接触 时 ， 其 敏感 性 大 为 增加 。 小 
白鼠 灌 胃 ( 混 悬 液 ) LDio 为 0.05g/kg。 
ABLE A JH 0.5g/kg，2 一 3 日 后 全 部 死 
To. FO EUR ABI A 1% 乙 醇 溶液 
中 1min， 即 呈现 炎 性 水 肿 、 溃 疡 、 脱 皮 、 
脱毛 。 生 产 车 间 应 有 良好 的 通风 ， 设 备 应 
密闭 。 操 作 人 员 要 穿戴 手套 、 套 袖 、 围 
衬 、 靴 子 。 在 接触 的 工作 中 ， 要 防止 日 兴 
暴晒 。 严 禁 在 工作 场所 进餐 。 皮 肤 病 患者 
不 得 从 事 本 类 工作 。 对 过 敏 者 应 换 其 他 工 
作 。 内 衬 塑 料 袋 ， 外 套 硬 纸板 桶 。 贮 存 于 
阴凉 、 通 风 、 干 燥 处 。 防 晰 、 防 潮 。 按 有 
毒化 学 品 规定 贮 运 。 
【参考 生产 企业 】 人 金 坛 市 星 展 化 工厂 ， 河 
北大 名 县 名 易 化 工 有 限 公 司 ， 上 海 染 料 有 
限 公 司 ， 四 川 染 料 厂 。 


CTER SH 
【英文 名 】 thiophene 
【别名 】 硫 杂 环 戊 二 烯 ; thiofuran; thio- 
























































本 品 




















































































































furfuran; thiole; thiotetrole; divinylene 
sulfide 
【CAS 登记 号 】 [110-02-1] 
【结构 式 】 
S 
9 
【物化 性 质 】 无 色 透 明 液体 ， 易 燃 ， 有 类 




















似 葵 的 芳香 气味 。 沸 点 84.2C。 熔 点 
一 38.2C。 闪 点 一 6.7C。 相 对 密度 
1.0649, (d?) 1.0873, (dř) 1.0573, 
(d3?) 1.0285, df Ht R 1.5289, (np) 
1. 52684。 溶 于 乙醇 、 乙 醚 及 其 他 有 机 溶 
剂 ， 不 溶 于 水 。 
































【质量 标准 】 

项 一 级 品 | 二 级 品 
折射 率 => | 1.5265 | 1. 5260 
WBE (dP )S 1.055 | 1.046 
含量 (色谱 法 )/% > 99 95 











【用 途 】 


于 制 取 合 成 药物 a Z ie 
啶 、 噬 喀 啶 及 先锋 霉 素 等 )、 染 料 、 塑 料 
等 ， 还 可 用 作 铀 等 金属 的 提取 分 离 试 剂 。 
【 制 法 】 将 葵 的 混合 馏分 精 馏 除 去 甲苯 ， 
然后 用 原料 量 5% 的 85%% 硫 酸 洗涤 ， 以 除 
去 不 饱和 化 合 物 ; 再 以 原料 量 7% 的 98% 
硫酸 洗涤 ， 将 酸 液 与 对 分 离 ， 酸 液 经 水 
解 ， 即 得 含量 95% AWE). TG 1B Od TE 
a TS AY) BE} a (含量 2% 一 
3%). FERE ZCK HA E A N 0 E 
W 50% ~ 70% WIRI. Beda E BE HE ‘T 
共 沸 精 馏 ， 切 取 83.5 一 86 馏分 ， 即 为 
产品 。 

【安全 性 】 有 毒 ， 有 类 似 葵 的 强烈 刺激 性 
气味 。 主 要 是 刺激 中 枢 神 经 ， 对 血液 毒性 
强度 均 为 茶 的 1/5。 经 皮肤 吸收 或 吸入 其 
蒸气 均 可 引起 中 毒 。 对 家 免 的 皮下 注射 
MLD 830mg/kg。 小 白鼠 吸入 30mg/L, 
可 在 20 一 80 min 内 死亡 。 生 产 过 程 中 应 
注意 设备 密闭 ， 防 止 泄 漏 。 应 加 强 现场 通 
风 。 操 作 人 员 应 穿戴 防护 用 具 ， 避 人 免 与 人 
体 直接 接触 。 工 作 场 所 空气 中 最 大 容许 浓 

















































































































(638 MEMA 


度 0.02mg/L. DW, 有毒 ， 且 生产 量 较 
小 ， 可 采用 密闭 玻璃 瓶 包装 。 贮 运 中 要 防 
火 防 爆 。 按 易 燃 有 毒物 品 规定 贮 运 。 












































【参考 生产 企业 】 山东 新 锐 达 实 业 集 团 公 
司 ， APE EE R SEJ, WPH PEI 
德 弗 化 学 建材 有 限 公 司 ,， 重庆 有 机 化 工 
三， 鞍钢 化 工 总 厂 ， 
QHA 3-FeeH 


【英文 名 】 3-methylthiophene 
【别名 】 FÆ 

[CAS 登记 号 】 [616-44-4] 
【结构 式 】 











【物化 性 质 】 无 色 油 状 液体 。 熔 点 一 69'"C 。 
沸点 115 ~ 117C。 闪 点 11C。 密 度 
1.016g/mlL。 不 溶 于 水 ， 可 混 溶 于 乙醇 、 
LRE AE. AM, AU. 
【用 途 】 用 于 有 机 合成 。 
【安全 性 】 小 鼠 经 口 LDio 为 800mg/kg， 
o 2h LC: 4 18000mg/m?, MA, 
、 经 皮 吸 收 ， 具 有 刺激 性 。 接 触 后 能 
a 恶心 、 呕 吐 。 遇 明火 、 高 热 或 
与 氧化 剂 接触 ， 有 引起 爆炸 的 危险 。 其 营 
气 比 空气 重 ， 能 在 较 低 处 扩散 到 相当 远 的 
了 地方， 遇 火 源 引 着 回 燃 。 和 若 遇 高 热 ， 容 器 















































内 压 增 大 ， 有 开裂 和 爆炸 的 危险 。 高 浓度 
环境 中 ， 应 该 佩戴 防毒 口音 。 紧 急事 态 抢 








救 或 逃生 时 ， 建 议 佩戴 自给 式 呼吸 占 ， 戴 
化 学 安全 防护 眼镜 。 穿 相应 的 工作 服 ， 戴 
防 化 学 手套 ， 工 作 现场 严禁 吸烟 。 工 作 
后 ， 淋 浴 更 衣 。 注 意 个 人 清洁 卫生 。 皮 肤 
妆 触 ， 脱 去 污染 的 衣着 ,立即 用 流动 清水 
彻底 冲洗 。 眼 睛 接触 ， 立 即 提起 眼 瞪 ， 用 
大 量 流动 清水 彻底 冲洗 。 吸 入 ， 脱 离 现 场 

至 空气 新 鲜 处 ， 呼 吸 困难 时 给 输 氧 ， 呼 吸 
停止 时 ， 立 即 进行 人 工 呼 吸 ， 就 医 。 误 服 
者 给 饮 大 量 温水 ， 催 吐 ， 就 医 。 



























































【参考 生产 企业 】 北京 西 恒 化 工 有 限 公 
Fl, JAERI ABR ZS), MIET I 
区 开元 化 工厂 。 


CTER 2-2 (=) Re 


【英文 名 】 2-thiophenealdehyde 
【别名 】 2- REAM; 
boxaldehyde; 2-formylthiophene; 2-thie- 


























2-thiophenecar- 


nal 


[CAS 登记 号 】 [98-03-3] 








【结构 式 】 
人 入 
Ss CHO 
【物化 性 质 】 具有 类 似 禁 仁 气味 的 油状 液 


























tk. 沸点 197C, WS 77'C 。 相 对 密度 
(d 对 ) 1.215。 折 射 率 1.5920。 易 溶 于 乙 





BEL ORL CARL MOAT OK. 
【质量 标准 】 油状 液体 。 折 射 率 (nD ) 


1. 5838 含量 之 98%% 。 

【用 途 】 用 于 将 噬 吟 基 团 引 入 有 机 化 合 物 

中 。 在 制药 工业 中 与 二 甲 基 四 氧 喀 啶 缩合 
盐 ， 进 而 制 取 广 谱 驱 虫 药 。 

【 制 法 】 we N, N- 二 甲 基 甲 酰胺 在 

POCI; 存在 下 于 80~90°C 保温 3h， 进 行 
缩合 ， 经 水 解 、 中 和 、 精 制 得 产品 。 

[ Suconccr) = 


opocl, _ ff NaOH f y 
Ten 中 和 we 
KEA N,N- 二 甲 基 甲 酰胺 置 于 反应 饶 
H, 在 10 一 20C 加 入 三 氯 氧 磷 ， 逐 渐 升 
温 至 80 一 90C， 保 温 3h 后 ， 再 冷却 至 
30C 左 右 加 入 冰 水 水 解 ， 再 用 30% AA 
KRPA; MESE, KEH UAE ik 
提取 ， 提 取 液 洗涤 脱水 ; 然后 回收 溶剂 ， 
减 压 蒸馏 ， 即 得 成 品 ， 收 率 73% 以 上 。 
【安全 性 】 有 毒 ， 其 毒性 及 防护 方法 参见 
塞 吟 。 采 用 玻璃 瓶 或 聚 乙烯 塑料 桶 密封 包 
装 ， 并 充 氮气 保护 ， 防 止 氧化 。 贮 存在 阴 
凉 、 通 风 、 干 燥 处 。 防 晒 、 防 水 、 防 止 碰 
撞 和 倒置 。 按 有 毒化 学 品 规定 贮 运 












































































































































— 三 639) 


【参考 生产 企业 】 苏州 恒 益 医药 原料 有 限 
公司 ,临海 市 烷 原 化 工 有 限 公 司 ， 浙 江 省 
黄岩 人 民 化 学 厂 。 


THA 2-2%(2)72B 


【英文 名 】 2-thiopheneacetic acid 
【别名 】 2-thienylacetic acid 
[CAs 登记 号 】 [1918-77-0] 
【结构 式 】 











/ \ 

S CH,COOH 
【物化 性 质 】 白色 或 微 黄色 鳞片 状 结晶 。 
沸点 160°C 〈2. 93kPa) 。 熔 点 76°C. AF 
Ik. GRE. CHEAP AE. 
【质量 标准 】 A 75~76C; FHS 
99%; 干燥 失重 三 0.5%。 
【用 途 】 BA PAA, WFR 
工 号 和 先锋 霉 素 开 号 。 
【 制 法 】 C) BEM} Ze 85% BEM P H a BF 
乙酰 化 ,得 2-2 BEWE MW). 2-2 BEBE UY 5 
































【参考 生产 企业 】 上 海 先 锋 药 业 公 司 ， 上 
海南 汇 县 三 灶 日 用 化 工 三， 浙江 莹 光 化 工 
公司 ,浙江 寿 尔 福 化 学 有 限 公 司 ， 东 阳 市 
天 宇 化 工 有 限 公 司 。 


GEA nã 

【英文 名 】 tetrahydrothiophene 
【别名 】 
clopentane; THT; THTP 
【CAS 登记 号 】 [110-01-0] 
【结构 式 】 


























tetramethylene sulfide; thiacy- 


S 


C7 
【物化 性 质 】 无 色 或 微 黄色 透明 易 燃 液 
体 。 沸点 119C。 WR 12.8C。 熔 点 
一 96.2%C 。 相 对 密度 1. 00g/cm? 。 折 射 率 
(nD) 1.5000~1. 5014。 不 深 于 水 ， 深 于 
ZA. ZR, AR. ABB, 
































95%% 乙 醇 、 硫 黄粉 、 氮 水 在 加 压 下 转 位 生 
成 2- 唆 吟 乙酰 胺 ， 然后 再 水 解 、 精 制 、 得 
2- BEG) Z, 1B 


CH,CO),0 
































S 85% 磷 酸 S 
25AN, REK LN Q 
区 
浓 盐 酸 OD EE eg 
96°C Ss ~CH,COOH pyg O 


(2) LEDRI. CREME TE = 
气 化 硼 催化 剂 下 用 四 醋酸 铝 进 行 氧化 重 所 
生成 羧 酸 酯 ， 再 水 解 得 2-WE W ZR 
































or 


























COCH ———~ 人 入 
S 3 pR ” Sg ~CH,COOCH, 


Non + 本 品 + CHOH + NaCl 
【安全 性 】 有 毒 。 毒 性 及 防护 方法 参见 噬 





Wy. RAKAM AR ee A EH 








【质量 标准 】 
项 指 标 
纯度 /% > 99 
B/C =< S25 
色 度 < 30 
残留 物 /% < 0.2 

















【用 途 】 作 溶 剂 、 有 机 合成 中 间 体 。 用 于 
医药 和 照相 材料 的 合成 。 因 其 有 特殊 气 





























R., 用 作 燃 料 气 添加 剂 ， 提 高 使 用 安 
金 性 。 
【 制 法 】 C) 经 典 的 合成 方法 是 采用 唆 吟 
在 催化 剂 存在 下 加 和 氧 还 原 制 得 。 唆 吟 主要 
存在 于 煤 焦 油 粗 茶 的 馏分 中 ， 仅 占 
0.5%» 与 茶 的 沸点 相差 4C， 分 离 极 其 
困难 。 价 格 昂贵 。 


S S 
(Jth— €) 

(2) LATOR IODC. Æ y-Al Os 
为 载体 的 杂 多 酸 催化 剂 存在 下 ， 以 硫化 氢 
HIZAR E R ALE}. OAR I, 
















































































放 ， 避 人 免 碰撞 。 防 热 、 防 晒 。 按 有 毒化 学 


品 规定 贮 运 。 

















气 、 硫 化 氧气 按 比例 进入 装 有 催化 剂 的 国 
定 床 反 应 器 中 进行 反应 ; 经 两 次 分 离 后 得 





























(640 MMI 


Pe ii DO AWE. AR Be AS Jak Bb BY E aie 





Cy e ia cy 本 


【安全 性 】 小 鼠 吸 入 2h LCs 为 27000 
mg/m? 。 对 人 皮肤 刺激 弱 ， 在 高 浓度 环境 
中 ,应 佩戴 防毒 口音 。 仓 间 阴 凉 通风 ， 
远离 火种 热源 ， 仓 温 低 于 30'C ， 包 装 密 
封 ， 隔 离 空 气 。 灌 装 流速 低 于 3m/s， 轻 
RH., 

【参考 生产 企业 】 黑龙 江 绥 棱 化 工 有 限 公 
司 ， ea 司 ， 浙 江 
寿 尔 福 化 学 有 限 公 


GLA ARE 

【英文 名 】 fluconazole 

【别名 】 a-(2, 4-difluorophenyl )-a-(1H- 
1,2, 4-triazol-1-ylmethyl)-1H-1, 2, 4-tria- 
2, 4-difluoro-a, a-bis (1 H- 
1,2, 4-triazol-l-ylmethyl) benzyl alcohol; 
2-(2, 4-difluorophenyl)-1, 3-bis(1H-1, 2, 
4-triazol-1-yl) propan-2-ol 

[CAs 登记 号 】 [86386-73-4] 

【结构 式 】 












































zole-l-ethanol; 














【物化 性 质 】 白色 结晶 性 粉末 。 熔 点 
138 一 140%C 。 溶 于 水 ， 易 溶 于 有 机 溶剂 。 
【用 途 】 为 氮 唑 类 抗 真 菌 药 ， 能 作用 于 真 
菌 细 胞 膜 ， 有 效 地 抑制 真菌 的 生长 、 繁 
殖 。 适 用 于 急性 、 复 发 性 阴道 念珠 菌 、 黏 
为 

























































































草 念 珠 菌 、 隐 球菌 等 的 感染 治疗 。 制 剂 ， 
Weve Hl. Fr Fl). 

【 制 法 】 由 2,4- 二 氟 省 葵 经 格 氏 反应 
制 得 。 


【参考 生产 企业 】 北京 丰 德 医药 科技 有 限 








公司 ， 南 京 仁 信 化 工 有 限 公 司 ， 杭 州 临安 
金龙 化 工 有 限 公 司 ， 富 阳 金 伯 士 化 工 有 限 
公司 ， 江 苏 省 金 坛 市 远 业 医 化 技术 研 
究 所 。 


GDA teg 


【英文 名 】 phenothiazine 
【别名 】 2,2- 亚 硫 基 
IR; phenothiazine; 























本 胺 5 WS WE 
hiodiphenylamine; di- 











benzothiazine 

































































[CAS 登记 号 】 [92-84-2] 
【结构 式 】 
H 
4A N 
one 
【物化 性 质 】 淡 黄 或 浅 绿色 结晶 粉末 。 具 
有 人 微弱 的 异 自 ， 长 时 间 放 于 空气 中 易 氧 化 
而 颜色 变 深 ， 对 皮肤 有 刺激 性 。 沸 点 
371C. A 183 ~ 186C. BAREH, 
微 深 于 水 、 乙 醇 ， 可 深 于 酸 ， 能 很 好 地 洲 
于 丙酮 和 茶 。 
【质量 标准 】 Q/320222NAR+ 03—91 
项 指 标 
外 观 淡 黄 色 结 晶 粉 未 
熔点 /C 183 一 186 
干燥 失重 /% < 0.1 
灼 烧 残渣/% = i 











【用 途 】 主要 用 作 丙 烯 酸 酯 生产 的 阻 聚 























剂 ， 也 用 于 药物 、 染 料 的 合成 ， 还 
冀 驱 虫 药 ， 果树 杀 虫 剂 。 

【 制 法 】 将 二 茶 胺 、 加 
热 进行 反应 ， 反 应 毕 应 产物 吹出 、 

捕 集 后 ， eae 
然后 经 热风 干燥 、 粉 碎 即 得 

【安全 性 】 有 毒 ， 尤 其 是 精制 不 完全 的 7 

MEAZA., A, RASAH. fË 
被 皮肤 吸收 ， 引 起 皮肤 过 敏 ， 发 生 皮 炎 ， 
毛发 、 指 甲 变色 ,结膜 、 角 膜 发 炎 ， 还 能 
刺激 胃 肠 ， 肝 ， 引 起 浴血 性 贫 
血 、 腹 痛 、 心 搏 过 速 。 操 作 人 员 应 穿戴 防 


NE HE 























































































































~ ëN) 





护 用 具 。 误 服 者 应 立即 洗 胃 ， 诊 治 。 以 
20kg 内 衬 塑 料 袋 、 外 套 编织 袋 或 塑料 桶 
包装 。 贮 存 于 阴凉 、 干 燥 、 通 风 的 库房 
内 。 严 防潮 湿 及 水 ,防晒 ， 和 远离 火种 、 热 
源 。 搬 运 时 轻装 轻 抒 ， 防 止 包装 破损 。 
【参考 生产 企业 】 He TA. HHR 
曲 周 新 星 化 工 有 限 公司 ， 无 锡 美 华 化工 有 
限 公 司 ， 北 京 通州 育 新 化 学 试剂 厂 。 


TOR tt 
【英文 名 】 pyridine 
[CAs 登记 号 】 [110-86-1 
【结构 式 】 
































NS 
Q 
【物化 性 质 】 无 色 或 淡 黄色 液体 。 有 吸湿 
性 。 易 燃 、 易 爆 。 具 有 令 人 讨厌 的 气味 。 
沸点 115.5°C. Be AR — 42°C, WA 
20°C, APA R 482'C 。 相 对 密度 0. 98272, 
折射 率 1.50920. TK., CR. AB, 
乙酸 和 葵 。 蒸 气 与 空气 形成 爆炸 性 混合 
物 ， 爆 炸 极限 1.8% ~12.5% (体积 )。 








































































































【质量 标准 】 (1) GB/T 27567 一 2011 
工业 用 吡啶 
项 一 指 标 
外 观 透明 液体 
Lhe / % 2 99. 9 
色 度 (Hazen 单位 , 铂 - 钴 色 号 ) < 20 
水 /% =< 0.1 
RIK /% < 0.01 
氯 化 物 (以 Clit)/% < | 0.0005 
硫酸 盐 ( 以 SO. iT) /% < | 0.001 
所 CNHa )/% <| 00 
(Cu) iS 通过 试验 
密度 pj0/(g/cm?) 0. 980~ 
0. 985 
还 原 高 锰 酸 钊 物质 试验 通过 试验 
与 水 混合 试验 通过 试验 

















(2) GB/T 689—1998 ”化 学 试剂 
吡啶 














































































































项 分 析 纯 | 化 学 纯 
含量 (CsHsN)/% > | 99.5 | 99.0 
与 水 混合 试验 合格 | 合格 
RIK /% < | 0.002 | 0.004 
K CH2 0) /% 要 | 01 0.2 
SUKCI% < | 0.0005 | 0.001 
硫酸 起 (SO4)/% < | 0.001 | 0.002 
CNH; )/% < | 0.002 | 0.004 
铜 (Cu) 6 a 
还 原 高 锰 酸 钾 物 质 合格 | 合格 
(3) YB/T 5069 一 1993” 纯 吡啶 
项 指标 
色 度 ( 铂 - 钴 单位 》 < 30 
密度 (20C )/Cg/cm?) 0. 980 一 0. 984 
1812 (101. 325kPa) 
Rieeob/c x .5 
初 馏 点 /C > 114.5 
终点 /C < 116.5 
水 分 /% < One 
水 溶性 全 溶 
LARI 用 作 溶 剂 和 酒精 变性 剂 。 用 于 制 

















取 无 味 合 霉 素 、 可 的 松 、 维 生 素 A、 青 霉 
素 及 驱 虫 药 、 局 部 麻醉 药 等 药物 。 也 用 于 
制 取 橡 胶 促进 剂 、 软 化 剂 、 合 成 树脂 缩合 
剂 、 涂 料 溶剂 以 及 农药 治 蜡 磷 的 脱 酸 剂 和 
染料 ， 还 用 于 制造 乙烯 吡啶 、 农 用 杀 虫 剂 
GEI), REN 〈 百 草 枯 ) 等 。 
【 制 法 】 C) 煤 焦 油 回 收 法 。 由 焦 炉 煤气 
经 硫酸 洗涤 、 氨 水 中 和 得 粗 吡 啶 后 ， 再 经 
加 热 脱 湘 ， 得 水 吡啶 。 水 吡啶 用 纯 茶 恒 沸 
脱水 ， 得 无 水 吡 哇 ， 然 后 蒙 馏 ， 截 取 110 一 
1200C 馅 分， 再 进行 精 馏 ， 即 得 纯 吡 喧 。 
(2) 化 学 合成 法 。 由 乙 醋 、 甲 醛 与 氨 
气相 反应 制 得 。 
【安全 性 】 大 鼠 经 口 LDio 为 1. 58 g/kg. 
液体 及 蒸气 刺激 皮肤 和 黏膜 ， 能 使 神经 中 
AX DRE. AT SYA. TEBE MWR. AR 
ii. We, SR. PEST. IPRA, OK 
fee OL. RPA ES HE SER, 1X 10-8 以 下 
时 即 有 强烈 的 恶臭 ，30X10-5 时 即 开始 
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令 人 难以 忍受 ， 但 致命 中 毒 的 情况 并 不 
多 。 当 皮肤 接触 时 ， 发 生 独 特 的 炎症 ， 使 
皮肤 脱脂 并 致 皮 裂 ， 伴 有 剧烈 的 灼 痛 。 生 
产 设备 应 有 良好 的 密闭 性 ， 防 止 泄漏 。 生 
产 现 场 保持 良好 的 通风 。 空 气 中 最 高 容许 
浓度 5X10-5。 应 避免 藻 气 与 人 体 接 触 。 
孕妇 不 宜 从 事 接触 吡啶 的 工作 。 用 镀 锌 小 
口 铁 桶 包装 。 贮 存 于 阴凉 、 通 风 处 。 按 有 
毒 可 燃 物 品 规定 贮 运 。 
【参考 生产 企业 】 北京 北 化 精细 化 学 品 
限 责 任 公司 ， 常 州 科 佳 化 工 有 限 公 司 ， 石 
家 庄市 有 机 化 工厂 ， 南 通 利 田 化 工 有 限 公 
司 ， 宝 山 钢 铁 股 份 有 限 公 司 化 工分 公司 ， 
南京 红 太 阳 集 团 。 


GOYA 六 氢 吡 喧 


【英文 名 】 piperidine 

















































































































【别名 】 哌 喧 ， 氮 已 环 ，hexahydropyridine 
【CAS 登记 号 】 [110-89-4] 
【结构 式 】 

H 

N. 


Q 


【物化 性 质 】 LERWA., AMUA 
气味 。 遇 高 热 分 解 产 生 有 毒 的 氧化 氮气 
体 。 能 与 氧化 剂 发 生 强烈 反应 。 遇 明火 燃 
烧 ， 并 放出 有 毒气 体 。 沸 点 106'C 。 熔 点 
一 7C。 闪 点 16C。 蒸 气压 (29.2C) 
5.33kPa。 相 对 密度 0.8622。 折 射 率 
1.4534, ESKES. WPM. AL A 
等 。 呈 强 碱 性 。 

【用 途 】 是 一 种 强 有 机 碱 。 用 作 深 剂 、 有 
机 合成 中 间 体 、 环 氧 树脂 交 联 剂 、 缩 合 催化 







































































(2) 吡啶 经 钠 和 乙醇 溶液 还 原 制 得 。 
【安全 性 】 大 鼠 经 口 LD;o 为 0.52mL/kg， 
KZ KK LCso 为 6000mg/m?。 小 剂量 可 刺 
激 交 感 和 副交感 神经 节 ， 大 剂量 反而 有 抑 
制作 用 ， 误 服 后 可 引起 虚弱 、 恶 心 、 流 
BE. IPRA, LA ERAS IK, 
遇 明 火 、 燃 烧 时 会 放出 有 毒气 体 。 受 热 分 
解放 出 有 毒 的 氧化 氮 烟 气 。 与 氧化 剂 能 发 
生 强 烈 反 应 。 严 禁 与 氧化 剂 混 储 混 运 。 
【参考 生产 企业 】 上 海 邦 成 化 工 有 限 公 
司 ， 上 海 创 连 化 工 有 限 公 司 ， 上 海光 铂 科 
技 有 限 公司 ， 常 州 市 中 化 建 化 工 有 限 公 司 ， 
天 津 市 博 宇 化 工 有 限 公司 ， 上 海 联 意 化 工 有 
限 公 司 ， 江 苏 省 南京 涧 迪 实业 有 限 公 司 。 


CUR 2- 甲 基 吡 啶 

【英文 名 】 a-picoline 

【别名 】 a- FAE; a- 皮 考 林 ; 2-meth- 
ylpyridine 

[cas 登记 号 】 [109-06-8] 

【结构 式 】 




























































































【物化 性 质 】 无 色 液 体 。 沸 点 128 一 
129C 。 熔 点 一 70C 。 闪 点 26°C. FH Xt BF 
RE (dy ) 0.950。 折 射 率 1.501, fle 5 
醇 、 醚 混 溶 ， 易 溶 于 水 。 
【质量 标准 】 

(1) HG/T 4483—2012 工业 用 4- 甲 
基 吡 喧 
























































剂 。 主 要 在 医药 工业 中 用 于 制备 硝酸 哌 喧 、 
盐酸 哌 啶 等 药物 ， 也 用 于 橡胶 工业 和 塑料 工 
业 的 有 机 合成 。 还 用 作 环 氧 树脂 固化 剂 。 作 
为 化 学 试剂 ， 主 要 用 于 鉴定 销 、 金 等 。 

【 制 法 】 CO 吡啶 经 催化 氢化 制 得 。 在 钊 
催化 剂 的 作用 下 完成 反应 ， 反 应 液 经 过 
滤 、 分 馏 ， 收 集 即 可 。 

















































































































项 优等 品 | 合格 品 
外 观 无 色 或 浅黄 色 均 相 
透明 液体 

2- 甲 基 吡 啶 /% >| 99.5 99. 0 
水 /% < 0.1 0. 2 
吡啶 /9% <| 0i 0.1 

密度 (p,,) /Cg/mL) 0.945~ | 0.945~ 
0. 947 0. 947 

与 水 混合 试验 通过 试验 | 通过 试验 























(2) YB/T5070 一 1993 ca- 甲 基 吡啶 





~” 了 ëM) 


























项 指 标 
无 色 至 微 黄色 
ii 
外 观 aan 
馏 程 (101. 325kPa, 126~ > 95 
131C 馏 出 量 )( 体 积 )/% 
水 分 /% < 0.3 














【用 途 】 
制 取 2- 乙 烯 基 吡啶 、 氮 肥 增 效 剂 (N- 
Serve), KSUBI. PEW hi ia 25. PER SK 


用 作 涂 剂 和 色 层 分 析 试剂 ， 用 于 























EA, ZAHA, AURREREN, J HR 
醇 药 、 演 药 、 胶 片 感光 剂 的 添加 物 、 染 料 
中 间 体 和 橡胶 促进 剂 等 。 
【 制 法 】 吡啶 和 甲 基 吡 啶 以 前 都 从 煤 焦 化 
副 产 中 回收 。 目 前 ， 国 外 约 95% BY ue me 





























醇 、 醚 ， 深 于 多 数 有 机 洲 剂 。 
































































































































及 吡啶 类 化 合 物 是 用 合成 法 生产 的 。 主 要 





WA BEA REE. ZARN IA J 
【安全 性 】 KAMAN LDX 1. 41g/kg。 


易 燃 ， 遇 明火 、 高 热 或 与 氧化 剂 接触 ， 有 
引起 燃烧 爆炸 的 危险 。 受 热 分 解放 出 有 毒 
的 氧化 氮 烟 气 。 贮 存在 阴凉 、 干 燥 处 。 按 
有 毒化 学 品 规定 贮 运 。 

【参考 生产 企业 】 新 乡 市 恒基 化 工 有 限 公 
司 ， 南 京 润 迪 化 工 有 限 公司 ， 上 海 再 启 生 
物 技术 有 限 公 司 ， 沈 阳 市 宏 飞 精细 化 工 
三， 重庆 浩 康 医 药 化 工 有 限 公司 。 






































GOZA 3-F Sik te 

【英文 名 】 B-picoline 

【别名 】 B- 甲 基 吡 啶 ; B- 皮 考 林 ; 3-meth- 
ylpyridine 

[CAS 登记 号 】 [108-99-6 ] 

【结构 式 】 








【物化 性 质 】 无 色 液体 ， 有 不 愉快 气味 。 
沸点 143. 5'C， 熔点 一 17.7; 相对 密度 
(dB”) 0.9613; 折射 率 (nf) 1.5043; 
蒸气 压 (81.3C) 12.87kPa。 溶 于 水 、 














【质量 标准 】 (1) GB/T 27715 一 2011 
3- FR EE nje We 
项 E 
外 观 透明 液体 
3- 甲 基 吡 啶 /% = 98.5 
水 /% < 0.2 
4- 甲 基 吡 啶 /% < 1.0 
与 水 混合 试验 通过 试验 
(2) YB/T 5071 一 2005 ”8B- 甲 基 吡 啶 
馏分 
项 指 标 
外 观 无 色 至 微 黄色 
透明 液体 
密度 (20C )/(g/cm?) 0. 930 一 0. 960 
馏 程 ( 大 气压 101325Pa, > 95 
140C ~ 145°C 馏 出 量 ) 
(体积 分 数 )/% 
水 分 /% = 0.5 





【用 途 】 是 重要 的 化 工 原 料 和 有 机 中 间 
体 ， 广 泛 用 于 农药 、 医 药 、 香 料 、 染 料 、 
日 用 化 学 品 、 饲 料 添 加 剂 等 精细 化 工行 
业 ， 可 用 于 生产 烟 酸 和 烟 酰 胺 。 此 外 ， 还 
可 以 合成 多 种 系列 化 的 衍生 产品 ， 用 于 精 
细 化 工 中 间 体 ， 如 3- 吡 啶 甲 胺 、3- 吡 啶 甲 
醇 、5- 氧 烟 酸 等 。 

【 制 法 】 O 丙烯 醛 氮 法 。 以 丙烯 醛 及 氮 
气 等 为 原料 制 得 。 


人 
2 CHs 一 CHCHO 十 NH; 一 一 本 品 十 || J 
SN 






























































(2) 丙烯 本 两 醛 氨 法 。 以 丙烯 醛 、 丙 
醛 、 甲 醛 、 氮 气 为 原料 制 得 。 
CH»=CHCHO + CH;CH:CHO + NH; 一 一 


HsC CH; 
ele Cr 
SN SN” 
(3) WAGER THE. FEAA 
CHR. #2) 为 主要 原料 制 得 。 


SS 
CH;CHO+ HCHO+ NH; 一 一 本 品 十 O 
N 

















EAB 














(4) 三 烯 丙 基 胺 法 。 以 三 烯 丙 基 胺 为 

原料 制 得 。 
(CH:CHCH:); N SAK m 

【安全 性 】 KARAHO LDio 为 400 ~ 
800mg/kg， 小 鼠 经 口 LDso 为 800 一 
1600mg/kg。 易 燃 ， 遇 高 热 、 明 火 或 与 氧 
化 剂 接 触 ， 有 引起 燃烧 爆炸 的 危险 。 受 热 
分 解放 出 有 毒 的 氧化 氮 烟 气 。 吸 入 、 食 
和 人 、 经 皮 吸 收 。 接 触 可 出 现 疲乏 、 全 身 无 
力 、 嗜 睡 等 ， 重 者 出 现 神经 系统 症状 。 采 
用 小 口 铁 桶 包装 。 贮 存 于 阴凉 通风 处 。 按 
有 毒 危险 品 规定 贮 运 。 
【参考 生产 企业 】 长 春 石油 化 学 苗栗 厂 ， 
南京 润 迪 化 工 有 限 公 司 ， 重庆 浩 康 医药 化 
TARAS. 


QTA 4- F Æg 

【英文 名 】 y-picoline 

【别名 】 yF že E; 7Y- 皮 考 林 ; 4- 
methylpyridine; 

[CAS 登记 号 】 [108-89-4] 

【结构 式 】 
















































































NS 
= 


A 


CH; 
【物化 性 质 】 无 色 、 易 燃 、 易 挥发 液体 。 
有 不 愉快 的 甜 味 。 不 纯 物 则 为 褐色 。 沸 
点 144.9C; 熔点 3.773 NA 56.7C; 
相对 密度 CaP) 0.9571; IR Cal) 
1.5064。 深 于 水 、 乙 醇和 乙醚 。 
【质量 标准 】 HG/T 4483—2012 ”工业 用 
4- FASE ne he 











































































































项 指标 
外 观 无 色 或 浅黄 色 均 相 
透明 液体 
4- 甲 基 吡 啶 /% 2 98. 0 
水 /% < 0.2 
3- 甲 基 吡 啶 /% < O 
密度 (pz0) /Cg/mL) 0. 953 一 0. 955 
与 水 混合 试验 通过 试验 


























【用 途 】 一 般 用 作 溶剂 。 医 药 工业 中 用 以 
制造 防治 结核 药物 异 烟 腓 〈 雷 米 封 )， 亦 
可 用 以 制 取 促 进 剂 、 农 药 、 染 料 、 试 剂 和 



































催化 剂 等 。 
【 制 法 】 C) LE., A REA AN SR 
， 在 Al O03-SiO; 催化 剂 存在 下 ， 缩 合 

















Æl 

制 得 。 
(2) ARIE. UCR. Æ 
ZnSO.-H3 BO3-Alz O; 催化 剂 存在 下 缩合 
制 得 ， 反 应 产物 经 精制 得 成 品 。 
【安全 性 】 Aw. ARAH LDio W 1.3 
g/kg。 防 护 方法 参见 吡啶 。 用 铁 桶 包装 。 
每 桶 200kg。 包 装 要 严密 防止 泄漏 。 贮 存在 
阴凉 、 干 燥 处 。 按 有 毒化 学 品 规定 贮 运 。 
【参考 生产 企业 】 HB IE Hh A PR 
AF, GON SW RE TAR ZS]. PA 
迪 化 工 有 限 公 司 ， 重 庆 浩 康 医药 化 工 有 限 


公司 。 






























































Moo ERF TLE 

【英文 名 】 2,4-dimethylpyridine; 
【别名 】 2,4- 二 甲 基 氮 杂 茶 ，2,4- 卢 剔 
ME; 2,4-lutidine 

[Cas 登记 号 】 [108-47-4] 








【结构 式 】 
N CH; 
S 
CH; 
【物化 性 质 】 LERE, ARAR. 


点 一 60.0C。 沸 点 157 ~ 158°C, NWA 
37C. ASK (76.3°C) 4740kPa。 相 对 
密度 (水 =1) 0.93。 溶 于 水 ， 可 混 深 于 
多 数 有 机 溶剂 。 
【用 途 】 用 于 有 机 合成 ， 合 成 药物 和 用 作 
溶剂 。 
【安全 性 】 PERE, KARAHO LD;o 为 
400 一 800mg/kg。 吸 入 、 口 服 或 经 皮肤 吸 
收 后 对 身体 有 害 。 对 眼睛 有 强烈 刺激 性 。 
接触 后 可 引起 咳嗽 、 胸 痛 、 呼 吸 困 难 、 胃 





















































-~ 了 右 50068645) 


肠 功 能 紊乱 。 易 燃 ， 遇 高 热 、 明 火 或 与 氧 
化 剂 接触 ， 有 引起 燃烧 爆炸 的 危险 。 受 热 
分 解放 出 有 毒 的 氧化 氮 烟 气 。 可 能 接触 其 
蒸气 时 ， 应 该 佩戴 过 滤 式 防毒 面具 。 紧 急 
事态 抢救 或 撤离 时 ， 建 议 佩戴 隔离 式 呼吸 
器 。 戴 化 学 安全 防护 眼镜 ， 穿 胶布 防毒 
衣 ， 戴 橡胶 手套 ， 做 好 防护 措施 。 

【参考 生产 企业 】 北京 恒 业 中 远 化 工 有 限 
公司 ， 滕州 吉田 香料 有 限 公 司 ， 台州 市 华 
大 药 化 有 限 公 司 。 


CUA 2.6-= FE itte 

【英文 名 】 2.6-dimethylpyridine 

【别名 】 22,4- 二 甲 基 氮 杂 茶 ，6- 卢 剔 啶 ; 
2,6-lutidine 

[CAs 登记 号 】 [108-48-5] 

【结构 式 】 

























































































【性 质 】 熔 点 一 5. 8 。 沸 点 bpz6o 144°C, 
bps; 79C。 相 对 密度 0.9252。 折 射 率 
1.49797, NA ( 闭 杯 ) 38°C. DAP, 
TPE MERZ. WO AUR IRE 
【质量 标准 】 Q/SP. QHY » 01—99 
2,6-— FA AE me WE 



















































































页 E oH 
外 观 无 色 或 微 黄色 透明 液体 
含量 /% = 98.5 
水 分 /% < 0.1 
【用 途 】 在 医药 工业 中 可 用 于 生产 抗 动脉 
强 样 硬化 药 血 脉 守 ， 还 可 用 于 生产 对 曙 
E, ARZE, Hh, REA IS 








谱 驱 虫 药 驱 晓 净 ， 以 及 可 的 松 乙酸 酯 、 氧 
































化 可 的 松 、 烟 酸 、 剔 别 林 等 。 还 可 用 作 农 
药 、 染 料 、 印 染 助 剂 、 树 脂 、 橡 胶 硫 化 促 








进 剂 、 热 油 安定 剂 的 中 间 体 ; 经 氧化 可 得 
到 二 甲 基 吡啶 酸 ， 用 作 过 氧化 所 和 过 乙酸 
的 稳定 剂 ， 还 能 合成 山 梗 碱 ， 也 可 用 作 
溶剂 。 






































【 制 法 】 (1) 分 离 法 。 以 煤 焦油 馏分 中 初 
馏 点 142. 2'C、 和 干 点 145. 5°C HY 3- 甲 基 吡 
啶 馏分 为 原料 ， 利 用 2,6- 二 甲 基 吡啶 能 与 
尿素 生成 加 成 物 的 特性 ， 将 其 从 混合 物 中 
分 离 。 向 3- 甲 基 吡 啶 馏分 中 加 入 浓度 为 
60% 的 尿素 水 溶液 ， 并 在 80°C Ht FE 0. Sh, 
然后 在 0C 静 置 24h， 过 滤 ， 滤 饼 即 为 2， 
6- 二 甲 基 吡 啶 的 尿素 加 成 物 。 在 67°C FH 
干 ， 再 加 热 至 130~138°C. 4 HIND. 
将 上 面 油层 进行 蒸馏 ,收集 142 ~ 144°C 
馏分 ， 即 为 2,6- 二 甲 基 吡 啶 ， 收 率 40% 
左右 。 

(2) 乙酰 乙酸 乙 酯 法 。 经 环 合 、 氧 
化 、 水 解 、 碱 解 制 得 。 

CH20 


2 C2Hs OOCCH: COCH3 一 一 一 ~ 
NH 

















































































































C: H; OOC COOC: H; 

Í HNO; 
A 

Hc N CH: 


C: H; OOC COOC: H; 
A KOH 
a 
H;C N CH; 
KOOC COOK 
Ca(OH) 2 x 


3 

H;C CH; HsC wo 
【安全 性 】 KRANO LDio 为 800mg/kg。 
刺激 眼睛 、 皮 肤 及 上 呼吸 道 蒜 膜 。 易 经 皮 
肤 吸 收 。 可 能 接触 蒸气 时 戴 口 罩 、 防 护 眼 
镜 , 穿 相应 的 防护 服 及 防 化 学 品 手套 。 易 
燃 , 遇 高 热 `. 明 火 有 引起 燃烧 的 危险 。 受 热 
分 解放 出 有 毒 的 氧化 氮 烟 气 。 与 氧化 剂 接 
触 猛烈 反应 。 仓 间 阴 凉 通 风 , 远 离 火 源 火 
种 , 仓 温 低 于 30C , 防 日 光 直 射 。 试 剂 ; 
100mL,500mL 试剂 瓶 ; 工 业 品 :18kg/ 桶 ， 
20kg/ 桶 。 放 置 通风 干燥 处 。 












































【参考 生产 企业 】 鞍钢 焦化 总 厂 ,滕州 吉 
田 香料 有 限 公 司 , 靖 江 市 维 达 化 工 有 限 
公司 。 


(646 i, 


CER 4- 二 甲 氨 基 吡 喧 

【英文 名 】 4-dimethylaminopyridine 
【别名 】 二 甲 氨 基 吡 啶 ;DMAP; N, N- 
dimethylpyridin-4-amine 

[CAs 登记 号 】 [1122-58-3] 

【结构 式 】 


























NS 

© 

N 

Hc CH; 

【物化 性 质 】 白色 结晶 粉末。 熔点 108 一 
113°C, We AR 162°C (6.6kPa)。 闪 点 
230°C, MEM Fak. EK PA fe BE 76g/L 
(25°C), Ob. MO. WAR, A, 
AD. PE, LRL, WE, LRZ 
AZ WE. 
【用 途 】 4- 二 甲 氨 基 吡 啶 是 一 种 广泛 应 用 
于 化 学 合成 的 新 型 高 效 催化 剂 ， 在 有 机 合 
成 、 药 物 合成 、 农药、 染料 、 香 料 等 合成 
的 酰 化 、 烷 基 化 、 醚 化 等 多 种 类 型 的 反应 

































































中 有 较 高 的 催化 能 力 ， 对 提高 收 率 有 极其 
明显 的 效果 。 
【 制 法 】 4- 毛 吡啶 与 二 甲 胺 反应 制 得 。 





【安全 性 】 ARANO LDio 为 230mg/kg。 
【参考 生产 企业 】 浙江 医药 新 昌 县 利 华 生 
此 制品 厂 ， 人 台州 市 华 大 药 化 有 限 公 司 ， 浙 
江 省 仙 居 县 医药 化 工 实验 厂 ， 天 津 市 西 青 
区 光辉 化 工厂 ， 靖 江 市 维 达 化 工 有 限 









































公司 。 
TER 2- 己 烯 基 吡 啶 
【英文 名 】 2-vinylpyridine 
【别名 】 a-vinylpyr-idine; 2-pyridylethyl- 
ene 
[CAs 登记 号 】 [100-69-6] 
【结构 式 】 
NA CH=CH: 

i 

【物化 性 质 】 无 色 液 体 。 沸点 159 一 





160°C, 79~ 82°C (3.8663kPa)。 相 对 密 
JE (do?) 0.9985。 折 射 率 1.5495。 闪 点 
46°C. MAAFCAH. Chk. A. WF 
E, AW, MFK. 

【质量 标准 】 无 色 液 体 。 Fels; Hh 
点 159~160°C 。 
【用 途 】 与 丁 二 烯 、 葵 乙烯 共聚 ， 制 成 乙 
烯 基 吡 啶 改 性 乳胶 ， 还 可 用 作 黏 结 剂 ， 以 
及 制 取 克 砂 平 、 培 他 啶 等 药物 的 中 间 体 。 
【 制 法 】 2- 产 乙 基 吡啶 脱水 法 。 将 2- 羟 乙 
基 吡 啶 ， 氧 氧化 钠 投 入 脱水 锅 中 ， 绥 缓 加 
热 到 95 一 100C， 保 温 反应 2h， 降 温 到 
40'C ， 加 氧 氧 化 钠 脱 水 ， 分 去 水 层 ， 油 层 
mE, WHE 6O~75°C (2.27kPa) 18 
分 ， 得 2- 乙 烯 基 吡 啶 。 

CH:CH:OH 









































Ny NaOH 

D 本 品 
【安全 性 】 乙烯 基 吡 哇 有 强烈 的 催泪 性 、 
刺激 性 和 毒性 。 生 产 车 间 应 有 良好 的 通 
风 ， 设 备 应 密闭 。 操 作 人 员 应 穿戴 防护 用 
 ， 如 戴 防 毒 面具 、 手 套 ， 穿 工作 服 等 。 
严密 封存 于 玻璃 瓶 内 ， 外 用 铁 桶 或 木 桶 包 
装 。 迪 存 于 阴凉 、 干 燥 、 通 风 处 。 防 晒 、 
防潮 。 按 有 毒化 学 品 规定 贮 运 。 
【参考 生产 企业 】 河北 斌 扬 集 团 山 海关 助 
剂 三 ， 北 京 维 达 化 工 有 限 公 司 ， 河北 亚 诺 
化 工 有 限 公 司 。 


CURA 烟 酸 
【英文 名 】 nicotinic acid 
【别名 】 尼古丁 酸 ; 吡啶 -3- 羧 酸 ， 3- 


pryidinecarboxylic acid; niacin; nicamin; 








































































































nicobid; wampocap 
【CAS 登记 号 】 [59-67-6] 
【结构 式 】 

NS 
H 

COOH 

【物化 性 质 】 白色 针 状 结晶 (水 或 乙醇 ) 
Rm. ERE, DR, RER, K R 


ERE., HAIR 236°C (225 一 227)。 相 对 
密度 1. 473。 浴 于 沸水 或 沸 乙 醇 ， 略 溶 于 
水 ， 碱 溶液 中 溶解 。 









































取 烟 酰 握 ， 进 而 合成 烟 酰 茶 胺 ， 用 作 选 择 
EKIRA. 
【 制 法 】 C) 硝酸 氧化 法 。 将 MEP, 3- 
甲 基 吡 啶 或 唑 啉 用 硝酸 进行 液 相 氧 化 ， 可 






























































(2) 气相 氧化 法 。 该 法 的 特点 是 以 空 

















































































































TREAZ) 作 氧 化 剂 ， 在 催化 剂 作 


























O 高 锰 酸 钾 氧 化 法 。 以 3 FFT mt me 





CH; COOH 
(4) AAA. SEM ME (或 MEP) 
用 空气 、 氨 进行 气相 催化 氧化 ， 得 到 烟 



































【质量 标准 】 C) GB 14757 一 2010 食品 
添加 剂 ” 烟 酸 制 得 烟 酸 。 
页 jE 标 
感官 指标 色 或 类 白色 .无 
或 有 微 臭 结晶 性 粉 未 用 下 ， 氧 化 3- 甲 基 吡 啶 制 得 烟 酸 。 

烟 酸 ( 以 干 基 计 )/% 99.5~101.0 
干燥 减 量 /% < 0.5 为 原料 ， 经 高 锰 酸 钾 氧 化 制 得 烟 酸 。 
氧化 物 ( 以 Cl 计 )/% < 0. 02 NS KMnO ANS 
灼 烧 残 酒 /% < 0.1 Or > (A 
TCAs) /(mg/kg) 2 
Br /C 234~ 238 
重金 属 ( 以 Pb 计 ) < 20 

/(mg/kg) HE MA Weg aE 





(2) GB/T 7300—2006 饲料 添加 剂 








































































































项 指 标 

外 观 白色 至 类 白色 粉 
RK CRBS 
£ (Cs Hs NO2, 以 干燥 品 | 99.0~100.5 
H 

熔点 /C 234 一 238 
氧化 物 (以 Clit) /% = 0. 02 
硫酸 走 ( 以 SOs tT) % < 0. 02 
重金 属 ( 以 Pb 计 )/% < 0. 002 
干燥 失重 /% < 0.5 
WRI /% = 0.1 











【用 途 】 在 医药 工业 方面 ， 用 于 合成 多 种 








酰胺 类 和 酯 类 衍生 物 ; 在 饲料 添加 剂 工 业 
中 ， 烟 酸 是 构成 重要 辅酶 工 和 辅酶 开 的 直 
接 前 体 ， 是 重要 的 饲料 添加 剂 之 一 ; 在 染 
料 工业 中 ， 是 生产 烟 酸 三 嗪 活性 染料 和 偶 
氮 染 料 的 中 间 体 ; 在 食品 工业 中 ， 可 
味 剂 或 保 色 剂 ， 在 蔬菜 保存 中 是 保鲜 剂 。 
烟 酸 是 重要 的 化 工 助 剂 ， 是 重要 的 缓 蚀 抑 
制剂 ， 也 可 作为 对 光敏 感 的 合成 树脂 的 光 
稳定 剂 、PVC 塑料 的 热 稳定 剂 、 丙 烯 
腕 聚合 的 链 转 移 剂 等 。 此 外 ， 烟 酸 还 可 制 









































TH 


















































步 水 解 ， 可 得 到 烟 酰胺 或 














烟 酸 。 
六 NH3 ,O2 N、 NaOH 
二 催化 剂 -二 H20 
CH; CN 
N N 
S ` 
CAI+ 
. È 
COONa CONH: 
HCl 
A 一 一 本 品 十 NaCl 
【安全 性 】 大 鼠 皮 肤 LDio 为 5000mg/kg. 








WFR BADR. aH XP 
【参考 生产 企业 】 WAR MAHA). 
杭州 胜 大 药 业 有 限 公 司 ， 天津 河北 制药 
厂 ， 河 北 张 家 口 市 制药 总 厂 ， 上 海 五 洲 药 
MAA BR ZS). 江苏 常州 新 华 实业 有 限 公 
司 ， 浙 江 新 昌 康 乐 化 工 公司 。 

异 烟 酸 
【英文 名 】 isonicotinic acid 
【别名 】 4- 吡 啶 甲酸 ; 吡啶 -4- 羧 酸 ，4- 


pyridinecarboxylic acid; y-pyridinecarbox- 

















ylic acid; Y-picolinic acid 
【CAS 登记 号 】 [55-22-1] 
【结构 式 】 

IN n 

N COOH 
m 


(645 MMMM 


【物化 性 质 】 水 中 结晶 者 为 白色 无 味 结 
Hh. rH 305~307°C. 260° (2kPa) Ft 
华 。 微 溶 于 水 ,在 20C 饱 和 水 溶液 的 pH 
值 为 3. 6。 
【质量 标准 】 HAR 
























































项 指 标 
含量 /% > 98 
含 盐 量 /% < 0.5 
含 铁 量 /% < 0. 005 
熔点 /CC = 316 
【用 途 】 主要 用 于 制 取 抗 结核 药物 异 烟 
〈 雷 米 封 ) 的 重要 有 机 中 间 体 ， 也 可 用 于 


























合成 特 非 那 丁 。 异 烟 腓 甲烷 磺 酸 钠 、 异 烟 
腺 、 乙 异 烟 胺 、 丙 硫 烟 胺 、 异 烟 酰 腔 等 衍 
【 制 法 】 CD) 氧化 法 。 又 分 为 电 氧化 法 和 
化 学 氧化 法 。 电 氧化 法 通常 采用 强酸 硫酸 
作为 电解 质 ， 投 资 少 ， 产 品质 量 好 ， 但 对 



























































【物化 性 质 】 白色 或 浅黄 色 针 状 结晶 。 炊 
点 338'C。 易 溶 于 热 水 ， 微 溶 于 冷水 ， 溶 
于 稀 氮 水 ， 不 溶 于 乙醇 和 乙醚 。 












































【质量 标准 】 
项 5 ix 
外 观 白色 粉末 
se 99% 
水 分 0.5% 
[AR] Re ESE POA BY RY BoP, 

















可 以 用 于 药物 传递 及 药剂 。 
【 制 法 】 由 苹果 酸 、 硫 酸 及 尿素 经 反应 
制 得 。 在 反应 釜 中 ， 于 搅拌 和 在 10°C 
以 下 将 尿素 加 入 15% 的 发 烟 硫 酸 中 ， 
再 加 入 苹果 酸 ， 将 此 混合 ZS A 
热 1h， 反 应 放出 一 氧化 碳 。 反 应 毕 ， 
将 反应 物 倒 人 水 中 冷却 结晶 ， 过 滤 。 将 
滤 饼 经 水 洗涤 后 ， 再 溶 于 沸水 中 加 活性 












































设备 腐蚀 大 。 化 学 氧化 法 通常 高 锰 酸 钾 、 
硝酸 、 自 氧 、 五 氧化 二 钒 为 催化 剂 ， 以 4- 
甲 基 吡啶 、4- 羟 甲 基 吡 啶 等 为 原料 制 得 。 
(2) 水 解法 。 利 用 4- 且 基 吡啶 经 水 解 
可 制 得 异 烟 酸 。 或 者 通过 4 吡啶 羧 酸 酯 
的 水 解 得 到 。 
【安全 性 】 he. KE IR LDso 为 
5000mg/kg. /)) BR FAR LDso 为 3123 
mg/kg。 采 用 干净 铁 桶 包装 ， 贮 存 于 阴凉 、 
通风 处 。 按 一 般 化 学 品 规定 贮 运 。 

【参考 生产 企业 】 杭州 胜 大 药 业 有 限 公 
司 ， 浙 江 江北 药 业 有 限 公 司 ， 河 北 亚 诺 化 
TARAS. 


CA FR 

【英文 名 】 uracil 

【别名 】 2,4-dioxy pyrimidine 
[CAs 登记 号 】 [66-22-8] 
【结构 式 】 























































































































RM. HARE. Aaa aA. Til PK 
Ie WE i. WAR 50% 以 上 。 密 封 、 阴 
凉 、 干 燥 保 存 。 

【参考 生产 企业 】 上 海 雅 吉 生 物 科技 有 限 
公司 ， 浙 江 黄岩 人 民 化 学 三， 浙江 黄岩 延 
年 褪 黑 素 有 限 公司 。 


CER 6-F EREE 


【英文 名 】 6-methyluracil 

















【别名 】 6-methyl-2, 4(1H ,3H )-pyrim- 
idinedione 
[CAS 登记 号 】 [626-48-2] 
【结构 式 】 
H 
3C O 
N 
we 
NH 
O 
【物化 性 质 】 ca ah. WR 311 一 


312C ， 也 有 报道 270 ~ 280°C (分 解 )。 
Wk, ACH OAR. BOAT ZAR. 
水 溶液 的 pH 值 为 13。 

【质量 标准 】 


~ 司 5649) 






































项 指 标 
外 观 白色 至 浅黄 色 粉 未 
纯度 /% 97 
水 分 /% 0.5 
熔点 /CC 315( 分 解 ) 
【用 途 】 用 于 有 机 合成 及 生化 研究 。 是 合 


成 药物 潘 生 丁 的 中 间 体 ， 潘 生 丁 是 一 种 冠 
状 动脉 扩张 药 ， 也 是 一 种 磷酸 二 酯 酶 抑制 
25 〈 抗 血小板 药物 ) 。 
【 制 法 】 由 尿素 与 乙酰 乙酸 乙 酯 缩合 ， 

经 环 合 制 得 。 将 尿素 与 乙酰 乙酸 乙 酯 加 入 
反应 锅 中 ， 混合， 加 乙醇 -盐酸 液 (30% 
盐酸 : 95% 乙 醇 =1 : 4)， 搅 匀 后 分 挫 于 
料 盘 内 ， 然 后 置 于 以 浓 硫酸 为 干燥 剂 的 真 
空 干燥 器 中 ， 待 物料 全 部 人 硬结 脱水 后 ， 得 
B- 尿 基 巴 豆 酸 乙 酯 。 然 后 将 B- 脲 基 巴 豆 酸 
乙 酯 慢 慢 加 入 90°C 的 氧 氧 化 钠 溶液 中 ， 
搅拌 反应 ， 至 溶液 澄清 ;再 降温 至 657 ， 
滴 加 盐酸 至 pH 为 1， 此 时 6-FA SE be i he 
立刻 沉淀 出 来 ; 然后 冷 至 30 以 下 甩 滤 ， 
水 洗 ， 干燥 即 得 成 品 ， 收 率 80%. 






















































































【安全 性 】 用 20kg 塑料 编织 袋 包装 ， 内 
衬 塑料 袋 。 或 20kg 纤维 板 圆 桶 包装 ， 内 

















衬 塑 料 袋 ， 贮 藏 于 通风 干燥 处 。 

















【参考 生产 企业 】 上 海 三 维 制药 有 限 公 
Faj, 武进 鸣 凰 化 工厂 ， 鹿 泉 市 弘 利 精细 化 
T) 


QA 2.4-2- A #-6-74 EGE 
【英文 名 】 2,4-diamino-6-hydroxypyrimi- 
dine 
【别名 】 2,6- ode 4 EM; 2,6- 二 氨 
3-4 (1H )-1 he Ald; 2, 6-diamino-4 (1H )- 
pyrimidinone 
[CAS 登记 号 】 [56-06-4] 
【结构 式 】 

H 


O NH: 
y Nik 
FY 
ZN 


NH2? 





【物化 性 质 】 黄色 针 状 结晶 。 
286°C (分 解 ) 。 

【用 途 】 用 作 瘤 敌 -M、 人 敏 乐 号、 叶酸 、 
阿 昔 洛 韦 、 更 背 洛 韦 等 合成 中 间 体 ， 也 用 
于 硝酸 盐 CHR) 或 亚 硝酸 盐 CHR) 测定 。 
【 制 法 】 将 硝酸 且 在 甲醇 钠 或 50%NaOH 
溶液 中 加 热 搅拌 ， 回 流 半 小 时 后 ， 滴 加 氟 
乙酸 甲 酯 ， 回 流 2h， 反 应 毕 ， 加 热 回收 
甲醇 ， 残 留 物 中 加 热 水 使 之 溶解 ， 升 温 达 
80OC 时 ， 加 醋酸 调 pH 为 8， 析 出 产品 结 
ma, WA 20CU EF. Wik. wR, TE 
即 得 。 

【安全 性 】 低 毒 。 操 作 人 员 宜 穿戴 防护 用 
4 。 用 内 衬 塑 料 伐 ， 外 用 编织 袋 包装 。 幅 
存 于 阴凉 、 通 风 、 干 燥 处 ,防晒 、 防 潮 ， 
远离 火种 、 热 源 。 搬 运 时 轻装 轻 秃 ， 避 人 免 


燃点 285 一 
































































































































包装 破损 。 
【参考 生产 企业 】 上 海 三 维 制药 有 限 公 





司 ， 金 坛 市 海 翔 化 工 有 限 公司 。 
4,6- 二 氯 -5- 硝 基 嗜 啶 





【英文 名 】 4,6-dichloro-5-nitropyrimidine 
[CAS 登记 号 】 [4316-93-2] 
【结构 式 】 
Cl N 
| 
Ta 
ON | 
【物化 性 质 】 白色 结晶 。 熔 点 100 ~ 














103C ， 有 催泪 和 刺激 作 
【用 途 】 维生素 B 的 中 间 体 。 

【 制 法 】 4,6- 二 羟基 -5- 硝 基 喀 啶 与 三 氯 氧 
磷 在 搅拌 下 加 热 至 40 一 55C ， 滴 加 二 甲 
苯胺 ， 升 温 至 102~112°C, KM 2h 后 降 
温 至 40°C 以 下 ， 将 反应 液 滴 入 冰 水 中 ， 
控制 温度 在 50°C AF. 冷却， HA. wt 
滤 。 水 洗 ， 抽 干 ， 即 得 。 

HO 


Cl 
Í N POCI; Í N 
ZN ZN 
ON O2N 
OH Cl 


a 





o 























| 
【安全 性 】 可 刺激 皮肤 ， 引 起 皮疹 。 生 产 
设备 应 密闭 ， 操 作 人 员 应 穿戴 防护 用 具 。 
注意 不 得 与 皮肤 接触 ， 以 防 引 起 过 敏 。 内 
衬 塑 料 袋 ， 外 套 木 桶 或 编织 袋 包装 。 贮 存 
FoR. PUR. EAE. BGT. BH. F 
一 般 化 学 品 规定 贮 运 。 

【参考 生产 企业 】 上 海 市 医药 股份 有 限 公 
司 ， 金 坛 市 海 翔 化 工 有 限 公司 。 


GOA 2- 甲 基 -4- 氨 基 -5-( 乙 酰氯 基 
甲 基 ) 嗜 啶 


























【英文 名 】 5-acetamidomethyl-4-amino-2- 
methyl pyrimidine 
【结构 式 】 


N 
-和 
cHcoNHcH Ý 





NH» 
【物化 性 质 】 浅黄 色 固 体 ， 溶 于 水 。 
【质量 标准 】 浅黄 色 固 体 ， 含量 在 70% 





BE, BK Be AEN AR E. 

[AR] 维生素 Bi 的 中 间 体 。 

【 制 法 】 在 甲醇 钠 与 甲醇 的 溶液 中 ，a- 二 
FA Ahk P E-e- et SE A A ERA KS 
缩合 ， 生 成 3, 6- 二 甲 基 -4,5- 二 氧 -2,4,5， 
7- 四 氮 蔡 ， 然 后 在 搅拌 下 加 温水 解 ， 得 到 
2- 甲 基 -4- 氮 基 -5- 乙 酰 胶 甲 基 喀 喧 。 反 应 
产物 经 冷却 ， 离 心 甩 于 得 成 品 。 
【安全 性 】 低 毒 。 采 用 内 衬 塑 料 袋 的 铁 桶 
或 木 桶 包装 。 按 一 般 化 学 品 规定 贮 运 。 
【参考 生产 企业 】 上 海 第 一 制药 厂 ， 上 海 
三 维 制药 有 限 公司 。 


GHZ NARA 
【英文 名 】 diaveridine 
【别名 】 KA; 5-[(3,4- 二 甲 氧 基 茶 
3) FA BE 2, 4m he — fs 5-3, 4-dime- 
thoxyphenyl) methyl ]-2, 4-pyrimidinedia- 










































































mine; 2, 4-diamino-5-veratrylpyrimidine; 


2, 4-diamino-5-( 3', 4'-dimethoxybenzy] ) 








pyrimidine 
[CAs 登记 号 】 [5355-16-8] 
【结构 式 】 
H;CO NH? 
3 p Nyy 
DO 
HasCO 
NH? 


【物化 性 质 】 白色 至 淡 黄 色 结 唱 性 粉末 。 
几乎 无 臭 。 熔 点 228 一 233C 。 溶 于 浓 盐 
酸 ， 微 溶 于 稀 盐 酸 ， 极 微 深 于 氯仿 ， 不 溶 
FPLR, LEE, K, ARR. 

【质量 标准 】 白色 至 淡 黄 色 结 唱 性 粉末 。 
熔点 228~ 233°C, 
【用 途 】 BAe, BAA BPR 
病 的 药物 。 

【 制 法 】 以 香 兰 素 为 原料 ， 加 热 溶解 于 
20% We A. DE 60 ~ 80°C 时 滴 加 硫 
酸 二 甲 酯 ， 在 保持 碱 性 的 条 件 下 ， 回 流 
3h， 再 分 次 加 入 液 碱 和 硫酸 二 甲 酯 ， 维 持 
pH=7 一 9， 继 续 回 流 反 应 ， 然 后 冷 至 
50C, FAR AX. Bik. “HAE 
3,4-— FA ES FE ERE), KHE 
FA me EN Fe ZEA BEA WE 65 一 
70C 时 回流 Sh, 冷却 、 结 晶 ， 经 过 滤 、 
干燥 ， 得 3',4“- 二 甲 氧 基 茶 基 -2- 氰 基 -3- 甲 
氧 基 丙烯 。 男 取 甲 醇 钠 及 甲醇 加 热 回流 
20min 后 ， 加 入 上 述 缩 合 物 ， 加 热 至 
87C ， 莹 出 醇 后 ， 继 续 回 流 5h， 加 入 硝酸 
A. F 75°C HEPE 2h, 升温 至 95°C. ZRH 
醇 后 ， 再 反应 5h， 冷 却 ， 析 出 结晶 (为 
粗 制 品 )， 溶 于 醋酸 中 ， 加 入 活性 炭 ， 加 
Puik90~ 100°C, WFE lh， 然 后 过 滤 ， 
氨水 调节 滤液 的 pH 值 至 8， 冷却 、 结 品 
即 得 。 
【安全 性 】 有 毒 ， 与 其 他 氮 基 喀 啶 类 化 合 
物 (如 2- 氮 基 喀 喧 、2- 甲 基 -4- 氮 基 -5- 乙 
氧 基 喀 啶 等 ) 一 样 均 能 伤 及 肝 、 肾 或 脾脏 
及 神经 系统 。 生 产 设 备 应 密闭 ， 操 作 人 员 
宜 穿 戴 防 护 用 具 。 按 有 毒化 学 品 规定 贮 
运 。 内 衬 塑料 袋 ， 外 用 编织 袋 或 硬 纸板 桶 









































































































































































































































~ 三 651) 








umr., CETHE, FPE, EKAA, 
W. WW, AAKE AR. Ioa 
esl, ADERE 
【参考 生产 企业 】 上 海 三 维 制药 有 限 公 
司 ， 上 海 第 二 制药 厂 。 























吗 啉 
【英文 名 】 morpholine 
【别名 】 四 氧化 -1,4 吐 嗪 ;1,4- 氧 氮 杂 环 


己 烷 ; tetrahydro-1,4-oxazine; diethylene 





oximide; diethylene imidoxide 
[CAs 登记 号 】 [110-91-8] 
【结构 式 】 


© 


【物化 性 质 】 无 色 吸 水 性 油状 液体 。 呈 弱 






































WHE, RAR. KIB me Se wh iy. wh 




















点 
128.9°C. Wa CFF) 35°C. BALA 
一 4.9C。 相 对 密度 1.007. tr HR 
1. 4540. TKK PE, LE, 2., W 
























































酮 、 乙 酝 、 乙 二 醇 等 常用 的 洲 剂 。 
【质量 标准 】 HG/T 2817—1996 工业 
1,4- AAA GE CSO) 

项 一 等 品 | 合格 品 
外 观 无 机 械 杂 质 的 透明 








无 色 或 淡 黄 色 液 体 
1,4- 氧 氧 杂 环 已 烷 舍 >| 99.0 98.0 


量 /% 






































沸 程 (5% ~95%)/T 126~ 129] 126~ 130 
BE (e,,)/Cg/em?) 三 | 0.999~ | 0.999~ 
1.002) 1.002 
色 度 ( 铂 - 铀 色 号 ， < 10 15 
Hazen 单位 )/% 











【用 途 】 吗 啉 是 精细 化 学 的 重要 中 间 体 ， 
其 中 60% 用 作 橡 胶 助 剂 ( 加 硫 促进 剂 、 
抗 氧 剂 ) 的 原料 ; 医药 方面 还 用 于 合成 病 
ER, AWTS. ATS LAY AK. MIK 
茶 丙 酸 以 及 咳 必定 、 甲 灭 酸 等 多 种 重要 药 
Ws 有 机 合成 方面 可 用 作 N- 甲 基 吗 啉 、 













































































N- 乙 基 吗 啉 、 吗 啉 脂肪 酸 盐 等 的 中 间 体 
和 原料 。 此 外 ， 还 用 作 防 锈 剂 、 清 饶 剂 、 
中 和 剂 、 表 面 活性 剂 、 菊 光 增 白 剂 等 。 以 
吗 啉 为 取代 基 合 成 的 荧光 增 白 剂 二 葵 乙 类 
三 嗪 型 化 合 物 ， 在 外 观 、 唱 形 及 色泽 上 都 
有 独特 之 处 ， 特 别 适 合 于 添加 洗涤 剂 中 ， 
对 洗涤 剂 起 到 增 艳 作用 ， 而 且 耐 毛 漂 性 能 
也 特别 优异 。 

【 制 法 】 由 二 乙醇 胺 经 硫酸 脱水 ， 闭 环 
得 到 。 
(HOCH2CH2): NH+ HS0; > 















































A N aOH ZN 
O NH « H2SO, ———~> O NH 
YS X= 


【安全 性 】 雌性 大 鼠 经 口 LDio X 1.05 
g/kg。 蒸 气 刺激 皮肤 及 眼 黏 膜 ， 引 起 呼吸 
困难 ， 具 有 全 身 毒性 作用 ， 可 引起 肝 、 肾 
性 及 坏死 性 病变 。 吸 入 其 蒸气 者 ， 咽 喉 
发 生 剧 烈 疼痛 ， 咽 部 黏膜 剧烈 充血 。 未 
释 的 吗 啉 附 在 皮肤 上 可 引起 难以 忍受 的 
痛 ， 并 能 透 过 皮肤 吸收 。 生 产 车 间 要 求 
风 良 好 ， 设 备 要 密闭 。 操 作 人 员 要 十 分 
注意 保护 眼睛 及 皮肤 ， 戴 密闭 眼镜 、 手 套 
等 。 应 限制 溶液 中 游离 碱 的 含量 不 得 超过 
2%。 溅 及 皮肤 或 眼睛 时 ， 应 立即 用 水 充 
分 冲洗 。 空气 中 最 高 容许 浓度 0.5 
mg/m? .严密 封装 于 玻璃 瓶 或 陶瓷 饶 内 ， 
外 套 木 桶 包装 。 贮 存 于 阴凉 、 干 燥 、 通 风 
处 。 防 晒 、 防 潮 ， 远 离 火 种 、 热 源 。 搬 运 
时 轻装 、 轻 印 ， 避 免 包 装 破损 。 按 有 毒化 
学 品 规定 贮 运 。 

【参考 生产 企业 】 吉 化 辽源 化 工 有 限 责任 
公司 ， 重 庆 富 源 化 工 股份 有 限 公 司 ， 辽 阳 
石油 化 纤 公 司 亿 方 工业 公司 ， 抚 顺 市 化 工 
研究 设计 院 ， 中 国 石 化 集团 南京 化 工厂 ， 
山东 省 瑞星 化 学 工业 集团 总 公司 。 


GAA N- 甲 基 吗 啉 
【英文 名 】 N-methylmorpholine 
[CAS 登记 号 】 [109-02-4 |] 
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(652 iii 


【结构 式 】 
O N—CHs 
7 


【物化 性 质 】 无 色 透 明 液体 。 具 有 特殊 的 
臭 味 。 沸 点 114C 。 熔 点 一 65C 。 蒸 气压 
(20°C) 2.213kPa。 相 对 密度 0.919. Fh 
FF (20°C) 0. 90mPa。，s。 溶 于 有 机 溶剂 ， 
能 与 水 、 乙 醇 混 溶 。 

【质量 标准 】 无 色 透 明 液 体 。 含 量 宇 99%。 
LARI 主要 用 作 深 剂 、 催 化 剂 、 腐 蚀 抑 
制剂 ， 也 用 于 橡胶 硫化 促进 剂 和 其 他 精细 
化 学 品 的 合成 ， 还 用 作 聚 氮 酯 塑料 的 发 泡 
HEAL A. Ep GER FF Be ZR A BR ER A 
素 的 催化 剂 。 
【 制 法 】 在 吗 啉 中 慢 慢 滴 加 甲醛 ， 然 后 滴 
加 甲酸 ， 反 应 进行 过 程 中 ， 自 动 回 流 ， 并 

























































































放出 CO 。 甲 酸 加 毕 ， 加 热 回 流 4~ 5h, 
然后 冷却 ， 并 加 NaOH 立即 蒸馏 ， 收 集 

















沸点 99°C 以 前 的 全 部 馏分 ， 然 后 往 馏 出 
物 中 加 入 NaOH 至 饱和 为 止 , 冷却 ,分 
出 油层 ， 干燥 ， 分 饮 ， 收集 沸点 114.5~ 
117°C 馏分 即 为 成 品 。 

Fy 

O NH +HCHO+HCOOH —~ 

Ye / 








O NCH; +CO2+H20 
Ys 


【安全 性 】 有 毒 ， 小 白鼠 吸入 2h, 其 
LCs 为 25.2mg/L. K RHE BA LDio 为 
1.97mg/kg。 对 动物 以 任何 途径 给 药 ， 均 
会 出 现 短 时 性 兴奋 ， 然 后 转 为 抑制 、 萎 
缩 。 吸 入 蒸气 ， 尚 有 对 黏膜 的 刺激 作用 ， 
使 动物 出 现 痉 挛 。 中 毒 引 起 的 组 织 改 变 为 
肝 、 肾 的 营养 不 良性 现象 。 对 人 体 皮 肤 及 
黏膜 均 有 刺激 作用 。 生 产 车 间 应 有 良好 的 
通风 ， 设 备 应 密闭 。 操 作 人 员 应 穿戴 防 志 
用 具 。 空 气 中 最 高 容许 浓度 5mg/ms 。 严 
密封 存 于 玻璃 瓶 或 陶瓷 饶 内 ， 外 套 木 桶 包 
装 。 贮 存 于 阴凉 、 干 燥 、 通 风 处 。 防 晒 、 防 
潮 ， 远 离 火 种 、 热 源 。 搬 运 时 轻装 轻 印 ， 避 
免 包装 破损 。 按 有 毒化 学 品 规定 贮 运 。 

【参考 生产 企业 】 吉 化 辽源 化 工 有 限 责任 




































































公司 ， 锦 州 兵 吉 燕 精细 化 工 有 限 公司 ， 吉 
林 省 龙腾 精细 化 工 有 限 责任 公司 ,淮安 市 
华泰 化 工 有 限 公 司 ， 江 苏 宝应 县 大 有 化 学 
品 制造 有 限 公 司 。 


GDA N- 乙 基 吗 啉 








【英文 名 】 N-ethylmorpholine 
[CAS 登记 号 】 [100-74-3] 
【结构 式 】 


O N—C:H; 
Nee 


【物化 性 质 】 无 色 液 体 。 沸 点 138°C. WA 
32°C. BELA — 63°C, ARK 0. 813kPa. 4H 
对 密度 0.916. 
【质量 标准 】 无 色 液 体 。 含量 宇 99%。 
【用 途 】 溶剂 ， 有 机 合成 原料 。 

【 制 法 】 吗 啉 在 冷却 搅拌 下 ， 绥 组 加 入 省 
乙 烧 ， 控 制 反应 温度 在 70C 以下， 加料 































































































H, 回流 6h， 回 收 未 反应 的 省 乙 烧 后 ， 
冷却 ， 用 50%NaOH 液 中 和 至 呈 强 碱 性 ， 
分 出 油层 ,水 层 用 乙醚 提取 ， 再 与 油层 合 
并 ,回收 乙醚， 用 无 水 碳酸 钠 干燥 ， 再 经 














常 压 分 馏 制 得 。 


O NH+C:HsBr— +O NCH:CH; + HBr 
\/ 


【安全 性 】 小 白鼠 吸入 LCs 为 18mg/L。 
KBWE S LDio 为 1.2g/kg。 与 吗 啉 同样 
能 刺激 皮肤 及 黏膜 ， 但 毒性 较 轻 ， 未 引起 
肝 、 肾 的 改变 。 对 皮肤 的 刺激 作用 为 吗 啉 
的 1/20。 在 空气 中 的 容许 浓度 为 5 
mg/m? ,个 人 防护 和 预防 措施 参见 吗 啉 。 
密封 存 于 玻璃 瓶 或 陶瓷 铅 内 ， 外 套 木 桶 
装 。 贮 存 于 阴凉 、 干 燥 、 通 风 处 。 防 晒 、 
防潮 ， 远 离 火 种 、 热 源 。 搬 运 时 轻装 轻 
H, ERARE. eA Ae m HE 
【参考 生产 企业 】 吉 化 辽源 化 工 有 限 责任 
公司 ， 锦 州 兵 吉 燕 精细 化 工 有 限 公司 ， 吉 
林 省 龙腾 精细 化 工 有 限 责任 公司 ， 江苏 宝 
应 县 大 有 化 学 品 有 限 公司 
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Ga tH 

【英文 名 】 quinoline 
【别名 】 ABs 茶 
noleine; 1-benzazine 


(CAS 登记 号 】 [91-22-5] 


【结构 式 】 
N、 
CO 


【物化 性 质 】 无 色 液 体 ， 日 久 变 黄 ， 有 特 
殊 气 味 。 沸 点 237.7°C. FAR — 14.5, 
WA 99C 。 相 对 密度 Cd?) 1.0900。 折 
Hy 率 1.62683, 4 & Æ (59.770) 
0. 13kPa。 洲 于 水 、 醇 、 醚 、 二 硫化 碳 等 
多 数 有 机 溶剂 。 














吡啶 ; leucoline; chi- 


























GLA -FEH 

【英文 名 】 lepidine 

【别名 】 4-methylquinoline; cincholepidine 
[CAS 登记 号 】 [491-35-0] 


【结构 式 】 
“A NS 
A- 
CH; 


【物化 性 质 】 无 色 透 明 油状 液体 。 沸 点 
261~263°C. VE 0'C 。 相 对 密度 1. 0826, 
折射 率 1.6190, MFK. fE TE 
AR. HE, BZAR E. 

【质量 标准 】 含量 三 99%% 。 

【用 途 】 JAF RETAILER. UT HY 
色 电 影 胶片 增 感 剂 及 唉 啉 蓝 等 染料 。 


































































































【质量 标准 】 YB/T 5281—2008 Tb 14 ik 
项 指 标 

外 观 无 色 至 浅 神色 液体 
密度 (20C )/(g/cm? ) 1. 086~ 1. 096 
水 分 /% < 0.5 
EM% = 95. 0 

【用 途 】 用 于 制药 和 高 效 杀 虫 剂 ， 氧 化 后 

可 制 成 吡啶 羟 酸 。 

【 制 法 】 Combes 合成 法 ， 用 芳 胺 与 1,3- 

二 狭 基 化 合 物 反应 ， 首 先 得 到 高 产 率 的 























B-A A, Aa EREM TF. khk 
FUE TALJE I SE SET E AE BA AR IS 
碳 原子 进行 亲 电 进攻 ， 再 脱水 得 到 唆 啉 。 

【安全 性 】 有 毒 , 大 上 鼠 经 口 LDio 为 
460mg/kg， 免 经 皮 LDso 为 540mg/kg。 
吸入 、 食 人 蒸气 对 鼻 、 喉 有 刺激 性 。 吸 人 
后 引起 头痛 、 头 党 、 恶 心 。 对 眼睛 、 皮 肤 
有 刺激 性 。 口 服 刺激 口腔 和 胃 。 遇 明火 、 
高 热 可 燃 。 与 氧化 剂 可 发 生 反 应 。 受 热 分 
解放 出 有 毒 的 氧化 氮 烟 气 。 工 作 现 场 做 好 





































































































防护 工作 ， 禁 止 吸烟 、 进 食 和 饮水 。 
【参考 生产 企业 】 上 海 奎 林 化 工 有 限 公 














司 ， 上 海宝 钢化 工 有 限 公司 ， 鞍 山 钢铁 集 
团 公 司 化 工 总 厂 ， 上 海 金 锦 乐 实业 有 限 


公司 。 



































【 制 法 】 由 2- 毛 -4- 甲 基 吗 啉 在 包 痰 催化 
剂 存 在 下 与 乙酸 钠 作 用 制 得 。 


二 
a ` Pa/C 
四 | 二 Hs 二 CH3COONa 
Sy A 

CH; 


Ax ih + NaCl+CH3;COOH 
【参考 生产 企业 】 鞍钢 化 工 总 厂 ， 宜 兴 市 
安博 乳化 剂 厂 ， 上 海 欣 蒂 精细 化 工 有 限 公 
司 ， 上 海 奎 林 化 工 有 限 公 司 。 


















































8- 2k -6- FA A EIE H 


【英文 名 】 8-amino-6-methoxyquinoline 





【别名 】 6-methoxyquinolinamine; amichin 
【CAS 登记 号 】 [90-52-8] 
【结构 式 】 


\ 


CH;0 
【物化 性 质 】 结晶 。 沸 点 CO. 133kPa) 
137~138°C. HERR SIC. 
【质量 标准 】 含量 之 96% 。 
【用 途 】 医药 中 间 体 ， 主 要 用 于 制备 抗 定 
HERRIA EO FEE OK 












































{694 1084 
































【 制 法 】 6- 甲 氧 基 -8- 硝 基 唆 啉 在 盐酸 介 
中 用 铁 粉 还 原 得 6- 甲 氧 基 -8- 氮 基 唆 盐 酸 
盐 ， 用 液 碱 中 和 ， 得 粗 品 ， 粗 品 经 过 
滤 、 盐 析 、 脱 水 ， 得 成 品 。 
【安全 性 】 有 毒 ， 详 细 毒性 未 见报 道 。 操 
作 时 应 避免 直接 与 人 体 接触 。 以 铁 桶 或 木 
桶 内 衬 塑 料 袋 包装 ， 贮 存 于 阴凉 通风 处 。 
防 热 、 防 上 晒 、 防 潮 。 按 有 毒化 学 品 规定 
【参考 生产 企业 】 宜兴 市 宏 博 乳 化 三 ， 黄 
宕 市 建 业 化 工厂 。 


CTA 8-# HEH 

【英文 名 】 8-hydroxyquinoline 
【别名 】 8-quinolinol; oxyquinoline 
[CAs 登记 号 】 [148-24-3 ] 
【结构 式 】 


























































































































OH 
N 


A 
【物化 性 质 】 白色 或 淡 黄 色 晶 体 或 结晶 性 
TAR. HEFT AE. Uh ak 267C. EA 75 一 
76C. 不溶 于 水 和 乙醚 ， 溶 于 乙醇 、 丙 
Ad. AG. ABC ALAR. 
【质量 标准 】 HG/T 4014—2008 化 学 试 
剂 SFR AE WE Mk 

项 分 析 纯 化 学 纯 



































外 观 白色 或 淡 黄色 结晶 或 
结晶 性 粉 未 ,几乎 不 溶 于 
水 , 溶 于 乙醇 和 烯 酸 


















































CeH7zNO/% >| 99.5 99. 0 
熔点 范围 / 73. 0~ 72.5~ 
74. 5(1T ) 174. 501.5 ) 
对 镁 灵敏 度 试验 合格 合格 
乙酸 溶解 试验 合格 合格 
灼 烧 残渣 (以 硫酸 <| 0.02 0. 05 
盐 计 7/% 
氯 化 物 CCD/% <| 0.002 0. 004 
硫酸 盐 (SO4)/% <| 0.01 0. 02 








【用 途 】 是 生产 抗 滴 虫 、 螺 旋 体 、 阿 米 巴 


























原虫 药 氯 碘 唆 听 和 双 碘 唆 啉 的 原料 ， 也 是 
制造 染料 、 农 药 的 中 间 体 。 其 硫酸 盐 和 铀 
盐 络 合 物 是 优良 的 杀菌 剂 ， 也 用 作 络 合 指 
示 剂 和 色 层 分 析 试 剂 。 
【 制 法 】 以 邻 氨基 茶 酚 和 甘油 为 原料 ， 经 
环 合 制 得 。 

OH 


CY 
A 
本 品 


【参考 生产 企业 】 宜兴 市 宏 博 乳化 厂 ， 苏 
州 市 贝斯 特 精 细 化 工厂 ， 寿 光 市 奎 宝 化 工 
科技 有 限 公 司 ， 黄 岩 万 丰 化 工厂 。 


GEDA 2-7} 3-8-2 HIE H 

【英文 名 】 2-methyl-8-hydroxyquinoline 
【别名 】 SESE ERIE; SR HS SE E OP We 
8-hydroxyquinaldine 

[CAS 登记 号 】 [826-81-3 ] 

【结构 式 】 









































NH: 
+CH: OHCHOHCH: OH 


H2S0; + SO3 
— 






































OH 


CH; 
ZF ) NY 
we 


【物化 性 质 】 无 色 柱 状 或 片 状 结晶 。 带 有 
茶 酚 气味 。 碱 溶液 中 ， 与 多 种 金属 离子 形 
成 有 色 不 溶 于 水 的 配合 物 。 能 随 水 藻 气 挥 
发 ,在 100C 升华 。 沸 点 267°C. WM 
74°C, MOAT IK, AFR, fk, MAYL 
BR. 不溶 于 水 。 
































































































































【质量 标准 】 
项 指 标 
外 观 淡 棕 黄色 | 淡 黄 色 
结晶 性 粉 未 | 结晶 性 粉 未 
含量 /% = 99. 50 99. 91 
熔点 /CC 71. 0~73. 0172. 1~73. 1 
重金 属 /% < 0. 002 0. 002 
灼 烧 残渣 /% < 0. 20 0. 03 
干燥 失重 /% < 0. 50 0. 35 
【用 途 】 EEH., KARHE, HE 
取 光 度 法 测定 的 禁 取 剂 ， 也 可 用 作 称 量 法 








ECS | 











测定 的 沉淀 剂 ， 用 于 测定 锌 镁 等 。 

【 制 法 】 由 邻 氮 基 葵 酚 与 巴豆 醛 反应 制 
得 。 将 邻 氨基 苯酚 和 和 邻 硝 基 葵 酚 均 匀 混 
合 ， 加 入 盐酸 。 在 搅拌 下 加 入 巴豆 醋 。 加 
热 6h， 放 置 过 夜 。 用 水 蒸气 蒸馏 将 示 反 
应 的 邻 硝 基 葵 酚 蒸 出 ， 在 蒸 余 液 中 加 入 氧 
氧化 钠 溶液 使 呈 弱 碱 性 ， 再 加 粉末 状 的 碳 


































































































酰 内 进行 饱和 ， 用 水 蒸气 蒸馏 出 8- 羟 基 
ERIE, Kie m AmE, HA 
重 结晶 ， 得 纯 品 。 

【参考 生产 企业 】 上 海 元 吉 化 工 有 限 公 











司 ， 上 海 奎 林 化 工 有 限 公司 。 


人 ER 六 水 哌 嗪 

【英文 名 】 piperazine hexahydrate 
【别名 】 二 氮 六 环 六 水 合 物 
[CAS 登记 号 】 [142-63-2] 
【结构 式 】 


HN NH.6H;:0 
Ye 


【物化 性 质 】 色 结 晶 ， 易 吸 潮 。 沸 点 
125 一 130C 。 熔 点 44C 。 闪 点 87C. R 
于 水 和 乙醇 ， 不 深 于 乙 栈 ， 其 水 溶液 呈 弱 
碱 性 反应 。 与 锌 蒸馏 ， 即 生成 哌 嗪 。 

【质量 标准 】 白色 结晶 ,含量 宇 95%，。 

【用 途 】 主要 用 于 生产 驱 肠 虫 药 磷酸 哌 
me. MIKA RR, WO i AS JIR, IRIN 
定 、 利 福 平 。 六 水 哌 嗪 溶 于 乙醇 ， 加 入 训 
醋酸 搅拌 冷却 即 析 出 乙酸 哌 嗪 ， 可 用 于 合 
成 激素 类 药物 氧化 泼 尼 松 磷酸 钠 。 六 水 哌 
康 还 可 用 于 生产 乙酰 哌 嗪 医药 中 间 体 。 哌 
哄 也 应 用 于 生产 湿润 剂 、 乳 化 剂 、 分 散剂 
等 表面 活性 剂 类 产品 ， 生 产 抗 氧 剂 、 防 腐 
剂 、 稳 定 剂 、 塑 料 加 工 助 剂 和 橡胶 助 
剂 等 。 
制 法 】 ACMA RL. WARRE E 
酸 盐 ， 再 用 氧 氧化 钠 中 和 人 制 得 六 水 哌 嗪 。 
【安全 性 】 低 毒 ,大 鼠 经 口 LDio 为 
1900mg/kg， 小 鼠 经 口 LDi 为 11200 
mg/kg。 内 衬 塑 料 袋 ， 外 套 以 塑料 桶 包装 ， 
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TER at. PB HA. as p A BU. 
防晒 、 防 火 。 按 一 般 化 学 品 规定 贮 运 。 
【参考 生产 企业 】 常州 石油 化 工厂 ， 广 
西 桂林 制药 三， 常州 金港 医药 化 工 有 限 公 
司 ， 淄 博 开 发 区 医药 化 工厂 。 


GWA -FERE 

【英文 名 】 N-methylpiperazine 

【别名 】 1- 甲 基 哌 嗪 ;1-methylpiperazine 
[CAs 登记 号 】 [109-01-3] 

【结构 式 】 





















































HN NCh; 
Xf 

【物化 性 质 】 无 色 透 明 液体 ， 有 强烈 氮 
味 。 在 高 温 下 易 氧 化 而 变色 。 沸 点 138 
(140)°C. Wek 42"C 。 相 对 密度 0.903。 
折射 率 1.4378, Fok, AH. Ze 
与 水 、 甲 醇 等 任意 比 互 溶 ， 在 水 溶液 中 呈 
弱 碱 性 。 
【用 途 】 有 机 合成 中 间 体 。 在 医药 工业 中 
用 于 制 取 抗菌 素 类 药物 甲 哌 利 福 霉 素 、 抗 
精神 病 药 三 氟 拉 嗪 等 。 主 要 用 作 氧 氟 沙 
星 、 氧 氮 平 、 西 地 那 非 、 吐 立 抗 、 佐 匹克 
隆 等 药物 的 中 间 体 ， 也 可 用 于 农药 、 染 
料 、 塑 料 等 行业 。 
【 制 法 】 由 六 水 哌 嗪 经 甲 基 化 反应 制 得 。 
将 六 水 哌 嗪 及 盐酸 加 入 反应 锅 中 ， 加 热 至 
45C ， 滴 加 甲酸 和 甲醛 的 混合 液 。 加 毕 ， 
在 50 左右 反应 2~~3h， 再 升温 回流 ， 至 
二 氧化 碳 气 体 不 再 人 逸 出 为 止 。 冷却 至 
80C, MARR, MURRET. WMJ 
加 入 甲醇 ， 加 热 回 流 30min， 趁 热 过 滤 
( 滤 渣 为 哌 嗪 二 盐酸 盐 )。 渡 液 回 收 甲醇 至 
NS, RRA AA AK pH 为 14， 
Ze. FKP eS DA TI A E Ya a 
KER, 分馏， 收集 132 ~ 140°C 馏分 ， 
得 无 水 甲 基 哌 嗪 。 收 率 约 50%, 

【参考 生产 企业 】 浙江 省 新 昌 三原 医药 化 
工 有 限 公 司 ， 济 南 金 钠 利 科技 有 限 公 司 ， 
上 海 康 晟 实业 有 限 公 司 ， 江 都 市 新 华 化工 




































































































































































(656 1088 


有 限 公司 ， 浙 江 白 云 伟 业 化 工 股份 有 限 公 
Al, 杭州 长龙 化 工 有 限 公 司 。 


GLEE -ZERE 
【英文 名 】 N-ethylpiperazine 
[CAS 登记 号 】 [5308-25-8 ] 
【结构 式 】 





HN N—CH:2CHs3 
< 


【物化 性 质 】 无 色 透 明 液 体 ， 有 强烈 氨 
味 。 在 高 温 下 易 氧 化 而 变色 。 易 洲 于 水 、 
醇 类 等 溶剂 。 

【用 途 】 作为 兽药 中 间 体 ， 主 要 用 于 生 :7 
兽药 乙 基 环 丙 沙 星 、 意 诺 沙 星 ， 同 时 也 可 
用 作 染 料 、 植 物 保护 剂 的 合成 原料 。 
【参考 生产 企业 】 杭州 长 龙 化 工 有 限 公 
司 ， 绍兴 兴 欣 化 工 有 限 公 司 ， 浙江 白云 伟 
业 化 工 股份 有 限 公司 。 


TER 二 葵 甲 基 哌 嗪 

【英文 名 】 benzhydrylpiperazine 

【别名 】 N-P; 1- 二 葵 甲 基 
We; 1-Cdiphenylmethyl piperazine 
[CAs 登记 号 】 [841-77-0] 













































































【结构 式 】 
cS 
| A 
HN N—CH 
\ Ff 
A~ 
UL 
【物化 性 质 】 熔点 88 ~ 93°C. N 
点 115°C. 
【用 途 】 Hl- 受 体 持 抗 剂 奥 沙 米 特 的 中 
间 体 。 
【 制 法 】 (1〉 以 甲 茶 为 溶剂 二 茶 省 甲烷 和 








TEAK UR IEF 90C 反 应 7h， 然 后 依次 水 洗 ， 
EW, WG bDH， 重 结晶 ， 制 得 白色 结晶 
TAS FA AE OR UR 

(2) KF ASFA BR ERR A, TEE 
回流 ， 冷 却 ， 用 乙醚 提取 ， 用 无 水 硫酸 钠 









































于 燥 ， 蒸 出 乙酸 ， 残 液 备 用 。 将 无 水 哌 嗪 
加 至 甲 茶 中 ， 加 热 至 80C， 滴 加 上 述 二 
葵 毛 甲烷 ， 滴 毕 ， 保 持 80 ~ 90°C 温度 进 
行 反 应 。 将 甲苯 层 用 稀 盐 酸 提 取 ， 提 取 液 
用 氧 氧 化 钠 碱 化 ， 得 淡 黄 色 固 体 ， 进 一 步 
提纯 即 可 。 

【参考 生产 企业 】 BINA. K 
津 市 移 凯 化 工科 技 有 限 公 司 ， 上 海 康 晟 实 
业 有 限 公 司 。 


GDA N-AZEME 


【英文 名 】 N-aminoethylpiperazine 
GJ] AEP 
【结构 式 】 























A 
HN NC, Hs NH? 
WY 
【物化 性 质 】 无 色 透 明 液体 。 沸 点 210 一 
230'C 。 相 对 密度 (d32) 0.983~0. 989. 
【质量 标准 】 日 本 钢铁 精细 化 工 公 司 标 准 





















































项 指 标 
外 观 无 色 透明 液体 
含量 (色谱 法 )/% = 98 
馏 程 /C 210~230 
HEY 23 Sd 52 0. 983~0. 989 
5 (APHA) < 50 
【用 途 】 医药 中 间 体 。 
【 制 法 】 ALAC FEMA ie 


类 产品 时 的 副产品 。 经 精 馏 、 
参见 乙 二 胺 。 

【安全 性 】 (KE. KOE ZO LDso 为 
2140mg/kg， 小 鼠 经 口 LDio 为 250mg/kg。 
家 人 兔 经 皮 LDio 为 880mg/kg。 内 衬 塑料 袋 
包装 、 密 封 ， 严防 吸 潮 ， 贮 运 中 应 防 雨 
淋 ， 防 晒 ， 防 火 。 
【参考 生产 企业 】 江苏 常州 石油 化 工厂 ， 
淄博 开发 区 医药 化 工厂 。 


CTR 1- 甲 基 -4- 氨 基 哌 嗪 
【英文 名 】 4-amino-1-methyl piperazine 
【别名 】 1- 甲 基 -4- 氮 基 对 二 氮 己 环 
[CAS 登记 号 】 [6928-85-4] 


脱色 而 得 。 















































— 三 657) 


【结构 式 】 
m 
CH;—N N—NH: 
\ 
【物化 性 质 】 无 色 透 明 黏 稠 液体 。 沸 点 


172~ 175C., Prt 1.4850, AM Æ E 
0.957. FRR 62°C. 






























































【质量 标准 】 Q/320585 MMGO1—2001 
项 指 标 

含量 (色谱 法 )/% > 98. 0 

Sit/% < @ i 

灼 烧 残渣 /9% < 0. 1 

【用 途 】 医药 中 间 体 ， 用 以 制 取 抗生素 利 

福 平 。 

【 制 法 】 以 六 水 哌 嗪 为 原料 ， 用 甲酸 、 甲 


























醛 进行 甲 基 化 、 生 成 N- 甲 基 -N - 甲 酰基 
哌 嗪 ， 用 盐酸 水 解 生成 N- 甲 基 哌 嗪 盐酸 
盐 。 再 用 亚 硝 酸 钠 亚 硝化 得 N- 甲 基 -N - 
亚 硝 基 哌 嗪 ， 然 后 用 锌 粉 、 醋 酸 还 原 得 1- 


























































































































甲 基 -4- 氨 基 哌 唆 。 
£ y ICOOH, HCHO 
H NH» 6H20 一 
ey 80~ 90°C 
[oN HCl 
CH3;—N N—CHO = 
SA 110°C 
/ \ NaNOz » HCl 
CH;—N NH: HCl = 
iy <15° 
: 人 /AN Zn, CH; COOH 
CH;—N N—NO > 
20~30°C 
CH;—N N—NH, 


【安全 性 】 低 毒 。 采 用 棕色 玻璃 瓶 或 塑料 
桶 包装 。 贮 存 于 阴凉 、 通 风 处 。 避 光 、 防 
热 、 防 旺 。 按 一 般 化 工 产 品 规定 贮 运 。 
【参考 生产 企业 】 上 海南 汇 县 三 墩 农 化 
三 ， 宝 应 县 大 有 化 学 品 制造 有 限 公 司 ， 福 
建 省 浦城 第 一 化 工厂 ,太仓 市 金海 医药 化 
T: 


CUA BIE 

【英文 名 】 indole 

【别名 】 FIE; 2,3-benzopyrrole 
[CAs 登记 号 】 [120-72-9] 
【结构 式 】 












































N 
Qb 
【物化 性 质 】 LERRA m, A a 8 
A 味 。 沸 点 254C, 128 ~ 133°C 
(3. 7kPa). K 52. 5'C 。 相 对 密度 1. 22, 
溶 于 热 水 、 葵 和 石油 中 ， 易 溶 于 乙醇 、 乙 
REAR, EKRAR., BPA 
或 见 光 变 红色 ， 并 树脂 化 。 

【质量 标准 】 





















































































































































项 级 品 | 二 级 品 | 三 级 品 
外 观 无 色 片 状 结晶 
熔点 范围 52~53 | 51 一 53 | 51 一 53 
纯度 /% >| 99 99 “| 98~99 
灼 烧 残渣 0.05 0.1 0.2 
EE (Fe) 0. 0005 | 0. 0005 | 0. 0005 
重金 属 ( 以 Pb it) | 0.0005 | 0. 0005 | 0. 0005 
【用 途 】 GRRE AWAITED) Ze 
在 于 自然 界 中 ， 最 初 是 由 靛蓝 降解 制 得 。 




















中 只 及 其 同系 物 也 存在 于 煤 焦 油 中 ; 精 } 
(如 茉莉 精油 等 ) 中 也 含有 呵 哄 ; SS 
BA SHSM VE FEE BL eM] EY 
衍生 物 ; 动物 的 一 种 必需 氨基 酸 色 和 氨 酸 就 
是 呀 唆 的 衍生 物 ， 体 内 的 许多 呀 唆 衍 生物 
是 由 它 而 来 的 ; 某 些 生理 活性 很 强 的 天 然 
物质 ， 如 生物 碱 、 植 物 生 长 素 等 ， 都 是 呵 | 
哄 的 衍生 物 。 其 高 度 稀释 的 溶液 ， 可 以 作 
HEHE. W EERE 
AER, KAWE. ER G th i h 
香料 ， 和 常用 于 茉莉 、 紫 丁香 、 荷 花 和 兰花 
等 日 用 香精 配方 ， 用 量 一 般 为 千 分 之 几 。 
到 | 哄 衍 生物 中 有 一 些 是 染料 、 植 物 生 长 素 
和 医药 。 在 染料 工业 ， 可 用 于 合成 硫化 染 
料 、 欧 草 青 染料 ， 还 可 代替 葵 胺 合成 1， 
3,5- 三 甲 基 二 亚 甲 基 呀 唆 等 。 欧 洲 的 一 些 
三 家 使 用 叫 唆 制造 色 氮 酸 ， 叫 唆 还 用 于 合 
成 植物 生长 调节 剂 ， 如 吗 唆 乙酸 和 叫 唆 丁 
Be. HG. GACH PER E KK 
素 ， 其 使 用 效果 为 叫 唆 乙酸 的 10 倍 。 

【 制 法 】 CG) 从 洗 油 馏分 提取 。 在 高 温 煤 
焦油 中 ， 约 含 嘻 哄 0.1% ~0.16%。 一 般 






















































































































































































































































































可 从 煤 焦油 的 洗 油 馏分 提取 。 将 洗 油 馏分 
经 碱 洗 、 酸 洗 ， 得 到 甲 基 蔡 馏 分 ， 然 后 在 
高 效 塔 中 精 馏 ， 切 取 225 ~ 256°C 馏分 段 ， 
MARAA, HRA. 

(2) 可 由 邻 氮 基 乙 葵 催化 脱氧 制 得 。 


NH, H 
Cr 2 催化 齐 OS N 
ea 一 


(3) 由 邻 硝 基 甲 茶 和 草酸 酯 反应 ， 生 
成 邻 硝 基 茶 基 丙 酮 酸 ， 然 后 再 制 成 a- 吧 | 
WRR. maA KE Fa 

(4) R fe 5 L RE 600 ~ 650°C 加 
HARKE, 

(5) 以 浓 硝 酸 或 铬 酸 氧化 靛蓝 得 到 叫 | 
吃 醒 ， 后 者 与 锌 粉 进行 蒸馏 可 得 叫 叹 。 
【安全 性 】 HAKR LDso 为 
1000mg/kg， 据 报道 ， 呀 唆 类 植物 生长 素 
能 使 大 白鼠 生发 肿瘤 。 用 纸板 或 铁 桶 包 
装 ， 塑 袋 衬 里 。 净 重 25kg/ 桶 。 
【参考 生产 企业 】 上 海 香料 厂 ， 南 通晓 龙 
化 工 有 限 公 司 ， 鞍 钢 公 司 化 工厂 ， 安 徽 省 
宿州 市 天 神 生物 工程 有 限 责任 公司 。 


TER 2-# SUI 

【英文 名 】 2-phenylindole 

【别名 】 o-ASEMIME; a-phenylindole 
[CAs 登记 号 】 [948-65-2] 


【结构 式 】 
H 
N 
COX) 


【物化 性 质 】 黄色 或 桨 红色 叶 状 结晶 。 在 
空气 中 渐变 绿色 ,能 升华 。 沸 点 大 于 
360°C; 熔点 189C. RAFAH. AL Z 
酸 、 握 仿 和 热 二 硫化 碳 ， 微 溶 于 热 水 ， 不 
溶 于 稀 无 机 酸 。 

【质量 标准 】 黄色 或 桨 红色 叶 状 结晶 。 含 
99%, 

LAR] 生产 阳离子 橙 2GL。 阳 离子 红 
BL、 阳 离子 红 2BL 等 染料 的 中 间 体 。 

【 制 法 】 在 二 甲 葵 介 质 中 ， 以 葵 乙 酮 与 茶 
Dai Ga. TERRA TET A. FAR 










































































































































































ae HUES ADE. fib leah. 


€ \-cocu,s 《4_》 。 NH; 8 一 90 人 


[N = 
sp NAA 


90~200 C 7 
CH; 


N 

TO 
【安全 性 】 有 毒 。 工 作 场 所 应 加 强 通风 ， 
设备 应 密闭 ， 操 作 人 员 应 穿戴 防护 用 具 。 
贮存 于 阴凉 、 通 风 的 库房 中 ， 按 有 毒化 学 
品 规定 贮 运 。 
【参考 生产 企业 】 北京 成 宇 化 工 有 限 公 
司 ， 山 东 博 山 助 剂 厂 ， 上 海 申 兴 制 药 厂 ， 
北京 市 大 兴 兴 福 精细 化 工 研究 所 。 


GZ, =u 
【英文 名 】 4-quinazolinol 
【别名 】 REMM; 4-1 ROE, 4- 


hydroxyquinazoline; 4-qunazolinone; qui- 


















































nazolone 
[cas 登记 号 】 (491-36-1] 
【结构 式 】 
OH O O 
DA OA Dii 
©) 2 9 
H 
主要 构 型 1H 构 型 3H 构 型 
【物化 性 质 】 Ame Rea. A 217 一 





221°C (215~216°). 

LARI 用 于 抗 心律 失常 药 常 咯 啉 的 合成 。 
【 制 法 】 由 邻 氨 基 茶 甲酸 与 甲 酰 胺 环 合 而 
得 。 将 邻 氨 基 茶 甲酸 和 甲 酰胺 加 入 不 锈 钢 
反应 锅 中 ,搅拌 加 热 4h， 维 持 油 浴 温 度 
140~150C; 然后 在 搅拌 下 加 入 冷水 ， 待 
温度 降 至 60C 以 下 时 ， 将 产物 加 水 搅拌 均 
义 ， 放 置 过 夜 , 过 滤 、 水 洗 、 醇 洗 、 在 
100 一 120C 干 燥 ， 即 得 唾 唑 酮 ， 收 率 80% . 


























【安全 性 】 有 刺激 性 ， 小 鼠 经 口 LDio 为 
609mg/kg。 
【参考 生产 企业 】 上 海 申 兴 制药 三 ， 北 京 


EET CS 


市 大 兴 兴 福 精 细 化 工 研究 所 。 


CER Hear 





【英文 名 】 1,9-pyrazoloanthrone 
【别名 了】 1,9- 吡 哗 并 草 酮 ; MAFF L1,9-cd J 





Me WA-6 (2H )-fi] ; anthral1.9-cd |pyrazol-6 
(2H )-one 
【结构 式 】 





O 
【物化 性 质 】 黄色 或 深 黄 色 粉 末 ， 熔 点 
281~282°C, 





























【质量 标准 】 
项 指 标 
外 观 iS BMA 
含量 /% = 95 
Famer > 282 
水 分 /% < 1 
pH 值 7 











【用 途 】 


染料 中 间 体 ， 可 用 来 生产 还 原 灰 








M 等 。 
【 制 法 】 以 1- 氨基 意 醒 为 原料 ， 用 亚 硝酸 
钠 进行 重 氮 化 ， 用 亚 硫 酸 氧 钠 还 原 ， 脱 水 
后 用 硫酸 闭环 而 得 。 






























































O NH: 
A | Í S NaNO2 
pene ees 
SS ZA H2SO4 40~50°C 
O 


O N=N- HSO: 


Na HSO; ,NaOH 














【安全 性 】 低 毒 ， 长 期 接触 可 引起 皮肤 过 
敏 等 症状 。 操 作 人 员 应 穿 工作 服 。 操 作 时 
应 避免 与 皮肤 直接 接触 。 采 用 铁 桶 内 衬 塑 
料 袋 包 装 。 贮 存 于 阴凉 通风 处 。 按 一 般 有 
毒化 学 品 规定 贮 运 。 

【参考 生产 企业 】 徐州 染料 化 工厂 ， 浙 江 
东阳 化 工 三 厂 。 


TER =e 

【英文 名 】 triadimefon 

【别名 】 HAT: AM; 1-C4-chloro- 
phenoxy )-3, 3-dimethyl-1-( 1H-1, 2, 4- 
triazol-1-yl)-2-butanone 

[CAS 登记 号 】 [43121-43-3] 

【结构 式 】 










































































【物化 性 质 】 无 色 晶 体 。 在 酸性 和 碱 性 条 
件 下 较 稳 定 。 熔 点 82 一 83C。 蒸 气压 
(20°C) <99X107~! Pa, 20°C PY 7K RIA f 
度 为 260mg/L， 易 溶 于 环 己 酮 、 二 握 甲 
i., ATEREA, PÆ, 




































































I d a 


NS 二 17~20°C 
O 
NH—SO;Na 
| 
° N—SOs Na 
| 
7 S H2SO. 
| | 一 > 成品 
Sy A 90~95°C 
































【质量 标准 】 HG 3293—2001 = m% fil 
项 指 标 
外 观 色 或 微 黄色 粉 未 ， 
无 可 见 外 来 杂质 
三 唑 酮 含量 /% = 95.0 
对 毛茶 酚 含量 /9% < 0.5 
水 分 /% = 0.4 
酸度 (以 HzSO4 计 )/% < 0.3 
内 酮 不 溶 物 /% < 0.5 
注 : 丙酮 不 溶 物 试验 每 三 个 月 至 少 检验 
一 次 。 
LAR] 高 效 内 吸 杀菌 剂 ， 防 治 小 麦 锈 














病 、 白 粉 病 ， 玉 米 、 高 粱 丝 黑 惩 病 ， 玉 米 
圆 斑 病 等 。 对 小 麦 全 蚀 病 、 腥 黑 惩 病 、 散 
黑 穗 病 及 瓜 类 、 果 树 、 蔬 菜 、 花 开 等 白粉 














(660 MMMM o i 


病 亦 有 效 。 

【 制 法 】 以 wx- 溴 代 频 那 酮 与 对 毛茶 酚 钠 
反应 ， 得 w- 对 氯 茱 氧 基 频 那 酮 。 然 后 与 
省 素 反 应 生成 -对 毛茶 氧 基 -v- 溴 代 频 那 
酮 ， 最 后 与 1,2,4- 三 唑 反应 即 得 。 























BrCH,COC(CH,); + cl 


C J ONa g 


Br, 

cK -ocHscocCH, 2 
H 

N. 


`N 
ci{_)-ocuBrcocic), {i 
cA )-ocucocicn,) 


Ny 
S) 
【安全 性 】 有 毒 。 大 上 鼠 经 口 LDio 为 363 一 
568 mg/kg。 生 产 车 间 宜 通风 良好 ， 设备 
应 密闭 。 操 作 人 员 穿 戴 防 护 用 具 。 用 内 衬 
塑料 袋 ， 外 用 木 桶 或 铁 桶 包装 。 贮 存 于 阴 
凉 、 于 燥 。 通 风 处 。 防 旺 、 防 潮 。 按 有 毒 
化 学 品 规定 贮 运 。 

【参考 生产 企业 】 江苏 华 昌 GAD 有限 
公司 ， 张 家 港 市 七 洲 农 药 化 工 有 限 公 司 ， 
盐城 市 黄 隆 实业 有 限 公 司 ， 江 苏 克 胜 股 份 
有 限 公 司 ， 江 苏 省 建 湖 县 农药 厂 。 


CUA N- 甲 基 哌 喧 

【英文 名 】 N-methylpiperidine 

【别名 】 N- 甲 基 氮 己 环 ; N- 甲 基 六 氧 
吡啶 

【CAS 登记 号 】 [626-67-5] 


【结构 式 】 
(  N-CH, 


【物化 性 质 】 无 色 液 体 ， 有 刺激 性 气味 。 
易 燃 。 沸 点 107C。 密 度 0. 8159g/cm? 。 
折射 率 (20°C) 1.4355, % AF ky 
We. ME. 

【质量 标准 】 无 色 透 明 。 


























































































































含量 过 98.5%%。 



































【用 途 】 医药 、 农 药 等 行业 作 有 机 合成 中 
间 体 。 

【 制 法 】 以 甲醛 、 甲 酸 作 甲 基 化 试剂 ， 和 
六 氧 吡啶 反应 制 得 。 

【安全 性 】 具 强 碱 性 ， 不 慎 溅 入 口 眼 ， 应 
立即 以 大 量 清 水 冲洗 。 用 200L BE EE PR HB 








包装 ， 净重 160kg， 密 封 阴 六 处 保存 。 按 
易 燃 品 贮 运 。 
【参考 生产 企业 】 宝应 县 大 有 化 学 品 制造 
ARAR. 常州 艾 坛 化 学 有 限 公 司 。 


ED 毛 吡 多 

【英文 名 】 clopidol 
【别名 】 二 氧 二 甲 吡啶 酚 ， 康乐 安 ; 3,5- 
dichloro-2, 6-dimethyl-4-pyridinol; 








meti- 





clorpindol; clopindol 
[CAS 登记 号 】 [2971-90-6] 


【结构 式 】 
H;C NS CH; 
yee 
Cl Cl 
OH 


【物化 性 质 】 Ame ICRA. K 
点 320°C. HRV F 6mol/L 盐酸 或 1 
mol/L 氧 氧化 钠 ， 微 溶 于 甲醇 和 乙醇 ， 不 
ATK, Æ, W, ZE, 






















































































【质量 标准 】 

项 指 标 
外 观 白色 或 浅黄 色 粉 未 
B/C = 360 
105°C 干燥 失重 /% < 0.5 
WRK BIS / % = 0.3 
重金 属 (Pb)/% < 0. 002 
氯 化 物 /9% < 0. 05 
含量 /% > 95 
LARI 用 作 抗 球 虫 病 饲 料 添加 剂 ， 饲 料 


HAYS HN 125 10~5 Al 250 10-8 RY, X} 15 
H ae A HE XS A 10~ 15 天 后 ， 增 重 率 明 
显 提高 。 

【 制 法 】 2,6- 二 甲 基 吡 啶 -4- 酚 在 盐酸 中 通 
al. DEAT A Th il HX 


























cal 


~ 661) 


CHs N CH; CH CH; 
S HCl S 
| +c > 
A 
C Cl 
OH OH 








【安全 性 】 鼠 经 口 LDs 为 18g/kg。 用 
lkg、10kg 内 衬 塑 料 伐 ， 外 用 纸箱 包装 。 
【参考 生产 企业 】 浙江 衢州 伟 荣 药 化 有 限 
公司 ， 上 海 五 洲 药 业 股 份 有 限 公 司 。 


nie Oe 
【英文 名 】 pyrazine 
【别名 】 对 二 毛 杂 茶 ; 1,4-2; 1,4-di- 
azine; paradiazine 
[CAS 登记 号 】 [290-37-9] 
【结构 式 】 





























【物化 性 质 】 无 色 晶 体 。 是 弱 的 一 元 碱 。 
在 乙酸 中 用 过 氧化 氧 氧 化 ， 得 N- 氧 化 物 。 
吡 嗪 本 身 不 能 发 生 硝化 和 磺 化 反应 ， 但 环 
上 带 有 致 活 基 团 时 能 发 生 硝化 。 商 化 得 一 
MAA IR, ARR, WA 
氨基 钠 反 应 得 2- 氮 基 吡 嗪 。 沸 点 115 一 
116C。 熔 点 54C。 相 对 密度 aĵ) 
1.031. HIJ (a$) 1.4953。 深 于 水 和 
栈 ， 与 水 可 组 成 恒 沸 混合 物 。 
作 医 药 中 间 体 ， 香 精 、 香 料 中 




























































































【用 途 】 

间 体 。 

【 制 法 】 可 由 8- 羟基 乙 氮 基 乙 胶 、N- 羟 
乙 基 乙 二 胺 在 Ni/Alz O; 存在 下 经 高 温 脱 

















氨 制 得 。 
【参考 生产 企业 】 衢州 市 九州 化 工 有 限 
公司 ,浙江 省 台州 市 江北 化 工厂 ， 浙 江 
黄岩 高 源 化 工 有 限 公 司 ， 滕州 市 悟 通 香 
料 有 限 责任 公司 ， 上 海 五 洲 药 业 股份 有 
限 公 司 ， 山东 菏泽 豁 座 化 学 化 工 集团 


公司 。 


CTR 2- 甲 氧 基 -3- 甲 基 吡 嗪 
【英文 名 】 2-methoxy-3-methyl pyrazine 
[CAS 登记 号 】 [2847-30-5] 
































【结构 式 】 
CH; 


[ 
NN ocH; 


【物化 性 质 】 无 色 透 明 液体 。 相 对 密度 
(水 三 1) 1.072, Hb 79~ 80. Wa 
55°C. HAK 1.5055~1. 5075. 

【用 途 】 用 于 日 用 化 妆 品 香精 的 配制 ， 具 
有 强烈 的 炒 坚果 香味 。 

【 制 法 】 由 -二 痰 基 化 合 物 与 丙 氮 酸 缩 
合 制 得 。 
【参考 生产 企业 】 山东 滕州 悟 通 香 料 有 限 
责任 公司 ,滕州 吉田 香料 有 限 公 司 。 


GOA 2.3-1 -RR 

【英文 名 】 2,3-pyrazinedicarboxylic acid 
【别名 】 对 二 氮 杂 茶 -2,3- 二 凑 酸 
[CAs 登记 号 】 [89-01-0] 

【结构 式 】 






















































































N COOH 


| > 

COOH 

【物化 性 质 】 含 二 分 子 结晶 水 者 呈 柱 状 结 
fh. F 100°C 44 Ahk, 183 ~185°C 分 
解 ， 放 出 CO;。 易 溶 于 水 ， 溶 于 甲醇 、 
K, LRL., MATA, LEE A 
Di. ERA WBE. 

【质量 标准 】 柱状 晶体 。 FeO 95%. 
【用 途 】 抗 结核 药 吡 嗪 酰胺 合成 的 中 间 体 。 
【 制 法 】 以 葵 并 吡 嗪 为 原料 ， 与 高 锰 酸 钾 
混合 加 热 (68~70C) 2h， 放 置 过 夜 ， 吸 
取 上 清 液 。 下 层 物 加 水 搅拌 ， 加 热 至 
80C， 过 滤 ， 将 滤液 及 上 清 液 用 薄膜 蒸发 
器 浓缩 ， 加 盐酸 中 和 至 pH 达 2， 析 出 吡 
BORREA, SA, AF, FMA 
盐酸 中 搅拌 升温 ， 至 溶解 ,于 15C 以 下 
WHAM. WAVE. JLT. BIA. 
【参考 生产 企业 】 浙江 海 正 集团 有 限 公 司 
浙江 江南 制药 厂 ， 浙 江 黄岩 繁 源 化 工 有 限 
公司 ， 衢 州 市 九州 化 工 有 限 公 司 。 
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人 ER 已 比 土 酸 


【英文 名 】 barbituric acid 
【别名 】 2.4,60.H.3H.5H )-pyrimidin- 
etrione; malonylurea; 2, 4, 6-trioxohexa- 
hydropyrimidine 
[cas 登记 号 】 [67-52-7] 
【结构 式 】 

H 


A NA 
CY 
oO 


【物化 性 质 】 白色 结晶 。 无 臭 。 在 空气 中 
易 风 化 。 能 与 金属 作用 形成 盐 。 熔 点 
























































=A-1.3.5-="%; 2.4,6-trichloro-1,3,5- 
triazine; trichloro-s-triazine 
【CAS 登记 号 】 [108-77-0] 
【结构 式 】 
Cl 
SN 
af NG 
【物化 性 质 】 具有 辛辣 气味 的 结晶 体 。 沸 
点 (101.858kPa) 194C。 熔 点 145°C. 
密度 1.93g/cm3 。 浴 于 氯仿 、 四 氧化 碳 有、 
乙醇 、 热 的 栈 、 丙 酮 、 二 咀 烷 ， 微 溶 于 水 。 
【质量 标准 】 HG/T 3412—2002 





































































































































































































248°C (部 分 分 解 )。 微 溶 于 水 和 乙醇 ， 溶 一 等 名 | 合格 品 
FZR. 外 观 色 均 | 白 色 至 微 
【质量 标准 】 IPR BIIK 
i a 初 熔点 /'C 三 | 145.5| 145.0 
外 观 ETT, 名 结晶 粉 三 聚 氰 氯 含量 /% >| 99.3 99.0 

A 细 度 0( 通 过 孔径 <| 5.0 10.0 
酸 碱 性 呈 强 酸性 os mK 入 
会 晶 /% > Am ANA E 
an a 残余 物 的 量 )/% 

a — ae, ag 一 ARGBWSS/% <| 0.3 0.5 
【用 途 】 合成 巴 比 妥 、 茶 巴 比 妥 和 维生素 TEN ES Oe La 
By “28 m AY ATA AR, t o E R AE ”四 细 度 指标 为 用 于 染料 行业 的 产品 所 
剂 和 制 取 染 料 的 原料 。 规定 。 g 
【 制 法 】 丙 二 酸 二 乙 酯 和 尿素 在 乙醇 钠 存 

【用 途 】 染料 工业 用 于 生产 活性 染料 、 直 


在 下 于 75 一 83C 反 应 生成 巴 比 土 酸 钠 盐 ， 
经 蒸馏 加 盐酸 析出 巴 比 土 酸 粗 品 ， 粗 品 经 
精制 脱色 、 结 唱 、 过 滤 、 和 干燥 ， 得 成 品 。 
【安全 性 】 有 毒 ， 对 于 二 水 物 ， 雄性 大 鼠 
经 口 LDso 之 5000mg/kg。 有 腐蚀 性 和 和 刺 
WE. BEA R i EOP. 958 
肤 接触 。 用 木 桶 或 纸板 桶 包装 ， 内 衬 塑 料 
袋 ， 每 桶 30kg。 贮 存 于 干燥 通风 处 ， 注 
意 避 光 。 按 一 般 有 毒药 品 规 定 运输 。 
【参考 生产 企业 】 江苏 兴 华 明 升 生物 化 学 
研究 所 ， 扬州 染料 化 工厂 。 


(103 三 聚 握 所 
【英文 名 】 
【别名 了 】 




































































cyanuric chloride 
ZR AEA; AUR GEA 2,4,6- 





























接 染 料 、 金 属 络 合 染 料 、 酸 性 染料 以 及 还 
原 染 料 或 分 散 染 料 等 。 农 药 工业 用 于 生 7 
除草 剂 以 及 均 三 嗪 类 农药 杀 虫 剂 等 。 医 药 
[ 业 用 于 合成 中 枢 神 经 抑制 药物 和 降 血 压 
药物 肘 基 均 三 嗪 、 硫 酰胺 基 均 三 唆 等 。 化 
学 助 剂 工业 用 于 生产 荧光 增 白 剂 、 橡 胶 稳 
定 剂 和 硫化 促进 剂 、 紫 外 线 稳定 剂 、 抗 氧 
剂 、 涧 滑 剂 与 添加 剂 ， 以 及 纺织 助 剂 纤维 
素 脱 水 剂 、 降 水 织物 和 含 胶 纸张 处 理 等 。 
【 制 法 】 O AMM. MAPA, Zee 
外 发 展 较 快 ， 目 前 世界 上 发 达 国 家 多 采用 
此 法 。 以 氢 氰 酸 为 原料 ， 经 毛 化 制 毛 氰 中 
间 体 ， 再 经 催化 聚合 制 得 。 在 工艺 上 有 液 
相 法 、 加 压 法 和 常 压气 相 法 三 种 。 


















































































































































-~ 06663) 


D 氰 化 钠 法 。 以 氰 化 钠 和 氯气 为 原 





1.75 (无 水 )，1. 66 (二 水 物 )。 有 多 种 互 





























料 ， 合 成 毛 氰 ， 再 经 气相 催化 聚合 制 得 二 变异 构 体 ; 三 一 NH 一 型 ， 二 一 NH 一 型 ， 
AA 。 单一 NH 一 W, = 一 OH 一 型。 以 三 
【安全 性 】 AE., AKERWA LDio 为 一 NH 一 型 为 主 。 深 于 水 、 热 乙醇 、 吡 











485mg/kg, 小 鼠 灌 胃 LDao 为 350mg/kg。 
是 一 种 强烈 的 催泪 剂 。 对 鼻 、 眼 的 黏膜 有 
强烈 的 刺激 作用 ， 接 触 皮 膜 易 产生 红斑 。 
生产 过 程 中 注意 设备 的 密闭 性 ， 防 止 泄 
漏 。 操 作 现场 应 保持 良好 的 通风 ， 操 作 人 
员 穿 戴 防 护 用 具 。 空 气 中 最 高 容许 浓度 
0. Img/m? 。 采 用 内 衬 塑 料 袋 的 铁 桶 包 
。 应 贮存 在 阴 闵 、 通 风 、 
、 防 潮 、 防 晒 。 避 免 与 胺 类 
及 碱 类 物品 共同 贮 运 。 可 燃 ， 遇 明火 、 高 
温 有 发 生火 灾 的 危险 。 产品 贮存 期 一 般 为 
六 个 月 。 按 有 毒物 品 规定 贮 运 。 
【参考 生产 企业 】 天 津 市 越过 化 工 有 限 责 
任 公司 ， 天 津 市 西 青 区 津 港 化 工厂 ， 天 津 
市 夺 德 利 化 学 总 厂 ， 天 津 市 星辰 化 工 公 
司 ， 盘 锦 辽 海 化工 有 限 公 司 ， 四 平 联合 化 
工 股份 有 限 公 司 ， 安 达 市 第 一 精细 化 工厂 。 


【英文 名 】 cyanuric acid 

【别名 】 和 握 尿 酸 ，1, 3, 5- 三 嗪 -2,4, 6 
Q1H,3H,5H)-=fi; S-= 18-2, 4, 6-= 
醇 ; 三 羟基 花 青 素 ( 均 三 嗪 ); 1,3,5-tria- 
zine-2,4, 6 (1H , 3H , 5H )-trione; sym- 
triazinetriol; 2,4,6-trihydroxy-1,3,5-tria- 






































































































































zine; tricyanic acid; trihydroxycyanidine 


(CAS 登记 号 】 [108-80-5] 


【结构 式 】 
OH 
lon 
age 
【物化 性 质 】 Gim OK). AR, WR 
































苦 。 与 乙醇 剧烈 反应 ， 与 氯气 接触 形成 爆 
炸 性 产物 。 沸 点 (2.67Pa) 150 一 180C 
(升华 )。 熔 点 360C 。 相 对 密度 Cd?) 





啶 、 浓 盐酸 及 硫酸 ， RET CBRL WE, 
氯仿 及 葵 。 能 升华 ， 高 温 分 解 为 氰 酸 。 
【质量 标准 】 

































































































































































项 粉 状 粒状 
含量 ( 干 基 )/% >| 98.5 98.0 
水 分 /% = 0.5 5.0 
pH 值 (1% 水 溶液 ) >| 28 2.8 
灼 烧 残渣 /% = 0.1 
氰 尿 酰胺 /% <| 0.5 — 
铁 / x 1078 Z 35 — 
硫酸 盐 /% < 0.5 一 
粒度 80 目 95%| 10~30 
以 上 通过 85% 以 上 通过 
【用 途 】 可 用 于 合成 毛 代 衍生 物 ， 如 三 所 
异 握 尿酸、 二 握 异 氰 尿酸 钠 或 钙 等 。 还 用 
作 游泳 池 握 处 理 剂 的 稳定 剂 ， 也 添加 于 动 

















物 饲料 中 ， 又 可 用 于 尼龙 、 聚 酯 、 聚 氮 
酯 、 丁 二 烯 橡胶 等 高 分 子 材料 中 。 

【 制 法 】 CO 尿素 热 解法 经 热 解 、 环 化 
制 得 。 

(2) 尿 盐 热 解 法 。 尿 素 与 硫酸 (或 盐 
酸 、 硝 酸 ) 以 4.5 : 4 (质量 ) 进行 混合 ， 
温度 200C， 反 应 5h,， 三 聚 氰 酸 产 率 
50%~53%, 含量 97% ~98%. 

G) 一 氧化 氮 法 。 以 氧 、 一 氧化 碳 、 
一 氧化 氮 为 原料 ， 色 、 镀 作 催 化 剂 ， 于 
280 ~ 480°C 直接 合成 三 聚 氰 酸 ， 产 率 
60%~75%。 
【安全 性 】 大 和 鼠 经 口 LDio 之 5. 00 g/kg 对 
人 体 皮 肤 及 黏膜 有 刺激 性 ,在 330°C 以 上 
分 解 产 生 氢 氰 酸 。 生 产 过 程 中 应 避免 产生 
局 部 过 热 现象 。 操 作 人 员 应 穿戴 防护 用 
































































































































让。 采用 塑料 桶 或 内 衬 塑料 袋 的 铁 桶 包 
装 ， 防 热 、 防 晒 、 防 潮 。 按 剧 毒化 学 品 规 
定 贮 运 。 

【参考 生产 企业 】 石家庄 市 南方 化 工 有 限 
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康 化 工厂 ， 潍 坊 市 坊 子 精工 化 学 厂 ， 山 东 
邓 城 康泰 化 工 有 限 公司 。 


人 ER 三聚氰胺 
【英文 名 】 melamine 
【别名 】 Jk; IR MEHZ; 1.3. 5-tria- 


zine-2, 4, 6-triamine; 2, 4, 6-triamino-s- 


























triazine; cyanurotriamide 
[cas 登记 号 】 [108-78-1] 
【结构 式 】 


【物化 性 质 】 AGAR AAA, DAR, 1 
E. MAHE, 急剧 加 热 则 分 解 。 熔 点 
354C (分 解 )。 密 度 (16C) 1.573 
g/cm? .折射 率 1. 872。 少 量 溶 于 水 、 乙 二 
醇 、 甘 油 及 吡啶 。 微 溶 于 乙醇 ， 不 溶 于 乙 
Ak. A. REIK. 

【质量 标准 】 GB/T 9567—1997 工业 三 聚 
HUNK 


























































































































项 Asa 等 品 
外 观 白色 粉 未 ， 
无 杂质 混入 
纯度 /% >| 99.8 99.0 
水 分 /% < 0.1 0. 2 
pH 值 7.5~9.5|7.5~9.5 
灰分 /% <| 0.03 0. 05 
醛 水 溶解 试验 : 
ore HA 4G 
色 号 ( 铂 - 钴 号 ， <| 20 30 
Hazen 单位 ) 
【用 途 】 三 聚 氰 胺 主要 来 与 醛 缩合 ， 生 
成 三 聚 氰 胺 -甲醛 树脂 。 还 可 以 作 皮 革 苗 








剂 、 阻 燃 化 学 品 以 及 脱 漆 剂 等 。 
【 制 法 】 D 尿素 常 压 气相 催化 合成 法 。 











尿素 以 氮气 为 载体 、 硅 胶 为 催化 剂 ， 在 
380~400°C 温度 下 发 生 分 解 反 应 生成 氰 
R., 并 进一步 缩聚 生成 三 聚 氰 胺 ， 生 成 的 
三 聚 氰 胺 气 冷 却 捕 集 后 得 粗 品 。 粗 品 经 湾 
解 ， 除 去 杂质 、 重 结晶 、 得 精品 。 

(2) 双 氰 胺 法 。 双 和 氰 胺 在 甲醇 溶液 存 
在 下 与 氮 作 用 生成 三 聚 握 胶 。 
【安全 性 】 低 毒 ， 无 刺激 。 大 鼠 连续 2h 
吸入 粉尘 200mg/m? ， 未 见 中 毒 症 状 。 高 
温 下 可 能 分 解 产 生 氟 化物 ， 故 应 避免 高 
温 。 用 塑料 袋 外 套 聚 丙烯 编织 袋 或 麻袋 或 
牛皮 纸袋 或 涂 胶 玻璃 丝 袋 包装 ， 每 袋 
25kg 或 40kg. CF EHI, FR ÑA 
处 。 防 晒 、 防 热 、 防 潮 ， 严 防 高 温 下 贮 运 。 
【参考 生产 企业 】 天 津 市 凯 威 化 工 有 限 公 
司 ， 武 安 市 益 丰 化 工 有 限 公 司 ， 河 北 沧州 
大 化 集团 有 限 责 任 公司 ， 阳 泉 恒 丰 精 细 化 
:有限 公司 ,盘锦 化 工 有 限 责任 公司 ， 南 
京 金星 石化 实业 有 限 公 司 ， 江 苏 新 亚 化 工 
集团 公司 ， 安 徽 三 星 化 工 集团 公司 涡 阳 县 
化 肥 厂 ， 福 建 石 化 集团 三 明 化 工 有 限 责任 
公司 ， 山 东 诸 城 化 肥 股 份 有 限 公 司 ， 山 东 
海 化 集团 有 限 公 司 ， 山 东海 化 魁星 化 工 有 
限 公 司 ， 河 南 省 中 原 大 化 集团 有 限 责 任 公 
司 ， 川 化 集团 有 限 责 任 公 司 ， 四 川 省 金 风 
现代 农业 股份 有 限 公 司 ， 新 疆 新 化 化 肥 有 
限 责任 公司 。 
GGA 6- 4% Æ M he 
【英文 名 】 benzoguanamine 
【别名 】 6- 葵 基 三 聚 氰 二 胶 ， 6-phenyl-1， 


3, 5-triazine-2, 4-diamine; 2, 4-diamino-6- 







































































































































































phenyl-s-triazine; 4, 6-diamino-2-phenyl- 


s- triazine 
[CAs 登记 号 】 [91-76-9] 
【结构 式 】 
SS 
A aA 
| 
NN 
NH: 


-~ ëM) 


【物化 性 质 】 白色 结晶 。 可 燃 。 迷 点 
226. 4C 。 相 对 密度 (dP) 1.40。 溶 于 乙 

乙 栈 、1- 甲 基 -2- 乙 氧 基 乙醇 、 稀 盐 
> WART N,N- 二 甲 基 甲 酰胺 和 两 
酮 ， 基 本 上 不 浴 于 氯仿、 醋酸 乙 酯 ， 不 溶 
于 水 、 葵 和 丙 醚 。 















































【质量 标准 】 AR HR. ME 224 一 
228°C, 
[AR] 主要 用 以 制 取 热固性 树脂 、 改 性 

















树脂 、 氮 基 涂 料 和 塑料 、 医 药 、 农 药 及 
【 制 法 】 以 葵 甲 情 与 双 氰 胺 为 原料 ， 在 丁 
醇 中 ， 以 所 氧化 钠 为 催化 剂 ， 加 热 反 应 ， 
析出 6- 茶 基 肘 胺 粉末 。 经 真空 抽 滤 、 水 
洗 、 干 燥 ， 制 得 成 品 。 

【安全 性 】 毒性 不 详 。 其 余 参 见 三 聚 
【参考 生产 企业 】 
港 市 新 宇 化 工厂 。 


GVA 6- 氨基 嗓 哈 
【英文 名 】 adenine 
【别名 】 RUE; 1H-purin-6-amine; 6- 


aminopurine; 1, 6-dihydro-6-iminopurine; 
































上 海南 大 化 工厂 ， 张 家 








3,6-dihydro-6-iminopurine 
[CAS 登记 号 】 [73-24-5] 


【结构 式 】 
NH, 
ay 
N N 


【物化 性 质 】 白色 细 粉 末 结 晶 ， 具 有 强烈 
的 咸 味 。 熔 点 360~ 365°C (220°C F 1A FH 
华 )。 难 溶 于 冷水 ， 溶 于 沸水 、 酸 及 碱 ， 
MOA FT ZR. RIF CRE ATT. KW 
PHE. 























【质量 标准 】 微 黄色 结晶 。 熔 点 352°C 
(分 解 ) 。 
【用 途 】 用 于 医药 及 生物 研究 中 ， 如 嗓 叭 





类 药物 合成 及 微生物 法 测定 烟 酸 。 
【 制 法 】 丙 二 酸 二 乙 酯 与 甲 酰胺 、 乙 醇 钠 


























缩合 制 得 4,6- 二 羟基 喀 啶 ， 再 用 硝酸 和 硫 
酸 硝化 制 得 4, 6- — 28 SE-5- HY ER ME. TK 
产物 用 三 氯 氧 磷 在 三 乙 胶 涂 液 中 氧化 制 得 
4,6- 二 氧 -5- 硝 基 喀 啶 ， 然 后 用 氨水 氮 化 制 
得 4,6- 二 氨基 -5- 硝 基 喀 啶 。4,6- 二 氮 基 - 
5- 硝 基 喀 啶 、 甲 酸 、 甲 酰胺 和 硫 代 硫 酸 钠 
一 起 环 合生 成 6- 氮 基 味 叭 。 

【安全 性 】 有 毒 , KARAM LD» 为 
745mg/kg。 生 产 车 间 应 有 和 良好 的 通风 ， 
设备 应 密闭 ， 操 作 人 员 应 穿戴 防护 用 有 具 。 
采用 铁 桶 内 衬 聚 乙烯 塑料 袋 包 装 。 贮 存 于 
阴凉 、 通 风 、 干 燥 处 。 防 热 、 防 潮 、 防 
晒 。 按 有 毒化 学 品 规定 贮 运 。 

【参考 生产 企业 】 江苏 兴 化 明 升 生物 化 学 
研究 所 ， 新 乡 制药 股份 有 限 公 司 。 


GGL 3- 甲 基 -1-(4- 磺 酸 基 共 基 ).5- 
吡 唑 ( 啉 ) 酮 
3-methyl-1-( 4-sulfopheny] )- 


































































































【美文 名 】 


5-pyrazolone 


(CAS 登记 号 】 [89-36-1] 





【结构 式 】 
o 
NX )-SO,H 
cH, ON i 
【物化 性 质 】 HEE RR E Gim, K 


点 290~320°C 〈 分 解 ) 。 略 深 于 热 水 ， 微 
洲 于 冷水 ， 可 洲 于 液 碱 ， 难 洲 于 乙醇 、 醋 
酸 、 乙 醚 。 






































【质量 标准 】 
项 一 级 品 | 二 级 品 
外 观 浅黄 色 或 米色 
DRY 
合 量 ( 碘 代 值 )/% >| 45 40 
亚 硝 化 法 与 碘 代 法 所 测 含 < an 有 














量 之 差 与 碘 代 值 之 比 /% 














【用 途 】 制造 酸性 黄 G、 弱 酸性 黄 G 等 
染料 的 中 间 体 。 
【 制 法 】 以 对 氨基 茶 磺 酸 与 亚 硝酸 钠 、 盐 
酸 进行 重 氮 化 后 ， 以 亚 硫 酸 氢 钠 及 碳酸 钠 



































(666 MMMM = o 














WR, RRK A SO SES WE. BZ BBE 
基 乙 酰胺 缩合 、 环 合 、 酸 析 即 可 。 
【安全 性 】 内 衬 塑 料 袋 ， 外 用 铁 桶 包装 ， 
每 袋 100kg。 贮 存 于 于 阴凉 、 通风 、 和 干燥 的 
库房 中 ， 防 止 日 枉 、 受 热 、 受 潮 。 搬 运 时 
轻装 轻 印 ， 防 止 包装 破损 。 

【参考 生产 企业 】 青岛 双 桃 精细 化 工 〈 集 
Al) 有 限 公 司 ， 胶 州 市 精细 化 工 有 限 


Qa 



























































3- 甲 B-1-(2,5-— A-4- 酸 
基 茶 基 )- 5- 吡 唑 ( 啉 ) 酮 
【英文 名】 3-methyl-1-(2, 5-dichloro-4- 
sulfophenyl)-5-pyrazolone 
【别名 】 3-methyl-1-(2, 5-dichloro-4-sul- 
fophenyl)-2-pyrazolin-5-one 
【CAS 登记 号 】 [84-57-1] 
【结构 式 】 


O cl 
cy SO;H 
CH, ~N 
i cl 


【物化 性 质 】 白色 或 黄色 结晶 粉末 ， 易 溶 






































于 水 和 乙醇 ， 溶 于 碱 ， 微 溶 于 乙醚 。 
【质量 标准 】 
项 一 级 品 | 二 级 品 
外 观 浅黄 色 或 米色 
高 状 物 
含量 ( 碘 代 值 )/% >| 50.0 | 50.0 
亚 硝化 法 与 碘 代 法 所 测 含 二 | 3 5 




















量 之 差 与 碘 代 值 之 比 /% 




















【用 途 】 染料 中 间 体 ， 主 要 用 于 制造 酸性 
Weak 2G 及 活性 嫩 黄 M-5G, K-6G, X- 
6G 等 。 















































【 制 法 】 将 2,5- 二 毛茶 胺 经 磺 化 后 ， 用 亚 
硝酸 钠 重 所 化 。 重 氮 盐 经 亚硫酸钠 、 亚 硫 
酸 氧 钠 还 原 得 2,5- -4-0 M Ak A E 














酸 钠 盐 ， 经 硫酸 酸化 使 成 硫酸 盐 ， 再 和 乙 
酰 乙 酸 乙 酯 缩合 ， “a siya FAIL J ZB 
再 酸化 即 可 。 








【安全 性 】 低 毒 。 采 用 内 衬 塑 料 袋 的 铁 桶 
包装 。 每 桶 30kg 或 50kg。 贮 存 于 阴凉 通 
风 处 。 防 止 受热 、 受 潮 。 按 一 般 化 学 品 规 
定 贮 运 。 

【参考 生产 企业 】 沧州 科 润 化 工 有 限 公 
司 ， 江 苏武 进 振 华 化 工 ) 


CIO 5- 痉 基 -3- 甲 基 -1- 茶 基 吡 唑 柄 
【英文 名 】 norphenazone 

【别名 】 2,4-2 -5-H 4-2-2 4-3 H -it 
只 -3- 酮 ，3- 甲 基 -1- 葵 基 吡 哗 啉 -5- 酮 ，2， 
4-dihydro-5-methyl-2-phenyl-3 H-pyrazol- 


















































3-one; 3-methyl-1-phenyl-2-pyrazolin-5-one; 
1-phenyl-3-methyl-5-pyrazolone;_ C. I. Deve- 








loper 1; developer Z; norantipyrine 
[CAS 登记 号 】 [89-25-8] 
【结构 式 】 
O、N、 
N 
be 

CH, 

【物化 性 质 】 色 粉 末 或 结晶 。 沸 点 

















(27. 33kPa) 287C. JAR ee. 
R A Æ (20C) < 1.33Pa. th HY # 
















































































1.637, TK. MATLERE, MEA 
Feo, Aik. Zk, 
【质量 标准 】 HG 2-387—66 

项 一 级 品 
外 观 浅黄 色 结 晶 或 粉末 
含量 /% = 98 
干燥 失重 /% < 0.5 
熔点 /C 127~ 130 
【用 途 】 主要 用 于 生产 医药 安 蔡 比 林 、 氮 
基 比 林 、 安 乃 近 。 也 用 于 染料 ( 永 固 黄 
G, REEDE BN 等 ) 及 彩色 胶片 染 

















料 、 农 药 及 有 机 合成 工业 中 。 并 可 用 作 检 
测 维生素 Bw. CO, Fe, Cu. Ni 等 的 化 
学 试剂 。 
【 制 法 】 











用 冰 醋 酸 为 原料 ， 高 温 裂解 得 乙 


—— 667) 


烯 酮 ， 经 聚合 得 双 乙 烯 酮 ， 再 进行 氨 解 制 
得 乙酰 基 乙 酰胺 。 另 以 苯胺 为 原料 ， 在 酸 
ERIE GRR) 下 ,经 用 NaNO. BRIE. 
再 以 亚 硫 酸 氧 饼 和 亚 硫 酸 匀 作 还 原 剂 进行 
还 原 ， 加 硫酸 水 解 生成 茶 肝 。 葵 脐 与 乙酰 
基 乙 酰胺 缩合 制 得 。 
【安全 性 】 低 毒 ， 未 见 有 危害 的 报道 。 在 
生产 过 程 中 发 现 有 接触 过 人 敏 现 象 。 吸 入 其 
蒸气 会 刺激 呼吸 道 ， 引 起 胸闷、 咳嗽 、 食 
欲 减 退 等 症状 。 皮 肤 接触 后 引起 红肿 等 。 



















































































当 脱 离 接触 后 ， 一 般 症状 即 可 消失 ,未 见 
有 持续 效应 。 采 用 塑料 袋 ， 外 套 麻袋 或 聚 
丙烯 编织 袋 或 外 用 木 桶 、 硬 纸板 桶 等 包 
装 ， 每 袋 30kg、40kg I 50kg, I F F 
燥 通 风 处 。 防 止 受 潮 、 受 热 。 按 一 般 化 学 
品 规定 贮 运 。 
【参考 生产 企业 】 沧州 科 润 化 工 有 限 公 
司 ， 江 苏 省 复合 肥 有 限 责任 公司 ， 青 岛 双 
桃 精 细 化 工 (集团 ) 有限 公司 ， 胶 州 市 精 
细 化 工 有 限 公 司 。 






























































aa 
A | 元 素 有 机 化 合 物 











GA FSEAEG 

【英文 名 】 methyl trichlorosilane 

【别名 】 一 甲 基 三 握 〈( 甲 ) 硅烷 ;， 甲 基 三 
AFA BE BE Ge 

【CAS 登记 号 】 [75-79-6] 

【结构 式 】 


























‘a 
Cl—Sn—CHs3 
Cl 
【物化 性 质 】 TERE. TR, AE. 8 
湿 气 易 水 解 并 释 出 盐酸 。 与 空气 形成 爆炸 
混合 物 。 沸 点 66. 4C。 闪 点 一 13.3C。 凝 
国 点 一 77.8C。 相 对 密度 (qd 各) 1.070。 














【别名 】 二 甲 基 二 氧 〈 甲 ) 硅烷 





[CAs 登记 号 】 [75-78-5] 
【结构 式 】 
CH; 
elai 
Cn, 


【物化 性 质 】 无 色 液体 ， 可 燃 、 易 爆 。 遇 
水 形成 二 氯 甲烷 与 硅 氧 烷 复 杂 混 合 物 并 释 
Bo AeA. Wh 70.5C 。 熔 点 一 767 。 
相对 密度 1.062, (d3 ) 1.070。 折 射 
K (nip) 1.4023, (n$) 1.405. AFA 
及 乙醚 。 

【质量 标准 】 GB/T 23953—2009 工业 
用 二 甲 基 二 氧 硅烷 


























































































































































































































折射 率 (ni) 1.4085. 
【质量 标准 】 GB/T 20434 一 2006 m 一 等 品 | 合格 品 
项 SS] SES Z SUE It / % =| 99.8 | 99.5 
Oh FER 一 甲 基 三 氯 竺 烷 /% <| 0.05 | 0.10 
ee one ee 【用 途 】 用 于 制造 二 甲 基 硅 醚 油 、 硅 橡胶 
三 甲 基 一 所 硅烷/% <| 0. 0.3 及 硅 树脂 等 。 
BRKE% E i 【 制 法 】 UPES REN E UE W RELAI 
【用 途 】 用 于 制 取 特 种 合成 树脂 、 合 成 橡 | 存在 下 一 步 直 接合 成 ， 生 成 年 基 氧 硅烷 混 
胶 、 特 种 涂料 、 脱 膜 剂 、 乳 化 剂 、 消 泡 剂 | 合 物 ， 经 精 饮 提纯 得 产品 二 后 基 二 氧 硅 


和 防水 剂 等 。 
【 制 法 】 参见 二 甲 基 二 氧 硅烷 。 

【参考 生产 企业 】 吉林 化 学 工业 股份 有 限 
公司 电石 厂 ， 吉 林 市 新 亚 强 实业 有 限 责 任 









































公司 ， 浙 江 省 开化 合成 材料 有 限 公 司 。 
CEUWA — FEAT AEK 


【英文 名 】 dimethyl dichlorosilane 

















烷 ， 减 压 精 馏 的 方法 分 离 提 纯 。 

【安全 性 】 剧 毒 。 对 呼吸 道 及 皮肤 有 刺激 
作用 。 长 期 接触 后 ， 有 鼻 黏 膜 萎缩 或 发 生 
支气管 炎 等 症状 。 此 外 ， 尚 有 头痛 、 嗜 
、 胸 痛 等 症状 。 遇 水 释放 出 氯 化 
氧 ， 也 有 和 刺激 性 和 腐蚀 性 ， 操 作 中 要 特别 
主意 。 触 及 皮肤 和 眼 后 要 用 大 量 水 冲洗 。 
设备 应 密闭 ， 操 作 人 员 应 穿戴 好 防护 用 






































































































































(670 DETA 

















。 用 铁 桶 或 棕色 玻璃 瓶 包装 。 贮 存 于 阴 
党 通风 处 、 防 水 、 防 热 、 防 火 。 按 有 毒 危 
念 品 规定 贮 运 。 






































有 水 存在 时 能 腐蚀 多 数 金 属 ， 没 有 水 存在 
时 ， 对 钢 、 铁 、 普 通 金 属 及 合金 实际 上 不 
起 作用 。 遇 水 放 热 ， 并 分 解 成 硅 酸 和 氧化 


















































【参考 生产 企业 】 江苏 宝应 化 工 助 剂 厂 ， 
浙江 省 开化 合成 材料 有 限 公司 ， 吉 林 化 学 
工业 股份 有 限 公司 电石 厂 ， 吉 林 市 新 亚 强 
实业 有 限 责任 公司 。 


CA 三 甲 基 氛 硅烷 

【英文 名 】 trimethylchlorosilane 

【别名 】 SFPA 〈 甲 ) 硅烷 

[CAS 登记 号 】 [75-77-4] 

【结构 式 】 (CH;);SiCl 

【物化 性 质 】 无 色 易 挥发 易 燃 液体 ， 遇 水 
即 水 解 ， 释 放出 游离 盐酸 。 沸 点 57.7"C 。 
熔点 一 57.7'C 。 内 点 一 27. 8 。 相 对 密度 
0. 8580。 折 射 率 1.3885。 溶 于 葵 、 乙 配 

























































































MEAL. 
【质量 标准 】 
项 指 标 
外 观 无 色 或 淡 黄 色 透 明 液体 
纯度 /% = 98 
BAS /% 32~35 














【用 途 】 主要 用 于 生产 有 机 硅 聚 合 物 及 其 








他 化 合 物 中 间 体 ， 还 可 作 高 分 子 化 合 物 封 
头 剂 、 干 燥 剂 、 脱 水 剂 、 高 温 黏合 剂 及 
树脂 。 

【 制 法 】 参见 二 甲 基 二 氧 硅烷。 

【参考 生产 企业 】 吉林 化 学 工业 股份 有 限 
公司 电石 厂 ， 江 苏 宝应 化 工 助 剂 厂 ， 吉 林 
市 新 亚 强 实业 有 限 责 任 公司 ,浙江 省 开化 
合成 材料 有 限 公司 。 


GVA BAKE 
【英文 名 】 
【别名 】 四 握 甲 硅烷 ; silicon chloride 
[CAS 登记 号 】 [10026-04-7] 
【结构 式 】 sic 
























































silicon tetrachloride 





气 '， 遇 醇 同 样 起 激烈 反应 。 沸 点 57. 6 。 
熔点 一 70C。 相 对 密度 1.483, Cdi) 
1.52。 折 射 率 1. 412。 可 与 茶 、 乙 栈 、 氧 
仿 、 石 油 酥 、 四 氧化 碳 、 四 氧化 锡 、 四 氧 
化 钛 、 一 氯 及 二 氧化 硫 以 任何 比例 混 溶 。 
【质量 标准 】 






























































项 指 标 
外 观 无 色 透 明 液体 
沸点 /CC 56~59 
含量 /% 98.0 
ABW BE Caz) 1. 48~ 1. 50 











【用 途 】 
酸 酯 、 有 机 硅油 、 高 温 绝 缘 漆 、 


可 作 试 剂 ， 用 于 制 取 有 机 硅 、 硅 
硅 树 脂 、 
硅 橡胶 等 ， 还 能 用 来 吸收 水 分 ， 制 备战 争 
用 烟幕 剂 等 。 
【 制 法 】 硅 铁 加 热 至 200C 以 上 ， 通 氯气 
生成 四 氧化 硅 ， 经 精 饮 得 成 品 。 
【安全 性 】 有毒， 吸入、 吞咽 或 经 皮肤 吸 
收 而 引起 中 毒 。 对 皮肤 ， 眼 睛 ， 黏 膜 和 其 
他 组 织 有 强烈 刺激 。 生 产 及 操作 过 程 注意 
设备 密闭 ， 操 作 人 员 穿 戴 防 护 用 具 ， 避 免 
直接 接触 。 操 作 场 所 需 通风 良好 。 用 玻璃 
坛 包装 ， EAM. AHO. FUE 
“腐蚀 ”字样 ， 每 坛 25kg。 按 有 毒 危 险 品 
规定 贮 运 。 

【参考 生产 企业 】 上 海 氯碱 化 工 股份 有 限 
公司 电化 三 ,江苏 宝应 化 工 助 剂 厂 。 


GAA 共 基 三 氧 硅烷 

【英文 名 】 phenyl trichlorosilane 

【别名 】 ÆA OP) 硅烷 

[CAs 登记 号 】 [98-13-5] 

【物化 性 质 】 无 色 可 燃 液体 ， 高 毒 。 沸 点 
201C 。 闪 点 85°C. FA MTS BE (d3) 1.321. 
折射 率 (nf) 1.5240, WAL ZBE, 


























































































































































































































【物化 性 质 】 无 色 透 明 发 烟 液体 。 易 流 
OY. AWK, AAMT APE, 












































全 氯 乙烯 ， 遇 水 、 甚 至 是 空气 中 的 微量 水 
分 ， 即 发 生 激烈 的 水 解 反 应 ， 并 释放 出 氧 



















































































(LA. 
【质量 标准 】 
项 指 标 
外 观 无 色 或 淡 黄 色 透 明 液 体 
含量 /% ee 98 
BAS /% 49.5 
沸点 /C 201.5 
LARI 用 以 制备 葵 基 硅 树脂 。 
【 制 法 】 毛茶 与 硅 粉 在 铜 催化 剂 存在 下 ， 
一 步 直 接合 成 得 粗 单 体 ， 经 精 饮 得 产品 茶 
基 三 握 硅 烷 ， 同 时 副 产 二 茶 基 二 握 硅 烷 。 


























混合 单 体 组 成 一 般 为 一 茶 基 三 氢 硅 烷 
30% ， 二 葵 基 二 氯 硅烷 8% 。 
【安全 性 】 有 毒 。 对 脂肪 组 织 、 





RHR, HR 
有 强烈 刺激 作用 。 生 产 设 备 应 密闭 ， 操 作 
人 员 穿 戴 防 护 用 具 。 生 产 过 程 中 用 管 路 输 


























Ja008 671) 


【参考 生产 企业 】 大 连 元 永 有 机 硅 厂 ， 安 
微 省 风 台 县 淮 峡 化 工 有 限 公 司 , 合肥 亚 邦 
KATARSI. 


GWA FS=EZAZEE 

【英文 名 】 methyl triethoxysilane 
【别名 】 甲 基 三 乙 氧 基 CH) 硅烷 

(CAS 登记 号 】 [2031-67-6 ] 

【结构 式 】 CH Si(OCsH;)， 

【物化 性 质 】 无 色 液 体 。 沸 点 143°C. 4 
对 密度 0.8923。 折 射 率 1. 3835。 溶 于 乙 
醇 、 葵 和 汽油 。 




































































送 、 产 品 可 用 聚 乙烯 桶 或 铁 桶 包装 。 贮 于 
阴凉 ,干燥 处 ， 远 离 水 、 氨 及 火 源 。 按 易 
燃 有 毒 危 险 品 规定 贮 运 。 

【参考 生产 企业 】 大 连 元 水 有 机 硅 厂 ， 合 
肥 亚 邦 化 工 有 限 公司 ， 安 徽 省 风 台 县 淮 峡 
化 工 有 限 公 司 。 








(EM 二 葵 基 二 和 氯 硅烷 
【英文 名 】 diphenyldichlorosilane 
【别名 】 EEA F) 硅烷 
[CAS 登记 号 】 [80-10-4] 
【结构 式 】 (CsH;)sSiCl; 
【物化 性 质 】 无 色 易 燃 液体 。 遇 水 易 水 
解 ， 并 释放 出 氧化 氧 。 沸 点 302 ~~ 305°C, 
熔点 一 22C。 内 点 142.2 人 CC。 相对 密度 
1.2216。 折 射 率 1. 5819 。 






























































【质量 标准 】 

项 指 标 
外 观 无 色 或 淡 黄 色 透 明 液 体 
合 量 /% = 96. 4 
BAS/% 27 














【用 途 】 


主要 用 于 生产 硅 树 脂 、 二 茶 基态 
二 醇和 甲 基 葵 基 硅 油 等 。 
【 制 法 】 参见 葵 基 三 氧 硅烷 。 










































































【质量 标准 】 

项 指 标 
外 观 无 色 液 体 
EC = ANS), 45 
沸点 /C 143.5 
折射 率 1. 3828 
相对 密度 0. 8965 
溶解 性 ABP ES 
【用 途 】 于 制 取 有 机 硅 玻璃 树脂 及 其 他 




















树脂 。 
【 制 法 】 用 一 甲 基 三 所 硅烷 在 溶剂 存在 
下 ， 与 乙醇 反应 ， 制 得 甲 基 三 乙 氧 基 硅烷 
【安全 性 】 低 毒 。 避 免 吸入 或 吞食 。 操 作 
人 员 应 穿戴 防护 用 具 。 用 玻璃 瓶 或 塑料 桶 
包装 ， 贮 存 于 阴凉 通风 处 。 按 一 般 化 学 品 
规定 贮 运 。 

【参考 生产 企业 】 浙江 省 开化 合成 材料 有 
限 公 司 ， 吉 林 市 新 亚 强 实业 有 限 责任 公 
司 ， 江 苏 宝应 化 工 助 剂 厂 ， 安 徽 省 风 台 县 
淮 峡 化 工 有 限 公 司 ， 合 肥 亚 邦 化 工 有 限 


公司 。 


EL TE te RZ 
【英文 名 】 
【别名 】 MAAS CH) 硅烷 ; tetrae- 
thoxysilane 

【CAS 登记 号 】 [78-09-1] 

【结构 式 】 Si(OCH;CH;), 
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ethyl orthosilicate 
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【物化 性 质 】 无 色 易 燃 液体 ， 有 刺激 性 
味 。 水 解 生成 二 氧化 硅 的 胶 黏 物 。 沸 点 
168.1C 。 内 点 “〈 开 杯 ) 51.67°C. RAE 
(20C)133.322Pa。 相 对 密度 (d20 ) 0. 9356, 


ir A 






































Bi RE (20°C) 17.9mPa+ s. R Fk, 
WAM. MATA. 
【质量 标准 】 
项 指 标 
含量 /% > 99 
沸点 /C 168. 1 
相对 密度 0. 9356 
pH 值 7 



































【用 途 】 
学 品 涂料 和 耐 热 涂料 ， 有 机 硅 溶剂 以 及 精 


四 乙 氧 基 硅烷 主要 用 于 制造 耐 化 














密 铸造 黏 结 剂 。 它 完全 水 解 后 ， 产 生 极 细 
的 氧化 硅 粉 ， 用 于 制造 荧光 粉 。 

【 制 法 】 以 四 氧化 硅 和 无 水 乙醇 为 原料 ， 
按 物 质 的 量 比 1:1.2 的 比例 ， 在 常温 常 
压 下 进行 酯 化 反应 。 其 反应 产物 在 150°C 
以 上 的 温度 进行 蒸馏 ， 排 除 料 液 中 的 氧化 
氧气 体 ， 并 蒸 出 过 量 的 乙醇 后 ， 再 经 冷 
却 、 脱 色 、 过 滤 ， 即 得 产品 。 

【安全 性 】 低 毒 ， 对 呼吸 道 和 有 眼睛 有 较 强 
的 刺激 作用 。 生 产 现场 防止 粉 侍 飞扬 ， 操 
作 人 员 应 穿戴 防护 用 具 。 空 气 中 最 高 容许 
浓度 850mg/ms 。 用 玻璃 瓶 密封 包装 ， 外 
用 木 箱 加 固 。 存 放 于 和 危险 品 仓库 中 ， 按 铁 
路 危 规 84064 号 规定 运输 。 

【参考 生产 企业 】 常熟 市 中 杰 化 工 有 限 公 
司 ， 克 石 市 大 田 化 工 助 剂 研 究 所 。 


Ja009” 六甲 基 二 硅 氧 烷 
【英文 名 】 hexamethyl disiloxane 

【别名 】 六 甲 基 二 CH) ERE 

[CAS 登记 号 】 [107-46-0] 

【结构 式 】 (CHs)3;SiOSiCCHs )。 
【物化 性 质 】 无 色 透 明 液 体 。 易 潮解 ， 易 
燃 ， 遇 高 热 、 明火 、 强 氧化 剂 ， 有 引起 燃 
烧 的 危险 。 沸 点 99.5°C. IWR — 1.1, 
相对 密度 (d) 0.7606。 折 射 率 1. 3750。 
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不 溶 于 水 ， 深 于 多 种 有 机 溶剂 。 






































【质量 标准 】 

项 指 标 
外 观 无 色 或 淡 黄色 透明 液体 
含量 /% 31~36 
HNRNP 1. 374~ 1. 376 








【用 途 】 重要 的 硅油 及 硅 树脂 的 中 间 体 ， 











医药 原料 ， 化 学 试剂 〈 用 作 气 相 色 谱 固 定 
液 ) 。 

【 制 法 】 以 三 甲 基 氯 〈 甲 ) 硅烷 为 原料 ， 
在 水 中 进行 水 解 ， 然 后 经 水 洗 、 精 馏 而 得 。 
【安全 性 】 包装 要 密封 。 搬 运 时 轻装 轻 
H, 防止 包装 破损 。60kg 镀 锌 铁 桶 或 
0. 5kg 棕色 玻璃 瓶 包装 。 应 有 明显 的 “ 易 
燃 物品 ”字样 。 危 规 编号 61176。 仓 温 
二 30'C 。 远 离 火种 、 热 源 ， 避 光 贮 存 。 
【参考 生产 企业 】 吉林 市 新 亚 强 实业 有 限 
责任 公司 ,浙江 省 开化 合成 材料 有 限 公 
H, ERIE ARAH. 


GDA F E h 
【英文 名 】 dimethyl silicone oil 
【别名 】 甲 基 硅 油 
【CAS 登记 号 】 [63148-62-9 ] 
【结构 式 】 

CH; CH; CH; 
















































































CH; if Q Fs o 有 CH; (2 一 3 一 650) 
ba, Gy “bay 

【物化 性 质 】 透明 液体 至 稠 厚 半 固体 。 无 
色 无 味 ， 分 子 量 随 聚 合 度 不 同 而 变化 。 黏 
温 系数 小 ， 压 缩 率 大 ， 表 面 张力 小 ， 僧 水 
防潮 性 好 ， 比 热 容 和 导热 系数 小 。 具 有 优 
异 的 电 绝 缘 性 能 和 耐 热 性 ， 闪 点 高 、 凝 固 
点 低 ， 可 在 一 50 一 200C 温度 范围 内 长 期 
使 用 。 相 对 密度 0.930 一 0.975。 折 射 率 
1. 390~ 1.410. PFK, P, EA 
MAWE, WATLE, TRA. DA 
TE, PX, CER, ZAI. 
【质量 标准 】 HG/T2366—1992 


























































































































——— ”= A 673 ) 



























































































































































































































































顶 201-10 201-20 
à 优等 品 等 品 | 合格 品 | 优等 品 sm | 合格 品 
运动 黏度 (25C )/(mm2/s) 10+ 1 10+2 20+2 20+4 
和 温 系 数 0. 55~0. 59 一 0. 56 一 0. 60 一 
倾 点 /C 去 -60 -55 
闪 点 /C > 165 160 150 220 210 200 
密度 (25C )/Cg/cm?) 0. 931~0. 939 0. 946~0. 955 
HIKO) 1. 3970~ 1. 4010 1. 3900~ 1. 3980~ 1. 4020 1. 3950~ 
1. 4010 1. 4050 
相对 介 电 常数 (25'C ,50Hz) 2.62~2. 68 一 2.65~2.71 一 
挥发 分 (150C ,3h)/% = na 
酸 值 (mg KOH/g) <| 0.03 0. 05 0. 10 0. 03 0. 05 0. 10 
201-50 201-100 
项 = = 
优等 品 Sel 合格 品 优等 品 等 品 合格 品 
Jama E (25T )/(mm?/s) 50+5 50+8 100+5 100+8 
和 温 系 数 0.57~0. 61 一 0. 58~0. 62 一 
倾 点 /C < 一 52 
闪 点 /C >| 280 270 260 310 300 290 
密度 (25C )/(g/cm?) 0. 956~0. 964 0. 961~0. 969 
折射 率 (25C ) 1. 4000 一 1. 4040 1. 4000~ 1. 4005~ 1. 4045 1. 4000~ 
1. 4100 1. 4100 
相对 介 电 常数 (25C ,50Hz) 2.69~2. 75 一 2.70~2. 76 一 
军 发 分 (150C ,3h)/% a — 0.5 1.0 1.5 
酸 值 (mg KOH/g) <| 0.03 0. 05 0. 10 — 
201-200 201-315 
项 {> Agr CO) a= ESEI a [=| J E sO ae =| 
优等 品 于 DO 合格 品 优等 品 -于 OO 合格 品 
运动 黏度 (25C )/(mm?/s) 200+ 10 200 + 16 315415 315 +25 
IDAM 0. 58~0. 62 — 0. 58~0. 62 — 
顶点 /CC < -50 
闪 点 /C >| 310 300 290 310 300 290 
密度 (25C )/Cg/cm?) 0. 964 一 0. 972 0. 965~0. 973 
折射 率 (257C ) 1. 4013~ 1. 4053 1. 4000~ 1. 4013~ 1. 4053 1. 4000~ 
1. 4100 1. 4100 
相对 介 电 常数 (25C 50Hz) 2.72~2. 78 一 2.72~2. 78 — 
挥发 分 (150'C ,3h)/% = 0.5 1.0 LS 0.5 1.0 1.5 
酸 值 (mg KOH/g) < 一 
201-400 201-500 
项 = 
Soo 60 合格 品 优等 品 = Oo 合格 品 
运动 黏度 (25C )/(mm2/s) 400 + 20 400 + 25 500 + 25 500 + 30 
mA 0. 58~0. 62 一 0. 58~0. 62 一 
顶点 /CC < -50 一 47 
闪 点 /C >| 315 305 295 315 305 295 
密度 (25C )/(g/cm?) 0. 965~0. 973 0. 966~0. 974 
折射 率 (257C ) 1. 4013~ 1. 4053 1. 4000~ 1. 4013~ 1. 4053 1. 4000~ 
1. 4100 1. 4100 
相对 介 电 常数 (25C 50Hz) 2.72~2. 78 一 2.72~2. 78 — 
挥发 分 (150'C ,3h)/% = 0.5 1.0 1.5 0.5 1.0 1.5 
酸 值 (mg KOH/g) < 一 
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BER 
201-800 201-1000 
项 = = = 
优等 员 = OO 合格 品 优等 品 =o 合格 品 
jaa) ME (25 )/Cmm?/s) 800 + 40 800 + 50 1000 + 50 1000 + 80 
mA 0. 58~0. 62 一 0. 58 一 0. 62 一 
倾 点 /C < 一 47 
A/C >| 320 310 300 320 310 300 
密度 (25C )/(g/cm?) 0. 966~0. 974 0. 967~0. 975 
f 1. 4000~ 1. 4000~ 
折射 率 (25C ) 1. 4013~ 1. 4053 ee 1. 4013~ 1. 4053 + anno 
相对 介 电 常数 (25C ,50Hz) 2.72~2. 78 一 2.72 一 2.78 一 
挥发 分 (150C ,3n)/% <| 05 | 1.0 1.5 0.5 1.0 1.5 
酸 值 (mg KOH/g) < 一 
项 | 201-10000 
优等 品 一 等 虽 合格 品 
运动 黏度 (25C )/(mm2/s) 10000 + 500 10000 + 860 
IDAM 0. 59~0. 63 
倾 点 /C < 一 45 
内 点 /C = 330 320 310 
密度 (25C )/(g/cm?) 0. 967~0. 975 
折射 率 (257C ) 1.4015 一 1. 4055 
相对 介 电 常数 (25'C ,50Hz) 2. 73 一 2. 79 
挥发 分 (150C ,3h)/% < 0.5 1.0 1.5 
酸 值 (mg KOH/g) < 一 
LARI 在 化 学 、 制 药 、 食 品 工业 中 用 作 司 ， 深 圳 市 金 瑞 易 实 业 有 限 公 司 ， 青 岛 思 
消 泡 剂 ;化妆品 工业 中 用 作 头 油 、 发 乳 、 力 肯 精细 化 工 有 限 公 司 ， 杭 州 国信 化 工 有 
美发 剂 、 固 发 剂 及 防晒 剂 ， 塑 料及 橡胶 的 限 公司 。 
成 型 加 工 中 用 作 高 效 脱 模 剂 ， 用 作 汽 车 、 
家 具 、 地 板 及 皮革 的 抛光 剂 ， 在 电器 及 
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子 工业 中 电 液体 。 经 本 品 处 理 


作 耐 高 温 介 

过 的 玻璃 、 陶 资 、 金 属 、 纺 织品 、 水 泥 制 
mop, AM, Ate oh, Bie. Ze i 
Wei. FRAR. HE L Ph A EH AY Fe 
低温 润滑 剂 及 塑料 制造 的 润滑 剂 及 用 作 精 
密 机 械 和 仪器 仪表 的 防震 阻尼 材料 等 。 

【 制 法 】 以 二 甲 基 二 氯 硅烷 、 水 、 洲 剂 为 
原料 ， 经 水 解 、 中 和 、 分 馏 得 到 八 甲 基 环 
四 硅 氧 烷 。 八 甲 基 环 四 硅 氧 烷 在 催化 剂 作 
用 下 经 聚合 反应 制 得 。 

【参考 生产 企业 】 烟台 长 信 化 工 有 限 公 










































































【英文 名 】 
【别名 】 A SE REY 
silsesquioxane 
[CAS 登记 号 】 
【结构 式 】 [ (CH;),Si0] 
【物化 性 质 】 无 
WR, TER. Ù 
































HRE. 





octamethylcyclotetrasiloxane 


; D4; octaphenyl 


[556-67-2] 
色 透 明 或 乳 F 
Bu 175 ~ 
17.5, WA 56°C, RTK, WPA 
等 有 机 溶剂 。 在 酸 、 碱 催化 剂 作 








色 液 体 ， 可 
176C. KE 点 





























下 可 








【质量 标准 】 GB/T20435—2006 


EXER 675 ) 



























































项 指 标 
外 观 无 色 透 明 液体 
色 度 ( 铂 - 钴 色 号 ,Hazen < 
单位 ) 
八 甲 基 环 四 硅 氧 烷 /% > 99.0 
i BK Cn? 1. 3960~ 1. 3970 

















【用 途 】 是 制备 硅油 、 硅 橡胶 的 基本 原料 。 

















【 制 法 】 以 二 甲 基 二 氧 硅 烷 、 水 、 沦 剂 为 
原料 ， 经 水 解 、 中 和 、 分 馏 得 到 八 甲 基 环 
四 硅 氧 煤 。 
【安全 性 】 对 水 生 环 境 有 长 期 的 有 害 作 
用 。 只 能 在 通风 良好 的 场所 使 用 。 避 免 排 
放 到 环境 中 。 贮 存 于 阴凉 、 干 燥 的 环境 。 
【参考 生产 企业 〗】 唐山 三 友 硅 业 有 限 责 任 
公司 ,嘉兴 凯 华 有 机 硅 有 限 公 司 ， 南 京 中 
旭 化 工 有 限 公司 、 浙 江 新 安 化 工 集团 股份 
ARAT. 


二 甲 基 硅 氧 烷 混合 环 体 
【英文 名 】 dimethylcyclosiloxane 
【别名 】 DMC 
【分 子 式 】 [(CH;) S0], n=3,4,5,6,7 
【物化 性 质 】 无 色 透 明 油 状 液体 ， 可 燃 。 
FE VATS HEM = FE AGE Dh、 八 甲 基 环 四 
硅 氧 烷 Di. TSE He UGE Di 、 十 二 
HSE EGE De 为 主 的 混合 物 。 密 度 
0.95~0. 97g/cms 。 

【质量 标准 】 GB/T 20436—2006 =F 
基 硅 氧 烷 混 合 环 体 
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项 指标 
外 观 无 色 透 明 油 状 液体 
折射 率 (n 色 ) 1. 3960 一 1. 3970 
总 环 体 /% > 99. 50 
六 甲 基 二 硅 氧 烷 /% < 0.0 
酸 ( 以 HCI 计 )/% < 0. 001 


















































LAR] DMC 可 用 作 硅 橡胶 、 硅 油 的 主 
要 原料 。 用 二 甲 基 硅 氧 烧 混 合 环 体制 备 硅 
橡胶 、 硅 油 及 其 他 聚 硅 氧 烷 产 品 ， 可 以 进 
一 步 加 工 成 性 能 更 好 的 耐 高 低温 、 绝 缘 性 
能 好 、 耐 气候 老化 、 耐 臭氧 以 及 耐 辐射 的 


















































多 种 改良 硅 橡胶 及 硅油 ， 也 用 于 橡胶 填料 
处 理 及 化 妆 品 方面 。 
【 制 法 】 以 二 甲 基 二 氯 硅烷 为 主要 原料 ， 
在 经 过 水 解 合成 工序 制 得 水 解 产物 ， 再 经 
分 离 、 精 馅 制 得 。 































































































【安全 性 】 不 要 接触 明火 ， 应 保持 通风 、 

干燥 ， 防 止 日 光 直 接 照射 。 应 防止 雨 淋 、 

日 光 上 曝晒， 按 危 险 货 物 运 输 。 

【参考 生产 企业 】 唐山 三 友 硅 业 有 限 责任 

公司 ， 浙 江 宏 创新 材料 有 限 公 司 。 
乙烯 基 三 甲 氧 基 硅烷 

【英文 名 】 ethenyl trimethoxysilane 





【别名 】 A-171; vinyl trimethoxysilane 
【结构 式 】 CH.=CHSi(OCHS); 
【物化 性 质 】 无 色 透 明 液 体 ， 具 有 酯 味 。 
沸点 123°C. INR 25°C, FAT AF BE OO. 89 。 
折射 率 1.40 (25°C). RAFAH. RA 
醇 、 茶 、 甲 茶 和 汽油 ,不溶 于 水 。 与 酸 的 









































水 溶液 混合 而 水 解 并 溶 于 水 。 

【质量 标准 】 

外 观 无 色 透 明 液体 
纯度 /% >| 98( 气 相 色 谱 分 析 ) 
相对 密度 (25C ) 0. 960 一 0. 980 
折射 率 1. 3920~ 1. 3940 





【用 途 】 MERLE, RAM. CAR 
胶 、 硅 橡胶 、 不 饱和 聚 酯 、 热 固 性 树脂 等 
聚合 物体 系 复合 材料 的 偶 联 剂 。 
【 制 法 】 CO) 将 三 氯 硅烷 加 热 后 通 人 乙 
烽 ， 在 液 相 或 气相 中 发 生 加 成 反应 而 朵 
得 。 反 应 以 过 氧化 物 、 叔 胺 或 铂 盐 之 类 的 
催化 剂 效 果 更 好 。 

(2) 乙烯 基 三 氯 硅烷 与 甲醇 混合 后 加 
热 进行 醇 解 反应 ， 得 乙烯 基 三 甲 氧 
硅烷 。 

(3) 烷 氧 基 硅 烷 通 常 是 通过 氧 硅 烷 的 
烷 氧 基 化 反应 而 制备 的 ， 反 应 很 容易 发 
生 ， 不 需要 催化 剂 ， 但 要 求 能 有 效 地 除去 
反应 中 产生 的 氧化 氧 。 工 业 生 产 中 最 好 采 
用 无 水 氯化氢 的 排放 和 回收 措施 。 
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(676 DEA 


【安全 性 】 毒性 不 详 。 特 制 塑 料 桶 包装 ， 
每 桶 净重 10kg、20kg、200kg 或 棕色 玻璃 
瓶 包装 每 瓶 净重 500g。 密 封 储存 于 阴凉 、 
干燥 通风 处 ， 防 潮 防 水 ,远离 火种 、 热 
Wi. IER WEA DF 10 个 月 。 
【参考 生产 企业 】 曲阜 市 华 荣 化 工 新 材料 
有 限 公 司 ， 淄博 市 临淄 齐 果 工 贸 有 限 公 
司 ， 河 北 省 佰 斯 特 化 工 有 限 公 司 。 


《EL 天 乙烯 基 三 乙 氧 基 硅烷 
【英文 名 】 ethenyl triethoxysilane 
【别名 】 A-151; KBE-1003; vinyl trie- 
thoxysilane 

【结构 式 】 CH, =CHSi(OC; Hs); 
【物化 性 质 】 无 色 透 明 液体 。 沸 点 161°C. 
闪 点 54C 。 相 对 密度 0.93。 折 射 率 1. 40 
(25°C). AP OR. RAR A. ARAN 
汽油 ， 不 溶 于 水 。 与 酸 的 水 溶液 混合 而 水 
file FF PE TK 

【质量 标准 】 

外 观 
























































无 色 透 明 液体 













含量 /% > 99. 0 
相对 密度 (20'C ) 0. 960~0. 970 








HEES 1. 3920~ 1. 3940 
【用 途 】 MERLE, RNA, RM, R 
酰 亚 胺 、 乙 丙 橡 胶 、 硅 橡胶 及 有 机 硅 树 脂 
等 聚合 物体 系 复合 材料 的 偶 联 剂 。 

【 制 法 】 分 步 进 行 : 四 乙烯 基 三 氯 硅烷 的 
合成 。 将 三 氯 硅烷 加 热 后 通信 乙 块 ， 最 好 
在 过 氧化 物 、 叔 胺 或 铂 盐 之 类 的 催化 剂 存 
在 的 情况 下 ， 在 液 相 或 气相 中 进行 加 成 反 
应 而 制 得 ; @ 乙 烯 基 三 毛 鞋 烷 与 乙醇 一 起 
加 热 进行 反应 而 制 得 乙烯 基 三 乙 氧 基 硅 
bis 思 在 乙醇 存在 的 条 件 下 ， 将 乙烯 基 三 
氧 硅 烷 与 原 甲 酸 三 乙 酯 一 起 共 热 而 制 得 。 
但 每 除去 1mo 的 氯 化 物 ， 要 消耗 1mol 
的 原 甲 酸 三 乙 酯 。 

【安全 性 】 毒性 不 详 。 塑 料 桶 包装 ， 每 桶 
净重 5kg、20kg、200kg。 密 封 储 存 于 阴 
凉 、 干 燥 通 风 处 ， 防 潮 、 防 水 ， 远 离 火 

























































































种 、 热 源 。 正 常 储存 期 不 少 于 10 个 月 。 
【参考 生产 企业 】 南京 曙光 化 工 集团 有 限 
公司 ， 曲 时 市 华 梯 化 工 新 材料 有 限 公司 。 


乙烯 基 三 (1- 甲 氧 基 乙 氧 基 ) 
硅烷 

















【英文 名 】 ethenyl tri(@-methoxyethoxy) si- 
lane 
【别名 】 A172; KBC-1003; 3172-W; 


vinyl tri(@-methoxyethoxy) silane 
【结构 式 】 CH.=CHSi(OCH2CH2OCH3); 
【物化 性 质 】 无 色 透 明 液 体 。 在 酸 的 水 
溶液 中 水 解 而 溶 于 水 。 沸 点 285°C. N 
点 66C。 相 对 密度 1.04。 折 射 率 1. 43 
(25C)。 深 于 乙醇 、 异 丙 醇 、 石 油 醚 、 
葵 和 汽油 ， 不 溶 于 水 。 















































【质量 标准 】 

外 观 无 色 透明 液体 

合 量 /% >| 98( 气 相 色 谱 分 析 )》 
相对 密度 (25'C ) 1. 0330 一 1. 0350 
折射 率 1. 4270~ 1. 4285 
沸点 /C 285 

【用 途 】 FAVE RA. RA. R, W 
烯 酸 树脂 、 乙 丙 橡 胶 、 顺 丁 橡 胶 、 环 氧 树 


脂 等 聚合 物体 系 复合 材料 的 偶 联 剂 。 本 产 
品 是 一 种 双 功 能 分 子 ， 它 既 可 和 无 机 填料 
反应 ， 也 可 和 有 机 高 分 子 反 应 。 可 用 作 和 氧 
氧化 铝 、 氧 氧化 镁 、 高 岭 土 、 二 氧化 硅 等 
填充 聚合 物 的 竺 合 促进 剂 ， 提 高 其 机 械 性 
能 和 电 性 能 ， 特 别 是 在 暴露 于 湿 气 后 ， 效 
果 更 好 。 只 要 与 无 机 填料 结合 ， 就 会 使 填 
料 表 面 玖 水 化 ， 这 种 效应 可 提高 填料 和 聚 
合 物 的 相 容 性 ， 从 而 使 分 散 性 更 好 ， 熔 融 
度 降 低 ， 使 填充 塑料 的 加 工 更 容易 。 还 用 
于 乙 丙 共 聚 物 及 异 丙 二 烯 三 元 共聚 物 的 高 
压 电 缆 配 方 中 ， 用 于 处 理 滑 石 、 石 英 、 填 
料 。 可 以 提高 电缆 绝缘 层 的 电 性 能 和 机 械 
性 能 ， 具 有 缩短 混 炼 时 间 ， 人 快速 挤 出 及 改 
进 磨耗 等 优点 。 鉴 于 本 产品 综合 成 本 低 和 
工艺 性 能 良好 的 优点 ， 已 被 美国 乙烯 丙烯 




























































































































































































> 了 了 A 677) 


共聚 物 ， 乙 烯 、 丙 烯 二 烯 类 三 元 乙 丙 橡胶 
和 交 联 聚 乙烯 电线 、 电 缆 的 工业 标准 规范 
所 采用 。 在 交 联 聚 乙烯 和 改 性 聚 丙烯 中 加 
入 A-172 可 提高 这 些 聚 合 物 对 无 机 填料 
表面 的 黏 结 性 。 还 可 以 用 来 提高 丙烯 酸 酯 
类 涂料 对 无 机 表面 的 黏 结 性 。 还 可 以 与 多 
种 单 体 共聚 ， 可 制 成 具有 较 好 防 湿 热能 
的 黏合 剂 ， 密 封 胶 、 涂 料 等 产品 。 
【 制 法 】 G) 将 三 所 硅烷 加 热 后 通 入 乙 
类 ,就 可 在 液 相 或 气相 中 发 生 加 成 反应 。 
在 过 氧化 物 、 叔 胺 或 铂 盐 等 催化 剂 存在 下 
效果 更 好 。 

(2) 乙烯 基 三 氯 硅烷 与 乙 二 醇 甲 醚 反 
应 制 得 。 
【安全 性 】 无 毒 , 急性 毒性 LD;o 为 
5000mg/kg， 试 验 中 未 发 现任 何 刺激 和 不 
适 。 用 特制 塑料 桶 包装 ， 每 桶 净重 10kg、 
20kg、200kg。 低 温 、 干 燥 、 室 内 避 光 密 
封 保存 。 
【参考 生产 企业 】 哈尔滨 化 工 研 究 所 ， 曲 
息 市 华 荣 化 工 新 材料 有 限 公 司 ， 曲 息 昕 地 
化 工 研 究 所 有 限 公司 。 


EU 了 7 -氨基 丙 基 三 乙 氧 基 硅烷 
【英文 名 】 y-aminopropyltriethoxysilane 
【别名 】 ANE AAEE; KH-550; 
ND2-603; A-1100 

【结构 式 】 H:NCH:CH:CH:SiCOCH:CH;); 
【物化 性 质 】 无 色 或 微 黄色 透明 液体 。 沸 
H 217C., NK 104C 。 相 对 密度 0. 94。 
折射 率 1.42 (25°C). WFR. LRZ 
酯 ， 不 溶 于 水 。 

【质量 标准 】 

外 观 无 色 透 明 液体 
沸点 (1733. 186Pa)/C 103 一 108 
相对 密度 (25C ) 0. 9400 一 0. 9460 
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折射 率 1.4180 一 1.4205 

水 溶性 [10% 水 溶液 < 0.4 
(体积 ) 不 溶 物 ]/% 

燃点 /C 105 

内 点 /C 85 




















【用 途 】 7 氨基 两 基 三 乙 氧 基 硅烷 被 广泛 
应 用 于 玻璃 钢 、 涂 料 、 铸 造 、 塑 料 、 黏 合 
Wl, IR. SARS Se Ta. E 
玻璃 纤维 方面 是 一 种 优良 的 处 理 剂 ， 能 

大 提高 各 种 树脂 、 尼 龙 、 聚 大 等 玻璃 钢材 
料 的 机 械 强 度 、 电 性 能 和 抗 老化 性 能 ， 这 
种 玻璃 钢 广泛 用 于 制造 机 械 零 件 、 建 筑 材 
， 受 压 容器 和 特种 用 途 的 材料 。 铸 造 行 
中 的 冷 硬 树脂 沙 ， 是 国产 硅烷 中 最 好 的 
一 种 偶 联 剂 。 树 脂 中 只 要 加 入 少量 的 硅烷 
自行 溶解 后 哮 喃 沙 的 强度 即 可 提高 ， 使 树 
脂 的 加 入 量 大 大 减少 ， 成 本 随 之 降低 ， 因 
此 添加 在 铸造 行业 中 是 一 项 十 分 有 利 的 措 
施 。 在 黏合 中 ， 能 起 到 一 种 促进 剂 的 作 
用 ， 从 而 显著 提高 黏 接 物 与 胶 黏 剂 的 黏 接 
力 。 在 橡胶 行业 中 ， 能 起 到 橡胶 与 金属 黏 




























































































结 的 增 黏 剂 作 用 。 
【 制 法 】 (1) 将 三 氯 硅烷 、 乙 醇和 浴 剂 葵 


加 入 搅拌 反应 等， 搅拌 加 热 下 进行 反应 。 反 
应 结束 后 进行 蒸馏 ， 蒸 出 溶剂 并 回收 循环 使 
用 ， 剩 下 的 产物 冷却 后 出 料 即 得 成 品 。 

(2) 7- 氮 基 两 基 三 乙 氧 基 硅 烷 由 三 乙 
氧 基 硅烷 与 丙烯 胺 进行 加 成 反应 制 得 ， 但 
是 ， 丙 烯 胺 的 毒性 很 大 。 

(3) 氯 两 基 三 乙 氧 基 硅烷 与 氮 或 胶 反 
应 而 制 得 。 
【安全 性 】 干燥 阴凉 处 存放 12 个 月 。 
【参考 生产 企业 】 哈尔滨 化 工 研究 所 ， 中 
国 和 科学院， 北京 化 学 研究 所 。 


EU 大 7-( 乙 二 氨基 ) 丙 基 三 甲 氧 基 
硅烷 
【英文 名 】 y-(ethylenediamine) propyl trim- 






























































ethoxysilane 
【别名 】 KH-792; A-1120; KBM-603; 
Z-6020; Finish; GF-9. 91 

【结构 式 】 H:NCH:CH;NHCH:CH:CH;Si 
(COCH3 ) 
【物化 性 质 】 无 色 或 微 黄色 透明 液体 。 沸 
A 259C, Wik 140'C。 相 对 密度 1.03。 








(678 REE 


折射 率 1.45 (25°C), WRAL LRZ 
HE. 不溶 于 水 。 












































【质量 标准 】 

项 指 标 
外 观 无 色 透明 液体 
PERCE < 50 
纯度 /9% > 97.0 
相对 密度 (20'C ) 1. 0250 + 0. 0050 
折射 率 1. 4440 + 0. 0050 
【用 途 】 MERLE, RAC. BAS 
Mii, RKR. SSG. AAU. Pine 











树脂 、 三 聚 氰 胺 树脂 等 聚合 物体 系 复合 材 
料 的 偶 联 剂 。 作 为 酚醛 和 环 氧 模 塑 料 的 添 
加 剂 可 减少 模 塑 复合 材料 对 水 的 吸收 。 可 
改善 特别 是 低频 下 制品 的 湿 态 电气 性 能 ， 
高 温 下 的 强度 也 得 到 改善 。 用 做 硅烷 基 化 
聚氨酯 聚合 体 时 ， 该 硅烷 能 显著 提高 对 一 
系列 塑胶 的 粘 接力 。 加 入 单 、 双 组 分 多 硫 
密封 剂 ， 为 多 种 基 材 提供 了 较 好 的 黏 接 
力 ， 包 括 玻璃 、 铝 和 钢 。 一 般 用 量 为 密封 
剂 重量 的 0.5%% 一 1.0%。 该 产品 分 散 性 
很 好 且 可 得 到 内 聚 脱 裂 而 不 是 界面 脱 裂 。 
【 制 法 】 由 乙 二 氨基 丙烯 和 三 甲 氧 基 硅 烷 
进行 加 成 反应 制 得 。 
【安全 性 】 毒性 不 详 。 以 5kg、10kg、 
200kg 塑料 桶 包装 ， 特 殊 规 格 需 预 订 。 严 
格 避 光 、 避 水 、 避 高 温 ， 应 贮存 于 阴凉 干 
燥 处 。 包 装 打 开 后 ， 最 好 1 次 用 完 ， 避 免 
空气 中 水 汽 侵 入 使 产品 水 解 变质 。 自 出 厂 
期 起 保质 期 1 年 。 
【参考 生产 企业 】 日 本 信和 越 化 学 工业 株式 
Sth, 美国 联合 碳化 物 公 司 ， 哈尔滨 市 化 
-研究 所 ， 中 国 科 学 院 北 京 化 学 研究 所 ， 





















































































































































南京 翔 飞 化 学 研究 所 。 
配 下 于 乙烯 基 三 氧 硅 烷 


【英文 名 】 ethenyl trichlorosilane 
【别名 】 A-150; KA-1003; Finish GF- 
54; vinyl trichlorosilane 

【结构 式 】 CH:=CHSiCl; 

【物化 性 质 】 浅黄 色 黏 稠 液体 。 沸 点 
90.6°C. Wak 21°C. 。 相 对 密度 1.26。 折 
射 率 1.42 (25C). ATLE, Æ, Ñ 

































































Wh. 不溶 于 水 。 
【质量 标准 】 

项 指 标 
纯度 (气相 色谱 分 析 )/% > 99 
相对 密度 (25'C ) 1. 2650 
沸点 /C 90.6 




















【用 途 】 
脂 、 聚 酯 等 聚合 物体 系 玻璃 纤维 复合 材料 
的 偶 联 剂 。 
【 制 法 】 硅 的 氨 化 物 对 取代 的 烯烃 以 及 乙 


VER Cli, RELH, RUBS 


























燃 的 加 成 反应 是 最 重要 的 实验 室 制 备 方法 
和 工业 生产 方法 。 将 三 氯 硅 烧 加 入 反应 
器 ， 搅 拌 下 加 热 导 入 乙 烽 ， 进 行 气 液 相 加 
成 反应 ， 或 将 三 氯 硅烷 加 热气 化 与 乙 烽 混 
合 进 行 气相 加 成 反应 ， 均 可 制 得 乙烯 基 三 
FAURE GE 

【安全 性 】 | 铁 桶 包装 ， 每 桶 净重 
220kg， 特 殊 包 装 男 外 协商 。 低 温 干 燥 室 
内 避 光 密封 保存 。 

【参考 生产 企业 】 哈尔滨 化 工 研究 所 ， 中 
国 科 学 院 北京 化 学 所 ， 曲 时 市 华 荣 化 工 新 
HEA RAE., WET IMKE R T AA R 


公司 。 















































有 机 磷 化 合 物 


Jb 





AR Z it R Ri 
【英文 名 】 acephate 
【别名 】 O,S- 二 甲 基 乙 酰基 硫 代 磷 酰 胺 ， 


acetylphosphoramidothioic acid O, S- dime- 





thyl ester 

[CAS 登记 号 】 [30560-19-1] 

【结构 式 】 
o 9 
-了 
ee i 

H SCH, 
【物化 性 质 】 纯 品 为 白色 结晶。 熔点 64 一 


68°C. AA XT E 1.350。 易 深 于 水 、 甲 
醇 、 丙 酮 等 极 性 溶剂 和 二 氯 甲烷 、 二 氧 乙 
We ei tube, EE, FE ZEP 
溶解 度 较 小 ， 在 醚 中 溶解 度 更 小 。 在 碱 性 
































































































































介质 中 不 稳定 。 
【质量 标准 】 HG2211 一 2003 Z Mt jk 
项 指 标 
外 观 色 结 晶 国 体 
酰 甲 胺 磷 /% = 95. 0 
乙酰 胺 /9% < 0.3 
ARS / % < 0.5 
水 不 溶 物 ?/% < 0.5 
水 分 /% =< 0.5 
酸度 (以 HzSO4 11) /% < 0.5 

















O 在 正常 生产 情况 下 ， 水 不 溶 物 试验 至 少 


























每 三 个 月 检验 一 次 。 

【用 途 】 乙酰 甲 胺 磷 为 广 谱 杀 虫 剂 ,对 水 
Ra HL By EI HB 
Ha = ACHE A HC, AE HS 








果树 的 梨 小 食心虫 、 桃 小 食心虫 ， 蔬 菜 的 
PSUR. BEBO BL MR. SERRA NY 
Wh. RREA BO BIA WR 

【 制 法 】 UPRAW, AK, ZAL 
be. CU. HR RW RB. Gate 
化 、 酰 化 、 异 构 化 等 反应 步 又 制 得 乙酰 甲 
ewe. Bl. 腕 化 得 到 OO,O- 二 甲 基 硫 代 磷 
酰 胶 ， 经 酰 化 得 酰 化 物 0,O- 二 甲 基 -N- 
乙酰 基 硫 代 磷 酰胺 ， 再 经 异 构 化 反应 得 到 
乙酰 甲 胺 磷 。 

【安全 性 】 KRANO LD;o 为 700mg/kg。 
【参考 生产 企业 】 河北 威 远 生物 化 工 股份 
有 限 公司 ， 山 东 华 阳 农 药 化 工 集团 有 限 公 
司 ， 连 云 港 市 东 金 化 工 有 限 公 司 ， 浙 江 邦 
化 集团 公司 ， 福 建 三 农 集团 股份 有 限 公 
司 ， 浙 江 嘉 化 集团 股份 有 限 公 司 ， 苏 州 工 
业 园 区 发 事 达 氧 能 化 学 有 限 公 司 ， 浙 江 葵 
化 实业 股份 有 限 公 ， 江 苏 苏 化 集团 有 限 


公司 。 


CA 甲 基 对 硫 磷 

【英文 名 】 methyl parathion 

【别名 】 甲 基 1605; phosphorothioic acid 
O,O-dimethyl O-(4-nitrophenyl) ester; 
O,O-dimethyl O-p-nitrophenyl phospho- 





























































































































rothioate 
[CAS 登记 号 】 [298-00-0] 
【结构 式 】 


(630 MEETA 






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































【物化 性 质 】 纯 品 为 白色 无 味 结晶 ， 呈 不 项 指 标 
规则 三 棱柱 型 ， 工业 品 为 黄 棕 色 油 状 液 外 观 稳定 的 均 相 液体 ， 
TR, AIR, R HE AP OME JP Ut PR ia 无 可 见 的 悬浮 物 和 
定 ， 遇 碱 易 水 解 ， 光 和 热能 加 速水 解 。 熔 沉淀 ;在 摄氏 零度 以 
点 37 一 38C。 相 对 密度 1.358。 折 射 率 下 环境 中 可 能 有 络 
(n?) 1.5367, HALE (20°C) 1.29 X ao. 
1 Te EEA Ta DEF SWR” > RG 
ee Tees a DA es OS | Ee = 0.8 
WB WTR UES SG LIA. ROA A 易 水 解 杂 质 生 成 的 
MAER, Tk (50X 107%). 对 硝 基 茶 酚 /% 
【质量 标准 】 水 分 /% < 0.2 
(1) GB9548—1999 甲 基 对 硫 磷 原 药 酸度 (以 HzSO4 计 )/% < 0.4 
项 优等 品 | 一 等 品 | 合格 品 乳液 稳定 性 (稀释 200 5) 合格 
外 观 淡 黄 至 浅 棕色 液体 低温 稳定 性 合格 
或 固体 ,无 外 来 杂质 热 岂 稳定 性 合格 
AW hms >| 92.0 | 90.0 | 85.0 注 : 低温 稳定 性 与 热 迷 稳定 性 试验 至 少 每 
/% 半年 进行 一 次 。 
站 |” “| 【用 途 】 AR, BA RAMA 
的 对 硝 基 菏 酚 /% 剂 。 具 触 杀 和 胃 毒 作用 ， 能 抑制 害虫 神经 
系统 中 胆 碱 酯 酶 的 活力 而 使 其 致死 ， 杀 虫 
水 分 /% <| @2 | a2 | 02 pee. Ae Sse ec rea T 
丙酮 不 溶 物 /% < 0.3 | 03 | 05 ake EA D M e AT Ra 
ig AEE RST AE te sal 大 
ie i 4 i E, AGL Waa, AE, A A 
be. AER, WAIE, MIA 棉 红 令 下、 
(2) GB9549—1999 甲 基 对 硫 磷 原 棉 萄 马 等 多 种 咀嚼 口 器 和 和 刺 吸 口 器 害虫 ， 
药 溶液 旧 防 治 效果 稍 低 于 对 硫 磷 ,因此 用 量 要 
页 指 标 win, MÆ (尤其 是 幼苗 ) 易 产生 药 害 ， 
RES | 禁止 在 蔬菜 、 茶叶、 果树 、 中 草药 中 
棕色 液体 (18'C 使 
MUE), RS AU 、 、 sie 
外 无 外 来 杂质 【 制 法 】 10,O- 二 甲 基 硫化 磷 酰 氯 在 洲 
aS al ES 剂 中 与 对 硝 基 茸 酚 缩 合 制 得 。 将 二 甲 茶 和 
游离 对 硝 基 茶 酚 和 由 易 < 1.3 对 硝 基 酚 钠 在 96°C 〈73. 3 一 76. 0kPa) 以 
水 解 杂 质 生成 的 对 下 共 沸 脱水 2 一 3h， 加 入 碳酸 钠 和 铜 粉 ， 
硝 基 茶 酚 /% 升温 至 9oC 左 右 ， 滴 加 O， WE 
水 分 /% < 0.2 磷 酰 氯 。 加 毕 ， 搅 拌 保温 2~ 3h, 至 
丙酮 不 溶 物 /% < 0.3 50C ， 过 滤 ， 用 少量 二 UE 
酸度 (以 HSO4 计 )/% 三 0.3 液 用 SARARIR., HHA 
(3) GB9550—1999 50% FA BE Xt HE 食盐 水 洗 至 中 性 ， 分 出 油层 ， 减 压 蒸 出 二 
WE PLY FAS, BY 7S FA SRE Soh RE TE JY 


— Lo651) 


【安全 性 】 雄性 大 鼠 经 口 LDio 为 14 
mg/kg, W E X 24mg/kg. K RR A E 
LDs) A 61~ 67mg/kg, WA 4h LCs; 为 
120 pg/m? 。 大 鼠 亚 包 性 经 口 无 作用 剂量 
为 每 天 5mg/kg， 狗 亚 急性 经 口 无 作用 剂 
量 为 每 天 0. lmg/kg。 鲤 鱼 48h LCso 为 
5mg/L。 

【参考 生产 企业 】 山东 化 阳 农 药 化 工 集团 
有 限 公 司 ， 山 东 淄 博 丰 叶 农药 股份 有 限 公 
司 ， 连 云 港 立 本 农药 化 工 有 限 公 司 ， 浙 江 
嘉 化 集团 股份 有 限 公 司 ， 湖 北 仙 隆 化 工 股 
份 有 限 公 司 ， 广 州 润 土 农药 化 工 有 限 公 
司 , 浙江 杭州 庆 丰 农药 化 工 股 份 有 限 公 
司 ， 沙 隆 达 郑州 农药 有 限 公 司 ， 深 圳 纳 新 
世纪 实业 有 限 公 司 。 


TUR 对 硫 磷 

【英文 名 】 parathion 

【别名 】 一 六 〇 五; 乙 基 对 硫 磷 ; phos- 
phorothioic acid O,O -diethyl O-(C4-nitro- 
phenyl) ester; O, O-diethyl O-p-nitro- 





















































phenyl phosphorothioate 
[CAs 登记 号 】 [56-38-2] 








【结构 式 】 

Lo 

Il 

ne Ort 
/一 9 
H,C 

【物化 性 质 】 纯 品 为 淡 黄 色 油 状 液 体 ; 工 
业 品 为 棕色 液体 ， 具 大 蒜 味 。 在 中 性 和 微 




















酸性 溶液 中 稳定 ， 遇 碱 易 分 解 。pH 
CoC) 为 5 一 6 IN. 水解 1% 需 62d. HM 
热 发 生 异 构 化 。 沸 点 375C 。 熔 点 6C。 
相对 密度 Cd) 1.26。 折 射 率 (nh) 
1.5370, AR (20°C) 5.04X10-3 Pa, 
DATA, FÆ, ZP, WM, LR% 
AIRA., MATER, WPK, 75°C 
时 在 水 中 溶解 度 为 24mg/L。 

【质量 标准 】 

(1) GB 2897—1995 〈 对 硫 磷 原 药 ) 







































































项 一 等 品 | 合格 品 
外 观 棕色 至 褐色 液体 
对 硫 磷 会 量 /% >| 95.0 90. 0 
水 分 /9% < 0.2 0.3 
酸度 (以 HzSO4 计 ) <I 0.2 0.2 
/% 
(2) GB 2898—1995(20% x Fig EFL ID 
项 5 标 
外 观 棕色 至 褐色 
透明 液体 
对 硫 磷 舍 量 /% = 50. 0 
水 分 /9% < 0.4 
酸度 (以 HzSO4 计 )/% < 加 
乳液 稳定 性 (稀释 200 倍 ) 合格 
低温 稳定 性 合格 
热 迪 稳定 性 合格 








【用 途 】 广 谱 性 高 毒 杀 虫 剂 ， 兼 有 杀 螨 作 
用 ， 具 强烈 的 触 杀 和 胃 毒 作用 ， 有 一 定 世 
蒸 作用 ， 无 内 吸 作 用 ， 但 有 较 强 的 渗透 作 
用 。 可 防治 水 稻 、 棉 花 和 果树 等 作物 上 的 
多 种 害虫 ， 主 要 防治 水 稻 蝇 虫 、 棉 铃 虫 、 
EXE, RAI Ee, BA = tee, 
ZAE, RKE, BSR AE ESE. RI, R 
树 、 中 草药 上 使 用 ， 瓜 类 对 对 硫 磷 敏感 ， 
尤其 幼苗 ， 易 造成 药 害 ， 不 可 使 用 。 食 用 
作物 收获 前 30d 禁用 。 
【 制 法 】 由 二 乙 基 硫 代 磷 酰氯 在 三 甲 胺 催 
化 下 与 对 硝 基 酚 钠 合成 制 得 。 

【安全 性 】 纯 品 对 雄性 大 鼠 经 口 LDao 为 
13mg/kg， 雌 性 为 3. 6mg/kg; 雄性 大 鼠 
经 皮 LDio 为 21mg/kg, HE TE A 6.8 
mg/kg; 大 鼠 吸 最 低 致 死 量 为 10mg/m’。 
大 鼠 经 口 无 作用 剂量 每 天 为 2mg/kg， 狗 
为 每 天 lmg/kg。 鸟 急性 经 口 LDio 为 2 
mg/kg。 鲤 鱼 LCso 4 4.5mg/L (48h). 
【参考 生产 企业 】 WMA. ER 
港 立 本 农药 化 工 有 限 公 司 ， 和 常州 市 宝 利 德 
农药 有 限 公 司 ， 南 京 仁 信 化 工 有 限 公 司 ， 
淄博 丰 叶 农药 股份 有 限 公 司 ， 湖北 沙 隆 达 
股份 有 限 公 司 ， 德 国 拜耳 公司 。 






















































































































































































【68 Jb004 


【英文 名 】 phorate 

【别名 】 0O,O- 二 乙 基 -S-[( 乙 硫 基 ) 甲 基 ] 
二 硫 代 磷酸 酯 ，phosphorodithioic acid O, 
O-diethyl S-LCethylthio) methyl] ester; O, 
O-diethyl S- (ethylthio) methyl phospho- 
rodithioate 

[CAS 登记 号 】 [298-02-2] 








【结构 式 】 
i 
Hc Nos Ns Necn, 
sO 











【物化 性 质 】 无 色 油 状 液体 ， 有 臭 味 。 沸 点 
(106.7Pa) 118~ 120C, HERKR<—15°C. HH 
对 密度 (d?) 1.156. HH R (n?) 
1.5329。 在 室温 水 中 溶解 度 为 50 ~ 60 
mg/L, WATS MA HLA Fl AG WH. 
在 碱 性 溶液 中 分 解 失 效 。 






























































【质量 标准 】 
(1) HG2464. 1—1993 (P FETJE) 
项 优等 品 | 一 等 品 | 合格 品 
外 观 黄 棕色 至 棕色 透明 液体 
拌 磷 /% >| 90 85 80 














酸度 (以 HS0, 计 ) <| 0.5 1.0 1.0 
/% 



















































































水 分 /% <| 0.5 LO 1.0 
(2) HG2464. 2 一 1993〈 甲 拌 磷 乳 油 ) 
项 指 标 
外 观 黄 棕色 至 棕色 
透明 液体 
拌 磷 /% = 55. 0 
酸度 (以 HS0, 计 )/% < 1.0 
水 分 /% = LO 
乳液 稳定 性 (稀释 200 倍 ) 合格 
热 贮 稳定 性 试验 0 合 
低温 稳定 性 试验 2 合格 





O 至 少 半年 检验 一 次 。 
【用 途 】 用 作 剧 毒 、 高 效 的 广 谱 性 杀 虫 

















A. AA AM AEE. Be] a 
拌 种 、 浸 种 或 土壤 处 理 ， 防 治 棉花 早期 蚜 
R, AAR, Ha, 可 兼治 地 老虎 、 
We WA. ae Eb HE SE HS Fe ae 
【 制 法 】 由 O,0- 二 乙 基 二 硫 代 磷酸 酯 和 
乙 硫 醇 在 甲醛 水 溶液 存在 下 反应 制 得 。 
【安全 性 】 雌性 大 鼠 、 小 鼠 经 口 LD;o 
(mg/kg) 分 别 为 1.1、2. 3。 
【参考 生产 企业 】 邯郸 市 凯 米 克 化 工 有 限 
责任 公司 ， 北 京 恒 业 中 远 化 工 有 限 公 司 ， 
安徽 永 丰 农 药 化 工 有 限 公 司 ， 通 化 绿地 农 
药 化 学 有 限 公 司 。 


TU- 

【英文 名 】 diazinon 

【别名 】 二 嗪 农 ; phosphorothioic acid O, 
O-diethyl O-[ 6-methyl-2-( 1-methylethyl )- 
4-pyrimidinyl] ester; thiophosphoric acid 2- 












































y 









































isopropyl-4-methyl-6-pyrimidyl diethyl ester; 
O ,O -diethyl O - 2-isopropyl-4-methyl-6-pyri- 


midyl thiophosphate; diethyl 2-isopro- 
pyl-4-methyl-6-pyrimidyl thionophosphate; 
dimpylate 
【CAS 登记 号 】 [333-41-5] 
【结构 式 】 
aC al 
H,C\_OW}, OW Nx CH, 
g UN 
CH, 
【物化 性 质 】 纯 品 为 无 色 透 明 液体 ， 略 带 





香味 ;工业 品 为 淡 褐 棕色 液体 。50C 以 上 
不 稳定 ， 对 酸 、 碱 不 稳定 ， 对 光 稳 定 。 在 
水 及 稀 酸 中 会 慢 慢 水 解 。 贮 存 时 微量 水 分 
能 促使 其 分 解 ， 变 为 高 毒 的 四 乙 基 硫 代 。 
相对 密度 1.116 一 1.118。 折 射 率 1. 4978 一 
1.4981, ZAJE (20°C) 1.4X10-2Pa。 能 
SAR. 2M. CH PRR., ATA] 
BE, Fe Yh PAE 7 A fe RE 0.004%. 
【用 途 】 广 谱 性 有 机 磷 杀 虫 剂 ， 具 有 触 



































~ S) 


K. BE, BREH., BABAR 
杀 卵 作用 。 用 于 防治 苹果 骞 虫 ， 效 果 同 对 
硫磺 。 防 治 暗 蜡 或 金针 虫 比 对 硫 磷 更 有 
效 。 除 当 作 一 般 的 触 杀 药 剂 以 外 ， 还 可 注 
射 牛 体 ， 能 灭 杀 牛 瘤 蝎 的 幼虫 。 对 牲畜 的 
毒性 较 小 。 可 加 工 成 可 湿性 粉剂 、 乳 剂 和 
粉剂 使 用 。 除 含 铜 杀菌 剂 、 碱 性 农药 外 ， 
可 与 大 多 数 农药 混用 。 
【 制 法 】 将 甲醇 、 氧 化 氧 与 异 丁 有 情 反应 生 
成 相应 的 亚 氮 酸 酯 盐酸 盐 ; 用 氮 处 理 得 到 
异 丁 胀 ， 在 碱 性 条 件 下 ， 异 丁 胀 同 乙 酰 乙 
证 醇 ( 






































































































































【物化 性 质 】 纯 品 为 浅黄 色 油 状 液体 。 熔 
点 5~6C。 相 对 密度 1.176。 折 射 率 
1. 5405。 易 溶 于 茶 、 甲 茶 、 醇 类 、 酮 类 等 



































有 机 溶剂 。 
【质量 标准 】 GB 9556—2008 MEZ 
项 指 标 
外 观 浅黄 至 红 棕 色 
油状 液体 














EMR WIRE i > 90. 0 
H% 














ROMAR. 75 BE 4 羟基 -2- 异 丙 
基 -6- 甲 基 喀 啶 )。 喀 啶 醇 在 葵 或 甲 茶 中， 
在 磷酸 钠 存在 下 加 热 回流 ， 加 入 二 乙 基 硫 
代 磷 酰氯 、 硝 酸 铜 ， 缩 合 得 到 二 嗪 磷 。 
【安全 性 】 雄性 、 雌 性 大 鼠 经 口 LDio 分 别 
为 250、285mg/kg; 雌性 大 鼠 经 皮 LDio 为 
455mg/kg， 小 鼠 吸 入 LCs 为 630mg/ms 。 
对 家 兔 皮 肤 和 眼睛 有 轻 度 刺 激 作 用 。 大 鼠 
慢性 毒性 饲 喂 试验 无 作用 剂量 为 每 天 
0. 1mg/kg， 猴 子 为 每 天 0.05mg/ kg。 在 试 
验 剂量 下 ， 对 动物 无 致 畸 、 致 癌 、 致 突变 
作用 。 鲤 鱼 LCio 为 3. 2mg/L (48h)， 对 蜜 
蜂 高 毒 。 
【参考 生产 企业 】 浙江 永 农 化 工 有 限 公 
司 ， 徐 州 诺 特 化 工 有 限 公 司 ， 安 徽 省 池州 
新 赛 德 化 工 有 限 公 司 ， 浙 江 禾 本 农药 化 学 
ARAE. 


【英文 名 】 phoxim 
【别名 】 BA; AWE; phenylglyoxy- 
lonitrile oxime O, O-diethyl phosphorot- 








































































































hioate 
(CAS 登记 号 】 [14816-18-3 ] 


【结构 式 】 
下 


O77 ~O 
/0 CN 
HC 





i 
HC ots 




















水 分 /% < 0.5 
酸度 (以 H250, 计 )/% < 0.3 
【用 途 】 学 硫 磷 杀 虫 谱 广 ， 击 倒 力 强 ， 以 
触 杀 和 胃 毒 作用 为 主 ， 无 内 吸 作 用 ， 对 磷 




















翅 目 幼虫 很 有 效 。 在 田间 因 对 光 不 稳定 ， 
很 快 分 解 ， 所 以 残留 期 短 ， 残 留 危险 小 ， 
但 该 药 施 入 土 中 ， 残 留 期 很 长 ， 适 合 于 防 
治 地 下 害虫 。 对 危害 花生 、 小 麦 、 水 稻 、 
棉花 、 玉 米 、 果 树 、 蔬 菜 、 桑 、 茶 等 作物 
的 多 种 鳞 翅 目 害虫 的 幼虫 有 良好 的 作用 效 
果 ， 对 虫 卵 也 有 一 定 的 杀伤 作用 。 也 适 于 
防治 仓库 和 卫生 害虫 。 
【 制 法 】 用 工业 乙醇 与 亚 硝 酸 钠 、 浓 盐酸 
反应 制 得 亚 硝酸 乙 酯 ， 再 与 茶 乙 膊 反应 制 
成 2- 氰 基 茶 甲 上 肠 钠 ， 然 后 与 三 所 硫磺 和 乙 
醇 反 应 制 得 的 乙 基 氯 化物 合 成 辛 硫 磷 原油 。 
【安全 性 】 小 鼠 经 口 LDio 之 2000mg/kg。 
【参考 生产 企业 】 连云港 立 本 农药 化 工 有 
限 公司 ， 山 东 胜 邦 鲁 南 农药 有 限 公 司 ， 河 
北 智 通化 工 有 限 责任 公司 ， 草 州 市 隆 华 石 
油 化 工 有 限 公 司 ， 湖 北 仙 隆 化 工 股份 有 限 
公司 ， 江 苏 丰 山 集 团 有 限 公 司 ， 江 苏 江 南 
农 化 有 限 公 司 ， 武 汉 汉 南 同心 化 工 有 限 公 
司 ， 昆 山 瑞 泽 农药 有 限 公 司 ， 南 通 市 正 达 
农 化 有 限 公 司 ， 江 苏 景 宏 化 工 有 限 公 司 。 


敌 百 虫 
【英文 名 】 trichlorfon 
【别名 】 0O,O- 二 甲 基 -(2,2,2- 三 毛 -1- 产 
基 乙 基 ) 磷 酸 酯 ; chlorofos; metrifonate; 

































































































































































(684 Jb008 

(2,2, 2-trichloro-1-hydroxy- 
ethyl) phosphonic acid dimethyl ester; 
O,O-dimethyl; O, O-dimethyl-1-hydroxy- 


2,2,2-trichloroethylphosphonate2 , 2, 2-tri- 


trichlorphene; 


chloro-1-hydroxyethylphosphonate 
[CAS 登记 号 】 [52-68-6] 


【结构 式 】 
? 
Eco 人 一 cch 
HCO du 
【物化 性 质 】 纯 品 为 稍 带 芳香 气味 的 白 


色 结 晶 粉 未 ;工业 品 带 毛 醛 气味 。 常 温 
下 稳定 ， 于 180°C 开始 分 解 。 其 溶液 长 
期 放置 会 变质 ， 在 碱 性 溶液 中 转化 为 毒 
性 更 大 的 敌 敌 綦 ， 转 化 过 程 随 着 碱 性 的 
兽 强 和 温度 的 升 高 而 加 速 。 对 金属 略 有 腐 
蚀 。 熔 点 83 一 84C 。 相 对 密度 1.73。 折 
射 率 1.3439。 溶 于 葵 、 乙 醇 、 氯 仿 、 甲 
醇 等 多 种 有 机 洲 剂 ， 微 溶 于 四 氯 化 碳 ， 不 
溶 于 石油 栈 ，25C 时 ， 在 水 中 的 浴 解 度 为 
15. 4g/100mL, 






































































































































【质量 标准 】 GB 334—2001 MARAH 
页 优等 品 | 合格 品 

外 观 白色 固体 
MER/% >| 97.0 90. 0 
酸度 /% < 0.3 1.8 
水 分 /% < One 0.4 
丙酮 不 溶 物 /% < 0.5 0.5 

注 : 丙酮 不 溶 物 每 三 个 月 检验 一 次 。 




















【用 途 】 一 种 有 机 磷 杀 虫 剂 。 高 效 、 低 


活性 。 原 粉 可 加 工 成 粉剂 、 可 湿性 粉剂 、 
可 溶性 粉剂 和 乳剂 等 各 种 剂型 使 用 ， 也 可 
直接 配制 水 浴 液 或 制 成 毒饵 ， 用 于 防治 咀 
嚼 式 口 器 和 刺 吸 式 口 器 的 农 、 林 、 园 艺 害 
虫 ， 地 下 害虫 即 卫生 害虫 等 。 

【 制 法 】 由 甲醇 与 三 氯 乙 醛 混合 生成 半 缩 
醛 ， 然 后 在 低温 度 下 ， 三 氯 化 磷 与 甲醇 反 
应 得 到 亚 磷酸 二 甲 酯 ， 在 较 高 的 温度 下 ， 
三 毛 乙 醛 与 亚 磷 酸 二 甲 酯 发 生 缩合 反应 ， 
制 得 敌 百 虫 。 
【安全 性 】 雄性 大 鼠 经 口 LD;so 为 630 
mg/kg, MEPEK BX LDso 为 550mg/kg， 大 
鼠 经 皮 LDio 之 2000mg/kg。 含 500mg/kg 
饲料 喂养 大 鼠 两 年 ， 未 发 现 异 常 。 
【参考 生产 企业 】 浙江 巨 化 股份 有 限 公司 
兰溪 农药 厂 ， 南 宁 化 工 股 份 有 限 公 司 ， 江 
苏 托 球 农 化 有 限 公 司 ， 沙 隆 达 郑州 农药 有 
限 公 司 ， 上 海 农 化 实业 有 限 公 司 ， 南 京 仁 
信 化 工 有 限 公 司 ， 武汉 汉 南 同 心 化 工 有 限 
公司 ， 江 苏 景 宏 化 工 有 限 公 司 ， 河 北新 丰 
农药 化 工 股 份 有 限 公司 。 


CWE 0,0 -二 甲 基 二 硫 代 磷 酸 酷 
【英文 名 】 0O,O'-dimethy] dithiophosphate 
[CAs 登记 号 】 [756-80-9] 

【结构 式 】 



















































































H;CO 5 
NZ 


ZN 
H3CO SH 

【物化 性 质 】 无 色 液体 ， 工 业 品 为 黑色 液 

体 。 有 恶臭 气味 。 沸 点 (2kPa) 65"C 。 相 


























毒 、 低 残留 、 广 谱 性 杀 虫 剂 ， 以 胃 毒 作用 
为 主 ， 兼 有 触 杀 作用 ， 也 有 渗透 活性 。 农 
业 上 应 用 范围 很 广 ， 用 于 防治 菜 青 虫 、 棉 
MIE, RER, RE, Za, RWI 
蜂 、 果 蝇 等 多 种 害虫 。 精 制 敌 百 虫 可 用 于 
防治 猪 、 牛 、 马 、 又 牲畜 体内 外 寄生 虫 ， 
对 家 庭 和 环境 卫生 害虫 均 有 效 。 可 用 于 治 
疗 血 吸虫 病 ， 畜 牧 上 是 一 种 很 好 的 多 劾 驱 
EA. MARRA MAARRE, BA 


























































































































对 密度 (d?) 1.29, HTX 1.535. 
【质量 标准 】 黑色 液体 。 含 量 之 70%% 。 
【用 途 】 为 农药 中 间 体 ， 主 要 用 于 制备 乐 
果 、 马 拉 硫 磷 等 有 机 磷 农 药 。 














【 制 法 】 甲醇 和 五 硫化 二 磷 直 接 进 行 反 应 
制 得 。 
【安全 性 】 有 毒 。 对 皮肤 有 刺激 作用 。 生 








产 场所 应 有 良好 的 通风 ， 
作 人 员 应 穿戴 防护 用 具 。 


设备 应 密闭 ， 操 
[MSA we OE 






































— Ang655) 


密闭 包装 。 贮 存 于 阴凉 通风 干燥 处 。 防 
热 、 防 晒 。 按 有 毒物 品 规定 贮 运 。 

【参考 生产 企业 】 山东 淄博 新 农 基 农 药 化 
C 有 限 公司 ， 江 苏 东 海 县 纯化 化 工 有 限 公 
司 ， 上 海 昆山 昆 化 集团 〈 实 业 ) 公司 。 


[JB6009 \ 0,0 -二 甲 基 二 硫 代 (乙酸 
甲 酯 ) 磷酸 酯 
【英文 名 】 O,O'-dimethyl dithio (methyl 
acetate)phosphate 
[CAs 登记 号 】 [757-86-8] 
【结构 式 】 
H;CO S 
SW 









































HCO” ScH»COOCH; 
【物化 性 质 】 无 色 液 体 ， 有 恶臭 气味 。 密 
度 1. 29g/cms 。 
【质量 标准 】 黑色 液体 。 含 量 宇 95 %。 
【用 途 】 农药 中 间 体 。 主 要 用 于 制备 乐 
果 、 马 拉 硫 磷 等 有 机 磷 农 药 。 
【 制 法 】 AACR ES i wy EE 
(O,0'-— A RZ thi ERE) 合成 ， 合 
成 所 得 粗 制 品 经 减 压 蒸馏 得 成 品 。 
【安全 性 】 有 毒 。 对 皮肤 有 刺激 作用 。 生 
产 过 程 应 注意 防止 物料 泄漏 ， 避 免 与 人 体 
接触 。 操 作 人 员 应 穿戴 防护 用 品 。 用 铁 桶 
或 塑料 桶 包装 。 贮 存 于 阴凉 、 通 风 、 干 燥 库 
房 中 。 注 意 防火 ， 按 有 毒物 品 规定 贮 运 。 
【参考 生产 企业 】 北京 恒 业 中 远 化 工 有 限 
公司 ， 河 南 宏 业 化 工 有 限 公 司 。 


GEDA O,O- 二 甲 基 硫 代 磷 酰 一 毛 
【英文 名 】 O.O'-dimethyl phosphorom- 
onochloridothionate 

【别名 】 二 甲 氧 基 硫 代 磷 栈 氯 
CCAS 登记 号 】 [L993-12-4] 
【结构 式 】 











































































































H;3CO S 
NZ 


ZN 
HCO Cl 





【物化 性 质 】 Camm, AK 
性 气味 。 沸 点 (2kPa) 66~67°C. TASK 
105C 。 相 对 密度 Cd?) 1.32。 折 射 率 
(np) 1.4795。 不 溶 于 水 ， 能 溶 于 乙醇 、 
AL AT. VOR. CoRR. R Ze 





























有 机 溶剂 MATO Hi. 
【质量 标准 】 

项 指 标 
外 观 无 色 液 体 
含量 /% = 94 
二 氯 化 物 含量 /% < 2 
二 甲 酯 含量 /% = 6 






































【用 途 】 


农药 中 间 体 ， 用 以 制 取 杀 量 松 、 
AS MEH Re 1605、 甲 基 1605. FA ie we AZ 





























酰 甲 胺 磷 等 。 还 用 作 选 矿 捕 收 剂 。 
【 制 法 】 (1) 甲醇 碱 法 。 甲 醇 及 三 氯 硫 磷 
在 0C 和 甲醇 溶液 进行 反应 生成 O- 甲 基 
硫 代 磷 酰 二 氯 ， 然 后 再 在 0C 条 件 下 与 甲 
醇 进一步 反应 ， 即 得 0 ,O“- 二 甲 基 硫 代 磷 
酰 一 毛 。 反 应 物 经 水 洗 、 减 压 精 馅 后 即 得 
成 品 。 

(2) 甲醇 钠 法 。 经 与 三 握 硫 磷 作 用 




































































而 得 。 
(3) 五 硫化 二 磷 法 。 由 五 硫化 二 磷 与 
甲醇 作用 ， 制 得 0O,O' 二 甲 基 二 硫 代 磷酸 
酯 ， 再 经 毛 化 而 得 。 
【安全 性 】 有 毒 。 对 眼 、 皮 肤 及 黏膜 有 刺 
激 性 ， 吸 入 或 经 皮肤 吸收 会 引起 中 毒 。 轻 
EPR ELE. AM., ZA. AAKI 
iB. HEMOR, AVS. WU AR EP 
BEM Sth PK Wik, KIMMER Z A 
水 肿 等 症状 ， 严 重 者 中 枢 神 经 系统 或 循环 
系统 衰竭 而 死亡 。 和 生产、 运输 、 使 用 过 程 
中 ， 必 须 防 止 毒物 外 逸 ， 车 间 要 通风 良 
好 ， 生 产 装 置 要 密闭 ， 操 作 人 员 要 戴 好 防 
护 用 品 。 溅 于 眼中 可 用 清水 冲洗 或 延 医 诊 
治 。 溅 上 皮肤 要 用 肥皂 水 冲洗 。 口 服 中 毒 
者 用 生理 盐水 或 2% ~~4% 碳 酸 毛 钠 溶 液 
洗 胃 。 可 用 陶瓷 或 搞 瓷 容器 贮存 。 按 有 毒 
危险 品 规定 贮 运 。 
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【参考 生产 企业 】 湖北 沙 隆 达 股份 有 限 公 
司 ， 浙 江 黄岩 延 年 褪 黑 素 有 限 公 司 ， 广 东 
番禺 邦 腾 化 工 ， 浙 江 嘉 化 集团 股份 有 限 


公司 。 
AU 了 WO,O- 二 乙 基 硫 代 磷 酰 一 毛 


【英文 名 】 O,O'-diethyl phosphoromono- 
chloridothionate 

【CAS 登记 号 】 [2524-04-1] 

【结构 式 】 





























CHsCH2O S 
NS 


cHcHO7 Nor 
ne de 
在 室温 下 稳定 ，100'C 时 慢 慢 异 构 化 。 沸 
点 (133Pa) 49C. X pnts 相对 密 
度 1. 202。 折 射 率 (np) 1.4715. RAF 
水 ， 易 溶 于 有 机 溶剂 。 在 醇 或 醇 钠 中 






































【质量 标准 】 
项 指 标 
外 观 无 色 或 淡 黄色 透明 液体 
合 量 /% = 90 
三 乙 酮 含量/% < 5 
二 氯 化 物 含量 /% < 1 





【用 途 】 
MBE E i BE 
苏 化 203 等 。 

【 制 法 】 (1) SAMER. SA 
水 乙醇 反应 生成 O- 乙 基 硫 代 磷 酰 二 毛 ， 


为 有 机 磷 农 药 中 间 体 ， 可 制 取 对 


MIER, 1605, 1059 和 























再 与 过 量 无 水 乙醇 混合 ， 加 入 碱 粉 生成 
0O,O -二 乙 基 硫 代 磷 酰 一 氯 。 

(2) 五 硫化 二 磷 法 。 五 硫化 二 磷 和 无 
水 乙醇 反应 ， 生 成 0 ,0 -二 乙 基 二 硫 代 磷 
酸 ， 再 和 和 氯 在 低温 下 反应 ， 生 成 0O,O -二 
ZF HAR EE A 

(3) 乙醇 碱 粉 法 。 先 由 三 氯 硫 磷 与 过 
量 的 无 水 乙醇 反应 生成 二 氯 化 物 ， 二 氧化 
物 再 与 过 量 的 无 水 乙醇 混合 一 起 ， 加 入 碱 
粉 生成 乙 基 氧化 物 。 
(4) 乙醇 钠 法 。 由 
作用 制 得 。 
【安全 性 】 对 眼睛 、 皮 肤 及 黏膜 有 刺激 
性 ， 吸 入 蒸气 会 引起 气管 炎 和 肺 水 肿 ， 经 
皮肤 吸收 能 引起 中 毒 。 其 毒性 及 防治 方法 
参见 0,O -二 甲 基 硫 代 磷 酰 一 毛 。 可 用 镀 
锌 桶 或 塑料 桶 密闭 包装 。 贮 存 于 阴凉 通风 
处 ， 防 热 、 防 火 。 按 有 毒 易 燃 品 规定 贮 运 。 
【参考 生产 企业 】 江苏 宝 灵 化 工 股 份 有 限 
公司 ， 浙 江 新 农 化 工 股 份 有 限 公 司 ， 江 苏 
托 球 农 化 有 限 公司 ， 江 苏 连 云 港 立 本 农药 
ETERA, 浙江 东风 化 工 有 限 公 司 ， 
浙江 永 农 化 工 有 限 公 司 ， 安 徽 安庆 市 化 工 
总 厂 ， 福 建 三 农 集团 股份 有 限 公 司 ， 江西 
省 泰和 农药 厂 。 


CA 亚 磷酸 三 甲 酯 (参见 Fal49 ) 
GORA T HRE ZA (参见 Fal50) 
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aint 





7) 


Je 有 机 铝 及 其 他 金属 有 机 化 合 物 































































































































































































































































































2A1+3H2+6(C2 Hs )3Al—>6(C2 Hs )2AlH 
GA EZR (C,H; ), AIH +CH, =CH, —>(C: H)2Al 
【英文 名 】 triethylaluminium 【安全 性 】 遇 空 气 立即 冒 烟 、 自 燃 、 对 测 
[CAS 登记 号 】 [97-93-8] 湿 及 微量 氧 反 应 灵敏 。 易 引起 爆炸 。 与 
【结构 式 】 We. AR. E, ESS Be fik Ae AE Te Ye o 
Het 对 人 体 有 灼伤 性 。 用 耐 压 钢瓶 装 。 储 存 于 
Gs 干燥 、 阴 凉 的 仓库 内 ， 运 离 火 种 、 热 源 ，; 
H;C; 要 隔绝 水 源 和 气 源 ; 库 温 不 宜 超 过 30%C; 
【物化 性 质 】 化 学 性 质 极 其 活泼 的 透明 搬运 时 轻装 轻 秃 ， 避 人 免 震动 、 撞 击 、 损 坏 
液体 。 包装 。 
【质量 标准 】 【参考 生产 企业 】 南京 通联 化 工 有 限 公 
项 指 标 司 ， 辽 阳 日 久 石 油 化 工 有 限 公 司 ， 上 海 海 
三 乙 基 铝 /% > 95. 00 曲 化 工 有 限 公 司 。 
铝 /% = 22. 70 
三 正 两 基 铝 /% < 0. 10 GA ERT BE 
E 丁 基 铝 /% < 5. 00 【英文 名 】 triisobutyl aluminium 
三 异 J 基 铝 /% = 0. 10 [CAS 登记 号 】 [100-99-2] 
氢 ( 以 氢化 铝 计 )/% = 0. 10 【结构 式 】 
LARI 用 作 聚 合 催化 剂 ， 与 烯烃 反应 可 
制 得 烯烃 二 聚 体 、 各 种 -烯烃 、 高 碳 醇 A 
和 其 他 化 学 中 间 体 ， 与 某 些 过 渡 金 属 化 合 L a 
Oy Fa Wikis E SE-B HE EA. IE ETE W oe BE 1k, pa 
剂 、 还 原 剂 、 Pate 添加 剂 等 。 
【 制 法 】 【物化 性 质 】 无 色 透 明 液 体 。 沸 点 
(1) 间接 法 。 由 倍 半 或 一 氧 二 乙 基 铝 (4kPa) 114°C. HRA — 5.6. AR < 
脱氧 制 取 。 oC. AYRA 3.89'C 。 相 对 密度 0.7876, 
(2) 二 步 法 直接 合成 法 。 先 由 铅 粉 所 | 性 质 极为 活泼 ， 遇 空气 目 燃 ， 遇 水 、 酸 、 
化 ,制备 二 乙 基 氧化 铝 ， 再 由 二 乙 基 氧化 | 醇 、 氨 强烈 反应 并 发 生 爆 炸 。 
铝 与 乙烯 进行 乙 基 化 而 得 。 该 反应 可 在 反 | 【质量 标准 】 
应 物 中 加 入 预先 制备 好 的 三 乙 基 铝 作 为 种 项 指 in 
子 进行 反应 。 外 观 无 色 透 明 液 体 ABTS 
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项 指 标 

活性 铝 含量 /% = 

AlHR2 会 量 /% = 15 
【用 途 】 主要 用 作 顺 丁 橡胶 ,合成 树脂 ， 
合成 纤维 和 烯烃 聚合 催化 剂 。 也 可 用 作 喷 
气 发 动机 引火 系统 的 高 能 燃料 、 还 原 剂 和 
有 机 金属 化 合 物 的 中 间 体 等 。 
【 制 法 】 采用 铝 粉 、 氧 气 、 异 丁 烯 于 110 一 
120C 和 4.90 一 5.88MPa 下 一 步 直 接合 
成 。 可 在 反应 物 中 加 入 预先 制备 好 的 三 异 








































































































2Al+3H: 一 一 2AlHs 
AIH; +2[(CH;):CHCH: ]; Al 一 一 

3[(CH;): CHCH; |, AlH 
[CCH;) CHCH; ]: AIH +(CH3)2C =CH: 
—>[(CH;): CHCH; ]; Al 
【安全 性 】 高 毒 ， 对 人 身体 有 强烈 的 腐蚀 
性 ， 灼 烧 皮 肤 。 需 用 溶剂 稀释 到 安全 浓度 
(一 般 为 20g/L) 后 方 可 使 用 。 吸 入 蒸气 
可 引起 类 似 金 属 烟尘 热 的 表现 ， 并 对 上 呼 
吸 道 和 眼 结膜 有 刺激 作用 。 操 作 人 员 应 穿 
戴 防 护 用 具 、 设 备 内 装 料 量 不 得 大 于 容积 
的 70 中 一 75%。 防 止 飞溅 ， 避 免 爆 炸 。 
溅 及 皮肤 和 眼中 后 用 大 量 水 冲洗 ， 严 重 者 
即 送 医院 治疗 。 性 质 极为 活泼 ， 遇 空气 燃 
烧 ， 遇 水 爆炸 。 要 用 耐 压 钢瓶 贮存 ， 设 计 
压力 78X10*Pa， 底 部 不 准 开 口 ， 使 用 插 


























































































































minum salt; aluminum isopropylate 


[CAS 登记 号 】 [555-31-7] 


【结构 式 】 
Al 
dee ~% 
we 
【物化 性 质 】 吸湿 性 白色 固体 。 遇 水 分 














解 。 沸 点 (1333Pa) 138 一 148C 。 熔 点 
128~ 132°C. 48X% E 1.035. TĒ 























































































































Be. RNE, AR. PÆ, alti. DA tee 
和 石油 烃 。 
【质量 标准 】 

项 指 标 
外 观 白色 或 半 透 明 块 状 物 
B/C 110~ 135 
溶解 试验 ATEKO ; 10) ,无 不 溶 物 
【用 途 了 】 作 脱 水 剂 、 催 化 剂 、 防 水 剂 的 
原料 ， 亦 可 用 于 制药 工业 。 














【 制 法 】 由 异 丙 醇和 铝 在 催化 剂 三 氧化 铝 
存在 下 加 热 反 应 ， 待 铝 溶 解 后 ， 真 空 落 
a. FER o 


2Al+6(CH;): CHOH 





AlCl; * H2O 
> 


[CCH;): CHO]; Al+3H; 
【安全 性 】 有 毒 。 设 备 应 密闭 ， 操 作 人 员 
应 穿戴 防护 用 具 。 车 间 应 通风 。 用 铁 桶 密 
封包 装 。 防 水 、 防 潮 。 按 有 毒化 学 药品 规 



































底 管 出 料 。 接 收 钢瓶 预先 应 用 氮气 吹 扫 ， 
使 其 含 氧 量 少 于 0. 5%。 贮 存 于 干燥 、 阴 
凉 处 ， 隔 绝 空气 、 水 源 和 气 源 。 运 输 中 轻 
拿 轻 放 ， 避 免 震动 。 按 易 燃 ， 易 爆 ， 有 毒 
危险 品 规定 贮 运 。 

【参考 生产 企业 】 北京 燕 化 胜利 工 贸 有 限 
Aw. WRAL TARA a]. E 
海 曲 化 工 有 限 公 司 。 


异 丙 醇 铝 
aluminum isopropoxide 
三 异 丙 氧 基 铝 ; 2-propanol alu- 
























































【英文 名 了 
【别名 了 】 











定 贮 运 。 

【参考 生产 企业 】 南 漳 县 圳 九 精细 化 工 有 
限 责任 公司 ,襄樊 市 金 译 成 精细 化 工 有 限 
公司 。 

TOZA ZAIE ZE $8 


【英文 名 】 dichloroethylaluminium 
【别名 】 ethylaluminium dichloride 
[CAs 登记 号 】 (563-43-9] 
【结构 式 】 

Cl 

N 

Al 一 C; H; 

Z 

Cl 


~ O) 


【物化 性 质 】 黄色 透明 液体 。 有 刺激 性 ， 在 
空气 中 易 燃 ， 遇 水 及 多 种 物质 发 生 激烈 反 






























































应 。 沸 点 113° (6.67kPa). 60°C 
(0.67kPa), Bell A 32°C, BR 1. 222g/ 
cm’, AFA, Chik, Mabe. 
【质量 标准 】 

项 指 标 
外 观 无 色 或 微 黄色 结晶 
RER/C 28~30 
CI/Al 1.99~2. 03 
& Al/% AQ), FSP 5 
会 Cl/% 55. 2~56.3 
【用 途 】 用 作 烯 烃 聚 合 和 芳烃 加 氧 的 催化 
剂 ， 如 用 作 生 产 聚 丙烯 的 助 催化 剂 。 























【 制 法 】 和 氧 乙 烧 与 铝 粉 反 应 ， 生 成 粗 倍 半 
物 〈 即 一 氯 二 乙 基 铝 和 二 氯 乙 基 铝 各 半 组 
成 的 混合 物 )， 与 无 水 三 毛 化 铝 反 应 ， 
AE BL AZ EAB 






















































































【安全 性 】 SSR TIEN. 
【参考 生产 企业 】 南京 通联 化 工 有 限 
公司 。 
CA (一 ) 毛 化 二 乙 基 铝 
【英文 名 】 chlorodiethylaluminium 
【别名 】 二 乙 基 氯 化 铝 ;，diethylaluminium 
chloride 
[CAs 登记 号 】 [96-10-6] 
【结构 式 】 

H3C 

N 
Al—Cl 

H3C 
【物化 性 质 】 无 色 透 明 液体 。 遇 空气 易 自 
燃 ， 遇 水 爆炸 。 沸 点 208C 。 熔 点 一 50Y 。 
AT Vink. AA. 
【质量 标准 】 

项 指 标 

外 观 无 色 透明 液体 
纯度 /% 之 99 
密度 /(g/mL) 0. 958 














【用 途 】 ERA, TRIAS 














丙 橡胶 的 聚合 催化 剂 和 合成 有 机 金属 化 合 
物 及 避孕 药 的 中 间 体 。 
【 制 法 】 由 氯 乙 烷 和 铝 粉 在 活化 剂 碘 存 在 
下 反应 ， 生 成 倍 半 物 ， 再 与 钠 或 所 化 钠 在 
己 烷 溶液 存在 下 作用 ， 得 成 品 。 

【安全 性 】 与 人 体 接触 后 要 用 大 量 水 冲 
洗 。 生 产 过 程 中 ， 应 采取 严格 的 防护 措 
施 ， 生 产 设备 应 密闭 ， 严 防 泄 漏 、 操 作 人 
员 应 戴 好 防护 用 具 。 遇 空气 易 发 生 激烈 燃 
烧 ， 遇 水 发 生 剧烈 反应 。 易 燃 ， 易 爆 ， 不 
得 与 空气 和 水 接触 。 用 钢瓶 包装 ， 精 氮 保 
护 。 或 稀释 到 20% 以 下 桶 装 并 用 氮 封 保 
护 ， 严 防 泄漏 。 用 己 烷 或 汽油 配 成 15% ~ 































































































20% 溶 液 较 安全 ，。 

【参考 生产 企业 】 烟台 燕 德 化 工 有 限 公 
司 ， 南 京 通联 化 工 有 限 公 司 。 

【英文 名 】 methyllithium 

【别名 】 lithium methanide 

[CAs 登记 号 】 [917-54-4] 

【结构 式 】 CH;Li 


【物化 性 质 】 与 水 剧烈 反应 。 

【用 途 】 甲 基 锂 是 一 种 有 机 锂 试剂 ， 这 种 
有 机 金属 化 合 物 无 论 在 固体 或 溶液 中 都 是 
低 聚 态 。 可 用 于 合成 醚 ， 于 有 机 合成 
和 有 机 金属 化 学 。 
【 制 法 】 省 甲烷 与 金属 锂 的 乙酸 悬 间 液 反 
应 ， 反 应 的 产物 是 复杂 的 ， 大 多 数 商用 的 
甲 基 锂 由 此 法 制备 。 不 含 贞 化 物 的 甲 基 锂 
可 以 从 氯 甲烷 制备 。 氧 化 锂 在 乙醚 中 很 容 
易 沉淀 ， 因 此 不 会 混杂 在 甲 基 锂 中 。 通 过 
过 滤 可 以 获得 比较 纯净 的 甲 基 锂 。 
【参考 生产 企业 】 PHAR RTD. 


GAA ET Bie 

【英文 名 】 n-butyllithium 
【别名 】 TÆ; butyllithium 
[CAS 登记 号 】 [109-72-8] 
【结构 式 】 CH;(CH2);Li 







































































































































































(690 RRA 


【物化 性 质 】 40 NAGA. HLA 6O~ 
80C 。 相 对 密度 0. 68g/cm? 。 易 燃 ， 具 强 








WISTEN, GARR, AERD, 
易 燃 。 能 与 环 烧 酸 形成 盐 的 金属 有 锂 、 









































刺激 性 。 化 学 反应 活性 很 高 ， 与 空气 接触 
BRK. Sk. MA. RRA. X AM 
类 接触 ， 会 发 生 强烈 反应 。 商 品 通常 是 溶 
于 已 烷 、 环 已 烷 、 茶 等 饱和 烃 的 溶液 ， 多 
为 淡 棕 色 液 体 












































AN. BRL Be. PR. RS BR FS FR ih 
土 元 素 等 20 BF. Nat, KY 等 盐 溶 于 
K. PE, LET, AA Fm. Cat, 
Cota Ni" a Feb. Gta Mn?t 
Pht 等 盐 不 溶 于 水 ， 微 溶 于 乙醇 ， 易 溶 






































【用 途 】 是 重要 的 有 机 锂 化 合 物 ， 主 要 用 
EREA EER. FA S| Bete ie Ma SE 
阴离子 聚合 。 通 过 活性 聚合 途径 ， 可 以 合 
成 指定 结构 的 线 型 、 星 型 、 髋 段 接 枝 、 珠 















































Fuh. A. FASE LIA A 
【用 途 】 可 用 作 催 干 剂 、 催 化 剂 、 杀 菌 
剂 、 乳 化 剂 和 润滑 添加 剂 等 。 
【 制 法 】 C) 皂 化 法 。 将 金属 碱 液 直接 与 






































爪 型 等 聚合 物 ， 也 可 用 来 制备 低 顺 式 聚 ] 
二 烯 橡胶 、 异 戊 二 烯 橡胶 、 溶 液 丁 茶 橡 
胶 、 热 塑性 橡胶 、 液 体 橡胶 、 热 固 性 树 
脂 、 涂 料 等 。 

【 制 法 】 省 了 丁 烷 或 氧 丁 烷 与 金属 锂 反 应 
制 得 。 
【安全 性 】 吸入 、 口 服 或 经 皮肤 吸收 对 身 
体 有 害 。 对 有 眼睛、 皮肤 、 黏 膜 和 上 呼吸 道 
有 强烈 刺激 作用 。 可 引起 化 学 灼伤 。 吸 入 
后 ， 可 因 喉 、 支 气管 的 炎症 、 痉 挛 、 水 
肿 ， 化 学 性 肺炎 、 肺 水 肿 而 致死 。 中 毒 表 
BLA GEIR. UK Mi EA TURES MBE RR 
hii. Mob AM, a ZS HR BEY 
乱 。 储 存 于 阴凉 、 干 燥 、 通 风 良 好 的 库 
房 。 远 离 火种 、 热 源 。 应 与 酸 类 、 醇 类 等 
分 开 存 放 ， 切忌 混 储 。 包 装 必须 密封 ， 切 
勿 受潮 。 

【参考 生产 企业 】 山东 淄博 伟 强 化 工 有 限 
公司 ,浙江 上 在 华 伦 化工 有 限 公司 ,北京 
恒 业 中 远 化 工 有 限 公 司 ， 新 余 市 闽 锋 锂 业 
ARAS. 


CO TER 

























































































【英文 名 】 naphthenates 

【分 子 式 】 Met (一 OOCR) 
【物化 性 质 】 环 烷 酸 盐 的 物理 性 质 和 状 
态 ， 不 仅 取 决 于 金属 离子 ， 而 且 依 赖 于 环 
烷 酸 的 沸 程 和 酸 值 。 对 同一 金属 离子 ， 环 





























烧 酸 的 酸 值 越 大 ， 沸 程 温度 越 低 ， 则 形成 








环 烷 酸 发 生气 化 反应 生成 环 烷 酸 盐 。 和 常用 
于 制备 Na+ 、K+ 、NH4+ 等 盐 。 

(2) 复分解 法 。 是 将 金属 盐 溶 液 与 环 
烷 酸 钠 进 行 复分解 反应 。 和 常用 于 制备 
Ca2+ 、Co2+ 、Cu2+ 、Zn2+ 和 Pht 等 盐 。 

(3) 熔融 法 。 是 将 金属 氧化 物 、 氧 氧 
化 物 或 其 碳酸 盐 与 环 烷 酸 在 50 一 200C 下 
进行 反应 ， 不 断 除去 反应 生成 的 水 ， 使 反 
应 完全 。 

(4) 金属 直接 氧化 法 。 是 金属 粉末 与 
环 烷 酸 在 有 众 化 剂 的 条 件 下 ， 进 行 氧化 还 
I Be Oe Hl BoE PR ER, 已 用 于 NPH, 
Cot, Mn?t 盐 的 制备 。 
【安全 性 】 BR Nat, Kt 盐 外 ，Pb2 、 
Cu2* 、Co2z+ 、Zn2+ 、Mn2+ 等 盐 类 都 有 
一 定 的 毒性 ， 环 烷 酸 中 性 盐 口服 最 少 致 死 
剂量 是 6000mg/kg。 防 止 生产 装 置 泄 漏 、 
保持 通风 良好 。 操 作 人 员 需 配 戴 安全 防护 
用 具 ， 避 免 吸 入 或 溅 及 皮肤 。 采 用 镀 锌 铁 
桶 装运 ， 按 有 毒 易 燃 物品 规定 贮存 于 远离 
火 源 、 阴 凉 通风 处 ， 不 可 与 氧化 剂 共 贮 
混 运 。 
【参考 生产 企业 】 中 国 石化 天 津 分 公司 炼 
J, 辽阳 石油 化 纤 公 司 金 兴 化 工厂 ， 上 
海 长 风化 工厂 ,淄博 中 元 化 工 有 限 公 司 ， 
中 国 石化 齐鲁 分 公司 ， 岳 阳 石 油 化 工 总 厂 。 


CO 环 烷 酸 钻 
【英文 名 】 
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cobaltous naphthenate 
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【别名 】 AWRA; AMAA; cobalt na- 
phenate 
[CAS 登记 号 】 [61789-51-3] 


【结构 式 】 
| ‘cicookce 


【物化 性 质 】 棕 褐 色 无 定形 粉末 或 紫色 固 
体 。 燃点 140°C. IN 48. 9C 。 相 对 密度 
0.95。 不 溶 于 水 ， 微 深 于 乙醇 ， 洲 于 乙 
Mk. A. POR. mW, AMAA. ah, 
松节油 和 松香 水 等 。 


























































































































































































































【质量 标准 】 HG/T 4115 一 2009 固体 环 
Wee FR 
项 指标 

外 观 蓝 紫 色 颗 粒 
钴 含量 /% 10.040.5 
环 烷 酸 含量 /% > 80. 0 
酸 值 ( 以 KOH 11)/(mgKOH/g) 190~245 
加 热 减 量 /% < 1.5 
软化 点 /已 80 一 100 
庚 烷 不 溶 物 /% x 2. 00 
BRIS © /(g/cm?) 1. 14+0. 05 
红外 光谱 了 可 比 

© 密度 、 红 外 光谱 为 根据 用 户 要 求 的 监测 
项 目 。 
LARI 可 用 作 不 饱和 聚 酯 树脂 的 促进 
剂 和 氧化 反应 的 催化 剂 ， 涂 料 油 墨 的 催 
干 剂 ， 也 用 于 涂料 的 紫色 颜料 。 环 烷 酸 
外 具有 优良 的 贮存 稳定 性 ， 与 环 烷 酸 稀 
土 相 比 ， 具 有 色泽 浅 ， 和 气味 小 ， 流动 性 
好 ， 众 干 效 果 好 等 特点 。 在 浅 色 涂料 中 
使 用 ,更 具有 良好 的 特性 ， 能 降低 漆 膜 
的 色泽 、 提 高 光泽 ， 与 钴 配合 用 于 白 醇 














酸 中 ， 漆 膜 不 泛 黄 。 是 环 烷 酸 稀土 的 升 
级 换代 产品 。 

【 制 法 】 环 烷 酸 与 氧 氧 化 钠 皂 化 生成 环 烷 
酸 钠 。 氧 化 钴 与 硝酸 或 硫酸 反应 制 得 硝酸 
销 或 硫酸 销 。 环 烷 酸 钠 与 硝酸 销 或 硫酸 销 
于 90C 下 进行 复分解 反应 ， 反 应 产物 经 
水 洗 后 再 用 汽油 溶解 除去 无 机 物 ， 燕 去 汽 









































油 即 得 成 品 。 

【安全 性 】 KR AA LD; 为 4000 一 
6000mg/kg。 工 作 人 员 应 作 好 全 身 的 防护 
工作 如 不 慎 接 触 眼睛 、 皮 肤 ， 应 立即 用 
大 量 清水 冲洗 。 失 火 时 ， 用 喷 水 或 使 用 干 
粉 、 干 砂 、 泡 沫 灭火 剂 扑救 。 前 苏联 车 间 
空气 中 有 害 物质 的 最 高 容许 浓度 0. 1mg 
(Co)/m*; 前 苏联 (1978) 生活 饮用 水 中 
有 害 物 的 最 大 允许 浓度 0.3mg/L (ME 
酸 类 )。 储 存 于 阴凉 、 通 风 仓 间 内 。 远 离 
火种 、 热 源 。 防 止 阳光 直射 。 应 与 氧化 剂 
分 开 存放 。 
【参考 生产 企业 】 山东 华东 橡胶 材料 有 限 
公司 ,河北 福 尔 斯 特 化 工 有 限 公 司 ， 新 疆 
独 山 子 天 利 高 新 技术 股份 有 限 公 司 。 


CIR TERE 
【英文 名 】 
[CAS 登记 号 】 [61788-71-4] 


【结构 式 】 
{| (CH),COo}Ni 

【物化 性 质 】 ABU RAE E 
体 。 具有 分 子 量 稳定 和 优良 的 贮存 稳定 
性 ,气味 小 ， 用 途 广泛 。 不 深 于 水 ， 溶 于 
乙醇 、 乙 醚 、 某 、 甲 茶 、 松 节 油 和 松香 水 
等 有 机 溶剂 。 
【用 途 】 主要 用 于 顺 丁 橡胶 的 合成 ， 也 
可 用 于 涂料 催 干 剂 、 木 材 防腐 剂 、 织 
防水 剂 、 杀 虫 剂 和 杀菌 剂 等 产品 的 有 机 
合成 。 
【 制 法 】 环 烷 酸 钠 与 镍 的 无 机 盐 深 液 
ENiCls * 6H2O BK NiCNOs)2 * 6H: O Ji 
行 此 复分解 反应 ， 生 成 环 烧 酸 镍 粗 品 ， 再 
经 精制 即 得 成 品 。 
【安全 性 】 低 毒 。 生 产 过 程 中 使 用 氧化 镍 
可 引起 过 敏 性 皮炎 。 操 作 人 员 应 穿戴 好 防 
护 用 具 。 采 用 铁 桶 包装 。 按 有 毒 易 燃 品 规 
【参考 生产 企业 】 新 疆 独 山子 石化 公司 炼 
















































































nickel naphthenate 
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W MRKA KARA EET, W 
博 中 元 化 工 有 限 公 司 。 


EU 了 二 月 桂 酸 二 正 丁 基 锦 
【英文 名 】 dibutyltin dilaurate 
【CAS 登记 号 】 [77-58-7] 
【结构 式 】 
Cy Ho OOCCu H23 
\ 7 
Sn 
we N 
Ci Ho OOCCi H23 
【物化 性 质 】 淡 黄 色 透 明 易 燃 液体 。 闪 点 
226.7°C., BE 8°C, AE 1. 0425kg/L。 
相对 密度 (d2) 1.066。 溶 于 丙酮 和 茶 ， 
KTK. 






































【质量 标准 】 

项 指 标 
外 观 淡 黄色 透明 液体 
相对 密度 Cd 和 ?) 1. 025~ 1. 065 
色 度 ( 碘 比 色 号 ) < 5 
锡 含 量 /% 18.6+0.6 





【用 途 】 


为 聚 所 乙烯 塑料 助 剂 ， 具 有 优良 
的 润滑 性 、 透 明 性 和 耐候 性 。 耐 硫化 物 污 








染 较 好 ， 但 耐 热 性 较 差 。 在 软 质 透明 制品 
中 作 主 稳定 剂 ， 在 硬 质 透明 制品 中 作 润 滑 
剂 。 还 用 作 聚 氮 酯 泡沫 塑料 合成 的 催化 
剂 、 硅 橡胶 的 熟化 剂 等 。 
【 制 法 】 以 丁 醇 与 础 、 磷 反应 生成 碘 乙 
烷 。 础 乙 烧 与 锡 粉 、 镁 粉 反应 生成 碘 代 丁 
基 锡 ,精制 后 以 烧碱 处 理 得 氧化 二 丁 基 
锡 。 氧 化 二 丁 基 锡 和 月 桂 酸 在 60°C 缩合 
生成 二 月 桂 酸 二 丁 基 锡 。 


31, +6C,; Ho OH 十 2P 一 >~6C4 HoI2PCOHD)s 
127°C 






























































Mg 
Nea (Cy, Ho )2Snl, 
120~140°C 


(Cy Ho ) 2 Snl: + 2NaOH 一 一 
60°C 


2CyHgI+Sn 


(Cy Hy )2SnO+2NalI+ HO 
(Cy Hy) 2SnO+ 2C); Hz COOH —> 
Ci Ho OOCCi, H23 
No 
Sn 


Z N > 
Ci Ho OOCCn H23 








【安全 性 】 有 毒 。 空 气 中 最 高 容许 浓度 为 
0.lmg/m?, ME ORMER, DSR, 
碱 混合 ， 应 远离 有 机 溶剂 。 防 热 、 防 潮 、 
防晒 。 按 有 毒物 品 规定 贮 运 。 
【参考 生产 企业 】 北京 正 恒 化 工 有 限 公 
司 ， 娱 石 市 大 田 化 工 助 剂 研究 所 ， 虹 易 国 
际 化 工 (南通 ) 有 限 公 司 。 


CIA ERTS 
【英文 名 】 stannous caprylate 
【别名 】 2-220 MWB; stannous- 
2-ethylhexanoate 
[cas 登记 号 】 [301-10-0] 
【结构 式 】 
OOC(C2 Hi5)CHCCH2)sCHs 
ge 






























































OOC(C2 Hs ) CH(CH;)3CH; 
【物化 性 质 】 白色 或 淡 黄 棕色 请 状 物 。 溶 


































































































TAWE, KETAK. 
【质量 标准 】 
页 指 标 
外 观 色 或 淡 黄 棕 色 软 固体 
亚 锡 含量 /% 2 
总 锡 /% 23 
LARI 用 作 聚 氨 酯 泡沫 塑料 的 催化 剂 ， 

















可 单独 使 用 或 与 胺 类 化 合 物 混合 使 用 。 多 
用 于 软 泡沫 塑料 。 发 泡 后 留存 在 泡沫 内 发 
挥 防老 作用 。 还 可 用 作 有 聚 氮 酯 橡胶 的 引发 
交 联 剂 。 
























































【 制 法 】 以 2- 乙 基 己 酸 钠 与 氢化 亚 锡 进 
行 反 应 制 取 得 。 
2CH3(CHz)3CH(C2 Hs )COONa+ SnCl, 一 一 


OOC(C2 Hs )CH(CH; )3CH; 
/ 
Sn 
\ i 
OOC(C:H;)CH(CH:);CH; 
【安全 性 】 有 毒 。 狗 静脉 注射 LD35 
mg/kg。 据 报道 ， 有 机 锡 化 合 物 具 有 强烈 
的 神经 毒性 ， 生 产 中 所 用 氧化 亚 锡 能 刺激 
皮肤 、 眼 、 黏 膜 。 因 有 一 定 毒性 ， 操 作 人 
员 应 穿戴 防护 用 具 。 工 作 场所 空气 中 最 高 



























































~ Logi6335) 


用 马口铁 桶 包装 ， 每 桶 15kg。 按 有 毒药 


容许 浓度 0.1mg/ms。 以 1lkg 塑料 瓶 包 
装 ， 宜 贮存 于 阴凉 、 和 干燥、 通风 处 。 远 离 
火种 、 热 源 。 严 格 防潮 、 防 晒 。 搬 运 时 轻 
装 轻 印 ， 以 防 破损 。 
【参考 生产 企业 】 南京 中 安 化 工 有 限 公 
司 ， 河 北 沧 州 东 塑 集团 威 达 化 工 有 限 公 
Ba), FON TH at HE AR W tk TRAR 


公司 。 


EUKE 和 氧化 双 三 丁 基 锡 

【英文 名 】  bis(tributyltin) oxide 

【别名 】 三 丁 基 氧 化 锡 

[CAS 登记 号 】 [56-35-9] 

【结构 式 】 (Ci Ho);SnOSn(C Ho); 
【物化 性 质 】 微 黄色 液体 。 沸 点 (266. 6Pa) 
1807. HER >—45°C. W<100C. 。 相 
对 密度 (df ) 1.17. RE (25°C) 4. 8mPa. s。 
不 溶 于 水 ， 可 与 有 机 溶剂 混 溶 。 与 含 纤维 
质 和 木质 的 材料 混合 形成 的 化 合 物 不 易 
【质量 标准 】 含量 93%~95%, 
【用 途 】 用 以 合成 有 机 锡 高 分 子 树脂 ， 用 
于 制 防腐 漆 和 农药 ， 如 可 蒸 剂 和 杀菌 剂 。 
【 制 法 】 饱和 和 氧气 首先 合成 四 氯 化 锡 。 正 
丁 醇 与 盐酸 在 氯 化 锌 存在 下 反应 生成 毛 丁 
煤 。 金 属 镁 再 和 上 述 制 得 的 四 氧化 锡 、 氧 
丁 烷 反 应 生成 三 丁 基 氧化 锡 。 用 氢 氧 化 钠 
进一步 与 三 丁 基 氧化 锡 作用 而 制 得 双 三 丁 
基 氧 化 锡 ， 精 制 后 得 成 品 。 
【安全 性 】 有 毒 ， 吞 咽 或 经 皮肤 吸收 会 引 
起 中 毒 。 急 性 中 毒 ， 可 有 3 一 5 天 的 潜伏 
期 ， 在 此 期 间 内 ， 有 时 仅 感 轻 度 头痛 ， 有 
时 甚至 毫 无 不 适 。 中 毒 初期 ， 有 头痛 、 头 
IK AE, EAZI, RAW EAR., 
有 时 伴 有 恶心 、 呕 吐 、 失 眠 、 体 重 减 轻 等 
症状 ， 严 重 时 病情 恶化 ， 出 现 精神 亲 乱 、 
昏迷 、 血 压 下 降 、 脑 压 升 高 、 尿 滞留 、 瘫 
痪 等 症状 ， 其 至 死亡 。 生 产 设备 应 密闭 ， 
室内 保持 良好 通风 ， 操作 人 员 应 穿戴 防护 
用 具 。 空 气 中 最 高 容许 浓度 0. mg/m’ 。 
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品 规定 贮 运 。 


【参考 生产 企业 】 如 东 县 盘 丰 轻 化 厂 ， 虹 
MERETE E) ARAA. 





TCA HENS AM 


【英文 名 】 tetraisopropyl titanate 


【别名 】 正 钛 酸 四 异 丙 酯 
[CAS 登记 号 】 [546-68-9 ] 
【结构 式 】 TiLOCH(CH;)2 J, 





【物化 性 质 】 浅黄 色 液 体 ， 在 潮湿 空气 











中 
发 烟 。 沸 点 (1333Pa) 102~104°C. HELA 
点 14.8C。 密 度 0.954g/cm?。 折 射 率 








1.46. RÆ (25°C) 2.11mPa，。，s。 在 水 



















































































中 迅速 分 解 ， 溶 于 多 种 有 机 溶剂 。 
【质量 标准 】 

项 指标 
外 观 无 色 至 淡 黄 色 透 明 液 体 
钛 含量 /% 16. 62 一 16. 80 
异 两 氧 基 含量 /% 81. 88~82. 70 
凝 国 点 /C 18.5 
HNRNP) 1. 4685 
【用 途 】 可 用 于 制 取 金属 与 橡胶 、 人 金属 
与 塑料 的 黏合 剂 ， 也 可 用 作 酯 交换 反应 
































和 聚合 反应 的 催化 剂 及 制药 工业 的 原 














料 等 。 








【 制 法 】 UWAK, FAE., WANE 
料 ， 在 甲 茶 的 存在 下 进行 酯 化 ， 经 吸 滤 除 























ERT WAR. FRA ARTS Mh. MHE 

















锌 铁 桶 包装 。 每 桶 15 一 17kg。 贮 存 于 阴 
凉 、 干 燥 处 。 按 铁路 危险 品 61131 号 规定 





办 理 运输 。 





【参考 生产 企业 】 宜兴 市 和 桥 宏 达 化 工 
厂 ， 安 徽 省 天 长 市 有 机 化 工厂 。 





CIR HA Be TT 
【英文 名 】 tetrabutyl titanate 
【别名 】 ERAT 
[CAS 登记 号 】 [5593-70-4] 
【结构 式 】 TiLOC: Ho ]， 





694 


【物化 性 质 】 无 色 至 浅黄 色 液 体 ， 易 燃 、 
低 毒 。 低 于 一 55 时 为 玻璃 状 固体 ， 遇 水 
分 解 。 沸 点 310 ~ 314°C, TAR 76.7. 












































【物化 性 质 】 红色 结晶 。 熔 点 2892C, 
密度 1. 60g/cm?. MRTE, AD, G 
Mes. WAP ok. ARR. E, CRE 




















































































































相对 密度 0.966。 折 射 率 1. 486。 除 酮 类 四 氧化 碳 等 。 
外 ， 溶 于 多 数 有 机 溶剂 。 【用 途 】 用 作 催 化 剂 ， 用 于 烯烃 聚合 及 加 
【质量 标准 】 AU DEP 

项 指 标 CHE) 以 环 成 二 烯 单 体 为 反应 物 ， 以 四 
外 观 浅黄 色 至 淡 红 棕色 氧 叶 喃 等 溶剂 为 介质 ， 采 用 二 乙 胺 法 在 一 

透明 均匀 液体 定 的 温度 下 制 得 二 氯 二 茂 钛 。 

折射 率 Cn 名 1. 4900~ 1. 4920 【参考 生产 企业 】 阳 市 金 茂 泰 科技 有 限 公 
钛 含量 /% 13. 80~ 14. 00 司 ， 上 海 海 曲 化 工 有 限 公 司 。 
丁 氧 基 含 量 /% 84. 61 一 85. 80 
【用 途 】 主要 用 于 酯 交换 反应 ， 可 用 作 高 A-RA 
强度 聚 酯 漆 改 性 剂 ， 耐 高 温 涂 料 添加 剂 、 | 【英文 名 】 ferrocene 





医用 黏合 剂 、 交 联 剂 和 缩合 反应 催化 剂 
等 。 也 可 制 取 金属 与 橡胶 、 金 属 与 塑料 的 
改 性 黏合 剂 。 
【 制 法 】 WIE TR. WAKA 
料 ， 在 甲 茶 的 存在 下 进行 酯 化 反应 制 得 粗 
品 ， 再 经 除去 副 产 物 握 化 饼 、 藻 馏 而 得 
成 品 。 
【安全 性 】 低 毒 。 采 用 镀 锌 铁 桶 包装 。 每 
桶 15 一 17kg。 遇 水 分 解 、 严 防 漳 湿 。 按 
危险 品 61131 规定 运输 。 
【参考 生产 企业 】 宜兴 市 和 桥 宏 达 化 工 
厂 ， 常 州 俭朴 化 工 有 限 公 司 ， 安 徽 省 天 长 
市 有 机 化 工厂 。 

(Jc016 — A — eK 

【英文 名 】 titanocene dichloride 

【别名 】 双环 戊 二 烯 二 握 化 钛 ; 7-2,4- 


cyclopentadien-l-yl) titanium; dichlorodi- 



























































m-cyclopentadienyltitanium; biscyclopen- 
tadienyltitanium (IV) dichloride 
[CAS 登记 号 】 [1271-19-8] 


【结构 式 】 
> 


CI—Ti—Cl 
< 





【别名 】 环 戊 二 烯 基 铁 ;dicyclopentadie- 
nyliron; biscyclopentadienyliron 
[CAs 登记 号 】 [102-54-5] 
【结构 式 】 
<> 


Fe 


< 

【物化 性 质 】 EEH. AWM T EER 
AR. 100°C 升华 。 熔 点 173~174C, JL 
ERTIK, 10% HE AAE Td Ek 
Mm. WOAH. Ce. A. 
【用 途 】 是 最 重要 的 金属 茂 基 配 合 物 。 可 
用 作 火 第 燃料 添加 剂 、 汽 油 的 抗 爆 剂 和 橡 
胶 及 硅 树 脂 的 熟化 剂 ， 也 可 做 紫外 线 吸收 
剂 。 二 友 铁 的 乙烯 基 衍 生物 能 发 生 烯 键 聚 
合 ， 得 到 碳 链 骨架 的 含 金 属 高 聚 物 ， 可 作 
航天 飞船 的 外 层 涂 料 。 
【 制 法 】 CD) 由 铁 粉 与 环 成 二 烯 在 300° 
的 氮气 氛 中 加 热 ， 或 以 无 水 氯 化 亚 铁 与 
戊 二 燃 合 钠 在 四 和 毛 哮 喃 中 作用 而 制 得 。 
(2) WHAM ahi, AMR, = ORE 














ïs 



























































为 原料 ， 采 用 电解 合成 法 得 到 二 成 铁 。 
【参考 生产 企业 】 潍坊 市 博 安 化 工 有 限 公 





Fl, 嘉兴 市 精 化 化 工 有 限 公 司 。 





K 多 官能 团 复杂 化 合 物 





(CEH 氨 基 酸 和 蛋白 质 



































































































































































































































































































































































































































CU Lt 页 优等 员 | 一 等 员 | 合格 品 
【英文 名 】 L-cystine 铁 含量 (以 Fe <| 0.002 | 0.003 | 0.003 
【别名 】 LAR, 双 硫 丙 氮 酸 ; W 计 )/% 
WARAN; L-cystinic acid; dicysteine; 重金 属 合 =l 00 | QO | 0 0 
gelucystine CDA Pb t+)/ 
[CAs 登记 号 】 [56-89-3] soe 
【结构 式 】 水 分 /9% <| 0.20 0. 30 0. 40 
NH, o 灰分 /% L| 0.15 0. 20 0. 25 
Ho ~ 人 人 ~A 酷 氨 酸 试验 合格 | 合格 | 合格 
I ae (2) 原料 药 ( 中 国药 典 2010 年 版 ) 
- i 项 指 标 
CE ilu AR Fs Ce HizN2 O04 Sz SBC 之 98.5 
味 。 在 热 碱 液 中 易 分 解 。 胱 氨 酸 比 半 胱 氨 酸 = Bib) /% 
ane PATE At Da Ba 2 3 E A 比 旋 光度 (20mg/mL HCl) = 2B = = 20 
合成 和 各 种 代谢 过 程 ， 有 促进 毛发 生长 和 防 pH 值 (1. 0g/100mL HzO) 5.0~6.5 
止 皮肤 老 化 等 作用 。 分 解 温 度 260 一 261C 。 氧化 物 /% Z 0. 02 
比 旋光 度 (La J) 一 223.4"。 等 电 点 硫酸 盐 /% < 0. 02 
pH4. 6。 微 溶 于 水 ， 不 溶 于 乙醇 及 其 他 有 他 和 氨基酸/% <| ”0.5( 且 不 得 
机 溶剂 ， 易 溶 于 稀 矿 酸 和 碱 液 中 。 超过 1 个 》 
【质量 标准 】 干燥 失重 (105'C ,3h)/% < 0.2 
(1) HG 2030—1991 工业 IL- 胱 氨 酸 炽 灼 残渣 /% = 0. 1 
项 优等 品 | 二 等 品 | BR 铁 盐 /% | 
oh 色 六 角形 板 状 结晶 Saas ~ Me 
或 结晶 粉 未 Ttk% < 0. 0001 
比 旋 光度 [a 12 SAS |= 218 =| 215 = 【用 途 】 氨基 酸 类 药 。 是 氨基 酸 输液 和 复 
-225° | —225° | -230° 合 氨 基 酸 制剂 的 重要 成 分 。 用 于 先天 性 同 
透 光 率 /% >| 96.0 一 一 WUE PERE. KREI, JR. WB 
CeHizN2Q,82 =| 99.0 | 98.5 | 98.5 射 性 损伤 的 防治 、 由 各 种 原因 引起 的 巨细 
含量 /% 胞 减少 症 和 药物 中 毒 。 此 外 也 用 于 急性 传 
氧化 物 (以 Cl <| 0.04 0. 10 0. 15 染病 以 及 支气管 哮喘 、 神 经 痛 、 湿 疹 和 人 烧 
计 )/% 伤 等 的 辅助 治疗 。 











~ ë o) 


【 制 法 】 将 浓度 为 10mol/L 的 盐酸 720kg 
加 入 到 水 解 负 中 ， 加 热 至 70 一 80C ， 迅 
速 投入 人 发 或 猪 毛 400kg， 继 续 加 热 到 
100C, F 1~1.5h 内 升温 至 110 一 
117°C, KM 6.5~7h, M 100°C HiH, 
冷却 ， 过 滤 。 滤 液 在 搅拌 下 加 入 30% ~ 
40% 的 工业 氧 氧化 钠 溶 液 ， 当 pH 值 达 
3.0 后, 碱 液 减速 加 入 ， 直 到 pH 值 4.8 
Aik, E 36h, 分 取 沉 淀 ， 离心 甩 干 
ANSWER ith. ARR POA SAI Hi 
AR Ms BMS. Pe Wt A R AL Ah 
150kg, JNA 10mol/L 盐酸 约 90kg, 7k 
360kg， 加 热 至 65 ~ 70°C, He FEA f 
0.5h, FINA TE HER 12kg， 升 温 到 80 ~ 
90°C, PRI 0.5h， 板 框 压 滤 。 滤 液 加 热 
到 80 一 85C ， 过 搅拌 边 加 入 30% AA 
钠 ， 直 至 pH4.8 时 停止 。 静 置 ， 使 结晶 
沉淀 ， 虹 吸 上 清 液 ， 分 取 底 部 沉淀 后 再 离 
心思 和 干 ， 得 胱 氨 酸 粗 品 。 称 取 胱 氨 酸 粗 品 
100kg， 加 入 lmol/L 盐酸 500L， 加 热 至 
70°C, IIA W MER 3 一 5kg。 然 后 升温 
至 85'C， 保 温 搅拌 0.5h， 板 框 压 滤 。 滤 
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生化 有 限 公司 。 


《ZL- 半 胱 氨 酸 盐酸 盐 ( 一 水 合 物 ) 

【英文 名 】 
nohydrate 
【别名 】 盐酸 半 胱 氨 酸 (一 水 合 物 ); L-2- 
氨基 -3- 殖 基 丙 酸 盐 酸 盐 (水 合 物 ); LB 
琉 基 两 氮 酸 盐酸 盐 Ok A D); L- 


mercapto-alanine hydrochloride monohydrate; 


L-cysteine hydrochloride mo- 





L-( + )-e-amino-f£-thiopropionic acid hydro- 
chloride monohydrates; cysteine hydrochloride 
[CAS 登记 号 】 [7048-04-6] 

【分 子 式 】 Cs H NOsS. HCI + H:O 
【物化 性 质 】 WAERTE m, AAR 
味 酸 。 熔 点 175 一 180C 。 易 深 于 水 ， 在 
乙醇 中 极 微 溶解 。3% 水 溶液 pH 值 1. 2。 
溶 于 氨水 和 乙酸 ， 不溶 于 多 数 有 机 溶剂 。 
有 还 原 性 ， 可 防止 非 酶 褐 变 和 抗 氧 化 作 
用 。 半 胱 氨 酸 对 酸 稳定 ， 而 在 中 性 及 碱 性 
溶液 中 易 被 空气 氧化 为 腕 氨 酸 ,微量 铁 及 
重金 属 可 促进 其 氧化 。 其 盐酸 盐 较 稳定 ， 
故 一 般 都 制 成 盐酸 盐 。 













































































































































































































































































液 中 加 入 滤液 体积 约 1. 5 倍 蒸馏水 ， 加 热 。| 【质量 标准 】 中 国药 典 2010 年 版 
B5~80C, TPE PA 12% Bok PMA 项 指 标 
pH 3.5~4.0， 此 时 胱 氨 酸 结晶 析出 。 结 | HNOS HO = me 
A DET» ARK EE ART 其 E RINSE Taoa 
空 干燥 ， 即 可 得 胱 氨 酸 成 品 。 人 发 的 收 率 a 

可 达 8%， 猪 毛 的 收 率 可 达 5%。 庶 光 、 透 光 率 (430nm 波长 > 98.0 
密闭 保存 。 由 )/% 

【参考 生产 企业 】 武汉 阿 米 诺 科技 有 限 公 | 酸度 pH VEE 0 
司 ， 宁 波 市 镇 海 海德 生化 科技 有 限 公司 ， | 舍 氧 量 /% 19. 8~20.8 
浙江 依 诺 生物 科技 有 限 公司 ,石家庄 维 诺 ”| ”硫酸 盐 /% = 0. 02 
伟业 生物 制品 有 限 公司 ， 武 汉 武 大 弘 元 股 | Atam% = 

份 有 限 公司 ， 成 都 景 田 生物 药 业 有 限 公 n a a a 
司 ， 武 汉 汉 龙 氨基 酸 有 限 责任 公司 ， 费 州 | pS = = 
市 华 阳 化 工 有 限 责任 公司 ， 北 京 健 力 药 业 gh% < eT 

有 限 公 司 ， 潍 坊 三 希 化 工 有 限 公司 ， 湖 北 | 重金 属 /x10-。 < 0 

新 生源 生物 工程 股份 有 限 公 司 ， 上 海 康 达 砷 盐 /% = 0. 0001 
氨基 酸 厂 ， 无 锡 晶 海 氨基 酸 有 限 公 司 ， 四 | RE 符合 规定 
川 绵竹 新 华 化 工 有 限 责任 公司 ， 成 都 肽 田 | 【用 途 】 LO ERR A DAER, E 
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“ 非 必 需 ” 氮 基 酸 。 在 生物 体内 ， 由 和 蛋 氮 
酸 的 硫 原 子 与 丝氨酸 的 羟基 氧 原子 相 置换 
后 经 由 胱 硫 本 而 合成 。 从 L- 半 胱 氮 酸 出 
发 可 生成 谷 胱 甘 肽 。 它 参与 细胞 的 还 原 过 
程 和 肝脏 内 的 磷脂 代谢 ， 能 保护 肝 细 胞 不 
受 损害 ， 促 使 肝脏 功能 旺盛 。 同 时 能 刺激 
造血 机 能 ， 增 加 白细胞 和 促进 皮肤 损伤 的 
恢复 。 用 于 治疗 放射 性 药物 中 毒 、 重 金属 
中 毒 、 中 毒性 肝炎 、 血 清 病 等 ， 并 能 预防 
RoE. FAP Ab Ak m H ARR Dy 
霜 ， 生 发 香水 ， 养 发 精 中 。 作 为 食品 添加 
剂 ， 用 于 面包 中 促进 从 蛋白 形成 及 促进 发 
酵 、 出 模 ， 防 止 氧化 。 用 于 天 然 果 汁 ， 防 
止 维生素 C 氧化 及 色 变 。 

【 制 法 】 (1) 提取 、 电 解法 。 由 人 发 (或 猪 
毛 ) 水 解 ， 提 纯 ， 精 制 后 ， 电 解 还 原 ， 再 经 

















































































































































































































【别名 】 N-Z M-L- AR; K a 
净 ; 易 咳 净 ; N-acetyl-L-cysteine; L-a- 
acetamido-B-mercaptopropionic acid; N- 
acetyl-3-mercaptoalanine 

【CAS 登记 号 】 [616-91-1] 

【结构 式 】 


O 

DN OH 

HN. CH, 
O 
【物化 性 质 】 为 白色 结晶 性 粉末 ; 有 类 似 
WIRA, RR; 有 引 湿 性 。 在 水 中 或 乙 
RE DA. MERA 101 一 107C 。 乙酰 半 胱 
氨 酸 是 半 胱 氨 酸 的 N- 乙 酰 化 物 ， 分 子 内 
J HAE (—SH) 能 使 黏 痰 中 连接 黏 蛋 









































过 滤 、 浓 缩 、 析 晶 、 干 燥 ， 可 得 成 品 。 

(2) 酶 法 。 以 a- 握 丙烯 酸 甲 酯 、 硫 
脲 为 原料 ， 首 先 制 得 DL-2- 氨 基 噬 唑 啉 -4- 
站 酸 ， 再 于 酶 的 作用 下 水 解 制 得 L- 半 胱 
氨 酸 ， 在 盐酸 作用 下 制 得 成 品 。 
【安全 性 】 wot. Bal. 在 阴凉 干燥 处 
保存 。 

【参考 生产 企业 】 成 都 诚 诺 新 技术 有 限 公 
司 ， 苏 州 泛 华 化 工 有 限 公司 ， 武 汉 合 中 化 
工 制造 公司 ， 宁 波 市 科 诚 生物 技术 有 限 公 
司 ， 宁 波 市 科 瑞 生物 工程 有 限 公 司 ， 宁波 




































































白 肽 链 的 二 硫 键 (一 S 一 S 一 ) 断裂 ， 黏 
EAZI TF HABE, KERIA AY A 
性 。 它 还 能 使 脓 性 痰 中 的 DNA 纤维 断 
裂 ， 故 不 仅 能 溶解 白色 黏 痰 而 且 能 溶解 脓 
HEX. 



















































































海 硕 生物 科技 有 限 公 司 ， 成 都 景 田 生 物 药 
WARA, 武汉 汉 龙 氨基 酸 有 限 责任 公 
司 ， 苏 州 苏 瑞 医 药 化 工 公司 ， 费 州 市 华 阳 
化 工 有 限 责任 公司 ， 北 京 健 力 药 业 有 限 公 
司 ， 河 北 利 得 生化 有 限 责任 公司 ,武汉 麦 
可 贝斯 生物 科技 有 限 公司 ， 杭州 仁 信 化 工 
ARARAS. 潍坊 三 希 化 工 有 限 公 司 ， 
张家港 电光 生物 化 学 制品 三， 宁波 弘 诺 
药 科技 有 限 公 司 ， 成 都 肽 田 生 化 有 限 公 
E, 武汉 武大 弘 元 股份 有 限 公 司 。 


CEU, 乙酰 半 胱 氨 酸 
【美文 名 】 












































PRI 

















acetylcysteine 






























































【质量 标准 】 中 国药 典 2010 年 版 
项 指 标 
Cs Ho NO; S SS 98. 0~ 102. 0 
《干燥 品 )/% 
R/T 104~ 110 
比 旋 度 +21.0°~ +27.0° 
酸度 (pH 值 》 1.5~2.5 
澄清 度 澄清 
干燥 失重 (70'C AE < 1.0 
FIR 3h) /% 
炽 灼 残渣 /% < 0.1 
重金 属 / x 10° < 10 
热 原 符合 规定 
【 制 法 】 以 盐酸 半 胱 氨 酸 为 原料 制 得 。 
【用 途 】 黏 痰 溶解 药 。 适 用 于 大 量 黏 痰 阻 
塞 引起 的 呼吸 困难 ， 还 可 用 于 乙酰 氨基 本 








中 毒 的 解毒。 
【安全 性 】 KRANO LD;o 为 5050mg/kg。 
有 特殊 自 味 ， 引 起 恶心 及 呕吐 。 对 呼吸 道 
有 刺激 作用 ， 可 引起 支气管 痉挛 ， 在 溶液 














~ LS6gg699) 














中 加 入 异 丙 肾上腺 素 可 对 抗 ， 滴 人 时 需 用 
吸 痰 器 排 痰 。 不 宜 与 金属 特别 是 铁 、 铜 及 
橡胶 和 和 氧化剂 接 触 。 支 气管 哮喘 患者 慎 
用 。 不 宜 与 青霉素 、 头 孢 菌 素 和 四 环 素 等 
并 用 ， 因 能 降低 抗生素 的 抗菌 作用 。 适 于 
密封 、 在 凉 暗 处 保存 。 
【参考 生产 企业 】 浙江 金华 康 恩 贝 生物 制 
药 有 限 公 司 ， 武 汉 康 宝 泰 化 工 有 限 公 司 ， 
湖北 兴 恒 康 化 工科 技 有 限 公 司 ， 武 汉 武 大 
弘 元 药 业 公司 ， 上 海 生 物化 学 制药 厂 ， 上 
海 君 创 生物 公司 ， 湖 北新 生源 生物 工程 公 
司 ， 海 南 金 晓 制 药 有 限 公 司 、 武 汉 诸 辉 医 
药 化 工 有 限 公 司 。 


C RR+EKAR AH 


【英文 名 】 methylcysteine hydrochloride 
【别名 了 


chloride; methyl cysteine hydrochloride; 































































































Da 








L-cysteine methyl ester hydro- 


methyl $-mercaptoalanine hydrochloride; 
methyl e@-amino-$-mercaptopropionate hydro- 
chloride 

[CAs 登记 号 】 [18598-63-5 ] 

【结构 式 】 HSCH.CH(NH:)COOCH; + HCl 
【物化 性 质 】 为 白色 结晶 或 结晶 性 粉末 。 






































【安全 性 】 AMD, Mok, BAAR, i 
ae TAP RUE UE. PD BG Waa A Sz 
管 痉挛 。 心 脏 病 、 肝 病 患者 忌 用 。 阴 凉 干 
燥 处 保存 。 

【参考 生产 企业 】 武汉 武大 弘 元 药 业 公 
司 ， 长 春 大 政 集团 制药 公司 ， 宁 波 镇 海 氮 
ER) 


C # FF HE 

【英文 名 】 carbocysteine 

【别名 】 S- 羧 甲 ( 基 ) 半 胱 氨 酸 ; 强 利 灵 ; 强 
利 痰 灵 ;S-(carboxymethyl)-L-cysteine; 3- 
| (carboxymethyl) thio Jalanine; S- carboxy- 















































methylcysteine 
【CAS 登记 号 】 [638-23-3] 
【结构 式 】 
HOOCCH:2SCH2CH(NH2) COOH 
【物化 性 质 】 为 白色 结晶 性 粉 未 ， 无 臭 。 
熔点 205~ 207°C. TERK IR., Z Tit 
水 中 极 微 溶 解 ， 在 乙醇 或 丙酮 中 不 深 ， 在 
酸 或 碱 溶液 中 易 溶 。 羧 甲 司 坦 为 黏液 调节 
剂 ， 主 要 在 细胞 水 平 影响 支气管 腺 体 的 分 
刻 ， 使 低 黏 度 的 唾液 黏 蛋 白 分 泌 增 加 ， 而 
高 黏度 的 岩 藻 黏 和 蛋白 产生 减少 ， 因 而 使 ; 
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在 水 中 极 易 溶 ， 甲醇 中 易 溶 ， 乙醚 中 几乎 WY Bie VE BER. PG Hi. 

不 溶 。 熔 点 140~141°C. EIEE [a]? 【质量 标准 】 中 国药 典 2010 年 版 

一 2.9， 有 类 似 蒜 的 自 气 ,， 味 酸 ， 有 引 湿 项 指 标 

VE. Ty YS fe BER. 有 黏膜 保护 和 修复 CsHeNO4S 舍 量 GF FS 98. 5 

作用 。 燥 品 )/% 

【质量 标准 】 吉林 省 药品 标准 比 旋 度 -25 00 
项 指 标 BRECHO% RSR) 2.8~3.0 

C4HeNO2S - HCl SS = 98.0 溶液 的 澄清 度 (430nm = 95.0 

/% 波长 处 透 光 率 )/% 

酸度 (pH) 2.8 一 3.8 半 胱 氨 酸 /% < 0. 05 

TB HE / % < 0. 05 毛 化 物 /% < 0. 15 

干燥 失重 /% < 0.5 他 氨基 酸 /% < 0.5 

KAKI IS / % < 0.1 干燥 失重 (105 ,3h)/% < 0.5 

@eiB/ x 10-° < 20 炽 灼 残渣 /% < 0.2 

LARI BRAM. HT EA ae tRER/% < 0. 001 

引起 的 呼吸 困难 。 旦 金属 /x 10° < 20 
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LARI RAR A. 
【 制 法 】 以 L- 半 胱 氨 酸 盐酸 盐 与 氧 乙酸 
缩合 制 得 。 
【安全 性 】 偶 有 和 轻 度 头晕 、 恶 心 、 胃 部 不 
适 、 肠 演 、 胃 上 肠 道 出 血 、 皮 疹 等 不 良 反 
应 。 有 消化 道 溃疡 病史 者 慎 用 。 密 闭 ， 置 
干燥 阴凉 处 保存 。 
T 武汉 武大 弘 元 药 业 公 

， 上 海安 波 化 工 公 司 ， 宁 波 镇 海 海德 氮 
a \ 司 ， 南 京 博 日 国际 工 贸 公 司 ， 广东 
光华 化 学 三 有 限 公 司 ， 四 川 三 高 生化 股份 
Ar 
【英文 名 】 glycine 
【别名 】 ARCH; AMR; glyco 
coll; gly; aminoacetic acid; aminoetha- 
noic acid 
[cas 登记 号 】 [56-40-6] 
【结构 式 】 

O 
E 


【物化 性 质 】 白色 单 斜 晶 系 或 六 方 唱 系 晶 
体 ， 或 白色 结晶 粉末 。 无 臭 ， 有 特殊 甜 味 。 
与 盐酸 反应 生成 盐酸 盐 。 分 解 温度 292°C 。 
密度 1.1607g/cm? 。 等 电 点 pH 5.97。 酸 度 
系数 bpK。cooH 2.34, pKanny 9.60。 易 
溶 于 水 ，25 时 为 25g/100mL; 50°C 时 
为 39.1g/100mL; 75°C 时 为 54.4 
g/100mL; 100°C 时 为 67. 2g/100mL。 极 
难 溶 于 乙醇 ， 在 100g 无 水 乙醇 中 约 溶解 
0. 06g。 几 乎 不 深 于 丙酮 和 乙醚 。 
【质量 标准 】 

(1) HG/T 2029—2004 (工业 级 ) 甘 
Big 






























































项 优等 品 | 一 等 品 | 合 格 品 
氨基 乙酸 (以 干 基 >| 98.5 | 98.0 | 97.5 
计 )/% 
BCMA Clit) <<} 0.40 | 0.50 | 0.60 








/% 































































































































































































































































































项 优等 品 | 一 等 品 | 合格 品 
干燥 减 量 /% < 0. 30 0. 50 
铁 (Fe)/% < 0. 003 | 0. 005 
灼 烧 残渣 /% <| 0.10 一 
pH 值 (50g/L KER) | 5. 5 一 一 
70 
澄清 度 试 验 澄明 一 
(2) GB 25542 一 2010 ”食品 添加 剂 
甘氨酸 (氨基 乙酸 ) 
项 指 标 
色泽 及 组 织 状 态 EU 
或 结晶 性 粉 未 
基 乙 酸 ( 以 干 基 计 )/% >| 98.5 一 101.5 
氯 化 物 (以 Cl 计 )/% < 0. 010 
fC As) /(mg/kg) =< 1 
重金 属 含量 (以 Pb 计 ) < 10 
/(mg/kg) 
干燥 减 量 /% = 0. 20 
灼 烧 残渣 /% < 0. 10 
澄清 度 试 验 通过 试验 
pH t (50g/L 水 溶液 ) 5.5~7.0 
(3) 原料 药 (中国 药典 2010 年 版 ) 
项 指 标 
CzHsNO, 含量 (以 干 品 = 99. 0 
计 )/% 
酸度 (pH)(1. 0g/20mL H20) 5. 6 一 6.6 
溶液 透 光 率 (1. 0g/ 之 98.0 
20mL H20,430mm) 
毛 化 物 /% < 0. 007 
硫酸 盐 /% < 0. 006 
EGER / % < 0. 02 
也 氨基 酸 /% <| ”0.5( 且 不 得 
超过 1 个) 
干燥 失重 (105C ,3h)/% < 0.2 
RIRE / % < 0.1 
ER ER /% =< 0.001 
Ttk% < 0. 0001 
细菌 内 毒素 /(EU/g) 20 
CREST AR) 
重金 属 / x 10 -6 < 10 





























KO 701) 

















【用 途 】 可 单独 用 或 与 谷 氨 酸 钠 等 配合 用 
作 调 味 剂 ， 也 用 于 合成 酒 、 酿 造 制品 。 在 
医药 方面 ， 可 用 作 氮 基 酸 制剂 、 金 霉 素 的 
缓冲 剂 和 作为 抗 由 金森 氏 病 药物 L- 2B E 
的 合成 原料 。 还 可 作 奶 油 、 人 造 奶 油 和 干 
酷 的 添加 剂 ， 以 延长 其 保质 期 。 在 有 机 合 
成 和 生物 化 学 中 用 作 生 化 试剂 和 溶剂 。 
【 制 法 】 O 氧 乙 酸 氮 化 法 。 先 将 乌 洛 托 
品 全 部 投入 反应 和 釜 内 ， 然 后 加 入 氨水 ， 经 
冷却 、 搅 拌 ， 使 乌 洛 托 品 充分 溶解 后 ， 再 
WIN ZAR. 在 30~ 50°C 下 进行 反应 ， 
在 72 一 78C 下 保温 3h 后 ， 出 料 ， 用 95% 
乙醇 或 甲醇 进行 醇 析 ， 静 置 10h， 回 收 乙 
醇 后 ， 粗 结晶 物料 经 离心 机 有 忆 干 ， 再 用 乙 
醇 精 制 、 干 燥 ， 即 得 甘氨酸 成 品 。 

(2) Strecker HE. APRS tk wh 
(或 氰 化 钾 ) Fal tk ERM, I TAC ok 















































































































































































































































【英文 名 】 L-serine 

【别名 】 L-2- 3-3- N R; LR A 
基 酸 ; 1L-B- 羟 基 丙 氨 酸 ; L-2-aminohydro- 
xypropionic acid; L-B-hydroxyalanine 

【CAS 登记 号 】 [56-45-1] 

【结构 式 】 
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HO OH 
NH, 
【物化 性 质 】 白色 结晶 或 结晶 性 粉末 。 无 
R, OR AH. Ob fe ik RE 228C 。 升 华 温度 
(0.013Pa) 150°C, H i 36 HE [a]? 
—6.83° (c=10.41). SH A pH 5.68, 
酸度 系数 pKecoon 2.21, pKenuy 9. 15. 
易 深 于 水 中 ，25 时 在 水 中 的 溶解 度 为 























































































































































































































































































































醋酸 ， 有 亚 甲 基 氮 基 乙 且 的 结晶 析出 。 将 5% 。 几 乎 不 溶 于 乙醇 、 丙 酮 或 乙醚 。 
产物 经 过 滤 ， 在 硫酸 存在 下 加 入 乙醇 进行 | 【质量 标准 】 中 国药 典 2010 年 版 
Ay ft, FE BIA CH mE. ARIMA A 项 = 党 
SUC ot fe ie BP A ER. MA C3H4: NO; 合 量 /%( 干 燥 品 > 98.5 
一 定量 的 硫酸 使 钢 定 量 沉淀 并 滤 掉 。 将 滤 th) 
液 浓缩 、 放 置 冷 却 ， 析 出 甘氨酸 结晶 。 比 旋 光度 C0. 19/mL HCI) 4 Vil, OP 
(3) 以 明胶 为 原料 ， 经 水 解 、 精 制 过 + 15. 6" 
滤 、 干 燥 而 得 。 酸度 (pH)(0. 3g/30mLH2O) 5.5~6.5 
【安全 性 】 无 毒 ， 无 腐蚀 性 。 采 用 塑料 溶液 透 光 率 (1. 0g/ = 98. 0 
SS, 外套 丙纶 编织 袋 、 麻 袋 或 圆 木 桶 包 20mLH2 0 ,430nm) % 
装 ， 每 袋 25kg。 贮 于 阴凉 通风 干燥 处 。 氯 化 物 /9% <x 0. 02 
按 一 般 化 学 品 规定 贮 运 。 饮 盐 /9% < 0. 02 
【参考 生产 企业 】 KEK MH AA RA 硫酸 盐 /% < 0. 02 
司 ， 石 家 庄市 石 兴 氨基 酸 有 限 公 司 ， 上 海 他 和 氨基酸/% =- 0.5 
RAR (集团 ) 有限 公 司 ， 武 汉 阿 米 诺 科技 干燥 失重 (105C ,3n)/% < 0.2 
有 限 公 司 ， 河 北 东 华 化 工 集团 ， 河 北 智 通 炽 灼 残渣 /% < 0.1 
化 工 有 限 责 任 公 司 ， 江 西 电化 精细 化 工 有 铁 盐 /9% < 0. 001 
限 责任 公司 ， 石 家 庄市 海天 精细 化 工 有 限 重金 属 /x 10-6 < 0 
公司 ， 武 汉 汉 龙 氮 基 酸 有 限 责任 公司 ， 南 BER / % <| 0. 0001 
通 市 东 昌 化 工 有 限 公 司 ， 许 昌 东 方 化 工 有 细菌 内 毒素 人 EU/g) = 2 
限 公司 ,濮阳 中 原 三 力 实业 有 限 公司 ， 字 CREE FA) 
波 海德 氨基 酸 工业 有 限 公 司 ， 江 西 电化 有 【用 途 】 氨基 酸 类 药 。 主 要 用 于 氨基 酸 输 
限 责任 公司 余 江 化 工 总 厂 。 液 ， 因 有 特殊 润 湿性 ， 也 用 于 雪花 膏 、 化 
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丝氨酸 属 非 必需 氨基 酸 ， 是 一 种 

















。 在 体内 可 | 














氮 酸 参与 -SH 





成 磷脂 成 分 。 有 特殊 润 湿性 


























D-H] 
酸 、 甘 氨 酸 可 转化 为 丝 氮 
酸 ， 丝 氮 酸 亦 可 转化 为 甘氨酸 。 在 体内 丝 
基 及 -OH EW AE He Fl ES 
BE We AULD BRK AY AE Pn ae. E FEE ON I te 
。 在 丝 胶 蛋 
白质 中 含量 丰富 ， 乔 草草 衣 中 含量 为 





酸 作 前 
















































































13.64%, 
【 制 法 】 CG) 酶 法 。 利 用 丝氨酸 羟 甲 基 转 
移 酶 催化 甲醛 和 甘氨酸 合成 L- 丝 氨 酸 。 
(2) 化 学 合成 法 。 以 羟基 乙 醛 或 乙烯 
基 化 合 物 为 原料 制 得 。 
(3) 水 解法 。 将 草 衣 经 水 解 、 脱 酸 脱 
色 制 得 的 洗 脱 液 进行 分 级 分 离 ， 再 经 浓缩 








结晶 制 得 。 





甘氨酸 等 ， 经 发 酵 制 得 。 
【安全 性 】 遮光 ， 密 闭 保存 。 














(4) 前 体 发 醇 法 。 添 加 的 前 提 主 要 有 








【参考 生产 企业 】 湖北 鄂州 市 黄冈 地 区 丝 


绸 三， 天 津津 北 生 物化 学 制药 三 ， 四 川南 
， 安 徽 省 宿州 市 天 神 生物 工程 有 











充 制药 ) 

















(c= 二 2.2)。 等 电 点 pHs. 
(pKa) pKecoon 2.36, 
25°C FEK P R fi BE 2. 








98。 酸 度 系数 
PK enn? 9.60。 
3%， 在 甲酸 中 


易 溶 ， 在 乙醇 或 乙醚 中 极 微 溶解 。 







































































限 责任 公司 ， 石 家 庄 海天 精细 化 工 有 限 公 





司 ， 
市 思 普 生化 有 限 公司 。 


《ELEAL- 亮 氨 酸 


















































上 海 惠 兴 生化 试剂 有 限 公 司 ， 张 家 港 











【英文 名 】 L-leucine 

【别名 】 APERE LAA 
酸 ;，L-a- 氨 基 异 丁 基 醋酸 ，L-o- 氮 基 异 已 
酸 ; leu; L-2-amino-4-methylvaleric acid; 





L-2-aminoisobutylacetic acid 
[cas 登记 号 】 [61-90-5] 
【结构 式 】 
O 
H,C 
OH 
CH, NH, 
【物化 性 质 】 
R, RATT. 
145~ 148C, 











白色 结晶 或 结晶 性 粉末 。 无 
分 解 温度 337°C 
比 旋 光度 (La J2? ) — 10. 8° 


。 升 华 温度 


























































































































【质量 标准 】 中 国药 典 2010 年 版 Ls 
Big 
项 指 标 
Cs Hi NO: 舍 量 (以 干燥 = 98.5 
品 计 )/% 
比 旋光 度 (40mg/mLHCI》 +14.9°~ 
+15. 6° 
酸度 (pH)(0. 5g/50mLH2 0) 5.5~6.5 
溶液 透 光 率 (0. 5g/50mL > 98.0 
H2O,430nm)/% 
氯 化 物 /% < 0. 02 
EGER / % = 0. 02 
硫酸 盐 /9% < 0. 02 
他 氨基 酸 /% < 0.5 
干燥 失重 (105C ,3h)/% < 0.2 
炽 灼 残渣 /% = Om 
EKER /% < 0. 001 
BEB/x 10-5 = 10 
BER /% < 0. 0001 
细菌 内 毒素 /EU/g) < 25 
〈 供 注射 用 ) 
【用 途 】 L- 亮 氨 酸 是 支 链 氨 基 酸 ， 属 必需 
氨基 酸 。 它 的 主要 代谢 场所 在 肌肉 组 织 。 
转 氮 后 生成 a- 酮 异 乙酸 ， 又 生成 3- 产 -3- 
甲 基 成 二 本 CoA， 再 分 裂 为 乙酰 CoA, 
最 终生 成 乙酰 乙酸 。 因 此 ， 它 是 生 酮 氨基 





酸 。 具 有 促进 胰岛 素 分 泌 的 作用 。 幼 儿 缺 


乏 工 亮 氨 酸 会 引起 特 发 忆 














过 多 又 会 干扰 烟 酸 、 











高 血糖 证 。 但 


GA A CA. S| pë 
皮 症 。 天 然 品 存 在 于 脾脏 、 





心脏 等 中 ， 并 





以 蛋白 质 形式 广泛 存在 于 各 种 动 植物 组 织 





中 ， 腐 败 分 解 后 可 游离 ! 
【 制 法 】 (1) 
等 用 
WBE t 

















pr a 


L-E st A 








meas 
EAR, 


1 来 。 
提取 法 。 将 干 酷 素 、 
盐酸 或 稀 硫 酸 水 解 ， 水 解 液 经 碱 中 和 








蛋白 




















RE L- 和 蛋氨酸 

















(E L- AR ÜLVE RIE 





日 铜 盐 法 精制 ， 用 








- Fe tl R 








C o 





(2) 发 酵 法 。 葡 萄 糖 经 发 酵 制 得 。 

(3) MR. We RRR. PR ik 
等 为 前 体 物 ， 经 生物 反应 器 制 得 。 
【安全 性 】 人 中 毒 量 14 一 20g/d， 成 人 经 
H 10g 无 副作用 ，14 一 20g 无 明显 毒性 ， 
一 次 静脉 注射 30g 也 可 耐 受 。 糖 尿 病 、 脑 
血管 硬化 及 伴 有 和 蛋白 尿 及 血尿 的 肾脏 病 患 
者 尽 用 。 胃 及 十 二 指 肠 演 疡 患者 不 宜 世 
Wi. WEG. RARE. 
【参考 生产 企业 】 yE ER HAA RA 
司 ， 成 都 凯 泰 新 技术 有 限 责 任 公 司 ， 宁 波 
市 科 诚 生物 技术 有 限 公 司 ， 石 家 庄 维 诺 伟 
业 生 物 制品 有 限 公 司 ， 武汉 武大 维 元 股份 
有 限 公 司 ， 成 都 诚 诺 新 技术 有 限 公 司 ， 四 
川 峨眉 山 荣 高 生化 制品 有 限 公 司 ， 宁 波 市 
科 瑞 生物 工程 有 限 公 司 ， 上 海 瀚 鸿 化 工科 
PLA PEA], 武汉 汉 龙 氨基 酸 有 限 责 任 公 
F, IEM NEETA RREA, 宁波 
弘 诺 医 药 科 技 有 限 公 司 ， 成 都 肽 田 生化 有 
限 公司 ， 广 东 光 华 化 学 三 有 限 公 司 ， 武 汉 
阿 米 诺 科技 有 限 公 司 ， 宁 波 市 镇 海 海德 氨 
































































































































【物化 性 质 】 白色 结晶 或 结晶 性 粉末 ;无 
Fk; 味 微 苗 。 分 解 温度 284C (分 解 )。 
升华 温度 168 一 170"C 。 比 旋光 度 Ca]? 
+40.61° (Cc =4.6, 6.1mol/L HCl 中)， 
+ 11.09° (c= 3.3, 0.33mol/L NaOH 
中 )。 等 电 点 pH 6.02, MIE RR (Ka) 
pK acoon2. 36, pK enny 9.68。 在 水 中 微 
溶 ，25'C 时 在 水 中 溶解 度 为 4.12%。 在 
乙醇 和 乙醚 中 几乎 不 溶 。 

【质量 标准 】 中 国药 典 2010 年 版 ”IL- 异 
Fe ATR 


















































项 指 标 
Ce HiaNO, 合 量 (干燥 品 计 〉 宇 98.5 
/% 
比 旋 度 (40mg/mL HCI ) + 38.9"~ 
+41.8 
酸度 (pH)(0. 5g/50mL H20) 5.5~5.6 


溶液 透 光 率 (0. 5g/20mL = 98. 0 
H20,430nm)/% 








基 酸 有 限 公 司 ， JIE se AE RA BR ZS 











司 ， 河 北 利得 生化 有 限 责 任 公司 ， 张 家 港 
曙光 生物 化 学 制品 广 ， 湖 北新 生源 生物 工 
程 股份 有 限 公 司 ， 武 汉 麦 可 贝斯 生物 科技 
有 限 公 司 ， 南 宁 市 安 力 泰 药 业 有 限 责 任 


LNG 
































Ly FJ o 

GEA L-F RAB 

【英文 名 】 L-isoleucine 

【别名 】 1L-2- 氨 基 -3- 甲 基 戊 酸 ; IL- 异 闪 白 





































































































氯 化 物 /% 0. 02 
ERER% 0. 02 
硫酸 盐 /9%6 < 0. 02 

他 氨基 酸 /% = 0.5 
干燥 失重 (105C ,3h)/% < 0.2 
炽 灼 残渣 /% =< 0.1 
ER ER /% <x 0. 001 
重金 属 /x 1078 过 10 
砷 起/% < 0. 0001 
细菌 内 毒素 /(EU/g) =< 20 

〈 供 注射 用 ) 
【用 途 】 它 属于 必需 氨基 酸 ， 是 三 个 支 链 

酸 之 一 ， 氧 化 分 解 可 释放 较 多 能 量 ， 





















































SEAR: LRA RMR: Lo ARAP ER 
MR; ile; L-a-amino-@-methylvaleric acid; 
L-2-amino-3-methyl pentanoic acid; L-2- 
amino-3-methylvaleric acid 

[CAs 登记 号 】 [73-32-5] 

【结构 式 】 

CH, O 


H 
$ OH 


NH, 























每 摩尔 异 亮 氨 酸 可 产生 43molATP。 其 代 
谢 场 所 主要 在 肌肉 ， 是 生 糖 兼 生 酮 氮 基 
酸 ， 代 谢 过 程 既 释 出 乙酰 CoA， 又 生成 
HAR., CARPE AWN. ik 
z 
A 
VE 









































L- 异 亮 氨 酸 会 引起 骨骼 肌 障 碍 。 它 与 
两 种 支 链 氨 基 酸 相互 之 间 有 竞争 性 抑制 
8 HHE AEKA. E A, 
与 其 他 碳水 化 合 物 、 无 机 盐 和 维生素 混合 
后 供 注射 用 。 与 其 他 氨基 酸 配伍 共用 于 所 













































































(704 MMS 




































































































































































































































































基 酸 输液 和 制剂 。 热 水 ， 在 室温 水 中 微 溶 ，25'C 的 溶解 度 为 
【 制 法 】 ERE. MUR, A DIARI | 0.84 儿 。 不 溶 于 乙醇 、 丙 酮 、 乙 醋 。 
原料 ， 经 黏 质 赛 氏 杆菌 发 酵 制 得 。 或 以 | 【质量 标准 】 

糖 、 氨 、a- 氨 基 丁 酸 为 原料 ， 用 黄色 小 球 (1) JIS K9047 一 1992 L-R Am 
菌 或 枯草 杆菌 发 酵 制 得 。 项 5 标 
【安全 性 】 充 所 基 酸 时 ， 蜡 亮 氮 酸 与 其 他 RHE) +31. 5°~ +32, 2° 
AERAR YL, AE ARA ET 在 盐酸 中 的 溶解 度 检验 合格 

大 ， 反 而 产生 营养 对 抗 作 用 ， 引 起 其 他 氮 干燥 失重 /% < 0.3 

基 酸 消耗 及 负 和 氮 平 衡 。 谈 光 ， 密 闭 保存 。 灼 烧 残 沽 (硫酸 盐 )/% < 0. 05 
【参考 生产 企业 】 新 疆 阜 丰 和 集团 有 限 公 毛 化 物 ( 以 CI 计 )/% < 0. 02 

司 ， 成 都 景 田 生物 药 业 有 限 公 司 ， 宁 波 勤 | 硫酸 盐 ( 以 S04 计 )/% < 0.08 

益 化 工 有 限 公 司 ， 宁 波 市 科 瑞 生物 工程 有 | 重金 属 ( 以 Po 计 )/% < 0. 003 

限 公司 ， 无 锡 益 诚 化 学 有 限 公司 ， 武 汉 阿 | 铁 Fe) 会 量 /% < 0. 003 

米 诺 科 技 有 限 公司 ， 宁 波 市 镇 海 海德 氨基 | AOA NH, 计 )/% < 0. 02 

酸 有 限 公 司 ， 成 都 诚 诺 新 技术 有 限 公司 ， ft eh at 合格 
成 都 肽 田 生化 有 限 公司 ， 石 家 庄 维 诺 伟 ， 砷 (以 As 计 )/% = ee 
生物 制品 有 限 公 司 ， 武 汉 武 大 弘 元 股份 有 | SRBCINTD/% a 








限 公 司 ， 上 海 瀚 鸿 化 工科 技 有 限 公司 ， 武 
汉 汉 龙 氨 基 酸 有 限 责任 公司 ， 费 州 市 华 阳 
化 工 有 限 责任 公司 , 广东 光华 化 学 三 有 限 
公司 ， 协 和 发 酵 ， 南 宁 市 安 力 泰 药 业 有 限 
责任 公司 ,上海 瑞 芳 德 化 工 有 限 公司 ， 成 
都 融 纳 斯 化 工 有 限 公司 。 


GODAL- 4 a 
【英文 名 】 L-glutamic acid 
【别名 】 L- AR; L-2- 氨 基 戊 二 酸 ; L- 


(+ )-glutamic acid; glu; L-2-aminopen- 
































tanedioic acid 


[CAS 登记 号 】 [56-86-0] 


【结构 式 】 
O O 
HO A~ Aon 
NH, 


【物化 性 质 】 白色 结晶 或 结晶 性 粉末 。 味 
微 酸 。 升 华 温度 200'C 。 分 解 温度 247 一 
249°C, BB KE 1.538g/cm3。 比 旋光 度 




















(2) 原料 药 (中国 药典 2010 年 版 ) 





























































































































项 指 标 
CsHeNO4 S&(U PR > 98.5 
品 计 )/% 
比 旋 光度 (70mg/mL HCI) |+31.5°~ + 32. 5° 
溶液 透 光 率 T(1. 0g/ > 98. 0 
20mL HCI ,430nm) % 
氯 化 物 /% < 0. 02 
EQ EE / % < 0. 02 
TBS HE / % = 0. 02 
他 和 氨基酸 < 0.5 
PREOT FB < 0.5 
恒 重 )/% 
KAKI IS / % < 0.4 
EER /% < 0. 0005 
重金 属 / x 107° < 10 
BB eh / % = 0. 000 
热 原 符合 规定 
【用 途 】 属 非 必 需 氨 基 酸 ， 存 人 体内 可 上 出 
a- 酮 戊 二 酸 产 生 。 它 是 体内 代谢 的 基本 氨 





基 酸 之 一 。 在 谷 氨 酰胺 合成 酶 催化 下 ， 能 














(La 3224) +31.4° (6mol/L HCl). “HA 
点 pH 3.24。 酸 度 系数 (pKa) pK ecoon 
2.16，p 开 。NH+ 9.67, pK me 4.32. AF 














AIA BOS GE AZ FDR EE, B fg 
除 氨 毒 作用 。 它 还 参与 脑 内 蛋白 质 和 糖 代 
W, 促进 氧化 过 程 ， 改 善 中 枢 神 经 系统 的 


























C 705 | 


功能 。 在 体内 能 转化 为 丙酮 或 葡萄 糖 ， H), DTK, WATER., 
而 升 高 血糖 ， 减 少 糖 原 异 生 ， 从 而 减少 脂 【质量 标准 】 (1) GB/T 8967 一 2007 从 

























































































































































































































































































































































































































































































































































































肪 分 解 ， 减 少 酮 体 。 氮 酸 钠 (味精) 

【 制 法 】 (1) RR. UK, EK. A | ”机 和 目 | 指标 

草 等 的 淀粉 水 解 糖 或 糖蜜 为 原料 ， 经 发 醇 | MBER 无 色 至 白色 结晶 

制 得 。 状 颗粒 或 粉末 , 具 
D HARE. ANS aI 有 特殊 鲜 味 ,无 异 

化 碳 在 高 温 ， 高 压 和 催化 剂 的 作用 下 得 到 R, 无 肉眼 可 见 

B- 氰 基 丙 醋 。B- 氰 基 丙 醛 与 氰 化 钙 和 氮 化 杂质 

铵 进行 斯 脱 拉克 (Straker) 反应 生成 氨 | 258R% SES 

SHE. KALRA RLAR. Ra | 2A = 2 

酸 二 钠 ， 然 后 用 硫酸 中 和 得 DL- 谷 氮 酸 ， | PAEL Sesh as ayy 

再 经 光学 拆 分 制 得 LBA. 氯 化 物 (以 CI- 计 )/% < 0.1 

【安全 性 】 人 中 毒 量 为 3. 0g/d。 肾 功能 | DAE 二 

不 全 者 慎 用 。 遮光 ， 密 闭 保存 。 Re en 

【参考 生产 企业 】 武汉 阿 米 诺 科 技 有 限 公 | COSO 计 )/% 二 sere 

司 ， 宁 波 市 镇 海 海德 氨基 酸 有 限 公 司 ， 四 < 人 

川 同 晨 氨基 酸 有 限 公司 ， 安 徽 丰 原 集团 ， 加 盐 味 精 

四 川 峨眉 山 荣 高 生化 制品 有 限 公 司 ， 成 都 项 B 指 标 

诚 诺 新 技术 有 限 公司 ， 成 都 凯 泰 新 技术 有 | PBK 无 色 至 日 色 结 

限 责任 公司 ， 四 川 峨眉 山 荣 高 生化 制品 有 ee 

限 公司 ， 广 州 捷 倍 和 思 生 物 科技 有 限 公司 ， pa 

成 都 景 田 生物 药 业 有 限 公 司 ， 上 海潮 鸿 化 it 

工科 技 有 限 公司 ， 武 汉 汉 龙 氨基 酸 有 限 责 | Aana% aE 

EAS], SEM THE PAE A BRE EZ A, 透 光 率 /% > 89 

北京 健 力 药 业 有 限 公 司 ， 北京 三 盛 腾 达 科 Bl D NaCl 计 )/% < 20 

技 有 限 公司 ， 成 都 肽 田 生 化 有 限 公司 ， 石 | 干燥 失重 /% < 0 

家 庄 维 诺 伟业 生物 制品 有 限 公 司 ， 武 汉 市 铁 (mg/kg) < 10 

合 中 化 工 制造 有 限 公 司 ， 武 汉 武 大 弘 元 股 | RARA SO 计 )/% < 0.5 

DERAT. HEEB RED H E ARRERA oa. 

2 增 鲜 味精 

《UL- 谷 氨 酸 钠 添加 5- | 添加 呈 | 添加 5“- 

【英文 名 】 sodium L-glutamate 项 SHK KE MER- 

【别名 】 L- 获 氨 酸 钠 ，L- 氨 基 戊 二 酸 钠 NIH i | SUN 

(CAS 登记 号 】 [6106-04-3] 侣 氨 酸 钠 /% > 97.0 

【结构 式 】 HOOCCH:CH:CH(NH:)COONa | SRBM >| 1.08 1.5 2.5 

【物化 性 质 】 白色 结晶 式 结晶 性 粉 未 。 味 一 钠 /% 

鲜美 。 熔 点 195'C。 比 旋光 度 ([a]) | 透 光 率 /% > 98 

+24. 2 一 十 25.5”(8%，1lmol/L 盐酸 干燥 失重 /% 到 0.5 







































































添加 5 添加 呈 添加 5 
项 鸟 甘酸 二 | RZE | 肌 甘 酸 二 
钠 CGMP) | 酸 二 钠 | 钠 CIMP) 
铁 (mg/kg) < 5 
mesmo < 0. 05 


SO4 11) /% 








































































































































































































注 : 增 鲜 味精 需 用 99% 的 味精 加 盐 。 
(2) 原料 药 (中国 药典 2010 年 版 ) 
项 指 标 
CsHe NNaO4 - H2O 〇 会 量 /% 99. 0~100.5 
《干燥 品 计 ) 
比 旋光 度 (0. 1g/1mL HCI) | +24.8°~ +25.3° 
酸碱度 pH B 6.7~7.2 
溶液 透 光 率 (1g/10mL， > 98. 0 
430nm)/% 
ACW /% < 0. 05 
Re EE /% < 0. 02 
硫酸 盐 /% < 0. 03 
他 氨基 酸 /% a 0.5 
干燥 失重 (97~99C ,5h) < 0.1 
/% 
ERE /% = 0. 001 
重金 属 / x 10-8 < 10 
then / % = 0. 0001 
细菌 内 毒素 /(EU/g) < 25 
CHEE Bit FA) 
【用 途 】 生活 中 常用 的 调味 料 味 精 的 主要 
成 分 就 是 和 谷 氮 酸 钠 ， 可 用 作 所 基 酸 类 
药物 。 
【 制 法 】 主要 以 大 米 、 淀 粉 或 糖蜜 为 原 
料 ， 经 糖化 、 发 酵 、 提 取 和 精制 等 工序 
制 得 。 
【安全 性 】 jot. SAR. 
【参考 生产 企业 】 青岛 爱 科 罗 食 品 有 限 公 





司 ， 宁 波 市 科 瑞 生物 工程 有 限 公 司 ， 长 沙 
华 佳 化 工科 技 有 限 公 司 ， 广东 光华 化 学 三 
有 限 公 司 ， 成 都 融 纳 斯 化 工 有 限 公司 


CA L- 4 SB he 
【英文 名 了 














L-glutamine 





















































【别名 】 L-AME LK T AR; 
IL- 谷 氨 酸 酰胺 ; L-2- 氨 基 戊 二 酸 酰 胺 ; 
gln; L-2-aminoglutaramic acid; L-glu- 
tamic acid-5-amide 
【CAS 登记 号 】 [56-85-9] 
【结构 式 】 

O O 

HN 一 ra 
NH, 

【物化 性 质 】 白色 结晶 或 结晶 性 粉末 ， 无 
自 、 无 味 。 对 酸 、 碱 、 热 水 不 稳定 ， 水 解 
成 二 谷 氮 酸 。 熔 点 185°C (分 解 )。 等 电 





























Apr 5.65。 比 旋光 度 (Lal) +6.1° 
(c=3.6), BH ARM (pKa) pK ecoon 
2.17, pKenny 9.13, FAK, 25°C 时 水 
中 的 溶解 度 为 3.6%。 难 溶 于 乙醇 ， 不溶 
FRM. MEL AS. AB, A. CR 
MIKER. 
【用 途 】 25W ERRA E AR A 
葡萄 糖 的 生物 合成 ， 从 而 促进 黏膜 上 
组 织 的 修复 ， 有 助 于 溃疡 病灶 的 消除 。 
才 ， 它 能 通过 血 脑 屏 障 促进 脑 代 谢 ， 提 
高 脑 机 能 ， 与 谷 氮 酸 一 样 是 脑 代谢 的 重要 
营养 剂 。 
【 制 法 】 (1)〉 化 学 合成 法 。 谷 氨 酸 在 浓 硫 
酸 存在 下 与 甲醇 酯 化 ， 得 到 的 酯 化 液 滴 加 
入 甲醇 和 二 硫化 碳 的 混合 液 中 ， 滴 加 同时 
通 人 氨 。 酯 化 液 滴 加 完 后 ， 继 续 通 氨 ， 然 
后 加 入 三 乙 胺 , 在 30 密闭 放置 40h。 经 
减 压 浓缩 赶 所 后 ， 得 y- 甲 酯 -1- 谷 氨 酸 - 
N- 氨 荒 酸 二 贸 盐 浓缩 液 。 将 其 加 热 至 
40~45C， 加 入 乙酸 。 搅 拌 30min 后 ， 
减 压 除去 二 硫化 碳 ， 此 时 析 了 大 量 结晶 。 
然后 加 入 甲醇， 于 OCH 12h, we. 
得 谷 氨 酰胺 粗 品 。 经 活性 炭 脱 色 、 重 结 
唱 制 得 。 

(2) 发 酵 法 。 将 葡萄 糖 或 乙酸 、 乙 醇 
作为 培养 基 碳 源 ， 用 黄色 短 杆 菌 菌 种 发 酵 
制 得 。 
【安全 性 】 
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密闭 ， 避 光 保 存 。 


~ (cg 亲 707) 


【参考 生产 企业 】〗 成 都 诚 诺 新 技术 有 限 公 
司 ， 成 都 凯 泰 新 技术 有 限 责任 公司 ， 杭 州 
达 康 化 工 有 限 公 司 ， 石 家 庄 维 诺 伟业 生物 
制品 有 限 公 司 ， 武 汉 武 大 弘 元 股份 有 限 公 
司 ， 浙 江海 森 药 业 有 限 公 司 ， 上 海 宜 博 生 
物 医药 科技 有 限 公 司 ， 广州 捷 倍 思 生物 科 
技 有 限 公 司 ， 成 都 景 田 生物 药 业 有 限 公 
司 ， 上 海 瀚 鸿 化 工科 技 有 限 公 司 ， 武 汉 阿 
米 诺 科技 有 限 公 司 ， 宁 波 市 镇 海 海德 氨基 
酸 有 限 公司 ， 山 东 保 龄 宝 生物 技术 股份 公 
司 ， 香 港 亨利 实业 有 限 公 司 ， 费 州 市 华 阳 
化 工 有 限 责 任 公司 ,广东 光华 化 学 三 有 限 
公司 ,上海 西 宝生 物 科技 有 限 公 司 ， 宁 波 
弘 诺 医药 科技 有 限 公司 ， 北 京 三 盛 腾达 科 
技 有 限 公司 ， 成 都 肽 田 生 化 有 限 公司 ， 南 
京 同和 化 工 有 限 公 司 ， 天 津 天 成 制药 有 限 
公司 ， 江 阴 信 诚 化 工 有 限 公 司 ， 杭 州 维 康 
科技 有 限 公司 。 


CA L-# RMA 

【英文 名 】 L-lysine hydrochloride 
【别名 】 1L-2,6- 二 氨基 已 酸 盐酸 盐 ; L- 赖 
氨 酸 盐酸 盐 ; L- 己 氨 酸 盐酸 盐 ; L- 松 氨 酸 
盐酸 盐 ; 1-a@.e-diaminocaproic acid mono- 
hydrochloride 

[CAS 登记 号 】 [657-27-2] 

【结构 式 】 





































































































NH? 


i E E E T e HCl 
【物化 性 质 】 Himki m ER. IC 
Fa, Teall, WIER. GHA RAE. m NE 
度 下 易 结 块 ， 稍 着 色 。 酸 性 条 件 下 稳定 ， 
碱 性 条 件 下 遇 还 原 糖 易 分 解 ， 与 维生素 C 
或 维生素 KRK 共存 时 易 着 色 。 熔 点 263 一 
264°C (ID. DTK, KFW E P HE 
至 微 酸性 。 
水 、10mL 甘油 或 1000mL 丙二醇 。 
【质量 标准 】 

(1) GB 10794—2009 ”食品 添加 剂 
1- 赖 氨 酸 盐酸 盐 

































































20C 时 lg Kah AF 2. 5mL 


















































































































































项 指 标 
外 观 白色 结晶 或 结 
PAR, TR, 
无 肉眼 可 见 杂质 
tebe tLe lp +20.3°~ +21.5° 
合 量 (以 干 物质 计 )/% >| 98.5~101.5 
透 光 率 /% = 95. 0 
干燥 失重 /% < 1.0 
pH 5.0~6.0 
灰分 /% < 0.2 
重金 属 ( 以 Pb 计 ) =< 5 
/(mg/kg) 
砷 (以 As 计 )/(mg/kg) < 1 
EG ER / % 0. 02 
(2) NY/T 39-1987 ”饲料 级 L- A 
项 5 标 
外 观 白色 或 淡 褐 色 
微 有 特殊 气味 
EEM CeHi4N2z O02 - 之 98. 5 
HCI it) /% 
比 旋光 度 [c] 名 +18.0°~ +21.5° 
干燥 失重 /% < 1.0 
灼 烧 残渣 /9% < 0.3 
pHC 水 溶 注 1+ 10) 5.0~6.0 
EREC NH; )/% 0. 04 
重金 属 ( 以 Pb 计 )/% = 0. 003 
TC As 计 )/% < 0. 0002 








【用 途 】 氨基 酸 类 药 。 





是 进 儿 童生 长 发 
育 ， 增 进食 欲 和 胃酸 分 泌 。 用 











于 儿童 营 














养 、 病 后 恢复 和 妊娠 授 乳 期 。 营 养 学 将 赖 





ARIN “BRZ” A 








基 酸 ， 在 维持 人 





体 氮 平 衔 的 8 种 必需 氨基 酸 中 特别 重要 。 
若 体 内 缺乏 赖 氨 酸 则 引起 蛋白 质 代 谢 障碍 





及 功能 障碍 ， 导 致 生长 障碍 。 儿 童 发 育 























期 、 患 病 后 恢复 期 和 妊娠 授 乳 期 ， 对 赖 氨 











酸 的 营养 要 求 更 高 。 由 于 赖 氮 酸 易 吸 潮 ， 











常 将 其 制 成 盐酸 盐 ， 
1. 25g L- A MR Ek R Ek 





lg L- 赖 氨 酸 相当 于 


【 制 法 】 酸 水 解法 、 一 步 发 醇 法 、 
酵 法 以 及 合成 法 和 酶 法 组 合 方法 。 
【安全 性 】 Wot. BER. 
【参考 生产 企业 】 安徽 丰 原 集团 ,成 都 凯 
泰 新 技术 有 限 责 任 公 司 ， 四 川 哦 眉山 荣 高 
生化 制品 有 限 公 司 ， 武 汉 阿 米 诺 科 技 有 限 
公司 ， 宁 波 市 镇 海 海德 氮 基 酸 有 限 公 司 ， 
四 川 同 晟 氨基 酸 有 限 公 司 ， 宁 波 市 科 瑞 生 
物 工 程 有 限 公司 ， 吉 和 尔 生 化 〈 上 海 ) 有 限 
公司 ， 成 都 肽 田 生 化 有 限 公 司 ， 石 家 庄 维 
诺 伟 业 生 物 制品 有 限 公 司 ， 武 汉 武 大 弘 元 
股份 有 限 公 司 ， 成 都 景 田 生物 药 业 有 限 公 
司 ， 香 港 享 利 实业 有 限 公 司 ， 张 家 港 市 华 
昌 药 业 有 限 公司 ， 页 州 市 华 阳 化 工 有 限 责 
任 公司 , 杭州 仁 信 化 工科 技 有 限 公 司 ， 上 
海 瑞 芳 德 化 工 有 限 公司 ， 滩 坊 三 希 化 工 有 
限 公 司 ， 张 家 港 曙光 生物 化 学 制品 三， 广 
东 後 庆 星 湖 生物 科技 有 限 公 司 ， 杭 州 星光 
医药 有 限 公 司 。 


【英文 名 】 L-arginine 
【别名 】 1L-2- 氨 基 -5- 肽 基 戊 酸 ; L-EAA 
基 酸 ; MAEM awe; 阿 及 宁 ; L-arg; L- 


2-amino-5-guanidovaleric acid; L-a-amino- 


二 步 发 










































































6-guanido valeric acid; L-guanidine amin- 
ovaleric acid; L-a-amino-é-guanidovaleric 
acid 
[CAS 登记 号 】 [74-79-3] 
【结构 式 】 

NH 


O 
ar on 
NH, 
【物化 性 质 】 白色 的 结晶 性 粉末 。 水 溶液 
显 碱 性 反应 ， 能 从 空气 中 吸收 二 氧化 碳 。 
分 解 温度 238C。 比 旋光 度 Ca ly) 
+26.9° (c =1.65, 6.0mol/L HCl 中 )， 
+12.5° (c=3.5, KP), +11.8° (c= 
0.87, 0.5mol/L NaOH 中 )。 等 电 点 pH 
10. 76 。 酸 度 系 数 (pKa) pK。cooH 2. 17， 


























pK annt 9.045 pK ma 12.84, HEY Tk, 
21°C REE Ak P A HAE BE 15%. GE 
HE. ANA 

【质量 标准 】 





















































































































































































































































(1) GB 28306 一 2012 食品 添加 剂 
I- 精 氨 酸 
项 指 标 
感官 要 求 白色 结晶 或 结晶 粉 
未 ,有 特征 性 气味 
L- 精 氨 酸 舍 量 (以 干 > 98. 5~101.5 
物质 计 )/% 
比 旋光 度 [aj 多 +26. 0°~ +27. 9° 
2ARSAE 澄清 无 色 
pH 10. 0 一 12.0 
ND CTH < 0.1 
/% 
总 砷 (以 As 计 ) < 2 
/(mg/kg) 
干燥 失重 /% < 1.0 
灼 烧 残渣/% < 0.2 
(2) 原料 药 (中国 药典 2010 年 版 ) 
项 指 标 
Ce H14 Na O, 会 量 (以 = 99.0 
干燥 品 计 )/% 
比 旋光 度 (80omg/mLHCI) | +26.9°~ +27.9° 
WE pH 值 10.5~ 12.0 
AREARE > 98. 0 
硫酸 盐 /9% < 0. 02 
EER / % < 0. 02 
氯 化 物 /% < 0. 02 
他 氨基 酸 /% <= 0.4 
炽 灼 残渣 /% < 0.1 
干燥 失重 (105C ,3h) < 0.5 
/% 
ERER/ % < 0. 001 
BEB teh / % < 0. 0001 
蛋白 质 通过 检验 
SSB/x 10-5 < 10 
细菌 内 毒素 /(EU/g) < 10 
CREST ABD 
【用 途 】 精 氮 酸 是 人 体 半 必需 氨基 酸 ， 即 











— LS6gg709) 


在 人 体内 合成 能 力 较 低 ， 需 部 分 从 食物 中 
补充 ， 但 是 维持 婴儿 生长 发 育 必 不 可 少 的 
氨基 酸 。 在 体内 它 是 鸟 氨 酸 循环 的 中 间 代 
谢 产 物 ， 可 促使 尿素 的 生成 和 排泄 ， 纠 正 
氮 中 毒 而 能 解除 肝 展 迷 。 精 氮 酸 也 是 精子 
蛋白 的 主要 成 分 ， 有 促进 精子 生成 ， 提 高 
精子 运动 能 量 的 作用 。 广 泛 存在 于 猪 毛 、 
蹄 甲 、 血 粉 、 明胶 、 鱼 精 蛋 白 、 小 杂 
鱼 中 。 

【 制 法 】 (1) 提取 法 。 以 明胶 为 原料 ， 盐 
酸 水 解 后 与 茶 甲 醛 缩合 得 茶 亚 甲 基 精 氨 
酸 ， 经 盐酸 水 解 、 活 性 痰 处 理 、 柱 层 析 精 
制 得 。 

D 发 酵 法 。 以 糖 类 为 原料 经 发 酵 法 
制 得 。 

【安全 性 】 对 肾 功 能 减退 及 无 尿 患 者 或 大 
剂量 使 用 时 ， 应 注意 高 氧 性 酸 中 毒 的 发 
生 。 滴 注 太 快 可 引起 流 泛 、 面 部 潮红 及 呕 
吐 等 。 肾 功能 不 全 或 无 尿 者 愤 用 或 禁用 。 
爆发 型 肝 功 能 衰竭 者 ， 体 内 缺 乏 精 氨 酸 
酶 ,不宜 使 用 。 肝 功能 不 良 时 ， 乌 氮 酸 循 
环 中 所 需 的 酶 活性 降低 ， 降 血 氨 作用 不 明 
W. W, BAA o 
【参考 生产 企业 】 W) EETA 
责任 公司 ， 武 汉 阿 米 诺 科技 有 限 公司 ， 
波 市 镇 海 海德 氨基 酸 有 限 公司 ， 通 州 了 
信和 氨基 酸 有 限 公 司 ， 四 川 同 晨 氨基 
公司 ,山东 保 龄 宝 生物 技术 股份 公司 ， 
都 诚 诺 新 技术 有 限 公 司 ， 成 都 凯 泰 新 
有 限 责任 公司 ,石家庄 维 诺 伟业 生物 
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line 3 aS +t 
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限 公 司 ， 宁 波 弘 诺 医 药 科 技 有 限 公 司 ， 成 
都 肽 田 生化 有 限 公 司 。 


【英文 名 】 L-arginine hydrochloride 
【别名 】 1-2- 氨 基 -5- 肽 基 戊 酸 盐 酸 盐 ; L- 
蛋白 氨基 酸 盐 酸 盐 ; 盐酸 L-AIR A 


L-2-amino-5-guanidovaleric acid hydrochlo- 





























ride; L-guanidine-aminovaleric acid hydro- 
chloride 

[CAs 登记 号 】 [1119-34-2] 

【分 子 式 】 Co HuiNi0, + HCl 

【物化 性 质 】 Amante A. AR, T 
YE We. A) fe Wh BE 235C。 比 旋光 度 
(La ]7?) +12.0° (c= 二 4)。 易 溶 于 水 ， 水 
溶液 显 酸 性 反应 。 在 乙醇 中 极 微 溶解 。 
【质量 标准 】 中 国药 典 2010 年 版 























































































































有 限 公 司 ， 武 汉 武 大 弘 元 股份 有 限 公司 5 
波 市 科 诚 生物 技术 有 限 公司 ， 宁 波 市 科 瑞 
生物 工程 有 限 公司 ， 宁 波 海 硕 生 物 科 技 有 
限 公 司 ， 上 海 瀚 鸿 化 工科 技 有 限 公 司 ， 武 
汉 汉 龙 氨基 酸 有 限 责任 公司 ， 费 州 市 华 阳 
化 工 有 限 责任 公司 ,广东 光华 化 学 三 有 限 
公司 ， 协 和 发 酵 ， 武 汉 麦 可 贝斯 生物 科技 
有 限 公 司 ， 北 京 偶合 科技 有 限 公司 ， 杭 州 
仁 信 化 工科 技 有 限 公司 ， 上 海 求 德 生物 化 
工 有 限 公司 ， 湖 北新 生源 生物 工程 股份 有 
















































































项 指 标 
CsHuN10: HCI 合 量 = 98. 5 
《干燥 品 计 )/% 
比 旋光 度 [80mg/mL HCI] | +21.5°~ +23.5° 
溶液 透 光 度 (1g/10mL > 98. 0 
HzO ,430nm) /% 
TBS EE / % < 0. 02 
磷酸 盐 /9% < 0. 02 
饮 盐 /% < 0. 02 
炽 灼 残渣 /% < 0.1 
干燥 失重 (105C ,3h)/% < o2 
铁 盐 /% < 0. 001 
日 质 符合 要 求 
热源 符合 规定 
他 和 氨基酸 /% = ow 
重金 属 / x 10-5 < 10 
SAS (FIR) /% <| 16.5~17.1 
aH ER / % < 0. 0001 
[AR] 氨基 酸 类 药 。 由 于 精 氨 酸 水 溶液 








显 强 碱 性 ， 从 空气 中 吸收 二 氧化 碳 ， 多 将 
其 制 成 盐酸 盐 。 是 L- 精 氨 酸 的 盐酸 盐 。 
精 氨 酸 是 半 必 需 氨 基 酸 ， 即 在 人 体内 合成 
能 力 较 低 ， 需 部 分 从 食物 中 补充 。 在 体内 
L- 盐 酸 精 氨 酸 是 鸟 氨 酸 循环 中 间 代 谢 产 
物 ， 可 促使 尿素 的 生成 和 排泄 ， 纠 正 氨 中 























毒 而 能 解除 肝 昏 迷 。 精 氨 酸 是 精子 蛋白 的 
主要 成 分 ， 尚 有 促进 精子 生成 、 提 供 精 子 
运动 能 量 的 作用 。 在 自然 界 中 ,广泛 存在 
于 猪 毛 、 蹄 甲 、 血 粉 、 明 胶 、 鱼 精 蛋 白 、 
小 杂 鱼 中 。 
【 制 法 】 水 解法 。 以 明胶 为 原料 ， 经 酸性 
水 解 ， 再 分 离 精制 而 得 。 

【安全 性 】 健康 人 一 次 静 滴 30g 或 肝 不 全 
病人 一 日 静 滴 30g， 均 可 耐 受 ， 无 副 作 
Fl. RE eA | aE, E 
红 等 。 大 剂量 注入 可 引起 高 氧 性 酸 血 证 。 
无 尿 症 或 骨 功 能 减退 患者 慎 用 或 忌 用 。 
【参考 生产 企业 】 武汉 阿 米 诺 科技 有 限 
司 ， 四 川 绵竹 新 华 化 工 有 限 责任 公司 ， 
波 市 镇 海 海德 氨基 酸 有 限 公 司 ， 通州 市 诚 
信和 氨基 酸 有 限 公 司 ， 四 川 同 晨 氨基酸 有 
限 公 司 ， 宁 波 市 科 瑞 生物 工程 有 限 公 司 ， 
宁波 海 硕 生物 科技 有 限 公 司 ， 上 海 宜 博 
生物 医药 科技 有 限 公 司 ， 广 州 捷 倍 思 生 
物 科 技 有 限 公 司 ， 成 都 景 田 生物 药 业 有 
限 公 司 ， 武 汉 汉 龙 氨基 酸 有 限 责任 公司 ， 
页 州 市 华 阳 化 工 有 限 责 任 公司 ， 协 和 发 
酵 ， 河 北 利 得 生化 有 限 责 任 公 司 ， 武 汉 
麦 可 贝斯 生物 科技 有 限 公 司 ， 上 海 求 德 
生物 化 工 有 限 公 司 ， 四 川 三 高 生化 股份 
有 限 公 司 ， 湖 北新 生源 生物 工程 股份 有 
限 公 司 ， 宁 波 弘 诺 医 药 科 技 有 限 公 司 ， 
石家庄 维 诺 伟业 生物 制品 有 限 公 司 ， 武 
汉 武 大 弘 元 股份 有 限 公 司 ,海南 中 信 化 
工 有 限 公 司 。 


GEOR L- 顷 氨 酸 


【英文 名 】 L-valine 

















































































































nS 











































































































【物化 性 质 】 白色 结晶 或 结晶 性 粉末 。 无 
臭 、 味 微 甜 而 后 音 。 能 升华 。 熔 点 
315C 。 比 旋光 度 〈[o]) +22.9° (c= 
0.8，20%HC1) 。 等 电 点 pH 5.96。 酸 度 
系数 (pKa) pKacoon 2.32, pKenuy 
9.62, PERE 1.230, TK, 25°C 时 在 水 
中 的 溶解 度 为 8.85%。 在 乙醇 中 几乎 































































































































































































不 溶 。 
【质量 标准 】 中 国药 典 2010 年 版 
项 指 标 

Cs Hu1NO, 合 量 (干燥 之 98. 5 

品 计 )/% 
比 旋 光度 (80mg/mL HCI) =| + 26. 6° ~ + 28. 8° 
pH 值 (1. 0g/20mL H20) 5.5~6.5 
溶液 透 光度 (0. 5g/ > 98. 0 
20mL H2O,430nm)/% 
氯 化 物 /% < 0. 02 
EGER / % < 0. 02 
炽 灼 残渣 /% x 0. 1 
干燥 失重 (105'C ,3h) < o> 

/% 
硫酸 盐 /9% < 0. 03 

他 氨基 酸 /% = 0.5 
铁 盐 /% < 0. 001 
重金 属 / x 107° < 10 
细菌 内 毒素 /(EU/mg) < 20 

〈 供 注射 用 ) 
GHEE / % =< 0. 0001 
【用 途 】 LAAR = Pe He AER a 
一 ， 属 必需 氨基 酸 。 在 体内 分 解 代谢 第 一 
步 是 转 氨 基 变 为 v- 酮 异 戊 酸 ， 再 经 脱羧 作 




















用 生成 甲 基 丙 烯 酰 CoA, EZR AE ABE SH HE 
CoA， 可 见 纺 氮 酸 为 生 糖 氮 基 酸 。 每 摩尔 
Si BAR AL) HET E 32mol 的 ATP 。 与 亮 
































【别名 】 LI-2- 氮 基 -3- 甲 基 戊 酸 ，I-2- 氮 基 
异 戊 酸 ; L-val; L-2-aminoisovaleric acid 
[CAs 登记 号 】 [72-18-4] 

【结构 式 】 











CH, 0 




















氮 酸 、 异 亮 氮 酸 之 间 有 竞争 性 抑制 作用 。 
人 体 缺 乏 统 氮 酸 ， 会 影响 机 体 生 长 发 育 ， 
引起 神经 障碍 、 运 动 失 调 、 贫 血 等 。 

【 制 法 】 O 合成 法 。 由 异 丁 醛 与 氨 生 成 
Bsr TM, A aa MAE HT 
Hit. RKM. ARA TE A Sb I he 
体 DI- 统 氨 酸 ， 须 经 外 消 旋 拆 开 制 得 LS 
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AR. 

(2) RERE. FA A HF 
盐 等 培养 基 经 发 酵 制 得 。 
【安全 性 】 Ht. BARE. 
【参考 生产 企业 】 山东 和 鲁 洲 氮 基 酸 有 限 责 
任 公司 ， 武 汉 阿 米 诺 科 技 有 限 公 司 ， 宁 波 
市 镇 海 海德 氨基 酸 有 限 公 司 ， 奥 威 医 化 国 
际 ， 宁 波 市 科 瑞 生物 工程 有 限 公 司 ， 无锡 
益 诚 化 学 有 限 公 司 ， 成 都 景 田 生 物 药 业 有 
限 公 司 ， 上 海潮 鸿 化 工科 技 有 限 公 司 ， 
武汉 汉 龙 氨基 酸 有 限 责 任 公 司 ， 张 家 港 
市 华 昌 药 业 有 限 公 司 ， 页 州 市 华 阳 化 工 
有 限 责任 公司 ， 苏 州 泛 华 化 工 有 限 公 司 ， 
武汉 麦 可 贝斯 生物 科技 有 限 公 司 ， 南 宁 














尿素 、 无 机 

























































































市 安 力 泰 药 业 有 限 责任 公司 ， 上 海 瑞 芳 
德 化 工 有 限 公 司 ， 宁波 弘 诺 医药 科技 有 





限 公 司 ， 成 都 肽 田 生 化 有 限 公司 ， 石 家 
庄 维 诺 伟 业 生 物 制品 有 限 公 司 ， 武 汉 武 
KL TCADA RAR., TRER E WE ø 
科技 有 限 公司 。 


CTA L- HRB 

【英文 名 】 L-c-alanine 

【别名 】 1L-( 十 )- 丙 氨 酸 ; L- 初 油 氨 基 酸 ; 
L-2- 氮 基 丙 酸 ; 1L-2- 丝 析 丙 酸 ; L-ala; L-a- 


acid; 





























aminopropionic L-2-aminopropionic 
acid 

[CAS 登记 号 】 [56-41-7] 

【结构 式 】 CH;CH(NH:)COOH 
【物化 性 质 】 白色 结晶 或 结晶 性 粉末 ， 无 
FR, TA AOR. SPARE 297C. Leite 
光度 (La?) +2.42 (c=10, K), 























+13.7° (c = 2.06, 6mol/L HCl 中 )。 
等 电 点 pH 5.97, M E AR WM (pK。) 
pKacoon 2.34, pKaenngj 9.60. % 度 


1. 401g/cm?. g FK., 25°C 时 在 水 中 
的 溶解 度 为 16. 5%。 不 溶 于 乙醚 或 丙酮。 
【质量 标准 】 

(1) GB 25543—2010 
I- 丙 氮 酸 





食品 添加 





剂 





































































































项 指 标 
色泽 及 组 织 状 态 白色 结晶 或 结晶 粉末 
L- 内 氨 酸 舍 量 (以 干 > 98. 5~101.5 
物质 计 )/% 

干燥 减 量 /% < 0. 20 

pH(50g 作 水 溶液 ) 5.7~6.7 

砷 (以 As ìt) <x 1 
/(mg/kg) 

tame D Pan < 10 
/(mg/kg) 

灼 烧 残渣 /% < 0. 20 

比 旋 光度 [aj 多 +13.5~ +15.5 

(2) 中 国药 典 2010 年 版 

项 5 in 

CsHzNO, 含量 /% > 98. 5 
CPR ait) 
比 旋 光度 (50mg/mL +14. 0°~ + 15. 0° 


HCI) 
酸度 pH 值 (1. 0g/20mL 
H20) 
溶液 透 光度 /% 
氯 化 物 /% 
铵 盐 /% 
炽 灼 残渣 /% 
干燥 失重 (105C ,3h) 
/% 
硫酸 走 /% 
他 氨基 酸 
B/x 10 5 
内 毒素 /CEU/g) 
注射 用 ) 





IX IX IN INN 


















































A IN IN WN 















































供 注 
mti% 
铁 盐 /% 
【用 途 】 


人 IN 


L-I A MR E 


在 生物 体内 借 甘 氨 酸 的 氮 基 转移 至 两 


5.57.0 


98. 0 
0. 02 
0. 02 
0:1 
o2 


0. 0001 
0. 001 


一 种 非 必需 氨 


基 
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水 平 ， 而 氨 酸 是 血 























>o EXE 








【 制 法 】 


a 
料 ， 经 脱羧 、 脱 





色 、 





PEA AE HE A H 
、 明 胶 、 酷 蛋白 等 蛋白 质 中 含量 丰富 。 
(1) 酶 法 。 以 L- 天 冬 氨 酸 为 原 











WOE. Sita, 





离 


县， 
Hi 


WP, aR AER at 
中 和 氮 的 优良 运输 工 





酸 。 在 丝 


I 
心 、 


712 RD o 


R, FEIR m. 

(2) 固定 化 酶 。 以 反 丁 烯 二 酸 为 原 
料 ， 先 与 NH; ER ARKE 转化 
成 L- 天 冬 氨 酸 ， 再 在 8 脱羧 酶 作用 下 脱 
R., ME L- 丙 氨 酸 。 

(3) a- 澳 丙 酸 握 化 法 。 将 a RAR, 
RIK, TRI AOR GPE. RG AR KB 
F. ACME AIR eee, Ue h i 
mo FFA Baye. MACS ma. a 
滤 干 燥 即 可 。 

(4) 毛 醇 法 。 乙 酶 与 氧 氰 酸 反 应 生成 
mE, FE SARS BASEN. FE 
条 件 下 水 解 生成 氨基 丙 酸 钠 ， 经 离子 交换 
得 a- 丙 氨 酸 。 

【安全 性 】 Wt. BARE. 

【参考 生产 企业 】 武汉 阿 米 诺 科技 有 限 公 
司 ， 樟 树 市 仙 康 医药 原材料 有 限 公 司 ， 安 
徽 华 恒 化 工 有 限 公 司 ， 宁波 市 镇 海 海 德 
基 酸 有 限 公司 ， 成 都 凯 泰 新 技术 有 限 责 任 
公司 ， 奥 威 医 化 国际 ， 常 茂生 物化 学 工程 
股份 有 限 公 司 ， 安 徽 华 恒生 物 工程 有 限 公 
司 ， 宁 波 市 科 瑞 生物 工程 有 限 公 司 ， 无 锡 
益 诚 化 学 有 限 公 司 ， 广州 捷 倍 思 生物 科技 
ARAE. 成 都 景 田 生 物 药 业 有 限 公司 ， 
石家庄 市 海天 精细 化 工 有 限 公 司 ， 上 海潮 
鸿 化 工科 技 有 限 公司 ， 张 家 港 市 华 昌 药 业 
有 限 公 司 ， 费 州 市 华 阳 化 工 有 限 责任 公 
司 ， 北 京 健 力 药 业 有 限 公 司 ， 广东 光华 化 
学 三 有限 公司 ， 南 宁 市 安 力 泰 药 业 有 限 责 
任 公司 ， 北 京 个 合 科技 有 限 公 司 ， 太 原市 
侨 友 化 工 有 限 公 司 ， 成 都 融 纳 斯 化 工 有 限 
公司 ， 北 京 三 盛 腾达 科技 有 限 公 司 ， 成 都 
肽 田 生 化 有 限 公 司 ， 石 家 庄 维 诺 伟 业 生物 
制品 有 限 公 司 ， 武 汉 市 合 中 化 工 制造 有 限 
公司 ， 武 汉 武 大 弘 元 股份 有 限 公 司 。 


【英文 名 】 B-alanine 
【别名 】 p- 氨 基 丙 酸 ，3- 氨 基 丙 酸 ，3- 


aminopropanoic 






































































































































ples 










































































acid; 3-aminopropanoic 





acid; 3-aminopropionic acid 

[CAS 登记 号 】 [107-95-9 ] 

【结构 式 】 NH;CH;CH;COOH 

【物化 性 质 】 AGB. Wot. AF 
水 ， 微 溶 于 乙醇 ， 不 溶 于 乙醚 和 丙酮 。 熔 
点 205°C (分 解 )。50% 水 溶液 pH 值 6. 0 一 
7.3, 25°C 时 ，0.1L 水 中 的 溶解 度 为 
55. 5g。 其 氨 握 化 物 为 白色 片 状 或 叶片 状 
结晶 ， 熔 点 122.5C。 其 盐酸 盐 熔 点 
(mp) 122.5; 氯 化 铀 盐 熔 点 210C (分 
解 ) 。 

【质量 标准 】 含量 宇 95%， 水 分 0. 2%。 
【用 途 】 主要 用 于 合成 医药 和 饲料 添加 剂 
的 泛酸 钙 的 原料 ， 也 可 用 于 制 取 电镀 缓 蚀 
剂 ， 用 作 生 化 试剂 和 有 机 合成 中 间 体 。 

【 制 法 】 (1) WARS. Wil sate 
ASME AA TRE PA A. 在 109°C 温度 和 
1176. 798kPa EJ F. HITR. Æ p- 
AAW. AASAA IWR. ÆR 
58- 氮 基 丙 酸 钠 ， 最 后 用 盐酸 酸化 生成 8- 氮 
基 丙 酸 。 


CH: 一 CHCN 




















































































































WA AS EAT E 








>NH> CH: CH; CN 


aOH, H20 
—> NH; CH2CH2COOH 


(2) B-ASLANAIA. FH B-MSEW NTA 
水 解 、 酸 析 而 得 。 
NH2CH2CH2CN+ Ba( OH) 2 —~ 
CO2.,H20 














(NH2CH2CH2COO)2Ba 
NH; CH; CH: COOH 
(3) 政 珀 酰 亚 胺 降解 法 。 将 政 珀 酰 亚 
胺 加 入 壁 有 碱 性 次 握 酸 钠 溶液 和 冰 的 反应 
器 中 ， 反 应 一 定时 间 加 盐酸 调节 至 pH 
4 一 5,， 减 压 浓 缩 冷却 。 加 95% 乙 醇 使 无 
机 盐 析 出 ， 过 滤 、 回 流 ， 加 活性 嵌 脱 色 ， 
过 滤 ， 滤 液 经 离子 交换 树脂 精制 、 脱 色 、 
减 压 浓缩 冷却 结晶 ， 再 重 结晶 即 可 。 
NaOCl. H20 


























CH: OONHOOCH: 
NH; CH; CH; COOH 

【安全 性 】 无 毒 。 可 用 塑料 袋 包 装 ， 每 袋 

30kg， 或 用 纤维 板 桶 包装 ， 每 桶 50kg。 
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【参考 生产 企业 】 江苏 扬州 宝 盛 生 物化 工 
公司 ， 上 海 科 帆 化 工科 技 有 限 公 司 ， 上 海 
瀚 鸿 化 工科 技 有 限 公司 ， 上 海 求 德 生物 化 
工 有 限 公 司 ， 四 川 成 都 市 科 龙 化 工 试剂 
三 ， 广 州 光 华 化 学 三 有 限 公司 。 





























CORA L-4AS 
【英文 名 】 Lhistidine 
【别名 】 I-2- 氮 基 -3-(4- 咪 唑 基 ) 丙 酸 ; 





L-3-(4- 咪 唑 基 ) WAR; L-his; (S)-a- 


amino-1 H-imidazole-4-propanoic acid; a- 





amino-4 (or 5 )-imidazolepropionic acid; 
glyoxaline-5-alanine 


【CAS 登记 号 】 [71-00-1] 


【结构 式 了 
o 
ay o 
\=N NE 


【物化 性 质 】 无 色 针 状 或 片 状 结晶 。 无 
臭 ， 稍 有 和 茜 味 。 其 咪唑 基 易 与 金属 离子 形 
成 络 盐 。 软 化 温度 277 (287°C 4E). EE 
旋光 度 [a] 一 38.95° (c 一 0.75 ~ 
3.77), + 13.34° (c = 1.00 ~ 4.05, 
6. lmol/L HCl F), [a ]??—10.9° (c= 
0.77, 0.5mol/L NaOH 中 )。 等 电 点 pI 
7.59。 酸 度 系 数 (pK。) pK «coou 1.82， 
pKanuy 9.17, pK gus 6.00。 溶 于 水 ， 
25'C 时 在 水 中 的 溶解 度 为 7.59%。 极 难 
ATE, ATA HE. 





























































































































【质量 标准 】 中 国药 典 2010 年 版 
项 指 标 

Ce He N3 Oz SSCP ik = 99.0 
品 计 )/% 

比 旋光 度 (0. 11g/mL +12.0°~ +12.8° 
HCI) 

酸碱度 pH 值 C19/ 7.0~8.5 
50mL H20) 

溶液 的 透 光度 /% = 98. 0 
他 和 氨基酸 /% < 0.5 

TBS EE / % 过 0. 02 













































































项 指 标 
饮 盐 /% < 0. 02 
炽 灼 残渣 /% < 0.1 
干燥 失重 (105'C ,3h)/% < 0.2 
SHEE / % = 0. 0001 
ER ER / % < 0.001 
氯 化 物 /% = 0. 02 
重金 属 / x 10-5 < 10 
细菌 内 毒素 /(EU/g) < 6 

CREST AR) 












































【用 途 】 常用 者 为 其 盐酸 盐 。 在 生物 体内 
经 由 5- 磷 酸 核糖 焦 磷 酸 (PRPP) Al = 8 
RIRE ATP 合成 。 它 是 组 胺 、 尿 刊 酸 、 
肌 肽 等 生物 物质 的 合成 前 体 。 是 半 必 需 馆 
基 酸 ， 是 婴 幼 儿 生 长 发 育 必 不 可 少 的 氮 卉 
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Ee 
















































































酸 。 有 尿毒 症 患 者 ， 供 应 组 氮 酸 有 利于 串 
者 对 氨基 酸 的 全 面 利用 。 长 期 缺乏 组 氨 酸 











会 出 现 负 所 平衡 、 皮 肤 损害 、 血 清白 蛋白 
下 降 ， 特 别 是 红细胞 压 积 减 低 。 它 参与 生 
血 作用 中 血红 蛋白 的 合成 。 常 用 作 食 品 添 
加 剂 ， 作 增 味 剂 和 营养 增补 剂 ， 面 包 制 造 
中 添加 可 改善 香味 ， 应 用 于 婴 幼 儿 食 品 及 
手术 后 病人 食品 中 。 
【 制 法 】 CD 水 解法 。 以 猪 ( 牛 ) 血 粉 或 
猪 毛 或 蹄 甲 为 原料 ， 经 酸 水 解 ， 然 后 分 离 
精制 制 得 。 
D 直接 发 酵 法 。 以 葡萄 糖 为 碳 源 ， 
以 黄色 短 杆 菌 、 谷 氮 酸 棒 杆 菌 、 黏 质 赛 氏 
杆菌 等 的 诱导 药物 抗 性 株 ， 通 过 直接 发 酵 
制 得 。 
【安全 性 】 低 毒 ， 成 人 中 毒 量 之 64g/d， 
成 人 每 天 摄 人 32g 可 耐 受 一 较 短 时 期 ， 小 
鼠 、 大 鼠 ， 经 口 ，LDio > 15g/kg， 皮 下 
LDio 之 10g/kg， 大 鼠 腹 腔 注 射 LDio > 8 
g/kg; 小 鼠 、 大 和 鼠 ， 静 脉 注射 LDio > 2 
g/kg, IWG, W A FIRT 
【参考 生产 企业 】 宁波 弘 诺 医药 科技 有 限 
公司 ， 成 都 肽 田 生 化 有 限 公 司 ， 石 家 庄 维 诺 
伟业 生物 制品 有 限 公 司 ， 武 汉 武 大 弘 元 股份 












































































































































































































































































































































































































































































































































有 限 公司 ， 湖 北 八 峰 药 业 ， 上 海味 之 素 氨基 zR 
酸 公司 ， 宁 波 市 镇 海 海德 氨基 酸 有 限 公 m 一 级 | 一 级 
司 ， 通 州 市 诚信 氨基 酸 有 限 公司 ， 无 锡 晶 “| AEL] EASA 
海 氨基 酸 公司 ， 成 都 诚 诺 新 技术 有 限 公司 ， | “干燥 夫 重 /入 < 1.0 
成 都 凯 泰 新 技术 有 限 责 任 公司 ， 成 都 景 田 生 | ORRE < 0.5 
物 药 业 有 限 公司 ， 上 海 瀚 鸿 化 工科 技 有 限 公 | ZEEP < a 
司 ， 谢 州 市 华 阳 化 工 有 限 责任 公司 ， 广 东 光 rp =: : 
华 化 学 三 有 限 公 司 ， 成 都 融 纳 斯 化 工 有 限 公 Henge) > 
司 ， 深 圳 市 桑 达 实业 股份 有 限 公 司 ， 湖 北新 
生源 生物 工程 股份 有 限 公司 。 
项 指 标 
CER L-J AR CaHeNOs 含量 /% 之 98.5 
[英文 名 】 L-threonine 比 旋 光度 (3g/50mLHzO) - 26. 0°~ - 29. 0° 
【别名 】 IL-2- 氨 基 -3- 羟 基 丁 酸 ，L-v- 氨 | 咨 源 的 透 光 蛮 (19/ > 98. 0 
基 -P- 羟 基 丁 酸 ，L- 羟 基 丁 氨 酸 ，L- 异 赤 4 
2 we A SE B; L-thr; L-a-amino-f- 硫酸 盐 /% = ote 
o. i EGER / % < 0. 02 
hydroxybutyric acid; L-2-amino-3-hydroxybu- RORE% a E 
tanoic acid; L-$-hydroxy-2-aminobutyric acid 干燥 失重 (105C anise = JE 
Sre [7219-5] 砷 盐 /% = 0.0001 
a oo EER /% z 0. 001 
SCY /% = 0. 02 
HsC OH 重金 属 /x 10-s < 10 
NE pH 值 C0. 20g/20mL 7K) mes 
【物化 性 质 】 白色 结晶 或 结晶 性 粉末 ; 无 他 氨基 酸 /% < 0. 5( 且 不 
AL, ORF AH. VAR 253°C (分 解 )。 软 化 超过 一 个 ) 
温度 227C 。 比 旋光 度 (La JP) — 28. 3° 细菌 内 毒素 /(EU/g) = 2 
(c=1.09), SH pI 6.16. MH AR 〈 供 注射 用 ) 
(pKa) pKecoon 2.71, pKanH: 9.62。 【用 途 】 苏 氨 酸 是 维持 机 体 生长 发 育 的 必 


在 碱 性 溶液 中 不 稳定 ， 加 热 后 分 解 生成 乙 
REA 2h OR. HEME TK. 25°C IE ZK P K 
溶解 度 为 20.5%。 几 乎 不 溶 于 甲醇 ， 不 
深 于 无 水 乙醇 、 栈 和 氧 仿 。 
























































【质量 标准 】 
(1) GB/T 21979—2008 饲料 级 L- 
苏 氨 酸 
项 一 级 二 级 
色泽 及 组 织 状 态 白色 至 浅 褐色 结晶 
或 结晶 粉末 , 味 微 甜 
L- 苏 氨 酸 含量 (以 干 >| 98.5 97.5 











基 计 ) /% 











需 氮 基 酸 ， 在 机 体内 能 促进 磷脂 合成 和 脂 
肪 酸 氧化 ， 具 有 抗 脂 肪 肝 的 作用 。 它 又 是 


许多 非 必需 所 
天 门 冬 氨 酸 等 





中 苏 氨 酸 的 利 
重要 的 营养 剂 
中 ， 如 丝 胶 蛋 
其 中 酪 蛋白、 











ER (UH A 
) 的 前 体 。 

















白 、 酷 蛋白 、 


蛋 类 中 含量 为 4 


L- 苏 氨 酸 是 谷类 
的 第 二 限制 性 氨基 酸 ， 人 体 对 食物 蛋白 质 

用 率 又 较 低 ， 所 以 苏 氨 酸 是 
。 苏 氨 酸 广泛 存在 于 蛋白 质 





酸 、 丙 氨 酸 、 











丝 心 蛋 白 等 ， 





%~5%。 











可 
ih. GA AE 
1- 苏 氨 酸 与 铁 














作 和 氨基 酸 类 药 。 主 要 
食品 营养 强化 剂 。 
具有 良好 抗 贫血 作 

















于 氨基 酸 输 














酸 制剂 、 
WERUH 








KA 715) 








用 ， 用 于 贫血 症 及 兽药 。 在 饲料 添加 剂 应 
用 方面 前 景 看 好 。 
【 制 法 】 O 直接 发 酵 法 。 以 葡萄 糖 为 原 
料 ， 以 黄色 短 杆 菌 、 谷 氮 酸 棒 杆 菌 、 黏 质 
赛 氏 杆菌 等 的 营养 缺陷 兼 药物 抗 性 株 ， 通 
过 直接 发 酵 制 得 。 

(2) 化 学 合成 法 。 以 甘氨酸 铜 为 原 
料 ， 在 碱 性 条 件 下 与 乙 醛 作用 制 得 苏 氨 酸 
铜 ， 经 脱 铜 、 精 制 可 分 离 出 DL- 苏 氨 酸 ， 























































































































最 后 拆 分 制 得 。 

【安全 性 】 成 人 一 次 滴 注 22. 5g 时 可 引起 
发 烧 、 头 痛 等 不 良 反 应 。 遮 光 ， 密 闭 
保存 。 

【参考 生产 企业 】 苍山 京 信 生 物 科技 有 限 





公司 ,武汉 阿 米 诺 科技 有 限 公司 ， 宁 波 市 
镇 海 海德 氨基 酸 有 限 公司 ,成 都 凯 泰 新 技 
术 有 限 责任 公司 ， 山 东 万 达 集 团 ， 宁 波 市 
科 瑞 生物 工程 有 限 公 司 ， 上 海 捷 倍 思 基 因 
技术 有 限 公 司 ， 成 都 景 田 生物 药 业 有 限 公 
司 ， 石 家 庄市 海天 精细 化 工 有 限 公 司 ， 上 
海潮 鸿 化 工科 技 有 限 公 司 ， 石 家 庄 维 诺 伟 
业 生 物 制 品 有 限 公 司 ， 武汉 武大 弘 元 股份 
有 限 公 司 ， 香 港 享 利 实业 有 限 公 司 ， 张 家 
港 市 华 昌 药 业 有 限 公 司 ， 长 沙 华 佳 化 工科 
HARAS, SEIN THE 4e TA PBR EES 
司 ， 苏 州 泛 华 化 工 有 限 公 司 ， 广 东 光 华 化 
学 三 有 限 公 司 ， 武 汉 麦 可 贝斯 生物 科技 有 
限 公 司 ， 南 宁 市 安 力 泰 药 业 有 限 责任 公 
司 ， 张 家 港 曙光 生物 化 学 制品 三， 广东 秘 
庆 星湖 生物 科技 有 限 公 司 ， 成 都 肽 田 生 化 
ARAS. 


GHA L-K (1) Faw 

【英文 名 】 L-(+)-asparagic acid 

【别名 】 L-( 十 )- 氨 基 丁 二 酸 ; L-( 十 )- 天 
门 冬 氨 酸 ，I-( 十 )- 氨 基 琥 珀 酸 ，L-ASP; 


L-asparaginic acid; L-aminobutanedioic acid; 

























































































L-aminosuccinic acid 
[CAS 登记 号 】 [56-84-8] 
【结构 式 】 





O 


H 
9 OH 


O NH, 
【物化 性 质 】 白色 结晶 或 结晶 性 粉末 ， 味 
微 酸 。 分 解 温度 270°C. PRE AAW OK) 
pK e-cooun 1.88, pKaNHi 9.60, pK mg 
3.65。 等 电 点 pl 2.77。 在 水 中 微 溶 ， 
25'C 时 在 水 中 的 溶解 度 为 0.5%， 可 溶 于 

















































































































沸水 中 。 不 溶 于 乙醇 。 易 溶 于 稀 盐 酸 及 氧 
氧化 钠 溶 液 。 
【质量 标准 】 中 国药 典 2010 年 版 
项 指 标 

CaHrNO4 舍 量 (以 干燥 ”三 98.5 

品 计 )/% 
比 旋光 度 (80mg/mL HCI) |+24. 0°~ +26. 0° 
酸度 (pH)(0. 1g/20mL H20) 2.0~4.0 
溶液 透 光 率 /% = 98. 0 
氯 化 物 /% < 0. 02 
EQ ER / % :3 0. 02 
KAKI IS / % < 0. 1 
干燥 失重 (105C ,3h)/% < 0.2 
MAH% < 0. 02 
铁 盐 /9% = 0. 001 
重金 属 / x 1078 < 10 

他 氨基 酸 /% << 0.5 
热源 符合 规定 











【用 途 】 L- 天 ( 门 ) 冬 氨 酸 为 酸性 氨基 酸 之 
一 ， 属 非 必需 氨基 酸 ， 在 体内 由 谷 氨 酸 转 
氮 给 草 酰 乙酸 而 得 ,分 解 则 通过 脱 氨 基 
生成 草本 乙酸 或 经 天 冬 氨 酸 酶 的 作用 脱 
BE BOT li = Wa WEA TCA Jm., L-K 
( 门 ) 冬 氮 酸 是 生物 体内 赖 氨 酸 、 苏 氮 酸 、 
TRAR, AME AEM EIS 
啶 碱 基 的 合成 前 体 。 它 可 作为 K+、 
Mg2+ 离子 的 载体 向 心肌 输送 电解 质 ， 从 
而 改善 心肌 收缩 功能 ， 同 时 降低 氧 消耗 ， 
在 冠状 动脉 循环 障碍 缺 所 时 ， 对 心肌 有 
保护 作用 。I- 天 ( 门 ) 冬 氨 酸 参与 乌 氨 
循环 ， 促 使 所 和 二 氧化 碳 生成 尿素 ， 
低 血 液 中 所 和 二 氧化 碳 的 量 ， 增 强 肝 
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功能 ， 消 除 疲劳 。 
【 制 法 】 在 L- 天 冬 氨 酸 酶 作用 下 由 延 胡 
索 酸 〈 反 丁 二 酸 ) MAI [- 天 冬 氮 酸 。 
【安全 性 】 it. SAR. 

【参考 生产 企业 】 武汉 阿 米 诺 科技 有 限 
司 ， 宁 波 市 镇 海 海 德 氮 基 酸 有 限 公 司 ， 
茂生 物化 学 工程 股份 有 限 公 司 ， 安 徽 华 
生物 工程 有 限 公 司 ， 宁 波 市 科 瑞生 物 工 
有 限 公 司 ， 湖 南 德 瑞生 物产 业 集团 有 乒 
司 ， 上 海 庭园 生化 科技 有 限 公 司 ， 广 州 
信和 思 生 物 科技 有 限 公 司 ， 吉尔 生化 ( 









































vu 


+ 
TRS Rm a Doy 





























司 , 石家庄 市 海天 精细 化 工 有 限 公 司 ，| 


度 为 3. 1% 。 几 乎 不 溶 于 乙醇 或 乙 栈 ， 可 
溶 于 酸 或 碱 溶液 。 

【质量 标准 】 中 国药 典 2010 年 版 CIA 
酰胺 一 水 物 ) 

































































海 ) 有 限 公司 ， 成 都 景 田 生物 药 业 有 限 公 
i 





海 瀚 鸿 化 工科 技 有 限 公司 ， 武 汉 汉 龙 氮 基 
酸 有 限 责 任 公 司 ， 香 港 享 利 实业 有 限 公 
司 ， 费 州 市 华 阳 化 工 有 限 责 任 公 司 ， 南 宁 
市 安 力 泰 药 业 有 限 责任 公司 ， 太 原市 侨 友 
化 工 有 限 公 司 ， 成 都 肽 田 生 化 有 限 公司 ， 
石家庄 维 诺 伟 业 生 物 制品 有 限 公 司 ， 武 汉 
武大 弘 元 股份 有 限 公 司 ， 烟 台 恒 源 生 物 工 
FEA PRA Fl 


CAA L- XK (11) SB 

【英文 名 】 L-asparagine 

【别名 】 L-2- 氨 基 丁 二 酸 酰 胺 ; LRA 
素 ; L- 酰 胺 天 冬 酸 ; L-2- SE GE IH M BE 
胺 ; L-asn; L-2-aminosuccinamic acid 
CCAS 登记 号 】 [70-47-3] 

【结构 式 】 




















O 


NH, 
g OH 


O NH, 
【物化 性 质 】 无 臭 ， 白 色 结 晶 或 结晶 性 粉 
HK. WE 234235C 。 比 旋光 度 [Ca]? 
一 5. 30° (c=1. 41), +34. 26° (c=2. 24, 
3.4mol/L HCl 中), —6.35° (c=11. 23, 
2.5mol/L NaOH 中 )。 等 电 点 pI 5.41, 
酸度 系数 (pK。) pKacoon 2.02, pK anuz 
8. 60。 相 对 密度 (dy) 1.543, FER K 
溶解 ， 在 水 中 略 深 ，25" 时 在 水 中 的 溶解 







































































项 指 标 
CaHgN2O3 - HOSS = 98. 0 
(以 干燥 品 计 )/% 
比 旋 光度 (20mg/mL 稀 HCI)| +31 一 +35” 
溶液 透 光 率 /% = 98. 0 
毛 化 物 /% = 0. 005 
炽 灼 残渣 /% < 0.1 
干燥 失重 (105'C ,3h)/% 11.5~12.5 
硫酸 盐 /% < 0. 005 
他 氨基 酸 /% < ae 
重金 属 / x 107° < 10 
铁 盐 /% < 0. 001 
砷 盐 /% < 0. 0001 
【用 途 】 所 基 酸 类 药 。 用 于 女性 乳腺 小 叶 























增生 和 男性 乳房 发 育 症 。 
【 制 法 】 天 COD 冬 氨 酸 乙酰 化 。 在 体内 
可 由 天 ( 门 ) 冬 氨 酸 和 谷 氨 酰胺 在 天 
CD 冬 酰 胺 合成 酶 作用 下 生成 。 
【安全 性 】 密闭 ， 在 阴凉 处 保存 。 
【参考 生产 企业 】 武汉 阿 米 诺 科技 有 限 公 
司 ， 常 州 市 存 仁 生物 工程 有 限 公 司 ， 常 州 
合 氨 基 酸 科技 有 限 公司 ， 无锡 益 诚 化 学 
有 限 公 司 ， 广州 捷 信和 思 生 物 科技 有 限 公 
A), 吉尔 生 化 ‘上海 ) 有 限 公司 ， 上 海潮 
鸿 化 工科 技 有 限 公 司 ， 常 州 市 伟 强化 工 有 
限 公 司 ， 无 锡 四 周 氮 基 酸 有 限 公 司 ， 武 汉 
武大 弘 元 股份 有 限 公 司 ， 石 家 庄市 石 兴 氮 
ARARAT. 


CEAL- AAR (参见 Gb130) 
GZAL- RAB 


【英文 名 】 L-tyrosine 

【别名 】 1L-2- 氨 基 -3-( 对 羟 菜 基 ) WIR; L- 
B-XT FRA E-a- NAR: L- ht A SETA Rs 
L- BOT HR-a- ER; LP a ER 
L-tyr; L-@-p-hydroxyphenylalanine; L-a-a- 



































































































































mino-B-p-hydroxyphenylpropionic acid 
[CAs 登记 号 】 [60-18-4] 
【结构 式 】 

O 


OH 


NH, 
HO 


【物化 性 质 】 白色 针 状 结晶 或 结晶 性 粉 
末 ， 味 苦 。 纯 品 稳定 ， 烃 类 共存 下 则 易 分 
解 。 分解 温 度 342 一 344C 。 比 旋光 度 
Lo ]?? —10. 6(c=4HCl F), Fa J —13. 2° 
(c=4, 3mol/L NaOH 中 )。 等 电 点 pI 
5.66。 酸 度 系数 (pKa) pKecoon 2. 20, 
pK enuy 9.11, pK me 10.07。 相 对 密度 
1.456. YA Fok. 25°C 时 在 水 中 的 洲 解 
度 为 0.04%。 不 溶 于 无 水 乙醇 、 醚 和 丙 
酮 ， 可 溶 于 碱 溶液 。 

【质量 标准 】 中 国药 典 2010 年 版 
































































































































































































































项 指 标 
CeHiiNOs SSBC FIR > 99. 0 
品 计 )/% 
比 旋 光度 C50mg/mE HCl) =| - 11.3°~ - 12. 1° 
pH 值 (0. 20g/100mL H20) 5.0~6.5 
溶液 的 透 光 率 (1.0g9/ > 95. 0 
20mL HCI, 430nm)/% 
他 氨基 酸 /% < 0.4 
氯 化 物 /% =< 0. 02 
TB HE / % < 0. 02 
EGER / % = 0. 02 
干燥 失重 (105'C ,3h)/% < 0.2 
炽 灼 残渣 /% = 0. 1 
ER ER / % < 0.001 
重金 属 [/x 10° < 10 
细菌 内 毒素 /(EU/mL) 0. 25 
CHEST RD 
砷 盐 < 0. 0001 
【用 途 】 Lig a HK AER. JS 
非 必需 氨基 酸 。 在 生物 体内 ， 由 L- 茶 丙 
氨 酸 羟基 化 或 由 分 支 酸 、 对 羟 莱 丙酮 酸 
合成 ， 分 解 则 经 由 对 产 葵 丙酮 酸 转 和 人 反 





丁 烯 二 酸 和 乙酰 乙酸 代谢 。 能 促进 儿 和 茶 





17) 
酚 胺 、 甲 状 腺 素 、 黑 色素 的 生物 合成 ， 
与 植物 神经 、 内 分 泌 功 能 密切 相关 。 是 
氨基 酸 输 液 及 氨基 酸 复合 制剂 的 原料 ， 
TEES FRG Hb A TAIT A IK Je HE A HE TK 
性 脑 炎 、 甲 状 腺 机 能 亢进 等 症 ， 也 是 制 
je WR AR, SRM ARR LAE 
















































































【 制 法 】 Cl) 提取 法 。 由 含 蛋白 质 的 物质 
( 废 丝 、 酷 蛋白 和 玉米 等 ) 水 解 液 中 提取 
制 得 。 

(2) 直接 发 酵 法 。 以 和 葡萄糖 为 原料 ， 
经 发 酵 制 得 。 

(3) ERA. UED, AMR, AN 








料 ， 利 用 8- 酷 氨 酸 酶 催化 制 取 。 
【安全 性 】 Ht, BARE. 

【参考 生产 企业 】 武汉 阿 米 诺 科 技 有 限 公 
司 ， 宁 波 市 镇 海 海 德 氮 基 酸 有 限 公 司 ， 四 
ERARA RA., WJI URJA R 
生化 制品 有 限 公 司 ， 宁 波 市 科 瑞 生物 工程 
有 限 公 司 ， 上 海 捷 倍 思 基 因 技 术 有 限 公 
司 ， 吉 尔 生化 (上 海 ) 有 限 公 司 ， 成 都 景 
田 生 物 药 业 有 限 公 司 ， 蔓 州 市 华 阳 化 工 有 
限 责任 公司 ， 苏 州 泛 华 化 工 有 限 公 司 ， 广 
东 光 华 化 学 三 有 限 公 司 ， 河北 利 得 生化 有 
限 责任 公司 ， 武 汉 麦 可 贝斯 生物 科技 有 限 
公司 ， 南 宁 市 安 力 泰 药 业 有 限 责任 公司 ， 
成 都 融 纳 斯 化 工 有 限 公 司 ， 湖 北新 生源 生 
物 工程 股份 有 限 公 司 ， 宁 波 弘 诺 医药 科技 
有 限 公 司 ， 成 都 肽 田 生 化 有 限 公 司 ， 石 家 
庄 维 诺 伟 业 生 物 制品 有 限 公 司 ， 武汉 武大 
弘 元 股份 有 限 公 司 ， 海 南 中 信 化 工 有 限 
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Ly FY o 

《ZL- 色 毛 酸 

【英文 名 】 L-tryptophan 

【别名 】 世 -2- 氮 基 -3- 叫 唆 丙 酸 ， 世 - 胰 化 和 蛋 




















氨基 酸 ，L- 氨 基 呀 唆 丙 酸 ，L-8-(3- 叫 
其 基 )-ao- 两 氮 酸 ; L-trp; L-2-amino-3-in- 
dolepropionic acid; L-B-3-indolylalanine 
[CAS 登记 号 】 [73-22-3] 











【结构 式 】 


NH, 


【物化 性 质 】 白色 或 类 白色 的 结晶 性 粉 
Re TR MMR. FATTO. TRIN TALE RR 
WEE. KSEE REMI, UIE AL 
氧化 钠 、 硫 酸 铜 存在 下 加 热 ， 则 产生 多 量 







































































TE, 5E R A Re. Hh A 
基 酸 、 糖 类 、 醛 类 共存 时 极 易 分 解 。 如 无 
烃 类 共存 , 与 5mol AA EWES 
125 伟 仍 稳定 。 用 酸 分 解 蛋 白质 时 ， 色 和 氨 
酸 完 全 分 解 ， 生 成 腐 黑 物 。 分解 温度 
289C。 比 旋光 度 La lp 十 2.4” (0.5 
mol/L HCL 中 )，[e] 名 十 0.15”(c 一 2.43， 
0. 5mol/L NaOH '#), [a ]??—31. 5° (c= 
1)。 等 电 点 pI 5.89。 酸 度 系数 (pKa) 
pK coon 2. 38, pK anng 9.39。 在 水 中 微 
溶 ，25 时 在 水 中 的 溶解 度 为 1.14%. 
微 溶 于 乙醇 中 ， 溶 于 稀 酸 或 稀 碱 。 
【质量 标准 】 



























































































































































(1) GB/T 25735—2010 ”饲料 添加 
Hl L- 色 氨 酸 
项 指 标 
性 状 白色 至 微 黄 色 结 
晶 或 结晶 粉 未 ， 
无 啡 或 略 有 气味 
ESMU CHizNz0; th) = 98.0 
(FE)/% 
干燥 失重 /% < 0.5 
KAKA / % =< 0.5 
比 旋 光度 [aj5 - 29. 0°~ - 32.8 
pHC1% 水 溶液 ) 5.0~7.0 
8 /Cmg/kg) < 2 
#0 /(mg/kg) < 5 
5 /Cmg/kg) < 2 
Ak /(mg/kg) < Ol, 1 
沙门 氏 菌 (25g 样品 中 ) 不 得 检 出 



































































































































(2) LEAR (中国 药典 2010 年 版 ) 
页 指 标 
CiiHizNzO，, 会 量 (以 干燥 品 = 99.0 
tt) /% 
比 旋光 度 (10mg/mL H20) —30.0°~ 
—32.5° 
酸度 pH 值 (0. 5g/50mL H20) 5.4~6.4 
溶液 的 透 光度 (0. 5g/20mL > 95.0 

HCI,430nm)/% 

他 氨基 酸 /% < 0.5 
氯 化 物 /9% = 0. 02 
TB HE / % <x 0. 02 
EGER / % = 0. 02 
干燥 失重 (105C ,3h)/% < 0.2 
炽 灼 残渣 /% = 0.1 
EER / % <| 0.002 
重金 属 / x 1078 = 10 
砷 盐 <| 0.0001 
细菌 素 /(EU/g) < 50 

〈 供 注射 用 ) 

【用 途 】 色 氮 酸 是 杂 环 氨基 酸 ， 是 一 种 必 
需 氮 基 酸 。 在 体内 能 转变 为 5-6k. W 






































多 种 生理 活性 物质 。 当 人 体 缺 乏 色 氮 酸 
时 ， 不 仅 会 引起 一 般 低 蛋白 症 ， 还 会 产生 
皮肤 疾患 、 白 内 障 、 玻 璃 体 退化 及 心肌 和 纤 
维 化 等 特殊 病症 。 它 还 能 增强 机 体 对 7 
射线 的 抵抗 力 。 人 体 每 日 最 低 需要 量 为 
0. 2g。 可 用 作 和 氨基 酸 类 药 。 用 于 氨基 酸 输 
液 。 常 与 铁 剂 、 维 生 素 等 合用 。 与 维生素 
Bs 合用 于 改善 抑郁 症 ， 防 治 燃 皮 病 。 作 
为 失眠 镇 静 剂 配合 L- 多 巴 用 于 治疗 帕 金 

















































































































森 氏 病 ， 还 用 于 维生素 Be 缺乏 试验 。 
【 制 ; (1) 酶 法 。 在 色 氨 酸 酶 、 色 氮 酸 








] 
合成 酶 、 丝 氨 酸 消 旋 酶 等 酶 和 
色 氨 酸 。 
(2) 前 体 发 酵 法 。 以 葡萄 糖 为 碳 源 和 
能 源 ， 添 加 前 体 邻 氨基 葵 甲 酸 或 叫 叹 进行 
尝 养 ， 将 前 体 转化 为 L- 氨 基 酸 。 
(3) 直接 发 醇 法 。 以 葡萄 糖 、 甘 蔗糖 
蜜 等 为 原料 ， 利 用 色 氮 酸 生产 菌株 ， 直 接 


作用 下 得 到 


we 



















































































~ LE 三 719) 


发 酵 得 到 色 氮 酸 。 

(4) 化 学 合成 法 。 以 呀 噪 为 原料 制 得 

DIL- 色 氨 酸 ， 再 经 拆 分 制 得 L- AR. 
【安全 性 】 成 人 经 口 耐 受 量 是 20~50 
mg/kg， 对 实验 动物 有 致癌 性 ， 有 恶心 、 
大 食 、 思 睡 等 不 良 反 应 。 忌 同 单 胺 氧化 酶 
抑制 剂 合 用 。 避 光 ， 密 闭 保存 。 
【参考 生产 企业 】 四 川 同 蝴 氨基酸 有 限 公 
司 ， 宁 波 勤 益 化 工 有 限 公 司 ， 山 东 万 达 集 
团 ， 武 汉 阿 米 诺 科 技 有 限 公 司 ， 宁波 市 镇 
海 海德 氨基 酸 有 限 公 司 ， 通州 市 诚信 迄 基 
RARAS., 宁波 市 科 瑞 生物 工程 有 限 公 
司 ， 上 海 达 瑞 精细 化 学 品 有 限 公 司 ， 无 锡 
益 诚 化 学 有 限 公 司 ， 吉 和 尔 生 化 (上 海 ) 有 
限 公 司 ， 张 家 港 市 华 昌 药 业 有 限 公 司 ， 长 
沙 华 佳 化 工科 技 有 限 公 司 ， 砷 州 市 华 阳 化 
CC 有限 责任 公司 ， 成 都 景 田 生 物 药 业 有 限 
公司 ,石家庄 市 海天 精细 化 工 有 限 公 司 ， 
武汉 汉 龙 氨基 酸 有 限 责 任 公 司 ， 香港 亨 利 
实业 有 限 公 司 。 


QA DL- 色 和 揽 酸 

【英文 名 】 DL-tryptophan 

【别名 】 混 旋 色 氨 酸 ; DL-2- 氨 基 -3- 嘻 哄 
AMR; DL- 胰 化 蛋白 氨基 酸 ; DL-B-(3- 呵 | 
WE SE) -a- TA AR; DL-2-a-mino-3-indolepro- 
pionic acid; DL-2-a-mino-3-indolylpropionic 
acid; DL-§-3-indolylalanine 

【CAS 登记 号 】 [54-12-6] 

【结构 式 】 
















































































































































































NH, 








【物化 性 质 】 无 臭 、 味 甜 的 白色 或 类 白色 
结晶 性 粉末 。 熔 点 276~ 280°C (分 解 )。 
在 水 中 极 微 溶解 ，25'C 时 在 水 中 的 溶解 度 
为 0.4%。 在 乙醇 中 微 溶 ， 在 稀 酸 和 碱 中 
能 溶 。 
【质量 标准 】 DL-fam (上 海 市 药品 标 



















































































YE 1980 年 版 ) 

项 指 标 
所 含量 /% 13.4~13.9 
EGER / % = 0. 03 
重金 属 / x 107° < 20 
炽 灼 残渣 /% =< 0.3 
干燥 失重 /% < 0.5 
氯 化 物 /% = 0. 05 
































【用 途 】 色 氨 酸 属 必需 氨基 酸 。 用 作 和 氨基 
酸 类 药 。 和 营养 剂 ， 补 充 水 解 蛋白 注射 液 中 
色 氮 酸 的 不 足 ， 在 水 解 蛋白 输液 中 每 3kg 
水 解 和 蛋白 配伍 25g，DL- 色 氨 酸 。 可 作 抗 
氧化 剂 。 可 添加 于 明胶 、 玉 米 等 色 氨 酸 含 
量 少 的 食物 。 是 继 和 蛋氨酸 、 赖 氨 酸 之 后 的 
第 三 饲 用 氨基 酸 。 
【 制 法 】 叫 唆 、 甲 醛 及 二 甲 胺 在 一 定 条 件 
下 ， 经 过 一 系列 反应 制 得 。 






















































































【安全 性 】 ot. FAKE. 
【参考 生产 企业 】 山东 万 达 集 团 ， 吉 和 尔 生 





化 〈 上 海 ) 有 限 公 司 ， 成 都 景 田 生物 药 业 
有 限 公 司 ， 上 海 瀚 鸿 化 工科 技 有 限 公司 ， 
安徽 省 恒 锐 新 技术 开发 有 限 责 任 公司 ， 张 
家 港 市 华 昌 药 业 有 限 公 司 ， 上 海 迈 可 生化 
科技 有 限 公 司 ， 成 都 肽 田 生化 有 限 公司 。 


CWA DL- 蛋 氨 酸 

【英文 名 】 DL-methionine 

【别名 】 DL-2- 氨 基 -4-( 甲 硫 基 ) 丁 酸 ; 
DL- 甲 硫 氨 酸 ; DL-2-amino-4-methylthio- 
butyric acid 

[CAS 登记 号 】 [59-51-8] 









































【结构 式 】 
O 
Hc SN on 
NH, 
【物化 性 质 】 Ame Rank A. A 





特 臭 ， 微 甜 。 无 旋光 性 ， 对 热 及 空气 稳 
定 ， 对 强酸 不 稳定 ， 可 导致 脱 甲 基 作 用 。 
熔点 281°C (IR), RERA (Ka) 
pK«coou 2.28, pKanut 9.21。 溶 于 水 ， 














[720 MEA 


25C 时 在 水 中 的 溶解 度 为 3. 5%。 溶 于 稀 
酸 和 稀 碱 溶液 ， 极 难 溶 于 乙醇 ， 几 乎 不 溶 
于 乙醚 。 

【质量 标准 】 GB/T 17810—2009 ”饲料 
级 DL- 和 蛋氨酸 




















































































































项 指 标 

性 状 白色 至 浅 灰 色 粉 
ARMA RGR 
DL- Ale /% = 98. 5 
干燥 失重 /% < 0.5 
所 化物 (以 Nacl 计 )/% < 0.2 
重金 属 ( 以 Pb 计 ) < 20 
/(mg/kg) 

WCM As it)/(mg/kg) < 2 
【用 途 】 蛋氨酸 是 含 硫 氨基 酸 之 一 ， 属 必 
需 氨 基 酸 。 如 缺乏 则 引起 肝脏 、 肾 脏 障 




















碍 。 对 于 保护 肝 功 能 尤其 必要 ， 大 量 摄 入 
则 易 形成 脂肪 肝 。 能 促进 毛发 、 指 甲 生 
长 、 并 具有 解毒 和 增强 肌肉 活动 能 力 等 作 
用 。D- 构 型 和 LL- 构 型 的 蛋氨酸 作用 相同 ， 
而 L- 型 价格 贵 得 多 ， 所 以 多 采用 DIL- 型 。 
用 作 和 氨基 酸 类 药 、 营 养 增补 剂 以 及 用 作 饲 
料 添 加 剂 。 
【 制 法 】 化 学 合成 法 。 丙 烯 桓 和 甲 硫 醇 在 
甲酸 和 乙酸 铜 的 存在 下 ， 缩 合 得 到 甲 硫 基 
丙 醛 。 甲 硫 基 丙 醛 与 氰 化 钠 和 碳酸 氧 匀 深 
液 在 90'C 下 反应 得 到 甲 硫 基 乙 基 乙 内 酰 
WR. 再 与 氧 氧 化 钠 溶 液 加 热 ， 水 解 生成 蛋 
氮 酸 钠 ， 用 盐酸 中 和 既得 产品 。 



















































































































































































【安全 性 】 SRSA. Wot. 密闭 
保存 。 
【参考 生产 企业 】 山东 万 达 集 团 ， 宁 波 市 











科 瑞 生物 工程 有 限 公司 ， 成 都 景 田 生物 药 
业 有 限 公司 ， 吉 尔 生 化 〈 上 海 ) 有 限 公 
Fl, 武汉 汉 龙 氨基 酸 有 限 责任 公司 ， 张 家 
港 市 华 昌 药 业 有 限 公司 ， 南 宁 市 安 力 泰 药 
业 有 限 责 任 公 司 ， 杭 州 仁 信 化 工科 技 有 限 
公司 ， 濮 阳 市 鹏 程 化 工 有 限 公 司 ， 上 海 求 
德 生 物化 工 有 限 公司 ， 成 都 融 纳 斯 化 工 有 
限 公 司 ， 深圳 市 桑 达 实业 股份 有 限 公司 ， 





















































张家港 电光 生物 化 学 制品 三， 宁波 弘 诺 
药 科技 有 限 公 司 ， 成 都 肽 田 生 化 有 限 公 
Bl. 石家庄 维 诺 伟业 生物 制品 有 限 公 司 ， 
武汉 武大 弘 元 股份 有 限 公 司 。 


GEA L-3 ee 

【英文 名 】 L-methionine 

【别名 】 1L-2- 氨 基 -4- 甲 硫 基 丁 酸 ; IL- 甲 硫 
A R; LP 硫 T A R; L-met; L-2- 
amino-4-methylthiobutyric acid 

【CAS 登记 号 】 [63-68-3] 

【结构 式 】 





PRI 























O 
we oa 
NH, 
【物化 性 质 】 白色 片 状 结晶 或 结晶 性 粉 
K, AR., MH. AA 280-2822C (分 
解 ) 。 比 旋光 度 La] —8.11° (c =0. 8), 
Ca] + 23.40° (c =5.0, 3mol/L HCl 
中 )。 等 电 点 pI 5.74. REE RM (pKa) 
pK coon 2. 28, pKanut 9.21。 溶 于 水 ， 
25'C 时 在 水 中 的 溶解 度 为 3%。 溶 于 稀 
RM. Mi ti. HAF OR. RAR $F 
乙醚 。 














































































































【质量 标准 】 LEAR 上海 市 药品 标准 
1980 年 版 

项 指 标 
CsHi1NOzS 含量 /% > 98.5 
比 旋光 度 [L2%HCIK6mol - +21°~ + 25° 

E>) 

溶液 的 澄清 度 Me 澄清 无 色 
氯 化 物 /% < 0. 02 
Te HE / % x 0. 05 
EGER / % < 0. 02 
干燥 失重 /% < 0.5 
炽 灼 残渣 /% < om 
重金 属 / x 107° < 20 
砷 /X10-5 < 2 
【用 途 】 是 含 硫 氨基 酸 之 一 ， 属 必需 氨基 
酸 。 具 有 营养 、 抗 脂肪 肝 和 抗 贫血 作 
































1- 和 蛋氨酸 是 体内 胆 碱 生 物 合 成 的 甲 基 供 
体 。 通常 脂肪 肝 患 者 肝 中 磷 酯 酰 胆 碱 含量 
减少 ， 和 蛋氨酸 能 促进 磷 酯 酰 胆 碱 合成 。 对 
剂 、 巴 比 妥 类 药物 引起 的 中 毒 有 解毒 作 
用 。 可 用 作 和 氨基 酸 类 药 。 用 于 急性 肝炎 、 
脂肪 肝 及 肝 硬 变 等 。 亦 用 于 酒精 、 磺 胺 类 
中 毒 的 辅助 治疗 。 

【 制 法 】 参见 DEAR. 

【安全 性 】 低 毒 ， 人 中 毒 量 10 一 46g/d， 
成 人 一 次 静 注 30g 可 引起 呕吐 和 发 烧 。 小 
鼠 腹腔 注射 LDio 为 0.132g/kg。 过 量 会 
足 使 肝脏 纤维 化 及 诱发 脂肪 肝 。 静 注 会 
恶心 、 轻 度 胸痛 、 头 疼 和 头 重 。 长 期 大 
剂量 使 用 ， 可 致意 识 模糊 和 精神 错乱 。 
在 肠 道 经 细菌 作用 释放 和 氨 ， 由 上 肠 道 吸收 


























































































































































































































【结构 式 】 
0 


ce 
NH 


【物化 性 质 】 针 状 结晶 或 斜 方 结晶 。 有 强 
甜 味 ， 几 乎 无 臭 。 分 解 温度 220~ 222°C, 
比 旋光 度 La J? 一 52.6° (c = 0.57, 
0. 50mol/L HCl '#), —93.0° (c=2.42, 
0. 6mol/L KOH tF), [a] '—85.0°, & 
电 点 pH 6.30, R KE A BW (pKa) 
pK coon 1. 99, pKennj 10.6。 极 易 溶 于 
水 ，25'C 时 在 水 中 的 溶解 度 为 162.3%., 
深 于 乙醇 ， 不 溶 于 酸 和 了 丁 醇 ， 易 漳 解 ， 不 
易 得 到 结晶 。 
【质量 标准 】 























中 国药 典 2010 年 版 





































































































































































































WY fi th Ft ES. GAR HRA. 遮光， 项 指 标 
密闭 保存 。 Cs HeNO, 含量 (以 干燥 品 计 ) S| 99.0 
【参考 生产 企业 】 无 锡 益 诚 化 学 有 限 公 /% 
司 ， 武 汉 阿 米 诺 科 技 有 限 公司 ， 宁 波 市 镇 | 比 旗 光 度 40mg/mL H0) eee 
海 海德 氨基 酸 有 限 公 司 ， 宁 波 市 科 瑞 生物 opp — 
工程 有 限 公司 ， 上 海 捷 倍 思 基 因 技术 有 限 | PO” psi 
公司 ， 成 都 景 田 生物 药 业 有 限 公司 ， 石 家 o W 
庄市 海天 精细 化 工 有 限 公司 ， 上 海潮 消化 eee e ee 
-科技 有 限 公司 ， 武 汉 汉 龙 氨基 酸 有 限 责 | ype ox roy ere 
任 公司 ， 张 家 港 市 华 昌 药 业 有 限 公 司 ， 费 Blk /% < 0. 02 
州 市 华 阳 化 工 有 限 责 任 公 司 ， 河 北 利得 生 他 氨基 酸 /% < 0.5 
化 有 限 责任 公司 ， 杭 州 仁 信 化 工科 技 有 限 | mit% 2). o0 
公司 ， 成 都 融 纳 斯 化 工 有 限 公司 ， 四 川 三 | eyo Z| 002 
高 生化 股份 有 限 公 司 ， 宁 波 弘 诺 医药 科技 Hin /% <| 0.0001 
有 限 公 司 ， 成 都 肽 田 生 化 有 限 公 司 ， 石 家 铁 盐 /9% <| 0.001 
庄 维 诺 伟业 生物 制品 有 限 公 司 ， 武 汉 武大 | 重金属 /x 10-8 < 0 
弘 元 股份 有 限 公司 ， 修 正 药 业 集 团 柳河 制 “| ”细菌 内 毒素 /(EU/g) z 0 
药 有 限 公司 。 供 注射 用 ) 

【用 途 】 是 含 吡咯 烷 的 亚 氨基 酸 ， 属 非 必 


CEE L- i SB 
【英文 名 】 L-proline 
【别名 】 -吡咯 烷 -2- 羧 酸 ， 氧化 吡咯 甲 





酸 ; 四 氧 吡咯 -2- 羧 酸 ;，L-pro; L-2-pyrro- 
lidinecarboxylic acid 


[CAS 登记 号 】 [147-85-3] 




















需 氨基 酸 之 一 。 在 生物 体内 ， 从 谷 氨 酸 ! 
发 经 A -吡咯 啉 -5- 羧 酸 合成 得 ， 分 解 则 
过 与 生物 合成 的 逆反 应 相同 的 过 程 转向 
ARAW. TER BURSA, MA 
残 基 以 羟基 化 形式 IRAR FE. 
用 作 和 氨基 酸 类 药 。 为 复方 氨基 酸 大 输液 原 
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料 之 一 。 用 于 营养 不 良 、 蛋 白质 缺乏 证 、 
严重 肠胃 道 疾患 、 溪 伤 及 外 科 手 术 后 的 蛋 
白质 补充 。 

【 制 法 】 C) 化 学 法 。 以 谷 氮 酸 为 原料 ， 
与 无 水 乙醇 在 硫酸 催化 下 发 生 酯 化 ， 加 入 











2)。 酸 度 系数 (pKa) pK, 2.43, pK? 
9. 41。 能 溶 于 水 ， 不 溶 于 甲醇 和 乙醇 。 

【用 途 】 MARS Amel. FEF 
肝脏 中 ， 不 是 蛋白 质 的 构成 成 分 ， 为 人 体 
脲 循环 的 一 个 重要 中 间 物 。 可 用 于 治疗 高 
































三 乙醇 胺 将 氨基 硫酸 盐 游 离 出 来 ， 再 用 硼 
Ae BAAD JAAS A A AL m., ARP HEL 
可 得 。 
(2) 直接 发 酵 法 。 利 用 葡萄糖 和 黄色 
短 杆 菌 变异 株 或 谷 氨 酸 棒 杆菌 野生 株 ， 经 
微生物 发 酵 制 得 。 
【安全 性 】 密封 保存 。 
【参考 生产 企业 】 武汉 阿 米 诺 科技 有 限 公 
司 ， 宁 波 市 镇 海 海德 氨基 酸 有 限 公 司 ， 宁 
波 勤 益 化 工 有 限 公司 ， 宁 波 市 科 瑞 生物 工 
程 有 限 公 司 ， 无 锡 益 诚 化 学 有 限 公 司 ， 上 
海 捷 倍 思 基 因 技 术 有 限 公 司 ， 成 都 景 田 生 
物 药 业 有 限 公 司 ， 石 家 庄市 海天 精细 化 工 
ARAT, RNN E AERA R EEA 




















































































































2A ILAE o 

【参考 生产 企业 】 吉尔 生化 Chiff) AR 
公司 ,武汉 阿 米 诺 科 技 有 限 公 司 ， 常 州 市 
存 仁 生 物 工程 有 限 公 司 ， 宁波 市 镇 海 海 
fi ASEM AIR ZS], HEIN SR A A SE R E 
技 有 限 公 司 ， 宁 波 市 科 瑞 生物 工程 有 限 
公司 ， 宁 波 弘 诺 医 药 科 技 有 限 公 司 ， 成 
都 肽 田 生 化 有 限 公 司 ， 武 汉 武 大 弘 元 股 
份 有 限 公 司 ， 厦 门市 飞 稚 化 工 有 限 公 司 ， 
成 都 景 田 生 物 药 业 有 限 公 司 ， 上 海 汉 飞 
生化 科技 有 限 公 司 ， 上 海 瀚 鸿 化 工科 技 
ARAT, 武汉 汉 龙 氨基 酸 有 限 责任 公 
司 ， 上 虞 市 精益 生物 化 工 有 限 公 司 ， 北 
京 诚 志 生 命 科 技 有 限 公 司 ， 杭州 仁 信 化 






























































司 ， 费 州 市 华 阳 化 工 有 限 责任 公司 ,广东 
光华 化 学 三 有 限 公 司 ， 连 云 港 手 性 化 学 有 
限 公司 ， 武 汉 麦 可 贝斯 生物 科技 有 限 公 
司 ， 南 宁 市 安 力 泰 药 业 有 限 责 任 公司 ， 上 
海 瑞 芳 德 化 工 有 限 公 司 ， 成 都 融 纳 斯 化 工 
有 限 公 司 ， 常 州 新 力 医药 化 工 有 限 公 司 ， 
广东 後 庆 星 湖 生物 科技 有 限 公 司 ， 成 都 肽 
田 生 化 有 限 公司 ， 石家庄 维 诺 伟业 生物 制 
MARAT, 武汉 武大 弘 元 股份 有 限 公 
H. 扬州 宝 盛 生物 化 工 有 限 公 司 。 


CELMAR 
【英文 名 】 L-citrulline 
【别名 】 APRS AM; L-2 氨基 -5- 脲 基 


R; L-a-amino-6-ureidovaleric acid; L- 
















































































a-amino-d-carbamidobutyric acid 
【CAS 登记 号 】 [372-75-8] 
【结构 式 】 

H: NCONH(CH:2);CH(NH:)COOH 
【物化 性 质 】 无 色 柱 状 结晶 ， 味 苦 。 熔 点 
222°C, ERRE (Lal?) 十 3.7" (c= 








[科技 有 限 公 司 ， 上 海 求 德 生 物化 工 有 
限 公 司 ， 湖 北新 生源 生物 工程 股份 有 限 


公司 。 


GSA L- 乌 氨 酸 盐酸 盐 

【英文 名 】 L-ornithine monohydrochloride 
【别名 】 盐酸 L- 乌 氢 酸 ，I- 乌 盖 氮 基 酸 
盐酸 盐 ，L-2.5- 二 氨基 友 酸 盐酸 盐 ，L-2- 
5-diaminopentanoic acid hydrochloride; L- 


























2-5-diaminovaleric acid hydrochloride 
【结构 式 】 [H:NCH:CH;CH:CH (NH; ) 
COOH] + HCI 

【物化 性 质 】 AA BAAR. AA 
226 一 227'C ， 能 溶 于 水 ,不溶 于 甲醇 、 乙 
We AZ MK. LK We SE BE + 11° (5.5%， 
23°C), YARRA E AY A a ae oP, 
日 参与 人 体 乌 氨 酸 循环 ,在 体内 能 促进 
Be. FAK. FRR EZ IAD WY AE R, 
后 者 是 促进 细胞 增殖 的 重要 物质 。 本 品 
有 激活 鸟 氮 酸 循环 、 促 进 肝 脏 解 氨 毒 
作用 。 




















SEE 723 ) 


【 制 法 】 由 IL- 精 氨 酸 加 碱 水 解 ， 再 加 入 
盐酸 制 得 。 

[AR] 氨基 酸 类 药 。 能 激活 乌 氨 酸 循环 、 
促进 肝脏 解 氨 毒 作用 。 与 LAAR, LJA 
氨 酸 等 一 起 用 作 解 毒药 、 肝 功能 促进 剂 。 
【参考 生产 企业 】 武汉 阿 米 诺 科技 有 限 公 




















































































































司 ， 宁 波 市 镇 海 海 德 氮 基 酸 有 限 公 司 ， 宁 
波 市 科 瑞 生物 工程 有 限 公 司 ， 武 汉 麦 可 
贝斯 生物 科技 有 限 公 司 ， 杭 州 仁 信 化 工 
科技 有 限 公 司 ， 上 海 求 德 生物 化 工 有 限 
公司 ， 武 汉 武 大 弘 元 股份 有 限 公 司 ， 厦 
门市 飞 鹤 化 工 有 限 公 司 ， 成 都 景 田 生 物 
药 业 有 限 公 司 ， 上 海 汉 飞 生化 科技 有 限 
Ar], RUN EARRA IR FEE ZS 
湖北 新 生源 生物 工程 股份 有 限 公 司 ， 宁 
波 弘 诺 医 药 科 技 有 限 公 司 ， 成 都 肽 田 生 
化 有 限 公 司 。 


CA BETH 

【英文 名 】 y -aminobutyric acid 

【别名 】 AETR; V-ARR; 4-ami- 
nobutanoic acid; Y-amino-n-butyric ac id; 
piperidic acid; GABA 

【CAS 登记 号 】 [56-12-2] 

【结构 式 】 HsNCH;CHsCH;COOH 
【物化 性 质 】 为 白色 或 几乎 白色 结晶 性 粉 
末 ， 微 臭 ， 引 湿性 强 。 熔 点 197 ~ 203°C 
(分 解 )。 氮 基 丁 酸 在 水 中 极 易 溶 解 ， 在 热 
乙醇 中 微 溶 ， 不 深 于 其 他 有 机 深 剂 。 

































































































































































续 表 
项 指 标 
砷 (As)/Cmg/kg) < 1.0 
铀 (Pb)/(mg/kg) < 0.5 
菌落 总 数 /(CFU/g) < 1000 
大 肠 菌 群 /(MPN/g) < 30 
考 菌 和 酵母 菌 /(CFU/g) < 50 
致 病菌 ( 指 沙门 氏 菌 、 志 贺 氏 不 应 检 出 
菌 和 金黄 色 葡萄 球菌 ) 
【用 途 】 它 是 一 种 中 枢 神 经 触 突 的 抑制 
性 递 质 ， 在 脑 中 含量 很 高 ， 在 脑 的 能 量 
代谢 中 占 重 要 地 位 ， 能 激活 脑 内 葡萄 





代谢 ， 


血 氨 ,恢复 脑 细 上 朋 





酸 酯 酶 的 活性 。 临 床 用 





























促进 乙酰 胆 碱 的 生物 合成 ， 降 


























包 功 能 ， 增 强 葡 萄 糖 

















FAP GK AU 








管 障碍 引起 的 记忆 障碍 、 语 言 障 碍 、 





Ta PE BRIBE. LA Be 








让 外 伤 后 遗 症 、 








小 儿 痉 


E. WU. TAIT F SR AST TA. BR ot 


果 较 好 。 
【 制 法 】 (1) AR 
STIENE. HM 
精制 而 得 。 




















了 葵 二 甲 酰 亚 胶 钾 和 y- 
用 硫酸 处 至 


并 








(2) 以 吡咯 烷 酮 为 原料 ， 





钙 、 碳 酸 氢 饼 水 解 开 环 制 得 。 
小 鼠 静 腔 注射 LDio 为 4 一 5 
iS OL AG AGL. RIR Sh 
发 热 。 大 剂量 或 注射 过 速 可 
、 肌 无 力 、 


【安全 性 】 
g/kg。 有 肠 























低 、 呼 吸 抑制 




















I A AAE 











出 现 血 压 降 
运动 失调 等 。 
注 过 程 中 有 不 良 反 应 ， 应 立即 停 药 。 




















滴 


【参考 生产 企业 】 上 海 元 吉 化 工 有 限 公 




















































































































【质量 标准 】 QB/T 4587 一 2013 y-A 
TR 司 ， 上 海 瀚 鸿 化 工科 技 有 限 公 司 ， 常 州 华 
mE ET 康 化 学 三， 宜兴 市 康 源 生物 化 工 有 限 公 

WH 浇 黄 色 或 白色 ， 司 ， 上 海 特 化 医药 科技 有 限 公 司 ， 上 海 求 
FAYRE H 德 生 物化 工 有 限 公 司 ， 上 海 西 宝生 物 科技 
WwW BA, 具有 ARAK. KEI ERARAS, EMA 
该 产品 特有 的 力 特 精细 化 工 有 限 公 司 ， 常 州 华泰 氮 基 酸 
风味 ,无 异味 集团 有 限 公 司 。 

yes 了 J 酸 含量 /% = 20 

水 分 /% < 10 CER ZATARRA 

灰分 /% = 10 【英文 名 】 liothyronine 

















【别名 】 3-3'-5-= WEL FAR IR aR O- 
(4-hydroxy-3-iodophenyl)-3 , 5-diiodo-L-tyr- 








osine; L-3-[ 4-( 4-hydroxy-3-iodophenoxy )- 





3, 5-diiodophenyl J alanine; 3,5, 3'-triiodo- 
thyronine; 4-( 3-iodo-4-hydroxyphenoxy )- 
3 ,5-diiodophenylalanine; Ts 

[CAS 登记 号 】 [6893-02-3] 


【结构 式 】 
O 
O i 
I o NH, 


【物化 性 质 】 为 无 色 结 晶 。 熔 点 236 一 
237°C (分 解 )。 比 旋光 度 十 21.5"(29.5"C ， 
c=4.75, 在 1 份 1mol/L 盐酸 十 2 份 乙醇 
中 )。 溶 于 稀 碱 液 形成 棕色 的 水 溶性 钠 盐 ， 
Ri Fok. LE, ARE. 
【用 途 】 用 于 严重 慢性 甲状 腺 缺乏 症 〈 黏 
液 性 水 肿 )、 克 汀 病 ， 还 可 用 作 甲 状 腺 功 
能 诊断 剂 。 
【安全 性 】 —20~0°C 密封 避 光 保存 。 

【参考 生产 企业 】 上 海 浙 沛 公司 ， 上 海 麦 
莎 生物 科技 公司 ， 上 海天 呈 科 技 公司 。 


GE 三 碘 甲 状 腺 原 氨 酸 铀 
【英文 名 】 triiodothyronine sodium salt 
【别名 】 3,3 ,5- 三 碘 -L- 甲 状 腺 原 氮 酸 钠 
Hh; FA fil 2; fill SE BF; L-2-amino-3- 
.4-(4-hydroxy-3-iodophenoxy)-3 , 5-diiodo- 


phenyl] propionic acid sodium salt; lio- 


































































































thyronine sodium salt; Ts 

[CAS 登记 号 】 (55-06-1] 

【分 子 式 】 Cis Hu l NNaO4 

【物化 性 质 】 为 白色 或 黄白 色 结 晶 性 固体 
或 结晶 性 粉末 ， 比 旋 度 十 18" 一 十 21"。 溶 
于 和 氨 氧 化 钠 溶液 ， 微 溶 于 乙醇 ， 几 乎 不 溶 
Fe 
【用 途 】 主要 用 于 黏液 性 水 肿 及 其 他 严重 
甲状 腺 功能 不 足 的 治疗 ， 也 用 作 甲 状 腺 功 
能 的 诊断 剂 。 其 作用 性 质 和 TA 相同 ,但 























































































































































































































效力 比 T4 大 3 一 5 倍 。 有 人 认为 T3 是 
T4 最 终 的 有 效 形式 ，T4 只 有 转变 为 T3 
后 才能 发 挥 生物 效应 ， 故 本 品 可 用 于 对 于 
T4 制剂 反应 不 佳 的 患者 。 

【 制 法 】 BARA MES 3,5- 二 碘 酷 氨 酸 
后 ， 再 经 醋 栈 酰 化 并 与 对 甲 氧 溴 碘 缩 合 ， 
再 经 水 解 、 碘 化 、 成 盐 而 得 。 

【安全 性 】 大 剂量 可 引起 震颤 、 神 经 兴 
VES. AAR. DAI, SH. DEL E 

















泻 和 体重 减轻 ,但 停 药 后 即 消失 。 高 血 
压 、 糖 尿 病 、 冠 心病 及 快速 型 心律 失常 者 
禁用 ， 一般 心 脏 病 患 者 慎 用 ， 以 防 引起 心 
E. WMG, BARF. 

【参考 生产 企业 】 山东 万 达 集 团 ， 上 海 淮 
海 制药 三， 英国 Glaxo， 大 连 万 邦 化 工 公 
司 ， 武 汉 阿 米 诺 科技 有 限 公司 ， 宁 波 市 镇 
海 海德 氨基 酸 有 限 公 司 ， 成 都 诚 诺 新 技 
ARAE. 成 都 凯 泰 新 技术 有 限 责任 
司 ， 上 海 达 瑞 精细 化 学 品 有 限 公 司 ， 上 
捷 倍 思 基 因 技 术 有 限 公 司 ， 成 都 景 田 生 
药 业 有 限 公 司 ， 张 家 港 市 华 昌 药 业 有 限 
司 ， 四 川 华 法 美 实业 有 限 责 任 公司 ， 金 
化 学 工业 集团 公司 ， 武 汉 麦 可 贝斯 生物 科 
技 有 限 公 司 ， 珠 海 美 通化 学 预 分 散 颜料 色 
片 有 限 公 司 ， 成 都 肽 田 生 化 有 限 公 司 ， 扬 
州 宝 盛 生 物化 工 有 限 公 司 ， 北 京 三 盛 腾达 
科技 有 限 公 司 , 安徽 省 恒 锐 新 技术 开发 有 


限 责 任 公司 。 
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CEER 左旋 甲状 腺 素 钠 
【英文 名 】 thyroxine 
【别名 】 3,5,3 ,5 -四 碘 甲 腺 原 氮 酸 钠 ; 


levothyroxine sodium; levothyroxine; O- 
(4-hydroxy-3 , 5-diiodophenyl)-3 , 5-diiodo- 
L-tyrosine; 3,5, 3’, 5'-tetraiodo-L-thyro- 
(— )-3-[4-(4-hydroxy-3 , 5-di- 
iodophenoxy)-3 , 5-diiodophenyl Jalanine 
【CAS 登记 号 】 [51-48-9] 

【结构 式 】 


nine; Ty; 





I O 
noe oa 
NH, 
I o 
I 
【物化 性 质 】 I- 甲 状 腺 素 为 结晶 ，235 一 


236°CAT 4 fe. Hik Æ De AR AR R EA 
盐 ) CAS 登记 号 为 [55-03-8]， 白 色 或 淡 
黄色 结 唱 性 粉末， 无 臭 ， 无味 ， 有 了 吸湿 
性 ， 在 空气 中 稳定 。 相 对 密度 2. 381。 比 
旋光 度 [a]? — 4.4 (c=3, 70% ZR). 
易 深 于 酸 、 碱 溶液 。 可 洲 于 水 ，25C 水 中 
溶解 度 约 15mg/100mL。 微 深 于 乙醇 ， 不 
洲 于 氯仿 和 乙酸 。 饱 和 溶液 的 pH 值 为 
8.35 一 9. 35。 
【用 途 】 左旋 甲状 腺 素 钠 盐 是 甲状 腺 激素 
替代 治疗 药 。 为 人 工 合 成 的 左旋 甲状 腺 素 
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(3, 4-dihydroxyphenyl )-L-alanine; £-(3, 
4-dihydroxypheny])-L-alanine 

【CAS 登记 号 】 [59-92-7] 

【结构 式 】 


HO 


HO NH, 
【物化 性 质 】 为 白色 或 类 白色 的 结晶 性 
MA, AR, FU. A 276 ~ 278°C 
ORE). EKPA, ELE, ADR 
CREA. TERR PAR. SA 
光 的 影响 ， 色 可 变 暗 。 左 旋 多 巴 是 由 栈 
氨 酸 形成 儿 茶 酚 胺 的 中 间 产 物 ， 即 多 巴 
胺 的 前 体 。 被 吸收 入 血 的 L- 多 巴 约 95% 
被 外 于 组 织 中 多 巴 脱羧 酶 脱羧 ， 形 成 儿 
















































































钠 盐 ， 其 作用 和 用 途 与 甲状 腺 片 相似 ， 计 
于 本 品 纯度 大 ， 制 剂 标准 化 ， 起 效 缓慢 、 




















茶 酚 胺 ， 不 易 通 过 血 脑 屏障 ， 反 而 引起 
许多 不 良 反应 。 仅 有 1% 的 L-Z E HA 








平稳 ,半衰期 长 ， 体 内 贮 量 大 ， 近 似 于 生 
理 激素 ， 因 此 为 首选 的 甲状 腺 素 蔡 代 治 疗 





































































































脑 循环 ， 而 达 中 枢 神 经 系统 ， 转 变 为 儿 
茶 酚 胺 发 挥 治 疗 作 用 。 其 本 身 并 无 显著 
作 






































































































































































































































药 。 口 服 平均 能 吸收 50%. 药理 作用 ， 而 是 间接 通过 儿 茶 酚 胺 发 挥 
【安全 性 】 (ie. DAB Pa. PER 疗效 。 
DAI. ODE. WH. TAPS. THIF. OX 【质量 标准 】 中 国药 典 2010 年 版 
奋 、 失 眠 。 严 重 时 可 出 现 医 源 性 甲亢 ， 项 E m 
至 可 有 了 呕吐、 腹泻 、 发 热 、 心 律 不 齐 其 至 CoH NO, SB(FIRRIH)/% >| 98.0 
心绞痛 和 心力 衰竭 。 应 从 小 剂量 开始 缓慢 比 旋光 度 -= 159° ~ 
地 增加 剂量 ， 以 免 中 毒 。 出现 中 毒 症状 — 168° 
后 ， 应 停 药 1 周 。 注 意 患 者 肝 、 肾 功能 。 吸收 系数 (E1%)[280nm 波长 处 ] | 136 一 146 
避 光 ， 密 闭 低温 保存 。 — E 
【参考 生产 企业 】 美国 Approred Precip- 氧化 物 /% < S02 
tion， 加 拿 大 Phamascience， 德 国 默 克 公 (oS a 
司 ， 上 海 迈 可 生化 科技 有 限 公 司 ， 杭州 星 干燥 失重 (105'C 干 至 后 重 )/% < mp 
PEHARA. = To l 

炽 灼 残渣 /% < 0.1 
CER 左旋 多 巴 重金 属 / x 1076 < 10 
【英文 名 】 Levodopa 【 制 法 】 从 蒙 豆 种 子 中 可 提取 。 
【别名 】 3- 羟 基 -L- 栈 氨 酸 ; 3-(3,4- 二 凑 LARI 抗震 颜 麻 癣 药 。 可 肝 昏 迷 、 消 化 











基 葵 基 )-L- 丙 氨 酸 ;， 左 多 巴 ;， 多 巴 ，levo- 
dopa; ( — )-2-amino-3-( 3, 4-dihydroxy- 











phenyl) propanoic acid; L-dopa; (-)-3- 





性 溃疡 、 充 血性 心力 衰竭 、 不 宁 腿 综合 
征 、 其 他 神经 肌肉 障碍 性 疾病 、 神 经 痛 、 
脱毛 症 等 。 
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【安全 性 】 





有 恶心 、 呕 吐 、 食 欲 不 振 、 立 











位 低 血 压 、 房 性 及 室 性 











眠 。 偶 有 血压 升 高、 幻觉 。 使 消化 性 溃疡 
o BORE Ba. UR. 
颌 和 人 颈 部 发 生 不 随意 运动 ， 偶 见于 
严重 心血 管 病 、 器 质 性 脑病 、 内 分 





加 重 而 引起 出 
部 、 下 


肢体 。 


























早搏 、 不 安 和 失 

















泌 失 调 及 精神 病 患者 禁用 。 


保存 。 
【参考 生产 企业 】 广 
ARAS, 深圳 市 益 飞 
司 ， 上 海 迈 可 生化 各 
芳 德 化 工 有 限 公司 ， 
司 ， 成 都 超人 植 化 
化 医药 科技 有 限 公 司 。 


CWA BEA 
【英文 名 】 
【别名 ]】 












































albumin 


WEAH. H: 














j 昌 洲 天 然 产 物 开 发 


生物 技术 有 限 公 


技 有 限 公 司 ， 上 海 瑞 
杭州 星光 医药 有 限 公 
发 有 限 公 司 ， 








上 海 特 





1 584 TAR 





残 基 组 成 ，N 末端 为 天 冬 氨 酸 。 主 要 有 ?2 





种 ， 人 
【物化 性 质 】 等 






































清白 蛋白 和 胎盘 血 白 蛋白 
Hat pH 4.7。 可 溶 于 水 。 




















对 酸 较 稳定 ,受热 可 聚合 变性 。 浓 度 大 时 
热 稳定 性 小 ， 在 溶液 中 加 入 氯 化 钠 或 脂肪 





































































































【质量 标准 】 中 国药 典 1995 年 版 

项 指 标 
纯度 (蛋白 总 量 )/% > 96. 0 
pH 值 6.4~7.4 
§4/Cmmol/L) < 160 
53 /(Cmmol/L) < 2 
多 聚 体 /% < 0.5 
A(403nm) < 0. 15 
热 原 、 热 稳定 性 、HBsAg、 符合 规定 

HCV;HIV 1+2 抗体 


[AR] 是 血浆 中 含量 最 多 的 和 蛋白质， 
占 总 蛋白 的 55%。 主 要 功能 是 维持 


胶体 渗透 压 。 









































高 胶体 渗透 压 ， 增 加 血 





Hae xe FP 














。 还 可 











预防 或 抢救 失血 性 休克 、 严 重 烧 伤 、 溪 











伤 等 。 也 可 补充 机 体 蛋 
血 症 等 。 

【 制 法 】 以 人 血浆 为 原料 ， 将 人 血浆 用 碳 
酸 钠 浴 液 调 pH 8.6， 加 入 等 体积 2 中 利 几 
wa. wrk, BRR 2 一 4h， 分 离 ， 收 集 沉 
淀 。 将 沉淀 用 蔡 馏 水 溶解 ， 调 至 弱酸 性 ， 
加 入 氧化 钠 ， 搅 拌 解 离 ， 得 解 离 液 。 解 离 
液 离心 分 离 ， 分 离 液 再 用 压 滤 器 澄清 过 
滤 ， 然 后 用 超 滤 器 浓缩 ， 得 浓缩 液 。 浓 缩 
ME 60C 恒 温 处 理 10h， 港 清 过 滤 ， 灭 菌 
处 理 ， 可 得 成 品 。 
【参考 生产 企业 】 九 集团 湛江 开发 区 双 
林 药 业 有 限 公 司 ， 广 西北 生 药 业 股份 有 限 
公司 ,西安 回 天 血液 制品 公司 ， 广 东 卫 伦 
生物 制药 有 限 公 司 ， 江 西 博 雅 生物 制药 股 
份 有 限 公 司 ， 上 海 洛 神 生物 技术 有 限 公 
司 ,海星 邦和 生物 制药 有 限 公 司 ， 河 北大 
安生 物 药 业 有 限 公 司 ， 贵阳 黔 峰 生 物 制 品 
有 限 责 任 公司 。 


， 治 疗 低 和 蛋白 




























































































































































































Ck A Aa aa 

【英文 名 】 human serum albumin 

【别名 】 人 血浆 白 蛋 白 ; MAARA; 冻 
于 人 人 血 白 蛋白 ，human albumin; serumal- 


bumin; 























albuminar; albumisol; albuspan; 





plasbumin; normal human serum albumin; 





cryodesiccant human albumin; normal hu- 
man serum albumin vial 

【物化 性 质 】 系 由 经 乙 型 肝炎 疫苗 免疫 的 
健康 人 血浆 或 血清 ， 用 适宜 方法 提取 ， 经 
60C、10h 灭 活 肝炎 病毒 后 制 成 的 白 蛋 
。 冻 干 制剂 应 为 白色 或 灰白 色 的 下 松 
林 ， 液 体制 剂 和 冻 干 制剂 溶解 后 ， 溶 液 应 
各 黏稠 、 黄 色 或 绿色 至 棕色 澄明 液体 ， 不 
MARW., EMME. 
【用 途 】 HEA KAIME E52% ~ 
56%% 。 主 要 生理 功能 是 使 血浆 维持 正常 的 
胶体 渗透 压 。 同 时 对 某 些 离子 和 化 合 物 
(诸如 Caz+ 、Cu2 、Zn2+ 等 两 价 金属 离 
子 、 胆 红 素 、 尿 酸 、 脂 肪 酸 等 代谢 产物 、 




































































C 27 


乙酰 胆 碱 、 组 胺 、 甲 状 腺 等 调节 物质 
及 多 种 药物 和 色素 ) 有 高 度 亲 和 力 ， 
和 这 些 物 质 可 逆 结 合 以 发 挥 运 输 作 
20mL 的 25% 白 蛋白 液 相当 于 200mL L 全 
血 的 功能 。 主 要 用 作 血 容量 扩充 剂 ， 提 高 
胶体 渗透 压 、 增 加 血 容量 。 用 于 预防 或 
抢救 失血 性 休克 、 创 伤 性 休克 、 严 重 烧 
Hi, AHE. We RIAA E É 
低 蛋 白 血 症 ， 由 肝 硬 化 和 肾 疾 患 所 致 的 
水 肿 和 腹水 、 由 脑 水 肿 或 大 脑 损 伤 所 致 








nee 























































































































能 较 强 ， 称 免疫 干扰 素 。 

【用 途 】 干扰 素 是 一 类 在 同 种 细胞 上 具有 
广 谱 抗 病毒 活性 的 和 蛋白质， 其 活性 的 发 
受 细胞 基因 组 的 调节 和 控制 ,涉及 RNA 
和 蛋白质 的 合成 。 根 据 产 生 干 扰 素 的 细胞 
种 类 不 同 ， 产 生 不 同 种 的 干扰 素 ， 白 细胞 
产生 的 称 为 a- 干扰 素 ,成 纤细 胞 产生 的 
称 8- 干 扰 素 ， 由 抗原 刺激 淋巴 细胞 而 
诱 生 的 免疫 干扰 素 称 TRR. ENE 
是 糖 和 蛋白， 耐酸， 具有 多 种 生物 活性 ， 除 








HN 
























































的 脑 压 增高 ， 以 及 流产 或 早产 妇 的 白 蛋 
白 缺 乏 。 严 重 烧 伤 或 其 他 原因 失血 所 致 
的 休克 。 
【安全 性 】 为 防止 大 量 注射 时 机 体循环 负 
担 过 度 以 及 脱水 ， 经 常用 5% 葡萄糖 溶液 
























































可 抗 病毒 感染 外 ， 还 能 调节 其 他 细胞 功 
能 ， 包括 增 殖 和 免疫 反应 。 干扰 素 是 病 
毒 进 入 机 体 后 诱导 宿 生 细 胞 产生 的 反应 
物质 。 它 从 细胞 内 释放 出 来 后 ， 促 使 其 
他 细胞 抵抗 病毒 的 感染 ， 故 称 干 扰 素 。 



































或 生理 盐水 稀释 后 静 滴 。 红 病 患 者 静 滴 
时 ， 不 宜 用 生理 盐水 稀释 。 如 出 现 浑 间或 












































eR BE. RAE. “AIM. DA 
衰竭 患者 不 宜 大 量 使 用 。2 一 10'C 暗 处 


























保存 。 
【参考 生产 企业 】 成 都 蓉 生 药 业 有 限 责任 
公司 ， 浙 江海 康生 物 制品 有 限 责 任 公司 ， 
三 九 集团 湛江 开发 区 双 林 药 业 有 限 公 司 ， 
上 海 生物 制品 研究 所 ， 长春 生物 制品 研究 
所 ， 广州 沪 穗 生物 制品 有 限 公司 ， 北京 生 
物 制品 研究 所 ， 上 海 莱 士 血 制品 公司 ， 华 
兰 生 物 工程 公司 ,西安 瑞 克 生物 制品 有 限 


责任 公司 。 





































































































干扰 素 
【英文 名 】 interferon 
【别名 】 人 白细胞 干扰 素 ; 人 纤维 母 细胞 
FHA; 人 淋巴 母 细 胞 干扰 素 ; IFN; 
HulFN 
【分 子 量 】 HulFN-a 15000 ~ 20000; 
HuIFN-8 25000 ~ 30000; HuIFN-y 20000~ 
25000 
【物化 性 质 】 o, 
性 强 ， 抗 病毒 作 】 
Bs y 型 对 pH2 和 热 稳 





B 两 型 对 pH2 和 热 稳定 
j 强 ， 又 称 抗 病毒 干 护 
定性 差 ， 免 疫 功 





























它 并 不 是 直接 抗 病 毒 的 物质 ， 而 是 通过 
作用 于 其 他 细胞 ， 使 其 产生 受 双 股 RNA 
激活 的 蛋白 激酶 ， 能 使 病毒 蛋白 不 能 个 
成 ,或 使 其 产生 (2'~5') BRIT 
合成 酶 ， 激 活 一 种 内 核酸 酶 ， 降 解 病毒 
的 mRNA。 还 可 产生 2 -磷酸 二 酯 酶 抑制 
多 上 肽 的 延长 。 

【安全 性 】 一 般 毒 性 低 ， 不 良 反 应 少 。 肌 
注 可 见 发 热 、 头 痛 、 肌 痛 、 少 数 人 有 疲乏 
HA. AACE. BE A FE 
战 、 呕 吐 、 心 率 增 快 、 血 压 升 高 或 低 血 压 
及 肾 功 能 损害 。 超 大 剂量 (每 日 1.7 Xx 
105u) 时 有 白细胞 、 血 小 板 、 网 织 细胞 减 
少 ， 停 药 后 可 恢复 。 
【参考 生产 企业 】 广州 沪 穗 生物 制品 有 限 
公司 ， 上 海 万 兴 生 物 制药 有 限 公 司 ， 吉林 
市 乾 卑 生物 科技 有 限 公 司 。 


EVO 鱼 精 蛋白 

【英文 名 】 milt protein 

【物化 性 质 】 为 白色 至 淡 黄色 粉末 ， 有 特 
殊 味道 。 主 要 成 分 为 碱 性 和 蛋白质， 包括 有 
鱼 精 蛋白 和 组 蛋白 。 耐 热 , 在 210C 下 保 
持 90min, RAM AEN. WFK, 
微 溶 于 含水 乙醇 ， 不 溶 于 乙醇 。 










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































【质量 标准 】 参考 标准 溶 ， 在 乙醇 或 乙醚 中 不 溶 。 
项 指 标 【质量 标准 】 中 国药 典 2010 年 版 
外 观 色 至 淡 黄 色 粉 未 | | 
重金 属 ( 以 Pb it) < 20 中 和 肝素 单位 /( 单 位 > 100 
/Ceg/9) /mg) 
含量 ( 鱼 精 蛋白 , 干 基 > 50 比 旋光 度 (10mg/mL HCI) -多 一 = 区 
计 )CNx3.19)/% 毛 /% <| 21.0~25.0 
干燥 失重 (100'C ,3h)/% 7.0 硫酸 盐 (以 干 品 计 )/% < 16 一 24 
砷 (以 As2 Os 计 ) < 4.0 干燥 失重 (105C ,3h)/% < 5.0 
/(u9/9) K/% = 符合 规定 
灰分 /% < 12.0 重金 属 / x 10-6 < 20 
【用 途 】 在 碱 性 介质 中 最 小 抑 菌 浓度 为 Fr AR 符合 规定 
70 一 400mg/mL。 在 中 性 和 碱 性 条 件 下 ， 细菌 内 毒素 /(EU/mg) < 6.0 
WTAE A. ARA, arawas | 入 向 用 | 
fa. PA Pe PAE a a PE A. LAR] 系 自 适宜 的 鱼 类 新 鲜 成 熟 精 子 中 
pH 值 7 一 9 时 抑 菌 作用 最 强 。 与 甘氨酸 、 提取 的 一 种 碱 性 蛋白 质 的 硫酸 盐 。 水 溶液 
醋酸 、 盐 、 酿 造 醋 等 合用 ， 再 配合 碱 性 盐 对 石 蕊 试纸 显 酸 性 反应 。 鱼 精 蛋 白 为 强 碱 
类 ， 可 使 抑 菌 作用 增强 。 对 鱼 魔 类 制品 有 性 蛋白 质 ， 带 强 阳 电荷 。 它 能 与 肝素 分 子 
曾 强 弹性 的 效果 。 与 调味 料 合用 有 增强 鲜 中 维持 抗 凝 活性 所 必需 的 酸性 基 团 迅速 结 
味 作 用 。 可 作为 防腐 剂 ， 用 于 米饭 、 炒 合 ， 使 肝素 失去 抗 凝 活性 。 因 为 肝素 是 黏 












































面 、 面 包 、 饺 子 等 淀粉 类 食品 中 。 亦 可 用 多 糖 的 硫酸 酯 ， 强 酸性 ， 在 生理 范畴 内 其 
于 鱼 糜 类 制品 及 调味 料 中 。 还 可 以 与 醋酸 | 分 子 带 阴 电 荷 ， 一 般 认 为 ， 肝 素 的 抗 凝 作 
























































































































































Sh. HAR, CES SC Ja A TF ERA 用 与 其 所 带 的 阴 电 荷 有 关 ， 当 此 阴 电 和 荷 被 
状 食品 中 。 鱼 精 蛋白 所 中 和 时 ， 则 失去 药理 作用 。 其 
【 制 法 】 VG HE fh. PRET EL 27 EL ME 分 子 量 较 小 ， 其 中 含 精 氨 酸 特 多 ， 高达 
鳞 、 铺 、 鳃 等 鱼 类 的 成 熟 雄 鱼 的 鱼 白 中 所 | 80% 以 上 。 

含 核酸 和 碱 性 蛋白 ， 在 酸性 条 件 下 分 解 后 | 【安全 性 】 不 可 过 量 应 用 。 注 射 必须 组 
中 和 ， 再 进行 精制 而 制 得 。 慢 ， 减 少 低 血压 的 发 生 率 。 对 鱼 过 敏 者 有 
【参考 生产 企业 】 宁波 海 浦 生物 科技 有 限 过 敏 反 应 的 报告 。 消 毒 注射 用 品 时 ， 勿 用 
























































公司 ， 正 大 福 瑞 达 制药 有 限 公 司 ， 上 海 第 碱 性 物质 。 密 封 ， 在 深 暗 处 保存 。 

一 生化 药 业 有 限 公 司 ， 南 海水 产 研 究 所 ， 【参考 生产 企业 】 上 海 生 物化 学 制药 厂 ， 
广州 兴 亿 海洋 生物 工程 有 限 公司 ， 山 东 滨 | 北京 北大 药 业 公司 ， 黑 龙 江 多 多 药 业 公 
州 齐 隆 科 技 有 限 公 司 ， 象 山 超星 水 产 鱼粉 司 ， 上 海 第 一 生化 药 业 公司 。 

有 限 公 司 , 滨州 齐 隆 生物 科技 饲料 有 限 






































公司 。 CE 明胶 

【英文 名 】 gelatin 
GV 硫酸 鱼 精 蛋白 【物化 性 质 】 淡 黄 色 至 黄色 半 透 明 微 带 光 
【英文 名 】 protamine sulfate 泽 的 细 粒 或 薄片 ， 无 特殊 和 具 味 ， 无 挥发 
【物化 性 质 】 白色 或 类 白色 的 粉末 。 加 热 性 。 明 胶 在 干燥 环境 比较 稳定 ， 在 潮湿 环 





























不 凝固 ， 稀 氨水 则 能 使 其 沉淀 。 在 水 中 略 | 境 易 吸 潮 被 细菌 分 解 而 变质 。 在 水 中 能 膨 














~ 729 ) 


























































































































胀 至 原来 体积 5 一 10 倍 ， 温 度 升 高 至 续 表 
35C 以 上 ， 膨 胀 的 胶 质 深化 成 胶 液 。 胶 的 项 指 标 
黏 性 很 大 ， 族 性 很 强 ， 冷 却 后 即 成 胶 冻 。 水 分 /% < 14.0 
相对 密度 1. 3 一 1.4。 可 溶 于 热 水 、 甘 油 ， 勃 氏 黏度 (12.5% AW) > 
不 溶 于 乙醇 、 毛 仿 、 茶 、 醚 等 有 机 溶剂 。 /CmPa : s) | 
在 热 水 、 醋 酸 或 甘油 与 水 的 热 混合 液 中 溶 凝冻 强度 (12. 5% 溶 沪 )/ > 300 
解 ， 在 乙醇 、 氯 仿 或 乙酸 中 不 洲 。 Bloomg) 
【质量 标准 】 灰分 /% < 2.5 
(1) QB/T1995—2005 工业 明胶 pH(1% ) 溶 液 5.5~7.0 
项 S th 水 不 溶 物 /% =< 0. 20 
外 观 淡 黄 色 或 灰 棕 色 重金 属 ( 以 Pb 计 ) < 
细 粒 70, /Cmg/kg) 
TART DAR (2) GB6783—94 食品 添加 剂 ”明胶 




























































































































































































































































































A 型 B 型 
项 骨 食 用 明胶 R R HABAR B 明胶 R R HABAR 
A 级 |B 级 |c 级 |A 级 |B 级 |c 级 |A 级 |B 级 jc 级 |A 级 |B 级 |c 级 
感官 要 求 为 淡 黄色 至 黄色 细 粒 ,应 保持 干燥 洁净 均匀 ,无 夹杂 物 。 产 品 
POM SLE 4mm 标准 箭 网 。2.5% 的 明胶 液 无 不 适 气味 。 
水 分 /% = 14 14 
凝冻 强度 (含水 分 12% 的 +S} 220 | 160 | 100 | 240 | 180 | 100 | 220 | 180 | 100 | 200 | 160 | 100 
商品 胶 6. 67 % )/Bloomg 
SRE. 67% , =(3.0/2.5] 1.8)/35|/20/20)/45/385/25/55/45)| 3.0 
60°C )/mPa:s 
透明 度 /mm >| 300 | 150 | 50 | 300 | 150 | 50 | 300 | 150 | 50 | 300 | 150 | 50 
灰分 /% 要 | L02020 10/20/20) 1tol20l20l 102020 
二 氧化 硫 /(mg/kg) <| 40 |100 |150 | 40 | 100 | 150 | 40 |100 |150| 40 | 100 | 150 
pH 4.5~6.5 5.5~7.0 
等 离子 点 pH 7.0~9.0 4.7~5.2 
水 不 溶 物 /% = 0.2 One 
铬 /Cmg/kg) < 一 | 1-0 | 2.0 一 |10| 2.0 
ot /Cmg/kg) = 
重金 属 ( 以 Poi < 
CDA Pb it) a Bg 
/(mg/kg) 
大 上 肠 菌 群 /( 个 /100g) =| æ l 30) 150/20) | 30) 150) |) 30 | a 150 so! | 30) 150 
细菌 总 数 /( 个 /g) <| 103 2 104 | 103 x 104 | 108 >r 104 | 108 2% 104 
20 A I ao 
a 108 108 108 108 
DIKE 不 得 检 出 不 得 检 出 







































































































































































































































































































































































(3) QB2354—2005 药 用 明胶 
A 型 BH 
项 骨 制 药 用 明胶 | 皮 制 药 用 明胶 | 骨 制 药 用 明胶 | e hS FABRA 
200 | 100 | 200 | 100 | 200 | 100 | 200 | 100 
水 分 /9% 14.0 
OEE ead > 200 | 100 | 200 | 100 | 200 | 100 | 200 | 100 
/(Bloom g) 
HRMS. 67% 溶液 ) > ae ee ee. | so aal za salza 
/(CmPa . s) 
竹 度 下 降 /% <= 10. 0 
: 7 REK |450 >| 70 50 65 45 70 50 70 50 
透射 比 /% | /mm |620 >| 85 70 80 65 85 70 85 70 
灰分 /% <| ic 2.0 hO 2. 0 1.0 2.0 1.0 2.0 
pHC1% 溶 液 ) 4.0~6.5 5.3~6.5 
二 氧化 硫 /(mg/kg) < 50 
过 氧化 物 /(mg/kg) < 10 
水 不 溶 物 /% = 0. 20 
锅 (Cd)/Cmg/kg) < 0. 50 
#8 (Cr)/(mg/kg) x = | 2.0 = 2.0 
fC As) /Cmg/kg) < 0.8 
重金 属 ( 以 Pb 计 )/(mg/kg) < 50 
(4) QB/T 1997—2010 ”照相 明胶 续 表 
项 I 型 工 型 项 I 型 工 型 
外 观 淡 黄 色 或 黄色 颗粒 ， #5(Ca)/(mg/kg) <| 150 300 
可 带 有 少量 粉末 ， 铁 (Fe)/(mg/kg) <| 3.0 30 
应 保持 干燥 洁净 铜 (Cu)/(mg/kg) <| 20 2.0 
KAA 9. 0~ 12. 019. O~ 14.0 铀 (Pb)/(mg/kg) < 1.0 i. © 
BRURSRE (6.67% >| 240 200 【用 途 】 Bowne, #8. eS Ss 
溶液 )/CBloom g) 有 的 胶原 蛋白 经 部 分 水 解 得 到 的 混合 物 。 
FIRM (6. 67% 1 全 | 4.8~5.3 |4.5~5.3 | 和 牛 骨 、 牛 皮 、 猪 皮 明 胶 的 氨基 酸 组 成 十 分 
ry eA BET 楼 近 ， 胶 原来 源 不 同 所 制 的 明胶 具有 共 
eC tae = 5 E 性 。 主 要 氨基 酸 成 分 为 甘氨酸 、 丙 氨 酸 约 
; 占 1/9. WARMIA ARA i 2/9, X 
透射 比 |450mm >| 85 70 pune 7 
(6.67% 四 种 氨基 酸 共 占 明 胶 氨 基 酸 的 67%， 其 
溶液 )/% |620mm >| 95 85 次 是 谷 氨 酸 、 精 氨 酸 、 天 冬 氨 酸 及 丝 氨 
pH(1% ) 溶 液 5.6~6.1|5.0~6.5 Rm. AL 20%; HAM. EAR, RA 
灰分 /% <| 1.0 1.0 酸 也 有 少量 存在 ， 无 色 氮 酸 。 分 子 量 ; 
二 氧化 硫 人 mg/kg) < 25 50 19 万 。 明 胶 主 要 用 于 医药 和 食品 等 工业 
水 不 溶 物 /% <| 0.01 0. 20 领域 。 在 医药 工业 中 ， 明 胶 可 用 作 硬 胶 吉 
a A 材料 、 蒜 结 剂 、 栓 剂 和 数 料 的 基 料 等 。 在 











Ka044 ) 














食品 工业 中 ， 可 用 于 生产 糖果 ， 能 够 抑制 
糖 的 结晶 ， 还 可 用 作 果 汁 和 酒 类 的 港 清 
剂 。 此 外 ， 作 为 乳化 剂 ， 可 在 高 分 子 树脂 
合成 的 乳液 聚合 中 使 用 。 吸 收 性 明胶 海绵 
为 局 部 止血 剂 。 将 其 平 贴 于 出 血 点 ，1 一 
2min 即 与 出 血 面 慕 着， 达到 止血 效果 。 
在 体内 4 一 6 周 即 被 组 织 逐 渐 吸收 。 可 用 











































































































于 外 伤 或 手术 时 毛细 血管 渗 出 性 出 血 及 静 
肪 出血， 但 不 能 用 于 动脉 出 血 。 

【 制 法 】 用 牛 、 猪 、 羊 的 皮 、 骨 或 白色 结 
缔 组 织 歼 者， 去 除 脂 肪 后 ， 第 一 二 次 熬 出 





来 的 质量 较 好 的 是 明胶 ， 其 后 熬 出 的 为 皮 
胶 。 也 有 用 次 等 原料 及 皮革 厂 生 皮 修 剪 习 
和 废 皮 数 制 而 制 成 。 制 备 明 胶 可 分 为 碱 
法 、 酸 法 和 酶 法 等 。 一 般 用 碱 法 生产 。 密 
闭 ， 在 干燥 处 保存 。 
【参考 生产 企业 】 上 海 明 胶 厂 ， 青 岛 明胶 
厂 ， 天 津 市 制 胶 厂 ， 安 徽 蚌 坊 明 胶 厂 ， 苏 
州 制 胶 公 司 ， 南 京 骨 胶 三， 河南 焦作 制 胶 
厂 ， 湖 南 和 常德 明胶 厂 ， 南 京 生 物化 学 制药 
厂 ， 武 汉 生 物化 学 制药 厂 ， 天 津 生物 化 学 
制药 三， 杭州 萧山 锦 翔 明胶 有 限 公 司 ， 瀑 
河 市 五 龙 明 胶 有 限 公 司 ， 漯 河 隆 源 明胶 有 
PRA A], 厦门 华 炬 明胶 有 限 公司 ， RIN 
合 化 工 有 限 公 司 ， 江 苏 海安 明胶 化 工厂 ， 
湘潭 制 革 总 厂 ， 北 京北 化 精细 化 学 品 有 限 


责任 公司 。 































































































骨 胶 

【英文 名 】 bone glue 

【物化 性 质 】 无 定形 物质 ， 外 观 为 小 粒 、 
条 状 或 片 状 半 透 明 固 体 。 主 要 成 分 为 高 分 
子 蛋白 质 。 呈 金黄 色 或 淡 黄 色 ， 但 较 明 胶 
深 暗 ， 微 有 气味 ， 在 潮湿 和 受热 条 件 下 
AS RR. HAY kh WK, mA 
35°C BTA HE at REWE, 2 140°C 时 开 
分 解 ， 黏 度 降 低 。 胶 中 加 入 甲醛 后 ， 黏 度 
提高 ,不易 熔 化 。 PATELE, AD 
茶 、 醚 、 二 硫化 碳 等 有 机 溶剂 ， 浴 于 醋酸 
等 有 机 酸 。 
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【质量 标准 】 QB/T 1996—2005 AK 
项 指 标 
性 状 浅黄 色 到 黄 棕 色 ， 
半 透 明细 粉 粒状 
或 薄片 ,无 发 霉 发 
RMR 
水 分 /% = 15.5 
ADRMEU25%8 > 3.0 
液 )/(mPa ' s) 
凝冻 强度 (12.5% > 120 
溶液 )/Bloom g 
灰分 /% 去 3.0 
氯 化 物 /% < 0. 60 
pH 值 C(1% 胶 液 ) 5.5~7.0 
【用 途 】 主要 用 作 黏 合剂 ,广泛 用 于 木 
器 家 具 、 模 型 、 木 制 玩 具 、 乐 器 、 帆 布 





箱 、 皮 箱 、 木 砂纸 、 砂 布 、 胶 带 纸 、 装 
订 等 的 条 接 。 也 用 于 印染 整理 上 浆 、 机 
床 和 仪器 等 的 制造 。 还 用 于 墨 锭 、 墨 汗 
的 生产 。 日 常生 活 中 也 用 于 调制 石灰 浆 、 
老 粉 等 。 
【 制 法 】 
而 制 得 。 
【参考 生产 企业 】 江苏 普尔 佳 胶 化 有 限 公 
司 ， 上 海 日 用 化 学 (集团) 洁 明 日 化 厂 
上 海 海 曲 化 工 有 限 公 司 ， 上 海 嘉 展 化 工 化 
工 有 限 公 司 ， 四 川 澳 达 食品 有 限 公 司 ， 杭 
州 萧山 锦 翔 明胶 有 限 公司 。 


【英文 名 】 ferritin 

【物化 性 质 】 金属 和 蛋白质 ， 棕 红色 结晶 状 
物质 ， 略 有 特殊 气味 。 可 溶 于 水 ， 不 溶 于 
饱和 硫酸 镑 溶液 。 

【质量 标准 】 日 本 天 然 品 ，1996 


















































兽 骨 经 蒸煮 除去 脂肪 及 矿物 质 后 


















































































































































项 指 标 
外 观 棕 红 色 固 体 
=k 属 (以 Pb 计 2/Cpg/g) < 20 
干燥 失重 (105C ,3h)/% < 7.0 
含量 (Fe 含量 , 干 基 计 )/% 6. 0 一 20.0 
砷 (以 Asz O3 tt)/Cug/kg) < 4.0 
灼 烧 残渣 (500C ,3h)/% < 22.0 


[732 DB O o 














【用 途 】 主要 用 于 营养 强化 剂 〈 铁 补充 
剂 )。 还 可 用 于 生化 研究 ， 用 于 免疫 电镜 
技术 中 的 电子 致密 物质 ， 在 电镜 下 对 细胞 
抗原 进行 定位 。 
【 制 法 】 以 哺乳 动物 的 脾脏 
K. Beda, MAMET IE. LEVER 
用 水 溶解 ， 再 用 硫酸 镁 沉淀 而 制 得 成 品 。 
【参考 生产 企业 】 北京 恒 业 中 远 化 工 有 限 
公司 ， 北 京 天 来 生物 医学 科技 有 限 公 司 ， 
广州 洋 程 医药 科技 有 限 公司 ， 山 东 东 营 海 
诺 生 物 工程 有 限 公司 宝 诺 营养 食品 有 限 公 
司 ， 上 海 美 季 生 物 技术 有 限 公 司 ， 上 海 下 
生 实 业 有 限 公司 ， 北 京 双 稚 药 业 股份 有 限 
公司 ， 大 连 黑 旺 族 保健 品 有 限 公 司 ， 上 海 
早 康 保健 食品 有 限 公司 。 


CTA SRSA 
【英文 名 了 
【别名 】 tannalbin 

【物化 性 质 】 MINE ARAMEA ER 
酸 作 用 而 制 成 的 棕 褐 色 粉 末 ; AR, i 
深 。 在 碱 性 溶液 或 碳酸 盐 溶 液 中 即 分 解 。 在 
胃 中 不 被 分 解 ， 在 肠 内 经 胰 液 作用 逐渐 分 解 
释放 出 苞 酸 ,使 蛋白 凝固 呈现 收敛 作用 。 在 
水 、 乙 醇 、 乙 醚 或 氯仿 中 几乎 不 溶 。 
【质量 标准 】 


















































































































































albumin tannate 
























































































































































项 指 标 
胃 和 蛋白 酶 不 消化 物 /% 50. 0~62.5 
总 毛 量 /9% > 8 
干燥 失重 /% < 5 
炽 灼 残渣 /% = 2.5 
【用 途 】 He eka. AFR RBS 























〈 非 细菌 性 ) 亦 用 于 湿疹 及 溃疡 。 其 特点 
是 吸收 缓慢 ， 无 刺激 性 ， 无 胃 肠 障碍 等 副 
作用 ， 便 于 儿童 服用 。 
【 制 法 】 以 卵 清 蛋白 或 豆饼 为 原料 制备 。 
【安全 性 】 Wot. BHA. 
【参考 生产 企业 】 武汉 宏 信 康 精 细 化 工 有 
限 公 司 ， 上 海 生 物化 学 制药 厂 ， 上 海 药 用 
辅料 三， 山东 济宁 制药 1 ， 山 东 济宁 向 阳 
























































制药 三 ， 北 京 第 四 制药 ) 


， 北 京 向 阳 制 药 


厂 ， 北 京 葱 京 药 业 公司 ， 北 京 顺 壮 祥 云 药 





业 公 司 ， 
Ho 重庆 华 立 武陵 山 制药 公司 。 


【英文 名 】 silk peptide 
【别名 】 天 然 丝 素 肽 

【物化 性 质 】 具有 微 香 的 淡 黄 
体 ， 无 异味 。 与 水 、 


























河北 恒利 集团 制药 股份 有 限 公 


色 澄 清 液 
40% 酒精 、PVA、 








阴离子 、 阳 离 
性 剂 均 有 很 好 的 相 容 性 。 
【质量 标准 】 























参考 标准 























、 非 离子 以 及 两 性 表面 活 








外 观 
总 所 量 /% = i 
pH 值 5 一 7 


总 数 /( 个 /mL) < 00 








细菌 














【用 途 】 主要 
人 体 皮 肤 吸收 。 可 抑制 酷 氨 酸 酶 的 活 
从 而 抑制 酪 氨 酸 合成 黑色 素 。 可 
产品 中 ， 具 有 保湿 、 增 白 、 
的 功能 。 用 于 发 用 产品 中 ， 
加 弹性 和 和 柔软 性 的 作 

【 制 法 了 】 RRR A TEE 
解 而 制 得 。 
【参考 生产 企业 】 
Ms TWIN A EE E By till m A RE, TH 






























































有 护 发 、 
























































于 护肤 
改善 皮肤 感 观 


成 分 为 氨基 酸 及 低 肽 。 可 被 


性 ， 





增 


当 的 条 件 下 水 


山东 省 烟台 丝 素 研 究 


| BH 








TR RE DARA A BR ZA]. WMR H 


] 化 




















学 用 品 厂 ， 上 海 日 用 化 学 (集团) Waa 
化 厂 ， 湖 州 澳 特 丝 生物 化 工 有 限 公司 ， 
川 市 竹林 仙人 竹 洗涤 
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H H 
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品 有 限 公 司 ， 南 通 市 











东 昌 化 工 有 限 公 司 ， 北 京 丽 源 公司 日 
， 无 锡 市 丝 梦 迪 天 然 丝 肽 三， 湖 ; 
特 丝 生物 科技 有 限 公 司 。 


CUA £3 

【英文 名 】 silk powder 
【别名 】 RRR 
【物化 性 质 】 为 白色 细 粉 。 
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化 





川 澳 


主要 成 分 为 高 


C 


分 子 蛋白 质 。 有 轻微 气味 ， 细 腻 滑 更 ， 透 
气 性 好 ， 附 着 力 强 ， 和 人 体 有 极 好 的 亲 和 


丝 素 与 丝 胶 的 氨基 酸 指标 



































力 。 有 一 定 的 截留 水 分 和 油分 的 特性 ， 具 

















有 保湿 性 ， 而 且 对 色素 黏附 力 有 促进 和 增 
强 作 用 。 具 有 良好 的 稳定 性 ， 在 100°C 高 
温 条 件 下 ， 能 保持 5h， 在 120C 条 件 下 ， 
能 保持 30min。 能 吸收 紫外 线 ， 具 有 抵御 




























































































































































































































































































阳光 照射 的 作用 。 无 刺激 性 ， 无 副作用 。 
【质量 标准 】 SB/T 10407 一 2007 ## 
与 丝 胶 
A 感官 及 理化 指标 。 
项 ws 丝 胶 
外 观 RAG 、 淡 黄色 粉末 状 
固体 ,无 外 来 杂质 。 具 
和 欠 丝 蛋白 特有 的 气 
订 , 无 其 他 异味 
总 氢 含 量 /% S| V5 14.0 
干燥 失重 /% < 5 5 
灰分 /% =< 5 5 
pH 5 一 7 5 一 7 
HOCA As 计 ) < > 3 
/(mg/kg) 
BOCA Pb it) < 
10 10 
/(mg/kg) 
ROCA Hg Ùh) 要 ae 本 
/(mg/kg) 
O 当 丝 素 与 丝 胶 作为 食品 、 化 妆 品 及 药品 
与 医用 材料 的 初级 原料 时 ， 其 砷 、 铅 、 和 未 含量 

















应 符合 表 中 要 求 。 
B 氨基 酸 指标 。 
丝 素 与 丝 胶 的 氨基 酸 指 标 





















































RB PE ZS 
项 = = 
丝 素 | 丝 胶 | 丝 素 | 丝 胶 
氨基 酸 含 量 /% =>[|90. 0|87. 5|90. 0187. 5 
SRI na: > 
L 两 氨 酸 Pa ee 
丝氨酸 /% 
丝氨酸 + 天 门 冬 氨 > 
丝氨酸 + 天 门 冬 氨 =la ee | 
BE / % 














C 微生物 指标 。 

















项 丝 素 | 丝 胶 
SSA /(CFU/g) < 300 
AEO /(MPN/100g) = 30 





























团 

















致 病菌 (沙门 氏 菌 、 志 贺 氏 
HERE) 
O 当 丝 素 与 丝 胶 作 为 食品 、 化 妆 品 及 药品 
与 医用 材料 的 初级 原料 时 ， 其 菌落 总 数 和 大 肠 
群 应 符合 表 中 要 求 。 
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EE 
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葡 葡 球菌、 溶血 




















































































































LARI 可 用 于 各 种 美容 化 妆 品 中 ， 
ORY FP ee BY. ETH, IE MF 
谊 等 中 。 
【 制 法 】 (1) 将 漂白 处 理 过 的 蚕丝 ， 用 稀 
碱 处理 后 ， 放 和 人 盐酸 中 ,加 热 至 60 一 
70°C, PREF 24h， 再 搅拌 30min， 过 滤 沉 
淀 ， 再 将 沉 证 用 氯 化 钠 溶液 洗 至 pH 为 
6.5 一 7.5， 过 滤 即 可 。 

(2) 将 蚕丝 、 草 壳 放 入 碳酸 钠 溶液 
中 ， 加 热 至 沸腾 ， 保 持 30min， 再 加 入 马 
赛 皂 水 溶液 ，90min 后 加 省 化 锂 ， 加 热 至 
40C，2h 后 ， 放 和 人 水 透析 膜 内 ， 除 去 Br 
离子 即 可 。 

【参考 生产 企业 】 山东 省 烟台 丝 素 研 究 
所 ,中国 北京 亚 美 日 化 三， 青岛 爱 康 化 学 
品 有 限 公 司 ， 山 东 聊 城 阿 华 制 药 有 限 公 
司 ， 上 海 新 图 精细 化 工 有 限 公 司 ， 郑 州 市 
竹林 仙 竹 洗涤 用 品 有 限 公 司 ， 江 门市 四 方 
精细 化 工 有 限 公 司 。 


【英文 名 】 casein 

【别名 】 WA; MR 

【物化 性 质 】 微 黄色 有 奶粉 气味 的 粒状 固 
体 。 主 要 成 分 为 蛋白 质 。 一 般 含 水 量 为 
8%~10%, 在 93 一 135C 下 较 长 时 间 保 
持 则 逐渐 减少 水 分 ， 同 时 分 解 而 颜色 变 
上 暗 ， 受 热 204 ~~ 232°C 时 便 焦 化 。 干 酷 素 
与 甲醛 作用 ， 变 为 坚硬 物质 ， 称 为 酷 素 塑 
料 ， 对 水 的 抵抗 力 很 强 。 干 酷 素 能 吸收 水 
分 ， 如 有 杂质 吸水 性 更 强 。 当 浸 于 水 中 ， 





























































































































































































































(734 ie 















































































































































































































































































































































































































































































































































能 迅速 膨胀 ， 但 粒子 并 不 结合 。 分 子 量 项 指 标 
75000 一 375000。 能 溶 于 稀 碱 和 浓 酸 。 含量 (以 干 基 计 )/% 88. 0 一 96.0 
【质量 标准 】 QB/T 3780—1999 TAF 重金 属 ( 以 Pbp 计 ) </(mg/kg) 20.0 
WER £0, /(mg/kg) < 5.0 
项 村 级 级 二 级 灼 烧 残渣 /% = 2 
色泽 色 或 浅 | 浅黄 色 到 | 浅黄 色 到 | 十 燥 失 晶 (105C 2N/% | 80 
黄色 , 均 | 黄 色 , 人 允 | 黄 色 , 人 允许 【用 途 】 可 用 作 食用 表面 涂 膜 修饰 剂 。 
SM |F 存在 | 存在 10% 【 制 法 】 将 玉米 面筋 用 含有 和 氧 氧化 钠 的 碱 
5% 以 下 | 以 下 的 深 | 性 异 丙 醇 水 溶液 提取 ,， 冷却， 沉淀 而 
的 深 黄色 | 黄色 颗粒 制 得 。 
| 颗粒 【参考 生产 企业 】 吴江 市 八 拆 药 用 辅料 
| 厂 ， 高 邮 市 日 星 药 用 辅料 有 限 公司 ， 石 家 
me RARE RANE AED 庄 天 健生 物 工程 有 限 公司 。 
杂质 存在 | 杂质 存在 | 杂质 存在 CER SH 
1KA/%<| 12.0 12.0 250 ae f 
5A %<| 1.50 2. 50 3. 50 【英文 名 】 thaumatin ， 
maine AGa SERS Tse 【别名 】 WAN; MHR 
BET a ida ie ha eee gee aU 
Ss E 薄片 或 块 状 物 ， 无 味 。 在 pH1.8 一 10 之 
【用 途 】 二 人 MERRI. 增光 剂 、 分 散 MRR. BBR TOK, WRF oZ 
稳定 剂 和 医药 制剂 等 。 ees Ka i ee 
7 ener es 7 醇 溶液 ， 不 溶 于 丙酮 、 乙 醚 等 有 机 溶剂 。 
【 制 法 】 一 般 由 新 鲜 牛 奶 经 脱脂 、 加 酸 【质量 标准 】 FAO/WHO, 1983 
(乳酸 、 醋 酸 、 盐 酸 或 硫酸 均 可 ) 凝固 、 = 
ae ide 项 指 标 
HE 含 氢 量 ( 干 基 计 )/% > 16.0 
【参考 生产 企业 】 上 海 联 栅 干 酷 素 制造 有 5 UE re 
限 公 司 ， RET TR. He 相当 于 蛋白 质 合 量 > one 
干 酷 素 有 限 公司 ， 临 夏 州 华安 生物 制品 有 CNx5. 8)/% 
限 责任 公司 ， 上 海 嘉 辰 化工 有 限 公 司 ， 上 EAKATE% < 3 Ô 
TAR SOM A TA BRS LU RES 干燥 失重 (105'C 至 恒 重 )/% < 9.0 
I, EDT LAR TAA BR ZS) FP A 铝 ( 原 子 吸收 光谱 法 ) Š 10 
BLS THB Ae A BR SE EZ wd /(mg/kg) 
BRAK 1G YF BIT) / % < 3.0 
BBCI As tt)/Cmg/kg) < á 2 
【英文 名 】 zein 微生物 指标 铅 (以 Pb it) < 10 
【别名 】 prol amine /(mg/kg) 
【物化 性 质 】 白色 至 浅黄 色 粉 末 或 颗粒 杂 菌 数 /( 个 /g) < 1000 
物 ， 也 可 能 是 醇 溶 的 黏稠 液体 。 主 要 成 分 Kh 1g 中 阴性 
是 醇 溶性 谷物 和 蛋白质。 不 溶 于 水 ， 易 溶 于 | 【用 途 】 索 马 甜 的 功能 性 成 分 是 沙 马 洒 工 








乙醇 。 深 于 乙醇 后 涂 膜 干 燥 后 可 形成 不 透 
水 和 空气 的 膜 。 
【质量 标准 】 FCC/1996 

















和 蛋白质， 属 碱 性 化 合 物 。 














和 沙 马 汀 了 ， 都 是 由 氨基 酸 构 成 的 直 链 状 


Je MIEY PrE KY 


成 熟 果 实 的 假 种 皮 中 提取 的 天 然 高 分 子 化 


SESE 735 ) 














合 物 ， 甜 度 极 高 ， 约 为 芒 糖 的 2500 一 
3000 倍 。 其 水 洲 液 具有 类 似 薄 荷 的 清凉 
爽口 的 甜 味 ， 索 马 甜 是 蛋白 质 ， 加 热 可 使 
其 发 生变 性 失去 甜 味 。 如 在 80~ 100°C 加 
热 ， 甜 感 下 降 50% 以 上 。 可 用 于 无 热量 
甜 味 剂 和 调味 剂 。 宣 与 碳水 化 合 物 类 甜 味 
剂 配合 使 用 。 
【 制 法 】 利用 索 马 甜 的 功能 性 组 分 溶 于 水 
和 分 子 量 约 20000 一 22000 的 特点 ， 可 用 
水 漫 取 后 再 经 超 滤 纯化 而 制 得 。 

【参考 生产 企业 】 南京 康 满 林 化 工 实业 有 
限 公 司 ，( 上 海 ) 艾 泰 思 生 物 科技 有 限 公 
司 ， 九 易 化 学 (上海 ) 科技 有 限 公 司 ， 陕 
西 帕 尼 尔 生 物 科技 有 限 公 司 ， 厦门 仁 驰 化 
工 有 限 公 司 ， 郑 州 康 源 化 工 产品 有 限 公 
司 ， 梯 希 爱 (上海 ) 化 成 工业 发 展 有 限 


公司 。 
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牛 磺 酸 
【英文 名 】 taurine 
【别名 】 2- 氨 基 乙 磺 酸 ;牛黄 酸 ; 牛 胆 酸 ; 
牛 胆 素 ; 2-aminoethanesulfonic acid; ethyl- 





aminosulfonic acid; aminoethylsulfonic acid 
【CAS 登记 号 】 [107-35-7] 

【结构 式 】 NH;CH;:CH;SOsH 
【物化 性 质 】 白色 或 类 白色 结晶 或 结晶 性 
粉末 。 无 臭 或 几乎 无 臭 。 味 微 酸 。 分 解 温 
E 300'C 。 酸 度 系 数 (pKa) pK, 1.5, 
PK: 8.74。 易 溶 于 水 ， 水 溶液 呈 弱 酸性 。 
几乎 不 深 于 乙醇 、 乙 配 和 丙酮 。 
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项 指标 
干燥 减 量 /% < 0.2 
oH CAs) /(mg/kg) < 2 
溶液 澄清 度 通过 试验 
SUKLA cI- 计 )/% = 0. 02 
硫酸 盐 ( 以 SO 计 )/% < 0. 02 
ERERCNH, )/% < 0. 02 
重金 属 ( 以 Pb 计 ) < 10 

/(mg/kg) 

【用 途 】 牛 磺 酸 是 具有 简单 化 学 结构 的 含 











硫 氨 基 酸 ， 它 以 游离 的 形式 大 量 存在 于 人 
及 哺乳 动物 的 几乎 所 有 脏 器 中 ， 其 中 以 
脑 、 心 脏 和 肌肉 中 含量 较 高 ， 是 人 及 动物 
的 重要 营养 物质 。 人 及 动物 必须 从 外 界 摄 
取 一 定量 牛 磺 酸 ， 但 也 能 通过 粒 细胞 代谢 
L- 半 胱 氨 酸 或 其 他 方式 自身 合成 一 定量 的 
牛 磺 酸 。 属 非 必 需 氨 基 酸 ， 有 助 于 体内 半 
胱 氨 酸 合成 ， 并 能 促进 胆汁 的 分 泌 和 吸 
收 ， 有 利于 婴儿 大 脑 发 育 、 神 经 传导 、 视 
觉 机 能 完善 、 钙 吸收 及 脂 类 物质 的 消化 吸 
收 。 可 用 作 营 养 强 化 剂 。 主 要 用 于 调制 奶 
粉 、 营 养 饮 料 、 保 健 饮 料 中 。 尤 适用 于 非 
母乳 喂养 的 婴儿 。 除 营养 作用 外 ， 它 尚 有 
广泛 药理 作用 : 解 热 、 镇 疼 、 镇 静 、 肌 松 、 
抗 惊厥 、 兴 奋 呼 吸 、 强 心 、 抗 心律 失常 、 降 
血压 、 降 血糖 、 抗 菌 、 增 强 免疫 功能 、 抗 血 
小 板 聚 集 、 利 胆 、 保 肝 、 解 毒 等 。 

【 制 法 】 将 牛 胆 汗水 解 或 将 乌贼 和 章鱼 等 
鱼 贝 类 和 哺乳 动物 肉 和 内 脏 提 取 、 浓 缩 获 
得 ， 也 可 从 牛黄 中 提取 或 由 化 学 合成 。 
【安全 性 】 小 鼠 皮 下 注射 LD > 1.0 
g/kg。 个 别 有 轻 微 胃 肠 道 反 应 ， 停 药 后 










































































































































































































































































【质量 标准 】” GB 14759 一 2010 ”食品 添 
加 剂 “ 牛 磺 酸 

项 指 标 
感官 要 求 色 无 臭 结晶 

或 结晶 性 粉末 

ARCH NOS, M FÆ) | 98.5~101.5 
SK /(uS/em) < 150 
pH 4. 1~5.6 
ARC 通过 试验 
灼 烧 残渣 /% =< 0.1 








即 缓解 。 滴 眼 剂 对 局 部 有 轻微 刺激 。 庶 
光 ， 密 闭 保存 。 
【参考 生产 企业 】 珠海 大 成 恒 业 化 工 有 限 
公司 ， 上 海 捷 倍 思 基 因 技术 有 限 公 司 ， 石 
家 庄市 海天 精细 化 工 有 限 公司 ， 重 庆 浩 康 
医药 化 工 有 限 公 司 ， 洛 阳 健 一 生物 工程 有 
限 公 司 ， 常 熟 市 金城 化 工 有 限 公司 ， 广东 
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光华 化 学 厂 有 限 公司 ， 临 海 市 金桥 化 工 有 | 司 ， 天 津 天 成 制药 有 限 公司 ， 天 津 市 百灵 
限 公司 ， 莹 莱 化 工 有 限 公司 ， 上 海 瑞 芳 德 | 消毒 剂 有 限 责 任 公司 ， 北 京 康 展 兴 达 科 技 
化 工 有 限 公司 ， 成 都 融 纳 斯 化 工 有 限 公 | 发 展 有 限 公司 ， 上 海 科 星 生物 技术 有 限 公 
司 ， 深 圳 市 桑 达 实业 股份 有 限 公司 ,杭州 | 司 ， 邦 宇 生物 科 技 有 限 公司 ， 海 南 中 信 化 
RRA TARA A, LMT | 工 有 限 公司 ,青岛 天 疾 实 业 有 限 公司 ， 石 
团 有 限 公司 ， 镇 江天 弘 进出 口 贸易 有 限 公 | 家 庄 维 诺 伟业 生物 制品 有 限 公司 。 












































































































Gi 核酸 


CE FR Re Hz 

【英文 名 】 adenine phosphate 

【别名 】 维生素 Bis BRR ASEM; 6- 
aa SE ES WE AB ER; vitamin Ba; 6-amin- 
opurine phosphate 

[CAs 登记 号 】 [70700-30-0] 

【结构 式 】 











NH, 

N 
| » + HPO, 
【物化 性 质 】 熔点 360~365°C. 白色 结 
MERK, RAR. Ay 6- 氨基 唆 叭 的 磷酸 
盐 。 在 水 中 微 溶 ， 在 乙醇 或 氯仿 中 不 溶 ， 

















LAGAJ CO 以 次 黄 味 叭 为 原料 经 氯 化 、 
羟 氧 化、 还原、 成 盐 过 程 制 得 。 

(2) 以 丙 二 酸 二 乙 酯 为 原料 ,经 环 
合 、 硝 化 、 毛 化、 氨 化 制 得 4,6- 二 氨基 - 
5- 硝 基 喀 啶 ， 再 环 合 经 制 得 6- 氮 基 哄 叭 ， 
与 磷酸 成 盐 制 得 腺 味 叭 磷酸 盐 。 











【安全 性 】 遮光 ， 密 闭 保存 。 
【参考 生产 企业 】 洛阳 德 胜 化 工 有 限 公 











司 ， 上 海 第 十 二 制药 三， 江西 恒 辉 医药 化 
C 有 限 公 司 ， 新 乡 市 一 梅 化 工 有 限 公司 ， 
兴 化 明 威 化 工 有 限 公 司 ， 上 海 钰 翔 化 学 科 
技 有 限 公 司 ， 北 京 恒 业 中 远 化 工 有 限 公 
司 ， 石 家 庄 第 一 制药 厂 ， 上 海 瀚 鸿 化 工科 
技 公 司 ， 兴 化 明 威 化 工 公司 ,台州 市 星 明 






































在 沸水 或 氨 氧 化 钠 试 液 中 溶解 ， 微 溶 于 稀 





























盐酸 中 。 
【质量 标准 】 沪 Q/WS1-703—80 

项 指 标 
合 量 (CsHsNs + HaPO4 )/% => 98. 0 
SAS W/% < 0. 35 
MRE% < 0. 02 
干燥 失重 /% < 0.5 








【用 途 】 
参与 生物 体内 代谢 功能 ， 能 维持 红细胞 内 
ATP 水 平 , 延长 贮存 血液 中 红细胞 的 存 
活 时 间 。 有 刺激 白细胞 增生 作用 。 用 于 防 
治 各 种 原因 引起 的 白细胞 减少 症 ， 特 别 是 
于 肿瘤 化 学 治疗 、 放 射 治疗 以 及 葵 类 药 
物 中 毒 所 造成 的 白细胞 减少 症 。 经 常 和 激 
素 或 其 他 维生素 等 药 及 输血 并 用 。 广 泛 用 
于 血液 贮存 ， 能 维持 红细胞 内 ATP 水 平 ， 
延长 贮存 


系 核酸 和 某 些 辅酶 的 活性 部 分 ， 






































































































































液 中 红细胞 存活 时 间 。 














药 业 公司 ， 新 乡 市 一 梅 化 工 公 司 ， 武 汉 福 
奢 化 工 公司 ， 台 州 恒 丰 医药 化 工 公 司 ， 兴 
化 明 威 化 工 公司 ， 新 乡 拓 新 生化 科技 公 
a, 台州 市 椒江 星 成 医药 化 工 公司 ， 沼 博 


市 兴 和 鲁 化 工 公司 。 


【英文 名 】 allopurinol 

【别名 】 异味 吟 醇 ， 赛 洛克 ;痛风 平 ，1H- 
MERER [3,4-d | 喀 啶 -全 醇 ，isopurinol; zy- 
loprim; zyloric; HPP; 1H-pyrazolo[3, 
4-d ]pyrimidin-4-ol 

[cas 登记 号 】 [315-30-0] 

【结构 式 】 
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【物化 性 质 】 为 白色 或 类 白色 结晶 性 粉 
K, LEER., AKF 350C 。 在 水 中 
或 乙醇 中 极 微 溶解 ， 在 氯仿 或 乙醚 中 不 
深 ， 在 所 氧化 钠 或 氧 氧 化 钾 中 易 溶 。 



































































































































【质量 标准 】 原料 药 ( 中 国药 典 2010 年 版 ) 
项 指 标 

合 量 (CsHsNsO0)( 以 干燥 品 | 97. 0~102.0 

计 )/% 

干燥 失重 (105C 干 至 < 0.5 

恒 重 )/% 

他 杂质 符合 要 求 

【用 途 】 别 味 醇 是 体内 次 黄 味 叭 的 异 构 


体 ， 可 抑制 黄 味 叭 氧化 酶 ， 使 次 黄 味 叭 和 
黄 味 叭 合 成 尿酸 的 途径 受阻 ， 从 而 降低 血 
中 尿酸 浓度 。 别 味 叭 醇 本 身 也 可 被 黄 嗓 吟 
氧化 酶 催化 生成 别 黄 味 吟 ， 后 者 也 有 抑制 
黄 味 叭 氧化 酶 的 作用 。 也 用 于 白血病 、 淋 
【安全 性 】 孕妇 慎 用 ， 部 分 病人 可 出 现 皮 
肠 道 反应 及 肝 和 造血 系统 损害 ， 如 
氨 酶 升 高 和 白细胞 减少 。 与 抗 癌 药 6- 
















































































a) 














GEA HS we 
【英文 名 】 thioguanine 
【别名 】 6- 硫 代 乌 味 哈 ，2- 氨 基 -6- 琉 基 嘲 


I$; 2-aminopurine-6-thiol 6-thioguanine; 























2-amino-6-mercaptopurine hemihydrate 


[CAS 登记 号 】 [154-42-7] 


【结构 式 】 
S 
H 
OŠ 
| 
ig? s Ý 
2 H 
【物化 性 质 】 熔点 大 于 360C 。 为 淡 黄 色 


Sima te A. FoR RL GR. RAT 
水 、 乙 醇 或 毛 仿 ， 易 溶 于 和 兢 毛 氧化 钠 溶 
液 中 。 
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mi 








BRAS FAA, BE 6- Sit BE ER Ie FA E 
减 至 常量 的 1/4。 多 饮水 ， 以 利尿 酸 排 
出 。 遮 光 ， 密 闭 保存 。 
【 制 法 】 氰 乙酸 乙 酯 与 原 甲酸 三 乙 栈 缩合 
得 乙 氧 亚 甲 基 毛 乙酸 乙 酯 ， 再 经 环 合 制 得 
Ball NS 

【参考 生产 企业 】 北京 制药 三 ， 江 苏 天 禾 
药物 研究 所 有 限 公 司 ， 杭 州 华 飞 化 工 公 
司 ， 深 圳 信 泰 精细 化 工 公 司 ， 宁 波 勤 益 化 
[公司 ， 南 京 康 满 林 化 工 实业 公司 ， 常 州 
康 运 精细 化 工 公 司 , 台州 市 开创 化 工 公 
司 ， 重 庆 浩 康 医药 化 工 公司 ， 四 川 华 法 美 
实业 有 限 责 任 公 司 ， 金 唐 化 学 工业 集团 公 
司 ， 南 京 法 默 化 工 公 司 ， 南 京 法 姆 化 学 
M, BEHARRA., ERÉ ANA 
司 ， 南京 仁 信 化 工 公司 ， 苏 州 市 尤 利 特 生 
物 医 药 科技 公司 ,武汉 市 合 中 化 工 制造 公 
H, 广州 市 永 信和 药 业 公司 ,武汉 远 城 科 技 
发 展 公 司 ， 海 南 中 信 化 工 公 司 。 
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【质量 标准 】 原料 药 ( 中 国药 典 2010 年 版 ) 
项 指 标 

合 量 (CsHsNsS)( 以 干燥 > 97.0 
品 计 )/% 

B/% 40. 6~43. 1 

FIRKB (105 干 至 < 6.0 
恒 重 )/% 

SHA% = 0. 08 

游离 硫 通过 检验 
他 物质 符合 要 求 

LARI 为 味 吟 抗 代 谢 药物 。 在 体内 转变 

成 相应 的 核 苷 酸 后 ， 可 抑制 味 吟 核 苷 酸 合 

成 ; 它 的 代谢 途径 与 芒 味 叭 相似 ， 是 一 种 





DNA 碱 基 的 同类 物 ， 可 作为 一 个 错误 的 
碱 基 掺 入 到 DNA 分 子 中 ， 从 而 影响 DNA 
的 合成 和 功能 。 主 要 作用 于 S 期 ， 为 周期 
特异 性 药 ， 与 琉 味 哈 有 交叉 耐 药性 ， 但 毒 
性 小 。 在 体内 代谢 途径 是 : 甲 基 化 后 成 为 
2- 氮 基 -6- 甲 硫 味 哈 ， 去 氮 基 后 成 为 2-78 
基 -6- 切 呀 哈 ， 部 分 则 氧化 成 硫 代 尿酸 形 
式 经 尿 排 出 。 抗 肿瘤 药 。 用 于 各 类 白血病 
的 治疗 ,急性 白血病 更 为 常用 。 
【 制 法 】 HEADROOM A Att 
贸 存 在 下 ， 与 吡啶 中 进行 置换 反应 制 得 。 
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【安全 性 】 毒性 大 ， 一 定 要 在 医生 指导 
下 ， 住 院 治疗 时 使 用 。 用 药 期 间 应 严格 检 
查 血 象 。 肝 、 肾 功能 不 全 患者 慎 用 。 可 见 
细胞 、 血 小 板 减 少 ， 偶 见 全 血 象 降低 。 
骨 肠 反应 有 恶心 、 呕 吐 等 。 取 拿 药 物 时 ， 避 
免 引 入 和 接触 手 和 皮肤 。 遮 光 ， 密 封 保存 。 
【参考 生产 企业 】 浙江 海 力 生 物 制药 有 限 
公司 ， 武 汉 福 德 化 工 有 限 公 司 ， 浙 江 奥 马 
药 业 有 限 公 司 ， 杭 州 富 马 化 工 有 限 公 司 ， 
江苏 八 巨 药 业 有 限 公 司 ， 台州 椒江 星 成 医 
药 化 工厂 。 


(EX i BE ME g 

【英文 名 】 azathioprine 

【别名 】 6- [(1- 甲 基 -4- 硝 基 -1 瓦 -咪唑 基 - 
5)- 硫 代 ]-1 互 - 味 叭 ; 味 唑 硫 味 叭 ; 依 木 兰 ; 
RZ Hi Te MES; 6- [C1-methyl-4-nitro- 
1H-imidazol-5-yl) thio ]-1H-purine; azo- 








































































































thioprine; 6-(1-methyl-4-nitro-5-imidazolyl) 
mercaptopurine 

[CAs 登记 号 】 [446-86-6] 

【结构 式 】 


【物化 性 质 】 为 淡 黄 色 粉 末 或 结晶 性 粉 
A. FER. We i o ab f Tk E 243 一 





































































































244C 。 在 乙醇 中 极 微 溶解 ， 在 水 中 几乎 
W: TER A MP A 

【质量 标准 】 原料 药 ( 中 国药 典 2010 年 版 ) 

项 指 标 

合 量 (CoeHzN102S)( 以 > 98.0 
干燥 品 计 )/% 

酸碱度 pH 值 符合 规定 
关 物 质 符合 要 求 
PREZOS FZE < 0.5 

重 )/% 

KAKI IS / % < 0.1 








【用 途 】 ZEW, BSE 
衍生 物 。 在 体内 迅速 分 解 为 琉 呆 叭 而 发 挥 
抗 代谢 作用 。 欧 嗓 叭 在 体内 被 转化 为 硫 代 
MERR. 后 者 竞争 性 地 抑制 肌 苷 酸 转变 为 
JAF A AN EF 2. 干扰 呆 叭 代谢 ,阻碍 
DNA 合成 ， 从 而 抑制 淋巴 细胞 增殖 ， 阻 
止 抗原 敏感 淋巴 细胞 转化 为 免疫 母 细 胞 。 
对 细胞 免疫 的 抑制 作用 强 于 对 体液 免疫 的 
抑制 作用 ， 对 工 细胞 的 抑制 作用 强 于 对 B 
细胞 的 抑制 作用 。 可 显著 抑制 迟 发 型 过 敏 
反应 和 宿主 抗 移植 物 反 应 ， 也 可 抑制 抗体 
生成 ， 但 抑制 IgG 生成 的 作用 强 于 抑制 
IgM 生成 。 对 初次 免疫 应 答 反 应 作用 显 
著 ， 对 再 次 免疫 应 答 反 应 即使 极 大 剂量 也 
不 能 完全 抑制 。 本 药 主 要 作用 在 免疫 反应 
的 诱导 期 ， 一 般 在 抗原 刺激 的 同时 或 随后 
2 日 内 用 药 ， 抗 原 刺 激 前 给 药 无 效 。 其 抗 
VE A BE HE Tw BE He oR. PS A VE Ga BE il 
药 。 主 要 用 于 治疗 自身 免疫 性 疾病 ， 如 自 
体 免疫 性 溶血 性 贫血 、 结 节 性 红斑 、 肾 病 
综合 征 、 红 斑 狼 郊 、 脾 切除 后 血小板 减少 
症 以 及 用 于 肾脏 的 移植 。 还 可 用 于 急 、 慢 
性 白血病 。 
【 制 法 】 草酸 二 乙 酯 经 胺 化 、 环 合 、 氧 化 
得 1- 甲 基 -5- 毛 咪唑， 再 经 硝化 、 缩 合 制 


得 Fes Ie EE TS 
Aer Tit ERS 

























































































































































































































































































【安全 性 】 用 药 期 间 应 严格 检查 血 象 ， 肝 
功能 不 全 者 禁用 。 副 作用 发 生 率 不 高 ， 表 
现 为 恶心 、 上 呕吐、 腹泻、 厌食、 口腔 损 











伤 、 皮 疹 、 药 热 、 脱 发 、 急 性 胰腺 炎 和 关 
节 痛 ,少数 人 可 有 胆汁 洲 积 性 黄姜 ， 
SGPT 升 高 。 停 药 或 减 量 后 ， 上 述 症状 多 
可 恢复 。 此 药 的 骨髓 抑制 作用 较 烧 化 剂 
弱 ， 主 要 表现 为 粒 细胞 缺乏 证 ， 偶 见 贫 
和 血小板 减少 。 尚 偶 见 肾脏 损害 ， 并 可 致 
畸 胎 。 在 与 皮质 激素 并 用 时 ,患者 易 患 带 
状 疱疹 、 单 纯 疱疹 和 水 痘 等 病毒 感染 。 庶 
光 ， 密 闭 保存 。 
【参考 生产 企业 】 北京 恒 业 中 远 化 工 有 限 
公司 ， 台 州 市 东 东 医药 化 工 公 司 ， 浙 江 益 




























































































(/40 DB 


善 化 工 公 司 ， 南 京 同 和 化 工 公 司 ， 浙 江 诚 
T SH, Ag 
京 仁 信 化 工 公司 ， 苏 州 市 尤 利 特 生物 医药 
科技 公司 ， 常州 新 华 化 学 制品 公司 


CE 6- FER e 

【英文 名 】 6-mercaptopurine 

【别名 】 Si SEEM; 1, 7-dihydro-6 H- pu- 
rine-6-thione; purine-6-thiol; 6MP 
[CAs 登记 号 】 [50-44-2 ] 


【结构 式 】 
SH 
AH 
oe 


【物化 性 质 】 其 一 水 物 为 黄色 结晶 性 粉 
As AR, We GAL. 分 解 温度 313 ~ 
314'C。 在 水 和 乙醇 中 微 溶解 ， 在 乙醚 中 
几乎 不 洲 。 其 一 水 物 在 140°C 失去 结晶 
水 。 易 深 于 碱 性 水 浴 液 ， 但 甚 不 稳定 ， 组 






































出 现 侧 路 敏感 现象 。 
【 制 法 】 以 氰 乙酸 酯 等 为 原料 多 步 合成 。 
将 无 水 乙醇 和 乙醇 钠 在 干燥 的 反应 器 中 搅 
拌 加 热 至 76C ， 加 入 硫 脲 ， 回 流下 滴 加 
氰 乙酸 乙 酯 ， 加 完 后 回流 4h, 冷却 至 
30C 。 过 滤 ， 滤 饼 加 3. 5 倍 水 溶解 并 用 活 
性 炭 脱 色 ， 过 滤 ， 滤液 加 热 至 90'C， 滴 
加 乙酸 至 pH4 一 5， 冷却 过 滤 得 2- 琉 基 -4- 
氨基 -6- 羟 基 喀 啶 () 产品 。 将 CI) 
加 水 溶解 ， 加 入 盐酸 和 硝酸 ，15'C 滴 加 亚 
硝酸 钠 ， 加 完 后 在 pH3 一 4 条 件 下 反应 
2h， 抽 滤 ， 滤 饼 水 洗 至 中 性 ， 加 入 水 中 ， 
冷 至 20C 以 下 加 保险 粉 ，25C 以 下 反应 
0.5h，35C 反 应 2h， 抽 滤 得 2- 琉 基 -4,5- 
二 氮 基 -6- 羟 基 喀 啶 (I)。 将 CTL 和 碳 
酸 钠 及 适量 水 加 热 搅 拌 溶解 ， 加 入 活性 镍 
90~98°C 回流 4h。 过 滤 ， 冰 醋酸 调 滤液 
pH 至 7.5, 减 压 浓缩 后 冷却 抽 滤 得 4,5- 
二 氨基 -6- 羟 基 喀 啶 CMD. OK CT) 和 甲 









































































































































慢 水 解 ， 置 空气 中 光照 会 变 成 黑色 。 可 溶 
于 沸水 。 
【质量 标准 】 
版 ) 























原料 药 (中 国药 典 2010 年 

















项 指 标 
会 量 (CsHsN+S)( 以 无 水 物 | 97. 0~103.0 
计 )/% 
硫酸 盐 、6- 羟 基 吧 
水 分 /9% 



































符合 要 求 
10. 0~ 12.0 





Jl 
名 

















重金 属 /x 10 5 < 10 

















【用 途 】 ESR. DAMA He 
DÈ 6-3 2E IA cM HK EF BAL UE WL EF Pe Fe EE 
RER, DCU PR. ANH] Cor 的 生 
合成 。6- 琉 味 叭 是 次 黄 味 叭 类 似 物 ， 能 
争 性 抑制 次 黄 味 叭 转变 成 肌 苷 酸 ， 阻 止 
Ie AS Fe OS SG a. BC i] RNA 和 
A 的 合成 ， 杀 伤 各 期 增殖 细胞 。 可 用 
抗 肿瘤 药 。 治 疗 急 、 慢 性 白血病 、 绒 瘤 
恶性 葡萄 胎 、 抑 制 免疫 。 久 用 有 一 定 葛 
性 ， 癌 细胞 对 该 药 易 产生 耐 药性 ， 但 此 


























22 





er 











æ% 
pal 








Zal 
酸 搅 拌 加 热 溶解 后 回流 th, 减 压 回收 甲 
HR. DM 6mol/L 氨 氧 化 钠 溶 液 溶解 ， 脱 色 
过 滤 ， 滤 液 冷 至 20C 后 ， 冰 醋酸 调 pH 至 
6， 放 置 过 夜 ， 过 滤 ， 将 滤 饼 和 吡啶 及 五 
硫化 二 磷 投 入 反应 絮 中 加 热 溶 解 ，118°C 
— 4h,， 减 压 回收 吡啶 , 冷却， 加 水 重 


结晶 得 粗 品 ， 粗 唱 用 水 重 结晶 得 精品 6- 


A 
Sib eas Xo 


【安全 性 】 胃 肠 道 反 应 为 恶心 、 呕 吐 、 食 
次 减低 ， 有 时 腹泻 、 口 腔 炎 和 口腔 溃疡 。 
髓 抑制 较 明显 ， 白细胞、 血小板 减少 ， 
至 产生 全 血 象 降低 。 用 药 期 间 应 严格 检 
象 。 少 数 病 人 可 出 现 肝 功 能 损害 和 黄 
， 一 般 停 药 后 可 恢复 。 给 药 过 程 中 应 进 
Tf 功能 检查 。 肝 、 肾 功能 不 良 者 应 减 量 
日。 与 别 味 醇 合用 时 ， 应 将 别 味 醇 减 量 
原 剂 量 的 25% ~ 50%. RG, % A 
保存 。 

【参考 生产 企业 】 南京 仁 信 化 工 公司 ， 筝 
庆 市 科 立 化 工 有 限 公 司 ， 浙 江 益 善 化 工 公 
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耐 药 癌 细 胞 却 对 甲 氨 蝶 叭 的 敏感 性 提高 








a, 武汉 福 多 化 工 公 司 ， 苏 州 市 苏 瑞 医 药 





O 741) 


化 工 公 司 ， 宝 应 县 润 扬 化 工 公 司 ， 杭 州 维 
华 生物 技术 公司 ， 兴 化 明 威 化 工 公司 ， 南 
京 同和 化 工 公司 ,宁波 勤 益 化 工 公 司 ， 台 
州 市 东 东 医药 化 工 公 司 ， 上 海 瀚 鸿 化 工科 
技 公 司 ， 台州 恒 丰 医药 化 工 公 司 ， 金 坛 市 
茂盛 助 剂 厂 。 


CA 6-H ERR (4511107) 
UTA 气 胞 哮 啶 


【英文 名 】 fluorocytosine 

【别名 】 5- 氟 胞 喀 喧 ，5- 氟 -全 所 基 -2 
(1H )-l% We Hl]; 4-amino-5-fluoro-2 (1H)- 
pyrimidinone; 5- fluorocytosine 

[CAs 登记 号 】 [2022-85-7] 


【结构 式 】 
















































































N A 
Bi 
ZN 
F 
NH: 
【物化 性 质 】 为 白色 或 类 白色 结晶 性 粉 
Am, FRM, TEP RE. We pr 
























































IHRAM ill FDS EL E Woes E A 
的 抑制 作用 是 由 于 它 进 入 敏感 真菌 的 细胞 
内 ， 在 胞 核 喀 啶 脱 氨 酶 的 作用 下 ， 脱 去 所 
基 而 形成 抗 代 谢 物 一 一 5- 氟 尿 喀 啶 。 后 者 
又 转变 为 5- 气 尿 喀 啶 脱氧 核 背 而 抑制 胸 
腺 吵 啶 核 苷 合成 酶 ， 阻 断 尿 喀 啶 脱氧 核 背 
转变 为 胸腺 喀 啶 核 苷 ， 影 响 DNA 的 合 
成 Be 
念 W 

























































































>- A FAPESC 2s, ETERA 
念珠 菌 病 、 念 珠 菌 心 内 膜 炎 、 念 珠 菌 关 
炎 、 隐 球菌 脑 和 着 色 真 菌 病 。 

【 制 法 】 G) BURE IE NEE AA 

































































S H M 
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化 、 氮 化 、 水 解 而 得 。 
(2) 以 2- 甲 氧 基 -4- 羟 基 -5- 氟 喀 啶 为 








原料 ， 经 毛 化 、 氮 化 、 水 解 而 得 。 
【安全 性 】 小 鼠 经 口 LDio >2000mg/kg. 
用 药 期 间 应 定期 检查 血 象 。 肝 、 肾 功能 不 
全 血液 病 患者 及 孕妇 慎 用 ; 严重 肾 功能 不 
eR ASH. Wot. BARE. 
【参考 生产 企业 】 上 海 瀚 鸿 化 工科 技 公 
司 ， 中 国药 科大 学 制药 厂 ， 如 东 县 丰 利 医 
药 化 工厂 ， 苏 州 强 达 医药 化 学 技术 公司 ， 
上 海 第 二 制药 厂 ， 常 州 市 剑 湖 东风 化 工 公 







































































出 结晶 、 遇 热 小 部 分 转变 为 5- 氟 尿 喀 啶 。 
熔点 295~ 297°C (分 解 )。 在 水 中 略 溶 ， 
在 水 中 于 20°C REN 1.2%. ELp 
微 深 ， 在 氯仿 、 乙 醚 中 几乎 不 溶 ， 在 稀 盐 
酸 或 稀 氧 氧化 钠 溶液 中 易 涂 。 

















































































































【质量 标准 】 原料 药 〈 中 国药 典 2010 年 
版 ) 

项 指 标 
合 量 (CsHaFNaO)/% > 98.5 
pH 值 5.5~7.5 
溶液 澄清 度 与 颜色 符合 要 求 

关 物 质 符合 要 求 
干燥 失重 (105C 干 至 恒 三 0.5 
重 )/% 
炽 灼 残渣 /% = 0.2 
重金 属 / x 107° < 20 











【用 途 】 抗 真菌 药物 ， 对 念珠 菌 、 隐 球 
萄 、 着 色 真 菌 和 曲霉 菌 有 明显 抗菌 作用 ， 






























































司 ， 江 苏 中 丹 集团 股份 公司 ， 金 唐 化 学 工 
业 集 团 公司 ， 南 通 精 华 制 药 公司 ， 益 鹏 生 
WEHE GRID 公司 ， 上 海 洛 黄 氟 化 工 公 
司 ， 重 庆 浩 康 医 药 化 工 公司 杭州 荣 康 化 工 


公司 。 






























































[KE SA AR ME E 

【英文 名 】 fluorouracil 

【别名 】 5- 氟 -2,4 GH, 3H)-W% he — Hi; 
5-fluoro-2, 4 (1H, 3H )-pyrimidinedione; 
2,4-dioxo-5-fluoropyrimidine; 5-FU 

[cas 登记 号 】 [51-21-8] 

【结构 式 】 




















N O 
one 
NH 
O 
【物化 性 质 】 白色 或 类 白色 的 结晶 或 结晶 


F 








(742 er. 


性 粉 未。 分解 温 度 281~ 284°C. PEAK PB 
WA. TEC MEP A. 在 氯仿 中 几乎 不 
溶 ， 可 溶 于 稀 盐 酸 或 氢 氧 化 钠 溶液 。 












































【质量 标准 】 原料 药 ( 中 国药 典 2010 年 版 ) 




































































项 指 标 

合 量 (C4HsFN2 O02)( 以 干燥 97. 0~103.0 

品 计 )/% 
吸收 系数 E 1% 1cm 535 一 568 
所 /9% 13. 1 一 14. 6 
BASSE 符合 要 求 
氯 化 物 /9% < 0.014 
硫酸 盐 /% < 0. 02 

关 物 质 符合 规定 
干燥 失重 (105C 干 至 恒 < 0.5 

重 )/% 
重金 属 / x 10- 5 20 






































【用 途 】 为 最 常用 的 尿 喀 啶 抗 代谢 药 ， 在 
体内 先 经 过 一 系列 反应 变 成 氟 尿 喀 啶 脱氧 
BER., SIG RRR GE DNA 合 
WM)» JB AE TE ARS BG AE J OBL DR he FB 
入 RNA， 从 而 干扰 蛋白 质 合 成 。 主 要 作 
用 在 S 期 ， 但 对 其 他 各 期 细胞 也 有 一 定 作 
用 。 易 透 过 血 脑 屏障 ， 易 进入 脑 组 织 及 肿 
瘤 转移 灶 。 约 10% ~ 30% MA H R P HE 
出 ， 约 60% ~ 80% EJF A K AAH CO: 
和 尿素 ,分 别 由 呼吸 道 和 尿 排出 。 遮 光 ， 
密封 保存 。 

【 制 法 】 (1) 直接 氟 化 法 。 是 以 尿 喀 啶 、 
AEE, FURS ARB. SEAR 
HRT. BTR ER REE D HE 
成 相应 的 中 间 体 ， 经 后 处 理 得 到 。 

(2) 缩合 环 化 法 。 主 要 以 氟 代 甲 酰 乙 
酸 酯 烯 醇 式 钠 盐 化 合 物 为 原料 或 中 间 体 ， 
与 脲 类 或 其 衍生 物 缩合 成 环 ， 进 一 步 水 解 
或 氧化 处 理 得 到 。 

【参考 生产 企业 】 宁波 勤 益 化 工 公 司 ， 常 
州 市 剑 湖 东风 化 工 公司 ， 金 坛 市 得 利 化 工 
公司 ， 益 鹏 生物 科技 〈 深 圳 ) 公司 ， 安 徽 
省 阜阳 众 诚 药 业 有 限 责 任 公司 ， 新乡 市 一 
梅 化 工 公 司 ， 金 唐 化 学 工业 集团 公司 ， 大 































































































































































































市 天 生 药 业 有 限 公司 ， 南 京 仁 信 化 工 公 
司 ， 上 海 治 英 氟 化 工 公 司 ， 上 海 捷 倍 思 基 
因 技 术 公 司 ， 上 海 瀚 鸿 化 工科 技 公司 ， 天 
津 麦迪 森 化 学 工业 公司 ， 如 东 县 丰 利 医药 
化 工厂 ， 武汉 远大 制药 集团 股份 公司 ， 南 
通 精 华 制 药 公司 ， 杭 州 琳 康 化 工 公司 。 


(EE We Wd E 

【英文 名 】 florafur 

【别名 】 RUBE; Th RR Es 1-(2'- 
Duy Za WW M FE) -5— aL DR MME |EDIT Bs flu- 
orofur; 1-( 2'-tetra- 
hydrofuryl)-5-fluorouracil; FT-207 

[CAs 登记 号 】 [17902-23-7] 

【结构 式 】 

















































































































futraful; tegaful; 





H 2O 
N 
HD 

【物化 性 质 】 无 臭 、 无 味 、 白 色 结 晶 性 粉 
末 。 对 热 、 光 和 湿度 较为 稳定 。 熔 点 
167 一 168C 。 易 深 于 碱 性 溶剂 和 极 性 溶 
剂 ， 难 溶 于 非 极 性 溶剂 。 
LARI 为 氟 尿 喀 啶 的 潜 效 型 衍化 物 。 可 
用 作 抗 肿瘤 药 。 口 服 经 肝 细 胞 微粒 体 酶 分 
解 产 生 5- 气 尿 喀 啶 ,发挥 抗 癌 作 用 。 抗 瘤 
谱 与 5- 氟 屎 喀 喧 相同， 特点 是 生效 迅速 ， 
血 中 维持 时 间 长 ,化疗 指数 比 -5- 氛 尿 喀 
啶 高 2 倍 ， 毒 性 为 5- 氟 尿 喀 啶 的 1/6 一 17/ 
5。 服 后 3h 血 中 浓度 达 高 峰 ， 以 后 维持 一 
定 浓度 。 抑 制 DNA 合成 时 间 为 12 一 18h， 
抑制 RNA 合成 时 间 为 12 一 24h。 对 多 种 
KERAM. 
【 制 法 】 (1) 5-4K M ME yO UN m i e 
制 得 。 

(2) 5- 氟 屎 喀 啶 与 L(CHs ); Si]: NH 
作用 成 盐 ， 再 与 2-Sa AK AHH 4 
【安全 性 】 不 良 反 应 与 5- 氟 尿 喀 啶 相似 ， 
但 较 轻 微 。 骨 髓 抑制 比较 缓和 ， 少 数 病人 
可 有 轻微 白细胞 、 血 小 板 减 少 及 出 血 倾 

































































































































































向 。 骨 肠 道 反应 如 恶心 、 呕 吐 、 食 欲 减低 
及 腹泻 较 多 见 ， 但 较 5- FAR MEE EE 
外 可 能 引起 肝 、 肾 功能 损害 ， 故 肝 、 肾 功 
能 障碍 者 慎 用 。 忌 与 含 钙 、 镁 离子 和 含 酸 

















性 的 注射 液 混合 应 用 。 密 闭 贮 藏 保存 。 
【参考 生产 企业 】 通化 天 马 药 业 股份 公 





司 ， 西 安 高 科 陕 西 金 方药 业 公 司 ， 河 南天 
方药 业 股份 公司 ， 哈 尔 滨 三 联 药 业 公 司 ， 
华北 制药 集团 制剂 公司 ， 沈 阳 药 大 药 业 有 
限 责任 公司 ， 四 川 三 精 升 和 制药 公司 ， 天 
HES IRA AT, WKAR 
司 ， 通 化 鸿 淘 茂 药 业 公司 ,修正 药 业 集团 
股份 公司 ， 药 都 制药 集团 股份 公司 ,重庆 
科 瑞 制药 有 限 责任 公司 ， 北 京 三 九 药 业 公 














































































































氮 酶 破坏 ， 故 作用 不 能 持久 。 它 也 具有 周 
围 血管 扩张 作用 ， 较 冠 脉 扩张 作用 

也 产生 短暂 降 压 作用 。 此 外 ， 它 还 稍 有 减 
弱 心 肌 收 缩 力 的 作用 。 治 疗 心绞痛 、 心 肌 
梗死 、 冠 脉 功能 不 全 、 动 脉 硬化 、 原 发 性 
高 血压 、 脑 血管 障碍 、 鞭 中 后 遗 症 、 进 行 
性 肌肉 萎缩 等 。 
【 制 法 】 以 肌 背 为 原料 经 合成 得 到 。 

【安全 性 】 房 室 传导 阻 滞 及 急性 心肌 梗死 
患者 禁用 。 
【参考 生产 企业 】 广东 後 庆 星 湖 生物 科技 
Ar, 新乡 市 一 梅 化 工 公司 ,新 乡 市 赛 特 
化 工 有 限 公司 ， 同 克 化 工 (香港 ) 公司 ， 
连云港 备 祥 化 工 公 司 ， 无 锡 益 诚 化 学 公 





















































































































































Fi), 河南 省 安阳 第 一 制药 厂 ， 通 化 上 刻 祥 制 
药 公 司 ， 威 海 华新 药 业 公司 ， 修 正 药 业 集 
团 长 春 高 新 制药 公司 。 


CUR ke 

【英文 名 】 adenosine 

【别名 】 Rit; PREM Kat; 6- 氨 基 -9- 
B-D-Hk mi PK HE SE-9 H-E; 9-8-D-ribofu- 
9-8-D-ribofu- 
ranosidoadenine; adenine riboside 

[CAS 登记 号 】 [58-61-7] 

【结构 式 】 





























ranosyl-9 H- purin-6-amine; 


HO 
HOH On 

【物化 性 质 】 为 白色 结晶 性 粉末 ， 无 臭 ， 
味 苦 。 熔 点 234 一 235C 。 比 旋光 度 Coli 
—61.7° (c =0. 706, KP), La] —58. 2° 
(c 二 0.658,， 水 中 )。 易 溶 于 水 ， 几 乎 不 溶 
Fak. ATTA E. 
【用 途 】 可 直接 进入 心肌 磷酸 化 为 腺 萌 
BW. 参与 心肌 能 量 代谢 ,扩张 冠状 血管 ， 
增加 冠 脉 血 流量 。 由 于 在 体内 易 被 腺 并 脱 












































司 ， 上 海德 谷 医药 科技 公司 ， 上 海 特 化 医 
药 科 技 公 司 ， 新 乡 拓 新 生物 科技 公司 ， 沼 
博 市 兴 鲁 化 工 公 司 ， 厦 门市 飞 鹤 化 工 公 
司 ， 广 州 捷 倍 思 生 物 科 技 公 司 ， 上 海 捷 倍 
思 基 因 技 术 公 司 ， 重 庆 浩 康 医 药 化 工 公 
司 ， 上 海 迈 可 生化 科技 公司 ， 杭 州 欧 康 化 
工 股份 公司 ， 新 乡 市 天 丰 精 细 化 工 公司 ， 
上 海 瀚 鸿 化 工科 技 公司 ， 金 唐 化 学 工业 集 
团 公 司 ， 辽 宁 生 物 医药 科技 公司 。 


GO REFERAR 

【英文 名 】 S-adenosylmethionine 
【别名 】 S- 腺 苷 蛋氨酸 ，S-(5 -脱氧 腺 味 
We AK AF-5'-3E) 和 蛋氨酸; S-(5'-desoxyade- 


nosin-5'-yl)-L-methionine; active methio- 




































































nine; ademetionine; adoMet; SAMe 
[CAS 登记 号 】 [29908-03-0] 
【结构 式 】 


HO OH 
【用 途 】 临床 用 于 改善 肝脏 功能 。 与 1 
多 巴 合用 于 治疗 帕 金 森 氏 病 ， 能 提高 L 








ANB 


多 巴 疗效 和 减少 副 反 应 。 

【 制 法 】 腺 芽 蛋 氨 酸 的 生产 制备 方法 主要 

有 化 学 合成 法 、 发 酵 法 和 酶 促 转化 法 。 
(1) 化 学 合成 法 。 用 S-t E E 

胱 氨 酸 和 础 甲烷 反应 制 得 。 

(2) 发 酵 法 。 在 培养 基 中 添加 L- 

硫 氮 酸 ， 利 用 酵母 发 酵 生产 腺 苷 蛋氨酸 。 

(3) 酶 促 转 化 法 。 利 用 腺 苷 蛋氨酸 合 




































































病毒 1 、 开 型 及 带 状 疱疹 病毒 的 作用 最 明 
wo 水 辣 带 状 疱疹 病毒 、 牛 总 病 毒 、 乙 型 
肝炎 病毒 次 之 。 对 腺 病毒 、 伪 狂犬 病毒 、 
EB 病毒 、 巨 细胞 病毒 等 也 有 抑制 作用 ， 
但 对 核糖 核酸 (RNA) 病毒 无 效 。 抗 病 
毒 机 理 : 在 体内 转化 为 三 磷酸 阿 糖 腺 苷 
(CAra-ATP)， 与 三 磷酸 脱氧 腺 苷 竞争 ， 抑 
制 病毒 的 DNA 多 聚 酶 (DNA-P), 使 










































































清 中 DNA 多 聚 酶 活性 降低 约 90%; 另 
Ihe MEARE RE ERA, MAE R 
iB) mE, ER DNA 链 延 伸 ， 从 而 抑制 病 
生 乙 型 肝炎 、 单 纯 疱疹 









































成 酶 CATP), 与 L- 甲 硫 氨 酸 制 得 腺 背 蛋 

AR. 

【安全 性 】 可 见 注射 处 局 部 疼痛 、 暂 时 性 

焦虑 和 失眠 。 毒 的 合成 。 治 疗 慢 
【参考 生产 企业 】 德国 基诺 药 厂 ， 西 安 金 病毒 性 脑 炎 、 带 ; 
绿 生 物 工程 技术 有 限 公 司 ， 江 西 银 海 堂 生 




















Be. EMA oT 


























物 科 技 有 限 公 司 ， 张 家 港 华 昌 药 业 公 司 
郑州 市 中 原 化 工 有 限 公司 ， 苏 州 欧 丽 特 生物 
医药 公司 ， 上 海 远 茶 生物 科技 有 限 公 司 。 


CA a #8 Re 
【英文 名 】 vidarabine 
【别名 】 9-8-D- 阿 拉 伯 呐 喃 糖 腺 味 哈 ， 阿 
糖 腺 味 吟 ， 腺 味 叭 阿拉伯 糖苷 ，9-8-Dr-ar- 


abinofuranosyladenine monohydrate; ara- 






































binosyladenine; adenine arabinoside; spon- 
goadenosine; ara-A 
(CAS 登记 号 】 [5536-17-4] 
【结构 式 了 
NH, 


OH OH 
【物化 性 质 】 无 臭 、 无 味 、 白 色 细 小 针 状 
结晶 或 结晶 性 粉 束 。 熔 点 257 一 257. 5°C 
(0.4HzO)。 比 旋光 度 La lif —5° C= 
0.25)。 徽 溶 于 水 、 甲 酵 ， 几 乎 不 溶 于 
乙醚 。 
LARI 能 抑制 DNA 病毒 的 合成 ， 为 广 
谱 的 DNA 病毒 抑制 剂 ， 其 中 对 单纯 疱疹 


























PREBERE, WEER, ARK 
角膜 色素 层 炎 、 巨 细胞 病毒 性 肺炎 。 
【 制 法 】 (1) 以 5- 腺 味 叭 核 苷 酸 (5 - 
AMP) 为 原料 。 与 对 甲 葵 磺 酰 化 反应 得 到 
2 -O- 对 甲 荣 磺 酰基 腺 背 -5'- 单 磷酸 酯 ， 经 
水 解脱 磷 得 到 2-O- 对 甲苯 磺 酰 基 腺 苷 ， 
对 2-O- 对 甲 茶 磺 酰 基 腺 背 进 行 澳 化 得 8- 
省 -2 -O- 对 甲 茉 磺 酰 基 腺 苷 ， 再 经 乙酰 化 
得 8- 羟 基 -N，3,5-O- 三 乙 基 -2'-O- 对 甲 茶 
磺 酰 基 腺 苷 ， 在 甲醇 - 氨 中 环 化 得 8,2-O- 
环 化 腺 背 ， 再 在 甲醇 -硫化 氨 中 开 环 得 8- 下 
基 阿 糖 腺 苷 ， 最 后 经 氢 解 脱硫 的 成 品 。 
(2) 以 尿 昔 为 原料 。 先 与 三 氯 氧化 磷 
和 二 甲 基 甲 酰胺 反应 然后 在 碱 性 
(pH=9) 条件 下 水 解 得 到 阿 糖尿 苷 ， 经 
喀 啶 核 昔 磷酸 化 酶 水 解 ， 脱 去 屎 喀 喧 得 到 
阿 糖 -1- 磷 酸 ， 经 味 吟 核 苷 磷酸 化 酶 催化 ， 
与 腺 味 叭 缩合 即 可 。 
【安全 性 】 RAO LDio >7950mg/kg, 
腹腔 注射 LDio 为 4677mg/kg。 每 日 剂量 
在 5mg/kg， 副 作用 轻微 且 少 见 ， 当 剂量 
在 每 日 10mg/kg 以 上 时 ， 可 出 现 厌 食 、 
恶心 、 呕 吐 、 腹 泻 、 转 氮 酶 升 高 、 头 学 、 
乏力 等 。 少 数 患 者 可 出 现 骨 髓 抑制 ， 主 要 
表现 为 白细胞 和 血小板 减少 。 偶 可 引起 肌 
肉 疼 痛 综 合 征 。 治 疗 脑 炎 病人 偶 可 有 震 


大 
生 儿 单纯 疱疹 感染 、 人 免疫 缺陷 病人 的 水 痘 
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~ (oog 厅 745) 














题 、 共 济 失 调 痛觉 异常 、 脑 电波 异常 等 ， 
对 肝 、 肾 功能 不 全 者 尤 易 发 生 。 有 致 畸 作 
用 ， 孕 妇 禁 用 。 和 乳母 、 婴 儿 及 肝 、 肾 功能 
不 全 者 慎 用 。 干燥 、 阴 瞳 处 保存 。 

【参考 生产 企业 】 上 海 一 研 生物 科技 有 限 
公司 ， 开 平 牵 牛 生化 制药 有 限 公 司 ， 武 汉 
亚 高 生物 工程 有 限 公 司 ， 洪 湖 市 亚 高 氨基 
酸 制 造 有 限 公司 ， 富 阳 市 东 辰 生物 工程 有 
限 公司 。 


CER Rt 

【英文 名 】 uridine 

【别名 】 RAP; BOT; MUR MER; 
ZAIE; 1-B-D-ribofuranosyluracil; 


uracil riboside 

































































[CAS 登记 号 】 [58-96-8] 
【结构 式 】 
O 
pi | 
HO. oN 
O 
HO OH 


【物化 性 质 】 白色 针 状 结晶 或 粉末 。 无 气 
味 ， 味 稍 甜 而 微 辛 。 熔 点 165'C 。 比 旋光 
E [a]? 十 4 (c 一 2)。 能 溶 于 水 ， 微 溶 
于 稀 醇 ， 不 溶 于 无 水 乙醇 。 

【用 途 】 尿 背 是 核 背 类 的 一 种 ， 是 构成 动 
物 细 胞 核酸 的 有 关 成 分 ， 能 提高 机 体 抗 体 
水 平 。 动 物 试验 表明 尿 苷 和 肌 苷 等 合用 能 
促进 心肌 细胞 代谢 ， 加 速 蛋 白质 、 核 酸 生 
物 合成 和 能 量 产生 ， 可 促进 和 改善 脑 细胞 
代谢 。 可 用 于 巨型 红细胞 贫血 ， 也 可 与 其 
他 核 苷 、 碱 基 合 用 于 治疗 肝 、 脑 血管 及 心 
血管 等 疾患 。 
【参考 生产 企业 】 淄博 市 兴 鲁 化 工 公 司 ， 
新 乡 市 一 梅 化 工 公司 ， 上 海德 谷 医药 科技 







































































公司 ， 如 东 县 丰 利 医药 化 工厂 ， 新 乡 拓 新 
生化 科技 公司 ， 上 海 捷 倍 思 基 因 技 术 公 
司 ， 上 海 瀚 鸿 化 工科 技 公 司 ， 宁 波 恒 飞 化 
工 公司 ， 广 东 光 华 化 学 厂 公 司 ， 金 唐 化 学 
工业 集团 公司 ， 上 海 迈 可 进出 口 公 司 ， 苏 
州 工业 园区 赛 康德 万 马 生 物 科技 公司 ， 滨 
海 顺 华 化 工 贸易 公司 ， 新 乡 市 天 丰 精 细 化 
工 公 司 ， 上 海 迈 可 生化 科技 公司 。 






















































































CA HE 
【英文 名 】 idoxuridine 








【别名 】 2 -脱氧 -5- 碘 尿 昔 ;疱疹 净 ， 碘 
EAR; 2'-deoxy-5-iodouridine; 1-(2- 
deoxy-8-D-ribofuranosyl )-5-iodouracil; 5- 
iodo-2'-deoxyuridine 

CCAS 登记 号 】 [54-42-2] 








【结构 式 】 
O 
I 
es 
HO; yoo 
O 
OH 
【物化 性 质 】 白色 结晶 性 粉末 。 熔 点 











176~184°C (分 解 )。 比 旋光 度 [a] + 
7.4”(c =0.108, K). HOA Fok. P 
Bm. CE. AR RHE. DATAA 
钠 溶液， 几乎 不 洲 于 氯仿 或 乙醚 。 
























































公司 ， 北 京东 方 德 众 科 技 发 展 公 司 ， 连 云 
港 笃 祥 化 工 公 司 ， 无 锡 益 诚 化 学 公司 ， 新 
乡 市 赛 特 化 工 有 限 公 司 ， 厦 门市 飞 稚 化 工 






































【质量 标准 】 原料 药 ( 中 国药 典 2010 年 版 ) 
项 指 标 

SB (CoH11 IN2 05 ) (A FIR 98. O~ 102. 0 
品 计 )/% 

熔点 /C 176~ 184 

比 旋光 度 (25C , 10mg/mL) +25°~ +30° 

酸度 pH 值 5.5~6.5 

溶液 的 澄清 度 与 颜色 符合 要 求 

5- 碘 尿 喀 啶 (吸收 度 比值 ) < 0. 40 

干燥 失重 (60C REFR < 1.0 
至 恒 重 )/% 

炽 灼 残渣 /% 过 0.3 





UR O ë O o 


【用 途 】 抗 病毒 药 。 能 与 病毒 的 胸腺 喀 喧 
核 芽 争夺 磷酸 化 酶 及 聚合 酶 ， 使 病毒 合成 








【安全 性 】 密封 干燥 避 光 保存 。 
【参考 生产 企业 】 上 海 士 锋 生物 科技 有 限 





脱氧 核糖 核酸 能 力 受 到 抑制 ， 停 止 繁 殖 或 
失去 活性 。 在 眼科 主要 用 于 治疗 浅 层 单纯 
疱疹 性 角膜 炎 、 眼 部 带 状 郊 疹 及 疫苗 病毒 
感染 性 疾病 。 

【 制 法 】 5 -三 葵 甲 烷 -2,2- 环 氧 尿 喀 啶 核 
苷 经 水 解 省 化 制 得 2 -省 代 尿 喀 啶 核 音 ， 
HAAR, MEM. 
















































































【安全 性 】 遮光 ， 密 闭 保 存 。 

【参考 生产 企业 】 北京 瑞 博 奥 生 物 科技 有 
限 公司 ， 新 乡 一 梅 化 工厂 ， 上 海德 谷 医药 
公司 。 

CR at 


【英文 名 】 broxuridine 

【别名 】 5- 省 -2 -脱氧 尿 苷 ;脱氧 澳 尿 背 ， 
省 尿 喀 啶 脱氧 核 背 ，1-(2- 脱 氧 -8-D- 呐 喃 
核糖 BE )-5-T IR WE WE; 5-bromo-2'-de- 
oxyuridine; 5-bromouracil deoxyriboside 
[CAs 登记 号 】 [59-14-3] 

【结构 式 】 























OH 
【物化 性 质 】 CR. 无味 的 白色 结晶 性 粉 
末 。 熔 点 187~189°C (或 181~ 183°C), 
比 旋 光度 十 23" 士 1 (Cc=1, K). WRX 
于 水 和 甲醇 ， 几 乎 不 溶 于 握 仿 和 茶 ， 易 溶 
于 氧 氧化 钠 溶液 。 


























公司 ， 北 京 中 生 瑞 泰 科 技 有 限 公 司 ， 研 域 
(上 海 ) 化 学 试剂 有 限 公司 。 


CA EH SF 
【英文 名 】 
【别名 】 WERB; 9-(2- 羟 乙 氧 甲 基 )) & 
EMS; 2- 氨 基 -1,9- 二 氧 -9-L(2- 羟 乙 氧 基 ) 
FASE J-6H-& Ie 叭 -6- 酮 ; 2-amino-1,9-dihy- 
dro- 9-[ (2-hydroxyethoxy) methyl ]-6 H- purin- 





acyclovir 



































6-one; acycloguanosine; 9-[( 2-hydroxye- 





thoxy) methyljguanine 
[CAS 登记 号 】 [59277-89-3 ] 
【结构 式 】 


O 


HN N 

人 
EN” NI NO、 一 or 
【物化 性 质 】 无 臭 ， 无 味 的 白色 结晶 性 
BR. JAR 256.5~257C. H Yk E R 
或 热 水 中 略 溶 ， 微 洲 于 冷水 ， 在 乙醇 中 
极 微 溶解 ， 几 乎 不 洲 于 乙醚 或 氯仿 。 易 
溶 于 稀 碱 溶液 、 稀 盐酸 、 氮 溶液 和 二 甲 






























































WW 

【质量 标准 】 上 海 市 药品 标准 1993 年 版 
项 指 标 

合 量 (CsH11Ns Oz )/% = 98. 0 

干燥 失重 /% < 2.0 

RIRE / % < 0.1 

重金 属 / x 10 8 < 10 

【用 途 】 AGERE, Be 














LARI 为 胸 背 代谢 对 抗 剂 ， 能 抑制 腺 病 
曾 殖 ， 一 般 作 为 放射 增 敏 剂 ， 在 细胞 增 














今 最 强 的 抗 疱疹 病毒 药 ， 效 力 比 阿 糖 腺 背 
强 160 倍 ， 比 碘 苷 强 10 倍 。 对 工 型 和 工 
型 单纯 疱疹 病毒 作用 最 强 ， 对 水 痘 带 状 疮 


















































BE 

殖 期 间 。 代 替 胸 腺 喀 啶 挫 和 人 DNA 中 ， 提 
高 细胞 对 放射 性 和 紫外 线 的 敏感 度 。 用 于 
脑 瘤 和 头颈 部 肿瘤 的 放射 增 敏 剂 ， 从 而 提 
高 放疗 效果 。 与 抗 代谢 剂 合用 亦 能 提高 
疗效 。 






































STR. EB 病毒 、 非 洲 淋 巴 病 病毒 也 有 
效 ， 对 巨细 胞 病毒 有 效 但 有 耐 药 株 。 此 
外 ， 对 乙 型 肝炎 病毒 有 一 定 疗 效 ， 对 单纯 
疱疹 的 无 胸 苷 激酶 的 突变 种 和 处 在 非 复 制 






































~ (gg747) 


期 的 EB 病毒 (潜伏 感染 ) 以 及 绝 大 多 数 
RNA 病毒 则 无 效 。 本 身 无 抗 病毒 活性 ， 
进入 体内 后 被 感染 疱疹 病毒 的 细胞 优先 吸 
收 ， 在 感染 细胞 内 转变 为 三 磷酸 化 合 物 ， 
对 病毒 DNA 聚合 酶 有 选择 性 抑制 作用 ， 
并 可 挫 和 人 正在 延伸 的 病毒 的 DNA 链 中 ， 
从 而 抑制 病毒 DNA 合成 或 中 止 DNA 4E 
申 。 对 正常 细胞 作用 较 小 ， 故 毒性 较 低 ， 
有 较 高 的 治疗 指数 ， 抗 病毒 作用 比 阿 糖 
ATER 160 倍 。 适 用 于 免疫 功能 受 损 患 

的 黏膜 和 皮肤 初 发 或 复发 的 单纯 疱疹 病 








































































































THT 





















































毒 。 水 癌 、 带 状 疱疹 感染 、 免 疫 功 能 正常 
病人 的 带 状 疱疹 和 生殖 器 疱疹 、 单 纯 疱 疹 
Ri 
B 
































炎 。 也 用 于 预防 严重 免疫 受 损 的 单纯 疱 


ERR 


as 








【 制 法 】 以 乌 味 叭 为 原料 ， 可 经 酰 化 、 缩 
合 和 氮 解 分 步 制 备 或 一 步 制备 ， 也 可 经 硅 
煤化、 缩合 和 水 解 制 得 。 

【安全 性 】 小 鼠 经 口 LD > 10000mg/kg, 
利 腔 注射 LDs50 1000mg/kg。 偶 见 血 中 尿 
素 氮 和 肌 酸 西 升 高 ， 可 道 性 的 神经 反应 如 
R, PRF, AAKO, IKES 
道 反 应 。 常 见 的 有 注射 部 位 发 炎 、 坏 
静脉 炎 。 对 过 人 敏 者 忌 用 。 肾 功能 不 良 
、 孕 妇 、 授 乳 期 妇女 慎 用 。 项 脉 输 注 应 
。 输 液 时 必须 输入 适量 的 水 ， 以 免 无 
昔 的 结晶 在 明 小 管内 积存 而 影响 吧 


o 









































eS & 



































NAAA 


sR 
da Kä 














ub 
CC 


功 
【安全 性 】 遮光 ， 密 闭 ， 在 干燥 处 保存 。 
【参考 生产 企业 】 新 乡 拓 新 生化 科技 公 
司 ， 浙 江 物 产 崇 一 医药 化 工 公司 ,浙江 
KELLA, 杭州 福 斯 特 药 业 公司 ， 
浙江 浙 北 药 业 公司 ,重庆 浩 康 医药 化 工 
公司 ， 丽 珠 集 团 常 州 康 丽 制药 公司 ， 杭 
州 维 华 生物 技术 公司 ， 江 阴 信 诚 化 工 公 















































【别名 】 
+; hypoxanthine 


9-D- 核 糖 次 黄 味 叭 ;次 黄 味 叭 核 
riboside; 9-B-D-ribo- 
furanosylhypoxanthine; hypoxanthosine 
[CAs 登记 号 】 [58-63-9] 


【结构 式 】 
OH 
CD 
HO. N N 
O 
OH OH 


【物化 性 质 】 为 白色 结晶 性 无 臭 粉 末 ， 味 
微 苦 。 熔 点 90 (二 水 物 ) (218°C 分 
解 )。 比 旋光 度 [aj —49.2° (c=0.9, 
水 中 ) (二 水 物 ) 。 不 溶 于 氯仿 、 乙 醇 。 易 
溶 于 稀 盐 酸 或 氧 氧 化 碱 深 液 。 





































































































































































































【质量 标准 】 原料 药 ( 中 国药 典 2010 年 版 ) 
m E 指 标 
会 量 (CioH1z Ns 05)( 干 燥 品 98. 0~102.0 
计 )/% 
溶液 透 光 率 (0. 5g/50mL >| 98. 0( 注 射 用 ) 
H20,430nm) 
关 物 质 符合 要 求 
PREOT FE < :加 
恒 重 )/% 
KAKI IS / % <| 0. 1( 注 射 用 ); 
0. 2( 口 服用 ) 
重金 属 / x 107° < 10 
异常 毒素 符合 规定 
LARI 肌 背 的 饱和 水 溶液 约 含 肌 苷 
1.5%。 是 人 体 正 常 成 分 ， 是 体内 核 背 酸 
代谢 的 中 间 产 物 ， 在 有 关 酶 作用 下 ， 可 形 
RY BE ENS AT. FEE Ae He J JR IS 











ERR S ERRER, MAIK ATP 























司 ， 南 京 仁 信 化 工 公 司 ， 杭 州 福 斯 特 药 
业 公 司 。 


CA nt 
【英文 名 】 





inosine 





的 合成 提供 原料 。 它 能 直接 进入 细胞 内 ， 
参与 糖 代谢 ， 提 高 辅酶 A 的 活性 和 活化 
丙酮 酸 氧 化 酶 ， 使 处 于 低能 、 缺 氧 状态 的 
细胞 继续 顺利 进行 代谢 ， 有 助 于 受 损 肝 细 
胞 功能 的 恢复 。 用 于 白细胞 或 血小板 减少 





























Kb018 


(/46 





症 ， 肝脏 疾患 及 心脏 病 等 。 
【 制 法 ] C) 棒状 杆菌 发 酵 制 取 肌 苷 酸 ， 
再 用 化 学 法 脱 掉 磷 酸 得 肌 苷 。 

(2) LAWRIE MS Be tint HE BR OL EF FR aE IG 
FAAS ET AR. PRR. 


























































































































WEA. RATAR, WE, RI. OK 
a. AIRE. HER, 于 多 发 性 口角 
炎 、 局 灶 性 生殖 带 炎 。 

【安全 性 】 其 不 良 反 应 是 血 中 尿酸 增高 ， 
轻 度 洋 地 黄 样 中 毒 作用 。 痛 风 、 心 脏 病 患 











【安全 性 】 可 引起 轻 度 腹 泻 ， 不 能 与 乳 清 
酸 、 氧 霉 素 、 潘 生 丁 及 硫 喷 妥 钠 注射 液 配 
fh. Hb, MAAR. 























者 慎 用 。 孕 妇 忌 用 。 
【参考 生产 企业 】 济南 明 讲 制药 有 限 公 
Fl, ET BCH ZS F], Lia 2 ek TZ wl, 









































【参考 生产 企业 】〗 广东 星湖 生化 制药 ) 
上 海 工 业 微 生物 研究 所 ， AI KEET 
司 ， 浙 江 诚 意 药 业 有 限 公 司 ， 上 海味 
三， 广州 侨 光 制药 湖北 宣 药 集 团 ， 广 东 光 
华 化 学 厂 ， 金 唐 化 工 集团 ， 常 州 汉 泰 化 工 
公司 ， 中 国 科学 院 上 海 生化 所 ， 杭 州 味精 
厂 ， 天 津 市 味精 厂 ， 佳 木 斯 前 进 制药 厂 ， 
吉林 市 制药 三， 佳木斯 生物 制药 厂 ， 宜 昌 
市 第 四 制药 厂 。 

【英文 名 】 
【别名 】 


amidobenzoate (1 : 3); inosiplex; methi- 





mm 













































































inosine pranobex 


dimethylaminoisopropanol acet- 


soprinol 
[CAs 登记 号 】 [36703-88-5 | 
【结构 式 】 

OH 


HO 








H,C 








【物化 性 质 】 eM AS E A E N 
醇 、 对 乙酰 氮 茶 甲酸 酯 的 复合 物 ， 为 微 黄 
ERTEK, ME. DK, METK. 
【用 途 】 具有 抗 病毒 和 增强 机 体 免疫 能 









































上 海 同 和 医药 公司 ， 上 海 远 城 科技 公司 ， 
济南 明 移 制药 公司 。 


SERRE 


ribavirin 





【英文 名 了 
【别名 】 SAE; BERS RT TARE 
WE; 1-B-D-WeM BEAT LA-1, 2, 4- = 2eU-3- 
Ritik; 利 巴 韦 林 ; RTCA; tribavirin; 1- 
B-D-ribofuranosyl-1H-1, 2, 4-triazole-3- 
carboxamide 

[CAS 登记 号 】 [36791-04-5 ] 

【结构 式 了 























O 
^nn, 


HO 


OH OH 

【物化 性 质 】 AR, TR, Aaa 
末 。 常 温 下 稳定 。 熔 点 174~ 176°C 和 160 一 
167°C 〈 两 种 晶 形 )。 比 旋光 度 [a]$ 一 36.5° 
(c=1, KP), [oa]? —38° (c=1, KP). 
DATK. MATCE, AMDE, 

【用 途 】 在 体内 转变 为 三 唑 核 苷 酸 ， 抑 制 
次 黄 味 叭 核 苷 酸 脱氧 酶 ， 阻 断 鸟 背 酸 的 生 
物 合成 ， 从 而 抑制 DNA 的 合成 ， 具 有 广 
谱 抗 病毒 (DNA 病毒 、RNA 病毒 ) 和 抗 
肿瘤 的 作用 。 作 为 药物 用 于 流感 病毒 A 
和 B 引 起 的 流感 、 腺 病毒 肺炎 、 甲 型 肝 
K., WE, RET, HAMRE. Xii 
行 性 出 血 热 也 有 治疗 作用 。 
【安全 性 】 小 鼠 腹腔 注射 LDio 为 1. 3g/kg， 































































































CA 749) 





大 鼠 经 口 LDso 为 5. 3g/kg。 服 可 引起 
腹泻 ， 无 其 他 明显 毒性 ， 但 可 有 白细胞 减 









































少 。 剂 量 过 大 抑制 血红 蛋白 及 红细胞 成 熟 
而 导致 可 道 性 贫血 。 此 外 ， 动 物 实 验 中 有 
致 畸 致 胚胎 毒 的 报道 。 
【参考 生产 企业 】 华北 制药 集团 ， 四 川 百 
利 制药 有 限 责 任 公 司 ， 杭州 德 立 化 工 公 
司 ， 上 海 乐 丰 制 药 有 限 公 司 ， 汉 易 化 工 公 
司 ， 潜 江 佳 泰 药 业 公司 ， 浙 北 药 业 公 司 ， 
南京 仁 信 化 工 公司 ， 广 州 永 信 药 业 公司 ， 
浙江 益 善 化 工 公 司 。 


RER 
【英文 名 】 5'-adenylic acid 
【别名 】 5 - 腺 苷 酸 ，muscle 


acid; ergadenylic acid; t-adenylic acid; a- 




































































adenylic 


denosine 5'-monophosphate; adenosine 
phosphate; adenosine-5'-phosphoric acid; 
adenosine-5'-monophosphoric acid; A- 
5MP; AMP 


[CAS 登记 号 】 [61-19-8] 


【结构 式 】 
NH, 
NNN 
ee 
HO NON 
HO\ 0. 
i O 
O H H 
HO OH 
【物化 性 质 】 白色 结晶 。 熔 点 196 ~ 


200C 。 比 旋光 度 La li) —47.5° (ce =2, 
2% NaOH), — 26.0° (c = 2, 10% 
HCD. BRTK. BOAT. TATIE. 

































































【质量 标准 】 QB/T 4358—2012 5- 腺 苷 酸 
项 指 标 

外 观 色 结 晶 或 结 
晶 性 粉末 ,无 可 
见 异物 ,无 味 
HEEF 

鉴别 与 标准 品 红 
外 光谱 一 臻 

























































































































































































项 指 标 

SB (CioHi4Ns OzP, 以 干 基 98. 0~102.0 

计 )/% 
干燥 失重 /% < 6.0 
透 光 率 (5% 水 溶液 )/% > 95.0 
pH(5% 水 溶液 ) 2.0~3.5 
6 ee A250 / A260 0. 82~0. 86 
案外 吸光 度 比 信 Azg0/Aze0 | 0. 20~0. 24 
砷 (以 As 计 )/(mg/kg) < 1.0 
铅 ( 以 Pb 计 )/(mg/kg) < 1.0 

菌落 总 数 /(CFU/g) < 1000 

大 肠 菌 群 /(MPN/g) < 3 
霉菌 和 酵母 菌 /(CFU/g) < 50 
致 病菌 (沙门 氏 菌 、 志 贺 氏 菌 、 ”不 应 检 出 

色 和 葡萄 球菌 、 阪 崎 肠 杆菌 ) 

【用 途 】 





























的 四 种 主要 单 核 背 酸 之 一 ， 系 体内 的 





隶 苷 酸 是 构成 动物 细胞 核糖 核 
能 
) 

















< IPERE, KIE, JF 
Wi. ERK HH SR PERA FRIE. VAR EP R IR 
分 为 主 的 复合 滴 眼 剂 可 用 于 眼 疲劳 、 中 心 
LPM AE AR Be fA FR SS A HL I SE 
【安全 性 】 肌 注 可 见 局 部 红斑 、 全 身 性 
血管 扩张 面 红 、 头 尝 、 呼 吸 困 难 、 
DE. 
【参考 生产 企业 】 新 乡 市 一 梅 化 工 公司 ， 
EMER Z RAW RHEZ Fl, AE SEAS R 
技 公 司 ， 中 江 恒 泰 国际 贸易 分 公司 ， 上 海 
德 谷 医药 科技 公司 ， 连云港 笃 祥 化 工 公 
司 ， 厦 门市 飞 稚 化 工 公司 ， 绿 色 植 物化 工 
公司 ， 江 阴 市 蔚 尔 生物 科技 公司 ， 新 乡 拓 
新 生化 科技 公司 ， 淄 博 市 兴 鲁 化 工 公 司 ， 


































































































上 海 新 浦 化 工厂 公司 。 
GBA m HRR 
【英文 名 】 cyclic AMP 
【别名 】 3 ,5 - 环 化 腺 苷 酸 ， 腺 味 叭 核糖 


苷 -3 ,5 - 环 磷 酸 酯 ， 环 化 腺 背 酸 ， 环 磷 腺 


f; adenosine 3’ .5/-cyclic monophosphate; a- 
denosine 3',5'-phosphate; cyclic adenosine 
3',5'-monophosphate; acrasin; 3',5'- AMP 
[CAs 登记 号 】 [60-92-4] 

【结构 式 】 


【物化 性 质 】 ARMA BREA. M 
溶 于 水 ， 几 乎 不 溶 于 乙醇 或 乙醚 中 。 
原料 药 ( 中 国药 典 2010 年 版 ) 



































































































































【质量 标准 】 
项 指 标 
合 量 (CioH1zNsOeP)/% | 97.0~103.0 
pH 值 2.0~4.0 
溶液 澄明 度 与 颜色 ABAE 
关 物 质 符合 要 求 
干燥 失重 (105C 干 至 < 10. 0 
BB) /% 
炽 灼 残渣 /% = 0.1 
重金属 / x 10 8 20 
细菌 内 毒素 /(EU/mg) < 3.7 
【用 途 】 蛋白 激酶 致 活 剂 。 能 调节 细胞 的 














多 种 功能 活动 。 用 于 缓解 心绞痛 及 急性 心 
肌 梗死 ， 亦 用 于 牛皮 癣 。 在 机 体 中 ， 
cAMP 分 布 很 广 ， 从 低 等 微生物 到 高 等 哺 
乳 动 物 的 细胞 组 织 中 都 有 ,但 含量 很 低 。 
它 是 ATP 经 腺 背 环 化 酶 活化 而 产生 。 是 
细胞 内 传递 激素 和 递 质 作 用 的 中 介 因 子 ， 
比 被 称 为 “第 二 信使 ”。 其 灭 活 酶 为 磷 
二 酯 酶 。 它 对 很 多 酶 催化 的 反应 具有 调 
j， 可 调节 与 细胞 内 贮藏 的 糖 和 脂肪 
的 一 系列 酶 的 活性 ， 对 有 蛋白质 生物 
也 具有 调节 控制 作用 。 可 广泛 参与 
功能 的 调节 ， 能 舒张 平滑 肌 、 扩 张 
、 改 善 肝 功能 、 促 进 神 经 再 生 、 抑 
肤 外 层 细 胞 分 裂 和 转化 异常 细胞 的 










































































































































































re =e = e e o 


EREA 

















功能 、 促 进 呼 吸 链 氧 化 酶 的 活性 、 
心肌 缺 氧 等 。 

【参考 生产 企业 】 上 海 生 物化 学 制药 厂 ， 
[ 苏 徐 州 医学 院 制 药 厂 ， 济 南明 多 制药 公 
， 长春 大 政 药 业 公 司 ， 大连 金港 制药 公 
， 西 安博 森 生 物 制药 公司 ， 广 东 三 才 医 
团 ， 山 东方 明 药 业 公 司 ， 江 西 银 涛 药 
， 山 东 滩 坊 制药 厂 ， 湖 北 凯 亚 制 药 
山东 益 健 药 业 公司 ,哈尔滨 三 联 药 
， 焦 作 博 爱 药 业 公司 ,北京 四 环 制 


， 青 岛 金峰 制药 公司 。 


CEHA 胞 二 磷 胆 碱 
【英文 名 了 
【别名 】 胆 碱 胞 喀 啶 核 苷 二 磷酸 酯 ， 胞 磷 
胆 碱 ;cytidine 5 -(trihydrogen diphosphate) 





改善 








ny 



























































Reyes a a 
Say %® 
Zl 


~ 











il 
al) al ~ 





citicoline 


P’-[2-(trimethylammonio) ethyl] ester inner 
salt; choline cytidine 5'-pyrophosphate (es- 
ter); cytidine diphosphate choline ester; 
CDP-choline 

【CAS 登记 号 】 [987-78-0] 





【结构 式 】 
NH, 
六 
Ooq oo | 
EBON ~~ ` N)- o 
yi 
HO OH 
【物化 性 质 】 为 白色 或 类 白色 粉末 ,无 




















纂 ， 有 引 湿 性 。 比 旋光 度 [ajB +19. 0° 
(c=0.86, 水 中 )。 在 水 中 易 溶 ， 在 乙醇、 
PB. AGT PAR 

【质量 标准 】 原料 药 沪 Q/WS-1-406—80 


项 指 标 





























会 量 (C14 Hzs O11 NaP2 )/% 90. 0~105.0 
比 旋 度 +15°~ +21° 
光 吸 收 度 比 值 A280nm/ 2.07 一 2. 27 
A260nm 

pH 值 3.0~4.5 





CZ 751) 


食品 添加 





















































项 指 标 
硫酸 盐 /% <x 0. 25 
氯 化 物 /% = 0.5 
Som 无 
干燥 失重 /% = 7.0 
重金 属 / x 107° < 20 























【用 途 】 Ml = EL i D WO WS E D E R i 
HA. TTAR BERUK, BS EG ON ES 
合成 时 把 胆 碱 转移 到 甘油 二 酯 上 。 卵 磷 有 
的 合成 增加 ， 有 改变 脑 
用 。 还 能 改善 脑 血 管 张力 ， 增 加 脑 血 流量 
和 耗 氧 量 ， 并 有 催 醒 作 用 。 用 于 急性 颅 
外 伤 及 脑 手术 后 的 意识 障碍 。 脑 血 栓 、 





















































【质量 标准 】 HG 2683—1995 
剂 ” 植 酸 〈 肌 醇 六 磷酸 ) 
项 




















指 


标 





外 观 





HE BSC Cg Hig O24Pe )/% 
无 机 磷 ( 以 P 计 )/% 
氯 化 物 (以 Cl 计 )/% 
硫酸 盐 ( 以 SO. 计 )/% 
钙 盐 (以 Ca 计 )/% 

BBC LA As 计 )/% 

重金 属 ( 以 Pb 计 )/% 
【用 途 】 可 用 作 束 合剂 、 


剂 、 金 
泛 应 用 于 食 
行业 。 














“TAINAN AW 























抗 氧 


























医药 、 化 工 、 





食品 、 





发 性 脑 栓塞 、 震 颤 麻 闸 、 卒 中 后 遗 症 、 
动脉 硬化 所 致 脑 供血 不 足 、 催 眠 药 和 一 氧 
化 碳 中 毒 及 各 种 器 质 性 脑病 。 

【安全 性 】 小 鼠 、 大 鼠 静 脉 注射 LDio 分 别 
为 : 4600 + 335mg/kg, 4150 士 370mg/kg。 
HOt. BARE. 















































【参考 生产 企业 】 上 海 秋之 友 生物 科技 有 
限 公司 ， 苏 州 天 马 医药 集团 。 
CER ER 


【英文 名 】 phytic acid 

【别名 】 肌 醇 六 磷酸 ;inositolhexaphos- 
phoric acid; cyclohexanehexyl hexaphos- 
phate 

[CAS 登记 号 】 [83-86-3] 

【结构 式 】 Cs HLOPOCOH)，]， 
【物化 性 质 】 DFK, oneal JL 
VARA F CR. EMAD. REG ERA 
色 奖 状 液体 ， 常 以 钙 、 panera man 
DRS. ABET 












































【 制 法 】 以 米糠 或 麦苗 为 原料 ， 
石灰 和 和气 氧 化 钠 

















泡 后 过 滤 











50 
0. 02 
0. 02 
0. 02 
0. 02 


淡 黄 色 或 浅 褐 
Bi WA 


0. 0003 


0. 003 
化 剂 、 








Ez 





























ve. 离 
压 浓 缩 、 脱 色 和 过 滤 ， 得 植 酸 
也 可 从 玉米 活性 污 泥 中 共 取 ， 
六 醇 与 磷酸 合成 制 得 。 
































产品 。 


水 软 


属 防腐 蚀 剂 及 饲料 添加 剂 等 ， 广 
金属 加 工 等 


经 稀 酸 浸 
Ha, ji 
FE Ba MG DEAT AR HL BRI Ww 


另外 





还 可 上 


Ko 

















【安全 性 】 从 米糠 中 获取 的 植 酸 毒性 极 





低 。 

低 。 
为 1kg、 
般 化 学 品 规定 贮 运 。 
【参考 生产 企业 】 
限 
ZIRE 
DR 








安徽 省 天 创 生 物 科 
公司 ,成 都 东方 企业 公司 ,湖北 当 阳 市 
物 工程 有 限 责任 公司 ， 新 邵 新 星 生 
技 开 发 有 限 公 司 ， 靖 江 市 盛 奢 生化 有 


小 鼠 口服 LDaio 为 4.9g/kg， 比 乳酸 还 
一 般 采 用 聚 乙 烯 塑 料 桶 包装 ， 重量 分 
10kg 和 20kg 等 几 种 规格 。 


按 一 


技 有 








限 公 司 ， 上 海 邦 伯 化 工 有 限 公 
万 基 威 生物 工程 有 限 公 司 。 

















莱阳 市 





A], 3 


GA BR (参见 Fb036 BTR 





糖 和 糖苷 





CUR Hh 
【英文 名 】 glyceraldehyde 
【别名 】 
aldehyde; a, B-dihydroxypropionaldehyde 
[CAs 登记 号 】 [56-82-6] 


2, 3-dihydroxypropanal; glyceric 


【结构 式 】 
Hc?” HC 
HO—C—H H 一 C 一 oH 
CH,OH CH,OH 
(L- 型 ) (D- 型 ) 


【物化 性 质 】 甜 味 的 无 色 唱 体 。 比 旋光 度 
[aj 〈L- 型 ): —8.7° (c= 二 2， 水 中 )、 
(D- 型 ): 十 8.7" (c=2, KF). RA 
145"C 。 相 对 密度 (d!8§) 1.455。 溶 于 水 ， 
18@C 温 度 下 100mL 水 中 可 溶解 3g HY 
RE, PRATE, Dobe. 

【用 途 】 用 于 生化 研究 ， 有 机 合成 中 间 
w, ERA. 
【 制 法 】 可 通过 甘油 的 氧化 制备 。 氧 化 剂 
可 以 是 过 氧化 氛 ， 用 二 价 铁 盐 催 化 。L- 山 
梨 糖 氧化 断裂 可 得 到 L- 甘 油 醋 ; D- 果 糖 
氧化 断裂 可 得 D- 甘 油 醛 。 也 可 由 3- 氨 基 - 
2- 羟 基 - 丙 醛 与 亚 硝 酸 反 应 制 得 相应 的 甘 
WHE 





























































































































【安全 性 】 低温 储存 。 
【参考 生产 企业 】 上 海 士 锋 生物 科技 有 限 


公司 。 


GWA D- 葡 萄 糖 
【英文 名 】 glucose 
【别名 】 血糖 ， EAR AHR. EARN D 


glucose; dextrose; blood sugar; grape sugar; 























corn sugar 
[CAS 登记 号 】 [50-99-7] 
【结构 式 】 


HO 


OH 


【物化 性 质 】 无 色 晶 体味 甜 ， 有 吸湿 
性 。 熔 点 83°C (Ca-D- 葡 萄 糖 ， 一 水 物 )， 
148-155 (68-D- 葡 萄 糖 )。 比 旋光 度 [vc lp: 
(a-D-ii 7 HH. 一 水 物 ) + 102.0°, 
+47.9° OK), (B-D-4ij i HH) 十 18.7°, 
+52.7° (c=10, KP). BAF KR, W 
深 于 乙醇 。 
【质量 标准 】 

(1) GB/T 20880—2007 食用 葡 
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te) il 























































































































一 水 葡萄 糖 无 水 葡萄 糖 RE 

ae rae | 一 级 品 | 优 级 品 | 一 级 品 Sa 

外 观 结晶 性 粉 未 ,无 肉眼 可 见 杂 质 无 定形 粉 未 ,无 肉眼 
可 见 杂 质 

气味 异味 
滋味 甜 味 温和 、 纯 正 、 无 异味 
RE 白色 或 无 色 
比 旋光 度 /C*) 52. 0~53. 5 — 
P COTM) 5 | 99.0 | 99.5 99. 0 95.0 
pH 4.0~6.5 
氯 化 物 /% < 0. 01 0.01 0. 01 
水 分 /9% < 10. 0 2.0 10.0 
硫酸 灰分 /% < 0. 25 0. 25 0. 25 

























































































(2) HG/T 3475—1999 化 学 试剂 
葡萄 糖 
项 分 析 纯 | 化 学 纯 
比 旋 光度 [aj 名 +52.5°~ +53. 0° 
澄清 度 试验 合格 合格 
干燥 失重 /% 7.5~9.1|7.0~9.1 
灼 烧 残渣 (以 硫酸 盐 <| 0.05 0.05 
DDA 
酸度 (以 H* 计 ) <| 0.12 0. 12 
/Cmmol/100g)) 
ACM CCI) /% <| 0.002 0. 006 
硫酸 盐 (SO4)/% <| 0.002 0. 004 
铁 (Fe)/% <| 0.0005 0. 001 
重金 属 ( 以 Pb 计 ) <j] 0.0005 | 0.0005 
/% 
糊 精 及 淀粉 合格 合格 
【用 途 】 和 葡萄糖 在 自然 界 中 分 布 极 广 ， 尤 
以 葡萄 中 含量 较 多 。 和 葡萄 糖 是 蔗糖 、 麦 芽 
HE FLIE, VE 粉 、 糖 原 、 纤 维 素 等 的 组 
成 单元 。 在 肝脏 内 ， i 
70,50. >CH, ea 








































































































化 成 葡萄 糖 醛 酸 ， 而 葡萄 糖 醛 酸 在 肝 中 可 
与 有 毒物 质 如 醇 、 酚 等 结合 变 成 无 毒化 合 
物 由 尿 排 出 体外 ， 可 达到 解毒 作用 。 葡 萄 
糖 在 生物 学 领域 具有 重要 地 位 ， 是 活 细胞 
的 能 量 和 新 陈 代 谢 中 间 产 物 。 植 物 可 通过 
光合 作用 产生 葡萄 糖 。 在 糖果 制造 业 和 医 
药 领域 有 着 广泛 应 用 。 
【 制 法 】 可 由 甘油 醛 逐 步 
得 到 。 
【参考 生产 企业 】 山东 西 王 
Fl), Few i A RALA BRA A 
生化 工 有 限 公 司 ， 老 河口 市 香 源 
限 公 司 。 


CAFE ( 钠 盐 ) 
【英文 名 】 heparin 

【别名 】 肝素 ; heparinic acid 
[CAS 登记 号 】 [9005-49-6] 
【结构 式 】 































































































曾 长 碳 链 的 方法 

















药 业 有 限 公 
阳新 县 科 
DARLA 











J 























-O hes 





2 a 


R=H 5k SO; 


R'=SO; 或 COCH, 


754 


【物化 性 质 】 








系 自 猪 或 牛 的 肠 黏 膜 中 提取 
的 硫酸 氨基 葡 聚 糖 的 钠 盐 ， 为 白色 或 类 白 
色 的 粉末 ， 有 引 湿 性 。 比 旋光 度 Le] 


20 
D 十 


55°, Lal +47° (c=1.5, KP) (肝素 


钠 盐 ) 。 在 水 中 易 浴 。 


















































































































































【质量 标准 】 原料 药 (中 国药 典 2010 年 版 
项 指 标 
效 价 (以 干燥 品 计 》 > 170 
/( 单 位 /mg) 
比 旋光 度 (40mg/mL) = +50° 
总 氨 量 /% 1.3~2.5 
溶液 澄清 度 与 颜色 符合 要 求 

及 光度 (波长 260nm、 < 0. 10 

280nm 处 ) 

关 物 质 符合 要 求 
残留 溶剂 符合 要 求 
干燥 失重 (60C 减 压 干燥 < 5.0 

至 恒 重 )/% 

炽 灼 残渣 /% 28. 0 一 41.0 
钠 /% 9.5~12.5 
重金 属 / x 107° < 30 
细菌 内 毒素 /EU/ 单 位 < 0. 010 
FR) 


【用 途 】 
乳 动 物 的 肝 、 肺 、 








黏膜 、 肌 肉 和 血液 里 ， 多 与 蛋 
复合 体 存 在 。 这 种 复合 体 无 抗 凝 1 


在 自然 界 中 ， 








脾 、 肾 、 胸 腺 、 
质 结合 成 
自 活性 ， 


肝素 广泛 分 布 在 哺 
心 、 j 

















随 着 蛋白 质 除去 而 活性 增加 。 在 体内 被 肝 


ALE AE AY 





T 素 酶 灭 活 而 从 尿 排泄 
是 含有 硫酸 酯 的 黏 多 糖 ， 分 子 结构 用 一 个 





> 


此 出 去 。 它 


















































四 糖 重复 单位 表示 ， 组 分 是 氨基 葡萄 糖 和 


























艾 杜 糖 醛 酸 和 葡萄糖 醛 酸 。 此 

















于 肝素 分 子 
的 40% 的 硫酸 根 阴 离 





因而 带 有 许多 负电 荷 ， 这 种 高 度 带 负 














干扰 了 血 凝 过 程 的 许 


























子 活性 被 





天 

电 的 物理 化 学 特性 ， 
节 。 肝 素 的 抗 
因 








栓 形 成 作用 ， 除 与 各 














【安全 性 】 密封 在 凉 暗 处 保存 。 

【参考 生产 企业 】 山东 福 瑞 达 生物 化 工 有 
限 公 司 ， 束 庄市 远 宏 生物 制品 有 限 公司 ， 
湖南 长 城 肠 衣 有 限 公 司 , 信阳 市 富 程 生化 
工业 研究 所 ， 南 京 生物 化 学 制药 三， 江苏 
扬州 生物 化 学 制药 厂 ， 苏 州 生物 化 学 制药 
厂 ， 上 海 生 物化 学 制药 厂 ， 河 南 稚 壁 市 制 
药 厂 ， 河 南 新 乡 生 化 制药 厂 ， 天 津 生 物化 
学 药 三， 大连 生 物化 学 制药 三， 成 都 制药 
三 三， 唐山 市 生化 制药 三， 浙江 之 江 制 药 
厂 ， 武 汉 生 物化 学 制药 三， 湖北 沙市 生物 
化 学 制药 三， 桂林 生物 化 学 制药 厂 ， 南 宁 
生物 化 学 制药 厂 ， 昆明 市 生物 化 学 制药 
厂 ， 内 蒙古 宁 城 县 生化 制药 三, 山东 莱阳 
生物 化 学 制药 三， 安徽 丰 原 药 业 股份 公司 
马鞍 山药 厂 ， 北 京 博康 健 基因 科技 公司 ， 
北京 赛 生 药 业 公 司 ， 北 京 三 九 药 业 公司 ， 
北京 双 稚 药 业 股份 公司 ， 北 京 托 毕 西药 业 
公司 ,长 春 高 士 达 生化 药 业 (集团 ) 股份 
公司 ， 长 春 英 联 生物 技术 公司 ， 常 州 千 红 
生化 制药 公司 ， 成 都 通 德 药 业 公司 ， 大 
连 贝 尔 药 业 公 司 ， 抚 松 吉 新 药 业 公司 ， 
广东 省 药物 研究 所 制药 厂 ， 哈 高 科 白天 
鹅 药 业 集团 公司 ,湖北 恒安 药 业 公司 ， 
湖南 康 普 制药 公司 ， 华 北 制药 集团 制剂 
公司 ， 黄 石 市 生物 制药 三， 吉林 省 辉 南 
长 龙 生 化 药 业 股份 公司 ， 济 南 维尔 康生 
化 制药 公司 ， 江 苏 万 邦 生化 医药 股份 公 
司 ， 林 州 市 大 众 药 业 公司 山东 博士 伦 福 
瑞 达 制药 公司 ， 山 东 嘉 鸿 药 业 公司 ， 山 
东 鲁 抗 展 欣 药 业 公司 ,山东 省 莱阳 生物 
化 学 制药 厂 ， 上 海 第 一 生化 药 业 公司 ， 
四 川 菲 德 力 制 药 公 司 ， 四 川 合 信 药 业 有 
限 责任 公司 ， 四 川 唱 中 制药 公司 ， 苏 州 
新 宝 制药 公司 ， 天 津 市 生物 化 学 制药 厂 ， 
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制 外 ， 尚 有 血管 壁 相互 





























作用 





以 及 其 他 作用 











因素 。 除 了 抗 凝血 外 ， 





肝素 还 具有 降 











脂 作 用 ， 抗 动脉 粥 样 硬 





化 、 抗 炎 抗 过 敏 等 作用 。 














【 制 法 】 用 酶 解 - 








旧 法 或 盐 解 - 脂 法 制备 。 








天 津 药 业 焦作 公司 ， 武 汉 长 联 来 福生 化 
药 业 有 限 责 任 公 司 ,， 西 安博 森 生 物 制 药 














Dai AA Ly FY 


有 限 责任 公司 。 











【英文 名 】 


chitin 


【别名 】 EZH; JLT; 


JLT E 


[CAS 登记 号 】 [1398-61-4] 


【结构 式 】 


【分 子 式 】 
【物化 性 质 】 


(Cs His NOs 

ER, FE 
BA. TAMA 7. 5%， 
胀 。 水 中 形成 比 纤维 素 更 好 。 分 散 相 ， 有 





较 强 的 吸附 脂肪 能 力 。 
可 溶性 甲壳 素 。 























味 、 类 白色 无 定形 


高 速 搅拌 吸水 膨 





Di Za Be BM E FE BO 
能 溶解 于 含 8% 毛 化 锂 的 





二 甲 基 乙酰 胺 或 浓 酸 。 不 洲 于 水 、 稀 酸 、 
碱 、 乙 醇 或 其 他 有 机 洲 剂 。 



















































































































































































【质量 标准 】 
(1) 参考 标准 

项 指标 
粒度 /jm < 200 
pH 值 (1% 水 混 悬 液 》 6~8 
蛋白 质 双 缩 脲 反 应 阴性 
干燥 失重 /% < 8.0 
炽 灼 残渣 /% < 1 
重金 属 /x 10-8 < 20 
ah/ x 107° < 2 

(2) 参考 标准 
项 a 标 
外 观 Bam 
色 国 体 
氯 化 物 (以 Cl 计 )/% = 0.5 
钙 /(mg/kg) < 50 
pH 值 6.5~7.5 
干燥 失重 /% < 3 
ot /Cmg/kg) 未 检 出 
重金 属 ( 以 Pb 计 ) < 10 
/(mg/kg) 

灼 烧 残渣 /% < 0.5 


ARI 自然 界 中 ， 甲 壳 质 广泛 存在 于 低 














Se TE. IB BE Bb a Se A se oy AY 
外 壳 、 高 等 植物 的 细胞 壁 等 。 它 是 一 种 线 
型 的 高 分 子 多 糖 ， 即 天 然 的 中 性 黏 多 糖 。 
若 经 浓 碱 处 理 去 掉 乙 酰基 即 得 到 脱 乙 酰 壳 
多 糖 。 甲 壳 质 化 学 上 不 活泼 ,不 与 体液 发 
生变 化 ， 对 组 织 不 引起 异物 反应 ， 无 毒 ， 
有 抗 血栓 、 耐 高 温 消毒 等 特点 。 脱 乙酰 
过 多 糖 是 碱 性 多 糖 ， 有 止 酸 、 消 炎 作 用 ， 
可 降低 胆固醇 、 血 脂 。 增 稠 剂 、 
REM. HAA ATA. EH 
等 。 其 中 作为 辅料 可 用 作 缓 释 剂 、 润 滑 
剂 、 包 衣 剂 。 通 过 直接 压 片 、 湿 法 制 粒 或 
包 衣 可 制备 相应 药物 的 微粒 剂 、 片 剂 、 胶 
圳 剂 、 微 膜 剂 等 。 可 制 成 透析 膜 、 超 滤 膜 
和 反 渗 透 膜 ， 与 纤维 等 交 链 复合 体 可 作成 
分 子 筛 。 与 成 二 醛 等 作 交 联 剂 ， 可 与 许多 
酶 或 微生物 细胞 固定 化 ， 如 固定 化 天 冬 酰 
胺 酶 。 可 作 人 造 皮肤 、 人 造血 管 、 人 工 肾 
等 。 聚 糖 可 抑制 胃 溃 疡 ， 降 低 胆 固 醇 、 





























































































































































































































血脂 。 
【安全 性 】 密闭 保存 。 
【参考 生产 企业 】 大 连 奢 蝶 甲 壳 素 有 限 公 


司 ， 上 海 埃 力 生 双 林 生物 制品 有 限 公 司 ， 
青岛 利 中 甲壳 质 公 司 ， 北 京东 恒 嘉 生物 技 
术 有 限 责任 公司 ， 武 汉 三 恩 生物 技术 有 限 
Al, BRAT ATR). MENRE 
Yili)”. BESTT ARM A sel”. E 
邦 成 化 工 有 限 公 司 ， 仙 居 县 滕 旺 壳 上 聚 糖 
厂 ， 青 岛 九 农 生 物 有 机 肥 有 限 公司 ， 辽 宁 
维 佳 生物 科技 发 展 有 限 公 司 。 武 汉 海 瑞生 
物 科 技 有 限 公 司 ， 台 州 复 大 海洋 生物 实业 
有 限 公 司 。 







































































Fie 
【英文 名 】 chitosau 
【别名 】 几 丁 聚 糖 ， 脱 乙酰 几 丁 质 ， 聚 氨 
基 葡 糖 ; 甲壳 胺 
[CAS 登记 号 】 [9012-76-4] 
【结构 式 】 




















(756 MEKA ë o o o 


CH,OH 
O, -O 


HO NH, E 


【物化 性 质 】 白色 或 灰白 色 略 有 珍珠 光泽 
半 透 明 的 片 状 固体 。 脱 乙酰 度 为 70 只 一 
90%, RAE TAAA., WITKA IR 
液 ， 可 洲 于 大 多 数 稀 酸 。 
【质量 标准 】 参考 标准 

































































项 指 标 
外 观 浅黄 色 或 灰白 色 
片 状 物 水 分 /% = 13 
灰分 /% < 3 
乙酸 不 溶 物 /% = 1 
ROME /% 70~80 








【用 途 】 可 作为 絮凝 剂 ， 用 于 废水 处 理 。 
已 可 应 用 于 医药 、 化 妆 品 和 食品 工业 等 工 
业 领 域 。 在 造纸 工业 中 可 用 作 施 胶 剂 、 助 
留 剂 和 增强 剂 。 可 与 毛 角 阮 和 蛋白 的 氨基 酸 
形成 化 学 键 结合 ， 具 有 良好 的 直 毛 固定 
效果 。 

【参考 生产 企业 】 畴 安县 万 昌 壳 聚 糖 厂 ， 
南通 兴 成 生物 制品 三 ， 浙 江 永 路 海洋 生物 
有 限 公司 ， 潍 坊 市 东兴 甲 沉 制品 三， 潍坊 
科 海 甲壳 素 有 限 公 司 ， 济 南海 得 贝 海洋 生 
物 工程 有 限 公 司 ， 仙 居 县 腾 旺 壳 聚 糖 厂 
山东 东 辰 生化 集团 有 限 公 司 ， 桓 台 县 金 湖 
甲壳 制品 有 限 公司 。 


【英文 名 】 mannito 
【别名 】 Hee, CANE; DARE; 


D-mannitol; mannite; 
































































































































Manna sugar; cor 
dycepic acid 

[CAs 登记 号 】 [69-65-8] 

【结构 式 】 HOCH.[CH(OH) ],CH,OH 
【物化 性 质 】 无 色 或 白色 结晶 粉末 ， 无 吸 
湿性 。 其 甜 度 相 当 于 基 糖 的 70%， 甘 露 
糖 醇 溶 于 水 时 吸收 大 量 热 ， 食 用 时 有 清凉 
































气 中 的 氧 所 氧化 。 沸 点 (466. 6Pa) 290 一 
295°C. JAK 166°C. AAMT ARE 1. 489。 比 
旋光 度 Lalp+23°~+24°, HAF PK, 
5. 5mL 沸水 可 溶解 1g DD- 甘 露 糖 醇 ， 可 溶 
于 乙醇 、 吡 啶 和 葵 胺 。 
































































































































































































































【质量 标准 】 
(1) 原料 药 (中国 药典 2010 年 版 ) 
项 指 标 
合 量 (CeH14 O06)( 以 干燥 品 98. 0~102.0 
计 )/% 
B/C 166~ 170 
比 旋 光度 (25'C ) + 137°~ + 145° 
酸度 JAK 
溶液 澄清 度 与 颜色 符合 要 求 
关 物 质 符合 要 求 
还 原 糖 (消耗 硫 代 硫 酸 钠 > 12.8 
的 体积 )/mL 
氯 化 物 /% < 0. 003 
TB HE / % < 0.01 
BMA /% = 0. 02 
干燥 失重 (105C 干 至 < 0.5 
恒 重 )/% 
炽 灼 残渣 /% = 0.1 
重金 属 / x 107° < 10 
HER / % < 0. 0002 
(2) FCC, 1996 
页 指 in 
含量 ( 干 基 计 7/9% 96. 0 一 101.5 
重金 属 人 人 mg/kg) < 5 
氯 化 物 /% < 0. 007 
还 原 糖 试验 阴性 干燥 =< 0.3 
失重 /% 
ERKEL] + 137 ~ + 145° 
炊 程 /C 165~ 168 
MRH% < 0. 01 
【用 途 】 AZM. HARA, Wee 














广泛 存在 于 各 种 植物 中 ,在 木 标 科 植 物 花 
白 螨 树 的 树 汁 中 含量 高 达 30% ~ 50%, 
在 食用 菌 、 地 衣 类 、 胡 草 卜 等 中 也 有 一 定 
含量 。 其 中 海藻 、 海 带 中 甘露 醇 合 量 较 












































的 口感 。 在 无 菌 溶液 中 较 稳定 ,不 易 为 空 











高 ， 海 藻 洗 下 的 洗 液 中 含量 可 达 2%， 海 


人 757) 


带 的 洗 液 约 含 1. 5%。5.07% 水 溶液 与 血 


甜 。 熔 点 95C 。 比 旋光 度 十 4.0" 一 十 7.0 。 


































































































































































































































































































































































































清 渗透 压 相等 。 其 高 渗 溶 液 有 脱水 和 利尿 | 具有 6 个 羟基 的 多 元 醇 特性 , 易 溶 于 水 、 

效果 。 可 用 作 脱 水 药 、 利 尿 药 、 食 品 甜 味 | 甘油 、 丙 二 醇 、 热 甲醇 和 热 吡啶 , 微 溶 于 

剂 、 防 粘 剂 、 营 养 增 补 剂 、 品 质 改良 剂 、 PE, LE ME, EBAZ, TE 

保湿 剂 。 生 脱 水 氧化 、 酯 化 、 醚 化 等 反应 。 

【 制 法 】 G) 提取 法 。 从 海藻 中 可 提取 志 【质量 标准 】 原料 药 ( 中 国药 典 2010 年 版 ) 

露 醇 ， 用 经 浸泡 后 的 海藻 制 取 海 滞 酸 钠 ， in 指 标 

浸泡 水 加 碱 沉淀 并 过 滤 ， 滤 液 经 酸化 、 氧 | EECH UPR > 98. 0 

1 Jia FED BS BE Ble AE NS OR BRE SEL Hg a, E 品 计 )/% 

结晶 析出 ， 所 剩 水 溶液 中 含有 大 量 的 甘露 | BRE ardh Ue any 

醇 ， 可 通过 乙醇 提取 法 、 水 重 结晶 法 或 电 | BE 符合 要 求 

渗析 法 从 中 分 离 提纯 出 甘露 醇 。 SRS AE ME 涪 清 无 色 
(2) 发 酵 法 。 利 用 酶 系统 完成 氧化 | TEN% eC 

HH. mE% < i A 
(3) akk. deea g | SRB sisii 

m GHOD 或 者 果 葡 糖浆 〈 加 高 果糖 玉 | PAnR oorte Roe 

干燥 失重 (60C 减 压 干燥 < 1.0 

米 糖浆 ) 来 进行 生产 。 SEER 

【安全 性 】 遮光 ， 密 闭 保 存 。 RURE% 二 T 

【参考 生产 企业 】 北京 第 三 制药 厂 ， 石 家 | 重金属 /x 10-6 = T 

庄 第 四 制药 厂 ， 天 津 和 平 制药 厂 ， 沈 阳 第 砷 盐 /% 去 0. 0002 

一 制药 三 ， 上 海 长 征 制药 三， 石家庄 第 四 【用 途 】 山梨 醇 是 甘露 醇 的 同 分 异 构 体 ， 





制药 三 ， 山 东 胶 南 县 制药 三， 山东 胶南 县 
海洋 化 工厂 ， 青 岛 海 洋 化 工厂 ， 青 岛 市 第 
一 海水 养殖 场 ， 大 连 水 产 化 工厂 制药 点 ， 
江苏 闽 榆 县 七 二 化 工厂 ,连云港 制 碘 三， 
北京 第 三 制药 三 ， 天 津 和 平 制药 三 ， 沈 阳 
第 一 制药 厂 ， 上 海 长 征 制药 厂 ， 鼻 城 福田 
药 业 公司 ， 连 云 港 海藻 公司 ， 深 圳 宙 邦 化 
工 公司 ， 广 州 光 华 化 学 三 ， 广 东西 陇 化 工 
公司 ， 上 海 塔 隆 化 工 集团 ， 郑 州 鸿 峰 食 品 
添加 剂 公 司 ， 广 州 道明 化 学 公司 ， 上 海 海 
曲 化 工 公 司 ， 上 海 九 邦 化 工 公司 。 











































































































山梨 醇 
【英文 名 】 sorbitol 
【别名 】 Dae eRe; ZEKE Te RE 
D-glucitol; D-sorbitol; L-gulitol; sorbol 
[CAs 登记 号 】 [50-70-4] 
【结构 式 】 HOCH; (CHOH)1CH2OH 
【物化 性 质 】 白色 结晶 性 粉末 ， 无 臭 ， 味 























药 效 亦 与 甘露 醇 相 同 ， 是 有 效 的 渗 压 性 利 
尿 剂 。 因 山梨 醇 进 入 体内 有 较 多 部 分 转化 
为 糖 原 而 失去 渗透 活性 ， 故 作用 比 甘露 醇 
弱 。 但 溶解 度 比 甘露 醇 大 ， 可 制 成 较 高 浓 
度 的 溶液 ， 且 价格 比较 低廉 ， 故 可 作为 甘 
露 醇 的 代用 品 。 用 于 治疗 脑 水肿 及 颅 内 压 
曾 高 ， 治 疗 青光眼 的 眼 内 压 增 高 ， 也 用 于 
心 肾 功能 正常 的 水 肿 、 少 尿 。 
【 制 法 】 催化 还 原 法 。 以 葡萄 糖 为 原料 经 
峙 化 加 氧 制 得 山梨 醇 。 另 外 还 有 电解 氧化 
【安全 性 】 Ot. SARE. 
【参考 生产 企业 】 KEHA, WEA 
集团 ， 四 川西 南 制药 厂 ， 东 北 制药 总 厂 
(沈阳 )， 华 北 制药 厂 (在 石家庄 ), 日 本 
KZA. 北京 制药 厂 ， 天 津 和 平 制药 厂 ， 
务 城 福田 药 业 公司 ， 南 通 凯 信 医 药 化 工 


公司 。 
























































































































































Kc008 


C i A 

【英文 名 】 D-glucuronolactone 

【别名 】 D- 葡 萄 糖 醛 酸 -y- 内 酯 ， 肝 泰 乐 ; 
肝 太 乐 ; 葡 醛 酯 ，Dr-glucuronic acid y-lac- 


tone; D-glucofuranurono-6, ，3-lactone; glu- 




















curolactone; glucurone 
[CAS 登记 号 】 [32449-92-6 ] 
【结构 式 】 

HO 


OH 
【物化 性 质 】 为 白色 结晶 或 结晶 性 粉末 。 
无 臭 ， 味 微 苦 。 遇 光 色 渐变 深 。 熔 点 
176~178°C (商品 级 172C )。 相 对 密度 
d3}? 1.76。 比 旋光 度 Lal +19.8° (c= 
5.19) 。 在 水 中 易 溶 ， 在 甲醇 中 略 洲 ， 在 
乙醇 中 微 溶 。 深 于 水 后 ， 一 部 分 内 酯 变 成 
葡萄 糖 醛 酸 ， 达 到 平衡 状态 ， 显 酸性 
反应 。 








































































































【质量 标准 】 原料 药 〈 中 国药 典 1995 版 ) 
项 5 标 
含量 CCeHsOs )/% 98. 5~ 102. 0 
溶液 的 澄清 度 AS 澄清 无 色 
干燥 失重 /% < 0.5 
炽 灼 残渣 /% = 0.1 
重金 属 / x 10 -5 < 10 
LARI 肝脏 疾病 辅助 用 药 及 解毒 药 。 进 
































入 体内 后 ， 在 酶 的 催化 下 ， 内 酯 环 被 打 
醛 酸 是 体内 重要 的 解毒 物质 之 一 ， 能 与 肝 
内 或 肠 内 含有 羧基 的 毒物 及 药物 结合 ， 形 
成 无 毒 或 低 毒 的 葡萄 糖 醛 酸 结合 物 而 由 尿 
排出 ; 还 可 以 降低 肝 淀 粉 酶 的 活性 ， 阻 止 
糖 原 分 解 ， 使 肝 糖 原 增加 ， 脂 肪 贮存 减 
少 ， 而 起 保护 肝脏 及 解毒 作用 。 
【安全 性 】 Wot. BAK. 

【参考 生产 企业 】 江苏 天 不 药物 研究 所 有 
限 公 司 ， 寿 光 市 中 和 生物 化 工 有 限 公司 ， 































































































苏州 第 五 制药 三， 吉林 市 江城 制药 三， 苏 
州 勤俭 制药 厂 ， 山 东 博 山 制 药 广 ， 江 苏 淮 
阴 制 药 厂 ， 天 津 淮河 制药 三， 北京 南 苑 制 
药 厂 ， 重 庆 华 邦 制药 公司 ， 海 南 中 信 化 工 


公司 。 


[LU 和 肌 醇 
【英文 名 】 inositol 
【别名 】 OAK; HØ; myo-inositol; 


meso-inositol; i-inositol; hexahydroxycy- 



































clohexane; cyclohexanehexol; cyclohexitol; 
meat sugar 

[CAs 登记 号 】 [87-89-8] 

【结构 式 】 


OH OH 


we 


OH 


【物化 性 质 】 为 白色 结晶 或 结晶 性 粉末 。 
无 臭 ， 味 甜 。 水 溶液 对 石 蕊 试纸 呈 中 性 。 
在 空气 中 稳定 ， 对 热 、 强 酸 强 碱 稳定 。 熔 
点 224~ 227°C, FAT BRE 1.752, 1.524 
(2k). HEA CHE. AYA FZ Bk A 
仿 。 在 水 中 的 溶解 度 随 温度 变化 而 变化 ， 
水 中 溶解 度 为 15.26g/100mL (18°C), 
27. 56g/100mL (50°C), 74.56g/100mL 
(88°C). 




























































































【质量 标准 】 
(1) GB/T 23879—2009 ”饲料 添加 
剂 ” 肌 醇 
项 指 标 
性 状 TR, RE, BE 
晶体 或 结晶 性 粉末 
EEA ceHizos 计 )/% > 97.0 
干燥 失重 /% < 0.5 
炽 灼 残渣 /% < 0.1 
重金 属 ( 以 Pb 计 )/% < 0. 002 
砷 (As)/% < 0. 00033 
熔点 /C 224 一 227 





— Logg759) 



































































































































































































































































































































































































































































































































(2) FCC，1996 米 厂 ,广东 石 歧 制药 厂 ， 金 唐 化 工 公 司 ， 
— Ke | 指标 广州 光华 化 工厂 ， 浙 江 省 仙 居 肌 酵 三， 山 
合 量 (干燥 后 )/% > 97.0 东 省 诸城 兴 贸 玉米 开发 有 限 公 司 肌 醇 三， 
铅 /(mg/kg) = 10 诸城 市 浩 天 药 业 有 限 公 司 ， 河 南 濮阳 万 里 
WACA As 计 )/(mg/kg) < 3 肌 醇 有 限 公 司 ， 常 州 运 莱 生物 化 工 有 限 公 
干燥 失重 (105C ,4D7% < 0.5 司 ， 武 汉 远 城 科技 发 展 有 限 公司 ， 武 汉 合 
ES inh a EORR E% < ue. 中 化 工 制造 有 限 公司 ， 常 州 制药 厂 ， 成 都 
SU z Eeo 十 一 制药 厂 ， 上 海松 江油 脂 化 工厂 ， 绍 兴 
炊 程 /C 224 一 227 ME. 
重金 属 ( 以 Pb 计 )/% < 0. 002 
MRE% < 0. 006 CI 葡萄 糖 酸 钙 

(3) 中 国药 典 1995 年 版 【英文 名 】 calcium gluconate 

项 指 标 【别名 】 D-gluconic acid calcium salt (2 : 1) 
合 量 (CeH1206)/% > 98. 0 【CAS 登记 号 】 [299-28-5] 
氯 化 物 /% < 0. 005 【结构 式 】 
nS HG DY AB 无 Ca[ HOCH: (CHOH), COO], * H:O 
FRANA 无 【物化 性 质 】 无 臭 、 无 味 的 白色 颗粒 性 粉 
干燥 失重 / % < 0.5 A. HWE Lal? 约 十 6"。 在 沸水 中 易 
RRE% = oo 溶 ， 在 水 中 缓 缓 溶解 ， 在 无 水 乙醇 、 氯 仿 
Bee’ 全 O | oe me, 
【用 途 】 肌 醇 通常 以 游离 形式 存在 于 动物 | 【质量 标准 】 
的 肌肉 、 心 脏 、 肝 、 肺 等 组 织 内 ， 也 可 与 (1) GB 15571—2010 食品 添加 剂 
磷酸 结合 成 磷酸 肌 酸 。 在 低 等 植物 中 主要 | 葡萄 糖 酸 钙 
lp 式 是 磷酸 肌 醇 ， 高 等 植物 中 则 是 肌 醇 六 | —— BT Fa 
磷酸 和 肌 醇 六 磷酸 的 钙 镁 盐 。 肌 醇 对 脂 质 感官 要 求 白色 .无 臭 结晶 
类 和 糖 内 代谢 有 调节 作用 ， 按 传统 分 类 划 DALAM A 
归 维 生 素 了 B 族 ， 按 生物 化 学 分 类 则 列 入 葡萄糖 酸 钙 ( 以 Ci2H22CaO4 + | 99.0~ 102.0 
单 糖 。 维 生 素 类 药 及 降 血 脂 药 。 促 进 肝 及 HzO 计 ,以 干 基 计 ) 
其 他 组 织 中 的 脂肪 代谢 。 用 于 脂肪 肝 、 高 EE ee a 
NILE OI. WAR RIN. 对 | m o elo oe 
CARE MAU, TEREKE 
并 避免 常见 的 肌 醇 缺乏 症 。 FERE% ET 
【安全 性 】 密闭 保存 。 重金 属 ( 以 Pb 计 )/(mg/kg) < 10 
【参考 生产 企业 】 安徽 淮南 米 厂 ， 合 肥 砷 (As)/(mg/kg) < 2 
厂 ， 杭 州 粮油 化 工厂 ， 青 岛 淀粉 厂 ， 湖 南 (2) 原料 药 (中国 药典 2010 年 版 ) 
衡阳 湘江 农场 渔场 ， 上 海 金山 粮食 机 械 — Ke i) 指标 
三， 上 海松 江 县 鱼油 脂 化 工厂 ， 上 海 崇 明 合 量 (CizH22CaO14 . H20)/% | 99.0~104.0 
县 城 乔 油 厂 ， 上 海 青浦 县 第 一 碾 米 厂 ， 上 氯 化 物 /% = 0. 05 
海南 汇 米 三 ， 上 海 县 闵行 粮 库 ， 上 海 嘉定 硫酸 盐 /% < 0.1 
油脂 厂 ， 上 海 奉 贤 县 油脂 厂 ， 上 海 第 四 碾 FAB NAD ER NS <| ”符合 要 求 
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项 指 标 
重金 属 / x 1078 < 15 
BEB eh / % =< 0. 0002 
溶液 澄清 度 澄清 
美 盐 与 碱 金属 盐 ( 处 理 < 5 
后 )/(mg 残 酒 /g) 








LAR] 补 钙 药 。 它 能 隐 
性 ， 增 加 致密 度 ， 维 持 神 经 和 肌肉 的 正常 


低 毛 细 血 管 渗透 

















兴奋 性 ， 加 强 心 肌 收 缩 力 ， 并 有 助 于 骨 质 
形成 。 它 的 抗 过 敏 作 用 是 由 于 钙 离 子 能 增 
加 毛细 血管 的 臻 密度、 降低 其 渗透 性 ， 减 
少 渗 出 ， 从 而 减轻 或 缓解 过 敏 症状 。 
【 制 法 】 和 葡萄糖 母 液 发 酵 法 或 淀粉 糖化 发 
酵 法 。 
【安全 性 】 密闭 保存 。 
pa a 河南 兴 发 精细 化 工 有 限 
Ar, WAKA ZA BRA SH], 郑州 瑞 普 
生物 工程 有 限 公 司 ， 浙江 温州 第 二 制药 
三， 广西 梧州 制药 三， 东北 制药 总 厂 〈 沈 
阳 )， 江 西 竟 江 制药 厂 ， 江 苏 迹 水 制药 三 ， 
湖南 零 陵 地 区 制药 厂 ， 哈 尔 演 第 二 制药 
三 ， 西 安 第 四 制药 三 ， 上 海 第 七 制药 

















































































































江西 制药 厂 ， 杭 州 第 一 制药 厂 ， ROG 
日 用 助 齐 

乳糖 
【英文 名 】 lactose 
【别名 】 4-O-f-D-galactopyranosyl-D-glu- 
cose; 4-(ß-D-galactosido )-D-glucose; milk 
sugar 
【CAS 登记 号 】 [63-42-3] 
结 — 


CH, or, ER oH 
OH 


【物化 性 质 】 为 白 eres 
无 具 或 略 有 特征 性 气味 。 味 甜 ， 甜 度 约 为 
芯 糖 的 70%。 有 还 原 性 和 右 旋光 性 。 分 



































a- 型 和 B- 型 两 种 异 构 体 。a- 乳 糖 可 被 酸 和 
乳糖 酶 分 解 成 葡萄 SAER H. TZI 
葡 类 利用 而 生成 乳酸 ， 但 酵母 不 能 利用 。 
在 水 中 结晶 析出 者 ， 为 一 水 化 物 Cis Hoz 
Ou H:O, WÆ 120°C FINK. BTR NH 
无 水 物 。 熔 点 252'C 。 比 旋光 度 la]i + 
53. 6"。 相 对 密度 1.525 (含水 物 )。 无 水 
物 熔点 201~202°C, lg IF 5mL 水 或 
2.6mL k, MRTE, KAT Ai. 
BP- 型 乳糖 是 在 93 以 上 的 热 水 中 析出 ， 
溶解 度 不 同 于 a- 型，1g YA 2. 2mL 水 或 
1. 1mL 热 水 。 在 2% 硫 酸 乳 浊 液 中 可 水 解 
为 葡萄 糖 和 半 乳 糖 。 

【质量 标准 】 
































































































































































































































































































































(1) HG/T 3461—1999 化 学 试剂 
乳糖 
项 指 标 
性 状 白色 结晶 或 粉末 
比 旋光 度 [aj 名 +02 2 = +52.8 
澄清 度 试 验 合格 
水 不 溶 物 /% =< 0. 005 
酸度 (以 H+ 计 )mmol/100g < 0.2 
干燥 失重 /% = 0.5 
灼 烧 残渣 /% < 0. 05 
氢化 合 物 /% = 0. 005 
铁 (Fe) x 0. 001 
重金 属 ( 以 Pb 计 )/% < 0. 0005 
旨 肪 /% < 0.01 
糊 精 和 淀粉 合格 
(2) QB/T 3778—1999 粗 制 乳 糖 
项 一 级 二 级 
滋味 和 气味 有 乳糖 特有 甜 味 ， 
oS TK HAR OR AD SS OR 
颗粒 状态 能 过 30 S, 
PERM 
色泽 呈 淡 黄色 ,无 褐色 
杂质 无 任何 机 械 杂 质 
乳糖 =| 90.00 85. 00 
氯 化 物 /9% < 2. 00 3. 00 
灰分 /% < 3. 00 4. 00 
水 分 /% = 2. 00 2.50 











(3) GB 25595 一 2010 ”食品 标准 

































































乳糖 
项 指 标 检验 方法 
感官 要 求 白色 到 | 取 适 量 试 样 
浅 黄 色 ,| 于 白色 浅 盘 






































Wa AF) 中 ,在 目 然 光 





























































































































FL ta 
【英文 名 】 lactitol 
【别名 】 4-O-8-D-galactopyranosyl-D-gluci- 
tol; PB-galactoside sorbitol; lactit; lactit M; 
lactite; lactobiosit; lactosit; lactositol 


[CAS 登记 号 】 [585-86-4] 


































































































































































































TR, 晶体 | 线 下 ,观察 【结构 式 】 
或 粉 状 | 色泽 和 组 织 CH,OH 
晶体 l HO Ho-CH 
y 
乳糖 0( 干 基 >| 99.0 一 ao aia 
)/Cg/100g) OH TC 
水 分 /(g/100g) <| 6.0 GB 5009. 3 一 | 
2010 卡尔 CE 
费 休 法 【物化 性 质 】 白色 结晶 或 结晶 性 粉末 或 无 
灰分 /(g/100g) < 0.3 GB 5009. 4 色 液 体 。 ER, 味 甜 。 热量 约 为 蔗糖 的 一 
pHC10% 水 溶液 ) | 4.5~7.0| 称 取 109 3 半 (8.4kJ/g)。 炊 点 (无 水 物 ) 146C， 
糖 于 100mL (一 水 物 ) 94~97°C R120, (二 水 物 ) 
烧杯 中 ,加 蒸 75C 。 比 旋光 度 [e] +14 (c=4, 水 
BK Hl) 中 ) kø), [a ]22+12.3° (一 水 物 )， 
0% 的 水 深 Lal? +13.5~15.0° (二 水 物 )。 极 易 深 
液 ,用 pH tt 于 水 。10% 水 溶液 的 pH 值 为 4.5 一 7.0。 
WE pH (A. 【质量 标准 】 FAO/WHO, 1996 
本 (100 一 水 分 一 灰分 )/(100 一 i ip 
Bere 会 水 量 (结晶 品 )/% < 10.5 
【用 途 】 主要 应 用 在 食品 工业 中 ,用 他 多 元 醇 总 量 /% Z 2.5 
作 营 养 型 甜 味 剂 、 赋 形 剂 、 分 散剂 、 矫 味 含水 量 ( 溶 液 )/% < 31 
剂 和 党 养 剂 。 SOAP EENE, | eg% a 
o PARA EDEL BE A AUSMIN FE | on cma eg) a 
J Ja 
Cale) 由 牛奶 中 的 乳 清 〈 约 含 乳糖 | PAo <| 200 
5%) 经 加 热 或 加 石灰 乳 处 理 ， 除 去 蛋白 | PARKI% c 
质 后 ， 再 经 浓缩 、 冷 却 、 结 晶 、 干 燥 而 制 | 型 (以 As 计 )/mg/k9) < a 
得 。 得 率 约 为 60%~70%， 名 人 mg/kg) = 2 
【参考 生产 企业 】 常州 市 朗 生 生物 工程 有 | ”更 金 属 (以 Pb 计 ) < te 
RAR, RE (上 海 ) 生物 科技 有 限 公 /(ma/kg) 
司 ， 郑 州 福 润 德 生物 工程 有 限 公司 ,苏州 | 铅 /mg/kg) = 1 
市 佳 禾 食 品 工业 有 限 公 司 ， 上 海 圣 宇 化 工 含量 (以 无 水 基 计 )/% 95~ 102 
有 限 公 司 ， 石 家 庄 精 唱 药 业 有 限 公 司 ， 沈 【用 途 】 主要 用 作 食 品 甜 味 剂 和 组 织 改 进 
阳 利 德尔 化 工 制 剂 技术 有 限 公 司 。 剂 ， 可 用 于 饮料 、 冰 淇 淋 、 糕 点 和 乳 饮 




















UB O o o 








【 制 法 】 由 脱脂 乳 制 得 乳糖 ， 然 后 在 镍 催 
化 下 经 加 压 握 化 C00. 30%~40% FL 
糖 ，4MPa) 后 过 滤 ， 再 经 离子 交换 树脂 和 
活性 炭 精 制 后 浓缩 ,结晶 ， 可 制 得 成 品 。 
【参考 生产 企业 】 普 拉 克 公司 ,保定 市 化 
工 二 厂 ， 浙 江 开 化 日 用 化 工厂 ， 吉 林 市 第 



































【 制 法 】 琼脂 是 海藻 细胞 壁 中 的 碳水 化 合 
物 。 一 般 制 取 原 料 是 石花 菜 。 

【参考 生产 企业 】 石狮 市 新 明 食品 科技 开 
发 有 限 公 司 ， 汕 头 市 明 德 食品 添加 剂 有 限 
公司 ， 任 州 惠安 庄园 生物 工程 有 限 公司 ， 
广东 省 汕头 市 澄海 区 琼 胶 有 限 公司 ， 福 建 


























一 化 工 三， 北京 义 利 食品 三 ， 浙 江 仙 居 车 
头 制药 三 ， 江 苏 正大 天 晴 药 业 股 份 有 限 公 
司 ， 北 京 健 力 药 业 有 限 公 司 ， 上 海 定康 生 
物 医药 材料 科技 有 限 公司 。 


CIA 琼脂 

【英文 名 】 agar 

【别名 】 洋 菜 ; 冻 粉 ， 琼脂 ;gelose 
[CAS 登记 号 】 [9002-18-0] 
【物化 性 质 】 琼脂 为 乳白 色 或 淡 黄 色 薄 膜 
或 碎片 与 粉 未 。 无 臭 或 稍 带 臭 味 ， 口 感 和 
滑 。 主 要 成 分 是 聚 半 乳糖 背 ， 其 90% 的 
半 乳 糖分 子 是 D 型 ，10% 为 L 型 ， 以 
部 分 硫酸 酯 的 形式 存在 。 不 洲 于 冷水 ， 可 
溶 于 热 水 。 含 水 时 有 韧性 ， 脱 水 后 易 粉 
碎 。 在 冷水 中 可 吸收 20 倍 量 的 水 ; AF 
热 水 后 ， 即 使 其 溶液 浓度 低 至 0.5 % 1h AT 
形成 坚实 的 凝 胶 。 浓 度 低 于 0.1% 时 只 能 





































































































省 莆田 市 平 海 琼 脂 厂 ， 福 建 省 三 明 陈 大 琼 
脂 三， 石狮 市 狮 头 琼脂 有 限 公 司 ， 三 明 市 
明 福 琼脂 有 限 公 司 ， 南 平 武 夷 飞 燕 琼脂 有 
限 公 司 ， 琼 海 市 长 青 琼 脂 厂 ， 福 建 莆田 平 
海 琼脂 食品 三， 成 都 协力 魔芋 科 学 种 植 加 
TBA BR Fy 


CIA 果 胶 
【英文 名 】 pectin 
[CAS 登记 号 】 [9000-69-5 ] 

【物化 性 质 】 由 DD- 半 乳糖 醛 酸 的 衍生 物 
以 a-4-(1-4) BEAT BE R A T JE he WK) E i, 
相对 分 子 质 量 为 (5 一 30) H, FRIED HE 
离 酸 的 形式 存在 或 甲 酯 化 形式 存在 。 白 色 
至 黄 褐色 粉 未 ， 在 20 倍 水 中 形成 黏稠 体 ， 
EIRE. RATELE, CE, AMSA 
机 溶剂 。 耐 热 性 强 ， 通 常用 乙醇 、 甘 油 、 
砂糖 与 其 混合 提高 其 水 溶性 。 




















































































































































































































































































































HEE N 【质量 标准 】 
成 籍 砌 液体 。 (1) GB 25533 一 2010 ”食品 添加 剂 
【质量 标准 】 GB 1975 一 2010 ”食品 添加 | gape 
AO BUE RRO T =e 
日 小 
m et 1D 性 状 EREB 
性 状 类 白色 或 淡 灰色 或 浅 棕色 粉 未 
ELAR | EA < 22 
, 匀 条 状 或 粉 状 。 | 二氧化硫 /mgykg) 5 
水 分 /9% S 22 酸 不 溶 灰 分 /% 通过 试验 
灰分 /% os : 总 半 乳 糖 醛 酸 /% < 1 
A E ae 酰 股 化 度 ( 仅 限 酰 县 化 ”去 20 
淀粉 试验 通过 试验 果 胶 )/% 
重金 属 ( 以 Po 计 )/(mg/kg) < 20 铅 (Pb)/(mg/kg) = = 
#4(Pb)/(mg/kg) < 5 (甲醇 + 乙醇 + 异 两 < 3 
HCAs) /(mg/kg) = 9 醇 )9/% 
【用 途 】 广泛 应 用 于 食品 工业 ， 可 作为 增 | 0 干燥 温度 和 时 间 分 别 为 105 0402n, 


稠 剂 、 稳 定 剂 、 乳 化 剂 、 胶 凝 剂 等 。 











© 仪 限 于 非 乙醇 加 工 的 产品 。 
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(2) FAO/WHO, 1992 
项 指 标 
































干燥 失重 /% 
BCL As 计 )/% 
重金 属 (以 Pb 计 )/% 
构 不 溶性 灰分 /% 

































































< 

< 

< 

< 
酰胺 取代 度 ( 总 羧基 )/% < 25 
铅 /% Z 0. 001 
总 半 乳 糖 醛 酸 /% > 65 
二 氧化 硫 /% <= 0. 005 
B CBN ABS S/% < 1 
BAS/% = 2 有 5 
a/% < 0. 005 
BE /% < 0. 0025 
【用 途 】 一 般 根 据 果 胶 中 甲 氧 基 的 含量 来 











分 类 ， 甲 酯 化 大 于 42.9% 的 果 胶 称 为 高 
HARE CHMP), PEDF 42.9% 
KERA AEG P AERE CMP). m P 
氧 基 果 胶水 溶液 在 可 溶性 糖 大 于 50%、 
.6 一 3.4 的 水 溶液 中 可 形成 非 可 逆 性 
凝 胶 ， 凝 胶 能 力 随 甲 酯 化 程度 的 增加 而 增 















































































































































[CAs 登记 号 】 [57-50-1] 
【结构 式 】 


CH,OH 
O CH,OH 


H 


HO 
HO 


ORO 
CH,OH 


【物化 性 质 】 KAW HE FP EA Be 
的 ， 它 是 一 个 由 D-( 十 )- 葡 萄 糖 和 一 个 
D-( 一 )- 果 糖 所 构成 。 水 解 后 生成 的 等 量 
葡萄 糖 和 果糖 混合 物 ， 是 左旋 的 。 由 于 
水 解 使 旋光 方向 发 生 了 转变 ,一 般 把 蕊 
糖 的 水 解 产 物 叫 做 转化 糖 。 纯 净 的 荐 糖 
为 无 色 单 斜 棉 形 结晶 或 结晶 性 粉末 。 分 
fit lik FE 170~ 186°C (分 解 )。 相 对 密度 
d?31.587。 比 旋光 度 La lf > + 65. 9° 
(c=26), [a]? +66.47°~+66.49°, 5 
RTK, MATEL, DAT EEN Z A 
乙 酯 等 有 机 溶剂 。 

【质量 标准 】 

(1) HG/T 3462 一 1999 化 学 试剂 




































































































































































































































































大 。 低 甲 氧 基 果 胶 中 的 羧基 多 以 伯 酰 胶 的 | 一 一 
形成 存在 ， 与 Cott, Mgt 等 金属 离子 配 | 下 下 m ane 
AML Sea TJER ah BE BE TM HE) FR IB ak ERKEL] m TE z 
B0 ~0AMTR RTW, MARERE | aegra Er 
EFRR, Fi AUK HERE E 水 不 溶 物 /% <| 0.002 | 0.004 
面 作 止 血 剂 和 代 血 浆 ， 也 可 用 来 治疗 腹 海 FYB AE BS / % <| 003 | 0.06 
和 重金 属 中 毒 等。 灼 烧 残 注 (以 硫酸 盐 计 ) <| 0.01 | 0.02 
【参考 生产 企业 】 浙江 省 衢州 果 胶 有 限 公 /% 
H, MIU TA WEA RAB], = 酸度 (以 H+ 计 )mmol/100g <| 0.08 | 0. 12 
银 星 果 胶 厂 ， 烟 台 安 德 利 果 胶 有 限 公 司 ， 毛 化 物 (CD)/% | 0. 0005 | 0. 002 
EGE RIK RICA RAB], =P TW E ARR 硫酸 盐 (SO4 )/% <| 0.002 | 0.008 
工业 有 限 公 司 ， 浙 江 省 江山 市 果 胶 三。 铁 (Fe)/% |0. 00005| 0. 0002 
重金 属 ( 以 Pb 计 )/% <| 0. 0001 | 0. 0003 
[KC015 EE ARE 合格 | 合格 
【英文 名 】 sucrose (2) GB 317—2006 “白人 砂糖 




















【别名 】 砂糖; 白 砂糖; 绵 白 糖 ; B-D- 


fructofuranosyl-a-D-glucopyranoside; a-D- 








glucopyranosyl-B-D-fructofuranoside; 


Sugar; saccharose; cane sugar 








项 mE | TR | —R| EA 





























TAII, PRMAU SB, 
性 状 光泽 、 无 明显 黑 点 , 晶 粒 或 



























































水 溶液 味 甜 ,无 异味 
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续 表 RAR, 广西 农垦 集团 糖 业 有 限 责 任 公 
项 精致 | 优 级 | 一 级 | 二 级 司 ， 云 南 保 升 龙 糖 业 有 限 公 司 。 
KIB SBE /% = 
CERD 80 (KCT NEEE ik #8 
0. 80~2. 50mm 【英文 名 】 sucralose 
CARD 80 【别名 】 1 ,4, 6'-trichlorogalactosucrose; 
0. 80~2. 50mm TGS; 1, 6-dichloro-1, 6-dideoxy-B-D-fructo- 
(PAD) a furanosyl-4-chloro-4-deoxy-a- D-galactopyr- 
0; ae 50mm Guide 
onc a a 【CAS 登记 号 】 [56038-13-2 ] 
( 细 粒 ) 80 【结构 式 】 
0. 80~2. 50mm Ç! cH,OH 
蔗糖 分 /%  >|99.8 | 99.7 | 99.6 | 99.5 ae mg 
还 原 糖 分 /% <| 0.03 | 0.04 | 0. 10 | 0.15 OH K Hy 
ono wla CH,Cl 
aise % mines OOS | | 【物化 性 质 】 Fa laa Ab HBA. J 
SmE MA =) Sarl ae) ea PER, ARW., RR. EA N E 
ZAF] ar L| olal 0 z 糖 的 600 倍 ， 在 甜 感 的 呈现 速度 、 最 大 甜 
Kaake 味 的 感受 强度 、 甜 味 的 持续 时 间 及 后 味 等 
-swmu < 6 | 15 | 30 | 30 Fi ASE AS BEE EE, DOM HE. A AE 
sO; 计 )/Cmg/kg) 被 口腔 微生物 所 代谢 。 对 光 、 热 、pH 值 
Wye days os 的 变化 等 均 很 稳定 。 燃 点 130°C. 36. 5°C 
ee aS ABBR Dae E (五 水 物 )。 比 旋光 度 La |p +68. 2° (c= 
cee SS SSNS | 1.1, 乙醇 中 )。 极 易 溶 于 水 、 乙醇 和 
标 应 符合 GB13104 的 要 求 甲醇 。 
【用 途 】 莽 糖 是 最 常用 的 甜 味 剂 。 全 世界 | 【质量 标准 】 
每 年 蔗糖 的 产量 与 消耗 量 均 在 8000 一 (1) GB 25531—2010 食品 添加 剂 
10000 万 吨 左 右 。 也 可 以 用 作 化 工 原料 ， = A 
如 合成 蔗糖 酯 等 。 页 = 标 
【 制 法 】 通常 以 甘蔗 和 甜菜 根 块 为 原料 感官 要 求 白色 结晶 本 
制 取 。 结晶 粉末 ， 
【参考 生产 企业 】 成 都 金山 化 学 试剂 有 限 有 特征 性 气味 
公司 ， 天 津 金 汇 太 亚 化 学 试剂 有 限 公司 ， 三 氧 蕊 糖 ( 以 干 基 计 )/% >| 98. 5~102.0 
云南 德 宏 英 茂 糖 业 有 限 公 司 ， 广 西欧 亚 糖 RHEL]? +84, 0°~ +87. 5° 
业 钦 江 糖 厂 ， 广 东 湛 江 丰 收 糖 厂 ， 广 西风 水 分 /% < 2.0 
糖 集团 鹿寨 糖 厂 ， 云 南 德 安 力 量 生 物 制品 灼 烧 残渣 /% < 0.7 
有 限 公 司 遮 放 糖 厂 ， 广 州 市 华侨 糖 厂 ， 云 水 解 产物 通过 检验 
南 白 乱 滩 食品 有 限 责任 公司 ,广西 大 新 县 相关 物质 通过 检验 
aE AK EPL AIR A]. 贵阳 吴 坤 糖 业 有 BE /% < 0.1 
RAR, HARE REA, Asia 铀 (Pb)/(mg/kg) < 1 


















































SEE 65 ) 











































































































(2) FAO/WHO, 1993 
项 指 标 

含量 /% 98. 0 一 102. 0 

醇 ( 气 相 色 谱 法 )/% < omi 
比 旋 光度 [cx lp +84. 0°~ +87.5° 
灼 烧 残渣 /% < 0), 7 
水 分 /% < 2.0 
砷 (以 As 计 )/(mg/kg) < 3 
重金 属 ( 以 Pb 计 )/Cmg/kg) < 10 

0% 水 溶液 pH 值 6 一 7 
SAAR 正常 
Alt BH 正常 

也 氧化 双 糖 正常 
LARI 可 用 作 非 营养 性 强力 甜 味 剂 。 可 
应 用 于 饮料 、 口 香 糖 、 乳 制品 、 蜜 钱 、 糖 




















浆 、 面 包 、 糕 点 、 
布丁 等 加 工 食品 中 。 
【 制 法 】 = AEA 











的 制 
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RE 














牛 塘 化 工 




































































冰淇淋 、 果 桨 、 果 冻 、 


取 有 单 酯 法 、 酶 - 
化 学 法 和 基 团 迁移 法 三 种 方法 。 
【参考 生产 企业 】 常州 有 限 
FARAS, if 
PED $5 HWA FH ARAR, PYLE A A T 


程 技 术 有 限 责 任 公 司 ， 金 湖 申 凯 化 学 有 限 
公司 ， 河 北 苏 科 瑞 科技 有 限 公 司 ， 盐 城 捷 
康 三 氯 蕊 糖 制造 有 限 公 司 ， 湖 州 市 葵 湖 新 
BEZARAR. IIN T E ETA R 
任 公司 ， 盐 城 捷 康生 化 有 限 公 司 ， 安 徽 万 
和 制药 有 限 公 司 ， 湖 州 市 荃 湖 新 望 化 学 有 
限 公 司 ， 丹 阳 市 金 象 化 工厂 ， 江 苏 大 汇 生 
物 科 技 发 展 有 限 公司 。 

CIA * 

【英文 名 】 xylose 

【别名 】 AGE; DAH; CR. 3S, 4R)- 
































2,3, 4, 5- 四 羟基 成 醛 ; 五 碳 醋 和; 


xylose; wood sugar 


[CAS 登记 号 】 [58-86-6 ] 


【结构 式 】 


O 
HO 


OH 


AS 


D 





【物化 性 质 】 


JE) 


为 无 色 或 白色 结晶 ， 


或 白色 


结晶 性 粉末 ， 略 有 特殊 气味 和 爽口 甜 味 。 甜 
度 约 为 蔗糖 的 40%*， 人 体 不 能 消化 吸收 。 

















KHEN EWH, EH 
氧 式 半 缩 醛 结 构 之 间 





F 链 式 醛 式 结构 与 5- 环 








在 变 旋光 现象 。 MEA 144C。 相 对 密度 


1.525。 比 旋光 度 [ 




















a]? +18.6°~ + 92°. 



























































易 深 于 水 和 热 乙 醇 ， 不 溶 于 乙醇 、 乙 醚 。 

【质量 标准 】 GB/T 23532—2009 AHF 
项 指 标 

性 状 白色 结晶 可 

结晶 性 粉 未 

纯度 /% 99.0 98.5 

透 光 率 (10% 水 溶液 )/% 98. 0 96. 0 

水 分 /% = 0.3 

灼 烧 残渣 /% < 0. 05 

比 旋光 度 +18.5°~+19.5° 

pH 5.0~7.0 

氯 化 物 /% < 0. 005 

硫酸 盐 /% < 0. 005 

[AR] 为 无 热量 甜 味 剂 ， 适 用 于 肥胖 症 

患者 和 糖尿 病 患者 ， 也 是 制 酱 色 的 原料 及 

香料 原料 。 

【 制 法 】 通常 的 制 法 有 中 和 法 、 离 子 交 换 

脱 酸 法 、 电 渗析 脱 酸 法 、 结 唱法 、 连 续 水 

















解 层 析 分 离 法 等 。 其 中 中 和 法 与 离子 交换 
脱 酸 法 是 成 熟 的 工艺 路 线 。 


【参考 生产 企业 】 1 
ARAF., 濮阳 市 
州 天 健生 物 技术 有 





1 东 龙 力 生物 科技 股份 
KIC LA PRA al, X 
RAF), ， 上 海 嘉 展 化 工 


有 限 公司 ， 北 京 嘉 康 源 科技 发 展 有 限 公 司 ， 





郑州 利 源 食品 添加 剂 








有 限 公司 ， 宝 鸡 市 赫 原 












































木 糖 有 限 公 司 ， 永 清 天 成 木 糖 有 限 公 司 ， 备 
城 福田 药 业 有 限 公 司 ， 河 北 恒 泰 集团 有 限 公 
司 ， 河 南 汤 阴 县 豫 效 有限 责任 公司 。 
【英文 名 】 xylitol 

【别名 】 (2S,4R)-1,2,3,4,5- 戊 五 醇 ; 


xylo-pentane-1,2,3 
[CAS 登记 号 】 [87 


,4,5-pentol; xylite 
-99-0 ] 


(766 CD ë ooo 


【结构 式 】 
CH: OH 


HC—OH 
HO—CH 
HC—OH 


CH: OH 
【物化 性 质 】 白色 结晶 或 结晶 性 粉末 。 味 
甜 ， 甜 度 与 蔗糖 相当 。 热 稳定 性 好 。 熔 点 
93~94.5°C., Wh 216°C. MAW Fk, 
溶解 度 约 160g/100mL， 微 溶 于 乙醇 和 甲 
醇 。 溶 于 水 时 吸 热 ， 故 以 固体 形式 食用 
时 ,在 口中 会 产生 令 人 愉快 的 清凉 感 。 
10% 水 溶液 pH 值 为 5.0 一 7.0。 
































































































































































































































【质量 标准 】 
(1) GB 13509 一 2005 食品 添加 剂 
木 糖 醇 
项 指 标 
会 量 (以 干 基 计 )/% >| 98.5~101.0 
熔点 /C 92. 0~96.0 
他 多 元 酶 /% < 2.0 
FIR A SB /% < 0. 50 
灼 烧 残渣 /% < 0. 50 
还 原 糖 (以 葡萄 糖 计 )/% < 0. 20 
砷 (以 As it) /% < 0. 0003 
重金 属 ( 以 Pbp 计 )/% < 0. 0010 
£0 /% < 0. 0001 
镍 /% < 0. 0002 
(2) FAO/WHO, 1993 
项 指 标 
合 量 (以 无 水 物 计 )/% 98. 0 一 102.0 
水 分 /% = 2. 0 
灼 烧 残渣 /% < 0.7 
BS /% = 0.1 
ICA As it) /% < 0. 0003 
重金 属 ( 以 Pb 计 7/% < 0. 001 
比 旋 光度 [a lp +84.0 一 
+87.5° 
ZRA% < 0. 015 
他 氯 化 双 糖 合 
0% 水 溶液 pH 值 G~ 
所 化 单 糖 合 
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【用 途 】 木 糖 醇 具 有 清凉 的 甜 味 ， 在 体内 

















代谢 与 胰岛 素 无 关 ， 不 影响 糖 原 的 合成 ， 
不 会 增加 糖尿 病人 血糖 值 ， 可 大 量 作 为 糖 
尿 病人 和 防 齿 齿 食 品 的 添加 剂 。 近 期 试验 
表明 具有 潜在 的 致癌 性 ， 应 用 受到 一 定 的 
限制 。 

【 制 法 】 JALE, HEA, iT 
等 农 副 产品 为 原料 ， 先 使 原料 中 的 多 缩 成 
聚 糖水 解 为 木 糖 ， 然 后 由 镍 催化 加 氧 制 取 
TR BE o 
【参考 生产 企业 】 山东 龙 力 生 物 科 技 股份 
ARAS. 山东 中 疑 科技 发 展 有 限 公 司 ， 
各 城 绿 健生 物 技术 有 限 公 司 ， 河 南 汤 阴 县 
驳 奢 有 限 责任 公司 ， 山 东 画 城 福田 药 业 有 
限 公 司 ， 广 东 龙 力 生 物 科 技 有 限 公 司 ， 香 
港 益 达 集团 食品 有 限 公 司 。 


GORA 海藻 酸 钠 














































































































【英文 名 】 sodium alginate 
【别名 】 RMAs WR, Bele; 
alginon 


【CAS 登记 号 】 [9005-38-3 ] 

【物化 性 质 】 为 淡 黄色 或 无 色 细 颗粒 或 粉 
AR, 无 毒 ， 无 气味 ， 不 纯 时 有 轻微 气味 和 
味 感 。 可 燃 ， 有 吸湿 性 。 黏 性 在 pH 6 一 9 
时 稳定 ， 加 热 到 80C 以 上 时 则 黏 性 降低 。 
其 羧基 可 与 狂 、 冬 以 外 的 其 他 二 价 金 属 离 
子 配 位 ， 因 此 它 对 重金 属 离子 作为 催化 剂 
的 发 醇 氧化 反应 有 抑制 作用 。1% 的 海藻 
酸 钠 可 与 蛋白 质 形 成 可 溶性 配合 物 ， 使 黏 
度 增 大 ， 可 抑制 蛋白 质 沉淀 。 海 藻 酸 钠 还 
能 形成 纤维 状 和 薄膜 ， 且 易 与 蛋白 质 、 演 
粉 、 果 胶 、 阿 拉 伯 胶 、 羧 果 基 纤 的 吸收 。 
与 其 他 增 稠 性 多 糖 的 最 大 区 别 是 其 凝 胶 的 
形成 与 温度 变化 关系 不 大 。 直 链 糖 醛 酸 聚 
Me. FH 8-D- 甘 露 糖 醋酸 与 o-L- 古 罗 糖 醛 
ORLA 1, 4- 糖 背 键 连接 ， 平均 分 子 质量 
32000~ 250000. 1% K Ý pH 值 为 6 一 
8，3% 水 悬浮 液 的 pH 值 为 2.0 一 3.4。 与 
水 能 形成 务 胶 溶液 ， 不 深 于 乙醇 、 乙 醚 和 
氯仿 等 有 机 溶剂 ， 易 溶 于 碱 性 溶液 。 是 亲 

















































































































































































































水 性 高 分 子 ， 水 合 能 力 很 强 ， 有 了 吸湿 性 
TAT AK HE BG BH Be IBS AS TBE IB - 



























































【质量 标准 】 GB 1976—2008 食品 添加 
剂 ”褐藻 酸 钠 
项 5 th 
色泽 及 性 状 乳白 色 至 浅黄 色 或 
浅黄 褐色 粉 状 或 粒状 
pH 6.0~8.0 
水 分 /% = 15.0 
KRACUFET)/% 18~27 
水 不 溶 物 /% = 0.6 
透 光 率 /% 符合 规定 
铅 (Pb)/(mg/kg) < 4 
砷 (As)/(mg/kg) 三 2 
E /(mPa - s) (46 B < 150 
中 黏度 150~400 
SiS > 400 














【用 途 】 因 用 途 不 同 ， 可 分 为 遇 水 膨 润 型 
与 非 膨 润 型 两 类 。 它 不 为 人 体 吸 收 ， 不 影 
响 人 体 代谢 平衡 。 系 高 分 子 糖 类 物质 ， 是 
一 种 甘露 糖 醛 酸 的 低 聚 合体 。 用 于 增加 血 
容量 和 维持 血压 ， 排 除 烧伤 所 产生 的 组 胺 
类 毒素 以 及 创伤 失血 、 手 术 前 后 循环 系统 
的 稳定 、 大 量 出 血性 休克 、 烧 伤 性 休克 、 
高 烧 和 急性 痢疾 等 全 身 脱水 ， 具 有 良好 的 
治疗 效果 。 还 具有 使 胆固醇 排出 体外 ， 抑 
H Pb, Cd, Sr 被 人 体 吸 收 以 及 保护 胃 肠 
道 、 整 肠 、 减 肥 、 降 血糖 的 作用 。 药 剂 上 
主要 用 作 助 悬 剂 、 乳 化 剂 、 黏 稠 剂 、 微 宫 
的 喜 材 等 。 用 作 食 品 稳定 剂 、 增 稠 剂 、 凝 胶 
形成 剂 。 作 为 食品 添加 剂 ， 可 改善 食品 结 
构 ， 提 高 食品 质量 。 同 时 它 具 有 降低 人 体内 
的 胆固醇 含量 ， 朴 通 血管 ， 降 低 血 液 黏 度 ， 
软化 血管 的 作用 。 因 其 有 优良 的 成 膜 性 ， 它 
可 被 用 于 食品 包装 中 的 可 食性 薄膜 。 

【 制 法 】 从 褐藻 类 的 海带 或 马尾 藻 中 提取 。 
【安全 性 】 密闭 、 避 光 ， 在 阴凉 干燥 处 保存 。 
【参考 生产 企业 】 青岛 瑞星 海藻 工业 有 限 
Ar), 青岛 明月 海藻 集团 有 限 公 司 ， 青岛 
九龙 褐藻 有 限 公 司 ， 连 云 港 中 大 海藻 工业 
ARASH. 青岛 南山 海藻 有 限 公 司 ， 烟台 




























































































































































































































































































767) 
on HE TE ARAR. 连云港 海藻 工业 公 
司 ， 奥 威 医 化 国际 ， 广 东 光 华 化 学 厂 公 
司 ， 迈 劲 药 业 集 团 ， 南 京 化 学 试剂 公司 ， 
深圳 市 桑 达 实业 股份 公司 ， 厦门 同 永 兴 化 
[公司 ,海南 中 信 化 工 公司 。 


透明 质 酸 
【英文 名 】 hyaluronic acid 
























































【别名 】 玻璃 GEE) R: 动物 糖 醛 酸 
【CAS 登记 号 】 [9004-61-9] 
【结构 式 】 

COOH CH,OH COOH 

ool、 了 上 | 

OH O KOH 

HO oH HO HN__CH, bu 
(0) 

【物化 性 质 】 为 白色 无 定型 固体 ， 无 臭 无 





味 。 分 子 量 3X105 一 4X106， 有 吸湿 性 。 
最 突出 的 是 有 较 高 的 黏度 特性 ， 其 溶液 的 
黏度 ， 遇 下 列 情 况 ， 可 发 生 不 可 逆 的 下 
E: pH 值 低 于 或 高 于 7; OW Kem 
WEE; 图 许多 还 原 性 物质 如 半 胱 氮 酸 、 
焦 性 没食子 酸 、 抗 坏 血 酸 或 重金 属 离子 存 
在 ; 加 紫外 线 、 电 子 束 照射 等 。 比 旋光 度 
一 70" 一 一 80"。 洲 于 水 ,不溶 于 有 机 溶剂 。 































































































































































































【质量 标准 】 参考 标准 
项 5 th 

外 观 色 固 体 
IERDE /(mL/g) > 100 

基 葡 萄 糖 /% > 25 

葡萄 糖 醛 酸 /% = 25 

多 肽 及 蛋白 质 /9% < 20 

吸湿 性 /Cg 2K /g) = 20 
【用 途 】 在 自然 界 中 ， 它 广泛 存在 于 动物 
各 组 织 中 ， 透 明 质 酸 常 与 蛋白 质 相 结合 ， 
并 与 其 他 黏 多 糖 共存 。 在 玻璃 体 和 滑 液 
中 ， 以 洲 解 形式 存在 ， 在 鸡冠 和 脐带 中 ， 




















以 凝 胶 形式 存在 。 水解 时 生成 一 种 己 糖 胺 
(如 葡萄 糖 胶 ) 和 一 种 糖 醋酸 (如 葡萄 糖 
醋酸 )。 透 明 质 酸 有 很 大 的 理性 ， 对 骨 关 
节 具 有 润滑 作用 ， 能 促进 物质 在 皮肤 中 的 






































(768 CI O oo i 





扩散 ， 调 节 细 胞 表面 和 细胞 周围 Ca2+ 、 
Mg2+ 、K+ 和 Nat 的 运动 。 是 眼科“ 黏 性 
手术 ” 必 备 药物 ， 也 用 于 治疗 关节 炎 和 加 速 
伤口 愈合 。 并 且 在 组 织 中 有 强力 保水 作用 ， 
是 理想 的 天 然 保湿 因子 ， 广泛 用 于 化 妆 品 之 
中 ， 能 改善 皮肤 营养 ， 使 皮肤 光滑 细嫩 。 

































































【 制 法 】 (1)〉 以 公鸡 冠 为 原料 ,提取 透明 


(2) 微生物 发 醇 法 。 发 酵 法 制备 透明 
质 酸 所 用 的 菌 种 主要 有 兽 疫 链球 菌 、 马 疫 
链球 菌 和 类 马 疫 链球 菌 等 。 
【参考 生产 企业 】 烟台 东 诚 生化 有 限 公 
司 ， 齐 鲁 制 药 厂 ， 上 海 嘉 辰 化 工 化 工 有 限 
公司 ,西安 利 源 生物 医药 科技 有 限 公 司 ， 
北京 天 利生 物化 工 有 限 公 司 ， 山 东 东 辰 生 
化 集团 有 限 公 司 ， 山 东 正 大 福 瑞 达 制药 ， 澳 
利 集团 公司 ， 上 海道 舟 生 物 科 技 公 司 ， 重 庆 
浩 康 医药 化 工 公 司 ， 浙 江海 翔 药 业 公司 。 


CAR 甜菊 糖苷 

【英文 名 】 stevioside 

【别名 】 甜菊 糖 武 ， 甜 菊 苷 ;steviosin 
[CAs 登记 号 】 [57817-89-7] 
【结构 式 】 








































































































OH 





pH > 

“ H 

HO CH 
O 


H 
【物化 性 质 】 甜菊 背 是 从 菊 科 植物 甜 叶 菊 
的 叶 茎 中 提取 的 糖 背 。 为 白色 或 微 黄色 粉 























末 。 甜 度 约 为 芒 糖 的 250 一 350 倍 ， 可 感 
A RRR E A W 0.002%, SHOR AE WEE HF, 
略 有 后 涩 味 ,， 甜 味 留 味 时 间 长 。 对 热 、 
酸 、 碱 、 盐 均 较 稳定 。 在 pH 二 9 或 pH 到 
3 时 ,长 时 间 加 热 至 100C 以 上 会 使 之 分 
解 。 熔 点 198'C 。 比 旋光 度 [a]$ 一 39.3° 
(c 一 5.7， 水 中 )。 可 溶 于 水 、 甲 醇和 乙 
E, AAPA, CH, AMAR SE 


















































































































































溶剂 。 
【质量 标准 】 GB 8270 一 1999 食品 添加 
剂 ”甜菊 糖 武 
项 eR | —M | —R 

、 白色 WEEN 
散粉 未 或 晶体 
合 量 /% 三 | 90 85 | 80 
ae 250 | 200 | 200 
比 旋 光度 [aj 多 0 = =e) 
灼 烧 残渣 /% < 0.1|10.2 |0.2 
比 吸光 度 E1%1cm <| 0.05 | 0.08 | 0. 10 
干燥 失重 /% <| 4 5 6 
重金 属 含量 (Pb < 0.001 

/% 
tS (As it) /% < 0. 0001 
【用 途 】 属 非 发 酵 性 类 物质 。 适 用 于 难以 
加 热 杀 菌 的 食品 。 可 用 作 食 用 甜 味 剂 ， 还 





















































可 应 用 于 医药 、 日 用 化 工 、 酿 酒 、 
等 行业 。 
【 制 法 】 从 甜 叶 菊 中 提取 甜菊 背 的 主要 方 
法 有 溶剂 提取 法 ， 包 括 用 水 和 乙醇 提取 ， 
然后 用 离子 交换 树脂 分 离 、 电 解法 、 透 析 
法 、 分 子 角 法 、 醋 酸 铜 法 和 硫化 氨 法 ， 也 
可 采用 添加 化 学 药品 等 方法 进行 分 离 。 
【参考 生产 企业 】 桂林 思 特 新 技术 公司 ， 
山东 淄博 甜 叶 菊 公司 ,湖南 省 大 自然 制药 
有 限 公 司 ， 山 东 泰 安 中 荟 植 物 生化 有 限 公 
司 ， 西 安保 赛 天 然 产 物 科 技 有 限 公 司 ， 垂 
叶 菊 食品 (深圳 ) ARAT. WARK A H 
制药 有 限 公 司 ， 西 安海 天 生物 工程 有 限 公 
Fi, 江苏 省 兴 化 格林 生物 制品 有 限 公司 。 


化 妆 品 
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CUR 月 桂 烯 

【英文 名 】 myrcene 

【别名 】 香 叶 烯 ; 7- 甲 基 -3- 亚 甲 基 -1,6- 辛 
二 烯 ; 7-methyl-3-methylene-1, 6-octadiene; 

















2-methyl-6-methylene-2, 7-octadiene; 2- 
methyl-6-methylene-1 ,7-octadiene 

[CAs 登记 号 】 [123-35-3] 

【结构 式 】 











(8- 月 桂 烽 ) 
【物化 性 质 】 无 色 或 淡 黄 色 油 状 液体 ， 具 
有 清淡 的 香 脂 气味 。 相 对 密度 0.794 (B- 
HHE), d320.7959 (a- 月 桂 烯 )。 折 射 
率 1.4709 (B-H 1E), nj 1.4661 (a- 月 
HER). MERA Tk. MATARLA, OAR, 
LRE, A TB SA LA AP 
【质量 标准 】 FCC/1996 













































































项 指 标 
性 状 无 色 至 苔 黄色 液体 , 甜 香 
合 量 /% = 90. 0 
折射 率 1. 466 一 1. 471 
相对 密度 0. 789 一 0. 793 
过 氧化 值 < 50. 0 
【用 途 】 HERA a- 月 桂 燃 和 p-H EEKi 
两 种 异 构 体 ， 在 自然界 中 存在 的 主要 是 


























8- 月 桂 烽 。 黄 术 叶 和 和 柔 布 叶 的 蒸馏 液 中 含 








量 分 别 可 达 50% Fl 40%, 此 外 ， 在 肉桂 
、 枫 茅 油 、 柏 木 油 、 云 杉 油 、 松 节 油 、 
TYR 、 柠 檬 草 油 、 柠 檬 油 中 也 均 有 存 
在 。 可 用 于 配制 食用 香精 。 或 用 作 合成 芳 
樟 醇 、 香 叶 醇 、 橙 花 醇 、 香 茅 醇 、 香 莪 
醛 、 紫 罗兰 酮 等 多 种 化 合 物 的 原料 。 
【 制 法 】 黄 杭 叶 或 柔 布 叶 薰 馏 液 再 进行 精 




























































































馏分 离 而 得 。 或 以 B- 菠 烯 为 原料 ,经 热 
分 解 制 得 。 
【参考 生产 企业 】 浙江 建 德 市 新 化 化 工 有 


限 责任 公司 ,吉水 兴 华 天 然 香料 有 限 公 
Fl, 杭州 禾 田 生 物 技术 有 限 公司 ， 杭州 中 
香 化 学 有 限 公 司 ， 格 州 松脂 三 经 济 贸易 公 
司 ， 遂 溪 松 林 香料 有 限 公 司 ， 厦门 中 坤 化 
学 有 限 公 司 。 


GUA SER 

【英文 名 】 linalool 

【别名 】 里 哪 醇 ， 沉 香醇 ， 伽 罗 木 醇 ， 胡 
YM; 3,7-dimethyl-1,6-octadien-3-ol; 2, 
6-dimethyl-2 ,7-octadien-6-ol; linalol 
[CAs 登记 号 】 [78-70-6] 

【结构 式 】 

CCH; )2C=CHCH2CH2C(CH3 ) (OH) CH=CH, 
【物化 性 质 】 无 色 油 状 透明 液体 ， 具 有 类 
似 新 鲜 铃 兰花 香 香气 。a- 芳 榜 醇 是 天 然 芳 
樟 油 、 伽 罗 木 油 、 白 柠檬 油 等 植物 精油 的 
主要 成 分 ， 为 左旋 光 异 构 体 ;8- 芳 樟 醇 是 
WF, ARM EBM, HA ie 
异 构 体 。 沸 点 198°C (7 HE), 198-200 (d 
型 )。 比 旋光 度 [如 一 20.1” G H), + 
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19.3° (d 型 ) 。 相 对 密度 0.8733 (d 型 )， 
d”? 0.8622 (1 型 )。 折 射 率 1.4673 (d 
型 )，n 品 1.4604 (7 型 ) 。 

【用 途 】 可 用 作 天 然 食 用 香料 。 

【 制 法 】 芳 樟 醇 存 在 于 多 种 精油 中 。 目 前 
制 取 芳 樟 醇 的 主要 方法 有 两 种 : 一 种 方法 
是 从 芳 樟 油 等 植物 精油 中 分 离 而 得 ， 得 到 
的 主要 是 左旋 异 构 体 ， 另 一 种 方法 是 通过 










































































菠 烯 来 制备 。 
【参考 生产 企业 】 四 川 宜宾 川 汇 香料 公 


H, 武汉 市 合 中 化 工 制造 有 限 公 司 ， 四 川 
协力 生物 化 学 技术 开发 公司 ， 广 西 梧州 松 
ERDARA, 嘉兴 香料 三， 江西 吉水 
县 兴 华 天 然 香 料 有 限 公司 ， 江 西 省 吉安 市 
林 源 香料 公司 ， 江 西 樟树 冠 京 香料 有 限 公 
司 ， 三 明 市 梅 列 香料 三， 上 海中 欣 香 料 公 
司 ， 四 川 天 一 科技 股份 有 限 公 司 ， 玉 溪 市 
生物 化 工 有 限 责 任 公 司 ， 上 海 奥 德 日 化 有 
限 公司 ， 福 建 省 南平 市 天 源 香 料 香精 有 限 
公司 ， 杭 州 中 香 化 学 有 限 公 司 。 


CUa 3 
【英文 名 】 f-citronellol 
【别名 】 香草 醇 ，3,7-dimethyl-6-octen-1- 


ol; 2,6-dimethyl-2-octen-8-ol; citronellol; 












































cephrol 
[CAS 登记 号 】 [106-22-9 ] 
【结构 式 】 








H, 
R-(+)-B-Citronellol 
( 右 旋 矿 香 茸 醇 ) 
【物化 性 质 】 无 色 液体 ， 具 有 令 人 愉快 的 


玫瑰 香气 。 左 旋 香 茅 醇 通常 称 为 玫瑰 醇 。 
沸点 224.5°C HAWE). WENGE [Co + 
5.22”( 右 旋 )， 一 4.76”( 左 旋 )。 相 对 密 
Æ 0.8550 ( 右 旋 )，adJ1.4576 (ABE). 
折射 率 1. 4559 CAW); AYA Fok. WF 















































乙醇 等 有 机 溶剂 。 
【质量 标准 】 FCC/1996 

项 指 标 
醇 舍 量 (以 玫瑰 醇 计 )/% > 82.0 
比 旋光 度 E) 
HKP) 1. 463~ 1. 473 
BIBE Caz 0. 860~0. 880 
BS s(UCBMRIR < 0.1 
it) /% 
【用 途 】 可 用 作 食 用 香精 配制 原料 。 














【 制 法 】 将 香 叶 油 加 碱 使 香 叶 醇 、 香 茂 
皂 化 并 除去 后 ， 再 进行 分 馏 单 离 而 得 。 
【参考 生产 企业 】 上 海 忠 化 化 工 有 限 
司 ， 上 海 润 发 化 工 香料 有 限 公 司 ， 福建 
平 利 宇 香精 有 限 公司 ， 杭 州 中 香 化 学 有 
公司 ,厦门 牡丹 香 化 实业 有 限 公司 ， 中 里 
香料 香精 有 限 公 司 ， 深 圳 建兰 化 工 有 限 
Fi. 厦门 牡丹 香 化 实业 有 限 公 司 ， 上 海 
宝 香 精 香 料 有 限 公 司 。 


【英文 名 】 
【别名 】 3,7-dimethyl-6-octenal 
[cas 登记 号 】 [106-23-0] 
【结构 式 】 






































a eS 
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citronellal 


CH, 


HC. 
| œo 


Hy CH, 
【物化 性 质 】 无 色 或 淡 黄色 油状 液体 ， 有 具 
有 柠 樟 、 香 茅 和 玫瑰 香味 。 在 酸性 介质 中 
易 重 排 而 变 成 薄荷 脑 。 有 ad、l 和 di 三 种 
存在 形式 。d HAR Se RE EE ETE 
和 校 叶 油 中 ; 7 FR Se PRE SE BE FE LEE 
草 油 中 。 沸 点 203 ~ 204°C (d W), 
205~208C (7 型 )。 比 旋光 度 Cal + 
10°18' (d 型 )， 一 3”(7 HD, [al +11. 50° 
(qd 型 )。 相 对 密度 0.8510 (d BY), d 
0.8567 (7 型 )。 折 射 率 1.4467 (d BY), 
























































1.4491 (7 H), AAPOR. AB & 















































酮 等 有 机 溶剂 ， 微 溶 于 水 。 
























































































































































酸 乙 酯 等 有 机 溶剂 中 ， 不 溶 于 甘油 和 水 。 【质量 标准 】 FCC/1996 
【质量 标准 】 FCC i E ip 
项 指 标 性 状 似 玫 瑰 理气， 
性 状 强烈 的 柠檬 、 香 无 色 液 体 
> NERDS Sis 3/% > 88 
气 。 外 观 无 色 含 酯 量 ( 以 乙酸 和 理 叶 酯 < 1.0 
至 微 黄 色 液 体 计 )/% 
合 桓 量 /% 之 85 合 醛 量 ( 以 香 茅 醛 计 〉 < 1.0 
酸 值 /(mgKOH/g) < 3.0 /% 
比 旋 光度 [a 多 二 人 HUAN) 1. 469~ 1. 478 
HKP 1. 446~ 1. 456 BIBE (058 0. 870 一 0. 885 
WBE (ae 0. 850~0. 860 溶解 度 1mL 溶 于 3mL 
See 1mL 溶 于 5mL 70% CEP 
70% 乙醇 中 【用 途 】 可 用 于 天 然 食用 香料 。 
【用 途 】 可 用 作 食 用 香精 配制 原料 。 【 制 法 】 可 由 富 含 香 叶 醇 的 植物 精油 ， 如 
【 制 法 】 从 香 茅 油 等 植物 精油 中 精 馏分 离 | an, BCR AIM ot A mFS 
而 制 得 ， 也 可 将 柠檬 醛 加 氧 ， 或 以 BARE 【参考 生产 企业 】 杭州 富 马 化 工 有 限 公 


醇 脱氧 而 得 。 
【参考 生产 企业 】 上 海 赛 亚 精细 化 工 有 限 
公司 ， 厦 门 中 坤 化 学 有 限 公 司 ， 柳 州 讲 业 
香料 有 限 公 司 ， 德 信行 GRE) 香精 香料 
ARAS, RCFE EHARA, Hi 
州 中 香 化 学 有 限 公 司 。 


CU 香 叶 醇 
【英文 名 】 geranio 
【别名 】 2, 6- 二 甲 基 -2, 6- 辛 二 烯 -8- 醇 ; 
(E)-3,7-dimethyl-2, 6-octadien-l-ol; trans- 
3,7-dimethyl-2 ,6-octadien-8-ol; lemonol 
【CAS 登记 号 】 [106-24-1] 

【结构 式 】 























CH; CH; 

H;C~ S SS OH 
【物化 性 质 】 无 色 至 淡 黄 色 油 状 液体 ， 具 
玫瑰 味香 气 ， 在 空气 中 易 被 氧化 。 香 叶 醇 
SERA NARA, SSF RRR 
间 位 异 构 体 。 沸 点 229 一 230C 。 熔 点 
—15°C. INA 101C 。 相 对 密度 0. 8894, 
折射 率 1.4766。 可 溶 于 乙醇 、 乙 栈 、 丙 



























































司 ， 广 州 百 花香 料 股份 有 限 公 司 ， 昆 山 市 
同 德 化 工 实业 有 限 公 司 ， 广 西 梧州 松脂 股 
份 有 限 公 司 ， 杭 州 中 香 化 学 有 限 公 司 ， 玉 
溪 市 生物 化 工 有 限 责任 公司 ,厦门 中 坤 化 


学 有 限 公 司 。 


【英文 名 】 citral 

【别名 】 3,7- Ħ 4-2, 6- Ka-1- ; 

3,7-dimethyl-2 ,6-octadienal 

[CAS 登记 号 】 [5392-40-5] 

【结构 式 】 
CH 



































f CH, 
SS 
No S 
SX 
| ] ° 
H, CH, Hs CH, 
( 香 叶 醛 ) (CRETE BES) 

















【物化 性 质 】 无 色 至 淡 黄色 油状 液体 ， 有 具 
有 强烈 的 柠檬 香气 。 有 两 种 几何 异 构 体 香 
YE ARE HERE. WRU 228 一 229C 。 燃 点 
92C. 。 相 对 密度 0.885 一 0.891 (d33), 
0. 8888 (HITRE), 0.8860 EIERE). H 

















[772 BV 


射 率 1.4860 ~ 1.4900, 1.4898 (F IF 
RE), 1.4869 (EEE). DER., RAF 























tadien-8-ol 
[CAs 登记 号 】 [106-25-2] 



























































































































































水 , 能 10 PAF 60% 乙 醇 ， 溶 于 丙 二 AAR] 
W, ERF, WRZL, TA, M CH; CH; 
MANE, KEF. Ee eS 
【质量 标准 】 QB/T1789 一 2006 97% FF 
He RE OH 
ii EF 【物化 性 质 】 无 色 油 状 液体 ， 有 近似 玫瑰 
Sil MEDI 香气 ， 微 带 柠檬 香 。 天 然 橙 花 醇 及 其 酯 类 
相对 密度 (25C /250) 0 885~0. 891 兰 卡 香 茅 油 等 天 然 精油 中 以 及 柠 榜 、 白 柠 
折射 率 (20C ) 1 4860 一 1 4900 檬 、 柚 子 、 垂 橙 等 水 果 中 。 沸 点 227°C. 
BREC) 1mL 试 样 全 溶 于 相对 密度 (Cd!) 0.8813。 可 深 于 乙醇 、 
7mL 70% (体积 Ai. CHS APLAR. AAP ok. 
分 数 ) 乙 醇 中 【用 途 】 主要 用 来 配制 果 香 和 花香 型 香精 。 
酸 值 < 5.0 【 制 法 】 松花 醇 的 制 取 方法 主要 采用 天 然 
stara > 97. 0 精油 分 离 法 。 
计 )/% 【参考 生产 企业 】 广西 梧州 松脂 股份 有 限 
【用 途 】 主要 用 于 合成 紫罗兰 酮 、 二 所 大 | 公司 ， 杭 州 富 马 化 工 有 限 公司 ， 杭 州 中 香 
马 酮 等 香料 ; 作为 有 机 原料 可 还 原 为 香 茅 化 学 有 限 公 司 。 











醇 、 橙 花 醇 与 香 叶 醇 ;》 还 可 转化 成 柠檬 
有 睛 。 医 药 工 业 中 用 于 制造 维生素 A 和 
ET. 

【 制 法 】 系 用 减 压 精 馏 法 或 化 学 法 从 山 苍 
子 油 〈 山 巷子 的 果实 经 水 蒸气 蒸馏 可 得 到 
3%~5% KH) 中 提取 而 得 。 
【安全 性 】 大 鼠 口 服 LDio 为 4960mg/kg。 
贮存 与 运输 时 用 10kg 或 25kg 塑料 桶 包 
装 。 存 贮 于 阴凉 、 通 风 的 仓库 中 ， 远 离 热 
源 和 火种 。 
【参考 生产 企业 】 广州 百花 香料 股份 有 限 
公司 ,广西 柳州 饮 业 香料 有 限 公司 。 


CUA FRE (参见 Ab014 ER) 
CO BAH BE (参见 Da017) 


【英文 名 】 nerol 
【别名 】 8- 柠 檬 醇 ; (2Z)-3,7-dimethyL-2， 
6-octadien-l-ol; cis-2, 6-dimethyl-2, 6-oc- 























































































































CA Eh An Abo 28M 


冰片 (2- 欧 醇 ) 
【英文 名 】 borneol 
【别名 】 龙 脑 ! 冰片 醇 ; 冰片 ; endo-1, 
7,7-trimethylbicyclo [2, 2,1] heptan-2- 
ol; endo-2-bornanol; endo-2-camphanol; 
endo-2-hydroxycamphane; _ bornyl alcohol 
[CAs 登记 号 】 [507-70-0] 
【结构 式 】 
H,C._-CH, 
CHy 
pea 
(dq 型 ) 
【物化 性 质 】 无 色 片 状 结晶 。 上 有 具有 清凉 樟 
脑 气味 。 受 热 可 升华 ， 室 温 可 缓慢 挥发 ， 
AIR. Ad 型 、! 型 及 dl 型 。d 型 
We Siti EET SCE ST. Fa SRA 
精油 中 。7 Oe ER EPA ES 、 小 
TE, AEE TP, SNA Tie As E Be 

































































存在 于 樟脑 、 迷 和 迭 香 、 百 里 香 等 植物 精 ? 
中 。 沸 点 212°C. A 208°C (d 型 )， 
204°C (LZ 型 )，206-207 (di 型 )。 比 旋 
光度 [a] (d 型 ); 十 37.7" (c=5, Z 
醇 中 )， [a], 十 44.4" (c=0.5, FR 
H); (2 型 ): 一 37.7" (c=5, ZH), 
[alee —44.4° (c=0.5, FAH), 4X} 
密度 1.011 (d W), RTK., RTF 
ZR. LEE L ANEA OBL 
溶剂 。 

【质量 标准 】 日 本 食品 添加 物 公 定 书 

















































































































项 指 标 

性 状 248,48 
MAUR. A 
冰 块 特征 香气 

含量 /% = 95. 0 

重金 属 ( 以 Pb 计 )/% < 0.001 

熔点 /DC 205~210 

BBC As: O3 计 )/% < 0. 0004 

比 旋光 度 (20C ) -37.0°~+16° 














【用 途 】 可 用 作 食 用 香精 配制 原料 。 主 要 




















用 于 配制 薄荷 、 白 柠檬 、 果 仁 等 香料 。 也 
可 用 作 医 药 原料 。 
【 制 法 】 樟脑 还 原 法 将 樟脑 洲 于 乙醇 中 ， 
用 金属 钠 进 行 还 原 (Birch 还 原 )， 或 用 
铜 、 镍 等 为 催化 剂 ， 对 樟脑 进行 催化 加 
氧 ， 可 得 龙 脑 。 或 者 利用 w- 菠 烯 羟基 化 
方法 制 得 。 
【参考 生产 企业 】〗】 上 海 友 思 生 物 技术 有 限 
公司 ,江阴 伊利 达 龙 脑 有 限 公司 ， 新 晃 龙 
脑 科 技 开 发 公司 ， 临 怀 集 县 长 林 化 工 有 限 
责任 公司 ， 四 川 乐山 第 八 制药 厂 ， 上 海 嘉 
来 木 业 有 限 公 司 ， 江 西 吉 安 市 林 科 天 然 冰 
片 三 ， 福 建 省 武平 县 绿洲 林 化 有 限 公 司 。 


CUA KH 
【英文 名 】 paclitaxel 
【别名 】 taxol A 

(CAS 登记 号 】 [33069-62-4] 
【结构 式 了 
























































































































































【物化 性 质 】 无 臭 、 无 味 的 白色 结晶 或 无 
FETE AK. WEE 213 ~216°C (分 解 )。 比 
旋光 度 Celi? —49° PE), RTK, 
易 洲 于 氯仿 、 丙 酮 等 有 机 溶剂 。 

LARI 可 用 于 治疗 转移 性 卵巢 癌 及 乳腺 
Je. 也 用 于 治疗 小 细胞 和 非 细 胞 肺癌 、 富 
有 颈 癌 、 抗 化 疗 白 血 病 等 。 
LAGAJ 可 从 天 然 或 栽培 的 红豆 杉 中 提 
取 、 分 离 纯化 得 到 紫杉醇 。 
【参考 生产 企业 】 北京 四 环 制药 厂 ， 上 海 
曼 地 亚 红豆 杉 公 司 ， 福 建 南方 生物 技术 股 
份 有 限 公 司 ， 北 京北 方 红豆 杉 生态 科技 有 
限 责 任 公司 ， 西 安保 赛 天 然 产 物 科 技 有 限 
公司 ， 成 都 金 营 生物 医药 科技 发 展 有 限 责 
任 公司 ， 洪 雅美 联 曼 地 亚 红 豆 杉 种 植 


公司 。 


CHA HH At015) 
CIA HH a) 
GORA BA AB 


【英文 名 】 guaiacol 
【别名 】 邻 甲 氧 基 茶 酚 ; 2-methoxyphenol; 
methylcatechol; o- hydroxyanisole; 1-hydroxy- 








































































































2-methoxybenzene 





(CAS 登记 号 】 [90-05-1] 
【结构 式 】 
H 
OCH; 
Ss 
| A 





【物化 性 质 】 白色 或 微 黄 色 结 唱 或 无 色 
至 淡 黄 色 透 明 油状 液体 。 可燃 。 有 特殊 


(774 oo nl 


芳香 气味 。 在 木材 干 馏 油 中 的 酸性 成 分 
含 60% 一 90% 的 杂 酚 油 。 其 中 主要 是 愈 
创 木 酚 。 露 置 空气 或 日 光 中 逐渐 变 成 上 暗 
色 。 沸 点 205°C (204 ~ 206°C), TAR 
32°C (31~32°)., FE (aP) mik 
1.129, WA 1.112, HH 1.5429, 
闪 点 〈 开 杯 ) 82°C. BELA 28°C CRF 
此 温度 时 仍 可 长 时 间 保 持 液 态 ) 。 微 溶 于 
KM., DATH. SLE, L A 
仿 、 油 类 、 冰 醋酸 混 溶 。 
















































































【质量 标准 】 黄色 透明 油状 液体 或 结晶 。 
RENA., 

【用 途 】 在 医药 上 用 以 制造 愈 创 木 酚 磺 酸 
钙 ; 在 香料 工业 上 用 以 制造 香 兰 素 和 人 造 
魔 香 等 。 

【 制 法 】 将 邻 氨基 葵 甲 酸 在 低温 下 重 氮 
































化 ， 再 在 硫酸 铜 介质 中 水 解 ， 水解 产物 经 
葵 取 、 蒸 馏 得 成 品 。 

【安全 性 】 KARAN LDio 为 725mg/kg， 
皮下 注射 LDio 为 900mg/kg。 有 和 较 强 的 
苯酚 特性 和 中 等 毒性 。 对 皮肤 有 刺激 性 。 
大 量 服用 能 刺激 食道 和 胃 ， 使 心力 衰竭 ， 
虚脱 而 死亡 。 其 毒性 及 防护 方法 详 见 
ABD 
【安全 性 】 用 铁 桶 包装 ， 
按 有 毒物 品 规定 贮 运 。 
【参考 生产 企业 】 连云港 三 吉利 化 学 工业 
有 限 公 司 ， 浙 江 省 嘉兴 市 巨 强化 工 有 限 公 
司 ， 河 北 省 青 县 天 源 工 业 有 限 公 司 ， 青 岛 
亿 明 翔 精 细 化 工科 技 有 限 公 司 ， 安 徽 八 一 
化 工 股份 有 限 公 司 ， 吴 江 市 黎 里 助 剂 厂 ， 
嘉兴 市 华 杰 精 细 化 工 有 限 公 司 台 州 市 奥 力 
特 精细 化 工 有 限 公司 。 
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每 桶 净重 200kg。 











上 由 























胆 酸 
【英文 名 】 cholic acid 
【别名 】 胆 酸 钠 ; 猪 脱氧 胆 酸 ; 3,7,12- 
三 羟基 -5B- 胆 烷 酸 ; cholalic acid; (3a, 
5B,7a, 12a)-3,7,12-trihydroxycholan-24- 


oic acid 








[CAS 登记 号 】 [81-25-4] 
【结构 式 】 


HO” 


【物化 性 质 】 为 无 色 片 状 物 或 白色 结晶 粉 
末 。 味 道 是 先 甜 后 音 。 存 在 于 牛 、 羊 和 猪 
的 胆汁 中 。 熔 点 “〈 一 水 物 ) 198°C. bie 
光度 [xc] 名 十 37" (ARP). MEER Be 
pK。6.4。 可 溶 于 碱 金属 氨 氧 化 物 或 碳酸 
盐 的 溶液 中 。 
【用 途 】 可 作为 乳化 剂 使 用 。 
【 制 法 】 有 乙醇 结晶 法 和 乙酸 乙 酯 分 离 法 。 
【参考 生产 企业 】 湖南 益阳 益 威 生化 试 
剂 有 限 公 司 ， 湖 南 益阳 益 威 生化 试剂 有 
限 公 司 ， 陕 西 秦 宝 牧 业 发 展 有 限 公 司 ， 
四 川 弘 茂 制 药 有 限 公 司 ， 安 徽 天 启 化 工 
科技 有 限 公 司 ， 常 德 云 港 生 物 科 技 有 限 


ING 



















































































Ly Hjo 
We H BA 
【英文 名 】 estrone 
【别名 】 上 肉 酚 酮 ， 肉 酮 ; 3-75 SE ME f§-1, 


3,5 (10)- 三 烯 -17- 酮 ， 雌 激素 酮 ， 氧化 符 
酚 ; 动情 酮 ， 卵 泡 素 ; 3-hydroxyestra-1, 
3,5 (10)-trien-17-one; 1,3, 5-estratrien- 
3-ol-17-one; oestrone; folliculin; follicular 
hormone 

[CAS 登记 号 】 [53-16-7] 

【结构 式 】 























【物化 性 质 】 为 白色 至 乳白 色 结 唱 性 粉 
K, FR, FR. A 254.5 ~ 256C, 





~ ogg775) 


























日 烷 中 ) 。 几 乎 不 溶 于 水 ， 深 于 乙醇 、 氧 
仿 、 沸 乙醇 、 丙 酮 、 二 烧 、 植 物 油 ， 微 溶 
于 无 水 乙醇 、 乙 醚 、 碱 液 。 
【用 途 】 可 作 合 成 块 肉 酮 的 中 间 体 。 雌 酮 








比 旋 光度 [a] +152° (c=0.995, =A 
H 




















是 卵 集 成 熟 卵泡 (主要 是 泡 膜 细胞 ) 和 黄 
体 分 泌 的 一 种 峻 激素 ， 其 作用 与 肉 二 醇 相 
同 ， 能 促进 和 调节 女性 副 性 器 官 发 育 ， 促 
使 女性 副 性 征 出 现 。 上 肉 酮 的 肉 激 素 活性 为 
肉 二 醇 的 十 分 之 一 , 但 比 肉 三 醇 强 3 倍 。 
口服 较 易 失 活 ， 故 口服 剂量 约 为 注射 剂量 
的 五 倍 以 上 。 主 要 用 于 子宫 发 育 不 全 、 月 
经 失调 、 更 年 期 障碍 等 。 































































































【安全 性 】 可 引起 恶心 、 呕 吐 、 头 昏 等 。 
久 用 可 引起 子宫 内 膜 过 度 增 生发 生出 血 。 
避 光 密闭 保存 。 

【参考 生产 企业 】 北京 恒 业 中 远 化 工 有 限 
公司 。 

【英文 名 】 estradiol 

【别名 】 JEN OR, WA OM; EES 





醇 ; 求偶 二 醇 ;， CHEAR; (178)- 
estra-l, 3, 5 (10)-triene-3,17-diol; B-es- 
tradiol; cis-estradiol; 3,17-epidihydroxy- 





estratriene; dihydrofollicular hormone; di- 
hydrofolliculin 

[CAS 登记 号 】 [50-28-2] 

【结构 式 】 





HO 
【物化 性 质 】 白色 或 乳白 结晶 性 无 自 粉 
K WER 173 一 179'C 。 比 旋光 度 Cali + 
76 "一 十 83"。 在 二 烷 、 丙 酮 中 溶解 ， 在 乙 
醇 中 略 溶 ， 在 水 中 不 洲 。 
【质量 标准 】 原料 药 (中 国药 典 2010 年 
版 ) 









































项 指 标 

合 量 (CisHz4 Or) BAK 97.0~ 103.0 
tt) /% 

熔点 /C 175~ 180 

比 旋 光度 (10mg/mL) +76°~ +83° 
关 物 质 符合 要 求 

水 分 /% < 3.5 

炽 灼 残渣 /% = 0.1 

【用 途 】 HES RW E ON RAE 





泡 分 泌 的 一 种 天 然 肉 激素 。 作 用 与 己 烯 雌 
酚 相 似 而 较 强 。 它 能 促使 性 器 官 发 育 ， 并 
使 子宫 内 膜 增 生 、 脱 落 ， 产 生 周 期 性 月 
经 ， 可 抑制 脑 垂体 前 叶 分 泌 促 性 腺 激素 与 
催乳 素 ， 并 对 抗 雌 激 素 作 用 。 雌 激素 类 
药 。 用 于 子宫 功能 性 出 血 、 原 发 性 闭经 、 
绝经 期 综合 征 及 前 列 腺 癌 等 。 

【安全 性 】 可 有 恶心 、 哎 吐 及 子宫 内 膜 过 
度 增生 而 出 血 等 。 肝 、 肾 功能 不 全 者 慎 
He BOEN. ARTF. 
【参考 生产 企业 】 HLA IE A A BR 
公司 ， 江 西 宇 能 医药 化 工 有 限 公 司 ， 西 安 
益 尔 集团 ,苏州 市 苏 瑞 医药 化 工 有 限 

























































































公司 。 

CE tR 

【英文 名 】 estriol 

【别名 】 JEM Rs WER es MEH- 





3.5 (10)- 三 烯 -38,16a,17B8- 三 醇 ; (dba, 
178)-estra-1, 3,5 (10)-triene-3, 16, 17-triol; 
1, 3, 5-estratriene-38, 16a, 17B-triol; 16a- 
hydroxyestradiol; follicular hormone hy- 
drate; oestriol; trihydroxyestrin 


(CAS 登记 号 】 [50-27-1] 








【结构 式 】 
HO 
【物化 性 质 】 无 跨 、 无 味 的 白色 结晶 性 粉 











WWMM S O Oo 
K. 熔点 282'C 。 比 旋光 度 [al +58 
5° (0. 04g/ImL 二 氧 六 环 中 )。 密 度 
易 溶 ， 在 乙醇 、 乙 
， 在 水 中 不 溶 。 


1.27g/cm? 。 在 吡啶 中 


酷 、 氯 仿 或 二 烷 中 溶解 



































【质量 标准 】 美国 药典 标准 1995 年 版 












































项 5 标 
合 量 (Cis Hz4 Os )/% 97. 0 一 102. 0 
F 燥 失重 /% <= 0.5 
比 旋光 度 (c =4mg/L,_ A +54°~ +62° 
杂 环 己 烷 ) 
炽 灼 残渣 /% << 0.1 


LARI ie ae A A = EE A AK 


谢 产物 ， 是 主要 存在 于 尿 的 一 种 天 然 激 











A. CARMA EAA 














HEA 6 倍 ， 肌 注 























则 较 弱 。 它 对 阴道 和 于 


EE 


管 





有 选择 性 








作用 ， 而 对 子宫 实体 及 子宫 内 膜 无 影响 。 
对 阴道 上 皮 角 化 作用 比 肉 二 醇 强 ， 能 促进 
阴道 夭 膜 血管 新 生 和 阴道 上 皮 损 伤 愈合 ， 
同时 能 增强 子宫 颈 细胞 功能 ， 使 子宫 颈 纤 
维 增生 ， 从 而 增加 宣 颈 部 的 弹性 和 柔软 
性 。 此 外 ， 对 下 丘脑 和 腺 垂体 有 反馈 性 抑 
制作 用 ， 不 抑制 排卵 ， 仅 对 黄体 功能 产生 
明显 影响 。 
【安全 性 】 乳腺 增生 、 乳 房 肿块 、 再 生 障 
得 性 贫血 及 肝病 患者 忌 有 用。 遮光， 密闭 
保存 。 
【参考 生产 企业 】 HTS HMAR HA R 
公司 ， 江 西 宇 能 医药 化 工 有 限 公 司 ， 上 海 
杜 衡 生物 技术 有 限 公 司 ， 江 西 宇 能 医药 化 
TARAS. 
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产品 名 称 中 文 索引 





LIL-2- 氨 基 丁 二 酸 栈 腕 Ka022 




























































































































































































A -Aæ J] Ka032 
阿 及 宁 Ka014 RSET MH Ka032 
9-8-D-B fiz (A RR BE RES Kb012 1-4 T GE Ga016 
阿 尼 林 油 ”Gb039 2- 氮 基 对 葵 二 磺 酸 Hb016 
bal HERAT ”Kb012 L-2-2 3E-3- OO FEAR EE) NR Ka024 
ba) HERMES Kb012 a~ Fa FE CM Gb150 
bay eG Kb01l6 B-2AFE RAL Gb151 
安息 香 Eb025 1- 氨 基 蕊 醒 ”Gb150 
安息 香 醛 ”Eb001 2- 氨 基 总 醒 Gb151 
安息 香 酸 Fb001 4-94 FE AER Gb109 
安息 香 酸 钠 Fb024 2- 氨 基 -1,9- 二 氧 -9-[(2- 产 乙 氧 基 ) 甲 基 j]- 
安息 香 乙醚 ”Db041 6 玉 - 鸟 嗓 叭 -6- 酮 Kb016 
氮 丙 基 三 乙 氧 基 硅烷 Ja016 6- 氮 基 -9-8-D- 呐 喃 核糖 基 -9 瓦 - 味 叭 
ABR Gb127 Kb010 
氨基 茶 Gb039 L-2- 氮 基 -5- 肛 基 戊 酸 Ka014 
IL-a- 氨 基 -B8- 茶 丙 酸 Gb130 IL-2- 氨 基 -5- 肛 基 戊 酸 盐酸 盐 Ka015 
2- SA SEAR FF EME 1040 ASEM SK RARE Gal09 
2- 氨 基 茶 酚 -4- 磺 酸 Hb015 ASEM TRAE Gal09 
2- 氨 基 茶 酚 -4- 磺 酰胺 ”Hb023 ASN MBER ”Gal09 
3- 氨 基 茶 磺 酸 钠 ”Hb008 1-M HE GE ”Ga021 
1-2- 氨 基 -3- 茶 基 丙 酸 Gb130 L-(+ )-S SE GE SHIR Ka021 
4- 氨 基 茶 甲酸 Gb128 1-2- 氨 基 正 珀 酸 栈 胺 ”Ka022 
4- 氮 基 葵 乙醚 Db045 氨基 磺 酸 Ha032 
7- 氮 基 丙 基 三 乙 氧 基 硅烷 ”Ja016 2- 氨 基 甲 茶 Gb040 
8- 氨 基 丙 酸 Ga063,Ka018 2- 氨 基 -4- 甲 酚 ”Gb124 
3- 氮 基 丙 酸 Ga063,Ka018 2-H FL-4- FA SWE WE 1038 
I-2- 氮 基 丙 酸 Ka017 L-a- 氨 基 -B- 甲 基 戊 酸 Ka009 
2- 氮 基 两 烷 Ga012 IL-2- 氮 基 -3- 甲 基 戊 酸 Ka009,Ka016 
氮 基 醋酸 ”Gal1l,Ka006 IL-2- 氨 基 -4- 甲 基 戊 酸 Ka008 
L-( 十 )- 氨 基 丁 二 酸 Ka021 2- 氮 基 -4- 甲 硫 基 丁 酸 Ha017 














~ Am 汪汪 779 








DL-2- 氨 基 -4-( 甲 硫 基 ) 丁 酸 Ka027 
1-2- 氨 基 -4- 甲 硫 基 丁 酸 Ka028 

FA PK ER REE Gal06 

基 甲 酸 甲 酯 ”Fal75,Ga065 

基 甲 酸 乙 酯 ”Fal76,Ga066 
FLA EWE Ga072 

8-24 FE-6- FA EME ME 1083 

基 且 Gal04 

4-2 FESS HAE Gb043 

氨基 硫 脲 Ha031 

3- 氨 基 -6- 握 甲 茶 -4- 磺 酸 Hb013 
4- 氮 基 -2- 毛 甲苯 -5 磺 酸 Hb014 
L-2- 2 FE-3- (4-H BSE) PY HE Ka019 
3- 氮 基 蔡 -1,5- 二 磺 酸 Hb044 
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kb 
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1- 氮 基 -8- 蔡 酚 -3,6- 二 磺 酸 单 钠 盐 Hb045 
8- 氨 基 -1- 蔡 酚 -3,6- 二 贷 酸 单 钠 盐 ”Hb045 








1- 氮 基 -2- 蔡 酚 -4- 磺 酸 ” Hb039 

2- 氮 基 -5- 蔡 酚 -7- 磺 酸 Hb041 

2- 氮 基 -8- 蔡 酚 -6- 伐 酸 ”Hb040 

6- 氮 基 -1- 蔡 酚 -3- 磺 酸 Hb041 

7- 氮 基 -1- 蔡 酚 -3- 伐 酸 ”Hb040 

2- 氮 基 -1- 蔡 磺 酸 Hb036 

4- 氨 基 -1- 蔡 磺 酸 钠 Hb038 
氨基 脲 ”Ga072 

L-2 氮 基 -5- 脲 基 戊 酸 Ka030 
氨基 脲 盐酸 盐 Ga073 

6- 氮 基 味 叭 ”I107,Kb006 

6- 氮 基 味 叭 磷酸 盐 Kb001 

a- 氮 基 -/- 羟 基 葵 乙酸 Gb131 
1L-2- 氨 基 -3- 羟 基 丙 酸 Ka007 
L-a- i-p- TR Ka020 
L-2- 氨 基 -3- 羟 基 丁 酸 Ka020 
ASL At — Ak Gb049 

I-2- 氮 基 -3- 琉 基 丙 酸 盐酸 盐 (水 合 物 ) 
Ka002 

2- 氮 基 -6- 琉 基 呀 叭 ”Kb003 

2- 氨 基 -5- 琉 基 -1,3,4- 唆 二 唑 ”1046 
AER Ga064 

5-4 FE-1 , 3 , 4-1WE — ME M-23 H )- i M 
1046 




































































5-4-1, 3,4- —-2-E H 1046 

2-94 SE WE M-4- CFA SEE RG MR) 1045 

2- SAFE WE MEE ER 1042 

1H-3-3E-1,2,4-= mh 1048 

1- 氮 基 十 八 烷 Ga023 

1- 氮 基 十 二 烷 ”Ga022 

氨基 C 酸 Hb044 

2- 氨 基 戊 二 酸 Gall2 

L-2- 氨 基 戊 二 酸 Ka010 

1- 氨基 戊 二 酸 钠 Ka011 

1-2- 氨 基 戊 二 酸 酰 胺 ”Ka012 

2- 氮 基 -6- 硝 基 葵 并 噬 哗 1041 

2- 氨 基 -4- 硝 基 茶 酚 ”Gb125 

4- 氨 基 -3- 硝 基 茶 甲酸 ”Gb070 

2- 氨 基 -5- 硝 基 唆 唑 ”1039 

氨基 乙醇 ”Ga026 
基 乙 磺 酸 Ha028,Ka051 
乙酸 Galll,Ka006 

-a- 氨 基 异 丁 基 醋 酸 Ka008 
基 






























































异 丁 烷 Ga017 

L-a- 氨 基 异 己 酸 Ka008 
1-2- 氨 基 异 成 酸 Ka016 
DL-2- 氮 基 -3- 叫 唆 丙 酸 Ka026 
[氨基 呀 噪 丙 酸 ”天 a025 
I-2- 氮 基 -3- 叫 唆 丙 酸 Ka025 
2- A FA EWE MG 1022 

氨 甲 酰 鸟 氨 酸 Ka030 

7- 氮 酷 酸 Ka032 

ABER 1045 
L-AR—ETAR Ka012 

N- 氨 乙 基 哌 嗪 ”1090 
ARWR ”Hb029 












































八 甲 基 硅 油 Ja011 

八 甲 基 环 四 硅 氧 烧 Ja011 
巴 比 土 酸 I102 

EZR ”Ga075 

巴豆 醒 ”Ea013 

巴豆 酸 ”Fa022 











CT50EEE 


L-HR Ka008 

HEH Ka037 

白 砂糖 ”Kc015 

败 脂 醛 ”Ea012 

L- MARERE C kE W) 
1- 膀胱 氨基 酸 ”Ka001 
档 酸 Fb009 

胞 二 磷 胆 碱 ”Kbo22 

胞 磷 胆 碱 ”Kb022 
AGF Fb049 
3,4,9,10- 非 四 甲酸 
fils BE = Jb006 
葵 Ba001 

A k ”Gb039 
葵 胺 -2,5- 二 磺 酸 ”Hb016 
L-Æ WAR Gb130,Ka023 
茶 丙 胺 Gb048 
茶 丙 三 氮 唑 ”I049 

茶 丙 酮 ”Eb023 
XAMR Fb031 

茶 并 吡啶 ”I081 

葵 并 吡咯 1092 
1,2- 葵 并 吡 喃 酮 “IO19 
茶 并 章 酮 Eb027 

1 ,2- 葵 并 菲 ”Bb020 

AS Ff AMR] 1018 

AFF UK ME 1027 
JE 1049 

葵 醋 酸 ”Fb025 

茶 丁 烯 酮 ”Eb024 
1,2- 茶 二 酚 ”Db008 














二 村 Fb049 


















































1,2- 茶 二 甲酸 二 乙 酯 ”Fb058 
茶 二 甲酸 二 异 癸 酯 ”Fb063 
二 甲酸 二 正 癸 酯 。 Fb062 

1,4- 茶 二 酰氯 ”Fb034 
二 乙烯 ”Ba019 

茶 酚 ”Db001 

LI- 葵 酚 氨基 两 酸 Ka024 

AS HF Fb042 


WR Hb001 


Ka002 





发 甲 酯 ”Hb017 
发 异 丙 酯 ”Hb018 
Hb049 

S ”Hb024 
Bb001 

FEAR Gb108 
丙酮 酸 ”Fb031 
2- 葵 基 两 炳 Ba017 
BRIE DTM ”Fb027 
3- 葵 基 -2- 丙 烯 酸 ”Fb027 
EIEI Hb048 

6- 2DU 1106 
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O,0'- 二 甲 基 二 硫 代 磷酸 酯 ”Jb008 
0O,O“- 二 甲 基 二 硫 代 磷酸 酯 Ha035 
































0O,O“- 二 甲 基 二 硫 代 (乙酸 甲 酯 ) 磷 酸 酯 
Jb009 

0O,O“- 二 甲 基 二 硫 代 (乙酸 甲 酯 ) 磷 酸 酯 
Ha036 

二 甲 基 二 氯 硅烷 Ja002 

二 甲 基 二 和 毛 ( 甲 ) 硅 烷 Ja002 

二 甲 基础 Ha023 

二 甲 基 硅 氧 烷 混合 环 体 Ja012 

二 甲 基 硅 油 Ja010 




















N,N- 二 甲 基 环 己 胺 Ab037 








— ë 


2,5- 二 甲 基 -2,5- 己 二 醇 ”Da025 
N,N- 二 甲 基 甲 酰胺 Ga047 
N,N- 二 甲 基 甲 酰 握 胺 Ga068 
1,1-2 P 3J Ga071 
3,3- 二 甲 基 联 莱 胺 Gb115 
0O,O“- 二 甲 基 硫 代 磷 酰 一 所 
0O,O“- 二 甲 基 硫 代 磷 酰 一 氧 
二 甲 基 硫 配 ”Ha012 
二 甲 基 硫酸 Fal56 

二 甲 基 硫 杂 茂 ”1037 

二 甲 基 脲 ”Ga074 
1,3- 二 甲 基 脲 ”Ga074 
2,4- 二 甲 基 唆 唑 ”I037 
O.O-=FSE-(2,2,2-= A-1- SEZ HE) HE 
酸 酯 ”Jb007 

N,N- 二 甲 基 十 八 胺 Ga024 

N,N- 二 甲 基 十 八 烷 ( 基 ) 胺 Ga024 
FA BERANE Gb092 

二 甲 基 酮 Ea018 






































Jb010 
Ha037 


























My 












































2,6- 二 甲 基 -2,6- 辛 二 烯 -8- 醇 ” 开 d005 
3,7- 二 甲 其-2,6- 辛 二 烯 -1- 醋 ”Ea014 
3,7- 二 甲 基 -2,6- 辛 二 烯 -1- 醋 ”Kd006 
3,4- 二 甲 基 洗 茶 Cb034 





二 甲 基 亚 大 Ha021 
N,N- 二 甲 基 乙 醇 胺 ”Ga030 











= 





























1 ,4- 二 毛茶 Cb006 


2,5- 二 氧 苯胺 Gb050 
2,6-— AA Gb052 
3,4-— AK Gb051 
3.5-— AAR Gb053 


2.4-— ACA) I} ”Db016 
2.5-— A CA) fH} ”Db017 
2,5- 二 握 茶 基 甲 基 甲 酮 ”Eb020 
2,3-— SAFE HK ”Db039 
2.6-— AE Ħ REG ”Eb011 
2.6-— AAR AES Gb028 


























2,4-— AER Fb017 
2,5-— AA FA ”Fb018 
2,5- 二 毛茶 乙 酮 “Eb020 


1,2- 二 氯 丙 烷 Ca026 

二 所 醋酸 ”Fa036 
B,B'- 二 氧 代 二 乙醚 ”Da065 

二 握 代 乙醚 握 ”Fa069 

1 ,4- 二 毛 -2- 丁 醇 ”Da045 
2,3- 二 氯 丁 烯 醛 酸 ”Fa027 

二 氯 二 甲 吡啶 酚 1098 

1,3- 二 氧 -5,5- 二 甲 基 海 因 Ga076 
1,3-2 -5,5-2 ASE A EWR Ga076 
N,N -二 氧 -5,5- 二 甲 基 乙 内 酰 脲 Ga076 
2,2 -二 毛 二 甲 本 Da066 































































































二 甲 基 乙 基 甲 醇 ”Da008 SATIRE Jc016 
N,N- 二 甲 基 乙 酰 腕 Ga049 2,2 -二 氯 二 乙醚 Da065 

O,S- 二 甲 基 乙 酰基 硫 代 磷 酰 腕 Jb001 2,4- 二 氯气 茶 Cb004 
N,N- 二 甲 基 异 丙 醇 胺 Ga034 二 氯 海 因 Ga076 

二 甲 酝 Da050 二 氧化 乙 基 铝 Jc004 

2,5- 二 甲 氧 基 茶 胺 Gb049 2,4-2 PÆ Cb016 

5-[(3,4- 二 甲 氧 基 葵 基 ) 甲 基 ]2,4- 喀 啶 二 2-( = Sa FE) AR FF RMA 1030 
胺 1077 二 氯 甲烷 Ca002 

— FASE GE Ea009 3:3-2 SUK AS ERR ER Gb116 

二 甲 氧 基 硫 代 磷 酰氯 ”Ha037,Jb010 3,5- 二 握 -4- 羟 基 茶 甲醛 ”Eb006 





二 聚 环 成 二 烯 ”Ab011 
二 硫化 二 异 丙 基 黄 原 酸 酯 
二 硫化 碳 ”Ha001 
1,2- 二 毛茶 Cb005 
1,3- 二 毛茶 Cb007 





Ha020 

















2 ,4- 二 氯 三 氛 甲 基 茶 Cb031 
3,4- 二 氯 三 氛 甲 基 茶 Cb032 
1,4- 二 握 硝 基 茶 Gb013 
2,5- 二 握 硝 基 茶 Gb013 
2,6- 二 握 -4- 硝 基 茶 酚 ”Db030 









































(7388 MEEA = O oO oo 


4,6- 二 氧 -5- 硝 基 喀 啶 1075 
ZAZ LR Fa036 

二 所 乙酸 甲 酯 Fal22 
1,2- 二 氧 乙 烷 Ca017 
2,5- 二 氯 乙 酰 茶 Eb020 
TAG HEA Fa069 
THERA A THEE Jc017 











2,2 -二 蔡 基 甲烷 -6,6“- 二 磺 酸 钠 Hbo46 


3.4,9,10-— 28 te AE DU A ie = | Fb049 
1,2- %44 Db008 

1,3-2 %4% Db009 

1 ,4- 二 羟基 茶 Db010 
3-(3,4-— FS SEA SE )-L-W AR Ka036 
二 羟基 雌 激 素 酮 Kd018 
2,3- 二 羟基 丁 二 酸 ”Fa052 
1,4- 二 羟基 -2- 丁 类 ”Da036 
1,3- 二 羟基 丁 烷 Da020 
1,4- 二 羟基 丁 烷 ”Da021 
1,4- 二 羟基 章 醒 ”Eb035 

5,5'- 二 羟基 -7,7'- 二 磺 基 -2,2'- 二 蔡 胶 
Hbo43 

2,2 -二 羟基 二 乙 胺 Ga027 
1,6- 二 羟基 己 烷 Da024 
2,2- 二 羟 甲 基 丁 醇 ”Da027 

N, N-Z F LEA Gb098 
1,4-2 1099 

ZBE Jb005 

二 嗪 农 Jb005 

2.3-— AEM ”1010 

2 ,4- 二 氧 -5- 甲 基 -2- 葵 基 -3 互 - 吡 唑 -3- 酮 
1110 
ZAIE Kb013 
2,3- 二 氧 贡 ”Bb016 

二 氰 二 胺 Gal105 
1,3- 二 和 氰 基 茶 Gb137 
1,4- 二 和 氰 基 茶 Gb138 
1,4- 二 氰 基 丁 烷 ”Ga091 
AEA GE Ga089 
1,2- 二 氰 基 乙 烷 Ga090 
N, N-Z LEA Gb099 




































































二 缩 三 乙 二 醇 Da062 
2,4- 二 硝 基 茶 胺 Gb067 

3,5- 二 硝 基 茶 甲 酰 握 ”Gb103 
4,4 -二 硝 基 二 葵 醚 Gb038 
2,4- 二 硝 基 握 茶 Gb032 
2,4- 二 硝 基 甲 茶 Gb031 

2 ,4- 二 硝 基 氯 茶 Gb033 
3,5- 二 硝 基 氯 化 葵 甲 酰 Gb103 
二 澳 丙 烷 Ca022 
1,2- 二 溴 丙烷 Ca022 
1,432 The Ca038 
二 洗 化 丙烯 ”Ca022 

二 省 甲烷 Ca006 

1 ,4- 二 省 成 烧 Ca039 
1,2- 二 澳 乙 烷 Ca031 

二 亚 乙 基 三 胶 Ga039 

二 亚 乙 基 三 腕 五 乙酸 Fa053 
2,5- 二 氧 代 -4- 咪 唑 烷 基 脲 1033 
二 氧化 硫 脲 ”Ha030 
1,4- 二 氧 六 环 1021 

二 氧 五 环 1020 

1 ,4- 二 氧 杂 环 已 烧 1021 
1,3- 二 氧 杂 环 戊 烧 1020 

二 乙 氨 基 茶 Gb094 

3- 二 乙 氨 基 茶 酚 ”Gb096,Gb126 
二 乙 氨 基 甲 酰 握 ”Ga069 

2- 二 乙 氨 基 乙 醇 ”Ga031 

Z Zk Ga009 

二 乙醇 胺 ”Ga027 
2,6- 二 乙 基 茶 胺 Gb046 

N, N-Z LIRA] Gb094 
2,2- 二 乙 基 硕 ( 代 ) 丙 烷 Ha025 
二 乙 基 甲 酮 Ea023 
N,N- 二 乙 基 甲 酰 握 胺 Ga069 
N,N- 二 乙 基 间 甲 茶 胺 ”Gb095 
N,N- 二 乙 基 间 甲 茶 ( 甲 ) 栈 胺 Gb100 
N, N-Z LÆRA Gb096 





























































































































0O,0“- 二 乙 基 硫 代 磷 酰 一 氯 ”，Jboll 
0,0“- 二 乙 基 硫 代 磷 酰 一 氯 Ha038 




















二 乙 基 氯 化 铝 Jc005 





ES 789 ) 





Z GHEE Gadel 
N. N-Z LIfe Ga061 


N,N- 二 乙 基 -1,4- 戊 二 胺 Gadd 


N,N- 二 乙 基 乙醇 胺 Ga031 

















O0,0- 二 乙 基 -S-[( 乙 硫 基 ) 甲 基 ] 二 硫 代 磷 


酸 酯 ”Jb004 
二 乙 基 乙酸 Fa006 

= Git Da051 

二 乙 三 胺 五 醋酸 Fa053 
二 乙 三 胺 五 乙酸 Fa053 
二 乙 酮 ”Ea023 

ZZi Aa010 

二 乙烯 基 茶 Ba019 

二 乙烯 三 胺 Ga039 

二 乙烯 三 胺 五 醋酸 Fa053 
二 乙烯 三 胺 五 乙酸 ”Fa053 
二 乙烯 本 ”Ea026 








3-[N',N -二 (乙酰 氧 乙 基 ) 氨 基 ]-N- 乙 酰 


A i Gb088 








N, N-Z (LEALI Gb097 

















2- 二 异 两 氮 基 乙醇 ”Ga032 
二 异 丙胺 Ga013 





N,N- 二 异 丙 基 乙 醇 胺 Ga032 


二 异 丙 醚 ”Da053 

二 硬 脂 酸 羟 锅 Fa088 

二 月 桂 酸 二 正 丁 基 锡 Jc011 
二 正 丙 基 胺 Ga014 
1,3-2 1023 

















F 


发 泡 剂 BSH Hb049 
发 泡 剂 TSH Hb050 
反 丁 烯 二 酸 ”Fa057 
芳 樟 醇 ”Kd002 

防 染 盐 S Hb006 

JEMAT ”Ka050 
JE ”Bb019 
(9,10-) 菲 二 酮 “FEb036 
(9,10-)4 FAR Eb036 
ACW Fa048 














Wy WEE 1060 
MET 1096 
EIRE WE Kb009 
km 1009 

Em SUR EE Kb009 

















m 
I 
m 
1 








酰 腕 Kbol19 

TEE MA HA ee 1022 
2-1 my FE 1015 
2-1 my FE 1017 
BRAM Gall2 
L-#k AMR Ka010 
L-#KAMRIN Ka011 
I- 获 氮 酰 胶 。 Ka012 
BME 1022 


















































5- 氟 -4 氨基-2(1 互 )- 喀 啶 酮 “Kb007 








氟 胞 喀 啶 ”天 b007 
5- 氟 胞 喀 喧 ”Kb007 
SAE Cb001 

4- 气 茶 胺 Gb059 
4- 气 -3- 茶 氧 基 甲 茶 Gb006 
mL AE Cb001 

3- 气 甲 茶 Cb011 
气 康 唑 ”1059 

气 利 昂 -11 Ca013 
氟 利 昂 -113 Ca014 
氟 利 昂 -12 Ca012 
氟 利 昂 -152 Ca015 
氟 利 昂 -22 Ca011 














= 




























































































































































































氟 尿 喀 啶 ”Kb008 
所 乙醇 ”Da041 

2- 氟 乙醇 ”Da041 
所 乙酸 ”Fa039 
气 乙 酸 甲 酯 ”Fal25 
CMR CHR Fal26 
CM Ca047 
L-IR A Ka029 
富 马 酸 Fa057 














































































































-8B-D- 呐 喃 核糖 苷 -1 互 -1,2,4- 三 氮 蚂 


-3- 羚 


5- 氟 -2,4(1 互 ,3 互 )- 喀 喧 二 酮 “Kb008 


G 


伽 罗 木 醇 ”Kd002 
1 干酪 氨基 酸 Ka024 
Fike ”Ka048 
FHR Ka039 
HAM Galll.Ka006 
Hi = Daols 
H 
H 














PREM 1023 
H&M Da031,Kc006 
D-H Kc006 
甘露 糖 醇 ” 开 c006 
D- 甘 露 糖 醇 ”Da031 
甘油 ”Da026 
甘油 醋 ”Kc001 
肝素 ”Kc003 
肝素 ( 钠 盐 ) ”Kec003 
肝 太 乐 ”Kc008 
ITR  Kc008 

2- 庚 醇 Da009 
庚 且 Ga093 

庚 酸 ”Fa011 

2- 庚 酮 ”Ea025 
m 1018 

谷 氨 酸 Gall2 
L-A Ka010 
1- 谷 氨 酸 钠 Ka011 
1- 谷 氨 酸 酰 胺 ”Ka012 
L-A Aek ”Ka012 
上 骨 胶 Ka043 
固体 甲醛 ”Ea011 
IL- 瓜 氨 酸 Ka030 
FIM BE MG SAR Ka014 
Ikk Gal08 
ANA MER Gal07 
HA Fa066 
L-t MR Ka001 
38) Ga021 
1-238 Daol4 
1,10-3§ =f Ga038 












































Fal40 


全 二 酸 ” Fa049 

癸 二 酸 丙 二 醇 聚 酯 Fal72 
全 二 酸 二 丁 酯 ”Fal39 
颂 二 酸 二 辛 酯 ”Fal40 
K- RC- LÆ) 
ZR Fal40 
癸 二 酸 二 正 丁 酯 ”Fal39 
癸 酸 ”Fa015 

桂皮 酸 ”Fb027 

RE Kc014 


过 醋酸 Fa030 


过 氧化 葵 ( 甲 ) 酰 Fb0o37 





过 氧化 2- 丁 酮 ”Ea031 











过 氧化 二 葵 甲 酰 Fb037 





过 氧化 二 碳酸 二 环 已 本 
过 氧化 二 碳酸 二 辛 酯 











Fal73 
Fal74 


过 氧化 二 碳酸 二 -(2- 乙 基 已 ) 酯 ”Fal74 


过 氧化 甲乙 酮 Ea031 





WA A SRA Fb075 





过 氧 乙 酸 Fa030 
过 乙酸 Fa030 


海 克 沙 Ga042 
HREN Kc019 














9-D- 核 糖 次 黄 味 叭 ”Kbol7 














REA ”Kb013 
褐藻 酸 钠 Kc019 
m Gb072 
胡 葛 下 酸 Fa045 
胡 妥 醇 ”Kd002 
EIA Ga090 
FAM Fa046 
HREF Fa063 
FH PGE ML k Ga057 
椒 醇 ”Da030 
HIRE = Kc007 











WHR Ab024 
ARR Ab024 


3334y 





A-4- P i] Eb017 


~ ARW791) 


ATM Ab040,Ha024 
环 庚 三 烯 ”Bec001 
1,3,5- = ka Bc001 
环 庚 酮 “Ab021 

环 化 腺 苷 酸 ”Kb021 

3 ,5 - 环 化 腺 苷 酸 ”Kb021 
FAKE Ab033 
Yow Abol7 

1 ,4- 环 已 二 酮 “Ab041 
环 己 基 甲 酸 Ab026 
KAGE Ab002 

环 己 甲 酸 Ab026 
FOR Kc009 

环 己 酮 Ab020 
Hob Ab001 
HORR Ab026 
Ho Aboo7 

4-1 -1,2-2 RRIF Fb044 
HOW Ab038 
ABER IR Kb021 
环 磷 腺 苷 ”Kb021 

环 六 亚 甲 亚 胺 Ab038 
环 十 八 碳 九 烯 ”Bc004 
1,3,5,7,9,11,13,15,17- 环 十 八 烯 
Bc004 

环 十 二 烷 Ab003 

环 烷 酸 Ab027 
MERE Jc009 
环 烷 酸 镍 ”Jc010 

环 烷 酸 盐 Ab028,Jc008 
环 戊 醇 ”Ab016 
环 戊 二 烯 Ab008,Bc003 
环 成 二 烯 基 铁 ”Jc017 
环 成 基 乙 醛 ”Ab018 
环 戊 基 乙 酸 Ab025 
环 戊 酮 Ab019 

环 戊 烷 酮 Ab019 

环 成 炳 Ab006 

环 戊 乙酸 Ab025 
1,5- 环 辛 二 烯 Ab012 












































环 六 四 烯 ”Bc002 

1,3,5,7- 环 六 四 烯 ”Bc002 
YAAK CE ”Ba018 
1,2-HA A bE Da038 
环 氧 大 豆油 Fal61 

环 氧 大 豆油 酸 辛 酯 Fal62 

环 氧 大 豆油 酸 -2- 乙 基 已 酯 Fal62 
1 ,4- 环 氧 丁 烧 1011 

环 氧 化 乙酰 曹 麻油 酸 甲 酯 Fal57 
环 氧 糠 油 酸 丁 酯 ”Fal58 
HAAN KE ”Da040 
环 氧 十 八 酸 辛 酯 ”Fal60 
KA CE Da037 
环 氧 乙酰 曹 麻油 酸 甲 酯 ”Fal57 
环 氧 便 脂 酸 丁 酯 ”Fal59 

环 氧 硬 脂 酸 辛 酯 ”Fal60 

环 氧 硬 脂 酸 -2- 乙 基 已 酯 ”Fal60 
环 氧 脂肪 酸 丁 酯 “Fal58 

环 氧 脂肪 酸 辛 酯 ”Fal62 
黄 原 酸 钠 Ha019 

磺胺 “Hb020 
WERBEN 1043 
磺胺 酸 钠 Hb009 

WRA Ha032 

4- 伐 酰 氮 基 邻 氨基 茶 酚 “Hb023 
we GERM Ha032 

茄 香 硫 配 ”Hb032 

茄 香 醚 ”Db038 

茄 香 醋 ”Eb002 

混合 二 甲 茶 ”Ba003 





















































Cs ~C 混合 脂肪 酸 乙 二 醇 栈 ”Fal69 


混 旋 色 氨 酸 Ka026 
1,5-( 或 1,8-) 二 硝 基 蕊 醒 Gb149 














J 
肌 醇 ”Kc009 
肌 醇 六 磷酸 Kb023 
肌 苷 ”Kbol7 
肌 糖 ”Kc009 





鸡 纳 酚 ”Db010 


To 





1,6- 及 1,7- 混 合 氮 基 
JLT Kc004 

JLT R Kc005 
JLT E Kc004 

I- 已 氮 酸 盐酸 盐 ”Ka013 
1,6- =f Ga037 
1,6- 己 二 醇 Dao24 
Jif Ga091 
二 酸 Fa048 

己 二 酸 二 癸 酯 Fal37 

己 二 酸 二 辛 酯 ”Fal36 

己 二 酸 二 (2- 乙 基 已 ) 酯 ”Fal36 
己 二 酸 二 异 癸 酯 ”Fal37 

二 酸 二 异 辛 酯 ”Fal36 

2 ,4- 已 二 烯 酸 Fa059 

二 酰氯 Fa076 

CARE Da031,.Kc006 

e AY MERE Ab034 
e-DA Hi = Ab035 

Cm ”Fa010 

己 酸 钠 Fa082 

己 酸 烯 丙 酯 ”Fal01 

己 酸 乙 酯 。Fal00 

季 戊 二 醇 ”Da022 

季 戊 四 醇 ”Da028 

甲 氨基 二 乙醇 ”Ga029 

甲 氮 基 甲 酰氯 Ga067 
APE RE ”Jb004 

HAZE Ba002 

甲 茶 -2,4- 二 胺 Gb078 
2,4- 甲 茶 二 异氰酸酯 ”Gb144 
4- 

2- 

4- 






























































日 茶 磺 酸 钠 ”Hb004 
日 茶 磺 酰胺 ”Hb021 
日 茶 磺 酰胺 ”Hb022 
a- 甲 茶 硫 酚 ”Hb027 
甲 丙 酮 ”Ea022 
甲醇 ”Da001 
甲醇 钠 Da048 
日 

2 


十 二 而 
































日 碘 安 ”Ka034 
- 甲 酚 “ Dbo02 











3- 甲 酚 ”Db003 

4- 甲 酚 ”Db004 

甲 磺 酰 甲烷 Ha023 

甲 磺 酰 毛 ”Ha026 

甲 基 1605 Jb002 

1- 甲 基 -4- 氨 基 对 二 氮 己 环 1091 
1- 甲 基 -4- 氨 基 哌 嗪 1091 







































































2- 甲 基 -4- 氮 基 -5-( 乙 酰 氮 基 甲 基 ) 喀 喧 





1076 
N-P JÆ jk Gb079 
甲 基 茶 胺 Gb079 
4- 甲 基 茶 胺 Gb041 
3- 甲 基 -2- 茶 并 唆 唑 酮 肪 ”I044 
4-FA SEAR GR Hb003 
4-FA SEAS Get EE Hb050 
3- FA SE-B ne A BRS} 1110 
2- 甲 基 -2- 葵 基 两 烷 Ba014 
甲 基 茶 基 酮 Eb014 
2- 甲 基 茶 甲酸 ”Fb003 
4- 甲 基 茶 甲酸 Fb002 
2- 甲 基 茶 甲 醚 握 ”Fb022 
a- 甲 基 茶 乙 胺 Gb048 
a- 甲 基 茶 乙烯 ”Ba017 
甲 基 葵 乙烯 基 甲 酮 “Eb024 
a- Akne rë 1063 
B- 甲 基 吡 啶 ”I064 

- 甲 基 吡 啶 ”1065 
2- 甲 基 吡 啶 。1063 
3- 甲 基 吡 啶 ”1064 
4- 甲 基 吡 啶 。1065 
N- 甲 基 -3- 吡 咯 烷 醇 ”I005 
N- 甲 基 吡 咯 烷 酮 1004 
N- 甲 基 -2- 吡 咯 烷 酮 I004 
2- 甲 基 -1- 丙 醇 ”Da006 
2- 甲 基 -2- 丙 醇 Da007 
2- 甲 基 两 基 葵 Ba013 
甲 基 丙 基 甲 酮 ”Ea022 
2- 甲 基 丙 醛 ”Ea005 
FASE AUER Fa029 
2- 甲 基 两 酸 Fa005 

















































































































~ ARW795) 













































































2- 甲 基 丙 烷 ”Aa005 

B- 甲 基 丙 烯 醋 ”Ea013 

甲 基 丙 烯 酸 Fa021 
FWAR J Ha Fall10,Falll 
甲 基 丙 烯 酸 甲 酯 ”Fal08 

甲 基 丙 烯 酸 -2- 羟 基 乙 酯 ”Fall2 
FASE TN Ma ZR Fall2 

甲 基 丙 烯 酸 乙 酯 ”Fal09 

FA Se PA Man Ma Se J H Falll 

H KARIE T H Fallo 

甲 基 丙 烯 酰胺 Ga054 

2- 甲 基 丙 烯 酰 胺 Ga054 


N- 甲 基 氮 已 环 1097 
2- 甲 基 -2- 丁 醇 Da008 
3- 甲 基 -1- 丁 醇 Da012 
2- 甲 基 -1,3- 丁 二 烯 ”Aa011 
FASE XT oi WE Jb002 

2-FASE RC Bb013 
2- 甲 基 -9,10- 章 二 酮 
B-P aie ”Eb032 
2- FA Se Eb032 








1005 














Eb032 





























-H -1-02 , 5 -4-1 R SE A SE) - 5 pT 





( 啉 ) 酮 ”I109 

N- 甲 基 二 乙醇 胺 ”Ga029 
2-FA SEMEN 1012 
2- FA Se 3- k On it RE 
甲 基 硅 油 Ja010 
N- 甲 基 环 已 胺 Ab036 

FA SIR — Hs Ab009 

甲 基 环 氧 忆 迷 Da038 

甲 基 磺 酸 Ha027 

3- 甲 基 -1-(4- 磺 酸 基 茶 基 )-5- 吡 唑 ( 啉 ) 酮 
I108 
甲 基 磺 醚 甲烷 ”Ha023 

FA SEA GE Aa002 
N- 甲 基 甲 酰胺 Ga046 

2- 甲 基 -2- 甲 氧 基 丙烷 ”Da055 
4- 甲 基 唆 啉 1082 

甲 基 键 ”Jc006 


1014 
















































































H 


N-P X E E 


1055 
1097 








H 





日 基 毛 ”Ca001 














N- 甲 基 吗 啉 


N-Ħ ZEW WE 
N-Ħ FE WK WE 


日 基 氧 仿 Ca019 
1079 
1024 
1025 
Bb006 
Bb007 
- 甲 基 蔡 Bb006 
Bb007 
-H EE DR EE 1073 
1097 
1087 
- 甲 基 哌 嗪 I087 
-HH 3-2-72 4k E 
-P 3-8-72 Ak e Mk 





-FF EE IDK Ta 
-FF EE IDK Ta 


























Ea034,Ga088 
1085 




















日 基 氧 化 物 Aa001 











日 基 握 ”Ga078 
- 甲 基 -3- 琉 基 叶 呈 I014 
- 甲 基 -5- 琉 基 -1,3,4- 唆 二 唑 


























1047 








日 基 溶 纤 剂 ”Da056 

甲 基 乳 且 Ea034 
-H EWEN? 1055 

甲 基 -2- 唆 唑 胺 1038 





基 三 氯 硅烷 Ja001 








基 三 氯 甲 基 硅 烷 Ja001 











基 三 乙 氧 基 硅烷 Ja007 














基 三 乙 氧 基 ( 甲 ) 硅 烷 Ja007 
- 甲 基 -(1,2,4)- 三 唑 并 (3,4,b) 茶 并 唆 唑 














日 基板 丁 基 酸 Da055 





pany 





叔 丁 基 酮 “FEa020 
-P py Sq RY 1013 
日 基 乌 来 坦 Ga065 

- 甲 基 -2- 戊 醇 ”Da013 
日 基 - 戊 基 甲 醇 ”Da009 
日 基 戊 基 甲 酮 “Ea025 
- 甲 基 -2- 戊 酮 ”Ea021 




















日 基 戊 酮 醇 ”Ea024 


(794 TEE 





甲 基 戊 烯 酮 Ea029 
4- 甲 基 -3- 戊 烯 -2- 酮 ”Ea029 
1- 甲 基 -4- 硝 基 -5- 毛 咪唑 1029 






































6-[L(1- 甲 基 -4- 硝 基 -1 瓦 -咪唑 基 -5)- 硫 代 ]- 








1H- ”Kb004 
日 基 澳 ”Ca005 























- 甲 基 -6- 乙 基 茶 腕 。 Gb045 
日 基 乙 基 ( 甲 ) 酮 Ea019 
日 基 乙 基 甲 烷 ” Aa004 

日 基 乙 烯 基 ( 甲 ) 酮 “Ea028 
日 基 乙 烯 酮 “Ea027 

日 基 异 丁 基 甲 醇 ”Da013 























- 甲 基 -3- 亚 甲 基 -1,6- 辛 二 烯 Kd001 


甲 酰 胺 Ga045 

1- 甲 酰基 -2- 蔡 酚 ”Eb012 

2-FA ESE WE) 1056 

甲 氧 基 茶 Db038 

4- 甲 氧 基 茶 甲醛 ”Eb002 

4- 甲 氧 基 茶 甲酸 Fb010 

1- 甲 氧 基 -2- 丙 醇 ”Da060 

4- 甲 氧 基 -3-LN',N' -二 (乙酰 氧 乙 基 ) BH 










































































日 基 异 丁 基 ( 

















甲 ) 酮 ”Ea021 








Hie TE a Se 


m m a el 





ll Ea025 


Asche Kec005 
AGH Kc004 














Jk | N- 乙 酰 苯胺 Gb089 
2- 甲 氧 基 -5- 甲 基 茶 胺 Db047 
2- 甲 氧 基 -3- 甲 基 吡 嗪 ”1100 
甲 氧 基 钠 Da048 
2- A SEZE Bb009 
2- 甲 氧 基 乙 醇 ”Da056 
甲 氧 基 乙 酸 甲 酯 ”Fal27 
甲乙 酮 ”Ea019 
假 枯 烯 ”Ba008 


DIL- 甲 硫 氨 酸 Ka027 
I- 甲 硫 氨 酸 Ka028 
甲 硫 醇 ”Ha004 

I wT AR Ka028 
3-H mia E Ha0l4 
甲 硫 基 丁 氨 酸 Ha017 
甲酸 ”Da050 
甲 胀 亚 磺 酸 ”Ha030 
甲 蔡 胺 Gb119 
FAS} ”Db034 
甲醛 ”Ea001 
甲醛 基 茶 酚 ”Eb005 
甲醛 缩 二 甲醇 ”Ea009 
H 

A 

日 

H 

H 

H 

H 

H 

H 

H 
































日 酸 Fa001 

Fig TAG Fa091 
日 酸 甲 酯 Fa089 
日 酸 钠 Fa077 

日 酸 乙 酯 ”Fa090 
日 缩 醛 ”Ea009 
AiG ”Aa001 
PZR ”Fa045 
日 烷 磺 酸 ”Ha027 
日 烷 磺 酰氯 Ha026 








问 氨 基 茶 酚 ”Gb122 

问 氨 基 茶 磺 酸 ”Hb007 

间 氮 基 葵 磺 酸 钠 ”Hb008 
HAAA Gb056 

fa] aa Fe = SU EAE Gb062 
ja] 2 SE-N-Z BEAR Gb086 
hal eH Hb007 

间 茶 二 胺 ”Gb076 

间 茶 二 胺 -4- 磺 酸 Hb011 
a] AX =} ”Db009 

a] AS = A= Gb137 
HZP Fb032 

fa] 4 — FA i’ — EE Fb070 
间 茶 二 甲酸 二 辛 酯 ”Fb071 
间 葵 二 甲酸 二 (2- 乙 基 已 ) 酯 。Fbo71 
间 葵 酚 葵 甲酸 Fb007 

ja] A Sa SEAS FA RE Eb007 
HAAR ”Fb011 
间 / 对 甲 酚 ”Db006 

间 二 氨基 茶 Gb076 

a] eH 1027 

je] — FA ga SEO HAF Gb129 
间 二 甲 茶 Ba005 






































— AD 汪汪 795) 


ja] = AS 
fa] = ( = A 








Cb007 
Ade) aE Cb024 

















间 二 硝 基 茶 
间 气 甲 茶 

间 氟 硝 基 葵 
fa] FAR SE Sat 
TEA 








ERE 
AW 











at 


胺 Gb067 
Cb011 
Cb038 ,Gb007 
甲酸 酯 ”Fal20 
Cb022 





酚 ”Db003 
H-N, N-Z ZRA 





Gb095 
Cb011 
Cb022 




















z 
XE HE E EEE 
it 


pe PE Ht 





E 


盐酸 盐 


HE ”Gb004 


Gb056 
Gb057 





=< SRB 








jal A = 


$8 Cb028 











a 


Æ| 
A 
Be 
1 其 





甲酸 ”Fb019 
Cb014 





























E a = a 
a] Sa ee AE 
ia] RAE BEL 
a] 328 AR flee 











FEAL Cb028 
Gb011 

FR Fb007 
Gb122 








jE] J SE AX P 


jE a AE AE P 

















醋 Eb004 
酸 ”Fb007 





H-N, N-Z AIA k Gb096,Gb126 














间 三 氟 甲 基 





ARM ”Gb062 





























间 三 氟 甲 基 








fs] TF i AR flee 


AS FEA BR MA 

Ea030 
Gb065 
Db026,Gb016 

酸 钠 Hb006 


Gb142 











ft 


Hi 
Hi 
Hi 
Hi 
Hi 

















tak 
) 











u a E 





ape H 














z 
= 
Ik 
us 





R Eb008,Gb022 
Cb038 
Gb004 
Gb011 

甲 基 茶 Gb034 























=i 
tt 
| 




















胶 酸 ”Fa04 


甲 基 茶 Cb030 


7 


BREF Fa064 
EIR ”Db013 





〈 焦 ) 儿 茶 酚 


Db008 





焦 性 没食子 酸 Db013 
芥 酸 Fa026 

1- 精 氨 酸 Ka014 

饰 蜡 醇 ”Da016 

鲸 蜡 基 省 Ca043 

酒精 “Da002 

dL- 酒 石 酸 ”Fa052 
聚 氨 基 葡 糖 ”Kc005 

聚 类 二 酸 丙 二 醇 琵 ”Fal72 
聚 癸 二 酸 -1,2- 丙 二 醇 酯 ”Fal72 
聚 马 来 酸 ”Fa060 





















































聚 顺 丁 烯 二 酸 ”Fa060 
聚 维 酮 I008 
聚 乙烯 吡咯 烷 酮 1008 


HAMRA Fb046 
yA pilk Hb031 

均 二 甲 脲 ”Ga074 

均 三 甲 茶 Ba009 
HFA Ba010 
均 四 省 乙 烷 ”Ca023 


K 








卡 必 醇 ”Da061 

味 唑 ”I051 

2-3x Hi] Ab022 
ik Ab013,Kd014 
康乐 安 1098 

糠 胺 ”I022 

糠 醇 ”I015 

MEAR Fa027 

糠 醛 1017 

过 多 糖 ”Kc004 
ERP Kc005 

克 列 夫 酸 = Hb037 
孔 奴 尼 ”Db010 
相 烯 ”Ba012 

苦味 酸 ”Db029,Gb037 
Te Ay {CR Fb028 

Æ 4L] Eb035 

meak 1081 








\ 


4-1 I OA FE 
Ws mek P) 
Lia 
扩散 剂 NNO 


赖 
ml 
色 基 RT Gb109 
酷 
醇 


1094 
1094 
Eb035 





Hb046 


L 


氮 酸 盐酸 盐 Ka013 
司 








AS 
AR Ka024 
Da005 
Ka048 
Fa004 


栈 酸 酥 ”Fa062 


Fs PR eG 





Fa099 
Db009 


Se Db009 


Kd002 





利 巴 韦 林 Kb019 


PE 
2- 联 葵 酚 
TAR Ka008 
[aa SEAS 


一 
C 
1 


OC 


连 
连 
连 


AR it 


Db013 





FE SE SR 
车 三 甲 茶 Ba007 


联 葵 Bb001 











Ha020 








Khia th Gb114 
Db023 





Gb121 


氨基 茶 酚 对 磺 酸 Hb015 





Baa Sk A | 





fk Gb073 








氨基 茶 甲 酸 Gb127 





氨基 对 1 





Ax} Gb124 








氨基 对 甲 茶 甲酸 Db047,Gb023 


氨基 对 硝 基 茶 酚 





XJK 
Bp 茶 二 酚 
了 葵 二 甲酸 丁 。 葵 甲 酯 
Bae 








Gb125 
基 甲 茶 Gb040 





氨基 毛茶 Gb054 








HEAR Gb044 
Gb075 
Db008 


Fb065 








RAAT + Hi ”Fb065 





PO 








bp 茶 二 


bax 


[Sas — FA i = 3 HE 
SAE — FA (2-2 £5) HB 
BEZERRA 
BEZE RZ 
Sas — FA RLZ EZ 
BA FR AF Fb042 
hp 茶 二 甲 酰 亚 胺 Gb106 
[SAS HEAR By 
[SAS HE Pt 
FA ESE FA =F bO13 
二 氨基 茶 
FAAS 
BZ FIE] Gb042 
BZA Cb005 

BT 
甲 茶 胺 Gb040 


IS 


了 氧 葵 胺 盐酸 盐 
毛茶 甲酸 
毛茶 乙酸 
PLAE Z M 





TAUR 
p= 
Ir 





丙 酯 


AE Z Mk 
Hi Fb057 


Fb064 


Fb060 


Fb066 


Fb066 














Db023 
Db023 








Gb075 
Ba004 








i = Gb073 


AS Tih PEN Hb021 
W ”Db002 
mem 1012 
基 葵 甲酸 ”Fb003 
FEAR FH PGE 











基础 基 茶 Gb003 
基 氧 杂 环 成 二 烯 

TIEAJ Gb073 
SEAS i} 











Db014 


(ARK Gb054 


Fb016 
Fb029 
Eb018 























某 川 三 气 ，Cb027 





Fb058 


Fb063 
Fb062 


FA 

FA 

FA 

FA 

FA Fb022 
甲 基 水 杨 酸 Fb008 
FA 

FA 

FA 

FA 

FA 


1012 


, Kd015 
A SE-N-Z. EZ BEAR HE Gb085 
be FA AS és Gb115 


Gb055 


N A A NO N NO NONONONO NONONONO ANO NONO 


A> A A A A A A A A A A A 


心 心 










































































































































































Ss“ ESA Cb019 磷酸 三 (3- 甲 基 葵 ) 酯 Fb086 
了 氧 对 硝 基 葵 胺 。Gb071 磷酸 三 甲 酯 ”Fal51 

了 氧 甲 荣 Cb013 磷酸 三 (8- 氯 乙 基 ) 酯 “Fal55 
ba AE Cb019 磷酸 三 (2- 氯 乙 基 ) 酯 Fal 67 
BS = SEAS Cb027 磷酸 三 辛 酯 ”Fal54 

P 握 -w,w,w- 三 握 甲 茶 Cb033 磷酸 三 (2- 乙 基 己 ) 酯 Fal54 
BAIA Gb012 磷酸 三 乙 酯 ”Fal52 
BS-N-Z EZ. BEAM Gb091 磷酸 三 异 辛 酯 Fal54 
羟基 茶 胺 ”Gb121 硫 代 氨基 脲 Ha031 
羟基 葵 甲 酸 Fb005 1- 硫 代 丁 醇 Ha007 
DEARA Fb055 硫 代 二 丙 且 Ha033 

羟基 茶 甲 酸 甲 酯 ”Fb052 6- 硫 代 乌 嘎 叭 ”Kb003 

羟基 茶 甲 酸 戊 酯 ”Fb054 硫 代 尿 素 ”Ha029 

8 FEE 1085 硫 代 双 甲 烷 ”Ha012 
BIKA Db023 硫 代 双 乙 醇 ”Ha011 

了 栈 酸 二 丁 酯 。Fb059 硫 代 乙醇 酸 Ha015 
[Sk = 38 HR Fb062 1- 硫 代 乙 二 醇 ”Ha010 

了 酌 酸 二 烯 丙 酯 。Fb060 WEA CARI 1036 

SKM ZHK Fb058 硫 二 甘 醇 ”Ha011 

SAH SEAR RK ”Gb064 硫 酚 ”Hb028 

bp 硝 基 茶 酚 ”Db025,Gb015 硫 乌 味 叭 ”Kb003 
BANIA k Db043,Gb020 wis Ha029 

了 硝 基 葵 甲 醛 。Ebo09,Gbo26 硫 羟 乳酸 Ha016 

[SHY BE MT FA AE Ke ”Gb068 硫 氧 丙 烧 Ha006 

bp 硝 基 对 甲 氧 基 茶 胺 Gb070 iAH GE Ha004 

Sf BE MT AA = Gb072 Mi A Zé Ha005 

BP 硝 基 甲 茶 Gb003 硫酸 二 甲 酯 ”Fal56 

SiH SEAR Gb012 硫酸 甲 酯 ”Fal56 
BIEZ ”Gb005 ti a Fe Ga060 

Pp 洗 甲 茶 ”Cb015 硫酸 鱼 精 和 蛋白 ”Ka041 

i Z SEAR Gb044 硫 杂 环 成 二 烯 1054 

了 乙 氧 基 蔡 甲醛 ”Eb013 硫 唑 味 叭 ”Kb004 

磷酸 氨基 味 哈 ”Kb001 柳 酸 ”Fb005 

磷酸 二 辛 酯 ”Fal53 柳 酸 甲 酯 ”Fb052 

磷酸 二 (2- 乙 基 已 基 ) 本 Fal53 六 次 甲 基 四 胺 ”Ga042 
磷酸 二 异 辛 酯 ”Fal53 六 气 丙 酮 ”Ea033 
磷酸 三 葵 酯 Fb085 六 气 丙 烯 ”Ca054 

磷酸 三 (2,3- 二 省 丙 基 ) 酷 ”Fal66 六 甲 基 二 硅 氧 烧 。 Ja009 
WER = AEH  Fb086 六 甲 基 二 ( 甲 ) 硅 醚 ”Ja009 
磷酸 三 甲 酚 酯 。Fb086 六 握 环 成 二 烯 Ab010 














氧 乙 烷 Ca020 
AAR HE Ab033 
KARE Ab017 

六 氧 吡啶 ”1062 

AAA Ab001 

TV 7K YR HE 1086 

六 碳 酮 “FEa021 

六 亚 甲 基 二 腕 Ga037 

六 亚 甲 基 -1,6- 二 异 氟 酸 酯 ”Gal02 
六 亚 甲 基 四 胺 ”Ga042 

龙 脑 Kdoll 

2 ,4- 卢 剔 啶 1066 

6- 卢 剔 吁 1067 

2- 氧 -5- 氨 基 茶 磺 酸 Hb012 
AA ”Cb002 

4- 握 茶 胺 -3- 磺 酸 ”Hb012 

4- 握 茶 酚 ”Db015 

4- 毛 茶 磺 酰氯 Hb025 

毛茶 甲烷 ”Cb017 

4- 握 茶 氧 基 -a- 甲 基 丙 酸 Fb030 
2- 毛 葵 乙 酸 Fb029 

Alt 1098 

a-i ”Da044 

1- 握 -2- 丙 醇 ”Da044 

3- 毛 丙二醇 Da047 

3- 毛 -1,2- 两 二 醇 Da047 

3- 毛 两 烽 Ca056 

AWE Ea032 

2- 毛 丙烷 Ca025 

3- 握 丙烯 Ca051 

AARE Fa071 

a- ARELA Fb056 

a- ARLA Eb021 
7- 氧 代 丁 且 Ga086 

4- 氧 代 丁 酰氯 Fa073 

ARZ PEE Da064 
ARR be Ab005 
氧 代 甲 酰氯 ”Fa066 

AR ZB Eb021 

AR ZEA Fa068 





























ARE Tbe Ca033 
AARET AE Ca036 
2- 毛 -1,3- 丁 二 烯 Ca055 
y- J JE Ga086 
1-A T $é ”Ca036 
a- UL Eb033 
B-A Wie Eb034 

a Eb033 
2-H Eb034 
4-38 7S é Cb036 
1- 氧 -3- 二 甲 氮 基 丙烷 盐酸 盐 Ga025 
4- 握 -3,5- 二 硝 基 三 气 甲 基 茶 Gb036 
氯仿 Ca003 
1- 氧 -2- 氟 -5- 硝 基 茶 Cb040 
3- 毛 -4- 氟 硝 基 茶 Cb040,Gb009 
a- 握 甘油 Da047 
SH ih Da047 
氧化 葵 磺 酰 ”Hb024 
AAKS ”Cb017 
氧化 两 酰 “Fa071 
氧化 二 氯 代 乙酰 Fa069 
氧化 石蜡 -42 Fal64 
毛 化 石蜡 -52 Fal63 
氧化 石蜡 -70 Fal65 
氧化 石蜡 烃 ”Fal63 
氧化 石蜡 烃 -42 Fal64 
AEWA Ha022 
AALE T Ee Fa072 
3-4l-1.2-B AA GE Da040 
a- FA AE Cb017 
2-H AE Cb013 
3- 毛 甲 茶 Cb014 
4- 握 -1- 甲 基 茶 Cb012 
1- 氧 -2- 甲 基 两 烷 Ca033 
毛 甲 基 握 ”Ga085 
5- 毛 -1- 甲 基 -4- 硝 基 咪 只 1029 
AFA AK | Fall9 
AH IRA AHR Falls 
握 甲 酸 甲 酯 ”Fall5 
握 甲 酸 间 甲 茶 酯 ”Fal20 
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氧 甲酸 乙 酯 Fall6 
氧 甲 酸 异 丙 酯 ”Fall7 
A= AMZ ii Ca049 
2-SA = AFA SEAR Cb033 
氧 碳酸 甲 酯 ”Fal15 
氧 碳酸 乙 酯 ”Fal16 
氯 烃 -52 Fal63 

5- 氧 -2- 硝 基 葵 甲醛 “Eb010,Gb027 
2- 氧 -5- 硝 基 三 氟 甲 基 茶 Gb035 
氯 乙醇 ”Da042 

2- 毛 乙醇 ”Da042 
AZL Ga085 
ALE Ea015 
AZM Fa035 
氧 乙 酸 甲 酯 ”Fal21 
氧 乙酸 乙 酯 Fal23 
SAG Ne Ca044 
ALE Fa067 

AZ WEE Ga056 
2- 氯 乙酰 胺 Ga056 
ALW Eb021 

AZ HEA Fa068 
ALAIA Cb035 
1-AG TE Ca033 
卵泡 素 ”Kd017 

[18j- 轮 烯 ”Bc004 

4- 轮 烯 ”Bc001 

L8 ]-#04  Bc002 

























































































马 来 酸 Fa056 

马 来 酸 二 辛 酯 ”Fal35 

马 来 酸 本 Fa065 

马 尿 酸 Gb101 

MK 1078 

没食子 酸 ”Fb009 

咪唑 ”1I023 
IL-3-(4- 咪 唑 基 ) 丙 氮 酸 ”Ka019 
咪唑 硫 味 叭 ”Kb004 
咪唑 烷 基 脲 I032 














AK HY EG) Bd Gb113 
米 耳 班 油 Gb001 

oe ye 1105 

4h ABE KceO15 

明胶 Ka042 

木 醇 ”Da001 

木 精 Da001 

木 糖 ”Kc017, Kc017 
D- 木 糖 ”Kc017 

木 糖 醇 ”Da029,Kc018 


N 
































奶 酷 素 Ka048 

蔡 Bb005 

a- 蔡 胺 Gb119 

1- 茜 胺 Gb119 

2- 蔡 胺 -4,8- 二 磺 酸 Hb044 
2- 蔡 胺 -1- 磺 酸 Hb036 
1- 蔡 胺 -4- 人 磺 酸 钠 Hb038 
1,8- 蔡 二 甲酸 醋 Fb047 
1,5- 蔡 二 异氰酸酯 ”Gb148 
a- 蔡 酚 ”Db034 

8-2} Dbo35 

1-281} ”Db034 

2- 蔡 酚 ”Db035 

1- 蔡 酚 -5- 磺 酸 ”Hb035 
2- 茶 酚 -3- 甲 酸 ”Fb039 
1,8- 蔡 本 ”Fb047 

2- 蔡 磺 酸 Hb034 

2-28 ik ”Bb009 

1- 蔡 满 酮 ”Eb026 
1,4,5,8- 蔡 四 甲酸 Fb041 
蔡 酸 销 Jc009 

2- 蔡 乙醚 ”Bb010 

a- 蔡 乙酸 Fb040 

1- 蔡 乙酸 Fb040 

喃 氟 啶 ”Kb009 

尼 泊 金 乙 酯 ”Fb053 
尼古丁 酸 1070 

尼 哦 油 ”Fb050 


























EE OOS o 


AAIR Fa027 

L-5 ARRE Ka031 
L-5 AARE Rik ”Ka031 
iF ”Kb013 

KR Kb013 
“RRE 1072 
尿 喀 啶 核 背 ”Kb013 
RIER 1033 

尿 烷 ”Ga066 

PRUE 1034 

1) SE fa] = AAR HR oe = AB-(2 4) 1033 
B- 柠 檬 醇 ”Kd009 
FERE ”Ea014,Kd006 
柠檬 酸 Fa055 
柠檬 酸 三 丁 酯 ”Fal70 
柠檬 酸 三 正 丁 酯 ”Fal70 
柠 榜 烯 ”Ab014,Kd007 
牛 胆 素 ”Ka051 

牛 胆 酸 Ka051 
牛黄 酸 Ka051 
ÆR ”Ha028,Ka051 


O 


偶 氮 二 异 丁 且 Ga092 
偶 氮 二 异 庚 且 Ga093 
2 .2'-fHh AL (2. 4-— FASE WHA) Ga093 


P 
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哌 啶 、1062 

jes Ab015,Kd013 
疱疹 净 ”Kb014 

a- 皮 考 林 1063 

B- 皮 考 林 1064 

7- 皮 考 林 1065 

HE Bbo21 
WEZH Fb045 
偏 茶 三 甲酸 三 (2- 乙 基 已 ) 酯 Fb072 
偏 茶 三 甲酸 三 异 辛 酯 ”Fb072 
偏 二 气 乙 烷 Ca015 
偏 二 氢 乙 烯 Ca048 


1 















































偏 二 甲肝 Ga071 

Wi FZ Ca048 

ri iF Fb045 

偏 三 甲 茶 Ba008 
WALE ”Ca019 
频 哪 酮 ”Ea020 

苹果 酸 ”Fa051 

简 醛 内 酯 。Kc008 

a SHG 开 c008 

简 糖 酸 ”Fa042 
简 糖 酸 内 酯 ”Ab031 

简 萄 花 酸 Fa011 
D-#j#j Hf Kc002 
D-4) 4j HEHE Da030 
D- 葡 萄 糖 醛 酸 -y- 内 酯 ”KKc008 
简 萄 糖 酸 Fa042 
简 萄 糖 酸 钙 Kc010 

简 萄 糖 酸 -0- 内 酯 AbO31 


Q 







































































强 利 灵 Kad05 
强 利 痰 灵 Ka005 
蔷薇 醇 ”Da030,Kc007 
羟 胺 盐酸 盐 Ga059 

2- 羟 丙 基 甲 基 醚 ”Da060 
羟基 茶 Db001 

3- 羟 基 茶 甲醛 ”Eb004 

4- 羟 基 茶 甲醛 ”Eb005 

2- 羟 基 茶 甲酸 甲 酯 ”Fb052 
a- 羟 基 葵 乙酸 ”Fb028 
IL-8- 羟 基 丙 氮 酸 Ka007 
B-N RAR Fa055 
2- 羟 基 丙 酸 ”Fa033 

3- 羟 基 肉 省 -1,3,5(10)- 三 烯 -17- 酮 
Kd017 

1- 羟基 丁 氨 酸 Ka020 
羟基 丁 二 酸 Fa051 
4- T RAH Ab042 
2- 羟 基 庚 烷 Da009 
FEAL GE Ab016 

































































~ AR 洒 301) 


































































































































































































































































































5- 羟 基 -3- 甲 基 -1- 莱 基 吡 唑 酮 I110 求偶 二 醇 Kd018 

4- 羟 基 -4- 甲 基 -2- 戊 酮 ”Ea024 HLA Hb028 
8-FEEEMEM 1084 1-B- 琉 基 丙 氨 酸 盐酸 盐 ( 水 合 物 ) ”Ka002 
8- SEE ME 1085 2- 琉 基 丙 酸 Ha016 

4- 羟 基 唆 唑 啉 1094 琉 基 呀 叭 ”Kb005 

3- 羟 基 -L- 酷 氨 酸 Ka036 2- 琉 基 乙 醇 ”Ha010 
2- 羟 基 联 杂 ”Db023 琉 基 乙酸 Ha015 

1-5 4-5-2804 Hb035 FFE IEF GE Ha008 

2- 羟 基 -1- 茜 甲醛 ”Eb012 6- 琉 味 叭 ”Kb005 

1- 羟 基 -2- 蔡 甲酸 Fb038 届 Bb020 

2- 羟 基 -3- 蔡 甲酸 ”Fb039 全 气 丙 酮 ”Ea033 

3- 羟 基 -3- 羚 基 -1,5- 戊 二 酸 ”Fa055 全 气 丙 烯 Ca054 

3- 羟 基 -3- 羧 基 戊 二 酸 三 丁 酯 ”Fal70 EMER Fa041 

5- 4k-2- fi] Da034 EML Ca050 
2- 羟 基 乙 胺 ”Ga026 全 氧 环 戊 二 烯 Ab010 
羟基 乙 且 Ga084 ZAPE ”Ha009 
羟基 乙 硫 本 ”Ha013 BAG Cad20 

羟基 乙酸 ”Fa031 全 氯 乙烯 Ca046 

2- 羟 基 异 丁 且 Ga088 KEPT ME Dad33 

12- 羟 基 硬 脂 酸 ”Fa043 类 丙 基 和 握 ”Ca056 

FEC FLL Da056 

JE CSET HEME Da057,Da059 R 

9-( 2-34 ZAP) SEI Kb016 人 白细胞 干扰 素 Ka039 
氧化 吡咯 甲酸 ”Ka029 人 淋巴 母 细 胞 干扰 素 Ka039 
AH Db010 人 纤维 母 细胞 干扰 素 Ka039 
清和 蛋白 Ka037 人 血 白 蛋 白 Ka038 

氰 胺 Gal04 人 血浆 白 蛋 Ka038 

氰 丙 醇 ”Ga088 Aah HA Ai ”Gb001 

氰 基 茶 Gb133 千 二 酸 二 辛 酯 ”Fal38,Fal38 
fa de GM Ga094 TMA O-ASEASE) AR Fal38 
muse AM Gal05 y- FAH ”Ab032 

氰 尿酸 1104 TR ”Fa014 

氰 尿 酰胺 1105 4- 王 氧 基 茶 甲 酸 -4'-(4- 甲 基 己 氧 酰 ) 
握 尿 酰氯 1103 Fb082 

氰 亚 胺 二 硫 代 碳酸 二 甲 酯 ”Ha034 eR Fb036,Kb024 

氰 乙酸 ”Ga094 HREH Ka045 

氰 乙酸 甲 酯 ”Ga095 AER Fa017 

氰 乙酸 乙 酯 ”Ga096 AHER ”Fb027 

氰 乙酰 胺 ”Ga097 乳酸 Fa033 

琼脂 Kc013,Kc013 乳糖 ”Kc011 








(802 MEEA = Oo oo 














乳糖 醇 ”Kc012 
软木 酮 “Ab021 
软 脂 酸 ”Fa018 


BY FbO55 

WEN} 1054 

2-WE I) (SE) FA PRE 1056 

- EU} (SE) ZR 1057 

BEME 1036 

FETE Gal03 

赛 洛 克 Kb002 

4,4',4 -三 茶 甲 烷 三 异氰酸酯 ”Gb146 
三 丙胺 Ga015 

[AMER Kb019 

3-3 -5- 三 础 -L- 甲 状 腺 氮 酸 ”Ka033 
三 础 甲状 腺 原 氨 酸 ”Ka033 

三 础 甲状腺 原 氨 酸 钠 Ka034 

3,3 ,5- 三 碘 -L- 甲 状 腺 原 氮 酸 钠 盐 
Ka034 
三 丁 基 氧化 锡 Jc013 
2,4,6- 三 (二 甲 氨基 甲 基 ) 茶 酚 ”Db032 
2,3,4-= HEHE ”Gb061 

2,4,5- 三 气 茜 甲酸 ”Fb014 
w,w,w- 二 气 甲 茶 Cb023 

3- 三 气 甲 基 茶 异氰酸酯 ”Gb142 
三 氟 毛 乙烯 Ca049 

ZZA LEE Ca014 
1,1,2- 三 氟 -1,2,2- 三 氧 乙 烷 Ca014 
1,2,3- 三 所 -4- 硝 基 茶 Cb039 
1,2,3- 三 气 -4- 硝 基 茶 Gb008 
2,3,4- 三 氟 硝 基 茶 Cb039 

三 氟 乙 酸 Fa040 

三 甘 醇 ”Da062 

三 环 哗 1050 

= FARR Gad07 

1,2,3- 三 甲 茶 ”Ba007 

1,2,4- 三 甲 茶 Ba008 

1,3,5- 三 甲 茶 Ba009 

三 甲醇 丙烷 ”Da027 
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2,3,5- 三 甲 基 -1,4- 茶 二 酚 ”Db011 
2,3,5- 三 甲 基 对 茶 二 酚 ”Db011 





4-(2,6,6- 三 甲 基 -1- 环 已-1- 烯 基 ))-3- 丁 烯 - 








2- 酮 Ab023 

三 甲 基 甲 醇 ”Da007 
三 甲 基 毛 硅烷 Ja003 

三 甲 基 氯 ( 甲 ) 硅 烷 Ja003 
6,6,10- 三 甲 基 双环 -[3,1,1j- 庚 -2- 烯 
Ab015 
2,2,4- 三 甲 基 -1,3- 戊 二 醇 ”Da023 
三 甲 基 乙 酸 ”Fa009 

1,2,4- 三 甲酸 三 (2- 乙 基 已 ) 酯 基 茶 























w 
oe 
cn 
1 
| 
as 


=A SEAR ARE Eb003 
= FA AEA FR FbO12 
BCA FEE ”Gb104 
甲 氧 基 甲 烷 Fal43 
甲 氧 基 磷 ”Fal49 

聚 氰 胺 ”1105 

RAA 1103 

三 聚 氰 酸 I104 

ZRA 1103 

=A Cb009 
2,4,5- 三 毛茶 酚 ”Db007 
1,2,3-=AA bE Ca027 
1,2,3-= AA Ca052 
三 氯 醋酸 Fa037 

三 氢化 乙 烷 Ca018 
ayaya- 三 毛 甲 茶 Cb026 
ww'w- 三 毛 甲 荣 Cb026 
三 握 甲 基 茶 Cb026 
=A GE Ca003 
=A A bE Ha009 
2,4,6- 三 毛 -1,3,5- 三 嗪 1103 
8,8,8- 三 氯 权 丁 醇 Dade 
=A TRE ”Da046 
1,1,1-=AWT HE Da046 
三 氯 一 所 甲烷 Ca013 

三 氯 乙 基础 酸 酯 ”Fal67 

三 (2- 毛 乙 基 ) 磷 酸 栈 ”Fal67 
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i 

|! 
y 
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ii 














LH (AE {UL TA 












































CCE 50>) 


=AGZH Ea016 

ZAL LIR Fa037 

B-=A GE Ca018 

a~=A GE Ca019 

1,1,1-=A GbE Cadl9 
1,1,2-=AGbE ”Ca018 

SA Ci Ca045 

=A ”Kc016 

3,4,5- 三 羟基 茶 甲 酸 Fb009 
3,7,12- 三 羟基 -5B- 胆 烷 酸 Kd016 
三 羟基 花 青 素 ( 均 三 嗪 ) 1104 
2,2 ,2 -三 羟基 三 乙 胺 Ga028 
1,1,1- 三 羟 甲 基 丙 烷 Da027 

三 (2- 产 己基 ) 异 氰 尿酸 酯 ”Gal03 
S- 三 嗪 -2,4,6- 三 醇 1104 





















































1,3,5- 三 嗪 -2,4,6(1 互 ,3 互 ,5 互 )- 三 酮 


1104 

2,4,6- 三 硝 基 茶 酚 ”Db029 
2,4,6-= WAH ”Db019 

三 省 甲烷 Ca007 

2 ,4,6- 三 省 间 甲 基 葵 酚 “ Db020 
2,4,6- 三 省 间 羟 基 甲 茶 Db020 





2,4,6- 三 省 间 凑 基 甲 茶 双 酚 基 丙烷 


Db021 
三 省 乙 醛 ”Ea017 
三 亚 乙 基 四 胺 ”Ga040 
= Zk Ga010 
= Lik Ga028 
三 乙 二 醇 ” Da062 
三 乙 二 醇 栈 Da062 
三 乙 基 铝 Jc001 
三 乙烯 四 胺 Ga040 
三 乙 氧 基 甲 烧 Fal44 
= HA ABER Jc003 





























三 正 丙 基 胺 Ga015 
1H-1,2,4- 三 唑 -3- 胺 1048 
三 唑 核 董 ”Kb019 

=e 1096 
1,2,4- 三 唑 烷 -3,5- 二 酮 ”I034 








RRR Ka047 
DI- 色 氮 酸 ”Ka026 
L-EAR Ka025 
WHIT Ka050 
砂糖 ”Kc015 
山梨 醇 ”Da030,Kc007 
山梨 酸 ”Fa059 
miei Da030 

山梨 糖 醇 Kc007 
ae Fa056 
失 水 苹果 酸 二 异 辛 酯 ”Fal35 
失 水 苹果 酸 酥 ”Fa065 
十 八 胺 ”Ga023 
十 八 碳 -9,12- 二 烯 酸 ”Fa025 
十 八 碳 -9,12- 二 烯 酸 乙 酯 ”Fall4 
十 八 烷 基 胺 ”Ga023 
十 八 烷 基 二 甲 基 权 胺 Ga024 
十 八 烷 基 异氰酸酯 ”Gal01 
十 八 烷 酸 Fa019 
十 八 酰氯 ”Fa075 
十 二 醇 ”Da015 
十 二 酸 Fa016 
十 二 碳 醇 ”Da015 
+= Cb) RR Ga022 
1- 十 二 烷 醇 ”Da015 
十 二 烷 二 酸 ”Fa050 
十 二 烷 基 茶 Ba015 
十 二 烷 基 省 Ca042 
十 二 烷 酸 Fa016 
十 六 碳 酰 毛 。Fa074 
1- 十 六 ( 烷 ) 醇 ”Da016 

六 烷 酸 Fa018 
十 四 烷 酸 ”Fa017 
十 省 二 葵 醚 ”Dbo37 
10- 十 一 碳 烯 酸 ”Fa023 
十 一 碳 烯 酸 锌 Fa086 
十 一 碳 烯 酸 乙 酯 ”Fall3 
10- 十 一 烯 酸 ”Fa023 
石 碳酸 Db001 
石油 茶 磺 酸 钠 Hb005 





















































(804 MEEA 


石油 酸 销 Jc009 

ALT Re Ga019 

ALT #E Da007 

ALT EAR Ba014 

ALT Sk-4-Fe E Db042 
DEEE Dad08 

WER ”Fa009 

WARP ME 1077 

双 (B- 氨 乙 基 ) 胺 Ga039 
WR SEN Gb118 

双 丙 酮 醇 ”Ea024 

双 酚 A Db021 

双 酚 酸 ”Fb035 
双环 成 二 烯 ”Ab011 
双环 戊 二 烯 二 握 化 钛 。Jc016 
双 硫 丙 氨 酸 Ka001 

双 硫 代 氨 基 丙 酸 Ka001 
4,4- 双 (4- 羟 茶 基 ) 上 成 酸 Fb035 
双 羟 基 酒 石 酸 ( 二 ) 钠 Fa054 
N- 双 (2- 产 乙 基 ) 甲 胺 Ga029 
双 氰 胺 ”Gal05 

WJM Hb043 

Wyk = Ab014 

双 乙 烯 酮 “Ea026 

水 合 Ga070 

水 合 联 氨 ”Ga070 

水 杨 酸 Fb005 
KRÆ Fb055 
水 杨 酸 甲 酯 ”Fb052 
水 杨 酸 成 酯 ”Fb054 
HTZ ”Fa056 
























































抽 丁 烯 二 酸 二 异 辛 酯 ”Fal35 
WT fi PRE Fa065 

(iF Fad65 

i sk-13-= + =e Fa026 
HRANA 1019 
贰 式 十 八 碳 -9,12- 二 烯 酸 ”Fa024 
iM ”Fa056 

1- 丝氨酸 Ka007 


























抽 丁 烯 二 酸 二 (2- 乙 基 已 ) 酯 ”Fal35 





丝 素 ”Ka047 

丝 肽 ”Ka046 

1L-2- 丝 析 丙 酸 Ka017 
3,5,3 ,5 -四 碘 甲 腺 原 氮 酸 钠 Ka035 
2,3,4,5- 四 气 茶 甲酸 ”Fb015 
四 氢 乙 烯 Ca050 
1,2,4,5- 四 甲 茶 Ba010 

四 毛茶 醒 Eb029 
2,3,5,6- 四 和 握 -1,4- 茶 醒 ”Eb029 
四 毛 ( 代 ) 醒 ”Eb029 

四 毛 化 硅 ”Ja004 

四 氯 化 碳 ”Ca004 

四 氧 甲 硅 烧 ”Ja004 

OA be ”Ca004 

WA Zhi Ca046 

四 羟基 丁 二 酸 ( 二 ) 钠 Fa054 
CR ,3S ,4R)-2,3,4,5- 四 羟基 成 醋 
Kc017 

Pu es FA E é Da028 

At- PU AAR HF Fb044 

四 氧 吡咯 1002 

四 氧 吡咯 -2- 羧 酸 Ka029 

py Atti 1011 

1-(2'- pu au WR My SE) -5- Fal TR ME Kb009 
四 氧化 -1,4 SKE 1078 

四 氧化 -2- 呐 喃 甲醇 ”IO016 

PU al th-2-FA SEMI 1013 

四 氧化 蔡 Bb008 
1,2,3,4- 四 氧化 蔡 ”Bb008 

DY AEE 1016 

四 和 氨 邻 茶 二 甲酸 二 辛 酯 ”Fb067 
四 氧 邻 茶 二 甲酸 二 (2- 乙 基 已 酯 ) Fb067 
A-A PRE Fb044 
1-02 Eb026 

PU AWE} 1058 

pu AWE} HR Ab040,Ha024 

pu ye AS HE ”Fb043 

四 省 化 碳 Ca008 

PREZ IR Ca023 

OA bE Ca008 
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四 省 邻 茶 二 甲酸 酬 Fb043 
2,2 ,6,6' -四 省 双 酚 ADbo22 
1,1,2,2- 四 省 乙 烷 ”Ca023 
py ie FA GK Ab040,Ha024 
四 亚 乙 基 五 胺 Ga041 

四 乙烯 五 胺 ”Ga041 

四 乙 氧 基 ( 甲 ) 硅 烷 Ja008 
L- 松 氨 酸 盐酸 盐 ”Ka013 
松香 酸 Ab029 

松 油 醇 ”Da017,Kd008 

L- 苏 氨 酸 Ka020 

y W Hb040 

1,2,4- 酸 Hb039 

2B 酸 Hb014 

2,3- 酸 ”Fb039 

DSD 酸 Hb029 

JM Hb041 

L Hb035 

H 酸 单 钠 盐 ”Hb045 
Cs 一 Co 酸 乙 二 醇 醋 ”Fal69 
S-F GO FMA Ka005 
{R REJI Ka005 
缩 苹 果 酸 Fa045 

缩水 甘油 Da039 

索 马 甜 ”Ka050 
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钛 酸 四 丁 酯 ”Jc015 
钛 酸 四 异 丙 酯 ”Jc014 
朴 酸 二 异 癸 酯 。Fb063 
痰 易 净 ”Ka003 
碳酸 丙烯 酯 ”Fal47 
碳酸 二 茶 酯 ”Fb084 
碳酸 二 甲 酯 ”Fal45 
碳酸 二 乙 酯 ”Fal46 
碳酸 肛 Gal08 
碳酸 甲 酯 ”Fal45 
碳酸 乙 酯 ”Fal46 
THEA Fa066 
N,N-PRIE=OKME 1031 


























PRIL ME Ha002 

特 丁 胺 Ga019 

替 加 氟 Kb009 

IL- 天 冬 素 Ka022 

IL-( 十 )- 天 门 冬 氨 酸 Ka021 

1- 天 ( 门 ) 冬 氨 酸 Ka021 

I- 天 ( 门 ) 冬 酰胺 Ka022 

天 然 丝 素 肽 ”Ka046 

甜菜 酸 Fa045 

甜菊 背 ” 开 c021 

甜菊 糖 起 ”KKc021 

甜菊 糖苷 ” 开 c021 

mE ”Da017 

PBA Ka044 

2- 酮 基 吡 咯 烷 1003 

痛风 平 Kb002 

透明 质 酸 Kc020 

吐 氏 酸 ”Hb036 

退 热 冰 Gb083 

托 拜 厄 斯 酸 Hb036 

托 力 丁 贝 司 Gb115 

2“- 脱 氧 -5- 碘 尿 苷 ”Kb014 

1-(2- 脱 氧 -8-D- 呐 喃 核糖 基 )-5- 省 尿 喀 喧 
Kb015 
S-(5“- 脱 氧 腺 嗓 叭 核 背 -5“- 基 ) 和 蛋氨酸 
Kb011 

脱氧 省 尿 苷 ”Kb015 

脱 乙 酰 几 丁 质 天 c005 
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烷 基 茶 Ba015 

烷 基 茶 磺 酸 钠 Hb005 
烷 基 磺 酸 茶 酯 ”Hb019 
维生素 Bt Kb001 
稳定 剂 - 了 ”1035 

He BE ”Jb006 
乌拉 坦 Ga066 

乌 洛 托 品 Ga042 
HSA Kb016 
TLS CAS) Bt Db018 
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EAMA Gb014 
EAJK P Ha Fal68 
1,2,3,4,5- 五 羟基 已 酸 Fa042 
TUEN ”Kc017 

1- 戊 醇 -4- 酮 “Da034 

成 二 醛 。Ea010 

1,5 XZE ”Ea010 

戊 二 酸 ”Fa047 

RRE Fa064 

2,4- 戊 二 酮 ”Ea030 

ye ”Fa007 

2- 戊 酮 ”Ea022 

3- 戊 酮 ”Ea023 

戊 五 醇 ”Da029 
1,2,3,4,5- 戊 五 醇 ”Da029 
(2S ,4R)-1,2,3,4,5- 戊 五 醇 ”Kc018 
Ži ”Bb018 
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烯 丙 醇 Da032 

Ks AES Ca051 

Kis A BEY Ca053 
酰胺 三 嗪 核 苷 Kb019 
1- 酰胺 天 冬 酸 Ka022 
IRE Kb010,Kb010 
腺 芽 蛋 氨 酸 Kb011 
SHR EAR Kb011 
ie FF Kb020 

5'- fF Kb020 
ARMS 1107 

有 蛛 味 叭 阿拉 伯 糖 并 ”天 b012 
RMR IS AF ”Kb010 
ES A -3'5 -IRERE Kb021 
PEIS we RHR ”Kb001 
香草 醇 ”Kd003 

香 豆 素 1019 

香 豆 酮 1018 

香 茅 醇 ”Kd003 
FRE Kd004 

香 叶 醇 ”Kd005 


















































香 叶 醛 ”Ea014 
香 叶 烯 ”Kd001 
6- 硝 基 -2- 氮 基 葵 并 噬 哗 1041 
省 基 -2- 氨 基 茶 酚 钠 ”Db033 
硝 基 茶 Gb001 
Hae AK Gb064 
HEA ”Gb065 
4- 硝 基 茶 胺 Gb066 
4- 硝 基 茶 酚 钠 ”Db027 
2- 硝 基 茶 甲酸 ”Db043 
2- 硝 基 茶 甲醛 ”Eb009 
3- 硝 基 茶 甲醛 ”Eb008 
4- 硝 基 茶 乙 配 ”Db044 
1- 硝 基 丙 烷 Ga003 
2- 硝 基 丙 烷 Ga004 
2- 硝 基 对 甲 茶 胺 Gb068 
3- 硝 基 甲 茶 Gb004 
4- 硝 基 甲 茶 Gb002 
硝 基 甲烷 ”Ga001 

肖 基 -4- 甲 氧 基 茶 胺 ”Gb070 
4- 硝 基 间 甲 基 茶 酚 ”Db031 
4- 硝 基 邻 甲 茶 胺 Gb069 
3- 硝 基 氯 茶 Gb011 
4- 硝 基 和 毛茶 Gb010 
2- 硝 基 -4- 握 茶 胺 Gb072 
4- 硝 基 -2- 握 茜 胺 Gb071 
2- 硝 基 -5- 握 茶 甲 醛 Eb010 
4- 硝 基 -1- 产 基 茶 Db024 
3- 硝 基 三 氟 甲 茶 Gb034 
(6-) 硝 基 (1,2,4- 酸 ) 重 氮 氧 化 物 Hb042 
HE CGE ”Ga002 
6- 硝 基 -1,2- 重 氮 氧 基 蔡 -4- 磺 酸 Hb042 
RIL Gal07 
硝酸 异 丙 酯 ”Fal48 
L- AR Ka016 
Sit FER Fa007 
辛 醇 Dadll 
2- 辛 醇 ”Da010 
N- 辛 基 吡 咯 烷 酮 1007 
1- 辛 基 吡 咯 烷 酮 ”I007 
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辛 硫 磷 ”Jpb006 

FREH Jc012 
新 戊 二 醇 ”Da022 

新 成 酸 Fa009 

TRA ”Cb003 

TRADI KE ”Ca057 

3-YR AR Ca057 

1- 澳 丙烷 Ca028 

2- 澳 丙烷 Ca029 

3- 省 丙烯 ”Ca053 

a- RRELA Eb022 
溴 代 醋 酸 甲 酯 Fal24 
N-ARE J ”Ga058 
省 代 环 成 迷 ”Ab004 

1- 省 代 -3- 甲 基 丁 烷 ”Ca040 
1- 省 代 鲸 螨 烷 Ca043 
省 代 十 二 烷 Ca042 

省 代 乙 醛 缩 二 乙醇 ”Dbo51 
省 代 乙 酰 省 ”Fa070 
REA bE ”Ca029 

1- 澳 代 异 丁 烷 ”Ca034 
省 代 异 成 烷 Ca040 
省 代 正 丙烷 Ca028 
溴 代 正 丁 烷 Ca037 

省 代 正 辛 烷 Ca041 

1-2 ThE Ca037 

WAY Ca007 

WF ”Kb015 

省 化 四 次 甲 基 Ca038 
2- 省 甲 荣 Cb015 

4- 溴 甲 基 茶 甲 酰 洗 Fb023 
1- 省 -2- 甲 基 丙 烷 Ca034 
1- 澳 -3- 氧 丙烷 Ca030 
o- 澳 蔡 ”Cb037 

1-728 ”Cb037 

4- 洗 -1,8- 蔡 二 甲酸 酥 Fb048 
省 尿 喀 啶 脱氧 核 苷 ”天 b015 
省 醛 。Ea017 

1- 澳 十 二 烷 Ca042 

1- 省 十 六 烷 Ca043 
























































5- 省 -2 -脱氧 尿 昔 ”Kb015 
省 注 烷 ”Ca041 

省 乙醇 ”Da043 

省 乙酸 Fa038 

省 乙酸 甲 酯 ”Fal24 
省 乙酰 茶 Eb022 
省 乙酰 省 ”Fa070 
1- 澳 异 戊 烷 Ca040 
1- 省 ( 正 ) 辛 烧 ”Ca041 
血清 白 蛋白 Ka038 
血糖 ”Kc002 
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,2 - 亚 氮 基 二 乙醇 ”Ga027 

FE 氨基 二 乙酸 ”Ga062 

FF 己基 -1,6- 二 异氰酸酯”Gal02 
亚 甲 基 丙 酮 Ea027 

VFR SET AR ”Fa058 

甲 基 二 茶 基 二 异氰酸酯 ”Gb145 
FA Se ZR ”Hb046 
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-咪唑 基 ) 脲 1032 

严 甲 基 琥 珀 酸 Fa058 

亚 甲 基 双 丙烯 酰胺 Ga055 

FF 磷酸 茶 二 辛 酯 ”Fb087 

严 磷酸 - 葵 二 (2- 乙 基 己基 ) 酯 。Fb087 
LERA Fb087 

FF 磷酸 三 甲 酯 ”Fal49,Jb012 
R= Z Fal50,Jb013 
,2“- 亚 硫 基 二 茶 胺 1060 

严 硫 酰氯 Ha022 

LEANNI Ea029 

严 油 酸 ”Fa025 

油 酸 乙 酯 ”Fall4 

烟 酸 1070 

延 胡 索 酸 ”Fa057 

We ZA SEM ”Ga073 

酸 半 胱 氨 酸 甲 酯 ”Ka004 

发 半 胱 氨 酸 (一 水 合 物 ) Ka002 
RAK ”Gal06 
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基 戊 氮 酸 ”Ka015 
HAR Ka015 
MAR ”Ka013 
-SAR Ka031 
RF ”Ga059 

aK Gallo 

油 酸 Fa010 

酸 ”Fa012 

4 Kc013 

3- 氧 代 丁 酸 乙 酯 ”Fal29 
1 ,4- 氧 氮 杂 环 已 烧 1078 
氧化 葵 乙 烯 ”Ba018 
氧化 丙烯 ”Da038 
氧化 双 三 丁 基 锡 Jc013 
氧化 乙烯 ”Da037 
氧化 举 酚 ”Kd017 

氧 硫化 碳 ”Ha002 
1,2,4- 氧 体 Hbo42 
ei 1018 

杂 环 戊 烷 1011 

杂 茂 ”I009 

RF RE Ab032 

一 丙胺 Ga011 

一 而 甲 烧 Ca009 

一 氛 醋 酸 ”Fa039 

一 氟 三 氯 甲烷 Ca013 
一 甲 胺 Ga005 

一 甲 基 三 氯 ( 甲 ) 硅 烷 Ja001 
一 六 〇 五 Jb003 

一 氧 醋酸 ”Fa035 
一 握 代 茶 Cb002 
(一 ) 握 化 二 乙 基 铝 。 Jc005 
一 氯 甲 基 甲 基本 ”Da064 
(一 ) 氧 甲 栈 ”Da064 
(—) AA bE Ca001 
(—)AZWE Ea015 
(AGE Cadl6 

一 缩 二 乙 二 醇 单 乙醚 ”Da061 
一 省 醋酸 ”Fa038 
一 省 代 茶 ”Cb003 





酸 


一 


hie 
Ths “Ths 


hi 





TK 






































a 















































一 省 甲烷 Ca005 
(一 ) 澳 乙 烷 Ca021 
一 氧化 二 烯 五 环 1009 
—Z Je Gad08 

— Z, MEN Ga026 

一 异 丙 胺 Ga012 
一 异 丙 醇 胺 ”Ga033 
一 正 丙 胺 Ga011 

一 正 丁 胺 ”Ga016 

衣 康 酸 ”Fa058 
依 木 兰 Kb004 
DIL- 胰 化 蛋白 氨基 酸 Ka026 
I- 胰 化 蛋白 氨基 酸 Ka025 
Zik Ga008 

ZA Ba011 

AAW Ha025 

乙醇 ”Da002 

乙醇 腕 Ga026 

乙醇 有 请 Ga084 

乙醇 钠 Da049 

乙醇 酸 Fa031 

7Y-( 乙 二 氨基 ) 丙 基 三 甲 氧 基 硅烷 
乙 二 胺 Ga035 

乙 二 醇 ”Da018 

ATHE Da059 

Pa AE Da056 

z LEE Da057 

单 乙醚 醋酸 酯 ”Da058 
Ea008 

Fa044 

=F Fal31 

二 乙 酯 ”Fal30 

RH Fa081 

2- 乙 二 氧 基 乙酸 乙 酯 Da058 
ZEF Fa061 

ZIJE Ball 

N- 乙 基 -a- 茶 胺 Gb080 

N-Z IA jk — 

N- 乙 基 吡 咯 烷 酮 “I006 

乙 基 础 Ca024 
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2- 乙 基 丁 酸 Fa006 

乙 基 对 硫 磷 ”Jb003 
乙 基 环 已 烷 Ab002 

乙 基 黄 原 酸 钠 Ha019 
2- 乙 基 己 醇 Dadll 

2- 乙 基 (-1-) 已 醇 Daoll 
2- 乙 基 已 酸 Fa013 

2- 乙 基 己 酸 钠 Fa084 
2- 乙 基 己 酸 亚 锡 Jc012 
2- 乙 基 -4- 甲 基 咪 只 1028 
N- 乙 基 间 甲苯 腕 。 Gb082 
N-GAN ME 1052 
9-Z EMR ME 1052 
乙 基 硫酸 钠 Ha018 
乙 基 氯 Ca016 

N-Z FEM MK 1080 
N-Z ALR HE 1088 

2- 乙 基 -2- 产 甲 基 -1,3- 丙 二 醇 
乙 基 氰 ”Ga079 

( 乙 基 ) 溶 纤 剂 ”Da057 
1- 乙 基 -2- 硝 基 茶 Gb005 
乙 基 澳 Ca021 

乙 基 乙烯 基本 ”Da063 
2- 乙 基 已 醇 ”Da011 
乙 且 Ga078 

乙 硫 醇 ”Ha005 

2- 乙 硫 基 乙醇 Ha013 
乙酸 Da051 
乙 胀 盐酸 盐 Gallo 

乙 茜 酚 ”Db035 

乙 醋 ”Ea002 

LER ”Fa032 

ZR Aadl2 
ZIRE Da033 
ZIRI Fa028 

乙酸 Fa002 











































































































ZAR AS H4 Fb051 
乙酸 革 酯 ”Fb051 
乙酸 本 Fa061 
乙酸 甲 酯 Fa092 


Da027 





乙酸 钠 Fa078 
乙酸 铅 Fa079 

乙酸 乙烯 酯 ”Fa094 
乙酸 乙 酯 ”Fa093 
乙酸 正 丁 酯 ”Fa095 
Ze ”Aa002 

乙 位 紫罗兰 酮 Ab023 
乙烯 Aa007 

乙烯 基 葵 ”Ba016 
乙烯 基 茶 乙烯 ”Ba019 
2- 乙 烯 基 吡 啶 。” I069 
乙烯 基 氟 Ca047 
N- 乙 烯 ( 基 ) 味 唑 ”1053 

乙烯 基 和 氰 ”Ga083 
乙烯 基 三 甲 氧 基 硅烷 Ja013 
乙烯 基 三 (8- 甲 氧 基 乙 氧 基 ) 硅 烷 
乙烯 基 三 氯 硅烷 Ja018 
乙烯 基 三 乙 氧 基 硅烷 ”Ja014 
乙烯 基 乙 醚 ”Da063 

乙烯 基 乙 迷 Aa013 

Zhi BE Zi Aa010 

4- 乙 酰 氮 基 茶 磺 酰 氯 ”Hb026 
8- 乙 酰 氨基 -2- 蔡 酚 ”Gb120 
乙酰 腕 Ga048 

乙酰 半 胱 氨 酸 ”Ka003 
ZEA Eb014 

乙酰 葵 腕 。Gb083 
7- 乙 酰 两 醇 ”Da034 

乙酰 两 酸 ”Fa034 

乙酰 丙酮 “Ea030 

a- Liy- T AH Ab030 

N- 乙 酰基 -L- 半 胱 氨 酸 ”Ka003 
N- 乙 酰基 对 葵 二 腕 。 Gb087 
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乙酰 基 -N,N- 二 乙 基 乙酰 腕 Ga051 





乙酰 基 -N- 甲 基 乙 酰胺 Ga052 
N- 乙 酰基 间 茶 二 胺 Gb086 
酰基 乙酰 胶 ”Ga050 
酰基 乙酰 二 乙 腕 ”Ga051 
酰 甲 胺 磷 ”Jb001 

酰氯 Fa067 
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乙酰 乙酸 甲 酯 Fal28 
乙酰 乙酸 乙 酯 Fal29 

N- 乙 酰 乙酰 苯胺 Gb090 
乙酰 乙酰 葵 腕 。Gb090 
乙酰 乙酰 甲 胺 Ga052 
乙醚 乙酰 -2- 甲 氧 基 茶 胺 Gb085 
N- 乙 酰 乙 酰 邻 毛茶 腕 。Gbo91 
LARRAN Db041 
乙 氧 基 钠 Da049 

2- 乙 氧 基 蔡 Bb010 

2- 乙 氧 林 蔡 醛 ”Eb013 

乙 氧 基 亚 甲 基 丙 二 酸 二 乙 酯 ”Fal42 
2- 乙 氧 基 乙醇 ”Da057 
乙 氧 基 乙 烷 Da051 
乙 氧 基 乙 烯 ”Da063 

hy f= Fa001 

蚁 酸 钠 Fa077 

1- 异 白 氨 酸 Ka009 

丙胺 Ga012 

醇 ”Da004 

醇 胺 ”Ga033 

BEG Jc003 

WLif Kbo1s 

ZEA Ba012 

丙 基 对 毛茶 乙 且 Gb140 
基 联 茶 ”Bb002 

ZEA Ca025 

基 和 氰 CGa081 
基 异 氰 酸 酯 ”Ga099 
本 ”Da053 

Nr FEA fi] Ea029 

~- 异 赤 丝 江 氨基酸 Ka020 
异 丁 胺 Ga017 

异 丁 醇 ”Da006 

异 丁 基 茶 ”Ba013 

4- 异 丁 基 茶 乙 酮 Eb015 

异 丁 基础 Ca035 

异 丁 基 握 ”Ca033 

JR Ca034 

异 丁 且 Ga081 
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异 丁 醛 。 Ea005 

异 丁 酸 Fa005 

异 丁 烷 Aa005 

1- 异 亮 氨 酸 Ka009 
RISE Kb002 
RR= (2-92 Z HE) HG Gal03 
WAG Gbl41 
WT HE Galoo 

酸 对 硝 基 茶 酯 ”Gb143 
酸 甲 酯 ”Ga098 

氰 酸 十 八 ( 烷 ) 醇 酯 ”Gal01 
酸 异 丙 酯 ”Ga099 

1- 异 闪 白 氨 基 酸 Ka009 
异 戊 酵 ”Da012 

异 戊 二 烯 ”Aa011 
FRR Ca040 

IRR Fa008 

异 辛 醇 ”Da011 

ÆR ”Fa013 

异 辛 酸 钠 Fa084 

异 亚 丙 基 丙 酮 Ea029 

异 烟 酸 1071 

Hy 1% ”Ka003 
引发 剂 DCPD Fal73 
引发 剂 EHP Fal74 

me 1092 

DL-6-(3-"5] UEAE)-a-TA APR Ka026 
L-B-( 3-15] UE FE)-o-T AMR Ka025 
ei Bb015 

划 满 ”Bb016 

ZË Bb014 

硬 脂 胺 Ga023 

硬 脂 酸 ”Fa019 

硬 脂 酰 握 ”Fa075 

菜 酸 Fa026 

酸 ”Fa024 

Pig DO aU m FA Fal 71 
酸 四 氧 糠 醇 酯 ”Fal71 

脂 十 八 胺 ”Ga023 

鱼 精 蛋 白 Ka040 
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玉米 醇 溶 蛋白 Ka049 
OKABE EARP ”Kc002 
愈 创 木 酚 “Dbol4 
AEJK Kd015 

原 甲酸 三 甲 酯 Fal43 

原 甲酸 三 乙 酯 ”Fal44 

原 甲酸 乙 酯 Fal44 

ER Ga022 
ERE Dadls 














x 
RE 
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ini 





二 酸 ”Fa050 
ESL YR Ca042 
EE ”Fa016 

FEAR AN Fa085 


竺 烯 ”Kd001 


a 








a 





a 





a 














a 


Web Kc019 

HRE ”Kc019 
MHF] BBP Fb065 
曾 塑 剂 DBS Fal39 
“WAJ DCHP Fb068 
šA] DDP Fb062 
MAF] DEP Fb058 
“A DHP Fb061 
曾 塑 剂 DIDA Fal37 
曾 塑 剂 DIDP Fb063 
YH] DMEP Fb064 
普 塑 剂 DOA Fal36 
普 塑 剂 DOM Fal35 
MINA] DOS Fal40 
“WA DOZ Fal38 
曾 塑 剂 TCP Fb086 
MYA] TOTM Fb072 
“WAJ TPP Fb085 
樟脑 Ab022,Kd010 
沼气 ”Aa001 

芒 糖 ”Kc015 

正 丙 胺 Ga011 

EAB Da003 
正 丙 基 胺 Ga011 















































正 丙 基 氰 CGa080 

正 丙 硫 醇 ”Ha006 

( 正 ) 丙 醚 Da052 

iE THe Ga016 

IE J Da005 

4- 正 丁 基 茶 甲酸 -4"- 氰 基 茶 酚 酯 ”Fb077 
正 丁 基 丙 二 酸 二 乙 酯 ”Fal41 

E JÆ Jc007 

ESSER Ca036 

ET% Ga082 

正 丁 基 洗 ”Ca037 

正 丁 硫 醇 ”Ha007 

CE) J E Da054 

(iE) THE Ea004 

正 丁 酸 ”Fa004 

E J$ Aa004 

( 正 ) 庚 醛 。Ea007 

ER ”Fa011 

正 硅 酸 乙 酯 Ja008 

TES} Ga021 

E% Da01l4 

正己 烷 Aa006 

正 十 八 碳 酰氯 ”Fa075 

正 十 二 烷 醇 ”Da015 

正 十 六 ( 烷 ) 醇 ”Da016 

TEP NESEY Ca043 

正 钛 酸 四 丁 酯 ”Jc015 

正 钛 酸 四 异 丙 酯 ”Jc014 

正成 腕 Ga020 

4-E SE-4 PSE Fb079 

4-TE SO SE-4 BRAS FA RT SEM Fb080 
正 戊 有 请 Ga082 
( 正 ) 戊 醛 。Ea006 
正成 酸 ”Fa007 
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VU SRL AS EE) A REAR FA RAG Fb083 
ETAG Ca041 
26 Wit Ha008 
EFM Fa012 


正 辛 酸 钠 ”Fa083 





























-( 正 成 氧 基 )- 莱 基 -4-(4- 戊 氧 基 -2,3,5,6- 
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til Kb023 棕榈 醇 ”Da016 

HERR ”Hb029 棕榈 酸 Fa018 

仲 丁 胺 Ga018 棕榈 酰氯 ”Fa074 

仲 庚 醇 ”Da009 BX] TCEP Fal55 
仲 甲 醋 ”Ea011 L-A Ka019 

仲 辛 醇 ”Da010 左 多 巴 Ka036 

猪 脱氧 胆 酸 Kd016 左旋 多 巴 。 Ka036 

atte Ab014 左旋 甲状 腺 素 钠 Ka035 
68- 紫罗兰 酮 Ab023 左旋 糖 酸 ”Fa034 
紫杉醇 ”Kd012 WE Fal He] 1096 





产品 名 称 英文 索引 





A-150 
A-151 
A-171 
A-172 
A-1100 
A-1120 


abietic acid 


Ja018 
Ja014 
Ja013 
Ja015 
Ja016 
Ja017 
Ab029 
absolute alcohol Da002 
ABVN Ga093 
acenaphthene Bb017 
Jb001 
Ea002 
Ga048 


acetamidine hydrochloride 


acephate 
acetaldehyde 
acetamide 
Gal10 
p-acetamidobenzenesulfonyl 

chloride Hb026 
L-a-acetamido-B-mercaptopropionic 
Ka003 
5-acetamidomethyl-4-amino-2-methyl 
1076 
8-acetamido-2-naphthol 
Gb083 
acetanilide-p- sulfonyl chloride 
Gb084 
Db046 
Gb084 
p-acetanisidine Db046 
Fa002 


acetic acid amide 


acid 
py- 
rimidine 
Gb120 
acetanilide 
Hb026 
p-acetanisidide 
p-acetanisidide 


p-acetanisidine 


acetic acid 


Ga048 





ace 


ace 


ace 


ace 


ace 


ace 


ace 


ace 


ace 


ace 


ace 


ace 


ace 


ace 


ace 


a-acetobutyrolactone 


ace 


ace 


ace 


ace 


ace 


ace 


ace 


ace 


ace 


ace 


a-a 


ace 


ace 


Fb051 
Fa095 
Fa094 
ic acid ethyl ester Fa093 
Fa002 
ic acid phenylmethyl ester 
Fa094 


ic acid benzyl ester 
ic acid butyl ester 


ic acid ethenyl ester 


ic acid glacial 
Fb051 
ic acid vinyl ester 
ic aldehyde Ea002 
ic anhydride Fa061 
Fa093 
Fa061 
Gb090 
oacetic acid ethyl ester 
Gb090 
Fal29 
Ab030 
Eb024 
o-N,N-diethylacetamide Ga051 
Ga052 


ic ether 
ic oxide 
oacetanilide 
Fal29 
oacetic anilide 


oacetic ester 
ocinnamone 
o-N-methylacetamide 


Ea018 


one cyanohydrin 


one 
Ea034,Ga088 
one semicarbazone Ga077 
Ga078 
onyl chloride Ea032 
Eb014 

Ga050 
cetylacetanilide Gb090 
Ea030 


onitrile 


ophenone 


ylacetamide 


yl acetone 





ylaminobenzene Gb083 


4-Cacetylamino) benzenesulfony! chloride 
Hb026 


511 


acetylaniline 

acetylbenzene 
a-acetylbutyrolactone 
acety 
N-acetyl-L-cysteine 
acetylcysteine 
3-acetyldihydro-2(3 H )-furanone 





Gb083 

Eb014 
Ab030 
chloride Fa067 
Ka003 
Ka003 


Ab030 


acetylene Aa012 
acetylenecarboxylic acid Fa028 
acetylene etrabromide Ca023 
acetylethylene Ea028 

acetyl hydroperoxide Fa030 


a-acetyl-y-hydroxybutyric acid y-lactone 


Ab030 
N-acetyl-3-mercaptoalanine Ka003 
acetyl oxide Fa061 
acetyl-p-phenylenediamine Gb087 


N-acetyl-m-phenylenediamine 


Gb086 





acetylphosphoramidothioic acid O, S- dime- 


thyl ester 
y-acetylpropanol 
B-acetylpropionic acid 
N-acetylsulfanilyl chloride 
1,2, 
y-acid 


H-acid monosodium salt 


acra 


acrasin 


acro 
acry 
acry 
acry 
acry 
acry 
acry 
acry 


acry 


active methionine 


acyc 


acyc 


Jb001 

Da034 
Fa034 
Hb026 
4-acid Hb039 

Hb040 

Hb045 
dehyde Ea012 

Kb021 

ein Ea012 

aldehyde Ea012 

amide Ga053 

Fa020 


ic acid n-butyl ester 


ic acid 
Fal04 

Fal03 
Fal02 


ic acid ethyl ester 
ic acid methyl ester 
ic aldehyde Ea012 
Ga083 
Kb011 
Kb016 


onitrile 


oguanosine 





Kb016 


ovir 





ademetionine Kb011 
1107 


adenine arabinoside 


adenine 
Kb012 

Kb001 

Kb010 


adenine phosphate 

adenine riboside 

Kb010 

adenosine 3' ,5' -cyclic monophosphate 
Kb021 


adenosine 5'-monophosphate 


adenosine 


Kb020 

adenosine-5'-monophosphoric acid 
Kb020 

adenosine phosphate Kb020 

Kb021 


Kb020 


adenosine 3’ ,5'-phosphate 
adenosine-5'-phosphoric acid 
S-adenosylmethionine Kb011 
Kb020 
t-adenylic acid Kb020 
Fa048 

Ga091 
Ab019 
adiponitrile Ga091 
adoMet Kb011 
AEH Fal07 
AEP 1090 
aethylis chloridum 
agar Kc013 
AIBN  Ga092 
Ka017 


L-a-alanine 


5'-adenylic acid 


adipic acid 
adipic dinitrile 


adipic ketone 


Ca016 


L-ala 
Ka017 
Ga063,Ka018 
Ka037 
Ka038 
albumin tannate 
Ka038 
Ka038 
Kc019 
alkyl benzene 
1033 
allomaleic acid Fa057 


Kb002 


-alanine 
albumin 
albuminar 
Ka045 
albumisol 
albuspan 
alginon 
Ba015 


allantoin 





allopurinol 


STS 








allyl alcohol Da032 2-aminobenzothiazole 1040 
allyl capronate Fal01 l-aminobutane Ga016 
allyl chloride Ca051 2-aminobutane Ga018 
allyl hexanoate Fal0l L-aminobutanedioic acid Ka021 
aluminium hydroxydistearate Fa088 4-aminobutanoic acid Ka032 
aluminum isopropoxide  Jc003 y -aminobutyric acid Ka032 
aluminum isopropylate Jc003 Y-amino-n- butyric ac id Ka032 
amber acid Fa046 aminocaproic lactam Ab034 
amichin 1083 L-a-amino-d-carbamidobutyric acid 
amidocyanogen Gal04 Ka030 
amidosulfonic acid Ha032 o-aminochlorobenzene Gb054 
2-amin-8-naphthol-6-sulfonic acid m-aminochlorobenzene Gb056 
Hb040 p-aminochlorobenzene Gb058 
3-aminoacetanilide Gb086 3-amino-6-chlorotoluene-4-sulfonic acid 
p-aminoacetanilide Gb087 Hb013 
4'-aminoacetanilide Gb087 4-amino-2-chlorotolulene-5-sulfonic acid 
m-aminoacetanilide Gb086 Hb014 
aminoacetic acid Galll,Ka006 2-amino-p-cresol Gb124 
p-aminoaniline Gb077 aminocyclohexane Ab038 
o-aminoanisole Gb073 l-aminodecane Ga021 
p-aminoanisole Gb074 2-amino-5-diethylaminopentane Ga044 
l-amino-9,10-anthracenedione Gb150 4-amino-l-diethylaminopentane Ga044 
2-amino-9,10-anthracenedione Gbl151 2-amino-1 , 9-dihydro-9-[ (2-hydroxyethoxy) 
l-aminoanthraquinone Gb150 methyl |-6H-purin-6-one Kb016 
2-aminoanthraquinone Gb151 (— )-2-amino-3-(3 ,4-dihydroxyphenyl) 
B-aminoanthraquinone Gb151 propanoic acid Ka036 
p-aminoazobenzene hydrochloride 2-amino-1,4-dimethoxybenzene Gb049 
Gb111 p-aminodimethylaniline Gb093 
aminobenzene Gb039 4-aminodiphenylamine Gb109 
2-amino-p-benzenedisulfonic acid Hb016 l-aminododecane Ga022 
4-aminobenzenesulfonamide Hb020 aminoethane Ga008 
2-( p-aminobenzenesulfonami do) thiazole 2-aminoethanesulfonic acid Ha028, 
1043 Ka051 
3-aminobenzenesulfonic acid Hb007 aminoethanoic acid Galll 
p-aminobenzenesulfonylethyl sulfuric acid aminoetha-noic acid Ka006 
Hb010 2-aminoethanol Ga026 
2-aminobenzoic acid Gb127 B-aminoethyl alcohol Ga026 
4-aminobenzoic acid Gb128 N-aminoethylpiperazine 1090 
o-aminobenzoic acid Gb127 aminoethylsulfonic acid Ka051 
p-aminobenzoic acid Gb128 4-amino-5-fluoro-2(1 H )-pyrimidinone 
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Kb007 
L-2-aminoglutaramic acid Ka012 
aminoguanidine bicarbonate Gal09 


aminoguanidine hydrogen carbonate 
Ga109 


L-2-amino-5-guanidovaleric acid Ka014 
L-a-amino-6-guanidovaleric acid Ka014 
L-a-amino-6-guanido valeric acid Ka014 


L-2-amino-5-guanidovaleric acid hydrochlo- 
ride Ka015 


a-aminohydrocinnamic acid Gb130 
3-amino-l-hyd-roxybenzene Gb122 
4-amino-l-hydroxybenzene Gb123 
2-amino-l-hyd-roxybenzene Gb121 


3-amino-4-hydroxybenzenesulfonic acid 
Hb015 

L-2-amino-3-hydroxybutanoic acid 
Ka020 

L-a-amino-f-hydroxybutyric acid Ka020 

L-2-amino-3-[4-(4-hydroxy-3-iodophenoxy)- 
3, 5-diiodophenyl |propionic acid sodium 
salt Ka034 

4-amino-3-hydroxy-1-naphthalenesulfonic 
acid Hb039 

a-amino- p-hydroxyphenylacetic acid 
Gb131 

L-a-amino-f- p-hydroxyphenylpropionic 
acid Ka024 

L-2-amin-ohydroxypropionic acid Ka007 

(CS )-a-amino-1 H-imidazole-4-propanoic 
acid Ka0l9 


L-2-amino-3-indolepropionic acid Ka025 
2-aminoisobutane Ga019 
L-2-aminoisobutylacetic acid Ka008 


Ka016 

2-amino-6-mercaptopurine hemihydrate 
Kb003 

2-amino-5-mercapto-1,3,4-thiodiazole 
1046 


aminomethane 


L-2-aminoisovaleric acid 


Ga005 





aminomethiazole 1038 

8-amino-6-methoxyquinoline 1083 

2-Caminomethyl) furan 1022 

L-2-amino-3-methyl pentanoic acid 
Ka009 

o-amino-p-methyl phenyl methy-lether 
Db047 

4-amino-l-methyl piperazine 1091 

Ga019 

2-amino-4-methylthiazole 1038 


2-amino-2-methylpropane 


DL-2-amino-4-methylthiobutyric acid 
Ka027 
L-2-amino-4-methylthiobutyric acid 
Ka028 
2-amino-4-methy] thiobutyric acid 
Ha017 








L-2-amino-3-methylvaleric acid Ka009 
L-2-amino-4-methylvaleric acid Ka008 
L-a-amino-f-methylvaleric acid Ka009 


Gb119 
2-amino-1-naphthalenesulfonic acid 
Hb036 


1-amino-8-naphthol-3 , 6-disulfonic acid 


1-aminonaphthalene 


monosodium salt Hb045 
8-amino-1-naphthol-3 , 6-disulfonic acid 
monosodium salt Hb045 


1-amino-2-naphthol-4-sulfonic acid 
Hb039 

2-amino-5-naphthol-7-sulfonic acid 
Hb041 

6-amino-1-naphthol-3-sulfonic acid 
Hb041 

7-amino-1-naphthol-3-sulfonic acid 
Hb040 


4-amino-3-nitroanisole 

















Gb070 

2-amino-6-nitrobenzothiazole 1041 

Gb125 

2-amino-5-nitrothiazole 1039 
Ga064 

Ga023 


2-amino-4-nitrophenol 


aminononanoic acid 


l-aminooctadecane 


E £17) 


a-amino-4(or 5)-imidazolepropionic acid 
Ka019 

l-aminopentane Ga020 
2-aminopentanedioic acid Gall2 
L-2-aminopen- tanedioic acid Ka010 
Gb039 

Gb121 

Gb122 

Gb123 

Gb121 


2-aminophenol-4-sulfonic acid 


aminophen 
o-aminophenol 
m-aminophenol 
p-aminophenol 
2-amino-phenol 
Hb015 
2-amino-1-phenol-4-sulfonylamide 
Hb023 
N-(4-aminophenyl) acetamide Gb087 
Gb086 
CS )-2-amino-3-phenylpropanoic acid 
Gb130 


a-amino-f-phenylpropionic acid 


N-(3-aminophenyl]) acetamide 


Gb130 


1-aminopropane Ga0l11 
2-aminopropane Ga012 
3-aminopropanoic acid Ga063,Ka0l18, 
Ka018 
L-2-aminopropionic acid Ka017 
3-aminopropionic acid Ka018 
L-a-aminopropionic acid Ka017 
B-aminopropylbenzene Gb048 
y-aminopropyltriethoxysilane Ja016 
6-aminopurine [107 
6-aminopurine phosphate Kb001 


2-aminopurine-6-thiol 6-thioguanine 
Kb003 

aminoquinol dimethyl ether Gb049 

L-2-aminosuccinamic acid Ka022 

Ka021 

aminosulfonic acid Ha032 

5-amino-1,3,4-thiadiazole-2-thiol 1046 

5-amino-1-3 ,4-thia-diazoline-2 (3 H )-thione 
1046 

2-aminothiazole hydrochloride 1042 


L-aminosuccinic acid 


2-aminothiazole-4(methyliso ximino acid) 





1045 

4-amino- N- 2-thiazolylbenzenesulfonamide 
1043 

L-(+ )-a-amino-f-thiopropionic acid hydro- 


chloride monohydrates Ka002 
aminothiourea Ha031 
2-aminotoluene Gb040 
4-aminotoluene Gb041 


aminotriazole 1048 
3-amino-1H-1,2,4-triazole 1048 
Ga072 


aminourea hydrochloride 


aminourea 
Ga073 
L-a-amino-6-ureidovaleric acid Ka030 
amitrole 1048 

ammonium dimethyl dithiocarbamate 
Ha039 

A-5MP Kb020 

3',5-AMP Kb021 

AMP Kb020 
amphetamine Gb048 
Hb029 
tert-amyl alcohol Da008 
Ga020 

Da008 
amylmethylcarbinol Da009 
Fb054 
Da051 
anhydrotrimellitic acid Fb045 
Da002 


amsonic acid 


n-amylamine 


amylene hydrate 


amyl salicylate 


anesthetic ether 


anhydrous alcohol 
Gb039 
aniline-2 ,5-disulfonic acid 
Gb039 


p-anilinesulfonamide 


aniline 
Hb016 
aniline oil 
Hb020 
aniline-m-sulfonic acid Hb007 
p-anisaldehyde Eb002 
Fb010 

anisic aldehyde Eb002 
Gb073 
p-anisidine Gb074 

Db038 


p-anisic acid 


o-anisidine 


anisole 


(818 TEE i 


Gb139 
Bc004 


anisonitrile 


[18 |-annulene 





anthral 1,9-cd |pyrazol-6(2H)-one 1095 
anthracene Bb011 

9,10-anthracenedione Eb031 

anthranilic acid Gb127 
9,10-anthraquinone Eb031 
anthraquinone Eb031 
anthraquinone-1,5-disulfonic acid Hb047 
anticanitic vitamin Gb128 

antifebrin Gb083 





ara-A Kb012 
9-8-D-arabinofuranosyladenine monohydrate 
Kb012 
arabinosyladenine 
Ka014 
Ka014 
L-arginine hydrochloride 


Kb012 
L-arg 
L-arginine 
Ka015 
artificial essential oil of almond 
1017 


Eb001 
artificial oil of ants 
ASC Hb026 

Ka022 
as-o-xyleno Db006 
L-ASP Ka021 
L-(+ )-asparagic acid 
Ka022 
Ka021 


L-asn 


Ka021 
L-asparagine 
L-asparaginic acid 
ATA 1048 
ATMIA 1045 
9-azafluorene 1051 
Kb004 
1049 


azathioprine 

azimidobenzene 

1027 

2,2' -azobis(2,4-dimethyl) valeronitrile 
Ga093 


azindole 


2,2'-azobisisobutyronitrile Ga092 
azobisiso heptonitrile Ga093 
a.a'-azodiisobutyronitrile Ga092 


1001 


azothioprine 


azole 


Kb004 





2B-acid Hb014 


barbituric acid [102 


BCME Da066 


1 ,2-benzacenaphthene 
Eb024 
Eb001 


benzalacetone 
benzaldehyde 


benzamidoacetic acid 


7H-benz[ de janthracen-7-one 
Eb027 
benzathine dihydrochloride 


benzanthrone 


1081 
benzenamine Gb039 
Ba001 


benzeneacetamide 


l-benzazine 


benzene 


benzeneacetic acid 


benzeneacetonitrile 


benzenecarbonyl chloride 
benzenecarboxylic acid 
Cb002 


benzene chloride 
1,2-benzenediamine 
1,3-benzenediamine 
1,4-benzenediamine 
1,4-benzenedicarbony 
1,3-benzenedicarboxy 
1,4-benzenedicarboxy 
1, 2-benzenedicarboxy 
hexyl) ester 
1,2-benzenedicarboxy 
Fb059 


1,2-benzenedicarboxy 


Fb066 





Bb014 


Gb101 
Eb027 


Gb117 


Gb105 
Fb025 
Gb134 


Fb021 
Fb001 


Gb075 
Gb076 
Gb077 
chloride 


ic acid 


Fb034 
Fb032 
ic acid Fb033 
ic acid bis ( 2-ethyl- 


ic acid dibutyl ester 


ic acid dimethyl 


ester Fb057 
1,2-benzenediol Db008 
1,3-benzenediol Db009 
1,4-benzenediol Db010 
benzeneethanol Db049 
benzenemethanol Db048 


benzene sulfinic acid sodium salt 


benzene sulfonechloride 


Hb002 
Hb024 


ETS 








benzenesulfonic acid Hb001 benzoyl superoxide Fb037 
benzenesulfonic (acid) chloride Hb024 1,2-benzphenanthrene Bb020 
benzenesulfonyl chloride Hb024 benztriazole 1049 

benzenesulfonyl hydrazide Hb049 benzyl acetate Fb051 

benzenethiol Hb028 benzyl alcohol Db048 
1,2,3-benzenetriol Db013 benzylbenzene Bb003 

benzenyl trichloride Cb026 benzyl carbinol Db049 
benzhydrylpiperazine 1089 benzylcarbonyl chloride Fall9 

benzidine sulfate Gb114 benzyl chloride Cb017 

benzimidazole 1027 benzyl chloroformate Fal19 
benziminazole 1027 benzyl cyanide Gb134 

benzisotriazole 1049 benzylideneacetone Eb024 
1,3-benzodiazole 1027 benzyl mercaptan Hb027 

benzofuran 1018 beta-naphthol Db035 

benzoglyoxaline 1027 betula oil Fb052 

benzoguanamine 1106 BHA Db042 

benzoic acid Fb001 bibenzene Bb001 

benzoic acid methyl ester Fb050 bicarbamimide 1034 

benzoic aldehyde Eb001 bichloracetic acid Fa036 

benzoin Eb025 biethylene Aa010 

benzoin ethyl ether Db041 biformyl Ea008 

benzol Ba001 bimethyl Aa002 

benzonitrile Gb133 1,1'-biphenyl Bb001 

benzoLdef |phenanthrene Bb021 2-biphenylol Db023 
2-benzophenonecarboxylic acid Fb013 (1,1'-biphenyl)-2-ol | Db023 
2H-1-benzopyran-2-one 1019 1,2-bis (benzylamino) ethane dihydrochlo- 
1,2-benzopyrone 1019 ride Gbl17 

2,3-benzopyrrole 1092 N , N-bis { 2-[ bis (carboxymethyl) amino | 
1,4-benzoquinone Eb028 ethyl} glycine Fa053 

p-benzoquinone dioxime Eb030 bis(2-chloroethyl)ether Da065 
2-benzothiazolamine 1040 bis(chloromethyl) ether Da066 
1,2,3-benzotriazole 1049 biscyclopentadienyliron Jc017 
benzotriazole 1049 biscyclopentadienyltitanium(IV) dichloride 
benzotrichloride Cb026 Jc016 

benzotrifluoride Cb023 4,4'-bis(dimethylamino) benzophenone 
N-benzoylaminoacetic acid Gbl01 Gb113 

o-benzoylbenzoic acid Fb013 bis[ 4-(di-methylamino) phenyl ]|methanone 
benzoyl chloride Fb021 Gb113 

N-benzoylglycine Gb101 bis(2-ethylhexyl) phosphate Fal53 
benzoyl peroxide Fb037 bis(2-ethylhexyl) phthalate Fb066 
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Fal40 

2,2-bisCethylsulfonyl) propane Ha025 

Ga027 

N ,N-bis(2-hydroxyethyl) methylamine 
Ga029 

bis(hydroxyethyl) sulfide Ha011 

2,2-bisChydroxymethy]l)-1,3-propanediol 
Da028 

4,4-bis|4-hydroxyphenyl ]pentanoic acid 
Fb035 

2,2-bis(4-hydroxyphenyl) propane 
Db021 

Y , Y-bis-( p- hydroxyphenyl) valeric acid 
Fb035 

bisisopropyl xanthogenate 

bis-J-acid Hb043 

bisphenol A Db021 

N , N'-bis ( phenylmethyl )-1, 2-ethanedia- 
Gb117 

Jc013 


bis(2-ethylhexyl) sebacate 


bisChydro-xyethyl) amine 


Ha020 


mine dihydrochloride 
bis (tributyltin) oxide 
Aa010 
blood sugar Kc002 
blowing agent BSH Hb049 
blowing agent TSH  Hb050 
Ka043 
endo-2-bornanol Kd011 
2-bornanone Ab022 
Kdoll 
bornyl alcohol 
BPBG Fb073 
brom acetal Db051 
Ea017 
Ca021 
bromoacetaldehyde diethyl] acetal 
Fa038 
Eb022 
bromoacetyl bromide Fa070 
Db040 

Db040 
Cb003 


bivinyl 


bone glue 


borneol 


Kdoll 


bromal 
bromic ether 
Db051 
bromoacetic acid 


w-bromoacetophenone 


4-bromoanisole 
p-bromoanisole 


bromobenzene 





m-bromobenzoictrifluoride | Cb030 
Ca037 
1-bromo-3-chloropropane Ca030 
Ab004 


Kb015 


l-bromobutane 


bromocyclopentane 
5-bromo-2'-deoxyuridine 
l-bromododecane Ca042 
Ca021 
Da043 
Da043 


bromoethane 
2-bromoethanol 
B-bromoethyl alcohol 
Ca007 
l-bromohexadecane Ca043 
Ca005 
p-bromomethylbenzoyl bromide 
Ca040 
1-bromo-2-methylpropane Ca034 
Cb037 
Cb037 
4-bromonaphthalic anhydride 
Ca041 


2-bromo-1-phenylethanone 


bromoform 


bromomethane 
Fb023 
1-bromo-3-methylbutane 


1-bromonaphthalene 
a-bromonaphthalene 
Fb048 
1-bromooctane 
Eb022 
p-bromophenylmethylether Db040 
Ca028 

Ca029 

Ca053 
1-bromo-2, 5-pyrrolidinedione 
N-bromosuccinimide Ga058 
Cb015 
5-bromouracil deoxyriboside 
Kb015 

Aa010 
a.Y-butadiene Aa010 
Ea004 
Ga016 
2-butanamine Ga018 

Aa004 
Aa004 , Aa005 
1,4-butanedicarboxylic acid 
Ga090 

Fa046 

Da020 


1-bromoprane 

2-bromopropane 
3-bromopropene 
Ga058 


o-bromotoluene 
Kb015 
broxuridine 


1,3-butadiene 


n-butanal 


1-butanamine 


n-butane 
butane 
Fa048 
butanedinitrile 
butanedioic acid 
1,3-butane-diol 
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butane-1,3-diol Da020 n-butyl cyanide Ga082 
1,4-butane-diol Da021 butylene Aa009 

butanenitrile Ga080 1,4-butylenedibromide Ca038 
1-butanethiol | Ha007 1,3-butylene glycol Da020 
butanimide Ga057 1,4-butylene glycol Da021 

butanoic acid Fa004 B-butyleneglycol Da020 

butanoic acid anhydride Fa062 butyl epoxy stearate Fal59 
1-butanol Da005 butyl ester of epoxy rice oil acid Fal58 
1,2-butanolide Ab042 butyl ester of epoxy stearate Fal59 
1,4-butanolide Ab042 butyl ether Da054 

2-butanone Ea019 n-butyl ether Da054 

2-butanone peroxide Ea031 butyl formate Fa091 

butanoyl chloride Fa072 2(3)-tert-butyl-4-hydroxyanisole Db042 
2-butenal Ea013 tert-butyl isocyanate Gal00 

butene Aa009 n-butyllithium Jc007 
(2E)-2-butenedioic acid Fa057 butyllithium Jc007 

(Z)-butenedioic acid Fa056 n-butylmalonic acid diethyl ester Fal41 
cis-butenedioic anhydride Fa065 n-butyl mercaptan Ha007 
2-butene-1,4-diol Da035 n-butyl methacrylate Fall0 

butenoic acid Fa022 tert-butyl methyl ether Da055 
3-buten-2-one Ea028 tert-butyl methyl ketone Ea020 
2-butoxyethanol Da059 butylphen Db005 

n-butyl acetate Fa095 p-tert-butylphenol Db005 

n-butyl acrylate Fal04 n-butyl phthalate Fb059 

butyl alcohol Da005 butyl phthalyl butyl glycollate Fb073 
n-butyl alcohol Da005 n-butyl propionate Fa098 

tert-butyl alcohol Da007 2-butyne-1,4-diol Da036 
n-butylamine Ga016 butynediol Da036 

tert-butylamine Ga019 2-butynoic acid Fa029 
sec-butylamine Ga018 n-butyraldehyde Ea004 

butylated hydroxyanisole(BHA) Db042 butyric acid Fa004 

tert-butylbenzene Ba014 n-butyric acid Fa004 

butyl benzyl phthalate Fb065 butyric acid nitrile Ga080 

n-butyl bromide Ca037 butyric anhydride Fa062 

butyl cellosolve Da059 y-butyrolactone Ab042 

butyl chloride Ca036 butyrolactone Ab042 

n-butyl chloride Ca036 n-butyronitrile Ga080 

butyl citrate Fal70 butyronitrile Ga080 

n-butyl citrate Fal70 butyryl chloride Fa072 

l-butyl cyanide Ga082 n-butyryl chloride Fa072 
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Fa062 


C 


Ab014 


calcium gluconate 


butyryl oxide 


cajeputene 
Kc010 
endo-2-camphanol Kd011 
2-camphanone Ab022 

Ab013 
Ab022 

Kc015 

Fa015 
Fa015 

Fa010 

Ab034 

Ab035 
Fa012 
Ga045 
carbamyl hydrazine hydrochloride 
Gb118 
1051,1051 
carbazotic acid Db029 

Gal04 
Da061 
carbobenzoxy chloride 
Ka005 
Gal04 
Db001 
Ha001 
Ha001 
Ca020 


carbonic acid diethyl ester 


camphene 
camphor 

cane sugar 
capric acid 
n-capric acid 

n-caproic acid 
e-caprolactam 
e-caprolactone 
caprylic acid 

carbamaldehyde 
Ga073 
carbanilide 


carbazole 


carbimide 
carbitol 
Fall9 
carbocysteine 
carbodiimide 
carbolic acid 
carbon bisulfide 
carbon disulfide 
carbon hexachloride 
Fal46 
Fal45 
Fb084 


carbonic acid dimethyl ester 
carbonic acid diphenyl ester 
Fa066 


carbonochloridic acid ethyl ester 


carbonic dichloride 

Fall6 
Fall5 

carbonochloridic acid phenylmethyl ester 
Fall9 

carbon oxide sulfide (COS) 

Ha002 


carbonochloridic acid methyl ester 


Ha002 


carbon oxysulfide 





Ca008 

carbon tetrachloride Ca004 
1,1'-carbonylbis-1H-imidazole 1031 
carbonyl chloride Fa066 
N,N’-carbonyldiimidazole 1031 
Ha002 
S-carboxymethylcysteine 


carbon tetrabromide 


carbonyl sulfide 

Ka005 

Ka005 

{ (carboxymethyl) imino ] bis (ethylenenit- 

Fa053 

3-[ (carboxymethyl) thio Jalanine 

casein Ka048 

Db008 

caustic alcohol 

CDP-choline 

cellosolve acetate 

Kd003 
Da016 

Fa018 

Eb021 


S- (carboxymethyl)-L-cysteine 


rilo) } tetraacetic acid 





Ka005 


catechol 
Da049 
Kb022 
Da058 
cephrol 


cetyl alcohol 





cetylic acid 
chemical mace 
chinoleine 1081 
Kc004 
Kc005 
Ea032 
chloracetyl chloride 
Ea016 
chlorallylene Ca051 
Eb029 
Ca016 


chlorinated paraffin-42 


chitin 
chitosau 


chloracetone 





Fa068 


chloral 


chloranil 


orethyl 


Q 
i=] 


Fal 64 
Fal63 
chlorinated paraffin-70 Fal65 
Ea015 
Ga056 
Ga056 
Fa035 


chloroacetic acid ethyl ester 


chlorinated paraffin-52 


chloroacetaldehyde 
2-chloroacetamide 
chloroacetamide 
chloroacetic acid 
Fal 23 
chloroacetic acid methyl ester Fal21 
o-chloroacetoacetanilide Gb091 
Ea032 











cnloroacetone 
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Ga085 

Eb021 

Eb019 
Eb021,Eb021 
Eb018 

Eb019 
2-chloro-5-aminobenzenesulfonic acid 
Hb012 


o-chloroaniline 


chloroacetonitrile 
2-chloroacetophenone 
4-chloroacetophenone 


oroacetophenone 


只 

1 
ie) 
2] 


oroacetophenone 


n 
p-chloroacetophenone 


Gb054 
Gb056 
Gb058 


o-chloroaniline hydrochloride 


m-chloroaniline 

p-chloroaniline 

Gb055 
Gb057 
Hb012 


m-chloroaniline hydrochloride 
4-chloroaniline-3-sulfonic acid 
Eb033 
Eb034 
Eb033 
Eb034 
Gb054 
Gb056 
Gb058 


l-chloroanthraquinone 
2-chloroanthraquinone 


a-chloroanthraquinone 








B-chloroanthraquinone 
2-chlorobenzenamine 
3-chlorobenzenamine 
4-chlorobenzenamine 
Cb002 
p-chlorobenzenesulfonyl chloride 
Fb016 
Cb018 
Cb019 
Cb021 


Ca055 


chlorobenzene 
Hb025 
o-chlorobenzoic acid 

p-chlorobenzylchloride 


o-chlorobenzyl chloride 


an) 
1 
Q 


lorobenzylcyanide 
2-chloro-1, 3-butadiene 
Ca036 


4-chlorobutyronitrile 


1-chlorobutane 
Ga086 
4-chlorobutyryl chloride Fa073 
Ab005 
Jc005 
Ca011 
3-chloro-1,2-dihydroxypropane 








chlorocyclohexane 
chlorodiethylaluminium 
chlorodifluoromethane 
Da047 
l-chloro-3-dimethylaminopropane hydro- 
chloride Ga025 
chlorodimethyl ether Da064 
1-chloro-2,4-dinitrobenzene Gb033 


4-chloro-1,3-dinitrobenzene Gb033 





Gb033 
4-chloro-3 ,5-dinitrotrifluoromethyl benzene 
Gb036 


4-chlorodiphenylmethane 


p-chloro-m-dinitrobenzene 


Cb036 
l-chloro-2,3-epoxypropane Da040 
Ea015 

Fa035 
Da042 


2-chloroethoxy benzene 


2-chloro-1-ethanal 
chloroethanoic acid 
2-chloroethanol 
Cb035 
2-chloroethyl alcohol Da042 
Ca044 
3-chloro-4-fluoronitrobenzene 
Ca003 


chloroformic acid benzyl ester 


chloroethylene 








Cb040 
chloroform 
Fall9 
chloroformic acid ethyl ester Fall6 
chloroformyl chloride Fa066 
Jb007 


a-chlorohydrin 








chlorofos 
Da047 
1-chloroisopropyl alcohol Da044 
1-chloro-2-ketopropane Ea032 
Ca001 


chloromethoxymethane 


chloromethane 
Da064 
Cb013 
Cb014 
Cb012 
Cb017 
Ga085 
l-(chloromethyl)-3-methylbenzene 
Cb022 
chloromethyl methyl ether 
Da040 
Ca033 
Gb071 
Gb072 


5-chloro-2-nitrobenzaldehyde 


1-chloro-2-methylbenzene 


1-chloro-3-methylbenzene 





1-chloro-4-met-hylbenzene 
(chloromethyl) benzene 


chloromethyl cyanide 





Da064 
chloromethyloxirane 


1-chloro-2-methylpropane 





2-chloro-4-nitroaniline 

4-chloro-2-nitroaniline 

Eb010 
Gb012 
Gb011 
Gb010 

Gb010 

Gb011 


1-chloro-2-nitrobenzene 


1-chloro-3-nitrobenzene 








1-chloro-4-nitrobenzene 
p-chloronitrobenzene 


m-chloronitrobenzene 
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Gb012 
2-chloro-5-nitrotrifluorome thyl benzene 
Gb035 


o-cn oronitrobenzene 








l-chloro-2-oxopropane Ea032 
2-chloropane Ca025 
m-chloroperoxybenzoic acid Fb019 
4-chlorophenol Db015 
pb-chlorophenol Db015 


1-(4-chlorophenoxy)-3 , 3-dimethyl-1-(1 H- 
1,2,4-triazol-l-yl)-2-butanone 1096 
p-chlorophenoxyisobutyric acid Fb030 
Fb029 
Eb021 
Eb019 
2-(4-chlorophenyl)-3-methylbutyronitrile 
Gb140 


chloroprene 


2-chlorophenyl acetic acid 
2-chloro-1-phenylethanone 
1-(4-chlorophenyl) ethanone 





Ca055 
3-chloro-1,2-propanediol Da047 
Da044 
l-chloro-2-propa-none Ea032 
Ea032 
Ca051 
Ca051 
3-chloropropylene glycol 


1-chloro-2-propanol 


chloropropanone 
3-chloro-1-propene 
3-chloropropylene 
Da047 
y-chloropropylene oxide Da040 
3-chloro-l-propyne Ca056 
Cb017 

Cb012 

Cb013 

Cb014 


o-chloro-w ,w ,w-trichlorotoluene 


a-chlorotoluene 
p-chlorotoluene 
o-chlorotoluene 
m-chlorotoluene 
Cb033 
Ca049 
Cb027 
Cb028 
Cb029 


1-chloro-1, 2, 2-trifluoroethylene 
o-chlorotrifluoromethylbenzene 
m-chlorotrifluoromethylbenzene 
p-chlorotrifluoromethylbenzene 
Cb022 
Cb022 








a-chloro-m-xylene 

w-chloro-m-xylene 
Kd016 

Kd016 


choline cytidine 5'-pyrophosphate (ester) 


cholalic acid 


cholic acid 





Kb022 
4-chorophenoxy-d-methylpropionic acid 
Fb030 
chromotrichia factor 
Bb020 
CHT Bc001 
C. I. Developer 1 1110 
cincholepidine 1082 
Ab014 
Ba016 
Fb027 
Ba016 
cinnamyl methyl ketone 
Kb022 
citral Ea014,Kd006 
Fa055 
citric acid tributyl ester 
Kdo04 
Kd003 
Kd003 
Ka030 
Hb037 


Gb128 


chrysene 


cinene 
cinnamene 

cinnamic acid 
cinnamol 
Eb024 


citicoline 


citric acid 
Fal70 
citronellal 
B-citronellol 
citronellol 
L-citrulline 
Cleve’s acids 
opidol 1098 
opindol 1098 
CMME Da064 
C Eb021 


cobalt naphenate 





Jc009 
cobaltous naphthenate 
Db007 
Fb062 


cordianine 1033 


Jc009 
collunosol 


convoil-20 


Da031 
cor-dycepic acid Kc006 
Kc002 
COT Bc002 


coumarin 1019 


cordycepic acid 


corn sugar 


cis-o-coumarinic acid lactone 1019 
coumarone 1018 
Db002 
Db003 


o-cresol 


m-cresol 
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p-cresol Db004 
o-cresylic acid Db002 
crotonaldehyde Ea013 


crotonic acid Fa022 


cryodesiccant human albumin Ka038 


cumarin 1019 

cumarone 1018 

cumene “Ba012 

cumol Ba012 

cyanamide Gal04 
cyanoacetamide Ga097 
cyanoacetic acid Ga094 
cyanoacetic acid ethyl ester Ga096 
cyanoacetic ester Ga096 
cyanoacetonitrile Ga089 
cyanobenzene Gb133 
l-cyanobutane Ga082 
p-cyanoethylbenzoate Gb132 
cyanogenamide Gal04 
cyanoguanidine Gal05 


cyanomethane Ga078 


4-cyanophenyl-4'-butylbenzoate Fb077 


2-cyanopropane Ga081 

w-cyano toluene Gb134 
cyanuric acid 1104 

cyanuric chloride 1103 
cyanurotriamide [105 

cyclic adenosine 3 ,5'-monophosphate 
Kb021 

cyclic AMP Kb021 
cyclododecane Ab003 
cycloheptanone Ab021 
1,3,5-cycloheptatriene Bc001 
cycloheptatriene Bc001 
1,4-cyclohexadienedione Eb028 


2,5-cyclohexadiene-1,4-dione Eb028 


cyclohexanamine Ab033,Ab038 
cyclohexane Ab001 








cyclohexanecarboxylic acid Ab026 
1,4-cyclohexanedone Ab041 





hexanehexol Kc009 

hexanehexyl hexaphosphate Kb023 
hexanol Ab017 

hexanone Ab020 

hexatriene Ba001 


o 
o 
o 
o 
o 
ohexene Ab007 


4-cyclohexene-1 , 2-dicarboxylic acid anhy- 


cyc 


dride Fb044 


ohexitol Kc009 
ohexylamine Ab033,Ab038 
ohexyl chloride Ab005 


ohexyl chloroformate Fall8 


N-cyclohexylcyclohexanamine Ab039 
N-cyclohexyldimethylamine Ab037 


cyc 








ohexylethane Ab002 


N-cyclohexylmethylamine Ab036 
1,3,5,7,9, 11, 13,15, 17-cyclooctadecan- 


onaene Bc004 


1,5 
1,3 
cyc 
1,3 
cyc 
(Ei 
J 
cyc 
cyc 
cyc 
cyc 
cyc 
cyc 
cyc 
cyc 


cyc 


cys 


L-c 


-cyclooctadiene Ab012 
»5,7-cyclooctatetraene Bc002 
ooctatetraene Bc002 
-cyclopentadiene Ab008 
opentadiene Ab008 
-2,4-cyclopentadien-1-yl) titanium 
c016 
opentanoe Ab019 

opentanol Ab016 

opentene Ab006 

opentyl acetaldehyde Ab018 
opentyl acetic acid Ab025 
opentyl alcohol Ab016 

opentyl bromide Ab004 
opropanecarboxylic acid Ab024 





opropyl-4-chlorophenyl 


ketone Eb017 





eine hydrochloride Ka002 
ysteine hydrochloride monohydrate 


Ka002 


L-c 


ysteine methyl ester hydrochloride 


Ka004 
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Ka001 
Ka001 
cytidine diphosphate choline ester 


L-cystine 

L-cystinic acid 

Kb022 

cytidine 5'-(trihydrogen diphosphate) P'- 

[2-(trimethylammonio ethyl] ester inner 
salt Kb022 


D 


D4 Ja0ll 

DAP Fb060 
DBP Fb059 
DCA Fa036 


DCDMH Ga076 
DCEE Da065 
Ga030 


decabromodiphenyl oxide 


deanol 
Db037 

Ga038 

Ga038 

Fa049 

decanedioic acid bis(2-ethylhexyl) ester 
Fal40 

decanoic acid Fa015 

l-decanol Da014 

DECF Ga069 

n-decyl alcohol 


decamethylene diamine 
decane-1, 10-diamine 


decanedioic acid 


Da014 
n-decylamine Ga021 
deet Gb100 

DEHA Ga06l 
DEHP  Fb066 
dehydrated alcohol 


delta gluconolactone 


Da002 
Ab031 
Kb014 
1-(2-deoxy-B-D-ribofuranosyl)-5-iodouracil 
Kb014 
S- (5'-desoxyadenosin-5'-yl)-L-methionine 
Kb011 
(+ )-desoxynorephedrine 
m-DETA  Gb100 
developer Z 1110 
Fa042 


2'-deoxy-5-iodouridine 


Gb048 


dextronic acid 





Kce002 


diacetone alcohol 


dextrose 

Ea024 

3-N', N'-diCacetoxyethyl) ami noacetanilide 
Gb088 


N.N-di(acetoxyethyl) aniline Gb097 
diacetyl methane Ea030 

diallyl phthalate Fb060 

diamide hydrate Ga070 
1,4-diaminoanthraquinone Gb152 


1,4-diaminoanthraquinone leuco( base) 
Gb153 

1,4-diaminoanthraquinone leuco-compound 
Gb153 


o-diaminobenzene Gb075 
m-diaminobenzene Gb076 
p-diaminobenzene Gb077 


Gb075 


2,4-diaminobenzenesulfonic acid 


1,2-diaminobenzene 
Hb011 
l-a ,e-diaminocaproic acid monohydrochlo- 
ride Ka013 

2.4-diamino-5-(3' .4'-dimethoxybenzyl) 
pyrimidine 1077 

4,4'-diamino-3, 3'-dimethylbipheny] 

Gb115 
4,4'-diaminodipheny ether Gb112 
4,4'-diaminodiphenylamine sulfate 
Gb110 

4,4'-diamino-3, 3'-ditolyl 





Gb115 


p+ p'-di-amino-m,m'-ditolyl Gb115 
1,2-diaminoethane Ga035 
1,6-diaminohexane Ga037 


2,4-diamino-6-hydroxypyrimidine 1074 
L-2-5-diaminopentanoic acid hydrochloride 
Ka031 
di(4-aminophenyl)ether Gb112 
2,4-diamino-6-phenyl-s-triazine 1106 
4,6-diamino-2-phenyl-s-triazine 1106 
2,6-diamino-4(1H)-pyrimidinone 1074 
4,4'-diamino-2,2'-stilbenedisulfonic acid 
Hb029 


~ ëe) 


Gb078 

L-2-5-diaminovaleric acid hydrochloride 

Ka031 

2,4-diamino-5-veratrylpyrimidine 1077 

diaveridine 1077 

1,3-diaza-2,4-cyclopentadiene 1023 

1,4-diazine 1099 

diazinon Jb005 

1,3-diazole 1023 

dibenzopyrrole 1051 

dibenzothiazine 1060 

Fb037 

N, N'-dibenzylethylenediamine dihydrochlo- 
ride Gbl117 


1,4-dibromobutane 


2,4-diaminotoluene 





dibenzoyl peroxide 


Ca038 

Ca031 

Ca031 
Ca006 
Ca039 
Ca022 
dibutyl ethanedioate Fal31 
n-dibutyl ether Da054 
dibuty Fal34 
dibuty Fal31 
dibutyl phthalate Fb059 
dibuty Fal39 
di-n-butyl sebacate Fal39 
JcO11 

Fa036 
Fa036 
2,5-dichloroacetophenone Eb020 
dichloroacetyl chloride Fa069 
Gb050 
Gb052 
Gb051 
Gb053 
Db039 
2,6-dichlorobenzaldoxime Eb011 
Cb005 
Cb007 


1,2-dibromoethane 
sym-dibromoethane 
dibromomethane 
1,4-dibromopentane 


1, 2-dibromopropane 


malonate 


oxalate 


sebacate 








dibutyltin dilaurate 
dichlorethanoic acid 


dichloroacetic acid 


2,5-dichloroaniline 


2,6-dichloroaniline 





3,4-dichloroaniline 
3,5-dichloroaniline 


2,3-dichloroanisole 


1,2-dichlorobenzene 








1.3-dichlorobenzene 





o-dichlorobenzene Cb005 
p-dichlorobenzene Cb006 
m-dichlorobenzene Cb007 


3,3'-dichlorobenzidine hydrochloride 
Gb116 

2,4-dichlorobenzoic acid Fb017 

Fb018 


Cb032 


2 ,5-dichlorobenzoic acid 
3 ,4-dichlorobenzoictrifluoride 
Da045 
dichlorodi-z-cyclopentadienyltitanium 
Jc016 
1, 6-dichloro-1, 6-dideoxy-$-D-fructofurano- 


1,4-dichloro-2-butanol 








syl-4-chloro-4-deoxy-a-D-galactopyrano- 

side Kc016 
dichlorodifluoromethane Ca012 
1,3-dichloro-5 , 5-dimethylhydantoin 

Ga076 
N,N'-dichloro-5 ,5-dimethyl hydantoin 

Ga076 
1, 3-dichloro-5, 5-dimethyl-2, 4-imidazoli- 

dinedi-one Ga076 
3 ,5-dichloro-2 , 6-dimethyl-4-pyridinol 

1098 
1,2-dichloroethane Ca017 
Ca017 

Fa069 

Jc004 
Da065 
Da065 
2,4-dichlorofluorobezene Cb004 
3,5-dichloro-4-hydroxybenzaldehyde 
Eb006 


sym-dichloroethane 
di 

di 
8.8'-dichloroethyl ether 
sym-dichloroethyl ether 


ch-loroethanoy! chlorid 


chloroethylaluminium 





dichloromalealdehydic acid Fa027 
dichloromethane Ca002 
2-(dichloromethyl) benzimidazole 1030 
sym-dichloromethyl ether Da066 
1,4-dichloro-2-nitrobenzene Gb013 
2,5-dichloronitrobenzene Gb013 
Db030 


l 
2,6-dichloro-4-nitrophenol 
l 


4,6-dichloro-5-nitropyrimidine 1075 
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2 ,3-dichloro-4-oxo-2-butenoic acid 
Fa027 
2,4-dichlorophenol Db016 
Db017 
2,5-dichlorophenyl methyl ketone 
Ca026 
Cb016 
2,4-dichlorotrifluoromethylbenzene 


Cb031 


dicyandiamide 


2,5-dichlorophenol 
Eb020 
1,2-dichloropropane 


2, 4-dichlorotoluene 








Gal05 
2,2'-dicyano-2 , 2'-azopropane 
Gb137 
Gb138 
Ga090 

N , N-dicyanoethylaniline 
Ga089 
Ab039 
dicyclohexyl peroxy dicarbonate 
ohexyl phthalate Fb068 
Ab011 
Jc017 


Ga092 
1,3-dicyanobenzene 
1,4-dicyanobenzene 
sym- dicyanoethane 
Gb099 
dicyanomethane 
dicyclohexylamine 
l Fal73 
dicycl 
dicyclopentadiene 
dicyclopentadienyliron 
dicysteine Ka00l 
DIDA Fal37 
didecyl phthalate Fb062 
Ga027 
diethylaluminium chloride 
Ga009 
1-diethylamino-4-aminopentane 
Ga031 
Ga031 
Ga044 
6-diethylamino-a-methylbutylamine 
Ga044 


diethanolamine 
Jc005 
diethylamine 
Ga044 
2-diethylaminoethanol 
B-diethylaminoethyl alcohol 


ô-diethylaminoisopentylamine 





3-(diethylamino)phenol Gb126 
2,6-diethylaniline Gb046 
diethylaniline Gb094 
N,N-diethylbenze-namine Gb094 
diethyl carbonate Fal46 


N,N-diethylchloroformamide Ga069 


1,4-diethylene dioxide 1021 














diethylene glycol dibenzoate Fb074 

diethylene glycol monoethyl ether Da061 

diethylene imidoxide 1078 

diethylene oxide 1011 

diethylene oximide 1078 

diethylenetriamine Ga039 

diethylenetriamine pentaacetic acid Fa053 

N,N-diethylethanamine Ga010 

diethyl ethanedioate Fal30 

N,N-diethylethanolamine Ga031 

diethyl ethylphenylmalonate Fb076 

O,O-diethyl S-(ethylthio) methyl phos- 
phorodithioate Jb004 

di(2-ethylhexyl) Fal36 








di-2-ethylhexyl azelate Fal38,Fal38 








di-2-ethylhexyl isophthalate Fb071 
di-2-ethylhexyl isophthalate Fb071 
di(2-ethylhexyl) maleate Fal35 


di(2-ethylhexyl) monophenyl phosphite 
Fb087 

di-(2-ethylhexyl) peroxydicarbonate 
Fal74 

di(2-ethylhexyl) phosphate Fal53 

di(2-ethylhexyl) phthalate Fb066 

Fal 40 

di-2-ethylhexyl tetrahydrophthalate 
Fb067 

N,N-diethyl-m-hydroxyaniline Gb096 

Ga061 








diethylhexyl sebacate 


N ,N-diethylhydroxylamine 
diethyl 2-isopro-pyl-4-methyl-6-pyrimidyl 
thionophosphate Jb005 
O, O-diethyl O-2-isopropyl-4-methyl-6- 
pyrimidyl thiophosphate Jb005 
Ea023 
Fal33 


diethyl ketone 


diethyl malonate 





N,N-diethyl-3-methylbenzamide Gb100 

O,O-diethyl O -p-nitrophenyl phosphoro- 
thioate Jb003 

diethylolamine Ga027 

diethyl oxalate Fal30 


— ARW529) 


Ga044 

O.O'-diethyl phosphoromonochloridothio- 
nate Jb01l 

O,O'-diethyl phosphoromonochloridothio- 
nate Ha038 

diethyl phthalate 


N ,N-diethyl-1,4-pentanediamine 


Fb058 
diethylsulfondi-methylmethane Ha025 
N,N-diethyl-m-toluamide Gb100 
N,N-diethyl-m-toluidine Gb095 
2, 4-difluoro-a, a-bis (1H-1, 2, 4-triazol-1- 
ylmethyl) benzyl alcohol 1059 
Gb060 
Gb102 
Gb060 
Cb008 
Ca012 
4,4' -difluorodiphenylmethane 
Ca015 
1,1-difluoroethylene Ca048 
2-(2, 4-difluorophenyl)-1, 3-bis (1 H-1, 2, 
4-triazol-l-yl) propan-2-0 1059 
a-(2, 4-difluorophenyl)-a-(1H-1, 2, 4-tri- 
azol-1-ylmethyl)-1 H-1,2, 4-triazole-1-eth- 
anol 1059 
Ea008 
1,3-diformylpropane 





2,4-difluoroaniline 
2,6-difluorobenzamide 
2,4-difluorobenzenamine 
2 ,4-difluorobromobenzene 
difluorodichloromethane 
Cb025 


1,1-difluoroethane 





diformyl 
Ea010 

Fb061 

Fb061 

1, 3-dihydro-1, 3-dioxo-5-isobenzofurancar- 

boxylic acid Fb045 

dihydro-1,3-dioxole 1020 


diheptyl phthalate 
diheptyl phthalate 





dihydrofollicular hormone Kd018 
dihydrofolliculin Kd018 
2,3-dihydrofuran 1010 
dihydro-2,5-furandione Fa063 
dihydro-2(3H )-furanone Ab042 


1,6-dihydro-6-iminopurine 1107 
3,6-dihydro-6-iminopurine 1107 
2,3-dihydro-1H-indene Bb016 

2 ,4-dihydro-5-methyl-2-phenyl-3 H-pyrazol- 





3-one [110 
1,7-dihydro-6 H- purine-6-thione Kb005 
3,4-dihydropyrrole-2,5-dione Ga057 
dihydro-3-pyrroline-2,5-dione Ga057 


1,4-dihydroxy-9, 10-anth-racenedione 
Eb035 





1,4-dihydroxy-anthraquinone Eb035 
1,2-dihydroxybenzene Db008 
m-dihydroxybenzene Db009 
p-dihydroxybenzene Db010 
1,3-dihydroxybutane Da020 
1,4-dihydroxybutane Da021 

2 ,3-dihydroxybutanedioic acid Fa052 


5, 5'-dihydroxy-7, 7'-disulfo-2, 2'-dinaph- 
Hb043 
N , N-dihydroxyethylaniline 
Da024 
8.8'-dihydroxyisopropyl chloride Da047 
2,2-dihydroxymethyl butanol Da027 
(— )-3-(3 ,4-dihydroxyphenyl)-L-alanine 
Ka036 
B-(3,4-dihydroxyphenyl])-L-alanine 
Ka036 
2 ,3-dihydroxypropanal 


thylamine 
Gb098 
1,6-dihydroxyhexane 


Kc001 
a. $-dihydroxypropionaldehyde Kc001 
dihydroxytartaric acid disodium salt 
Fa054 
diiodomethane Ca010 
4,4'-diisocyanato diphenylmethane 
Gb145 


2,4-diisocyanato-1-methylbenzene 


Gb144 





2,4-diisocyanatotoluene Gb144 
diisodecyl adipate Fal37,Fal37 
diisodecyl phthalate Fb063 
diisooctyl adipate Fal36 
diisooctyl maleate Fal35,Fal35 
diisooctyl phosphate Fal53 
diisopropylamine Ga013 


2-diisopropylamino ethanol Ga032 
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N,N-diisopropylethanolamine Ga032 
diisopropyl ether Da053 

diketene Ea026 

2,5-diketopyrrolidine Ga057 
2,5-diketotetrahydrofuran Fa063 
3,5-diketotriazolidine 1034 
2,5-dimethoxyaniline Gb049 
dimethoxyethyl phthalate Fb064 
dimethoxymethane Ea009 


5-[ (3, 4-dimethoxyphenyl) methyl ]-2，4- 


pyrimidinediamine 1077 
O,O-dimethyl Jb007 
dimethyl Aa002 
N,N-dimethylacetamide Ga049 
dimethylacetone Ea023 
dimethylamine Ga006 
m-dimethylaminobenzoic acid Gb129 
2-(dimethylamino) ethanol Ga030 
B-dimethylaminoethyl alcohol Ga030 





dimethylaminoisopropanol 
acetamidobenzoate (1 : 3) Kb018 
B-dimethyl aminopropionitrile Ga087 


3-dimethylaminopropylamine Ga043 


1-dimethylamino-3-propylchloride hydrochlo- 


ride Ga025 
4-dimethylaminopyridine 1068 
N,N-dimethylaniline Gb092 
2,6-dimethylaniline Gb042 
3,4-dimethylaniline Gb043 
N.,N-dimethylbenzenamine Gb092 
1,2-dimethylbenzene Ba004 
1,3-dimethylbenzene Ba005 
1,4-dimethylbenzene Ba006 
dimethylbenzene Ba003 
N,N-dimethyl-1,4-benzenediamine 

Gb093 
dimethyl 1,2-benzenedicarboxylate 

Fb057 
3,3'-dimethylbenzidine Gb115 
3,4-dimethylbromobenzene Cb034 














3,3-dimethyl-2-butanone Ea020 
dimethyl carbonate Fal45 
N,N-dimethyl chloroformamide Ga068 
dimethyl cyanoimidothiocarbonate 
Ha034 
N,N-dimethylcyclohexylamine Ab037 
dimethylcyclosiloxane Ja012 
dimethyl dichlorosilane Ja002 
dimethyl disulfide | Ha003 
O.O'-dimethyl dithio( methyl acetate) 
phosphate Jb009 
O,O'-dimethyl dithio(methyl acetate) 








phosphate Ha036 
O.O'-dimethyl dithiophosphate Jb008 
O.O'-dimethyl dithiophosphate Ha035 
dimethyl ether Da050 
dimethyl ethyl carbinol Da008 




















(1, 1-dimethylethyl)-4-methoxyphenol 
Db042 

4-(1,1-dimethylethyl) phenol Db005 

dimethylformaldehyde Ea018 

N,N-dimethylformamide Ga047 

2,5-dimethyl-2,5-hexanediol Da025 

1,1-dimethyl hydrazine Ga071 

N , N-dimethyl-2-hydroxyethylamine 
Ga030 

O,O-dimethyl-1-hydroxy-2 ,2,2-trichloro- 
ethylphosphonate-2, 2, 2-trichloro-1-hy- 





droxyethylphosphonate Jb007 

1-N , N-dimethylin-2-propanolamine 
Ga034 

dimethyl ketone Ea018 

dimethyl malonate Fal32 

N,N-dimethylmethanamine Ga007 

dimethylmethane Aa003 

6, 6-dimethyl-2-methylenebicyclo [3,1,1] 
heptane Ab015 

2 ,2-dimethyl-3-methylenenorbornane 
Ab013 


3 ,3-dimethyl-2-methylenenorcamphane 
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Ab013 2,4-dimethylthiazole 1037 
O,O-dimethyl O -p-nitrophenyl phospho- dimethyltrimethylene glycol Da022 

rothioate Jb002 sym-dimethyl urea Ga074 
N,N-dimethyl-l-octadecanamine Ga024 dimpylate Jb005 
N,N-dimethyloctadecylamine Ga024 2,2'-dinaphthylmethane-6 ,6'-disulfonic 
3,7-dimethyl-2,6-octadienal Kd006 acid sodium salt Hb046 
3,7-dimethyl-2,6-octadienal Ea014 2,4-dinitroaniline Gb067 
(E)-3,7-dimethyl-2 ,6-octadien-1-ol 2,4-dinitrobenzenamine Gb067 

Kd005 3,5-dinitrobenzoyl chloride Gb103 
(Z)-3,7-dimethyl-2 , 6-octadien-l-ol 2,4-dinitrochlorobenzene Gb033 

Kd009 4,4'-dinitrodiphenyl ether Gb038 
cis- 2,6-dimethyl-2 ,6-octadien-8-ol | Kd009 2,4-dinitrofluorobenzene Gb032 
trans-3 ,7-dimethyl-2 , 6-octadien-8-ol 2,4-dinitrotoluene Gb031 

Kd005 dioctyl adipate Fal36 
2,6-dimethyl-2,7-octadien-6-ol Kd002 dioctyl azelate Fal38 
3,7-dimethyl-1,6-octadien-3-ol Kd002 dioctyl maleate Fal35 
3,7-dimethyl-6-octenal Kd004 dioctyl peroxydicarbonate Fal74 
2,6-dimethyl-2-octen-8-ol Kd003 dioctyl phosphate Fal53 
3,7-dimethyl-6-octen-l-ol Kd003 dioctylphosphoric acid Fal53 
3,4-dimethylphenol Db006 dioctyl phthalate Fb066 
dimethylphenylamine Gb092 dioctyl sebacate Fal40 
dimethyl-p- phenylenediamine Gb093 dioctyl tetrahydrophthalate Fb067 
O,O'-dimethyl phosphoromonochloridothio- dioxane 1021 

nate Jb010 9,10-dioxoanthracene Eb031 
O,O'-dimethyl phosphoromonochloridothio- 2,4-dioxo-5-fluoropyrimidine Kb008 

nate Ha037 (2,5-dioxo-4-imidazolidinyl)urea 1033 
dimethyl phthalate Fb057 1,3-dioxolan(e) 1020 
2,2-dimethyl-1,3-propanediol Da022 1,3-dioxo-5-phthalancarboxylic acid = Fb045 
2,2-dimethylpropanoic acid Fa009 2,5-dioxopyrrolidine Ga057 
N ,N-dimethyl propylene diamine 2,4-dioxy pyrimidine 1072 

Ga043 DIPE Da053 
N,N-dimethylpyridin-4-amine 1068 diphenolic acid Fb035 
2,4-dimethylpyridine 1066 diphenyl Bb001 
2,6-dimethylpyridine 1067 diphenylamine Gb108 
dimethyl silicone oil Ja010 diphenylcarbamide Gb118 
dimethyl sulfate Fal56 diphenyl carbonate Fb084 
dimethyl sulfide Ha012 diphenyldichlorosilane Ja006 
dimethyl sulfone Ha023 diphenylenemethane Bb018 
dimethyl sulfoxide Ha021 diphenylenimine 1051 
dimethyl terephthalate Fb069 diphenyl ether Db036 











(832 EN 


diphenyl isophthalate Fb070 
Bb003 


4,4'-diphenylmethane diisocyanate 


diphenylmethane 
Gb145 
1-(diphenylmethyl) piperazine 1089 
Db036 

3 ,3-diphenyl-1-propanol 
Hb033 
diphenyl sulfone Hb048 
N .N’-diphenylthiourea 


diphenyl oxide 
Db050 
diphenylsulfide 








Hb031 
sym-diphenylthiourea Hb031 
Gb118 
Gb118 
Gb118 


sym- diphenylurea 
N,N’-diphenylurea 
1,3-diphenylurea 
dipropyl Aa006 
n-dipropylamine Ga014 
p-dipropylbenzene hydroperoxide 
Da052 
dispersing agent NNO 
ditan Bb003 
dithiocarbonic anhydride 
Bb004 
m-ditrifluoromethylbenzene 


Aa010 


divinyl benzene 


Fb075 
dipropyl ether 
Hb046 


Ha001 
di-p-tolylmethane 
Cb024 
divinyl 
Ba019 
divinylene oxide 1009 
divinylene sulfide 1054 


divinylenimine 1001 





DMAC  Ga049 
DMAP 1068 
DMC ”Ja012 
DMCF  Ga068 
DMDS Ha003 
DMF  Ga047 
DMFA  Ga047 
DMP-30 Db032 
DMP Fb057 
DMS Fal56 
DMSO: Ha023 
DMSO Ha021 


DOA adipate Fal36 





Fa026 
Ab039 


(Z)-13-docosenoic acid 
dodecahydrodiphenylamine 
Fa050 
dodecanoic acid Fa016 
Da015 
Fa016 
Da015 
Ga022 
Ca042 


dodecanedioic acid 


1-dodecanol 
dodecoic acid 
dodecyl alcohol 
dodecylamine 
dodecyl bromide 
DOIP  Fb071 
DOM Fal35 
DOP Fb066 
L-dopa Ka036 
DOZ Fal38 
DPA Fb035 
DPIP Fb070 
dracylic acid 
DTPA Fa053 
durene Ba010 
dutch liquid Ca017 
dymanthine Ga024 


E 


Fb001 


EDB Ca031 
EDC Ca017 
elayl Aa007 
EMAR Fal57 
Ea007 
enanthaldehyde 


enanthal 
Ea007 

Hb027 
dl-a-epichlorohydrin Da040 
Da040 
3,17-epidihydro-xyestratriene Kd018 
Fal 59 
epoxidized methyl acetoricinoleate 
Fal61 


enzenemethanethiol 


epichlorohydrin 





epoxidized butyl stearate 
Fal57 
epoxidized soyabean oil 
Da037 
epoxy fatty acid butyl ester 
Da038 
Da039 


epoxyethane 
Fal58 
1,2-epoxypropane 
2,3-epoxy-l-propanol 
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epoxy soya oil Fal61 ethenyl tri(B-methoxyethoxy) silane 
ergadenylic acid Kb020 Ja015 
erucic acid Fa026 ethenyl trimethoxysilane Ja013 
erythrene Aa010 ether Da051 
ESO Fal61 ether chloratus Ca016 
essence of mirbane Gb001 ether hydrochloric Ca016 
cis-estradiol Kd018 ether muriatic Ca016 
B-estradiol Kd018 ethine Aa012 
estradiol Kd018 ethol Da016 
(178)-estra-1,3,5(10)-triene-3 ,17-diol ethoxybenzoin Db041 
Kd018 ethoxyethane Da051 
(16a@,178)-estra-1, 3,5 (10)-triene-3, 16, 2-ethoxyethanol Da057 
17-triol Kd019 2-etho-xyethanol acetate Da058 
1,3,5-estratriene-38.16a@.178-triol Kd019 2-(2-ethoxyethoxy) ethanol Da061 
1,3,5-estratrien-3-ol-17-one Kd017 2-ethoxyethyl acetate Da058 
estriol Kd019 ethoxyethylene Da063 
estrone Kd017 ethoxymethylenemalonic acid diethyl ester 
ethal Da016 Fal42 
ethanal Ea002 o-ethoxy-l-naphthaldehyde Eb013 
ethanamine Ga008 2-ethoxynaphthalene Bb010 
ethane Aa002 ethyl acetate Fa093 
ethaneamidine hydrochloride Gal10 ethylacetic acid Fa004 
ethanedial Ea008 ethyl acetoacetate Fal29 
1,2-ethanediamine Ga035 ethyl acrylate Fal03 
ethanedioic acid Fa044 ethyl alcohol Da002 
ethanedioic acid diethyl ester Fal30 ethylaldehyde Ea002 
1,2-ethanediol Da018 ethylaluminium dichloride Jc004 
2,2'-[1,2-ethanediylbis(oxy) ]bisethanol ethyl amidine hydrochloride Gal10 
Da062 ethylamine Ga008 
ethanenitrile Ga078 ethylaminosulfonic acid Ka051 
ethanepero-xoic acid Fa030 o-ethylaniline Gb044 
ethanethiol Ha005 ethylaniline Gb080 
ethanol Da002 N-ethylbenzenamine Gb080 
ethanolamine Ga026 ethylbenzene Ba011 
ethene Aa007 ethyl bromide Ca021 
2,2'-(1, 2-ethenediyl) bis[ 5-aminobenzene- 2-ethylbutanoic acid Fa006 
sulfonic acid] Hb029 2-ethylbutyric acid Fa006 
ethenylbenzene Ba016 ethyl caproate Fal00 
ethenyl trichlorosilane Ja018 ethyl carbamate Ga066 
ethenyl triethoxysilane Ja014 9-ethylcarbazole 1052 








534 


ethy 


y-Ce 


ethy 


cis-1 


trans 


ethy 


ethy 


ethy 
ethy 


ethy 


ethy 
ethy 


ethy 


Fal69 
(ethylene) glycol methylene ether 1020 


Da058 











ethy 


hylearbazole 1052 
carbonate Fal46 
cellosolve Da057 
chlorid Ca016 
chloroacetate Fal23 
chlorocarbonate Fall6 
chloroformate Fall6 
a-chlorophenylacetate Fb056 
cyanide Ga079 
cyanoacetate Ga096 
cyanoethanoate Ga096 
cyclohexane Ab002 
digol Da061 
dimethyl carbinol Da008 
ene Aa007 

ene bromide Ca031 
ene bromohydrin Da043 
ene chloride Ca017 
ene chlorohydrin Da042 
ene cyanide Ga090 
enediamine Ga035 


hylenediamine) propyl trimethoxysilane 


Ja017 


ene dibromide Ca031 
,2-ethylenedicarboxylic acid Fa056 
-1,2-ethylenedicarboxylic acid Fa057 
ene dichloride Ca017 
ene dicyanide Ga090 


2.2'-ethylenedioxybis(ethanol) Da062 


ene fluorohydrin Da041 
ene glycol Da018 
ene glycol Cs 一 C mixed fatty acids 


ene glycol monobutyl ether Da059 
ene glycol monoethyl ether Da057 


ene glycol monoethyl ether acetate 








ene glycol monomethyl ether Da056 


1,8-ethylenena Bb017 





2 


hylene oxide Da037 
hylenesuccinic acid Fa046 


hylene tetrachloride Ca046 


N-ethylethanamine Ga009 


hyl ether Da051 
hyl fluoroacetate Fal26 
hyl formate Fa090 











hyl hexanoate Fal00 
-ethylhexanoic acid Fa013 
-ethyl-l-hexanol Da011 

-ethylhexyl acrylate Fal07 
-ethylhexyl alcohol Da011 
-ethylhexyl ester of epoxy fatty acids 
Fal62 
-ethylhexyl ester of epoxy soya bean fatty 
acids Fal62 

-ethylhexyl ester of epoxy stearic acid 
Fal60 
hyl hydrate Da002 
hyl hydride Aa002 
hyl hydroxide Da002 

















ethyl p-hydroxybenzoate Fb053 
2-ethyl-2-hydroxymethyl-1,3-pro panediol 


Da027 

hyl iodide Ca024 

hyl linoleate Fall4 

hyl malonate Fal33 

hyl mercaptan Ha005 

hyl methacrylate Fal09 
-ethyl-4-methylglyoxaline 1028 
-ethyl-4-methylimidazole 1028 





hyl methyl ketone Ea019 


N-ethylmorpholine 1080 


hyl B-naphtholate Bb010 
hyl 8-naphthyl ether Bb010 
-ethyl-2-nitrobenzene Gb005 
hyl orthoformate Fal44 








hyl orthosilicate Ja008 
hyl oxalate Fal30 
hylparaben Fb053 











EE 


ethylphenylamine Gb080 
ethyl phenyl ketone Eb023 
ethyl phthalate Fb058 
N-ethylpiperazine 1088 
ethyl propionate Fa097 
ethyl sulfhydrate Ha005 
2-Cethylthio)ethanol Ha013 
N-ethyl-m-toluidine Gb082 
ethyl undecylenate Fall3 
ethyl urethane Ga066 





ethyl vinyl ether Da063 
ethyne Aa012 
l,l-exybisethane Da051 


F 








F-12 Ca012 

F-22 Ca0ll 

F-113 Ca014 

Fast Red 3GL Base Gb072 

FC 11 Ca013 

fermentation amyl alcohol Da012 

ferritin Ka044 

ferrocene Jc017 

Finish Ja017 

Finish GF-54 Ja018 

florafur Kb009 

fluconazole 1059 

fluoranthene Bb014 

fluorene o-biphenylenemethane Bb018 

5-fluoro-2.4(1H ,3H )-pyrimidinedione 
Kb008 

fluoroacetic acid Fa039 

4-fluoroaniline Gb059 

p-fluoroaniline Gb059 

fluorobenzene Cb001 

fluorocarbon 11 Ca013 

5-fluorocytosine Kb007 

fluorocytosine Kb007 

f 





uoroethanoic acid Fa039 
2-fluoroethanol Da041 





2-fluoroethyl alcohol Da041 
fluoroethylene Ca047 

fluorofur Kb009 
4-fluoro-3-phenoxytoluene Gb006 
p-fluorotoluene Cb010 
m-fluorotoluene Cb011 
fluorotrichloromethane Ca013 
fluorouracil Kb008 

follicular hormone Kd017 
follicular hormone hydrate Kd019 
folliculin Kd017 

formal Ea009 

formaldehyde Ea001 
formaldehyde dimethyl acetal Ea009 
formamide Ga045 


formamidines ulfinic acid Ha030 





formamint Ea011 

formic acid Fa001 

formic acid ethyl ester Fa090 
formic acid methyl ester Fa089 
formic aldehyde Ea001 
formylformic acid Fa032 
1-formyl-2-naphthol Eb012 
p-formylphenol Eb005 
2-formylthiophene 1056 
Freon-12  Ca012 

Freon 22 Ca011 

Freon 113 Ca014 
£-D-fructofuranosyl-e-D-glucopyranoside 
Kc015 

FT-207 Kb009 

5-FU Kb008 

fumaric acid Fa057 
2-furaldehyde 1017 

furan 1009 

2-furancarbinol 1015 
2-furancarboxaldehyde 1017 
2,5-furandione Fa065 
2-furanmethanol 1015 


2-furanmethylamine 1022 
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furfural 1017 
furfuralcohol 1015 
furfuran 1009 

furfuryl alcohol 1015 
furfurylamine 1022 
2-furylcarbinol 1015 
a-furylcarbinol 1015 
2-furylmethylamine 1022 
futraful Kb009 


G 


GABA Ka032 

4-O -B-D-galactopyranosyl-D-glucitol 
Kce012 

4-O -B-D-galactopyranosyl-D-glucose 
Kc011 

B-galactoside sorbitol Kc012 

4-(8-D-galactosido)-D-glucose Kc011 

gallic acid Fb009 

gamma acid Hb040 

gelatin Ka042 

gelose Kc013 

gelucystine Ka001 

geranial Ea014 

geraniol Kd005 

GF-9.91  Ja017 

gifblaar poison Fa039 

gln Ka0l2 

glu Ka010 

D-glucitol Da030 

D-glucitol Kc007 

D-glucofuranurono-6,3-lactone Kc008 

gluconic acid Fa042 

D-gluconic acid Fa042 

D-gluconic acid calcium salt (2 : 1) 
Kc010 

D-gluconic acid 6-lactone Ab031 

glucono delta lactone Ab031 





gluconolactone Ab031 
a-D-glucopyranosyl-B-D- 





fructofuranoside Kc015 
glucose Kc002 
D-glucose Kc002 
glucurolactone Kc008 
glucurone Kc008 
D-glucuronic acid y-lactone Kc008 
D-glucuronolactone Kc008 





glutamic acid Gall2 

L-glutamic acid Ka010 

L-(+ )-glutamic acid Ka010 
L-glu-tamic acid-5-amide Ka012 





一 
k 


-glutamine Ka012 
utaral Ea010 
utaraldehyde Ea010 
utaric acid Fa047 
utaric anhydride Fa064 
utaric dialdehyde Ea010 
y Galll,Ka006 
yceraldehyde Kc001 
yceric aldehyde Kc001 
ycerin Da026 

ycerine Da026 

ycerol Da026 

ycerol a-monochlorohydrin Da047 
ycidol Da039 

ycine Galll,Ka006 
yco-coll Ka006 
ycocoll Galll 
ycogenic acid Fa042 
ycol bromohydrin Da043 
ycol chlorohydrin Da042 
ycol fluorohydrin Da041 
yeolic acid Fa031 
ycolic acid nitrile Ga084 
ycolonitrile Ga084 
yconic acid Fa042 
yoxal Ea008 

yoxalic acid Fa032 
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1 
yoxaline 1023 
1 


yoxaline-5-alanine Ka019 
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glyoxyldiureide 1033 hexahydropyridine 1062 
glyoxylic acid Fa032 hexahydroxycyclohexane Kc009 
grape sugar Kc002 hexamethyl disiloxane Ja009 
guaiacol Db014,Kd015 hexamethylenamine Ga042 
L-guanidine amin-ovaleric acid Ka014 hexamethylene Ab001 
L-guanidine-aminovaleric acid hydrochloride hexamethylenediamine Ga037 

Ka015 hexamethylene-1,6-diisocyanate Gal02 
guanidine carbonate Gal08 hexamethylene glycol Da024 
guanidine hydrochloride Gal06 hexamethylenetetramine Ga042 
guanidine nitrate Gal07 hexamine Ga042 
L-gulitol Da030 hexanaphthene Ab001 
L-gulitol Kc007 n-hexane Aa006 

H 1,6-hexanediamine Ga037 
hexanedinitrile Ga091 

10-hendecenoic acid Fa023 hexanedioic acid Fa048 
heparin Kc003 1,6-hexanediol Da024 
heparinic acid Kc003 hexanedioyl chloride Fa076 
heptaldehyde Ea007 hexanoic acid Fa010 
n-heptanal Ea007 hexanoic acid ethyl ester Fal00 
heptanoic acid Fa011 6-hexanolactone Ab035 
2-heptanol Da009 hexaplas Fal72 
2-heptanone Ea025 hexylmethylearbinol Da010 
n-heptoic acid Fa011 hippuric acid Gb101 
heptylaldehyde Ea007 L-his Ka019 
n-heptylic acid Fa011 L-histidine Ka019 
hexachlorocyclopentadiene Ab010 HMT Ga042 
hexachloroethane Ca020 HMTA Ga042 
hexadecanoic acid Fa018 HPA Fal06 
l-hexadecanol Da016 HPP Kb002 
hexadecanoyl chloride Fa074 1H-pyrazoloL3 ,4-d |pyrimidin-4-ol 
hexadecylic acid Fa018 Kb002 
(2E,4E)-2,4-hexadienoic acid Fa059 HulIFN Ka039 
hexafluoroacetone Ea033 human albumin Ka038 
1,1,1,.3,3,3-hexafluoro-2-propanone human serum albumin Ka038 

Ea033 hyaluronic acid Kc020 
hexafluoropropylene Ca054 hydrazinecarbothioamide Ha031 
hexahydroaniline Ab038 hydrazine hydrate Ga070 
hexahydrobenzene Ab001 hydrazodicarbonimide 1034 
hexahydrobenzoic acid Ab026 hydrindene Bb016 
hexahydrophenol Ab017 hydrobromic ether Ca021 
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Gal04 

hydrolyzed polymaleic anhydride 

Db010,Db010 
Db010 


m-hydroxbenzoicacid 


hydrogen cyanamide 
Fa060 
hydroquinol 
hydroquinone 
Fb007 
Fa031 
Ka007 


1-hydroxy-2-aminobenzene 


hydroxyacetic acid 
L-6-hydroxyalanine 
Gb121 
Gb122 
L-8-hydroxy-2-aminobutyric acid 
Gb121 
Gb122 
Gb123 
Gb121 
Gb122 
Kd015 
Db014 
m-hydroxybenzaldehyde 


1-hydroxy-3-aminobenzene 
Ka020 
2-hydroxyaniline 
3-hydroxyaniline 
p- hydroxyaniline 
o-hydroxyaniline 
m-hydroxyaniline 


o- hydroxyanisole 





o-hydroxyanisole 
Eb004 
p-hydroxybenzaldehyde Eb005 
Db001 


2-hydroxybenzoic acid 


hydroxybenzene 
Fb005 
Fb007 


Fb006 
4-hydroxybenzoic acid ethyl ester 


3-hydroxybenzoic acid 
p-hydroxybenzoic acid 
Fb053 
2-hydroxybenzoic acid methyl ester Fb052 
Gb135 

Gb136 

Fa051 


4-hydroxybutanoic acid lactone 


p-hydroxybenzonitrile 
p-hydroxybenzylcyanide 
hydroxybutanedioic acid 
Ab042 
Ab042 
y-hydroxybutyric acid lactone Ab042 
Kd011 
Gb126 


3-hydroxybutyric acid lactone 


endo-2-hydroxycamphane 

m-hydroxy-N , N-diethylaniline 

B-hydroxydiethyl sulfide Ha013 

(— )-3-4-(4-hydroxy-3, 5-diiodophenoxy )- 
3,5-diiodophenyl Jalanine Ka035 

O - (4-hydroxy-3 , 5-diiodophenyl)-3 , 5-diiodo- 


L-tyrosine Ka035 
2-hydroxydiphenyl Db023 
o-hydroxydiphenyl Db023 





Kd019 

3-hydroxyestra-1,3,5(10)-trien-17-one 
Kd017 

9-[ (2-hydroxyethoxy) methyl |guanine 
Kb016 

a-(2-hydroxyethyl) acetoacetic acid y-lac- 
tone Ab030 


16a-hydroxyestradiol 


2-hydroxy ethylacrylate Fal05 
2-hydroxyethylamine Ga026 
B-hydroxyethylbenzene Db049 


2-hydroxyethyl methacrylate Fal12 

2-hydroxyheptane Da009 

L-3-L 4-( 4-hydroxy-3-iodophenoxy )-3, 5- 
diiodophenyl Jalanine Ka033 

O -( 4-hydroxy-3-iodophenyl )-3, 5-diiodo- 

Ka033 


a-hydro-xyisobutyronitrile 





L-tyrosine 
Ea034 
hydroxylamine hydrochloride Ga059 
Ga060 
1-hydroxy-2-methoxybenzene 
Db014,Kd015 


2-hydroxymethylfuran 1015 


hydroxylamine sulfate 


4-hydroxy-4-methyl-2-pentanone Ea024 
Da006 
2-hydroxy-2-methylpropanenitrile 
Ea034,Ga088 
2-hydroxy-l-naphthaldehyde Eb012 
Db034 
Db035 
1-hydroxy-5-naphthalenesulfonic acid 
Hb035 


1-hydroxyme-thylpropane 





1-hydro xynaphthalene 


B-hydroxynaphthalene 

















1-hydroxy-2-naphthoic acid Fb038 
2-hydroxy-3-naphthoic acid Fb039 
3-hydroxy-2-naphthoic acid Fb039 
4-hydroxy-o-xylene Db006 
5-hydroxy-2-pentanone Da034 
p-hydroxy phenylacetamide Gb081 
a-hydroxyphenylacetic acid Fb028 
p-hydroxyphenylacetic acid Fb026 
L-6-p-hydroxyphenylalanine Ka024 
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p-hydroxyphenylglycine Gb131 





Fa055 


B-hydroxy propanetricarboxylic acid 
2-hydroxy-1,2,3-propanetricarboxylic acid 

tributyl ester Fal70 
2-hydroxypropionic acid Fa033 
2-hydroxypropyl acrylate Fal06 
3-hydroxypropylene oxide Da039 
8-hydroxyquinaldine 1085 
4-hydroxyquinazoline 1094 
8-hydroxyquinoline 1084 
12-hydroxystearic acid Fa043 
hydroxysuccinic acid Fa051 
a-hydroxytoluene Db048 
o-hydroxytoluene Db002 
6-hydroxy-m-toluidine Gb124 
2-hydroxytriethylamine Ga031 
hypnone Eb014 
hypoxanthine riboside Kb017 
hypoxanthosine Kb017 

| 

idoxuridine Kb014 
IFN Ka039 
IFP Da026 
ile Ka009 
imidazole 1023 
imidazolidinyl urea 1032 
imidole 1001 
imidurea 1032 
iminazole 1023 
2,2-iminobisethanol Ga027 
iminodiacetic acid Ga062 
2,2-iminodiethanol Ga027 
impedex Fa080 
incorporation factor Da026 
indan Bb016 
indene Bb015 
indole 1092 
L-B-3-indolylalanine Ka025 
DL-£-3-indolylalanine Ka026 





indonaphthene Bb015 
initiator DCPD Fal73 
initiator EHP Fal74 
Kb017 
inosine pranobex 
Kb018 
Kc009 
Kc009 
myo-inositol Kc009 
Kc009 
inositolhexaphosphoric acid 
Ka039 
5-iodo-2 -deoxyuridine 
Ca024 


inosine 
Kb018 
inosiplex 
i- inositol 


meso- inositol 


inositol 
Kb023 
interferon 
Kb014 


iodoethane 


4-( 3-iodo-4-hydroxyphenoxy )-3, 5-diiodo- 


Ka033 
Ca035 
Ca009 
1-iodo-2-methylpropane 
l-iodopropane Ca032 
B-ionone Ab023 
IPA Ga033 


isoamyl alcohol 


phenylalanine 
1-iodoisobutane 
iodomethane 
Ca035 


Da012 
Ca040 
Fa099 

1,3-isobenzofurandione 

isobutane Aa005 


iso-buthyl chloride 


isoamyl bromide 
isoamyl butyrate 
Fb042 


Ca033 
p-isobutylacetophenone Eb015 
Da006 
Ea005 
Ga017 
Ba013 
Ca034 
Da012 
Ca035 


isobutyl methacrylate 


isobutyl alcohol 
isobutylaldehyde 
isobutylamine 
isobutylbenzene 
iso-butyl bromide 
isobutyl carbinol 
iso-butyl iodide 
Falll 
Da013 





isobutyl methyl carbinol 
Fa005 
Ga081 


isobutyric acid 





isobutyronitrile 
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Ga098 
isocyanic acid methyl ester 
1H-isoindole-1,3(2H )-dione 
Ka009 
isonicotinic acid 1071 
Fa013 
Da012 
Fa099 
Fb032 
Gb137 


isocyanatomethane 


L-isoleucine 


isooctanoic acid 
isopentyl alcohol 
isopentyl butyate 
isophthalic acid 
isophthalonitrile 
Aa0ll 
Da004 


isopropanol amine 


isoprene 
isopropanol 
Ga033 
2-isopropoxypro- pane 
Fa008 
Ea021 
Da004 
Ga012 
Ba012 
isopropyl benzenesulfonate 
Da006 
Ca025 
isopropyl chloroformate Fal 
Ga081 
isopropyl diphenyl Bb002 
Da053 


isopropylideneacetone 
y 


isopropylacetic acid 
isopropylacetone 
isopropyl alcohol 
isopropylamine 


isopropylbenzene 


isopropylcarbinol 


isopropyl chloride 
isopropyl cyanide 


isopropyl ether 
Ea029 
4,4'-isopropylidenediphenol 
isopropyl isocyanate Ga099 
Fal48 
13-isopropylpodocarpa-7 , 13-di 
acid Ab029 
isopropyl xanthogen disulfide 
Kb002 


isovalerianic acid 


isopropyl nitrate 





isopurinol 
Fa008 

Fa008 

Fa058 


J 


isovaleric acid 


itaconic acid 


J-acid Hb041 


Ga098 


Gb106 


Da053 


Hb018 


17 


Db021 


en-15-oic 


Ha020 





KA-1003 Ja018 
kautschin Ab014 
KBC-1003 Ja015 
KBE-1003 Ja014 
KBM-603 Ja017 
B-ketobutyranilide Gb090 
ketocycloheptane Ab021 
ketocyclopentane Ab019 
ketoheptamethylene Ab021 
ketohexamethylene Ab020 
2-ketohexamethylenimine Ab034 
ketopentamethylene Ab019 








2-ketopyrrolidine 1003 
KH-550 Ja016 
KH-792 Ja017 
kyanol Gb039 


L acid 


actic acid 


Hb035 
Fa033 
actit Kc012 
actite Kc012 
actit M Kc012 
Kc012 
Kc012 
Kc011 
Kc012 
Kc012 
aevulinic acid Fa034 
Fa016 


aurostearic acid 


actitol 
actobiosit 
actose 


actosit 





actositol 


auric acid 
Fa016 

Da015 

Ga022 
Ca042 

Fa079 

Kd005 

epidine 1082 


auryl alcohol 
aurylamine 
auryl bromide 
ead acetate 


emonol 





eu Ka008 
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L-leucine Ka008 

eucoline 1081 

Levodopa Ka036,Ka036 
evodopa Ka036 

evothyroxine Ka035 
evothyroxine sodium Ka035 
evulinic acid Fa034 

imonene Ab014 

inalol Kd002 

inalool Kd002 

inoleic acid Fa025 
9,12-linoleic acid Fa025 
inolic acid Fa025 

iothyronine Ka033 
iothyronine sodium salt Ka034 
ithium methanide Jc006 
2,4-lutidine 1066 

2,6-lutidine 1067 

L-lysine hydrochloride Ka013 





M-50 Hb019 

maleic acid Fa056 

maleic anhydride Fa065 

malic acid Fa051 

malonamide nitrile Ga097 

malonic acid Fa045 

malonic acid ethyl ester nitrile Ga096 
malonic acid mononitrile methyl ester 
Ga095 

malonic ester Fal33 

malonic mononitrile Ga094 
malononitrile Ga089 

malonylurea Ga075,1102 


maltonic acid Fa042 





manna sugar Da031,Kc006 
mannite Da031,Kc006 
D-mannitol Da031 
mannitol Da031,Kc006 
D-mannitol Kc006 





marsh gas Aa001 

MBA Ga055 

MCA  Fa035 

M-Det Gb100 

MDI Gb145 

MEA Gb045 

meat sugar Kc009 

MEKP Ea031 

melamine [105 
p-mentha-1,8-diene Ab014 


mercaptoacetic acid Ha015 





L-$-mercapto-alanine hydrochloride mono- 


hydrate Ka002 
mercaptoethane Ha005 


2-mercaptoethanol Ha010 





mercaptomethane Ha004 
2-mercaptopropanoic acid Ha016 
2-mercaptopropionic acid Ha016 
6-mercaptopurine Kb005 
mesitylene Ba009 

mesityl oxide Ea029 

mesyl chloride Ha026 

L-met Ka028 

metanilic acid Hb007 

metanilic acid sodium salt Hb008 
methacetin Gb084 

methacetone Ea023 
methacrylamide Ga054 
methacrylic acid Fa021 
methanal Ea001 

methanamide Ga045 


methane Aa001 


methanebis[ N , N'-(5-ureido-2, 4-diketote- 


trahydroimidazole)-N , N-dimethylol ] 
1032 

methanedicarboxylic acid Fa045 
methane sulfonic acid Ha027 
methanethiol Ha004 


methanoic acid Fa001 








methanol Da001 
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methenamine Ga042 

N,N' -methenyl-o- phenylenediamine 
1027 

methionine Ha017 

DL-methionine Ka027 
L-methionine Ka028 

methisoprinol Kb018 
p-methoxyacetanilide Gb084 








methoxyacetic acid methyl ester Fal27 
o-methoxyacetoacetanilide Gb085 
o-methoxyaniline Gb073 
p-methoxyaniline Gb074 
4-methoxybenzaldehyde Eb002 
methoxybenzene Db038 
4-methoxybenzoic acid Fb010 
p-methoxybenzonitrile Gb139 
4-methoxy-3-( N , N-diacetyloxyethyl ) ac- 
etanilide Gb089 
2-methoxyethanol Da056 
2-methoxy-3-methyl pyrazine 1100 
2-methoxynaphthalene Bb009 
4-met-hoxy-2-nitroaniline Gb070 
1-methoxy-2-nitrobenzene Db043 
2-methoxyphenol Db014,Kd015 
N-(4-methoxyphenyl) acetamide Gb084 
1-methoxy-2-propanol Da060 








6-methoxyquinolinamine 1083 
methylacetaldehyde Ea003 


methyl acetate Fa092 





methyl acetoacetate Fal28 





methylacetylenecarboxylic acid Fa029 
-methyl acrolein Ea013 


methyl acrylate Fal02 





a-methylacrylic acid Fa021 
methylal Ea009 

methyl alcohol Da001 
methyl aldehyde Ea001 
methylamine (Ga005 


methyl aminoformyl chloride Ga067 











methyl e-amino-§-mercaptopropionate hy- 





drochloride Ka004 
methyl amyl ketone Ea025 
2-methylaniline Gb040 
4-methylaniline Gb041 
methylaniline Gb079 
2-methylanthracene Bb013 


2-methyl-9,10-anthracenedione Eb032 





2-methylanthraquinone Eb032 
B-methylanthraquinone Eb032 
N-methyl-3-aza-cyclopentanol 1005 
2-methylbenzamine Gb040 











4-methylbenzamine Gb041 
N-methylbenzenamine Gb079 
methylbenzene Ba002 


a-methylbenzeneethanamine Gb048 





methyl benzenesulfonate Hb017 
4-methylbenzenesulfonic acid Hb003 
4-methylbenzenesulfonyl hydrazide 
Hb050 
methyl benzoate Fb050 
2-methylbenzoicacid Fb003 
4-methylbenzoic acid Fb002 
3-methyl-2-benzothiazolone hydrazone 
1044 
o-methyl benzoyl chloride Fb022 
m-methylbenzyl chloride Cb022 
methyl bromide Ca005 
methyl bromoacetate Fal24 
2-methyl-1,3-butadiene Aa0ll 








3-methylbutanoic acid Fa008 
2-methyl-2-butanol Da008 
3-methyl-l-butanol Da012 





N-methyl-y-butyrolactone 1004 
methyl carbamate Ga065 

methyl carbamyl chloride Ga067 
methyl carbonate Fal45 
methyleatechol Db014,Kd015 
methyl cellosolve Da056 

methyl chloride Ca001 


methyl chloroacetate Fal21 
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methyl chlorocarbonate Fall5 
Ca019 

Ca019 

Fall5 
Da064 


methyl chloroform 
methylchloroform 
methyl chloroformate 
methyl chloromethyl ether 
Ga078 
Ga095 
hylcyclohexylamine 


methyl cyanide 
methyl cyanoacetate 
Ab036 
Ab009 
1-methylcyclopenta-1,3-diene 


ri 
3 
fo 


methylcy clopentadiene 
Ab009 
Ka004 
Ka004 


methylcysteine hydrochloride 

methyl cysteine hydrochloride 

methyl dichloroacetate Fal22 

3-methyl-1-( 2, 5-dichloro-4-sulfophenyl )- 
2-pyrazolin-5-one 1109 

3-methyl-1-( 2, 5-dichloro-4-sulfophenyl )- 
S-pyrazolone 1109 














N-methyldiethanolamine Ga029 
Ea028 
Ca002 
2,2'-met-hylenebiphenyl Bb018 
1,1'-methylenebis[ benzene] Bb003 
N, N"-methylenebis { N’-[ 3-( hydroxym- 
ethyl)-2 ,5-dioxo-4-imidazolidinyl urea} 
1032 


methylene acetone 


methylene bichloride 


methylene bromide Ca006 
methylene chloride Ca002 
methylene cyanide Ga089 


Ga055 
Ca006 
Ca002 
Ca010 
methylenedi( p-phenylene) diisocyanate 
Gb145 


methylene iodide 


methylene diacrylamide 
methylene dibromide 
methylene dichloride 


methylene diiodide 


Ca010 
Ea001 
methylenesuccinic acid 
Aa008 
Da050 
2-methyl-6-ethylaniline 


methylene oxide 
Fa058 


methylethene 











methyl ether 


Gb045 





(1-methylethyl) benzene Ba012 
methylethylene Aa008 
4,4'-(1-methylethylidene) bisphenol 
Ea019 


methyl ethyl ketone peroxide 


Db021 
methyl ethyl ketone 
Ea031 
N-(1-methylethyl)-2-propanamine Ga013 
Fal25 
N-methylformamide Ga046 

methyl formate Fa089 

2-methylfuran 1012 
2-methyl-3-furanthiol 1014 
a-methylfurfuran 1012 
Da019 
methyl hexyl carbinol 
methyl hydride Aa001 
2-methyl-8-hydroxyquinoline 1085 
2-methylimidazole 1024 
4-methylimidazole 1025 


methyl fluoroacetate 














methyl glycol 
Da010 


methyl iodide Ca009 
methyl isobutyl ketone Ea021 
methyl isocyanate Ga098 


2-methyllactonitrile Ea034,Ga088 
Jc006 
Fal32 
Ha004 
methyl B-mercaptoalanine hydrochloride 
Ka004 
y-methylmercapto-e-aminobutyric 
acid Ha017 


2-methyl-3-mercapto furan 1014 


methyllithium 
methyl malonate 


methyl mercaptan 











3-methylmercaptopropionaldehyde 
Ha014 

2-methyl-5-mercapto-1,3,4-thiodiazole 
1047 

methyl methacrylate Fal08 

N-methylmethanamine Ga006 

Aa002 


2-methyl-2-methoxypropane 


methylmethane 

Da055 

2-methyl-6-methylene-2 , 7-octadiene 
Kd001 
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2-methyl-6-methylene-1 , 7-octadiene 
Kd001 
7-methyl-3-methylene-1 , 6-octadiene 
Kd001 
1-methyl-4-(1-methylethenyl) cyclohexene 
Ab014 
N-methylmorpholine 1079 





1-methylnaphthalene Bb006 
2-methyl naphthalene Bb007 
B-methylnaphthalene Bb007 


Bb009 


1-methyl-4-nitro-5-chloroimidazole 1029 


methyl -naphthyl ether 








6-(1-methyl-4-nitro-5-imidazolyl) mercap- 


topurine Kb004 
6-((1-methyl-4-nitro-1 H- imidazol-5-yl) thio + 
1H-purine Kb004 
methyl orthoformate Fal43 
methyloxirane Da038 
methyl parathion Jb002 
methyl pentachlorostearate Fal68 
4-methyl-2-pentanol Da013 
4-methyl-2-pentanone Ea021 
4-methyl-3-penten-2-one Ea029 
(+ )-a-methylphenethylamine Gb048 
2-methylphenol Db002 
3-methylphenol Db003 
4-methylphenol Db004 
4-methyl-m-phenylenediamine Gb078 
2-methyl-l-phenylpropane Ba013 
2-methyl-2-phenylpropane Ba014 
3-methyl-l-phenyl-2-pyrazolin-5-one 








1110 
methyl phthalate Fb057 


l-methylpiperazine 1087 





N-methylpiperazine 1087 
N-methylpiperidine 1097 








2-methyl-l-propanamine Ga017 
2-methyl-2-propanamine Ga019 
2-methylpropanenitrile Ga081 





2-methylpro-panoic acid Fa005 
Da006 
Da007 
Fa021 


2-methyl-1-propanol 
2-methyl-2-propanol 
2-methyl-2-propenoic acid 
Fa029 
Fa096 
Ga017 
(2-methylpro-pyl)benzene Ba013 
Ea022 


methylpropiolic acid 
methyl propionate 


2-methylpropylamine 


methyl propyl ketone 
2-methylpyridine 1063 
3-methylpyridine 1064 
4-methylpyridine 1065 
6-methyl-2,4(1H ,3H )-pyrimidinedione 
1073 
N-methyl-3-pyrrolidinol 1005 
1-methyl-2-pyrrolidinone 1004 











N-methyl-a-pyrrolidinone 1004 
N-methylpyrrolidinyl alcohol 1005 
l-methylpyrrolidone 1004 
4-methylquinoline 1082 

Fb052 
o-methylsalicylic acid Fb008 

Ba017 

Eb024 

methyl sulfhydrate Ha004 

Ha012 

Ha023 

Ha027 

Ha026 

Ha023 
3-methyl-1-(4-sulfophenyl)-5-pyrazolone 
1108 


methyl sulfoxide 


methyl salicylate 











a-methylstyrene 


methyl styryl ketone 


methyl sulfide 
methyl sulfone 
methylsulfonic acid 
methylsulfonyl chloride 


methylsulfonylmethane 


Ha021 
methyl tert-butyl ether 











Da055 
a-methyltetramethylene oxide 1013 
4-methyl-2-thiazolamine 1038 
4-methyl-2-thiazolylamine 1038 
3-methylthiophene 1055 

Ha014 


Ja001 


1 
1 
1 
3-methyl thiopropanal 


methyl trichlorosilane 


~ ëe) 









































methyl triethoxysilane Ja007 mucochloric acid Fa027 
methyltrimethylene glycol Da020 muscle adenylic acid Kb020 
6-methyluracil 1073 myrcene Kd001 
methylurethane Ga065 myristic acid Fa017 
methyl vinyl ketone Ea027,Ea028 
meticlorpindol 1098 N 
metrifonate Jb007 l-naphthalenamine Gb119 
miazole 1023 naphthalene Bb005 
MIC Ga098 a-naphthalene acetic acid Fb040 
Michler’s ketone Gb113 1,5-naphthalene diisocyanate Gb148 
milk sugar Kc011 2-naphthalenesulfonic acid Hb034 
milt protein Ka040 B-naphthalenesulfonic acid Hb034 
DL-2-e-mino-3-indolepropionic acid 1,4,5,8-naphthalene tetracarboxylic acid 
Ka026 Fb041 
DL-2-e-mino-3-indolylpropionic acid 2-naphthalenol Db035 
Ka026 naphthalic anhydride Fb047 
MIPA Ga033 naphthalidine Gb119 
MMF Ga046 naphthalin Bb005 
monobromobenzene Cb003 naphthenates Ab028,Jc008 
monobromoethane Ca021 naphthene Bb005 
monobromomethane Ca005 naphthenic acid Ab027 
monochloracetone Ea032 l-naphthol Db034 
monochloroacetaldehyde Ea015 2-naphthol Db035 
monochloroacetic acid Fa035 a-naphthol Db034 
monochlorobenzene Cb002 B-naphthol Db035 
a-monochlorohydrin Da047 1-naphthol-2-carboxylic acid Fb038 
(mono)chloromethane Ca001 2-naphthol-3-carboxylic acid Fb039 
monochloromethyl ether Da064 1-naphthol-5-sulfonic acid Hb035 
monoethanolamine Ga026 l-naphthyl acetic acid Fb040 
monoethylamine Ga008 l-naphthylamine Gb119 
monofluoroethylene Ca047 a-naphthylamine Gb119 
monomethylamine Ga005 1-naphthylamine-6(and 7-) sulfonic acid 
monomethylaniline Gb079 Hb037 
N-monomethylformamide Ga046 2-naphthylamine-4 ,8-disulfonic acid 
monothioethylene glycol Ha010 Hb044 
morpholine 1078 2-naphthylamine-1-sulfonic acid Hb036 
6MP  Kb005 NBS Ga058 
MPA  Eb007 ND2-603 Ja016 
MPCS Fal68 NDI Gb148 
MTBE Da055 neopentyl glycol Da022 
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NEP 1006 p-nitrophenetole Db044 
neral Ea0l4 2-nitrophenol Db025 
nerol Kd009 3-nitrophenol Db026 
N-ethylpyrrolidone 1006 4-nitrophenol Db024 
niacin 1070 p-nitrophenol Db024 
nicamin 1070 o-nitrophenol Db025 
nickel naphthenate Jc010 m-nitrophenol Db026 
nicobid 1070 p-nitrophenol sodium salt Db027 
nicotinic acid 1070 p-nitrophenyl ethyl ether Db044 
o-nitraniline Gb064 p-nitrophenylisocyanate Gb143 
m-nitraniline Gb065 4-nitro-3-phenylphenol Db031 
p-nitraniline Gb066 l-nitropropane Ga003 
2,2',2"-nitrilotrisethanol Ga028 2-nitropropane Ga004 
4-nitroacetophenone Eb016 2-nitro-p-toluidine Gb068 
p-nitroacetophenone Eb016 4-nitrosophenol Db028 
o-nitroaniline Gb064 5-nitro-2-thiazolamine 1039 
m-nitroaniline Gb065 2-nitrotoluene Gb003 
p-nitroaniline Gb066 3-nitrotoluene Gb004 
2-nitro-p-anisidine Gb070 4-nitrotoluene Gb002 
2-nitroanisole Db043 o-nitrotoluene Gb003 
o-nitroanisole Db043 m-nitrotoluene Gb004 
o-nitrobenzaldehyde Eb009 p-nitrotoluene Gb002 
3-nitrobenzenamine Gb065 4-nitro-o-toluidine Gb069 
nitrobenzene Gb001 nitroxanthic acid Db029 
4-nitrobenzoic acid Fb020 NMF Ga046 
p-nitrobenzoic acid Fb020 NMP 1004 
nitrobenzol Gb001 nonanoic acid Fa014 
3-nitrobenzotrifluoride Gb034 y-nonlactone Ab032 
m-nitrobezaldehyde Eb008 nonoic acid Fa014 
nitrocarbol Ga001 nonylearbinol Da0l4 
m-nitrochlorobenzene Gb011 nonylic acid Fa014 
p-nitrochlorobenzene Gb010 p-nonyl loxyl berzoic acid p'-(4-methyl- 
o-nitrochlorobenzene Gb012 hexyl acyloxyl) phenoate Fb082 
4-nitro-m-cresol Db031 nopinene Ab015 
6-nitro-1 ,2-diazoxynaphthalene-4-sulfonic norantipyrine 1110 

acid Hb042 normal butyl thioalcohol Ha007 
nitroethane Ga002 normal human serum albumin Ka038 
o-nitroethylbenzene Gb005 normal human serum albumin vial Ka038 
m-nitrofluorobenzene Cb038 norphenazone 1110 
nitromethane Ga001 norsulfazole 1043 
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novoldiamine Ga044 
nthracene oil Bb012 


O 


CZ ,2Z)-9,12-octadecadienoic acid ethyl 
ester Fall4 

octadecanoic acid Fa019 

n-octadecanoyl chloride Fa075 

(Z)-9-octadecenoic acid Fa024 

octadecylamine Ga023 

octadecyl isocyanate Gal0l 

octamethylceyclotetrasiloxane Ja011 

1,8-octanedicarboxylic acid Fa049 

n-octanoic acid Fa012 

2-octanol Da010 

octaphenyl silsesquioxane Ja011 

n-octyl bromide Ca041 

octyl ester of epoxy stearic acid Fal60 

n-octylmercaptan Ha008 

l-octyl-2-pyrrolidinone 1007 

N-octyl pyrrolidone 1007 

N-octyl-2-pyrrolidone 1007 

oenanthal Ea007 

oenanthaldehyde Ea007 

oenanthol Ea007 

oestriol Kd019 

oestrone Kd017 

oil of mirbane Gb001 

oil of Niobe Fb050 

olefiant gas Aa007 

oleic acid Fa024 

1,5-(Corl ,8-)dinitroanthraquinone Gb149 

L-ornithine monohydrochloride Ka031 

orthodichlorobenzene Cb005 

orthoxenol Db023 

oxalaldehyde Ea008 

oxalic acid Fa044 

oxalic acid diethyl ester Fal30 

oxammonium hydrochloride Ga059 


oxammonium sulfate Ga060 





oxirane Da037 

oxiranemethanol Da039 
oxoacetic acid Fa032 
3-oxobutanoic acid ethyl ester Fal29 
3-oxobutanoic acid methyl ester Fal28 
3-oxo-1-butene Ea028 
oxoethanoic acid Fa032 
2-oxohexamethylenimine Ab034 
oxolan-2-methanol 1016 

oxole 1009 

oxomethane Ea001 
2-oxopentane Ea022 
4-oxopentanoic acid Fa034 
3-oxo-N-phenylbutanamide Gb090 
2-oxopyrrolidine 1003 
oxybenzene Db001 
1,1'-oxybisbenzene Db036 
1,1'-oxybisbutane Da054 
1.1'-oxybis2-chloroethane] Da065 
oxybisLchloromethane] Da066 
oxybismethane Da050 
1,1'-oxybispropane Da052 
2,2'-oxy-bispropane Da053 
4,4'-oxydianiline Gb112 
o-4-xylenol Db006 
oxymethylene Ea001 
oxyquinoline 1084 


P 


P-204 Fal53 

PABA Gb128 
paclitaxel Kd012 
palmitic acid Fa018 





palmitoyl chloride Fa074 
palmityl alcohol Da016 
paracide Cb006 
paradiazine 1099 
paraform Ea0ll 
paraformaldehyde Ea0ll 
Paraplex XG-25 Fal72 
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parathion Jb003 
PCNB Gb014 
PCP Db018 
PDB Cb006 
Kc014 
pelargonic acid Fa014 
penchlorol Db018 
Db018 
pentacarboxymethy] diethylenetriamine 
Fa053 
Pentachloronitrobenzene Gb014 
pentachlorophenol Db018 
Da028 
pentahydroxycaproic acid 
Ea006 
1,5-pentandeial Ea010 
Ea010 
Fa047 
Ea030 
Ga082 
xylo-pentane-1,2,3,4,5-pentol 
Fa007 
Da008 
Ea022 
Ea023 
Fa053 
tert-pentyl alcohol Da008 
Ga020 
pentyl 2-hydroxybenzoate 


pectin 


penta 


pentaerythritol 
Fa042 


pentanal 


pentanedial 





pentanedioic acid 
2 ,4-pentanedione 
n-pentanenitrile 
Kc018 
pentanoic acid 
tert-pentanol 
2-pentanone 
3-pentanone 


pentetic acid 


l-pentylamine 
Fb054 
4-n-pentyloxy-4'-biphenylcarboxylic acid 
Fb080 

4-{ n-pentyloxycarbonylphenyl-4-[( 4-pen- 


p-cyanophenyl ester 


tyloxyl-2,3,5,6-tetrafluorophenyl) eth- 


ynyl] benzoate} Fb083 








4-n-pentyloxy-4'-cyanobiphenyl Fb079 
4-n-pentyl-4’-cyanobiphenyl Fb078 
peracetic acid Fa030 

perchloroethane Ca020 
perchloroethylene Ca046 


perchloromethane Ca004 





perchloromethyl mercaptan Ha009 
Fa040 
Fa041 
Ca050 
Ca054 
Fa030 
3,4,9,10-perylenetetracarb-oxylic dianhy- 
dride Fb049 


henacyl bromide 


perfluoroacetic acid 
perfluorocapylic acid 
perfluoroethylene 
perfluoropropylene 


peroxyacetic acid 


Eb022 
Eb021 
9,10-) phenanthraquinone 
Bb019 

9,10-) phenanthrenedione 


henacyl chloride 
Eb036 
henanthrene 
Eb036 

Eb036 


ry Ne sd UD 


9 ,10-) phenan-threnequinone 

henethyl alcohol Db049 
Db045 

Db001 

henol Db001 


phenothiazine 


P 
p-phenetidine 
phenic acid 

P 





1060 , 1060 

3-phenoxybenzaldehyde Eb007 
Eb007 

m-phenoxybenzoic acid Fb011 
Gb083 
Gb105 

Fb025 

Gb134 

B-phenylacrylic acid Fb027 

Gb130 

Gb130 

Hb019 


m-phenoxy benzaldehyde 


N- phenylacetamide 
a-phenyl acetamide 
phenylacetic acid 


phenylacetonitrile 


B-phenylalanine 
L-phenylalanine 
phenyl alkylsulfonate 
Gb039 
1-phenyl-2-aminopropane 
Bb001 
N- phenylbenzeneamine 
Cb003 
4-phenyl-3-buten-2-one 
Db048 
Fb084 
Cb026 
Gb133 


phenylamine 
Gb048 
phenylbenzene 
Gb108 
phenyl bromide 
Eb024 
phenylearbinol 


henyl carbonate 








P 
phenylchloroform 
P 


henyl cyanide 
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phenyl dioctyl phosphite Fb087 
Gb075 
Gb076 
Gb077 
m-phenylenediamine-4-sulfonic acid 
phenyl epoxy ethane Ba018 
Db049 
l-phenylethanone Eb014 

phenyl ether Db036 
B-phenylethyl! alcohol 


o-phenylenediamine 
m- phenylenediamine 
p- phenylenediamine 
Hb011 


2-phenylethanol 


Db049 
DL-l-phenylethylamine Gb047 
Ba016 

Eb023 
Fb001 
henylglyoxylonitrile oxime O, O-diethyl 
Jb006 
phenyl hydroxide Db001 
Db001 
2-phenylimidazole 1026 
2-phenylindole 1093 
a-phenylindole 1093 
Gb141 
B-phenylisopropylamine Gb048 

Gb107 
Hb028 
Ba002 
Db048 
Eb014 
1-phenyl-3-methyl-5-pyrazolone 1110 
Ba018 
Db023 
N-phenyl-p-phenylenediamine 
l-phenyl-l-propanone Eb023 
Ba017 


3-phenyl-2-propenoic acid 


phenylethylene 
phenyl ethyl ketone 
phenylformic acid 

P 


phosphorothioate 








phenylic acid 


phenyl isocyanate 


N- phenylmaleimide 
phenylmercaptan 
phenylmethane 
phenylmethanol 


phenyl methyl ketone 








phenyl oxirane 
o-phenylphenol 
Gb109 


2-phenylpropene 
Fb027 
Gb107 








l-phenyl-1 H- pyrrole-2 ,5-dione 
Fb031 

Fb055 

H b033 

phenylsulfohydrazide 


phenylpyruvic acid 
phenyl salicylate 
phenyl sulfide 

l Hb049 





Hb048 
phenylthiocarbamide Hb030 
phenylthiourea Hb030 
6-phenyl-1,3,5-triazine-2,4-diamine 1106 
Ja005 


phenyl sulfone 


phenyl trichlorosilane 
4-phenyl urazole 1035 
phorate Jb004 
phosgene Fa066 
phosphorodithioic acid O, O-diethyl S- 
[Cethylthio) methyl] ester Jb004 
phosphorothioic acid O, O-diethyl O -[ 6- 
methyl-2-(1-methylethyl)-4-pyrimidinyl | 
ester Jb005 

phosphorothioic acid O, O -diethyl O-(4- 
Jb003 
phosphorothioic acid O, O-dimethyl O- 
Jb002 


nitrophenyl) ester 





(4-nitrophenyl) ester 








phoxim  Jb006 
Fb032 
Fb033 


m- phthalic acid 
- phthalic acid 
Fb059 
Fb058 
Fb057 


hthalic acid dibutyl ester 


hthalic acid dimethyl ester 


p 
P 
1,2-phthalic acid diethyl ester 
P 
p Fb042 


hthalic anhydride 











o-phthalimide Gb106 
phthalimide Gb106 
phytic acid Kb023 


a-picoline 1063 
B-picoline 1064 
y-picoline 1065 
y-picolinic acid 1071 
Db029 
Db029 
pimelic ketone Ab020 
Ea020 
pinacolone Ea020 
Ab015 
piperazine hexahydrate 1086 
Ka032 
piperidine 1062 


picric acid 


picronitric acid 


pinacolin 


pinene 


piperidic acid 
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pivalic acid Fa009 
PKHNB Gb014 
asbumin Ka038 
asticizer BBP Fb065 
asticizer DBS Fal39 
asticizer DCHP Fb068 
asticizer DDP Fb062 
asticizer DEP Fb058 
asticizer DHP Fb061 
asticizer DIDA Fal37 
asticizer DIDP Fb063 
asticizer DMEP Fb064 
asticizer DOA Fal36 
asticizer DOM Fal35 
asticizer DOS Fal40 
asticizer DOZ Fal38 
asticizer TCP Fb086 
asticizer TOTM Fb072 
asticizer TPP Fb085 
umbous acetate Fa079 
PMPI Gb147 

polyester plasticizer Fal72 
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polymaleic acid Fa060 
polymethylenepolyisocyanate Gb147 
polyoxymethylene Ea011 
polypropylene glycol sebacate Fal72 


poly(1,2-propylene glycol sebacate) Fal72 





polyvinylpyrrolidone 1008 
porofor BSH Hb049 

PPA Fal72 

primary isoamyl alcohol Da012 
L-pro Ka029 

prol amine Ka049 

L-proline Ka029 

propanal Ea003 
l-propanamine Ga0l1 
propane Aa003 
1,2-propanediamine Ga036 
1,3-propanedicarboxylic acid Fa047 





a+Y-propane-dicarboxylic acid Fa047 
propane-diethyl sulfone Ha025 
propanedinitrile Ga089 

propanedioic acid Fa045 
propanedioic acid diethyl ester Fal33 
propanedioic acid dimethyl ester Fal32 
1,2-propanediol Da019 
propanenitrile Ga079 
1,2,3-propanetriol Da026 

propanoic acid Fa003 

propanoic acid butyl ester Fa098 
propanoic acid ethyl ester Fa097 
propanoic acid methyl ester Fa096 
l-propanol Da003 

2-propanol Da004 

2-propanol aluminum salt Jc003 
2-propanone Ea018 

propanoyl chloride Fa071 
propargyl alcohol Da033 

propargyl bromide Ca057 

propargyl chloride Ca056 
propargylic acid Fa028 

2-propenal Ea012 

l-propene Aa008 

2-propeneamide Ga053 
2-propenenitrile Ga083 
propenenitrile Ga083 

2-propenoic acid Fa020 

2-propenoic acid butyl ester Fal04 
2-propenoic acid ethyl ester Fal03 
2-propenoic acid methyl ester Fal02 
1-propenol-3 Da032 

2-propen-l-ol Da032 
2-propenylacrylic acid Fa059 
propiolic acid Fa028 
propionaldehyde Ea003 

propione Ea023 

propionic acid Fa003 

propionic acid butyl ester Fa098 


E57 


propionic acid sodium salt Fa080 

propionitrile Ga079 

propionylbenzene Eb023 

propionyl chloride Fa071 

propiophenone Eb023 

n-propyl alcohol Da003 

propylaldehyde Ea003 

n-propylamine Ga01l 

propyl bromide Ca028 

propyl carbinol Da005 

n-propylcarbinyl chloride Ca036 

propyl cyanide Ga080 

4-propyl-1-(4'-cyanophenyl) cyclohexane 
Fb081 

propylene Aa008 

propylene bromide Ca022 

propylene carbonate Fal47 

sec-propylene chlorohydrin Da044 

propylenediamine Ga036 

propylene dibromide Ca022 

propylene dichloride Ca026 

propylene glycol Da019 

1,2-propyleneglycol-1-monomethy] ether 
Da060 

propylene oxide Da038 

propyl ether Da052 

propyl hydride Aa003 

propylic alcohol Da003 





propyl iodide Ca032 
n-propyl mercaptan Ha006 
N-propyl-l-propanamine Ga014 
(2-)propynoic acid Fa028 
2-propyn-l-ol Da033 
protamine sulfate Ka041 
3-pryidinecarboxylic acid 1070 
pseudocumene Ba008 
pseudocumol Ba008 
1H-purin-6-amine [107 
purine-6-thiol Kb005 





PVP 1008 

pyrazine 1099 

2,3-pyrazinedicarboxylic acid [101 

1,9-pyrazoloanthrone 1095 

pyrene Bb021 

pyridine 1061 

4-pyridinecarboxylic acid 1071 

Y-pyridinecarboxylic acid 1071 

2-pyridylethylene 1069 

2,4,6(1H,3H ,5H)-pyrimidinetrione 
1102 

pyroacetic ether Ea018 

pyrocatechin Db008 

pyrocatechol Db008 

pyrogallic acid Db013 

pyrogallol Db013 

pyromellitic dianhydride Fb046 

pyromucic aldehyde 1017 

pyrrole 1001 

pyrrolidine 1002 

L-2-pyrrolidinecarboxylic acid Ka029 

2,5-pyrrolidine-dione Ga057 

2-pyrrolidinone 1003 

2-pyrrolidone 1003 

a-pyrrolidone 1003 

pyrrolylene Aa010 

pyrroLb |monazole 1023 


Q 


4-quinazolinol 1094 
quinazolone [1094 
quinizarin Eb035 

quinol Db010 

quinoline 1081 
8-quinolinol 1084 
p-quinone Eb028 
quinone Eb028 
p-quinone dioxime Eb030 


quinone monoxime Db028 
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quinone oxime Db028 
Gb014 


4-qunazolinone 1094 


R 


Fa052 
racemic tartaric acid 
Resist S Hb006 
resolvable tartaric acid 
Db009 
Db009 
Kb019 


9-8-D-ribofuranosidoadenine 


quintozene 


racemic acid 


Fa052 


Fa052 
resorcin 
resorcinol 
ribavirin 
Kb010 
Kb017 
9-B-D-ribofuranosyl-9 H- purin-6-amine 
Kb010 
1-8-D-ribofuranosyl-1H-1, 2, 4-triazole-3- 
Kb019 
1-8-D-ribofuranosyluracil 
RTCA Kb019 


9-B-D-ribofuranosylhypoxanthine 


carboxamide 
Kb013 


S 


Kce015 
Fb005 


saccharose 
salicylic acid 
salol Fb055 
SAMe Kb011 

sebacic acid Fa049 
secondary caprylic alcohol Da010 
secondary propyl alcohol Da004 
Ga072 
semicarbazide hydrochloride 
Ka007 

Ka038 
Ja004 


Ja004 


semicarbazide 
Ga073 
L-serine 
serumalbumin 

silicon chloride 
ilicon tetrachloride 

Ka046 
Ka047 
Fa078 

Kce019 


sil 
silk peptide 
silk powder 
sodium acetate 


sodium alginate 





Hb005 
sodium-4-amino-1-naphthalenesulfonate 
Hb038 


sodium alkylbenezenesulfonate 


sodium 2-amino-4-nitrophenolate Db033 
sodium o-amino-p-nitrophenolate Db033 
sodium benzoate Fb024 

sodium caproate Fa082 

sodium capronate Fa082 

sodium ethoxide Da049 

sodium ethylate Da049 


Fa084 
sodium 2-ethylhexanoate Fa084 
Ha018 
Ha019 


sodium 2-ethylcaproate 


sodium ethylsulfate 
sodium ethyl xanthate 
Fa077 
sodium L-glutamate Ka0ll 
Fa085 
Fa087 
Hb008 
Da048 
Da048 
sodium 1l-naphthylamine-4-sulphonate 
Hb038 


sodium formate 


sodium laurate 

sodium malonate 
sodium metanilate 
sodium methoxide 


sodium methylate 


sodium m-nitrobenzenesulfonate Hb006 
sodium p-nitrophenolate Db027 
sodiumn octanoate Fa083 
sodium oxalate Fa081 

sodium propionate Fa080 
sodium sulfanilate Hb009 
sodium p-toluenesulfonate Hb004 
sodium xanthogenate Ha019 
solid crotonic acid Fa022 

sorbic acid Fa059 

sorbit Da030 

sorbitol Da030 

D-sorbitol Da030 

sorbitol Kc007 

D-sorbitol Kc007 

sorbol Kc007 
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spergon Eb029 1,1' -sulfonylbisbenzene Hb048 
spongoadenosine Kb012 sulfonylbismethane Ha023 
stabilizer [[ 1035 sulfuric acid dimethyl ester Fal56 
stannous caprylate Jc012 sulfuric ether Da051 
stannous-2-ethylhexanoate Jc012 sulfurous oxychloride Ha022 
stearic acid Fa019 sweet birch oil Fb052 

stearoyl chloride Fa075 sylvan 1012 

stearyl amine Ga023 sylvic acid Ab029 

stevioside Kc021 sym-tetrabromoethane Ca023 
steviosin  Kc021 

styrene Ba0l6 T 

styrol Ba016 T-50 Hb019 

styrolene Ba016 Ts Ka033,Ka034 

suberone Ab021 T4 Ka035 

succinbromimide Ga058 annalbin Ka045 

succinic acid Fa046 annic acid Fb036 

succinic acid anhydride Fa063 annin Fb036 

succinic acid dinitrile Ga090 ar camphor Bb005 

succinic anhydride Fa063 dl-tartaric acid Fa052,Fa052 
succinimide Ga057 aurine Ha028,Ka051 
succinonitrile Ga090 axol A Kd012 

succinyl oxide Fa063 TCA Fa037 

sucralose Kc016 TCEP  Fal67 

sucrose Kc015 TCP Fb086 

sugar Kc015 TDBPP Fal66 

sulfamic acid Ha032 TDI Gb144 

p-sulfamidoaniline © Hb020 eaberry oil Fb052 
sulfanilamide Hb020 egaful Kb009 
2-sulfanilamidothiazole 1043 erephthalic acid Fb033 
m-sulfanilic acid Hb007 erephthalonitrile Gb138 
sulfanilic acid sodium salt | Hb009 erephthaloyl chloride Fb034 
2-(sulfanilylamino) thiazole 1043 erpineol Da017 

sulfathiazole 1043 errachlor Gb014 
sulfinylbismethane Ha021 p-tert-butylbenzoic acid Fb004 
sulfobenzide Hb048 p-tert-butylbenzylchloride | Cb020 
sulfocarbanili-dephenylthiourea Hb031 p-tert-butylcatechol Db012 
sulfolane Ab040,Ha024 4-tert-butyl-1 , 2-dihydroxybenzene 
sulfonal Ha025 Db012 

sulfonmethane Ha025 1,3,5,7-tetraazaadamantane Ga042 
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2,2',6,6'-tetrabromobis-phenol A Db022 1,2,4,5-tetramethylbenzene Ba010 
1,1,2,2-tetrabromoethane Ca023 etramethylene dibromide Ca038 
tetrabromomethane Ca008 
tetrabromophthalic anhydride Fb043 


tetrabutyl titanate Jc015 


oO 


ramethylene oxide 1011 
ramethylene sulfide 1058 
ramethylene sulfone Ab040,Ha024 


oO 


0 


tetrachlorethylene Ca046 






































etramethylolmethane Da028 
2,3,5,6-tetrachloro-1 ,4-benzoquinone etrole 1009 
Eb029 etrolic acid Fa029 

etrachloroethylene Ca046 TFE Ca050 
etrachloromethane Ca004 TGS Kc016 
etrachloro-p-benzoquinone Eb029 thaumatin Ka050 
etrachloroquinone Eb029,Eb029 THEIC Gal03 

etradecanoic acid Fa017 THFO Fal71 
etraethoxysilane Ja008 thiacyclopentane 1058 
etraethylenepentamine Ga041 2-thiazolamine hydrochloride 1042 
2,3,4,5-tetrafluorobenzoic acid Fb015 thiazole 1036 
etrafluoroethene Ca050 2-thienal 1056 
etrafluoroethylene Ca050 2-thienylacetic acid 1057 
1,2,3,4-tetrahydrobenzene Ab007 thioanisole Hb032 
etrahydrofuran 1011 thiobenzyl alcohol Hb027 
etrahydro-2-furancarbinol 1016 1,1'-thiobis[ benzene] Hb033 
etrahydro-2-furanmethanol 1016 2,2'-thiobisethanol Ha011 
etrahydrofurfuryl alcohol 1016 hiobismethane Ha012 
etrahydrofurfuryl oleate Fal71 hiobutyl alcohol Ha007 
1-(2'-tetrahydrofuryl)-5-fluorouracil hiocarbamide Ha029 

Kb009 hiocarbanilide Hb031 

tetrahydro-2-methylfuran 1013 2,2'-thiodiethanol Ha011 
1,2,3,4-tetrahydronaphthalene Bb008 hiodiethylene glycol Ha01l 
1-tetrahydro nathpalone Eb026 hiodiglycol Ha011 
etrahydro-1,4-oxazine 1078 hiodiphenylamine 1060 
A‘-tetrahydrophthalic anhydride Fb044 hiodipropionitrile | Ha033 
etrahydropyrrole 1002 hioethyl alcohol Ha005 
etrahydrothiophene 1058 hiofuran 1054 
etrahydrothiophene 1,1-dioxide Ab040 hiofurfuran 1054 
etrahydrothiophene 1,1-dioxide Ha024 hioglycolic acid Ha015 
3,5.3',5'-tetraiodo-L-thyronine Ka035 hioguanine Kb003 
etraisopropyl titanate Jc014 hiolactic acid Ha016 
etrakisC(hydroxymethyl) methane Da028 hiole 1054 

etralin Bb008 2-thiolpropionic acid Ha016 
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thiomethyl alcohol Ha004 
thionyl chloride Ha022 
thiophane sulfone Ab040,Ha024 


thiophene 1054 

2-thiopheneacetic acid 1057 
2-thiophenealdehyde 1056 
2-thiophenecarboxaldehyde 1056 
Hb028 

hiophosphoric acid 2-isopropyl-4-methyl- 
Jb005 


hiophenol 


6-pyrimidyl] diethyl ester 
hiosemicarbazide Ha031 
hiotetrole 1054 
Ha029 
hiourea dioxide 
L-thr Ka020 
L-threonine 
THT 1058 
THTP 1058 
Ka035 
titanocene dichloride 
TMP Da027 
TMPI Gb142 
TOF Fal54 
Gb115 
a-toluamide Gb105 
Ba002 


toluene 2 ,4-diisocyanate 


hiourea 








Ha030 


Ka020 


thyroxine 
Jc016 





o-tolidine 


toluene 
Gb144 
Hb021 
Hb022 
Hb003 
Hb050 
Hb050 
Hb050 


o-toluene sulfonamide 
p-toluene sulfonamide 
p-toluenesulfonic acid 
toluene-4-sulfonyl hydrazide 
p-toluenesulfonyl hydrazide 
toluene- p-sulfonyl hydrazide 
Hb027 
toluene trichloride Cb026 

Fb025 

Fb002 

Fb003 
Gb040 


a-toluenethiol 





a-toluic acid 
p-toluicacid 
o-toluic acid 


o- toluidine 





Gb041 
Gb134 


p- toluidine 


a-tolunitrile 


toluol Ba002 
m-tolyl chloroformate Fal20 
2,4-tolylenediamine Gb078 


2,4-tolylene diisocyanate Gb144 
TOP Fal54 

tosic acid Hb003 
TOTM Fb072 
Fa056 
toxilic anhydride 
TPP Fb085 


triadimefon 1096 


toxilic acid 
Fa065 


2,4,6-triamino-s-triazine 1105 

1,3,5-triazine-2,4,6-triamine [105 

sym-triazinetriol 1104 

1,3,5-triazine-2,4,6(1H.3H.5H)-trione 
1104 

1H-1,2,4-triazol-3-amine 1048 

1,2,4-triazolidine-3,5-dione 1034 

Kb019 


tribromo acetaldehyde 


tribavirin 
Ea017 
Db020 
2,4,6-tribromo-3-hydroxytoluene 
Ca007 
2,4,6-tribromo-3-methylphenol 
Db019 


2,4,6-tribromo-m-cresol 
Db020 
tribromomethane 
Db020 
2,4,6-tribromophenol 
tributyl citrate Fal70 
Jb007 


trichloroacetaldehyde 


trichlorfon 
Ea016 
Fa037 
Cb009 
Ca019 
Ca018 


trichloroacetic acid 
trichlorobenzene 
1,1,1-trichloroethane 
1,1,2-trichloroethane 
Ca045 

Ca045 
tri(2-chloroethyl) phosphate Fal67 

Fal55,Fal67 
Ca013 


trichloroethene 


trichloroethylene 


trichloroethyl phosphate 








trichlorofluoromethane 
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Kc016 
(2, 2, 2-trichloro-l-hydroxyethyl ) phos- 
Jb007 


1 ,4,6'-trichlorogalactosucrose 


phonic acid dimethyl ester 
Ca003 


(trichloromethyl) benzene 


trichloromethane 

Cb026 
Ha009 

Ca013 


trichloromethyl sulfochloride 





trichloromonofluoromethane 
Db007 
Ca027 
1,2,3-trichloropropylene Ca052 
B8.8.8-trichloro-tert-butyl alcohol 
Cb026 
w,w,w-trichlorotoluene Cb026 
2,4,6-trichloro-1,3,5-triazine 1103 


richloro-s-triazine 1103 


2,4,5-trichlorophenol 


1,2,3-trichloropropane 


Da046 


a.a,.a-trichlorotoluene 





1,2,2-trichloro-1,1,2-trifluoroethane 
Ca014 








richlorphene Jb007 
richochromogenic factor Gb128 
ricresyl phosphate Fb086,Fb086 


ricyanic acid [104 

ricyclazole 1050 

ri(2, 3-dibromopropyl) phosphate 
Fal66 

riethanolamine Ga028 
Fal44 

riethylaluminium Jc001 

Ga010 

Da062 

Ga040 


ri-2-ethylhexyl phosphoate 


riethoxymethane 


riethylamine 
riethylene glycol 
riethylenetetramine 
Fal54 
ri(2-ethylhexyl)trimellitate Fb072 
Ga028 


riethyl orthoformate 


riethylolamine 
Fal 44 
Fal52 
Fal50 
Fa040 
Gb061 
Fb014 


riethyl phosphate 





riethyl phosphite 





rifluoroacetic acid 


2,3.4-trifluoroaniline 





2,4,5-trifluorobenzoic acid 





trifluorochloroethylene Ca049 
m-trifluoromethylaniline Gb062 
p-trifluoromethylaniline Gb063 


m-trifluoromethyl phenylisocyanate 
Gb142 
1,2,3-trifluoro-4-nitrobenzene 
Cb023 
Db013 
3,4,5-trihydroxybenzoic acid Fb009 
(3a, 58. 7a, 12a )-3, 7, 12-trihydroxycho- 


Cb039 
w w +.w-trifluorotoluene 


1,2,3-trihydroxybenzene 


an-24-oic acid Kd016 
rihydroxycyanidine [104 
rihydroxyestrin Kd019 
ri(2-hydroxyethyD isocyanurate Gal03 
ri(hydroxymethyl) propane Da027 


rihydroxypropane Da026 
2,4,6-trihydroxy-1,3,5-triazine 1104 
Ga028 
Ka033 
Ka034 








ihydroxytriethylamine 


A 


3,5,3'-triiodothyronine 
riiodothyronine sodium salt 
Jc002 
rimellitic acid 1,2-anhydride 
Fb045 
Ba007 
3,4,5-trimethoxybenzaldehyde 


riisobutyl aluminium 
Fb045 





rimellitic anhydride 

1,2,3-trimethlbenzene 
Eb003 

Fb012 

3,4,5-trimethoxybenzoyl hydrazine 

Gb104 

trimethylacetic acid Fa009 

Ga007 

1,2,4-trimethylbenzene 


3,4,5-trimethoxybenzoic acid 


trimethylamine 
Ba008 
Ba009 

Ba009 

2,3,5-trimethyl-1,4-benzenediol Db011 

endo-1,7,7-trimethylbicyclol2,2, 1 ] hep- 
tan-2-ol Kd01l 

2, 6, 6-trimethylbicyclo [ 3, 1, 1 | hept-2- 
ene Ab015 


trimethyl carbinol 


1,3,5-trimethylbenzene 


sym-trimethylbenzene 


Da007 


~” ëo 


Ja003 
4-(2, 6, 6-trimethyl-1-cyclohexen-1-yl )-3- 
Ab023 
2,3,5-trimethylhydroquinone Db011 
Da027 
Fal43 
2,2,4-trimethyl-1,3-pentanediol 
Fal51 
Fal49 
Db029 
Fal54 
2,4,6-trioxohexahydropyrimidine 


trimethylchlorosilane 
buten-2-one 


1,1,1-trimethylolpropane 
rimethyl orthoformate 
Da023 
rimethyl phosphate 
rimethyl phosphite 
2,4,6-trini-trophenol 
rioctylphosphoric acid 
1102 
riphenylmethane 4,4’ ,4”-triisocyanate 


Gb146 
ripheny 





phosphate Fb085 

Ga015 

2,4,6-tris(dimethylaminomethyl) phenol 
Db032 

tris(hydroxyethyl) amine 

Fb086 





ripropylamine 





Ga028 
tritolyl phosphate 
Ga028 
tropilidene Bc001 
Ka025 
L-tryptophan 


trolamine 


L-trp 
Ka025 
DL-tryptophan Ka026 
TSH Hb050 
Ka024 


Ka024 


U 


Fa023 
Fa023 


L-tyr 


L-tyrosine 


10-undecenoic acid 
undecylenic acid 
uracil 1072 
uracil riboside Kb013 
1034 
5-ureidohydantoin 
Ga066 
urethylane Ga065 


Kb013 


urazole 
1033 


urethane 


uridine 





L-va 
valer 
n-va 
valer 
n-va 
valer 


valer 


V 


Ka0l6 

al Ea006 
eraldehyde Ea006 
Fa007 
eric acid Fa007 
ic aldehyde Ea006 
onitrile Ga082 


ic acid 





L-va 


vidarabine 


vinegar naphtha 


viny 
viny 
viny 
N-vi 
viny 
viny 
viny 
viny 
viny 


viny 





viny 


2-vinylpyridine 
a-vinylpyr-idine 


viny 
viny 
viny 
viny 
viny 


viny 


vitamin B4 





vulk 


3172 


wam 


wintergreen oil 


wood alcohol 


-W 


Ka0l6 

Kb012 
Fa093 
Fa094 

Aa013 
Ba016 
nylcarbazole 1053 
Da032 
Ca044 
Ga083 
Aa010 
Ca047 

Fa020 
idene fluoride Ca048 

1069 

1069 
Ba019 

Ca018 
Ja018 
Ja014 
tri(B-methoxyethoxy)silane 
Ja013 


ine 


acetate 
acetylene 


benzene 


carbinol 
chloride 
cyanide 
ethylene 
fluoride 


formic acid 


styrene 
trichloride 
trichlorosilane 
triethoxysilane 
Ja015 
trimethoxysilane 
Kb001 
or Eb029 


W 


Ja015 
pocap 1070 
Fb052 


Da001 


(858 ER 


wood spirit Da001 
wood sugar Kc017 


X 


o-xylene Ba004 
m-xylene Ba005 
p-xylene Ba006 
xylene Ba003 

xylite Da029,Kc018 
xylitol Da029,Kc018 
xylol Ba003 





xylo-pentane-1,2,3,4,5-pentol 


xylose Kc017 
D-xylose Kc017 
m-xylylchloride Cb022 


Z 


Z-6020 Ja017 

zein Ka049 

zinc undecylenate Fa086 
zyloprim Kb002 

zyloric Kb002 


